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VORWORT   ZUM   ZWEITEN   BANDE. 


Jlindlich  habe  ich  die  Freude,  auch  den  zweiten  Band  de^  sechsten 
Auflage  meiner  „Anleitung  zur  quantitativen  chemischen  Analyse*^ 
zum  Abschlüsse  zu  bringen.  Der  ungewöhnliche  Zeitaufwand, 
welchen  die  Fertigstellung  desselben  erforderte,  erklärt  sich  vor 
Allem  aus  dem  Umstände,  dass  der  zweite  Band,  wenigstens  von 
der  zweiten  Lieferung  an,  mit  welcher  der  specielle  Theil  des  Wer- 
kes beginnt,  nicht  als  eine  neue  Auflage  im  gewöhnlichen  Sinne, 
sondern  fast  als  ein  ganz  neues  Buch  zu  betrachten  ist,  da  kaum 
ein  paar  Seiten  aus  der  fiinfben  Auflage  in  die  sechste  herüber- 
genommen werden  konnten. 

Der  specielle  Theil,  welcher  die  Analyse  der  süssen  Gewässer, 
der  Mineralwasser,  der  technischen  Producte  und  Mineralien,  die 
Bestimmung  der  Zuckerarten,  des  Alkohols,  der  Gerbsäure  und 
des  Anthracens,  die  Ermittelung  der  in  den  Pflanzen  enthaltenen 
unorganischen  Substanzen,  die  Analyse  der  Boden-  und  Dünger- 
arten und  die  Untersuchung  der  atmosphärischen  Luft  umfasst, 
dient  namentlich  dem  praktischen  Bedürfnisse,  und  da  die  Bedeu- 
tung der  chemischen  Analyse  für  die  Zwecke  der  Hygiene,  des 
Handels,  der  Industrie  und  Landwirthschaft  gegenwärtig  in  weit 
umfassenderer  Weise  anerkannt  wird,  als  dies  früher  der  Fall  war, 
so  schien  es  mir  entsprechend,  den  speciellen  Theil  viel  ausführ- 
licher zu  behandeln,  als  dies  in  der  fünften  Auflage  geschehen  ist. 
Derselbe  wird,  so  hoffe  ich,  in  seiner  neuen  Gestaltung  den  in 
industriellen ,  hüttenmännischen ,  commerciellen ,  landwirthschaft- 
lichen,  hygienischen  und  pharmaceutischen  Laboratorien  mit  der 
Ausführung  von  Analysen  betrauten  Chemikern  in  erhöhtem  Maasse 
von  Nutzen  sein. 

Diese  ausführlichere  Bearbeitung  des  speciellen  Theiles  bot 
mir  auch  Gelegenheit,  fiist  alle  seit  dem  Erscheinen  des  ersten 
Bandes  und  der  älteren  Lieferungen  des  zweiten  Bandes  veröff*ent- 
lichten  analytischen  Methoden  noch  an  den  geeigneten  Stellen  in 
das  Buch  aufzunehmen,  so  dass  dasselbe  hierdurch  eine  bis  zur 
Gegenwart  reichende  Ergänzung  erfahren  hat.    So  findet  sich,  um 
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nur  einige  Beispiele  zu  erwähnen,  die  Volhard'sche  Methode 
der  Silberbestimmung  bei  der  Analyse  der  Silberlegirungon,  die 
Bunsen'sche  Methode  zur  Trennung  des  Arsens  und  Antimons  bei 
der  Analyse  des  Schwefelkieses,  die  Stickstoffbestimmunf;  nach 
Kjeldahl  sammt  ihren  Modificationen  bei  der  Analyse  der  Diuif^or- 
arten,  die  neueren  Methoden  zur  Analyse  der  rohen  Weinsteine 
bei  den  Uebungsbeispielen. 

Um  diese  Ergänzungen  leicht  zugänglich  zu  machen,  musste 
ich  das  alphabetische  Register  ausführlicher  gestalten.  Ein  Blick 
auf  dasselbe  wird  erkennen  lassen,  in  welchem  ]Maasse  dies  ge- 
schehen ist. 

Da  seit  dem  Erscheinen  des  ersten  Bandes  die  Aequivalente 
vieler  Elemente  neu  bestimmt,  auch  die  älteren  Bestimmungen  der 
Aequivalentzahlen  aller  Elemente  wiederholt  neu  berechnet  worden 
sind,  so  habe  ich,  um  die  Resultate  dieser  Arbeiten  dar/Ailegen, 
die  Tabellen  am  Ende  des  Buches  entsprechend  vermehrt.  Eine 
Durchsicht  derselben  belehrt  darüber,  dass  durch  die  neueren 
Arbeiten  keineswegs,  wie  man  vielleicht  erwarten  mochte,  vi(4e, 
sondern  nur  ganz  wenige  Aequivalentzahlen  als  mit  Sicherheit  be- 
richtigte zu  betrachten  sind. 

Und  nun  noch  ein  Wort  an  die  vielen  Freunde  des  Buches, 
welche,  wie  aus  zahlreichen  Zuschriften  zu  entnehmen  war,  mit 
berechtigter  Ungeduld  der  Vollendung  desselben  entgegengesehen 
haben.  Möchten  sie  bedenken,  dass  gegenwärtig,  das  heisst  in  ehicr 
Zeit,  da  erfreulicher  Weise  nicht  bloss  wie  früher  vereinzelte,  son- 
dern überaus  viele  Chemiker  ihre  Thätigkeit  der  Ausbildung  und 
Vervollkommnung  der  analytischen  Methoden  zuwenden,  die  Bear- 
beitung fast  eines  jeden  Capitels  des  Buches  das  Studium,  die 
Prüfung  und  Beurtheilung  einer  oft  überraschend  grossen  Anznhl 
von  Abliandlungen  und  somit  auch  einen  sehr  erheblichen  Zeitauf- 
wand mit  Nothwcndigkeit  erforderte. 

Ich  übergebe  schliesslich  den  Fachgenossen  die  neue  Auflage 
mit  dem  Wunsche,  dass  sie  dazu  beitragen  möge,  dem  Buche, 
welches  nun  seit  mehr  als  40  Jahren  im  Gebrauche  ist,  die  alten 
Freunde  zu  erhalten  und  wohl  auch  neue  zu  erwerben. 


Wiesbaden,  im  März  1887. 


Dr.  R.  Freseuius. 
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2     Sechster  Abschn.  —  (Elementaranalyse  organ.  Körp.)       [§.  171. 

ihre  quantitative  Zerlegung  in  etwaige  nähere  Bestandtheile  im  Auge 
haben,  so  eines  Gummiharzes  in  Harz,  Gummi  und  ätherisches  Oel,  — 
oder  man  kann  sich  die  Gewichtsbestimmung  der  entferntesten  Bestand- 
theile (der  Elemente)  der  Substanz  zum  Vorwurfe  machen.  —  Analysen 
ersterer  Art  vollbringt  man  nach  Methoden,  die  denen,  welche  wir  zur 
Zerlegung  unorganischer  Substanzen  zu  Hülfe  nehmen,  ganz  ähnlich  sind^ 
das  heisst,  man  sucht  die  einzelnen  Bestandtheile  entweder  geradezu,  oder 
nachdem  man  sie  in  geeignete  Verbindungen  übergeführt  bat,  durch  Ijö- 
Bungsmittel,  durch  Verflüchtigung  des  einen,  oder  auf  sonstige  Weise  zu 
trennen.  Diese  Art  der  organischen  Analyse,  bei  der  die  Methoden  fast 
ebenso  mannigfaltig  sein  müssen,  als  die  Fälle,  auf  die  man  sie  anwendet, 
besprechen  wir  im  Folgenden  nicht,  sondern  wir  wenden  uns  sogleich  zu 
der  zweiten  Art  der  Analyse,  die  zur  Unterscheidung  von  der  anderen 
genannt  wird:  Elementaranalyse  organischer  Körper. 

.  Dieselbe  beschäftigt  sich  dem  Gesagten  gemäss  mit  der  Gewichtsbe- 
stimmung  der  in  organischen  Substanzen  enthaltenen  Elemente.  Sie  er- 
reicht ihre  Aufgabe,  indem  sie  uns  lehrt,  die  zu  bestimmenden  Elemente 
zu  isoliren  oder  in  —  ihrer  Zusammensetzung  nach  —  bekannte  Verbin- 
dungen überzuführen,  diese  von  einander  zu  trennen  und  aus  dem  gefun- 
denen Gewichte  oder  Volumen  der  einzelnen  auf  die  Menge  der  betreffen- 
den Bestandtheile  zurückzuschliessen.  Sie  befolgt  demnach  kein  anderes 
Princip  als  dasjenige,  welches  auch  den  meisten  Bestimmungs-  und  Tren- 
nuDgsmethoden  der  unorganischen  Verbindungen  zu  Grunde  liegt. 

Da  es  bei  den  meisten  organischen  Substanzen  nicht  schwierig  ist^ 
dieselben  vollständig  in  bestimmt  charakterisirte ,  leicht  von  einander  zu 
trennende  und  sichere  Gewichtsbestimmung  zulassende  Zersetzungspro- 
ducte  überzuführen,  so  ist  die  Elementaranalyse  organischer  Köi*per  in 
der  Regel  eine  der  leichteren  Aufgaben  der  analytischen  Chemie,  —  und 
da  bei  der  geringen  Anzahl  der  die  organischen  Körper  constituirenden 
Elemente  die  Zersetzungsproductc,  mit  denen  man  zu  thun  hat,  stets  die- 
selben sind,  80  ist  die  Ausführung  der  Analyse  immer  eine  sehr  ähnliche, 
und  wenige  Methoden  reichen  für  alle  Fälle  aus.  —  Diesem  letzteren  Um- 
stände ist  es  hauptsächlich  zuzuschreiben,  dass  die  JSlementaranalyse  die 
Stufe  der  Vollkommenheit,  auf  der  wir  sie  jetzt  sehen,  so  schnell  erreicht 
hat;  denn  indem  viele  Chemiker  sich  mit  Prüfung  und  Verbesserung 
weniger  Methoden  beschäftigten,  konnte  es  nicht  fehlen,  dass  die  Sache 
im  Ganzen  und  Einzelnen  mit  vollkommenster  Genauigkeit  ermittelt 
wurde. 

Bei  der  Elementaranalyse  organischer  Körper  kann  man  entweder 
bloss  den  Zweck  haben,  die  relative  Anzahl  der  constituirenden  Elemente 
kennen  zu  lernen  —  so  analysirt  man  z.  B.  Holzarten,  um  ihren  Werth 
als  Brennmaterial,  Fette,  um  ihren  Werth  als  Leachtmaterial  kennen  zu 
lernen  — ,  oder  man  will  nicht  nur  die  relative  Anzahl  der  Aequivalente, 
sondern  auch  ihre  absolute  Menge  kennen  lernen,  man  will  wissen,  wieviel 
Aequivalente  Kohlenstoff,  Wasserstoff,  Sauerstoff  eto.  in  einem  Aequivalent 
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der  Verbindung  enthalten  sind.  Den  letzteren  Zweck  sucht  man  bei  wis- 
senschaftlichen Untersuch ungeu  stets  zu  erstreben;  dass  man  aber  bis  jetzt 
denselben  noch  nicht  in  allen  Fällen  zu  erreichen  im  Stande  ist,  werden 
wir  unten  sehen.  —  Beide  Zwecke  lassen  sich  nicht  durch  eine  Operation 
erreichen,  sondern  die  Erstrebung  eines  jeden  erheischt  einen  besonderen 
Versuch. 

Den  Inbegriff  der  Methoden,  welche  uns  die  Kenntnis»  des  relativen 
Verhältnisses  der  constituireudcn  Elemente  verschaifen,  kann  man  Ele- 
mentaranalyse der  organischen  Körper  im  engeren  Sinne  nennen, 
die  Gesammtheit  der  anderen:  Aequivalentbestimmung  der  orga- 
nischen Körper. 

Das  Gelingen  der  Elementaranalysen  organischer  Körper  ist  von  zwei 
Umständen  abhängig:  erstens  von  der  Methode,  zweitens  von  ihrer  Aus- 
führung. Diese  erfordert  Geduld,  Umsicht  und  Geschick;  wer  damit  nur 
einigermaassen  begabt  ist,  wird  sie  in  kurzer  Zeit  erlernen.  Die  Wahl 
der  Methode  hingegen  ist  bedingt  durch  die  Kcnntuiss  der  Bcstandtheile 
der  Substanz,  sie  erleidet  je  nach  den  Piligenschaften  und  dem  Aggregat- 
zustande derselben  gewisse  Modificationen.  Ehe  wir  demnach  zur  Be- 
sprechung der  in  den  verschiedenen  Fällen  anzuwendenden  Methoden 
übergehen  können,  müssen  wir  zuerst  die  Mittel  kennen  lernen,  organi- 
sche Substanzen  auf  die  Art  ihrer  Bcstandtheile  zu  prüfen. 


L  Qualitative  Prüfung  der  organischen  Substanzen  auf  die 

darin  enthaltenen  Elemente. 


§.  172. 

Ss  ist,  um  die  richtige  Wahl  des  analytischen  Verfahrens  treffen  zu 
können,  nicht  nothwendig,  dass  man  alle  Elemente  einer  organischen  Ver- 
bindung kennt,  indem  die  Gegenwart  oder  Abwesenheit  des  Sauerstoffs 
z.  B.  kein  Verfahren  in  irgend  einer  Weise  ändert;  über  etwaigen  Gehalt 
an  Stickstoff,  Schwefel,  Phosphor,  Chlor,  Jod,  Brom  etc.,  sowie  über 
Gegenwart  und  Natur  von  Metallen  hingegen  mnss  man  unter  allen  Um- 
ständen volle  Gewisshoit  haben.  Man  verschafft  sich  dieselbe  in  folgen- 
der Weise. 

1.  Prüfung  auf  Stickstoff. 

Korper,  welche  einigermaassen  viel  Stickstoff  enthalten,  verbreiten 
beim  Verbrennen  oder  starken  Erhitzen  den  bekannten  Geruch  gesengter 
Haare  oder  Federn.      Ist  derselbe  deutlich  und  unverkennbar,  so  ist  jede 
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weitere  PrüfuDg  überflüssig,  im  anderen  Falle  nimmt  man  zu  einem  der 
folgenden  Versncbe  seine  Zuflucht. 

a.  Man  mischt  die  Substanz  mit  gepulvertem  Kalihydrat  oder  mit 
Natronkalk  (§.  66.  4.)  und  erhitzt  die  Mischung  in  einem  Proberöhrchen. 
Im  Falle  die  Substanz  Stickstoff  enthält,  entweicht  Ammoniak,  durch 
Geruch,  Reaction  und  Nebelbildung  mit  flüchtigen  Säuren  leicht  zu  ei> 
kennen.  Sollte  man  durch. diese  Reactionen  nicht  völlige  Gewissheit  er- 
langen können,  so  wird  jeder  Zweifel  beseitigt,  wenn  man  eine  etwas 
grössere  Menge  der  Substanz  in  einem  kurzen  Rohre  mit  einem  Ueber- 
Bchuss  von  Natronkalk  erhitzt,  die  Vcrbrennungsproducte  in  verdünnte 
Salzsaure  leitet,  diese  im  Wasserbade  abdampft,  den  Rückstand  mit  ein 
wenig  Wasser  aufnimmt,  die  Ix)sung  nach  Zusatz  von  Platinchlorid  im 
Wasserbade  bis  fast  zur  Trockne  verdampft  und  den  Rückstand  mit 
Alkohol  behandelt.  Löst  sich  der  Rückstand  ohne  Zurücklassung  von 
Ammonium-Platinchlorid,  so  war  die  Substanz  stickstoüTrei. 

b.  Lassaigne  hat  ein  anderes  Mittel  vorgeschlagen,  welches  sich 
darauf  gründet,  dass  heim  Glühen  einer  stickstoffhaltigen  organischen 
Substanz  mit  Kalium  oder  Natrium  Cyanalkalimetall  entsteht.  Das  Ver- 
fahren führt  man  am  besten  folgendermaassen  aus. 

Man  erhitzt  die  fragliche  Substanz  mit  einem  Stückchen  Kalium 
oder  Natrium  in  einem  kleinen  Proberöhrchen,  behandelt  den  Rückstand 
nach  völligem  Verbrennen  allen  Kaliums  oder  Natriums  mit  wenig  Was- 
ser (Vorsicht  hierbei),  versetzt  die  filtrirte  Lösung  mit  zwei  Tropfen  einer 
etwas  Oxyd  enthaltenden  Eisenvitriollösung,  lässt  ein  wenig  digeriren  und 
fügt  dann  Salzsäure  im  Ueberschuss  hinzu.  Eine  entstehende  blaue  oder 
blaugrüne  Färbung  oder  ein  solcher  Niederschlag  gibt  den  Stickstoff*- 
gehalt  zu  erkennen. 

Beide  Methoden  sind  empfindlich.  Die  erste  ist  die  gewöhnlichere 
und  genügt  fast  in  allen  Fällen;  die  letztere  gelingt  bei  sauerstoffhaltigen 
Alkaloiden  (Morphium,  ßrucin)  weniger  gut 

c.  In  denjenigen  organischen  Substanzen,  welche  Oxyde  des  Stick- 
stoffs enthalten,  lässt  sich  der  Stickstoffgehalt  nach  den  in  a.  und  b.  ange- 
gebenen Methoden  nicht  immer  sicher  nachweisen,  wohl  aber  dadurch 
leicht  erkennen,  dass  diese  Substanzen,  in  einer  Röhre  erhitzt,  oft  unter 
Verpuffen,  rothe,  saure,  Jodkalium-Stärkepapier  bläuende  Dämpfe  ausgeben. 

2.  Prüfung  auf  Schwefel. 

a.  Feste  Substanzen  schmelzt  man  mit  etwa  12  Thln.  reinem  Kali- 
hydrat und  6  Thln.  Salpeter,  oder  man  mengt  sie  innig  mit  etwas  reinem 
kohlensauren  Natron  und  Salpeter,  bringt  alsdann  in  einem  Porzellan tie- 
gel  Salpeter  zum  Schmelzen  und  trägt  das  Gemisch  allmählich  ein.  Die 
erkaltete  Masse  löst  man  in  Wasser  und  prüft  die  Lösung,  nach  vorher- 
gegangenem Ansäuern  mit  Salzsäure,  mit  Chlorbaryum.  Bei  dieser  Prüfung 
ist  besonders  Rücksicht  darauf  zu  nehmen,  dass  die  Reagentien  frei  von 
Schwefelsäure  sind.     Da  auch  durch  den  Gehalt  des  Steinkohlengases  an 
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Sohwefelverbindungeu  eiti  Irrthuin  entatelieo  kann,  so  miiSB  bei  geaauen 
Veraacheii  das  Suhmelzun  über  einer  Weiugeiatlampe  nuBgcführt  werden. 

b.  Ftütiaigkoiten  behandelt  man  mit  scbwefekäureJreier  rauchender 
SalpeterBänre  oder  mit  einer  Mi nchang  von  reiner  Salpetersäure  and  chlor- 
saurem Kali,  anfangs  in  der  Kälte,  znletzt  unter  Krwürmen,  nnd  prüft 
die  erhaltene  I^anng,  nachdem  man  sie  fotit  zur  Trockne  verdampft,  den 
Rückstaud  mit  Waseer  verdünnt  nud  die  Flüssigkeit  wenn  uätbig  filtrirt 
hat,  wie  in  a. 

c.  Erhitzt  man  eine  geringe  Menge  einer  trocknen  Schwefel  enthal- 
tenden organischen  Substanz  in  einem  unten  zu  geschmolzenen  Glasröhrchen 
mit  einem  ganz  kleinen  Stückeben  Nalrium,  aogebt  der  Schwefel  in  die  Form 
von  Kcbwefelnatrium  über,  welches  sieb,  wenn  man  die  Splitter  des  unteren 
Tbeiles  der  Glaffröhre  mit  wenig  Wasser  behandelt,  in  der  Lösung  nach 
einer  der  in  d.  angeführten  Methoden  erkennen  lässt  (Schönn*). 

d.  Da  die  in  a.,  b.  und  c.  angegebenen  Methoden  nur  über  die  Anw«>* 
senbeii  des  Schwefels  im  Allgemeinen  beleliren,  ohne  Anfachlnss  darüber 

Pig.  1.  zu  geben,  in  welchem  Znstande  derselbe  vur- 

banden  ist,  so  führe  ich  nachstehend  noch  eine 
Methode  an,  welche  nur  den  Schwefel  erkenuL'n 
lässt,  welcher  in  nicht  ozydirtem  Zustande  in 
organischen  Verbindungen  enthalten  ist. 

Man  kocht  die  Substanz  mit  starker  Kali* 
lauge  und  verdampft  sie  damit  bis  fast  zur 
Trockne.  Den  Rückstand  nimmt  man  mit  ein 
wenig  Wasser  auf,  bringt  die  Lösang  in  das 
Kochfläschchen  A,  Fig.  1,  giesst  durch  die 
Trichterröhre  C  langsam  verdünnte  Schwefel- 
säure ein  und  beobachtet,  ob  der  Papierstrei- 
fen  b,  welcher  mit  BleiznckerlÖsnng  getränkt 
und  dann  mit  ein  Paar  Tropfen  kohlensauren 
AmmouB  betnpft  ist,  sieb  bräunt.  Dass  bei  der 
beschriebenen  Anordnung  des  Apparates  der  Kork  den  Kolben  nicht  luft> 
dicht  scblieasen  dürfe,  braucht  kaum  erwähnt  zu  werden. 

Anstatt  auf  die  beauhriebene  Weise  kann  man  das  entstandene  Scbwe- 
felkalium  auch  mittelst  einer  Auflösung  vun  Blcioxyd  in  Natronlange, 
mit  Hülfe  eines  blanken  Silberbleches  oder  mittelst  Nitroprnssidnatriunis 
entdecken.  (Siehe  meine  Anleitung  zur  qualit.  Analyse,  bei  Schwefel- 
wasserstoff.) 

3.  Prüfung  atif  Phosphor. 

a.  Man  verfahrt  wie  bei  Schwefel  nntera.  nndb.  und  prüft  die  erhal- 
tene LOsung  auf  Phospborsäure  mittelst  scbwefelaaurer  Magnesia  unter 
Zusatz  von  Chlorammonium  und  Ammon,  mit  Eisenchlorid  unter  Zusati 
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Ton  essigsaurem  Natron,  oder  am  besten  mittelst  einer  salpeterEauren 
Lösnng  ¥on  molybdänsanrem  Ammon  (vergl.  qualit.  Analyse).  Hat  man 
nach  b.  rärfahren,  so  entfernt  man  zuerst  den  üeberschuss  der  Salpeter- 
säure grösstentheils  durch  Verdampfen. 

b.  In  manchen  Fällen  lässt  sich  auch  folgende  von  Schönn*)  ange- 
gebene Methode  mit  gutem  Erfolg  anwenden:  MauTerkohlt  die  organische 
Substanz  in  einem  verschlossenen  Tiegel,  zerreibt  die  Kohle,  vermengt 
dieselbe  mit  etwa  ihrem  halben  Volumen  Magnesiumpulver,  füllt  in  den 
unteren  Theil  einer  dünnwandigen,  am  unteren  Ende  verschlossenen  Glas- 
röhre und  erhitzt  ziemlich  stark  unter  Erschüttern  der  Röhre,  damit 
das  Kohlen  pul  ver  nicht  herausgetrieben  wird.  Enthält  die  Substans 
Phosphor,  so  nimmt  man  im  Dunkeln  ein  Phosphoresciren  im  oberen 
Theil  der  Glasröhre  wahr  und  an  der  Wand  derselben  bemerkt  man  zu- 
weilen etwas  gelben  oder  rothen  Phosphor.  Der  Rest  des  Phosphors  ist 
in  Form  von  Phosphormagnesium  im  Rückstand.  Bricht  man  nun  die  untere 
Spitze  ab,  lässt  ein  wenig  Wasser  eintreten  und  erhitzt  etwas,  so  ent- 
wickelt sich  Phosphorwasserstoff,  der  an  seinem  charakteristischen  Geruch 
leicht  erkannt  wird. 

4.  Prüfung  auf  Jod^  Brom  und  Chlor. 

In  Betreff  der  PrtLfung  organischer  Substanzen  auf  Gehalt  an  Jod, 
Brom  oder  Chlor  verweise  ich  auf  §.  1 90.  Hier  führe  ich  nur  2  Prüfungs- 
methoden an,  welche  in  den  meisten  Fällen  genügen. 

a.  Man  streut  die  organische  Substanz,  wenn  sie  trocken  ist,  in  ein 
Proberöhrchen  ein,  dessen  Boden  zum  Glühen  erhitzt  ist.  Jod  gibt  sich 
alsdann  oft  schon  durch  die  Farbe  seines  Dampfes  zu  erkennen.  Stürzt 
man  das  Proberöhrchen  in  ein  weiteres,  etwas  Wasser  und  ein  wenig 
Ammon  enthaltendes  Proberohr  um,  so  lässt  sich  nach  einiger  Zeit  in  der 
Flüssigkeit  Jod-,  Brom-  oder  Chlorwasserstoff  nach  bekannten  Methoden 
(vergl.  meine  Anleit.  zur  qualit.  Analyse)  nachweisen.  Von  Flüssigkeiten 
füllt  man  ein  wenig  in  Glasröhrchen  mit  Kugeln,  wie  man  sie  bei  der 
Elementaranalyse  von  Flüssigkeiten  gebraucht  (§.  180),  bringt  diese  mit 
nach  unten  gerichtetem  offenem  Schnabel  in  ein  Proberöhrchen,  macht  dessen 
Boden  glühend  und  lässt  alsdann  durch  Erwärmen  des  Kügelchens  etwas 
von  der  Flüssigkeit  austreten  (Erlenmeyer**). 

b.  Man  bringt  -nr  nach  Beil  st  ein***  —  in  das  Oehr  eines  Platin- 
drahtes etwas  pulveriges  Kupferoxyd,  glüht,  befeuchtet  mit  Wasser  und  glüht 
wieder.  Tritt  keine  Flammenfärbung  ein,  so  ist  das  Kupferoxyd  zum 
Zwecke  geeignet.  Man  befestigt  nun  etwas  der  zu  prüfenden  Substanz 
an  das  Kupferoxyd  und  bringt  das  Oehr  in  die  Flamme  eines  massig 
geöffneten  Bunsen 'sehen  Gasbrenners,  nahe  am  unteren  und  inneren 
Rande  der  Flamme.      Es  verbrennt  alsdann  erst  der  Kohlenstoff,  gleich 


*)  Zeitschr.   f.   analyt.  Chem.    8.    55.  **)   ZeiUchr.   f.    anal.    Chem.   4.    137. 

•**)  Zeitichr.  f.  anal.  Chem.  12.  95. 
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darauf  aber  tritt  bei  Anwesenheit  eines  der  Halogene  die  charakteristische 
blaue,  beziehungsweise  grüne  Flammenfilrbang  des  Chlor-,  Brom-  oder 
Jodknpfers  ein  (vergl.  meine  Anleit.  zur  quäl.  Analyse). 

5.  Früfung  auf  unorganische  Substanzen. 

Man  erhitzt  einen  Theil  der  Substanz  auf  einem  Platinblech  und 
beobachtet,  ob  ein  Rückstand  bleibt.  Bei  schwerverbrennlichen  Substan- 
zen beschleunigt  man  den  Process,  indem  man  die  Stelle  des  Platinblechs, 
auf  der  die  Substanz  sich  befindet,  Ton  unten  durch  die  Löthrohrflamme 
zum  heftigsten  Glühen  bringt.  Zuweilen  erreicht  man  vollständige  Ver- 
brennung am  besten  dadurch,  dass  man  den  anfangs  beim  Glühen  geblie- 
benen Rückstand  mit  Quecksilberoxyd  mischt  und  wieder  glüht.  — 
Die  Natur  des  Rückstandes  erforscht  man  nach  den  gewöhnlichen  Metho- 
den. —  Dass  auf  diese  Weise  flüchtige  Metalle  in  flüchtigen  organischen 
Verbindungen,  z.  B.  Arsen  im  Kakodyl,  nicht  entdeckt  werden  können, 
versteht  sich  von  selbst. 

Die  Vorprüfungen  sollten  niemals  unterlassen  werden,  indem  man 
sonst  die  gröbsten  Irrthümer  machen  kann.  Man  denke  z.  B.  an  das 
Taurin,  für  welches  man  früher  die  Formel  C4NH7O10  aufgestellt  und 
in  dem  man  später  einen  so  bedeutenden  Schwefelgehalt  gefunden  hat. 


II.  Quantitative  Bestimmung  der  in  organischen  Körpern 

enthaltenen  Elemente. 

§.  173. 

Es  ist  nicht  mein  Zweck,  eine  Geschichte  der  Entwickelung  und  Aus- 
bildung der  Elementaranalyse  organischer  Körper  zu  geben;  ich  unterlasse 
es  daher,  sämmtliche  in  Vorschlag  gebrachte  Methoden  anzuführen,  und 
hebe  nur  die  heraus,  die  als  die  vorzüglichsten  zu  bezeichnen  sind.  Ich 
werde  dabei  die  leichter  ausführbaren  Methoden,  an  welchen  die  Elemen- 
taranalyse erlernt  zu  werden  pflegt,  ganz  speciell,  die  anderen  etwas  kür- 
zer behandeln,  weil  Jeder,  der  letztere  auszuführen  unternimmt,  mit  den 
allgemeinen  Manipulationen  der  Elementaranalyse  nothwendigerweise  schon 
vertraut  sein  muss.  —  Bei  Auswahl  der  Methoden  habe  ich  endlich  na- 
mentlich auch  darauf  Rücksicht  genommen ,  dass  den  verschiedenen  Be- 
dürfnissen der  auf  wissenschaftlichen  wie  praktischen  Gebieten  arbeiten- 
den Chemiker  Rechnung  getragen  wird;  denn  es  versteht  sich  leicht, 
dass  auf  Verwendung  complicirterer  Apparate  gegründete  Methoden 
zwar  die  geeignetsten  sein  können  für  Laboratorien,  in  denen  t&glich 
Elementaranalysen  ausgeführt  werden,  ohne  deswegen  auch  solchen  Che- 
mikern zu  entsprechen,  welche  nur  dann  und  wann  einmal  in  die  Lage 
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kommen«  eine  Elementaranalyse  auszufahren.     Für   letztere  eignen  sich 
natürlich  namentlich  die  mit  einfacherem  Apparat  ausführbaren  Methoden. 

Da  die  Genauigkeit  der  Resultate  von  einer  zweckmässigen  Zurü- 
stung  des  Apparates  ebenso  abhängig  ist,  als  von  der  Ausführung  selbst, 
80  mache  ich  besonders  darauf  aufmerksam,  dass  auf  beide  gleiche 
Sorgfalt  verwendet  werden  muss,  sowie,  dass  man  von  den  angegebenen 
Regeln  nicht  ohne  Nachtheil  abweichen  wird,  indem  dieselben  die  Früchte 
langer  Erfahrung  und  unzähliger  Versuche  der  bedeutendsten  Chemi- 
ker sind. 

Es  gilt  nun,  über  das  umfangreiche  Gebiet  zunächst  einen  klaren 
Ueberblick  zu  gewinnen ,  und  ich  schicke  deshalb  den  Inhalt  der  Para- 
graphen voraus,  in  denen  die  Lehre  von  der  Elementaranalyse  organi- 
scher Körper  abgehandelt  werden  soll. 

A.  Kohlenstoff  und  Wasserstoff  oder  Kohlenstoff,  Wasser- 
stoff und  Sauerstoff  enthaltende  Substanzen. 

A.    Feste  Körper. 

o.    Leicht  verbrennliche ,  nicht  flüchtige.     Verlirennung  mit 
Kupferoxyd. 

1.  Liebig's  Verfahren,  §.  174. 

2.  Bunsen's  Modification,  §.  175. 

/3.    Schwerer  verbrennliche,  nicht  flüchtige. 

1.  Verbrennung  mit  chromsaurem  Bleioxyd  (und  saurem 
chromsaurem  Kali),  §.  176. 

2.  Verbrennung  mit  Kupferoxyd  und  chlorsaurem  oder 
überchlor  sau  rem  Kali,  §.  177. 

3.  Verbrennung  mit  Kupferoxyd  und  gasförmigem  Sauer- 
stoff, §.  178. 

y.    Flüchtige  oder  solche,  welche  bei  100®  eine  Veränderung 
erleiden,  §.  179. 

b.    Flüssige  Körper. 

a.    Flüchtige,  §.  180. 

ß.    Nichtflüchtige,  §.  181. 

Anhang  zu  A.  (zu  §.  174  bis  182),  §.  182. 

Veränderte  Apparate. 

B.  Verbindungen,     welche    aus     Kohlenstoff,    Wasserstoff, 
Sauerstoff  und  Stickstoff  bestehen. 

a.  Bestimmung  von  Kohlenstofi'und  Wasserstoff  in  solchen,  §.  183. 

b.  Bestimmung  des  Stickstofis. 

a.    Aus  dem  Volum« 
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1.  Relative  Methode,  §.  184. 

aa.    Nach  Liebig. 

bb.   Nach  Bunsen. 

cc.    Nach  Marchand  und  Gottlieb. 

2.  Absolute  Stickstoff bestimmang,  §.  185. 

aa.    Nach  Duraas. 

bb.   Nach  Simpson. 

ß.    Bestimmung  des  Stickstoffs  durch  Ueberführung  in  Am- 
moniak, nach  Yarrentrapp  und  Will,  §.  186. 

y.    Modification   des   Yarrentrapp -Will' sehen    Ycrfahrcns 
von  P^ligot,  §.  187. 

C.  Analyse   von    schwefelhaltigen    organischen  Ycrbindun- 
gen,  §.  188. 

D.  Bestimmung  des   Phosphors   in   organischen  Yerbindun- 
gen,  §.  189. 

£.    Analyse  von  Chlor,  Brom  oder  Jod  enthaltenden  organi- 
schen Substanzen,  §.  190. 

F.    Analyse    von  organischen  Substanzen,  welche  unorgani- 
sche Körper  enthalten,  §.  191. 

Anhang  zu  §.  174  bis  191. 

Directe  Bestimmung  des  Sauerstoffs  in  organischen  Sub- 
stanzen und  Methoden  der  Elementaranalyse  organischer  Sub- 
stanzen, welche  von  den  gewöhnlichen  abweichen,  §.  192. 


A.   Analyse  von  Verbindungen,  die  aus  Kohlenstoff  und 
Wasserstoff  allein,  oder  aus  EoUenstoff,  Wasserstoff 

und  Sauerstoff  bestellen. 

Das  Princip  des  für  diese  Stoffe  anzuwendenden,  in  seiner  jetzigen 
Form  zuerst  von  Lieb  ig  aufgestellten  Yerfahrens  ist  ein  höchst  ein- 
faches. Man  verbrennt  die  Substanz  zu  Kohlensäure  und  Wasser,  trennt 
diese  Producte,  bestimmt  sie  ihrem  Gewichte  nach  und  berechnet  aus 
der  Kohlensäure  den  Kohlenstoff,  aus  dem  Wasser  den  Wasserstoff  der 
Substanz.  Ist  die  Summe  des  Kohlenstoffs  und  des  Wasserstoffs  gleich 
dem  Gewichte  der  verbrannten  Substanz,  so  enthielt  diese  keinen  Sauer- 
stoff; ist  sie  geringer,  so  drückt  die  Differenz  die  Menge  des  letzteren  aus*). 

*)  Die  in  Vorschlng  gekommenen  Methoden,  den  SauentofT  in  organischen  Kör- 
pern direct  zu  bestimmen,  haben  bis  jetzt  auf  die  Elementaranalyse  organischer  Körper 
noch  keinen  erheblichen   Einfloss  ausgefibt;  sie  sollen  im  §.  192  besprochen  werden. 
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Das  Verbrennen  geschieht  entweder  durch  Glühen  der  organischen 
Substanzen  mit  sauerstofifreichen  Körpern ,  welche  ihren  Sauerstoff  leicht 
abgeben  (Kupferoxyd,  chromsaures  Bleioxyd  etc.),  oder  es  geschieht  auf 
Kosten  von  freiem  und  gebundenem  Sauerstoff  zugleich.  — 

a.    Feste  Körper. 

a.    Leicht  verbrennliche,  nicht  flüchtige  (z.B.  Zucker,  Amy- 
lum.  Weinsteinsäure*). 

Verbrennung  mit  Kupferoxyd« 
1.    Liebig's  Verfahren. 

§.  174. 

I.  Apparat  und  Vorbereitungen  zur  Analyse. 

Im  Folgenden  finden  sich,  um  Anfängern  die  Sache  zu  erleichtem, 
alle  Gegenstände  aufgezählt,  die  man  haben  muss,  ehe  man  die  Ausfüh- 
rung der  Analyse  beginnen  kann. 

1.  Die  Substanz.  Sie  muss  möglichst  fein  zerrieben,  vollkommen 
rein  und  vollkommen  trocken  sein.  Das  Trocknen  derselben  geschieht 
nach  §.  26.  —  Substanzen,  welche  sich  beim  Trocknen  unter  dem  Ein- 
flüsse der  Luft  verändern  können,  erhitzt  man  zum  Behufe  des  Trock- 
nens in  einem  Strome  von  trockner  Kohlensäure  oder  von  trocknem 
Wasserst offgas  (Rochleder**). 

2.  Ein  Röhrchen  zum  Abwägen  der  Substanz.  Ein  kleines, 
4  bis  5  Centimeter  langes,  etwa  1  Gentimeter  weites,  vollkommen  trock- 

pig  2.  °®^    Glasröhrchen    (Fig.    2).       Dasselbe    wird 

entweder  mit  einem  eingeriebenen  leichten  Glas- 
stopfen oder  mit  einem  mit  Stanniol  überzoge- 
nen Korkstöpfchen  verschlossen.  Man  muss  das 
Gewicht  des  Röhrchens  sammt  Stopfen  auf  1  Centi- 
*^*    •  gramm  genau  kennen.    Es  wird  bis  zur  Ausfüh- 

rung der  Analyse  am  besten  zu  der  Substanz  in 
den  Trockenapparat  gelegt.  Auf  der  Wage 
wird  es  entweder  gelegt  oder  in  einen  klei- 
nen Fugs  von  Weissblech  gestellt  (F'ig.  3). 

3.  Das  Verbrennungsrohr.  Man  wählt 
eine  lange  Röhre  von  schwerschmelzbarem  Glas 
(Kaliglas),  welche  ungefähr  12  bis  14  Mm. 
Durchmesser  im  Lichten  hat  und  etwa  2  Mm. 


*)  £5  braucht  kaum  erwähnt  zu  werden,  dass  die  leicht  Ycrbrcnnliclicn  Substanzen 
aucli  nach  den  unten  anzugebenden  Methoden  für  schwer  verbrennliche  Substanzen  be- 
handelt werden  können  und  in  neuerer  Zeit  werden  diese  in  Betreff  vollständiger  Ver^ 
brennung  des  Kohlenstoffs  grösiere  Sicherheit  bietenden  Methoden  den  älteren,  durch  ihre 
Einfachheit  sich  auszeichnenden  Methoden  meitt  vorgezogen. 
^)  Zeitschr.  t  anal.  Chem.  6.  235. 
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dick  im  Glase  ist,  reinigt  sie  mit  einem  an  einem  Draht  oder  an  einem 
Bindfaden  befestigten  Leinwand-  oder  Papierwischer  und  schneidet  die 
Enden  in  der  Art  glatt  ab,  dass  man  ein  etwa  90  Centimeter  langes 
Stück  hat.  Man  erweicht  nun  dieses  Stück  in  der  Mitte  vor  der  Glas- 
bläserlampe unter  stetem  Drehen  gleichmässig  und  an  einer  nicht  zu 
kleinen  Stelle,  zieht  die  Röhre    in  der  in    Fig.  4  dargestellten  Weise 

Fig.  4. 
a 


aus  und  zuletzt  bei  h  von  einander.  Man  lässt  alsdann  die  feinen  Spitzen 
in  der  Flamme  sich  etwas  verdicken ,  schmelzt  zuletzt  die  scharfen  Rän- 
der bei  a  und  c  ein  wenig  rund  und  hat  nunmehr  zwei  fertige  Yerbren- 
nungsröhren.  Man  sehe  darauf,  dass  der  hintere  Theil  der  Röhre  so  ge- 
staltet sei,  wie  es   Fig.  5,  nicht  aber  so,   wie  es  Fig.  6   zeigt,  sowie 

Fig.  5.  Fig.  6. 


dass  die  Oefifnung  beim  Umschmelzen  der  Ränder  ganz  rund  bleibe.  Die 
Röhre  muss  nun  zunächst  vollständig  getrocknet  werden.  Das  Trocknen  ge- 
schieht entweder,  indem  man  das  vorn  mit  Papier  zugedrehte  Rohr  längere 
Zeit  auf  die  Platte  eines  Stubenofens  oder  ein  Saudbad  legt,  und  dann  und 
wann  die  darin  enthaltene  Luft  mittelst  einer  eingeschobenen  Glasröhre 
aussaugt,  oder  (wenn  es  schnell  beendigt  sein  soll)  indem  man  das  Ver- 
brennungsrohr durch  Hin-  und  üerfahren  über  einer  Gas-  oder  Wein- 
geistlampe oder  durch  Umgeben  mit  heissem  Sande  seiner  ganzen  Länge 
nach  erhitzt  und  fortwährend  die  heisse  Luft  mittelst  der  eingesteckten 
Glasröhre   aussaugt   (Fig.  7).    Das  Aussaugen   bewirkt   man  am  bequem- 

Fig.  7. 


II  m  .■■"J> 


^^.'Jl// 


sten  mit  der  Wasserluftpumpe,  in  Ermangelung  einer  solchen  mit  dem 
Mund.  Die  ganz  trockne  Röhre  verschliesst  man  luftdicht  mit  einem 
Kork  und  legt  sie  bis  zum  Gebrauch  an  einen  warmen  Ort. 

Hat  man  keine  hinlänglich  schwer  schmelzbaren  Röhren,  so  ist  man 
genöthigt,  dieselben  mit  einem  dünnen  Messing-  oder  Kupferbleche  oder 
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mit  Drahtgewebe  zu  umgeben  und  diese  Umhüllungen  mit  einem  Eisen- 

draht  zu  umwinden. 

4.  Der  Kaliapparat,  ein  von  Liebig  erdachter  Glasapparat  von 

beistehender  Form  (Fig.  8).     Derselbe  wird   mit  einer  klaren,  von  koh- 
Fig.  8.  lensaurem  Kali  möglichst  freien  Kalilauge 

von  1,27  specif.  Gewicht  (§.  66.  6*)  so 
weit  gefüllt,  als  es  die  Schattirung  der 
Figur  anzeigt.  Das  Füllen  geschieht  in 
der  All,  dass  man  das  Röhrenende  a  des 
Apparates  (ja  nicht  das  andere)  in  ein 
mit  der  Kalilauge  gefülltes  Gcfäss  steckt 
uud  mit  dem  Munde,  mittelst  eines  Kaut- 
schukschlauches,  am  sichersten  aber  mit 
Hülfe  eines  Saugrohres,  an  dem  Röhren- 
ende h  saugt  (Fig.  9).  Die  beiden 
Röhrenenden  trocknet  man  alsdann  mit 
gedrehten    Papierstreifchen     vollständig 

aus  und  wischt  den  Apparat  aussen  mit  einem  reinen  Tuche  trocken  ab  *♦)• 
5.  Die  Chlorcalciumröhre,    ein   ebenfalls  leicht    im   Handel   zu 

habender  Apparat.     Fig.  10   zeigt  sie  in  ihrer  einfachsten  ursprünglichen 

Flg.  9. 

Fig.  10. 


Form.  Man  füllt  dieselbe  also:  zuerst  verschliesst  mau  das  in  die  Kugel 
mündende  Ende  a  der  Röhre  ha  locker  mit  ein  wenig  Baumwolle  und 
zwar  in  der  Art,  dass  die  Baumwolle  etwa  1  Cm.  in  die  enge  Röhre  hin- 
einragt. Man  vollbringt  dies,  indem  man  einen  ganz  lockeren  Baum- 
wollen pfropfen  in  die  Mündung  c  steckt  und  alsdann  bei  h  plötzlich  und 
heftig  saugt.  —  Man  füllt  alsdann  die  Kugel  der  Chlorcalciumröhre  mit 
grösseren  Stückchen  Chlorcalcium  (§.  66,  7.  a),  die  Röhre  cd  mit 
kleineren,  mit  grobem  Pulver  untermischten  bis  e,  setzt  einen  lockeren 
Baumwollenpfropf  auf  und  verschliesst  die  Röhre  mit  einem  Kork,  in  den 


*)  Ist  die  Kalilauge  rein ,  d.  h.  enthält  sie  keine  oder  fast  keine  Thonerde  und 
Kieselsäure,  so  kann  man  sie  weit  concentrirter  nehmen,  als  von  1,27  specif.  Gewicht, 
ohne  dass  sie  schäumt.  J.  Löwe  (Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  9.  220)  empfiehlt  dieselbe 
durch  Auflösen  von  1  Theil  gutem  Aetzkali  (welches  etwa  80  Proc.  Kalihydrat  enthält) 
in  1  Theil  Wasser  zu  bereiten.  Ein  mit  solcher  Lauge  gefüllter  Kaliappnrat  kann  als- 
dann ohne  neue  Füllung  zu  mehreren  Verbrennungen  dienen. 

**)  In  Betreff  anderer,   den   Liebig'schen   Kaliapparat  ersetzender  Apparate  vergL 
§.  182. 
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ein  Stückchen  Glasröhre  gepasst  ist,  schneidet  den  nicht    eingedrehten 
Theü  des  Korkes  weg,  übersiegelt  denselben  und  schmelzt  die  Kante  des 


Fig.  11. 


Fig.  12. 


llöhrchens  fg  (Fig.  11) 
bei  g  ein  wenig  rund.  — 
Zweckmässiger  noch 
wendet  man  die  in  Fig. 
1 2    abgebildete    Chlor- 
calci amröhre  an,  indem 
man  bei  dieser  das  zum 
g    grösseren  Theil  in    der 
leeren  Kugel  a  verdich- 
tete Wasser    nach  dem 
Versuche  ausgiessen  und  auf  seine  Reaction  etc.  prüfen  kann.    Sie  bietet 
zugleich  den  Yortheil,  dass  man  sie  weit  öfter  ohne  neue  Füllung  ge- 


Fig.  13. 


brauchen  kann,  als  eine  Röhre  ohne  leere  Kugel. — 
Eine  andere  in  Betrefif  des  Wagens  bequemere 
Form  zeigt  die  Marchand' sehe  Chlorcalcium- 
röhre  (Fig.  13).  Auch  bei  dieser  bleibt  die 
dem  Yerbrennungsrohr  zuzukehrende  Kugel  a 
leer. 

Um  die  durchbohrten  Stopfen  zu  vermeiden, 
empfiehlt  Yolhard*)  der  Cblorcalciumröhre  die 
Form  zu  geben,  welche  Fig.  14  zeigt. 

Endlich  kann  man  auch  die  beiden  letzten 
Formen  combiniren.     Die  Röhre  erhält  alsdann 


die  Fonn  der  Fig.  15  (H.  Fresenius**). 

Fig.  14. 


Fig.  15. 


a 


=■  b 


Um  ganz  sicher  zu  sein,  dass  die  Chlorcalciumröhren  nur  Wasser 
und  nicht  zugleich  geringe  Mengen  von  Kohlensäure  aufnehmen  (denn 
das  Chlorcalcium  hat  meist  eine  schwach  alkalische  Reaction),  leitet  man 
durch  die  fertig  gefüllten  Röhren  einen  langsamen  Strom  trocknen  koh- 
lensauren Gases  und  dann  so  lange  trockne  Luft,  bis  die  Kohlensäure 
wieder  vollständig  aus  den  Rohreu  entfernt  ist. 

*)  Ann.  der  Chem.  176,  339.  —  Zeitsclir.  f.  anal.  Chem.  14,  333.     **)  ZeiUchr. 
f.  anal.  Chem.  U,  334. 
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6.  £in  Röhrchen  von  vulcanisirtem  Kautschuk.  Dasselbe 
sei  so  eng,  dass  es  sich  nur  mit  einiger  Mühe  einerseits  über  die  Röhre 
g  des  Chlorcalciumrohres,  andererseits  über  das  Röhrenende  a  des  Kali- 
apparates schieben  lässt.  Ein  Umschnüren  ist  in  dem  Falle  nicht  nöthig« 
Wäre  das  Böhrchen  etwas  zu  weit,  so  umbindet  man  es  mit  Fäden  von 
gedrehter  Seidenschnur  oder  auch  mit  ausgeglühtem  Clayierdraht.  —  Man 
ersieht,  dass  es  zweckmässig  ist,  das  Köhrchen  g  des  Chlorcalciumrohres 
von  derselben  Weite  zu  nehmen,  welche  die  Röhre  a  des  Kaliapparates 
hat.  Das  Kautschukröhrchen  wird  vor  dem  Gebrauche  von  etwa  anhaf- 
tendem Schwefel  gereinigt  und  im  Wasserbade  getrocknet. 

7.  Korkstopfen.  Man  nehme  einen  weichen,  glatten,  von  sicht- 
baren Poren  möglichst  freien  Korkstopfen ,  der  sich  in  die  Oeffnung  des 
Yerbrennungsrohres  mit  einiger  Mühe  höchstens  zu  einem  Drittheil  ein- 
drehen lässt  und  dieselbe  vollkommen  schliesst,  bohre  mit  Geduld  und 
Sorgfalt  mittelst  einer  feinen  runden  Feile  ein  ganz  glattes  und  rundes 
Loch  durch  seine  Achse,  in  welches  das  Röhrenende  ha  des  Chlorcalcium- 
rohres ganz  genau  passt,  und  trockne  alsdann  den  Kork  andauernd  im 
Wasserbade.  Es  ist  sehr  zweckmässig,  ausser  dem  zur  Analyse  zu  ver- 
wendenden Kork  einen  zweiten  in  Reserve  zu  haben.  —  Anstatt  der 
Korkstopfen  kann  man  sich  nach  Sonnenschein*)  auch  der  Stopfen 
aus  gutem  vulcanisirtem  Kautschuk  bedienen.  Derselbe  empfiehlt  solche 
als  dauerhaft,  gut  schliessend  und  nicht  hygroskopisch  "''*).  Sie  werden 
jetzt  vielfach  statt  der  Korkstopfen  angewandt. 

8.  Misohungsmörser.  Eine  Reibschale  von  Porzellan,  mehr  breit 
als  hoch,  mit  Ausguss.  Sie  sei  innen  nicht  glasirt,  ohne  Vertiefungen 
und  Sprünge.  Man  reinigt  sie  vor  dem  Gebrauche  durch  Ausspülen  mit 
Wasser,  stellt  sie  zum  Trocknen  an  einen  warmen  Ort  und  lässt  sie  da- 
selbst bis  zum  Gebrauche  stehen. 

9.  Ein  Saugrohr.  Am  besten  von  folgender  Form  (Fig.  16).  In 
die  Mündung  a  wird  ein  durchbohrter  Kork  gedreht,  in  dessen  Oeffnung 

.,.  a|e^    die  Röhre  h  des  Kaliapparates  passt. 

Statt  jenes  kann  man  sich  auch  recht 
gut  eines  Kautschukschlauches  be- 
dienen ***). 

10.  Eine  an  beiden  Enden  offene, 
rt— ———:„-.-■   --^^-^^^^^9W        etwa  60  Cm.  lange  Glasröhre,  welche 

so  weit  ist,  dass  sie  sich  über  den 
Sohnabel  des  Verbrennungsrohres  schieben  lässt;  dieselbe  wird  beim  Ge- 
brauch an  ein  Filtrirgestell  angelehnt  f). 

♦)  Journ.  f.  prakt.  Chem.  67.  153.  *♦)  Vergl.  jedoch  Dibbits,  Zeitschr.  f.  anal. 
Chcm.  15.  157.  ♦*♦)  In  neuerer  Zeit  wird  das  früher  fast  allgemein  übliche  Durch- 
sangen von  Lult  mittelst  des  Mundes  meist  durch  ein  Durchsaugen  mittelst  eines 
Aspirators  erselat,   siehe  unten.  f)  Auch  diese   Röhre    wird   jetzt    meist    durch    ein 

System    von    Röhren    erseUt,     welche    Natronkalk    und    Chlorcalcium    enthalten,   siehe 
nnten. 
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11.  Ein  Bogen  Glanzpapier;  derselbe  ist  au  den  Kanten  zn  be- 
schneiden. 

12.  Kupferoxyd.  Mit  dem  nach  §.66.  1.  bereiteten  Kupferoxyd*) 
füllt  man  einen  etwa  100  CG.  fassenden  hessischen  Tiegel  fast  voll,  be- 
deckt ihn  mit  einem  gehörig  übergreifenden  Deckel,  erhitzt  ihn  zwischen 
Kohlen  oder  in  einem  geeigneten  Gasofen'*'*)  zum  ganz  gelinden  Glühen 
und  sorgt,  dass  er  bis  zum  Gebrauche  gerade  so  weit  abgekühlt  ist,  dass 
mau  ihn  eben,  aber  kaum  mit  der  Hand  anfassen  kann.  — 

13.  Eine  Luftpumpe  mit  Chlorcalciumrohr  (siehe  Fig.  24). 
Wegen  der  Ausführung  der  Analysen  ohne  diesen  Apparat  vergleiche 
§.  176,  178,  179.  — 

14.  Heisser  Sand.  Derselbe  wird  entweder  vom  Sandbade  genom- 
men, oder  er  muss  eigens  zu  diesem  Behufe  erhitzt  werden.  Seine  Tem- 
peratur sei  höher  als  100'^  G.,  aber  nicht  so  hoch,  dass  ein  hineingestecktes 
Papier  gebräunt  wird. 

15.  Eine  Uolzrinne  zur  Aufnahme  des  Sandes,  siehe  Fig.  24. 

16.  Ein  Verbrennungsofen.  In  früherer  Zeit  bediente  man  sich 
ausschliesslich  des  auf  Holzkohlenfeuerung  berechneten  Li ebi gesehen 
Verbrennungsofens.  Neben  diesem  kamen  später  Oefen  mit  Weingeist- 
heizung in  Gebrauch,  und  gegenwärtig  sind  in  den  meisten  Laboratorien 
Gasverbrennungsöfen  eingeführt,  nicht  weil  sie  besser,  sondern  nur  weil 
ihr  Gebrauch  angenehmer,  reinlicher  und  bequemer  ist.  Wir  betrachten 
zuerst  den  Kohlenofen  dann  die  Gasöfen. 

a.  Der  Liebig'sche  Verbrennungsofen  ist  von  Eisenblech,  hat  die 
Form  eines  langen,  oben  und  hinten  offenen  Kastens  und  dient  dazu,  das 

p.      ._  Verbrennungsrohr  mittelst  glühender 

Holzkohlen  zu  erhitzen.  —  Fig.  17 
^^^^-i  zeigt  denselben  von  oben  ge- 
sehen. Er  ist  50  bis  60  Gm.  lang 
und  7  bis  8  Gm.  tief;  der  Boden,  wel- 
cher durch  Ausschneiden  von  schma- 
len Streifen  des  Blechs  in  einen  Rost 


I  [  1  H  I 


*)  Enthält  der  zar  Darstellung  des  Kapferoxyds  za  verwendende  Kapferhammer- 
schlag  Kalk,  so  digerire  man  denselben  erst  mit  Wasser  unter  Zusatz  von  etwas  Sal- 
petersäure längere  Zeit,  wasche  ihn  aus  und  behandle  ihn  dann  entweder  so  oder  nach 
vorherigem  Glühen  in  der  Muffel  mit  cblorfreier  Salpetersäure.  —  Chlorkupfer  enthal- 
tendes Kupt'eroxyd  reinigt  man  nach  E.  Erlenmeyer  am  besten  dadurch,  dass  man  das 
in  einer  Röhre  befindliche  Oxyd  erst  in  einem  Strome  feuchter  Luft  und  zuletzt,  wenn 
die  entweichenden  Gase  Lackmuspapier  nicht  mehr  röthen,  in  trockner  Luft  glüht,  bei 
welchen  Operationen  auch  alle  etwa  noch  vorhandenen  Reste  von  Sauerstofi'verbindungen 
des  Stickstoffs  entfernt  werden.  —  Von  allen  schädlichen  Verunreinigungen  sicher  freies 
Kupferoxyd  erhält  man  durch  Auflösen  galvanisch  niedergeschlagenen  Kupfers  in  voll- 
kommen reiner  Salpetersäure,  Abdampfen  und  geeignetes  Glühen  des  erhaltenen  salpe- 
tersauren Kupferoxydes  (C.  Reischauer,  Zeitschr.  f.  anaL  Chem.  2.  197.  —  J.  Löwe, 
daselbst  9.  217). 

**)  Zeitschr.  f.  analyt  Chem.  2.  194. 
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verwandelt  ist,  hat  eine  Breite  von  etwa  7  Cm.  Die  Seiten  wände  sind 
etwas  nach  aussen  geneigt,  so  dass  ihre  Entfernung  von  einander  etwa 
12  Gm.  beträgt.  Zam  Tragen  des  Verbrennungsrohres  dienen  aufrecht- 
stehende  Stücke  von  starkem  Eisenblech,  welche  die  Gestalt  D  der  Fig.  18 
pj„   ]3  pj„   ]9     besitzen    und    auf  dem  Boden   des 

Ofens  in  Zwischenräumen  von  etwa 
5  Cm.  festgenietet  sind.  Die  Höhe 
derselben  correspondirt  genau  mit 
der  runden  Oe£fhung  in  der  Vorder- 
seite des  Ofens  (Fig.  18  A).  Diese  Oeffnung  sei  so  gross,  dass  die  Ver- 
brennnngsröhre  mit  Leichtigkeit  hindurchgeschoben  werden  kann.  Von 
den  beiden  Schirmen  hat  der  eine  die  Form  der  Fig.  19,  der  andere  die 
der  Fig.  18  A ,  wenn  man  sich  an  der  oberen  Kante  derselben  einen 
umgebogenen  Rand  denkte  Ihre  Ausschnitte  seien  so  weit,  dass  die 
Röhre  mit  Leichtigkeit  hineingelegt  werden  kann.  —  Den  Verbrennungs- 
ofen steljt  man  zweckmässig  auf  zwei  auf  einer  festen  Unterlage  ruhende 
Backsteine  und  gibt  ihm  eine  etwas  nach  vom  geneigte  Lage,  indem 
man  zwischen  die  Unterlagen  ein  Holz  schiebt  (siehe  Fig.  26).  Die 
vorderen  Rostöffnungen  jedoch  dürfen  durch  die  Backsteine  nicht  ver- 
schlossen werden.  Hat  man  gute  Röhren,  so  bewirkt  man  die  geneigte 
Lage  des  Ofens  zweckmässiger,  indem  man  ein  Eisenstäbchen  oder  ein 
Ziegelstück-  zwischen  den  Ofen  und  den  Backstein,  auf  dem  er  ruht, 
schiebt,  in  diesem  Falle  hat  die  Luft  zu  allen  Rostöffnungen  Zutritt;  oder 
man  stellt,  wie  es  jetzt  gewöhnlich  geschieht,  den  Ofen  geradezu  auf 
einen  Dreifuss.  —  Legt  man  die  Röhre  in  eine  flach  gewölbte  Rinne  von 
ganz  dünnem  Eisenblech,  so  wird  sie  sehr  geschont.  —  Einen  Kohlen- 
ofen mit  regulirbarem  Luftzutritt  hat  Gawalovski  empfohlen*). 

b.  Gasöfen  zur  Erhitzung  von  Röhren  sind  von  den  verschieden- 
sten Einrichtungen  in  Vorschlag  und  Gebrauch  gekommen '*'*). 

Fig.  20  stellt  eine  besonders  häufig  angewandte Construction  dar***). 
Der  Apparat  besteht  aus  zwei  Theilen,  dem  Lampensysteme  und  dem 


♦)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  14.  309. 
*♦)  Vergl.  die  Abhandlnngcn  von  t.  Baumhauer  (Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm. 
90.  21),  —  Hof  mann  (ebendaselbst  90.  235),  —  Sonnenschein  (Journ.  f.  prakt. 
Chem.  .55.  478),  —  Magnus  (Journ.  f.  prakt.  Chem.  60.  32),  Wetherill  (Liebig- 
Kopp's  Jahrcsb.  1855.  828),  —  Pebal  (Annal.  d.  Chem.  und  Pharm.  95.  24),  — 
J.  Lehmann  (Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  102.  180),  —  v.  Babo  (Ber.  über  die  Ver- 
hondl.  der  Gesellsch.  f.  Beförderung  der  Naturw.  zu  Freiburg  im  Br.  1857,  Nr.  22 
u.  2:{,  —  Heintz  (Pogg.  Annal.  103.  142),  —  G.  J.  Mulder  (Scheik.  Verhandel :  en 
Ondcrzoek.  II.  deel.  2.  stuk.  Ondez.  289),  —  A.  W.  Hofmann  (Annal.  d.  Chem»  u. 
Pharm.  107.  37),  —  Berthelot  (Compt.  Rend.  48.  469),  —  Erlenmeyer,  (Annal. 
d.  Chem.  u.  Pharm.  139.  17,  auch  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  6.  IIO),  —  Leopolder 
(Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  8.  198),  —  Donny  (daselbst  118  200),  —  Glaser  (Annal.  d. 
Chem.    u.  Pharm.  Suppl.  7.  213,  auch  Zeitschr.  f.  anal.    Cem.  9.  392. 

♦**)    Verj;!.  das    Preisvcrzeichniss   der   Bunsen'schen  Apparate  vom  Universitätsme- 
chanik ui  Desaga  in  Heidelberg.  Heidelberg,  Druck  von  Julius  Groos,  1873,  S.  36. 
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Gestelle.  Jenes  ist  gebildet  aas  15  bis  25  Bungen'achen  Bre 
deaeu  jeder  mit  einem  besonderen  Mahn  und  einem  Hinge  znr  Regit lirang 
des  LuitEutrittes  Tereeben  ist.  Die  Brenner  sind  anfgeechraubt  auf  eine 
48  bis  76  Cm.  lange,  25  Mm.  weite  Rühre,  welche  durch  einen  weiteren 
Fig.  20. 


oder  2  bis  3  etwas  weniger  weite  Rührenansätze  .mit  dem  gasznrübren- 
den  Itnhre  verbunden  sind.  Die  Brenoerröhren  sind  oben  Bcblitzförmig. 
Das  eiserne  Gestell,  welches  Figur  20  zeigt,  istdss  v.  Dabo'scbe  mit  Ver- 
brssemng  von  Erlenmeyer*).  Die  Flammen  schlagen  durch  einen 
Schlitz,  umspülen  das  in  einer  mit  Magnesia  oder  Asbest  ausgefütterten, 
auf  schmalen  Triigern  ruhenden  Eisenblechrinne  oder  auf  Rinnen  von 
feuerfestem  Thon,  welche  nach  Löwe  zweckmässig  der  Länge  nach  mit 
einzelnen  feinen  OefTnnngen  versehen  sind,  liegende  Robr  und  entweichen 
oben  wiederum  durch  einen  Schlitz.  (Löwe**)  nmgibt  die  Röhre  onch 
ölten  mit  Tiionrinnen,  so  dass  die  Glasröhre  ganz  von  einer  Thonrinne 
Dmgeben  wird).  — 

Die  Hitze  wird  EQsnmmengeb alten  und  reverberirt  durch  die  zu  beiden 
Seiten  aufgesetzten,  zusammen  einen  Dom  bildenden,  feuerffstea  Thunst  ücke, 
von  denen  die  auf  einer  Seite  ein  für  alle  MhI  befestigt,  die  anf  der  anderen 
aber  einzeln  beweglich  sind,  so  dass  man  sie  je  nach  Bedarf  aufstellen 
und  wegnehmen  kann.  Die  Röhre,  anf  welcher  die  Brenner  aufge- 
schraubt sind ,  sowie  auch  die  Rinnen ,  in  welchen  die  ThonstQcke  auf- 
sitzen, sind  in  senkrechter  Richtung  verstellbar,  so  dass  man  die  Stellung 
der  Thonstücke  Röhren  von  verschiedener  Dicke  anpassen  und  die 
Entfernung  der  die  Verbren oungsröhre  tragenden  Rinne  von  den  Bren- 
nern vergröfisern  oder  verringern  kann. 

Als  sehr  bewahrt  wird  auch  der  Ileintz'sohe  Apparat  gerühmt. 
Derselbe  findet  sich  in  der  Preisliste  von  Hngershoff  in  Leipzig  1874, 

♦)  Annal.  d.  Cliem,  u.  Pharm.   139.  70.  —  Zeitichr.  f.  anal.  Chtm.  6.  110. 
•*)  Zeitachr.  f.  anal.  Chem.  9,  S23. 
Frtaialoi,  qnuUUtln  AnaliH.    II.  n 
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H.  05  ft)igebiMi:L  Ich  kenne  denielben  nicht  aus  eigenem  Gebrauche.  — 
WiM«i)tlicb  atiirrichend  in  der  Einrichtung,  nnd  in  seinen  I^eistuDgeo  — 
freilich  HQ'-.h  Wi  grü»»erein  GM»erhraoch  —  ganz  vorzüglich  ist  der  von 
A.  W.  Ilofinnnn'J  noniitniirt«,  nAmentlich  in  England  verbreitete  Ofen, 
dfimen   Kinrichlunf;  Kich  aus  Fig.  21   und  Flg.  22  ergiebt. 

In  die  etwa    UO  Cai.  lange  und  2  Cm.   dickn  Messingrühre  a  (in 
Fig.  21^,  welche  auf  beiden  Seiten  mit  der  Gasleitung  in  Verbindung 


Flg.  1 


sUht,  «ind  30  bis  34  mit  Uäbnen  und  Luft- 
regnlatoren  versebene  Röhren  b  befestigt,  deren 
jede  einen  Querarm  cc  trägt     Tn  jeden  dieser 
Qnerarme    sind    fünf  gewöhnliche    Gasbrenner 
(F'ischschffanzbrcnncr,  welche  bei  vollem  Licbt- 
effect  beiläufig  in  einer  Stande  4  Cubikfuu  Gas 
verbrauchen) eingeafhraubt,  aufweiche  man  die 
entsprechende  Anzahl  von  Thonbrennern   auf- 
setzen kann.     Die  Thonbrenner  d,  d,  d,  d  aind 
einfache,  stark  gebrannte,  hoble,  oben  geecblos- 
sene  Cylinder  von  gewöhnlichem  Pfeifenthon  oder 
ähnlicher  Masse,  8,5  Cm.  hoch,  von  2  Cm.  üusse- 
n  Durchmesser,  deren  Seitenwände  mit  vielen  kleinen 
[i  Durchniesanr  einer  Stecknadel.   F^in  Cylinder 
V'ii  an g('f(r Irenen  l>inieiiHioncn  hat  10  Reihen,  jede  von  15  Löchern.    Die 
Tliotibr<:ijiicr  csiiid  gan^t  uhülich  beschaffen,  aburnur  4,5 Cm.  hoch  und  70 
Fig.  22. 


bin  Hl)  Itr.'nnli>rh,>r  i'nthaltund.  Die  niedrigen  Thonbrenner  dienen  ak 
lIiilerlnK''  für  dii-  Vrrbrcnniiiign röhre  /,  welche  auf  diese  Art  in  eine 
Itinni-  von  Tlion  zu  lie^fi'H  kommt.  Das  ganze  System  der  neben  ein- 
iiniltT  Hlehcndi'H  ltn>iinernrnit>  crhiilt  durch  einen  Btnrkeu  eisernen  Rah- 
ni<-ii  ■),  j/  di»  niithig>>  Slabilitiit.  Dieser  ruht  auf  zwei  starken  guseeieer- 
nen  {''(iKiien,  h.  h.  welche  anf  die  eiserne  Platte  ('  aufgeschraubt  sind.    Der 


•)> 
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eiserne  Rahmen  g^  g  enthält  überdies  eine  Rinne,  in  welche  sich  beweg- 
liche Seitenplatten'  von  Thon,  A;,  h^  einschieben  lassen.  Letztere  sind  von 
derselben  Höhe  wie  die  grösseren  Brenner;  da  sie  aber  auf  dem  Rahmen 
aufsitzen,  so  überragen  sie  dieselben  um  etwa  1,5  Cm.  Auf  die  Seiten- 
platten endlich  werden  bewegliche  Deckplatten  2,  gleichfalls  von  Thon, 
aufgelegt.     Die  ganze  Anordnung  ergibt  sich  aus  Fig.  22. 

In  dem  vorderen,  dem  Kaliapparate  zugewendeten  Theile  sind  die 
Seitcnplatten  und  Deckplatten  weggelassen,  um  die  Stellung  der  Thon- 
brenner  zu  veranschaulichen.  Während  der  Verbrennung  sind  alle  Bren- 
ner mit  Thonplatten  umgeben,  wie  dies  der  hintere  Theil  des  Apparates 
darstellt.  Der  geeignetste  Zwischenraum  zwischen  den  einzelnen  Brennern 
ist  3  Mm.  Da  es  von  Wichtigkeit  für  eine  gleichmässige  Temperatur  ist, 
duss  die  Entfernung  zwischen  den  einzelnen  Brennerarmen  sich  stets 
gleich  bleibe,  so  ist  die  Stellung  derselben  durch  entsprechende  Vertiefun- 
gen in  dem  eisernen  Rahmen  g^g  (Fig.  21)  noch  besonders  gesichert. 

Schliesslich  führe  ich  noch  den  unter  I^ekule's  Mitwirkung  von 
C.  Glaser  auf  Grundlage  des  D  onny 'sehen  Princips  construirten  Gasofen 
an,  der  —  eben  so  wie  der  Hofmann'sche  —  die  Röhren  sehr  schont, 
aber  auch  einen  grösseren  Gasconsum  bedingt  als  der  Erlenmeyer'sche 
Ofen.  Seine  Eigenthümlichkeit  liegt  darin,  dass  die  Verbrennungsröhre 
von  einer  Reihe  neben  einander  gestellter,  mit  Löchern  versehener  Eisen- 
stücke getragen  wird,  welche  wieder  mit  durchlöcherten  Thondeckeln  ver* 
sehen  sind.  Die  heissen  Verbrennungsgase  der  Flamme,  welche  zunächst  die 
Eisenunterlagen  der  Röhre  erhitzen,  müssen  durch  die  beiden  Systeme 
von  Oeffnungen  streichen  und  die  Röhre  wird  demnach  von  allen  Seiten, 
namentlich  auch  von  oben  erhitzt.  Da  die  Eisenstücke  verschiebbar  sind, 
so  kann  man,  wenn  es  sich  darum  handelt,  die  Wärmeleitung  zu  ver- 
mindern, einzelne  der  Eisenstücke  durch  kleine  Zwischenräume  von  den 
anderen  isoliren.  Der  Ofen  wird  von  C.Gerhardt  in  Bonn  geliefei*t.  Da 
dieser  Ofen  namentlich  bei  Analysen  im  Sauerstoffstrom  ausgezeichnete 
Dienste  leistet,  so  soll  er  erst  mit  allem  Zubehör  im  §.  178  abgebildet 
und  genauer  beschrieben  werden. 

11.     Ausführung  der  Analyse. 

a.  Man  bestimmt  zuerst  das  Gewicht  des  Kaliapparates,  nachher 
das  der  Chlorcalciumröhre,  bringt  sodann  von  der  Substanz  etwa  0,350 
bis  0,G00  Grm.  (bei  sauerstofifreichen  mehr,  bei  sauerstoffarmen  weniger) 
in  das  nicht  mehr  warme  Röhrchen,  sorgt,  dass  an  den  Wänden  des 
Röhrchens,  wenigstens  oben,  keine  Substanz  hängt,  verstopft  das  Röhrchen 
und  wägt  dasselbe  mit  seinem  Inhalte  genau.  Da  man  das  Gewicht  des 
leereu  Röhrchens  sammt  Stopfen  beiläufig  kennt,  so  ist  man  sicher  gestellt, 
dass  man  nicht  zu  viel  oder  zu  wenig  Substanz  darin  hat. 

b.  Man  breitet  auf  einem  reinen  Tisch  den  Bogen  Glanzpapier  aus 
und  stellt  den  noch  ziemlich  warmen  Mischungsmörser  darauf,  spült  als- 
dann die  noch  warme  Verbrennungsröhre  wie  auch  die  Reibschale  mit 

2« 
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ein  wenig  des  noch  warmen  Kupferoxyds  ans  (das  so  gebrauchte  Kupfer- 
oxyd wird  zurückgelegt)  und  füllt  nunmehr  die  Verbrennungsröhre  bis 
an  b  (Fig.  23)  mit  Kupferoxyd  an,  und  zwar  direct  aus  dem  Tiegel,  in- 

Fiff.  23.  ^®°^  ^*^  ^^^  Oxyd  mit 

dem     Rohre    gleichsam 

b c        ^^      schöpft   (oder  auch  mit 

Hülfe  eines  kleinen  war- 
men Trichterchens  von 
Kupferblech  und  eines 
Theelöffels  von  Argentan).  —  Man  gibt  jetzt  einen  Theil  des  Kupforoxyds 
aus  der  Röhre  in  die  Reibschale,  schüttet  die  Substanz  aus  dem  Röhrchen 
darauf,  klopft  dieses  möglichst  vollständig  aus,  verstopft  es  wieder 
und  stellt  es  einstweilen  an  einen  sicheren  Ort  bei  Seite,  denn  es  muss 
noch  zurückgewogen  werden.  Man  mengt  nun  das  im  Mörser  befindliche 
Kupferoxyd  mit  der  Substanz  durch  fleissiges  Zusammenreiben  (wobei 
heftiges  Aufdrücken  zu  vermeiden  ist)  aufs  Innigste,  schüttet  dann  fast 
den  ganzen  Rest  des  in  die  Röhre  eingefüllten  Kupferoxyds  in  die  Reib- 
schale,  so  dass  nur  eine  3  bis  4  Cm.  betragende  Lage  in  der  Röhre  bleibt, 
und  mischt  das  hinzugekommene  Oxyd  mit  dem  ersterhaltenen  Gemenge 
genau.  Man  nimmt  jetzt  den  Pistill  aus  dem  Mörser,  nachdem  man  ihn 
rein  abgeklopft  hat  und  füllt  die  Mischung  in  das  Rohr,  indem  man  sie 
mit  diesem  mit  Hülfe  einer  drehenden  Bewegung  gewisscrmaassen 
schöpft.  Den  im  Mörser  bleibenden  Rest  schüttet  man  auf  ein 
glattes  Kartenblatt  und  von  diesem  in  die  Röhre.  —  Man  gibt  alsdann 
neuerdings  eine  kleine  Portion  Kupferoxyd  in  die  Reibsohale,  reibt  die- 
selbe damk  aus,  bringt  es  dann  ebenfalls  in  die  Röhre  (wodurch  diese 
etwa  bis  a  angefüllt  sein  wird),  füllt  dieselbe  zuletzt  mit  reinem  Kupfer- 
oxyd bis  auf  etwa  3  bis  4  Cm.  an,  setzt  vor  das  Kupferoxyd  zweckmässig 
einen  Pfropf  von  durch  Glühen  bei  Luftzutritt  oxydirten  Kupferdreh- 
spänen und  verschliesst  die  Röhre  einstweilen  mit  einem  Korke.  —  Das 
Einfüllen  des  Gemisches  in  die  Röhre  nimmt  man  über  dem  Bogen  Papier 
vor,  damit,  wenn  etwa  etwas  verschüttet  wird,  dasselbe  wieder  in  den 
Mörser  gebracht  werden  kann  *). 

c.  Man  klopft  die  gefüllte  Röhre  der  Länge  nach  wiederholt  auf 
einen  Tisch  auf,  so  dass  der  Schnabel  der  Röhre  von  Kupferoxyd  völlig 
frei  wird,  und  sich  über  der  Mischung  ein  Canal  bildet,  so  wie  dies  die 


♦)  In  G.  J.  Mulder's  Laboratorium  habe  ich  die  Operation  des  Einfüllens  auf 
eine  andere  gewiss  nicht  minder  zweckmässige  Art  vornehmen  sehen.  Die  in  einer 
kleinen  kupfernen  Reibschale  bereitete  Mischung  wurde  nämlich  durch  einen  glatten 
warmen  kupfernen  Trichter  in  die  in  einem  Retortenhalter  aufrecht  einijespannte 
Verbrennungsröhre  eingeschüttet,  was  sich  leicht  und  mit  grosser  Cicsch windigkeit 
bewerkstelligen  liess.  —  Der  vordere  Theil  der  Röhre  wird  mit  körnigem  Kupferoxyd 
gefüllt,  dessen  Schicht  mindestens  2  Decimcter  betragen  muss,  ein  Canal  in  demselben 
nicht  gestattet  und  durch  einen  Pfropf  von  Kupfei*drehspänen  Sorge  getragen,  dass 
kein  Kupferoxyd  durch  die  Gase  fortgetrieben  werde.  Vergl.  Zeitschr.  f.  analyt  Chem.  1.  7. 
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Sohattirniig  in  Fig.  23  anzeigt.  Kbdd  msD  neioeD  Zweck  auf  die  ange- 
führt« Weise  Dicht  erreichen  (wie  dies  bei  falscher  Form  dea  Schnabela 
häufig  Torkumut),  so  etoBst  mau  die  Röhre  wagerecbt  mit  ihrer  Mundung 
einigemal  gegen  einen  TiEch.  —  Man  legt  dieselbe  alsdann  in  die  UüIx- 
rinne  D  (Fig  24),  verbindet  sie  mittelst  eines  Korkes  mit  dem  Chlor- 
cnlciamrohr  B,  welches  andererseits  mit  einer  Uandluflpnmpe  in   Ver- 

Fig.  24. 


bindnng  »teht,  und  umgibt  die  Verbrenn  an  gsrühre  ihrer  ganzen  Länge 
nach  mit  dem  beissen  Sande.  Man  pnmpt  jetzt  die  Luft  langsam  aus 
(bei  Bchneihm  uuTor  sieht  ige  m  Ziebeu  pumpt  man  einen  Theil  der 
Mischung  in  die  Cblorcalciumröhre),  läset  aladanu  dui'ch  Oeffiien  des 
Hahnes  a  neue  (beim  DurchBtreichen  durch  dii?  Clilorciilciumröhre  ge- 
trocknete) Luft  eintreten,  pumpt  wieder  aus  und  wiederholt  dies  10- 
faia  12mal.  Mau  kann  alsdunu  sicher  sein,  alle  und  jede  Feuchtigkeit, 
die  das  Knpferoxyd  beim  Mischen  angezogen  haben  könnte,  aus  der  Röhre 


Fig.  ;!5. 


-  Bedient  man  sich  anstatt  e 
r  Wasserin flpampo,   so  schaltet 


entfernt  zu  haben.— 
Uandluftpnmpe  i 
__^^  ö=^       >        xaAn    zwischen   diese    und    das  Cblorcalciumrohr  B 
'       "^1  I-      (Fig,  24)    die    gabelförmige  Glasröhre   Fig.  25   ein, 

verbindet  ihr  Ende  a  mit  dem  Cblorcalciumrohr  and 
ihr  Ende  b  mit  der  Luftpumpe,  während  man  c  mit  einem  kleinen  durch 
Qnetschhabn  geschlossenen  Kautsch nkschlauch  versiebt.  Nach  jedem  Aus- 
pumpen lisst  man  alsdann  dnrch  c  Loft  eintreten. 
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d.  Man  verbindet  das  Endeb(Fig  26)  der  gewogenen  Chlorcalcium- 
röhre  mittelst  des  getrockneten  Korkes  mit  dem  Vei-brennuagsrohre,  legt 
dieses  in  den  auf  seiner  Unterlnge  etwas  nach  vom  geneigt  etehenden  Ver- 
brennungsofen, verbindet  alsdann  das  andere  Ende  des  Chlorcalciamrohres 
mittelst  des  Kautschukröhrchens  mit  dem  Ende  tn  des  Kaliappavatea  nnd 
Bcbnürt  —  sofern  eine  Umbindung  überhaupt  nuthwendig  ist  —  die  Sei- 
denfäden  fest.  Man  Etemme  beim  Anziehen  die  Gelenke  der  Damnen 
gegen  einander,  sonst  zertrilmiuert  man,  wenn  cinmiil  eine  der  Schnüre 
reisst,  die  ganze  Vorrichtung.  Den  Kaliapparat  stellt  man  zweckraüssig 
auf  ein  zosammengelegtes  Tuch.  —  Die  Anordnung  des  Ganzen  zeigt 
Fig.  26. 

e.  Es  handelt  sich  jetzt  darum,  zn  prüfen,  ob  der  Apparat  scfaliosst. 

FifT.  26. 


Um  dies  zu  erfahren,  gibt  man  dem  Kahapparat  die  Stellung,  die  er  in 
Fig.  26  zeigt,  d.  h.  man  schiebt  ein  fingerdickes  Stück  Heiz  (s),  einen 
Kork  oder  dergleichen  unter  die  Kugel  r  des  Apparates,  so  dass  dieselbe 
höher  zu  liegen  kommt,  erwärmt  alsdann  die  Kugel  m,  indem  man  ihr  eine 
glühende  Kohle  nähert,  bis  eine  Portion  Luft  ans  dem  Apparate  ausge- 
trieben ist,  nimmt  dann  das  Holz  s  weg  und  lässt  erkalten.  Die  Kali- 
lauge steigt  nunmehr  in  der  Kugel  tn  empor  und  füllt  dieselbe  mehr  oder 
weniger  an.  Bleibt  der  Gleichgewichts  zustund,  den  sie  nach  völligem 
Erkalten  angeuommen  hat,  einige  Minuten  hindurch  derselbe,  so  kann 
man  überzeugt  sein,  dafs  der  Apparat  schliesst;  stellt  sich  hingegen  die 
Lauge  in  beiden  Si;henkeln  allmählich  wieder  gleich  hoch,  so  schliesst  er 
nicht.  (Man  benutzt  die  Zeit  zwischen  beiden  Beobachtungen  zweck- 
mässig zum  Zurückwägen  des  iiöhrchens,  in  dem  man  die  Substanz  ab- 
gewogen hatte.) 

f.  Man  rückt  die  Verbren nungsrohre  so  zurecbt,  dass  sie  3  bis 
4  Cm.  aus  dem  Ofen  berausragt,  hängt  den  einfachen  Schirm  zum 
Schutze  des  Korkes  über  den  Vorderrand  des  Ofens  und  setzt  den  dop- 
pelten etwa  C  Cm,  davon  entfernt  über  die  Röhre  (siehe  Fig.  26), 
schiebt  das  Holz  s  wieder  bei  r  unter  den  Kaliapparat  nnd  legt  alsdann 
inerst  anter  den  durch  den  Schirm  abgescbloBsenen  Tbeil  der  Rohre 
kleine,  völlig  glQhende  Kohlen,  umgibt  allmählich  diesen  Theil  ganz  da- 
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mit  and  lässt  ihn  ins  Glühen  kommen  *),  Man  setzt  jetzt  den  Schirm 
3  Cm.  zurück,  legt  neue  Kohlen  auf  und  fahrt  auf  diese  Weise  fort, 
indem  man  immer  erst  dann  weiter  rückt,  wenn  der  vor  dem  Schirm 
liegende  Theil  völlig  glüht,  bis  ans  Ende  der  Röhre.  Man  trägt  Sorge, 
dasB  alle  vor  dem  Schirm  im  Ofen  liegenden  Theilc  der  Röhre  stets  im 
Glühen  bleiben.  Der  aus  dem  Ofen  herausragende  Theil  muss  so  heiss 
gehalten  werden,  dass  man  ihn  mit  den  Fingern  nur  sehr  kurze  Zeit 
anfassen  kann,  ohne  sich  zu  verbrennen.  Die  ganze  Operation  ist  in  dcrO 
Regel  in  V4  his  1  Stunde  beendigt.  Es  ist  ganz  überflüssig  und  zweck-  I 
widrig,  die  Kohlen  fortwährend  durch  Zuwehen  von  Luft  anzufachen. 
Dasselbe  geschieht  nur  zuletzt,  wie  wir  sogleich  sehen  werden. 

Im  Kaliapparat  wird  die  Lange  beim  Erhitzen  des  Vorderen  Theiles 
der  Röhre  allmählich  aus  der  Kugel  m  verdrängt,  lediglich  durch  die 
Ausdehnung  der  erhitzten  Luft.  Sobald  man  an  das  zum  Nachspülen 
verwendete  Kupferoxyd  kommt,  entwickelt  sich  ein  wenig  Kohlensaure 
und  Wasserdampf,  welche  die  im  Apparat  befindliche  Luft  vor  sich 
hertreiben  und  veranlassen,  dass  dieselbe  in  grossen  Blasen  durch  den 
Kaliapparat  geht.  —  Sowie  man  aber  mit  der  Erhitzung  zur  eigent- 
lichen Mischung  gelangt,  beginnt  eine  raschere  Gascntwickelung.  Die 
anfangs  kommenden  Blasen  werden,  indem  der  Kohlensäure  noch  Luft 
beigemengt  ist,  nur  zum  Theil,  die  später  kommenden  aber  so  vollständig 
absorbirt,  dass  nur  manchmal  noch  eine  Luftblase  hindurchgeht.  Man  lei- 
tet den  Yerbrennungsprocess  in  der  Weise,  dass  sich  die  Blasen  in  Zwi- 
schenräumen von  Ys  bis  1  Secunde  folgen.  Die  normale  Stellung  der 
Kalilange  während  der  Operation  erkennt  man  ans  Fig.  27. 

Fif^.  27.  Man  sieht  hieraus,  dass  eine  durch  m  ein- 

tretende Luftblase  erst  in  die  Kugel  &,  dann 
von  h  nach  c,  und  von  c  nach  d  gluckt,  über 
die  in  d  befindliche  Lange  hinstreicht  und 
endlich  durch  die  die  Oefi^nung  der  Röhre 
ae  eben  noch  sperrende  Lange  in  /  austritt, 
g.  Wenn  die  ganze  Röhre  mit  glühen- 
den Kohlen  umgeben  ist,  und  die  Gasen t- 
Wickelung  nachgelassen  hat,  facht  man,  mit 
Hülfe  eines  Stückes  Pappe,  die  Kohlen  etwas 
an;  und  wenn  auch  jetzt  keine  Gasblasen  mehr 
kommen,  stellt  man  zuerst  den  Kaliapparat  gerade,  nimmt  alsdann  die 
Kohlen  am  hintersten  Ende  der  Röhre  weg  und  stellt  den  Schirm  vor 
den  Schnabel.  Die  hierdurch  bewirkte  Abkühlung  einerseits,  und  das 
Absorbirtwerden  der  im  Kaliapparat  befindlichen  Kohlensäure  andererseits 
bewirken,  dass  die  Lauge  in  demselben  am  Anfange  langsam,  sobald  sie 
aber  einmal  in  die  Kugel  m  gekommen  ist,  schnell  zurücksteigt.     (Es  ist 


*)  Bei  Anwendung  der  Gasöfen  ersetzen    natürlich   die    nach   einander   entzündeten 
Flammen  der  einzelnen  Brenner  die  Wirkung  der  Kohlen. 
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'  hierbei,  wenn  man  den  Kaliapparat  gerade  gCHtt^llt  hat,  nicht  die  min- 
deste Gefahr  des  ZuiÜcktrvtenH  in  die  Cblorcalci umrühre  vorhHndcn.) 
Wenn  sich  die  Kngel  m  etwa  zar  Hälfte  mit  Lauge  gefiHlt  hat,  kneipt 
man  mittelst  einer  Drahtzange  oder  Scbeere  das  Spitzcheu  des  Schnäbele 
der  Verbrennungsröhre  ab.  Sobald  dies  geschehen,  setzt  sich  die  Lauge 
im  Kaliapparat  wieder  ins  Gleichgewicht.  Man  gibt  demselben  jetzt  wie- 
der Beine  ursprilugliche  schiefe  Stellung,  steukt  die  (§.  174.  10.)  erwähnte, 
an  den  Arm  eines  Fütrirge »teils  gelehnte  Glasröhre  über  den  Schnabel, 
wartet  einige  Minuten,  auf  dass  diu  Kohlensäure  im  Chlorcaiciumrobre 
und  der  Verbronnungsröhre  von  der  Kalilauge  abaorbirt  wcrdü  und  saugt 
alsdann  mittelst  der  Saugpipette  oder  eines  Kaatschuk Schlauches  langsam 
Luft  aus,  und  zwar  so  lange,  bis  sich  die  zuletzt  kommenden  lilaseu  im 
Kaliapparate  nicht  mehr  verklciuern. 

Die  Anordnung,  welche  der  Apparat  dabei  hat,  zeigt  Fig.  28. 

Fig.  28. 


Saugt  man  die  Luft  anstatt  mit  dem  Mande  mittelst  eineg  kleinen 
Aspirators  (Fig.  28)  aus,  so  hat  man  den  Vortheil,  das  Volumen  der 
durohgesaugten  Luft  genau  bestimmen  xa  können.  Liebig  schrieb  »or, 
nicht  mehr  durcluusangon,  als  ein  dem  Inhalte  der  Chlorcalciumröhre 
und  des  VerbrennungsrohroB  gleiches  Quantum,  also  etwa  ÖO  bis  lUU  Kubik- 
Ceutiraetcr.  —  Mehr  darf  man,  wenn  man  die  einfache  Liebig'acha 
Vorrichtung,  dos  heisst  die  aufgesetzte  Rohre  k  und  einen  Kaliapparat 
ohne  Natronkalkröhrcben  anwendet,  auch  in  der  Tiint  nicht  durchsaugen, 
weil  sonst  merkliche  Fehler  entstehen  mOBEen. 
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Die  Analyse  ist  jetzt  beendet.  —  Mau  entfernt  den  Kaliapparat, 
dreht  die  Chlorcalciumröhre  sammt  dem  Stopfen,  welcher  nicht  ange- 
brannt sein  darf,  ans  der  Röhre,  nimmt  alsdann  auch  diesen  weg  und 
iässt  die  Apparate  abkühlen.  Nach  Verlauf  einer  halben  Stunde  *)  wagt 
man  den  Kaiiapparat  und  die  Chlorcalciumröhre  und  schreitet  alsdann 
zur  Berechnung  der  Resultate.  Dieselben  fallen  im  Ganzen  sehr  befrie- 
digend aus.  Den  Kohlenstoff  erhält  man  fast  ganz  genau,  jedoch  eher 
etwas  zu  gering,  etwa  0,1  Proc,  als  zu  hoch.  Es  kommen  hier  einige 
Fehlerquellen  in  Betracht,  von  denen  jedoch  keine  das  Resultat  erheblich 
ändert,  und  die  sich  gegenseitig  theil weise  compensiren.  Erstens  wird 
durch  die  die  Kalilauge  wahrend  der  Verbrennung  und  zuletzt  beim  Durch- 
saugen durchströmende  Luft  eine  Spur  Feuchtigkeit  aus  ersterer  wegge- 
führt. Dieser  Fehler  wird  vermehrt,  wenn  die  Gasentwickelung  sehr  rasch 
ist,  in  welchem  Falle  die  Kalilauge  sich  erwärmt,  sowie  wenn  Stickgas 
oder  Sauerstoffgas  durch  den  Kaliapparat  streichen  (vergl.  §.  178  und 
§.  183).  Er  Iässt  sich  beseitigen,  wenn  man  das  Ausgangsrohr  des  Kali- 
apparats mit  einem  mitgewogenen  Röhrchen  mit  festem  Kalihydrat  verbin- 
det. —  Zweitens  werden  mit  der  zuletzt  hindurchgesaugten  Luft  Spuren  von 
Kohlensäure  aus  der  Atmosphäre  in  den  Kaliapparat  hincingesaugt.  Dieser 
Umstand  Iässt  sich  beseitigen,  wenn  mau  beim  Durchsangen  den  Schna- 
bel der  Röhre  mit  einem  Kalihydrat  enthaltenden  Rohre  durch  einen 
Kork  oder  Schlauch  verbindet.  —  Drittens  wird  bei  an  Wasser  oder  Wasser- 
stoff sehr  reichen  Verbindungen  das  Gevricht  des  Kaliapparates  dadurch 
nicht  selten  ein  wenig  vermehrt,  dass  die  Kohlensäure  im  Chlorcalcium- 
rohr  nicht  genügend  getrocknet  wird,  ein  Fehler,  den  man  dadurch  umgehen 
kann,  dass  man  das  Chlorcalciumrohr  durch  einen  etwas  concentrirte 
Schwefelsäure  enthaltenden  Apparat  ersetzt,  vergl.  §.  182. 

Den  Wasserstoff  erhält  man  in  den  meisten  Fällen  etwas  zu  hoch 
und  zwar  durchschnittlich  um  0,1  bis  0,15  Proc,  was  hauptsächlich  da- 
her rührt,  dass  zuletzt  mit  der  Luft  ein  wenig  Feuchtigkeit  in  das  Chlor- 
calciumrohr gesaugt  wird,  eine  Sache,  der  durch  ein  beim  Durchsuugen 
aufgestecktes,  Kalihydrat  enthaltendes  Rohr  vorgebeugt  werden  kann.  — 
Ich  bemerke  ausdrücklich,  dass  es  bei  weitem  in  den  meisten  Fällen 
höchst  überflüssig  ist,  zur  Vermeidung  dieser  Fehlerquellen  das  Verfah- 
ren complicirter  zu  machen,  zumal  man  ihren  Eiufiuss  auf  die  Resultate 
durch  unzählige  Versuche  kennt. 


*)  Löwe  hält  —  wcDigsteus  bei  seineu  mit  concentrirter  Kalllauj;e  gefällten 
Kaliapparatcn  —  eine  halbe  Stunde  Abkühlungszeit  tiir  nicht  genügend.  Nach  ihm  wird 
das  Gewicht  des  Apparates  erst  nach  2  bis  3  Stunden  constant.  Die  offenen  Enden 
des  Apparates  werden  während  des  Erkaltcns  (nicht  während  des  Wagens)  verschlossen, 
indem  man  Endchen  Kautschukschlauch  mit  eingeschobenen  Glasstäbchen  überschiebtt 
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2.    Bunsen's  Modification  des  in   1.  beschriebeuen 

Verfahrens*). 

§.  175. 

Das  Wesen  dieser  Modification,  welche  namentlich  dann  der  in  1. 
beschriebenen  Methode  vorgezogen  werden  muss,  wenn  man  mit  sehr  hy- 
groskopischen Substanzen  oder  mit  solchen  zu  thun  hat,  die  sich  ohne 
Gefahr  einer  Zersetzung  nicht  mit  warmem  Kupferoxyd  mischen  lassen, 
besteht  darin,  dass  man  das  Kupferoxyd  in  einer  verschlossenen  Röhre 
oder  einem  verschlossenen  Kolben  erkalten  lässt,  dass  die  Mischung  der 
Substanz  mit  dem  Kupferoxyde  nicht  in  einer  Reibschale,  sondern  in  der 
Röhre  selbst  geschiebt  und  dass  somit  —  da  bei  dieser  Art  des  Mischen s 
dem  Kupferoxyde  die  Gelegenheit  benommen  ist,  Wasser  aus  der  Luft  an- 
zuziehen —  das  Auspumpen  der  Röhre  erspart  wird. 

Das  Abwägen  der  getrockneten  Substanz  geschieht  in  einem  etwa 
20  Cm.  langen,  am  einen  Ende  zugeschmolzenen,  dünnwandigen  Glas- 
röhrchen von  etwa  7  Millim.  innerem  Durchmesser,  dessen  offenes  Ende 
durch  einen  kleinen  glatten  Kork  während  des  Wagens  verschlossen  wird. 

Ausser  diesem  Röhrchen  erfordert  das  Bunsen'sche  Verfahren: 
Verbrennungsrohr,  Kaliapparat,  Chlorcalciumrohr,  Kautschukröbrchen, 
durchbohrten  Kork,  Saugrohr,  Verbrennungsofen  und  Kupferoxyd  (siehe 
§.  174). 

Um  das  frisch  ausgeglühte  Kupferoxyd  erkalten  zu  lassen  und  es  in 
die  Verbrennungsröhre  einzufüllen,  ohne  dass  es  Feuchtigkeit  aus  der  Luft 
anzieht,  bedient  man  sich  einer  weiteren,  am  einen  Ende  zugeschmolze- 
nen Glasröhre  oder  eines  Kolbens  (Fig  29). 

Fig.  29.  Fig.  30. 


Das  Kupferoxyd  wird  noch  sehr  heiss  eingefüllt  und  dann  die  Röhre 
oder  der  Kolben  mit  einem  Kork  luftdicht  verschlossen.  Es  ist  zeit- 
ersparend, wenn  man  gleich  so  viel  Kupferoxyd  einfüllt,  als  man  zu  meh- 
reren Analysen  bedarf.    Bei  gutem  Verschluss  ist  der  Inhalt  nach  mebre- 


♦)   Kolbe  im  Handwörterbuch  der  Chemie,  Supplemente  S.  186.  —  A.  Strecker 
im    Handwörterbuch  der  Chemie,  zweite  Auflage  I.  852. 
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ren  Tagen  noch  hrauclibar,  auch  wenn  man  davon  bereits  einen  Theil  ver- 
braucht und  den  Kolben  schon  mehrmals  gcöfifnet  hat. 

Das  Füllen  der  getrockneten  und  mit  etwas  Kupferoxyd  ausgespül- 
ten Röhre  geschieht  auf  folgende  Weise.  Man  bringt  zuerst  in  das  hin- 
tere Ende  derselben  eine  etwa  10  Cm.  lange  Schicht  Kupferoxyd  da- 
durch, dass  man  das  Verbrennungsrohr  in  die  das  Kupferoxyd  enthaltende 
Röhre  oder  den  Kolben  einschiebt  (Fig.  30)  und  bei  schiefer  Richtung 
etwas  klopft. 

Kurz  zuvor  ist  das  die  Substanz  enthaltende  Röhrchen  mit  dem 
Korke  genau  gewogen  worden.  Nachdem  man  den  Kork  behutsam  ab- 
genommen hat,  so  dass  kein  Stäubchen  dabei  verloren  geht,  führt  man 
jenes  mit  dem  offenen  Ende  so  tief  wie  möglich  in  die  Vorbrennungsröhre 
ein  und  giesst  daraus,  während  beide,  wie  in  Fig.  31,  ein  wenig  abwärts 
geneigt  sind,  durch  Drehen  desselben  nach  Gutdünken  die  zur  Analyse 
nöthige  Quantität  aus.  Man  drückt  hierbei  den  Rand  des  Röhrchens 
gelinde  gegen  die  obere  Wand  des  Verbrennungsrohres,  um  zu  verhin- 
dern, dass  er  mit  dem  bereits  ausgeschütteten  Pulver  in  Berührung 
kommt. 

Sobald  man  auf  diese  Weise  eine  genügende  Menge  davon  ausge- 
schüttet hat,  bringt  man  die  Verbrennungsröhre  wieder  in  die  horizontale 
Lage,  so  dass  das  Röhrcheu  dadurch  eine  etwas  geneigte  Stellung  be- 
kommt, nämlich  mit  dem  verschlossenen  Ende  abwärts  gekehrt  ist  Wenn 
man  es  alsdann  langsam,  drehend  herauszieht,  so  fallen  die  pulverförmi- 
gen  Theile,  welche  am  Rande  der  Oeffnung  liegen,  wieder  ins  Röhrchen, 
80  dass  die  Stelle  frei  wird,  welche  den  Kork  umschliesst.  Es  wird  dar- 
auf augenblicklich  wieder  verkorkt  und  gewogen,  während  dem  man  die 
Verbrennungsröhre  ebenfalls  durch  einen  Kork  verschlossen  hält.  Die 
Gewichtsdifferenz  ergibt  die  Menge  der  ausgeschütteten,  zur  Verbren- 
nung angewandten  Substanz. 

Man  bringt  alsdann  aus  dem  Füllrohr  oder  Kolben  eine  der  vorigen 
gleiche  Menge  Kupferoxyd  in  die  Verbrennungsröhre,  und  spült  damit 
zugleich  die  an  den  Wänden  derselben  noch  haftenden  Partikelchen  der 
Substanz  hinunter,  so  dass  sich  nun  im  hinteren  Theile  des  Rohres  eine 
etwa  20  Cm.  lange  Lage  von  Kupferoxyd  befindet,  in  deren  Mitte  die 
Substanz  angehäuft  liegt. 

Die  Mischung  geschieht  vermittelst  eines  korkzicherförmig  (einmal) 
gewundenen,  vorn  zugespitzten,  blanken  Messing-  oder  Eisendrahts,  Fig  32, 

pjjj  32  durch  rasche,  theils  drehende, 

theils  auf-  und  abwärts  gehende 

Bewegung.   Sie  ist  in  wenigen 

Minuten     beendet,     und     bei 

pulverförmigen  Körpern,  welche  nicht  zusammenbacken,   so  vollständig, 

dass  die  kleinsten   Theilchen   mit  dem  Auge   nicht  mehr   unterschieden 

werden  können.  —  Die  Verbrennung  geschieht  alsdann  wie  in  §.  174. 


O 
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FesteKörper. 

/).     Schwerer   Terbrennliche,   nichtflüchtige,  z.   ß.   harzartige 
und  extractive  Substanzen,  Steinkohle  etc. 

Wenn  man  dieselben  nach  den  in  §.  174  and  175  angegebenen  Me- 
thoden behandelt,  so  bleiben  leicht  kleine  Theile  abgeschiedenen  Kohlen- 
stoffs unverbrannt.  Um  dies  zu  verhüten,  wendet  man  eine  der  folgen- 
den Methoden  an,  welche  natürlich  sämmtlich  auch  bei  leicht  verbrenn- 
lichen  Körpern  angewandt  werden  können. 


1.  Verbrennung  mit  chroniFaurem  ßleioxyd,  beziehungsweise 
mit  chromsaurem  Bleioxyd  und  saurem  chromsaurem  Kali 
oder  mit  chromsaurem  Kali  und  Kupferoxyd. 

§.  176. 

Von  den  §.  174  genannten  Gegenstanden  braucht  man  alle  bei  blosser 
Verwendung  von  chromsaurem  Bleioxyd  mit  Ausnahme  des  Kupferoxydes; 
dagegen  hat  man  chromsaures  Bleioxyd  (§.  66.  2.)  nöthig.  Man  erhitzt 
eine  zur  Füllung  der  Röhre,  welche  man  (da  das  chromsaure  Bleioxyd 
bei  gleichem  Volumen  eine  viel  grössere  Menge  verwendbaren  Sauerstoff 
enthält  als  das  Kupferoxyd)  ziemlich  eng  wählen  kann,  mehr  als  hin- 
reichende Menge  in  einer  Platin-  oder  Porzellanscbale  über  der  Gas- 
oder Berzelius' sehen  Lampe  bis  zum  Braun  werden  und  sorgt,  dass  das 
chromsanre  Bleioxyd  bis  zum  Gebrauch  auf  etwa  100^  C.  oder  auch  noch 
weiter  abgekühlt  ist. 

Das  Vorfahren  ist  dem  in  §.  174  beschriebenen  vollkommen  gleich. 
Früher  glaubte  man  bei  Anwendung  des  chromsauren  Bleioxyds  das  Aus- 
pumpen der  erwänuten  Röhre  unterlassen  zu  können,  weil  mau  das  chrom- 
sanre Bleioxyd  für  nicht  oder  doch  für  viel  weniger  hygroskopisch  hielt 
als  das  Kupferoxyd.  Seit  aber  Erdmann*)  nachgewiesen  hat,  dass  diese 
Ansicht  eine  unbegründete  ist,  und  dass  chromsaures  Bleioxyd  eben  so 
rasch  Feuchtigkeit  anzieht  als  Kupferoxyd,  liegt  zu  der  Unterlassung 
des  Auspumpens  kein  Grund  mehr  vor. 

Da  das  chromsaure  Bleioxyd  hauptsächlich  dadurch  vollständiger 
oxydirend  wirkt  als  das  Knpferoxyd,  dass  es  bei  gehöriger  Hitze  schmilzt, 
so  hat  man  zuletzt  die  Temperatur  durch  Anfachen  der  Kohlen  etc.  so 
zu  steigern,  dass  der  ganze  Inhalt  der  Röhre  —  soweit  die  Substanz  ge- 
legen hat  —  zum  völligen  Schmelzen  kommt.    Den  vorderen  Theil  der 


*)  Joani..f.  pnkt.  Chem.  81.  180. 
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Röhre  so  stark  zu  erhitzen,  ist  anzweckmässig,  da  hierdurch  das  chroni- 
saure  Bleioxyd  alle  Porosität  verliert  und  etwa  entwichene  noch  unver- 
brannte  Zersetzaugsproducte  nicht  mehr  gehörig  zn  verbrennen  vermagL  . 

Weil  auch  das  nicht  geschmolzene  chromsanre  Bleioxyd  in  letzterer 
Beziehung  vermöge  seiner  schweren  Beschaffenheit  Manches  zu  wünschen 
übrig  lässt,  so  füllt  man  den  vorderen  Theil  der  Röhre  statt  mit  solchem 
zweckmässiger  mit  grob  gepulvertem  stark  geglühtem  Kupferoxyd,  oder 
auch  mit  Kupferdrehspänen,  welche  man  durch  Glühen  in  der  Muffel,  auch 
wohl  in  einem  Tiegel  bei  Luftzutritt,  oberflächlich  oxydirt  hat. 

Bei  sehr  schwer  verbrennlicben  Substanzen,  z.  ß.  Graphit,  ist  es 
wünschenswerth,  dass  das  Verbrennungsmittel  nicht  allein  leicht  zusammen- 
backe, sondern  auch  zuletzt  etwas  mehr  Sauerstoff  ausgebe,  als  dies  bei 
dem  chromsauren  Bleioxyd  der  Fall  ist.  Man  setzt  daher  in  solchen 
Fällen  dem  chromsauren  Bleioxyd  zweckmässig  V^q  seines  Gewichtes  nach 
dem  Schmelzen  gepulvertes  saures  chromsaures  Kali  zu.  Mit  Hülfe  dieses 
Zusatzes  gelingt  es,  auch  ganz  schwierig  verbrennende  Körper  vollständig 
zu  oxydiren  (Lieb ig*). 

Auch  mit  Kupferoxyd  und  saurem  chrom saurem  Kali  lassen  sich 
gute  Resultate  erzielen.  Gintl*  )  empfiehlt  folgende  der  Bunsen'schen 
Methode  sehr  nahe  stehende  Operationsweise.  In  das  Verbrennungsrohr 
bringt  man  zuerst  eine  6  Cm.  lange  Schicht  groben  Kupferoxydes ,  dann 
3  Cm.  geschmolzenes,  wieder  gepulvertes  und  bei  Lufbabschluss  auf- 
bewahrtes saures  cbromsaures  Kali,  dann  die  zu  verbrennende  Substanz 
und  nun  wieder  3  Cm.  Kupferoxyd.  Man  mischt  mittelst  des  Misch- 
drahtes mit  der  Vorsicht,  dass  am  Ende  des  Rohres  eine  3  Cm.  lange 
Schicht  Kupferoxyd  frei  von  chromsaurem  Kali  bleibt.  Endlich  wird  das 
Rohr  mit  Kupferoxyd  auf  gewöhnliche  Weise  völlig  beschickt  und  die 
Verbrennung  ausgeführt.  Da  die  Kalilange  gegen  Ende  Sauerstoff  auf- 
nimmt, musB  man  schliesslich  etwas  mehr  von  Kohlensäure  und  Wasser- 
dampf befreite  Luft  durch  den  Apparat  streichen  lassen  und  somit  anch 
das  Ausgangsende  des  Kaliapparates  mit  einem  zu  V:i  i^i^  Natronkalk, 
zu  Vi  ^i^  Chlorcalcium  gefüllten  mitgewogenen  Röhrclien  verbinden. 


2.     Verbrennung  mit  Knpferoxyd  und  chlorsaurem  oder 

überchlorsaurem  Kali. 

§.   177. 

Man  bedarf  hierzu  aller  der  in  §.  174,  beziehungsweise  §.  175  ge- 
nannten Gegenstände  und  ausserdem  einer  kleinen  Menge  chlorsauren 
Kalis«    Um  es  von  Wasser  zu  befreien,  erhitzt  man  dasselbe,  bis  es  eben 


*)  Belege    zu    dieüer    sehr   empfehlenswerthen    Methode    lieferte    Mayer   (Annal.  d. 
Cbem.  u.  Pharm.  93.  204).         **)  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  7.  302. 
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schmilzt,  zerstöflst  es  nach  dem  Erkalten  zu  grobem  Pulver  und  bewahrt 
es  an  einem  warmen  Ort  bis  zum  Gebrauche  auf.  — 

Das  Verfahren  ist  dasselbe  wie  in  §.  174  oder  176,  mit  dem  Unter- 
schiede, dass  man  die  Schicht  Kupferoxyd  im  hintersten  Theil  der  Röhre 
etwas  gross  (5  Cm.  lang)  macht  und  durch  Umschütteln  mit  etwa  ^'3 
(3  bis  4  Grm.)  chlorsauren  Kalis  mischt.  Man  füllt  dann  2  Cm.  reines 
Kupferoxyd  und  sodann  die  Mischung  ein.  —  Wenn  man  heim  Erhitzen 
sich  der  Stelle  nähert,  an  der  das  chlorsaure  Kali  liegt,  so  muss  man  beim 
Auflegen  der  Kohlen  oder  beim  OeflFnen  der  Gashahnen  ausserordentlich 
vorsichtig  sein,  so  dass  sich  das  chlorsanre  Kali  nur  ganz  allmählich  zer- 
setzt; im  anderen  Falle  wird  durch  den  zu  heftigen  Gasstrom  ein  Theil- 
chen  der  Kalilauge  herausgeworfen  und  die  Analyse  ist  verloren. 

Das  aus  dem  chlorsauren  Kali  entwickelte  Sanerstoffgas  treibt  die 
die  Röhre  erfüllende  Kohlensäure  vor  sich  her,  verbrennt  alle  unver- 
brannten Kohlentheilchen  und  oxydirt  das  reducirte  Kupfer.  Es  kann 
daher  erst  dann  Sauerstoffgas  durch  den  Kaliapparat  austreten,  wenn 
alles  Oxydirbare  oxydirt  worden  ist. 

Ist  in  dieser  Weise  zuletzt  viel  Gas  unabsorbirt  durch  den  Kali- 
apparat hindurchgegangen,  so  ist  es  unnöthig,  die  Spitze  der  Röhre  abzu^ 
kneipen  und  Luft  durch  dieselbe  zu  saugen,  da  in  der  Röhre  nur  Sauer- 
stoff, aber  keine  Kohlensäure  und  kein  Wasserdampf  mehr  enthalten  ist. 
Durch  das  Chlorcalciumrohr  und  den  Kaliapparat  muss  aber  jedenfalls 
getrocknete  und  von  Kohlensäure  befreite  Luft  gesogen  werden,  da  ja 
sonst  diese  Apparate  mit  Sauerstofifgas  erfüllt  gewogen  werden  würden. 

Das  chlorsaure  Kali  zersetzt  sich,  wie  bekannt,  etwas  stürmisch. 
Man  kann  daher  statt  desselben  auch  das  ruhigerer  Zersetzung  unter- 
liegende, durch  Erhitzen  des  chlorsauren  Kalis  dargestellte,  überchlorsaure 
Kali  anwenden,  wie  dies  Bunsen  zuerst  vorgeschlagen  hat.  Man  bringt 
es  im  geschmolzenen  Zustande  und  noch  heiss  in  den  hintersten  Theil 
der  Röhre,  setzt  einen  lockeren  Pfropf  frisch  ausgeglühten  Asbestes  dar- 
auf und  füllt  dann  wie  gewöhnlich.  Befolgt  man  die  in  §.  175  angege- 
bene Bunsen 'sehe  Mischungsmethode,  so  muss  stets  (auch  bei  Anwen- 
dung von  chlorsaurem  Kali)  ein  Asbestpfropfen  angewandt  werden,  damit 
nicht  beim  Mischen  die  Substanz  mit  dem  Sauerstoff  liefernden  Salze  in 
unmittelbare  Berührung  kommen  kann. 

Da  das  den  Kaliapparat  durchstreichende  trockene  Sauerstoffgas 
etwas  Wasserdampf  aus  der  Kalilauge  wegführt,  so  verbindet  man  die 
Ausgangsröhre  des  Kaliapparates  mit  einer  kleinen,  mitzu wägenden ,  zu 
Vs  mit  Natronkalk,  zu  V3  mit  Chlorcalcium  gefüllten  Röhre  und  zwar 
entweder  mittelst  eines  Korkes  oder  durch  ein  kleines  Röhrchen  von 
vulcanisirtem  Kautschuk.  Die  Gewichtszunahme  des  Kaliapparates  sammt 
der  dieses  Röhrchens  ist  gleich  der  aufgenommenen  Kohlensäure. 
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3.     Verbrennung  mit  Kupferoxyd   und  gasförmigem 

Sauerstoff. 

§.   178. 

Viele  Chemiker  sind  gegenwärtig  bei  der  Analyse  organischer  Kör- 
per von  den  im  Vorhergehenden  beschriebenen  Verfahrungsweisen  abge- 
wichen und  verbrennen  mit  Kupferoxyd  und  Sauerstofigas ,  welches  aus 
einem  Gasometer  zugeleitet  wird.  Hess,  Dumas  und  Stas,  Erdmann 
und  Marchand,  Piria,  Strecker,  Wöhler,  Löwe,  Glaser  und  An- 
dere haben  Verfahrungsweisen  beschrieben,  welche  sich  auf  dieses  Princip 
gründen.  Sie  wenden  dieselben  nicht  nur  zur  Verbrennung  schwer  ver- 
brennlicher  Substanzen,  sondern  ganz  allgemein  zur  Kohlenstoff-  und 
Wasserstoffbestimmung  in  organischen  Substanzen  an;  auch  in  meinem 
Laboratorium  sind  diese  Verfahrungsweisen  schon  seit  Jahren  neben  den 
übrigen  in  Gebrauch. 

Da  diese  Methoden  ausser  dem  mit  Sauerstoff  gefüllten  Gasometer 
Vorrichtungen  erfordern,  um  das  Sauerstoffgas  vollkommen  zu  trocknen 
und  von  Kohlensaure  zu  befreien,  so  ersieht  man  leicht,  dass  ihr  Apparat 
complicirter  ist  als  der  so  einfache  Liebig^sche  oder  Bunsen^sche.  Sie 
empfehlen  sich  daher  hauptsächlich  dann,  wenn  grössere  Reihen  organi- 
scher Elementaranalysen  nach  einander  ausgeführt  werden  sollen,  sowie 
inbesondere  bei  der  Analyse  von  Substanzen,  die,  weil  sie  nicht  pulveri- 
sirbar  sind,  mit  dem  Kupferoxyd  nicht  innig  gemischt  werden  können. 

Zur  Erhitzung  des  Verbrennungsrohres  bedienten  sich  Hess,  wie 
Erdmann  und  Marchand  des  Weingeistes.  Seitdem  die  Verwen- 
dung des  Gases  zur  Erhitzung  in  den  Laboratoiien  eine  ganz^  allgemeine 
geworden,  sind  die  Weingeistöfen  fast  überall  durch  Gasöfen  ersetzt 
worden.  Sehr  gut  lässt  sich  übrigens  die  Erhitzung  auch  in  dem  Fig.  17 
Seite  15  abgebildeten  Verbrennungsofen  mit  Holzkohlen  ausführen,  nur 
muss  derselbe  dann  70  bis  80  Cm.  lang  sein.  Auf  die  Operation  selbst 
ist  die  Art  der  Heizung  ohne  Einfluss  und  auch  die  Genauigkeit  der 
Resultate  bleibt  sich  bei  verschiedenen  Methoden  der  Heizung  gleich, 
vorausgesetzt,  dass  die  Erhitzung  nach  Belieben  regulirt  und  hinläng- 
lich stark  gesteigert  werden  kann. 

Die  Verbrennung  unter  Mithülfe  zugeleiteten  Sauerstoffgases  kann 
nun  in  zweierlei  Art  ausgeführt  werden,  je  nachdem  die  Substanz  mit 
Kupferoxyd  gemischt  wird  oder  nicht.  Die  letztere  Art  der  Ausführung, 
wobei  die  Substanz  in  einem  Schiffchen  in  die  Verbrennungsröhre  kommt, 
ist  von  allen  Methoden  die  bequemste,  weil  hierbei  die  Verbrennungs- 
röhre nach  Beendigung  der  ersten  Analyse  für  die  zweite  vollkommen 
vorbereitet  ist.  Ich  beschreibe  dieselbe  unter  a.  Unter  b.  soll  alsdann  die 
andere  Methode  beschrieben  werden,  bei  welcher  die  Substanz  mit  Kupfer- 
ozyd  gemischt  wird. 
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a.     Verbrennung  im  Schiffchen. 

Da  68  hei  dieser  Methode  von  ganz  besonderem  Werthe  ist,  eine 
Anzabl  von  Verbrennungen  in  einer  und  derselben  Röhre  vorzunehmen, 
80  empfiehlt  sich  für  ihre  Ausführung  einer  der  Gasöfen,  bei  deren  Ge- 
brauch die  Röhre  besonders  geschont  wird,  also  namentlich  der  von 
Glaser  verbesserte  Donny'sche  Ofen  oder  der  Hofmann*8che  Ofen. 

In  der  Fig.  33  ist  der  ganze  zur  Analyse  erforderliche  Apparat 
samrot  Ofen  dargestellt,  wie  ihn  Glaser*)  beschrieben  hat. 

An  dem  Ofen  bemerkt  man  zunächst  an  den  Enden  zwei  eiserne 
Träger,  die  auf  einer  eisernen  Platte  aufgeschraubt  sind.  Sie  tragen 
zwei  parallel  laufende,  unter  sich  verbundene  Eisen  schienen ;  senkrecht 
über  diesen  sind  zwei  Eisendrähte  in  die  Träger  eingezogen.  Die  oben 
und  unten  mit  Rinnen  versehenen  Thonplatten  können  leicht  zwischen 
Schiene  und  Draht  eingezogen  werden  und  dienen,  wie  Fig  34  zeigt,  als 


Fig.  84. 


Träger  für  die  Eisenstücke,  welche  zusammen- 
geschoben  die  Rinne  zur  Aufnahme  für  das  Ver» 
brennungsrohr  bilden.  Ein  solches  Eisenstück  ist 
in  Fig.  33  unten  rechts  dargestellt. 

Die  Flammen  der  unter  den  Eisenstücken 
befindlichen  Gasbrenner  heizen  diese  zunächst  von 
unten;  ein  Theil  der  glühenden  Verbrennungs- 
gase dringt  durch  die  Löcher  des  Eisencanals, 
kreuzt  sich  über  der  zu  erhitzenden  Glasröhre 
und  dringt  alsdann  durch  die  Oeffnungen  der 
Thondeckel  (Fig.  34).  Die  Form  dieser  Deckel 
ooncentrirt  die  Hitze  auf  das  Glasrohr.  Durch 
diese  Einrichtung  wird  das  wichtige  Resultat  er- 
reicht, dass  die  Erhitzung  der  Röhre  namentlich  von  oben  und  von  den 
Seiten  bewirkt  wird  in  ähnlicher  Art  wie  bei  dem  Li ebi gesehen  Kohlen- 
ofen. (Bei  gewöhnlichen  Verbrennungen  schiebt  man  die  Eisenkerne 
nicht  dicht  aneinander,  sondern  man  isolirt  an  der  Stelle,  an  welcher 
sich  die  Mischung  mit  der  Substanz  befindet,  zwei  oder  drei  dieser  Canal- 
stückchen  von  den  übrigen.  In  dem  Maasse,  als  die  Verbrennung  fort- 
schreitet, kann  man  mittelst  einer  Zange  diese  isolirten  Eisenstücke  leicht 
an  die  anderen  anschieben,  wenn  man  mit  einer  Hand  die  in  einer 
Rinne  von  Drahtnetz  befindliche  Verbrennungsröhre  festhält) 

Die  Verbrennungsröhre  (Fig,  35,  a.f.S.)  ist  an  beiden  Enden  offen.  Sie 
enthält  von  a  bis  h  oxydirte  Kupferspäne  und  gekörntes  Kupferoxyd, 
zusammengehalten  durch  bei  a  und  h  eingeschobene  Stopfen  von  Kupfer- 


*)   AdiiaI.    der   Chem.   n.  Pharm.  SupplemeDtband  7.  213,  auch  Zeitachr.  f.  analyt. 
Chem.  9.  392.      Den    Verbrenn ungsapiMurat   mit  allen    dazu  gehörigen  Requisiten  liefert 
die  Handlung  chem.  Apparate  yon  Marquart  (Inhaber  G.  Gerhardt)  in  Bodo. 
Fr«tenittt,  quautitatiTe  Analjrte.    IL  ^ 
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drahtnetz  *).      hc   enthält  eine    oxydirte    Knpferspirale ,  hergestellt    ans 
zusammengerolltem  Kapferdrahtnetz.  (Bei  Analyse  von  Substanzen,  welche 


Fig.  35. 
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Chlor,  Brom  oder  Stickstoff  enthalten,  wird  dieselbe  durch  eine  metallische 
Knpferspirale  ersetzt,  siehe  unten.)  Der  Theil  ad  enthält  die  Substanz 
im  Platinschiffchen;  in  de  wird  endlich  eine  an  einem  Draht  befestigte 
metallische  Kupferspirale  eingeführt.  Die  Röhre  wird  in  einer  Rinae 
von  Drahtnetz  in  den  Canal  des  Ofens  eingelegt,  nachdem  man  an  .  der 
Stelle,  an  welche  das  Platinschiffchen  mit  der  Substanz  kommen  soll, 
drei  der  Eisenstücke  herausgenommen  hat.  Man  verbindet  nun  durch 
Kautschukstopfen  den  vorderen  Theil  des  Rohres  mit  einem  nicht  gewoge- 
nen Chlorcalciumrohr ,  den  hinteren  Theil  mit  den  Reinigungs-  und 
Trockenapparaten  und  den  Gasometern.  Von  den  Reinignngs-  und  Trockeu- 
apparaten  enthält  a,  welches  durch  d  mit  dem  Sauerstoffgasometer,  und 
a\  welches  durch  l  mit  dem  Luftgasometer  in  Verbindung  steht,  Kali- 
lauge, h  und  h'  ist  in  den  unteren  zwei  Dritteln  mit  Natronkalk,  im 
oberen  Drittel  mit  Chlorcalcium  gefüllt,  die  U förmige  Röhre  cc,  durch 
welche  Sauerstoff  wie  Luft  in  die  Verbrennungsröhre  gelangen^  enthält 
Chlorcalcium.  Sie  steht  durch  die  mit  Glashahn  versehene  Glasröhre  g 
und  den  Schlauch  /  mit  der  Verbrennungsröhre  in  Verbindung. 

Um  jeder  Möglichkeit  einer 
Diffusion  der  beim  Verbrennen 
der  Substanz  entstehenden  Gase 
in  die  Trockenröhreu  vorzubeu- 
gen ,  schaltet  Löwe  **)  zwi- 
schen die  Chlorcalciumröhre  des 
Trockenapparates  uud  die  Ver- 
brennungsröhre einen  Queck- 
silberverschluss  ein ,  wie  ihn 
Fig.  36  darstellt.  Bei  a  tritt 
Luft  oder  Sauerstoff  ein,  bei  b 
aus.  In  der  Spitze  des  Röhr- 
ohens  c  befinden  sich  einige  Tropfen  Quecksilber,  in  welches  die  zu  einer 
dünnen  Spitze  ausgezogene  Röhre  a  mündet.  Der  c  schliessende  Kaut- 
schukstopfen wird,  um  luftdichten  Verschluss  zu  sichern,  mit  Gelatine- 
lösung überzogen. 


Fig.  86. 


*)  Löwe  (ZeiUchr.  f.  analyt.  Chein.  9.  218)  bedient  sich  sUtt  derselben  halb- 
kogelf örmigcr ,  nicht  zu  engmaschiger  Platindrahtnetze,  welche  ihre  convexen  Flächen 
den  Absorptionsapparaten  zukehren.       ♦♦)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  11.  407. 
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Vor  Ausfährung  einer  Analyse  heizt  man  die  Röhre  im  Verbrennungs- 
ofen in  ihrer  ganzen  Länge  an,  leitet  während  der  Zeit  einen  langsamen 
Strom  trockner  Luft  hindurch  und  lässt  auch  in  diesem  erkalten.  Man 
führt  alsdann  nach  dem  Herausnehmen  der  hinteren  Kupferspirale  das 
die  Substanz  enthaltende  Platin  Schiffchen  ein,  schiebt  die  Kupferspirale 
wieder  an  ihren  Platz  und  verbindet  den  vorderen  Theil  der  Röhre  nach 
Einschaltung  der  aus  Fig.  33  zu  ersehenden  Schutzscheibe  von  Eisen- 
blech, oder  auch  von  Thon  (Löwe),  mit  den  Absorptionsapparaten.  Das 
nicht  gewogene  obere,  in  der  Kugel  und  der  daran  stossenden  Hälfte  mit 
Chlorcalcium ,  im  anderen  Theilo  mit  Natronkalk  gefüllte  Schutzrohr 
steht  durch  eine  mit  Hahn  versehene  Glasröhre  mit  dem  Aspirator  B  in 
Verbindung.  Derselbe  besteht  aus  einer  tubulirten  Glasglocke,  welche 
in  einer  mit  Wasser  gefüllten  Schale  steht.  Bei  geöffnetem  Hahne  saugt 
man  das  Wasser  so  hoch  in  die  Glocke  herauf,  dass  die  Niveaudifferenz 
12  bis  15  Cm.  beträgt.  Dieser  Aspirator,  welchen  Piria*)  zuerst  be- 
schrieb, dient  dazu,  den  Druck  aufzuheben,  welcher  im  Verbrennungs- 
rohr durch  den  vorgelegten  Kaliapparat  verursacht  wird,  und  liefert  zu- 
nächst ein  bequemes  Mittel,  den  ganzen  Apparat  auf  luftdichten  Schluss 
zu  prüfen. 

Nachdem  auf  diese  Weise  Alles  vorbereitet  ist,  schliesst  man  den 
Glashahn  des  Trockenapparates,  öffnet  den  des  Aspirators  und  erhitzt 
den  vorderen  Theil  des  Verbreunungsrohres  sowie  die  Knpferspirale  am 
hinteren  Ende  zum  schwachen  Rothglühen;  hierauf  öffnet  man  den  Hahn 
des  Trockenapparates  und  lässt  einen  sehr  langsamen  Sauerstoffstrom 
eintreten,  der  indess  vollkommen  von  der  Kupferspirale  in  de  auf- 
genommen wird  und  bloss  verhindern  soll,  dass  Verbrennungsproducte 
in  den  hinteren  Theil  der  Röhre  gelangen. 

Die  Erhitzung  der  Substanz  geschieht  nun  je  nach  dem  Grade  der 
Flüchtigkeit  entweder  direct,  oder  durch  strahlende  Wärme,  wobei  die 
Temperatur  durch  Auflegen  oder  Abnehmen  der  Deckel  leicht  regulirt 
werden  kann.  Wenn  sich  zuletzt  bloss  noch  Kohle  im  Platinschiffchen 
befindet,  lässt  man  die  Kupferspirale  in  ed  erkalten  und  einen  stärkeren 
Sauerstoffstrom  eintreten,  der  die  Verbrennung  zu  Ende  bringt  und  das 
reducirte  Kupfer  wieder  in  Oxyd  verwandelt.  Diese  Oxydation  wird  voll- 
endet im  Luftstrome,  durch  welchen  auch  der  Sauerstoff  ans  dem  ganzen 
Apparate  verdrängt  wird.  Man  dreht  jetzt  die  Gashähne  aus,  schliesst 
den  Hahn  des  Aspirators,  unterbricht  die  Communication  desselben  mit 
den  Absorptionsapparaten,  lässt  diese  völlig  erkalten  und  wägt  sie. 

Die  Methode  von  Clo3z  werde  ich,  um  sie  im  Zusammenhang  geben 
zu  können,  in  einem  besonderen  Abschnitte  (§.  192)  beschreiben. 


*)  Cimento  V.  321.  —  Jahresbcr.  v.  Kopp  u.  Will  1857.  573. 
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b.     Verbrennung  der  mit  Kupferoxyd  gemischten   Sab- 
stanz. 

Diese  Methode  erfordert  eine  hinten  geschlossene  Röhre,  welche  so 
aasgezogen  ist,  wie  es  Fig.  37  darstellt. 

Die   Operationen   sind   anfangs   fast  genau  dieselben   wie    bei   dem 

Bnnse naschen  Verfahren  (§.  175).    Man  füllt  zuerst  den  hinteren  Theil 

Fig.  37. 


der  etwa  50  Cm.  langen  Röhre  von  a  bis  h  mit  ausgeglühtem  körnigem 
Kupferoxyd,  bringt  an  die  Stelle  hc  die  mittelst  eines  Drahtes  zu  bewir- 
kende Mischung  der  Substanz  mit  ausgeglühtem  pulverigem  Kupferoxyd, 
fülR  cd  mit  ausgeglühtem  körnigem  Kupferoxyd  und  fügt  bei  de  zum 
Schlüsse  des  Ganzen  eine  ausgeglühte  Spirale  von  Knpferdrahtnetz  ein. 
Nachdem  man  nunmehr  die  gewogenen  Absorptionsapparate  vorgelegt  hat, 
bewirkt  man  die  Verbrennung  nach  gewölinlicher  Art  von  vorn  nach 
hinten  fortschreitend,  doch  erhitzt  man  auch,  noch  ehe  man  die  Mischung 
des  Kupferoxydes  mit  der  Substanz  erreicht  hat,  die  Stelle  ab  zum  gelin- 
den Glühen,  um  etwa  nach  hinten  ziehende  Destillationsproducte  zu  ver- 
brennen. Wenn  die  ganze  Röhre  gelinde  glüht  und  die  Gasentwickelang 
aufgehört  hat,  lässt  man  das  hintere  Ende  der  Röhre  etwas  erkalten,  so 
dass  man  die  Spitze  anfühlen  kann,  ohne  sich  irgendwie  zu  verbrennen, 
und  schiebt  das  eine  Ende  eines  dünnen  Kautschukschlauches  darüber, 
dessen  anderes  Ende  mit  dem  Chlorcalciumrohr  cc  des  Reinigungs-  und 
Trockenapparates  der  Fig.  33  und  somit  je  nach  Belieben  mit  dem 
Sauerstoffgasometer  oder  dem  Luftgasometer  in  Verbindung  steht.  Man 
bricht  nunmehr  in  dem  Schlauche  die  Spitze  der  Verbrenuungsröhre  ab 
und  vollendet  die  Verbrennung  im  langsamen  Sauerstoffstrom,  verdrängt 
später  den  Sauerstoff  durch  einen  langsamen  Luftstrom,  lässt  erkalten 
und  wägt  die  Absorptionsapparate. 

Feste  Körper. 

y.  Hygroskopische  Substanzen,  flüchtige  Körper,  oder 
solche,  welche  bei  100® C.  eine  Veränderung  erlei- 
den, z.  B.  Wasser  verlieren. 

§.  179. 

aa.    Hygroskopische  Substanzen  liefern,  auf  eine  der  angegebenen 
Weisen  verbrannt,  leicht  einen  zu  hohen  Gehalt  au  Wasserstoff.  — 
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Stein  *)  empfiehlt  daher  za  ihrer  Analyse  folgendes  Verfahren.  Die 
Methode  ist  die  in  §.  178  a.  beschriebene.  Der  Theil  der  Röhre, 
an  welchen  das  die  Substanz  enthaltende  Platinschiffchen  zu 
stehen  kommt,  wird  —  um  Wärmezuleitong  zu  verhindern  — 
nicht  von  einer  Rinne  von  Blech  oder  Drahtnetz  unterstützt.  — 
Die  nur  an  der  Luft  oder  im  Exsiccator  getrocknete  Substanz 
wird  im  Schiffchen  abgewogen.  Nachdem  dasselbe  in  die  zuvor 
ausgeglühte  und  wieder  erkaltete  Röhre  gebracht  und  der  Schluss 
des  Apparates  constatirt  ist,  steckt  man  in  einem  Abstände 
von  9  bis  12  Cm.  hinter  dem  Schiffchen  einen  oder  zwei  Drenncr 
an  und  leitet  einen  auf  diese  Weise'  erhitzten  Strom  trockner 
Luft  langsam  über  die  Substanz.  Gewöhnlich  erscheint  sehr 
bald  Wasser  in  der  Chlorcalcinmröhre  und  verschwindet  nach 
einiger  Zeit  wieder,  ohne  auch  bei  etwas  stärkerer  Erhitzung  des 
Luftstromes  und  Abkühlung  der  Kugel  der  Chlorcalciumröhre 
durch  Aether  wieder  zum  Vorschein  za  kommen.  Man  nimmt 
jetzt  die  Absorptionsapparate  ab  und  läset,  während  man  sie  wägt, 
einen  langsamen  Strom  nicht  erhitzter  trockner  Luft  durch  den 
Apparat  streichen.  Die  Wägung  des  Kaliapparates  mit  dazu- 
gehöriger Kali-  oder  Natronkalkröhre  lässt  erkennen,  ob  eine  Zer- 
setzung der  Snbstanz  stattgefunden  hat,  die  Gewichtszunahme 
der  Chlorcalciumröhre  ergibt  den  Wassergehalt.  Durch  Wieder- 
holung des  Aastrocknens  im  warmen  Laftstrom  und  abermaliges 
Wägen  der  Chlorcalciumröhre  gewinnt  man  die  Gewissheit,  dass 
das  Austrocknen  der  Substanz  beendigt  ist  Sobald  dieser  Punkt 
erreicht,  beginnt  man  die  Verbrennung  der  nun  vollkommen 
trocknen  Substanz. 

In  Fällen,  in  denen  eine  höhere  Temperatur  nöthig  ist,  um 
das  chemisch  gebundene  Wasser  auszutreiben,  hängt  Stein  an 
vier  dünnen  Drähten  ein  Kupferblech  zwischen  Drenuer  und  Röhre 
an  der  Stelle,  wo  das  Schiffchen  steht,  auf,  schiebt  ein  Thermo- 
meter dazwischen  und  steckt  einen  Brenner  unter  dem  Bleche 
an.  Die  Temperatur  in  der  Röhre  ist  selbstverständlich  etwas 
niedriger  als  die  Angabe  des  Thermometers.  Durch  Lösen  der 
Drähte  lässt  sich  nach  beendigter  Austrocknung  das  Blech  leicht 
entfernen. 

bb.  Flüchtige  Substanzen,  oder  solche,  welche  bei  lOO^C. 
eine  Veränderung  erleiden,  z.  B.  Wasser  verlieren. 
Würde  man  mit  denselben  so  verfahren,  wie  §.  174  angegeben, 
so  entwiche  bei  dem  Mischen  mit  warmem  Kupferoxyd  and  beim 
Auspumpen  der  mit  heissem  Sand  amgebenen  Röhre  ein  Theil 
der  Substanz  oder  dos  Wassers,  und  die  Resultate  könnten  somit 


*)  Zeitschr.  f.  andyt.  Cbem.  5.  33. 
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unmöglich    genau   werden.     Würde   man  hingegen  auf  dieselbe 
Art  kalt  mischen,  so  zöge  die  Mischung  Wasser  an. 

Man  verfahrt  daher  entweder  nach  §.  175  oder  nach  §.178.  — 
Auch  mit  chromsaurem  Bleioxyd  lassen  sich  solche  Substanzen 
recht  gut  verbrennen;  doch  hat  man  die  Vorsicht  zu  gebrauchen, 
dasselbe  in  einem  verschlossenen  Rohre  erkalten  zu  lassen  und  die 
Mischung  in  der  Yerbrennungsröhre  mittelst  des  Mischdrahtes  zu 
bewirken. 


b.   Flüssige  Körper. 

a.    Flüchtige  (z.  B.  ätherische  Oele,  Alkohol  etc.). 

§.  180. 

1.  Zur  Analyse  flüchtiger  Körper  bedarf  man  der  sämmtlichen  in 
§.  174  angeführten  Gegenstände  mit  Ausnahme  der  zum  Abwägen,  Mi- 
schen und  Auspumpen  dienenden.  Das  Verbrennungsrohr  wähle  man 
länger,  es  mag  bei  minder  flüchtigen  Substanzen  50,  bei  flüchtigeren  60 
bis  85  Cm.  lang  sein.  Weiter  hat  man,  wenn  man  nicht  im  Sauerstoif- 
strom,  nach  der  Methode  §.  178  a.,  verbrennen  will,  ein  Rohr  oder  einen 
Kolben  zur  Aufnahme  des  Kupferoxyds  nöthig,  wie  in  §.  175.  Zur  Auf- 
nahme der  zu  verbrennenden  Flüssigkeit  dienen  kleine  Glaskugeln,  welche 
man  in  folgender  Art  verfertigt: 

Man  zieht  eine  etwa  30  Cm.  lange,  etwa  8  Mm.  weite  Glasröhre  so 
aus,  wie  es  Fig.  38  zeigt,  schmelzt  bei  d  ab  und  bläst  A  so  auf,  wie  es 
Fig.  39  zeigt.  Man  schneidet  alsdann  bei  ß  durch  und  hat  jetzt  eine 
Kugel  fertig.  In  gleicher  Weise  stellt  man  sich  weitere  dar.  Man  hat 
dabei  zu  beachten,  dass  das  Rohr  nicht  zu  kurz  werden  darf,  damit  die 
Feuchtigkeit  des  Mundes  nicht  bis  in  die  Kugeln  gelangen  kann.  Man 
wägt  von  diesen  Kugeln  zwei  zuerst  leer,  füllt  sie  alsdann  mit  Flüssig- 
keit, schmelzt  sie  zu  und  wägt  wieder.  Das  Füllen  vollbringt  man,  in- 
dem man  dasKügelchen  über  der  Lampe  ein  wenig  erwärmt  und  alsdann 
seine  Spitze  in  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  taucht.  Beim  Erkalten 
tritt  ein  Theil  derselben  hinein.  Ist  nun  die  Flüssigkeit  sehr  flüchtiger 
Natur,  so  verwandelt  sich  die  in  das  noch  warme  Kügelchen  dringende 
Portion  in  Dampf,  welcher  die  Flüssigkeit  wieder  hinaustreibt;  sobald  sich 
aber  der  Dampf  verdichtet,  füllt  sich  die  Kugel  jetzt  um  so  vollständiger 
an.  —  Ist  die  Flüssigkeit  minder  flüchtig,  so  dringt  zuerst  nur  ein  wenig 
ein.  Man  erhitzt  die  Kugel  neuerdings,  so  dass  der  eingedrungene  Tro- 
pfen in  Dampf  verwandelt  wird,  und  steckt  jetzt  die  Spitze  wiederum  in 
die  Flüssigkeit.  Bei  dem  Abkühlen  füllt  sich  alsdann  die  Kugel  völlig 
an.  Man  bewirkt  jetzt  durch  eine  schnellende  Bewegung,  dass  die  in 
dem  Halse  des  Kugelröhrchens  etwa  befindliche  Flüssigkeit  vollständig 
herausgeworfen  wird,  und  schmelzt  alsdann   die  Spitze  zu.  —  Die  Be- 
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schickDog  der  Röhru  geschiebt  in  der  Weise,  dass  msii  siu  dem  Rohre 
oder  Kolben,  in   welchem  daa  Knpferoxyd  erkaltete,  zuerst  eine  6  Cm, 


Fig.  38. 


Fig.  8 


Fiir  40  lange  Schicht  Kopferoxyd  in 

das  Vvrbreniiungarohr  bringt. 
AUdann  Tersieht  man  eines 
der  gefüllten  Kügelcben  in 
der  Mitte  des  Halses  mit  einem 
feinen  Feilatriche,  bricht  die 
Spitze  rasch  ab  und  l&ast  die 
Kugel  und  Spitze  in  die  Röbre 
fallen  (Fig.  40).  Man  bringt 
nnn  eine  ti  bis  9  Cm.  hohe 
Schicht  Knpferoxyd,  alsdann 
in  gleicher  Art  die  zweite 
Kugel  hinein,  füllt  endlich 
das  Ruhr  mit  Kupferoiyd  fast 
^^  voll,  klopft  auf  und  schreitet 

f^H  zur    Verbrennung.      (Es    ist 

-  -9s  j9^  zweckmässig,  in  die  vordere 

Hälfte  des  Rohres  etwas  grö- 
beres, aus  kleinen  Stückchen 
bestehendes   Knpferoxyd    [vergl.  §.   66.  1.]    oder 
auch   ansäen   oxydirte   Knpferdrehspäne  oder  ein 
Gemenge  von  solchen  Kupfordrehspänen  nnd  kör- 
nigem  Kupferoxyd  zu  bringen,  so  dass  die  Gase 
ungehindert  passiren  können,  auch  wenn  kein  oder 
nur  ein  enger  Cnnal  vorbanden ;  denn  ist  derselbe 
^■^k       weit ,    so     streicht    etwas     Dampf    nnverbrannt 
(mx  CiA       durch  die  Röhre.) 

W^t  Die   Ausführung  der  Verbrennung    erfordert 

bei  sehr  flüchtigen  Körpern  viele  Aufmerksamkeit  und  macht 
einige  Mudificationen  nöthig.  Zuerst  erhitzt  man  die  durch 
einen  Schirm  geschiedene  vordere  Hälfte  der  Röhre  zum 
Glühen  (bei  sehr  flüchtigen  Substanzen  bringt  man  statt  eines 
Schirmes  zwei  an),  legt  dann  eine  glühende  Kohle  hinter  die 
Röhre  oder  steckt  daselbst  einen  (Jasbrenner  an,  damit  der 
Schnabel  heiss  werde  und  sich  kein  Dampf  darin  verdichten 
kann,  und  nähert  alsdann  der  ersten  Kugel  eine  glühende 
Kohle  oder  ein  heisses  Thonstück.  Man  bewirkt  dadurch 
ein  Ausfliesseu  nnd  Verdampfen  des  Inhalts.  Der  Daiupf 
streicht  über  das  Kupferoxyd,  verbrennt,  nnd  somit  beginnt 
die  Gasent Wickelung.  Durch  sehr  allmihliches  Erwärmen  der  ersten, 
dann  der  zweiten  Kugel  erhält  man  sie  im  Gange  und  zwar  zweck- 
m&saiger  in  etwas  zu  langsamem,  als  zu  schnellem.  —  Erhitzt  man  nicht 
allmählich,  sondern  plötzlich,  so  wird  die  Kalilauge  ohne  Weiteres  aus  dem 
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Apparate  geschlendert.  —  Zalctzt  erhitzt  man  die  ganze  Röhre  und 
verfahrt  wie  gewöhnlich.  —  Riecht  oder  schmeckt  die  durchgesangte 
Lufl  nach  dem  verbrannten  Körper,  so  war  die  Verbrennung  unvollst&ndig. 

2.  Da  sich  bei  Flüssigkeiten  von  hohem  Siedepunkte  und  grossem 
Kohlenstoffgehalt,  z.  6.  bei  ätherischen  Oelen,  auf  das  in  der  Umgebung 
derselben  vollständig  reducirte  Kupfer  leicht  etwas  Kohlenstoff  absetzt, 
so  vertheilt  man  die  zur  Analyse  erforderliche  Quantität,  welche  etwa 
0,4  Grm.  beträgt,  besser  in  drei  Kügelchon,  die  durch  Kupferoxydschich- 
ten  zu  trennen  sind. 

3.  Hat  man  mit  weniger  flüchtigen  Flüssigkeiten  zu  thun ,  so  ent- 
leert man  die  Kügelchen  zweckmässig  vor  der  Verbrennung.  Man  ver- 
bindet die  gefüllte  Röhre  zu  dem  Ende  mit  der  Luftpumpe  und  verdünnt 
die  Luft  im  Rohre  durch  einen  einfachen  Zug.  Hierdurch  dehnt  sich  die 
in  jedem  Kügelchen  enthaltene  Luftblase  aus  und  treibt  die  Flüssigkeit 
heraus,  welche  von  dem  Kupferoxyde  eingesaugt  wird. 

4.  Fürchtet  man,  dass  die  Verbrennung  des  Kohlenstoffs  durch  das 
Kupferoxyd  nicht  vollständig  geschehen  möchte,  und  diese  Befürchtung 
ist  sehr  oft  gerechtfertigt,  so  beendet  man  das  Verbrennen  im  Sauerstoff- 
ströme,  den  man  wie  in  §.  178  b.  zuletzt  durch  die  glühende,  wie  Fig.  37 
(auf  S.  36)  gestaltete  Röhre  leitet,  oder  den  man  aus  im  hinteren  Theile 
der  Röhre  liegendem  chlorsaurem  oder  überchlorsaurem  Kali  entwickelt 
(vergl.  §.  177). 

5.  Soll  die  Verbrennung  indem  in  §.  178a.  beschriebenen  Apparate 
(im  Sauerstoffstrome  unter  Anwendung  eines  Schiffchens)  ausgeführt  wer- 
den, so  bringt  man  das  die  Flüssigkeit  enthaltende  Kügelchen  oder  die 
beiden  Kügelchen ,  nach  Abbrechung  ihrer  Spitzen ,  im  Schiffchen  in  die 
ganz  vorbereitete  Röhre,  erhitzt  den  vorderen  Theil  derselben,  dann  auch 
den  hinteren  und  lässt  die  Substanz  so  oder  unter  geeignetem  Erwärmen 
im  langsamen,  warmen  Luftstrome  verdampfen  und  verbrennen,  dann 
lässt  man  Sauerstoff  und  zuletzt  wieder  Luft  den  Apparat  passiren.  — 
Diese  Methode  für  ganz  flüchtige  Flüssigkeiten,  wie  z.  B.  Aether,  anzu- 
wenden, erfordert  grosse  Vorsicht,  da  bei  solchen  Explosionen  eintreten 
können. 

ß.    Nichtflüchtige  flüssige  Substanzen  (z.  B.  fette  Oele). 

§.  181. 

Zu  ihrer  Verbrennung  wendet  man  stets  entweder  1.  chromsaures 
Bleioxyd  oder  Kupferoxyd  mit  chlorsaurem,  beziehungsweise  überchlor- 
saurem Kali  oder  unter  schliesslichem  Ueberleiten  von  Sauerstoff  nach 
§.  178  b.  an,  oder  man  vollführt  sie  2.  in  dem  in  §.178  a.  beschriebenen 
Apparate. 
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1.  Im  Falle  1.  yerfthrt  man  im  AllgemeineD  nach  §.  176,  §.  177 
oder  §.  178  h.  Die  Sahstanzen  wägt  man  in  einem  kleinen,  heim  Wägen  in 
einen  BlechfuBS  (Fig.  41)  zu  stellenden  Röhrchen  ah  nnd  y erfahrt  heim 

FifF.  41.  Mischen  also:  Zuerst  hringt  man  in  die  Röhre  eine  6  Cm. 
lange  Lage  Kupferoxyd  —  je  nach  Umständen  ohuo  oder 
mit  Zusatz  von  chlorsaurem  Kali  —  oder  aher  chrom- 
saures Bleioxyd,  alsdann  wirft  man  das  Röhrchen  mit  der 
Suhstanz  hinein  und  lässt  das  Oel  in  die  Röhre  vollständig 
ausfliessen.  Durch  geeignetes  Neigen  hewirkt  mau,  dass 
es  in  der  Röhre  herum fliesst ,  und  zwar  in  der  Art,  dass 
das  erste  V4  his  Vs  der  Röhre  rein  hleiht  und  ehenso  die 
ohere  für  den  Canal  hestimmte  Seite  derselben.  Man  füllt 
sie  alsdann  mit  —  in  einer  Röhre  oder  einem  Kolben  erkaltetem  — 
Kupferoxyd  oder  chrumsaurem  Bleioxyd  fast  voll,  trägt  Sorge,  dass  das 
Röhrchen  mit  diesen  Verbrennungsmitteln  völlig  angefüllt  wird,  legt 
zwischen  heissen  Sand,  damit  das  hierdurch  dünnflüssig  werdende 
Oül  vollständig  von  dem  Verbrenuungsmittel  aufgesaugt  werde,  pumpt, 
wenn  nöthig,  aus  und  schreitet  zur  Verbrennung.  Es  ist  zweckmässig, 
eine  ziemlich  lauge  Röhre  zu  nehmen.  Chromsaures  Bleioxyd  ist  in  der 
Regel  vorzuziehen.  Bei  seiner  Anwendung  gibt  man  zuletzt  vorsichtig 
ganz  starke  Hitze,  so  dass  der  Inhalt  der  Röhre  schmilzt.  Hat  man  feste 
Fette,  oder  wachsartige  Körper,  die  sich  nicht  pulvern  und  demzufolge 
nicht  auf  die  gewöhnliche  Art  mischen  lassen ,  so  verfahrt  man  in  ähn- 
licher Weise,  wie  hei  fetten  Oelen.  Zum  Abwägen  bringt  man  dieselben 
^j„  42,  in    einen    kleinen  gewogenen    Glasnachen, 

welchen  man  aus  einer  der  Länge  nach 
gespaltenen  Röhre  darstellt,  Fig.  42, 
schmelzt  sie  darin,  wägt  wieder  nnd  lässt 
diesen  dann  in  die  6  Cm.  weit  mit  chrom- 
saurem Bleioxyd  oder  (nach  Umständen  mit  chlorsaurem  Kali  gemischtem) 
Kupferoxyd  gefüllte  Röhre  gleiten.  Man  bringt  alsdann  die  Substanz  zum 
Schmelzen,  verbreitet  sie  ebenso  wie  die  Oele  in  der  Röhre  und  verfahrt 
im  Uebrigen  überhaupt,  wie  bei  diesen  angegeben.  —  Bei  Anwendung  von 
chromsaurem  Bleioxyd  ist  Zusatz  von  saurem  chromsaurem  Kali  zu  em- 
pfehlen (§.  176). 

2,  Sollen  Fette  oder  ähnliche  Körper  im  Sauerstoffstrom  in  dem  in 
§.  178  a.  beschriebenen  Apparate  verbrannt  werden,  so  wägt  man  sie  in 
einem  Porzellan-,  Kupfer-  oder  Platinschiffchen  und  schiebt  sie  darin  in 
die  wie  üblich  vorbereitete  und  beschickte  Röhre  ein.  Die  Verbrennung 
miiss  sehr  sorgfältig  geleitet  werden.  Sobald  das  Knpferoxyd  im  vorde- 
ren und  die  Kupferspirale  im  hinteren  Theile  des  Rohres  glüht,  etabhrt 
man  einen  langsamen  Sauerstoffstrom  und  nähert  der  Substanz  eine  glühende 
Kohle  oder  ein  heisses  Thonstück.  Die  bei  der  trocknen  Destillation 
entstehenden  flüchtigen  Producte  verbrennen  auf  Kosten  des  Kupferoxyds. 
Wenn  man  merkt,  dass  dieses  an  der  Oberfläche  reducirt  ist,  lässt  man 
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mit  dem  Erhitzen  der  Substanz  nach  and  fährt  erst  dann  wieder  fori, 
wenn  sich  daer  Kupfer  im  Sauerstoffstrome  wieder  oxydirt  hat.  Zuletzt 
sorgt  man,  dass  alle  im  Schiffchen  gebliebene  Kohle  im  Saaorstoffgase 
verbrenne. 

Anhang  zu  A.,  zu  §.  174  bis  §.  181  iucL*). 

§.  182. 
Veränderte  Apparate. 

1.  Abweichende  Anfügung  der  Chlorcalcinmröhre  an  das 
Verbrennungsrohr. 

Bekanntlich  verband  schon  Berzelius  die  Verbrennungsröhre  mit 
der  Chlorcalciumröhre  nicht  —  wie  Liebig  —  durch  einen  Stopfen,  son- 
dern er  zog  sie  vorn  in  eine  lange  Spitze  aus,  welche  erst  in  stumpfem 
Winkel  aufwärts,  dann  wieder  abwärts  gebogen  war,  und  liess  unter  An- 
wendung eines  Kautschukverbandes  die  Spitze  in  die  Kugel  eines  eigens 
geformten  Chlorcalciumrohrs  reichen.  Diese  Einrichtung  war  beiVorder- 
laduDgsröhren  unbequem.  Eine  ähnliche  Einrichtung  empfiehlt  neaer- 
dings  Löwe**)  für  hinten  offene  Röhren.  Er  zieht  das  vordere  Ende 
derselben  zu  einer  nicht  zu  dünnen  und  engen  offenen  Spitze  aus,  welche 
nahe  dem  Ausgang  eine  schwache  Neigung  hat  und  befestigt  sie  mittelst 
eines  kurzen,  auf  sie  geschobenen  Kautschukstopfens  in  dem  seitlichen 
Tubulus  der  Kugel  eines  U- formigen  Chlorcalciumrohres.  Löwe  rühmt 
die  Dichte  dieses  Verschlusses,  weil  er  bei  Ausdehnung  der  Röhre  durch 
Erhitzung  nicht  loser  wird,  wie  der  gewöhnliche  Stopfen  verschluss,  son- 
dern dichter. 

Auch  AI.  Mitscherlich***)  schiebt  sein  vorn  gerade  ausgezogenrs 
Verbreunungsrohr  nach  Ueberstülpung  eines  Kautschukschlauchringes 
in  den  Wasserabsorptionsapparat  (ein  mit  wasserfreier  Phosphorsäure  ge- 
fülltes Rohr). 

2.  Veränderte  Apparate  zur  Absorption  des  Wassers. 

Chlorcalciura  ist  bekanntlich  keines  von  den  Mitteln,  welche  feuch- 
ten Gasen  den  Wasserdampf  in  besonders  vollständiger  Weise  entziehen, 
es  wird  in  dieser  Hinsicht  nach  meinen  Versuchen  f)  von  concentrirter 
Schwefelsäure  und  diese  wieder,  wenn  auch  nur  in  sehr  geringem  Maasseff), 
von  wasserfreier  Phosphorsäure  übertroffen.  Nicht  wenige  Chemiker  er- 
setzen daher  die  Chlorcalciumröhre  durch  eine  Schwefelsäureröhre.      Als 


*)  Die  Methoden,    den  Sauersioäf  direct  zu  bestimmen,    welche  ich  in  der  vorigen 
Auflage  in  diesem  Anhange  behandelte,  finden  sich  in  dieser  Auflage  in  §.   192. 

♦♦)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  9.  218.  ♦*♦)  Elementaranal,  durch  Quecksilberoxyd, 

Berlin,  bei  Mittler  u.  Sohn.  1875.        f)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  4.  177.         ft)  Vergl. 
auch  Dibbits,  das.  15.  154. 
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solche  können  kleine  U-förmige  Röhren  dienen  von  der  Form  der  Figuren 

13,  14,  15  auf  S.  13.     Sie  werden  mit  Stücken  ausgeglühten  Bimssteins 

oder  mit  Glasstückchen   gefüllt,    welche    man   mit  reiner  concentrirter 

Fijr.  43.  Schwefelsäure  befeuchtet.  —  Sohrötter*)  empfiehlt 

namentlich  folgende  Form  (Fig.  43). 

Die  beiden  Röhren  enthalten  mit  Schwefelsaure 
befeuchtete  Bimssteinstücke,  in  der  Kugel  befinden 
sich  einige  Tropfen  concentrirter  Schwefelsäure. 

Ich  mache  darauf  aufmerksam,  dass  man,  sofern 
Schwefelsäure  als  Absorptionsmittel  des  bei  der  Ver- 
brennung erzeugten  Wasserdampfes  benutzt  ¥nrd, 
auch  zum  Trocknen  der  in  die  Yerbrennungsröhre 
eintretenden  Gase  —  Sauerstoff  und  Luft  —  Schwe- 
felsäure verwenden  muss,  denn  wenn  man  chlor- 
calciumtrockne  Luft  einleitet  und  schwefelsäure- 
trockne ausführt  oder  umgekehrt,  entstehen  kleine 
Unrichtigkeiten,  vergl.  meine  Versuche  a.  a.  0. 
S.  182,  sowie  Dibbits  a.  a.  0.  145. 
Dass  die  Schwefelsäure  enthaltenden  Absorptionsapparate  unter  den 
bei  der  Elementaranalyse  obwaltenden  Umständen  Kohlensäure  zurückhalten 
könnten,  wie  dies  Illasiwetz*^)  aus  seinen  Versuchen  glaubte  schliessen 
zu  müssen,  ist  in  keiner  Weise  zu  befürchten,  vergl.  meine  Versuche 
a.  a.  0.  S.  183. 

Auch  mit  wasserfreier  Phosphorsäure  gefüllte  Rohren  können  sehr 

gut  zur  Wasserabsorption  benutzt  wer- 
den und  wurden  in  neuester  Zeit  von 
*"  AI.   Mitscherlich    (a.    a.    0.)    sehr 

empfohlen.     £r  gibt  den  Röhren  die 
Form  der  Fig.  44. 

Das  Rohr  hat  eine  innere  Oeffnung 
von  15  Mm.  und  eine  Länge  von  200  Mm.  Die  wasserfreie  Phosphor- 
säure kommt  zwischen  Asbestpfropfen  zu  liegen.  Sie  darf  keine  Spur 
von  beigemengtem  Phosphor  enthalten.  Entsteht  bei  einer  Analyse  eine 
erkennbare  Menge  wasserhaltiger  Phosphorsäure  und  liegt  die  Möglich- 
keit vor,  dass  dieselbe  Chlor,  Chlorwasserstoff,  Kohlensäure  u.  s.  w.  auf- 
genommen haben  könnte,  so  braucht  man,  um  diese  zu  entfernen,  die 
Röhre  schliesslich  nur  so  stark  zu  erhitzen,  dass  feuchtes  Filtrii*papier 
an  ihr  zischt.     Es  wird  dann  nur  noch  das  Wasser  zurückgehalten. 

Das  Phosphorsäurerohr  wird,  wie  oben  schon  erwähnt,  am  weiteren 
Ende  über  das  ausgezogene  Verbrennungsrohr  geschoben. 


Fig.  44. 


*)  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  8.  199.         **)  Chem.  Ceutralbl.  1856.  517. 
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3.    Vcrnoderlc  Apparate  aur  Absorption  der  KohlenBfturc. 

a.  Der  Liebig'scheKaliapparat  ist  mannigfach  modificirt  worden.  — 
Der  tieisBler'scbe  Kaliapparat  (Fig.  45)  steht  ohne  Unteratützung,  bietet 
Sicherheit,  daSH  dus  tias  die  Kalilauge  dieimal  darchdringt,  und  macht 
ein  He  lausschleudern  der  Kalilauge  last  uiimögbch.  Das  Ffllleu  und  Ent- 
leeren des  Apparates  ist  einfach.  Zu  ersterein  Üfhufe  taucht  luan  a  in 
die  Kalilange  and  sn-ugt  au  b,  zu  letzterem  kehlt  nian  den  Apparat  um 
und  bläst  nöthigenfallB  in  a.  —  Ein  Uebel stand  des  GciBsler'scben  Ap- 
parates ist  der,  (lass  die  Kalilauge  in  den  drei  Kugeln  nicht  coinmunicirL 
Fig.  i5.  Fig.  16. 


l-^a  bildet  lich  daher  in  der  ersten  Kugel  leicbt  doppelt  kohlensaures  Kali, 
welches  die  Uöbre  verstopfen  kann.  Ans  diesem  Grunde  bedarf  auch  der 
Geisaler'sche  Apparat  bei  wiederholtem  Gebrauch  einer  viel  früheren 
Neufüllung  als  der  Liebig'sche  (J.  Lowe*). 

Fig.  46  stellt  den  E.  Mitscherlich'schon  Kaliappnrat  dar  mit  einer 
kleinen  Mudificafiou  von  AI.  Mitscherlich. 

Naehdem  mau  a  bis  b  mit  Kalistöekcbeii  und  h  bis  C  mit  wasser- 
freier Phosphoi-sfiure  gefüllt  hat,  welche  auf  beiden  Seiten  durch  etwM 
Asbest  zuiiammeugebalteii  wird,  schiebt  man  in  c  ein  mit  einem  Stück- 
chen KautschukBchlancb  <l  umkleidetes  Hohrchen  und  füllt  dann  den 
Apparat  mit  Kalilauge  so  weit,  dass  die  hindurchtrctcndun  Gase 
bei  schräger  Stellung  des  Apparates  etwas  Lauge  in  die  oberste  Kugel 
treiben. 

De  Koninck**)  hat  den  R  Mitscherlich 'scheu  Kaliapparat  in 
der  Art  modificirt,  dass  er  die  die  Kugeln  verbindenden  ßöhrchen  biegt 
nnd  Bi'itlich  in  die  Kugeln  eintreten  lässt. 

b.  G.  J.  Mnlder"*)  hat  den  Kalilauge  enthaltenden  Kugelapparat 
durch  einen  ganz  anderen  Absorptiousappnrnt  ersetzt  Er  wendet  anstatt 
der  Kalilauge  Natronkalk  an.  Mit  dem  Cblorcalciumrohr  wird  nach 
seiner    uisprün glichen    Angabe    zunächst    das    U- förmige    Röhrchen    a 

')  z.i.« 
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(Fig.  47)  verbunden.    Es  enthält  kleine  Stückchen  Glas,  6  bis  10  Tropfen 
concentrirte  Schwefelsäure  und   oben   in   den  Schenkeln   Asbestpfropfen. 


Fig.  47. 


An  dieses  schliesst  sich  das  zu  ^8 
mit  körnigem  Natronkalk  (etwa 
20  Grm.),  zu  */j,  (oben  im  zweiten 
Schenkel)  mit  Chlorcalcium  (etwa 
3  Grm.)  gefüllte  U-Rohr  b  und  an 
letzteres  das  mit  Kalihydratstück- 
chen gefüllte  Röhrchen  c  an.  a  und 
h  sind  zusammen  gewogen,  c  dient 
nur  zum  Schutz  von  b  und  ist  nicht 
gewogen.  —  Das  Schwefelsänreröhr- 
chen  dient  dazu,  den  Gang  der  Gas- 
entwickelang  zu  beobachten;  es  ist' 
hinreichend  Schwefelsäure  darin, 
wenn  der  untere  Theil  durch  die- 
selbe eben  gesperrt  ist.  B^i  gutem 
Verfahren  nimmt  das  Gewicht  des  Röhrchens  nicht  mehr  als  1  Milligramm 
zu,  meistens  ist  die  Zunahme  unwägbar.  Verschliesst  man  das  Röhrchen 
nach  gemachtem  Gebrauche  mit  Kantschukkäppchen ,  so  kann  man  es 
sehr  oft  gebrauchen.  —  Die  Schwefelsäure  hat  anderen  Flüssigkeiten 
gegenüber  den  Vortheil,  dass  sie  anzeigt,  ob  die  Verbrennung  eine  voll- 
ständige war,  oder  nicht;  denn  im  erste ren  Falle  bleibt  sie  farblos,  im 
zweiten  aber  färbt  sie  sich  durch  die  entweichenden  Kohlenwasserstoffe 
braun,  und  dann  können  vollkommen  genaue  Resultate  nicht  erwartet 
werden.  —  Die  Gewichtszunahme  des  Schwefelsäureröhrchens  rührt  nach 
meinen  Versuchen  daher,  dass  die  nur  durch  Chlorcalcium  getrocknete 
Luft  an  die  Schwefelsäure  noch  eine  Spur  Wasser  abgibt. 

Man  kann  das  Schwcfelsäureröhrchen  sehr  gut  entbehren  und  er- 
reicht namentlich  dann  auch  alle  Vortheile,  welche  6s  bietet,  wenn  man 
das  in  Fig.  41  (S.  41)  dargestellte  Schrötter'sche  Schwefelsäurerohr 
aur  Aufnahme  des  Wassers  anwendet. 

Die  Absorption  der  Kohlensäure  durch  das  Natronkalkrohr  erfolgt 
eben  so  rasch  als  vollständig;  selbst  wenn  man  einen  Strom  von  Kohlen- 
säure hindurch  leitet,  zehnmal  schneller,  als  es  je  bei  einer  Elementar- 
analyse geschieht,  wird  keine  Spur  Kohlensäure  aus  der  Röhre  entweichen. 
Die  fortschreitende  Absorption  der  Kohlensäure  gibt  sich  durch  die  Er- 
wärmung des  Natronkalkes  zu  erkennen;  das  Wasser,  welches  vom  Na- 
tronkalk verdampfen  könnte,  wird  von  dem  oben  im  zweiten  Schenkel 
enthaltenen  Chlorcalcium  zurückgehalten.  Die  Korke  der  Absorptions- 
röhre  werden,  eben  so  wie  die  der  anderen,  mit  Lack  überzogen.  — -*  Eine 
gefüllte  {fatronkalkröhre  wiegt  etwa  40  Grm.  —  Man  gebraucht  sie  das 
erste  Mal  allein;  das  zweite  Mal  gebraucht  man  wieder  dieselbe  Röhre, 
legt  aber  ans  Vorsicht  eine  zweite  Röhre  an,  eingerichtet  wie  die  erste, 
welche  besonders  gewogen  wird.     Selten  hat  dann   die  zweite  Röhre  an 
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Gewicht  zugenommen  und  man  kann  in  dem  Fall  die  erste  Röhre  (in 
Verbindung  mit  der  zweiten)  ein  drittes  Mal  gebrauchen.  Hat  dann  die 
zweite  Röhre  bei  der  dritten  Operation  an  Gewicht  zugenommen,  so  legt 
man  für  die  vierte  Operation  die  erste  Röhre  zur  Seite  und  gebraucht 
die  zweite  nun  allein  etc.  —  Wenn  man  nach  der  Verbrennung  einen 
Strom  Sauerstoff  durch  das  Verbrennungsrohr  gehen  lässt,  sind  zuletzt 
die  Röhren  mit  Sauerstoff  gefüllt.  Trägt  man  nun  Sorge,  dass  die  zu 
wägenden  vor  dem  Versuche  mit  Sauerstoff  gefüllt  werden ,  so  kann  man 
zuletzt  das  Durchleiten  von  Luft  ersparen.  —  Beim  Wägen  verschliesst 
Mulder  die  Enden  der  Glasröhrchen  mit  aus  Kautschnkschlauch  darge- 
stellten Käppchen.     Nach  Dibbits*)  ist  dies  jedoch  nicht  zu  empfehlen. 

Der  Mulder'sche  Absorptionsapparat  ist  ganz  besonders  geeignet, 
wenn  die  Kohlensäure  mit  einem  anderen  Gase  gemengt  ist.  Er  sichert 
vollständige  Absorption,  lässt  kein  Wasser  abdunsten  und  bietet  auch  bei 
plötzlich  eintretender  zu  rascher  Gasentwickelung  volle  Sicherheit.  —  Will 
man  bei  Verwendung  eines  Schwefelsäurerohrs  zur  Wasserabsorption 
ganz  principgemäss  handeln,  so  muss  man  nach  der  Natronkalkröhre  ein 
kleines  mit  dieser  zu  wägendes  Schwefelsaureröhrchen  folgen  lassen,  da- 
mit die  durch  den  schwefelsäuretrocken  eintretenden  Gasstrom  aus  der 
nur  mit  Natronkalk  und  Chlorcalcium  gefüllten  Röhre  entführte  Spur 
Wasserdampf  nicht  verloren  geht. 

Anstatt  des  Natronkalks  empßehlt  K reusler**)  Barythydrat,  wel- 
ches die  Kohlensäure  ebenfalls  mit  grosser  Sicherheit  absorbirt 


B.   Analyse  von  Verbindungen,  die  aus  Kohlenstoff, 
Wasserstoff,  Sauerstoff  und  Stickstoff  bestehen. 

Das  Princip  des  bei  solchen  Verbindungen  einzuschlagenden  Ver- 
fahrens ist  im  Allgemeinen  folgendes:  Man  bestimmt  in  einer  Portion 
der  Substanz  den  Kohlenstoff  als  Kohlensäure ,  den  Wasserstoff  als  Was- 
ser, —  in  einer  zweiten  den  Stickstoff  im  gasförmigen  Zustande,  als 
Platinsalmiak,  beziehungsweise  daraus  erhaltenes  Platin,  oder  durch  Neu- 
tralisation des  aus  dem  Stickstoff  entstandenen  Ammoniaks,  und  findet 
den  Sauerstoff  aus  dem  Verlust. 

Da  die  Gegenwart  des  Stickstoffs  auf  die  Bestimmung  des  Kohlen- 
stoffs und  Wasserstoffs  einen  Einfluss  ausübt,  so  haben  wir  in  diesem  Ab- 
schnitte nicht  allein  die  Methode  der  Stickstoffbestimmung,  sondern  auch 
die  Abänderungen  zu  betrachten,  welche  durch  die  Gegenwart  des  Stick- 
stoffs bei  der  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  und  Wasserstoffs  nöthig  werden. 


♦)  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  15.  157.       **)  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  5.  216. 
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a.    Bestimmung  des  EohlenstofTs  und  Wasserstoffs  in  stickstoff- 
haltigen Körpern. 

§.  183. 

1.  Glüht  Tnan  stickstoffhaltige  Suhstanzcn  mit  Kupferoxyd  oder 
chromsaurem  IMeioxyd,  so  entweicht  mit  der  Kohlensaure  und  dem  Was- 
serdampf ein  Theil  des  Stickstoffs  als  Gas,  ein  anderer  sehr  geringer,  hei 
sehr  sauerstoffreichen  Körpern  aber  doch  nicht  unbedeutender  Theil  ver- 
wandelt sich  in  Stickoxydgas,  welches  von  der  im  Apparat  befindlichen  Luft 
ganz  oder  theil  weise  in  salpetrige  Säure,  beziehnngsweiseUntersalpetersäure, 
übergeführt  wird.  .Würde  man  demnach  bei  stickstoffhaltigen  Substanzen 
die  oben(§.  174  etc.)  beschriebenen  Verfahrungsweisen  ohne  Weiteres  bei- 
behalten, so  bekäme  man  einen  zu  hohen  Gehalt  an  Kohlenstoff,  indem  im 
Kaliapparate  nicht  allein  die  Kohlensäure,  sondern  auch  die  gebildete  salpe- 
trige Säure  und  ein  Theil  des  Stickoxyds  (welches  sich  mit  Kali  langsam  in 
salpetrige  Säure  und  Stickoxydul  umsetzt)  zurückgehalten  würde.  Man  be- 
seitigt diesen  Uebelätand  einerseits,  indem  man  recht  innig  mischt,  langsam 
verbrennt  und  —  wenn  möglich  —  chromsaures  Bleioxyd,  sowie  die  Mitan- 
wendung chromsauren  oder  chlorsauren  Kalis  vermeidet  (denn  bei  ihrem  Ge- 
brauch und  raschem  Verbrennen  ist  die  Stickoxydentwickelung  bedeutender 
als  bei  der  Anwendung  reinen  Kupferoxyds  und  bei  langsamem  Erhitzen  des 
innigen  Gemenges),  -^  andererseits,  indem  man  eine  um  12  bis  15  Cm.  län- 
gere Verbrennungsröhre  anwendet,  dieselbe  wie  gewöhnlich  füllt  und  als- 
dann eine  9  bis  12  Cm.  lange,  lockere  Schicht  blanker  und  feiner  Kupfer^ 
drehspäne  oder  eine  so  lange  Kupferdrahtspirale  oder  Kupferrolle  (§.  66.  5.) 
hineinbringt.  (Die  Kupferdrehspäne  etc.  können  nicht  durch  aus  Kupfer- 
oxyd mittelst  Wasserstoffs  reducirtes  Kupferpulver  ersetzt  werden,  da 
dieses  Wasserstoff  hartnäckig  zurückhält  und  in  Folge  dessen  merkliche 
Mengen  von  Kohlensäure  in  Kohlenoxyd  und  Sauerstoff  zerlegt,  Schrötter, 
Lautemann,  Journ.  f.  prakt.  Chem.  77.  316.)  Bei  der  Verbrennung 
erhitzt  man  den  das  metallisehe  Kupfer  enthaltenden  Theil  der  Röhre 
zuerst  zum  hellen  Rothglühen  und  erhält  ihn  darin  während  der  gan- 
zen Operation.  In  allen  übrigen  Stücken  bleiben  sich  die  oben  beschi*ie- 
benen  Methoden  gleich.  —  Die  Wirkung  des  Kupfers  beruht  darauf,  dass 
es  im  glühenden  Zustande  alle  Oxydationsstufen  des  Stickstoffs  zerlegt 
in  Sauerstoff,  mit  dem  es  sich  verbindet,  und  in  reines  Stickgas.  —  Weil 
diese  Wirkung  nur  von  stark  glühendem  Kupfer  bei  langsamem  Gasstrom 
ausgeübt  wird,  so  hat  man  Sorge  zu  tragen,  dass  der  vordere  Theil  der 
Röhre  immer  gehörig  in  heller  Rothgluth  bleibt  und  dass  die  Operation 
nicht  zu  rasch  verläuft*).  —  Da  das  metallische  Kupfer,  frisch  reducirt, 

♦)  Vergleiche  die   Versuche  von  Thorp,  Journ.  of  the  Chem.   Soc.  Ser.  2  Vol.  4, 
p.  359,  —  Chem.  Ceutralbl.  1867.  205,  —  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  5.  413. 
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Wasserstoffgas,  nach  längerem  Aufbewahren  Wasserdampf  an  seiner  Ober- 
fläche verdichtet  zurückhält,  so  muss  dasselbe  heiss  —  wie  es  aus  dem 
auf  lOO^C.  erhitzten  Trockenschranke  kommt  —  in  die  Röhre  gebracht 
werden.  Lieb  ig  empfiehlt,  den  Kupferdrehspänen  durch  Einpressen  in 
eine  Röhre  cylindrische  Form  zu  geben.  Sie  können  so  leicht  nnd  rasch 
in  die  Verbrennungsröhre  gebracht  werden.  Noch  bequemer  aber  sind 
die  Spiralen  aus  Kupferdrahtnetz. 

2.  Sollen  stickstoffhaltige  Körper  in  dem  in  §.  178  a.  beschriebenen 
Apparate  verbrannt  werden ,  so  müssen  Röhren  von  etwa  80  Cm.  Länge 
angewendet  werden.  Der  vordere  Theil  derselben  wird  alsdann  ebenfalls 
mit  einer  15  bis  18  Cm.  laugen  Schicht  blanker  Kupferdrehspäne  oder 
einer  so  langen  Kupferdrahtnetzspirale  gefüllt.  Man  hat  Sorge  zutragen, 
dass  wenigstens  die  vordere  Hälfte  derselben  sowohl  während  des  Aus- 
glühens im  Luftstrom,  als  auch  bei  der  Verbrennung  unoxydirt  bleibt.  — 
Ist  die  Operation  beendigt,  so  schliesst  man  den  Sauerstoffhahn,  sobald 
eine  sichtbar  fortschreitende  Oxydation  des  metallischen  Kupfers  eintritt, 
und  öffnet  statt  dessen  den  des  Luftgasometers  ein  wenig,  so  dass  die 
Röhre  im  langsamen  Luftstrome  erkaltet. 

3.  Da  das  metallische  Kupfer  fast  nach  jeder  Analyse  oxydirt  ist  und 
von  Neuem  reducirt  werden  muss,  so  wendet  Stein*)  statt  des  Kupfers 
Silber  (Späne  vom  feinsten  Tressensilber)  an,  welches  überdies  den  Vor- 
zug hat,  etwa  auftretendes  Chlor  zurückzuhalten.  Nach  den  Untersuchun- 
gen von  Calberla  redu^rtdas  Silber  in  hellrothglühendem  Zustande  dos 
Stickoxyd  vollständig  und  übt  auf  Kohlensäure  nicht  die  geringste  Ein- 
wirkung aus. 

b.    Bestimmung  des  Stiokstoffls  in  organischen  Verbindungen. 

Zur  Bestimmung  des  Stickstoffs  sind,  wie  oben  bereit«  angedeutet, 
zwei  wesentlich  verschiedene  Methoden  im  Gebrauche.  Nach  der  einen 
wird  der  Stickstoff  im  reinen  Zustande  abgeschieden,  und  sein  Volum  ge- 
messen, —  nach  der  anderen  wird  er  in  Ammoniak  verwandelt,  und  die- 
ses als  Platin  Salmiak,  beziehungsweise  Platin,  oder  durch  Neutralisation 
bestimmt. 

«.    Bestimmung  des  Stickstoffs  aus  dem   Volum. 

Die  vielen  Methoden,  welche  zur  Erreichung  des  in  Rede  stehenden 
Zweckes  in  Vorschlag  gekommen  sind,  lassen  sich  alle  unter  zwei  Rubri- 
ken zusammenfassen.  Die  einen  bezwecken  das  Auffangen  der  ganzen  in 
einer  gewogenen  Portion  der  Substanz  enthaltenen  Stickstoffmenge,  — 
die  anderen  bestimmen  bloss  das  relative  Verhältniss  zwischen  dem  ent- 
wickelten Kohlensäure-  und  Stickgas  und  lassen  aus  diesem  die  Menge 


*)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  8.  83. 
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des  Stickstoffs  berechnen,  wozu  also  anter  allen  Umständen  erfordert  wird, 
dass  man  zuvor  die  Menge  des  Kohlenstoffs  in  der  Substanz  kenne.  — 
Die  auf  das  erstere  Princip  gegründeten  Methoden  nennt  man  absolute 
oder  quantitative^  die  anderen  relative  oder  qualitative.  Ich  hebe  von  bei- 
den Arten  diejenigen  heraus,  welche  sich  am  leichtesten  ausführen  lassen 
und  die  genauesten  Resultate  liefern. 

1.     Relative  Stickstoffbestimmung  aus  dem  Volum. 

§.  184. 

aa.    Nach  Liebig*). 

Dieselbe  ist  nur  bei  Substanzen  anwendbar,  die  keine  zu  geringe 
Menge  Stickstoff  im  Verhältnisse  zu  ihrem  Gehalte  an  Kohlenstoff  enthal- 
ten. Das  Nähere  siebe  am  Ende  dieses  Paragraphen.  Zu  ihrer  Ausfüh- 
rung sind  6  bis  8  etwa  30  Centimeter  lange,  15  Millimeter  im  Durch- 
messer haltende,  genau  graduirte  Röhren  von  starkem  Glase  erforderlich, 
femer  ein  hober,  oben  erweiterter  Cylinder  von  starkem  Glase,  siehe 
Fig.  49  (a.  S.  50). 

Man  bringt  in  den  hinteren  Theil  des  60  Cm.  langen,  hinten  znge- 
schmolzenen  Verbrennungsrohres  eine  6  Cm.  lange  Schicht  Kupferoxyd, 
mischt  alsdann  etwa  0,500  Grm.  der  höchst  fein  gepulverten  Substanz, 
deren  Gewicht  man  nicht  genauer  zu  kennen  braucht,  aufs  Innigste  mit 
einer  die  Röhre  etwa  zur  Hälfte  anfüllenden  Menge  Kupferoxyd,  gibt 
die  Mischung  in  die  Röhre,  bringt  eine  Schicht  reines  Oxyd  dai*über  und 
füllt  endlich  den  noch  leeren  Theil  derselben  mit  Kupferdrehspänen  oder 
einer  Kupferdrahtnetz-Spirale  (§.  66.  5.)  an,  so  dass  wenigstens  ein 
12  Cm.  langes  Stück  damit  erfüllt  ist.  —  Man  verbindet  die  be- 
schickte Röhre  mit  dem  Gasleitungsrohre,  legt  sie  in  den  Verbrennungs- 
ofen und  bringt  zuerst  den  vorderen  Theil  zur  hellen  Rothgluth,  während 
man  den,  an  welchem  die  Mischung  liegt,  durch  einen  Schirm  schützt, 
dann  schreitet  man  mit  dem  Erhitzen  zur  Mischung  vor,  indem  man  den 
Schirm  je  um  3  Cm.  zurücksetzt.  Wenn  etwa  V4  derselben  zerlegt,  und 
somit  durch  die  entstandenen  Verbren nungsproducte  die  atmosphärische 
Luft  fast  vollständig  aus  der  Röhre  getrieben  ist,  stürzt  man  über  den 
Ausgang  des  unter  Quecksilber  mündenden  Gasleitungsroh  res  eine  von 
den  mit  Quecksilber  ganz"***)  gefüllten  graduirten  Röhren,  lässt  dieselbe 
sich  zu  '/i  iQ^t  Gas  füllen,  hebt  sie  dann  heraus,  so  dass  der  Rest  des 


*)  Anleitung  znr  Analyse  organischer  Korper.  Zweite  Auflage.  S.  66. 
**)  Um  eine  Röhre  mit  Quecksilber  so  zu  füllen,  dass  keine  Luftblase  darin  bleibt, 
giesst  man  dasselbe  durch  eine  Trichterröhre  ein,  welche  bis  auf  den  Boden  des  zu 
nillenden  Rohres  reicht,  kehrt  die  mit  dem  Finger  yerschlossene  Röhre  einmal  um,  so 
dass  sich  die  grosse  Lu^lase  mit  etwaigen  kleinen  yereinigt,  und  füllt  zuletzt  auch  den 
noch  leeren  Theil  tn.  :  /,-----  •  .... 
Freienlui,   quaaiiUtiv) -Aaü^s).'  II.  :        :  ','\ 
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QaecksilberB  aiiBflieaet,  und  Bchnut  der  Länge  nncli  durch  dieselbe.  Ist 
nicht-die  geringste  rothe  FirbuDg  dea  Gasiiihitites  zu  bemerken,  so  kann 
man  sicher  sein,  dnsB  den  Gasen  keiii  Stickoiyd  Ix-igeinengt  war,  (IMew 
Probe  mnss  in  der  Witte  niid  gegen  Ende  der  Operation  wiederholt 
werden,  wenn  man  Tolle  Sicherheit  über  die  Abwesenheit  des  Stickaxyds 
in  allen  Rühren  Ijaben  will.)  Nncli  diesem  vorläufigen  Versnche  füllt  man 
nun  eine  von  den  gradnirten  Kobren  nach  der  anderen  (l'ig.  48),  indtiu) 
Fig.  48. 


man  die-Erbitzung  langsam  und  gleickmässig  fortfühi't  Mun  muas  zu 
dieser  Arbeit  entweder  einen  Apparat  haben,  der  das  gleichzeitige  Auf- 
atelien  von  G  bis  8  llühren  gestattet  *),  oder  man  ninss  sieb  von  einem 
Gehttlfen  die  gefällteu  ßiihrcn  einstweilen  halten  lassen.      Man  merke 


Fig.  49. 


Fig.  50. 


welche    Höhre    dia    erste, 
zweite,  dritio  n,  s.  w.  bei  dar  Fül- 
lung war.  —  Der  vordere  Thcil 
,^        des  Verbrennungarohres  ist  wäh- 
nF         rend    der    ganzen    Operation    in 
I  starkem  Glühen  zu  erhalten. 

l  Wenn     sämmtlicbo    Ruhreu 

V  gefüllt  sind,  bestimmt  man    das 

darin  enthaltene  Gaagemenge  in  einer  nach 
der  anderen  auf  folgende  Art.  Man  taucht 
zoerst  die  Röhre  einige  Zeit  in  den  mit  Queck- 
silber gefüllten  Cjlinder  (Fig.  49)  ganz  ein, 
damit  ihre  Temperalnr  gleicbfunuig  und  mit 
der  des  Qneckailbera  übereinstimmend  werde, 
hebt  sie  aledann  so  weit  heraus,  dass  das 
Quecksilber  innen  nad  aussen  in  gleichem 
NJvean  steht,  liest  ab  (§.  13)  und  bemerkt 
,  das  Volum.  Man  lässt  alsdann  eine  kleine 
Quantität  Kalilauge  aus  der  damit  fast  ganz 
augefüllten  nuten  umgebogeneu  Tipetto 
Fig.  50,    in    die   Röhre   treten,    indem    man    vursicbtig    in    jene    blätt, 

*l  Km    latclier   int    bCKhrielK'n    uuit    ubgebilJet    iii    ,l>iu    chnu.    LabuiuLurium    lu 
•iictseti'-   vun  J^  |\  lUfiuniiii.  JUi^Uki^  1848.  ;  ^: 
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befördert  die  Absorption  der  Kohlensäure,  indem  man,  Dach  Ent- 
fernung der  Pipette,  die  festgefasste  Röhre  in  der  Weise  im  Quecksilber 
auf-  und  abbewegt,  dass  man  ihre  Mündung  an  eine  Seite  des  Cylindcrs 
fest  anlegt,  taucht  zuletzt  die  Röhre  wieder  ganz  unter,  bringt  wie  oben 
das  Quecksilber  innen  und  aussen  ins  Niveau  und  liest  ab.  —  (Den  Druck, 
welchen  die  kleine  Flüssigkeitssäule  der  Kalilauge  ausübt,  k^^nn  man 
ohne  Weiteres  vernachlässigen.)  Wenn  man  die  bei  der  zweiten  Messung 
gefundene  Zahl  (das  Stickgas)  von  der  bei  der  ersten  notirten  (dem  Stick- 
gas -|-  dem  Kohlensäuregas)  abzieht,  so  bekommt  man  das  Volum  der 
Kohlensäure.  —  Wenn  man  auf  diese  Art  den  Inhalt  der  einen  Röbre 
bestimmt  hat,  reinigt  man  das  Quecksilber  durch  Waschen  mit  ein  wenig 
Balzsäurehaltigem  Wasser,  dann  mit  reinem  Wasser  und  Fliesspapier  und 
geht  zur  zweiten  Röhre  über.  —  Man  findet  in  der  Regel,  dass  die  Resul- 
tate der  einzelnen  Röhren  ziemlich  nahe  übereinstimmen;  in  manchen 
Fällen  jedoch,  wenn  nämlich  die  stickstofifhaltige  Substanz  vor  der  völli- 
gen Verbrennung  in  verschieden  flüchtige  Zersetzungsproducte  zerfallt, 
erhält  man  bei  den  einzelnen  Röhren  nicht  unbedeutende  Differenzen. 
In  der  Regel  nimmt  man  das  arithmetische  Mittel  als  das  richtige  Resul- 
tat an,  und  es  ist  als  um  so  zuverlässiger  zu  betrachten,  je  weniger  die 
Resultate  der  einzelnen  Röhren  von  demselben  abweichen.  —  Zeigen  jedoch 
die  ersteren  Röhren  einen  auffallend  grösseren  Stickstoffgehalt  als  die 
späteren,  so  ist  anzunehmen,  dass  die  Luft  noch  nicht  vollständig  ausge- 
trieben war,  und  man  nimmt  in  dem  Falle  dieselben  nicht  mit  in 
Rechnung. 

Das  relative  Verhältniss  der  Kohlensäure  zum  Stickgas  drückt  un- 
mittelbar und  ohne  weitere  Rechnung  das  Verhältniss  der  Aequivalente 
des  Kohlenstoffs  zu  denen  des  Stickstoffs  aus,  denn  1  Aeq.  Kohlenstoff 
verbrennt  ja  in  2  Aeq.  Sauerstoff,  ohne  dessen  Volum  zu  verändern,  und 
liefert  demnach  2  Volumina  Kohlensäure,  —  1  Aeq.  Stickstoff  liefert  aber 
ebenfalls  2  Volumina  (also  die  gleiche  Anzahl)  Stickgas. 

Gesetzt,  wir  hätten  das  Verhältniss  der  Kohlensäure  zum  Stickgas 
gefunden,  wie  4:1,  so  enthält  die  Verbindung  auf  4  Aeq.  Kohlenstoff 
=  4  X  6  =  24,  1  Aeq.  Stickstoff  =  14,04.  Hätten  wir  demnach  in 
100  Thln.  26.  Thle.  Kohlenstoff  gefunden,  so  enthielte  die  Verbindung 
15,21  Thle.  Stickstoff,  denn  24  :  14,04  =  26  :  jt;  a;  =  15,21. 

Die  eben  besprochene  Stickstoff bestimmung  hat,  weil  die  Luft  nicht 
vollständig  aus  der  Röhre  entfernt  wird,  eine  unvermeidliche  Fehlerquelle, 
welche  veranlasst,  dass  der  Stickstoffgehalt  immer  ein  wenig  zu  hoch  aus- 
fällt. Dieser  Fehler  lässt  jedoch  über  das  richtige  Verhältniss  nicht  in 
Zweifel,  wenn  die  Stickstoffmenge  bedeutend  ist;  so  sieht  man  auf  der 
Stelle,  wenn  man  gefunden  hat  1  :  4,1,  dass  das  wahre  Verhältniss  1  :  4 
ist.  Bei  relativ  geringem  Stickstoffgehalt  jedoch  werden  die  Resultate 
durch  diesen  Fehler  trüglich,  und  die  Erfahrung  hat  gezeigt,  dass  die 
Methode  sich  bei  Substanzen  nicht  mehr  anwenden  lässt,  die  weniger  als 

1  Aeq.  Stickstoff  auf  8  Aeq.  Kohlenstoff  enthalten. 

4* 


Fig.  51. 
A  B 
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bb.     Nach  Bimse u  *). 

Die  Methode  gibt  schärfere  Resaltate,  kostet  aber  mehr  Zeit  nnd 
M&be  and  erfordert  auch  grössere  Geschicklichkeit,  als  die  in  oa.  ange- 
gebene. 

Man  zieht  zunächst  eine  etwa  38  Cm.  lange,  2  Cm.  weite  Glasröhre 
von  starkem,   schwer  schmelzbarem  Glas  am  einen  Ende  so  aas,  wie  es 

Fig.  51  A  darstellt,  und  verengt  dann,  sowie  es 
die  Fig.  51  B  zeigt,  die  Stelle  a.  Die  letztere 
Manipalation  ist  nöthig,  um  der  Röhre  die  nöthige 
Widerstandsfähigkeit  gegen  den  beim  Glühen  ein» 
tretenden,  von  innen  nach  aussen  wirkenden  Drack 
zu  ertheilen.  Der  aasgezogene  Theil  muss  über- 
haupt stark  im  Glase  bleiben. 

Nachdem  die  Röhre  aufs  Vollständigste  gerei- 
nigt ist,  wird  ein  inniges  Gemenge  von  etwa  5  Grm. 
lockeren  ausgeglühten  Kupferoxyds  mit  3  bis  5 
Centigrm.  der  zu  analysirenden  Vorbindung  (die 
indess  nicht  genau  abgewogen  zu  sein  braucht) 
nebst  einer  kleinen  Menge  von  reinen  Kupferdreh- 
spänen (§.  66.  5.)  in  die  Röhre  gebracht.  Man 
zieht  alsdann  auch  deren  anderes  Ende,  17  bis  20  Cm.  von  dem  bereits 
verengten  Theile  entfernt,  in  gleicher  Weise  aus  wie  es  zuvor  angegeben.  — 
Flüchtige  flüssige  Körper  werden  am  besten  in  einem  an  einer  Seite  oder 
auch  an  beiden  Enden  zugeschmolzencn  Haarröhrchen  in  die  Röhre  ge- 
bracht. 

Man  verbindet  jetzt  die  Röhre,  so  wie  es  die  Fig.  52  zeigt,  einer- 
seits mit  der  mit  Schwefelsäure  halb  gefüllten  Kugel  B,  in  welcher 
das  aus  A  sich  entwickelnde  Wasserstoffgas  getrocknet  wird,  andererseits 
mit  der  Handluftpurape,  deren  Hahn  p  geöffnet  ist. 

Wenn  auf  diese  Weise  das  Wasserstoffgas  (welches  aus  p  austritt) 
lange  genug  durch  den  Apparat  gestrichen  ist,  und  man  sicher  sein  kann, 
dass  alle  Luft  verdrängt  ist,  schliesst  man  den  Hahn  p,  öffnet  A,  klemmt 
C  mit  einer  Klemmschraube  zusammen,  zieht  den  Stempel  der  Luftpumpe 
rasch  in  die  Höhe  und  schliesst  darauf  den  Hahn  s  sogleich  wieder.  Das 
Wasserstoffgas  in  der  Röhre  ist  hierdurch  verdünnt  worden,  und  man 
kann  somit  jetzt,  ohne  ein  Aufblasen  befürchten  zu  müssen,  die  Röhre 
bei  d  mit  dem  Löthrohre  abschmelzen.  Man  evacuirt  jetzt  möglichst  voll- 
ständig und  schmelzt  alsdann^ie  Röhre  auch  bei  h  ab. 

Da  sich  das  so  vorgerichtete  Rohr  beim  Glühen  auf  gewöhnliche 
Art   unfehlbar  durch  den  Druck  des  Gases  aufblasen  würde,  so  bedient 


*)  Siehe  Kolbe's   Abhandlung  im  Handwörterbuch    der  Cliemie,    Supplemente   lur 
ersten  Auflage  S.  200. 
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man  sich  der  iu  Fig.  5it  abgu bildeten,  aus  Btorkem   Eisenblech  darge- 
Htellten  Form. 

Die   beiden  llälften   paasen    gcuan    auf  einander   und    nnischlicBsen 

Via.  &ii. 


•s^iml^ 


einen  bohlen  cylindrischeu  Baani  von  30  Cm.  Länge   und  &  bis  6  Um. 

Durchmesser.     Man  füllt  beide  mit  friech  bereitetem  Gypebrei,  dem  man 

eino  llandvoll  zerschnittener  Kuhfaaare  beimischt,  drOckt  die  Vcrbrou- 

Fijr.  53. 


nungBrdhre  in  die  Mitte  der  einen  Formbälfte  ein,  deckt  die  andere,  sobald 
der  Drei  anfängt  zähe  zu  werden,  darauf  and  schlieast  die  Form  mit 
kleinen  eisernen  Keilen  (siehe  Fig.  54  a.  f.  S.}.  Die  bauchige  Wand  jeder 
Ualbform  hat  10  bis  12  Löcher,  um  den  Waaserdümpfen  etc.  einen  Aus- 
gang zu  gestatten. 

Nachdem  der  Gyps  ToUständig  erhärtet  ist,  wFrd  die  Form  in  einem 
geeigneten  Ofen  langsam  zum  dunketen  Rothglühen  erhitzt.  Sobald  der 
Geruch  nach  verbrannten  Haaren  nachUsst  nnd  die  mit  glühenden  Kohlen 
ganz  umlegte  Form  durch  und  durch  glüht,  bedeckt  man  die  Kohlen  mit 


5i       Sechster  Absclin.  —  Elementaranalyse  organ,  Rörp.)       [§,  184. 

Asche  und  setzt  (las  Glüheo  auf  diese  Art  noch  eine  halbe  Stunde  fort. 
Nach  dem  Eikalten  uiiumt  mau  die  Köhro  voruichtig  heraus;   sie   moKt 

Fisr-  B4. 


raatt  und  undurchsichtig  sein  und  eii 
völlig  erweicht  gewesen  sein.  Hat  mi 
ist  die  Temperatur  zu  hoch  gewesen, 
einer  Stelle  aul'geblaEen.  Die  Spitze 
eilber  in  der  Weise  ab,  dass  dergaercji 


B  blasige  Oberfläche  besitzen,  alsu 
n  zu  viel  Substanz  angewandt  oder 
so  findet  sich  das  Hohr  öfters  ao 
ier  Röhre  bricht  man  unter  Qnecli- 
mige  Inhalt  in  einer  mit  Quecksilber 


gefüllten  MessrÖhre  (S.  27),  in  deren  Wölbung  man  einen  Waasei-tropfen 
gebracht  hat  (§.  16),  aufgefangen  wird.  Das  an  nnd  für  sich  schoo 
feuchte'Gaa  wird  hierdurch  mit  Wasserdanipf  gesättigt.  Es  ist  nicht 
nöthig,  den  ganzen  Gasinhalt  des  Verbrenn ungsrohres  in  die  MeBsröhre 
eu  bringen,  doch  räthlich,  ein  möglichst  grosses  GasTolumen  zn  der  fol- 
genden Annli^se  anzuwenden. 

Man  notirt  jetzt  Barometer-,  Thermometer-  und  QuecksilberBtand, 
schiebt  dann  eine  befeuchtete,  an  einen  Eisen-  oder  Platindraht  ange- 
schmolzene Knlihydratkuge!  ein  nnd  lässt  durch  sie  das  kohlensanre  Gas 
absorbircn.  Nachdem  man  durch  Einschieben  einer  zweiten  unbefench- 
teten  Kalihydratkugel  das  rüchständige  Stickgas  getrocknet  hat,  wird  es 
gemessen.  Redncirt  man  die  Volumina  auf  gleiche  Temperatur,  gleichen 
Druck  und  trocknen  Zustand,  so  ei-iUhrt  man  das  relative  Verhältnisa  der 
Kohlensäure  und  des  Stickgases  nnd  somit  auch  das  der  Aequivalente 
Kohlenstoif  und  Stickstoff  in  der  untersuchten  Substanz. 


cc    Nach  Marchand'),  modificirt  von  Gottlieb"). 

Man  zieht  ein  langes  Verbrennungsrohr  hinten  iu  eine  offene  Spitz« 
aus  und  bringt  erst  einen  Asbest  pfropf,  dann  die  Mischung  von  0,1  bis  0,12 
Grm.  Substanz  mit  viel  Kupferoiyd,  ferner  6  Cm.  reines  Kupferoiyd,  13 
bis  14  Cm.  Kupferdrehspäno  und  endlich  6  Cm.  gröblich  gepulvertes 
geschmolzenes  Chlorcalcium  in  die  Rühre,  Man  verbindet  jetzt  die  Röhre 
vorn  mit  einer  rechtwinklig  gebogenen  Gasleitungsröhre,  deren  ahwArts 
gehender  Schenkel  80  Cm.  lang  ist,  und  leitet  sodann  durch  die  ausge* 
zogene  Spitze  zwei  Stunden  lang  getrocknetes  WaBscrstoIfgas  durch  den 
Apparat;  gegen  Ende  jnuss  das  GaMeitungsrohi'  uuter  das  Quecksilber  der 
Wanne  tauchen.  Man  schmelzt  nunmehr  die  Uöbre  hinten  ab,  erhitzt  das 
reine  Kupferoxyd  (dessen  Sauerstoff  sich  mit  dem  Wasserstoff  verbindet, 


')■' 


I.  f.  prakl.  Cbeni. 


177. 


**)'' 


,.  Pharm.  TB.  2*1. 
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wodurch  ein  Vocunin  eutstebt),  stellt  eine  mit  Quecksilber  gefüllte  Mess- 
rühre über  (Itta  Ende  der  Gaslcitungsröhre  und  achrcitet  dann  zur  Vei'- 
breoimug.  Man  erhält  90  bis  lUO  CC.  Gub,  von  denen  mnn  etwa  die 
llitirt«  zur  Anulya«,  den  Kost  zur  Prüfung  verwenden  kunu,  üb  etwa 
Stit'koxydgBS  entataudeu  ist.  Die  von  Gottlieb  mitgethcilten  Udege 
zeigen  sehr  befriedigende  Guuauigkeit  *). 

dd.    Eine  vierte  Methode  hat  Simpson  ")  niitgetbeilt. 

Die   Verbrennung  wird  mit   einem  Gemenge  von  Kujiferoxyd  und 
Quecksilbei'Oiyd  ansgefübrt.     Dos  Kähere  siehe  in  der  Abhandlung. 


2.     Absolute  Stickstuffbestin: 


aa.    Nach  Dumas. 

Dieselbe  ist  hei  »llen  urgtinischen  Stickstoffverbindungen  anwend- 
bar. —  Zu  ihrer  Auüführung  ist  ein  graduirtur  Glascyliuder  von  etwa 
300  CC.  Inhalt  erfurderlich,  der  unten  durch  eine  mattgeBüblifTene  Glas- 
platte vcrecbloäseu  werden  kann. 

Man  bringt  in  die  etwa  70  bis  80  Cm,  lange,  hinten  rund  zuge- 
Bchmulztne  Röhre  eine  12  bis  15  Cm.  lange  Schicht  reiuea  and  trocknes 
dappcll-kohlen saures  Natron,  darauf  eine  4  Cm.  lange  Schicht  Kugiferoxyd, 
dann  das  höchst  innige  Gemenge  der  gewogenen  Snbstans  (0,300  bis 


Ü,GOO  Gem.,  oder  bei  stickstofTarmcn  Substanzen  mehr)  mit  Kupferoxyd, 
sodanu  das  zum  Nachspülen  verwendete  and  eine  Schicht  reines  Oxyd,  und 
endlich  eineetwa  15  Cm.  lange  Lage  metalliscbea  Kupfer  int  orm  einerDraht- 

*)  Aur   derMlbcti  UniniUage    beruht    du  Tod 
329)  ingFgebcne  Verfahren  rar  mb»Iut«n  Bettimi 
••)  Ann*l.  <].  Chcm.  u.  Fhnmi.  95.  64. 


Fig.  56. 
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Spirale,  einer  Rolle  von  dünnem  Blech  oder  von  Drehspanen  *).   Die  Röhre 
verbindet  man  sodann,  nachdem  man  durch  Aufklopfen  einen  Canal  her- 
gestellt hat,  mit  dem  Gasleitungsrohre  cf  (Fig.  55,  a.  v.  S.),  legt  sie  in  den 
Verbrennungsofen  und  erhitzt  allmählich,  während  man   die  Hitze  durch 
einen  Schirm  von  allen  anderen  Theilen  der  Röhre  abhält,  das  hinterste 
p]nde  (etwa   6  Cm.)   derselben   zum  Glühen.      Das  doppelt-kohlensaare 
Natron  wird  hierdurch  zerlegt,   die  entweichende  Kohlensäure  treibt  die 
in  der  Röhre  befindliche  Luft  vor  sich  her  und  entfernt  sie  aus  der  Röhre. 
Wenn  die  Gasentwickelung  eine  Zeit  lang  im  Gange  ist,  taucht  man  das 
Ende   der  Gasentwickelungsröhre   unter   Quecksilber,    stürzt    einen    mit 
Kalilauge  gefüllten  Probecylinder  darüber  und  rückt  mit  dem  Erhitzen 
ein  wenig  vor.     Werden   die  kommenden  Gasblasen  vollstän- 
dig absorbirt,  so  ist  alle  Luft  ausgetrieben,  und  man  schreitet 
zur  eigentlichen  Verbrennung;  im  anderen  Falle  muss  man  das 
Entwickeln  von  Kohlensäure  noch  so  lange  fortsetzen,  bis  der 
genannte    Punkt    erreicht    ist.    —    Man    lässt    alsdann     das 
Gas  in   den    graduirten  Cylinder  treten,   welcher  zu  ^3   niit 
Quecksilber,  zu  Va  "^it  starker  Kalilauge  angefüllt  und  in  die 
Quecksilberwanne  (mit  Hülfe  der  mattgeschliffenen  Glasplatt«) 
umgestürzt  ist**),   erhitzt,    wie  bei  einer  gewöhnlichen  Ver- 
brennung, zuerst  den  vordersten  Theil  der  Röhre  zum  Glühen 
und  schreitet  alsdann  langsam  nach  hinten  fort.    Zuletzt  zer- 
setzt man  die  andere  Hälfte  des  doppelt- kohlensauren  Salzes, 
so  dass  durch  die  entweichende  Kohlensäure  alles  noch  in  der 
Röhre  befindliche  Stickgas  in    den  Cylinder  getrieben   wird. 
Man  wartet  nunmehr,  bis  das  Gasvolum,  auch  wenn  man  den 
Cylinder  bewegt,    nicht   mehr    abnimmt    (bis  demnach    alle 
Kohlensäure  absorbirt  ist),  und  bringt  denselben  in  ein  grosses 
und  hohes  mit  Wasser   gefülltes  Glasgefass,   indem   man  ihn 
bei   dem   Transporte  mit    einem    mit  Quecksilber    gefüllten 
Porzellanschälchen ,    besser    aber   mit    einem    Eisenschälchen 
mit     angenieteten      (nicht     aber    angelötheten)    Eisenblech- 


*)  Meisen 8  (Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  60.  115)  empfiehlt  Röhren  von  1,10  bis 
1,25  Meter  Länge  und  füllt  also:  doppelt-kohlensaures  Natron  10  Cm.,  gröberes  Kupfer- 
oxyd 20  Cm.,  die  mit  feinem  Oxyd  zerriebene,  dann  mit  gröberem  gemischte  Substanz 
30  Cm.,  grobes  Oxyd  30  Cm.,  metallisches  Kupfer  20  Cm.  —  Strom ey er  empfieblt 
dem  Kupferoxyd  kohlensaures  Natron  zuzusetzen,  um  so  der  Bildung  von  Sauerstoffver- 
bindungen des  Stickstoffs  von  vornherein  entgegenzuwirken  (Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm. 
117.  250). 

**)  Das  Füllen  und  Umstürzen  des  Cylinders  vollbringt  man  also  am  besten :  Man 
schüttet  zuerst  das*  Quecksilber  hinein,  entfernt  die  Luftblasen,  die  an  den  Wandungen 
hängen,  wie  gewöhnlich ,  giesst  alsdann  die  Kalilauge  ein ,  so  dass  noch  ein  etwa  5  Milli- 
meter  langes  Stück  frei  bleibt,  füllt  dies  mit  reinem  Wasser  bis  zum  Ueberlaufcn  behutsam 
an,  schiebt  alsdann  die  matt  geschliffene  Glasplatte  darüber,  dreht  um,  taucht  die  Mün- 
dung unter  das  Qaecksilber  und  schiebt  die  Glasplatte  weg.  Auf  diese  Art  lässt  sich 
die  Operation  leicht  ausführen,  ohne  dass  man  sich  die  Hände  mit  der  Lauge  beschmutzt. 
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streifen  *)  (Fig.  56)  schlieBst.  Qaecksilber  and  Kalilauge  sinken  im  Wasser 
zu  Boden  und  werden  durch  Wasser  ersetzt.  Man  taucht  die  Glocke 
unter,  briugt  dann  das  Wasser  innen  und  aussen  ins  Niveau,  notirt  das 
Gasvolum,  die  Temperatur  des  Wassers  und  den  Barometerstand,  und 
berechnet,  nach  vorhergegangener  Reduction  auf  0^  und  Normalbarometer- 
stand und  unter  Berücksichtigung  der  Tension  des  Wasserdampfes,  aus  dem 
erhaltenen  Volum  Stickgas  dessen  Gewicht  (vergl.  unten  „Berechnung  der 
Analysen **)  **),  —  Die  Resultate  fallen  in  der  Regel  etwas  zu  hoch  aus, 
und  zwar  etwa  um  0,2  bis  0,5  Proc,  was  daher  rührt,  dass  die  Kohlen- 
säure die  dem  Kupferoxyd  adhärirende  Luft  auch  bei  langem  Durch- 
strömen durch  die  Röhre  nicht  absolut  entfernt  und  dass  dem  Stickgas 
oft  eine  geringe  Menge  Stickoxyd  beigemengt  ist  (s.  unten). 

Sehr  zweckmässig  ist  es,  nach  dieser  Methode  und  mit  denselben 
Materialien  zuerst  eine  stickstofffreie  Substanz  zu  verbrennen,  z.  B.  reinen 
Zocker,  ehe  man  zur  gültigen  Analyse  schreitet.  Man  lernt  auf  diese 
Art  die  Grösse  des.Fehlers  annähernd  kennen,  dem  man  später  ausgesetzt 
ist  Mehr  als  1  bis  1  Va  ^^*  unabsorbirbares  Gas  darf  dabei  nicht  erhal- 
ten werden. 

Bei  irgend  schwerer  verbrennlichen  Substanzen  räth  Strecker**^*), 
um  sicher  vollständige  Verbrennung  zu  bewirken,  dem  zum  Mischen  zu 
verwendenden  Kupferoxyd  gepulverte  arsenige  Säure  zuzusetzen.  Die- 
selbe verdampft  beim  Erhitzen  und  verbrennt  gleich  einem  Sauerstoff- 
ströme  alle  Kohle.  An  dem  vorderen  Theile  der  Röhre  sublimirt  die 
arsenige  Säure,  das  Arsen  bleibt  beim  Kupfer. 

Die  Methode  ist  auch  sonst  in  mannigfacher  Weise  modificirt  worden: 

Thudichum  und  Wanklynf)  empfehlen  zur  Entwickelung  der 
Kohlensäure  ein  pulverförmiges  inniges  Gemenge  von  5  Thln.  wasser- 
freiem kohlensaurem  Natron  und  13  Thln.  geschmolzenem  saurem  chrom- 
saurem Kali.  —  Es  hat  dasselbe  den  Vorzug,  dass  es  kein  Wasser  enthält. 
Sie  halten  es  weiter  für  nothwendig,  den  Vorschlag  von  Frankland  ff) 
zu  befolgen  und  das  dem  Stickgas  meist  in  geringer  Menge  beigemischte 
Stickoxydgas  zu  bestimmen.  Es  geschieht  dies,  indem  man  das  Gasvolum 
zuerst  abliest,  dann  eine  kleine  Menge  Sauerstoff  zutreten  lässt,  den  Ueber- 
schuss  desselben,  der  nicht  zur  Oxydation  des  Stickoxyds  verwendet  wurde, 
durch  pyrogallussaures  Kali  wegnimmt  und  nun  zum  zweiten  Male  abliest. 
Aus  der  Differenz  ergibt  sich  das  Stickoxydgas,  der  Rest  ist  reines  Stickgas. 
1  Vol.  Stickoxyd  enthält  V«  Vol.  Stickgas.  —  Endlich  ziehen  sie  es  vor 
die  Gasvolumina  nicht  über  Wasser,  welches  durch  seinen  Luftgebalt 
kleine  Fehler  verursacht,  sondern  über  Quecksilber  abzulesen. 


*)  Reichard t,  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  5.  6r. 

**)  Tabellen  sor  abgekürzten  Berechnunf;  des  Gewichteb  aus  dem  Volum  hat  Brown 
mitgetheilt  (ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  4.  450). 

♦*♦)  Handwörterbuch   der    Chem.  2.    Aufl.  1.  878.  f)  Joum.   of   the  chem.  »oc. 

2.  Ser.  7.  293,  —  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  9.  270.        ft)  Phil.  Trantact.  147.  62,  — 
femer  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  8.  490. 
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L.  Kessler*)  räth  die  Gase  erst  in  einer  Tasche  von  entfichwefeltein 
Kautsch uk  zu  sammeln,  welche  etwas  Kalilauge  enthält,  und  sie  dann  aas 
dieser  in  die  graduiHe  Röhre  überzufüllen. 

Anstatt  den  Kohlensäurestrom  in  der  Röhre  selbst  zu  entwickeln, 
kann  man  ihn  auch  in  einem  besonderen  Apparate  erzeugen.  Die  Ver- 
bren nun  gsröbre  muäs  alsdann  hinten  offen  sein.  Man  versieht  sie  mit 
einem  mittelst  eines  Glas-  oder  Kautschukhahnes  verschliessbaren  Gaszolci- 
tungsrohre  und  schaltet  zwischen  dieses  und  die  Röhre  einen  Quecksilber- 
verschlnss  ein,  wie  ihn  Fig.  36  auf  S.  34  darstellt.  Der  Kohlensäure- 
apparat mnss  ein  Abschliessen  des  Hahns  gestatten  und  die  trockne  und 
reine  Kohlensäure  unter  solcher  Spannung  liefern,  dass  sie  den  Gegen- 
druck dos  abspen'enden  Quecksilbers  leicht  überwindet. 

bb.    Nach  Simpson**). 

Die  Grundlage  dieser  Methode,  welche  auf  alle  stickstoffhaltigen 
Körper  angewandt  werden  kann  und  auch  bei  schwer  verbrennlichen  ge- 
naue Resultate  liefert,  ist  die  nämliche,  wie  die  des  Dumas^schen  Ver- 
fahrens, in  der  Ausführung  aber  finden  sich  charakteristische  Unterschiede. 
Die  Kohlensäure,  durch  welche  die  Luft  aus  der  Röhre  getrieben  wird, 
entwickelt  man  aus  kohlensaurem  Manganoxydul,  —  die  Verbrennung 
wird  auf  Kosten  von  mit  Kupferoxyd  gemischtem  Quecksilberoxyd  aus- 
geführt, —  das  freie  Sauerstoffgas  wird  durch  glühendes  Kupfer  besei- 
tigt, —  das  Gasgemenge  fangt  man  in  einem  eigenthümlichen  Apparato 
auf,  entfernt  in  diesem  die  Kohlensäure  durch  Kalilange  und  bringt  dann 
das  Stickgas  zum  Behufe  der  Messung  in  eine  graduiile  Röhre.  Die 
Messung  geschieht  über  Quecksilber. 

Man  wähle  ein  starkes  Verbrennungsrohr  von  etwa  80  Cm.  Länge 
und  schmelze  es  an  einem  Ende  zu.  In  dasselbe  kommt  zunächst  eine 
Mischung  von  12  Grm.  bei  100^  C.  getrocknetem  kohlensaurem  Mangau- 
oxydul  und  2  Grm.  Quecksilberoxyd.  (Durch  den  Zusatz  von  letzterem 
wird  die  durch  etwa  eingemengte  organische  Substanzen  etc.  mögliche 
Bildung  von  Kohlenoxydgas  sicher  verhütet.)  3  Centimeter  von  dem  Ge- 
menge entfernt  bringt  man  einen  Pfropf  von  frisch  geglühtem  Asbest, 
80  dass  sich  bei  horizontaler  I^age  des  Rohres  ein  hinlänglich  weiter 
Canal  bildet  und  auf  jenen  1  Grm.  Quecksilberoxyd.  Man  mischt  als- 
dann die  genau  abgewogene  Substanz,  und  zwar  etwa  0,5  bis  0,6  Grm., 
mit  dem  4 Öfachen  Gewicht  eines  Gemenges  von  4Thln.  frisch  ausgeglüh- 
tem Kupferoxyd  und  5  Thln.  Quecksilberoxyd,  welches  Gemenge  man  zu- 
vor bereitet  und  getrocknet  hat,  und  bringt  die  Mischung  ohne  Verlust 
in  das  Verbrennungsrohr.  Der  Mischungsmörser  wird  mit  etwas  reinem 
Kupferoxyd  und  etwas  von  der  Oxydmischung  nachgespült  und  Alles 
gleichfalls  in  das  Rohr  eingefüllt.    Man  schiebt  nun  wieder  einen  Asbest- 


*)  Conipt.    rend.  74.  683,    —  ZeiUchr.  f.  anal.    Cheiu.    11.  445.  ♦♦)    Annal.  d. 

Chem.  u.  riiarm.  95.  74. 
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pfropf  ein.  Derselbe  bleibt  etwa  30  Cm.  von  dem  ersten  entfernt,  die 
Mischung  darf  später  keine  zu  dicke  Lage  bilden ;  hierauf,  wie  auch  auf 
den  Umstand,  dass  durch  den  Pfropf  alle  etwa  noch  in  dem  Rohre  haf- 
tenden Theilchen  der  Mischung  nach  hinten  geschoben  werden,  ist  beim 
Einschieben  des  Asbcsts  zu  achten.  Man  füllt  jetzt  6  bis  9  Cm.  reines 
Kupferoxyd,  dann  —  nach  Einschiebnng  eines  dritten  Asbestpfropfs  — 
20  bis  24  Cm.  metallisches  Kupfer  (durch  Reduction  körnigen  Kupfer- 
oxyds im  Wasserstoffstrome  bei  relativ  niedriger  Temperatur  bereitet) 
ein  *),  Das  Rohr  wird  jetzt  vorn  ausgezogen  und  mittelst  eines  kleinen 
Kautschukscblauches  mit  einer  in  die  Quecksilberwaune  tauchenden,  unten 
rechtwinklig  gebogenen  Gasleitungsröhre  verbanden. 

Nachdem  durch  Aufklopfen  ein   Canal  hergestellt  ist,  legt  man  das 
Rohr  in  den  Verbrennungsofen   und  rüstet  jetzt  zunächst  den  Apparat« 
in  welchem  das  Gasgemenge  aufgefangen  werden  soll.     Derselbe  ist  in 
Fiff.  57.  ^^S'  ^7   dargestellt.      Er   fasse  etwa  200  CC.   und  sei 

hinlänglich  stark  im  Glase;  der  obere  Theil  habe  7 
bis  8  Mm.  äusseren  Durchmesser.  Man  schiebt  ein 
5  Cm.  langes  Rohr  von  dickem  vulcanisirtcm  Kautschuk 
über  die  Spitze,  so  dass  es  etwa  3  Cm.  vorsteht,  um- 
bindet es  fest  mit  einer  Seidenschnur,  schiebt  dann  ein 
an  beiden  Enden  abgeschliffenes,  15  Mm.  langes  Stück- 
chen eines  massiven  Glasstabes  ein,  der  denselben  Durch- 
messer hat  wie  das  Kautsch ukrohr,  bis  er  die  Spitze 
des  Gefösses  berührt,  und  befestigt  endlich  in  dem  obe- 
ren Theile  ein  Gasleitungsrohr  von  sehr  engem  Lumen 
von  gleichem  Durchmesser  wie  der  Glasstab.  Nachdem 
dieses  festgebunden,  umschnürt  man  auch  die  Stelle,  an  welcher  der  Glas- 
stab  liegt,  und  stellt  auf  diese  Art  einen  luftdichten  Verschluss  des  Ge- 
fasses  her.  Ob  derselbe  wirklich  luftdicht  ist,  prüft  man,  indem  man  das 
mit  Quecksilber  theil  weise  gefüllte  Gefass  unter  Quecksilber  umkehrt, 
und  beobachtet,  ob  dessen  Stand  nicht  sinkt.  Haben  sich  die  Fugen  als 
dicht  erwiesen,  so  füllt  man  den  Apparat  mit  Quecksilber  und  16  bis 
17  CC.  concentrirtcr  Kalilauge  ganz  an,  kehrt  ihn  in  der  Wanne  um  und 
befestigt  ihn,  wie  es  die  Fig.  58  (a.  f.  S.)  zeigt. 

Man  schliesst  jetzt  die  hintere  Hälfte  des  kohlensauren  Manganoxy- 
duls durch  einen  Schirm  ab,  erhitzt  dieselbe  einige  Minuten  lang  durch 
ein  Pnar  Kohlen'"*),  bis  die  entwickelte  Kohlensäure  die  Luft  aus  diesem 
Röhrentheile  getrieben  hat,  nimmt  dann  die  Kohlen  wieder  weg,  und  er- 
hitzt jetzt  nach  und  nach  den  Theil  des  kohlensauren  Manganoxyduls  vor 
dem  Schirm  und  gleichzeitig  auch  das  Kupfer  und  Kupferoxyd  im  vorde- 


*)  Ueber  die  Moditicationen ,    welche   bei  der  Füllung  eintreten,  wenn  Flüssigkeiten 
anttly&irt  werden  sollen,  vergl.  die  Originalabkandlung  S.  83. 

**)  Die    Erhitzung    der   Röhre    kann    selbstveriitändlicb   statt    in    einem    Kohlenofen 
auch  in  einem  Gasofen  vorgenommen  werden. 
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reo  Theile  des  Rubres  »um  Rothglahcn.     Der  die  MiBchung  eothalteude 

Theil  das  Rohres  wird  dabei  dnrch  Schirme  geacbützt.     Sobald  die  Koli- 

leusäureent  wickeln  Dg  »ufhört,  führt  man  das  Ende  des  GaBleitnngsrohres, 

Fi(r.  B8. 


welches  tob  Aofaiig  an  unter  den  Queckailberspiegel  tauchte,  ohne  es 
über  diesen  zu  heben ,  in  die  Oefinaag  tles  Gasapparates  ein  und  erhitzt 
dann  von  vorn  nach  hinten  langsam  fortschreitend  die  Mischung.  Während 
der  ganzen  Verbrennung  muee  nicht  allein  der  vordere  Theil  des  Rohres, 
sondern  auch  der  das  erschöpfte  Mangansitlz  enthaltende,  rDthglQhend 
erhalten  werden. 

Ist  die  Verbrennung  zu  Ende,  so  zersetzt  man  den  Theil  des 
Mangansalzes  hinter  dem  Schirm  nnd  treibt  durch  die  Kohlensäure 
alles  Stickgas  in  den  Gasapparat.  Sobald  die  Gaablasen  von  der  Kali- 
lauge Tollatändig  absorbirt  werden ,  kann  das  Gasleitangarohr  entfernt 
werden. 

Es  gilt  jetzt,  den  in  dem  Apparate  aufgesammelten  Stickstoff  in  die 
Mcasrühre  zu  übertragen.  Zu  dem  Behnfe  wird  ein  Ruhr  von  der  In 
Fig.  67  angegebenen  Gestalt  mittelst  eines  durchbohrten  Korks  unter 
dem  Quecksilber  fest  in  den  Tubulus  des  Gasgefüsaes  eingepasst.  Dass 
dabei  nicht  zugleich  mit  dem  Korke  Luft  eintritt,  verhindert  man  am 
besten  dnrch  Anfeuchten  desselben  mit  Quecksilberchloridtösung.  Jetzt 
wird  Quecksilber  in  das  Rohr  gegossen,  so  daaa  sein  Niveau  beträcht- 
lich hobersteht  als  im  Gaagel^ss,  und  das  Ganze  zwei  Stunden  stehen  ~ge- 
lassen,  damit  alle  Kohlensäure  vollatftndig  absorbirt  wird. 


Mittlerweile  füllt  i 
Röhre,  nachdem  man  ei 
Quecksilber  und  kehrt  si 


I  die    zum  Messen   des  Stickgases  bestimmte 
a  Tropfen  Wasser  darin  abgestrichen  hat,  mit 
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Dos  Ende  der  mit  dem  Gaa&pp&rate  Terbnadenen  Röhre  wird  jetzt 
unter  die  Meesröhre  gebracht,  die  UmBchnarung  des  GlasatAbeg  geläst 
nad  QueckHÜber  in  das  aufreobtstehende  Rohr  gegoBsen  (Fig.  59). 

Wena  das  Gas  auf  diese  Weise  fast  ganz  übergetrieben  ist,  tnau 
das  Quecksilber  tropfenweise  zugesetzt  werden ,  bis  die  Kalilange  in  der 
Gasleitnngsr6brc  eben  sichtbar  wird.  Es  bleibt  aaf  diese  Art  genau  so 
viel  Stickgas  ausser  der  Meseröhre,  als  anfangs  Loft  (Inhalt  des  Gas- 
leitnngsrohres)  in  dieselbe  eintrat.  Beim  Eingieseen  des  Quecksilbers 
rnnsB  man  Sorge  tragen,  dass  keine  Luft  mitgerissen  wird.  Man  halte 
zu  dem  Ende  das  Robr  von  Anfang  an  immer  ziemlich  voll  und  sorge 
schon  bei  der  Wahl  des  eingeschobenen  Glasstabes,  dasa  das  Gas  nur  mit 
Fig.  69. 


beträchtlichem  Widerstände  durchgelasBcn  wird.  Nachdem  Barometer- 
und  Thermometerstand  notirt  sind,  misst  man  das  feuchte  Gas  nnd  be- 
rechnet dann  sein  Gewicht.  —  Die  Resultate,  welche  Simpson  bei  der 
Analyse  von  Alkaloiden,  Salpeter  und  Chloraromoninm  erhielt,  sind  sehr 
befriedigend. 

Es  wird  sich  jedenfalls  empfehlen,  vor  der  Berechnung  das  Stickgas 
anf  Gehalt  an  Sauerstoff  and  an  Stickoxyd  zu  prüfen. 

cc.     Nach  W.  Gibbs. 
Nachdem    bereits     K    Frsnklsnd     und    H.    E.     Armstrong  *) 
bei    Darlegung    ihres    Verfahrens     znr    Bestimmang    des     Kohlenstoffs 


I.  of  lh(  ehem.  »c.  [II]  BiL  «.  p.  77,  —  ZeiUcbr.  t.  ual.  Chcm.  8.  • 
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und  Stickstoffs  in  den  in  Trinkwassern  enthaltenen  organischen  Sab- 
standen  eine  Methode  der  Stickstofifbestimmnng  beschrieben  hatten, 
welche  auf  Auspumpen  der  Luft  aus  dem  Yerbrennnngsrobre  vor 
und  nach  der  Verbrennung  mittelst  einer  Sprengel 'sehen  Luft- 
pumpe beruht,  hat  auch  W.  Gibbs"")  eine  Methode  veröffentlicht,  wobei 
die  Sprenger  sehe  Quecksilberluftpumpe  zur  Anwendung  kommt.  Dieses 
Verfahren  —  im  Allgemeinen  eine  Combination  der  Methoden  von  Frank- 
land und  Armstrong  einerseits  und  von  Simpson  andererseits  — 
weicht  doch  auch  in  wesentlichen  Stücken  von  den  genannten  Metho- 
*  den  ab  nnd  lieferte  bei  der  Bestimmung  des  Stickstoffs  im  Asparagin 
nnd  Allantoin  vorzügliche  Resultate.  In  Betreff  der  Construction  der 
von  Gibbs  angewandten  Quecksilberluftpumpe,  welche  weniger  zerbrech- 
lich ist  als  die  von  Franklaud  und  Armstrong  beschriebene,  verweise 
ich  auf  die  Originalabhandlung.  Die  Operation  wird  folgendermaassen 
ausgeführt: 

In  die  ziemlich  kurze  Verbrennungsröhre  bringt  man  zunächst  einige 
Gramm  kohlensaure  Magnesia  und  darauf  die  zu  verbrennende  Substanz, 
gemischt  mit  chromsaurem  Bleioxyd  und  5  bis  6  Grm.  chromsaarem 
Quecksilberoxydul.  Der  vordere  Theil  der  Röhre  wird  sodann  mit  frisch 
redacirtem,  fein  zertheiltem  metallischem  Kupfer  beschickt.  Man  stellt 
nunmehr  die  Verbindung  der  Röhre  mit  der  Quecksilberluftpumpe  durch 
Eindrehen  einer  mit  einem  Kautschukstopfen  versehenen  Glasröhre  her, 
deren  anderes  Ende  mit  dem  eisernen  T-Stücke  der  Pumpe  verbanden 
ist.  Es  gilt  nun  zunächst  die  Dichtigkeit  des  ganzen  Apparates  zu  prü- 
fen. Zu  diesem  Zwecke  setzt  man  die  Pumpe  einige  Minuten  in  Thätig- 
keit  und  lässt  sie  sodann  einige  Zeit  stehen,  um  sich  zu  überzeugen,  ob 
der  Stand  der  Quecksilbersäule  in  der  Röhre  unverändert  bleibt.  Ist  die 
Verbrennungsröhre  sodann  vollständig  ausgepumpt,  wozu  5  bis  10  Minu- 
ten erforderlich  sind,  so  erhitzt  man  die  kohlensaure  Magnesia  vorsichtig, 
bis  der  ganze  Apparat  mit  Kohlensäui^e  gefüllt  und  das  Gleichgewicht 
des  Druckes  innen  und  aussen  wieder  hergestellt  ist.  Die  Verbrennung 
wird  dann  in  gewöhnlicher  Weise  ausgeführt.  Ist  dieselbe  beendigt,  so 
setzt  man  die  Pumpe  wieder  in  Gang,  bis  ein  vollständiges  Vacuum  er- 
zielt ist.  Als  Gasrecipient  dient  der  bloss  mit  Quecksilber  gefüllte  Simp- 
son'sche  (S.  59).  Ist  die  Operation  beendigt,  so  lässt  man  die  Kohlen- 
säure durch  etwa  50  CG.  Kalilauge  von  1,2  specif.  Gew.  absorbiren,  führt 
darauf  den  Stickstoff  in  die  Messröhre  über  und  verfahrt  wie  in  bb. 


*)  Americ.    Journ.    ot    Sciences    and    ArU ,    Vol.  48 ,    —    Zeitschr.    f.  anai.  Chem 
11,  20G. 
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ß.    Bestimmung  des  Stickstoffs  durch  üeberführuug 
in  Ammoniak  nach  Varrentrapp  und  Will. 

§.  186. 

Die  zu  beschreibende  Methode  beruht  auf  demselben  Princip,  auf  wel- 
ches die  Prüfung  organischer  Körper  auf  Stickstoff  (§.  172.  1.  a.)  gegrün- 
det ist,  nämlich  darauf,  dass  beim  Glühen  stickstoffhaltiger  Körper  mit 
dem  Hydrat  eines  Alkalis  das  Hydratwasser  dieses  letzteren  in  der 
Art  zerlegt  wird ,  dass  sein  Sauerstoff  mit  dem  Kohlenstofif  Kohlensäure 
bildet,  welche  sich  mit  dem  Alkali  verbindet,  während  sein  Wasserstoff 
im  Momente  des  Freiwerdens  sich  mit  allem  vorhandenen  Stickstoff  zu 
Ammoniak  vereinigt.  —  Bei  sehr  stickstoffreichen  Materien,  wie  bei  Harn- 
säure, Mellon  etc.,  wird  zu  Anfange  der  Zersetzung  nicht  aller  Stickstoff 
zur  Ammoniakbildung  verwendet.  Ein  Theil  desselben  tritt  mit  einer 
Portion  des  Kohlenstoffs  der  Materie  zu  Cyan  zusammen,  welches  sich  als 
solches,  wohl  auch  als  Gyansäure,  mit  dem  Alkalimetall  oder  im  letzterc'n 
Falle  mit  dem  Alkali  selbst  verbindet.  Als  p]udproduct  erhält  man  je- 
doch, wie  directe  Versuche  gezeigt  haben,  bei  UeberFchuss  von  Alkali- 
hydrat und  hinlänglichem  Erhitzen  auch  in  diesen  Fällen  allen  Stickstoff 
als  Ammoniak. 

Da  in  allon  organischen  stickstoffhaltigen  Körpern  der  Kohlenstoff 
im  Verhältniss  zum  Stickstoff  vorherrscht,  so  wird,  wenn  jener  sich  auf 
Kosten  des  Wassers  oxydirt,  immer  eine  Quantität  Wasserstoff  frei  wer- 
den, die  mehr  als  hinreichend  ist,  den  Stickstoff  in  Ammoniak  zu  ver- 
wandeln, z.  B. : 

C,N  +  4H0  =  2CO3  +  NH3  +  H. 

Der  überschüssige  Wasserstoff  entweicht  entweder  frei ,  oder ,  indem 
er  sich  mit  dem  noch  nicht  oxydirten  Kohlenstoff  verbindet,  je  nach  den 
Verhältnissen  und  der  Temperatur,  als  Sumpfgas,  Ölbildendes  Gas  oder 
als  Dampf  leicht  condensirbarer  Kohlenwasserstoffe,  welche  Gase  das  Am- 
moniak gewissermaasseu  verdünnen.  Da  ein  solcher  verdünnter  Zustand 
desselben  zum  Gelingen  der  Operation  noth wendig  ist,  so  mache  ich  hier 
gleich  darauf  aufmerksam,  dass  man  denselben  nach  Belieben  hervorrufen 
kann,  indem  man  einer  an  Stickstoff  reichen  Substanz  eine  stickstofffreie, 
z.  B.  reinen  Zucker  (ans  Alkohol  nmkrystallisirten  reinsten  Candiszucker) 
in  geringerem  oder  grösserem  Verhältniss  zumischt.  — 

Man  nahm  früher  an,  dass  sich  die  genannte  Methode  auf  alle 
stickstoffhaltigen  Substanzen  anwenden  lasse,  welche  den  Stickstoff 
nicht  in  Form  von  Salpetersäure,  Untersalpetersäure  etc.  enthalten. 
Diese  Annahme  kann  aber,  wie  eingehendere  Untersuchungen  gelehrt 
haben,  in  ihrer  Allgemeinheit  nicht  aufrecht  erhalten  werden.  Mögen 
auch  viele  Behauptungen  bezüglich  der  Unanwendbarkeit  der  Varren- 
trapp-Will*  sehen  Methode  von  unrichtigem  Verfahren  und  unrei- 
nem,   namentlich  salpetersaures   Natron  enthaltendem  Natronkalk   her- 
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rühren,  so  können  doch  andere  Erfahrungen  auf  eine  solche  Ursache 
nicht  zurückgeführt  werden.  In  der  That  fand  Strecker^  dass  bei 
Gnanidin  zu  niedrige  Resultate  erhalten  werden  und  Gleiches  fanden  de 
Koninck  und  Marqnart  bei  Bryonicin.  Ritthausen  und  Krensler*) 
erhielten  bei  Leucin  ebenfalls  viel  zu  niedrige  und  erst  dann  fast  rich- 
tige Resultate,  als  sie  das  Leucin  unter  Zusatz  von  Zucker  verbrann- 
ten. Darüber  ob  die  Methode  bei  Eiweisskörpern  und  yerwandten  Sub- 
stanzen verwendbar  und  genau  sei,  entbrannte  heftige  Discussion.  Wäh- 
rend Nowack  und  Seegen  dies  ganz  in  Abrede  stellen**),  Kreasler 
dagegen  dies  fest  behauptet**'^)  und  die  von  seinen  Resultaten  ganz  ab- 
weichenden Nowack-Seegen'schen  von  salpetersaures  Natron  enthal- 
tendem Natronkalk  herleitet,  erhielten  A besser  und  Märckerf)  bei  der 
Bestimmung  des  Stickstoffs  in  Kleber,  Pferdefleisch  und  Blutalbnmin 
Resultate,  die  um  0,22,  —  0,23  und  0,33  hinter  der  volumetrischen  Be- 
stimmung zurückblieben. 

Andererseits  fand  E.  Schulze  ff),  dass  die  Varrentrapp-WilTsche 
Methode,  im  Gegensatze  zu  den  früheren  Annahmen,  auch  bei  Salpeter- 
säure Salze  enthaltenden  Pf ianzenst offen  (Rüben,  Tabak)  anwendbar  ist, 
wenn  die  Menge  der  Salpetersäure  ein  gewisses  Maass  nicht  überschreitet; 
so  waren  die  Resultate  bei  2  bis  3  Proc.  Salpetersäure  ganz  genau,  während 
bei  6  bis  7  Proc.  der  Stickstoff  um  0,2  Proc.  zu  niedrig  gefunden  wurde. 

Die  Bestimmung  des  bei  der  Verbrennung  mit  Natronkalk  entste- 
henden Ammoniaks  geschieht,  indem  man  dasselbe  in  verdünnter  Salz- 
säure auffängt,  den  entstandenen  Salmiak  in  Platinsalmink  überführt  und 
diesen  entweder  geradezu  wägt,  oder  aber  glüht  und  seine  Menge,  beade- 
hungsweise  die  des  Ammoniaks  oder  Stickstoffs,  aus  dem  erhaltenen  me- 
tallischen Platin  berechnet. 

Manche  stickstoffhaltige  organische  Verbindungen  geben  beim  Glü- 
hen mit  Natronkalk  kein  Ammoniak,  sondern  andere  sauerstoflTreio,  stick- 
stoffhaltige flüchtige  Basen;  so  liefert  Indigblau  Anilin,  so  liefern  Nar- 
cotin,  Morphin,  Chinin,  Cinchonin  neue  flüchtige  Basen.  —  Alle  diese 
flüchtigen  Basen  haben,  ebenso  wie  das  Ammoniak,  die  Fähigkeit,  mit 
Salzsäure  und  Platinchlorid  Doppelsalze  zu  liefern.  Würde  man  diese 
Doppelsalze,  in  der  Meinung  sie  seien  Platinsalmiak,  wägen  und  daraus 
den  Stickstoff  berechnen,  so  machte  man  natürlich  einen  grossen  Fehler. 
Glüht  man  sie  aber  und  berechnet  den  Stickstoff  aus  dem  erhaltenen 
metallischen  Platin,  so  wird  jeder  Fehler  vermieden,  indem  diese  Basen, 
ebenso  wie  das  Ammoniak,  in  der  Platinverbindung  auf  je  1  Aeq.  Platin 
1  Aeq.  Stickstoff  enthalten  (Li  ob  ig).  —  Das  Verständniss  des  weiteren 
Verfahrens  (Auffangen  und  Bestimmen  des  Ammoniaks)  bedarf  keiner 
theoretischen  Erläuterung. 


♦)  Zcitschr.  f.  nnal.  Chcm.  10.  350.  *♦)  Zeitschr.  f.  anal.  Chcm.  11.324, —  12. 
816,-13.  460.  *♦♦)  Daselbst  12.  354.  f)  Daselbst  12.  447.  ft)  Zeitschr.  f.  anal. 
Cbem.  6.  884. 
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Ich  gehe  nun  zur  Beschreibung  der  Methode,  wie  man  sie  am 
zweck  massigsten  vornimmt,  über,  indem  ioh  zunächst  die  Apparate  und 
Erfordernisse,  dann  die  Ausführung  bespreche. 

aa.     Ajf^arate  und  Erfordernisse. 

1.  Die  Substanz.  Sie  muss  in  Form  des  feinsten  Pulvers  ver- 
wandt werden.  Diese  Bedingung  ist  nicht  immer  leicht  zu  erfüllen, 
z.  B.  bei  getrockneten  Eiweisskörpem.  Sie  ist  aber  bei  vielen  Sub- 
stan zen  zur  Erlangung  genauer  Resultate  unerlässlich.  H.  Ritthausen*), 
welcher  hierauf  mit  besonderem  Nachdruck  aufmerksam  gemacht  hat, 
gibt  auch  Methoden  an,  Eiweisskörper  in  feinpulverigen  Zustand  über- 
zuführen. —  Die  Substanz  wird  nach  dem  Trocknen  zum  Behufe  des 
AbwHgcns  in  ein  Röhrchen  gebracht  und  zwar,  wenn  die  Mischung  mit 
Natronkalk  in  der  Reibschale  vorgenommen  werden  soll,  in  ein  solches, 
wie  es  Fig.  2  auf  S.  10  darstellt,  wenn  dagegen  die  Mischung  mit  dem 
Mischdrahte  bewirkt  werden  soll,  in  ein  längeres  und  dünneres  (vergl. 
§.  175). 

2.  Ein  Verbrennnngsrohr.  Dasselbe  sei  schwer  schmelzbar, 
etwa  40  Cm.  lang,  etwa  12  Mm.  weit,  hinten  schief  aufwärts  in  eine 
Spitze  ausgezogen,  vom  mit  rund  geschmolzenem  Rand  (s.  §.  174.  3.). 
Es  kommt  in  einen  der  Verbrennungsöfen  zu  liegen,  welche  §.  174.  16. 
beschrieben  sind. 

3.  Natronkalk'*'*).  Obgleich  die  Bereitung  des  sandig-pulverigen 
wie  des  körnigen  Natronkalkes  schon  §.  66.  4.  beschrieben  und  daselbst 
auch  darauf  aufmerksam  gemacht  ist,  dass  man  sich  die  zu  seiner  Dar- 
stellung erforderliche  Natronlauge  aus  krystallisirtem  kohlensaurem 
Natron  selbst  bereiten  muss,  weil  das  im  Grossen  dargestellte  Aetznatron 
immer  oder  fast  immer  salpetersaures  Natron  enthält,  so  will  ich  doch 
auf  diesen  Umstand ,  die  Quelle  vielfacher  Irrthümer ,  hier  nochmals  auf- 
merksam machen.  Ob  Natronkalk  gut  und  frei  von  Stickstoff  enthalten- 
den Substanzen  ist ,  prüft  man  am  sighersten ,  indem  man  chemisch 
reinen  Zucker  damit  verbrennt.  Der  Natronkalk  darf  hierbei  auch  bei 
ziemlich  starker  Erhitzung  nur  zusammensintern,  nicht  aber  zusammen- 
schmelzen, und  beim  Abdampfen  der  vorgeschlagenen  Salzsäure  mit 
Platinchlorid  und  Behandeln  des  Rückstandes  mit  Weingeist  darf  Ammo- 
niumplatinchlorid nicht  erhalten  werden. 

Man  erhitzt  zweckmässig  die  zur  Füllung  der  Röhre  erforderlichen 
Portionen  sandigen  und  körnigen  Natronkalkes  in  Platin-  oder  Porzellan- 
schalen massig,  so  dass  sie  vollkommen  trocken  sind.  Bei  nicht  flüch- 
tigen Substanzen  wendet  man  den  Natronkalk  am  besten  noch  warm  an. 


*)  Journ.  t\   prakt.  Chem.  N.  F.  8.  10.  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  13.  240. 
**)    S.  W.   Johnson   (ZeiUchr.   f.    analyt.    Chem.    12.   222    a.   44«)   empfiehlt   alt 
Ersatz    des    Natronkalks   ein    Gemenge   von    1    Vol.    trockncm    kohlensaurcui    oder   auch 
■chwefeUaurem  Natron  mit  1  Vol.  trockncm  Kalkhydrat. 

Fresenius,  quantiUtive  Analya«.    II.  5 
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4.  Asbest  Man  glüht  eine  kleine  Poiüod  desselben  Tor  dem 
Gebranche  in  einem  Platintiegel  aus. 

b.  Ein  Varrentrapp-Will'scfaer  Kagelapparat  Fig.  60 
zeigt  seine  Form.  Man  füllt  denselben  durch  Eintanchen  der  Spitse 
Fig.  60. 


in  Salzsäure  von  etwa  1,07  epocif.  Gewicht  und  Saugen  am  Ende  d,  oder 
auch  mittelst  einer  Pipette  so  weit  mit  der  Süure  nn,  daas  der  Stand  der 
PlfiBsigktit  das  in  Fig.  60  angedeatete  Niveau  bat. 

Um  das  ZnrQcksp ritzen  der  Salzsäure  iu  das  Verbrennungsrohr 
■ioherer  zn  verbüteu,  gilit  man  dem  Kugelapparat  nacb  Arendt  und 
FiK  t!l  Knop  zweckmässig  die  durch  Fig.  61   angedent«t« 

Gestalt. 

~  k  Auch    die  Peligot'Bche  Uförmige  Kngelrdbre 

/\  I        leistet  als  Vorlage  sehr  gute  Dienste,  s.  §.  187. 

j^  /  ti.     Eiu  weicher,  gut  durchbohrter  Kork-  oder 

\M      \^k         Kautschuks  topfen,     welcher     die     Verbreunuuga- 

^^^^^  röhre  luftdii;ht  schliesst,  und  in  desseu  Bohrloch  die 
Röhre  d  des  Kngelapparates  geuau  passt.  E.  Mnl- 
der*)  rfttb  den  Kork  mitSlanniol  zu  belegen,  mu  zu  verhüten,  dass  der- 
selbe Ammoniak  absorbire. 

7.  Ein  mit  Kalibydrat  gefülltes  Sangrohr,  welches  vom  mit 
einem  durchbohrten  Stopfen  geschlossen  ist,  in  dessen  OeffaoDg  die 
Spitze  des  Kugelapparatcs  passt,  oder  ein  Aapirator. 

a     Ein  Mischuiigsmörser  {%  174.  8.). 

lt.     Ein  Uugen  Glanzpapier. 

Die  zur  weiteren  Beliandlnng  der  bei  der  Verbrennung  zu  erhalten- 
den KlüBBigkeit  notbwendigeu  Reagentieu  etc.  führe  ich  hier  nicht  au, 
weil  es  nicht  nothwendig  ist,  dasH  man  dieselben  beim  Beginn  des  Ver- 
socbes  rüstet. 

bb.    Aus/ührwig. 

Man  füllt  die  Verbren nungsrübre  zur  IlAlfle  mit  sandig  pulverigem 
Natronkalk,  mischt  denselben  in  dem  völlig  trocknen,  wenn  zulässig 
etwas  warmen  Miscbungsmörser  nach   und  nach   aufs  Innigste   mit  der 


*)  Chem.  Centralll.  luai.  **.  —  Zeilwbr.  f.  »uidyt.  Ckicm.  1 
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abgewogenen  Substanz  (vergl.  §.  174),  indem  man  alles  heftige  Drüclcen 
vermeidet,  bringt  etwa  3  Gm.  sandig  pulverigen  Natronkalk  in  den  hin- 
teren Theil  der  Röhre,  füllt  nach  gewöhnlicher  Weise  die  Mischung  ein 
(etwa  18  Gm.)f  dann  den  zum  Nachspülen  der  Reibsohale  verwendeten 
(5  Cm.),  zuletzt  reinen,  am  besten  kömigen  Natronkalk  (10 Cm.),  sodass 
etwa  4  Cm.  der  Röhre  leer  bleiben.  Man  verschliesst  sodann  die  Röhre 
mit  einem  lockeren  Asbestpfropfen,  klopft  sie  zur  Herstellung  eines  Canals' 
in  dem  mit  feinem  Natronkalk  gefüllten  Theil  der  Röhre  auf,  verbindet 
sie  mittelst  des  Stopfens  mit  dem  Kugelapparat  und  legt  sie  wie  gewöhn-r 
lieh  in  den  Verbrennungsofen  (siehe  Fig.  60). 

Man  prüft  jetzt  zuerst,  ob  der  Apparat  luftdicht  schliesst,  indem 
man  aus  der  Kugel  a  durch  Daranhalten  einer  glühenden  Kohle,  einer 
glimmenden  Sprengkohle  oder  eines  heissen  Thonstückes  etwas  Luft  aus 
dem  Apparate  treibt  und  dann  beobachtet,  ob  die  Flüssigkeit  beim  Er- 
kalten in  der  Kugel  a  höher  zu  stehen  kommt  als  in  dem  anderen  Schen- 
kel, und  ob  diese  Stellung  constant  bleibt,  —  erhitzt  nachher  zuerst 
den  vorderen  Tbeil  der  Röhre,  alsdann  langsam  fortschreitend  die  ganze 
Röhre  und  verfährt  im  Allgemeinen  gerade  so,  wie  bei  einer  gewöhn- 
lichen Verbrennung  (§.  174).  —  Man  trage  Sorge,  den  vorderen  Theil 
der  Röhre  immer  in  massigem  Glühen  zu  erhalten.  Ist  derselbe  zu  kühl, 
so  treten  flüssige  Kohlenwasserstoffe,  deren  Anwesenheit  in  der  Salz- 
säure unangenehm  ist,  in  zu  grosser  Menge  auf,  —  ist  dagegen  die 
Hitze  zu  gross,  so  kann  Ammoniak  in  Stickstoff  und  Wasserstoff  zerlegt 
werden.  —  Man  halte  den  Stopfen  hinlänglich  warm,  damit  er  kein 
Wasser  und  mit  diesem  Ammoniak  zurückhalte.  —  Man  leite  den  Gang 
der  Verbrennung  langsam  und  gleichm&ssig ,  so  dass  fortwährend  und 
ununterbrochen  Gasentwickelung  stattfindet^  Bei  ungleichmässigem  Er^ 
Hitzen  hat  man  ein  Znrücksteigen  der  Salzsäure  zu  besorgen,  welches 
unausbleiblich  eintritt,  so  wie  die  Gasentwickelung  kurze  Zeit  hindurch 
ganz  aufhört,  und  welches  leicht  mit  solcher  Heftigkeit  geschieht,  dass 
die  Salzsäure  in  die  Verbrennungsröhre  tritt,  wonach  dann  die  Analyse 
verloren  ist.  Bei  sehr  stickstoffreichen  Verbindungen  kann  man  diesem 
Uebelstande  auch  durch  die  grösste  Sorgfalt  beim  Verbrennen  nicht  sicher 
vorbeugen,  indem  der  Drang  der  Salzsäure,  in  den  fast  nur  mit  Ammo- 
niakgas gefüllten  Raum  der  Röhre  zu  steigen,  allzu  gross  ist.  Sehr 
leicht  begegnet  man  dem  Zurücksteigen  aber  dadurch,  dass  man  der  Sub- 
stanz beim  Mischen  eine  etwa  gleiche  Menge  chemisch  reinen  Zucker 
(aus  Alkohol  umkrystallisirten  weissen  Candis  *)  beimischt,  wodurch  mehr 
permanente,  das  Ammoniak  verdünnende  Gase  erzeugt  werden.  Ein  Zusatz 
reinen  Zuckers  hat  auf  das  Resultat  keinen  Einfluss. 

Wenn  die  Röhre  ihrer  ganzen  Länge  nach  zum  Glühen   gebracht 

'*')  In  Betreff  des  Stickstoffgehaltet  käuflicher  Zackersorten  rergl.  Kreosler, 
Zeitschr.  f.  anal.  Cliem.  18.  362.  Es  ergibt  sich  daraos,  dass  weisser  Candis  etwa 
0.012  Proc. ,  schön  weisse  Raffinade  aus  Colonialzucker  0,055,  aus  Rüben  0,039  Proc. 
Stickstoff  enthält. 

6» 
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ist,  und  die  Gasentwickelnng  eben  aufgehört  hat  (was  eintritt,  wenn 
alle  auf  der  Oberfläche  der  Mischung  ausgeschieden  gewesene  Kohle  oxy- 
dirt  ist,  d.  h.  also,  wenn  die  Mischung  wieder  weiss  erscheint),  kaeipt 
man  die  Spitze  der  Yerbrennungsröhre  ab  und  saugt  das  mehrfache  Vo- 
lum der  letzteren  an  atmosphärischer  Luft  durch  den  Kugelapparat,  um 
alles  in  der  Röhre  noch  vorhandene  Ammoniak  an  die  Salzsaare  sa 
binden.  Man  bedient  sich  hierzu,  um  der  sauren  Dämpfe  überhoben 
zu  sein ,  des  mit  Kalihydrat  gefüllten  Saugrohres  oder  eines  kleinen 
Aspirators  *). 

Enthält  die  zu  analysirende  Substanz  Ammoniaksalz ,  so  ist  beim 
Mischen  derselben  mit  Natronkalk  in  der  Reibschale  AmmoniakYerlost 
unvermeidlich.  In  dem  Falle  rouss  die  Mischung  mittelst  des  Misch- 
drahtes in  der  Röhre  vorgenommen  werden  (vergl.  §.  175).  Manche 
Chemiker  geben  dieser  Art  zu  mischen  auch  bei  sonstigen  stickstoff- 
haltigen Substanzen  den  Vorzug**). 

Hat  man  mit  flüssigen  stickstoffhaltigen  Körpern  zu  thun^  so  wägt 
man  dieselben  in  kleinen  zugeschmolzenen  Glaskugeln  und  verfahrt  mit 
diesen  wie  bei  Kohlenstoflbestimmungen  (§.  180),  indem  man  statt  des 
Kupferoxydes  Natronkalk  nimmt.  Es  ist  bei  Flüssigkeiten  zweckmässig, 
etwas  längere  Verbrennungsröhren  zu  nehmen,  als  bei  festen  Körpern.  — 
Am  geregeltsten  geht  die  Operation  von  Statten,  wenn  man  zuerst  das 
vordere  Drittheil  der  Röhre,  welches  am  besten  mit  körnigem  Natron- 
kalk gefüllt  wird,  erhitzt  und  nun  durch  Erwärmen  des  hinteren  Endes 
die  Substanz  aus  den  Kugeln  treibt;  sie  vertheilt  sich  dann  in  dem 
mittleren  Theile  der  Röhre,  ohne  dort  zersetzt  zu  werden,  und  wenn 
man  nun  langsam  von  vorn  nach  hinten  zu  feuern  fortfahrt,  so  ist  es 
leicht,  eine  stets  gleichförmige  Gasentwickelung  zu  bewerkstelligen.  — 

Nach  beendigter  Verbrennung  entleert  man  den  Kugelapparat  durch 
seine  Spitze  in  eine  kleine  Porzellauschale  und  spült  denselben  mit  Was- 
ser nach,  bis  das  zuletzt  verwandte  nicht  mehr  sauer  reagirt.  Haben  sich 
flüssige  Kohlenwasserstofi'e  gebildet,  so  filtrirt  man  die  Flüssigkeit  durch 
ein  angefeuchtetes  Filter,  um  dieselben  abzuscheiden.  —  Die  saure  salmiak- 
haltige  Flüssigkeit  dampft  man  nunmehr  auf  ein  geringes  Volumen  ein, 
fügt  dann  reine***)  Platinchloridlösung  im  Ueberschuss  zu,  verdampft 
das  Ganze  auf  einem  Wasserbade  zur  Trockne  und  übergiesst  den  Rückstand 
mit  einer  Mischung  von  2  Vol.  starkem  Alkohol  und  1  Volum  Aether. 
Nimmt  die  Flüssigkeit  eine  hochgelbe  Farbe   an,    so  kann  man  sicher 


♦)  Will  man  diese»  Durchsaugen  vermeiden ,  so  kann  man  in  den  hinteren  Theil 
des  Rohres  nach  Bouis'  Vorschlag  eine  Schicht  bei  110^  getrockneten  Oxalsäuren 
Kalk  legen. 

♦♦)  Ritthausen,  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  13.  240. 
***)  Enthält  das  Platinchlorid  Chlorkalium  oder  Chlorammonium ,  so  fmdet  man  Ea 
Tiel,  enthält  es  Salpetersäure,  zu  wenig  Stickstoff.  Der  Gehalt  an  Salpetersäure  schadet 
insofern,  als  beim  Abdampfen  Chlor  entsteht,  welches  einen  Theil  des  Ammoniaks 
zerstört.  Man  versäume  nie ,  das  Platinchlorid  vor  seiner  Anwendung  sorgfältig  zu 
prüfen. 
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sein,  dasB  die  Quantität  des  zugesetzten  Platinohlorids  hinlänglich  war, 
im  anderen  Falle  mnss  soloheH  (am  besten  in  alkoholischer  Lösung)  zuge- 
setzt werden*).  —  Den  ungelöst  gebliebenen  Platinsalmiak  sammelt  man 
endlich  auf  einem  bei  125^0.  getrockneten  gewogenen  Filter,  wäscht  ihn 
mit  obiger  Mischung  von  Alkohol  und  Aether  aus,  trocknet  und  wägt 
ihn  (vergl.  §.  99.  2).  Das  Wägen  des  getrockneten  Filters  geschieht  zwi- 
schen zwei  genau  auf  einander  passenden,  durch  eine  Klammer  zusammen- 
gepressten  Uhrgläsern.  Der  so  erhaltene  Platinsalmiak  ist  nicht  immer 
schön  gelb,  sondern  zuweilen  dunkeler  und  braungelb.  Dieses  Verhalten 
beobachtet  man  namentlich  bei  schwer  yerbrennlicben ,  an  Kohlenstoff 
sehr  reichen  Substanzen,  weil  bei  diesen  die  Bildung  flüssiger  Kohlen- 
wasserstoffe, welche  beim  Abdampfen  die  Salzsäure  schwärzen,  schwie- 
riger zu  vermeiden  ist.  Directe  Versuche  haben  übrigens  dargethan, 
dass  diese  dunklere  Farbe  des  Niederschlages  keinen  das  Resultat  merk- 
lich verändernden  EinÜuss  hat.  Reinigen  kann  mau  den  Platinsalmiak, 
namentlich  wenn  dessen  Menge  nicht  sehr  gross  ist,  dadurch,  dass  man 
ihn  auf  dem  Filter  in  siedendem  Wasser  löst,  das  Filtrat  in  einem  ge- 
wogenen Platinschälchen  oder  Porzellantiegel  auffangt  und  es  darin  saromt 
dem  Waschwasser  eindampft.  Nach  dem  Trocknen  bei  125*^  C,  gibt  die 
Gewichtszunahme  des  Schälchens  oder  Tiegels  die  Menge  des  Platinsal- 
miaks  an. 

Zur  Prüfung,  ob  der  Platinsalmiak  rein  war,  rouss  man  denselben 
stets  nach  §.  99.  3.  in  Platin  verwandeln.  —  Haben  sich  flüchtige  stick- 
stoffhaltige Basen  neben  dem  Ammoniak  gebildet,  so  kann  der  Stickstoff- 
gehalt der  Substanz  nur  aus  dem  erhaltenen  metallischen  Platin 
abgeleitet  werden  (vergl.  Bd.  2.  S.  64). 

Die  Resultate  fallen  bei  solchen  stickstoffhaltigen  Substanzen,  für 
welche  sich  die  Methode  überhaupt  eignet  (siehe  Bd.  2.  S.  63  u.  64  **),  und  bei 
Anwendung  reinen  Natronkalks  genau  aus,  in  der  Regel  eher  ein  wenig 
zu  gering,  als  zu  hoch,  etwa  im  Verbältniss  100  :  99,5.  Es  kann  dies 
daher  rühren,  dass  in  dem  Absorptionsapparate  Spuren  des  sich  bilden- 
den Salmiakdampfes  nicht  condensirt,  sondern  mit  den  permanenten 
Gasen  weggeführt  werden***),  sowie  daher,  dass  die  Verbrennung  nicht 
ganz  vollständig  ist,  d.  h.  stickstoffhaltige  Zersetzungsproducte  ent- 
weichen, welche  durch  Platinchlorid  nicht  gefallt  werden,  —  wie  endlich 
daher,  dass  ein  Theilchen   des  Ammoniaks  in  W^asserstoffgas  und  Stick- 


*)  Da  die  Plaiindoppebialze  einiger  der  flüchtigeQ  Basen,  welche  als  Zeraetznng»- 
producte  mancher  stickstoffhaltiger  organischer  Substanzen  auftreten  (s.  oben),  in  Alko- 
hol  leichter  lo»lich  sind ,  als  der  Platinsalmiak ,  so  wendet  man ,  sofern  solche  zu  ver- 
rauthen  sind,  statt  des  gewöhnlichen  Aetherweingcistes  zum  Auswaschen  Aether  an, 
welcher  nur  mit  wenigen  Tropfen  Alkohol  versetzt  ist  (A.  W.  Hof  mann). 

**)  Liebermann  (Ann.  d.  Chem.  181.  103)  erhielt  neuerdings  bei  Bestimmung 
des  Stickstoffgehaltes  der  Milch  nach  der  Varren trapp- Will' sehen  Methode  ohne 
Ausnahme  sehr  wesentlich  niedrigere  Resultate  als  nach  der  Dumas 'sehen. 

***)  E.  Mulder   ersetzt  aus  diesem  Grunde  die  Salzsäure  enthaltende  Vorlage  durch 
ein  U  förmiges  Rohr,  welches  mit  Salzsäure  benetzte  Glassplitter  enthält. 
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gas  zerlegt  wird.  Man  erkennt,  dass  wenn  man  die  vorletzte  Fehler- 
quelle durch  Anwendung  einer  längeren  Schicht  gekörnten  Natronkalks 
nach  E.  Mulder 'a  Vorschlag  vermeiden  will;  man  Gefahr  läuft,  den  ans 
der  letzten  Quelle  stammenden  Fehler  zu  vergrössern  (W.  Knop*^).  Fällt 
das  Resultat  zu  hoch  aus,  so  rührt  dies  oft  daher,  dass  das  angewandte 
Platinchlorid  nicht  rein  war.  Gegen  aus  dieser  Quelle  oder  auch  ans 
einem  Ammoniakgehalt  der  Salzsäure  stammende  Fehler  schützt  man 
Bich  am  besten,  wenn  man  gleiche  Mengen  Salzsäure  und  Platinchlörid, 
wie  solche  bei  der  Analyse  zur  Verwendung  kommen,  genau  wie  bei 
dieser  behandelt  und  eine  hierbei  etwa  erhaltene  geringe  Menge  Platin- 
salmiak von  der  bei  der  Analyse  gewonnenen  in  Abzug  bringt. 

Durch  Natronkalk,  welcher  salpetersaures  oder  salpetrigsaures  Na- 
tron enthält,  können  nicht  allein  zu  hohe  Resultate,  sondern  .auch  —  in 
Folge  Verbrennens  des  entstandenen  Ammoniaks  durch  das  Nitrat  oder 
Nitrit  —  zu  niedrige  erhalten  werden  (Kreusler  **). 


y.     Modification  des  Varrentrapp-WilTschen  Verfahrens 

von  P61igot. 

§.    187. 

Das  Wesen  dieser  Modification  besteht  darin,  dass  Vnan  das  dnrch 
Glühen  der  Substanz  mit  Natronkalk  erzeugte  Ammoniak  in  einer  abge- 
messenen Menge  titrirter  Schwefelsäure  oder  Oxalsäure  auffangt  und 
durch  Neutralisation  der  noch  freien  Säure  mittelst  titrirter  Natronlauge 
(oder  auch  titrirten  Barytwassers)  die  Quantität  der  durch  das  Ammo- 
niak gesättigten  Säure  und  somit  auch  die  Menge  des  Ammoniaks  be- 
stimmt (vergl.  §.  99.  3.).  — 

Man  bedient  sich  am  bequemsten  der  Normal-Schwefelsäure  oder 
der  Normal- Oxalsäure  (§.  215).  10  CG.  derselben,  enthaltend  0,49 
Schwefelsaurehydrat,  beziehungsweise  0,63  krystallisirte  Oxalsäure,  und 
somit  entsprechend  0,1704  Ammoniak  oder  0,1404  Stickstoff,  sind  in  der 
Regel  ausreichend,  wenn  man  von  einer  Substanz,  welche  10  bis  20Proe. 
Stickstoff  enthält,  0,5  Grm.  verbrennt.  Die  Säure  kann  in  demselben 
Apparate  vorgeschlagen  werden,  der  in  Fig.  60  oder  61  abgebildet  ist.  Man 
bringt  in  dem  Falle  die  genau  abgemessene  Menge  in  ein  Becberglas,  saugt 
soviel  als  möglich  davon  in  den  Kugelapparat,  spült  die  Spitze  ab,  ent- 
leert nach  der  Verbrennung  in  dasselbe  Becberglas,  spült  sorgfaltig  nach 
und  neutralisirt  dann.  Beqnemer  ist  aber  für  den  vorliegenden  Zweck 
folgende  Vorlage  (Fig.  62).  Die  schon  mit  dem  Kautschukstopfen  h  ver- 
sehene Röhre   a   wird    zuerst  mit  Hülfe    eines    guten  Korks    mit    dem 


*)  Chem.  Centralbl.  1860.  44. 
♦♦)  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  12.  363. 
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VorbrenDungsrohre   verbondeD,  daan   wird  die  Uförmigo  ROhr«  e  an< 
gefügt,  Dachdem  msD  in  dioBulbe  etwas  Wasser  und  sodann  die  eotspre- 
Ficr.  62.  cheode  Menge  Probcsänre  ans  der  mit  Qnetsch- 

hithn  versehenen  Bürette  hat  eiiiBieBBen  lassen. 
Nach  beendigter  Verbrenauag  und  nachdem 
Luft  durah  den  Apparat  gesaugt  ist,  apQlt  man 
da«  Röhrchen  a  in  den  Apparat  c  ab,  ^gt 
etwas  Laclcmiutinotar  in  nnd  Usst  in  die  RAhre 
Natronlange  aus  einer  zweiten  Bürette  ein- 
fliesaen,  bis  fast  blan.  Nunmehr  erst  schattet 
man  den  Inhalt  in  ein  Becherglas,  apOlt  mit 
etwas  Wasser  nach  and  titrirt  fertig.  —  Bei 
dieser  Vorlage  ist  ein  Znröcksteigen  nnd  Her- 
ausspritzen  weniger  so  befOrchten,  eben  so 
wenig  ein  Verlast  an  Säure.  Der  Umstand, 
dass  man  die  Flassigkeit  erat  aosgiesst,  wenn  der  Fnnkt  der  Sättigung 
aohon  fast  erreicht  ist,  veranlaast,  das«  man  die  Röhre  nur  mit  wenig 
Wasser  nachzaspikleu  braucht. 

Selbstredend  kann  mau  der  Vorlage  auoh  eine  andere  Gestalt  geben; 
so  besteht  z.  B.  die  von  J.  Volhard*)  empfohlene  ans  dem  Varren- 
trapp-Will'achen  Apparat,  der  statt  in  einer  Kugel  mit  Spitze  in 
einem  150  bis  200  CC  fassenden  Erleumeyer'sohen  Kölbchen  endigt. 
Die  Eur  S&ttiguug  des  S&ureÜberBohusses  za  verwendende  Natron- 
lauge sei  ganz  frei  von  Kohlensäure.  Ich  verdänao  sie  gern  so,  dasa 
etwa  3  CO.  1  CC.  der  S&ure  sittigen.  Uancbe  Chemiker  ziehen  zum 
Zurflcktitriren  verdOnntes  BorTtwaaaer  vor.  Bei  stärker  geiarbten 
FlQssigkeiten  ist  zum  Treffen  des  Punktes  der  NeutralitÄt  empßndlicbes 
Lackmaspapier  der  Lockmnstinctur  vorzuziehen. 

Die  Päligot'sche  ModiScation  des  Varrentrapp-Wiirscben  Ver- 
fahrens ist  namentlich  für  technische  und  agricnitnrche mische  Unter- 
suchnngen  höchst  empfehlenswerth.  Ist  mau  auf  das  Titrirea  gut  ein- 
geübt und  sind  die  Probeflüssigkeiten  und  Messgei&ase  richtig,  so  steht 
dieses  Verfahren  dem  in  §.  186  beschriebenen  an  Genauigkeit  kaum  nach. 
Aber  auch  in  dieser  Hinsicht  widersprechen  sich  in  mancher  Bezie- 
hong  die  von  verschiedenen  Analytikern  erhaltenen  Resoltate;  denn 
während  Uärcker**)  angibt,  dass  man  bei  Icohlenstoff-  und  stickstoff- 
reichen  Körpern  (z.  B.  Kleber)  durch  Titriren  gegenüber  der  Platin- 
metbode  zu  niedrige  Resultate  erhalte,  weil  aniliuartige  Producta  aot- 
stAnden,  welche  sich  dem  Tilriren  entzögen,  erhielt  Kreusler***}  bei 
Rindfleisch,  Fleiscbextractrückstiaden  und  Conglutin  fast  genau  überein- 
stimmende Zahlen  naoh  der  Platin-  wie  nach  der  Titrirmethode,   und 


*)  Annil.  Cbem.  176,  :S2.  —  Zvitochr.  f.  bd.i1.  Chctn.  14.  332. 
•*)  Zeitichr.  (.  anil.  <.%em.   1!.  221. 
**)  UuellAt  IS.  351. 
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diese  Resultate  stimmten  auch   überein   mit  den  nach  der  Dnmas'schco 
Methode  erhaltenen  Werthen. 

Soll  die  Peligot'sche  Modification  des  Varrentrapp-WilPschen 
Verfahrens  fabrikmässig  ausgeführt  werden,  wie  dies  in  Düngerfftbriken 
zu  geschehen  pflegt,  so  empfiehlt  es  sich  unter  Umstanden,  die  gläserne 
Verbrennnngsröhre  durch  eine  eiserne  zu  ersetzen.  Um  zu  zeigen,  wie 
dies  geschehen  kann,  beschreibe  ich  das  auf  Anwendung  einer  solchen 
beruhende  Verfahren  von  Thibault'*').  Er  empfiehlt  die  Anwendang 
einer  schmiedeeisernen  Röhre  von  20  Mm.  Durchmesser  im  Lichten  and 
90  Cm.  Länge.  Sie  ragt  auf  jeder  Seite  15  Cm.  aus  dem  Verbrennungs- 
ofen. Die  vordere  wie  die  hintere  Mündung  sind  durch  Korke  mit  ein- 
gepassten  dünnen  Glasröhren  verschlossen.  Im  vorderen  Theil  der 
Röhre  befindet  sich  eine  etwa  35  Cm.  lange  Schicht  körnigen  Natron- 
kalks, welche  durch  auf  beiden  Seiten  eingeschobene  Eisendrahtstopfen 
zusammengehalten  wird.  Die  zu  analysirende  Substanz  wird  mit  pulve- 
rigem Natronkalk  gemischt,  in  einem  etwa  20  Cm.  langen  Nachen  von 
Eisenblech  von  hinten  in  die  Röhrä  geschoben.  Die  die  vorgeschlagene 
Säure  enthaltende  Vorlage  ist  die  gewöhnliche.  Man  operirt  mit  diesem 
Apparate  in  folgender  Weise.  Zunächst  erhitzt  man  die  noch  leere  Ver- 
brennnngsröhre um  sie  zu  reinigen  zum  Glühen  und  leitet  einen  Strom 
reinen  Wasserstoffes  hindurch.  Nach  dem  Abkühlen  beschickt  man  den 
vorderen  Theil  mit  körnigem  Natronkalk,  schiebt  den  Nachen  mit  pulve- 
rigem Natronkalk  von  hinten  ein  und  erhitzt  das  Rohr  zum  Rothglühen, 
während  man  Wasserstoff  hindurchleitct.  Mau  lässt  jetzt  den  hinteren 
Theil  erkalten,  zieht  den  Nachen  mittelst  eines  geeigneten  Eisendrahtes 
heraus,  nimmt  etwas  Natronkalk  aus  dem  Nachen,  mischt  die  abge* 
wogcne  Substanz  mit  dem  übrigen  und  bedeckt  dann  die  im  Nachen 
befindliche  Mischung  mit  dem  erst  herausgenommenen  Natronkalk.  Man 
schiebt  jetzt  den  Nachen  wieder  in  die  Röhre  und  erhitzt  nun  auch  den 
Theil  derselben,  in  welchem  sich  jener  befindet,  nach  und  nach  zum 
Glühen,  während  man  einen  langsamen  Strom  Wasserstofi'gas  durch  die 
Röhre  leitet.  Nach  Beendigung  der  Operation  und  nach  Entfernung  der 
Vorlage  zieht  man  das  Schiffchen  heraus,  erhitzt  die  Röhre  stärker  and 
leitet  einen  rascheren  Wasserstofifstrom  hindurch ,  um  die  Schicht  kör- 
nigen Natronkalks  von  verdichteten  Kohlenwasserstofifen  zu  befreien.  Die 
Röhre  ist  dann  zur  nächsten  Operation  wieder  vorbereitet,  und  mit  einer 
Anzahl  Schiffchen  lässt  sich  somit  eine  Reihe  von  Analysen  ohne  Unter- 
brechung ausführen. 


*)  J.  Pharm.  Chim.  [4]  XXU,  39.  —  Jouru.  ol  the  Chcm.  Soc  159.  433. 
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C.     Analyse  von  schwefelhaltij^en  organischen 

Verbindungen*). 

§.  188. 

Wollte  man  versnchen,  den  Kohlenstoffgehalt  derselben  aaf  gewöhn- 
liche Weise  durch  Verbreunen  mit  Kupferoxyd  oder  chromsaurem  Blei- 
oxyd zu  bestimmeu,  so  fiele  derselbe  zu  hoch  aus,  indem  —  namentlich 
bei  Anwendung  von  Kupforoxyd  —  ein  Theil  des  Schwefels  zu  scliwefli- 
ger  Säure  verbrannt  und  diese  mit  der  Kohlensäure  im  Kaliapparat  absor- 
birt  wurde.  Um  diesen  Fehler  zu  vermeiden,  brachten  Lieb  ig  und 
Wo  hl  er  zwischen  dem  Chlorcalciumrohr  und  dem  Kaliapparut  ein  10 
bis  20  Centimetcr  langes,  mit  vollkommen  trocknem  Bleihyperoxyd  an- 
gefülltes Röhrchen  an.  Dieses  Mittel  ist  nach  den  Erfahriiugon  von 
Gar  ins**)  einerseits  bei  schwefelreichen  Substanzen  nicht  genügend,  um 
alle  erzeugte  schweflige  Säure  zurückzuhalten,  andererseits  beeinträchtigt 
es  die  Genauigkeit  der  Kohlenstoffbestimmuug,  da  Bleihyperoxyd  nicht 
unerhebliche  Mengen  von  Kohlensäure  aufzunehmen  vermag  (Bunsen). 
Man  verbrennt  nachCarius  schwefelhaltige  Substanzen  am  besten  in  60 
bis  80  Centimeter  langen  Röhren  mit  chromsaurem  Bleioxyd  und  trägt 
Sorge,  dass  die  vorderen  10  bis  20  Centimeter,  welche  reines  chromsau- 
res  Bleioxyd  enthalten,  nur  zum  schwachen  Glühen  erhitzt  werden.  Das 
chromsaure  Bleioxyd  kann  ohne  neue  Schmelzung  drei-  bis  viermal  wie- 
der benutzt  werden  und  wird  schliesslich,  nach  der  VobT sehen  Methode 
(Bd.  I,  S.  138)  umgearbeitet,  wieder  eben  so  brauchbar,  als  wenn  keine 
schwefelhaltige  Substanz  damit  verbrannt  worden  wäre. 

In  Betreff  der  Art,  wie  Cloez  bei  schwefelhaltigen  Substanzen  ver- 
fährt, vergl.  §.  192. 

Für  die  §.  185,  186  und  187  angeführten  Methoden  der  StickstofT- 
bestimmung  ist  die  Gegenwart  von  Schwefel  ohne  Einüuss.  —  Was  die 
Bestimmung  des  Schwefels  selbst  betrifft,  so  wird  derselbe  in  der  Regel  als 
schwefelsaurer  Baryt  gewogen.  Die  Ueberführung  des  Schwefels  in  diese 
Verbindung  geschieht  entweder  auf  trocknem  oder  auf  nassem  Wege.  Beide 
Vei'fahrungsweisen  können  in  sehr  verschiedener  Weise  ausgeführt  wer- 
den, und  da  je  nach  Umständen  bald  die  eine  bald  die  andere  Methode 
besser,  leichter  oder  rascher  zum  Ziele  führt,  so  kann  ich  nicht  um- 
hin, im  Folgenden  eine  ziemliche  Zahl  dieser  Methoden  zu  beschreiben. 

Enthält  die  schwefelhaltige  Substanz  auch  Sauerstoff,  so  wird  dieser 
aus  dem  Verluste  gefunden. 


*)  Bei  der  qualitativen  Prüfunj;^  orfi:aiii8cher  Substanzen  auf  Schwefel  ist  die  auf 
Krhitzen  mit  Natrium  beruhende  Methode  als  Ton  SchÖnn  herrührend  angegeben.  Ich 
bemerke  daher  hier,  dass  dics^e  Methode  zuerst  vonVohl  angewandt  worden  ist  (Zeitschr. 
f.  anal.  Chem.  2.  442). 

**)  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  116.  28. 
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I.     Methoden  auf  trocknem  Wege*). 

1.  Methode  j  welche  sich  namentlich  zur  Bestimmung  des  SchwtfeU 
in  Schwefel  armen  ^  nicht  flüchtigen  Subsianeen,  e.  B.  in  den  söge- 
nannten  Frote'inkörpem,  eignet-,  nach  Liebig. 

Man  bringt  einige  Stücke  schwefelsäurefreies  Kalihydrat  (§.  66.  6.  c.) 
in  eine  geräumige  Silberschale,  fügt  Vs  reinen  Salpeter  zu  und  sohmelzt 
beide  unter  Znsatz  von  einigen  Tropfen  Wasser  zusammen.  Nach  dem 
Erkalten  bringt  man  die  abgewogene  Menge  der  fein  gepulverten  Sab- 
stanz  hinzu,  schmelzt  über  der  Lampe,  rührt  mit  einem  Silberspatel  um 
und  setzt  das  Schmelzen  bei  verstärkter  Hitze  fort,  bis  die  Masse  weiss 
geworden,  d.  h.  bis  die  anfangs  ausgeschiedene  Kohle  verbrannt  ist. 
Sollte  dies  nicht  bald  geschehen,  so  fügt  man  noch  etwas  Salpeter  in 
kleinen  Portioneii  zu.  Die  erkaltete  Masse  löst  man  in  Wasser,  über- 
sättigt die  liösung  in  einem  geräumigen,  mit  einer  Glasschale  bedeckten 
Becherglase  mit  Salzsäure,  welche  nur  in  geringem  Ueberschusse  zuzu- 
setzen ist,  und  fällt  mit  Chlorbaryum.  Der  Niederschlag  ist  mit  sieden- 
dem Wasser  anfangs  durch  Decantiren,  dann  auf  dem  Filter  aufs  Beste 
auszuwaschen.  Nach  dem  Glühen  muss  der  schwefelsaure  Baryt  jeden- 
falls so  behandelt  werden,  wie  dies  §.  132.  1.  angegeben  ist.  Uuterlässt 
man  dies,  so  wird  das  Resultat  fast  immer  zu  hoch  ausfallen.  Da  durch 
den  Gehalt  des  Leuchtgases  an  schwefelhaltigen  Substanzen  ein  Fehler 
entstehen  kann,  ist  ein  Erhitzen  über  der  Berzelius'schen  Weingeist- 
lampe dem  über  einem  Gasbrenner  vorzuziehen,  —  und  da  es  keineswegs 
immer  leicht  ist,  sich  in  den  Besitz  ganz  schwefelsäurefreier  Reagentien 
zu  setzen,  empfiehlt  sich  ein  Parallelversuch  mit  denselben  Mengen  von 
Kalihydrat,  Salpeter  und  Salzsäure  ohne  Zusatz  schwefelhaltiger  Sub- 
stanz. Wird  dabei  eine  geringe  Menge  schwefelsaurer  Baryt  erhalten, 
so  ist  dessen  Quantität  von  der  abzuziehen,  welche  man  bei  der  eigent- 
lichen Analyse  erhalten  hat. 

2.  Methode,  welche  sich  namentlich  zur  Analyse  von  nicht  flüchtigen 
oder  schwer  flüchtigen  Substanzen  eignet,  die  mehr  als  5  FroCm 
Schwefel  enthalten;  nach  Kolbe**). 

Man  bringt  in  den  hinteren  Theil  einer  rund  zugesohmolzenen  40 
bis  45  Gm.  langen  Verbrennungsröhre  eine  7  bis  8  Gm.  lange  Schicht  eines 


♦)  Ausser  den  im  Folgenden  beschriebenen  Methoden  sind  noch  viele  andere  em- 
pfohlen worden,  ant*  die  ich  hier  nur  aufmerksam  machen  kann,  so  die  von  Heintx 
(Folgend.  Annal.  85,  424),  —  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  136,  225,  —  die  von 
R.  Otto  (Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  7.  117),  —  die  von  W.  F.  Gintl  (daselbst  7.  302), 
die  von  Mnlder,  das.  9.  271  a.  andere.  —  Auf  die  von  AI.  Mitscherlich  empfohlena 
komme  ich  im  §.  192  zurück. 

**)  Supplemente  zum  Handwörterbuch  der  Chem.  1.  Aufl.  S.  205. 
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innigen  Gemenges  von  8Thln.  reinem,  wasserfreiem  kohlensaurem  Natron 
und  1  ThL  reinem  chlorsaurem  Kali  *),  hierauf  die  abgewogene  schwefel- 
haltige Substanz,  dann  wieder  eine  7  bis  8  Cm.  lange  Schicht  desselben 
Gemenges,  mischt  die  organische  Verbindung  mittelst  des  Mischdrabtes 
(§.  175,  Fig.  32)  innig  mit  dem  Salzgemenge,  so  dass  sie  sich  auf  die 
ganze  Masse  gleichförmig  vertheilt,  und  füllt  zuletzt  den  noch  übrigen 
Theil  der  Röhre  mit  wasserfreiem  kohlensaurem  Kali  oder  Natron,  dem 
nur  wenig  chlorsaures  Kali  zugesetzt  ist,  stellt  dann  durch  geeignetes 
Aufklopfen  der  Röhre  einen  weiten  Canal  her,  legt  die  Röhre  in  einen 
Verbrennungsofen,  bringt  den  vorderen  Theil  derselben  zum  Glühen  und 
erhitzt  alsdann ,  langsam  nach  hinten  fortschreitend ,  auch  den  Theil 
der  Röhre,  welcher  die  Mischung  enthält.  —  Bei  sehr  kohlehaltigen 
Substanzen  ist  es  zweckmässig,  in  den  hinteren  Theil  der  Röhre  noch 
«inige  Stückchen  reines  chlorsaures  Kali  zu  bringen,  damit  alle  Kohle 
verbrennt  und  die  etwa  gebildeten  Verbindungen  des  Kalis  mit  niederen 
Oxydationsstufen  des  Schwefels  vollkommen  in  schwefelsaures  Salz  ver- 
wandelt werden.  Im  Inhalte  des  Rohres  bestimmt  man  die  Schwefelsäure 
wie  in  1.,  doch  muss  zuerst  durch  Abdampfen  der  mit  Salzsäure  an- 
gesäuerten Flüssigkeit  zur  Trockne  etc.  die  aus  dem  Glase  aufgenommene 
Kieselsäure  abgeschieden  werden. 

3.    Mähode^  welche  sich  sowohl  für  nicht  flüchtige^  als  namentlich  auch 
für  flüchtige  Substanzen  eignet;  von  Debus**). 

Man  löst  1  Aeq.  (149  Thle.)  durch  Umkrystallisiren  gereinigtes  sau- 
res chromsaures  Kali  mit  2  Aeq.  kohlensaurem  Natron  (106  Thle.)  in 
Wasser,  verdampft  zur  Trockne,  pulvert  die  citronengelbe  Salzmasse 
(KO,  GrOa  +  NaO,  CrOj  +  NaO,  COj),  glüht  sie  scharf  in  einem  hes- 
sischen Tiegel  und  bringt  sie  noch  warm  in  einen  Kolben,  wie  ihn 
Fig.  29,  §.175  darstellt***).  Von  dem  erkalteten  Pulver  bringt  man  eine 
7  bis  10  Gm.  lange  Lage  in  ein  gewöhnliches  Verbrenn ungsrohr,  schüttet 
darauf  die  Substanz  und  dann  wieder  7  bis  10  Cm.  des  Salzgemenges. 
Man  mischt  mit  dem  Mischdrabte,  füllt  den  noch  leeren  Theil  des  Rohres 
mit  dem  Salzgemenge  und  erhitzt  dann  die  Röhre  wie  bei  einer  gewöhn- 
lichen Elementaranalyse.  Wenn  das  Ganze  glüht,  leitet  man  ^/^  bis  1 
Stunde  lang  einen  langsamen  Strom  von  trocknem  Sauerstoffgas  darüber. 
Nach  dem  Erkalten  reinigt  man  die  Röhre,  zerschneidet  sie  über  einem 

*)  Statt  des  Gemenges  ron  chlorsaarem  Kali  and  kohlcnsaarem  Natron  wandte 
Hobson  (Annal.  4.  Chem.  u.  Pharm.  102.  77)  ein  Gemenge  Ton  chlorsaarem  Kali 
nnd  kohlensaurer  Ma|piesia  an. 

**)  AnnaL  d.  Chem.  a.  Pharm.  76.  90. 
***)  Die  Salanasse  ist  Tor  Allem  zu  prüfen,  ob  sie  ganz  frei  von  Schwefelsäure  ist. 
Man   reducirt  zu  dem  Behufc  eine  Probe  mit  Salzsäure  und  Alkohol,  setzt  Chlorbaryum 
zu,  lässt  12  Standen    stehen  und  beobachtet  alsdann  genau ,   ob   sich   keine  Spur   einet 
Niederschlages  zeigt. 
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Bogen  Papier  iu  mehrere  Stücke  und  ubergiesst  diese  in  einem  Becher- 
glase mit  einer  zur  Lösung  der  Salzmasse  genügenden  Menge  Wasser. 
Man  setzt  jetzt  von  Schwefelsäure  völlig  freie  Salzsäure  in  ziemlichem 
Ueberschuss,  dann  etwas  Alkohol  zu,  erwärmt  gelinde,  bis  die  Auflösung 
schön  grün  geworden  ist,  filtrirt  das  durch  die  Verbrennung  entstandene 
(schwefelsäurehaltige)  Chromoxyd  ab,  wäscht  es  erst  mit  salzsäurehaltigem 
Wasser,  dann  mit  Alkohol  aus,  trocknet  es,  bringt  es  in  einen  Platintiegel, 
fügt  die  Filterasche  hinzu,  mischt  mit  1  Tbl.  chlorsaurem  und  2  Thln. 
kohlensaurem  Kali  (oder  Natron)  und  glüht  bis  zur  vollkommenen  Ver- 
wandlung des  Chromoxyds  in  chromsaures  Kali.  Die  geschmolzene  Masse 
löst  man  in  verdünnter  Salzsäure,  reducirt  durch  h>wärmen  mit  Alkohol, 
fügt  diese  Lösung  zu  der  vom  Chromoxyd  abfiltrirten  HaupUösung  and 
fällt  aus  der  zum  Sieden  erhitzten  Flüssigkeit  die  Schwefelsäure  durch 
Chlorbaryum  (§.132.  1.).  Debus  erhielt  bei  Anwendung  dieser  Methode 
auf  Substanzen  ^on  bekanntem  Schwefelgehalt  sehr  befriedigende  Resul- 
tate, so  statt  100  Schwefel  99,76  und  99,50,  —  so  statt  30,4  Schwefel 
im  Xanthogenamid  30,2  etc. 

4.  Mctiiodej  welche  sich  ebenfalls  hei  festen^  wie  hei  flüggen  flüchtigen 
Verbindungen  anwenden  lässt;  nach  J.  Bussel*)  (auf  Bunsen^s 
Vorschlag). 

Man  bringt  in  ein  hinten  zugeschmolzenes  40  Cm.  langes  Verbren- 
nungsrohr zuerst  2  bis  3  Grm.  reines  Quecksilberoxyd,  dann  einGremenge 
von  gleichen  Theilen  Quecksilberoxyd  und  reinem,  wasserfreiem  kohlen- 
saurem Natron,  gemischt  mit  der  Substanz.  Den  Rest  des  Rohres  füllt 
man  mit  kohlensaurem  Natron,  dem  man  auch  etwas  Quecksilberoxyd  zu- 
setzt. Das  offene  Ende  des  Rohres  verbindet  man  mit  einem  unter  Was- 
ser tauchenden  Gasleitungsrohre,  damit  die  Quecksilberdämpfe  verdichtet 
werden.  Vor  dem  Beginn  des  Erhitzens  bringt  man  einen  Schirm  vor 
der  Stelle  an,  wo  die  Substanz  liegt,  dann  erhitzt  man  den  vorderen 
Theil  stark  und  erhält  diese  Temperatur  während  der  ganzen  Analyse. 
Gleichzeitig  erhitzt  man  einen  anderen  Theil  des  Rohres  näher  am  Ende, 
aber  nicht  so  stark,  damit  es  abwechselnd  im  Rohre  Stellen  gibt,  wo  das 
Quecksilberoxyd  nicht  zersetzt  wird.  Ist  der  vor  dem  Schirme  beflndliche 
Theil  rothglühend,  so  entfernt  man  den  Schirm,  heizt  jetzt  die  Mischung 
in  der  Art  an,  dass  die  Zersetzung  in  10  bis  15  Minuten  beendigt  ist 
und  erhitzt  zu  gleicher  Zeit  die  vorher  unerhitzt  gebliebenen  Stellen,  zu* 
letzt  das  reine  Quecksilberoxyd  am  Röhrenende.  Von  Zeit  zu  Zeit  ist 
das  Gas  zu  prüfen,  ob  es  freien  Sauerstoff  enthält.  Den  Inhalt  des  Rohres 
löst  man  in  Wasser,  setzt  etwas  Quecksilberchlorid  hinzu,  um  etwa  ge- 
bildetes Schwefelnatrium  zu  zerlegen,  säuert  mit  Salzsäure  an,  oxydiri 
etwa  gebildetes  Schwefelquecksilber  mit  chlorsaurem  Kali  und  f^lt  end- 


*)  Journ.  f.  prakt.  Chem.  64.  230. 
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lieh  die  entstandene  Schwefelsäure  mit  Chlorbaryum  (§.  132.  1.).  —  Die 
Resultate,  welche  J.  Russell  bei  den  Analysen  von  reinem  Schwefel, 
Rhodankalium  und  Schwefelkohlenstoff  erhielt,  sind  sehr  befriedigend. 

5.    Methoden,  welche  auf  der  Verbrennung  der  schwefelhaltigen  Sub- 
stanz durch  Sauerstoffgas  beruhen, 

Methoden  dieser  Art  sind  von  C.  M.  Warren*),  von  W.  G.  Mix- 
ter**),  von  A.  Sauer***)  und  von  G.  Brügelmannf)  mitgetheilt  wor- 
den. Dieselben  haben  den  Vorzug,  dass  man  den  Schwefel  als  Schwefel- 
säure in  einer  Flüssigkeit  bekommt,  in  welcher  wenig  andere  Stoffe 
vorhanden  sind,  liefern  durchweg  gute  Resultate  und  eignen  sich  für 
schwefelhaltige  organische  Substanzen  jeder  Art.  Ich  bemerke  zunächst, 
dass  die  Methode  vonWarren  neben  der  Bestimmung  des  Schwefels  auch 
die  des  Kohlenstoffs,  Wasserstoffs  und  Chlors  gestattet,  während  die  von 
Brügelmann  eine  gleichzeitige  Bestimmung  des  Schwefels,  Chlors  und 
Phosphors  in   derselben   Portion   der    organischen   Substanz   ermöglicht. 

a.  War  reu  verbrennt  die  Substanz  in  einem  an  beiden  Enden  of- 
fenen Verbrennuugsrohre ,  dessen  hinteres  Drittel  in  stumpfem  Winkel 
aufwärts  gebogen  ist.  Die  Substanz  befindet  sich  in  dem  aufwärts  gebo- 
genen Theil,  welcher  durch  eine  besondere  Gaslampe  erhitzt  wird.  Das 
Gemenge  von  überschüssigem  Sauerstoff  und  den  Producten  der  Verbren- 
nung passirt  zuerst  eine  längere  Asbestschicht,  auf  diese  folgt  ein  etwa 
6  Cm.  langer  leerer  Raum,  dann  ein  dichter  Asbeatpfropf,  nunmehr  eine 
Schicht  von  reinem  Asbest  mit  Bleihyperoxyd  (welche  nur  so  stark  er- 
hitzt wird,  dass  sich  kein  Wasser  darin  verdichten  kann),  endlich  wieder 
ein  Stopfen  von  Asbest.  In  der  Bleihyperoxyd -Schicht  findet  sich  nach 
der  Verbrennung  der  Schwefel  der  Substanz  in  Gestalt  schwefelsauren 
Bleioxydes.  Man  digerirt  daher  das  herausgenommene  Gemenge  des  letzte- 
ren mit  Bleihyperöxyd  und  Asbest  mit  einer  starken  Lösung  von  doppelt- 
kohlensaurem Natron  24  Stunden  lang,  zersetzt  hierdurch  das  schwefel- 
saure Bleioxyd  und  bestimmt  schliesslich  in  dem  Filtrate  die  Schwefel- 
säure nach  §.  132.  1. 

b.  Mixter's  Methode  beruht  auf  der  Anwendung  von  mit  Brom- 
dampf gemengtem  Sauerstoff,  welcher  in  einer  4  bis  10  Liter  fassenden 
Flasche  enthalten  ist.  Sein  Verbrennungsrohr  hat  eine  ähnliche  Gestalt 
wie  das  Warren 'sehe.  Der  Apparat  ist  ein  in  sich  geschlossener,  in 
dem  das  bromhaltige  Sauerstoffgas  fortwährend  circulirt.  Die  Circulation 
wird  bewirkt  durch  Erhitzung  des  die  Substanz  enthaltenden  aufsteigen- 
den Theiles des  Veibrennungsrohres.    Durch  Ausspülen  sämmtlicher  Theile 

*)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  5.  169. 
♦♦)  Daselbst  12.  212. 
♦**)  Daselbst  12.  32  n.   12.   178. 
f)  Daselbst  15.  1  a.  15.  175. 
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desAppanteB  erhält  man  BobliesHlich-elne  Lfiaang,  welche  allen  Sabwefel 
der  Sabetftnz  in  Form  voo  Schwefelsänre ,  dsiiebeu  BromwkaserBtofib&are 
and  etwas  freiee  Brom  enthält,  und  in  welcher  die  Schwefebäare  nach 
§.  132.  1.  bestimmt  wird. 

c.  Saner'a  Apparat  ist  relativ  einfnch  nnd  soll  deshalb  genaa  be- 
schrieben werden.  Seine  Grandlnge  tut:  Verbronnen  der  Substanz  im 
Sauerstofltitrom  nnd  Auffangen  der  gebildeten  scbweiligen  S&are  iu  brom- 
haltiger SalzsAnre,  in  welcher  schliesslich,  nach  Entfernung  des  grösBten 
Theiles  der  Salzsäure  und  des  freien  Broms  durch  Abdampfen,  dieSohwefel- 
BSnre  nach  §.  132.  1.  bestimmt  wird. 

a.  Bei  Substanzen,  welche  beim  Erhitzen  wenig  Dämpfe 
und  namentlich  keineo  Schwefel  ausgebe»,  wie  z.  B.  Coaka,  ist 
das  Verfahren  sehr  einfach. 

Man  gebraucht  dazn  den  in  Pig.  63  abgebildeten  Apparat 


Fig.  63. 


¥ 


In  das  etwa  60  bis  80  Ctm.  lange,  im  Verbrennungsofen  liegende 
Glasrobr  kommt  hei  b  die  in  einem  PorzellanschifTclien  befindliche  Sub- 
stanz. Die  Vorlage  C  enthält  bromhaltige  Salzsiiurc.  —  Man  leitet  darch 
die  Röhre  einen  Strom  gereinigten  SanerstotTgases  and  erhitzt  dann  die 
Rühre  an  der  Stelle,  au  welcher  das  Schiffchen  liegt,  znm  Glahen.  Dsa 
ans  e  abdunstende  Brom  fangt  man  in  Kalkhydrat  oder  rerdQnnter  Salz- 
säure auf,  um  dadurch  nicht  belästigt  zu  werden.  —  Nachdem  die  Sub- 
stanz verbrannt  ist,  treibt  man  möglicherweise  condensirte  Flüssigkeit  in 
den  Absorption sapparat  c  nnd  verdrängt  den  gasförmigen  Inhalt  der  Ver- 
brenn nngs  röhre  schliesslich  dnrch  einen  Sauerstoff-  oder  Luftstram. 

Da  sich  zuweilen  im  vorderen  Theil  der  Verbrennungsröhre  auch 
nach  dem  Durchleiten  von  Sauerstoff  oder  Luft  noch  geringe  Antheile 
von  SohwefelBäure-Aohydrid  finden,  so  empfiehlt  es  sich,  die  Verbrenn  an  ga- 
röhre  mit  Wasser  auszuspülen  nnd  die  erhaltene  FlOsaigkeit  mit  der  der 
Vorlage  zu  vereinigen  (F.  Muck*). 

•)  Zclticbr.  f.  >nil.  Cbtm.  14.  16 
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Die  im  PorsellaDBobiffcheu  verbleibende  Äscbe,  wnlche  man  erst 
wägen  kaoD,  wird  sur  BeHtimmang  der  darin  enthaltenen  Sulfate  direct 
mit  Salzsäure  behandelt,  wenn  nicht  allzuviel  Eiaenosjd  zugegen  ist,  in 
anderem  Falle  mit  kohlensaurem  Natronkali  geschmolzen  (§.  132.  11.), 

ß.  Bei  Substanaen,  welche  mit  oder  ohne  Zersetzung 
flflcbtig  sind,  wird  der  Apparat  etwaa  coinplicirter.  Die  Anordnung, 
welche  er  dann  erhält,  ist  in  Fig.  64  dargestellt. 

Fi|c.  64. 


Das  etwa  85  Cm.  lange  Verbrennnngsrohr  »st  bei  &  bis  zu  5  Mm. 
eingeengt.  DieSabstanz,  vuu  welcher  hieraugenammen  wird,  dass  dieselbe 
als  solche  nicht  flüchtig  ist,  befindet  sich  in  dem  Porzellanschiffchen  d;  die 
Verbrennangsröhre  liegt  in  dem  Ofen ;  die  in  dasselbe  führende  Sauerstoff 
zuleitende  Röhre  xx  wird  änsserlich> an  dem  Ofen  befestigt,  um  ihr  Halt 
zn  geben.  Dieselbe  ibt  bei  b  etwus  erweitert.  Der  Schlauch  «  kann  je 
nach  Umständen  mit  einem  Apparat  in  Verbindung  gebracht  werden, 
welcher  reine  trockne  Kohlensäure  liefert,  oder  mit  einem  reinen  Sauer- 
stoff oder  reine  atmüsphitriscbe  Luft  liefernden  Gasometer.  Die  Vor- 
lag«  Vi  welche  bromhaltige  Salzsüure  enthält,  steht  nach  aussen  mit  einem 
das  abdunstende Brom  zurückhaltenden,  Kalkhydrat  oder  verdünnte  Salz- 
säure enthaltenden  Apparate  in  Verbindung.  —  Nach  Sauer's  Angabe 
bleibt  der  Raum  des  Verb rennungsrob res  zwischen  dem  Schiffchen  und  b 
leer.  Ich  glaube  aber,  daas  ea  sich  empfehlen  dürfte,  denselben  wenig- 
stens theilweise  mit  ausgeglühtem  Aebest  zu  füllen,  wie  dies  von  War- 
ren*) und  von  mir**)  bei  ganz  uhulicbeu  Operationen  empfohlen  wor- 
den ist. 

Nachdem  der  Apparat  zusammengestellt  ist,  erhitzt  man  die  ein- 
geengte Stelle  b  zum  starken  Glühen ,  leitet  einen  langsamen  Saueratoff- 
atrom  durch  die  Röhre  xx,  iHsst  durch  den  Schlanch  JS  einen  ganz  lang- 


nilft.  Cbem.  3.  -272. 
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Barnen  Luftstrom  eintreten*)  und  erhitzt  die  Substans  aUmähliob.  Die 
entweichenden  Dämpfe  und  Gase  gelangen,  an  der  eingeengten  glühenden 
Stelle  mit  Sauerstoff  zusammentretend,  zur  Verbrennung.  Sobald  dies 
geschieht,  lässt  man  eine  mehr  als  genügende  Menge  Sauerstoff  zutreten. 
Entweichen  keine  Gase  mehr  und  hat  man  den  Theil  der  Röhre  ab 
von  a  nach  b  fortschreitend  zum  Glühen  gebracht,  so  verstärkt  man  den 
Luftstrom  etwas,  bis  man  bei  b  keine  Verbrennung  mehr  wahminoimt, 
dann  leitet  man  durch  den  Schlauch  ß  anstatt  Luft  Sauerstoff  und  ver- 
brennt den  im  Schiffchen  gebliebenen  Rückstand  sowie  alles  unverbrannte 
noch  in  der  Röhre  Haftende. 

Man  trage  von  vornherein  durch  vorsichtige  Erhitzung  der  Sub- 
stanz Sorge,  dass  sich  in  der  Röhre  zwischen  b  und  c  keine  unverbrann- 
ten theerartigeii  Producte  ansammeln.  Fänden  sich  trotzdem  solche  vor, 
so  lassen  sie  sich  bei  genügender  Vorsicht  zuletzt  noch  im  Sauerstoff- 
strome  verbrennen. 

Stets  beachte  man,  dass  auch  im  Schiffchen  ein  Theil  des  Schwefels 
in  Form  von  Sulfaten,  zuweilen  auch  von  Schwefelmetallen,  sich  finden 
kann;  so  erhält  man  z.  B.  bei  der  Analyse  vnlcanisirten  Kautschuks  im 
Rückstande  oft  Schwefelzink.  Man  löse  daher  den  im  Schiffchen  geblie- 
benen Rückstand  in  Brom  enthaltender  Salzsäure  auf  und  bestimme  darin 
die  Schwefelsäure  gesondert  oder  gemeinsam  mit  der  in  der  Vorlage  ge- 
bildeten. 

y.  Zur  Bestimmung  des  Schwefels  im  Leuchtgase  kann  man 
das  genannte  Verfahren  ebenfalls  einschlagen.  Man  füllt  dann  den 
Apparat  anfangs  mit  Kohlensäure,  lässt  das  abgemessene  Gasquantum 
durch  die  Röhre  streichen  und  verbrennt  es  an  der  eingeengten  Stelle 
auf  Kosten  des  zugeleiteten  Sauerstoffs.  Am  Schlüsse  leitet  man  noch- 
mals Kohlensäure  durch  den  Apparat,  bis  das  Leuchtgas  vollständig  ver- 
drängt und  verbrannt  ist. 

Ö»  Bei  Bestimmung  des  Schwefels  in  leicht  flüchtigen 
flüssigen  Substanzen,  wie  Schwefelkohlenstoff,  wägt  man  die  Sub- 
stanz in  einem  kleinen,  aus  einer  5  bis  6  Mm.  weiten  Glasröhre  dar- 
gestellten Apparate,  wie  solchen  Fig.  65  zeigt,  und  zwar  indem  man  den- 

„.  selben  vorher  leer  und  offen,   dann 

gefüllt  und  an  beiden  Enden  zuge- 
schmolzcn   wägt.     In  den  hinteren 
Theil  der  Verbrennungsröhre  bringt 
man  einige  etwas  eingekeilte  Por- 
zellanscherben   und  schiebt,    nach- 
dem  der  Apparat  mit  Kohlensäure  gefüllt  ist,   den   einen  Schenkel   des 
U-förmigen  Röhrchens,   welcher  dünn   ausgezogen   sein  muss,  durch  die 
Bohrung     des    Stopfens    luftdicht    ein.       Wenn    die    eingeengte    Stelle 

*)  Sauer    Rchreibt    dies    nicht    vor,    ich    halte   e«  aber  für  durchaus  zweckmässig, 
weil  »uust  leicht  Producte  der  trocknen  Destillation  zum  Stopfen  a  gelangen  können. 
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des  Verbrennungsrohres  glüht,  leitet  man  Sauerstoff  durch  die  Röhre  xx^ 
schiebt  die  U-Röhre  weiter  ein,  so  dass  die  Spitze  an  den  Porzellan- 
scherben abbricht,  und  erwärmt  die  Flüssigkeit  gelinde,  so  dass  sie  nur 
langsam  an  die  glühende  Stelle  gelangt.  Ich  halte  in  diesem  und  dem 
vorigen  Falle  eine  Asbestfüllnng  des  Yerbrennungsrohres  zwischen  d  und  h 
für  doppelt  geboten.  Wenn  säromtliche  Flüssigkeit  aus  dem  Röhrchen 
getrieben  ist,  schiebt  man  die  nach  aussen  gerichtete  Spitze  dessel- 
ben in  den  Kohlensaure  zuführenden  Schlauch,  bricht  in  diesem  die 
Spitze  ab  und  leitet  dann  einen  langsamen  Kohlensäurestrom  durch  den 
Apparat,  bis  bei  h  keine  Verbrennungserscheinung  mehr  zu  beobach- 
ten ist. 

d.  G.  Brügelmann  verbrennt  die  Substanz  ebenfalls  in  einem  an 
beiden  Enden  offenen  Verbrennungsrohre,  läset  aber  die  Verbrennungs- 
producte  durch  eine  kurze  Schicht  von  gekörntem  Aetzkalk  oder  von 
gekörntem  reinem  Natronkalk  *)  (aus  4  Thln.  reinem  Kalk  und  1  Tbl. 
reinem  Natronhydrat  bestehend)  absorbiren. 

Auf  die  Beschaffenheit  des  Kalkes  kommt  viel  an.  Zuweilen  kann 
man  den  im  Handel  vorkommenden  gebrannten  Marmorkalk  ohne  Wei- 
teres verwenden,  namentlich  wenn  man  die  geringe  Menge  Schwefel- 
säure, welche  er  enthält,  bestimmt  und  in  Rechnung  bringt.  In  den 
meisten  Fällen  aber  wird  man  es  vorziehen  müssen,  sich  den  erforder- 
lichen Kalk  eigens  darzustellen.  Man  löscht  zu  dem  Behufe  gebrann- 
ten Marmorkalk  mit  Wasser  und  fügt  dann  so  viel  reine  Salpeter- 
säure zu,  dass  ein  Theil  des  Kalks  ungelöst  und  somit  die  Reaction  alka- 
lisch bleibt.  Man  dampft  ohne  abzufiltriren  über  freiem  Feuer  ein ,  bis 
der  Siedepunkt  auf  140^  C.  gestiegen  ist.  Die  kochende  Lösung  zeigt 
alsdann  eine  Haut  von  ausgeschiedenem  salpetersaurem  Kalk.  Man  mischt 
sie  in  einem  Becherglase  mit  2  Raumtheilen  einer  Mischung  von  2  VoL 
absolutem  Alkohol  und  1  Vol.  Aether  durch  Umrühren  innig  und  lässt 
dann  das  Ganze  in  einer  verschlossenen  Flasche  12  Stunden  absitzen. 
Die  reine  Lösung  des  salpetersauren  Kalks  befreit  man  in  einer  Porzellan- 
schale durch  vorsichtiges  Abdampfen  zanächst  von  Aether  und  Alkohol 
und  verdampft  dann  unter  Umrühren  zur  völligen  Trockne.  Der  so 
erhaltene  salpetersaure  Kalk  wird  in  einem  gut  schliessenden  Glase  auf- 
bewahrt. Man  bringt  jetzt  einen  Theil  desselben  in  einen  innen  nicht 
glasirten  Porzellankolben  und  erhitzt  diesen  in  einem  passenden  Ofen 
zum  Glühen.  Sobald  der  salpetersaure  Kalk  zersetzt  ist  und  die  Gas- 
entwickelung aufgehört  hat,  bringt  man  in  den  Kolben  eine  neue  Quantität 
Kalknitrat  und  fahrt  so  fort,  bis  derselbe  mit  Aetzkalk  gefüllt  ist. 
Man  zerschlägt  den  Kolben  alsdann,  trennt  den  Kalk  von  den  Porzellan- 
scherben und  zerstösst  ihn  in  sehr  kleinen  Portionen  in  einem  Porzcllan- 
mörser,  bis  die  grössten  Kömer  etwa  noch  5  Mm.  Durchmesser  haben. 


*)  Zeitüchr.  f.  anal.  Cbem.  16,  Heft  1. 
ProBeoiut,  quantitative  Analjrae.    II. 
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Endlich  eDtfernt  man  das  feine  Pulver  durch  ein  Sieb  mit  1  Mnt.  weiten 
Oefifnangen.  In  gleicherweise  wird  auch  kaaflicher Marmorkalk,  welcher 
direct  gebrauclit  werden  soll,  gekörnt. 

Die  Ausführung  der  Methode  gestaltet  sich  etwas  verschieden  je  nach 
der  Art  der  Substanz. 

a.  Feste  Substanzen  aller  Art,  sowie  flüssige  nicht  flüch- 
tige Verbindungen.  Man  bedient  sich  eines  etwa  50  Gm.  langen, 
12  Mm.  weiten  Verbrennungsrohres.  In  das  vom  Sauerstoffgasometer 
abgewandte  Ende  schiebt  man  zunächst  ein  zusammengerolltes,  gut  schlies- 
sendes  Platinblech,  so  dass  2  Gm.  des  Rohres  leer  bleiben,  füllt  dann  10  Gm. 
des  gekörnten  Aetzkalks  oder  Natronkalks  ein,  klopft  die  Röhre  auf,  so  dass 
sich  die  Kalkschicht  zusammensetzt,  reinigt  die  Röhre  von  Kalk  nnd  gibt 
der  Kalkschicht  festen  Halt  durch  ein  zweites  zusammengerolltes  Platin- 
blech oder  —  bei  phosphorhaltigen  Substanzen  —  durch  eine  5  Gm.  lange 
Schicht  kleiner  Glasstücke.  Nun  folgt  —  bei  Substanzen,  deren  Flüch- 
tigkeit oder  Natur  Bildung  explosiver  Gasgemenge  möglich  erscheinen 
lassen  —  eine  15  bis  20  Gm.  lange  Schicht  ausgeglühten  Asbestes,  dann 
die  Substanz  in  Stücken  (z.  B.  bei  Pflauzenstoffen)  oder  in  einem  Schiff- 
chen. Die  letzten  15  Gm.  der  Röhre  bleiben  leer.  Man  legt  die  Röhre 
so  in  den  Ofen,  dass  sie  daraus  nach  dem  Sauerstoffgasometer  hin 
3  Gm.  hervorragt  nnd  sorgt,  dass  die  Eisenblechrinne,  in  welche  die 
Röhre  zu  liegen  kommt,  nur  unter  dem  Theil  der  Röhre  sich  befin- 
det, in  welchem  der  Kalk,  die  Platiublechrolle  (oder  die  Glasstückchen) 
und  1  Gm.  von  der  Asbestschicht  sich  befinden.  Ist  die  Substanz  be- 
reits in  das  Rohr  eingeführt,  hat  man  also  mit  grösseren  Substanz- 
mengen,  z.  B.  Pflanzentheilen,  zu  thun,  für  deren  Aufnahme  ein  Schiff- 
chen nicht  genügt,  so  stellt  man  jetzt  die  Verbindung  mit  dem  Sauer- 
stoff zuführenden  Glasrohre,  dessen  Mündung  nur  0,5  Mm.  weit  ist, 
her  und  regulirt  den  Sauerstoffstrom  so,  dass  derselbe  immer  vorwaltet, 
weil  sonst  nicht  aller  Schwefel  in  Form  von  Bchwefelsaurem  Kalk  erhalten 
wird.  In  der  Regel  ist  die  Stärke  des  Sauerstoffstromes  dann  richtig, 
wenn  in  der  Minute  etwa  100  GG.  durch  die  Röhre  streichen.  Man  erhitzt 
nun  die  vorderen  5  Gm.  der  Kalkschicht  zum  Glühen,  dann  auch  langsam 
die  anderen  5  Gm.  und  endlich  auch  vorsichtig  die  Substanz  in  gleich 
anzugebender  Art.  —  Soll  dagegen  dit;  Substanz  im  Schiffchen  verbrannt 
werden,  so  erhitzt  man  erst  die  ganze  Kalkschicht,  die  Glasstückchen  oder 
das  sie  ersetzende  Platinblech  und  1  Gm.  der  Asbestschicht  zum  Glühen, 
setzt  dann  den  Sauerstoffstrom  in  Gang,  nimmt  den  hinteren  Stopfen 
ab,  schiebt  "das  Schiffchen  ein  und  schliesst  die  Röhre  rasch  wieder. 

Die  Verbrennung  der  Substanz  wird  durch  vorsichtiges  Erhitzen 
eingeleitet  und  in  der  Weise  weiter  und  zu  Ende  geführt,  dass  der  Sauer- 
stoff stets  vorwaltet,  was  von  Zeit  zu  Zeit  mittelst  eines  glimmenden 
Spanes  am  Ausgangsende  des  Rohres  zu  constatiren  ist  *).    Man  sorge  wäh- 

*)  Bei  Sabstitnzcn,  deren  Zersetzungsproducte  Explosionen  befürchten  lassen,  erhitzt 
man    anfangs   im  Luftstrooi,   so  dass    die  Zersetzungsproducte    in    die  Asbestschicht  ge- 
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rend  der  ganzen  Verbrennung  stets  dafür,  dass  die  Kalkschicbt  wo  mög- 
lich ganz  weiss  bleibt,  uud  führe  somit  der  Substanz,  sobald  ein  Verglimmen 
derselben  beginnt  (Verbrennung  mit  Flamme  ist  zu  vermeiden),  von  aus- 
sen keine  Wärme  mehr  zu,  bis  das  Verglimmen  wieder  aufhört.  Etwaige 
Unregelmässigkeiten  in  der  Verbrennung  lassen  sich  durch  zeitweise  Ver- 
laugsamung  des  Sauerstoffstromes  ausgleichen.  —  Man  erhitzt  schliesslich 
auch  den  ganzen  Rest  der  llöhre  langsam  von  hinten  nach  vorn  fort- 
schreitend zum  Glühen.  Sobald  dies  bewirkt,  alle  Kohle  verbrannt  nnd 
der  Sauerstoff  am  Ausgangsende  deutlich  nachzuweisen  ist,  beendigt  man 
die  Operation.  —  Hatte  man  die  Substanz  durch  eine  Asbestschicht  und 
Glasstücke  oder  ein  Platiublech  vom  Kalke  getrennt,  so  sprengt  man  da, 
wo  sich  die  Glasstückchen  oder  das  Platinblech  und  die  Asbestschicht 
berühren,  dieUöbre  mittelst  einiger  Tropfen  kalten  Wassers,  welche  man 
auf  die  noch  hoisse  Röhre  bringt,  ab,  —  hatte  man  dagegen  eine  Asbest- 
schicht  nicht  angewendet,  so  wird  das  ganze  Rohr  weiter  behandelt. 

Man  beginnt  damit,  das  Rohr  oder  Kohrstück  äusserlich  zu  reinigen, 
zieht  das  Platinblech  am  Ausgangseude  des  Rohres  heraus  und  entleert 
dann  die  2  ihm  zunächst  gelegenen  Centimeter  Kalk  in  ehi  kleines  Becher- 
glas, um  sie  —  nach  dem  Auflösen  in  reiner  verdünnter  Salzsäure  —  auf  Ge- 
balt an  SchwefelBüure  zu  prüfen.  Enthalten  sie  solche,  so  ist  der  Versuch 
zu  verwerfen.  Erweisen  sie  sich  dagegen  frei  davon,  so  bringt  man 
alles  noch  im  Rohre  oder  Rohrstücke  Befindliche  (mit  Ausnahme  des 
Platinblcchs  und  Schiffchens,  welche  man  im  Rohre  ausspülen  kann)  in 
ein  Becherglas,  behandelt  mit  Wasser  und  Salzsäure  (nöthigenfalls  unter 
Zusatz  von  etwas  Brom),  filtrirt  und  bestimmt  in  der  Lösung  die  SchwefeU 
säure  nach  §.  132.  1.  — 

ß.  Flüssige  flüchtige  Verbindungen  werden  in  einem  kleinen 
dünnwandigen  Glaskügelchen  mit  langem,  feinem  Ualse  (§.  180)  abgewo- 
gen.  Die  Gesammtlänge  desselben  betrage  8  Cm.  Nach  dem  Eintreten 
der  Substanz  schmelzt  man  die  Spitze  des  Röhrchens  zu.  Das  Verbrennungs- 
rohr wird  wie  in  a.  beschickt,  die  Asbestschicht  sei  20  Cm.  lang.  Nach- 
dem dieselbe  eingeführt,  verengt  man  die  Glasröhre  vor  der  Lampe  dicht 
hinter  der  Asbeatschicht.  Wenn  die  Kalkschicht,  der  das  Platinblech  oder 
die  Glasstückchen  und  1  Cm.  der  Asbestschicht  enthaltende  Theil  des 
Rohres  glüht,  schiebt  man  das  verschlossene  Kügelchen  —  die  Spitze  nach 
der  Verengerung  des  Rohres  gerichtet  —  ein.  Man  verschliesst  alsdann 
die  Röhre  hinten  mit  dem  in  der  Bohrung  gut  gefetteten  Kautschuk- 
fitopfen,  welcher  das  im  Glase  starke  Sauerstoff  zuführende  Glasrohr 
tragt,  setzt  den  Sauerstoffstrom  in  Gang  und  schiebt  alsdann  die  Sauer- 
stoff zuführende,  vorn  rund  abgeschmolzeno  und  auf  0,5  Mm.  verengte 
Glasröhre  vorwärts,  so  dass  die  Spitze  des  Kügelchens  abbricht  Man 
schiebt  nun  das  Kügelchen  vor,  bis   es  noch  4  Cm.  von   der  verengten 


langen  und    ersetzt  dann    den  Lullstrum    durch    den  SauerHtofTstrom   (Zeitschr.  f.  analyt. 
Chem.  16.  Heft  l). 

6* 
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Stelle  entfernt  ist,  die  Saaerstoff  zaführende  Röhre  aber  schiebt  miin  wie- 
der bis  in  ihre  ursprüngliche  Lage  zurück,  so  dass  sie  nur  eini^  Milli- 
meter aus  dem  Stopfen  herausragt.  Das  Erhitzen  des  Kügelchens  mnss 
mit  grosser  Vorsicht  und  entsprechend  dem  Flüchtigkeitsgrad  der  Sub- 
stanz ganz  allmählich  stattfinden.  Sobald  alle  Flüssigkeit  aus  dem  Glas- 
kügelchen  ausgetreten  ist,  zerdrückt  man  das  Kügelchen  durch  Einschie- 
ben des  Sauerstoff  zuleitenden  Rohres,  schiebt  dies  wieder  zarück, 
erhitzt  schliesslich  die  ganze  Röhre  von  hinten  nach  vorn  langsam  zum 
Glühen  und  beendigt  die  Analyse  wie  bei  a. 

y.  Schwefelbestimmung  im  Leuchtgase.  Das  Yerbrennanga- 
rohr  richtet  man  her  wie  in  a.  angegeben.  Die  Asbestschicht  betrage 
20  Gm.  —  Das  hintere  Ende  des  Verbrennungrohres  wird  mit  einem  zwei 
Glasröhrchen  mit  engen  Oeffnnngen  tragenden  Kautschukstopfen  ver- 
schlossen. Die  Röhrchen  ragen  innen  nur  wenig  über  den  Stopfen  her* 
vor.  Nachdem  der  vordere  Theil  des  Rohres  erhitzt  ist,  lässt  man  durch 
das  eine  Röhrchen  Sauerstoff  eintreten  und  zwar  110  bis  120  CO.  in  der 
Minute,  dann  auch  vorsichtig  das  Leuchtgas,  welches  in  einem  Glasballon  von 
bekanntem  Inhalte  aufgesammelt  worden  ist,  oder  dessen  Menge  mittelst 
einer  Gasuhr  bestimmt  wird.  Beim  Zuführen  des  Leuchtgases  sind  längere 
Schläuche  zu  vermeiden.  Das  Zuströmen  der  Gase  muss  so  regulirt  wer- 
den, dass  stets  der  Sauerstoff  im  Ueberschuss  ist.  Sollte  sich  am  Ausgangs- 
ende  des  Rohres  ein  Flämmchen  zeigen,  so  ist  sofort  der  Leuchtgas- 
zutritt zu  beschränken.  Die  Verbrennung  vollzieht  sich  am  Beginn  der 
erhitzten  Stelle  des  Rohres  und  nur  bei  zu  raschem  Operiren  in  der 
Asbestschicht.  Man  verwendet  etwa  10  Liter  Leuchtgas,  und  es  lassen 
sich  diese  während  IV2  bis  2  Stunden  gut  verbrennen.  Zuletzt  erhitzt 
man  die  ganze  Asbestschicht  zum  Glühen  und  beendet  den  Versuch,  so- 
bald am  Ausgangsende  der  Sauerstoff  sich  deutlich  nachweisen  lässt. 
Die  weitere  Behandlung  ist  wie  bei  a.  —  Die  Originalabhandlung  ent- 
hält alle  Details  in  Betreff  der  Art  wie  das  Gas  gemessen  wird  etc. 

6.    Methode  eur  Bestimmung  des  Schwefels  in  Mineralkohlen  und  Cooks. 

Eschka*)  empfiehlt  hierzu  die  folgende  relativ  einfache  Methode. 
Etwa  1  Grm.  der  möglichst  fein  zerriebenen  Substanz  wird  mit  1  Grm. 
gebrannter  Magnesia  und  0,5  Grm.  wasserfreiem  kohlensaurem  Natron 
in  einem  Platintiegcl  mittelst  eines  Glasstäbchens  innig  gemischt.  Man 
erhitzt  alsdann  den  unbedeckten,  schief  liegenden  Tiegel  in  der  Art  über 
einer  Weingeistlampe,  dass  nur  die  untere  Hälfte  desselben  ins  Glühen 
kommt.  Um  die  Verbrennung,  welche  je  nach  der  Natur  der  Substanz 
'/4  bis  1  Stunde  dauert,  zu  befördern,  rührt  man  das  Gemenge  mittelst 
eines  Platindrahtes  öfters  um.  Nachdem  die  Kohle  verbrannt  und  die 
graue  Farbe  in  eine  gelbliche  oder  bräunliche  übergegangen,  mischt  man 


*)  Zeitochr.  f.  anal.  Chem.  13.  344. 
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dem  Gemenge  0,5  bis  1  Grm.  fein  zerriebenes  entwässertes  salpeter- 
saares  Ammon  im  Tiegel  innig  bei  und  glüht  neuerdings  and  zwar  bei 
aufgelegtem  Deckel  5  bis  10  Minuten  lang.  Hierdurch  wird  die  Ueber- 
führung  von  schwefligBauren  Salzen,  welche  anfangs  neben  schwefelsauren 
entstanden  sein  können,  sicher  bewirkt. 

Man  bringt  nun  das  Gemenge,  welches  seine  Pulverform  behalten 
hat,  in  ein  Becherglas,  spült  den  Tiegel  mit  Wasser  in  dieses  aus,  er- 
wärmt das  Ganze,  dessen  Volum  150  CG.  betragen  mag,  filtrirt,  säuert 
mit  Salzsäure  an  und  fallt  die  Schwefelsäure  mit  Chlorbaryum  (§.  132. 1.).  — 
Wenn  die  gebrannte  Magnesia  oder  das  kohlensaure  Natron  geringe 
Mengen  von  Sulfaten  enthalten,  so  ist  es  erforderlich,  diese  zu  bestimmen 
und  in  Abzug  zu  briogen.  —  Das  Glühen  mit  salpetersaurem  Ammon 
kann  dadurch  ersetzt  werden,  dass  man  das  erst  erhaltene  Glühproduct 
in  Brom-Salzsäure  löst. 

Man  erhält  bei  dieser  Probe,  wie  auch  bei  allen  früher  angegebenen, 
den  gesammten  Schwefel  der  Kohlen,  d.  h.  auch  den  etwa  in  Form  von 
schwefelsaurem  Kalk  enthaltenen,  als  schwefelsauren  Baryt.  Will  man 
nun  nur  den  nicht  in  Form  von  schwefelsaurem  Kalk  vorhandenen  Schwe- 
fel bestimmen,  so  muss  man  Gyps  enthaltende  Kohlen  zunächst  dadurch 
davon  befreien,  dass  man  die  fein  gepulverte  Probe  etwa  24  Stunden 
hindurch  mit  Wasser  kocht,  in  welchem  eine  ihrem  Gewicht  gleiche 
Menge  kohlensaures  Natron  aufgelöst  ist.  Dadurch  wird  der  schwefel- 
saure Kalk  zersetzt,  während  das  Schwefeleisen  nicht  angegrifiPen  wird. 
Man  filtrirt  ab,  wäscht  mit  siedendem  Wasser  aus  und  verwendet  den 
Rückstand  zur  Schwefelbestimmung.  Die  dem  schwefelsauren  Kalk  ent- 
zogene Schwefelsäure  kann  in  dem  Filtrat  bestimmt  werden  (Fr.  Crace 
Calvert*). 

II.     Methoden  auf  nassem  Wege. 

1.  Nach  Beudant,  Daguin  und  Rivot*'*')  lässt  sich  der  Schwefel 
in  vielen  organischen  Substanzen  leicht  bestimmen,  indem  man  sie  mit 
reiner  Kalilauge  erhitzt,  2  Volumina  Wasser  zusetzt  und  Chlor  einleitet. 
Nach  geschehener  Oxydation  fällt  man  die  angesäuerte,  durch  Erhitzen  von 
Chlorüberschuss  befreite  und  filtrirte  Lösung  mit  Chlorbaryum.  Herr 
G.  J.  Merz  hat  in  meinem  Laboratorium  diese  Methode  und  daneben 
die  in  I.  1.  beschriebene  Liebig 'sehe  bei  der  Analyse  feiner  Hornspäne 
angewandt.     Sie  erwies  sich  dabei  als  bequem  und  genau  ***), 

2,  Nach  Carius.  Derselbe  hat  die  Bestimmung  des  Schwefels 
(Phosphors,  Chlors,  Broms,  Jods,  Arsens  und  anderer  Metalle)  zum  Gegen- 


♦)  Chem.  News  24.  76.  —  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.   12.  331. 
♦♦)  Compt.  rend.  1853.  835.  —  Journ.  f.  prakt.  Chem.  61.  135. 
***)  Nach  der  Liehig' sehen  Methode  wui-de  in  zwei  Versuchen  gefunden  inlOOThln. 
bei   100^ C.   getrockneten    Horns  3,37  und  3,345  Proc.,    nach   der    von  Beadant,  Da- 
guin and  RiYOt  8,31  and  8,33. 
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stände  ¥riederholter ,  sehr  sorgfaltiger  und  umfassender  Untersachungen 
gemacht.  Wir  verdanken  denselben  die  folgende  in  geschiokter  Hand 
nicht  schwierige  Methode  zur  Bestimmung  des  Schwefels,  welche  dadurch 
cbarakterisirt  ist,  dass  die  Oxydation  der  Substanz  im  zugeschmolzenen 
Glasrohre  durch  eine  saure  vergasbare  Flüssigkeit  bewirkt  wird.  —  Die 
sehr  zahlreichen  Beleganalysen  lassen  in  Betreff  der  Genauigkeit  nichts 
zu  wünschen  übrig. 

Als  Carius  seine  Methode  zuerst  veröffentlichte'"),  empfahl  er  als 
Oxydationsmittel  Salpetersäure  von  25  bis  60  Proc.  Da  aber  dadurch 
manche  Schwefel  Verbindungen,  vorzüglich  die  Sulfonsäuren ,  nicht  oder 
schwer  vollkommen  oxydirt  werden,  so  liess  er  anfangs  deren  Lösung  in 
Salpetersäure  mit  kohlensaurem  Natron  neutralisiren  und  mit  überachüs- 
sigem  kohlensaurem  Natron  schmelzen,  später  *"")  empfahl  er  zur  Oxydation 
solcher  schwer  oxydirbarer  Schwefelverbindungen  saures  chromsäares 
Kali  und  Salpetersäure  von  1,4  specif.  Gewicht,  bis  er  endlich  in  seiner 
letzten  Veröffentlichung  ***)  bei  Salpetersäurehydrat  von  1,5  specif.  Gew. 
stehen  blieb,  welches  bei  200  bis  320^0.  einwirkend  alle  Körper  voll- 
ständig oxydirt.  Bei  dieser  Temperatur  erleidet  dasselbe  schon  für  sich 
eine  weitgehende  Zersetzung  in  Sauerstoff,  Wasser  und  Salpetrigsäure- 
anhydrid. Um  die  vollständige  Oxydation  einer  Substanz  zu  bewirken, 
genügt  es,  wenn  man  1,5  bis  2  mal  so  viel  Salpetersäurehydrat  anwendet 
als  der  Rechnung  nach  erforderlich  ist;  jeder  grössere  Ueberschuss  von 
Salpetcrsäurehydrat  wirkt  nicht  vortheilhaft ,  sondern  nur  nachtheilig. 
Auf  0,24  Grm.  Methylmercaptan  z.  B. ,  einer  der  am  meisten  Sauerstoff 
erfordernden  Substanzen,  sind  somit  nur  3,3  bis  höchstens  4,4  Grm.  Sal- 
petersäurehydrat anzuwenden. 

Die  verschiedenen  organischen  Substanzen  werden  durch  Salpeter- 
sänrehydrat  verschieden  leicht  oxydirt,  so  genügt  bei  manchen  ein  ein- 
stündiges Erhitzen  auf  höchstens  150  bis  200^  C,  bei  anderen  —  z.  B. 
denen  der  aromatischen  Körperclasse  —  erst  ein  1  bis  2  stündiges 
auf  250  bis  260^,  während  die  schwer  oxydirbaren  Sulfonsäuren  und 
deren  Derivate  erst  bei  mehrstündigem  Erhitzen  auf  250  bis  260®,  aber 
schon  bei  kurzem  Erhitzen  auf  300^,  vollständig  oxydirt  werden. 

Bei  der  Ausführung  des  Versuches  sind  gewisse  Regeln  sorgfaltig 
zu  beachten. 

Das  Versuchsrohr  wird  hergestellt  aus  einem  gewöhnlichen  Verbren- 
nungsrohr von  13  Mm.  innerer  Weite,  45  bis  50  Cm.  Länge.  Die  Wand- 
stärke beträgt  1,5  bis  2  Mm.  Um  die  Versuche  ohne  Gefahr  einer  Explosion 
anstellen  zu  können,  darf  das  Verhältniss  von  4  Grm.  Salpetersäurehydrat 
auf  50  CG.  Röhreninhalt  unter  keinen  Umständen  überschritten  werden. 

Das  Abwägen  der  Substanz  geschieht  in  einem  Röhrchen,  wie  es 
Fig.  66  in  natürlicher  Grösse  darstellt. 

*)  Annal.  d.  Chem.  n.  Pharm.  116.  11. 
*♦)  Annal.  d.  Chem.  136,  129,  —  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  4.  451. 
♦♦♦)  Bcr.  der  deuUch.  chem.  Gesellsch.    3.  697,  —  Zeitechr.  f.  anal.  Chem.  10.   103. 
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Fig.  6fi. 


Die  Salpetersäure  wiid  in  der  aus  der  obigen  Betrachtung  sich 
ergebenden  Menge  abgewogen,  in  dos  die  kleine  Röhre  mit  der  Substanz 
schon  enthaltende  Yersuchsrohr  eingebracht  und  dieses  aufs  Beste  zu- 
geschmolzen  und  in  eine  dickwandige  Capillarröhre  ausgezogen. 

Das  Erhitzen  muss  sich  —  nach  Höhe  der  Temperatur  und  Dauer  — 
der  Art  der  Substanz  anpassen.  Die  Anhaltspunkte  zur  Beurtheilung  er- 
geben sich  aus  dem  oben  Gesagten.  Länger  als  iVs  Stunden  braucht 
man  in  der  Regel  nicht  zu  erhitzen,  wenn  man  die  erste 
halbe  Stunde,  welche  zur  Erreichung  der  Temperatur  erfor- 
derlich ist,  nicht  mitrechnet. 

Das  Erhitzen  der  Röhren  geschieht  in  dem  in  Fig.  67  a.  f.  S. 
dargestellten  Luftbade  von  Eisenblech.  Die  Glasröhren  werden 
in  die  eisernen  Röhren  eingeschoben.  Letztere  werden  vorn 
nur  lose  verschlossen  und  so  gegen  die  Wand  eines  Arbeits- 
raumes, besser  gegen  die  eines  übergedeckten  Uolzkastens, 
gerichtet,  dass  bei  einer  etwaigen  Explosion  kein  Schaden 
entsteht. 

Man  erhitzt  nach  dem  Erkalten  die  ausgezogene  Spitze 
des  Rohres  vorsichtig,  um  alle  in  derselben  enthaltene  Flüssig- 
keit zurückzutreiben,  dann  bringt  man  die  äusserste  Spitze 
zum  Glühen.  Sie  bläht  sich  auf  und  die  Gase  entweichen« 
Bleibt  irgend  ein  Zweifel,  ob  die  Oxydation  vollständig  war, 
so  schmelzt  man ,  sobald  die  Gase  entwichen ,  die  Spitze  wie- 
der zu  und  erhitzt  nochmals.  Diese  Operation  empfiehlt  sich 
auch  dann,  wenn  man  bei  schwer  oxydablen  Substanzen  bis 
auf  300^  erhitzen  will  und  die  Beschaffenheit  des  Rohres 
bezweifeln  lässt,  dass  das  Rohr  beim  Erhitzen  in  einem 
Acte  den  Druck  aushalten  werde. 

Man  spült  schliesslich  diu  saure  Flüssigkeit  aus  dem 
[lehre,  verdünnt  und  bestiinnit  die  Schwelelsäure  nach 
§.  132.  1.  —  Külz*)  empfiehlt  (bei  Gelegenheit  der  Be- 
stimmung des  Schwefels  in  der  Galle)  den  entleerten  Röh- 
reninhalt erst  zur  Zersetzung  der  Salpetersäure  mit  concen- 
trirter  Salzsäure  wiederholt  abzudampfen,  dann  mit  Wasser  aufzunehmen, 
zu  filtriren  und  im  Filtrat  die  Schwefelsäure  durch  Chlorbaryum  zu  fällen. 
3.  Nach  A.  H.  Pearson**).  Man  übergiesst  die  abgewogene  Sub- 
stanz in  einer  Porzellanschale  mit  reiner  Salpetersäure  von  39®  B,  =  1,36 
specif.  Gew.,  setzt  chlorsaures  Kali  zu  und  erwärmt  gelinde,  nachdem  man 
die  Schale  mit  einem  passenden  und  gut  anschliessenden  Glastrichter  be- 
deckt hat,  dessen  Hals  in  rechtem  Winkel  umgebogen  ist.  Man  setzt 
nach  und  nach  neue  Quantitäten  chlorsauren  Kalis  zu  und  fähi-t  mit  dem 
Erwärmen  bis  zu  beendigter  Oxydation  fort.      Die  erforderliche  ^lenge 


♦)  Zeitechr.  f.  anal.  Chem.  11.  85a 
**)  Zcitechr.  f.  anal.  Chem.  9.  271. 
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des  chlorsaoreu  Kalis  aad  die  Dauer  der  Einwirkung  richtet  sich  nach 
der    Natur    der    Sabatanz.      Zur    TollbtAnJigen  Oxyd&tion  von    1    Grm. 


'Fip.  h; 


KhodRukaliuni  sind  nur  5  his  10  Minuten,  dagegen  zur  Oxydation  von 
1  Grm.  Schwefel  V^  Lisi  Stniide  erforderlich.  In  der  erhaltenen  l^öBung 
bcatimmt  man  schlicasHch  die  Schwcfeltiänre  nach  §.  132.  1.  —  Die  Me- 
thode eignet  aich  natürlich  nicht  -iur  Oxydation  flüchtiger  Schwefelver- 
bindnngen. 

Schwefel  enthaltende  Substanzen,  welche  beim  Verbrennen  Asche 
hinterlassen,  können  den  darin  gefnndenen  Schwefel  theilweise  in  Form 
von  Sulfaten  enthalten.  Man  nrnsH  daher  den  in  letzteren  enthaltenen 
Schwefel  in  einer  besonderen  Probe  bealimmeu  und  Ton  der  im  Ganzen 
gefundeoen  Menge  in  Abzng  bringen.  Wie  diea  bei  Mineral  kohle  u  zu 
bewerkstelligen,  habe  ich  oben  (S.  85)  bereits  angeführt,  bei  anderen 
SuhstaDzen  gelangt  man  in  der  Regel  zum  Ziele,  wenn  man  dieeelben 
mit  Salzsäure  kocht,  hierdorch  die  Sulfate  löst  und  in  der  LÖBuag  die 
Schwefelsäure  nach  §.  132.  1.  bestimmt. 


D.     Bestimmung  des  Phosphors  in  organiechen 
Verbindungeu. 


Die  Bestimmung  des  Phosphors  in  organischen  Substanzen  wird  in 
ähnlicher  Art  ausgeführt  wie  die  Bestimmung  des  Schwefels  darin, 
d.h.  man  oxydirtdie  organische  Snbstanz  auf  trocknom  oder  nassem  Wege 
and  bestimmt  in  der  erhaltenen  Lösung  die  Fboaphorsäure. 

Zar  Oxydation  eignen  sich  namentlich  die  in  §.  lüS.  l.  1.  2.  4.  und 
5.  d.  sowie  die  in  II.  2.  angeführten  Methoden. 
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Ans  der  erhaltenen  phosphoraäurehaltigen  Flüssigkeit  fallt  man  je 
nach  Umständen  die  Phosphorsäure  entweder  geradezu  mittelst  Chlor- 
magnesium-Chlorammonium und  Ammoniak  als  phosphorsaure  Ammon- 
Magncsia,  oder  zunächst  —  nach  Austreibung  etwa  vorhandener 
Chlorwasserstofifsäure  durch  Abdampfen  mit  Salpetersäure  —  mit  Mo- 
lybdäusäurelösung  (§.  134.  b.  a.  und  /).). 

Durch  Einäschern  und  Bestimmen  des  Phosphorsänregehaltes  der 
Asche  lässt  sich  der  Phosphorgehalt  einer  organischen  Substanz  nicht 
bestimmen.  Vitellin,  das,  mit  Salpetersäure  oxydirt,  3  Proc.  Phosphor- 
säure liefert,  hintorlässt  kaum  0,3  Proc.  Asche  (y.  ßaumhaner). 

Enthält  eine  Substanz  neben  Phosphor  in  organischer  Verbindung 
Phosphate,  so  behandelt  man  eine  besondere  Probe  in  Siedhitze  mit  Salz- 
säure, filtrirt  wenn  nöthig  und  bestimmt  in  der  Lösung  den  in  Form  von 
Phosphaten  enthaltenen  Phosphor.  Seine  Menge  ist  alsdann  von  der  Ge- 
sammtmenge  abzuziehen,  um  den  in  nicht  oxydirtem  Zustand  vorhandenen 
Phosphor  zu  finden. 


E.    Analyse  von  Chlor,  Brom  oder  Jod  enthaltenden 

organischen  Substanzen. 

§.  190. 

Beim  Verbrennen  chlorhaltiger  organischer  Substanzen  mit  Kupferoxyd 
bildet  sich  Kupferchlorür ,  welches  sich  bei  einer  auf  gewöhnliche  Weise 
angestellten  Verbrennung  in  der  Chlorcalcium röhre  condensiren  und  so 
die  Wasserbestimmung  fehlerhaft  machen  würde.  —  Man  beugt  diesem 
und  jedem  anderen  Fehler  durch  die  Anwendung  von  chromsaurem  Blei- 
oxyd vor,  indem  man  genau  nach  §.176  verfährt.  Das  Chlor  wird  als- 
dann in  Chlorblei  verwandelt  und  als  solches  in  der  Röhre  zurückgehalten. 

Verbrennt  man  mit  Kupferoxyd  im  SauerstofiPstrome ,  so  wird  das 
Kupferchlorür  durch  den  Sauerstoff  in  Kupferoxyd  und  freies  Chlor  zer- 
legt, welches  letztere  theils  im  Chlorcalciumrohre,  theils  im  Kaliapparate 
zurückgehalten  wird.  —  Städeler*)  hat  zur  Vermeidung  dieses  Fehlers 
vorgeschlagen,  den  vorderen  Theil  der  Röhre  mit  blanken,  während  der 
Verbrennuug  gelinde  glühend  zu  erhaltenden  Kupferdrehspänen  zu  füllen, 
damit  diese  das  Chlor  zurückhalten.  Der  Sauerstoffstrom  ist  zu  unterbrechen, 
sobald  die  Drehspäne  sich  zu  oxydiren  beginnen.  —  Nach  A.  Völker 
vermeidet  man  die  genannte  Chlorentwickelung  leicht,  wenn  man  dem 
Kupferoxyd  Vö  ßleioxyd  beimengt.  —  Kekule  räth  in  den  vorderen  Theil 
der  Röhre  einige  Stücke  geschmolzenen  chromsauren  Bleioxyds  zu  legen. 

K.  Kraut**)  empfiehlt  das  Stadel  er 'sehe  Verfahren  dahin  abzu- 
ftndem,  dass  man  in  den  vordersten  Theil  der  Röhre  noch  ein  etwa  15  Cm. 


*)  Annal.  d.  Chein.  a.  Pharm.  69.  385. 
**)  Zeitachr.  f.  analyt.  Chem.  2.  242. 
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langes  zusammengerolltes  Silberblecb  scbiebt.  Man  kann  alsdann  das 
Ueberleiten  von  Sauerstoff  ohne  alles  Bedenken  fortsetzen,  bis  Saaerstoff 
ans  dem  Kaliapparat  entweicht.  Das  so  modificirte  Verfahren  eignet  sich 
ebenso  für  Brom  und  Jod,  wie  für  Chlor  enthaltende  Substanzen.  Bei 
bloss  jodhaltigen  ist  die  Anwendung  des  Kupfers  neben  dem  Silberblech 
überflüssig.  Letztores  bedarf  erst  nach  wiederholtem  Gebrauch  einer 
Ausglüliung  im  Wasserstoffstrom. 

Gorup-Besanez*)  erhielt  beim  Verbrennen  des Dibromtyrosins  mit 
chromsaurem  Bleioxyd,  mit  einem  Gemenge  von  chromsaurem  Bleioxyd 
mit  chromsaurem  Kali,  wie  mit  Kupferoxyd  und  Sauerstoff  zu  niedrige 
liesultate  für  den  Kohlenstoff,  weil  das  anfangs  gebildete  schmelzende 
Brommetnil  unverbrannte  Kohle  einschloss  und  sie  der  Verbrennung  ent- 
zog. —  Richtige  Resultate  in  Betreff  des  Kohlenstoffs  erhielt  er  aber,  als 
er  in  die  zu  einer  langen  Bajon netspitze  ausgezogene  Verbrennangsröhre 
zuerst  eine  etwa  9  Cm.  lange  Schicht  Kupferoxyd,  dann  einen  Asbest- 
pfropfen,  hierauf  ein  Gemisch  der  feingepulverteu  Substanz  mit  etwa  der 
gleichen  Gewichtsmenge  scharf  getrockneten  Bleioxyds  in  einem  Por- 
zellan Schiffchen,  abermals  einen  Asbestpfropfen,  gekörntes^ Knpferoxyd, 
dann  cli romsaures  Bleioxyd  oder  metallisches  Kupfer  brachte.  Er  er- 
hitzte zuerst  die  vorderen ,  hernach  die  hinteren  Schichten  zum  Glühen 
und  erwärmte  dann  die  Stelle,  wo  das  Por zoll anschiff eben  lag,  sehr  vor- 
sichtig und  alliniihlich.  Alles  Verbrennlicho  destillirte  bei  dieser  Art 
der  Behandlung  ab,  gelangte  dampfförmig  in  die  Kupferoxydschicht  und 
wurde  hier  verbrannt.  In  dem  Schiffchen  blieb  nur  ein  Gemenge  von 
Bromblei  und  Bleioxyd.  Er  beendigte  die  Verbrennung  mit  Sauerstoff 
und  trug  Sorge,  das  Schiffchen  nicht  zu  stark  zu  erhitzen.  —  Schiebt 
man  bei  diesem  Verfahren  in  den  vordersten  Theil  der  Röhre  noch  ein 
Silberblech,  so  wird  auch  der  Wasserstuff  richtig  erhalten. 

Was  die   Bestimmung  der  Halogene   selbst  anbetrifft,  so  geschieht 
dieselbe  in  der  Regel  nach  einer  der  folgenden  Methoden. 


I.     Methoden  auf  trocknem  Wege. 
1.     GUilien  mit  Kalk  oder  Natronkalk. 

Da  man  durch  Brennen  von  Marmor  leicht  chlorfreien  Kalk  erhalten 
kann,  so  wendet  man  vorzugsweise  diese  Base  zur  Zersetzung  von  Chlor, 
Brom  oder  Jod  enthaltenden  organischen  Substanzen  an.  Jedenfalls  ist 
der  gebrannte  Kalk  zunächst  auf  etwaigen  Gehalt  an  Chlor  zu  prüfen. 
Finden  sich  Spuren,  so  bestimmt  man  solche  in  einer  Probe,  arbeitet  mit 
gewogenen  Mengen  und  bringt  das  im  Kalk  schon  enthaltene  Chlor 
später  in  Abzug '*''*').    Man  bringt  in  eine  etwa  40  Centimeter  lange,  hinten 


*)  Zt'itM-hr.  f.  anal.  Chem.  1.  438. 
**)  Bewundere  Methoden  zar  Darstellung  von  reinem,  d.  h.  weder  Chlorcalcium  nocb 
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rund  zugcschmolzene  Verbrennungsröhre  zuerst  eine  6  Gm.  lange  Schiebt 
Kalk,  dann  die  Substanz,  fügt  wieder  eine  6  Gm.  lange  Kalklage  zu, 
mischt  mit  dem  Mischdrahte,  füllt  die  Röbrc  mit  Kalk  fast  voll,  klopft 
einen  Ganal  und  erhitzt  wie  gewöhnlich.  Flüchtige  Flüssigkeiten  bringt 
man  in  kleinen  Glaskugeln  in  die  Röhre.  Nach  beendigter  Zersetzung 
bringt  man  den  Kalk  mit  Wusaer  zusammen,  fügt  verdünnte  Salpeter- 
säure zu  und  fallt  mit  Silberlösung  (§.  141).  Am  Besten  verfahrt  man 
hierbei  in  der  Weise,  dass  man  nach  beendetem  Erhitzen  das  offene  Ende 
des  Rohres  mit  einem  Stopfen  schliesst  und  die  noch  heisse,  äusserlich 
gereinigte  Röhre  mit  dem  hinteren  Theile  zuerst  in  ein  mit  destillirtem 
Wasser  zu  zwei  Drittel  gefülltes  Becherglas  steckt.  Sie  zerspringt  hier- 
bei in  viele  Stücke  und  entleert  sich  ihres  Inhaltes.  Man  fügt  nun  Sal- 
petersäure zu,  bis  der  Kalk  gelöst  ist,  filtrirt  von  der  ausgeschiedenen 
Kohle  etc.  ab  und  fallt  mit  Silberlösung.  —  Da  sich  beim  Glühen  sehr 
stickstofifreicher  Verbindungen  Gyancalcium  bilden  kann,  so  hat  man 
nöthigenfalls  eine  Trennung  des  Ghlors,  Broms  oder  Jods  nach  §.  169.  6. 
vorzunehmen. 

Ilätte  der  Kalk  kleine  Mengen  von  Schwefelcalcium  enthalten,  wie 
dies  zuweilen  vorkommt  (F.  Sestini*),  so  müsste  schliesslich  eine  Tren- 
nung des  Ghlor-,  Brom-  oder  Jodsilbers  von  Schwefelsilber  vorgenommen 

werden. 

Verwendet  man  statt  des  Kalks  Natronkalk  (der  natürlich  auch 
chlorfrei  oder  von  bekanntem  Ghlorgehalt  sein  muss),  so  erreicht  man 
den  Vortheil,  dass  alle  Kohle  zu  Kohlensäure  oxydirt  wird  und  dass  sich 
Gyanmetalle  nicht  bilden  **). 

Verfahrt  man  in  dieser  Weise  bei  Jod  enthaltenden  organischen 
Substanzen,  so  muss  man  vor  dem  Znsatze  des  salpetersauren  Silberoxydes 
frei  gewordenes  Jod  durch  einige  Tropfen  einer  Lösung  von  schwefliger 
Säure  in  Wasser  in  Jodwasserstoff  überführen. 

Glassen***)  zieht  es  daher  bei  jodhaltigen  Substanzen  vor,  nach 
dem  Glühen  mit  Kalk  über  die  Masse  mehrere  Stunden  hindurch  feuchte 
Kohlensäure  zu  leiten,  dann  mit  Wasser  zu  erwärmen,  abzufiltriren  und 
aus  dem  Filtrate  nach  vorsichtigem  Neutralisiren  mit  Salpetersäure  das 
Jod  als  Jodsilber  zu  fallen. 

In  Substanzen  von  saurem  Charakter  (z.  B.  der  Chlorspiroylsäure) 
lassen  sich  die  Halogene  häufig  auf  einfachere  Weise  bestimmen.  Man 
braucht  sie  nämlich  nur  in  einem  Ueberschusse  von  verdünnter  Kalilauge 
zu  lösen,  die  Lösung  zu  verdampfen  und  den  Rückstand  gelinde  zu  glühen, 
um  alles  Chlor,  Brom  oder  Jod  in  lösliche  Ilaloidsalze  überzuführen 
(Löwig). 


auch    Schwefelcalcium    enthaltendem   Kalk    haben    F.  Sestini    (Zeitschr.  f.  anal.  Chcm. 
4.  51)  u.  Brügelmann  (daselbst  15.  5)  angegeben. 
*)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  4.  51. 
♦*)  Handb.  der  anal.  Chcm.  von  H.  Rose,  6.  Aufl.  von  R.  Finkener  II.  735. 
♦♦♦)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  4.  202. 
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2.  Glühen  mit  Eisenoxyd  und  Eisen  nach  E.  Kopp*). 

Man  bedient  sich  hierzu  einer  etwa  60  Cm.  langen  und  5  bis  6  Mm. 
weiten  Glasröhre,  welche  an  einem  Ende  zugeschmolzen  ist.  Die  orga- 
nische Substanz  wird  zar  leichteren  Regnlirung  der  Zersetzung  mit  rei- 
nem, durch  Glühen  von  reinem  Eisenvitriol  an  der  Luft  dargestelltem 
Eisenoxyd  innig  gemischt  und  zuerst  in  die  Röhre  gebracht.  Die  Schicht 
sei  locker  und  von  12  bis  18  Cm.  Länge.  Nachdem  man  mit  etwas 
Eisenoxyd  nachgespült  hat,  schiebt  man  mehrere  enggewnndene  Spiralen 
von  ziemlich  feinem  Eisendraht  ein.  Die  Länge  dieser  Schicht  betrage 
20  bis  25  Cm.  Den  Rest  der  Röhre  füllt  man  mit  porösen  Krusten  von 
entwässertem  reinem  kohlensaurem  Natron,  wie  man  sie  durch  massiges 
Erhitzen  des  krystallisirten  Salzes  in  einer  Platinschale  leicht  erhält. 

Man  erhitzt  nun  erst  den  Theil  der  Röhre,  welcher  die  Eisenspiralen 
enthält,  zum  Glühen  und  erhitzt  sodann  auch  den  die  Mischung  enthal- 
tenden Theil  von  vorn  nach  hinten  bis  zum  zugeschmolzenen  Ende.  Die 
organische  Substanz  wird  vollständig  zersetzt.  Die  Halogene  werden  im 
Wesentlichen  als  Eisen-  Chlorür,  -Bromür  oder  -Jodür  erhalten,  etwa  ver- 
dampfende kleine  Mengen  dieser  Eisenverbindungen  werden  von  dem 
kohlensauren  Natron  unter  vollständiger  Bindung  der  Halogene  zersetzt. 
Nach  dem  Erkalten  wird  die  Röhre  gereinigt,  in  Stücke  zerschnitten 
und  das  Ganze  mit  Wasser  längere  Zeit  gekocht.  Die  Verbindungen  des 
Eisens  mit  den  Halogenen  werden  hierbei  vom  kohlensauren  Natron  zer- 
setzt. Man  filtrirt,  wäscht  aus,  säuert  mit  Salpetersäure  vorsichtig  an 
und  fällt  mit  salpetersaurem  Silberoxyd. 

3.  Verbrennen  der  Substanz  im  Sauerstoffstrom. 

a.  C.  M.  Warren**)  wendet  sein  Verfahren  der  Elementaranalyse, 
welches  bei  Gelegenheit  der  Bestimmung  des  Schwefels  in  organischen 
Substanzen  (§.  188.  I.  5.  a.)  bereits  besprochen  worden  ist,  und  auf  wel- 
ches ich  im  §.192  (S.  109)  noch  zurückkommen  werde,  auch  zur  Bestimmung 
des  Chlors  in  organischen  Substanzen  an.  Das  Verfahren  ist  das  a.  a.  0« 
beschriebene.  Das  beim  Verbrennen  der  Substanz  im  Sauerstoffstrom 
entbundene  Chlor  wird  durch  im  vorderen  Theil  des  Verbrennungsrohres 
enthaltenes  braunes  Kupferoxyd  (durch  Fällen  einer  Kupfersalzlösung  mit 
Kalilauge  und  Ausglühen  über  einer  Gaslampe  erhalten),  welches  zwi- 
schen Asbest  geschichtet  ist,  absorbirt.  Soll  in  derselben  Substanzmenge 
der  Kohlenstoff  und  Wasserstoff  gleichzeitig  mit  dem  Chlor  bestimmt 
werden,  so  muss  der  vordere  Theil  des  Rohres,  welcher  das  Kupferoxyd 
enthält,  so  erhitzt  werden,  dass  von  diesem  zwar  noch  alles  Chlor  aber 


*)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  15.  107. 
**)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  5.  174. 
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keine  Koblensäare  und  kein  Wasser  zurückgehalten  wird.  Warren  be- 
wirkt dies  dnrch  ein  über  diesen  Theil  geschobenes,  dnrch  eine  Gaslampe 
erhitztes  Luftbad,  dessen  Temperatur  genau  regulirt  wird. 

Schwer  verbrennliche  Substanzen,  wie  Chloroform,  bedürfen  einer 
anderen  Behandlung,  sonst  verdichtet  sich  in  dem  leeren  Raum  zwischen 
der  hinteren  Asbestfüllung  und  dem  Kupferoxydasbest  ein  flüssiger, 
schwer  flüchtiger  Körper.  In  solchen  Fällen  mischt  man  den  Asbest  in 
dem  hinteren  Theil  des  Rohres  mit  Zinkoxyd  (etwa  3  Grm.)  und  bringt 
auch  in  den  vorderen  ein  Gemenge  von  Zinkoxyd  (etwa  1  Grm.)  und 
Asbest.     Die  Temperatur  des  Luftbades  steigere  man  nicht  über  160^0. 

Nach  der  Verbrennung  wird  das  Chlorid  mit  dem  überschüssigen 
Oxyd  mittelst  verdünnter  Salpetersäure  aus  dem  Asbest  ausgezogen  und 
die  Losung  mit  salpetersaurem  Silberoxyd  ausgefallt. 

Die  von  Warren  mitgetheilten  Beleganalysen  lieferten  durchaus 
befriedigende  Resultate.  Ob  die  Methode  auch  für  bromhaltige  Sub- 
stanzen anwendbar  ist,  bleibt  noch  zu  entscheiden.  Warren  hält  es 
für  wahrscheinlich. 

ß.  G.  Brügelmann^s  Verfahren  zur  Bestimmung  des  Schwefels 
(und  Phosphors)  in  organischen  Substanzen,  welches  §.  188.  I.  5.  d.  be- 
reits beschrieben  wurde,  ist  —  bei  Anwendung  chlorfreieu  Kalks  — 
auch  zur  gleichzeitigen  Bestimmung  des  Chlors  (und  —  bei  Ersatz  des 
Kalks  durch  Natronkalk  —  auch  des  Broms  und  Jods)  sehr  geeignet. 
Nach  Beendigung  der  Verbrennung  und  nachdem  man  die  vordersten 
2  Cm.  der  Kalk-  oder  Natronkalkschicht  geprül't  hat,  ob  sie  chlorfrei 
sind,  löst  man  die  Hanptmenge  des  Kalks  in  ganz  verdünnter  Salpeter- 
säure, welche  zunächst  zum  Ausspülen  des  Rohres  gedient  hat,  digerirt 
mit  der  verdünnten  Säure  auch  die  durch  das  entstandene  geschmolzene 
Chlorcalcium  angegriffenen  Theile  des  Rohres  längere  Zeit,  flltrirt  und 
fällt  die  Lösung  mit  salpetersaurem  Silberoxyd. 

Die  von  Brügelmann  mitgetheilten  Beleganalysen  gaben  sehr 
befriedigende  Resultate.  Da  die  Zersetzung  der  Substanz  ganz  wie  bei 
Warren  durch  Verbrennen  im  Sauerstoffstrom  bewirkt  wird,  ergibt 
sich,  dass  bei  der  Analyse  schwer  verbrennlicher  Chlorverbindungen, 
z.  B.  Chloroform,  eine  ähnliche  Modiflcation  noth wendig  wird,  wie  solche 
in  a.  beschrieben  worden  ist. 

II.     Methoden  auf  nassem  Wege. 

1.     Methode  van  Carius*), 

Ebenso  wie  die  Methode  der  Schwefelbestimmnng,  so  hat  Carius 
auch  die  der  Bestimmung  des  Chlors,  Broms  und  Jods  in  organischen 
Substanzen,  welche  wie  jene  auf  der  Oxydation  durch  Salpetersäure  in 

♦)  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.    1.  240.  —  4.  451.  —  10.  103. 
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zugeschmolzenen  Röhren  beruht,  allmählich  immer  mehr  verbessert.  Das 
vollkommenste  Verfahren  beruht  eben  so  wie  bei  der  Schwefelbestim- 
mnng  in  organischen  Substanzen,  welche  §.  188.  IL  2.  beschrieben  ist, 
auf  der  Anwendung  von  Salpetersäure  von  1,5  spccif.  Gew.  Die  Mit- 
anwendung von  saurem  chromsaurem  Kali,  welche  Garius  früher  em- 
pfohlen hat,  ist  dann  nicht  erforderlich.  —  Die  Ausführung  ist  ganz  so 
wie  bei  der  Schwefelbestimmung  mit  der  einzigen  Ausnahme,  dass  in 
die  zuzuschmelzende  Glasröhre  ausser  der  abgewogenen  Substanz  und 
4  Grm.  Salpetersäure  noch  salpetersaures  Silberoxyd  in  kleinem  Ueber- 
schusse  kommt.  Alles  Chlor,  Brom  oder  Jod  der  orj^auischen  Substanz 
wird  als  Chlorsilber  etc.  abgeschieden.  Brom-  oder  Jodsäure  können  sich 
neben  der  gleichzeitig  auftretenden  salpetrigen  Säure,  die  jene  redaciren 
würde,  nicht  bilden.  Die  Zersetzung  der  organischen  Substanzen  findet 
bei  Gegenwart  von  salpetersaurem  Silberoxyd  ausserordentlich  leicht  statt, 
bei  den  meisten  Körpern  theilweise  sogar  schon  in  der  Kälte.  Bei  den 
Verbindungen  der  aromatischen  Reihen  ist  die  völlige  Abscheidung  der 
Halogene  schwieriger,  aber  Erhitzung  auf  250  bis  260<^C.  genügt  immer 
zu  vollständiger  Zersetzung.  —  Der  Niederschlag  von  Chlor-,  Brom-  oder 
Jodsilber  wird  abültrirt  und  gewogen.  Vor  dem  Abfiltriren  räth  Ga- 
rius den  grössten  Theil  der  freien  Salpetersäure  mit  reinem  kohlen- 
saurem Natron  zu  neutralisiren.  Bei  jodhaltigen  Substanzen  ist  noch 
insbesondere  zu  beachten,  dass  das  Jodsilber  mit  dem  überschüssigen 
salpetersauren  Silberoxyd  in  dem  erhitzten  Rohre  zu  einer  gelben  Ver- 
bindung zusammenschmilzt,  die  beim  Erkalten  zu  einer  undurchsichtigen 
gelben  Masse  erstarrt.  Kh  muss  diese  zur  völligen  Entfernung  des  sal- 
petersauren Silberoxyds  1  bis  2  Stunden  unter  der  verdünnten  Flüssig- 
keit erhitzt  werden.     Das  Jodsilber  ist  dann  völlig  rein. 

Nach  Linnemann*)  fallen  die  Bestimmungen  des  Jods  weniger 
befriedigend  aus  als  die  des  Chlors  und  Broms.  Die  von  ihm  beob- 
achteten Verluste  führt  er  darauf  zurück,  dass  Jodsilber  in  der  salpeter- 
saures Silberoxyd  und  Salpetersäure  enthaltenden  Flüssigkeit  etwas  lös- 
lich sei.  Es  empfiehlt  sich  daher  keinen  zu  grossen  Ueberschuss  von 
salpetersaurem  Silberoxyd,  d.  h.  nur  etwa  iVa  Aequivalent,  anzuwenden. 

2.  In  leichter  zersetzbaren  jod-,  brom-  oder  chlorhaltigen  Verbin- 
dungen, z.  B.  in  den  Substitutionsproducten  von  Säuren,  lässt  sich  das 
Halogen  auch  in  der  Art  bestimmen,  dass  man  die  Substanz  durch  mehr- 
stündiges Zusammenstellen  mit  Wasser  und  Natrium amalgam  zersetzt 
und  dann  —  bei  Chlor-  und  Bromverbindungen  —  die  mit  Salpetersäure 
angesäuerte  Flüssigkeit  mit  Silberlösung  fällt.  Bei  Jod  Verbindungen 
setzt  man  zuerst  zu  der  noch  alkalischen  Flüssigkeit  salpetersaures 
Silberoxyd  und  dann  erst,  zur  Lösung  des  mit  dem  Jodsilber  ausgeschie- 
denen Silberoxyds,  Salpetersäure  (Kekule**). 


♦)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.   11.  325. 
**)  Jahretiber.  von  Kopp  und  Will  1861.  832. 
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3.  Zur  Bestimmung  des  Jods  im  jodwasserstoffsauren  Aethyltropin 
wandte  K.  K rauf*")  ein  sehr  einfaches  Verfahren  an,  welches  dahei  den 
Vortheil  hat,  dass  das  Material  nicht  verloren  geht.  Dasselhe  ist  von 
Rieh.  Maly '*"*')  auch  zur  Bestimmung  des  extraradicalen  Broms  in  einer 
durch  Einwirkung  von  Brom  auf  Thiosinamin  erhaltenen  Suhstanz  be- 
nutzt worden. 

Man  löst  eine  genau  gewogene  Menge  reinen  Silbers  in  Salpeter- 
säure, ftUlt  die  verdünnte  Lösung  mit  Salzsäure,  decantirt  durch  ein 
gewogenes  Filter,  welches  die  geringen  Mengen  aufgeschlämmten  Chlor- 
Silbers  zurückhält,  und  wäscht  ans.  Zu  dem  ausgewaschenen  Chlorsilber 
bringt  man  die  abgewogene  Substanz.  Nach  wenigen  Minuten  Stehens 
und  Erwärmens  ist  alles  Jod  an  Silber  gebunden,  während  die  Base  sich 
mit  Chlorwasserstoffsäure  verbunden  hat.  Man  sammelt  das  Jodchlor- 
silber auf  dem  erst  benutzten  gewogenen  Filter  und  berechnet  aus  der 
Gewichtsdifferenz  desselben  gegenüber  der  dem  abgewogenen  Salpeter- 
säuren Silberoxyd  entsprechenden  Menge  Chlorsilber  den  Jodgehalt. 

Die  Methode  liefert  nur  das  Jod  oder  Brom,  welches  die  Stelle  des 
Chlors  im  Chlorammonium  einnimmt  (Maly  a.  a.  0.). 

4.  In  Verbindungen  organischer  Basen  mit  Chlor-,  Brom-  oder  Jod- 
wasserstoff lassen  sich  endlich  die  Halogene  ganz  einfach  durch  Fällung 
der  wässerigen  Lösungen  mit  salpetersaurem  Silberoxyd  bestimmen. 


F.     Analyse    von    organischen   Substanzen,    welche    unor- 
ganische Körper  enthalten. 

§.  191. 

Bei  organischen  Substanzen,  welche  unorganische  Körper  enthalten, 
muRS  man  natürlicher  Weise  zuerst  den  Gehalt  an  letzteren  kennen,  ehe 
man  zur  Kohlenstoff-  etc.  Bestimmung  derselben  schreiten  kann,  indem 
man  ja  im  anderen  Falle  die  Menge  des  in  der  Substanz  enthaltenen 
organischen  Körpers  nicht  kennt,  dessen  Bostandtheile  die  Kohlensäure, 
das  Wasser  etc.  geliefert  haben,  und  demnach  nicht  im  Stande  ist,  die 
Quantität  des  Sauerstoffs  aus  dem  Verluste  zu  bestimmen. 

Sind  die  zu  analysirenden  Körper  Salze  oder  ähnliche  Verbin- 
dungen, so  bestimmt  man  ihre  Basen  nach  den  im  vierten  Abschnitt  an- 
gegebenen Methoden,  —  sind  hingegen  die  unorganischen  Körper  mehr 
oder  weniger  als  Verunreinigungen  zu  betrachten,  wie  z.  B.  die  Asche  in 
den  Steinkohlen,  so  lässt  sich  die  Menge  in  der  Regel  durch  Verbrennen 
einer  gewogenen  Menge  der  Substanz  in  einem  schief  liegenden  Platin- 
tiegel oder  in  der  Platinschale  unter  Anwendung  eines  den  Zug  befördoru- 


*)  Zeitschr.  f.  anal.  Chcm.  4.  167. 
*♦)  Daselbst  5.  68. 
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den  Cylinders  (s.  Aschenanalyse)  mit  hinlänglicher  Genaaigkeit  bestim- 
men. —  Bleibt  die  Asche  anch  so  noch  kohlehaltig,  so  mengt  man  wie» 
derholt  reines  Qaecksilberoxyd  zn  nnd  glüht  bis  za  constantem  Gewichte.  — 
Substanzen,  welche  schmelzbare  Salze  enthalten,  lassen  sich  oft  auch 
durch  sehr  lange  fortgesetztes  Glühen  and  selbst  bei  Zasatx  Ton  Queck- 
siibcroxyd  nicht  vollständig  verbrennen,  weil  die  Kohle  von  dem  ge- 
schmolzenen Salze  gegen  die  Einwirkung  des  Saaerstoffs  geschützt  wird. 
Bei  diesen  erreicht  man  seinen  Zweck  am  besten,  indem  man  zaerst  ver- 
kohlt, mit  Wasser  auslaugt  und  den  Rückstand  alsdann  einäschert.  Die 
wasserige  Lösung  muss  natürlicher  Weise  auch  verdampft  nnd  das  Ge- 
wicht ihres  Rückstandes  dem  der  Asche  zugezfihlt  wenlen. 

So  einfach,  wie  es  auf  den  ersten  Blick  scheinen  mag,  ist  aber  die 
Bestimmung  der  anorganischen  Substanzen  in  organischen  Körpern  keines- 
wf'gs  immer,  denn  oft  enthält  die  Asche  nicht  einfach  die  Snmme  der 
vorhanden  gewesenen  anorganischen  Körper,  weil  z.  B.  die  Basen  S&uren 
aufgenommen  haben  können,  die  erst  bei  der  Verbrennung  entstanden 
sind,  —  weil  sohrleichtChlormetalle  beim  Einäschern  verloren  gehen  (Be- 
liaghel  V.  Adlcrskron*)  etc.  Ich  muss  daher  hier  in  Betreff  des  Spe- 
cielleren  der  Bestimmung  der  anorganischen  Körper  in  organischen  Sub- 
stanzen auf  den  Abschnitt  über  Aschenanalyso  im  speciellenTheile  verweisen. 

Hat  man  mit  Verbindungen  zu  thun,  deren  Asche  Kali,  Natron, 
Baryt,  Kalk  oder  Strontian  enthält,  und  verbn»nnt  man  dieselben  mit 
Kupferoxyd,  so  bleibt  ein  Theil  der  Kohlensäure  bei  den  Basen  zurück. 
Da  diese  Menge  in  vielen  Fällen  nicht  constant  ist,  und  die  Resultate, 
anch  abgesehen  davon,  genauer  werden,  wenn  die  ganze  Quantität  des 
Kohlenstoffs  als  Kohlensäure  au:<getriehen  und  gewogen  wird,  so  setzt 
man  der  Substanz,  ehe  man  sie  mit  Kupferoxyd  mischt,  Körper  za,  welche 
in  der  Hitze  die  kohlensauren  Salze  zerlegen,  z.  B.  Antimonoxyd,  phos- 
phorsaures Kupferoxyd,  Borsäure  (Fremy)  etc.,  oder  man  verbrennt  die 
Substanz  nach  §.  176  mit  chromsaurem  Bleioxyd  unter  Zusatz  von  Vio 
saurem  chroni saurem  Kali.  Diese  letztere  Methode  ist  besonders  zu 
empfehlen.  Genaue  Versuche  haben  dargethan,  dass  dabei  keine  Spur 
KohlenBuure  bei  den  Basen  zurückbleibt. 

Wagt  man  die  aschegebende  Substanz  in  einem  kleinen  Porzellan- 
or]<-r  I'IafinKchiffchen  ab  und  operirt  nach  der  oben  §.  178.  a.  beschrie- 
birn(;n  M(;thode,  so  lässt  sich  Asche,  Kohlenstoff  und  Wasserstoff  in  einer 
i'ortlon  U-Ktiinmen.  Der  erhaltenen  Kohlensäure  ist  die  zuzufügen,  welche 
in  der  A?j:)it:  enthalten  ist;  lässt  sich  diese  nicht  genau  berechnen,  so 
k''iftn  man  nie  mit  Bnraxglas,  durch  Zusammenschmelzen  mit  saurem 
<;hrorriKaur<:Mi  Kuli  nach  der  Methode  von  Persoz  oder  auf  sonstige  Weise 
hf.fiiiuw'Ji  (^,  \'VJ), 

\U-\m  Vf;rhr'-rinfn  qnecksilberhaltiger  Substanzen  lässt  sich  dem  TJm- 
fciftnd«',  d;iKH  Quc/rk'-ilher  ins  Chlorcalciumrohr  gelangt,  dadurch  vorbeugen, 

•^  />ii<'».r,  f.  anul.  MiMii.   12.  3ö0. 
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dass  man  in  den  vorderen  Theil  des  Verbren nungsrohres  eine  Schicht 
metallischen  Kupfers  (Drehspäne,  zosammengerolltes  Blech  oder  Draht- 
spirale)  einschieht,  und  den  äussersten  Theil  nicht  zu  heiss  hält. 

Substanzen  mit  metallhaltigen  Radicalen,  oder  solche,  welche  flüch- 
tige Metalle  enthalten,  lassen  sich  besonders  gut  nach  der  Carius*- 
sehen  Methode  (S.  86)  analysiren.  In  der  entstandenen  salpetersauren 
Lösung  bestimmt  man  die  Metalloxyde  nach  den  bekannten  Methoden. 
Enthalten  die  Körper  auch  Schwefel,  so  kann  man,  sofern  die  Metall- 
oxyde durch  kohlensaures  Natron  fallbar  sind,  erst  diese  mit  Hülfe  des- 
selben abscheiden,  dann  im  Filtrat  die  Schwefelsäure  bestimmen. 

Bei  Substanzen,  welche  gleichzeitig  Chlor,  Brom  oder  Jod  enthalten, 
muss  man  in  der  von  Chlor-,  Brom-  oder  Jodsilber  abfiltrirten  Flüssig- 
keit erst  das  Silber  durch  Salzsäure  ausfallen,  dann  im  Filtrate  das  in 
der  organischen  Substanz  enthalten  gewesene  Metall  bestimmen. 

Bei  quecksilberhaltigen  Substanzen  lässt  sich  durch  geeignete 
Abänderung  des  gewöhnlichen  Verfahrens  der  Elementaranalyse  die 
Bestimmung  des  Quecksilbers  mit  der  des  Kohlenstoffs  und  Wasserstoffs 
vereinigeu,  Frankland  undDuppa*).  —  Arsenhaltige  Substanzen  lassen 
sich  auch  in  der  für  phosphorhaltige  angegebenen  Weise  nach  der  Brü- 
gel  mann 'sehen  Methode  (S.  82  u.  S.  88)  analysiren**). 

Anhang   zu   §.    174   bis    191. 

§.  192. 

In  diesem  Anhange  bespreche  ich  unter  A.  diejenigen  Methoden, 
welche  eine  directe  Bestimmung  des  Sauerstoffs  bezwecken,  sei  es  neben 
der  Bestimmung  der  anderen  Elemente,  sei  es  allein,  —  unter  B.  aber 
einige  sonstige  Methoden  der  Elementaranalyse  organischer  Substanzen, 
welche  von  den  gewöhnlichen  im  Principe  oder  Apparate  wesentlich  ab- 
weichen. 

A.     Methoden,  welche  nur  oder  zugleich  eine  directe  Bestim- 
mung des  Sauerstoffs  in  organischen  Substanzen 

bezwecken. 

Wie  oben  erwähnt,  bestimmt  man  bei  der  gewöhnlichen  Methode 
der  Elementaranalyse  organischer  Körper  den  Sauerstoff  aus  dem  Ver- 
luste. Früher  kannte  man  gar  keine  Methoden  zur  directen  Bestimmung, 
jetzt  kennt  man  zwar  solche,  aber  sie  kommen  nur  ganz  ausnahmsweise 
zur  Anwendung,  weil  sie  meist  umständlich  sind  und  nur  bei  grosser 
Vorsicht  genaue  Resultate  liefern.     Bemerken swerth  ist  dabei  noch,  dass 


*)  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  130.  107,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  4.   138: 
♦*)  Zeitschr.  f.  anal.  Chcm.  16.  Heft  1. 
Fresenius,  quantitative  AnaljMi     II.  7 
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fast  alle  Methoden,  welche  ich  im  Folgenden  theils  ansführlicher ,  iheils 
kurz  besprechen  werde ,  bis  jetzt  fast  nur  von  ihren  Urhebern  in  Betreff 
ihrer  Genauigkeit  geprüft  worden  sind. 

a.  y.  Baumhauer  war  der  Erste,  welcher  eine  Methode  zur  directen 
Bestimmung  des  Sauerstoffs  in  Vorschlag  brachte  *).  Sie  bestand  darin, 
dass  man  bei  dem  gewöhnlichen  Verfahren  zur  Bestimmung  des  Kohlen- 
stoffs und  Wasserstoffs  eine  vorher  gemessene  Menge  Sauerstoff  anwandte, 
um  das  durch  die  Bildung  der  Kohlensäure  und  des  Wassers  redacirte 
Kupfer  wieder  zu  oxydiren.  Die  Differenz  der  Sauerstoffmenge,  welche 
in  diesen  Producten  der  Analyse  enthalten  ist,  und  derjenigen  Menge 
Sanei*stoff,  deren  Verschwinden  in  dem  Apparate  man  findet,  gibt  die 
Menge  des  in  der  analysirten  Substanz  enthaltenen  Sauerstoffs. 

Da  man  beim  Arbeiten  nach  dieser  Methode  wegen  der  Correctionen 
für  Temperatur  und  Druck  den  gesammten  Cubikinhalt  des  Apparates 
kennen  muss  und  diese  Bedingung  nicht  leicht  auf  genaue  Art  zu  er- 
füllen ist,  empfiehlt  v.  Baumhauer  jetzt  **)  die  Anwendung  einer  ge- 
wogenen Menge  einer  Substanz,  welche  beim  Glühen  eine  bestimmte 
Quantität  Sauerstoff  liefert,  und  zwar  des  trocknen  jodsauren  Silberoxyds, 
welches  dem  Zwecke  vorzugsweise  entspricht.  Das  Verfahren  wird  da- 
durch nicht  allein  geeignet,  Kohlenstoff,  Wasserstoff  und  Sauerstoff,  son- 
dern —  mit  einigen  hernach  zu  besprechenden  Modificatipnen  —  auch 
noch  Stickstoff  in  einer  und  derselben  Menge  der  Substanz  zu  bestimmen. 

Das  Verbreunungsrohr  von  70  bis  80  Cm.  Länge  ist  an  beiden 
Enden  offen  und  erhält  von  vom  (d.  h.  von  dem  den  gewogenen  Absorp- 
tionsapparaten zugewandten  Ende)  nach  hinten  folgende  Beschickung: 

20  Cm.  Kupferdrehspäne,  20  Cm.  Porzellanstückchen  (vorher  mit 
Salzsäure  gewaschen  und  geglüht),  25  Cm.  stark  geglühtes,  grobkörniges, 
von  feinem  Pulver  freies  Kupferoxyd  zwischen  Asbestpfropfen ,  nach 
einem  Zwischenraum  von  5  Cm.,  die  in  einem  Schiffchen,  oder  —  bei 
Flüssigkeiten  —  einer  kleinen  Glaskugel  abgewogene  Substanz,  welche  — 
wenn  schwer  verbrennlich  —  mit  Kupferoxyd  gemischt  werden  kann, 
endlich,  nach  einem  Zwischenräume  von  6  bis  7  Cm.,  ein  zweites  Schiff- 
chen, welches  ein  bekanntes  Gewicht  (einige  Gramme)  reines,  bei  etwa 
140° C.  getrocknetes  jodsaures  Silberoxyd***)  enthält.  Zur  Ausfuhrung 
der  Methode  braucht  man  ferner  einen  Strom  reinen  Wasserstoffs,  den 
ein  constanter  Entwickelungsapparat  liefert,  und  reines  Stickgas,  welches 
in  einem  Gasometer  enthalten  ist.  Das  eine  wie  das  andere  Gas  wird 
durch  einen  und  denselben  Reinigungsapparat  zum  hinteren  Theil  der 
Verbrennungsröhre  geleitet.  Dieser  Reinignngsapparat  besteht  aus  einer 
mit  Kupferdrehspäneu  gefüllten  Röhre,  welche  man  während  des  ganzen 
Versuches  im  Glühen  erhält,  aus  einer  U-Röhre  mit  schwefelsäuregeträuk- 


♦)  Annal.  d.  Chetn.  u.  Pharm.  90.  228. 
**)  2^iUc1ir.  f.  analyt.  Chem.  5.  141. 
***)  Die  Bereitung  desselben  siehe  a.  a.  0.  S.  143. 


i 


§.  192.]  Elementaranalyse  organischer  Körper.  99 

tem  Bimsstein  und  einer  zweiten,  deren  eine  Hälfte  mit  Natronkalk  ge- 
füllt ist  und  deren  andere,  der  Verbren nungsröbre  zugewandte  Hälfte 
Chlorcalcium  enthält. 

Ehe  man  die  zur  Absorption  des  Wassers  und  der  Kohlensäure  be- 
stimmten Apparate  vorlegt,  erhitzt  man  den  vorderen  Theil  des  Rohres 
bis  ein  wenig  über  die  Schicht  der  Kupferdrehspäne  und  leitet  einen 
langsamen  Strom  Wasserstoff  durch  die  Röhre,  um  Gewissheit  zu  er- 
langen, dass  das  metallische  Kupfer  frei  von  Oxyd  und  Oxydul  ist.  Man 
verdrängt  darauf  das  Wasserstoffgas  durch  Stickgas  und  erhitzt  bei 
schwachem  Gasstrom  die  Theile  der  Röhre,  in  welchen  sich  die  Porzellan- 
stücke und  das  Kupferoxyd  befinden.  Man  verbindet  jetzt  das  Chlor- 
calcium röhr  und  den  Kaliapparat  sammt  Kalihydratröhrchen  mit  dem 
Verbrennungsrohr.  Nachdem  das  Stickgas  eine  Zeit  lang  durch  den 
Apparat  gestrichen  und  somit  alle  Theile  mit  Stickgas  erfüllt  sind,  auch 
die  Kalilauge  damit  gesättigt  ist,  wägt  man  die  erkalteten  Absorptions- 
apparate und  bringt  sie  wieder  an  ihre  Stelle.  Man  erhitzt  jetzt  mit 
grosser  Vorsiebt  auch  die  zu  analysirende  Substanz,  dabei  fortwährend 
einen  langsamen  Stickgasstrom  unterhaltend.  Sobald  die  Substanz  ver- 
brannt oder  wenigstens  vollständig  verkohlt  ist,  schreitet  man  zu  der 
sehr  allmählichen  Erhitzung  des  jodsauren  Silberoxydes.  Der  entwickelte 
Sauerstoff  verbrennt  die  Kohle  und  oxydirt  das  durch  Reduction  von 
Kupferoxyd  entstandene  Kupfer.  Was  an  Sauerstoff  übrig  bleibt,  wird 
von  den  Kupferdrehspänen  aufgenommen.  Nach  vollkommener  Zersetzung 
des  jodsauren  Silberoxydes  lässt  man  noch  einige  Zeit  einen  schwachen 
Stickstoffstrom  durch  den  Apparat  streichen  und  entfernt  dann  die  Absorp- 
tionsapparate um  sie  zu  wägen.  Man  schliesst  jetzt  nach  und  nach  die 
Hähne  des  Gasofens  bis  auf  diejenigen,  welche  die  Kupferdreh späne  er- 
hitzen. Ohne  den  Stickstoffsti'om  zu  unterbrechen,  wartet  man  bis  das 
Kupferoxyd  wieder  vollkommen  erkaltet  ist  und  legt  jetzt  ein  neues 
gewogenes  Chlorcalciumrohr  vor.  Nun  ersetzt  man  den  Stickstoffstrom 
durch  einen  Strom  von  Wasserstoff,  um  das  an  der  Oberfläche  der  Kupfer- 
drehspäne gebildete  Kupferoxyd  und  Kupferoxydul  zu  reduciren.  Der  in 
diesen  Oxyden  enthaltene  Sauerstoff  verbindet  sich  mit  dem  Wasserstoff 
zu  Wasser,  dessen  Menge  sich  aus  der  Gewichtszunahme  der  Chlorcal- 
ciumröhre  ergibt.  Nachdem  man  mit  Hülfe  eines  Drahtes  die  Schiffchen 
aus  der  Verbrennungsröhre  gezogen,  ist  diese  zu  einer  neuen  Analyse 
vorbereitet. 

Die  Berechnung  ist  einfach  folgende: 

Man  addirt  die  Sauerstoffmengen  der  erhaltenen  Kohlensäure,  des 
zuerst  erhaltenen  Wassers  und  des  sodann  —  beim  Ueberleiten  von 
Wasserstoff  über  die  oxydirten  Kupferdrehspäne  —  gewonnenen  Wassers 
und  zieht  von  der  Summe  den  Sauerstoff  ab,  der  in  der  gewogenen 
I\Ienge  des  jodsauren  Silberoxyds  enthalten  war  (100  Theile  des  bei  etwa 
140''C.  getrockneten  Salzes  lieferten  v.  ßaumhaner  16,92  Theile  Sauer- 

7* 
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stoflT).     Die  Differenz  ist  der  Sauerstoff,  welcher  der  verbrannten  orga- 
nischen Substanz  angehört  hat. 

Die  von  v.  Baumhauer  mitgetheilten  Beleganalysen  von  Oxalsänre 
und  von  Harnsäure  lieferten  ganz  befriedigende  Resultate  *). 

Soll  der  Stickstoff  in  derselben  Substanzmenge  bestimmt  werden ,  so 
wird  der  Apparat  hergerichtet  wie  zuvor,  nur  niuss  der  Kautschukschlanch, 
welcher  das  hintere  Ende  der  Verbrennungsröhre  mit  den  ü-<prniigen 
Röhren  verbindet,  mit  einer  Klemmschraube  versehen  werden.  Man  ver- 
fährt genau  wie  zuvor  angegeben  bis  zu  dem  Augenblick ,  wo  die  Ver- 
brennung der  Substanz  beginnen  sollte.  Während  nun  noch  der  Stick- 
stofistrom  langsam  durch  den  Apparat  streicht,  verbindet  man  den  Eali- 
apparat  mit  einem  Röhrensystem,  welches  zum  Messen  des  im  ganzen 
Apparate  enthaltenen  Gasvolums  vor  und  nach  der  Verbrennung  der  Sub- 
stanz dient.  Das  System  besteht  aus  zwei  verticalen  Röhren,  welche 
unten  durch  einen  längeren  sehr  starken  Kautschukschlauch  verbanden 
sind.  Die  eine  Röhre  ist  unbeweglich  und  eingetheilt,  die  andere  ist  an 
einer  Schnur  aufgehängt  und  lässt  sich  heben  und  senken.  Das  Röhren- 
system  enthält  soviel  Quecksilber,  dass  der  Kautschukschlauch  ganz,  die 
Röhren  etwa  zur  Hälfte  damit  gefüllt  sind.  Bevor  man  die  eingetheilte 
Röhre  mit  dem  Kaliapparat  verbindet,  hat  man  dieselbe  durch  Heben  der 
anderen  ganz  mit  Quecksilber  gefüllt. 

Sobald  das  Quecksilber  den  Punkt  erreicht  hat,  an  welchem  die  Thei- 
lung  der  Röhre  beginnt,  schliesst  man  die  Klemmschraube  hinter  dem 
Verbrennungsrohr,  lässt  dasselbe  erkalten  und  bestimmt  das  Volum  des 
Gases  im  Apparat  durch  zwei  Ablesungen  unter  verschiedenem  Druck, 
und  zwar  die  erste  bei  einem  Minderdruck  von  20  Mm.,  die  zweite  bei 
gleichem  Quecksilberstand  in  beiden  Röhren.  Man  verbrennt  nun  die 
Substanz  wie  zuvor,  nur  ohne  Anwendung  eines  Stickstoffstromes  und 
ohne  noch  das  jodsaure  Silberoxyd  zu  erhitzen.  Nach  Beendigung  der 
Verbrennung  und  mehrstündigem  Erkalten  macht  man  wieder  zwei  Ab- 
lesungen unter  verschiedenem  Druck,  um  das  nunmehr  im  Gesammt- 
apparate  befindliche  Gasvolum  kennen  zu  lernen.  Aus  der  Differenz 
lernt  man  das  Volum  und  somit  auch  das  Gewicht  des  in  der  Substanz 
enthaltenen  Stickstoffs  kennen.  Man  unterbricht  jetzt  die  Verbindung 
des  Kaliapparates  mit  dem  Röhrensystem,  öffnet  die  Klemme  hinter  dem 
Verbrennungsrohre  und  beendigt  die  Verbrennung  durch  Erhitzen  des 
jodsauren  Silberoxyds  etc.  wie  zuvor  beschrieben. 


♦)  Alex.  Mitscherlich  (Eleraentaranalyse  vermittelst  Quer.ksilberoxyds,  Berlin  bei 
Mittler  u.  Sohn  1875,  —  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  15.  371)  schliesst  ans  dem  von 
ihm  beobachteten  Umstände,  dass  es  sehr  schwer  hält,  reducirtes  Kupier  durch  Er- 
hitzen in  Sauerstoff  wieder  vollständig  in  Oxyd  überzuführen,  indem  bei  irgend  grösseren 
Stückchen  ein  Kera  von  Oxydul  bleibe,  auf  eine  —  namentlich  beim  Verbrennen  kohlen- 
stoff-  und  wasserstoifreicher  Substanzen  —  schwer  zu  vermeidende  Fehlerquelle  bei 
V    Baumhauer-s  Methode 
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Die  Methode  der  gleichzeitigen  StickstoffbestimmuDg,  »o  schön  die- 
selbe auch  ausgedacht  ist,  hat  doch  mancherlei  Mängel,  so  dass  man  sich 
ihrer  —  auch  nach  v.  Baumhauer^s  Ansicht  —  nur  in  seltenen  B^ällen 
bedienen  und  es  in  der  Regel  vorziehen  wird,  den  Stickstoff  in  einer 
besonderen  Probe  der  Substanz  zu  bestimmen. 


b.  Stromeyer's  Verfahren*)  beruht  auf  der  Bestimmung  des  bei 
der  Verbrennung  gebildeten  metallischen  Kupfers,  beziehungsweise  Kupfer- 
oxyduls. Er  nimmt  den  Rückstand  mit  einer  Lösung  von  Eisenchlorid 
und  Salzsäure,  besser  von  schwefelsaurem  Eisenoxyd  und  Schwefelsäure, 
auf  und  titrirt  das  entstandene  Eisenoxydul  mit  Chamäleon.  Cu  -f-  Fe^  ('I3 
=  CuCl  4-  2FeCl  oder  CujjO  +  FeaCls  4-  HCl  =  2CuCl  +  HO 
4"  2FeCl.  Mau  ersieht,  es  mag  aus  Kupferoxyd  Kupfer  oder  Kupfer- 
oxydul entstehen,  für  1  Aeq.  Sauerstoff,  welches  abgegeben  ist,  erhält 
man  2FeCl  oder  2FeO.  —  Addirt  man  schliesslich  den  in  Kohlensäure 
und  Wasser  enthaltenen  Sauerstoff  und  zieht  für  je  2  Aeq.  gefundenen 
Eisenoxyduls  1  Aeq.  Sauerstoff  ab,  so  erhält  man  den  in  der  Substanz 
enthaltenen  Sauerstoff.  —  Da  das  anzuwendende  Kupferoxyd  frei  sein 
muss  von  Kupferoxydul,  so  stellt  man  es  aus  basisch  kohlensaurem 
Kupferoxyd  durch  Erhitzen  in  einem  Glaskolben  (nicht  in  einem  Tiegel) 
dar.  So  bereitetes  Oxyd  eignet  sich  zur  Kohlenstoff-  und  Wasserstoff- 
bestimmung weniger  gut,  weil  sich  die  Kohlensäure  und  der  Wasserdampf 
sehr  rasch  entwickeln.  Stromeyer  räth  daher,  die  Bestimmung  des 
Sauerstoffs  nicht  mit  der  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  und  Wasserstoffs 
zu  verbinden,  sondern  mit  einer  besonderen  Portion  der  Substanz  vorzu- 
nehmen. Da  das  erwähnte  Kupferoxyd  sehr  reducibel  ist,  so  gebraucht 
man  viel  weniger  davon,  als  von  dem  groben  Oxyd.  Organische  Stoffe, 
welche  so  viel  Sauerstoff  enthalten ,  um  mit  dem  Wasserstoff  Wasser  zu 
bilden,  erfordern  etwa  dreimal  so  viel  desselben,  als  nach  der  Berechnung 
nothwendig  ist,  und  die,  welche  überschüssigen  Wasserstoff  enthalten, 
viermal  so  viel.  Der  Sicherheit  wegen  nimmt  man  aber  noch  etwas 
mehr  als  diese  Menge.  —  Dem  Kupferoxyd  mengt  man  die  Hälfte  seines 
Gewichtes  von  trocknem  kohlensaurem  Natron  zu.  Dieses  Gemenge 
sintert  beim  Glühen  und  verbrennt  dadurch  die  letzten  Antheile  der 
Kohle.  Der  Schwefel  in  organischen  Substanzen  verbrennt  mit  dem 
Gemenge  zu  schwefelsaurem  Natron,  —  Chlor  liefert  Chlornatrium,  wo- 
bei nicht  zu  vergessen,  dass  dadurch  der  Sauerstoff  des  Natrons  aus- 
getrieben und  zur  Bildung  von  Kohlensäure  und  Wasser  verwendet  wird. 
Bei  stickstoffhaltigen  Körpern  ist  die  Methode  bedenklicher,  Nitrover- 
bindungen lieferten  zu  viel  reducirtes  Kupfer,  weil  Oxydationsstufen  des 
Stickstoffs  entwichen,  bei  anderen  Stickstoffverbindungen  aber  war  das 
Resultat  ein  nahezu  richtiges. 


*)  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  117.  247. 
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Man  mischt  die  Substanz  mit  dem  Gemenge  von  Oxyd  and  kohlen- 
saurem Natron  in  einem  glatten  Schälchen  mittelst  eines  kleinen  Löffels, 
füllt  das  Gemenge  mit  Hülfe  eines  Trichterchens  in  die  Glasröhre  und 
gibt  noch  eben  so  viel  Kupferoxyd  davor.  Das  letztere  körnt  man  wie 
Schiesspulver,  indem  man  es  mit  Vio  kohlensaurem  Natron  und  Wasser 
zu  einer  passenden  Consistenz  anmacht,  durch  ein  Blechsieb  mit  Löchern 
von  einer  Linie  Durchmesser  treibt,  dann  trocknet  und  vom  Staube  durch 
Absieben  befreit.  Die  Glasröhre  verbindet  man  mittelst  eines  Korkes 
oder  Kautschukschlauches  mit  einer  fein  ausgezogenen,  vorn  offenen  Glas- 
röhre. Nach  dem  Aufklopfen  der  Röhre  erhitzt  man  wie  gewöhnlich 
langsam  fortschreitend  von  vorn  nach  hinten.  Nachdem  die  ganze  Röhre 
glüht,  schmelzt  man  die  Oeffnung  des  Glasröhrchens  zu  und  lasst  er- 
kalten. Man  bringt  den  Inhalt  der  Röhre,  wpnn  es  nicht  anders  geht 
mit  den  Stücken  der  Glasröhre,  in  eine  DigerirHasche ;  zum  Auflösen 
dient  eine  von  Eisenoxydul  und  Salpetersäure  freie,  8  Proc.  Eisenoxyd 
enthaltende  Lösung  von  schwefelsaurem  Eisenoxyd.  Man  nimmt  die 
doppelte  Menge,  welche  der  Berechnung  nach  genommen  werden  müsste 
und  die  man  aus  der  gewöhnlichen  Bestimmung  des  Sauerstoffs  aus  dem 
Verlust  (die  hier  controlirt  werden  soll)  kennt,  und  setzt  etwas  mehr  aus 
destillirter  Säure  bereitete  verdünnte  Schwefelsäure  zu,  als  zur  Sättigung 
des  kohlensauren  Natrons  und  zur  Auflösung  des  Kupferoxyds  erforder- 
lich. Die  Digerirflasche  versieht  man  mit  Mohr 's  Kautschukventil  (wenn 
man  nicht  vorzieht,  einen  Kohlensäurestrom  durchzuleiten)  und  erhitzt  vor- 
sichtig, bis  alles  Kupfer  gelöst  ist.  Bleiben  in  Folge  zu  starker  Erhitzung 
rothe  Flecken  am  Glase,  so  giesst  man  nach  dem  Erkalten  die  schwefelsaure 
Lösung  in  einen  Literkolben  ab,  erhitzt  die  Röhrenstücke  mit  einer 
geringen  Menge  Eisenchlorid  und  Salzsäure  und  bringt  diese  Lösung  zur 
anderen.  Man  verdünnt  mit  Wasser.  Ist  die  Lösung  nicht  von  der 
Farbe  des  Kupfervitriols,  sondern  gelbgrün,  so  fehlt  es  an  Schwefelsaure, 
wovon  somit  noch  zuzusetzen  ist.  Man  füllt  schliesslich  mit  Wasser  bis 
zur  Marke,  mischt  und  verwendet  zur  Titrirung  Y4  Liter,  welches  noch 
mit  etwa  %  Liter  Wasser  verdünnt  wird.  Um  den  Fehler  zu  corrigiren, 
welcher  daraus  entsteht,  dass  eine  schwefelsaures  Kupferoxyd  und  schwefel- 
saures Eisenoxyd  enthaltende  Flüssigkeit  mehr  Chamäleonlösung  zur 
Färbung  gebraucht,  als  Wasser,  löst  man  V4  des  verwendeten  Kupferoxyds 
(des  feinen  und  des  gekörnten)  in  verdünnter  Schwefelsäure,  fügt  V4  der 
oben  genannten  Eisenoxydsulfatlösung  zu,  bringt  auf  V2  Liter  und  setzt 
nun  von  derselben,  aber  zu  diesem  Zweck  zehnfach  verdünnten,  Chamä- 
leonlösung zu,  bis  zur  Entfärbung  und  Röthung.  Die  von  dem  Verfasser 
mitgetheilten  Beleganalysen  gaben  zwar  befriedigende  Resultate*),  aber 


*)  Zur  Verdeutlichung  führe  ich  eine  Analyse  mit  dem  Detail  nachstehend  an: 
0,202  Grm.  Rohrzucker  mit  3  Grm.  CuO  und  1,5  NaO,  CO2  gemengt  und  noch 
3,0  Grm.  gekörntes  Kupferoxyd  vorgelegt.  In  50  CC.  Lösung  von  schwefelsaurem 
Eisenoxyd  von  8  Proc.  Kej  O3  und  8  CC.  destillirtem  Schwefelsäure-Hydrat  gelöst  und 
lu  1   Liter  verdünnt.     250  CC.  davon  zu  500  verdünnt,   erforderten  in  zwei  Versuchen 
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doch  —  wie  auch  bei  dem  in  der  Anmerkung  angeführten  Versuche  — 
stets  weniger  Sauerstoffverbrauch ,  als  die  Theorie  erfordert,  und  sonach 
zu  hohen  Sauerstofigehalt  der  Substanz.  —  Wahrscheinlich  ist  die  atmo- 
sphärische Luft  in  der  Röhre  die  Uauptursacho  dieses  Fehlers,  und 
Stromeyer  macht  daher  darauf  aufmerksam,  dass  es  sich  empfehlen 
werde  zur  Erlangung  noch  genauerer  Resultate  zunächst  die  Luft  aus 
der  Röhre  durch  Auspumpen  und  abwechselndes  Füllen  mit  Kohlensäure 
zu  entfernen. 


c.  AI.  Mitscherlich  hat  sich  eine  Reihe  von  Jahren  hindurch 
damit  beschäftigt,  eine  elementaranalytische  Methode  aufzufinden,  welche 
die  Bestimmung  aller  Elemente  in  den  organischen  Substanzen  durch 
eine  einzige  Analyse  zulässt.  Er  zerlegte  zu  dem  Ende  die  organischen 
Substanzen  zuerst  durch  Erhitzen  im  Chlorstrom*),  wobei  der  Wasser- 
stofi*  als  Chlorwassei-stofif,  der  Sauerstofif  in  Form  von  Kohlensäure  und 
Kohlenoxyd  erhalten  und  bestimmt  wird  (die  zahlreichen  Beleganalysen 
lieferten  den  Wasserstoff  wie  den  Sauerstoff  sehr  befriedigend),  —  später  **) 
wandte  er  statt  des  Chlors  Kaliumplatinchlorid  an,  um  neben  Sauerstoff 
und  Wasserstoff  auch  noch  Kohlenstoff  durch  eine  Verbrennung  be- 
stimmen zu  können,  und  verbesserte  diese  Methode  sodann  noch  dadurch, 
dass  er  die  organische  Substanz  statt  mit  Kaliumplatinchlorid  allein  mit 
einem  Gemenge  von  Kaliumplatinchlorid  und  Chlorkalium  verbrannte. 
Da  aber  bei  diesen  Methoden  ein  Theil  des  Kohlenstoffs  als  Chlorkohlenstoff 
erhalten  und  hierdurch  die  Kohlenstoffbestimmung  erschwert  wurde,  so 
strebte  er  auf  anderem  Wege  nach  dem  gesteckten  Ziele  und  gelangte  so 
zu  einem  Verfahren,  welches  gestattet,  ausser  Kohlenstoff  und  Wasser- 
stoff, vorzüglich  auch  den  Sauerstoff,  ferner  Stickstoff,  Chlor,  Brom,  Jod, 
Schwefel,  Phosphor  und  etwa  vorhandene  unorganische  Substanzen  durch 
eine  einzige  Analyse  genau  zu  bestimmen***). 

Dasselbe  besteht  darin,  dass  die  Substanzen  mit  Quecksilberoxyd  ver- 
brannt werden.  Unter  der  Temperatur,  bei  der  Quecksilbe roxyd  für  sich 
zerlegt  wird,  entsteht  hierbei  auf  Kosten  des  Sauerstoffes  von  einem 
Theile  des  Quecksilberoxydes  Wasser,  Kohlensäure  und  Quecksilber.  Durch 
Wägung  der  Kohlensäure  und  des  Wassers  findet  man  Kohlenstoff  und 


48,6  CC.    einer  Chamäleonlösung,    von    welcher    17,3    CC.    =    1  Grm.    schwefelsaurem 
Eisenoxydul-Ammon    oder   0,020408    Sauerstoff  waren.      Zu    einer  Auflösung   von    0,75 
feinem    und    0,75    Grm.    gekörntem    CuO  in   verdünnter   Schwefelsäure,     vermischt    mit 
12,5  CC.    Eisenoxydlösung  und  Wasser  bis  zu  Y^  Liter,    wurden    bis    zur  Röthung   ver- 
braucht 0,9  CC.     Diese   von  48,6    abgezogen,  bleiben  47,7,    welche,  multiplicirt  mit  4, 
liefern  190,8  =  0,225071   0.     Das  macht  für  1  Aeq.  Rohrzucker  (Ciq^IiOh)  190,5  O 
statt  192  (24  Aeq.),  welche  wirklich  erforderlich  sind. 
♦)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  6.   136. 
♦»)  Daselbst  7.  272. 
♦**)  Daselbst  13.  74,  —  15.  371,   auch    in    dem  SchriÜchen:    Elementaranal,    ver* 
mitt.  Quecksilberoxyd,  Berlin  bei  Mittler  a.  Sohn.  1875. 
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Wasserstoff;  durch  Wägung  des  durch  Reduction  entstandenen  Queck- 
silbers ergibt  sich  die  Quantität  Sauerstoff,  welche  zur  Verbrennung  ge- 
dient hat,  und  durch  Abziehen  der  letzteren  von  der  in  den  Yerbrennungs- 
producten  vorhandenen  findet  man  den  Sauerstoff  der  organischen  Substanz. 
Bei  Stickstoff  enthaltenden  Körpern  scheidet  sich  dieser  als  solcher  und  als 
Stickoxyd  ab.  Chlor,  Brom  und  Jod  verbinden  sich,  wenn  «sie  vorhanden, 
bei  der  Verbrennung  mit  dem  frei  werdenden  Quecksilber.  Schwefel 
und  Phosphor  erhält  man  als  schwefelsaures  und  metaphosphorsaures 
Quecksilheroxyd.  Diese  Salze,  sowie  fast  alle  in  den  zu  analysirenden 
Substanzen  sonst  noch  befindlichen  anorganischen  Körper,  bleiben  beim 
•  Quecksilberoxyde  und  müssen  später  von  demselben  getrennt  und  be- 
stimmt werden. 

AI.  Mitscherlich  hat  eine  sehr  grosse  Reihe  der  verschiedenartig- 
sten Substanzen  nach  seiner  Methode  und  zwar  meistens  mit  sehr  be- 
friedigendem Erfolge  analysirt.  Ürtheile  anderer  Chemiker  über  das 
Verfahren  liegen  noch  nicht  vor. 

Die  Methode  und  die  dazu  erforderlichen  besonderen  Apparate  sind 
von  Mitscherlich  aufs  Genaueste  beschrieben.  Da  nun  ohne  Einhaltung 
aller  erforderlichen  Vorsichtsmaassregeln  brauchbare  Resultate  nicht  er- 
halten werden  können,  so  wäre  eine  kurze  Angabe  der  Art  desOperirens 
ohne  Zweck,  weshalb  mir  nur  übrig  bleibt  in  Betreff  aller  Einzelheiten 
auf  die  Originalabhandlung  zu  verweisen. 

d.  A.  Ladenburg*)  pxydirt  die  zu  analysiren  de  Substanz  in  einem 
zugeschmolzenen  Rohre  mit  jodsaurem  Silberoxyd  und  Schwefelsäure- 
hydrat. Die  Substanz  wird  in  einem  Glaskügelchen  abgewogen ,  mit 
reinem  Schwefelsäurehydrat  und  einer  bekannten  Menge  von  jodsaurem 
Silberoxyd  in  ein  Glasrohr  gebracht,  dieses  ausgezogen  und  zugeschmol- 
zen. Nachdem  das  Glaskügelchen  durch  Aufschlagen  der  Röhre  auf  die 
Hand  zertrümmert  ist,  erhitzt  man  dieselbe.  Nach  Beendigung  der 
Reaction  und  nach  dem  Erkalten  wägt  man  das  Rohr,  lässt  dann  die 
Spitze  sich  aufblasen,  entfernt  die  noch  von  der  Schwefelsäure  absorbirte 
Kohlensäure  durch  Erhitzen  und  Auspumpen,  wägt  und  wiederholt  die 
genannten  Operationen  bis  zu  constantem  Gewichte.  Der  Gewichts- 
verlust ist  gleich  der  Menge  der  entstandenen  Kohlensäure,  woraus  der 
Kohlenstoff  der  Substanz  berechnet  wird.  Man  schneidet  jetzt  das  Rohr 
auf,  spült  den  Inhalt  heraus,  setzt  Jodkalinm  zu  und  bestimmt  das  frei 
gemachte  Jod  nach  §.  146.  Aus  dem  gefundenen  Jod  ergibt  sich  das 
noch  vorhandene  und  somit  auch  das  zersetzte  jodsaure  Silberoxyd,  aus 
dessen  Menge  die  zur  Oxydation  der  Substanz  nöthige  Menge  Sauerstoff 
berechnet  wird. 

Die  von  Ladenburg  mitgetheilten  Beleganalysen  lieferten  im 
Ganzen  befriedigende  Resultate. 


♦)  Annal.  der  Chem.  u.  Pharm.  135.  1,  —  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  4.  192. 
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e.  J.  Maumene*)  verbrennt  die  Sabstanz  mit  Bleiglätte,  der  — 
am  das  Schmelzen  zu  verhüten  —  V4  phosphorsaarer  Kalk  beigemengt 
ist.  Man  erhält  so  Kohlensänro  and  Wasser  wie  bei  dem  gewöhnlichen 
Verfahren,  aber  zugleich  metallisches  Blei.  Um  dies  als  Regulas  zu  er- 
halten, mischt  man  nach  der  Verbrennung  den  Inhalt  des  Rohres  mit 
etwa  der  doppelten  Menge  reiner  Glätte,  bringt  die  Masse  in  einen 
Tiegel,  bedeckt  mit  einer  Lage  reiner  Glätte  und  erhitzt  zum  Schmelzen. 
Der  erhaltene  Regulus  wird  schliesslich  gereinigt  und  gewogen.  Man 
erhält  den  Sauerstoff  der  Substanz,  wenn  man  den  in  der  Kohlensäure 
und  den  im  Wasser  enthaltenen  addirt  und  davon  den  abzieht,  welcher 
dem  erhaltenen  Blei  entspricht.  Wie  Maumene  den  Fehler  vermeidet, 
welcher  durch  den  Sauerstoff  der  im  Rohre  eingeschlossenen  Loft  noth- 
wendig  entstehen  muss,  ist  nicht  angegeben. 

f.  Cretier**)  leitet  die  Producte  der  trockenen  Destillation  der 
Substanz  über  erhitztes  gewogenes  Magnesium  in  gewogenem  Verbren- 
nungsrohr, reducirt  hierdurch  das  Wasser  und  grossentheils  auch  die 
Sauerstoffverbiudungen  des  Kohlenstoffs,  wägt  die  Röhre  wieder,  unter- 
wirft das  aus  der  Röhre  ausgetretene,  aus  Wasserstoff,  Methylwasser- 
stoff und  eventuell  Kohlenoxyd  bestehende  Gasgemenge  besonderer 
Analyse  und  berechnet  ans  diesen  Daten  den  Kohlenstoff,  Wasserstoff 
und  Sauerstoff  der  Sabstanz.  Die  Genauigkeit  der  Resultate  lässt  zu 
wünschen  übrig. 


B.     Methoden  der  Elementaranalyse,  welche  von  den  gewöhn- 
lichen   im    Principe    oder    Apparate    wesentlich    ab- 
weichen und  nicht  zugleich  eine  directe  Bestim- 
mung des  Sauerstoffs  bezwecken. 

a.  Cloez***)  hat  ein  Verfahren  zur  Bestimmung  des  Kohlenstoffs, 
Wasserstoffs  (und  Stickstoffs)  in  organischen  Körpern  beschrieben,  wel- 
ches sich  für  feste  wie  flüssige,  nicht  flüchtige  wie  flüchtige  Körper 
eignet,  sei  es,  dass  sie  nur  aus  Kohlenstoff,  Wasserstoff  und  Sauerstoff 
bestehen,  sei  es,  dass  sie  auch  Stickstoff,  Schwefel,  Chlor,  Brom,  Jod  oder 
unorganische  Körper  enthalten.  Um  das  Verfahren  ungetrennt  vorfuhren 
zu  können,  habe  ich  vorgezogen,  es  in  diesem  Anhange  zu  behandeln. 
Das  Charakteristische  des  Verfahrens,  welches  im  Allgemeinen  dem  in 
§.  178  beschriebenen  nachgebildet  ist,  besteht  darin,  dass  das  Verbren- 
nungsrohr von  Glas  ersetzt  ist  durch  eine  Röhre  von  Schmiedeeisen,  und 
dass  statt  des  Sauerstoffgases  nur  gereinigte  Luft  angewandt  wird.     Der 


*)  Compt.  rend.  55.  432,  —  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  1.  487. 
**)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  13.  1. 
***)  Annal.  de  Chim.  et  de  Phys.  Ser.  III.  68.  894. 
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Apparat  bleibt  in  Folge  der  ersten  Abänderang  für  zahl- 
reicbe  Analysen  brauchbar  und  eignet  sich  somit  nament- 
lich zur  Verwendung  bei  grossen  Versuchsreihen  von 
wissenschaftlicher  oder  technischer  Bedeutung.  —  Die 
Genauigkeit  des  Verfahrens  ist  durch  zahlreiche  Beleg- 
analysen  der  verschiedensten  Art  erwiesen.  Die  meisten 
Resultate  sind  als  durchaus  befriedigende  zu  bezeichnen. 

Das  Verbrennungsrohr  A^  (Fig«  68)  ist  von  gezoge- 
nem Schmiedeeisen  von  20  bis  22  Mm.  Durchmesser  und 
115  Centimeter  Länge.  Es  ragt  auf  jeder  Seite  20  Gm. 
aus  dem  Verbrennungsofen  heraus.  Man  beginnt  damit, 
die  innere  Oberfläche  der  Köhre  zu  oxydiren,  indem  man 
sie  zum  Rothglühen  erhitzt  und  Wasserdampf  hindurch- 
streichen läset*).  Sobald  der  Zweck  vollständig  erreicht 
ist,  bringt  man  in  den  mittleren  Theil  zwischen  E  und  F 
eine  lange  Schicht  von  stark  geglühtem  grobem  Kupfer- 
oxyd und  gibt  derselben  festen  Halt  durch  an  der  Ober- 
fläche oxydirte  Eupferblechspiralen.  Die  leeren  Theile  der 
Röhre  FB  und  AE  sind  bestimmt  lange  halbcylindrische 
Schifichen  von  starkem  Eisenblech  aufzunehmen,  welche 
durch  an  dem  einen  Ende  befestigte  Eisendrähte  heraus- 
gezogen werden  können.  Das  in  den  vorderen  Theil  der 
Röhre  bei  D  einzuschiebende  Schi£fchen  ist  20  Gm.  laug; 
es  wird  bei  Verbrennung  von  Substanzen,  die  nur  Kohleu- 
sto£f,  Wassersto£f  und  Sauerstoff  enthalten,  mit  grobem 
Kupferoxyd  gefüllt,  oder  —  bei  leicht  verbrennlichen  — 
gar  nicht  eingeschoben,  bei  stickstoffhaltigen  füllt  man  es 
mit  frisch  reducirten  Kupferdrehspänen,  bei  Schwefel-  oder 
chlorhaltigen  mit  Mennige  oder  mit  chromsaurem  Bleioxyd. 
Das  in  den  hinteren  Theil  der  Röhre  bei  CE  einzuschie- 
bende Schiffchen  ist  30  Cm.  lang.  Bei  Analysen  von  Sub- 
stanzen, welche  nur  Kohlenstoff,  Wasserstoff  und  Sauerstoff 
enthalten,  füllt  man  es  mit  massig  geglühtem  Kupferoxyd, 
bei  Analysen  Schwefel-,  chlor-  oder  bromhaltiger  Sub- 
stanzen mit  geschmolzenem  und  gepulvertem  chromsaurem 
Bleioxyd.  Zum  Auffangen  des  bei  der  Verbrennung  pro- 
ducirten  Wassers  wendet  Gloez  ein  U-förmiges  mit  schwefel- 
säuregetränktem Bimsstein  gefülltes  Rohr  an,  dann  folgt 
der  Kaliapparat  und  ein  U-förmiges  mit^Kalihydratstück- 


bei 


xj\ 


*)  Dieser  Procedur  muss  eine  groRse  Wichtigkeit  beigelegt  wer- 
den, denn  sie  scheint  die  von  Sainte-Claire  Deville  n.  Troost 
(Compt.  rend.  57.  965  u.  Zeitschr.  f.  anal.  Chera.  3.  351)  und  Cail- 
letet  (Compt.  rend.  58.  327  u.  1057,  —  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  3. 
353)  beobachtete,  sehr  bedeutende  Permeabilität  des  glühenden  Eisens 
«ufzuheben. 
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eben  gefülltes  Rohr.  Die  durch  das  Verbreiinungsrohr  zu  leitende  Laft 
lässt  Gloez  zaerst  durch  ein  kleines,  verdünnte  Kalilauge  enthaltendes 
Fläschcheo,  in  dessen  Flüssigkeit  die  luftzuführeude  Röhre  nur  eben  ein- 
taucht, streichen,  dann  durch  einen  stehenden,  am  unteren  Ende  ein- 
geengten Cylinder,  welcher  mit  Schwefelsäure  getränkten  Bimsstein  ent- 
hält (Fig.  79  in  Bd.I.  S.  253),  dann  dui'ch  zwei  lange,  wagerecht  befestigte 
Röhren  mit  aufgebogenen  Enden,  von  denen  das  erste  mit  porösem 
Chlorcalcium,  das  zweite  mit  Kalihydratstückchen  gefüllt  isf^). 

Soll  eine  nur  aus  Kohlenstoff,  Wasserstoff  und  Sauerstoff  bestehende 
feste  Substanz  verbrannt  werden,  so  füllt  man,  wie  erwähnt,  die  beiden 
Schiffchen  mit  Kupferoxyd,  erhitzt  das  Rohr,  so  weit  es  im  Ofen  liegt, 
und  leitet  10  bis  15  Minuten  lang  einen  langsamen  Luftstrom  hindurch; 
das  vordere  Ende  bleibt  offen.  Man  lässt  alsdann  den  das  Schiffchen  CE 
enthaltenden  Theil  des  Rohres  erkalten,  fasst  das  Rohr  mit  der  Zange 
(Fig.  69),  nimmt  den  Stopfen  Ä  weg,  zieht  das  Schiffchen  heraus  und 

Fig.  69.  Fig.  70.  Fig.  71. 


lässt  es  in  einem  besonderen,  nur  zu  diesem  Zwecke  bestimmten  geschlos- 
senen Eisen  röhre  erkalten,  wenn  man  nicht  vorzieht,  es  in  dem  Verbren- 
nungsrohr  erkalten  zu  lassen.  Sobald  das  Schifften  hinlänglich  abge- 
kühlt ist,  so  dass  Verflüchtigung  oder  Zersetzung  der  zuzumischenden  orga- 
nischen Substanz  nicht  mehr  zu  befürchten  ist,  zieht  man  es  mit  der  Zange 
heraus,  stellt  es  auf  ein  dünnes  Kupferblech  und  streicht  mittelst  des  ge- 
stielten Hakens  von  polirtem  Eisen  (Fig.  70)  einen  Theil  des  Kupfer- 
oxydes in  die  kleine  Schaufel  von  Messingblech  (Fig.  71).  Man  vertheilt 
jetzt  rasch  die  zu  verbrennende  Substanz  in  der  ganzen  Länge  des 
Schiffchens  auf  die  gebliebene  Kupferoxydschicht,  schüttet  die  in  der 
Schaufel  enthaltene  rasch  darauf,  schiebt  das  Schiffchen  sofort  in  die 
Verbrennungsröhre,  welche  man  zuvor  mit  den  Absorptionsapparaten 
Terbunden  hat,  schliesst  das  Rohr  auch  hinten  mit  seinem  Kork  und 
lässt  die  Lull  langsam  durch  den  Apparat  streichen.  Man  leitet  alsdann 
die  Verbrennung  wie  gewöhnlich,  d.  h.  man  erhitzt  die  Substanz  von  vorn 
nach  hinten  fortschreitend,  während  man  den  mittleren  und  vorderen 
Theil  der  Röhre  im  Glühen  erhält.      Den  Gang  der  Verbrennung  und 


*)  Diese  Anordnung  der  Trockenapparatc  ist  nicht  correct.  Sie  lässt  chlorcal- 
ciumtrockne  Luft  eintreten ,  während  schwet'elsäuretroi-kne  aus  dem  das  Wasser  ab- 
sorbirenden  Apparate  austritt.  Hierdurch  erklärt  es  sicli  auch,  dass  Cloez  immer 
einige  Zehntelprocente  Wasserstoff  zu  viel  fand.  Die  Construction  der  Trockenapparate 
ist  daher  so  zu  ändern ,  dass  die  von  Kohlensäure  befreite  Luft  zuletzt  durch  das 
Schwefelslurerohr  streicht. 
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ihr  £nde  erkennt  man  aus  der  Vergleichnog  der  in  das  Kalifläschchen 
des  Laft-ReiDigungs-Apparates  einerseits  and  in  den  gewogenen  Kali- 
apparat andererseits  eintretenden  Gasblasen.  Nach  der  Beendigung 
nimmt  man  die  gewogenen  Absorptionsapparate  weg,  fahrt  mit  dem 
Erhitzen  der  Röhre  anter  Durch leitnng  eines  stärkeren  Lnfkstromes  fort, 
um  das  reducirte  Kupfer  wieder  zu  oxydiren,  und  schreitet  dann  sofort 
zur  folgenden  Analyse. 

Fl&ssige  nicht  flüchtige  Substanzen  behandelt  man  in  gleicher  Weise, 
indem  man  sie  mit  Hülfe  eines  ausgezogenen  Röhrchens  auf  die  Kupfer- 
oxydschicht im  Schiffchen  CE  bringt  und  ihr  Gewicht  durch  Zurück- 
wägen des  Röhrchens  bestimmt.  —  Flüchtige  Kohlenwasserstoflfe  (Amylen, 
Benzin  etc.)  wägt  man  in  einer  kleinen  verstopften  Röhre  mit  ausgezoge- 
nem Ende  ab.  Nach  Wegnahme  des  Stöpfchens  legt  man  das  Röhrchen 
auf  die  in  dem  Schiffchen  CE  befindliche  Kupferoxydschicht  und  zwar 
an  das  Ende  des  Schifibhens,  schiebt  dieses  in  das  Verbrennungsrohr  und 
lässt  einen  langsamen  Luftstrom  die  Röhre  durchstreichen,  deren  vordere 
Hälfte  rothglühend  ist.  Genügt  der  Luftstrom  nicht,  die  Flüssigkeit  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  dem  Kupferoxyd  zuzuführen,  so  erhitzt  man 
den  Theil  des  Rohres,  in  welchem  sich  die  zu  verbrennende  Flüssigkeit 
befindet,  zuletzt  von  vorn  nach  hinten  fortschreitend. 

Bei  der  Verbrennung  stickstoffhaltiger  Substanzen  ersetzt  man  das 
mit  Kupferoxyd  gefüllte  Schiffchen  D  durch  ein  mit  Kupferdrehspänen 
gefülltes  Kupfersohifichen ,  deren  erst  oxydirte  Oberfläche  durch  Glühen 
im  Wasserstofl'strom  reducirt  worden  ist.  Der  Luftstrom  muss  alsdann 
besonders  längsam  und  erst  gegen  Ende  etwas  stärker  sein,  damit  der 
vordere  Theil  des  Schiflehens  immer  noch  metallisch  und  somit  fähig 
bleibt,  Sauerstoffverbindungen  des  Stickstoffs  zu  reduciren. 

Bei  Analysen  schwefelhaltiger,  chlor-,  brom-  oder  jodhaltiger  Sub- 
stanzen wendet  man  im  Schiffchen  CE  chromsaures  Bleioxyd  und  im 
Schiffchen  D  vollkommen  trockne  Mennige  oder  ebenfalls  chromsaurea 
Bleioxyd  an  und  erhitzt  das  vordere  Schiffchen  nur  zur  beginnenden 
Rothgluth,  damit  der  Inhalt  desselben  nicht  schmelze. 

Bei  der  Verbrennung  organischer  Substanzen,  welche  unorganische 
Körper  enthalten,  wählt  man  zur  Aufnahme  derselben  ein  Porzellanschiff- 
chen, welches  man  auf  einem  Platinblech  mit  aufgebogenen  Rändern  mit 
Hülfe  eines  an  diesem  befestigten  Drahtes  bis  an  die  bleibende  Kupfer- 
oxydschicht in  der  Mitte  des  Rohres  schiebt.  Nachdem  die  Producte  der 
trocknen  Destillation  verbrannt  sind,  verbrennt  schliesslich  die  gebliebene 
Kohle  auf  Kosten  des  Sauerstoffs  der  durchgeleiteten  Luft.  Bei  sehr 
schwer  verbrennlichen  Substanzen,  z.  B.  der  graphitartigen  Kohle,  wclclie 
sich  in  Gasretorten  ablagert,  dauert  die  Operation  zwar  etwas  länger, 
als  wenn  man  Sauerstoff  anwendet,  die  Resultate  fallen  aber  nach  Cloez 
eben  so  genau  aus. 

Auch  zur  Bestimmung  des  Stickstoffes  aus  dem  Volum  nach 
dem   Dumas^schen  Principe  (§.  185  aa.)  lässt  sich,   nach  Angabe  des 
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Verfassers,  der  beschriebene  Apparat  benutzen.  Das  vordere  Schiffchen 
wird  alsdann  mit  oxydirt  gewesenen  und  reducirten  Kupferdrehspänen, 
das  hintere  mit  Kupferoxyd  und  der  Substanz  beschickt.  In  das  hintere 
£nde  des  Rohres  leitet  man  mittelst  einer  durch  einen  Hahn  absperrbaren 
Röhre  reine  Kohlensäure  ein,  bis  alle  Luft  aus  demselben  ausgetrieben 
ist.  Sobald  dieses  der  Fall,  sperrt  man  durch  Schliessen  des  genannten 
Hahnes  die  Kohlensäure  ab,  bringt  das  vorn  am  liohre  befestigte  Gas- 
leitungsrohr unter  den  mit  Quecksilber  und  Kalilauge  gefüllten  Cylinder, 
erhitzt  die  zuvor  nur  in  der  Mitte  und  vorn  zum  Glühen  gebrachte  Röhre 
nun  auch  nach  hinten  zu,  hebt  zuletzt  den  Cylinder  so  weit  thunlich,  um 
den  Quecksilberdruck  möglichst  zu  verringern,  und  leitet  nun,  nach  Oeff- 
nung  des  Hahns,  Kohlensäure  durch  das  Rohr,  bis  alles  Stickgas  in  den 
Cylinder  übergeführt  ist.  Die  Einzelheiten  des  Verfahrens  sind  im  Uebri- 
gen  im  §.  185.  aa.  nachzusehen.  Bei  Construction  des  Kohlensänreeut- 
wickelungsapparates  muss  darauf  gesehen  werden ,  dass  dem  Gase  die 
nöthige  Spannung  gegeben  werden  kann,  um  den  Quecksilbordruck  zu 
überwinden. 

b.  C.  M.  Warren,  dessen  Methoden  der  Bestimmung  des  Schwefels 
und  des  Chlors  in  organischen  Substanzen,  schon  in  §.  188.  5.  a.  und  190. 3. 
besprochen  sind,  verbrennt  zur  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  und  Wasser- 
stoffs die  Substanz  ebenfalls  nur  oder  fast  nur  auf  Kosten  von  Sauer- 
stoff. Seine  Verbrennungsröhre  ist  hinten  in  stumpfem  Winkel  schief 
aufwärts  gebogen.  Die  Substanz  befindet  sich  in  diesem  schief  nach 
oben  gerichteten  Theil ,  in  welchen  je  nach  Bedarf  Sauerstoff  oder  Luft 
eintritt,  und  wird  mittelst  einer  besonderen  Gaslampe  —  bei  flüchtigen 
Körpern  unter  Mitwirkung  einer  dazwischen  geschobenen  Knpferstange  — 
erhitzt.  Der  wagerechte  Theil  der  Röhre  enthält  zunächst  der  Biegung 
eine  30  bis  36  Cm.  lange  Schicht  sehr  gleichmässig  eingefüllten  Asbestes, 
dann  6  bis  9  Cm.  stark  geglühtes,  grobes  Kupferoxyd,  endlich  wieder 
einen  Asbestpfropfen.  Das  Kupferoxyd  dient  als  Indicator,  welcher  an- 
zeigt, ob  un verbrannte  Gase  bis  dahin  gelangen  und  vervollständigt 
eventuell  die  Verbrennung. 

0.  In  Betreff  der  Methode  von  Whceler*),  welche  Kohlenstoff, 
Wasserstoff  und  Stickstoff  der  Substanz  in  einem  Acte  zu  bestimmen 
gestattet,  —  von  Franz  Schulze**),  welche  auf  gasvolumetrischen  Prin- 
cipien  beruht  und  auch  die  Bestimmung  des  Stickstoffs  gestattet,  sowie 
von  Th.  Schlösing***),  welche  ebenfalls  zur  gleichzeitigen  Bestimmung 
des  Kohlenstoffs,  Wasserstoffs  und  Sauerstoffs  dient,  muss  ich  auf  die 
Originalabhandlungen  verweisen. 


*)  Journ.  f.  prakt.  Cheni.  96.  239,  —  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  5.  217. 
♦♦)  Zeitechr.  1'.  anal.  Chem.  5.  269. 
♦♦♦)  Compt.  rend.  65.  057,  —  Zeitschr.  i.  anal.  Chem.  7.  270. 
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d.  Während  die  gewöhnlichen  Methoden  der  Eleraentaranalyse  die 
Oxydation  der  organischen  Substanz  auf  trocknem  Wege  vornehmen  lassent 
wird  dieselbe  bei  dem  Verfahren  von  Brunner "')  anf  nassem  Wege  be- 
wirkt dorch  Behandlung  der  Substanz  mit  saurem  chromsaurem  Kali 
und  Schwefelsäure.  —  Das  Verfahren  wird  in  von  Ullgren  modifi- 
cirter  Weise,  d.  h.  unter  Anwendung  von  Chromsänre  und  Schwefelsäure, 
namentlich  zur  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  in  den  Eisensorten  ver- 
wandt und  soll  daher  im  speciellen  Theile  bei  der  Analyse  des  Roheisens  etc. 
ausfiihrlich  besprochen  werden. 


HL  Aequivalentbestimmung  der  organischen  Verbindungen. 

Die  Methoden,  nach  welchen  man  das  Aequlvalent  org«anischer  Ver- 
bindungen bestimmt,  weichen  je  nach  den  Eigenschaften  derselben 
wesentlich  von  einander  ab.  Im  Allgemeinen  lassen  sich  drei  Verfah- 
rungsweisen  unterscheiden,  die  zu  dem  genannten  Zwecke  hinfuhren. 

§.  193. 

1.  Man  ermittelt  die  Menge  eines  Körpers  von  bekanntem 
Aequivalent,  die  sich  mit  der  ihrem  Aequivalente  nach  zu  be- 
stimmenden Substanz  in  einer  gut  charakterisirten  Verbin- 
dung vereinigt  findet. 

Anf  diese  Weise  bestimmt  man  das  Aequivalent  der  organischen 
Sauren,  der  organischen  Basen  und  vieler  indifferenter  Körper,  welche 
die  Fähigkeit  haben,  mit  Basen  oder  Säuren  Verbindungen  einzugehen.  — 
Wie  ans  den  erhaltenen  Resultaten  das  Aequivalent  berechnet  wird, 
werden  wir  unten  bei  „Berechnung  der  Analysen"  sehen;  hier  sprechen 
wir  nur  von  der  Ausführung. 

a.  Bei  organischen  Säuren  bestimmt  man  das  Aequivalent  am  lieb- 
sten ans  dem  Silbersalz,  weil  man  dabei  fast  immer  sicher  sein  kann, 
dass  man  nicht  mit  einer  basischen  oder  wasserhaltigen  Verbindung  zu 
thun  hat,  und  weil  die  Analyse  ausserordentlich  einfach  ist.  —  Nicht 
selten  werden  jedoch  auch  andere  Salze ,  so  namentlich  die  Blei- ,  Baryt-, 
Kalkverbindungen  angewandt.  (Bei  Bleiverbindungen  muss  man  beson- 
ders darauf  achten,  dass  man  nicht  basische  Salze  für  neutrale  hält,  bei 
Baryt-  und  Kalksalzen  hingegen,   dass    man    nicht  wasserhaltige  Salze 


♦)  Poggend.  Annal.  95.  379.  —  Jahresber.  v.  Liebig  u.  Kopp  1855.  773. 
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als  wasserfrei  betrachtet.)   —  Die  Aasführung  dieser  Bestimmungen  ist 
im  vierten  Abschnitte  bei  den  betreffenden  Basen  ausführlich  besprochen« 

b.  Bei  arganisclien  Basen,  welche  mit  Schwefelsäure,  Salzsäure 
t)der  einer  anderen  leicht  bestimmbaren  Säure  gut  krystallisirbare  Salze 
bilden,  kann  man  das  Aequivalent  einfach  dadurch  bestimmen,  dass  man 
in  einer  abgewogenen  Menge  die  Quantität  der  Säure  nach  den  gewöhn- 
lichen Methoden  ermittelt.  —  Krystallisiren  die  Salze  nicht,  so  bringt 
man,  nach  Lieb  ig,  eine  abgewogene  Menge  des  getrockneten  Alkaloids 
in  eine  Trockenröhre  (Fig.  72),  bestimmt  das  Gewicht  derselben,  leitet 

Fig.  72.  längere  Zeit  einen  langsamen  Strom  von  wohl- 

■    ■    ^  ■      getrocknetem  salzsaurem  Gas,  zuletzt  (während 

man  die  Röhre  auf  100«  C.  erhitzt  (§.  29.  Fig.  34) 
Luft  hindurch  und  bestimmt  die  aufgenommene 
Salzsäure  aus  der  Gewichtszunahme  der  Röhre.  — 
Zur  Controle  kann  man  die  salzsaure  Verbin- 
dung in  Wasser  lösen  und  das  Chlor  mit  Silber- 
lösung fallen.  —  Auch  aus  den  unlöslichen 
Doppelsalzen,  welche  man  beim  Fällen  der  salzsauren  Basen  mit  Platin- 
chlorid erhält,  lässt  sich  das  Aequivalent  derselben  bestimmen.  Sie  wer- 
den vorsichtig  (§.  124)  geglüht,  und  das  zurückgebliebene  Platin  ge- 
wogen. 

c.  Bei  indifferenten  Körpern  hat  man  öfters  keine  andere  Wahl,  als 
das  Aequivalent  aus  der  Bleiverbindung  zu  bestimmen,  indem  manche 
dieser  Körper  mit  anderen  Basen  entweder  gar  keine  oder  keine  rein  dar- 
stellbaren Verbindungen  eingehen.  Bleibt  hierbei  über  den  Werth  des 
Aequivalcnts  auch  leicht  ein  Zweifel,  weil  sich  das  Bleioxyd  oft  in  ver- 
schiedenen Verhältnissen  mit  den  Substanzen  verbindet,  so  ist  die  Analyse 
solcher  Verbindungen  doch  stets  von  Interesse,  weil  man  daraus  erfährt, 
ob  die  Substanz  sich  als  solche  mit  dem  Bleioxyd  verbindet,  oder  ob  bei 
der  Verbindung  Wasser  austritt. 

Zuweilen  gehen  organische  Substanzen  auch  mit  Wasser  feste  und 
krystallisirbare  Verbindungen  ein,  aus  deren  Analyse  sich  das  Aequiva- 
lent derselben  ableiten  lässt. 

§.  194. 

2.  Man  bestimmt  das  specifische  Gewicht  des  Dampfes 
der  Verbindung. 

Von  den  vielen  Methoden,  welche  zur  Erreichung  des  genannten 
Zweckes  in  Vorschlag  gekommen  sind,  beschreibe  ich  im  Folgenden  nur 
diejenigen  zwei  ausführlich,  welche  in  den  Laboratorien  als  die  am  leich- 
testen ausführbaren  und  zweckmässigsten  häufiger  angewandt  werden. 
Bei  allen  Dampfdichtebestimmungen  ist  es  erforderlich,  dass  die  Tem- 
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perator,  bei  der  sie  vorgenommen  werden,  hinreichend  hoch  über  dem 
Siedepunkt  der  betreffenden  Snbstanzen  liegt,  so  dass  die  Dämpfe  den 
Ansdehnungscoefficient  der  Gase  besitzen.  Die  ansserordentliche  Wichtig- 
keit dieses  Satzes  ergibt  sich  daraas,  dass  man  bei  den  den  Siedepunkt  nur 
wenig  fibersteigenden  Temperaturen  höhere  Dampfdichten  findet.  Die- 
selben nehmen  mit  steigender  Temperatur  ab  und  werden  erst  bei  einer 
bestimmten  Grenze  constant. 


A.     Verfahren  von  Dumas, 

Die  Umrisse  dieser  Methode  sind  folgende :  Man  wägt  ein  mit  trock- 
ner  Luft  gefülltes  Glasgefäss,  dessen  Inhalt  später  ermittelt  wird,  berech- 
net, wie  viel  die  Luft  wiegt,  die  es  bei  der  Temperatur  und  dem  Luft- 
drucke, bei  denen  die  Wägung  gemacht  wurde,  fasst,  —  zieht  diese  von 
dem  ersterhaltenen  Gewichte  ab,  und  kennt  somit  das  Gewicht  des  luft- 
leeren Gelasses.  —  Man  bringt  alsdann  die  Substanz,  deren  Dampfdichte 
man  bestimmen  will,  in  überschüssiger  Menge  in  den  Ballon,  setzt  diesen 
BD  lange  einer  gleichmässigen ,  den  Siedepunkt  der  Substanz  genügend 
übersteigenden  Temperatur  aus,  bis  der  Körper  gänzlich  in  Dampf  ver- 
wandelt, und  der  Ueberschuss  desselben  nebst  der  zuvor  im  Ballon  ent- 
halten gewesenen  Luft  herausgetrieben  ist,  verschliesst  sodann  das  Glas- 
gefäss luftdicht,  wägt  es  und  zieht  von  dem  erhaltenen  Gewicht  das  des 
luftleeren  Gelasses  ab.  Man  kennt  so  das  Gewicht  des  Dampfes  bei 
gegebenem  Volum  und  hat  demnach  die  Anhaltspunkte  zur  Berechnung 
des  specifischen  Gewichtes  des  Dampfes.  Dass  das  Resultat  nur  dann 
richtig  sein  könne,  wenn  man  das  Volum  der  Luft  und  des  Dampfes 
zuerst  auf  normalen  Barometerstand  und  gleiche  Temperatur  reducirt, 
dass  man  demnach  Barometer-  und  Thermometerstand  kennen  müsse,  so- 
wohl bei  der  ersten  Wägung  wie  beim  Verschliessen  des  mit  Dampf 
erfüllten  Gefasses,  bedarf  keiner  Erwähnung. 

Diese  Methode  ist,  wie  sich  von  selbst  versteht,  nur  bei  den  Körpern 
anwendbar,  welche  sich  ohne  Zersetzung  verflüchtigen;  sie  liefert  nur 
dann  genaue  Resultate,  wenn  man  absolut  reine  Substanzen  anwendet.  — 
Wir  beschreiben  hier  bloss  die  praktische  Ausführung  und  verweisen 
hinsichtlich  der  Correction  und  Berechnung  der  Resultate,  sowie  in 
Betreff  der  Schlüsse,  die  man  daraus  auf  die  Zusammensetzang  der  Körper 
ziehen  kann,  auf  „Berechnung  der  Analysen '^  §.  204. 

a.    Apparat  und  Erfordernisse. 

1.  Die  Substanz.  Man  bedarf  von  derselben  etwa  8  Gramm.  Ihr 
Siedepunkt  muss  einigermaassen  genau  bekannt  sein. 

2.  Ein  Glasballon  mit  ausgezogenem  Halse.  Man  nimmt 
einen  gewöhnlichen  Ballon  aus  reinem,  blasenfreiem  Glase  von  250  bis 
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600  Cabikcentimeter  Inhalt,  spült  ihn  mit  Wasser  saaber  aus,  trocknet 
ihn  Tollkommen,  pumpt  ihn  luftleer,  lässt  trockene  Luft  eintreten  und 
wiederholt  dies  nochmals  (hierzu  dient  der  §.  174  Fig.  24  abgebildete 
Apparat).  Man  erweicht  alsdann  den  Hals  des  Ballons  nahe  am  Bauche 
Tor  der  Lampe  und  zieht  ihn  in  der  Weise  aus,  dass  man  ein  GefUss 
Ton  der  in  Fig.  73  dargestellten  Form  erhält. 

Man  schneidet  die  äusserste  Spitze  ab  und  schmelzt  die  Kanten  über 
Fig.  73.  der  Gas-  oder  Weingeistlampe  ein  wenig  rund.  —  (Da 

diese  Spitze  später  schnell  und  fest  zugeschmolzen  werden 
muss,  so  ist  es  sehr  zweckmässig,  das  Glas  des  Ballons 
in  dieser  Hinsicht  erst  kennen  zu  lernen,  was  am  ein- 
fachsten geschieht,  indem  man  versucht,  die  an  dem 
abgezogenen  ursprünglichen  Halse  des  Ballons  befind- 
liche Spitze  zuzuschmelzen ;  —  Insst  sich  dasselbe  nicht 
leicht  bewerkstelligen,  so  ist  der  Ballon  unbrauchbar.) 

3.  Ein  eisernes  oder  kupfernes  Kesselchen  zur  Aufnahme 
der  Flüssigkeit,  in  welcher  der  Ballon  erhitzt  werden  soll  (siehe 
Fig.  74  a.  f.  S.). 

Was  die  Flüssigkeit  in  dem  Kesselchen  betriilt,  so  muss  man  eine 
solohe  wählen,  die  mindestens  30^  bis  40^ G.  über  den  Siedepunkt  der 
Sabstans  erhitzt  werden  kann.  Mit  Wasser,  Paraffin  oder  Gel  lassen 
sich  £ut  alle  Bestimmungen  ausführen.  Ein  Ghlorcalciumbad  ist  aber, 
wenn  seine  Temperatur  (die  sich  bei  völliger  Sättigung  bis  180^  G.  stei- 
gern lässt)  hinreicht,  angenehmer  als  ein'  Paraffin-  oder  Gelbad,  weil  sich 
der  Kolben  leichter  reinigen  lässt. 

4.  Ein  Apparat  zur  Befestigung  des  Ballons.  Man  ver- 
fertigt sich  denselben  leicht  selbst  aus  einem  St^be  und  P^isendraht.  Dcr- 
Belbe  wird  bei  der  Gperation  in  einen  Retortenhajter  gespannt,  s.  Fig.  74. 

5.  Quecksilber,  und  zwar  eine  Quantität,  welche  mehr  als  hin- 
reicht, den  Ballon  damit  anzufüllen. 

6.  Eine  genau  calibrirte  Messröhre  von  etwa  100  Gubikccnti- 
meter  Inhalt. 

7.  Gas-  oder  Weingcistlampe  und  Löthrohr. 

8.  Ein  genaues  Barometer. 

9«    Ein  genaues  Thermometer,  mit  cutsprechend  hoher  Scala. 

b.    Ausführung, 

a.  Man  legt  den  Ballon  auf  die  W^age  und  bestimmt  sein  Gewicht« 
Gleichzeitig  stellt  man  ein  Thermometer  in  das  Gehäuse  der  Wage.  — 
Den  Ballon  lässt  man  10  Minuten  auf  derselben  liegen  und  beobachtet, 
ob  sein  Gewicht  sich  gleich  bleibt  Sobald  es  sich  unverändert  zeigt, 
notirt  man  die  Temperatur,  welche  das  daneben  stehende  Thermometer 
angibt,  sowie  den  Barometerstand. 

Frtttaiat,  qoButiUtive  Anal/M.    IL  0 
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ß,  Mao  erhitst  den  Ballon  gelinde  nnd  taocht  Beine  Spitu  in  die 
entweder  an  nnd  für  sich  flOBBige,  oder  durch  gelinde  Wftrme  geecbinol- 
sene,  etwa  8  Grm.  betragende  SnbaUns  tief  ein.  (Hat  dieselbe  einen 
hoch  liegenden  Schmelzpnnkt ,  bo  muss  man  nicht  bloBB  den  Baach  des 
Kolbens,  sondern  auch  dessen  Hals  nnd  Spitze  erw&nnen,  damit  die  ein- 
tretende Flfisaigkeit  in  dem  Habe  nicht  erstarre.)  Sobald  der  Ballon  sich 
abkühlt  (was  bei  Bebr  flüobtigen  Substansen  dnrch  Anftröpfeln  von  Aether 
sn  befürdem  ist),  tritt  die  Flüssigkeit  in  denselben  ein  und  breitet  sich 
darin  ans.     Mehr  als  5  bis  7  Grm.  lässt  man  nicht  hineintreUn. 

y.    Man  erhitzt  den  Inhalt  des  Kesselcbens  (a.  3)  auf  40"  bis  60«  C. 
nnd  befestigt  alsdann  den  Ballon,    wie  auch  ein  Thermometer  in  dem 
Bade,  so  wie  es  Fig.  74  zeigt     Man  steigert  jetzt  die  Temperatur  des 
Bades,  bis  sie  den  Siede- 
'"'•  punkt  der  Substanz  um 

30  bis  400  C.  abereteigt, 
nnd  bemüht  sich  (bei 
einem  Cblorcalcinm-, 
Paraffin-  oder  Oelhad), 
dieselbe  zuletzt  mög- 
lichst gleichförmig  ea 
erhalten,  was  durch  Ro- 
gnlimng  des  Feuers  zn 
bewerkstelligen  ist.  So- 
bald die  Temperatur  im 
Kolben  etwas  über  den 
Siedepunkt  der  Substanz 
gestiegen  ist,  strömt  ihr  Dampf  ans  der  Spitze  aus.  Die  StArke  des 
Stromes  nimmt  mit  der  Temperatur  des  Bades  zn;  allmählich  aber  lässt 
derselbe  nach  und  zuletzt  (etwa  nach  ','4  Stande)  hört  er  ganz  auf. 
Sollte  sich  in  der  ans  dem  Bade  hervorragenden  Spitze  ein  wenig  Dampf 
SU  Tröpfchen  verdichtet  haben,  so  föhrt  man  unter  dersnlben  mit  einer 
glühenden  Kohle  einigemal  bin  nnd  her,  wodurch  dieaellien  sogleich  ver- 
flüchtigt werden.  Sobald  endlich  bei  der  gewünschten  Temperatur  völli- 
ges Gleichgewicht  eingetreten  ist,  schmelzt  mau  die  Spitze  mit  Hülfe 
einer  Lampe  und  eines  Lölhrobres  rasch  nnd  vollstiLiidig  zu  und  notirt 
unmittelbar  darauf  den  Tbermometerstand.  —  Die  Gewissheit,  dsss  die 
Spitze  vollkommen  verschlossen  sei,  erhalt  man,  wenn  man  die  aus  dem 
Bade  hervorragende  Spitze  durch  Anblasen  mit  dem  Lfithrohre  abkühlt. 
Von  dem  Dampfe  verdichtet  sich  alsdann  eine  kleine  Menge  und  diese 
bildet  eine  Flüssigkeitesänle,  welche  durch  die  Capillarauziehung  in  dem 
Ende  der  Röhre  festgehalten  wird.  Ist  die  Spitze  nicht  fest  geschlossen, 
so  zeigt  sich  diese  Erscheinung  nicht.  -~  Man  beobachtet  alsdann  anch 
den  Barometerstand  noch  einmal  und  notirt  ihn,  falls  er  sich  seit  dar 
ersten  Beobachtung  verändert  haben  sollte. 
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d.  Man  nimmt  den  zageschmolzenen  Ballon  ans  dem  Bade,  reinigt 
ihn  nach  dem  Erkalten  aufs  Sorgfältigste,  trocknet  ihn  vollkommen,  wägt 
ihn  wie  ohen  and  erfahrt  so  das  Gewicht  der  darin  befindlichen  Substanz. 

f.  Man  tancht  die  Spitze  des  Ballons  der  ganzen  Länge  nach  unter 
Quecksilber,  macht  unweit  des  Endes  einen  Feilstrich  und  bricht  die  Spitze 
ab.  Alsbald  stürzt  das  Quecksilber  in  den  Ballon,  in  dem  durch  Verdichtung 
des  Dampfes  ein  luftleerer  Raum  in  demselben  entstanden  ist.  (Man  legt 
hierbei  den  Bauch  des  Ballons  in  die  hohle  Hand  und  diese  auf  den  Rand 
der  Wanne.)  Enthielt  der  Ballon  beim  Zuschmelzen  keine  Luft  mehr, 
so  füllt  sich  derselbe  jetzt  vollkommen  mit  Quecksilber,  im  anderen  Falle 
bleibt  eine  Luftblase  in  demselben.  In  beiden  Fällen  misst  man  das  im 
Ballon  befindliche  Quecksilber,  indem  man  es  in  die  graduirte  Röhre  (a.  6) 
ausgiesst,  —  im  letzten  füllt  man  den  Ballon  alsdann  mit  Wasser  und 
misst  auch  dieses.  Die  Difierenz  beider  Messungen  gibt  die  Menge  der 
Luft  an. 

Auf  die  so  erhaltenen  Resultate,  welche  bei  guter  Ausführung  der 
Wahrheit  sehr  nahe  kommen,  gründet  man  nun  die  Berechnung,  wie 
unten  bei  „Berechnung  der  Analysen"  §.  204  gezeigt  werden  wird. 

B.     Ver/ahrungsweisen    auf   Grundlage   des    Gay-Lussac'scJien 
Principes. 

Während  bei  dem  Dnmas*8chen  Verfahren  die  Substanz  nachträg- 
lich gewogen  wird,  deren  Dampf  einen  bekannten  Raum  unter  bestimmten 
Umständen  erfüllt  hat,  wird  bei  dem  Gay-Lussac'schen  Verfahren  er- 
mittelt, welchen  Raum  der  Dampf  einer  zuvor  abgewogenen  Substanz- 
monge  unter  bestimmten  Umständen  einnimmt.  —  Man  führt  die 
Methode  am  zweckmässigsten  in  der  vonA.  W.  Ilofmann*)  empfohlenen 
Weise  aus. 

Man  bedarf  dazu  einer  oben  geschlossenen  calibrirten  Glasröhre 
von  etwa  1  M.  Länge  und  15  bis  20  Mm.  Weite.  Diese  Röhre  wird 
sorgfältig  mit  Quecksilber  gefüllt  und  in  einer  kleinen  Quecksilberwanne 
umgestülpt,  so  dass  sich  oben  eine  20  bis  30  Cm.  hohe  Barometerleere 
bildet.  Die  Röhre  ist  fast  in  ihrer  ganzen  Länge  von  einer  80  bis  90  Cm. 
langen,  30  bis  40  Mm.  weiten  Glashülle  umgeben,  die  sich  oben  —  über 
dem  zugeschmolzenen  Ende  der  calibrirten  Röhre  —  zu  einem  Zulei- 
tungsrohre  von  massiger  Weite  verengt,  welche  rechtwinklig  umge- 
bogen ist.  Unten  ist  die  Glashülle  durch  einen  Stopfen  verschlossen, 
durch  dessen  mittlere  weitere  Bohrung  die  calibrirte  Röhre  hindurch- 
geht, während  eine  zweite  engere  Bohrung  eine  Abzugsröhre  umschliesst. 
Die  Glashülle  dient  dazu,  das  innere  Rohr  auf  eine  bestimmte  höhere 
Temperatur  zu  bringen  und  darin  zu  erhalten.  Zu  dem  Ende  leitet 
man  durch  die  obere  rechtwinklig  gebogene  Röhre  Dämpfe  einer  Flüssig- 
keit  von    constantem    und    geeignet    hohem    Siedepunkte    ein    (Wasser, 

*)  Ber.  der  deaUch.  ehem.  Oesellich.  1.  198,  —  Zeitschr.  f.  aiuü.  Chem.  8.  83. 

8* 
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Anilio  etc.).  Bei  Anwendang  yon  Wasser  iMsst  man  die  Dämpfe  aus 
der  Absagsröhre  frei  entweichen,  —  bei  Anwendung  von  Anilin  oder 
einer  anderen  Flüssigkeit  aber  verbindet  man  die  Röhre  mit  einem  geeig- 
neten Kahlapparate.  Hof  mann  hat  sich  durch  directe  Beobachtung 
überzeugt,  dass  auf  diese  Weise,  bei  hinreichend  rascher  Dampfentwicke- 
lung, der  Raum  zwischen  der  Glashülle  und  dem  calibrirtcn  Rohre,  und 
somit  auch  dieses  letztere,  constant  die  Siedetemperatur  der  angewandten 
Flüssigkeit  besitzt,  so  dass  eine  Temperaturbeobachtung  während  des 
Versuches  unnöthig  ist. 

Bei  Ausführung  der  Methode  wägt  man  die  Flüssigkeit,  deren 
Dampfdichte  bestimmt  werden  soll,  in  einem  ganz  kleinen  Fläschchen 
ab,  welches  aus  einem  Stückchen  eines  dünnen  Glasröhrchens  dargestellt 
und  mit  eingeriebenem  Glasstöpselchen  verschlossen  ist.  Die  Grösse  der 
Fläschchen  wählt  man  entsprechend  der  Natur  der  Flüssigkeit ;  die  klein- 
sten mögen  10,  die  grössteu  100  Milligramm  Wasser  fassen.  Das  ge- 
wogene Fläschchen  lässt  man  nun  in  der  Barometerröhre  aufsteigen.  Häufig 
springt  das  Stöpselchen  schon  ab,  sobald  das  Fläschchen  in  die  Tori- 
celli'sche  Leere  gelangt.  Gleichgültig  ob  dies  geschehen  oder  nicht, 
beginnt  man  jetzt  mit  der  Erwärmung,  indem  mau  Wasserdampf,  Anilin- 
dampf oder  den  Dampf  einer  anderen  Flüssigkeit  von  constantem  Sieile- 
punkt,  den  man  in  einem  Glas-  oder  Kupfergeföss  entwickelt,  durch  die 
obere  Röhre  der  Glashülle  einleitet.  Nach  kurzer  Zeit  springt  nunmehr 
das  Stöpselchen  von  dem  Fläschchen  ab,  wenn  es  richtig  eingeschlifTen 
war,  die  Flüssigkeit  tritt  aus  und  verwandelt  sich  in  Dampf  und  die 
Quecksilbersäule  im  Barometerrohre  sinkt.  Wenn  der  Dampf  den 
Zwischenraum  zwischen  Barometerrohr  und  Glashülle  genügend  lange 
durchströmt  hat,  Temperaturconstauz  eingetreten  ist  und  der  Queck- 
silberstand  in  dem  Barometerrohre  sich  nicht  mehr  ändert,  so  schreitet 
man  zu  den  Ablesungen  und  notirt  den  Barometerstand  und  den 
Stand  des  Quecksilbers  innerhalb  und  ausserhalb  der  Baromoterröhre. 
Zur  Ablesung  des  letzteren  ist  es  bequem,  wenn  die  Barometerröhre 
ausser  der  Eintheilung  in  Cubikcentimeter  noch  eine  Millimeter» 
theilung  hat.  —  Die  Temperatur  des  Dampfes  und  des  Quecksilbers 
ist  —  wie  oben  erwähnt  —  gleich  der  des  Siedepunktes  der  Flüssigkeit, 
deren  Dämpfe  zur  Erhitzung  gedient  haben,  bei  dem  herrschenden  Baro- 
meterstand. —  Bei  der  Berechnung,  auf  welche  ich  im  §.  204  zurück- 
kommen werde,  muss  —  wenn  man  bei  höherer  Temperatur  gearbeitet 
hat  —  die  Spannkraft  der  Quecksilberdämpfe  berücksichtigt  werden  und 
ebenso  die  Temperatur  des  Quecksilbers.  In  Betreff  des  letzteren  Punk- 
tes ist  eine  kleine  Ungenauigkeit  nicht  bu  vermeiden,  da  die  mittlere 
Temperatur  des  Quecksilbers  nicht  berücksichtigt  werden  kann,  welche 
da  herrscht,  wo  das  erhitzte  Quecksilber  innerhalb  der  Glashülle  und 
das  nicht  erhitzte  unterhalb  derselben  an  einander  stossen.  Von 
irgend  erheblichem  Einfluss  auf  das  Ergebniss  aber  ist  dieser  Umstand 
nicht. 
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Die  Vorth«i)e,  welche  du  Uofmann'scbe  Verfahren  bietet,  lind 
erheblich,  denn  es  gestattet  niicb  dem  Gay-LaBBitc'BcheD  Principe  Ga*< 
Tolamgewichte  anch  bei  höheren  Temperaturen  zu  bestimmen,  ohne  dasa 
man  irgendwie  durch  die  giftigen  (jnecksilberd&mpfe  bellUtigt  würde,  — 
die  Dampfatm  oBph&re  bietet  eine  Temperatnrconstans,  wie  üe  auf  andere 


Fig.  76. 


Weiae  schwer  au  erreichen  ist  und  die  Be> 
obacbtaag  des  Gaavolume  liast  aicfa  mit 
grosserGenauigkeit  bewirken.  Der  gröaite 
Vortheil  aber  ist  der,  das«  man  anter  so 
geriogem  Druck,  der  sich  bis  auf  20  und 
selbet  lüCm.  berabstimmen  Iftast,  bei  ver- 
bal toissmäee  ig  niedrigen  Temperaturen 
arbeit«D  kann.  Für  viele  Körper,  die  bei 
120"  und  selbst  bei  150°  C.  (nach 
.  Schröder  sogar  bei  182'>G.)  sieden, 
genügt  unter  ilii-sen  Umständen  die  An- 
wendung von  Wnaserdampf,  und  der  Dampf 
des  bei  18&"C.  t< ieden den  Anilin h  ist  heisa 
genng,  um  das  Uasvolum gewicht  des  Ani- 
liuB  selbst,  des  bei  198'*C.  siedenden 
Toluidins  und  An  bei  318*  siedenden 
Napbtalina  (nach  A.  Schröder  aelbet  des 
bei  270"  siedenden  Cumarins)  mit  Sicher« 
heit  SU  ermitteln*). 

Eine  etwas  veränderte  Form  des  Hof- 
manu'schen  Apparate«  bat  H.  Wichel- 
haus**)  empfahlen.  Fig.  75  stellt  den 
von  ihm  angewandten  Apparat  dar. 

a  ist  ein  SchlifbtQck,  das  «s  das  Baro- 
meterrohr paest  und  in  der  Qaecksilber- 
wauneauf geschoben  wird, nachdem dieSub- 
■taus  eingeführt  ist  Dasselbe  bleibt,  mit 
Quecksilber  gefüllt,  an 
dem  langen  Rohr« 
hangen,  macht  also  mit 
demselben  ausammen 
ein  IlebeiTobr  aas  und 
gestattet,  dasselbe  gana 
in  die  DampfhQlle  ein- 
KufOhren  und  ohne 
Wanoe  weiter    in  ar- 


•)  Ig  Bdreff  ätr  ■innrelchMi  Art,    lo  welcher  «Icli  A.  Schioder  du  Hofmina*. 
■chcD    Apparil«    lar    Beatimmong    dca    KiTitallwuiergcbaltM    in    Silicii    etc.    bedient, 
lergl.  Ber.  der  deuUch.  ehem.  O^Hllirb.  4.  471.  —  ZeitMhr.  f.  u»l.  Cbem.  11.  98. 
**)  Bm.  i.  deulwh.  ehem.  QeKlIich.  1870.  ise,  —  ZaiUcbr.  f.  »iL  Cbem.  9.  496. 
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beiten.  Die  Rücksicht  aaf  yerschieden  erwärmte  Qaecksilbei'säulen  föllt 
dadurch  fort. 

Das  durch  die  Erwärmung  verdrängte  Quecksilber  fliesst  aus  der 
engen  Oeffnung  des  Schliffstückes  ab  und  geht  mit  den  Dämpfen  durch 
das  Rohr  e  in  den  Kühler  und  in  die  Vorlage.  Die  Linie  h  bezeichnet 
den  Constanten  Punkt  auf  der  in  Cubikcentimeter  und  Millimeter  ge- 
theilten  Röhre,  der  ein-  für  allemal  zur  Ablesung  der  zurückbleibenden 
Quecksilbersäule  benutzt  wird.  Das  äussere  Rohr  d  hat  die  Form  eines 
unten  erweiterten  Cy linders,  damit  das  zu  erzeugende  Dampfvolumen  nicht 
zu  gross  sei.  Das  Ganze  ruht  auf  einem  grossen  Kork  c,  aus  dem  das 
Leitungsrohr  e  noch  oberhalb  der  Tischfläche  austritt.  Das  innere  Rohr 
muss  unweit  seines  zugeschmolzenen  Endes  durch  einen  mit  Ausschnitten 
versehenen  Kork  in  dem  äusseren  befestigt  werden,  wie  es  die  Zeichnung 
erkennen  lässt;  denn  wollte  man  es  auf  dem  Schliffstück  ruhen  lassen,  so 
würde  dies  leicht  zerbrechen. 

Andere  Methoden,  welche  ebenfalls  auf  dem  Gay-Lussac' sehen 
Principe  beruhen,  haben  Hugo  Schiff*),  W.  M.  Watts**)  und  Andere 
angegeben. 

C.  Auf  einem  von  dem  Gay-Lussac'schen  etwas  abweichenden 
Principe  beruhen  die  Methoden  der  Dampfdichtebestimmung  von  Gra* 
bowski***)  und  Landoltf).  Bei  dem  Verfahren  von  Grabowski 
erhitzt  man  zwei  gleiche,  anfangs  mit  Quecksilber  gefüllte  Röhren  in 
gemeinschaftlichem  Luftbade  auf  übereinstimmende  Temperatur.  Die 
eine  der  Röhren  nimmt  das  mit  der  gewogenen  Substanz  gefüllte  Küg ei- 
chen oder  Fläschchen  au£  Sobald  die  Dämpfe  der  Flüssigkeit  den  Zu- 
stand überhitzten  Dampfes  angenommen  haben,  leitet  man  so  lange 
trockene  Luft  in  die  andere  Röhre,  bis  die  Luft  das  gleiche  Volum  mit 
dem  Dampfe  zeigt.  Diese  Gleichheit  muss  dann,  falls  nicht  Dissociation 
eintritt,  bei  Steigerung  der  Temperatur  fortbestehen,  ebenso  beim  Ab- 
kühlen bis  zu  der  Temperatur,  für  welche  die  untere  Grenze  der  nor- 
malen Dampfdichte  eintritt.  Nach  vollständigem  Erkalten  wird  die  an- 
gewandte Luftmenge  auf  bekannte  Weise  ermittelt,  woraus  sich  dann 
die  Dampfdichte  der  untersuchten  Substanz  einfach  ergibt. 

Während  sich  so  bei  GrabowskiU  Methode  die  Menge  der  Normal- 
substanz (Luft)  nach  der  zu  prüfenden  richtet,  bestimmt  Landolt  um- 
gekehrt das  Gewicht  der  zu  prüfenden  Substanz  nach  der  Menge  der 
Normalsubstanz  (Wasser  oder  Chloroform).  Die  unmittelbare  Volum- 
vergleichung  unter  gleichen  Druck-  und  Temperaturverhältnissen  haben 
beide  mit  einander  gemein.   —  Eine  Beurtheilung  beider  Methoden  hat 


*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  1.  321. 
♦♦)  Diuelbtt  7.  82. 
♦♦♦)  Daselbst  6.  338. 
t)  DtMlbrt  11.  322. 
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L.  Pfaundler"')  gegeben  and  dabei  eine  Modification  desGrabowski'- 
Bchen  Apparates  (Dampferhitzung  statt  Luftbad  und  andere  Art  der  Luft- 
zuleitung)  empfohlen.  In  Betreff  der  Details  verweise  ich  auf  die  Origi- 
nalabhandlung. 

D.  Bunsen^B  Methode  *0  beruht  auf  dem  bekannten  Principe,  dass 
man  das  specifische  Gewicht  von  Gasen  und  Dämpfen  kennt,  wenn  man  ihr 
Gewicht  bei  gleichem,  unter  denselben  Bedingungen  hergestelltem  Volumen 
kennt,  ist  aber  in  der  Anwendung  desselben  ganz  originell.  Man 
gebraucht  dazu  drei,  beziehungsweise  zwei  Glasröhren,  welche  bis  auf 
Hundertel  eines  Cubikcentimeters  in  ihrem  Rauminhalte  übereinstimmen, 
und  deren  Glasmasse  dabei  bis  auf  Bruchtheile  eines  Milligramms  ein 
und  dasselbe  Gewicht  hat.  ßuusen  wendet  dabei  einen  luftdichten  Ver- 
schluss von  so  einfacher  Einrichtung  an,  dass  es  möglich  wird,  dieselben 
ein-  für  allemal  gewogenen  Röhren  beliebig  oft  zur  Bestimmung  des 
spccifischen  Gewichtes  von  Gasen  wie  von  Dämpfen  benutzen  zu  können. 
Zur  Erhitzung  dient  ein  von  Bunsen  eigens  construirtes  grosses  Luft- 
bad, welches  gestattet  für  eine  lange  Zeitdauer  fast  Völlig  constante 
Temperaturen  herzustellen. 

Die  Methode,  deren  Einzelheiten  a.  a.  0.  aufs  Genaueste  beschrieben 
sind,  hat  das  Eigenthümliche ,  dass  man  durch  sie  stets  unter  Benutzung 
derselben  Röhren  das  specifische  Gewicht  von  Gasen  und  Dämpfen  durch 
einfache  Bestimmung  zweier  Gewichtsdifferenzen  erhält,  ohne  dass  es 
erforderlich  ist,  das  Volumen,  den  Druck  und  die  Temperatur  der  Dämpfe 
und  Gase  zu  kennen.  Die  Genauigkeit  der  Resultate,  welche  Bunsen 
erhielt,  ist  so  gross,  dass  bei  Kohlensäure  wie  bei  Aetherdampf  die  Diffe- 
renzen erst  in  der  dritten  Decimale  ihren  Ausdruck  finden,  aber  die  Aus- 
führung der  Methode  erfordert  einen  hohen  Grad  von  Uebung  in  Her- 
stellung von  Glasapparaten  und  grosses  Geschick. 

£.  Die  Bestimmung  der  Dampfdichte  von  Körpern  von  sehr  hohen 
Siedepunkten  geschieht  nach  der  Methode  von  Deville  und  Troost '"'*''*'), 
in  Betreff  deren  ich  auf  die  Originalabhandlung  verweise. 

§.   195. 

3.  Eine  grosse  Anzahl  indifferenter  Körper  lassen  sich  mit  Basen 
oder  Säuren  schlechterdings  nicht  verbinden,  oder  nur  zu  Verbindungen, 
aus  denen  sich  das  Aequivalent  nicht  gut  ableiten  lässt.  In  solchen  Fül- 
len bestimmt  mau  das  Aequivalent  derselben,  indem  man  durch  Einwir- 
kung von  Säuren,  Basen,  Halogenen  etc.  Spaltungs-,  Substitutions-  oder 
sonstige  Umwandlnngsproducte  darstellt,  deren  Aequivalent  bekannt  ist 


*)  Ber.  der  deutsch,  ehem.  Gesellsch.  5.  575,  —  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  12.  100. 
**)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  6.  1. 
^  Annal.  d.  Chem.  o.  Pharm.  113.  42. 
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oder  beatimmt  werden  kann,  —  oder  man  ersohliesst  es  aus  der  Bildung»- 
weise  der  fraglichen  Verbindnng.  Man  nimmt  in  diesen  Fällen  da^enige 
Aequivalent  als  das  richtige  an,  welches  die  einfachste  Erklärung  der 
Entstehangs-  und  der  Zerset^ungsprocesse  gestattet.  —  Diese  Art  der 
Aequivalentbestimmung  greift  demnach  tief  in  die  organische  Chemie  ein 
und  kann,  da  sich  allgemein  anwendbare  Verfahmngsweisen  nicht  angeben 
lassen,  hier  nicht  weiter  besprochen  werden. 


Zweite  Unterabtheilung. 


Berechnung  der  Analysen. 


Ebenso  wie  bei  der  praktischen  Ausfühmng  der  Analyse  Kenntnisse 
in  der  allgemeinen  Chemie  voransgesetzt  wurden,  so  setzen  wir  hier  das 
Verständniss  der  allgemeinen  stöchiometrischen  Gesetze  einerseits,  sowie 
die  Kenntniss  der  einfachsten  Rechnungsarten  andererseits  voraus.  — 
Es  ist  ein  grosser  Irrthum,  wenn  man  glaubt,  um  chemische  Berechnun- 
gen ausführen  zu  können,  müsse  man  ein  guter  Mathematiker  sein.  Man 
mag  die  Versicherung  hinnehmen,  dass  man  mit  klarer  Ueberlegung,  mit 
Kenntniss  der  Decimalbrüche  und  der  einfachen  Gleichungen  alle  ge- 
wöhnlicheren Berechnungen  auszuführen  im  Stande  ist.  —  Ich  sage  dies 
nicht  etwa,  um  junge  Chemiker  und  Pharmaceuten  von  dem  höchst  wich- 
tigen Studium  der  Mathematik  abzuhalten,  sondern  nur  in  der  Absicht, 
Solchen,  welche  nicht  Gelegenheit  hatten,  tiefer  in  diese  Wissenschaft  ein- 
zudringen, die  Scheu  zu  benehmen,  welche  sie,  wie  mich  die  Erfahrung 
lehrte,  häufig  vor  chemischen  Berechnungen  hegen.  —  Ich  habe  aus  die- 
sem Grunde  alle  im  Folgenden  anzustellenden  Berechnungen  auf  mög- 
lichst verständliche  Art  und  ohne  Logarithmen  ausgeführt. 


I.     Berechnung  des  gesuchten  Bestandtheils  aus  der 
gefundenen   Verbindung,  und   Darstellung  des  Gefundenen 

in  Procenten. 

§.  196. 

Wie  sich  aus  den  in  der  „Ausführung  der  Analyse **  beschriebenen 
Bestimmnngs-  und  Trennungsmethoden  ergibt,  werden  die  Körper,  deren 
Gewicht  man  bestimmen  will,  zuweilen  als  solche,  meistens  aber  in  Yer- 
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bindaDgen  von  bekannter  Zusammensetzung  abgeschieden.  —  In  der 
Regel  pflegt  man  die  Resultate  auf  100  Thle.  Substanz  zu  berechnen, 
weil  man  dadurch  eine  deutlichere  Uebersicht  über  dieselben  erhält  Wur- 
den die  Bestandtheile  unverbunden  ausgeschieden,  so  kann  dies  geradezu 
geschehen,  hat  man  sie  aber  in  einer  Verbindung  abgeschieden,  so  muss 
man  aus  dieser  erst  den  gesuchten  Bestandtheil  berechnen. 


1.    Berechnung  der  Resultate  auf  Gewichtsprocente,  wenn  die 
gesuchte  Substanz  als  solche  abgeschieden  wurde. 

a.  Bei  festen  Körpern^  Flüssigkeiten  oder  Gasen,  die  durch  Wägung 
hestimntt  umrden, 

§.  197. 

Bei  diesen  ist  die  Berechnung  so  einfach,  dass  ich  sie  nur  der  Voll- 
st&ndigkeit  wegen  durch  ein  Beispiel  erläutere. 

Man  hat  .Quecksilberchlorür  analysirt  und  das  Quecksilber  als  Me- 
tall abgeschieden  (§.  118.  1.).  —  2,945  Grm.  Quecksilberchlorür  gaben 
2,499  Grm.  Quecksilber: 

2,946  :  2,499  =  100  :  « 

X  =  84,85 

d.  h.    nach    unserer    Analyse    enthalten    100    Thle.    Quecksilberchlorür 
84,85  Thle.  Quecksilber  und  demnach  15,15  Chlor. 

Da  man  bereits  weiss,  dass  das  Quecksilberchlorür  aus  2  Aeq. 
Quecksilber  und  1  Aeq.  Chlor  zusammengesetzt  ist,  und  die  Aequivalent- 
zahlen  beider  Elemente  bekannt  sind,  so  kann  man  hieraus  die  wahre 
procentische  Zusammensetzung  berechnen.  —^  Analysirt  man  nun  Sub- 
stanzen von  bekannter  Zusammensetzung  zur  Ucbung,  so  pflegt  mau,  um 
die  Genauigkeit  der  Analyse  mit  Leichtigkeit  überschauen  zu  können, 
das  gefundene  und  berechnete  Resultat  neben  einander  zu  stellen,  z.  B.: 

gefunden  berechnet  (vergl.  §.  84  b.) 

Quecksilber     .     84,85     .     .     .     84,94 
Chlor     .     .     .     15,15     .     .     .     15,06 

100,00  100,00 

b.  Bd  Gasen,  die  gemessen  wurden, 

§.  198. 

Hat  man  ein  Gas  durch  Messung  bestimmt,  so  muss  man,  ehe  man 
es  auf  Gewichtsprocente  berechnen  kann,  wissen,  welcher  Gewichtsmenge 
das  gefundene  Volamen  entspricht     Da  man  nun  durch  genaue  Versuche 
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ermittelt  hat,  wieviel  bestimmte  Yolumina  eines  Gases  wiegen,  so  ist 
auch  diese  Rechnung  eine  einfache  Regel-de-Tri- Aufgabe ,  sofern  man 
Gelegenheit  hat,  das  Gas  unter  denselben  Umständen  zu  messen,  auf 
welche  sich  das  durch  frühere  Versuche  gefundene  Yerhältniss  des  Vo- 
lums zum  Gewicht  bezieht.  —  Die  Umstände  aber,  welche  hier  in  Be- 
tracht kommen,  sind: 

Temperatur  und  Luftdruck. 

Ausserdem  kann  noch  die 

Spannung  des  Wasserdampfes 
in  Betracht  kommen,  sofern  man  sich  des  Wassers  als  Sperrflüssigkeit 
bedient  hat  oder  überhaupt  das  Gas  feucht  gemessen  wurde. 

In  der  am  Ende  des  Buches  befindlichen  Tabelle  Nr.  5  nun,  in 
welcher  angegeben  ist,  wieviel  Gramm  je  1  Liter  der  dort  genannten 
Gase  wiegt,  ist  eine  Temperatur  von  0°  und  ein  Luftdruck  von  0,76 
Meter  Quecksilber  angenommen.  Wir  müssen  demnach  vor  Allem  sehen, 
wie  man  bei  anderen  Temperaturgraden  und  anderem  Barometerstande 
gemessene  Gasvolumina  auf  0^  und  0,76  Barometerstand  zurückführt. 

a.  Reduction  eines  Gasvolums  von  beliebiger  Tempera- 
tur auf  0®  oder  eine  beliebige  andere  Temperatur 
zwischen  0^  und  lOO^C. 

Man  nahm  früher,  wie  bekannt,  in  Bezug  auf  die  Ausdehnung  der 
Gase  folgende  Sätze  allgemein  an: 

1)  Alle  Gase  dehnen  sich  zwischen  gleichen  Temperaturgrenzen  gleich- 
viel aus. 

2)  Die  Ausdehnung  eines  und  desselben  Gases  zwischen  denselben 
Temperaturgrenzen  ist  unabhängig  von  seiner  anfanglichen  Dich- 
tigkeit. 

Wenngleich  nun  die  Richtigkeit  dieser  Annahmen  durch  die  ge- 
nauen Untersuchungen  von  Magnus  und  von  Regnault  nicht  völlig 
bestätigt  wurde,  so  kann  man  sich  bei  Temperaturreductionen  derjenigen 
Gase,  welche  bei  Analysen  am  häufigsten  gemessen  werden,  doch  immer 
noch  getrost  an  die  alten  Sätze  halten,  indem  gerade  für  diese  Gase  die 
Ausdehnnngscoefficienten  kaum  von  einander  abweichen,  und  indem  die 
Gase  niemals  unter  bedeutend  verschiedenem  Drucke  gemessen  werden. 

Als  den  der  Wahrheit  am  nächsten  kommenden  Ausdehnungscoeffi- 
cient  der  Gase,  d.  h.  als  die  Grösse,  um  welche  sich  Gase  ausdehnen, 
wenn  sie  vom  Gefrierpunkte  bis  zum  Siedepunkte  des  Wassers  erhitzt 
werden,  haben  wir  nach  den  eben  genannten  Untersuchungen 

0,3665 
anzunehmen.     Demnach  dehnen  sich  die  Gase  für  jeden  Grad  des  Gel- 

^  0,3665 

sius'schen  Thermometers    um  ,    d.  i.   um  0,003665   ihres  Vo- 

lumens aus. 
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Fragen  wir  somit,  wieviel  Raum  nimmt  1  Gubikcentimeter  Gas  von 
0^  bei  10<>C.  ein,  so  finden  wir 

1  X  (1  +  10  X  0,003666),  d.  i.  =  1,03665. 

Fragt  man,  wieviel  100  CG.  von  0®  bei  10®  G.,  so  findet  man 

100  X  (1  +  10  X  0,003665),  d.  i, 
100  X  1,03665,  d.  i.  103,66500. 

Fragt  man,  wieviel  1  CG.  von  10®  G.  bei  0®,  so  findet  man 

,  d.  i.  =  0,965. 

1  +  10  X  0,003665  '  • 

Wieviel  sind  103,665  GG.  von  10®  G.  bei  0®? 

1  +  10  X  0,003665 

Fasst  man  die  Berecbnangsweisen  allgemein,  so  lassen  sie  sich  also  aus- 
drücken. 

Will  man  ein  Gasvolum  von  einer  niedrigeren  Temperatur  auf  eine 
höhere  berechnen,  so  sucht  man  zuerst,  indem  man  zu  1  das  durch 
Multiplication  der  Gradeunterschiede  mit  0,003665  erhaltene  Product 
addirt,  die  Ausdehnung  für  die  Volumeinheit,  und  multiplicirt  alsdann 
die  so  gewonnene  Zahl  mit  der  gegebenen  Menge  der  Volumeinheiten. 
Reducirt  man  umgekehrt  ein  Gasvolum  .von  höherer  Temperatur  auf 
ein  solches  von  geringerer,  so  hat  man  die  Menge  der  Volumeinheiten 
durch  oben  genannte  Zahl  zu  dividireu;  denn  (man  kann  es  sich  so  den- 
ken) durch  Multiplication  mit  derselben  kam  sie  ja  auf  die  Grösse,  in  der 
sie  uns  erscheint. 

In  Betreff  der  Kohlensäure  ist  zu  bemerken ,  dass  ihr  Ausdehnungs- 
coefficieut  von  dem  der  Luft  und  anderer  permanenter  Gase  etwas  ab- 
weicht Nach  Magnus  ist  derselbe  für  1®G.  nicht  0,003665,  sondern 
0,00369,  —  nach  Regnault  0,00371. 

ß.  Reduction  eines  Gasvolums  von  gewisser  Dichtigkeit 
auf  einen  Barometerstand  von  0,76  Meter  oder  einen 
beliebigen  anderen. 

Nach  dem  Mariott  ersehen  Gesetze,  welches  bei  nicht  condensir- 
baren  Gasen  und  innerhalb  der  Druck  unterschiede,  wie  solche  bei  Gas- 
analysen vorkommen,  volle  Geltung  hat,  sind  die  Volumina  der  Gase 
umgekehrt  proportional  dem  Drucke ,  unter  dem  sie  sich  befinden.  Ein 
Gas  nimmt  demnach  einen  um  so  grösseren  Raum  ein,  je  geringer  der 
Druck  ist,  der  auf  ihm  lastet,  und  einen  um  so  geringeren,  je  grösser 
dieser  ist. 

Gesetzt  also,  ein  Gas  nehme  bei  einem  Druck  von  1  Atmosphäre 
10  GG.  ein ,  so  wird  es  bei  einem  solchen  von  10  Atmosphären  1  GG. 
und  bei  einem  von  Vis  Atmosphäre  100  GG.  einnehmen. 
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Nichts  kann  daher  einfacher  sein,  als  die  Redaction  eines  Gases  von 
gegebener  Spannung  auf  den  Normalbarometerstand  (=  760  Millimeter 
Quecksilber)  oder  einen  beliebigen  anderen,  z.  B.  den  bei  Gasanalysen 
öfters  angewandten  von  1000  Millimetern. 

Nehmen  wir  an,  ein  Gas  nehme  bei  einem  Barometerstande  von  780 
Millimeter  lOQCC.  ein,  wie  viel  wird  es  bei  760  einnehmen?  Jedenfalls 
mehr,  und  zwar 

760     780  =  100  :  a: 
X  =  102,63. 

Wieviel  betragen  100  CG.  Gras,  bei  750  Millimeter  Quecksilberdruck 
gemessen,  bei  760  Millimeter?     Jedenfalls  weniger;  und  zwar 

760  :  750  =  100  :  a? 
X  —  98,68. 

Wieviel  sind  150  CG.  Gas  bei  760  Mm.  gemessen,  reducirt  auf  einen 
Druck  von  1000  Mm.: 

1000  :  760  =  \hO  X  X 
X  =  114. 

Gondensirbare  Gase  folgen  dem  Mari otte'schen  Gesetze  nicht  genau, 
and  zwar  weichen  die  am  leichtesten  condensirbaren  Gase  am  meisten 
ab.  Von  condensirbaren  Gasen  kommt  bei  den  häufiger  vorkommenden 
Untersuchungen  namentlich  die  Kohlensaure  in  Betracht;  doch  braucht 
man  bei  den  geringen  Druckdifferenzen,  wie  sie  bei  Gasanalysen  vor- 
kommen, von  der  Abweichung  vom  Mariotte'schen  Gesetze  nur  bei 
Analysen  Rücksicht  zu  nehmen,  welche  sehr  hohe  Ansprüche  an  Genauig- 
keit befriedigen  sollen.  Bei  grösseren  Druckdifferenzen  werden  die  Unter- 
schiede schon  bemerklicher  und  es  wird  z.  B.  um  Kohlensäuregas  bei 
gleichbleibender  Temperatur  auf  sein  halbes  Volum  zu  condensiren  nicht 
ein  Druck  von  2  Atmosphären,  sondern  —  nach  Regnault  —  nur  ein 
solcher  von  1,98292  Atmosphären  erfordert. 

y,    Berechnung  eines  mit  Wasserdampf  gesättigten  Gases 
aufsein  Volum  in  trockenem  Zustande. 

Es  ist  bekannt,  dass  das  Wasser  bei  jeder  Temperatur  ein  Bestreben 
hat,  sich  in  Gas  zu  verwandeln.  Die  Grösse  dieses  Bestrebens  (die  Span- 
nung des  Wasserdampfes),  welche  einzig  und  allein  von  der  Temperatur, 
nicht  aber  davon,  ob  das  Wasser  sich  im  leeren  Räume  oder  aber  in 
irgend  einer  Gasatmosphäre  befindet,  abhängig  ist,  pflegt  man  auszu- 
drücken, indem  man  die  Höhe  der  Quecksilbersäule  angibt,  welche  dieser 
Spannung  das  Gleichgewicht  hält.  Die  folgende  Tabelle  gibt  die  Grösse 
der  Spannung  für  die  Temperaturgrade  an,  welche  bei  Analysen  vorzu- 
kommen pflegen  (vergl.  Magnus,  Poggend.  AnnsL  Bd.  61.  S.  247). 
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TemperutQr 

Spannkraft 

Temperatur 

Spannkraft 

in 

in 

in 

in 

Graden  C. 

Millimetern. 

Qraden  C. 

Millimetern. 

0 

4,525 

21 

18,505 

1 

4,867 

22 

19,675 

2 

5,231 

23 

20,909 

S 

5,619 

•24 

22,211 

4 

6,032 

25 

23,582 

5 

6,471 

26 

25,026 

6 

6,939 

27 

26,547 

7 

7,436 

28 

28,148 

8 

7,964 

29 

29,832 

9 

8,525 

30 

31,602 

10 

9,126 

31 

33,464 

11 

9,751 

32 

35,419 

12 

10,421 

33 

37,473 

13 

11,130 

34 

39,630 

14 

11,882 

35 

41,893 

15 

12,677 

36 

44,268 

16 

13,519 

37 

46,758 

17 

14,409 

38 

49,368 

18 

15,351 

39 

52,103 

19 

16,345 

40 

54,969 

20 

17,396 

Hat  man  demnach  ein  Gas  über  Wasser  abgesperrt,  so  ist  unter 
sonst  gleichen  Umständen  sein  Volum  immer  grösser,  als  wenn  es  durch 
Quecksilber  abgesperrt  wäre,  indem  eine  der  Temperatur  des  Wassers 
entsprechende  Menge  Wasserdampf  sich  dem  Gase  beimischt,  und  indem 
dessen  Spannung  einem  Theile  der  das  Gas  zusammendrückenden  Luft- 
säule das  Gleichgewicht  hält,  so  dass  diese  nicht  ganz  zur  Wirkung 
kommen  kann.  Will  man  daher  den  wahren  Druck  kennen  lernen,  unter 
dem  sich  das  Gas  befindet,  so  mnss  man  von  dem  scheinbaren  den  durch 
die  Tension  des  Wasserdampfes  in  seiner  Wirkung  aufgehobeneu  Theil 
abziehen. 

Gesetzt,  wir  hätten  bei  759  Mm.  Barometerstand  und  einer  Tempe- 
ratur des  Sperrwasseni  von  16®G.  100 GG.  Gas  gemessen;  welches  Volum 
würde  es  im  trocknen  Zustande  bei  normalem  Barometerstande  einnehmen  ? 

Die  Spannung  des  Wasserdampfes  ist  nach  der  Tabelle  bei  15®  G. 
=  12,677,  also  befindet  sich  das  Gas  nicht  unter  dem  scheinbaren  Drucke 
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von  759  Mm.,  sondern  anter  dem  wirklichen  von  759  —  12,677,  d.  i. 
von  746,323  Mm. 

Nunmehr  ist  unsere  Rechnung  auf  die  in  ß,  betrachtete  zurück- 
geführt und  wir  sagen: 

760  :  746,323  =  100  :  a: 
X  =  98,20. 

Hat  man  nun  durch  die  in  ce.  und  ß,  und  respcctive  y.  betrachteten 
Rechnungen  das  auf  Gewichtsprocente  zu  berechnende  Gas  in  die  Ver- 
hältnisse gebracht,  auf  welche  sich  die  Angaben  der  Tabelle  5  beziehen, 
so  braucht  man  nur  statt  des  Volnms  das  Gewicht  zu  setzen,  um  alsdann 
durch  einfache  Regel-de-Tri-Ansätze  sein  Ziel  zu  erreichen. 

Wie  viel  Gewichtsprocente  Stickstoff  sind  in  einer  analysirten  Sub- 
stanz, wenn  0,5  Grm.  30  CC.  trockenes  Stickstoffgas  bei  0^  und  760  Mm. 
geliefert  haben  ? 

In  der  Tabelle  finden  wir,  dass  1  Liter  (1000  CC.)  Stickgas  von 
0®  und  760  Mm.  1,25617  Grm.  wiegt;  wir  setzen  daher  an: 

1000  :  1,25617  =  SO  :  x 

X  r=  0,0377 
und  femer: 

0,5  :    0,0377  =  100  :  a: 
X  =  7,54, 

demnach  sind  in  der  untersuchten  Substanz  7,54  Gewichtsprocente  Stick- 
stoff enthalten. 


2.  Berechnung  der  Resultate  auf  Gewichtsprocente,  wenn  die 
gesuchte  Substanz  in  einer  Verbindung  abgeschieden 
wurde,  oder  wenn  eine  Verbindung  aus  einem  ihrer  Be- 
standtheile  bestimmt  werden  soll. 

§.  199. 

Hat  man  eine  zu  bestimmende  Sabstanz  nicht  als  solche,  sondern  in 
einer  anderen  Form  gewogen  oder  gemessen,  z.  B.  Kohlensäure  als  koh- 
lensauren Kalk,  —  Schwefel  als  schwefelsauren  Baryt,  —  Ammoniak  als 
Stickstoff,  —  Chlor  durch  titrirte  Jodlösung  etc.,  so  muss  man,  um  die 
Rechnung  auf  die  in  1.  betrachtete  zurückzuführen,  die  Quantität  des 
gesuchten  Körpers  ans  der  Menge  des  Gefundenen  berechnen. 

Um  diesen  Zweck  zu  erreichen,  kann  man  entweder  einen  Regel-de- 
Tri-Ansatz  machen,  oder  man  kann  sich  abgekürzter  Methoden  be- 
dienen. 

Wir  haben  Wasserstoff  als  Wasser  gewogen  und  1,000  Grm.  erhal- 
ten ;  wie  viel  Wasserstoff  ist  darin  ? 
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Ein  Aequivalent  Wasser  besteht  aas: 

1  Gowichtstheil  Wasserstoff, 

8  Gewichtstheilen  SanerHtoff, 

-  -- ' 

9  Gewichtstheile  Wasser. 

Wir  setzen  demnach  an: 

9:1  =  1,000  :  x 
X  =  0,11111  .  .. 

Ans  dem  eben  betrachteten  Ansätze  ergibt  sich  folgende  Gleichung: 

i  X  1,000  —  X 

d.  L  0,11111  .  .  .X  1,000  =  X 

oder  allgemein  ansgedrQckt: 

Wasser  X  0,11111  .  .  .=  Wasserstoff. 

Beispiel. 

517  Wasser,  wieviel  Wasserstoff? 
517  X  0,11111  =  57,444. 

Ans    dem    oben    betrachteten   Ansatz    ergibt    sich   ferner   folgende 

Gleichung: 

9^  _    1,000 

1    ~"       X 

1,000 


also  9  = 


X 


i 


1,000 
also  X  =  — - — 

9  * 

oder  allgemein  ausgedrückt: 

Wasser  dividirt  durch  9  =  Wasserstoff. 

Beispiel. 

617  Wasser,  wieviel  Wasserstoff? 
—  =  57,444. 

Auf  diese  Art  kann  man  fär  eine  jede  Verbindung  constante  Zahlen 
finden,  mit  denen  sie  multiplicirt  oder  dividirt  werden  muss,  damit  man 
den  gesuchten  Bestandtheil  findet  (vergl.  Tab.  3). 

So  ergibt  sich  z.  B.  der  Stickstoff  aus  dem  Platinsalmiak,  wenn  man 
denselben  durch  15,884  dividirt,  oder  mit  0,062957  multiplicirt,  so  der 
Kohlenstoff  aus  der  Kohlensftnre,  wenn  man  dieselbe  mit  0,2727  .  .  • 
multiplicirt,  oder  durch  3,666  .  .  •  dividirt. 
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Diese  Zahlen  sind  schon  hei  Weitem  nicht  so  einfach  and  heqnem 
als  die,  welche  wir  heim  Wasserstoff  fanden;  sie  lassen  sich  deshalh  nicht 
so  gut  auswendig  hehalten.  Daher  merkt  man  sich  z.  B.  bei  der  Kohlen- 
säure besser  einen  anderen  allgemeinen  Ausdruck,  nämlich  den: 

Kohlensäure  V  3         ,-    ,  ,  n^ 
=  Kohlenstoif, 

welcher  ans  dem  Ansatz 

22  :  6  =  gefundene  Kohlensäure  :  x 
abgeleitet  ist;  denn 

22  :  6  =  11  :  3. 

Auf  eine  sehr  einfache  Art  erreicht  man  den  genannten  Zweck  auch 
mittelst  der  hinten  angehängten  Tab.  4.  —  Auf  dieser  Tabelle  findet 
man  die  Menge  des  gesuchten  Bestandtheils  für  jede  Zahl  der  gefundenen 
Verbindung  von  1  bis  9,  und  somit  braucht  man  bloss  diese  Werthe  zu 
addiren. 

So  finden  wir  e.  B.  bei  Wasserstoff: 


Gefunden. 


"Wa^fer. 


Gesucht. 


WasserstofL 


0,11111 


0,2222U 


3 


0,33338 


0,44444 


0,5R5Ö6 


6 


0,06667 


0,77778 


0,888i?9 


9 


I,(K>fMK) 


Daraas  ersehen  wir  also,  dass  in  1  Theil  Wasser  0,11111  Theile 
Wasserstoff,  —  in  5  Theilen  Wasser  0,55555  Theile  Wasserstoff,  —  in 
9  Theilen  1,00000  etc.  enthalten  ist. 

Will  man  nun  wissen,  wieviel  z.  B.  in  5,17  Wasser  Wasserstoff  ist, 
so  findet  man  dies,  indem  man  die  für  5,  für  Yxo  nnd  für  ^loo  geltenden 
Zahlen  zusammenzählt,  also: 

0,55555 

0,011111 

0,0077778 

0,5744388. 

Warum    man    die   Zahlen    in    der    angegebenen   Weise    und  nicht 


etwa  80 


0,55555 
0,11111 
0,77778 


1,44444 

addiren  müsse ,  ergibt  sich  von  selbst ;  denn  auf  letztere  Art  hätten  wir 
ja  die  für  5,  für  1  und  für  7  geltenden  W^erthe  zusammengezählt,  das 
heisst,  wir  hätten  gefunden,  wie  viel  in5  +  l+7  =  13,  nicht  aber 
wie    viel  in   5,17   Wasser  Wasserstoff  enthalten  ist.   —   Aus  derselben 

Fresenius,  quantlUtW«  Analjse.    II.  i) 
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Betrachtahg  ergibt  sich,  dass  man,  iiin  den  Wasserstoff  in  517  Wasser 
SU  finden,  die  Komma  also  versetzen  mnss: 

55,555 
f  .  1,1111 

0,77778 

57,44388. 


3.    Berechnung  der  Resultate  auf  Gewichtsprocente  bei  indi- 
recten  Analysen. 

§.  200. 

Aus  dem  Begriffe  einer  indirecteu  Analyse,  welcher  Bd.  I.  S.  535  festge- 
stellt ist,  geht  zur  Genüge  hervor,  dass  man  für  die  bei  indirecten  Ana- 
lysen vorkommenden  Rechnungen  keine  allgemein  gültigen  Regeln  auf- 
stellen könne.  In  jedem  speciellen  Falle  muss  sich  der  Verstand  den 
richtigen  Weg  bahnen.  Wir  betrachten  hier  die  Art  der  Berechnung 
bei  den  wichtigeren  der  im  fünften  Abschnitte  angeführten  indirecten 
Scheidungen.     Sie  mögen  als  Beispiele  dienen  für  etwaige  andere. 

a.     Lidirede  Bestimmung  des  Natrons  und  Kalis, 

Dieselbe  wird  am   besten   ausgeführt,  indem   man  die  Summe  der 

Chlormetalle  und  das  darin  enthaltene  Chlor  bestimmt. 

Die  Art  der  Berechnung  ergibt  sich  aus  folgendem  Beispiel: 

Man  habe  gefunden  3  Grm.  Chlomatrium  -^  Chlorkalium  und  darin 

1,6876  Chlor. 

Aeq.  des  Chloi*s         Aeq.  des  K  Cl         Gefundenes  Chlor 
35,46  :  74,59  —  1,6876  :  x 

X         =  3,550 

Wäre  alles  Chlor  an  Kalium  gebunden  gewesen,  so  hätten  die  Chlor- 
metalle 3,550  wiegen  müssen.  Da  sie  weniger  wiegen,  ist  auch  Chlor- 
uatrium  zugegen  und  zwar  eine  der  Differenz,  d.  i.  3,550  —  3,000 
=  0,550  proportionale  Menge,  welche  gefunden  wird  nach  dem  An- 
sätze : 

Die  Differenz  der  Aequivalente  des  KCl  und  NaCl  (16,09)  verhält 
sich  zu  dem  Aequivalent  des  NaCl  (58,50),  wie  die  gefundene  Differena 
zu  dem  vorhandenen  Chlornatrium,  also : 

16,09  :  58,50  =  0,550  :  x 

X  =  2,000  NaCl 
und  3  —  2  =  1,000  KCl. 

Hieraus  leitet  sich  folgende  abgekürzte  Rechnung  ab: 
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Man  maltiplicire  den  Chlorgehalt  des  Gemenges  mit  2,1035,  — 
ziehe  von  dem  Prodacte  ab  die  Summe  der  Chlormetalle  and  maltipli- 
cire den  Rest  mit  3,6358,  so  findet  man  das  im  Salzgemenge  enthaltene 
Chornatriam. 

Aach  folgende  Formel  '*')  führt  einfach  znm  Ziele : 

74,594  k  +  58,50    n=C  (Chloridsumme) 
35,457  k  +  35,457  n  :=  c  (Chlorraenge) 

Ä;  bedeutet  wie  oft  mal  das  in  Grammen  ausgedrückte  Aequivalent 
des  Chlorkaliums  in  der  in  der  Substanz  vorhandenen  Chlorkaliummenge 
enthalten  ist,  also  auch  wie  oft  das  Aequivalent  des  Kaliums  in  der 
darin  vorhandenen  Kaliummenge  oder  das  Aequivalent  des  Chlors  in  der 
an  Kalium  gebundenen  Chlormenge  enthalten  ist. 

n  ist  die  h  entsprechende  Grösse  für  Natrium. 

Also  drückt  74,594  k  das  vorhandene  Chlorkalium  aus. 
Ebenso  „       58,500  n    „  „  Chlomatrium  „ 

35,457  k  entspricht  dem  an  Kalium 
und  35,457  n  dem  an  Natrium  gebundenen  Chlor. 

Wenn  mit  C  die  Chloridsumme  und  mit  c  die  Gesammtchlormenge 
bezeichnet  wird,  so  ergeben  sich  die  obigen  Gleichungen. 
Aus  diesen  resultirt 

_  C  —  74,594  k  _  e  —  35,457  k 

**  ■"  58,500  "~         35,457 

und  daraus 

_  C  —  1,6499  e 

~~  16,094 

Die  gesuchte  Chlorkaliummenge  ist  dann: 

KCl  =  74,594  k  =  4,634895  C  —  7,647048  c 


b.    Indirecte  Bestimmung  des  Strontians  und  Kalks. 

Dieselbe  kann  ausgeführt  werden,  indem  man  die  Summe  der  koh- 
lensauren Salze  und  die  darin  enthaltene  Kohlensäure  bestimmt  (§.  154. 8.). 
Gesetzt  wir  hätten  gefunden  2  Grm.  kohlensaure  Salze  und  darin  0,7383 
Kohlensäure : 

Aeq.  der  CO^     Aeq.  des  SrO,  CO3     Gefundene  CO^ 
22  :  73,75  =     0,7383  :  x 

X  =     2,47498. 


*)  Kretschy,  SSeitschr.  f.  anal.  Chem.  15.  44.    —    Ein  Schreibfehler,   der  sich  in 
derselben  befindet,  ist  in  obiger  Formel  corrigirt. 


132  Zweite  ünterabtheilung.  [§.  200. 

D.  h.  w&re  alle  Kohlensäare  an  Struntian  gebunden,  so  hätten  die 
kohlenisaaren  Salze  wiegen  müssen  2,47498  Grm.  Das  Mindergewicht 
=  0,47498  ist  proportional  dem  vorhandenen  kohlensauren  Kalk,  und  es 
ergibt  sich  letzterer  aus  dem  Ansätze: 

Die  Differenz  der  Aequivalente  des  SrO,  COj  und  des  CaO,  CO^ 
(23,75)  verhält  sich  zu  dem  Aequivalente  des  CaO,  CO^  (50),  wie  die 
gefundene  Differenz  zu  dem  vorhandenen  kohlensauren  Kalk,  also 

23,75  :  50  =  0,47498  :  x 

Also  bestand  obiges  Gemenge  aus  1  Grm.  kohlensaurem  Kalk  und 
1  Grm.  kohlensaurem  Strontiau. 

Aus  der  Auseinandersetzung  lässt  sich  folgende  abgekürzte  Rech* 
nung  ableiten: 

Man  multiplicire  die  gefundene  Kohlensäure  mit  3,3523,  ziehe  von 
dem  Producte  die  Summe  der  kohlensauren  Salze  ab  und  multiplicire 
den  Rest  mit  2,10526,  so  findet  man  den  kohlensauren  Kalk. 


c.    Indirecte  Bestimmung  des  Chlors  und  Broms  (§.  169.  1.). 

Gesetzt  das  Gemenge  von  Chlorsilber  und  Bromsilber  hätte  2  Grm. 
gewogen,  und  die  Gewichtsabnahme  beim  Ueberleiten  des  Chlors  0,100  Grm, 
betragen.     Wie  viel  Clilor  und  wie  viel  Brom  ist  in  dem  Gemenge? 

Hierbei  hat  man  sich  bloss  zu  vergegenwärtigen,  dass  die  Gewichts- 
abnahme nichts  anderes  ist,  als  der  Unterschied  im  Gewichte  zwischen 
dem  zuerst  da  gewesenen  Bromsilber  und  dem  an  seine  Stelle  getretenen 
Chlorsilber,  um  ohne  Mühe  folgenden  Ansatz  zu  verstehen:  Die  Differenz 
zwischen  den  Aequivalenteu  des  Chlorsilbers  und  Bromsilbers  verhält 
sich  zum  Aequivalent  des  Bromsilbers  wie  die  gefundene  Gewichtsabnahme 
zu  07,  d.  i.  zu  dem  in  dem  Gemenge  enthalten  gewesenen  Bromsilber, 
demnach  in  Zahlen: 

44,49  :  187.88  =  0,1  :  ar 

X  =  0,422297. 

In  den  2  Grm.  des  Gemenges  sind  also  0,422297  Grm.  Brom- 
silber, demnach  2  —  0,422297  =  1,577703  Grm.  Chlorsilber  enthalten 
gewesen. 

Als  allgemeine  Regel  ergibt  sich  aus  dieser  Entwickelung,  dass  man 

187  88 
die  gefundene  Gewichtsabnahme  nur  mit     .  .\r,  »   d-  i»   n^it   4,22297    zu 

44,49 

multipliciren  brauche,  um  die  Quantität  des  in  dem  Gemenge  enthalten 
gewesenen  Bromsilbers  zu  finden.  —  Kennt  man  aber  die  Menge  des 
Bromsilbers,  so  kennt  man  auch  die  des  Chlorsilbers,  und  ans  diesen  Da- 
ten berechnet  man  alsdann  nach  §.  199  die  Mengen  und  nach  §.  196  die 
Gewichtsprocente  des  Broms  und  Chlors. 
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Anhang  zu  L 

Mittlere  Werthe,  Verlast  and  Ueberschass  bei  Analysen* 

§.  20L 

Wenn  man  bei  der  Analyse  einer  Substanz  einen  Bestandtheil  ans 
dem  Verlast  bestimmt,  d.  i.  wenn  mau  seine  Menge  dadurch  findet,  dass 
man  die  Summe  der  übrigen  von  dem  Ganzen  abzieht,  so  ist  es  ersicht- 
lich, dass  man  bei  Berechnung  auf  Gewichtsprocente  immer  100  als 
Summe  bekommen  muss.  Jeder  Verlust  oder  Ueberschuss,  den  man  bei 
Bestimmung  der  einzelnen  Bestandtheile  erhalten  hat,  trifiPt  hier  den 
einen  ans  dem  Verlust  bestimmten  Bestandtheil,  daher  solche  Bestim- 
mungen nur  dann  hinlängliche  Genauigkeit  bieten,  wenn  die  übrigen 
Bestandtheile  mit  gutem  Resultat  bestimmt  wurden.  Die  Genauigkeit 
wird,  wie  leicht  zu  ersehen,  um  so  grösser  sein,  je  geringer  die  Anzahl 
der  direct  bestimmten  Bestandtheile. 

Fiat  man  hingegen  jeden  Bestandtheil  besonders  bestimmt,  so  müsste 
man  bei  absolut  genauen  Resultaten  in  der  Summe  der  einzelnen  die 
Menge  des  Ganzen  haben.  Da  aber,  wie  wir  oben  (§.  96)  gesehen  haben, 
jede  Analyse  mit  gewissen  Ungenauigkeiten  behaftet  ist,  so  wird  man  in 
Wirklichkeit  bei  Berechnung  auf  Gewichtsprocente  bald  mehr,  bald  weni- 
ger als  100  bekommen. 

Auch  in  solchem  Falle  hat  man  die  gefundenen  Resultate  geradezu 
anzuführen. 

So  fand  z.  B.  Pelouzc  bei  der  Analyse  des  chromsauren  Chlor- 
kaliums : 


Kalium 

21,88 

Chlor 

IMl 

Chromsäure 

58,21 

99,50 

So  fand  Berzelius  bei  Analyse 

des 

Uranoxyd-Kalis: 

Kali 

12,8 

üranoxyd 

8ti,8 

99,6 

So  fand  Platt n er  bei  der  Analyse  (b*s  Magnetkieses: 

von  Fahlun  von  Brasilien 

Eisen  59,72  59,04 

Schwefel  40,22  40,43 

99,9  t  *     100,07. 
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Nicht  zu  gestatten  ist  es,  den  etwaigen  Verlust  oder  Ueberschuss  auf 
die  sämmtlichen  Bestandtheile  nach  Yerhältniss  zu  vertheilen,  weil  er  ja 
niemals  von  den  einzelnen  Bestimmungen  in  gleichem  Maasse  herrührt, 
und  weil  man  durch  solches  Umrechnen  Anderen  die  Möglichkeit  be- 
nimmt, die  Genauigkeit  der  Analyse  zu  beurtheileu.  —  Man  braucht  sich 
des  Geständnisses  nicht  zu  schämen,  dass  man  etwas  zu  wenig  oder  zu 
yiel  bekommen  hat,  sofern  der  Verlust  oder  Ueberschuss  innerhalb  ge- 
wisser Grenzen  liegt,  die  bei  verschiedenen  Analysen  verschieden  sind, 
und  welche  Kundige  stets  zu  beurtheilen  wissen. 

Hat  man  eine  Analyse  zwei-  oder  mehrmal  gemacht,  so  pflegt  mau 
in  der  Regel  den  mittleren  Werth  als  das  richtigste  Resultat  anzunehmen. 
Dass  ein  solcher  um  so  mehr  Vertrauen  verdient,  je  weniger  er  von  den 
einzelnen  Resultaten  (welche  immer  entweder  vollständig  oder  wenigstens 
in  Betreff  des  Maximums  und  Minimums  angeführt  werden  müssen)  ab- 
weicht, liegt  auf  der  Fland. 

Da  die  Genauigkeit  einer  Analyse  nicht  abhängig  ist  von  der  Menge 
der  angewandten  Substanz,  sofern  man  nur  überhaupt  nicht  allzu  geringe 
Mengen  in  Arbeit  nahm,  so  hat  man  bei  Bestimmung  von  Mittelwerthen 
diese  unabhängig  von  den  Mengen  der  zur  Analyse  verwandten  Snbstauz 
zu  machen,  d.  h.  man  muss  nicht  die  Substanzmengen  einerseits  und  die 
Gewichte  des  darin  bestimmten  Bestandtheils  andererseits  addiren  und 
auf  diese  Art  den  Procentgehalt  bestimmen,  sondern  man  muss  aus  jeder 
einzelnen  Analyse  den  Procentgehalt  berechnen,  und  aus  diesen  Resultaten 
das  Mittel  ziehen. 

Gesetzt  eine  Substanz  AB  enthielte  50  Proc.  A.  —  Wir  hätten  bei 
zwei  Analysen  folgende  Resultate  erhalten: 

1)  2  Grm.  AB  gaben    0,99  Grm.  A. 

2)  50  Grm.  AB  gaben  24,00  Grm.  A. 

Aus  Analyse  1.  ergibt  sich,  dass  AB  enthält     49,50  Proc.  A, 
»        2.       „         „        „     AB       „  48,00      „      „ 


Summa    97,50  Proc.  A. 
Mittel     48,75      ^      „ 

Falsch  wäre  es,  zu  sagen: 

2  +  50  =  52  AB  gaben  0,99  +  24,0  =  24,99  A, 

also  enthalten  100  AB  .  .  .  48,06  A,  —  denn  man  sieht  leicht  ein,  dasa 
bei  dieser  Art  der  Berechnung  der  Einfluss  der  besseren  Analyse  1.  auf 
den  Mittelwerth,  wegen  der  verhältnissmässig  geringen  Substanzmenge, 
80  gut  wie  vollständig  vernichtet  wird. 
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II,    Aufstellang  empirischer  Formeln. 

§.  202. 

Wenn  man  eine  Verbindung  in  Hinsicht  auf  ihre  procentische  Za- 
sammensetzting  kennt,  so  kann  man  dafür  eine  sogenannte  empirische 
Formel  finden,  d.  h.  man  kann  das  relative  Verhältniss  der  einzelnen 
Bestandtheile  in  Aequivalenteu  ausdrücken,  in  einer  Formel,  welche,  wenn 
man  sie  wieder  auf  Gewichtsprocente  berechnet,  Zahlen  gibt,  die  mit  den 
gefundenen  ganz  oder  nahezu  übereinstimmen.  —  Auf  die  Aufstellung 
solcher  empirischen  Formeln  bleiben  wir  bei  allen  den  Substanzen  be- 
schränkt, bei  welchen  sich  das  Aequivalent  nicht  bestimmen  lässt,  z.  B. 
bei  Holzfaser,  bei  allen  gemengten  Substanzen  etc. 

Das  Verständniss  des  sehr  einfachen  Verfahrens  wird  sich  aus  folgen- 
den Betrachtungen  ohne  Mühe  ergeben. 

Wenn  man  in  Kohlensäure  die  relative  Anzahl  der  Aequivalente 
finden  wollte,  wie  würde  man  verfahren? 

Man  würde  sagen: 

Das  Aequivalent  des  Sauerstofis  verhält  sich  zu  der  Sauerstoffmenge 
im  Aequivalent  der  Kohlensäure,  wie  sich  1  verhält  zu  x,  d.  i.  zu  der 
Anzahl  der  Sauerstofiaquivalente  in  der  Kohlensäure,  also 

8  :  16  =  1  :  a? 
X  =  2. 

Auf  dieselbe  Art  würde  man  die  Anzahl  der  KohlenstoflfHquivalente 
finden  durch  den  Ansatz: 

6  :  6  =  l  : « 

(Aeq.  des  G)  (Kohlenstoff  in  1  Aeq* 

Kohlensäure) 
X  =  l. 

Setzen  wir  jetzt  den  Fall ,  wir  wüssten  das  Aequivalent  der  Kohlen- 
säure nicht,  sondern  nur  die  procentische  Zusammensetzung, 

27,273  Kohlenstoff 
72,727  Sauerstoff 

100,000  Kohlensäure, 

80  muss  sich  dech  das  relative  Verhältniss  der  Aequivalente  heraosstellen, 
wenn  wir  auch  irgend  eine  beliebige  Zahl  als  Aequivalent  annehmen, 
z.  B.  100. 

Machen  wir  nun  oater  dieser  Voranssetzung  die  obigen  Ansätze ,  so 
bekommen  wir: 
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8  :  72,727  =  1  :  a; 

(Aeq.  des  0)  (Sauerstoffmenge  im  an- 

genommenen Aeq.   100) 

X  =  9,0910, 

und  ferner 

6  :  27,273  =  l  :  x 

(Aeq.  des  C)  (Kohlenstoffmenge  im  an- 

genommenen  Aeq.  100) 

X  =  4,5455. 

Wir  sehen,  die  Zahlen,  welche  das  Verhältniss  der  Sauerstoff-  und 
Kohlenstoffaquivalente  ausdrücken,  haben  sich  geändert,  das  Verhält- 
niss aber  ist  geblieben;  denn 

4,5455  :  9,0910  =  1:2. 

Allgemein  lässt  sich  demnach  das  Verfahren  also  ausdrücken: 

Man  nimmt  eine  beliebige  Zahl,  am  bequemsten  100,  als  Aequiva- 
lent  der  Verbindung  an,  und  sucht,  wie  oft  die  Aequivalentzahl  eines 
jeden  Bestandtheiles  in  der  Menge  desselben  Bestandtheiles  enthalten 
ist,  welche  sich  für  das  angenommene  Aequivalent  der  Verbindung  er- 
gibt. Hat  man  auf  diese  Art  die  das  Verhältniss  ausdrückenden  Zahlen 
gefunden,  so  ist,  wenn  man  will,  die  empirische  Formel  schon  fertii?. 
Man  pflegt  sie  jedoch  der  Uebersichtlichkeit  wegen  auf  den  möglichst 
einfachen  Ausdruck  zu  bringen. 

Nehmen  wir  nun  ein  etwas  complicirteres  Beispiel  vor,  z.  B.  die 
Berechnung  der  empirischen  Formel  für  Mannit. 

Die  procentische  Zusammensetzung  des  Mannits  ist: 

39,56  Kohlenstoff 
7,69  Wasserstoff 
52,75  Saueratoff 

100,00. 

Wir  bekommen  somit  folgende  Ansätze: 

6                :                      39,56  =  l  :  x 

X  =  6,593 

1                :                       7,69  =  l  :  X 

X  =  7,G90 

8                 :                      52,75  =  l  :  X 

X  r=  G,593 

Wir  haben  nunmehr,  wenn  wir  wollen,  schon  die  empirische  Formel 
für  den  Munnit,  nämlich: 

^6,r)93  1^7,090  Öo,593* 

Man  sieht  auf  den  ersten  Blick,  dass  die  Anzahl  der  KohlenstotT- 
und  die  der  SauerstoHaquivalente  gleich  ist,  und  es  fragt  sich  jetzt,  ob 
man  die  gefundenen  Verhältnisse  nicht  durch  kleinere  Zahlen  ausdrücken 
könne. 
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Diese  Frage  wird  durch  ein  einfaches  Rechenexempel  beantwortet, 
welches  auf  verschiedene ,  am  bequemsten  aber  auf  folgende  Weise  ange- 
setzt werden  kann: 

6,593  :  7,690  =  60  :  x 

(statt  60  könnte  jede  andere  Zahl  als  drittes  Glied  der  Proportion  ge* 
setzt  werden,  aber  die  genannte  ist  sehr  passend,  weil  die  meisten  Zahlen 
darin  aufgehen) 

X  =  70. 

Wir  haben  demnach  als  einfachere  Formel 

Cgo  "70  Oßo  =  C(j  H7  0$. 

Die  oben  angeführte  procentische  Zusammensetzung  des  Mannits  war 
die  berechnete,  also  blieb  über  die  Formel  kein  Zweifel.  Nehmen  wir 
jetzt  die  Resultate  einer  wirklichen  Analyse  desselben. 

Oppermann  erhielt  von  1,593  Grm.  beim  Verbrennen  mit  Kupfer- 
oxyd 2,296  Kohlensäure  und  1,106  Wasser.     Daraus  berechnet  sich: 

39,31  Kohlenstoff 
7,71  Wasserstoff 
52,98  Sauerstoff 


100,00; 

und  wenn  wir  die  obigen  Ansätze  machen ,  so  erhalten  wir  als  ersten 
Aasdruck  der  empirischen  Formel 

C6,5:»2  Hjjio  ^6,6M 

und  durch  den  Ansatz 

6,552  :  7,710  =  6,0  :  x 
finden  wir  x  =  7,06. 

Betrachtet  man  nun  diese  Zahlen,  so  findet  man,  dass  7,06  ohne 
Ungenauigkeit  mit  7,00  vertauscht  werden  könne,  sowie  dass  der  Unter- 
schied zwischen  6,552  und  6,622  so  gering,  dass  beide  gleich  zu  isetzen.. 
Man  kommt  somit  durch  diese  Betrachtungen  ebenfalls  zu  der  Formel 

C«  H,  0«, 

und  den  Prüfstein,  ob  die  Formel  recht  ist,  gibt  nun  die  Zurückberech- 
nung der  Formel  auf  Procente  ab.  Je  weniger  die  berechneten  Proceute 
von  den  gefundenen  abweichen,  um  so  mehr  hat  man  Grund,  die  Formel 
als  richtig  zu  betrachten.  Weichen  beide  mehr  ab,  als  durch  die  Feliler- 
grenzen  der  Methoden  erklärlich  ist,  so  hftt  man  Ursache,  die  Formel  als 
falsch  zu  betrachten  und  eine  andere  aufzustellen;  denn  man  sieht  leiclit 
ein,  dass  für  eine  Substanz,  sofern  man  ihr  Aequivalent  nicht  kennt,  aus 
einer  und  derselben  oder  aus  sehr  nahe  übereinstimmenden  Analysen  ver- 
schiedene Formeln  berechnet  werden  können»  weil  die  gefundenen  Zahlen 
niemals  absolut  richtig,  sondern  immer  nur  Annäherungen  sind. 
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Z.  B.  bei  Mannit: 

berechnet 

gefunden 

für 

für 

Cß     39,56 

C«        39,67 

^9,31 

H7       7,69 

H9         7.44 

7,71 

0«     52,75 

0«       52,89 

52,98 

100,00 

100,00 

100,00 

in.     Aufstelli 

ang  rationeller 
§.  203. 

Formeln. 

[§.  203. 


"Kennt  man  ausser  der  procentischen  Zusammensetzung  auch  das 
Aequivalent  einer  Substanz,  so  kann  man  dafür  eine  rationelle  Formel 
aufstellen,  d.  h.  eine  solche,  welche  nicht  nur  das  relative  Verhältniss  der 
Aequivalente,  sondern  auch  ihre  absolute  Menge  in  einem  Aequivalente 
.der  Verbindung  ausdrückt. 

Folgende  Beispiele  mögen  zur  Erlänterung  dienen. 

1.     Bestimmung    der    rationellen    Formel    der    ünter- 
schwefelsäure. 

Durch  die  Analyse  ist  gefunden,  erstens  die  procentische  Zusammen- 
«etzung  der  Unterscbwefelsaure,  zweitens  die  procentische  Zusammen- 
setzung des  unterschwefelsauren  Kalis,  nämlich: 

Schwefel.     .     .     44,44  Kali 39,562 

Sauerstoff    .     .     55,56  Unterschwefelsäure      .     60,438 

.Unterschwefelsäure  100,00  Unterschwefelsaures  Kali  100,000 

{Aequiyalent  des  Kalis  =  47,13.) 

Ans  dem  Ansätze 

39,562  :  60,438  =  47,13  :  x 

x  =  72 

ergibt  sich  als  x  die  Summe  der  Aequivalentzahlen  der  in  der  Unter- 
•schwefelsänre  enthaltenen  Bestandtheile,  d.  i.  das  Aequivalent  der  Unter- 
Schwefelsäure. 

Wir  brauchen  jetzt  bei  der  weiteren  Berechnung  kein  hypothetisches 
Aequivalent  mehr  anzunehmen,  wie  wir  dies  §.  202  bei  Mannit  thun 
mussten,  denn  wir  kennen  ja  das  rechte,  und  können  somit  gleich  an* 

setzen : 

100  :  44,44  =  72  :  « 

x=  32, 

A.  i.  gleich  der  Summe  der  Aequivalentzahlen  des  Schwefels, 
und  femer 
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100  :  55,56  =  72  :  a? 
«==  40, 

d.  i.  gleicb  der  Summe  der  Aequivalentzahlen  des  Sauerstoffs. 

In  32  ist  aber  die  Aequivalentzahl  des  Schwefels,  d.  i.  16,  zwei- 
mal, —  und  in  40  die  Aequivalentzahl  des  Sauerstoffs,  d.  i.  8,  fünfmal 
enthalten,  die  rationelle  Formel  der  Unterschwefelsäure  ist  daher 

SjOj. 


2.     Bestimmung    der    rationellen   Formel    des  BenzoS- 
säurehydrats. 

Ste'nhouse  erhielt  von  0,3807  bei  100®  C.  getrockneten  Benzo§- 
eilurehydrats  0,9575  Kohlensäure  und  0,1698  Wasser. 

0,4287  bei  100<>C.  getrocknetes  benzogsaures  Silberoxyd  gaben  0,202 
Silber.    Aus  diesen  Resultaten  berechnet  sich  folgende  Zusammensetzung : 

Kohlenstoff    68,67  Silberoxyd       50,67 

Wasserstoff      4,95  Benzoesäure    49,33 

Sauerstoff      26,38  lÖOOÖ 

Benzoesäurehydrat    100,00 

(Aequivalent  des  Silberoxyds  115,93.) 

60,67  :  49,33  =  115,93  :  x 
X  =  112,864, 

d.  i.  das  Aequivalent  der  wasserfreien  Benzoesäure,  demnach  ist  das  dea 
Benzoesäurehydrats  =  112,864  -{-  9  =  121,864,  und  wir  setzen  so- 
mit an: 

100  :  68,67  =  121,864  :  x 

x=    83,684 
100  :     4,95  =  121,864  :  x 

X  =      6,032 
100  :  26,38  =  121,864  :  x 
X  =  32,148. 
6  ist  in  83,684  enthalten  13,95  Mal 
1    „    „      6,032         „  6,03     , 

8   „    „    32,148         „  4,02     „ 

Man  sieht  auf  den  ersten  Blick,  dass  man  13,95  mit  14,  —  6,03 
mit  6,  —  und  4,02  mit  4  vertauschen  kann,  wodurch  man  alsdann  für 
Benzoesäurehydrat  die  Formel  erhält: 

Ci4  He  O4. 


Sie  liefert 

berechnet 

C 

68,85 

H 

4,92 

0 

26,23 

4. 
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gefunden  wurde 

68,67 

4,95 

26,38 

100,00  100,00. 

3.     Bestimmung  der  rationellen  Formel  des  Theins. 

Stenhonse  fand  bei  der  Analyse  des  von  seinem  Krystallwasser  be- 
freiten Theins  folgende  Zahlen: 

1.  0,285  Grm.  Substanz  gaben  0,5125  Kohlensäure  und  0,132 
Wasser. 

2.  Mit  Kupferoxyd  verbrannt,  wurde  ein  Gasgemisch  erhalten 
CO2  :  N  =  4  :  1. 

3.  0,5828  Grm.  des  Doppelsalzes  aus  salzsaurem  Theiu  und 
Platinchlorid  gaben  0,143  Platin.  Daraus  ergibt  sich  fol- 
gende procentische  Zusammensetzung: 

Kohlenstoff  49,05 

Wasserstoff  5,14 

Stickstoff  28,61 

Sauerstoff  17,20 

und  als  Aequivalent  des  Theins  195,83. 

Denn  man  hat  allen  Grund,  anzunehmen,  dass  die  Formel  des  Salz- 
säuren Thei'n-Platinchlorids  sein  werde: 

Thein  +  HCl  +  PtClj. 

Man  findet  nun  das  Aequivalent  dieses  Doppelsalzes  durch  deu  Ansatz : 
0,143  :  0,5828  =  98,59  (Aeq.  des  Pt)  :  x 

X  =  401,80 

und  folglich  das  Aequivalent  des  Theins,  wenn  man  die  Summe  eino-j 
Aequivalents  Platinchlorid  (169,51)  und  eine«  Aequivaleutes  Salzsäiuo 
(36,46)  von  401,80  abzieht: 

401,80  —  (169,51  +  36,46)  ist  aber  195,83. 

Wir  bekommen  somit  folgende  Ansätze: 

100  :  49,05  —  195,83  :  X 

X  =  96,054 
100  :     5,14  =  195,83  :  x 

X  =  10,066 
100  :  28,61  =  195,83  :  x 

X  —  56,027 
100  :  17,20  =  195,83  :  x 

X  ■=     33,683 
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6        ist  iu  96,054  enthalten  16,01  Mal 

1         „    „  10,066         „  10,07     ^ 

14,04    „    „  56,027         ^  3,99     „ 

8         „    „  33,663         ^  4,21     „ 

Statt  welcher  Zahlen  man  16,  —  10,  —  4,  —  and  4  setzen  kann, 
wodurch  man  die  Formel  erhält: 

Ci6  HioN4  04, 


Sie  liefert: 


berechnet  gefunden 

Kohlen8to£P  49,45  49,05 

Wasserstoff    5,15  5,14 

Stickstoff      28,92  28,61 

Sauerstoff     16,48  17,20 


100,00  100,00 

Das  Salzsäure  Thelnplatinchlorid  liefert  Platin: 

berechnet  gefunden 

24,57  24,54. 


4.     Bestimmung    der    rationellen    Formeln    bei  Sauer- 
stoffsalzen  insbesondere. 

«.    Bei  Verbindungen^  wdche  keine  isomorphen  Bestandtheüe  enthalten. 

Bei  Sauerstoffsalzen  kann  man  auch  auf  eine  andere  Art,  nämlich 
durch  Ermittelung  des  Verhältnisses,  in  dem  die  Sauerstoffmengen  zu  ein- 
ander stehen,  zu  ihren  rationellen  Formeln  gelangen.  Diese  Methode  ist 
höchst  einfach. 

Bei  der  Analyse  des  krystallisirten  schwefelsauren  Natron-Ammons 
erhielt  ich 

Natron     .     .     .  17,93 

Ammoniumoxyd  15,23 

Schwefelsäure    .  46,00 

Wasser    .     .     .  20,84 


100,00. 

1 

Aeq. 

,  NaO 

31,04  Gew. 

-Theile  enthalten  8  0  also 

17,93 

4,62 

1 

n 

NH4O 

26,04 

n 

rt 

n           80 

n 

15,23 

4,68 

1 

n 

SOa 

— 

40 

» 

•> 

,       24  0 

n 

46,00 

— 

27,60 

1 

n 

HO 

9 

T) 

n 

»        80 

» 

20,84 

— 

18,52. 

Die  erhaltenen  Sauerstoffmengen 

4,62  :  4,68  :  27,60  :  18,52 


% 


142  Zweite  ünterabtheilung.  [§.  203. 

verhalten  sich  aber  wie 

1  :  1,01  :  5,97  :  4,01, 

statt  welcher  Zahlen  man  ohne  Ungenaoigkeit 

1:1:6:4 

setzen  kann,  wodurch  man  zu  der  Formel 

NaO,  NH4O,  2SO3  +  4II0 
oder 

Na  0,  S  O3  +  N  H4  0,  S  O3  +  4  aq.  gelangt. 

b.  Bei  Verbindungen,  welche  isomorphe  (oder  —  allgemeiner  ausgcdruM  — 

sich  vertretende)  Bestandtheile  enthalten. 

Isomorphe  Bestandtheile  können  sich,  wie  bekannt,  in  allen  Verhält- 
nissen vertreten.  Will  man  daher  für  Verbindungen,  welche  isomorphe 
Substanzen  enthalten,  eine  Formel  aufstellen,  so  müssen  die  isomorphen 
Bestandtheile  zusammengefasst,  das  heisst,  wie  ein  Körper  in  der  Formel 
dargestellt  werden.  £s  kommt  dies  bei  der  Berechnung  von  Formeln 
für  Mineralien  überaus  häufig  vor. 

A.    Erdmann  fand  im  Monradit 

Sauerstoffgehalt 

Kieselsäure    56,17 29,957 

Magnesia       31,63     .     .     12,6521 

Eisenoxydul    8,56     .     .       1,949 

Wasser  4,04 3,590 

100,40. 

3,59  :  14,601  :  29,957 

verhält  sich  aber  wie 

1  :  4,07  :  8,3, 

statt  welcher  Zahlen  man  setzen  kann: 

1:4:8. 

Nennen  wir  1  Aeq.  Metall  R,  so  bekommen  wir  demnach  die  Formel: 

4  (RO.SiOj)  +  HO  oder  4  ^^^^1  0,  Si  O2)  +  HO. 

Es  sind  jedoch  nicht  bloss  isomorphe  Substanzen,  welche  sich  auf 
diese  Art  in  Verbindungen  vertreten,  sondern  überhaupt  solche,  welche 
analoge  Zusammensetzung  haben.  So  findet  mau,  dass  sich  KO,  NaO, 
CaO,MgO  u.  s.  w.  vertreten.  Auch  diese  müssen  alsdann  in  der  Formel 
als  ein  Ganzes  betrachtet  werden. 


14,601 
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Abich  fand  im  Andesin: 


Sauerstoirgehalt 

Kieselsäure 

59,60     .     . 

31,79 

Tbonerde 

24,28     .     . 

.   11,22\ 

.     0,48    •     •     • 

11,70 

Eisenoxyd 

1,58     .     . 

Kalk 

5,77     .     . 

.     1,61 

Magnesia 

1,08     .     . 

.     0,43 

3,90 

Natron 

6,53     .     . 

.     1,68 

•     •     • 

Kali 

1,08     .     . 

.     0,18 

99,92. 

3,90  :  11,70  :  31,79 

▼erhält  sich  aher  wie 

1  :  3,0  :  8,15, 

statt  welcher  Zahlen  man  ohne  Ungenanigkeit 

1:3:8 
setzen  kann. 

Nennen  wir  wieder  1  Aeq.  Metall  R,  so  bekommen  wir  demnach  die 
Formel : 

RO  +  R2O3  +  4Si03 
=  R0,Si02  +  RjOs,  SSiOa, 

welche  man  dann  auch  schreiben  kann: 

Ca| 

^«  O.SiO,  +  ^p^)0,.3Si0,. 

K  J 

Man  sieht  hieraus,  dass  dieses  Mineral  analoge  Zusammensetzung 
mit  dem  Leucit  (KO,SiOs  +  Al^Os,  3Si03)  hat.  Das  Kali  des  Leucita 
ist  im  Andesin  zum  grössten  Theil  durch  Kalk,  Natron  und  Magnesia, 
und  ein  Theil  der  Tbonerde  durch  Eisenoxyd  vertreten. 

Dass  das,  was  hier  von  der  Aufstellung  der  Formeln  bei  Sauerstoff« 
salzen  bemerkt  worden,  auch  auf  Schwefelmetalle  angewendet  werden 
kann,  liegt  auf  der  Hand. 


IV.    Berechnung  der  Dampfdichte  flüchtiger  Körper  und 
Anwendung  des  Resultates  zur  Controlirung  der  Analysen  und 

sur  Bestimmung  des  Aequivalents. 

§.  204. 

Es  ist  bekannt,  dass  das  specifische  Gewicht  eines  zusammengesetzten 
Gases  gleich  ist  der  Summe  der  speoifischen  Gewichte  seiner  Bestandtheile 
in  einem  Volum. 
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Z.  B.  2  Vol.  Wasserstofigns  und  1  Vol.  Sauerstoffgas  geben  2  Vol. 
Wasserdampf.  —  Gäben  sie  1  Vol.  Wasserdampf,  so  würde  dessen  spe- 
cifischesr  Gewicht  gleich  sein  der  Samme  des  specißschen  Gewichtes  des 
Sauerstoffes  und  des  doppelten  specifischen  Gewichtes  des  Wasserstoffes, 
das  wäre 

2  X  0,0691  =  0,1382 
4-  1,1056 

=  1,2438. 

Da  sie  aber  2  Volumina  geben,  so  kommt  auf  1  Volum  nur   ^2,  folglich 
1,2438 


2 


0,6219. 


Man  erkennt  ohne  Mühe,  dass  die  Kenntniss  der  Dampfdichte  eines 
zusammengesetzten  Körpers  eine  vortreffliche  Controle  dafür  abgibt,  ob 
man  bei  Aufstellung  einer  Formel  die  relativen  Verhältnisse  der  Aequi- 
valcntc  richtig  getroffen  hat,  vorausgesetzt,  dass  dasselbe  richtig  und  bei 
einer  Temperatur  bestimmt  ist,  die  mindestens  30  bis  40® C  über  dem 
Siedepunkte  der  Substanz  liegt,  denn  nur  dann  ist  die  Dampfdichte  con- 
8tant  und  als  die  wahre  und  eigentliche  zu  betrachten. 

Z.  B.  Für  Campher  ergibt  sich  aus  den  Resultaten  der  Elemcntar- 
aualyse  die  empirische  Formel: 

Cio  Hjj  0. 

Dumas  fand  das  specifische  Gewicht  des  Campherdampfes  =  5,313ü. 
Woran  erkennen  wir  nun ,  ob  die  aufgestellte  Formel  in  Bezug  auf  die 
relativen  Verhältnisse  der  Aequivalente  richtig  ist? 

Specifisches  Gewicht  des  Kohlenstoffdampfes  0,8292 

j^  n  n     Wasserstoffgases       0,0691 

„  T»  n    Sauerstoffgases  1,1056 

10  Aeq.  C    =   10  Vol.  =  10  X  0,8292  =  8,2922 

8  Aeq.  II  —  16  Vol.  =  16  X  0,0691  =  1,1056 

1  Aeq.  0   =      1  Vol.  =     1  X  1,1056  =  1,1056 


X 


10,5034. 
Man  sieht,  die  erhaltene  Summe  ist  fast  genau  zweimal  so  gross  als 

die  direct  gefundene  ( — ^—- =^  5,252  j,  zum  Zeichen,  dass  die  relati- 
ven Verhältnisse  der  Aequivalente  in  der  aufgestellten  Formel  richtig 
fiind.  —  Ob  die  Formel  auch  in  Betreff  der  absoluten  Anzahl  der  Aequi- 
valente richtig  ist,  lässt  sich  aus  der  Dampfdichte  allein  mit  Gewissheit 
nicht  erkennen,  weil  man  nicht  wissen  kann,  wie  viel  Raumtheilen  Cam- 
pherdampf je  1  Aeq.  Campher  entspricht.  So  nahm  z.  B.  Liebig  an, 
€S  entspräche  zwei  Raumtheilen  und  setzte  die  Formel  Cm  Hx  0,  während 
Dumas  annimmt,  es  entspreche  vier  Raumtheilen,  und  die  Formel 
ollieOs  setzt. 
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Die  Eenniniss  der  Dampfdiohte  gibt  demnach  eigentlich  nar  eine 
Gontrole  der  Analyse,  nicht  aber  ein  sicheres  Mittel  zur  Aufstellung  einer 
rationellen  Formel  ab,  und  wenn  man  sie  zu  letzterem  Behufe  nichts- 
destoweniger zugleich  anwendet,  so  kann  dies  doch  nur  bei  solchen  Sub- 
stanzen geschehen,  bei  denen  man  aus  der  Analogie  auf  ein  gewisses 
Verdichtungsverhältniss  schliessen  kann;  so  lehrt  z.  B.  die  Erfahrung, 
dass  bei  den  Hydraten  der  flüchtigen  organischen  Säuren,  bei  den  Alko- 
holen etc.  1  Aeq.  4  Raumtheilen  entspricht. 

Wir  fanden  oben  als  rationelle  Formel  des  Benzoesäurehydrats 
Ci4He04;  Dumas  und  Mitscherlioh  fanden  als  Dampfdichte  4,26. 

Zu  einer  dieser  Zahl  sehr  nahestehenden  aber  gelangt  man  durch 
Division  der  Summe  der  specifischen  Gewichte  der  Bestandtheile  in 
einem   Aequivalent  Benzoesäurehydrat  durch  4,  es  sind  nämlich: 

14  Volumina  C  =  11,609 

12  „  H  r=    0,829 

4         „  0=    4,422 

1^^^^  4.216. 

4 

Hermann  Kopp*)  hat  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass,  wenn 
man  das  Aequivalent  einer  Substanz  auf  H  =  1  und  die  Dampfdichte 
auf  atmosphärische  Luft  =  1  bezieht,  die  Division  des  Aequivalents 
durch  die  Dampf  dichte  die  Quotienten 

28,944  14,472  7,236 

gibt,  je  nachdem  ein  Aequivalent  4,  2  oder  1  Volum  Dampf  entspricht. 

28,944  entspricht  einer  Condensation  zu  4  Volum 
14,472  ,  „  „  »    2       „ 

7»236         „  „  „  „    1       „ 

Diese  Zahlen  nennt  Kopp  Normalqnotienten.  Ist  die  Dampfdichte 
nicht  völlig  genau,  sondern  approximativ  (durch  den  Versuch  bestimmt), 
so  erhält  man  statt  dieser  Zahlen  andere,  die  ihnen  jedoch  nahe  liegen 
müssen. 

Man  kann  daher  auf  die  leichteste  Art  sogleich  erkennen ,  ob  eine 
Dampfdichtigkeitsbestimmnng  annähernd  richtig  ist  oder  nicht,  sofern 
das  Aequivalent  des  Körpers  bekannt  ist. 

Als  Dampfdichte  des  Aethylalkohols  fand  Gay-Lussao  1,6133,  — 
Dalton  2,1  ♦♦). 

Welche  Zahl  ist  die  richtige?  Das  Aequivalent  des  Alkohols 
C4  Hß  Oj  ist  46. 

46 

■2J  =  ^'^^ 


*)  Cuinpt.  rend.  44.  1347.  —  Chem.  Centralbl.  1857.  594. 
**)  Gmelin's  Handbach  der  Chem.  Tierte  Aufl.  4.  550. 
Freienini,  quAutiUtire  Analyse.    U.  20 
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46 

i;6T33  =  ^«•^- 

Man  sieht,  die  Gay-Lusaac'sche  Zahl  ist  die  annähernd  richtige, 
denn  mit  ihr  wird  ein  dem  Normalqaotienten  28,944  ganz  nahe  liegender 
Quotient  erhalten. 

Femer  ist  es  in  jedem  Falle  leicht,  die  theoretische  Dampfdichte 
einer  Substanz  zu  berechnen,  wenn  man  ihr  Aequivalent  kennt  und  weiss, 
wie  viel  Volumina  Dampf  einem  Aequivalent  entsprechen. 

Z.  B.  das  Aequivalent  des  Benzoesäurehydrats  ist  122.  Dividirt  man 
diese  Zahl  durch  28,944,  so  erhält  man  4,215,  d.  h.  dieselbe,  welche  wir 
such  oben  als  Dampfdichte  des  Benzoesäurehydrates  gefunden  haben. 

Endlich  kann  man  mit  Hülfe  der  genannten  Quotienten  das  Aeqni- 
valent  eines  Körpers  approximativ  berechnen,  wenn  man  seine  Dampf- 
dichte  annähernd  (d.  h.  durch  den  Versuch)  und  wenn  man  ferner  das 
Verdichtungsverhältniss  kennt. 

Z.  B.  die  Dampfdichte  des  Essigäthers  fanden  Boullay  und  Dumas 
==  3,06.  Multiplicirt  man  diese  Zahl  mit  28,944,  so  erhält  man  als 
Aequivalent  des  Essigäthers  88,56,  während  das  wirkliche  Aequivalent 
88  ist. 

Nachdem  wir  so  den  Werth  der  Kenntniss  der  Darapfdichte  zur 
Controlirung  der  Elementaranalyse  kennen  gelernt  haben,  wollen  wir  zur 
Berechnung  derselben  aus  den  nach  §.  194  A.  und  B.  gefundenen  Resul- 
taten übergehen. 

Zu  A.  Wählen  wir  als  Beispiel  die  Bestimmung  des  specifischen 
Gewichtes  des  Campherdampfes  von  Dumas. 

Die  unmittelbaren  Ergebnisse  des  Versuches  waren  folgende: 

Temperatur  der  Luft 1 3,5^0. 

Barometerstand 742  Mm. 

Temperatur  des  Bades  beim  Znschmelzen 244^0. 

Gewichtszunahme  des  Ballons 0,708  Grm. 

Volum  des  in  den  Ballon  eingedrungenen  Quecksilbers  .  295  CG. 

Zurückgebliebene  Luft 0. 

Um  nun  das  specif.  Gewicht  6nden  zu  können,  müssen  wir  drei 
Fragen  beantworten: 

1.  Wieviel  wiegt  die  Luft,  die  der  Ballon  fasst?  (Diese  Grösse 
müssen  wir  kennen  zur  Beantwortung  der  zweiten  Frage.) 

2.  Wieviel  wiegt  der  Campherdampf,  den  der  Ballon  fasst? 

3.  ^Welchem  Volum  entspricht  der  Campherdampf  bei  0^  und 
760  Mm.? 

Man  sieht,  die  Beantwortung  dieser  Fragen  ist  an  und  für  sich  ganz 
einfach,  und  wenn  die  Berechnung  in  Wirklichkeit  ein  wenig  weitläufiger 
erscheint,  so  kommt  dies  nur  daher,  dass  einige  Reductions-  und  Correc- 
tionsrochnungen  erforderlich  sind. 
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1.  Der  Ballon  fasst,  wie  wir  aus  dem  Volum  des  eingedrungenen 
Quecksilbers  ersehen  haben,  295  CC.  — 

Wieviel  betragen  nun  295  CC.  Luft  von  13,5<*  und  742  Mm.  Baro- 
meterstand, bei  0^  und  760  Mm.? 

Diese  Frage  beantworten  wir  nach  §.  198  durch  folgende  Ansätze: 

760  :  742  =  295  :  x 

X  =  288  CC.  (von  13,5«  bei  760  Mm.) 

und  ferner 

288  288 

=  274  CC.  (bei  00  und  760  Mm.) 


1  -I- (13,5X0,00366)  1,04941 

Da  ntfn   1  CC.  Luft  von  0^  und  760  Mm.    0,0012936  Grm.   wiegt,  bo 

wiegen  274,  —  0,0012936  X  274,  d.  i.  0,35444  Grm. 


2.     Wieviel  wiegt  nun  der  Dampf? 

Wir  haben  am  Anfange  des  VersucheB  tarirt  den  Glasballon  -{-  der 
darin  befindlichen  Luft.  Bei  der  Wägung  legten  wir  auf  die  Wage  den 
Glasballon  +  dem  Dampf  (aber  nicht  wieder  die^uft);  wollen  wir  also 
das  wirkliche  Gewicht  des  Dampfes  finden,  so  dürfen  wir  nicht  geradezu 
die  Tara  von  dem  Gewichte  des  mit  Dampf  gefällten  Ballons  abziehen, 
denn  (Glas  +  Dampf)  —  (Glas  +  Luft)  ist  nicht  gleich  Dampf;  son- 
dern wir  müssen  entweder  das  Gewicht  der  Luft  von  der  Tara  abziehen 
oder  aber  zu  dem  des  mit  Dampf  gefüllten  Ballons  hinzufügen.  -—  Thun 
wir  das  Letztere. 

Gewicht  der  Luft  im  Ballon        =  0,35444  Grm. 
Gewichtszunahme  des  Ballons     =  0,70800     „ 

Gewicht  des  Dampfes  demnach    =  1,06244  Grm. 

3.     Welchem  Yolum  bei  0^  und  760  Mm.  entsprechen  nun  die 

1,06244  Grm.  Dampf? 

Aus  den  obigen  Angaben  wissen  wir,  dass  sie  295  CC.  bei  2440C. 
und  742  Mm.  entsprechen.  Ehe  man  die  Ileduction  nach  §.  198  machen 
kann,  ist  es  nothwendig,  erst  folgende  Correctionen  anzubringen: 

a)  244^  des  Quecksilberthermometers  entsprechen  nach  den  Ver- 
suchen von  Magnus  239®  wirklichen  oder  Luftthermometer- 
graden (siehe  Tabelle  6.). 

b)  Nach  Dulong  und  Petit  dehnt  sich  das  Glas,  wenn  man  vonO^ 

ausgeht,  für  jeden  Centesimalgrad  um  seines  Volumens 

aus.     Das  Volum  des  Ballons  war  demnach  im  Augenblicke  des 


295  V  239 
Zuflohmelzens  295  +     \/^^^       =  297  CC. 


10* 
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Machen  wir  jetzt  die  Temperatur-  und  BarometerstandBredactioueu, 
so  erhalten  wir  durch  den  Ansatz 

760  :  742  =  297  :  X 

X  (das  sind  CC.  Dampf  bei  760  Mm.  und  239^)  =  290  und  durch  die 
Gleichung 

290 _ 

1  +  (239  X  0,00366)  ~"  * 

X  (das  sind  CC.  Dampf  bei  760  Mm.  und  0«)  =  154,6. 

Es  wiegen  also  nun  154,6  CC.  Campherdampf  von  0®  nnd  760  Mm. 
1,06244 Grm.  —  Folglich  wiegt  1  Liter  (1000  CC.)  6,87218  Grra.,  denn: 

154,6  :  1,06244  =  1000  :  6,87218. 

Nun  wiegt  aber  1  Liter  Luft  von  0»  und  760  Mm.    =    1,2936  Grm., 
folglich  ist  das  specif.  Gewicht  des  Campherdampfes  =  5,31245,  denn 

1,2936  :  6,87218  =  1  :  5,31245. 

Zu  B.  Bestimmung  der  Dichte  des  Aetherdampfes  nach  der 
A.  W.  Hofmann-Wi^helhaus^schen  Methode. 

Abgewogener  Aether 0,0724  Grm. 

Erhitzt  auf 100«  C. 

Abgelesenes  Volum 49,201  CC. 

Barometerstand 754  Mm. 

Lufttemperatur 20«  C. 

Höhe  der  Quecksilbersäule   nach  dem   Erhitzen  auf  100^  300  Mm. 

Tension  des  Quecksilbers  bei  100^ 0,746  Min. 

Das  abgelesene  Volumen  bei  100®  entspricht,  da  sich  ja  auch  das 
eingetheilte  Glas  mit  ausdehnt,  einer  etwas  grösseren  Anzahl  von  Cubik- 
centimetern.      Das  Glas  dehnt  sich  für  jeden   Celsius 'sehen   Grad  um 

■  ^^^,  seines  Volumens  aus,  demnach  sind  die  49,201   abgelesenen  CC. 
35000 

in  Wirklichkeit 

"•- + ^2=11^° = «•-^- 

Dies   Volum   muss  nun  von    100®  auf  0®   reducirt  werden.      Nach 

§.  198  sind 

49  342 
49,342  CC.  bei  lOQo  =  ,+  0.003665  X  100  =  ^^'^"^  ^^-  ''"  <^"  "«"^ 

dem  Druck  der  Ablesung. 

Der  Druck,  welcher  herrschte,  ist  gleich  dem  Barometerstand  — 
der  Höhe  der  Quecksilbersäule  bei  100®  und  der  Tension  des  Queck- 
silbers bei  100®. 

Da  wir  aber  den  Barometerstand  bei  20®  abgelesen  haben ,  so  muss 
dieser  auf  0®  reducirt  werden.     Der  Ausdehuungscoefficieut  des  Queck- 
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ailbers  ist  =  0,00018,  also  ist  der  Barometerstand  754  Mm.  bei  20^ 

754 
=  ^     I    AAAAiQ  Ky  OA   =  751,295  Mm.  Barometerstand  bei  0».     Die 

Quecksilbersäule   von    300    Mm.    bei     100^     wird,     anf    0®    redacirt, 

=  — .    ^^^^,^. — TTTZ  =  294,695  Mm.     Die  Tonsion  des  Quecksilber- 
1  +  0,00018X100  ^ 

dampfes  bei   100«  =  0,746  Mm.     Demnach  wird  der  Druck  =  751,295 

—  (294,695  -f  0,746)  =  455.854  Mm.    Die  36,108  CG.  bei  455,854  Mm. 

Druck  sind  nun  auf  760  Mm.  zurückzuführen: 

760  :  455,854  =  36,108  :  X 
X  =  21,6579. 

1000  CG.  Luft  von  0«  und  760  Mm.  wiegen    1,2936  Grm.,  also  wiegen 

21,6579  GG.  Luft  =  0,0280  Gr.     Das  Gewicht  der  21,6579  GG.  Aether 

0  0724 
ist   aber   0,0724    and   somit  ist  die  Dichte  des  Aethordampfes      * 

0,0^oU 

==  2,586. 


ZWEITE  ABTHEILUNG. 


SPEOIELLER   THEIL, 


L    Analyse  natürlicher  Gewässer. 


A.     Untersuchung  der  gewöhnlichen  süssen  Gewässer 
(Quell-,  Brunnen-,  Bach-,  Fluss-  etc.  Wasser  *). 

§.  205. 

Die  Stoffe,  deren  quantitative  Bestimmung  bei  Untersnchnng  von 
süssen  Gewässern  gewöhnlich  vorgenommen  zu  werden  pflegt,  sind 
folgende : 

a.  Gelöste  Substanzen. 

CK.  Anorganische. 

Basen:  Natron,  Ammon,  Kalk,  Magnesia. 

Säuren   und    Halogene:  Schwefalsäure ,    Salpetersäure, 
salpetrige  Säure,  Kieselsäure,  Kohlensäure,  Chlor. 
ß.  Organische. 

Humussäuren  und  andere  organische  Substanzen. 

b.  Suspendirte  Substanzen. 

Thon  etc. 
Ich  fasse  daher  hier  auch  nur  deren  Bestimmung  ins  Auge.     Soll 
sich  die  Untersuchung  auf  sonstige  Bestandtheile  erstrecken ,  so  verfahrt 
man  in  Betreff  dieser  nach  den  in  §.  206  bis  213  angegebenen  Methoden. 

I.     Das  zu  untersuchende  Wasser  ist  klar. 

1.  Bestimmung  des  Chlors. 

Dieselbe  kann  a.  gewichtsanalytisch,  b.  maassanalytisch  ausgeführt 
werden. 


*)  Vergleich«   den    betreffendeD    Abflchiiitt    in   meiner  Anleitnng   sor    qualitativen 
AnalTM,  14.  Auflage  §.  209. 
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a.  Geunchtsanälytisch.  Man  verwendet  500  bis  1000  Grm.  oder 
CC.*).  —  Das  Wasser  wird  mit  Salpetersäure  angesäuert  und  mit  salpeter- 
saurem Silberoxyd  gefällt.  Man  filtrirt  erst,  nachdem  sich  der  —  gegen 
Lichteinwirkung  zu  schützende  —  Niederschlag  völlig  abgesetzt  hat 
(§.141.1. a).  Sollte  die  Menge  des  Chlors  so  geriug  sein,  dass  durch 
Silberlösung  nur  eine  schwache  Trübung  entsteht,  so  verdampft  man  eine 
grössere  Portion  des  Wassers  auf  Va,  Vi»  Vs  ß*^-»  filtrirt,  wäscht  den 
Niederschlag  aus  und  verfahrt  mit  dem  Filtrate  wie  angegeben. 

b.  MaassanaJytisch.  Man  verdampft  1000  Grm.  oder  CC.  bis  auf 
einen  kleinen  Rest  und  bestimmt  in  der  rückständigen  Flüssigkeit,  ohne 
sie  abzufiltriren ,  das  Chlor  nach  §.  141.  L  b.  a,  mit  Silberlösung  unter 
Zusatz  chromsauren  Kalis. 

2.  Bestimmung  der  Schwefelsäure. 

Man  verwendet  1000  Grm.  oder  CC.  —  Das  Wasser  wird  mit  Salz- 
säure deutlich  aber  nicht  zu  stark  sauer  gemacht  und  mit  Chlorbarynm 
in  geringem  Ueberschuss  versetzt.  Man  filtrirt  nach  völligem  Absitzen 
(§.  132.  I.  1.).  Bei  sehr  geringem  Gehalt  an  Schwefelsäure  verdampft 
man  das  angesäuerte  Wasser  auf  Vs,  V*»  Vs  ötc,  bevor  man  Chlor- 
barynm zusetzt.  —  Das  Filtrat  kann  zur  directen  Bestimmung  des 
Natrons  dienen  (§.  205.  7.). 

3.  Bestimmung  der  Salpetersäure. 

A.  Zur  genauen  Bestimmung  der  Salpetersäure  in  natürlichen 
Gewässern  eignen  sich  von  den  in  §.  149  angeführten  Methoden  in  der 
Regel  nur  diejenigen,  welche  auch  bei  Anwesenheit  organischer  Substan- 
zen richtige  Resultate  geben.  Es  sind  dies  namentlich  die  auf  der  Zer- 
setzung der  Salpetersäure  durch  Eisenchlorür  beruhenden  Methoden  von 
Schlösing  (§.  149.  II.  d.  y.)  und  von  F.  Schulze  (Bd.  I.  S.  524).  wie 
auch  die  §.  149.  II.  f.  angeführte  Methode  des  letzteren. 

Die  Bd.  I.  S.  524  besprochene,  von  H.  Wulfert**)  genau  beschrie- 
bene F.  Schulze 'sehe  Methode  lässt  das  erhaltene  Stickoxydgas  über 
Quecksilber  auffangen  und  messen,  erfordert  eine  tiefe,  relativ  viel  Queck- 
silber enthaltende  Wanne  und  einen  besonderen,  oben  mit  angeschmolzenem 
Glashahn  versehenen  Cy linder.  Die  Genauigkeit  der  damit  zu  erzielen- 
den Resultate  ist  durchaus  befriedigend.  T  i  e  m  a  n  n  ***)  hat  die  Methode, 
ohne  ihre  Genauigkeit  irgend  erheblich  zu  beeinträchtigen,  dadurch  viel 


*)  Da  das  specifischc  Gewicht  der  süssen  Gewässer  von  dem  des  reinen  Wassers 
nur  sehr  wenig  difTerirt,  so  können  —  wenigstens  bei  gewöhnlichen  Untersuchungen  — 
alle  Portionen  des  Wassers  getrost  gemessen  werden.  Es  erleichtert  die  Rechnung, 
wenn  man  eine  runde  Anzahl  von  Cubik-Centimetern  nimmt. 
♦♦)  Zeitschrift  f.  analyt.  Chem.  9.  400. 
***)  Anleitung  zur  Untersuchung  von  Wasser  von  W.  Kübel,  zweite  Auflage  von 
F.  Tiemann,  Braunachweig  bei  Fr.  Vieweg  u.  Sohn.  1874,  S.  5&. 
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sng&nglicher  gemacht,  daee  er  du  Qneoksilber  als  SperrflOaeigkeit  durch 
kiugekocht«  Nfttronlauge  ersetzt. 

Das  Bo  modificirte  Verfahren  eignet  eicli  daher  Torzagsweise  zur 
genaaen  Bertiminnng  der  Salpetersäure  id  Gewässern ;  es  erfordert  den 
in  Fig.  76  AhgebUdeten  Apparat. 

Deraelhe  ist  ohne  Weiteres  verstSodlich.      Ä    fasse  etwa    150  GC. 

Die  Röbre-eba  ist  bei  a  za  einer  nicht  lu  feinen  Spitae  . anagezogen.    Sie 

Fig.  78. 


ragt  etwft  3  Cm;  unter  dem  Kautschuk  stopfen  hervor.  Die  Röhre  efg 
dagegen  schneidet  genau  mit  der  unteren  Fläche  des  Stupfens  ab.  Ueber 
das  untere  Ende  derRfihre^A  ist  ein  Stück  KanUcfaukschlanch  gezogen, 
um  sie  vor  dem  Zerbrechen  zu  schützen.  Die  Wanno  S  und  die  in 
Vio  ^-  getheilte,  möglichst  enge  Meesrdhre  C  sind  mit  ausgekochter 
10  procentiger  Natronlauge  gefüllt 

Von  dem  zu  untersuchenden  Wasser  werden  100  bis  300  CO., 
unter  Umst&nden  auch  mehr,  in  einer  Schale  auf  etwa  50  CC.  einge- 
dampft. Man  gieset  alsdanit  den  Inhalt  der  Schale  in  dag  Kälbchen  Ä 
und  spült  die  SoheJe  mit  kleinen  Mengen  Wasser  wiederholt  nach.  Oh 
ein  beim  Eindampfen  ausgeschiedener  Niederschlag  ganz,  theilweiee  oder 
gar  nicht  nach  Ä  gelangt,  ist  gleichgültig. 

Man  kocht  nun  hei  offenes  Röhren  den  Inhalt  des  Kolbens  weiter 
nn ,  und  bringt  gegen  Ende  der  Operation  das  untere  Ende  der  Röbre 
efgh  unter  die  Natronlange,  so  dass  die  Wasserdämpfe  tbeilweise  durch 
dieselbe  entweichen.     Nach  einigen  Uinnten  drQokt  man  den  Kaul'u&^'alKr 
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Bchlaach  bei  g  mit  den  Fingern  zusammen.  War  durch  die  Wasserdärapfe 
alle  Luft  ausgetrieben ,  so  steigt  jetzt  die  Natronlauge  rasch  zurück  und 
man  fühlt  einen  gelinden  Schlag  am  Finger.  Man  setzt  in  diesem  Falle 
den  Quetschhahn  bei  g  an  und  lässt  nun  die  Wasserdämpfe  bei  d  entwei- 
chen. Das  Finkochcn  wird  fortgesetzt,  bis  nur  noch  etwa  10  GC. 
Flüssigkeit  in  A  zurückgeblieben  sind.  Man  entfernt  jetzt  die  Lampe, 
schliesst  bei  c  mittelst  des  Quetschhahns  und  spritzt  die  Röhre  de  mit 
Wasser  ganz  voll.  Bliebe  bei  c  ein  Luflbläschen  zurück,  so  wäre  dies 
durch  Drücken  mit  den  Fingern  zu  entfernen. 

Man  schiebt  nunmehr  die  Messröhre  G  über  das  Ausgangscnde  der 
Entwickelungsröhre  efg  Ä,  so  dass  diese  2  bis  3  Cm.  in  jene  hineinragt. — 
Sobald  die  Schläuche  bei  c  und  g  durch  den  äusseren  Luftdruck  zusammen- 
gepresst  werden,  giesst  man  nahezu  gesättigte,  freie  Salzsäure  enthaltende 
Eisenchlorürlösung  in  ein  kleines  Becherglas,  welches  iu  seinem  oberen 
Theile  zwei  Marken  trägt,  den  von  20  CG.  darin  eingenommenen  R^ium 
bezeichnend,  und  zwar  bis  zur  oberen  Marke,  —  ein  zweites  Recher- 
gläschen füllt  man  mit  concentrirter  Salzsäure.  Man  taucht  jetzt  d  in 
die  Eisenchlorürlösung  und  lässt  durch  Oeffnen  des  Quetschhahnes  bei  r 
15  bis  20  CG.  derselben  nach  A  fliessen ,  darauf  taucht  man  d  in  die 
Salzsäure  und  lässt  zwei  Mal  solche  in  geringer  Menge  nachsteigen,  so 
dass  alle  Eisenlösung  aus  der  Röhre  dcha  entfernt  wird.  Bei  h  bildet 
sich  dabei  häufig  eine  kleine  Blase  von  Ghlorwasserstoffgas,  weiche  aber 
wieder  ganz  oder  fast  ganz  verschwindet,  sobald  der  Druck  im  Inneren 
des  Kölbchens  A  steigt. 

Man  erwärmt  jetzt  A  mittelst  einer  Lampe  zuerst  sehr  gelinde,  bis 
sich  die  Kantschuksohläuche  bei  e  und  g  etwas  aufblähen,  ersetzt  dann 
den  Quet«ohhahn  bei  g  durch  den  Druck  der  Finger  und  lässt,  sobald  der 
Gasdruck  stärker  wird,  das  entwickelte  Stickoxydgas  nach  (/übersteigen. 
Schliesslich  erhitzt  man  stärker,  bis  sich  das  Gasvolum  in  G  nicht  mehr 
vermehrt  und  nimmt  dann  die  Entwickelungsröhre  aus  der  Natronlauge. 
Die  Operation  darf  gegen  Ende  nicht  übereilt  werden ,  damit  das  Salz- 
säuregas  gut  absorbirt  werden  kann.  Absolute  Dichtigkeit  der  Kaut- 
schukverschlüsse ist  zum  Gelingen  der  Methode  unerlüsslich  und  nur 
durch  Abschnüren  mit  Draht  zu  erreichen  (F.  Hess*). 

Man  bringt  nun  die  Röhre  C,  nachdem  man  sie  mit  dem  Daumen 
verschlossen  und  gut  geschüttelt  hat,  in  einen  grossen,  Wasser  von  1 5  bis 
18®  G.  enthaltenden  Glascylinder,  taucht  sie  darin  unter  und  liest  endlich 
wie  üblich  (§.  15)  das  Gasvolumen  ab,  während  man  zugleich  die  Tempe- 
ratur des  Wassers  im  Gylinder  und  den  Barometerstand  notirt.  Nach- 
dem man  das  gefundene  Volumen  auf  0^  G.  und  760  Mm.  Barometerstand 
unter  Berücksichtigung  der  Tonsion  des  Wasserdampfes  (§.  198)  berechnet 
hat,  findet  man  die  in  dem  verwendeten  Wasser  vorhandene  Salpeter- 


•)  Zeitschr.  f.  «uü.  Cbem.  18.  260. 
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säare  in  Milligrammen,  indem  man  die  CG.  trocknen  Stickoxydgases  von 
0®  und  bei  760  Mm.  Barometerstand  mit  2,413  multiplicirt. 

Enthält  ein  Wasser  salpetrige  Säure,  so  wird  diese  bei  dem  beschrie- 
benen Verfahren  als  Salpetersäure  gefanden,  und  ist  die  Menge  der 
ersteren  bestimmbar,  so  muss  man  für  je  1  Aeq.  salpetrige  Säure  1  Aeq. 
Salpetersäure,  oder  für  jeden  gefundenen  Gewichtstheil  salpetriger  Säure 
1,421  Gewichtstheile  Salpetersäure  in  Abzug  bringen. 

B.  Zur  annähernden  Bestimmung  der  Salpetersäure  in  Gewässern 
wendet  man  gewöhnlich  das  Verfahren  yon  Marx*),  allerdings  in  wesent- 
licher Modification,  an.  Dasselbe  beruht,  ebenso  wie  das  ältere  von 
Boussingault '*'*),  auf  der  Zerstörung  des  IndigofarbstofiTes  durch  die 
Salpetersäure.  Während  aber  Boussingault  die  Reaction  in  salz- 
saurer Lösung  unter  Erhitzen  verlaufen  lässt,  wendet  Marx  das  mit 
viel  concentrirter  Schwefelsäure  versetzte  und  dadurch  heiss  gewordene 
Wasser  an.  Die  Methode  hat  den  Vortheil  sehr  rascher  Ausführbarkeit. 
Sie  hat  weitere  Bearbeitung  gefunden  von  H.  Tromrasdorff ***), 
F.  Goppelsröderf),  H.  Struveff),  van  Bem  melen  ttt)i  R- 
Warrington  t*)»  Kübel  und  Tiemannf**),  Sutton  §),  und 
Anderen. 

Bevor  ich  das  Verfahren  in  der  Modification,  welche  in  meinem 
Laboratorium  die  besten  Resultate  ergeben  hat,  beschreibe,  schicke  ich 
einige  wesentliche,  den  oben  citirten  Bearbeitungen  der  Methode  ent- 
nommene Bemerkungen  voraus.  Dieselben  lassen  erkennen,  dass  die 
.durch  Titrirung  mit  Indigolösung  zu  erhaltenden  Resultate  nur  unter 
ganz  bestimmten  Umständen  branchbar  sind  und  auf  vollkommene 
Genauigkeit  nicht  Anspruch  machen  können. 

a.  Die  Menge  des  Indigos,  welche  durch  Salpetei'säure  oxydirt 
wird,  bleibt  sich  nur  dann  gleich,  wenn  die  Bedingungen,  unter  denen 
beide  Substanzen  auf  einander  wirken  (Verdünnung,  Temperatur,  Menge 
der  Schwefelsäure  etc.)  ganz  dieselben  sind. 

b.  Aber  auch  wenn  die  Bedingungen  im  Uebrigen  gleich  sind, 
werden  verschiedene  Mengen  Indigo  zerstört,  je  nachdem  die  Indigo- 
lösung dem  mit  Schwefelsäure  versetzten  Salpetersäure  enthaltenden  Wasser 
nach  und  nach  zugefügt,  oder  aber  in  genügender  Menge  zugesetzt  wird, 
bevor  man  die  Schwefelsäure  zumischt.  Im  ersteren  Falle  wird  viel 
weniger  Indigo  oxydirt  als  im  letzteren  (van  Bem  melen). 

c.  Alle  Bestrebungen  sind  somit  darauf  zu  richten,  bei  Feststellung 
des  Wirkungswerthes   der   Indigolösung    auf  eine    Salpeterlösung    von 


♦)  2«eitftchr.  f.  anal.  Chem.  7.  412.  —  ♦♦)  Agronomie,  Chimie  ag^ricole  et  Phy- 
fiologte  II.  244  (1862).  —  ♦*♦)  ZeiUchr.  f.  anaj.  Chem.  8.  364  und  9.  171.  — 
t)  Daselbst  9.  3.  und  10.  266.  —  ff)  Daselbst  11.25.  —  fff)  Daselbst  11.  136.  — 
•{■♦)  Chem.  News  vom  2.  and  9.  Februar  1877.  —  f**)  Anl.  zur  Uiitersuchujig  von 
Wasser,  2.  Aufl.  65.  —  g)  Volumetrie  Analysis. 
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bekaDDiem  Gehalte  and  bei  ihrer  Anwendung  gleiche  Bedingungen  hc 
zastellen  und  zwar  diejenigen,  unter  welchen  am  meisten  Indigo  oxydi 
wird. 

d.  Da  die  Producte,  welche  durch  Einwirkung  der  Salpetersäu 
auf  Indigo  entstehen,  nicht  farblos,  sondern  gelb  sind,  so  färbt  sich  c 
Flüssigkeit  bei  beginnendem  Ueberschuss  an  Indigo  und  bei  Abwese 
heit  von  Ghlormetallen  zuerst  matt  braun,  und  erst  bei  einem  etw 
grösseren  Ueberschuss  grünlich,  aber  natürlich  in  verschiedenen  Nüanc 
je  nach  der  Menge  der  Salpetersäure,  d.  h.  je  nach  der  Menge  der  er 
standenen  gelben  Oxydationsproducte ,  welche  die  Blaufärbung  dur 
Indigo  verdecken  oder  verändern.  Die  Menge  der  zugesetzten  Schwef< 
säure  und  die  Anwesenheit  von  Ghlormetallen  üben  ebenfalls  Einfluss  a 
die  Farbe  der  Ldsung  bei  beginnendem  Indigoüberschuss  aus.  E 
Erkennung  des  Endpunktes  der  Reaction  ist  daher  nicht  ganz  leicht  ui 
rauss  durch  Uebung  erlernt  werden. 

e.  Veranlassen  schon  die  angeführten  Umstände  gewisse  Schwa 
kungen  in  den  Resultaten,  so  nehmen  diese  natürlich  zu,  wenn  leic 
oxydirbare  organische  Substanzen  vorhanden  sind,  weil  alsdann  die 
Freiheit  gesetzte  Salpetersäure  nicht  blons  auf  den  Indigo,  sondern  au 
auf  jene  wirkt.  —  Sind  die  organischen  Substanzen  in  grösserer  Men, 
vorhanden,  so  erhält  man  somit  nur  dann  der  Wahrheit  nahe  kommen 
Resultate,  wenn  die  organischen  Substanzen  vor  der  Salpetersäui 
bestimmung  oxydirt  werden.  —  Sind  dieselben  aber  nur  in  so  gering 
Menge  vorhanden,  wie  es  in  Brunnenwassern  gewöhnlich  der  Fall  ist, 
ist  der  von  den  organischen  Substanzen  ausgeübte  Einfluss  so  gerin 
dass  er  vernachlässigt  werden  kann. 

f.  Enthält  ein  Wasser  salpetrige  Säure,  so  wirkt  auch  diese  a 
den  Indigofarbstoff  oxydirend,  und  ist  daher  die  Menge  der  salpetrig 
Säure  irgend  erheblich,  so  wird  eine  Correction  erforderlich.  Darüb 
wieviel  Salpetersäure  einer  bestimmten  Menge  salpetriger  Säure  in  d 
Wirkung  auf  Indigo  entspricht,  liegen  genaue  Versuche  nicht  vor.  Kub 
und  Tiemann  (a.  a.  0.  S.  81)  lassen  für  je  1  Theil  salpetriger  Sau 
0,473  Theile  Salpetersäure  in  Abzug  bringen. 

g.  Ghlormetalle,  welche  in  einem  Wasser  enthalten   sind,  üben 
wenn  sie  nur  in  so  geringer  Menge  sich  finden,  wie  es  in  Brunnenwasse 
in  der  Regel  der  Fall  —  keinen  oder  doch  nur  einen  sehr  unbedeutend' 
Einfluss  auf  die  Endreaction  aus. 


Ausführung   der  Methode. 

Dieselbe  erfordert: 

a.  Eine  Auflösung  von  reinem  salpetersaurcm  Kali  in  deßtillirt< 
Wasser,  1,8724  Grm.  Salpeter  im  Liter  enthaltend.  Jeder  Gnbikcen 
meter  enthält  alsdann  1  Mg.  Salpetersäure  (NO5). 
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b.  Eine  Auflösang  von  bestem  Indigocannin  in  Wasser.  Man 
ermittelt  den  Wirkungswerth  derselben  auf  die  Salpeterlösung  annähernd 
nach  dem  unten  beschriebenen  Verfahren ,  und  gibt  ihr  dann  eine  solche 
Verdünnung,  dass  6  bis  8  CC.  1  Mg.  Salpetersäure  entsprechen. 

c.  Chemisch  reine  (von  schwefliger  und  arseniger  Säure  wie  von 
Sauerstoffverbindungen  des  Stickstoffs  vollkommen  freie)  concentrirte 
Schwefelsäure  yon  1,842  specif.  Gew. 

d.  Mehrere  dünnwandige  Kochfläschchen  von  etwa  200  CC.  Inhalt. 

e.  Ein  Cylinderchen,  welches  50  CC.  fasst  und  in  Cubikcentimeter 
eingetheilt  ist. 

f.  Eine   Qnetschhahnbiirette,  in  V^o  CC.  getheilt. 

g.  Eine  25  CC.  Pipette  oder  an  deren  Stelle  eine  zweite  Quetsch- 
hahnbürette. 

h.  Eine  5  CC.  Pipette  mit  Eintheilung  in  ganze  oder  halbe 
Cubikcentimeter. 

i.     Einen  Messkolben  zu  250  CC. 

aa.  Vorversuch. 

Man  misst  25  CC.  des  zu  untersuchenden  Wassers  ab,  bringt  sie 
in  eines  der  Kochfläschchen,  füllt  das  Cylinderchen  mit  concentrirter 
Schwefelsäure  und  die  Bürette  mit  der  Indigolösnng.  Man  giesst  die 
Schwefelsäure  in  einem  Act  zu  dem  Wasser,  schüttelt  einen  Augenblick 
und  lässt  alsdann  ohne  Säumen  und  so  rasch  als  möglich  von  der  Indigo- 
lösung unter  Umschütteln  zufliessen,  bis  die  Flüssigkeit  eben  grünlich 
geworden  ist  und  so  bleibt. 

Hat  man  20  CC.  der  Indigolösung  von  obiger  Stärke  oder  weniger 
verbraucht,  so  ist  das  Wasser  zur  directen  Prüfung  geeignet,  im  anderen 
Falle  muss  es  mit  einer  entsprechenden  Menge  destillirten  Wassers  ver- 
dünnt und  dann  der  Vorversuch  wiederholt  werden. 

bb.  Versuch. 

a.  Man  misst  25  CC.  des  ursprünglichen  oder  des  entsprechend 
verdünnten  Wassers  ab,  bringt  es  in  eines  der  Kochfläschchen,  fügt  soviel 
Indigolösung  hinzu,  als  man  bei  dem  Vorversuch  verbraucht  bat,  misst 
soviel  concentrirt«  Schwefelsaure  ab,  dass  ihr  Volum  dem  der  Flüssig- 
keit im  Kochfläschchen  (Wasser  und  Indigulösung)  gleich  ist,  bringt 
sie  in  einem  Act  in  das  Kochfläschchen,  schüttelt  und  setzt  nun  rasch 
aus  der  Bürette  noch  so  viel  Indigolösung  zu,  bis  die  Flüssigkeit  eben 
grünlich  geworden  ist  und  so  bleibt. 

ß.  Man  wiederholt  den  Versuch,  setzt  aber  nun  zu  dem  Wasser  nur 
0,5  CC.  weniger  Indigolösung,  als  man  bei  a.  im  Ganzen  verbraucht 
hat.  Im  Uebrigen  verfährt  man  wie  in  «.  Die  so  ermittelte  Menge 
Indigolösung  ist  die  richtige  und  wird  bei  der  Berechnung  su  Grunde 
gelegt. 
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y.  Man  berechnet  aus  dem  annähernd  bekannten  Wirkungswerth 
der  Indigolösnng,  wieviel  Salpeterlösung  der  in  ß.  verbrauchten  Indigo- 
lösnng  entspricht,  multiplicirt  die  erhaltene  Zahl  der  Cubikcentimeter 
mit  10,  bringt  die  so  ermittelte  Menge  in  einen  250  CO.  fassenden 
Messkolben,  füllt  mit  destillirtem  Wasser  bis  zur  Marke  und  untersucht, 
wieviel  Indigolösung  man  zu  25  CG.  dieser  Flüssigkeit  gebraucht. 
(Verfahren  wie  bei  /3.)  Stimmt  die  verwandte  Menge  der  Indigolösung 
mit  der  in  ß.  verbrauchten  noch  nicht  genügend  üborein,  so  stellt  man 
durch  Vermehrung  oder  Verminderung  der  in  die  250 -CC- Flasche  zu 
bringenden  Salpeterlösung  eine  zur  Vergleichung  geeignetere  Flüssig- 
keit dar.  Der  so  erhaltene  Wirkungswerth  der  Indigolösung  wird  bei 
der  Berechnung  zu  Grund  gelegt. 

8,  Enthält  ein  Wasser  eine  etwas  grössere  Meng#  organischer  Sub- 
stanzen, so  zerstört  man  dieselben  zuerst  durch  übermangansaures  Kali 
(Bd.  IL  S.  169).  Man  verbindet  somit  zweckmässig  die  Bestimmuug  der 
organischen  Substanzen  mit  der  der  Salpetersäure. 

4.    Bestimmung  der  salpetrigen  Säure. 

Die  salpetrige  Säure  kommt  in  guten  Trinkwassem  gar  nicht,  in 
weniger  guten  und  anderen  natürlichen  Gewässern  aber  nicht  selten 
vor.  Ihre  Menge  ist  in  der  Regel  zwar  sehr  gering,  die  Kenntniss 
derselben  aber  zur  Beurtheilung  der  Güte  eines  Wassers  von  grosser 
Bedeutung. 

Zur  Bestimmung  der  salpetrigen  Säure  in  Wassern  sind  zwei  Metho- 
den in  Vorschlag  und  Gebrauch  gekommen :  die  auf  Färbung  durch  Jod- 
amylum  beruhende  vergleichend  colorimetrische  von  H.  Trommsdorff*) 
und  die  auf  Oxydation  der  salpetrigen  Säure  zu  Salpetersäure  durch  über- 
mangansaures Kali  sich  gründende,  welche  zuerst  von  Jean  de  Saint- 
Gilles**)  angegeben,  später  von  S.  Feldhaus***)  kritisch  geprüft, 
schliesslich  von  W.  Kubelf)  verbessert  und  namentlich  im  Hinblick  auf 
Verwendung  bei  Wasseruntersuchungen  bearbeitet  worden  ist.  Beide 
Methoden  ergänzen  einander;  die  ersterc  eignet  sich  vorzugsweise  zur 
Prüfung  von  Wassern,  welche  nur  sehr  geringe  Mengen  salpetriger  Säure 
enthalten,  die  letztere  ist  vorzuziehen,  wenn  die  Wasser  etwas  mehr 
(in  100  CC.  über  1  Mg.,  Tiemann-Kubel,  a.  a.  0.  S,  79)  enthalten. 

a.  Jodamiflutn'MeÜwde,  Dieselbe  beruht  auf  der  Thatsache,  dass 
ein  von  salpetriger  Säure  ganz  freies  Wasser  keine  Jodamylum-Reaction 
zeigt,  wenn   man   es  mit  reiner  verdünnter  Schwefelsäure   und  mit  Jod- 


♦)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  8.  358.  —  ♦♦)  Compt.  rend.  1858.  T.  46.  624,  Joarn. 
f.  prnkt.  Chem.  73.  473.  —  ♦♦♦)  Zeitachr.  f.  anul.  Chem.  1.  426.  —  f)  Journ.  f. 
prakt.  Chem.   102.    229. 
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ziDkstärkelösong *)  yersetzt  und  im  Dunkeln'*'*)  stehen  lässt,  während 
bei  Wasser,  welches  salpetrige  Sfiure  enthält,  je  nach  deren  Menge  sofort 
oder  nach  kürzerer  oder  längerer  Zeit  Bläuung  eintritt. 

Zar  Ausführung  der  Methode  bedarf  man  reines,  namentlich  yon 
salpetriger  Säure  yollkommen  freies,  Wasser*'*'*),  reine  verdünnte 
Schwefelsäure,  Jodzinkstärkelösung,  eine  Lösung  von  salpetrigsaurem 
Kali,  Yon  welcher  1  CC.  0,01  Milligr.  salpetrige  Säure  (NO  3)  enthält  f) 
und  vier  Probircylinder  von  gleicher  Weite,  in  denen  50  CC^  eine  etwa 
15  bis  16  Gm.  hohe  Schicht  einnehmen,  und  welche  mit  einer  50  CC. 
entsprechenden  Marke  versehen  sind. 

oc  Yorversuch.  Man  versetzt  50  CC.  des  zu  untersuchenden 
Wassers  mit  1  CC.  verdünnter  Schwefelsäure  und  1  CC.  Jodzinkstärke- 
lösung. Entsteht  sogleich  oder  in  der  ersten  Minute  Blaufärbung,  so 
stellt  das  Wasser  eine  zur  Ausführung  der  Probe  an  salpetriger  Säure  zu 
reiche  Flüssigkeit  dar,  d.  h.  eine  solche,  bei  der  die  Intensität  der  Blau- 
färbung sehr  bald  so  bedeutend  wird,  dass  man  sie  nicht  mehr  mit  genügen- 
der Schärfe  beurtheilen  und  vergleichen  kann.  Man  bringt  in  dem  Falle 
25,  10  oder  5  CC.  in  einen  der  Probircylinder,  füllt  mit  Wasser  bis  zur  Marke 
und  prüft  wieder  mit  Schwefelsäure  und  Jodzinkstärkelösung.  Wird  im 
ursprünglichen  oder  durch  Verdünnung  erhaltenen  Wasser  die  Jodamylum- 
reaction  erst  frühestens  nach  2  Minuten  —  und  zwar  beim  Hindurchsehen 
von  oben  durch  die  ganze  Flüssigkeitssäule  nach  weisser  Grundlage  — 
erkennbar,  so  ist  dasselbe  zu  vergleichenden  Versuchen  geeignet. 


*)  Zur  Bereitung  der  Jodzinkttärkelösung  werden  5  Grni.  Stärkemehl  und  20  Grm. 
Chlorzink  mit  100  Grm.  de«tillirtem  Wasser  unter  Ergänzung  des  verdampfenden  Wassers 
mehrere  Stunden,  oder  fiberhaupt  so  lange  gekocht,  bis  die  Häutchen  des  Amylums  fast 
völlig  gelöst  sind,  dann  setzt  man  2  Grm.  trockenes  Jodzink  hinzu,  verdünnt  bis  zum 
Liter  und  filtrirt.  Die  Filtration  geht  langsam  von  Statten,  man  erhält  jedoch  eine  klare 
Flüssigkeit,  die  nach  mehreren  Monaten  wohl  einige  Flocken  absetzt,  aber  —  in  wohl- 
verschlossener Flasche  im  Dunkeln  aufbewahrt  —  farblos  bleibt  (Richter,  Zeit  sehr. 
f.  anal.  Chem.  8.  358). 

**)  Bei  Einwirkung  directen  Sonnenlichtes  zeigt  ein  mit  Schwefelsäure  angesäuertes 
und  mit  Jodzinkttärkelösung  versetztes,  von  salpetriger  Säure  freies  Wasser  schon  nach 
etwa  10  Minuten,  im  hellen  Tageslichte  erst  nach  Stunden  oder  Tagen  Bläuung. 

***)  Steht  ein  von  salpetriger  Säure  freies  Wasser  nicht  zu  Gebote,  so  kann  man 
solches  darstellen,  indem  man  ein  möglichst  reines  Brunnenwasser  mit  einigen  Tropfen 
verdünnter  Schwefelsäure  versetzt  und  destillirt.  Von  dem  Destillate  fangt  man  jedes 
Viertel  in  besonderer  Vorlage  auf,  prüft  jedes  mit  Jodzinkstärke  und  Schwefelsäure  und 
benutzt  diejenigen  Portionen,  welche  sich  als  rein  erweisen. 

f)  Man  bereitet  dieselbe,  indem  mau  etwa  2,5  Grm.  geschmolzenes  salpetrigsaures  Kali 
mit  Wasser  zu  100  CC.  löst,  10  CC.  dieser  Lösung  mit  Wasser  zu  einem  Liter  verdünnt, 
i'iese  Auflösung  mit  einer  Lösung  von  übermangansaurem  Kali,  welche  im  Liter  0,3163  Gnn. 
reines  Salz  enthält,  nach  der  in  Bd.  11.  S.  162  angegebenen  Methode  prüft  und  auf  Gruud 
dieser  Prüfung  so  verdünnt,  daai  1  Liter  0,1,  also  I  CC.  0,0001  Grm.  salpetrige  Säure 
enthält.  10  CC.  dieser  Lösung,  mit  reinem  Wasser  zu  100  CC.  verdünnt,  stellen  alsdann  die 
zur  Vergleichung  erforderliche  Lösung  dar,  von  welcher  1  CC.  0,00001  Grm.  salpetrige 
Säure  enthält.  —  Da  sich  die  Lösung  des  salpetrigsauren  Kalis  nicht  unverändert  erhält, 
so  muss  vor  jeder  neuen  Versuchsreihe  ihr  Gehalt  geprüft  und  nöthigenfalls  der  erforder- 
liche wieder  hergettellt  werden. 

Fresenius,  quantitative  Analyse.    II.  \\ 
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ß.  Versueh.  Man  bringt  50  CG.  des  nach  ec  als  2ur  Yergleichung 
tanglich  erkannten  ursprünglichen  oder  yerdünnten  Wassers  in  einen 
der  Probircylinder,  während  man  in  einen  zweiten  0,1,  in  einen  dritten 
0,2  und  in  einen  vierten  0,3  CG.  der  Lösung  yon  salpetrigsaurem  Kali 
bringt  und  die  drei  letzteren  mit  reinem  Wasser  bis  zur  Marke  auffüllt. 
Man  bringt  nun  in  jeden  der  vier  Gylinder  1  GG.  verdünnte  Schwefel- 
säure und  dann  in  jeden  1  GG.  Jodzinkstärkelösung,  mischt  und  beob- 
achtet nun.  Tritt  in  der  zu  prüfenden  Flüssigkeit  und  in  einer  der  drei 
anderen  von  bekanntem  Gehalte  die  Jodamylumreaction  gleichzeitig  auf, 
und  verläuft  sie  auch  gleichartig ,  so  enthalten  die  beiden  Flüssigkeiten 
gleiche  Mengen  salpetrige  Säure,  —  ist  dies  nicht  der  Fall,  so  wiederholt 
man  die  Yergleichung  mit  Flüssigkeiten  von  anderen  bekannten  Gehalten 
an  salpetriger  Säure,  bis  das  Ziel  erreicht  ist. 

Die  Yergleichung  der  Farbenintensitäten  geschieht  anfangs  so,  dass 
man  von  oben  durch  die  auf  weissem  Papier  stehenden  Gylinder  hindurch- 
sieht, später  —  wenn  die  Färbung  intensiver  wird  — ,  indem  man  die 
beiden  Gylinder  neben  einander  hält,  sie  neigt  und  nun  durch  gleich 
dicke  Querschichten  nach  der  weissen  Papierunterlage  blickt.  Ist  so 
wenig  salpetrige  Säure  vorhanden,  dass  erst  nach  10  bis  20  Minuten 
Färbung  einzutreten  beginnt,  so  hat  man  nicht  nöthig,  ein  gleichmässiges 
Zunehmen  der  Bläuung  zu  constatiren,  es  genügt  vielmehr,  wenn  ein 
gleichzeitiges  Beginnen  der  Färbung  in  beiden  Gylindern  erreicht  ist. 

Zur  Berechnung  genügt  es  sich  daran  zu  erinnern,  dass  bei  in  beiden 
Gylindern  gleich  verlaufender  Reaction  in  der  im  einen  enthaltenen  Menge 
des  zu  untersuchenden  Wassers  ebensoviel  salpetrige  Säure  enthalten 
ist,  als  in  dem  in  den  anderen  gebrachten  Quantum  der  Lösung  des 
salpetrigsauren  Kalis. 

b.  Chatnaleonmethode,  Bei  so  verdünnten  \ind  meist  organische 
Substanzen  enthaltenden  Flüssigkeiten,  wie  natürliche  Gewässer  sie  dar- 
stellen, kann  die  auf  Oxydation  der  salpetrigen  Säure  zu  Salpetersäure 
durch  übermangansaures  Kali  beruhende  Methode  nicht  in  der  Art  aus- 
geführt werden,  wie  man  sie  in  anderen  Fällen  (vergl.  §.  131.  5.)  anwenden 
kann,  das  heisst  man  darf  nicht  die  Ghamäleonlösnug  zu  dem  angesäuer- 
ten Wasser  setzen,  bis  die  lichtrothe  Färbung  bleibt,  denn  es  dauert 
dann  so  lange  bis  man  das  Ende  der  Reaction  erreicht,  dass  eine  Ein- 
wirkung der  Uebermangansäure  auf  die  organischen  Substanzen  noth- 
wendig  erfolgen  und  somit  die  Bestimmung  der  salpetrigen  Säure  ungenau 
werden  muss.  Bei  der  im  Folgenden  zu  besprechenden  KubeTschen 
Modification  des  Yerfahrens  erreicht  man  das  Ziel  viel  rascher,  so  dass 
der  Einfluss  so  geringer  Mengen  von  organischen  Substanzen,  wie  sie 
in  Brunnenwassern  vorkommen,  die  Richtigkeit  der  Resultate  nicht  er- 
heblich beeinträchtigt. 

Man  gebraucht  eine  Lösung  von  reinem  schwefelsaurem  Eisen- 
oxydulammon,  welche  3,92  Grm.  des  krystallisirten,  reinen,  trocknen 
Salzes  im  Liter  enthält  (das  Salz  wird  im   Literkolben  unter  Zusatz 
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Yon  etwas  yerdünnter  Schwefelsäure  in  ausgekochtem  und  wieder  erkal- 
tetem Wasser  gelöst),  —  ferner  eine  ihr  gleich werthige  Lösung  yon  reinem 
ühermangansaurem  Kali,  das  heisst  eine  solche,  yon  der  10  CG.  hin- 
reichen 10  CG.  der  Eisenlösung  ehen  zu  oxvdiren  und  zwar  so,  dass  die 
Flüssigkeit  schwach  roth  wird. 

Bei  der  Ausführung  yersetzt  man  100  GG.  des  zu  prüfenden 
Wassers  mit  einem  Ueherschusse  (also  je  nach  Umständen  mit  5,  10, 
20  GG.)  der  Ghamäleonlösung ,  fügt  6  bis  8  GG.  yerdünnte  reine 
Schwefelsäure  (1:5)  hinzu,  sodann  zu  der  rothen  Lösung  sofort  von 
der  Lösung  des  schwefelsauren  Eisenoxydulammons  bis  zur  Entfärbung, 
dann  wieder  Ghamäleonlösung  bis  eben  —  wenn  auch  nur  für  kurze 
Zeit  —  blassrothe  Färbung  eintritt. 

Zieht  man  yon  der  im  Ganzen  yerbrauchten  Ghamäleonlösung  die 
zugesetzte  Eisenlösung  ab,  so  bleibt  als  Rest  die  Ghamäleonlösung, 
welche  zur  Oxydation  der  im  abgemessenen  Wasser  yorhanden  gewesenen 
salpetrigen  Säure  gedient  hat.  Jeder  Gubikeentimeter  entspricht  0,19 
Milligr.  salpetriger  Säure. 

Dass  bei  dieser  Art  des  Operirens  vorhandene  organische  Materien 
einen  nennenswerthen  Einfluss  nicht  ausüben,  ergibt  sich  namentlich 
auch  aus  den  in  Tiemann-Kubel  (a.  a. 0.  S.  79)  angeführten  Versuchen. 

5.  Bestimmung  der  Kieselsäure,  des  Kalks  und  der  Mag- 
nesia. Man  dampft  —  am  besten  in  einer  Platinschale  —  1000  Grm.  oder 
GG.  nach  Zusatz  von  etwas  Salzsäure  zur  Trockne  ein,  behandelt  den 
Rückstand  mit  Salzsäure  und  Wasser,  filtrirt  die  abgeschiedene  Kiesel- 
säure ab  und  verfährt  damit  nach  §.  140.  II.  a.  —  ImFiltrate  bestimmt 
man  Kalk  und  Magnesia  nach  §.  154.  6.  a.  (36). 

6.  Bestimmung  des  Gesammtrückstandes  und  des  Natrons. 

a.  Man  verdampft  vorsichtig  1000  Grm.  oder  CG.  Wasser  in  einer 
gewogenen  Platinschale  zur  Trockne.  Es  geschieht  dies  anfangs  direct 
über  der  Lampe,  zuletzt  im  Wasserbade.  Den  Rückstand  erhitzt  man  im 
Luftbad  bei  etwa  180®  C.,  bis  keine  Gewichtsabnahme  mehr  erfolgt. 
Man  erfahrt  so  die  Gesammtmenge  der  Salze  (sammt  etwa  vor- 
handenen organischen  Substanzen). 

b.  Man  fügt  zu  dem  Rückstande  etwas  Wasser,  dann  vorsichtig  reine 
yerdünnte  Schwefelsäure  in  massigem  Ueberschuss.  (Die  Schale  ist  hier- 
bei zu  bedecken,  damit  durch  Spritzen  kein  Verlust  entsteht.)  Man  stellt 
jetzt  die  Schale  aufs  Wasserbad.  Nach  10  Minuten  spritzt  man  die  zum 
Bedecken  verwendete  Glasschale  ab,  verdampft  den  Inhalt  zur  Trockne, 
verjagt  die  freie  Schwefelsäure,  glüht  den  Rückstand,  zuletzt  unter  Zu- 
satz yon  etwas  kohlensaurem  Ammon  (§.  97.  1.),  und  wägt  ihn.  Er  be- 
steht aus  schwefelsaurem  Natron,  schwefelsaurem  Kalk,  schwefelsaurer 
Magnesia  und  aus  etwas  abgeschiedener  Kieselsäure.  Er  darf  ein  feuch- 
tes Lackmuspapier  nicht  röthen.  —  Zieht  man  von  seinem  Gewichte  die 
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bekannte  Menge  Kiesels&ure,  sowie  die  dem  Kalk  und  der  Magnesia  ent« 
sprechenden  Gewichte  ihrer  schwefelsauren  Salze  ab,  so  erfährt  man  die 
Menge  des  im  Rückstande  yorhandenen  schwefelsauren  Natrons. 

7.  Directe  Bestimfhung  des  Natrons. 

Wünscht  man  das  Natron  direct  zu  bestimmen,  so  verwendet  man 
zweckmässig  das  bei  der  Bestimmung  der  Schwefelsäure  in  §.  205.  2. 
erhaltene  Filtrat  und  verfährt  nach  §.  209. 

8.  Aus  den  in  1.  bis  7.  ermittelten  Zahlen  ergibt  sich,  nachdem 
man  sie  auf  1000  Thle.  Wasser  berechnet  hat,  die  Menge  der  gebunde- 
nen Kohlensäure  auf  folgende  Art. 

Man  addirt  die  Mengen  Schwefelsäure,  welche  den  gefundenen 
Basen  entsprechen,  und  zieht  von  der  Summe  erstens  die  direct  gefundene, 
zweitens  eine  der*  gefundenen  Salpetersäure  (eventuell  auch  der  salpe- 
trigen Säurt)  und  drittens  eine  dem  gefundenen  Chlor  äquivalente  Menge 
(für  1  Aeq.  Cl  1  Aeq.  SO3)  ab;  der  Rest  ist  äquivalent  der  mit  den 
Basen  zu  einfach -kohlensauren  Salzen  verbundenen  Kohlensäure. 
Somit  entsprechen  40  der  so  übrig  bleibenden  Schwefelsäure  22  Kohlen- 
säure. —  Will  man  zur  Controle  eine  directe  Bestimmung  der  gebundenen 
Kohlensäure  vornehmen,  so  verdampft  man  1000  Grm.  oder  CG.  Wasser 
iu  einem  Kolben  bis  auf  einen  kleinen  Rest,  fügt  etwas  Lackmustinctur, 
dann  titrirte  Salzsäure  oder  Salpetersäure  hinzu,  und  vei-ftihrt  so,  wie  es 
Bd.  1.  Seite  439  bb.  angegeben  ist. 

9.  Controle.  Addirt  man  die  Menge  des  Natrons,  Kalks,  der 
Magnesia,  der  Schwefelsäure,  der  Salpetersäure,  der  Kieselsäure,  der 
Kohlensäure  und  des  Chlors,  und  zieht  von  der  Summe  eine  dem  Chlor 
äquivalente  Menge  Sauerstoff  ab  (da  dasselbe  mit  Metall,  nicht  mit  Oxyd 
verbunden  ist),  so  erhält  man  eine  Zahl,  welche  nahezu  gleich  sein  muss 
der  in  6.  a.  gefundenen  Gesammtmenge  der  Salze.  —  Vollkommene 
Uebereinstimmung  kann  nicht  erwartet  werden,  da  beim  Eindampfen 
des  Wassers  etwa  vorhandenes  Chlormagnesium  partiell  zerlegt  und 
basisch  wird,  da  die  Kieselsäure  etwas  Kohlensäure  austreibt,  da  kohlen- 
saure Magnesia  sich  schwer  entwässern  lässt,  ohne  Kohlensäure  zu  ver- 
lieren, und  da  sie  im  Abdampfuugsrückstande  als  basisches  Salz  enthalten 
ist,  während  in  der  Berechnung  die  dem  neutralen  Salze  entsprechende 
Menge  Kohlensäure  aufgeführt  wurde.  Unter  diesen  Umständen  kommt 
es  somit  auch  nicht  in  Betracht,  dass  etwa  vorhandene  organische  Sub- 
stanzen (deren  wirkliche  Menge  sich  kaum  bestimmen  lässt),  sowie 
etwaige  Spuren  von  Nitriten  vernachlässigt  werden  und  dass  der  Einfluss, 
welchen  etwa  vorhandene  Ammonverbindungen  auf  die  Menge  des 
Abdampfungsrückstandes  ausüben  können,  keine  Berücksichtigung  findet. 

10.  Bestimmung  der  freien  Kohlensäure. 

Dieselbe  wird  bei  Brunnenwassem  bequem  nach  dem  §.  139.  y, 
(Bd.  1.  S.  440)  beschriebenen  Verfahren  ausgeführt.     Man  erfährt  hier- 
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durch  die  Kohlensäure,  welche  in  dem  Wasser  mehr  enthalten  ist,  als 
den  einfach-kohlensauren  Salzen  entspricht,  also  die  freie  und  die  mit 
den  Carhonaten  zu  Bicarbonaten  yerbundene. 

11.   Bestimmung    der    organischen    Materien. 

Manche  Brunnenwasser  enthalten  so  viel  organische  Materien,  dass 
sie  gelb  geförbt  erscheinen,  andere  enthalten  sehr  kleine  Quantitäten, 
viele  sind  so  gut  wie  frei  davon.  Die  völlig  genaue  Bestimmung  der  Menge 
der  organischen  Materien  ist  eine  keineswegs  leichte  Aufgabe,  und  die 
Methode,  welche  man  früher  öfter  anwandte:  Glühen  des  bei  180^  getrock- 
neten Wasserrückstandes,  Behandeln  desselben  mit  kohlensaurem  Ammon, 
nochmaliges  gelindes  Glühen  und  Berechnen  der  organischen  Materien 
aus  dem  Gewichtsverluste,  führt  nur  zu  einem  ganz  ungenauen  Resultate, 
da  man  über  den  Zustand,  in  welchem  sich  die  Magnesia  in  dem 
bei  180®  getrockneten  und  in  dem  geglühten  Rückstande  befindet,  nie 
völlige  Sicherheit  hat,  —  die  Kieselsäure  Kohlensäure  austreibt,  welche 
beim  Behandeln  mit  kohlensaurem  Ammon  nicht  wieder  aufgenommen 
wird  u.  s.  w.  Da  es  nun  aber  in  Betreff  der  Verwendung  der  Gewässer 
von  Wichtigkeit  ist,  den  Gehalt  derselben  an  organischen  Substanzen 
kennen  su  lernen,  so  haben  sich  viele  Chemiker  damit  beschäftigt,  diese 
Aufgabe  zu  lösen.  Als  vollkommen  erreicht  kann  man  aber  das  Ziel 
keineswegs  erachten.  Frankland  und  Armstrong*)  kochen  eine 
abgemesseneWassermenge  (1  Liter)  mit  30  CG.  einer  gesättigten  wässerigen 
Lösung  von  schwefliger  Säure,  0,2  Grm.  schwefligsaurem  Natron  und  einigen 
Tropfen  einer  Lösung  von  Eisenchlorür  oder  Eisenchlorid  zwei  bis  drei 
Minuten  lang.  (Enthält  das  Wasser  viel  organische  Substanzen,  so  ver- 
bindet man  die  Kochflasche  oder  Retorte  mit  einem  Rückflusskühler.) 
Die  Flüssigkeit  dampft  man  jetzt  in  einer  Glasschale  unter  Abhaltung 
allen  Staubes  zur  Trockne,  mischt  den  durch  die  vorhergehende  Behand- 
lung von  Kohlensäure,  Salpetersäure  und  salpetriger  Säure  freien  Rück- 
stand mit  vollkommen  reinem  chrorasaurem  Bleioxyd,  bringt  die  Mischung 
in  eine  Verbrennungsröhrc,  beschickt  diese  dann  mit  Kupferoxyd  und 
mit  Kupferdrehspänen,  pumpt  die  Röhre  mit  Hülfe  einer  Sprengel '- 
scheu  Quecksilberluftpumpe  luftleer,  bewirkt  dann  die  Verbrennung  in 
gewöhnlicher  Weise,  anfangs  sehr  langsam,  führt  die  Verbrennungs- 
producte  mit  Hülfe  der  Pumpe  in  eine  mit  Quecksilber  gefüllte  und 
durch  Quecksilber  abgesperrte  Glasröhre  über,  bestimmt  in  dem  aus 
Kohlensäure,  Stickoxyd  und  Stickstoff  bestehenden  Gasgemenge  nach 
gasvolumetrischem  Verfahren  die  Bestandtheile  und  berechnet  daraus 
den  Kohlenstoff  und  Stickstoff  der  organischen  Substanzen. 

Aehnlich  verfahren  W.  Dittmar  und  H.  Robinson**),  welche 
die  Frankland- Arm strong'sche  Methode  modificirt  haben.   Sie  ver- 


*)  Journ.  of  the  Chem.  Soc.  6.  77,  —  ZeiUcbr.  f.  anal.  Chem.  8.  488. 
♦♦)  Chem.  New»,  20.  Juli  1877. 


166  Spocieller  Theil.  [§.  205. 

wenden  zur  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  and  des  Stickstoffs  in  den 
organischen  Substanzen  des  Wassers  verschiedene  Wassermengen,  dampfen 
eine  unter  Zusatz  von  schwefliger  S&ure,  die  andere  unter  Zusatz  toii 
schwefliger  Säure  und  etwas  Eisenchlorür  oder  Eisenchlorid,  erst  in 
einer  schief  liegenden  Kochflasche,  zuletzt  in  einer  Schale  —  unter 
Umständen,  um  die  Menge  des  Rückstandes  zu  vermehren,  unter  Zusatz 
von  etwas  schwefelsaurem  Kali  —  zur  Trockne  und  bestimmen  in  den  Rück- 
ständen durch  Elementaranalyse  den  Kohlenstcff  und  Stickstoff.  Zur 
Bestimmung  jenes  dient  ein  Verbrennungsrohr,  welches  eine  Silberspirale, 
dann  granulirtes  Kupferoxyd  enthält.  Man  fügt  zur  Absorption  des 
Wassers  und  der  schwefligen  Säure  einen  Apparat  an,  welcher  aus  einer 
Röhre  besteht,  die  concentrirte  Schwefelsäure  nebst  etwas  Chromsäure 
enthält  und  aus  einer  zweiten  mit  Ghlorcalcium  gefüllten,  erhitzt  die 
Silberspirale  und  das  Kupferoxyd  im  Luftstrom,  bis  die  austretende 
Luft  Barytwasser  nicht  mehr  trübt,  schiebt  das  den  Abdampfungsrück- 
stand des  Wassers  enthaltende  Platinschiffchen  ein  und  bewirkt  die 
Verbrennung  im  Sauerstoffstrom.  Als  Absorptionsapparat  fär  die  Kohlen- 
säure dient  ein  Natronkalkrohr  (Bd.  2.  S.  45).  —  Die  Bestimmung  des 
Stickstoffs  geschieht  nach  Yarrentrapp-Will  (§.186).  Das  erhaltene 
Ammoniak  bestimmt  man  mit  Nessler'schem  Reagrens  colorimetrisch 
(vergl.Bd.2.  S.  174).  — 

In  ganz  ähnlicher  Weise  haben  auch  schon  früher  F.  Schulze*), 
F.  Bellamy**)  u.  A.  empfohlen,  den  Kohlenstoff  in  den  Abdampfungs- 
rückständen zu  bestimmen.  Gegen  diese  Methoden  sind  verschiedene 
Einwürfe  gemacht  ***)  und  namentlich  auch  hervorgehoben  worden,  dass 
beim  Abdampfen  organische  Substanzen  durch  Verflüchtigfung  und 
Zersetzung  verloren  gehen  können.  Nichtsdestoweniger  können  diese 
Bestimmungen  zur  Beurtheilung  von  Wassern,  namentlich  solchen,  welche 
an  organischen  Substanzen  reicher  sind,  werthvolle  Anhaltspunkte  bieten. 

Offenbar  weil  diese  Methoden  relativ  umständlich  sind  und  doch 
den  Zweck  nicht  vollkommen  erreichen  lassen,  begnügt  man  sich  fast 
allgemein  damit,  festzustellen,  wieviel  übermangansaures  Kali  durch  die 
im  Wasser  gelösten  organischen  Substanzen  reducirt  wird,  und  somit, 
welche  Sauerstoffmenge  erforderlich  ist,  um  die  organischen  Bestandtheile 
des  Wassers  zu  oxydiren. 

Vergleichende  Versuche  dieser  Art  sind  jedenfalls  von  Werth ;  einen 
Zahlen ausdruck  für  die  Menge  vorhandener  organischer  Substanzen  aber 
gestatten  sie  nicht,  weil  verschiedene  organische  Materien  je  nach  ihrer 
Natur  verschiedene  Mengen  übermangansauren  Kalis  reduciren;  noch 
weniger  gestatten  sie  einen  Schluss  auf  die  Schädlichkeit  oder  Unschädlich- 


*)  LandwirthschailliclieVersucliMtationen  10.  516,  —  Zeitsclir.  f.  nnnl.  Clicm.  8.  494. 
*♦)  Zeitiichr.  f.  anal.  Chem.  8.  495.  —  ♦♦♦)  Vcrgl.  J.A.Wanklyn,  E.  T.  Chapmann 
uud  M.  U.  Smith  (Journ.  of  the  Chem.  Soc.  [II]   6.  152  and  Zeitechr«  f.  anal.  Chem* 
8.  492,  —  ferner  Kubel-Tiemann  (a.  a.  0.  S.  98). 
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keit  der  im  Wasser  vorhandenen  organischen  Bestandtheile,  während  es  doch 
unEweifelhaft  ist,  dass  in  dieser  Hinsicht  sehr  grosse  Unterschiede  beste* 
ben,  und  man  z.  B.  den  in  Fäulniss  begriffenen  stickstoffhaltigen  orga- 
nischen  Stoffen  einen  ganz  anderen  Einfluss  auf  die  Gesundheit  der  das 
Wasser  Geniessenden  zuschreiben  muss,  als  gelösten  Humussubstanzen. 

Um  eine  Unterscheidung  zu  ermöglichen  zwischen  organischen  Sub« 
stanzen,  welche  leichter  und  solchen,  welche  schwerer  durch  Oxydations- 
mittel verändert  werden,  wendet  Fleck*)  statt  des  übermangansauren 
Kalis  alkalische  Silberlösung  an.  Die  Mengen  des  reducirten  Silbers  gestat- 
ten natürlich  ebensowenig  Schlüsse  auf  die  Quantitäten  der  vorhandenen 
organischen  Substanzen  *''''),  aber  sie  sind  ebenso  wie  die  Mengen  des 
zersetzten  übermangansauren  Kalis  vergleichbare  Werthe,  welche  zur 
Charakteristik  der  Wasser  dienen  können.  Das  Gleiche,  aber  auch  nicht 
mehr,  kann  von  der  Methode  von  Wanklyn,  Chapmann  und 
Smith*"^*)  gesagt  werden,  bei  welcher  aus  der  Menge  des  Ammoniaks, 
welche  beim  Kochen  des  zuerst  von  Ammoniak  befreiten  Wassers  mit 
übermangansaurem  Kali  und  Kalihydrat  entsteht,  ein  Schluss  auf  gewisse 
(albuminartige)  organische  Substanzen  gemacht  wird.  Eine  quantitative 
Bestimmung  des  Stickstoffs  der  vorhandenen  organischen  Substanzen 
wird  dabei  in  keiner  Art  erzielt,  weil  bei  der  erwähnten  Behandlung  nur 
bei  manchen  stickstoffhaltigen  Substanzen  der  Stickstoff  vollständig  in 
Ammoniak  übergeführt  wird,  während  bei  anderen  bald  ein  grösserer 
bald  ein  geringerer  Antheil  in  andere  stickstoffhaltige  Zersetzungs- 
producte  übergeht. 

Welche  von  diesen  Methoden  bei  der  Beurtheilung  der  Brauchbar- 
keit und  Güte  eines  zum  Genüsse  bestimmten  Wassers  die  besten  Dienste 
leisten  wird,  muss  noch  als  eine  offene  Frage  betrachtet  werden,  und 
€S  erscheint  daher  gegenwärtig  am  entsprechendsten,  wenn  ich  im  Folgen- 
den Gelegenheit  gebe,  die  verschiedenen  Methoden  genauer  kennen  zu 
lernen. 

A.     Methoden,  welche  auf  der  Reduction  des  übermangan- 
sauren Kalis  beruhen. 

Das  übermangansaure  Kali  wurde  schon  vor  -fast  30  Jahren  von 
Forchhammer  f)  zur  Prüfung  des  Wassers  auf  organische  Substanzen 
angewandt,  später  auch  von  Em.  Monnierff).  Ersterer  fügt  es  zu 
dem  heissen  nicht  angesäuei*ten,  letzterer  zu  dem  heissen  angesäuerten 


♦)  Journ.   f.   prakt.   Chem.  N.  F.  IV.  364. 
*♦)  l  Grm.    Traubenzucker  scheidet  0,900,  —  1  Grm.  HamsSare  1,285,  —  1  Grm. 
Oallussäare  3,812  Grm.  Silber  ab. 

♦♦♦)  Joam.  of  the  Chem.  Soc.  N.  S.  V.  591.  —  f)  Institut  1849.  383,  —  Jahres- 
ber.  ▼.  Liebig  und  Kopp  1849.  603.  —  ft)  Compt.  rend.  L.  1084,  —  Diogler't 
poljt.  Journ.  157.  132. 
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Wasser  bis  sur  bleibenden  Röthung.  In  etwas  anderer  Art  wendet  man 
das  übermangansaure  Kali  gegenw&rtig  an.  Man  l&sst  es  erst  im  Ueber- 
schuss  einwirken,  fügt  Schwefelsaure,  dann  titrirt«  Oxals&ure  zu  bis  zur 
Enterbung,  und  schliesslich  wieder  übermangansaures  Kali  bis  zur 
beginnenden  Röthung.  H.  Trommsdorff '*'),  welcher  die  frühere 
Schulze^sche  Methode  genauer  bearbeitete,  lässt  es  erst  in  alkalischer 
und  nur  zuletzt  in  saurer  Lösung  wirken,  während  Kübel**)  nur  in 
saurer  Lösung  oxydiren  lässt.  Da  in  alkalischer  Lösung  die  Wirkung 
eine  energischere  ist  als  in  saurer,  so  verbrauchte  man  bei  dem  Schulze- 
TrommsdorffBchen  Verfahren  unter  sonst  gleichen  Umständen  meist 
etwas  mehr  übermangansaures  Kali  als  bei  dem  Kübel 'sehen,  doch  sind 
die  Unterschiede  in  der  Regel  nicht  gross  (Kubel-Tiemanu  a.  a.  D. 
S.  109). 

Ich  gehe  nun  zur  Beschreibung  des  Schulze-Trommsdor f f '- 
sehen  Verfahrens  über,  welchem  aus  dem  angeführten  Grunde  der  Vorzug 
zu  geben  ist. 

ee.  Erfordernisse. 

a.  Destillirtes  Wasser,  welches  auf  übermangansaures  Kali  nicht 
oder  kaum  irgend  reducirend  wii-kt.  Man  erhält  es,  indem  man  das  zu 
destillirende  Wasser  mit  etwas  krystallisii-tem  übermangansaurem  Kali 
und  reinem  Natronhydrat  yersetzt.  Das  erste  übergehende  Viertel  des 
destillirten  Wassers  wird  verworfen,  das  weitere  ist  brauchbar.  Bei 
den  Vorbindungsstollen  des  Destillirapparates  sind  alle  organischen 
Substanzen  (Kitte,  Kautschuk  etc.)  auszuschliessen.  Trommsdorff 
erklärt  das  Wasser  als  brauchbar,  wenn  100  CG.  nicht  mehr  als  1  CG. 
der  in  e.  zu  besprechenden  Chamäleonlösung  entfärben. 

b.  Natronlauge.  Dieselbe  wird  aus  dem  aus  Natrium  bereiteten 
Aetznatron  (Natr.  hydric.  puriss.)  dargestellt,  indem  man  1  Thl.  des  im 
Silbertiegel  frisch  geschmolzenen  Präparates  in  2  Thln.  destillirtera 
Wasser  (s.  a.)  löst. 

c.  Verdünnte  Schwefelsäure.  Man  vermischt  3  Volum  reines 
destillirtes  Wasser  mit  1  Volum  reiner  concentrirter  Schwefelsäure. 

d.  Oxalsäurelösung  (Vioo  normale).  Man  löst  genau  0,63  Gnu. 
reinste,  durch  rascBes  Abkühlen  einer  heissen  concentrirten  Lösung 
in  dünnen  Nadeln  kr3'stallisirte,  bei  gewöhnlicher  Temperatur  aufFiltrir- 
papier  getrocknete  Oxalsäure  in  destillirtem  Wasser  zu  1  Liter,  oder  man 
verdünnt  1 0  CG.  Nonnaloxalsäurelösuug  zu  1  Liter.  —  Die  im  Liter  ent- 
haltenen 0,G3  Grm.  krystallisirte  Oxalsäure  reduciren  0,3163  Grm.  über- 
mangansaures Kali.  Die  Oxalsäurelösung  ist  in  einer  mit  Glasstopfen 
versehenen  Flasche  im  Dunkeln  aufzubewahren. 


*)  ZeiUclir.  t'.  aoa].  Chein.  8.  344.  —  **)  Aoi.  zur  UoterAucliung  von  Wasser  toa 
Kubel  und  Tiemunn,  2.  Aufl.  S.  104. 
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e.  Lösung  von  übermangansaurem  Kali.  Man  löst  etwa 
0;32  6rm.  kryttallisiries  übermangansaures  Kali  in  1  liier  reinem  desüllir- 
tem  Wasser.  Zur  genauen  Titrestellung  erwärmt  man  20  CC.  der  in 
d«  genannten  Ozalsäurelösung,  nach  Zusatz  von  2  CG.  reiner  verdöunter 
Sehwefels&ure  auf  60^  C,  setzt  von  der  ChamiUeonlösung  zu  bis  za 
bleibender  schwach  röthlicher  Färbung  (Bd.  I.  S.  277.  cc),  und  verdünnt 
aof  Grund  dieses  Versuches  wenn  nöthig  die  Lösung  des  Übermangan- 
smoren  Kalis,  so  dass  20  CC.  dieser  genau  20  CC.  der  Oxalsüurelösung 
sersetien.  1000  CC.  der  so  verdünnten  Lösung  des  übermangan8auri>a 
Kalis  enthalten  dann  genau  0,3163  Grm.  desselben.  —  Die  Lösung  ist  in 
Flaschen  mit  Glasstöpsel  im  Dunkeln  aufzubewahren.  Hoi  ihrer  Vor- 
wendung bedient  man  sich  entweder  einer  Gay-LuHRuc'schen  Bürette 
oder  einer  Bürette  mit  Glashahn,  welche  jetzt  leiüht  und  billig  zu 
beschaffen  und  beim  Gebrauch  sehr  bequem  sind. 

ß.  Ausführung  des  Versuchs. 

Man  bringt  100  CC.  des  zu  untersuchenden  WaHHcrn  in  oin  («twi» 
300  CC.  fassendes  Kochfläschchen,  fügt  V«  ^'^-  *l*-r  NatroiihiuKi»  und 
10  CC.  der  Lösung  des  übermangansauren  Kulis  hinzu,  mhitzt  zum 
Kochen,  erhält  darin  10  Minuten,  lässt  auf  50  bis  60n\  abkühlen,  fügt 
5  CC.  der  verdünnten  Schwefelsäure  und  dann  10  C('.  der  Viou  uor- 
malen  Oxalsäurelösung  hinzu.  Sobald  die  Flüssigkeit  vollkommen  farblos 
geworden,  lässt  man  vorsichtig  und  unter  Umschütteln  von  der  Lösung 
des  übermangansauren  Kalis  zutröpfeln,  bis  eben  schwache  bleibende 
Röthung  eingetreten  ist.  Die  hierzu  verbrauchte  Menge  der  Lösung 
des  übermangansauren  Kalis,  welche  gleich  ist  dem  Unterschied  der 
Mengen  der  Oxalsäurelösung  und  der  Lösung  des  Übermanf(unsnureu 
Kalis,  ist  zur  Zerstörung  der  in  100  CC.  Wasser  vorhanden  gewrHenen 
organischen  Stoffe  verwendet  worden  *). 

Man  gibt  so  erhaltenen  Resultaten  vergleichbare  Ausdrütke,  in- 
dem man  die  Mengen  reinen  übermangansauren  Kulis  oder  durin  ent- 
haltenen zur  Oxydation  verwendbaren  Sauerstoffs  anführt,  welche  zur 
Oxydation  der  organischen  Substanzen  in  1000  CC.  Wasser  gedient  hüben. 
1  CC.  der  oben  unter  e.  genannten  Lösung  enthält  0,0003163  (Jrm» 
übermangansaures  Kali  oder  0,00008   Grm.   verwendbaren  Sauerstoff. 


*)  Dieser  Schluss  ist  jedooh  nur  richtig,  wenn  daft  Wasser  keine  halfietrige  Säure  enthält,, 
welche  ja  auch  reducirend  auf  das  übermangansaure  Kali  wirkt.  Iht  solche  vorhanden, 
so  inassen  für  je  1  Theil  s;efundener  6alpetn;;er  Säure  l,H6Thoile  festes  übcrmangansaare» 
Kali  in  Abzug  gebracht  werden,  d.  b.  für  5  Aeq.  salpetrige  Säure  2  Aeq.  übennangan<^ 
taaret  Kali.  —  Enthält  das  Wasser  Ammoniak  in  irgend  bedeutenderen  Spuren,  so  wird 
auch  dadurch  ein  Fehler  veranlasst.  Man  kocht  in  dem  Fall  das  Wasser  auf  etwa 
2  Drittel  ein,  entfernt  hierdurch  das  Ammoniak,  füllt  mit  destillivtem  Wasser  auf  und 
schreitet  dann  erst  zur  Behandlung  mit  Chamäleon.  Geringe  Men;;en  flüchtiger  organi- 
scher Substanzen  können  dabei  allerdings  entweichen. 
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Sind  211  100  CG.  Wasser  mehr  als  4  CG.  Ghamäleonlösung  zur  Oxy- 
dation der  organischen  Stoffe  yerbraaeht  worden,  so  ist  ein  zweiter 
Tersach  mit  mehr  Ghamäleonlösang  und  entsprechend  mehr  Natronlauge 
anzustellen,  denn  der  nach  dem  Kochen  unzersetzt  bleibende  Ueberschuss 
an  übermangansaurem  Kali  muss  sich  zu  der  zersetzten  Menge  minde- 
stens wie  2  :  1  verhalten.  —  Bei  allen  guten  Brunnenwassem  aber 
genügt  der  anfängliche  Zusatz  von  10  GG.  der  Lösung  des  übermangan- 
sauren Kalis,  denn  100  CG.  solcher  Wasser  entfärben  nicht  mehr  als 
1  bis  2  GG.  der  Ghamäleonlösung. 


B.   Methode,  welche  auf  der  Reduction  von  Silberoxyd  beruht. 

H.  Fleck*),  welcher  das  salpetersaure  Silberoxyd  in  alkalischer 
Losung  zuerst  zur  yergleichenden  Bestimmung  organischer  Materien  in 
Brunnenwassem  etc.  in  Vorschlag  gebracht  hat,  glaubt  demselben  einen 
Vorzug  vor  dem  übermangansauren  Kali  einräumen  zu  müssen,  weil 
dieses  beim  Kochen  in  alkalischer  Lösung  durch  alle  organischen  Stoffe 
reducirt  werde,  während  das  Salpetersäure  Silberoxyd  bei  seiner  Anwendung 
in  alkalischer  Lösung  keineswegs  durch  alle,  wohl  aber  durch  alle  die- 
jenigen organischen  Stoffe  Reduction  erleide,  von  welchen  eine  nachtheilige 
Wirkung  des  Wassers  zu  erwarten  sei.  Es  wird  also  z.  B.  nicht  reducirt 
Ton  den  Fettsäuren  und  ihren  Salzen,  wie  yon  den  Säuren  der  Milch- 
säure- und  Berasteinsäuregruppe,  während  Gallenfarbstoffe,  überhaupt 
animalische  und  yegetabilische  Farbstoffe,  Taurin,  Blasenschleim,  Harn- 
säure, Gerbsäure,  Gallussäure,  gelöste  Proteinstoffe,  Traubenzucker,  und 
yor  Allem  flüchtige  Fäulnissstoffe  Reduction  bewirken.  Man  erkennt, 
dass  sich  unter  den  beispielsweise  aufgeführten  reducirenden  Substanzen 
yiele  in  Wassern  sicher  schädliche,  aber  daneben  auch  ganz  unschädliche 
befinden. 

er.   Erfordernisse. 

a.  Alkalische  Silberlösung.  Man  löst  17  Grm.  salpetersaures 
Silberoxyd  in  etwa  50  GG.  Wasser  und  giesst  die  Lösung  in  einen  Liter- 
kolben, in  welchem  sich  48  Grm.  Natronhydrat  und  50  Grm.  krystallisirtes 
unterschwefligsaures  Natron  in  wässeriger  Lösung  befinden.  Man  schüttelt 
um,  füllt  den  Kolben  bis  zur  Marke,  schüttelt,  giesst  die  Flüssigkeit  in 
eine  grössere  Kochflasche  und  erhitzt  sie  eine  Viertelstunde  hindurch  zum 
Sieden.  Hierbei  scheidet  sich  etwas  Silber  ab,  entsprechend  den  in  der 
Lösung  yorhanden  gewesenen  organischen,  die  Silberlösung  zersetzenden 
Stoffen.  Nach  24  Stunden  giesst  man  die  Lösung  von  dem  ausgeschie- 
denen  Silber  ab.      Man  bewahrt  sie  in    schwarzen   oder  geschwärzten 


*)  Journ.  f.  prakt.  Chem.  (N.  F.)  4.  864. 
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Flaschen  im  Dankein  auf.  —  Bei  ihrer  Verwendung  bedient    man  sich 
«iner  Giessbürette  oder  einer  Bürette  mit  Glashahn. 

b.  Jodkaliumlösung.  Man  löst  V20  Aeq.^d.  h.  8,299  Grm.  chemisch 
reines,  bei  180<^  G.  getrocknetes  Jodkalium  zu  1  Liter  Wasser.  Die 
Lösung  fallt  alsdann  genau  Vso  Aeq.  Silber  (5,3965  Grm.)  aus  einer  Lösung 
TOB  salpetersaurem  Silberoxyd  aus**"). 

c.  Eine  kleine  Menge  einer  frisch  bereiteten  Mischung  yon  gleichen 
Ranmtheilen  einer  Lösung  yon  doppelt^chromsaurem  Kali,  reiner  Salz- 
säure und  Starkekleister,  alle  yon  gewöhnlicher  Concentration. 

ß.   Ausführung. 

Bei  der  Verwendung  der  Silberlösnng  handelt  es  sich  darum,  zu 
«rmitteln,  wie  yiel  Silber  aus  der  alkalischen  Silberlösung  durch  die  in 
1  Liter  Wasser  yorhandenen,  auf  die  Silberlösnng  wirkenden  organischen 
Substanzen  abgeschieden  wird.  Um  dieses  Resultat  zu  erhalten,  bedarf 
«s  dreier  Operationen :  a)  der  Bestimmung  des  Silbergehaltes  der  Silber- 
lösnng, b)  der  Behandlung  des  zu  prüfenden  Wassers  mit  einer  bekannten 
Menge  der  Silberlösung,  und  c)  der  Bestimmung  des  hierbei  in  Lösung 
gebliebenen,  und  somit  auch  des  ausgeschiedenen,  Silbers. 

a)  Man  misst  10  CG.  der  Silberlösnng  in  ein  Becherglas,  fügt  100  CC. 
destillirtes  Wasser  hinzu  und  läset  alsdann  die  Jodkaliumlösung  aus  einer 
Bürette  zuiiiessen,  bis  in  der  Lösung  eine  Spur  Jodkalium  yorwaltet. 
Diesen  Punkt  findet  man,  indem  man  —  sobald  die  Jodsilberausscheidung 
anfängt  schwächer  zu  werden  —  untersucht,  ob  und  wann  ein  auf  eine 
Porzellanschale  gebrachter  Tropfen  der  Jodsilberflüssigkeit  durch  einen 
Tropfen  der  Chromsäure-Stärkelösung  eben  gebläut  wird.  Die  Reaction 
lässt  den  kleinsten  UeberschuHS  an  Jodkalium  erkennen,  weil  Jodsilber 
erst  nach  sehr  langer  Berührung  beider  Tropfen  zersetzt  wird.  Sollte 
man  yon  der  Jodkaliumlösung  schon  zu  yiel  zugesetzt  haben,  *so  setzt 
man  noch  etwas  Silberlösung  zu  und  nähert  sich  nun  dem  Endpunkte 
Torsichtiger. 

b.  Man  bringt  100  CC.  des  zu  untersuchenden  Wassers  in  ein 
Becherglas,  fügt  10  CC.  der  Silberlösung  zu**),  erhitzt  zum  Kochen,  wo- 
bei sich  gewöhnlich  erst  ein  weisser  Niederschlag  yon  Kalk-  und  Mag- 
nesiasalzen  bildet,  der  —  wenn  Silber  ausscheidende  organische  Sub- 
«tarnen  yorhanden  sind  —  allmählich  grau  bis  schwarz  wird.  Das  Kochen 
aetzt  man  etwa  10  Minuten  lang  fort,  bis  der  ausgeschiedene  Niederschlag 


*)  Fleck   bestimmte   den   Gehalt   der   Jodkaliumlösung   durch    Ausfällen    des    Jods 
als  Jodsilber  nach  §.  145.  I.  a.  a. 

**)  Sollte  sich  beim  Zusatz  der  Silberlösung  sofort  ein  Niederschlag  bilden,  so  könnte 
derselbe  entweder  Scbwrefelsilber  oder  metallisches  Silber  sein,  ersteres  würde  auf 
Schwefelwawerstoff  oder  gelöste  Schwefelmetalle,  letzteres  auf  die  Anwesenheit  von 
Eisenoxjdol-  (oder  auch  möglichenfalls  Zinnozydul-)  Salsen  schliessen  lassen. 
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sich  beim  Unterbrechen  des  Erhitzens  rasch  absetzt.  Dann  ersetzt  man 
das  beim  Kochen  entwichene  Wasser  durch  destillirtes  Wasser  und  lässt 
erkalten. 

c.  Man  bestimmt  in  der  vom  Niederschlage  nicht  getrennten  kalt 
gewordenen  Flüssigkeit  den  Gehalt  an  gelöstem  Silber  wie  in  a*  Die 
Differenz  der  in  a.  und  c.  gebrauchten  Gubikcentimeter  der  Jodkalium- 
lÖBung  entspricht  dem  gefällten  Silber,  und  zwar  entspricht  jeder  Gubik- 
centimeter 0,0053965  oder  runder  0,0054  Grm.  Silber.  Durch  Multiplica- 
tion  des  so  gefundenen  Silbers  mit  10  erhält  man  die  Silbermenge,  welche 
durch  1  Liter  des  Wassers  reducirt  wird. 


G.     Methode,  welche  auf  der  Ueberführung  des  Stickstoffs 
eiweissartiger  Körper  in  Ammoniak  beruht. 

Diese  Methode,  welche  von  Wanklyn,  Ghapmann  und  Smith 
herrührt  *),  beruht,  wie  erwähnt,  darauf,  dass  man  in  einem  Destillations- 
apparate aus  dem  Wasser  durch  Kochen  mit  oder  ohne  Zusatz  einer 
alkalischen  Substanz  das  als  solches  vorhandene  Ammoniak  austreibt, 
dann  die  im  Wasser  yorhandeuen  eiweissartigen  Substanzen  durch  Kochen 
mit  übermangansaurem  Kali  und  Kalihydrat  zersetzt,  das  dabei  entstehende 
Ammoniak  abdestillii*t  und  bestimmt.  Die  Methode  liefert  somit  zwei 
Resultate,  nämlich  erstens  als  solches  vorhandenes  und  zweitens  aus 
eiweissartigen  Substanzen  enstandenes  Ammoniak. 

a.  Erfordernisse. 

a.  Nessler^sches  Reagens.  Dasselbe  wird  bereitet,  indem  man 
35  Grm.  Jodkalium  und  13  Grm.  Quecksilberchlorid  mit  800  GG.  Wasser 
unter  Umrühren  zum  Sieden  erhitzt.  Wenn  eine  klare  Lösung  entstan- 
den, fügt  man  tropfenweise  von  einer  kalt  gesättigten  Quecksilberchlorid- 
lösuug  zu  bis  eben  ein  bleibender  Niederschlag  zu  entstehen  beginnt. 
Man  fügt  jetzt  noch  160  Grm.  Kalihydrat  oder  120  Grm.  Natronhydrat 
zu,  bringt  durch  Wasserzusatz  auf  1  Liter,  fügt  noch  ein  wenig  Queck- 
silberchloridlösung zu  und  lässt  die  Flüssigkeit  sich  absetzen.  Die  klar 
gewordene  Lösung  hat  eine  ganz  schwach  gelbliche  Färbung.  Sie  muss, 
wenn  2  GG.  zu  50  GG.  Wasser  gesetzt  werden,  welches  0,05  Milligramm 
Ammoniak  enthält,  sofort  eine  gelbbraune  Färbung  liefern.  Die  Flüssig« 
keit  ist  wohl  verstopft  aufzubewahren.  Zum  Gebrauche  giesst  man  von 
dem  Yorrath  etwas  in  ein  kleines  Fläschchen. 

b.  Ghloramm  oniumlösungen  von  bekanntem  Gehalt.  Die 
stärkere  enthält  in  1  GG.  1  Milligramm  N  H3  (durch  Auflösen  von  3,15  Grm. 
Ghlorammonium  mit   destillirtem  Wasser  su   1   Liter  zu  bereiten),  die 


♦)  Journ.  of  the  Chem.  Soc.  N.  S.  V.  591,  auch  „ Water- Analysis"  by  J.  A.  Wan- 
klyn  anü  Ern.  Th.  Chapraann,  third  edition,  Londoo,  Trübner  o.  Comp.  1874. 
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schw&cbere  enthält  in  1  CG.  0,01  Milligramm  NH»  (dnrch  Vermischen 
Yon  10  CO.  der  ensteren  Lösnng  mit  990  GC.  destillirten  Wassers  zu 
bereiten). 

c.  Alkalische  Lösung  yon  übermangansaurem  Kali. 
Löse  100  Grm.  festes  Kalibydrat  und  4  Grm.  krystallisirtes  übermangan- 
saures Kali  in  500  CG.  Wasser,  erhitze  zum  Sieden,  erhalte  darin  etwa 
15  Minuten,  bringe  in  einen  Halbliterkolben  und  fülle  nach  dem  Erkalten 
zu  500  GC.  auf. 

d.  Frisch  ausgeglühtes  kohlensaures  Natron  oder  eine  durch 
Kochen  yon  allen  Ammoniakspuren  befreite  Lösung  yon  kohlensaurem 
Natron. 

e.  Ammoniakfreies  destillirtes  Wasser.  Färbt  sich  das  yor- 
handene  destillirte  Wasser  irgend,  wenn  50  CG.  mit  2  GC.  Nessler- 
schem  Reagens  yersetzt  werden,  so  muss  man  sich  eigens  ammoniakfreies 
destillirtes  Wasser  bereiten.  Es  geschieht  dies  leicht,  wenn  man  dem 
zu  destillirenden  Wasser  eine  Spur  yerdünnte  Schwefelsäure  zusetzt. 

f.  Eine  tubulirte,  mit  Glasstopfen  yersehene  Retorte,  welche  — 
ganz  angefüllt  —  etwas  mehr  als  1  Liter  fasst.  Dieselbe  wird  in  einen 
starken  Retoi*tenhalter  frei  eingespannt  und  mit  einer  grossen  Gaslampe, 
am  besten  einer  Ma stoischen,  direct  und  ohne  Unterlage  erhitzt. 

g.  Ein  grosser  Liebig'scher  Kühler.  Länge  der  Kühlröhre  90Cm., 
Weite  3  Cm.  —  Der  Hals  der  Retorte  wird,  mit  einem  Streifen  Schreib- 
papier umwickelt,  direct  in  die  Kühlröhre  eingeschoben. 

h.  Etwa  6  Cylinder  yon  weissem  Glas,  yon  etwa  17  Cm.  Höhe  und 
etwa  4  Gm.  Durchmesser.  Dieselben  werden  beim  Gebrauch  auf  eine 
weisse  Porzel lauplatte  oder  auch  auf  einen  Bogen  weissen  Papiers  gestellt. 

i.  Messgefässe,  nämlich  Vs'l'i^^f-Kolben  zum  Abmessen  des  Wassers, 
ein  Messcylinder  mit  der  Marke  50  CG,  für  die  alkalische  Lösung  des 
übermangansauren  Kalis,  eine  Bürette  für  die  Salmiaklösung  und  eine 
2-GG.-Pipette  für  das  N  essler 'sehe  Reagens. 

Da  alle  in  Laboratorien  aufbewahrten  Gefässe  an  ihrer  Oberfläche 
Spuren  yon  Ammonsalzen  zu  enthalten  pflegen,  so  muss  darauf  aufmerksam 
gemacht  werden,  dass  dieselben  unmittelbar  yor  dem  Gebrauche  mit 
reinem  destillirtem  Wasser  auszuspülen  sind,  wie  denn  bei  dem  ganzen 
Veriahren  überhaupt  die  grösste  Reinlichkeit  obwalten  muss. 

ß.  Ausführung. 

a.  Man  bringt  500  CG,  des  zu  prüfenden  Wassers  in  die  gut  ge- 
reinigte, fest  eingespannte  und  mit  dem  Kühlapparate  bereits  yerbundene 
Retorte  und  erhitzt  dieselbe  direct  mit  der  Flamme'*').     Letztere  bewegt 


*)  Sollte  das  Wasser  saure  Beschaffenheit  haben ,  so  roüsste  demselben  Tor  dem 
Erhitzen  etwas  frisch  geglühtes  kohlensaures  Natron  zugesetzt  werden,  um  das  Ammoniak 
frei  zu  machen.  Bei  Wassern,  welche,  wie  dies  in  der  Regel  der  Fall,  kohlensaure 
alkalische  Erden  enthalten,  ist  ein  solcher  Zosatz  nicht  nöthig. 
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man  anfangs  unter  der  Retorte  hin  und  her  und  entfernt  die  Wasser- 
tropfen,  welche  sich  zuerst  aussen  an  der  Retorte  ansetzen,  mit  einem 
Tuche.  Das  Wasser  kommt  bei  dieser  Art  des  Erhitzens  rasch  znm 
Sieden.  Das  Destillat  fängt  man  in  einem  der  Cy linder  auf.  Sobald 
50  CG.  überdestillirt  sind ,  ersetzt  man  den  ersten  Gylinder  (A)  durch 
einen  anderen  und  destillirt  weiter  bis  noch  150  GG.  übergegangen  sind. 
In  der  Retorte  befinden  sich  somit  jetzt  noch  500  —  200  =  300  GG.  —  Man 
unterbricht  nun  die  Destillation  für  einen  Augenblick,  giesst  50  GC.  der 
alkalischen  Losung  von  übermangansaurem  Kali  durch  einen  Trichter  mit 
weiter  Bohre  in  den  Tubulus  der  Retorte  ein,  verschliesst  denselben 
wieder,  und  setzt  die  Destillation  fort.  Sollten  sich  die  Erscheinungen 
desStossens  zeigen,  so  wirkt  man  diesem  durch  geeignetes  gelindes  Um- 
schütteln des  Retorteninhaltes  entgegen.  Sobald  50  CC  übergegangen, 
nimmt  man  den  als  Vorlage  dienenden  Gylinder  (B.  1)  weg,  fängt  weitere 
50  GG.  in  einem  zweiten  (B.  2),  die  dritten  50  GC.  in  einem  dritten 
Gylinder  (B.  3)  auf  und  unterbricht  alsdann  die  Destillation. 

b,  £s  gilt  nunmehr  den  geringen  Ammoniakgehalt  der  Gylinder  A, 
B.  1,  B.  2  und  B.  3  zu  ermitteln  und  zwar  auf  colori metrischem  Wege 
mit  dem  oben  erwähnten  Nessle r 'sehen  Reagens*). 

Zu  dem  Ende  bringt  man  mittelst  der  2-CG.-Pipette  2  CG.  der 
N  essler 'sehen  Flüssigkeit  in  den  Gylinder  A.  Enthält  dessen  Inhalt 
Ammoniak,  so  färbt  sich  die  Flüssigkeit  nach  dem  Umrühren  rothbräunlich, 
und  zwar  um  so  tiefer,  je  grösser  der  Ammoniakgehalt.  Es  handelt  sich 
jetzt  darum,  durch  Vermischen  einer  gemessenen  Quantität  der  Chlor- 
ammoninmlösung  von  bekanntem  Gehalte  mit  Wasser  und  Nessler'schem 
Reagens  eine  Flüssigkeit  von  gleichem  Farbenton  herzustellen.  Man 
bringt  also  eine  gemessene  Menge  der  schwachen  (0,01  Milligramm 
Ammoniak  in  1  GG.  enthaltenden)  Salmiaklösung  in  einen  reinen  Gylinder, 
fügt  ammoniakfreies  destillirtes  Wasser  zu  bis  zar  Marke,  dann  2  CG.  der 
Nesslcr'schen  Flüssigkeit.  Nach  gründlichem  Umschütteln  stellt  man 
diesen  Gylinder  und  den  Gylinder  A  neben  einander  auf  eine  weisse  Unter- 
lage (eine  Porzellanplatte  oder  einen  Bogen  weisses  Papier)  und  vergleicht 
—  aber  erst  nach  einigen  Minuten  — ,  indem  man  von  oben  in  die 
Gylinder  sieht,  die  Farbe  ihres  Inhaltes.  Sind  die  Färbungen  in  beiden 
Gylindem  gleich,  so  ist  der  Zweck  erreicht,  denn  man  kann  daraus 
schliessen,  dass  der  Inhalt  des  Gylinders  A  eben  so  viel  Ammoniak  enthält, 
als  der  andere,  dessen  Ammoniakgehalt  man  kennt.  Ist  die  Farbe  nicht 
gleich,  so  muss  man  einen  neuen  zum  Vergleiche  dienenden  Gylinder  her- 
stellen, in  welchen  je  nach  Umständen  eine  kleinere  oder  grössere  Menge 
der  Chlorammoniumlösung  zu  bringen  ist. 

Ein  nachträgliches  Zusetzen  von  Gblorammoninmlösung  zu  der 
bereits  mit  Nessler'schem  Reagens  versetzten  Flüssigkeit  ist  unstatthaft. 


*)   Die^e   Methode  der  Ammoniakbestiininang   ist   zuerst  von  W.    A.   Miller  nu« 
gewandt  worden.     (Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  4.  459.) 
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Es  entstehen  dsdnrcli  Träbnogen  nnd  getrübte  Lösungen  können  nie 
mit  Aussicht  anf  guten  Erfolg  in  ihren  Färbungen  Terglichen  werden.  — 
Weiter  ist  su  bemerken,  dass  der  Schlnss:  Flüssigkeiten,  welche  durch 
Znsats  von  Neasler'schem  Reagens  gleiche  Färbung  zeigen,  enthielten 
gleiche  Mengen  Ammoniak,  nur  dann  richtig  ist,  wenn  die  Flüssigkeiten 
gleiche  (mittlere)  Temperatur  haben  <Ne ssler "^X  und  endlich,  dass  die 
colorimetrische  Prüfung  nach  dem  angegebenen  Verfahren  nur  gelingt« 
wenn  die  in  50  CC.  Flüssigkeit  enthaltene  Ammoniakmenge  zwischen 
0,0025  Milligr.  und  0,0500  Milligr.  Uegt. 

Das  so  im  Cvlinder  A  ermittelte  Ammoniak  war  im  Wasser  als 
solches,  d.  h.  in  Form  eines  Ammoniaksalzes,  enthalten.  Nach  vielfaltigon 
Versuchen  der  Herren  Chapmann,  Wanklyn  und  Smith  braucht  man 
die  Menge  des  in  A  gefundenen  Ammoniaks  nur  im  Verhältnisse  3  :  4 
au  Termehren,  um  alles  Ammoniak  zu  erhalten,  welches  in  den  ver« 
wandten  500  CG.  Wasser  enthalten  war.  (Man  spart  auf  diese  Weise  die 
Prüfung  der  weiteren  Antheile  des  vor  Zusatz  der  alkalischen  Lösung 
des  übermangansauren  Kalis  erhaltenen  Destillates.) 

In  gleicher  Weise  wie  den  Inhalt  tou  A  prüft  man  nun  auch  iKn 
von  B.  1^  B.  2  und  B.  3,  addirt  die  in  diesen  gefundenen  Aramoiiiak- 
mengen  und  findet  so  das  Ammoniak,  welclies  durch  Einwirkung  der 
alkalischen  Lösung  des  übermangansauren  Kalis  auf  stickstotllialtige 
organische  Substanzen  entstanden  ist.  Die  Herren  Chapmann,  Wanklyn 
und  Smith  nennen  das  in  A  gefundene  Ammoniak  freies  Ammoniak,  das 
in  B.  1,  2,  3  gefundene  Albuminoid-Ammoniak. 

12.  Bestimmung  des  Ammoniaks. 

Auf  die  Bestimmung  von  Ammoniakverbindungeu  in  natürlichen 
Gewässern  legt  man  bei  Wasseruntersuchungeu  mit  Recht  grossen  ^Verth, 
denn  ein  irgend  grösserer  Gehalt  an  Ammoniakverbindungeu  lässt  in  der 
Regel  darauf  schliessen,  dass  das  Wasser  durch  Substanzen  verunreinigt 
ist,  welche  aus  Fäulnissprocessen  stickstoffhaltiger  organischer  Substanzen 
entstanden  sind  und  dass  dasselbe  durch  Lufteinwirkung  und  Filtration 
durch  Erde  von  denselben  noch  niclit  genügend  befreit  worden  ist. 

Zur  Bestimmung  des  Ammoniaks  in  Gewässern  können  ganz  ver- 
schiedene Methoden  augewandt  werden,  von  denen  die  wesentlichsten  hier 
beschrieben  werden  sollen. 

a.  Austreiben  des  Ammoniaks  durch  Destillation  nnd 
Ueberführung  desselben  in  Ammoninm-Platinchlorid.  Diese 
Methode  wird  bei  Mineralwasseruntersuchungen  öfters  angewandt  nnd 
wird  in  §.  209  beschrieben  werden. 

b.  Austreiben  des  Ammoniaks  durch  Destillation  nnd 
colorimetrische  Bestimmung  mittelst  des  Nesslcr'schen  Kca- 


♦)  ZcitÄchr.  f.   anal.  Chcm.  7.  415. 
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:ge  n  B*.  Dieses  Verfahren  ist  auf  S.  1 73  u.  1 74  des  2.  Bandes  bereits  eingehend 
•erörtert  worden.  —  Es  eignet  sich  namentlich  dazu,  sehr  kleine  Amraoniak- 
«nengen  in  Gewässern  zn  bestimmen. 

a  Directe  colorimetrische  Prüfung  mit  Nessler'schem 
Reagens,  nach  Ansfftllnng  des  Kalks  etc. 

Dieses  Verfahren,  welches  sich  durch  grosse  Elinfachheit  auszeichnet 
«nd  in  den  meisten  Fällen  genügt,  ist  als  eine  wesentliche  Verbesserung 
der  ursprünglich  Ghap  man  naschen  Methode*)  zu  betrachten.  Sie  rührt 
von  Frankland  und  Armstrong**)  her  und  ist  von  Hugo  Tromms- 
4orff  ***)  verbessert  worden. 

Man  versetzt  in  einem  Cylinder  300  CG.  des  zu  untersuchenden 
Wassers  mit  2  GG.  eineir  Lösung  von  kohlensaurem  Natron  (1  Theil  kohlen- 
saures Natron,  2  Theile  destillirtes  Wasser)  und  1  GG.  einer  Lösung  von 
Natronhydrat  (1  Theil  Natrouhydrat,  2  Theile  destillirtes  Wasser),  ver- 
stopft, schüttelt  und  lässt  absitzen.  In  der  Regel  klärt  sich  die  Flüssig- 
keit so,  dassman  100  GG.  klar  abgiessen  kann;  wäre  diess  nicht  der  Fall, 
80  müsste  man  100  GG.  durch  ein  ausgewaschenes  Filter  abfiltriren.  Man 
«etzt  zu  den  100  GG.,  welche  sich  in  einem  Gylinder  oder  einem  Reagens- 
glas mit  Marke  befinden,  zunächst  1  GG.  des  Nessl  er 'sehen  Reagens* 
{Bd.  II,  S.  172).  Entsteht  hierdurch  eine  mehr  als  gelbe  Färbung,  so 
lügt  man  noch  1  CG.  hinzu.  In  einen  zweiten  Gylinder  oder  Reagensglas 
von  ganz  gleichen  Dimensionen  und  gleicher  Beschaffenheit  bringt  man 
-etwa  90  GG.  reines  (ammoniakfreies)  destillirtes  Wasser  (Bd.  U,  S.  173), 
0,6  GG.  der  Lösung  von  kohlensaurem  Natron  und  0,3  GG.  der  Lösung 
des  Natronhydrats,  füllt  bis  zur  Marke,  lässt  aus  einer  in  Vioo  GG.  getheilten 
l-GQ.-Pipette  eine  beliebige  Menge  der  verdünnten  Ghlorammonium- 
lösung  (Bd.  II,  S.  172)  fliessen,  fägt  1  GG.  oder  nach  Umständen  2  GG. 
<le8  Nessle r'schen  Reagens*  zu,  schüttelt,  vergleicht  nach  einigen 
Minuten  die  Färbungen  in  den  beiden  Gylindern  oder  Reagensgläsem 
und  verfuhrt  überhaupt  genau  sowie  es  Bd.  II,  S.  174  angegeben  ist.  Die 
«Ugemeinen  Regeln  und  Bedingungen  des  Gelingens,  welche  dort  ange- 
geben sind,  gelten  natürlich  auch  hier.  Sollte  daher  in  den  100  GG.  das 
geklärte  zu  untersuchende  Wasser  durch  das  N  essler 'sehe  Reagens 
eine  zu  dunkel  rothgelbe  Färbung  annehmen,  so  müsste  eine  neue  Quan- 
tität des  geklärten  Wassers  genommen,  mit  einer  entsprechenden  Menge 
destillirten  Wassers  zu  100  CG.  verdünnt  und  dann  der  Prüfung  unter- 
worfen werden. 

d.  Ausfällen  des  Ammoniaks  mittelst  Kaliumquecksilber- 
Jodids  und  Bestimmung  des  Quecksilbers  in  dem  abgeschie- 
denen Niederschlag. 

Dieses  von  Fleck  f)  herrührende  Verfahren  eignet  sich  namentlich 
dann,  wenn  das  zu  untersuchende  Wasser  Ammoniak  in  relativ  grösserer 


♦)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  7.  478.  —  **)  Daselbst  7.  479.  —  **♦)  Daselbst  8.  356.  — 
Tl  Joam.  f.  prakt  Chem.  N.  F.  5.  263. 
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Menge  enthält.     Eb  ergänzt  somit  die  Methoden  b  nnd  o,  welche  sich 
namentlich  für  an  Ammoniak  arme  Wasser  eignen. 

Das  Fleck'sche  Verfahren  bcrnht  daranf,  dass  man  das  Ammoniak 
mit  Hülfe  des  N es sl er ^schen  Reagens^  alsuulösliches  Jodhydrargyrammo- 
niam  (NHg4  J  +  2  IIO)  —  somit  in  einer  Verbindung  von  constauter 
Znaammensetzang  —  ausfällt. 

Um  dasselbe  gut  abfiltriren  zu  können,  muss  man  sorgen,  dass  es 
aich  zugleich  mit  kohlensaurem  Kalk  oder  Magnesiahydrat  abscheidet; 
und  damit  dies  sicher  eintritt,  setzt  man  dem  Wasser  etwas  einer  Lösung 
▼OD  schwefelsaurer  Magnesia  zu.  Die  Bestimmung  des  Quecksilbers  wird 
bewirkt  durch  Auflösen  des  Jodhydrargyrammoniums  in  einer  liöpung 
Ton  nnterschwefligsaurem  Natron  und  maassanalytische  Bestimmung  des 
Qaecksilbers  mittelst  Schwefelleberlösung.  4  Aeq.  Quecksilber  entsprechen 
1  Aeq.  Ammoniak. 

Zur  Ausführung  der  Methode  gebraucht  man: 
Nessler^sches  Reagens  (Bd.  II.  S.   172). 
Lösung  von  schwefelsaurer  Magnesia  (1  :  8). 
Lösung  von  unterschwefligsaurcm  Natron  (1  :  8). 
Titrirte  Schwefelleberlösung. 

Bleizuckcrpapier  (durch  Eintauchen  von  Filtrirpapier  in  Blei- 
zuckerlösung (l  :  10)  und  Trocknen  herzustellen  nnd  in  gut 
schliessenden  Gläsern  aufzubewahren). 

Die  Schwefelleberlösung  bereitet  man,  indem  man  10  Grm.  kohlen- 
saares  Natronkali  mit  4  Grm.  Schwefel  in  einem  bedeckten  Porzellan- 
tiegel bis  zum  ruhigen  Fliessen  schmelzt,  die  erkaltete  Schwefellebor  in 
Wasser  löst,  10  Grm,  Natronhydrat  zufügt  und  das  Ganze  auf  1  Liter 
Terdünnt.  In  einer  gnt  verschloHsenen  Flasche  hält  sich  die  Lösung 
wochenlang  unverändert.  —  Zur  Titrirung  derselben  bedient  man  sich 
einer  Quecksilberchloridlösung  von  bekanntem  Gehalte.  Dieselbe  kann 
in  100  CG.  etwa  1,0  Grm.  Quecksilberchlorid  enthalten.  Man  versetzt 
10  CO.  derselben  mit  kohlensaurem  Amnion,  löst  den  entstandenen  weissen 
Niederschlag  in  einigen  Tropften  der  Lösung  des  unterschwelligsauren 
Natrons  nnd  fügt  aus  einer  Bürette  so  lange  von  der  Schwefelleberlösung 
sn,  bis  die  Flüssigkeit  sich  unter  Abscheidung  eines  schwarzen  Nieder- 
schlages von  Schwefelquecksil))er,  der  im  Anfang  der  Reartion  flockig, 
dann  kömig  erscheint,  zu  klären  beginnt  und  bis  einzelne  Tropfen  auf 
Streifen  des  trocknen  mit  Bleizuckerlösung  getränkten  Papieres  schwache 
branne  Ringe  erzeugen. 

Sollte  die  Schwefelleberlösung  zu  concentrirt  sein,  so  verdünnt  man 
sie.  Ihr  Titre  ist  entsprechend,  wenn  100  CO.  etwa  0,5  Grm.  Queck- 
silber ausfallen. 

Sind  alle  Vorbereitungen  getroffen,  so  versetzt  man  in  einem  Cylinder 
200  CG.  des  zu  untersuchenden  Wassers  mit  0,.5  C(J.  der  Lösung  von 
schwefelsaurer  Magnesia,  fügt  4  C(\  des  Nessle r'schen  Reagens'  zu,  ver- 
stopft den  Cylinder,  schüttelt  und  lässt  absitzen.     Sollte  der  entstehende 

Fretcnint,  qumutiiativ«  Analyse.    II.  \2 
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Niederschlag  nicht  roth,  sondern  in  Folge  zu  geringer  Menge  von  Ammoniak 
nur  gelb  erscheinen,  so  verwendet  man  eine  grössere  Wasserraenge,  und 
zwar  wenigstens  500  CC.  Die  Quantitäten  der  Bittersalzlösung  und  des 
Kessler 'sehen  Reagens'  sind  dann  entsprechend  zu  steigern. 

Wenn  sich  der  Niederschlag  gut  abgesetzt  hat,  giesst  man  die  klare 
Flüssigkeit  so  weit  als  möglich  ab,  bringt  den  Niederschlag  auf  ein  Filter- 
ohen  nnd  wäscht  ihn  mit  kaltem  Wasser  aus,  bis  das  Ablaufende  nicht 
mehr  alkalisch  reagirt.  Dass  das  Filtriren  und  Auswaschen  in  einer  von 
Schwefelwasserstoff  nnd  Ammoniak  freien  Atmosphäre  vorzunehmen  ist, 
versteht  sich  von  selbst. 

Das  den  ausgewaschenen  Niederschlag  enthaltende  Filter  füllt  man 
im  Trichter  ganz  mit  der  Lösung  von  unterschwefiigsaurem  Natron ,  löst 
so  das  Jodhydrargyrammonium,  wäscht  das  Filter  mit  kaltem  Wasser  aus, 
bestimmt  in  der  Lösung,  welche  100  bis  150  CC.  betragen  mag,  das 
Quecksilber  mittelst  Schwefelleberlösung  wie  oben  und  bringt  schliesslich 
für  4  Aeq.  Quecksilber  (400)  1  Aeq.  Ammoniak  (17,04)  in  Rechnung. 

Bei  den  Prüfungen  der  Ammoniakbestimmungsmethoden  b,  c,  d 
erhielten  Knbel  nnd  Tiemann*)  im  Ganzen  befriedigend  genaue  und 
ziemlich  übereinstimmende  Resultate. 


IL     Das  zu  untersuchende  Wasser  ist  nicht  klar. 

L  Man  füllt  dasselbe  in  eine  grosse  Flasche  von  bekanntem  Inhalt, 
verschlicsst  sie  mit  einem  Glasstopfen,  lässt  das  Wasser  durch  Stehen 
im  Kalten  sich  klären,  nimmt  das  klare  durch  einen  Heber  so  weit 
als  möglich  ab,  filtrirt  den  Rückstand  und  wägt  den  Inhalt  des  Filters 
nach  dem  Trocknen  oder  Glühen.  Mit  dem  klaren  Wasser  verfährt  man 
nach  I. 

2.  Man  füllt  eine  zweite  mit  eingeschliffenera  Glasstopfen  versehene 
Flasche  mit  dem  Wasser,  verstopft  dieselbe  nnd  lässt  sie  im  Dunkeln 
stehen.  Sobald  das  Wasser  klar  geworden ,  entleert  man  dasselbe  sehr 
vorsichtig  mittelst  eines  Hebers  nnd  sorgt  dabei,  dass  der  Bodensatz  nicht 
anfgerührt  wird.  Mit  dem  letzten  Reste  des  Wassers  schüttelt  man  den 
Bodensatz  auf,  giesst  ihn  in  ein  kleines  Bechergläschen,  bedeckt  dasselbe 
nnd  lässt  es  stehen  bis  der  Niederschlag  sich  abgesetzt  hat.  Man  giesst 
alsdann  das  Wasser  fast  ab,  saugt  etwas  von  dem  Bodensatz  in  Glasröhren 
auf,  welche  unten  zu  Haarröhrchen  ausgezogen  sind,  bringt  auf  ein 
Objectglas,  deckt  ein  Deckgläschen  auf  und  untersucht  nun  mittelst  des 
Mikroskopes,  ob  der  Bodensatz  organisirte  Substanzen  (Bacterien,  Infuso- 
rien etc.)  enthält. 


*)  Knbel-Tiemann,  Anl.  lur  Dntenachang  von  Wasaer,  2.  Aufl.  S.  97. 
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In  Betreff  der  Berechnung  der  Analyse  verweise  ich  auf  §.  213  und 
bemerke  nur,  dasa  man  gewöhnlich  (denn  es  kann  dabei  eine  gewisse 
WUlkür  stattfinden)  nachstehenden  Grundsätzen  folgt: 

Chlor  bindet  man  zunächst  an  Natrium,  bleibt  ein  Rest  (was  selten 
▼orkommt)  an  Calcium.  Die  Schwefelsäure  bindet  man  zunächst  an 
Kalk,  die  Salpetersäure  zunächst  anAmmon,  einen  etwaigen  Rest  der- 
selben zunächst  an  Natron,  wenn  solches  vom  Chlor  nicht  ganz  beansprucht 
wird,  sonst  an  Magnesia.  Die  Kieselsäure  führt  man  un verbunden  auf, 
den  Rest  des  Kalkes  und  der  Magnesia  als  kohlensaure  Salze  und  zwar 
in  der  Regel  als  einfach-kohlensaure. 

Dass  zuweilen  die  Ergebnisse  der  qualitativen  Analyse  ein  anderes 
Zosammenberechnen  bedingen  können,  muss  stets  beachtet  werden.  Rea- 
girt  8.  B.  das  abgedampfte  Wasser  stark  alkalisch,  so  ist  kohlensaures 
Natron  vorhanden,  gewöhnlich  neben  schwefelsaurem  Natron  und  Chlor- 
natrium,  zuweilen  auch  neben  salpetersaurem  Natron.  Kalk  und  Magnesia 
sind  alsdann  gänzlich  an  Kohlensäure  zu  binden. 

*  Bei  der  Darstellung  der  Resultate  bezieht  man  die  Mengen  am  be- 
quemsten auf  lOOOGewichtstheile  oder  — was  bei  gewöhnlichen  Brunnen- 
wassern, welche  im  specifischen  Gewichte  von  destillirtem  Wasser  kaum 
abweichen,  so  gut  wie  dasselbe  ist  —  auf  1  Liter.  Ich  ziehe  diese  Art 
der  Darstellung  jeder  anderen,  namentlich  auch  der  von  Kubel-Tie- 
mann,  welche  die  Bestandtheile  in  100  000  Theilen  Wasser  angeben. 
vor,  weil  1  Liter  das  Maass  ipt,  mit  welchem  jetzt  Jedermann  zu  messen 
gewohnt  ist  und  weil  die  Bestandtheile,  wenn  man  drei  Decimalstellen 
annimmt,  sich  in  Milligrammen  darstellen,  also  ebenfalls  in  Werthen,  mit 
denen  man  bestimmte  Begriffe  zu  verbinden  sich  gewöhnt  hat. 


Anhang. 

Härtebestimmung  der  Wasser. 

Für  technische  Zwecke  genügt  es  zuweilen,  nur  die  sogenannte 
H&rte  eines  Wassers  zu  bestimmen.  Man  versteht  darunter  die  Beschaffen- 
heit desselben,  welche  ihm  durch  einen  grösseren  oder  geringeren  Gehalt 
an  Kalk-  und  Magnesia-Salzen  verliehen  wird.  Hartes  Wasser  nennt  man 
solches,  welches  daran  reich,  weiches  solches,  welches  daran  arm  ist^ 
Gesammthärte  nennt  man  die  Härte,  welche  ungekochtes  Wasser  zeigt, 
bleibende  Härte  die,  welche  das  gekochte  und  durch  destillirtes  Wasser 
anf  sein  ursprüngliches  Volum  gebrachte  Wasser  bietet,  temporäre 
Härte  die  Differenz  beider. 

12* 
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Man  erkennt,  dass  man  ans  den  Resultaten  der  Analyse  eines  Wassers 
seine  Gesanimthftrte  wie  seine  bleibende  and  temporftre  Härte  zu  bcrecbncn 
vermag.  Da  aber  die  Ansführung  einer  Wasseranalyse  immer  eine  nicht 
nnerheblicbe  Zeit  beanspraclit,  so  sachte  man  den  Zweck  auf  eine  rascher 
Bum  Ziele  führende  Weise  zu  erreichen  und  zwar  war  es  Clark*),  der 
zuerst  diesen  Weg  betrat.  Sein  Verfahren  ist  mannigfach  modificirt 
worden,  aber  das  Reagens,  welches  er  zuerst  anwandte,  Seifenlösung, 
wird  bei  allen  Härtebestimmungsmethoden  angewendet.  Die  Seife  zersetzt 
die  im  Wasser  vorhandenen  Kalk-  und  Magnesia-Salze,  und  ein  geringer 
Ueberschuss  der  Seife  gibt  sich  dadurch  leicht  zu  erkennen,  dass  die 
Flüssigkeit  beim  Umschütteln  bleibenden  Schaum  liefert.  Da  der  Eintritt 
dieser  Reaction  nur  darthut,  dass  durch  die  Seifenlösung  eben  alle  Salze 
der  alkalischen  Erden  zersetzt  sind,  nicht  aber,  ob  die  Zersetzung  durch 
ein  Kalksalz  oder  durch  die  äquivalente  Menge  eines  Magnesiasalzes  be- 
wirkt wurde,  so  ist  das  mit  Hülfe  der  Seifenlösung  zu  erreichende  Unter- 
suchungsresultat ein  ganz  anderes  als  dasjenige,  welches  man  durch 
wirkliche  Analyse  erhält,  und  es  bedarf  daher  einer  Uebereinkunft  in  Be- 
treff der  Art,  wie  man  die  mit  Seifenlösung  zu  erhaltenden  Resultate  aus- 
drücken soll.  Leider  ist  diese  Uebereinkunft  in  verschiedenen  Ländern 
nicht  in  gleicher  Weise  getroffen  worden,  und  man  versteht  z.  B.  in 
Deutschland  unter  Härtegraden  etwas  anderes  als  in  Frankreich  oder  in 
England. 

In  Deutschland  nämlich  nennt  man  Härtegrade  die  Einheiten  von 
Kalk  (Galciumoxyd) ,  welche  sich  in  100  000  Theilen  Wasser  befinden, 
oder,  was  dasselbe  in  anderem  Ausdrucke  ist,  die  Milligramme  Kalk  in 
100  Gramm  Wasser.  Vorhandene  Magnesiasalze  werden  dabei  in  äqui- 
valenter Menge  Kalk  in  Rechnung  gebracht.  —  In  Frankreich  dagegen 
nennt  man  Härtegrade  die  Einheiten  von  kohlensaurem  Kalk  (bezie- 
hungsweise demselben  äquivalenten  Mengen  von  Magnesiasalzi^n)  in  100  000 
Theilen  Wasser  und  in  England  die  Einheiten  von  kohlensaurem  Kalk 
in  70  000  Theihm  Wasser  (die  Zahl  der  Grane  in  1  Gallon  Wasser).  Die 
verschiedenen  Härtegrade  verhalten  sich  somit  zu  einander  wie  folgt: 

deutsche  französische  englische 

0,56  :  1  :  0,70 

and  deutsche  Härtegrade  verwandelt  man  somit  in  französische 
durch  Multiplication  mit  1,7857  und  in  englische  durch  Multiplication 
mit  1,25. 

Von  den  verschiedenen  Härtebestimmungsmethoden  int  nach  den 
vergleichenden  Untersuchungen  von  Kübel- Tiemann  die  Glark'sche, 
ausgeführt  in  der  von  A.  Faiszt  und  C.  Knausz**)  modificirtcn  Weise, 


♦)  JahreRbcr.  für  Chemie  1850.  608. 
**)  Gewerbeblatt  ans  Würtcmberg  1852.  193,  —   auch  chemlsch-pharinaceut.  Cen- 
trelbl.  1852.  513. 
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im  Allgemeinen  die  beste,  wobei  jedoch  nicht  verschwiegen  wird,  dass 
aoch  die  Methoden  von  Boutron  nnd  Boudet*)  und  von  Wilson  **)  ge- 
wisse Vorzüge  haben.  Ich  begnüge  mich  hier  damit,  die  erstere  Methode 
SU  beschreiben. 


CL    Erfordernisse. 

a.  Chlorbaryumlösung  von  bekanntem  Gehalt.  Man  löst 
0,523  Grm.  reines  trockenes  krystalHsiiios  Chlorbaryam  (Ba  01  +  2  aq.), 
das  heisst  eine  0,120  Grm.  Kalk  entsprechende  Menge,  in  destillirtem 
Wasser  zu  1  Liter  auf.  100  CG.  enthalten  dann  eine  12  Milligrammen 
Kalk,  also  12  deutschen  Härtegraden,  äquivalente  Menge  Chlorbarynm. 

b.  Ein  etwa  200  CG.  fassendes  Glas  mit  gut  eingeschliffenem  Glas- 
stopfen. Dasselbe  muss  da  eine  Marke  haben,  bis  wohin  es  von  100 GG. 
Wasser  gefüllt  wird. 

c.  Titrirte  Seifenlösung.  —  Zur  Bereitung  der  Seife  erweicht 
man  150  Theile  Bleipflaster  (Emplasfrum  Lithargyri  simplex)  auf  dem 
Wasserbade,  fügt  40  Theile  reines  kohlensaures  Kali  zu  und  zerreibt  zur 
gleichförmigen  Masse.  Man  behandelt  dieselbe  mit  starkem  Alkohol,  Insst 
absitzen,  filtrirt,  destillirt  von  dem  Filtrate  den  Weingeist  ab  und  trock- 
net die  zurückgebliebene  Seife  im  Wasserbade  (Hugo  Trommsdorff  ***). 

Man  löst  20  Theile  der  so  dargestellten  Kaliseife  in  1000  Theilen 
verdünnten  Weingeistes  von  56^  Tr.  --  0,9213  specif.  Gew.,  —  bringt 
100  GG.  der  in  a  genannten  Ghlorbaryumlösung  in  die  in  b  genannte 
Stopselflasche  und  lüsst  aus  einer  Bürette  so  lange  von  der  Seifenlösung 
zufliessen,  bis  nach  dem  Schütteln  ein  dichter  weisser  Schaum  entsteht, 
der  sich  wenigstens  fünf  Minuten  lang  auf  der  Oberfläche  der  Flüssig- 
keit erhält.  Mau  setzt  die  Seifenlösung  erst  in  grösseren  Portionen,  zu- 
letzt tropfenweise  zu  und  schüttelt  nach  jedem  Zusatz.  Das  Schütteln 
geschieht,  indem  man  das  Glas  aufrecht  hält,  in  der  Richtung  von  oben 
nach  unten. 

Ist  die  Seifenlösung  in  der  oben  angegebenen  Art  richtig  bereitet 
worden,  so  verbraucht  man  zu  100 GG.  der  Ghlorbaryumlösung  weniger 
als  45  GG.  Nachdem  man  durch  einen  zweiten  Versuch  sich  über  den 
Wirkungswerth  der  Seifenlösung  gegenüber  der  Ghlorbaryumlösung  Ge- 
wissheit verschafl't  hat,  verdünnt  man  erstere  mit  Weingeist  von  56^ Tr. 
genau  so,  dass  45  GG.  eben  hinreichen,  um  in  100  GG.  der  Ghlorbaryum- 
lösung den  beschriebenen  Schaum  hervorzurufen. 

d.  Die  nachstehende  von  Faiszt  and  Knausz  durch  directe  Ver- 
suche festgestellte  Tabelle. 


♦)  Chem.  Ceutralbl.  1855.  343. 
**)  Annal.  d.  Chem.  und  Pharm.  110.  318,  —   ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  1.  100. 
***)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  8.  333. 
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Verbrauchte  Seifen-  Härtegrade 

3,4  CC 0,5 

5,4    „ 1,0 

7,4    , 1,5 

9,4    „ 2,0 

Die  Differenz  von  1  CC.  Seifenlösung  =  0,25  Härtegraden 

11.3  CC 2,5 

13,2    „ 3,0 

15.1  ^ 3,5 

17,0  „ 4,0 

18,9  n 4,5 

20,8  „  .....  5,0 

Die  Differenz  von  1  CC.  Seifenlösung  =  0,26  Härtegraden 

22,6  CC 5,5 

24.4  „ 6,0 

26.2  „ 6,5 

28,0   „ 7,0 

29,8    „       7,5 

31.6  „ 8,0 

Die  Differenz  von   1  CC.  Seifcnlösung  =  0,277  Härtegraden 

33.3  CC 8,5 

35.0  „ 9,0 

36.7  „ 9,5 

38.4  „ 10,0 

40.1  „ 10,5 

41,ö    „ 11,0 

Die  Differenz  von  1  CC.  Seifenlösung  =  0,294  Härtegraden 

43,4  CC 11,5 

45,0    „      12,0 

Die  Differenz  von  1  CC.  Seifenlösung  =  0,3 1  Härtegraden. 

Man  ersiebt  aus  der  Tabelle,  dass  die  Härtegrade  der  vcrbraucbten 
Scifenlösung  nicbt  genau  proportional  sind  und  zwar  so,  dass  die  den 
Differenzen  von  je  1  CC.  Seifenlösang  entsprecbenden  Wertbe  für  die 
Uäilegrade  von  oben  nacb  unten  zunehmen.  Gorade  um  dieses  eigen- 
tbümlicben  Umstandes  willen  ist  die  Tabelle  zur  Erlangung  genauer 
Resultate  notbwendig. 

/).    Ausführung  des  Versuchs. 

aa.    Bestimmung  der  Gesammth&rte  eines  Wassers. 

Man  bringt  von  dem  zu  untersuchenden  Wasser  20  CC.  in  ein  Rea- 
gensglas, fügt  etwa  6  CC.  der  Seifenlösung  hinzu,  schüttelt  und  beobachtet, 
üb  man  bloss  ein  Opalisiren,  eine  schwache  oder  eine  starke  Trübung  oder 
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einen  erheblicheren  Niederachlng  bekommt.  Je  nach  dem  ErgebnisB  dieses 
YorrerBnchet  wählt  man  nun  die  Menge  Wasser  zam  eigentlichen  Ver- 
lach, d.  h.  man  bringt  in  die  Stöpselflasche  von  sehr  weichen  Wassern 
100 GG.,  von  weniger  weichen  50  CO.  and  50  CG.  destillirtes  Wasser,  von 
fa&rteren  20  GG.  nnd  80  GG.  destillirtes  Wasser,  von  harten  10  CG.  und 
90  CG.  destiUirtes  Wasser.  Bildete  sich  bei  dem  Vorversuohe  (dem 
Schütteln  im  Reagensrobre)  auf  der  Oberfläche  der  Flüssigkeit  eine 
■chaamige  Haat,  so  ist  dies  ein  Zeichen,  dass  Magnesiasalze  in  grösserer 
Menge  sngegen  sind  and  in  dem  Falle  ist  stets  ein  hoher  Verdünnnngs- 
grmd  nnamgänglich  nothwendig. 

Man  lässt  nnn  in  das  Stöpsel  glas  von  der  Seifenlösung  aus  der 
BQrette  sufliessen,  schüttelt  nach  jedem  Zusatz  und  hört  auf,  sobald  der 
charakteristiBche  Schaum  entsteht  und  bleibt.  Beim  ersten  Versuche 
lAsst  man  die  Seifenlösung  anfangs  in  grösseren  Portionen,  zuletzt  in 
Quantitäten  von  je  1  CG.  zuflicssen,  um  rasch  zu  Ende  zu  kommen,  -^  bei 
einem  zweiten  benutzt  man  die  beim  ersten  gemachte  Erfahrung,  schrei- 
tet rasch  vor  bis  man  fast  am  Ziele  ist  und  erreicht  es  genau,  indem 
man  gegen  Ende  die  Seifenlösung  nur  tropfenweise  zusetzt. 

Die  Goncentration  des  Wassers  kann  man  im  Allgemeinen  als  richtig 
betrachten ,  wenn  man  20  bis  45  CG.  der  Seifenlösung  gebraucht.  Mehr 
«Ib  46  GG.  dürfen  nie  verbraucht  werden. 

Nachdem  man  die  Anzahl  der  verbrauchton  Cubikcentimeter  Scifen- 
Iflming  abgelesen  hat,  findet  man  daraus  die  Härtegrade  mit  Hülfe  obiger 
Tabelle  auf  folgende  Weise: 

Hat  man  eine  in  der  Tabelle  vorkommende  Zahl  von  Gubikcenti- 
metem  Seifcnlösung  gebraucht,  z.  B.  22,6,  so  ergeben  sich  die  entsprechen- 
den Härtegrade  direct,  nlso  im  vorliegenden  Falia  zu  5,5  (unter  der 
Annahme,  dass  man  100  CG.  des  zu  untersuchenden  Wassers  zur  Bestim- 
mung verwendet  hat).  Hat  mau  aber  eine  andere  An/.ahl  von  Cubikcenti- 
metem  Seifenlösnng  gebraucht ,  so  findet  man  den  Härtegrad  einfach  auf 
folgende  Art: 

Man  notirt  erst  die  der  zunächst  niederen  Zahl  in  der  Tabelle  ent- 
sprechenden Härtegrade  und  aildirt  hinzu  eine  Ergiin/iUngszahl,  welche 
gefunden  wird,  indem  man  die  Differenz  zwischen  der  zunächst  niederen 
Zahl  nnd  den  verbrauchten  Cubikcentimetern  Seifcnlösung  multiplicirt 
mit  der  zunächst  darunter  stehenden  llärtegradzahl  für  die  Diiferenz 
von  1  GG.  Seifenlösnng. 

Ein  Beispiel  diene  zur  Erläuterung: 

Man  habe  gebraucht  zu  100  CG.  Wasser  43,6  GG.  Seifenlösung,  so  hat 
das  Waaser  11,562  Härtegrade,  denn 

43,4  CG.  = 11,500  Härtegraden 

+  43,6  —  43,4  =  0,2  x  0,31  --    .    o,<)G2  „       _ 

^a.  11,562  Härtegrade. 
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Hatte  man  das  Wasser  in  verdünntem  ZasUnde  angewandt,  so  ist 
natürlich  der  mit  Hülfe  der  Tabelle  gefundene  Härtegrad  entsprechend 
dem  Verdünnungsgrad  zu  erhöhen  also  z.  B.  im  Verhältnisse 

10  :  100,  —  20  :  100,  —  50  :  100  etc. 

bb.     Bestimmung  der  bleibenden   Härte. 

Man  erhitzt  500  CG.  dos  Wassers  in  einer  etwa  1  Liter  fassenden 
Kochflasche  zum  Sieden,  erhält  es  darin  eine  halbe  bis  ganze  Stunde  hin- 
durch und  sorgt,  dass  das  verdunstende  Wasser  Öfters  durch  Zusatz  von 
destillirtem  Wasser  annähernd  ersetzt  wird.  Nach  dem  Erkalten  bringt 
man  das  Wasser  in  einen  500  CC.  fassenden  Messkolben,  spült  die  Koch- 
(lasche  mit  kleinen  Mengen  destillirten  Wassers  nach,  füllt  den  Messkolben 
bis  zur  Marke,  schüttelt,  lässt  absitzen,  filtrirt  in  eine  trockene  Flasche 
and  bestimmt  nun  in  100,  50  oder  25  GC.  die  Härte  genau  wie  oben. 


B.    Analyse  der  Mineralwasser*). 

§.  206. 

Wie  wir  in  der  qualitativen  Analyse  bereits  gesehen  haben,  erwei- 
tert sich  der  Kreis  der  Stoffe,  auf  deren  Bestimmung  bei  der  Analyse  der 
Mineralwasser  Rücksicht  zu  nehmen  ist,  im  Vergleich  zu  den  in  süssen 
Gewässern  zu  bestimmenden,  boträchtlicli ,  so  zwar,  dass  es  im  (ian- 
zen  namentlich  folgende  Stoffe  sind,  auf  welche  man  seine  Aufmerksam- 
keit zu  richten  hat. 

a.  Basen:   Kali,  Natron,  Lithion,  Gaesion,  Rubidion,  Amnion,  Kalk, 

Baryt,  Strontian,  Magnesia,  Thonerde,  Eisonuxydul, 
Mangauoxydul  (Zinkoxyd,  Nickeloxydul,  Kob.iltoxydul, 
Kupferoxyd,  Bleioxyd,  Tlmlliumoxydul,  Antimouoxyd  und 
zuweilen  auch  noch  Oxyde  anderer  Scliwcrmetalle). 

b.  Säuren  etc.:   Schwefelsäure,   Phosphorsäure,    Kioselsäuro,    Kohlen- 

säure, Borsäure,  Salpetersäure,  salpetrige  Säure,  unter- 
schweflige  Säure,  Ghlor,  Brom,  Jod,  Fluor,'  Schwefel- 
wasserstoff, Quellsäure  und  Quellsatzsäure,  Ameisensäure, 
Propionsäure  etc.  (arsenige  und  Arsimsäure,  Titansäure). 

c.  Unverbundene  Elemente  und  indifferente  Gase:   Sauerstoff, 

Stickstoff,  leichter  Kohlenwasserstoff. 

d.  Indifferente  organische  Stoffe. 

Manche  von  diesen  Bestandtheilen  kommen  in  den  meisten  Quellen 
in  vorwaltender  Menge  vor,  namentlich  Natron,  Kalk,  Magnesia,  zuweilen 
Eisenoxydul,  ferner  Schwefelsäure,  Kohlensäure,  Kieselsäure,  Ghlor  und 


♦)  Vergleiche  den   betreffenden  Abschnitt  in  meiner  Anleitung  «ur  qualit.  Analyse, 
U.  Auti.  §.  211. 
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sawiBilen  Schwefelwasserstoff.  Die  übrigen  iindeu  sich  fast  immer  nur 
in  geringer,  oft  in  höchst  geringer  Menge.  Die  in  der  obigen  Uebersicht 
eingeklammerten  Stoffe  sind  gewöhnlich  nur  in  dem  Abdampfungsruek- 
stande  grosser  Wassermassen  oder  in  den  schlammigen  Ocker-  oder  festen 
Sintcrabsntzen  der  Quellen  nachweisbar  *),  welche  sich  bei  den  meisten 
Mineralquellen  da  bilden,  wo  die  Luft  auf  das  abÜiessende  oder  in  Reser- 
voirs aufbewahrte  Wasser  wirkt. 

Ich  theile  den  folgenden  Abschnitt  ein:  1.  in  die  Ausführung  der 
Analyse  und  2.  in  die  Berechnung,  Gontrole  und  Zusammen- 
Btellung  der  Resultate. 


1.    Ausführung  der  Mineral wasseranalyse. 

Die  Ausführung  der  Analyse  zerfiillt  der  Natur  der  Sache  nach  in 
zwei  Abtheil nngen,  nämlich  erstens  in  die  Arbeiten,  welche  an  der  Quelle 
seligst  zu  unternehmen  sind,  —  zweitens  in  die,  welche  im  Laboratorium 
ausgeführt  werden. 

A.    Arbeiten   an   der  Quelle. 

L  Apparat  und  Erfordernisse. 
§.  207. 

Im  Folgenden  finden  sich,  zur  F]rleichtorung  der  Sache,  die  Gegen- 
stände aufgezählt,  welche  erforderlich  sind,  wenn  mau  die  an  der  Quelle 
vorzunehmenden  Arbeiten  ausführen  will. 

1.  Ein  gewöhnlicher  Stechhebor  von  etwa  200  bis  250  CC.  Inhalt. 

2.  Vier  KochÜuschen  von  ungefjihr  300  CC.  Inhalt.  Jede  enthält  etwa 
3  Grm.  von  Kohlensäure  gänzlich  freies  Kalkhydrat  oder  solches 
von  bekanntem  Kohlensäuregehult  (IJd.  1,  S.  43())  und,  sofern  das 
Mineralwasser  kohlensaures  Natron  enthält,  etwa  1  V.' Gnn.  trockenes 
Chlorcalcium.  Jede  Kochilasche  ist  sammt  Kalkliydrat  etc.  und  zu- 
gehörigem Kautschukstopfen  gewogen  und  das  Gewicht  auf  einer 
angeklebten  E.tiquette  bezeichnet.  Die  Kochilaschen  müssen  an- 
nähernd gleiche  Weite  der  Mündung  haben ,  so  dass  e  i  n  Stopfen 
mit  eingesetzten  Glasröhren,   wie  ihn  Fig.  ö9,  Bd.  1,  S.  437  zeigt« 


*)  Dass  man,  sofern  in  solchen  Bleioxyil,  Kupferoxyd,  Zinnoxyd  etc.  gefunden  wird, 
mit  f^rösster  Sor^^falt  prüfen  inuss,  ob  diese  Oxyde  auch  wirklich  aus  dem  Wasser  stammen 
and  nicht  etwa  von  metalleneu  Köbreni  Hähnen  etc.  herrühren,  habe  ich  bereits  bei  der 
qualitativen  Analyse  erwähnt. 


186  Specieller  TheiL  [§.  207. 

welcher  am  besten  fertig  vorbereitet  mitgenominen  wird,  auf  alle 
Kochfiascbeo  passt. 

3.  Ein  ncbtiges  Tbermoroeter  mit  recbt  deutlicher  Scala. 

4.  Etwa  8  weisse  Flaschen  vou  2  bis  3  Liter  Inhalt  mit  gut  schliessen- 
den  Glasstopfen. 

5.  Vier  weisse,  etwa  6  bis  7  Liter  fassende  Glasflaschen  mit  gut  schlics- 
senden  Glasstopfen. 

6.  Ein    ganz   reiner,    zuletzt    mit    destillirtem    Wasser    ausgespülter, 
leerer  Schwefelsäureballon  in  Korb,  mit  Kautschukstopfen. 

7.  Ein  Liter-  und  ein  Ya-Liter-Kolben. 

8.  Zwei  grosse  und  ein  mittelgrosser  Trichter. 

9.  Schwedisches  Filtrirpapier. 

10.  Kolben,  Bechergläser,  Weingeistlampe,  AeoHpile  (kleines  Weingeist- 
gebläse), Löthrohr,  Glasstäbe,  Glasröhren,  Kautschukschläuche,  Feilen, 
Scheere,  Messer,  Kautschuk-  und  Korkstopfen,  Bindfaden  etc. 

1 1.  Reagcntien  und  zwar  vornehmlich  folgende:  Amnion,  Salzsäure,  Essig- 
säure, salpetersaures  Silberoxyd,  Chlorbaryum,  oxalsaures  Amnion, 
Gerb-  und  Gallussäure  (oder  Galläpfelinfusion),  Lackmustinctur 
(frisch  bereitete),  Reagenspapiere.  — 

Zu  diesen  Erfordernissen  kommen  unter  gewissen  Umständen  noch 
folgende : 

a.  Wenn  das  Wasser  Schwefelwasserstoff  oder  ein  alkalisches  Schwefel- 
tnääll  enthält, 

12.  Eine  Auflösung  vou  Jod  in  Jodkalium  von  bekanntem  Gehalt.  — 
Dieselbe  muss  sehr  verdünnt  sein,  am  besten  so,  dass  1  CG.  etwa 
0,001  Grm.  Jod  enthält.  Eine  solche  erhält  man,  wenn  man  zu 
1  Vol.  der  Bunsen' sehen  Jodlösung  (§.  146.  b.  y.)  4  Vol.  Wasser 
mischt. 

13.  Stärkemehl. 

14.  Eine  Quetschhahnbürette  und  einige  Pipetten. 

1 5.  Eine  Auflösung  von  arseniger  Säure  in  Salzsäure,  von  arsenigsaurem 
Natron  oder  von  essigsaurem  Kupferoxyd  und  eventuell  die  auf 
Seite  193  des  Bandes  II  genannten  Reagentien  saiumt  Apparat. 

b.  Wenn  das  Wasser  viel  Eisenoxydul  enthält^  und  dieses  an  der 
Quelle  direct  (völumetrisch)  bestimmt  werden  soll. 

16.  Eine  Lösung  von  übermangansaurem  Kali.  Dieselbe  verdünnt  man 
zur  Prüfung  stark  eisenhaltiger  Wasser  so,  dass  100  CG.  etwa 
0,100  Grm.  Eisen  aus  dem  Zustande  des  Oxyduls  in  den  des  Oxyds 
überführen.  Zur  Prüfung  schwacher  Eisenwasser  muss  dieselbe  noch 
verdünnter  sein.  —  Wenn  dieselbe  an  Ort  und  Stelle  titrirt  werden 
soll,  so  braucht  man  ferner  abgewogene  Stückchen  Ciavierdraht  oder 
eine  titrirte  Auflösung  von  Oxalsäure  (Bd.  1,  S.  277),  ferner  Bürette 
und  Pipette. 
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e.    Wmm  im   Wa$8er  die   sämnUlicheft   aufgelöaten  Oase  hestimnü 
werden  sMen. 

Man  bedient  sieb  alsdann,  je  nachdem  die  Wasser  arm  oder  reich  an 
Koblena&nre  sind,  der  in  §.  208.  10.  a.  oder  b.  beschriebenen  Me- 
thoden and  bedarf  somit 

17.  der  daselbst  beschriebenen  Apparate. 

d.  Wenn  die  Gase  bestimmt  werden  sollen  ^  die  sich  frei  atts  der 
QueUe  entwickeln. 

Es  werden  alsdann 

18.  Die  Apparate  erfordert,  welche  §.  208.  11.  beschrieben  sind. 

e.  Hat  die  Quelle  eitwfi  tiefen  Brunnen schaehi,  und  soll  das  Wasser 
aus  verschiedener  Tiefe  des  Schachles  untcrsueht  werden^  so  ist 

19.  der  Bd.  Il.anf  S.  189  abgebildete  und  beschriebene  Apparat  nöthig. 

L     ScU  das  specifiscJie  Gewicht  tjasreieher  Quellen  hcstimnU  werden, 
so  bedarf  man 

20.  einer  Flasche  oder  besser  mehrerer  Flaschen,  wie  solche  §.  208.  13. 
abgebildet  nnd  beschrieben  sind. 


IL    Specielle  Aasführung. 

§.  208. 

1.  Man  prüft  das  Wasser  in  Betreff  seines  äusseren  Ansehens 
(Farbe,  Klarheit  etc.).  Hierbei  ist  zu  beachten,  dass  ein  Wansor  oft  auf 
den  ersten  Anblick  khir  erscheint,  während  es  bei  genauer  Hesichtigung 
in  einer  grossen  weissen  Flasche  einzelne  oder  viele,  farblose  oder  ge- 
färbte Fleckchen  oder  dergl.  wahrnehmen  lüsst.  —  ist  letzteres  der  Fall, 
so  iSsst  man  eine  Flasche  einen  Tag  lang  an  einem  kühlen  dunklen 
Orte  stehen,  entfernt  dann  das  klare  Wasser  darch  vorsichtiges  Abziehen 
mittelst  eines  Hebers  und  betrachtet  etwaige  auf  dem  Boden  abgelagerte 
Substanzen  unter  dem  Mikroskop.  Man  wird  dabei  öfters  Infusorien, 
Pflanzen  niedrigster  Art  etc.  entdecken  *), 

2.  Man  beobachtet,  ob  sich  ans  der  Quelle  Gase  entwickeln,  ob  das 
Wasser  eingefüllt  in  ein  trocknes  Glas  Gasperlen  an  den  Glaswänden 
ansetzt  und  beim  Schütteln  in  halbgefüllter  Flasche  Gas  entbindet. 

3.  Man  prüft  den  Geschmack  und  Geruch  des  Wassers.  Zur  Ent- 
deckung sehr  geringer  Mengeu  von  Uiechstoficn  füllt  man  eine  Wasser- 


*)  Ver};l.  Schulz  in  den  Jahrbüchern  dei  Vereins  f&r  Naturkonde  im  Uvrzogthume 
NaHau.  Heil  VUI,  S.  49. 
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flasche  halb  mit  Wasser,  verschliesst  mit  der  Hand,  schüttelt  stark,  nimmt 
die  Hand  weg  und  beobachtet  dann,  ob  ein  Geruch  wahrnehmbar  ist. 

4.  Man  prüft  die  Reaction  des  Wassers  mit  den  verschiedenen 
Reagenspapieren,  aach  wohl  mit  blauer  und  ganz  schwach  geröthcter 
Lackmustinctur,  und  beobachtet,  ob  die  Farben,  welche  blaues  Lackmus- 
papier und  Curcumapapier  im  Wasser  angenommen  oder  gezeigt  ha- 
ben, beim  Trocknen  der  Streifen  an  der  Luft  sich  ändern  oder  nicht. 

5.  Man  prüft  die  Temperatur  des  Wassers.  Lässt  sich  dieselbe 
80  bestimmen,  dass  man  das  Thermometer  in  die  Quelle  senken  und  seinen 
Stand  genau  beobachten  kann,  während  es  im  Wasser  bleibt,  so  ist  diese 
Bestimmungsmethode  die  einfachste  und  beste;  anderenfalls  senkt  man 
eine  grosso  Flasche  mit  darin  befindlichem  Thermometer  in  die  Quelle, 
lässt  jene,  nachdem  sie  sich  gefüllt  hat,  noch  längere  Zeit  in  der  Quelle, 
zieht  sie  dann  heraus  und  beobachtet  den  Stand  des  in  der  Flasche  ste- 
henden  Thermometers.  —  Strömt  das  Wasser  aus  einem  Rohre  aus,  so 
lässt  man  es  in  einen  grösseren  Glastrichter  fliessen,  dessen  Röhre  man 
auf  geeignete  Art  so  verengt,  dass  ungefähr  eben  so  viel  Wasser  abläuft 
als  oben  einströmt.  Man  befestigt  alsdann  das  Thermometer  in  der  Mitte 
der  im  Trichter  befindlichen  Wassermasse  und  beobachtet  nach  längerer 
Zeit  seinen  Stand. 

Die  Angabe  der  Quelle ntemperatur  muss  durch  folgende  Notizen 
vervollständigt  werden : 

a.  Datum, 

b.  Temperatur  der  Luft, 

c.  Bemerkung,  ob  die  Temperatur  der  Quelle  in  den  verschiedenen 
Jahreszeiten  constant  ist,  was  man  meist  an  Ort  und  Stelle  erfah- 
ren kann. 

6.  Man  füllt  die  in  §.207,  4.  und  5.  genannten  Flaschen  und 
den  Schwefelsäureballon  mit  Wasser,  Hierbei  ist  die  grössto  Vor- 
sicht nöthig,  dass  sich  das  Wasser  der  Quelle  nicht  trübt,  was  gar  leicht 
geschehen  kann,  wenn  man  genöthigt  ist,  die  Flaschen  durch  Eintauchen 
in  ein  Quellenbassin  oder  einen  Quellenschacht  zu  füllen  und  dabei  am 
Boden  oder  den  Wänden  anstreift.  Lässt  sich  das  Wasser  nicht  ganz  klar 
einfüllen,  so  muss  es  in  vier  der  acht  kleineren  und  in  die  grösseren  Fla- 
schen filtrirt  werden.  Man  wendet  grosse  Trichter  an  mit  faltigen  Fil- 
tern von  reinem,  gutem  Filtrirpapier,  so  dass  das  Filtriren  sehr  rasch  von 
Statten  geht.  Nicht  selten  lässt  sich  das  Filtriren  dadurch  umgehen,  dass 
man  die  6  bis  7  Liter  fassenden  Flaschen  mit  dem  Wasser  füllt,  dieselben 
1  bis  2  Stunden  im  Schatten  ruhig  stehen  lässt  und  dann,  nachdem  sich 
die  Flocken  am  Boden  der  Flasche  vollkommen  abgesetzt  haben,  das  klare 
Wasser  mittelst  eines  Hebers  in  andere  Flaschen  abfüllt.  —  Die  Flaschen 
werden  gut  verschlossen  und  wohl  bezeichnet.  — 


Analj'BO  der  Mincralwhssoi'. 
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§.2oa] 

Da  auf  dem  Wasaerspiegel  der  Quellen  zuweilen  Unreinigkciton 
scbwimmen,  ao  ist  ea  immer  riithlich,  die  Flaachen  ganz  and  hiulänglich 
tief  nnterzn tauchen.  Gilt  es,  ji?de  Bewegung  des  WaaserB  der  Quelle  xn 
Termeiden,  ao  versieht  man  die  Flasche  oder  den  Kolben  mit  der  in 
Fig.  77  dargOBtellten  Vorrichtung.  Sobuld  man  den  Dounien  lüftet,  füllt 
noh  Au  GefÜu  darch  die  frei  gewordene  Oeß'nnng  mit  Wasser,  während 
di«  Lnft  durch  dae  über  dem  WaBserspiegel  mündende  Kehr  entweicht. 

lat  der  WaaBcrspiegel  tief,  so  dass  die  I.niige  des  Ainics  anm  Ein- 
tauchen der  Flaschen  nicht  hinreicht,  so  bindet  man  die  zu  füllenden  Fla- 
Khen  fest  an  eineStange,  oder  rann  senkt  sie,  durch  ein  Gewicht  beschwert, 
Tflrmittelst  einer  Schnur  anter  den  WaBscrspiegel.  Um  den  Flaschen  hei 
Istzteiein  Verfahren  die  aufrechte  Stellung  zu  sichern,  kann  man  eiub 
«inesNetzcB  bedienen,  in  dessen  Mitte  ein  etwus  grösseres  Loch  ist.  Man 
Fig.  78.  Tis.  ''■ 


steckt  dnrcli  dassidbe  den  Hals  der  Flasche, 
binilct  das  Netz  unfur  dem  Boden  derselben  zu- 
sammen, hängt  unten  ein  hinlänglicU  schweres 
Gewicht  iin  und  befestigt  am  Halse  derFIusclic 
eine  starke  Schnur. 

Ist  die  Mineralquelle  so  gefasst,  dass  ein 
tiefer  Brunnenschacht  vorhanden,  und  will  mnn 
WnsBur  aus  verschiedener  Tiefe  des  Schiiehles 
entnehmen,  so  bedient  man  Hich  zweckmässig  des 
in  Fig.  7^  dargestellten  Apparates. 

Der  Gliiskollien  von  starkem  Glnso  a  liat 
oben  eine  lufUücht  aufgekittete  Messingfassung  fi, 
wdcbe  zwei  Mesnngrfihren  i;  und  d  trügt,  c  setzt  sich  nach  unten,  von 
der  Messingfassung  an,  in  eine  Glasröhre  e  fort,  welche  fast  bis  auf  den 
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Boden  des  Kolbens  reicht.     Die  Röhre  d  dagegen   geht  nnton  in  einen 

halbmondförmigen  Schlitz  v  in  Fig.  79  über,  welcher  die  Glasröhre  nmgibt 

ond  zwar  am  allerobersten  Theile  innerhalb  der  Messin gfassong.     Einen 

p.  hervorstehenden   Rand    darf  der  Schlitz    nicht  haben. 

Die  Messingröhren  sind  verschliessbar  durch  die  Hähne 
/und  M,  deren  drehbare,  mit  weiter  Bohrung  versehene 
Zapfen  in  Verbindung  stehen  mit  den  Hebeln  g  und  h 
und  mit  Hülfe  derselben  leicht  gedreht  werden  können. 
Soll  die  Drehung  beider  Hähne  gleichzeitig  stattfinden, 
wie  dies  in  der  Regel  geschehen  muss,  so  verbindet  man  die  Hebel  g  und 
h  mit  den  Bügeln  t  und  k.  Bei  der  Stellung,  welche  die  Figur  zeigt,  sind 
beide  Huhne  geschlossen,  während  beide  offen  sind,  wenn  man  den  Bügel 
t  in  die  Höhe  zieht.  Damit  man  diese  Stellungen  nicht  verwechselt,  kann 
man  in  die  Hebel  g  und  h  an  den  Enden,  welche  den  Bügel  i  berühren, 
die  Buchstaben  oo  eingraviren  lassen,  welche  „oben  offen"  bedeuten  und 
somit  anzeigen,  dass  die  Hähne  dann  offen  sind,  wenn  die  so  bezeichneten 
Enden  der  Hebel  nach  oben  gerichtet  sind.  Die  Röhren fortsätze  e'  und 
m  sind  auf  die  Hähne  mit  kleinen  conischen  Zapfen  luftdicht  aufgeschliffen 
und  werden  durch  die  Schrauben  n  und  o  gehalten.  Der  Kolben  ist  mit 
einem  Netze  von  weisser  Seidenschnnr  umgeben,  an  dem  unten  das  Gewicht 
p  angehängt,  oben  aber  mittelst  dreier  Schnüre  die  zum  Einsenken  und 
Messen  der  Tiefe  dienende  Knotenschnur  q  befestigt  ist.  Die  Schnur 
r  führt  zum  Bügel  k,  die  Schnur  s  zum  Bügel  t.  Die  Schnüre  werden 
am  oberen  Ende  an  Holzrollen  befestigt,  welche  so  bezeichnet  sind,  dass 
man  dieselben  nicht  verwechseln  kann. 

Beim  Gebrauche  gibt  man  zunächst  dem  Apparate,  welcher  leer  und 
rein  sein  muss,  die  Stellung  der  Hähne,  welche  die  Figur  zeigt,  bei  der 
somit  beide  geschlossen  sind,  und  lässt  den  Apparat  in  dem  Quellenschachte 
unter  den  Wasserspiegel  bis  zu  der  gewünschten  Tiefe  einsinken.  Wäh- 
rend dieses  Einsenken  von  der  Person  Q  verrichtet  wird,  hält  R  die 
Schnur  r  und  S  die  Schnur  8  zwar  ganz  lose,  aber  mit  der  Aufmerksam- 
keit, dass  der  Kolben  sich  nicht  um  seine  Axe  dreht  und  die  Schnüre 
sich  nicht  umschlingen.  Nachdem  der  Apparat  längere  Zeit  eingesenkt 
und  die  dadurch  bewegte  Quelle  wieder  ganz  in  Ruhe  gekommen  ist, 
zieht  8  an  der  Schnur  5,  während  R  die  Schnur  r  nachlässt.  Sofort  hebt 
sich  der  Bügel  t,  während  k  sich  senkt;  die  Hähne  sind  somit  offen  und 
das  Wasser  dringt  durch  e'  c  ein,  während  die  Luft  durch  den  das  Glas- 
rohr ol>en  umgebenden  Schlitz  und  somit  durch  m  entweicht.  Die  Luft 
steigt  in  grossen  Blasen  im  Wasser  auf,  und  dos  Aufhören  dieser  Erschei- 
nung bezeichnet  die  Beendigung  des  Füllens.  R  zieht  jetzt  an  r,  während 
8  8  nachlässt.  Die  Hähne  sind  nun  wieder  geschlossen,  und  der  Apparat 
wird  an  q  herausgezogen,  während  r  nnd  8  nur  lose  zu  führen  sind.  Der 
Kolben  erweist  sich  bei  richtiger  Constrnction  ganz  gefüllt  und  zeigt 
beim  Umdrehen  keine  Luftblase  oben.     Zum  Entleeren  kehrt  man  ihn 
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■m,  bringt  m  Ober  die  betrefToude  PInsche  and  öffnet,  indem  man  den 
BQgeln  die  antgegengesetst«  Stellnng  gibt,  die  Huhne  *). 

7.  Znm  Behnfe  der  Bestimmung  der  Geanrnrntkohlen- 
•  tare**)  füllt  mAnjüdeder^.  207.  2.  genannten,  Knlkbjdrnt,bcziehiin^B-- 
waiae  Kalkbydrat  nnd  Chlorcalcinm,  eathaltcnden,  sammt  dorn  dazu  ge> 
b6rendni  Kantscbukatopfea  gewogenen  Kocbflaschen  unter  gclindero  Um- 
■afawenk«!!  fast  bis  zum  Halse  mit  der  Quelle  friscb  entnommenem  Wasser. 

Omtattet  die  Quelle  ein  Eintauchen  der  KochflaHche,  ho  versieht  man 
m»  mit  dem  Stopfen  mit  awoi  Glasröhren  (Fig.  80)   und   taucht   i 


Fitj.  80. 


der  Art  ein,  daex  das  Wasser  durch  n 
einströmt,  während  die  hnSt  durch  cd 
entweicht  —  Sollte  die  Quelle  in  einem 
engen  Bohrloche  zn  Tage  kommen 
nnd  Boniit  ein  Eintauchen  der  Koch- 
fliLschen  nicht  gestatten,  so  senkt  man 
den  Stechheber,  nachdem  man  ihn  mit 
Mineralwasser  ausgespült  hat,  all- 
mählich ein,  so  dass  er  sich  langsam 
von  unten  nach  ol>en  füllt,  wischt  ihn 
nach  dem  Herausziehen  aussen  rasch 
ab  und  entleert  ihn  dann  in  die  be- 
treffende g-ewogene  KDcbflnsche. 

Fliegst  dns  Mineralwasser  aus  einer 
Röhre  ans,  so  hält  man  die  gewogene, 
Kalkhydrat  etc.  enthaltende  Koch- 
flMcb«  ohne  Weiteres  nnter  den  Ablauf,  doch  nicht  so  dicht,  dass  knhlen- 
■Bitrea  Gas,  welches  nicht  selten  —  ohne  vom  Wasser  ahsorbirt  üu  sein  — 
Bit  demselben  ausströmt,  !n  die  Koohßasche  gelangen  kann. 

Sobald  eine  Kochflasche  in  angegebener  Art  gefüllt  ist,  wird  der 
dssn  gehörende  Kantschukstopfen  fest  eingedreht  und  mit  Porgament- 
|)«pi«r  flberbunden. 

Soll  die  Menge  der  Kohlensäure  in  Wasser  bestimmt  werden,  welches 
mui  mit  Hülfe  des  in  §.  20S.  6.  genannten  Apparates  (Fig.  7S)  ans  der 
Tiefe  eines  Brunnenschachtes  geholt  hat,  welches  daher  mit  Kiiblensänre 
in  höherem  Grade  übersättigt  sein  kann,  so  ist  es  am  sicberstcn,  wenn 
man  die  gesammte  Menge  den  in  dem  Kolben  n  enthaltenen  Wassers  ver- 
wendet    Man  verfahrt  in  dem  Falle  in  folgender  Weise.    In  eine  Koch- 


•)  Der  T«n  mir  bmaltte  Apparat  hnt  fiilgpnile  nimPiMionen:  Inh.ill  Arn  Knllir>nii 
•00  Ca,  Lamra  der  Men^inin^ilirrn  7  Mm.,  It.ilinini:  der  Halm«  5  Mm.,  UtnEC  ilrr 
Hebel  90  Mm.,  Uinge  An  Itü^el  10.'<  Mm.,  .Sihwcre  des  nnzuliän^^iuli^n  OeKiPhtcii  2fi 
KilogniDin. 

**)  In  Betreir  nnriercr  Methcxlen  «ir  lltKtimmuDg  iler  Knhlensäore  lergl.  §.  HO. 
I,  h.  p.  Die  im  Text  bm-liriebene  lelrhnet  alch  •lanh  Rinfnohlidt  nai  nn<i  ölierlriEft 
n  an  Gen*iilf>kelt  (ZciMhr,  f.  uiil)i.  Chem.  2.  SS). 
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flasche,  welche  etwa  iVs  ^^1  so  viel  fasst  als  der  Kolben  a,  bringt  man 
eine  mehr  als  genügende  Menge  kohlensäarefreies  Kalkhydrat  (oder  eine 
gewogene  Menge  Kalkhydrat  von  genau  bekanntem  Kohlensäaregehalt) 
nnd  eventuell  eine  zar  Zersetzung  vorhandenen  kohlensauren  Natrons 
mehr  als  genügende  Menge  festes  Ghlorcalcium.  Man  schraubt  nun, 
nachdem  man  den  Kolben  a  mit  ans  der  Tiefe  geholtem  Wasser  gefüllt 
hat,  um  jeden  Hebel  allein  bewegen  zu  können,  die  Bügel  t  und  k  ab, 
dann  auch  die  Röhrenansätze  m  und  e  und  entfernt  die  kleinen  Flüssig- 
koitsmengen,  welche  sich  über  den  drehbaren  Zapfen  der  Hähne,  sowie 
in  den  Röhren fortsätzen  beftnden.  Nun  wird  der  Kolben  umgedreht,  so 
dass  der  Hahn  u  sich  an  der  tiefsten  Stelle  befindet,  und  der  Bauch  des 
Kolbens  schräg  nach  oben  gerichtet  ist;  dann  führt  man  u  in  die 
Mündung  der  Kochflasche  ein,  öffnet  zuerst  den  Hahn  u,  dann  vorsichtig 
auch  den  Hahn  /.  Es  entleert  sich  auf  diese  Art  der  Kolben  durch  n, 
während  durch /Luft  eindringt.  Sobald  etwa  V4  ^^s  Inhaltes  ausgelaufen, 
schliesst  man  die  Hähne,  verstopft  die  Kochflasche  mit  ihrem  Kautschuk- 
pfropf und  bewegt  sie  gelinde,  um  das  Kalkhydrat  aufzuschütteln  und 
die  Absorption  der  etwa  aus  dem  Wasser  beim  Entleeren  entbundenen 
und  in  die  Kochflasche  gelangten  Kohlensäure  zu  bewii'ken.  In  gleicher 
Weise  entleert  man  die  folgenden  Viertheile  des  Wassers.  Ist  dies  ge- 
schehen, so  bringt  man,  um  auch  das  in  dem  Kolben  a  zurückgebliebene 
kohlensaure  Gas  nicht  zu  verlieren,  etwa  50 CC.  Kalkwasser  oder  ganz 
dünne  Kalkmilch  in  den  Kolben,  schüttelt  längere  Zeit  und  entleei't  diese, 
wie  das  zum  Nachspülen  verwendete  Wasser,  ebenfalls  in  die  Kochflasche. 
Dieselbe  wird  nun  verstopft  und  zugebunden. 

Der  Inhalt  des  Kolbens  a,  also  die  Menge  des  bei  diesem  Versuche 
verwandten  Wassers,  ist  durch  genaues  Einmessen  von  Wasser  zu  be- 
stimmen. 

Da  die  Menge  der  in  einem  Wasser  gelösten  freien  Kohlensäure  ab- 
hängig ist  vom  Drucke,   welcher  auf  demselben  lastet,  so  bestimmt  mau 

—  um  denselben  angeben  zu  können  —  den  Barometerstand. 

8.  Enthält  die  Quelle  Schwefelwasserstoff,  so  bestimmt  man 
denselben  mit  Hülfe  der  titrirton  Jodlösuug  (§.  207.  12.)  genau  nach  der 
in  §.  148.  I.  a.  beschriebenen  Weise.  —  Enthält  das  Wasser  der  Quelle 
unterscliwefligsaures  Alkali,  so  ist  natürlicherweise,  bevor  man  aus  dem 
verbrauchten  Jod  den  Gehalt  an  Schwefelwasserstoff  berechnet,   die  der 

—  besonders  zu  ermittelnden  —  unterschwefligen  Säure  entsprechende 
Menge  Jod  von  der  im  Ganzen  verbrauchten  abzuziehen.  —  Wünscht  man 
eine  gewichtsanalytische  Controle  der  maassanalytischen  Bestimmung,  so 
wähle  man  die  in  §  148.  I.  c.  besprochene  Methode  mit  Kupferlösung 
oder  mit  einer  Auflösung  von  arseniger  Säure. 

Da  es  bei  alkalischen  Mineral  wassern  zur  Entscheidung  der  Frage, 
ein  wie  grosser  Theil  der  gefundenen  Schwefelverbindung  als  Schwefel- 
wasserstoff, als  Schwefel wasserstoff-Schwefelmetall  oder  als  Schwefel nietall 
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so  berechnen  sei,  von  Wichtigkeit  ist,  su  wissen,  ob  das  Wasser  bei 
andanerndem  Durchstreichen  eioes  indifferenten  Gases  seinen  Schwefel- 
gehalt gans  oder  theilweise  verliert,  so  leite  man  einen  Strum  von  Wasser- 
atoffgas,  welcher  erst  durch  eine  concentrirte  alkalische  Lösung  von 
übermangansaurem  Kali,  dann  darch  Kalilauge  gestrichen  ist,  durch  eine 
abgemessene  Menge  des  Mineralwassers,  welche  sich  in  einem  mit  doppelt 
durchbohrtem  Korke  verschlossenen  Kolben  befindet.  In  die  eineOeffnung 
ist  die  bis  auf  den  Boden  des  Kolbens  reichende  Uöhre  gepusst,  durch  welche 
das  Gas  eintritt,  die  andere  Oeffnung  trägt  eine  dicht  unter  dem  Stopfen 
endigende,  rechtwinkelig  gebogene  Röhre.  Sobald  das  austretende  Gas 
keine  Spnr  von  Schwefelwasserstoff  mehr  enthält,  und  somit  eine  kleine 
Menge  ganz  schwach  blauer  Jodamylumlösung  nicht  mehr  entfärbt  (was 
erst  nach  vielen  Stunden  einzutreten  pflegt),  unterbricht  man  das  Einleiten 
and  bestimmt  in  dem  so  behandelten  Mineralwasser  wiederum  den  Schwefel* 
gehalt  mittelbt  Jodlösnng  oder  mittelst  KupferlöHung  oder  einer  Auflösung 
von  arseniger  Säure.  Das  Dnrchleiten  des  Wasserst otfgases  durch  das 
Mineralwasser  ist  an  einem  kühlen  und  schattigen  Orte  vorzunehmen.  — 
Durch  gleichzeitige  Anwendung  einer  Luftpumpe  lüs^t  sich  das  Austreiben 
des  absorbirten  Schwefelwasserstoffs  wesentlich  beschleunigen. 

Die  Schweft'lverbindung,  welche  unter  solchen  Umstunden  im  Wasser 
gelöst  bleibt,  ist  bei  den  Mineralwa!<sern ,  welche  auch  freien  Schwefel- 
wasserstoff enthalten,  Schwefelwasserstoff-Schwefelmetall.  So  geeignet 
auch  dieses,  auch  von  W.  \i,  und  E.  Rogers*)  empfohlene  Verfahren  ist, 
am  in  solchen  Wassern,  welche  nur  oder  fast  nur  freien  Schwefelwasser- 
stoff und  kein  uuterschwefligRaures  Salz  enthalten,  die  gestellte  Frage  zu 
entscheiden*"*^),  so  verliert  es  doch  seine  Brauchbarkeit  bei  den  Schwefel- 
wassern, welche  vorzugsweise  lösliche  Schwefelmetalle  oder  Schwcfel- 
wasserstoff-Schwefelmetalle  und  neben  diesen  —  wie  dies  öfters  der  Fall 
sein  wird  —  unterschwcfligsaurc  Salze  enthalten. 

Man  bestimmt  in  solchen  dvn  an  Wasserstoff  oder  Metall  gebundenen 
Schwefel  zunächst  zusammen  unil  dann  wohl  am  besten  mit  Hülfe  einer 
Cadmiumlösnng,  weil  diese  so  empfindlich  wie  jede  andere  Metallsalzlösung 
ist  (Anal.  Belege  Nro  85)  und  nicht  von  unterschwefligsaurem  Natron 
afGcirt  wird.  Der  Niederschlag  von  Schwefelcadmium  kann  jedoch,  da  er 
leicht  Chlorcadmium  enthält,  nicht  direct  gewogen  werden  (Anal.  Belege 
Nro.  86),  sondern  mau  muss  den  Schwefel  darin  nach  §.  148.  11.  A.  1.  oder 
2.  bestimmen.  Man  treibt  nun  aus  einer  neuen  Wassermenge  zunächst 
den  freien,  dann  den  an  Schwefelmetall  zu  Sulfhydrat  gebundenen  Schwefel- 
wasserstoff aus,  bestimmt  beide,  indem  man  die  austretenden  Gase  durch 
ammoniakalische  Silberlösung  streichen  lässt,  und  findet  schliesslich  (wenn 


•)  Joarn.  f.  prakt.  Chem.  64.   123. 

••)  Verji:!.  meine  AnalyKe  des  Weilbarhor  Mineralwasser»,  Journ.  f.  pralct.  Chein. 
70.  8.  Ferner  meine  Analyse  des  (irindbrunnens  l»ei  Frankfurt  a.  M.,  Juhresber.  des 
phyuikal.  Vereins  zu  Frankfurt  für  1873  bis  1874,  S.  74. 

Pr«»«Biiit,  quautiutive  Aualyae.  IL 
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kein  Bisulfuret  zugegen  ist)  ans  der  Di£Ferenz  den  an  Metall  za  Einfach- 
Schwefel metall  gebundenen  Schwefel. 

Man  kann  sich  dabei  des  Verfahrens  bedienen,  welches  Simmler"*) 
bei  der  mit  grosser  Sorgfalt  ausgeführten  Analyse  des  Stachelbergcr 
Mineralwassers  angewandt  hat.  Man  treibt  zunächst  mit  Hülfe  von  rei« 
nem  Wasserstoff  gas  unter  Mitanwendung  einer  Luftpumpe  das  freie 
Schwefelwasserstoffgas  aus,  giesst  dann  zu  dem  davon  befreiten  Wasser 
durch  eine  Trichterröhre  eine  Auflösung  von  schwefelsaurem  Mangan* 
oxydul  und  entfernt  den  hierdurch  in  Freiheit  gesetzten  (mit  Schwefel- 
metall als  Sulfosfture  verbunden  gewesenen)  Schwefelwasserstoff. 

Filtrirt  man  das  Schwefel mangan  ab  und  versetzt  das  erwärmte 
Filtrat  mit  einer  Lösung  von  neutralem  salpetersaurem  Silberoxyd,  so 
entsteht  —  sofern  unterschwefiigsaures  Salz  zugegen  war  —  ein  Nieder- 
schlag, welcher  Schwefelsilber  und  neben  diesem  in  der  Regel  Chlorsilber 
enthält.  Man  filtrirt  ihn  ab,  entfernt  das  Chlorsilber  durch  Ammon, 
löst  das  ausgewaschene  Schwefelsilber  in  Salpetersäure,  bestimmt  in  der 
Lösung  das  Silber  als  Chlorsilber  und  berechnet  daraus  die  unterschweflige 
Säure,  vergl.  §.  168  (254).  —  Die  Bestimmung  des  Silbers  im  Schwefel- 
silber braucht  man  selbstverständlich  nicht  an  der  Quelle  auszuführen. 

In  dem  abfiltrirten  Schwefelmangan  hat  man  den  mit  Metall  zu 
Monosnlfuret  verbundenen  Schwefel;  —  enthält  aber  das  Wasser  ein  Bi- 
Bulfuret  (in  welchem  Falle  es  in  grösseren  Mengen  gelblich  erscheint), 
80  ist  dem  Mangansulf ür  derjenige  Schwefel  als  freier  Schwefel  beigemengt, 
welcher  mit  Monosnlfuret  zu  Bisulfnret  verbunden  war;  beim  Behandeln 
des  Niederschlages  mit  Salzsäure  bleibt  dersell>e  ungelöst  zurück. 

Ich  begnüge  mich  damit,  die  Grundlage  des  Verfahrens  genau  mit- 
getheilt  zu  haben  und  füge  hinzu,  dass  in  der  oben  citirten  Abhandlung 
der  von  Simmler  zum  Austreiben  des  Schwefelwasserstoffs  benutzte 
Apparat  abgebildet  und  genau  beschrieben  ist. 

•  9.  Enthält  das  Wasser  kohlensaures  Eisenoxydul  in  etwas 
grösserer  Menge,  zeigt  es  somit  bei  Zusatz  von  Gallns-  und  Gerbsäure 
eine  ziemlich  dunkelviolette  Färbung,  so  versucht  man  das  Eiseuoxydul 
mit  Hülfe  der  verdünnten  Lösung  von  übermangansaurem  Kali  (§.  207. 16) 
voluraetrisch  zu  bestimmen  (vergl.  Bd.  I.  S.  279).  Man  misst  zu  dem  Kude 
etwa  500  CC.  Wasser  ab.  Der  Versuch  wird  in  einem  weissen  Glasgefässe 
gemacht,  das  auf  einem  Bogen  weissen  Papieres  steht.  Das  Wasser  ist 
zuvor  mit  verdünnter  Schwefelsäure  zu  versetzen. 

Man  stellt  mehrere  Versuche  an,  bis  man  hinlänglich  constante  Re- 
sultate erhält**).  Riecht  das  Wasser  nach  Schwefelwasserstoff  oder  enthält 


*)  Journ.  f.  prakt.  Chcm.  71.  27. 

♦*)  Dies  rasche  Verlahren  ist  namentlich  insofern  von  hohem  Wert  he,  als  man 
mit  Hülle  Jesselhen  in  kurzer  Zeit  prüten  kann ,  um  wie  viel  das  Wasser  der  Quellen 
an  Eisenoxydul  abnimmt,  bis  es  in  die  Reservoirs  und  aus  diesen  in  die  Bäder  gelangt, 
oder  um  wie  viel  es  beim  Aufbewahren  in  Krügen  nach  kürzerer  oder  längerer  Zeit 
verliert.  —  Die  Eiseobestimmungen,    welche  ich  so  bei  einer  vorläufigen  Untersuchung 
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es  organische  Substanzen  in  irgend  erheblicher  Menge,  so  lässt  sich  diese 
liestimmangsmethode  nicht  anwenden  *),  —  bei  an  Chlornietallen  reichen 
Wassern  fallen  die  Resultate  ans  dem  Bd.  I.  Seite  281  angegebenen 
Grande  zu  hoch  aas,  wenn  man  nicht  alle  daselbst  angegebenen  Vorsichts- 
mauBsregeln  genau  einhält'*''''). 

10.  Solleu  die  sämmtlichen  im  Wasser  aufgelösten  Gase 
bestimmt  werden,  so  füllt  man 

a)  wenn  es  sich  um  die  Untersurhung  eines  k oh lensüu rearmen 
Wassers  handelt,  zunächst  einen  Kolben,  wie  ihn  Fig.  81  zeigt,  ganz  mit 
demselben.  Man  senkt  zu  dem  Kndo  den  mit  dem  Mineralwasser  ge- 
füllten Kolben  mittelst  einer  Stange  oder  durch  Gewichte  beBchwert  in 
den  Brunnenschacht  und  saugt  mittelst  der  bis  auf  den  Boden  des  Kolbens 
hinabreichenden  Röhre  von  (iutta-Percha  a  das  Wasser  aus  dem  Gefiisse 
io  lauge  auf,  bis  es  vollstäudig  durch  anderes  ersetzt  ist.  Um  bei  den 
Unterbrechungen  des  Aufsaugen s  den  Kückfluss  des  Wassers  im  Kuhre 
au  verhindem,  dient  der  Hahn  b  oder  ein  kleines  Köhreustück  von  vulca- 
nisirtem  Kautschuk,  das  man  durch  Zusainmendrücken  mit  den  Fingern 
schliessen  kann.  —  Der  Kolben  ist  ventilartig  mit  einer  vulcauisirten 
Kautschuk  platte  c  überbunden,  die  vermöge  ihrer  Elasticitüt  dem  Rohre 
einen  seitlichen  Durchgang  gestattet,  nach  dem  Herausziehen  desselben 
aber  die  Mündung  vollständig  verschliesst.  Die  im  Brunnenschachte 
gefüllte  Flasche  wird  nach  Entfernung  des  Saugrohrs  aus  der  Tiefe  empor- 
gesogen. 

Ist  dies  gescheiten,  so  verbindet  man  rasch  mit  der  Flasche  einen 
sogenannten  Kautscliukhahn***)  a,  Fig.  82,  den  man  mit  ausgekochtem 
Wasser  anfüllt  und  verseiiliesst  (R.  Bunsenf). 

Fliesst  das  Mineralwasser  aus  einer  Röhre  aus,  so  verbindet  man 
diese  mit  einem  Kautschukschlauch,   leitet  denselben   bis  auf  den  Boden 


der  Schwalbu«-her  Quellen  aufführte,  Ktiiniiiten  t'üst  genau  iilieiiMn  mit  den  Kesuhatcn 
der  Gewii:hts:iniilyse.  —  Auch  heim  Fii-^^en  eiNeuhalti;;er  Quellen  leistet  ilas  genannte 
Verfahren  die  wesentii«h.-*ten  r>ieuste,  indem  man  mit  Hülfe  de-,selben  jedes  besondere 
Quellchen  gleirh  an  Ort  iinvl  Stelle  mit  hinlän^^lieher  (.ienaui>;keit  prüten  kann. 

*)  Bei  blos>er  Anwesenheit  von  SrhwefelwasserhtrttV  neben  Eisenoiy«lul  könnte  man 
wohl  ful^en>le  Mi>iliticati«Mi  anwenden,  die  'u:\\  jedoih  no(.h  niiht  erprobt  habe.  Man 
bestimmt,  eine  wie  lc»""-*^^  Meiij^e  .lodlii>;ung  einer  bestimmten  Meui^e  übermangansaurer 
Kulilösung  in  ihrer  Wirkung  auf  eine  gleiche  Menge  ganz  verdünnten  reinen  Schwefel- 
wasserstotf'wHSsers  cnt^prieht;  dann  prütl  mau  TuM)  CC.  des  Mineralwassers  mit  Jodlüsung 
und  5uO  <'0.  mit  übermani;ansaurem  Kali.  Krstere  Prüfung  liefert  den  Schwefelwasser- 
fttoA',  letztere  dann  den  Kiseni;ehalt,  wenn  man  von  der  verwendeten  Chnmäleonlösung 
das  Quantum  abzieht,  web  lies  der  verbrauchten  Judlüsung  in  seiner  Wirkung  auf 
Scliwpfelwas-n'rstolT  gleit  hkummt. 

**j  Der  eigenthümlii  he  (.Serueh,  den  man  mei^t  bei  der  Prüfung  angesäuerter  sali- 
nischer  Walser  mit  ül^ermangansaurem  Kali  wahrnimmt,  rührt  öfters  von  Brom  o<ler 
Chlorbroni  her.  Bei  Untersurhung  der  Elisabethenquelle  zu  Homburg  v.  d.  H.  beobachtete 
ich  den  Bnmigeruih  aufs  Deutlichste. 

***)  Ein  solcher  Kaut&chukhahn  ist  bereits  Bd.  II,  S.  59  berfchrieben  worden. 

t)  Gasometi-ihchc  Methoden,  2.  Aufl.  S.  Itt. 
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Vi((.  82. 


Fig.  81. 


des  Kotlieos,  lilest  längere  Zeit  hindnrch  Wasser  slnatrSmen  anil  verschlieaat 
endlich  den  Kolben  mit  dem  Kautschukbabn  wie  zuvor  angegeben. 

Man  verbindet  alsdann  das  andere  Ende  dca  Hahns  a  mit  dem  Ruhr 
b,  bringt  in  letzteres  etwas  Wasser  und  setet  es  mittelst  des  KuntBchnk- 
bahns  d  mit  dem  eingetheilten  Kehr  c  in  Verbiodung.  I,etzterea  niuss 
miodestens  I'/k  Mal  so  viel  fassen,  als  dua  Volumen  des  in  dem  Wasser 
g^löateii  Gases  kalt  and 
bei  gewöhnlichem  Dmck 
gemessen  beträgt.  — 
Wollte  man  daher  das 
beschriebece  Verfahren 
bei  kohlenaänrereicben 
Wasaern  anwenden,  so 
mUsate  man  bei  einer 
angenominenün  pasaen- 
den  Grösse  der  Köbie  C 
so  kleine  Wassermengpn 
nehmen,  dasa  die  Ue- 
stimmang  der  neben 
Koldensänre  im  Wasser 
gelösten  Gase  anthnn- 
'i  lieh  würde. 

Man  neigt  jetzt  den 
Apparat  ao  weit ,  daas 
etwas  Waaaer  in  den 
ßanch  der  Kagel  b  tritt, 
nnd  kocht,  während  der 
llahn  IT  gescbloBsen  and  der  Halm  dgeöffiiet  ist,  ao  lange, 
bis  alle  stmoaphäriache  Luft  aasgetrieben  und  dnrch 
Waaserdainpf  ersetzt  int,  worauf  man  das  Ttilcaniairle 
Kaulsclinkröhrchen  e  vermiltelst  einer  Ligatur  oder 
Klemmach  rauhe  verachüeast.  Nach  dem  Erkalten  des 
Apparates  öffnet  man  den  Haha  u.  Das  WasBer  in  dem 
Kullwu  beginnt  sogleich  zu  koehen  und  sein  Gas  in  den 
luftleeren  Raum  zu  entlassen.  Man  erwärmt  ungefähr 
l'/i  Stundeu  hing,  ohne  die  Temperatnr  von  !I0"0.  EU 
aberachreiteu.  Das  Wasser  im  Kolben  bleibt  hierbei  in 
atetem  Kochen  und  allea  Gas  entweicht  aus  demaelben. 
Man  erhitzt  jetzt  den  Kolben  etwas  stärker,  bis  aiob  in 
Folge  der  grösseren  Anadehnnog  dc-r  Dumpfe  das  aus- 
gekochte Wasser  genau  kia  an  die  Ligatur  4  erhebt.  Tn 
dem  .Augenblicke,  wo  dies  der  Fall  ist,  schlieaat  man  die 
Ligatur,  entfernt  die  Röhre  fl  von  dem  Rohre  b  und  öffnet  sie  unter 
Quecksilber  durch  l.aften  der  Ligatur  bei  e,  nm  das  erhaltene  Gas  an  der 
Röbreneintbeilnng  (unter  BerQckaichtigung  des  Barometer-,  des  Thermo- 
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meter-  und  des  Qaecksilberstandes  in  der  Röhre)  zu  messen  (R.  Bunsen  '*'). 
Steht  kein  eiugetheiltcs  Rohr  c  zu  Gebot,  so  kann  man  sich  auch  eines 
nicht  eingetheilten  bedienen,  dessen  Inhalt  man  kennt.  Sobald  nach  Oeff- 
DODg  der  Ligatur  das  Quecksilber  innen  und  aussen  gleich  hoch  steht, 
Bchliesst  man  die  Ligatur  wieder,  lässt  dann  das  in  die  Röhre  eingedrun- 
gene Quecksilber  in  einen  graduirten  Cylinder  fiiessen,  misst  es,  zieht 
■ein  Volumen  von  dem  Rauminhalt  der  ganzen  Röhre  ab  und  erfahrt  so 
das  Volumen  des  ausgetriebenen  Gases. 

Da  man  an  der  Quelle  den  gauzen  Apparat  zur  wirklichen  Analyse 
der  ausgetriebenen  Gase  nicht  leicht  zur  Hand  haben  wird,  so  ist  es  am 
sichersten,  wenn  man  sie  in  zugeschmolzencu  Röhren  vom  Ort  der  Quelle 
aum  Laboratorium  mitnimmt.  Man  ersetzt  zu  dem  Ende  die  Röhre  c 
dnrch  ähnlich  gestaltete,  nicht  eingethcilte  Röhren,  welche  in  der  Nähe 
des  dickeren  Theiles  oben  und  unten  so  verengt  sind,  dass  sie  später 
leicht  abgeschmolzeu  werden  können,  verfahrt  so  wie  oben  beschrieben, 
und  schmilzt,  nachdem  das  Auskochen  vorüber  und  die  Ligatur  bei  d 
geschlossen  ist,  die  Röhre  an  den  ausgezogenen  Stellen  mittelst  eines  Löth- 

rohres,  wie  es  Fig.  Ö3  darstellt  **J,  oder  mit 
Fig.  83.  /^   Hülfe  einer   Aeolipile    ab.      Es   ist  zweck- 

mnssig,  zwei  bis  drei  Röhren  auf  diese  Weise 
zu  füllen.  Da  dieGesammtmenge  des  Gases 
in  Bezug  auf  ein  bestimmtes  Wasserquantum 
schon  durch  den  ersten  Versuch  bekannt  ist, 
so  ist  es  bei  den  zum  Transport  des  Gases 
bestimmten  Röhren  gleichgültig,  ob  sie  alles 
ausgetriebene  Gas  enthalten  oder  ob  ein 
kleiner  Theil  desselben  in  der  Siedekugel 
bleibt. 

Anstatt  des  angegebenen  Bunsen' sehen 
Verfahrens   kann    man    sich    auch   anderer 
Methoden  bedienen. 
Lothar  Meyer  empfiehlt  den  liudwig'»»chen,   auf  das  Princip  der 
Toricelli'schen  Leere  gegründeten  Apparat***)  in  der  von  ihm  ange- 
gebenen und  von  Nawrocki  beschriebenen  f)  Modification.     Er  wandte 
denselben  bei  Analyse  der  Thermen  zu  Landeck  an  ff). 


♦)  GARomctriffche  MctluMlcn  2.  Aufl.,  S.  18. 
•*)  a  ist  rine  kleine,  etwa  H  (irin.  üel  la>seiiilc  Liiin{ie;  sie  ist  mittelst  eines  etwas 
bietj^amen  Drahtes  und  der  kleinen  Hülse  6,  durch  welche  <lie  Lüthrohrspitze  pesteikt 
wird,  mit  dem  Löthrohrc  verhun<len.  I>urih  Biegen  des  Drahtes  pelaui^  man  leithi 
dahin,  der  Flamme  die  richtige  BeschaiVcnheit  7.u  geben.  Der  Kork  c  dient  als  Muml- 
•tück,  um  den  ganzen   Apparat  mit  den  Zahnen  alhin  halten   und   regiei*en  zu  können. 

♦*♦)  Setschcnow,    Wiener    Sitz.-lJer.    bd.  36,    S.   'jy3;    Schöll'er,    ü-id.    IM.    41. 
8.  589. 

+)  ZeitHchr.  1'.  anal.  Chem.  2.   120. 
tt)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  2.  236. 
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Herbert  Mc.  Leod*)  erhitzt  unter  gleichzeitiger  Anwendung  einer 
Sprengel  *schen  Qnecksilberluftpumpe. 

Die  Ausführung  dieser  sehr  gute  Resultate  liefernden  Methoden  erfor- 
dert coraplicirtere  Apparate,  welche  an  den  angegebenen  Stellen  der 
2ieitschrift  für  analytische  Chemie  abgebildet  sincL 

b.  Bei  kohlensäurereichen  Mineral  wassern  sind  die  in  a.  be- 
schriebenen Verfahrungs weisen  weniger  anwendbar.  Das  Entweichen  der 
Fig.  84.  anderen  gelösten  Gase  wird  bei  solchen  durch  die  sich  in 
reichlicher  Menge  entwickelnde  Kohlensäure  befördert  und 
man  kann  daher  des  luftleeren  Raumes  eher  entbehren.  Ich 
bediene  mich  bei  solchen  Wassern  folgender  Methode.  Ein 
etwa  500  CC  fassender  Kolben  wird  in  dor  zuvor  beschriebe- 
nen Weise  mit  Mineralwasser  gefüllt,  dann  ein  durchbohrter, 
unter  Mineralwasser  gekneteter  Kautschukpfropf  aufgesetzt 
f,  \  und  iu  diesen,  dessen  Höhlung  nunmehr  Wasser  enthält,  eine 
Gasleitungsröhrc  eingedreht,  welche  mit  destillirtem  Wasser 
gänzlich  gefüllt  ist.  Die  Röhre  ist  erst  in  rechtem  Winkel, 
8^  J  ^  dann  in  stumpfem  Winkel  gebogen;  der  schief  abwärts  füh- 
rende lange  Theil  ist  am  Ende  aufwärts  gekrümmt.  Es  ge- 
lingt auf  angegebene  Art  ohne  Mühe,  Kolben  und  Gasleitungs- 
rohr vollkommen  mit  Wasser  zu  füllen.  Man  stellt  jenen  auf 
^Ü  ^^"  Drahtnetz  und  taucht  das  aufgebogene  Ende  der  Röhre 
in  eine  Schale,  welche  ausgekochte  Kalilauge  von  etwa  1,27 
l'Wt  specif.  Gewicht  enthält,  und  in  die  eine  mit  ausgekochter 
'i^  Kalilauge  gefüllte  Röhre  von  beifolgender  Gestalt  umgestüizt 
ist.  Der  Theil  a,  Fig.  84,  fasst  ungefähr  5  CO.  Den  Theil  h 
versieht  man  vor  dem  Gebrauche  mit  einem  aussen  aufge- 
klebten Papierstreifen,  auf  dem  man  eine  kleine  Scala  anbringt, 
welche  den  Inhalt  des  darüber  befindlichen  Röhrenstückes  in 
Cubikcentimetern  angibt.  Die  Scala  wird  leicht  un<l  rasch 
i'9  angefertigt,  indem  man  aus  einer  Quetschhahnbürctte  in  die 
M  umgekehrte  Röhre  Wasser  ausRiessen  lüsst,  bis  die  Flüssig- 
keit den  gleich  weiten  Theil  der  Röhre  erreicht;  jetzt  lässt 
man  bis  zu  einer  ganzen  Zahl  von  Cubikcentimetern  aus- 
fliessen,  macht  den  ersten  Strich,  liisHt  einen  weiteren  Cubik- 
centimcter  einfliessen ,  macht  wieder  einen  Theilstrich  etc.  —  Nachdem 
man  die  Mündung  der  Gasleitungsröhre  unter  die  Otn'iiung  des  Kalilauge 
enthaltenden  Rohres  gebracht  hat,  fängt  man  an,  den  Kolben  langsam  zu 
erhitzen.  Die  entweichende  Kohlensäure  wird  von  der  Kalilauge  absor- 
birt,  die  unabsorbirbaren  Gase  sammeln  sich  in  dem  Tiicile  a.  Man  er- 
hitzt allmählich  zum  Kochen  und  setzt  dies  fort,  bis  das  Gasvolum  sich 
nicht  mehr  vermehrt.  Nach  Entfernung  der  Gasleitungsröhrc  lüsst  man 
erkalten ,  misst  unter  Berücksichtigung  von  Temperatur  und  Druck  das 
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Gas  an  der  Scala,  schmelzt  alsdann  mittelst  einer  AeoHpile  oder  des  in 
Fig.  84,  Seite  197  abgebildeten  Löthrohrs  den  Theil  a  ab,  um  dessen  In- 
halt in  das  Laboratorium  zu  transportiren  und  dort  weiter  zu  prüfen.  — 
Sollte  bei  einer  ersten  Auskochung  das  Gas  die  Röhre  nicht  bis  zur 
Scala  füllen,  so  würde  man  das  von  einer  zweiten  Wassermenge  gelieferte 
Gas  in  dieselbe  Röhre  leiten.  —  Es  ist  zweckmässig,  in  dieser  Weise  zwei 
Röhren  zu  füllen.  Der  Fehler,  den  man  bei  dieser  Methode  dadurch 
macht,  dass  man  das  Wasservolum  nicht  ganz  genau  kennt,  aus  welchem 
das  Gas  stammt  (denn  es  wird  beim  Erwärmen  ein  Thcilchen  in  die  Röhre 
getrieben,  bevor  es  sein  Gas  abgegeben  hat,  und  in  dieser  zwar  stark, 
aber  doch  nicht  so  erhitzt,  dass  man  sicher  sein  könnte,  alles  und  jedes 
Gas  auszutreiben),  sowie  dass  man  die  Tension  des  in  der  Kalilauge  ent- 
haltenen Wassers  nicht  genau  in  Rechnung  bringen  kann ,  ist  jedenfalls 
geringer  als  der,  den  mau  begeht,  wenn  man  kleine  Mengen  sehr  gas- 
reicher Wasser  nach  der  in  a  beschriebenen  Mtthode  behandelt  und 
dabei  kaum  messbare  Quantitäten  unabsorbirbarer  Gase  erhält. 


Fig.  85. 


1 


Fig.  86. 


11.  Wünscht  man  die  Natur  der  Gase  genau  kennen  zu  lernen, 
welche  der  Quelle  frei  entströmen,  so  fängt  man  sie  in  40  bis  60  CC.  fas- 
senden Proberöhren  auf. 
Dieselben  werden  wie  ea 
Fig.  85  zeigt,  mittelst 
eines  Korkes  oder  Kaut- 
schnkrohres zum  Behufe 
der  Auffangung  des 
Gases  mit  einem  Trich- 
ter luftdicht  verbunden. 
Die  Röhren  sind  bei  a 
bis  zur  Dicke  eines  dün- 
nen Strohhalmes  vor  der 
Lampe  ausgezogen.  Sol- 
len grössere  Gasmengen 
aufgefangen  werden,  so 
benutzt  mau  Arzneifla- 
8chen  mit  ausgezogenem 
Halse  (Fig.  86).  Nach- 
dem mau  die  R()hrchen 
oder  Flaschen  mit  dem 
Mineralwasser  gefüllt  und  mittelst  eines  Korks  oder  Kautschukschlauches 
mit  dem  Trichter  luftdicht  verbunden  hat,  taucht  man  den  mit  der  Trich- 
termündung nach  oben  gekehrten  Apparat  unter  den  Quellenspiegel  ein 
und  saugt  mittelst  einer  bis  auf  den  Boilen  des  Röhrchens  oder  der 
Flasche  reichenden  engen  Röhre  das  bei  der  ersten  Füllung  mit  Luft  in 
Berührung  gewesene  Wasser  so  lange  auf,  bis  man  überzeugt  sein  kann, 
es  durch  anderes  Wasser  aus  der  Quelle  ersetzt  zu  haben.     Man   dreht 
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jetzt  deD  Apparat  unter  Wasser  um  und  ISsst  das  Qnellengas  durch  den 
Trichter  aufsteigen.  Werden  die  Blasen  in  dem  Trichterhalse  oder  unter 
der  YereDgerung  des  Röhrchens  zurückgehalten,  so  kann  man  sie  leicht 
durch  Klopfen  des  Tricht«rrandes  gegen  eine  harte  Unterlage  zum  Auf- 
steigen bringen. 

Man  lässt  so  viel  Gas  eintreten,  dass  das  Röhrchen  und  der  Hals  des 
Trichters  damit  erfüllt -sind,  schiebt  alsdann  eine  Schale  unter  den  Trich- 
ter, hebt  die  Vorrichtung  mit  Hülfe  derselben  heraus,  erwärmt  die  ver- 
engte Stelle  des  Röhrchens  oder  der  Flasche  zunächst,  um  die  Feuchtig- 
keit zu  entfernen  und  schmilzt  alsdann  ab.  Da  die  im  Trichter  über  dem 
Niveau  der  Schale  emporragende  Wassersäule  den  Druck  des  Gases  ge- 
gen den  der  Atmosphäre  verringert,  so  hat  man  ein  Aufblasen  des  Glases 
nicht  zu  befürchten  (R.  Bunsen"*).  Zum  Erwärmen  und  Abschmelzen 
bedient  man  sich  einer  Aeolipile  oder  des  Seite  197  genannten  Löthrohres. 
Es  ist  erforderlich,  mehrere  Röhren  oder  Flaschen  auf  diese  Art  zu 
füllen. 

Macht  die  Beschaffenheit  der  Quelle  ein  Füllen  der  Röhren  auf  diese 
Art  nicht  möglich ,  so  bedient  man  sich  eines  mittelst  eines  Blciringes  c 
(Fig.  87)  beschwerten  Trichters,   welchen  man  an   einer  starken  Schnur 

Pilf.  87. 


in  die  Quelle  versenkt  (R.  Bunsen**).  Das  Rohr  des  Trichters  wird 
durch  einen  Kautschuksclilauch  mit  der  Zinnröhre  ah,  und  diese  mit  den 
Olasröhrchen  c,c,c  verbunden.  Nachdem  man  den  Trichter  durch  Aussaugen 
der  Luft  bis  zum  Hahn  b  mit  Wasser  gefüllt  hat,  lässt  man  das  aufzu- 
fangende Gas  in  den  Trichter  aufsteigen,  bis  es  sich  unter  einer  den  At- 
mosphärendruck überwiegenden  Pressung  befindet.  Man  öffnet  sodann 
den  Hahn  b  und  lässt  dasselbe  durch  die  Sammel röhren  ccc  so  lange 
strömen,  bis  man  überzeugt  sein  kann,  dass  alle  atmosphärische  Luft  ver- 
drängt ist.  Die  40  bis  60 CG.  fassenden  Röhrchen,  deren  ausgezogene 
Enden  an  der  zum  Abschmelzen  bestimmten  Stelle  etwas  verdickt  und 
verengt  sind,  und  deren  man  drei  bis  vier  zugleich  anwenden  kann,  sind 


*}  GMOiuetrifche  Methoden  2.  Aufl.,  S.  3.   **)  Gasometrisclie  Methoden  2.  Aafl.,  S.  5. 
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durch  kleine  Kaatschnkschläache  verbunden.  Sie  werden,  nach  vorgängi- 
ger  Erwärmung,  an  der  ersten  und  letzten  Kautschukverbindnng  durch 
ZuMmmenpressen  mit  den  Fingern  oder  Schraubenklemmen  luftdicht  ver- 
Bcfalossen,  und  endlich,  sobald  ihre  Temperatur  wieder  so  weit  gesunken 
ist,  dass  der  äussere  Luftdruck  den  inneren  ein  wenig  überwiegt,  der  Reihe 
nach  abgeschmolzen. 

ßei  Säuerlingen  besteht  das  den  Quellen  frei  entströmende  Gas  oft 
90  vorwaltend  aus  Kohlensäure,  dass  man  eine  sehr  grosse  Zahl  von  Röh- 
ren füllen  ronss,  um  nach  Absorption  der  Kohlensäure  durch  Kalihydrat 
schliesslich  nur  eine  zu  weiterer  Untersuchung  genügende  Menge  der  an- 
deren Gase  (Stickgas,  Sumpfgas,  Sauerstoffgas)  zu  erhalten.  —  Bei  solchen 
Quellen  ziehe  ich  es  vor,  an  der  Quelle  einerseits  das  Verhältniss  zwischen 
durch  Kalihydrat  absorbirbaren  und  nicht  absorbirbaren  Gasen  zu  be- 
stimmen und  andererseits  die  unabsorbirbaren  Gase  allein  aufzufangen, 
einzuschmelzen  und  später  genau  zu  untersuchen. 

Um.  ersteren  Zweck  zu  erreichen,  füllt  man  einen  20  bis  30  Mm. 
weiten ,  200  bis  300  CC.  fassenden  graduirten  Cylinder  mit  Mineral- 
wasser unt^r  Aussaugen  des  erst  eingedrungenen  mittelst  einer  Glasi'öhre 
und  stürzt  ihn  je  nach  Beschaffenheit  dt* r  Quelle  in  deren  Bassin,  oder  in 
eine  mit  Mineralwasser  gefüllte  Porzellanschale  um.  Man  füllt  ihn  im 
Fie.  88.  Fiir.  89.    ersten  Fall  unmittelbar,  im  zweiten  mit  Hülfe  des 

oben  beschriebenen  in  die  Quelle  gesenkten  Trich- 
ters, der  in  dem  Falle  statt  mit  Sammclröhren  mit 
Kantschukschlauch  und  Gasentwicklungsrohr  zu 
versehen  ist,  ganz  mit  den  Quellengasen.  Nun 
hebt  man  ihn,  wenn  nöthig,  mit  einer  Porzellan- 
schale aus  der  Quelle,  saugt  das  Sperrwasser 
mittelst  einer  Pipette  fast  vollständig  aus  der  Schafe, 
ersetzt  es  durch  ausgekochte  Kalilauge  und  be- 
wegt den  Cylinder,  um  die  Absorption  der  Kohlen- 
säure zu  l)ef()rdern.  Nachdem  sie  gänzlich  beendigt 
ist,  liest  man  das  Volumen  dos  unabsorbirten  (lases 
unter  Berücksichtigung  von  Temperatur  und  Druck 
ab.  Bei  manchen  Quellen  ist  selbst  bei  Anweiulung 
grösserer  Cylinder  ein  Messen  des  unabsorbirten 
Gases  nur  dann  möglich,  wenn  ihr  oberer  Theil 
verengt  ist,  Fig.  88. 

Um  nun  die  unabsorbirbaren  Gase  allein  auf- 
zufangen, bediene  ich  mich  eines  grossen,  flachen, 
durch  einen  Bleiring  stark  beschwerten  Blechtrichters,  dessen  enge  Röhre 
mit  einem  Kantschukschlauch  und  einer  engen  Gasloitungsröhre  verbun- 
den ist.  Letztere  taucht  in  eine  ausgekochte  Kalilauge  enthaltende  Schale, 
in  welche  ein  Röhrchen  von  der  Form  der  F'ig.  89  umgestürzt  ist;  den 
Kantschukschlauch,  mit  welchem  die  Gasleitungsröhre  verbunden  ist,  hat 
man  suvor  mit  einem  vorläufig  geöffneten  Schraubenquetschhahn  versehen. 
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Sobald  niBD  aberzeugt  sein  kann ,  does  du  kos  dem  Trtrliter  kouracDde 
Gas  völlig  frei  von  Atmospbüriscber  Luft  ist,  bringt  man  das  aufgebngt-iie 
Ende  der  (laBleitungsrühre  unter  diu  Itiihr«  Fig.  S9  und  sorgt  dureli  ge- 
eignetes SclilicHsen  des  Quetschliahncs  für  ein  geregelten  Zutritten  kli^tner 
GsHblasen.  Da  dieselben  fast  ganz  iib^urbirt  werden,  so  dauert  es  nntür- 
lich  lange  Zeit,  bis  das  Uebr  etwa  zur  Stelle  a  gefüllt  und  zum  Absulimel- 
zen  geeignet  ist. 

12.  Kntetrömtder  Quelle  ScbwefelwasMerstoffgns,  HO  nimmt  n<an, 
nin  dieses  zu  beEltmmen,  einen  gri'>t!Hcn?n  Kolben  niit  etiraa  Ausgezogenem 
Halse  zu  tlulfe,  füllt  denselben  mit  Mineralwasser,  schiebt  über  den  llala 
ein  Stück  eines  weiten  mit  Xalronliiugc  gereinigU-D  KiiulscIiuksehlaucbB, 
welches  mit  einem  slarken  Quetsi.hbabn  versehen  ist,  steekt  in  das  andere 
Ende  des  kleinen  Scblauehes  einen  Trichter,  füllt  diusüu  ebenfalls  mit 
^Vseser,  dreht  das  lianze  unter  dem  Wafsi-rspiegel  um  und  liin^t  die 
Gase  auf.  Sobald  der  Kolben  gefüllt  ist,  schliefst  man  den  (Juelvehbalm, 
stülpt  den  Kolben  in  ein  Itfelicrglns  um,  welches  mit  aberKchüssigem 
Ammon  versetztes  Kupfori^blorid  enthält,  öfTnet  den  QuHschliabu,  lässt 
soviel  voll  der  Lösnng  eintreten,  als  man  fiir  genügend  erachtet,  schliesst 
dann  den  Hahn,  schüttelt,  lässt  lungere  Zeit  stehen  und  bestimmt  end- 
lich in  dem  abzufiltrirenden  Schwefolkupfer  den  Schwefel  (aus  dessen 
Monge  das  Volumen  des  SchwcfelwasserstotTs  zu  bi'rechncn  ist)  nach 
§.  HS.  II.  A,  '2,  a.  Zieht  man  die  so  gefundene  Monge  Schwefel  wasserst  nfT 
ab  Ton  den  in  11.  bi-stimmten,  durch  Kalilauge  absorbirbarcn  Gasen,  so 
erhAlt  man  das  Volnmcn  der  Kohlensaure. 

13.  Zur  Bestimmung  des  specifischen  Gewielitefl  ga^reiiher  Mineral- 
watser  bedient  man  sich  zwcckinitiisig  der  in  Fig.  90  dargrsteltlen  Flaschen. 

Fig_  9(,_  Sie  lausen  2(10  bis  30«  CO.     Ihr  Tfals  geht, 

so  wie  es  die  Figur  zeigt,  in  eine  möglichst 
glrtich weite,  etwa  50Mm.  langi",  c.vliudrische 
Uiihre  ülier,  welche  ein  Lumen  v<>n  5  bis 
6  Mm.  hat,  und  an  welcher  sieh  eine  ein- 
geützte  Milliraeturscala  bcnn.lct.  Die  Oeff- 
nung  der  Flaschen  muss  ganz  rund  sein, 
damit  sie  mit  deu  dazu  gehörenden  Kant- 
Hchukstopfen  luftdicht  verschlossen  werden 
können.  Alan  taucht  eine  solche  Flasche, 
um  sie  zu  filUen,  unter  den  Wasserspiegel, 
während  man  eine  enge  (ilasrohi'o  einschiebt, 
um  der  I.nfl  leichten  Austritt  zu  gestatten. 
T-:s  füllt  sieb  alsdann  die  Flasche  ohne  allo 
Schwierigkeit.  Gegen  Knde  nimmt  man  die 
Glasrohi'e,  welche  man  wahrend  der  Füllung 
mehr  and  mehr  heben  muss,  gnuz  beruus. 
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Sobald  der  Wasserfitand  etwa  bis  in  die  ]\Iitte  des  ausgezogenen 
Halses  reicht,  yerschliesBi  man  die  OefTnuug  unter  Wasser  mit  dem  Dau- 
men, nimmt  die  Flasche  heraus  und  setzt  ungesäumt  den  wühl  einzudre- 
henden und  zu  überbindenden  Kautschukstopfen  auf.  In  diesem  /ustaiido 
wird  die  Flasche  transportirt.  Es  ist  gut,  wenn  man  3  bis  4  solcher 
Flaschen  füllt.  Jede  derselben  muss  ein  besonderes  Futteral  von  Pappo 
haben,  am  sie  beim  Transport  gegen  das  Zerbrechen  zu  schützen.  —  In 
Ermangelang  solcher  Flasclien  fülle  mau  in  gleicher  Art  mehrere,  eng- 
halsige  Arz nei Haschen ,  welche  mit  einer  Scala  am  ilalse  nicht  versehen 
au  sein  brauchen. 

14.  Man  nimmt  auf.  Alles  Rücksicht,  was  die  Quelle  etwa  Beson- 
deres bietet  and  was  überhaupt  für  die  Untersuchung  von  Interesse  sein 
kann;  so  namentlich  darauf,  wie  viel  Wasser  und  wie  viel  freies  Gas  dio 
Quelle  liefert,  —  ob  diese  Mengen  in  verschiedenen  Jahreszeiten,  bei  ver- 
schiedenem Wasserstande  benachbarter  Flü^jse  constant  sind  oder  nicht, 
—  ob  das  Niveau  constant  ist,  — -  ob  sich  in  den  Austlussröhren  und 
etwaigen  Reservoirs  ein  schlammiger  Absatz  oder  ein  fester  Sinter  bildet 
(von  welchem  dann  eine  ziemliche  Menge   mitzunehmen  ibt),  welcher 

Formation  das  Gebirge  angehört,  in  dem  die  (Quelle  zu  Tage  kommt,  — 
wie  tief  sie  entspringt,  —  wie  sie  gefasst  wurde,  —  welches  die  vor- 
waltende Wirkung  des  Wassers  ist  u.  s.  w. 


B.     Arbeiten  im  Laboratorium, 

I.    Qualitative  Analyse. 

Dieselbe  wird  nach  der  in  meiner  Anleitung  zur  qualitativen  Analyse, 
vierzehnte  Aufl.  §211  beschriebenen  Weise  ausgeführt*). 

II.     Quantitative  Analyse. 

§.    2ül). 

Der  Gang,  den  man  bei  der  quantitativen  Analyse  der  Mineralwasser 
zu  befolgen  hat,  ist  verschieden  je  nach  der  Abwrssenheit  oder  Gegenwart 
von  kohlensaurem  Alkali.  Da  er  bei  alkalischen  Wassern  (so  werden 
diejenigen  genannt,   welche  doppelt  kohlensaures  Alkali   entlialten)  ein- 


*)  MincralwasMT,  ilic  lange  in  Krü;;cn  aun»cwalirt  wonlcn  siutl,  z<M';rn  oft  (lorinh 
nach  Schwotolwafiserstoff,  auch  wenn  sie  im  lrit»clicn  Zustiimlr  ;:an^  l'tci  ila\on  waren.  Ks 
rührt  dies  daher,  «lass  ein  Thcil  ilrr  s<  hwefelsauron  S;il/.e,  in  Urrülirun^  mit  ili;in  feiuhtrn 
Korke  oder  anderweitigen  ofj^anischen  Suhstiinzen,  /.u  Si-hwefel metallen  reducirt  wird,  au» 
denen  alsdann  die  freie  Kohlensäarc  Schwefel wasxcrbtotl'  entwickelt. 
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facher  ist,  so  wollen  wir  zuerst  den  Gang  bei  diesen  betrachten,  und  zwar 
gehen  wir  dabei  von  der  Annahme  ans,  dass  alle  Stoffe  vorhanden  sind, 
welche  in  der  Regel  neben  einander  in  alkalischen  Wassern  vorzakommen 
pflegen.  Alsdann  soll  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  inwiefern 
bei  salinischen  Wassern  der  Gang  sich  anders  gestaltet  und  was  bei  der 
Analyse  von  Schwefel  wassern  zu  bemerken  ist 

Der  eigentlichen  Analyse  lässt  man  vorangehen  die 


Bestimmung   des  specifischen  Gewichts. 

a.  Bei  gasnrmen  Wassern  bringt  man  eine  Flasche  ISIincralwasser 
and  eine  Flasche  destillirtes  Wasser  auf  gleiche  Temperatur  und  bestimmt 
dieselbe.  —  Man  füllt  alsdann  ein  mit  einem  Glasstopfen  gut  vcrschliess- 
bares  Fläschchen  von  wenigstens  100 Grm.  Inhalt,  nachdem  man  es  leer 
gewogen  hat,  zuerst  mit  dem  destillirton  Wasser  und  wägt,  dann  mit  dem 
Mineralwasser  und  wagt  wieder.  Der  Quotient,  welchen  man  erhält,  wenn 
man  mit  dem  Gewichte  des  Wassers  in  das  Gewicht  des  Mineralwassers 
dividirt,  ist  das  specifische  Gewicht  des  letzteren.  —  Hat  man  ein  etwas 
grosses  Gläschen  mit  eingeschliffenem,  langem,  durchbohrtem  Stopfen,  ein* 
sogenanntes  Pyknometer  (Fig.  91),  so  ist  dessen  Anwendung  zur  Bcstim- 


Fig.  91. 


muug  des  specifischen  Gewichtes  vorzuziehen. 
Man  achte  sorgfältig,  dass  sich  keine  Gasblasen  in 
den  mit  Wasser  gefüllten  Gläsern  befinden,  sowie 
darauf,  dass  man  die  Fläschchen  beim  Abtrocknen 
nicht  mit  der  Hand  erwärmt.  Am  meisten  Sicher- 
heit gegen  Ungleichheit  der  Temperatur  bei  den 
abzuwägenden  Flüssigkeiten  bieten  die  jetzt  sehr 
üblichen  Pyknometer  mit  eingeschliffenen  Thermo- 
metern. 

b.    Bei  gasreichen   Mineral  wassern   ist  diese 
Methode  nicht  ausführbar,  wenn  man  nicht  zuvor 
das  Wasser  von   einem  Theile  seiner  Kohlensäure 
befreit.    Dass  man  aber  dann  nicht  mehr  das  wahre 
specifische  Gewicht  des  Mineralwassers,  wie  es  die 
Quelle  liefert,  findet,  und  dass  verschiedene  Ana- 
lytiker zu  abweichenden  Resultaten  kommen  müs- 
sen,  liegt  auf  der  Hand.  —  Bei   solchen  Wassern   bestimmt   man  somit 
das  specifische  Gewicht  mit  Hülfe  der  Flaschen,  welche  in  §.  208.  13.  be- 
schrieben und  nach  Angabe  gefüllt  worden  sind. 

Man  stellt  die  Flasche  in  einen  Raum  von  wenig  wechselnder  Tem- 
peratur auf  eine  vollkommen  wagerechte  Unterlage,  und  unmittelbar  da- 
neben eine  etwas  grössere  Flasche  mit  destillirtem  Wasser,  deren  Mün- 
dung mit  einem  Korke  verstopft  ist,  durch  dessen  Bohrung  ein  Thermo- 
meter in  das  Wasser  reicht.  Nach  12  Stunden  kann  man  überzeugt 
sein,  dass  der  Inhalt  beider  Flaschen  dieselbe  Temperatur  hat.    Man  liest 
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jetzt  einerseits  den  Stand  des  Thermometers,  andererseits  den  des  Mineral- 
wassers an  der  Scala  ab,  was  am  besten  mittelst  eines  in  6  bis  8  Fuss 
Entfernung  aufgestellten,  horizontal  gerichteten  und  an  einem  verticalen 
Stabe  verschiebbaren  Fernrohres  geschielit. 

Man  wägt  nun  die  (^lasche  sanimt  Kautsch nkpfropfanf  einer  hinläng- 
lich empfindlichen  Wage,  nimmt  den  Pfropf  ab,  ohne  ihn  zu  benetzen, 
entleert  die  Flasche,  spült  sie  aus,  füllt  sie  mit  destillirtem  Wasser  bis 
ganz  wenig  über  den  Stand,  welchen  das  Mineralwasser  hatte,  trocknet 
die  Flasche  vollkommen  ab,  lässt  sie  wieder  eine  genügende  Zeit  lang 
neben  der  anderem,  das  Thermometer  enthaltenden  Flasche  stehen,  nnd 
erniedrigt  jetzt  den  Wasserstand  im  Halse  genau  so  weit,  dass  die  Ab- 
lesung bei  dem  Mineralwasser  und  bei  dem  destillirten  Wasser  ganz  die- 
selbe Zahl  ergibt.  Nachdem  man  sich  schliesslich  überzeugt  hat,  dass 
die  Temperatur  dieselbe  geblieben,  setzt  man  den  Kautschukpfropf  anf 
und  wägt.  Zieht  man  schliesslich  das  Gewicht  der  mit  dem  Pfropf  ver- 
seheneu leeren  und  trocknen  Flasche,  welches  vorher  ermittelt  sein  oder 
nachher  bestimmt  werden  mnss,  ab  von  den  beiden  erhaltenen  Gewichten, 
so  sind  die  Factoren  zur  Bestimmung  des  specifischen  Gewichtes  des 
Mineralwassers  aufs  Genaueste  gegeben. 

Beabsichtigt  man  in  Ermangelung  solcher  Flaschen  die  Bestimmung 
des  specifischen  Gewichtes  mit  Hülfe  enghalsiger  Arziieifiaschen  aus- 
zuführen, so  hat  man  bei  diesen  anstatt  der  Scalenablesuug  den  Wasser- 
stand im  Halse  für  eine  bestimmte  Temperatur  mittelst  feiner  Punkte, 
welche  auf  drei  fest  aufgeklebten  dünnen  Papierstreifchen  anzubringen 
sind,  zu  bezeichnen  und  die  Flasche,  nach  dem  Wägen  und  Entleeren, 
mit  destillirtem  Wasser  genau  eben  so  weit  zu  füllen. 


Die  Gewichtsmengen  des  Mineralwassers,  welche  zu  den  im  Folgen- 
den zu  beschreibenden  einzelnen  Bestimmungen  verwendet  werden,  kann 
man  entweder  geradezu  durch  Wägung  bestimmen,  oder  man  kann  sie 
messen,  und  aus  den  Cubikoentimetern  durch  Multiplication  mit  dem 
specifischen  (lewicht  des  Mineralwassers  die  Gramme  berechnen.  Ich 
ziehe  das  Wägen  entschieden  vor,  weil  dabei  die  Gewichtsbestimmung 
von  Temperatnrdifferenzen  ganz  unabhängig  ist,  weil  man  dabei  da,  wo 
es  von  Wichtigkeit  ist,  den  Inhalt  ganzer  Flaschen  verwenden  und  in 
geeigneten  Fällen  auch  Wassermengen  nehmen  kann,  welche  durch 
eine  rnnde  Zahl  von  Grammen  ausgedrückt  werden. 


l.  Bestimmung  des  Gesammtquantnms  der  fixen  Besiandtheile. 

Man  verwendet  den  Inhalt  einer  kleineren  oder  grösseren  Flasche 
und  zwar,  je  nach  der  Concentration  des  Mineralwassers,  etwa  200  bis 
2000  Grm.  —  Man  verdampft  das  Wasser  vorsichtig,  indem  man  von 
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Zeit  zu  Zeit  wieder  zngiesst,  in  einer  gewogenen  Platinscliale ,  bei  einer 
den  Siedepankt  nicht  erreichenden  Temperatur.  Ist  das  Wasser  sehr 
gasreich,  so  ist  die  Schale  anfangs  und  nach  Zusatz  frischer  Portionen 
mit  einem  grösseren  Uhrglase  zu  bedecken.  Das  Abdampfen  geschieht 
am  Sichersten  im  Wasserbade,  es  kann  aber  auch  bei  genügender  Vorsicht 
direct  über  einer  mit  kleiner  Flamme  brennenden  Lampe  ausgeführt 
werden.  Man  vollendet  es  jedenfalls  im  Wasserbade,  trocknet  den  Rück- 
stand im  Luft-  oder  Oelbade  bei  180**  C,  bis  sein  Gewicht  bei  wieder- 
holten Wägnngen  constant  bleibt,  und  bestimmt  dieses. 

Man  füllt  nun  die  Schale  wieder  halb  mit  destillirtem  Wasser,  fügt, 
während  man  sie  mit  einer  Glasschale  bedeckt  hält,  von  Zeit  zu  Zeit 
einen  Tropfen  Salzsäure  zu,  bis  alle  kohlensauren  Salze  zersetzt  sind, 
erwärmt  vorsichtig,  um  die  entbundene  Kohlensäure  auszutreiben,  spült 
die  Glasschale  in  die  Platinschale  ab,  fügt  reine  verdünnte  Schwefelsäure 
in  einer  Menge  zu,  welche  sicher  genügt,  um  alle  Basen  in  Sulfate  über- 
zuführen, vermeidet  dabei  aber  einen  zu  grossen  UeberschHSS.  Man  ver- 
dampft nun  zur  Trockne,  glüht  gelinde  aber  andauernd  unter  wiederholtem 
Zusätze  von  festem  kohlensaurem  Ammon,  um  die  sauren  Sulfate  der 
Alkalien  In  neutrale  Sulfate  überzuführen  (§.  97.  1),  und  zwar  bis  zu 
constantom  Gewichte  und  wagt. 

Wäre  in  der  Flasche  ein  geringer  Niederschlag  geblieben,  welcher 
aus  derselben  nicht  ausgespült  werden  konnte,  so  wird  derselbe  in  etwas 
Salpetersäure  gelöst,  die  Lösung  zur  Trockne  verdampft,  der  Rückstand 
geglüht  und  dann  so  behandelt  wie  es  sogleich  angegeben  werden  soll. 
Die  erhaltenen  Producte  werden  den  Hauptmassen  zugezählt. 

Bei  sehr  eisenreichen  Wassern  ist  es  vorzuziehen,  die  Bestimmung 
des  fixen  Rückstandes  etc.  mit  dem  Wasser  solcher  Flaschen  vorzunehmen, 
aus  denen  sich  durch  längere  Lufteinwirkung  das  Eisen  als  Kisenoxyd- 
hydrat  bereits  vollständig  abgeschieden  hat.  Man  filtrirt,  wäscht  den 
Niederschlag  aus  und  verfährt  mit  dem  Filtrate  wie  angegeben.  Den 
Niederschlag  löst  man  in  Salpetersäure.  Bleibt  dabei  etwas  Kieselsäure 
ungelöst,  so  ist  dieselbe  zu  bestimmen  und  zuzurechnen.  Die  Salpeter- 
säure Lösung  dampft  man  ein,  ^r]üht  den  Rückstand,  behandelt  mit  Wasser 
und  kohlensaurem  Amnion,  um  kleine  Antheile  Aetzkalk  in  kohlensauren 
Kalk  überzuführen,  erhitzt  massig,  auf  dass  der  entstandene  kohlensaure 
Kalk  nicht  wieder  zersetzt  wird,  wägt  und  addirt  das  so  erhaltene 
Gewicht  zu  dem  des  bei  180**C.  getrockneten  Schaleninhaltes. 

Dann  behandelt  man  dasEisenoxyd  etc.  mit  Salzsäure  und  Schwefel- 
saun?, verdampft  und  glüht.  Das  so  erhaltene  Gewicht  ist  zum  Gewicht 
der  aus  dem  Wasser  erhaltenen  Sulfate  zu  zählen. 

Durch  diese  Art  der  Ausführung  vermeidet  man  die  Schwierigkeit, 
dass  sich  bei  gemeinsamer  Behandlung  des  Rückstandes  mit  Schwefelsäure 
uuil  (ilühen  leicht  bei  zu  starkem  Glühen  etwas  schwefelsaure  Magnesia 
zersetzt,  oder  bei  nicht  genügend  starkem  Erhitzen  etwas  Schwefelsäure 
mit  dem  Eisenoxyd  verbunden  bleibt. 
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Wio  der  AbdampfungsruckstaQd  nnd  die  darans  dargestellten 
Sulfate  etc.  zur  Controle  der  Analyse  zu  benutzen  sind,  wird  unten 
besprochen  werden. 


2.    Bestimmung  des  Chlors,  Broms  und  Jods  zusammen. 

Man  verwendet  je  nach  dem  Chlorgehalte  des  Wassers  etwa  200  bis 
2000  Grm.  desselben.  Enthfilt  ein  Wasser  relativ  viel  Chlor,  so  säuert 
man  es  geradezu  mit  Salpetersäure  an,  Hillt  mit  salpetersanrom  Silber- 
oxyd und  bestimmt  den  Niederschlag  nach  §.  141.  I.  a.  als  etwas  Brom- 
und  Jodsilber  enthaltendes  Chlorsilber,  oder  man  führt  ihn  durch  Glühen 
im  Wasserstoüstrome  in  metallisches  Silber  über  (§.  115.  d.  a). 

Wasser,  welche  nur  wenig  Chlor  enthalten,  sind  vor  Zusatz  der 
Salpetersäure  durch  Alnlampfen  auf  etwa  ein  Viertel  zu  concentriron. 
Man  filtrirt  alsdann,  wäscht  ans  und  verfilhrt  mit  dem  Filtrate  wie  an- 
gegeben. 


3.    Bestimmung  der  Kioselsäure,  des  Eisens,  Mangans, 
der  Thonerde,  des  Kalks  (sammt  Baryt  und  Strontian)  und  der 

Magnesia. 

Man  verwendet  stets  den  Inhalt  einer  ganzen  Flasche  oder  mehrerer 
ganzer  Flaschen,  etwa  2000  bis  7000  Grm.  ■=—  Die  Bestimmungen,  nament- 
lich die  des  Eisens,  können  natürlich  nur  dann  richtig  sein,  wenn  das 
Wasser  klar  und  frei  von  allen  Ockerflöckchen  in  die  Flaschen  kam, 
vergleiche  §.  208.  6.  Nachdem  die  Flasche  oder  die  Flaschen  gewogen 
sind,  versieht  man  ihren  Ausguss  mittelst  des  gefetteten  Fingers  mit  einer 
kaum  sichtbaren  Talgschicht,  giesst  alsdann  vorsichtig  und  ohne  einen 
Tropfen  zu  verschütten  aus  der  Flasche,  beziehungsweise  aus  jeder  der 
Flaschen,  etwas  Wasser  in  ein  Becherglas  und  fügt  dann  sowohl  zu  diesem 
Antheil  wie  zu  der  grossen  Mt^nge  in  der  Flasche  vorsichtig  Salzsäure, 
Bo  dass  dieselbe  schliesslich  gelinde  vorwaltet. 

Man  verdampft  alsdann  das  gesamnite  angesäuerte  Wasser  in  einer 
oder  in  mehreren  grossen  Platinschalen,  zuletzt  im  Wasserbade,  völlig  zur 
Trockne'*')  (§.  140.  II.  a),  befeuchtet  den  Rückstand  mit  Salzsäure,  fügt 
nach  einiger  Zeit  etwas  Wasser  zu,  erwärmt,  filtrirt  die  ungelöst  bleibende 
Kieselsäure  ab,  wäscht  sie  vollständig  aus  und  wägt  sie.  Nach  dem 
Wägen  wird  sie  mit  reinem  Fluorammonium  oder  reiner  Flusssäure  und 


*)  Verwendet  man  zum  Atxlampfen  Porzellansrhalen ,  so  winl  die  BeUimmung  der 
Kieselsäure  weniger  zuverlässig  und  auf  die  Bestimmung  der  Thonerde  muss    vamu 
rerzichten. 
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Schwefelsäure  erhitzt.  Etwaige  nicht  verflüchtigbare  Aiitheile  (geringe 
Mengen  von  schwefelsanrem  Baryt  oder  auch  von  Titansäure  *)  werden 
in  Abzug  gebracht. 

Die  von  der  Kieselsäure  abfitrirte  Flüssigkeit  wird  zunächst  —  am 
besten  in  einer  grossen  Platiuschale  —  mit  Ammon  gefallt,  der  Nieder- 
schlag nach  dem  Erwärmen  abfiltrii-t  und  aasgewaschen.  Man  löst  den 
grösstentheils  aus  Eisenoxydhydrat  bestehenden  Niederschlag  wieder  in 
Salzsäure,  neutralisirt  bis  fast  zum  Trübewerden  mit  einer  verdünnten 
Lösung  von  kohlensaurem  Ammon,  kocht  und  filtrirt  den  jetzt  von  Mangan 
und  alkalischen  Erden  ganz  freien  Niederschlag  ab.  Wenn  in  dem  Fil träte 
durch  Ammon  noch  Spuren  eines  Niederschlages  erhalten  werden,  so 
filtrirt  man  sie  besonders  ab,  löst  in  ganz  wenig  Salzsäure,  fällt  nochmals 
mit  Ammon  und  filtrirt  wieder  ab.  Das  Filtrat  vereinigt  man  mit  dem 
erst  erhaltenen. 

Der  grössere  Niederschlag  von  basischem  Eisenoxydsalz  und  eventuell 
der  durch  Ammon  erhaltene  geringe  werden  nunmehr  wieder  in  Salzsäure 
gelöst,  die  Lösung  mit  etwas  chemisch  reinem  Weinstein  (Weinsteinaiuire 
ist  oit  etwas  thonerdehaltig)  versetzt,  Ammon  zugefügt  und  das  Eisen 
aus  der  klaren  Flüssigkeit  durch  Fällen  mit  Schwefelammonium  in  einem 
fast  gefüllten,  verschlossen  stehen  bleibenden  Kochfläschcheu  abgeschieden 
und  so  von  Thonerde  und  Phosphorsäure  getrennt.  Man  löst  das  Eisen- 
snlfür  in  Salzsäure,  oxydirt  die  Lösung  mit  Salpetersäure,  fällt  mit  Ammon 
und  wägt  das  durch  Glühen  des  Niederschlags  erhaltene  Eisenoxyd. 
Nach  dem  Wägen  löst  man  es  in  rauchender  Salzsäure  um  festzustellen, 
ob  kein  grösserer  Kuckst  and  bleibt  als  er  der  Filterasche  entspricht. 
Bliebe  ein  solcher  (Kieselsäure),  so  wäre  er  von  dem  Eisenoxyd  in  Abzug 
zu  bringen. 

Die  von  dem  Eisensulfür  abfiltrirte  Flüssigkeit  dampft  man  unter 
Zusatz  einer  Lösung  von  kohlensaurem  Natron,  welche  —  durch  Sättigen 
mit  Kohlensäure  und  Filtration  nach  längerem  Stehen  —  von  jeder  Spur 
von  Thonerde  befreit  ist,  in  einer  Platinschale  zur  Trockne,  erhitzt  den 
Rückstand  unter  Zusatz  von  etwas  reinem  Salpeter,  weicht  mit  Wasser 
auf,  bringt  in  ein  Becherglas,  löst  in  Salzsäure,  filtrirt  und  fallt  mit 
Ammon.  Man  erhält  meist  einige  Flöckchen  von  phosphorsaurer  Thon- 
erde. Ob  es  nur  solche  ist,  ergibt  sich  daraus,  dass  im  Filtrate  durch 
molybdänsaures  Ammon  noch  weitere  Phosphorsäure  ausgefällt  wird,  was 
in  der  Regel  der  Fall  ist  Wäre  es  nicht  der  Fall,  so  müsste  in  dem 
gewogenen  Thonerdeniederschlag  die  Phosphorsäure  bestimmt  werden. 

Die  das  Mangan,  den  Kalk  und  die  Magnesia  enthaltenden  Filtrate 
werden,  nachdem  man  sie  mit  Salzsäure  schwach  angesäuert  hat,  concen- 


*)  Vm  einen  solchen  Rückstand  weiter  zu  prüfen,  schmelzt  man  ihn  mit  etwai 
saurem  hc hwelelsaureni  Kali,  hehamielt  die  Schmelze  mit  kaltem  Wasser  und  Hltrirt. 
Tit ansäure  geht  alsdann  in  Lö»ung  über  und  scheidet  sich  aus  derselben  bei  andauerndem 
Kochen  aus,  während  schwefelsaurer  Baryt  ungelöat  bleibt. 
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trirt,  dann  das  Mangan  durch  Scbwefelammonium  ansgefällt.  Die  fast 
gef&llte  Kochflasche  bleibt,  bei  massiger  Wärme,  verschlossen  24  Stunden 
stehen.  Nach  dem  Filtriren  und  Auswaschen  löst  man  das  Mangan  noch- 
mals in  Salzsäure  und  fsUlt  wiederum  in  gleicher  Weise  mit  Schwefel- 
ammonium. Schliesslich  wird  das  Mang  an  sul  für  mit  Schwefel  gemengt 
im  Wasserstoffstrom  geglüht,  als  solches  gewogen  und  auf  seine  Reiubeit 
geprüft  (§.  109.  2.). 

Die  Filtrate  werden  mit  Salzsäure  erhitzt  und  eingedampft,  der 
Schwefel  abfiltrirt  und  aus  dem  Filtrate  der  Kalk  (sammt  dem  Strontian) 
mit  Ammon  und  oxalsaurem  Ammon  gefallt.  Nach  dem  Absitzen  ßltrirt 
man,  wäscht  aus,  trocknet,  glüht,  löst  den  Rückstand  in  Salzsäure,  fallt 
wieder  mit  Ammon  und  oxalsaurem  Ammon,  lässt  absitzen,  filtrirt 
und  führt  schliesslich  den  Oxalsäuren  Kalk  zum  Behufe  der  Wägung  in 
kohlensauren  Kalk,  in  Aetzkalk  oder  in  schwefelsauren  Kalk  über  (§.  103. 
2.  b.  und  §.  154.  6.).  Derselbe  enthält  in  der  Regel  Strontian,  und  man 
erfährt  daher  die  Menge  des  Kalks  erst  dadurch  genau,  dass  man  even- 
tuell den  nach  6.  zu  bestimmenden  Strontian  (als  kohlensauren,  reinen  oder 
schwefelsauren  Strontian)  von  der  gewogenen  Calciumverbindung  abzieht. 

Die  vereinigten  Filtrate  verdampft  man  zur  Trockne,  verjagt  durch 
Glühen  des  Rückstandes  in  einer  Platinschale  die  Ammonsalze,  befeuchtet 
mit  Salzsäure,  verdampft  damit  im  Wasserbade  zur  Trockne,  nimmt  mit 
Salzsäure  und  Wasser  auf  und  fällt,  nachdem  man  sich  durch  Prüfung 
einer  dann  wieder  zuzufügenden  kleinen  Probe  die  Ueberzeugung  verschafft 
hat,  dass  die  Flüssigkeit  mit  Ammon  und  oxalsaurem  Ammon  klar  bleibt,  die 
Magnesia  mit  phosphorsaurem  Natron- Ammon  unter  Ammoniakzusatz, 
um  sie  schliesslich  als  pyrophosphorsaure  Magnesia  zu  wägen  (§.  104.  2.). 

Wäre  ein  Mineralwasser  an  Kalk  und  Magnesia  so  reich,  dass  man 
aus  den  2000  bis  7000  Grm.  allzugrosse  Mengen  der  Niederschläge 
erhielte,  so  bringt  man  die  von  dem  Mangan  und  durch  Erhitzen  und 
Abdampfen  auch  von  dem  aus  dem  Schwefelammonium-Ueberschuss  ab- 
geschiedenen Schwefel  befreite  Flüssigkeit  auf  1  Liter  und  verwendet  zur 
Bestimmung  des  Kalks  und  der  Magnesia  einen  abgemessenen  aliquoten 
Theil,  etwa  die  Uälfte  oder  ein  Viertel. 

4.   Bestimmung  der  Schwefelsäure,  des  Natrons  und  Kalis. 

Etwa  2000  bis  4000  Grm.  Wasser,  der  Inhalt  von  einer  oder  von 
zwei  Flaschen,  werden  mit  Salzsäure  angesäuert,  eingedampft  und  die 
Kieselsäure  abgeschieden  wie  in  3.  Das  Filtrat,  welches  keinen  grossen 
Ueberschuss  von  Salzsäure  enthalten  darf,  fallt  man  durch  vorsichtigen 
Zusatz  von  Chlorbaryum  in  der  Hitze.  Der  Niederschlag  von  schwefel- 
saurem Baryt  wird  erst  so  gewogen,  dann  mit  Salzsäure  erwärmt  und 
ausgewaschen.  Die  erhaltene  saure  Lösung  dampft  man  unter  Zusatz 
einiger  Tropfen  Chlorbaryumlösung  fast  zur  Trockne,  setzt  Wasser  zu, 
filtrirt,   vereinigt  die  hier  erhaltene  geringe  Menge  schwefelsauren  Baryts 

Freieniui,  qnantitatire  AnalyM.    II.  Y^ 


210  Specieller  Theil.  [§.  209. 

mit  der  Hanptmenge  and  wägt  deu  so  gereinigten  Niederschlag  wieder 
(§.  132.  1.).  Das  so  erhaltene  Gewicht  ist  als  das  genaue  za  betrachten  und 
daraus  die  Schwefelsäure  zu  berechnen.  Fände  sich  bei  der  abgeschie- 
denen Kieselsäure  eine  wägbare  Menge  schwefelsauren  Baryts,  so  wäre 
die  darin  enthaltene  Spur  Schwefelsäure  der  Ilauptmenge  zuzuzählen. 

Die  von  dem  schwefelsauren  Baryt  abßltrirte  Flüssigkeit  wird  im 
Wasserbad  zur  Trockne  verdampft,  der  Rückstand  mit  Wasser  aufgenom- 
men und  die  Lösung  unter  Zusatz  reiner,  etwas  im  Ueberschuss  zugesetzter 
Kalkmilch  (§.  153.  4.  a.  ß,)  gekocht.  Man  filtrirt,  fiillt  das  Filtrat  mit 
kohlensaurem  Ammon  unter  Zusatz  von  Ammoniak  und  setzt  schliesslich 
auch  noch  ein  wenig  oxalsaures  Ammon  zu.  Die  nach  dem  Absitzen 
von  dem  Niederschlage  abfiltrirte  Flüssigkeit  verdampft  man  zur  Trockne, 
verjagt  die  Ammonsalze  durch  Glühen  in  einer  Platinschale  und  wiederholt 
sodann  die  Abscheidung  der  Magnesia,  von  der  immer  noch  kleine  Mengen 
vorhanden  sind,  etc.  in  gleicher  Weise  aber  unter  Verwendung  sehr  genan 
bemessener  kleiner  Reagentienmengen.  Nach  Verjagung  der  Ammon- 
salze durch  gelindes  Glühen  werden  schliesslich  die  in  einer  bedeckten 
Platin  schale  enthaltenen  Chloralkalimetalle  gewogen. 

Um  das  darin  enthaltene  Chlorkalinm  von  Chlornatrium  und  der 
geringen  Menge  Chlorlithinm  zu  scheiden,  führt  man  alle  durch  Zusatz 
überschüssigen  Platinchlorids  in  Platindoppelsalze  über,  behandelt  die  fast 
trockenen  mit  Weingeist  von  80  Vol.-Proc,  filtrirt  und  wäscht  mit  Weingeist 
aus  (§.  152.  1.  a.)  und  trocknet  das  Filter.  Nachdem  das  Kaliumplatin- 
chlorid in  eine  kleine  gewogene  Platinschule  gebracht  ist,  löst  man  die 
Reste  auf  dem  Filterchen  in  siedendem  Wasser,  verdampft  das  Ganze  zur 
Trockne  und  wägt  das  bei  130<^C.  getrocknete  Kalium platincblorid.  Um 
es  auf  seine  Reinheit  zu  prüfen,  behandelt  man  es  wiederholt  mit  kleinen 
Mengen  kalten  Wassers,  giesst  die  Lösung  in  ein  Porzellanschälchen  ab, 
setzt  etwas  Platinchlorid  zu,  verdampft  im  Wasserbade  fast  zur  Trockne, 
behandelt  mit  Weingeist,  filtrirt,  löst  die  kleine  Menge  zurückgebliebenen 
Kaliumplatinchlorids  nach  dem  Auswaschen  mit  Weingeist  und  nach  dem 
Trocknen  des  Filters  in  etwas  siedendem  Wasser,  verdampft  die  Lösung 
in  dem  die  Uauptmenge  des  Kaliumplatinchlorids  enthaltenden  Schälchen, 
trocknet  bei  130<^C.  und  wägt.  Stimmt  dieses  Gewicht  nicht  mit  dem 
früheren  überein,  so  ist  dies  ein  Zeichen,  dass  dem  erstgewogenen  Kalium- 
platinchlorid  noch  etwas  Lithium-  oder  Natriumplntinchlorid  beigemengt 
gewesen  war.  Das  letzte  Gewicht  wird  als  das  richtige  betrachtet  und 
daraus  das  Kali  berechnet.  Die  Menge  des  Chlornatriums  und  somit 
des  Natrons  ergibt  sich,  indem  man  von  der  Summe  der  Chloralkali- 
metalle die  des  Chlorkaliums  und  die  des  —  nach  unten  anzugebender 
Methode  zu  ermittelnden  —  Chlorlithiums  abzieht. 

Um  ganz  sicher  zu  sein,  dass  die  Chloralkalimetalle  keine  kleinen 
Reste  von  alkalischen  Erden  mehr  enthalten,  verdampft  man  die  Lösung 
dos  Natrium -Lithium- Platinchlorids  zur  Trockne,  erhitzt  den  Rückstand  im 
WasBcrstofifstrom,  behandelt  mit  Salzsäure  und  Wasser,  dltrirt  die  Lösung 
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Ton  dem  metallischen  Platin  ab  und  prüft  erst  mit  etwas  Schwefelsäure 
auf  Baryt,  dann  mit  Ammon  und  oxalsaurem  Ammon  auf  Kalk,  endlich 
mit  phosphorsaurem  Natron-Ammon  auf  Magnesia.  Finden  sich  noch 
Spuren  einer  alkalischen  Erde,  so  sind  diese  zu  bestimmen  und  in  Form 
von  Ghlormetallen  von  der  Summe  der  Chloralkalimetalle  abzuziehen. 

Welcher  Antheil  der  Alkalien  an  Kohlensäure  gebunden 
ist,  ergibt  sich  —  sorgfaltige  Ausführung  der  ganzen  Analyse  voraus- 
gesetzt —  indirect  bei  der  Berechnung  der  Analyse  mit  vollkommener 
Genauigkeit.  Von  directen  Bestimmungsmethoden,  welche  man  nament- 
lich bei  vorläufigen  Untersuchungen  alkalischer  Mineralwasser  mit  Vor- 
theil  anwenden  kann,  empfehle  ich  die  folgende: 

Man  kocht  600  bis  800  6rm.  des  Wassers  längere  Zeit,  filtrirt  und 
wäscht  den  Niederschlag  mit  heissem  Wasser  aus.  Das  mit  den  Wasch- 
wassem gemischte  Filtrat  theilt  man  in  zwei  gleiche  oder  wenigstens 
ihrer  Menge  nach  bekannte  Theile.  Den  einen  concentrirt  man  stark 
und  bestimmt  das  darin  enthaltene  kohlensaure  Alkali  (sammt  der  darin 
vorkommenden  Spur  von  Kalk  und  der  geringen  Menge  von  Magnesia) 
maassanalytisch  nach  §.  220;  den  anderen  benutzt  man,  um  darin  die 
Spur  vorhandenen  Kalks  und  die  Magnesia  zu  bestimmen  und  so  das 
zuvor  alkalimetrisch  gefundene  Resultat  berichtigen  zu  können,  denn  der 
kohlensaure  Kalk  und  die  kohlensaure  Magnesia  wirken  ja  auf  Säuren  in 
gleicher  Weise  neutralisirend ,  wie  eine  äquivalente  Menge  kohlensauren 
Natrons. 

5.    Bestimmung  der  Kohlensäure  im  Ganzen. 

Ilierzu  dienen  die  an  der  Quelle  vorbereiteten  Kochflasohen,  §.  208.  7. 
Nachdem  sie  gewogen  sind,  erhitzt  man  sie,  sofern  zwischen  Füllung 
und  Analyse  bloss  ein  kurzer  Zwischenraum  liegt,  eine  Zeit  lang  im 
Wasserbade  (§.  139.  I.  b.  a.),  haben  sie  dagegen  schon  lange  gestanden, 
so  ist  dies  nicht  erforderlich.  Man  filtrirt,  ohne  den  Niederschlag  auf- 
zurütteln, die  klar  abgesetzte  Flüssigkeit  bis  auf  einen  geeigneten  Rest 
durch  ein  kleines  faltiges  Filter  ab  *) ,  wirft  ohne  irgend  auszuwaschen, 
das  Filterchen  in  die  Kochflasche,  in  welcher  sich  der  Niederschlag  und 
der  Rest  der  Flüssigkeit  befinden,  und  bestimmt  die  Kohlensäure  nach 
§.  139.  IL  e.  Bei  kohleusäurereichen  Mineral  wassern  kann  man,  nament- 
lich wenn  man  viele  Bestimmungen  zu  machen  hat,  die  Kohlensäure  in 
einem  gewogenen  G ei ssler^ sehen  Kaliapparat  (Fig.  45  auf  Seite  44  des 
2.  Bandes)  und  einem  hinter  demselben  befindlichen  Natronkalkrohr 
(Seite  450  des  1.  Bandes)  auffangen.  Man  umgeht  so,  wenn  man  nach 
je  zwei  Versuchen  die  Kalilauge  erneuert,  das  öftere  Füllen  des  Natron- 
kalkrohres und  erhält  Resultate,  die  Nichts  zu  wünschen  übrig  lassen 
(Analytische  Belege  Nro.  87).     Hat  man  das  Wasser,  aus  welchem  der 


*)  Die    Flüssigkeit  muss  stark    alkalisch    reagiren   nnd    bei    Zusatz    ron    Chlor- 
calciumlösnng  klar  bleiben. 
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Kalkniedemchlag  herBtamtnt,  gemeaeen,  bo  mnas  man  die  Ansabl  der 
Cnbikcentiinetcr  mit  dem  gefundenen  specifi sehen  Gewichte  multlplicii'en, 
um  die  Quantitüt  der  Gramme  Wasser  zu  ermitteln,  denen  die  gefundene 
Kohlen Bänre  entspricht. 

Soll  die  Kohlensänre  in  MineralwasBeni  bestimmt  werden,  welche 
■ich  in  Flaschen  oder  Krügen  befinden,  bo  wflrde,  sofern  die  Wasser  mit 
Kohlensäure  übereSttigt  sind,  beim  Oeffnen  des  Korks  ein  Kohlenguure- 
vertuBt  nnvermeidlioh  sein.  Man  mnse  daher  bei  solchen  erst  die  Koh- 
Icneüure  bestimmen,  welche  entweicht,  wenn  der  Druck  auf  den  eini-r 
Atmosphäre  erniedrigt  wird,  dann  die  im  Wasser  gelöst  bleibende.  Von 
den  mancherlei  Apparnten  zam  Anbohren  der  Stopfen  ohuo  Gasverlust 
ist  einer  der  einfachsten  der  von  Fr.  Itocbleder*)  angegebene,  in 
Fig.  92  dargeatellte.  In  dem  Korkbobrer  a  ist  seitlich  eine  OetTnnng  b 
angebracht.  Oben  ist  dereelbe  mit  einem  Stopfen  versehen ,  in  welchem 
das  Röhrchen  c  Inftdicht  befestigt  ist.  Bohrt  man  den  Korkbohrcr  ein, 
so  stemmt  er  ein  Stück  ans ,  ohne  dass  Luft  aus-  oder  eindringt.  Man 
verbindet  jetzt  das  Rührchen  c  mit  den  Apparaten,  wie  sie  zum  Trocknen  und 
AnlTaDgen  der  Kohlensäure  erforderlich  sind  (Bd.  I,  S.  450)  mittelst  eines 
knrzen  Schlauches,  nn  welchen  man  einen  Schraobenquetschhahn  anbringt, 
und  dreht  nun  den  Korkbohrer  langsam  abwärts.  Sobald  die  Oeffnniig  b 
frei  wird,  beginnt  das  Ansströmcn  der  Kohlensäure,  welches  man  mittelst 


Fig.  92. 


des  Quetschhahnes 
kommt,  entfernt  n 
tenden  Krug  oder  ( 
das  Röhre  nsjBtem  vi 
Die  Gewichtaznnahi 


egelt.  Wenn  kein  Gas  mehr 
an  den  das  Wasser  entbal- 

ie  Flasche  nnd  sangt  durch 
n  Kohlensäure  befreite  Luft. 
der  Absorption  an pparate 


ergibt  —  nach  Zurechnung  des  im  oberen  Theil 
der  Flasche  enthaltenen  kohloneauren  GaRea  — 
die  aus  dem  Kmg  oder  der  Ftaache  bei  Auf- 
hebung des  Drucks  aasgeströmte  Kohlenennre. 
Unmittelbar  nach  Wegnahme  des  das  Mineral- 
wasser enthaltenden  üeHiBges  liisat  man  mittelst 
eines  Hebers  Wasser  aus  demselben  aiiafliessen 
nnd  bestimmt  in  dem  ausfliessenden  dieKoblen- 
Bäore  nach  §.  139.  I.  b.  «. 


Bestim 
thinme 


Jods,    Bri 


Li- 


Baryts  und  Strontians'M. 

Der  Inhalt  eines  Ballnns  (etwa  60  Liter) 

wird  in  einem  verzinnten  kupforuen  oder  auch 

einem  blanken   eiaernen  KeBsel    bis    auf  etwa 

4  oder  6  Liter  verdampfl,  die  alkalische  Fl Qssig- 

•1  Zeitii<-hr.  f,  nn»kt.  ChiMii.  l.  20. 
**)  Wnr  die  Menge  d»  Mangini  oder  die  dnThonerde  HO  gfnng,  dun  iitsr  Bcrtand- 
thfile  <n  d«T   in  3.    nrwtadetcD   Ww»mi?ngt   nicht   bntimmt    werden   kaoalcn,    •> 
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keit  abfiltrirt  und  der  Rückstand  mit  siedendem  Wasser  ausgewaschen, 
bis  das  Wascbwasser  keine  alkalische  Beaction  mehr  zeigt.  Der  Sicher- 
heit wegen  prüfl  man  dann  auch  noch,  ob  der  Rückstand  bei  spectral- 
analytischer  Prüfung  keine  Lithionlinie  mehr  erkennen  lässt. 

Die  Wasserlösung  A  dient  vor  Allem  zur  Bestimmung  des  Jods, 
Broms  und  Lithions,  der  Rückstand  B  zunächst  zur  Bestimmung  der 
(Thouerde),  des  (Mangans),  Baryts  und  Strontians. 

A.  Die  Wasserlösung.  Man  verdampft  sie  bis  sie  eine  noch 
feuchte  Salzmasse  darstellt  und  fügt  unter  Zerreiben  mit  einem  Pistill 
Alkohol  von  etwa  9G  Proc.  in  reichlicher  Menge  zu.  Man  filtrirt  und 
kocht  den  Rückstand  noch  dreimal  mit  solchem  Alkohol  aus.  Die  wein- 
geistige Lösung  wird  unter  Zusatz  von  2  Tropfen  starker  Kalilauge  ab- 
destillirt.  Der  dabei  bleibende  Rückstand  wird  in  etwas  Wasser  gelöst, 
die  Lösung  wieder  zur  feuchten  Salzmasse  eingedampft  und  neuerdings 
mit  96  procentigem  Alkohol  behandelt  wie  oben.  Die  Lösung  wird 
wiederum  abdestilHH  und  mit  dem  verbleibenden  Rückstande  in  gleicher 
Weise  nochmals  verfahren. 

Man  erhält  so  schliesslich  eine  alkoholische,  alles  Jod-  und  Brom- 
und  eine  nur  massige  Menge  Chlor- Alkalimetall  enthaltende  Lösung.  Die- 
selbe wird  unter  Zusatz  von  2  Tropfen  Kalilauge  in  einer  Platinschale 
zur  Trockne  verdampft,  der  Rückstand  gelinde  geglüht*)  und  mit  sieden- 
dem Wasser  vollständig  extrahirt.  Ist  die  erhaltene  Lösung  noch  bräunlich 
gefärbt,  so  wird  sie  nochmals  unter  Zusatz  von  2  Tropfen  Kalilauge  und 
von  einer  ganz  geringen  Menge  Salpeter  eingedampft  und  der  Rückstand 
wiederum  gelinde  erhitzt  *),  Beim  Extrahiren  erhält  man  jetzt  sicher 
eine  wasserhelle  Lösung. 

Diese  wird  mit  Schwefelkohlenstoff  versetzt,  mit  verdünnter  Schwefel- 
säure angesäuert,  vorsichtig  eine  geringe  Menge  einer  Auflösung  von 
salpetriger  Säure  in  Schwefelsäure  zugesetzt,  geschüttelt  und  der  viulett 
gefiirbte  Schwefelkohlenstoff  ausgewaschen.  Man  bestimmt  alsdann  darin 
das  Jod  mit  einer  ganz  verdünnten  Lösung  unterschwefligsaurcn  Nations 
von  bekanntem  Wirkungswerth  (§.  145.  L  b.  ß.).  Aus  der  vom  jodhal- 
tigen Schwefelkohlenstoff  getrennten  Flüssigkeit  fallt  man  Brom  und 
Chlor  in  Form  von  Silberverbindungen  und  bestimmt  das  Brom  durch 


sind  auch  sie  m  dieser  j2;rÖH8ereii  Quantität  zu  bestimracn  und  ebenso  etwa  weiter  an- 
wesende Basen  und  Säuren  (Caesion,  Rubidion,  Zinkoxyd,  Nickeloxydul,  Kobaltoxydul, 
Kupieroxyd,  Bleioxyd,  Thalliumuxydul,  Aiitiraonoxyd,  Borsäure,  arscnige  Säure,  Arsen- 
säure, Titansäure),  wenn  solche  in  Mengen  vorhanden  sein  sollten,  die  eine  Bestimmung 
möglich  erscheinen  lassen,  und  wenn  zu  ihrer  Abscheidung  weitere  grössere  Wasser- 
mengen  nicht  zu  Gebote  stehen. 

*)  Durch  heftiges  Glühen  dieses  Rückstandes  kann  man  in  Folge  der  zersetzenden 
Wirkung,  welche  Chlormetalle  auf  Jodkalium  ausüben,  bedeutenden  Jodverlust  erleiden, 
Ubaldini  (Compt.  rend.  49,  306.  —  Joum.  f.  prakt.  Chem.  84,  191),  während  gelindes 
Glühen  bei  (legenwart  ron  Kalihydrat  ohne  Jodrerlust  ausgeführt  werden  kann.  Ver- 
gleiche meine  Versuche  in  der  Zeiischr.  f.  anal.  Chem.  5.  318. 
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die  Gewichtsabnahme  beim  Erhitzen  gewogener  Portionen  des  Brom- 
Ghlorsilbers  im  Ghlorstrom  (§.  169.  1.  a.). 

Aus  der  vom  Brom-Chlorsilber  abfiltrirten  Flüssigkeit  wird  der 
Silberüberschnss  durch  Salzsäure  ausgefallt  und  das  Filtrat  aufgehoben. 

Zur  Bestimmung  des  Lithions  (und  etwaiger  anderer  in  kleiner 
Menge  vorhandener  und  in  die  Wasserlösnng  A  übergegangener  Bestand- 
theile)  werden  a)  die  drei  bei  der  Behandlung  mit  Weingeist  gebliebenen 
Salzrückstände,  ß)  die  beiden  P'ilterchen,  durch  welche  die  von  organischen 
Materien  befreite  Lösung  der  Jod-Brom-Chloralkalimetalle  abfiltrirt  wurde 
und  zwar  nach  dem  Einäschern  und  y)  die  Lösung  benutzt,  welche  nach 
Abscheidung  des  Silberüberschusses  durch  Salzsäure  erhalten  wurde. 

Man  vereinigt  dies  Alles,  fügt  Wasser,  dann  Salzsäure  zu  bis  zum 
Vorwalten,  filtrirt  —  wenn  nöthig  —  die  Lösung  in  einen  Mcsskolbcn 
von  1  oder  2  Liter  Inhalt  (in  der  abfiltrirten  Kieselsäure  könnte  etwas 
Titansäure  sein),  füllt  bis  zur  Marke  auf  und  schüttelt. 

Zur  Bestimmung  des  Lithions  verwendet  man  nun  je  nach  dessen 
Menge,  welche  aus  der  Stärke  der  Spectralreaction  einer  kleinen  Quantität 
des  durch  Abdampfen  von  ursprünglichem  Mineralwasser  erhaltenen  Rück- 
standes einigermaassen  beurtheilt  werden  kann,  einen  aliquoten  Theil  der 
Flüssigkeit.  In  der  Regel  wird  ein  Viertel,  entsprechend  etwa  15  Liter 
Wasser,  genügen.  (In  diesem  Antheil  kann  auch  die  Prüfung  auf 
Cäsium,  Rubidium  und  Thallium  vorgenommen  werden.)  —  Der  Rest  der 
Flüssigkeit  ist  zur  Prüfung,  beziehungsweise  Bestimmung  etwa  anwesen- 
der Borsäure,  sowie  zur  Prüfung  auf  die  Säuren  des  Arsens  zu  verwenden. 

a.  Den  zur  Bestimmung  des  Lithions  abgemessenen  Theil  ver- 
dampft man  fast  zur  Trockne.  Man  zerreibt  alsdann  den  Rückstand  mit 
absolutem  Weingeist  in  genügender  Menge,  filtrirt  ab  und  kocht  den 
Rückstand  noch  so  oft  mit  kleinen  Mengen  starken  Alkohols  aus,  bis  weder 
der  grosse  Chlornatriumrückstand  noch  der  Abdampfuugsrückstand  des 
letzten  alkoholischen  Auszuges  ein  Lithiumspectrum  mehr  liefert.  Die 
alkoholischen  Filtrate  destillirt  man  ab,  löst  den  Rückstand  nach  Zusatz 
von  2  Tropfen  Salzsäure  in  Wasser,  verdampft  bis  zur  feuchten  Salzmasse, 
wiederholt  die  Behandlung  mit  absolutem  Alkohol,  destillirt  wieder  ab 
und  verfährt  mit  dem  Rückstand  nochmals  in  gleicher  Weise.  Das  letzte 
Mal  setzt  man  dem  Alkohol  die  Hälfte  seines  Volums  Aether  zu.  Stets 
prüft  man  die  Rückstände  spectralanalytisch,  ob  sie  frei  von  Lithium  sind. 
Zeigt  sich  noch  die  Lithiumlinie,  so  wird  das  Auskochen  mit  Alkohol 
fortgesetzt. 

Die  ätherisch-alkoholische  Lösung  destillirt  man  ab,  bef(>uchtet  den 
Rückstand  mit  etwas  Wasser,  setzt  ein  wenig  Salzsänre  zu,  verdampft 
in  einer  Porzellanschale  im  Wasserbad  zur  Trockne,  nimmt  mit  Wasser 
auf,  setzt  —  zur  Entfernung  etwa  in  die  Wasserlösung  übergegangener 
kleiner  Antheile  von  Phosphorsäure  —  2  Tropfen  Eisenchloridlösung, 
dann  reine  Kalkmilch  in  geringem  Ueberschuss  zu,  kocht,  filtrirt  den  der 
tiauptsache  nach  aus  Magnesiahydrat  bestehenden  Niederschlag  ab  und 
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wäscht  ihn  mit  siedendem  Wasser,  bis  er  keine  Lithiiimreaction  mehr 
zeigt.  Das  Filtrat  föUt  man  mit  oxalsaurem  Ammon,  wäscht  den  Nieder- 
schlag aus,  glüht  ihn,  löst  ihn  in  Salzsänre,  verdampft  und  prüft  ob  eine 
Probe  bei  spectralanalytischer  Prüfung  noch  eine  Lithium-Reaction  gibt. 
Ist  dies  der  Fall,  so  fällt  man  nach  Zusatz  von  Wasser  die  Lösung  aber* 
mals  mit  Ammon  und  oxalsaurem  Ammon. 

Das  von  dem  Oxalsäuren  Kalk  getrennte  Filtrat,  beziehungsweise  die 
beiden  Filtratc,  verdampft  man  zur  Trockne,  verjagt  die  Ammonsalze, 
befeuchtet  den  Rückstand  mit  Salzsäm*e,  fügt  etwas  Wasser  zu,  verdampft 
im  Wasserbad  zur  Trockne  und  wiederholt  die  Behandlung  mit  Kalk- 
milch etc.  unter  Verwendung  kleiner,  sehr  vorsichtig  bemessener  Reagentien- 
mengen  und  steter  Controle,  ob  die  abgeschiedenen  Niederschläge  ganz 
frei  von  Lithium  sind.  Nach  abermaliger  Entfernung  der  Ammonsalze, 
Befeuchten  mit  Salzsäure  und  Verdampfen  im  Wasserbad  scheidet  man 
schliesslich  das  Lithium  als  phosphorsaures  Litbion  ab  (§.  100),  wägt  es 
und  untersucht,  ob  es  sich  klar  in  Salzsäure  löst  und  ob  die  etwas  ver- 
dünnte Lösung  beim  Uebersättigen  mit  Ammon  in  der  Kälte  etwa  noch 
einen  geringen  Niederschlag  gibt.  Entsteht  ein  solcher,  so  wird  er  wieder 
in  Salzsäure  gelöst,  die  Lösung  neuerdings  mit  Ammon  gefallt,  der 
Niederschlag  abfiltrirt,  gewogen  und  sammt  einem  etwa  in  Salzsäure  un- 
löslich gebliebenen  Icleinen  Rückstand  (natürlich  nach  vorheriger  spectral- 
analytischer Prüfung  auf  etwaigen  Lithiongehalt)  vom  phosphorsauren 
Lithion  abgezogen. 

Die  vom  phosphorsauren  Lithion  getrennte  Flüssigkeit  kann  zur 
Prüfung  auf  Caesinm,  Rubidium  und  Thallium  dienen,  wenn  man 
zu  ihrer  Aufsuchung,  beziehungsweise  Bestimmung,  nicht  die  Abdampfungs- 
rückstände anderer,  grösserer,  Wassermengen  zur  Verfügung  hat.  Man 
erhitzt  zu  dem  Behufe  die  Flüssigkeit,  um  das  Ammoniak  auszutreiben, 
setzt  —  um  die  Phosphorsäure  abzuscheiden  —  etwas  Eisenchlorid,  dann 
vorsichtig  Aramon  zu,  bis  die  Flüssigkeit  neutral.  Man  filtrirt  den 
Niederschlag,  welcher  gelbbräunlich  nicht  weiss  sein  muss,  ab,  verdampft 
das  Filtrat  zur  Trockne,  entfernt  die  Ammonsalze  durch  gelindes  Glühen, 
löst  in  wenig  heissem  Wasser,  fällt  mit  concentrirtcm  Platinchlorid, 
befreit  den  Platinniederschlag  durch  wiederholtes  Auskochen  mit  kleinen 
Wassermengen  von  dem  grössten  Theil  des  Kaliumplatinchlorids,  reducii't 
im  Wasserstoffstrom  bei  gelinder  Glühhitze,  kocht  mit  Weingeist  aus  und 
untersucht  den  Abdampf nngsrückstand  der  Weingeistlösung  spectralana- 
lytisch  aufCaesium  und  Rubidium,  den  ungelösten  Antheil  auf  Thallium  *). 


*)  K.  Böttger  fand  nuf  diese  Weise  Thallium  in  dem  durch  Abdampfen  der 
Nauheimer  Mutterlauge  gewonnenen  Salze.  —  Fällt  man  den  mit  80  procentigem  Weingeist 
bereiteten  Auszug  dieses  Salzes  mit  unzureichendem  Platinchlorid,  so  erhält  man 
Caesium  und  Rubidium  enthaltendes  Kaliumplatinchlorid,  während  der  alsdann  bereitete 
wä!»s(erige  Auszug  des  Salzes  —  auf  gleiche  Art  behandelt  —  Thallium  enthaltendes 
Kaliumplatinchlorid  liefert  (Beglückwünschungsschrift  des  Frankf.  physik.  Vereins  zur 
Jubelfeier  des  hundertjährigen  Bestehens  der  Senke nberg'schen  Stiitung,  1863). 
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Wohl  nie  werden  in  etwa  60  Liter  eines  Mineralwassers  von  diesen 
Metallen  so  starke  Sparen  vorhanden  sein,  dass  man  daran  denken 
könnte,  eine  Scheidung  und  quantitative  Bestimmung  derselben  vorzu- 
nehmen. Sollte  dies  aber  einmal  der  Fall  sein,  so  würde  sich  das  mittelst 
Platinchlorids  abgeschiedene  und  aus  dem  Platinniederschlage  dargestellte 
Gemenge  von  Chlorkalium,  Chlorrubidium  und  Chlorcaesium  wohl  am 
besten  noch  in  der  Art  trennen  lassen,  dass  man  die  coucentrirte,  heisse, 
mit  ziemlich  viel  Salzsäure  versetzte  Lösung  mit  Zinnchloridlösung  ver- 
setzt. Das  Caesium  wird  hierdurch  als  Caesiurozinnchlorid  in  Gestalt 
eines  kry stall inischen  Niederschlages  abgeschieden  (Stolba'*'),  während 
Kalium  und  Rubidium  in  Lösung  bleiben.  Aus  dieser  kann  mau  das 
Zinn  durch  Schwefelwasserstoff  fallen,  aus  dem  Filtrate  die  Chlormetalle 
von  Kalium  und  Rubidium  darstellen  und  diese  durch  Bestimmung  des 
Chlors  in  dem  gewogeneu  Gemenge  auf  dem  Wege  der  indirecten  Analyse 
bestimmen  (§.  200).  , 

b.  Der  Rest  der  Flüssigkeit,  in  deren  aliquotem  Theile  man  das 
Lithion  bestimmt  hat,  kann  zur  Aufsuchung  von  Säuren  des  Arsens 
und  zur  Bestimmung  der  Borsäure  dienen. 

Man  behandelt  die  auf  TO^C.  erwärmte  Flüssigkeit  zunächst  an- 
dauernd mit  Schwefelwasserstoff  und  untersucht  einen  etwa  entstehenden 
Niederschlag  auf  Arsen  (eventuell  auch  auf  Antimon),  das  Filtrat  befreit 
man  durch  andauerndes  gelindes  Erwärmen  (nicht  aber  durch  Kochen 
und  Abdampfen)  von  Schwefelwasserstoff,  filtrirt,  setzt  kohlensaures  Kali 
in  geringem  Ueberschuss  zu,  verdampft  zur  Trockne,  zieht  den  Rückstand 
mit  Alkohol  und  etwas  Salzsäure  ans  (im  ungelöst  Bleibenden  könnte 
Titansäure  sein),  setzt  dem  Filtrate  Kalilauge  zu  bis  zur  stark  alkalischen 
Reaction,  destillirt  den  Weingeist  ab,  erhitzt  den  Rückstand  mit  Wasser 
unter  Zusatz  von  etwas  kohlensaurem  Kali  (um  letzte  Reste  Kalk  aus- 
zufällen), kocht,  filtrii-t,  säuert  das  Filtrat  mit  Salzsäure  an,  scheidet  die 
darin  enthaltene  Phosphorsäure  von  der  Borsäure  nach  §.  166.  3.  c.  (-31) 
und  bestimmt  dann  letztere  nach  §.  136.  L  1.  d.  (Bd.  I,  S.  422). 

B.  Den  in  Wasser  unlöslichen  Rückstand  übergiesst  man  in 
einer  grossen  Porzellanschale  mit  Wasser,  fügt  Salzsäure  zu  bis  zum 
starken  Vorwalten,  auch  5  Tropfen  verdünnte  Schwefelsäure.  Bleiben 
Reste  des  Niederschlages  in  dem  Kessel  hängen,  so  entfernt  man  sie 
daraus  mittelst  etwas  verdünnter  Essigsäure,  bringt  die  Lösung  zu  der 
Ilauptlösung  und  verdampft  zur  Trockne.  Den  Rückstand  behandelt  man 
mit  Salzsäure  und  Wasser,  filtrirt  die  Kieselsäure  etc.  ab,  kocht  den 
Niederschlag  mit  einer  Lösung  von  kohlensaurem  Natron,  bis  die  Kiesel- 
säure sich  dem  Anscheine  nach  gelöst  hat,  filtriH  unter  Anwendung  eines 
lleisswassertrichters  ab,  und  wäscht  den  Rückstand  aus.  (Aus  der  Lösung 
kann  die  Kieselsäure  abgeschieden  und  auf  Titansäure  geprüft  werden.) 


*)  ZeiUchr.  1*.  anal.  Chem.  12.  440. 
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Mad  äschert  das  den  Rückstand  enthaltende  Filter  ein,  schmelzt  mit 
kohlensaurem  Natron,  kocht  die  Schmelze  mit  Wasser  und  filtrirt  die 
meist  zurückbleibende  kleine  Menge  kohlensauren  Baryts  etc.  ab.  (Aus 
der  Lösung  kann  man  einen  etwaigen  Rest  der  Kieselsaure  abscheiden 
und  auf  Titansäure  prüfen.)  Den  Niederschlag  wäscht  man  aus,  löst  in 
verdünnter  Salzsäure,  entfernt  etwa  hier  anwesende  Spuren  von  Blei  durch 
Schwefelwasserstoff,  verdampft  die  nöthigenfalls  von  Schwefelblei  getrennte 
Flüssigkeit  im  Wasserbad,  nimmt  den  Rückstand  mit  Wasser  unter  Zusatz 
weniger  Tropfen  Salzsäure  auf  und  fallt  mit  einigen  Tropfen  verdünnter 
Schwefelsäure.  Nach  dem  Absitzen  filtrirt  man  und  versetzt  das  Filtrat 
mit  3  Vol.  Alkohol.  Entsteht  ein  Niederschlag,  so  ist  derselbe  schwefel- 
saurer Strontian,  möglichenfalls  auch  schwefelsaurer  Kalk  und  wird  einst- 
weilen aufbewahrt.     Ich  nenne  ihn  x. 

Der  abfiltrirte  schwefelsaure  Baryt  wird  nach  dem  Auswaschen  in 
dem  unten  zu  verschliessenden  Trichterchen  mit  einer  concentrirten  Lösung 
von  kohlensaurem  Ammon  Übergossen  und  12  Stunden  in  Berührung 
gelassen.  Man  öffnet  nun  den  Verschluss,  lässt  die  Flüssigkeit  abtropfen, 
wäscht  den  Niederschlag  aus,  behandelt  ihn  mit  ganz  verdünnter  Salpeter- 
säure —  zur  Entfernung  von  etwa  beigemischtem  Strontian,  der  nun  als 
kohlensaures  Salz  vorhanden  — ,  wäscht  mit  Wasser,  trocknet,  glüht  und 
wägt  den  nun  reinen  schwefelsauren  Baryt.  Die  salpetersaure,  möglichen- 
falls strontianhaltige  Lösung  wird  einstweilen  aufgehoben.   Ich  nenne  sie  2/. 

Das  von  der  Kieselsäure  getrennte  Filtrat  verdünnt  man  stark, 
behandelt  es  in  der  Wärme  mit  Schwefelwasserstoff,  um  etwa  in  der  Lösung 
vorhandene  Metalle  der  fünften  und  sechsten  Gruppe  auszufällen  *),  filtrirt, 
kocht  das  Filtrat  mit  Salpetersäure,  scheidet  das  Eisenoxyd  durch  Fällung 
als  basisches  Salz  ab  (§.  160.  B.  3.  a.)  und  übersättigt  das  Filtrat  etwas 
mit  Ammon.  Entsteht  hierdurch  noch  ein  kleiner  Niederschlag,  so  wird 
derselbe  durch  wiederholtes  Lösen  in  Salzsäure  und  Fällen  mit  Ammon 
manganfrei  dargestellt.  —  Aus  dem  in  geeigneter  Weise  concentrirten 
Filtrate  fallt  man  das  Mangan  durch  Schwefelammouium  **)  (siehe  oben  3., 
Bd.  II,  S.  208)  und  aus  der  davon  abfiltrirten  Flüssigkeit  den  Kalk  etc. 
durch  kohlensaures  Ammon  und  Ammon.  —  Hat  man  oben  in  3.  dieThon- 
erde  noch  nicht  bestimmt,  so  verwendet  man  den  durch  basische  Fällung 
erhaltenen  grossen  und  den  durch  Nachfällung  mit  Ammon  erhaltenen 
kleinen  Niederschlag  (welche  der  Hauptsache  nach  aus  Eisenoxydhydrat 
bestehen,  aber  auch  die  vorhandene  Thonerde  und  Reste  von  Kieselsäure 


*)  Entsteht  ein  Niederschlag  und  findet  man  Metalle  der  fünften  oder  sechsten 
Gruppe,  so  ist  nütürlich  vor  Allem  zu  heachten,  ob  sie  nicht  aus  dem  Kessel  auf- 
genommen sein  können,  in  dem  das  Wasser  abgedampft  wurde. 

**)  Sollte  derSchwefelaramonium-Niederschlag  schwärzlich  sein,  so  könnte  er  Nickel 
oder  Kobalt  enthalten,  ausserdem  kann  er  auch  Zink  enthalten,  daher  eventuell  Trennung 
der  ^letallc  nach  §.  160.  B.  6. 
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enthalten,  auch  Reste  von  Titansäure  enthalten  können),  und  bestimmt 
in  deren  Lösung  die  Thouerde  nach  der  in  3.  (Bd.  II,  S.  208)  angegebenen 
Methode. 

Den  der  Hauptsache  nach  aus  kohlensaurem  Kalk  bestehenden  Nieder- 
schlag löst  man  nach  dem  Abfiltriren  und  Auswaschen  in  Salpetersäure, 
fttgt  die  oben  aufbewahrte,  möglichenfalls  strontianhaltige  salpetersaure 
Lösung  (y)  hinzu,  verdampft  die  Flüssigkeit  —  zuletzt  in  einem  im 
Sandbad  erhitzten  Kolben,  aus  dem  man  die  feuchte  Luft  mittelst  der 
Wasserluftpumpe  aussaugt  —  zur  Trockne  und  behandelt  den  Rückstand 
mit  einer  nicht  zu  grossen  Menge  Aether- Alkohol,  um  den  salpetersauren 
Kalk  zu  lösen. 

Den  in  Aether- Alkohol  unlöslichen  Rückstand  löst  man  in  Wasser 
(ein  etwaiger  unlöslicher  Rest  ist  nach  dem  Einäschern  spectralanalytisch 
zu  prüfen),  verdampft  auf  einen  kleinen  Rest,  fügt  eine  concentrirte 
Lösung  von  schwefelsaurem  Ammon  (1:4)  im  Ueborschuss  hinzu  und 
lässt  12  Stunden  stehen. 

Man  filtrirt  alsdann  durch  ein  kleines  Filterchen  zunächst  den  oben 
aufbewahrten  Niederschlag  (x),  wenn  solcher  durch  Weingeistzusatz  in 
der  vom  schwefelsauren  Baryt  abfiltrirten  Flüssigkeit  entstanden  ist,  dann 
den  durch  schwefelsaures  Ammon  entstandenen,  wobei  es  zweckmässig 
erscheint,  den  Tiichter  anfangs  unten  zu  schliessen,  damit  die  Lösung 
des  schwefelsauren  Ammons  etwaige  Antheile  schwefelsauren  Kalks  aus 
dem  durch  Weingeist  entstandenen  Niederschlag  löst  und  entfernt.  Nach- 
dem man  mit  schwefelsaurem  Ammon  ausgewaschen  hat,  bis  das  Filtrat 
durch  oxalsaures  Ammon  nicht  mehr  getrübt  wird,  trocknet  und  glüht 
man  den  schwefelsauren  St r on ti  a  n.  Nach  dem  Wägen  ist  derselbe  spectral- 
analytisch zu  prüfen. 

7.    Bestimmung  der  Phosphorsäure. 

Die  Bestimmung  der  Phosphorsäure  kann  zwar  mit  der  Bestimmung 
des  Fisenoxyds,  derThonerde  etc.  in  3.  verbunden,  auch  nöthigenfalls  in 
der  Portion  6  vorgenommen  werden ;  bei  weitem  am  sichersten  aber  ge- 
langt man  zum  Ziel,  wenn  man  den  Inhalt  einer  besonderen  Flasche  (etwa 
6  Liter)  dazu  verwendet.  Man  dampft  mit  Salzsäure  ein,  scheidet  die 
Kieselsäure  ab,  verdampft  das  Filtrat  wiederholt  mit  Salpeterjäure  fast 
zur  Trockne,  löst  den  Rückstand  in  Salpetersäure  und  Wasser,  fallt  mit 
einer  salpetersauren  Lösung  von  molybdänsaurem  Ammon  und  bestimmt 
schliesslich  die  Phosphorsäure  als  pyrophosphorsaure  Magnesia  (§.134. 
I.  b.  ß.). 

8.     Bestimmung  des  Ammons. 

Zur  Bestimmung  des  Ammons  bediene  ich  mich  in  der  Regel  folgen- 
der Methode: 
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Etwa  2000  Grm.  Wasser  werden  unter  Zusatz  einer  geringen,  ge- 
messenen Menge  verdünnter  Salzsäure  mit  grösstcr  Sorgfalt  in  einer 
tnbulirten  Retorte  bis  auf  einen  kleinen  Rest  verdampft.  Mittelst  eines 
Trichterrohres  wird  alsdann  eine  genügende  Quantität  frisch  bereiteter 
Natronlauge*)  zugegossen,  und  der  Inhalt  der  mit  dem  Halse  etwas  auf- 
wärts gerichteten  Retorte  so  lange  im  Sieden  erhalten,  bis  die  Flüssig- 
keit fast  völlig  verdampft  ist.  Die  sämmtlichen  entweichenden  Dämpfe 
leitet  man  am  besten  durch  einen  Liebi  gesehen  Kühlapparat  und  fangt 
das  Destillat  in  einer  tubulirten  Vorlage  auf,  die  ein  wenig  mit  einer 
kleinen  gemessenen  Menge  Salzsäure  angesäuertes  Wasser  enthält  und 
deren  Tubulus  mit  einem  etwas  Wasser  enthaltenden  Uförmigen  Rohre 
verbunden  ist.  Den  in  den  Flüssigkeiten  der  Vorlagen  enthaltenen  Sal- 
miak führt  man  alsdann  durch  Abdampfen  mit  einer  gemessenen  Menge 
Platinchlorid  in  Ammoninmplatinchlorid  über  (§.  99.  2.).  Nachdem  dieser 
Versuch  beendigt  ist,  stellt  man  einen  Gegenversuch  mit  denselben 
Mengen  Salzsäure,  Platinchlorid  und  Weingeist  an.  Zieht  man  die  kleine 
Menge  Platinsalmiak,  welche  derselbe  geliefert  hat,  ab  von  der  erst  er- 
haltenen, so  ergibt  sich  die  Menge,  welche  aus  dem  Wasser  stammt,  mit 
grosser  Genauigkeit. 

Statt  dieser  Methode  kann  mau  sich  auch  der  einfacheren  bedienen, 
welche  Boussingault '*'''')  vorgeschlagen  und  mit  gutem  Erfolge  ange- 
wandt hat.     Dieselbe  besteht  in  Folgendem  : 

Man  erhitzt  in  einer  Destiilirblase  eine  grössere  Menge  (etwa  10 
Liter)  des  Wassers,  bis  ungefähr  ^5  übergegangen  sind  (bei  salinisohen 
Wassern  muss  jedenfalls  etwas  Natronlauge  oder  Kalkmilch  zugegeben 
werden,  wenn  man  sicher  sein  will,  das  Ammon  im  Destillate  zu  erhalten). 
Dieses  Destillat  bringt  man  nunmehr  in  einen  Glaskolben,  der  mit  einem 
Liebig 'sehen  Kühlapparat  verbunden  ist,  und  destillirt  V5  ab.  Das 
darin  enthaltene  Ammon  bestimmt  man,  indem  man  5  oder  10  CG.  einer 
sehr  verdünnten  Schwefelsäure  zufügt  und  deren  Ueberschnss  durch  eine 
Natronlauge  abstumpft,  von  der  5  CG.  1  GG.  der  Schwefelsäure  neutrali- 
siren  (vergl.  §.  99.  3.).  Man  destillirt  jetzt  ein  zweites  V5  ab  und  unter- 
sucht dasselbe  auf  gleiche  Art.  In  der  Regel  enthält  schon  die  erste 
Portion  alles  Ammon. 

In  Betreff  der  Methoden  zur  Bestimmung  des  Ammoniaks  mit 
Nessler'schem  Reagens  vergleiche  §.  205.  12  (Bd.  II,  S.  175). 

9.    Bestimmung  der  Salpetersäure. 

Die  Bestimmung  der  Salpetersäure  in  Mineralwässern  wird  ebenso 
ausgeführt  wie  in  Brunnenwassern,  vergleiche  §.  205.  3  (Bd.  II,  S.  154). 


*)  Sollte  das  Wasser  irgend   erhebliche    Menden    organischer  Substanzen   enthalten, 
80  ersetzt  man  die  zum  Austreiben  des  Ammoniaks  bestimmte  Natronlauge  zweckmässig 
durch  in  Wasser  autgeschlämmte  frisch  gebrannte  Magnesia. 
*♦)  Compt.  rend.  36.  814.  —  Pharm.  Centralbl.  1853.  369, 
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10.  Entdeckung  und  Bestimmung  der  Quellsäure  und  der 

Quellsatzsäure. 

Man  kocbt  eine  grössere  Menge  des  beim  Eindampfen  des  Wassers 
entstehenden  Niederschlages  mit  Kalilauge  etwa  eine  Stunde  lang,  filtrirt, 
säuert  das  Filtrat  mit  Essigsäure  an,  fügt  Ammou  zu,  filtrirt  den  in  der 
Elegel  entstehenden  Niederschlag  von  Kieselsäure  und  Thoocrde  nach 
12  Stunden  ab,  setzt  wieder  Essigsäure  zubis  sauer,  dann  neutrales  essig- 
saures Kupferoxyd.  Entsteht  ein  bräunlicher  Niederschlag,  so  ist  er 
quellsatzsaures  Kupferoxyd  (welches,  nach  Mulder,  veränderliche  Men- 
gen vonAmmon  enthält,  und  dessen  Gehalt  au  Kupferoxyd  bei  einer  Be- 
stimmung nach  vorhergegangenem  Trocknen  bei  140^  C,  42,8  Procent 
betrug).  Die  von  dem  Niederschlag  abfiltrirte  Flüssigkeit  wird  mit  koh- 
lensaurem Ammon  versetzt,  bis  die  grüne  Farbe  sich  in  eine  blaue  ver- 
wandelt hat,  dann  erwärmt.  Entsteht  ein  bläulichgrüncr  Niederschlag, 
80  ist  er  quellsaures  Kupferoxyd,  welches,  bei  140^  C.  getrocknet,  nach 
einer  Bestimmung  MulderU,  74,12  Proceut  Kupferoxyd  enthält*). 

11.  Entdeckung  und  Bestimmung  flüchtiger  organischer 

Säuren. 

Bei  Untersuchung  der  Mineralquellen  zu  Brückenau  in  Baiern  fand 
Scherer'*'*)  darin  auch  Buttersäure,  Propionsäure,  Essigsäure  und  Amei- 
sensäure, ein  Vorkommen,  welches  zuvor  in  Mineralwassern  nicht  beob- 
achtet worden  war.  Bald  nachher  wies  ich  die  gleichen  Säuren,  wem 
auch  nur  in  Spuren,  im  Weilbacher  Schwefelwasser  nach***).  Soll  ein 
Mineralwasser  auf  solche  geprüft  werden,  so  muss  man  es  in  gar.z 
frischem  Zustande  verwenden,  da  sonst  die  fraglichen  Säuren  Producte 
eines  nachträglich  stattgehabten  Umsctzungsprocesses  sein  können.  Das 
Verfahren,  welches  Seh  er  er  zur  Bestimmung  der  Sauren  anwandte,  war 
das  folgende. 

Eine  grössere  Menge  des  Mineralwassers  (welchem,  sofern  es  kein 
doppelt-kohlensaures  Alkali  enthält,  kohlensaures  Natron  bis  zur  alkalischen 
Reaction  zuzusetzen  ist)  wird  verdampft,  und  die  Flüssigkeit  von  dem 
Niederschlage  abfiltriii;.  Die  concentrirte  Mutterlauge  säuert  man  mit 
Schwofelsäure  vorsichtig  an  und  fallt  das  Chlor  mittelst  schwefelsauren 
Silberoxyds  in  der  Art  aus,  dass  eher  eine  Spur  Chlormetall  als  Silbersalz 
vorwaltet.  Das  Filtrat  destillirt  man,  so  lange  die  übergehende  Flüssigkeit 
sauer  reagirt,  sättigt  das  Destillat  mit  Barytwasser,  entfernt  einen  etwaigen 


♦)  Näheres  über  Quellsäure  und  Quellsatzsäure  ergeben  die  Arbeiten  von  Berzelius 
(deHsen  Lehrbuch  der  Chem.  4.  Aufl.  8.  393  und  405)  und  vou  Mulder  (Juurn.  f. 
prakt.  Chem.  32.  321). 

♦*)  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  99.  257. 
♦♦♦)  Journ.  f.  prakt.  Chem.  70.  15. 
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Bartyüberscliuss  durch  Kohlensäure,  kocht,  engt  ein,  filtrirt,  verdampft  in 
gewogener  Schale  zur  Trockne,  trocknet  bei  100^  C.  und  wägt  die 
Gesammtmenge  der  Barytsalze.  Man  extrahirt  den  Rückstand  mit 
warmem  Weingeist.  Der  ameisensaure  Baryt  bleibt  dabei  ungelöst;  nach> 
dem  er  getrocknet  und  gewogen  ist,  prüft  man  ihn  mittelst  Silberlösung 
und  mit  Quecksilberchlorid  *).  Die  weingeistige  Lösung  der  übrigen 
Barytyerbindungen  verdampft  man  in  gelinder  Wärme,  nimmt  den  grössten 
Theil  des  Rückstandes  mit  ylel  Wasser  auf  und  fallt  mit  schwefelsaurem 
Silberoxyd  den  Baryt  vorsichtig  aus.  Die  von  dem  Niederschlage  ab- 
filtrirte  Flilssigkeit  lässt  man  unter  dem  Exsiccator  verdunsten.  Sobald 
eine  hinreichende  Menge  Silbersalz  angeschossen  ist,  nimmt  man  dasselbe 
aus  der  Flüssigkeit  heraus,  trocknet  es  über  Schwefelsäure  und  verwendet 
es  zur  Aequivalentbestimmung.  Dann  lässt  man  auch  den  Rest  der 
Silberlösung  eintrocknen,  presst  zwischen  Fliesspapier,  trocknet  über 
Schwefelsäure  und  analysii-t. 

Andererseits  bestimmt  man  zur  Controle  in  einem  andern  Theil  der 
in  Weingeist  gelöst  gewesenen  Barytsalze  die  Barytmenge  durch  Schwefel- 
säure. Hierbei  gibt  sich  dann  auch  der  eigenthümliche  Geruch  der 
flüchtigen  fetten  Säuren  (Propionsäure,  Buttersäure  etc.)  zuerkennen;  auch 
lassen  sich,  wenn  die  Flüssigkeit  concentrirt  genug  war  und  einige  Zeit 
ruhig  gestanden  hatte,  an  deren  Oberfläche  unter  dem  Mikroskope  zu- 
weilen deutliche  fettige  Tröpfchen  erkennen. 

Sind  die  Spuren  der  flüchtigen  organischen  Säuren  sehr  gering,  und 
ist  dabei  die  Menge  der  vorhandenen  Chlormetalle  gross,  so  lässt  sich  die 
Ausfüllung  des  Chlors  mit  schwefelsaurem  Silberoxyd  nach  der  Scherer^- 
Bchen  Methode  nicht,  oder  nur  mit  grossen  Schwierigkeiten  ausführen. 
Dieser  Fall  lag  mir  bei  Untersuchung  des  Grindbrunnens  bei  Frankfurt  a.  M. 
vor.  Ich  wandte  daher  ein  von  dem  Scherer^schen  abweichendes  Ver- 
fahren an  **)  und  empfehle  dasselbe  für  ähnliche  Fälle.  Man  verdampft  — 
wenn  nöthig  unter  Zusatz  von  kohlensaurem  Natron  —  eine  grosse 
Wassermenge  auf  einen  kleinen  Rest,  filtrirt  die  stark  alkalische  Flüssig- 
keit, setzt  nach  und  nach  verdünnte  Schwefelsäure  zu  bis  zur  Neutralität, 
dann  noch  ein  wenig  mehr.  Die  nun  etwas  saure  Lösung  wird  in  einem 
Destillationsapparat  erhitzt  und  bis  auf  einen  kleinen  Rest  abdestillirt. 
Das  etwas  saure  Destillat  neutralisirt  man  mit  Baryt,  verdampft  zur 
Trockne  und  behandelt  den  Rückstand  mit  absolutem  Alkohol  unter  Er- 
hitzen. Die  Lösung  lässt  man  verdunsten  und  wiederholt  die  Behandlung 
mit  absolutem  Alkohol.  Man  erhält  nach  dem  Verdunsten  des  Alkohols 
die  Summe  der  in  Alkohol  leichter  löslichen  Barytverbindungen  der 
Propionsäure,  Buttersäure  etc.,  während  der  in  Alkohol  nur  wenig  lösliche 


*)  Ich    mache    darauf  aufmerksam ,    dass    dem    ameisensauren  Baryt    salpctersaurer 
Earyt  beigemengt  nein  kann. 

♦♦)  Zeitachr.  f.  anal.  Chem.  14.  323. 
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ameisensaure    Baryt    durch  Wasser    aus     den  Rückständen  ausgezogen 
werden  kann  *), 

12.    Bestimmung  anderweitiger  organischer  Materien  (Harze, 

Extractivstoffe). 

Ausserden  in  10.  und  11.  genannten  organischen  Substanzen  können 
in  Mineralwässern  auch  noch  anderweitige  organische  Substanzen  vor- 
kommen. Die  aus  dem  Abdampfungsrückstande  eines  Mineralwassers  durch 
Alkohol  ausziehbaren  sind  in  der  Regel  von  harzartiger  Natur  und  werden 
als  solche  aufgeführt,  andere  lösen  sich  nicht  in  Alkohol,  lassen  sich  aber 
aus  dem  Mineralwasserrückstande  durch  Wasser  ausziehen.  Man  nennt 
sie  gewöhnlich  —  in  Ermangelung  genauerer  Kenntniss  ihrer  Natur  — 
Extractivstoffe.  Zuweilen  sind  auch  in  dem  mit  Alkohol  und  Wasser 
erschöpften  Abdampfungsrückstande  eines  Mineralwassers  noch  geringe 
Mengen  von  organischen  Materien  enthalten.  Es  sind  Zersetzungsproducte, 
welche  aus  ursprünglich  gelöst  gewesenen  beim  Abdampfen  entstanden  sind. 

Wenn  organitjche  Materien  von  harzartiger  oder  extractiver  Natur 
mit  Sicherheit  nachgewiesen  oder  bestimmt  werden  sollen,  so  ibt  die 
allererste  Bedingung,  dass  man  beim  Transport  des  Wassers  alle  Berüh- 
rung mit  Kork  oder  Kautschuk  und  beim  Abdampfen  alle  Verunreinigung 
durch  Staub  vermeidet  und  ganz  reinen  Alkohol  anwendet,  der  —  ver- 
dunstet —  nicht  den  geringsten  Rückstand  lässt,  denn  im  anderen 
Falle  findet  man  zwar  harzartige  oder  extractive  Substanzen, 
aber  sie  stammen  keinesweges  aus  dem  Mineralwasser  her. 

Zur  Bestimmung  der  genannten  organischen  Substanzen  wandte 
ich  bei  Analyse  des  Grindbrunnens  bei  Frankfurt  a.  M.  die  folgende 
Methode  an**)  und  empfehle  sie  für  ähnliche  Fälle. 

Man  verdampft  eine  grössere  Menge  (10  bis  20  Liter)  des  Wassers 
unter  Beobachtung  der  grössten  Reinlichkeit,  zuletzt  mit  aller  Vorsicht 
ganz  zur  Trockne  und  zieht  den  zerriebenen  Rückstand  mit  vollkommen 
reinem  absolutem  Alkohol  aus.  Man  erhält  so  eine  Lösung  a  und  einen 
Rückstand  h.  —  Die  Lösung  a  destillirt  man  ab,  behandelt  den  Rück- 
stand mit  Wasser,  worin  er  sich  grossentheils  lösen  wird  und  filtrirt  ihn 
durch  ein  kleines  Asbestfilter.  Bleibt  auf  diesem  eine  Spur  Harz,  so  löst 
man  dasselbe  nach  dem  Auswaschen  mit  Wasser  und  Trocknen  in  abso- 
lutem Alkohol,  lässt  denselben  in  einem  gewogenen  Platinschälchen  ver- 
dunsten, wägt  den  Rückstand,  erhitzt,  prüft  dabei  den  Geruch,  wägt  einen 
etwa  bleibenden  feuerbeständigen  Rückstand  und  bringt  die  Differenz 
beider  Gewichte  als  Harz  in  Rechnung.     Die  wässerige,  von  dem  Harze 


*)  100  Grm.  absoluten  Alkohols  lösen  in  Siedhitze  0,0055  Grm.  ameisensauren,  — 
0,0284  (irm.  euigsauren,  —  0,2610  Grm.  Propionsäuren  und  1,1717  Grm.  buttersauren 
Uuryt  (R.  Luck,  Zeitschr.  f.  anal.  Cliem.  10.  185). 
**)  Zeitschr.  f.  anul.  Chem.  14.  323. 
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abfiltrirte  Flüssigkeit  vereinigt  man  mit  dem  Rückstände  6,  ersoböpft 
denselben  mit  Wasser,  säuert  die  Lösung  mit  verdünnter  Scbwefelsäure 
eben  an  und  erwärmt  längere  Zeit  gelinde,  um  alle  Kohlensäure  auszu- 
treiben. Man  dampft  alsdann  unter  Zusatz  von  frisch  ausgeglühtem, 
ganz  kohlensäurefreiem  Bleioxyd  zur  Trockne,  mengt  den  Rückstand 
mit  chromsaurem  Bleioxyd  im  Ueberschuss  und  unterwirft  ihn  der  Elemen- 
taranalyse (§.  176).  Aus  dem  Kohlenstoff  lässt  sich  die  vorhandene 
humusartige  Substanz  mit  annähernder  Genauigkeit  berechnen,  indem 
man  mit  Fr.  Schulze*)  für  58Thle.  Kohlenstoff  lOOThle.  humusartige 
Substanz  in  Rechnung  bringt. 

Den  in  Alkohol  und  Wasser  unlöslichen  Rückstand  behandelt  man 
mit  verdünnter  Salzsäure.  Sollte  dabei  ein  organische  Substanzen  ent- 
haltender Rückstand  bleiben,  so  sammelt  man  ihn  auf  einem  Asbestfilter, 
wäscht  ihn  aus,  glüht  ihn  mit  chromsaurem  Bleioxyd  (§.  176)  und 
berechnet  wiederum  aus  dem  Kohlenstoff  die  unlöslich  gewordene  humns- 
artige  Substanz. 

13.    Untersuchung  der  Qnellengasc. 

§.  210. 

Sollen  endlich  die  an  der  Quelle  aufgefangenen  und  in  Röhren  ein- 
geschlossenen Gasarten  untersucht  werden,  seien  es  die  durch  Kochen  aus 
dem  Wasser  ausgetriebenen  (§.  208.  10.  a.  oder  b.),  seien  es  die  frei  aus 
der  Quelle  sich  entwickelnden  (§.  208.  11.),  so  füllt  man  eine  gradnirte 
Röhre  von  der  Einrichtung,  welche  Bd.  I,  S.  27  beschrieben  und  in 
Fig.  4  abgebildet  ist,  mit  Quecksilber**),  nachdem  man  sie  vorher  innen 
mit  einem  Wassertropfen  befeuchtet  hat,  taucht  die  das  Gas  enthaltende 
Glasröhre  in  der  Quecksilberwanne  unter,  bricht  die  Spitze  ab  und  lässt 
das  Gas  durch  geeignetes  Neigen  in  die  Röhre  steigen.  Nachdem  man 
das  Gasvolumen  genau  und  unter  Berücksichtigung  der  Temperatur  und 
des  Druckes  abgelesen  hat,  schiebt  man  eine  an  einen  Platindraht  ange- 
schmolzene, mit  Wasser  befeuchtete  Kugel  von  Kalihydrat  ein  ***),  welches 
ausser  dem  Hydratwasser  noch  Krystallwasser  enthält,  und  trägt  Sorge, 
dass  das  andere  Ende  des  Drahtes  nicht  über  die  Oberfläche  des  Queck- 
silbers herausragt,  weil  sonst  längs  dem  Drahte,  welcher  vom  Quecksilber, 
nicht  benetzt  wird,  eine  Diffundiimng  des  abgesperrten  Gases  und  der 


♦)  Journ.  f.  prakt.  Chem.  47.  241. 
♦♦)  Siehe  Bd.  II,  S.  49,  Anmerkung. 
***)  Solche  Kugeln  stellt  man  dar,  indem  man  geschmolzenes  krystallisirtes  Kali- 
hydrat  in  eine  Pistolenkugelform  von  etwa  6  Mm.  innerem  Durchmesser  eingiesst, 
während  das  Ende  des  Platindrahtes  bis  in  die  Mitte  derselben  hineinragt.  Nach 
dem  Erkalten  sitzt  die  Kugel  an  dem  Drahte  fest.  Den  angeschmolzenen  Hals  kann 
man  mit  einem  Messer  entfernen. 
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äusseren  Luft  unfehlbar  eintreten  würde.  Wenn  das  Gasvolamen  nicht 
mehr  abnimmt,  ersetzt  man  die  feuchte  Kalikugel  durch  eine  andere, 
und  zuletzt,  wenn  keine  Absorption  mehr  erfolgt,  durch  eine  trockne, 
nimmt  auch  diese  nach  einer  Stuude  heraus  und  liest  dann  ab.  Das  ab- 
sorbirte  Gas  ist  KohlensHure  und,  sofern  solches  vorhanden  war,  Schwefel- 
wasserstoff gas  (dessen  Menge  bereits  bestimmt  worden  ist,  aber  erforder- 
lichenfalls auch  bestimmt  werden  kann,  indem  man  das  in  der  Kalikugel 
enthaltene  Schwefelkalium  nach  Bd.  I,  S.  513.  B.  a.  ermittelt). 

Der  Gasrückstand  besteht  in  der  Regel  nur  aus  Sauerstoffgas  und 
Stickgas  und  kann  dann  genau  so  untersucht  werden,  wie  es  bei  der 
atmosphärischen  Luft  angegeben  werden  wird.  Vermuthet  man  darin 
Sumpfgas,  so  nimmt  man  zunächst  das  Sauerstoffgas  weg. 

Ks  geschieht  am  besten  mit  Hülfe  einer  an  einem  Platindraht  befestig- 
ten Papiermachekugel,  welche  mit  einer  alkalischen  concentrirten  Lösung 
von  pyrogallussaurem  Kali  getränkt  ist  und  welche  man  erforderlichen- 
falls nach  längerer  Zeit  durch  eine  zweite  ersetzt.  Auch  nach  dieser 
Operation  trocknet  man  das  Gas  mittelst  einer  Kalihydratkugel  (Bunsen). 
Die  Zusammensetzung  des  Gasrückstandes*),  welcher  entweder  nur  Stick- 
gas oder  Stickgas  4"  Grubengas  zu  sein  pflegt,  wird  nunmehr  ermittelt, 
indem  man  denselben  ganz  oder  theilweise  in  ein  Eudiometer  (Bd.  L 
S.  27.  Fig.  3)  bringt,  ihn  —  zur  Vermeidung  von  Salpetersäurebildung  — 
mit  8  bis  12  Vol.  Luft  und  2  Vol.  Sauerstoff  mischt,  und  versucht  das 
Gasgemenge  zu  verpuffen.  Gelingt  dies  nicht,  so  fügt  man  so  viel  elektro- 
lytisch entwickeltes  Knallgas  hinzu,  bis  die  Grenze  der  Verbrennlichkeit 
erreicht  ist,  lässt  schliesslich  die  erzeugte  Kohlensäure  wieder  absorbiren, 
berechnet  daraus  das  Grubengas  und  findet  aus  der  Differenz  das  Stick- 
gas. —  Ich  gehe  hier  auf  die  Einzelnheiten  des  Verfahrens  nicht  näher 
ein,  da  sie  aufs  Vollkommenste  und  Beste  in  Bunsen^s  „Gnsometrischen 
Methoden*'  beschrieben  sind,  welches  treffliche  Werk  Keinem  fehlen  darf, 
der  sich  mit  Gasanalysen  beschäftigen  will. 

Um  festzustellen,  ob  überhaupt  in  dem  nach  Absorption  der  Kohlen- 
sänrc  gebliebenen  Gasrückstande  Kohlenwasserstoffgas  zugegen  ist,  und 
eventuell  auch  zu  dessen  Bestimmung,  habe  ich  mich  öfters  mit  gutem 
Erfolge  auch  des  folgenden  Verfahrens  bedient.  Man  schiebt  den  einen 
Schenkel  einer  engen,  im  Winkel  von  45^  gebogenen  Glasröhre  in  den 
Cylinder,  in  welchem  der  Gasrückstand  enthalten  und  über  Wasser  abge- 
sperrt ist,  während  man  den  andern  Schenkel  mit  einem  Stückchen  Kaut- 
scbukschlauch  verbindet  und  dieses  mit  einem  Quetschhahn  abschliesst. 


*)  Sollte  da»  Gas  nur  wenig  Sauerstoff  enthalten  haben,  so  ist  nicht  zu  fürchten, 
dass  bei  der  Einwirkung  desselben  auf  das  pyrogallussaure  Kali  eine  entdeckbare  Spur 
Knhienoxyd  entstehen  konnte,  sollte  aber  viel  Sauerstoff  gefunden  worden  sein,  somüsste 
—  um  diese  Fehlerquelle  zu  vermeiden  —  die  Prüfung  auf  Kohlenwasserstoff  in  einer 
neuen  GasiK>rtion  vorgenommen  werden,  aus  welcher  man  nur  die  Kohlensäure  (nicht 
aber  den  Sauerstoff)  entfernt  hätte  (Boussingault,  Calyert,  Cloez,  Poleck, 
Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  3.  347,  —  8.  451). 
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Man  stellt  jetzt  einen  Apparat  her,  welcher  aus  folgenden  Theilen. 
besteht : 

Einem  kleinen  Uförmigen  Rohr,  welches  etwas  Kalilange  enthalt 
and  nach  aussen  mit  einem  rechtwinklig  gebogenen  Röhrchen  endigt, 
welches  ein  kleines  Stück  mit  einer  Schraubklemme  geschlossenen  Kaut- 
Bchukschlauches  trägt.  Dasselbe  ist  aaf  der  anderen  Seite  verbunden 
mit  einem  zweiten,  mit  Natronkalk  gefüllten  kleinen  Uförmigen  Rohre; 
nun  folgt  ein  2  Decimeter  langes  Stück  einer  dünnen  Verbrennungsröhre, 
welche  mit  in  Sauerstoffgas  ausgeg^lühten  und  hierdurch  stark  oxydirten 
feinen  Kupferdrehspänen  in  der  Mitte,  auf  eine  Strecke  von  etwa  8  Cen- 
timeter,  ziemlich  dicht  gefüllt  ist.  Dieses  ist  verbunden  mit  einem  etwas 
grösseren  Uförmigen  Rohr,  in  welchem  etwas  Barytwasser  enthalten  ist, 
dann  folgt  ein  Kalihydratrohr  und  endlich  ein  Aspirator.  Nachdem 
mau  dessen  Hahn  geöffnet  und  sich  von  dem  Scbluss  des  Apparates 
überzeugt  hat,  erhitzt  man  die  Kupferdrehspäne  mittelst  zweier  Gaslampen 
zum  Glühen,  öffnet  die  Klemme  vorsichtig  und  lässt  5  Minuten  lang 
einen  langsamen  Luftstrom  durch  den  Apparat  gehen.  Derselbe  darf  das 
Barytwasser  nicht  im  mindesten  trüben.  Wäre  dies  doch  der  Fall,  so 
erneuert  man  das  Barytwasser  nach  dem  ersten  Ausglühen  und  wieder- 
holt den  Versuch.  Bleibt  das  Barytwasser  klar,  so  verbindet  man  mit- 
telst eines  kleinen  Glasröhrcheus  den  mit  dem  Quetschhahn  geschlosse- 
nen und  den  mit  der  Klemme  versehenen  Kautschukschlauch.  Da  erste- 
rer,  welcher  die  in  den  Glascylinder  reichende  Schenkelröhre  abschliesst, 
noch  geschlossen  ist,  so  geht  keine  Luftblase  mehr  durch  den  Apparat. 
Jetzt  öffnet  man  den  Quetscbliahn  ein  wenig,  und  lässt  so  das  Gas  des 
Glascylinders  ganz  langsam  eintreten.  Seine  Menge  ist  in  der  Regel  so 
gering,  dass  sie  gänzlich  in  der  ersten  Uförmigen  Röhre  bleibt.  Nach- 
dem das  Gas  ganz  aufgesaugt  ist,  lässt  man  auch  etwas  Wasser  eintre- 
ten und  schliesst  den  (juetschhahu  erst  dann,  wenn  das  Wasser  eben  in 
das  Glasröhrcheu  hinter  demselben  getreten  ist.  Man  schliesst  jetzt  die 
Klemme,  nimmt  das  Kautschukröhrchen  mit  dem  Quetschhahn  weg  und 
lässt  nun,  indem  man  die  Klemme  ein  wenig  öffnet,  hinlänglich  lange 
Zeit  einen  ganz  langsamen  Strom  reiner  (aus  dem  Freien  genommener 
Und  durch  Baumwolle  filtrii-ter)  Luft  über  das  glühende  Kupferoxyd 
gehen.  Derselbe  führt  das  zuvor  eingetretene  Gas  mit.  Enthielt  dasselbe 
Kohlenwasserstoff,  so  trübt  sich  das  Barytwasser  durch  kohlensauren  Baryt, 
und  ist  die  Trübung  hinlänglich  bedeutend,  so  lässt  sich  der  kohlensaure 
Baryt  und  somit  auch  die  Menge  des  Sumpfgases  quantitativ  bestimmen. 
Soll  die  erzeugte  Kohlensäure  in  einem  gewogenen  Natronkalkröhrchen 
aufgefangen  werden,  so  bedient  man  sich  des  Apparates,  den  ich  in  der 
Zeitschrift  f.  anal.  Chem.  3.  340  beschrieben  habe,  und  der  daselbst  auf 
Tafel  V  abgebildet  ist. 


Freienini,  qnantitative  Analyie.    II.  2;^ 
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Modificationen    des    angegebenen    Ganges,    welche    bei    sali- 
nischen Wassern,  das  heisst  bei  solchen,  welche  doppelt- 
kohlensaures Alkali  nicht  enthalten,  eintreten 

müssen. 


§.  211. 

1.     ßestinimnng  der  Gesammtmenge  der  fixen  Bestandtheile. 

Bestimmt  man  die  Gesammtmenge  der  (ixen  Bestandtheile  nach  der 
§.  209.  1.  angegebenen  Methode,  so  erleidet  die  Quantität  anwesenden 
Chlormagnesiums  eine  kleine  Verminderung,  indem  sich  ein  Theil  dessel- 
ben mit  Wasser  in  der  Weise  umsetzt,  dass  Chlorwasserstoff  entweicht 
und  Magnesia  zurückbleibt.  Der  Fehler  ist  jedoch  in  der  Kegel  ziemlich 
unbedeutend  und  kann  daher  meist  vernachlässigt  werden,  zumal  die 
Gesammtsumme  der  durch  directes  Abdampfen  gefundenen  Salze  aus 
Gründen,  welche  bereits  §.  205.  I.  9.  angegeben  sind,  doch  nie  genau 
mit  der  Summe  der  direct  gefundenen  Bestandtheile  übereinstimmen  kann. 
Will  man  die  genannte  Fehlerquelle  thunlichst  vermeiden,  so  kann  man, 
nach  Fr.  Mohr's  Vorschlag,  das  Wasser  mit  einer  gewogenen  Quantität 
geglühten  kohlensauren  Natrons,  oder  nach  Tillmann's  Methode*)  unter 
Zusatz  einer  bekannten  Menge  schwefelsauren  Kalis  abdampfen.  Im 
letzteren  Falle  entsteht  aus  Mg  Cl  und  2  (K  0,  S  O3)  das  Doppelsalz  K  O, 
SO3  4-  MgO,  SO3  und  KCL 

2.     Bestimmung  des  Kalks  und  der  Magnesia. 

In  einem  Mineralwasser,  welches  kohlensaures  Alkali  enthält,  kann 
kein  an  und  für  sich  lösliches  Kalk-  und  Magnesiasalz  enthalten  sein, 
sondern  allen  Kalk  und  alle  Magnesia,  welche  man  findet,  hat  man  als 
durch  Vermittelung  von  Kohlensäure  gelöste  kohlensaure  Salze  zu  betrach- 
ten, wenngleich  beim  Kochen  des  Wassers  nicht  aller  Kalk  und  noch 
weniger  alle  Magnesia  aus  dem  Wasser  niedergeschlagen  wird.  Anders 
verhält  es  sich  bei  saliuisohen  Wassern.  Dieselben  enthalten  fast  immer 
kohlensauren  Kalk  und  kohlensaure  Magnesia  neben  in  Wasser  löslichen 
Kalk-  und  Magnesiasalzen.  Um  nun  bestimmen  zu  können,  welche  An- 
theile  der  beiden  Basen  an  Kohlensäure  und  welche  an  andere  Säuren 
gebunden  sind,  bedarf  es  bei  salinischen  Wassern  ausser  der  nach  §.  209. 3. 
auszuführenden  Bestimmung  des  Gesammtkalkes  etc.  noch  einer  besonderen 
Bestimmung  des  beim  Kochen  in  Lösung  bleibenden  Kalkes;  die 


*)  AoDal.  der  Chem.  a.  Pharm.  81«  369. 
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an  Kohlensäure  und  an  andere  Säuren  gebundenen  Aniheile  der  Magnesia 
ergeben  sich  alsdann  durch  Berechnung  (siehe  unten  §.  213)*). 

Man  tarire  oder  wäge  eine  etwa  1500  CG.  fassende  Kochflascho, 
bringe  1000  Grm.  Mineralwasser  in  dieselbe,  erhitze  dasselbe  zum  Kochen 
und  lasse  es  unter  zeitweisem  Ersätze  des  verdampfenden  Wassers  durch 
destillirtes  Wasser  eine  Stunde  lang  sieden.  Nach  völligem  Erkalten 
wägt  man  den  Kolben  sammt  Inhalt,  zieht  davon  das  Gewicht  des  leeren 
Kolbens  ab  und  kennt  somit  das  Gewicht  der  gekochten  Flüssigkeit.  Man 
liltrire  durch  ein  trocknes  Filter,  ohne  den  Niederschlag  auszuwaschen, 
wäge  das  Filtrat,  bestimme  den  darin  enthaltenen  Kalk  durch  doppelte 
Fällung  mit  oxalsaurem  Ammon  wie  in  §.  209.  3.  und  berechne  die  Menge 
des  beim  Kochen  gelöst  bleibenden  Kalks  aus  1000  Grm.  Mineralwasser 
mittelst  des  Ansatzes: 

Das  Gewicht  des  durch  das  trockne  Filter  vom  Niedei*schlag  ge- 
trennten Filtrates  lieferte  die  durch  Wägung  bestimmte  Kalkmenge,  wie- 
viel würde  das  Gewicht  der  ganzen  nach  dem  Abkühlen  gewogenen  (den 
gelöst  gebliebenen  Kalk  aus  1000  Grm.  Mineralwasser  enthaltenden) 
Flüssigkeit  geliefert  haben? 

Führt  man  diese  Bestimmung  zwei  Mal  aus,  so  wird  man  ganz  Über- 
einstimmende Zahlen  erhalten.  Dasfl  dieselben  in  Folge  der  Löslichkeit 
des  kohlensauren  Kalks  in  Wasser  etwas  zu  hoch  sind,  ist  ein  Fehler,  der 
sich  nicht  wohl  vermeiden  lässt.  Man  kann  in  dieser  Beziehung  zwar 
eine  Correction  anbringen  (da  man  ja  weiss ,  dass  28500  Theile  Wasser 
1  Theil  kohlensauren  Kalk  lösen,  Bd.  I,  S.  156)  und  ich  empfehle  es  auch 


*)  Ich  habe  die  frühere  Methode  zur  Bestimmung  des  beim  Kochen  niederfallenden 
und  gelöst  bleibenden  Kulks,  welche  darin  besteht,  dass  man  das  gekochte  Wasser  Rltrirt, 
den  Niederschlag  mit  Wasser  vollkommen  auswäscht  und  den  Kalk  im  Niederschlage 
und  im  Filtrate  bestimmt,  verlassen  und  durch  dos  oben  beschriebene  Vertahreu  ersetzt. 
Man  erkennt  leicht,  dass  bei  dem  einen  wie  bei  dem  anderen  Verfahren  der  Kalk  in 
der  Lösung  etwas  zu  hoch  und  der  Kalk  im  Niederschlage  etwas  zu  gering  ausfallen 
mufs,  aus  dem  emfachen  Grunde,  weil  die  kleine  Menge  in  salinischen  Wassern  meistens 
Torhandenen  Chlorammoniums  sich  mit  kohlensaurem  Kalk  beim  Kochen  umsetzt,  und 
weil  der  kohlensaure  Kulk  in  Wasser  nicht  ganz  unlöslich  ist.  Der  letztere  Fehler 
winl  natürlich  grösser,  wenn  man  den  •gefällten  kohlem«auren  Kalk  auch  noch  auswäscht.  — 
Unter  diesen  Umständen  kann  bei  der  im  Texte  beschriebenen  Metho<le  auf  eine  Correc- 
tion dafür,  dass  das  Wasser  nach  dem  Kochen  etwas  suspendirten  kohlensauren  Kalk 
enthält,  wohl  immer  verzichtet  werden,  da  sie  auf  das  Resultat  keinen  irgend  nennens- 
werthen  und  jedenfalls  nur  einen  ganz  in  den  unTermeidlichen  Fehlergrenzen  liegenden  Fin- 
Huss  ausübt.  —  Die  Bestimmung,  welcher  Antheil  der  Magnesia  an  Kohlensäure  und 
welche  Antheile  an  Chlorwasserstoff,  Schwefelsäure  etc.  gebunden  sind,  lässt  sich  durch 
Kochen  des  Wassers  und  Bestimmung  der  Magnesia  in  Niederschlag  und  Filtrat  durch- 
aus nicht  genau  vornehmen;  auch  ist  sie  unnöthig,  weil  sich  das  gewünschte  Resultat  bei 
der  Berechnung  der  Analyse  ergibt.  Bei  schwefelsauren  Kalk  enthaltenden  Wassern  ist 
aber  auch  dies  nicht  sicher  der  Fall,  weil  —  wie  E.  Bohl  ig  (Pharm.  Centralh.  18.  430) 
gezeigt  hat  —  doppeltkohlensaure  Magnesia  und  schwefelsaurer  Kalk  sich  in  Siedliitze 
umsetzen  zu  schwefelsaurer  Magnesia,  kohlensaurem  Knlk  und  Kohlensäure.  —  Nach 
meinen  Erfahrungen  tritt  jedoch  bei  an  schwefelsaurer  Magnesia  reichen  Wassern  diese 
Umsetzung  nicht  rio. 
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eine  solche  vorzunehmen,  auf  grosse  Genauigkeit  kann  dieselbe  aber  nicht 
Anspruch  machen,  weil  der  Gehalt  der  Mineralwasser  an  verschiedenen 
löslichen  Salzen  ofifenbar  von  merklichem,  aber  schwer  in  Rechnung  zu 
bringendem  Einfluss  auf  die  Löslichkeit  des  kohlensauren  Kalks  ist.  — 

In  dem  Kalk,  welcher  in  dem  gekochten  Wasser  gefunden  wird, 
findet  sich  in  der  Regel  auch  die  grössere  Menge  des  vorhandenen  St ron- 
tiaus  und  Baryts,  während  kleinere  Mengen  derselben  beim  Kochen  als 
Garbonate  sich  niedergeschlagen  haben  und  zwar  (man  kann  dies  mit 
ziemlicher  Wahrscheinlichkeit  annehmen)  in  Folge  Umsatzes  von  doppelt- 
kohlensaurem Kalk  mit  dem  —  in  Ghlornatrium  enthaltendem  Wasser  gelös- 
ten —  schwefelsauren  Baryt  und  Strontian  zu  kohlensaurem  Baryt  und 
Strontian,  schwefelsaurem  Kalk  und  Kohlensäure.  Die  Menge  des  in 
Lösung  gebliebenen  Kalks  erscheint  hierdurch  um  ein  Geringes  vermehrt.  — 
Zieht  man  nun,  wie  es  meistens  geschieht,  von  dem  im  gekochten  Wasser 
gefundenen  Kalk  (sammt  Strontian  und  Baryt)  allen  im  Wasser  über- 
haupt vorhandenen  Strontian  und  Baryt  ab,  so  macht  man  offenbar,  in 
Folge  der  Ungleichheit  der  Aequivalentgewichte,  einen  geringen  Fehler, 
denn  eigentlich  muss  nur  der  im  gekochten  Wasser  enthaltene  Strontian 
und  Baryt  abgezogen,  dagegen  der  Kalk  zugezählt  werden,  welcher  äqui- 
valent ist  dem  beim  Kochen  ausgeschiedenen  Strontian  und  Baryt. 

Will  man  diesen  kleinen  Fehler  vermeiden,  so  bleibt  nur  übrig  in 
dem  aus  dem  gekochten  Wasser  erhaltenen  Kalk  (sammt  Strontian  und 
Baryt)  den  Strontian  und  Baryt  zu  bestimmen  und  deren  Menge  abzu- 
ziehen von  dem  aus  dem  gekochten  Wasser  erhaltenen  Kalk  -f-  Strontian  4- 
Baryt,  während  man  zu  dem  so  gefundenen  Kalkgewicht  andererseits  die 
geringe  Kalkmenge  zuzuzählen  hat,  welche  äquivalent  ist  den  kleineu 
Quantitäten  von  Strontian  und  Baryt,  die  sich  beim  Kochen  zusammen 
mit  dem  kohlensauren  Kalk  als  Carbonate  abgeschieden  haben.  Letztere 
aber  ergeben  sich  durch  Abziehen  des  im  gekochten  Wasser  gefundeneu 
Strontians  und  Baryts  von  den  im  Ganzen  vorhandenen  Mengen. 

Diese  kleinen  Correcturen  kommen  aber  alle  kaum  in  Betracht  gegen- 
über dem  Umstände,  dass  sich  doppeltkohlensaure  Magnesia  mit  schwefel- 
saurem Kalk  beim  Sieden  umsetzen  kann  (Bd.  11,  S.  227,  Anmerk.). 


d.    Bestimmung  des  Jods  und  Broms. 

Bei  alkalischen  Wassern  kann  man  das  in  §.  209.  6.  beschriebene 
Abdampfen  einer  grossen  Mineralwassermenge  ohne  allen  weiteren  Zusatz 
ausführen,  ohne  Verlust  an  Jod  oder  Brom  befürchten  zu  müssen.  Bei 
nicht  alkalischen  Wassern  wäre  die  gleiche  Sicherheit  nicht  geboten,  weil 
sich  durch  Zersetzung  von  Brom-  und  Jodmagnesium  Antheile  dieser 
Halogene  verflüchtigen  könnten.  Man  muss  daher  der  grossen  Portion  ein- 
zudampfenden salinischen  Wassers  so  viel  vollkommen  reines  (am  besten 
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erst  mit  Alkohol  wiederholt  aasgekochtes)  kohlensaares  Natron  zasetzeu, 
•bis  die  Reaction  stark  alkalisch  geworden  ist.  Im  Uebrigen  wird  als- 
dann die  Bestimmung  des  Jods,  Broms  etc.  genau  so  ausgef&lirt,  wie  es 
in  §.  209.  6.  angegeben. 

4.  Bestimmung  des  Baryts  und  Strontians. 

lieber  die  Yerbindungsformen ,  in  denen  Baryt  und  Strontian  in 
salinischen  Wassern  enthalten  sind,  gibt  das  Verhalten  der  Mineralwasser 
beim  Kochen  keinen  genügenden  Anfschluss.  In  der  Regel  gehen  An- 
theile  des  Baryts  und  Strontians  in  den  Niederschlag  über,  während  andere 
gelöst  bleiben,  und  je  nachdem  diese  oder  jene  bedeutender  zu  sein  scheinen 
(spectralanalytische  Beobachtung  gestattet  annähernden  Schluss)  oder 
^a-össer  gefunden  werden,  hat  man  die  beiden  Basen  bald  als  Sulfate,  bald 
als  Garbonate  in  Rechnung  gebracht.  —  Aus  dieser  Verschiedenheit  ergeben 
sich  Ungleichartigkeiten  in  den  Zusammenstellungen  der  Mineralwasser- 
analysen, welche  nicht  wünschenswerth  sind,  und  idh  erachte  daher,  dass 
es  am  besten  sein  würde,  die  in  salinischen  Wassern  vorhandenen  Baryt- 
und  Strontian  mengen  als  Sulfate  aufzuführen.  Dieselben  sind  in  Ghlor- 
natrium  enthaltendem  Wasser  löslicher  als  in  reinem,  daher  ihr  Vor- 
kommen —  insbesondere  auch  das  des  schwefelsauren  Bar3rts  —  in  Lösung 
nichts  Befremdendes  hat,  —  und  die  theilweise  Ausscheidung  in  Form  von 
Carbonaten  beim  Sieden  des  Wassers  lässt  sich  erklären  durch  Umsatz 
des  doppelt-kohlensauren  Kalks  mit  den  genannten  Sulfaten  zu  schwefel- 
saurem Kalk  und  kohlensaurem  Baryt  und  Strontian,  worauf  ich  in 
§.  211.  2.  bereits  aufmerksam  gemacht  habe. 

5.    Bestimmung  des  Ammons,  Entdeckung  und  Bestimmung 

der  flüchtigen  organischen  Säuren. 

Auf  die  kleinen  Abänderungen,  welche  Boussingault^s  Verfah- 
ren zur  Bestimmung  des  Ammons  und  das  Abdampfen  des  Mineral- 
wassers zum  Behufe  der  Entdeckung  und  Bestimmung  flüchtiger  organi- 
scher Säuren  erleiden  muss,  wenn  die  Wasser  kein  doppelt-kohlensaures 
Natron  enthalten,  habe  ich  bereits  §.  209.  8  und  1 1  (in  eingeklammerten 
Sätzen)  aufmerksam  gemacht. 

Bemerkungen  zur  Analyse  der  Schwefelwasser. 

§.  212. 

Es  ist  bereits  oben  (§.  208.  8.)  auseinandergesetzt  worden,  in  wie 
verschiedener  Weise  der  Schwefel  in  Schwefel  wassern  vorkommen  kann, 
auch  habe  ich  angegeben,  welche  Methoden  am  besten  gewählt  werden, 
um  den  freien,  sowie  den  mit  Schwefelmetall  zu  Sulfosalz  verbundenen 
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SchwefelwasserstofiF  zu  ermitteln,  ferner  wie  der  in  Form  von  Einfach- 
oder Zwei  fach -Schwefelmetall  vorkommende  Schwefel  und  endlich  wie 
etwa  anwesende  unterschweflige  Säure  am  hosten  hestimmt  wird. 

Ich  halte  es  für  zweckmässig,  noch  einige  weitere  Bemerkungen  hin- 
zuzufügen, die  von  mir  und  Anderen  gemacht  worden  sind. 

1.  Die  Bestimmung  der  Schwefelsäure  kann  nicht  nach  der 
gewöhnlichen  Weise  geschehen,  da  der  Schwefelwasserstoff  unausgesetzt 
durch  den  Sauerstoff  der  Luft  oxydirt  wird  und  somit  grosse  Fehler  ver- 
anlasst.    Man  vollführt  sie  nach  §.  167.  (247). 

2.  Die  Gesammtmenge  des  Schwefels,  sowohl  des  an  Sauer- 
stoff, wie  des  an  Wasserstoff  oder  Metall  gehundenen,  bestimmt  man  zur 
Controle,  indem  man  in  eine  gemessene  Wassermenge  luftfreies  Ghlorgas 
einleitet,  nach  Zusatz  von  etwas  Salzsäure  concentrirt  und  die  erzeugte 
Schwefelsäure  mit  Chlorbaryum  fällt. 

3.  Was  das  Verhalten  der  hier  zu  besprechenden  Wasser  betrifft, 
so  ist  es  bei  solchen,  welche  freien  Schwefelwasserstoff  enthalten,  natür- 
licherweise anders  als  bei  denen,  welche  vorzugsweise  Schwefelmetalle 
oder  Sulfosalze  enthalten  (hepatische  Wasser).  Als  Beispiel  der  ersten 
Art  führe  ich  das  Weilbacher  Wasser  an,  welches  fast  allen  nicht  an 
Sauerstoff  gebundenen  Schwefel  in  der  Form  von  freiem  Schwefelwasser- 
stoff enthält.  Es  riecht  stark  nach  diesem  Gase,  entbindet  mit  der  Koh- 
lensäure Schwefelwasserstoff  beim  Schütteln  in  halb  gefüllter  Flasche  und 
verliert  beim  Durchleiten  von  Wasserstoff  den  Schwefelwasserstoff  so  gut 
wie  vollständig.  In  einer  Luft  enthaltenden  Flasche  aufbewahrt,  bildet 
sich  bald,  während  der  Geruch  nach  Schwefelwasserstoff  immer  schwächer 
wird,  Trübung  und  Niederschlag  von  ausgeschiedenem  Schwefel,  welcher 
sich  bei  weiterer  Lufteinwirkung  in  der  Regel  wieder  ganz  verliert,  so 
dass  das  Wasser  so  klar  wird  als  es  anfangs  war.  Der  zuerst  ausge- 
schiedene Schwefel  löst  sich  hierbei,  indem  er  sich  zu  Schwefelsäure 
oxydirt. 

Als  Beispiel  der  zweiten  Art  mag  das  von  Simmler*)  untersuchte 
Stachelberger  Wasser  dienen.  Es  riecht  wenig,  im  Winter  fast  nicht 
nach  Schwefelwasserstoff,  rothes  Lackmuspapier  wird  im  Verlauf  einer 
Minute  vollständig  gebläut,  Guroumapapier  dagegen  wird  nicht  verändert, 
Manganohlorür  bewirkt  einen  fleischrothen,  Eisenvitriol  einen  schwarzen 
Niederschlag,  Nitroprussidnatrium  färbt  rothviolett.  Füllt  man  eine 
Flasche  mit  dem  Wasser,  so  beginnt  es  bald  sich  leicht  zu  trüben;  allein 
schon  nach  fünf  Minuten  ist  die  Trübung  verschwunden  und  dio  Flüssig- 
keit hat  jetzt  einen  deutlichen  Stich  ins  Gelbe,  bei  weiterem  Luftzutritt 
wiederholt  sich  Trübung  und  Klärung,  das  Wasser  wird  durch  gebildetes 
Bisulfuret  tiefgelb.  Bei  vollständigem  Luftzutritt  bildet  sich  nun  ein 
starker  Niederschlag  von  Schwefel,  während  gleichzeitig  unterschweflig- 
saures  Natron  entsteht. 


*)  Joum.  f.  prakt.  Chem.  71t  !• 
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Der  Grund  der  Verscbiedenbeit  beider  Arten  von  Scbwefelwasser 
tritt  sogleicb  bervor,  wenn  man  das  Yerbältniss  des  an  Wasserstofif  oder 
Metall  gebundenen  Scbwefels  zur  freien  Koblensäure  ins  Auge  fasst.  So 
wird  dasselbe  beim  Weil1)acber  Wasser  ausgedrückte  durcb  1  :  24,  beim 
Stacbelberger  durcb  1 :  2.  Würde  in  letzteres  eine  Koblensäureeinströmung 
erfolgen,  so  verwandelte  sich  das  bepatiscbe  Wasser  in  ein  vorzugsweise 
freies  Scbwefel wasserstoffgas  entbaltendes,  denn  Koblensäure  treibt  aus 
Scbwefelnatrium  oder  Nntrinmsulfbydrat  Scbwefelwasserstoff  aus,  wie  um- 
gekehrt Schwefelwasserstoff  aus  doppelt-kohlensaurem  Natron  auch  Koh- 
lensäure austreibt.  Bei  diesen  geringen  Aifinitatsnnterschieden  macht 
flieh  die  Massen  Wirkung  geltend;  je  vorwaltender  daher  die  freie  Kohlen* 
säure,  um  so  kleiner  wird  in  einem  kohlensaures  Natron  enthaltenden 
Wasser  die  Menge  des  gebundenen  und  um  so  grösser  die  des  freien 
Schwefelwasserstoffs  sein.  —  Auch  die  Temperatur  ist  hierbei  von  nicht 
unbeträchtlichem  Einfluss;  so  kann  z.  B.  in  der  Kälte  doppelt-kohlen- 
saures Katron  neben  Schwefelnatrium  existiren,  während  sich  in  höherer 
Temperatur  unter  Entbindung  von  Schwefelwasserstoff  einfach-kohlen- 
saures Natron  bildet.  —  Schwefelwasser,  welche  kein  doppelt-koblcnsnures 
Alkali  enthalten,  also  beim  Kochen  keine  alkalische  Reaction  annehmen, 
sind  als  einfache  Lösungen  von  Schwefelwasserstoff  zu  betrachten,  so 
z.  B.  das  von  A.  und  H.  Strecker*)  untersuchte  Schwefelwasser  von 
SandeQord. 

2.    Berechnung  der  Mineralwasseranalyse,  Controle  und 

Zusammenstellung  der  Resultate. 

§.  213. 

Die  nach  1.  gefundenen  Resultate  sind,  wie  man  leicht  ersieht,  un- 
mittelbare Ergebnisse  directer  Versuche.  Sie  sind  in  keiner  Art  abhän- 
gig von  theoretischen  Ansichten,  welche  man  über  die  Verbindnngsweise 
der  Bestandtheile  unter  einander  haben  kann.  —  Da  jene  mit  der 
Entwickelung  der  Chemie  sich  umgestalten  können,  so  ist  es  absolut  noth- 
wendig,  dass  in  dem  Bericht  über  eine  Mineralwasseranalyse  vor  Allem 
die  directen  Resultate  sammt  den  Methoden,  nach  denen  sie  erhalten 
wurden,  mitgetheilt  werden.  Alsdann  hat  die  Analyse  für  alle  Zeiten 
Werth,  denn  sie  bietet  mindestens  Anhaltspunkte  zur  Entscheidung  der 
Frage,  ob  die  Zusammensetzung  eines  Mineralwassers  constant  ist 
oder  nicht. 

Was  die  Principien  betrifft,  nach  denen  man  in  der  Regel  die  Säu- 
ren und  Basen  zu  Salzen  zusammenstellt,  so  geht  man  von  der  Ansiebt 
aus,  dass  die  Basen  und  Säuren  nach  ihren  relativen  Verwandtschaften 
verbunden  sind,  d.  h.  man  denkt  sich  die  stärkste  Basis  mit  der  stärk- 
sten Säure  verbunden  u.  s.  w.,  nimmt  jedoch  hierbei  gleichzeitig  Rück- 


*)  Annal.  d.  Chem.  o.  Pharm.  95.  175. 
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sieht  auf  die  grössere  oder  geringere  Löslichkeit  der  Salze,  welche,  wie 
bekannt,  aaf  die  Yerwandtschaftsänsseningen  von  Einfluss  ist.  So  denkt 
man  sich,  wenn  im  gekochten  Wasser  Kalk,  Kali  und  Schwefelsäure  ent- 
halten sind,  zuerst  die  Schwefelsäure  an  Kalk  gebunden  etc.  —  Es  lässt 
sich  jedoch  nicht  läugnen,  dass  hierbei  einige  Willkür  im  Spiele  ist,  und 
dass  somit,  je  nach  der  Art  der  Berechnung,  aus  denselben  directen  Er- 
gebnissen yerschiedene  Berechnuugsresultate  erhalten  werden  können.  — 

Es  läge  nun  zwar  im  Interesse  der  Sache,  über  die  Art  der  Zusam- 
menstellung sich  zu  verständigen,  weil  sonst  die  Vergleichung  zweier 
Mineralwasser  mit  den  grössten  Schwierigkeiten  verbunden  ist;  es  Insst 
sich  aber  nicht  erwarten,  dass  eine  solche  Vereinbarung  bald  erfolgen  werde. 
Ehe  dieses  geschehen,  kann  eine  Vergleichung  nur  mit  den  unmittelbaren 
Ergebnissen  vorgenommen  werden. 

Darüber,  glaube  ich,  könnte  man  sich  jedoch  sogleich  vereinigen, 
dass  man  die  Salze  alle  im  wasserfreien  Zustande  aufführt. 

Um  die  Grundsätze,  welche  mir  bei  der  Zusammenstellung  die 
richtigsten  scheinen,  und  femer  die  Ai*t,  nach  welcher  man  die  erhalte- 
nen Resultate  zu  controliren  vermag,  möglichst  klar  zu  machen,  wähle 
ich  als  Beispiel  die  von  mir  analysii'te  Elisabethen  quelle  zu  Homburg 
V.  d.  Höhe.  Das  Wasser  derselben  ist  ein  saliniscbes.  Ich  habe  ein 
solches  gewählt,  weil  dabei  die  Berechnung  eine  etwas  complicirtere  ist. 
Bei  alkalischen  Wassern  gestaltet  sich  dieselbe  einfacher,  indem  man  bei 
diesen  alle  alkalischen  Erden  als  Carbonate,  beziehungsweise  Bicarbonate 
aufzuführen  pflegt. 

Elisabethenquelle  zu  Homburg  v.  d.  Höhe. 

a.    Directe  Ergebnisse  der  Analyse. 

Die  Zahlen  drücken  das  Mittel  von  zwei  oder  drei  wohl  überein- 
stimmenden Versuchen  aus  und  geben  die  in  1000  Grammen  Wasser  ent- 
haltenen Bestandtheile  in  Grammen  an. 

1.  Chlor-,  Brom-  und  Jodsilber  zusammen      .     ,     .     28,97763     p.  m. 

2.  Brom  und  Jod. 

a.  Brom 0,002486  p.  m. 

entsprechend  Bromsilber 0,00584 

b.  Jod 0,0000285  p.  m. 

entsprechend  Jodsilber 0,000053. 

3.  Chlor. 

Chlor-,  Brom-,  Jodsilber 28,97763     p.  m. 

Davon  geht  ab: 

Bromsilber 0,00584 

Jodsilber 0,00005  0,00589 

Rest:  Chlorsilbcr  28,97174. 
entsprechend  Chlor 7,16264    p.  m. 
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4.  Schwefelsäure 0,01796    p.  m. 

5.  Kohlensäure  im  Ganzen 3,32925    p.  m. 

G.     Kieselsäure 0,02635    p.  m. 

7.  Eisenoxydal       0,01438    p.  m. 

8.  Kalk    und  Strontian,  zusammen  als  Carbonate 

bestimmt 2,15885     p.  m. 

9.  Magnesia  im  Ganzen 0,32129     p.  m. 

10.  Beim  Kochen  des  Wassers  gelöst  bleibender  Kalk 

und  Strontian  *),  als  Carbonate  bestimmt  •     .       0,64633 

11.  Beim  Kochen  niederfallender  Kalk. 

Gesammtkalk  -h  Strontian  als  Carbonate  .     .       2,15885    p.  m. 
Beim  Kochen  gelöst  bleibender  Kalk  und  Stron- 
tian, als  Carbonate  bestimmt  .     .  ...       0,64633 

Der  Rest  =  1,51252 
gibt  die  Menge  des  beim  Kochen  niederfallenden 
Kalks  an,  entsprechend  Kalk 0,84701     p.  m. 

1 2.  Bestimmung  des  beim  Kochen  gelöst  bleibenden  Kalks. 
Summe  des  gelöst  bleibenden  Kalks  und  Strontians 

als  Carbonate 0,64633     p.  m» 

Hiervon  geht  ab  die  Menge  des  Strontians  (s.  13), 
welche  berechnet  auf  kohlensauren  Strontian 
'  betragt 0,01428    p.  ro. 

Rest  =  0,63205     p.  m. 
entsprechend  Kalk  0,35395     p.  m* 

13.  Baryt,  Strontian  und  Manganoxydul. 

a.  Baryt 0,00066  p.  m. 

b.  Strontian 0,01002  p.  m. 

c.  Manganoxydul 0,00094  p.  m. 

14.  Phosphorsäure 0,00043  p.  m. 

15.  Lithion 0,00764  p.  m. 

entsprechend  Chlorlithium 0,02163  p.  m. 

16.  Chlornatrium  +  Chlorkalium  +  Chlorlithium     .  10,22880  p.  m. 

17.  Kali 0,21876  p.  m. 

entsprechend  Chlorkalium 0,34627  p.  m. 

18.  Natron. 

Summe  deb  Chlornatriums,  Chlorkaliums  und  Chlor- 
lithiums    10,22880    p.  m. 

Davon  geht  ab: 

Chlorkalium 0,34627 

Chlorlithiura 0,02163         0,36790    p.  m. 

Rest:  Chlornatrium  9,86090     p.  m. 
entsprechend  Natron  5,22899     p.  m. 

* )  .Vller  Strontian  blieb  K^lost,  —  die  Spur  Bar}-t,  welche  gmnz  in  die  zulässigen  Fehler- 
grenzen der  Kalkbestimmang  fiel,  ist  bei  dieser  Berechnung  ausser  Betrachtung  gelassen. 
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19.  Ammoniamoxyd 0,010655  p.  m. 

20.  Gesammtmenge  der  fixen  Bestandtheile      .     .     .     13,18438    p.  m. 

21.  Specifißches  Gewicht:  1,01140  bei  19,50C. 

Die  übrigen  Bestandtheile  als:  Caesion,  Rnbidion,  Thonerde,  Nickel- 
oxyda],  Kobaltoxydnl,  Knpferoxyd,  Antimonoxyd,  Arsensäare,  Bor- 
säure, Fluor,  Salpetersäure,  flüchtige  organische  Säuren,  nicbt- 
flüchtige  organische  Stoffe,  Stickgas,  leichtes  Kohlenwasserstoffgas 
und  Schwefelwasserstoff  waren  nur  in  unbestimmbaren  Spuren 
vorhanden. 

b.     Berechnung. 

a.  Schwefelsaurer  Baryt. 

Baryt  ist  vorhanden  (13) 0,00066       p.  m. 

bindend  Schwefelsäure 0,00034       p.  ni. 

zu  schwefelsaurem  Baryt  0,00100       p.  ni. 

b.  Schwefelsaurer  Strontian. 

Strontian  ist  vorhanden  (13) 0,01002       p.  m. 

bindend  Schwefelsäure 0,00774       p.  m. 

zu  schwefelsaurem  Strontian  0,01776       p.  m. 

c.  Schwefelsaurer  Kalk. 

Schwefelsäure  ist  vorhanden  (4)  ....     0,01796       p.  m. 
Davon  ist  gebunden: 

an  Baryt 0,00034 

an  Strontian 0,00774         0,00808       p.  ni. 

Uest  0,00988       p.  m. 
bindend  Kalk 0,00692       p.  m. 

zu  schwefelsaurem  Kalk  0,01680      p.  m. 

d.  Brommagnesium. 

Brom  ist  vorhanden  (2) 0,002486     p.  m. 

bindend  Magnesium 0,000373     p.  ro. 

zu  Brom  magnesium  0,002859     p.  m. 

e.  Jodmagnesium. 

Jod  ist  vorhanden  (2) 0,0000285  p.  m. 

bindend  Magnesium 0,0000027  p.  m. 

zu  Jodmagnesiiun  0,0000312  p.  m. 

f.  Chlorcalcium. 

Kalk  im  gekochten  Wasser  ist  vorhanden  (12)   0,35395       p.  m. 
Hiervon  ist  gebuuden  an  Schwefelsäure  (c)    0,00692       p.  m. 

Rest  0,34703  p.  m. 
entsprechend  Calcium  0,24788  p.  m. 
bindend  Chlor     .     .     0,43949       p.  ra. 

zu  Chlorcalcium  .     •     0,68737       p.  m. 
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g.  Chlorkalium. 

Kali  ist  vorhanden  (17) 0,21876  p.  m. 

entsprechend  Kalium 0,18161  p.  m. 

bindend  Chlor 0.16466  p.  m. 

zu  Chlorkalinm  0,34627  p.  m. 

h.  Chlorlithium. 

Lithion  ist  vorhanden  (15) 0,00764  p.  m. 

entsprechend  Lithium    ........  0,00356  p.  m. 

bindend  Chlor 0,01807  p.  m. 

zu  Chlorlithium  0,02163  p.  m. 
i  Chlorammonium. 

Ammoniumoxyd  ist  vorhanden  (19)     .     .  0,01065  p.  m. 

entsprechend  Ammonium •     •     0,00737  p.  m. 

bindend  Chlor 0,01452  p.  m. 

zu  Chlorammonium  0,02189  p.  m. 
k.  Chlomatrium. 

Natron  ist  vorhanden  (18) 5,22899  p.  m. 

entsprechend  Natrium 3,87957  p.  m. 

bindend  Chlor 5,98133  p.  m. 

EU  Chlomatrium  9,86090  p.  m. 

1.  Chlormagnesium. 

Chlor  ist  vorhanden  (3) 7,16264  p.  m. 

Davon  ist  gebunden : 

an  Calcium 0,43949 

^    Kalium 0,16466 

„    Lithium 0,01807 

.,    Ammonium 0,01452 

j,    Natrium 5,98133  6,61807 

Rest 0,54457  p.  m. 

welcher  bindet  Magnesium  0,18429  p.  m. 

zu  Chlormagnesium      .     .  0,72886  p.  m. 
m,  Phosphorsaurer  Kalk. 

Phosphorsäure  ist  vorhanden  (14)  ....  0,00043  p.  m. 

bindend  Kalk  (3  Aeq.) 0,00051  p.  m. 

zu  basisch  phosphorsaurem  Kalk  0,00094  p.  m. 
c.  Kohlensaurer  Kalk. 

In  dem  beim  Kochen  entstehenden  Nieder- 
schlage ist  enthalten  Kalk  (11)    •     •     -     •     0,84701  p.  m. 
Davon  ist  gebunden  an  Phosphorsäure  (m)  .     0,00051   p.  m. 

^st 0,84650  p.  m. 

bindend  KohlenB&ore    •     .     •     0,66511  p.m. 

zn  einfach  kohlensaurem  Kalk   1,51161  p.  m. 
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o.  Kohlensanre  Magnesia. 

Gesammtmenge  der  Magnesia  (9)    .     .     .     .  0,32129  p.  m. 
entsprechend  Magnesinm 0,19277  p.  m. 

Davon  ist  gebunden: 

an  Brom  (d)      .....  0,000373 

„  Jod  (e) 0,000003 

j,  Chlor  (1) 0,184290        0,18467  p.  m. 

Rest  0,00810  p.  ni. 

entsprechend  Magnesia  ....  0,01350  p.  m. 
bindend  Kohlensäure      ....  0,01485  p.  m. 

zu   einfach    kohlensaurer  Magnesia  0,02835  p.m.'). 

p.  Kohlensaures  Eisenoxydul. 

Eisenozydul  ist  vorhanden  (7) 0,0143ö  p.  m. 

bindend  Kohlensäure 0,00879  p.  m. 

zu  einfach  kohlensaurem  Eisenuxydul  0,02317  p.  tu. 

q.  Kohlensaures  Manganoxydul. 

Manganoxydul  ist  vorhanden  (13)  .     .     .     .  0,00094  p.  m. 
bindend  Kohlensäure 0,00058  p.  ni. 

zu  einfach  kohlensaurem  Manganoxydnl  0,00152  p.  in. 

r.  Kieselsäure. 

Kieselsäure  ist  vorhanden  (6) 0,02635  p.  m. 

8.  Freie  Kohlensäure. 

Kohlensäure  im  Ganzen  ist  vorhanden  nach  (5.)  3,32925  p.  m. 

Hiervon  ist  gebunden  zu  neutralen  Ver- 
bindungen: 
an  Kalk  (n) 0,66511 

„    Magnesia  (o)      ....     0,01485 

„    Eisenoxydul  (p)      ...     0,00879 

„    Manganoxydul  (q)  .     .     .     0,0005^         0,68933  p.  m. 

Rest  2,63992  p.  m. 

Hiervon  ist  mit  einfach  kohlensauren  Salzen 
zu  doppelt  kohlensauren  verbunden       .     .  0,68933  p.  m. 


Rest:  völlig  freie  Kohlensäure   1,95059  p.  in. 


*)  Bei  der  1864  ausgeführten  Analyse  der  Elisnbethenquelle  ist  eine  Correction  für 
beim  Kochen  des  Wassers  in  Lösunjif  bleibenden  kohlensauren  Kalk  nicht  vorgenommen 
worden.  Führt  man  solche  nach  Bd.  II,  S.  227  ans,  so  ergibt  sich  im  Wasser  keine 
kohlensaure  Magnesia.  Man  erhält  dann  die  äquivalente  Menge  von  kohlensaurem  Kalk 
and  von  Chlormagnesium  mehr,  dagegen  die  von  Chlorcalcium  weniger. 
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» 

e.     Yergleichung  der  direct  gefundenen  fixen  Bestandtheile 
mit  der  Summe  der  einzelneu  Bestandtheile. 

Die  Einzelbestimmungen  ergaben: 

Schwefelsauren  Baryt 0,00100  p.  m. 

Strontian 0,01776  p.  m. 

Kalk 0,01680  p.  m. 

Brommagnesium 0,00286  p.  m. 

Jodmagnesium 0,00003  p.  m. 

Chlorcalcium 0,68737  p.  m. 

Chlorkalium 0,34627  p.  m. 

Cblorlithium 0,02163  p.  m. 

Chlorammonium 0,02189  p.  m. 

Chlornatrium 9,86090  p.  m. 

Chlor  magnesium 0,72886  p.  m. 

Phosphorsauren  Kalk 0,00094  p.  m. 

Kohlensauren  Kalk 1,51161  p.  m. 

Kohlensaure  Magnesia 0,02835  p.  m. 

Eisenoxyd*) 0,01598  p.  m. 

Mangan oxyduloxyd  *) 0,00101  p.  m. 

Kieselsäure 0,02635  p.  m. 

13,28961  p.  m. 
Der  bei  180^  getrocknete  Rückstand  betrug      .     .     .     .  13,18438  p.  ni. 

Eine  genaue  Uebereinstimmung  dieser  Zahlen  kann,  namentlich  bei 
einem  Wasser  wie  dem  in  Rede  stehenden,  nicht  erwartet  werden;  würde 
sie  stattfinden,  so  Hesse  dies  auf  eine  fehlerhafte  Analyse  schliessen.  Die 
Ursachen  der  Differenz  liegen  auf  der  Hand,  lassen  sich  aber  nur  klein- 
stentheils  in  genauen  Zahlen  ausdrücken.  Zunächst  setzt  sich  das  Chlor- 
ammonium beim  Eindampfen  mit  kohlensaurem  Kalk  um,  es  entsteht 
Chlorcalcium,  es  entweicht  kohlensaures  Ammon,  —  sodann  werden  Chlor- 
magnesium, Brommagnesium  und  Jodmagnesium  unter  Abgabe  eines 
Theiles  der  entsprechenden  AVasserstoffsäuren  basisch,  —  ferner  treibt 
Kieselsäure  beim  Abdampfen  mit  kohlensauren  Salzen  Kohlensäure  aus. 
]\[an  erkennt,  dass  alle  diese  Ursachen  nach  einer  Richtung  wirken, 
d.  h.  veranlassen,  dass  die  Zusammenstellung  der  einzelnen  Bestandtheile 
höher  ausfallen  muss,  als  der  unmittelbar  gefundene  Abdampfungsrück- 
stand. 

Eine  genauere  Controle  erhält  man,  wenn  man  den  Abdampfungs- 
rückstand mit  Schwefelsäure  behandelt  (Bd.  II.  S.  206)  und  den  Rück- 
stand der   schwefelsauren  Salze  (das  Eisen  ist' als  Oxyd  vorhanden)  mit 


*)   Diese  Körper  sind   hier  in   dem  Zustande  aufgeführt,   in  welchem   sie   sich   in 
•dem  bei  180^  C.  getrockneten  Rückstände  befinden. 
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der  Zahl  vergleicht,  welche  man  erhält,  wenn  man  die  Salze  der  Alkalien, 
der  alkalischeu  Erden  und  des  Mangans  auf  neutrale  schwefelsaure  Salze 
berechnet  und  zu  ihrer  Summe  Eisenoxyd  und  Kieselsäure,  ferner  etwa 
vorhandene  Thon erde  oder  phosphorsaure  Thonerde  als  solche  und  —  bei 
alkalischen  Wassern  —  etwaige  weitere  Phosphorsänre  als  pyrophosphor- 
saures  Natron  (bei  salinischen  als  phosphorsauren  Kalk)  zuzählt  und 
von  der  Summe  die  dem  pyrophosphorsauren  Natron  (beziehungsweise 
dem  phosphorsauren  Kalk)  entsprechende  Menge  schwefelsaures  Natron 
(beziehungsweise  schwefelsauren  Kalk)  abzieht^ 

Zur  Erläuterung  theile  ich  die  betreffende  Controle  aus  meiner  Analyse 
des  Emser  Kränchenwassers  mit*). 

Vergleichung  des  durch  Abdampfen  mit  Schwefelsäure  erhaltenen^ 
schwach  geglühten  Rückstandes  mit  der  Summe  der  einzeln  erhaltenen 
und  als  schwefelsaure  Salze,  beziehungsweise  Oxyde  etc.  berechneten 
Bestandtheile. 

Gefunden   Natron   1,355391  p.  m.,  berechnet    als 

schwefelsaures  Natron      ....     3,102042  p.  m» 
„  Kali    0,019891    p.   m.,    berechnet    als 

schwefelsaures  Kali 0,03 G 77 3  p.  m. 

^  Lithion  0,001029  p.  m.,  berechnet  als 

schwefelsaures  Lithion      ....     0,0037G9  ]).  m. 
M  Kalk    0,084068    p.  m.,    berechnet    als 

schwefelsaurer  Kalk 0,204165  \k  m. 

„  Strontian  0,001266  p.  m ,  berechnet  als 

schwefelsaurer  Strontian       .     .     .     0,002245  p.  m. 
„  Baryt  0,0006513   p.  m.,  berechnet  als 

schwefelsaurer  Baryt 0,000992  p.  m. 

„  Magnesia  0,064683  p.  m.,  berechnet  als 

schwefelsaure  Magnesia    ....     0,194050  p.  nu 
„  Eisenoxydul  0,000895  p.  m.,  berechnet 

als  Eisenoxyd 0,000994  p.  m. 

ff  Manganoxydul  0,0000773  p.  m.,  berech- 

net als  schwefelsaures  Manganoxydul  0,000164  p.  m. 
„  Kieselsäure  und  berechnet  als  Kieselsäure  0,049741  p.  m. 

.,  Phosphorsaure  Thonerde 0,000110  p.  m. 

„  Rest  Phosphorsäure  0,000637  p.  m.,  be- 

rechnet als  pyrophosphors.  Natron     0,00 1HÜ7  p.  ni. 

Summe     .     .     3,596418  p.  lu. 
Hiervon  ab  schwefelsaures  Natron   für  phosphor- 
saures Natron 0,001450  p.  nu 

bleiben  Sulfate  etc.     .     .     3,594059  p.  ni. 
direct  geftinden 3,594609  p.  in. 

*)  Jahrbücher    des    Nassauischen    Vereins    für   Naturkunde,    Jahr<;ang    27    uni   28» 
S.  114  ff. 
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d.    Zasammenstellaiig, 

Die  ZosammenBtellang  der  Resnltate  macht  man  am  besten  in  der 
Art,  dasB  man  angibt,  wie  viel  in  1000  Gewiohtstheilen  Wasser  Theile 
der  Bestandtheile  enthalten  sind,  vergl.  Bd.  II,  S.  179. 

Die  Rnbriken,  unter  welche  man  die  einzelnen  Bestandtheile  zweck- 
mässig bringt,  sind  folgende: 

a.  In  w&gbarer  Menge  vorhandene , 

b.  In  unwägbarer  Menge  vorhandene. 

Bei  der  Aufiuhrung  der  kohlensauren  Salze  kann  man  mit  Recht 
zweifelhaft  sein,  ob  man  sie  als  neutrale  Verbindungen  berechnen  und 
die  mehr  vorhandene  Kohlensäure  theils  als  halbgebundene  (mit  Carbo- 
naten  zu  Bicarbonaten  vereinigte),  theils  als  freie  aufführen,  oder  ob  rinn 
sie  geradezu  als  Bicarbonate  berechnen  soll,  in  welchem  Falle  der  Ueber- 
schuss  an  Kohlensäure  als  freie  zu  bezeichnen  ist.  Man  wählt  bald  den 
einen,  bald  den  anderen  Weg  der  Darstellung.  Ich  pflege  bei  den  vod 
mir  ausgeführten  Mineralwasseranalysen  die  Zusammenstellung  sowohl 
nach  der  einen  als  nach  der  anderen  Art  zu  geben,  um  die  Vergleicbung 
der  Resultate  mit  denen  ähnlicher  Quellen  zu  erleichtern. 

Die  Kohlensäure  (überhaupt  die  Gasarten)  pflegt  man  ausserdem 
auch  auf  Volumina,  also  auf  Cubikcentimeter  in  1000  Cubikcentimeter 
Mineralwasser,  zu  bereehnen.  Man  legt  dabei  die  Temperatur  der  Quelle 
und  Normalbarometerstand  (0,76  M.)  zu  Grund. 

Als  weitere  Beispiele  der  Berechnung,  Controlirung  und  Darstellung 
der  Resultate  von  Mineralwasseranalysen  führe  ich  an: 

1.  Analyse  des  Kochbrunnens  zu  Wiesbaden  (salinische  Therme). 

2.  Analyse  der  Mineralquellen  zu  Ems  (alkalische  Thermen). 

3.  Analyse  der  Quellen  zu  Schlangenbad  (Thermen  mit  äusserst  gerin- 
gem Gehalte  an  gelösten  Bestandtheilen). 

4.  Analyse  der  Mineralquellen  zu  Langenschwalbach  (kohlensäurereiche^ 
alkalische  Eisenquellen). 

5.  Analyse  der  Schwefelquelle  zu  Weilbach  (kaltes  Schwefelwasserstoff- 
wasser). 

6.  Analyse  der  Mineralquelle  zu  Geilnau  (alkalischer,  eisenhaltiger,  sehr 
kohlensäurereicher  Säuerling). 

7.  Analyse  der  neuen  Natronquelle  zu  Weilbach  (alkalische,  lithion- 
reiche  Quelle). 

8.  Analyse  der  Mineralquelle  zu  Niederselters  (alkalischer,  kohlensäure- 
reicher  Säuerling). 

9.  Analyse  der  Mineralquelle  zu  Fachingen  (an  doppeltkohlensaurem 
Natron  sehr  reicher  Säuerling). 

Alle  diese  Abhandlungen  finden  sich  sowohl  in  einem  besonder(>n 
in  G.  W.  Kreidel's  Verlag  in  Wiesbaden  1850  bis  1857  in  einzelnen 
Heften  erschienenen  Werkchen  „Chemische  Untersuchung  der  wichtigsten 


240  Specieller  Theil.  [§.  213. 

Mineralwasser  des  Herzogthnms  Nassau  von  Professor  Dr.  R.  Fresenius  ^^^ 
als  auch  in  den  Jahrbüchern  des  Nassauischen  Naturhistorischen  Vereins. 

In  den  unter  1  und  2  angeführten  Abhandlungen  finden  sich  auch 
die  Methoden  genau  beschrieben,  nach  welchen  die  schlammigen  Ocker- 
and  festen  Sinterabsätze  dieser  Quellen  untersucht  worden  sind. 

Die  von  mir  aasgeführten  Analysen  der  Homburger  Mineralquellen 
(kohlensäurereiche,  eisenhaltige,  stark  salinische  Wasser)  sind  ebenfalls  in 
einzelnen  Heftchen  bei  C*  W.  Kreidel  in  Wiesbaden,  die  der  Mineral- 
quellen zu  Wildungen  (kohlensäurereiche,  mehr  oder  weniger  alkalische, 
eisenhaltige,  sehr  viel  doppelt  kohlensaure  alkalische  Erden  enthaltende 
Quellen)  bei  Mittler  in  Arolsen  erschienen. 

Von  neueren  von  mir  ausgeführten  Miueralwasseraualysen  hebe  ich 
noch  folgende  hervor: 

Trinkquelle,  Badequelle  und  Heleuenquelle  zu  Pyrmont^)  (viel 
schwefelsauren  Kalk  enthaltende  Eisenquellen). 

Trinkquelle  zu  Driburg  (viel  schwefelsauren  Kalk  enthaltende  Eisen- 
quelle), Herster  Mineralquelle  (erdige  Mineralquelle)  sowie  Satzer 
Schwefelschlamm  ^). 

Tönnissteiner  Heilbrunneu  (alkalischer,  an  kohlensaurer  Magnesia 
sehr  reicher  Säuerling)  und  Tönnissteiner  Stahlbrnnnen  *'^). 

Lamscheider  Mineralbrunnen  ^)  (alkalischer  Säuerling). 

Augustaquelle,  Victoriaquelle,  Römerquelle,  neue  Untersuchung  des 
Kränchens,  Fürstenbrunnens,  Kesselhrunnens  und  der  neuen  Badequelle 
zu  Ems  ^). 

Stahlbrunnen  zu  Homburg  v.  d.  H.  ^). 

Carlsquelle  zu  Bad  Helmstedt^)  (Eisenquelle). 

Deutsch-Kreutzer  Sauerbrunnen  bei  Oedenburg  ^)  (alkalischer 
Säuerling). 

Neuer  S eiser  Brunnen  bei  Grosskarben  ^)  (erdiger  Säuerling). 

Grindbrunnen  bei  Frankfurt  a.  M.  ^^)  (alkalische  Schwefelquelle). 

Mineralquelle  zu  Birresborn  ^^)  (alkalischer  Säuerling). 

Mineralquellen  zu  Neudorf  in  Böhmen  ^^)  (alkalische  Eisenquellen). 

Warme  Quelle  zu  Assmannshausen  ^^)  (alkalische,  an  Litbiou 
reiche  Quelle). 

Mineralquelle  zu  Biskirchen  ^*)  (alkalischer  Säuerling). 

Wappenquelle  zu  Ems  (alkalische  Therme  ^^). 

Warme  Soolquelle  zu  Werne  ^^), 


1)  BeiA.  Speyer  in  Arolsen  1865.-2^  Bei  C.  W.  Kreidel  in  Wiesbaden  186ß. — 
«)  Daselbst  1869.  —  *)  Daselbst  1869.  —  *)  Daselbst  1865,  1889,  1870  und  1872.— 
«)  Daselbst  1872.  —  ')  Daselbst  1873.  —  8)  Daselbst  1874.  —  »j  Daselbst  1874.  — 
*ö)  Frankfurt  a.  M.  bei  C.  Naumann  1874.  —  ")  Bei  C.  W.  Kreidel  in  Wie>- 
baden  1876.  —  i*)  Daselbst  1876.  —  «)  Daselbst  1876.  —  ")  Daselbst  1876.  — 
")  Daselbst  1876.  —  i«)  Daselbst  1877. 


IL   Analyse  solcher  technischen  Producte 

und  Mineralien,  welche  besonders  häufig 

Gegenstand      chemischer     Untersuchung 

werden,  einschliesslich  ihrer  blossen 

Prüfung  auf  Gehalt  und  Handels- 

w  e  r  t  h. 


L    Bestimmung  des  Gehaltes  an  freier  Säure  (Acidi- 

metrie). 

A.    Ermittelung  aus  dem  specifischen  Gewichte. 

§.  214. 

Da  man  durch  Versuche  und  auf  sie  gegründete  Tabellen  die  Be- 
ziehungen zwischen  dem  Gehalte  und  dem  specifischen  Gewichte  der 
Säuren,  beziehungsweise  ihrer  wässerigen  Lösungen,  kennt,  so  genügt 
die  Bestimmung  des  specifischen  Gewichts  derselben  häufig  zur  Ermitte- 
lung ihres  Gehaltes.  Man  hat  hierbei  nur  zu  beachten,  dass  die  zu  prü- 
fenden Säuren  frei,  oder  wenigstens  fast  ganz  frei,  sein  müssen  von  an- 
derweitigen gelösten  Substanzen.  Bei  flüchtigen  Säuren  —  und  die  mei- 
sten im  Grosshandel  vorkommenden  Säuren  sind  ja  flüchtig  (Schwefel- 
säure, Salzsäure,  Salpetersäure,  Essigsäure)  —  genügt  es  meist,  sich 
gegen  Irrthum  in  der  Art  sicher  zu  stellen,  dass  man  prüft,  ob  eine 
Probe,  in  einer  kleinen  Platin-  oder  Porzellanschale  verdampft,  einen 
fixen  Rückstand  lässt,  oder  nicht. 

Die  Prüfung  des  specifischen  Gewichtes  führt  man  entweder  durch 
Abwägen  gleicher  Volumina  Wasser  und  Säure  (Bd.  II,  S.  202  und  204), 
mittelst  besonderer  Wagen  *)  oder  mit  Hülfe  £^ter  Aräometer  aus.  Man 
achte  darauf,  dass  die  Bestimmungen  bei  den  Temperaturen  ausgeführt 
werden,  auf  welche  sich  die  Tabellen  beziehen. 

Nachstehende  Tabellen  belehren  über  die  Beziehungen  zwischen 
specifischem  Gewicht  und  Gehalt  bei  Schwefelsäure,  Salzsäure,  Salpeter- 
säure, Phosphorsäure,  Essigsäure,  Weinsteinsäure  und  Citronensäure. 


*)  Zcitschr.  f.  analyt.  Chem.  9.  233  u.  17.  344. 
Fresenius,  quautiUlire  Analyse.  II.  \^ 
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L     a.   Tabelle 

über  das  specif.  Gewicht  der  Schwefelsaure  bei   verschiedenem  Gehalte 
an  Sänrehydrat,   von   Bineaa,  berechnet  von  Otto  für  die  Temperatur 

von  15»  G. 


Säure- 

AYasAerfreie 

Säui*e- 

1 

1  Waasfi*  freie 

hydmt 

Specif.  Gew. 

8äure 

hydrat 

Specif.  Gew. 

Säure 

100 

1,8423 

61,63 

50 

1,39S 

40.81 

99 

1,842 

80,81 

49 

1,3886 

40,00 

98 

1,8406 

80,00 

48 

1,379 

39,1:^ 

97 

1,840 

79,18 

47 

1,370 

3^,3»i 

9H 

1,8384 

78,36 

46 

1,361 

37.r.5 

95 

1,8376 

77.55 

45 

1,351 

36,7.; 

94 

1,8356 

76;73 

44 

1,342 

35>2 

93 

1,834 

75,91 

43 

1,333 

35.10 

92 

1,831 

75;  10 

42 

1,324 

34,2ö 

91 

1,827 

74,28 

41 

1,315 

33,47 

90 

1,822 

73,47 

40 

1.30(i 

32,65 

89 

1,816 

72,65 

39 

1,2976 

3l.??3 

88 

1,809 

71,83 

38 

1,289 

31,02 

87 

1,8«  »2 

71,02 

37 

1,281 

30,20 

86 

1,794 

70,10 

36 

1.272 

29,3s 

85 

l,7ti6 

69,38 

35 

l,2(i4 

2^.57 

84 

1,777 

68,57 

34 

1,256 

27,75 

83 

1,767 

67,75 

33 

1 ,2476 

26,94 

82 

1,756 

()(>,94 

32 

1,239 

26.12 

81 

1,745 

66,12 

31 

1,231 

25,;-!o 

80 

1,734 

(55,30 

30 

1.223 

24.49 

79 

1,722 

64,48 

29 

1.215 

2:;.«>7 

78 

1,710 

(»3,67 

28 

1,2(K)6 

22.b5 

77 

1,698 

62,85 

27 

1,19J5 

22.03 

76 

1,6S6 

62,04 

26 

1,190 

21,22 

75 

1,675 

61,22 

25 

1,182 

20.40 

74 

1,663 

60,40 

24 

1,174 

19,58 

73 

1,651 

59,59 

23 

1,167 

1^.77 

72 

1,639 

58,77 

22 

1,159 

17,95 

71 

1,637 

57,95 

21 

1,1516 

17,14 

70 

1,615 

57,14 

20 

1,144 

16,32 

69 

1,604 

56,32 

19 

1,136 

15.51 

68 

1,592 

55,59 

18 

1.12!) 

I4,<;i» 

67 

1,580 

54,69 

17 

1,121 

13,{?7 

66 

1,578 

53,87 

16 

1.1136 

13,06 

65 

1,557 

53,05 

15 

1,106 

12,24 

(>4 

1,545 

52,24 

14 

1,008 

11,42 

63 

1,534 

51,42 

13 

1,091 

10.61 

62 

1,523 

50,61 

12 

1,083 

9.79 

61 

l,r)12 

49,79 

11 

1,0756 

vS  \)S 

(K) 

1,501 

48,98 

10 

1,(M)8 

8,16 

59 

1,490 

48,16 

9 

1,<N)1 

7,34 

58 

1,430 

47,34 

8 

1,0536 

6,53 

57 

1,469 

46,53 

7 

1,04()4 

5,71 

56 

1,4586 

45,71 

6 

1,039 

4,.S!) 

55 

1,448 

44,89 

5 

1,032 

4,0s 

54 

1,438 

44,07 

4 

1,0256 

3,2(; 

53 

1,428 

43,26 

3 

1,019 

2,445 

52 

1,418 

42,45 

2 

1,013 

1,(J3 

51 

1,408 

41.63 

1 

1,0064 

0,^16 

§•  21« 


Acidimetrie, 
I.     b.    T  a  b  e  1  1 


aber  den  S&aregehalt  der  wäsBerigen  Schwefelsäare  bei  allen  Graden  nach 
Bannte  toq  0  —  66,    unter  gleichzeitiger  Angabe  des  epeciäscben  Ge- 
wichtes, bei  15"  C,  Yon  J.  Kolb*). 


Oraae 

Spocif, 

WaB8.^r- 

Gr.ule 

Specif. 

Waäi.Hr- 

llUCll 

Gewicht 

freiH  S«Hre 

HO.SO, 

nach 

GeMiülit 

ft-eie  Säurt 

HO.SOj 

Bauni^ 

Uaiuii^ 

„ 

1,000 

0,7 

0,9 

34 

1,308 

33,8 

40,2 

1.007 

1,S 

1,9 

35 

1,320 

3.1,9 

41,6 

2 

1,014 

2,8 

2,8 

96 

1,332 

35,1 

43.0 

3 

l.lr22 

3:1 

3,8 

37 

1,345 

36,2 

44,4 

4 

1.029 

3,9 

4,8 

38 

1,357 

37,2 

45,5 

5 

1,037 

4,7 

5.8 

39 

1,370 

W*,3 

46,9 

t! 

1,045 

5,6 

6,6 

4U 

1,383 

39,5 

48;3 

7 

1,052 

6,4 

7,6 

41 

1,397 

40.7 

4!l.8 

Ö 

l,ü60 

7,2 

8,8 

42 

1,410 

41,8 

51.2 

1,067 

80 

9,8 

43 

1,424 

42,0 

523 

10 

1,075 

8,8 

10,8 

44 

1,438 

44,1 

54,0 

11 

1,083 

9,7 

11,9 

45 

1,453 

45,2 

55,4 

12 

1,091 

loie 

13,0 

46 

1,468 

46,4 

56,9 

IM 

I.IOÜ 

11.5 

14,1 

47 

1,483 

47,6 

59,3 

U 

1,108 

12.4 

16,2 

48 

l,49d 

4Ö,7 

59,6 

1ö 

1,116 

13,2 

16,2 

49 

1,514 

49,3 

61,0 

lÜ 

1,125 

14!l 

17,3 

50 

1,630 

51,0 

62,6 

17 

1,134 

15,1 

18:5 

51 

i;540 

52,2 

64,0 

18 

1.142 

16,0 

19,6 

52 

1,563 

53,5 

65.5 

l'J 

1,1G3 

17,0 

20:8 

53 

1,580 

54,9 

67,0 

■21) 

1,162 

18,0 

22,2 

54 

1,597 

56,0 

69,6 

■21 

1,171 

19:0 

23,3 

55 

1,615 

Ä7,l 

70,0 

32 

1,180 

20,0 

24,5 

56 

1,634 

56,4 

716 

23 

I.IOO 

211 

25,8 

57 

1.652 

59.7- 

73^ 

24 

1,200 

22,1 

27,1 

58 

1,671 

61,0 

74,7 

25 

1,210 

23,2 

28.4 

59 

1,691 

62,4 

76;4 

21) 

1220 

24,2 

2!),6 

60 

1,711 

63,8 

78,1 

27 

1,231 

25.3 

31,0 

61 

1,732 

65,2 

79,9 

■28 

1,241 

26,3 

32,2 

62 

1,753 

66,7 

si;7 

■2'.l 

1,2S2 

27,3 

33,4 

63 

1,774 

68,7 

91,1 

311 

1263 

28:3 

,t4,7 

64 

1,796 

70.6 

86:5 

ai 

1274 

29.4 

36,0 

65 

1,819 

73,3 

89,7 

32 

1,265 

30.5 

87,4 

66 

1,642 

61,6 

100,0 

33 

1:297 

31,7 

38,8 

•)  Poljtechn,  Ceptralbl.  1B73,  S.  8S6,  —  Dinitlcr'«  polyt.  Jonm.  Bd.  20Et,S,  2 
Zeitschr.  f.  Bnalyt.  Ch»inie  Bd.  12,  S.  333.  —  Die  Kolb'Mhen  RoultMe  stimmi 
ilcnea  Bincnu'a  (vctjeI.  die  Tshelle  1.  a.),  trean  nuch  nicht  nbralut,  lo  dorh  1 
übprcin.  —  In  BetrrlT  der  Baami' sehen  GrHde  lipinerke  ich,  diu  dabei  nngeni 
ist,  der  Kallpunkt  «ei  in  reinem  Wa»*r  von  lö»  C.,  der  Gmd  S6  in  teineni  S.I1 
«üurehfdrkt  von  1,842  beütimmt. 


Specieller  Tbeil. 
II.    «.    T  a  b  e  I  1  • 


[§■  2U. 


fibcr  das   specif.   Gewicht   der   waeaerigen   SalzsStire   bei   versclii^denein 
Gehalt«  an  ChlorwasBersloff.  von  üre.    Temperalnr  15"  C. 


Snlz>nur(" 

Bpecif.  Gew. 

Gas 

Specif  Gew. 

Gas 

l.?000 

40,777 

1,1000 

20,388 

1,1992 

40,369 

I,09S0 

19.980 

1,1961 

39.961 

1,(»960 

19,572 

1,I1M6 

39,554 

1,0939 

19,165 

1,192  ti 

39.146 

1,0919 

18,767 

1,1310 

38,738 

1,0899 

10,319 

1,1693 

38.330 

1,0879 

17,941 

1,1975 

37,923 

1,0859 

17,531 

1,1857 

37,516 

1,0838 

17,126 

],1Ö46 

37,108 

1,0818 

16,713 

l,lö22 

36.700 

1,0798 

16,310 

1,1802 

36,292 

1,0778 

15,902 

1,1782 

35,881 

1,Ü758 

15,491 

1,1762 

35,476 

1,0738 

15,i)M7 

1,1741 

35,068 

1,0718 

14.679 

1,1721 

34,660 

1,0607 

14.271 

1,1701 

31,252 

1,0677 

13,863 

1,1681 

33,845 

1,0657 

13,456 

1,1661 

33,437 

1,0637 

13,049 

1,1611 

33,029 

1,0617 

12,641 

1,1620 

32,621 

1,0597 

12,233 

1,1599 

32,213 

1,0577 

11,825 

1,1578 

31,805 

1,0557 

11,41H 

1,1657 

31,398 

1,0537 

11,010 

1,1537 

30,990 

1,0517 

10,602 

1,1516 

30,682 

1,0197 

10,194 

1,1494 

30,174 

1,0177 

9,786 

1,1473 

29,767 

1.0457 

9,.379 

1,1452 

29,359 

1,0137 

8,971 

1,1431 

28,951 

1,0  U7 

8,563 

1,I41Ü 

28,514 

1,0397 

8.155 

1,1389 

28,136 

1,0377 

7,747 

1,1369 

27,728 

1.0357 

7,340 

1,1849 

27,321 

1,0337 

6.932 

1,1328 

26,913 

1,0313 

6,524 

1,1808 

26,505 

1,0298 

6,110 

1,1287 

26,093 

1,0279 

6,709 

1,1267 

25,690 

1.0259 

6,301 

1.1247 

25,282 

1,0239 

4,893 

1,1226 

24,874 

1,0220 

4,486 

1,1206 

24,466 

1,0200 

4,078 

1,I1H5 

24,058 

1,018Ü 

3,670 

1,1164 

23,650 

1,0160 

3,282 

1.1143 

23,242 

1,0140 

2,854 

1,1123 

22,834 

1,0120 

2,447 

1,1102 

22,426 

1,0100 

2,039 

1,1082 

22,019 

l,00c(0 

i:63i 

1,1061 

21,611 

1,0060 

1,124 

1,1041 

21,203 

1,0010 

0,816 

1,1020 

20,796 

1,0020 

0,108 

§.  214.] 


Acidimetrie. 
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II.    b.    Tabelle 

über  den  Sänregebalt  der   w&sserigen  Salzsaure  bei  allen  Graden  nacb 
Baum 6  Yon  0  —  25,5,    unter  gleichzeitiger  Angabe  des  specifischen 

Gewichtes,  bei  15®  C,  von  J.  Kolb*). 


Specif. 
Gewicht 

100  Theile  enthalten 

Grade 

nach 

Banm^ 

Si>ecif. 
Gewicht 

100  Theile  entlialteu 

Grade 

nach 

Baum^ 

Salzsäure- 

gas 
bei  OO  C. 

Salz8fture- 

gas 
heil50C. 

Salzsäure- 
gas 
bei  0®  C. 

Salzsäure- 

ffas 
bei  150  C. 

0 

1,000 

0,0 

0,1 

17 

1,134 

25,2 

26,6 

1 

1.007 

1.4 

1.5 

18 

1,113 

27,0 

28,4 

2 

1,014 

2,7 

2.9 

19 

1,152 

28,7 

30,2 

3 

1,022 

4.2 

4.5 

19,5 

1,157 

29,7 

31.2 

4 

1,029 

5,5 

6.8 

20 

1,161 

30,4 

32,0 

5 

1,036 

6,9 

73 

20,5 

1,166 

31,4 

33,0 

6 

1,044 

8,4 

8,9 

21 

1,171 

32,3 

33,9 

7 

1,052 

9,9 

10.4 

21,5 

1,175 

33,0 

34,7 

8 

1,060 

11.4 

12,0 

22 

1,180 

34.1 

35,7 

9 

1,067 

12,7 

13,4 

22,5 

1,185 

35,1 

36,8 

10 

1,075 

14,2 

15,0 

23 

1,190 

36,1 

37,9 

11 

],OdS 

15,7 

16,5 

23,5 

1,195 

37,1 

39,0 

12 

1,091 

17,2 

18.1 

24 

1,199 

38,0 

39,8 

13 

1,100 

18,9 

19,9 

24,5 

1,205 

39,1 

41,2 

14 

1,108 

20,4 

21,5 

25 

1,210 

40,2 

42,4 

15 

1,116 

21,9 

23,1 

25,5 

1,212 

41,7 

42.9 

16 

1,125 

23,6 

24,8 

*)  Cunipt.  rend.  74.  337,  —  Zeitfchr.  f.  analyt.  Chem.  11.  339. 


Specieller  Theil. 
III.    Tabelle 


[§.  214. 


Ober  dag  specifische  Gewicht  der  waBserbaltigen  Salpetersäure  Lei  ver- 

Bohiedenem  Gehalt  ad  wasserfreier  Säure  and  an  Säurehydrat  vou 

J.  Kolb'). 


lüO  Tbeile  cnl- 

100  Tliril.-  eiit- 

lialteu 

K|iecir,  Gewiclit 

lirtltHU 

S|*rir. 

Üewitln 

HO.NO^ 

•SO,. 

hei  u«  C. 

bei  i,-,öc. 

Hlt.NOj 

NOj, 

bei  U"  C. 

bfi  lü^C. 

100,0Ü 

85.71 

1,559 

1,630 

58.88 

5Ü,4T 

1,387 

1,3G8 

99.84 

85,57 

1,659 

1,530 

58,00 

49,71 

1,382 

1.363 

00.72 

85,47 

1,558 

1,530 

57,00 

48,86 

1,376 

1.358 

g!i,ßa 

85,30 

1,557 

1,529 

56,10 

4Ö.Ü« 

1,371 

1,363 

07,89 

83,90 

1,551 

1,523 

55,00 

47.14 

1,365 

I,34ti 

97,00 

83,14 

1,548 

1,620 

64,00 

46,29 

1,359 

1,341 

96,0Ü 

82,28 

1.544 

1,516 

53,81 

4G.12 

1,358 

1,339 

95,27 

81,66 

1,542 

1,614 

53,00 

45.40 

1,353 

1,335 

94.00 

80.57 

1.537 

1,509 

52,33 

44,85 

1,349 

1,331 

93,01 

79.72 

1,633 

1,606 

60,99 

43,70 

1.341 

1.323 

92.00 

78.85 

1.529 

1,503 

49,97 

42.83 

1,334 

1,317 

91,00 

78,00 

1.526 

1,499 

49,00 

42,00 

1,328 

1,312 

90,00 

77,18 

1,622 

1,495 

48,00 

41,14 

1,321 

1,304 

89,50 

76.77 

1.521 

1,494 

47.18 

40.44 

1,315 

1,298 

88,00 

75.43 

1,514 

1,488 

46,64 

39,97 

1,312 

1,295 

87,45 

74,95 

1,513 

1,486 

45,00 

38.57 

1,300 

1,284 

86,17 

73,ö6 

1,507 

1,462 

43.53 

37,31 

1,291 

1,274 

85.no 

72,86 

1.508 

1.478 

42,00 

36,00 

1,280 

1.2(i4 

84,00 

72,00 

1,499 

1,474 

41.00 

35,14 

1,274 

1.257 

83,00 

71,14 

1,495 

1,470 

40,00 

34,28 

1,267 

1.251 

82,00 

70,28 

1.492 

1,467 

39.00 

^3,43 

1,260 

1,244 

8Ü,M 

69,39 

1,488 

1,463 

37,95 

39,53 

1,253 

1,237 

Ö0,00 

68,57 

1,484 

1,460 

36,00 

30.86 

1.240 

1,225 

79,00 

fi7,7I 

1,48t 

1,456 

35,00 

29.29 

1,234 

1,218 

77.fi6 

66.56 

1,476 

1,451 

33,86 

29.02 

1,226 

1,211 

76,00 

«5,14 

1,469 

1,445 

32,00 

27,43 

1,214 

1,19k 

75,00 

fi4J28 

1,466 

1,412 

31,00 

26,57 

1,207 

1,192 

74,01 

«3.44 

1.402 

1,438 

30,00 

25,71 

1,200 

1,185 

73,00 

ßa.57 

1,457 

1,435 

29.00 

24,85 

1.194 

1.179 

72,39 

62.05 

1,465 

1,4.')2 

28,00 

24,00 

1,187 

1.172 

71,24 

01.06 

1,450 

1,429 

27,00 

23,14 

l.löO 

1.160 

69,96 

60,00 

1,444 

1,423 

25,71 

22,04 

1,171 

1.157 

69,20 

69,31 

1,441 

1.419 

23,00 

19,71 

1,153 

1.13» 

68,00 

68.29 

1,435 

1,414 

20.0U 

17,14 

1.132 

1,120 

67,00 

fi7,43 

1.430 

1,410 

17,47 

14,97 

1,115 

1.105 

66,00 

56,57 

1,42B 

1.405 

15.00 

12.85 

1,099 

1,089 

65,07 

55,77 

1.420 

1,400 

13,00 

11,14 

1.085 

1,077 

«4.00 

54,85 

1,415 

1,395 

11.41 

9,77 

1.075 

1.067 

G3.69 

54,50 

1,413 

1,393 

7.22 

Ö,62 

1,050 

1,045 

62.00 

53.14 

1,404 

1,386 

4,00 

3,42 

1.026 

1,022 

61,21 

62,46 

1,400 

1,381 

2.00 

1,71 

1.013 

1,010 

60.IK) 

51.43 

1,393 

1.374 

0,00 

0,00 

1,000 

0,999 

59,59 

51,08 

1,391 

1,372 

I.  chim.  phfi.  (4]  10.  140,  —  ZdUchr.  t.  aoalTt.  Chcm.  5.  449. 
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über    das   specifische  Gewicht   der  wäsBerigeh   Phosphorsäare   bei  yer- 
schiedeuem  Gehalt  an  wasserfreier  Säure,  yon  J.  Watts '^). 


Specif.  Gew. 

Procent- 

Specif. Gew. 

Procent- 

Specif. Gew. 

Procent- 

bei 

gehalt  an 

bei 

gehalt  an 

bei 

gehalt  an 

10,50  c. 

PO5 

15,50  c. 

PO5 

15,50  c. 

PO5 

1,508 

49,60 

1,328 

36,15 

1,144 

17,89 

1,402 

48,41 

1.315 

34,82 

1,136 

16,95 

1,47G 

47,10 

1,302 

33,49 

1,124 

15.64 

1,464 

45,63 

1,293 

32,71 

1,113 

14,33 

1,453 

45,38 

1,285 

31,94 

1,109 

13,25 

1,442 

44,13 

1,276 

31,03 

1,095 

12,18 

1,434 

43,95 

1,268 

30,13 

1,081 

10,44 

1,426 

43,28 

1,257 

29,16 

1,073 

9,53 

1.418 

42,61 

1,247 

28,24 

1,066 

8,62 

1.408 

41,60 

1,236 

27,30 

1,056 

7,39 

1,31)2 

40,86 

1,226 

26,36 

1,047 

6,17 

1.384 

40,12 

1,211 

24,79 

1,031 

4,15 

1,376 

39,66 

1,197 

23,23 

1,022 

3.03 

1,369 

39,21 

1,185 

22,07 

1,014 

1,91 

1,356 

38,00 

1.173 

20,91 

1,006 

0,79 

1,347 

37,37 

1,162 

19,73 

1.339 

36,74 

1,163 

18,81 

♦)    Journ.  Chem.  Soc.  [2]  4,  499,  —  Journ.  f.  prakt.  Chem.  101.  59,  —  ZeiUchr.  f. 
Ana]>'t.  Chemie  7.  357. 


Specieller  TheiL 
T.    T  «  b  .  1  1  e 


[§.  2U. 


über  Am  specifiBche  Gewicht  der  wuBerbftltigen  EaBigBÄnre  bei  verschie 
deoem  Gebalt  an  EssigeüureWlrut,  von  A.  C.  Ondemans*). 


Ptocenle 

Specir.  Gew. 

Specif.  Gew, 

Pnx'ente 

Spec-if.  Gew. 

Specif.  Gew. 

E™ig«aure- 

bei 

bei 

bei 

bei 

lij-di-at 

li^C. 

20"  C. 

hydrai 

1.-."  C. 

Sv"  C. 

0 

0,01)02 

0,9963 

29 

1,0400 

1.0.S72 

1 

1.0007 

oimi 

30 

1.0412 

],03ä*3 

2 

1,0022 

1,0012 

31 

1,0424 

1,0304 

3 

1,0037 

1,0026 

32 

1.04;iÜ 

1,0405 

4 

1.0052 

i.oon 

33 

1,0447 

1,0116 

C 

1,0067 

1,0055 

34 

1.<M50 

I,OJ26 

e 

1,OOSS 

1,0069 

35 

1.O470 

1,043T 

7 

1,0098 

1.0084 

36 

1.04&1 

1.0448 

S 

1,0113 

1,0093 

37 

1.0192 

1.04.-,<3 

9 

1,0127 

1,0112 

38 

1 ,05*12 

l.lHt;ä 

10 

1,0142 

1,0126 

39 

l,(ßl3 

l,047ä 

II 

1,0157 

1.0140 

40 

1,0523 

1,04«3 

12 

1,0171 

1,0164 

41 

1.05.13 

1.0498 

13 

1,0185 

1,0108 

42 

1.1 15 13 

1.0507 

14 

1,0200 

1.0181 

43 

1.0552 

1.0516 

13 

1,0214 

1,0196 

44 

1,05(32 

1.IV)25 

le 

1,0228 

1.0208 

45 

1.0571 

1.0.'>34 

17 

1,0242 

1.0222 

48 

1.05S0 

1.051.1 

18 

1,0256 

1.0235 

47 

l.(Xi.S9 

1.0551 

19 

1,0270 

1.0248 

48 

1.059Ö 

1,1059 

20 

1.0284 

1,0261 

49 

1.06O7 

1,0567 

21 

1.0293 

1.0274 

50 

I.fMilS 

l,lßT5 

22 

1,0311 

I.02*i7 

6t 

l,(»623 

1.0,5^3 

23 

1,0324 

1,0299 

52 

l.oom 

1/eiw 

34 

1,0337 

1.0312 

53 

l,0(i38 

1,0507 

25 

1.0350 

1.0324 

54 

1,0646 

1,0604 

2G 

1,0363 

1,0336 

53 

l,oti5;i 

1,061 1 

27 

1,037G 

1,0348 

56 

1.0660 

1,001S 

28 

1.0388 

MMfiO 

57 

1,0666 

i,u;24 
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Procente 

Specif.  Gew. 

Specif.  Gew. 

Procente 

Specif.  Gew. 

Specif.  Gew. 

Esgigsäure- 

bei 

bei 

Essigsäure- 

bei 

bei 

hydrat 

15»  C. 

20®  C. 

hydrat 

15»  C. 

2ooa 

58 

1,0673 

1,0Ü30 

80 

1,0748 

1.0699 

69 

1,0679 

1,0636 

81 

1,0747 

1,0698 

60 

1,0685 

1,0642 

82 

1,0746 

l,069t> 

61 

1,0691 

1,0648 

83 

1.0744 

1,0694 

62 

1,0697 

1,0653 

84 

1,0742 

1,0691 

68 

1,0702 

1,0658 

85 

1,0739 

1,0688 

64 

1,0707 

1,0663 

86 

1,0736 

1,0684 

65 

1,0712 

1.0667 

87 

1,0731 

1,0679 

66 

1,0717 

1,0671 

88 

1,0726 

1.0674 

67 

1,0721 

1,0675 

89 

1,0720 

1,0668 

68 

1,0725 

1,0Ü79 

90 

1,0713 

1,0660 

69 

1,0729 

1,0683 

91 

1,0705 

1,0652 

70 

1,0733 

1,0686 

92 

1,0696 

1,064$ 

71 

1,0737 

1,0689 

93 

1,0686 

1,0632 

72 

1,0740 

1,0691 

94 

1,0674 

1,0620 

73 

1,0742 

1.0693 

95 

1.0660 

1,060G 

74 

1,0744 

1,0695 

96 

1,0644 

1,058» 

75 

1,0746 

1,0697 

97 

1,0625 

1,0570 

76 

1,0747 

1,0699 

98 

1,0604 

1,0549 

77 

1.0748 

1,0700 

99 

1,0580 

1,0525 

78 

1.0748 

1,0700 

100 

1.0553 

1.0497 

79 

1.0748 

1.0700 

( 

l 
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über  das  specifiscbe  Gewicbt  wässeriger  Weinsäurelösung  and  wässeriger 
Citronensäurelösnng  bei  yerschiedenem  Gehalte  an  krystallisirter  Säure, 

von  G  e  r  1  a  c  h  *). 


Procent- 

Krystallisirte 

Krj'Htalliairte 

Procent- 

Krystallisirte 

Krystallisirte 

gehalt  in 

^Vein8äure. 

Citronensäure. 

gehalt  in 

Weinsäure. 

Citronens. 

100  Ge- 

Specif.  Gew. 

Specif.  Gew. 

100  Ge- 

Specif.  Gew. 

Specif.  Gew. 

wichtsthln. 

bei 

bei 

wichtsthlD. 

bei 

bei 

der  Lösung 

15OC. 

i 

1 

150  c. 

der  Lösung 

I5OC. 

150  C. 

1 

1,0045 

1,0037 

34 

■ 

1,1720 

1,1422 

2 

1.0090 

1,0074 

35 

1,1781 

1.1467 

3 

1,0136 

1,0111 

36 

1,1840 

1.1515 

4 

1,0179 

1,0149 

37 

1,1900 

1,1564 

5 

1,0224 

1,0186 

38 

1,1959 

1.1012 

6 

1,0273 

1,0227 

39 

1,2019 

l,10(n 

7 

1,0322 

1,0268 

40 

1,2078 

1,1709 

8 

1,0371 

1,0309 

41 

1,2138 

1,1750 

9 

1,0420 

1,0350 

42 

1,2198 

1.1814 

10 

1,0469 

1,0392 

43 

1,2259 

1,1861 

11 

1,0517 

1,0431 

44 

1,2317 

1.1899 

12 

1,0565 

1,0470 

45 

1,2377 

1,1947 

13 

1,0613 

1,0509 

46 

1,2441 

1,1998 

14 

1,0661 

1,0549 

47 

1,2504 

1,2050 

16 

1,0709 

1,0588 

48 

1,2508 

1,2103 

10 

1,0761 

1,0632 

49 

1,2(>32 

1,2153 

17 

1,0813 

1,0675 

50 

1,209() 

1,2204 

18 

1,0865 

1,0718 

51 

1,2702 

1,2257 

19 

1,0917 

1,0702 

52 

1,2828 

1,2307 

20 

1,0969 

1,0805 

53 

1,2894 

1.2359 

21 

1,1020 

1,0848 

54 

1,2901 

1,2410 

22 

1,1072 

1,0889 

55 

1,3027 

1 ,2462 

23 

1,1124 

1,0930 

56 

1,3093 

1,2514 

24 

1,1175 

1,0972 

57 

1,3159 

1,2572 

25 

1,1227 

1,1014 

58 

1.2027 

26 

1,1282 

1,1060 

5Q 

1,2083 

27 

1,1338 

1,1106 

60 

1,2738 

28 

1,1393 

1,1152 

61 

1,2794 

29 

1,1449 

1,1198 

62 

1,2849 

30 

1,1505 

1,1244 

63 

1,21)04 

31 

1.1560 

1,1288 

64 

1,2900 

32 

1.1615 

1,1333 

65 

1,3015 

33 

1,1670 

1,1378 

60 

1,3071 

In  allen  den  Fällen,  in  welchen  die  Bestimmung  des  specißschcn 
Gewichtes  zur  Ermittelung  des  Säuregehaltes  einer  wässerigen  Säure- 
lösung nicht  zum  Ziele  führt,  oder  in  denen  es  auf  besondere  Genauig- 
keit ankommt,  wählt  man  eine  der  folgenden  Verfahrungsweisen,  und 
zwar  gewöhnlich  die  erstere. 


*)  Zeitscbr.  f.  analyt.  Chem.  8.  295. 
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B.    Ermittelang  durch  Sättigung   der  freien   Säure  mit  einer 
alkalischen  Flüssigkeit  von  bekanntem  Gehalte  unter  Anwen- 
dung eines  Farbstoffes  als  Indicator  "). 

§.  215. 

Um  diese  Methode  anzuwenden,  bedarf  man: 

1.  einer  Säurelösung  von  bekanntem  Gehalt, 

2.  einer  alkalischen  Flüssigkeit  von  bekanntem  Wirkungswerth. 

I.    Darstellung  der  Lösungen. 

1.  Den  Säuren  gibt  man  eine  derartige  Verdünnung,  dass  1000  CC. 
gemessen  bei  17,5^  C.  =  14^  R.,  genau  die  Aequivalentzahl  der  Säure 
(11  =  1)  in  Grammen  enthalten,  also  40  Schwefelsäure,  36,46  Salzsäure, 
36  Oxalsäure  etc.  —  Säuren  von  diesem  Gehalte  nennen  wir  Normal- 
säuren; gleiche  Volumina  derselben  haben  den  Alkalien  gegenüber  glei- 
chen Wirkungswei-th.  In  der  Regel  bedient  man  sich  der  Normalschwefel- 
eäure,  der  Normalsalzsäure  oder  auch,  nach  Mohr's  Vorschlag,  der  Nor- 
nialoxalsäure.  — 

2.  Als  Alkalilösung  benutzt  man  eine  Natronlauge ,  von  der 
1  Volumen  genau  hinreicht  1  Volumen  Normalsäure  zu  neutralisiren  und 
zwar  so,  dass  beim  Mischen  beider  der  letzte  Tropfen  der  Natronlauge 
die  durch  Lackmus  schwach  rothe  Lösung  blau  färbt.  Eine  Natronlauge 
von  solcher  Stärke  heisst  Normalnatronlauge,  1000  CC.  derselben  sätti- 
gen 1  Aeq.  einer  jeden  einbasischen  Säure  (II  =  1),  ausgedrückt  in 
Grammen. 

Zur  Darstellung  der  Normalsäuren  kann  man  sich  verschiedener 
Methoden  bedienen,  von  denen  die  gebräuchlichste  (a),  bei  welcher  als 
Urmaass  reines  wasserfreies  kohlensaures  Natron  dient,  für  alle  Säuren 
anwendbar  ist,  während  die  anderen  (b)  nur  zur  Herstellung  je  einer 
bestimmten  Normalsäure  dienen  können.  Die  Art,  wie  man  die  Normal- 
natronlauge darstellt,  wird  sowohl  bei  a  wie  bei  b  besprochen  werden. 

a.    Allgemeine  Methode  (Süttigungsmethode). 

1.  Erfordernisse. 

Man  gebraucht  dazu: 

a,  das  als  Urmaass  dienende  reine  kohlensaure  Natron.  Es  wird 
dies  am  leichtesten  aus  käuflichem,  möglichst  reinem  doppelt-kohlensaurem 

*)  Nicholson  u.  Price  (Chem.  Gaz.  1856,  p.  30)  haben  die  gewöhnliche  Methode 
der  Acidimetrie  für  angeeijpiet  erklärt  zur  Bestimmung  freier  Essigsäure,  weil  das  neu- 
trale essigsaure  Natron  alkalisch  reagire;  Otto  (Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  102,  p.  69) 
hat  aber  gezeigt,  dass  der  hieraus  hervorgehende  Fehler  so  unbedeutend  ist,  dass  er 
getrost  vernachlässigt  werden  kann. 


252  Specieller  Theil.  [§.  215. 

Natron  dargestellt.  Man  zerreibt  dasselbe,  bringt  es  in  einen  Trichter, 
welcher  in  der  Spitze  ein  kleines  Filter  enthält,  drückt  es  fest,  ebnet  die 
Oberfläche,  legt  eine  mehrfache  Lage  Filtrirpapier  darauf,  giesst  wieder- 
holt kleine  Mengen  kalten  destillirten  Wassers  auf  und  setzt  dieses  Aus- 
waschen so  lange  fort,  bis  die  ablaufende  Lösung  sich  als  ganz  frei  von 
Schwefelsäure  und  von  Chlor  erweist.  Man  trocknet  dann  das  ausge- 
waschene Salz  und  erhitzt  es  —  am  besten  in  einer  Platinschale  — ,  um 
das  doppelt  -  kohlensaure  Salz  in  wasserfreies  einfach  -  kohlensaures  Salz 
überzuführen.  Dieses  zerreibt  man  dann  und  hebt  es  zum  Gebrauche 
auf.  —  Vor  dem  Abwägen  erhitzt  man  eine  geeignete  Menge  im  Platin- 
tiegel längere  Zeit  massig  und  bringt  das  noch  heisse  Pulver  in  ein  war- 
mes, trockenes,  zu  verschliessendes  Röhrchen,  welches  im  Exsiccator  aof- 
^le wahrt  wird. 

ß,  Alkalilösung.  Als  solche  benutzt  man  Natronlauge.  Für  den 
Zweck,  zu  welchem  sie  hier  dienen  soll,  genügt  es,  wenn  sie  —  beim 
Prüfen  mit  dem  Aräometer  —  ein  specifisches  Gewicht  von  1,046  bis 
1,048  zeigt,  also  im  Liter  etwas  mehr  als  1  Aeq.  Natron,  nämlich  etwa 
32  bis  34  Gramm,  enthält.  Will  man  die  Anwendung  des  Aräometers 
vermeiden  und  ist  eine  annähernd  richtige  Probesäure  zur  Hand,  so  ver- 
dünnt man  die  Natronlauge  auf  Grundlage  eines  rohen  Vorversuches  so, 
dass  man  zur  Sättigung  von  20  CG.  Normalsäure  etwa  19  bis  19,5  CG. 
Lauge  gebraucht.  Gilt  es  fertige,  etwas  kohlensaures  Natron  enthaltende 
concentrirtere  Natronlauge  von  Kohlensäure  zu  befreien,  so  verdünnt 
man  dieselbe  entsprechend,  erhitzt  sie  zum  Sieden,  trägt  etwas  Kalkmilch 
ein,  kocht,  füllt  nach  einigem  Abkühlen  in  einen  Kolben  und  lässt  darin 
absitzen.  Den  Kolben  verschliesst  man  mit  einem  Stopfen,  in  dessen 
Durchbohrung  ein  Natronkalk  enthaltendes  Kugelröhrcben  gepasst  ist 
(siehe  Bd.  II,  S.  255).  Nach  völligem  Absitzen  zieht  man  die  klare 
Lösung  mittelst  eines  Hebers  in  eine  andere  Flasche  ab. 

y.  Eine  Säurelösung,  welche  im  Liter  etwas  mehr  als  1  Aeq.  der 
betreffenden  Säure  (H  =  1),  ausgedrückt  in  Grammen,  enthält,  also  z.  B. 
eine  wässerige  Schwefelsäure,  welche  im  Liter  etwa  41  oder  42  Gramm 
wasserfreie  Säure,  eine  Salzsäure,  welche  im  Liter  etwa  37  bis  89  Gramm 
Chlorwasserstoff'  enthält  etc.  Es  genügt,  wenn  man  die  betreff'ende  wäs- 
serige Säure  mittelst  des  Aräometers  prüft,  und  können  folgende  speci- 
fischen  Gewichte  bei  15<^C.  als  geeignete  Grenzwerthe  betrachtet  werden: 

Wässerige  Schwefelsäure  von  1,032  bis  1,033 
^  Salzsäure  „      1,018  bis  1,019 

„  Salpetersäure     „      1,037  bis  1,038 

8.  Lackmustinctur.  Da  die  Lackmustinctur  oft  so  alkalisch  ist, 
dass  eine  merkliche  Menge  Säure  nöthig  ist,  um  sie  zu  röthen,  so  muss 
man  nöthigenfalls  den    zu    bedeutenden   Alkali überschuss   durch    etwas 
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Säure  abstumpfen,  so  dass  sie  mit  Wasser  verdünnt  eine  violette  Flüssig- 
keit liefert,  die  durch  eine  Spur  Säure  rotb,  durch  ein  Minimum  Alkali 
blau  wird  (§.  65,  2).  —  In  Betreff  besonderer  Arten  von  Lackmustinctur 
und  anderer  Indicatoren  zur  Erkennung  der  Neutralität  vgl.  Bd.  II,  S.  264. 
Hat  man  die  Erfordernisse  beschafft,  so  schreitet  man 

2.  zur  genauen  Bestimmung  des  Säuregehaltes  der  Säure- 
lösung, 

3.  zur  Verdünnung  der  Säure  zu  Normalsäure, 

4.  zur  Verdünnung  der  Natronlauge  zu  Normalnatronlaugc. 

2.    Genaue  Bestimmung  des  Säuregehaltes. 

et.  Man  füllt  eine  Quetschhahiibürette  mit  der  betreffenden  Säure- 
lösung (1.  T'),  eine  zweite  mit  der  Lauge  (l.  ß)  bis  zum  Nullpunkte,  lässt 
20  CC.  der  Säure  in  ein  etwa  100  CC.  Wasser  enthaltendes  Becherglas 
ablaufen,  fclrbt  mit  Lackmustinctur  schwach  röthlich  und  setzt  alsdann 
von  der  Natronlauge  zu,  bis  die  Flüssigkeit  eben  blau  erscheint.  Glaubt 
man  den  Punkt  nicht  ganz  genau  getroffen  zu  haben,  so  setzt  man  wieder 
etwas  Säure  zu  und  fügt  nun  neuerdings  Natronlauge  zu,  bis  der  Punkt 
genau  erreicht  ist.  Nach  einigen  Minuten  liest  man  den  Flüssigkeits- 
stand in  beiden  Büretten  ab.  Mau  erfahrt  so,  in  welcher  Beziehung  die 
Natronlauge  zur  Säure  steht.  Nehmen  wir  z.  B.  an,  wir  hätten  zu  20  CC. 
der  Säure  19,5  CC.  der  Natronlauge  gebraucht. 

Man  füllt  nun  die  Säurebürette  und  die  Laugenbürette  aufs  Neue 
bis  zum  Nullpunkt. 

ß.  Man  wägt  von  dem  reinen  und  vollkommen  wasserfreien  kohlen- 
sauren Natron  zwei  Portionen  ab,  welche  1,0  bis  1,5  Grm.  betragen 
mögen,  bringt  sie  in  Kochflaschen  von  etwa  300  CC.  Inhalt  und  löst 
jede  Portion  in  100  bis  150  CC.  Wasser. 

y.  Man  erwärmt  eine  der  Lösungen  des  kohlensauren  Natrons,  färbt 
mit  Lackmustinctur  schwach  blau  und  fügt  aus  der  Bürette  von  der 
Säure  in  kleinen  Portionen  und  unter  Umschwenken  zu,  bis  die  Flüssig- 
keit röthlich- violett  geworden.  Man  erhitzt  nunmehr  zum  gelinden  Sie- 
den und  erhält  eine  Zeit  lang  darin.  Die  Flüssigkeit  wird  hierbei,  in 
dem  Maasse  als  die  freie  Kohlensäure  entweicht,  wieder  blau.  Man  lässt 
nun  weitere  Säure  zufliessen  bis  deutlich  gelbroth,  kocht  einige  Minuten 
und  fügt  alsdann  aus  der  Laugenbürette  von  der  Natronlauge  vorsichtig 
zu,  bis  die  Flüssigkeit  eben  blau  erscheint.  Sollte  man  den  Punkt  nicht 
genau  getroffen  haben,  so  fügt  man  wieder  etwas  Säure  und  dann  neuer- 
dings Lange  zu.  Nach  einigen  Minuten  liest  man  den  Flüssigkeitsstnnd 
in  beiden  Büretten  ab,  berechnet  aus  der  verbrauchten  Lauge  nach  dem 
in  2.  a  gefundenen  Verhältnisse  die  überschüssig  zugesetzte  Säure,  zieht 
diese  ab  von   der  im  Ganzen  verbrauchten  Säure,   erhält  so  die,   welche 
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zur  Sättigung  der  abgewogenen  Menge  des  kohlensauren  Natrons  gedient 
hat  und  somit  auch  den  genauen  Gehalt  der  darin  enthaltenen  Säure,  denn 
1  Aeq.  kohlensaures  Natron  oder  53,04  Grm.  entsprechen  1  Aeq.  Säure, 
also  40  Grm.  Schwefelsäure,  36,46  Salzsäure  oder  54,04  Salpetersäure. 

Ein  Beispiel  diene  zur  Erläuterung:  Menge  des  kohlensauren  Na- 
trons 1,2  Grm.  Im  Ganzen  verbrauchte  Salzsäure  22  CC,  verbrauchte 
Natronlauge  1,2  CC;  Verhältniss  zwischen  Säure  und  Lauge  20  :  19,5. 

Da  19,5  CC.  Natronlauge  20  CC.  Salzsäure  entsprechen,  so  ent- 
sprechen 1,2  CC.  Lauge  1,23  Säure.  Somit  sind  zur  Sättigung  des  koh- 
lensauren Natrons  verbraucht  22  —  1,23  =  20,77  CC.  Diese  enthalten 
also  die  1,2  Grm.  kohlensaurem  Natron  äquivalente  Menge  Salzsäure, 
welche,  berechnet  nach  dem  Ansätze  53,04  :  36,46  =  1,2  :  x,  ergibt 
0,80647  Grm.  Sind  aber  in  20,77  CC.  Salzsäure  0,80647  Grm.,  so  sind 
in  1000  CC.  38,828  Grm.  Chlorwasserstoff. 

Man  verfährt  nun  mit  der  zweiten  Portion  kohlensauren  Natrons 
ganz  in  derselben  Art  und  vergleicht,  ob  beide  Bestimmungen  dasselbe 
oder  fast  dasselbe  Resultat  gegeben  haben,  was  am  anschaulichsten  in 
der  Art  geschieht,  dass  mau  beide  Versuche  auf  1  Grm.  kohlensaures 
Natron  umrechnet.  Eine  grössere  Ueberein Stimmung  als  auf  0,1  im 
Säuregehalt  auf  1000  CC.  berechnet  kann  man  nicht  erwarten,  denn  sie 
entspricht  unter  Verhältnissen,  welche  denen  des  Beispiels  ähnlich  sind, 
nur  0,05  CC.  verbrauchter  Säure.  Bekäme  man  also  beim  ersten  Ver- 
suche wie  bei  dem  gewählten  Beispiele  in  1000  CC.  38,828  Grm.,  beim 
zweiten  38,928  Grm.  Salzsäure,  so  wäre  kein  Grund  einen  dritten  Ver- 
such anzustellen.  Ist  aber  die  Differenz  wesentlich  grösser,  zeigen  somit 
die  verbrauchten  Cubikcentimeter  Säure,  berechnet  auf  1  Grm.  kohlen- 
saures Natron,  Differenzen,  welche  erheblich  grösser  sind  als  0,05  CC, 
80  muss  man  eine  neue  Portion  kohlensaures  Natron  abwägen  und  zu 
einem  dritten  Versuche  schreiten. 

3.     Verdünnung  der  Säure  zu  Normalsäure. 

Hat  man  nach  2  den  Gehalt  der  Säurelösung  an  wasserfreier  Säure 
genau  bestimmt,  so  muss  die  Lösung  jetzt  so  verdünnt  werden,  dass 
sie  Normalsäure  darstellt,  das  heisst,  dass  in  1000  CC,  gemessen  bei 
17,5^C.,  die  Aequivalentzahl  der  betreffenden  Säure  (H  =  1)  in  Gram- 
men enthalten  ist.  Setzen  wir  den  Fall,  wir  hätten  —  so  wie  im  obigen 
Beispiel  —  gefunden,  dass  1000  CC.  der  Salzsäure  nach  der  ersten  Be- 
stimmung 38,828,  nach  der  zweiten  38,982,  im  Mittel  also  38,878  Grm. 
Chlorwasserstoff  enthalten.     Es  müssen  demnach  nach  dem  Ansätze: 

36,46  :  1000  =  38,878  :  x  .  x  =  1066,3 

aus  je  1000  CC.  der  verwendeten  Salzsäurelösung  durch  Zusatz  von 
destillirtem  Wasser  1066,3  CC.  gemacht  werden.  Es  geschieht  dies 
einfach  und  genau  also:    Man  füllt  den  1  Liter  fassenden  Messkolben 
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bis. an  die  Marke  mit  der  Sänre,  deren  Temperatur  auf  17,5"  0.  ge- 
bracht ieti  giesBt  sie  Toraichtig  in  die  etwas  grüuere,  eum  Aofbewafareo 
der  NormalgAure  bestimmte  trockene  Flasche,  bringt  dann  66,3  CC. 
Wasser,  welche  mit  einer  Bürette  oder  Pipette  abgemessen  worden  sind, 
in  den  Kolben,  schwenkt  gut  um,  giesst  in  die  Flasche,  schQttelt, 
giesst  nnn  nochmals  etwa  die  Hälfte  der  Flüssigkeit  in  den  Kolben  zu- 
rück, spült  um,  bringt  wieder  in  die  Flasche,  mischt  und  bewahrt  auf. 
Vor  neuem  Gebrauche  ist  die  Flasche  zu  schütteln,  weil  in  der  halbleeren 
Wasser  verdanstet,  welches  sich  an  den  Wandungen  verdichtet  and  beim 
Anagiessen  mit  der  ersten  Porticn  gemischt  aasfliesst,  wodurch  diese 
schwächer,  die  zurückbleibende  etwas  starker  wird. 


4.    VerdQnDDQg  der  Lauge 


k  Nori 


allai 


Unter  Normallange  versteht  man,  wie  oben  erwähnt,  eine  Natron- 
lauge, TOn  der  1  Volumen  genau  hinreicht,  1  Volnmen  Normalsilare  zu 
neutralisiren  und  zwar  so,  doss  beim  Mischen  heider  der  letzte  Tropfen 
der  Lange  die  darch  Lackmus  schwach  rothe  Lösung  eben  blau  färbt. 
Von  einer  solchen  Lange  sättigen  somit  1000  CC.,  gemessen  bei  17,5"C., 
1  Aequivalent  einer  jeden  einbasischen  Säure  (H  =  l)  ausgedrQckt  in 
Grammen. 

Kann   man  auch  aus  der  üben  (2.  a)  bereits  gefundenen  Beziehung 
zwisohun  der  noch  zn  starken  Säure  (deren  Säuregehalt  jetit  festgestellt 
f j.  y3_  ist)  zn   der  noch    zn    starken  Natronlauge 

leicht  berechnen,  in  welchem  Verhältnisse 
die  verwendete  Lange  zn  verdünnen  ist,  so 
gestaltet  sich  die  Sache  doch  noch  einfacher, 
wenn  man  die  Beziehung  der  Lange  zu  der 
nun  fertigen  NonualHäure  ueuerdings  durch 
Versuche  feststellt,  d.  h.  ermittelt,  wie  viel 
Lange  man  zu  20  oder  SO  CC.  der  Nor- 
malsäure, welche  man  mit  etwa  100  CC, 
Wasser  verdünnt  und  mit  etwas  Lackmus- 
tinctur  schwach  roth  gefärbt  hat,  setzen 
muss,  um  eben  Blaurärbnng  zu  erreichen. 
Gesetzt  wir  hatten  gefunden,  dass  man  zu 
30  CC.  Normalsänre  37,4  CC.  Lange  ge- 
braucht, so  müssen  zu  27,4  CC.  noch  30  — 
27,4  =  2,6  CC,  und  somit  zu  1000  CC. 
Lauge  noch  94,9  CC.  destillirtes  Wasser  ge- 
setzt werden.  Der  Znaatz  wird  in  der  Art  vor- 
genommen, wie  dies  bei  Verdiinnung  der  Säure 
zu  Normalsänre  (in  3)  angegeben  wurde. 
Die  Flasche,  in  welcher  die  fertige  Normallauge  aufbewahrt  werden 
soll,  verscblicEst  man  —  nach  Mohr's  Vorschlag  —  durch  einen  Stopfen, 
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iu  welchen  eine  kleine  Kugelröhre,  von  der  Gestalt  der  Chlorcalcium- 
röhren,  eingesteckt  ist.  Dieselbe  ist  mit  Natronkalk  gefüllt  und  nach 
aussen  mit  einem  dünnen  offenen  Röhrchen  versehen  (Fig.  93).  — 
Ausser  der  Normal  -  Natronlauge  kann  man  sich  erforderlichenfalls  noch 
eine  5  Mal  und  eine  10  Mal  so  verdünnte  darstellen.  Diese  Verdünnungen 
geschehen  am  besten  in  der  Art,  dass  man  —  um  z.  B.  die  letzte  zu  er- 
halten —  in  einen  Messkolben,  der  genau  500  CG.  fasst,  50  CG.  der  Normal- 
Natronlauge,  die  mittelst  einer  Pipette  abgemessen  worden  sind,  bringt, 
dann  den  Kolben,  unter  jeweiligem  Umschwenken,  genau  bis  an  die 
Marke  mit  Wasser  füllt  und  nunmehr  durch  Schütteln  innig  mischt. 

b.    Besondere  Methoden  zur  Herstellung  von  Normalsäuren 

und  Normallauge. 

1.  Darstellung  von  Normal-Schwefelsäure. 

Man  geht  aus  von  einer  unter  Anwendung  des  Aräometers  herzu- 
stellenden wässerigen  Schwefelsäure  von  1,032  bis  1,033  specif.  Gewicht, 
misst  (am  besten  mittelst  der  Quetschhahnbürette)  2  Mal  je  20  CC  davon 
genau  ab  und  bestimmt  die  Schwefelsäure  durch  Fällen  mit  Cblorbaryum 
(§.  132.  I.  1.).  Stimmen  beide  Versuche  gut  überein,  so  nimmt  man  das 
Mittel  und  verdünnt  danach  die  Schwefelsäure  so,  dass  1000  CC  genau 
40  Grm.  wasserfreie  Schwefelsäure  enthalten.  Setzen  wir  den 
Fall,  wir  hätten  gefunden,  dass  20  GC.  0,840  Schwefelsäure  enthalten,  so 
enthalten  1000  GG.  42  Gramm.  Es  müssen  demnach  nach  dem  Ansatz 
40  :  1000  =  42  :  X  aus  je  1000  GG.  unserer  Flüssigkeit  durch  Zusatz 
von  Wasser  1050  GG.  gemacht  werden. 

Die  Art,  wie  die  Verdünnung  am  besten  zu  bewerkstelligen  ist,  habe 
ich  bereits  oben  (Etl.  IJ,  S.  254  u.  255)  angegeben. 

2.  Darstellung  von  Normal-Salzsnure. 

Man  stellt  zunächst  eine  wässerige  Salzsäure  von  1,018  bis  1,019 
specif.  Gewicht  her  (welche  beim  Verdampfen  in  einer  Platin-  oder  Por- 
sellanschale  keinen  Rückstand  hinterlassen  darf),  misst  (am  besten  mit 
der  Quetschhahnbürette)  2  Mal  je  20  GG.  derselben  genau  ab  und  be- 
stimmt darin  den  Gehalt  an  Salzsäure,  indem  man  die  verdünnte  und 
mit  Salpetersäure  versetzte  Lösung  dei*selbcn  mit  Silberlösung  fällt  und 
das  Ghlorsilber  wägt  (§.  141.  I.  a.).  Stimmen  die  beiden  Versuche  ge- 
nügend überein,  so  nimmt  man  das  Mittel  beider  und  berechnet  daraus, 
wieviel  Wasser  man  zu  1000  GG.  der  noch  etwas  zu  starken  Salzsäure 
setzen  muss,  um  ihr  die  Normalstärke  zu  geben.  Gesetzt,  wir  hätten 
gefunden,  dass  20  GG.  0,780  Grm.  II Gl  enthalten,  so  enthalten  1000  GG. 
39,0  Grm.,  folglich  müssen  wir  —  nach  dem  Ansätze  36,46  :  1000 
=  39,0  :  X  .  X  =  1069,7,  —  1000  GG.  der  zu  starken  Säure  mit  69,7  CG. 
"Wasser  zu  1069,7  GG.  verdünnen.  Das  Vermischen  und  Aufbewahren 
geschieht  in  der  Bd.  II,  S.  254  u.  255  besprochenen  Art. 
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3.    Darstellung  der  Normal-Oxalsfinre. 

Bedingang  zu  ihrer  Herstellung  ist  eine  yoUkommen  reine,  von 
saurem  oxalsaurem  Kali,  oxalsaurem  Kalk,  Schwefelsäure  und  schwefel- 
sauren Salzen  etc.  freie  Oxalsäure.  Die  Methode,  welche  Mohr  zur  Dar- 
stellung einer  solchen  empfiehlt,  ist  Bd.  I,  S.  131  mitgetheilt.  Rei- 
schauer*),  welcher  nach  der  Mohr^schen  Vorschrift  zwar  eine  kali- 
ärmere, aber  keine  vollkommen  reine  Oxalsäure  erhielt,  räth  dieselbe 
selbst  —  durch  Einwirkung  von  Salpetersäure  auf  Stärkemehl  —  dar- 
zustellen, llabedanck^)  lässt  käufliche  Oxalsäure  in  möglichst  wenig 
absolutem  Alkohol  heiss  lösen.  Die  aus  der  vom  zurückbleibenden  Oxal- 
säuren Kalk  und  sauren  Oxalsäuren  Kali  abfiltrirten  Lösung  nach  einigen 
Stunden  auskrystallisirte  Oxalsäure  (die  Mutterlauge  kann  zum  Lösen 
neuer  Mengen  käuflicher  Säure  dienen)  lässt  man  gut  abtropfen,  löst  sie 
dann  bei  Siedehitze  in  destillirtem  Wasser  und  lässt  sie  auskrystalli- 
siren.  F.  Stolba***)  löst  käufliche  Oxalsäure  in  10-  bis  löprocentiger 
siedender  Salzsäure,  filtrirt,  lässt  die  heisse  Lösung  unter  stetem  Um- 
rühren rasch  erkalten,  entfernt  die  Mutterlange  von  dem  Krystallpulver 
durch  Absaugen,  wäscht  so  lange  mit  kleinen  Mengen  kalten  Wassers, 
bis  das  ablaufende  nur  noch  sehr  geringe  Mengen  von  Salzsäure  enthält, 
löst  in  siedendem  Wasser  und  lässt  wiederum  unter  Umrühren  erkalten. 

Die  Art,  auf  welche  die  krystallisirte  Oxalsäure  auf  ihre  Reinheit 
geprüft  und  richtig  getrocknet  wird,  um  ihr  die  Formel  H  0,  C^  O3  -|~  2  aq. 
und  somit  das  Aequivalent  63  zu  geben,  ist  §.  65.  1.  augegeben.  Ich 
bemerke,  dass  man  auch  zu  prüfen  hat,  ob  die  Lösung  frei  von  Schwefel- 
säure und  Sulfaten  ist,  ob  also  ihre  mit  Salzsäure  angesäuerte  Lösung 
bei  Zusatz  von  Chlorbaryum  klar  bleibt  f). 

Man  wendet  die  Oxalsäure  in  der  Regel  mit  ihrem  Krystallwasser, 
somit  als  H 0,0-2  03  -|~  2aq.,  an.  Man  kann  sie  aber  auch  nach  0.  L.  Erd- 
mann's  Vorschlag  bei  100^  C.  bis  zu  constantem  Gewichte  trocknen  und 
hierdurch  in  von  Krystallwasser  freies  Hydrat  (HOjCaOs)  überführen. 
Im  ersten  Falle  wägt  man  genau  63,  im  letzten  45  Grm.  ab,  schüttet  sie 
in  einen  Literkolben,  fügt  Wasser  zu,  löst  durch  Umschütteln,  verdünnt 
die  auf  17,5^  C.  gebrachte  Flüssigkeit  genau  bis  zur  Marke,  schüttelt  um 
and  bewahrt  die  Lösung  gegen  directes  Sonnenlicht  geschützt  ff)  auf. 
Vor  jedesmaligem  Gebrauche  ist  die  Flasche  aus  dem  zuvor  angegebenen 
Grunde  umzuschüttein. 

Ich  bemerke,  dass  sich  nur  concentrirtere  Oxalsäurelösungen,  also 
auch  Normaloxalsäui'e ,   in   angegebener  Art  aufbewahren   lassen,   ohoo 


*)  Dingler's  polyt.  Journ.  167.  47.  —  Zeitschr.  f.  analj-t.  Chemie  2.  426. 
♦♦)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie   11.  282. 
*♦*)  Daselbst  13.  50. 

t)  Vergl.  0.  Binder,    Zeitsrhr.  f.  analyt.  Chemie  16.  334. 
tt)  Wittstein,   Zeitschr.  f.  anal)!.  Chemie  1.  496. 
Fresenius,  qaantitatire  Analyse.  II.  1~ 
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Zersetzung  zu  erleiden;  verdünntere  dagegen,  also  z.  B.  Vio  Normal- 
lösung,  erleiden  Veränderung,  indem  die  Oxalsäure  allmählich  zersetzt 
wird  (G.  Bizio*).  Nach  Neubauer**)  geht  die  Zersetzung  unter  Pilz- 
yegetationen  von  Statten,  kann  aber  vollständig  verhindert  werden, 
wenn  man  die  fertige  Vio  Normal-Oxalsäurelösung  in  fest  verschlossenen 
Gläsern  etwa  eine  halbe  Stunde  lang  im  Wasserbade  auf  60  bis  70^  C. 
erwärmt. 

4.    Darstellung  von  Normallauge. 

Hat  man  nach  einer  der  in  b.  angegebenen  Methoden  eine  Normal- 
säure  dargestellt,  so  muss  man  vor  ihrer  Anwendung  nun  noch  Normal- 
lauge bereiten.  Man  geht  dabei  wieder  von  einer  kohlensäurefreieu 
Natronlauge  von  1,046  bis  1,048  specif.  Gew.  aus,  ermittelt  ihre  Be- 
ziehung zu  der  vorhandenen  Normalsäure  und  verdünnt  sie  daraufhin 
entsprechend,  genau  in  der  Weise,  welche  Bd.  II,  S.  255  angegeben  ist. 

II.    Prüfung  der  fertigen  Probesäure  und  Probelauge  auf  ihre 

Richtigkeit. 

Obgleich  die  nach  angegebener  Art  bereiteten  Probesäuren  sowie 
die  Probelauge  richtig  sein  müssen,  wenn  man  genau  gearbeitet  hat,  so 
gewährt  es  doch  eine  grosse  Beruhigung,  wenn  man  sich  vor  ihrer  An- 
wendung von  ihrer  Richtigkeit  überzeugt.  Man  beginnt  damit,  durch 
einen  neuen  Versuch  festzustellen,  dass  zur  Sättigung  eines  Volums  Probe- 
säure wirklich  ein  Volum  Probelange  erforderlich  ist,  sofern  dies  nicht 
kurz  vorher  geschehen  ist.  Sodann  wägt  man  zwei  Portionen  —  von 
1  bis  1,5  Grm.  —  chemisch  reines,  durch  gelindes  Glühen  vollkommen 
entwässertes  kohlensaures  Natron  ab  und  verföhrt,  wie  es  Bd.  II,  S.  253.  y. 
angegeben.     Berechnet  man  nun  nach  dem  Ansätze: 

1000  :  53,04  (Aeq.  des  NaO,C02)  =  die  verbrauchten  CC.  Säure  :x 
die  der  verwandten  Säure  entsprechende  Menge  kohlensaures  Natron,  so 
muss  dieselbe  mit  der  abgewogenen  übereinstimmen.  Differenzen  von 
1  bis  3  Milligramm  liegen  in  den  zulässigen  Fehlergrenzen.  —  Dem 
ersten  Versuche  lässt  man  zweckmässig  den  zweiten  folgen. 

Statt  des  kohlensauren  Natrons  kann  man  sich  zur  Prüfung  der 
Normalsalzsäuru  (sowie  der  Normalsalpetersäure)  auch  sehr  gut  reinen 
Kalkspathes  bedienen.  Man  zerreibt  denselben,  trocknet  ihn  bei  100^  C. 
und  wägt  zwei  Mal  1  bis  1,5  Grm.  ab.  Man  lässt  nun  zu  der  Probe, 
welche  man  mit  etwas  Wasser  übergössen  hat,  aus  der  bis  zum  Null- 
punkt gefüllten  Bürette  nach  und  nach  Salzsäure  fiiessen,  bis  der  Kalk- 
spath  sich  vollständig  gelöst  hat.  Man  kann  die  Lösung  durch  gelindes 
Erwärmen  unterstützen,  jede  stärkere  Erhitzung  aber  ist  jetzt  noch  zu 


*)  Zpit^chr.  f.  analyt.  Chemie  9.  892. 
♦♦)  Daselbst  9.  392. 
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▼ermeiden,  da  sonst  aus  der  —  Salzsäure  in  nicht  ganz  geringem  Ueber- 
schusse  enthaltenden  —  Flüssigkeit  Chlorwasserstoff  entweichen  könnte. 
Nach  beendigter  Losung  fügt  man  etwas  Lackmustinctur  zu,  so  dass  die 
Flüssigkeit  schwach  roth  erscheint,  und  lässt  aus  der  bis  zum  Nullpunkte 
gefüllten  Bürette  Natronlauge  zufliessen,  bis  die  Flüssigkeit  nur  noch  einen 
ganz  geringen  Ueberschuss  an  freier  Säure  enthält.  Jetzt  treibt  man  die 
Kohlensäure  durch  ein  mehrere  Minuten  fortzusetzendes  gelindes  Sieden 
aus  und  fügt  schiesslich  noch  Natronlauge  zu,  bis  eben  blau.  Nachdem 
die  Natronlauge  von  der  Säure  abgezogen,  schreitet  man  zur  Berechnung 
nach  eben  beschriebener  Art. 

III.    Ausführung  der  Untersuchung  bei  Bestimmung  freier 

Säuren. 

a.    Gewöhnliches  Verfahren. 

Da  1000  CG.  von  der  Normal-Natronlauge  einem  Aequivalent gewicht 
einer  jeden  einbasischen  Säure,  ausgedrückt  in  Grammen,  —  von  der  Fünftel- 
lösung Vs  Aeq.,  von  der  Zehntellösung  ^/iq  Aeq.  entsprechen,  so  ist  in  Betreff 
der  Ausführung  kaum  mehr  etwas  hinzuzufügen,  indem  es  sich  von  selbst 
versteht,  dass  man  je  nach  der  Menge  der  abzustumpfenden  Säure  bald 
die  eine,  bald  die  andere  der  alkalischen  Flüssigkeiten  wählt,  so  zwar, 
dass  man  zur  Sättigung  der  abgewogenen  oder  abgemessenen  sauren 
Flüssigkeit  etwa  15  bis  30  CG.  der  betreffenden  Natronlauge  gebraucht. 
Dieselbe  wird  zuletzt  sehr  vorsichtig  zugesetzt,  bis  die  durch  Lackmus- 
tinctur schwach  roth  gefärbte  Flüssigkeit  eben  blau  geworden  ist. 

Bei  wissenschaftlichen  Untersuchungen  empfehle  ich  das  genaue 
Abwägen  unbestimmter  Mengen  der  sauren  Flüssigkeit,  da  dies  auf  den 
chemischen  Wagen  weit  besser  geschehen  kann,  und  weil  man  dabei  eine 
kleine  Rechnung  nicht  zu  scheuen  braucht.  Gesetzt  z.  B.,  man  habe 
4,5  Grrm.  einer  wässerigen  Essigsäure  abgewogen  und  zu  deren  Sättigung 
25  CG.  Normal -Natronlösung  verbraucht,  wie  viel  Procente  Essigsäure- 
hydrat sind  in  der  geprüften  Essigsäure  enthalten.     Die  Gleichung 

1000  :  60  (Aeq.  von  C4H4O4)  =  25  :  x  .  x  =  1,5 

gibt  an,  dass  in  der  abgewogenen  Essigsäure  1,5  (irm.  Hydrat  enthalten 
sind,  und  die  weitere 

4,5  :  1,5  =  100  :  X  .  X  =  33,33... 

liefert  die  Procente.  —  Statt  dieser  beiden  Ansätze  kann  man  auch  den 
folgenden  machen. 

Zu  4,5  Grm.  Essigsäure  sind  25  GC.  Natronlauge  verbraucht  wor- 
den, wie  viel  würden  verbraucht  worden  sein,  wenn  man  6  Grm.  (das  ist 
das  Gewicht  von  Vi 0  Aeq.  Essigsäurehydrat)  abgewogen  hätte.  x  =  33,33. 
Man  erkennt,  dass  in  diesem  Falle  die  als  x  gefundenen  Cubikcentimeter 
unmittelbar  die  Procente  des  Essigsäurehydrates  angeben  und  zwar  ein- 

17* 
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fach  deshalb,  weil  100  CC.  Noimal- Natronlange  Vio  Aeq.  reinem ^  d.  h. 
hundeiiprocentigem  Essigsänrehydrat  entsprechen. 

Bei  technischen  Untersuchnngen  ist  es  bequemer,  wenn  man  ohne 
weitere  Rechnung  aus  den  verbrauchten  ganzen  oder  halben  Cubikeenti- 
metem  der  Normal-Natronlauge  ohne  alle  Rechnung  den  Procentgehalt 
der  untersuchten  Säuren  ersehen  kann.  Um  dies  zu  eiTeichen,  wägt 
man  einfach  —  wenn  die  ganzen  Cubikcentimeter  den  Procenten  ent- 
sprechen sollen  —  die  Zehnteläquivalente  (H  =  1),  wenn  dagegen  die 
halben  Cubikcentimeter  den  Procenten  entsprechen  sollen,  die  Zwanzigstel- 
äquivalente,  ausgedrückt  in  Grammen,  ab.  Je  nachdem  man  die  Gehalte 
an  wasserfreien  Säuren  oder  Säurehydraten  finden  will,  hat  man  natür- 
licherweise die  Aequivalente  jener  oder  dieser  zu  nehmen. 

Die  Mengen,  um  die  es  sich  somit  bei  den  gewöhnlicheren  Säuren 
handelt,  sind  folgende: 


Yio  Acq.  in  Gnn, 

Schwefelsäure 4,0 

Schwefelsäurehydrat    .     .     .     4,9     . 

Salpetersäure 5,404 

Salpetersäurehydrat     .     .     .     6,304 


Salzsäure  .... 
Oxalsäure  .... 
Oxalsäure,  krystallisiiie 
Essigsäure  .... 
Essigsäurehydrat  .  . 
Weinsteinsäure  .  . 
Weinsteinsäurehydrat 


3,(546 

3,6 

6,3 

5,1 

6,0 

6,6 

7,5 


y^o  Aeq.  in  Grm. 
2,00 
2,45 
2,702 
3,152 
1,823 
1,80 
3,15 
2,55 
3,00 
3,30 
3,75 


Da  aber  das  Abwägen  bestimmter  kleiner  Mengen  weniger  genau  ist,  so 
wägt  man  besser  die  halben  Aequivalente  (also  20  Grm.  Schwefelsäure, 
wenn  man  die  wasserfreie  Säure,  24,5  Schwefelsäure,  wenn  man  das 
Schwefelsäurehydrat  finden  will,  18,23  Salzsäure  etc.)  ab,  verdünnt  in 
einem  500  CC.  fassenden  Messkolben  mit  Wasser  (bei  concentrirter  Schwe- 
felsäure würde  man  die  Säure  in  den  schon  zur  Hälfte  mit  Wasser  ge- 
füllten Kolben  vorsichtig  einzugiessen  haben),  lässt  wenn  nöthig  abküh- 
len, füllt  genau  mit  Wasser  voll  bis  zur  Marke,  schüttelt  und  nimmt 
jetzt  mit  der  Pipette,  je  nachdem  man  Vio  o^l^r  V20  Aequivalent  Säure 
verwenden  will,  100  oder  50  CC.  heraus 

b.   Abweichende  Methoden. 

1.  Zuweilen  zieht  man  es  vor,  anstatt  Normal-Natronlauge  anzufer- 
tigen, Natronlauge  von  einigermaassen  richtiger  Concentration  geradezu, 
d.  h.  ohne  weitere  Verdünnung,  anzuwenden,  nachdem  man  ihren  Wir- 
kungswerth  dadurch  festgestellt  hat,  dass  man  mit  derselben  genau  ab- 
gemessene Mengen  von  Normal -Schwefelsäure,  Normal  -  Salzsäure  oder 
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Normal  -  Oxalsäure  ges&ttigt  hat.  Eioe  kleine  Regel-de-tri-Rechnnng  ist 
alsdann  nicht  za  umgehen.  Gesetzt  18,5  Natronlauge  hätten  entsprochen 
10  CC.  Normal -Schwefelsäure,  d.  h.  Vioo  Aeq.  oder  0,4  Grm.  Schwefel- 
säure, so  entsprechen  dieselben  auch  den  ViooAeq.  aller  anderen  Säuren, 
also  z.  B.  0,6  Essigsäurehydrat.  Hat  man  nun  zum  Sättigen  Ton  10  Grm. 
Essig  12  Grm.  der  Natronlauge  gebraucht,  so  findet  man  den  Gehalt 
desselben  an  Essigsänrehydrat  einfach  durch  folgenden  Ansatz: 

18,5  :  0,6  =  12  :  X  .  X  =  0,389, 

und  ausgedrückt  in  Procenten: 

10  :  0,389  =  100  :  X  .  X  =  3,89. 

2.  Manchmal  zieht  man  es  vor,  der  Lauge  einen  solchen  Gehalt  zu 
geben,  dass  die  zur  Neutralisation  einer  bestimmten  Säuremenge  ver- 
wandten ganzen  oder  halben  Cubikcentimeter  unmittelbar  die  Procente 
an  Säure  angel>en.  Fügt  man  z.  B.  zu  1000  CC.  Normal  -  Natronlauge 
20  CC.  Wasser,  so  sättigen  diese  1020  CC.  51  Grm.  (1  Aeq.)  wasserfreie 
Essigsäure,  1000  CC.  sättigen  somit  50  Grm.  —  Fügt  man  daher  zu 
10  Grm.  Essig  (statt  deinen  in  der  Regel  auch  10  CC.  genommen  werden 
können,  da  das  specifische  Gewicht  des  Essigs  von  dem  des  Wassers 
kaum  abweicht)  von  der  so  verdünnten  I^auge  bis  zur  Sättigung,  d.  h. 
bis  die  mit  Lackmustinctur  gefärbte  Flüssigkeit  eben  blau  wird,  so  geben 
die  verbrauchten  Cubikcentimeter,  dividirt  durch  2,  direct  den  Procent- 
gohalt  des  Essigs  an  wasserfreier  Essigsäure  (Essigsäure- Anhydrid)  an'^). 

3.  Verhindert  es  die  Färbung  einer  Flüssigkeit,  dass  man  den  Ein- 
tritt der  Sättigung  mit  Hülfe  von  Lackmustinctur  deutlich  erkennen  kann, 
so  bedient  man  sich  des  gerötheten  Lack muspapi eres  oder  des  Curcnma- 
papieres,  um  den  Punkt  genau  zu  treffen,  d.  h.  man  fügt  von  der  Lauge 
so  lange  zu,  bis  ein  eingetauchtes  Streifchen  des  Reagenspapieres  eine 
schwach  alkalische  Reaction  eben  erkennen  lässt.  Da  aber  hierbei  eigent- 
lich etwas  mehr  Lauge  verbraucht  wird,  als  wenn  man  die  mit  Lackmus- 
tinctur gefärbte  Flüssigkeit  bis  zum  Eintreten  der  blauen  Farbe  mit  Lauge 
versetzt  hätte,  so  kann  man  bei  genauen  Bestimmungen  eine  Correction 
anbringen.  Dieselbe  hat  darin  zu  bestehen,  dass  man  zu  einer  gleichen 
Menge  Wasser  sehr  behutsam  soviel  Natronlauge  setzt,  bis  die  Flüssigkeit 
auf  das  betreffende  Reagenspapier  eine  ebenso  starke  Reaction  ausübt, 
als  man  sie  bei  dem  Versuche  hat  eintreten  lassen.  Die  so  verbrauchte 
Menge  Natronlauge  ist  von  der  bei  dem  Versuche  verwandten  abzuziehen. 

Von  diesem  Verfahren  macht  man  bei  Prüfung  gefärbter  Wein- 
steine auf  ihren  Gehalt  an  saurem  weinsteinsaurem  Kali  Gebrauch. 
Wägt  man  Vio  Aeq.,  d.  h.  18,813  Grm.  ab,  so  geben  die  verbrauchten 
Cubikcentimeter  Natronlauge  die  Procente  an  saurem  weinsteinsaurem 
Kali  direct  an;  da  aber  diese  Menge  zu  gross  ist,  so  kann  man  Y4  der- 


*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  1.  253. 
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selben,  Dämlich  4,703  Grm.,  abwägen  und  die  verbraacbten  Cubikcenti- 
meter  Natronlange  mit  4  multipliciren.  Bei  der  Weinsteinanalyse  fallt 
ins  Gewicht,  dass  bei  dem  hohen  Aeqnivalent  des  Weinsteins  schon  eine 
kleine  Differenz  in  der  verbraachten  Natronlauge  einen  erheblichen  Ein- 
flnss  auf  das  Resultat  ausübt.  Braucht  man  z.  B.  zu  4,703  Grm.  bei 
einem  Versuche  21,7,  bei  einem  zweiten  21,6  CC.  Natronlauge,  so  folgt 
aus  jenem  ein  Procentgehalt  von  21,7  X  4  =  86,8,  aus  diesem  von 
21,6  X  4  =  86,4. 

Das  W^einsteinpulver  sei  sehr  fein.  Man  erhitzt  unter  Umrühren 
mit  Wasser,  und  fügt  unter  fortgesetztem  Erhitzen  Natronlauge  zu,  bis 
ein  Tropfen  der  Flüssigkeit  auf  einem  Streifen  Curcumapapier  eben  einen 
bräunlichen  oder  auf  einem  Streifen  gerötheten  Lackmuspapiers  eben 
einen  blauen  Fleck  gibt.  Beim  zweiten  Versuch  kann  man  fast  die  ganze 
beim  ersten  gebrauchte  Menge  Natronlauge  auf  einmal  zusetzen,  dann 
nach  genügend  langem  Erhitzen  tropfenweise  weitere  bis  zur  Endreaction. 
Nach  meinen  Versuchen  ist  es  nicht  zulässig,  Natronlauge  im  Ueberschuss 
zuzusetzen,  zu  erhitzen,  Normalsänre  zuzusetzen  und  dann  wieder  Natron- 
lange bis  zum  Ende.  Man  erhält  so,  nach  Abziehen  der  Normalsäure 
von  der  Natronlauge  eine  zu  grosse  Zahl  für  Natronlauge,  also  ein  zu 
hohes  Resultat,  da  die  Farbstofife  Natronlauge  in  Anspruch  nehmen.  Bei 
genauen  Analysen  darf  die  oben  erwähnte  Correction  nicht  unterlassen 
werden.  Dass  diese  Methode  der  Weinsteinanalyse  nur  dann  zulässig 
ist,  wenn  in  dem  zu  prüfenden  Weinstein  keine  anderen  sauer  reagiren- 
den  Substanzen  als  saures  weinsteinsaures  Kali  vorbanden,  versteht  sich 
leicht  *). 

4.  Die  Titrirung  freier  (dreibasischer)  Phosphor  säure  mit  Nor- 
malalkali gelingt  nicht,  weil  das  alkalisch  reagirende  sogenannte  neu- 
trale Natronsalz  (2NaO,HO,P05)  und  das  sauer  reagirende  saure  Salz 
(NaO, 2HO,P05)  keine  Ausgleichung  auf  einander  ausüben,  weshalb  die 
saure  Reaction  des  einen  Salzes  sich  neben  der  alkalischen  des  anderen 
geltend  macht.  Sättigt  man  Phosphorsäure  mit  Natronlauge,  so  tritt  in 
der  That  bei  einem  gewissen  Zusätze  ein  Zustand  ein,  in  welchem  die 
Flüssigkeit  rothes  Lackmuspapier  bläut  und  blaues  röthet.  Dieser  Zu- 
stand, welcher  an  manchen  Harnen  schon  lange  beobachtet  worden  ist, 
wurde  von  Bamberger**)  amphoter  genannt.  Auch  die  Milch  zeigt 
eine  solche  (Soxhlet  ***).  Will  man  daher  die  Phosphorsaure  im  freien 
Zustande  acidimetrisch  bestimmen,  oder  feststellen,  wieviel  Basis  der- 
selben bis  zur  Bildung  des  basischen  Salzes  (z.  B.  3  Na  0,  P  O5)  noch  fehlt, 
so  muss  man  die  Bildung  löslicher  phosphorsaurer  Alkalien  verhindern, 
d.  h.  die  Phosphorsäure  aus  der  Flüssigkeit  entfernen  und  zwar  in  einer 


♦)  Vergl.  A.  Schcurcr-Kestner,   Compt.  reml.  86.  1024,    —    Chcm.  Centralbl. 
1878,  S.  423. 

♦*)  Würzburger  medicin.  Zeit*chr.  1861.  93. 
♦♦♦)  Jüurn.  f.  prakt.  Chemie.    N.  F.  6.  16. 
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Verbindnng  von  bekannter  Zusammensetzung.  Maly*)  hat  auf  dieses 
Princip  eine  acidimetrische  Methode  zur  Bestimmung  der  freien  oder  an 
Alkalien  gebundenen  Phosphorsäure  gegründet,  welche  ziemlich  befrie- 
digende Resultate  gibt.  Die  Fällung  der  Phosphorsäure  geschieht  dabei 
als  3BaO,P05.  Das  Verfahren  ist  folgendes:  Man  misst  die  (nicht  zu 
concentrirte)  Lösung  der  freien  Phosphorsäure,  beziehungsweise  des  neu- 
tralen oder  sauren  Alkaliphosphates,  in  einen  Kolben  ab,  lässt  eine  ab- 
gemessene Menge  V3  oder  V4  Normal-Natronlauge  zufliessen,  welche  mehr 
als  genügend  ist,  um  alle  Phosphorsäure  in  basisches  Salz  überzufahren, 
färbt  mit  dem  Indicator,  fügt  eine  beliebige  aber  genügende  Menge  Chlor- 
baryum  hinzu,  erhitzt  und  titrirt  nun  mit  Vs  oder  V4  Normalsäure  bis 
eben  sauer.    Die  Flüssigkeit  muss  dabei  heiss  gehalten  werden. 

Der  in  der  Flüssigkeit  schwimmende  phosphorsaure  Baryt  stört  die 
Titrining  nicht;  als  Indicator  ist  Corallin  (s.  unten  6.  cc.)  besonders  zu 
empfehlen.  Ein  Tropfen  einer  massig  concentrirten  Lösung  genügt,  die 
Flüssigkeit  sammt  dem  Niederschlag  stark  rosenroth  zu  färben.  Man 
setzt  Säure  zu  bis  die  Masse  weiss  wie  Milch  erscheint,  kocht  und  ver- 
nichtet dann  die  dabei  wieder  auftretende  Rosafarbe  nochmals  durch  ein 
paar  Tropfen  Säure.  Die  Neutralisation  ist  eingetreten,  wenn  bei  einige 
Minuten  langem  Kochen  die  Mischung  milch  weiss,  höchstens  mit  einem 
Stich  ins  Gelbe,  erscheint.  Man  zieht  nun  die  verbrauchte  Säure  von 
der  zugesetzten  Natronlauge  ab.  Die  übrigbleibenden  Gubikcentimeter 
«Natronlauge  repräsentiren  die  Menge  Alkali,  welche  der  Phosphorsäure 
oder  dem  Phosphate  noch  fehlten  zur  Bildung  von  basischem  Salz 
(3NaO,P05). 

5.  Für  alle  gewöhnlichen  Sättignngsanalysen  reicht  die  nach  Bd.  1, 
S.  132  aus  gutem  Lackmus  bereitete  Lackmustinctur  vollkommen  aus. 
Für  besonders  feine  Untersuchungen  wird  von  verschiedenen  Seiten  eine 
aus  gereinigtem  Lackmus  oder  eine  auf  andere  Art  bereitete  Lackmus- 
tinctur empfohlen.  —  Berthelot  und  A.  de  Fleurieu**)  setzen  zu  con- 
centrirter  wässeriger  Lackmustinctur  reine  verdünnte  Schwefelsäure  bis 
zur  entschieden  sauren  Reactton,  entfernen  die  Kohlensäure  durch  Auf- 
kochen, fügen  Barytwasser  bis  zur  alkalischen  Reuction  zu,  leiten  ein 
wenig  Kohlensäure  ein,  kochen  nochmals  auf,  filtriren  und  versetzen  das 
Filtrat  mit  Yio  seines  Volums  Alkohol.  —  Wartha***),  welcher  darauf 
aufmerksam  macht,  dass  der  Lackmus  oft  Indigo  enthält,  empQehlt  zur 
Darstellung  des  reinen  LackmusfarbstofTes  die  folgende  Methode:  Schüttele 
den  käuflichen  Lackmus  mit  gewöhnlichem  Weingeist  und  entferne  die 
trübe,  blauviolette  Flüssigkeit;  übergiesse  die  so  behandelten  Lackmus- 
würfel mit  destillirtem  Wasser,  lasse  24  bis  48  Stunden  stehen,  giesse 
die  tief  gefärbte  Flüssigkeit  ab,  dampfe  sie  auf  dem  Wasserbade  ein,  über- 


•)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie  15.  417. 
**)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie  5.  100. 
♦**j  Der.  der  Deutsch,  ehem.  Gesellsch.  9.  217,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  15.  322. 
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giesse  den  Rückstand  wiederholt  mit  absolatem,  etwas  Essigsäare  ent- 
haltendem Alkohol  and  verdampfe  diesen  wieder.  Durch  diese  Behand- 
lung wird  der  Rückstand  entwässert  und  spröde.  Man  zerreibt  ihn,  ex- 
trahirt  das  braune  Pulver  mit  essigsäurehaltigem,  absolutem  Alkohol,  und 
entfernt  hierdurch  eine  grosse  Menge  eines  scharlachrothen,  durch  Alka- 
lien nicht  blau,  sondern  purpurroth  werdenden  Farbstoffes.  Der  in  ab- 
solutem Alkohol  unlösliche  braunrothe  Farbstoff  wird  in  Wasser  gelöst, 
die  Lösung  filtrirt,  im  Wasserbade  zur  Trockne  verdampft  und  schliess- 
lich durch  wiederholtes  Befeuchten  mit  absolutem  Alkohol  und  Verdampfen 
desselben  alle  Essigsäure  entfernt.  Der  Rückstand  in  Wasser  gelöst  lie- 
fert die  sehr  empfindliche  Lackmustinctur.  —  Fr.  Mohr*)  erschöpft  don 
Lackmus  mit  heissem  destillirtem  Wasser,  verdampft  die  filtrirte  Lösung, 
übersättigt  sie  mit  Essigsäure  (wobei  sich  Kohlensäure  entwickelt),  ver- 
dampft weiter  bis  zur  Consistenz  eines  dicken  Extractes,  bringt  die  Masse 
in  eine  Flasche  und  übergiesst  sie  mit  einer  grösseren  Menge  90procen- 
tigen  Weingeistes.  Der  blaue  Farbstoff  wird  gefällt,  ein  rother  und  essig- 
saures Kali  lösen  sich.  Man  filtrirt,  wäscht  mit  Weingeist  aus,  löst  den 
zurückbleibenden  Farbstoff  in  warmem  Wasser  uud  filtrirt. 

6.  Statt  der  Lackmustinctur  kann  man  sich  anch  verschiedener 
anderer  Farbstoffe  bedienen,  um  beim  Sättigen  einer  Säure  das  erste 
Vorwalten  des  Alkalis  zti  entdecken.  Im  Grossen  und  Ganzen  gebe  ich 
dem  Lackmasfarbstoff  allen  anderen  Indicatoren  gegenüber  den  Vorzug, 
wenn  ich  anch  gern  zugestehe,  dass  in  einzelneu  Fällen  andere  Indicatoren 
Vortheile  bieten.  Bei  der  Wahl  derselben  kommt  in  Betracht,  dass  das 
Unterscheidungsvermögen  der  Menschen  für  Farben  verschieden  ist,  und 
manche  Augen  geeigneter  sind  diese ,  andere  jene  Farbenunterschiede  zu 
erkennen.  Weiterhin  ist  die  Beleuchtung  von  Einfluss,  und  Indicatoren, 
welche  bei  Tageslicht  Vorzüge  nicht  bieten,  können  daher  solche  bei  Gas- 
oder Lampenlicht  gewähren.  Rechnet  man  hinzu,  dass  Jeder,  welcher 
einen  neuen  Indicator  gefunden,  an  diesem  sein  besonderes  Vergnüeren 
hat  und  dass  auch  die  Gewohnheit  einen  grossen  EinHuss  ausübt,  so  ver- 
steht man,  wie  die  Indicatoren  -  Ijiteratur  allmählich  eine  grosse  Au?d<»h- 
nung  gewinnen  konnte.  Ich  vermag  natürlich  im  Folgenden  von  den 
vielen  in  Vorschlag  gekommenen  anderweitigen  Indicatoren  nur  die 
wesentlichsten  anzuführen. 

aa.  Cochenilletinctur **).  Dieselbe  ist  von  C.  Luckow '**)  zu 
acidimetrischen  und  alkalimetrischen  Zwecken  empfohlen  worden.    Sie  hat 


*)  Dessoii  Lehrbmh  der  TitrirmethoUe  5.  AuH.  S.  7'24. 
**)  Die  Bereitung  der  Tinctur  int  folj^ende:  Man  dipjeiirt  etwa  3  Grm.  '^o|»ulv(rt«* 
jrute  Cochenille  mit  Yi  Liter  einer  Mischung;  au>i  3  h\<  4  Vol.  destillirtem  Wasser  und 
1  Vol.  Alkohol  bei  gewöhnlicher  Temperatur,  unter  häutiji^eni  UmsrhUttein  uii»l  tiltrijt 
alsdann  die  Flüssigkeit  durch  schwedisches  Kiltrirpapier.  Die  Tinctur  hSlt  sich  in  ver- 
bchloftsenen  Flaschen  »ehr  gut. 

**♦)  Journ.  f.  prakt.  Chem.  84.  424,  —  Zeiti»chr.  i.  anuiyu  Chem.  1.  aöö. 


§.  215.]  Acidimetrie.  265 

tief  rubinrothe  Farbe,  welche  bei  allmählicher  Verdünnung  mit  reinstem 
destiUirtem  Wasser  in  Orange,  dann  in  Oelborange  übergeht.  Bei  Gas- 
licht erscheint  letzteres  fiast  farblos.  Zusatz  der  geringsten  Menge  freien 
oder  kohlensanren  Alkalis,  sowie  freier  oder  gelöster  kohlensaurer  alka- 
lischer Erden  ertheilt  der  Flüssigkeit  eine  violett- carminrothe  Färbung. 
Die  Cochenilletinctur  bietet  Yortheile,  wenn  auf  eine  oder  die  andere  Art 
bei  dem  Bestimmen  einer  freien  Säure  Kohlensäure  ins  Spiel  kommt,  sei 
es,  dass  die  Flüssigkeit  an  und  für  sich  solche  enthält,  sei  es,  dass  die 
Natronlauge  allmählich  Kohlensaure  angezogen  hat.  Während  nämlich 
ein  Kohlensäuregehalt  der  Flüssigkeit  bei  Anwendung  von  Lackmustinctur 
die  Entdeckung  der  ersten  Spur  vorwaltenden  Alkalis  erschwert  und 
Austreibung  der  Kohlensäure  durch  Erhitzen  noth wendig  macht,  ist  dies 
bei  Cochenilletinctur,  deren  wirkender  Farbstoff  eine  Säure,  die  Carmin- 
süure,  ist,  nicht  in  gleichem  Maasse  der  Fall.  Ohne  Einfluss  ist  die 
Kohlensäure  jedoch  keineswegs,  denn  versetzt  man  destillirtes  Wasser 
mit  Cochenilletinctur,  so  färbt  der  erste  Tropfen  Normal -Natronlauge 
violett,  fügt  man  aber  zuvor  kohlensaures  Wasser  zu,  so  ist  dies  durch- 
aus nicht  der  Fall.  Ammonsalze  sind  ohne  nachtheiligen  Einfluss.  Bei 
Anwesenheit  von  essigsauren  Salzen,  von  Eisensalzen  und  Thonerde- 
solzen  ist  die  Cochenilletinctur  nicht  zu  verwenden.  In  alkalischer  Lö« 
sung  wird  die  Carminsäurc  unter  dem  Einfluss  atmosphärischen  Sauer- 
stoffs zersetzt  und  in  Folge  dessen  eine  durch  Cochenilletinctur  violett 
gefärbte  alkalische  Flüssigkeit  bald  missfarbig,  dann  entfärbt. 

bb.  Blauholz-Extract  oder  Blauholz-Tinctur.  Dieselben  sind 
von  Pohl*)  und  von  Wildenstein**)  empfohlen  worden.  Ersterer  be- 
nutzt käufliches  flüssiges  Blauholzextract  von  ungefähr  1,036  specif.Gew.,  — 
Letzterer  theilt  zur  Dai*tellung  der  Tinctur  ein  Stück  Blauholz  bester 
Sorte  ohne  Risse  und  Spalten  mitten  durch,  entnimmt  von  den  inneren 
Flächen  mittelst  eines  Hobels  recht  feine  Späne,  kocht  sie  mit  destillirtei» 
Wasser  aus  und  vermischt  1  Vol.  der  concentrirten  Abkochung  mit 
1  bis  2  Vol.  Weingeist.  Die  Tinctur  ist  gegen  Lichteinwirkung  geschützt 
aufzubewahren.  Das  im  Handel  vorkommende  gemahlene  Lignum  cani'^ 
pechianum  ist  zur  Darstellung  der  Tinctur  nicht  zu  gebrauchen,  weil  ihm 
beim  Vermählen  durch  Befeuchten  mit  kalkhaltigem  Brunnenwasser  die 
gewünschte  rothe  Farbe  ertheilt  worden  ist. 

Versetzt  man  neutrale  Flüssigkeiten  mit  Blauholz-Extract  oder  -Tino« 
tnr,  so  nehmen  sie  gelbe  Farbe  an,  welche  bei  Zusatz  von  Säuren  so 
bleibt  oder  doch  nur  etwas  lichter  wird.  Sättigt  man  diese  mit  einer 
Lauge,  so  gibt  sich  die  erste  Spur  vorwaltenden  Alkalis  durch  eine  schön 
liochrothe  bis  purpurviolette  Färbung  der  Flüssigkeit  zu  erkennen.  Der 
Uebergang  ist  sehr  charakteristisch  und  auch   bei   Lampenlicht   scharf 


*)  Joum.  f.  prakt.  Chem.  81.  59. 
**)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  2.  9. 
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wahrnehmbar.  Pohl  empfiehlt  das  Blauhol zextract  namentlich  bei  Be- 
stimmung der  freien  Säure  in  Wein  (bei  genügender  Verdünnung  auch 
in  Rothwein)  und  Most  Sind  Oxyde  von  Schwermetallen  (Eisenoxyd, 
Kupferoxyd,  Bleioxyd,  Zinnoxyd,  Antimonoxyd  etc.)  wenn  auch  nur  in 
Spuren  zugegen,  so  ist  die  Blauhol ztinctur  nicht  anwendbar. 

Zu  bemerken  ist  bei  derselben  insbesondere,  dass  sich  der  Farbstoff 
in  alkalischer  Lösung  unter  dem  Einflüsse  des  atmosphärischen  Sauer- 
stoffs sehr  rasch  oxydirt. 

cc.  Rosolsäure  (Corallin).  Man  stellt  dieselbe  dar,  indem  man 
1  Gewichtsthl.  krystallisirter  Oxalsäure,  iVs  Gewichtsthle.  krystallisirten 
farblosen  Phenols  und  2  Gewichtsthle.  englischer  Schwefelsäure  in  einem 
mit  aufsteigendem  Kühler  Tersehenen  Kolben  im  Oelbade  5  bis  6  Stun- 
den lang  auf  140  bis  150^  G.  erhitzt  und  die  entstandene  dunkle,  zäh- 
flüssige Masse  in  viel  Wasser  giesst.  Hierbei  scheidet  sich  die  Rosolsäure 
in  Form  einer  harzigen  Masse  ab.  Man  kocht  dieselbe  mit  Wasser,  bis 
der  Geruch  nach  Phenol  verschwunden,  und  wäscht  mit  kaltem  Wasser 
vollkommen  aus.  Das  so  erhaltene  Product  —  obgleich  es  noch  keine 
reine  Rosolsäure  ist  —  eignet  sich  doch  schon  vollkommen  zur  Darstel- 
lung des  Indicators.  Es  wird  in  Weingeist  gelöst  und  die  Lösung  filtrirt. 
Die  tief  rothviolette  Flüssigkeit  färbt  Wasser  röthlichgelb.  Bei  Zusatz 
«ines  Tröpfchens  Normalsäure  wird  die  Flüssigkeit  farblos  oder  ganz 
blassgelb,  bei  dem  geringsten  Ueberschuss  an  Alkali  schön  rothviolett. 
Eine  so  geiilrbte  Flüssigkeit  wird  auch  bei  Znsatz  kohlensauren  Wassers 
blassgelb.  Das  Corallin  eignet  sich  sehr  gut  als  Indicator,  wenn  freie 
Säuren  durch  ätzende  Alkalien  abgestumpft  werden  sollen,  —  Anwesen- 
heit von  Kohlensäure  aber  wirkt  störend.  Die  Gegenwart  neutraler  Am- 
monsalze  ist  ohne  nachtheiligen  Einfluss. 

dd.  Phenolphtalein.  Dieser  von  Baeyer*)  entdeckte  Farbstoff 
ist  von  £.  Luck*"*)  als  Indicator  bei  Sättigungsanalysen  empfohlen  wor- 
den. Man  bereitet  denselben,  indem  mau  10  Theile  Phenol,  5  Theile 
Phtalsäureanhydrid  und  4  Theile  concentrirte  Schwefelsäure  mehrere 
Stunden  hindurch  auf  120  bis  130^  C.  erhitzt  und  die  rothe  Masse  mit 
Wasser  auskocht.  Die  so  erhaltene  harzige  Substanz  verwandelt  sich 
durch  Auskochen  mit  Benzol  in  ein  gelblich  weisses  Pulver.  Der  Indi- 
cator wird  bereitet,  indem  man  1  Thl.  Phenolphtalein  in  30  Thln.  Wein- 
geist von  90  Vol. -Procent  löst.  Der  zu  titrirenden  Flüssigkeit  (80  bis 
100  CC.)  setzt  man  1  bis  höchstens  2  Tröpfchen  der  Lösung  zu.  Ist  die 
Flüssigkeit  sauer,  so  opalisirt  sie  zuerst,  klärt  sich  aber  beim  Umrühren 
vollkommen.  Wasser  oder  eine  verdünnte  Säure  wird  durch  den  Indi- 
cator nicht  gefärbt,  setzt  man  aber  ein  Alkali  zu,  so  nimmt  die  Flüssig- 


*)  Ber.  d.  DeuUch.  ehem.  Ges.  zu  Berlin  4.  658.   (1871.) 
**)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  16,  332. 
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keit  durch  den  geringsten  üeberschuss  desselben  intensiv  pnrparrothe 
Farbe  an.  Bei  Zusatz  eines  Tröpfchens  Säure  wird  die  Flüssigkeit  wie- 
der farblos.  Die  durch  Alkali  roth  gewordene  Flüssigkeit  wird  auch 
durch  Kohlensäure  entfärbt.  Die  Anwesenheit  Ton  Kohlensäure  stört 
daher  die  Reaction;  auch  bei  Anwesenheit  von  Ammonsalzen  ist  der  In- 
dicator  nicht  zu  gebrauchen. 

ee.  Tropäolin.  Unter  diesem  Namen  kommen  verschiedene  von 
Dr.  0.  Witt  (Star  Works  Brentford  bei  London)  entdeckte  und  von  die- 
sem zu  beziehende  Farbstoffe  in  den  HandeL  Zwei  derselben,  die  Num- 
mern 00  und  000,  sind  von  W.  v.  Miller'*')  als  Indicatoren  empfohlen 
worden.  Stellt  mau  von  00  eine  0,05  Proc.  enthaltende  wässerige  oder 
eine  kalt  gesättigte  alkoholische  Lösung  dar  und  fügt  zu  50  CG.  Wasser 
2  CG.  der  wässerigen  oder  einige  Tropfen  der  alkoholischen  Tropäolin- 
losung,  so  erhält  man  eine  hellgelbe  Flüssigkeit,  welche  weder  durch 
saure  kohlensaure  Salze  noch  durch  freie  Kohlensäure  eine  Veränderung 
erleidet,  bei  Zusatz  einer  verdünnten  Mineralsäure  (sowie  einiger  orga- 
nischer Säuren,  namentlich  auch  der  Oxalsäure)  aber  gelbroth  und  bei 
grösserem  Säureüberschuss  roth  wird.  Bei  Zusatz  von  Alkali  geht  dann 
die  rothe  Farbe  wieder  in  Gelb  über.  Miller  empfiehlt  diesen  Indicator 
namentlich  deshalb,  weil  Kohlensäure  auf  den  Farbenwechsel  ohne  Ein- 
fluss  ist  und  weil  man  mit  Tropäolinlösung  (am  besten  alkoholischer) 
freie  Säure  neben  Metallsalzen  erkennen  und  bestimmen  kann.  Ammon- 
salze  wirken  bei  Verwendung  des  Tropäolins  00  nicht  störend. 

Ebenso  wie  Tropäolin  00  zur  Erkennung  freier  Säure,  so  kann  Tro- 
päolin 000  zur  Entdeckung  freier  Alkalien  dienen.  Man  setzt  der  zu 
titrirenden  sauren  Lösung  einen  Tropfen  der  kalt  gesättigten  wässerigen 
Lösung  von  000  zu,  wodurch  eine  kaum  merkliche  GelbfUrbung  eintritt, 
welche  bei  Zusatz  von  Lauge,  sobald  das  Alkali  vorwaltet,  roth  wird. 
Der  Uebergang  ist  deutlich  und  scharf.  Ammonsalze  üben  keinen  stören- 
den Einfluss  aus.  Bei  Anwesenheit  von  Kohlensäure  ist  000  nicht  zu 
gebrauchen. 

Der  Umstand,  dass  die  Darstellungsweise  der  beiden  Präparate  Tro- 
päolin 00  und  000  noch  nicht  bekannt  ist,  wird  der  allgemeineren  Ver- 
wendung derselben  hindernd  im  Wege  stehen. 

IV.    Anwendung  des  acidimetrischen  Princips  zur  Bestim- 
mung gebundener  Säuren. 

a.  Das  acidimetrische  Princip  lässt  sich  häufig  auch  zur  Bestim- 
mung gebundener  Säure  anwenden,  nämlich  dann,  wenn  sich  die  Basis 
•durch  Natronlauge  (oder  auch  durch  kohlensaures  Natron)  vollständig 
und  rein  ausfallen  lässt.     Auf  diese  Art  kann  man  z.  B.  die  Essigsäure 


*)  Ber.  der  Deutsch,  ehem.  GeieU«ch.  11.  460,  —  Zeitschr.  f.  analjrt.  Chem.  17.  474. 
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in  der  Eisenbeize  oder  im  Grünspan  bestimmen.  Man  föUt  mit  einer 
gemessenen  überschüssigen  Menge  Normal  -  Natronlaage  (oder  einer  hö' 
snng  von  kohlensaurem  Natron  von  bekanntem  Gehalte),  kocht,  filtrirt, 
wäscht  aus,  concentrirt  das  Filtrat,  setzt  Normalsäure  zu  bis  sauer,  kocht, 
um  die  Kohlensäure  auszutreiben,  welche  die  Natronlauge  beim  Abdam- 
pfen aufgenommen  haben  kann,  und  titrirt  die  mit  Lackmus  gefärbte 
Flüssigkeit  mit  Natronlauge  bis  blau.  Zieht  man  die  verbrauchte  Saure 
von  der  im  Ganzen  verbrauchten  Natronlauge  ab,  so  resultirt  die  Natron- 
lauge, welche  von  der  in  der  geprüften  Substanz  enthaltenen  Säure  (der 
freien  wie  der  gebundenen)  neutralisirt  worden  ist.  Hierbei  ist  natür- 
licherweise nur  dann  ein  brauchbares  Resultat  zu  erwarten,  wenn  beim 
Ausiflllen  durch  Natronlauge  kein  basisches  Salz  niedergefallen  ist. 

b.  Enthält  ein  Salz  eine*  durch  Schwefelwasserstoff  aus  saurer  Lö- 
sung fiillbare  Base  und  eine  nicht  flüchtige,  auf  Schwefelwasserstoff  nicht 
einwirkende  Säure,  so  leitet  man  (nach  Walcott  Gibbs*)  in  die  sie- 
dende Lösung  Schwefelwasserstoff  bis  zur  vollständigen  Zersetzung,  filtrirt, 
wäscht  mit  heissem  Wasser  aus,  lässt  abkühlen,  verdünnt  auf  ein  ganzes 
oder  halbes  Liter  und  bestimmt  in  einem  aliquoten  Theil  die  freie  Säure. 
Ist  die  Säure  Salpetersäure  oder  Chlorwasserstoffsäure,  so  setzt  man  wein- 
steinsaures Natronkali  zu.  Es  wird  hierdurch  der  zersetzenden  Wirkung 
der  Salpetersäure  auf  Schwefelwasserstoff,  wie  der  Verflüchtigung  der 
Säure  vorgebengt.  Die  Anwesenheit  der  Salze  der  Alkalien  und  alka- 
lischen Erden  ist  ohne  Einfluss,  Eisenoxyd-  oder  Thonerdcsalze  aber  dür- 
fen nicht  zugegen  sein.  Die  Methode  kann  natürlich  nur  dann  genaue 
Resultate  geben,  wenn  die  niederfallenden  Schwefelmetalle  rein,  d.  h.  frei 
von  Antheilen  der  vorhandenen  Säure,  sind. 

c.  Soll  die  Schwefelsäure  im  Alaun  acidimetrisch  bestimmt  werden^ 
so  kann  dies  nicht  in  der  Art  geschehen,  dass  man  zu  der  Lösung  ge- 
radezu Normal  -  Natronlauge  setzt  bis  zur  Sättigung;  denn  bei  diesem 
Verfahren  fallt  basisch  schwefelsaure  Thonerde  nieder,  und  die  Menge  der 
verbrauchten  Natronlauge  entspricht  somit  nicht  der  vorhandenen  Schwe- 
felsäure. Fügt  man  aber  nach  E.  Erlenmeyer's  und  Lewinstein'a 
Vorschlage  vor  dem  Zusätze  der  Natronlauge  Chlorbaryum  im  Ueber- 
Bchusse  zu,  so  wird  dieser  Uebelstand  beseitigt,  denn  aus  der  nun  vur- 
handenen  Lösung  von  Chloraluminium  fallt  Natronlauge  reines  Thonerde- 
hydrat. 

War  das  Thonerdesalz  —  wie  es  bei  reinem  Alaun  der  Fall  —  ein  neu- 
trales, und  ist  freie  Säure  nicht  zugegen,  so  ergibt  sich  aus  dem  gefun- 
denen Säuregehalt  auch  die  Menge  der  Thonerde,  denn  für  3  Aeq.  der 
Säure  ist  1  Aeq.  Thonerde  in  Rechnung  zu  bringen.     Ob  ein  Thonerde- 


*)  Sillim.  American  Joarn.  [ll]  44.  207,  —   ZeiUchr.  f.  annlyt.  Chf>m.  7.  94. 
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salz  freie  Säure  enthält,  erkennt  man  nach  W.  Stein*)  am  leichtesten 
mit  Ultramarinpapier**),  welches  sich  bei  Anwesenheit  freier  Säare  ent- 
förbt.  Auch  die  zu  gleichem  Zwecke  von  Erlenmeyer  und  Lewin* 
stein  Torgeschlagene,  frisch  gefällte,  sorgfältig  ausgewaschene  phosphor- 
saure Ammonmagnesia,  welche  —  im  Ueberschuss  zugesetzt  —  durch 
neutrale  Thonerdesalze  so  zersetzt  wird,  dass  eine  neutral  reagirende 
Flüssigkeit  entsteht,  liefert  zuverlässige  Resultate.  Am  bequemsten  aber 
führt  Prüfung  mit  alkoholischer  Losung  von  Tropäolin  00  zum  Ziel 
(Bd.  n,  S.  267). 

d.  In  welcher  Weise  man  in  nicht  wenigen  Fällen  das  acidi metrische 
Princip  in  Verbindung  mit  der  gewichtsanalytischen  Bestimmung  eines 
geringen  Ueberschnsses  einer  bestimmten  Säure  verwerthen  kann,  wird 
später  bei  der  Analyse  des  essigsauren  Kalkes  und  Bleizuckers  gezeigt 
werden. 

C.    Ermittelung  durch  Sättigung  der  freien  Säure  mit  einer 
alkalischen  Flüssigkeit  ohne  Anwendung  eines  Farbstoffes 

als  Indicator. 

§.  216. 

Anstatt  freie  Säure  mit  Natronlange  von  bekanntem  Wirkungswerthe 
zu  titriren  und  den  Punkt  der  Neutralität  durch  Lackmustinctur  zu  er- 
mitteln, kann  man  sich  auch  nach  Kiefer***)  einer  ammoniakalischen 
Kupferozydlösnng  bedienen  und  den  Punkt  der  Neutralität  an  der  Trü- 
bung erkennen,  welche  eintritt,  sobald  alle  freie  Säure  neutralisirt  ist. 
Die  hierzu  erforderliche  Kupferlösung  bereitet  man,  indem  man  zu  einer 
wässerigen  Kupfervitriollösung  so  lange  Ammonfiüssigkeit  setzt,  bis  der 
erst  entstandene  Niederschlag  von  basischem  Salze  eben  wieder  gelöst 
ist.  Nachdem  man  den  Wirkungswerth  dieser  Lösung  mittelst  Normal- 
Schwefelsäure  oder  Normal-Salzsäure  (nicht  etwa  Normal-Oxalsäure)  fest- 
gestellt hat,  kann  man  sich  derselben  zur  Ermittelung  aller  stärkeren 
Säuren  (mit  Ausnahme  der  Oxalsäure)  bedienen,  vorausgesetzt,  dass  die 
Flüssigkeiten  klar  sind.  Da  der  die  Endreaction  bedingende  Niederschlag 
von  basischem  Kupfersalz  in  dem  entstehenden  Ammonsalze  nicht  un- 
löslich ist,  also  erst  entstehen  kann,  wenn  dies  damit  gesättigt  ist,  und 


*|  Zeitechr.  f.  analyt.  Chem.  5.  289. 
**)  Zur  Bereitung  desselben  rührt  Stein  (Zeitschr.  f.  anal>*t.  Chem.  8.  450)  Ultra- 
marin von  geeigneter  Beschaffenheit  mit  Carragheenschleim  (1  Thl.  Carr.  mit  30  bis 
40  Thln.  Wasser  gekocht)  an  und  trägt  es  mittelst  eines  breiten  Haarpinsels  auf  un- 
geleimtes  Papier  gleichförmig  auf.  Zweckmässig  ist  es,  ein  helleres  und  dunkleres  Pa- 
pier zu  bereiten.  Geeignet  ist  das  Ultramarin  dann,  wenn  das  damit  bereitete  Papier 
durch  verdünnte  Schwefelsäure  leicht,  durch  eine  Lösung  neutralen  (durch  wiederholtes 
Austallen  mit  Weingeist  gereinigten)  Alauns  nicht  entfärbt  wird. 
*♦*)  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  93.  386. 


270 


Specieller  Tlieil. 


.  217. 


da  dieser  Zustand  der  Sftttigiuig  ftbkängig  ist  von  dem  Grade  der  Cod- 
ceotration,  Mwie  davon,  ob  noch  andere  und  welche  andere  Salze,  na- 
mentlich ob  AmmonBalze  zugegen  sind  (Cnrey  Lea*),  so  entheiirt  die 
Jletbode  wiuenschaftlicber  Schärfe,  bleibt  aber,  da  diese  Einflüsse  keine 
bedeutenden  Unterschiede  bedingen**),  für  technische  Unters uc hangen, 
für  welche  sie  vorgeschlagen  worden  ist,  vollkommen  braacbbar.  Von 
beeonderem  Werthe  ist  die  Kiefer'sche  Methode  in  den  Fällen,  in  wel- 
chen freie  Sanre  neben  einem  neutralen  aber  sauer  reagirenden  Metall- 
salz ermittelt  werden  soll,  z.  B.  freie  Schwefelsänre  in  Kupfervitriol-  oder 
Zinkvitriol -Mutterlauge  eto.  —  Es  ist  zweckmässig,  den  Wirkuagswertb 
der  ammoniakali sehen  Kupferlösung  vor  jeder  Versuchsreihe  neu  fest- 
tustellen. 


Fig.  94. 


D.    Ermittelnng  dnrch  WSgung  der  durch  die  freie  Saure  nus 
doppelt-koblensaurem  Natron  ausgetriebenen  Kohlensäure. 

§.  217. 

Man  w4gt  in  das  Köibchen  A  (Fig.  94)  eine  beliebige  Portion  der 
BU  prüfenden  SSure,  setzt,  im  Falle  dieselbe  concentrirt  ist,  Wasser  zu,  so 
dass  die  gesammte  Flttsttigkcit  ' ',~  des 
Inhaltes  von  A  einnimmt,  füllt  als- 
dann ein  kleines  Olnsröbrchen  mit  ilop- 
pelt-kohlensanrem  Natron  oder  Kaü 
(welches  zwarChlornstrium,  schweM- 
saures  Salz  etc.,  nicht  aber  einfach- 
kohlensaures  Alkali  enthalten  darf, 
und  dessen  Quantität  mehr  als  hin- 
länglich sein  mnsB,  die  eingewogene 
Säure  zu  sftttigen)  unter  massigem 
Eindrücken  fest  an ,  hängt  dasselbe 
an  einem  Faden  in  das  Köibchen  A, 
indem  man  den  Faden  zwischen  den 
Stopfen  and  den  Kolbenhals  einklemmt, 
und  bringt  nunmehr  den  Apparat  (welcher  im  I'ebrigen  genau  nach  der 
Bd.  I,  S.  444  gegebenen  Beschreibung  vorgerichtet  ist)  auf  Her  Wage  ins 
(Gleichgewicht.  Man  Iftsst  alsdann  durch  Lüften  des  Stopfens  das  Röhr- 
eben samrat  dem  Faden  in  das  Köibchen  A  hinabfallen  und  dreht  den 
Stopfen  in  demselben  Augenblicke  luftdicht  ein.  —  Alsbald  beginnt  eine 
rasche  Koblensaureentwickelung,  welche  eine  Zeit  lang  gleichmnssig  bleibt, 
dann  langsamer  wird  und  endlich  aufhört.  Wenn  dieser  Punkt  erreicht 
i«t.  stellt  man  das  Köibchen  A  in  Wasser,  welches  so  heiss  ist,  dass  man 

*)  Chrm.  N««i  UBl.  S.  195. 
•*1  Virg!.  mtlne  lUitbet   ingciUllten  VennclM   1b   der  Zeittchr.  f.  uislyL  Chein. 


§.  217.]  Acidimetrie.  271 

eben  noch  den  Finger  kurze  Zeit  hineinhalten  kann  (Temperatur  50^  C. 
bis  55^  C).  Sobald  die  dadurch  neuerdings  veranlasste  Kohlensäure- 
entwickelung  nachgelassen  hat,  öfiEhet  man  das  Wachsstöpfchen  h  auf  der 
Röhre  a  ein  wenig,  nimmt  das  Kölbchen  aus  dem  Wasserbad  und  saugt 
alsdann  mittelst  eines  Kaütschukschlauches  an  d,  bis  alle  noch  im  Appa- 
rate befindliche  Kohlensäure  durch  Luft  ersetzt  ist.  In  Betreff  der  zweck- 
massigsten  Art  des  Durchsaugens  vergL  Bd.  I,  S.  445,  Anmerkung.  — 
Nach  dem  Erkalten  stellt  man  den  Apparat  wiederum  auf  die  Wage  und 
legt  Gewichte  zu  demselben,  bis  das  Gleichgewicht  wieder  hergestellt  ist. 
Die  Summe  derselben  ist  gleich  dem  Quantum  der  entwichenen  Kohlen- 
säure. —  Für  je  1  Aeq.  angewandter  Säure  erhält  man  2  Aeq.  Kohleu- 
säure,  z.B.  NaO,HO,2COa  +  H0,N05  =NaO,N05  4-2C02  +  2H0. 
Die  Resultate  sind  befriedigend  *),  Man  wähle,  wenn  thunlich,  die  Quan- 
tität der  Säure  so,  dass  man  1  bis  2  Grm.  Kohlensäure  erhält.  Die  Me- 
thode verdient  nur  dann  den  Vorzug  vor  dem  in  B.  beschriebenen  Ver- 
fahren, wenn  eine  Flüssigkeit  so  gefärbt  ist,  dass  man  die  Lackmusreaction 
nicht  deutlich  wahrnehmen  kann.  Anstatt  die  Kohlensäure  aus  der  Ge- 
wichtsabnahme des  abgebildeten  Apparates  zu  ermitteln,  kann  man  sie 
natürlich  auch  nach  der  Bd.  I,  S.  449  beschriebenen  Methode  bestimmen. 

£.    Nur  auf  einzelne  Säuren  bezügliche  Methoden. 

Gehaltsbestimmung  des  Eisessigs  aus  der  Erstarruugs« 
temperatur  desselben. 

Fr.  Rüdorff  **)  empfiehlt  zur  Prüfung  höchst  concentrirter  Essig- 
säure die  Ermittelung  der  Erstarrungstemperatur  derselben.  Die  nach- 
stehende, aus  seinen  Resultaten  hervorgegangene  Tabelle  belehrt  über 
die  Beziehungen  der  Erstarrungstemperatui*  zum  Gehalt  an  Essigsäure- 
hydrat. 


*)  Vergleiche:  Neue  Verfahrungsweiscn  zur  Frütung  der  Pottasche  und  Soda,  <ler 
Aschen,  der  Säuren  und  des  Braunsteins  auf  Gehalt  und  Handelswerth,  von  Dr.  K.  Fre- 
senius und  Dr.  H.  Will.     Heidelberg  bei  C.  F.  Winter,  1843. 

**)  Bericht  der  Deutsch,  ehem.  Gesellsch.  3.  3U0,  —  Zeitschr.  i*.  auulyt.  Chenu 
10.  106. 
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100  Theile 

Essifir- 

C7 

8HUi*ehvdi*at  sind 

100  Theile  Mischung 

Erstan-ungs- 

•• 

yermiHcbt  mit: 

enthalten : 

temperatiir: 

0,0  Wasser 

0,0 

Wasser 

+ 16,700  c. 

0,5 

0,497 

n 

15,05     , 

1,0 

0,990 

• 

14,80     , 

1,5 

1,477 

II 

14,(X)    , 

2,0 

1,901 

n 

13,25     , 

3,0 

2,912 

» 

11,95     , 

4,0 

3,846 

» 

10,50    „ 

5,0 

4,701 

n 

9,40     , 

6,0 

5,660 

• 

H,20     , 

7,0 

6,542 

n 

7,10     , 

8,0 

7,407 

a 

0,25     , 

9,0 

8,257 

» 

5,30    , 

10,0 

9,090 

n 

4,30     , 

11,0 

9,910 

n 

3,00    , 

12,0 

10,774 

n 

2,70     n 

15,0 

13,043 

n 

-   0,20     , 

18,0 

15,324 

n 

2,00     „ 

21,0 

17,355 

» 

5,10     . 

24,0 

19,354 

II 

7,40    , 

Bei  der  Bestimmung  der  Erstarrungstemperatur  ist  dafür  zu  sorgen, 
dass  sich  nur  wenig  Essigsäurehydrat  ausscheidet.  Dies  geschieht  am 
sichersten  dadurch,  dass  man  die  Flüssigkeit  etwa  1^  unter  die  annähernd 
bestimmte  Erstairungstemperatur  abkühlt  und  durch  Einwerfen  eines 
Körnchens  festen  Essigsäurehydrates  und  Umrühren  mit  einem  empfind- 
lichen Thermometer  die  Ausscheidung  des  Essigsäurehydrates  bewirkt. 
Die  Temperatur  steigt  hierbei  bis  zum  Erstarrungspunkte  der  Mischung. 
Kleine  Mengen  festen  Essigsäurehydrates  verschafft  man  sich  leicht,  indem 
man  eine  geringe  Menge  Eisessig  in  ein  Proberöhrchen  bringt  und  mit 
demselben  eine  Mischung  von  kaltem  Wasser  mit  Salmiak,  Salpeter- 
saurem  Amnion  oder  Rhodankalium  umrührt. 

2.    Bestimmung  des  Gebaltes  einer  Substanz  an  freiem 
und  kohlensaurem  Alkali  (Alkalinietrie). 

A.     Ermittelung    des  Kalis,    Natrons,    des  kohlensauren  Kalis 

und  kohlensauren  Natrons,  sowie  des  Ammoniaks  aus  dem 

specifischen  Gewichte  ihrer  Lösungen. 


§.  218. 

Hat  man  reine  oder  fast  reine  Lösungen  von  Kali-  oder  Natron- 
hydrat, von  kohlensaurem  Kali  oder  kohlensaurem  Natron,  oder  von 
Ammoniak  in  Wasser,  so  lässt  sich  deren  Gehalt  aus  dem  specifischen 
Gewichte  ersehen. 


§.  218.] 


Alkalimetrie. 
I.  Tabelle 
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über  den  Gebalt  der  Kalilauge  an  Kali  und  an  Kalibydrat  bei  verscbie- 
denem  specif.  Gewicht,  nach  Schiff  und  Tünnermann,   berechnet 

von  Gerlach*). 


Gehalt  in 

Kali. 

Kalihydrat, 

Gehalt  in 

Kali. 

Kalihvdrat, 

100  Gew.- 

Specif.  Gew. 

K  0,  H  0. 

100  Gew.. 

Specif.  Gew. 

KO,ko. 

Theilen  d. 

bei  15®  C. 

Specif.  Gew. 

Theilen  d. 

bei  15®  C. 

Specif.  Gew. 

Lösung 

bei  150  C. 

Lösung 

bei  150  c. 

1 

1,010 

1,009 

36 

1,455 

1,361 

2 

1,020 

1,017 

87 

1,460 

1,374 

3 

1,030 

1,025 

38 

1,475 

1,387 

4 

1,039 

1,033 

39 

1,490 

1,400 

5 

1,048 

1,041 

40 

1,504 

1,411 

6 

1,058 

1,049 

41 

1,522 

1,425 

7 

1,068 

1,058 

42 

1,539 

1,438 

8 

1.078 

1,065 

43 

1,564 

1,450 

9 

1,089 

1,074 

44 

1,570 

1,462 

10 

1,099 

1,083 

45 

1,584 

1,475 

11 

1,110 

1,092 

46 

1,600 

1,488 

12 

1,121 

1,110 

47 

1,615 

1,499 

13 

1,132 

1,111 

48 

1,630 

1,511 

14 

1,143 

1,119 

49 

1,645 

1,527 

15 

1,154 

1,128 

50 

1,660 

1,539 

16 

1,166 

1,137 

51 

1,676 

1,552 

17 

1,178 

1,146 

52 

1,690 

1,565 

IS 

l,liK) 

1,155 

53 

1,705 

1,578 

19 

1,202 

1,166 

54 

1,720 

1,590 

20 

1,215 

1,177 

55 

1,733 

1,604 

21 

1,230 

1,188 

56 

1,746 

1,618 

22 

1,242 

1,198 

57 

1,762 

1,63(» 

23 

1,256 

1,209 

58 

1,780 

1,641 

24 

1,270 

1,220 

59 

1,795 

1,655 

25 

1,285 

1,230 

60 

1,810 

1,667 

26 

1,300 

1,241 

61 

1,682 

27 

1,312 

1,252 

62 

1,695 

28 

1,326 

1,264 

63 

1,705 

29 

1,340 

1,278 

64 

1.718 

4M) 

1,355 

1,288 

65 

1,729 

Sl 

1,370 

1,300 

66 

1,740 

32 

1,385 

1,311 

67 

1,751 

33 

1,403 

1,324 

68 

1,768 

34 

1,418 

1,336 

69 

1,780 

35 

1,431 

1,349 

70 

1,790 

•)  Zeitscbr.  f.  analvt.  Chem.  8.  279. 
Freseniui,  quantitative  Anftlj'M.  II. 
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11.    Tabelle 

Über  den  Gehalt  der  Natraolauge  tat  Natron  und  an  NatroDhydrat  b«i 
Terschiedenem  apecif.  Gewicht,  Dach  Schiff,  berechnet  yon  Gerlacb  "). 


Gelmlt  in 

NBlronhydrat-, 

Gehaliin 

Nstronhydrat, 

100  Oew.- 

Specif.  Gew. 
bei  IS^O. 

NaO,HO. 

lUO  Gaw.- 

Spedf.  Gew. 
bei  ia"C. 

NaO.HO. 

Tlieilen  d 

Bpecif.  Gew. 

Theileu  d. 

Si)ecif.  Gew. 

Lö.UDg 

bei  15"  C. 

Lö-ang 

bei  la^ü. 

1,016 

1.U12 

36 

1,600 

1,395 

J,Ü20 

1.023 

37 

1,616 

1,406 

1,(H3 

1,036 

38 

1,630 

1,416 

1,068 

1,0« 

39 

1,643 

1,426 

1.074 

1,069 

40 

1,558 

1,437 

1,089 

1,070 

41 

1,670 

1,447 

1,104 

1,081 

42 

1,583 

1,450 

1.119 

1,0»2 

43 

1,597 

1,468 

1,132 

1,103 

44 

1,610 

1,478 

1.U5 

1,116 

46 

1,623 

1,486 

1,100 

1,126 

46 

1,637 

1,499 

1,176 

1,137 

47 

1,660 

1,508 

1,190 

1.148 

48 

1,063 

1,619 

1303 

1,1  Ö9 

49 

1,678 

1,529 

1,219 

1.170 

50 

1,690 

1,540 

1.283 

1,181 

51 

1,706 

1,550 

1.245 

1,192 

62 

1,719 

1,560 

1.258 

1,202 

53 

1,731 

1,570 

1570 

1,213 

64 

1,746 

1,5S0 

20 

1.2^ 

1,225 

06 

1,76» 

1,591 

21 

1,300 

1.236 

66 

1,770 

1,601 

22 

1,316 

1,247 

57 

1,785 

1,611 

2a 

1,329 

1,268 

68 

1,800 

1,622 

24 

1,341 

1,269 

59 

1,815 

1,633 

25 

1,356 

1,279 

60 

1,830 

1,643 

2Ö 

1,369 

1,290 

61 

1,664 

27 

1,381 

1,300 

62 

1,661 

28 

1,336 

1,310 

63 

1,674 

29 

1,410 

1,321 

64 

1,684 

30 

1,422 

l,a32 

65 

1,695 

31 

1,438 

1,343 

66 

1,705 

32 

1,160 

1,361 

67 

1,716 

33 

1,462 

1,363 

68 

1,726 

34 

1.476 

U74 

69 

1,737 

36 

1,483 

1,384 

70 

1,718 

*)  ZcitKhr.  I'.  analyt.  Chtui.  H.  279. 
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III.  Tabelle 

über  den  Gehalt  der  wässerigen  Losungen  von  kohlensaarem  Kali  und 
kohlensani'em  Natron  an  den  wasserfreien  Salzen  bei  verschiedenem 

specif.  Gewicht,  von  Ger  lach*). 


Gebalt  in 

Kohlensaures 

Kohlensaures 

Gehalt  in 

Knhlpnfl    Kali 

Kohlensaures 

100  Gew.- 

Kali. 

NatroD. 

100  Gew.- 

Specif.  Gew. 
bei  15® 0 

Natron. 

Theilen  d. 

Specif.  Gew. 

Specif.  Gew. 

Theilen  d. 

Specif.  Gew. 

Lösung 

bei  15«  C. 

bei  15«  C. 

Lösung 

Vf^^A      *  «^         %^* 

bei  IS^C. 

1 

1,00914 

1,01050 

27 

1,26787 

2 

1,01829 

1,02101 

28 

1,27893 

3 

1,02743 

1,03151 

29 

1,28999 

4 

1,03658 

1,04201 

30 

1,30105 

5 

1,04572 

1,05-255 

31 

1,31261 

6 

1,05513 

1,06309 

32 

1,32417 

7 

1,06454 

1,07369 

33 

1,33573 

8 

1,07396 

1,08430 

34 

1,34729 

9 

1,08337 

1,09500 

35 

1,35885 

10 

1,09278 

1,10571 

36 

1,37082 

11 

1,10258 

1,11655 

37 

1,38279 

12 

1,11233 

1,12740 

38 

1,39476 

13 

1,12219 

1,13845 

39 

1,40673 

14 

1,13199 

1,14950 

40 

1,41870 

15 

1,14179 

41 

1,43104 

IC 

1,15200 

42 

1,44338 

17 

1,16222 

43 

1,44573 

18 

1,17243 

44 

1,46807 

19 

1,18265 

45 

1,48041 

20 

1,19286 

46 

1,49314 

21 

1,20344 

47 

1,50588 

'22 

1,21402 

* 

48 

1,51861 

23 

1,22459 

49 

1,53135 

24 

1,23517 

50 

1,54408 

25 

1,24.575 

51 

1,55728 

2G 

1,25681 

52 

1,57048 

♦)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  8.  279. 
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IV a.    Tabelle 

über  deo  Gehalt  der  AinmoniakfliUBigkeit  an  Ammoniak  (NHj)  bei  ver- 

Bobiedenem  specif.  Gewicht,  vod  Cftrias,  berechnet  von  Gerlacb*). 


f 

S 

s 

S 

Ammoniak. 
6pecif.  Oe»'. 

AmmoDittk. 
Spedf,  Gbw. 

m 

Kpecif.  Gew. 

Ammoniak. 
Bpecif.  Gew. 

bei  16«  C. 

'P 

bei  WC. 

oofe 

bei  lOOC. 

•jO| 

bei  löiC. 

" 

I 

0,9959 

10 

0,9593 

19 

0,9283 

28 

Ü,ft02ß 

2 

0,9915 

0,9556 

2» 

29 

0,9001 

3 

0,9H7a 

12 

0,9620 

0,9221 

30 

0,8976 

4 

0,9831 

13 

0,9484 

22 

0,9191 

31 

0,8953 

b 

0,9790 

14 

0.9449 

23 

0,9162 

33 

0,8929 

6 

0,97  J9 

15 

0,9414 

24 

0.9133 

33 

0.89(P7 

7 

0,9709 

16 

0,9380 

25 

34 

0,8685 

8 

0,9670 

17 

0,9347 

26 

0,9078 

35 

0,B8Ü1 

0,9631 

18 

0,9314 

27 

36 

0,8a44 

IV  b.    Tabelle 

über  den  Gehalt  der  AmmoniakflüsBigkeit  an  Ammoniak  (NHj)  bei  ver- 

schiedeuem  specif.  Gewicht,  von  J.  Otto  (Temp.  16"  C),  zur  genaueren 

Beurtbeilung  schwächerer  AmmoninkflaBaigkciten. 


8peciA>cb«> 

Procente 

Bpecif)  ichei 

Procente 

BpeciflacliHB 

Procente 

Gewiclit 

Ammoniak 

Gewicht 

Ainmouiak 

Gewicht 

Ammoniak 

0,9517 

12,000 

0,9607 

9,625 

0,9697 

7,250 

0,9621 

11,876 

0,9612 

9,500 

0,9702 

7,125 

0,9526 

11.750 

0,9616 

9,375 

0,9707 

7,000 

0,9631 

11,625 

0,9621 

9,250 

0,9711 

6,876 

0,9636 

11,500 

0,9626 

9,125 

0,9716 

6,750 

0,9B40 

11,375 

0,9631 

9,000 

0,972[ 

6.625 

0,9645 

11,250 

0,9636 

8,875 

0,9726 

6,500 

0,9650 

11,125 

0,9641 

8,760 

0.9730 

6,375 

0,9555 

11,000 

0,9645 

8,625 

0,9735 

6,250 

0,9556 

10,950 

0,9650 

8,500 

0.9740 

6,125 

0,9559 

10,876 

0,9654 

8,375 

0,9745 

6,000 

0.»61 

10,760 

0,9659 

8,250 

0,9749 

5.875 

0.9569 

10,625 

0,9664 

8,125 

0.9754 

5,750 

0.9674 

10,500 

0,9669 

8,000 

0,9759 

5,625 

0,9578 

10,375 

0,9673 

7.875 

0.9764 

5,500 

0,9683 

10,250 

09678 

7,750 

0.9768 

5.375 

0,9588 

10,125 

0,9683 

7,626 

0,9773 

6,25« 

0,9698 

10,000 

0,9688 

7,600 

0,9778 

6,125 

0,9697 

9,875 

0,9092 

7,376 

0,9783 

5,000 

0,9602 

9,750 

*)  ZeiUcbr.  t.  sealjU  Chem.  S.  279. 
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B.    Methoden  zur  BestimmaDg  des  Gebaltes  einer  Substanz  an 
freiem  und  kohlensaurem  Alkali  zusammen. 

I.    Maassanalytischo  Methoden  (Sättiguugsmetboden). 

a.  Verfahren  nach  Descroizilles  und  Gay-Lussac,  etwas 
modificirt. 

§.  219. 

Das  Princip  dieses  namentlich  in  den  Fabriken  eingeführten  Ver- 
fahrens ist  dasselbe,  welches  der  in  §.215  angegebenen  Methode  der  Aci- 
dimetrie  zu  Grunde  liegt,  nur  umgekehrt,  d.  h.  kennt  man  die  Menge 
einer  Säure  von  bekanntem  Gehalte,  welche  erforderlich  ist,  um  eine  un- 
bekannte Menge  kaustisches  oder  kohlensaures  Kali  oder  Natron  zu  sät- 
tigen, so  lässt  sich  daraus  mit  Leichtigkeit  die  Menge  der  Alkalien  be- 
rechnen. 

Zur  Ausführung  bedarf  man  nur  einer  titrirten  Flüssigkeit,  der 
Probeschwefelsäure. 

Man  bereitet  dieselbe  gegenwärtig  fast  allgemein  von  der  Starke, 
dass  50  GG.  5  Grm.  reines  wasserfreies  kohlensaures  Natron  sättigen. 

In  Betreff  der  Bereitung  und  Anwendung  der  Probeschwefelsäure 
ist  Folgendes  zu  bemerken: 

a.  Man  vermischt  60  Grm.  (annähernd  gewogen)  concentrirte  eng- 
lische Schwefelsäure  mit  500  CC,  oiler  120  Grm.  mit  1000  GG.  Wasser 
und  lässt  erkalten. 

b.  Man  wägt  5  Grm.  wasserfreies  reines  kohlensaures  Natron  genau 
ab,  bringt  es  in  einen  Kolben,  löst  es  in  etwa  200  CG.  Wasser  und 
färbt  die  Lösung  mit  einer  gemessenen  Menge  (etwa  1  CC.)  violetter 
(siehe  Bd.  II,  S.  252.  ö.)  Lackmustinctur *)  deutlich,  aber  nicht  zu 
stark  blau. 

Xn.  Diese  Vorschrift  gilt  nur  für  diejenigen,  welche  nicht  auf 
feinen  chemischen  Wagen  wägen.  Beim  Gebrauche  solcher,  also 
im  Allgemeinen  in  den  chemischen  Laboratorien,  ist  es  weit  besser, 
eine  zwischen  4,5  und  5  Grm.  betragende  Menge  kohlensauren 
Natrons  im  Platintiegel  gelinde  auszuglühen,  unter  dem  Exsiccator 
erkalten  zu  lassen  und  dann  den  Tiegel  genau  zu  wägen.  Man 
schüttet  jetzt  den  Inhalt  des  Tiegels  in  den  Kolben,  wägt  den 
Tiegel  zurück  und  erfährt  so  aufs  Genaueste  die  Menge  des  in  den 
Kolben  gekommenen  kohlensauren  Natrons.  Diese  Methode  wird 
von  dem  an  die  feine  Wage  gewöhnten  Chemiker  leichter  und 
schneller  ausgeführt  als  die  andere,  und  gibt  weit  zuverlässigere 


*)  In  Betrefi'  anderer  Indicatoren  tergL  Bd.  II,  S.  26^ 
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Resultate,  da  das  Abwägen  im  yerschlossenen  Tiegel  geschieht. 
Sollen  mehrere  Portionen  hinter  einander  abgewogen  werden,  so 
bringt  man  das  ausgeglühte  Salz  noch  heiss  in  eine  zu  verschlies- 
sende  Proberöhre,  wägt,  schüttet  einen  entsprechenden  Theil  aus, 
wägt  wieder  u.  s.  w.  —  In  derselben  Art,  wie  das  reine  kohlen- 
saure Natron  wird  später  auch  die  zu  prüfende  Pottasche  oder  Soda 
abgewogen. 

c.  Man  füllt  eine  Bürette  (am  bequemsten  eine  50  CC.  fassende) 
bis  an  den  Nullpunkt  mit  der  erkalteten  verdünnten  Säure  und  läset  von 
derselben  zu  der  Lösung  des  kohlensauren  Natrons  tröpfeln  bis  zur  Sät- 
tigung (siehe  unten).  —  Diesen  Versuch  macht  man  zweckmässig  doppelt. 
—  Hat  man  nicht  genau  5  Grm.  kohlensaures  Natron  abgewogen,  so  be- 
rechnet man  aus  dem  gefundenen  Resultate,  wieviel  Säure  man  zu  5  Grm. 
gebraucht  haben  würde. 

d.  Man  verdünnt  den  Säurevorrath  in  der  Art,  dass  genau  50  CC. 
5  Grm.  kohlensaures  Natron  sättigen.  Hätte  man  bei  den  Versuchen  zu 
5  Gim.  45  CG.  Säure  gebraucht,  so  kommen  somit  zu  je  45  Raumtheilen 
noch  5  Raumtheile  Wasser.  Das  Verdünnen  geschieht  am  besten  nach 
der  Bd.  II,  S.  254  angegebenen  Weise.  Ich  empfehle  dringend,  die 
fertige  verdünnte  Säure  nochmals  in  der  zuvor  beschriebenen  Weise  zu 
prüfen. 

e.  Die  so  erhaltene  Probesäure  wird  in  gut  verschlossenen  Gefässen 
aufbewahrt  und  vor  jeder  neuen  Versuchsreihe  umgeschüttelt  (Bd.  II, 
S.  255).  Sie  kann  zur  Prüfung  der  Soda,  Pottasche  und  der  Aetzalkalien 
dienen,  und  gibt  in  der  Zahl  der  verbrauchten  halben  Cubikcentimeter 
den  Gehalt  jener  an  ätzendem  oder  kohlensaurem  Alkali  unmittelbar  in 
Procenten  an,  wenn  man  von  denselben  eine  5  Grm.  kohlensaurem  Natron 
äquivalente  Menge  abwägt. 

Diese  Quantitäten  ersieht  man  aus  folgender  Zusammenstellung: 
50  CC.  Probesäure  sättigen  5,000  Gr.  kohlensaures  Natron, 
50    „  „  „         2,926    „    Natron, 

50    „  „  „         6,517    „    kohlensaures  Kali, 

50    „  „  „         4,443    „    Kali. 

Nimmt  man  demnach  von  einem  mit  neutral  reagireuden  Kalisalzen 
gemengten  kohlensauren  Kali  6,517  Grm.,  so  geben  die  verbrauchten 
halben  Cubikcentimeter  unmittelbar  den  Gehalt  an  die  Säure  sättigendem 
Alkali  an,  ausgedrückt  in  kohlensaurem  Kali,  nimmt  man  4,443  Grm., 
ausgedrückt  in  wasseifreiem  Aetzkali  etc. 

Hat  man  an  kohlensauren  oder  ätzenden  Alkalien  arme  Substanzen 
zu  prüfen,  so  nimmt  man  ein  Multiplum  obiger  Zahl,  z.  B.  da?  Zweifache, 
Dreifache,  Zehnfache,  und  dividirt  die  Zahl  der  verbrauchten  halben  Cubik- 
centimeter alsdann  durch  die  entsprechenden  Zahlen. 

f.  Was  die  Bestimmung  des  Sättigungspunktes  anbelangt,  so 
trifft  man  denselben   bei  kaustischen  Alkalien  leicht,  bei  kohlensauren 
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macht  die  frei  werdende  nnd  die  Flüssigkeit  weinroth  förbende  Kohlen- 
säure einige  Schwierigkeit  Dieselbe  lässt  sich  auf  swei  Arten  über- 
winden. 

a.  Nachdem  man  von  der  Probesäure  soviel  za  der  kalten  oder 
auch  vorher  schon  erhitzten,  in  einem  Kolben  befindlichen  Lösung  von 
kohlensaurem  Alkali  gesetzt  hat,  dass  die  Farbe  weinroth  geworden  ist, 
erhitzt  man,  unter  häufigem  Umschwenken,  zum  wallenden  Kochen,  wo- 
durch die  Farbe  in  dem  Maasse  wieder  blauer  wird,  als  die  Kohlensäure 
entweicht.  Man  tröpfelt  nun  zu  der  fast  kochenden  Flüssigkeit  weitere 
Probesäure  hinzu,  stellt  zuweilen  nochmals  auf  die  Lampe  und  trifft  so 
den  Punkt  der  vollendeten  Sättigung,  oder  richtiger  der  eben  beginnen- 
den Uebersättigung,  welcher  sich  durch  eine  ins  Gelbliche  ziehende  rothe 
Farbe  der  Flüssigkeit  zu  erkennen  gibt,  sehr  leicht  und  ganz  genau. 

ß.  Auch  ohne  Erwärmen  lässt  sich  der  Punkt  treffen,  jedoch  nicht 
ganz  mit  derselben  Genauigkeit.  Es  ist  hierbei  not h wendig,  dass  der 
Kolben  nicht  zu  klein  sei.  Man  schwenkt  nach  jedesmaligem  Eintröpfeln 
geschickt  and  tüchtig  um  und  föhrt  mit  dem  Zusätze  der  Probesäure 
getrost  fort,  so  lange  das  Roth  der  Flüssigkeit  noch  ins  Violette  spielt. 
Nähert  man  sich  endlich  dem  Sättigungspunkte,  so  setzt  man  die  Säure 
zweitropfenweise  zu,  macht  nach  jedem  Zusätze  mit  einem  eingetauchten 
Glasstab  einen,  besser  nach  einander  zwei  Flecken  auf  schön  blaues 
Lackmuspapier,  liest  ab  und  schreibt  die  2^hl  zwischen  die  Flecken.  So 
fährt  man  fort,  bis  die  Flecken  ganz  entschieden  roth  werden.  Nun  lässt 
man  das  Lackmnspapier  trocken  werden  und  betrachtet  die  niedrigste 
Zahl  als  die  richtige,  deren  Flecken  eben  noch  roth  geblieben  sind. 

Als  Regel  hat  man  zu  beachten,  dnss  die  Probesäure  nach 
derselben  Methode  geprüft  sein  muss,  nach  der  die  Ausfüh- 
rung erfolgen  soll.  Aus  diesem  Grunde  kann  man  eine  nach  §.215 
bereitete  Normal-Schwefelsniire,  Normal-Salzsnure  oder  Normal-Oxalsäure 
zum  unmittelbaren  und  directen  Titriren  der  Alkalien  nicht  an- 
wenden. 

b.    Vorfahren  nach  Fr.  Mohr. 

§.  220. 

Anstatt  die  A1ka1i«'n  mit  einer  Säure  von  bekanntem  Wirkungs- 
werthe  direct  zu  titriren,  kann  man  sie  auch,  wie  dies  Fr.  Mohr'*')  zuerst 
vorgeschlagen  hat,  in  der  Art  bestimmen,  dass  man  sie  anfangs  mit 
titrirter  Säure  übersättigt,  die  Kohlensäure  durch  Kochen  austreibt  und 
schliesslich  den  Ucbersrhuss  der  zugesetzten  Säure  mit  Natronlauge  zu- 
rücktitrirt. 


*)   Annul.  d.  Chem.  n.  Tharm.  86.  129. 
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Dieses  Verfahren  liefert  sehr  gnte  Resultate  nnd  eigpiet  sich  daher 
namentlich  aach  für  wissenschaftliche  Bestimmungen.  Es  erfordert  die 
in  §.  215  genannten  Flfissigkeiten  ^  d.  h.  eine  Normalsänre  und  Xormal- 
Natronlauge.  Jede  dieser  Flüssigkeiten  befindet  sich  in  einer  besonderen 
Quetschhahnbürette. 

Das  kohlensaure  Alkali  oder  Alkalihydrat  wird  in  Wasser  gelöst 
und  die  Losung  mit  einer  gemessenen  Menge  Lackmustinctur  *)  schwach 
blau  geftirbt.  Man  lässt  jetzt  zunächst  soviel  Normalsäure  zufliessen, 
dass  die  Farbe  violett  wird,  kocht,  lässt  weitere  Säure  zu,  bis  die  Farbe 
entschieden  gelbroth  ist  und  dann  noch  weitere,  bis  zu  dem  nächsten 
Cubikcentimeterstrich.  —  Das  Alkali  ist  jetzt  entschieden  übersättigt; 
durch  Kochen,  Schütteln,  Hineinblasen  und  zuletzt  Aussaugen  der  Lufb 
im  Kolben  wird  die  letzte  Spur  Kohlensäure  entfernt. 

Man  lässt  jetzt  von  der  titrirten  Natronlauge  tropfenweise  zuiliessen, 
bis  die  Farbe  eben  hellblau  geworden.  Dieser  Punkt  wird  leicht  ge- 
troffen, wenn  die  Flüssigkeit  frei  von  Kohlensäure  und  dabei  durch  Lack- 
mus nur  schwach  gefärbt  ist,  während  man  im  entgegengesetzten  Falle 
den  Endpunkt  nicht  genau  erreichen  kann,  da  die  eben  blau  gewordene 
Flüssigkeit  längere  Zeit  hindurch  immer  wieder  violett  wird. 

War  die  Natronlauge  der  Normalsäure  gleich werthig,  so  zieht  man 
die  verbrauchten  Cubikcentimeter  Natronlauge  einfach  ab  von  den  ver- 
wendeten Cubikcentimetern  Normalsäure.  Der  Rest  der  letzteren  ist  durch 
das  vorhandene  Alkali  neutralisirt  worden.  War  dagegen  die  Natron- 
lauge der  Normalsäure  nicht  gleich  werthig,  so  berechnet  man  aus  dem 
bekannten  Verhältnisse  beider,  eine  wie  grosse  Menge  Säure  im  Ueber* 
schuss  zugefügt  und  schliesslich  durch  die  zugesetzte  Natronlauge  neu- 
tralisirt worden  ist. 

Hatte  man  von  den  zu  prüfenden  Alkalien  Yio  Aeqnivalente  (II  =  1) 
in  Grammen  abgewogen,  also  von  mit  neutralen  Alkalisalzen  vermischtem 
kohlensaurem  Natron  5,304,  von  in  ähnlicher  Art  verunreinigtem  kohlen- 
saurem Kali  6,913,  so  sind  die  verbrauchten  Cubikcentimeter  Normalsäure 
der  unmittelbare  Ausdruck  für  den  Procentgehalt  jener  an  kohlensaurem 
Natron  oder  kohlensaurem  Kali,  denn  100  CC.  der  Normalsäure,  enthal- 
tend Vio  Aeq.  Säure,  würden  gerade  hinreichen  7io  Aeq.  reines  (lOOpro- 
centiges)  kohlensaures  Natron  oder  kohlensaures  Kali  zu  neutralisiren. 
Hatte  man  beliebige  andere  Mengen  von  den  Alkalien  abgewogen,  so 
führt  eine  kleine  Rechnung  zum  Ziele. 

Um  die  hierbei  vorkommenden  einfachen  Rechnungen  für  alle  Fälle 
klar  zu  machen,  wähle  ich  den  complicirtesten  nnd  setze  voraus,  dass 
die  Natronlauge  der  Normalsänre  nicht  gleichwerthig  sei,  sondern  dass 
1,1  CC.  Natronlauge  1  CC.  Normalsäure  neutralisiren ,  sowie  dass  nicht 
^'lo  Aeq.,  sondern  2,12  Grm.  unreines  kohlensaures  Kali  abgewogen 
worden  sind. 


*)  In  BetretV  anderer  Indicatoren  vergl.  Bd.  II,  S.  264. 
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£3  wurden  zugefügt  26  CC.  Normalsäure,  zarücktitrirt  2,1  CG.  Na- 
troulaage.    Der  Ansatz: 

1,1  :  1  =  2,1  :  X  .  X  =  1,91 

belehrt  ans,  dass  1,91  CG.  Säure  im  Ueberschuss  vorhanden  waren» 
26  —  1,91  =  24,09  CG.  sind  somit  durch  das  kohlensaure  Kali  in  An- 
spruch genommen  worden.    Der  Ansatz: 

2,12  :  24,09  =  6,913  (Vio  Aeq.  K0,C02)  zu  x  .  x  ==  78,55 

besagt  endlich,  dass  das  unreine  kohlensaure  Kali  78,55  Proc.  kohlen* 
saures  Kali  enthält. 

II.    Gewichtsanalytisohe  Methode  nach  Fresenius  und  Will*). 

§.  221. 

Dieses  Verfahren  beruht  darauf,  dass  man  die  Quantität  des  kohlen* 
sauren  Alkalis  aus  dem  Kohlensäurequantum  bestimmt,  welches  sie  ent- 
halten. —  Bedingung  bei  demselben  ist  demnach,  dass  das  zu  bestim- 
mende Alkali  als  neutrales  kohlensaures  Salz  vorhanden  und  dass  kein 
anderweitiges  kohlensaures  Salz  zugegen  ist.  Sind  diese  Bedingungen 
nicht  von  vornherein  gegeben,  so  müssen  sie  auf  geeignete  Weise  herbei- 
geführt werden. 

Enthält  die  zu  prüfende  Substanz  doppeltkohlensaures  Alkali  (liefert 
sie  beim  Glühen  Kohlensäure),  so  muss  dieselbe  geglüht  werden,  bevor 
man  ihren  Kohlen  Säuregehalt  bestimmt,  —  enthält  sie  dagegen  Aetzalkalt 
(liefert  sie  nach  Zusatz  überschüssigen  Ghlorbaryums  ein  alkalisch  rea* 
girendes  Filtrat),  so  erhitzt  man  die  abgewogene  Menge  unter  Zusatz 
von  etwa  eben  so  viel  Quarzsand,  etwa  Y3  gepulverten  kohlensauren  Am- 
mons  und  so  viel  Wasser  als  die  Masse  einsaugen  kann,  bis  alles  AVasser 
ausgetrieben  ist  und  unterwirft  dann  den  so  erhaltenen  Rückstand  der 
Kohlensäurebestimmung. 

Die  Bestimmung  der  Kohlensäure  geschieht  genau  nach  der  Bd.  I» 
S.  444  beschriebenen  Weise,  sie  kann  aber  auch  nach  einer  anderen,  z.  B« 
nach  der  Bd.  I,  S.  449  e  beschriebenen  ausgeführt  werden.  Erstere  eignet 
sich  mehr  für  technische,  letztere  mehr  für  wissenschaftliche  Unter- 
suchungen. 

Wägt  man  von  einer  kohlensaures  Kali  enthaltenden  Substanz 
6,285  Gnn.,  von  einer  kohlensaures  Natron  enthaltenden  4,822  Grm.  ab, 
so  braucht  man  die  Anzahl  der  gefundenen  Centigramme  Kohlensäure 
nur  durch  2  zu  dividiren,  um  ohne  weitere  Rechnung  den  Procentgehalt 
der  geprüften  Substanzen  an  kohlensaurem  Kali,  beziehungsweise  kohlen- 
saurem Natron  zu  finden. 


*)  Vergl.  das  Bd.  II,  S.  271  ia  der  Anmerkang  genannte  Werkchen. 
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Daat  diese  3fethode  ebenso  wenig  wie  die  SittigungsanalyBen  ge- 
stattet kohlensaares  Ksli  neben  kohlensmnrem  Nstron  za  bestimmen,  also 
aar  xnm  Ziele  fähren  kann,  wenn  entweder  bloss  kohlensaures  Kali 
oder  bloss  kohlensaores  Xatron  (neben  anderen  neutralen  Salzen)  vor- 
handen, versteht  sich  von  selbst. 

Was  bei  der  Anwendung  dieses  Verfahrens  zar  Analyse  der  Pott- 
asche oder  Soda  speciell  zn  beachten,  wird  unten  mitgetheilt  werden 
(§.  224  und  §.  229). 

(X  Bestimmung  des  kaustischen  Alkalis,  welches  neben  kohlen- 
saurem Torhanden  ist. 

§.  222. 

a.  Gilt  es  in  Gemengen  Ton  kohlensaurem  Kali  mit  Kalihydrat  oder 
Ton  kohlensaurem  Natron  mit  Natronhydrat  beide  zu  bestimmen,  so  kann 
man  die  in  §.  219  oder  §.  220  angegebene  Methode  mit  der  in  §.221 
beschriebenen  Terbinden,  das  heisst  nach  einer  der  ersteren  die  Gesammt- 
menge  des  kaustischen  und  kohlensauren  Alkalis,  ausgedrückt  in  Pro- 
centen  an  kohlensaurem  Kali  oder  Natron,  —  nach  letzterer  aber  —  na- 
türlich ohne  ▼orhergehende  Behandlung  mit  kohlensaurem  Ammon  — 
die  Menge  der  Kohlensäure  und  somit  des  wirklich  vorhandenen  kohlen- 
sauren Alkalis  bestimmen«  Die  Differenz  beider  Bestimmungen  gibt  die 
Menge  kohlensauren  Alkalis  an,  welcher  das  vorhandene  kaustische  ent- 
spricht. Will  man  das  kohlensaure  Natron  auf  wasserfreies  Aetznatron 
berechnen ,  so  ist  es  mit  0,5852 ,  will  man  es  auf  Natronhydrat  berech- 
nen, mit  0,7549  zu  multipliciren.  Kohlensaures  Kali  liefert,  mit  0,6818 
multiplicirt,  Kali,  —  mit  0,8119  multiplicirt,  Kalibydrat. 

b.  Man  ersieht  leicht,  dass  man  auch  nur  mit  der  in  §.  221  angege- 
benen Methode  den  vorliegenden  Zweck  erreichen  kann,  indem  man  in 
einer  abgewogenen  Probe  die  Kohlensäure  geradezu,  in  einer  zweiten 
nach  vorhergegangener  Behandlung  mit  kohlensaurem  Ammon  bestimmt. 

c.  Auch  auf  rein  maassanalytischem  Wege  lässt  sich  der  Zweck 
erreichen  und  zwar  mit  Hülfe  derselben  Grundlage,  welche  wir  bereits 
ol>en  l>ci  Prüfung  eines  kohlensauren  Alkalis  auf  Aetzalkali  kennen  gelernt 
halx'n. 

Man  wägt  Vio  Aequivalente  des  auf  Aetzkali  zu  prüfenden  kohlen- 
sauren Alkalis,  also  20,74  des  Aetzkali  enthaltenden  kohlensauren  Kalis, 
odor  15,912  des  Aetznatron  enthaltenden  kohlensauren  Natrons  ab,  löst 
sie  in  einem  300  CG.  fassenden  Kolben  in  Wasser,  füllt  auf  bis  zur 
Marko,  schüttelt,  lässt  die  Flüssigkeit  bei  Luftabschluss  absitzen,  und 
niiniiii  sswei  Mal  je  100  CG.  derselben  heraus.  In  der  einen  Portion  bc- 
stinimi  man  die  Gosammtmenge  des  kohlensauren  und  atzenden  Alkalis 
nach  §.  220,  und  erfahrt  aus  der  Zahl  der  verbrauchten  Cubikcentimeter 
Normalsäure  den  Gehalt  an  ätzendem  -|-  kohlensaurem  Alkali,  ausgedrückt 
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io  Procenten  des  letzten).  Die  andere  Portion  bringt  man  in  einen 
500  CC.  fassenden  Messkolben,  fügt  200  CG.  Wasser,  dann  so  viel  Chlor- 
baryumlösung  zu,  bis  durch  weitere  kein  Niederschlag  mehr  entsteht, 
giesst  Wasser  zu  bis  zur  Marke,  schüttelt,  lässt  bei  Laftabschlass  ab- 
sitzen'*'), misst  250  CG.  der  überstehenden  klaren  Flüssigkeit  (in  der 
Jetzt  die  dem  Aetzalkali  entsprechende  Menge  Aetzbaryt  enthalten  ist) 
ab,  setzt  etwas  Lackmustinctur,  dann  Normalsalzsänre  zu,  bis  saner.  Man 
titrirt  jetzt  mit  Normal-Natronlauge  zurück,  und  erfahrt  so  die  durch 
den  Aetzbaryt  in  Anspruch  genommene  Zahl  von  Cubikcentimetem  Nor- 
malsäure. Multiplicirt  man  dieselben  mit  2  (denn  man  hatte  ja  nur  Vs 
der  zweiten  Portion  zu  dem  Versuche  verwendet),  so  ergibt  sich  der  Pro- 
centgehalt an  Aetzalkali,  ausgedrückt  in  kohlensaurem  Kali  oder  Natron, 
und  zieht  man  diese  Zahl  ab  von  der  in  der  ersten  Portion  gefunde-- 
nen,  so  gibt  die  Differenz  dasjenige  kohlensaure  Kali  oder  Natron  an, 
welches  als  solches  zugegen  war.  Um  das  vorhandene  Aetzalkali  im 
wasserfreien  oder  hydratischen  Zustande  zu  erhalten,  braucht  man  jetzt 
nur  die  gefundenen  und  ihm  äquivalenten  Mengen  des  kohlensauren  Kalis 
oder  Natrons  mit  den  Zahlen  zu  multipliciren ,  welche  in  a.  angeführt 
worden  sind. 

S.   Anwendung  der  Alkalimetrie  zur  Bestimmung 

alkalischer  Erden. 

§.  223. 

£benso  wie  die  Alkalien  lassen  sich  auch  die  alkalischen  Erden  mit 
Hülfe  einer  Normalsäure  bestimmen,  wenn  sie  im  reinen  oder  kohlen- 
sauren Zustande  vorhanden  sind.  Zur  Bestimmung  der  Magnesia  kann 
Normal -Schwefelsäure  angewandt  werden,  zur  Bestimmung  des  Baryts, 
Strontians  und  Kalks  bedient  man  sich  der  Normal  -  Salzsäure  oder  auch 
einer  mit  Hülfe  von  Normal  -  Nutronlauge  leicht  zu  bereitenden  Normal- 
Salpetersäure.  Die  letztere  hat  der  Normal-Salzsäure  gegenüber  nur  den 
Vorzug,  dass  ans  einer  freie  Salpetersäure  enthaltenden  Flüssigkeit  beim 
Kochen  weniger  leicht  Säurt;  sich  verflüchtigt,  als  aus  einer  freie  Salz- 
säure enthaltenden.  Operirt.  man  jedoch  richtig,  d.  h.  erhitzt  man  eine 
Flüssigkeit  erst  dann  zum  Sieden,  wenn  sie  nur  noch  einen  ganz  kleinen 
Ueberschuss  an  freier  Säure  enthält,  so  ist  auch  bei  Anwendung  der  Salz- 
säure kein  Verlust  zu  befürchten. 

Liegt  eine  alkalische  Krde  im  reinen  Zustande  zur  Gehaltsbestim- 
mnng  vor,  so  wägt  man  eiiu;  bestimmte  Menge  ab,  setzt,  nach  Zufügen 
von  Wasser,  aus  einer  Quetschhahnbürettc  Normal-Salzsäure  oder  Normal- 


*)  Filtrircn  durch  ein  trocken e;«  Filter  lässt  da«  Aetzkali  etwas  zu  niedrig  finden, 
da  das  Papier  A«'t7.baryt  zurückhält  (A.  Maller,  Joum.  f.  prakt.  Chem.  83.  384,  — 
ZeitBchr.  f.  analyt.  Chem.  1.  84.). 
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ÜkUp^tflniiire  211.   mm  &t  «Aaüiaeiiift  Eri»  ndac  äc  üad  <£« 
l^mitkmtm  fpürhiot  F.dMafcac  tr«r^cibet  <rK&i»iifi.  ücrirs  ins 

^  Kalk  «wi^r  20  Xan«»a.   wie  ftie  ▼«nnaenCEs.  Cnc ütaoeaitzais!«a>  -iff 
hmra  fcA?irtithnai  mit  5atnAliu<^  <isa  cnce  XaI  «cvm  nicks 

w^i4«i^ri>in  mit  Xatroalaoo«  bü  bian. 

ffat  mtn  nit  kr/hl«fuaaren  alkaliaezu^a  Erdi^a  za  taxn.  so  <g^Arait 
UMn  'S^  »/"«{r^V'flreii«  X^nflre  in  einem  KolI:*»  mit  WiM«r  zu«!  'iffnr  &Lp- 
dAiiA  ;»nii  d'^T  ^^^vütivcbhahabärene  die  yiTmal-SaLzsaare  od<r  X-.rmAl- 
5lAip^t^r^ore  in  kleinen  Portionen  zadie:i»Ta.  Wenn  die  Sabetana  zeLt>€S 
i^^,  nAd  iir>niit  die  .S^are  Torwnltet.  fögt  man  erst  etvaA  Lackxii:2«tznec^r, 
44r»A  Xormai'XatriMiaiure  za,  bis  nur  noch  ein  kleiner  UeberscoTtss.  ein 
h*l^^er  oder  ffanxer  Cabikeentimeter  etwa,  freier  Saure  ToriiaDdeii  ist. 
dann  erhitzt  roaa  zam  Koehen,  lehwenkt  am.  setzt  daa  Kochen  ei&Lse 
MinatAA  bindoreh  fort,  am  alle  Kohlensäure  ans  der  Fla«sTgkeit  und  drm 
KoW^fth  aoJizntreifrien,  und  titrirt  scbiiesfilich  mit  Natronlaaze  zurvck.  bi^ 
e^^en  bUMi,  —  AU  Anhaltapankt  zur  Berechnong  dient  die  Thatsache,  diss 
I^KK;  (AI,  N^/rmalü^ore  9!;,5  Grm.  kohlensaurem  Baryt,  —  73.75  Grm. 
kohl^jtUHtir^jft  .Strontian,  —  50  Grm.  kohlensaorem  Kalk  oder  42  Grm. 
koiAf.nnfunrtir  Ms^ffnefiin  entsprechen. 

WiiJ  man  alie  fCfrchnung  Termeiden,  so  kann  man  geradezu  die  ^  |^ 
ff*U'r  *  gt,  Ae^iui  Talente  der  reinen  oder  kohlensauren  alkalischen  EIrden 
Ol  l)f  AQUfr^drückt  in  Grammen,  abwägen;  im  ersten  Falle  entsprechen 
fUf,  ganzen,  irn  zweiten  die  halben  Cabikceatimeter  der  Xormalsiure  den 
l'r /lehnten« 

Will  man  in  ]/)0lichen  neutralen  Salzen  der  alkalischen  Erden  die 
Ief.zt4;ren  maanfiaDaly tisch  bestimmen,  so  fallt  man  Baryt-,  Strontian-  oder 
Kalk  Hill  zlfmungen  mit  kohlensaurem  Ammon  und  Ammon.  erwärmt,  filtrirt, 
wAi</;hi  mit  reinem  Wasser  und  behandelt  alsdann  die  Niederschläge  wie 
o^H'.n  an^e^irlien.  Magnesiasalze  kann  man  mit  Kali-  oder  Natronlauge 
f/illnn  und  dftH  ansgi^waschene  Magnesiahydrat  in  gleicher  Art  behandeln, 
dofdi  lier#!rt  rlieKe  Bestimmung  in  Folge  der  Löslichkeit  des  Magnesia- 
liydraf^R  «^in  «;twaH  zu  niedriges  Resultat. 

4.     ni«j  technisch  wichtigsten  Kaliumverbinduiigen. 

A.    Pottasche. 
§.  221. 

I)i«^  I'oifnMche,  welche  frflhcr  fast  ausschliesslich  aus  Holzasche  oder 
t\t*r  A»«rlm  undurnr  i'ilanzentheile  bereitet  wurde,  wird  jetzt  in  grossem 
MaitHMNtab»  auch  in  derselben  Weise  wie  Soda  nach  Leblanc's  Methode 
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durch  Schmelzen  von  schwefelsaurem  Kali  mit  Kohle  und  kohlensaurem 
Kalk  dargestellt,  und  auch  aus  Rübenmelassen  -  Schlempe  gewinnt  man 
durch  Abdampfen,  .Calciniren,  Aaslaugen  und  Eindampfen  der  Lauge 
Pottasche.  —  In  Folge  dessen  können  die  Bestandtheile,  welche  in  Pott- 
asche neben  kohlensaurem  Kali  enthalten  sind,  überaas  mannigfaltig 
sein.  Als  in  Wasser  lösliche  sind  namentlich  folgende  zu  beachten: 
schwefelsaures  Kali,  Chlorkalium,  kohlensaures  Natron  (in  Pottasche  aus 
Pflanzenasche  meist  wenig,  in  nach  der  Leblanc* sehen  Methode  oder 
aus  Rübenmelassen  -  Schlempe  bereiteter  Pottasche  aber  meist  in  erheb- 
licher Menge).  In  kleinerer  Quantität  finden  sich  oder  können  sich 
ünden:  ätzende  Alkalien,  kieselsaure,  phosphorsaure  und  mangansaure 
Alkalien,  Schwefelalkalimetalle  und  daraus  durch  Lufteinwirkung  ent- 
standene unterschwefligsaure  Alkalien,  ferner  Cyan-  und  Rhodan- Alkali- 
metalle, unter  Umständen  auch  Jod-  und  Brom -Alkalimetalle  und  orga- 
nische Materien. 

Von  in  Wasser  unlöslichen  Beslandtheilen  sind  namentlich  fol- 
gende za  nennen:  Kieselsäure,  kieselsaurer,  kohlensaurer  und  phosphor- 
saurer Kalk,  phosphorsaure  und  kohlensaure  Magnesia,  Eisenoxyd,  Sauer- 
stoffverbindungen  des  Mangans,  Kupferoxyd,  Thonerde,  Sand  und  Kohle. 

Ausser  diesen  Beimengungen  enthalten  die  Pottaschen  in  der  Regel 
noch  Wasser. 

Die  in  Wasser  unlöslichen  Bestandtheile  können  natürlich  erforder- 
lichen Falles  durch  Behandeln  mit  Wasser  und  Filtriren  leicht  entfernt 
werden,  von  den  in  Wasser  löslichen  aber  erschwert  das  in  den  jetzt  im 
Handel  häufig  vorkommenden  Pottaschesorten  sich  oft  findende  kohlen- 
saure Natron  die  Analyse  und  Werthbestimmung  derselben,  welche  sich 
eigentlich  nur  nach  dem  Gehalte  an  kohlensaurem  (und  ätzendem)  Kali 
richtet,  sehr.  —  Man  hat  daher,  bevor  man  die  quantitative  Analyse 
einer  Pottasche  beginnt,  vor  Allem  zu  prüfen,  ob  sie  eine  in  Betracht 
kommende  Menge  Natron  enthält. 

Da  Pottasche  sehr  rasch  Wasser  anzieht,  so  kann  man  nur  dann 
darauf  rechnen,  richtige  und  bei  Wiederholung  der  Analyse  überein- 
stimmende Resultate  zu  erhalten,  wenn  sieb  alle  Bestimmungen  auf  Pott- 
asche von  dem  ursprünglichen  Wassergehalt  beziehen.  Mau  versehe  sich 
daher,  bevor  man  das  die  zu  untersuchende  Pottasche  enthaltende  Glas 
öffnet,  mit  2  bis  3  ganz  trockenen,  mit  guten  Stopfen  versehenen  Probe- 
röhren, fülle  dieselben  nach  Oeffnung  des  Glases  rasch,  verstopfe  sie  und 
bewahre  sie  im  Exsiccator  auf. 

L  Wasserbestimmung. 

Wäge  von  der  in  einer  der  Proberöhren  befindlichen  Pottasche 
etwa  2  Gnu.  in  einem  Platintiegel  ab,  erhitze  zum  gelinden  Glühen  und 
bestimme  die  Gewichtsabnahme.  Dieselbe  wird  als  Wasser  in  Rechnung 
gebracht.  —  Ganz  genau  ist  die  Bestimmung  in  dem  Falle  nicht,  wenn 
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die  Pottasche  freie  Kieselsäure  enthält,  weil  diese  beim  Erhitzen  aus 
kohlensaurem  Kali  Kohlensäure  austreibt.  Soll  in  solchem  Falle  die 
Wasserbestimmung  genau  werden,  so  muss  man  sie  nach  §.36  ausführen. 
—  Enthält  die  Pottasche  Kalihydrat,  so  wird  dessen  Hydratwasser  durch 
Glühen  nicht  ausgetrieben. 

II.    Bestimmung  aller  anderen  Bestandtheile. 

a.  Wäge  aus  einer  der  Proberöhren  etwa  10  Grm.  Pottasche  ab, 
behandle  sie  in  einem  Becherglase  mit  Wasser  unter  müssigem  Erwärmen, 
bis  alles  Lösliche  gelöst  ist,  filtrire  das  ungelöst  bleibende  auf  einem 
kleinen  Filter  ab  und  wasche  mit  heissem  Wasser,  bis  das  ablaufende 
Waschwasser  nicht  mehr  alkalisch  reagirt.  Filtrat  und  Waschwasser 
sammelt  man  in  einem  500  CG.  haltenden  Messkolben  und  füllt  mit 
Wasser  bis  zur  Marke  auf.  Das  Filter  mit  dem  unlöslichen  Rückstande 
trocknet  man,  äschert  ein,  behandelt  mit  etwas  kohlensaurem  Ammon, 
verdampft,  glüht  gelinde  und  wägt.  In  fast  allen  Fällen  genügt  es,  die 
80  erhaltene  Zahl  als  „in  Wasser  unlösliche  Bestandtheile*'  auf- 
zuführen. 

b.  100  GG.  der  Lösung  behandle  nach  §.  220  oder  auch  nach  §.  219. 
Die  zur  Neutralisation  verbrauchte  Säure  entspricht  dem  kohlensanren 
Kali,  ferner  dem  Kalihydrat,  dem  kohlensauren  Natron  und  Natronhydrat, 
wenn  solche  vorhanden.  Man  berechnet  zunächst  die  verbrauchte  Saure 
auf  kohlensaures  Kali.  Ist  kieselsaures  Alkali  in  irgend  erheblicher 
Menge  vorhanden,  so  muss  dafür  eine  Gorrection  angebracht  werden. 
Auch  phosphorsaure  Alkalien,  Schwefel-  und  Cyanalkalimetalle  nehmen 
Säure  in  Anspruch.  Ihre  Mengen  sind  aber  in  der  Regel  so  gering,  dass 
dafür  Gorrectionen  nicht  anzubringen  sind. 

c.  50  GG.  übersättigt  man  in  einem  Kolben  oder  zu  bedeckenden 
Becherglase  vorsichtig  mit  Salzsäure,  erhitzt  um  die  Kuhlensäure  aus- 
zutreiben, verdampft  in  einer  Porzellan-  oder  Platiuschale  zur  Trockne, 
befeuchtet  den  Rückstand  mit  Salzsäure,  nimmt  mit  Wasser  auf,  filtrirt 
die  Kieselsäure  ab  und  bestimmt  sie  nach  §.  140.  II.  a.  Das  Filtrat 
erhitzt  man  zum  Sieden  und  setzt  sehr  vorsichtig  Chlorbaryumlösung  zu, 
bis  kein  Niederschlag  mehr  entsteht.  Die  Wägung  des  abzufiltrireuden 
schwefelsauren  Baryts  liefert  die  Schwefelsäure  (§.  132.  1). 

d.  PInthält  die  Pottasche  bestimmbare  Mengen  Natron,  so  verwendet 
man  die  in  c.  vom  schwefelsauren  Baryt  abfiltrirte  Flüssigkeit  zur  Darstel- 
lung der  reinen  Ghloralkalimetalle  und  zur  Bestimmung  des  darin  enthal- 
tenen Chlorkaliums.  Man  verdampft  sie  in  dem  Falle  zunächst  zur  Trockne, 
nimmt  den  Rückstand  mit  Wasser  auf,  fallt  den  zugesetzten  Barytüber- 
schuss  mit  kohlensaurem  Ammon  ans  (§.  101.  2),  verdampft  das  Filtrat 
zur  Trockne,  entfernt  das  Ammonsalz  durch  gelindes  Glühen,  nimmt  mit 
Wasser  auf,  entfernt  den  letzten  Rest  gelösten  Barytes  durch  etwas 
Ammon  und  kohlensaures  Ammon,  filtrirt,  verdampft  in  gewogener  Platin- 
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schale,  wägt  die  Ghloralkalimetalle,  hestimmt  das  darin  enthaltene  Chlor- 
kalium als  Kaliumplatiiichlorid  (Bd.  II,  S.  292)  und  fmdet  das  Chlor- 
natriam  und  somit  das  in  der  Pottasche  enthaltene  Natron  aus  der 
Differenz.  —  Selhstverstäudlich  kann  man  die  Menge  des  Chlorkaliums 
und  Chlornatriums  in  den  gewogenen  Chloralkalimetallen  auch  auf  in- 
directe  Art  hestimmen  (§.  152.  3),  doch  ist  diese  Methode  nur  dann  zu 
empfehlen,  wenn  die  Menge  des  vorhandenen  Natronsalzes  nicht  zu  ge- 
ring ist. 

e.  In  50  GC  der  Lösung  bestimmt  man  das  Chlor  nach  §.  141.  I. 
a.  oder  b. 

f.  Enthält  die  Pottasche  ätzendes  Alkali  (liefert  ihre  Lösung  mit 
überschüssigem  Chlorbaryum  versetzt  ein  alkalisch  reagirendes  Filtrat), 
60  versetzt  man  200  CC.  der  Lösung  in  einem  500  CC.  fassenden  Mess- 
kolben mit  Chlorbaryum lösung  im  Ueberschuss,  füllt  mit  Wasser  bis  zur 
Marke,  verstopft«  schüttelt,  lässt  absitzen  und  bestimmt  in  250  CC.  der 
klaren  Flüssigkeit  die  Alkalinität  mit  Normalsäure  (§.  222).  Die  ver- 
brauchte Menge  entspricht  dem  in  100  CC.  der  Pottaschelösung  ent- 
haltenen Aetzalkali. 

g.  Kleinere  Proben  der  Pottaschelösung  verwendet  man  schliesslich 
zur  qualitativen  Prüfung  auf  Phosphorsäure  etc.  —  Findet  sich  Phosphor- 
saure  in  grösserer  Menge,  wie  dies  dann  und  wann  vorkommt,  so  muss 
dieselbe  natürlich  bestimmt  werden,  und  da  dann  ans  der  Bestimmung 
der  Alkalinität  (nach  II.  b.)  der  Gehalt  an  kohlensaurem  Kali  nicht  genau 
abgeleitet  werden  kann,  so  wird  noch  eine  Bestimmung  der  Kohlensäure 
in  der  Pottaschelösung  nothwendig.  Man  kann  dazu  die  letzten  50  CC. 
der  Lösung  verwenden  und  die  Bestimmung  nach  §.  139.  II.  d.  oder  e. 
vornehmen. 

Berechnung  und  Zusammenstellung. 

Obgleich  eine  Pottasche  in  ihrem  Wei*the  nicht  verliert  oder  ge- 
winnt, wenn  man  die  darin  enthaltenen  Basen  und  Säuren  in  einer  oder 
der  anderen  Art  zu  Salzen  bindet,  so  ist  es  doch  sehr  wünschenswei-th, 
dass  man  sich  in  Betreff  der  Darstellung  der  Resultate  über  gewisse 
Principien  einigt,  weil  sonst  aus  ganz  denselben  analytischen  Resultaten 
verschiedene  Chemiker  ganz  verschiedene  Bestandtheile  der  Pottasche 
berechnen.  Ich  halte  es  für  das  richtigste,  vorhandenes  Natron  —  wenn 
Aetzkali  vorhanden  —  zunächst  an  Wasser  zu  Natronhydrat,  dann  an 
Kieselsäure  zu  kieselsaurem  Natron,  dann  an  Kohlensäure  zu  kohlen- 
saurem Natron  zu  binden.  Kali  ist  umgekehrt  zuerst  an  Schwefelsäure, 
dann  —  als  Kalium  —  an  Chlor,  dann  an  Kohlensäure,  Kieselsäure  und 
eventuell  an  Wasser  zu  Kalihydrat  zu  binden. 

Um  zu  der  richtigen  Menge  des  kohlensauren  Kalis  zu  gelangen, 
sind   —  bei  Abwesenheit  bestimmbarer  Mengen  von  Phosphorsäure  — 
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TOD  der  in  U.  b.  für  kohlensaares  Kali  gefundenen  Zahl  je  nach  Um- 
ständen folgende  Abzüge  zu  machen: 

für  1  Aeq.  Natron-  oder  Kalihydrat  1  Aeq.  kohlensaares  Kali, 

für  1  Aeq.  kieselsaures  Natron  oder  Kali  (NaOjSiOj  oder  KOtSiO^) 
1  Aeq.  kohlensaures  Kali, 

für  1  Aeq.  kohlensaures  Natron  1  Aeq.  kohlensaures  Kali. 

Bei  Anwesenheit  bestimmbarer  Mengen  von  Phosphorsaure  ist  der 
Gehalt  an  kohlensauren  Alkalien  aus  der  gefundenen  Kohlensäure  zu  be- 
rechnen. 

III.    Blosse  Gehaltsbestimmung  der  Pottasche. 

Unter  dem  Gehalte  einer  Pottasche  versteht  man  eigentlich  die  darin 
enthaltene  Menge  kohlensauren  Kalis,  beziehungsweise  kohlensauren  Kalis 
«nd  Kalihydrates,  letzteres  ausgedrückt  in  der  äquivalenten  Menge  koh- 
lensauren Kalis.  —  Enthält  eine  Pottasche  kein  Natronsalz,  so 
«ignen  sich  die  folgenden  Methoden  zur  Gehaltsbestimmnng  derselben, 
ist  aber  Natronsalz  zugegen,  so  führt  nur  eine  nach  II.  ausgeführte 
Analyse,  wobei  unter  Umständen  die  Bestimmung  des  Chlors,  der  Schwe- 
felsäure und  des  Aetzalkalis  wegbleiben  kann,  zum  Ziel. 

1.  Man  wägt  etwa  10  Grm.  Pottasche  genau  ab,  löst  in  warmem 
Wasser,  filtiirt,  wäscht  den  Rückstand  aus,  bringt  Filtrat  und  Wasch- 
wasser auf  500  CG.  und  bestimmt  in  100  GG.  die  Alkalinität  nach  §.  220 
oder  in  200  GG.  nach  §.  219.  Aus  den  zur  Neutralisation  erforder- 
lichen Säuremengen  berechnet  man  den  Gehalt  an  kohlensaurem  Kali.  — 
£s  ergibt  sich  leicht,  dass  man  hierbei  nicht  allein  das  kohlensaure  und 
ätzende  Alkali,  sondern  auch  das  kieselsaure  und  phosphorsaure  Kuli 
sowie  etwa  vorhandenes  Schwefelkalium  als  kohlensaures  berechnet  und 
somit  im  Hinblick  auf  die  oben  gegebene  Definition  des  Ausdruckes 
„Gehalt"  einen  kleinen  Fehler  macht.  Für  viele  Verwendungen  der 
Pottasche  kann  man  aber  das  Wort  Fehler  nicht  gelten  lassen,  da  z.  B. 
bei  der  Darstellung  von  Aetzlauge  aus  Pottasche  durch  Kochen  ihrer 
Lösung  mit  Kalkhydrat  auch  das  an  Kieselsäure  und  Phnsphorsäure  ge- 
bundene Kali  in  Aetzkali  übergeht. 

2.  Man  bestimmt  in  etwa  5  Grm.  Pottasche  die  Kohlensäure  nach 
§.  221  und  berechnet  daraus  den  Gehalt  an  kohlensaurem  Kali.  Enthält 
•die  Pottasche  kohlensaure  alkalische  Erden,  so  löst  man  sie  in  Wasser, 
filtrirt  und  verfährt  mit  dem  eingeengten  Filtrate  nach  Angabe.  —  Bei 
•Gegenwart  von  Aetzkali  und  Schwefel kali um  verfahrt  man  wie  unter 
gleichen  Umständen  bei  Soda  (§.  229). 

Dass  bei  Pottaschen,  welche  kieselsaures  Kali,  phosphorsaures  Kali 
oder  Schwefelkali  um   enthalten,   die  nach  III.  1.  und  2.  erhaltenen   Re- 
sultate nicht  genau  übereinstimmen  können,  ergibt  sich  aus  dem  in  III.  1. 
•Gesagten  leicht. 
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Will  man  nicht  bloss  den  Gehalt  im  Ganzen  kennen  lernen,  sondern 
sein  Urtbeil  in  der  Art  vollständiger  machen,  dass  man  erfährt,  ob  die 
in  der  Pottasche  dem  kohlensauren  Kali  beigemischten  Substanzen  nur 
fremde  Salze  sind,  oder  ob  auch  Wasser  den  Gehalt  herabstimmt,  so  muss 
die  alkali metrische  Prüfung  durch  eine  Wasserbestimmung  (§.  224.  T.) 
ergänzt  werden.  —  Garantirte  Gehalte  beziehen  sich  stets  auf  die  Pott- 
asche in  wasserfreiem  Zustande. 

B.    ChJorkalium  und     G.  Seh wefol saures  Kali. 

§.  225. 

Aus  dem  Abraumsalzc  des  Stassfurter  Salzlagers  und  anderer  Salzlager 
werden  für  die  verschiedenen  Zwecke  der  Industrie  und  Landwirt hschaft 
grosse  Mengen  von  Kalisalzen  dargestellt,  namentlich  Chlorkalium  und 
schwefelsaures  Kali  in  verschiedenen  Graden  der  Reinheit. 

In  diesen  Salzen  enthält  der  in  Wasser  lösliche  Theil  in  der  Regel 
folgende  Basen:  Kali,  Natron,  Magnesia  und  Kalk,  und  von  Säuren 
Schwefelsäure  und  Chlorwasserstoff  (d.  h.  Chlor  in  Form  von  Chlor- 
metallen). In  Wasser  unlösliche  Rückstünde  bestehen  meist  aus  Sand, 
Thon,  Eisenoxydhydrat  nnd  Magnesia.  Endlich  enthalten  die  Salze  stets 
Wasser.  Findet  sich  in  denselben  Chlormagnesium,  so  sind  sie  hygro- 
skopisch. Bei  solchen  hat  man  sich  daher  zunächst  gleichartige  Proben 
sa  sichern  nach  der  bei  Pottasche  (Bd.  II.  S.  285)  angegebenen  Weise. 

I.    Wasserbestimmung. 

lieber  die  Art,  wie  die  Wasserbestimmung  vorzunehmen  ist,  ent- 
scheidet ein  VorversQch,  der  darin  besteht,  dass  man  in  einer  Glasröhre 
eine  Probe  des  Salzes  glüht  und  prüft,  ob  die  Wasserdämpfe  und  das 
condensirte  Wasser  sauer  reagiren  oder  nicht.  Ersteres  ist  namentlich 
der  Fall,  wenn  das  Salz  Chlormagnesinm  enthält.  Reagiren  die  Dämpfe 
nicht  sauer,  so  nimmt  man  die  Wasserbestimmung  einfach  durch  ge- 
lindes Glühen  einer  Probe  von  1  bis  2  Grm.  im  Platintiegel  vor,  reagiren 
sie  aber  sauer,  so  liefert  dieses  Verfahren  ein  falsches  und  zwar  zu  hohes 
Resultat.  Man  wäge  daher  1  bis  1,5  Grm.  des  Salzes  in  einem  Schiffchen 
ab,  mische  es  mit  fein  zerriebenem,  ganz  wasserfreiem  kohlensaurem  Na- 
tron, überdecke  es  damit,  schiebe  das  Schiffchen  in  eine  etwa  20  Cm. 
lange  Glasröhre,  erhitze  im  Strome  trockner  Luft  und  fange  das  ent- 
weichende Wasser  in  einer  gewogenen  Chlorcalci um  röhre  auf  (§.  3G). 

IL    Bestimmung  aller  Bestandtheile. 

a.  Behandle  eine  genau  abgewogene  Menge  von  etwa  10  Grm.  mit 
warmem  Wasser,  filtrire  einen  etwa  bleibenden  uolöslichen  Rückstand  ab 
und  wasche  ihn  aus,  bis  Filtrat  und  Waschwasger  500  CC.  betragen.  Der 

Fresoniai,  quantitative  Analyse.  IL  19 
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Rückstand  wird  getrocknet,  geglüht,  gewogen  und  eventaell  seine  Be- 
standtheile  bestimmt,  wobei  zu  bemerken,  dass  er  möglichenfalls  noch 
ungelöst  gebliebenen  scbwefelsnaren  Kalk  enthalten  kann. 

b.  In  50  CC»  der  liösung  bestimme  die  Schwefelsäure  nach  §.  132. 1. 
1.  oder  2.  e. 

c.  In  50  CG.  bestimme  das  Chlor  noch  §.  141.  I.  a.  oder  b.  (t, 

d.  100  CG.  versetze  zur  Bestimmung  des  Kalks  mit  Ghlorammoniura, 
Ammon  und  oxalsaurem  Ammou,  und  falle  aus  dem  Filtrat  die  Magnesia 
als  phosphorsaure  Ammonmagnesia  (§.  154.  6.  a.). 

e.  50  CG.  koche  zur  Fällung  der  Magnesia  mit  etwas  Kalkmilch, 
filtrire,  wasche  aus.  Das  Filtrat  versetze  heiss  mit  Chlorbaryum,  bis  eben 
alle  Schwefelsäure  ausgefällt  ist,  lasse  erkalten,  füge  Ammon  und  kolilen- 
saures  Ammon  zn,  um  Kalk  und  Baryt  zu  flillen,  tiltrire,  verdampfe,  ent- 
ferne die  Ammonsalze  durch  gelindes  Glühen,  behandle  mit  etwas  Wasser 
und  falle  mit  Ammon  und  kohlensaurem  Ammon  den  letzten  Rest  Baryt 
und  Kalk.  Die  reinen  Chloralkalimetalle  werden  gewogen  und  darin  das 
Kali  bestimmt  (§.  224.  II.  d.). 

Berechnung. 

Aus  der  Art  wie  sich  aus  Lösungen,  welche  Kali,  Natron,  Kalk, 
Magnesia,  Schwefelsäure  und  Chlorwasserstoff  enthalten,  beim  Eindampfen 
die  Salze  abscheiden'*'),  hat  man  den  Schluss  gezogen,  dass  man  die 
Schwefelsäure  zunächst  an  Kalk,  dann  an  Magnesia  zu  binden  hat.  Die 
nicht  als  Sulfate  vorhandenen  Metalle  erscheinen  dann  in  der  Zusammen- 
stellung als  Chlorroetalle.  In  den  der  Hauptsache  nach  aus  Chlorkalium 
bestehenden  Salzgemengen  werden  somit  aufgeführt:  CaO,  SO3,  — 
MgO,S03,  Mg  Gl,  Na  Gl,  KCl.  Diese  Darstellung  ist  jedenfalls  bequem, 
weil  sie  alles  Kalium  als  Chlorkalium  bietet,  somit  in  Gestalt  des  Salzes, 
welches  der  Waare  Namen  und  Werth  gibt.  —  Nicht  in  Uebereinstim- 
mung  mit  dieser  Darstellungsweise  ist  diejenige,  welche  in  der  Regel  bei 
der  Hauptsache  nach  aus  schwefelsaurem  Kali  bestehenden  Salzgemengen 
gewählt  wird.  Bei  diesen  bindet  man  nämlich  meist  die  Schwefelsäure 
erst  an  Kalk,  dann  an  Kali  und  nun  erst  an  Magnesia,  so  dass  man 
folgende  Salze  erhält:  CaO,  SO3,  —  KO,  SO3,  —  MgO,  SO3,  —  MgQ 
und  Na  Gl  *'*').  Für  diese  Art  der  Zusammenstellung  kann  man  aber 
geltend  machen,  dass  sich  Kieserit  mit  Chlorkalium  umsetzt  zu  schwefel- 
saurer Kali -Magnesia  und  Chlormagnesium.  Jedenfalls  bietet  diese  Art 
der  Darstellung  auch  die  Bequemlichkeit,  das  Kali  in  Form  eines  Salzes 
in  die  Zusammenstellung  zu  bringen. 

lU.    Blosse  Gehaltsbestimmung. 

Häufig  wird  bei  Kalisalzen  nur  eine  Gehaltsbestimmung  gewünscht, 
das  heisst  eine  Bestimmung  des  Kaliums,  welches  man  dann  je  nach  Um- 

*)  Vergl.  Ad.  Frank  in  Wagner's  Jahreaber.  d.  ehem.  Technolog,  för  1875.  S.480. 
♦♦)  Vergl.  a.  ß.  0.  S.  405. 
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st&nden  als  Chlorkalinm  oder  als  schwefelsanres  Kali  zu  berechnen  pflegt. 
Da  solche  Gehaltsbestimmnngen  in  den  Fabriken,  welche  Kalisalze  dar- 
stellen oder  verarbeiten,  ausserordentlich  oft  vorkommen,  so  hat  man 
versacht,  das  Kali  als  sanres  Weinstein sanres  Kali  oder  als  überchlor- 
sanres  Kali  anszofUllen,  als  Alann  abzuscheiden  etc.,  hat  aber  alle  diese 
Methoden  wieder  verlassen,  weil  sie  zu  ungenaue  Resultate  liefern,  und 
bestimmt  jetzt  das  Kali,  wenigstens  bei  Yerkaufsanalysen ,  stets  als 
Kaliumplatinchlorid  *),  Aus  diesem  Grunde  verzichte  ich  darauf,  jene 
Metboden  hier  zu  beschreiben  und  führe  nur  in  der  Anmerkung '*''*')  an, 
wo  sie  sich  finden. 

Bei  Anwendung  der  Platinchloridmethode  kommen  folgende  Fragen 
in  Betracht: 

1.  Muss  man  die  Schwefelsäure  ausfallen  und  2)  muss  man  Kalk 
und  Magnesia  und  eventuell  den  zugesetzten  Barytüberschuss  entfer- 
nen, bevor  man  das  Kali  als  Kalinmplatinchlorid  abscheidet?  Endlich 
3.  welche  Methode  das  Kaliumplatinchlorid  zu  behandeln,  ist  die  empfeh- 
len swertheste  ? 

Die  erste  Frage  wird  von  Teschemacher  und  Smith***),  wenn  — 
wie  im  Salpeter  —  nur  wenig  Schwefelsäure  vorhanden  und  diese  an 
Alkalien  oder  Magnesia  gebunden  ist,  verneint,  —  bei  der  Analyse  von 
Chlorkalium  und  schwefelsaurem  Kali  aber,  bei  welchen  stets  auf  die  An- 
wesenheit schwefelsauren  Kalkes  und  eventuell  auf  die  Gegenwart  grosser 
Mengen  anderer  Sulfate  Rücksicht  genommen  werden  muss,  ist  sie  un- 
bedingt zu  bejahen,  wie  dies  auch  von  Stohmannf)  und  —  bei  ir^^end 
grösseren  Mengen  von  Sulfaten  —  von  G.  Krause  ff)  hervorgehoben 
wird.  —  Die  zweite  Frage  ist  dahin  zu  beantworten,  dass  eine  Abschei- 
dnng  der  alkalischen  Erden  (nach  dem  in  §.  225.  II.  angeführton  Ver- 
fahren oder  durch  Fällung  mit  kohlensaurem  Natron  in  Siedhitze  [Stoh- 
mann])  nicht  erforderlich  ist  (Stohmann,  Krause,  R.  Fresenius  und 
A.  Souchayfff),  weil  sich  die  Doppelsalze,  welche  Chlorcalcium,  Chlor- 
magnesium  und  Chlorbaryum  mit  Platinchlorid  bilden,  in  Weingeist 
lösen,  —  dass  man  aber,  wenn  man  die  alkalischen  Erden  nicht  ab- 
geschieden hat,  ganz  besonders  vorsichtig  sein  muss,  nur  vollkommen 
reines  Kalium platinchlorid  zur  Wägung  zu  bringen.  —  Die  dritte  Frage 
endlich  beantworte  ich  dahin,  dass  das  Kaliumplatinchlorid  am  besten  in 


*)  Vergl.  Ad.  Frank,  am  oben  angeführten  Orte  S.  484. 

*♦)  Mohr,  Zeitfichr.  f.  analyt.  Chem.  1.  59.  —  Esselen»,  daselbst  4.  215.  — 
Th.  Becker,  Methode  von  Ad.  Frank,  daselbst  6.  257.  —  Bolley,  daselbst  8.  505. 
—  Fleischer,  daselbst  9.  331.  —  R.  Salkowski,  daselbst  11.  474.  —  Schlösing, 
daselbst  11.  193.  —  Kraut,  daselbst  14.  152. 

♦*♦)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  8.  90. 

t)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  5.  SOG. 

•H-)  Daselbst  14.  184. 

ttt)  Daselbst  16.  63. 
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der  TOD  mir  *)  angegebenes  Weiae  behandelt  und  in  einer  kleinen  Schale, 
also  nicht  auf  gewogenem  Filter,  zur  Wagnng  gebracht  wird. 

Das  Verfahren  gestaltet  sich  sonach  also:  Wäge  ungefähr  10  Grm. 
des  zu  untersuchenden  Kalisalzes  ab,  setze  etwa  300  CG.  Wasser  zu, 
erhitze  bis  zur  Lösnug  alles  Löslichen,  filtrire,  füge  1  CG.  Salzsüure  zu, 
erhitze  bis  fast  zum  Sieden  und  setze  mit  grosser  Vorsicht  Ghlorbarjum 
zu,  bis  eben  alle  Schwefelsäure  ausgefällt  i.st;  ein  erheblicher  Ueber- 
schuss  von  Ghlorbaryura  ist  durchaus  zu  vermeiden.  Nach  dem  Absitzen 
filtrire  in  einen  1  Liter  fassenden  Messkolben,  setze  nach  dem  Erkalten 
destillirtes  Wasser  zu  bis  zur  Marke,  schüttele,  nehme  mit  der  Pipette 
50  CC  heraus,  verdampfe  in  einer  Porzellanschale  bis  auf  einen  Rest 
von  etwa  15  GG.  und  füge  von  einer  möglichst  neutralen  Lösung  reinen 
Platiuchlorids  so  viel  zu,  dass  sicher  alle  vorhandenen  Gblormetalle  in 
Platindoppelsalze  übergehen  und  noch  etwas  Platinchlorid  überschüssig 
ist.  Man  erreicht  dies  bei  weitem  am  leichtesten,  wenn  man  eine  Platin- 
chloridlösnng  von  bekanntem  Gehalt  verwendet  und  —  wenn  obige  Men- 
gen annähernd  angewandt  wnrdeu  —  ein  1  Grm.  Platin  enthaltendes 
Volumen  zufügt. 

Man  mischt  die  Flüssigkeiten  mit  einem  kleinen  Glasstabe,  verdampft 
auf  einem  Wasserbade,  dessen  Wasser  man  nicht  ganz  zum  Sieden  erhitzt, 
zur  Syrupconsistenz  **),  übergiesst  den  erkalteten  Rückstand  mit  Wein- 
geist von  80  Volumprocenten,  mischt  vorsichtig,  lässt  eine  Zeit  lang  nnter 
häufigem  Umrühren  stehen,  giesst  die  tief  braungelbe  alkoholische  Lösung 
durch  ein  nicht  zu  grosses  ungewogenes  Papierfilter,  behandelt  den  Rück- 
stand in  der  Porzellanschale  noch  mehrmals  mit  kleinen  Mengen  Wein- 
geist, bis  das  Kaliumplatinchlorid  rein  erscheint,  sammelt  dies  auf  dem 
Filter  und  wäscht  es  mit  kleinen,  wiederholt  aufzuspritzenden  Mengen 
desselben  Weingeistes  vollständig  aus.  —  Man  trocknet  jetzt  das  Filter 
in  dem  Trichter  bei  gelinder  Wärme,  so  dass  aller  Weingeist  verflüchtigt 
wird,  bringt  den  trockenen  Inhalt  des  Filters  vorsichtig  in  ein  Uhrglas, 
legt  das  Filterchen,  an  welchem  noch  kleine  Antheile  des  Doppelsalzes 
hängen,  wieder  in  den  Trichter  und  löst  diese  mittelst  kleiner  Mengen 
siedenden  Wassers,  welche  man  aufspritzt.  Die  erhaltene  gelbe  Lösung 
verdampft  man  in  einer  kleinen  gewogenen  Platinschale  auf  dem  Wasser- 
bade zur  Trockne,  bringt  die  Hauptmasse  des  Niederschlages  aus  dem 
Uhrglase  ebenfalls  in  die  Platinschale,  trocknet  bei  130^  G.  bis  zu  con- 
stantem  Gewichte  und  wägt.  —  Will  man  sich  die  sehr  beruhigende  Ge- 
wissheit verschaffen,  dass  das  gewogene  Kaliumplatinchlorid  rein  ist, 
so  führt  das  Bd.  IL  S.  210  beschriebene  Verfahren  leicht  und  sicher 
zum  Ziel. 


♦)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  16.  63. 
♦*)  Ulex  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  17.  175)  findet  e«  vortheilhaft,   nach  dem  Zu!«ntz 
des    Platinchlorid«    der   Lösun);  1   his    5  CC.    einer    20proccntigon    Glyeeiinlösun!;    zuzu- 
setzen,   um  zu  verhindern,   dass   das  Natriumplatinchlorid  zu  sehr  aastrocknet  and  sich 
dann  nicht  vollständig  löst. 
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Ist  man  von  vorn  herein  der  Meinnng,  dass  das  znerst  abgeschie- 
dene Doppelsalz  nicht  vollkommen  rein  sei,  so  kann  man  natürlich  die 
erste  Wägang  ganz  sparen  und  das  am  angeführten  Orte  angegebene 
Reinigangsverfahren  sofort  vornehmen. 

Das  gewogene  Kaliumplatinchlorid  muss  sich  vollständig  in  sieden- 
dem Wasser  lösen,  und  in  Proben  der  verdünnten  Lösung  dürfen  weder 
durch  Schwefelsäure,  noch  —  nach  Auslallung  des  Platins  durch  Schwefel- 
wasserstoff —  durch  oxalsaures  Ammou ,  sowie  durch  Ammon  und  phos- 
phdrsaures  Nutron  Niederschläge  entstehen. 

D.    Salpetersaares  Kali. 

§.  226. 

Bei  Analysen  käuflichen  Salpetersäuren  Kalis,  wie  er  im  Grosshandel 
vorkommt,  hat  man  zu  unterscheiden,  ob  man  mit  einem  Rohsalpeter  zu 
thun  hat,  oder  mit  dem  sehr  reinen  Salpeter,  wie  er  Zur  Darstellung  des 
Schiesspulvers  dient.  Bei  Rohsalpeter  handelt  es  sich  um  die  Bestim- 
mung des  Chlors,  der  Schwefelsäure,  der  Salpetersäure,  des  Kalks,  der 
Magnesia,  dos  Kalis  und  Natrons,  des  unlöslichen  Rückstandes  und  des 
Wassers.  Die  Analyse  bietet  keine  besonderen  Schwierigkeiten  und  kann 
im  Allgemeinen  nach  der  in  §.  225  angegebenen  Art  ausgeführt  werden. 
Die  Bestimmung  der  Salpetersäure  bewirkt  man  am  leichtesten  nach  der 
Methode  von  Reich  (Bd.  I.  S.  516.  a.  ß,).  Die  Wasserbestimmung  nimmt 
man  durch  Ermittelung  des  Gewichtsverlustes  vor,  welchen  der  Salpeter 
erleidet,  wenn  man  ihn  eben  zum  Schmelzen  erhitzt.  Sollten  dabei  saure 
Dämpfe  entweichen,  so  mische  man  demselben  etwas  trockenes  neutrales 
chromsaures  Kali  bei.  Selbstverständlich  ist  diese  Art  der  Wasserbestim- 
mung nur  anwendbar,  wenn  der  Salpeter  keine  organischen  Substanzen 
enthält.  —  Kommen  im  Salpeter  wägbaro  Mengen  eines  salpetrigsauren 
Salzes  vor,  so  bestimmt  man  die  salpetrige  Säure  nach  §.  131.  5. 

Schwieriger  gestaltet  sich  die  Analyse  fast  reiner  Salpeter,  weil  es 
sich  dabei  um  Bestimmung  sehr  geringer  Mengen  von  Kalk,  Magnesia, 
Natron  und  Chlor  handelt,  welche  nichtsdestoweniger  zur  Beurtlieilung 
der  Güte  des  Salpeters  von  erheblicher  Wichtigkeit  sind.  Ich  empfehle 
zur  Analyse  solcher  fast  reinen  Salpeter  folgende  Methode'*'): 

1.    Wasserbestimmung. 

Dieselbe  wird  wie  gewöhnlich  ausgeführt  durch  massiges  Erhitzen 
einer  im  Platintiegel  abgewogenen  Probe.  Man  kann  die  Hitze  allmählich 
steigern,  bis  der  Salpeter  eben  anfangt  zu  schmelzen.  Der  Wassergehalt 
ergibt  sich  aus  der  Gewichtsabnahme.  —  Bei  den  ausserordentlich  kleinen 
Spuren  von  salpetersaurem  Kalk,  salpetersaurer  Magnesia  und  organischen 


*)  K.  Kreseniu»,  Zeitschr.  f.  analyL  Chem.   15.  65. 
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Substanzen,  welche  die  zn  Schiesspulver  tauglichen  Salpeter  enthalten, 
bleibt  der  aus  deren  Zersetzung,  beziehungsweise  aus  deren  Einwirkung 
auf  den  Salpeter  hervorgehende  Fehler  ohne  merklichen  Einfluss  auf  das 
Resultat. 

2.  Bestimmung   des  in  Wasser  unlöslichen  Rückstandes   und 

des  Chlors. 

« 

Man  löst  100  Grm.  des  Salpeters  in  heissem  Wasser,  sammelt  den 
Rückstand  auf  einem  bei  100^  getrockneten  Filterchen,  wäscht  ihn  aus, 
trocknet  bei  100**  und  wägt.  —  Sollte  der  Rückstand  irgend  erheblicher 
sein,  so  ist  das  Trocknen  des  Filters  und  Rückstandes  bei  120^  vor- 
zuziehen. 

Das  Filtrat  wird  mit  reiner  Salpetersäure  angesäuert,  mit  etwas 
salpetersaurem  Silberoxyd  versetzt  und  die  Flüssigkeit  längere  Zeit  bei 
Lichtabschluss  gelinde  erwärmt. 

Den  Niederschlag  von  Chlorsilber  sammelt  man  auf  einem  kleinen 
Filterchen  und  bestimmt  ihn  in  üblicher  Weise  entweder  als  Chlorsilber 
oder  als  metallisches  Silber. 

Mit  Hülfe  maassanalytischer  Bestimmung  nach  der  Moh raschen 
Methode  kommt  man  bei  so  kleinen  Chlorgehalten  und  da  man  mit  etwa 
400  CC.  einer  concentrirten  Salpeterlösung  zu  thun  hat,  nicht  zu  be- 
friedigenden Resultaten. 

3.  Bestimmung  des  Kalks,  der  Magnesia  und  des  Natrons. 

Man  löst  100  Grm.  des  Salpeters  unter  Zusatz  von  etwa  1,5  Grm. 
Chlorkalium  (welches  zur  Zersetzung  des  salpetersauren  Natrons  dient) 
in  etwa  100  CC.  Wasser  unter  Erhitzen  in  einer  Platin-  oder  Por- 
zellanschale auf  und  giesst  die  l^sung  unter  stetem  Umrühren  in 
etwa  500  CC.  reinen  Alkohols  von  etwa  96  Volumproc.  —  Nach  dem 
Absitzen  sammelt  man  den  krystallinischen  Niederschlag  auf  einem  gut 
ausgewaschenen  Saugfilter  und  wäscht  ihn  mit  Alkohol  unter  stetem 
Absaugen  aus. 

Das  Filtrat  wird  durch  Abdestilliren  von  dem  Weingeist  befreit,  der 
Rückstand  in  wenig  Wasser  gelöst  und  die  Lösung  abermals  in  Alkohol 
gegossen.  Nach  dem  Abfiltriren  und  Auswaschen  des  Rückstandes  mit 
Alkohol,  destiliirt  man  wieder  ab,  löst  den  Rückstand  nochmals  in  Was- 
ser und  füllt  die  Lösung  wiederum  mit  Alkohol.  Nachdem  man  den 
Rückstand  mit  Alkohol  ausgewaschen,  hat  man  nun  eine  weingeistige 
Lösung,  in  welcher  aUer  Kalk,  alle  Magnesia  und  alles  Natron  enthalten 
ist  und  nur  noch  so  wenig  Kalisalze  sich  finden,  dass  eine  Trennung  des 
Natrons  vom  Kali  als  ausführbar  erscheint.  Man  erkennt,  dass  dieser 
Schluss  nur  richtig  ist,  wenn  der  Salpeter  keine  schwefelsauren  Salze 
enthält,  weil  sich  bei  Anwesenheit  solcher  bei  der  Alkoholfällung  schwefel- 
saurer Kalk  ausscheiden  würde. 
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lu  der  Regel  bleiben  aber  die  Lösungen  so  reiner  Salpeter,  mit 
Chlorbaryum  versetzt,  vollkommen  klar  und  enthalten  somit  keine  nach- 
weisbaren Mengen  schwefelsaurer  Salze. 

Nachdem  man  aus  der  zuletzt  erhaltenen  alkoholischen  Lösung  den 
Alkohol  durch  Abdampfen  entfernt  hat,  führt  man  zunächst  den  geringen 
Salzrückstand  durch  wiederholtes  Abdampfen  mit  Salzsäure  in  reine  von 
Nitraten  freie  Chlormetalle  über  und  fallt  in  deren  filtrirter  Lösung  den 
Kalk  durch  einige  Tropfen  gelösten  Oxalsäuren  Ammons,  dann  im  Filtrate 
die  Magnesia  durch  eine  geringe  Menge  reinen  phosphorsauren  Ammons. 
Das  Filtrat  erhitzt  man  in  einer  Platinschale,  um  das  Ammoniak  zu  ent- 
fernen, setzt  einen  oder  zwei  Tropfen  Eisenchloridlösung  zu,  ueutralisirt 
mit  Ammon  oder  kohlensaurem  Ammon  bis  zu  ganz  geringer  alkalischer 
Reactiou,  erhitzt  and  filtrirt  den  aus  basisch  phosphorsaurem  Eisenoxjd 
bestehenden  Niederschlag  ab.  Das  Filtrat  verdampft  man  zur  Trockne, 
verflüchtigt  die  Ammonsalze,  scheidet  das  Chlorkalium  als  Kaliuroplatin- 
chlorid  ab,  verdampft  das  weiugeistige  Filtrat  zur  Trockne  und  zersetzt 
das  Natriumplatinchlorid  sammt  dem  überschüssigen  Platinchlorid  durch 
vorsichtiges  Erhitzen  im  Wasserstoffstrom.  Man  zieht  alsdann  das  Chlor- 
natrium mit  Wasser  aus,  verdampft  die  Lösung  zur  Trockne  und  berech- 
net aus  dem  gewogenen  Rückstande  das  Natron,  nachdem  man  geprüft 
bat,  ob  derselbe  frei  von  Kali,  Kalk  und  Magnesia  ist.  Eine  Bestimmung 
des  Cblornatriums  aus  der  Differenz  der  Chloralkalimetalle  und  des  dem 
Kaliumplatinchlorid  entsprechenden  Chlorkaliums  würde  weniger  genau 
•ein.  Man  erkennt,  dass  man  bei  einer  solchen  Untersuchung  mit  un- 
gewöhnlicher Sorgfalt  bedacht  sein  muss,  dass  alle  zur  Verwendung  kom- 
menden Reagentien  vollkommen  rein  sind. 

Da  es  von  Interesse  ist,  kennen  zu  lernen,  wie  gering  in  zur  Schiess- 
pulverfabrikation bestimmten  Salpetern  die  Verunreinigungen  sind,  theile 
ich  nachstehend  die  Resultate  einer  von  mir  ausgeführten  Analyse  eines 
solchen  mit: 

Salpetei-saurcs  Knli 99,8124 

Salpetersaures  Natron 0,0207 

Salpetersaure  Magnesia 0,0093 

Salpetersaurer  Kalk 0,0006 

Chlornntrium 0,0134 

Unlöslicher  Rückstand 0,0210 

Feuchtigkeit 0,1226 

100,0000. 
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Anhang  zn  salpetersaurem  Kali. 
E.    Analyse  des  Schiesspulvers*). 

§.  227. 

Das  Schiesspulver  besteht  bekanntlich  aus  Salpeter,  Schwefel  und 
Kohle  und  enthält  im  gewöhnlichen  Zustande  stets  eine  kleine  Menge 
Feuchtigkeit.  Häufig  wird  bei  der  Analyse  nur  eine  Bestimmung  der  drei 
genannten  ßestandtlieile  sowie  der  Feuchtigkeit  beabsichtigt,  nicht  selten 
aber  soll  die  Untersuchung  auch  auf  die  Beschaffenheit  der  Kohle,  auf 
deren  Kohlenstoff-,  Wasserstoff-,  Sauerstoff-  und  Aschengehalt,  ausgedehnt 
werden. 

Ich  gebe  im  Folgenden  1)  ein  Verfahren  an,  bei  welchem  die  ver- 
schiedenen Bestandtheile  in  besonderen  Pulverportionen  bestimmt  werden, 
wobei  dann  wieder  die  Wahl  bleibt,  die  einzelnen  Bestandtheile  nach 
einer  oder  der  anderen  von  den  angegebenen  Methoden  zu  bestimmen,  — 

2)  das  von  Link  angewandte  Verfahren,  wobei  alle  Bestandtheile  in 
einer  und  derselben  Pulvermenge  bestimmt  werden. 

£s  scheint  mir  unmöglich,  von  vom  herein  und  för  alle  Fälle  zu 
erklären,  die  oder  jene  Methode  sei  unzweifolhtift  die  beste;  ich  verzichte 
daher  auch  auf  einen  solchen  Ausspruch  und  überlasse  es  dem  Einzelnen 
sich  die  Methoden  auszuwählen,  welche  seinen  speciellen  Zwecken  am 
besten  genügen. 

I.   Verfahren,  wobei  die  einzelnen  Bestandtheile  in  beson- 
deren Pulvermengen  bestimmt  werden. 

a.    Bestimmung  der  FeuchiigJceiL 

Man  wägt  2  bis  3  Grm.  des  nicht  zerriebenen  Pulvers  zwischen 
zwei  gut  schliessenden  Uhrgläsern  und  trocknet  bis  zu  coustant  blei- 
bendem Gewichte  im  Exsiccator  oder  bei  gelinder,  60^  C.  nicht  über- 
steigender Wäinie.  Wägt  man  das  Pulver  in  einer  am  einen  Ende 
ausgezogenen  und  mit  einem  ausgeglüliten  Asbest  pfropfen  versehenen 
Glasröhre,  so  kann  man  das  Trocknen  durch  Anwendung  eines  lang- 
samen Stromes  trockener  Luft  beschleunigen,   vergl.  Bd.  II,  S.  299. 


*)  Genaue  Ans^nben,  betrelFend  die  lU'xtiniinung  de»  s|HM'iiisrlien  Gewichtes  des 
S^•hie^s|>ulvers  hat  Heeren  geliefert.  (Mittheilungen  des  Gewerbeveroitis  für  Hannover 
1856.  IrtS  h\A  178.  —  Polvt.  Centralbhitt  1856.  1118.)  --  Eine  Hesi.rerhun.'  be- 
liehungxweiRC  Kritik  derKeU>en  lieferte  E.  Luck  (Zeitschr.  f.  annlyt.  Chem.  I'J.  18:i). — 
In  Betreff'  der  Bestimmung  der  Korndiehtigkeit  des  prisniatischeu  Schiesspulveni  vergl. 
auch  L>uthe  (ZeiUichr.  f.  aaalyt.  Chem.  14.  99). 
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b.    Bestimmung  des  Salpeters, 

Man  bringt  eine  genau  abgewogene  Quantität  des  PaWers  (etwa 
5  6rm.)  in  ein  mit  Wasser  befeuchtetes  Filter,  benetzt  das  Pulver  mit  so 
viel  Wasser,  als  es  einsaugen  kann,  und  langt  nach  einiger  Zeit  den  Sal- 
peter durch  oft  wiederholtes  Aufgiessen  kleiner  Mengen  heissen  Wassers 
vollständig  aus.  Die  erst  ablaufende  Salpeterlosung  fängt  man  in  einer 
kleinen  gewogenen  Platinschale  auf,  das  Wasch wasser  in  einem  Becher- 
glase oder  einer  kleinen  Kochfiasche.  Man  verdampft  alsdann  die  Sal- 
peterlösung, indem  man  von  Zeit  zu  Zeit  von  der  verdünnten  Lösung 
nachgiesst,  erhitzt  den  Rückstand  vorsichtig  bis  zum  beginnenden 
Schmelzen  und  wägt  ihn*).  —  Wenn  man  Kohle  und  Schwefel  auf 
einem  bei  100^  C.  getrockneten  und  gewogenen  Filter  auslaugt,  das  Filter 
sammt  Inhalt  nach  dem  Auswaschen  bei  lOO^C.  trocknet,  wägt  und  die 
Gewichtszunahme  des  Filters  sammt  der  nach  a.  gefundenen  Feuchtig- 
keit (nachdem  dieselbe  auf  die  in  b.  genommene  Puivermenge  berechnet 
worden)  von  dieser  letzteren  abzieht,  so  erhält  man  aus  der  Differenz 
den  Salpeter  nochmals  als  Controle.  Da  aber  durch  dieses  Verfahren  die 
Methode  umständlicher  wird,  und  eine  genaue  Uebereinstimmung  nicht 
erwartet  werden  darf,  sofera  ein  Trocknen  des  Schwefels  bei  100^  G. 
einen  kleinen  Verlust  an  Schwefel  mit  sich  bringt,  so  kann  ich  zu  dieser 
Controle  nicht  rathen, 

c.  Bestimmung  des  Schwefels. 

€L    Durch  üeberführung  in  Schwefelsäure  auf  nassem  Wege. 

aa.  Man  oxydirt  2  bis  3  Grm.  des  Pulvers  mit  concentrirter  reiner 
Salpetersäure  und  chlorsaurem  Kali,  welches  letztere  in  kleinen  Portionen 
zuzufügen  ist.  Man  erhält  dabei  die  Flüssigkeit  in  gelindem  Sieden.  Da 
bei  dieser  Operation,  wenn  man  sie  lange  genug  fortsetzt,  in  der  Regel 
sowohl  der  Schwefel  als  auch  die  Kohle  vollständig  oxydirt  werden,  so 
erhält  man  schliesslich  eine  klare  Lösung.  Man  verdampft  dieselbe  mit 
überschüssiger  reiner  Salzsäure  im  Wasserbade  zur  Trockne,  befeuchtet 
den  Rückstand  nochmals  mit  Salzsäure,  verdampft  wieder,  filtrirt,  sofern 
ungelöste  Kohle  dies  nöthig  machen  sollte,   und  bestimmt  die  Schwefel- 


*)  Die  Genjuiigkeit  der  Sa Ipct erbest itTiiiiun<r  wird  dadurch  beeinträchtiijt,  dass  die  zum 
Extrahircn  erforderlichen  grosseren  Wasserraenjjen  auch  merkliche  Quantitäten  or«:jani- 
scher  Materien  aus  der  Kohle  ausziehen  (ver^l.  da»  Link 'sehe  Verlahren  unter  11.)  — 
Um  den  Salpeter^ehalt  auf  eine  rutsche  und  für  technische  Zwecke  hinlänglich  genaue 
Weise  zu  ermitteln,  kann  man  sich  auch  eines  Aräometers  bedienen,  welches  die  (Je- 
wichteproceiite  Salpeter  anzeigt,  wenn  eine  gewisse  Menge  Pulver  in  einer  bestimmten 
Menjje  Wasser  gelöst  worden  ist.  --  Eine  auf  dasselbe  Princip  sich  gründende  Methode 
▼on  Uchatius  findet  sich  in  den  Wiener  akad.  Ber.  X.  748,  daraus  in  Annal.  «1.  Chem. 
n.  Pharm.  88.  395. 
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Bätire  nach  §.  132.  I.  1.     In  Betreif  der  Reinigung  des  scbwefelsaurea 
Barytes  vergi.  Bd.  II,  S.  209.  4. 

bb.  Man  kocbt  etwa  1  Grm.  des  Pulvers  in  einem  kleinen  Glaskol- 
ben mit  einer  concentrirten  Lösung  von  reinem  übermangansaurem  Kali 
und  fügt  von  Zeit  zu  Zeit  von  letzterem  zu,  bis  die  Flüssigkeit  eine 
bleibende  violette  Färbung  angenommen  hat.  —  Es  ist  nunmehr  sämmt- 
licher  Schwefel  zu  Schwefelsäure  und  sämmtliche  Kohle  zu  Kohlensäure 
oxydirt.  Man  fügt  reine  Salzsäure  zu,  erhitzt,  bis  das  ausgeschiedene 
Manganhyperoxyd  gelöst  und  das  Chlor  ausgetrieben  ist,  verdünnt  und 
bestimmt  die  Schwefelsäure  durch  Fällung  mit  Chlorbaryum  wie  in  aa. 
(Cloez  u.  Guignet*). 

ß.   Durch  üeberführung  in  Schwefelsäure  auf  trockenem  Wege. 

Man  mengt  1  Theil  (etwa  1  bis  1,5  Grm.)  des  fein  geriebenen  Pul- 
vers mit  der  gleichen  Menge  wasserfreien,  reinen  (seh wefel säurefreien) 
kohlensauren  Natrons,  mischt  alsdann  1  Theil  reinen  Salpeter  und  6  Theile 
reines  und  trockenes  Kochsalz  zu  (die  Mischung  niuss  sehr  innig  sein) 
und  erhitzt  das  Gemenge  in  einem  Platintiegel,  bis  die  Verbrennung  er- 
folgt  und  die  Masse  somit  weiss  geworden  ist.  Dann  löst  man  die  ge- 
schmolzene Salzmasse  in  Wasser,  säuert  mit  Salzsäure  an,  verdampft 
wiederholt  mit  Salzsäure,  bis  alle  Salpetersäure  entfernt  ist  und  bestimmt 
schliesslich  die  durch  Oxydation  des  Schwefels  entstandene  Schwefelsäure 
durch  Fällung  mit  Chlorbaryum  wie  in  c.  a.  aa.  (Gay-Lussac). 

y.    Durch  Extraction   mit  Schwefelkohlenstoff  und  Wägung  des 
Schwefels.    Siehe  das  Link'sohe  Verfahren  unter  II. 

d.    Be^immttng  der  Kohle. 

Man  digerirt  eine  abgewogene  Menge  des  Pulvers  wiederholt  mit 
Schwefelammonium,  bis  aller  extrahirbare  Schwefel  gelöst  ist,  sammelt 
die  Kohle  auf  einem  bei  100'*  C.  getrockneten  Filter,  wäscht  sie  erst  mit 
schwefelammoniumhaltigem,  dann  mit  reinem  Wasser  aus,  trocknet  sie 
bei  100«  C.  und  wägt.. 

Die  so  erhaltene  Kohle  muss  unter  allen  Umständen  nach  einer  der 
in  c.  a.  oder  ß,  angegebenen  Methoden  auf  einen  Schweielgehalt  geprüft, 
und  eventuell  in  einem  aliquoten  Theile  der  bei  der  Extraction  ungelöst 
gebliebene  Schwefel  bestimmt  werden.  Man  kann  die  Kohle  ferner  in 
Betreff  ihres  Verhaltens  zu  Kalilauge  prüfen  (in  welcher  Rothkohlo  theil- 
weise  löslich  ist)  oder  auch  einen  aliquoten  Theil  der  Elemcntaranalyse 
nach  §.  188  unterwerfen.  Man  trocknet  zu  letzterem  Behufe  zunächst 
eine  Probe  der  bei  100^  C.  getrockneten  Kohle  bei  190'^  C.  (Weltzien). 
Erleidet  die  bei  100<>  G.  getrocknete  Kohle   bei  dem  schärferen  Trock- 


*)  Compt.  rend.  t.  46.  p.  1110;  —  Journ.  f.  prakt.  Chem.  75.   176. 


§•  227.]  Kalium  Verbindungen:  Schiesspulver.  299 

nen  eine  Gewiohtsabnabme,  so  ist  letztere,  auf  Procente  des  Pulvers 
berechnet,  von  der  Gesammtkohle  abzuziehen  und  der  Feuchtigkeit  zu- 
zuzählen. 

Auch  durch  Schwefelkohlenstoff  lässt  sich  der  Schwefel  nicht  ganz 
YoUst&ndig  eztrahiren,  vergl.  das  Linkische  Verfahren  unter  2.  —  Gilt 
es,  die  Kohle  nicht  bloss  im  Ganzen ,  sondern  auch  in  Betreff  ihrer  Ele- 
mentarbestaodtheile  kennen  zu  lernen,  so  dürfte  das  uuter  II.  zu  bo- 
achreibeude  Verfahren  sich  besonders  empfehlen,  da  hierbei  die  Kohle 
verändernde  Einwirkungen  möglichst,  jedenfalls  mehr  als  bei  der  Extrac- 
tion  des  Schwefels  durch  Schwefelammouium,  vermieden  werden. 

IL    Verfahren,  wobei  alle  Destandtheile  des  Sohiesspulvers 
in  einer  Portion  bestimmt  werden,  nach  Link""). 

Man  bedient  sich  bei  dieser  Methode  einer  0,9  Cm.  im  Lichten  wei- 
ten, 14  Cm.  langen,  im  Drittel  ihrer  Länge  zu  einer  0,2  Cm.  weiten  Spitze 
ausgezogenen  Glasröhre,  die,  wo  der  weite  Theil  in  den  ausgezogenen 
übergeht,  mit  einem  1,5  Cm.  hohen,  ausgeglühten,  locker  eingestampften 
Asbestpfropf  versehen  wird.  Die  Röhre  wird  nach  vollständigem  Aus- 
trocknen erst  so,  dann  mit  dem  zerriebenen  Schiesspulver  (etwa  3  Grm.) 
gefüllt,  gewogen.  Man  erfährt  so  die  Menge  des  Pulvers  genau.  —  Man 
leitet  jetzt  bei  gewöhnlicher  Temperatur  durch  die  Röhre  einen  voll- 
kommen trockenen  Luftstrom,  bis  keine  Gewichtsabnahme  mehr  erfolgt 
(etwa  10  Stunden  lang)  und  erfahrt  aus  der  Differenz  der  Gewichte  die 
Menge  der  Feuchtigkeit  im  zerriehenen  Pulver**). 

Man  steckt  jetzt  die  Röhre  a  (Fig.  95  a.  f.  S.)  mittelst  des  Korkes  h 
auf  das  gewogene,  etwa  24  CG.  fassende  Kölbchen  c  und  übergiesst  das 
Pulver  mit  sorgfältig  rectiücirtem  Schwefelkohlenstoff,  welcher  rasch  und 
klar  nach  e  abfliesst.  Sobald  durch  Wiederholung  dieses  Auswaschcns 
das  Kölbchen  zu  etwa  ein  Drittel  angefüllt  ist,  erhitzt  man  dasselbe  in 
einem  70  bis  80^  C.  warmen  Wasserbade  und  destillirt  hierdurch  den 
Schwefelkohlenstoff  in  die  trockene  Vorlage  d.  Das  Destillat  dient  zur 
Wiederholung  der  Extraction.  Nach  etwa  sechsmaligem  Aufgiessen  von 
je  8  CC.  Schwefelkohlenstoff  ist  aller  extrahirbare  Schwefel  aus  dem  Pul- 
ver entfernt.  Der  in  c  zurückbleibende  Schwefel  wird  vorsichtig  bis 
eben  zum  Schmelzen  erhitzt,  etwa  noch  in  dem  Kölbchen  vorhandener 
Schwefelkohlenstoffdampf  nach  dem  Erkalten  durch  einen  trockenen  Liift- 
strom  verdrängt  und  dann  das  Kölbchen  gewogen. 

Die  das  extrahirte  Pulver  enthaltende  Röhre  wird  jetzt  wieder  mit 
der  Aspiratorvorrichtung  verbunden   und  bei  100**  C.  so  lange  trockene 


♦)  Annal.  J.  Cliem.  u.  Pharm.  109.   53. 
**)  Die«<j  Menge  i«t,    weil    da«    Pulver    beim    Zerreiben    ein    wenig  Feuchtij;kcit  an- 
ziehen kann,    öfters    etwas  grösser  als  die  im  anzerriebenen  Pulver,    weshalb   eine  Cor- 
rection  in  dieser  Hinsicht  noth wendig  wird,  siehe  unten. 


Specieller  Theil. 


t§.  227. 


300 

Luft  dnrohgeMngt,  bis  Icetne  Gewichteabnabme  mehr  erfolgt.     Die  Diffe- 
renz zwiecben  dem  so  erhaltenen  Gewicbt  und  dem  der  Rühre  mit  dem 
trockenen  nicht  extrahirfeD  Pulver  iat  gleich  dem  aasgezogeoen  Schwefel, 
Pj„  g^  aamrot  der  sehr  geringen  Was- 

sermenge, welche  du  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatar  ge- 
trocknete PaWer  bei  100»  C. 
weiter  abgibt.  Han  erfährt 
dieee  kleine  Menge,  indem  man 
von  der  genannten  DifFerpni 
die  Menge  des  direct  gefun- 
denen Schwefels  abzieht.  Sie 
ist  der  anfange  gefundene d 
Feni'htigkcit  zuzurechnen. 

Um  nun  die  kleine  Menge 
dea  im  aUBgezogeneu  Pulver 
noch  enthaltenen  Schwefels  in 
bestimmen,  schüttet  man  einen 
aliquoten  Theil  desselben  (0,5 
bis  0,7  Grm.)  heraus,  wRgt  die 
Rühre  wieder  und  eri%hrt  so 
dieMengedesansgeschtttteten 
wie  des  in  der  Röhre  geblie- 
benen An  theils.  Jenen  oxydirt 
man  mit  Kouigswasser,  dampft 
mit  Salzsäure  ab,  bestimmt  die 
geringe  Menge  entstandener 
Schwofelaüurc  durch  Fällung 
mitChlorbarjum  (vergl.I.  ca. 
aa.),  berechnet  ans  dem  schwe- 
felsauren Baryt  den  Schwefel,  dann  dessen  Menge  vom  Theil  aufs  Ganze. 
Die  so  erhaltene  geringe  Quantität  (nach  Link  etwa  0,1  Proc.)  wird  der 
dii-ect  gewogenen  Schwefelmenge  zugezahlt. 

In  dem  in  der  Röhre  gebliebenen  Thiil  dos  iiiit  Schwefelkohlenstoff 
auRgczogeneii  Pulver«  wird  nun  zunächst  der  Salpeter  bestimmt.  Zu  dem 
Ende  befestigt  mau  das  Rohr  a  (Fig.  96)  nebst  dem  Gcfusse  d  mittelst 
der  Kautsuhnkverbinduiig  e  luftdicht  auf  der  Luftpumpe nglocke  {>,  Qber- 
gitisst  den  Inhalt  von  a  mit  kaltem  Wasser  und  saugt  dasselbe  durch 
äusserst  langsames  Äuepompen  der  Glocke  an,  so  dasa  es  tropfeuwi-ise  in 
das  Kölbchen  c  gelangt.  Diese  Operation  wird,  um  das  Äuskrystallisiren 
vou  Salpeter  an  der  Spitze  der  Röhre  a  zu  vermeiden,  mit  allmählich 
immer  wärmerem  bis  zu  möglichst  heiasem  Wasser  wiederholt,  wobei  dnt 
Gefaas  d  mit  entsprechend  warmem  Wasser  zu  fülleu  iat.  Auf  diese  Weise 
lassen  sich  2  Grm.  Pulver  mit  1 8  \m  24  CC.  Wasser  vollständig  vom 
Salpeter  befreien,  und  es  werden  so  die  Fehler  vermieden,  welche  bei 


Die   S&lpeterlösnng    wird 
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Anwendung  itrosinr  WnssenneDgen  dadurch  eintreten ,  dnss  diene  merk- 
liche Quantitäten  organiecher  Materien  aus  der  Kohle  extrahiren. 

mm  riatinliegcl  eingednmpft,  der 
Kückatand  bei  120»  C.  getrocknet, 
gewogen  und,  da  er  nur  ans  einem 
Thcile  des  Pulvers  stammt,  voni 
Theil  nnfs  Ganze  burechuft. 

Man  schiebt  jetzt  den  Aalieet- 
pfropf,  um  ihn  aufzulockern,  mittelitt 
eines  Platindrahtes  etwas  empor  und 
trocknc-tdiczurückgoblielxiTie  Kohle 
bei  100"  C.  in  einem  Strome  trocke- 
ner Luft.  Iletnlgt  das  Gewicht  der 
Kohle  eine  Kleinigkeit  mehr  als  die 
UitTerenz  zwischen  dem  (icwlclit  des 
Salpeters  samnit  der  Kohle,  weniger 
dem  des  direct  gefundenen  Salpeters, 
so  ist  diese  PilTerenz  d;i'lnrch  be- 
dingt, dase  die  reine  Kohle  das 
Wasser  fester  Kurrinkhiilt  als  die  mit 
Salpeter  gemengte.  Diese  kleine 
Difierenz  (von  1  oder  1,5  Milli- 
gramm) ist  daher  als  der  Kohle 
noch  an  haften  de  8  Wasser  zu  be- 
trachten und  von  <Iem  bei  der  F.le- 
mentaranalyso  zu  erhaltenden  Was- 
~  ~  sei-  abzuziehen. 

Zum  Behufe  der  Verbrennung  mischt  man  die  Kohle  in  der  Röhre 
mit  etwas  chromsaurem  lileioxyd,  schneidet  die  ausgezogene  Spitze  ali, 
verschiebt  und  mischt  den  Asbestpfropf  mit  dem  Inhalte  so  lange,  bis  ein 
l.nftstroni  frei  über  die  Masse  wegstreichen  kann,  schiebt  das  Ganze  in 
eine  mit  ozydirten  KnpferspSnen  auf  geeignete  Art  angefiillte  Verbren- 
nnngsrdhre  und  verbrennt  wie  üblirh  unter  Anwendung  eines  Hnuerstoff- 
■tromes  (§.  17ö).  Uie  erhaltenen  Mengen  von  Kohlenstoff,  Wasserstoff 
und  Sauerstoff  (tinscIdiesBlich  einer  geringen  Menge  Asche)  sind  ebenso 
wie  der  Salpeter  vom  Theil  anfH  Ganze  zu  berechnen. 

Will  man  nun  auch  noch  den  sehr  geringen  Fehler  corrigiren,  der 
dadurch  entsteht,  dass  das  Pulver  beim  Zerreiben  ein  wenig  Feuchtigkeit 
anzieht,  so  trocknet  man  eine  neue  Portion  unzerriebenen  Pulvers  nof 
di«  oben  angegebene  Art  und  berechnet  mit  Hülfe  der  so  erhaltenen 
Zahl  die  Menge  des  ursprünglichen  Palvers  im  zerriebenen.  Hat  das 
nmpr angliche  0,5  Wasser  gelieferf,  also  !)9,5  trockenes  Polver  enthalten, 
BO  iBt  somit  das  Gewicht  des  getrockneten  zerriebenen  Pulvers  im  Ver- 
hftltnisa  99,5  :  100  za  erhöhen,   am  die  ihm  entsprechende  Menge  uu- 
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zerriebeDen  Polyers  zu  erfahren ;  auf  diese  sind  alsdann  alle  bei  der  Ana- 
lyse erhaltenen  Gewichte  zn  beziehen. 

F.    Saures  weinsteinsanres  Kali  (Weinstein). 

§.  228. 

Der  rohe  Weinstein,  welcher  theils  den  Weinlagerßwsem  entnom- 
men,- theils  aus  Weinhefe  dargestellt  wird  und  zur  Gewinnung  von  Wein- 
steinsiiure  und  reinen  weinsteinsauren  Salzen  dient,  enthält  ausser  sau- 
rem weinsteinsaurem  Kali  (KO,HO,Cj,H4  0jo)  fast  immer  auch  neutralen 
weinsteinsaureu  Kalk  (2  Ca  0,  Cjj  114  O^o  +  8  »<!•)»  beide  in  wechselnden 
Mengen,  ausserdem  Farbstoffe,  Hefenbestandtheile  etc.  —  Wird  bei  der 
Weinbereitung  Gyps  verwendet,  wie  dies  namentlich  in  Frankreich  schon 
seit  langer  Zeit  geschieht,  so  enthält  der  rohe  Weinstein  stets  auch  schwe- 
felsauren Kalk. 

Bei  der  Untersuchung  der  rohen  Weinsteine  will  man  entweder  er- 
fahren, wieviel  Weinsteinsäure  dieselben  überhaupt  enthalten,  oder  man 
will  wissen,  wieviel  der  Weinsteinsäure  in  Form  von  saurem  weinstein- 
saurem Kali  und  wieviel  in  Form  von  weinsteinsaurem  Kalk  vorhan- 
den ist. 

I.    Bestimmung  der  gesammten  Weinsteinsäure. 

Zu  diesem  Zwecke  empfiehlt  sich  am  meisten  ein  kürzlich  von 
Scheurer- Kestner*)  mitgctheiltes  Verfahren  von  M.  Leonard.  Es 
liefert  richtige  Resultate,  mag  der  Weinstein  schwefelsauren  Kalk  ent- 
halten oder  nicht. 

Man  löst  etwa  5  Grm.  des  Weinsteins  in  Salzsäure,  filtrirt,  neutra- 
lisirt  mit  kohlensäurefreier  Natronlauge,  versetzt  mit  überschQssigera 
Chlorcalcium  und  filtrirt  nach  längerem  Stehen  den  gerillten  weinstein- 
saureu Kalk  ab.  Nach  dem  Auswaschen  wird  derselbe  getrocknet,  cal- 
cinirt  und  mit  Hülfe  von  Normalsalzsänre  oder  Normalsalpetersäure 
titrirt,  vergl.  §.  223.  Je  100  CC.  der  zur  Neutralisation  des  aus  wein- 
steinsaurem Kalk  entstandenen  Aetzkalks  oder  kohlensauren  Kalks  ver- 
brauchten Normalsäure  entsprechen  6,6  Grm.  wasserfreier  Weinstein- 
saure  (C8H4O10). 

II.    Bestimmung  des  sauren  weinsteinsaureu  Kalis. 

a.  Die  Bestimmung  des  samten  weinsteinsauren  Kalis  im  rohen 
Wi'instein  wird  in  der  Regel  durch  Neutralisation  desselben  mit  Normal- 
natronlauge vorgenommen  genau  in  der  Weise,  welche  Bd.  11,  S.  261.  3. 


*)  Remarques  sur  l'efvai  des  tarires  bmts  pr^sent^es  k  la  soci6t6  industrielle  de 
Mulhousc  dnns  Ra  s^ance  dn  24  Avril  1878,  —  Compt.  rend.  86.  1024,  —  Zeitschr.  f. 
sualyt.  Chciu.  18.  111. 
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hefchrieben  ist.  Diese  BeBtimmung  ist  oatürlich  nur  dann  richtig,  wenn 
in  dem  geprüften  Weinstein  ausner  saurem  wein  st  einsaurem  Kali  andere 
sauer  reagirende  Substanzen  (Gerbsäure  etc.)  nicht  vorhanden  sind. 

b.  Ist  die  in  a.  angeführte  ßestinnunngsweise  nicht  ausführbar  oder 
BoU  dieselbe  controlirt  werden,  so  empfiehlt  sich  folgendes  Verfahren. 
Man  verkohlt  etwa  10  Grm.  Weinstein  und  erhitzt  genügend  lange,  aber 
nicht  zu  stark  bei  Luftzutritt,  so  dass  alle  organischen  Substanzen  sicher 
▼ollständig  zersetzt  werden.  Den  Rückstand  kocht  man  mit  WasR(>r, 
filtrirt,  wäscht  mit  siedendem  Wasser  aus,  bis  die  zuletzt  ablaufende 
Flüssigkeit  nicht  mehr  alkalisch  reagirt,  und  bringt  die  erkaltete  Flüssig- 
keit auf  500  CG.  —  Man  bestimmt  nun  in  200  CO.  das  alkalisch 
reagirende  Kali  (kohlensaures  Kali  und  Kalihydrat)  mit  Normalsänre 
(§.  220),  —  100  CG.  aber  säuert  man  mit  Salzsäure  an,  fügt  Ghlorbaryum 
SU  und  bestimmt,  falls  ein  Niederschlag  von  schwefelsaurem  Haryt  ent- 
steht, dessen  Menge.  Nach  Herechnung  von  den  Theilen  dor  Lösung  auf 
die  ganze  Lösung  führen  nun  folgende  Erwägungen  zum  Ziel.  Fand 
sich  keine  Schwefelsäure,  so  entspricht  die  verbrauchte  Normalsäure  ge- 
radezu dem  aus  dem  sauren  weinsteinsauren  Kali  entstandenen  kohlen- 
sauren Kali,  somit  sind  für  lOO  CC.  Nornialsäure  18,813  Grm.  saures 
weinsteinsaures  Kali,  enthaltend  13,2  Grm.  Wuiusteiusäure,  in  Rechnung 
zu  bringen,  —  fand  sich  dagegen  Schweft^lsaure,  das  heisst  schwefelsaures 
Kali,  so  ist  dies  entstanden  aus  der  Einwirkung  vorhandenen  schwefel- 
sauren Kalkes  auf  kohlensaures  Kali,  und  es  lässt  sich  somit  aus  dem 
gefundenen  kohlensauren  Kali  die  Menge  des  sauren  weinsteinsauren 
Kalis  nicht  direct  ableiten  (Scheurer-Kestner  a.  a.  0.),  wohl  aber 
dann,  wenn  man  für  je  40  Milligramm  Schwefelsäure,  welche  in  den 
500  GG.  der  alkalischen  Lösung  vorhanden  waren,  1  CG.  Normalsäure 
zu  der  addirt,  welche  zur  Neutralisation  des  in  den  500  CG.  enthaltenen 
kohlensauren  Kalis  und  Aetzkalis  erforderlich  war,  und  aus  der  so  erhal- 
tenen Summe  von  Cubikcentimetern  Normalsäure  den  Gehalt  an  saurem 
weinsteinsaurem  Kali  nach  dem  oben  angegebenen  Verhältnisse  100  CG.  : 
18,813  Grm.  berechnet. 

m.    Bee^timmung  des  weinsteinsauren  Kaikos. 

Wollte  man  denselben  aus  der  in  II.  a.  erhaltenen  neuiralisirten 
Weinsteinlösnng  in  der  Art  bestimmen,  dass  man  die  I^sung  des  neu- 
tralen weinsteinsauren  Alkalis  abfiltrirte,  um  dann  in  dem  unlöslichen 
Rückstand  den  weinsteinsauren  Kalk  zu  bestimmen,  so  würde  man  schon 
bei  gypsfreiem  Weinstein  ein  unrichtiges  Resultat  erhalten,  weil  die  Lo- 
sungen neutraler  weinsteinsaurer  Alkalien  weinsteinsauren  Kalk  in  merk- 
licher Menge  lösen,  —  noch  viel  unrichtiger  aber  würden  die  Resultate 
bei  gypshaltigem  Weinstein  ausfallen,  weil  sich  neutrale  weinsteinsaure 
Alkalien  sofort  mitGyps  zersetzen  unter  Bildung  schwefelsaurer  Alkalien 
and  Ausscheidung  weinsteinsauren  Kalkes  (Scheurer-Kestner  a.  a.  O.^ 
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Man  bestimmt  daher  die  Menge  des  weinsteinsauren  Kalkes  ent- 
weder in  der  Art,  dass  man  von  der  nach  §.  228.  I.  gefundenen  gesamm- 
ten  Weinsteinsäure  die  nach  IL  in  Form  von  Weinstein  vorhandene  ab- 
zieht und  ans  der  Differenz  die  Menge  des  weinäteiusaaren  Kalkes  be- 
rechnet, oder  in  der  Weise,  doss  man  den  in  §.  228.  IL  b.  erhaltenen,  in 
Wasser  unlöslichen,  der  Hauptsache  nach  aus  Kohle  und  kohlensaurem 
Kalk  bestehenden  Rückstand  calcinirt,  bis  die  Kohle  verbrannt  ist  und 
den  im  Rückstande  enthaltenen  Kalk  oder  kohlensauren  Kalk  nach  §.  223 
mit  Normalsäure  bestimmt.  —  Hat  man  in  §.  228.  IL  b.  keine  Schwefel- 
säure gefunden,  so  ergibt  sich  aus  der  zur  Neutralisation  des  Kalkes  ver- 
brauchten Normalsäure  die  Menge  des  weinsteinsauron  Kalkes  unmittel* 
bar  (100  CG.  Normalsäure  entsprechen  13Grm.  krystallisirtem  weinatein- 
saurem  Kalk  mit  8  Aeq.  Wasser  oder  9,4  <irm.  wasserfreiem  Salz  oder 
6,6  Grm.  an  Kalk  gebundener  Weinstein  säure).  —  Enthielt  dagegen  die 
alkalische  Lauge  Schwefelsäure,  so  muss  die  ihrer  Menge  entsprechende 
Quantität  Normalsaure  (für  40  Milligramm  Schwefelsäure  1  CG.  Normal- 
säure)  erst  von  der  zur  Neutralisation  des  Kalkes  verbrauchten  Normal- 
säure abgezogen  werden,  bevor  man  aus  deren  Monge  die  des  weinstein- 
sauren Kalkes  berechnet,  denn  für  je  1  Aeq.  schwefelsaures  Kali,  welches 
durch  Umsetzung  von  schwefelsaurem  Kalk  mit  kohlensaurem  Kali  in 
Lösung  ging,  wurde  1  Aeq.  kohlensaurer  Kalk  abgeschieden. 


5.  N  a  t  r  i  u  in  V  c  r  b  i  n  d  11  n  g  e  n. 

A.    S  o  d  a. 

§.  229. 

Die  Soda,  das  heisst  das  im  Grossen  fabricirte,  andere  Salze  in  ge- 
ringerer oder  grösserer  Menge  enthaltende  kohlensaure  Natron,  kommt 
im  Handel  sowohl  in  calcinirtem  als  in  krystallisirtem  Zustande  vor.  Die 
Soda  wurde  noch  bis  vor  wenigen  Jahren  fast  ausschliesslich  nach  der 
Leblanc'schen  Methode  (durch  Zusammenschmelzen  von  schwefelsaurem 
Natron,  Kohle  und  kohlensaurem  Kalk,  Auslaugen  der  Schmelze  etc.) 
dargestellt,  während  in  neuerer  Zeit  auch  grosse  QuantitHten  durch  Er- 
hitzen des  doppeltkohlensauren  Natrons  gewonnen  werden,  welches  durch 
Einwirkung  von  Kohlensäure  auf  mit  Ammoniak  gesättigte  Kochsalz- 
lösung erhalten  worden  ist  (sogenannte  Ammoniaksoda).  Die  nach  letzterer 
Methode  bereitete  Soda  ist  meistens  sehr  rein  und  enthält  in  der  Regel 
nur  etwas  Ghlornatrium. 

Die  in  den  Handel  kommende  Leblanc'sche  Soda  aber  enthält, 
namentlich  in  ihren  geringeren  Sorten,  eine  weit  grössere  Zahl  fremder 
Salze  etc.,  insbesondere  schwefelsaures  Natron,  Ghlornatrium,  kieselsaoree 
Natron,    Thonerdenatron,    Natronhydrat,    femer  nicht  selten  Schwefel- 
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lairium,  scliwcfligßaaros  aud  unterscLwefligsaureB  Natron.  Auch  Cyan- 
latrium  findet  sich  öfters,  jedoch  meist  nur  in  Sparen,  wie  auch  Ferro- 
'.yannatrium  nnd  Ilhodannatrium  zuweilen  darin  in  geringen  Mengen 
gefunden  werden.  Hierzu  kommen  endlich  bei  manclien  Sodasoi*tcn  noch 
lie  in  Wasser  nicht  löslichen  Bcstandtheile :  Thon,  Sand,  Kohle,  Eisen- 
)xyd,  kohlensaurer  Kalk  etc.  —  Die  nach  Leblanc'schem  Verfahren 
largestellte  rohe  Sodaschmelze  endlich  enthält  an  in  Wasser  löslichen 
[>e&tandtheilen  alle  vorher  genannten  und  in  ihrem  in  Wasser  nicht  lös- 
ichen  Theile  neben  sehr  viel  Schwefelcalcium  kohlensauren  Kalk  und 
\etzkalk,  ferner  Magnesia,  Schwefeleisen,  Kieselsäure,  Thonerde,  Sand 
ind  Kohle.  Ihre  Untersuchung  bietet  somit  ziemliche  Schwierigkeiten, 
sumal  die  Analyse  dann  nicht  viel  Aufschliu»s  über  die  Natur  der 
schmelze  liefern  würde,  wenn  sie,  unbekünunert  um  die  Löslichkeits- 
rerhältnisse  der  einz(?lnen  Körper,  die  nesiandtheile  nur  nach  ihrer 
Menge  im  Ganzen  ermittelte.  Soll  die  Analyse  für  den  Sodafabrikanten 
ron  Interesse  sein,  so  muss  vielmehr  aus  derselben  htTVorgehen,  welche 
[Wstandtheile  bei  richtigem  Auslaugen  mit  Wasser  in  die  Lösung  über- 
[^ehen  nnd  welche  zurückbleiben. 

Wir  betrachten  im  Folgenden  erstens  die  Annlyse  der  rohen  Soda- 
Bchmelze,  zweitens  die  der  in  den  Handel  komuHMiden  Soda. 

I.    Analyse  der  rohen  Sodaschmelze. 

1.  Will  man  nur  die  in  die  Lauge  übergehenden  Körper 
mtersuchen,  so  zerreibe  man  die  Sodascbmclze  wehr  fein»  bringe 
)H,04  Grm.  (entsprechend  einem  Ae(|nivalpnt  kohlensaurem  Natron)  in 
?inen  lOOO  CC.  fassenden  Mepnkolben,  fülle  denselben  mit  Wasser  von 
45  bis  50*^0.*)  bis  zum  Halse,  verstopfe  gut  und  schüttele  tüchtig  und 
ift  wiederholt.  Nach  einigen  Stunden,  wenn  die  Flüssigkeit  bis  zu  mitt- 
erer  Temperatur  erkaltet  ist.  füllt  man  mit  kultvm  Wasser  bis  zur  Marke, 
•flgt  (für  die  Raumerfüllung  des  unlöslichen  Rückstandes)  15  CC.  Wasser 
SU,  verstopft,  schüttelt  und  lässt  absitzen. 

In  der  Lange  befinden  sich  in  der  Regel  von  in  ])estimmbarer  Menge 
rorhandenen  Körpern  neben  kohlensaurem  Natron  folgende:  Natron- 
lydrat,  Schwej)(.'lnatrium ,  scbwetligsaures  Natron,  schwefelsaures  Natron, 
^.hlornatrium,  kieselsaures  Natron  und  Thonerdenatron. 

Häufig  begnügt  man  sich  damit  die  Summe  der  Säure  neutralisiren- 
ien  Natron  Verbindungen,  ausgedrückt  in  der  äquivr.leuten  Menge  kohlen- 
tauren  Natrons,  einerseits,  die  Summe  der  Jod  in  Jod  wasserst  ofTsäure,  be- 
siebungsweise  Joduietall,  verwandelnden  Schwefel  Verbindungen  anderer- 
»eits  zn  bestimmen.      In  diMu  Falle  genügen  folgende  Versuche: 

a.  50  CC.  (entspn'chend  2,H52  Grm.  Sodaschmelze)  der  klaren  Lauge 
irerden  mittelst  einer  Pipette  herausgenommen  und  alkalimctrisch  geprüft 


*)  Bei  diener  Temperatur  pfli-^t  uiuu  4Uch  io  den  Fabriken  aiLszulaugen. 
Fresenius,  «luautiUtivc  Aiiulj-ae.   II.  *2iC^ 
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(§.  220).  Da  2,652  Soda  Va  Zehntel-Aeqalyalent  ist,  so  braucht  man  die 
Zahl  der  Cubikcentimeter  Säure  nur  zu  verdoppeln,  um  das  Säure 
sättigende  Natron  ausgedrückt  in  Procentcn  kohlensauren  Natrons  zu 
erhalten. 

b.  50  CG.  werden  in  einer  Kochflasche  mit  etwa  200  CG.  Wasser 
verdünnt  und  vorsichtig  unter  stetem  Umrühren  aus  einer  Bürette  ver- 
dünnte, vollkommen  reine  (am  besten  aus  Eisessig  bereitete)  Essigsäure 
zugesetzt,  bis  die  Flüssigkeit  Gurcumapapier  kaum  mehr  bräunt.  Nach- 
dem man  so  erfahren,  wieviel  Gubikcentimeter  der  verdünnten  Essigsäure 
hierzu  erforderlich  sind,  misst  man  wieder  50  CG.  der  Sodalauge  ab,  ver- 
dünnt sie  in  einer  grosseren  Kochflasche  mit  etwa  200  CG.  Wasser  und 
lässt  eine  der  bei  dem  vorigen  Versuche  verbrauchten  gleiche  Menge 
derselben  Essigsäure  ganz  langsam  unter  sanftem  Umschwenken  durch 
eine  bis  auf  den  Boden  der  Kochflasche  reichende  Trichterröhre  eiu- 
fliessen.  Die  Flüssigkeit  enthält  alsdann  essigsaures  und  doppeltkohlen- 
saures Natron.  Man  fügt  dünnen  Stärkekleistcr  und  dann  titrirte  Jod- 
lösung (§.  146)  zu,  bis  eben  blau.  Das  verbrauclite  Jod  ist  das  Maass 
für  Schwefelnatrium  und  schwefligsaures  Natron  zusammen. 

Wünscht  man  über  die  Natur  der  säureabstumpfenden  Bestandtheile 
und  der  Jod  in  Anspruch  nehmenden  Schwefelverbindnngen  genauere 
Auskunft,  und  sollen  auch  die  übrigen  in  der  Lauge  vorhandenen  Sub- 
stanzen bestimmt  werden,  so  muss  man  zu  den  beschriebenen  noch  die 
folgenden  Bestimmungen  fügen. 

c.  100  CC  versetzt  man  in  einem  500  CG.  fassenden  Messkolbcn 
mit  Chlorbaryumlösung,  so  lange  noch  ein  Niederschlag  entsteht,  füllt 
mit  Wasser  auf  bis  zur  Marke,  verstopft,  lässt  absitzen,  zieht  250  CG.  der 
klaren  Flüssigkeit,  entsprechend  2,652  Grm.  Sodaschmelze,  ab,  und  prüft 
alkalimetrisch  (§.  220).  Die  verbrauchten  Cubikcentimeter  Normalsäurc, 
multiplicirt  mit  2,  geben  das  vorhandene  Aetzuatron  an,  ausgedrückt  in 
Procenten  kohlensauren  Natrons,  und,  wenn  man  diese  mit  0,7549  mul- 
tiplicirt, ausgedrückt  in  Natronhydrat. 

d.  100  GG.  versetzt  man  in  einem  500  CG.  fassenden  Messkolbcn 
mit  Zinkvitriollösnng,  welche  mit  Kalilauge  bis  zur  Wiederlösung  des 
entstandenen  Niederachlages  versetzt  worden,  bis  bei  weiterem  Zusatz 
kein  Niedei*schlag  mehr  entsteht  und  somit  aller  Schwefel  des  Schwefel- 
natriums als  hydratisches  Schwefelzink  ausgefallt  ist.  Man  füllt  alsdann 
mit  Wasser  bis  zur  Marke,  verstopft,  schüttelt,  lässt  absitzen,  zieht  250  CC. 
(entsprechend  2,652  Grm.  Sodaschmelzc)  klar  ab,  säuert  mit  reiner  (am 
hosten  ans  Eisessig  bereiteter)  Essigsäure  an,  setzt  Stärkekleister,  dann 
titrirte  Jodlösnng  zu  bis  blau.  —  Aus  der  so  verbrauchten  Jodmenge 
ergibt  sich  die  Menge  des  schwefligsauron  Natrons  (1  Aeq.  Jod 
=  126,85  entspricht  1  Aeq.  NaO,SOj  =  63,04),  und  aus  der  Diffe- 
renz   der  hier  und  der  in   b.  verbrauchten   Jodmenge  findet  man  das 
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Schwefelnatrium   (1  Aeq.   Jod  =   126,85   eiitspricbt   1  Aeq.   NaS 
=  39,04)  *X 

Anstatt  der  alkalischen  Ziiilcoxydlösung  kann  man  sich  zur  Aus- 
nillang  des  an  Natrium  gebundenen  Schwefels  auch  einer  alkalischen 
Bleioxjdlösung  bedienen,  wie  man  sie  durch  Vermischen  einer  Lösung 
von  essigsaurem  Bleioxyd  mit  Natronlauge  bis  zur  Wioderlösung  des 
entstandenen  Niederschlages  leicht  erhält.  Man  hat  aber  dabei  sorglich 
darauf  zu  achten,  das»  man  die  Bleilösung  nur  in  kleinem  Ueberschusse 
zufugt.  —  Controliren  endlich  lässt  sich  die  Bestimmung  des  an  Natrium 
gebundenen  Schwefels  durch  Abfiltriren  des  Schwofelzinks  oder  Schwcfol- 
bleies  und  ge wich toanaly tische  Bestimmung  derselben  (§.  108  u.  §.  1U>). 

e.  100  C/C.  verdampft  man  unter  Znsatz  von  reinem  Salpeter  zur 
Trockne,  erhitzt  eben  zum  Schmelzen,  nm  Schwefelnatrium  und  schweflig- 
saures  Natron  in  schwefelsaures  Natron  überzuführen,  löst  die  geschmol- 
sene  Masse  in  Wasser,  filtrirt  in  einen  100  OC.  fassenden  Kolben  oder 
Cylinder  und  bestimmt  in  50  CO.  (entsprechend  2,652  Grm.  Sodaschmelze) 
das  Chlor  im  Chlornatrium  nach  §.  141.  b.  «.,  in  den  übrigen  50  CO. 
die  Schwefelsäure  nach  §.  132.  Von  der  erhaltenen  ist  die  abzuziehen, 
welche  dem  Schwefel  des  Schwefelnatriums  und  des  schwefligsanren  Na- 
trons entspricht. 

f.  100  CC.  säuert  man  mit  Salzsäure  an,  verdampft  zur  Trockne, 
scheidet  die  Kieselsäure  nach  §.  140.  11.  a.  ab  und  bestimmt  im  Filtrat 
die  Thonerde  nach  §.  105.  a.  — 

Bei  der  Bei'echnung  und  Zusammenstellung  bindet  man  die  Kiesel- 
säure und  die  Thonerde  an  Natron  zu  NaO,  SiOj  und  NaO,  Al^^^i,  be- 
rechnet den  Natrongehalt  dieser  Verbindungen  wie  den  des  Natron hydrats 
und  Schwefelnatriums  auf  die  ä(|uivaleuten  Mengen  kohlensauren  Natrons, 
zieht  deren  Sumnu^  ab  von  der  in  a.  erhaltenen  Procentzahl  und  erhält 
so  als  Rest  das  wirklich  vorhandene  kohlensaure  Natron. 

Will  man  in  Sodalaugen  den  Gehalt  des  Schwefelnatriums  allein 
bestimmen,  so  kann  man  sich  auch  des  folgenden  von  Lestelle*^)  an- 
gegebenen, rasch  znm  Ziele  führenden  Verfahrens  bedienen.  Man  ver- 
setzt die  zu  prüfende  Lauge  mit  Ammoniak,  erhitzt  zum  Sieden  und  lässt 
tropfenweise  von  einer  amnioniakalischen  Silberlösung  zufiiessen,  bis  eben 
aller  Schwefel  ausgefällt  ist.  Nähert  man  sich  dem  Punkte,  so  filtrirt 
man  eine  Probe  ab,   prüft  diese  und  fährt  so  fort,   bis  man  bei  Zusatz 


*)  Ganz  in  derselben  Art  lässt  sich  auch  unterRchwefligsaarea  Natron  neben 
Schwefelnatrium  bestinuncn.  —  S»h\vieri;^er  ist  «lie  Analyse  von  I^iutren,  wie  sie  bei 
der  Scxiofabrikntion  als  Zwischenproilucte  vorkommen,  in  denen  PchweflijjMures  Natron 
und  uniemchwcflii^suures  Natron  neben  scUwefclsaurcin  und  meist  auch  neben  Schwefel- 
natrium enthalten  sind.  Man  erreicht  lien  Zweck  der  liestimniun-^  dieser  verschiedenen 
SauerstoflTverbindungen  des  Schwefels  am  besten  durch  indirecte  Analyse,  vergl.  J.  Gross- 
mann,  Zeitsdir.  f.  analyt.  Cheni.   18.  79. 

♦♦)  Zeitachr.  f.  analyt.  Chem.  2.  94. 

20* 
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weiterer  Silberlösung  nur  noch  eine  schwache  Trübung  erhält.  Löst  man 
2,764  Grm.  reines  Silber,  oder  4,3537  Grm.  reines  salpetersaures  Silber- 
oxyd zum  Liter,  so  entspricht  jeder  Cubikceutimeter  1  Milligr.  Schwefel- 
natrium.  —  Verstraet  *)  verwendet  anstatt  der  ammouiakalischen  Silber- 
lösuug  eine  ammoniaka.ische  Knpferoxydlösung. 

2.  Will  man  auch  den  in  Wasser  unlöslichen  Rückstand 
untersuchen,  so  kommt  man  auf  folgende  W^eise  am  leichtesten  und 
sichersten  zum  Ziel. 

a.  Man  übergiesst  etwa  10  Grm.  der  zerriebenen  Sodaschmelze  in 
einer  Kochflasche  mit  Wasser,  erhitzt  fast  zum  Sieden  und  setzt  nach 
und  nach  unter  fortdauerndem  Erhitzen  Salzsäure  zu,  bis  dieselbe  Htark 
vorwaltet  und  alles  Lösliche  gelöst  ist.  Nachdem  man  weiter  erhitzt 
hat,  bis  alle  Kohlensäure  und  aller  Schwefelwasserstoff  entwichen,  filtrirt 
man  die  Lösung  durch  ein  bei  100^  getrocknetes  gewogenes  Filter  in 
einen  500  CC.  fassenden  Messkolbeu,  wäscht  den  Kückstand  aus,  trocknet 
bei  100^,  erfährt  so  Sand  und  Kohle,  nach  dem  Glühen  aber  den  Sund 
allein  und  somit  aus  der  Differenz  die  Kohle. 

Die  Lösung  wird  auf  500  CC.  gebracht  und  gemischt. 

b.  200  C'C.  der  Lösung  werden  unter  Zusatz  von  etwas  Salpeter- 
säure im  Wasserbnde  zur  Trockne  verdampft,  die  Kieselsäure  wie 
üblich  abgeschieden,  dann  Eisenoxyd  und  Thonerde  durch  Amroon  gefällt 
(§.  161.  4.).  Nachdem  sie  gewogen,  schmelzt  man  mit  saurem  schwefel- 
saurem Kali,  bestimmt  in  der  Lösung  der  Schmelze  das-  Eisen  niaass- 
analytisch  oder  gewiclitsanaly tisch  (§.  160.  A.  2.)  und  findet  die  Thon- 
erde aus  der  Differenz.  In  dem  von  dem  Ammonniederschlage  getrenn- 
ten Filtrate  bestimmt  man  den  Kalk  und,  wenn  solche  anwesend,  die 
Magnesia  (§.  154.  6.). 

c.  In  200  CC.  der  Lösung  bestimmt  man  das  Natron  nach  der 
Bd.  U,  S.  209.  4.  angegebenen  Methode. 

d.  Eine  neue  Portion  der  zerriebenen  Sodaschmelzo  im  Gewichte 
von  etwa  0,7  bis  0,8  Grm.  benutzt  man  zur  Hcutinimung  der  Kohlen- 
säure und  des  in  Form  von  Schwefelcalcium ,  Schwefelnatrium  und 
Schwefeleisen  vorhandenen,  also  bei  Einwirkung  von  Salzsäure  als  Schwe- 
felwasserstoff entweichenden  Schwefels.  Man  bedient  sich  dazu  der 
von  mir  vor  einigen  Jahren  niitgetheilten  Methode**)  und  gebraucht 
dazu  den  in  Fig.  97  abgebildeten  Apparat,  auf  welchen  schon  Bd.  I, 
S.  505  und  S.  653.  7.  hingewiesen  worden  ist. 

Die  Kochflasche  a,  bestimmt  zur  Aufnahme  der  abgewogeneu  Sub- 
stanz, fasse  etwa  200  CC.   -     Die  Röhre  M,  welche  nicht  zu  eng  sein  darf, 

♦)  Zeitsthr.  f.  analyt.  Chem.  4.  *J16. 
♦♦)  Daselbst  10.  75. 
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führt  BQ  dem  kleinen  aufwärt«  gerichteten   Küblapparat  h,  welcher  den 
Zweck  hat,  die  beim  späteren  Kochen  entweichenden  salzBänreh altigen 


Wssserdämpre  zu  conili^nsiren.     X)a,  um  den  ScliwefeI««Bser»ti>ff  Tollwtän- 
dig  Buszntreihen ,   dae  Kochen   längere  Zeit  fortgesetzt  werdon  mnsB,  so 
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ist  der  kleine  Eühlapparat  durchaus  erforderlich.  Die  oben  zu  einer 
Kagel  erweiterte  Kühlröhrey  welche  ebenfalls  nicht  za  eng  sein  darf,  führt 
za  dem  unten  etwas  Chlorcaicium  enthaltenden,  im  ITebrigen  leeren 
Rohre  e,  Yen  den  nun  folgenden  Röhren  enthalten  /,  </  und  h  bei  200^  C. 
getrocknetes  Chlorcaicium,  t  und  Ä;  Kupfervitriol -Bimsstein  und  Chlor- 
calcium  (Tergl.  Bd.  I,  S.  505),  7  und  m  Natronkalk  and  Chlorcaicium; 
f ,  Ä;,  7  und  m  sind  genau  gewogen;  n  enthält  in  der  Kugel  Natronkalk, 
im  Rohr  Chlorcaicium  und  dient  als  Schatzrohr;  o  wird  zur  Hälfte  mit 
Wasser  gefüllt  und  dient  zur  Beobachtung  des  Ganges  der  Operation; 
|>  ist  der  Saughahn  einer  Wasserluftpumpe.  Derselbe  kann  natürlich 
auch  durch  einen  jeden  sonstigen  Aspirator  ersetzt  werden. 

Schliesst  man  den  Schraubenquetschhahn  s  an  der  in  die  Koch- 
flasche a  fllhrenden  Trichterrohre  i  und  öffnet  den  Saughahn  j),  so  erfahrt 
man,  ob  der  Apparat  in  allen  seinen  Theilen  schliesst;  denn  wenn  dieses 
der  Fall,  lo  hört  der  Durchgang  von  Luftblasen  durch  das  Wasser  in  o 
allmählich  auf. 

Ist  dies  der  Fall,  so  füllt  man  den  Trichter  über  dem  Quetschhahn  s 
wiederholt  mit  Wasser  und  lässt  dies  durch  Oeffnen  von  s  nach  a  fliessen, 
dann  bringt  man  in  gleicher  Weise  in  kleinen  Portionen  Salzsäure  von 
etwa  1,12  spccif.  Gew.  in  die  Kochflasche,  so  dass  die  Säure  deutlich 
Yorwaltet.     Die  Flüssigkeit  fülle  a  etwa  zu  einem  Drittel  an. 

Nachdem  die  heftigere  Gasentwickelung  nachgelassen  hat,  nimmt 
man  das  Trichterchen  über  S  ab,  steckt  an  seiner  Statt  die  kleine  Glas- 
röhre V  in  das  Schlauchstück  über  s,  öffnet  den  Schraubenquetschhahn 
ein  wenig,  so  dass  ein  schwacher  Luftstrom  unausgesetzt  durch  die  Flüs- 
sigkeit in  a  und  den  ganzen  Apparat  streicht,  und  erhitzt  dann  die  Koch- 
flasche a,  so  dass  deren  Inhalt  in  foi-twährendem  gelindem  Sieden  bleibt. 
Sobald  das  Wasser  im  Kühlapparat  anfangt  warm  zu  werden,  öffnet  man 
den  mit  der  Wasserleitung  in  Verbindung  stehenden  Ilaho  c  in  geeigneter 
Weise  und  sorgt  so  für  richtige  Abkühlung.  —  Die  Einwirkung  des 
Schwefelwasserstoffs  auf  den  Kupfervitriol- Bimsstein  gibt  sich  durch  foi-t- 
schreitende  Schwärzung,  die  der  Kohlensäure  auf  den  Natronkalk  durch 
fortschreitende  Erwärmung  des  Röhreninhaltes  zu  erkennen.  Nachdem 
der  Inhalt  von  a  etwa  5  Minuten  lang  in  gelindem  Sieden  war,  öffnet 
man  den  Schraubenquetschhahn  ein  wenig  mehr,  so  dass  ein  etwas  stär- 
kerer Luftstrom  hergestellt  wird  und  der  Schwefelwasserstoff  wie  die 
Kohlensäure  vollständig  aus  der  Flüssigkeit  entfernt  und  den  Absorptions- 
röhren zugeführt  wird.  Damit  die  in  den  Apparat  eintretende  Luft  ganz 
frei  von  Kohlensäure  wird,  leitet  man  sie  erst  durch  die  in  ^  enthaltene 
Kalilauge,  dann  durch  das  Natronkalkrohr  r.  —  Ob  Kupfervitriol  -  Bims- 
stein und  Natronkalk  zu  der  Menge  der  entwickelten  Gase  in  richtigem 
Verhältnisse  stehen,  ersieht  man  daraus,  dass  der  Kupfervitriol-Bimsstein 
in  dem  zweiten  Absorptionsröhrchen  Ä  sich  kaum  mehr  schwärzt  und  der 
Natronkalk  in  der  zweiten  Röhre  m  sich  kaum  mehr  erwärmt. 

Nachdem  der  stärkere  Luftstrom   15  Minuten  lang  durch  die  sie- 
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dende  Flüssigkeit  gestrichen  ist,  nimmt  man  die  Lampe  unter  a  weg, 
lässt  aber  den  Lnftstrom  noch  weitere  10  Minnten  durch  die  Flüssigkeit 
streichen.  Die  Absorptionsröhren  sind  jetzt  wieder  kalt  geworden  und 
die  Operation  ist  beendigt.  Man  entfernt  daher  den  Schlauch  bei  n, 
Bchliesst  |>,  nimmt  die  Absorptionsröhren  ab  und  wägt  sie.  Die  Gewichts- 
zunahme der  Kupfervitriolröhren  gibt  die  Menge  des  Schwefelwasser- 
stoffs, die  der  Natronkalkröhren  die  Menge  der  Kohlensäure  an.  —  Hat 
man  nach  Vorschrift  gearbeitet,  so  wird  die  Luft  in  a,  e  etc.  nicht  mehr 
nach  Schwefelwasserstoff  riechen. 

Berechnung. 

Zieht  man  von  den  Mengen  der  Kieselsäure,  der  Thonerde,  des 
Natrons,  der  Kohlensäure  und  des  Schwefels,  welche  man  in  2,  also  in 
der  Sodaschmelze  im  Ganzen,  gefunden  hat,  die  ab,  welche  man  in  1,  also 
in  der  Lauge,  fand,  so  findet  man  die  Mengen  dieser  Substanzen,  welche 
im  Auslaugungsrückstande  geblieben  sind.  —  Bei  der  Zusammenstellung 
der  Resultate  bindet  man  das  Eisen  an  Schwefel  zu  FeS,  den  Rest  des 
im  Auslaugungsrückstande  enthalteneu  Schwefels  an  Calcium  zu  Ca  S,  die 
Kohlensaure  im  Auslaugungsrückstande  an  Kalk,  den  Best  des  Kalks 
führt  man  als  solchen  auf,  ebenso  die  Kieselsäure,  Thonerde  und  das 
Natron  des  Auslaugerückstaudes,  da  es  schwer  zu  entscheiden  ist,  in 
Form  welcher  Verbindungen  diese  Körper  in  dem  Bückstande  sind. 

Man  bestimmt  somit  in  Lauge  und  Bückstand  folgende  Bestand- 
theile: 

Lange:      NaO,C0.2,  —  Na  0,110,  —  NaO,SiO,„  —  NaO^Al^Oa, — 
NaS,  —  NaO,SO.^,  —  XaO,S02,  —  NaCl. 
Rückstand:  CaS,  -  -  CaO,C02,  —  C.iO,    -    MfjrO,  -  FeS,'—  SiOj,  — 
AljOa,  —  NaO,  —  Kohle,  —  Sand. 

II.    Soda  des  Handels. 

Die  meiste  Soda  kommt  im  calcinirten,  eine  weit  kleinere  Menge  im 
krystallisirten  Zustande  in  den  Handel.  Die  Bestandtheile  derselben  sind 
bereits  oben  angeführt.  In  Betreff  der  Analyse  der  Soda,  insbesondere 
der  calcinirten,  ist  Folgendes  zu  beachten: 

1.  Die  Herstellung  der  zur  Analyse  dienenden  Probe  und  die  Be- 
fliimmung  des  Wassers  geschieht  genau  wie  bei  Pottascho  (§.  224). 

2.  Die  Bestimmung  aller  anderen  in  wägbarer  ^Icnge  vorhandenen 
Bestandtheile  nimmt  man  nach  den  Methoden  vor,  welche  zur  Analyse 
d6r  in  die  Lauge  der  rohen  Sodaschmelze  übergehenden  Körper  empfohlen 
worden  sind  (§.  229.  L  1.). 

3.  Bleibt  bei  der  Auilösnng  der  Soda  in  Wasser  ein  unlöslicher 
Rückstand,  so  wird  derselbe  abfiltrirt,  ausgewaschen,  geglüht,  gewogen 
und  eventuell  einer  weiteren  Analyse  unterworfen. 
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4.  Soll  nnr  der  Gehalt  der  Soda  bestimmt  werden,  so  verfthrt 
man  wie  bei  der  GebaltsbestimmuDg  der  Pottasche  und  schlagt  gewöhn- 
lich die  Methode  §.  224.  III.  1.,  seltener  die  §.  224.  III.  2.  ein. 

Im  ersteren  Falle  ist  Folgendes  zu  beachten: 

Enthalt  eine  Soda  Schwefelnatrinm,  so  kann  man  den  ans  dessen 
Anwesenheit  hervorgehenden  Fehler  dadurch  beseitigen ,  dass  man  die 
abgewogene  Sodaprobe  mit  chlorsaurem  Kali  glüht,  bevor  man  sie  sättigt. 
Hierdurch  wird  das  Schwefelnatrinm,  wie  auch  schwefligpaures  und  unter- 
schwefligsaures  Natron  in  schwefelsaures  Nfttrou  übergeführt.  —  Sofern 
unterschwefligsaurcs  Natron  in  irgend  erheblicher  Menge  zugegen,  ist 
aber  dies  Verfahren  nicht  anwendbar,  weil  dieses  Salz  bei  seinem  Ueber- 
gange  in  schwefelsaures  Natron  ein  Aequivalent  kohlensaures  Natron  zer- 
setzt und  dessen  Kohlensäure  austreibt: 

[NaO,  SjOj    +40   (vom   chlorsauren  Kali   herrührend)    -f    NaO,  COj 

=  2(NaO,S03)  4-  CO2]. 

Soll  die  GehaltsbestimniUDg  der  Soda  nach  §.  224.  III.  2.  erfolgen, 
so  sind  folgende  Punkte  wohl  zu  beachten: 

Enthalt  eine  Soda  Schwefelnatrium,  schwefligsaures  oder 
unterschwefligsaures  Natron  oder  Chlornatrium  in  grösserer 
Menge,  so  beseitigt  man  deren  störenden  Einfluss  nach  Bd.  I,  S.  445. 

Enthält  die  Soda  Aetznatron  (liefert  ihre  Lösung  nach  Zusatz 
überschüssigen  Chlorbarynms  ein  alkalisch  reagirendes  Filtrat),  so  gibt 
die  Kohlensänrebestimmung  nnr  dann  einen  Anhaltspunkt  zur  Beurthei- 
lung  des  Gehaltes,  wenn  man  das  Aetznatron  zuvor  in  kohlensaures 
Natron  übergeführt  hat:  Man  reibt  zu  dem  Ende  etwa  5  Grm.  der 
Soda  (sei  es  der  entwässerten  oder  der  noch  Wasser  enthaltenden)  mit 
3  bis  4  Theilen  reinen  Quarzsandes  und  etwa  Yj  gepulverten  kohlen- 
sauren Ammons  zusammen,  bringt  die  Mischung  in  ein  eisernes  Schäl- 
chen,  spült  den  Mischungsmörser  mit  Saud  nach,  befeuchtet  die  Masse 
mit  soviel  Wasser  als  sie  einsaugen  kann,  lusst  eine  kleine  Weile  stehen 
und  erhitzt  alsdann  gelinde,  bis  alles  Wasser  ausgetrieben  ist.  In  diesem 
P'alle  enthält  der  Rückstand  keine  Spur  kohlensaures  Ammon  mehr.  — 
Enthält  eine  Soda  neben  Aetznatron  Schwefelnatrium,  so  nimmt  man 
statt  des  Wassers  zum  Befeuchten  der  Masse  Aetzammon,  um  das  andert- 
halbfach-kohlensaure Ammon  in  neutrales  zurückzuführen;  andernfalls 
würde  Schwefelammonium  entwickelt  und  ein  Theil  des  Schwefelnatriums 
in  kohlensaures  Natron  übergeführt  werden. 

Nach  dem  Erkalten  bringt  man  die  Masse,  welche  sich  mit  Hülfe 
eines  stumpfen  Messers  ganz  leicht  aus  dem  Schälchen  nehmen  lässt,  in 
das  Kölbchen  A  (Fig.  90,  Bd.  I,  S.  444),  spült  das  Schälchen  mit  etwa% 
Wasser  nach  und  verfährt  im  Uebrigcu  wie  gewöhnlich.  —  Der  zu- 
gesetzte Sand  dient  dazu,  das  Zusammenbacken  der  Masse,  sowie  das 
Spritzen  beim  Eintrocknen  zu  verhüten;  würde  man  ihn  weglassen,  so 
müsste  man  nicht  allein  beim  Erhitzen  der  feuchten  Masse  sehr  vorsichtig 
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seiD,  Bondem  man  hät(e  auch  grosse  Mühe,  die  eingetrocknete  Masse 
▼ollstAndig  ans  dem  Schulchen  in  den  Apparat  zu  bringen.  —  Am  leich- 
testen gelingt  die  letztere  Operation,  wenn  mau  vor  dem  Einbringen  der 
Misohnng  das  Eisenschülchen  in  der  Art  innen  mit  feinem  Sande  aus- 
kleidet, dass  man  es  befeuchtet,  Sand  hineinbringt  und  den  Ueberschuss 
wieder  herausschüttet. 

Euthftlt  die  Soda  kieselsaures  Natron  ui\d  Thonerdenatron,  so  gehen 
auch  diese  bei  der  Behandlung  mit  kohlensaurem  Amnion  in  kohlensaures 
Natron  über. 

Berechnung  und  Darstellung  der  Resultate. 

Da  die  Soda  in  der  Wasserlösung  keine  andere  Basis  als  Natron  ent« 
hält,  so  ergibt  sich  in  Betreff  der  Berechnung  keine  Schwierigkeit.  Auf 
einen  Gegenstand  aber  nuiss  ich  die  Aufmerksamkeit  richten.  Alle  Soda 
wird  in  den  Fahriken  in  wasserfreiem  Zustande  verpackt.  Ihr  Gehalt, 
wie  er  von  den  Fabriken  garantirt  wird,  bezieht  sich  somit  auf  den 
wasserfreien  Zustand.  Bleiben  die  Sodafässer  längere  Zeit  auf  Lager,  so 
zieht  die  Soda  nicht  selten  Wasser  an,  die  Fässer  werden  somit  schwerer, 
aber  die  Soda  zeigt  nun  —  so  abgewogen  und  geprüft  —  einen  gerin- 
geren Gehalt. 

Es  empfiehlt  sich  somit  bei  Sodaanalysen  den  Gehalt  stets  auf  den 
wasserfreien  Zustand  zu  beziehen  und  ausserdem  den  Wassergehalt  an- 
zugeben. Entspricht  der  Gehalt  der  wasserfreien  Soda  dem  garantirten 
Gehalte,  und  steht  der  durchschnittliche  Wassergelialt  (nicht  der  einer 
oben  weggenommenen  Probe)  im  richtigen  Verhältniss  zur  Gewichts- 
zunahme des  Fasses,  so  ist  gegen  die  Waare  ein  Einwand  nicht  zu  er- 
heben. 

Im  Sodahandel  gibt  man  den  Gehalt  nach  Graden  an.  Da  diese  Grade 
aber  in  verschied*?nen  Ländern  ganz  verschiedene  Bedeutung  haben,  so 
wird  dadurch  die  Beurtheilung  des  Preises  der  Soda  in  verschiedenen 
Ländern  wesentlich  ersehwert. 

In  Deutschland  ist  ein  Grad  gleich  einem  Procent  an  kuhlensaureni 
Natron  (NaO, 00^  --  53,04),  —  in  Frankreich  versteht  man  unter  Gay- 
Lassac'schen  Graden  die  Procente  an  Natron  (NaO  -  31,04).  —  Unter 
englischen  Graden  versteht  man  den  Proecntgehalt  an  Natron,  berech- 
net nach  dem  früher  als  richtig  betrachteten,  jetzt  als  falsch  erkannten, 
aber  dennoch  beibehaltenen  Aeijuivalent  des  Natrons  (NaO  -—32,  Ver- 
hältniss des  kohlensauren  Natrons  zum  Aetznatron  wie  53.04  :  31,43), 
—  Des  er  o  i  z  i  1 1  e  s' sehe  Grade  endlich  geben  an,  wieviele  Gewichts- 
theile  Schwefelsäurehydrat  von  100  Theilen  Soda  nentralisirt  werden 
(H0,S03  =  49). 

Die  verschiedenen  Grade  verhalten  sich  somit  also:  53,04  deutsehe 
Grade  sind  gleich  31,04  Gay  -  Lussac'schen  oder  31,43  englischen  uder 
49  Descroizilles^schen. 
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Mögen  nun  bei  der  Darlegung  des  Gehaltes  diese  oder  jene  Grade 
benutzt  werden,  sieber  ist,  dass  in  allen  Fällen  alle  Säure  abstumpfenden 
Natronverbindnngen  je  nach  Umständen  als  kohlensaures  Natron,  Natron 
oder  Schwefelsäurehydrat  abstumpfendes  Natron  in  Rechnung  kommen, 
also  ausser  dem  kohlensauren  Natron  und  Aetznatron  namentlich  auch 
das  kieselsaure  Natron  und  Thonerdenatron. 


B.    Kochsalz. 
§.  230. 

In  dem  Kochsalze  des  Handels  ünden  sich  in  der  Regel  folgende 
Bestandtheile  in  bestimmbarer  Menge: 

In  dem  in  Wasser  löslichen  Theile: 

Natrium,  Magnesium,  Calcium,  Chlor,  Schwefelsäure. 

In  dem  in  Wasser  nicht  löslichen  Theile: 

Kohlensaurer  Kalk,  Kieselsäure,  Thon,  Eisenoxyd. 

In  kleinen  Mengen  finden  sich  ausserdem: 

Kalium,  Ammonium,  Brom,  organische  Substanzen  etc. 

In  Betreff  der  Probenahme  gilt  das  bei  Pottasche  (Bd.  II,  S.  285) 
Gesagte: 

a.  Man  wägt  etwa  lO'Grm.  ab,  löst  sie  in  einem  Becherglase  durch 
Digestion  mit  Wasser  auf,  filtrirt  die  Flüssigkeit  in  einen  500  CC.  fassen- 
den Messkolben  und  wäscht  den  meistens  bleibenden  geringen  Rückstand 
vollkommen  aus,  zuletzt  füllt  man  den  Kolben  bis  zum  Theiktrich  mit 
Wasser  an  und  schüttelt. 

Bleiben  beim  Auflösen  kleine,  feste,  weisse  Körner  von  Gyps 
zurück,  so  bringt  mau  dieselben  in  eine  Reibschale,  reibt  sie 
fein,  setzt  Wasser  zu,  giesst  nach  geeigneter  Digestion  das  helle 
aufs  Filter  ab,  reibt  aufs  Neue  fein  etc.,  bis  zu  deren  Lösung. 

b.  Den  getrockneten  unlöslichen  Rückstand  glüht  und  wngt  man 
und  unterwirft  ihn  dann  einer  qualitativen  Prüfung,  die  sich  namentlich 
auch  darauf  zu  erstrecken  hat,  ob  der  Rückstand  gänzlich  frei  von 
Gyps  ist 

c.  Von  der  nach  a.  bereiteten  Lösung  misst  man  hinter  einander 
folgende  Mengen  ab: 

für  d.     50  CC.  entsprechend  etwa  1  Grm.  Kochsalz, 
„e.  150„  n  n3„  ^ 

„f.  150„  „  „3„  „ 

n     g.     ÖO     „  „  «        1       „  n 

d.  Man  bestimmt  in  den  abgemessenen  50  CC.  das  Chlor  nach 
§.  141.  1.  a.  oder  b. 
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e.  Man  bestimmt  in  den  abgemesfienea  150  CC.  die  Schwefelsäure 
nach  §.  132.  L  1. 

L  Man  bestimmt  in  den  abgemessenen  150  CC.  Kalk  and  Magnesia 
nach  §.  154.  B.  6  (36). 

g.  Man  versetzt  die  50  CC.  in  einer  Platinschale  mit  etwa  Va  ^^* 
reiner  concentrirter  Schwefelsäure  und  verfahrt  nach  §.  98.  1.  Der  neu- 
trale Rückstand  enthält  die  schwefelsauren  Salze  des  Natrons,  Kalks  und 
der  Magnesia;  zieht  man  davon  die  sich  aus  f.  ergebenden  Mengen  der 
beiden  letzteren  ab,  so  findet  man  die  des  schwefelsauren  Natrons. 

h.  Man  bestimmt  in  einer  neu  abgewogenen  Menge  des  Salzes  das 
Wasser  nach  §.  35.  a.  os.  (letzter  Satz). 

i.  Sollen  Brom,  Kali  oder  sollen  andere  Substanzen,  die  nur  in  höchst 
geringen  Sparen  im  Kochsalz  vorkommen,  bestimmt  werden,  so  verfährt 
man  nach  den  bei  der  Mineralwasseranalyse  angegebenen  Methoden. 

Berechnung. 

Man  bindet  die  Schwefelsäure  zunächst  an  Kalk,  dann  an  Magnesia. 
Bliebe  noch  ein  Schwefelsäurerest,  so  wäre  dieser,  wenn  Kali  bestimmt 
worden  wäre,  zunächst  an  dieses,  dann  an  Natron  zu  binden.  Bliebe 
dagegen  ein  Magnesiarest,  so  wäre  derselbe  auf  Chlormagnesium  zu  be- 
rechnen. Diese  Art  der  Zusammenstellung  steht  im  Einklänge  mit  der 
bei  Chlorkalium  (Bd.  II,  S.  290)  angeführten  und  gründet  sich  auf  die 
Thatsache,  dass  wenn  man  Chlormagnesium  und  schwefelsaures  Natron 
in  Wasser  löst  und  die  Lösung  eindampft,  Chlornatrium  ausgeschieden 
wird.  Ich  bemerke  jedoch,  dass  die  veröffentlichten  Kochsalzanalysen 
in  Betre£f  der  Art  wie  Basen  und  Säuren  zu  Salzen  vereinigt  worden 
■ind,  keineswegs  Uebereinstimmung  zeigen. 

C.    Schwefelsaures  Natron  (Sulfat). 

§.  231. 

Das  in  den  Sulfatöfen  durch  Einwirkung  von  Schwefelsäure  auf 
Kochsalz  dargestellte  unreine  schwefelsaure  Natron  führt  im  Handel  den 
Namen  Sulfat.  Es  dient  nicht  allein  zur  Darstellung  der  Soda,  sondern 
kommt  auch  als  solches  in  grösserer  Menge  in  den  Handel,  weil  es  na- 
mentlich bei  der  Glasfabrikation  Verwendung  findet.  Kleinere  Mengen 
dienen  zur  Darstellung  krystallisirten  Glaubersalzes. 

Das  Sulfat  enthält  in  der  Regel  folgende  in  wägbarer  Menge  vor- 
handene Bestandtheile : 

Neutrales  schwefelsaares  Natron,  öfters  auch  etwas  saures  schwefel- 
saures Natron,  schwefelsaures  Eisenoxyd,  schwefelsaure  Thonerde, 
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Schwefel  saure  D  Kalk,  schwefelsaare  Magnesia,  Chlornatriam ,  in 
Wasser  uulöslichen  Rückstand  und  Wasser. 

Die  Probenahme  geschieht  wie  bei  Pottasche  (Bd.  11,  S.  285). 

1.  Wasserbestimmung.  Liefert  eine  Probe,  in  der  Glasröhre 
geglüht,  saure  Dampfe,  so  ergibt  sich  das  Wasser  nicht  aus  dem  Ge- 
wichtsverlust beim  Glühen,  sondern  es  muss  so  bestimmt  werden,  wie  es 
§.  225.  I.  angegeben  ist. 

2.  Etwa  10  Grm.  behandle  mit  etwa  100  CG.  kaltem  Wasser,  bis 
die  Hauptmasse  gelöst  ist,  filtrire  in  einen  500  CG.  fassenden  Messkolben 
und  wasche  den  Rückstand  mit  kaltem  Wasser  vollständig  aus.  Sollte 
das  Filtrat  sich  trüben,  so  setze  etwas  Salzsäure  zu,  bringe  dann  auf 
500  GG.  und  mische. 

3.  Der  ungelöste  Rückstand  wird  geglüht,  gewogen  und  nach 
Umständen  weiter  untersucht.  Zu  beachten  ist,  ob  er  nicht  vielleicht  noch 
schwefelsauren  Kalk  enthält. 

4.  In  50  CG.  der  Lösung  bestimme  die  Schwefelsäure  (§.  132.  I.  1. 
oder  2.  e.). 

5.  100  CG.  versetze  mit  Salmiak,  dann  unter  Erhitzen  mit  Ammon 
und  bentimme  Eisenoxyd,  Thonerde,  Kalk  und  Magnesia  nach  §.  229.  L 
2.  b.  (Bd.  II,  S.  308). 

6.  50  CG.  verdampfe  unter  Zusatz  von  2  Tropfen  reiner  concen- 
trirter  Schwefelsäure  in  einer  gewogenen  Platinschale  zur  Trockne,  glühe, 
zuletzt  in  einer  Atmosphäre  von  kohlensaurem  Ammon  (§.  97.  1.),  und 
wäge.  Der  Rückstand  ergibt,  nachdem  man  Kalk  und  Magnesia  als 
Sulfate,  Eisenoxyd  und  Thonerde  als  Oxyde  abgezogen  hat,  aus  dem  Ge- 
wicht des  schwefelsauren  Natrons  das  Natron.  (Diese  Bestimmung  ist, 
wenn  man  die  in  8.  angegebene  Bestimmung  ausführt,  nicht  unerlässlich 
nöthig  —  weil  sich  der  Natrongehalt  aus  dem  Chlor  und  Schwefelsänre- 
resst  berechnen  lässt.  —  liefert  aber  eine  gute  Gontrole.) 

7.  In  100  GG.  bestimmt  man  das  Chlor  (§.  141.  I.  a.  oder  b.  a.), 
sofern  man  in  2.  Salzsäure  nicht  zugesetzt  hatte.  Wäre  dies  geschehen, 
so  müsste  zur  Ghlorbestimmung  eine  neue  Menge  Substanz  mit  Wasser 
behandelt  und  dem  Filtrate  anstatt  Salzsäure  etwas  Salpetersäure  zu- 
gesetzt werden. 

8.  Obgleich  sich  etwa  vorhandenes  saures  schwefelsaures  Na- 
tron schon  —  die  Bestimmung  des  Natrons  vorausgesetzt  —  bei  der 
Berechnung  ergibt,  so  ist  es  doch  zweckmässig,  dessen  Menge  auch  direct 
zu  bestimmen.  Zu  dem  Ende  löst  man  etwa  5  Grm.  des  Sulfats  in  mög- 
lichbt  wenig  kaltem  Wasser,  fügt  ohne  zu  filtriren  etwa  9  Grm.  krystallisirtes 
Chlorbaryum  hinzu,  dann  ein  wenig  Lackmustinctur  und  schliesslich  aus 
der  Bürette  Yio  Normalnatroulauge  bis  zur  eben  beginnenden  alkalischen 
Reaction.     Zieht  man  von  der  der  verbrauchten  Natronlauge  äqaivalen- 
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ten  Menge  Schwefelsäure  die  ab,  welche  den  Sulfaten  des  Eisenoxyds 
and  der  Thonerde  (Fe,  O^t,  3  S O;«  und  Al^O;,,  380;,)  entspricht,  so  erhält 
man  die  als  Hydrat  mit  neutralem  schwefelsaurem  Natron  zn  sanrem 
Bcbwefelsaurem  Natron  (NaO, SO;»  +  110,80:0  verbundene.  —  In  Betreff 
des  Chlorbaryumzusatzes  vergl.  Bd.  II,  S.  2 68.  c. 


G.    B  a  r y  u  in  v  e  r  b  i  n  d  u  n  g  c  u. 
Schwerspath. 

§.  232. 

Der  Schwerspath  dient  theils  als  Zusatz  zu  ßleiweiss  etc.,  theils  zur 
Darstellung  von  Chlorbaryum  und  anderen  Harytpiaparaten.  Kntscheidet 
im  Hinblick  auf  Verweiulhaikeit  zn  ersteren  Zwecken  seine  rein  weisse 
Farbe  in  gemahlenem  Zustande,  so  schätzt  man  seine  Reinheit,  wenn  er 
letzteren  Zwecken  dienen  soll. 

Der  Schwerspath  muss  daher  nicht  selten  chemischen  Analysen  unter- 
worfen werden.  Er  enthält  in  der  Re^^el  ausser  dem  schwefelHauren 
Baryt  folgende  in  wagbarer  Menge  vorhandene  Bestandtheile:  schwefel- 
sauren Kalk,  schwefelsauren  Strontian,  Eisenoxyd,  Thonerde,  Kieselsäure, 
Feuchtigkeit. 

1.  Die  Feuchtigkeit  bestimmt  man  am  einfachsten  durch  gelindes 
Glühen  einer  Probe  von  etwa  2  Grm.  im  riatintie^el. 

2.  Den  in  1.  gebliebenen  Glührücks^tand  misc^ht  mau  mit  der  vier- 
fachen Menge  kohlensauren  Natroukalis,  schmelzt  und  behandelt  die 
Schmelze  mit  Wasser  (^.  132.  II.  b.  ciX 

3.  Die  in  2.  erhaltene  Lösung  neutnilisirt  man  vorsichtig  mit  Salz- 
afinre,  erhitzt,  um  die  Kohlensäure  auszutreiben,  verdampft  zur  Tn»ckne, 
scheidet  die  Kieselsäure  nh  (§.  140.  II.  a.)  und  bestimmt  im  Filtrate 
die  Schwefelsäure  (§.  132). 

4.  Den  in  2.  gebliebenen  llückstund  löst  man  in  verdünnter  Salz- 
säure, verdampft  zur  Trockne,  behandelt  den  Rückstand  mit  Salzsäure, 
scheidet  den  Rest  der  Kieselsäure  ab  (sj.  140.  IL  a.)  und  fällt  aus 
dem  Filtrate  durch  Ammon  Eisenoxyd  und  Thonerde  (§.  IGl.  4.).  Nach 
mJIssigem  Auswaschen  löst  man  den  Niedersclilag  wieder  in  Sulzsäure, 
erhitzt,  fällt  neuerdings  mit  Ammon,  filtrirt,  trocknet,  glüht  und  bestimmt 
Eisenoxyd  und  Thonerde  nach  §.  UiO.  B.  12. 

5.  Die  in  4.  erhaltenen,  die  alkalischen  Erden  enthaltenden  Filtrate 
oeatralisiil  man  mit  Salzsäure,  erhitzt  und  fügt  verdünnte  Schwefelsäure 
in  geringem  Ueberschnsse  zu.  Nachdem  sich  der  Niederschlag  völlig 
abgeseilt  hat,  giesst  man  die  überbtehende  Flüssigkeit  durch  ein  Filter 
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(Filtrat  L).  Sobald  dies  geschehen,  behandelt  man  —  ohne  vorher  za 
waschen  —  sowohl  den  im  Becherglas  gebliebenen  Hauptniederschlag 
als  den  auf  das  Filter  gelangten  mit  kohlensaurem  Ammon  (§.  154.  B.  3.). 
Der  das  Filter  enthaltende  Trichter  wird  zu  dem  Eude  Terschlossen. 
Nach  12  Stunden  öffnet  man  den  Verschluss,  lässt  die  Flüssigkeit  ab- 
laufen, filtrirt  nun  auch  deu  Inhalt  des  Becherglases  (Filtrat  IL),  sammelt 
den  Niederschlag  auf  dem  Filter,  wascht  ihn  aus  und  behandelt  ihn  mit 
ganz  verdünnter  Salzsäure.  Die  ablaufende  Flüssigkeit  vereinigt  man 
mit  Filtrat  I.  und  11.,  den  Niederschlag  von  nun  reinem  schwefelsaurem 
Baryt  aber  trocknet  und  wägt  man  und  berechnet  daraus  den  Baryt. 

6.  Die  in  5.  erhaltenen  vereinigten  Filtrate  concentrirt  man  stark, 
sorgt,  dass  die  Flüssigkeit  eben  sauer  ist,  fügt  4  Vol.  Alkohol  zu,  lässt 
12  Stunden  stehen,  filtrirt,  wäscht  mit  Weingeist  aus  und  trennt  schliess- 
lich im  Niederschlage  Strontian  und  Kalk  durch  schwefelsaures  Ammoo 
(§.  154.  B.  5.). 


7.    Calciumvorbindungen. 

A.    Phosphorsaurer  Kalk  (Phosphorit  etc.) 
(vergl.   V.  Analyse  der  Düngerarten). 

B.    Chlorkalk. 

§.  233. 

Der  im  Handel  vorkommende  Chlorkalk  (Bleichkalk)  enthält  unter- 
chlorigsauren  Kalk,  Chlorcalcium  und  Kalkhydrat.  Die  beiden  letzteren 
sind  zum  grössten  Theil  mit  einander  zu  basischem  Chlorcalcium  ver- 
bunden. In  frisch  bereitetem,  vollkommen  normalem  Chlorkalke  steht 
unterchlorigsaurcr  Kalk  zu  Chlorcalcium  in  dem  Verhältnisse  wie  1  Aeq. 
zu  1  Aeq.  Solcher  Chlorkalk  liefert  mit  verdünnter  Schwefelsäure  zu- 
sammengebracht seinen  ganzen  Gehalt  an  Chlor  als  freies  Chlor;  denn 

CaO,C10  +  CaCl  +  2UO,S03  ^  2CaO,S03  +  2110  +  2  Cl. 

Wird  Chlorkalk  aufbewahrt,  so  ändert  sich  allmählich  das  Verhält- 
niss  zwischen  untcrchlorigsaurem  Kalk  und  Chlorcalcium,  jener  nimmt 
ab,  dieses  zu;  es  ist  daher  schon  aus  diesem  Grunde  und  abgesehen  von 
anfänglicher  Verschiedenheit  natürlich,  dass  der  Chlorkalk  des  Handels 
von  ungleicher  Beschaffenheit  ist  und  beim  Behandeln  mit  Säuren  bald 
mehr,  bald  weniger  Chlor  liefert.  Da  nun  letzteres  allein  seinen  Werth 
bedingt,  und  da  der  Chlorkalk  Gegenstand  einer  ausgebreiteten  Fabrikation 
und  eines  bedeutenden  Handels  ist,  so  fühlte  man  bald  das  Bedürfniss 
einfache  Mittel  kennen  su  lernen,  welche  den  Werth  des  Chlorkalks,  d.  h. 
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seinen  Gehalt  an  wirkendem  Chlor,  zu  erkennen  gäben.  Die  Gesammt- 
hoit  dieser  Methoden  pflegt  man  unter  der  Benennung  Chlorometrie 
(Chlorimetrie)  susammenzufasscn. 

Die  Anzahl  der  chlorometrischen  Methoden  ist  so  gross,  dass  ich 
darauf  versichte,  alle  in  Vorschlag  gekommenen  hier  anzuführen.  Ich 
begnflge  mich  damit,  diejenigen  zu  beschreiben,  welche  sich  entweder 
darch  leichte  Ausführung  oder  besondere  Sicherheit  im  Resultate  aus- 
zeichnen. 

Die  Methode  von  Gay-Lussac,  welche  auf  üebcrführung  von 
arseniger  Suure  in  Arsensäure  in  salzsaurer  Lösung  beruht,  und  wobei 
ludigolösung  als  Indicator  dient,  habe  ich  in  die  sechste  Auflage  nicht 
mehr  aufgenommen,  weil  sie  durch  die  Penot'sche  Methode  in  Be- 
qaemlichkeit  der  Ausführung  wie  in  Genauigkeit  des  Resultates  über- 
trofifen  wird. 

Bevor  ich  zur  Beschreibung  der  Methoden  übergehe,  mache  ich 
darauf  aufmerksam,  dass  man  die  Resultate  der  Chlorkalkprüfung  in  ver- 
schiedener Weise  auszudrücken  pflegt.  Wäbrend  man  nämlich  in  der 
Wissenschaft  einen  Chlorkalk  gewöhnlich  in  der  Art  charakterisirt,  dass 
man  seinen  Gehalt  an  wirksamem  Chlor  in  Gewichtsprocenten  angibt, 
tazirt  and  verkauft  man  denselben  im  praktischen  Leben  in  der  Regel 
nach  chlorometrischen  Graden.  Diese  von  G  a  y  -  Jj  u  s  s  a  c  herrührende 
Beseichnungsweise  gibt  an,  wieviel  Liter  (-hlorgas  von  0^  und  0,70  Mot. 
Druck  in  1000  Grm.  Chlorkalk  enthalten  sind. 

Beide  Bezeichnungen  lassen  sich  leicht  auf  einander  zurückführen, 
da  man  ja  weis,  dass  1  Liter  Chlorgas  von  0"  und  0,7G  Met.  3,1 098 
Grm.  wiegt. 

So  enthalt  a.B.  ein  Chlorkalk  von  90«  3.1698  X  90  :=  285,282  Grm. 
Chlor  in  1000  Grm.,  also  28,53  in  100,  und  ein  Chlorkalk,  welcher  34,2 
Gewichtsprocente  Chlor  enthält,  hat  107,9  Grade,  denn  da  100  Grm. 
34,2  Grrm.  Chlor  enthalten,   enthalten  1000  Grm.  342.     Diese  sind  aber 

342 

-,  d.  i.  =  107,9  Liter. 


3,lö98 


Bereitung  der  Chlorkalklösung. 


Die  Bereitung  der  Chlorkalklösung  geschieht  für  alle  Methoden  am 
besten  auf  gleiche  Art  und  zwar  zweckmässig  auf  folgende : 

Man  wilgt  10  Grm.  Chlorkalk,  reibt  ihn  mit  wenig  Wasser  fein  ab, 
setzt  nach  und  nach  mehr  Wasser  zu,  schlämmt  in  den  1  Liter  fassenden 
Messkolben,  reibt  den  Rückstand  wieder  mit  Wasser  ab,  spült  zuletzt  den 
Inhalt  der  Reibschale  sorglliltig  in  den  Kolben,  füllt  ihn  bis  zur  I^Iarke, 
sohQttelt  die  milchige  Flüssigkeit  und  wendet  sie  geradezu,  d.  h.  ohne 
■ia  absiten  zu  lassen,  an.  So  oft  man  neue  Portionen  derselben  abmisst, 
■ohattelt  man  zuvor  um.  Man  erhalt  auf  diese  Art  viel  constantere  und 
richtigere  Resultate,  als   wenn  man,  wie  dies  zuweilen  vorgeschrieben 
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wird,  die  Lösung  absitzen  lässt  uud  nnr  den  geklärten  Theil  verwendet 
Man  kann  sich  von  dem  Gesagten  leicht  überKengen,  wenn  man  zwei 
Versuche,  den  einen  mit  der  klaren  abgegossenen  Lösung,  den  anderen 
mit  der  rückständigen  trüben  Mischung  macht.  So  zeigte  z.  B.  hei 
dirccten  Vorsuchen  die  abgegossene  Ijösnng  einen  Gehalt  des  Chlorkalks 
von  22,6,  die  rückstandige  Mischung  von  25,0,  —  die  gleichförmig  ge- 
mischte von  24,5  Proc. 

Von  der  so  bereiteten  Chlorkalklösung  entspricht  1  CC.  0,01  Grm. 
Chlorkalk. 

Rud.  Wagner*)  empfiehlt  die  Chlorkalklösung  durch  Schütteln  zu 
bereiten.  Er  lässt  10  Grm.  Chlorkalk  mit  gröblich  gepulvertem  Glas 
(etwa  zerbrochene  Glasstäbe  von  5  bis  10  Mm.  Länge)  und  Wasser  in 
einer  Mischflasche  ans  starkem  Glnse  zusammenschüttoln ,  bis  der  Chlor- 
kalk vollstämlig  zei-theilt  ist.  Das  Volumen  der  Glasstücke  wird  vorher 
in  einem  Messcylinder  bestimmt,  in  dem  man  sie  mit  einer  gemessenen 
Menge  Wasser  übergiesst.  —  Die  milchige  Flüssigkeit  wird  sammt  den 
Glasstückchen  in  eine  Literflasche  gespült,  darin  bei  17,5^  C.  zu  1  Liter 
verdünnt,  dann  noch  ein  dem  Volumen  der  Glasetücke  gleiches  Volum 
Wasser  zugefügt  und  geschüttelt.  Auch  von  dieser  Chlorkalklösung  ent- 
spricht somit  1  CC.  0,01  Grm.  Chlorkalk. 


A.    Methode  von  Penot**). 

Dieselbe  gründet  sich  ebenso  wie  das  ältere  Gay-TiUSsac'sche  Ver- 
fahren auf  die  Ueberführung  der  arsenigen  Säure  in  Arsensäure,  aber  sie 
lässt  dieselbe  in  alkalischer  Lösung  vollbringen.  Zur  Erkennung  der 
beendigten  Reaction  bedient  man  sich  des  Judkaliumstärkepapiers. 

a.    Bereitung  des  Jodkaliuwstärkepapiers, 

Der  ursprünglich  von  Penot  angegebenen  Methode  ist  die  folgende 
ßereitungsweise  vorzuziehen : 

Man  rührt  3  Grm.  reine  Kartoffelstärke  mit  250  CC.  kalten  Wassers 
an,  kocht  damit  unter  Umrühren,  fügt  die  Lösung  von  1  Grm.  Jodkalium 
und  1  Grm.  krystallisirtem  kohlensaurem  Natron  hinzu,  verdünnt  das 
Ganze  auf  500  CC,  tränkt  mit  dieser  Lösuug  Streifen  feinen  weissen 
Druckpapiers,  lässt  dieselben  trocknen  und  bewahrt  sie  in  einem  ver- 
schlossenen Glase  auf. 


♦)  ZeitÄchr.  f.  analyt.  Cheni.  4.  223. 

**)  Bulletin  de  la  soci^t^  industrielle  de  Mulhouse  1852.    Kr.  118,    —    Dingler'* 
pcljt.  Joura.  127.    134. 
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b.    Bereitung  der  Lösung  von  arseniger  Säure, 

Man  löst  4,425  Gnu.  reine  arsenige  Säure*)  mit  13  Grm.  reinem, 
krystallisirtem  kohlensaurem  Natron  *)  und  600  bis  700  CG.  Wasser  in 
der  Wärme  auf  und  verdünnt  die  erkaltete  Lösung  mit  Wasser  genau 
auf  1  Liter.  Jeder  Cubikcentimeter  enthält  alsdann  0,004425  Grm. 
arsenige  Säure,  entsprechend  1  CG.  Ghlorgas  von  0^  und  760  Mm. 
Druck  ♦*), 


c   Ausführung. 

Man  miBst  50  GG.  der  nach  obiger  Vorschrift  bereiteten  Ghlorkalklösnng 
mittelst  einer  Pipette  ab ,  bringt  sie  in  ein  Becherglas  und  lässt  nun  aus 
einer  50  CC.  fassenden  Bürette  von  der  nach  b.  bereiteten  Arsenlösnng 
unter  ttetem  Umrühren  laugsam,  zuletzt  tropfenweise  zufliessen,  bis  ein 
Tropfen  der  Chlorkalklösung,  auf  das  Jodkaliumstärkepapier  gebracht, 
dies  eben  nicht  mehr  blau  färbt.  Dieser  Punkt  ist  sehr  leicht  und  sicher 
zu  treffen,  da  die  allmählich  schwächer  werdende  Färbung  des  jodirten 
Papiers  darauf  hinweist,  dass  derselbe  bald  erreicht  ist,  und  dass  man 
somit  die  Probeflüssigkeit  nur  noch  tropfenweise  zusetzen  darf.  —  Die 
Anzahl  der  verbrauchten  V^  CC.  gibt  geradezu  die  chlorometrischen  Grade 
(die  Liter  Ghlorgas  im  Kilogramm  Chlorkalk)  an,  wie  sich  aus  folgender 
Betrachtang  ergibt.  Gesetzt,  wir  hätten  40  CG.  Arsenlösung  verbraucht, 
■o  enthält  der  zum  Versuch  verwandte  Chlorkalk  40  CC.  Ghlorgas.  Die 
abgemessenen  50  GG.  Chlorkalklösung  entsprechen  aber  0,5  Grm.  Chlor- 
kalk. Da  nun  0,5  Grm.  40  CC.  Ghlorgas  enthalten,  so  enthalten  1000  Grm. 
80000  CC.  =  80  Liter.  Diese  Methode  gibt  sehr  übereinstimmende  und 
gute  Resultate  und  eignet  sich  namentlich  für  Fabriken,  in  denen  man 
die  Anwendung  der  giftigen  arsenigen  Säure  nicht  scheut. 


*)  Die  arieni{^  Säare  mass  namentlich  aach  ganz  frei  sein  von  Schwcfolarsen  nnd 
das  kohleoMiin  Natron  von  Schwelelnatrium,  schwefligsaurem  und  unterschwcflipiaurem 
Katron y  ■OMt  h&lt  »ich  die  Lösung  nicht  unverändeil.  Indem  nämlich  rliese  Verbin- 
dnngen  in  der  alkalischen  Flüssigkeit  SauerstolT  aufnehmen,  veranlassen  sie,  dass  auch 
die  arsenige  Säure  nach  und  nach  in  Arsensäurc  übergeht  (Fr.  Mohr,  dessen  Lehrbuch 
der  Titrirmethode,  fünfte  AuÜ.  S.  321).  —  Ich  halte  es  jedenialls  lÜr  zweckmässig,  die 
Penot'tche  Ldsung  in  kleinen,  mit  Glasstopfen  verschlossenen  und  ganz  angetÜllten 
Flaschen  aufzuheben  und  zu  jeder  Versuchsreihe  ein  neues  Fläschchen  xu  verwenden. 

**)  Penot  hat  4,44  Grm.  arsenige  Säure  angegeben;  aber  nach  den  jetzt  als 
richtig  anerkannten  Aequivalenten  und  dem  als  richtig  angenommenen  Gewicht  eines 
Liters  Chlorgas  ist  die  Zahl  auf  4,425  zu  setzen,   nach  folgendem  Ansätze: 

70,92  (2  Aeq.  Chlor) :  99  (l  Aeq.  AsOj)  =  3,1698  (Gewicht  von  1  Liter  Chlorgas)  :  x  .  x 

=  4,425, 

d.  h*  gleich  der  Menge,  welche  durch  1  Liter  Chlorgas  oxydirt.  wird. 

Fresenius,  quantitative  Analyse.  II.  21 
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B.    Modification  der  Penot'Rchen  Methode  von  Fr.  Mohr*). 

Das  Princip  dieser  Modification  ist  folgendes:  Man  misst  von  der 
Chlorkalklösung  eine  bestimmte  Menge  ab,  setzt  eine  gemessene  Menge 
einer  titrirten  Lösung  von  arsenigsaurem  Kali  zu  bis  zum  Vorwalten  und 
bestimmt  den  üeberschuss  der  zugesetzten  Lösung  des  arsenigsauren 
Kalis  mit  Jodlösung  (§.  127.  5.). 

Mohr  wendet  an : 

Zehntel  -  arsenigsaure  Kalilösung  und  eine  dieser  gleichwerthige 
Zehntel -JodlöBung.  —  Erstere  bereitet  man,  indem  man  4,95  Grm.  (die 
Hälfte  des  Zehnteläquivalents,  weil  1  Aeq.  AsOj  durch  2  Aeq.  Jod  in 
As  O5  übergeführt  wird)  reine  arsenige  Säure  im  zerriebenen  Zustande  in 
einer  Kochflasche  mit  5  bis  10  Grm.  doppelt-kohlensaurem  Kali  und  etwa 
200  CG.  Wasser  unter  Umsohütteln  längere  Zeit  digerirt,  bis  der  grösste 
Theil  der  arsenigen  Säure  gelöst  ist.  Man  giesst  alsdann  die  klare  Flüs- 
sigkeit in  eine  Literflasche  ab  und  löst  auch  noch  den  Rest  der  arsenigen 
Säure  in  Wasser  unter  Znsatz  kleiner  Mengen  doppelt-kohlensauren  Kalis^ 
dann  fügt  man  noch  20  bis  25  Grm.  doppelt-kohlensaures  Kali  zu,  bringt 
auf  1  Liter  und  schüttelt  —  1  CC.  entspricht  0,003546  Grm.  Chlor,  d.  h. 
die  in  1  CC.  enthaltene  arsenige  Säure  wird  durch  0,003546  Grm.  Chlor 
in  Arsensäure  übergeführt. 

Pie  Jodlösung  stellt  man  dar,  indem  man  6,4  Grm.  Jod  mit  Hülfe 
Yon  etwa  9  Grm.  Jodkalium  in  Wasser  zu  500  CC.  löst,  die  Lösung  auf 
die  der  arsenigen  Säure  stellt  (§.  127.  5.)  und  sie  dann  bis  zur  Gleich- 
werthigkeit  verdünnt. 

Bei  der  Chlorkalkprüfung  wendet  man  zweckmässig  50  CC.  der  nach 
obiger  Vorschrift  bereiteten  Chlorkalklösung  an,  fügt  von  der  Auflösung 
des  arsenigsauren  Kalis  zu,  bis  ein  Tropfen  der  Flüssigkeit  auf  Jod- 
kaliumstärkepapier keinen  blauen  Fleck  mehr  gibt,  verdünnt  mit  etwa 
150  bis  200  CC.  Wasser,  fügt  eine  kalt  bereitete  Lösung  von  doppelt- 
kohlensaurem Ammon,  Stärkelösung,  dann  von  der  Jodlösung  zu,  bis  die 
blaue  Farbe  des  Jodamylums  eingetreten  ist  und  auch  dann  bleibt,  wenn 
man  noch  etwas  der  Lösung  des  kohlensauren  Ammoos  zufügt.  Man 
zieht  die  Cubikcentimeter  Jodlösung  von  denen  der  Lösung  des  arsenig- 
sauren Kalis  ab  und  erfährt  so,  wieviel  Cubikcentimeter  der  letzteren 
Lösung  durch  den  Chlorkalk  oxydirt  worden  sind.  Diese  Cubikcentimeter, 
multiplicirt  mit  0,003546,  liefern  den  Gehalt  an  Chlor  in  0,5  Grm.  des 
Chlorkalks. 

Dieses  Verfuhren  gibt  gute  Resultate,  wird  aber  sicher  die  in  der 
Ausführung  einfachere  und  ebenso  genaue  P  e  n  o  t '  sehe  Methode  nicht 
verdrängen. 


*)  Dessen  Lehrbach  der  TitrirmethoJe,  5.  Aafl.  S.  321. 
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C.    Jodometriscbe  Metboden. 

In  seiner  Abbandlang  „lieber  eine  volametrifiche  Metbode  von  sebr 
allgemeiner  Anwendbarkeit*"*)  machte  Bansen  darauf  aufmerksam,  man 
könne  anterchlorigsaure  Salze  und  namentlich  auch  Chlorkalk  sehr  gut 
in  der  Art  analysiren,  dass  man  die  Lösang  des  Salzes  mit  Jodkaliam- 
lÖBung  im  Ueberschuss  versetzt,  Salzsäure  bis  zur  schwach  sauren  Reac- 
tion  zufQgt  and  dann  das  Jod  volumetrisch  bestimmt.  Zu  diesem  Ende 
wendet  B  u  n  s  e  n  bekanntlich  eine  wässerige  Lösung  von  schwefliger 
Säure  an.  Später  zogen  die  meisten  Chemiker  das  von  H.  Schwarz '*"") 
zur  Jodbestimmung  zuerst  in  Vorschlag  gebrachte  unterschwefligsaure 
Natron  der  wässerigen  Lösang  der  schwefligeu  Säure  vor,  und  so  bildete 
sich  die  jodometriscbe  Methode  aus,  welche  §.  146  beschrieben  ist.  Diese 
„combinirte  Methode **  der  Jodbestimmang,  wie  ich  sie  a.  a.  0.  genannt 
habe,  hat  namentlich  auch  R.  Wagner***)  zur  Chlorkalkprüfung  em- 
pfohlen. Fr.  Mohrf)  hat  die  Wagnerische  Methode  für  ungenau  er- 
klärt, Cl.  Winklerff)  aber  zeigte,  warum  Mohr  abweichende  Resultate 
erhalten  hatte  und  bewies  —  wie  dies  auch  Wagner  schon  gethan  hatte 
—  dass  die  jodometriscbe  Methode,  richtig  ausgeführt,  auch  bei  Verwen- 
dung unterschwefligsauren  Natrons  yortrefflicbe  Resultate  gibt.  Dieses 
Urtheil  kann  ich  nur  bestätigen.  Ich  rathe,  die  Methode  auf  folgende 
Weise  auszuführen: 

Man  bringt  10  CG.  der  nach  obiger  Vorschrift  bereiteten  Chlorkalk- 
lr)8ung  (enthaltend  0,1  Grm.  Chlorkalk)  in  ein  Becherglas,  fQgt  etwa  100  CC. 
Wasser,  dann  ungefähr  6  CC.  der  nach  Bd.  I,  S.  489.  y.  bereiteten  Jod- 
kaliumlösung zu  (enthaltend  0,6  EJ),  säuert  mit  Salzsäure  an  und  be- 
stimmt das  ausgeschiedene  Jod  nach  §.  146.  —  Da  1  Aeq.  Jod  1  Aeq. 
Chlor  entspricht,  ergibt  sich  die  Rechnung  leicht. 

R.  Wagner  empfiehlt  auf  1  Grm.  Chlorkalk  »  gelöst  in  100  CC. 
Wasser  —  2,5  Grm.  Jodkalium  zu  verwenden  und  lässt  nur  Salzsäure 
zusetzen  bis  zur  schwach  sauren  Reaction.  Ist  auch  ein  unnöthig  grosser 
Ueberschuss  von  Salzsäure  nicht  zu  empfehlen,  so  braucht  man  doch 
beim  Ansäuern  keineswegs  sehr  ängstlich  zu  sein.  Winkler  (a.  a.  0.) 
erhielt  ganz  dieselben  Resultate,  gleichgültig  ob  er  zu  10  CC.  Chlorkalk- 
lösung —  versetzt  mit  gleichen  Mengen  Jodkalium —  1,  5, 10  oder  20  CC. 
Salzsäure  fügte. 

D.    Methode  von  Otto. 

Das  Princip  dieses  Verfahrens  ist  folgendes: 

2  Aeq.  schwefelsaures  Eisenoxydul  geben,   wenn  sie  bei  Gegenwart 


*)  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  86.  277.  —  **)  DeMcn  Anleitaog  zu  MaassanalytieD, 
Nachträge,  Braunschweig,  bei  Fr.  Vieweg  u.  Sohn  1853,  S.21.  — ♦♦♦)  Dingl.  polyt. 
Journ.  154.  S.  146  o.  176.  S.  131.  —  f)  Dessen  Lehrbuch  der  Titrirmethode ,  2.  AuH. 
1.  254,  —  auch  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  8.  311.  —  tt)  Dingl.  polyt.  Journ.  143.198. 

21* 
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von  Wasser  und  freier  Schweffelsäare  mit  Chlor  zusammenkommen,  1  Aeq. 
schwefelsaures  Eisenoxyd  und  1  Aeq.  HCl,  und  zwar  ist  zu  dieser  Um- 
setzung 1  Aeq.  Cl  erforderlich: 

2FeO.S03  +  H0,S03  +  Cl  =  Fe,  O3. 3  S  O3  +  HCL 
2  Aeq.  FeOjSO^  =  152  oder  (auf  krystallisirten  Eisenvitriol  bezogen) 
2(FeO,  SOs.HO  +  6  aq.)  =  278  entsprechen  35,46  Chlor,    d.  i.   in 
anderem  Ausdrucke  0,7839  Grm.  krystallisirter  Eisenvitriol  entsprechen 
0,1  Grm.  Chlor. 

Das  schwefelsaure  Eisenoxvdul  zu  diesen  Versuchen  bereitet  man 
am  besten  also:  * 

Man  löst  rostfreie  Nägel  in  verdünnter  Schwefelsäure,  zuletzt  unter 
Erwärmen,  auf,  filtrirt  die  noch  warme  Lösung  ab  und  lässt  sie  in  Wein- 
geist tropfen,  und  zwar  in  etwa  das  doppelte  Volumen.  Der  Niederschlag 
ist  FeO,S03  H"  HO  -}-  6  aq.  Man  sammelt  ihn  auf  einem  Filter,  süsst 
ihn  mit  Weingeist  ans  und  lässt  ihn,  auf  Fliesspapier  ausgebreitet,  an 
der  Luft  trocknen.  Wenn  er  nicht  mehr  nach  Weingeist  riecht,  hebt  man 
ihn  in  gut  verschlossenen  Gefassen  auf. 

Ausführung  des  Versuchs. 

Man  löst  3,1356  Grm.  (d.  h.  4  X  0,7839  Gim.)  des  gefällten  Eisen- 
vitriols in  Wasser  unter  Zusatz  einiger  Tropfen  verdünnter  Schwefelsäure 
zu  200  CC.  auf,  nimmt  50  CC,  entsprechend  0,7839  Grm.  Vitriol,  mit- 
telst einer  Pipett«  heraus,  verdünnt  mit  150  bis  200  CC.  Wasser,  säuert 
die  Lösung  mit  reiner  Salzsäure  hinlänglich  an  und  tröpfelt  nun  von  der 
nach  obiger  Vorschrift  bereiteten,  frisch  geschüttelten,  in  einer  50  CC. 
fassenden  Bürette  befindlichen  Chlorkalklösung  so  lange  zu,  bis  alles 
schwefelsaure  Eisenoxydul  in  Oxydsalz  übergeführt  ist.  —  Um  diesen 
Punkt  zu  treffen,  bedient  man  sich  eines  Tellers,  welchen  man  mit  einer 
Auflösung  von  Ferridcyankalium  besprengt  hat,  und  prüft  zuletzt,  wenn 
man  sich  dem  Ziele  nähert,  nach  Zusatz  von  je  zwei  Tropfen  Chlorkalk- 
lösung, ob  die  Eisenlösung  das  Ferridcyankalium  noch  blau  färbt,  indem 
man  mit  dem  Rührstabe  ein  wenig  derselben  mit  einem  auf  dem  Teller 
befindlichen  Tropfen  vereinigt.  Ist  das  Ziel  erreicht,  so  liest  man  ab,  wie 
viel  Chlorkalklösung  man  verbraucht  hat.  Die  verbrauchte  hat  0,1  Grm. 
Chlor  enthalten. 

Auch  diese  Methode  gibt  ganz  gute  Resultate,  vorausgesetzt,  dass 
der  Eisenvitriol  oxydfrei  und  trocken  ist. 

Modificationen  dieser  Methode. 

1.  Statt  des  Eisenvitriols  kann  man  sich  mit  bestem  Erfolge  auch 
einer  Eisenchlorürlösung  bedienen,  welche  man  durch  Auflösung  von 
Eisendraht  in  Salzsäure  (nach  ßd.  I,  S.  280.  /).)  bereitet  hat.  Löst  man 
0,6316  Grm.  reines  metallisches  Eisen,  das  heisst  0,6341  Grm.  Dlumendraht 
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(in  welchem  99,6  Proc.  Eisen  angenommen  werden  können)  zu  200  CC,  so 
hat  man  eine  Lösnng  yon  ganz  demselben  Eisengehalt,  wie  die  oben  ge- 
nannte VitrioUösung,  d.  h.  50  CC.  derselben  entsprechen  0,1  Grm.  Chlor. 
Da  es  aber  unbequem  ist,  eine  bestimmte  Menge  Eisendraht  abzuwägen, 
so  wäge  ich  lieber  etwa  0,15  genau  ab,  löse,  verdünne  auf  etwa  200  CC, 
oxydire  mit  der  nach  obiger  Vorschrift  bereiteten  Chlorkalklösung  und 
berechne  das  Chlor  nach  dem  Ansätze:  56  :  35,46  =  das  angewandte 
Eisen  :  z.  Das  gefundene  x  ist  dann  gleich  dem  in  der  verbrauchten 
Chlorkalklösung  enthaltenen  Chlor. 

Diese  Methode  gibt  gute  Resultate.  Ich  habe  sie  hauptsächlich  des- 
halb angeführt,  weil  man  bei  ihrer  Anwendung  ganz  unabhängig  von 
titrirten  Flüssigkeiten  ist.  Sie  empfiehlt  sich  daher  namentlich  zur  Con- 
trole  und  vorzüglich  dann,  wenn  man  einmal  eine  oder  zwei  Prüfungen 
zu  machen  hat. 

2.  Anstatt  das  Eisenoxydul  oder  Chlorür  durch  den  Chlorkalk  ge- 
radezu zu  oxydiren,  kann  man  mit  gutem  Erfolge  auch  also  operiren. 
Man  wägt  etwa  0,3  Grm.  Blumendraht  genau  ab,  löst  im  Kohlensäure- 
strom zu  Chlorür,  verdünnt  die  noch  stark  saure  Lösung  auf  200  bis 
300  CC,  lässt  50  CC.  der  nach  obiger  Vorschrift  bereiteten  Chlorkalk- 
lösung aus  einer  Bürette  unter  Umrühren  langsam  zufliessen,  und  be- 
stimmt zuletzt  die  Menge  des  noch  unoxydirten  Eisens  (des  aus  Chlorür 
noch  nicht  in  Chlorid  übergeführten)  mit  einer  Lösung  von  saurem  chrom- 
saurem Kali,  Bd.  I,  S.  281.  b.  (Bei  Anwendung  von  Chamäleonlösung  zu 
letzterem  Zwecke  müsste,  da  die  Lösung  Chlorwasserstoff  enthält,  das 
ßd.  I,  S.  281.  y.  Gesagte  genau  berücksichtigt  werden.)  Man  erfahrt  so 
die  Menge  des  durch  den  Chlorkalk  oxydirten  Eisens  und  somit  nach 
dem  in  1.  mitgetheilten  Ansätze  das  Chlor. 

Mit  den  angeführten  ist  die  Reihe  guter  chlorometrischer  Methoden 
keineswegs  erschöpft.  -^  Man  kann  z.  B.  mit  vollkommen  gutem  Erfolge 
statt  einer  EisenoxyduUösnng  von  bekanntem  Gehalte,  wie  dies  E.  Davy  "') 
empfiehlt,  eine  titrirte  Lösung  von  Ferrocyankalium  verwenden.  Nach- 
dem man  die  Chlorkalklösung  zu  dem  überschüssigen  Ferrocyankalium 
gebracht  hat,  säuert  man  mit  Salzsäure  an  und  bestimmt  den  Rest  des 
Ferrocyankalium s  mittelst  chromsauren  Kalis.  Das  Ende  der  Reaction 
ist  erreicht,  wenn  ein  herausgenommener  Tropfen,  mit  verdünntem  Eisen- 
chlorid auf  einer  Porzellanplatte  zusammengebracht,  sich  nicht  mehr  blau 
oder  grün  färbt.  —  Die  Bestimmung  des  noch  vorhandenen  Ferrocyan- 
kaliums  kann  ebensogut  und  bequemer  mit  einer  Lösung  von  übermangan- 
saurem Kali  vollführt  werden,  B.  L  S.  498.  g. 

Man  kann  femer  den  Chlorkalk  zu  einer  überschüssigen  sauren 
Eisenchlorürlösung  setzen,  das  entstandene  Eisenchlorid  mittelst  Zinn- 


*)  Phil.  Magaz.  (4)  XXI.  214. 
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chlorürs  nach  Bd.  I,  S.  288.  b.  u.  bestimmen  and  für  je  1  Aeq.  entstandenes 
Eisencblorid  1  Aeq.  Chlor  in  Rechnong  bringen  (2  Fe  Cl  +  Cl  =  FejCla). 
Die  Eisenchlorürlösnng  darf  anfangs  kein  Eisenchlorid  enthalten,  —  ent- 
hält sie  solches,  so  ist  es  zuyor  zu  bestimmen  (vergl.  Bd.  I,  S.  521). 


C.    Essigsaurer  Kalk« 

§.  234. 

Die  essigsauren  Kalke,  welche  durch  Neutralisation  rectificirten  oder 
auch  rohen  Holzessigs  mit  Kalkhydrat  und  Abdampfen  der  Lösungen 
erhalten  werden  und  welche  bekanntlich  die  Zwischenproducte  zwischen 
dem  Holzessig  und  der  reinen  Essigsäure  oder  reinen  essigsauren  Salzen 
darstellen,  kommen  in  Masse  in  den  Handel  und  müssen,  da  ihr  Gehalt 
ein  wechselnder  ist,  zur  Beurthcilung  ihres  Werthes  stets  auf  ihren  Ge- 
halt an  Essigsäure  geprüft  werden. 

Die  Präparate  bestehen  aus  essigsaurem  Kalk,  dem  kleine  Mengen 
Propionsäuren,  buttersauren  Kalkes  etc.  beigemischt  sind,  aus  in  Wasser 
löslichen  Verbindungen  empyrenmatischer  Stoffe  mit  Kalk  und  aus  beim 
Behandeln  mit  Wasser  ungelöst  zurückbleibenden  empyreumatischen  Sub- 
stanzen, denen  meist  etwas  kohlensaurer  Kalk,  etwas  Thon  etc.  bei- 
gemischt ist.    Ausserdem  enthalten  sie  wechselnde  Mengen  Wasser. 

Bei  der  Prüfung  der  essigsauren  Kalke  werden  in  der  Regel  die 
kleinen  Mengen  Propionsäure,  Buttersfiure  etc.  mit  der  Essigsäure  be- 
stimmt und  als  solche  in  Rechnung  gebracht.  Sollte  es  sich  in  beson- 
derem Falle  darum  handeln,  die  Menge  dieser  Säuren  gesondert  zu  be- 
stimmen, so  empfiehlt  sich  das  von  E.  Luck  angegebene  Verfahren*). 

Von  den  Methoden,  welche  ich  im  Folgenden  beschreibe,  eignet  sich 
die  erste  für  essigsaure  Kalke  jeder  Art,  die  beiden  anderen  aber  nur 
für  die  reineren  Sorten. 

I.    Destillationsverfahren**). 

a.  Man  bringt  in  ein  tubulirtes  Retörtchen  die  abgewogene  Durch- 
schnittsprobe des  zu  prüfenden  essigsauren  Kalkes  (etwa  5  Grm.),  fügt 
50  CG.  Wasser  und  50  CG.  gewöhnliche  (von  Salpetersäure  freie)  Phos- 
phorsäure von  etwa  1,2  specif.  Gew.  zu,  stellt  das  Retörtchen  in  ein  klei- 
nes Sandbad,  richtet  den  Hals  des  Retörtchens  etwas  aufwärts,  verbindet 
denselben  durch  eine  stumpfwinkelig  gebogene  Glasröhre  mit  einem  klei- 
nen Kühlapparat  und  destillirt  bei  gelinder  Erhitzung  bis  fast  zur  Trockne, 
indem  man  Sorge  trägt,  dass  das  Destillat  ohne  Verlust  aufgefangen 
wird.    Als  Vorlage  dient  ein  250  CG.  fassender  Messkolben.    Den  auf- 


*)  Zeitschr.  f.  anal}!.  Cheu.  10.  184. 
**)  R.  FreseniuK,  Zeitschr.  f.  analji.  Chem.  5.  315. 
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wärts  gerichteten  Theil  des  Retortenbalses  nmgibt  man  zweckmässig  mit 
einer  Papierhülle.  Nach  dem  Erkalten  verdünnt  man  den  Inhalt  in  der 
Retorte  mit  50  CC.  Wasser,  destillirt  wieder  fast  2nr  Trockne  und  wieder- 
holt dieselbe  Operation  noch  ein  drittes  Mal.  Man  verdünnt  nnn  das 
Destillat  bis  zur  Marke,  schüttelt  und  bestimmt  in  je  50  oder  100  CC. 
mittelst  Normalnatronlauge  den  Gehalt  an  freier  Säure  (§.  215).  Bevor 
man  ans  der  verbrauchten  Natronlauge  die  Menge  der  Essigsäure  be- 
rechnet, prüft  man  eine  Probe  des  Destillates  mit  Silberlösung.  Entsteht 
nur  ein^schwaches  Opalisiren,  wie  dies  in  der  Regel  der  Fall  ist,  so  kann 
obige  Rechnung  ohne  Weiteres  ausgeführt,  d.  h.  so  können  —  nach  Um- 
rechnung vom  Theil  aufs  Ganze  —  für  je  100  CC.  verbrauchte  Natron- 
lauge 6  Grm.  Essigsäurehydrat  oder  7,9  Grm.  wasserfreier  essigsaurei* 
Kalk  in  Rechnung  gebracht  werden.  Brächte  dagegen  ausnahmsweise 
Silberlösung  einen  irgend  erheblichen,  in  verdünnter  Salpetersäure  un- 
löslichen Niederschlag  hervor,  so  müsste  die  im  Destillate  enthaltene  Salz- 
säure in  einem  aliquoten  Theile  desselben  bestimmt  und  in  Gegenrech- 
nung gebracht  werden. 

b.  Kommt  man  oft  in  die  Lage,  essigsaure  Kalke  nach  der  Destilla- 
tionsmethode  prüfen  zu  müssen,  so  empfiehlt  sich  die  von  mir  angege- 
bene Dampfdestillationsmethode  *).  Die  kleine  tubulirte  Retorte  wird 
dabei  wie  in  a.  hergerichtet  und  beschickt  Den  Kühlapparat  nimmt 
man  zweckmässig  grösser.  Als  Vorlage  dient  ein  500  CC.  fassender  Mess- 
kolben. In  den  Tubulus  des  Retörtchens  taucht  eine  im  stumpfen  Winkel 
gebogene  Glasröhre,  welche  an  ihrem  in  das  Retörtchen  reichenden  Ende 
etwas  ausgezogen  ist.  An  ihrem  anderen  Ende  befindet  sich  ein  Stück 
Kautschukschlauch  mit  Schraubenquetschhahn.  Durch  diese  Röhre  wird 
nach  Bedürfniss  Wasserdampf  eingeleitet. 

Zur  Herstellung  eines  genau  regulirbaren  Wasserdampfstromes  eignet 
sich  am  besten  ein  kleines  eisernes  oder  kupfeimes  Dampfkesselchen  mit 
Sicherheitsventil.  Steht  ein  solches  nicht  zur  Verlegung,  so  bedient  man 
sich  einer  Kochflasche  mit  doppelt  durchbohrtem  Kautschukstopfen.  In 
der  einen  Bohrang  steckt  eine  rechtwinkelig  gebogene  Röhre,  welche 
durch  das  Stückchen  Kautschukschlauch  mit  der  den  Dampf  in  das  Re- 
törtchen führenden  Glasröhre  verbunden  wird,  in  der  anderen  eine  zwei- 
mal rechtwinkelig  gebogene  Röhre,  deren  äusserer  Schenkel  etwa  25  Cm. 
lang  ist.  Dieser  taucht  in  einen  starken  Probecy linder,  der  etwa  6  Cm. 
hoch  mit  Quecksilber  gefüllt  ist.  Derselbe  steht  —  fest  eingefügt  in 
einen  grossen  Kork  —  in  einem  Becherglase  mit  kaltem  Wasser.  Man 
erkennt,  dass  die  letztere  Vorrichtung  zur  Erzeugung  von  Wasserdampf 
von  einiger  Spannung  und  zugleich  als  Sicherheitsventil  dient  und  eine 
beliebige  Regulimng  des  Dampfstromes  gestattet. 

Man  destillirt  zunächst  bei  geschlossenem  Quetschhahn  bis  auf  einen 
kleinen  dicklichen  Flüssigkeitsrest  ab  und  sorgt  dabei  durch  vorsichtiges 


*)  Zeitsrhr.  f.  analyt.  Chem.  14.  172. 
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Erhitzon,  dass  die  zum  Aufschäumen  geneigte  Flüssigkeit  nicht  über- 
steigt. Sobald  der  Retorteninhalt  wieder  anfängt  zu  schäumen,  vermin- 
dert man  die  Erhitzung  des  kleinen  Sandbades  und  lässt  durch  vorsich- 
tiges Oeffnen  des  Schraubenquetschhahns  Dampf  zu,  der  natürlich  schon 
die  nöthige  Spannung  haben  muss.  Man  destillirt  in  dieser  Weise  weiter, 
bis  die  zuletzt  übergehenden  Tropfen  nicht  mehr  sauer  reagiren.  Durch 
gelinderes  oder  stärkeres  Erhitzen  des  Sandbades  und  durch  mehr  oder 
minder  weites  Oeffnen  des  Quetschhahns  lässt  sich  die  Operation  nach 
Belieben  reguliren  und  in  kürzerer  Zeit  beendigen,  als  dies  ohne  Anwen- 
dung von  Dampf  möglich  ist. 

c.  Auch  durch  Luftverdünnung  lässt  sich  die  nach  a.  zu  bewerk- 
stelligende Destillation  beschleunigen.  Man  muss  sich  in  dem  Falle  eines 
Destillationskölbchens  und  einer  tubulirten  Vorlage  von  starkem  Glase 
bedienen,  letztere  luftdicht  mit  dem  Kühlapparate  verbinden  und  aus 
dem  Tubulus  derselben  — .  am  bequemsten  mittelst  einer  Wasserluft- 
pumpe —  Luft  aussaugen,  so  dass  auf  der  zu  destillirenden  Flüssigkeit 
nur  noch  der  Druck  von  etwa  einer  halben  Atmosphäre  lastet.  Das 
Destillationskölbchen  kann  man  in  einem  Wasserbade  erhitzen,  welches 
mit  gesättigter  Kochsalzlösung  gefüllt  ist;  die  ausgesogene  Luft  lässt  man 
eine  etwas  Wasser  enthaltende  U-Röhre  passiren  (vergl.  L.  Weigert 
nüber  Essigsäurebestimmung  im  Weine*'  *). 

IL    Alkalimetrische  Methode. 

]\Ian  kocht  5  Grm.  des  zu  prüfenden  essigsauren  Kalkes  mit  Wasser, 
filtrirt  in  einen  250  CC.  fassenden  Messkolben,  wäscht  aus,  bringt  die 
Flüssigkeit  nach  dem  Erkalten  auf  250  CC,  schüttelt,  misst  100  CG.  ab, 
verdampft  dieselben  in  einer  Platin  schale,  glüht  den  Rückstand  bei  Luft- 
zutritt, bis  die  Kohle  verbrannt  ist,  bestimmt  den  Kalkgehalt  desselben 
alkalimetrisch  (§.  223)  und  bringt  für  je  1  Aeq.  so  gefundenen  Kalkes 
1  Aeq.  Essigsäure  in  Rechnung. 

Bei  mit  empyreumatischen  Stoffen  irgend  stärker  verunreinigtem 
Salze  liefert  dieses  einfache  Verfahren  —  wie  oben  bereits  erwähnt  — 
ein  unrichtiges  (und  zwar  ein  zu  hohes)  Resultat,  weil  sich  im  Wasser 
mit  dem  essigsauren  Kalk  auch  Verbindungen  empyreumatischer  Stoffe 
mit  Kalk  in  merklicher  Menge  lösen  und  beim  Abdampfen  und  Glühen 
ebenfalls  kohlensauren  Kalk,  beziehungsweise  Aetzkalk  liefern. 

IIL    Gombinirte  acidimetrische  Methode. 

Diese  von  mir  vor  einigen  Jahren  **)  veröffentlichte  Methode  beruht 
auf  folgender  Grundlage:  Fügt  man  zu  dem  mit  Wasser  bis  zur  Lösung 


*)  Zeitschr.  f.  analj-t.  Chem.  18.  207, 
**)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.   13.  153. 


§.  234.]  Calciumverbindungen:  Essigsaurer  Kalk.  829 

des  Löslichen  behandelten  essigsauren  Kalke  Oxalsäure  im  Ueberschnss» 
80  erhalt  man  im  Niederschlage  allen  Kalk  als  Oxalsäuren  Kalk,  einen 
Theil  der  empyrenmatischen  Stoffe,  femer  Thon,  Kieselsäure,  Sand  etc.» 
während  die  Lösung  an  sauer  reagirenden  Substanzen  enthält:  Die  Essig- 
säure sammt  den  geringen  Mengen  ihrer  Homologen  und  den  Ueberschnss 
der  Oxalsäure,  das  heisst  den  Antheil  derselben,  welcher  nicht  mit  Kalk 
in  Verbindung  getreten  ist,  —  von  nicht  sauer  reagirenden  Stoffen  finden 
sich  in  der  Lösung  ausserdem  empyrenmatische  Substanzen,  welche  die 
Lösung  mehr  oder  weniger  gelb  bis  brann  färben. 

Bestimmt  man  somit  in  der  Lösung  einerseits  die  Acidität,  das  heisst 
die  Summe  der  Essigsäure  (sammt  Propionsäure,  Buttersänre  etc.)  und 
Oxalsäure,  mittelst  Normallauge,  andererseits  die  Menge  der  Oxalsäure, 
so  hat  man  nur  die  der  letzteren  entsprechende  Normallauge  abzuziehen 
von  der  im  Ganzen  verbrauchten,  um  aus  der  Differenz  die  Menge  der 
Essigsäure  (sammt  Propionsäure,  Buttersäure  etc.)  berechnen  zu  können. 

Dieser  Schluss  ist  selbstverständlich  nur  richtig,  wenn  in  den  essig- 
sauren Kalken  andere  neutral  reagirende  essigsaure  Salze  nicht  vorhan- 
den sind,  deren  Basen  in  Verbindung  mit  Oxalsäure  sich  nicht  oder  nicht 
vollständig  niederschlagen,  wie  z.  B.  essigsaure  Magnesia.  Da  aber  jeder 
Fabrikant  von  essigsaurem  Kalk  weiss,  welcher  Nachtheil  ihm  aus  der 
Verwendung  Magnesia  enthaltenden  Kalkes  zum  Sättigen  des  Holzessigs 
erwächst,  so  wird  man  stark  magnesiahaltigen  essigsauren  Kalken  im 
Handel  selten  begegnen,  —  und  der  aus  dem  Gehalte  eines  essigsauren 
Kalkes  an  essigsaurer  Magnesia  möglicher  Weise  entstehende  Fehler,  der 
darin  begründet  ist,  dass  man  eine  zu  grosse  Menge  Oxalsäure,  nämlich 
die  Summe  der  freien  und  der  in  Lösung  gebliebenen  gebundenen  Oxal- 
säure, abzieht  von  der  ermittelten  Summe  der  freien  Säuren,  und  der 
somit  die  Menge  der  in  dem  Präparate  enthaltenen  Essigsäure  zu  niedrig 
finden  lässt,  wird  nur  selten  von  irgend  erheblichem  Belange  sein. 

Ausführung.  Wäge  genau  5  Grm.  des  zu  untersuchenden  essig- 
sauren Kalkes  ab,  bringe  sie  in  einen  Viertel -Literkolben,  der  auch  da 
eine  Marke  hat,  woselbst  er  252,1  CG.  fasst,  löse  in  etwa  150  CG.  Wasser^ 
füge  —  ohne  zu  filtriren  —  70  GG.  Normaloxalsäurelösung  zu,  fülle  bis 
zu  der  252,1  GG.  entsprechenden  Marke*),  verschliesse  mit  einem  Kaut- 
schukstopfen, schüttele  gut  um,  lasse  absitzen  und  filtrire  durch  ein 
trockenes  Faltenfilter  unter  Bedeckung  des  Trichters  in  eine  trockene 
Kochflasche,  bis  mindestens  200  GG.  Filtrat  erhalten  worden  sind. 

1.  Nimm  100  CC  des  klaren,  häufig  gelb  gefärbten  Filtrates,  füge 
etwas  Lackraustinctnr  zu,  dann  Normalnatronlauge  bis  vollkommene  Neu- 
tralität erreicht  ist.    Da  die  Färbung  der  Flüssigkeit  den  Uebergang  aus 


♦)  Die  2,1  CC.  (d.  h.  die  Differenz  zwischen  252,1  und  250  CC.)  entsprechen  — 
soweit  dies  bei  dem  nicht  genau  bekannten  Gehalte  des  essigsauren  Kalkes  möglich  i>t  — 
dem  Räume,  welchen  der  gefällte  ozalMure  Kalk  (dessen  spec.  Gewicht  ich  zu  2,2202 
fand)  einnimmt. 
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Roth  in  Blau  erschwert,  ist  Lackmus-  und  Cnrcumapapier  su  Hülfe  zu 
nehmen,  um  den  Punkt  der  Neutralisation  genau  festzustellen;  auch  em- 
pfiehlt es  sich  denselben  mehrmals  zu  bestimmen,  indem  man  nach  Be- 
endigung eines  Versuches  eine  kleine  gemessene  Menge  Normalsalzsfture 
zufügt  und  dann  wieder  Normalnatronlauge  bis  zur  S&ttigung.  Erst 
wenn  auf  diese  Art  übereinstimmende  Zahlen  erhalten  worden  sind,  darf 
die  Titrirung  als  beendigt  betrachtet  werden.  Durch  Multiplication  der 
gefundenen  Cubikcentimeter  Natronlauge  mit  2,5  erhält  man  die  den 
250  CC.  Lösung  und  somit  den  5  Grm.  Substanz  entsprechende  Menge. 

2.  Nimm  weitere  100  GG.,  füge  eine  J^sung  von  reinem  essigsaurem 
Kalk  zu,  lasse  in  massiger  Wärme  absitzen,  filtrire  den  Oxalsäuren  Kalk 
ab,  wasche  ihn  aus,  führe  ihn  wie  üblich  (durch  gelindes  Glühen  und  Be- 
handeln des  Rückstandes  mit  kohlensaurem  Ammon  etc.)  in  kohlensauren 
Kalk  über,  multiplicire  die  erhaltene  Zahl  mit  50  (siehe  unten)  und  finde 
so  die  Zahl  der  Gubikcentimeter  Natronlauge,  welche  die  in  den  250  GO. 
Lösung  enthaltene  freie  Oxalsäure  zur  Sättigung  bedarf.  Ziehe  diese 
Zahl  ab  von  der  in  1.  gefundenen  Zahl  von  Gubikcentimetem  Natron- 
lange und  berechne  aus  dem  Reste  die  in  den  5  Grm.  Substanz  ent- 
halten gewesene  Essigsäure  (sammt  den  geringen  Mengen  Propionsäure, 
Buttersäure  etc.)  *). 

Scheut  man  die  Wägung  des  durch  gelindes  Glühen  des  Oxalsäuren 
Kalkes  erhaltenen  kohlensauren  Kalkes,  so  kann  man  den  aus  100  GC. 
des  sauren  Filtrates  durch  Fällung  mit  essigsaurem  Kalk  erhaltenen 
Oxalsäuren  Kalk  auch  stark  glühen  und  im  gebliebenen  Rückstand  den 
Kalk,  mag  er  darin  als  Aetzkalk  oder  kohlensaurer  Kalk  enthalten  sein, 
durch  Titrirung  mittelst  Nonualsalzsäure  und  Rücktitrirung  der  frei  ge- 
bliebenen Salzsäure  mit  Normalnatronlauge  bestimmen  (§.  223).  —  Die 
Rechnung  gestaltet  sich  alsdann  einfach  so,  dass  man  von  den  Gubik- 
C'^ntimetern  Normalnatronlauge,  welche  zur  Abstumpfung  der  freien  Säuren 


*)  Die  Abkürzang  der  Rechnung,  wie  sie  in  dieser  Vorschrift  enthalten,  das  heisst 
die  Thatsache,  dass  man  das  Gewicht  des  aus  100  CC.  Filtrat  durch  gelindes  Glühen 
des  Oxalsäuren  Kalkes  erhaltenen  kohlensauren  Kalkes  nur  mit  50  zu  multipliciren 
braucht,  um  die  Anzahl  der  Cubikcentimeter  Normalnatronlauge  zu  finden,  welche  der 
in  den  250  CC.  Lösung  Torhandenen  freien  Oxalsäure  entsprechen,  folgt  aus  folgenden 
Ansätzen,  aus  denen  die  in  250  CC.  enthaltene  freie  Oxalsäure  aus  dem  in  100  CC.  aus 
oxalsaurem  Kalk  erhaltenen  kohlensauren  Kalk  (den  ich  y  nennen  will)    sich  berechnet: 

100  :  250  =  y  :  X, 

der  so  für  250  CC.  gefundene  kohlensaure  Kalk  (y^)  wird  auf  Oxalsäure  berechnet  nach 
dem  Ansatz 

50  :  36  =  y*  :  x, 

und  die  so  gefundene  Oxalsäure  auf  Normaluat ronlauge  durch  Multiplication  mit  

S6 
^  2,5  X  36  X   1000 

^  50  X  86 

ist  aber  =  v  X  50. 
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in  100  CC.  Filtrat  erforderlich  waren,  die  Cabikcentimeter  Normalsalz- 
tftnre  absieht,  welche  snr  Nentralisation  des  aus  dem  oxalsanren  Kalk 
«rhaltenen  Kalkes  erforderlich  waren.  Der  Rest  —  multiplicirt  mit  2,5  — 
l^bt  alsdann  geradezu  die  Menge  Natronlange  an,  welche  der  in  den 
Ü60  CC.  Filtrat  und  somit  in  der  abgewogenen  Substanz  enthaltenen 
Essigsäure  (sammt  Propions&ure,  Buttersfture  etc.)  entspricht. 

Die  Resultate,  welche  ich  nach  dieser  Methode  erhielt,  stimmten  bei 
«US  rectificirtem  Holzessig  dargestellten  essigsauren  Kalken  sehr  befrie- 
digend mit  denen  überein,  welche  die  Destillationsmethode  lieferte. 

D.    Kalksteine,  Dolomite,  Mergelarten,  Cemente  etc. 

§.  235. 

Da  die  kohlensauren  Kalk  und  kohlensaure  Magnesia  enthaltenden 
Mineralien  in  der  Industrie  und  Landwirthschaft  eine  höchst  wichtige 
Rolle  spielen,  so  ist  ihre  Analyse  eine  in  den  chemischen  Laboratorien 
häufig  TOrkommende  Arbeit  Je  nach  dem  Gesichtspunkte,  von  welchem 
aus  die  Analyse  unternommen  wird,  gestaltet  sich  dieselbe  auf  verschie- 
dene Weise.  Für  technische  Zwecke  genügt  die  Kenntniss  der  Haupt- 
bflttandtheile ,  den  Geologen  interessiren  auch  die  in  kleiner  Menge  vor- 
handenen Stoffe,  und  der  Agriculturchemiker  fragt  nicht  nur  nach  den 
Bestandtheilen,  sondern  auch  nach  dem  Zustande  der  Löslichkeit  in  ver- 
«ohiedenen  Mitteln,  in  welchem  sie.  vorhanden  sind. 

Im  Folgenden  gebe  ich  zunächst  ein  Verfahren  an  für  die  vollstän- 
dige und  genaue  Analyse  der  hier  in  Betracht  kommenden  Mineralien, 
aodann  werde  ich  die  maassaualytischen  Methoden  besprechen,  welche 
die  rasche  Bestimmung  des  kohlensauren  Kalkes  (und  der  kohlensauren 
Magnesia)  gestatten  und  schliesslich  die  Analyse  der  Producte,  welche 
durch  Glühen  der  betreffenden  Mineralien  erhalten  werden,  d.  h.  der  ge- 
brannten Kalke  und  Cemente. 

Der  quantitativen  Analyse  lasse  man  eine  genaue  qualitative  Prü- 
fung vorhergehen. 

I.    Methode  zur  vollständigen  Analyse. 

a.  Man  pulvert  grössere  Stücke  des  Minerals,  mengt  das  Pulver 
gleichmässig  und  bringt  es  in  ein  gut  zu  verschliessendes  Glas. 

b.  Man  wägt  etwa  2  Grm.  des  gepulverten  Minerals  zwischen  zwei 
Uhrgläsem  ab,  trocknet  bei  100^  C.  bis  zu  constantem  Gewicht  (die  Ge- 
wichtsabnahme ist  gleich  der  Feuchtigkeit),  bringt  dann  das  Pulver 
in  ein  Becherglas,  fügt  Wasser  zu,  erwärmt,  bedeckt  das  Becherglas 
mit  einem  grossen  Uhrglase  und  fügt  nach  und  nach  Salzsäure  zu,  bis 
alle  kohlensauren  Salze  eben  gelöst  sind.     Verwendung  eines  grossen 
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SalzsäareüberscbuBBes  and  starkes  Erhitzen  sind  zu  vermeiden,  damit 
beigemengter  Thon  so  wenig  wie  möglich  zersetzt  wird.  Nach  längerem 
gelindem  Erwärmen  filtrirt  man  den  ungelöst  gebliebenen  Rückstand 
anf  einem  bei  100^  G.  getrockneten  und  gewogenen  Filter  ab,  wäscht 
ihn  ans  und  wägt  ihn.  Er  besteht  der  Hauptsache  nach  aus  Thon  und 
Sand,  kann  aber  auch  abgeschiedene  Kieselsäure  und  humusartige 
Materien  enthalten.  Zu  genauerer  Kenntniss  desselben  bietet  g.  Ge- 
legenheit. 

c.  Die  salzsaure  Lösung  versetzt  man  mit  Chlorwasser,  dann  mit 
Aromon  in  geringem  Ueberschuss  und  lässt  bedeckt  einige  Zeit  in  massi- 
ger Wärme  stehen.  Den  Niederschlag,  welcher  —  ausser  Eisenoxyd-, 
Manganoxyd-  und  Thonerdehydrat  —  in  Lösung  übergegangene  Kiesel- 
säure, etwaige  Phosphorsäure  und  stets  auch  Spuren  von  Kalk  und 
Magnesia  enthält,  filtrirt  man  ab,  wäscht  ihn  etwas  aus,  löst  ihn  aufs 
Neue  in  Salzsäure,  erhitzt  die  Lösung,  fallt  sie,  nach  Zusatz  von  Chloi*- 
wasser,  wieder  mit  Ammon,  filtrirt  durch  dasselbe  Filter,  wäscht  aus, 
glüht  und  wägt.  —  Erhält  man  bei  Dolomiten  bei  der  ersten  Fällung  mit 
Ammon  statt  eines  geringen  gelblichen  Niederschlages  eine  starke  weisse 
Fällung  (Magnesiahydrat),  so  enthält  die  Lösung  nicht  genug  Chlorammo- 
nium. Man  löst  alsdann  den  Niederschlag,  ohne  denselben  abzufiltriren, 
durch  Salzsäure,  fügt  Chlorwasser  zu  und  fallt  nun  wieder  mit  Ammon. 

Zur  Bestimmung  der  einzelnen  Bestandtheile  des  Ammonnieder* 
Schlages  —  Eisenoxyd,  Manganoxyduloxyd,  Thonerde,  Kiesel- 
säure, Phosphorsäure  —  bietet  g.  Gelegenheit. 

d.  Die  von  der  ersten  und  zweiten  Fällung  mit  Ammon  abfiltrirten 
Flüssigkeiten  vereinigt  man  und  bestimmt  darin  Kalk  und  Magnesia 
nach  §.  154.  6.  (36). 

e.  In  der  Regel  enthalten  die  hier  in  Betracht  kommenden  Mine- 
ralien ausser  Feuchtigkeit  auch  noch  eine  geringe  Menge  Wasser,  welches 
beim  Trocknen  bei  100^  nicht  entweicht.  Zu  dessen  Bestimmung  erhitzt 
man  eine  neue  Probe  des  uugetrockneten  oder  auch  des  bei  100^  getrock- 
neten Minerals  in  einem  Schififchen,  welches  in  eine  Glasröhre  von  etwa 
25  Cm.  Länge  eingeschoben  wird,  im  Strome  trockner  Luft  und  fängt 
das  Wasser  in  einer  gewogenen  Chlorcalciunirölire  auf  (§.  3G).  Da  manche 
Mineralien  hierbei  stäuben,  so  gibt  man  der  Glasröhre  an  der  Stelle  vor 
dem  Schiffchen  eine  entsprechende  Verengerung  und  bringt  daselbst  zur 
Zurückhaltung  des  Staubes  einen  lockeren  Asbestpfropf  an.  Röhre,  Asbest- 
pfropf und  Korke  werden,  ehe  man  das  Schiffchen  mit  dem  Mineralpnlver 
einschiebt,  durch  Erhitzen  im  Lnftstrom  vollkommen  getrocknet.  —  Hatte 
man  bei  100^  getrocknete  Substanz  angewandt,  so  gibt  die  Gewichts- 
zunahme des  Chlorcalciumrohres  den  Gehalt  an  fester  gebundenem  Wasser 
direct  an.     Bei  Verwendung  angetrockneten  Minerals  muss  von  dem  er- 
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haltenen  geaammten  Wassergehalt  die  nach  a.  gefundene  Feuchtigkeit 
abgezogen  werden,  um  das  gebundene  Wasser  zu  finden. 

f.  Enthftlt  das  Mineral  von  flüchtigen  Bestandtheilen  nur  Wasser 
and  Kohlensäure,  so  kann  man  es  zur  Bestimmung  der  letzteren  mit 
Boraxglas  glühen  (Bd.  I,  S.  443.  c).  Von  dem  hierbei  erhaltenen  Ge- 
wichtsyerlnste  ist  bei  Verwendung  bei  100<)  getrockneten  Minerals  nur 
die  Menge  des  fester  gebundenen  Wassers  (yergl.  e.),  bei  Verwendung 
angetrockneten  Minerals  aber  der  Gehalt  an  diesem  und  an  Feuchtigkeit 
abzaxiehen,  um  die  Kohlensaure  zu  finden.  —  Kann  oder  will  man 
dies  Verfahren  nicht  anwenden,  so  bestimmt  man  die  Kohlensäure  nach 
Bd.  ly  S.  446.  bb.,  oder  am  genauesten  nach  Bd.  I,  S.  449. 

g.  Zur  Ermittelung  einiger  in  kleinerer  Menge  vorhandenen  Be- 
fltandtheile ,  sowie  zur  weiteren  Analyse  des  in  Salzsaure  unlöslichen 
Rückstandes  und  des  Ammonniederschlages  löst  man  10  bis  50  Grm.  des 
angetrockneten  Minerals  in  verdünnter  Salzsäure  und  zwar  genau  in  der- 
selben Art,  welche  in  b.  angegeben  worden  ist.  Die  durch  gelindes 
Erwärmen  von  Kohlensäure  befreite  Flüssigkeit  filtrirt  man  durch  ein 
gewogODeB  Filter  in  einen  Literkolben  ab,  wäscht  den  Rückstand  aus, 
trocknet  ihn  bei  100*  G.  und  wägt  ihn. 

Ok   Untersuchung  des  unlöslichen  Rückstandes. 

aa.  Man  behandelt  einen  Theil  mit  kochender  Lösung  von  reinem 
kohlenianrem  Natron,  filtrirt,  scheidet  aus  der  Lösung  die  Kieselsäure  ab 
(§.  140.  n.  a.)  und  erfahrt  so  die  Menge  der  im  Rückstande  vorhandenen 
in  Alkalien  löslichen  Kieselsäure. 

bb.  Man  glüht  einen  Theil  bei  Luftzutritt.  Die  Gewichtsabnahme 
«ntapricht  dem  Gehalt  an  Wasser  sammt  dem  an  organischen  Stoffen. 
Im  Glührückstande  bestimmt  man  die  Kieselsäure  und  die  Basen 
(§.  140.  IL  b.).  Zieht  man  von  der  hierbei  sich  ergebenden  Kieselsäure 
die  in  aa.  gewonnene  ab,  so  erhält  man  die  in  Form  von  Thon  und  von 
Sand  vorhandene  Kieselsäure.  Gilt  es  —  wie  bei  Beurtheilung  hydrau- 
lischer Kalke  —  jene  und  diese  gesondert  kennen  zu  lernen,  so  muss 
eine  weitere  Portion  des  Rückstandes  mit  Schwefelsäure  oder  Phosphor- 
aäure  erhitzt  werden  (vergl.  Analyse  der  Thone). 

cc  Enthält  der  Rückstand  organische  Stoffe  (Humussubstanzen) 
in  irgend  grösserer  Menge,  so  unterwirft  man  einen  Theil  desselben  der 
Elementaranalyse  (ßd.  II,  S.  33).  Man  kann  mit  Petzholdt*),  der  in 
dieser  Weise  die  färbenden  organischen  Stoße  verschiedener  Dolomite  be« 
atimmte,  annehmen,  dass  58  Kohlenstoff  100  organischer  Substanz  ent- 
sprechen. Von  dem  erhaltenen  Wasserstoff  sind  auf  58  Kohlenstoff  4,5 
Wasserstoff  in  Rechnung  zu  bringen  als  zur  organischen  Substanz  ge- 


*)  Jouro.  f.  prukt.  Cliem.  63.  194. 
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hörig,    der  Rest  ist   auf  im    Rfickstande  entbaltenes   Wasser   zu  be* 
reebnen. 

dd.  Enthält  der  Rückstand  Schwefelkies,  vergl.  Petzholdt 
a.  a.  0.,  Ebelmen  ♦),  Deville  ♦*),  Roth  *♦*),  so  schmelze  man  eine 
weitere  Portion  des  Rückstandes  mit  kohlensaurem  Natron  und  Salpeter,, 
weiche  mit  Wasser  auf,  verdampfe  mit  Salzsäure  zur  Trockne,  befeuchte 
mit  Salzsäure,  erwärme  mit  Wasser,  filtrire,  bestimme  die  Schwefel8«Hure 
im  Filtrat  und  berechne  aus  deren  Menge  die  des  Schwefelkieses  t)* 

ß.    Untersuchung  der  Salzsäuren  Lösung. 

aa.  Man  behandelt  die  Hälfte  der  auf  1000  CC.  gebrachten,  gleich* 
förmig  gemischten  salzsauren  Lösung  zur  Bestimmung  der  in  die  Lösung 
fibergegangenen  Kieselsäure,  zur  Bestimmung  des  Baryts,  des  Stron* 
tians,  der  Thonerde,  des  Manganoxyduls,  des  Eisenoxyds,  sowie 
etwaiger  Spuren  von  Kupferoxyd  und  anderen  durch  Schwefel wasser* 
Stoff  aus  saurer  Lösung  fällbaren  Metallen  nachr  Bd.  II,  S.  216.  B. 

bb.  Man  bestimmt  in  einem  Viertel  der  salzsauren  Lösung  die  Phos* 
phorsäure  nach  Bd.  II,  S.  218.  7. 

CO.  Das  letzte  Viertheil  der  salzsauren  Lösung  wird  zur  Bestim- 
mung der  Alkalien tt)  verwandt.  Man  versetzt  es  zu  dem  Ende  mit 
Chlorwasser,  dann  mit  Amroon  und  kohlensaurem  Ammon,  filtrirt  den 
Niederschlag  nach  längerem  Stehen  ab,  verdampft  das  Filtrat  zur  Trockne^ 
entfernt  die  Ammonsalze  durch  Glühen  in  einer  Platinschale  und  trennt 
zuletzt  die  Magnesia  von  den  Alkalien  nach  Bd.  I,  S.  548.  ß.  Sollen  die 
Resultate  Vertrauen  verdienen,  so  sind  die  angewandten  Reagentien  aufs 
Sorgfältigste  zu  prüfen,  ob  sie  nicht  kleine  Mengen  von  fixen  Alkalien 
enthalten,  ebenso  muss  die  Anwendung  von  Glas-  und  Porzellangefüssen 
thunlichst  vermieden  werden. 

Sollte  der  Kalkstein  oder  Dolomit  ein  in  Salzsäure  lösliches  schwefel- 
saures Salz  enthalten,  so  fällt  man  zunächst  durch  einen  kleinen  Ueber- 
schuss  von  Chlorbaryum  die  Schwefelsäure  aus,  lässt  absitzen,  filtrirt 


*)  Compt.  rend.  33.  681. 

*♦)  Compt.  rend.  37.  1001,  —  Journ.  f.  prnkt.  Chem.  62.  81. 
♦♦♦)  Journ.  f.  prakt.  Chem.  58.  84. 

[-)  Ist  schwel'elHHurer  Baryt  im  Rückstände ,  so  regenerirt  sich  derselbe  wieder 
beim  Abdampfen  der  aufgeweichten  Masse  mit  Salzsäure.  Er  bleibt  daher  auf  dem 
Filter  zurück,  während  die  aus  dem  Schwefel  des  Schwefelkieses  entstandene  Schwefel- 
säure in  das  Filtrat  ül>ergeht. 

tt)  Ob  und  welche  Alkalien  in  einem  Kalksteine  enthalten  sind,  erforscht  man  am 
einfachsten  nach  dem  Yon  Engelbach  (Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  123.  260)  angesre- 
benen  Verfahren,  d.  h.  man  glüht  eine  Portion  des  zerriebenen  Kalksteines  heilig  im 
Platintiegel  über  dem  Gebläse,  kocht  mit  wenig  Wasser  aus,  neutralisirt  mit  Salzsäure, 
fällt  mit  Ammon  und  kohlensaurem  Ammon,  liltrirt,  verdampft  das  Filtrat  zur  Trockne 
und  prüft  spectralanaUtisch.  Der  durch  kohlensaures  Ammon  abgeschiedene  Nieder- 
Fchlag,  mit  Salzsäure  zur  Trockne  verdaniptl,  kann  in  gleicher  Weise  auf  Strontian  und 
Baryt  ge}>rüft  werden. 
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den  nach  Üblicher  Art  am  bestimmenden  schwefelsauren  Baryt  ab,  und 
Terfilhrt  dann  erst  mr  Bestimmung  der  Alkalien  nach  Angabe. 

h.  Das  in  g.  gefundene  Eisen  kann  in  dem  Mineral  als  Oxyd,  als 
Oxydul  oder  in  beiden  Oxydationsstufen  yorhanden  sein.  —  Um  diese 
Frage  an  entscheiden,  lAst  man  in  einem  250  GG.  fassenden  Messkolbcn 
etwa  10  Grm.  des  nicht  getrockneten  Minerals  unter  Erwärmen  in  yer- 
dünnter  Salasftnre  (Apparat  wie  Fig.  80,  Bd.  I,  S.  275).  Nachdem  man 
die  erkaltete  Lösong  bis  zu  250  GG.  yerdünut  und  geschüttelt  hat,  lässt 
man  sie  absitsen,  nimmt  100  GG.  mit  der  Pipette  heraus  und  bestimmt 
darin  den  Gehalt  an  Eisenoxydul  nach  Penny  (Bd.  I,  S.  281).  Ein 
Gehalt  des  Minerals  an  Eisenoxyd  ergibt  sich  eyentuell  aus  der  Dififereoz. 

L  Da  in  Kalkspathen  und  Arragoniten  Fluoryerbindungcn  yor* 
kommien  können  (Jenzsch "'),  so  darf  bei  einer  genauen  Analyse  der 
Kalksteine  auch  das  Fluor  nicht  unberücksichtigt  bleiben.  Man  behandle 
daher  eine  grössere  Probe  mit  Essigsäure,  bis  der  kohlensaure  Kalk  und 
die  kohlensanre  Magnesia  zerlegt  sind,  yerdampfe  zur  Trockne,  bis  alle 
Überschüssige  Essigsäure  entwichen  ist  und  ziehe  den  Rückstand  mit 
Wasser  aas  (§.  138.  I.).  Man  hat  alsdann  das  Fluor  im  Rückstand. 
Lässt  es  sich  in  einer  Probe  desselben  deutlich  nachweisen  ""**) ,  so  kann 
man  dann  eine  quantitatiye  Bestimmung  nach  §.  166.  4.  b.  yersuchen. 

k.  Enthalten  Kalksteine  Ghloryerbindungen,  so  behandelt  man 
eine  grössere  Probe  mit  Wasser  und  Salpetersäure  in  sehr  gelinder  Wärme, 
filtrirt  und  föllt  im  Filtrat  das  Ghlor  durch  Silberlösung. 

).  Von  agriculturchemischem  Staudpunkte  aus  ist  es  oft  interessant, 
genauer  zu  wissen,  wie  sich  ein  Kalkstein  oder  Mergel  zu  schwächeren 
Lösungsmitteln  yerhält.  Man  kann  alsdann  das  Mineral  zuerst  mit 
Wasser,  dann  mit  Essigsäure,  ferner  mit  Salzsäure  behandeln  und  jede 
Lösung  wie  auch  den  Rückstand  getrennt  untersuchen.  In  dieser  Wt'ise 
sind  die  yon  G.  Struckmann '^**)  mitgetheilten  Mergelanalysen  aus- 
geführt. 

m.  Um  in  hydraulischen  Kalken  den  kohlensauren  Kalk  yon  den 
Silicaten  zu  trennen,  hat  Deyillef)  Kochen  mit  salpetersaurer  Ammou- 
lösnng  yorgeschlagen ,  welche  den  kohlensauren  Kalk  lösen,  die  Silicate 
aber  nicht  zersetzen  soll.     Gunningff)  fand  jedoch,  dass  bei  diesem 


*)  Pogg.  Annal.  96.  145. 
**)  Siehe  meine  Anl.  zur  qaal.  Analyxe,  14.  Aufl.  §.  146.  6. 
♦*♦)  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  74.  170. 

t)  Compt.  rend.  37.  1001,  —   Juurn.  f.  prakU  Chem.  62.  81. 
tt)  Joorn.  f.  prakt.  Chem.  62.  818. 
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Verfahren  auch  die  Thonerdekalksilicate  unter  Abscheidnng  von  Kiesel- 
sänre  mehr  oder  weniger  zersetzt  werden.  —  Vorläufig  ist  noch  kein 
Mittel  bekannt,  welches  den  angegebenen  Zweck  absolut  genau  errei- 
chen lässt. 

Wenn  auch  zuweilen  die  Behandlung  mit  verdünnter  Essigsäure  be- 
sonders gut  zum  Ziele  fähren  kann,  so  dürfte  doch  im  Allgemeinen  die 
vorsichtige  Behandlung  mit  verdünnter  Salzsäure,  wie  ich  sie  oben 
empfohlen  habe ,  am  besten  zum  Ziele  führen.  Auch  C.  K  n  a  u  s  z  *) 
wandte  bei  seiner  Untersuchung  hydraulischer  Kalke  Salzsäure  an. 

II.    Maassanalytische  Bestimmung  des  kohlensauren 

Kalkes  und  der  kohlensauren  Magnesia 

(für  technische  Zwecke). 

a.  Enthält  ein  Mineral  nur  kohlensauren  Kalk,  so  lässt  sich  die 
Menge  des  letzteren  aus  dem  Säurequantum  ersehen,  welches  zu  seiner 
Zersetzung  erforderlich  ist.  Man  wählt  alsdann  das  Verfahren,  welches 
§.  223  beschrieben  ist  **).  Derselbe  Zweck  lässt  sich  auch  in  anderer 
Weise  ierreichen,  indem  man,  etwa  nach  Bd.  I,  S.  446.  bb.,  die  Kohlen- 
säure bestimmt,  welche  das  Mineral  enthält,  und  für  1  Aeq.  derselben 
r=  22,  1  Aeq.  kohlensauren  Kalk  =  50  in  Rechnung  bringt. 

b.  Enthält  aber  ein  Mineral  kohlensaure  Magnesia  neben  kohlen- 
saurem Kalk,  so  erhält  man  durch  beide  Verfahrungsweisen  Resultate, 
welche  die  Menge  des  kohlensauren  Kalkes  sammt  der  der  kohlensauren 
Magnesia  angeben,  die  letztere  ausgedrückt  durch  ihre  äquivalente  Menge 
kohlensauren  Kalkes  (d.  h.  für  je  42  kohlensaure  Magnesia  findet  man  50 
kohlensauren  Kalk). 

Will  man  daher  die  Menge  des  Kalkes  und  der  Magnesia  gesondert 
erfahren,  so  muss  man  ausser  der  vorzunehmenden  Gesammtbestimmung 
auch  noch  den  Kalk  oder  die  Magnesia  allein  bestimmen.  Man  kann  zu 
dem  Behuf e  eine  der  beiden  folgenden  Methoden  wählen. 

1.  Man  versetzt  die  verdünnte  Lösung  von  2  bis  5  Grm.  des  Mine- 
rals mitAmmon  und  oxalsaurem  Ammon  im  Ueberschuss,  lässt  12  Stunden 
stehen  und  filtrirt  alsdann.  Man  glüht  den  Niederschlag  von  oxalsaurem 
Kalk  sammt  dem  Filter  und  behandelt  den  so  entstandenen  kohlensauren 
Kalk  nach  §.  223.  Man  erfahrt  so  die  Menge  des  Kalkes  allein  und 
somit  aus  der  Differenz,  nach  geeigneter  Umrechnung  des  kohlensauren 
Kalkes  auf  kohlensaure  Magnesia,  die  Menge  der  letzteren.  Soll  di& 
Trennung  des  Kalkes  von  der  Magnesia  ganz  genau  ausfallen,  so  ist  dop- 
pelte Fällung  nöthig  (§.  154.  6.  a.). 


•)  Gewerbebl.  aus  Würtemberg  1855.  Nr.  4.    —    Chem.  Centralbl.  1855.  S.  244. 
**)  Diese  Methode,  in  etwas  veränderter  Ausführung,   ist  zuerst  Ton  Bineau  vor- 
geschlagen worden. 
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2.  Man  yeraetzt  die  Lösang  von  2  bis  5  Grm.  des  Minerals  in  ge- 
wöhnlicher, nicht  titrirter  Salzsaare  (von  der  man  einen  möglichst  ge- 
ringen Ueberschnss  anwendet)  mit  einer  Auflösang  von  Kalk  in  Zacker- 
wasser, 80  lange  noch  ein  Niederschlag  entsteht.  Hierdurch  wird  nnr  die 
Magnesia  geillllt.  Man  filtrirt  sie  ab,  wäscht  sie  aus,  behandelt  sie  nach 
§.223  und  erföhrt  so  die  Menge  der  Magnesia.  Zieht  man  die  ihr  äqui- 
valente Menge  kohlensauren  Kalkes  ab  von  dem  Resultat  der  Gesammt- 
bestimmong,  so  ergibt  sich  die  Menge  des  vorhandenen  kohlensauren 
Kalkes. 

Die  Methode  2.  ist  nur  dann  zu  empfehlen,  wenn  wenig  Magnesia 
zugegen  ist. 

III.    Analyse  der  gebrannten  Kalke  und  der  Cemente. 

Gewöhnliche  Kalksteine  liefern  bei  geeignetem  Glühen  gebrannten 
Kalk,  welcher  zur  Darstellung  von  Luftmörtel  und  zu  vielen  anderen 
Zwecken  dient,  —  Kalksteine,  welche  etwa  25  Proc.  Thon  oder  —  allge- 
meiner aasgedrückt  —  durch  Glühen  mit  Kalk  aufschliessbare  Silicate 
enthalten,  liefern  bei  geeignetem  Glühen  Cemente.  Solche  erhält  man 
bekanntlich  auch,  wenn  man  statt  natürlich  vorkommender  Thon  enthal- 
tender Kalksteine  künstlich  dargestellte  Gemenge  von  Thon  mit  Kalk 
oder  kohlensaurem  Kalk  glüht. 

Die  Veränderungen,  welche  beim  „Brennen*'  der  gewöhnlichen,  wie 
auch  der  Thon  enthaltenden  Kalksteine  eintreten,  sind  folgende: 

Wasser  und  Kohlensäure  werden  ausgetrieben,  kohlensaures  Eisen- 
oxydol  und  kohlensaures  Manganoxydnl  gehen  in  Eisenoxyd  und  Mangan- 
oxyd über,  organische  Materien  werden  verbrannt  oder  wenigstens  bis  auf 
kleine  Kohlenreste  zerstört,  —  vor  Allem  aber  werden  beigemengte  Silicate 
aufgeschlossen,  so  dass  ihre  Basen  in  Salzsäure  löslich  werden,  während 
ihre  Kieselsäure  beim  Behandeln  mit  Salzsäure  sich  theilweise  löst,  theil- 
weise  als  Üydrat  abscheidet.  Beigemengter  Quarz  dagegen  erleidet  beim 
Brennen  kaum  eine  Veränderung.  —  Werden  die  gebrannten  Kalksteine 
oder  die  Cemente  dem  Einflüsse  der  Luft  ausgesetzt,  so  ziehen  sie 
allmählich  Wasser  und  Kohlensäure  an. 

Ich  muss  natürlich  hier  darauf  verzichten  die  technischen  Proben 
zu  besprechen,  durch  welche  man  die  Brauchbarkeit  der  gebrannten 
Kalke  und  der  Cemente  zu  baulichen  Zwecken  untersucht  *%  in  Betreff  der 
zur  Analyse  derselben  geeignetsten  Methode  aber  mag  Folgendes  bemerkt 
werden : 

1.  Man  glühe  einige  Gramme  im  Platintiegel  über  dem  Gasgebläse. 
Der  Gewichtsverlust  ist  gleich  Wasser  und  Kohlensäure. 


♦)  Vorzügliche  Anweisung  hierzu  gibt  das  Werkchen  von  Dr.  W.  Michaelis 
„Zur  Beurtheilung  des  Cementes**,  Berlin,  polytechnische  Buchhandlung  (A.  Seidel) 
1876. 

Fresenius,  quftntitatiTe  AnAljse.  IL  22 
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2.  Man  bestimme  in  einer  grösseren  Probe  (etwa  10  Grm.)  die 
Kohlensäure  nach  Bd.  I,  S.  449.  Das  Wasser  ergibt  sich  nun  aus  der 
Differenz.  —  Eventuell  kann  es  auch  nach  §•  235.  L  e.  direct  bestimmt 
werden. 

3.  Man  behandelt  etwa  5  Grm.  mit  überschüssiger  verdünnter  Salz- 
säure, verdampft  in  einer  Platin-  oder  Porzellanschalo  zur  Trockne,  be- 
feuchtet den  Rückstand  mit  Salzsäure,  erwärmt,  fügt  Wasser  zu,  filtrirt 
und  wäscht  das  Ungelöste  aus  (§.  140.  11.  a.). 

4.  Den  in  3.  erhaltenen  Filterinhalt  spritzt  man,  ohne  das  Filter 
zu  zerstören,  in  eine  Schale  ab,  kocht  mit  erneuerten  Mengen  einer  con- 
centrirten  Lösung  von  kohlensaurem  Natron  unter  Abfiltriren  durch  ein 
im  Heisswassertrichter  befindliches  Filter,  bis  alle  hydratische  Kieselsäure 
gelöst  ist  (bis  einige  Tropfen  mit  Salmiaklösung  erhitzt  klar  bleiben) 
und  wäscht  den  Rückstand  aus.  Aus  der  alkalischen  Lösung  scheidet 
man  die  Kieselsäure  nach  §.  140.  IL  a.  ab.  Der  in  kohlensaurem  Na- 
tron unlösliche  Rückstand  besteht  aus  Quarzsand  und  Resten  unauf- 
geschlossener Silicate.  Man  spritzt  ihn  in  eine  Platinschale  ab,  fügt 
die  Filterasche  hinzu,  verdampft  das  Wasser  bis  auf  einen  kleinen  Rest, 
fügt  nach  dem  Erkalten  Schwefelsäurehydrat  hinzu  und  erhitzt  andauernd. 
Die  Basen  lösen  sich  hierbei  und  die  von  ihnen  abgeschiedene  Kieselsäure 
kann  nun  durch  Behandeln  des  unlöslichen  ausgewaschenen  Rückstandes 
mit  einer  Lösung  von  kohlensaurem  Natron  von  dem  Quarzsande  ge- 
schieden werden.  In  der  schwefelsauren  Lösung  bestimmt  man  die  hier 
vorhandenen  Antheile  von  Thonerde,  Eisenoxyd  etc.  Sollte  durch  Be- 
handeln mit  Schwefelsäure  in  offenen  Gelassen  der  Zweck  nicht  erreicht 
werden,  so  erhitzt  man  mit  Schwefelsäure  in  zugeschmolzener  Röhre 
(Bd.  L  S.  466). 

5.  Die  in  3.  erhaltene  salzsaure  Lösung  bringt  man  auf  500  CC. 
und  bestimmt  in  250  CC.  die  Schwefelsäure'*'),  das  Kali  und  Natron 
(§.  209.  4.),  aus  den  anderen  250  CC.  scheidet  man  Eisenoxyd  (Man- 
ganoxyd) und  Thonerde  durch  wiederholte  Fällung  mit  Ammon  (§.  235. 
I.  c).  Das  Filtrat  bringt  man  auf  500  CC.  und  bestimmt  in  250  CC. 
desselben  Kalk  und  Magnesia  (§.  154.  6.). 


*)  Die  Cemente  enthalten  meiHt  solche,  vergl.  Dr.  W.  Michaelis  „Die  hydraa- 
lifichen  Mörtel,  insbesondere  der  Portland-Cement",  Leipzig,  bei  (^uaudt  u.  Händel 
1869,  p.  89. 
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8.    AluminiumYerbindungen. 

A.    Thone 
(vergL  Siliciumverbindongen,  §.  238). 

B.    Sohwefelsaure  Thonerde. 

§.  236. 

Von  den  Verbindungen  der  Thonerde  gönne  ich  hier  der  Bcbwefel- 
sanrcn  Thonerde  einen  Platz.  Sie  wird  in  grossem  Maassstabe  nach  ver- 
schiedenen Methoden  (in  neuerer  Zeit  namentlich  durch  Behandlung  von 
aus  Kryolith  oder  Bauxit  gewonnenem  Thonerdehydrat  mit  Schwefelsäure) 
dargestellt,  kommt  —  meist  in  Gestalt  krystallinisch  erstarrter  Tafeln  — 
von  wechselndem  Wassergehalt  in  den  Handel,  zeigt  verschiedeue  Grade 
der  Reinheit  nnd  wird  daher  öfters  Gegenstand  chemischer  Analyse. 

1.  Der  Gehalt  an  Wasser,  welcher  40  bis  50  Proc.  beträgt,  kann 
durch  directes  Erhitzen  nicht  genau  bestimmt  werden,  weil  das  dabei 
entweichende  Wasser  sauer  reagirt.  Will  man  daher  dasselbe  aus  dem 
Gewichtsverluste  bestimmen,  so  muss  man  die  schwefelsaure  Thonerde 
(etwa  0,5  Grm.)  mit  reinem  Bleioxyd  glühen  (§.  35.  ß.).  —  Direct  lässt 
sich  das  Wasser  durch  Glühen  der  schwefelsauren  Thonerde  mit  wasser- 
freiem kohlensaurem  Natron  bestimmen  (§.  225.  L).  Zu  beachten  ist,  dass 
bei  beiden  Methoden  der  Wasserbestimmung  ausser  dem  Krystallwasser 
auch  das  etwa  in  saurem  schwefelsaurem  Alkali  oder  in  Schwefelsäure- 
hydrat enthaltene  Wasser  gefunden  wird. 

2.  Löse  etwa  12  Grm.  in  Wasser.  Bliebe  ein  unlöslicher  Rück- 
stand, so  wäre  derselbe  abzufiltriren ,  zu  glühen  nnd  zu  wägen.  Die 
Lösung  bringe  man  auf  500  CG. 

3.  150  CG.  der  Lösung  verdünne,  versetze  mit  etwas  Salzsäure  und 
fölle  heiss  mit  —  nur  in  geringem  Ueberschuss  zuzusetzendem  —  Chlor- 
baryum  (§.  132. 1.).  Aus  dem  erhaltenen  schwefelsauren  Baryt  ergibt  sich 
die  Gesammt menge  der  Schwefelsäure. 

4.  Aus  dem  in  3.  erhaltenen  Filtrate  fällt  man  zunächst  die  Thonerde 
und  den  Barytüberschuss  durch  Amnion  und  kohlensaures  Ammon,  ge- 
winnt aus  dem  Filtrate  die  reinen  Chloralkalimotalle  (§.  225.  II.  e.)  und 
bestimmt  in  diesen  eventuell  einen  Gebalt  an  Kali.  In  der  Regel  enthal- 
ten die  gegenwärtig  im  Handel  vorkommenden  Präparate  nur  Natron. 

5.  100  CG.  der  in  2.  erhaltenen  Lösung  versetze  mit  Ghlorammo- 
nium,  fülle  mit  Ammon  (§.  105.  a.),  löse  den  massig  ausgewaschenen  Nie- 
derschlag wieder  in  heisser  Salzsäure   und  fülle  die  verdünnte  Lösung 

22* 
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wieder  mit  Ammon.  Aus  dem  Gewicht  des  gut  ansgewaschenen  nud  ge- 
glühten Niederschlages  ergibt  sich  die  Menge  der  Thonerde  sammt 
einem  etwaigen  Gehalt  an  Eisenoxyd. 

6.  200  CC.  der  in  3.  erhaltenen  Lösung  trage  nach  nud  nach  in 
heisse,  massig  concentrirte  Kali-  oder  Natronlange  ein,  eventuell  unter 
Vermehrung  der  Lauge,  so  dass  sich  der  Thonerdehydrat- Niederschlag 
wieder  löst.  Nach  längerem  Erhitzen  bleibt  in  der  Regel  ein  geringer 
Niederschlag  ungelöst.  Man  verdünnt,  filtrirt,  wäscht  aus,  löst  den  Nie- 
derschlag in  heisser  Salzsäure,  erhitzt,  fällt  mit  Ammon,  erhitzt,  bis  die 
Flüssigkeit  nur  noch  schwach  alkalisch  reagirt,  filtrirt  und  bestimmt  im 
Filtrate  kleine  Mengen  von  Kalk  und  Magnesia,  falls  solche  zugegen 
sind.  Im  Niederschlage  *  aber ,  der  meist  noch  etwas  Thonerde  enthält, 
bestimmt  man  das  Eisenoxyd  nach  §.  160.  A.  2. 

7.  Berechnet  man  alle  Basen  als  neutrale  schwefelsaure  Salze 
(AljOa,  3SO3,  —  Fe-jOs,  3SO3,  —  NaO.SOa  etc.)  und  zieht  die  Summe  der 
darin  enthaltenen  Schwefelsäure  ab  von  der  in  3.  erhaltenen,  so  bleibt 
gewöhnlich  ein  kleiner  liest,  welcher  —  sofern  die  Menge  der  schwefel- 
sauren Alkalien  genügt  —  als  mit  einem  entsprechenden  Theile  derselben 
zu  saurem  schwefelsaurem  Alkali  gebunden  zu  betrachten  ist,  im  anderen 
Falle  würde  der  Schwefelsäureüberschuss  als  Schwefelsäurehydrat  auf- 
zuführen sein.  Will  man  die  Alkali  abstumpfende  Schwefelsäure  (also 
die  an  Thonerde  und  eventuell  an  Eisenoxyd  gebundene,  wie  die  mit 
neutralem  Alkalisulfat  zu  saurem  Sulfat  vereinigte  oder  frei  vorhandene) 
zur  Controle  acidimetrisch  bestimmen,  so  muss  man  nach  Bd.  II,  p.  268.  c. 
verfahren. 

9.    Silicium- Verbindungen. 

A.    Analyse  natürlicher,  insbesondere  gemengter  Silicate*). 

§.  237. 

Da  die  Analyse  der  durch  Säuren  vollständig  zersetzbaren  Silicate 
in  §.  140.  II.  a.,  die  der  durch  Säuren  nicht  zerlegbaren  in  §.  140.  II.  b. 
beschrieben  ist,  so  habe  ich  hier  nur  Einiges  hinzuzufügen,  was  sich 
hauptsächlich  auf  die  Untersuchung  gemengter  Silicate  bezieht,  d.  h. 
solcher,  welche  ans  Silicaten  beider  Arten  zusammengesetzt  sind  (Phono- 
lithe,  Thonschiefer,  Basalte  etc.). 

1.  Man  stellt  sich  eine  gleichförmige,  lufttrockene,  fein  gepulverte 
Probe  dar  und  bestimmt  die  Feuchtigkeit  durch  Trocknen  von 
1  bis  2  Grm.  bei  120^  bis  zu  constantem  Gewicht. 


♦)  Vergleiche  in  meiner  Anleitung  zur  qualitativen  Analyse  14.  Aufl.  §.  20.5  bis  208. 
E^  ht  unerlässlii'h  nöthig,  der  quantitativen  Analyse  eine  genaue  und  umtussende 
qualitative  Analyse  vorhergehen  za  lassen. 
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2.  Man  behandelt  nnn  gewöhnlich  eine  weitere  Probe  der  luft- 
trockenen Substanz  mit  massig  concentrirter  Salzsänre  längere  Zeit  bei 
gelinder  Hitze,  lässt  im  Wasserbade  eintrocknen,  befenchtet  den  R&ck- 
stand  mit  Salzsänre,  setzt  Wasser  zu  und  filtrirt;  —  öfters  aber  ist  es 
besser,  das  Pulver  mit  verdünnter  Salzsäure  (von  etwa  15  Proc.)  einige 
Tage  in  gelinder  Wärme  zu  digeriren  und  dann  ohne  Weiteres  abzu- 
filtriren.  —  Welche  Art  der  Zerlegung  einzuschlagen  ist,  und  ob  der 
hier  bezeichnete,  zuerst  von  Chr.  Gmelin  bei  der  Analyse  des  Pho- 
noliths  eingeschlagene  Weg  überhaupt  zulässig  ist,  hängt  von  der  Natur 
der  gemengten  Mineralien  ab.  Je  leichter  zersetzbar  der  eine,  je  weniger 
zersetzbar  der  andere  Gemengtheil  ist,  je  constanter  sich  bei  verschiede- 
nen Yersnchen  das  Verhältniss  zwischen  dem  ungelösten  und  gelösten 
Antheil  erweist,  und  je  weniger  somit  der  ungelöst  gebliebene  Theil  bei 
weiterer  Behandlung  mit  Salzsäui*e  angegri£fen  wird,  um  so  sicherer  kann 
man  die  angegebene  Art  der  Zerlegung  anwenden. 

Man  erhält  durch  dieselbe: 

a.  eine  salzsaure  Lösung,  in  welcher  —  nach  Umständen  neben 
geringen  oder  aber  grösseren  Mengen  von  Kieselsäure  —  die  Basen  des 
zersetzten  Silicates  als  Chlormetalle  enthalten  sind.  Sie  werden,  eventuell 
nach  Abscheidung  der  Kieselsäure  (§.  140.  11.  a.)  nach  den  im  fünften 
Abschnitte  angegebenen  Methoden  getrennt  und  bestimmt; 

b.  einen  unlöslichen  Rückstand,  welcher  neben  dem  unzerlegten 
Silicat  die  ausgeschiedene  Kieselsäure  des  zerlegten  enthält 

Man  trägt  letzteren,  nachdem  er  sehr  gut  mit  Wasser  ausgewaschen 
worden  ist,  dem  man  zweckmässig  einige  Tropfen  Salzsäure  zusetzt,  noch 
feucht  in  kleinen  Portionen  in  eine  in  einer  Platinschale  enthaltene 
kochende  Lösung  von  kieselsäurefreiem  kohlensaui-em  Natron,  erhält 
einige  Zeit  im  Kochen  und  filtrirt  jedesmal  sehr  heiss  (zweckmässig  unter 
Benutzung  eines  Ueisswassertrichters)  durch  ein  gewogenes  Filter  ab. 
Zuletzt  spritzt  man  die  letzten  Antheile  des  Rückstandes  vollständig  in 
die  Schale  ab.  Sollte  dies  nicht  ganz  nach  Wunsch  gelingen,  so  äschert 
man  das  getrocknete  Filter  ein,  bringt  die  Asche  in  die  Platinschale  und 
kocht  nochmals  mit  kohlensaurer  Natronlösung,  bis  einige  Tropfen  der 
letztablaufenden  Flüssigkeit  mit  überschüssiger  Salmiak lösung  erwärmt 
klar  bleiben.  Man  wäscht  das  Ungelöste  erst  mit  heissem  Wasser,  dann 
—  um  jede  Spur  anhaftenden  kohlensauren  Natrons  sicherer  zu  entfer- 
nen —  mit  durch  Salzsaure  schwach  angesäuertem,  endlich  wieder  mit 
reinem  Wasser  aus. 

Die  alkalische  Flüssigkeit  säuert  man  mit  Salzsäure  an  und  bestimmt 
die  darin  enthaltene,  dem  durch  Säure  zersetzten  Silicate  angehörige, 
Kieselsäure  nach  §.  140.  IL  a.  Das  ungelöste  Silicat  trocknet  man  bei 
120^  C.  und  wägt.  Zieht  man  dessen  Gewicht  sammt  dem  der  Feuchtig- 
keit ab  von  der  genommenen  Substanz,  so  ergibt  sich  die  Menge  des 
zersetzten  Silicates  im  feuchtigkeitsfreien  Zustande.  —  Mit  dem  unge- 
lösten Silicate  verfuhrt  man  alsdann  genau  nach  §.  140.  11.  b. 
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S.  Nicht  selten  eotbalten  die  bei  120<^  C.  getrockneten  Silicate 
Wasser.  Man  bestimmt  es,  indem  man  die  abgewogene  Probe  des  bei 
120®  C.  getrockneten  gemengten  Silicates' (siehe  1.)  im  Platintiegel  oder, 
bei  Anwesenheit  von  Kohle  oder  von  Eisenoxydul,  in  einer  Röhre  glüht, 
dnrch  welche  man  einen  Strom  trockener  Luft  saugt,  um  das  ausgetrie- 
bene Wasser  einer  gewogenen  Chlorcalciumröhre  zuzuführen.  —  Um  zu 
beurtheilen,  ob  das  hierdurch  ausgetriebene  Wasser  dem  durch  Salzsäure 
zersetzbaren  oder  dem  nn zersetzbaren  Silicate  angehört,  glüht  man  so- 
dann auch  eine  bei  120^  G.  getrocknete  Probe  des  letzteren  in  gleicher 
Art.  Hätte  beispielsweise  ein  gemengtes  Silicat  aus  50  Proc.  zersetz- 
barem und  50  Proc.  unzersetzbarem  Silicat  bestanden,  und  beständen  die 
letzteren  ans  47  Theilen  wasserfreier  Substanz  und  3  Thln.  Wasser,  so 
würde  die  Wasserbestimmung  des  gemengten  Silicates  3  Proc.,  die  des 
unzerlegbaren  6  Proc.  liefern,  und  der  Umstand,  dass  sich  3  :  6  verhält 
wie  das  unzerlegbare  Silicat  (50  Proc.)  zum  geraengten  (100  Proc),  lehrt, 
dass  das  zerlegbare  beim  Glühen  kein  Wasser  abgibt. 

Reagiren  die  sich  entwickelnden  Wasserdämpfe  sauer  in  Folge  ent- 
weichenden Chlorwasserstoffs  oder  Kieselflnors,  so  menge  man  die 
fein  geriebene  Substanz  mit  wasserfreiem  kohlensaurem  Natron,  glühe  im 
Strome  trockner  Luft  und  fange  das  Wasser  in  einem  gewogenen  Chlor- 
calciumröhre auf  (§.  36).  —  Die  Art,  wie  diese  Wasserbestimmungs- 
weise bei  Silicaten  am  Besten  ausgeführt  wird,  ist  von  E.  Ludwig*) 
und  L.  Sipöcz '*''*')  eingehend  studirt  worden.  Ersterer  glüht  das  Ge- 
menge in  einem  ausgebauchten  Platinrohre,  Letzterer  in  einem  Platin- 
Bchiffchen.  Sipöcz  empfiehlt  folgende  Art  der  Ausführung:  Erhitze 
4  Theile  kohlensaures  Natronkali  in  einem  Platintiegel  scharf,  lasse  auf 
50  bis  ßO^  C.  erkalten,  mische  damit  das  abgewogene,  gepulverte  und 
getrocknete  Silicatpulver  (1  Theil)  mittelst  eines  Platindrahtes  innig, 
bringe  die  Mischung  in  ein  geräumiges  Platinschiffchen  und  spüle  den 
Tiegel  mit  etwas  kohlensaurem  Natronkali  nach.  Das  Schiffchen  wird 
nun  —  mit  einem  Deckel  mit  übergreifenden  Rändern  lose  bedeckt  — 
in  die  Mitte  eines  innen  glasirten  Porzellan  roh  res  von  40  Cm.  Länge 
und  17  Mm.  innerem  Durchmesser  geschoben  und  dieses  in  einem  Luft- 
bade eine  Stunde  lang  auf  120  bis  130^  C.  erhitzt.  Man  setzt  es  während 
dieser  Zeit  auf  einer  Seite  mit  einem  Gasometer  mit  vorgelegter  Natron- 
kalk- und  Schwefelsänreröhre ,  auf  der  anderen  mit  einem  Ghlorcalcium- 
rohr  in  Verbindung  und  leitet  einen  massig  raschen  Luftstrom  hindurch. 
Nachdem  hierdurch  jede  Spur  von  Feuchtigkeit  entfernt,  legt  man  das 
Rohr  in  einen  Verbrennungsofen  so  ein,  dass  die  Flammen  das  Rohr 
direct  berühren  können,  und  vertauscht  das  Chlorcalciumrohr -mit  einem 


*)  Dessen  „Untersuchung  über  die  chemische  Zusammensetzung  des  Pyrosmalfths**, 
minerftlog.  Mittheilangeu  von  G.  Tschermak  1875,  S.  211  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem. 
17.  206). 

♦♦)  ZeiUchr.  f.  analyt.  Chem.  17.  207. 
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gewogenen  U-Rohr,  welches  mit  reiner  Schwefelsäure  benetzte  Glasperlen 
enthält.  Man  regolirt  nun  den  Gasstrom  entsprechend  und  erhitzt  allmäh- 
lich zum  schwachen  Rothglühen,  welches  etwa  eine  halbe  Stunde  zu  un- 
terhalten ist. 

Aus  Fluorverbindungen  enthaltenden  Silicaten  lässt  sich  übrigens 
nach  Sainte- Ciaire  Deyille  und  Fouque*)  in  der  Regel  das  Wasser 
durch  richtiges  Glühen  frei  von  Fluorverbindungen  austreiben,  indem 
letztere  erst  bei  weit  höherer  Temperatur  entweichen,  als  ersteres.  Das 
Fluor  entweicht  bei  stärkerem  Glühen  alsdann  entweder  als  Fluoralkali- 
metall oder  als  Kieselfluor. 

4.  Zuweilen  enthält  der  durch  Salzsäure  unzersetzbare  Theil  des 
gemengten  Silicates  kohlige  organische  Materien.  In  dem  Falle  ist 
es  am  sichersten,  einen  aliquoten  Theil  im  Sauerstoffsti'ome  zu  behandeln 
und  die  erzeugte  Kohlensäure  zu  wägen  (§.  178).  —  Nach  Del  esse 
finden  sich  in  den  den  Silicaten  beigemengten  organischen  Materien  stets 
oder  doch  meist  Spuren  von  Stickstoff. 

6.  Ziemlich  häu6g  enthalten  die  Silicate  Beimengungen  anderer 
Mineralien  (Magneteisen,  Schwefelkies,  Apatit,  kohlensauren  Kalk  etc.), 
die  man  bald  mit  blossem  oder  bewaffnetem  Auge  entdecken  kann,  bald 
nicht.  Es  ist  nicht  wohl  möglich,  ein  allgemein  gültiges  Verfahren  für 
solche  Fälle  anzugeben;  ich  bemerke  daher  nur,  dass  man  zuweilen  der 
Behandlung  mit  Salzsäure  eine  solche  mit  Essigsäure  kann  vorausgehen 
lassen.  Es  gelingt  hierdurch  namentlich  eine  Trennung  der  kohlensauren 
alkalischen  Erden  ohne  Mühe.  Als  Beispiele  vollständig  durchgeführter 
Untersuchungen  dieser  Art  können  die  im  hiesigen  Laboratorium  aus- 
geführten Analysen  der  Nassauischen  Schalsteine  von  Dollfuss  und 
Neubauer**)  gelten. 

6.  Sind  in  den  Silicaten  Schwefelmetalle  enthalten,  so  bestimmt 
man  den  Schwefelgehalt  nach  einer  der  §.  148.  II.  A.  angegebenen  Me- 
thoden auf  trockenem  oder  —  und  dies  ist  in  der  Regel  vorzuziehen  — 
nassem  Wege,  oder  nach  der  Methode  von  Garius  (Bd.  II,  S.  93).  Bei 
den  Methoden  auf  nassem  Wege  ist  zu  berücksichtigen,  dass,  wenn  Baryt, 
Strontian  oder  Bleioxyd  zugegen  ist,  ein  Theil  der  entstandenen  Schwefel- 
säure sich  in  dem  unlöslichen  Rückstände  befindet,  —  beim  Schmelzen 
mit  kohlensaurem  und  salpetersaurem  Alkali  ist  dies  nicht  der  Fall.  — 
Enthält  das  Silicat  neben  Schwefelmetall  gleichzeitig  ein  schwefelsaures 
Salz,  so  bestimmt  man  dessen  Schwefelsäuregehalt,  indem  man  eine  be- 
sondere Portion  des  Silicates  mit  einer  Lösung  von  kohlensaurem  Kali 
oder  Natron  andauernd  kocht,  filtrirt  und  die  Schwefelsäure  im  an- 
gesäuerten  Filtrat   mit  Chlorbaryum  fallt.      Die    so    ermittelte   Menge 


♦)  Compt.  rend.  38.  317.  —  Journ.  f.  prakt.  Chem.  62.  78. 
*♦)  Journ.  f.  prakt,  Chem.  65.  199. 
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Schwefelsäure,  abgezogen  von  der,  welche  beim  Behandeln  mit  Oxyda- 
tionsmitteln erhalten  wurde,  läset  alsdann  die  dem  Schwefel  im  Schwefel- 
metall entsprechende  finden.  —  In  manchen  Fällen  ist  zur  Bestimmung 
der  Schwefelsäure  in  schwefelsauren  Salzen  ein  Auskochen  der  Substanz 
mit  Salzsäure  dem  Kochen  mit  kohlensaurem  Natron  vorzuziehen. 

7.  Das  in  den  Silicaten  fast  nie  fehlende  Eisen  kann  darin  als 
Oxydul  oder  Oxyd,  oder  in  beiden  Oxydationsstufen  vorhanden  sein.  Da 
die  Entscheidung  dieser  Fragen  für  die  Beurtheilung  eines  Minerals 
von  grosser  Wichtigkeit  und  die  genaue  Bestimmung  des  Eisenoxyduls 
in  Silicaten  mit  mancherlei  Schwierigkeiten  verbunden  ist,  so  gehüi*t 
letzterer  Gegenstand  zu  den  oft  und  viel  bearbeiteten.  Ich  bemerke  dazu 
Folgendes: 

a.  Die  Methode  Hermann*s,  Aufschliessuug  des  Minerals  durch 
Schmelzen  mit  Borax  im  Kohlcnsäurestrom,  liefert  den  Eisenoxydulgehalt 
zu  hoch  und  ist  zu  verwerfen  (Rammeisberg*),  Suida**). 

b.  In  vielen  Fällen  gelangt  man  zum  Ziel,  indem  man  eine  Portion 
in  zugeschmolzener  Glasröhre  mit  Salzsäure  oder  Schwefelsaure  erhitet 
(Bd.  I,  S.  466.  £.)  und  in  der  erhaltenen  Lösung  das  Eisenoxydul  mit 
chromsaurem  oder  übermangansaurem  Kali,  oder  aber  das  Eisenoxyd  mit 
Zinnchlorür  maassanaly tisch  bestimmt. 

c.  In  den  Fällen,  in  welchen  b.  nicht  zum  Ziele  führt,  oder  über- 
haupt in  allen  Fällen,  kann  man  eine  zum  Titriren  des  P^isenoxyduls  oder 
Oxyds  geeignete  Lösung  durch  Aufschliessen  der  Substanz  mit  Flusssäure 
und  Schwefelsäure  oder  Flusssäure  und  Salzsäure  erhalten.  Nicht  selten 
genügt  schon  die  Behandlung  in  offenen  Gefässen  bei  Luftabschluss,  vergl. 
Bd.  I,  S.  272  ***).  —  Enthält  die  Flusssäure  reducirende  Substanzen 
(arsenige  Säure  [C.  Jehnf)]»  Schwefelwasserstoff,  schwellige  Säure  etc.), 
so  mnss  sie  mit  übermangansaurem  Kali  versetzt  und  aus  einer  Platin- 
retorte destillirt  werden  (E.  Ludwig).  Um  diese  Operation  zu  umgehen, 
empfiehlt  Dölter  (a.  a.  0.)  nach  dem  Aufschliessen  mit  Flnsssäure  und 
Schwefelsäure  in  einer  Kohlensäureatmosphäre  die  Flusssäure  und  mit  ihr 
die  darin  enthaltenen  redueirenden  Schwefel  Verbindungen  zu  verdampfen, 
bevor  man  titrirt.  Hierdurch  werden  aber  die  Fehler  nicht  ausgeschlossen, 
welche  dadurch  entstehen,  dass  die  in  der  Flusssäure  vorhandenen  redu- 
eirenden Substanzen  schon  bei  der  Auflösung  Eisenoxyd  reduciren. 

Bei  sehr  schwer  zersetzbaren  Silicaten  erhitzt  man  die  sehr  fein 
gepulverte  Substanz  mit  reiner  Flusssänre  und  massig  verdünnter 
Schwefelsäure  in  zugeschmolzenen  Röhren  ans  böhmischem  Kaliglas.    Zur 


*)  Zeitschr.  der  deutsch,  geolopsrhen  Gesellsch.  1872.  p.  69. 
*♦)  Zeitschr.  f.  analvt.  Chem.  17.  212. 

m 

***)  In  betreff  andenn'eitiper  Apparate  zu   diesem    Zwecke    vergl.    Cooke,    Zeitschr. 
f.  analvt.  Chvin.  7.  98,  —  Wilbur  u.  Whittlesey,  daselbst  10.  98,  —  A.  R.  Leed  «i, 
daselhjt  16.  ;VJS,  —  Dolter,  da»elb*it  18.  53. 
t)  Zeitschr.  f.  analvt.  i'hem.  l.J.  176. 
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Enielong  recht  genauer  Resultate  empfiehlt  Snida*)  neben  der  eigent- 
lichen Aufechliesenng  gleiche  Quantitäten  derselben  Flusssänre  und  Schwe* 
felsäure  in  einem  Stück  derselben  Glasröhre  ganz  ebenso  zu  behandeln 
und  die  zur  Färbung  dieser  Flüssigkeit  erforderliche  Menge  übermangan- 
sauren Kalis  von  der  abzuziehen,  welche  man  bei  der  Aufschliessung  ge- 
braucht hat 

8.  Enthalten  Silicate  kleine  Mengen  von  Titansäure,  wie  dies 
sehr  häufig  der  Fall  ist,  so  muss  man  besonders  vorsichtig  sein,  dasa 
man  dieselbe  nicht  übersieht. 

Hat  man  die  Kieselsäure  durch  Verdampfen  mit  Salzsäure  abgeschie- 
den, sei  es,  dass  das  Silicat  durch  Salzsäure  zerlegt  wurde,  sei  es,  dass 
es  vorher  mit  kohlensaurem  Alkali  aufgeschlossen  worden  ist,  so  findet 
sich  in  der  Regel  die  Titansäure  zum  Theil  bei  der  Kieselsäure,  zum 
Theil  in  der  salzsauren  Lösung. 

Um  zu  erfahren,  ob  die  abgeschiedene  Kieselsäure  Titansäure  ent- 
hält, behandelt  man  sie  in  einer  Platinschale  mit  Fluorwasserstoffsäure 
und  etwas  Schwefelsäure,  verdampft,  schmelzt  einen  etwa  zurückgeblie- 
benen Rückstand  mit  saurem  schwefelsaurem  Kali,  löst  in  kaltem  Wasser, 
filtrirt,  wenn  nöthig,  und  scheidet  die  Titansäure  nach  der  §.  107  pos.  2. 
angegebenen  Methode  aus  der  schwefelsauren  Lösung  ab. 

Die  Hauptmenge  der  Titansäure  findet  man  öfters  in  der  von  der 
Kieselsäure  abfiltrirten  salzsauren  Lösung.  Sie  schlägt  sich,  wenn  man 
mit  Ammon  fällt  (§.  161.  4.),  zugleich  mit  Eisenoxyd  und  Thonerde 
nieder.  In  diesem  Niederschlage  wird  sie  entweder  bestimmt,  indem  man 
denselben  zuerst  im  Wasserstoffstrome  glüht,  das  reducirte  Eisen  durch 
Digestion  mit  verdünnter  Salpetersäure  auszieht  (Bd.  I,  S.  580.  7.  a.), 
den  Rückstand  mit  saurem  schwefelsaurem  Kali  schmelzt,  die  Schmelze 
mit  kaltem  Wasser  aufnimmt  und  die  Titansäure  durch  Kochen  fällt 
(§.  107),  —  oder,  indem  man  den  aus  Eisenoxyd,  Thonerde  und  Titan- 
säure bestehenden  Niederschlag  geradezu  mit  saurem  schwefelsaurem 
Kali  schmelzt,  die  Schmelze  mit  kaltem  Wasser  löst,  die  Lösung  mit 
kohlensaurem  Natron  möglichst  neutralisirt  und  mit  Wasser  so  verdünnt^ 
dass  in  50  CC.  höchstens  0,1  Grm.  der  Oxyde  enthalten  ist.  Man  setzt 
jetzt  der  Lösung  in  der  Kälte  unterschwefligsaures  Natron  im  schwachen 
Ueberschnsse  zu,  wartet  bis  die  anfangs  violett  gewordene  Flüssigkeit 
sich  vollständig  entförbt  hat  und  somit  alles  Eisenoxyd  zu  Oxydul  re- 
dncirt  ist,  erhitzt  zum  Sieden,  erhält  darin,  bis  sich  keine  schweflige 
Säure  mehr  entwickelt,  filtrirt,  wäscht  den  Niederschlag  mit  siedendem 
Wasser,  trocknet  und  glüht  in  einem  Porzellantiegel  erst  bei  aufgesetztem 
Deckel  gelinde,  zur  Verjagung  des  Schwefels,  dann  bei  Luftzutritt  stark. 
Man   erhält  so  die  Thonerde  (Chancel  **)   und  Titansäure   (A.  Stro- 


*)  Zeitschr.  f.  «D«lyt.  Chem.  17.  213. 
**)  Compt.  read.  46.  987.  —  Aon.  d.  Chem.  n.  Pharm.  108.  2S7. 
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fn«yer*)  zonamineD,  frei  Ton  Eisenozyd,  and  trennt  sie  alsdann  nach 
der  oben  angegebenen  Methode.  Beim  Abscheiden  der  Titansäare  durch 
Kochen  der  sohwefelsanren  Lösang  mass  sehr  umsichtig  verfahren  wer- 
den, Tergl.  $*  107,  sonst  wird  die  Titansäure  nicht  ganz  vollständig  aus- 
gefällt, vergl.  liiley  **).  Um  bei  eisenhaltigen  Lösungen  sicher  durch 
Kochen  reine  Titansäure  auszuföllen, empfehlen  G.  Streit  und  B.  Franz*''''*') 
Zusatz  eines  etwa  gleichen  Volums  Essigsäure. 

iK  Enthalten  Silicate  Borsäure,  so  lässt  sich  zu  deren  Bestim- 
niiirig  aussfir  der  Bd.  I,  S.  650  b.  angegebenen  Methode  auch  ein  von 
A.  I)ittet)  angegebenes  Verfahren  benutzen,  welches  sich  auf  die  Ab- 
•choidung  der  Borsäure  in  Form  von  borsaurem  Kalk  gründet,  den  man 
aus  einem  itchmelzenden  Gemenge  von  Chlorcalcium,  Chlornatrium  und 
Chlorkalium  auskrystallisiren  lässt,  vergl.  Nachträge. 

10.  Die  Bestimmung  des  Chlors,  Fluors  und  der  Phosphor- 
säure in  Silicaten  ist  in  den  §§.  166  und  167  bereits  genau  besprochen. 

11.  Zu  den  complicirtesten  Silicat-Analysen  sind  die  der  Meteorite 
EU  rechnen,  in  welchen  neben  einer  Silicatmasse  unverbundene  Metalle, 
Schwefelmetalle,  Phosphormetalle  und  Kohlenmetalle,  sowie  Chromeisen- 
stein  vorkommen.  In  Betreff  ihrer  Untersuchung,  welche  weniger  häufig 
vorkommt,  verweise  ich  auf  die  Abhandlung  über  die  Analyse  des 
Zsadanyer  Meteoriten  von  W.  Pillitz  ff),  in  welcher  die  zweckmässig 
einzuschlagende  Untersaohungsmethode  genau  mitgetheilt  ist. 

12.  Auch  die  Analyse  des  Ultr amarin s  bietet  ungewöhnliche  Schwie- 
rigkeiten. In  Betreff  der  geeignetsten  Methode  zu  ihrer  Analyse  verweise 
ich  auf  Reinhold  lIoffmann*s  umfassende  Arbeit  über  Ultramarin  fff). 

13.  Enthält  ein  durch  Säuron  unaufschliessbares  Silicat  eine  Beimen- 
gung von  Quarz,  und  soll  dessen  Menge  gesondert  bestimmt  werden,  so 
veritlhrt  man  nach  einer  der  Methoden,  welche  §.  238.  II.  f.  angegeben  sind. 

Kach  einem  von  dem  beschnebenen  Verfahren  der  Silicat-Analyse 
etwas  abweichenden  Gange  verfiihrt  man  bei  der  im  Folgenden  zu  be- 
schreibenden Analyse  der  Thone. 

B.     Analyse   der   Thone. 

§.  238. 

Die  Thone,  aus  der  Verwitterung,  das  heisst  der  mechanischen  Zer- 
theilung  und  chemischen  Zersetzung  von  kieselsaure  Thonerde  enthalten- 
den Gesteinen,  namentlich  der  Feldspnthgcsteine  und  Thonschiefer,  hervor- 


*)  Annml.  d.  Chem.  o.  Pharm,  llö.  127. 
*♦)  Journ.  of  ihe  Chem.  Si»c,  l^.  :U1,  —  Zoh«chr.  f.  anah-t.  Chem.  2.  70. 
•♦♦)  Jonni.  f.  prakt.  Chem.  108.  «5,  —  Zcit»ihr.  f.  aiialyt.  Chem.  9.  SS8. 

t)  Annal.  Chim.  Phy«.  [5  ter.]  4.  «S41K  —  /eit^hr.  f.  anal.  Chem.  14.  360. 
tt)  ZeiUchr.  f.  analyt.  Chem.  18.  Ä8. 

ttt)  üeber  Ultramarin  1873.    Frankt'urt  a.  M.   Druck  toq  K.  Baist,  —  Wagner'j 
Jahnabcr.  1873,  S.  378  £ 
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gegangen,  stellen  —  an  primärer  Lagerst&tte  —  gewöhnlich  Gemenge 
dar  von  eigentlichem  Thon  mit  Qnarzsand  oder  dem  Sande  von  Feld- 
spathgesteinen  etc.  und  enthalten  öfters  anch  ausgeschiedene,  durch  eine 
kochende  Lösung  von  kohlensaurem  Natron  ausziehbare  Kieselsäure.  — 
Finden  sich  die  Thone  nicht  mehr  an  ihrem  Entstehungsorte,  sondern 
jsusammengeflösst,  so  sind  sie  meist  unreiner  und  enthalten  Beimengungen 
Terschiedener  anderweitiger  mineralischer  Stoffe  und  in  der  Regel  auch 
•organische  Materien. 

Da  es  für  die  Verwendung  der  Thone  von  Wichtigkeit  ist^  nicht  nur 
die  chemische  Zusammensetzung  im  Ganzen  zu  kennen,  sondern  auch 
darüber  ein  Urtheil  zu  erhalten,  aus  welchen  mechanisch  trennbaren 
Bestandtheilen  ein  Thon  besteht,  so  läast  man  zweckmässig  der  chemischen 
Analyse  eine  mechanische  vorausgehen*). 

I.     Mechanische  Analyse. 

Mit  Hülfe  der  mechanischen  Analyse  gelingt  es,  die  Quantitäten  von 
fühlbarem  Sand  (Streusand),  unfühlbarem  Sand  (Staubsand)  und  von  den 
feinsten  abschlämmbaren  Theilchen  (Thon)  festzustellen,  welche  die 
Oemengtheile  der  natürlichen  Thone  ausmachen. 

Die  mechanische  Thonanalyse  ist  in  neuerer  Zeit  wiederholt  bearbei- 
tet worden.  Die  Schlämmapparate,  mit  welchen  man  sie  ausführt,  wur- 
den verbessert  und  die  mechanisch  trennbaren  Thonbestandtheile  schärfer 
präcisirt.  Als  besten  Schlämmapparat  hat  man  den  Schöne'schen**) 
«rkannt,  welcher  im  Hinblick  auf  Thonschlämmung  von  W.  Schütze  ***) 
ein  wenig  modificirt  worden  ist,  und  die  mechanisch  trennbaren  Thon- 
bestandtheile sind  von  Segerf)  genauer  präcisirt  worden  und  zwar  also: 
grober  Sand:  Alles  über  0,20 Mm.  Korngrösse,  —  Streusand:  Korngrösse 
0,04  bis  0,20  Mm.,  —  Staubsand:  Korngrösse  0,020  bis  0,040,  —  Schluff: 
Korngrösse  von  0,01  bis  0,02  Mm.,  —  Thon:  Alles  feinere. 

Trotz  aller  dieser  Verbesserungen  lässt  sich  der  Zweck  der  mecha« 
nischen  Thonanalyse  doch  immer  nur  bis  zu  einem  ziemlich  unvollkom- 
menen Grade  erreichen.  So  enthielt  der  von  Seger  ff)  mittelst  des 
Schöne*schen  Schlämmapparates  gewonnene  Staubsand  des  Tbones  von 
Senftenberg  noch  9,3  Procent  Thonerde  und  der  auf  gleiche  Weise 
erhaltene  des  Thones  von  Andennes  sogar  noch  25,32  Procent. 

Ich  glaube  daher  diejenigen,  welche  sich  ganz  speciell  mit  der 
mechanischen  Thonanalyse  zu  beschäftigen  veranlasst  sind,  auf  die  citir- 
ten  Abhandlungen,  vor  Allem  aber  auf  Dr.  Carl  Bischofs  umfassendes 
und  treffliches  Werk  „Die  feuerfesten  Thone  etc."  fft)  verweisen  zu  dür- 

*)  Vergl.  meine  „ Untersuchung  der  wichtigsten  Nassauischen  Thone",  Jouru.  für 
prakt.  Chem.  57.  65. 

♦*)  2U!it8chr.  f.  analyt.  Chem.  7,  29. 
***)  Notizblatt  für  Fabrikation  von  Ziegeln  a.  «.  w.  1872.  183. 

t)  Daselbst  9.  397. 
tt)  Daselbst  1873.  109. 
tHr)  Leipzig,  Verlag  toq  Qaandt  a.  Händel,  1876. 
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fen,  dessen  Absclinitt  S.  74  bis  86  yon  der  Schlämmanalyse  der  Tbone 
bandelt. 

Zur  allgemeineren  Beui*tbeilnng  der  Tbone  genügt  in  der  Regel  die 
einfache  Art  des  Scblämmens,  wie  icb  sie  bei  meiner  oben  citirten  Unter- 
sucbnng  der  Nassauiscben  Tbone  angewandt  babe  and  wie  sie  im  Nacb- 
stebenden  beschrieben  werden  soll. 

Man  bedient  sich  dabei  des  wenn  anch  nicht  yollkommenen,  doch 
immerhin  sehr  zweckmässigen  und  namentlich  sehr  einfachen  Schlamm- 
apparates,  welchen  Fr.  Schnlze  *)  zur  mechanischen  Analyse  der 
Ackererde  empfohlen  hat.  Den  vollkommeneren,  aber  auch  complicirte- 
ren,  oben  schon  erwähnten  Scbläm mapparat  Schöne's  werde  ich  bei  der 
Analyse  der  Bodenarten  besprechen. 

Zur  Schlümmanalyse  nach  Fr.  Schulze  gebraucht  man: 

a.  ein  Glas  von  der  Gestalt  eines  grossen  Champagnerglases,  auf  dessen 
Mündung  ein  15  Millim.  breiter  Messingrand  gekittet  ist,  welcher  an 
der  Seite  ein  etwas  abwärts  gericlitctes  Abflussrohr  hat.  Die  Höhe 
des  Schlämmglases  im  Lichten ,  also  von  der  tiefsten  Stelle  der  Höh- 
lung bis  zum  oberen  Rande  der  Messingfassung,  beträgt  20  Centim., 
der  Durchmesser  an  der  Mündung  7  Centim. 

b.  Ein  Trichterrohr,  dessen  Trichter  5  Centim.  Durchmesser,  dessen  Röhre 
40  Centim.  Länge  und  und  etwa  7  Millim.  Durchmesser  hat.  Unten 
ist  dasselbe  so  ausgezogen,  dass  die  Mündung  nur  1,5  Millim.  Durch- 
messer hat. 

c.  Ein  mit  W'^asser  zu  füllendes  Gefass  von  mindestens  10  Liter  Inhalt, 
oben  mit  einer  Eingussöifnung,  an  der  Seite  unten  mit  einem  Hahn 
versehen.  Dasselbe  wird  am  besten  aus  Zinkblech  angefertigt.  Es 
steht  auf  einem  auf-  und  abschiebbaren  Träger.  An  den  Hahn  be- 
festigt man  das  Trichterrohr  mit  einer  kleinen  Schnur,  so  dass  es 
hängt.  Der  Ausfluss  des  Hahns  muss  sich  im  oder  ein  wenig  über 
dem  Trichter  des  Rohres  befinden. 

d.  Eine  Schale  oder  ein  grosses  ßecherglas,  um  die  beim  Schlämmen  al)- 
fliessendc  Flüssigkeit  aufzufangen. 

Man  zerdrückt  nun  zum  Behufe  des  Abschlämmens  30  Grm.  des 
lufttrockenen  Thones  und  kocht  sie  mit  dem  zwei-  bis  dreifachen  Volumen 
Wasser,  unter  gelindem  Umrühren  mit  einem  Pistill,  eine  Stunde  lang 
in  einer  Porzellanschale,  um  eine  möglichst  vollständige  Scheidung  der 
Gemengtheile  zu  bewirken.  Nach  dem  Erkalten  giesst  und  spült  man 
den  Inhalt  der  Schale  vollständig  in  das  Schlümmglas,  öffnet  den  Hahn 
des  Wassergefässes  ein  wenig  und  senkt  das  Trichterrohr,  während  der 
Wasserstrahl  aus  demselben  strömt,  in  das  Schlämmglas.  Durch  Niedriger- 
stellen des  Wassergefässes  oder  Höherstellen  des  Schlämmglases  sorgt  man» 
dasH  sich  die  Spitze  des  Trichterrohres  einige  M>llimeter  von  der  tiefsten 
Stelle  der  Höhlung  des  Gefösses  befindet,  und  durch  richtige  Stellung  des 


♦)  Journ.  f.  prakt.  Chcm.  47.  241. 
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Hahns,  dass  das  Wasser  immer  den  Trichter  des  Rohres  etwa  zur  Hälfte 
fallt.  Unter  diesen  Verhältnissen  ist  die  Drnckhöhe  des  Wassers  (d.  h. 
der  NiTeanunterschied  im  Schlämmglas  nnd  Trichterrohr)  etwa  20  Con- 
ti meter. 

Dorch  die  Gewalt  des  Wasserstrahles  werden  die  Thontheile  stür- 
misch aufgewühlt,  aber  nur  die  feineren  nnd  feinsten  bis  zu  der  Höhe, 
dass  sie  mit  dem  Wasser  aus  der  oberen  Seitenöffnung  ausfliessen,  wäh- 
rend der  Streusand  im  Schlämmglase  zurückbleibt  Wenn  das  Wasser 
fast  klar  abfliesst,  schliesst  man  den  Hahn,  nimmt  das  Schlämmglas  weg 
und  giesst  rasch  die  noch  ein  wenig  trübliche,  über  dem  Streusand 
stehende  Flüssigkeit  in  die  Schale  ab,  den  Sand  aber  spritzt  man  mittelst 
einer  Spritzflasche  mit  aufwärts  gerichtetem  Strahl  in  eine  kleine  Schale, 
trocknet,  glüht  und  wägt  ihn. 

Die  Schale  oder  das  Becherglas,  worin  sich  die  abgeschlämmte  trübe 
Flüssigkeit  befindet,  lässt  man  mindestens  6  Stunden  lang  stehen,  giesst 
dann  die  klare  oder  auch  noch  trübe  über  dem  Bodensatz  stehende  Flüs- 
sigkeit ab,  den  Bodensatz  aber,  in  welchem  sich  nun  sicher  aller  Stanb- 
aand  befindet,  spült  man  in  das  Schlämmglas  und  wiederholt  die  vorhin 
beschriebene  Operation  des  Schlämmens,  mit  dem  Unterschiede,  dass  man 
das  Wasser  nur,  und  zwar  auf  die  Wandung  des  Trichters,  austropfen, 
nicht  aber  in  einem  Strahle  ausfliessen  lässt,  so  dass  die  Wassersäule  im 
Trichterrohre  nur  etwa  3  Centim.  höher  steht,  als  die  im  Schlämm- 
glase. —  Die  Operation  wird  fortgesetzt,  bis  das  Wasser  klar  abfliesst, 
"^as  erst  nach  3  bis  4  Stunden  der  Fall  sein  wird.  Mit  dem  zurück- 
bleibenden Staubsand  verfährt  man  alsdann  wie  zuvor  mit  dem  Streu- 
sand« 

Man  glüht  jetzt  eine  weitere  abgewogene  Menge  des  lufttrockenen 
Thones  anhaltend,  um  seinen  Wassergehalt  kennen  zu  lernen  und  erfährt 
alsdann  die  Menge  der  feinsten  abschlämmbaren  Theilchen  (des  eigent- 
lichen Thones)  aus  der  Differenz.  So  lieferte  mir  der  magere  Thon  von 
Hillscheid  und  der  weit  fettere  von  Ebernhahn  folgende  Re- 
sultate: 

Thon  Thon 

von  Hillsclieid  von  Eberulmlm 

Streusand 24,68       6,66 

SUubsand 11,29       9,66 

Thon 57,82       74,82 

Wasser 6,21       8,86 

100,00  100,00 

II.    Chemische  Analyse. 

Der  quantitativen  Analyse  lässt  man  eine  qualitative  Prüfung 
vorhergehen,  die  sich  namentlich  darauf  zu  erstrecken  hat,  welche  Sub- 
stanzen beim  Kochen  des  Thones  mit  Wasser  in  die  durch  längeres  Ab- 
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•itzen  geklärte  WatHerlösang  übergehen  (Cblurnatrium,  ChlorammoDium,. 
schwefeltMarer  Kalk,  scbwefelHaure»  EiHenoxydal,  organische  Sabstau- 
zen  etc.),  und  welche  beim  Üehandeln  mit  ganz  verdünnter  Salzaäare  in 
gelinder  Wärme  gelönt  werden  (kohlcnMaarer  Kalk,  kohlensaure  Magnesia, 
Kiscnoxyd,  Phosphorsäare  ete.)«  I>er  quantitativen  Analyse  unterwirft 
man  den  Thon  entweder  so  wie  er  ist  oder  —  unter  Umständen  —  nach- 
dem man  ihn  durch  Behandeln  mit  schwachen  Säuren  (Essigsäure,  sehr 
verdünnte  Salzsäure)  von  beigemischten  kohlensauren  alkalischen  Erden 
liefreit,  cnler  auch  nachdem  man  durch  Schlämmen  gröberen  Sand  von 
demsell^en  getrennt  hat. 

Erste  MeUtode, 

a.  Man  xerreibt  den  lufttrockenen  Thon  aufs  Feinste  und  bringt  ihu 
in  ein  zu  vorschlioMseiides  Proberohr. 

b.  Man  trocknet  etwa  2  Grm.  in  einem  Platintiegel  oder  Platin- 
schälchen  bei  120^C.  bis  zu  constantem  Gewicht.  Die  Gewichtpabuahme 
ist  gleich  der  F^euchtigkeit,  dann  glüht  man  den  Thon  erst  gelinde^ 
dann  stark  und  entsprechend  lange.  Die  jetzt  erfolgende  Gewichts- 
abnahme entspricht  dem  fester  gebundenen  Wasser  (sammt  den  orga- 
nischen und  flüchtigen  Hestandtheilen  des  Thones,  wenn  solche  vor- 
handen). 

c.  Man  schliesst  1  bis  2  Grm.  des  lufttrockenen  Thones  mit  kohlen- 
saurem Natron  -  Kali  auf  und  verfährt  genau  nach  §.  140.  II.  b.  —  Die 
erhaltene  Kieselsäure  wird  nach  dem  Wägen  durch  Behandeln  mit 
Fhiorammonium  und  Schwefelsäure  verflüchtigt.  Bleibt  ein  hierdurch 
nicht  zu  verflüchtigender  Rückstand,  so  ist  derselbe  von  dem  Gewicht 
der  unreinen  Kieselsäure  abzuziehen.  Man  schmelzt  denselben  mit  sau- 
rtMu  schwefelsaurem  Kali  und  bestimmt  in  der  Lösung  etwa  vorhandene 
Titansäure  (§.  237.  8.)  und  die  zuweilen  in  geringer  Menge  vorhandene 
'I' honerde. 

d.  Die  von  der  Kieselsäure  getrennte  salzsaure  Lösung  verdampft 
man  unter  Zusatz  von  einigen  Tropfen  Salpetersäure,  bis  der  grösste 
Theil  der  freien  Säure  entfernt  ist,  verdünnt  mit  Wasser,  versetzt  mit 
ÜlxTHchÜHsigem  reinem  kohlensaurem  Baryt  und  lässt  damit  unter  öfterem 
limrühren  24  Stunden  lang  kalt  digeriren,  dann  filtrirt  man  ab  und 
wäMi'ht  (Um  aus  Thonerdehydrat,  etwas  Eisenoxydhydrat  und  kohlensau- 
rrni  Haryt  beHtehenden  Niederschlag  erst  durch  Dccantation,  dann  auf 
d«*m  Filter  aus.  Man  löst  ihn  sodann  in  Salzsäure,  fallt  den  Baryt 
mit  Schwefelsäure  aus  und  theilt  das  mit  den  Waschwassern  vereinigte 
Filtrat  durch  Messung  oder  Wägung  in  zwei  gleiche  Theile  et  und  ß: 

(i.  Hillt  man  mit  Ammon,  decantirt  und  filtrirt  nach  längerem  Stehen  in 
der  Wärme,  wäscht  vollkommen  gut  aus,  trocknet,  glüht  (zuletzt  mit 
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dem  Gasgebl&se),  wftgt,  moltiplioirt  mit  3  und  flndut  to  Thoiiordo 
+  Eisenoxyd  *) ;  — 

ß.  concentrirt  man  and  bestimmt  darin  dai  Eiiionoxyd  mit  Zinnuhlorür 
(Bd.  I,  S.  288)  oder  man  Tersetst  mit  woinsteiuRaurem  Kali,  Ammtui 
und  Schwefelammoniom  nnd  bestimmt  das  Kisen  als  Oxyd  (lid.  I, 
S.  573).     Die  erhaltene  Eisenoxydmonge  ist  mit  2  asii  muliipliuirtni. 

Die  Thonerde  ist  =  dem  Resultate  von  a  -—  dorn  Resultat«  V(in  fl 
und  eTentuell  den  kleinen  Mengen  TitansAure  und  KiositlMllur» ,  welolm 
sieb  in  a  fanden  und  die  natürlich  auch  erst  mit  2  xu  multiplioireu  sind. 

Das  von  dem  durch  kohlensauren  Baryt  entstandenen  Niii<lerMühlfiK<i 
getrennte  Filtrat  versetst  man,  ohne  es  vorher  su  oonoentrinin,  voniichtif( 
mit  Schwefelsäure  (§.  132.  1.),  filtrirt  den  schwefelsauren  Baryt  ab  nnd 
wäscht  ihn  so  lange  aus,  bis  das  Filtrat  keine  Reaction  auf  Sohwffelslhirn 
mehr  gibt  Die  abgelaufene  verdünnt»  Flüssigkeit  en^t  man  etwas  »in 
(doch  nicht  so  weit^  dass  sich  Gyps  ausscheiden  kann),  und  trennt  alsdann 
Kalk  und  Magnesia  nach  §.  154.  6.  (36). 

e.  Man  behandelt  1  bis  2  Grro.  des  lufttrockenen  Thones  unf«rr 
Zusatz  von  Schwefelsäure  mit  stark<*r  wässeriger  Flusssäure  (Bd.  I,  S.  401;, 
mit  Fluorwasserstoffgas  (Bd.  I,  S.  4G2j  oder  mit  Fluoramuionluin  (Bd,  I, 
S.  464).  —  Die  nach  der  einen  oder  anderen  Art  gewonnen«?»  urMwf.Url- 
sauren  Salze  behandelt  man  mit  Salzsäure.  Bleibt  etwas  uimnU'mt^  so 
lässt  man  absitzen,  giesst  die  Flüssigkeit  so  weit  als  möglich  klar  ab 
und  unterwirft  den  Rückstand  einer  neuen  Behandlung  mit  FluorwasM<;r- 
stoff  oder  Fluorammonium.  Zu  der  verdünnten  salzsauren  L'iMun^  iäf^i 
man  vorsichtig  Chlorbaryum,  so  lange  ein  NiederschUff  «'utst^jht,  dann  -  - 
ohne  zuvor  abzufiltriren  —  kohlensaures  Ammou  und  etwas  AtinwfU. 
Man  lässt  in  der  Kälte  absitzen,  filtrirt,  wäscht  aus,  verdampft  die  l/f 
sung,  glüht  den  Rückstand  zur  Verjag ung  der  Anirnorisalze,  uiiituti  inif 
Wasser  auf,  kocht  zur  Entfernung  der  Magn^rttia  mit  etwa«  nuut-r  Kalk- 
milch, lallt  im  Filtrat  Kalk  nnd  einen  klein«:»  JWt  von  BMryt  rnit  Annoori 
und  kohlensaurem  Aromon  etc.  nnd  l/estimrnt  die  Aiksglif.u  nv;h  IM,  ff, 
S.  210. 

Man  kennt  nunmehr  die  Zui<amm<;n*«^zung  *\^n  Thon<:s  irn  (tuti/A-u, 
Soll  nun  noch  ermittelt  werden,  ein  wie  gr'/it%isrr  'l>j«ril  der  ff*-f*iU'l*:titrh 
Kieselsäure  in  chemischer  Verbindung  mit  den  Ba>^n  de«  Thott*:H  i**  r\;, 
ein  wie  grosser  als  Kieselsäarebydrat  (U^,  und  •fiu  w'i*:  gr'/«Mrr  a.'«  ^Jl'intZ' 
sand  oder  etwa  auch  in  einem  in  Gestalt  v/n  H^tA  l^eigeUierigU;»  hiii/:;kt 


ita»i  bSKsau^f  =..'.    ue^-«i    «i^.&vid't  «ai.'««  jCav.  »•  *^A.JM.zr&  v^/  jie^    <.v*.^tt4  ..'*••.•. 
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(etwa  in  Feldspathsand)  vorhanden  ist  (C),  so  sind  noch  folgende  Ver- 
suche nöthig: 

f.  Man  erhitzt  eine  dritte  Portion  des  lufttrockenen  Thones  (1  bis 
2  Grra.)  mit  einer  reichlichen  Menge  von  reinem  Schwefelsäurehydrat, 
welchem  man  etwas  Wasser  zugefügt  hat,  10  bis  12  Stunden  lang,  und 
zwar  so,  dass  die  überschüssige  Schwefelsäure  zuletzt  beinahe  aber  nicht 
ganz  verdampft  ist.  Man  lässt  erkalten,  fügt  reichlich  Wasser  zu,  wäsclit 
den  ungelösten  Rückstand  (A  4"  B  4"  Sand)  aus,  bringt  ihn  noch  feucht 
in  eine  Platin-  oder  auch  Porzellan  schale  und  behandelt  ihn  dann  mit 
einer  kochenden  Lösung  von  kohlensaurem  Natron,  wie  es  in  §.  237.  2.  b. 
angegeben  ist.  Durch  Bestimmen  der  in  die  alkalische  Lösung  über- 
gegangenen Kieselsäure  erfahi*t  man  A  +  B.  Der  Sand  wird  nach  dem 
Auswaschen  geglüht  und  gewogen.  —  Stimmt  die  Summe  des  Sandes 
sammt  der  von  A  -|-  B  überein  mit  der  Gesammtkieselsäure,  wie  sie  in  c 
gefunden  worden,  so  ist  der  Sand  reiner  Quarzsand,  ist  sie  dagegen  höher, 
so  ist  der  Sand  kein  reiner  Quarzsand,  sondern  das  mehr  oder  weniger 
sandige  Pulver  eines  Silicates,  z.  B.  Feldspathsand,  und  als  C  ist  alsdann 
die  Differenz  aufzuführen,  welche  man  durch  Subtraction  von  A  -j-  B 
von  der  in  c  gefundenen  Gesammtkieselsäure  erhält.  —  Wünscht  man 
im  letzteren  Falle  die  Zusammensetzung  des  Sandes  genauer  kennen  zu 
lernen,  so  muss  von  dem  abgeschiedenen  eine  besondere  Analyse  gemacht 
werden.  —  Trennen  lässt  sich  der  Quarzsand  von  den  ihm  beigemischten 
Silicaten  durch  Erhitzen  mit  etwas  verdünnter  Seh wefelsäure  in  zugeschmol- 
zener Glasröhre  (Bd.  I,  S.  4()ü),  oder  auch  durch  vorsichtiges  Erhitzen 
mit  Phosphorsäure,  welche  bei  allmählich  gesteigerter  Temperatur  zu- 
nächst die  Silicate  unter  Abscheidung  gallertartiger  Kieselsäure  zersetzt 
und  später  erst  den  Quarz  angreift  (AI.  Müller"").  Die  Erhitzung  muss 
sehr  vorsichtig  rcgulirt  und  auf  190  bis  200^  G.  erhalten  werden. 
A.  Müller  hat  dazu  einen  eigenen  Ofen  angegeben**).  Dass  und  in 
welchem  Grade  auch  Quarzsand  durch  Erhitzen  mit  Phosphorsäure  an- 
gegriffen wird,  ergibt  sich  aus  der  Mittheilung  von  E.  Laufer***). 

g.  Um  endlich  die  Menge  der  Kieselsäure  kennen  zu  lernen,  welche 
sich  durch  eine  kochende  Lösung  von  kohlensaurem  Natron  aus  dem 
Thone  ausziehen  lässt  (B)  und  von  der  man  annehmen  kann,  dass  sie  als 
Kieselsäurehydrat  vorhanden  ist,  kocht  man  eine  etwas  grössere  gewogene 
Portion  des  lufttrockenen  Thones  mit  der  genannten  Lösung  wiederholt 
ans  und  bestimmt  die  Kieselsäure  im  Filtrat  durch  Abdampfen  mit  Salz- 
säure.   A  ist  =  A  -]-  B  —  B. 

h.  Enthalten  Thone  wägbare  Mengen  von  organischen  Sub- 
stanzen oder  von  Schwefelmetallen,  so  bestimmt  man  jene  nach 
§.  237.  4.,  den  Schwefelgehalt  dieser  aber  nach  §.  237.  6. 

♦)  Zeitschr.  f.  »nulyt.  Chem.  5.  431.  —  ♦♦)  Daielbst  7.  465.  —  ♦**)  Daselbst 
r.  368. 
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Zweite  Methode. 

Liegen  Thone  zur  Analyse  vor,  deren  thoniger  Theil  durch  Schwefel- 
säure leicht  zersetzt  wird,  und  deren  saudiger  Theil  Quarzsaud  ist,  so 
lässt  sich  die  Analyse  sehr  vereinfachen,  und  ich  wende  alsdann  folgendes 
Verfahren  an: 

a.  Vorbereitung,  Trocknen  und  Wasserbestimmung  wie  bei  der 
ersten  Methode. 

b.  Man  zerlegt  etwa  2  Grm.  mit  Schwefelsäure  wie  in  f.  der  ersten 
Methode,  entfernt  den  grössten  Theil  der  Schwefelsäure  durch  Abdampfen, 
verdünnt  mit  Wasser,  filtrirt  Kieselsäure  und  Sand  ab,  trennt  sie  durch 
Kochen  mit  einer  Lösung  von  kohlensaurem  Natron  und  bestimmt  jene 
wie  diesen  (§.  237.  1.  b.). 

c.  Zu  dem  in  b.  erhaltenen  Filträte  fügt  man  vorsichtig  und  mit 
Vermeidung  eines  erheblichen  Ueberschusses  eine  Auflösung  von  salpeter- 
saurem Bleioxyd,  filtrirt  das  schwefelsaure  Bleioxyd  nach  einigen  Stun- 
den ab,  entfernt  aus  dem  mit  den  Waschwassem  vereinigten  Filträte  die 
letzte  Spur  Blei  durch  Schwefelwasserstoff,  flltrirt,  verdampft  das  Filtrat 
zuletzt  in  einer  kleinen  Schale  und  verfahrt  mit  dem  Rückstande  nach 
§.  161.  5.  (118.).  Die  dort  angegebene  Methode  nimmt  eine  sehr  ein- 
fache Form  an,  weil  bestimmbare  Mengen  von  Maugan  in  den  Thonen 
in  der  Rec^  nicht  vorhanden  sind. 


10.    Chromverbindungen. 

Chromeisensteiu. 
§.  239. 

Der  Chromeisenstein  ist  im  Wesentlichen  Chromoxyd -Eisenoxydul; 
nicht  selten  ist  ein  Theil  des  Chromoxyds  durch  Eiseuoxyd  und  Thonerde, 
ein  Theil  des  Eisenoxyduls  durch  Magnesia  vertreten.  Ausserdem  ent- 
halten die  Chromeiseuerze  öfters  beigemengte  Kieselsäure  oder  Silicate, 
geringe  Mengen  von  Kalk,  von  Manganoxyden,  von  Titansäure  etc.  — 
Ihr  sehr  wechselnder  Gehalt  an  Chrom  bedingt,  dass  sie  zum  Behnfe 
ihrer  Werthbestimmung  oft  Gegenstand  chemischer  Analyse  werden. 
Die  Aufschliessung  des  Chromeisensteins  erfolgt  nicht  so  leicht,  wie  die 
der  meisten  anderen  Mineralien,  und  es  haben  sich  daher  viele  Chemiker 
mit  der  Auffindung  möglichst  geeigneter  Aufschliessungsmethoden  be- 
schäftigt.    Da  deren  Kenntniss  belehrend  ist,  so  gebe  ich  in  der  An- 
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inerkung  *)  eine  ZusammeDstellung  der  wesentlichsten  in  neuerer  Zeit 
darüber  erschienenen  Arbeiten,  beschränke  mich  aber  im  Uebrigen  darauf, 
nar  die  besten  und  einfachsten  Methoden  ausführlicher  zu  besprechen. 
Sie  gestatten  sowohl  blosse  Ermittelung  des  Chrom gehaltes,  als  auch  ge- 
naue Bestimmung  sämmtlicher  Bettandtheile. 

Alle  Methoden  setzen  voraus,  dass  das  Ghromeisenerz  zunächst  zum 
wirklich  unfühlbaren  Pulver  zerrieben  wird.  Diese  Operation  muss  mit 
Geduld  und  Gewissenhaftigkeit  ausgeführt  werden,  denn  sie  ist  die  erste 
Bedingung  des  Gelingens. 

Christom anos  empfiehlt  das  grobe  Pulver  auf  einem  Platindeckel 
kurz  aber  heftig  zu  glühen,  um  das  Zerreiben  im  Achatmörser  zu  er- 
leichtern. —  Schliesslich  muss  das  Pulver  durch  Beuteln  von  allen  noch 
etwas  gröberen  Theilohen  getrennt  und  diese  weiter  zerrieben  und  zu- 
gemischt werden.  —  Schlämmung  ist  unzulässig,  weil  dabei  die  Probe 
entmischt  wird.  Wählt  man  das  Zerkleinerungsverfahren  von  Christo- 
manos,  so  wird  das  gebeutelte  Pulver  vor  dem  Wägen  nochmals  erhitzt. 
Die  Analyse  bezieht  siph  dann  auf  wasserfreie  Substanz. 


I.     Methoden  der  Aufschliessung. 

a.  Verfahren  von  J.  Blodget  Britton.  Man  vermischt  0,5  Grm. 
des  sehr  fein  pulverisirten  Minerals  auf  das  Innigste  mit  4  Grm.  eines 
Gemenges  von  l  Thl.  chlorsaurem  Kali  und  3  Thln.  Natronkalk  und  er- 
hitzt die  Mischung  mindestens  IV2  Stunden  lang  in  einem  bedeckten 
Platintiogel  in  heller  Rothgluth.  Die  nicht  geschmolzene  Masse  lässt  sich 
leicht  aus  dem  Tiegel  loslösen  und  zerreiben.  Die  Aufschliessnng  ist 
eine  vollständige.  Steigert  man  die  Temperatur  durch  Anwendung  des 
Gasgebläses,  so  lässt  sich  totale  Aufschliessurg  schon  in  20  Minuten  er- 
reichen (Fels).  —  Die  Schmelze  enthält  alles  Chrom  als  chromsnures 
Alkali.  Die  Methode,  eine  Modification  des  V'erfahrens  von  Calvert 
(welcher  statt  des  chlorsauren  Kalis  salpetersaures  Kali  nimmt),  ist  ein- 


♦)  P,  Hart  (Journ.  f.  prakt.  Chem.  67.  320),  —  Calvert  (Dingl.  polyt.  Journ. 
125.  466),  —  Ch.  O'Neill  (Cheui.  News  18«i2.  Xr.  12:5.  199,  —  Zeitsehr.'f.  aiialyt. 
a»em.  1.  497),  —  Ou.lesluys  (Chem.  News  1862.  Nr.  127.  254,  —  Zeitschr.  für 
anolyt.  Chem.  1.  498»,  —  T.  S.  Hunt  (Sill.  Am.  Journ.  [2]  V.  418),  —  F.  A.  «enth 
(Chem.  Newi»  1862.  Nr.  137.  32,  —  Zeiti^hr.  f.  analyt.  Chem.  1.  498),  —  Gibb»  u. 
W  C.  Duboirt  (Zeitbchr.  für  aiialyt.  Chem.  3.  401),  —  F.  W.  Clarke  (Zeitschr.  tur 
analyt.  Chem.  7.  463),  —  J.  Blodget  Britton  (Chem.  News  Bd.  21.  266,  —  Zoii- 
Schrift  f,  anaht.  Chem.  9.  487),  —  Fr.  C.  Phillips  (Zeitschr.  f.  .imilyt.  Chem.  12. 
189),  —  F.  H.  Storer  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  9.  71,  vergl.  dazu  F.  K.  Stoddart, 
daselhst  13.  86),  —  R  Kayser  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  15.  187),  —  H.  Ha^'er 
(Untersuchungen  1.  163),  —  A.  Christum  anos  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  17.  249), 
—  E.  F.  Smith  (daselbst  514),  —  W.  Dittmar  (daselbst  18.  126),  —  F.  Fels  Ida- 
selbst 18.  498),  —  W.  J.  Seil  (Journ.   of  the   chem.  so«-.  1879,  Juni,  Bd.  199.  293). 
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fach,  sicher  und,  zumal  sie  sich  im  Platintiegel  ausführen  lässt,  sehr 
empfeh  len  s  werth. 

b.  Methode  von  Kayser.  Man  mengt  einen  Theil  (etwa  0,5  Grm.) 
des  sehr  fein  gepulverten  Chromeisensteins  mit  2  Thin.  wasserfreiem  koh- 
lensaurem Natron  and  3  Thln.  Kalkhjdrat  und  erhält  das  Gemenge  im 
o£fenen  Platintiegel  unter  Öfterem  Umrühren  etwa  eine  Stande  lang  über 
dem  Gasgebläse  in  hellem  Rothglühen.  Es  resultirt  eine  zusammen- 
gesinterte  Masse,  aus  welcher  sich  das  entstandene  chromsanre  Natron 
mit  heissem  Wasser  leicht  ausziehen  lässt.  Der  Rückstand  enthält  bei 
guter  Ausführung  kein  Chrom  mehr. 

c.  Methode  von  Dittmar.  Man  schmelzt  2  Thle.  Boraxglas  mit 
3  Thln.  kohlensaurem  Natron-Kali  zusammen  und  bewahrt  dieses  Fluss- 
uiittel  in  geschlossenen  Geflossen  auf.  Zur  Auf  Schliessung  schmelzt  man 
0,5  Grm.  des  sehr  fein  gepulverten  Erzes  mit  5  bis  6  Grm.  des  Fluss- 
mittels in  einem  Platintiegel  über  einem  Buusen' sehen  Brenner.  Anfangs 
erhitzt  man  bei  bedecktem  Tiegel  etwa  5  Minuten  lang  zur  Rothglutb, 
dann  öffnet  man  den  Tiegel,  legt  ihn  schräg  über  die  Flamme,  gibt  die 
höchste  Hitze,  welche  die  Lampe  zu  erzeugen  vermag,  and  rührt  die 
Mischung  mit  einem  Platindraht  um,  bis  das  Erz  völlig  aufgelöst  ist. 
Hierauf  unterhält  man  den  Schmelzprocess  unter  Luftzutritt  noch  un- 
gefähr V4  Stunden.  Aus  der  geschmolzenen  Masse  zieht  heisses  Wasser 
alles  Chrom  in  Gestalt  von  cbrorasaurem  Alkali  aus.  —  Sollte  der  Ban- 
sen'sehe  Brenner  ein  Erhitzen  bis  zur  Hellrothglühhitze  nicht  gestatten, 
so  raoss  das  Gasgebläse  angewendet  werden,  wenn  die  Aufschliessung 
sicher  eine  vollständige  sein  soll  (Fels). 

d.  Christomanos  empßehlt,  wenn  es  sich  um  vollständige  Analyse 
der  Chromite  handelt,  namentlich  die  etwas  modificirte  Methode  von 
Peligot  und  Clou  et.  Man  mengt  0,3  bis  0,5  Grm.  des  sehr  fein  ge- 
pulverten Chromeisensteins  mit  3  bis  3,5  Grm.  reinem  wasserfreiem  koh- 
lensaurem Natron  innigst  und  erhitzt  das  Gemenge  in  einem  mit  einem 
Deckel  verseheneu  Platinschälchen  mittelst  des  Gasgebläses  2  Stunden 
lang  derart,  dass  es  sich  stets  im  Flusse  befindet.  (Durch  Zusatz  von 
etwas  Salpeter,  etwa  0,5  Grm.,  lässt  sich  die  Aufschliessung  zwar  sehr 
beschleunigen,  aber  das  Schälchen  wird  dann  stark  angegriffen.  Ein  Sal- 
peterzusatz ist  daher  nicht  zu  empfehlen.)  Die  Aufschliessung  ist  voll- 
ständig, aber  das  zweistündige  Glühen  über  dem  Gasgebläse  ist  unbequem. 
Die  Schmelze  enthält  alles  Chrom  als  chromsaures  Alkali. 

e.  Zum  Behufe  blosser  Gehaltsbestimmung  mengt  Christomanos 
0,3  bis  0,5  Grm.  des  Chromeisensteins  mit  4  Grm.  scharf  getrocknetem, 
noch  warmem  Aetznatron  und  1,7  bis  2  Grm.  gebrannter  Magnesia  in 
einer  R^ibschale  innig  and  erhitzt  die  Mischung  in  einem  Platin-  besser 
Goldtiegel  eine  Stunde  lang  mittelst  des  einfachen  Bunsen'schen  Bren- 
ners unter  öfterem  Umrühren  mittelst  eines  Platindrahtes.    Die  zusammen- 
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gesinterte  Masse  lässt  beim  Aaskochen  mit  Wasser  ihren  Ghromgehalt 
als  chromsaures  Natron  leicht  in  Lösung  gehen. 

f.  Methode  von  T.  S.  Hunt  and  F.  A.  Genth.  Man  schmelze 
etwa  0,5  Grm.  des  Erzpnlvers  in  einem  geränmigen  Platintiegel  mit 
6  Grm.  saurem  schwefelsaurem  Kali  15  Minuten  lang  bei  einer  den 
Schmelzpunkt  des  letzteren  kaum  übersteigenden  Temperatur,  steigere 
dann  die  Hitze. etwas,  so  dass  der  Boden  des  Tiegels  eben  rothglüheud 
erscheint,  und  erhalte  so  während  15  bis  20  Minuten.  Die  Schmelze 
darf  nie  höher  steigen,  als  bis  zur  halben  Höhe  des  Tiegels.  Die  Masse 
beginnt  während  dieser  Periode  ruhig  zu  fliessen,  Dämpfe  von  Schwefel- 
säurehydrat entweichen  reichlicher.  Nach  Ablauf  der  20  Minuten  steigert 
man  die  Hitze  so,  dass  das  zweite  Aequivalent  Schwefelsäure  ausgetrieben 
wird  und  dass  selbst  das  schwefelsaure  Prisen-  und  Chromoxyd  theil  weise 
zei*setzt  werden.  Zu  der  geschmolzenen  Masse  gibt  man  3  Grm.  reines  koh- 
lensaures Natron,  erhitzt  zum  Schmelzen  und  setzt  nach  und  nach  im  Ver- 
laufe einer  Stunde,  während  welcher  man  gelinde  Rothgluth  erhält,  3  Grm. 
Salpeter  zu,  dann  erhitzt  man  15  Minuten  lang  zum  hellen  Rothglühen. 
Die  Schmelze  enthält  das  Chrom  als  chromsaures  Alkali.  Die  Operation 
ist  etwas  umständlich,  greift  den  Platintiegel  an,  führt  aber  gut  zum  Ziel. 

II.     Methoden    der   Analyse. 

a.     Bestimmung  aller  Bestandtheile. 

Sollen  alle  Bestandtheile  des  Chromeisensteins  bestimmt  werden,  so 
wählt  man  am  besten  eine  der  Aufschliessungsmethoden,  bei  welchen  nur 
Alkalisalze  zur  Verwendung  gekommen  sind,  am  besten  —  um  auch  die 
Borsäure  zu  vermeiden  —  die  Methoden  d.  oder  f.  —  Man  behandelt  die 
erkaltete  Schmelze  mit  siedendem  Wasser,  filtrirt  heiss  und  wäscht  das 
Ungelöste  mit  siedendem  Wasser  aus.  Der  Rückstand  wird  mit  Salz- 
säure warm  digerirt.  Bliebe  unaufgeschlossenes  Erz  ungelöst,  so  ist  dies 
nicht  etwa  zurückzuwagen,  sondern  neuerdings  aufzuschliessen.  In  dem 
alkalischen,  alles  Chrom  als  chromsaures  Alkali  enthaltenden  Filtrat 
finden  sich  zuweilen  geringe  Mengen  von  Mangansäure,  Kieselsäure, 
Thonerde  und  selten  von  Titünsäure.  Zur  Abscbeidung  derselben  ver- 
dampft man  die  Lösung  mit  überschüssigem  salpetersaurem  Amnion  im 
Wasserbade  bis  fast  zur  Trockne  und  bis  alles  freigewordene  Ammoniak 
ausgetrieben  ist.  Nach  Zusatz  von  Wasser  bleiben  Kieselsäure,  Titan- 
säure, Thonerde  und  Manganoxyd  ungelöst.  Man  filtrirt  sie  ab,  versetzt 
das  Filtrat,  um  die  Chromsäure  zu  Chromoxyd  zu  reduciren,  mit  über- 
schüssiger schwefliger  Säure,  erhitzt  vorsichtig  zum  Kochen,  setzt  —  am 
besten  in  einer  Platinschale,  in  deren  Ermangelung  in  einer  Porzellan- 
schale, aber  nicht  in  einem  Glasgefösse  —  reines,  namentlich  auch  kiesel- 
säurefreies,  Ammon  in  geringem  Ueberschusse  zu,  kocht  einige  Minuten 
and  wäscht  das  abgeschiedene  Chromoxydhydrat  durch  wiederholtes  Aas- 
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kochen  and  Decantiren  unter  Abgiessen  der  Flüssigkeit  durch  ein  Filter 
aus,  bis  sich  im  Waschwasser  keine  Schwefelsäure  mehr  nachweisen  lässt. 
Nachdem  der  Niederschlag  getrocknet  und  geglüht  ist,  enthält  er  in  Folge 
eines  kleinen  Rückhaltes  an  Alkalien  geringe  Mengen  chromsaures  Alkali. 
Man  wägt  ihn  deshalb  noch  nicht,  sondern  kocht  ihn  mit  etwas  Wasser, 
fügt  einige  Tropfen  schweflige  Säure,  dann  Ammon  zu,  filtrirt  wiederum, 
wäscht  aus,  trocknet,  glüht  und  wägt  das  nun  vollkommen  reiue  Chrom- 
oxyd (F.  A.  Genth*). 

Die  Bestandtheile  der  salzsauren  Lösung,  sowie  die  durch  Abdampfen 
mit  salpetersaurem  Ammon  abgeschiedenen  Körper  trennt  man  nach  den 
im  allgemeinen  Theil  angegebenen  Methoden. 

Sehr  eingehend  hat  sich  mit  der  vollständigen  Analyse  der  Chrom- 
eisensteine  auch  Christomanos""*)  beschäftigt.  Er  räth  folgender- 
maasseh  zu  verfahren.  Die  Schmelze  wird  nach  I.  d.  bereitet.  Kurz  vor 
dem  Erkalten  bringt  man  den  Tiegel  sammt  Inhalt  und  Deckel  in  eine 
300  bis  400  CC.  siedendes  Wasser  enthaltende  tiefe  Porzellanschale.  Die 
Lostrennung  der  Schmelze  erfolgt  rasch.  Nach  etwa  5  Minuten  nimmt 
man  den  Tiegel  und  Deckel  heraus,  reibt  die  anhängenden  Theilchen  ab 
und  spritzt  mit  heissem  Wasser  sorgfaltig  ab.  Man  bringt  alsdann  etwas 
Salzsäure  in  den  Tiegel  und  stellt  ihn  einstweilen  bei  Seite. 

Den  Inhalt  der  Porzellanschale  kocht  man  nunmehr  5  bis  10  Mi- 
nuten bis  die  Färbung  der  Flüssigkeit,  welche  anfangs  zuweilen  in  Folge 
der  Anwesenheit  von  mangansaurem  und  eisensaurem  Natron  rostbraun, 
grün  oder  blaugrün  ist,  rein  und  intensiv  gelb  geworden.  Sobald  dieser 
Punkt  erreicht  ist,  filtrirt  man  mittelst  eines  Saugfilters,  wäscht  den 
Niederschlag  vollständig  mit  heissem  Wasser  aus,  trocknet  ihn  dann 
durch  stärkeres  Durchsaugen  von  Luft  genügend,  so  dass  man  ihn  von 
dem  Filter  lösen  kann.  Man  behandelt  ihn  sammt  der  Filterasche  mit 
Salzsäure,  bringt  auch  die  Salzsäure  aus  dem  zurückgestellten  Platin- 
tiegel hinzu,  verdampft  unter  Zusatz  einiger  Tropfen  Salpetersäure  im 
Wasserbade  zur  Trockne,  befeuchtet  mit  Salzsäure,  verdampft  auf  gleiche 
Weise  nochmals  zur  Trockne,  behandelt  mit  Salzsäure,  dann  mit  Wasser, 
scheidet  die  Kieselsäure  ab  und  trennt  alsdann  Eisen,  Kalk  und  Magne- 
sia nach  den  im  ersten  Bande  angegebenen  Methoden.  —  Sollte  sich  die 
abgeschiedene  Kieselsäure  nicht  vollständig  in  einer  siedenden  Lösung 
von  kohlensaurem  Natron  losen,  so  müsste  der  Rückstand  —  unaufge- 
schlossener Chromeisenstein  —  nochmals  aufgeschlossen  werden. 

In  der  beim  Auskochen  der  Schmelze  mit  Wasser  erhaltenen  gelben 
Lösung  findet  sich  die  vorhandene  Thonerde  als  Thonerdenatron ,  das 
Chrom  als  chromsaures  Natron,  ausserdem  kann  die  Lösung  auch  noch 
kieselsaures  Natron  und  in  manchen  Fällen  etwas  Titansäure  enthalten. 
Man  verfahrt  zu  deren  Trennung  wie  oben  angegeben. 


♦)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chero.   1.  498. 
**)  Daselbst  17.  249. 
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Bei  der  Berechnang  und  Zusammenstellung  ist  das  Chrom  als  Chrora- 
oxyd  aufzuführen.  Schwieriger  ist  die  Frage  beim  Eisen.  In  der  Regel 
ist  es  zwar  ganz  als  Eisenoxydul  vorhanden,  in  manchen  Chromiten 
kommt  aber  auch  in  Vertretung  des  Chromoxydes  Eisenoxyd  ybr.  In 
dem  Falle  kann  nur  der  Gewichtsverlust ,  den  man  bei  andauerndem 
Glühen  des  wasserfreien  Minerals  im  Wasserstoffstrome  erhält,  Auskunft 
geben.  —  Chromite,  welche  in  der  beigemengten  Gangart  Eisenoxyd  ent- 
halten, geben  dies  bei  andauerndem  Erhitzen  des  fein  gepulverten  Mine- 
rals mit  Salzsäure  an  diese  ab.  —  Bei  Gegenwart  von  Kalk,  der  'meist 
als  Carbonat  vorhanden,  ist  in  der  Regel  noch  eine  Kohlensäurebestim- 
mung erforderlich.  Der  hierzu  erforderliche  Chromit  darf  natürlich  nicht 
geglüht  werden. 

b.     Blosse  Gehaltsbestimmung    des  Chromeisensteins. 

Da  der  Werth  des  Chromeisensteins  nur  von  seinem  Chromgehalte 
abhängig  ist,  so  begnügt  man  sich  häufig  damit,  nur  diesen  zu  bestimmen. 
Man  wählt  dann  in  der  Regel  ein  maassanalytisches  Verfahren  und  ver- 
fahrt nach  einer  der  folgenden  Methoden: 

o.  Man  kocht  die  am  besten  nach  I.  a.,  b.  oder  e.  bereitete  Schmelze 
mit  Wasser  vollständig  aus  und  bestimmt  in  der  mit  überschüssiger 
Schwefelsäure  bis  zur  Wiederlösung  des  entstandenen  Tbonerdehydrat- 
niederschlages  erwärmten  und  wieder  erkalteten  Lösung  der  Schmelze,  oder 
in  aliquoten  Theilen  der  Lösung,  die  Cbromsäure  nach  §.  130.1.  e.a.  Ent- 
hielt die  Lösung  kein  Chlormetall  (Schmelze  I.  b.  oder  e.),  so  bestimmt 
man  den  Ueberschuss  des  zugesetzten  schwefelsauren  Eisenoxyduls  am 
bequemsten  mittelst  übermangansauren  Kalis  (§.  112.  2.  a.),  enthielt  sie 
dagegen  ein  Chlormetall  (Schmelze  I.  a.),  so  ist  die  Penny^sche  Methode 
(§.  112.  2.  b.)  vorzuziehen. 

ß.  Man  erhitzt  die  Schmelze  I.  a.  mit  wenig  (etwa  20  CC.)  Wasser 
und  fügt  nach  dem  Erkalten  Salzsäure  von  etwa  1,12  specif.-  Gew. 
(15  CC.)  zu.  Es  muss  sich  nun  Alles  bis  auf  ausgeschiedene  Kieselsäure 
lösen;  Man  fügt  jetzt  (nach  §.  130.  1.  e.  «.)  eine  bekannte  Menge  über- 
schüssigen schwefelsauren  Eisenoxyduls  hinzu  und  bestimmt  dessen  Ueber- 
schuss (J.  Blddget  Britton).  —  Die  Bestimmung  des  Ei^enoxydul- 
Überschusses  durch  directe  Titrirung  mit  übermangansaurem  Kali,  wie 
sie  Britton  empfiehlt,  ist  unzulässig  (vergl.  Bd.  I,  S.  281.  y,);  man  muss 
zu  diesem  Zwecke  vielmehr  die  Penny'sche  Methode  wählen  (§.  112. 2.  b.). 

Unter  Zusatz  von  salpetersauren  Alkalien  bereitete  Schmelzen  können 
nach  diesen  Methoden  nicht  untersucht  werden,  da  sie  salpetrigsaure  Al- 
kalien enthalten,  durch  deren  Säure  die  Chromsäure  beim  Ansäuern  der 
wässerigen  Schmelzelösung  zum  Theil  reducirt  wird. 
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11.     Zinkverbindungen. 

A.     Zinkspath  (edler  Galmei)  and 
.  B.     Kieselzinkerz  (Galmei,  Kieselgalmei). 

§.  240. 

Der  Zinkspath  besteht  aas  kohlensaurem  Zinkoxyd,  welches  gewöhnlich 
grössere  oder  kleinere  Beimengungen  von  Eisenoxydnl,  Manganoxydul, 
Bleioxyd,  Cadmiamoxyd,  Kalk,  Magnesia  and  Kiesels&ure,  zaweilen  anch 
Kupferoxyd  enthält;  das  Kieselzinkerz  aus  wasserhaltigem  basisch  kiesel- 
saurem Zinkoxyd,  dem  häufig  etwas  kohlensaures  Zinkoxyd  beigemengt 
ist  und  welches  ausserdem  meist  Eiseuoxyd  und  Eisenoxydul,  zuweilen 
auch  Manganoxydal,  Bleioxyd,  Thonerde,  Kalk  und  Magnesia  enthält. 

Die  Erze  werden  fein  gepulvert  und  im  lufttrocknen  Zustande  oder 
bei  100®  getrocknet  analysirt.  Im  ersteren  Falle  ist  dann  durch  Trock- 
nen einer  Probe  bei  100®  eine  Feuchtigkeitsbestimmung  vorzanehnien. 
Soll  die  Oxydationsstufe  des  Eisens  genau  bestimmt  werden,  so  ist  die 
Analyse  des  Iniltrocknen  Erzpulvers  zu  empfehlen. 

Bestimmung  aller  Bestaudtheile. 

a.  Man  behandelt  eine  Probe  nach  §.  140.  II.  a.,  d.  h.  mnn  scheidet 
die  Kieselsäure  auf  gewöhnliche  Art  ab.  Da  sie  meist  Sand  oder  an- 
zersetzte  Gangart  beigemischt  enthält^  so  ist  sie  davon  durch  kochende 
Lösung  von  kohlensaurem  Natron  zu  trennen  (§.  237.  2.  b.).  —  Beim  Be- 
handeln des  Rückstandes  mit  Salzsäure  und  Wasser  sorgt  man,  dass  auf 
4  Thle.  Salzsäure  von  1,1  specif.  Gew.  etwa  100  Thle.  Wasser  kommen 
(§.  162.  A.  ß.). 

b.  Die  so  erhaltene  Lösung  fallt  man  mit  Schwefelwasserstoff  und 
trennt  etwa  gefällte  Metalle  der  fünften  oder  sechsten  Gruppe 
nach  den  Methoden  des  5.  Abschnittes.  Ein  zu  lange  fortgesetztes  Ein- 
leiten von  Schwefelwasserstoff  ist  zu  vermeiden,  weil  sonst  leicht  Schwe- 
felzink mit  niederfallt.  Jedenfalls  empfiehlt  es  sich,  den  Niederschlag 
der  Schwefel metalle  nochmals  in  heisser  Salzsäure  unter  Zusatz  von  etwas 
Bromsalzsäure  zu  lösen  und  nach  Verjagung  des  Bromüberschusses  die 
Fällung  mit  Schwefelwasserstoff  zu  wiederholen.  Auch  bei  dieser  zweiten 
Fällung  ist  zu  beachten,  dass  auf  etwa  100  Thle.  Wasser  4  Thle.  Salz- 
säure kommen  (§.  162.  A.  ß.)"^). 


*)  Nikch  den  Angaben  von  Gerh.  Larsen  (Zeitschr.  für  analyt.  Cliom.  17.  312) 
küin  die  doppelte  Fällung  en>part  werden,  wenn  man  bei  der  ersten  Fälluiii;  «lurcU 
Schwefelwasserstoff  io  250  CC.  FIü^sigkeit   30  CC.  Salzsäure  von  1,10  >peiit'.  <iew.  hai 
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c.  Das  Filtrat,  beziehungsweise  die  Filtrate,  neutralisirt  man  mit 
AmmoD,  fällt  mit  Schwefelammonium,  behandelt  den  Niederschlag  genau 
nach  §.  108.  b.,  kocht  das  geglühte,  Eisenoxyd,  Manganoxyd  und  etwas 
Kieselsäure  enthaltende  Zinkoxyd  mit  Wasser  aus,  wägt  es,  bestimmt 
darauf  darin  das  Mangan,  wenn  davon  mehr  als  Spuren  vorhanden,  vo- 
lumetrisch  (Bd.  I,  S.  589  [109]),  filtrirt  die  Lösung  von  der  ungelöst 
bleibenden  Kieselsäure,  welche  zu  bestimmen  ist,  ab,  und  ermittelt 
endlich  in  der  erhaltenen  salzsauren  Lösung  das  Eisenoxyd  mit  Zinn- 
chlorürlösung  (Bd.  I,  S.  288).  Die  Quantität  des  Zinkoxyds  ergibt 
sich  ans  der  Differenz.  —  Selbstverstitndlich  kann  man  zur  Trennung, 
beziehungsweise  Bestimmung,  des  Zinks,  Mangans  und  Bisens  in  dem 
Schwefelammoniumniedcrschlage  auch  eine  andere  der  in  §.  160  angege- 
benen Methoden  wählen,  aber  wohl  keine,  die  bei  gleicher  Genauigkeit 
BO  rasch  zum  Ziele  führt  als  die  angegebene.  Bei  einem  zu  hohen  Ge- 
halte von  Eisenoxyd  oder  Eisenoxydul  ist  jedoch  eine  4ii'ecte  Zinkbestim- 
mung vorzuziehen,  vergl.  §.  241,  zweite  Methode. 

d.  Die  vom  Schwefelzink  abfiltrirte  Flüssigkeit  säuert  man  mit 
Salzsäure  an,  kocht  eine  Zeit  lang,  filtrirt  den  ausgeschiedenen  Schwefel 
ab  und  bestimmt  Kalk  und  Magnesia  nach  §.  154.  6.  (36.). 

e.  Man  glüht  eine  besondere  Probe  in  der  Kugelröhre  des  Bd.  I, 
S.  71  beschriebenen  Apparates.  Die  Gewichtsabnahme  der  Kugelröhre 
gibt  Wasser  -|-  Kohlensäure,  die  Gewichtszunahme  des  Chlorcalciumrohres 
das  Wasser  allein,  die  Differenz  die  Kohlensäure  an.  —  Sollte  ein 
bedeutenderer  Gehalt  an  Eisenoxydul  oder  an  Kalk  diese  indirecte  Me- 
thode der  Kohlensäurebestimmung  ungenau  machen  oder  Kohlensaure 
nur  in  sehr  geringer  Menge  zugegen  sein,  so  wendet  man  eine  der  in 
§.  139.  II.  e.  beschriebenen  Methoden  an. 

f.  Enthält  das  Erz  Eisenoxydul  und  Eisenoxyd,  so  bestimmt  man 
den  Gehalt  an  jenem  in  der  im  Kohlensäurestrom  bereiteten  salzsauren 
Lösung  mit  chromsaurem  Kali  (Bd.  I,  S.  281.  b.). 

C.     Zinkblende. 
§.  241. 

Die  Zinkblende  besteht  aus  Schwefelziuk,  dem  häufig  andere  Schwefel- 
metalle beigemengt  sind,  namentlich  die  des  Bleies,  Cadmiums,  Kupfers, 
Eisens,  Mangans.  Zuweilen  finden  sich  in  den  Blenden  auch  geringe 
Mengen  von  Arsen,  Antimon,  Nickel  und  Kobalt.  Ausserdem  hat  man 
bei  der  Analyse  auf  die  eingemengte  Gangart  Rücksicht  zu  nehmen. 

Die  Blende  wird  sehr  fein  zerrieben  und  bei  100^  C.  getrocknet. 


(ein  SalzMiureverhältniss,  welches  zur  Trennung  des  Zinks  von  Kapfer,  nicht  aber  Ton 
Cadmium  geeignet  ist)  nnd  den  Niederschlag  erst  mit  Salzsäure  von  1,05  specif.  Gew., 
welche  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigt  worden  ist,  dann  mit  Sohwefelwasserstoffwasser 
iwäscht 
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Bestimmung  aller  Bestandtheile. 

Erste  Methode. 

a.  Man  bestimmt  in  einer  Portion  den  Schwefel  und  zwar  am 
sichersten  nach  Bd.  I,  S.  506.  1.  a.,  wobei  zu  beachten,  dass  die  Blenden 
häufig  bleihaltig  sind. 

b.  Die  Bestimmung  der  Metalle  nimmt  man  in  einer  zweiten 
Portion. Yor.  Man  erhitzt  zu  dem  Ende  etwa  1  bis  2  Grm.  zunächst  mit 
rauchender  Salzsäure  bis  kein  Schwefelwasserstoff  mehr  entweicht,  fügt 
dann  etwas  Salpetersäure  auch  etwa  5  bis  6  CC.  reines  Schwefelsäure- 
hydrat zu,  welches  man  zuvor  mit  etwas  Wasser  verdünnt  hat,  und  ver- 
dampft, bis  die  Salzsäure  und  Salpetersäure  entwichen  sind.  Man  ver- 
dünnt alsdann  mit  20  bis  30  CG.  Wasser  und  filtrirt  den  Rückstand  von 
der  Lösung  ab.  Enthält  ersterer  —  wie  dies  häufig  der  Fall  —  schwe- 
felsaures Bleioxyd,  so  wäscht  man  ihn  erst  mit.  schwefelsäurehaltigem 
Wasser,  dann  mit  Weingeist  aus  (das  weingeistige  Filtrat  ist  besonder» 
aufzufangen).  Der  ausgewaschene  Rückstand  wird  in  Siedehitze  wieder- 
holt mit  einer  Lösung  von  essigsaurem  Ammon  behandelt,  bis  alles 
schwefelsaure  Bleioxyd  gelöst  ist,  und  die  etwa  zurückbleibende  Gang« 
art  geglüht  und  gewogen.  Aus  der  Lösung  in  essigsaurem  Ammon  fällt 
man  das  Blei  mit  Schwefelwasserstoff  aus  und  bestimmt  es  als  schwefel- 
saures Bleioxyd  (§.  116.  3). 

Die  schwefelsaure  Lösung  versetzt  man  mit  Salzsäure  von  1,1  specif» 
Gew.  und  zwar  in  dem  Verhältnisse,  dass  auf  100  CG.  Lösung  4  Thle. 
kommen,  und  verfahrt  alsdann  wie  in  §.  240.  b.  —  Bei  an  Eisen  reichen 
Blenden  verfahrt  man  besser  nach  der  zweiten  oder  dritten  Methode  oder 
man  scheidet  das  Zink  nach  einem  von  Zimmermann  in  neuester  Zeit 
raitgetheilten  Verfahren'*)  bei  Gegenwart  von  Rhodanammonium  als 
Schwefelzink  ab. 

Zu  dem  Ende  verdampft  man  die  von  dem  durch  Schwefelwasserstoff 
erzeugten  Niederschlag  abfiltrirte  Flüssigkeit  im  Wasserbade  fast  zur 
Trockne,  verdünnt  sie  und  setzt  vorsichtig  kohlensaures  Natron  zu,  zu- 
letzt in  verdünnterer  Lösung,  bis  eben  eine  geringe  Trübung  bleibend 
eintritt,  bis  also  die  Flüssigkeit  möglichst  neutral  gemacht  ist;  es  ist  dies 
Hauptbedingung  für  das  Gelingen  der  Zimmermann^schen  Methode. 
Man  fügt  jetzt  einen  Ueberschuss  einer  nicht  zu  verdünnten  Rhodan- 
ammoniumlösung  hinzu,  spült  die  Wandungen  des  Gefässes  (man  bedient 
sich  am  besten  eines  Erlenmeyer'schen  Kolbens)  mit  Wasser  ab,  er- 
wärmt auf  60  bis  70^  C.  und  leitet  dann  einen  sehr  massigen  Strom  von 
Schwefelwasserstoffgas  zu  wiederholten  Malen  nicht  zu  lange  ein,  bis  der 
Geruch  nach  diesem  Gase  bei  einigem  Stehen  der  Flüssigkeit  an  der 


♦)  Ann.  der  Chcm.  199.  1. 


362  Specieller  Theil.  [§.  241. 

Luft  Dicht  mehr  verschwindet  Anfangs  trQbt  sich  die  Flüssigkeit  nar 
milchigrweiss,  erst  später  scheidet  sich  das  Schwefelzink  vollständig  ab, 
während  Eisen  and  Maugan  (aach  Nickel  and  Kobalt)  gelöst  bleiben. 
Man  lässt  in  massiger  Wärme  vollständig  absitzen,  filtrirt,  wäscht  den 
ganz  weissen  Niederschlag  mit  Wasser  aas,  dem  man  Schwefelwasserstoff- 
wasser  und  Rhodauaramoniumlösnng  zugesetzt  hat,  trocknet  und  glüht 
das  Schwefelziuk  nach  Bd.  I,  S.  252.  2.  —  Anstatt  dieser  Bestimmungs- 
methode kann  man  auch  eine  andere  von  Yolhard  angegebene'")  an- 
wenden. Sie  besteht  darin,  dass  man  das  Schwefelzink  in  Salzsänre  löst, 
die  Lösung  in  einer  gewogenen  Platinschale  im  Wasserbade  zur  Trockne 
verdampft,  reines,  alkalifreies,  in  Wasser  aufgeschlämmtes  Quecksilber- 
oxyd im  Uebersohuss  zusetzt,  wieder  eindampft  und  glüht.  Das  so  er- 
haltene Zinkoxyd  wird  gewogen. 

In  der  vom  Schwefelzink  abfiltrirten  Flüssigkeit  werden  zunächst 
die  Rhodanverbindangen  durch  Erhitzen  mit  nach  und  nach  in  kleinen 
Poi'tionen  zugesetzter  Salpetersäure  vorsichtig  zerstört  (die  Operation  ist 
in  einem  geräumigen  Kolben  vorzunehmen),  dann  —  wenn  nöthig  nach 
•dem  Filtriren  —  das  Eisen  durch  Fällung  als  basisches  Oxydsalz  (Bd.  I, 
S.  575.  3.  a.)  and  eventuell  im  Filtrat  das  Mangan  durch  Schwefelammo- 
3iiam  gefällt. 

Zweite  Methode  (nuh  Hampe**). 

a.  Etwa  1  Grm.  des  bei  100^  getrockneten  fein  zerriebenen  Erzes 
behandelt  man  in  einem  Kolben  mit  langem  Halse  mit  Salpetersäure  in 
Kochhitze.  Nachdem  alle  salpetrige  Säure  entfernt  and  die  Flüssigkeit 
stark  eingedampft  ist,  setzt  man  30  CG.  Salpetersäure  von  1,2  specif. 
<jew.  and  etwa  200  CG.  Wasser  zu. 

b.  Man  fallt  die  Lösung  ohne  vorherige  Filtration  mit  Schwefel- 
wasserstoff, ohne  za  erwärmen,  filtrirt  nach  vollständiger  Ausfällung  den 
Niederschlag  sammt  der  angelöst  gebliebenen  Gangart  ab,  wäscht  aus, 
behandelt  den  Niedei-schlag  auf  dem  Filter  mit  heisser  nicht  zu  concen- 
trirter  Salpetersäure,  stösst  das  Filter  durch,  spritzt  alles  Ungelöste  in 
den  untergestellten  Kolben,  wäscht  das  Filter  aus,  kocht  die  Flüssigkeit 
stark  ein,  versetzt  mit  etwa  200  CQ,  Wasser  und  30  QO,  Salpetersäure 
von  1,2  specif.  Gew.,  fallt  abermals  mit  Schwefelwasserstoff  und  filtrirt 
4lie  Flüssigkeit  zu  der  ersten. 

c.  Die  Filtrate  kocht  man  in  einem  langhalsigen  Kolben  bis  fast  zur 
Trockne  ein,  übersättigt  die  nun  von  Schwefelwasserstoff  freie,  alles  Eisen 
.als  Oxydsalz  enthaltende  kalte  Lösung  mit  Ammon,  filtrirt  ab,  wäscht 
aus,  löst  den  Niederschlag  auf  dem  Filter  wieder  in  heisser  massig  starker 
Salpetersäure,    fallt  nach  dem  Erkalten  abermals    mit   überschüssigem 


N 


♦)  A.  •.  0.  S.  «. 
♦♦)  Zeitschr.  !*.  analyt.  Chem.  17.  362. 
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Ammon,  filtrirtdarob  dasselbe  Filter  und  wiederholt  diese  Operation  des  Auf- 
Idseiis  in  Salpetersaure  und  Fällens  mit  Ammon  noch  ein  oder  zwei  MaL  Der 
Niederschlag  enthält  der  Hauptsache  nach  Eisenoxyd,  er  kann  aber  auch 
Thonerde  and  Manganozyduloxyd  enthalten,  daher  Trennung  nach  §.161. 

d: '  Die  in  c.  erhaltenen  ammoniakalischen  Flüssigkeiten  säuert  man 
init  EsBigsänre  an,  verdünnt  auf  wenigstens  2  Liter  und  leitet  Schwefel- 
wasserstoff ein.  Man  lässt  mindestens  12,  besser  aber  24  Stunden  stehen, 
f^sst  erst  die  klare  Flüssigkeit  durch  das  Filter  und  bringt  dann  auch 
.  das  -gans  weisse  Schwefelzink  darauf.  Bei  der  starken  Verdünnung  und 
dem  Umstand,  dass  bei  der  Analyse  Salzsäure  und  nicht  flüchtige  Stoffe 
üicht  zugesetzt  werden,  genügt  ein  kurzes  Auswaschen  mit  Schwefel- 
wasserstoffwasser,  dem  man  etwas  essigsaures  Ammon  zugesetzt  hat.  — 
Das  getrocknete  Schwefelzink  schmelzt  man  in  einem  RoseUchen  Tiegel 
sammt  der  Filterasche  mit  etwas  reinem  Schwefel  fest  und  behandelt  es 
dann  nach'§.  lOS.  2. 

e^     Die  vom  Sohwefelzink  getrennte   Flüssigkeit  versetzt  man   in 

einer  grossen  Flasche  mit  Apimon  bis  zur  alkalischen  Reaction,  fügt  etwas 

.  Schwefelammönium   zu  und   lässt  mindestens    24    Stunden    in  gelinder 

närme  stehen.     Scheidet  sich  ein  Niederschlag  ab,  so  ist  zu  untersuchen, 

6b  derselbe  noch  Zink  enthält,  was  bei  richtiger  Arbeit  nicht  der  Fall 

sein  wird.  In  der  Regel  ist  der  so  entstehende  Niederschlag  Mangansulfür. 

f.  Den  in  b.  erhaltenen  Filterinhalt  behandelt  man  mit  etwas 
Brom  enthaltender  Salzsäure,  wobei  die  Gangart  ungelöst  bleibt.  Die- 
selbe wird  getrocknet  und  gewogen.  Der  Vorsicht  halber  prüft  man,  ob 
sie  beim  Erhitzen  mit  einer  Lösung  von  essigsaurem  Ammon  an  diese 
kein  schwefelsaures  Bleioxyd  abgibt. 

g.  Die  in  f.  erhaltene  bromhaltige  salzsaure  Lösung  erwärmt  man 
mit  Ammon,  um  den  Bromüberschuss  zu  entfernen,  und  bestimmt  als- 
dann die  in  der  Lösung  enthaltenen  Metalle  (Blei,  Kupfer,  Cadminm, 
Arsen,  Antimon)  nach  den  Methoden  der  §§.  163  und  164. 

h.  Die  Bestimmung  des  Schwefels  führt  man  wie  bei  der  ersten 
Methode  aus. 

Dritte  Methode  (nach  C lassen*). 

Man  erhitzt  die  Blende  mit  concentrirter  Salzsäure,  setzt  gegen 
Ende  etwas  Salpetersäure  zu,  verdampft  den  Ueberschuss  der  Säuren, 
nimmt  den  Rückstand  mit  Salzsäure  und  Wasser  auf,  filtrirt  die  Gangart 
ab  und  fällt  die  Metalle  der  fünften  und  sechsten  Gi*uppe  mit  Schwefel- 
wasserstoff, vergl.  §.  240.  a.  und  b.  —  Filtrat  und  Waschwasser  dampft 
man  ein,  zuletzt  unter  Zusatz  von  Salpetersäure  oder  Bromwasser,  so  dass 
sicher  alles  Eisen  als  Oxyd,  beziehungsweise  Chlorid  vorhanden.     Der 


♦)  Zeitschr.  f.  aDulyt,  Chem.  16.  471,  —  18.  19ü.  3öl.  397. 
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Ueberschnss  der  Säuren  wird  durch  Abdampfen  im  Wasserbade  entfernt. 
Nach  dem  Erkalten  fügt  man  10  CC.  Bromwasser  zn  und  digerirt  einige 
Zeit  im  Wasserbade. 

Man  fügt  nunmehr  ungefähr  die  siebenfache  Menge  der  vorhandenen 
Oxyde  einer  Lösung  von  neutralem  oxalsaurem  Kali  (1:3)  zu,  erwärmt 
etwa  V4  Stunde  im  Wasserbade  und  bringt  einen  etwa  ungelösten  Rest 
Yon  basischem  Eisenoxjdsalz  durch  tropfenweises  Zufügen  von  Essigsäure 
in  Auflösung.  War  die  zugesetzte  Menge  von  oxalsaurem  Kali  genügend, 
80  erhält  man  jetzt  eine  vollkommen  klare,  mehr  oder  weniger  grün  ge* 
färbte  Lösung,  war  dagegen  die  Menge  des  Oxalsäuren  Kalis  zur  Bildung 
von  oxalsaurem  Eisenoxydkali  und  oxalsaurem  Zinkoxydkali  ungenügend^ 
erscheint  daher  die  Flüssigkeit  durch  oxalsaures  Zinkoxyd  getrübt,  so 
muss  noch  oxalsaures  Kali  zugesetzt  werden,  bis  eine  klare  Auflösung 
entstanden  ist.  Man  erhitzt  die  Flüssigkeit  nunmehr  zum  Kochen  und 
versetzt  unter  Umrühren  mit  concentrirter  Essigsäure  von  etwa  80  Proc. 
Essigsäurehydrat.  Die  Menge  der  Essigsäure  muss  wenigstens  ein 
gleiches  Volum  der  zu  fallenden  Flüssigkeit  betragen.  Hierdurch  scheidet 
sich  alles  Zink  als  schweres  krystallinisches  oxalsaures  Zinkoxyd  aus, 
während  das  Eisen  gelöst  bleibt.  Das  gut  bedeckte  Becherglas  erhitzt 
man  noch  etwa  6  Stunden  lang  auf  etwa  50^,  flltrirt  noch  heiss  ab, 
wäscht  mit  einer  Mischung  aus  gleichen  Kaumtheilen  concentrirter  Essig- 
säure, Alkohol  und  Wässer  vollständig  aus,  trocknet  den  Niederschlag, 
verbrennt  erst  das  Filter  am  Platindraht,  erhitzt  dann  den  Niederschlag 
im  bedeckten  Platintiegel  erst  ganz  schwach,  steigert  die  Temperatur 
nach  und  nach,  glüht  schliesslich  bei  Luftzutritt  und  wägt.  Man  erhitzt 
jetzt  den  Glübrückstand  mit  etwas  Wasser  und  prüft  die  Reaction.  Ist 
sie  alkalisch,  so  entfernt  man  das  noch  vorhandene  kohlensaure  Kali 
durch  Auswaschen  und  wägt  wieder. 

Enthält  das  Erz  Mangan,  so  enthält  das  Zinkoxyd  dessen  ganze 
Menge  als  Manganoxyd.  Ist  dieselbe  wägbar,  so  bestimmt  man  das 
Mangan  nach  Bd.  I,  S.  589.  d.  —  Die  Menge  des  Zinkoxyds  ergibt  sich 
alsdann  aus  der  Differenz. 

Das  Eisen  kann  in  der  vom  Oxalsäuren  Zinkoxyd  abfiltrirten  Flüssig- 
keit durch  Aramon  ausgefallt  werden.  Die  Bestimmung  des  Schwefels 
führt  man  wie  bei  der  ersten  Methode  aus. 

Die  von  Classen  mitgetheilten  Beleganalysen  lieferten  sehr  befrie- 
digende Resultate.  Mir  ist  die  Methode  aus  eigener  Erfahrung  noch 
nicht  genügend  bekannt,  um  ein  Urtheil  über  dieselbe  abgeben  zu  können. 
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D.     Zinkerze   überhaupt. 


I.     Maassanalytische  Bestimmaug  ihres  Zinkgehaltea. 

§.  242. 

Da  die  gewichtsanalytischen  Methoden  der  Zinkbestimmung  viel  Zeit 
in  Anspruch  nehmen,  so  bedient  man  sich  in  den  Hüttenwerken  fast  aus- 
schliesslich maassanalytischer  Methoden,  welche  bei  für  die  meisten 
Zwecke  genügender  Genauigkeit  viel  rascher  ausgeführt  werden  können. 

a.     Schwefelnatrium-Methode. 

Dieses  Verfahren,  zuerst  yon  Schaffner*)  angegeben,  ist  im  Laufe 
der  Zeit  mannigfach  modificirt  worden.  Die  in  der  Anmerkung  angege- 
benen Citate  gestatten  Belehrung  darüber**). 

In  der  Praxis  haben  sich  folgende  Arten  der  Ausführung  am  besten 
bewährt: 

O.    Mit  modificirter  Schaffner^scher  Endreaction. 

Erfordernisse. 

Sohwefelnatriumlösung.  Man  bereitet  dieselbe  entweder  durch 
Auflösen  von  krystallisirtem  Schwefelnatrium  in  Wasser  (etwa  100  Grm^ 
des  ersteren  auf  1000  bis  1200  Q>Q.  Wasser)  oder  durch  Uebersättigen 
einer  von  Kohlensäure  freien  Natronlauge  mit  Schwefelwasserstoff  und 
darauf  folgendes  Erhitzen  der  Lösung  in  einer  Kochflasche  zur  Aus- 
treibung des  überschüssigen  Schwefelwasserstoffs.  Die  auf  jene  oder  diese 
Art  bereitete  Lösung  wird  alsdann  so  verdünnt,  dass  1  CC.  etwa  0,01  Grm. 
Zink  fällt  (vorgl.  unten). 

Zinklösung.  Zur  Herstellung  einer  Zinklösung  von  genau  be- 
kanntem Gebalte  löst  man  10  Grm.  chemisch  reines  Zink  oder  12,459  Grm. 
reines  Zinkozyd  in  Salzsäure,  oder  44,122  Grm.  trocknen  kry stall isirten 
Zinkvitriol  oder  68,133  Grm.  trocknes  krystallisirtes  schwefelsaures  Zink- 
ozydkali  in  Wasser  und  verdünnt  die  Lösung  mit  Wasser  zu  1  Liter. 
Jeder  Cubikcentimeter  enthält  alsdann  0,01  Grm.  Zink. 

Eisenozydhydrat.  Man  löst  3  Grm.  Eisendraht  in  Salzsäure 
unter  Erhitzen  auf,  führt  das  Eisenchlorür  alsdann  durch  Kochen  mit 


*)  Jonm.  f.  prakt.  Chem.  73.  410. 
♦♦)  C.  Künxel  (Journ.  f.  prakt.  Chem.  88.  486),  —  C.  Groll  (Zeitschr.  f.  analyt. 
Chem.  1.  21),  —  Stadler  (daselbst  4.  213  und  468),  —  Deus  (daselbst  9.  46ä),  — 
Schott  (daselbst  10.  209),  —  Laur  (Berg-  und  Hüttcnmänn.  Zeitung  35.  148.  173), 
—  Thnm  (daaelbst  35.  225),  —  Tob  1er  (daselbst  35.  304,  ZeiUchr.  f.  analyt.  Chem. 
17.  357),  —  W.  Hampe  und  Fraatz  (daselbst  17.  359). 
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etwas  Salpetersänre  in  Chlorid  über  und  verdünnt  die  Lösang  aaf 
100  CC.  Von  der  Lösung  bringt  man  kurz  vor  der  Verwendung  stets 
die  D&mliche  Tropfenzabl  (1  bis  2  Tropfen)  in  1  CC.  unverdünntes  wässe- 
riges Ammoniak ,  wobei  jeder  Tropfen  einen  ringförmigen  Klumpen  von 
Eisenoxydhydrat  liefert,  der  einige  Augenblicke  gebraucht,  um  das  ge- 
wünschte Maximum  von  Dichtigkeit  zu  eiTeichen.  Nach  einer  Minute 
ist  das  im  Ammoniak  suspendirte  Eisenoxydhydrat  zum  Gebrauche  ge* 
eignet  (Thum). 

Ausführung, 

Lösung  des  Erzes  and  Bereitung  der  ammoniakalischen 
Zinklösung. 

Man  bringt  von  reichen  Erzen  etwa  1  Grm. ,  von  ärmeren  etwa 
2  Grm.  des  fein  geriebenen,  lufttrocknen  oder  bei  100^  C.  getrockneten 
Erzes  *)  in  einen  kleinen  Kolben ,  löst  in  Salzsäure  und  etwas  Salpeter- 
säure unter  Erwärmen  auf  und  verjagt  den  Ueberschuss  der  Säuren 
durch  Abdampfen.  Ist  Blei  zugegen,  so  verdampft  man  zu  dessen  Ab- 
scheidung die  Lösung  mit  Schwefelsäure,  nimmt  den  Rückstand  mit  Wasser 
auf  und  filtrirt.  Sind  auch  noch  andere  Metalle  der  fünften  und  sechsten 
Gruppe  vorhanden,  so  fallt  man  diese  mit  Schwefelwasserstoff  aus  (vergl. 
§.  240.  a.  und  b.). 

Die  Lösung,  welche  Metalle  der  fünften  und  sechsten  Gruppe  nicht 
oder  nicht  mehr  enthält,  kocht  man  erforderlichen  Falls  mit  Salpeter- 
säure, um  alles  Eisen  in  Oxyd  oder  Chlorid  überzuführen,  fügt  —  bei 
Anwesenheit  von  Mangan  —  etwas  Bromsalzsäure  zu,  verdünnt  mit 
Wasser,  setzt  sodann  zu  der  kalten  Lösang  Ammoniakflüssigk^it  im 
Ueberschuss  und  filtrirt  den  der  Hauptsache  nach  aus  Eisenoxydhydrut 
bestehenden  Niederschlag  ab.  Ist  derselbe  gering,  so  wäscht  man  ihn 
mit  lauem  Wasser  und  wässerigem  Ammoniak  nach,  bis  man  im  ablau- 
fenden Wasser  mit  Schwefelammonium  oder  Schwefelnatrium  keine  weisse 
Trübung  von  Schwefelzink  mehr  bekommt;  denn  in  diesem  Falle  kann 
man  in  der  Regel  den  onauswaschbaren  Zinkgehalt  des  Eisenoxydhydrates 
(der  nach  Hampe  and  Fraatz  annähernd  V^  des  Gewichtes  des  vorhan- 
denen Eisens  beträgt)  veiiiachlässigen,  —  ist  aber  der  Eisenoxydhydrat- 
niederschlag bedeutend,  so  löst  man  den  nur  massig  ausgewaschenen  in 
Salzsäure  und  fällt  das  Eisenoxyd  neuerdings  und  zwar  am  besten  nach 
j^.  160  3.  a.  oder  auch  4.  als  basisches  Salz.  Die  davon  abfiltrirte  Lö- 
sung concentrirt  man  durch  Abdampfen,  versetzt  sie  mit  überschüssigem 
Ammoniak,  filtrirt,  wenn  nöthig,  vereinigt  sie  mit  der  Hauptlösung  und 
bringt  auf  l  Liter.  Enthält  das  Zinkerz  eine  in  Betracht  kommende  Menge 
Mangan,  so  versetzt  man  die  von  dem  basischen  Eisenoxydsalz  getrennte. 


*)  Enthalten  die  Erze  organiBche  Materien,   so   sind  dieselben    zur  Zer^tSrung  der- 
pelben  gelinde  zu  glühen. 
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durch  Abdampfen  concentrirte  Flüssigkeit  mit  Brom  Salzsäure,  bevor  man 
Ammon  im  Ueberschuss  zufügt,  filtrirt  uach  längerem  Stehen  den  Man- 
gaphyperoxydhydratniederschlag'*')  ab  und  bringt  auf  1  Liter. 

Titrirung  der  Lösung. 

Man  fügt  zn  Y2  Liter  der  ammoniakalischen  Zinklösung  das  in  Am^ 
moniak  snspendirte  Eisehoxydhydrat  (siehe  oben)  und  dann  aus  einer 
Bürette  von  der  Schwefel natrinmlösung  bis  die  der  Hauptmasse  nach  anx 
Boden  des  Becherglases  befindlichen  Eisenozydhydratflocken  eben  brauu 
oder  schwarz  (für  eine  dieser  Nuancen  muss  man  sich  ein  für  alle  Mal  ent-^ 
scheiden)  werden  und  liest  ab.  —  Man  misst  jetzt  eine  der  verbrauchten 
Schwefeluatrinmlösung  annähernd  entsprechende  Menge  der  ZiuklÖsung 
von  bekanntem  Gehalte  ab,  versetzt  sie  mit  Ammoniak  im  Ueberschuss, 
verdünnt  die  Lösung  mit  Wasser,  so  dasa  das  Volumen  dem  der  zuerst 
titrirten  I^ung  möglichst  gleich  ist,  fügt  eine  gleiche  Menge  in  Ammo^ 
niak  snspendirtes  Eisenoxydhydrat  hinzu  und  lässt  alsdann  von  der 
Schwefelnatriumlösung  zufliessen,  bis  der  Farbenton  des  Eisenoxydhy^ 
drats  —  nach  gleicher  Zeitdauer  —  dieselbe  Nuance  in  Braun  oder 
Schwarz  zeigt,  welche  man  bei  der  ersten  Titrirung  hat  gelten  lassen. 
Glaubt  man  bei  dieser  den  Endpunkt  nicht  scharf  getroffen  zu  haben,  »6. 
gestattet  das  zweite  V3  Liter  Wiederholung. 

Man  erfahrt  so  die  Beziehung  der  Schwefelnatriumlösung  zur  Zink-<^ 
lösung  von  bekanntem  Gehalt,  wie  zu  der  von  noch  unbekanntem  Gehnlt 
genau  und  kann  somit  den  Zinkgehalt  in  der  Lösung  des  Erzes  leicht 
berechnen.  Eine  Correctur  für  zum  Schwärzen  des  Eisenoxydhydrates 
erforderliches  Schwefel natrium  hat  nicht  stattzufinden,  weil  Titrirung 
und  Feststellung  des  Wirkungswerthes  unter  ganz  gleichen  Umständen. 
und  bei  Verwendung  von  Lösungen  von  fast  gleichem  Zinkgehalte  vor- 
genommen worden  sind  (Thum,  Hampe).  Aber  wenn  auch  alle  diese 
Vorsichtsmaassregeln  angewandt  werden,  lässt  sich  mit  Hülfe  der  ge- 
nannten Methode  doch  nur  eine  Genauigkeit  bis  zu  0,5  Proc.  erreichen 
(Hampe). 

Barreswil**)  bedient  sich  statt  der  Eisenoxydhydratflocken  kleiner 
Stückchen  verglühten  Porzellans,  die  mit  Kisenchloridlösung  getränkt 
und  in  die  ammoniakalische  Zinklösung  geworfen  werden. 

ß.     Mit  Künzel-GrolTscher  Endreaction. 

Erfordernisse. 

Schwefelnatriumlösung  und  Zinklösung  von  bekanntem  Gehalte  wie 
in  oc,  ausserdem  reine  verdünnte  Nickelchlorürlösung. 


*)  Alle  auf  diese  oder  ähnliche  Art  erhaltenen  Manganhyperoxydhydratniederschläg« 
halten  etwas  Zink  zurück. 

♦♦)  Journ.  de  pharm.  1857.  S.  431,  —  Polytechn.  Centrnlbl.  1858.  S.  285. 
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Ausführung. 

Die  Lösang  des  Erzes -und  die  Ueberfühmng  des  Zinkes  in  1  Liter 
einer  yon  anderen  Schwerraetallen  freien  ammoniakalischen  Lösang  be- 
reitet man  wie  in  a. 

Man  lässt  jetzt  za  Y2  Liter  dieser  Lösung  aus  einer  Bürette  yon 
der  Scbwefelnatriumlösnng  so  lange  zulaufen,  als  nocb  ein  deutlicber 
Niederschlag  entsteht,  rührt  alsdann  tüchtig  um,  bringt  mittelst  des 
Glasstabes  einige  Tropfen  der  Flüssigkeit  auf  eine  glatte  weisse  Porzellan- 
platte und  setzt  einen  Tropfen  reine  verdünnte  Nickelchlorürlösung  in 
der  Weise  zu,  dass  er  in  die  Mitte  der  auf  der  Porzellanplatte  etwas  aus- 
gebreiteten Flüssigkeit  kommt.  Ist  noch  nicht  alles  Zink  durch  die 
Schwefelnatriumlösung  gefällt,  so  bleibt  der  äussere  Rand  des  Nickel- 
chlorürtropfens  blau  oder  grün,  und  in  diesem  Falle  fahrt  man  mit  dem 
Zusätze  yon  Schwefelnatrinm  fort  unter  zeitweisem  Probiren,  bis  sich  um 
den  Rand  des  Nickelchlorürtropfens  eine  grauschwärzliche  Färbung  zeigt. 
Die  Reaction  ist  alsdann  beendigt,  ^alles  Zink  ausgefällt  und  etwas  Schwe- 
felnatrium im  Ueberschuss.  Die  Stärke  der  Färbung  des  Nickelchlorür- 
tropfens ist  genau  zu  beachten ,  da  sie  bei  den  folgenden  Versuchen  als 
Anhaltspunkt  dienen  muss.  Zur  Ueberzeugung,  dass  alles  Zink  ausgefallt 
ist,  kann  man  einige  Zehntel-Cubikcentimeter  Schwcfelnatriumlösung  mehr 
zusetzen,  wodurch  alsdann  die  Färbung  des  Nickelchlorürtropfens  stärker 
schwarz  werden  muss.  Man  notirt  die  verbrauchten  Gubikcentimeter 
Schwefelnatriumlösung  und  wiederholt  den  Versuch  mit  dem  zweiten 
\^2  Liter  der  ammoniakalischen  Lösung,  indem  man  die  nöthige  Menge 
Schwefelnatriumlösung  weniger  1  CG.  auf  einmal  zulaufen  lässt  und  hier- 
auf je  0,2  CG.  weiter  zusetzt,  bis  die  Endreaction  erreicht  ist.  Der  letztere 
Versuch  gilt  als  der  richtigere. 

Man  misst  nun  so  viel  der  Zinklösung  von  bekanntem  Gehalte  ab, 
als  der  bei  dem  letzten  Versuche  verbrauchten  Schwcfelnatriumlösung 
entspricht,  setzt  Ammoniak  im  Ueberschuss,  dann  so  viel  Wasser  zu, 
dass  das  Volum  dem  der  zuerst  titrirten  Lösung  annähernd  gleichkommt 
und  lässt  alsdann  Scbwefelnatriumlösnng  zufliessen  bis  zu  erreichter  p]nd- 
reaction.  Man  erfahrt  so  wieder  die  Beziehung  der  Schwefelnatrium- 
lösung zur  Zinklösung  von  bekanntem  und  von  unbekanntem  Gehalt  und 
kann  somit  den  Zinkgehalt  des  Erzes  leicht  berechnen. 

Die  Fehler,  welche  bei  genauem  Arbeiten  nach  dieser  Methode  vor- 
kommen, übersteigen  nach  G.  Künzel  V3  ^^oc,  nicht. 

In  Betreff  anderer  Reactionen,  mit  Hülfe  deren  geringe  Mengen 
Schwefelnatrium  in  der  gefällten  Zinklösung  erkannt  werden  können,  er- 
wähne ich  noch  kurz  Folgendes: 

Dens  gelangte  bei  seiner  Kritik  der  End reactionen  zu  dem  Resul- 
tate, dass  mit  Kobaltchlor ürlösung  (in  100  GG.  0,27  Grm.  Kobalt  enthal- 
tend) getränktes  und  wieder  getrocknetes  Filtrirpapier  die  sicherste  End- 
reaction liefere.   Das  Papier  zeigt  beim  Betupfen  mit  der  nur  suspendirtes 
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Schwefelzink  entbalteDden  Flüssigkeit  einen  weissen,  an  der  Peripherie 
blassblaa  aaslaufenden  Kreis.  Sobald  aber  der  geringste  Ueberschusa 
von  Schwefelniitrium  vorbanden  ist,  tritt  inmitten  des  weissen  Ringes 
eine  dunkle,  scharf  begrenzte  Färbung  auf. 

Auch  die  Bildung  Ton  Schwefelblei  ist  vielfach  als  Endreaction  be- 
nutzt worden,  und  ich  gebe  dem  folgenden  Verfahren,  welches  ich  schon 
vor  langer  Zeit  einführte*),  allen  anderen  Methoden  gegenüber  immer 
noch  den  Vorzug.  Man  befeuchte  ein  Stück  weisses  Filtrirpapier  mit 
Bleizuckerlösung,  lege  es  auf  eine  Fliesspapierunterlage ,  tröpfle  etwas 
kohlensaures  Ammon  darauf,  so  dass  sich  auf  dem  massig  feuchten  Papier 
ein  dttnuer  Ueberzug  von  kohlensaurem  Bleioxyd  bildet,  lasse  den  lieber- 
schuss  der  Feuchtigkeit  von  der  Unterlage  einsaugen  und  breite  sodann 
das  Bleipapier  auf  einen  Porzellanteller  aus.  Sobald  man  glaubt,  dasa 
das  Zink  bald  ausgefällt  sein  könne,  legt  man  ein  Stückchen  Filtrirpapier 
auf  dos  Bleipapier  und  bringt  mit  einem  stumpfen  Glasstab  unter  massigem 
Aufdrücken  einen  Tropfen  auf  ersteres.  So  lange  das  Schwefelnatrium 
noch  nicht  vorwaltet,  bildet  sich  auf  dem  Bleipapier  kein  brauner  Fleck, 
sobald  es  aber  in  kleinem  Ueberschuss  vorhanden  ist,  tritt  er  auf.  — 

Schott  wendet  das  geleimte,  mit  Bleiweissüberzug  versehene  Papier 
an,  welches  unter  dem  Namen  Polkapapier  im  Handel  ist  und  zur  Her- 
stellung von  Visitenkarten  dient.  Hebt  man  mit  einer  Glasröhre  etwas 
von  der  das  suspendirte  Schwefelzink  enthaltenden  Flüssigkeit  heraus 
und  l&sst  die  Flüssigkeit  über  einen  Streifen  Polkapapier  in  das  ßecher- 
glas  surückfliessen,  so  fiirbt  sich  dasselbe  nicht  braun;  sobald  die  Flüssig- 
keit aber  etwas  Schwefelnatrium  enthält,  bildet  sich  da  ein  branuer 
Ring,  wo  die  Flüssigkeit  zwischen  dem  Röhrenende  und  dem  Papier 
durchgeflossen  ist. 

b.     Ferrocyankalium-Methode. 

Das  Ferrocyankalium  als  Fällungsmittel  des  Zinks  zum  Behui'c 
maassanalytischer  Bestimmung  des  Zinks  ist  zuerst  von  Galletti '"'''j  an- 
gewandt worden.  Derselbe  fallt  aus  essigsaurer  Lösung  bei  40^.  Das 
milchartige  Aussehen,  welches  die  Flüssigkeit  beim  Vorwalten  von  Ferro- 
cyankalium annimmt,  dient  ihm  als  Endreaction.  Kr  löst  32,4^5  Grm. 
krystallisirtes  Ferrocyankalium  zum  Liter  und  nimmt  an,  dass  alsdann 
100  CG.  1  Grm.  Zink  als  Ferrocyanzink  iällen.  Da  aber  der  Niederschlag 
nicht,  wie  er  unterstellt,  reines  Ferrocyanzink,  sondern  Ferrocyanzink- 
kalium  ist***),  so  ist  diese  Annahme  nicht  richtig.  In  späteren  Mitthei- 
lungen f)  hat  Galle tti  die  ursprüngliche  Methode  in  Betreff  der  Ab- 
scheidung des  Eisens  modiflcirt.  —  Von  Renardfy)  ist  die  Methode  dahin 


*)  Siehe  die  5.  Aufl.  S.  814. 
♦♦)  Zeitschr.  f.  analyt.  Cliem.  4.  213. 
*♦*)  Keiudcl,    Zeitschr.    I".    annlyt.    Chcn».    8.    460,  —  Neue»    Handwörterbuch    der 
Cliemie  3.  244. 

t)  Zeitschr.  f.  analyt.  Cliem.  8.  135  und  14.  190.  —  ft)  Daselbst  8,  459. 
Freseniut,  quaatiUUva  Aual/M.   II.  24 
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abgetindert  worden,  dass  er  zu  der  ammoniaknlischcn  Ziuklösung  Forrocynn- 
kaliuinlösang  von  bekanntem  Gehalte  im  Ueberschnss  setzt,  auf  ein  be- 
stimmtes Volumen  bringt,  einen  aliquoten  Theil  abfiltrirt,  viel  Salzsäure 
zusetzt  (auf  100  CC.  Flüssigkeit  30  CC.  Salzsäure),  den  Ueberschuss  des 
Ferrocyankaliums  mit  übermangansaurem  Kali  bestimmt  (vergl.  Bd.  I, 
S.  498.  g.),  so  die  zur  Fällung  des  Zinks  verwandte  Menge  des  Ferro- 
cyankaliums erfährt  und  daraus  die  Quantität  des  Zinks  berechnet. 

Die  einfachste  Form  hat  endlich  C.  Fahl b er g*)  der  P'errocyan- 
kaliummethode  gegeben. 

Er  wendet  eine  Ferrocyankaliumlösung  an,  von  der  ICC.  0,01  Grm. 
Zink  fällt.  Die  Zinklösung  von  bekanntem  Gehalt  wird  bereitet  durch 
Auflösen  von  10  Grm.  reinem  Zink  in  Salzsaure,  Zusatz  von  50  Grm. 
Chlorammonium  und  Verdünnen  zu  1  Liter.  Der  Zusatz  von  Chlorammo- 
nium erweist  sich  günstig,  weil  bei  seiner  Anwesenheit  der  durch  Ferro- 
cyankalium  hervorgebrachte  Niederschlag  feinflockig  wird  und  kein 
Ferrocyankalium  einschliesst. 

Zur  Feststellung  des  Wirkungswerthes  der  Ferrocyankaliumlösung, 
welche  man  durch  Auflösen  von  46  bis  48  Grm.  krystallisirtem  Ferro- 
cyankalium zu  1000  CC.  bereitet,  füllt  man  eine  Bürette  mit  der  Zink- 
lösung, eine  zweite  mit  der  Ferrocyankaliumlösung,  bringt  50  CC.  der 
Ziuklösung  in  ein  Bccherglas,  setzt  10  bis  15  CC.  Salzsäure  von  1,12  specif. 
Gew.  und  450  CC.  Wasser  hinzu  und  lässt  alsdann  unter  gutem  Um- 
rühren die  Ferrocyankaliumlösung  zufliessen  und  zwar  in  Mengen  von 
1  bis  2  CC,  bis  ein  Tropfen  der  Flüssigkeit,  auf  einer  Porzellanplatte  zu- 
sammengebracht mit  einem  Tropfen  einer  Lösung  von  salpetersaurem 
Uranoxyd,  einen  bleibenden  braunrothen  P'leck  erzeugt.  Man  lässt  dann 
von  der  Ziuklösung  vorsichtig  zufliessen,  bis  die  genannte  Keaction 
wieder  verschwindet  und  endlich  zweiti  opfenwcise  von  der  Ferrocyan- 
kaliumlösung, bis  sie  eben  wieder  eintritt.  Hat  man  so  z.  B.  zu  51  CC. 
Zinklösung  48  CC.  Ferrocyankaliumlösung  gebraucht,  so  verdünnt  man 
letztere  so,  dass  auf  je  48  CC.  noch  3  CC.  Wasser  kommen. 

Die  Erzlösung  wird  bereitet  wie  oben  angegeben.  Nach  Entfernung- 
der  Metalle  der  fünften  und  sechsten  Gruppe  und  des  Eisens  neutralisirt 
man  Vs  Liter  der  ammoniakalischen  Lösung  mit  Salzsäure,  setzt  weitere 
10  bis  15  CC.  Salzsäure  von  1,12  specif.  Gew.  hinzu  und  titrirt  alsdann, 
unbekümmei-t  ob  Mangan  zugegen  ist  oder  nicht,  mit  der  Ferrocyan- 
kaliumlösung. Der  Umstand,  dass  bei  der  Fahl ber gesehen  Methode, 
d.  h.  beim  Titriren  in  reichlich  Salzsäure  enthaltender  Flüssigkeit  (iu 
welcher  Ferrocyanmangan  loslich  ist)  das  Mangan  .nicht  entfernt  zu 
werden  braucht,  lässt  von  den  verschiedenen  Modiflcationen  der  Ferro- 
cynnkaliunimethoden  die  Fahlberg'sche  als  die  bequemste  erscheinen. 
In  Bütri'ir  der  Genauigkeit  hat  man  sich  auf  Differenzen  bis  höchstens 
0,5  Proc.  gefasst  zu  machen. 


♦)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chcm.  13.  379. 
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c.     Methode  von  C.  Mann*). 

Diese  Methode,  welche  ein  wenig  mehr  Umstände  macht  als  die 
vorigen,  aber  genauere  Resultate  liefert,  beruht  darauf,  dass  sich  hydra- 
tisches Schwefelzink  und  feuchtes  Chlorsilber  leicht  und  vollständig  um- 
setzen zu  Sohwefelsilber  und  neutralem  Chlorzink.  Ermittelt  man  daher 
im  Filtrate  das  Chlor,  so  ergibt  sich  auch  der  Gehalt  an  Zink. 

Erfordernisse. 

Gut  ausgewaschenes,  feuchtes  Chlorsilber.  Dasselbe  ist  gegen 
Lichteinwirkung  geschützt  unter  Wasser  aufzubewahren. 

Lösung  von  salpetersaurem  Silberoxyd,  welche  in  1  CG. 
0,03318  Grm.  Silber,  entsprechend  0,01  Grra.  Zink,  enthält.  Dieselbe 
bereitet  man  durch  Auflösen  von  33,18  Grm.  reinen  Silbers  in  Salpeter- 
sllure,  Wegkochen  der  salpetrigen  Säure  und  Verdünnen  der  Lösung  zu 
1  Liter. 

Rhodanammoniumlösung,  von  welcher  3,0CC.  ICC.  der  Silber- 
lösung eben  ausfallen. 

Kalt  ges&ttigte  Lösung  von  Eisenammouiakalaun. 

Ausßihrung. 

Man  löst  0,5  bis  1,0  Grm.  des  Erzes  in  Salpetersäure,  scheidet  die 
Metalle  der  fünften  Gruppe  durch  Schwefelwasserstoff,  Eisen  und  Thon- 
erde  durch  doppelte  Fällung  mit  Ammon  ab.  Die  vereinigten  Filtrate 
säuert  man  mit  Essigsäure  an,  leitet  Schwefelwasserstoff  ein  bis  zur  Aus- 
fallung des  Zinks,  treibt  den  Ueberschuss  des  Gases  durch  tumultuarisches 
Kochen  so  weit  aus,  bis  Bleipapier  von  einem  durchfiltrirten  Tropfen  der 
Flüssigkeit  nicht  mehr  verändert  wird,  Insst  die  Flüssigkeit  sich  absetzen, 
decantirt  heiss,  filtrirt,  bringt  das  nicht  weiter  ausgewaschene  Filter 
sammt  dem  Schwefelzink  in  ein  kleines  Becherglas,  fügt  30  bis  50  CC. 
heisses  Wasser  zu,  rührt  um,  fügt  Chlorsilber  im  Ueberschuss  zu,  kocht 
bis  die  überstehende  Flüssigkeit  klar  geworden  und  setzt  der  siedenden 
Flüssigkeit  zuletzt  noch  5  bis  6  Tropfen  verdünnte  Schwefelsäure  (1:0) 
zu.  Einige  Minuten  genügen  so,  die  vollständige  Umwandlung  des 
Schwefelzinks  in  Chlorzink  zu  bewirken. 

Man  filtrirt  den  Niederschlag  von  Schwefel  -  und  Chlorsilber  ab, 
wäscht  ans  und  bestimmt  in  der  Lösung  das  Chlor  nach  der  Vol bardi- 
schen Methode**). 

Zu  dem  Ende  setzt  man  zu  der  Chlorzinklösung,  welche  200  bis 
300  CC.  betragen  mag,  5  CC.  der  Eisenalaunlösung  und  soviel  Salpeter- 
säure, dass  die  Farbe  des  Plisenoxydsalzes  verschwindet;  dann  gibt  man 


♦)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  18.  162. 
♦♦)  Da»€lb»t  18.  272. 
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eine  abgemesscue  Menge  der  Silberlösang  zu  und  zwar  etwas  mehr  als 
uöthig,  am  alles  Chlor  zu  fall«  n,  und  lüs&t  nun,  ohne  das  Chlorsilber  ab- 
zufiltriron  oder  auch  nur  durch  Schütteln  oder  Kochen  sein  Zusammen- 
ballen  zu  bewirken,  sofort  aus  einer  zweiten  Bürette  von  der  Rhodan- 
ammoniumlösung  zutropfen,  indem  man  durch  fortwährendes  Umschwenken 
für  rasche  Vermischung  der  eingefallenen  Tropfen  mit  der  übrigen 
Flüssigkeit  Sorge  trägt.  Sobald  die  Flüssigkeit  eine  lichtgelb-bräunliche 
Farbe  angenommen  hat,  welche  nach  dem  Umschwenken  bei  ruhigem 
Stehen  der  Mischung  sich  etwa  10  Minuten  bleibend  erhält,  ist  die  Ans- 
fiillung  des  Silbers  beendigt.  Man  zieht  jetzt  die  der  verbrauchten  Uho- 
danammoniumlösung  entsprechenden  Cubikcentimeter  Silberlösuug  von 
der  im  Ganzen  zugesetzten  Silberlösung  ab  und  bringt  für  jeden  Cubik- 
centimeter der  übrig  bleibenden  Silberlösung  (welche  dem  Chlor  des 
Chlorzinks  entspricht)  0,01  Grm.  Zink  in  Rechnung. 

Die  von  Mann  mitgetheilten  Beleganalysen  sind  in  hohem  Grade 
befriedigend,  und  auch  in  meinem  Laboratorium  sind  recht  gute  Resultate 
erhalten  worden. 


Auf  die  Volhard'sche  Methode  der  Silberbestimmung  gründet  sich 
auch  die  Methode  der  Zinkbestimmung  von  J.  B.  Schober*).  Derselbe 
fällt  das  Zink  mit  Schwefelnatriumlösung,  zersetzt  dessen  Ueberschuss 
durch  Silberlösung  tind  bestimmt  endlich  den  Ueberschuss  dieser  mit 
Rhodanammonium.  Die  Methode  ist  zu  umständlich  und  wird  sich 
schwerlich  Bahn  brechen. 


IL     Elektrolytische  Bestimmung  dos  Zinkgohaltes  der 

Zinkerze. 

§.  243. 

In  Betreff  der  elektrolytischen  Ausfällung  des  Zinkes  finden  sich  in 
der  Literatur  schon  eine  Reihe  von  Angaben  **).  Aus  denselben  ergibt 
sich,  dass  die  elektrolytische  AusnUlung  ohne  Schwierigkeit  bewerkstelligt 
werden  kann.  In  Betreff  der  Art,  wie  dies  am  besten  geschieht,  weichen 
die  verschiedenen  Forscher  von  einander  ab. 

Parodi  und  Mascazzini  ***j  empfahlen  zuerst  die  AuBfällung  aus 
der  schwefelsauren,  mit  einem  Ueberschuss  von  essigsaurem  Ammon  ver- 
setzten Lösung,   später t)  gaben  sie  folgendem   Verfahren   den  Vorzug: 


♦)  Zcitschr.  f.  nnalyt.  Chem.  18.  467. 
♦♦)  Vergl.    Zcitschr.   1*.   niialyt.  Cliein.  S.  24,  —  15.  3o3,  —  16.  46i»,  —  17.  216, 
—  18.  587,  —  18,  588. 

**♦)  Zcitschr.  f.  annlyt.  Chem.   16.  469. 
t)  Daselhst   18.  587. 


§.  244.]  Ziukverbindungen :  Metallisches  Zink.  373 

Man  bringe  das  Zink  (0,1  bis  0,2.5  Grm.)  als  Sulfut  in  Losung,  setze 
4  CG.  einer  I^ösung  von  essigsaurem  Ammon  (offenbar  einer  ziemlich 
conceutrirten)  und  2  CC.  einer  (offeubar  auch  concentrirten)  Lösung  von 
Citronensänre  zu,  verdünne  auf  200  CC,  bringe  die  Elektroden*)  ein,  so 
dass  ihr  Abstand  nur  wenige  Millimeter  betragt,  und  schliesse  den 
Strom;  der  Platinconus  mass  als  negative  Elektrode  dienen.  Das  Becher- 
glas wird  mit  einer  entsprechend  vorgerichteten  Glasplatte  bedeckt.  Der 
mittelst  einer  Clamon duschen  Thermosäule  erzengte  Strom  sei  so  stark, 
dass  er  in  der  Stunde  250  bis  300  CG.  Knallgas  entwickelt.  Wird  eine 
herausgenommene  Probe  durch  Ferrocyankalium  nicht  mehr  getrübt,  so 
ist  die  Abscheidung  des  Zinkes  beendigt.  Man  entfernt  die  Flüssigkeit 
mittelst  eines  Hebers,  wäscht  den  Conus  mit  Wasser  und  unterbricht  den 
Strom.  Der  Conus  mit  dem  ausgeschiedenen  Zink  wird  schliesslich  noch 
zweimal  mit  absolutem  Alkohol  abgewaschen,  dann  bei  40  bis  50^  unter 
Luftzutritt  getrocknet  und  gewogen. 

Enthalten  die  Erze  Blei,  Cadmium,  Eisen  etc.,  so  sind  diese  Metalle 
erst  nach  den  in  §.  242  angegebenen  Methoden  zu  entfernen. 

Alf.  Riche**)  übersättigt  die  von  anderen  Metallen  befreite  schwe- 
felsaure oder  salpetersaure  Lösung  des  Zinkerzes  mit  Ammoniak,  bis  sich 
der  anfangs  entstehende  Niederschlag  von  Zinkoxydhydrat  wieder  gelöst 
hat,  setzt  dann  Essigsäure  im  Ueberschuss  zu  und  unterwirft  der  Elektro- 
lyse. Das  Zink  setzt  sich  auf  dem  als  negative  Elektrode  dienenden 
Platinconus  fest  an. 

F.  Beilstein  und  L.  Jawe in***)  versetzen  die  schwefelsaure  Lösung 
des  Zinkes,  beziehungsweise  die  in  geeigneter  Art  vorbereitete  Lösung 
des  Zinkerzes,  mit  Natron  bis  zur  Entstehung  eines  Niederschlages  und 
dann  so  lange  mit  Cyankalium,  bis  klare  Lösung  erfolgt.  Zur  Erzeugung 
des  Stromes  dienen  vier  ßunsen^schc  Elemente.  Erhitzt  sich  die  Flüssig- 
keit, so  stellt  man  das  Becherglas  in  kaltes  Wasser.  Hält  man  die  Aus- 
fällung für  beendigt,  so  hebt  man  die  Elektroden  aus  der  Flüssigkeit, 
spült  den  Conus  mit  Wasser,  Alkohol,  Aether  ab,  trocknet  im  Exsiccatur, 
dann  bei  100®,  wägt  und  löst  das  Zink  in  Salzsäure  oder  Salpetersäure. 
Man  reinigt  und  wägt  den  Conus,  hängt  die  Elektroden  neuerdings  in  die 
Lösung  ein  und  beobachtet,  ob  noch  weitere  Ausfällung  des  Zinkes  erfolgt« 

E.     Metallisches  Zink. 

§.  244. 
Das  metallische  Zink,  wie  es  in  den  Hüttenwerken  gewonnen  wird, 
enthält  mancherlei  Verunreinigungen.    Mit  dem  Studium  derselben  haben 


*)  Da    das    elektrolytischc  Veitahien    eine    besonders  wichtige  Anwendung  zur  Ab- 
pcheidnng   des    Kupfers  Hndet,    sollen    die  Hinzelheiten   desselben    bei   der  Annlybe    der 
Ku)*ferverbindungen  beschrieben  werden. 
**)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chcm.  17.  216. 
♦♦•)  Daselbst  18.  588. 
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sich  mehrere  Chemiker  beschäftigt,  uamentlich  aber  C.  W.  Eliot  und 
Fr.  H.  Storer*),  welche  10  Sorten  Zink  (deutsche,  englische,  franzö- 
sische, belgische,  amerikanische)  einer  äusserst  sorgfältigen  Untersuchung 
unterwarfen. 

Die  wesentlichsten  Resultate  ihrer  Untersuchungen  sind  folgende: 

Fast  alle  Zinke  (von  10  Sorten  9)  enthalten  Blei  und  zwar  zwischen 
0,079  und  1,66  Proc.  —  Alle  enthalten  geringe  Mengen  von  Cadmium. 
Die  Mengen  des  Cadmiumoxyds,  welches  bei  manchen  Zinken  noch  ge- 
ringe Mengen  von  Zinnoxyd  enthielt,  die  aus  100  Thln.  Zink  erhalten 
wurden,  betrugen  0,0035  bis  0,4471.  —  Alle  Zinke  entlialten  Eisen 
und  zwar  in  Mengen,  welche  zwischen  0,0549  und  0,2088  Proc.  schwan- 
ken. Kupfer  fand  sich  nur  in  einer  Probe.  —  Arsen  findet  sich  nicht. 
80  verbreitet,  als  gewöhnlich  angenommen  wird;  nicht  wenige  Zinke  sind 
frei  davon,  andere  enthalten  Spuren,  manche  sehr  deutliche.  —  Von  son- 
stigen Metallen  kommen  Nickel,  Kobalt,  Mangan  und  Antimon  nur 
ganz  ausnahmsweise  in  äusserst  geringen  Mengen  vor.  —  Kohlenstoff 
findet  sich  in  der  Hegel  in  den  Zinken  nicht,  zuweilen  in  Spuren,  ebenso- 
wenig Silicium.  —  Schwefel  findet  sich  stets,  aber  nur  in  geringen 
Spuren.  —  Auf  Phosphor,  von  dem  sich  auch  Spuren  im  Zink  finden 
können,  dehnten  Eliot  und  Storer  ihre  Untersuchung  nicht  aus. 

Für  alle  gewöhnlichen  Fälle  genügt  es,  das  Blei,  das  Eisen  und  das 
Cadmium  quantitativ  zu  bestimmen.  In  Betreff  der  anderen  Verunreini- 
gungen genügt  in  der  Regel  der  qualitative  Nachweis. 

Die  Analyse  wird  zweckmässig  also  ausgeführt: 

1)  Behandle  etwa  30  Grm.  des  granulirten  oder  —  falls  Blech  vor- 
liegt —  zerschnittenen  Zinkes  mit  verdünnter  Schwefelsäure  (l  Tbl.  con- 
centrirte  Säure,  4  Thle.  Wasser)  unter  massigem  Erwärmen.  Wenn  das 
Zink  fast  vollständig  gelöst  ist,  giesst  oder  filtrirt  man  die  Zinklösung 
von  dem  ungelösten  schwarzen  Rückstand  ab,  wäscht  denselben  ans,  löst 
ihn  in  ein  wenig  Salpetersäure  (ein  etwa  bleibender  Rückstand  wäre  auf 
Zinn  zu  prüfen),  verdampft  unter  Zusatz  von  etwas  verdünnter  Schwefel- 
säure bis  alle  Salpetersäure  entwichen  ist,  behandelt  den  Rückstand  mit 
derselben  verdünnten  Schwefelsäure  etc.  und  bestimmt  überhaupt  das  ab- 
geschiedene schwefelsaure  Bleioxyd  nach  §.  116.  3.  a.  ß. 

2)  Die  von  dem  schwefelsauren  Bleioxyd  abfiltrirte  Flüssigkeit 
verdünnt  man  mit  Wasser,  setzt  auf  je  100  CC.  4  CC.  Salzsäure  von 
1,12  zu  und  leitet  etwa  15  Minuten  lang  Schwefelwasserstoff  ein,  um 
Cadmium  und  etwa  hier  noch  vorhandene  Spuren  von  Zinn,  vielleicht 
auch  von  Kupfer,  zu  fallen.  —  Da  Antheile  von  Cadmium  etc.  auch  in 
die  Uauptzinklösung  Obergegangen  sein  könnten,  behandelt  man  auch 
diese  nach  geeignetem  Verdünnen  und  nach  Zusatz  von  je  4  CC.  Salz- 
säure auf  je   100  CC.  Flüssigkeit  etwa  15  Minuten  lang  mit  Schwefel- 


*)  Memoirs  of  tbe  American  Academy  of  ArU  and  Sciences,  New  Seriös  Vol.  VIII. 
S.  57  bis  V^4. 
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wasserstofif.  Entsteht  hierbei  ein  Niederschlag,  so  filtrirt  man  denselben 
darch  dasselbe  Filterchen,  auf  welchem  sich  der  aas  dem  Filtrat  vom 
schwefelsaaren  Bleioxyd  befindet.  Nach  kurzem  Auswaschen  löst  man 
den  Filterinhalt  in  2  CC.  Brom  salzsaure,  fugt  noch  2  CG.  Salzsäure  zu, 
verdünnt  mit  100  CC.  Wasser,  verjagt  das  Brom  durch  Erhitzen  und 
fiillt  miit  Schwefelwasserstoff  wie  zuvor.  Nachdem  der  Niederschlag  ab- 
filtrirt  und  ausgewaschen  und  das  Filter  getrocknet,  tränkt  man  es  mit 
einer  concentrirten  Lösung  von  salpctei*saurem  Ammon,  trocknet,  äschert 
ein,  erhitzt  den  Rückstand  mit  ein  wenig  Schwefelsäure,  verdampft  die- 
selbe and  wägt  das  erhaltene  schwefelsaure  Salz  (§.  121.  3).  Löst  sich 
dasselbe  in  Wasser  anter  Zusatz  von  etwas  überschüssigem  Ammoniak 
2ur  farblosen  und  klaren  Flüssigkeit,  welche  durch  Schwefelammonium 
gelb  gefallt  wird,  so  kann  das  gewogene  schwefelsaure  Salz  direct  als 
schwefelsaures  Cadmiumoxyd  in  Rechnung  gebracht  werden;  wäre  da- 
gfigeu  die  ammoniakalische  Lösung- blau,  so  müsste  eine  Trennung  von 
Cadmiumoxyd  und  Kupferoxyd  vorgenommen  werden  (§.  163).  Bleibt 
beim  Behandeln  des  schwefelsauren  Salzes  mit  Wasser  und  Ammoniak 
ein  unlöslicher' Rückstand,  so  ist  derselbe  auf  Zinn  zu  prüfen. 

3)  Zur  Bestimmung  des  Eisens  löst  man  am  besten  eine  neue 
Quantität  von  mindestens  10  Grm.  in  reiner  verdünnter  Schwefelsäure 
(Apparat  siehe  Bd.  I,  S.  275,  Fig.  80),  giesst  die  erkaltete  Lösung  in  ein 
Becherglas  ab,  spült  das  ausgeschiedene  schwammige  Blei  wiederholt  nach 
and  bestimmt  das  als  schwefelsaures  Oxydul  in  Lösung  befindliche  Eisen 
mit  einer  entsprechend  verdünnten  Lösung  von  übermangansaurem  Kali 
nach  Bd.  I,  S.  280.  ß. 

Die  qualitative  Nach  Weisung  des  Arsens  bewirkt  man  am  besten 
mittelst  des  Marsh^ sehen  Verfahrens,  Modification  von  Otto,  vergl. 
meine  Anl.  zur  qualit.  Analyse,  14.  Aufl.  S.  188  unter  Anwendung  einer 
absolut  reinen  Schwefelsäure.  —  Einen  Gehalt  an  Schwefel  entdeckt 
man  am  einfachsten  beim  Auflösen  des  Zinkes  in  Salzsäure  und  Prüfung, 
ob  das  entweichende  Gas  alkalische  Bleilösung  oder  Bleipapier  schwärzt. 
Es  ist  dabei  die  grösste  Vorsicht  bei  Wahl  der  Säure  nöthig;  denn  ent- 
hält dieselbe  Spuren  von  schwefliger  Säure,  so  erhält  man  selbstverständ- 
lich auch  bei  seh wefel freiem  Zink  eine  Schwärzung  der  Bleipräparate, 
enthält  sie  dagegen  Chlor,  so  tritt  unter  Umständen  auch  bei  Gegenwart 
von  Schwefel  im  Zink  die  Reaction  nicht  ein.  Eliot  und  Storer*) 
fanden  die  Erfüllung  der  genannten  Bedingungen  bei  auf  gewöhnliche 
Art  dargestellter  Salzsäure  so  schwierig,  dass  sie  die  erforderliche  Säure 
durch  Zersetzen  einer  reinen  Chlorcalciumlösung  mit  reiner  Oxalsäure 
bereiteten. 

Einen  Phosph orgehalt  des  Zinkes  entdeckt  man  am  besten  an  der 
Färbung  der  Flamme  des  aus  dem  Zink  mit  reiner  Schwefelsäure  ent- 


0  A.  a.  0.  S.  72. 
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wickelten  Wafscrstofifgnses  (vergl.  meine  Anleitung  zur  qualitativen  Ana- 
lyse, 14.  Aufl.  S.  396). 

F.     Zinkstaub. 

§.  245. 

Der  im  Handel  vorkommende  Zinkstanb,  aas  feinzertheiltem  (mehr 
oder  weniger  reinem)  Zink  und  demselben  innig  beigemengtem  Zinkoxyd 
bestehend,  wird  nicht  nach  seinem  Gesammtgchalt  an  Zink,  sondern  nur 
nach  seinem  Gehalt  an  in  metallischem  Zustande  vorhandenem  Zink  be- 
zahlt,  denn  man  verwendet  ihn  fast  ausschliesslich  als  Ueductionsmittel. 

Zur  Werthbestimmung  des  Zinkstaubes  sind  in  meinem  Laborato- 
rium die  folgenden  beiden  Methoden  ermittelt  worden. 

Erste  Methode  *). 

Dieselbe  beruht  darauf,  dass  man  den  Zinkstaub  in  verdünnter 
Rchwefelsaure  oder  Salzsäure  löst,  den  entwickelten  Wasserstoff  verbrennt, 
das  so  entstehende  Wasser  wägt  und  für  je  1  Aeq.  Wasser  1  Aeq.  Zink 
in  Rechnung  bringt. 

Der  Apparat,  dessen  man  sich  bedient,  ist  folgender:  Zur  Auflösung 
des  Zinkes  dient  ein  etwa  100  CC.  fassendes  Kölbchen  mit  Sicherheitsrohr 
zum  Kingiessen  der  Säure  und  daran  befindlichem  Schrnubenquetschhahn, 
vergl.  Fig.  97  auf  S.  309  des  Bandes  II.  Das  entwickelte  Wasserstotfgas 
passirt  zur  Zurückhaltung  des  Wassers  einen  kleinen  Kühlapparat,  vergl. 
ebendaselbst.  Das  aus  diesem  austretende  Gas  gelaugt  in  die  U-förmige 
Iiöbre  a  (Fig.  98),  zu  Vs  gefüllt  mit  Glasstückchen  und  ausserdem  mit 
12  CC.  reiner  concentrirter  Schwefelsäure,  bc  ist  ein  34  cm.  langes 
Verbrennungsrohr.  Dasselbe  enthält  an  der  Seite  nach  h  hin  zwischen 
zwei  Stopfen  von  Kupferdrahtnetz  eine  12  cm.  lange  Schicht  von  Asbest, 
welcher  zuei'st  in  feuchter,  dann  in  trockner  Luft  ausgeglüht  worden  ist, 
der  Uest  ist  mit  gut  ausgeglühtem  grobkörnigem  Kupferoxyd  gefüllt, 
welches  bei  c  durch  einen  Stopfen  von  Knpferdrahtnetz  oder  Asbest  zu- 
sammengehalten wird,  d  ist  ein  ü-förmiges  Köhrchen,  zur  Hälfte  mit 
Glasstückchen  und  ausserdem  mit  6  CC.  reiner  concentrirter  Schwefel- 
säure beschickt  "'*),  e  ist  ein  Chlorcalcium  enthaltendes  Schutzröhrchen, 
/  ein  Aspirator. 

Man  stellt  den  Apparat  zusammen," wie  ihn  die  Figur  zeigt,  ver- 
bindet aber  die  Röhre  hc  direct  (d.  h.  ohne  Einschaltung  von  d  und  e) 


*)  Ueher  tlie  Wfrthbestimmun;;  de»  Zinkstauhes  von  R.  Fresenius,    Zoit<*rhr.  für 
an:i1vt.  Chcm.   17.  4rto. 

m 

**)  Statt    eines    solchen   kann  man  natürlich  nuoh  ein  Seh  rött  er'stches  Schweicl- 
säurcrohr  verwenden,  wie  solches  in  Bd.  II,  S.  43  abgebildet  und  beschrieben  ist. 


k 
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mit  dem  Aspirator,  OIToet  den  Schraube nquetscbliahn  am  Sicherheitsrohr 
des  Entwickelangsk&lbcliens ein  weni^,  etablirt  diircb  OefTnniig  des Qnetach- 
haboB  g  einen  Lnftatrom,  erhitzt  die  liübre  hc  ihrer  gunzen  Liiuge  nach 
lam  Gl&hen  und  läast  sie  im  trocknen  Luftstrom  erkalten.  Man  bringt 
mittlerweile  die  abgewogene  Menge  Ziiiketanh  (etwa  3  Grm.)  in  das 
Entwickelangskölbchen,  fügt  ein  wenig  Wasser  hinzu,  wägt  die  Rühre  (7, 
schlieut  g,  stellt  den  Apparat  zusammen,  wie  ihn  die  Figur  darstellt, 
■cblietat  den  Quetschhabn  am  Sicherheitgrobr,  öffnet  g  wieder  und  aber- 
i«agt  sich  Ton  dem  dichteu  Schluss  des  Apparates. 

Man  erhitzt  Jetzt  die  Röhre  hc  —  so  weit  sie  Kupferoxyd  enthält  — 
snm  Glühen,  öffnet  den  Qaetschhahn  am  Sicberheitsrohr  etwas,  giesst  in 
Fijj.  es. 


du  Tricbterchen  m  rerdßnnte  Schwerelsäare ,  der  man  einen  Tropfen 
Platinchlorid  zugesetzt  bat,  und  lü^et  diese  so  in  diis  Entwickelung«- 
kölbchen  gelangen-  Der  Schrauben  ({uetsch bahn  um  Siclicrheitsrohr  sei 
BO  weit  geöffnet,  dass  einzelne  I.uftblnsen  langsiini  dnrch  die  Si'iure  ein- 
treten, welche  die  uutere  Biegung  des  Sicherheitsrohres  absperrt.  Die 
Wasteratoffentwickelung  geht  ruhig  von  statten;  von  Zeit  zu  Zeit  liisst 
man  weitere  unnmehr  von  Flatinchlorid  freie  Säure  einflicsseu,  bis  nlles 
Ziok  gelöst  ist.  Die  Operation  nimmt  etwa  1  Stunde  in  Anspruch. 
Durah  gelindes  Erwärmen  lässt  sich  dieselbe  lieEchleunigen.  Ihis  Uf- 
menge  tou  Wasserstoff  mit  überschOsaiger  Laft  wird  in  a  vollkomiiieu 
getrocknet,  in  bc  verbrennt  aller  Wasserstoff  zu  Wasser,  ohne  dass  dabei 
daa  Kupferoxyd  bleibend  reducirt  würde,  d  nimmt  das  gebildete  Wasser 
auf.  Gegen  Ende  erhitzt  man  das  Eutwickelungskölbcheu  miUsig,  um 
du  etwa  in  der  Flüssigkeit  noch  gelöste  Wasserstoffgas  sieber  auszu- 
treiben. —  Nach  dem  Erkalten  bestimmt  man  die  Gewichtszunahme  von 
d  und  bringt  für  je  9  Gewich tst heile  Wasser  32,53  Gewichtstbeile  metal- 
liacbea  Zink  in  Itecbnnng.  —  Der  Apparat  ist  sofort  zu  einer  neuen  lie- 
•timmung  geeignet,  die  Schwefelsäure  in  a  und  d  wird  dabei  erneuert. 
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Zweite  Methode  (von  Drewsen*). 

Dieselbe  beruht  auf  folgender  Grundlage:  Bringt  man  Zinkstaub 
mit  einer  genügenden  Menge  sauren  chromsauren  Kalis  und  verdünnter 
Schwefelsäure  zusammen,  so  entwickelt  sich  kein  Wasserstoff,  indem  der- 
selbe die  durch  die  Schwefelsäure  frei  gemachte  Chromsäure  zu  Chiom- 
oxyd  reducirt  (2Cr03  +  311  =  CrjOa  +  3  HO). 

Man  gebraucht  a.  eine  Lösung  von  saurem  chrom saurem  Kali  von 
genau  bekanntem  Gehalt.  Dieselbe  wird  bereitet,  indem  man  40  Grm. 
des  reinen,  geschmolzenen  Salzes  zu  1  Liter  löst,  b.  eine  Eisenvitriol- 
lösung, etwa  200  Grm.  im  Liter  enthaltend.  Die  letztere  muss  mit 
Schwefelsäure  stark  angesäuert  werden,  um  Oxydation  zu  verhindern. 

Man  beginnt  damit,  das  Verhältniss  beider  Lösungen  zu  einander 
zu  stellen,  misst  zu  dem  Behufe  20  CG.  der  Eisenvitriollösnng  in  ein 
ßecherglas  ab,  fügt  etwas  Schwefelsäure  und  ungefähr  50  CG.  Wasser  zu 
und  lässt  aus  einer  Bürette  so  lange  von  der  Lösung  des  chromsauren 
Kalis  znfliessen,  bis  ein  Tropfen  der  Eisenlösung  durch  Ferridcyankulium 
nicht  mehr  blau  gefärbt  wird  (vergl.  Bd.  I,  S.  281.  b.). 

Man  setzt  jetzt  zu  dem  in  ein  Becherglas  gebrachten  abgewogenen 
Zinkstaub  (etwa  0,5  Grm.)  50  GG.  der  Lösung  des  chromsauren  Kalis, 
fügt  5  GG.  verdünnte  Schwefelsäure  dazu,  rührt  fleissig  um,  bringt  noch- 
mals 5  GG.  Schwefelsäure  hinzu  und  lässt  unter  öfterem  Umrühren  etwa 
^4  Stunde  einwirken. 

Hat  man  sich  überzeugt,  dass  Alles  bis  auf  einen  kleinen  Rest,  der 
stets  zurückbleibt,  gelöst  ist,  so  fügt  man  eine  überschüssige  Menge 
Schwefelsäure,  etwa  100  CG.  Wasser,  ferner  25  GG.  der  Eisenvitriollösung 
hinzu,  um  zunächst  den  grössten  Theil  des  überschüssigen  chromsauren 
Kalis  zu  reduciren,  setzt  dann  weitere  Eisenvitriollösnng  in  Antheilen 
von  etwa  1  CC.  zu,  bis  ein  Kröpfen  der  Lösung  mit  Ferridcyankalium 
die  blaue  Rcaction  deutlich  zeigt,  und  titrirt  schliesslich  mit  der  Lösung 
des  chromsaureu  Kalis  zurück,  bis  die  Reaction  eben  verschwindet. 

Man  zieht  jetzt  von  den  verbrauchten  Gubikceutimetern  der  Lösung 
des  chromsauren  Kalis  die  ab,  welche  der  angewandten  Eisenvitriol lösuiig 
entsprechen.  Das  in  den  übrigbleibenden  enthaltene  saure  chromsaure 
Kali,  mit  0,66113  multiplicirt,  gibt  das  in  dem  verwendeten  Zinkstaub 
vorhandene  metallische  Zink. 

12.    Manganverbindungen. 
A.     Braunstein. 

§.  246. 

Der  in  der  Natur  vorkommende  Braunstein  ist  ein  Gemenge  von 
Manganhyperoxyd  mit  niedereren  Oxydationsstufe u  des   Maugans,    mit 


*)  ZeiUchr.  f.  aaalyt.  Chem.  19.  50. 
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Eisenoxyd,  Thon  u.  s.  w.  —  Ausser  diesen  Verunreinigungen  enthält  der 
Braunstein  stets  Feuchtigkeit  und  hiiu6g  neben  dieser  chemisch  gebun- 
denes Wasser  (Hydratwasser).  Es  ist  für  den  Fabrikanten,  welcher  den 
Braunstein  znr  Chlorentwickclung  benutzen  will,  von  grösstem  Interesse, 
den  Gehalt  des  Braunsteins  an  reinem  Ilyperoxyd  (oder  genauer:  den 
Gehalt  an  verwendbarem  Sauerstoff,  ausgedrückt  als  Manganhyperoxyd) 
kennen  zu  lernen ,  indem  von  diesem  allein  sein  Werth  abhängt.  Unter 
verwendbarem  Sauerstoff  versteht  man  aber  den,  der  in  dem  Braunstein 
mehr  enthalten  ist,  als  dem  Manganoxydul  entspricht,  denn  beim  Behan- 
deln des  Brannsteins  mit  Salzsäure  erhält  man  eine  diesem  äquivalente 
Menge  Chlor.  1  Aeq.  dieses  wirksamen  Sauerstoffs  entspricht  einem  Aequi- 
valent  Manganhyperoxyd,  denn  Mn(\>  =  MnO  +  0. 

Schon  de  Vry*)  machte  darauf  aufmerksam,  von  welcher  Wichtig- 
keit für  die  Gehaltsbestimmung  der  Braunsteine  der  Umstand  i^t,  ob  und 
in  welcher  Art  die  zur  Analyse  bestimmten  Brannsteinproben  getrocknet 
werden,  und  ich  habe  später  diesem  Gegenstande,  welcher  Veranlassung 
zu  vielen  Differenzen  gegeben  hatte,  eine  besondere  Aufmerksamkeit  ge- 
schenkt**). Ich  schicke  daher  den  eigentlichen  Prüfungsmethoden  des 
Braunsteins  eine  genaue  Angabe  voran  über  die  Art,  wie  die  Proben  zu 
trocknen  sind. 

I.     Das  Trocknen  der  Braunsteinproben. 

Bei  allen  Braunsteinuntersuchungen  ist  zunächst  vorauszusetzen, 
dass  das  zur  Untersuchung  vorliegende  Material  wirklich  den  mittleren 
Durchschnitt  der  geforderten  oder  zum  Verkaufe  bestimmten  Erze  dar- 
stellt. Der  Chemiker  erhält  in  der  Regel  eine  kleinere  Portion  des 
siemlich  fein  gepulverten  Durchschnittsmu?^ters  überschickt,  bei  neuen 
Schürfaugen  aber  werden  auch  oft  eine  Anzahl  von  Stufen  übersandt. 
Soll  sich  im  letzteren  Falle  sein  Ausspruch  nicht  auf  ein  einzelnes  Stück, 
sondern  auf  den  Durchschnitt  der  ihm  eingehändigten  Partie  erstrecken, 
so  ist  sUnächst  die  ganze  in  einem  eisernen  Mörser  zu  zcrstossen  und 
vollständig  durch  ein  nicht  zu  feines  Sieb  zu  schlagen.  Von  dem  ^leich- 
£5rniig  gemengten,  gröblichen  Pulver  nimmt  man  einen  entsprechenden 
Theil  mittelst  eines  Löffels  weg  und  stösst  denselben  in  einem  Stahlmöiser 
▼ollständig  durch  ein  feines  Sieb.  Nachdem  man  dieses  feinere  Pulver 
wiederum  innig  gemischt  hat,  nimmt  man  einige  Theelüffel  voll  (etwa  8 
bis  10  Grm.)  davon  und  zerreibt  diese  nach  und  nach  in  einem  Acliat- 
mörser  sa  einem  so  feinen  Pulver,  dnss  dasselbe,  zwischen  den  Fingern 
zerrieben,  nicht  das  kleinste  fühlbare  Partikelchen  mehr  enthält.  -  Mit 
den  schon  ziemlich  feinen  Durohschnittsmusteru  braucht  mau  in  der 
Regel  nar  noch  die  letztere  Operation  auszuführen. 

*)  Ann.  d.  Chem.  u.  Fhnrm.  61.  249. 
♦♦)  Dingler's  polyt.  Journ.  Bd.  135,  S.  277. 


380  Specieller  Theil.  [§.  247. 

Es  entstellt  nnn  die  Frage,  bei  welcher  Temperatur  das  Brauiistein- 
pulver  getrocknet  werden  soll.  Will  man  alle  nnd  jede  Feuchtigkeit, 
aber  noch  kein  Hydratwasser  austreiben,  so  mu^s  man,  wie  sich  aus 
meinen  Versuchen  ergibt  (Analyt.  Belege  89)  die  Temperatur  von  120*^  C, 
wählen.  Man  benutzt  alsdann  am  besten  die  §.31  (Fig.  42)  beschriebene 
Trockenscheibe,  bringt  das  feine  Braunsteinpnlver  in  eines  der  Pfännchen 
und  setzt  es  der  genannten  Temperatur  17j  Stunden  lang  aus.  —  Ist 
man  aber  übereingekommen,  den  Braunstein  bei  100^^ C.  zu  trocknen,  und 
diese  Uebereinkunft  ist  gegenwärtig  fast  ohne  Ausnahme  im  Brauustein- 
handel  üblich  geworden,  so  bringt  man  das  feine  Brauusteinpulver  in 
einem  flachen  Pfiiunchen  Ton  Messing  oder  Kupfer  in  ein  VVasserbad 
(§.  28,  Fig.  31),  und  setzt  es  darin  6  Stunden  lang  der  Temperatur  des 
siedenden  Wassers  aus.  —  Kommt  man  häniig  in  die  Lage,  mehrere  oder 
viele  iVoben  zu  gleicher  Zeit  trocknen  zu  müssen,  so  bedient  man  sich 
am  besten  kleinerer  oder  grösserer  kupferner  Dampfkessel  von  der  Ge- 
Btalt  eines  etwas  flachen,  viereckigen  Kastens,  in  welche  4,  G,  12  oder 
mehr  kleine  Trockenschränkchen  an  der  Seite  frei  eingesetzt  sind,  9o 
dass  sie,  mit  Ausnahme  der  vorderen  Seite,  überall  von  siedendem  Wusser 
oder  Wasserdampf  umgeben  werden. 

Nachdem  die  Proben  wie  angegeben  getrocknet  sind,  bringe  man 
sie  noch  heiss  in  12  bis  14  Centimeter  lange,  8  bis  10  Millimeter  weite, 
unten  zugeschniolzene  Glasröhren,  verkorke  diese  und  lasse  erkalten. 

Hat  man  häuflg  mehrere  Braunsteinsorten  neben  einander  zu  prüfen, 
so  ist  es  anzurathen,  die  Trockenpfännchen  wie  die  Röhrchen  zu  nume- 
riren  und  die  Braunsteine  stets  aus  den  Pfiinnchen  in  die  gleichnamigen 
Rührchen  zu  bringen. 


II.     Die  Prüfung   des  Brannsteins  auf  seinen   Gehalt   an 

Manganhype  rox  yd. 

§.  247. 

Von  den  vielen  zur  Prüfung  des  Braunsteins  in  Vorschlag  gekom- 
menen Methoden  theile  ich  nur  drei  mit.  Sie  geben  sehr  sichere  und 
gute  Resultate  und  lassen  sich  rasch  ausführen.  Für  technische  Prüfun- 
gen enipflehlt  sich  namentlich  die  erstere,  welche  auch  fast  überall,  wo 
Braunstein  gefördert  und  verkauft  wird,  in   praktischem  Gebrauche  ist. 

a.     Verfahren  nach  Fresenius  und  Will*). 

Das  Prineip,  auf  welchem  dasselbe  beruht,  wurde  bereits  von  ßer- 
thier  und  Thomson  angewandt;  es  ergibt  sich  aus  Folgendem: 


*)  Vcrgl.  das  Bd.  II,  S.  271   in  der  ADmerkun<r  geuaaute  Werkeheu. 
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1)  Wenn  man  Oxalsäure  (oder  ein  oxalsaures  Salz)  bei  Gegenwart 
Ton  Wasser  und  überschüssiger  Schwefelsaure  mit  Mangnnhyperoxyd  zu- 
sammen bnogt,  so  bildet  sich  schwelelsaures  Mangauoxydul,  und  es  ent- 
wickelt sich  Kohlensäure,  indem  der  Sauerstoff,  den  man  sich  im  Man- 
ganbyperozyd  als  mit  Manganoxydnl  verbunden  denken  kann,  an  die 
Oxalsäure  tritt  und  sie  in  Kohlensäure  verwandelt: 

MnOj  +  SO3  +  C2O3  =  MnO,S03  +  2CO2. 
Für  je  1  Aeq.  des  verwendbaren  Sauerstoffs  (wie  man  diesen  Sauerstoff- 
überschuss  nennen  kann),  oder,  was  dasselbe  ist,  für  je  1  Aeq.  Mnngan- 
hyperoxyd,    gleich   43,5,    erhält    man    demnach    2   Aeq.    Kohlensäure, 
gleich  44. 

2)  Wenn  man  die  Operation  in  einem  gewogenen  Apparate  vor- 
nimmt, aus  dem  nichts  als  die  Kohlensäure  entweichen  kann,  und  welcher 
gleichseitig  ein  ganz  vollständiges  Austreiben  derselben  gestattet,  so 
ergibt  sich  aus  der  Gewichtsabnahme  des  Apparates  die  Quantität  der 
«utwichenen  Kohlensäure,  und  somit  durch  eine  einfache  Rechnung  die 
Menge  des  vorhandenen  Manganhyperoxyds,  denn  44  Gewichtstheile 
KohleuBänre  entsprachen  43,5  Manganhyperoxyd.  Man  hat  somit  nur 
nöthig,  die  gefundene  Kohlensäure  mit  43,5  zu  multipliciren  und  das 
Product  durch  44  zu  dividiren,  oder  aber  man  nmltiplicirt  die  Kohlcn- 

43  5 
säure   einfach   mit  ——-  =  0,9887,   um   die  ihr  entsprechende   Menge 

44 

Manganhyperoxyd  zu  finden. 

3)  Wenn  man  diese  Rechnung  vermeiden  will,  so  hat  man  nur 
nöthig,  ein  solches  Gewicht  Braunstein  anzuwenden,  welches,  wenn  es 
reines  Manganhyperoxyd  wäre,  100  Theile  Kohlensäure  liefern  würde. 
Alsdann  geben  die  gefundenen  Theile  Kohlensäure  ohne  Weiteres  die 
Theile  Hyperoxyd  an,  welche  in  lOOTheilen  des  angewandten  Braunsteins 
enthalten  sind.     Diese  Zahl  ist  aber,  wie  sich  aus  2  ergibt,  9^S,87. 

Nähme  man  demnach  0,9887  Grm.  Braunstein  zu  einem  Versuche, 
so  würden  die  Gentigramme  der  entwichenen  Kohlensäure  der  unmittel- 
bare Ausdruck  für  den  Procentgehalt  des  Braunsteins  an  Hyperoxyd  sein. 
^lan  würde  aber  alsdann  eine  zum  genauen  Wägen  etwas  kleine  Menge 
Kohlensäure  erhalten.  Es  ist  daher  zweckmässiger,  ein  Miiltipluni  dieser 
I:liuheit8zahl  zu  nehmen  und  die  Quantität  der  erhaltenen  Centi'irratnme 
Kohlensäure  durch  die  nämliche  Zahl  zu  dividiren ,  mit  welcher  man  die 
Einheit  multiplicirt  hat.  Als  das  geeignetste  Multiplum  für  starke  {hoch- 
gradige) Braunsteine  ist  das  Dreifache  oder  2,900  zu  betrachteu,  für 
schwächere  Braunsteine  empfehle  ich  dagegen  das  Vierfache  gleich  3,955 
oder  Fünffache  gleich  4,9435. 

4)  Nach  dem  Vorausgeschickten  ist  nun  die  Ausführung  ohne  Wei- 
teres verständlich. 

Man  bedient  sich  dazu  des  in  Fig.  99  (s.  f.  S.)  abgebildeten  Appa- 
rates, den  wir  Bd.  I,  S.  444  bereits  kennen  gelernt  haben.    Das  Kölbcheu 
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A  fasse,  bia  an  den  HbU  gefallt,  etwa  120  CC,  B  kann  elwaa  kleiner 
■ein  und  etwa   100  CC.  fassen.      Letzteres  wird  mit  von  Salpetersäure 
und  «»Ipetriger  Säare  freier  ooncentrirter  Schwefclaänre  zur  Hülfte  an- 
j..     gj  gefüllt.     Die  Höhre  a  ist  bei  6  durch 

ein  WachBtügelchen  oder  auch  durch 
ein  ganz  kleinea  Stückchen  Kautschok- 
Bchlanch,  in  dessen  anderer  OefTnung 
ein  kurzes  Stückchen  GInEstab  steckt, 
versc  blossen. 

lilan  tnrirt  jetzt  auf  einer  feiuzie* 
henden  Wiige  ein  Uhrglas,  nachdem 
man,  je  nach  Umständen  (siehe  oben) 
2,0G(!,  —  3,955  oder  4,9435  Grm. 
hineingelegt  hat,  entfernt  dann  die 
Gewiclite  nnd  ersetzt  sie  durch  Brnun- 
stein,  welchen  man  Torsicbtig  und 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^  unter  gelindem  Anklopfen  mit  dem 
Finger  ans  dem  Röhrchon  schüttet,  bis  das  Gleichgewicht  der  Wage  voll- 
kommen hergestellt  ist.  Den  so  abgewogenen  Braunstein  bringt  man 
mittelst  eines  Kartenbkttea  in  das  Kötbcheu  A,  fügt  5  bis  6  Grm.  zer- 
riebenen, neutralen,  Oxalsäuren  Natrons  oder  etwa  7,5  Grm.  zerriebenen, 
neutralen,  oxalsauren  Kalis  und  so  viel  Wasser  zu,  dass  das  Kölbcheu 
nngefiihr  zu  einem  Drittel  voll  wird.  Man  dreht  nnnmehr  den  Stojifen 
tiof  A  ein  und  tarirt  den  Apparat  mit  Hülfe  von  Schroten,  zuletzt  mit 
Stanniol  streifchen  (welche  Tarirmittel  man  in  ein  geeignetes  Gefuss,  nicht 
direct  auf  die  Wagschale,  legt)  auf  einer  starken,  aber  dabei  fein  ziehenden 
und  guten  Wage.  Die  Tara  wird  bezeichnet  und  einstweilen  unter  einer 
Glasglocke  aufbewahrt. 

Nachdem  man  sich  von  dem  Schluss  des  Apparates  überzeugt  hat 
(s.  Bd.  J,  S.  44Ö),  veranlasst  man,  indem  man  mittelst  eines  Kautschnk- 
schlauches  ans  ä  etwas  Luft  aussaugt  nnd  somit  die  Luft  in  B  wie  in  A 
verdünnt,  dass  beim  Aufhören  des  Sangens  Schwefelaiiure  nach  A  her- 
übtrHiesst.  Die  Entwickelung  der  Kohlensaure  beginnt  sogleich  uud 
zwar  finaserst  gieichmässig.  Wird  sie  schwiichcr,  so  liisst  mau  wiederum 
etwas  Schwefelsanre  herüberfliessen  and  fährt  anf  gleiche  Weise  fort,  bis 
aller  Braunstein  zersetzt  ist,  was,  wenn  derselbe  recht  fein  gepulvert  war, 
höchstens  einen  Zeitaufwand  von  5  bis  10  Minuteu  erfordert.  Allzu 
rasche  Gasentwickelung  ist  zu  vermeiden,  weil  sonst  die  Kohlensäure 
nicht  alles  Wasser  an  die  Schwefelsäure  abgibt.  Die  vollständige  Zer- 
setzung ergibt  sich  einerseits  daraus,  dass  sich  auch  bei  Ueberschuss 
von  Schwefelsäure  keine  Kohlensäure  mehr  entwickelt,  andererseits  darf 
sich  auf  dem  Boden  von  A  kein  schwarzes  Pulver  mehr  zeigen*).  Zuletzt 

n  gerieten,    lo    bleiben    oll 
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lässt  man  etwas  mehr  Seh wefelsnare  nach  Ä  herüberfliessen,  dnmit  sich  die 
darin  befindliche  FlüBsigkeit  stark,  aber  nicht  über  70^  C,  erhitze  und  die 
noch  in  dieser  aufgelöste  Kohlensäure  vollständig  ausgetrieben  werde. 
Hierbei,  wie  überhaupt  während  der  ganzen  Operation  ist  es  zu  ver- 
meiden, dasB  der  Zersetzungsapparat  directem  Sonnenlichte  ausgesetzt 
ist,  weil  sich  sonst  oxalsaures  Eisenoxyd  unter  Kohlensäureentwickelnng 
zersetzen  kann  (Luck*).  Man  lüftet  schliesslich  das  Wachsstöpfcheu 
oder  den  Kautschnkverschluss  anf  b  und  saugt  langsam  die  Luft  aus  d^ 
bis  die  letzte  nicht  mehr  nach  Kohlensäure  schmeckt,  lässt  den  Apparat 
▼ollständig  in  der  Luft  erkalten,  stellt  ihn  auf  die  Wage,  bringt  auf  die 
andere  Schale  die  Tara  und  legt  Gewichte  zu  dem  Apparate  bis  zum 
Gleichgewicht.  Die  Anzahl  der  aufgelegten  Centigramme,  dividii*t  durch 
3,  4  oder  5  (je  nachdem  man  das  dreifache,  vierfache  oder  füniTachc  Ge- 
wicht Ton  0,9887  Grm.  genommen  hatte),  ist  gleich  dem  Proceutgehalt 
dea  Brannsteins  an  Hyperoxyd. 

5)  Da  das  Abwägen  des  Braunsteins  im  offenen  Uhrglase,  welches» 
wenn  eine  bestimmte  Menge  abgewogen  werden  soll,  niclit  wohl  zu  ver- 
meiden ist,  einen  geringen  Fehler  veranlassen  kann,  weil  der  getrocknete 
Braunstein  wieder  Wasser  ans  der  Luft  aufnimmt,  so  ziehe  ich  es  bei 
Analysen,  bei  denen  es  auf  einen  hohen  Grad  der  Genauigkeit  ankommt» 
Tor,  eine  unbestimmte  Menge  Braunstein  abzuwägen  und  dann  aus  der 
gefundenen  Kohlensäure  das  Resultat  nach  dem  üben  entwickelten  An- 
aatze zu  berechnen.  Man  wäge  zu  dem  Endo  das  mit  dem  getrockneten 
Braunstein  gefüllte  veratopfte  Uöhrchen,  schütte  dann  eine  entsprechende 
Menge  in  das  Kölbchen  A  und  wäge  das  Köhrchen  wieder.  Damit  man 
die  gewünschten  Mengen  von  3  bis  5  Grm.  Tje  nach  der  Starke  des  liraun- 
ateins)  leichter  trifft^  kann  mau  sich  am  Uölirchen  Teilstriche  anbringen» 
welche  die  genannten  Quantitäten  annähernd  bezeichnen. 

6)  Sind  Braunsteine  ungewöhnlich  schwer  zersetzbar,  so  genügt 
zuweilen  die  durch  die  Vermischung  der  conceutrirten  Schwefelsäure  mit 
dem  Wasser  stattfindende  Temperaturerhöhung  nicht,  um  eine  ganz  voll- 
atändige  Zersetzung  des  Braunsteins  zu  bewirken.  In  dem  Falle  stellt 
man  das  Kölbchen  A  des  Apparates  auf  eine  Eisenplatto,  das  Kölbchen  B 
aber  auf  ein  Ilolzbrettchen  und  erhitzt  die  Eisenplatte.  Niemals  darf 
aber  die  Temperatur  höher  als  70^ G.  steigen,  weil  sonst  auch  eine  Zer- 
setzung der  Oxalsäure  durch  schwefelsaures  Eisenoxyd  eintreten  kann 
(Luck,  a.  a.  0.). 

7)  Kommt  man  sehr  oft  in  die  Lage,  ßraunsteinanalyscn  au;> führen 
SU  müssen,  so  ist  es  bequem,  das  Aussaugen  der  Kohlensäure  mittelst 
eines  Aspirators  vorzunehmen.  Bei  sehr  feuchter  Luft  kann  man  dem 
übrigens  nur  geringen  Fehler,  welcher  daraus  hervorgeht,  dass  der 
Wassergehalt  der  durch  den  Apparat  gesaugten  Luft  in  diesem  zurück- 


*)  ZcitBvhr.  f.  analyu  Chem.  10.  322. 
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bleibt,  dadurch  vorbeugen,  dass  man  das  Ende  der  Röhre  h  während  des 
Durchsaugens  mit  einem  Chlorcalciumrohre  verbindet. 

Die  Resultate,  welche  man  nach  diesem  Verfahren  gewinnt,  zeichnen 
sich  durch  Genauigkeit  und  üebereinstimmung  aus,  und  es  wäre  mir  ein 
Leichtes,  viele  Hundei-te  von  Beispielen  anzuführen,  in  denen  zwei  Ana- 
lysen eines  und  desselben  Braunsteins  um  höchstens  0,2  Proc.  differirt 
haben.  Grössere  Differenzen  gestatte  ich  daher  nie,  und  weichen  zwei 
Proben  um  mehr  als  0,2,  höchstens  0,3  Proc.  ab,  so  mnss  eine  dritte  vor- 
genommen werden.  Wem  es  nicht  gelingt,  so  übereinstimmende  Resultate 
zu  erzielen,  dem  fehlt  es  entweder  an  der  nöthigen  Geschicklichkeit  oder 
an  der  erforderlichen  Geduld,  um  die  Abkühlung  des  Apparates  abzuwarten, 
oder  endlich  an  hinlänglich  guten  Wagen  und  Gewichten.  Dass  ausser^ 
dem  lichtiges  Trocknen  und  Zerreiben,  sowie  Reinheit  des  Oxalsäuren 
Alkalis  vorausgesetzt  werden  muss,  bedarf  keiner  weiteren  Erwähnung. 

8)  Enthalten  Braunsteinsorten  kohlensaure  alkalische 
Erden,  wie  dies  bei  denen  gewisser  Fundorte  zuweilen  der  Fall  ist,  so 
würde  natürlich  das  beschriebene  Verfahren,  unverändert  angewandt,  ein 
unrichtiges  Resultat  liefern.  Man  prüfe  daher  eine  Probe  des  gepul- 
veilen  Braunsteins  durch  Kochen  mit  Wasser  und  nachherigem  Zusatz  von 
«Salpetersäure,  ob  durch  entweichende  Kohlensäure  ein  irgend  erhebliches 
Aufbrausen  entsteht.  Ist  dies  der  Fall,  so  ändert  man  das  zuvor  beschrie- 
bene Verfahren  nach  dem  zweckmässigen  Vorschlage  Rohres*)  auf  fol- 
gende Weise  ab: 

Nachdem  die  abgewogene  Braunsteinprobe  in  das  Kölbchen  A  ge- 
bracht ist,  übergiesst  man  sie  darin  mit  soviel  Wasser,  dass  das  Kölbchen 
etwa  zum  vierten  Theile  voll  wird,  fügt  einige  Tropfen  verdünnte  Schwe- 
felsäure (1  Gew. -Tbl.  englische  Schwefelsäure  zu  5  Gew.-Thln.  Wasser) 
hinzu  und  erwärmt  unter  Umschwenken  am  besten  im  Wasserbade.  Nach 
einiger  Zeit  taucht  man  ein  Glasstäbchen  ein  und  prüft,  ob  die  Flüssig- 
keit stark  sauer  reagirt.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  so  setzt  mnn  noch  etwas 
Schwefelsäure  zu.  Nachdem  durch  längeres  Erhitzen  der  angesäuerten 
Flüssigkeit  alle  kohlensauren  Salze  zersetzt  sind,  neutralisirt  man  die 
überschüssige  Säure  mit  kohlensäurefreier  Natronlauge  vollständig,  lässt 
erkalten,  setzt  die  übliche  Menge  Oxalsäuren  Natrons  zu  und  verfahrt 
wie  angegeben. 

Hat  man  keine  kohlensäurefreie  Natronlauge  zur  Iland,  so  kann  man 
auch  das  Oxalsäure  Natron  oder  Oxalsäure  (etwa  3  Grm.)  in  ein  kleines 
Glasröhrchen  bringen  und  dieses  mittelst  eines  eingeklemmten  Fadens 
im  Kölbchen  Ä  aufhängen.  Nach  dem  Tariren  des  Apparates  und  nach- 
dem mau  sich  von  dem  Schlüsse  desselben  überzeugt  hat,  lässt  man  das 
Röhrchen  in  die  Flüssigkeit  fallen  und  verfährt  alsdann  wie  oben  an- 
gegeben. 


*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  1.  43. 
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D)  Enthalten  Braunsteine  Magneteisen '*')  (überhaupt 
eine  Eisenoxydul Verbindung),  so  erhält  man  bei  nnveränderter  An- 
wendnng  der  beschriebenen  Methode  den  Nutzeffect  des  Braunsteins,  d.  h. 
seine  Chlor  entwickelnde  Kraft,  ausgedrückt  als  Manganhyperoxyd,  nicht 
genau,  sondern  zu  hoch,  weil  bei  Einhaltung  der  Methode  vorhandenes 
Eisenoxydul  zwar  grössteutheils ,  aber  nicht  völlig  oxydirt  wird'*"*'), 
während  beim  Behandeln  der  Braunsteine  mit  Salzsäure  nicht  eher  Chlor 
entwickelt  wird,  als  bis  alles  Eisen  aus  Oxydul,  beziehungsweise  Chlorür, 
in  Chlorid  übergegangen  ist. 

Der  Bruchtheil  nicht  oxydirten  Eisenoxyduls  und  somit  die  Menge 
Hyperoxyd,  welche  man  anderen  Methoden  gegenüber  zu  viel  findet, 
hängt  von  der  Schnelligkeit  ab,  mit  welcher  der  Process  verläuft,  uud  ist 
geringer  bei  langsamem,  grösser  bei  raschem  Verlaufe  der  Operation. 

Durch  eine  kleine  Abänderung  des  Verfahrens  lassen  sich  aber  auch 
bei  Eisenoxydul  enthaltenden  Braunsteinen  vollkommcu  befriedigende, 
mit  den  Ergebnissen  der  anderen  Methoden  übereinstimmende  Resultate 
erhalten.  Luck**'^)  hat  nämlich  gezeigt,  dass  die  Oxydation  des  Eiseu- 
oxydols  dann  so  gut  wie  vollständig  eintritt,  wenn  man  in  das  Zersctzangs- 
Icölbchen  etwas  essigsaures  Natron  bringt. 

Für  Eisenoxydul  enthaltende  Braunsteine  gilt  somit  —  auf  Grund 
der  Versuche  von  Luck  —  als  Regel,  dass  man  in  das  Entwickelnngs- 
kölbchen  etwa  6  CC.  einer  Lösung  von  essigsaurem  Natron  (1 : 9)  bringt 
und  im  Uebrigen  genau  so  verfährt,  wie  gewöhnlich.  Ein  etwas  lang- 
samer Gang  der  Zersetzung  ist  dabei  einem  zu  raschen  vorzuziehen. 


Anstatt  aus  d^m  Gewichtsverluste  des  Apparates  kann  man  die 
Kohlensäure  auch  durch  Auffangen  in  gewogenen  Absorptionsapparaten 
bestimmen,  wie  dies  Kolbe  zuerst  empfohlen  hat.  Diese  Modification 
des  Verfahrens  wird  namentlich  von  den  Analytikern  vorgezogen  werden, 
denen  keine  grosse  und  dabei  fein  ziehende  Wage  zu  Gebote  steht,  oder 
welche  lieber  auf  einer  &t^  auf  zwei  Wagen  wägen.  Man  bedient  sich 
sweckmässig  des  Bd.  I,  S.  449.  e.  beschriebenen  Verfahrens,  kann  aber 
dabei  einen  vereinfachten  Apparat  anwenden.  Das  Zersetzungskölbchen 
fasse  bis  snm  Halse  100  bis  120  CC.  Die  aus  demselben  austretende 
Kohlensäure  passirt  zunächst  zwei  U- förmige  Röhren  von  17  cm  Schen- 
kellänge und  18  mm  Weite,  von  denen  die  erste  leer,  die  zweite  mit 
Chlorcalcium  (Bd.  II,  S.  13)    gefüllt  ist.     Die   aus  dieser  austretende 


*)  Ein  Gehalt  nn  Mngneteisen  lässt  sich  an  <lcr  Wirkung  des  Braunsteins  auf  eine 
Mtati^che  Hagnetondel  erkennen,  vergl.  Mohr,  Zeitschr.  f.  unalyt.  Chein.  8.  314. 

♦♦)  Vergl.  hierzu  Teschemacher  und  Smith,   Zoitschr.  f.  analyt.  Chem.   8.    509, 
—  Sherer  und  Rumpf,  daselbst   9.  46,  —  Pattinson,  dabelbst  9.  509, —  Luck,  da- 
«elb»t  10.  810. 

•♦♦)  Zeitachr.  f.  analyt.  Chem.  10.  317. 
Freienlai,  quantitative  Analyie.  II.  »)- 
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Kohlensnure  gelangt  in  zwei  kleinere  U-fÖrmige  Röhren  von  11  bis  12  cm 
Schenkellänge  nnd  15  mm  Weite.  Dieselben  sind  zu  Ve  ^^^  grobkörni- 
gem Natronkalk  nnd  gegen  das  Aasgangsende  hin  mit  Ve  grobkörnigem 
Chlorcalcinm  gefällt  und  werden  vor  und  nach  dem  Versuche  gewogen. 
Nun  folgt  eine  kleine  Schutzröhre,  welche  im  unteren  Theil  mit  Natron- 
kalk, im  übrigen  mit  Chlorcalcium  gefüllt  ist,  endlich  ein  kleines  U- för- 
miges Rohr,  dessen  unterer  Theil  etwas  Wasser  enthält,  damit  man  den 
Gang  der  Operation  beobachten  kann,  und  dann  ein  Aspirator. 

Man  bringt  in  das  Zersetzungskölbchen  den  Braunstein  und  das 
Oxalsäure  Natron  (bei  Magneteisen  enthaltendes  Braunsteinen  auch  etwas 
essigsaures  Natron,  siehe  oben)  und  lässt  durch  das  Trichterrohr  ver- 
dünnte Schwefelsäure  (1  Vol.  concentrirte  Säure,  2  Vol.  Wasser)  einfliessen. 
Auch  hier  ist  zu  beachten,  ()ass  der  Apparat  nicht  directem  Sonnenlichte 
ausgesetzt  wird  und  dass  man  die  Temperatur  des  Zersetzungskölbchens, 
welches  zweckmässig  auf  einer  Eisenplatte  erhitzt  wird,  nicht  über  70^  (D. 
steigern  darf. 

Enthalten  die  Braunsteine  kohlensaure  alkalische  Erden,  so  lässt 
sich  mit  Hülfe  dieses  Verfahrens  auf  bequeme  Art  erst  die  Kohlensäure 
dieser  durch  eineu  Zusatz  von  einer  nur  eben  genügenden  Menge  ver- 
dünnter Schwefelsäure,  massiges  Erhitzen  und  Durchsaugen  von  gerei- 
nigter und  getrockneter  Luft,  dann  —  nach  vorhergegangener  Neutrali- 
sation der  freien  Säure  —  die  aus  oxalsaurem  Natron  durch  Braunstein 
und  Schwefelsäure  entwickelte  bestimmen.  —  Dass  man  zur  Absorption 
grösserer  Mengen  Kohlensäure  die  Natronkalkröhren  auch  durch  einen 
Kaliapparat  ersetzen  kann,  hinter  dem  man  noch  ein  halb  mit  Natron- 
kalk, halb  mit  Chlorcalcium  gefülltes  U-förmiges  Röhrchen  anbringt,  be- 
darf kaum  der  Erwähnung. 


b.     Verfahren  nach  Bunsen*). 

Man  wägt  etwa  0,4  Grm.  des  höchst  fein  gepulverten  Braunsteins 
ab,  übergiesst  ihn  sammt  einigen  compacten  Stückchen  Magnesits  in  dem 
in  §.  130  Fig.  85  abgebildeten  Kölbchen  d  mit  rauchender  reiner  Salz- 
säure und  verfährt  genau  wie  bei  der  Analyse  chromsaurer  Salze.  Mau 
kocht,  bis  aller  Braunstein  gelöst  und  alles  Chlor  ausgetrieben  ist,  was 
nach  einigen  Minuten  der  Fall  sein  wird.  Je  1  Aeq.  ausgeschiedeneu 
nnd  nach  §.146   zu  bestimmenden  Jods  entspricht  1  Aeq.  entwickelten 


*)  Dem  Bunsen'schon  Verfalircn  nahe  st«hen<i  ist  das  in  Prankreich  sehr  übliche 
Gay-Lussac'sche,  bei  welchem  »las  entwickelte  Hilor  in  Kalkmilch  gleitet  und  die 
entstandene  Chlorkalklöxang  ehlorometriKch  (|J.  2'6'S)  i^eprätl  wird.  S  h  e  r  e  r  und 
Rumpf  (Zeitschr.  t".  analyt.  Chem.  9.  48  und  51)  erhielten  bei  kritincher  Priitunic 
dieser  Methode  keineswepjs  günstige  Ket^ultate  und  auch  hei  der  vergleichenden  Prütuni; 
der  r.ur  Werthbestimmun^  des  Braunsteins  dienenden  Methoden  von  Perrey  (Chem. 
Centralbl.  1878.  15)  waren  die  nach  Gay-Lussuc  erhaltenen  Resultate  die  niedrigsten. 
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ChlorSy  folglich  1  Aeq.  Manganhyperoxyd.    Die  Methode  gibt  in  geübter 
Hand,  aber  auch  nur  in  solcher,  sehr  gute  Resultate. 

Ich  empfehle  zur  Auflösung  des  Braunsteins  and  zur  Absorption  dos 
ausgetriebenen  Chlors  durch  Jodkaliumlösung  den  Bd.  I,  S.  476  beschrie- 
benen und  daselbst  in  Fig.  96  dargestellten  Apparat.  Man  säume  nicht, 
daa  ausgeschiedene  Jod  unmittelbar  nach  Beendigung  der  Zerseizungs- 
operation  tu  bestimmen,  sonst  vermehrt  sich  dessen  Menge  in  Folge  der 
Zersetzung  der  in  Freiheit  gesetzten  Jodwasserstoffsäure  und  man  erhält 
dann  ein  zu  hohes  Resultat. 


c.     Verfahren  mittelst  Eisens. 

Erhitzt  man  Braunstein  mit  Salzsäure  und  einer  bekannten  über- 
schüssigen Menge  Eiseiichlorür,  so  tritt  das  dem  verwendbaren  Sauerstoff 
des  Braunsteins  entsprechende  Chlor  an  das  Eisenchlorür  und  verwandelt 
es  in  Chlorid.  Da  man  dessen  Menge  erföhrt,  wenn  man  den  Rest  des 
Eisencblorürs  nach  Penny  (Bd.  I,  S.  281)  bestimmt,  so  lässt  sich  der 
Nutzeffect  des  Braunsteins,  ausgediückt  als  Uyperoxyd,  leicht  berechnen. 
Diese  Methode,  welche  in  der  5.  Auflage  enthalten,  lieferte  bei  kritischer 
Prüfung  in  meinem  Laboi*atorium  durch  S  her  er  und  Rumpf*)  keine  ge- 
nügend befriedigenden,  sondern  etwas  zu  niedrige  und  nicht  hinlänglich 
übereinstimmende  Resultate,  weil  kleine  Antheile  Chlor  entweichen,  ohne 
auf  das  Eisenchlorür  zu  wirken. 

Pattinson*'*')  hat  daher  die  Methode  modificirt  und  bei  Anwendung 
von  Schwefelsäure  statt  der  Salzsäure  gute  Resultate  erhalten.  Er  em- 
pfiehlt folgendes  Verfahren.  Man  löst  in  einer  etwa  600  CC.  fassenden 
Kochflasche,  welche  eingerichtet  ist  wie  Fig.  80  (Bd.  I,  S.  275),  etwa 
2  6nn.  feinen  geglühten  Eiseudrahtes  (genau  gewogen)  in  90  CC.  ver- 
dünnter reiner  Schwefelsäure  (1  Gew.-Thl.  concentrirte  Säure,  3  Gew.-Tble. 
Wasser),  erhitzt  bis  zur  Auflösung,  trägt  etwa  2  Grm.  (genau  gewogen) 
des  fein  gepulverten  Braunsteins  ein,  kocht  gelinde  bis  aller  Brannstein 
gelöst  ist  (was  bei  weichen  Braunsteinen  sehr  bald ,  bei  harten  erst  nach 
etwa  15  Minuten  erfolgt),  lässt  das  vorgeschlagene  und  noch  eine  hin- 
reichende Menge  weiteren  Wassers  zurücksteigen,  verdünnt  auf  etwa  250 
bis  300  CC.  und  bestimmt  nach  dem  Erkalten  den  Ueberschuss  des  Eisen- 
oxyduls mit  chromsaurem  Kali  (Bd.  I,  S.  281),  oder  auch  mit  übermangan- 
saurem Kali  (Bd.  I,  S.  274).  Aus  der  Differenz  ergibt  sich  alsdann  die 
Menge  Eisen,  welche  vermittelst  des  Braunsteins  aus  Oxydul  in  Oxyd 

43  5 
übergegangen  ist  ***).  —  Multiplicirt  man  letztere  mit  -r^  =  0,7768, 


*)  ZeiUchr.  f.  anülyt.  Chei».  9.  46. 
♦•)  Daselbst  9.  510. 
***)  Man  vergeüse   bei  der  Berechnont;  nicht,   dass  der  Ei^endrabt  in  der  Regel  nur 
99,6  Fror.  Eisen  enthält  (Tattinson  nimmt  ihn  zu  99,9  Truc.  an). 

26* 


388  Specieller  Theil.  [§.  249. 

80  erh&lt  man  die  Menge  des  Hyperoxyds,  welche  in  dem  zersetzten 
Braunsteine  enthalten  war.  Zu  bemerken  ist  noch,  dass  wenn  ein  Braun- 
stein mehr  als  78  Proc.  Hyperoxyd  enthält,  man  entweder  mehr  Eisen- 
draht auflösen  oder  weniger  Braunstein  verwenden  muss. 


III.     Prüfung  des  Braunsteina  auf  seinen  Gehalt  an 

Feuchtigkeit. 

§.  248. 

Beim  Einkauf  und  Verkauf  von  Braunstein  wird  in  der  Regel  ein 
gewisser  Gehalt  desselben  an  Feuchtigkeit  vorausgesetzt,  und  gewöhnlich 
wird  eine  Grenze  festgestellt,  welche  der  Feuchtigkeitsgehalt  nicht  über- 
steigen darf.  Gilt  es  nun,  denselben  zu  bestimmen,  so  muss  als  Regel 
aufgestellt  werden,  dass  das  Austreiben  der  Feuchtigkeit  bei  derselben 
Temperatur  vorzunehmen  ist,  welche  man  auch  beim  Trocknen  des 
Braunsteins  zum  Behufe  der  Analyse  (§.  246.  I.)  gelten  lässt. 

Da  der  Braunstein  beim  Zerstosscn  und  Zerreiben  seinen  Feuchtig- 
keitsgehalt ändern  kann,  so  wähle  man  zur  Wasserbestimmung  eine  grös- 
sere Probe  des  nur  gröblich  zerkleinerten  Minerals. 

Zur  Aufnahme  derselben  eignet  sich  am  besten  ein  rundes  Glasgefass 
mit  flachem  Boden  von  8  bis  10  cm  Durchmesser  und  3  cm  Höhe,  welches 
durch  eine  aufgeschliflene  Glasscheibe  von  gleichem  Durchmesser  ver- 
schlossen wird,  oder  eine  ebenso  grosse  und  gleichgestaltete  Büchse  von 
Weissblech  mit  gut  schliessendem  Deckel.  Das  Gefüss  wird  erst  leer, 
dann  mit  dem  Braunstein  gefüllt  und  verschlossen  gewogen.  Nach  Ab- 
nahme der  Glasscheibe  oder  des  Deckels  bringt  man  es  ohne  Deckel  in 
ein  Wasser-,  Oel-  oder  Luftbad  und  setzt  das  Trocknen  fort  bis  eine 
weitere  Gewichtsabnahme  nicht  mehr  erfolgt.  Vor  dem  Wägen  ist  das 
GefäsH  zu  bedecken. 

Soll  der  Feuchtigkeitsgehalt  eines  Braunsteins  nicht  an  dem  Orte 
bestimmt  werden,  wo  der  Haufen  gelagert  ist,  so  muss  die  Durchschnitts- 
probe in  eine  vollkommen  trockene  und  gut  verstopfte  starke  Flasche 
verpackt  werden. 


IV.     Prüfung  des   Braunsteins  auf  die  Salzsäuremenge, 
welche  er  zu  vollständiger  Zersetzung  erfordert. 

§.  219. 

Braunsteine  von  gleichem  Gehalte  an  verwendbarem  Sauerstoff  oder, 
wie  man  es  gewöhnlich  ausdrückt,  an  Hyperoxyd  können  ganz  vei*8chie* 
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dener  Mengen  Salzsäure  bedürfen,  tun.  so  zersetzt  und  gelöst  zu  werden, 
dass  man  ein  ihrem  rerwendbaren  Sauerstoff  entsprecheadeR  Quantum 
Chlor  erhält;  —  so  wird  ein  Braunstein,  der  aus  60  Proc.  Manganhypes- 
oxyd and  40  Proc.  Sand  und  Thon  besteht,  nur  so  viel  erfordern,  dass 
auf  1  Aeq.  verwendbaren  Sauerstoff  2  Aeq.  Chlorwasserstuff  kommen, 
während  ein  gleich  starker  weit  mehr  von  dem  letzteren  bedarf,  wenn  er 
niedere  Oxyde  des  Mangans,  Eisenoxyd  oder  kohlensauren  Kalk  enthält. 

Soll  nun  die  Menge  der  zur  Zersetzung  erforderlichen  Salzsäure  be- 
stimmt werden,  so  empfehle  ich  folgendes  Verfahren : 

Man  stelle  den  Gehalt  von  10  CC.  einer  massig  starken  Salzsäure 
(specif.  Gewicht  etwa  1,10)  mit  Kupferoxydaramoniaklösung  fest  (§.  216), 
erw&rme  darauf  10  CC.  derselben  Säure  mit  einer  abgewogeneu  Menge 
des  za  prüfenden  Braunsteins  (etwa  1  Grm.)  in  einem  kleinen  langhalsigen 
Kolben,  dessen  Hals  mit  einem  Rückfiusskühler  verbunden  ist.  Sobald 
der  Braunstein  zersetzt  ist,  erhitzt  man  kurze  Zeit  etwas  stärker,  so  dass 
das  noch  gelöste  Chlor  entweicht,  setzt  aber  das  Erhitzen  nicht  länger 
fort  als  nöthig,  um  jeden  erheblichen  Verlust  an  Salzsäure  zu  vermeiden. 
Nach  dem  Erkalten  verdünnt  man  den  Inhalt  des  Kolbens  mit  Wasser 
and  titrirt  die  noch  frei  vorhandene  Salzsäure  wiederum  mit  Knpferoxyd- 
ammoniaklösung.  Aus  der  Differenz  beider  Titrirungen  ergibt  sich  die 
Salxsäuremenge,  welche  zur  Zersetzung  des  Braunsteins  gedient  hat. 


Wie  bekannt,  stellt  man  gegenwärtig  in  den  Chlorkalkfabriken  durch 
Behandeln  des  Man  ganchlor  ürs  mit  Kalkhydrat  und  Luft  nach  dem 
Verfahren  von  Weldon  ein  Präparat  —  den  Weldonschlamm  — 
dar,  welcher  wieder  zur  Chlorbereitung  benutzt  wird.  Der  Weldon- 
schlamm, im  Wesentlichen  CaO,  2Mn0.i,  ^icd  am  besten  nach  dem 
Bansen 'sehen  Verfahren  auf  seineu  Nutzeffect  geprüft.  In  Folge  seines 
hohen  Gehaltes  an  Chlurcalciuni  ist  er  zur  Prüfung  nach  Methode  a.  und 
c.  weniger  geeignet.  Die  Prüfung  auf  die  Salzsäuremenge ,  welche  der 
Weldonschlamm  zur  Zersetzung  bedarf,  geschieht  nach  der  in  §.241) 
angegebenen  Methode. 


B.     Manganerze   überhaupt,    Bestimmung    ihres   Gehaltes    au 

metallischem  Mangau. 

§.  250. 

Während  man  früher  Manganerze  fast  nur  zur  Chlorbereitung  oder 
als  Oxydationsmittel  bei  der  Glasfabrikation  benutzte,  spielt  jetzt,  seit 
dieselben  auch  bei  der  Darstellung  manganhaltigen  Eisens  Verwendung 
finden,  auch  ihr  Gehalt  an  metallischem  Mangan  eine  grosse  Rolle. 


\ 
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Zar  Bestimmung  desselben  sind  daher  zu  den  bekannten  Methoden 
in  neuerer  Zeit  weitere  in  grosser  Anzahl  hinzugekommen.  Dieselben 
—  meist  maassanalytische  Methoden  —  kommen  namentlich  auch  bei 
der  Analyse  der  Eisen  Sorten  in  Betracht  und  sollen  daher  nicht  hier, 
sondern  erst  dort  im  §.  255  besprochen  werden. 

Hier  theile  ich  nur  das  Verfahren  mit,  welches  seit  Jahren  in  meinem 
Laboratorium  eingefQhrt  ist.  Dasselbe  ist  zwar  etwas  umständlicher,  als 
Mancher  wünschen  mag,  lässt  aber  in  Betreff  der  Zuverlässigkeit  nichts 
zu  wünschen  übrig  und  gestattet  auch  die  Bestimmung  der  anderen  Be- 
standtheile  des  Erzes. 

Löse  etwa  1  Grm.  des  bei  100^  getrockneten  Minerals  in  Salzsäure, 
verdampfe  die  Lösung  zur  Trockne,  erwärme  den  Rückstand  mit  Salz- 
säure, füge  Wasser  zu,  ßltrire  und  verdünne  die  Lösung  auf  etwa  500  CC. 
Ob  der  Rückstand  ganz  frei  von  Mangan  ist,  lehrt  das  Schmelzen  eines 
Pröbchens  mit  kohlensaurem  Natron  bei  Luftzutritt.  Fände  sich  darin 
noch  Mangan,  so  raüsste  der  ganze  Rückstand  mit  kohlensaurem  Natron 
aufgeschlossen,  die  Kieselsäure  abgeschieden  und  die  davon  abfiltrirte 
Salzsäure  Lösung  zur  Hauptlösung  gefügt  werden. 

Ist  die  Lösung  oisenarm,  so  setzt  man  zu  derselben  Ammon,  bis 
sie  eben  schwach  alkalisch  ist,  filtrirt  sogleich  in  einen  etwas  Essig- 
säure enthaltenden  Kolben,  löst  den  Niederschlag  nach  kurzem  Aus- 
waschen in  heisser  Salzsäure,  erhitzt,  lässt  erkalten,  fügt  noch  10  CC. 
Salmiaklösung  (nicht  viel  mehr)  hinzu  und  fallt  das  Eisen  genau  und 
vorsichtig  nach  Bd.  I,  S.  575.  3.  a.  als  basisches  Salz.  —  Ist  dagegen 
die  Lösung  eisenreich,  so  fügt  man  20  CC.  Salmiaklösung  zu,  fällt  das 
Eisen  sogleich  nach  der  angegebenen  Methode  als  basisches  Salz,  löst 
den  Niederschlag  nach  massigem  Auswaschen  wiederum  in  Salzsäure, 
fügt  10  CC.  Salmiaklösung  zu  und  wiederholt  die  basische  Fällung. 

Nach  dem  Auswaschen  prüft  man  der  Sicherheit  wegen  eine  Probe 
des  basischen  Eisensalzes  durch  Schmelzen  mit  kohlensaurem  Natron  \iei 
Luftzutritt  auf  Mangan. 

Die  mit  den  Wasch  wassern  vereinigten,  eventuell  noch  mit  etwas  freier 
Essigsäure  zu  versetzenden  Filtrate  concentrirt  man  durch  Abdampfen  auf 
etwa  300  CC,  lässt  erkalten,  macht  (am  einen  Rest  von  Thonerde  aus- 
zufällen) mit  Ammon  ganz  schwach  alkalisch  und  filtrirt  den  in  der 
Regel  entstehenden  geringen  Niederschlag  sofort  ab.  Nach  einigem  Aus- 
waschen löst  man  ihn  in  heisser  Salzsäure,  wiederholt  die  Fällung  mit  Am- 
moniak in  gleicher  Weise  und  filtrirt  wieder.  Schon  das  Ansehen  des  Nie- 
derschlages —  ob  weiss  oder  bräunlich  —  lässt  erkennen,  ob  eine  noch- 
malige Fällung  erforderlich.  —  Das  mit  den  Waschwassern  vereinigte 
Filtrat  säuert  man  mit  Essigsäure  schwach  an,  fügt  essigsaures  Ammon 
zu  und  behandelt  mit  Schwefelwasserstoff.  Hierdurch  wird  in  der  Regel 
ein  geringer  schwarzer  Niederschlag  (Schwefelkobalt  etc.)  erzeugt.  Man 
filtrirt  ihn  ab,  concentrirt  das  Filtrat  nöthigenfalls  und  fallt  und  be. 
stimmt  das  Mangan  als  Schwefelmangan  nach  §.  109.  2, 
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Die  elektrolytische  Bestimmang  des  Mangans  ist  von  Luckow  *) 
and  Alf.  Riebe**)  bearbeitet  worden.  Da  dieselbe  aber  die  Abschei- 
dnng  des  Eisens  als  Vorbedingung  bat,  die  Concentration  der  mangan- 
haltigen  Flüssigkeit  auf  ein  sebr  kleines  Volum  verlangt  (das  Mangan 
scheidet  sich  am  positiven  Pol  als  Hyperoxyd  ab)  und  nur  in  schwefel- 
saurer oder  salpetersaurer  Lösung  gelingt,  so  bietet  sie  keine  Vortheile. 

13.    Nickelverbindungen***). 

A.     Nickelerze,  Nickelstein  und  andere  Zwischenproducte  der 

Nickelfabrikation. 
§.  251. 

Bei  Analyse  des  Kupfemickels ,  Antimonnickels,  Antimonnickel- 
glanaes  und  Arsennickelglanzes  hat  man  in  der  Regel  Nickel,  Kobalt, 
Elisen,  Arsen,  Antimon  und  Schwefel,  zuweilen  auch  noch  Blei  zu 
trennen,  bei  Weissnickelkies  treten  noch  Kupfer  und  Wismuth  hinzu, 
vftlirend  Nickelkiese  meist  nur  Nickel,  Kobalt,  Eisen,  Kupfer  und  Schwefel 
in  bestimmbarer  Menge  enthalten.  Auch  bei  der  Analyse  nickelhaltiger 
Kupfer-  and  Schwefelkiese  hat  man  in  der  Regel,  abgesehen  von  Kiesel- 
säure und  alkalischen  Erden,  welche  zugegen  sein  können,  nur  mit  den 
letztgenannten  Elementen  zu  thun.  Die  bei  der  Darstellung  des  Kapfer- 
niekels  oder  Nickels  aus  nickelhaltigen  Erzen  erfallenden  Zwischen- 
producte, die  Kupfemickelsteine,  enthalten  im  Wesentlichen  auch  Kupfer, 
Eisen.,  Nickel  mit  etwas  Kobalt  und  Schwefel,  aber  daneben  oft  auch 
Arsen,  Antimon  und  zuweilen  Blei.  Erze  wie  Uüttenproducte  sind  von 
■ebr  ungleichem  Nickelgehalte  und  werden,  seit  die  Darstellung  des 
Nickels  eine  so  hohe  industrielle  Bedeutung  gewonnen  hat,  oft  Gegenstand 
quantitativer  Analyse.  In  der  Regel  begnügt  man  sich  damit,  den  Ge- 
halt an  Nickel  -\-  Kobalt,  oder  an  Nickel  und  an  Kobalt,  oder  auch  au 
Nickel,  Kobalt  und  Kupfer  zu  bestimmen.  Ich  werde  mich  im  Folgenden 
auch  darauf  beschränken ,  die  Bestimmung  dieser  Metalle  zu  besprechen, 
sumal  sich  die  weitere  Untersuchung  der  dabei  abgeschiedenen  Nieder- 
schläge etc.  aus  dem  ersten  Theile  des  Buches  ergibt. 
Er^e  Methode. 

Man  behandelt  das  fein  gepulverte  Mineral  oder  Hüttenproduct,  und 
swar  eine  Menge,  in  welcher  etwa  0,5  bis  1,0  Grm.  Nickel  enthalten  ist, 
mit  Salzsäure  unier  Zusatz  von  Salpetersäure  bis  alles  Lösliche  gelöst  ist, 
verdampft  wiederholt  mit  Salzsäure  bis  fast  zur  Trockne,  um  den  Ueber- 

•)  Zeitschr.  f.  analyt,  Chem.  8.  24.  —  ♦*)  Daselbst  17.  216.  —  ♦♦*)  In  ganz 
derselben  Weise  wie  die  Nickelvcrbindungen  werden  auch  die  Kobiiltverbindunf^on  unter- 
sucht, nnd  zwar  kann  man  auch  bei  diesen  die  drei  Methoden  zur  Anwendung;  brin^ren, 
wekhe  im  §.251  beschrieben  sind.  —  In  Betreff  des  Probirens  der  Nickel-  und  Ko- 
bmlterze  auf  trockenem  Wege  nach  Plattner  (Ucberführung  des  Nickels  und  Kobalts 
in  AnenmetaUe)  vergl.  Muspratt's  Chem.  3.  Aufl.  von  Kerl  und  Stohmann,  Bd.  3. 
S.  1914. 
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Bchuss  der  Salpetersftare  zu  verjagen,  nimmt  den  Rückstand  mit  Salzsäure 
and  Wasser  aaf  and  filtrirt.  Bleibt  Schwefel  zarück ,  so  glüht  man  den 
Rückstand  an  dier  Lafb  und  behandelt  das  Zarückbleibeude  nochmals  mit 
Salzsäure  und  etwas  Salpetersäure.  Bleibt  auch  jetzt  noch  ein  Rückstand, 
der  nicht  völlig  weiss  ist^  so  schmelzt  man  denselben  mit  saurem  schwe- 
felsaurem Kali  und  behandelt  die  Schmelze  mit  Salzsäure  und  Wasser, 
oder  man  schmelzt  ihn  mit  kohlensaurem  Natron,  behandelt  die  Schmelze 
mit  Wasser  und  Salzsäure,  scheidet  die  Kieselsäure  ab  und  behandelt 
mit  Salzsäure.  Die  so  durch  die  eine  oder  die  andere  Art  des  Aul- 
Fchliessens  erhaltene  Lösung  bringt  man  nicht  zur  Hauptlösung. 
Wie  dieselbe  zu  behandeln,  werde  ich  unten  mittheilen. 

Man  füllt  jetzt  aus  der,  Salzsäure  in  genügender  Menge  enthaltenden, 
Hauptlösung  (in  400  CG.  derselben  müssen  etwa  40  €C.  Salzsäure  von 

.1,12  specif.  Gew.  enthalten  sein)  durch  Schwefelwasserstoff  alle  fällbaren 
Metalle  aus,  wobei  es  sich  empfiehlt,  das  Gas  erst  bei  etwa  70^ C,  dann 
auch  noch  in  der  Kälte  einzuleiten.  Die  abfiltrirte  Flüssigkeit  wird  erst 
80,  dann  unter  allmählichem  Zusatz  von  Salpetersäure  erhitzt,  so  dass  das 
Eisenoxydul  völlig  in  Eisen oxyd  übergeht.  Man  setzt,  nachdem  die  Flüssig- 
keit etwas  erkaltet  ist,  Ammon  im  Ueberschuss  zu,  filtrirt  das  unreine 

•  Eisenoxydhydrat  ab^  wäscht  es  etwas  aus,  löst  es  in  Salzsäure,  verdünnt 
die  Lösung  stark ,  setzt  30  CG.  Salmiaklösung  zu  und  dann  in  der  Kulte 
so  lange  eine  verdünnte  Lösung  von  kohlensaurem  Ammon,  bis  die  Flüssig- 

.  keit  ein  trübliches  Ansehen  annimmt,  aber  noch  keinen  Niederschlag  er- 
kennen lässt.  Beim  Stehen  darf  sie  nicht  wieder  klar,  sondern  sie  muss 
eher  trüber  werden.  Die  Reaction  der  Flüssigkeit  ist  in  diesem  Zeit- 
punkte noch  eine  deutlich . saure.  Man  erhitzt  jetzt  zum  Sieden,  wäscht 
den  Niederschlag  von  basischem  Eisenoxydsalz  erst  durch  Decantation, 
dann  auf  dem  Filter  mit  siedend  heissem,  etwas  Chlorammonium  enthal- 
tendem Wasser  aus  und  prüft  alsdann  einen  Theil  des  basischen  Eisen- 
salzes durch  Lösen  in  Salzsäure,  Wiederholen  der  basischen  Fällung  und 
Prüfung  des  Filtrats  mit  Schwefelammonium,  ob  dasselbe  auch  sicher  ganz 
nickelfrei  ist.  Fände  sich  bei  dieser  Operation  noch  ein  kleiner  Nickel- 
gehalt, so  müsste  der  ganze  Niederschlag  in  Salzsäure  gelöst  und  das 
Eisenoxyd  nochmals  in  gleicher  Weise  als  basisches  Salz  abgeschieden 
werden.  Die  zwei,  beziehungsweise  drei  Filtrate,  welche  das  Nickel  und 
Kobalt  enthalten,  werden  gemischt,  mit  Essigsäure  augesäuert,  dann  mit 
Ammoniak  schwach  alkalisch  gemacht  und  durch  Abdampfen  conceu- 
trirt.  Scheidet  sich  dabei  eine  geringe  Menge  eines  Niederschlage» 
(Eisenoxyd-  oder  Thonerde- Hydrat)  aus,  so  filtrirt  man  ab,  löst  den  Nie- 
derschlag in  Salzsäure,  fällt  mit  Ammon  im  Uebei*8chuss  und  wieder- 
holt diese  Operation  noch  einmal.  Die  abfiltrirte,  genügend  eingeengte, 
alles  Nickel  und  Kobalt  enthaltende  Lösung  versetzt  man  nunmehr 
mit  Essigsäure  bis  zur  deutlich  sauren  Reaction,  fügt  zu  der  klaren 
Flüssigkeit  30  bis  50  CG.  einer  Lösung  von  essigsaurem  Ammon  (1 :  10) 
und  leitet    in    die  auf  etwa    70^   G.    erwärmte  Flüssigkeit    andauernd 
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Schwefelwasserstoff  bis  zum  starken  Vorwalten.  Nach  beendigter  Ausfiil* 
lang  filtrirt  man  den  Niederschlag  von  Schwefelnickel  und  Schwefelkobnit 
ab,  wäscht  ihn  aus,  spritzt  ihn  in  ein  Becherglas  ab  und  äschert  das 
Filter  ein.  —  Das  Filtrat  concentrirt  man  durch  Eindampfen,  setzt  Schwe- 
felwasserstoff-Schwefelammonium  und  dann  Essigsäure  zu  und  gewinnt  so 
oft  noch  eine  zweite  geringe  P'nllung  von  Schwefel nickel  und  Schwefel- 
kobalt. Der  Vorsicht  halber  prüfe  man  das  Filtrat  in  gleicher  Weise 
nochmals,  um  ganz  sicher  zu  sein,  alles  Nickel  und  Kobalt  in  Gestalt 
Ton  Schwefelmetallen  zu  haben. 

Man  behandelt  nun  das  vom  Filter  abgespritzte  Schwefelnickel  und 
Schwefelkobalt  sammt  der  Filterasche  mit  Salzsäure  unter  Zusatz  vou 
'  Salpetersäure  bis  zur  völligen  Zersetzung  und  Lösung  der  Metalle ,  vor- 
'  dampft  mit  Salzsäure,  um  die  Salpetersäure  zu  verjagen,  verdünnt  mit 
Wasser,  filtrirt,  äschert  das  Filter  ein,  fügt  die  salzsaure  Lösung  der 
Filterasche  zur  Hauptlösung  und  fällt,  am  besten  in  einer  grossen  Platin- 
schale,  mit  reiner  Kalilange  und  zwar  so,  dass  man  die  Nickellösung  in 
die  erhitzte  überschüssige  Lauge  eingiesst.  Der  erhaltene  Niederschlag 
wird  anfs  Vollständigste  erst  durch  Decantation,  dann  auf  dem  Filter  mit 
siedendem  Wasser  ausgewaschen*),  und  nach  theilweisem  oder  auch  völ- 
ligem Trocknen  im  Rose'schen  Tiegel  gelinde  erhitzt,  und  zwar  erst 
bei  aufgelegtem  Deckel,  dann  an  der  Luft.  Man  glüht  jetzt  stärker  bis 
xnr  völligen  Einäscherung  des  Filters  und  zuletzt  andauernd  im  Strom 
reinen  Wasserstoffes  bis  zu  völlig  constantem  Gewichte.  Man  behandelt 
nun  zunächst  das  metallische  Nickel  und  Kobalt  im  Tiegel  mit  siedendem 
Wasser.  Sollte  dies  alkalische  Reaction,  Gehalt  an  Chlor  oder  Schwefel- 
säure zeigen  und  auf  Platinblech  verdampft  einen  Rückstand  lassen,  so 
xnüsste  man  die  Metalle  mit  siedendem  Wasser  erschöpfen,  nochmals  in> 
Wasserstoifstrome  glühen  und  wieder  wügon. 

Die  Metalle  löst  man  nunmehr  in  Salpetersäure,  wobei  in  der  Regel 
eine  geringe  Menge  Kieselsäure  ungelöst  bleibt.  M;in  sammelt  diese  auf 
einem  kleinen  l'ilterchen  und  bestimmt  ihr  Gewicht.  Die  Salpetersäure 
Lösung  neutralisirt  man  fast  mit  Ammon,  fügt  dann  kohlensaures  Ammon 
im  Ueberschußs  zu,  erwärmt  gelinde  längere  Zeit,  filtrirt  den  meist  ent- 
stehenden geringen  Niederschlag  von  Eisenoxydhydrat-  und  Thonerde- 
hydrat  ab,  löst  ihn  in  Salzsäure,  fällt  die  Lösung  in  gleicher  Weise 
nochmals  mit  kohlensaurem  Ammon,  glüht  den  kleinen  Niederschlag  erst 
so,  dann  im  Wasserstoff  ström  und  zieht  sein  Gewicht  sammt  dem  der 
Kieselsäure  von  dem  Gewichte  der  Metalle  ab. 

Wie  leicht  zu  ersehen,  wird  es  in  den  meisten  Fällen  zulässig  und 
zeitersparend  sein,  das  kleine  Filter  mit  Kieselsäure  und  das  mit  Thon- 


*)  Die  Angaben  von  Finkener  (Handbuch  «1.  nnalyt.  Chem.  ▼.  H.  Rose,  B.  Aufl., 
von  Finkener,  hd.  II,  13B,  und  Busse  (Zcitschr.  f.  unalyt.  Chem.  17.  60),  «ins« 
sich  Kickelozydulhydrat  in  Wasser  etwas  lüse,  land  ich  zwar  bestätig,  die  Spuren, 
welche  in  das  Wa.^chwasser  übergeh<'n ,  sind  aber  so  gering,  dass  sie  keinen  irgen«^ 
merkbaren  £influi^s  auf  das  Uesultat  au^^Uben  können,  vergl.  analyt.  Belege  Nr.  90. 
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erde  und  Eisenoxyd  in  demselben  Tiegelchen  einzuäschern  und  somit  — 
nach  dem  Glähen  im  Wasserstoifstrome  —  beide  Verunreinigungen  zu- 
sammen zu  wägen.  Sollte  jedoch  die  Kieselsäure  oder  die  Thonorde  etc. 
in  Folge  eines  Gehaltes  an  Kobalt  bläulich  erscheinen,  so  mösst«  jene 
oder  diese  mit  etwas  kohlensaurem  Alkali  geschmolzen  und  dann  die 
Kieselsäure,  beziehungsweise  Thonerde  etc.  rein  abgeschieden  und  zur 
Wägung  gebracht  werden.  —  Da  das  metallische  Nickel  unter  Umstunden 
auch  noch  geringe  Antheile  von  Magnesia  enthält,  so  muss  man  die  bei 
Abscheidung  der  Verunreinigungen  erhaltene  blaue  ammoniakalische 
Nickellösung  mit  ein  wenig  phosphorsaurem  Ammon  versetzen  und  stehen 
lassen,  um  zu  sehen,  ob  sich  nicht  etwas  phosphorsaure  Ammon-Magnesia 
ausscheidet,  welche  eventuell  als  pyrophosphorsaure  Magnesia  zu  wägen 
und  als  Magnesia  in  Abzug  zu  bringen  ist.  —  Ist  viel  Kobalt  zugegen, 
so  fallt  mit  der  phosphorsauren  Ammon-Magnesia  auch  phosphorsaures 
Ammon-Kobaltoxydul  nieder.  In  dem  Fall  muss  man,  um  das  Magnesia- 
salz  rein  zu  erhalten,  den  mit  ammonhaltigem  Wasser  ausgewaschenen 
Niederschlag  in  Essigsäure  lösen,  essigsaures  Ammon  zufügen,  das  Kobalt 
mit  Schwefelwasserstoff  ausfallen  (siehe  oben),  das  Filtrat  concentrireu 
und  dann  durch  Zusatz  von  Ammon  und  etwas  phosphorsanrem  Ammon 
die  Magnesia  ausfällen. 

Es  erübrigt  noch  von  der  schwefelsauren  oder  salzsauren  Lösung  zu 
sprechen,  welche  man  unter  Umständen  durch  Aufschliessen  eines  noch 
geringe  Antheile  von  Schwermctallen  enthaltenden,  in  Salzsäure  und 
Salpetersäure  unlöslichen  Erz-  etc.  Rückstandes  erhält  (siehe  oben).  Am 
einfachsten  erscheint  es,  die  so  erhaltene  Lösung  der  Hauptlösung  zu- 
zufügen, bevor  man  mit  Schwefelwasserstoff  fällt.  Diese  Methode  hat 
aber  den  Nachtheil,  dass  man  unnöthiger  Weise  eine  relativ  grosse 
Menge  Thonerde  in  die  Lösung  bringt,  was  sehr  unangenehm  ist.  Man 
behandelt  daher  diese  kleine  Lösung  am  besten  für  sich,  leitet  zunächst 
Schwefelwasserstoff  ein,  um  etwa  vorhandene  Metalle  der  fünften  und 
sechsten  Gruppe  abzuscheiden,  erhitzt  alsdann  das  Filtrat  mit  Salpeter- 
säure, fallt  mit  Ammon,  löst  den  Niederschlag  nach  dem  Auswaschen  in 
Salzsäure  und  fällt  nochmals  mit  Ammon.  Aus  den  vereinigten  Filtraten 
scheidet  mau  alsdann  die  geringe  Menge  Nickel  wie  aus  der  Hauptlösung 
•durch  Schwefelwasserstoff  ab  und  löst  diese  kleine  Menge  Schwefelnickel, 
zugleich  mit  der  grossen  Menge  in  Salpetersäure  (siehe  oben). 

Soll  Nickel  und  Kobalt  gesondert  bestimmt  werden,  so  bewirkt  man 
<lie  Trennung  —  falls  relativ  viel  Nickel  und  wenig  Kobalt  zugegen  — 
nach  §.  160.  9  mit  salpetrigsaurem  Kali,  —  falls  aber  wenig  Nickel  und 
viel  Kobalt  zugegen,  besser  nach  §.  160.  10.  b.  mit  Hülfe  von  Cyankalium 
und  Chlor  oder  Brom. 

Am  bequemsten  bringt  man  die  durch  Behandeln  des  Schwefelnickels 
-|- Schwefelkobalts  erhaltene  salpetersaure  Lösung  auf  250  CC,  bestimmt 
in  100  CC.  Nickel  -j"  Kobalt  wie  eben  beschrieben,  in  weiteren  100  CC. 
oder  auch  in  dem  ganzen  Reste  von  150  CC,  je  nach  Umständen  das 
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Kobalt  oder  das  Nickel.  Die  gewogenen  Metalle  sind  genau  so  zu  be- 
bandeln, wie. oben  bei  Nickel  -f  Kobalt  angegeben,  um  alle  denselben 
Jknhaflenden  Unreinigkeiten  zu  entfernen.  Hat  man  das  Kobalt  aus  der 
fialssaoren  Lösung  des  salpetrigsauren  Kobaltoxydkalis  mit  Kalilauge  ge- 
fallt*), so  muBs  man  das  erhaltene  Filtrat  sammt  Waschwasser  mit 
SchwefeJammonium  versetzen.  Entsteht  dabei  noch  ein  geringer  Nieder- 
schlag Ton  Schwefelkobalt,  so  bestimmt  man  das  darin  enthaltene  Kobalt 
gesondert  als  schwefelsaures  Kobaltoxydul  (§.  111.  2.  b.).  —  Um  diese 
getheilte  Bestimmung  des  Kobalts  zu  vermeiden ,  ist  es  daher  meist  be- 
•quemer,  die  salzsaure  Liösung  des  salpetrigsauren  Kobaltoxydkalis  mit 
Ammon  zu  übersättigen,  das  Kobalt  mit  Schwefelammonium  als  Schwefel- 
kobalt  SU  föllen,  dies  in  Salpetersaure  zu  lösen,  die  Lösung  mit  Schwefel- 
säure einzudampfen  und  das  schwefelsaure  Kobaltoxydul  zu  wägen 
<§.  111.  2.  b.). 

Im  Falle  eine  Theilang  der  Nickel -Kobaltlösung  nicht  räthlich  er- 
scheint, säuert  man  die  bei  der  Reinigung  des  gewogenen  Nickels  4- 
Kobalts  erhaltene  ammoniakalische  Lösung  mit  Essigsäure  an,  W\t  beide 
Metalle  wieder  als  Schwefelmetalle,  löst  dieselben  in  Salpetersäure  und 
bestinmt  in  dieser  Lösung  das  Kobalt  oder  Nickel  wie  angegeben.  — 
Das  nicht  direct  bestimmte  Metall  ergibt  sich  im  einen  wie  im  anderen 
Fall  ans  der  Differenz. 

Ist  sehr  wenig  Kobalt  neben  viel  Nickel  vorhanden,  so  kann  man 
sanächst  alles  Kobalt  mit  etwas  Nickel  föUen,  um  dann  erst  die  Trennung 
der  Metalle  vorzunehmen.  Man  bringt  zu  dem  Ende  beide  in  salzsaure 
•  Lösung,  neutralisirt  dieselbe  soweit  möglich  mit  kohlensaurem  Natron  und 
bewirkt  alsdann  durch  vorsichtigen  Zusatz  einer  schwach  alkalischen 
Lösung  von  unterchlorigsaurem  Natron  zu  der  erhitzten  Flüssigkeit  eine 
"vollständige  Fällung  des  Kobalts  und  eine  theilweise  Fällung  des  Nickels. 
Leitet  man  dieselbe  so,  dass  auf  1  Tbl.  Kobalt  mindestens  2  Thle.  Nickel 
kommen,  so  kann  man  sicher  sein,  dass  der  Niederschlag  alles  Kobalt  ent- 
hält. Ob  man  das  richtige  Verbal tniss  getroffen  hat,  ergibt  sich  aus  der 
Farbe  der  salzsauren  Lösung  der  braunschwarzen  Oxydhydrate.  Ist  die- 
selbe fast  farblos  oder  spielt  sie  ins  Grünliche  oder  Röthliche,  so  ist  alles 
Kobalt  gefällt,  erscheint  sie  aber  intensiv  roth,  so  ist  eine  weitere  partielle 
Fällung  geboten  (Fleitmann*"^).  In  der  salzsauren  Lösung  bewirkt 
man  alsdann  die  Trennung  mit  salpotrigsaurem  Kali,  wie  oben  angegeben. 

Soll  in  den  Erzen  oder  Hüttenproducten  auch  das  Kupfer  bestimmt 
werden,  so  verfahrt  man  mit  dem  gleich  anfangs  durch  Schwefelwasser- 
stoff erhaltenen  Niederschlag  wie  in  §.  261. 

Zweite  Methode. 
Ebenso  wie  Zink  kann  man  nach  Classen "*""*)  auch  Nickel  als  oxal- 


*)  In  Betreff  eiues    anderen  Verfahrens   zur  Bestimmung  des  Kobalts   in  salpetrig- 
Murem  Kolmitozydkali  vergl.  Brauner,  Zeitschr.  f.  analyt.  Chero.  16.  195. 

♦♦)  Zeitwhr.  f.  analyt.  Cliem.  14.  76.  —  ♦♦*)  Ebend.  16.  471;  —  18.  189;  —  18.  388. 
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saures  Salz  von  Eisenoxyd  trennen.  Ueber  die  ganz  neue  Methode  habe 
ich  noch  kein  Urtheil.  Die  von  Classen  mitgetheilten  Beleganalysen 
gaben  sehr  befriedigende  Resultate.  Um  die  Methode  auf  Nickelerze  etc. 
anzuwenden,  löst  man  wie  bei  Methode  1  und  entfernt  auch  in  gleicher 
Weise  die  durch  Schwefelwasserstoff  aus  saurer  Lösung  fällbaren  Metalle. 
Man  verjagt  alsdann  den  Schwefelwasserstoff,  oxydirt  das  Eisenoxydulsalz 
durch  Kochen  mit  Salpetersäure  und  verdampft  im  Wasserbade  ganz  zur 
'  Trockne.  Den  Rückstand  übergiesst  man  mit  etwa  der  siebenfachen 
Menge  einer  Lösung  von  neutralem  oxalsaurem  Kali  (1  :  3),  erwärmt  im 
Wasserbade  15  Minuten  und  bringt  einen  etwa  ungelösten  Rost  von 
Eisenoxyd  durch  tropfenweisen  Zusatz  von  Essigsäure  in  Auflösung. 
Wurde  genügend  oxalsaures  Kali  zugesetzt,  so  hat  man  jetzt  eine  klare, 
grünliche  Lösung. 

Man  erhitzt  dieselbe  zum  Kochen,  fügt  unter  Umrühren  SOprocen- 
tige  Essigsäure-  zu  und  zwar  mindestens  ein  der  zu  fällenden  Flüssigkeit 
gleiches  Volumen,  wodurch  das  oxalsaure  Nickeloxydul  und  Kobaltoxydnl 
ausgefällt  werden.  Das  oxalsaure  Nickeloxydul  hat  nur  dann  eine  mehr 
oder  weniger  ausgeprägte  krystallinische  Beschaffenheit,  wenn  die 
Nickelmengen  gering  sind.  Classen  arbeitete  daher  nur  mit  Mengen 
von  0,1  bis  0,2  Grm.  Man  erhitzt  jetzt  6  Stunden  lang  auf  etwa  50^ 
filtrirt  dann  heiss  ab  und  wäscht  mit  einer  Mischung  aus  gleichen 
Raumtheilen  concentrirter  Essigsäure,  Alkohol  und  Wasser  vollständig 
aus.  Das  oxalsaure  Nickeloxydul  erhitzt  man,  nach  dem  Trocknen  und 
nach  dem  Verbrennen  des  Filters  am  Platindrabt,  im  bedeckten  Pla- 
tintiegel zuerst  ganz  schwach,  allmählich  stärker,  zuletzt  bei  Luft- 
zutritt stark  und  genügend  lange  und  wägt  das  erhaltene  NickeloxyduL 
Bei  ungenügendem  Auswaschen  des  Nickeloxalats  ist  das  Nickeloxydul 
durch  kohlensaures  Kali  verunreinigt.  Dasselbe  gibt  sich  zu  erkennen, 
wenn  man  den  Rückstand  mit  Wasser  erwärmt  und  die  Reaction  prüft. 
Ist  dieselbe  alkalisch,  so  muss  das  Nickeloxydul  mit  heissem  Wasser  voll- 
ständig ausgewaschen  und  dann  nochmals  gewogen  werden.  Ist  dasselbe 
kobalthaltig,  so  reducirt  man  den  Glührückstand,  eventuell  nach  dem 
Auswaschen,  durch  Glühen  in  Wasserstoffgas  und  wägt  als  Metall.  — 
In  Betreff  der  Trennung  des  Nickels  vom  Kobalt  vgl.  die  erst«  Methode. 

Dritte  Methode  (Abscheidung  des  Nickels  —  beziehungs- 
weise des  Nickels  und  Kobalts  —  durch  Elektrolyse). 

Die  Bestimmung  des  Nickels  durch  elektrolytische  Abscheidung, 
auf  welche  W.  Gibbs'*')  schon  1864  aufmerksam  machte,  hat  durch 
C.  Luckow**),  durch  die  Mansfel  dusche  Ober -Berg-  und  Hütten- 
direction ***),  Herpinf),  F.  Wrightsonft),  Th.  Schwederftt)  und 

♦)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  3.  334.  —  ♦♦)  Dingler's  polyt.  Journ.  177.  235  — 
♦♦*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  11.  10.  und  U.  350.  —  f)  Daselt'St  15.  335.  — 
t+)  Daselbst  15.  300.  —  ftt)  Daselbst  16.  344. 
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W.  Ohl*)  weitere  Bearbeitung  gefunden.  Durch  diese  Arbeiten  ist  be- 
kannt geworden,  dass  Nickel  und  Kobalt  aus  Lösungen,  welche  freie 
Säure  enthalten^  durch  den  Strom  nicht  gelallt  werden,  wohl  aber  aus 
ammoniakalischen  Lösungen  oder  den  durch  Cyankalium  vermittelten 
Lösungen  ihrer  Cyan Verbindungen,  wie  auch  aus  den  Lösungen  ihrer 
neutralen  Snlfate  nach  Zusatz  von  essigsaurem,  wein  stein  saurem  oder 
citroneo saurem  Alkali  (Luckow).  In  neuester  Zeit  hat  H.  Fresenius 
und  F.Bergmann  '*'*)  die  Verhältnisse  sorgfältig  studirt,  welche  zur  Aus- 
fUlnng  behufs  quantitativer  Bestimmung  als  die  günstigsten  erscheinen. 
Man  verwende  ammoniakalische  Lösungen.  Dieselben  müssen  einen  ge- 
nügenden Ueberschuss  freien  Ammoniaks  enthalten,  so  dass  sie  immer 
stark  ammoniakalisch  bleiben,  —  Anwesenheit  von  schwefelsaurem  Am- 
men, wie  von  phosphorsaurem  Natron  (M.  S.  Cheney  und  £.  S.  Ri- 
chards'^**) begünstigen  die  Abscheidung,  während  Chlorammonium 
dieselbe  beeinträchtigt  oder  verhindert,  auch  salpetersaures  Ammon  wirkt 
nachtheilig. 

Als  günstigste  Verhältnisse  zur  Abscheidung  des  Nickels  wie  des 
Kobalts  nnd  folgende  zu  betrachten: 

Die  Stärke  des  Stromes  einer  Ciamond' sehen  Säule  (vcrgl.  §.  261) 
wähle  man  so,  dass  derselbe  in  einer  Stunde  etwa  300  CC.  Knallgas 
liefert.  Nickel  oder  Kobalt  sei  in  einer  Menge  von  0,1  bis  0,15  Grm. 
als  neatrales  Sulfat  in  200  CC.  einer  wässerigen  Lösung  vorhanden, 
welche  2,5  bis  4,0  Grm.  Ammoniak  und  6  bis  9  Grm.  schwefelsaures 
Ammon  (beide  im  wasserfreien  Zustand  gedacht)  enthält.  Der  Abstand 
des  unteren  Randes  des  den  negativen  Pol  bildenden  gewogenen  I'latin- 
Conus  von  dem  ringförmigen  Fuss  der  den  positiven  Pol  bildenden  Pla- 
tinspirale (vergl.  §.  261)  betrage  3  bis  5  mm.  Das  die  Lösung  enthal- 
tende Becherglas  bedecke  man  mit  einem  grossen  Uhrglas,  welchos  ge- 
eignete Oeffnungen  für  die  Poldrähte  hat.  In  dem  Maasne,  in  welchem 
sich  das  Nickel  abscheidet,  wird  die  Lösung  farbloHer.  Sobald  sie  ganz 
entfärbt  erscheint,  prüft  man  einige  Tropfen  derselben  mit  Kaliumsulfo- 
oarbonaL  Erhält  man  dabei  nur  noch  eine  kaum  merkliche  Färbung 
ins  Rosenrothe,  so  ist  die  Ausfallung  als  Wendigt  zu  Instrachten,  —  Ko- 
baltldsnngen  färben  sich  anfangi«  durch  Sau erstoffaufn ahme  dunkler, 
allmählich  werden  sie  heller,  zuletzt  farblos;  auch  bei  diesen  beendigt 
man  den  Versuch,  sobald  einige  Tropfen,  mit  Sulfocarbonatlösung  ge- 
prüft, nnr  noch  eine  kaum  merkliche  Färbung  ins  Weirigell>4  liefern. 

Sobald  die  Ausfallung  beendigt,  f*aqgt  man  die  Flüssigkeit  mittelst 
der  WasserlnitpDmpe  oder  eines  Ahpirat^irs  in  einen  Koll^^sn  mit  doppelt- 
durchbohrtem  Stopfen  ab  und  bedient  sich  derselben  einfachen  Vorrich- 
tung beim  Abwaschen  and  kchlieKHÜchen  Abspülen  mit  der  Spritzflasche. 
Erst  nach  Beendigung  des  AbwaiichenH  U'»ni  man  die  Pol  drahte,  hängt 
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den  Coniu  Aber  einer  heissen  Eisenplatte  auf,  bis  er  yollkommen  trocken 
geworden,  lässt  erkalten  und  wägt.  —  Das  Nickel  scheidet  sich  mit 
schönem  Glanz  auf  dem  Platinconus  ab,  weniger  schön  glänzend  das 
Kobalt 

Wie  bei  einem  Nickelerm,  Nickelstein  oder  dergleichen  die  elektroly- 
tische  Methode  anzuwenden,  ist  abhängig  von  der  Art  und  Menge  der  neben 
Nickel  und  Kobalt  vorhandenen  Metalle.  Stets  kann  man  die  Abschei- 
dang  dieser  letzteren  nach  Methode  1.  bewirken,  das  Schwefelnickel  und 
Schwefelkobalt  in  Salpetersäure  unter  Zusatz  von  Salzsäure  lösen,  die 
Lösung  mit  einer  bestimmten  Menge  Schw^elsäure  verdampfen,  mit 
Ammon  übersättigen  und  nach  Erforderniss  weiteres  schwefelsaures  Am- 
mon  zusetzen,  um  die  oben  mitgetheilten  günstigsten  Verhältnisse  her» 
zustellen,  —  zuweilen  wird  man  aber  auch  die  Abscheidung  der  fremden 
Metalle  lediglich  durch  Elektrolyse  bewirken  können,  vergL  §.  264. 


B.     Käufliches  metallisches  Nickel  (Würfelnickel,  Nickel- 
Granalien). 

§.  252. 

Das  käufliche  metallische  Nickel  enthält  etwa  97  bis  98  Proc.  Nickel 
ausserdem  etwas  Kobalt,  Kupfer,  Eisen,  zuweilen  Spuren  von  Arsen  und 
Antimon,  meist  etwas  Kalk,  Magnesia,  Thouerde  und  Kieselsäure,  zu- 
weilen Spuren  von  Alkalien  und  Öfters  kleine  Mengen  von  Kohle  und 
Schwefel.  Die  Analyse  soll  häufig  den  Durch schnittsgehalt  einer  grösse- 
ren Sendung  ergeben  und  der  Chemiker  erhält  dann  eine  kleinere  oder 
grössere  Anzahl  von  Würfeln,  von  denen  jeder  einer  anderen  Kiste  ent- 
nommen ist.  Es  bleibt  in  dem  Falle  —  da  man  die  einzelnen  Würfel 
nicht  theilen  kann  —  nichts  übrig,  als  dieselben  alle,  nach  Bestimmung 
ihres  Gewichtes,  in  Salpetersäure  zu  lösen.  In  der  Regel  bleibt  dabei 
ein  geringer  unlöslicher  Rückstand,  der  Kohle,  Schwefel,  Schlacke  und 
Kieselsäure  enthalten  kann.  Man  filtrirt  denselben  auf  einem  bei  100^ 
getrockneten  Filter  ab  und  sammelt  Filtrat  und  Wasch wasser  in  einem 
genau  gewogenen  Messkolben,  der  je  nach  Umständen  V  2»  ^  ^^^^  ^  Liter 
fasst.  Der  ausgewaschene  Niederschlag  wird  bei  100^  getrocknet  und 
gewogen.  Filtrat  und  Waschwasser  verdünnt  man  bis  zur  Marke,  wägt 
genau  und  mischt  gut. 


I.     Untersuchung  der  Lösung. 

a.  Man  misst  von  derselben  soviel  ab,  dass  in  der  abgemessenen 
Menge  etwa  0,5  bis  1,0  Grm.  Nickel  enthalten  ist,  lässt  in  ein  leichtes 
gewogenes  Wägegläschen-  auslaufen   und   wägt  genau.     Das  Abmessen 
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dient  nnr  dazn,  die  richtige  Menge  annähernd  zu  trefien,  die  Wägnng 
liefert  dieselbe  —  da  auch  die  ganze  Flüssigkeitsmenge  gewogen  ist  — 
genau.  Man  yerdampft  mit  Salzeänre  zur  Trockne,  behandelt  den  Rück-^ 
stand  mit  Salzsäure,  scheidet  die  Kieselsäure  ab,  behandelt  die  von  Sal- 
petersäure freie  Flüssigkeit,  welche  auf  je  100  CG.  Wasser  etwa  10  CG. 
Salisänre  enthalten  muss,  bei  70^  mit  Schwefelwasserstoff,  filtrirt  den 
entstandenen  Niederschlag  ab,  wäscht  ihn  aus  und  benutzt  ihn  zur  qua- 
litatiTen  Ermittelung  der  darin  enthaltenen  Metalle.  Filtrat  und  Wasch- 
wasser concentrirt  man  durch  Abdampfen,  kocht  nach  Austreibung  des 
Schwefelwasserstoffes  mit  etwas  Salpetersäure,  yersetzt  mit  Ammon  im 
Ueberschnss,  filtrirt,  wäscht  aus,  löst  den  Niederschlag  in  Salzsäure  und 
iÜlt  das  Eiisenozyd  nunmehr  durch  annähernde  Neutralisation  mit  koh- 
lensaurem Ammon  und  Kochen  als  basisches  Salz.  Das  Filtrat  vereinigt 
man  mit  dem  ersten  ammoniakalischen  Hauptfiltrate,  säuert  dasselbe  mit 
Essigsäure  an,  fällt  unter  Erhitzen  mit  Schwefelwasserstoff  und  bestimmt 
in  diesem  Niederschlag  wie  in  einem  im  Filtrat  durch  Zusatz  von  Am- 
mon, Schwefelammonium  und  dann  von  Essigsäure  vielleicht  noch  zu 
erhaltenden  schwärzlichen  Niederschlage  nur  das  Nickel  sammt  der 
geringen  Menge  Kobalt  nach  §.  251,  erste  Methode,  woselbst  auch 
alle  Einzelheiten  des  Verfahrens  genau  angegeben  sind. 

Selbstverständlich  kann  man  zur  Bestimmung  des  Nickels  sammt 
der  geringen  Kobaltmenge  auch  die  im  §.  251  angegebene  zweite  oder 
dritte  Methode  wählen. 

b.  Man  misst  und  wägt  eine  grössere,  etwa  4  bis  5  Grm.  Nickel 
enthaltende  Menge  der  Lösung  und  scheidet  wie  in  a.  Kieselsäure  und 
die  Metalle  der  fünften  und  sechsten  Gruppe  ab,  wäscht  den  die  letzteren 
enthaltenden  Niederschlag  aus  und  bestimmt  darin  das  Kupfer  und 
eventuell  noch  die  anderen  etwa  vorhandenen  Metalle.  Das  Filtrat  be- 
handelt man  wie  in  a.  angegeben,  bestimmt  aber  in  dieser  Portion  das 
Eisen  nnd  die  Thonerde,  falls  solche  vorhanden.  Da  sich  in  Folge 
des  Ammoniaküberschusses  Thonerde  in  der  ammoniakalischen  Nickel- 
lösnng  finden  kann,  auch  bei  der  basischen  Fällung  des  Eisenoxyds 
etwaige  Thonerde  nicht  vollständig  niederfällt,  so  säuert  man  die  ver- 
einigten das  Nickel  enthaltenden  Lösungen  zunächst  mit  P^ssigsäure  an, 
fügt  dann  sehr  vorsichtig  Ammoniak  in  ganz  geringem  Ueberschusse  zu 
und  lässt  eine  Zeit  lang  in  gelinder  Wärme  stehen.  Scheiden  sich  dabei 
Thonerdeflöckchen  ab,  so  sind  dieselben  abzufiltriren  und  dem  bei  der 
basischen  Fällung  erhaltenen  Niederschlage  zuzufügen,  bevor  die  Tren- 
nung und  Bestimmung  des  Eisenoxyds  und  der  Thonerde  vorgenommen 
werden»  Die  klar  gebliebene  oder  von  den  Thonerdeflöckchen  abfiltrirte 
Lösnng  wird  alsdann  mit  Essigsäure  angesäuert,  mit  Schwefelwasserstoff 
unter  Erwärmen  gefällt  und  der  Niederschlag  abfiltrirt.  Das  Filtrat  ver- 
setxt  man  mit  Ammon,  fügt  etwas  Schwefelammonium,  dann  Essigsaure 
sn  bis  sauer.  Entsteht  dadurch  ein  noch  etwas  schwärzlicher  Nieder- 
schlag, so  filtrirt  man  ihn  nach  längerem  Erwärmen  ab,  vereinigt  den- 
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Beiben  mit  dem  durch  Schwefelwasserstoff  ans  der  essigsauren  Lösung 
erhaltenen  Hanptniederschlage  und  bestimmt  darin  lediglich  das  Ko- 
balt, welches  ans  dieser  grosseren  Substanzmenge  in  der  Regel  in  wäg- 
barer Quantität  erhalten  wird.  Nach  Abzug  des  Kobalts  von  der  in  1. 
gefundenen  Menge  Nickel  sammt  Kobalt  ergibt  sich  das  Nickel. 

Das  von  den  letzten  Nickelspuren  befreite  Filtrat  verdampft  man 
2unächst  in  einer  grösseren  Platinschale  zur  Trockne,  verflüchtigt  die 
Ammonsalze  und  bestimmt  im  Rückstande  den  Kalk,  die  Magnesia 
und  eventuell  die  Alkalien  (§.  154,  6.  upd  §.  153,  4.  b). 

c.  Man  misst  endlich  eine  weitere,  etwa  10  Grm.  Nickel  ent- 
sprechende Menge  der  Lösung  ab,  entfernt  die  freie  Salpetersäure  durch 
Abdampfen  der  Hauptsache  nach,  verdünnt  mit  Wasser,  neutralisirt  fast 
mit  Ammon,  versetzt  die  noch  deutlich  saure  Lösung  mit  Chlorbaryum 
and  lässt  längere  Zeit  stehen.  Bildet  sich  ein  kleiner  Niederschlag  von 
-schwefelsaurem  Baryt,  so  bestimmt  man  denselben.  Er  entspricht  dem 
Schwefel,  welcher  beim  Auflösen  des  Nickels  in  Schwefelsäure  über- 
gegangen ist. 


n.     Untersuchung  des  unlöslich    gebliebenen    Rückstandes. 

Man  zerreibt  den  bei  100^  getrockneten  und  gewogenen  Rückstand 
gleichmässig  und  bestimmt  in  einem  aliquoten  Theil  den  Schwefel  durch 
Schmelzen  mit  kohlensaurem  und  salpetersaurem  Kali  etc.  (Bd.  L,  S.  506. 
I.  a.),  den  Rest  schmelzt  man  mit  kohlensaurem  Natron  unter  Zusatz 
•einer  geringen  Menge  Salpeter  und  bestimmt  in  der  Schmelze  die  Kiesel-' 
säure,  die  Thonerde  und  etwa  weiter  vorhandene  Körper.  Der  Gehalt 
an  Kohle  ergibt  sich  aus  der  Differenz.  —  Ist  der  unlösliche  Rückstand 
«ehr  gering,  so  genügt  es  in  der  Regel,  denselben  in  der  Zusammen- 
stellung der  Analyse  einfach  als  „in  Salpetersäure  unlöslichen  Rück- 
rstand^  aufzuführen. 


14.    Eisen  Verbindungen. 


A.     Eisenerze. 

Die  am  häufigsten  zur  Anwendung  und  folgeweise  zur  Untersuchung 
^kommenden  Eisenerze  sind:  der  Rotheisenstein,  der  Brauneisenstein, 
Haseneisenstein ,  Magneteisenstein  und  Spatheisenstein.  Bald  handelt  es 
sich  um  vollständige  Analyse,  bald  nur  um  die  Bestimmung  einzelner 
Bestandtheile  (des  Eisengehaltes,  der  Phosphorsäure ,  Schwefelsäure  etc.), 
ibald  nur  um  die  Ermittelung^  des  Eisens* 
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I.     Methodeu   zur  yollständigen  Analyse. 

§.  253. 

a.    Rotheisenstein. 

Enthalten  Rotheisensteine  nur  Eisenuxyd,  Feuchtigkeit  nud  inSänren 
nnlöeliehe  Gangart,  so  empfiehlt  sich  zn  ihrer  Analyse  zuweilen  die  Me- 
thode 1,  —  enthalten  sie  aber  auch  Phosphorsäure,  kohlensaure  alkalische 
Erden«  Manganoxydol  etc.,  so  rathe  ich  die  Methode  2  anzuwenden. 

Erste  Methode. 

Man  pulvert  den  Stein  aufs  Feinste  und  trocknet  bei  100^  C. 

a.  Man  wagt  eine  Probe  in  einem  Platin-  oder  Porzellauschiffchen 
ab,  schiebt  dieses  in  eine  Porzellanröhre*),  leitet  einen  Strom  trockner 
Luft  dnrch  die  Röhre  und  erhitzt  die  Probe  bis  etwa  noch  vorhandenes 
Wasser  ausgetrieben  ist.  Man  lasst  im  Luftstrom  erkalten  und  wagt. 
Die  Gewichtsabnahme  entspricht  dem  Gehalte  an  Wasser. 

b.  Man  schiebt  das  Schiffchen  wieder  in  die  Porzellanröhre,  legt 
diese  in  einen  Gas-  oder  Kohlenofen  (Bd.  II,  S.  15,  17,  18)  und  erhitzt 
das  Schiffchen  darin  andauernd  (mehrere  Stunden  hindurch)  in  einem 
Strome  reinen  trocknen  Wasserstoffgases,  bis  kein  Wasser  mehr  gebildet 
wird,  zuletzt  möglichst  stark.  Man  lässt  im  Wasserstofftstrom  erkalten 
nnd  wägt.  Die  Gewichtsabnahme  entspricht  dem  mit  dem  Eisen  zu 
Oxyd  verbundenen  Sauerstoff  und  lässt  somit  das  Eisenoxyd  berechnen. 

c.  Man  bringt  das  das  reducirte  Eisen  enthaltende  Schiffchen,  an 
dessen  Oehr  man  einen  Platindraht  befestigt  hat,  in  einen  V4- Liter -Kol- 
ben, giesst  etwas  Wasser,  dann  verdünnte  Schwefelsäure  hinzu  und  ver- 
Bchliesst  das  Kölbchen,  indem  man  den  Plutindraht  einklemmt,  nicht  luft- 
dicht. Das  fein  zertheiltc  Eisen  löst  sich  unter  Wasserstoffeutwickelung 
auf;  darch  gelindes  Erwärmen  unterstützt  mau  den  Proccss.  Sobald  er 
beendigt,  zieht  man  das  Schiffchen  in  die  Höhe,  spült  es  ab,  erhitzt  die 
Flüssigkeit  zum  gelinden  Sieden,  um  den  Wasserstoff  auszutreiben,  lässt 
erkalten,  füllt  zur  Marke,  schüttelt,  lässt  absitzen,  nimmt  100  CG.  der 
Flüssigkeit  heraus  und  bestimmt  den  Eisengehalt  mit  übermangansau- 
rem oder  chromsaurem  Kali  (Bd.  I,  S.  274  und  2dl).  Dieses  Resultat 
miiss  mit  dem  in  b.  erhaltenen  übereinstimmen.  —  Wäre  dies  nicht  ge- 
nügend der  Fall,   so  könnte  ein  geringer  Oxydgehalt  der  Eisenoxydul- 


*)  Glasröhren,  auch  wenn  solche  von  schwer  cchmelzharein  Glase  sind,  kann  ich 
weniger  empfehlen,  du  bei  dem  erlorderlichen  langen  Glühen  das  Schitfchen  öitfrs  an 
solche  anschmilxt. 

freseulus,  quautiUtire  Analyse.  II.  2G 
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lösang  die  Ursache  sein.  In  dem  Falle  müsste  man  weitere  100  CG  erst 
mit  etwas  Zink  (am  besten  im  Kohlensäurestrom)  kochen  und  dann  das 
Titriren  mit  Chamäleonlösung  wiederholen. 

d.  Den  auf  dem  Boden  des  Kolbens  abgesetzten  Rückstand 
sammelt  man  auf  einem  Filter,  wäscht  aus,  trocknet,  glüht  und  wägt. 
Derselbe  besteht  in  der  Regel  aus  Kieselsäure,  er  kann  auch  Thoncrde 
und  Titansäure,  unter  Umständen  auch  noch  etwas  Eisen  enthalten.  Man 
schmelzt  ihn  mit  saurem  schwefelsaurem  Kali  und  behandelt  die  Schmelze 
mit  kaltem  Wasser.  Hierbei  bleibt  die  Kieselsäure  ungelöst  zurück. 
Aus  der  Lösung  fallt  man  —  bei  Anwesenheit  yon  Eisen  nach  Einleiten 
von  Schwefelwasserstoff  —  etwaige  Titansäure  durch  anhaltendes  Kochen 
(§.  107)  und  aus  dem  Filtrate  durch  Ammon  die  Thonerde,  beziehungs- 
weise die  Thonerde  und  das  hier  noch  vorhandene  Eiseuvoxyd.  Die 
Trennung  derselben  kann  nach  §.  160  A.  2.  bewirkt  werden. 

Ztccite  Methode. 

Dieselbe  ist  der  gleich,  welche  man  bei  Analyse  der  ßrauneisen- 
Bteine  anwendet,  siehe  b. 

Ist  der  Rotheisenstein  sehr  fein  gepulvert,  und  wendet  man  zum 
Zersetzen  und  Auflösen  starke  rauchende  Salzsäure  in  nicht  zu  geringer 
Menge  und  bei  Digestionswärme  nicht  aber  Siedehitze  an,  so  kann  maD 
stets  darauf  rechnen,  dass  die  Zersetzung  und  Lösung  in  einigen  Stunden 
beendigt  ist.  —  Die  abgeschiedene  Kieselsäure  ist  nach  Bd.  II,  S.  345 
auf  Titansaure  zu  prüfen.  —  Findet  man  solche,  so  ist  auch  ein  Theil  in 
die  Lösung  übergegangen.  Ei*scheint  die  Menge  wägbar,  so  behandelt 
man  zur  Bestimmung  der  Titansäure  am  besten  eine  besondere  Probe 
des  Rotheisensteins  nach  der  ersten  Methode. 

b.     Brauneisenstein. 

Die  Brauneisensteine  enthalten  neben  Eisenoxydhydrat  zuweilen  ge- 
ringe Mengen  von  Eisenoxydul,  feiner  Manganoxyde,  Thonerde,  zuweilen 
geringe  Mengen  von  Kupferoxyd,  Zinkoxyd,  Nickel-  und  Kobaltoxydul, 
öfters  kleine  Mengen  von  Kalk  und  Magnesia,  von  Kieselsäure  (an  Basen 
gebundene),  Kohlensäure,  Pho^phorsäure  und  Schwefelsäure  und  bald 
grössere,  bald  kleinere  Quantitäten  von  Quarzsand  oder  in  Salzsäure  un- 
löslicher Gangart.  Zuweilen  enthalten  die  Brauneisensteine  auch  orga- 
nische Substanzen*). 


*)  Ausser  die^eQ  io  der  Regel  oder  doch  hiafiger  sich  findenden  Bestandtheilea 
trifft  man  bei  sehr  genaaer  Untersachung  oft  auch  noch  auf  Spuren  von  anderen,  h» 
fand  A.  Müller  (Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  86.  127.)  in  dem  aut*  der  CarUhutte  ub- 
weit  Alfeld  verschmolzenen  Bohnen  noch  Kali,  Arsen»äure  und  Vanadinsänre  in  eben 
noch  wigbrnreUf  Chrom,  Kupier  und  Molrbdan  in  unwägbaren  Spuren.  Auch  TiUAsinre 
findet  sich  suweilen.  Ueber  einen  »ehr  ranadinreichen  GiM^nstein  vergleiche  H.  Devillc 
(Compt.  rend.  49.  210;  —  Joum.  f.  prakt.  Chem.  84.  255). 
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1.  Man  beginnt  die  Analyse  damit,  den  Stein  fein  zu  pulyern.  Das 
Pulver  wird  je  nach  Umständen  direot  verwandt  oder  erst  bei  100^  oder 
auch  zuweilen  nur  im  Exsiccator  getrocknet.  Das  in  geeigneter  Weise 
▼orbereitete  Pulver  bringt  man  in  ein  trocknes  Glasrobr  und  verstopft 
dasselbe  fest.  Die  Menge  des  Pulvers  muss  für  die  ganze  Analyse  aus- 
reichen. 

2.  Zur  Bestimmung  des  Wassers  genügt  es  häufig,  eine  Probe  im 
Platintiegel  zu  glühen.  Das  Wasser  ergibt  sich  dabei  aus  der  Gewichts- 
abnahme. —  Enthält  aber  der  Eisenstein  kohlensaure  alkalische  Erden, 
Eisenoxydul  oder  wägbare  Mengen  von  organischen  Materien,  so  ist  diese 
Methode  nicht  anwendbar.  Das  Wasser  muss  dann  durch  directe  Wägung 
bestimmt  werden,  vergl.  §.  36  und  §.  235  I.  e. 

3.  Man  wägt  etwa  10  Grm.  des  Eisensteinpulvers  ^b,  glüht  es  gelinde 
in  einer  Platinschale,  aber  doch  so,  dass  alle  etwa  vorhandenen  organi- 
•eben  Substanzen  sicher  zerstört  werden,  bringt  in  eine  Kochflasche  und 
digerirt  mit  rauchender  Salzsäure  unter  gelindem  Erhitzen  bis  zu  voll- 
ständiger Zersetzung.  Man  fügt  dann  etwas  chlorsaures  Kali  zu,  erhitzt 
noch  einige  Zeit,  bringt  in  eine  Porzellauschale,  setzt  5  bis  10  Grm. 
reines  Chlomatrium  zu  und  verdampft  auf  dem  Wasserbade  zur  Trockne  ""X 
Man  befeuchtet  mit  Salzsäure,  erwärmt,  verdünnt  mit  Wasser,  filtrirt 
in  einen  500  GC.  fassenden  Messkolben  und  wäscht  den  Rückstand  aus. 
Mach  dem  Trocknen  glüht  und  wägt  man  denselben,  die  Lösung  aber  füllt 
man  bis  zur  Marke  auf  und  schüttelt. 

4.  Der  Rückstand  besteht  aus  Quarzsand  oder  Gangart  und  aus 
anBgesehiedener  Kieselsäure.  Durch  Behandeln  eines  aliquoten  Theiles 
mit  einer  kochenden  Lösung  von  kohlensaurem  Natron  lässt  sich  letztere 
abscheiden  und  bestimmen  (§.  237.  2.  b.).  Gilt  es  die  Beschaffenheit  der 
Gangart  genauer  kennen  zu  lernen,  welche  häufig  auch  noch  etwas 
Eisen  enthält,  so  behandelt  man  den  in  kohlensaurem  Natron  unlöslichen, 
vollkommen  ausgewaschenen  Rückstand  oder  auch  einen  anderen  aliquoten 
Theil  des  ursprünglich  erhaltenen,  in  Salzsäure  unlöslichen  Rückstandes 
nach  den  zur  Zerlegung  der  Silicate  angegebenen  Methoden  §.  140. 
II.  b.  —  Hat  der  Rückstand  ein  röthliches  Ansehen,  so  ist  eine  weitere 
Untersuchung  desselben  unbedingt  erforderlich. 

5.  250  GG.  der  in  3.  erhaltenen  Lösung  verdünnt  man  stark  (auf 
etwa  1  Liter),  setzt  25  GC.  Salmiaklösung  zu,  neutralisirt  der  Hauptsache 
nach  mit  Ammon,  dann  mit  einer  verdünnten  Lösung  von  kohlensaurem 
Ammon  bis  die  Flüssigkeit  bleibend  trüblich  geworden,  kocht  und  scheidet 
80  das  Eisenoxyd  und  einen  Theil  der  Thonerde  ab  (vgl.  §.  1 60. 3.  u.  Bd.  II, 
S.  390).    Sollte  die  Eiseulösung  nach  dem  Kochen  nicht  farblos  erscheinen, 


*)  Ist  eine  wägbare  Menge  Avaen  yorhanden ,  »o  mtXM  das  Abdampfen  der  salz- 
Muren  Losung  unterbleiben.  Selbstverständlich  ist  dann  auch  der  Zusatz  von  Cblor- 
natrium  unnöthig. 

2G* 
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80  fügt  man  noch  einige  Cubikcentimeter  einer  neutralen  Lösung  von 
essigsaurem  Ammon  zu  und  erhitzt  nochmals  zum  Sieden.  —  Mit  dem 
Eisenoxyd  fällt  vorhandene  Phosphorsänre  etc.  nieder,  siehe  6.  Man  de- 
cantirt  heiss,  filtrirt  und  wäscht  mit  heissem,  etwas  Salmiak  enthaltendem 
Wasser  aus.  Der  Niederschlag  wird  einstweilen  feucht  aufgehoben.  — 
Sollte  der  Eisenstein  reich  an  Mangan  sein,  so  ist  eine  Wiederholung  der 
Fällung  des  Eisens  als  basisches  Salz  erforderlich,  vergl.  Bd.  II,  S.  390. 

6.  Das  in  5.  erhaltene  Filtrat,  beziehungsweise  die  erhaltenen  Filtrate, 
sammt  Waschwassern  versetzt  man  mit  ein  wenig  Essigsäure,  concentrirt 
durch  Abdampfen,  lässt  erkalten,  fügt  Ammoniak  zu  bis  eben  alkalisch  und 
ültrirt  das  niederfallende  Thonerdehydrat  ab.  Das  Filtrat  sammelt  mau  in 
einer  etwas  Essigsäure  enthaltenden  Kochfiasche.  Nach  kurzem  Aus- 
waschen löst  man  den  Niederschlag  in  Salzsäure,  fallt  wiederum  auf  die- 
selbe Weise  mit  AAmouiak,  filtrirt  zum  ersten  Filtrat,  wäscht  aus  und 
behandelt  diesen  Niederschlag  zusammen  mit  dem  in  5.  erhaltenen  nach  7. 
Die  Niederschläge  enthalten  das  Eisenoxyd,  die  in  Lösung  gegangene 
Thonerde  und  Kieselsäure,  sowie  die  Phosphorsäure  (und  Arsensäure).  — 
Die  von  dem  Thonerdehydrat  abflltrirten  etwas  überschüssige  Essigsäure 
enthaltenden  Lösungen  concentrirt  man  wenn   nöthig  durch  Abdampfen. 

7.  Die  in  6.  besprochenen  Niederschläge  löst  man  in  heisser  Salz- 
säure und  bringt  die  Lösung  auf  250  CG.  Bleibt  etwas  Kieselsäure  nu- 
gclöst,  so  ist  dieselbe  abzufiltriren  und  zu  wägen. 

a.  50  CG.  der  Lösung  fallt  man  mit  Ammon  (Bd.  I,  S.  242  a.).  Der 
gewogene  Niederschlag  entspricht  der  Summe  folgender  in  der 
Lösung  vorhandener  Körper:  des  Eisenoxyds,  der  Thonerde,  der 
Kieselsäure,  Phosphorsäure  (und  Arsensänre).  Man  scheidet 
daraus  die  Kieselsäure  durch  andauernde  Digestion  mit  rau- 
chender Salzsäure  und  eventuell  durch  Schmelzen  mit  saurem 
schwefelsaurem  Kali  ab  und  wägt  sie. 

b.  50  CG.  verwendet  man  zur  Bestimmung  des  Eisen oxyds  mit 
Zinnchlorür  (Bd.  I,  S.  288).  Zieht  man  eine  gewichtsanalytische 
Methode  vor,  so  empfiehlt  sich  die  in  Bd.  I,  S.  573.  2.  angegebene. 

c.  Zieht  man  von  dem  in  7.  a.  erhaltenen  und  gewogenen  Nieder- 
schlag ab:  die  Kieselsäure,  das  Eisenoxyd,  die  nach  10  zu  er- 
mittelnde Phosphorsäure  (und  eventuell  Arsensäure),  so  erhält 
man  das  Gewicht  der  Thonerde. 

8.  Die  in  6.  erbaltcne,  freie  Essigsäure  enthaltende  Lösung  versetzt 
man  mit  Ammon  bis  sie  schwach  alkalisch  ist,  dann  wieder  mit  Essig- 
säure bis  zur  deutlich  sauren  Reaction,  fügt  eventuell  noch  essigsaures 
Ammon  zu  und  leitet  unter  gelindem  Erhitzen  Schwefelwasserstoff  ein. 
Entsteht  ein  geringer,  meist  schwarzer  Niederschlag,  so  filtrirt  man  den- 
selben ab,  fallt  aus  dem  Filtrat  das  Mangan  als  Schwefelmangan  und 
bestimmt  es  als  solches  (§.  109.  2).  Den  Niederschlag  aber  löst  man  in 
etwas  Brumsalzsänre ,  verjagt  durch  Erhitzen  das  freie  Brom,   fallt  etwa 
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▼orhandeneB   Kupfer    mit   Schwefelwasserstoff  nnd  bestimmt  im  Filtrat 
etwa  vorhandenes  Nickel,  Kobalt  und  Zink  nach  §.  160.  6.  b. 

9.  Die  von  dem  Schwefelmangan  getrennte  Flüssigkeit  säuert  man 
mit  SalisSare  an,  verdampft,  verjagt  die  Ammonsalze  und  bestimmt  im 
Rückstände  Kalk  nnd  Magnesia  (§.  154.  6). 

10.  Die  noch  Qbrigen  250  CG.  der  in  3.  erhaltenen  Lösung  ver- 
wendet man  zur  Bestimmung  der  Phosphorsäure,  beziehungsweise  der 
Arsens&ure  und  Phospborsäure,  sowie  des  Kupfers.  Ist  nur  Phos- 
phorsäure zu  bestimmen  und  diese  in  nicht  zu  geringer  Menge  vorhanden, 
so  verdampft  man  unter  wiederholtem  Znsatz  von  Salpetersäure  im 
Wasserbade  zur  Trockne,  nimmt  den  Rückstand  mit  Salpetersäure  auf, 
föllt  mit  Molybdänlösung  und  bestimmt  die  Phosphorsäure  nach  §.  134. 
b.  /J.  —  Ist  dagegen  auch  Kupfer  oder  Arsensäure  in  bestimmbarer  Menge 
vorhanden  oder  ist  die  Menge  der  Phosphorsäure  sehr  genug,  so  behan- 
delt man  bei  70^  andaaernd  mit  Schwefelwasserstoff,  filtrirt,  bestimmt  im 
Niederschlage  das  Kupfer,  das  Arsen  oder  beide  (§.  164),  im  Filtrate  aber 
die  Phosphorsäure  nach  §.  135.  h.  y,  (Bd.  I,  S.  418  u.  419).  Die  mit  einer 
geringen  Menge  Eisenoxyd  abgeschiedene  Phosphorsäure  wird  dann  nach 
§.  134.  b.  ß.  bestimmt. 

11.  Zur  Bestimmung  etwa  vorhandener  Schwefelsäure  schmelzt 
man  3  bis  5  Grm.  des  getrockneten  Eisensteinpulvers  mit  1  Gew.-Thl. 
kohlensaurem  Natron  und  1  Gew.-Thl.  salpetersaurem  Kali  (F.  Muck'*') 
in  einem  Platintiegel  über  der  Berzelins'schen  Weingeistlampe,  behan- 
delt die  Schmelze  mit  Wasser  in  Siedhitze,  filtrirt  und  bcstiuimt  im 
Filtrate  die  Schwefelsäure  (Bd.  I,  S.  506  1.  a.). 

12.  Enthält  das  Erz  Eisenoxydul,  so  digerirt  man  eine  geeignete 
Menge  in  einem  250  CG.  fassenden  Messkolbeu  mit  starker,  freies  Chlor 
nicht  enthaltender  Salzsäure  und  zwar  am  besten  im  Kohlonsäurcätiom 
bis  zu  vollständiger  Zersetzung,  füllt  bis  zur  Marke,  mischt  und  bestimmt 
in  aliquoten  Theilen  das  Eisenchlorür  nach  §.112.  2.  b.  — Läset  sich  der 
Eisenstein  durch  andauerndes  Erhitzen  mit  verdüunter  Schwefelsäure  zer- 
setzen, so  ist  diese  Zersetzuugsart  vorzuziehen.  Mau  bestimmt  alsdann 
das  Eisenoxydul  nach  §.  112.  2.  a.  —  Ist  Mangan  als  Oxyd  vorhauden, 
so  muss  man  bei  der  Berechnung  des  Eiscnoxyduls  beachten,  dass 
durch  den  verwendbaren  Sauerstoff  des  Manganoxyds  beim  Auflösen  ein 
entsprechender  Antheil  des  Eisenoxyduls  schon  höher  oxydirt  worden 
ist.  —  Zieht  man  die  dem  gefundenen  P^isenoxydul  entsprechende  Menge 
Eisenozyd  von  der  in  7.  gefundenen  Menge  ab,  so  erfährt  man  die  im 
Mineral  enthaltene  Quantität  Eisenoxyd. 

13.  Ist  Kohlensäure  zugegen,  so  bestimmt  man  deren  Menge  am 
besten  nach  Bd.  I,  S.  449. 


♦)  ZeiUchr.  f.  analyt.  Chem.  7.  416. 
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14.  Zur  Prüfung  auf  Titansäare  glüht  man  am  besten  eine  be- 
sondere Poi*tion  des  Minerales  im  Wasserstoffstrom  bis  zur  Yollst&ndigen 
Reduction  des  Eisenoxyds  und  yeriahrt  mit  dem  Rückstande  wie  Bd.  II, 
S.  402.  d.  angegeben. 

15.  Enthalten  Brauneisensteine  Vanadin  und  Chrom,  wie  da^Bohn- 
erz  von  Haverloh  am  Harz ,  so  mischt  man  das  fein  gepulverte  Erz  mit 
Vs  seines  Gewichtes  Salpeter,  setzt  eine  Stunde  lang  einer  schwachen 
Glühhitze  aus,  zerreibt  die  Masse  und  kocht  sie  mit  einer  nicht  zu  grossen 
Menge  Wasser  aus.  Die  Lösung,  welche  bei  Anwesenheit  Yon  Chrom 
gelb  ist,  versetzt  man  unter  stetem  Umrühren  mit  grosser  Vorsicht  mit 
verdünnter  Salpetersäure,  bis  sie  nur  noch  schwach  alkalisch  ist.  (Sauer 
darf  die  Flüssigkeit  nie  werden,  sonst  würden  durch  die  frei  werdende 
salpetrige  Säure  Chromsäure  und  Vanadiusäure  reducirt.)  Man  filtrirt 
den  entstandenen  Niederschlag  (Kieselsäure  und  Thonerdehydrat)  ab, 
fallt  mit  Chlorbaryum  unter  Zusatz  von  Ammoniak,  filtrirt  den  entstan- 
denen Niederschlag  von  chromsaurem  und  vanadinsaurem  Baryt  ab  und 
kocht  denselben  nach  dem  Auswaschen  mit  einem  nicht  zu  grossen  Ueber- 
schuss  von  verdünnter  Schwefelsäure.  Die  von  dem  schwefelsauren  Baryt 
abfiltrirte  rothgclbe  Lösung  sättigt  man  mit  Ammoniak,  concentrirt  durch 
Abdampfen  stark  und  stellt  ein  Stück  Chlorammonium  in  die  Flüssigkeit. 
In  dem  Maaese,  in  welchem  sie  sich  damit  sättigt,  scheidet  sich  vanadin- 
saures Ammon  als  weisses  oder  gelbes  Krystallpnlver  ab.  Nach  vollstän- 
diger Abscheidung  filtrirt  man,  wäscht  mit  gesättigter  Chlorammoninm- 
lösnug  ans,  trocknet,  erhitzt  allmählich  unter  vollem  Luftzutritt  und 
erhält  so  das  Vanadin  als  schwarzrothe,  bei  stärkerem  Erhitzen  zu  einem 
rothen  Liquidum  schmelzende,  beim  Erkalten  krystallinisch  erstarrende 
Vanadinsäure  (F.  Wöhler"').  Ans  der  von  dem  vanadinsauren  Ammon 
abfiltrirten  Flüssigkeit  kann  man  nach  Zusatz  von  schwefliger  Säure  das 
Chrom  als  Oxydhydrat  fallen.  —  In  Betreff  einer  anderen  Methode  ge- 
ringe Chromspuren  in  Eisenerzen  nachzuweisen  vergleiche  A.  Terreil 
(Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  4.  440). 

c.    Raseneisenstein. 

Die  Raseneisensteine,  im  Wesentlichen  aus  Eisenoxydhydrat  be- 
stehende Sedimente,  welche  sich  durch  Sauerstoffeinwirknng  auf  —  meist 
unter  Mitwirkung  organischer  Thätigkeit  entstandene  —  gelöste  Eisen- 
oxydulverbindungen enthaltende  Gewässer  gebildet  haben,  sind  durch 
einen  nie  fehlenden,  zuweilen  bis  zu  4  Proc.  reichenden  Gehalt  an  Phos- 
}>horsäure,  sowie  durch  einen  Gehalt  an  Ilumussäuren  charaktcrisirt.  Sie 
enthalten  ausserdem  stets  Kieselsäure  (gebundene  und  als  Qnarzsand  bei- 
gemengte),  zuweilen  Schwefelsäure  und  Arsensäure,  stets  Manganoxyde 
und  oft  Eisenoxydul,  Thonerde,  Kalk  und  Magnesia. 


*)  Dessen:  Die  MioerHlnnalyse  in  Beispielen,  2.  Aufl.  S.  150. 
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Nachdem  dieselben  gepulvert  und  getrocknet  sind,  glüht  man  zu- 
nächst eine  Probe  in  einem  offenen  Platintiegel,  anfangs  sehr  gelinde,  um 
die  organischen  S&uren  zu  verbrennen,  allmählich  stark  und  andauernd 
im  schief  gelegten  Tiegel.  Der  Glühverlust  entspricht  dem  Wasser  und 
den  organischen  Substanzen. 

Mit  einer  zweiten  abgewogenen  Portion,  die  man  —  zur  Zerstörung 
der  organischen  Substanzen  —  nur  ganz  gelinde  geglüht  hat,  verfahrt 
man  nach  der  in  b.  für  Brauneisenstein  angegebenen  Methode. 

Sollen  die  organischen  Sauren  erkannt  und  bestimmt  werden,  so 
kocht  man  eine  grössere  Probe  des  fein  gepulverten  Erzes  mit  reiner 
Kalilauge,  bis  es  sich  in  eine  flockige  Masse  verwandelt  hat.  Man  filtrirt 
alsdann  ab  und  verfahrt  mit  dem  Filtrate  nach  §.  209,  10  bis  12. 

d.    Magneteisenstein. 

Die  Magneteisensteine  enthalten  das  Eisen  als  Oxyduloxyd.  Bei 
ihrer  Analyse  hat  man  auf  mögliche  Gehalte  an  Titansäure,  Magnesia 
und  Gangart  zu  sehen,  bei  dem  erdigen  Mngneteisen  (Eisenmulm)  finden 
sich  auch  hohe  Gehalte  an  Manganoxydul  und  zuweilen  geringe  an 
Kapferozyd.  Phosphorsäure  findet  sich  in  Magneteisen  nur  selten  und 
dann  nur  in  geringer  Menge. 

Man  analysirt  die  Magneteisensteine  wie  die  Rotheisensteine  und 
bestimmt  darauf  in  einer  besonders  abgewogenen,  im  Kohlensäure- 
strom in  Salzsäure  gelösten  Portion  das  Eisenoxydul  maassanalytisch 
mittelst  einer  Lösung  von  chromsaurem  Kali  (Bd.  1,  S.  2dl  b.)  oder  das 
Eisenoxyd  mit  Zinnchlorürlösung  (Bd.  1,  S.  288). 

e.    Spatheisenstein. 

Die  Spatheisensteine  enthalten  kohlensaures  Eisenoxydul,  meist  neben 
kohlensaurem  Manganoxydul  und  kohlensauren  alkalischen  Erden,  oft  ge- 
mengt mit  Thon  und  Gangart.  Zuweilen  ist  schon  ein  Theil  des  kohlen- 
sauren Eisenoxyduls  in  Oxydhydrat  übergegangen. 

Das  gepulverte  Mineral  wird  lufttrocken  oder  bei  100^  getrocknet 
verwandt. 

a.  Den  Wassergehalt  bestimmt  man  nach  §.  36. 

b.  Den  Gehalt  an  Kohlensäure  ermittelt  man  am  besten  nach 
Bd.  I,  S.  449. 

c.  Eine  dritte  Portion,  etwa  8  bis  10  Grm.,  löst  man  in  Salzsäure, 
setzt  etwas  chlorsaures  Kali  zu,  um  alles  Eisenchlorür  in  Eisenchlorid  zu 
verwandeln,  kocht  bis  die  Flüssigkeit  nicht  mehr  nach  Chlor  riecht  nud 
verfährt  alsdann  nach  der  bei  Brauneisenstein  (b.)  angegebenen  Methode. 

d.  In  einer  vierten,  im  Kohlensäurestrom  in  Salzsäure  gelösten 
Probe  bestimmt  man  entweder  das  Eisenoxyd  maassanalytisch  mit  Zinn- 
chlorQr  (Bd.  I,  S.  288)  oder  das  Eisenoxydul  mit  chromsaurem  Kali 
(Bd.  I,  S.  281  b). 
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II.     PrQfang  der  Eisenerze   auf  ihren  EiseDgehalt. 

§.  -254. 

I.    Maassanalytische  Yerfahrungsweisen. 

Zur  Prüfung  der  Eisenerze  auf  ihren  Eisengehalt  sind  yiele  maass- 
analytiscbe  Metboden  in  Vorschlag,  in  Aufnahme  und  zum  Theil  auch 
wieder  in  Verfall  gekommen.  Die  lauge  als  bequemste  und  beste  er- 
acbtete,  welche  auf  der  Anwendung  des  übermangansauren  Kalis  beruht, 
hat  eiuen  Stoss  erlitten,  seit  Löwenthal  und  Lenssen  nachgewiesen 
haben,  dass  man  in  salzsauren  Lösungen  nur  dann  richtige  Resultate  er- 
hält, wenn  bei  der  Feststellung  des  Wirkungswerthes  und  beim  Gebrauche 
der  Chamaleonlösung  gleiche  Umstände  in  Betreff  des  Salzsäuregebaltes, 
der  Verdünnung  und  der  Temperatur  obwalten  (vergl.  Bd.  I,  S.  281). 

Von  den  im  Folgenden  angegebenen  Methoden  verdient  die  erste 
wegen  ihrer  Einfachheit  und  Genauigkeit  besondere  Beachtung. 

Erste  Methode, 

Man  glüht  etwa  5  Grm.  des  höchst  fein  gepulverten,  je  nach  Uro- 
ständen  Infttrocknen  oder  bei  100^  C.  getrockneten  Erzes  gelinde,  bis  etwa 
vorhandene  organische  Substanzen  zerstört  sind,  und  erhitzt  dann  in  einer 
Kocbflasche  mit  Salzsäure  bei  einer  den  Siedepunkt  derselben  nicht  er- 
reichenden Temperatur.  Bei  Rotheisenstein  ist  rauchende  Salzsäure  un- 
bedingt nothwendig  und  auch  bei  Brauneisenstein  anznrathen.  Nnchdem 
die  Zersetzung  und  Lösung  so  weit  thunlich  beendigt,  fügt  man  —  so- 
fern der  Eisenstein  Eisenoxydul  enthält  —  etwas  cblorsaures 
Kali  zu,  erhitzt  längere  Zoit,  bringt  dann  den  Inhalt  der  Kocbflasche  in 
eine  Porzellanschale,  spült  nach  und  verdampft  im  AVasserbade  fast  zur 
Trockne.  Man  ist  dann  sicher,  dass  das  zugesetzte  chlorsaure  Kali  voll- 
ständig zersetzt  und  alles  freie  Chlor  ausgetrieben  ist.  Man  fügt  zum 
Rückstande  etwas  Salzsäure,  dann  Wasser,  filtrirt  in  einen  500  CG. 
fassenden  Messkolben  und  wäscbt  den  Rückstand  aus. 

Enthält  der  Eisenstein  kein  Eisenoxvdul,  so  verdünnt  man 
den  Inhalt  der  Kocbflasche  mit  Wasser,  filtrirt  in  einen  500  CC.  fassen- 
den Messkolben  und  wäscht  den  Rückstand  aus.  Man  füllt  im  einen 
wie  im  anderen  Falle  bis  zur  Marke  auf,  mischt  und  prüft  nun  der 
Sicherheit  wegen  zunächst  eine  kleine  Monge  der  Flüssigkeit  mit 
Ferridcyankalium ,  ob  dieselbe  auch  sicher  kein  Eisenchlorür  enthält. 
Man  bestimmt  alsdann  zweimal  in  je  100  CC.  der  Lösung  das  Eisen 
in  aassanalytisch  mit  Zinnchlurür  (Band  I,  Soite  2S8).  Zur  Aufbewahrung 
der  Zinnchlorürlösnng  kann  statt  des  Band  I,  Seite  290  abgebildeten 
Apparates  auch  der  in  Fig.  100  dargestellte  dienen,  namentlich  wenn 
man  die  Zinnchlnrürlösung  nur  in  etwas  länproren  Zwischenräumen 
verwendet.  Sie  hält  sich  darin  beliebig  lange  ganz  unverändert.  Die 
Zinnchlorürlösung  wird   aus    der  Flasche  a  mittelst   des   Hebers  e  ab- 
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gelwHn.     Die  Laft,  welche  so  ihre  Stelle  tritt,  durchatreicht  erst  die 
U-fiBnnigeD  EUhren  b  und  C,  dann  die  Flasche  d,  welche  alte  Bimsteio 
Fig.  100.  enthalteo,  der  mit  einer 

stark  alkalischen  Löauiig 
TOD  pyrogalluBBaurem 
Kali  getränkt  ist.  Diese 
LöBuug  wird  in  den 
Röhren  und  der  Flasche 
dnrch  Znsammeugi  essen 
von  conceatrirter  Kali- 
lauge und  PyrogalloB- 
säurelösung  and  zwar 
einige  Zeit  Tor  dem  Zu- 
sammenstellen des  Ap< 
parats  bereitet;  da  das 
pjrogalluBsaare  Kali  dun 
SnucrBtofT  der  Luft  sehr 
rasch  aljHorbirt,  so  ent- 
halten die  GaliiHSe  schon 
nach  kurzer  Zeit  reines 
Stickgas. 

Ist  Alles  vorbereitet, 

so  steckt  man  eine  Glas- 

rühre  in  den  Kastschnk- 

lieber  gefällt  hat,  und  Bchliesst  alsdann 

ill   ninn    eine   Pipette   oder   Qnetschhnhnbarettu 

ihdem  man  den  Qaetschhahn  der  letzteren  über 

Spitze   in   den  Schlauch,    öffnet 

a   nach  oben 

/,  daau  den 


sich  der 


«chlanch  /,  sangt, 

den   Qnotschhahn. 

fallen,  ao  steckt  ms 

daa  Ablanfr5hrcben   geschoben 

den  Qaetschhahn  bei  /  und  lüsst  die  Flüssigkeit  ^ 

«inströinen.     Man  schliesat  alsdann  erst  den  Quetschhahn  a 

■n  der  Bürette  und  nimmt  letztere  weg.  — 

Man  erfahrt  auf  die  angegebene  Weine  den  Eisengehalt  der  salz- 
■nnren  Lösung  des  Eisenerzes.  Zuweilen  eothiilt  aber  auch  der  in  Sala- 
aftore  unlösliche  Rückstand  noch  geringe  Mengen  Eisen.  Es  ist  dies 
namentlich  dann  der  Fall,  wenn  der  Rückstand  so  oder  nach  dem  Glühen 
röthlicb  oder  roth  erscheint.  Um  im  Rückstände  etwa  noch  vorhandenes 
Eisen  xa  bestimmen,  schliesst  nisn  denselben  durch  Schmelzen  mit  koh- 
lensaurem Natron  auf,  scheidet  die  KieselsAnre  ab  (Itd.  I,  S.  459  b.)  nnd 
bestimmt  in  der  erbulteaen  salzsauren  Lösung  das  Eisenchlorid  mit 
ZiDDcblorllr.  Vereinigt  man  diese  Lösung  mit  der  Ilanptlösnng,  bevor 
man  diese  bis  zur  Marke  auffallt,  so  spart  man  die  besondere  Titration. 

ZiecJle  Mdliotle. 
Man  verfährt  in   Detrcfr  der  Darstellung  einer  salzsauren    Lösung 
des  Eisenerzes,   welche   das  Eisen  als  Chlorid  nnd  weder  Sulpeti 
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noch  freies  Chlor  enthält,  wie  bei  der  ersten  Methode,  bestimmt  aber  in 
aliquoten  Theilen  der  Lösung  das  Eisen  nach  der  Bd.  I,  S.  291  ß.  be- 
schriebenen Methode  mittelst  Jodkaliams. 

Enthält  der  in  Salzsäure  unlösliche  Rückstand  noch  eine  Eisen- 
verbindung,  so  behandelt  man  ihn  wie  bei  der  ersten  Methode  und  be- 
stimmt das  in  der  Lösung  enthaltene  Eisenchlorid  ebenfalls  mit  Jod- 
kalium. 

Nach  meinen  Erfahrungen  liefert  die  erste  Methode  bei  der  Eisen- 
steinanalyse zuverlässigere  Resultate  als  die  zweite,  welche  sich  mehr  zur 
Bestimmung  kleinerer  Eiseumengen  eignet. 

Dritte  Methode. 

Man  stellt  eine  salzsanre  Lösung  dar 'wie  bei  der  ersten  Methode, 
verdünnt,  reducirt  mit  Zink*)  im  Kohlensäurestrom  (Bd.  I,  S. 287.  3.  a.) 
und  bestimmt  das  entstandene  Eisenchlorür  nach  Penny  (Bd.  I,  S.  281) 
oder  mittelst  einer  titrirten  Lösung  von  übermangansaurem  Kali  unter 
Anwendung  des  besonderen  Verfahrens,  welches  Bd.  I,  S.  281  y.  für  Salz- 
säure enthaltende  Eisenoxydullösnngen  empfohlen  ist.  —  Enthält  der  in 
Salzsäure  unlösliche  Rückstand  noch  Eisen,  so  ist  derselbe  aufzuschliessen, 
vergl.  erste  Methode. 

Vierte  Methode, 

Man  schmelzt  etwa  0,5  Grm.  des  sehr  fein  gepulverten  Eisenerzes 
mit  3  bis  4  Grm.  saurem  schwefelsaurem  Kali  oder  saurem  schwefel- 
saurem Natron  bei  einer  anfangs  gelinden,  allmählich  starken  Hitze 
andauernd,  aber  nicht  so  lange,  dass  das  zweite  Aequivalent  Schwefel- 
säure vollständig  entweicht ,  löst  den  Rückstand  in  verdünnter 
Schwefelsäure,  reducirt  die  Lösung  durch  Kochen  mit  Zink*)  im 
Kohlensäurestrom  (Bd.  I,  S.  287.  3.  a.)  und  bestimmt  schliesslich  das 
Eisenoxydul  mittelst  einer  titrirten  Lösung  von  übermangansaurem  Kali 
nach  Bd.  I,  S.  274.  2.  a.  —  Die  Schwierigkeit  in  der  Ausführung  dieses 
Verfahrens  liegt  darin,  dass  die  Entfärbung  der  Lösung  kein  Kriterium 
für  die  beendigte  Reduction  abgibt.  Man  nmss  daher,  wenn  man  die- 
selbe beendigt  glaubt,  ein  Tröpfchen  auf  einem  Porzellanteller  mit  einem 
Troi)fen  Rhodankaliumlösung  zusammenbringen.  Tritt  noch  deutliche 
Röthung  ein,  so  ist  die  Reduction  noch  nicht  beendigt.  Die  Rcaction 
des  Rhodankalinms  auf  Eisenoxyd  ist  so  empfindlich,  dass  man  ganz 
schwache  Röthungen  nicht  zu  berücksiclitigen  braucht.  —  Die  Resultate 
sind  natürlich  nur  dann  richtig,  wenn  bei  der  AufschiiesF<ung  vollstän- 
dige Zersetzung  und  Lösung  des  Eisenoxyds  erreicht  worden  ist. 


*)  In  hinein  auf  2I0'^C.  erhitzten  M8r«cr  zerstossene«  and  durch  Abstieben  auf  ein 
gleu'htormij^eii ,  etwa»  gröberea  Korn  f^ebrachtes  Zink  eignet  lich  hierxn  weit  besser  aU 
granulirtes  Zink  oder  Zinkblech  (T.  M.  Brown,  Zeitschr.  f.  analjrt.  Chciii.  18.  98). 
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2.    Gewichtsanalytisohe  Verfahrnngsweisen. 

Von  diesen  führe  ich  die  Fuchs* sehe'")  an,  da  durch  zwei  1857  er- 
schienene Abhandlungen  von  J.  Löwe**)  und  R.  König***)  die  uii- 
I^Ünstigen  Angaben  widerlegt  worden  sind,  welche  andere  Chemiker  in 
Betreff  dieser  Methode  gemacht  haben.  Ich  bemerke  jedoch,  dass  das 
Verfahren  durch  die  maassanalytischen  Methoden  fast  ganz  verdrängt 
worden  ist. 

a.    Gewöhnliches   Verfahren  (nach  Lowe's  a.  a.  0.  gege- 
bener Beschreibung). 

Man  erhitze  in  einem  langhalsigen ,  etwa  500  CC.  fassenden,  schief 
gelegten  Glaskolben  von  besseren  Eisenerzen  1  bis  1,5  Gramme,  von 
Bohlechteren  2  bis  3  Grm.  im  Zustande  feinsten  Pulvers  mit  starker  Salz- 
Bftnre,  ftige,  sobald  alles  Eisenoxyd  gelöst  ist,  etwas  chlorsaures  Kali  in 
kleinen  Portionen  und  am  besten  in  Form  geschmolzener  Stückchen  za, 
bis  die  Flüssigkeit  deutlich  nach  Chlor  riecht,  und  setze  das  Erhitzen 
fort,  bis  kein  Geruch  nach  Chlor  mehr  zu  bemerken.  Man  verdünnt  mit 
Wasser,  bis  der  Kolben  halb  gefüllt  ist,  schliesst  den  Iluls  mit  einem 
fehlerfreien  Kork,  in  welchen  eine  10  Zoll  lange,  an  beiden  Seiten  offene^ 
nicht  zu  enge  Glasröhre  luftdicht  eingepasst  ist,  gibt  dem  Kolben  eine 
schiefe  Lage  und  erhitzt  mindestens  Y4  Stunde  lang  zu  mfissigem 
Kochen ,  um  Gewissheit  zu  erlangen ,  dass  jede  Spur  von  Chlorgas  oder 
von  Luft,  die  in  dem  nachgefüllten  Wasser  wie  in  dem  Räume  des  halb- 
gefüllten Kolbens  war,  vollständig  ausgetrieben  ist. 

Während  die  Lösung  unausgesetzt  im  Kochen  bleibt,  öffnet  man 
den  Kork  und  senkt  einen  Streifen  blanken,  reinen  Kupferblechs,  welcher 
an  einem  dünnen  Platindraht  befestigt  ist,  in  die  Lösung  langsam  ein* 
Mit  dem  zum  Verschlusse  dienenden  Kork  hangt  man  ihn  erst  im  Halse 
des  Kolbens  auf,  damit  er  sich  vorwärmt,  weil  sonst  leicht  die  Flüssigkeit 
emporspritzt.  Dann  erst  öffnet  man  den  Kork  wieder  und  lässt  den 
Knpferstreifen  bis  auf  den  Boden  des  Kolbens  horizontal  nieder,  so  dass 
er  von  der  Flüssigkeit  vollständig  bedeckt  wird,  dreht  den  Kork  fest  ein, 
stellt  den  Kolben  wieder  schief  und  tni^^'t  Sorge,  dass  die  das  Kupferblech 
überlagernde  Eisenlösnng  nie  bei  dieser  Manipulation  aus  dem  Sieden 
kommt.  Das  Kochen  muss  langsam  und  nicht  zu  heftig  sein,  man  setzt 
es  fort,  bis  die  Eisenlösung  vollständig  reducirt  und  somit  entweder  ganz 
farblos  oder  wenigstens  so  unbedeutend  grünlich  gefärbt  ist,  dass  eine 
Bestimmung  ihres  Farbetones  unsicher  wird.  Nach  zwei  Stunden  ist  der 
Zweck  in  der  Regel  vollständig  erreicht,  aber  auch  ein  drei  bis  vier 
Stunden  lang  fortgesetztes  Kochen  ist  ohne  allen  naclitheiligen  Einfluss 


*)  Jrturn.  f.  priikt.  Chem.  17.  160. 
♦♦)  Ebendan.  72.  '2«. 
•♦•)  EbenJaa.  72.  36. 
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anf  die  Richtigkeit  des  ResnltateB.  W&hrend  des  Kochens  mass  das 
Kapfer  immer  vollständig  von  der  Lösung  bedeckt  sein.  Da  ein  Nach- 
giessen  von  Wasser  ganz  anstatthaft  ist,  so  hat  man  gleich  anfangs  da- 
fQr  zu  sorgen,  dass  die  Wassermenge  genügt. 

Der  anzuwendende  Kupferstreifen  wiege  etwa  6  Crrm.  Man  stellt 
ihn  aus  aus  galvanisch  ausgefälltem  Kupfer  dargestelltem  Blech  und  von 
cler  Breite  und  Länge  dar,  dass  er  bequem  in  den  Ilals  des  Kolbens 
geschoben  werden  und  im  Bauche  desselben  horizontal  liegen  kann.  Mau 
8cheuei*t  ihn  mit  Sandpapier  blank,  wägt  ihn  dann  und  verbindet  iho 
mit  dem  Platindraht. 

Sobald  die  Reduction  des  Eisenchlorids  beendigt  ist,  öffnet  man  den 
Kork,  hebt  aus  der  noch  immer  kochenden  Lösung  den  Kupferstreifen 
mittelst  des  Platindrahtes  schnell  heraus,  senkt  ihn  in  ein  mit  destillirtem 
"Wasser  gefülltes  Becherglas,  spült  ihn  mit  der  Spritzflasche  ab,  trocknet 
ihn  vollständig  zwischen  Fliesspapier,  trennt  ihn  von  dem  Platindraht, 
wägt  und  bringt  nach  dem  Schema:  FeaClj  +  2Cu  =  2FeCl  +  Cu,Cl 
für  1  Aeq.  gelöstes  Kupfer  1  Aeq.  Eisen  in  Rechnung.  Der  anfängliche 
Bilanz  des  Knpferstreifens  verschwindet  während  der  Operation.  Letzterer 
erscheint  nachher  matt,  aber  nicht  schwärzlich,  wie  dies  der  Fall  zu  sein 
pflegt,  wenn  man  sich  gewöhnlichen  Kupferbleches  bedient.  —  In  chemisch 
reinem  Eisenoxyd  fand  J.  Löwe  in  vier  Versuchen  99,7,  99,6,  99,G, 
^9,6  Proc.  Eisenoxyd. 

König  (a.  a.  0.)  verfährt  im  Ganzen  gleich.  Er  empfiehlt,  den  her^ 
Ausgenommenen  Kupferstreifen  dadurch  zu  trocknen,  dass  man  ihn  erst 
längere  Zeit  in  heissem  Wasser  liegen  lässt,  damit  alle  in  die  Poren  ein- 
gedrungene Salzlösung  ausgewaschen  werde,  dass  man  sodann  durch  Ein- 
tauchen in  absoluten  Alkohol  das  Wasser,  und  endlich  durch  Aether  den 
Alkohol  entfernt  Ein  während  des  Kochens  zu  befürchtendes  Abstossen 
kleiner  Theile  des  Bleches  vermeidet  König  in  der  Weise,  dass  er  das- 
selbe mit  Platindraht  umwickelt.  Letzterer  wirkt  federnd,  verhindert  so 
•das  Anstossen  des  Kupfers  an  die  Glaswände  und  beschleunigt  ausserdem 
die  Reduction.  —  König  erhielt  bei  verschiedenen  Versuchen  zwischen 
99,5  und  100,5  Proc.  schwankende  Resultate. 

*  Die  geringe  Löslichkeit  des  Kupfers  in  siedender  verdünnter  Salz- 
säure beeinträchtigt  somit  die  Richtigkeit  der  Resultate  nur  in  einer  in 
<lie  Grenzen  zulässiger  Versuchsfehler  fallenden  Weise  (J.  Löwe*). 

b.    Modificirtes  Verfahren. 

Enthalten  Eisenerze  Titansäure  in  irgend  erheblicher  Menge,  ao 
lässt  sich  nach  Fachs  das  in  a.  angegebene  Verfahren  nur  in  modi- 
ficirter  Weise  anwenden.  Da  dieser  Fall  verhältnissmässig  selten  vor- 
kommt, so  verweise  ich  auf  die  Originalabhandlungcn  **). 

*)  Zi'itsrhr.  1'.  analyt.  Chem.  4.  361.  —  ♦*)  Journ.  f.  prakt.  Chem.  18.  495;  — 
ferner  König,  Journ.  t\  prakt  Chem.  72.  38. 


§.  255.]  Eisenverbindungen:  Eisensortcn.  413 

Enthält  das  Eisenerz  Arsensäure,  so  ist  die  Methode  ebenfalls  nicht 
anwendbar,  weil  sich  alsdann  das  Kupfer  mit  schwärzlichen  Schuppen 
Ton  Arsenikkupfer  überzieht.  Man  kann  in  dem  Fall  die  Arsensäure 
durch  Schmelzen  des  Erzpulvers  mit  kohlensaurem  Natron  und  Auslaugen 
entfernen,  den  Rückstand  in  Salzsäure  lösen  und  mit  dieser  Lösung  nach 
a.  Terfahren. 

B.     Eisensorten. 

L    Roheisen. 

§.  255. 

Das  Roheisen,  eines  der  wichtigsten  Producte  der  Hütten -Industrie, 
enthftlt  eine  ganze  Reihe  von  Elementen,  welche  dem  Eisen  in  grösserer 
oder  kleinerer  Menge  beigemengt  oder  damit  verbunden  sind.  Kennt  man 
auch  den  Einfluss,  welchen  die  verschiedenen  Beimengungen  auf  die  Be^ 
schaffenheit  des  Roheisens  ausüben,  noch  nicht  in  jeder  Hinsicht  völlig 
genan,  so  ist  doch  die  Thatsache,  dass  sie  darauf  bedeutend  influiren, 
auMer  allem  Zweifel. 

Die  Analyse  des  Roheisens  ist  eine  der  schwierigeren  Aufgaben  der 
analytischen  Chemie.  Folgende  Körper  sind  es,  auf  welche  Rücksicht  ge^ 
nommen  werden  muss: 

Eisen,  Kohlenstoff  —  mit  dem  Eisen  verbundener  und  Koh- 
lenstoff als  Graphit  —  Stickstoff,  Silicium,  Phosphor,  Schwefel^ 
Kalium,  Natrium,  Lithium,  Calcium,  Magnesium,  Aluminium,  Chrom^ 
Titan,  Zink,  Mangan,  Kobalt,  Nickel,  Vanadium,  Kupfer,  Zinn,  Arsen,^ 
Antimon,  Wolfram. 

In  der  Regel  werden  nur  die  gesperrt  gedruckten  Elemente  quanti^ 
tatiT  bestimmt. 


1.     Bestimmung   des   Kohlenstoffs. 

a.    Gesammter  Kohlenstoff, 

Von  den  verschiedenen  in  älterer  und  neuerer  Zeit  in  Vorschlag  gc^ 
kommenen  Methoden,  den  Gesammtkohlenstoff  im  Ruheisen  zu  bestimmen, 
liefern  nur  diejenigen  unter  allen  Umständen  genaue  Resultate,  bei 
denen  der  Kohlenstoff  in  Kohlensäure  übergeführt  und  als  solche  ge- 
wogen wird,  —  alle  die  dagegen  müssen  von  vorn  herein  als  weniger 
suyerlftssig  betrachtet  werden,  welche  einen  bei  einem  oder  dem  anderen 
Auflösangsprocess  erhaltenen  kohligcu  Rückstand  wägen,  das  Unverbrcnn- 
liche  darin  bestimmen  und  den  Kohlenstoff  aus  der  Differenz  ßnden 
lassen,  nnd  zwar  einfach  deshalb,  weil  das  Verbrennliche  in  diesen  Rück<^ 
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ständen  in  der  Regel  kein  reiner  Kohlenstoff  ist.  —  Die  im  Folgenden 
mit znth eilenden  Methoden  sind  daher  fast  alle  Methoden  der  ersten  Art; 
sie  unterscheiden  sich  von  einander  theils  dadurch,  dass  die  Verbrennung 
des  Kohlenstoffs  entweder  mit  einem  bei  geeignetem  Auflösen  des  Eisens 
gewonnenen,  allen  Kohlenstoff  enthaltenden  Rückstand,  oder  geradezu 
mit  mechanisch  zerkleinertem  Eisen  vorgenommen  wird,  —  tbeils  da- 
durch, dass  die  Oxydation  des  Kohlenstoffs  auf  trockenem  oder  auf 
nassem  Wege  bewerkstelligt  wird.  Wir  besprechen  unter  a,  die  Methoden 
zur  Gewinnung  eines  allen  Kohlenstoff  des  Roheisens  enthaltenden  Rück- 
standes, unter  ß,  die  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  darin  und  unter  y. 
die  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  durch  directe  Verbrennung  des  Eisens. 

u,     Methoden  zur  Gewinnung  eines  allen  Kohlenstoff 
des  Roheisens  enthaltenden  Rückstandes. 

aa.    Methode  von  Berzelius*)  und  ihre  Modificationen. 

Da  beim  Auflösen  des  Roheisens  in  Salzsäure  oder  Schwefelsäure 
der  gebundene  Kohlenstoff  in  Form  von  Kohlenwasserstoffen  entweicht, 
so  benutzte  Berzelius  zur  Auflösung  des  Eisens  neutrale  Metallsalze, 
namentlich  von  überschüssiger  Salzsäure  freie  Kupferchloridlösung**) 
oder  auch  schwefelsaures  Kupferoxyd  und  Chlornatrium  zu  gleichen 
Aeqnivalenten  in  Wasser  gelöst.  Er  empfiehlt  die  Lösungsmittel  kalt 
einwirken  zu  lassen,  bis  die  Farbe  der  Flüssigkeit  ausweist,  dass  das 
Kupfer  beinahe  ausgefallt  ist,  dann  wird  die  Kupferchloridlösnng  er- 
neuert oder  krystallisirtes  Kupferchlorid  zugesetzt.  Wird  weder  in  der 
Kälte  noch  in  gelinder  Wärme  Kupfer  mehr  ausgefüllt,  so  lässt  man  der 
Sicherheit  wegen  noch  weitere  24  Stunden  stehen.  Nun  fügt  man  Salz- 
säure und  wenn  erforderlich  weiteres  Kupferchlorid  zu  bis  sich  das  aus- 
geschiedene Kupfer  gelöst  hat,  sammelt  den  kohligen  Rückstand  in  einem 
Platinschwamm  enthaltenden  Filtrirrohre  und  wäscht  ihn  erst  mit  Wasser, 
dann  mit  Salzsäure,  schliesslich  wieder  mit  Wasser. 

Diese  Methode  ist  im  Laufe  der  Zeit  modificirt  worden,  namentlich 
hat  es  sich  als  sehr  vortheilhaft  erwiesen  anstatt  Kupferchlorids  Kupfer- 
cblorid -Chlorammonium  anzuwenden  (Pearse***),  CreathfX  weil  hier- 


*)  Dessen  Lehrbuch  der  Chemie,  übersetzt  von  Wöhler  10.  118. 
**)  Nach  H.  Hahn  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  4.  210)  entwickelt  sich  beim  Auf- 
lösen des  Eisens  in  Kupferchlorid  in  Folge  des  galvanischen  Stromes,  der  sich  bei  Be- 
rührung des  Eisens  mit  dem  ausgeschiedenen  Kupfer  bildet,  etwas  —  Kohlenwasserstuffe 
enthaltendes  —  Wasserstoffgas,  wodurch  ein  Verlust  an  Kohlenstoff  entsteht,  —  nach 
Max  Buchner  (Daselbst  4.  211)  aber  ist  —  bei  Verwendung  wirklich  sSurefreien 
Kupl'erchlorids  —  die  sich  entbindende  Gasmenge  eine  so  geringe ,  dass  der  darin  ver- 
loren gehende  Kohlenstoff  unwägbar  i«t. 

***)  Eng.    and.   Min.   Joum.    New-York    21.  151,    auch    Zeitschr.   f.   anulyt.    Chem. 
16.  504. 

f)  Eng.   and   Min.   Joum.   New -York    23.    168,   auch    Zeit^^chr.   f.    anal}!.   Chem. 
16.  504. 
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durch  die  Auflösung  des  Eisens  sehr  beschleunigt  wird;  auch  wendet 
mau  jetzt  zum  AbRltriren  der  Kohle  meist  Asbestfilter  *)  an. 

Die  Kupferchlorid  -  Chlorammonimnlösung  bereitet  man  durch  Auf- 
lösen Ton  340  Grm.  krystallisirtem  Kupferchlorid  und  214  Grm.  Chlor- 
ammonium in  1850  CG.  Wasser. 

Man  verwende  das  Roheisen  in  fein  zertheiltem  Zustande,  in  Form 
▼on  Drehspänen,  Bohrspänen  oder  ganz  kleinen  Stückchen.  Haftet  dem 
Eisen  Oel  an,  herrührend  vom  Bohrer  oder  dergleichen,  so  muss  dies 
suerst  durch  Aetherbehandlung  entfernt  werden.  Enthielte  das  zerklei- 
nerte Eisen  sonstige  organische  Beimengungen,  so  reinigt  man  es  mit 
Hülfe  eines  Magnetes.  Von  dem  in  geeigneter  Weise  gereinigten,  fein 
sertheilten  Roheisen  übergiesst  man  dann  2  bis  5  Grm.  mit  der  Lösung 
des  Kupferchlorid -Chlorammoniums  und  zwar  verwendet  man  auf  je 
1  Grm.  Eisen  20  bis  25  CC.  der  Kupferlösung.  Ist  alles  Eisen  gelöst, 
so  behandelt  man  den  Rückstand,  je  nachdem  man  den  Kohlenstoff 
mittelst  Chromsäure  oder  durch  Verbrennen  bestimmen  will,  nach  einer 
der  folgenden  Methoden: 

oco.  Man  filtrirt  den  ausgeschiedenen  Kohlenstoff  sammt  dem  me- 
tallischen Kupfer  auf  einem  gewöhnlichen ,  lose  mit  Asbest  verstopften 
Trichter  ab,  zweckmässig  unter  Verwendung  einer  Saugpumpe,  wäscht 
—  lar  Entfernung  ausgeschiedenen  Kupferchlorürs  —  erst  mit  concen- 
trirter  Salzsäure,  dann  mit  Wasser  oder  Alkohol**),  bis  alle  und  jede 
Spur  von  Salzsäure  ausgewaschen  ist.  Bleibt  im  Rückstand  eine  Chlor- 
Terbindung  zurück,  so  gibt  diese  beim  Behandeln  mit  Chromsäure  und 
Schwefelsäure  zur  Bildung  von  Chlorochromsäure  Veranlassung  und  die 
Resultate  werden  zu  hoch.  —  Der  Inhalt  des  Trichters  wird  —  wenn 
■um  Auswaschen  Alkohol  angewandt  wurde  —  vollständig  getrocknet. 

ßß.  Man  fügt  zu  dem  Inhalte  des  Gefässes  Salzsäure  und  wenn  er- 
forderlich weitere  Kupferchlorid  -  Chlorammoniumlösung ,  bis  sich  alles 
metallische  Kupfer  gelöst  hat,  filtrirt  alsdann  den  ausgeschiedenen  Koh- 
lenstoff auf  einem  Asbestfiltcr  *)  ab  und  wäscht  denselben  erst  mit 
etwas  Salzsäure,  dann  mit  Wasser  oder  Alkohol,  bis  jede  Spur  Salz- 
säure entfernt  ist.  Dann  trocknet  mau  den  Inhalt  des  Trichters  in 
diesem  vollkommen  bei  etwa  100  bis  110^  C. 


*)  Dienelben  werden  zweckmässig  in  der  Art  construirt,  dass  mnn  in  einen  ge- 
wöhnlichen Trichter  erst  etwas  Glaswolle  bringt  und  diese  dann  mit  in  Wasser  aut- 
geschlimmtem  Asbest  übergiesst  und  auswäscht,  bis  keine  Asbestfäserchen  mehr  mit- 
gerissen werden.  Es  bildet  sich  dann  über  der  Glaswolle  eine  gut  filtrirende  Asbestschii  ht, 
vergl.  hierzu  auch  Sauer  (Zeitst-hr.  f.  analyt.  Chem.  14.  312).  Der  zu  verwendende 
Asbest  mass  im  feuchten  Lul'tstrom  ausgeglüht  werden,  um  ihn  von  Fluor  zu  i^cfreien; 
vergl.  Krant,  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  3.  34. 

♦♦)  L.  Klein  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  18.  76)  gibt  dem  Alkohol  den  Vorzug, 
weil  dadurch  der  Kohlenstoß*  lei<-htcr  vom  Rande  des  Trichters  abgespült  werde  und 
sich  nach  dem  Trocknen  leichter  aus  dem  Trichter  entfernen  lasse. 
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bb.    Methode  von  C.  üllgren*). 

Ullgren  behandelt  das  fein  zertheilte  Roheisen  anstatt  mit  Kupfer- 
chlorid  oder  Kupferchlorid  -  Chlorammonium  bei  gelinder  Wärme  mit 
einer  Auflösung  von  1  Tbl.  Kupfervitriol  in  5  Thln.  Wasser,  und  derselben 
Methode  bedient  sich  auch  Elliot**).  Das  Lösungsmittel  ist  leicht  zu 
beschaffen,  wirkt  aber  weit  langsamer  als  Kupferchlorid-Chlorammoninm. 
Soll  das  ausgeschiedene  Kupfer  gelöst  werden,  so  muss  auch  bei  dieser 
Methode  der  Rückstand  mit  Kupferchlorid  und  Salzsäure  erhitzt  werden. 

cc.    Methode  von  Boussingault***). 

Man  rührt  im  Achat-  oder  Glasmörser  das  genügend  fein  zertheilte 
Roheisen  mit  dem  15  fachen  Gewichte  Quecksilberchlorid  und  Wasser  zu 
einem  dünnen  Brei  an  und  zerreibt  damit  eine  halbe  Stunde  lang.  Nach 
Zusatz  von  Wasser  wird  das  Ganze  in  ein  Becherglas  gebracht  und  eine 
Stunde  lang  auf  80  bis  100^  C.  erhitzt.  Man  filtrirt  auf  einem  Asbest- 
filterchen  ab,  wäscht  den  Rückstand  mit  heissem  Wasser  aus,  trocknet 
im  Luftbade  völlig,  erhitzt  in  einem  Platinschiff'chen  in  einem  Strome 
trockenen  Wasserstoffgases  nach  und  nach  zur  Rothgluth  und  verflüch- 
tigt so  das  der  Kohle  beigemengte  Quecksilberchlor ür.  Um  das  Wasser- 
stoffgas  ganz  frei  von  Sauerstoff  zu  erhalten,  leitet  man  es  durch  eine 
längere  Schicht  von  Platinschwamm,  dann  durch  Schwefelsäure.  In 
Betreff  der  weiteren  Behandlung  siehe  unter  ß,  (dritte  Methode). 

dd.    Methode  von  W.  Weylf). 

Dieses  empfehleuswerthe  Verfahren  gewährt  den  grossen  Yortheil, 
dass  mau  nicht  genöthigt  ist,  das  Eisen  zu  zerkleinern,  bei  welcher  Ope- 
ration es  bekanntlich  sehr  leicht  verunreinigt  wird.  Die  Lösung  ge- 
schieht mit  Hülfe  eines  schwachen  galvanischen  Stromes  unter  Anwen- 
dung eines  Bunsen^schen  Elementes,  indem  man  das  zu  analysirende 
Eisenstück  als  positive  Elektrode  in  verdünnte  Salzsäure  eintauchen 
lässt.  Das  Eisen  löst  sich  unter  Zurücklassung  des  Kohlenstoffs,  und 
ohne  dass  sich  von  ihm  aus  Gas  entwickelt,  als  Chlorür  auf,  während  der 
Wasserstoff  von  der  gegenüberstehenden  negativen  Elektrode  ans  ent- 
weicht. Bei  Anwendung  eines  starken  Stromes  würde  der  Zweck  nicht 
erreicht  werden,  denn  unter  dem  Einflüsse  eines  solchen  wird  das  Eisen 
leicht  passiv;  es  entwickelt  sich  in  diesem  Falle  von  ihm  aus  Chlor, 
welches  oxydirend  auf  die  schon  ausgeschiedene  Kohle  wirkt,  auch  mit 
ihr  direct  eine  Verbindung  eingeht,  welche,  analog  der  Salzsäure,  durch 
den  galvanischen  Strom  sich  zerlegt  und  an  dem  negativen  Pole  Kohlen- 


♦)  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  124.  59;  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chcni.  2.  430. 
**)  Journ.  of  the  chcro.  soc.  7.  182. 
♦*♦)  Conipt.  rend.  66.  873;  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Cheno.  8.  50rt. 
f)  Pojrg.  Ann.  114.  507;  —   Zeitschr.  f.  analyt  Chem.  1.  112  und  250. 
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n  Fällen 


d«rt  lieh  im  Snsaarcn  AnRehcr 
Fig.  101. 


■toff  abscheidet  wie  diese  WaBseratnfi*.  Mnn  erkeunt,  daas  in  beider 
Verlust  an  KohlenstofT  Btaltfindet,  und  zwar  im  ersten  in  Form  von 
Koklenoxjd  oder  KohleiiHaure,  im  zweiten  als  Kuhlen wasserstofF,  der  sich 
■BS  dem  AH  der  negativen  Elektrode  gleichzeitig  ituegescbiedenen  Kohlen- 
stoff nnd  WuHrstoff  bitJen  kann. 

Msn  wAhle  ein  Eiienatück  von  etwa  10  bis  15  Grm.,  befestige  es 
mitteilt  einer  Piucette  mit  Platin Bpitxen,  tauche  es  in  die  verdünnte  Salz- 
■uare  nur  so  weit  ein,  daas  die  Berühr nngestetlen  awischun  Pincette  und 
Eiaen  nicht  von  der  Säore  benetzt  werden  (weil  sonst  durch  die  zwischen 
den  Plktinspitsen  und  dem  Kisen  auegeschiedene  Kohle  der  ganze  Lüanngs* 
proees«  sehr  bald  gestört  wQrde),  verbinde  die  Pincette  mit  dem  Draht  des 
poeitiveu  Poles,  tauche  das  an  dem  Draht  des  negativen  Poles  biifeatigte 
Platinblech  ebenrall.t  in  die  Süure  und  regnlire  die  Stilrkn  des  Stromes 
dnrch  gegenstitige  Entfernung  der  Elektroden  von  einander  so,  dass  nur 
EiaenchlorQr ,  nie  Chlorid  entsteht.  Die  Hildong  des  letzteren  erkennt 
mkn  sofort  an  der  gelblichen  Färbung  der  von  dem  EisenstQcke  hcrab- 
■tnkenden  Fäden  von  conccutrirter  Eiscnlöenng.  Dan  Eisunstöck  verSn- 
1  bei  dem  LöeungsprocCBKO  wenig,  indem  die 
Kohle  in  eiaer  der  des  Eisen  st  ilckes 
gleichenden     Form     zarückbicibt. 

■|W  /■ +    Sobald  der  eingetauchte  Theil  des 

^^^^  Eisens  siuh  gelöst  hat  (etwa  nach 

^^V  12  Stunden),  unterbricht  man  die 

^^P'  Operation,    trennt    das    nngelöste 

'  compacte  Eisenstüch   von  der  an- 

hängenden Kohle,  wägt  CS  nach 
dem  Trocknen  zurück  und  findet 
so  die  Menge  des  aufgelösten 
Eisens.  Diu  Kohle  sammelt  man 
unf  einem  Aabestfilter, 

Wendet  man  dieses  Verfahren 
anf  Eiscusorten  nn,  bei  denen  eich 
der  Kohlenstoff  nicht,  wie  bei 
Spiogeteisen,  n)s  fest  zufammcnh&u- 
gcnde  MasBC,  sondern  in  fein  ver- 
theiltem  Zustand«  tiuKBcheidef,  so 
schwärzt  sich  das  die  negative 
Elektrode  bildende  PI  iit  in  blech 
durch  sich  daselbst  absetzende 
Kuhle.  Rinmunn*)  machte  diese 
Iteobuchtung  zuerst  bei  Behnnd- 
Inng  von  Beuemeretahl  nach  der  Weyrscbcn  Methode.  Bei  solchen 
EisenBorten    muss    man   daher  nach   Weyl**)  die  Methode   ein   wenig 


•)  i 


lir.  f.  aiutyt.  I'h«m.  3.  8.16.  —  *•)  DaHltMt  i 
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modificiren  und  den  in  Fig.  101  (b.  v.  S.)  dargestellten  Apparat  wählen. 
Derselbe  besteht  ans  einem  ßecherglase,  znr  Hälfte  gefüllt  mit  verdünnter 
Salzsäure.  In  diese  ist  ein  durch  eine  geeignete  Scheibe  gehaltener 
Glascylinder  eingesenkt,  welcher  unten  durch  Blase  (oder  Pergamentpapier) 
geschlossen  und  bis  auf  eine  mit  der  umgebenden  Flüssigkeit  gleiche 
Höhe  ebenfalls  mit  verdünnter  Salzsäure  gefällt  ist.  Der  Cylinder  ent- 
hält die  positive  Elektrode,  somit  das  Eisenstück,  der  Raum  zwischen 
dem  Cylinder  und  dem  Becherglase  das  als  negative  Elektrode  dienende 
Platinblech.  Im  üebrigen  ist  das  Verfahren  dem  oben  beschriebenen 
gleich.  Auch  bei  dieser  Einrichtung  schwärzt  sich  das  Platinblech  nach 
mehreren  Stunden;  aber  der  schwarze  Absatz  löst  sich  in  Salzsäure  und 
ist  nicht  Kohle  sondern  Eisen. 

ee.    Methode  von  Wohl  er*). 

Die  Wühlerische  Methode  beruht  darauf,  dass  sich  beim  Erhitzen 
des  Roheisens  im  Chlorstromc  alles  Eisen  als  Chlorid  verf  üchtigt  unter 
Zurücklassung  allen  Kohlenstoffs.  Sie  führt  verhältnissmässig  rasch  zum 
Ziel  und  liefert  sehr  gute  Resultate,  so  dass  viele  Chemiker  dieselbe  allen 
anderen  Methoden  vorjiehen  **).  Man  wägt  das  Eisen  (1  bis  2  Grm.) 
in  einem  Porzellanschiffchen  ab,  schiebt  dieses  in  ein  Rohr  von  schwer 
schmelzbarem  Glase  und  setzt  es  bei  schwacher  Rothglühhitze  der  Ein- 
wirkung von  Chlorgas  aus,  welches  dadurch  getrocknet  ist,  dass  man  es 
über  ßimssteinstücke  hat  streichen  lassen,  welche  mit  concentrirter  Schwe- 
felsäure getränkt  sind.  Man  setzt  die  Behandlung  fort,  bis  sich  kein 
Eisenchlorid  mehr  bildet.  Alle  Kohle  bleibt  in  dem  Schiffchen  zurück. 
Auf  das  Trocknen  des  Chlorgases  ist  Sorgfalt  zu  verwenden,  denn  ent- 
hält dasselbe  noch  geringe  Mengen  von  Feuchtigkeit,  so  kann  durch 
Bildung  von  Kohlenwasserstoffen  ein  Verlust  an  Kohle  eintreten. 

ff.    Andere  Methoden. 

Ausser  den  in  aa.  bis  ee.  beschriebenen  Methoden  sind  noch  mehrere 
andere  in  Vorschlag  gekommen ,  so  namentlich  die  mittelst  Broms  ***) 
und  die  mittelst  verdünnter  Chromsäure  von  Weylf).  Sie  sind  theils 
weniger  empfehlenswerth ,  theils  weniger  genau  studirt  als  die  oben  be- 
schriebenen.    Ich  unterlasse  daher  die  genauere  Beschreibung  derselben. 

ß.     Bestimmung  des  Kohlenstoffs   in   den  in  €(.  erhal- 
tenen Rückständen. 

Die  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  in  den  in  a,  erhaltenen  Rück- 
ständen geschieht  in  der  Regel  durch  Ueberführung  der  Kohle  in  Kohlen- 

♦)  Zeitsehr.  f.  analyt.  Chem.  8.  401. 

**)  Vergl.    Max   Büchner,  Berg-  und  Hüttenmänn.  Zeitung  Jahrg.  24,  S.  84;  — 

ZeiUrhr.  f.  analyt.  Chom.  4.  211;  —  B.  Kerl,  cbend.;  —  E.  G.  Tosh,  Chem.  Newi 

1867,  Nr.  401  S.  67  u.  Nr.  403  S.  94;  —  Zeitsrhr.  f.  analyt.  Chem.  7.  498  u.  8.  401. 

♦♦*)  Vergl.    darüber   Werther,    Journ.    f.    prakt.    Chem.    91.    250;   —  Zeitsehr.    f. 

analyt.  Chem.  4.  211.  —  f)  Zeitsehr.  f.  anal}!.  Chem.  4.  158. 
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sAiire,  wcIcLe  gewogen  wird,  und  zwar  durch  Verbrennen  im  Sanerstoff- 
Btrom  (erste  Methode)  oder  durch  Oxydation  mit  Chromsänre  (zweite 
Methode).  Boassi nganlt  endlich  bestimmt  den  Kohlenstoff  durch  Ver- 
brennen and  Bestimmung  aus  der  Gewichtsabnahme  (dritte  Methode). 

aa.     Erste  Methode  (Verbrennen  des  Kohlenstoffs  und  Wägen 
der  Kohlensäure). 

Hat  man  die  Herstellung  eines  allen  Kohlenstoff  enthaltenden  und 
▼on  Kupfer  freien  Rückstandes  nach  cc.  oder  ee.  bewirkt,  so  befindet  sich 
dieser  bereits  in  einem  Schiffchen,  wurde  derselbe  dagegen  auf  einem 
Asbestfilter  gesammelt  nach  aa.  ßß,  —  dd.  oder  eventuell  auch  nach  hb., 
BO  bringt  man  ihn  sammt  dem  Asbest  in  ein  Porzellan  -  oder  Platin- 
Bchiffchen,  entfernt  am  Trichter  anhaftende  Theilchen  der  Kohle  mit 
einem  feuchten  Asbestbäuschchen,  bringt  dies  auch  in  das  Schiffchen  und 
trocknet  erforderlichen  Falles  den  Inhalt  des  Schiffchens  gut  aus.  Man 
schiebt  alsdann  das  Schiffchen  in  eine  hinten  leere,  im  vorderen  Theil 
mit  kömigem  Kupferoxyd  beschickte  Röhre  (Bd.  II,  S.  34)  und  verfährt 
überhaupt  genau  wie  es  Bd.  II,  S.  33  bis  35  angegeben.  Den  Absorp- 
tionsapparaten  gibt  man  am  besten  folgende  Eitirichtung :  Unmittelbar 
an  das  Verbrennungsrohr  wird  eine  Röhre  angefügt,  wie  sie  Fig.  13,  14 
oder  15  auf  S.  13  des  2.  Bandes  darstellt  und  zwar  mit  dem  Ende  h. 
Dieselbe  enthält  in  den  beiden  Schenkeln  Chlorcalcium ,  in  der  unteren 
Biegung  aber  —  zwischen  Baumwollpfropfen  —  Bleihyperoxyd.  So  vor- 
gerichtet ist  die  Röhre  geeignet  nicht  allein  das  Wasser  sondern  auch 
schweflige  Säure  zurückzuhalten,  welche  sich  —  im  Falle  der  Rückstand 
Schwefelmetalle  enthält  —  beim  Verbrennen  desselben  entwickelt.  Vor 
dem  Gebrauche  leitet  man  durch  die  Röhre  erst  trockene  Kohlensäure, 
dann  andauernd  trockene  Luft,  bis  jede  Spur  freier  Kohlensäure  aus  der 
Röhre  entfernt  ist.  Das  Ansgangsende  g  derselben  verbindet  man  mit 
jEwei  gewogenen,  mit  Natronkalk  und  etwas  Chlorcalcium  gefüllten 
U-förroigen  Röhren  (Bd.  II,  S.  45),  die  letzte  derselben  mit  eint'm 
ähnlichen,  nicht  gewogenen,  im  Ausgangsschenkel  Natronkalk,  im  an- 
deren Chlorcalcium  enthaltenden  Schutzrohre  und  dieses  mit  einer  recht- 
winkelig gebogenen  Glasröhre,  welche  einige  Centimeter  in  Wasser  taucht, 
damit  man  den  Gang  der  Operation  gut  beobachten  kann.  In  Betreff 
der  Erhitzung  ist  zu  bemerken,  dass  der  mit  Eisen  chemisch  verbunden 
gewesene  Kohlenstoff  leicht  verbrennt,  während  zur  Verbrennung  des 
Graphites  ein  längeres  und  stärkeres  Erhitzen  in  Sauerstoff  erforderlich 
ist.  Da  aber  auch  durch  ein  solches  vollständige  Verbrennung  nicht 
immer  erreicht  wird,  so  muss  man  den  im  Schiffchen  bleibenden  Rück- 
stand sorgfältigst  untersuchen,  ob  er  auch  ganz  frei  von  Graphit  ist.  Im 
Grossen  and  Ganzen  ist  daher  bei  an  Graphit  reichen  Rückständen  die 
Oxydation  mit  Chromsäure  vorzuziehen. 

Wendet  man  die  Verbrennungsmethode  auf  beim  Auflösen  von  Eisen 
mittelst  Kupfervitriols  erhaltene,  aus  kohlenstoffhaltigem  Rückstand  und 
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ausgeschiedenem  Kupfer  bestehende  Substanz  an,  so  mengt  man  diese 
mit  Knpferoxyd  (auf  den  Rückstand  von  1  Grm.  Eisen  50  Grm.  Knpfer- 
oxyd)  und  leitet  die  Verbrennung  nach  Bd.  II,  S.  36  b.  Für  Graphit 
enthaltende  Rückstünde  kann  ich  diese  Methode  jedoch  nicht  empfehlen, 
weil  man  sich  von  der  yoUständigcn  Verbrennung  des  Graphits  nicht 
überzeugen  kann.  In  betreff  einer  modificii*tcn  gasvolumetrischen  Me- 
thode der  Bestimmung  des  Kohlenstoffes  bei  diesem  Verfahren,  vergl. 
Parry  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  12.  225). 

bb.     Zweite  Methode  (Oxydation  mit  Chromsäure). 

Die  von  den  Gebrüdern  Rogers  und  später  von  Brunner*) 
empfohlene  Methode  den  Kohlenstoff  durch  Oxydation  mit  saurem  chrom- 
saurem  Kali  und  Schwefelsäure,  also  auf  nassem  Wege,  in  Kohlensäure 
überzuführen,  ist  zuerst  von  Ullgren,  in  modificirter  Weise,  unter  Er- 
satz des  chromsauren  Kalis  durch  Chromsänre,  zur  Bestimmung  des 
Kohlenstoffs  in  den  den  Kohlenstoff  (enthaltenden  Eisenrückständen  an- 
gewandt worden.  Sie  liefert  —  auch  bei  an  Graphit  reichen  Rück- 
ständen —  vollständige  Oxydation  des  Kohlenstoffs  und  ist  daher,  wie 
überhaupt,  so  namentlich  bei  aus  grauem  Roheisen  erhaltenen  Rück- 
ständen sehr  zu  empfehlen. 

Ich  beschreibe  erst  die  von  Ullgren  empfohlene  Methode '*'*),  und 
zwar  der  Zweckmässigkeit  halber  unter  Wiederholung  des  Auflösungs- 
verfahrens (vergl.  Bd.  II,  S.  416),  dann  die  Modificationen  desselben. 

Man  behandelt  etwa  2  Grm.  Roheisen  in  Gestalt  von  Bohrspänen, 
wenn  es  grau  ist,  oder  von  grobem  Pulver,  wenn  es  weiss  ist,  in  einem 
kleinen  Becherglase  bei  gelinder  Wärme  und  unter  Umrühren  mit  einer 
I^sung  von  10  Grm,  Kupfervitriol  in  50  Grm.  Wasser.  Sobald  das  Eisen 
aufgelöst  ist,  lässt  man  absitzen  und  giesst  die  klare  Lösung  ab,  ohne 
dass  Kohle  folgt;  den  Rest,  sowohl  den  flüssigen,  als  den  festen,  giesst 
man  in  den  Kolben  a  (Fig.  102),  das  Hängengebliebene  wird  in  diesen 
abgespritzt,  doch  mit  der  geringsten  Wassermenge,  so  dass  die  Flüssig- 
keit 25  CC.  nicht  übersteigt.  In  den  Kolben  giesst  man  jetzt  40  CG. 
(oder  verhältnissmässig  etwas  mehr,  falls  man  mehr  Waschwasser  anwen- 
den musste)  concentrirte  Schwefelsäure.  Nachdem  die  Mischung  erkaltet 
ist,  setzt  man  8  Grm.  Chromsäure***)  hinzu  und  verbindet  den  Kolben 
mit   dem   zum  Auffangen   der  Kohlensäure  bestimmten   Apparate.     Die 

♦)  l*ogg.  Ann.  95.  379;  —  Jahresber.  von  Liebig  und  Kopp  18ö5.  773. 
♦♦)  Ann.  «!.  Chpin.  u.  Pharm.  124.  T)9\  —  Zeitsrhr.  f.  analyt.  Chem.  2.  4.10. 
*"**)  Ullgren  wählte  aus  dem  Grunde  Chromsäure,  Schwefelsäure  und  Wasser  statt  der 
von  den  Gebrüdern  Rogers  und  Hpäter  von  lirunner  emplohlonen  Mischung  von  saurem 
chromNaureni  Kali  und  überschüssiger  couccntrirter  Schwefelsäure,  weil  man  hierdurch 
die  lästige,  die  Oxydation  beeinträchtigende  und  die  Krkennung  ihrer  Beendigung  hin- 
dernde Bildung  von  wasserfreiem  schwefelsaurem  Chromoxydkali  umgeht ,  welches  sich 
bei  Anwendung  von  concentrirter  Schwefelsäure  als  grünes  schlammiges  Pulver  absetzt 
und  in  Wasser,  Sauren  und  Alkalien  fast  unlöslich  Ut, 
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Kohlenalure ,  ad«  der  Oxydation  des  Kohlenstoffs  durch  die  Chromsänre 
herrorgebead,  entspricht  der  Gesaramtmenge  des  KohlenstoffB.  Der  Ap- 
parat ist  in  Fig.  102  dargestellt.  Der  Kochkolben  «  fasst  150  CC,  er 
Bl«ht  in  dem  Drahtkorbe  b;  c  ist  wahrend  der  Operation  durch  einen 
eingeschobenen  Glasstab  gegchloaaen,  beim  Durchsangen  wird  derselbu 
mit  einem  Kalirohr  Tertsnscht.  e  iat  mit  dem  oben  an  der  Seite  des 
Kolbens  angelötheten ,  in  der  Mitte  kugelig  aufgeblasenen  Rohre  d  ver- 
bunden, ea  dient  zum  Condenairen  dea  gröasten  Theiles  des  Wasserdampfee, 
•eine  Kugel  mnas  70  bis  80  CC.  ÜBaen.     Der  Cylinder  /  faast   '/«  Liter 


und  entbBlt  mit  Scbwcfelsäure  benetzten  und  damit  bia  zum  Entweichen 
«Uen  GblorwasserstofTa  und  Fluor waaserDtufTa  ($.as  dem  Silicate  bei- 
gemengten ChlorQren  und  Flnorfiren  stammend)  erhitzten  Bimsstein.  Die 
in  den  Cylinder  führende  Itöbre  g  mündet  dicht  unter  dem  Stopfen,  die 
aosfübrende  m  dagegen  reicht  fnst  bis  anf  den  Duden,  h  enthält  Cblor- 
calcinm  und  ist  0,ti  Meter  lang,  )  ist  die  gewogene,  zum  grössten  Thcil 
mit  Kali  -  Bimsstein  *),  am   Ende  mit  Chlorcnlcium  gefüllte  Absorptiona- 


*)  Dtr  l»lihslti|rc  Bim 
Kalibydnt  in  3  bis  4  Tliin. 
trwünnt    und    uQUr    furtväh 


(Kiilibimeslclii)  wir<J  trhalleii,  iu< 
itr  uutlo!^t,  die  Lüsun^  in  einem 
I  Crhitieii    (vtvu  übet  lOO"  C.)   ■ 
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Natron kalkrohr ,  die  Röbre  h  aber  mit  ciDem  Aspirator  in  Verbindang, 
lägst  einen  langsamen,  ganz  regelmässigen  Lnftstrom  durcb  den  Apparat 
ziehen  (um  Verstopfung  der  Trichterröbre  zu  verbindern),  beginnt  dann 
mit  dem  Erbitzon,  steigert  dies  ganz  allmäblicb,  kocbt  schliesslich  den 
Inhalt  des  Kolbens  etwa  eine  viertel  Stunde  lang  und  wägt  schliesslich 
d  und  e,  wenn  dieselben  wieder  ganz  kalt  geworden  sind» 

Anstatt  des  Classen'schen  Apparates  kann  mit  bestem  Erfolge  ancb 
der  Bd.  II,  S.  309  abgebildete  Apparat  angewendet  werden,  natürlich 
unter  Weglassnng  der  Röhren  t  und  Je,  Derselbe  ist  insofern  richtiger 
construirt,  als  der  Uli gre nasche  oder  Classen^sche  Apparat,  als  bei 
ihm  in  die  Natronkalkröhren  chlorcalciumtrockne  Luft  ein-  und  anstritt, 
während  bei  jenen  schwefelsäuretrockne  Luft  eintritt,  aber  chlorcalcium- 
trockne den  Apparat  verläset ;  vergl.  Bd.  I,  S.  72. 

cc.     Dritte  Methode  (Verbrennung  und  Bestimmung  des  Kohlen- 
stoffs aus  dem  Gewichtsverlust). 

Diese  Methode  wendet  Boussingault  an,  um  in  dem  nach  a.  cc. 
(Bd.  II,  S.  416)  erhalteneu  Rückstand  den  Kohlenstoff  zu  bestimmen. 
Man  wägt  das  von  Quecksilberchlorür  befreite,  im  Wasserstoffstrome  er- 
kaltete Schiffchen,  verbrennt  die  Kohle,  wägt  den  Rückstand  nach  dem 
Glühen  und  Erkalten  im  Wasserstoffstrom  und  bringt  die  Gewichts- 
differenz als  Kohlenstoff  in  Rechnung.  Stammt  die  Kohle  aus  weissem 
Roheisen  (aus  Stabeisen  oder  Stahl),  so  ist  sie  schwarz,  voluminös,  leicht 
entzündlich  und  verbrennt  wie  Zündschwamm ,  staniiut  sie  aber  von 
grauem  Roheisen,  enthält  sie  somit  Graphit,  so  bedarf  sie  andauernder 
Erhitzung  im  Sauerstoffstrome,  auch  muss  dann  der  Rückstand  sorgfältig 
untersucht  werden,  ob  er  auch  sicher  ganz  frei  von  Graphit  ist.  —  Der 
Umstand,  dass  das  Verbronnliche  in  dem  Rückstande  nicht  absolut  reiner 
Kühlenstoff  ist,  sondern  auch  etwas  Wasserstoff  enthält,  veranlasst,  dass 
man  den  Kohlenstoff  bei  dieser  Bestimmuugsweise  etwas  zu  hoch  findet. 
Der  Fehler  ist  aber  nach  den  Untersuchungen  Boussingault*s*) 
gering. 

y,    Bestimmung   des   Kohlenstoffs   durch    directe   Ver- 
brennung des  Eisens,  nach  Regnault. 

Soll  der  Kohlenstoff  im  Roheisen  etc.  unmittelbar  verbrannt  werden, 
so  muss  man  letzteres  zuvor  aufs  Feinste  pulvern.  Es  geschieht  dies 
bei  harten  Sorten  durch  Zerschlagen  auf  dem  Amboss,  Zerstossen  im 
Stahlniörser  (Bd.  I,  S.  48,  Fig.  25)  und  Sieben  durch  ein  Blechsiebchen 
mit  ganz  feinen  Löchern;  bei  weichen  Eisensorteu  durch  Feilen  mit  einer 
sehr  gut  gehärteten  Feile.  Lässt  sich  ein  Eisen  auf  eine  oder  die  andere 
Art  nicht  ganz  fein  pulvern,  so  ist  die  Methode  y.  nicht  anwendbar. 


*)  Zeitschi.  1*.  annlyt.  Chem.   10.  114. 
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Regnaalt,  welcher  die  dirccte  Verbrennung  des  kohlehaltigen  Eisens 
merBt  Anwandte,  und  Bromeis*)  wenden  zum  Verbrennen  ein  Glenienge 
von  ohromsaarem  Bleioxyd  mit  chlorsanrem  Kali  an,  —  Kudernatsch  ''^*), 
welcher  dabei  geringe  Chlorentwickelung  wahrnahm,  zieht  reines  Kupfer- 
ozyd  vor,  —  II.  Rose  empfiehlt  Mengen  mit  Kupferoxyd  undGlQheu  im 
Sauerttoffstrom  (Bd.  II,  S.36b.),  —  Wo  hier  wendet  die  Methode  Bd.  II, 
S.  88  a.  (Verbrennen  des  im  Schiffchen  liegenden  Roheisens  im  Sauer- 
atoffatrom)  an,  —  Mayer  empfiehlt  die  Anwendung  des  mit  saurem 
ohromsaarem  Kali  gemengten  chromsauren  Bleioxyds  (§.  176).  Obgleich 
die  Wasserbeatimmung  wegfallt ,  bringe  man  zur  Aufnahme  etwaiger 
Fenohtigkeit  doch  ein  Chlorcalcinmrohr  zwischen  das  Verbrennungsrohr 
uad  den  Kaliapparat. 

Die  Methode  ist  wenig  im  Gebrauch  und  liefert  leicht  zu  niedrige 
Resultate,  vergl.  Tosh  ***)  und  Parry  f). 

b.    Bestimmung  des  Graphits, 

o.  Man  behandelt  eine  neue  Portion  Roheisen  mit  massig  concen- 
trirter  Chlorwasserstoffsäure  in  gelinder  Wärme,  bis  keine  Gasentwickching 
mehr  wahrnehmbar  ist,  filtrirt  die  Lösung  durch  im  feuchten  Luftstrom 
ansi^glühten  Asbest,  wäscht  das  Ungelöste  erst  mit  kochendem  Wasser, 
dann  mit  Kalilauge,  mit  Alkohol  und  zuletzt  mit  Aether  aus  (Max 
Baohnerft),  trocknet  und  führt  den  Graphit,  am  besten  durch 
Oxydation  mit  Chromsäure  (üd.  II,  S.  420),  in  Kohlensäure  über.  Ein 
directes  Wägen  ist  nicht  zu  empfehlen,  da  der  Graphit  meist  nicht 
rein  ist. 

/3.  Boussingaultftt)  erhitzt,  um  den  Graphit  neben  dem  chemisch 
gebundenen  Kohlenstoff  zu  bestimmen,  den  nach  Bd.  II,  S.  416  durch 
Behandeln  des  Eisens  mit  Quecksilberchlorid  erhalteneu  Rückstand 
sunftohst  an  der  Luft  bei  einer  dunkle  Rothgluth  nicht  erreichenden 
Temperatur.  Der  chemisch  gebunden  gewesene  Kohlenstoff  vorbrennt 
hierbei,  während  der  Graphit  unverändert  bleibt.  Man  verbrennt  letzteren 
dann  im  Saaerstoffstrom.  Da  Boussinganlt  die  chemisch  gebunden 
gewesene  Kohle  wie  den  Graphit  aus  der  Gewichtsabnahme  bestimmt,  so 
muss  der  der  Hauptsache  nach  aus  Kieselsäure  bestehende  Rückstand 
nach  jeder  Verbrennung  in  reinem  Wasserstoff  gas  erhitzt  werden,  um 
etwaige  Antheile  von  Eisen  in  denselben  Zustand  zurückzuführen,  in 
welchem  sie  in  dem  gewogenen  kohlehaltigen  Gemenge  vorhanden  waren. 
Die  Graphitbestimmung  kann   bei    diesem   Verfahren    leicht    etwas    zu 


*)  Anoal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  43.  242. 
**)  Jounu  f.  prakt.  Chetn.  40.  499. 
***]  ZeitKbr.  1*.  anal.  Cbem.  7.  493. 

t)  Daselbst  12.  225. 
tt)  Joorn.  f.  prakt.  Chem.  72.  364. 
ttt)  Annal.  de  chim   et  des   pbys.  [IV]  Bd.  19,  S.  78    u.  Bd.  20,   S.  243,  auch 
Zeitacbr.  f.  anaL  Chem.  10.  112. 
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oiedrig  and  die  des  gebundenen  Kohlenstoffs  etwas  zu  hoch  ausfallen, 
weil  beim  gelinden  Glühen  in  Luft  fein  zertheilter  Graphit  nicht  ganz 
unverbrennlich  ist. 

c.    Bestimmung  des  chemisch  gebundenen  Kohlenstoffs, 

a.  Zieht  man  den  in  b.  (t.  erhaltenen  Graphit  von  dem  nach  a.  be- 
stimmten Gesammtkohlenstoff  ab,  so  ergibt  sich  der  gebundene  Kohlen- 
stoff. 

ß.  Die  BouBsingaul tische  Methode,  den  gebundenen  Kohlenstoff 
zu  bestimmen,  ergibt  sich  aus  b.  ß. 

y.  Enthalten  Roheisen  soften  so  wenig  chemisch  gebundenen  Kohlen- 
stoff, dass  die  Bestimmung  aus  der  Differenz  (a.)  keine  genügend  genaue 
Raanltate  gibt,  so  muss  man  den  chemisch  gebundeneu  Kohlenstoff  direct 
zu  bestimmen  suchen.  Die  von  mir  *)  zu  diesem  Zwecke  ermittelte 
Methode  besteht  darin,  dass  man  das  Eisen  in  verdünnter  Schwefelsäure 
unter  Erwärmen  löst,  das  Gemenge  von  Wasserstoff  und  Kohlenwasser- 
stoffen gemischt  mit  Luft  über  glühendes  Kupferoxyd  leitet,  die  erzeugte 
Kohlensäure  nach  dem  Trocknen  in  einem  Natronkalkrohr  aufiangt  und 
aus  der  Gewichtszunahme  desselben  den  Kohlenstoff  berechnet. 

Das  zum  Auflösen  bestimmte  Eisen  (1  bis  1,5  Grm.)  bringt  man  in  das 
Kölbchen  a  des  in  Bd.  II,  S.  309  abgebildeten  Apparates.  Die  aus  dem 
kleinen  Kühlapparate  h  austretende  Glasröhre  verbindet  man  mit  einer 
abwärts  führenden  rechtwinklig  gebogenen  Glasröhre  mittelst  eines 
Stückchens  Kautschukschlauch  in  der  Art,  dass  die  beiden  abgeschliffenen 
Enden  der  Glasröhren  dicht  an  einander  schliessen.  Der  horizontale  Theil 
der  abwärts  führenden  Glasröhre  wird  alsdann  mittelst  eines  Kork-  oder 
Kautschukstopfens  mit  dem  hinteren  Theil  einer  in  einem  geeigneten 
Röhrenofen  liegenden  Verbrennungsröhre  verbunden.  Diese  sei  etwa 
30  cm  lang.  Sie  wird  in  dem  der  Entwickelnngsflasche  zugewandten 
Theil  (etwa  15  cm  lang)  mit  in  feuchter,  dann  in  trockner  Luft  aus- 
geglühtem Asbest  und  zwar  ohne  sichtbare  Zwischenräume  gefüllt,  dann 
folgt  grobkörniges  Kupferoxyd  und  zuletzt  ein  kurzer  Asbestpfropf.  Das 
der  Entwickelnngsflasche  abgewandte  Ende  der  Verbrennungsröhre  ist 
mit  einer  genügend  grossen  Chlorcalciumröhre  und  diese  mit  einer  leich- 
ten, genau  gewogenen,  mit  körnigem  Natronkalk  und  am  Ausgangsende 
mit  Chlorcalcium  gefüllten  kleinen  U-förmigen  Röhre  verbunden.  Auf 
diese  folgt  ein  U-förmiges  Schutzrohr,  dessen  dem  Natronkalkrohr  zu- 
gewandter Schenkel  mit  Chlorcalcium  gefüllt  ist,  während  der  andere 
Natronkalk  enthält;  schliesslich  folgt  ein  Aspirator.  Nachdem  man  das 
Verbrennungsrohr  im  Strome  kohlensäurcfreier  Luft  ausgeglüht  und  sich 
wie  vom  Schliessen  des  Apparates,  so  auch  davon  überzeugt  hat,  dass  beim 
Ausglühen  des  Verbrennungsrohres  im  Strome  kohlen  säurefreier  Luft  das 
Gewicht  des  gewogenen  Natronkalkrohres  nicht  zunimmt,  ersetzt  mau  v 


*)  ZeitMhr.  f.  analyt.  Chem.  4.  73. 
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(Flg.  97  auf  S.  309  des  Bandes  II),  welches  zuerst  mit  dem  Sclilauch- 
■tftck  über  8  verbunden  war,  durch  das  kleine  Tricbterrohr  und 
Teranlasst  durch  geeignetes  Saugen  mittelst  des  Aspirators,  dass  eine 
snr  AaflÖsnng  geeignete  Menge  einer  yerduuuton  Schwofelsäure  (1  Tbl. 
HO,  SOj  and  5  Thle.  Wasser),  welche  nach  und  nach  in  das  Trichterrohr 
einsngiessen  ist,  in  das  Eutwickelungsfläschchen  a  gelaugt;  dann  ersetzt 
man  das  Trichterrohr  wieder  durch  v  und  stellt  durch  richtiges  Oelfuen 
des  Qaetschhahnes  S  und  des  Aspiratorhahnes  einen  langsamen  Luftstrom 
her,  der  während  des  ganzen  Versuches  unterhalten  wird.  Das  Ver- 
braonungsrohr  ist  mittlerweile  in  seiner  mit  Kupferoxyd  gefüllten  Hälfte 
in  gelindem  Glühen  gehlieben  und  wird  in  diesem  wälirend  des  ganzen 
Versuohes  erhalten.  Man  erhitzt  jetzt  das  Eutwickelungsfläschchen  auf 
einer  heissen  Eisenplatte,  so  dass  die  Auflösung  in  guten  Gang  kommt. 
Die  Operation  verläuft  vollkommen  ruhig,  in  iVi  bis  2  Stunden  ist  sie 
fertig.  Gegen  Ende  erhitzt  man  den  Inhalt  dos  Kochfläschchens  zum 
Sieden.  Bei  graphitarmem  Eisen  setzt  man  zweckmässig  eine  sehr  ge- 
ringe Menge  Platinschwamm  zu,  um  die  Auflösung  zu  befördern.  Sobald 
rieh  Wasserstoff  nicht  mehr  entwickelt,  erhitzt  man  auch  den  die  Asbest- 
füllnng  enthaltenden  Theil  des  Vcrbrennungsrohres,  damit  etwa  hier 
condensirte  nnd  noch  nicht  wieder  verflüchtigte  Kohlen wasserstoflspuren 
aar  Verbrennung  gelangen.  Schliesslich  lässt  man  im  langsamen  Luft- 
strome erkalten,  bestimmt  die  Gewichtszunahme  des  Natrunkalkrohres 
aod  berechnet  daraus  die  Menge  des  in  Form  von  Kohlenwasserstofl'cu 
entwichenen  Kohlenstoffs. 

Selbstverständlich  kann  diese  Operation  nur  dann  zur  Bestimmung 
des  ohemisoh  gebundenen  Kohlenstoffes  dienen,  wenn  man  dessen  gewiss 
ist,  dass  dieser  sich  vollständig  in  Form  von  Kohlenwasserstoffen  ver- 
flüchtigt. Bei  vielen  Arten  von  Roheisen  ist  dies  der  Fall,  bei  manchen 
aber  bleiben  Kohlenwasserstoffe  beim  Graphit  zurück*).  Ob  dies  der 
Fall,  erfahrt  man  leicht,  wenn  mau  beachtet,  ob  der  im  Entwickolungs- 
fläschchen  gebliebene  Rückstand,  nach  vollendetem  Auswaschen  mit  sieden- 
dem Wasser,  an  Kalilauge,  Alkohol  oder  Acther  Kohleustoffverbindungen 
abgibt,  d.  h.  ob  sich  die  LöMungsmittel  färben,  und  ob  der  zum  Waschen 
benntste  Alkohol  und  Aether,  sofern  man  zuvor  die  fiaiigo  wieder  durch 
Wasser  verdrängt  hat,  Ixdin  Vcrdunsti'u  KückHtände  von  or^^anischeu 
Materien  hinterlassen  oder  nicht. 

Ö.  Für  praktische  Zwecke  verzichtet  miiiu  öfters  auf  eine  gtMiauo 
Bestimmung  des  chemisch  gt^hundcncn  KohI<*nHtoflH  und  cräetzt  nie  durch 
eine  colori metrische  Schütziinf{.  DIchc  von  K^^Mirtz**)  herrührende 
Methode  beruht  auf  dem  UniHtando,  duMs  KohciHim  Mich  in  Salpet<rrHäuro 
SU  einer  Flüssigkeit  löst,   welche  um  ho  dunkler  hraiin   int,  je  mehr  ge- 


*)  Vergl.  Max  Buch  u  er,  Jimrn.  i'.   (irnkt.  rhi-m.  7'J.   '.U\',t. 
**)  Chem.  Newi  läÖ3,  Nr.   Ihj,  S.  'J.ii,         /ni^ilu.  i.  »iiiilyt.  Clieiii.  2.  4.'U. 
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bundeaer  Kohleostoff  vorbanden.     lu  Betreff  dieacr  Methode  Tergleicht 
anchöraner*),  Brittou").  nermann'*'),  Creatht)m>dMorrellttl- 


a.    Methode,  hoi  do 

Schwefelwasser 


r  der  grösste  Theil  des  SohweTeli  in 
itoff  übergeführt  wird. 
Diese  TDii  mir  herrührende,  zaent  von  Lipperttff)  mitgetheilte, 
spAter  von  inir§)  vorbcsserte   nud  von  einem  meiner  Aasiatenten,  llena     1 
J.  Moffat  Johnutou,  verciiifachte  Methode  führt  man  am  besten  mit 
Hülfe  des  iu  Fig.  104  dargestellten  Apparates  aus. 

a  ist  die  etwa  300  bis  4UU  CC.  fnasende  Kochflasche,  iu  welcher  die 
LöBQDg  des  Eisens  Torgonommen  wird,  b  eine  kleinere,  welche  die  lur 
„.      .  Lösung  bestimmte  reiiK 

'^'        '  Salzsäure  enthält,  c  führt 

zu  einem  kleinen,  lof* 
warte  gerichteten  gläser- 
nen Kühlappftrat  mit 
nicht  sa  enger  Kühl- 
rühre.  Die  Auagangt- 
röhre  desselben  ist  mit 
einer  U-form igen  Kngel- 
rühre,  diese  mit  einer 
gewöhnlichen  U-ISnni- 
gen  Röhre  verbanden 
(vergl.  Fig.  96  in  Bd.  I, 
S.  476)  and  atu  letitc- 
ror  führt  ein  ScbUack 
sammt  U  lasröhre  ins 
Freie  oder  in  eine  Na> 
tron  lauge  enthaltende 
Flasche.  Der  Schlanchd 
steht  mit  einem  Wasssi^ 
stoffapparat  in  Verbindttug.  Zur  Reinigung  leitet  mau  den  Wasserstoff 
durch  Kalilauge,  durch  eine  Lösuug  von  ühcrmangBuaaurem  Kali  ond 
zuletzt  durch  eine  Auflöautig  von  Bleiozyd  iu  Kulilauge.    Uie  U-lurmigen 


*|   Itrrfi-  und  Hattenminn.  ZpÜ.   181^9.   ri2;  —  Zriluhr.  f.  nnnln.  Chi-TD.   10.  !U 
**)  Cbem.  Stw,  Bd.  22,  p.  101 :  —  Zeitmlir,  f.  »n.ljt.  Chem.   10.  345. 
•♦*)  Jnarn.  of  thp  .hfin.  «oc,  (II]  8.  375;  —   ZtUschr.  f.  «mlyt.  Ch»ui.   10.  346. 
fl  Enjr.  iDd  Mia.Jaurn.Kew-Vork  23.   168;  —  ZeilMbr.  f.  >Datyt.  Chem.  IB.  SM 
tt)  Amcr.  ChMDiit  S.  365;  —  Z«ib4cbr.  f.  analjL  Oicm.   1«.  6W. 
ttt)  ZdtMhr.  I.  inii\jl.  Chem.  3.  46. 
i)  DaMibit  13.  37. 
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Bfihren  füllt  man  in  ihrem  anteren  Theil  mit  einer  Aaflösnng  von  Brom 
in  Salzsäure. 

Nachdem  man  das  zerkleinerte  Eisen  (etwa  10  Grm.)  in  a  gebracht  und 
etwas  Wasser  zugefügt  hat,  leitet  man  Wasserstoff  durch  den  Apparat, 
bis  derselbe  damit  gefüllt  ist,  dreht  dann  die  gefettete  Röhre  e  (welche 
bisher  in  die  in  h  enthaltene  Flüssigkeit  nicht  eintauchte)  in  dem  Kant- 
Bchakstopfen  etwas  herunter,  bis  sie  in  die  Salzsäure  reicht.  Durch  den 
Druck  des  Wasserst ofigases  gelangt  jetzt  eine  gewisse  Menge  Salzsäure 
noch  a  und  die  Auflösung  des  Eisens  beginnt.  Man  schliesst  jetzt  den 
Qaetschbahn  /  und  unterstützt  die  Einwirkung  der  Säure  auf  das  Eisen 
durch  gelindes  Erwärmen.  Sobald  die  Gascntwickelung  schwächer  wird, 
drAckt  man  auf  die  vorher  heschi*iebene  Art  eine  neue  Menge  Salzsäure 
aas  h  nach  a  etc.  Ist  die  Auflösung  beendigt,  so  dreht  man  e  etwas  im 
Stopfen  in  die  Höhe  und  leitet  durch  die  fast  zum  Sieden  erhitzte  Flüssig- 
keit in  a  Wasserstoff,  um  allen  Schwefelwasserstoff  aus  a  auszutreiben. 

TIat  man  Sorge  getragen,  dass  das  Brom  in  genügender  Menge  vor- 
handen war,  so  scheidet  sich  in  den  U-förmigen  Röhren  kein  Schwefel 
aus  und  die  Oxydation  des  Schwefels  ist  somit  sofort  eine  vollständige. 
Nach  beendigter  Operation  verdampft  man  die  salzsaure  Bromlösung  im 
Wasserbade,  bis  fast  alle  Salzsäure  entwichen  ist,  verdünnt  den  Rückstand 
mit  Wasser  und  fällt  die  erhaltene  Schwefelsäure  mit  Gblorbaryum. 

Da  in  dem  unlöslichen  Rückstande,  welcher  beim  Auflösen  des 
Eisens  geblieben  ist,  auch  noch  Schwefelyerbindungen  enthalten  sein 
können,  filtrirt  man  denselben  ab,  wäscht  ihn  aus,  trocknet  ihn,  schmelzt 
ihn  mit  kohlensaurem  Natron  und  Salpeter  über  der  Weingeistlampe, 
nimmt  mit  Wasser  auf,  filtrirt,  säuert  die  Wasserlösung  mit  Salzsäure  an, 
▼erdampft  auf  dem  Wasserbade,  setzt  einige  Tropfen  Salzsäure  und  Wasser 
sn,  filtrirt  und  fügt  zur  Lösung  etwas  Chlorbaryum.  Erhält  man  einen 
Niederschlag,  so  filtrirt  man  den  oben  und  den  hier  erhalteneu  schwefel- 
sauren Baryt  auf  demselben  Fil torchen  ab,  trocknet,  glüht  und  wägt  ihn. 

Die  erste  Bedingung  bei  dieser  Bestimmung  ist,  dass  die  verwen- 
deten Reagentien :  Bromsalzsäure,  kohlensaures  Natron,  Salpeter  und  Salz- 
säure, keine  Schwefelsäure  enthalten.  Ist  man  dessen  nicht  ganz  sicher, 
so  muss  man  mit  gemessenen  und  gewogenen  Mengen  arbeiten  und  den 
geringen  Scbwefelsäuregehalt  derselben  in  Abzug  bringen. 

Anstatt  durch  Bromsalzsäure  kann  man  auch  das  Schwefelwasserstoff 
enthaltende  Wasserstoffgas  durch  eine  Auflösung  von  Bleioxyd  in  Kali- 
lauge leiten.  Man  filtrirt  dann  dns  ausgeschiedene  Schwefelblei  ab, 
trocknet  es,  oxydirt  es  mit  rauchender  Salpetersäure,  verdampft  deren 
Ueberschuss,  schmelzt  das  Zurückbleibende  samnit  dem  in  Salzsäure 
unlöslichen  Rückstande  mit  kohlensaurem  Natron  und  Salpeter,  weicht 
mit  Wasser  auf,  leitet  Kohlensäure  ein,  um  gelöste  Bleispuren  zu  fällen, 
filtrirt,  säuert  das  Filtrat  mit  Salzsäure  an,  verdampft  im  Wasserbade, 
nimmt  den  Rückstand  mit  einigen  Tropfen  Salzsäure  und  Wasser  auf, 
filtrirt  und  fällt  mit  Chlorharyum. 
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Dass  man  den  Schwefelwasserstoff  anch  noeb  aaf  andere  Weise  in 
Schwefelsäure  überführen  kann,  versteht  sich  leicht,  so  wendet  Hamil- 
ton*) Kalilauge  und  Chlor,  Drown**)  eine  Lösung  von  übermangansanrem 
Kali  an.  Beide  führen  schliesslich  den  Schwefel  in  schwefelsauren  Baryt 
über.  El  Hot***)  fangt  in  Natronlauge  auf  und  bestimmt  das  eraeugte 
Schwefelkalium  jodometrisch  (§.  1 48) ,  M.  Koppmayer f)  schlägt  eine 
Lösung  von  Jod  in  Jodkalium  vor  und  bestimmt  den  Jodrest.  Dass  die 
letztere  Methode  falsche  Resultate  gibt,  weil  auch  die  Kohlenwasserstoffe 
auf  Jod  wirken,  hat  Hibschff)  nachgewiesen,  und  derselbe  Einwurf 
kann  offenbar  auch  der  El lio tischen  Methode  gemacht  werden. 

b.  Methoden,  bei  denen  das  Eisen  in  der  Art  aufgelöst 
wird,  dass  aller  Schwefel  im  ungelösten  Rückstände 
bleibt. 

a.  Nach  Gintlftt)-  Man  übergiesst  5  bis  lOGrm.  des  massig  fein 
vertheilten  Roheisens  in  einem  geräumigen  Glaskolben  mit  etwa  der 
20fachen  Menge  einer  massig  concentrirten,  vom  Säureüberschuss  möglichfit 
befreiten  Auflösung  von  Eisenchlorid  und  digerirt  bei  geneigter  Stellung 
des  Kolbons  8  bis  10  Stunden  hindurch  unter  massigem  Erwärmen  (25 
bis  300  c.). 

Die  Haupt  menge  des  Eisens  löst  sich  hierbei  unter  schwacher  Wasser- 
stoffen twickelung  als  Chlorur.  Man  verdünnt,  filtrirt  den  Rückstand,  der 
neben  geringen  Mengen  noch  ungelösten  Eisens  Kohlenstoff,  Graphit, 
allen  Schwefel,  Phosphor  und  fast  alles  Silicium  enthält,  ab,  wäscht 
ihn  rasch  aus,  trocknet  ihn,  bringt  ihn  sammt  dem  Filter  in  einen 
Porzellantiegel,  dessen  Boden  mit  einer  Schicht  eines  Gemenges  von 
3  Thln.  salpetersaurem  Kali  und  1  Tbl.  Aotzkali  (welche  beide  selbst- 
verständlich Schwefel  säurefrei  sein  müssen)  bedeckt  ist,  und  überschichtet 
mit  demselben  Gemenge.  Der  Tiegel  wird  über  einer  Weingeistlampe 
anfangs  massig,  allmählich  stärker  erhitzt.  Nach  vollendeter  Oxydation 
weicht  man  die  erkaltete  Schmelze  mit  Wasser  auf,  filtrirt,  säuert  mit 
Salzsäure  an  und  fallt  die  Schwefelsäure  mit  Chlorbaryum  etc.  Die  von 
Gintl  mitgetheilten  Beleganalysen  weichen  in  ihren  Resultaten  von 
denen,  welche  nach  der  ersten  Methode  (a)  erhalten  wurden,  nicht  erheb- 
lich ab.  Anch  E.  Richters §)  und  J.  E.  Hibsch§§)  erhielten  nach 
beiden  Methoden  ziemlich  übereinstimmende  Resultate. 


*)  Chem.  News  21.   147;  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  9.  508. 
♦♦)  Zeitschr.  f.  nnalyt.  Chom.   13.  343. 
♦♦♦)  Cliem.  Newa  2.3.  61;  —  Zeitschr.  f.  nnalyt.  Clicm.  11.  105. 
t)  Dingl.  pol.  Journ.  210.   184. 
tt)  Dingl.  pol.  Journ.  225.  611;  —  Zcitschr.  f.  analyt.  Chem.  18.  625. 
ftt)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chom.  7.  428. 

§)  Dingl.  pol.  Journ.  197.  168;  —  ZeitRchr.  f.  analyt.  Chem.  10.  370. 
'§)  Dingl.  pol.  Journ.  225.  61 ;  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  18.  625. 
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ß.  Meineke*)  wendet  ein  dem  Gintrschen  Vorfabren  ähnlicbes 
an,  ersetzt  aber,  um  der  lästigen  Ausscheidang  basiscbcr  Eisensalze  vor« 
sabengGD,  die  EiseDchloridlösnDg  durcb  eine  saure  Lösung  von  Kupfer- 
ehlorid,  deren  Einwirkung  man  durcb  gelinde  Wärme  unterstützen  kann. 
Man  löst  scbliesslicb  das  ausgeschiedene  Kupfer  unter  Zusatz  von  Chlor- 
'natrinm  in  Kupferchlorid,  filtrirt  und  bestimmt  in  dem  erst  mit  beisser 
Chlornatriamlösung ,  dann  mit  Wasser  ausgewaschenen  Rückstand  den 
SchwefeL  Meineko  oxydirt  denselben  auf  nassem  Wege  mit  Salpeter- 
säure und  cblorsaurem  Kali  (Rd.  I,  S.  512),  selbstredend  kann  man  den 
Rückstand  aber  auch  mit  kohlensaurem  Natron  und  Salpeter  schmelzen 
(Bd.  I,  S.  506). 

0.  Metboden,  bei  denen  durch  oxydirende  Lösungs- 
mittel das  Eisen  sammt  dem  Schwefel  gelöst  und 
die  Schwefelsäure  aus  dieser  Lösung  durch  Chlor- 
baryum   gefällt  wird. 

Alle  Methoden  dieser  Art,  mag  nun  das  Eisen  durch  Königswasser 
oder  Brom  gelöst  oder  auf  trocknem  Wege  durch  Chlor  in  Eiscnchlorid 
übergeführt  werden  (Hibsch  a.a.O.),  sind  nicht  zu  empfehlen,  weil  beim 
Ansfftllen  der  Schwefelsäure  aus  den  Eisenchlorid  oder  Eisenbromid 
enthaltenden  Lösungen  etwas  schwefelsaurer  Baryt  gelöst  bleibt  and 
andererseits  der  erhaltene  schwefelsaure  Baryt  eisenhaltig  isf"^). 

3.    Bestimmung  des  Stickstoffs. 

Der  Stickstoff  kommt,  abgesehen  von  dem  gasförmig  eingeschlossenen 
(Fr-  C.  G.  Müller***),  im  Roheisen  (Stahl  und  Stabeisen),  wie  sich  aus 
den  Versuchen  von  Bouis,  von  ßoussingault,  von  Fremy  und  von 
Ullgren  ergibt f),  in  zweierlei  Zustünden  vor.  Ein  Theil  bildet,  wenn 
das  Eisen  in  Salzsäure  gelöst  wird,  unter  der  Einwirkung  des  nascirenden 
Wasserstoffs  Ammoniak,  ein  anderer  bleibt  in  dem  in  Salzsäure  unlös- 
lichen kobligen  Rückstande.  Die  Methoden ,  welche  ich  nachstehend 
aar  Bestimmung  des  Stickstoffes  in  jenem  und  diesem  Zustande  mit- 
theile, entnehme  ich  den  Abhandlungen  von  Ullgren  ft)«  den  neuesten, 
welche  über  diesen  Gegenstand  erschienen  sind ,  zumal  darin  auf  yer- 
scbiedene  wichtige  Punkte  aufmerksam  gemacht  ist,  welche  früher  unbe- 
achtet geblieben  waren. 

a.  Bestimmung  des  Stickstoffs,  der  bei  der  Auflösung 
des  Eisens  in  Salzsäure  Ammoniak  bildet. 

a.  Man  löst  das  Eisen  in  einem  Kolben  oder  einer  Tubulatretorte 
in  Salzsäure  auf,  mit  der  Vorsicht,  das  entweichende  Wasserstoffgas,  wel- 

*)  Zcitschr.  f.  analyt.  Chriii.  10.  280. 
♦♦)  Vergl.  ZeiUchr.'f.  analyt.  Chem.  2.  4«  u.  4:50:  —  7.  429  u.  19.  53. 
***)  B*r.  d.  dentHrh.  ehem.  Ge«iellsrh.   14.  6. 
t)  ZeitKhr.    f.    analyt.  Chcm.  2.  4:]:>. 

it)  AnnAl.  d.  Chem.   u.  Pburm.    124.  70  u.  125.  40;  —  ZeitHchr.  f.  analyt.  Chem. 
8.  46b. 
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cbes  etwas  Ammoniak  fortführt,  durch  eine  U-f5rmige  Röhre  sa  leiten, 
die  etwas  yerdünnte  iSalzsäare  enthält,  vereinigt  nach  der  Anflösang  den 
Inhalt  des  U-förroigen  Rohres  mit  dem  des  Kolbens,  destillirt  mit  über- 
schüssigem Kalkhydrat,  bis  die  Hälfte  der  Flüssigkeit  übergegangen  ist 
and  bestimmt  überhaupt  das  entwichene  Ammoniak  nach  §.  99.  3.  a. 

ß.  Man  behandelt  etwa  2  Gnn.  zerkleinertes  Roheisen  in  einer 
Tnbulatretorte  mit  einer  Auflösung  von  lOGrm.  krystallisirtem  Kapfer- 
vitriol  und  6  Grm.  geschmolzenem  Kochsalz.  Nachdem  das  Eisen  sich 
aufgelöst  hat,  fügt  man  Kalkmilch  zu  und  verfährt  wie  in  a. 

Ullgren  gibt  der  letzteren  Methode  den  Vorzug.  Vemachlftssigt 
man  bei  dem  Verfahren  et  —  wie  dies  früher  geschah  —  das  mit  dem 
Wasserstoff  fortgeführte  Ammoniak,  so  verliert  man  etwa  Vs  ^is  V«  des 
Ganzen. 

b.    Bestimmung  des  Stickstoffs,   der  beim  Auflösen  des 
Eisens  in  dem  kohligen  Rückstände  bleibt. 

Verbrennt  man  den  beim  Auflösen  des  Eisens  in  Salzsäure  geblie- 
benen kohligen  Rückstand  mit  Natronkalk  nach  §.  186,  wie  Bonssi  ngault 
dies  empfohlen  hat,  so  erhält  man  nach  Ullgren  unbefriedigende  Resul- 
tate, weil  die  Graphitkohle  einer  zu  hohen  Temperatur  bedarf,  um  auf 
Kosten  des  Wassers  im  Natronhydrat  oxydii't  zu  werden,  einer  Tempe- 
ratur, welche  weit  über  derjenigen  liegt,  bei  welcher  das  Ammoniak 
unzersetzt  bestehen  kann.  Man  ist  aus  diesem  Grunde  genöthigt,  den 
Stickstoff  als  Gas  abzuscheiden.  Ullgren  wendet  zur  Verbrennung 
schwefelsaures  Quecksilberoxyd  an  und  bedient  sich  dabei  des  in  Fig.  105 
dargestellten  Apparates.  Ä  ist  eine  gewöhnliche  Verbrennungsröhre  von 
30cm  Länge;  sie  wird  bis  ^  mit  etwa  12 Grm.  Magnesit  oder  doppelt 
kohlensaurem  Natron '*')  gefüllt;  bei  ^  wird  ein  Asbestpfropf  eingeschoben, 
g  bis  /  enthält  die  Mischung  von  etwa  0,1  Grm.  kohligen  bei  1.30^  ge- 
trockneten Rückstandes  mit  etwa  3,5  bis  4  Grm.  von  Oxydulsalz  möglichst 
freiem  schwefelsaurem  Quecksilberoxyd  sammt  der  kleinen  Menge  des 
letzteren  Salzes,  welche  zum  Nachspülen  des  Achatm ischnngsmörsers 
gedient  hat;  dann  folgt  ein  Asbestpfropfen,  nach  diesem  eine  2  Zoll  lange 
Schicht  grobes  Bimssteinpulver  (/  bis  h\  welches  man  mit  schwefelsaurem 
Quecksilberoxyd  und  etwas  Wasser  gemengt  und  dann  wieder  getrocknet 
bat.  Nun  wird  wieder  ein  Asbestpfropf  eingeschoben.  Der  vordere  Theil 
der  Röhre  wird  mit  Bimssteinstücken  gefüllt,  welche  man  mit  einer 
oonceutrirten  Lösung  von  saurem  chrorasaurem  Kali  gekocht  and  damit 
hat  erkalten  lassen.  Nach  dem  Abtropfen  bringt  man  sie  noch  feucht 
in  die  Röhre.  Sie  dienen  zur  Absorption  der  schwefligen  Säure  und 
bewirken  dieselbe  leicht  und  rasch.     Mit  dem  Verbrennungsrohre  Ä  ist 


*)  Da  seit  Darstellung  der  Amrooniaksoda  anunoniakhaltiges  doppelt  kohlensauret 
Natron  im  Handel  vorkommt,  »o  ist  das  zu  verwendende  doppelt  kohlentaore  Natron 
sorgfSltig  auf  etwaigen  Ammoniakgehalt  zu  prüfen. 
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die  Gasleitangsröhre  a  verbunden,  welche  in  eine  (auf  der  Zeichnung 
Dicht  dargestellte)  Quecksilberwanne  reicht,  in  der  sich  auch  das  Ab- 
Borptions-  und  Messrohr  B  umgestürzt  findet.  Der  engere  Theil  d  dessel- 
ben ist  in  20  CC.  eingetheilt  und  gestattet  Ablesung  oder  Schätzung  von 
VioCC.  Die  Kugel  c  fasst  etwa  40,  der  untere  Theil  6  20  bis  30  CG.  In 
dem  erst  ganz  mit  Qaecksilber  gefüllten  Rohre  lüsst  man  zunächst  aus 
1  Tbl.  Kalihydrat  und  2  Thln.  Wasser  bereitete  Kalilauge  aufsteigen,  so 
das8  die  Kugel  c  bis  auf  etwa  10  CC.  gefüllt  ist,  dann  15  CC.  einer  go- 
Buttigten  klaren  Lösung  von  Gerbsäure.  Der  Stand  des  Quecksilbers  ist 
somit  etwa  bei  e.  Nachdem  der  Apparat  vorgenchtet  und  das  Ver- 
brennungsrohr an  den  zu  erhitzenden  Stellen  mit  dOnnem  Blech  umgeben 
ist,  treibt  man  nach  gewohnter  Art  durch  Erhitzung  der  einen  Hälfte  des 

Fig.  105. 


r 


kohlensauren  Salzes  im  hinteren  Röhrenende  die  Luft  aus  der  Röhre  aus, 
schiebt  dann  die  aufwärts  gebogene  Spitze  von  a  unter  2/,  erwärmt  den 
Tbeil  gf  der  Röhre  erst  gelinde ,  um  etwa  abgesetzte  Feuchtigkeit  zu 
entfernen,  dann  erhitzt  man  den  mit  schwefelsaurem  Quecksilberoxyd 
imprägnirten,  zwischen  /  und  h  befindlichen  Bimsstein  *)  und,  wenn  dieser 
glüht,  die  Mischung  schnell  zu  starkem  Erglühen.  Man  fährt  fort  zu 
erhitzen,  bis  die  Gasentwickelung  aufhört  und  die  Flüssigkcitssäule  im 
Messrohre  nicht  mehr  sinkt.  Dann  erwärmt  man  den  Rest  des  kohlen- 
sauren Salzes.  Sobald  die  Röhren  mit  reinem  kohlensaurem  Gase  gefüllt 
sind,  bleibt  die  Flüssigkeitssäulc  in  B  auf  derselben  Höhe.  Man  bringt 
nun  B  in  eine  Wasserwanne,  lässt  Queck;^ill)('r  und  Lauge  ausfliessen, 
misst  das  Stickgas  unter  den  erforderlichen  Ablesungen  des  Barometers 
und  Thermometers  und  berechnet  aus  dem  Volum  das  Gewicht. 


*)  Durch  Anwendan^  dieser  Bims»tein8chicht  wird   der   sonst   möglichen  Entwickc- 
lanf(  von  Kohlcnoiydgas  vorgebeugt. 
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4.    BestimmnDg    des    Phosphors,    bez.    des    Phosphors, 
Arsens  und  Kupfers. 

Zur  Bestimmung  des  Phosphors  darf  man  das  Eisen  nicht  in  Königs- 
wasser lösen,  wie  dies  früher  oft  geschah,  weil  —  wie  C.  Stock  mann*) 
gezeigt  hat  —  dabei  eine  Phosphorverbindung  entweicht**)  und  weil 
die  Ausfüllung  der  Phosphorsäure  als  phosphormolybdänsaures  Ammon 
aus  der  organische  Materien  enthaltenden  Lösung  nicht  ganz  vollständig 
ist.  Die  llesultate  fallen  somit  zu  niedrig  aus.  Diese  Erfahrungen 
machen  eine  wesentliche  Aenderung  der  in  der  fünften  Auflage  enthal- 
tenen Phosphorbestimmungsmethode  nöthig.  Von  den  im  Folgenden  au- 
zutührenden  Methoden  gebe  ich  der  ersten  unbedingt  den  Vorzug. 

Erste  Methode  (nach  C.  Stöckmann  a.  a.  0.,  etwas  modificirt). 
Dieselbe  gestattet  auch  die  Bestimmung  des  Arsens  und  Kupfers. 

Mrtii  behandelt  etwa  5  Grni.  des  zerkleinerten  Roheisens  in  einer  unge- 
fähr 1  Liter  fassenden  Kochflasche,  in  deren  Hals  man  einen  Trichter  ein- 
setzt, mit  60  CC.  reiner  Salpet^jrsäare  von  1,20  specif.  Gew.  Man  setzt  diese 
nach  und  nach  zu  und  erhitzt,  wenn  das  letzte  Aufschäumen  vorüber  ist, 
zum  gelinden  Sieden  bis  alles  Eisen  gelöst  ist.  Man  dampft  jetzt  den 
Inhalt  der  Kochilasche  sammt  dem  zum  Ausspülen  benutzten  Wasser 
nach  und  nach  in  einer  Porzellanschale  von  160  bis  200  CC.  Inhalt  ein, 
setzt  gegen  Ende  etwa  5  Grm.  salpetersaures  Ammon  zu,  bringt  auf  dem 
Sandbade  unter  Umrühren  zur  Trockne  und  erhitzt  den  Inhalt  der  Schale 
direct  über  der  Flamme  stark,  so  dass  alle  Nitrate  und  organische  Materien 
sicher  zerstört  werden.  Der  letztere  Zweck  wird  durch  den  Zusatz  des 
salpetersauren  Ammons ,  den  ich  seit  einiger  Zeit  eingeführt  habe,  sehr 
erleichtert.  Den  Rückstand  digerirt  man  unter  Erwärmen  mit  rauchender 
Salzsäure,  bis  alles  Eisenoxyd  gelöst  ist,  verdünnt,  filtrirt  und  dampft  die 
Lösung  wiederholt  mit  Salpetersäure  ein,  bis  die  Salzsäure  entfernt  ist***). 
Man  versetzt  alsdann  mit  Molybdänlösung  und  verfahrt  nach  Bd.  I,  S.  404  [i. 

Da  aber  mit  der  phosphorsauren  Ammonmagnesia  arsen saure 
Animonmagnesia  niedergefallen  sein  kann,  so  löst  man  den  mit  aromo- 
uiakhaltig(;m  Wasser  ausgewaschenen  Niederschlag  in  etwas  Salzsäure, 
fällt  bei  70^  mit  Schwefelwasserstoff,  filtrirt  den  aus  Schwefelarsen  und 
etwas  Schwefelmolybdän  bestehenden  Niederschlag  ab,  concentrirt  Filtrat 
und  Wnschwasser,  fallt  mit  Ammon  unter  Zusatz  von  etwas  Magnesia- 
mixtur, fügt  weiteres  Ammon  zu  und  führt  die  nun  ganz  reine  phosphor- 
saure Ammonmagnesia  in  pyrophosphorsaure  Magnesia  über  (ßd.  I,  S.  403). 


♦)  Zeitschr.  f.  aiialyt.  Cliem.   16.   174. 
**)  Nach    <len    in  meinem  Laboratorium  gemachten  Erfahrunjjen  ist    die   so  verloren 
gchentJc  Phosj)horim'njj;e  eine  höchst  gerinije. 

***)  Sollte  der  Kücksttaml  nicht  weiss  sein ,  so  erfordert  es  die  Vorsicht,  denselhe» 
mit  kohlensaurem  Natron  autzuschliesscn,  die  Schmelze  mit  Salpetersäure  zu  lörsen,  die 
Kieselsäure  abzuscheiden  und  das  Filtrat  mit  Molybilan1ö:'ung  zu  prüfen ,  ob  hier  nicht 
noch  etwas  Phosphorsäure  bich  findet. 
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Soll  auch  das  Arsen  and  Kupfer  bestimmt  werden,  oder  ist  die 
Menge  des  Phosphors  sehr  gering,  so  ändert  man  das  Verfahren  in  fol- 
gender Weise  ab.  Man  verdünnt  die  dnrch  Digestion  des  gepfl übten 
Abdampf ungsrQckstandes  mit  Salzsäure  erhaltene  und  filtrirte  Lösung 
(welcher  eventuell  auch  die  salzsaure  Lösung  dos  mit  kohlensaurem 
Natron  geschmolzenen,  in  Salzsäure  unlöslich  gebliebenen  Rückstandes 
snzafügen  ist)  stark,  leitet  bei  70^  Schwefelwasserstoff  ein,  filtrirt,  erhitzt 
das  Filtrat  bis  der  Schwefelwasserstoff  ausgetrieben,  füllt  dann  alle  Phos- 
pborsäure  mit  einem  kleinen  Theile  des  Eisenoxyds  nach  der  ßd.  I, 
S.418y.  angegebenen  Methode  (am  besten  unter  Anwendung  von  kohlen- 
saurem Kalk),  löst  den  Niederschlag  in  Salpetersäure,  erhitzt  zum  Sieden 
und  fallt  diese  Lösung  mit  Molybdünsäurelösnng  etc.  (Bd.  I,  S.  404  y.). 

In  dem  durch  Schwefelwasserstoff  erhaltenen ,  der  Hauptsache  nach 
aus  Schwefel  bestehenden  Niederschlage  trennt  man  dann  —  nachdem 
man  den  grössten  Theil  des  Schwefels  mittelst  Schwefelkohlenstoffs  ent- 
fernt hat  —  Kupfer  und  Arsen  nach  §.   164. 

Zweite  Methode  (nach  Andrew  A.  Blair*). 

Man  behandelt  zunächst  etwa  5  Grm.  Eisen  mit  Salpetersäure  wie 
bei  der  ersten  Methode,  verdampft  die  Lösung  zur  Trockne,  fügt  35  CC 
Salisünre  zu,  bedeckt,  erhitzt  biszur  Lösung  des  Eisens,  verdampft  wieder 
sur  Trockne  und  erhitzt  bei  120  bis  180^0.  bis  keine  Salzsäure  melir 
durch  deo  Geruch  wahruelmibar  ist.  Nach  dem  Erkalten  löst  man  in 
35  CC.  Salzsäure,  fügt  50  CC.  Wasser  zu  und  kocht  ^/^  Stunde,  um  etwa 
gebildetes  Pyrophosphat  in  Orthophosphat  zu  verwandeln;  alsdann  ver- 
dampft man  den  Säureüberschnss ,  filtrirt  die  Kieselsäure  ab  und  wäscht 
erst  mit  verdünnter  Salzsäure,  dann  mit  heisseui  Walser. 

Nachdem  man  das  Filtrat  auf  etwa  400  CC.  verdünnt  hat,  fügt  man 
saures  scbwefligsaures  Amnion  zu  und  zwar  eine  Menge,  welche  hinreicht, 
das  Eisenchlorid  in  Chlorür  überzuführen,  erhitzt  zum  Kochen  und 
neutralisirt  fast  mit  Amnion  (da  die  Ileduction  in  einer  zu  sauren 
Lösung  keine  vollständige  ist).  Man  fügt  jetzt  zu  der  farblos  geworde- 
neo  I^nng  50  CC.  concentrirte  Salzsäure,  kocht,  bis  alle  schweflige  Säure 
ausgetrieben  ist,  kühlt  rasch  ab  und  setzt  der  vollkommen  kalten  Flüssig- 
keit so  lange  Ammon  zu,  bis  nach  dem  Umschütteln  ein  geringer  grüner 
Niederschlag  bleibt.  Man  löst  denselben  in  einigen  Tropfen  Essigsäure, 
fügt  1  bis  2CC.  einer  concentrirten  Lösung  von  essigsaurem  Ammon  und 
3  bis  5CC.  verdünnte  Essigsäure  zu.  Nachdem  man  mit  heissem  Wasser 
auf  750 CC.  verdünnt  hat,  versetzt  man,  sofern  der  entstandene  Nieder- 
schlag weiss  ist,  tropfenweise  mit  sehr  verdünnter  Eisenchloridlösung  (etwa 
7  Grm.  Eisen  in  1 000  CC.  enthaltend),  bis  der  Niederschlag  mattrothe  Fär- 
bung seigt,  erhitzt  zum  Kochen,  filtrirt  die  heiss  zu  erhaltende  Flüssigkeit 


•)  ^eitRchr.  f.  nnalyt.  Choiu.  18.  122.  —  Diese  Mi-tlu^dc  wird  in  der  Ver*uohs- 
•Ution  zur  Untersuchuni;  von  Kisen ,  St.ihl  etc.  an^^ewandt ,  welirlie  die  Vereinigten 
bUaten  von  Kordainerika  errichtet  Imben. 
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rasch,  wäscht  den  Niederschlag  mit  siedendem  Wasser  aus,  löst  ihn  in  Salz- 
säure, verdampft  fast  zur  Trockne,  setzt  genügend  Citronensäure  zu,  um  alles 
Eisen  gelöst  zu  halten  (etwa  2  bis  3  Grm.),  dann  Ammon  bis  eben  alka- 
lisch, Chlormagnesium-Chlorammoniumlösung  und  endlich  noch  Ammoniak. 
Die  Menge  der  Flüssigkeit  soll  nicht  über  20  bis  30  CC.  betragen.  Nach 
12  Stunden  filtrirt  man,  wäscht  mit  Ammoniak  enthaltendem  Wasser, 
trocknet,  glüht,  löst  im  Platintiegel  in  gleichen  Theilen  Salzsäure  und 
Wasser  und  kocht  30  Minuten  lang,  um  das  Pyrophosphat  in  Orthophos- 
phat  überzuführen*).  Man  filtrirt,  concentrirt  auf  20  bis  30 CC,  ver- 
setzt mit  2  bis  3  Tropfen  Magnesiamixtur,  fügt  ein  wenig  Citronensäure, 
dann  Ammoniak  zu  und  bestimmt  die  nun  rein  ausfallende  phosphorsaure 
Animonmagnesia  als  Pyrophosphat.  Ist  der  erst  erhaltene  Niederschlag 
von  phosphorsaurer  Ammonmagnesia  sehr  gering,  so  räth  Blair  den- 
selben nach  dem  Glühen  zu  wägen,  die  Kieselsäure  darin  zu  bestimmen 
und  in  Abzug  zu  bringen  **). 

Dritte  Methode  (von  F.  Kessler***). 

Man  löst  5,6  Grm.  des  hinreichend  zerkleinerten  Eisens  in  einer  zu 
bedeckenden  Porzellan  schale  in  60  CC.  Salpetersäure  von  1,2  specif.  Gew., 
dampft  ein,  zuletzt  unter  Umrühren  über  directer  Plamme,  glüht,  bringt 
so  weit  möglich  in  einen  Platintiegel  und  erhitzt  bis  alle  Kohle  verbrannt 
ist.  Man  bringt  den  Inhalt  des  Tiegels  in  die  Schale  zurück  und  be- 
handelt mit  35  CC.  Salzsäure  von  1,19  specif.  Gew.  Hierbei  löst  sich  das 
Eisenoxyd,  während  die  Kieselsäure  zurückbleibt.  Soll  diese  hier  nicht 
bestimmt  werden,  so  braucht  man  sie  nicht  abzufiltriren ;  man  bringt 
dann  die  Eisenchloridlösuug  sammt  der  Kieselsäure  in  einen  Kolben, 
setzt  200  CC.  Wasser  zu,  reducirt  vollständig  durch  Einleiten  von  Schwe- 
felwasserstoff, fügt  200  CC.  einer  Lösung  von  Ferrocyankalium  (210  Grm. 
krystallisirtes  Salz  im  Liter  enthaltend)  zu  und  bringt  das  Volumen  des 
Ganzen  auf  518 CC.  (Die  18 CC.  entsprechen  dem  Raum,  welchen  der 
reichliche  hellblaue  Niederschlag  von  Kaliumeisen-Ferrocyanür  einnimmt). 
Nach  dem  Mischen  filtrirt  man  unter  Bedeckung  des  Trichters  durch  ein 
trocknes  Faltenfilter,  fängt  die  ersten  Partien  des  Filtrats,  welche  trübe 
zu  sein  pflegen,  gesondert,  das  klare  Filtrat  aber  in  einem  250  CC.  fassen- 
den Messkolben  auf  und  setzt  20  CC.  Magnesiamixtur  (Bd.  I,  S.  403)  zu. 
Nach  12  Stunden  filtnrt  man,  wäscht  den  Niederschlag  mit  ammoniak- 
haltigem  Wasser,  löst  ihn  in  Salpetersäure  von  1,035  specif.  Gew.,  filtrirt 
die  geringe  Menge  einer  ungelöst  bleibenden  blauen  Ferrocyan Verbindung 
ab,  fällt  wieder  mit  Ammon  unter  Zusatz  von  etwas  Magnesiamixtur  und 
verfährt  nach  Bd.  I,  S.  403.  Die  Methode  gibt  nach  den  in  meinem  Labora- 
torium gemachten  Erfahrungen  bei  an  Phosphor  reicheren  Eisensorten 


♦)  Was  jedoch  nicht  vollständig  ji^elingt,  vcrjjl.  §.  74  c. 
♦♦)  Nach  den  in  meinem  Laboratoriam    gemachten  Erfahrungen    liefert  die  Methode 
zu  niedrige  Kesultate. 

♦**)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chcm.  11.  106. 
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Resultate,  welche  mit  den  nach  der  ersten  Methode  erhaltenen  genügend 
Qbereinstimroen;  für  an  Phosphor  arme  Eisensorten  ist  sie  nach  meiner 
Ansicht  nicht  geeignet. 

Vierte  Methode  (vonGintl*).  Bei  dieser  Methode  wird  die  Phos- 
phorbcstimmung  mit  der  Schwelelbestimmung  (ßd.  II,  S.  430)  verbanden. 
Man  behandelt  zu  dem  Ende  die  von  dem  schwefelsauron  llaryt  abfiltrirte 
Flüssigkeit  mit  Schwefelsäure,  um  den  Daryiüberschuss  zu  entfernen, 
übersättigt  das  Filtrat  mit  Animon,  befreit  es  durch  Schwefelammonium 
von  Mangan  und  schlägt  aus  dem  Filtrat  die  Phosphorsäure  durch 
Magnesiamixtur  nieder  (Bd.  I,  S.  403). 

E.  Richters**)  erhielt  so  Resultate,  welche  mitden  nach  der  ersten 
Methode  erhaltenen  einigermaassen,  aber  doch  nicht  genügend,  überein- 
stimmten. Ich  rathe  vor  Allem  die  zu  verwendende  Eiscuchloridlösung 
SU  prüfen,  ob  dieselbe  nicht  Phosphorsüure  enthält,  und  empfehle  auch 
den  beim  Behandeln  der  Schmelze  mit  Wasser  bleibenden  Rückstand  in 
Salpetciiniure  zu  lösen  und  die  Lösung  mit  Molybdänlösung  zu  prüfen, 
denn  das  Eisenoxyd  kann  Phosphorsäure  zurückhalten.  Dass  man  aus 
der  vom  schwefelsauren  Baryt  abfiltrirten  Flüssigkeit  die  Phosphorsäure 
sunächst  auch  durch  Molybdänlösuug  abscheiden  kann  (Bd.  I,  S.  404), 
bedarf  kaum  der  Erwähnung. 

5.  Bestimmung  der  Gesammtmenge  des  Siliciums,  des 
Eisens,  Mangans,  Zinks,  Kobalts,  Xickels,  Chroms, 
Aluminiums,  Titans  sowie  der  Metalle  der  alka- 
lischen Erden  und  Alkalien*''*). 

a.    Allgemeine  Methode. 

Man  löse  5  bis  lOGrm.  des  Roheisens  in  einem  zu  bedeckenden 
Decberglase  in  massig  verdünnter  Salzsäure,  spüle  in  eine  Porzellan- 
schale  f),  verdampfe  im  Wasserbade  zur  Trockne,  bis  die  Masse  nicht 
mehr  nach  Salzsäure  riecht,  befeuchte  mit  Salzsäure,  erwärme,  füire 
AVasser  zu,  filtrire  den  Niederschlag  ab,  wasche  ihn  aus  und  trockne  ihn. 
Wir  nennen  ihn  a.  Die  Lösung  vertheilt  man  in  zwei  grosse  Kolben, 
erhitzt  mit  Salpetersäure,  verdünnt  stark,  fällt  das  Eisenoxyd  durch  an- 
nähernde. Sättigung  mit  kohlensaurem  Amnion  und  Kochen  nach  Bl.  I, 
S.  575.  3.  a.,  filtrii-t,  löst  den  etwas  ausgewaschenen  Niederschlag  wiedrr 
in  Salzsäure  und  wiederholt  die  Fällung  in  gleicher  Weise.    Der  Nieder- 


♦)  Zeitochr.  f.  analyt.  Chein.  7.  4J3. 
♦♦)  Da»elb.Nt  10.  87u. 
***)  Vcrgl.  Lippert,  Beiträge  zur  Analvse  iles  Rolioisen*,  Zeitschr.  f.  analvt.  fMu-m. 
2.  39. 

'I')  Gilt  es  die  Bestiinrounü;  dos  Siliciums  und  Aluminiums  so  genau  Ms  müj;iich  zu 
machen,  »o  ma»s  die  Autiüsung  dos  Ki>ens  und  das  A)>dani])ren  der  Lö<un;^  in  einer 
Platinschale  rorgenommen  werden,  die  Ll'»un&:  enthält  aber  dann  leiclit  etwas  Platin, 
wodurch  die  Trennung  und  Bestimmung  der  anderen  Metalle  wesentlich  erschwert  wird. 
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t-*,i:^7»:ri  aait  Mlt.«t*r?acr»AjEzi-;z.'SctiAlt«aÄ?aiW»Äer  ausgewaschen 
aiui  flr'-.fvtiC!!««-    Er  Leiiäe  bw 

Ir^  To^  V  ^b^trirt«  LT^'zrr  T-erf^tzs  siaa  nach  d«m  EiBdampfen 
A"»,r  AmBL'-.ii  in  flr«riuea  Uet^rschs«.  lilirlrt  eaä  nrxem  Stehen,  löst 
iA  hiki,zitiar^  und  fallt  &<ictn  a.^F  aar  »äebe  Weüe.  L^ann  fihrirt  man 
'l-^i  Nied^ricola?  ab.  wascht  ikn  ao«  wati  tnxrk&et  öm.  Wir  nennen 
ihn  c. 

In«  TOA  r  ar^nltrirte:  F.osifkrit  üa-frs  blui  mit  Essigsänre  an, 
«s/'^T^^'rc^hrt  sie.  macht  oit  mit  Asim<xiak  alkaliseh.  dann  wieder  mit 
y.*A{'j*JLtiT^  fMTi  deatlich  sac<er.  fs^t  essizsaare«  Azcbob  za  nnd  leitet 
b^  Ih^  Scbwefelwascentof  ein.  Nach  dta  Absitzen  lütrirt  man  den 
XI^'rrvrLIag  d  ab. 

hlt  Tfjo,  d  abEltrifte  Flöangkeit  macLt  man  in  einer  damit  fast  ge- 
fällten  Kochdasche  mit  AmmoniaiE  alkalx<«h.  tilgt  S^hwefelammouinm  zu, 
T*:T*i*oyh  \fß9e  nnd  länt  24  Stond^^n  an  einem  wannen  C>rte  stehen.  Der 
Ni^^^i^Tiehlag  (Schwefelmangani  ist  e. 

Die  Tom  Schwefelmangan  getrcoute  Flüssigkeit  rerdampft  man  in 
tin*fT  Platinschale  zur  Trockce,  rerjagt  die  Ammonsalze.  nimmt  mit  Salz- 
ftHore  ond  Wasser  aof.  filtrirt.  lallt  etwa  Torhanienen  Kalk  mit  oxal- 
»aurem  Ammoo,  dann  etwa  anwefeude  Magnesia  mit  phoisphorsanrem 
Arnmon  and  1>er£timmt  schliesslich,  nach  A lösche: dang  der  Phosphorsäure, 
Kali  ond  Natron,  falls  solche  Torhanden  frergL  §.  154,  6.  und  §.  153, 
4.  \k  " ». 

3Ian  schreitet  nun  zar  weiteren  Untersachang  der  Niederschläge 
a  bia  e. 

Der  Rückstand  a  enthält  die  Summe  der  in  Salzsäure  unlöslichen 
o«ier  schwerlöslichen  Körper.  Ausser  Kohle,  Kieselsäure  und  Leukon 
kann  darin  Phoephoreisen,  Chromeisen,  Vacadinei^en.  Arseneisen,  Kohlen- 
eisen, Silicium(?j**j,  Molybdän  etc.  Torhandeu  sein,  wie  sich  endlich  hier 
auch  die  im  Eisen  Torhandene  Schlacke  in  mehr  oder  weniirer  veränder- 
tem  Zn^itande  findet.  Auch  Titansänre  kann  in  dem  Rückstande  enthal- 
ten sein.  Man  schmelzt  ihn  mit  kohlensaurem  Natronkali  unter  Zusatz 
Ton  etwas  Salpeter,  scheidet  die  Kieselsäure  durch  Abdampfen  mit  Salz- 
säure wie  üblich  ab,  wägt  sie  und  prüft  sie  dann  auf  ihre  Reinheit  (vgl. 
I^d.  I,  S.  459j,  wobei  namentlich  auf  Titansäurt>  zu  achten  ist.  Die 
Kieselsäure  kann  theils  ausSilicinm  entstanden,  theils  als  solche  in  Form 
Ton  Schlacke  vorhanden  gewesen  sein.  —  Aus  der  von  der  Kieselsäure  ab- 
fijtrirten  Flüssigkeit  scheidet  man  das  durch  Amnion  Ausscheidbare  durch 
doppelte  Fällung  ab,  filtrirt  den  Niederschlag  c  ab,  lallt  dann  aus  der 


*)  Da"  -he  lii^-timmoiij  der  Alkali.-n  nur  Worth  hat,  wenn  man  *:ih  mit  Skher- 
beit  überzeu^'t  hat,  das»  da»  verwandte  Ammoniak    und   die  Am  wonsalze    frei  r-n  ii\en 
Alkalien  *ind  on'l  venu  man  alle  Operationen  in  riatingeta»«en  auszretuhrt  hat,  \  ersteht 
■;«.h  ie;cht,  ve/i;L  meine  Abhandlan§:  in  der  Zeit««hr.  f.  analyt.  Ci;em.  4.  6i«. 
**}  Vergl.  To-jh  (ZeitM.hr.  i".  aiialjt.  Chem.  b,  430). 
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schwach  essigsaaren  und  mit  essigsaurem  Aiumon  versetzten  Lösung  durch 
Schwefelwatserstoff  bei  70^  den  Niederschlag  d\  nachher  durch  Schwefel- 
ammoDinm  wie  oben  den  Niederschlag  e',  und  prüft  endlich  noch,  ob  hier 
sich  etwa  auch  alkalische  Erden  finden,  deren  geringe  Quantitäten  als- 
dann zugleich  mit  den  etwas  grösseren  oben  erhaltenen  gewogen  werden 
können. 

Die  Niederschläge  Z),  c  und  c  enthalten  alles  Eisenoxyd,  alle  Thonerde 
und  die  Anthcile  der  Kieselsäure  nnd  Titansäure,  welche  in  Lösung  über- 
gegangen sind.  Man  bringt  die  vereinigten  geglühten  Niederschläge  in 
mehrere  Porzellanschiffchen,  schiebt  diese  in  eine  Porzellanröhre  nnd  glüht 
andauernd  in  reinem  Wasserstoffgas ,  bis  keine  Wasserdämpfo  mehr  auf- 
treten. Die  das  reducirte  Eisen  enthaltenden  Schiffchen  behandelt  man  zur 
Lösung  des  Eisens  mit  ganz  verdünnter  Salpetersäure  (Bd.  I,  S.  580  [91]), 
bringt  die  Lösung  auf  1000  CC.  und  bestimmt  in  einer  abgemessenen 
Menge  das  Eisen  durch  Fällung  der  mit  Weinsteinsäure  versetzten  Lösung 
mit  Ammon  und  Schwefelammonium  und  Ueberführen  des  Eisensulfürs 
in  Eisenoxyd  (§.113.  1.  b.  *).  Den  in  der  sehr  verdünnten  Salpetersäure 
nnlöslicheu  Rückstand  schmelzt  man  mit  saurem  schwefelsaurem  Kali, 
nimmt  mit  kaltem  Wasser  auf,  filtrirt  etwa  ungelöst  bleibende  Kieselsäure, 
welche  der  oben  gefundenen  zuzurechnen  ist,  ab,  leitet  Schwefelwasser- 
stoff ein,  versucht  etwa  anwesende  Titansäurc  unter  Kinloiten  von  Kohlen- 
säure durch  Kochen  zu  fällen  (§.  107),  schlägt  aus  dem  Filtrat  oder  der  klar 
gebliebenen  Lösung  nach  Kochen  mit  Salpetersäure  die  Thonerde  durch 
Ammon  nieder  und  trennt  sie  von  einer  etwa  noch  anwesenden  geringen 
Menge  Eisenoxyd  nach  der  13d.  II,  S.  208  angegebenen  Methode.  ISIan 
hat,  wie  dort  so  auch  hier,  auf  Phosphorsäure  Rücksicht  zu  nehmen,  auf 
dass  man  durch  einen  Phosphorsäuregohalt  der  Thonerde  deren  Gewicht 
nicht  zu  hoch  finde.  Wäre  Chrom  zugegen,  so  wüi'de  man  dessen  Oxyd 
ebenfalls  in  diesem  Niederschlage  abzuscheiden  und  zu  bestimmen  haben. 

Die  Niederschläge  d  nudd*  enthalten  oder  können  enthalten  Schwe- 
felkupfer, Schwefelkobalt,  Schwefelnickel  und  Schwefelzink.  Man  löst  sie 
in  ein  wenig  Bromsalzsänre,  erhitzt  bis  der  Bromüberscliuss  entwichen, 
lallt  das  Kupfer  mit  Schwefelwasserstoff,  und  trennt  und  bestimmt  im 
Filtrat  Kobalt,  Nickel  und  Ziuk  nach  §.  1(>0. 

Die  Niederschläge  e  und  e*  bestehen  aus  Mangansulfür.  Man  be- 
handelt sie  nach  §.  109.  2.  und  prüft  scliliesslich ,  ob  das  gewogene 
Mangansulfür  rein  ist. 

b.    Besondere  Methoden. 

a.    Zur  Bestimmung  des  gesammten   Siliciums. 

aa.  Bestimmt  man  die  Phosphorsänre  nach  4.  (erste  oder  dritte 
Methode),  so  enthält  der  in  Salzsäure  unlösliche  Rückstand  alles  Silicium 


•)  Das  EiAen  in  einer  besonder»  abgewogmen  kleineren   Menge  tm   W>tiininen.    ist 
nur  anzurathen,  wenn  das  der  Untersuchung  unterliegende  Eisen  ganz  glciclmiässig   i«t. 
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als  Kieselsäure.  Zur  Bestimmung  derselben  kann  man  ihn  mit  kohlen- 
saurem Natron  unter  Zusatz  von  etwas  Salpeter  schmelzen  und  überhaupt 
so  verfnhren,  wie  es  bei  der  allgemeinen  Methode  angegeben  ist. 

bb.  Thomas  M.  Drown  und  Porter  W.  Shimer*)  empfehlen 
zur  Bestimmung  des  gesammten  Siliciums  das  Roheisen  mit  Salpetersaure 
zu  bebandeln,  bis  alles  Lösliche  gelöst  ist,  dann  mit  Schwefelsäure  einzu- 
dampfen bis  die  Salpetersäure  ganz  oder  fast  ganz  ausgetrieben  ist.  Man 
verdünnt,  filtrirt  den  aus  Kieselsäure  und  Kohle  bestehenden  Rückstand 
ab,  wäscht  ihn  mit  >ya6ser,  dann  mit  Salzsäure,  schliesslich  mit  heissem 
Wasser,  trocknet  ihn,  glüht  bei  Luftzutritt  und  wägt  die  Kieselsäure. 
Dieselbe  ist  —  so  erhalten  —  frei  von  Titansäure. 

Kine  andere  von  denselben  Autoren  empfohlene,  sehr  rasch  ausführ- 
bare Methode  **)  (Schmelzen  des  Eisens  mit  der  25  fachen  Mensre  sauren 
schwefelsauren  Kalis  in  einem  sehr  geräumigen  Platintiegel,  Behandeln 
der  Schmelze  mit  Wasser  und  des  unlöslichen  Rückstandes  von  Kiesel- 
säure mit  Salzsäure  und  W'asser)  gibt  bei  manchen  £isensort«n  brauch- 
bare, bei  anderen  zu  hohe  oder  zu  niedere  Resultate  und  eignet  sich  nur 
zu  annähernden  Bestimmungen,  wenn  dieselben  sehr  rasch  gemacht  wer- 
den sollen. 

ß.    Zur  Bestimmung  des  Titans. 

Zur  Bestimmung  des  Titans  erhitzen  Th.  M.  Drown  und  Porter 
W.  Shimer***)  das  Eisen  in  einem  Porzellanschifichen  in  einem  Glas- 
rohre im  Strome  reinen  trocknen  Chlorgases.  Die  Glasröhre  muss 
so  lang  sein,  dass  sie  das  sich  verflüchtigende  Eisenchlorid  ganz  auf- 
zunehmen vermag.  Ihr  Ausgangsende  wird  mit  drei  Wasser  enthaltenden 
U-förmigen  Röhren  verbunden.  In  diesen  wird  das  sich  verflüchtigende 
Silicium-  und  Titanchlorid  zurückgehalten.  Nach  Beendigung  der  Ope- 
ration bringt  man  den  Inhalt  der  Röhren  in  eine  Porzellan  schale,  säuert 
stark  mit  Salzsäure  an,  fügt  15CC.  Schwefelsäure  von  1,23  specif.  Gew. 
hinzu  und  verdampft  bis  alle  Salzsäure  ausgetrieben  ist.  Man  flltiirt 
jetzt  die  ausgeschiedene  Kieselsäure  ab  und  fallt  aus  dem  mit  Wasser 
verdünnten  Filtrat  die  Titansäure  durch  Kochen  (§.  107).  Die  bei  dieser 
Gelegenheit  ausgeführten  Siliciumbestimmungen  gaben  meist  etwas  zu 
niedrige  Zahlen. 

y.    Zur  Bestimmung  des  Eisens. 

Der  Eisf'ngehalt  des  Roheisens  lässt  sich  natürlicherweise  auch  auf 
maassanalytischom  Wege  bestimmen  und  zwar  am  besten  in  der  Art, 
dass  man  etwa  10(irm.  ganz  nach  derselben  Methode  löst,  welche  BJ.  II, 
S.  434.  4  (erste  Methode)  beschrieben  worden  ist     Die   Lösung  enthält 


*)  TraiiNurtioiiA  of  the  Americnn  Institute  of  Mining  Engineers  Vol.  Vll,  p.  346. 
**)  DiiflclbHi  IM.  VIII  (nU  Extnuibdruok  erhalten). 
***)  Datclbtt  Ud.  Vin  (aU  Extraabdruck  erhalten). 
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alsdann  alles  Eisen  in  Form  von  Eisenclilond.  Sollte  dieselbe  freies  Chlor 
enthalten,  so  entfernt  man  dieses  dnrch  Abdampfen  der  Lösung,  bringt 
sie  anf  1  Liter  nnd  bestimmt  in  je  50  CC.  den  Kisengcbult  mittelst  Ziini- 
chlorQi-8  nach  Bd.  I,  S.  288.  Ein  von  der  dort  angegebenen  Mctliode 
abweichendes  Verfahren  wird  von  Kessler'^)  empfohlen.  Daniich  hetzt 
man  erst  Zinnchlorür  zu,  bis  alles  Eisencblorid  in  Chlorür  übergofi'ihrt 
ist,  dann  einen  Ueberschnes  von  Quecksilberchlorid,  um  den  Zinnchlorür- 
überschusB  in  Zinnchlorid  zu  verwandeln,  dann  eine  titrirte  Lösung  von 
■anrem  chromsanrem  Kali,  bis  bei  einer  Tüpfelprobe  mit  Fcrridcynn- 
kaliom  kein  Eisenferridcyanür  mehr  erscheint  und  endlich  von  einer 
Hülfseisenchlorürlösung  wieder  so  lange  bis  die  Eisenferridcyanürreartion 
eben  eintritt.  Zieht  man  die  Menge  der  Lösung  des  chromsauren  Kalis, 
welehe  der  Eisenchlorurhülfblösung  entspricht,  ab  von  der  im  Ganzen 
yerbranchten ,  so  findet  man  die  Menge,  welche  das  aus  dem  Roheisen 
stammende  Eisenchlorür  in  Chlorid  verwandtet  hat  und  kann  daraus  die 
Menge  des  Eisens  berechnen  (Bd.  I,  S.  281.  b.). 

Enthält  ein  Roheisen  nennenswerthe Mengen  von  Arsen  oder  Kupfer, 
so  liefern  die  genannten  maassanalytischen  Methoden  keine  ganz  gennuen 
Resnltate.    Kessler  rnth  alsdann  folgendermaassen  zu  verfahren. 

Man  fallt  die  salzsaure  Lösung  bei  70^  mit  Schwefelwasserstoff, 
filtrirt,  kocht  die  Lösung  unter  Einleiten  von  Kohlensüurc,  um  die  Haupt- 
masse des  Schwefelwasser^tof^8  auszutreiben,  entfernt  den  letzten  R«'st 
dnrch  Zusatz  von  reichlichem  Quecksilberchlorid  als  QuecicHilhersulfo« 
chlorid  und  titiirt  dann  —  ohne  den  Niederschlag  abzufiitriren  —  direct 
mit  chromsanrem  Kali  wie  oben. 

d.    Znr  Bestimmung  des  Mangans. 

Da  die  relativ  rasche  Bestimmung  de»  Maii(ran{rchnltes  derR^diM^fn- 
Sorten  für  die  Uüttentechnik  wichtig  isi^  »o  sind  eine  K^ihn  von  M«'th'>- 
den  empfohlen  worden,  um  den  Zwe^k  auf  maa«Han;ilytiHch';ni  \\*-tf,*'  zu 
erreichen.     IKe  wcsentlichäten  der?<.^lben  cind  folg^-nd*;: 

aa.    Methode  von  F.  Kea-.ler  **J. 

Dieselbe  beruht  a.  darauf,  dan«  yVntn  als  liaÄlÄ':h  nchw*-i*'\*HTtrfn 
Eisenoxyd  gefällt  nnd  ao  V',n  Mar; ^f^n  (f*-tr«T;rit  wird, —  l#.  darauf,  *\n<*  ;i»m 
einer  mit  Cblorzink  versetzten  ManJra^J^;*^>^  irlt^nuif,  w^-i'irjftr  wian  f-^^n/- 
saares  Natron  zugesetzt  hat,  Firo:.'.wa-:«^r  i*"!«!  Kr/i.f/'m  aii*!S  Mau£<*r.  h.a 
Zinkozyd  enthaltend-^  Macsi^anhyp'iroz.'J  f-*Jif.  Krf'tr'l'rr.i^v^ :  Itr'»;n- 
wasaer  (gesättigte  I-Zi-^i-.^y  7-,r.  lir-.rr.  ir.  Wa^^'-rj,  L-Ait,'/  7'*:i  k',;..«ri« 
saurem  XatronflOOOrm.  «c;*--*..  ...i.rv^ -.aIz  irr.  f*j:^r  *-t,u»^,t'-ri'\},  l^-'n.y 
von  scbwefelsaar^m  Nitror.  l>-»Or;.'..  /cry-*^..i<.ft<'^  -%./  i.ri  !,/••,-  *■;•'- 
haltend),  Lösung  vot  'r^Hifir'A:.--?.'.  -^  i*e*:,  •'*  j  »hrcct,  <r2<''*  ».<.;t"<  ".^^^ü^' 
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saures  Natron  im  Liter  enthaltend),  verdünnte  Lösung  von  essigsaurem 
Natron  (20  CC.  der  vorigen  Lösung  mit  Wasser  zu  1  Liter  verdünnt),  Chloi^ 
zinklösnng  (200  Grm.  Zink  und  keine  freie  Salzsäure  im  Liter  enthal- 
tend), Chlorantimonlösnng  (15  Grm.  Antimonoxyd  mit  300  CC.  Salzsäure 
von  1,19  specif.  Gew.  und  Wasser  zu  1  Liter  gelöst),  Lösung  von  über- 
mangansaurem Kali  (3,3  Grm.  im  Liter  enthaltend). 

jNIan  bringt  eine  entsprechende  Menge  des  Eisens  in  der  Art  in  Lösung, 
wie  dies  Bd.  II,  S.  436  (dritte  Methode)  angegeben  ist.  Die  Flüssigkeit  ist 
alsdann  frei  von  organischen  Substanzen  und  enthält  alles  Eisen  als  Chlorid, 
alles  Mangan  als  Chlorür.  Man  fügt  zu  der  auf  etwa  1 00  CC.  verdünn- 
ten, in  einem  Messkolben  in  lebhafter  Rotation  befindlichen  Lösung  aus 
einer  Ventilbürette  so  lange  von  der  Lösung  des  kohlensauren  Natrons» 
bis  der  Niederschlag  aufhört  sich  zu  lösen.  Den  Strahl  der  einfli essenden 
I^sung  richtet  man  dabei  nicht  gegen  die  Wand  dos  Gefasses,  sondern 
auf  den  peripherischen  Theil  der  Lösung.  Sodann  setzt  man  aus  einer 
anderen  Bürette  Salzsäure  von  1,01  specif.  Gew.  vorsichtig  und  tropfen-^ 
weise  zu,  bis  und  zwar  in  nicht  zu  kurzer  Zeit  nach  öfterem  Um- 
rühren Klärung  der  Flüssigkeit  eben,  aber  doch  vollständig,  erreicht  ist. 
Hierauf  wird  verdünnt,  für  je  1  Grm.  Eisen  15CC.  der  Lösung  des 
schwefelsauren  Natrons  zugefügt,  bis  zur  Marke  aufgefüllt,  gemischt  und 
durch  ein  trockncs,  bedeckt  zu  haltendes  Faltenfilter  in  eine  trockne 
Flasche  filtrirt. 

Man  misst  nun  von  dem  Filtrat  ein  Volumen  ab,  welches  höchstens 
0,1 1  Grm.  Mangan  enthält,  conceutrirt  dasselbe  nüthigenfalls  auf  etwa 
100  CO.,  bringt  100  CG.  Bromwasscr,  50  CC.  der  Chlorzinklösung  und 
20  CC.  der  Lösung  des  essigsauren  Natrons  in  eine  Kochflasche  und  fügt 
die  etwa  100  CC.  betragende  mangauhultige  Flüssigkeit  hinzu.  Es  ge- 
schieht dies  in  5  nahezu  gleichen  Theilen  in  Pausen  von  15  Minuten. 
Jetzt  fügt  man  noch  20  CC.  der  Lösung  des  essigsauren  Natrons  hinzu 
und  erhitzt  zum  Kochen,  bis  der  Bronigeruch  völlig  vei*schwunden  ist 
und  die  Flüssigkeit,  in  welcher  der  Niederschlag  suspendirt  ist,  völlig 
farblos  geworden. 

Der  Niederschlag  wird  abfiltrirt,  mit  der  verdünnten  Lösung  des 
essigsauren  Natrons  ausgewaschen  und  schliesslich  Niederschlag  sammt 
Filter  in  dos  Fällnngsgefäss  zurückgegeben.  Man  bringt  jetzt  Chlor- 
antimonlösung in  Vollpipetten  zu  5  CC.  abgemessen  zu  dem  Niederschlag, 
bis  nach  hinreichendem  Umrühren  in  der  Kälte  die  Reste  des  Nieder- 
schlages nicht  mehr  schwarz,  sondern  braun  bis  hellbraun  erscheinen, 
fügt  25  CC.  Salzsäure  hinzu,  spült  nach  völliger  Lösung  des  Niederschla- 
ges die  Flüssigkeit  in  ein  Becherglas  und  setzt  von  der  in  einer  Bürette 
befindlichen  Lösung  des  übermangansauren  Kalis  so  lange  zu,  bis  röth- 
liche  Färbung  eintritt  und  sich  wenigstens  G  Secunden  lang  erhält. 

Titrirt  man  jetzt  eine  gleiche  Menge  der  Chlorantimonlösung  unter 
gleichen  Verhältnissen  mit  übermangansaurem  Kali,  so  ergibt  die  Differenz 
die  Menge  des  übermangansauren  Kalis,  welche  dem  in  dem  Niederschlag 
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mtlialten  geweBOoen  Manganbyperoxyd  iu  Betreff  oxydirender  Wirkung 
gleichwerthig  ist  (l  Aeq.  KO,  Mn-^Oj  =  5  MnO.^).  Die  Menge  des  vor- 
handen gewesenen  Mangans  lüsst  sicli  somit  leicht  berechnen.  Hat  man 
den  Titer  der  Lösung  des  übermangansauren  Kalis  anf  Eisen  gestellt 
(Bd.  I,  8.  275),  so  entsprechen  10  Aeq.  Eisen  (280)  1  Aeq.  übermangan- 
sanrem  Kali  (158,13)  oder  5  Aeq.  Manganhyperoxyd  (217,5),  enthaltend 
5  Aeq.  Mangan  (137,5). 

Kessler  sieht  es  jedoch  vor  den  Titer  der  Lösung  des  übermangan- 
sanren  Kalis  mit  Hülfe  einer  ManganlöBung  von  bekanntem  Gehalte  ganz-, 
nach  oben  angegebener  Weise  zu  bestimmen  und  lässt  die  Mauganlösung 
bereiten  durch  Auflösen  einer  abgewogenen  Menge  pyrophosphorsanren, 
Xanganoxydnls  *)  in  Salzsäure. 

Die  Ton  Kessler  mitgetheilten  Beleganalysen  sind  sehr  befriedigend. 

bb-    Methode  von  Volhard**). 

Dieselbe  gründet  sich  auf  die  Scheidung  des  Eisenoxyds  von  Man-. 
ganoxydul  durch  Zinkoxyd  und  auf  die  mnassanalytische  Hestimniung  des 
im  flltrate  enthaltenen  Manganoxyduls  mit  übermangansaurem  Kali.  Li 
Betreff  der  letzteren  ßestimmungsmethode  (vergl.  Bd.  I,  S.  2ül  b.)  hat 
Volhard  nachgewiesen,  dass  der  Niederschlag,  welchen  eine  Lösung  von 
übermaogansanrem  Kali  in  heissen  verdünnten  Lösungen  von  schwefel-« 
aaiirem  Manganoxydul  oderManganchlorür  hervorbringt,  nie  reines  Man- 
ganhyperozydhydrat  ist.  Derselbe  enthält  vielmehr  stets  etwas  Mangan- 
ozydol.  Setzt  man  aber  der  Lösung  ein  Zink-,  Kalk-  oder  Magnesiasalz 
an,  so  enthält  der  Niederschlag  alles  Mangan  als  Zinkoxyd,  Kalk  oder 
Magnesia  enthaltendes  Uyperoxyd.  Folgende  Gleichung  erläutert  den 
Vorgang:  3(MnO,SO»)  +  Mu^O;  +  8II0  =  r)(Mn(),>,I10)  +  30IO,SO;.}. 

Man  löst  eine  entsprechende  Menge  des  Roheisens,  und  zwar  so  viel, 
dass  darin  etwa  0,3  bis  0,5  Grm.  Mangan  enthalten  sind,  in  einer  Kochfleische 
in  Salpetersänre ,  verdampft  in  einer  Porzellanschale ,  gegen  Ende  unter 
Zosati  von  etwas  salpetersaurem  Amman  zur  Trockne,  erhitzt  —  zuletzt 
direct  über  der  Flamme  —  bis  zur  Zerstörung  der  Nitrate  und  bis  alle  Kolile 
verbrannt  ist,  digerirt  mit  Salzsäure,  versetzt  vorsichtig  mit  einer  ge- 
nügenden Menge  concentrirter  Schwefelsäure  und  verdampft  erst  auf 
dem  Wasserbade,  dann  auf  dem  Gasofen,  bis  die  Schwefelsäure  anftingt 
abzarauchen.     Man  spült  jetzt  in  eine  Literflasclie ,  neutralisirt  die  freie 

•)  Zur  Bereitung  des  j»\Tojiho>j»hors:iuron  Mannanoxyiluls  vcrmisrht  iiinu  lüe  Lö^uii:; 
▼OD  40  Grm.  kry^Uillisirtem  äcluverelsaurcm  Man^uiioxydul  und  vun  60  (.ivm.  krvstulli.Nir« 
tcm  photphonaurem  Natron,  setzt  Salzsäure*  zu  lüs  der  Ni<'«lor<i-hIa'^  sich  ^'elüst  liat, 
«Unn  Ammoniak  bis  die  Flüssii:keit  alkaliM-li.  Man  klärt  \vicd(>r  durrh  Zusatz  von  Salz- 
•inrei  filtrirt  wenn  nöthi^,  vordiinnt  auf  rtwn  1  Liter,  fällt  mit  Annnoniak,  wäscht  <icn 
Nicdenchlag  durch  Decantiren  bis  zum  Vers<')i\vinden  der  rhlorroat-tidu,  löst  ihn  unter 
ZmatE  Ton  etwas  achwefli^r  Säure  in  verdünnter  Salp<*tei*säure,  übersättigt  mit  Ammo« 
niak,  klirt  wieder  durch  Zus^atz  von  Salpetersäure,  fällt  ncuerdinc-s  mit  Ammoniak, 
wischt  den  Niederschlag  dunh  oft  wiederludte  Decantation,  trocknet  und  ^lüht  ihn. 
**)  Annal.  d.  Chem.  108.  lila  bis  354. 
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Säure  der  Hauptmasse  nach  mit  manganfreiem  kohlensaurem  Natron  oder 
Aetznatron  und  gibt  dann  so  viel  in  Wasser  aufgeschlämmtes  Ziukoxyd*) 
zu,  bis  alles  Eisen  gefallt  ist,  d.  h.  bis  die  allmählich  dunkler  braanroth 
gewordene  Lösung  plötzlich  gerinnt  und  die  Flüssigkeit  über  dem  Nieder- 
schlag milchig  wird.     Man  füllt  jetzt  mit  Wasser  bis  zur  Marke,  mischt, 
lässt  etwas  absitzen  und   filtrirt  durch  ein   trockues  Faltentilter   in   eine 
trockne  Flasche.    Von  dem  Filtrate  werden  200  CC.  in  einer  Kochflasche 
mit  2  bis  4  Tropfen  Salpetersäure  angesäuert  und  zum  Kochen  erhitzt. 
Man  nimmt  jetzt  vom  Feuer  und  lässt  von  einer  Auflösung  reinen  über- 
mangansauren Kalis  (etwa  3,8  Grm.  im  Liter  enthaltend)  zufliessen  bis 
eben  bleibende  Röthung  der  Flüssigkeit  eintritt.    Die  Titriruug  wird  mit 
weiteren  200  CC.  des  Filtrates  wiederholt. 

Hat  man  den  Wirkungswerth  der  Lösung  des  übermangansauren 
Kalis  nach  Bd.  I,  S.  275  mit  Eisen  festgestellt,  so  ist  zu  beachten,  dass 
1  Aeq.  Uebermnngansäure  10  Aeq.  Eisen  aus  Oxydul  in  Oxyd,  dagegen 
3  Aeq.  Mangan  aus  Oxydul  in  Hyperoxyd  überführt.  Es  entsprechen 
also  280  Eisen  als  Oxydul  82,5  Mangan  als  Oxydul.     Der  Mangantitcr 

82.5 
ergibt    sich   daher   aus   dem   Eisentiter    durch   Mnltiplication    mit    ^r— 

=  0,2946.  Selbstredend  kann  man  den  Titer  der  Lösung  des  über- 
mangansauren Kalis  auch  mit  Hülfe  einer  Manganlösnng  von  bekanntem 
Gehalte  oder  —  wie  Volhard  es  vorzieht  —  auf  jodomctrischem  Wege 
feststellen  (vergl.  a.  a.  0.,  S.  333).  Die  von  Volhard  mitgetbeilten 
Belcganalysen  haben  sehr  befriedigende  Resultate  geliefert. 

CC.    Methode  von  John  Pattinson**). 

Dieselbe  gründet  sich  auf  folgende  Thatsache :  Setzt  man  zu  einer 
Man  ganchlor ürlösung,  welche  eine  genügende  Menge  von  Eisenchlorid 
enthält,  Chlorkalklösnng  oder  Bromwasser,  erhitzt  auf  60  bis  70^  und 
fügt  dann  einen  Ueberschuss  von  kohlensaurem  Kalk  zu,  so  geht  alles 
Mangan  als  Hyperoxyd  in  den  Niederschlag.  Es  ist  dabei  ausreichend, 
wenn  die  Lösung  halb  so  viel  Eisen  als  Mangan  enthält,  gleiche  Antheile 
sind  aber  vorzuziehen.  Ein  Ueberschuss  von  Eisen  ist  ohne  Nachtheil. 
Das  Manganhyperoxyd  im  Niederschlag  wird  bestimmt,  indem  man  diesen 
mit  einer  überschüssigen  sauren  Lösung  von  schwefelsaurem  Eiseuoxydul 


*)  Volhard  bedient  »ich  de»  käuflichen  Zinkweisscs.  Dasselbe  wird  im  offenen 
hessischen  Ticjrel  unter  Umrühren  stark  und  anhaltend  geglüht,  dann  mit  Wasser  ab- 
geschlämmt. Eine  rrobc  vom  untersten  Theil  des  wieder  abgesetzten  Schlammes  ist  zo 
prüfen,  ob  sie  keine  Theilchen  metallischen  Zinks  enthält.  Diese  Prüfung  bewirkt  man 
<lurch  Auflösen  in  verdünnter  Schwefelsäure,  die  mit  einem  Tropfen  einer  Lü>ung  von 
übermangansaurem  Kali  gefärbt  i>t.  Die  Fäibun;:  darf  dabei  nicht  verschwinden,  auch 
nicht  beim  Erwärmen.  Das  Zinkoxyd  wird  mit  Wasser  angerührt  zum  Gebrauch  vor- 
räthig  gehalten. 

**)  Joum.  of  thc  ehem.  soc.  1879,  Junihcft  p.    365;  —  Zeitschr.   f.  analyt.   Cüem. 
19.  346. 
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behandelt  und  den  Ueberschuss  des  letzteren  bestimmt.     Folgende  Glei- 
chang  erläutert  den  Vorgang: 

MnOs  +  2(FeO,  SO3)  +  2(H0,  S03)=rFe2  03,3SO:^  +  MnO^SOj  +  2  HO. 

Zar  AasfQhmng  bedarf  man:  Chlorkalklösnng  (15Grm.  guter 
Chlorkalk  auf  1  Liter).  Man  benatzt  die  klar  abgesetzte  Flüssigkeit ;  — 
kohlensaaren  Kalk  (durch  Fällen  von Chlorcalciumlösung  mit  kohlen- 
saurem Natron  bei  SC^  bereitet);  —  saure  Eisen vitrioUösung,  etwa 
lOGnn.  Eisen  im  Liter  enthaltend.  (Man  löst  53Grm.  Eisenvitriol  mit 
Hülfe  einer  Mischung  von  1  ThL  Schwefelsäurehydrat  und  3  Thln.  Wasser 
zu  1  Liter);  —  eine  Lösung  von  saurem  chromsaurem  Kali  (vergl.  Bd.I, 
S.  281  b.),  genau  14,761  Grm.  im  Liter  enthaltend.  1000  CG.  derselben 
haben  einer  Eisenoxydnllösung  gegenüber  dieselbe  Oxydationswirkung 
wie  13,05  Grm.  Manganhyperoxyd  und  entsprechen  somit  8,25  Maugan. 

Man  bringt  eine  Menge  Roheisen,  welche  etwa  0,10  bis  0,15  Grm. 
Mangan  enthält,  in  von  organischen  Substanzen  freie  salzsaure  Lösung 
(▼ergl.  Bd.  II,  S.  443,  hb.),  fügt  kohlensauren  Kalk  zu  bis  die  Flüssigkeit 
tief  rotbe  Farbe  annimmt,  säuert  dann  wieder  mit  wenigen  Tropfen  Salz- 
säure an,  fügt  etwa  60  CG.  der  Ghlorkalklösung  zu,  dann  heisses  Wa^iser, 
bis  die  Temperatur  ungefähr  auf  60  bis  70^  gestiegen  ist,  dann  etwa 
1,5  Grm.  kohlensauren  Kalk.  Man  rührt  um,  bis  keine  Kohlensäure  mehr 
entweicht  and  lässt  absitzen.  Ist  die  über  dem  dunkelbraunen  Nieder- 
schlag, welcher  sich  bald  absetzt,  stehende  Flüssigkeit  durch  Uebermangan- 
säare  röthlich,  so  fügt  mau  einige  Tropfen  Alkohol  zu,  bis  Entfärbung 
eiogetreten  ist.  Den  Niederschlag  sammelt  mau  auf  eiuem  Filter  und 
wäscht  ihn  mit  warmem  Wasser,  bis  sich  das  Waschwasser  bei  der  Prü- 
fung mit  Jodkalinmstärkupapier  (lld.  II ,  S.  320)  als  frei  von  Chlor  er- 
weist. Man  bringt  nun  in  das  Hecherglas,  in  welchem  die  Fällung  be- 
wirkt warde  und  welches  meist  noch  etwas  an  den  Wänden  haftenden 
Niederschlag  enthält,  eine  genau  gemessene  Menge  der  sauren  Eisen- 
vitriollösang  (50  bis  60  CC.)  und  dann  das  Filter  sammt  dem  Nieder- 
schlag. Derselbe  löst  sich  rasch  auf.  Man  verdünnt  nun,  wenn  nötliig, 
mit  kaltem  Wasser  und  titrirt  den  Eisenoxydulüberschnss  mit  der  Lösung 
des  zweifachchromsanren  Kalis  (Dd.  I,  S.  282).  Um  die  Beziehung  der 
Eisenvitriollösung  zur  Lösung  des  chromsauren  Kalis  genau  zu  kennen, 
muBS  eine  der  zn  verwendenden  gleiche  Menge,  nachdem  man  ein  dem 
angewandten  gleiches  Filter*)  hineingebracht  hat,  mit  der  Lösung  dea 
rauren  chromsauren  Kalis  titrirt  werden.  Blei,  Kupfer,  Nickel  oder 
Kobalt  dürfen  in  der  zu  untersuchenden  Lösung  nicht  oder  höchstens  in 
Sparen  voi banden  sein.  Die  Berechnung  lässt  sich  am  einfachsten  so 
ausführen:  Man  zieht  von  der  Anzahl  Cubikcentimeter  der  Lösung  des 
chromsauren  Kalis,  welche  der  zugesetzten  Eiscnvitriollösung  entspricht. 


•)  Pnttinson  hält  <Iio5C  Vorsiihtsmanssroccel  fiir  nothwcn«!!;;;,  da  seinen  Ert*;ihrunj;en 
]rroiä90  manches  Filtrirpajiier  eine  schwach  reducircn<lc  Wirkung  ausülft,  welihc  auf 
diese  Weise  elimiuirt  wird. 
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<lie  ab,  welche  das  noch  übrig  gebliebene  EiseDoxydal  beanspruchte.  Die 
Differenz  bezeichnet  die  Menge  der  Lösung  des  chromsauren  Kalis,  welche 
in  ihrer  Oxydationswirkung  dem  als  Hyperoxyd  vorhandenen  Mangan 
gleichwerthig  ist,  und  die  Menge  des  Mangans  ergibt  sich  somit  (siehe 
oben)  aus  dem  Ansätze: 

1000:8,25  =  die  fragliche  Differenz:  x. 

Die  von  Pattin son  niitgetheilten  Beleganalysen  sind  recht  be- 
friedigend *). 

B.    Zur  Bestimmung  des  Chroms  und  Aluminiums. 

a.  Nach  Andrew  A.  Blair**)  (stark  modificirt). 

Man  übergiesst  5  Grm.  Eisen  in  einem  Halbliterkolben  mit  20  CC. 
starker  Salzsäure,  welche  mit  dem  3-  bis  4  fachen  Volum  Wasser  verdünnt 
ist,  und  verschliesst  den  Kolben  mit  einem  Gummistopfen,  der  ein  sich 
nach  aussen  öffnendes  Ventil  trägt***).  Ist  alles  PJisen  gelöst,  so  ver- 
ttauscht  man  den  Ventilstopfen  mit  einem  anderen,  lüsst  erkalten,  fügt 
■'Wasser  zu,  bis  der  Kolben  zu  ^4  gefüllt  ist  und  dann  unter  öfterem 
Lüften  des  Stopfens  reinen  kohlensauren  Baryt,  bis  derselbe  vorwaltet. 
Nach  12  Stunden  ßltrirt  man  und  wäscht  den  llückstand,  der  nun  sicher 
alles  Chrom  und  alle  Thonerde  enthält,  mit  kaltem  Wasser  aus.  Man 
schmelzt  ihn  mit  kohlensaurem  Natron  und  Salpeter,  behandelt  die 
Schmelze  mit  Wasser  und  Salzsäure,  scheidet  die  Kit  seisäure  ab,  fallt  die 
salzsaure  Lösung  mit  Ammoii,  filtrirt  den  aus  Eisenoxyd,  Thonerde  und 
Chromoxyd  bestehenden  Niederschlag  ab  und  bestimmt  darin  Chrom  und 
Thonerde  nach  Bd.  I,  S.  573.  2. 

b.  Bestimmung  des  Chroms  nach  Rud.  Sc  hoff  elf). 

Enthält  ein  Eisen  (beziehungsweise  eine  Chromeisenlegirung)  nicht 
mehr  als  höchstens  8  Proc.  Chrom,  so  löst  man  dasselbe  mit  Kupfer- 
chloridchlorammonium (Bd.  II,  S.  414,  a.  aa.),  filtrirt  und  schmelzt  den  alles 
Chrom  enthaltenden  Rückstand  mit  kohlensaurem  Natron  und  Salpeter. 
Man  digerirt  die  Schmelze  mit  Wasser,  bis  der  Rückstand  pulverig  er- 
scheint, wobei  etwa  gebildete  Mangansäure  zersetzt  wird,  und  filtrirt. 
Ist  die  liösung  sehr  arm  an  Kieselsäure,  so  kann  man  sie  mit  Salpeter^ 
säure  vorsichtig  und  genau  neutralisiren  und  die  Chromsäure  als  chrom- 
saures  Quecksilberoxydul  fallen  (Bd.  1,  S.  380,  a.  /3.),  ist  sie   dagegen 


*)  Weitere  Methoden  zur  Bestimmang  de»  Mangans  in  Roheisen  sind  angegeben 
worden  von  Thom.  M.  Chntavd  (2«eitschr.  f.  analyt.  Chem.  11.  308);  —  Classen 
(das.    18.  175);    —  C.  Rössler   (das.  19.  75);  —   F.  Bcilstein    u.  L.  Jawein  (dxs. 

19.  77)  und  Anderen. 

**)  Americ.    Joum.    of   scicnce  and    arts  113.  421;    —    Zeitschr.  f.  analyt.   Chem. 

20.  138. 

***)  Die  Auflösung  kann  mnn  natürlich  auch  im  Kohlensäurestrom  bewirken, 
t)  Ber.  d.  deutsch,  chem.  Gesellsch.  12.  1863. 
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reich  an  Kieaclflänre ,  so  verdampft  man  die  Lösung  mit  Salzsäure  unter 
Zusatz  von  etwas  Alkohol,  scheidet  die  Kieselsäure  ab  und  fällt  aus  dem 
Filtrate  das  Chrom  als  Oxydhydrat  (Bd.  I,  S.  245,  1.  a.)*  Nach  dem 
Wägen  prüfe  man,  ob  das  Chromoxyd  frei  vod  Thonerde  ist.  Kventuell 
ist  diese  su  bestimmen  und  in  Abzug  zu  bringen. 

Enthält  eine  Chromcisenlegirnng  mehr  als  8  Proc.  Chrom,  so  wird 
bei  Behandlang  mit  Knpferchloridchlorammonium  das  Eisen  nicht  ge- 
nügend gelöst.  In  solchen  Fällen  löst  man  in  Salzsäure,  filtrirt,  schmelzt 
den  Rückstand  mit  kohlensaurem  Natron  und  Salpeter,  löst  die  Schmelze 
in  Wasser  und  Salzsäure  und  vereinigt  beide  Lösungen.  Man  neutral]- 
sirt  sie  fast  und  fügt  zu  der  noch  deutlich  sauren  Flüssigkeit  essigsauren 
Katron  in  genügender  Menge,  so  dass  sicher  nur  freie  Essigsäure  vor- 
handen ist.  Hierbei  darf  kein  Niederschlag  entstehen.  Man  fügt  jetzt 
Drom  im  Ueberschuss  zu,  lässt  im  verstopften  Kolben  einige  Stunden 
lang  unter  öfterem  Umschütteln  stehen,  kocht  dann,  bis  das  Überschüssige 
Brom  entwichen,  setzt  kohlensaures  Natron  zu,  bis  alles  P^isenoxyd  aus- 
^  f^efallt  ist  und  filtrirt.  Alles  Chrom  ist  jetzt  als  chromsaures  Alkali  im 
Filtrate.     Man  bestimmt  es  darin  wie  oben  angegeben. 

6.  Bestimmung  der  Metalle  der  fünften   und  sechsten 
Gruppe. 

Wie  sich  aus  dem  Obigen  ergibt,  kann  man  die  Bestimmung  des 
Kupfers  und  Arsens  mit  der  Bestimmnng  des  Phosphors  verbinden  (vergl. 
Bd.  II,  S.  434).  Sind  aber  auch  noch  andere  Metalle  der  fünften  oder 
sechsten  Gruppe  zugegen  oder  sind  die  Giengen  des  Arsens  oder  Kupfers 
so  gering,  dass  sie  sich  in  5  Grm.  Eisen  nicht  gut  bestimmen  lassen,  so 
mnas  sur  Bestimmung  der  Metalle  der  fünften  und  sechsten  Gruppe  eine 
besondere,  grössere  Menge  Roheisen  (etwa  20  Grni.)  verwandt  werden. 
Man  löst  in  Salpetersäure,  dampft  unter  Zusatz  von  32  CC.  reinem  Scliwe- 
felsäorehydrat  ein,  bis  alle  Salpetersäure  verjagt  ist,  verdünnt  und  filtrirt. 
Den  angelöst  gebliebenen  Kuckstand  schmelzt  man  mit  etwas  kohlensaurem 
Katron  und  Salpeter,  nimmt  die  Schmelze  mit  Wasser  auf,  lü<j:t  Schwefel- 
sänre  sa,  verdampft  bis  alle  Salpetersäure  ausgetrieben  ist,  verdünnt, 
filtrirt,  vereinigt  beide  schwefelsauren  Lösungen,  kocht  sie  mit  saurem 
schwefligsanrem  Ammou,  bis  die  Hauptmasse  des  Eisenoxyds  reducirt 
ist,  ftllt  bei  70^  mit  Schwefelwasserstofl',  befreit  den  Niederschlag  nöthigen- 
falls  dareh  SchwefelkohlcnstoiT  von  Schwefel  und  trennt  und  bestimmt  in 
dem  nnldslich  bleibenden  Rückstande  Kupfer,  Arsen  und  etwa  sonst  noch 
Torhandene  Metalle  der  fünften  und  sechsten  Gruppe  nach  den  §.  164 
und  165  angegebenen  Methoden. 

7.  Bestimmung  des  Wolframs. 

Da  das  Wolfram  bei  der  in  6.  besprochenen  Art  der  Behandlung 
nicht  bestimmt  werden  kann,  so  nimmt  man,  falls  es  vorhanden,  zur  Be- 
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Stimmung  desselben  eine  besondere  Portion  in  Arbeit.    Rud.  Schöffel*) 
empfiehlt  eine  der  folgenden  Methoden : 

a.  Man  behandelt  das  sehr  feiti  zertheilte  Eisen,  beziehungsweise 
die  Wolframeisenlegirung,  mit  Knpferchloridchlorammonium  (Bd.  II,  S.414, 
a.  aa.),  filtrirt,  schmelzt  den  Rückstand  mit  kohlensaurem  Natron,  löst 
in  Wasser,  filtrirt,  neutralisirt  fast  mit  Salpetersäure,  fällt  mit  Salpeter- 
saurem  Quecksilberoxydul,  filtrirt,  trocknet,  glüht,  wägt  die  zurück- 
bleibende kieselsüurehaltige  Wolframsänre,  schmelzt  sie  mit  saurem 
schwefelsaurem  Kali,  behandelt  die  Schmelze  mit  Wasser,  bestimmt  die 
zurückbleibende  Kieselsäure  und  zieht  sie  von  dem  erst  erhaltenen  Ge- 
wichte ab.  —  Bei  gleichzeitiger  Anwesenheit  von  Chronx  enthält  die 
Wolframsäure  auch  Chromoxyd,  und  muss  daher  eine  Scheidung  beider 
vorgenommen  werden. 

b.  Mau  behandelt  das  Eisen  oder  die  Legirung  in  sehr  fein  zer- 
theiltem  Zustande  mit  Königswasser,  bis  keine  Einwirkung  mehr  ei-folgt, 
verdünnt  und  lässt  ein  bis  zwei  Tage  stehen.  Alles  Wolfram  —  auch 
das  erst  in  Lösung  übergegangene  —  findet  sich  jetzt  in  dem  unlöslichen 
Rückstande.  Man  filtrirt,  trocknet,  glüht  erst  bei  Luftzutritt,  schmelzt 
dann  mit  kohlensaurem  Natron  und  verfährt  wie  bei  a. 

8.  Bestimmung  des  Vanadins. 

Sollte  ein  Eisen  ausnahmsweise  Vanadin  enthalten,  so  behandelt  man 
zu  dessen  Bestimmung  eine  grössere  Menge  mit  verdünnter  Schwefelsäure, 
bis  keine  Einwirkung  mehr  erfolgt,  filtrirt,  trocknet  den  Rückstand, 
schmelzt  ihn  mit  1  Tbl.  kohlensaurem  Natron  und  2  Thln.  Salpeter, 
zieht  mit  Wasser  ans  und  bestimmt  das  Vanadin  in  der  Schmelze  nach 
Bd.  II,  S.  40C,  15. 

9.  Bestimmung  der  im  Roheisen  enthaltenen  Schlacke, 
beziehungsweise  des  Siliciums,  Aluminiums  und 
der  Metalle  der  alkalischen  Erden  und  Alkalien, 
welche   als  solche  mit  dem  Eisen  verbunden  sind. 

Das  Roheisen  schliesst  nicht  selten  eine  geringe  Menge  von  Schlacke 
ein.  Ihre  Bestimmung  und  die  ihrer  Bestandtheile  ist  nicht  ohne 
Wichtigkeit,  weil  man  erst  nach  gewonnener  Kenntniss  derselben  ent- 
scheiden kann,  welche  Antheile  des  Siliciums,  Aluminiums,  Calciums, 
Magnesiums,  Kaliums  etc.  im  Eisen  regulinisch  enthalten  sind.  Die  oben 
besprochenen  Bestimmungen  lieferen  die  Gesaramtmenge  dieser  Elemente, 
die  Analyse  der  anhaftenden  Schlacke  liefert  die  im  oxydirten  Zustande 
vorhandenen  Antheile  derselben  und  aus  der  Differenz  ergeben  sich  somit 
die  Mengen,  welche  regulinisch  zugegen  sind.  Zur  Bestimmung  der 
Schlacke  und  Schlackenbestuudtheile  lassen  sich  nun  folgende  Methoden 
anwenden: 


*)  Bcr.  der  deutschen  ehem.  Gescllbchafl  12.  1866. 
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a.    Erhitzen  des  Eisens  im  Chlorstrom*). 

Man  erhitzt  eine  gewogene  Menge  des  zerkleinerten  Roheisens  (etwa 
5  Grm.)  iu  einem  in  eine  Glasröhre  eingeschobeneu  Porzellan  Schiffchen  in 
einem  Strome  von  ganz  trockuem,  von  Luft  und  Salzsäure  freiem  Chloi- 
gas,  wie  man  es  erhält,  wenn  man  vor  dem  Beginn  des  Versuchs  die  Luft 
aus  dem  Apparate  durch  Kohlensäure  verdrängt  und  das  aus  der  Ent- 
wickelungsflasche  aastretende  Gas  erst  durch  eine  U-fönnige  mit  Braun- 
steinst ückchen  gefüllte  Röhre,  dann  durcli  Schwcfelsäureappuratc  streichen 
lässt-.  Das  Erhitzen  wird  fortgesetzt,  bis  kein  Eisenchlorid,  Chlorsilicium. 
Chlorschwefel,  Chlorphosphor  etc.  sich  mehr  verflüchtigt.  Um  Verstopfung 
zu  vermeiden  und  durch  den  Chlorübcrschuss  nicht  belästigt  zu  werden, 
wilhlt  man  das  Glasrohr  so  lang,  dass  es  alles  P^isenchlorid  aufzunehmen 
vermag,  nmi  verbindet  das  Ansgangsendc  durch  Schlauch  und  Glasröhre 
mit  einem  Kalkhydrat  enthaltenden  Schwefelsänreballon.  Nach  dem 
Erkalten  befreit  man  den  Inhalt  des  Schiffchens  durch  Behandlung  mit 
VT  asser  von  allem  Löslichen  (Manganchlorür,  Chlorcalcium  etc.),  trocknet 
and  glüht  im  Sauerstofistrom,  bis  aller  Graphit  verbrannt  ist.  Man  glüht 
jetzt  zu  grösserer  Sicherheit  zunächst  im  Wasserstoffstrom,  dann  noch- 
mals im  Chlorstrom,  zieht  wieder  mit  Wasser  aus,  erhitzt,  wenn  nöthig, 
nochmals  im  Sauerstoffstrom,  wägt  den  Schlackenrückstand  und  bestimmt 
dann  seine  Bestandtheile.  —  Steht  die  zugleich  mit  dem  Roheisen  er- 
Idasene  Schlacke  zur  Disposition,  so  empfiehlt  es  sich  mehr,  diese  zu 
analysiren,  in  dem  aus  dem  Eisen  erhaltenen  Schlacken rückstand  die 
Kieselsäare  zu  bestimmen  und  aus  dieser  auf  Grund  der  Schlackenanalyse 
die  anderen  Schlackenbestandtheilc  zu  berechnen.  Der  Grund,  weshalb 
diesem  Verfahren  der  Vorzug  zu  gehen,  ist  der,  dass  die  Schlacke  durch 
reines  und  trocknes  Chlorgas  etwas  angegriffen  werden  kann,  so  zwar, 
diss  alsdann  Wasser  merkliche  Mengen  von  Chlorcalcium  etc.  auszieht. 
per  Schlackenrückstand  enthält  daher  nicht  mehr  allen  Kalk  etc.  der 
Schlacke,  wohl  aber  alle  Kieselsäure  derselben. 

b.    Behandlung  des  Eisens  mit  Lösungsmitteln. 

Man  erkennt  leicht,  dass  man  die  Lösungsmittel  so  wählen  mnss, 
dass  das  Eisen  gelöst,  die  Schlacke  aber  nicht  oder  doch  so  wenig  als 
möglich  angegriffen  wird.    Man  kann  folgende  Lösungsmittel  verwenden: 

Ganz  verdünnte  Salzsäure  unter  Mitwirkung  des  galvanischen  Strc- 
mes**),  Jod  oder  Brom  bei  Gegenwart  von  Wasser***)  oder  Quecksilber- 
chloridlösnng  t).     Der  nach  Lösung  des  Eisens  ungelöst  bleibende  Rück- 


*)  Vergl.   meine    Abhundlunj;    „I5eiträ:;e   zur   Analyse   dei   liohei.-eiih",   Zvitschr.  f. 
«nal.  Chem.  4.  72. 

♦♦)  Lippert,  Zeit^chr.  f.  an.il.  CHmii.  2.  48. 
***)  V.  Eggerii,  Zeitaehr.  f.  analvt.  f'hpin.  7.  5^0. 

t)  U.  Roie,  Handb.  d.  anal.  Cham.,  0.  Auri.,  ▼.  H.  Kinkener,  I5d.  2,  S.  757. 
VraiaaiWi,  qiuntiUtiTe  Analytt.  IL  20 
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stand  enthält  oder  kann  enthalten  gebunden  gewesenen  KohlenstofT, 
(rraphit,  Kieselsäure,  Leukon,  Schlacke  etc.  Es  liegt  nun,  wenn  man  die 
ersteren  Lösungsmittel  angewandt  hatte,  nahe,  zunächst  den  gebunden 
gewesenen  Kohlenstoff  und  den  Graphit  zu  verbrennen ;  aber  bei  dieser 
Procedur  kann  Kieselsäure  in  die  Schlacke  eintreten  (Kggertz,  a.  a.  0* 
S.  501).  Es  ist  daher  vorzuziehen,  zunächst  die  Kieselsäure  and  das 
Leukon  durch  Erhitzen  des  Kückstandes  mit  einer  gesättigten  Lösung 
von  reinem  kohlensaurem  Natron  zu  entfernen.  Man  wäscht  alsdann  aus 
und  verbrennt  die  Kohle.  Um  nun  noch  den  letzten  Rest  des  Eisen- 
oxyds zu  entfernen,  bleibt  nichts  übrig,  als  erst  im  Wasserstoffstrom, 
dann  im  Chlorstrom  zu  glühen.  Den  Rückstand  zieht  man  mit  Wasser 
aus,  erhitzt  dann  nochmals  mit  einer  Lösung  von  kohlensaurem  Natron, 
wäscht  wieder  mit  Wasser  aus  und  wägt.  Hatte  man  als  Lösungsmittel 
Quecksilberchlorid  angewandt,  so  muss  man  nach  dem  Auswaschen  des 
Rückstandes  das  entstandene  Quecksilberchlorür  mit  Hülfe  von  Salzsäure- 
freiem  Chlorwasser  oder  von  Bromwasser  entfernen.  Es  ergibt  sich 
somit,  dass  die  unter  b.  besprochenen  Methoden  keineswegs  einfacher  und 
auch  weniger  genau  sind  als  die  in  a.  beschriebene,  daher  jener  der 
Vorzug  zu  geben  ist. 


IL    Stuhl   und  Schmiedeisen. 

Stahl  wieSchmiedeiseu  enthalten  im  Wesentlichen  dieselben  Bestand- 
theile  wie  Robeisen,  aber  sie  enthalten  m  der  Regel  weit  geringere  Mengen 
der  mit  dem  Eisen  verbundenen  Elemente.  So  schwankt  beim  Stahl  der 
Gehalt  an  Gesammtkohleustoff  etwa  zwischen  2,0  und  0,65,  —  beim  Schmied- 
eisen zwischen  0,60  und  0,016  Proc,  —  der  Gehalt  an  Silicium  beträgt  beim 
Stahl  wie  Schmiedeisen  im  Maximum  etwa  0,6  Proc.  u.  s.  w.  Quantitativ 
bestimmt  werden  bei  beiden  in  der  Regel  folgende  Elemente:  Kohlen- 
stoff (chemisch  gebundener  und  —  wenn  solcher  vorhanden  —  auch 
mechanisch  beigemengter),  Silicium,  Schwefel,  Phosphor,  Mangan  und 
Kupfer.  Nimmt  mau  grosse  Mengen  Schmiedeisen  oder  Stahl  in  Arbeit, 
so  lassen  sich  meist  auch  noch  andere  Elemente  quantitativ  bestimmen, 
als  Nickel,  Kobalt,  Arsen,  Wolfram  etc. 

Obgleich  nun  die  Methoden  der  Analyse  im  Grossen  und  Ganzen 
vollkommen  übereinkommen  mit  den  für  Ruheisen  angegebenen,  so  er> 
sclieint  es  doch  zweckmässig,  noch  einige  ergänzende  Bemerkungen  hinzu- 
zufügen. 

L    Zur  Bestimmung   des  Kohlenstoffs. 

a.  Löst  man  ungehärteten  Stahl  langsam  und  ohne  Erwärmen  io 
verdünnter  Salzsäure  oder  in  verdünnter   Schwefelsäure,    so  bleibt  ein 
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kohliger  Rückstand  angelöst  (Caron*),  —  Rinmann**),  während  derselbe 
angehärtete  Stahl  keinen  kohligen  Rückstand  hinterlässt,  wenn  man  ihn 
in  Salzsäure  von  1,12  specif.  Gew.  unter  Erhitznng  löst  und  nach  vollen- 
deter Auflösung  noch  etwa  eine  halbe  Stunde  lang  kocht.  Im  gehärteten 
Znstande  liefert  derselbe  Stahl  beim  Auflösen  in  verdünnten  kalten  Säuren 
keinen  Rückstand.  Der  in  dem  erwähnten  kohligen  Rückstande  enthaltene 
Kohlenstoff  kann  somit  kein  Graphit  sein.  Rinmann  neont  ihn  Cement- 
kohle.  Zu  einem  ähnlichen  Resultat  (nämlich  zu  dem,  dass  im  Stahl, 
überhaupt  in  den  Eisensorten,  der  Kohlenstoff  noch  in  einem  dritten 
Zustande,  also  in  einem  vom  gebundenen  Kohlenstoff  und  Graphit  ver* 
schiedenen,  enthalten  sein  könne),  gelangte  Debrunner **'^).  Er  fand 
nämlich,  dass  beim  Auflösen  von  Flussstahl  (Tiegel-  oder  Bessemerstahl) 
in  Salpetersäure  von  1,2  specif.  Gew.  in  der  Flüssigkeit  ein  brauner, 
flockiger  Niederschlag  entsteht,  welcher  beim  Erhitzen  verschwindet. 
Bei  gleicher  Behandlung  von  Schweissstahl  (Puddclstahl ,  Cementstahl) 
scheidet  sich  dagegen  ein  sammtartiges ,  schwarzes  Pulver  aus,  welches 
zwar  äusserlich  dem  Graphit  gleicht,  sich  aber  auch  beim  Erhitzen  voll- 
ständig löst.  Debrunner  nennt  den  so  aus  Schweissstahl  erhaltenen 
Kohlenstoff  halbgebnndenen  Kohlenstoff  und  benutzt  das  verschiedene 
Verhalten  der  Stahlsorten  beim  Auflösen  in  Salpetersäure  zu  ihrer  Unter- 
scheidung. Ich  musste  auf  die  Resultate  dieser  neueren  Forschungen 
aufmerksam  machen,  um  darzulegen,  dass  man  nicht  ohne  Weiteres 
Kohlenstoff  als  Graphit  betrachten  dürfe,  der  sich  beim  Auflösen  von 
Stahl  oder  Schmiedeisen  in  kalter  verdünnter  Salzsäure  (oder  auch  in 
Salpetersäure)  ausscheidet.  Als  solcher  kann  vielmehr  ein  Kohlenstoff 
nur  dann  betrachtet  werden,  welcher  sich  beim  raschen  Auflösen  einer 
Eisensorte  in  heisser  Salzsäure  ausscheidet  und  sich  weder  beim  fort- 
gesetzten Kochen  der  Flüssigkeit,  noch  beim  späteren  Behandeln  mit 
Alkalilauge  und  mit  Alkohol  löst.  Ob  sich  die  Menge  der  sogenannten 
Cementkohle  (des  halbgebundenen  Kohlenstoffes)  durch  Auflösen  von 
Stahl  oder  Schmiedeisen  in  kalter  verdünnter  Salzsäure,  wobei  dieselbe 
sammt  etwaigem  Graphit  ungelöst  bleibt,  genau  bestimmen  lässt,  bedarf 
noch  einer  weiteren  umfassenden  Untersuchung. 

b.  Zur  Bestimmung  des  Gesanimtkohlenstoffes  in  Stahl  und  Schmied- 
eisen wendet  man  am  häuflgsten  die  Behandlung  mit  Kupfersalzen  (Bd.  II, 
S.  414  bis  416)  und  die  Uebcrführung  des  ausgeschiedenen  Kohlenstoffes 
in  Kohlensäure  durch  Verbrennung  im  Sauerstoffstrome  oder  mittelst 
Chromsäure  an  (Bd.  II,  S.  419  bis  424).  Da  die  Gehalte  an  Kohlen- 
stoff erheblich  geringer  sind  als  bei  Roheisen,  so  nimmt  man  5  bis  10  Grm. 
in  Arbeit. 


♦)  Coinpl.  rend.  1863. 
**)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  4.  159,  —  7.  499. 
*♦♦)  Iron    12.  775.  —  Dingl.  polyt.  Journ.  231.   475,  —  ZeiUcbr.  f.  analyt.  Chem. 
13.  624. 

29* 
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c.  Wendet  man  zur  Auflösung  von  Stahl  oder  Schmiedeisen  die 
Weyl'sche  Methode  (Bd.  II,  S.  416  bis  418)  an,  so  muss  man  die  auf  S.418 
beschriebene  Modification  und  somit  den  in  Fig.  101  dargestellten  Apparat 
wählen,  sonst  erhält  man  aus  dem  auf  S.  417  angegebenen  Grunde  zu 
niedrige  Resultate,  vergl.  Rinmann*),  Schnitzler**),  Weyl***). 

d.  Die  colori metrische  Methode  von  Eggertz  (Bd.  II,  S.  427)  zur 
annähernden  Bestimmung  des  gebundenen  Kohlenstoffes  leistet  besonders 
den  Stahlwerken  gute  Dienste,  welche  fortwährend  gleiche  Rohmaterialien 
verarbeiten  und  daher  einen  Stahl  erhalten,  der  im  Wesentlichen  nur  im 
Kohlenstoff  verschieden  ist.  Dieselbe  ist  in  ihrer  Ausführung  mannigfach 
modificirt  worden,  vergl. Grüner f),  J.  B.  Brittonff)  und  Morrellfff). 

2.    Zur  Bestimmung  der  anderen  Bestandtheile. 

In  Betreff  dieser  habe  ich  dem  in  §.  255  Gesagten  nur  das  eine 
hinzuzufügen ,  dass  man  im  Hinblick  auf  die  mit  dem  Eisen  nur  in  viel 
geringerer  Menge  verbundenen  anderen  Elemente  die  zur  Analyse  zu 
verwendenden  Mengen  entsprechend  steigern  muss. 


C.    Schwefelkies. 
§.  256. 

Die  Schwefelkiese,  welche  man  gegenwärtig  zur  Darstellung  der 
Schwefelsäure  fast  ausschliesslich  benutzt,  werden  in  Folge  dessen  ausser- 
ordentlich oft  Gegenstand  chemischer  Analyse,  zumal  man  jetzt  aus 
den  Abbränden  der  einige  Procente  Kupfer  und  geringe  Mengen  von 
Silber  und  Gold  enthaltenden  Kiese  auch  diese  Metalle  mit  Vortheil  zu 
gewinnen  versteht.  Bei  der  Analyse  der  Schwefelkiese  hat  man  in  der 
Regel  auf  die  Bestimmung  folgender  Bestandtheile  Rücksicht  zu  nehmen. 
Schwefel,  Selen,  Schwefelsäure,  Eisen  als  Schwefcleisen  (meist  Fe S«) 
und  zuweilen  auch  als  Oxyd  oder  Oxydul,  Kupfer,  Zink,  Blei,  Wis- 
mnth,  Thallium,  Kobalt,  Nickel,  Arsen,  Antimon,  Kalk,  Magnesia, 
Kohlensäure,  in  Säuren  Unlösliches  (Gangart),  zuweilen  schwefel- 
sauren Baryt  und  Kohle  enthaltend,  und  chemisch  gebundenes  Wasser. 
In  manchen  Kiesen  —  namentlich  den  Spanischen  —  finden  sich  auch 
Spuren  von  Silber  und  Gold.  In  der  Regel  werden,  auch  bei  vollstän- 
digen Analysen,  nur  die  Bestandtheile  quantitativ  bestimmt,  welche  ge- 
sperrt gedruckt  sind. 


*)  Zeitschr.  f.  anal.  Chcm.  3.  336. 
♦■•)  Das.  4.   7H. 
*♦')  Da».  4.  1.^7. 

t)  Berg-  u.  Hüttcnm.  Zeit.  1869.  52. 
t+)  Chem.  News  22.  101,  —  ZeiUchr.  f.  anal.  Chcm.  10.  245. 
tlt)  Amcrik.  Cbemist.  5.  365,  —  Zeitschr.  C  anal.  Chem.  16.  SOSk 
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I.    Yollständige  Analyse. 
Das  sehr  fein  zerriebeue  Mineral  trocknet  man  bei  100^  C. 

1.    Bestimmung  des  Schwefels,  der  Schwefelsäure 
und  des  Arsens,  Prüfung  auf  Antimon. 

Man  mengt  in  einem  geräumigen  Platintiegel  aufs  Innigste   etwa 

1  6rm.  des  Kiespulvers  mit   10  Theilen    eines   innigen   Gemenges    von 

2  Thln.  reinem  kohlensaurem  Kali  und  1  Tbl.  reinem  salpetersaurem  Kali, 
überdeckt  das  Ganze  noch  mit  einer  Schicht  obigen  Gemenges,  erhitzt 
allmählich  über  einer  B er zelius^schen  Weingeistlampe*)  zum  Schmelzen, 
erhält  eine  Zeit  lang  darin,  lässt  erkalten,  bringt  den  Tiegel  sammt 
Inhalt  in  ein  Becherglas,  setzt  Wasser  zu,  erhitzt  andauernd,  bis  sicli 
alles  Lösliche  gelöst  bat,  leitet  —  bei  bleihaltigen  Kiesen  —  Kohlensäure 
ein,  um  die  in  die  Aetzkali  enthaltende  Lösung  übergegangene  kleine 
Menge  Bleioxyd  zu  fallen,  giesst  die  Lösung  durch  ein  Filter  in  einen 
500  CG.  fassenden  Messkolben  ab,  kocht  den  Rückstand  mit  einer  Lösung 
▼on  reinem  kohlensaurem  Kali,  filtrirt  und  wäscht  mit  siedendem  Wasser, 
dem  man  etwas  kohlensaures  Kali  zusetzt,  ans,  bis  im  Wasser  keine 
Schwefelsäure  mehr  nachzuweisen  ist.  Man  lässt  erkalten,  füllt  bis  zur 
Marke  und  mischt  durch  Schütteln. 

a)  250  CG.  der  alkalischen  Flüssigkeit  versetzt  man  in  einer  grösse- 
ren Kochflasche  mit  30  CG.  reiner  concentrirter  Salzsäure  von  1,15  specif. 
Gew.,  erwärmt  die  stark  saure  Lösung,  bis  die  Kohlensäure  entwichen 
ist,  verdampft  in  einer  Porzellanschale  zur  Trockne,  übergiesst  mit  5  CG. 
concentrirter  Sahsäure,  verdampft  wieder  und  befreit  so  von  aller  Sal- 
petersäure. Den  Rückstand  befeuchtet  man  mit  2  Tropfen  concentrirter 
Salzsäure,  fQgt  Wasser  zu,  erhitzt,  filtrirt  und  fällt  die  hei^tse  Lösung  mit  in 
massigem  Ueberschuss  zugesetzter  heisser  Chlorbaryumlösung.  Nach  dem 
Absitzen  filtrirt  man,  wäscht  de^  Xiederschlag  mit  siedendem  Wasser  sehr 
gut  aus,  trocknet,  äschert  das  Filter  ein,  bringt  den  Niederschlag  hinzu, 
glüht  und  wagt.  Man  durchfeuchtet  denselben  dann  im  Platintiegel  mit 
Salzsäure,  fügt  Wasser  zu,  erhitzt,  giesst  durch  ein  Filterchen  ab,  wieder- 
holt diese  Operation  drei  Mal,  verdampft  die  Filtrate  —  unter  Zusatz  von 
einigen  Tropfen  Ghlorbarj-nmlösung  —  im  Wasserbade  fast  zur  Trockne, 
nimmt  mit  Wasser  auf,  filtrirt  durch  das  kleine  Filter  ab,  wäscht  aus,  ver- 
brennt das  Filterchen  in  der  Platinspirale  über  dem  Platintiegel,  in  wel- 
chem die  Hauptmenge  des  mittlerweile  getrockneten  schwefelsauren  Baryts 
enthalten  ist,  glüht  und  wägt.  Das  so  erhaltene  Gewicht  difierirt  in  der 
Kegel  nur  um  einige  Milligramm  von  dem  erst  erhaltenen  und  ist  als 
das  richtige  zu  betrachten. 


*)  Wendet  man  H-hwcfelhaltiges  Leuchtgas  an,  »o  kann  hierdurch  die  Schwetel- 
»iuremenge  in  der  Schmelze  in  fehlerhutler  Weise  vermehrt  werden  (Price,  Zeit!>chr. 
f.  onalyt.  Chem.  3.  4Ö3) 
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Ist  (las  Gemenge  von  kohlensaurem  Kali  und  Salpeter,  die  Losung 
des  kohlensauren  Kalis  oder  die  Salzsäure  nicht  ganz  frei  von  Schwefel- 
säure, so  bestimmt  man  den  kleinen  Gehalt  an  Schwefelsäure  in  dem  be- 
treffenden Reagens,  arbeitet  mit  gewogenen,  beziehungsweise  gemessenen 
Mengen  und  bringt  die  geringe  Quantität  des  schwefelsauren  Baryts, 
welche  dem  Schwefelsäuregehalt  des  Reagens  oder  der  lleagentien  ent- 
spricht, in  Abzug,  ehe  man  aus  dem  schwefelsauren  Baryt  den  Schwefel 
berechnet. 

Diese  Methode  der  Bestimmung  liefert  natürlich  die  Gesammtmenge 
des  in  dem  Kiese  enthaltenen  Schwefels.  Um  den  an  Schwermetalle 
gebundenen  Schwefel  kennen  zu  lernen,  muss  daher —  falls  der  Kies 
schwefelsaure  Salze  enthält —  der  in  diesen  enthaltene  Schwefel  von 
der  Gesammtmenge  des  Schwefels  abgezogen  werden.  Ist  nur  schwefel- 
saurer Baryt  vorhanden,  so  ergibt  sich  dessen  Menge  aus  dem  Baryt- 
gehalt des  Schmelzerückstandes,  den  man  bestimmt,  indem  man  den  beim 
Behandeln  mit  Wasser  ungelöst  gebliebenen  Rückstand  in  Salzsäure  löst, 
einen  zu  grossen  Ueberschuss  derselben  mit  Ammoniak  abstumpft  und 
aus  der  nur  eine  massige  Menge  freier  Salzsäure  enthaltenden  Lösung 
den  Baryt  mit  Schwefelsäure  fällt  (Bd.  I,  S.  229).  Der  so  erhaltene 
schwefelsaure  Baryt  enthält  etwas  Eisenoxyd.  Ist  daher  seine  Menge 
gross,  so  müsste  er  —  um  ein  genaues  Resultat  zu  erhalten  —  mit 
kohlensaurem  Natron  geschmolzen  und  die  Schmelze  mit  siedendem 
Wasser  behandelt  werden.  Man  hat  dann  die  Wahl,  im  Rückstaude  das 
Eisenoxyd  oder  in  der  Lösung  die  Schwefelsäure  zu  bestimmen. 

Sind  auch  andere  schwefelsaure  Salze  (schwefelsaurer  Kalk,  schwefel- 
saures Eisenoxydnl  etc.)  vorhanden,  so  bestimmt  man  deren  Schwefel- 
Säuregehalt,  indem  man  eine  neue  grössere  Kiesprobe  mit  verdünnter 
Salzsäure  wiederholt  im  Kohlensänrestrom  auskocht  und  das  Filtra% 
nachdem  man  den  grösseren  Theil  des  Säureüberschusses  mit  Ammoniak 
abgestumpft  hat,  mit  Chlorbaryum  fallt  (^d.  I,  S.  391). 

b.  Die  übrigen  250  CG.  verdampft  man  mit  reiner  Schwefelsäure 
im  Wasserbade,  bis  alle  Salpetersäure  verjagt  ist,  nimmt  den  Rückstand 
mit  salzsänrehaltigem  Wasser  auf  und  leitet  andauernd  in  die  auf  70^  C. 
erhitzte,  dann  auch  in  die  erkaltende  Flüssigkeit  Schwefelwasserstoff 
in  reichlichem  Ueberschuss.  Entsteht  ein  Niederschlag,  so  lässt  man  ihn 
bei  massiger  Wärme  sich  absetzen,  filtrirt  ihn  auf  einem  bei  llO'^C.  ge- 
trockneten und  gewogenen  kleinen  Filter  ab,  wäscht  dasselbe  —  am 
besten  unter  Anwendung  der  Wasserluftpumpe  —  aus,  indem  man  das 
Filterchen  achtmal  mit  Alkohol,  viermal  mit  Schwefelkohlenstoflf  und  zum 
Schluss  wieder  dreimal  mit  Alkohol  anfüllt.  Nach  dem  Trocknen  bei 
110^  wägt  man  und  bringt  den  Niederschlag  als  Fünf fach-Schwefelarsen 
in  Rechnung  (Bunsen*).  Nach  dem  W^ägen  kann  man  denselben  auf 
Antimon  prüfen,  welches  in   der  Regel   nicht   oder  nicht  in  wägbarer 


*)  Ann    d.  Chem.  192.  305,  —  Zeitschr.  f.  anal.  Cbem.  lö.  266. 
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Menge  vorhanden  ist.«  Müsste  dHSselbe  bestimmt  werden,  so  kann  man 
die  von  Bansen  (a.  a.  0.)  empfohlene  Methode  wählen.  Man  löst 
dann  die  noch  nicht  mit  Alkohol  und  Schwefelkohleostoff  behandelten,  noch 
feuchten  Salfide  anf  dem  Filter  in  im  Ueberschiiss  zuzusetzender  Lösung 
reinen  (durch  Alkohol  gereinigten)  Kalihydrates  und  leitet  in  die  mit  den 
eingedampften  Waschwassern  vereinigte  Lösung  Chlor,  bis  alles  Alkali 
senetxt  ist.  Man  erhitzt  nun  im  Wasserbade,  setzt  unter  Vermeidung  eines 
Verlustes  durch  Verspritzen  allmählich  conceutrirte  Salzsäure  in  grossein 
Ueberschnss  zu,  verdampft  die  Flüssigkeit  auf  die  Hälfte,  ersetzt  das  Ver- 
dampfte durch  ein  gleiches  Volum  conceutrirtcr  Salzsäure  und  verdampft 
wiedermn  auf  die  Hälfte  oder  ein  Drittel,  um  alles  freie  Chlor  zu  entfernen. 
Man  vermischt  jetzt  mit  ganz  verdünnter  Salzsäure,  versetzt  mit  frisch  be- 
reitetem, gesättigtem  SchwcfelwasserstülFwasser  Tauf  jedes  Dccigramm 
oder  weniger  der  zu  erwartenden  Antimonsäure  1 00  CC),  wartet  kurze  Zeit, 
bis  der  Niederschlag  von  Fünffach-Schwefelantimon  sich  gut  abgeschieden 
hat,  bläst  dann  —  um  den  Ueberschuss  des  Schwefelwasserstoffs  zu  ent- 
fernen —  mittelst  des  Blasebalges  des  Gebläsetisches  einen  durch  Baum- 
wolle filtrirten ,  stürmischen  Luft&trom  durch  die  Flüssigkeit,  während 
man  das  Recherglas  mit  einem  durchbohrten  Uhrgins  bedeckt  hält. 
Nach  15  bis  20  Minuten  bringt  man  den  Niederschlag  auf  ein  gewogenes 
Filter,  wäscht  ihn  mit  Alkohol  und  Schwefelkohlenstoti'  wie  oben  beim 
Schwefelarsen  angegeben,  trocknet  l)ei  llO^'  und  wägt  das  erhaltene 
Fanffach-Schwefcl- Antimon.  Das  arsenhaltige  Filtrat  erhitzt  mau  nach 
Zusatz  weniger  Tropfen  Chlorwasser  auf  dem  Wasserbade  und  bestimmt 
darin  das  Arsen  wie  oben  angegeben.  Handelt  es  sich  um  eine  «absolute 
Scheidung  beider  Metalle,  so  löst  man  das  noch  nicht  mit  Alkohol  und 
Schwefelkohlenstoff  ausgewaschene  Schwefelantimon  in  Kalilauge  und 
wiederholt  die  Scheidung  in  angegebener  Art. 

Zur  alleinigen  Bestimmung  des  Arsens  kann  mau  nach  F.  Muck"^) 
die  alkalische  Lösung  der  Schmelze  auch  also  behandeln:  Man  säuert 
dieselbe  an,  fügt  so  viel  Eiseuchloridlösung  zu,  dass  durch  Ammoniak  ein 
rothbrnnner,  d.  h.  jedenfalls  überschüssiges  Eisenoxyd  enthaltender, 
Niederschlag  entsteht,  vermeidet  beim  Ammoniakzusatz  einen  irgend  er- 
heblichen Ueberschuss,  erwärmt,  bis  der  Niederschlag  sich  abgesetzt  hat, 
filtrirt,  wäscht  aus,  löst  in  Salzsäure,  reducirt  mit  schwefliger  Säure, 
kocht  deren  Ueberschuss  weg,  fällt  mit  Schwefelwasserstoff,  oxydirt  das 
Scbwefelarsen  mit  rauchender  Salpetersäure,  coucentrirt  stark  und 
fiUlt  die  Arsensäure  mit  Magnesiamixtur  etc.  (Bd.  I,  S.  300). 

2.    Bestimmung  des  Eisens.  Kupfers,  Bleie:;,  Zinks  etc., 
sowie  des  in  Säuren  unlöslichen  Rückstandes. 

Man  digerirt  2  bis  3  Grm.  des  höchst  feinen  Kiespulvers  mit  Königs- 
wasser bis  zu  vollständigster  Zersetzung  und  bis  aller  Schwefel  gelöst  ist. 

*)  ZeiUchr.  f.  analyt.  Chem.  5.  312. 
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dampft  —  um  die  Salpetersäure  zu  ontfernen  —  wrederholt  mit  Salzsäure 
ab,  versetzt  mit  Wasser,  filtrirt  durcb  ein  bei  100*^  getrocknetes  gewoge- 
nes Filter,  wäscht  den  ungelöst  bleibenden  Rückstand  durch  mit  Filtration 
verbundene  Decantation  aus,  erschöpft  denselben  —  falls  er  schwefel- 
saures Bleioxyd  enthält  —  durch  wiederholtes  Auskochen  mit  einer  Lösung 
von  essigsaurem  Ammon,  und  wäscht  aus.  Man  trocknet  nunmehr  das 
den  Rückstand  enthaltende  Filter  bei  100^,  wägt,  verbrennt  alsdann  das 
Filter  und  wägt  wieder.  Die  Gewichtsdifferenz  des  getrockneten  und 
geglühten  Rückstandes  gibt  das  im  Rückstand  enthaltene  chemisch  ge- 
bundene Wasser  und  —  wenn  der  Rückstand  schwärzlich  war  —  zu- 
gleich den  Gehalt  desselben  an  Kohle  an.  Hat  man  in  1.  schwefelsauren 
Baryt  gefunden,  so  zieht  man  dessen  Menge  vom  geglühten  Rückstand 
ab  und  bringt  die  Differenz  als  Gangart  in  Rechnung,  wenn  man  nicht 
besondere  Veranlassung  hat,  den  Rückstand  einer  weiteren  Analyse  za 
unterwerfen.  Hat  der  Rückstand  schwefelsaures  Bleioxyd  enthalten,  so 
iällt  man  das  Blei  aus  der  Lösung  in  essigsaurem  Ammon  durch 
Schwefelwasserstoff,  löst  das  erhaltene  Schwefelblei  nach  dem  Auswaschen 
in  Salpetersäure  und  bestimmt  das  Blei  als  Sulfat  (Bd.  I,  S.  315).  Die 
salzsaure  Lösung  behandelt  man  mit  Schwefelwasserstoff  bei  70®  C,  filtrirt, 
erschöpft  den  Niederschlag  warm  mit  Schwefelnatriunilösung,  löst  ihn 
in  Salpetersäure,  scheidet  etwa  vorhandenes  Blei  durch  Abdampfen  mit> 
Schwefelsäure  ab,  versetzt  mit  Ammon  bis  fast  neutral,  dann  mit  kohlen* 
saurem  Ammon  in  genügendem  Ueberschuss,  erwärmt,  filtrirt  wenn 
uöthig  (ein  Niederschlag  kann  Wismuth  enthalten),  säuert  eben  an, 
fällt  mit  Schwefelwasserstoff  und  bestimmt  das  Kupfer  als  Schwefel- 
kupfer (Bd.  I,  S.  334). 

Die  von  dem  Schwefelwasserstoffuiederschlage  abfiltrirte  Flüssigkeit 
concentrirt  man,  oxydirt  durch  Erhitzen  mit  Salpetersäure  und  scheidet 
das  Eisen  ab,  wie  es  Bd.  H,  S.  392  angegeben.  Die  Filtrate  säuert  man 
mit  Essigsäure  an  un  l  fü^t  Ammon  in  schwachem  Ueberschuss  zu.  Ent- 
steht dadurch  noch  ein  geringer  Niederschlag  von  Eisenoxydhydrat,  viel- 
leicht auch  Thonerdehydrat,  so  filtrirt  man  denselben  ab,  löst  ihn  wieder 
in  Salzsäure,  fällt  nochmals  mit  Ammon,  säuert  die  amrooniakalischeu 
Filtrate  mit  Essigsäure  an,  fügt  essigsaures  Ammon  zu  und  fällt  bei 
70^  C.  mit  Schwefelwasserstoff.  Ein  entstehender  Niederschlag  ist  Schwefel- 
Zink,  öfters  mit  etwas  Schwefel- Kobalt  und  Schwefel -Nickel.  Man 
wägt  ihn  am  besten  erst  so  (Bd.  1,  252.  2)  und  bestimmt  in  dem  gewoge- 
nen nicht  ganz  reinen  Schwefelzink  die  geringen  Mengen  von  Schwefel- 
kobalt und  Schwefclnickel ,  was  in  diesem  Falle  durch  Behandlung  mit 
verdünnter  Salzsäure  und  Bestimmung  des  geringen  ungelöst  bleibenden 
Rückstandes  meist  mit  genügender  Genauigkeit  geschehen  kann. 

Aus  der  vom  Schwefelziuk  etc.  getrennten  Flüssigkeit  scheidet  man 
das  Mangan  durch  Ammon  und  Schwefelammouium  ab.  DasFiltrat  ver- 
dampft man  schliesslich  zur  Trockne,  glüht  und  bestimmt  in  einem  etwa 
gebliebenen  Bückstand  Kalk  und  Magnesia,  wenn  solche  vorhanden. 
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Den  das  Eisenozyd  enthaltenden  Niederschlag,  beziehungsweise  die 
Tereinigten  Niederschläge,  in  welchen  sich  auch  Thonerde  ßnden  kann, 
löst  man  in  Salzsäure ,  bringt  die  Lösnng  auf  500  CC.  und  bestimmt  in 
100  CXÜ.  Eisen  und  Thonerde  durch  Fällung  mit  Ammon,  in  100  bis 
200 CC.  das  Eisen  maassanalytisch  mittelst  Zinnchlorürs  (Bd.  I,  S.  28S), 
oder  gewichtsanalytisch  nach  Bd.  J,  S.  573.  2. 

3.    Bestimmung  etwa  vorhandener  Kohlensäure. 

Dieselbe  wird  vorgenommen,  indem  man  eine  geeignete  Menge  des 
fein  serriebenen  Kieses  mit  ganz  verdünnter  Salzsäure  erhitzt,  das  Gas 
erst  durch  Chlorcalciumröhrcn ,  dann  durch  Röhren  mit  Kupfervitriol- 
bimsstein  und  endlich  durch  gewogene  Natronkalkröhren  leitet.  Die  6e- 
wichtsznnahme  der  letzteren  gibt  die  Menge  der  entwichenen  Kohlen- 
säure  an«     In  Betreff  der  Ausführung  vergl.  Bd.  11,  S.  308.  d. 

4*    Bestimmung   etwa    vorhandener    Sauerstoffverbin- 
dungen des  Eisens. 

Gibt  ein  Kies  au  Wasser  etwas  schwefelsaures  Eisenoxydul  oder  an 
kalte  verdünnte  Salzsäure  Eisonoxyd  oder  Kiseuoxydul  ab,  ohne  dass  sich 
gleichzeitig  Schwefelwasserstoff  entwickelt,  so  lassen  sich  die  Sauerstoff- 
▼erbindungen  des  Eisens  in  den  betreffenden  Lösungen  direct  bestimmen 
(Bd.  I,  S.  272  u.  S.  284);  ist  dies  aber  nicht  der  Fall,  so  muss  auf  die 
direct e  Bestimmung  der  Sauerstuffverbindungen  des  Eisens  verzichtet 
vnd  deren  Anwesenheit  durch  Berechnung  gefunden  werden. 

6.    Prüfung  auf  Gold  und  Silber. 

Man  röstet  eine  grössere  Menge  (etwa  500 Grm.)  des  Kieses,  am 
besten  in  einer  Muffel,  in  Ermangelung  eines  Muffelofens  in  einem  schief 
gelegten  offenen,  hessischen  Tiegel,  bis  schweflige  Säure  nicht  mehr  ent- 
weicht, erhitzt  zuletzt  zur  starken'  Rothglut,  pulvert  den  Rückstand, 
erschöpft  denselben  zunächst  mit  heissem  Wasser  und  prüft  den  filtrirten 
Wasserauszug  durch  Znsatz  einiger  Tropfen  Salzsäure,  ob  derselbe  viel- 
leicht Silber  enthält.  Eventuell  wäre  ein  nach  langem  Stehen  abgcschie- 
dener  geringerNiederschlag  von  Chlorsilber  ahznültriren  (Niederschlag!). 
Man  digerirt  darauf  den  mit  Wasser  erschöpften  Rückstand  mit  Brom- 
wasser*) längere  Zeit  im  Dunkeln,  filtrirt  unter  Abschluss  des  Sonnen- 
lichtes und  verdampft  die  Lösung  unter  Zusatz  einiger  Tropfen  Salzsäure, 
bis  alles  freie  Brom  entwichen  ist  und  die  Flüssigkeit  etwa  200  CG.  be- 
trägt. Man  versetzt  die  oft  durch  Kupfersalze  grüne  Flüssigkeit  mit 
einer  klaren  Lösung  von  schwefelsaurem  P^isenoxydul ,  leitet  dann  unter 


*)  Die  Anwendung  von  Bronnvasser  oder  Jodtinctur  zur  Guldcxtraction  ist  zuerst 
von  Skey  (Chem.  News  22.  245,  —  Zeitschr.  f.  anal.  Chcm.  10.  221)  statt  des  sonst 
angewandten  Chlorwassers  empfohlen  worden« 
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ErwärmeD  Schwefelwasserstoff  ein  und  lässt  mindestens  24  Stunden  lang 
absitzen.  Den  Niederschlag  sammelt  man  auf  einem  Filter,  wäscht  ihn 
aus  und  trocknet  ihn  (Niederschlag  II).  Den  mit  Brom wasser  extrahirten 
Rückstand  erhitzt  man  im  Wasserbade  längere  Zeit  mit  einer  concentrirten 
Lösung  von  Chlorammonium,  um  etwa  vorhandenes  Bromsilber  zu  lösen. 
Man  filtrirt  noch  heiss  in  eine  Kochflasche  ab,  wäscht  mit  heisser  Sal- 
miaklösung  aus,  setzt  einige  Tropfen  Quecksilberchloridlösung  zu  *),  dann 
etwas  Ammoniak,  bis  die  Flüssigkeit  deutlich  alkalisch  ist,  endlich 
Schwefelammonium  bis  zum  Vorwalten.  Man  verkorkt  die  Flasche  lose, 
lässt  sie  an  einem  warmen  Orte  stehen  ,  bis  der  Niederschlag  sich  völlig 
abgesetzt  hat,  sammelt  denselben  auf  einem  Filter,  wäscht  ihn  aus  und 
trocknet  ihn  (Niederschlag  III). 

Die  Niederschläge  I,  II  und  III  erhitzt  man  unter  einem  guten 
Dunstabzuge,  bis  die  Filter  verbrannt  sind,  und  das  Schwefelquecksilber 
sich  verflüchtigt  hat.  Man  reibt  alsdann  den  Rückstand,  der  sämmtliches 
im  Kiesabbrande  vorhanden  gewesene  Gold  und  Silber  enthält,  mit  etwas 
entwässertem  Borax  zusammen,  bringt  Alles  in  einen  Ansiedescherben, 
fügt  die  nöthige  Menge  reinen  Bleies  hinzu  und  verfährt  genau  nach 
Bd.  II,  S.  472.  In  dem  nach  dem  Abtreiben  erhaltenen  Goldsilberkorn 
bestimmt  man  nach  dem  Wägen  den  Gehalt  an  Gold  nach  Bd.  I,  S.  621 
(169).    Der  Gehalt  an  Silber  ergibt  sich  aus  der  Differenz. 

6.    Prüfung  auf  Thallium. 

Ein  Thalliumgehalt  der  Kiese  lässt  sich  oft  schon  in  der  Art  ent- 
decken, dass  man  etwas  des  gepulverten  Minerals  auf  einem  befeuchteten 
Platindraht  in  die  Flamme  des  Spectralapparates  bringt.  Die  charakte- 
ristische, intensiv  grüne,  mit  Ba  ö  coincidirende  Thalliumlinie  blitzt  als- 
dann vorübergehend  auf.  Erhitzt  man  fein  gepulverten  thalliumhaltigen 
Kies  bei  möglichstem  Luftabschluss  in  einer  Röhre  zum  Rothglühen,  so 
sublimirt  mit  dem  Schwefel  Schwefelthallium.  Lässt  man  das  Sublimat 
am  Oehr  des  Platindrahtes  fast  wegbrennen  und  prüft  alsdann  den  Rück- 
stand spectral analytisch,  so  erscheint  die  grüne  Linie  sehr  deutlich. 

Aueh  auf  nassem  Wege  lässt  sich  nach  Crookes  und  Böttger  das 
Thallium  mit  grosser  Empfindlichkeit  nachweisen.  Man  löst  das  Kies- 
pulver unter  Zusatz  von  möglichst  wenig  Salpetersäure  in  Salzsäure, 
kocht  mit  schwefligsaurem  Natron,  bis  das  Eisenoxyd  reducirt  ist,  und 
fügt  dem  Filtrate  einen  oder  zwei  Tropfen  Jodkaliumlösung  zu.  Bei  An- 
wesenheit von  Thallium  entsteht  ein  hellgelber  Niederschlag  von  Jod- 
thalliura.  Ich  rathe  solchen  der  Sicherheit  halber  spectralanalytisch  zu 
prüfen. 


*}  Der  Zasatz  von  Qaecksilberchlorid  hat  nur  den  Zweck ,  das  Absitzen  des  in  der 
Regel  sehr  geringen  Niederschlages  von  Schwefelsilber  zu  befördern. 
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II.    Alleinige  Bestimmung  des  Schwefels. 

1.  Methode  aaf  trocknem   Wege,  wobei   der  Schwefel 
als  schwefelsaurer  ßnryt  gewogen   wird. 

Obgleich  dieselbe  in  A.  l.  bereits  genau  und  vollstündig  beschrieben 
ist,  80  komme  ich  hier  doch  nochmals  darauf  zurück,  um  zu  bemerken, 
dasB  man   bei   alleiniger   Bestimmung    des    Schwefels    am    besten   etwa 
0,6  Orm.  des  bei  100"  getrockneten  Kieses  mit  10  Thln.  einer  Mischung 
von  2  Thln.  trocknem  kohlensaurem  Natron*)  und  1  Thl.  salpetersanreni 
Kali  mischt  und  das  Gemenge  mit  einer  Schicht  dieses  Gemisches  über- 
deckt, sich  auch  zum  Auskochen  des  in  Wasser  unlöslichen  Rückstandes 
einer  Lösung  von   reinem   kohlensaurem  Natron  bedient.     Im  Uebrigen 
wird  die  Methode  genau  so  ausgeführt  wie  oben,  namentlich  darf  man 
nie  übersehen,  die  Reagentien  zu  prüfen,  ob  sie  frei  von  Schwefelsäure 
sind  and  den  etwa   in   Form  von   schwefelsauren   Salzen   in   den  Kiesen 
enthaltenen  Schwefel  von  dem  im  Ganzen  erhaltenen  Schwefel  in  Abzug 
SU  bringen,  wenn  es  sich  darum  handelt,  die  Menge  des  an  Schwermetalle 
gebundenen  Schwefels  kennen  zu  lernen. 

Anstatt  des  Gemenges  von  Salpeter  und  kohlensaurem  Natron  em- 
pfiehlt B.  Deutecom**)  ein  chlorsaures  Kali  enthaltendes  Gemisch.  Er 
erfaitst  1  Grm.  Schwefelkies  mit  8  Grm.  eines  Gemenges  von  gleichen 
Theiien  chlorsauren  Kalis,  kohlensauren  Natrons  und  Chlornatriams  in 
einem  grossen  bedeckten  Porzellantiegel  erst  langsam  bis  zur  völligen 
Aiutrocknung,  dann  stark  bis  zum  gleich  massigen  Schmelzen.  Nach  dem 
Erkalten  wird  die  Masse  mit  siedendem  Wasser  behandelt,  mit  dem 
Niederschlag  in  einen  Messkolben  gebracht,  absitzen  gelassen  und  in 
aliqaoten  Theiien  der  klaren  Lösung  die  Schwefelsäure  bestimmt.  — 
Fr. Böckmaun***) empfiehlt  etwas  andere  Verhältnisse,  nämlich  (),r)Grm. 
Pyrit  (beziehungsweise  2  Grm.  Abbrände)  und  25  Grm.  einer  Mischung 
Ton  6  Thln.  kohlensaurem  Natron  und  1  Thl.  clilorsaurem  Kali. 

2.  Methoden  auf  nnssem  Wege,  wobei  der  Schwefel  ala 
schwefelsaurer  Baryt  gewogen  wird. 

Diese  Methoden  bestehen  darin ,  dass  man  das  Pulver  der  Pyrite 
mit  Königswasser,  mit  Salzsäure  oder  Salpetersäure  unter  Zusatz  von 
ehlorsaurem  Kali  oder  ähnlichen  oxydirendeu  Lösungsmitteln  behandelt» 
so  allen  an  Metalle  gebundenen  Schwefel  in  Schwefelsäure  überführt  und 
diese  ans  der  das  Eisen  als  Kisenchlorid  oder  Kisenoxydsalz  enthalten- 
den Flüssigkeit  durch  Chlorbaryum  fällt.  Ich  habe  in  der  Zeitschr.  f. 
analyt.  Chem.  19.  53  eine  eingehende  Kritik  dieser  Methoden  mitgetheilt 

*)   Hier   kann   kohleiisaarcs   Natron    anstatt    külileusaurcu    Kulis    verwan'lt    werden, 
weil  auf  Antimon  nicht  Rücksicht  zu  nehmen  ist. 
•♦)  ZeitMhr.  f.  analyt.  Chem.  19.  313. 
♦♦♦)  Zeitschr.  f.  anal!  Chem.  21.  Hell  2. 
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und  gezeigt,  dass  dieselben  zwei  Fehlerquellen  haben,  denn  sie  liefern 
einerseits  einen  mehr  oder  weniger  rotheu,  Eisenoxyd  enthaltenden 
schwefelsauren  Baryt  und  gestatten  andererseits  keine  ganz  vollständige 
Ausfallung  des  schwefelsauren  Baryts,  weil  etwas  desselben  in  der  sauren, 
Eisenchlorid  enthaltenden  Flüssigkeit  gelöst  bleibt.  Diese  beiden  Fehler- 
quellen wirken  einander  entgegen  und  gleichen  sich  bald  mehr  bald 
weniger  vollständig  aus. 

Im  Allgemeinen  lässt  sich  in  dieser  Beziehung  Folgendes  sagen: 
Erhöhter  Gehalt  an  freier  Salzsäure  und  rasches  Abfiltriren  steigern  das 
Gelöstbleiben  des  schwefelsauren  Bar^^ts  und  vermindern  seinen  Eisen- 
gehalt, während  ein  geringer  Gehalt  an  freier  Salzsäure  und  Abfiltriren 
nach  längerem  Stehen  das  Gelöstbleibeu  des  schwefelsauren  Baryts  ver- 
mindern und  seinen  Eisengehalt  erhöhen.  Dabei  ist  geeignete  und 
gleiche  Verdünnung  der  zu  fällenden  Flüssigkeit  vorausgesetzt.  In  der 
Begel  fallen  die  so  erhaltenen  Resultate  zu  niedrig  aus. 

Lunge*)  hat  in  Folge  meiner  Kritik  der  Methoden  auf  nassem 
Wege  die  von  ihm  früher  empfohlene  Art  der  Ausführung**)  etwas 
roodificirt  und  nach  ihm  führt  man  die  Schwefelbestimmung  auf  nassem 
Wege  nunmehr  am  besten  auf  folgende  Art  aus : 

a.    Wenn  es  mehr  auf  Zeitersparniss  als  auf  absolute 
Genauigkeit  ankommt. 

Das  höchst  fein  gepulverte  und  gebeutelte  Mineral  (etwa  0,5  Grm.) 
wird  in  einem  Erlen  mey  er 'sehen  Kolben  oder  einem  geräumigen 
Becherglase,  von  denen  jener  mit  einem  Trichter,  dieses  mit  einem  Uhr- 
glase  bedeckt  wird,  mit  50  Tbl n.  eines  Königswassers  übergössen,  welches 
aus  1  Tbl.  rauchender  Salzsäure  und  3  bis  4  Thln.  Salpetersäure  vou 
1,36  bis  1,40  specif.  Gew.  besteht.  Tritt  nicht  sofort  Keaction  ein,  so 
erwärmt  man  unter  einem  guten  Dunstabznge  auf  dem  Wasserbade  ge- 
linde, bis  eine  lebhafte  Einwirkung  beginnt,  worauf  man  sofort  das  Ge- 
fass  wieder  von  dem  Wasserbade  entfernt.  Erst  wenn  die  Reaction 
sehr  schwach  geworden  ist,  stellt  man  Kolben  oder  Becherglas  wieder 
auf  das  Wasserbad.  Nach  höchstens  10  Minuten  ist  die  Aufschliessung 
in  der  Regel  eine  vollständige.  Sollte  dieselbe  auch  nach  länger  fortge- 
setztem Erwärmen  nicht  vollständig  sein ,  so  setzt  man  noch  etwas 
Königswasser  zu  und  erwärmt  von  Neuem.  Wird  der  Zweck  auch  da- 
durch nicht  vollkommen  erreicht  oder  hat  sich  Schwefel  abgeschieden,  so 
wiederholt  man  die  Aufschliessung  mit  feiner  gepulverter  Substanz. 

Man  dampft  jetzt  das  Ganze  mit  einem  Ueberschusse  von  Salzsäure 
am  sichersten  auf  dem  Wasserbad  zur  Trockne,  wodurch  die  Salpetersäure 
entfernt  und  etwa  löslich  gewordene  Kieselsäure  unlöslich  wird,  übergiesst 
den  Rückstand  nochmals  mit  ^twas  Salzsäure,  erwärmt  und  beobachtet. 


^ 


♦)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  19.  421. 
**)  Lunge,  Handbuch  der  SodaindustriCi  Bd.  I,  S.  92. 
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ob  noch  KönigswaBsergase  entweichen.     Wäre  dies  der  Fall,  so  wieder- 
bolt  man  das  Abdampfen  mit  mehr  Salzsäure,  bis  der  Zweck  erreicht  ist. 
Nachdem  durch  Abdampfen  die  freie  Salzsäure  so  gut  wie  vollständig 
^tfemt  ist,  fügt  man  3  bis  4  Tropfen  concentrirte  Salzsäure  zu,  erwärmt, 
letit  100 CC.  Wasser  zu,  filtrirt,   erhitzt  zum  Sieden,  fällt  mit  einer 
•benfallft  zum  Sieden  erhitzten  Chlorbaryumlösung  von  bekanntem  Ge- 
halte (1 :  10),  80  dass   letztere  etwas  vorwaltet,  nimmt  von  der  Lampe 
weg,  läset  den  Niederschlag  20  bis  30  Minuten  sich  absetzen,  decantirt 
durch  ein  Filter  und  wäscht  viermal  hinter  einander  durch  Decantation 
mit  je  100 CC.   siedendem  Wasser  aus,   nachdem   der   im    F^ullungsglase 
enthaltene  Niederschlag  jedesmal  vor  dem  Zusätze  des  Wassers  mit  2CC. 
Normalsalzsäare  (Bd.  II,  S.  251)  befeuchtet  worden   war.     Man  bringt 
4ann   den  Niederschlag   aufs  Filter,   wäscht  vollends  aus   und   verfuhrt 
nach  Bd.  II,  S.  453,  a.    Der  Niederschlag  bleibt  auch  nach  dem  Reinigen 
mehr  oder  weniger  röthlich. 

b.    Wenn  es  weniger  auf  Zeitersparniss  als  auf  einen 
hohen  Grad  von  Genauigkeit  ankommt. 

Man  nimmt  die  Aufschliessung  und  das  Abdampfen  mit  Salzsäure 
wie  in  a.  vor,  behandelt  den  Rückstand  mit  etwas  Salzsäure,  fügt  Wasser 
Bit,  Tenetzt  die  massig  warme  Flüssigkmt  mit  Ammoniak  in  nicht  zu 
grossem  Ueberschuss,  filtrirt  nach  etwa  10  Minuten,  wäscht  das  Eisen- 
ozydhydrat  mit  siedendem  Wasser  gründlichst  aus,  bis  eine  Probe  des 
Filtrats,  mit  Chlorbaryum  versetzt,  auch  nach  einiger  Zeit  keine  Trübung 
mehr  zeigt.  Filtrat  und  Waschwasser  werden  mit  Salzsäure  ganz 
lohwach  angesäuert,  zum  Kochen  erhitzt,  mit  heisser  Chlorbaryumlösung 
in  gelindem  Ueberschuss  versetzt,  der  Niederschlag  durch  mehrmaliges 
Decantiren,  dann  auf  dem  Filter  ausgewaschen  und  geglüht.  Von  einer 
Reinigung  durch  Behandlung  mit  Salzsäure  etc.  kann  unter  diesen  Ver- 
hältnissen, weil  keine  Salze  fixer  Alkalien  zugegen  sind,  eher  abgesehen 
werden.  Die  Resultate  nach  der  Methode  b.  fielen  bei  Lunge^s  Vier- 
fachen um  0,18  Proc.  Schwefel  höher  aus  als  die  nach  der  Methode  a. 
(8.  460)  erhaltenen. 

Anch  die  Methoden  auf  nassem  Wege  verlangen  natürlich,  dass  mau 
prüft,  ob  die  verwandten  Reagentien,  insbesondere  die  Säuren,  frei  von 
Schwefelsäure  sind.  Die  Prüfung  hierauf  kann  nur  so  mit  Genauigkeit 
vorgenommen  werden,  dass  man  die  Säuren,  zuletzt  auf  dem  Wasserbade, 
ganx  yerdampft,  etwas  Wasser  in  die  Schale  bringt  und  die  so  entste- 
hende Flüssigkeit  mit  Chlorbaryum  prüft. 

Zu  bemerken  ist  bei  den  Methoden  auf  nassem  Wege,  dass  hierbei  der 
Schwefel  etwa  vorhandenen  schwefelsauren  Barytes  von  vornherein  so  gut 
wie  vollständig  ausgeschlossen  wird,  —  schwefelsaurer  KaHc  dagegen  geht 
snm  Theil  und,  wenn  seine  Menge  nicht  sehr  gross  ist,  ganz  in  Lösung, 
der  Schwefel  des  Bleiglanzes  wird,  weil  das  entstandene  schwefelsaure  Blei- 
oxyd  grösstentheils  ungelöst  bleibt,  nur  zum  kleinsten  Theile  mitbestimmt* 
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3.    Technische  Methoden  auf  nassem  Wege,  wobei  der 
Schwefel  indirect  (alkalimetrisch)  bestimmt  wird. 

a.    Methode  von  Pelouze*). 

Man  mengt  1  Gnn.  liöchst  fein  zerriebenen  Kieses  mit  5  Grm. 
(genau  gewogen)  vollkommen  reinem  und  wasserfreiem  kohlensaurem 
Natron**),  fügt  7  Grm.  (annähernd  gewogen)  chlorsaures  Kali  und 
ö  Grm.  ***)  (annähernd  gewogen)  geschmolzenes  oder  wenigstens  ganz 
entwässertes  Kochsalz  zu,  mischt  genau  und  erhitzt  das  Gemenge  während 
8  bis  10  Minuten  nach  und  nach  bis  zur  dunkeln  Rothglut  in  einem 
schmiedeeisernen  Löffel.  Nach  dem  Erkalten  behandelt  man  5  bis  6  Mal 
mit  heissem  Wasser.  Die  Lösung  bringt  man  mittelst  einer  Pipette  auf 
ein  Filter.  Zuletzt  kocht  man  den  Rückstand  mit  Wasser  aus  und 
wäscht  ihn  auf  dem  Filter  vollends  mit  siedendem  Wasser  aus.  Filtrate 
und  Wasch  Wasser  werden  nun  auf  ihre  Alkalinität  nach  §.219  oder  nach 
§.  220  geprüft. 

Die  Berechnung  des  Schwefelgehaltes  im  Kiese  ergibt  sich  aus  fol- 
gender Betrachtung:  Zur  Neutralisation  der  ganzen  ursprünglich  zuge- 
setzten Menge  von  kohlensaurem  Natron  würde  eine  bestimmte  Menge 
einer  titrirten  Säure  erforderlich  gewesen  sein,  zum  Neutralisiren  der 
aus  der  Schmelze  mit  heissem  Wasser  ausgelaugten  Flüssigkeit  gebraucht 
man  natürlich  weniger,  und  zwar  in  demselben  Maasse  weniger,  als  die 
Menge  des  zu  Schwefelsäure  verbrannten  Schwefels  grösser  ist.  Es  ist 
daher  die  Differenz  zwischen  der  Säuremenge,  welche  dem  angewandten 
kohlensauren  Natron  entspricht  und  der  zur  Neutralisation  der  Schmelz- 
lauge gebrauchten  der  Ausdruck  für  den  Schwefel  in  dem  angewandten 
Kiese,  wenn  man  für  1  Aeq.  Säure  1  Aeq.  Schwefel  setzt.  Von  der  nach 
§.  219  bereiteten  Probesäure  entsprechen  1000  CG.  30,19  Grm.  Schwefel, 
von  der  nach  §.  215  bereiteten  Normalsäure  entsprechen  1000  CG.  16  Grm. 
Schwefel. 

Der  Sicherheit  wegen  prüft  man  zuletzt  eine  Probe  des  in  Wasser 
unlöslichen  Rückstandes  der  Schmelze  durch  Behandeln  mit  Salzsäure  etc., 
ob  er  schwefelfrei  ist. 

Das  Verfahren  erfordert  30  bis  40  Minuten  Zeit  und  liefert  Resul- 
tate, welche  —  nach  Pelouze' s  Angabe  —  nur  um  1  bis  1,5  Proc.  von 
dem  wahren  Gehalte  abweichen.  Jeder  Verlust  an  kohlensaurem  Natron 
hat  zur  Folge,  dass  man  den  Schwefelgehalt  zu  hoch  findet. 


*)  Compt.  rend.  53.  685,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  1.  249. 
*"*)  Soüte  solches  nicht  zur  Hand  sein,    so  lässt  sich  der  Versuch    auch    mit  einem 
nicht  ganz  reinen  kohlensauren  Natron  ausiiihren;    nur    muss    man   alsdann    durch   eine 
besondere  Probe  ermitteln,  wieviel  Normalsäure  5  Grm.  entsprechen. 

***)  Die  Koehsalzmenge  kann  man  nach  der  Beschaffenheit  der  Kiese  ändern  und  sie 
iteigcrn,  bis  die  Oxydation  ohne  Fcnererscheinung  eri'ojgt. 
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Bei  Anwendung  der  Methode  auf  geröstete  Kiese  hleiht  der  Zusatz 
▼OD  Kochsalz  weg.  Man  nimmt  5  Grm.  gerüsteten  Kies,  5  Grm.  reines 
wasserfreies  kohlensaures  Natron  und  5  Grm.  chlorsaures  Kali. 

Der  in  Form  schwefelsaurer  Salze  vorhandene  Schwefel  maclit  sich 
bei  diesem  Verfahren  eben  so  geltend,  wie  der  an  Metalle  gebundene. 

Auf  die  Thatsache,  dass  diese  Methode,  welche  noch  immer  in  nicht 
wenigen  Fabriken  im  Gebrauch  ist,  wenig  zuverlässige  Resultate  liefert, 
ist  von  Barreswil,  Hottom ley,  Bochcroff,  Lunge  und  mit  beson- 
derer Aasfdhrlichkeit  von  J.  Kolb*)  hingewiesen  worden,  und  letzterer 
hat  namentlich  die  Ursachen  der  Ungenauigkeit  kritisch  beleuchtet.  Die 
Umstände,  dass  bei  dem  Verfahren  Chlor  entweicht,  dass  Schwefelsäure 
ana  gebildetem  und  noch  nicht  wieder  zersetztem  schwefelsaurem  Kisen- 
oxyd  sowie  Chlorschwefel  entweichen  können  und  dass  die  Schmelze  zu- 
weilen Schwefelnatrium  enthält,  lassen  den  alkalimetrischen  Titer  der 
Schmelze  leicht  zu  hoch,  also  den  Schwefelgehalt  zu  niedrig  finden,  — 
während  andererseits  Arsen,  welches  in  arsensaures  Natron  übergeht,  und 
Kieaelsänre,  die  bei  der  eintretenden  hohen  Temperatur  zur  Bildung  un- 
löslicher natronlialtiger  Doppelsilicatc  Veranlassung  gibt,  den  Schwefel- 
gehftlt  zn  hoch  ergeben. 

Diese  Fehler,  welche  sich  in  um  so  höherem  Maasse  geltend  machen, 
je  weniger  Schwefel  die  Kiese  oder  deren  Abbrändc  enthalten ,  werden 
nach  Kolb  (wenigstens  zum  grössten  Theil)  vermieden,  wenn  man  folgen- 
des Verfahren  einschlägt: 

b.    Methode  von  J.  Kolb  (a.  a.  0.). 

Man  mischt  etwa  l  Grm.  Schwefelkies,  oder  5  bis  10  Grm.  Ahbrändo 
im  fein  zerriebenen  Zustande  mit  50  Grm.  eben  so  beschaßenen)  Kupfer- 
ozyd  und  5  Grm.  kohlensaurem  Natron  und  erhitzt.  Der  Uebergang  des 
Schwefels  in  schwefelsaures  Natron  erfolgt  nach  Kolb  ohne  dass  Schmel- 
zung eintritt,  ohne  dass  ein  Umherschleuderu  der  Masse  stattfindet  und 
bei  einer  hinreichend  niedrigen  Temperatur,  so  dass  eine  Zersetzung 
schwerer  zersetzbarer  schwefelsaurer  Salze  oder  eine  Einwirkung  von 
Kieselsäure  anf  kohlensaures  Natron  nicht  zu  befürchten  ist. 

Die  Berechnung  ist  wie  bei  der  Pelouze^  sehen  Methode.  Ich  mache 
darauf  aufmerksam,  dass  auch  bei  diesem  Verfahren  Arsen  so  wie  die 
äquivalente  Menge  Schwefel  wirkt  und  dass  leicht  zersetzbare  schwefel- 
saure Salze,  z.  B.  Gyps,  denselben  Fehler  veranlassen  wie  bei  der 
Pelo uze' sehen  Methode. 


*)   Joam.    de   pharm,   et   de   cbim.    [IVJ  10.    4ul,    —   Zeitschr.   f.    analyt.    Chem. 
8.  407. 
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15.    üranverbindungeo. 

§.  257. 

Zur  raschen  Prüfung  der  Uranerze  auf  ihren  Urangehalt  empfiehlt 
sich  das  folgende  von  A.  Patera*)  angegebene  Verfahren.  Die  ab- 
gewogene Menge  des  zu  prüfenden  Erzes  wird  in  Salpetersäure  aufgelöst 
und  hierbei  ein  Ueberschuss  an  Säure  möglichst  vermieden.  Die  saure 
Lösung  verdünnt  man  mit  Wasser,  übersättigt  sie  ohne  Weiteres  mit 
kohlensaurem  Natron,  erhitzt  zum  Kochen,  um  das  Uranoxyd  vollständig 
in  Lösung  zu  bekommen  und  etwa  entstandene  Bicarbonate  des  Kalkes, 
Eisenoxyduls  etc.  zu  zersetzen,  filtrirt  den  Niederschlag  ab  und  wäscht 
ihn  mit  heissem  Wasser  aus.  Das  Filtrat,  welches  ausser  Uran  nur 
Spuren  fremder  Metalle  enthält,  wird  mit  Natronlauge  gefällt  und  der 
orangefarbige  Niederschlag  von  saurem  uransaurem  Natron  (Uranoxyd- 
Natron)  nur  wenig  ausgewaschen  und  getrocknet.  Der  trockne  Nieder- 
schlag wird  vom  Filter  abgelöst,  im  Platintiegel  geglüht  und  die  Asche 
des  besonders  eingeäscherten  Filters  hinzugegeben.  Man  bringt  nun  den 
Tiegelinhalt  auf  ein  kleines  Filter,  wäscht  ihn  aus,  trocknet  und  glüht 
ihn.  Derselbe  ist  NaO,  2Ur2  03.  100  Thle.  desselben  entsprechen  nach 
Patera  88,3  Thln.  Uranoxyduloxyd  (UrjO^).  Die  Methode  liefert  so 
befriedigende  Resultate,  dass  dieselbe  in  Joachimsthal  bei  der  Uebernahme 
von  Uranerzen  als  Einlöseprobe  im  Gebrauch  ist. 

Cl.  Winkler**),  welcher  die  Methode  oft  zu  prüfen  Gelegenheit 
hatte,  spricht  sich  ebenfalls  dahin  aus,  dass  sie  richtige  und  mit  der  auf 
andere  Weise  ausgeführten  Analyse  so  nahe  übereinstimmende  Resultate 
liefere,  dass  man  sie  unbedenklich  als  mindestens  für  die  Technik  hin- 
reichend genau  bezeichnen  könne.  Etwas  zu  hohe  Resultate  erhielt 
Winkler  bei  Erzen  von  starkem  Kupfergehalt.  Es  geht  dann  stets  eine 
geringe  Menge  Kupfer  in  die  alkalische  Lösung  über,  welche  bei  dem 
nachherigen  Zusatz  von  Aetznatron  mit  dem  Uranoxyd-Natron  nieder- 
geschlagen wird. 


IG.    SilberverbindungoD. 

§.  258. 

Die  Silberverbindungen,  welche  in  chemischen  Laboratorien  häufiger 
zur  Untersuchung  kommen,  sind  entweder  Silber  enthaltende  Erze  oder 
Silberlegirungen. 


*)  Dingler's   polytechn.   Journ.    180.    242,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  5.  228. 
♦♦)  Zeitßchr.  f.  analyt.  Chem.  8.  387. 
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A.    Silbererze. 

Die  Silbererze  können  auf  nassem  und  trocknem  Wege  analysirt 
werden.  Handelt  es  sich  nur  um  die  Bestimmung  des  Silbergebaltes, 
namentlich  um  die  Bestimmung  kleiner  Silbermengen,  so  führen  die  Me- 
thoden auf  trocknem  Wege  meistens  am  schnellsten  und  auch  am  sicher- 
sten zum  Ziele;  sollen  aber  alle  Bestandtheile  bestimmt  werden,  so  muss 
unter  allen  Umständen  der  nasse  Weg  gewählt  werden.  Man  beginnt 
mit  einer  genauen  qualitativen  Analyse  und  verführt  alsdann  zur  Trennung 
der  einzelnen  Metalle  nach  den  Methoden  des  fünften  Abschnittes  der 
ersten  Abtheilung.  Liefert  das  Erz  beim  Behandeln  mit  Salpetersäure 
eine  alles  Silber  enthaltende  Lösung,  so  beginnt  man  mit  dieser  Behand- 
lang; in  anderen  Fällen,  namentlich  bei  Analysen  von  Antimon  und 
Arsen  enthaltenden  Erzen  (des  Antimousilbers ,  Sprödglaserzes,  Roth- 
gültigerzes,  Miargyrits,  Polybasits,  der  Fahlerze  etc.),  ist  es  vorzuziehen, 
das  Erzpulver  im  Chlorstrome  zu  erhitzen  und  so  zunächst  die  nicht- 
flüchtigen  Ghlormetalle  von  den  flüchtigen  zu  trennen,  vergl.  Bd.  I, 
8.  614  (woselbst  auch  der  zu  benutzende  Apparat  abgebildet  nud  be- 
schrieben ist),  Bd.  I,  S.  626.  8.  und  §.  26L 

Die  Untersuchung  der  Silbererze  auf  trocknem  Wege  bewirkt  man 
am  sichersten  und  besten  dadurch,  dass  mau  das  Erz  mit  reinem  Blei 
einem  oxydirenden  Schmelzen  unterwirft,  wobei  die  das  Silber  begleiten- 
den Elemente  entweder  als  Oxyde  und  Säuren  verflüchtigt  oder  —  mit 
Bleioxyd  zusammenschmelzend  —  verschlackt  werden.  DerProcess  wird, 
wenn  die  Oxydation  weit  genug  vorgeschritten  ist ,  unterbrochen ,  das 
noch  nnoxydirte,  alles  Silber  enthaltende  Blei  von  der  Schlacke  getrennt 
und  in  der  Capelle  abgetrieben.  In  Betreff  der  Einzelnheiten  des  Ver- 
fahrens verweise  ich  auf  §.  259  (Bestimmung  des  Silbers  in  Bleiglanz). 


B.     Silberlegirungen. 

Von  den  Silberlegirungen  kommen  bei  Weitem  am  häufigsten  die 
Silberkupferlegirungen  zur  Untersuchung.  Dass  auch  diese  auf  nassem 
und  trocknem  Wege  vorgenommen  werden  kann,  und  wie  die  Analyse  im 
einen  und  anderen  Falle  ausgeführt  wird,  ergibt  sich  aus  Bd.  I,  S.  302  ff. 
und  S.  616.  11. 

Hier  komme  ich  auf  den  Gegenstand  aus  dem  Grunde  noch  einmal 
zurück,  um  dem  Bd.  I,  S.  302  his  311  Gesagten  die  Volhar dusche 
maassanalytische  Methode  *)  zuzufügen ,  welche  sich  wie  durch  Einfach- 
heit and  Genauigkeit,  so  auch  durch  den  Umstand  auszeichnet,  dass  die- 
selbe —  im  Gegensatze  zum  Gay-Lussac^schen   Verfahren  —  die  an- 


♦)  Joum.  f.  prakt.  Chem.  [N.  F.]  9.  217,  —  Ann.  d.  Chcm.    190.    1,  —  Zeitschr. 
t  analyt.  Chem.  13.  171,  —  17.  482. 

Vreieniat,  quantitative  Aoaljree.  II.  ^((^ 


466  Specieller  Theil.  [§.  258. 

nähernde  Kenntniss  des  Silbergebaltes  der  Legirang  nicbt  voraussetzt. 
Dieselbe  war,  als  ich  den  betreffenden  Abschnitt  des  ersten  Bandes  bear- 
beitete, noch  nicht  bekannt. 

Die  Methode  beruht  auf  der  Ausfallung  des  Silbers  als  Silber- 
rhodanid  aus  salpetersaurer  Lösung  und  lässt  das  beginnende  Vorwalten 
des  zur  Fällung  benutzten  Rhodanammoniums  oder  Rhodankaliums  durch 
die  eintretende  Eisenrhodanidreaction  erkennen. 

Zur  Darstellung  der  Titrirflüssigkeit  verwendet  Volhard  Rhodan- 
ammoniuin,  Andere,  z.  ß.  Lindemann ""),  ziehen  Rhodankaliuin  vor. 
Beide  Salze  sind  in  verdünnter  Lösung  gleich  haltbar.  Ein  minimaler 
Chlorgehalt  des  Rhodansalzes  ist  bei  der  Silberbestimmung  nicht  hinder- 
lich, ein  irgend  erheblicher  Chlorgehalt  jedoch  sehr  störend,  und  der 
Grund,  aus  dem  Volhard  dem  Rhodanammonium  den  Vorzug  gibt,  ist 
der,  dass  sich  dasselbe  leichter  chlorfrei  beschaffen  lässt  als  das  Rhodan- 
kalium  **). 

Man  löst  7,5  bis  8  Grm.  Rhodanammonium  (annähernd  gewogen)  mit 
Wasser  zu  1  Liter  Flüssigkeit  und  ermittelt  deren  Wirkungswerth,  indem 
man  sie  auf  eine  Silberlösung  von  genau  bekanntem  Gehalte  wirken 
lässt.  Zu  dem  Behnfe  wägt  man  genau  10  Grm.  chemisch  reines  Silber  ab, 
löst  es  in  160  bis  200  CC.  reiner  Salpetersäure  von  1,2  specif.  Gew.,  ver- 
treibt nach  völliger  Lösung  des  Silbers  die  salpetrige  Säure  durch  län- 
geres Erhitzen  vollständig,  lässt  erkalten,  verdünnt  auf  1  Liter  und  pipettirt 
50  CC.  (enthaltend  0,5  Grm.  Silber)  heraus.  Man  verdünnt  diese  mit 
etwa  150  CC.  Wasser  und  setzt  5  CC.  einer  kalt  gesättigten  Lösung  von 
Eisenaramoniakalaun  zu;  macht  sich  die  Farbe  des  Eisenoxydsalzes  be- 
merklich, so  fügt  man  noch  ein  wenig  Salpetersäure  zu,  bis  die  Farbe  des 
Eisensalzes  verschwunden  ist.  Man  lässt  jetzt  die  Rhodanammonium- 
lösung  ans  einer  Bürette  zufliessen.  Anfangs  entsteht  nur  ein  weisser 
Niederschlag,  der  in  der  Flüssigkeit  suspendirt  bleibt  und  diese  milchig 
erscheinen  lässt.  Bei  weiterem  Zusätze  von  Rhodanammonium  erzeugen 
die  einfallenden  Tropfen  eine  blutrothe  Wolke,  die  beim  Umschwenken 
rasch  verschwindet.  Wenn  man  sich  dem  Punkte  der  vollständigen  Aus- 
fällung des  Silbers  nähert,  geht  das  Rhodansilber  zu  Flocken  zusammen 
und  die  Flüssigkeit  beginnt  sich  zu  klären,  ohne  jedoch  vollständig  klar 
zu  werden,  so  lange  sich  noch  eine  Spur  Silber  in  Lösung  befindet.  So- 
bald aber  alles  Silber  gefülllt  ist,  setzt  sich  der  flockige  Niederschlag  ab. 
Man  fährt  daher  mit  dem  Zusätze  der  Rhodanlösung  —  zuletzt  tropfen- 
weise —  fort,  bis  die  Flüssigkeit  klar  geworden  ist  und  einen  bei  öfterem 
Umschwenken  nicht  mehr  verschwindenden ,  möglichst  schwachen ,  licht- 


♦)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  16.  352. 
**)  Da  das  Rhodanammonium  aus  Materialien  dar};estclit  wird,  welche  ganz  odei 
nahezu  chlorfrei  zu  sein  pflegen,  so  enthalt  es  in  der  Regel  keine  Chlorverbindungen 
oder  doch  nur  minimale  Mengen ,  Ton  welchen  es  durch  einmaliges  Umkrystallisiren 
aus  siedendem  Wasser  leicht  vollständig  befreit  werden  kann.  Das  käufliche  Rhodan- 
kalium  enthält  immer  mehr  Chlor  als  das  Ammonsalz  (Volhard,  ••  a.  0.). 
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bräanlicheu  Farbenton  augenommen  hat.  Die  Färbung  macht  sicli  am 
besten  bemerklioh,  wenn  man  die  Flüssigkeit  nicht  gegen  das  Licht, 
sondern  vom  Fenster  abgewendet  gegen  eine  weisse  Wand  hält.  Man 
wiederholt  den  Versuch  und  verdünnt  —  falls  die  Resultate  überein- 
stimmen —  die  Rhodanammoniumlüsung  auf  Grund  der  erhaltenen 
Resultate  so,  dass  50  CC.  derselben  genau  50  CC.  der  Silberlösung,  somit 
1  CG.  der  Rhodanlösnng  0,010  Grm.  Silber  entsprechen. 

Zur  Silberbestimmnng  in  Legirungen  verfahrt  man  ganz  so,  wie 
eben  A&r  die  Titerstellnng  der  Rhodanlösung  augegeben  ist.  Wendet 
man  genau  1  Grm.  der  Legirung  an,  so  gibt  jeder  Vio^^-  ^^^  Rhodan- 
Idsnng  1  pro  mille  Silber  an. 

Bei  Anwendung  der  Methode  hat  man  folgende  Punkte  zu  beachten: 

1.  Salpetrige  Säure  darf  nicht  vorhanden  sein,  weder  in  der  Lösung 
nocb  in  der  Salpetersäure,  welche  etwa  nachträglich  zugesetzt  wird.  Ent- 
hält daher  die  Salpetersäure  salpetrige  Säure,  so  entferne  man  diese  durch 
Auskochen  und  bewahre  die  so  gereinigte  Säure  geschützt  gegen  grelles 
Licht  auf. 

2.  Die  Einwirkung  der  Rhodanlösung  muss  in  der  Kälte  erfolgen, 
denn  in  der  Wärme  wird  RhodanwasserstofFsäure  durch  Salpetersäure 
sersetat  und  die  Farbe  des  Eisenrhodanids  zerstört. 

3.  Die  Lösung  des  Eisenammoniakalauns  muss  stets  in  grossem 
UeberschnsB  und  in  nahezu  demselben  Verhältnisse  zu  der  Gesammtmeuge 
der  FlOssigkeit  angewendet  werden. 

-4.  Ob  die  Menge  der  freien  Salpetersäure  grösser  oder  kleiner  ist, 
hat  auf  das  Resultat  keinen  Einfluss. 

6.  Anwesenheit  von  Kupfer  hat  auf  das  Resultat  keinen  störenden 
Eünflnss,  so  lange  der  Kupfergehalt  der  Legirung  70  Proc.  nicht  über- 
steigt. Bei  an  Kupfer  reichereu  Legirungen  wägt  man  zur  Probe  eine 
geeignete  Menge  reinen  Silbers  und  sorgt,  dass  der  Kupfergehalt  in  dem 
Probegewicht  (1  Grm.)  0,7  Giin.  nicht  übersteigt. 

6.  Quecksilber  darf  in  der  Lösung  nicht  vorhanden  sein.  Enthält 
daher  eine  I^egirung  Quecksilber,  so  muss  sie  zunächst  durch  Glühen  von 
demselben  befreit  werden. 

7.  Palladium  macht  die  Titrirung  des  Silbers  ungenau,  indem  das 
Palladium  mit  als  Silber  angezeigt  wird. 

8.  Bei  Anwesenheit  von  Nickel  oder  Kobalt  erfordert  die  Erkennung 
der  Endreaction  einige  Uebung.  Ohne  solche  setzt  man  leipht  einige 
Tropfen  Rhodanlösung  zu  viel  zu.  Titrirt  man  dann  mit  Silberlösung 
▼ondchtig  surück,  so  sieht  man  die  reine  Farbe  der  Nickel-  oderKobalt- 
Itenng  io  plötzlich  und  so  scharf  hervortreten,  dass  man  dann  auch  um- 
gekehrt leicht  den  Punkt  erkennt,  wenn  die  Farbe  der  Lösung  durch  die 

der  Eisenrhodanidflirbung  ins  Gelbbräunliche  überspielt. 
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17.    Bleiverbindungen, 

§.  259. 

A.    B 1  e  i  g  1  a  n  z. 

Der  Bleiglanz,  von  allen  Bleierzen  das  verbreitetste  und  wichtigste, 
enthält  ausser  Blei  und  Schwefel  häufig  oder  zuweilen  kleinere  oder 
grössere  Mengen  von  Zink,  Kupfer,  Antimon,  Arsen,  Eisen,  Silber,  Spuren 
von  Gold  und  gewöhnlich  mehr  oder  weniger  in  Säuren  unlösliche  Gangart. 

Ich  bespreche  im  Folgenden  unter  1.  die  Bestimmung  aller  Bestand- 
theile  des  Bleiglanzes,  unter  2.  die  alleinige  Bestimmung  des  Bleies  darin, 
unter  3.  die  Bestimmung  des  Silbers  im  Bleiglaozauf  trocknem  und  unter 
4.  auf  nassem  Wege. 

1.    Bestimmung  aller  Bestandtheile  des  Bleiglanzes. 

a.  Man  oxydirt  eine  abgewogene  Quantität  (1  bis  2  Grm.)  mit  chlor- 
und  schwefelsäurefreier,  ganz  starker,  rother  rauchender  Salpetersäure 
(siehe  Bd.  I,  S.  510.  a.).  Man  bedient  sich  hierbei  einer  geräumigen 
Kcchflasche,  welche  während  der  Operation  mit  einem  Uhrglase  bedeckt 
wird,  und  bringt  das  Röhrchen,  in  dem  man  den  Bleiglanz  abgewogen 
hat,  nicht  mit  in  die  Flasche.  War  die  Säure  hinlänglich  stark,  so 
oxydirt  sich  aller  Schwefel.  Nachdem  man  längere  Zeit  gelinde  erwärmt 
bat,  spült  man  den  Inhalt  der  Kochflasche  in  eine  Porzellanschale,  setzt 
3  bis  4CC.  reine  concentrirte  Schwefelsäure,  welche  man  zuvor  mit  etwas 
Wasser  verdünnt,  hinzu  und  erhitzt  auf  dem  Wasserbade,  bis  alle  Sal- 
petersäure verdampft  ist.  Man  verdünnt  mit  50  bis  60  CC.  Wasser, 
filtrirt  ab,  wäscht  den  Rückstand  mit  schwefelsäurehaltigem  Wasser  ans 
und  verdrängt  dieses  durch  Alkohol.  Den  ablaufenden  Alkohol  fängt 
man  gesondert  auf. 

a.  Sobald  der  Rückstand  getrocknet  ist,  glüht  und  wägt  man  ihn 
(Bd.  I,  S.  315.  3.).  Derselbe  besteht  aus  schwefelsaurem  Bleioxyd,  durch 
Säure  unzersetzter  Gangart,  Kieselsäure  etc.  Man  erhitzt  den  Rückstand, 
oder  einen  aliquoten  Theil  desselben,  mit  Salzsäure  zum  Kochen,  filtrirt 
nach  einiger  Zeit  die  Flüssigkeit  ab,  doch  so,  dass  der  Niederschlag  nicht 
mit  aufs  Filter  kommt,  übergiesst  von  Neuem  mit  Salzsäure,  kocht  wieder 
und  fährt' 80  fort,  bis  alles  schwefelsaure  Bleioxyd  gelöst  ist;  zuletzt 
bringt  man  Alles  aufs  Filter,  wäscht  mit  siedendem  Wasser  aus,  bis  jede 
Spur  Chlorblei  entfernt  ist,  trocknet,  glüht  und  wägt  den  Rückstand. 
Zieht  man  seine  Menge  von  der  des  oben  gewogenen  ab,  so  ergibt  sich 
die  Quantität  des  schwefelsauren  Bleioxyds,  welche  in  jenem  enthalten 
war.  Anstatt  mit  Salzsäure  kann  man  das  schwefelsaure  Bleioxvd  auch 
durch  Erhitzen  mit  einer  wässerigen  Lösung  von  weinsaurem  oder  essig- 
saurem Ammon,  welcher  man  etwas  Ammoniak  zusetzt,  oder  von  essig- 
saurem Natron  lösen;  auch  kann  man  es  durch  Digestion  mit  einer  Lösung 
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TOD  kohlensauFem  Natron  zunächst  in  kohlensaures  Bleioxyd  überführen, 
^eses  auBwaschen  und  dann  in  verdünnter  Salpetersäure  lösen.     Eines 
dieser  letstereu  Mittel  zur  Trennung  des  schwefelsauren  Bleioxyds  von 
<ler  Gangart  mnss  in  dem  Falle  jedenfalls  angewendet  werden ,  wenn  zu 
'lU^ten  ist,  dass  die  Gangart  durch  Salzsäure  angegriffen  werden  kann. 
/).    Die  schwefelsaure  Lösung  enthält,  wenn  das   Verfahren 
richtig  ausgeführt  worden  ist,  keine  wägbare  Spur  von  Blei  mehr.     Man 
fiodet  in  ihr  die  neben  dem  Blei   im   Bleiglanze  vorhandenen   Metalle. 
Zanichst  setzt  man,  zur  Prüfung  auf  Silber,  etwas  Salzsäure  zu.     Ent- 
lieht eine  Trübung  oder  ein  Niederschlag,  so  stellt  man  die  Flüssigkeit 
ttngere  Zeit  in  die  Wärme,  bis  sich  das  Chlorsilber  abgesetzt  hat.     Das- 
lelbe  ist  abzufiltriren  und  kann   nach  Bd.  1,  S.  298  bestimmt  werden. 
Bei  sehr  kleinen  Mengen  ziehe  ich  es  aber  vor,  das  Filterchen  sammt 
'Chlorsilber  in  einem  Porzellantiegel  einzuäschern,  den  Rückstand  noch 
dn  wenig  im  Wasserstoffstrom  zu  glühen,  die  Spur  metallischen  Silbers 
10  Salpetersäure  zu  lösen,  die  Lösung  im  Tiegel  zur  Trockne  zu  ver- 
dampfen, den  Rückstand  in  Wasser  aufzunehmen  und  in  der  Lösung  das 
Silber  nach  deV  Pisan loschen  Methode  (Bd.  I,  S.  309)  zu  bestimmen.  — 
In  der  Regel  enthält  jedoch  der  Bleiglanz  so  wenig  Silber,  dass  eine  ge- 
naue Bestimmung  in  1  bis  2  Grm.  des  Erzes  nicht  möglich  ist,  weshalb 
sur  Silberbestiramung  eine  grössere  Menge  nach  §.  259.  3.  oder  4.  be- 
handelt werden  muss. 

Die  bei  Zusatz  von  Salzsäure  klar  gebliebene  oder  von  dem  Chlor- 
nlUer  abfiltrirte  Flüssigkeit  fallt  man  mit  Schwefelwasserstoff.  Der 
Niederschlag  enthält  meist  etwas  Schwefelkupfer  und  Schwefel- 
antimon,  auweilen  auch  noch  andere  Schwefelmetalle.  Man  trennt 
dieselben,  sowie  die  im  Filtrate  durch  Schwefelammoniuni  fiillbaren 
Jietalle  (Eisen,  Zink  etc.)  nach  den  Methoden  des  fünften  Abschnittes 
der  ersten  Abtheilung.  In  Betreff  der  Trennung  des  Antimons  von  Arsen 
▼ergL  auch  Bd.  II,  S.  454  u.  455. 

b.  Zur  Bestimmung  des  Schwefels  verwendet  man  eine  neue 
Portion  des  fein  gepulverten  Bleiglanzes  und  vollbringt  dieselbe  gensiu 
nach  dem  Bd.  I ,  S.  506  1.  a.  mitgetbeilten  Verfahren.  Man  versäume 
nicht  —  wie  dort  angegeben  —  die  Lösung  der  Schmelze  vor  dem  Ab- 
filtriren  mit  Kohlensäure  zu  behandeln.  Zieht  man  eine  Methode  auf 
nassem  Wege  vor,  so  ist  die  Bd.  I,  S.  512  b.  angegebene  zu  empfehlen. 

2.    Alleinige  Bestimmung  des  Bleies  im  Bleiglanz. 

Die  Ton  F.  Stolba*)  zur  Analyse  von  Bleisalzen  angegebene 
Methode  —  Abscheidung  des  Bleies  durch  Zink  auf  nnssoni  Wege  —  ist 
Ton  Storer**)  und  vonMascazzini*'*' ')  auch  zur  Bestimmung  des  Bleies 


•)  Joarn.  f.  prakt.  Chcm.  101.  150,  —   Zeitschr.  f.  analyt.  Clioni.  7.   Iu2. 
•♦)  Clmi.  New«  Bd.  21,  p.  137,  —  Zeiti>chr.  f.  analyt.  Chom.  9.  5U. 
)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chcin.  lu.  491. 
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im  Bleiglanz  empföhlen  worden.  -Beide  wägen  das  abgeschiedene  Blei 
als  solches,  ersterer  nach  dem  Trocknen  in  einem  Strome  von  Leuchtgas, 
letzterer  nach  dem  Schmelzen  mit  einem  redncirenden  Flussnüttel.  Jener 
bringt  das  Bleiglanzpulver  direct  mit  Salzsäure  und  Zink  zusammen, 
dieser  führt  den  Bleislanz  erst  durch  Glühen  mit  schwefelsaurem  Ammon 
in  schwefelsaures  Bleioxyd  über,  bevor  er  Zink  und  Salzsäure  einwirken 
lässt.  Empfehlenswerth  scheinen  aber  diese  Methoden  nicht,  wenigstens 
gelangten  G.  C.  Witt  stein  und  A.  B.  Clark  jun.  *)  bei  Prüfung  der 
Store  raschen  Methode  zu  sehr  ungünstigen  Resultaten,  und  auch 
Fr.  Mohr**)  erhielt  bei  seinen  Versuchen,  das  abgeschiedene  Blei  ge- 
trocknet oder  nach  dem  Schmelzen  mit  redncirenden  Flussmitteln  zu 
wägen,  unbefriedigende  Ergebnisse. 

Auf  die  Zerlegung  des  Bleiglanzes  durch  Zink  gründet  aber 
Fr.  Mohr  (a.  a.  0.)  folgendes  Verfahren  zur  Bestimmung  des  Bleies  im 
Bleiglanz.  Man  wägt  etwa  2  Grm.  des  fein  gepulvei-ten  Erzes  ab,  bringt 
es  in  eine  kleine  Porzellanschale  oder  ein  Porzellanstielpfannchen ,  über- 
giesst  mit  gewöhnlicher  Salzsäure  (von  1,12  specif.  Gew.),  bedeckt  die 
Schale  oder  das  Pfannchen  mit  einem  convexen  Glase  und  erhitzt,  zuletzt 
zum  Kochen.  Es  entwickelt  sich  dabei  Schwefelwasserstoff  und  Chlorblei 
scheidet  sich  ans.  Wenn  die  weitere  Einwirkung  der  Säure  aufhört,  weil 
der  unzersetzte  Bleiglanz  von  Chlorblei  umhüllt  und  die  Salzsäure  mit 
Chlorblei  gesättigt  ist,  füg^  man  ein  Kügelchen  Zink  hinzu.  Es  beginnt 
sogleich  eine  starke  Wasserstoffentwickelung  und  Blei  schlagt  sich  auf 
das  Zink  nieder.  Durch  gelindes  Erwärmen  lösen  sich  immer  neue 
Mengen  Chlorblei  und  werden  zersetzt,  bis  sich  endlich  kein  Schwefel- 
wasserstoff mehr  entwickelt  und  die  Flüssigkeit  ganz  klar  und  farblos  er- 
scheint. Man  giesst  sie  ab  und  wäscht  das  Blei  mit  Wasser***)  vollständig 
aus,  was  durch  blosses  Abgiessen  leicht  zu  erreichen  ist.  Das  ausge- 
schiedene Blei  löst  man  in  verdünnter  Salpetersäure,  filtrirt  die  Lösung 
von  der  ungelöst  gebliebenen  Gangart  ab,  dampft  sie  mit  Schwefelsäure 
ein  und  verführt  zur  Bestimmung  des  Bleies  nach  Bd.  I,  S.  315  a.  ß. 

3.    Bestimmung  des  Silbers  im  Bleiglanz  und  Prüfung 
auf  Gold  (Verfahren  auf  trocknem  Wege). 

Um  ganz  kleine  Mengen  von  Silber f)  und  die  (nach  Percy  und 
Smithft)  häufig  vorkommenden  sehr  geringen  Spuren  von  Gold  zu  finden 

*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  11.  460. 
*♦)  Das.  12.  143. 
♦*♦)  Nach  Stolba  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  7.   103.)    eignet  sich  zum  Auswuschen 
des  Bleischwarames  destillirtes  Wasser   nicht ,    weil    dasselbe  —    auch    wenn    es    vorher 
ausgekocht  und  bei  Luft^bschluss  erkaltet  ist  —  etwas    Blei  löst.     Er    empriehlt    daher 
zum  Auswaschen  die  Verwendung  von  Brunnenwasser. 

t)  Silberhaltige  Bleiglanze  enthalten  auf  den  Centner  gewöhnlich  nur  zwischen  1 
bis  6,  selten  über  16  Loth  Silber,  d.  i.  in  100  Thln.  0,03  bis  0,18,  beziehungsweise 
0,50  ;  sehr  viele  Bleiglanze  bleiben  aber  in  ihrem  Silbergehaitc  noch  weit  unter  dein 
angegebenen  Minimum. 

tt)  Phil.  Mag.  VII,  126,  —  Journ.  f.  prakt.  Chem.  61.  435. 
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and  in  bestimmen,  genügt,  wie  oben  schon  erwähnt,  die  in  §.  259.  1.  an- 
gegebene Methode  nicht.  Zu  dem  Ende  empfiehlt  es  sich  in  der  Regel  am 
meisten  znn&chst  einen  Regulas  zu  schmelzen,  welcher  das  Blei  des  Blei- 
glsDies  ganz  oder  theil weise,  das  Silber  und  Gold  aber  vollständig  enthält, 
aod  diesen  Regal us  alsdann  weiter  auf  trockne m  Wege  zu  behandeln. 

Darstellung    des    R  e  g  n  1  n  b. 

a.    Methoden,  die  sich  für  silberarme  Bleiglanze  eignen. 

fIL    Man  menge  20Grm.   des  fein  gepulverten  ßleiglanzes,  60Grm. 
visserfreiee  kohlensaures  Natron  und  6  Grm.  Salpeter,  bringe  die  Mischung 
in  einen  hessischen  Tiegel,  bedecke  sie  mit  einer  etwa  8  mm  hoben  Schicht 
abgeknisterten  Kochsalzes  und  schmelze  sie,  zuletzt  bei  heller  Rutbglüh- 
hitce,  so  dass  die  Schlacke  gut  fliesst.     Nach  langsamem  Erkalten  zer- 
■ehlage  man  den  Tiegel,  platte  den  Regulus,  der  rein  und  compact  sein 
mute,  auf  dem  Amboss  aus  und  reinige  ihn  durch  Auskochen  mit  Wasser. 
Mau  erhfllt  nach  Berthier  (und   eigenen  Versuchen)  durch  dieses  Ver- 
fahren bei  reinem   Bleiglanz  etwa  75   bis  78  Proc.  Blei  statt  der  8G,6, 
welche  er  enthält,  alles  Silber  aber  findet  sich  in  dem  Blei.  —  Um  den 
hieijbei  stattfindenden  Vorgang  zu  verstehen,  muss  man  sich  erinnern, 
daH  man,    beim   Zusammenschmelzen    von  Blciglanz  mit  kohlensaurem 
Natron  bei  Lnftabschluss ,  Blei  und  eine  Schlacke  bekommt,  welche   ans 
ScbweCelbleischwefelnatrium  und  schwefelsaurem  Natron  besteht  (4NaO, 
CO,  +  7PbS  =  4Pb  +  3(PbS,NaS)  +  NaO,SO,  -f  4CO2).      r>ui'ch 
den  Zoaatz  des  Salpeters  wird  das  Sulfosalz   zersetzt,    das    Blei  abge- 
•chieden,  das  Natnnm  und  der  Schwefel  oxydirt. 

ß.  Man  menge  20 Grm.  gepulverten  Bleiglanz,  40 Grm.  schwarzen 
FlnsB  *)  und  5  bis  6  Grm.  ganz  kleine  eiserne  Nagel  und  schmelze  das 
Gemenge  in  einem  hessischen  Tiegel  bei  starker  Rotliglühhitze.  Bei 
strengflüösiger  Gangart  setzt  man  2  bis  3  Grm.  Boraxglas  zu.  Der  Blei- 
glanz wird  zunächst  durch  das  kohlensaure  Alkali  und  die  Kohle  unter 
Abecheidnng  von  Blei  und  Bildung  von  Schwcfclkaliumschwefolblei  zer- 
setzt, welches  letztere  dann  bei  höherer  Temperatur  durch  das  Eisen 
entscbwefelt  wird;  das  Blei  scheidet  sich  geflossen  ab.  Nach  dem  Kr- 
kalten  zerschlägt  man  den  Tiegel  und  verfährt  wie  in  a.  Man  achte 
darauf,  dass  das  Blei  keinen  Nagel  eingeschlossen  enthält.  Dies  Verfahren 
liefert  nach  Berthier  72  bis  7!)  Proc.  Blei;  aus  reinem  Bleiglanz  lassen 
sich  jedoch  bei  nicht  zu  hoher  Temperatur  ö5,5  Proc.  ausbringen  **). 


*)  Darch  Verpuffen  von  1  Thl.  Sal]>eter  mit  2V2  Thiii.  Weinstein  zu  erhalten. 
**)  Probirkunjtt  von  Kerl,  Leipzig  bei  A.  Felix  lö60|  S.  155. 
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h.    Methode,  welche  sich  namentlich  für  siJhcrreiche  BJciglame 
eignet  {Ansiedeprole* ), 

Man  bedarf  dazu  der  aus  Thon  gebrannten  Ansiedescherben,  Fig.  106, 
und  eines  gut  ziehenden  Muffelofens  von  zweckmässiger  Constructiou**). 

Man  mische  4Grm.  des  fein  gepulverten  Erzes  mit  32Grm.  silber- 
freien Bleies***)  in  einem  Ansiedescherben  in  der  Art,  dass  etwa  die 
Hälfte  des  Bleies  mit  dem  Erze  vermengt  und  das  Gemenge  mit  dem 
Reste  des  Bleies  gleichraässig  überdeckt  wird.  Je  nach  der  Natur  der 
Beimengungen  sind  noch  Zuschläge  erforderlich,  Borax,  Quarz  oder  Glas. 
Ersteren  setzt  man  dann  zu,  wenn  der  Bleiglanz  viel  Kalk,  Magnesia, 
Zink  etc.  enthält.  Die  Quantität  des  Zusatzes  richtet  sich  nach  der 
Menge  der  fremden  Basen  und  niuss  zuweilen  bis  2,5  Grm.  betragen. 
Erzen,  welche  Quarz  oder  Silicate  enthalten,  gibt  man  gar  keinen  Boiax 
oder  nur  ein  wenig,  bis  0,5  Grm.,  — Erzen,  welche  keine  oder  wenig  Kiesel- 
erde, freie  oder  gebundene,  enthalten,  setzt  man  eine  sehr  kleine  Quantität 
Glas  oder  Quarz  zu. 

Das  obige  Verhältniss  zwischen  Erz  und  Blei    kann  man   als  das 
normale  betrachten,  bei  einem  bedeutenden  Gehalt  an  Zinkblende  oder 
Fig.  106.        Schwefelkies  dagegen  nimmt  man  statt  32  Grm.  Blei  48 
oder  64 ,  und  bei  Anwesenheit  von  Kupfer-  oder  Zinn- 
verbindungen noch  mehr. 

Die  beschickten  Ansiedescherben  werden  in  die 
stark  rothglühende  Muffel  (Fig.  110)  gestellt  und  diese, 
um  das  Blei  schnell  in  Fluss  zu  bringen,  mit  vorgelegten  glühenden 
Kohlen  verschlossen.  Das  Blei  geräth  in  Fluss,  das  leichtere  Erz  schwimmt 
auf  seiner  Oberfläche  und  verröstet.  Die  dabei  auftretenden  Dämpfe  sind 
je  nach  der  Natur  der  entweichenden  Röstproducte  verschieden;  Schwefel 
erzeugt  hellgraue,  Zink  dicke  weisse,  Arsen  graulich  weisse,  Antimon 
bläuliche  Dämpfe. 

Nach  15  bis  20  Minuten  hat  sich  flüssige  Schlacke  gebildet,  welche 
das  geschmolzene  Metall,  von  dem  starke  Bleidämpfe  aufsteigen,  an  der 
Peripherie  vollständig  umgibt.  Strengflüssige  Proben  erfordern  wohl 
35  Minuten,  bis  der  genannte  Punkt  erreicht  und  die  Oberfläche  glatt 
geworden. 

Man  nimmt  jetzt  die  Kohlen  aus  der  Oeffnung  der  Muffel  weg, 
Bchlicsst  die  Züge  des  Ofens  und  lässt  das  Blei  durch  die  zutretende  Luft 


*)  Vergl.  das  sehr  cmpfehlenswerthe  Werk:  „Bodemann's  Anlc!tunfi:  zur  Probir- 
kunst,"  bearbeitet  von  Kerl,  2.  Aufl.,  Clausthal  1857,  S.  287.  Ferner:  Metallurgische 
Probirkunst  von  Kerl,  Leipzig,  bei  A.  Felix,  1866,  S.  241,  —  Trobirkunst  von 
C.  A.  M.  Balling,  Braunschweig,  bei  Fr.  Vieweg  u.  Sohn   1879,  S.  299. 

**)  Die  Einrichtung  solcher  übergehe  ich  hier,  sie  findet  sich  genau  beschrieben  in 
den  eben  angeluhrten  Werken  über  Probirkunst. 

♦**)  In    Laboratorien    stellt    man    dasselbe    am    bequemsten    dar    durch    Fällung    vod 
Bleizuckerlösung  mit  Zink. 
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sich  80  weit  ozydiren,  dass  die  entstandenen  Schlacken  das  Metall  ganz 
oder  fast  ganz  fiberdecken ,  dann  gibt  man  noch  einmal  5  Minuten  lang 
oiii  starkes  Feuer,  um  die  Schlacken  recht  dünnflüssig  zu  machen.  Der 
Process  der  Verschlackung  erfordert  in  der  Hegel  eine  halbe ,  hüchbtena 
citxe  ganze  Stunde. 

Man  nimmt  jetzt  die  Proben  mittelst  einer  geeigneteu  etwa  3  Fuss 

»g.  107.  Fig.  108.     ^*"^^°   ^'^"^^   (^*^-   ^^')    *"^   ^^^   ^^"^^"^  ^^"^ 

giesst  Metall  und   Schlacke  in  den  mit  Röthel 

oder  Kreide  ausgestrichenen  Einguss  eines  an- 
gewärmten AusgiessblechcB  von  Eisen  oder 
Kupfer  *). 

Die  erhaltene  Bleilegirung  mnss  einen  ein- 
zigen Begulus  darstellen  und  sich  leicht  von 
der  Schlacke  trennen.  Man  hämmert  den  Re- 
gulns  so,  dass  man  ihn  leicht  mit  der  etwa  drei 
Fuss  langen  Zange  (Fig.  108)  fassen  und  später 
so  auf  die  Capelle  setzen  kann ,  dass  er  keine 
hervorstehenden  Ecken  zeigt. 

Bei  der  beschriebenen  Operation  wird  an- 
fänglich das  Erz  geröstet  und  Bleiglätte  erzeugt^ 
welche  letztere  die  Schwefel metalle  zerlegt,  in- 
dem sie  den  Schwefel  zu  schwefliger  Säure  oxy- 
dirt  und  die  Metalle  abscheidet;  ausserdem  löst 

das  gebildete  Bleioxyd  die  anwesenden  Erden  und  fremden  Oxyde  und 

fahrt  ne  in  die  Schlacke  üher. 


Bestimmung  des  Silbers  in  dem  silberhaltigen  Bleiregulus. 

Die  Bestimmung  des  Silbers  in  dem  Ilegulus  kann  auf  nassem  und  auf 
trocknem  Wege  geschehen.    In  chemischen  Laboratorien,  in  welchen  man 
Dicht  immer  passende  Muffelöfen  hat,  zieht  man  häufig  den  nassen  Weg 
Tur  (s.  §.  259,  4.  a.),  während  in  metallurgischen  Laboratorien  der  trockne 
Weg  (das  Abtreiben  auf  der  Capelle,  Cnpelliren)  der  allein  betretene  ist**). 
Man  bedarf  zu  dieser  Operation  kleiner,  aus  Knochenasche  gepresster 
Fiff.  109.      Capellen    oder   Cupollen   (Fig.    109),  welche    gegenwärtig 
leicht  käuflich  zu  beziehen  sind.    Obgleich  1  Gewichtsthcil 
Capellenmasse  das  Oxyd  von  2  Gewichtstheilen  Blei  ein- 
zusaugen vermag,  so  rechnet  man  doch  in  der  Regel  nur 
darauf,  dass  sie  das  Oxvd   von  1  Thl.  Blei   aufzunehmen 
hat;   somit   darf  der  Kegulus  nicht   viel  schwerer  sein   als  die  Capelle. 
Sobald  die  Muffel  (Fig.  1 10  a.  f.  S.)  bis  auf  den  halben  Hoden  weissglüht,  ist  sie 


*)  Kt  Ut  dies  ein  Eisen-  oder  Kupferblech  mit  halliku;rell'örniigen  Vertiefungen  Ton 
S  bis  e  cm  Durchmesser. 

*•)  Ich  entnehme    die    Beschreibung    dieser    interessanten    und    wichtigen    Operation 
4cm  oben  angeführten  Bodemunn-Keri 'sehen  Werke. 
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znin  Abtreiben  geeignet.  Man  setzt  dann  die  leeren  Capellen  ein,  und  schiebt 
sie  allmählich  nach  hinten,  bis  sie  hellrothglühend  geworden  sind;  denn  es 
ist  erforderlich,  dass  die  nunmehr  einzutragende  Bleilegirung  rasch  zum 
Schmelzen  kommt,  weil  sonst  kleine  Bleitheilchen  leicht  am  oberen  Capellen- 
rande  hängen  bleiben.  Ist  der  Ofen  sehr  heiss,  so  kommen  die  Proben  bald 
ins  Treiben,  sonst  legt  man  iu  die  Muffelöfifnang  glühende  Kohlen,  um  sie 
rascher  ins  Treiben  zu  bringen.  Sobald  die  Oberfläche  des  Bleies  in  Be- 
wegung gekommen  ist  (treibt),  schlieset  man  die  Züge  des  Ofens  und  lässt 
in  der  Oeffnung  der  Muffel  nur  eine  kleine  Kohle  liegen.  Es  gilt  jetzt, 
Fie.  110.  ^^®  Proben  richtig  und  bei    möglichst   niedriger 

Temperatur  zu  treiben,  denn  treibt  man  zu  heiss, 
so  nimmt  die  Capelle  mit  der  Glätte  etwas  Silber 
auf.  Eben  so  sehr  muss  aber  auch  eine  zu  nie- 
drige Temperatur  vermieden  werden,  bei  welcher 
das  Blei  zu  treiben  aufhört  (Erfrieren  der  Probe). 
Bringt  mau  eine  erstarrte  Probe  auch  später  wieder 
ins  Treiben,  so  sind  doch  ihre  Resultate  nicht  zuverlässig. 

Ist  das  Blei  im  richtigen  Treiben,  so  erhebt  der  von  der  Probe  auf- 
steigende Bleirauch  sich  laugsam  schlängelnd  bis  in  die  Mitte  der  Muffel, 
und  am  Rande  der  röthlichbraun  glühenden  Capelle  bildet  sich  ein  Ring 
von  kleinen  undeutlichen  Bleioxydkrystallen  (Federglätte).  Verschwindet 
der  Bleirauch  gleich  über  den  Capellen,  glühen  diese  hellroth,  und  ent- 
steht keine  Federglätte,  so  geht  es  zu  heiss.  Steigt  der  Bleiranch  bis 
oben  ans  Muffelgewölbe,  und  erscheint  der  Rand  der  Capelle  dunkelbraun, 
so  geht's  zu  kalt  und  die  Probe  erfriert  leicht 

Gegen  das  Ende  des  Treibens  muss  die  Temperatur  wieder  erhöht 
werden,  weil  das  Metallkorn  um  so  strengflussiger  wird,  je  mehr  der 
Silbergehalt  in  ihm  zunimmt,  auch  die  letzten  Bleitheile  nur  bei  etwas 
erhöhter  Temperatur  vollständig  in  Glätte  übergehen  und  von  der  Capelle 
eingesogen  werden.  Man  darf  aber  die  Hitze  nicht  zu  früh  steigern  und 
sie  nur  nach  und  nach  wieder  erhöhen,  jedoch  nie  so  stark,  dass  der 
Rand  von  Federglätte  wieder  zum  Flusse  kommt.  Endlich  verschwinden 
die  letzten  netzförmigen  Glättereste  von  der  Metalloberfläche,  das  Regen- 
bogenfarbenspiel hört  zugleich  damit  auf,  das  Silberkorn  wird  in  seiner 
Reinheit  sichtbar,  die  Probe  blickt.  Man  lässt  sie  langsam  erstarren, 
um  das  Spratzen  des  Silbers,  welches  durch  das  heftige  Entweichen  des 
vom  geschmolzenen  Silber  absorbirten  Sauerstoffs  bedingt  ist,  zu  ver- 
meiden. 

Das  Silberkoru  muss  auf  der  Oberfläche  vollkommen  glänzend  sein, 
halbkugelformig  bis  rund  und  silberweiss  erscheinen,  sich  mit  einer  geeig- 
neten kleinen  Zange  leicht  von  der  Capelle  ablösen  lassen,  sich  auch  da, 
wo  es  auf  dieser  aufsass,  nach  dem  Abbürsten  rein  und  silberweiss,  wenn 
auch  nicht  glänzend,  zeigen.  Körner,  welche  durch  Risse  oder  Vertie- 
fungen in  der  Capelle  entstandene  Anhängsel  haben,  sind  zu  verwerfen, 
da  die  letzteren  bleihaltig  sind.     Nach  geschehener  Reinigung   wird   das 
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Slberkorn  gewogen.  War  das  zugesetzte  Blei  nicht  absolut  frei  von 
Silber,  lo  muss  eine  Correction  angebracht  werden,  indem  man  den  Silber« 
gdialt  des  Bleies  bestimmt  und  in  Rechnung  bringt. 

Nach  dem  Wägen  kann  man  das  Silberkoru  aaf  einen  Goldgehalt 
prtbn  und  diesen  wenn  möglich  nach  Bd.  I,  S.  621  (169)  bestimmen. 

Ein  kleiner  Silberverlast  findet  beim  Cnpelliren  immer  statt.  Aus 
den  Yermohen  von  Burbidge  Hambly*)  ergibt  sich ,  dass  derselbe 
mit  dem  Verhältnisse  wächst,  in  welchem  das  Blei  zum  Silber  steht;  bei 
ISlber:  1  Blei  betrug  derselbe,  auf  1000  Thle.  Silber  berechnet,  5,5» 
bei  1  Saber:15  Blei,  16,2,  bei  1  Silber: 35  Blei,  18,8. 

4.    Bestimmung   des  Silbers  im    Bleiglanz  auf  nassem 
Wege. 

a.  Man  stellt  nach  §.  259,  3.  a.  a.  oder  ß,  einen  alles  Silber  ent- 
haltenden Bleiregulus  dar,  reinigt  denselben  aufs  Heste,  löst  ihn  in  chlor- 
freier massig  verdünnter  Salpetersilnre ,  verdünnt  die  Lösung  stark  und 
▼erBetxt  sie  dann  mit  etwas   sehr  verdünnter  Salzsäure  oder  auch  mit 
einer  Chlorbleilösung.    Man  stellt  die  trübe  gewordene  Flüssigkeit  in  die 
Winne,  bis  sich'  das  Chlorsilber  abgesetzt  hat,  filtrirt  es  ab,  wäscht  es 
aofs  Beste  mit  siedendem  Wasser  aus  und  bestimmt  es  schliesslich  aU 
mfliallischeB  Silber  (ßd.  II,  S.  4G9,  ß,).     Die  Methode  gab  mir  bei  nicht 
SU  kleinen  Silbermengen  befriedigende  Resultate  (Anal.  Belege  91),  bei 
inasent  geringen  aber  lässt  sie  sich   nicht  mehr  anwenden,  weil  ganz 
kleine  Spuren  von  Chlorsilber  in  der  viel   salpetersaures   Bleioxyd  ent- 
haltenden Flüssigkeit  gelöst  bleiben  (Ilanipe**).    In  Betreff  der  Concen- 
tration  des  Silbers  im  Blei  vergl.  Bd.  II,  S.  480,  14. 

b.  Man  behandelt  die  Salpetersäure  Lösung  des  Rcgulns  nnch  der 
Pisani'schen  Methode,  Bd.  I,  S.  309  u.  310.  Man  beachte  wohl,  dasa 
die  Schwefelsäure,  welche  man  zum  Ausfällen  des  Bleies  anwendet,  und 
der  kohlensaure  Kalk,  welcher  zum  Abstumpfen  der  Säure  gebraucht 
wird,  ganz  frei  von  Chlorverbindungen  seien.  Erfahrungen  habe  ich  in 
Betreff  dieser  Methode  nicht. 

c.  C.  A.  M.  Balling'"**)  empfiehlt  folgende  Methode,  bei  welcher 
die . Darstellung  eines  Regulus  wegfällt.  Man  mengt  2  bis  5  Cirm.  de» 
fein  gepulverten  Bleiglauzes  mit  dem  drei-  bis  vierfachen  Gewichte  eines 
ans  gleichen  Theilen  kohlensaurem  Nntron  und  salpctersaurein  Kali  be- 
stehenden Gemenges,  bringt  in  einen  entsprechend  grossen  Porzellan- 
tiegelv  bedeckt  denselben,  erhitzt  ihn  bis  zum  Schmelzen  seine»  Inhaltes 
and  rfthrt  diesen  mit  einem  heisscn  Glasstabe  gut  um.  Nach  dem  Er- 
kalten bringt  man  den  Tiegel  in  eine  Porzellanscliale,  weicht  die  Schnielzo 
mit  Wasser  auf,  entleert  den  Tiegelinhnlt  in  die  Schale,  erwärmt,  liltriit» 


♦)  Chem.  Gazette  1856,  p.   185,  —  Chcni.  Ctntialblatt   lübl,  S.  5u9. 
♦♦)  2>it»chr.  f.  analyt.  Chcm.  11.  221, 
)  Chem.  CcDtralbl.  1879,  S.  4U0. 
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wäscht  aus,  bringt  in  die  Schale  zurück,  löst  das  das  Silber  enthaltende 
Dleioxyd  in  verdünnter  reiner  Salpetersäure,  verdampft  zur  Trockne, 
nimmt  den  Rückstand  mit  Wasser  auf,  dem  man  etwas  Salpetersäure 
zugesetzt  hat,  erwärmt,  filtrirt  die  Lösung  in  einen  Kolben,  wäscht  mit 
heissem  Wasser  aus,  lässt  abkühlen,  setzt  Eisenammoniakalaunlösuug  zu 
und  titrirt  das  Silber  nach  der  Volhard' sehen  Methode  mit  Rhodan- 
«mmoninmlösung  (vergl.  Bd.  II,  S.  466).  Die  Rhodanammoniumlösung 
sei  so  verdünnt,  dass  1  CC.  einem  Cubikcentimeter  einer  Silberlösang  ent- 
spricht, welche  1  Grm.  Silber  im  Liter  enthält.  1  CC.  der  Rhodanammo- 
niumlösung entspricht  alsdann  einem  Milligramm  Silber.  Aus  eigener 
Erfahrung  kenne  ich  diese  Methode  noch  nicht. 

B.    Bleisorten. 

Das  metallische  Blei  kommt  in  sehr  verschiedenen  Zuständen  der 
Reinheit  zur  Untersuchung.  Ich  bespreche  im  Folgenden  die  Analyse 
des  raffinirten  Bleies  (Weichbleies),  des  Werkbleies  und  des  Hartbleies. 

a.    Analyse  des  raffinirten  Bleies  (Weichbleies). 

Dasselbe  enthält  99,96  bis  99,99  metallisches  Blei,  somit  nur  höchst 
geringe  Mengen  anderer  Metalle,  namentlich  Silber,  Kupfer,  Wismuth, 
Cadmium,  Antimon,  Arsen,  Eisen,  Nickel,  Kobalt,  Zink  und  Mangan. 

Erste   Methode*). 

1.  Man  schneidet  das  zu  aualysirende  Blei  in  grössere  Stücke, 
bearbeitet  die  Oberfläche  eines  jeden  mit  einem  ganz  blanken  Messer  bis 
dieselbe  vollkommen  rein  und  blank  erscheint,  erwärmt  die  Stücke  mit 
verdünnter  Salzsäure,  wäscht  sie  mit  heissem  Wasser  ab  und  trocknet  sie 
rasch.  Unterliesse  man  diese  Reinigung,  so  wäre  zu  fürchten,  dass  durch 
Unsserlich  anhaftende  Unreinigkeiteu  die  Genauigkeit  der  Resultate  wesent- 
lich beeinträchtigt  würde. 

2.  Man  wägt  genau  200  Grm.  der  nach  1.  gereinigten  Bleistücke  ab 
und  löst  sie  in  einer  geräumigen  1  bis  1 V2  Liter  fassenden  Kochflasche 
in  reiner  verdünnter  Salpetersäure,  von  welcher  man  etwa  500  CC.  von 
1,2  specif.  Gew.  gebraucht,  unter  Zusatz  von  soviel  Wasser  (etwa  500  CC), 
dass  sich  kein  salpetersaures  Bleioxyd  ausscheiden  kann.  Die  Auflösung 
unterstützt  man  durch  geeignete  Erwärmung;  unnöthiger  Ueberschuss  von 
Salpetersäure  ist  zu  vermeiden.  Die  Lösung  lässt  man  12  bis  24  Stunden 
«tehen. 

Da  200Grm.  BleiSlOGrm.  salpetersaures  Bleioxyd  liefern  und  1  Tbl. 
des  letzteren  etwa  2  Thle.  Wasser  zur  Lösung  erfordert,  so  kann,  wenn 
man  etwa  1  Liter  Lösung  hat,  salpetersaures  Bleioxyd  nicht  auskrystallisiren. 


*)  R.  Fresenius,  lieber  die  Analyse  der  Weichbleie  oder  raffinirten  Bleie,  Zeitschr« 
f.  anal.  Chem.  8.  148. 
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Iii  dies  doch  der  FeU,  so  ist  es  die  Folge  eines  grösseren  Salpetersäure- 
übenchiuses ,  denn  in  verdünnter  Salpetersäure  löst  sich  bekanntlich 
talpetersanres  Bleioxyd  weit  schwieriger  als  in  Wasser. 

8.  In  der  Regel  (d.  h.  bei  allen  reineren  Weichbleien)  sind  und 
bleiben  die  Lösungen  vollkommen  klar.  Nur  bei  Bleien,  welche  an  An* 
tinum  etwas  reicher  sind,  bildet  sich  sogleich  oder  beim  Stehen  ein  mehr 
oder  weniger  bedeutender  weisser  Niederschlag.  Diesen  minder  gewöhn- 
lieben  Fall  behandle  ich  unter  15  besonders;  hier  setzen  wir  voraus,  da&s 
die  liösnng  klar  geblieben  ist. 

4.  Man  bringt  die  Lösung  vollständig  in  einen  2  Liter  fassenden  Mess- 
kolben, fügt  115  Grm.  (etwa  62  bis  63  CC.)  vollkommen  reine  conceu- 
trirte  Schwefelsäure  —  annähernd  gemessen  oder  gewogen  —  hinzu,  lusst 
erkalten,  füllt  bis  zur  Marke,  schüttelt  aufs  Beste  und   lässt  absitzen. 
Die  ingesetzte  Schwefelsäure  ist  so  berechnet,  dass  ungefähr  10  bis  IJGrm. 
Sebwefels&urehydrat  im  Ueberschuss  sind.    Nachdem  das  gefällte  Schwefel- 
ianre  Bleioxyd  sich  klar  abgesetzt  hat,  zieht  man  die  klare  oder  fast 
klare  Flüssigkeit  mittelst  eines  Hebers  ab,  den  man  zuvor  mit  ein  wenig 
derselben  gefüllt  hat.      Es  gelingt  auf  diese  Weise  mehr  als   1750  C(\ 
absoziehen.      Selbstredend   kann  man   dieses   Abziehen   auch   durch   ein 
Abfiltriren  dnrch  ein  trocknes  Filter  ersetzen.     Jene  Methode  verdient 
aber  den  Vorzug,  weil  sie  jede  Verunreinigung  ausschliesst.     Von  der 
klaren  oder  fast  klaren  Flüssigkeit  misst  man  genau  1750CC.  ah  und 
verdampft  sie  unter  einem   ganz  reinlichen  Dunstabzugo  und  ohne  l»e< 
decknng  mit  Papier,   bis  reichliche  Schwefelsäuredünipfc  auftreten,  ein 
Zeichen,  dass  die  Salpeterscäure  entwichen  ist.     Mau  lässt  erkalten,  fügt 
etwa  60 CC.   Wasser   zu,    iiltrirt    die    geringe    Menge    ausgeschiedenen 
ichwefelsanren  Bleioxyds  auf  einem   kleinen,  mit  Salzsäure  und  Wasser 
vollkommen  ausgezogenen   Filterchen  ab   und   wäscht   den  Nicvlei*schlag 
mit  Wasser  aus. 

5.  Der  so  erhaltene  geringe  Niederschlag  von  schwefelsaurem  lUei- 
ozyd  enthält  häufig  geringe  Antheilo  von  Säuren  des  Antimons.  Man 
löst  ihn  in  Salzsäure,  verdünnt  mit  mindestens  zehn  Mal  soviel  Schwefel- 
wasaerstoffwasser  als  man  Salzsäure  zum  Aufliiseu  verwandt  hat,  erwärmt 
nnd  behandelt  mit  Schwefel wasserstoÜgas.  Nacii  dem  Absitzen  filtrirt 
man  den  Niederschlag  ab,  wäscht  ibn  aus,  breitet  das  Filter  in  einer 
Schale  aus  nnd  behandelt  den  Niederschlag  kurze  Zeit  nahe  der  Siede- 
hitse  mit  einer  Lösung  von  reinem  Schwefelkalium  oder  Schwefelammo- 
ninm  unter  Znsatz  einer  geringen  Menge  reinen  Schwefels.  Man  iiltrirt 
ab,  wftacht  aus,  säuert  das  Filtrat  mit  Salzsäure  au  und  läs^it  den  ent- 
stehenden  Niederschlag  sich  in  gelinder  Wärme  absetzen. 

6.  In  die  in  4.  erhaltene  schwefelsaure  Lösung,  welche  nöthigenfalU 
mit  Wasser  auf  etwa  200  CC.  verdünnt  wird,  leitet  man,  während  dieselbo 
auf  etwa  70®  C.  erhitzt  wird,  Schwefclwasserstoif,  bis  der  Niederschlag 
lieh  absetzt,  Iftsst  alsdann  12  Stunden  in  gelinder  Wiirme  stellen,  Iiltrirt 
auf  einem  kleinen  Filterchen  ab  und  wäscht  aus.    Mit  Filtrat  und  Wasch* 
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Wasser  verAihrt  man  nach  9.,  den  kleineu  Niederschlag  aher  erhitzt  man 
mit  Schwefelkali umlößung  unter  Zusatz  einer  Spur  Schwefel  wie  in  5. 
Das  Schwefelkalium  enthaltende  Filtrat  säuert  man  mit  Salzsäure  an  und 
lässt  den  entstehenden  Niederschlag  sich  in  gelinder  Wurme  absetzen. 

7.  Den  in  Schwefelkalium  unlöslich  gebliebenen,  die  Metalle  der 
fünften  Gruppe  enthaltenden  kleinen  Niederschlag  behandelt  man  — 
nachdem  man  das  Filterchen  in  einer  kleinen  Schale  ausgebreitet  hat  — 
mit  verdünnter  Salpetersäure  (etwa  1  Salpetersäure  von  1,2  specif.  Gew. 
und  2  Wasser)  in  einer  der  Siedhitze  nahen  Temperatur.  Nachdem  sich 
der  Niederschlag  gelöst  hat,  filtrirt  man,  wäscht  das  Filterchen  aus, 
trocknet  es,  äschert  es  ein,  verdampft  die  salpetersaure  Lösung,  in  welche 
man  die  Filterasche  gebracht  hat,  unter  Zusatz  von  2  CC.  verdünnter 
Schwefelsaure,  bis  die  Salpetersäure  entwichen  ist,  setzt  etwas  Wasser  zu, 
filtrirt  die  Spur  schwefelsauren  Bleioxyds,  welche  sich  ausgeschieden 
haben  wird,  ab,  neutralisirt  fast  mit  reiner  Kalilauge,  setzt  dann  kohlen- 
saures Natron  und  etwas  von  Schwefelkalium  freies  Cyankalium  zu  und 
erwärmt  gelinde.  Entsteht  ein  Niederschlag,  so  löst  man  denselben  nach 
dem  Auswaschen  in  verdünnter  Salpetersäure  und  bestimmt  in  der  Lösung 
das  Wismuth  durch  Fällung  mit  kohlensaurem  Ammon  und  Wägen  als 
Oxyd.  Die  von  dem  Wismuthniederschlage  abfiltrii*te  oder  aber  klar  ge- 
bliebene Cyankalium  enthaltende  Lösung  versetzt  man  mit  etwas  weiterem 
Cyankalium ,  dann  mit  einigen  Tropfen  Schwefelkalium.  .  Entsteht  ein 
Niederschlag,  so  kann  derselbe  Schwefelcadmium  und  Schwefclsilber  ent- 
halten. Man  filtrirt  ihn  ab,  löst  ihn  in  verdünnter  heisser  Salpetersäure, 
fallt  etwaiges  Silber  mit  einigen  Tropfen  Salzsäure  aus,  verdampft  das 
1^'iltrat  fast  zur  Trockne  und  untersucht,  ob  man  durch  kohlensaures 
Natron  Cadmium  zu  fallen  vermag.  Eventuell  ist  dasselbe  als  Oxyd  zu 
bestimmen.  Am  besten  löst  man  den  gut  ausgewaschenen  Niederschlag  in 
Salpetersäure,  verdampft,  glüht  und  wägt  den  Rückstand.  Die  vom  Schwefel- 
silber und  Schwefelcadmium  abfiltrirte  oder  aber  durch  Schwefelkalium 
klar  gebliebene  Flüssigkeit  verdampft  man  unter  Zusatz  von  etwas 
Schwefelsäure  und  Salpetersäure,  auch  einiger  Tropfen  Salzsäure,  bis  aller 
Geruch  nach  Blausäure  verschwunden  ist,  fällt  die  klare  oder  nöthigen- 
falls  filtrirte  Lösung  mit  Schwefelwasserstoff,  bestimmt  das  Kupfer  als 
Sulfür  (Bd.  I,  S.  334)  und  controlirt  die  Bestimmung  —  wenn  die  Menge 
sehr  gering  —  durch  Maassanalyse,  indem  man  das  Schwefelkupfer  wieder 
in  Salpetersäure  löst,  die  Lösung  mit  Schwefelsäure  zur  Trockne  bringt, 
und  das  schwefelsaure  Kupferoxyd  durch  Jodkalium  zersetzt  (Bd.  I,  S.  335  a.). 

Wenn  kein  Cadmium  zugegen,  ist  die  Trennung  des  Wismuths  vom 
Kupfer  durch  Ammon  und  kohlensaures  Ammon  einfacher;  ist  aber  jenes 
zugegen,  was  man  in  der  Regel  nicht  wissen  kann,  so  erschwert  man  sich 
dadurch  die  Analyse,  weil  man  dann  das  Cadmium  theils  in  dem  Nieder- 
schlage bei  dem  AYismuth,  theils  in  der  Lösung  bei  dem  Kupfer  erhalten 
kann.  Man  vergesse  nie  die  saure  Kupferlösung,  vor  dem  letzten  F'ällen 
mit  Schwefelwasserstoff,  mit  Salzsäure  auf  Silber  zu  prüfen,  weil  man 
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«onst  leicht  durch   Schwefelsilber   verunreinigtes   Kupfcrsulfür  erhalten 
kann. 

8.  Die  in  5.  und  6.  aus  den  Schwefelkaliuinlösungeu  durch  Ansiluern 
mit  Saluäure  erhaltenen  Niederschläge  filtrirt  man  auf  einem  kloinen 
Filterchen  ab,  löst  sie  noch  fencht  in  einem  Ueberschuss  von  Kalilauge, 
behandelt  mit  Chlorgas  und  trennt  nnd  bestimmt  Antimon  und  Arsen 
nach  dem  Verfahren  von  Bnnsen  (s.  Bd.  II,  S.  454  u.  455).  DasSohwofel- 
antimon  kann  zweckmässig  in  einem  Asbestfilterröhrchen  gesammelt,  nach 
Bd.  I,  S.  355  behandelt  und  als  schwarzes  Dreifachschwefelantimou  ge- 
wogen werden. 

9.  Das  in  6.  erhaltene,  mit  dem  Waschwasser  vereinigte  Filtrat 
wird,  nachdem  es,  falls  es  mehr  als  500 CG.  betragen  sollte,  eingedampft 
worden  ist,  in  einer  Kochilasche  mit  Amnion  eben  alkalisch  gemacht, 
dann  mit  Schwefelammonium  versetzt.  Die  bis  in  den  Hals  gefüllte 
Flasche  verstopft  man  und  lässt  sie  mindestens  24  Stunden  stehen.  Man 
filtrirt  jedenfalls  erst  dann,  wenn  sich  der  geringe  Niedorschliig  voll- 
etftndig  abgesetzt  hat.  Das  Filtrat  säuert  man  mit  EKHigsänn*  cbon  an, 
•etat  essigsaures  Ammon  zu  und  lässt  es  in  gelinder  Wärme  ein(him]>fen, 
damit  sich  —  wenn  es  noch  geringe  Spuren  in  Schwefelaninionium  ge- 
lösten Schwefel  nick  eis  enthält  —  diese  mit  dem  niederfallenden  Schwefel 
ansseheiden.     Nach  dem  Absitzen  filtrirt  man  diesen  Schwefel  ab. 

10.  Den  in  9.  abfiltrirteu ,  durch  Schwefülammonium  erhaltenen 
Niederschlag  behandelt  man  unmittelbar  nach  dem  Abfiltriren  uml  auf 
dem  Filterchen  mit  einer  Mischung  von  etwa  6  Thln.  SchwefelwaNserMoil- 
wasser  nnd  1  Thl.  Salzsäure  von  1,12  specif.  Gew.,  so  zwar,  dans  man 
die  durchgelaufene  P'lüssigkeit  wiederholt  zurückgies^t.  Ks  gelingt  so, 
das  Schwefeleisen  und  Schwefelzink  zu  lösen,  während  Schwi^felnickd  nnd 
Schwefelkobalt  zurückbleiben.  Dieses  Filterchen  nnd  das  in  0.  erhaltene, 
welches  nickelhaltigen  Schwefel  enthalten  kann,  äschert  man  zusammen 
ein,  behandelt  mit  etwas  Königswnsser,  verdampft  bis  auf  einen  kleinen 
Best,  macht  mit  Ammon  eben  alkalisch,  füini  etwas  kohlonsanres  Amnion 
au,  filtrirt  und  erhitzt  da.s  aninioniakaÜKche  Filtrat  mit  rtw/m  üImt- 
•chQssiger  reiner  Kalilauge  in  einer  Platinschale,  bis  kein  Ainniohiak 
mehr  entweicht.  Scheiden  sich  wäghure  Flocken  aus,  so  filtrirt  man  nir 
ab,  wftscht  aus,  trocknet,  äschert  ein,  glüht,  wägt  nnd  untersucht  mit  (i«*m 
Löthrohre,  ob  dem  Nickeloxydnl  KohaJtoxydul  h^igemengt  war. 

11.  Das  in  10.  beim  Hebandeln  deHSchwefelammoninmnifrrh'rsrhhigfH 
mit  ganz  verdünnter  Sa]z.süure  erhaltene  Filtrat  con^entrirt  inan  HiinhAh- 
dampfen,  suletzt  unter  Zusatz  von  etwa-t  SalpeterHüiirf,  füllt  mit  Ammon, 
filtrirt  nach  dem  Erwärmen  die  Flockchen  von  KJHenoxydhyrlrat  nh,  NMt 
sie  wieder  in  Salzsäure,  fällt  wifiUrr  mit  Ammon,  wascht  »uh,  trorknft, 
ischert  ein  imd  wägt  das  Eisenoxyrl.  Zur  ('oittrole  kann  man  f-i  mit 
etwas  sanrem  schwefelsaurem  Kali  schmelzen,  mit  Zink  rfflurirtu  iinrj 
das  Eisenozydul  mit  übermansfansanrem  Knii  inniKAunfilyti^f.h  hrj^inuim-n. 

12.  Das    von   dem    Eiäenoxyrlhyrlrat    ahgelanf^^ne    Filtrat    v(Tsf;t7.t 
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man  mit  etwas  Schwefelammonium  nnd  lässt  mindestens  24  Stunden  in 
gelinder  Wärme  stehen.  Scheiden  sich  wügbare  Flöckchen  aus,  so  filtrirt 
man  diese  ab,  wäscht  aus  und  behandelt  sofort  auf  dem  Filterchen  mit 
verdünnter  Essigsäure,  um  etwa  beigemengtes  Schwefel  man  gan  auszu- 
ziehen. Bleiben  Spuren  von  Scliwefelzink  auf  dem  Filter,  so  führt  man 
sie  zumBehufe  derWägnng  am  besten  nach  der  Vol bardischen  Methode 
in  Zinkoxyd  über  (vergl.  Bd.  II,  S.  362).  Die  essigsaure  Lösung  aber 
verdampft  man  bis  auf  einen  kleinen  Rest  und  versucht  dann  durch  etwas 
Kalilauge  etwa  vorhandenes  Mangan  auszufallen. 

13.  Bei  der  Berechnung  der  bis  jetzt  bestimmten  Bestandtheile  ist 
nicht  zu  vergessen,  dass  sich  die  gefundenen  Mengen  nicht  auf  200  Grm. 
Blei,  sondern  auf  179  Grm.  beziehen.  Zu  dieser  Zahl  führt  die  Erwägung, 
dass  der  bis  zur  Marke  gefüllte  Zweiliterkolben  45  CO.  schwefelsanre>s 
Bleioxyd  und  1955  CC.  Lösung  enthielt  und  man  von  dieser  nur  1750  CC. 
verwendete,  denn  1955  CC. :  200 Grm.  =  1750  CC:  179,03  oder  rund 
179  Grm. 

14.  Die  Bestimmung  des  Silbers*)  führt  man  am  besten  durch 
Cnpelliren  aus  (Bd.  II,  S.  473  u.  474),  weil  sich  aus  der  salpetersauren  Lösung 
des  Bleies  äusserst  geringe  Spuren  von  Silber  durch  Salzsäure  nicht  mehr 
ausfallen  lassen,  vergl.  Bd.  II,  S.  475. 4.  a.  Da  manche  Weichbleie,  z.  B.  die 
Oberharzer  raffinirten  Bleie  (Hampe)  nur  0,0005  Proc.  Silber  enthalten^ 
so  muss  man  200 Grm.  derselben  abtreiben,  um  1mg  Silber  zu  erhalten. 
Ist  man  zum  Cupelliren  so  grosser  Bleimengen  nicht  eingerichtet,  so 
kann  man  nach  Merrick**)  die  Bleimenge  dadurch  reduciren,  dass  man 
das  Blei  in  einem  ziemlich  geräumigen  hessischen  Tiegel  in  Fluss  bringt 
und  die  Hälfte  des  Bleigewichts  salpetersaures  Kali  einträgt.  Man  steigert 
dann  die  Uitze,  bis  der  Tiegel  bis  zum  Rande  weissglühend  ist,  rührt 
dessen  Inhalt  mit  einem  spitzen  Eisenstabe  um,  nimmt  ihn  aus  dem 
Feuer,  bevor  er  vom  Bleioxyde  durchgefressen  ist,  lässt  ihn  erkalten  und 
zerschlägt  ihn.  Auf  diese  Weise  lässt  sich  das  Silber  im  Blei  so  concen- 
triren,  dass  auch  Bestimmungen  des  ersteren  auf  nassem  Wege  möglich 
werden. 

15.  Schliesslich  sei  noch  des  Falles  erwähnt,  der  bei  Bleien  eintritt, 
welche  etwas  mehr  Antimon  enthalten.  Bei  diesen  bildet  sich  schon  beim 
Auflösen  oder  beim  Stehenlassen  der  Lösung  ein  weisser  Niederschlags 
von  Antimonoxyd  und  autimonsaurem  Antimonoxyd,  der  aber  auch  Arsen 
und  Spuren  anderer  Metalle  enthalten  kann.    Man  filtrirt  ihn  ab,  wäscht 


*)  Die  Ursache  der  Differenzen  bei  Bestimmang  des  Silbergehaltes  in  Bleibarren  ist 
oft  in  der  ungleichmslssigen  Vertheilung  des  Silbers  in  den  Barren  zu  suchen.  Dusselbe 
saiumelt  sich  in  den  früher  erstarrten  Partien  mehr  als  in  länger  flüssig. gebliebenen  an, 
weshalb  die  äusseren  und  oberen  Partien  reicher  als  die  mittleren  und  unteren  sind. 
Schweitzer,  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  16.  504,  fand  aus  diesem  Grunde  in  einem  Blei- 
barren Differenzen  von  79,83  Unzen  (mittlere  Partie)  bis  104,54  Unzen  (lange  Seite 
oben)  in  1   Ton  Blei. 

**)  Zeitschr.  t  anal.  Chem.  10.  494. 
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ans,  Idot  in  Salsaäare,  Terduont  mit  Weinsteintaare  eDthalt^rn'lem  Wajtx^-r 
sa  gttuan  lOUCC,  nimmt  davon  im  Verhältnifss  1950: 1750  (s.  oben  13.j, 
alao  89,5  C€^  fallt  diese  mit  Schwefelwauerstoff  und  verarbeitet  den  eriial' 
tenen  Niedencfalag  zusammen  mit  dem  in  6  besprochenen  dorck  Fällong 
mit  SchwafelwaaaerBtoff  erhaltenen  Niederschlag. 

16.  Finden  sich  in  Weichbleien  aosser  den  Metallen,  auf  welche  der 
obige  Gang  Rücksicht  nimmt,  noch  andere,  so  i*t  er  natürlich  in  ent* 
sprechender  Weise  za  m^xliticiren. 

17.  Die  Blei  menge  ergibt  sich  ans  der  I>ifferenz.  Eine  direcie 
Bestimmuig  des  Bleies  Torzonehiiien,  hat  k*:inen  Zweck,  da  eine  s'ji'rhe 
sor  Controle  der  Richtigkeit  der  Be^tiuiuiung  der  fremden  Metalle  in 
keiner  Weise  beitragen  würde. 


Zweite  Metho-ie.  von  W.  Ifarope*). 

1.  Da«  SQTgfsIcs?  iF^r«'ir.i?t^  Methlt  virfi  «nf  «riri^ro  p^/iirt#rn  S't.)VJ. 
lit  einem  p^^lsrten  rra'«lr.;uarzier  zi*\  *uu»fti  Fiatt^n  Mi«:fe«chU;?-^b, 
und  diene  mittr^Iat  eicer  Scti^^^re  in  k.eir.e  ^tklyrK'-n  z^rvTriLit^^n,  Zar 
BeetisBBBWig  der  im  h.-A  <Ti*r^%ite.v<:t:i  ir^rml*^  M-ff^ü^.  rr«!t  A^^tiAtiTii'- d*i% 
Silbers,  werde«  4'>.»0rm,  T»'r»*fc.'i*t.  Miri  i'>t  je  J'^/^rrra.  in  •■iri-Mi 
groaeen xn bcde*  ice:.  * rr.  i>— .fL>rT;f.**^  ir.  »rlrAf  M  »/.. .:.;;  T'.f;  •  ^  l.i*>:T  S-\;j^tr-r- 
■ftnre  von  1^  tp^i*ii.  0>Tr.  ^'.-i  •  .  I-.t^r  V*  i>*.  r  z:A  vi'rA  »tvi^rr.  z.-*  'i-r. 
noeb  bemaeti  kl^r^i^  ly«^*."- ;f  •  r.  z\:  r*,i'.:.j  'S*.'  J;.-^.*-«  ^^r  l-'j^^..  r^.r.*  r.,r.- 
eentrirte  S<  L w*:-*  ^-i-i -' * .  » ■% ./:  :.•«:  -v.  * r.  ■»  ',i' r.  =: .-  .- ,  •.  -*  ■  *^  'A'  i,-  *e r  t *  r '! . '.  :.t 
hattCL  Man  Mifi.  »-vca-Vt.  -.^.-J  jf.«»Äit  'i.*  k.-».r*  >..«*; 7 *^.*.  *a*  V  .*- 
BechefgiäJWTs  v-  w^.*  *.*  r-,jr. y.r.  ;r-  «^.c*  *'.-x#»r...fc:.».-.r-*.»  4%.  ':,<t  T*r- 
einigtcn  Xi*«>irv. "— i  7-   i  >--?  »  i.  *.•  -.  •  =:.  *r.  ;.•.  >.  v.  r.  w  -f *  ..*.»..-. .- * r.. s. . : .  y >  r.  W  «.M^r 

■ad  s war  * ■.*. * »^ -«^  •:-.•*-.  r    ■ . <  I    ■ . *. . 7**  Ip^t'.ict . .•*r.  > :*r  \\i  *'. r.^  v, 
«k'^r -   "i*^ * «•- ti   ? -» r . •^•./.•-. •, «   -■..•,  *.•*-.  7 * r, ^  k . ' . i>r.   F..-.-r  t*-- 
Di*  W  t. '.•.'.  »^v»  -*r  T»  >f  :r*-i  ':  v/t*  F..  -.  t  v'.-.-*r.  *y;o*^r.T.rL  z  -.   :  -r 
J '. '.  ♦ «  *•*-'-•   7 *  :* .  /••   '.  - :    >•',-..--*--.'-.   *►  .^^  *-,  ft  7  "'.-t  v.  % •>   -.  .-jft 
erhitzt,  bis  -vr  ar*-'.-^-<  7>^..  •:•-■•  -"..^  •''-.•i-.r*  *r.-5*r-.*  ^-f. 

2L  Xaa  T*rr.  *.- '.•  .•*^*^  "^  •*  -^  --  *'Vt. ->-'.-  ri^wf-Ä.-..^  7e  Mt»»*  »v'i 
^^B  Erkalt^^a  »  -  *  w*»**-  *•.>?•.  »■'^'•-  •.'',*•..■.  **.»w  m*. -.»''>  •*;.•■*-»  fe^.^.xit 
nheebev^.   «ivt.^    -^•-    »r-if#    »«»'.•*  /.;•-' 7'^*   *-!-.. 7*    Z«»-.r.    -a.v..*.  r.v^n*. 

er  ?!ir.aw>i*!  -^  ;  •  •  *•'.* 
3,     Dni  -.1  -    *n-t.">'L*-n  '•  ^  :.*i''v  •.  a^t.   '>r  *^wv»  xr*.  nr.n  ♦,*.%•  »^  ?;•..*{« 

filtrirt.     DiÄ  r>->*iuy   \^.>**^  K, 


482  Specieller  Theil.  f§.  2i)'X 

4.  Die  in  2.  erhaltene,  vom  schwefelsauren  Bleioxyd  und  Chlorsilber 
abfiltrirte  Lösung  behandelt  man  wie  bei  der  ersten  Methode  (6.  und  7.), 
um  die  Metalle  der  fünften  und  sechsten  Gruppe  zu  fallen.  Man  erlifilt 
dabei  ein  die  Metalle  der  vierten  Gruppe  enthaltendes  Filtrat  und  einen 
Niederschlag.  Bei  Behandlung  des  letzteren  mit  Schwefelkaliumlösun,!^ 
aber  rcsultirt  ein  darin  unlöslicher  Rückstand  und  eine  den  Rest  des 
Antimons  und  das  Arsen  enthaltende  Schwefelkaliumlösnng  (ß.). 

5.  Aus  den  beiden  in  3.  und  4.  erhaltenen  Lösungen  A.  und  B.  fallt 
man  die  Schwefel metalle  durch  verdünnte  Schwefelsäure,  entfernt  den 
Schwefelwasserstoff  durch  Abdampfen ,  filtrirt  und  wäscht  mit  Wasser 
aus,  dem  man  etwas  salpetersaures  Ammon  und  einige  Tropfen  Salpeter- 
säure zugemischt  hat  (weil  das  Schwefclantimon  beim  Auswaschen  mit 
reinem  Wasser  leicht  trübe  durchs  Filter  geht).  Dem  Niederschlag 
entzieht  man  erforderlichenfalls  durch  Schwefelkohlenstoff  einen  Ueber- 
schuss  von  Schwefel,  löst  ihn  in  frisch  bereitetem  starkem  Schwefclammo- 
nium,  verdampft  die  Lösung  im  Wasserbade,  behandelt  den  Rückstand 
mit  Salzsäure  und  chlorsaurem  Kali  in  massiger  Wärme  und  trennt  Arsen 
und  Antimon  nach  Bd.  I,  S.  635  (204).  Das  Schwefelantimon,  welches 
man  aus  der  von  der  arsensauren  Ammon-Magnesia  abfiltrirten  Flüssig- 
keit durch  Schwefelwasserstoff  ausfällt,  löst  man  nach  dem  Auswaschen 
in  warmem,  frisch  bereitetem  Schwefelammonium,  verdunstet  die  Lösung 
in  einem  gewogenen  Porzellantiegel,  anfangs  bei  nur  ganz  massiger 
Wärme  auf  dem  Wasserbade,  oxydirt  den  Abdampfnngsrückstaud  durch 
rauchende  Salpetersäure,  glüht  und  wägt  das  erhaltene  antimonsaure 
Antimouoxyd. 

6.  Die  Trennung  der  Metalle  der  fünften  Gruppe,  aus  deren  Schwe- 
felmetiillen  der  in  4.  erhaltene,  in  Schwefelkaliumlösnng  unlösliche  Rück- 
stand besteht,  geschieht  wie  bei  der  ersten  Methode  (7.),  doch  zieht  es 
Hampe  vor,  die  kohlensauren  Salze  des  Wismuths  und  Cadmiums  in 
heisser  Salpetersäure  zu  lösen,  die  Lösungen  in  gewogenen  Porzellan- 
tiegelchen  zu  verdampfen,  die  Rückstände  zu  glühen  und  die  so  erhal- 
tenen Oxyde  zu  wägen. 

7.  Aus  dem  in  4.  erhaltenen  Filtrate  fallt  man  nach  dem  Eindampfen 
und  nach  Znsatz  von  Ammoniak  bis  zur  alkalischen  Reaction  die  Metalle 
der  vierten  Gruppe  mit  Schwcfelammonium,  kocht,  falls  die  Flüssigkeit 
durch  gelöstes  Schwefelnickel  braun  ist,  bis  die  Bräunung  verschwunden, 
filtrirt,  wäscht  erst  mit  Wasser,  dann  mit  Alkohol  ans,  entfernt  beige- 
mengton Schwefel  durch  Extraction  mit  Schwefelkohlenstoff  und  trennt 
Nickel,  Kobalt,  Eisen,  Mangan  und  Zink  wie  bei  der  ersten  Methode 
(9.  bis  12.).  Eventuell  trennt  man  Kobalt  und  Nickel  mittelst  salpetrig- 
sauren  Kalis. 

8.  Die  Bestimmung  des  Silbers  geschieht  durch  Cupellatiou. 


§•259.]  Bleiverbinflungon :  Blcisorten.  4S3 

b«    Analyse  des  Werk-  und  Hartbleies. 

Das  Werkblei  entbält  etwa  95  bis  99  Vnh.  Blei,  —  0,01  bis  0,18  Silber 
und  etwas  grössere  Mengen  der  sonstigen  Metalle,  welcbe  bei  der  AnalyHe 
d«8  Weichbleies  in  Betracht  gezogen  worden  sind,  —  das  Hartblei  unter- 
scheidet sich  von  den  anderen  Bleisorten  vor  Allem  durch  einen  relativ 
grossen  Antimongehalt,  der  etwa  zwischen  2  und  6  Proc.  schwankt.  Zur 
Analyse  des  Werkbleies  verwendet  man  je  nach  dem  Grade  der  Rein- 
heit 50  bis  200  Grm.,  zu  der  des  Hartbleies  genügen  5  bis  lOGrm.  Man 
behandelt  beide  Bleisortcn  mit  einer  Mischung  von  gleichen  Theilen 
Salpetersäure  von  1,2  specif.  Gew.  und  Wasser  in  der  Wärme,  bis  alles 
Lösliche  gelöst  ist,  verdünnt  mit  Wasser,  lässt  absitzen  und  filtrirt  den 
stets  bleibenden,  weissen,  der  Hauptsache  nach  aus  Sauerstoffvcrbindungen 
des  Antimons  und  antimonsaurem  Bleioxyd  bestehenden  Niederschlag  ab. 
Nach  dem  Auswaschen  trennt  man  den  Niederschlag  von  dem  Filter  ohne 
dieses  su  zerstören,  durch  vorsichtiges  Abspritzen  oder  durch  Trocknen 
und  Abreiben,  verdampft  im  ersten  Falle  das  den  Niederschlag  enthal- 
tende Wasser  in  einem  Porzellantiegel  und  schmelzt  den  Niederschlag 
mit  3  bis  4  Thln.  Schwefelleber  bei  bedecktem  Tiegel.  Die  Schmelze 
IM  man  in  heissem  Wasser,  filtrirt  durch  das  zuerst  benutzte  Filter 
and  verarbeitet  sowohl  die  aus  der  Sulfosalzlösniig  durch  verdünnte 
Schwefelsäure  zu  erhaltende  Füllung,  als  auch  den  in  Schwefelleberlösung 
unlöslichen,  nach  Hampe  aus  Schwefolblei,  Schwefelsilber  und  Schwefel- 
wiamuth  bestehenden  Niederschlag  zusammen  mit  den  aus  der  schwefel- 
sauren Lösung  zu  erhaltenden  analogen  Niederschlügen. 

Aus  der  salpetersaurtm  Lösung  fallt  man  das  Blei  durch  in  massigem 
Ueberschuss  zuzusetzende  Schwefelsäure,  lässt  den  Niederschlag  sich  ab- 
setzen, giesst  die  Lösung  ab,  wHscht  den  Niederschlag  durch  Decantireu 
oder  auf  dem  Saugfdter  aus  (siehe  a.  zweite  Methode  1.)  und  verdampft, 
bis  der  grösste  Theil  der  überschüssigen  Schwefelsäure  verjagt  ist. 
Den  Schalenrückstand  behandelt  man  nun  nach  Hampe  am  besten 
also:  Man  fügt  etwas  Wasser  und  Salzsäui'e  zu,  kocht  auf,  lässt  er- 
kalten, fugt  Alkohol  zu,  filtrirt  nach  12  Stunden  und  wäscht  mit  salz- 
sAurehaltigem  Alkohol.  Man  erhält  auf  diese  Weise  alles  Arsen,  Anti- 
mon, Kupfer,  Wismuth,  Gadmium,  Kisen  etc.  neben  kleinen  Mengen  Blei 
in  Ijösung.  Man  lässt  den  Alkohol  verdunsten,  fällt  mit  Schwefelwasser- 
stoff, trennt  die  Metalle  der  fünften  und  sechsten  Gruppe  durch  Schniel- 
lon  mit  Schwefelkalium  und  bestimmt  alsdann  die  einzelnen  nach  den 
beim  Weichblei  angegebenen  Methoden.  —  Wählt  man  zur  Trennung  des 
Antimons  vom  Arsen  das  Verfahren  von  Bunsen,  so  empfiehlt  es  sich, 
weil  die  Antimonmenge  relativ  gross  ist,  das  erst  gefällte  Schwefelantimon 
nochmals  in  Kalilauge  zu  lösen  und  die  Trennung  zu  wiederholen,  um 
das  Schwefel  an  timon  ganz  arsenfrei  zu  erhalten.  Die  Bestimmung  des 
Eisens,  Zinks  und  Silbers  bewirkt  man  ebenfalls  wie  in  a. 

31* 
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C.    Bleioxyde  nnd  Bleisalze« 

Die  im  Handel  TorkommendeD  Bleioxyde  und  Bleisalze,  als  Masfiicot, 
Gllitte,  Blei  weiss,  schwefelsaures  Bleioxyd,  bieten  bei  der  Analyse  keine 
Schwierigkeiten;  die  Analyse  der  Mennige  und  die  der  unreineren  Blei- 
znckersorten  verlangt  aber  eine  kurze  Besprechung. 

a.    Mennige. 

Die  Mennige  kommt  in  technischen  Laboratorien  öfters  zur  Analyse, 
und  es  handelt  sich  dabei  keineswegs  bloss  um  die  Nachweisung  von 
Verunreinigungen  und  Verfälschungen,  sondern  namentlich  auch  um 
Feststellung  des  Verhältnisses,  in  dem  das  Bleihyperoxyd  zum  Bleioxyd 
steht.  —  Die  in  Säuren  unlöslichen  Verunreinigungen  bleiben  zurück,  wenn 
man  die  Mennige  unter  Zusatz  von  etwas  Weingeist,  Zucker  oder  Oxal- 
säure in  verdünnter  Salpetersäure  löst.  Bringt  man  die  salpetersaure 
Ijösung  auf  ein  bestimmtes  Volumen,  so  kann  man  einen  Theil  zur  quali- 
tativen Prüfung  auf  gelöste  fremde  Metalle,  einen  anderen  zur  quanti- 
tativen Bestimmung  des  Bleies  nach  Bd.  I,  S.  315,  3.  benutzen.  Ein 
etwaiger  Gehalt  an  Kohlensäure  lässt  sich  nach  Bd.  I,  S.  449  unter  Ver- 
wendung einer  grösseren  Menge  von  Mennige  bestimmen,  wobei  man 
zum  Austreiben  der  Kohlensäure  Salpetersäure  verwendet.  Den  Gehalt 
an  Bleihyperoxyd  aber  kann  man  wie  das  Manganhyperoxyd  im  Braun- 
stein bestimmen  und  zwar  sowohl  mittelst  Oxalsäure  und  Schwefelsäure 
nach  Bd.  II,  S.  380  und  385,  als  auch  jodometrisch  nach  Bd.  II, 
S.  386.  b. 

Zur  raschen  und  für  die  Praxis  genügend  genauen  Werthbestimmung 
der  Mennige  endlich  hat  Fr.  Lux'*')  das  folgende  Verfahren  angegeben, 
welches  ebenfalls  auf  der  Einwirkung  von  Oxalsäure  auf  Bleihyperoxyd, 
also  auf  der  Gleichung  PbO,  +  2(C2  03,IIO)  =  PbOjC^Oj  -f  2  00^ 
-j-  2  HO  (in  welcher  die  Oxalsäure  als  einbasische  Säure  betrachtet  ist) 
beruht.  Kennt  man  die  anfangs  zugefügte  Oxalsäure  und  bestimmt  man 
nach  vollendeter  Einwirkung  die  unzersetzt  gebliebene,  was  nach  Lösung 
des  Oxalsäuren  Bleioxyds  in  Salpetersäure  durch  eine  Lösung  von  über- 
mangansaurem Kali  leicht  geschehen  kann,  so  findet  man  aus  der  Diffe- 
renz die  zersetzte  Oxalsäure  und  somit,  da  1  Aeq.  CjO»  einem  Aequiva- 
lent  Bleihyperoxyd  entspricht,  auch  die  Menge  des  letzteren. 

Man  bedient  sich  zweckmässig  einer  Y^  Normaloxalsäurclösung, 
welche  somit  12,6Grm.  krystallisirtc  Oxalsäure  im  Liter  enthält,  und 
einer  gleichwerthigen  Lösung  von  übermangansaurem  Kali,  von  welcher 
demnach    ICG.  einem  Cubikcentimeter    der  Oxalsäurelösung  entspricht 


*)  ZeiUchr.  i.  anmlyt.  Cbem.  19.  153. 
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(Bd.  I,  S.  277  u.  278) ;  2,07  Grm.  der  zu  untersuchenden  Mennige  (der 
fünfsigste  Theil  des  Bleiaquivalentes,  ausgedruckt  in  Grammen)  werden 
in  einer  etwa  300  CG.  fassenden  Porzellanschale  mit  20  bis  30  CG.  ver* 
dfinnter  Salpetersäure  (von  1,2  specif.  Gew.)  übergössen  und  unter  Um- 
rühren gelinde  erwärmt.  Nach  einigen  Minuten  ist  die  Mennige  in  sich 
lösendes  Bleioxyd  und  ungelöst  bleibendes  Bleihyperoxyd  zerlegt.  Man 
seist  nun  50  CG.  der  Oxalsäurelösung  zu  und  erhitzt  zum  Sieden.  Diis 
Bleihyperoxyd  wird  sofort  zerlegt  und  gelöst,  während  unlösliche  Bei- 
mengungen (Schwerspath ,  schwefelsaures  Bleioxyd,  Thon,  Sand,  Eisen- 
oxyd, grössere  Mengen  von  Gyps)  ungelöst  bleiben.  Man  erhält  die 
Fl&ssigkeit,  ohne  einen  ungelöst  gebliebenen  Rückstand  davon  zu  trennen, 
im  Sieden  und  setzt  sofort  5  bis  10  GG.  der  Lösung  des  übermangan- 
sauren Kalis  zu.  Sobald  diese  entfärbt  sind,  fügt  man  von  derselben 
weitere  Antheile  zu,  bis  alle  in  der  Lösung  enthaltene  Oxalsäure  zersetzt 
ist.  Man  betrachtet  die  Titration  als  beendigt,  wenn  die  durch  2  Tropfen 
der  Lösung  des  übermangansauren  Kalis  bewirkte  llosaiarbuug  innerhalb 
Vfl  Minute  nicht  völlig  verschwunden  ist  (Setzt  man  anfangs  die  Lösung 
des  Qbermangansauren  Kalis  nur  tropfenweise  zu,  so  verläuft  die  Zer- 
seUnng  der  Oxalsäure  nur  sehr  langsam.)  Die  Anzahl  der  Gubikcenti- 
meter  der  verbrauchten  Lösung  von  übermangansaurem  Kali  werden  von 
50  ahigesogen ;  die  Differenz  ergibt  das  als  Uyperoxyd  vorhandene  Blei 
in  Prooenten. 

Maohdem  die  Flüssigkeit  durch  einen  Tropfen  Oxalsäurelösung  ent- 
fibrbt  ist,  wird  dieselbe  mit  Ammoniak  bis  fast  zur  Neutralität,  dann  mit 
essigsaurem  Ammon  oder  essigsaurem  Natron  in  genügender  Menge  ver- 
setst  and  das  Blei  mittelst  einer  Lösung  von  chromsaurem  Kali  nach  der 
Bd.  I,  S.  319  b.  angegebenen  Methode  maassanalytisch  bestimmt.  Zieht 
man  von  dem  Gesammtblei  das  als  Uyperoxyd  vorhandene  ab,  so  erhält 
man  das  in  der  Mennige  als  Oxyd  enthaltene.  Die  Bestimmung  des 
Hyperoxydes  wird  durch  keine  der  etwa  vorhandenen  Verunreinigungen 
oder  Verfälschungen  der  Mennige  beeinträchtigt;  die  des  Bleies  aber 
lässt  sieh  in  angegebener  Weise  nur  bei  Abwesenheit  von  kohlensaurem 
Baryt  (der  jedoch  fast  nie  in  der  Mennige  gefunden  werden  dürfte) 
ansffthren. 

b.    Bleizucker. 

Im  Handel  kommen  ausser  dem  krystallisirten ,  fast  reinen  Blei- 
mcker,  dessen  Beschaffenheit  und  Zusammensetzung  sich  meist  ohne 
quantitative  Analyse  beurtheilen  lässt,  auch  Blei  zuck  ersorteu  vor,  in  Be- 
treff derer  dies  nicht  gesagt  werden  kann  und  welche  je  nach  ihrer 
Bereitnngsweise  bald  mehr,  bald  weniger  Bleioxyd  und  Essigsäure  ent- 
halten; dahin  gehört  namentlich  der  sogenannte  amorphe  weisse  Blei- 
sucker  sowie  der  gelbe  und  braune  Bleizucker  (welche  Sorten  durch 
Auflösen  von  Glätte  in  aus  Uolzessig  bereiteter,  nicht  ganz  reiner  Essig- 
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säure,  beziehungsweise  iu  rectificirtem  oder  rohem  Holzessig,  dargestellt 
werden). 

Alle  Blei  Zuckersorten  können  nun  in  einfacher  Weise  nach  einem 
von  mir  ermittelten  Verfahren  *)  durch  geeignete  Combiuation  von  Ge- 
wichts- und  Maassanalyse  analysirt  werden.  Das  Princip  der  Methode 
ist  das  folgende: 

Löst  mau  den  zu  untersuchenden  Bleizucker  in  einem  Messkolben 
in  Wasser  und  fügt  Normal  schwefelsaure  in  geringem  Ueberschuss  zu, 
so  hat  man  alles  Bleioxyd  als  schwefelsaures  Bleioxyd  im  Niederschlag 
und  alle  Essigsäure  sammt  dem  geringen  Ueberschuss  der  Schwefelsäure 
in  Lösung.  Füllt  man  den  Messkolbcn  bis  zur  Marke  und  fügt  dann  noch 
so  viel  Wasser  hinzu  als  dem  Volum  des  schwefelsauren  Bleioxyds  (wel- 
ches man  —  da  die  Bleioxydgehalte  der  Bloizucker  nur  in  gewissen 
Grenzen  schwanken  —  mit  hinlänglicher  Genauigkeit  beurtheileu  kann) 
entspricht,  so  hat  man  die  oben  genannten  Säuren  in  einem  bekannten 
Flüssigkeitsvolumen.  Bestimmt  man  nun  in  einer  abgemessenen  Menge 
der  klar  abgesetzten  Flüssigkeit  den  Scliwefelsäureüberschuss  durch  Chlor- 
barynm,  so  lässt  sich  die  Menge  des  Bleies  leicht  berechnen;  denn  da  die 
Gesammtmenge  der  Schwefelsaure  bekannt  war  und  der  in  Lösung  ge- 
bliebene Theil  bestimmt  worden  ist,  so  ergibt  die  Differenz  den  mit 
Bleioxyd  in  Verbindung  getretenen  Antheil  und  somit  —  wenn  man  für 
1  Aeq.  dieser  Schwefelsäure  1  Aeq.  Blcioxyd  in  Rechnung  bringt  —  auch 
die  Menge  des  letzteren. 

In  gleich  einfacher  Weise  lässt  sich  auch  die  Menge  der  Essigsäure 
(samuit  den  geringen  Mengen  von  Propionsäure,  Buttersäure  etc.)  er- 
mitteln; denn  bestimmt  man  die  Cubikcentimeter  Normalnatronlaage, 
welche  man  zur  Neutralisiruug  eines  abgemessenen  Theiles  der  die 
Essigsäure  etc.  und  den  Schwefel säureüberschuss  enthaltenden  Flüssigkeit 
gebraucht,  und  zieht  davon  die  ab,  welche  zur  Sättigung  des  zuvor  ge- 
fundenen Schwefelsäureüberschusses  erforderlich  sind,  so  bleiben  die, 
welche  der  Essigsäure  etc.  entsprechen,  übrig  und  somit  lässt  sich  die 
Menge  der  letzteren  leicht  berechnen. 

Für  den  Gebranch  empfiehlt  sich  das  Verfahren  in  folgender  ein* 
fachen  Form :  Man  bedarf  dazu  eines  Halbliterkolbens,  der  nicht  nur  da, 
wo  er  500  CC.  fasst,  sondern  auch  da,  wo  er  501,3  CC.  fasst,  eine 
Marke  hat. 

Wäge  lOGrm.  des  zu  untersuchenden  Bleizuckers  ab,  löse  denselben 
in  dem  Halbliterkolben  in  Wasser,  setze  60 CC.  Normalschwefelsäure  zu, 
fülle  den  Kolben  bis  an  die  obere  501,3  CC.  entsprechende  Marke,  ver- 
schliesse  den  Kolben  mit  einem  Kautschukstopfen,  schüttle  gut  um  und 
lasse  absitzen. 

1.  Nimm  100 CC.  der  klaren  Lösung,  bestimme  die  Schwefelsäure 
darin  mittelst  Chlorbaryams ,  berechne  die  Menge  auf  500 CC,  ziehe  die 


*)  ZeiUcbr.  f.  analyi.  Cbem.  13«  30. 
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■ich  ergebcndo  Quantität  ab  von  2,400  (irui.  Schwofelsüure  (dem  Gohulte 
der  60  CG.  Nonnalschwefülskuro)  und  berechne  aus  dem  Reste  die  ihm 
uquivolente  Menge  Bleioxyd.  Da  diese  sich  auf  lOGrm.  bezieht,  so  erhält 
man  durch  Multiplication  mit  10  die  Procento. 

2.  Nimm  weitere  100  CG.  der  klurcn  Lösung,  versetze  sie  mit  einigen 
Tropfen  Lack mustinctur,  füge  NDmialntitronlauge  zu  bis  neutral,  berechne 
die  Ansahl  der  verbrauchten  Cubikccntimetcr  auf  500  (7C.,  ziehe  davon 
ab  dieAniahl  der  Cnbikccniinieter  Natronlauge,  welche  der  in  den  500  CC. 
Löenng  noch  enthaltenen  und  in  1.  gefundenen  Schwefelsäure  entsprechen, 
und  berechne  aus  dem  Reste  die  in  den  lOGrm.  Uleizucker  enthaltene 
EasigB&ure. 

18.    Quecksilbcrvcrbinduiigou, 

§.  260. 
A.    Quecksilbererze. 

Die  Analyse  der  Quecksilbererze  bedarf  kaum  einer  besonderen  ße- 
Bprechung,  da  alles  Erforderliche  in  den  v^l^.  118,  1G2,  1Ü3  und  1(>4  mit- 
gethoilt  ist.  In  der  Regel  führt  das  §.  118  1.  a.  angeführte  Verjähren 
derQuccksilberbestimmung  am  besten  und  sichersten  zum  Ziele.  Es  mag 
aber  hier  noch  der  Methode  von  A.  Eschka*)  zur  Bestimmung  des 
Quecksilbers  in  seinen  Erzen  P]rwähnuug  geschehen,  welche  ein  relativ 
rasches  Arbeiten  ermöglicht  und  für  technische  Zwecke  —  namentlich 
bei  Pr&fnng  armer  Erze  —  noch  genügend  genaue  Resultate  liefert 

Mau  bedarf  dazu  eines  Porzellantiegels  mit  ebenem,  nöthigenfalls 
abgeschliffenem  Rande,  aufweichen  ein  stark  concaver,  mit  ebenem  Rande 
Tersehener  Deckel  aus  Goldblech  gut  schliessend  passt.  Man  bringt  das 
an  prüfende  gepulverte  Erz  in  den  Tiegel  und  zwar  verwendet  man  etwa 
5  6nn.,  wenn  die  Erze  1  bis  10  Troc. ,  2Grm.,  wenn  sie  10  bis  30  Proc. 
und  IGnu.,  wenn  sie  über  30  Proc.  Quecksilber  enthalten.  Man  ver- 
mengt das  Erzpulver  mit  etwa  dem  halben  Gewicht  reiner,  namentlich 
auch  fettfreier,  Eisenfeile  mit  Hülfe  eines  Glasstäbchens,  überdeckt  das 
Gemenge  mit  einer  0,5  bis  1,0  cm  hohen  Lage  Eis(>nfeile  gloichinässig, 
wigt  den  Golddeckel,  legt  ihn  auf  den  Tiegel,  füllt  die  genügend  tiefe 
Höhlung  des  Golddeckels  zur  Abkühlung  desselben  mit  destillirtem 
Wasser  und  erhitzt  nun  den  Tiegel  mittelst  einer  Flamme,  deren  Spitze 
den  unteren  Theil  desselben  umspült,  zehn  ^linuten  lang.  Ein  so  lange 
fortgesetxtes  P^rhitzen  genügt,  um  alles  Quecksilber  aus  dem  Erze  zu  ver- 
flOchügen  und  dem  Golddeckel  zuzuführen.  Man  nimmt  jetzt  den  Deckel 
ab,  giesst  das  Wasser  aus  demselben,  spült  den  an  der  convexen  Seite 
befindlichen  Quecksilberspiegel  mit  Alkohol  ab,   trocknet  bei   100^   und 


♦)  Oetterr.  Zeitschr.   f.   ßcrg-  n.    Iliittenwesun    1>7'J,    No.    U,  —  Dinglers   polyt. 
Juuro.  204.  47,  —  ZoiUchr.  1.  aiialyt.  Chuiu.  11,  844. 
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wä^  nach  vollBtändigem  Erkalten  im  ICxsiccator.     Die  Gewicht8zunahro<3 
des  Deckels  entspricht  dem  Gewichte   des  in  der  untersuchten  Erzpi'uW^ 
enthaltenen»  Quecksilhers.     Das  Wagen  des  Golddeckels  geschieht  in  clex" 
Art,  dass  man  demselhen  einen   Porzellantiegel  als  Unterlage  gibt  uii<-i^ 
diesen  jedesmal  mitwägt. 

Nach  YoUendeter  Probe  erhitzt  man  den  Deckel  unter  einem  guteo^ 
Dunstabzage  anfangs  sehr  gelinde,  später  zum  starken  Glühen,  um  iliu 
vom  Quecksilber  zu  befreien  und  zur  nächsten  Probe  vorzubereiten.  l>£i-^ 
Gewicht  d^s  Deckels  ändert  sich  bei  wiederholtem  Gebrauche  nur  sels<' 
wenig,  wenn  beim  Ausglühen  die  nöthige  Vorsicht  beobachtet  wird. 

Hallen  sich  bei  der  Probe  grössere  Quecksilbermengen  verflüchtiget:, 
so  erhält  man  ein  dünnflüssiges  Amalgam,  welches  sich  beim  Neigen  d^^ 
Deckels  hin  und  her  bewegt.  Tritt  dieser  Fall  ein,  so  muss  man  natüx" 
lieh  den  z^m  Abspülen  verwendeten  Alkohol  sammeln,  um  kein  Quecl^ ' 
silber  zu.  wrlieren. 

Aus  den  Belegen  Es chka^s  ergibt  sich,  dass  man  bei  dem  genannte  ^ 
Verfahren  stets  etwas  zu  niedrige  Resultate  erhält.     Der  Verlust  betru    ^ 
z.  a  bei.  0,083  Grni.  Zinnober  in  der  Probe  0,002  Grm.  Quecksilber ,  b^==^> 
0,2855  Gf|p.  Zinnober  in  der  Probe  0,005  Grm.  Quecksilber, 


B.    Metallisches  Quecksilber, 

Die  Analyse  käuflichen  Quecksilbers  bietet  gewisse  Schwierij 
weil  man  bedeutende  Mengen  desselben  in  ArlK*it  nehmen  muss,  uro  di»  -^ 
oft  nur  in  sehr  geringen  Quantitäten  beigemischten  fremden  Metalle  ^ 
finden  und  bestimmen  zu  können.  Nach  meinen  Erfahrungen  *)  läss'  ^ 
folgender  Weg  das  Ziel  gut  erreichen. 

1.  Man  löst  in  einem  Glaskolben  100  Grm.  des  zu  prüfenden  Queck^ —  - 
Silbers  in  reiner,  massig  starker,  überschüssiger  Salpetersäure  auf  un^^ 
erhitzt  längere  Zeit  zum  gelinden  Sieden,  um  das  anfangs  gebildetc^^^ 
Oxydul  vollständig  in  Oxyd  überzufuhren.  Bleibt  hiorbei  ein  unlöslicher^^ 
Rückstand,  so  flltrirt  man  denselben  ab,  schmelzt  ihn  nach  dem  Am 
waschen  und  Trocknen  mit  etwas  Schwefelleber,  behandelt  die  Schmelze ' 
mit  Wasser,  flltrirt  etwaiges  Sohwefelblei  etc.  ab  und  säuert  die  Lösung 
mit  Salzsäure  an. 

Man  flltrirt  nach  dem  Absitzen  durch  ein  Asbestfllterröhrchen, 
wäscht  aus,  trocknet  und  erhitzt  im  Chlorstrom  (Bd.  I,  S.  631,  2.  &.). 
Die  in  der  Vorlage  erhalti^nen  Chlornietnlle  flillt  man  mit  Schwefelwasser- 
Btofl*  und  hebt  die  Fällung  einstweilen  auf,  den  Inhalt  des  Filterröhrchens 
aber  behandelt  man  mit  Königswasser  und  prüll  die  Lösung  auf  Gold 
(Bd.  I,  S.  350,  b.  /J.). 

2.  Die  saure  I^ösung  des  Salpetersäuren  Quecksilberoxyds  dampft 

*)  ZeiUchr.  L  anal)!.  Cbem.  8.  943. 
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IHM  aoter  Zusats  von  56  Grm.  reiner  concentrirter  Sohwefelsriurc,  welche 
tun  sUTor  mit  120 Grm.  Wasser  verdünut  bat,  in  einer  PorzoUansclialo 
stir  Troekne  and  setzt  das  Erhitzen  fort,  bis  alle  Salpetersäure  aus- 
r«irieben  ist.  Man  verdünnt  den  Rückstand  mit  Wasser  und  spült  das 
vanse  in  dno  3  bis  41  enthaltende  Stöpsel flasche.  Man  hat  jetzt  in 
Icnelben  das  Quecksilber  theils  als  schwefelsaures  Oxyd  gelöst,  theils 
^Ii  basisch-scbwefelsaares  Oxyd  ausgeschieden.  Beigemengt  sind  alle 
remdfln  Metalle  in  Gestalt  gelöster  oder  ungelöster  schwefelsaurer  Salze. 

8.  Man  versetst  den  Inhalt  der  Flasche  mit  Ammon  bis  zu  alka- 
isoiier  Beaction,  dann  mit  so  viel  Schwefelammonium,  dass  dasselbe  stark 
'orwaltet  unddigerirt  24  Stunden  lang  in  gelinder  Wärme  unter  häufigem 
JmaehQtteln.  Die  über  dem  dichten  schwarzen  Niederschlage  stehende 
Iflangkeit  muss  gelb  gefärbt  sein  aud  stark  nach  Schwefelammoiiium 
iadien.  Wäre  dies  nicht  der  Fall,  so  müsste  noch  etwas  gel1>es  Scliwe- 
ilMDincniiiim  zugesetzt  und  die  Digestion  verlängert  worden.  Man  ültrirt 
iirdi  ein  grosses  glattes  Filter  die  schwefelammoniumhaltige  Lösung,  in 
rdoker  die  Metalle  der  sechsten  Gruppe  (Antimon,  Zinn,  Arsen  etc.)  ent- 
alton  sind,  von  dem  dichten,  schwarzen  Schwefel(][uecksilbernicdersch]age 
,b  und  wäscht  denselben  mit  Wasser  ans,  dem  man  etwas  Schwefel- 
anmoniam  susetzt. 

4i  Die  Schwefelammonium  enthaltende  Flüssigkeit  säuert  man  mit 
lalBSiare  an,  fügt  die  oben  (siehe  l)  aufbewahrte,  aus  der  Lösung  der  im 
/falontrom  verflüchtigten  Chlormetalle  erhaltene  Fällung  hinzu,  lässt  sie 
\  bis  8  Tage  stehen,  zieht  die  über  dem  ausgeschiedenen,  grossentheils 
MB  Schwefel  bestehenden  Niederschlag  stehende  Flüssigkeit  mittelst  eines 
Isbers  klar  ab  und  sammelt  den  Niederschlag  auf  einem  Filter.  Nachdtrm 
ir  mit  Wasser,  dann  mit  Alkohol  ausgewaschen,  behandelt  man  denselben 
DÜ  SchwefclkoblenstofT.  Den  hierbei  in  der  ICegel  bleibenden  Rückstand 
lebAndelt  man  nochmals  in  der  Wärme  mit  Schwefelamm uni um,  um  Spuren 
ron  Quecksilber  und  Kupfer  möglichst  zu  entfernen,  und  bestimmt  im 
Pilirale  Zinn,  Antimon  und  Arsen,  wenn  solche  vorhanden,  nach  einer 
1er  in  §.  165  angegebenen  Methoden.  In  Belnrif  einer  zweck niäs»igen 
Scheidung  von  Arsen  und  Antimon  vergl.  auch  Hd.  II,  S.  151,  b. 

5.  In  der  in  4.  erhaltenen,  von  dem  ausgeschiedenen  Schwefel  und 
den  Schwefelmetallen  der  sechsten  Gruppe  getrennten  Flünsigkeit  würde 
mtäk  auf  Alkalien  und  alkalische  Erden  zu  prüfen  haben ,  falls  man  v(*t- 
nnthen  könnte,  dass  deren  Metalle  im  Quecksilber  vorhand<;n  gewesen  sind. 

6.  Den  in  3.  erhaltenen  Niederschlag  von  Schwefelquecksilber  etc. 
iSBiint  etwaigen  Spuren  von  Schwefelblei,  Schwefelkupfer  und  Schwefel- 
qaeoksilber,  welche  man  in  1  und  in  4  abgeschieden  hat,  spritzt  man  in  eine 
Kochflasohe  ab.  Wurde  dabei  sehr  viel  Wasser  verwandt,  so  lässt  man  ah- 
ntien,  filtrirt  die  überstehende  Flüssigkeit  durch  ein  kleinen  Filter  ah  und 
ipritst  dessen  geringen  Inhalt  zum  ilauptniederbchla^r.  /u  dem  <«iwa 
500  CXX  betragenden  Kolbeniuhalte  setzt  man  .00  CC.  reine  Salpf;ii;rhiiijre 
fcn  1,2  specil  Gew.  und  etwa  1  Grm.  balpetersaures  Ammon  und  erhitzt  eine 
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Stunde  lang  zum  gelinden  Siedon.  Man  lässt  die  Flüssigkeit  sich  klären, 
filtrirt,  wäscht  aus,  verdampft  die  Salpetersäure  Lösung  bis  auf  einen 
kleinou  Rest,  verdünnt  und  fiillt  etwa  vorhandenes  Silber  durch  weni<j:e 
Tropfen  verdünnter  Salzsäure.  Die  klar  gebliebene  oder  nach  längerem 
Stehen  vom  Chlorsilber  abfiltrirto  Flüssigkeit  verdampft  man  unter  Zusatz 
roiner  überschüssiger  Schwefelsäure,  bis  alle  Salpetersäure  ausgetriebt;u 
ist,  verdünnt,  erhitzt,  filtrirt  das  ausgeschiedene  schwefelsaure  Bleioxyd 
ab,  wäscht  erst  mit  schwofelsäurehaltigem  Wasser,  dann  mit  Alkohol  aus 
und  bestimmt  das  131ei  nach  Dd.  I,  S.  315,  a,  ß.  Die  von  dem  schwefel- 
sauren Hleioxyd  abfiltrirte  Flüssigkeit  fällt  man  nach  Zusatz  von  etwas 
Salzsäure  mit  Schwefel  wasserst  oiT  und  bestimmt  in  dem  entst<;henden 
Niederschlag  Wismath,  Kupfor  and  Cadmium,  falls  diese  sämmtlich  zu- 
gegen sind,  wie  Bd.  II,  S.  478,  7.  angegeben. 

7.  Die  von  dem  in  6.  durch  Schwefel wasserstoiT  erhaltenen  Nieder- 
schlag abfiltrirte  Flüssigkeit  versetzt  man  in  einer  fast  damit  gefüllteu 
Kochilasche  mit  Ammon,  Salmiak  und  Schwefelammoniuni,  lässt  24  Stun- 
den stehen  und  bestimmt  in  dem  nach  dieser  Zeit  entstandenen  Nieder- 
schlage die  Metalle  der  vierten  Gruppe,  namentlich  Zink.  Das  Eisen, 
welches  mau  hier  findet,  kann  nur  dann  als  aus  dem  Quecksilber  stammend 
angenommen  werden,  wenn  alle  Ileagentien  und  die  Filter  absolut  eisen- 
froi  waren. 

8.  Schliesslich  glühe  man  eine  Probe  des  mit  kochender  verdünnter 
Salpetersäure  erschöpften  und  getrockneten  Schwefelquecksilbers  unter 
einem  guten  Dunstabzuge  in  einem  Porzellantiegel.  War  gut  gearbeitet 
worden,  so  darf  kein  Rückstand  bleiben. 

9.  Liefert  Quecksilber  beim  Schütteln  mit  verdünnter  Salzsäure  eine 
Quecksilberchlorid  enthaltende  Lösung,  so  enthält  das  Quecksilber  Qucck- 
silberoxyd.  Die  Menge  desselben  ergibt  sich  aus  dem  Quecksilbergehalt 
der  Salzsäuren  Lösung. 


19.    Kupferverbindungen. 

A.    Kupfererze. 
§.  26L 

Von  den  Kupfererzen  bedürfen  diejenigen,  welche  metallisches 
Kupfer,  Kupferoxydul ,  Kupferoxyd  oder  Kupfersalze  enthalten,  keiner 
besonderen  Besprechung;  in  Botrefif  der  complicirteren  Analyse  der  ge- 
schwefelten Kupfererze  (des  Kupferkieses,  Buntkupfererzes,  Kupfer- 
glanzes etc.)  wie  der  Antimon  und  Arsen  in  grösseren  Mengen  enthal- 
tenden Kupfererze  (der  Fahlerze  etc.)  sind  detaillirtere  Angaben  zweck- 
mässig. 


^  XL]  Kupferrprliincluiimi :  Kiii»fiirivt'.  4!»J 

L    Vethoden  zur  Tr>1]Ht:iiiiliLM*n    AiMilvt-ü 
a.    GcBcbwefi-lU'  Kuj'ltrcrzc. 

Dir  fpBMliWtifelteii  Kupicrtirsc,  toxi  dfiicn  dtT  Kii{>rf'rltM*»>  Hin  liMiifti.*- 
ite  sbtAuaIjk  konimt.  eulLaitifu  iiumcr  udtM  fiist  imnit-t  KujifcT.  limi'ii, 
UvbübI  and  Guipurt.  (»b  uik-L  weiten-  MctalJc  iNi(:k(>].  iwiliali  .  /inL, 
Miaga«,  Anen,  Autiniuii,  SiJbui  rt(.)  zugejLM-n  bind,  iiiusf  cinr-  (jiibiitiitivr 
AmIjk  ksbron. 

hm  höchst  foiu  gepnlvi-rU  ]\3iii<TiJ  trorkufd  Juan  Ix-i  ]i>'^'  C. 
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2.  Zur  Bestiiumuiir  de^  Kupfern.  Kifrui'  unH  <]<'t  (»linriiTt 
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War  dem    Ijrzt    j;j*c.fciz    i^  c*  n  *  i  l"-      *       kö:.;.     -■«:     i:.k?*ifi'] 
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Die  nJaiBSrfc  L«'j*i :  r  r*r; :  1  :.*  11.1 ;. .  fl  ."  *  •  ■.*?  r ."  >•' ;.  * *■  '• . » ;. i*^ r- 
lU^  fhnrt  lAcä.  ö*TL  A  T»*--.** :.-  nL*.*;.-  «  ^.■,.  v  :  .x  ..  .*- :  •  *.'•.»*?',• 
»A-Vr*-^  *"4fc4tst*r  i^' .  i?-:v  ..*.?  }..:''?  .:  '  ■. -r  •"■.*'  a  •>, 
SsL  » wLii: -.a.1:  .1 1*:'--  -  .  1  -  .*  ^  . ;.  - : .  :..*:■.:*  ^  v  •■  >. '  »  *  - .  i'» -  * 
d«  Schv€tffiiJn^&«  ia  5l  vi  ^-  v  ij^r^^r .  7  ^r  1 ..-.." .      -  r"    ..^   ^'i-- 
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Sat  liagisre  Zeit  ia  i«Lui«i'r  ^"^  i.-.U'-  «r^^  ■.-*•.:.  r..:.-  -.  •■:■■'  ■.;'*»./-  .=ir- 
■■,  fiUIt  heus  mit  Siaw-wuridsirr.-*.  t:  ::u  .  ..««»: l.v..v."  i  i-*  K  i  p:  .■  n  •'» 
Bd.  I,  &  334.  3.  ^ 

Die  voa  dem  xnerst  :ir:i:  ".•irrv  ri.^-st'-sr.-.::  •  ■.  ».'»^n-Mi ,  n-.*^». 
^iÄMn  SchwefeikiiprVr  li-d.r^-.rTrj  F'.  is.-  j-.-c.*-.:  ;.i".v.:'-  nviiv  '*^.jr.  K.'.ir' 
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8.673,  2.  oder  inaiaä8iin:ilyi.Hi;ii  n.n'.i  ii'i.  1.  "■  -i'^.  ''f- 
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mit  etwas  im  Ueberschuss  zugesetzter  Schwefelsäure,  bis  Schwefelsäure- 
dämpfe zu  entweichen  beginnen,  lässt  erkalten,  fügt  Wasser  zu,  erwärmt, 
filtrirt  in  eine  gewogene,  etwa  1  1  fassende  Kochflasche  und  wäscht  den 
Rückstand  mit  schwefelsäurehaltigem  Wasser  aus.  Man  hat  alsdann  etwa 
anwesendes  Blei  als  schwefelsaures  Bloioxyd  im  Rückstand.  Man  extra- 
hirt  dasselbe  mit  einer  heissen  Lösung  von  mit  etwas  Ammoniak  ver- 
setztem essigsaurem  Amnion  und  bestimmt  das  Blei  in  der  Lösung  durch 
Fällung  mit  Schwefelwasserstoff  und  Ueberführung  des  Schwefelbleies  in 
schwefelsaures  Bleioxyd.  Den  mit  essigsaurem  Ammon  erschöpften  Rück- 
stand erhitzt  man  mit  Salzsäure,  verdünnt,  flltrirt  zu  der  erst  erhaltenen 
schwefelsauren  Lösung,  fällt  diese  —  gleichgültig  ob  sie  klar  geblieben 
oder  etwa  durch  ausgeschiedene  geringe  Mengen  von  Chlorsilber  getrübt 
worden  ist  —  heiss  mit  Schwefelwasserstoff,  fügt  Wasser  zu  bis  die 
Kochflasche  fast  gefüllt  ist,  mischt,  lässt  längere  Zeit  sich  absetzen  und 
wägt.  Da  man  das  Gewicht  der  leeren  Kochflasche  und  aus  2.  das  Ge- 
wicht des  Schwefelkupfers  kennt,  so  ergibt  die  Differenz  das  Gewicht 
der  in  der  Flasche  enthaltenen  Lösung.  Man  zieht  von  der  Lösung 
mittelst  eines  Hebers  so  viel  ab,  als  sich  klar  abziehen  lässt  und  wägt 
die  Flasche  mit  Rückstand  wieder.  Man  filtrirt  die  Flüssigkeit,  deren 
Gewicht  man  nun  kennt,  wenn  dieselbe  nicht  absolut  klar  sein  sollte, 
kocht  den  so  erhalteneu  aliquoten  Theil  der  Lösung  unter  Zusats  von 
Salpetersäure,  fällt  dann  mit  im  Ueberschuss  zugesetztem  Ammon,  löst 
den  etwas  ausgewaschenen  Niederschlag  in  Salzsäure,  fallt  das  Eisen 
nochmals  als  basisches  Salz  nach  Bd.  I,  S.  575  (82),  prüft,  ob  das  Filtrat 
bei  Zusatz  von  Ammon  etwa  noch  einen  Niederschlag  von  Thonerdehydrat 
gibt  und  bestimmt  in  der  eventuell  vom  Thonerdeniederschlag  abfiltrirten, 
mit  Essigsäure  angesäuerten  Lösung  Nickel,  Kobalt,  Zink  und 
Mangan,  wenn  solche  vorhanden,  wie  in  Bd.  11,  S.  404,  8.  lu  den 
durch  Fällung  mit  kohlensaurem  Ammon  und  eventuell  mit  Ammon  er- 
haltenen Niederschlägen  bestimmt  man  etwa  vorhandene  T  honerde  nach 
Bd.  I,  S.  573  (78).  Da  die  erhaltenen  Gewichte  der  Thonerde,  des 
Nickels,  Kobalts  etc.  nur  aus  einem  Theile  der  Lösung  stammen,  so  ver- 
gesse man  nicht,  die  erhaltenen  Werthe  auf  die  ganze  Lösung  zu  be- 
rechnen. 

Zu  dem  in  der  gewogenen  Kochflasche  gebliebenen,  das  Sohwefel- 
kupfer  enthaltenden  Rückstande  fügt  man  Kali-  oder  Natronlauge  bis  zur 
alkalischen  Reaction,  dann  Schwefelkalium  oder  Schwefelnatrium  und 
erwärmt  längere  Zeit.  Man  verdünnt  mit  Wasser  bis  die  Flasche  fast 
angefüllt  ist,  mischt,  lässt  erkalten  und  wägt.  Zieht  man  von  dem  Ge- 
wichte das  der  Kochflasche,  das  des  Schwefelkupfers  und  das  des  hier  sich 
findenden  Schwcfeleisens  ab,  so  erfahrt  man  die  Menge  der  alkalischen, 
die  Metalle  der  sechsten  Gruppe  enthaltenden  Lösung.  Man  sieht  von 
derselben  mittelst  eines  Hebers  so  viel  ab,  als  sich  klar  abziehen  lässt^ 
bestimmt  das  Gewicht  der  abgezogenen  Flüssigkeit  durch  Wägung  der 
Flasche  mit  Rückstand,  filtrirt  die  Lösung  wenn  nöthig,  fWt  mit  Salzsäure» 
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dm  Niedcndil^  seh  abseixpn,  wisrbt  ihn  aot,  digctirt  ibii  mit 
bmMbilfiger  Salnäarg,  filtrirt,  nimmt  den  Bromäbendiam  mit  Torsichtig 
Tngfititir  sdivefliger  Saure  weg,  f^lh  bei  70*  mit  SchweMwiiw  i  itoff, 
tR«Bt  md  bestimmt  Arsen  nnd  Antimon  nacb  Bd.  II,  S.  454  n.  455 
vad  bcrecbDct  die  erbaHenen  Werthe  Tom  Theil  anfsGanxe.  Enthielte  ilas 
En  civaQnecksilber,  so  ginge  dasKlbe  als  Seh vefelqoecksilber  in  die 
Sckvdeilcaiiwn  oder  Schvefelnatriiim  enthaltende  Lösnng  über,  würde 
als  Schwefelqneeksilber  mit  dem  Schwefelantimon  und  Schwelel- 
erhahen  imd  wäreTon  diesen  dnrch  Schwelelammoninm  za  trennen. 
4.  Wären  ansser  Knpfer,  Blei  and  Qnecksilber  noch  andere  Metalle 
Iwiftcii  Gruppe  zagegen,  so  müsste  man  schliesslich  das  Schwefel- 
Inpfier  aaswaschen ,  in  Salpetersäore  lösen  and  diese  Lüsong  nr  Bestim- 
msBg:  der  anderen  Metalle  der  fünften  Gruppe  Terwenden,  rergl.  §.  263. 
Einoi  etwaigen  Gehalt  an  Silber  bestimmt  man  aber  am  besten  darch 
Copellimi  (Bd.  IL,  S.  472  n.  473). 

6.    In  Betreff  einer  Prüfung  anf  Thalliam  TergL  Bd.  II,  S.  45S,  6. 

bu    Antimon  nnd  Arsen  enthaltende  Erze  (^FahlerzeX 

Bei  Analrse  der  Fahlerze  ist  die  Be^timmong  ron  Kapfer,  Silber, 
Qoecknlber.  Eisen.  Zink,  Antimon,  .irsen,  Blei,  Schwefel  nnd  Gangart  ins 
Av|pe  m  fassen,  wennschon  manche  Fahlerze  nicht  alle  angeführten 
Metalle  enthalten.  DieAnaljse  leitet  man  am  besten  ein  durch  Erhitzen 
won  etwa  I  Grm.  des  feio  gepnlTerten  Erzes  im  langsamen  Chlorrtrome  ^). 
bedient  sich  dabei  des  Bd.  I«  S.  614  abgebildeten  Apparates,  den 
nnr  in  dem  einen  Punkte  abändert,  dass  man  die  KagelrOhre  D 
dsreh  eine  solche  mit  zwei  Kugeln  ersetzt.  Das  ErzpaWer  bringt  man 
Id  die  dem  Chlorentwickelangsapparate  zugewandte  Kagel  und  rerbindet 
die  Kngelrohre,  welcher  man  eioe  etwas  abwärts  geneigte  Lage  gibt, 
ent  dann  mit  C,  wtnn  die  Lnft  ziemlich  Tollständig  ans  dem  Entwiche- 
longskolben  und  den  Trockenapparaten  ansgetrieben  ist  Die  Röhren 
£  and  y  beschickt  man  mit  einer  Lösung  Ton  Weinsteinsanre,  zu  der 
mnn  etwas  .Salzsäure  gesetzt  hat.  Die  Zersetzung  des  Fahlerzes  beginnt 
sofort,  die  Kngel  erhitzt  sich  dabei,  und  die  flüchtigen  Chloride  gelangen 
tfacfils  in  die  anfangs  leere  zweite  Kugel  der  Kugelröhre,  theils  nach  E 
und  F.  W^-on  die  das  Erz  enthaltende  Kugel  fast  kah  geworden,  erhitzt 
mno  dieselbe  }ße'i  langsamem  Chlorstrome  mit  einer  kleinen  Flamme  sehr 
gelinde,  um  die  flüchtigen  Chloride  in  die  zweite  Kugel  zu  treiben.  Es 
ist  nicht  rithlich  das  Erhitzen  fortzusetzen,  bis  alles  iasenchlorid  in  die 
xweit^  Kuir«^l  gelangt  ist;  man  unterbricht  es  rielmehr,  sobald  sidi  nur 
noch  y/mx^f^^^^V^rlddlkmffe  Terflüchtigen.  Nschdem  das  Röhrenstück 
%wim^MfU  4^*t  iMrtd«!  Kugeln  reiu  geworden  und  der  Apparat  erkaltet  ist, 
Mchn^'i*^   w^*«   «"'*  '^**^^   «'■**  Feilstriches  und  einer  Sprengkohle  die 

i^f  S'^fgi.    H     A'v«*,    H«u4l«ck    6n   «BaJjt.  Cbna.,   «.   Aufl.   mm   R.    Fiak^aer 
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Röhre  zwischen  den  beiden  Kngeln  durch  und  vcrschliesst  das  Stück, 
welches  an  der  das  Sublimat  enthaltenden  Kugel  geblieben  ist,  mit  einer 
an  einer  Seite  ssugeschmolzenen,  inwendig  mit  Wasser  befeuchteten  kurzen 
Glasröhre.  Man  lässt  den  Apparat  so  24  Stunden  stehen,  damit  das 
Sublimat  Feuchtigkeit  anziehen  kann  und  sich  dann  ohne  Erhitzung  in 
Wasser  löst.  Nach  dieser  Zeit  behandelt  man  den  Inhalt  der  Kugel  mit 
verdünnter,  mit  Salzsäure  versetzter  Weinsäurelösnng.  Sollte  die  Flüssig- 
keit durch  ausgeschiedene  Sauerstoffverbindungen  des  Antimons  trübe 
sein,  so  erwärmt  man  bis  zu  deren  Lösung;  hat  sich  Schwefel  abgeschie- 
den, so  ßltrirt  man  die  Flüssigkeit. 

Die  Analyse  zerfällt  nun  in  die  Untersuchung  des  in  der  ersten 
Kugel  gebliebenen  Rückstandes,  in  die  der  Lösung  der  verflüchtigten 
Chlormetallo  und  endlich  in  die  besonders  auszuführende  Bestimmung 
des  Schwefels. 

L  Der  Rückstand  enthält  oder  kann  enthalten  Chlorsilber,  Chlor- 
blei, Chlorkupfer,  einen  Theil  des  Eisenchlonds,  alles  oder  fast  alles  Chlor- 
zink und  Gangart.  Man  digerirt  denselben  mit  verdünnter  Salzsäure  längere 
Zeit,  verdünnt  dann  stark  mit  Wasser,  lässt  längere  Zeit  stehen,  filtrirt 
das  Chlorsilber  ab,  wäscht  es  mit  siedendem  Wasser  so  lange  aus,  bis 
alles  Chlorblei  entfernt  ist,  trennt  erforderlichen  Falles  Chlorsilber  von 
Gangart  durch  Ammoniak,  fällt  das  Chlorsilber  aus  der  ammoniaka- 
lischcn  Lösung  durch  Salpetersäure  und  bestimmt  das  Silber  darin  nach 
Bd.  I,  S.  302.  Das  Filtrat  fällt  man  mit  Schwefelwasserstoff  (Bd.  I, 
S.  599)  und  trennt  alsdann  im  Niederschlag  Blei  und  Kupfer  nach 
Bd.  I,  S.  G09,  2.     Das  Filtrat  aber  bewahrt  man  einstweilen  auf. 

2.  Die  Lösung,  welche  das  Quecksilber,  Antimon,  Arsen  und 
einen  Theil  des  Eisens  enthält  und  auch  Zink,  möglichenfalls  auch  etwas 
Blei  enthalten  kann,  fallt  man  bei  70^  mit  Schwefelwasserstoff,  filtrirt  und 
wäscht  aus.  Im  Niederschlage  trennt  man  das  Schwefelquecksilber  vom 
Schwefelantimon  und  Schwefelarsen  durch  Schwefelammonium  (Bd.  I, 
S.  619,  2.)  und  bestimmt  das  Quecksilber  als  Sulfid  (Bd.  I,  S.  325,  3.); 
Antimon  und  Arsen  aber  trennt  man  am  besten  nach  der  Bunsen'- 
fichen  Methode  (Bd.  II,  S.  454  u.  455).  Das  erhaltene  Schwefelqueck- 
silber  kocht  man  mit  verdünnter  Salpetersäure  und  bestimmt  im  Filtrate 
eine  etwa  vorhandene  geringe  Menge  Blei. 

Die  von  dem  durch  Schwefelwasserstoff  erhaltenen  Niederschlag  ab- 
filtrirte  Flüssigkeit  vereinigt  man  mit  der  in  1.  aus  dem  Rückstande  er- 
haltenen gleichartigen  Lösung  und  bestimmt  darin  Eisen  und  Zink 
(Bd.  II,  S.  456),  auch  eventuell  alkalische  Erden. 

3.  Den  Gehalt  an  Schwefel  bestimmt  man  am  besten  durch  Zu- 
sammenschmelzen einer  neuen  Probe  mit  kohlensaurem  Natron  und 
Salpeter  wie  in  Schwefelkies  (Bd.  II,  S.  459,  1.). 
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IL    PrüfuDg  der  Kupfererze  auf  ihren  Kupfergehalt. 

1.  Durch  gewöhnliche  Gewichtsanalyse. 

Man  verfährt  genau  wie  in  §.  261.  I.  a.,  wägt  somit  das  Kupfer  als 
Kupfersulfür  und  unterlässt  einfach  die  Bestimmung  der  anderen  Metalle  etc. 

2.  Bestimmung  des  Kupfergehaltes  durch  Elektrolyse. 

Handelt  es  sich  darum,  in  Erzen  von  im  Ganzen  gleichartiger  Be- 
schaffenheit täglich  viele  Kupferbestiromungen  zu  machen,  so  empfiehlt 
sich  vor  allen  anderen  Methoden  die  elektrolytische  Kupferbestimmung. 

Dieselbe  ist  zuerst  von  Wolcott  Gibbs*)  und  von  Luckow**) 
beschrieben  und  von  der  Mansfeld'schen  Ober-Berg-  und  Hüttendirection 
in  Eisleben  bei  Erzen ,  welche  kein  Antimon ,  Arsen  und  Wismuth  ent- 
halten, in  allgemeinen  Gebrauch  genommen  worden***). 

Für  Erze,  welche  die  genannten  Metalle  enthalten,  eignet  sich  die 
Methode  nicht,  weil  sich  diese  auf  dem  Kupfer  niederschlagen  und  das- 
selbe schwärzen. 

Weiter  erfolgte  Mittheilungen  über  elektrolytische  Kupferbestimmung 
stelle  ich  in  der  Anmerkung  f)  zusammen. 

a.    Erzeugung  des  Stromes. 

Zur  Erzeugung  des  Stromes  bediente  man  sich  in  den  Laboratorien 
der  M an sf eider  Ober-Berg-  und  Hüttendirection  zu  Eisleben  anfangs 
der  Mcidinger'schen,  später  der  von  PinkusmodificirtenMeidioger^- 
schen  Elemente,  jetzt  aber  der  Thermosäulen  in  der  ursprünglich  von 
Mure  und  Ciamond  ff)  angegebenen,  später  von  Ciamond  f  ff)  ver- 
besserten Construction  §).  Auch  Herpin,  welcher  mit  Bunsen'schen 
Elementen,  einer  kleinen  Grammc'schen  Maschine  und  der  Cl am on du- 
schen Säule  arbeitete,  empfiehlt  die  Anwendung  des  letzteren  Apparates 
am  meisten.  Für  den  Gebrauch  in  chemischen  Laboratorien  ist  die 
Clamond'sche  Säule  unbedingt  der  bequemste  Apparat  zur  Herstellung 


♦)  Zeitschr.  f.  anal.  Chcm.  3.  334. 
**)  Dingler's  polyt.  Journ.  Bil.  177,  S.  29G,  —  ferner  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  19.   1. 
♦♦*)  Zeitsrhr.  f.  anul.  Chcm.  8.  23,  —   11.  1  u.  14.  350. 

f)  Mcrrick  (Amcrik.  Chem.  2.  136),  Wrij^htson  (Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  15. 
299),—  Ilerpin  (da«.  15.  335), —  0hl  (das.  18.  523),— A.  Classen  u.  M.  A.  v.  Keis 
(Berichte  der  deutsch-chem.  Gesellsch.  1881,  Nr.  13,  S.  1627),  —  A.  Kiche  (Zeitschr. 
f.  anal.  Chem.   17.  216.  u.  21.   116). 

tt)  Ding] er' 8  polyt.  Journ.  207,  125. 
tit)  Dos.  215,  427. 

§)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  14.  350. 
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eines  geeigneteo  Stromes.  Ich  verweise  daher  inßetrefT  der  Meidiager- 
Pinkus'schen  Elementennd  dessen,  was  bei  deren  Gebrnuch  zu  beachten, 
anf  die  Mittheiluugen  der  Mansfelder  Ober-Berg-  und  Ilüttendirection *) 
and  bescbränke  mich  auf  die  Beschreibung  der  CJumond'BcheQ  Thernio- 
siLulo**).      Dieselbe  ist  ditrgcste)1t  in  den  Figuren   111,  112  u.   113. 

Fig.  111  ist  eine  perBpcctiviBche Ansicht,  Fig.  11 2  ein  Durchschnitt  nncb 
der  Verl icalachse  des  Apparates  nebst  Ansicht  der  Armatnren,  Fig.  113 
eine  Grundansi^ht  der  zueaDimengenigten  Stäbe  nnd  ihrer  Armatiir«n. 

r  Legirung  Ton  Zink  und    ■ 
ÄDtimon.     Um  den  Stä- 


Die  Elemente  bestehen  ans  Eisen  und  e 
Fig.  111. 


ben  der  letzteren  grössere 
Bauer  zu  verleihen, 
müssen  dieselben  in  For- 
men gegossen  werden, 
welche  etwas  unter  den 
Schmelzpunkt  der  Legi- 
rungerwärmtsindi  auch 
darf  die  Legirung  selbst 
nicht  stark  üherhitst 
werden.  Die  Elemente 
Bind,  wie  Fig.  113  zeigt, 
radial  im  Kreise  an- 
geordnet, und  es  liegen 
bei  einer  Säule  mehrere 
BolcherEleroenten  kränze 
&ber  einander. 

In  Fig.  113  sind  mit 
S  die  Stäbchen  der  Zink- 
autimon legirung,  mit  L 
die  verzinnten  Eisen- 
bleche bezeichnet.  Diese 
Eisenbleche  dienen  gleich 
als  StromleiterTon  einem 
Element  mm  andern  nnd  liegen  deshalb  anf  den  oberen  Flächen  der 
Stäbchen  B  auf.  Da  letztere  sich  stärker  als  das  Eisen  ausdehnen,  so 
steigert  sich  der  Coutitct  heim  Erwärmen.  Die  einzelnen  Elemente  sind 
dnrcli  Lagen  von  Asbest  (sieherinFig.  112)  getrennt,  ebenso  die  verschie- 
denen über  einander  befindlichen  Klemcutenkränze  B.  Das  Ganze  bildet 
einen  Cylindcr,  nach  dessen  innerer  Seite  hin  die  sämmtlichen  Iiöthstellen 
gerichtet  sind.  Letztere  sind  gegen  die  directe  Einwirkung  der  Gasflammen 
dadurch  geschützt,  dass  derCjlinder  innen  ganz  mit  Asbest  ausgekleidet 
ist.     Die  Erwärmnng  geschieht  durch  Gas.      Zn  diesem  Ende  befindet 


f.  Ml.] 
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rieh  iD  dem  Cylinder  ein  mit  Löchern  veraehsnefl  Bobr  ans  ForEellsn  A 
(Flg.  112  u.  118).     Das  Gu  passirt  snnAohgt  den  Girond'Mhen  Regn- 


Fig.  113. 


lator  C  (Fig.  112),  um  anch  bei  Dmckschwanknngen  ein  gleichförmiges 
Brennen  der  Gasflammen  and  also  mittelbar  einen  constanten  Strom  sn 
erzielen,  und  wird  dann  durch  die  Röhre  T,  in  welche  durch  verschiedene 
OefTnnngen  Loft  einströmt,  nach  Ä 
geleitet.  Ans  den  Löchern  von  A 
brennt  die  Mischnng  von  Gas  nnd 
Lnft;  die  znr  Verbrennung  weiter 
nöthige  LnJt  strömt  Ton  unten  in  den 
ringförmigen  Ranm  D  zwischen  dem 
Rohre  A  nnd  der  lonenwandnng  des 
Cylinders  ein  (Fig.  112).  Die  Entzün- 
dung geschieht,  nach  Abnahme  des 
Deckels,  von  oben. 

Die  einzelnen  Elemente  eines 
Elementenkranzes  sind  hinter  einan- 
der verbunden,  die  verschiedenen 
Kränze  aber  können  verschieden  ver- 
bunden werden ,  je  nachdem  die  äusseren  Widerstftnde  beachaffian  sind. 
Zu  diesem  Zwecke  endigen  die  Pole  jedes  Kranzes  in  Klemmschrauben, 
welche  vertical  auf  zwei  Hetallstreifen  angeordnet  sind,  wie  man  dies 
ans  der  perspectivischen  Ansiolit  Fig.  111  ersieht.    Hier  sind  die  sfimmb- 
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lioben  Elemente  hinter  einander  verbunden  dargestellt,  während  in  der 
■ohemaÜBchen  Skizze  zn  Fig.  112  die  Kränze  neben  einander  verbunden 
gedacht  aind. 

b.    Form  der  Elektroden. 

Was  die  Form  der  bei  elektrolytischen  Bestimmungen  anzuwenden- 
den Elektroden  betrifit,  so  wandte  Lnckow  anrdnglioh  als  negative 
Elektrode  einen  Cylindermantel  von  Platinblech  nnd  als  poeitive  Elektrode 
eine  Spirale  von  dickem  Platindraht  an.  Fortgesetzte  Versuche  im  Labora- 
toriuni  der  Mansfelder  Ober-Berg-  nnd  Hütten direction  in  Eieli-hen 
haben  aber  dahin  geehrt,  den  Elektroden  die  in  Fig.  114  und  115  dar- 
Pig.  114.  Fig.  115.  gestellte  Form  zn  geben. 

Die  Höhe  des  20  Gramm 
schweren  Platinkegelman- 
tek  beträgt  75,  der  Durch- 
messer oben  9 ,  unten 
58  mm.  Der  Platinkegel 
ist  an  den  Seiten  mehrmals 
aofgeschlitzt.  Die  Schlitze 
gestatten  die  bei  der  Elelc- 
trolyse  eisen  reich  er  L5- 
anngon  unerlässliche  Ver- 
theilung  des  im  Innern 
des  Kegels  frei  werdenden 
Sauerstofls  auf  die  Aussen- 
Seite  des  Kegelmantels,  wo- 
durch —  hei  genügender 
Stromstärke  —  die  par- 
tiolle Reductiou  des  Eisen- 
oiyds  zu  Oxydul  und  der 
freien  Salpetersäure  xa 
Stickoxyd  verhindert  und 
die  hiermit  im  Zosammen- 
hange  stehende  schwars- 
braane  Färbung  der  Probeflüssigkeit  vermieden  wird.  Die  Platinspirale 
wiegt  16  Grm. 

In  dem  Laboratorium  von  Christofle  n.  Comp,  in  Paris,  wo- 
selbst —  bei  der  Analyse  von  KupEemickellegirnngen  and  Neusilber  —  mit 
concentrirteren  Lösungen  gearbeitet  werden  mnss,  hat  sieh  eine  andere 
Form  der  Elektroden  bewährt,  die  Herpin  (a.  a.  0.)  beschreibt  und 
welche  die  F'ignren  116  nnd  117  darstellen.  Der  Apparat  besteht  ans 
einer  auf  einem  Dreifoss  B  stehenden  Platinsohale  Ä,  welche  mit  dem 
negativen  Pole  der  Säule  verbunden  wird,  die  positive  Elektrode  bildet 
die  Platinspirale  C.    Das  Gänse  wird  zur   Verhütung  eine«  durch  die 
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eDtwioketten  Gublbchen  za  befDrchtoDden  SabBtanETerlastM  mit  dem 
GlMtricbter  D  bedeckt. 

A.  ClasHen  und  M.  A.  von  Reis*)  beoutzen  ebenfaÜB  als  negativ« 
Elektrode  eine  mit  einem  Uhrglase  zv  Iiedeckeade  PlatiDSchale,  und  zwar 

Fig.  116. 


eine  etwas  tiefe,  kls  po- 
sitive Elektrode  aber  ein 
randei  Flatinbleeh  von 
etwa  4,6  om  Darohmes- 
Ber,  welcbes  mit  Haifa 
eines  Plaünachr&ubcbenB 
an  einem  ziemlich  star- 
ken Platindrabte  be- 
festigt ist 

Riebe**)  wendet  bei 
kleineren  Flüsrigkeits- 
mengen  znr  Anfiiahme 
der  zu  elektrol^iranden 
LCsnng  einen  Platintie- 
gel an,  welcher  gleich- 
zeitig als  positiver  Pol  dient.  Als  negativer  Pol  dient  ein  Platinconos 
(Fig.  116  a.  f.  S.),  der,  an  beiden  Enden  offen,  mit  einem  Bagel  verseheo  ist 
und  sieh  in  seiner  Form  der  des  Tiegels  möglichst  anschliesst.  In  den 
Conns  sind  längliche  Oeffnangen  geschnitten,  welche  während  der  Elek- 
trolyse die  Erhaltung  einer  gleichmässigen  Concentration  ermöglichen. 
Der  Abstand  zwischen  ConoB  and  Tiegel  kann  2  bis  4  mm  betragen. 
Fig.  119  zeigt  die  Oesammtanordnung  und  bedarf  keiner  weiteren  Erkli* 
mng,  als  dass  die  Stange  A  aas  nicht  leitendem  Material  (ans  Glas) 
gerertigt  ist.  Soll  dor  Strom  in  der  W&rme  wirken,  so  lliast  man  den 
Tiegel  in  eine  Wasser  enthaltende  Schale  tanchen  nnd  erwärmt  di»- 
■clbc.  —   MiisB  bei  grösseren  Flassigkeitsmengen  die  FsUang  in  einem 

*)  ISemhte  der  dcuUchen  rhemitrhcn  CftcIlBChiift  IBSt,  Ko.  13,  5.  1S33,  loirle 
„qunntitatiTe  Annljie  mnf  eleklrnljtischem  Wege"  ran  Dr.  AI.  CUii«n,  Aacben,  bei 
J.  A.  Mnyer,   1682 

•*)  Ann.    de  cliim.    cl   de   phjs,    [5  s*r.]    13.    J08,   —    ZeiUthr,    f.    »DiljU    Clma. 

ai.  118. 
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Becherglue  Torgenommen  werden,  lo  benntst  Riohe  als  negstive  Elek- 
trode  einen   Platincy linder,  als  positive  ein  cylinderßrmig  Bnsammen- 


gobogenea  Platin drohtneta  and  erreielit  bei  dieser  Anordnang  einen 
rasclieren  Verlauf  dndnrcli,  dsea  er  neben  dem  annerhalb  dea  PUün- 
oylindera  befindlichen  Platiudrahtnetz  im  Innern  des  Cjlinden  eine 
Platinspirale  nls  weitere  positive  Elektrode  wirken  lisst 


0.    Annesnng    der    Erze    (oder    Geschicke)    und    Her- 
ateilung der  sur  Elektrolyse  geeigneten  LSsaDgen*)- 

a.  Wenn  die  Erce  kein  Silber  enthalten. 

Die  Elektrolyse  wird  stets  in  salpetersaarer  Ldning  TorgenoEamea ; 
kleine  Mengen  freier  SchwefelaSare,  wie  solche  in  Lösung  kämmen,  wenn 
eine  Mlpetersanre  Löanng  neutralen  scbwefelsaaren  Kapferoxyds  elektro- 
lyrirt  wird,  lind  ohne  Nachtbeil,  Saln&ure  aber  darf  in  der  Ldanng  nicht 
vorhanden    sein,    sonst    tohoidet    sich    das   Knpfer    an    der    negativen 


*)  Di«  nutcT  P.  ralKfndrD  Vonchriftca  lind  dta  obrn  brnitt  citlrten  HiUhrilanf^n 
4w  Maa*frl<l'T  Obrr-B(i^  and  HullrndirHtioB  entnnnimfTi ,  in  deren  Labontoriro 
dw  «hktmlrUirl»  KDpfrrhratimmanj;  arhun  Mit  etira  13  Jifarru  eingeführt  ist;  nnten 
(8>  US.  L)  liM*  leb  ■bduin  abweirhrndr  Angiben  M^n,  vie  lolclie  Ton  Andmn  cm- 
pfolitta  worden  lind. 
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Elektrode  —  dem  Platinmantel  —  nicht  mit  schöner  Farbe,  sondern 
schwärzlich  gefärbt  ans. 

Enthalten  Erze  Bitumen,  so  werden  sie  geröstet,  bevor  man  zur 
Lösung  schreitet.  Genügt  zur  Lösung  Salpetersäure,  so  verwendet  man 
nur  diese  Säure,  verdampft  den  Ueberschuss  derselben  und  löst  den 
Rückstand  mit  Hülfe  von  20  CC.  Salpetersäure  von  1,2  specif.  Gew.  und 
Wasser  zu  200 CC.  Flüssigkeit.  Dieses  Flüssigkeitsvolumen  wie 
auch  das  Yerhältniss  von  Salpetersäure  zu  Wasser  ist  bei  allen 
elektrolytischen  Knpferbestimmnngen  einzuhalten. 

Genügt  Salpetersäure  nicht,  so  wird  Salpetersäure  —  noch  besser 
Königswasser  —  unter  Zusatz  von  Schwefelsäure  verwandt. 

Von  kupferreichen  Erzen  oder  Geschicken  verwendet  man  etwa  2  Grm., 
die  Lösung  nimmt  man  in  halbkugelförmigen  Porzellanschalen  von  14  Cm. 
Durchmesser  und  6  Cm.  Tiefe  vor  und  verwendet  dabei  40  CC.  Salpetersäure 
oder  Königswasser  und  4CC.  concentrirte  Schwefelsäure,  welche  man 
zuvor  mit  der  gleichen  Menge  Wasser  verdünnt  hat.  Die  Schale  wird 
während  der  Auflösung,  welche  man  durch  Erwärmen  im  Sandbade  unter- 
stützt, mit  einer  Glasschale  bedeckt.  Nachdem  diese  in  die  Porzellanschale 
abgespritzt  worden,  verdampft  man  den  Inhalt  derselben  vorsichtig  zur 
Trockne,  verjagt  die  überschüssige  Schwefelsäure  und  lässt  —  wenn  aus- 
geschiedener Schwefel  vorhanden  —  diesen  abbrennen.  Den  Rückstand 
löst  man  in  20 CC.  Salpetersäure  von  1,2  specif.  Gew.,  verdünnt  mit 
Wasser  und  filtrirt  in  ein  Becherglas  von  8  Cm.  lichtem  Durchmesser 
und  12  Cm.  Höhe,  welches  erstens  eine  Marke  hat,  die  anzeigt,  bis 
wohin  es  von  200  CC.  Flüssigkeit  gefüllt  wird,  und  zweitens  9,5  Cm.  über 
dem  Boden  eine  seitliche  11  mm  weite  Oeffnung  zum  Verdrängen  der 
sauren  Flüssigkeit  nach  beendigter  Elektrolyse.  Nach  dem  Auswaschen 
des  ungelöst  gebliebenen  Rückstandes  verdünnt  man  die  Lösung  bis  zur 
Marke.  Will  man  die  Flüssigkeit  nach  Abscheidung  des  Kupfers  zur 
Bestimmung  anderer  Körper  verwenden,  so  wählt  man  Bechergläser, 
welche  20  Mm.  unter  dem  oberen  Rande  mit  einer  knieförmig  gebogenen 
Glasröhre  versehen  sind. 

ß.    Wenn  die  Erze  Silber  enthalten. 

Enthalten  die  Erze  Silber,  so  wird  dasselbe,  wenn  es  —  wie  dies  bei 
Verwendung  von  chlorfreier  Salpetersäure  und  Schwefelsäure  der  Fall  — 
mit  dem  Kupfer  vollständig  in  Lösung  übergegangen  ist,  mit  dem  Kupfer 
gefallt  und  gewogen.  Man  muss  daher  seine  gesondert  zu  bestimmende 
Menge  in  Abzug  bringen.  Will  man  dies  nicht,  so  kann  man  das  Silber 
aus  einer  nur  mit  reiner  Salpetersäure  bereiteten  Lösung  durch  Zusatz 
einer  genau  berechneten  Menge  ganz  verdünnter  Salzsäure,  von  welcher 
ICC.  0,001  Grm.  Silber  föllt,  ausscheiden.  —  Genügt  zur  Lösung  reine 
Salpetersäure  nicht,  so  verwendet  man  Königswasser,  verdampft  zur 
Trockne,    behandelt  den  Rückstand    mit  Salpetersäure,    verdünnt  mit 
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Wasser  and  filtrirt  Die  nun  vom  Silber  befreite  Lösung  verdampft  man 
dann  anter  Zasatz  von  Schwefelaäure  zar  Trockne  and  verfahrt  wie  in  es. 
angegeben. 

d.    Elektrolytische  Ausfällang  des  Kupfers. 

Nachdem  man  die  Lösung  gat  umgerührt  hat,  bringt  man  erst  die 
Platinspirale  (die  positive  Elektrode),  dann  den  Platinmantel  (die  nega- 
tive Elektrode)  in  dieselbe.  Die  Entfernung  des  Mantels  von  dem  Fusse 
der  Spirale  betrage  bei  starkem  Eisengehalt  der  Flüssigkeit  kaum  5  Mnu 
Bei  an  Kupfer  sehr  reichen  Lösungen  kann  der  Abstand  10  Mm.  betragen. 

Bevor  man  die  Elektroden  mit  der  Thermosäule  verbindet,  muss 
festgestellt  sein,  ob  die  Stromstärke  die  richtige  ist.  In  dieser  Beziehung 
ist  zu  beachten  9  dass  für  Proben  mit  geringem  Kupfergehalt  ein  Strom 
entsprechend  ist,  welcher  bei  Zersetzung  von  mit  Schwefelsaure  ange- 
säuertem Wasser  in  30  Minuten  16  bis  25  GC.  Knallgas  liefert.  Sollen 
aber  grössere  Kupfermengen  gefallt  werden,  so  muss  die  Stromstärke  bei 
eisenarmen  Lösungen  durch  75  bis  100  GC.  und  bei  eisenreichen  durch 
100  bis  120  GG.  Knallgas  in  30  Minuten  ihren  Ausdruck  finden.  —  An- 
statt mittelst  des  Yoltameters  kann  die  Stromstärke  natürlich  auch  mit 
Hülfe  einer  Taugentenboussole  gemessen  werden. 

Bald  nachdem  man  die  Elektroden  mit  der  Thermosäule  verbunden 
hat,  beginnt  sich  das  Kupfer  auf  dem  Platinmantel  niederzuschlagen.  Ist 
dasselbe  rein,  so  zeigt  es  schöne  helle  Kupferfarbe,  und  ist  die  Strom- 
stärke richtig,  so  scheidet  es  sich  festhaftend  und  glänzend  aus.  Der 
Ausfallung  muss  je  nach  dem  Kupfergehalte  die  nöthige  Zeit  gelassen 
werden.  Sehr  kupferreiche  Lösungen  fordern  mehr  als  12  Stunden  zur 
Aasfällung;  man  muss  daher  bei  solchen  den  Strom  etwa  18  Stunden 
lang  wirken  lassen. 

Scheint  die  Ausfällung  vollendet,  so  erhöht  man  den  Flössigkeits- 
spiegel  im  Becherglase  durch  Aufspritzen  von  Wasser.  Zeigen  die  blank 
gebliebenen  Stellen  des  Platinmantels,  welche  sich  früher  über  der 
Lösung  befanden  und  jetzt  in  dieselbe  eintauchen,  nach  Verlauf  einer 
halben  Stunde  keinen  rothen  Anflug,  so  ist  die  Ausfallung  vollendet 
Durch  Prüfung  einer  mit  der  Pipette  herauszunehmenden  Probe  der 
Flüssigkeit  mit  Schwefel  Wasserstoff wasser  kann  man  sich  weitere  Sicher- 
heit verschaffen. 

Man  leitet  jetzt,  während  der  Strom  fortwirkt,  einen  Wasserstrahl 
auf  den  Boden  des  Becherglases  und  verdrängt  hierdurch  die  saure 
Flüssigkeit  vollständig.  Sobald  das  abfliessende  Wasser  nicht  mehr  sauer 
reagirt,  löst  man  die  Klemmschrauben,  nimmt  den  Platin mantel  heraus, 
spritzt  ihn  mit  Alkohol  ab,  trocknet  ihn  bei  90  bis  95^  G.  und  wägt  ihn 
nach  dem  Erkalten.  Die  Gewichtszunahme  desselben  gibt  die  Menge 
des  ausgefällten  Kupfers  an. 
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e.  Verfahren   bei  Abscbeidung  geschwärzter  Kupfer- 
überzüge. 

Enthalten  die  Kupferlösungen  Arsen,  Antimon,  Selen  oder  auch 
Wismath,  so  überzieht  sich  der  Kupferbeschlag  mit  einem  braunen  bis 
schwarzen  Ueberzug  und  die  Genauigkeit  des  Resultates  wird  beein- 
trächtigt. Grauschwarze  Färbungen  des  Kupfers,  welche  zuweilen 
pfauenschweifig  auftreten,  können  aber  auch  dadurch  entstehen,  dass 
Spuren  von  Salzsäure  in  der  Lösung  vorhanden  sind. 

Sind  die  den  schwarzen  Auflug  bedingenden  Elemente  in  geringer 
Menge  vorhanden  und  lassen  sie  sich  durch  Glühen  bei  Luftzutritt  ver- 
flüchtigen, wie  dies  der  Fall,  wenn  sie  von  Arsen,  Antimon  oder  Selen 
herrühren,  so  spritzt  man  den  den  geschwärzten  Anflug  enthaltendeü 
Platinmantel  ab,  trocknet  und  glüht  ihn  in  einer  Gas-  oder  Spiritus- 
flamme oder  in  einer  Muflel.  Arsen  und  Antimon  verflüchtigen  sich, 
das  Kupfer  aber  geht  ohne  Verlust  in  Oxyd  und  Oxydul  über.  Man  stellt 
nun  den  so  behandelten  Platinmantel  in  ein  Becherglas,  hängt  einen  ge- 
wogenen grösseren  darüber,  verbindet  letzteren  mit  dem  negativen, 
ersteren  mit  dem  positiven  Pol  der  Batterie  und  giesst  eine  genügende 
Menge  verdünnter  Salpetersäure  (1  Säure  zu  6  Wasser)  in  das  Becher- 
glas.  Die  Oxyde  des  Kupfers  lösen  sich,  das  Kupfer  schlägt  sich  an 
dem  äusseren  Mantel  rein  nieder  und  wird  nun  in  gewöhnlicher  Weise 
bestimmt.  —  Sind  die  die  Schwarzfärbung  bedingenden  Elemente  in 
grösserer  Menge  zugegen,  so  muss  man  den  Zeitpunkt  abwarten,  wenn 
sich  dieselben  auf  dem  Kupferbeschlage  abzusetzen  anfangen.  Man  ver- 
drängt dann  die  saure  Lösung  und  verfährt  mit  dem  den  noch  schwach 
geschwärzten  Ueberzug  enthaltenden  Platinmantel  wie  oben  angegeben. 

Enthalten  die  Kupferlösungen  Blei,  so  scheidet  sich  dasselbe  nicht 
mit  dem  Kupfer  am  negativen  Pol,  sondern  als  Hyperoxyd  am  positiven 
Pol  ab  und  kann,  wenn  seine  Menge  nicht  gross  ist,  aus  der  Gewichts- 
zunahme der  bei  100^  C.  getrockneten  Spirale  bestimmt  werden.  Sind 
grössere  Bleimeugen  vorhanden,  so  haftet  das  Bleihyperoxyd  nur  zum 
Theil  an  der  Platinspirale,  während  ein  anderer  Theil  sich  in  dünnen 
Blättchen  absondert. 

f.  Methoden,  welche  von  dem  in  den  Mansfelder  Wer- 
ken eingeführten  Verfahren  abweichen. 

Unter  dieser  Rubrik  mache  ich  noch  auf  einige  Modificationen  des 
oben  beschriebenen  Verfahrens  aufmerksam. 

a.  Wrightson'*')  fällt  in  gewöhnlichen  Bechergläsem  und  entfernt  bei 
fortwirkendem  Strom  die  saure  Flüssigkeit  mittelst  eines  Uebers,  während 


*)  Zeitscbr.  f.  anal.  Chem.  15.  299. 
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reines  Wasser  nachgegossen  wird,  —  er  spült  die  Kupferspirale  nicht  mit 
Weingeist  ab  und  trocknet  bei  100  bis  1200G. 

ß.  AI.  Classen  und  M.  A.  von  Reis  *)  scheiden  das  Kupfer  aus 
Lösungen  ab,  welche  es  als  oxalsaures  Kupferoxyd  -  Ammon  und  dabei 
einen  ziemlichen  Ueberschuss  an  oxalsaurem  Ammon  enthalten.  Sie  be- 
dienen sich  zur  Bestimmung  grösnerer  Kupfermengen  einer  Stromstärke, 
welche  etwa  330  CO.  Knallgas  in  einer  Stunde  entspricht,  und  fällen  dann 
0,15  Grm.  Kupfer  in  etwa  25  Minuten.  —  Bei  Trennungen  des  Kupfers 
von  Zink  zieht  AI.  Classen**)  die  Ausfällung  aus  saurer  schwefelsaurer 
Lösung  der  aus  saurer  salpetersaurer  Lösung  vor.  Vergl.  auch  Bd.  II,  S.  509.  e. 

y.  Riebe***)  benutzt  zur  Abscheidung  des  Kupfers  ein  Buusen'- 
sches  Element.  Die  schwefelsaure  oder  salpetersaure  Lösung  wird  fast 
bis  zur  Trockne  eingedampft,  der  Rückstand  mit  Wasser  aufgenommen 
und  die  Flüssigkeit  bei  60  bis  90^^  C.  elektrolysirt.  Das  Kupfer  scheidet 
sich  rasch  als  schön  rother,  fest  haftender  Ueberzug  ab.  Nach  beendeter 
Fällung  hebt  man  den  Conus  (yergl.  Bd.  II,  S.  500),  ohne  den  Strom  zu 
unterbrechen,  aus  dem  Tiegel  heraus  und  taucht  ihn  sofort  in  destillirtes 
Wasser  ein.  Er  wird  bei  50  bis  (iO^  C.  getrocknet  und  gewogen.  Die 
Ausfallung  von  I  Grm.  Kupfer  erreicht  Riebe  nach  dem  beschriebenen 
Verfahren  in  3V3  Stunden.  Bei  Anwesenheit  von  Eisen  muss  die  Zer- 
setzung bei  einer  Temperatur  vorgenommen  werden,  die  70^  C.  nicht 
übersteigt. 

d,  Lecoq  de  Boisbaudranf)  wendet  bei  der  Kupferbestimmung 
in  viel  schwefelsaures  Eisenoxydul  enthaltenden  Lösungen  folgendes  Ver« 
fahren  an.  Zur  Erzeugung  des  Stromes  verwendet  er  drei  Bunsen'sche 
Elemente  von  schwacher  Ladung,  als  negative  Elektrode  dient  ein  Platin- 
tiegel, als  positive  ein  halbcylindrisch  gebogenes  Platinblech.  Um  zu 
verhindern,  dass  das  am  positiven  Pol  gebildete  Eisenoxydsalz  das  Kupfer 
angreift,  was  in  der  sauren  Lösung  leicht  der  Fall  ist,  entfernt  er  nach 
Ausföllung  des  Kupfers  die  Eisenlösung  rasch  durch  eine  Ilebervorrich- 
tung,  während  die  positive  Elektrode  dem  Boden  des  Platintiegels  sehr 
genähert  wird,  so  dass  der  Strom  auch  während  des  Abziehens  der 
Flüssigkeit  fortdauert.  Das  Kupfer  wird  dann  ohne  Unterbrechung  des 
Stromes  wiederholt  mit  verdünnter  Schwefelsäure  und  schliesslich  mit 
siedend  heissem  Wasser  ausgewaschen. 

3.    Anderweitige  Methoden  zur  Bestimmung  des  Kupfer- 
gehaltes. 

a.  Fr.  Mohr  tt)  «empfiehlt  zur  Kupferbestimmung  in  Erzen  folgende 
Methoden. 


♦)  Berichte  der  Deutschen  ehem.  Gesellschaft,  14.  Jahrg.,  Nr.  13,  S.  1627. 

**)  Dessen  S.  499  erwähntes  Schriftchen  S.  12. 
♦♦♦)  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  [5.  s^r.]  13.  508;  Zeitschr.  f.  anal.  Chcm.  21.  118. 

f )  In  Bull.  mens,  de  la  soc.  chim.  de  Paris  1869,  p.  35 ;  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  9.  102. 
ff)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  1.  143. 
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CK.  Für  oxydische  Erze  (Kapferoxyd,  Kupferoxydnl,  Malachit, 
pboBpborBanres  Kupferoxyd).  Man  übergiesee  von  reichen  Erzen  5,  von 
armen  10  6rm.  des  fein  zerriebenen  Erzes  in  einer  Porzellan  schale  von 
100  mm  Durchmesser  mit  etwas  Schwefelsäure,  Wasser  und  Salpetersäure 
und  erwärme,  nachdem  man  die  Schale  mit  einem  grossen  Uhrglaso 
bedeckt  hat,  zum  Sieden.  Sobald  die  Masse  beinahe  trocken  geworden 
und  nicht  mehr  spritzt,  nehme  man  das  Uhrglas  weg  und  verstärke  die 
Flamme«  Erst  bei  einer  hohen  Temperatur  entweicht  Schwefelsäure- 
hydrat und  wasserfreie  Schwefelsäure  aus  dem  schwefelsauren  Eisen- 
ozyd ;  man  verstärkt  die  Flamme  so  weit,  bis  das  Rauchen  aufhört,  lässt 
erkalten,  gibt  destillirtes  Wasser  zu,  erhitzt  zum  Sieden,  filtrirt  in  eine 
kleine  Platinschale,  süsst  mit  heissem  Wasser  aus,  bringt  das  eingedampfte 
Waachwasser  ebenfalls  in  die  Platinschale  und  fällt  schliesslich,  nachdem 
man  sich  zuvor  überzeugt  hat,  dass  der  in  Wasser  unlösliche  Rückstand 
auch  an  Säuren  kein  Kupfer  mehr  abgibt,  das  Kupfer  mit  Zink  nach 
Bd.  I,  S.  332.  —  Die  hellrothe  Farbe  des  Kupfers  zeigt,  dass  dasselbe 
rein  ist.  —  Man  erkennt,  dass  das  Verfahren  des  Aufschliessens  darauf 
absielt,  die  durch  Zink  fällbaren  Metalle  (Blei,  Antimon  und  Zinn)  mög- 
lichst SU  entfernen. 

/}.  Für  geschwefelte  Erze,  gemischte  Hüttenproducte, 
Bohatein.  Das  Pulvern  muss  mit  besonderer  Sorgfalt  geschehen.  Man 
Terfthrt  wie  bei  a.,  wendet  5  Grro.  Erz  an  und  erhitzt  wie  zuvor  mit 
Sohwefelsäure ,  Wasser  und  einer  grösseren  Menge  Salpetersäure.  Man 
lAast  die  Einwirkung  unter  gelinder  Wärme  in  der  bedeckten  Porzellan - 
■chale  vor  sich  gehen,  wobei  ein  reichliches  Spritzen  und  Abfliessen  von 
dem  ührglase  stattfindet.  Es  scheidet  sich  eine  grosse  Menge  Schwefel 
ab,  der  sich  vereinigt  und  Erzpulver  einschliesst.  Man  trocknet  die 
Flüssigkeit  bei  stärkerer  Wärme  ein,  entfernt  das  Uhrglas,  steigert  die 
Hitze  bis  zum  Verbrennen  des  Schwefels  und  zum  Verflüchtigen  der 
freien  Säure.  Nach  dem  Erkalten  gibt  man  eine  neue  Portion  Salpeter- 
säure und  sehr  wenig  Schwefelsäure  hinzu;  auftretende  rotbe  Dämpfe 
geben  Zeugniss  von  noch  vorhandenem  unzersetztem  Erz.  Man  ver- 
dampft wieder  zur  Trockne  wie  zuvor,  lässt  erkalten,  befeuchtet  noch- 
mals mit  Salpetersäure  und  brennt  zum  dritten  Male  ab.  Die  dreimalige 
Wiederholung  der  Operation  ist  bei  reichen  Kupfererzen  unvermeidlich. 
Die  Auslaugung  des  Rückstandes  und  die  Kupferbestimmung  wird  wie 
bei  CL  ausgeführt. 

b.  Storer  *)  und  Pearson  **)  erhitzen  zur  Ph-zielung  einer  von 
ausgeschiedenem  Schwefel  freien  Lösung  das  fein  gepulverte  Erz  nach 
Zusatz  von  chlorsaurem  Kali  mit  starker  Salpetersäure  im  Wanserbade 
und  fügen  in  kurzen  Zwischenräumen  weiteres  chlorsanres  Kali  und  Sal- 
petersäure zu,  bis  kein  ausgeschiedeuer  Schwefel  mehr  wahrzunehmen  ist. 
Nach  dem  Erkalten  fügt  man  starke  Salzsäure  in  genügendem  Ucber- 


♦)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  9.  71.         ♦♦)  Daselbst  9.  101. 
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8chu8s  ZU,  verdampft  im  Wasserbade  zur  Trockne,  behandelt  den  Rück- 
stand mit  Salzsäure  und  Wasser  und  filtrirt, 

Pearson,  welcher  schliesslich  das  Kupfer  mit  Eisen  ausfällt,  spült  — 
um  die  Lösung  ganz  frei  von  Salpetersäure  zu  erhalten  —  den  Ab- 
dampfungsrückstand mit  Hülfe  von  Wasser  in  ein  Becherglas,  erhitzt  fast 
zum  Kochen,  fügt  etwa  25  GG.  einer  concentrirten ,  mit  Schwefelsäure 
schwach  angesäuerten  Lösung  von  schwefelsaurem  Eisenoxydul  hinzu 
und  erhitzt  etwa  5  Minuten  bis  fast  zum  Sieden.  Ist  nach  dieser  Zeit 
noch  Eisenoxydulsalz  vorhanden,  was  Prüfung  eines  Tropfens  mit  Ferrid- 
cyankalium  erkennen  lässt,  so  ist  der  Zweck  erreicht;  im  anderen  Falle 
muss  das  Erhitzen  unter  Zusatz  weiteren  Eisenvitriols  fortgesetzt  werden. 
Das  Kupfer  wird  schliesslich  aus  der  filtrirten  Flüssigkeit  durch  Ein- 
stellen eines  Eisenbleches  metallisch  ausgefüllt,  in  einem  Porzellantiegel 
im  Wasserstofifstrom  geglüht  und  gewogen. 

c.  Zur  Herstellung  von  alles  Kupfer  enthaltenden  Lösungen  kann 
man  sich  auch  verschiedener  Schmelzmethoden  bedienen.  So  empfiehlt 
Fleischer'*')  zum  Aufschliessen  geschwefelter  Kupfererze  das  feine 
Pulver  derselben  mit  einer  Mischung  aus  genau  5  Theilen  chlorsaurem 
Kali,  4  Theilen  kohlensaurem  Natron  und  3  Theilen  Ghlornatrium  zu 
schmelzen,  bis  die  Masse  ruhig  fliesst,  und  die  Schmelze  in  Salzsäure  und 
Wasser  zu  lösen.  —  W.  Gibbs '*"*')  dagegen  räth  das  feingepulverte  Erz 
in  einem  Porzellantiegel  mit  dem  drei-  bis  vierfachen  Gewicht  einer  Mi- 
schung aus  gleichen  Aequivalenten  von  saurem  schwefelsaurem  Kali  und 
Salpeter  allmählich,  am  besten  in  einer  Muffel,  bis  zur  schwachen  Roth- 
glut zu  erhitzen,  wobei  die  Oxydation  ohne  Schäumen  eintritt.  Die  er- 
kaltete Masse  wird  dann  mit  hinreichender  Schwefelsäure  versetzt,  um 
alles  schwefelsaure  Kali  in  saures  Salz  zu  verwandeln  und  nun  aufs  Neue 
sorgfältig  erhitzt,  bis  der  Inhalt  des  Tiegels  zu  einer  klaren  Masse  ge- 
schmolzen ist,  welche  man  nach  dem  Erkalten  in  Wasser  löst. 

d.  Hat  man  in  einer  oder  der  anderen  Art  (also  nach  Bd.  II,  S.  491.2), 
oder  nach  3.  a.  b.  oder  c.  alles  Kupfer  in  Lösung  gebracht,  so  kann  man 
dasselbe  auch  maassanalytisch  bestimmen.  Die  älteren  maassanaly- 
tischen Methoden  sind  bereits  in  Bd.  I.  S.  335  bis  340  beschrieben,  in 
Betreff  verbesserter  oder  neuer  Methoden  erwähne  ich  noch  folgende: 

a.  Fr.  Weil***)  hat  zur  Ergänzung  seiner  im  Bd.  I,  S.  339  beschrie- 
benen Methode  folgende  specielle  Vorschriften  gegeben.  Bringe  5  Grm. 
des  Minerals  in  von  Salpetersäure  freie  salzsaure  oder  schwefelsaure  Lö- 
sung und  verdünne  dieselbe  auf  250  CC^  —  löse  4,5  bis  5  Grm.  krystal- 
lisirtes  Zinnchlorür  in  etwa  100  CG.  Wasser  unter  Zusatz  von  etwa  30  CG. 
Salzsäure  und  verdünne  die  Lösung  mit  einer  Mischung  von  etwa  40  CG. 


♦)  Zeitsrhr.  f.  anal.  Chera.  9.  258. 

**)  Zoitschr.  f.  aual.  Chcm.  7.  257. 

♦**)  21eitschr.  f.  anal.  Chem.  17.  438;    l'roced^s  Fr.  Weil  pour   le   Dosage    vol.  du 
cuivrc,  du  1er  et  de  l'antimoine. 
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SaluAure  auf  100  CG.  Wasser  za  500  CG.  —  Bereite  eine  Normalkupfer- 
Idaoog,  welche  0,1  Grm.  Kupfer  in  10  CG.  enthält.  —  Zur  Bestimmung 
des  Wirkiingswerthes  der  Zinnchlorürlösung  lasse  diese  in  einer  kleinen 
Kochflasche  mit  flachem  Boden  auf  10  CG.  der  Normalkupferlösung  wir- 
ken, welche  mit  25  GG.  Salzsäure  versetzt  und  zum  Sieden  erhitzt  worden 
ist.  In  gleicher  Weise  lasse  alsdann  die  Zinnchlorürlösung  auf  10  GG. 
der  LösoDg  des  Kupfererzes  wirken,  welche  ebenfalls  mit  25  GG..  Salzsäure 
▼ersetzt  und  zum  Sieden  erhitzt  ist.  Müsste  man  zum  Lösen  Salpeter- 
t&ure  oder  Königswasser  anwenden,  so  verdampft  man  zur  Trockne, 
löst  den  Rückstand  in  Salzsäure,  verdünnt  zu  250  GG.,  pipettirt  10  CG. 
heraus,  verdampft  unter  Zusatz  von  5  bis  10  CG.  Salzsäure  zur  Trockne, 
löst  den  Rückstand,  der  nun  sicher  von  Salpetersäure  frei  ist,  in  25 CG. 
SalzsAore  und  verfUhrt  wie  oben  angegeben.  Der  Umstand,  dass  bei  den 
Titrirungen  in  Siedhitze  die  Kochflasche  beständig  mit  Salzsäuredämpfen 
geilÜlt  ist,  verhindert  Oxydation  durch  die  atmosphärische  Luft. 

Wie  zu  verfahren  ist,  wenn  die  Kupferlösung  Eisenchlorid  oder 
■chwefelsaures  Eisenoxyd  enthält,  wurde  bereits  Bd.  I,  S.  339  mit- 
geiheilt 

Enthält  ein  Erz  Antimon,  so  bewirkt  man  die  Lösung  mit  Salzsäure 
oder  einer  Mischung  von  viel  Salzsäure  mit  wenig  Salpetersäure ,  fügt 
fibermangansaures  Kali  zu  bis  bleibende  Röthung  eintritt  und  erhitzt 
Bom  Sieden,  bis  die  Rothfarbung  verschwunden  ist  und  die  entweichenden 
Dämpfe  Jodkali umstärkepapier  nicht  mehr  bläuen.  Man  verdünnt  die 
Flflasigkeit  alsdann  mit  einer  wässerigen  Lösung  von  Weinsteinsäure, 
welche  5  bis  10  Proc.  derselben  enthält,  oder  mit  Wasser  unter  Zusatz 
der  nöthigen  Menge  von  Salzsäure  auf  250  CG.  Die  Lösung  enthält  das 
Kupfer  als  Chlorid,  das  Antimon  aber  uls  Autimonsäure.  Lässt  man  nun 
in  oben  angegebener  Weise  auf  10 CG.  der  Lösung,  welche  mit  25  CG. 
Salaaänre  versetzt  und  zum  Sieden  erhitzt  worden,  die  titrirto  Ziunchlorür- 
löBung  wirken,  so  wird  das  Kupfer  zu  Chlorür,  das  FüiifTiichchlorantimou 
aber  zu  Dreifachchlorantimon  reducirt  und  das  verbrauchte  Volum  Zinn- 
chlorQr  zeigt  somit  zugleich  mit  dem  Kupfer  die  vorhandene  Quantität 
Antimon  an,  und  zwar  sind  nach  den  Gleichungen  SbCls  -\-  2SuCl 
=  2SnCl,  +  SbClg  und  4CuCl  +  2SnCl  =  2SnCl3  +  2CU2CI  unter 
den  angegebenen  Verhältnissen  gegenüber  der  reducirenden  Wirkung  der 
Zinnchlorürlösung  4  Aeq.  Kupfer (4.  31,7  =  126,8)  1  Aeq.  Antimon  (122) 
gleichwerthig.  Um  nun  den  Gehalt  an  Kupfer  allein  zu  erhalten,  lässt 
man  die  reducirte  Flüssigkeit  in  einer  flachen  Porzellanscliale  12  Stunden 
hindurch  an  der  Luft  stehen.  Hierbei  geht  alles  Kupferchlorür  wieder 
in  Chlorid  über.  Titrirt  man  nun  wiederum  mit  Zinnchlorür,  so  erfiihrt 
man  das  Kupfer  allein,  aus  der  Differenz  der  Ziunchlorüi-volume  aber  die 
dem  Antimon  entsprechende  Menge  und  somit  auch  dessen  Quantität. 
Arsensäure  wird  nach  WeiTs  Angabe  während  der  kurzen  Zeit  des 
Titrirens  nicht  reducirt. 
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ß.  Yolhard*)  bestimmt  das  Kupfer  maaBsanalytisoh,  indem  er  das- 
selbe als  Rhodanür  ausfllllt  und  den  Ueberschuss  der  Rbodanammoniam- 
lösung  bestimmt  (vergL  die  auf  gleicher  Grundlage  beruhende  Methode 
der  Silberbestimmung  in  Bd.  II,  S.  465  u.  466).  £r  verwendet  2^hntel- 
normallösungen,  also  eine  Ijösung  von  salpetersaurem  Silberoxyd,  welche 
im  Liter  10,793  Silber  enthält,  und  eine  Lösung  von  Rhodanammooiam, 
welche  auf  die  Silberlösuug  so  gestellt  ist,  dass  beim  Vermischen  gleicher 
Volumina  und  bei  Gegenwart  von  schwefelsaurem  Eisenoxyd  eine  eben 
erkennbare  Färbung  bleibt.  1  GC.  der  Rhodanammoniumlösung  entspricht 
alsdann  0,00634  Grm.  Kupfer. 

Man  bringt  das  Kupfer  in  schwefelsaure  oder  salpetersaure  Lösung 
und  entfernt  den  Säure überschuss  durch  Abdampfen.  Ist  derselbe  nicht 
sehr  gross,  so  kann  man  ihn  auch  mit  kohlensaurem  Natron  abstumpfen, 
bis  eine  bleibende  Trübung  entsteht.  Die  zum  Titriren  bestimmte  Lö- 
sung befinde  sich  in  einem  300  GC.  fassenden  Messkolben.  Man  versetzt 
mit  einer  wässerigen  Lösung  von  schwefliger  Säure,  bis  die  Flüssigkeit 
stark  danach  riecht,  wodurch  sich  ein  etwa  vorhandener  Niederschlag 
von  basisch  kohlensaurem  Kupferoxyd  löst,  erhitzt  zum  Sieden  und  fügt 
aus  einer  Bürette  Rhodanlösung  zu,  bis  ein  neuer  Zusatz  keine  Farben« 
Veränderung  mehr  hervorruft,  dann  der  Sicherheit  wegen  noch  3  bis  4  GG. 
und  notirt  die  Gesammtmengc.  Die  das  gefällte,  fast  weisse  Kupfer- 
rhodanür  enthaltende  Flüssigkeit  lässt  man  erkalten,  füllt  mit  Wasser 
bis  zur  Marke  auf,  mischt,  filtrirt  durch  ein  trocknes  Filter  in  eine 
trockne  Kochflasche,  nimmt  mit  der  Pipette  100 GG.  heraus,  setzt  10 GG. 
kalt  gesättigte  Eisenammonalaunlösung  und  etwas  Salpetersäure  zu,  titrirt 
mit  Silberlösung  bis  die  Flüssigkeit  farblos  geworden  und  setzt  dann  aus 
einer  in  ^/^q  GG.  eingetheiltcn  Pipette  oder  Bürette  vorsichtig  Rhodanammo- 
niumlösung zu,  bis  die  Flüssigkeit  eben  bleibend  röthliche  Färbung  zeigt. 
Die  Anzahl  der  verbrauchten  Gubikcentimeter  Silberlösung  nach  Abzug 
der  zum  Austitriren  gebrauchten  Rhodanlösung  wird  mit  3  multiplicirt 
und  von  der  anfanglich  zugesetzten  Rhodanammoniumlösung  abgezogen. 
Der  Rest  gibt  an,  wieviel  Gubikcentimeter  Rhodanlösung  zur  Fällung 
des  Kupfers  gedient  haben. 

Bei  Gegenwart  von  Eisen  ist  der  Punkt  der  vollständigen  AusfäUnng 
des  Kupfers  an  dem  Ausbleiben  einer  Farben  Veränderung  nicht  zu  er- 
kennen. Das  Eisenoxyd  veranlasst  —  auch  wenn  alles  Kupfer  ausgefällt 
ist  —  an  der  Eiufallstelle  der  Rhodanlösung  eine  dunkele  Färbung,  welche 
beim  Umschwenken  durch  die  Wirkung  der  schwefligen  Säun^  wieder 
verschwindet. 

Zui*  Erkennung  der  vollendeten  Ausfiillung  des  Kupfera  mnss  man 
daher  von  der  über  dem  Niederschlag  stehenden  ziemlich  klaren  Flüssig- 
keit etwas  in  ein  Reagensrohr  bringen  und  unter  Erwärmen  aus  der 
Bürette  einen  Tropfen  Rhodanlösung  zufliessen  lassen.     Vermehrt  sich 


*)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  18.  285. 
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die  Trülmng  nicht,  so  war  alles  Kapfer  ausgeiallt.  Man  bringt  dann  die 
heransgenommene  Probe  zur  Hauptldsung  and  verfahrt  wie  oben  an- 
gegeben. 

Bei  Anwesenheit  der  Halogene,  von  Silber  and  Qaecksilber  ist  das 
Verfahren  nicht  anwendbar. 

e.  Glassen*)  wendet  die  schon  bei  Zink  (Bd.  II,  S.  363)  and  Nickel 
(Bd.  II,  S.  395)  beschriebene  Oxalsänremethode  auch  znr  Bestimmang 
des  Kupfers  in  Lösungen  an,  welche  —  wie  dies  bei  Kapfererzlosungen 
der  Fall  —  Eisenchlorid,  Antimonchlorür,  Arsenchlorür  etc.  enthalten.  — 
Ist  wenig  Antimon  vorhanden,  so  verdampft  man  die  Salpetersäure  Iiösung 
cur  Trockne,  versetzt  mit  einer  concentrirten  Lösung  von  oxalsaurem 
Kali  im  üeberschuss,  filtrirt  heiss  und  wäscht  den  Rückstand  mit  Wasser 
aus,  welchem  oxalsaures  Kali  zugefügt  wurde.  Man  engt  das  Filtrat 
auf  etwa  50  GG.  ein,  wobei  fast  die  ganze  Menge  des  Kupfers  als  Kalium- 
Kupfer -Oxalat  in  blauen  Nadeln  auskrystallisirt,  fügt  2  Vol.  Essigsaure 
von  etwa  80  Proc.  zu  und  lasst  einige  Zeit  stehen.  Man  filtrirt  dann, 
wäscht  den  Niederschlag  mit  einer  aus  gleichen  Raumtheilen  concentrir- 
ter  Essigsäare,  Alkohol  und  Wasser  bestehenden  Flüssigkeit  aus,  trocknet, 
glüht  schwach  im  Platin tiegel ,  löst  den  Rückstand  in  Schwefelsäure 
and  fällt  aus  dieser  Lösung  das  Kupfer  elektrolytisch,  wodurch  man  es 
dann  auch  frei  von  Zink,  Nickel,  Magnesium  etc.  erhält 

Ist  neben  Arsen  Antimon  in  erheblicher  Menge  vorhanden,  so 
mengt  man  die  fein  zerriebene  Substanz  oder  den  Abdampfungsrückstand 
der  Lösung  mit  etwa  der  vierfachen  Menge  von  Ghlorammonium  und 
erhitzt  ganz  schwach  im  bedeckten  Tiegel.  Hierdurch  wird  fast  die 
ganze  Menge  von  Arsen  und  Antimon,  auch  viel  Eisenchlorid  verflüchtigt. 
In  dem  Rückstande  kann  dann  die  Kupferbestimmung  in  der  oben  an- 
gegebenen Weise  vorgenommen  werden. 


B.     Kupfersorton. 
I.    Cementkupfer. 

§.  262. 

Seit  die  Kupfer  enthaltenden  spanischen  Schwefelkiese  in  grösstem 
Maassstabe  verarbeitet,  namentlich  auch  zur  Fabrikation  der  Schwefel- 
säure verwandt  werden  und  man  aus  den  Abbränden  Gementkupfer  dar- 
stellt, kommt  dies  in  grosser  Menge  in  den  Handel,  und  da  die  Gement- 
kupfer sowohl  im  Hinblick  auf  Grehalt  an  Feuchtigkeit  wie  an  Kupfer 
grosse  Verschiedenheiten  zeigen,  werden  sie  oft  Gegenstand  der  Analyse. 


•)  '/AriUchr.  i.  .loa).  Chem.  18.  390  a.  391. 
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Die  im  Handel  vorkommenden  Sorten  sind  in  der  Regel  fein,  in  der 
Masse  gleichartig  und  entweder  rotb  und  etwa  5  bis  16  Proc.  Feuchtigkeit 
enthaltend  oder  —  wenn  das  Kupfer  nicht  durch  Schmiedeeisen,  sondern 
durch  Gusseisen  ausgeföUt,  oder  das  Cementkupfer  bei  höherer  Temperatur 
entwässert  wurde  —  schwarz  und  im  letzteren  Falle  fast  wasBorfrei. 
Zuweilen  kommt  aber  auch  Cementkupfer  vor,  welches  theils  aus  feinem, 
theils  aus  mittelfeinem  Pulver  und  gröberen  Kupferstückchen  besteht. 
Die  in  der  Masse  gleichartigen  und  die  in  der  Masse  ungleichartigen  Sor- 
ten müssen  auf  verschiedene  Art  behandelt  werden ,  wenn  die  Resultate 
der  Analyse  den  Durchschnittsgehalt  richtig  ausdrücken  sollen. 

1.    Feines,  in  dex  Masse  gleichartiges,  rothes  oder 
schwarzes  Cementkupfer, 

a.    Wasser bcstimmung. 

Man  trocknet  etwa  75  Grm.  des  gleichförmig  gemischten  Cement- 
knpfers  bei  100°  C.  bis  zu  constantem  Gewicht.  Ich  verwende  zum 
Trocknen  halbcylindrische  Blechkästchen,    wie   solche   Figur  120   dar- 

Fig.  120. 


stellt,  von  16  Cm.  Länge,  40  Mm.  Breite  und  22  Mm.  Tiefe,  welche  mit 
einem  Schiebdeckel  versehen  sind*).  Dieselben  werden  ohne  Deckel  in 
um  ein  Geringes  weitere  Knpferröhren  eingeschoben,  welche  quer  und 
etwas  steigend  durch  ein  kupfernes,  kastenförmiges  Wasserbad  führen,  so 
dass  die  Röhren  ganz  von  siedendem  Wasser  oder  Wasserdampf  von 
100°  C.  umgeben  sind.  Nach  einigen  Stunden  nimmt  man  die  Kästchen 
aus  den  Röhren,  schiebt  die  Deckel  auf,  lässt  im  Exsiccator  erkalten,  wägt, 
bringt  nach  Abnahme  der  Deckel  wieder  in  die  Röhren  und  überzeugt 
sich  nach  Verlauf  einer  Stunde,  ob  die  Gewichte  constant  geworden.  Ei'st 
wenn  dies  der  Fall,  sind  die  Bestimmungen  fertig. 

b.    Kupfcrbestimmnug. 

Man  behandelt  etwa  60  Grm.  des  bei  100°  C.  getrockneten  oder 
auch  —  wenn  man  Wasserbestimmung  und  Lösung  gleichzeitig  beginnen 
will  —  des  ungetrockneten  Cementkupfers  mit  Salzsäure  von  1,12  speoif. 

*)  Diese  KKstchen  dienen  mir  nicht  bloss  zur  Wasserbestimmung  in  Cementkapfer, 
ftomlern  auch  zur  Fcuchtigkeitsbeittimmung  von  Mineralien  und  anderen  Sabstanzen,  Ton 
denen,  am  eine  richtige  Darchschnitt^zahl  zu  erhalten,  grössere  Mengen  zur  Fencbtig- 
kcitsbestimroung  genommen  werden  müssen. 


§.  262.]  Kupferverbindungen:  Kupfersorten.  611 

Oewioht,  welcher  man  nach  and  nach  Salpetersaare  zusetzt,  unter  Er- 
wärmen, bis  keine  Einwirkung  mehr  erfolgt,  verdünnt  und  filtrirt  die 
Losung  in  einen  gewogenen,  zwei  Liter  fassenden  Messkolben.  Den  aus- 
gewaschenen ungelöst  gebliebenen,  meist  kohligen  Rückstand  glüht  man 
bei  Luftzutritt,  bis  alles  Verbrennliche  verbrannt  ist,  behandelt  mit  Salz- 
silure  unter  Zusatz  von  Salpetersäure  in  der  Wärme,  verdünnt,  ültrirt  die 
Lösung  zur  Hauptlösung,  lässt  erkalten,  füllt  zur  Marke  auf,  mischt  genau 
und  wägt.  In  aliquoten  Theilen  dieser  Lösung  bestimmt  man  nun  den 
Kupfergehalt.  Die  Methode,  welche  ich  im  Folgenden  beschreibe,  lässt 
sämmtliche  möglichenfalls  vorhandene  fremde  Metalle  abscheiden,  und 
führt  daher  unter  allen  Umständen  zu  einem  vollkommen  zuverlässigen 
Resultat.  Es  versteht  sich  leicht,  dass  man  sich  auch  einer  der  in 
§.261,  11.  angegebenen  einfacheren  Methoden  der  Kupferbestimmung  be- 
dienen kann,  doch  muss  man  stets  genau  im  Auge  behalten,  ob  nicht 
die  im  Cementkupfer  enthaltenen  Verunreinigungen  (Blei,  Antimon, 
Eisen  etc.)  die  Genauigkeit  der  Bestimmung  beeinträchtigen. 

«.  Messe  30  GC.  mit  der  Pipette,  bringe  sie  in  ein  leichtes  mit  seinem 
Glasstopfen  genau  gewogenes  und  beim  Wägen  zu  verschliessendes  Gläs- 
chen und  wäge.  Das  Gewicht  der  Lösung  ist  das  allein  Entscheidende, 
das  Abmessen  hat  nur  den  Zweck,  sicher  eine  zur  Analyse  geeignete 
Menge  der  Lösung  zur  Verwendung  zu  bringen. 

ß.  Den  Inhalt  des  Wägegläschens  spült  man  mit  Wasser  in  eine 
400  bis  500  GC.  haltende  Kochflasche,  setzt  20  GG.  Salzsäure  von  1,12 
specif.  Gew.  zu,  fallt  heiss  mit  Schwefelwasserstoff,  filtrirt  den  Niederschlag 
ab  und  wäscht  ihn  mit  Wasser  aus,  dem  man  etwas  Schwefelwasser- 
stoffwasser  und  etwas  Essigsäure  zugesetzt  hat.  Das  Auswaschen  ist 
beendigt,  wenn  das  Filtrat  mit  Ammon  und  Schwefelammonium  keinen 
Niederschlag  von  Schwefeleisen  oder  keine  davon  herrührende  Färbung 
mehr  g^bt. 

y.  Das  gefällte  Schwcfelkupfer  bringt  man  sammt  dem  Filter  in 
ein  Becherglas,  setzt  10  bis  20  CG.  Schwefelnatriiiralösung  und  etwa 
50  CG.  Wasser  zu,  erhitzt  5  Minuten  lang,  verdünnt  mit  etwa  100  CG. 
Wasser,  filtrirt  und  wäscht  mit  Wasser  aus,  dem  man  etwas  Schwefel- 
natriumlösung zugefügt  hat.  Filtrat  und  Waschwasser  säuert  man  mit 
Salzsäure  an,  um  zu  cODstatiren,  dass  der  sich  ausscheidende  Schwefel 
kein  Schwefelkupfer  enthält,  was  schon  die  Farbe  des  Niederschlages 
erkennen  lässt. 

d.  Das  Schwefelkupfer  sammt  Filter  bringt  man  in  das  Becherglas 
zurück,  in  dem  die  Behandlung  mit  Schwefelnatrium  stattfand,  setzt  20  GC. 
Salpetersäure  von  1,2  specif.  Gew.  und  20  bis  30  GG.  Wasser  zu,  erwärmt 
bis  zur  Lösung  des  Schwefelknpfers,  verdünnt,  filtrirt  in  eine  Kochflasche 
und  wäscht  das  Filter  aus.  Man  verbrennt  alsdann  die  getrockneten 
Filter  in  einem  Porzellantiegel  vorsichtig,  erwärmt  den  Rückstand  mit 
etwas  Salzsäure  und  etwas  Salpetersäure,  verdünnt  und  filtrirt  zu  der  an- 
deren Lösung.     Sollte  diese  sich  in  Folge  der  Ausscheidung  einer  geriu« 
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gen  Menge  von  Chlorsilber  traben,  so  müsste  man  diesem  Zeit  lassen 
sich  abzusetzen  nnd  dann  filtriren.  In  der  Regel  ist  dieses  aber  nicht 
erforderlich.  Man  fügt  jetzt  znr  klar  gebliebenen  oder  filtrirten  Flüssig- 
keit Ammon,  bis  schwach  alkalisch,  dann  kohlensaures  Ammon,  lässt 
unter  massigem  Erwärmen  12  Stunden  lang  stehen,  filtnrt,  säuert  das 
Filtrat  mit  Essigsäure  an,  fällt  heiss  mit  Schwefelwasserstoff  und  be- 
stimmt das  Kupfer  als  Kupfersulfür  nach  Bd.  I,  S.  334. 

e.  Sollte  das  Gementkupfer  relativ  viel  Blei  enthalten,  so  ist  es 
vorzuziehen,  dieses  von  vornherein  durch  Abdampfen  der  abgewogenen 
Menge  der  salpetersauren  Lösung  mit  im  Ueberschuss  zugesetzter  ver- 
dünnter Schwefelsäure  abzuscheiden. 

2.    In  der  Masse  ungleichartiges  Gementkupfer. 

Besteht  ein  Gementkupfer  aus  sehr  ungleichartigen  Genengtheilen 
—  aus  feinem  Pulver,  mittelfeinem  Pulver  und  gröberen  Kupferstück- 
chen  —  so  gelingt  es  nicht  durch  Mischen  derselben  ein  richtiges  Darch- 
schnittsmuster  herzustellen*).  Man  muss  alsdann,  nachdem  man  eine 
Feuchtigkeitsbestimmung  in  der  ganzen  Probe  gemacht  hat,  die  ungleich- 
artigen Gemengtheile  der  Probe  durch  Sieben  trennen,  jeden  Gemeng- 
theil nach  nochmaligem  Trocknen  bei  100^ G.  für  sich  wägen,  dann  von 
jedem  einen  aliquoten  Theil,  z.  B.  Vio«  genau  abwägen  und  diese  abge- 
wogenen Portionen  zur  Auflösung  verwenden.  Bei  dem  Gementkupfer, 
auf  welches  sich  die  in  der  Anmerkung  genannte  Mittheilung  bezieht, 
bestand  z.  B.  eine  Probe  von  4358,7  Grm.  aus  3197,5  Grm.  feinem  Pul- 
ver, 747,0  Grm.  mittelfeinem  Pulver  und  414,2  Grm.  Kupferstückchen. 
Man  wog  von  jedem  Antheil  Viq  ab,  löste  die  im  Ganzen  435,87  Grm. 
betragende  Probe  in  Salpetersäure  zu  7845,3  Grm.  Lösung  und  bestimmte 
dann  in  abgewogenen  aliquoten  Theilen  derselben  das  Kupfer. 


IL    Werkkupfer,  Kupfcrraffinad. 

§.  263. 

Genügt  bei  der  Analyse  der  Gementkupfer  in  der  Regel  die  Bestim- 
mung des  Kupfergehaltes,  so  muss  zur  Beurtheilung  eines  Werkkupfers 
eine  Bestimmung  aller  Bestandtheile  vorgenommen  werden.  Die  Aus- 
führung einer  solchen  Analyse  gestaltet  sich  zu  einer  um  so  schwierigeren 
Aufgabe,  als  in  den  Werkkupfem  viele  fremde,  darin  meist  in  sehr  klei- 
ner Quantität  vorhandene  Elemente  zu  bestimmen  sind,  und  es  zur 
Beurtheilung  des  Kupfers  nicht  genügt,  deren  Art  und  Menge  zu  ermit- 
teln, sondern  auch  die  Yerbindungsform  festzustellen,  in  welcher  dieselben 


*)  Vcrgl.  meine  damaf  bezfigliche  Mittheilnng  in   Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  15.  63. 
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im  Kupfer  eDtlialten  sind,  wie  dies  zuerst  durch  die  mit  äusserster  Sorg- 
falt durchgeführte  umfassende  Arbeit  von  W.  Hampe*)  dargelegt  wor- 
den ist. 

Die  fremden  Elemente,  welche  in  Werkkupfern  vorzukommen  pflegen 
oder  vorkommen  können,  sind  namentlich  folgende:  Silber,  Gold,  Arsen, 
Antimon,  Zinn,  Wismuth,  Blei,  Eisen,  Kobalt,  Nickel,  Zink,  Schwefel, 
Phosphor  und  Sauerstoff. 

Ich  beschreibe  im  Folgenden  zunächst  zwei  Methoden,  welche  zur 
quantitativen  Bestimmung  dieser  Elemente,  die  zusammen  nur  etwa 
0,5  bis  1,0  Proc.  auszumachen  pflegen,  geeignet  sind,  sodann  die  Ver- 
fahrungs weisen,  durch  welche  die  Yerbindungsformen  festgestellt  werden, 
in  denen  die  fremden  Elemente  enthalten  sind. 

a.    Erste  Methode,  wobei  von  elektrolytischer  Abschei- 
dung des  Kupfers  kein  Gebrauch  gemacht  wird*^*). 

1.  Mau  behandelt  100  Grm.  des  sorgfältig  gereinigten  Kupfers  mit 
einer  zur  Auflösung  genügenden  Menge  vollkommen  reiner  Salpeter- 
säure von  1,20  specif.  Gewicht  —  bei  Kupferspaneu  unter  Zusatz  von 
Wasser  —  bis  auch  in  der  Wärme  keine  weitere  Einwirkung  mehr 
erfolgt,  verdünnt  mit  Wasser,  filtrirt  und  wuscht  den  ungelöst  gebliebe- 
nen Rückstand  aus.  Das  Filtrat  sammelt  man  in  einem  gewogenen,  zwei 
Liter  fassenden  Messkolben,  füllt  denselben  bis  zur  Marke  und  mischt. 

2.  Den  Niederschlag  spritzt  man  in  eine  Porzellanschale  ab,  fügt 
die  Asche  des  Filters  hinzu,  verdampft  zur  Trockne,  bringt  in  einen 
PorzcUantiegel ,  reibt  anhaitende  Tbeilcheu  mit  etwas  kohlensaurem 
Natron  ab,  bringt  dies  ebenfalls  in  den  Tiegel,  fügt  Schwefelleber  zu, 
schmelzt  bei  Luftabschluss,  behandelt  nach  dem  Erkalten  mit  Wasser, 
filtrirt  die  gelbe  Lösung  von  dem  schwarzen  Rückstände  ab  und  wäscht 
diesen  aus. 

3.  Den  in  2.  erhaltenen  schwarzen  Rückstand  erhitzt  man  sammt 
dem  Filterchen  mit  massig  verdünnter  Salpetersäure,  filtrirt,  wäscht  aus, 
verbrennt  das  Filterchen,  erhitzt  die  Asche  mit  Salpetersäure,  verdünnt, 
filtrirt,  vereinigt  das  Filtrat  mit  der  erst  erhaltenen  Lösung,  äschert  das 
Filter  ein  und  hebt  die  Filterasche,  welche  einen  Theil  des  Goldes  ent- 
halten kann,  auf.  Die  Lösung  aber  versetzt  man  mit  ein  wenig  Salz- 
säure. Entsteht  ein  Niederschlag  von  Chlorsilber,  so  lässt  man  absitzen, 
filtrirt  und  führt  das  Chlorsilber  zum  Behufe  der  Wägung  in  Silber 
über,  welches  schliesslich  auf  seine  Reinheit  zu  prüfen  ist.  Die  klar 
gebliebene  oder  vom  Chlorsilber  abfiltrirte  Lösung  verdampft  man  mit 
Schwefelsäure  zur  Abscheidung  des  Bleies,  fällt  aus  dem  Filtrat  Kupfer 
und  Wismuth,  wenn  solche  vorhanden,  mit  Schwefel wasserstofif  und  aus 


*)  ,  Beiträge  zur  Metallurgie  des  Kupfers",  Zeitschr.  f.  Berg-,  Hütten-  u.  Salinen- 
wescn  27.  205;    Zeitschr.  f.  anal.  Chem.   13.  176. 

**)  Vergl.  meine  Abhandlung  in  der  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  21.  229. 
Fre Benins,  quantitative  Analyse.    II.  ^^ 
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5.  la  etwa  iv  'rr.::.  der  in  1.  erLiltenen  J.'sizz  V^stissat  man  das 
K  u {> f e r  taca  d^r  l  . : :..  C rrLer.t*"p:er  ■  I> i.  II.  S.  5 1 •'•  ä::^-: geVenec  Methode. 

^;.  1  Liter  der;.'.  1.  -rrl-alt^ces  Fli5i:2ke::.eL:irre.hrL.i5  JGmi.  Kupfer, 
Tersetzt  Eian  reit  t;^.'*  Tr-pfen  Salzsäure.  Ei-t^t-rb:  hierdurch  Trübang 
Crder  NiederscLla;?  vor.  CLiv^rsiluer,  so  lä**t  man  in  drr  WÄrcie  absitxeD. 
füfrt  ei&en  weiteren  Tr'jfen  Salzsäare  za  an!  be-rlMohtet .  ob  alle«  Silber 
aa*jrefallt  ist.  El:?:  .r.ie  noch  ein-r  Trübace,  so  niüsst^c  noch  ein  paar 
Tropfen  Salzsäare  z-^'efQct  werden:  ein  irgend  erheVIicher  Ueberschuss 
derselben  iitt  aber  zu  vermeiden.  I'as  Chlorsilber  llhit  m.'in  zam  Behofe 
öer  Wä^rnn?  am  besten  in  metallisch os  Silber  üWr.  Dio  gefundene  ATense 
Terdoppelt  und  zu  der  in  3.  erhaltenen  addirt,  liefert  das  Silier  in  Procenten. 

7.  Die  in  6.  erhaltene,  durch  Salzsäure  klar  celliebene  oder  Tom 
Chlorsilber  abfiltrirte  Lösnng  brinärt  mau  in  eine  P  orzell  an  schale ,  fü^ 
vorsichtig  ^5  Grro.  reine  conctrntrirte  Schwefel sTi uro  zu .  welche  man  za* 
Tor  mit  Wasser  Terdücnt  hat,  verdampft  bis  alle  Salpetersäure  entwichen 
ist«  fügt  Wasser  zu,  erwärmt  bis  alles  schwefelsaure  Kupferoxyd  sich  Ge- 
löst bat,  filtrirt  die  Flüssigkeit  in  einen  2  Liter  fassenden  Messkolben,  w&scht 
das  nogelöit  gebliebene  schwefelsaure  Bleioxyd  erst  mit  Schwefelaaare 
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enthaltendem  Wasser,  dann  mit  (besonders  anfzufangendem)  Weingeist 
ans,  wägt  es  (Bd.  I,  S.  315)  und  prüft  es  auf  seine  Reinheit,  indem  man 
es  mit  einer  etwas  freies  Ammoniak  enthaltenden  LösuDg  von  essigsaurem 
Ammon  kocht.  Bliebe  auch  bei  wiederholtem  Auskochen  damit  ein  un- 
löslicher liückstand,  so  wäre  derselbe  vom  schwefelsauren  Bleioxyd  abzu- 
ziehen und  weiter  zu  prüfen. 

8.  Die  in  7.  erhaltene,  vom  schwefelsauren  Bleioxyd  abfiltrirte 
Lösung  bringt  man  auf  2  Liter,  mischt,  bringt  in  vier  Kochflaschen  von 
etwa  1  Va  Liter  Inhalt  je  Yj  Liter*)  der  Lösung,  verdünnt  den  Inhalt  jeder 
Kochflasche  mit  etwa  Va  Liter  Wasser,  bringt  in  jede  der  vier  Kochflaschen 
50  CC.  Salzsäure  von  1,12  specif.  Gew.,  erwärmt  auf  etwa  70<^  C.  und  fällt 
das  Kupfer  etc.  mit  Schwefelwasserstoff*.  Den  Inhalt  der  vier  Kochflaschen 
bringt  man  nach  dem  Erkalten  in  eine  gewogene,  etwa  6  Liter  fassende 
Flasche  mit  Glasstopfen,  spült  die  Kochflaschen  wiederholt  mit  Schwefel- 
wasserstofi'wasser  nach,  so  dass  deren  Inhalt  vollständig  in  die  grosse 
Flasche  gelangt,  mischt  genau  und  wägt  die  Flasche.  Zieht  man  von 
dem  Gesammtgewicht  das  der  leeren  Flasche  und  das  des  Schwefelkupfers, 
dessen  Menge  man  aus  der  des  Kupfers  berechnet,  ab,  so  erhält  man  das 
Gewicht  der  in  der  Flasche  vorhandenen  Lösung.  Nach  dem  Absitzen 
zieht  man  die  über  dem  Niederschlag  stehende  Flüssigkeit  so  weit  als 
möglich  ab,  wägt  die  Flasche  mit  dem  Niederschlage  und  dem  Reste  der 
Lösung  und  erfährt  so  die  Menge  der  abgehobenen  Flüssigkeit.  Man 
filtrirt  dieselbe,  verdampft  sie  in  einer  Porzellanschale,  bis  die  Schwefel- 
säure zum  bei  weitem  grössten  Theil  entwichen  ist,  erhitzt  zuletzt  mit 
etwas  Salpetersäure,  versetzt  mit  Ammon,  filtrirt,  löst  den  Niederschlag 
in  Salzsäure,  fällt  wieder  mit  Ammon  und  bestimmt  in  dem  Niederschlag 
etwa  vorhandenes  Eisen,  nach  Bd.  I,  S.  573  (77).  Aus  dem  Filtrat  fällt 
man  nach  Zusatz  von  essigsaurem  Ammon  und  nach  dem  Ansäuern  mit 
Essigsäure  Nickel,  Kobalt  und  Zink,  welche  nach  Bd.  II,  S.  361,  393 
und  394  zu  bestimmen  und  zu  trennen  sind.  Die  erhaltenen  Mengen 
Eisen,  Nickel,  Kobalt  und  Zink  sind  schliesslich,  da  sie  nur  aus  einem 
Theil  der  vom  Schwefelkupfer  abgezogenen  Lösung  stammen,  vom  Theil 
aufs  Ganze  zu  berechnen. 

9.  Zu  dem  Niederschlag  sammt  dem  Reste  der  Lösung,  welche  in 
der  grossen  Flasche  geblieben  sind,  setzt  man  Kali-  oder  Natronlauge,  bis 
die  Flüssigkeit  stark  alkalisch  reagirt,  dann  eine  etwas  Zweifach-Schwefel- 
alkalimetall  enthaltende  Lösung  von  Schwefelkalium  oder  Schwefelnatrium 
in  genügender  Menge,  so  dass  sicher  alles  Schwefelantimon  und  Schwefel- 
arsen gelöst  werden  kann,  und  erwärmt  gelinde  längere  Zeit.  Man  ver- 
dünnt alsdann  mit  Wasser  stark,  mischt,  wägt,  hebt  die  Flüssigkeit  so  weit 
als  möglich  ab,  wägt  die  Flasche  mit  dem  Niederschlag  und  dem  Reste  der 


*)  Der  Grund,  weshalb  ich  die  in  jede  Kochflasche  kommende  Flüsüigkeit  zu  messen 
rathe,  i»t  der,  dass  beim  Verunglücken  des  Inhaltes  einer  Kochflasche  nicht  die  ganze 
Arbeit  verloren  ist. 
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Lösung  und  erfahrt  so  wieder  die  Menge  der  abgehobenen  Flüssigkeit. 
Man  filtrirt  dieselbe,  säuert  sie  mit  Salzsäure  an  und  lässt  absitzen.  Ans 
der  in  8.  gegebenen  Darlegung  folgt,  dass  man  die  Kupfermenge  leicht 
berechnen  kann,  von  welcher  die  aus  der  Schwefelalkalimetall  enthalten- 
den Lösung  gefällten  Schwefelmetalle  der  sechsten  Gruppe  stammen.  Da 
dieselben  mit  viel  überschüssigem  Schwefel  gemengt  sind,  filtriii;  man 
den  Niederschlag  nach  dem  Absitzen,  wäscht  ihn  aus,  behandelt  ihn  noch 
feucht  mit  Brom  enthaltender  Salzsäure,  verdünnt,  filtrirt,  versetzt  mit 
Ammon,  bis  die  Lösung  farblos  geworden,  dann  nach  längerem  gelindem 
Erwärmen  mit  Salzsäure.  Aus  der  klaren  Losung  fällt  man  jetzt  die 
Metalle  der  sechsten  Gruppe  mit  Schwefelwasserstoff  und  trennt  sie  wie 
in  4.  angegeben.  Die  erhaltenen  Mengen  sind  vom  Theil  aufs  Ganze  zu 
berechnen. 

10.  Den  in  9.  von  der   Hauptmenge  der  Schwefelnlkalimetall    ent- 
haltenden Flüssigkeit  getrennten  Niederschlag  von  Schwefelkupfer  bnngt 
man  jetzt  auf  das  Filter,  durch  welches  man   die  Flüssigkeit  Eltrirt  hat, 
wäscht    ihn    mit    Schwefelkalium    oder    Schwefelnatrium     enthaltendem 
Wasser  aus,  löst  ihn   dann  in  Salzsäure  unter  Zusatz  von  Salpetersäure, 
filtrirt,  verdampft  die  Lösung  unter  Zusatz  überschüssiger  Salzsäure   aul 
dem  Wasserbade  zur  Trockne,  nimmt  die  Salzmasse  mit  Wasser  auf  und 
filtrirt  nach  längerem  Absitzen.    Den  unlöslichen  Rückstand,  in  welchem 
alles  Wismuth  als  basisches  Chlorwismuth  enthalten  ist,  löst  man  in  Salz- 
säure, fügt  Kalilauge  zu  bis  die  Flüssigkeit  alkalisch  ist,  dann  Cyankalium 
in  einigem  Ueberschuss  und  Schwefelkalium.    Es  scheidet  sich  das  Wis- 
muth als  Schwefelwismuth  aus,  während  das  noch  beigemischte  Kupfer 
gelöst  bleibt.     Da  das  Schwefelwismuth   etwas  Schwefeluickel  enthalten 
kann,   löst  man   es   in   Salpetersäure,    fällt  die  verdünnte  Lösung    mit 
Schwefelwasserstoff  und  bestimmt  das  nun  reine   Schwefelwismuth   ent- 
weder als  solches  (Bd.  L  S.  343.  3.)  oder  indem  man  das  Schwefelwismuth 
in  Wismuthoxyd  überführt. 

11.  400  CG.  der  in  1.  erhaltenen  Lösung,  entsprechend  20Gmi. 
Kupfer,  versetzt  man  mit  Ammon,  bis  der  grösste  Theil  der  freien  Sal- 
petersäure abgestumpft  ist,  dann  mit  einigen  Tropfen  einer  Lösung  von 
salpetersaurem  Baryt  und  lässt  längere  Zeit  an  einem  warmen  Orte 
stehen.  Enthält  das  Kupfer  irgend  erhebliche  Spuren  von  schwefliger 
Säure  (als  solche  ist  etwa  vorhandener  Schwefel  im  Werkkupfer  vorhan- 
den, Hampe*),  so  entsteht  ein  geringer  Niederschlag  von  schwefel- 
saurem Baryt,  welcher  abzufiltriren  und  zu  bestimmen  ist.  Sehr  geringe 
Mengen  schwefliger  Säure  lassen  sich  aber  auf  diese  Weise  nicht  ent- 
decken ,  weil  schwefelsaurer  Baryt  in  der  Lösung  des  salpetersauren 
Kupferoxyds  nicht  ganz  unlöslich  ist.  Zur  Ermittelung  sehr  geringer 
Mengen  muss  man  daher  das  Kupfer  (etwa  30  bis  40  Grm.)  nach  Hampe**) 


♦)  Zeitsdlr.  f.  analyt.  Chcm.  13,  222. 
♦♦)  Das.  13,  223. 
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im  Strome  reinen  und  trocknen  Cblorgases  behandeln  and  in  den  über- 
gehenden flüchtigen  Producten  die  Schwefelsäure  bestimmen.  Zur  Auf- 
nahme des  Kupfers  dient  eine  Höh re  von  schwer  schmelzbarem  böhmischem 
Glase,  welche  nach  ihrem  Ausgangsende  hin  eine  erst  abwärts,  dann 
wieder  aufwärts  gehende  Biegung  hat.  Die  Röhre  wird  so  gelegt,  dass 
sie  nach  dem  Ausgangsende  hin  etwas  geneigt  ist.  Das  Ausgangseude 
verbindet  man  mit  einer  Peligo tischen  Kugelröhre  und  diese  mit  einer 
weiteren.  Yulkanisirter  Kautschuk  ist  bei  Herstellung  des  Apparates 
gänzlich  anszuschliesden.  Die  Peligo tischen  Röhren  werden  zum  Theil 
mit  Wasser  gefüllt  und  dieses  vor  dem  Versuche  mit  Chlorgas  gesättigt. 
Damit  dieses  rein  und  frei  von  Feuchtigkeit  ist,  muss  es  gut  gewaschen 
und  durch  Chlorcalcium  getrocknet  werden.  Wenn  der  Apparat  zu- 
sammengestellt ist,  erwärmt  man  das  Kupfer  kurze  Zeit.  Dasselbe  ver- 
einigt sich  unter  Erglühen  mit  dem  Chlor  zu  Chlorür,  welches  in  den 
niedergebogenen  Theil  der  Röhre  abfliesst.  Sobald  nur  noch  wenig 
Kupfer  übrig  ist,  erwärmt  man  die  Röhre  wieder  und  mässigt  zugleich 
den  Gasstrom.  Nach  Beendigung  des  Versuchs  vereinigt  man  den  Inhalt 
der  Vorlagen,  erhitzt  bis  das  Chlor  entwichen  ist  und  bestimmt  die 
Schwefelsäure  mit  Chlorbaryum. 

In  Betreff  einer  weiteren  Methode  zur  Bestimmung  der  im  Raffinad- 
kupfer vorkommenden  schwefligen  Säure  siehe  13. 

12.  400  CC.  der  in  1.  erhaltenen  Lösung  verdampft  man  wiederholt 
mit  Salzsäure  um  die  Salpetersäure  zu  entfernen,  verdünnt  mit  etwa 
1200  CC.  Wasser,  fällt  bei  700C.  mit  Schwefelwasserstoff,  bringt  das 
Ganze  in  eine  gewogene,  etwa  2  Liter  fassende  Flasche,  spült  nach,  mischt 
und  wägt  Man  lässt  absitzen,  zieht  so  viel  als  möglich  von  der  über- 
stehenden Flüssigkeit  ab,  wägt  die  Flasche  mit  dem  Niederschlage  und 
dem  Reste  der  Lösung  und  erfährt  so,  welcher  Kupfermenge  die  abge- 
hobene Flüssigkeit  entspncht  (vergl.  8).  Man  filtrirt  diese,  dampft  sie 
unter  wiederholtem  Zusatz  von  Salpetersäure  auf  einen  kleinen  Rest  ein 
und  bestimmt  etwa  darin  enthaltene,  aus  einem  Phosphorgehalte  des 
Kupfers  stammende  Phosphorsäure  nach  Bd.  I,  S.  404.  ß, 

13.  Zur  Bestimmung  des  im  W^erkkupfer  etc.  enthaltenen  Sauer- 
stoffes, der,  wieHampe  (a.  a.  0.)  nachgewiesen  hat,  theils  mit  Kupfer  zu 
Kupferoxydul,  theils  mit  anderen  Metallen  zu  Oxyden  und  Säuren  und 
theils  mit  Schwefel  zu  schwefliger  Säure  verbunden  ist,  bedient  man  sich 
der  folgenden  von  Ilampe*)  angegebenen  Methode,  welche  bei  Einhal- 
tung aller  Vorsichtsmaassregeln,  aber  auch  nur  dann,  sehr  genaue  Resul- 
tate liefert. 

Das  völlig  blanke  Kupfer  verwandelt  man  mit  einer  nicht  zu  groben 
englischen  Feile  in  Späne,  siebt  diese  durch  ein  Haarsieb,  zieht  bei- 
gemengte Kisentheilchen  mit  einem  Magneten  aus  und  kocht  das  Kupfer- 
pulver mit  verdünnter  Kalilauge,  wobei  Spuren  von  Fett  durch  Lösung 


*)  ZeiUchr.  t*.  anaL  Chem.  13.  202. 
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QDci   Papierfaserchen   durch    Abgiessen    entfernt    werden.     Man    wäscht 
das  so  gereinigte  Kupfer  yollkommen  ans  und  trocknet  es  rasch. 

Die  Sauerstoff bestimmung  darin  geschieht  durch  Ermittelung  des 
Gewichtsverlustes,  welchen  das  Kupferpulver  beim  Glühen  in  Wasserstoff 
erleidet.  Zur  Reduction  dient  eine  an  beiden  Seiten  ausgezogene  Kugel- 
röhre aus  böhmischem  Glas.  Man  erhitzt  dieselbe  in  einem  Strome  t rock- 
ner Luft,  lusst  sie  darin  erkalten,  verschliesst  sofort  beide  Enden  mit 
kleinen  Kautschuki Öhren,  in  welchen  Glasstäbchen  stecken,  wägt,  bringt 
das  getrocknete  Kupferpulver  (etwa  30Grm.)  in  die  Kugel  und  wägt 
wieder.  Man  leitet  jetzt  völlig  reine  trockne  Kohlensäure  durch  die 
Röhre.  Die  Kohlensäure  wird  mittelst  eines  constantcn  Apparates  durch 
Salzsäure  aus  Marmor  entwickelt  *).  Den  Entwickelungsapparat  setzt 
man  schon  2  Stunden  vor  dem  Gebrauche  in  Thätigkeit  und  leitet  die 
Kohlensäure  zum  Behufe  der  Reinigung  und  Trocknung  erst  durch  eine 
Lösung  von  doppelt-kohlensaurem  Natron,  dann  durch  eine  Stücke  dieses 
Salzes  enthaltende  Röhre,  eine  gelöstes  salpetersaures  Silberoxyd  enthal- 
tende Waschßasche,  eine  Röhre  mit  Bimssteinstücken,  welche  mit  der 
gleichen  Lösung  getränkt  sind,  eine  Flasche  mit  concentrirter  Schwefel- 
säure und  eine  Röhre  mit  porösem  Chlorcalcium.  Nachdem  die  Kohlen- 
säure etwa  5  Minuten  die  das  Kupfer  enthaltende  Kugelröhre  durch- 
strichen hat,  erhitzt  man  diese  ganz  massig,  um  jede  Spur  von  Feuchtig- 
keit zu  entfernen.  Brenzliche  Producte  dürfen  dabei  nicht  entweichen. 
Zu  starkes  Erhitzen  des  Kupfers  ist  zn  vermeiden,  weil  sonst  bei 
arseusaure  Salze  enthaltenden  Kupfern  ein  Anflug  von  arseniger  Süure 
sich  bilden  würde. 

Nach  dem  Erkalten  im  Kohlensäurestrom  verdrängt  man  die  Kohlen- 
säure durch  trockne  Luft,  verschliesst  und  wägt  die  Röhre.  Die  Differenz 
dieses  Gewichtes  und  des  früheren  wird  nur  wenige  Milligramm  betragen. 
Man  lässt  jetzt  einen  ganz  langsamen  Strom  reinen  Wasserstoffgases  ül>er 
das  Kupfer  streichen  und  erhitzt  anfangs  langsam,  später  bis  zum  wirk- 
lichen Glühen  sämmtlichcn  Kupfers,  welche  Temperatur  etwa  15  Minuten 
erhalten  wird.  Während  des  Erhitzens  bildet  sich  Wasser  und  bei  un- 
reinen Kupfern  in  dem  oberen  Theil  der  Kugel  und  dicht  hinter  ihr  auch 
wohl  ein  schwarzes  Sublimat  von  etwas  Arsen,  Antimon  und  Blei.  Des- 
halb muBS  das  Röhrenende  hinlänglich  lang  und  der  Wasserstoffstrom  so 
laugsam  sein,  dass  auf  keinen  Fall  Theile  des  Sublimates  die  Röhre  ver- 
lassen können. 

Bei  Kupfern,  welche  schweflige  Säure  enthalten,  entweicht  mit  den 
Wasserdämpfen  etwas  Schwefelwasserstoff.  Da  man  dessen  Menge  kennen 
niuss,  so  leitet  man  das  entweichende  Gas  durch  alkalische  Bleilösuug 


*)  Die  in  Marmor  enthaltene  Luft  entfernt  man  nach  A.  Bernthsen  (Zeitschr. 
f.  anal.  Chem.  21.  63)  leicht,  indem  man  die  Stückchen  in  einer  dickwandigen  Flasche 
mit  Wasser  bedeckt  und  dann  das  Gefäss  mittelst  der  Wasserstrahlpumfe  oder  einer 
anderen  Luftpumpe  gut  evacuirt. 
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oder  aacb  durch  Brom  enthaltende  Salzsäare  and  bestimmt  ihn  wie  Bd.  11, 
S.  429  ♦). 

Nachdem  das  Kupfer  im  WasserstoiTstrome  voUstiändig  erkaltet  und 
dieses  Gas  durch  trockne  Luft  ersetzt  ist,  wird  die  Röhre  verschlossen  und 
gewogen.  Der  stattgehabte  Gewichtsverlust,  verringert  um  die  Menge 
des  als  Schwefel  wasserst  ofif  entwichenen  Schwefels,  gibt  die  Menge  des 
Sauerstoffs  an. 

b.    Zweite  Methode,  wobei  das  Kupfer  elektrolytisch 
abgeschieden  wird,  nach  Hampe**). 

1.  Man  verwendet  zur  Hauptanalyse  das  Kupfer  in  abgemeisselten 
blanken  Stücken  und  wägt  2  Portionen  von  je  25  Grm.  ab.  Man  behan- 
delt jede  in  einem  Becherglase  mit  einer  Mischung  von  175  bis  180  CG. 
Salpetersäure  von  1,2  specif.  Gew.  und  200  CG.  Wasser  in  massiger  Wärme, 
bis  alles  Lösliche  gelöst  ist,  und  verdampft  jede  Flüssigkeit  ohne  zuvor 
einen  etwa  gebliebenen  unlöslichen  Rückstand  abzufiltriren,  nach  Zusatz  von 
25  CG.  reiner  concentrirter  Schwefelsäure,  welche  man  vorher  mit  Wasser 
verdünnt  hat,  im  Wasserbade  zur  Trockne;  dann  erhitzt  man  stärker  bis 
alle  freie  Schwefelsäure  sich  verflüchtigt  hat.  Jede  der  völlig  erkalteten 
Schalen  bedeckt  man  mit  einer  Glasschale,  fügt  vorsichtig  20  CG.  Salpetei - 
säure  von  1,2  specif.  Gew.,  dann  allmählich  350  GG.  Wasser  zu.  Wenn  alles 
schwefelsaure  Kupferoxyd  gelöst  ist,  fügt  man  titrirte  Salzsäure  (1  GG. 
=  0,001  Grm.  Silber)  in  genau  bemessener  Menge  zu,  um  das  vorhandene 
Silber,  dessen  Quantität  man  vorher  durch  Ansieden  und  Gupellireii 
(Bd.  II,  S.  472  u.  473)  ermittelt  hat,  genau  auszufällen.  Man  lässt 
24  Stunden  stehen  und  filtrirt  dann  die  aus  schwefelsaurem  Bleioxyd, 
Ghlorsilber,  Antimonsäure,  beziehungsweise  antimonsauren  Salzen  beste- 
henden Niederschläge  durch  kleine  Filter  gesondert  ab  und  wäscht  Schalen 
und  Filterchen  völlig  aus.  Die  Niederschläge  heissen  I,  a  und  b.  Die 
Schalen  spült  man  dann  mit  heisser  concentrirter  Salzsäure  aus,  um  fest 
anhaftende  Reste  von  .\ntimonsäure  sicher  zu  entfernen,  vereinigt  beide 
Lösungen,  verdünnt  mit  Wasser,  fällt  mit  Schwefelwasserstoff  und  hebt 
die  Flüssigkeit  mit  dem  Niederschlage  von  Schwefelantimon  etc.,  welcher 
II  heissen  mag,  einstellen  auf. 

2.  Die  beiden  in  1.  erhaltenen  Kupferlösungen  nebst  Waschwassern, 
jede  400  bis  450  CG.  betragend,  bringt  man  gesondert  in  Gläser  von 
9,2  cm  Weite  und  15  cm  Höhe  und  fällt  das  Kupfer  elektrolytisch  (Bd.  II, 
S.  502).  Der  anzuwendende  Strom  muss  so  stark  sein ,  dass  er  aus  ver- 
dünnter Schwefelsäure  (1 :  22)  in  30  Minuten  130  CG.  Knallgas  entbindet. 


*)  Die  so  erhaltenen  Schwetelmengen    stimmten  bei   den   von  Hampe   (Zeitschr.  f. 
anal.  Clirm.  13.  22G)    angestellten    Versuchen   mit  den   durch    Erhitzen   des    Kupfers  im 
Chlorstrom  erhaltenen  im  Ganzen  in  ziemlich  befriedigender  Weise  überein. 
**;  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.   13.  180. 
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Es  ist  wichtig,  dass  diese  Stromstärke  annähernd  eingehalten  wird.  Die 
Ausfdllung  des  Kupfers  ans  einer  Lösung  dauert  etwa  72  Stunden.  Wenn 
die  Flüssigkeit  farhlos  oder  fast  farblos  geworden  und  sich  auf  neu  ein- 
getauchten Stellen  des  Platinconus  bei  weiterer  Strom  Wirkung  nur  noch 
ein  Hauch  von  Kupfer  absetzt,  lässt  man  bei  fortwirkendem  Strom  die 
Flüssigkeit  in  einengrossen,  etwa 4  Liter  haltenden  Kolben  abfliessen  und 
wäscht  nach,  bis  die  Gasentwickelung  am  positiven  Pol  aufhört  und  die 
Flüssigkeit  somit  nicht  mehr  sauer  ist.  Man  unterbricht  jetzt  den  Strom, 
spritzt  den  das  abgelagerte  Kupfer  enthaltenden  Conus  erst  mit  Wasser, 
dann  mit  Weingeist  ab,  trocknet  rasch  (am  besten  durch  Einhalten  in 
die  heisse  Luft,  welche  aus  einer  von  unten  erhitzten  grossen  Platin- 
oder Silberschale  aufsteigt)  und  wägt  das  Kupfer.  Die  zwei  so  ausge- 
führten Kupferbestimmungen  controliren  sich  somit  gegenseitig.  Ist  das 
Kupfer  von  heller,  reiner  Farbe,  so  ist  dies  ein  sicherer  Beweis,  dass  sich 
auf  demselben  noch  kein  Antimon  und  Arsen  abgeschieden  hat,  was  der 
Fall  sein  würde,  wenn  man  den  Strom  nach  völliger  Ausfallung  des 
Kupfers  noch  fortwirken  Hesse.  Da  das  Kupfer  noch  auf  Wismuth  ge- 
prüft werden  muss  (vergl.  Bd.  II,  S.  522. 8.),  so  ist  es  einstweilen  aufzuheben. 

3.  Man  spritzt  die  in  2.  benutzten  lieber  und  Platinspiralen  mit 
Wasser  in  die  grossen  Kolben  ab,  löst  die  geringen  Mengen  des  an  den 
Platinspiralen,  anhaftenden  Bleihyperoxyds  in  heisser  Salzsäure  über  einer 
und  derselben  Porzellanschale,  verdampft  die  auch  etwas  Platinchlorid 
enthaltende  Lösung  mit  Schwefelsäure  zur  Trockne,  glüht  den  Rückstand, 
löst  das  schwefelsaure  Bloioxyd  in  heisser  Salzsäure,  setzt  Ammon  zu  bis 
alkalisch,  dann  Salpetersäure  bis  eben  sauer,  füllt  mit  Schwefelwasserstofit 
und  bewahrt  die  Flüssigkeit  mit  dem  Niederschlage,  welchen  ich  III 
nenne,  einstweilen  auf. 

4.  Die  in  2.  erhaltenen,  in  den  grossen  Kolben  enthaltenen  Flüssig- 
keiten kocht  man  in  diesen  ein,  vereinigt  sie  in  einer  Porzellanschale  und 
verdampft  die  Flüssigkeit  anfangs  auf  dem  Wasserbade;  zuletzt  erhitzt 
man  stärker,  bis  die  freie  Schwefelsäure  fast  vollständig  verflüchtigt  ist 
und  sich  in  der  Schale  nur  noch  wenige  Tropfen  befinden.  Nach  dem 
Erkalten  fügt  man  concentrirte  Salzsäure  zu,  erwärmt,  verdünnt,  filtrirt 
die  kleine  Menge  aus  den  Gefässen  stammende  Kieselsäure  ab,  sättigt 
mit  Schwefelwasserstoff,  lässt  bei  75^C.  24  Stunden  stehen,  wiederholt 
die  Sättigung  mit  diesem  Gase  und  lässt  dessen  Ueoerschuss  bei  massiger 
Wärme  abdunsten,  um  sioher  vollständige  Füllung  allen  Arsens  zu  be- 
wirken. Man  filtrirt  nun  auf  einem  geeigneten  Filterchen  ab:  a)  den 
Niederschlag  von  Schwefelblei  III  (siehe  3),  b)  den  Niederschlag  von 
Schwefelantimon  etc.  II  (siehe  1)  und  c)  —  nach  vorheriger  Entfernung  der 
Filtrate  von  III  u.II  —  den  Schwefel wasserstoffniederschlag  aus  der  elektro- 
lysirten  Flüssigkeit.  Der  Niederschlag  wird  gut  ausgewaschen,  aber  nicht 
getrocknet,  er  heisse  IV,  das  Filtrat  aber  eingedampft,  bis  aller  Schwefel- 
wasserstoff verjagt  ist,  mit  etwas  Salpetersäure  gekocht  und  mit  Ammon 
im  Uobei-schuss  versetzt.    Entsteht  ein  Niederschlag  von  Eisenoxydhydrat, 
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CO  löst  man  denselben  wieder  in  Salzsäure,  fällt  nochmals  mit  Ammon, 
wägt  das  Eisenoxyd  und  controlirt  die  gewichtsanalytische  Bestimmung 
•des  Eisens  durch  eine  maassanalytische.  Aus  der  ammoniakalischen 
Lösung  aber  fallt  man  Nickel  und  Kobalt  elektrolytisch  (Bd.  II,  S.  396) 
und  trennt  sie  dann  durch  salpetrigsaures  Kali  (Bd.  I,  S.  582.  9.). 

5.  Man  entfernt  nun  die  zu  vereinigenden  Niederschlüge  I.  a.  und  b. 
{vergl.  1.)  möglichst  vollständig  von  den  Filtern ,  behandelt  diese  in 
einem  Porzellantiegel  mit  rauchender  Salpetersäure ,  verdampft  zur 
Trockne,  fügt  zur  vollständigen  Zerstörung  der  organischen  Substanzen 
«twas  salpetersaures  Ammon  zu,  erhitzt  vorsichtig,  schüttet  nach  dem 
Erkalten  den  Niederschlag  in  den  Tiegel  und  schmelzt  dessen  Inhalt  mit  der 
dreifachen  Menge  kohlensauren  Natrons  und  Schwefels  bei  möglichstem 
Luftabschlnss.  Man  lässt  die  Schmelze  in  Wasser  vollständig  zerfallen, 
filtrirt  die  heisse,  gelhe  Lösung  durch  das  den  noch  feuchten  Nieder- 
schlag IV.  (vergl.  4.)  enthaltende  Filter  und  wäscht  erst  mit  verdünnter 
Schwefelkaliumlösung,  dann  mit  Schwefelwasserstoff  haltigem  Wasser  aus. 
Das  Filtrat  enthält  alles  Arsen,  Antimon  und  Zinn  (auch  etwaige  Spuren 
Ton  Gold)  in  Gestalt  von  Sulfosalzen,  der  Niederschlag  (V.)  alles  Blei 
und  Silber  und  die  hier  vorhandenen  Anthcile  Wismuth  und  Kupfer. 

6.  Die  in  5.  erhaltene  Lösung  der  Salfosalze  fällt  man  mit  ver- 
dünnter Schwefelsäure,  filtrirt,  löst  den  Niederschlag  in  frisch  bereitetem 
Schwefelamm oui um  und  verdampft  die  Lösung  zur  Trockne.  Ist  nun 
bloss  Antimon  und  Arsen  zugegen,  so  erhitzt  man  den  Rückstand  mit 
Salzsäure  und  chlorsaurem  Kali,  setzt  Weinsteinsäure,  dann  Ammon  zu, 
filtrirt,  fallt  die  Arsensäure  mit  Magnesiamixtur,  ßltrirt  nach  längerem 
Stehen,  löst  in  Salzsäure,  fällt  wieder  mit  Ammoniak  und  wägt  entweder 
die  arsensaure  Ammonmagnesia  (Bd.  I,  S.  369,  2.)  oder  man  löst  sie  in 
Salzsäure,  fällt  das  Arsen  mit  Schwefelwasserstoff,  bestimmt  im  eiu- 
geengten  Filtrat  die  Magnesia  (Bd.  I,  S.  239,  2.)  und  berechnet  aus 
deren  Menge  die  Arsensäure.  Das  letztere  Verfahren  empfiehlt  Hampe 
namentlich  dann,  wenn  etwas  grössere  Mengen  von  Ai*sen  vorhanden  sind. 
Das  von  der  arsensauren  Magnesia  getrennte  Filtrat  säuert  man  an,  fallt 
das  Antimon  durch  Schwefelwasserstoff  und  bestimmt  kleine  Mengen  als 
antimonsaures  Antimonoxyd  (Bd.  I,  S.  356,  2.),  grössere  als  wasserfreies 
Schwefelantimon  (Bd.  I,  S.  355,  unten).  Wäre  auch  Zinn  zugegen  (ein 
Fall,  auf  welchen  Hampe  nicht  speciell  Rücksicht  nimmt),  so  müsste 
man  den  durch  Abdampfen  der  alle  drei  Schwefelmetalle  enthaltenden 
Schwefelammoniumlösung  erhaltenen  Rückstand  mit  rauchender  Salpeter- 
säure oxydiren  und  die  Trennung  des  Antimons,  Zinns  und  Arsens  nach 
Bd.  I,  S.  634,  a.  bewerkstelligen. 

7.  Den  in  5.  erhaltenen  Niederschlag  V  löst  man  in  dem  zu  be- 
deckenden Trichter  in  erwärmter,  massig  verdünnter  Salpetersäure  durch 
wiederholtes  Uebergiessen,  wäscht  aus,  trocknet  und  verbrennt  das  Filter, 
bringt  die  Asche  zur  salpetersauren  Lösung,  kocht  auf,  filtrirt  und 
fällt  —  falls  nur  wenig  Wismuth  vorhanden  ist  —  das  Silber  durch 
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.Salzsäare,  bestimmt  dann  das  Blei  dnrch  Abdampfen  mit  Schwefelsäure 
und  trennt  schliesslich  im  Filtrat  Kupfer  und  Wismuth  durch  kohlen- 
saures Ammon.  Bei  grösseren  Mengen  von  Wismuth  neutralisirt  man 
die  Salpetersäure  Lösung  mit  kohlensaurem  Natroo,  fügt  Cyankaliuni  im 
Ueberschuss  zu,  filtrirt  den  das  Blei-  und  Wismuthoxyd  enthaltenden 
Niederschlag  ab,  fällt  aus  dem  Filtrate  das  Silber  durch  vorsiclitiges 
Ansäuern  mit  Salpetersäure  als  Cyansilber  (Bd.  I,  S.  301,  3.),  verdampft 
das  Filtrat  mit  Schwefelsäure  zur  Trockue,  um  die  Cyan Verbindungen  zu 
zerstören,  und  fällt  aus  der  salzsauren  Lösung  des  Kupfers  dieses  als 
Schwefelkupfer.  Das  Gemenge  von  Blei-  und  Wismuthoxyd  aber  löst 
man  in  heisser  Salzsäure,  verdampft  bis  auf  einen  kleinen  Rest  und  giesst 
diesen  in  viel  Wasser.  Nach  24  Stunden  filtrirt  man  den  alles  Wismuth 
enthaltenden  Niederschlag  von  basischem  Chlorwismuth  ab,  löst  ihn  in 
Salpetersäure,  fallt  das  Wismuth  mit  kohlensaurem  Ammon,  kocht,  filtrirt 
nach  24  Stunden  ab  und  bestimmt  das  Wismuth  als  Oxyd  (Bd.  I, 
S.  341,  1.  a.).  Aus  dem  das  Blei  enthaltenden  Filtrate  aber  fällt  man 
dieses  dnrch  Schwefelammonium  und  führt  das  Schwefelblei  in  schwefel- 
saures Bleioxyd  über. 

8.  Das  in  7.  bestimmte  Wismuth  war  das,  welches  beim  Auflösen 
des  Kupfers  in  Salpetersäure  im  Rückstande  blieb;  das  in  die  Salpeter- 
säure Lösung  übergegangene  Wismuth  findet  sich  dagegen  in  dem 
elektroly tisch  ausgeschiedenen  Kupfer  und  muss  darin  bestimmt  werden. 
Man  löst  dasselbe  zu  dem  Behufo  in  Salpetersäure  (für  50  Grm.  Kupfer 
gebraucht  man  etwa  350  CG.  Salpetersäure  von  1,2  specif.  Gewicht)  und 
kocht  die  Lösung  in  einem  grossen  Kolben  mit  in  grossem  Ueberschuss 
zuzusetzender  Salzsäure,  bis  alle  Salpetersäure  entfernt  ist.  Man  ver- 
dampft in  einer  Porzellauschale  im  Wasserbade,  bis  der  Ueberschuss  der 
Salzsäure  entfernt  ist  und  der  Rückstand  braune  Farbe  angenommen 
hat,  und  giesst  dann  eine  grosse  Menge  kochenden  Wassers  hinzu.  Es 
scheidet  sich  alles  Wismuth  als  basisches  Ghlorwismuth  aus,  gemengt 
mit  etwas  basischem  Kupfersalz.  Man  filtrirt  nach  24  Stunden  ab  und 
trennt  beide  Metalle  entweder  geradezu  oder  nach  nochmaliger  Fällung 
ihrer  salzsauren  Lösung  durch  Wasser  mit  kohlensaurem  Ammon. 

9.  Die  von  Ilampe  empfohlenen  Metboden  zur  Bestimmung  des 
Schwefels  und  des  Gesammt Sauerstoffs  habe  ich  bereits  oben  (Bd.  II, 
S.  516  und  517)  angegeben.  Die  Bestimmung  des  Phosphors  hat 
Ilampe  in  seiner  Abhandlung  nicht  besprochen. 

c.  Ermittelung  der  Verbindungsformen,  in  denen 
die  im  Werkkupfer  etc.  enthaltenen  fremden 
Metalle    vorhanden    sind    (nach  Ilampe*). 

Man  nahm  früher  an,  dass  die  fremden  Metalle  im  Werkkupfer  als 
regulinische  Metalle  enthalten   seien.     Jetzt  weiss  man  aber,   dass  die- 


*)  Zcitsclir.  t'.  auul.  Chem.  13.  188. 
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selben  zum  Theil  in  Form  von  Oxyden  und  Säuren  darin  vorkommen. 
Auf  diesen  Umstand  hat  zuerst  Fleitmann*)  auf  Grund  einer  Unter- 
suchung von  Reischauer**)  aufmerksam  gemacht,  Hampe***)  aber  hat 
den  Gegenstand  einer  umfassenden  Bearbeitung  unterworfen  und  die  im 
Folgenden  mitzutheilenden  Methoden  ermittelt,  welche  es  ermöglichen 
festzustellen,  in  welchem  Zustande  die  fremden  Metalle  im  Werkkupfer  etc. 
enthalten  sind.  Die  Untersuchung  erfordert  zwei  Versuchsreihen,  näm- 
lich die  quantitative  Analyse  der  Rückstände,  welche  hinterbleiben: 

1.  Beim  Behandeln  des  Kupfers  mit  Salpetersäure, 

2.  Beim  Behandeln  des  Kupfers  mit  salpetersaurem  Silberoxyd. 
Ausserdem  muss  noch  die  Menge  des  Sauerstoffs  bekannt  sein,  be- 
ziehungsweise  ermittelt   werden,    welche    im   Ganzen    und    welche    mit 
Kupfer  zu  Kupferoxydul  verbunden  im  Werkkupfer  etc.  enthalten  ist. 

In  Betreff  der  Begründung  der  analytischen  Methoden  verweise  ich 
auf  die  H am p ersehe  Oi-iginalabhandlung ,  hier  beschreibe  ich  nur  did 
Ausführung  der  Methode. 

1.  Man  behandelt  300  Grm.  der  blank  gefeilten  Kupferstücke  in 
einem  etwa  10  Liter  fassenden  Kolben  mit  einer  Mischung  von  4  Liter 
Wasser  und  2,5  Liter  Salpetersäure  von  1,2  specif.  Gew.  in  massiger 
Wärme.  Wenn  alles  Kupfer  verschwunden,  lässt  man  absitzen,  giesst 
zunächst  die  vollkommen  klare  Flüssigkeit  in  ein  anderes  Gefäss  ab,  den 
Niederschlag  aber  spült  man  in  ein  Becherglas,  wäscht  ihn  durch  Decan- 
tation  aus,  filtrirt  aber  die  abgegossenen  Flüssigkeiten  durch  ein  kleines 
Filter,  um  jedem  Verlust  vorzubeugen.  Nachdem  man  den  Inhalt  de» 
Filters  zu  dem  ungelöst  gebliebenen  Rückstande  gespült  hat,  kocht  man 
wiederholt  mit  concentrirter  Salpetersäure,  wobei  noch  etwas  Kupfer  in 
Lösung  geht,  beseitigt  sodann  den  Goldgehalt  des  Rückstandes  durch 
Ghlorwasser  und  einen  etwaigen  Gehalt  an  Chlorsilber  durch  öfteres  Aus- 
ziehen mit  wässerigem  Ammoniak.  Da  der  Rückstand  ausser  antimon- 
sauren Salzen  auch  Antimonsäurehydrat  enthalten  kann,  welches  letztere 
aus  im  Werkkupfer  enthaltenem  metallischem  Antimon  stammt,  so  behan- 
delt man  denselben  zur  Entfernung  des  Antimonsüurehydrats  mit  heisser 
ziemlich  starker  Salzsäure,  in  der  Weinsteinsäure  gelöst  ist,  bis  das  Fil- 
trat  bei  Prüfung  mit  Schwefelwasserstoff  kein  Antimon  mehr  erkennen 
lässt.  Der  so  behandelte  und  vollkommen  ausgewaschene  Rückstand 
wird  schliesslich  auf  einem  bei  100'^  C.  getrockneten  Filter  gesammelt 
und  gewogen.  Man  schüttet  denselben  schliesslich  so  weit  möglich  in 
einen  Porzellantiegel,  wägt  das  Filter  mit  dem  noch  Anhaftenden  zurück 
und  erfährt  so  die  Menge  des  zur  weiteren  Analyse  dienenden  Antheiles. 
Man  schmelzt  denselben  mit  der  dreifachen  Menge  eines  Gemisches  aus 
gleichen  Theilen  kohlensauren  Natrons  und  Schwefels,  zieht  die  Schmelze 


*)  Dingler'a  pol} tedin.  Journ.  175.  32. 

)  Dineler's  polytechn.  Journ.   17.i.  195,  —  Journ.  f.  prakt.  Chen-i.  92.  508. 
)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  13.  188. 
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mit  Wasser  aas,  filtrirt  und  bestimmt  in  der  Lösung  Antimon  nnd 
eventuell  Arsen  und  Zinn  nach  den  in  §.263  b.  angegebenen  Methoden, 
den  RQckstand  aber  löst  man  in  Salpetersäure,  scheidet  die  Kieselsäure 
durch  Abdampfen  und  Behandeln  des  Rückstandes  mit  Salpetersäure  ab, 
fällt  die  Lösung  mit  Schwefelwasserstoff,  filtrirt,  löst  den  Niederschlag  in 
Salpetersäure,  dampft  die  Lösung  mit  Salzsäure  bis  fast  zur  Trockne  und 
verdünnt  mit  vielem  Wasser.  Das  ausgeschiedene  basische  Chlorwismuth 
löst  man  in  Salpetersäure,  fällt  mit  kohlensaurem  Ammon  und  bestimmt 
das  Wisrauth  als  Oxyd.  Die  Bestimmung  des  Bleies,  Kupfers, 
Nickels,  Kobalts  und  Eisens  geschieht  nach  den  §.  263  b.  angegebe- 
nen Methoden. 

Bei  den  von  Hampe  ausgeführten  Analysen  von  hammergaarem  und 
übergaarem  Kupfer  von  Oker  bestand  der  in  Salpetersäure  unlösliche 
Rückstand  zu  etwa  75  Proc.  aus  antimonsaurem  Wismuthoxyd  (Bi03,3  SbOj), 
der  Rest  aber  aus  antimonsauren  Salzen  des  Bleies,  Kupferoxyduls,  Eisen- 
oxyds, Nickel-  und  Kobaltoxyduls.  Die  in  kleiner  Menge  gefundene 
Kieselsäure  entstammte  allem  Anscheine  nach  den  Glasgefössen.  Dass 
die  antiraonsauren  Salze  bereits  im  Werkkupfer  enthalten  waren  und  sich 
nicht  erst  beim  Behandeln  desselben  mit  Salpetersäure  gebildet  hatten, 
bewies  Hampe  bei  den  von  ihm  untersuchten  Kupfersorten  in  der  Art, 
dass  er  je  50  Grm.  im  Wasserstoffstrom  zum  Schmelzen  erhitzte  und  das 
rückständige  Kupfer  in  Salpetersäure  löste.  Es  löste  sich  nun  bis  auf 
eine  Spur  Gold  vollständig  auf.  Diesen  Beweis  wird  man  bei  Untersu- 
chung anderer  Kupfersorten  in  gleicher  Weise  zu  führen  haben,  wenn 
man  in  Betreff  der  Verbindungsformen  der  fremden  Metalle  völlige  Sicher- 
heit gewinnen  will. 

2.  Für  manche  Metalle  —  namentlich  für  Arsen,  Blei  und  Eisen  — 
reicht  das  in  1.  beschriebene  Verfahren  nicht  zur  Entscheidung  aus,  ob 
dieselben  in  regulinischer  Form  oder  als  Oxyde,  beziehungsweise  Salze, 
im  Kupfer  enthalten  sind.  Man  ergänzt  daher  die  in  1.  vorgenommene 
Untersuchung  durch  die  folgende: 

8  bis  10  Grm.  des  Kupfers  in  Form  dünn  gewalzten  Bleches,  weniger 
gut  in  Form  von  Feilspänen  (welche  letzteren  mit  dem  Magnet  von 
mechanisch  beigemengtem  Eisen  und  durch  Kochen  mit  verdünnter  Kali- 
lauge von  anhängendem  Fett  befreit  sein  müssen)  übergiesst  man  mit 
dem  100-  bis  150  fachen  Gewicht  destillirten  Wassers,  worin  etwas  mehr 
völlig  reines  neutrales  salpetersaures  Silberoxyd  gelöst  ist,  als  zur 
vollständigen  Umsetzung  des  Kupfers  erfordert  wird,  rührt  längere  Zeit 
nm,  bis  keine  Kupfertheilchen  mehr  zu  sehen  sind  und  wiederholt  dieses 
Umrühren  während  der  nächsten  24  Stunden  von  Zeit  zu  Zeit  Man 
ültrirt  alsdann,  wäscht  mittelst  Absaugens  vollständig  aus,  trocknet,  ent- 
fernt vom  Filter,  fügt  die  Filterasche  zu,  behandelt  mit  Salpetersäure, 
filtrirt  ein  etwa  ungelöst  bleibendes  Pulver  ab  und  filllt  nun  das  Silber  durch 
Salzsäure  unter  Vermeidung  eines  irgend  beträchtlichen  Ueberschusses. 
Man  verdünnt,  decantirt,  filtrirt,  verdampft  das  Filtrat  bis  auf  einen  klei* 
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nen  Rest,  verdünnt  und  fallt  unter  Erwärmen  mit  Schwefelwasserstoff.  Im 
Niederschlage  werden  dann  Arsen,  Antimon,  Blei,  Wismuth  und 
Kupfer  nacl^  den  in  §.  263.  b.  angegebenen  Methoden  bestimmt  unter 
Berücksichtigung  des  Umstandes,  dass  der  Niederschlag  noch  etwas 
Schwefel  Silber  enthalten  kann. 

In  Betreff  des  hier  sich  findenden  Antimons  ist  zu  merken,  dass» 
wenn  nicht  alles  Antimon  in  Form  unlöslicher  antimonsaurer  Salze  im 
Kupfer  enthalten  war,  von  den  im  Silberniederscblage  befindlichen  Anti- 
mouTerbindungen  etwas  Antimon  in  die  salpetersaure  Lösung  übergeht; 
bezüglich  des  sich  hier  findenden  Kupfers  aber  ist  zu  beachten,  dass  es 
ans  dem  Kupferoxydul  des  Werkkupfers  stammt  und  zur  quantitativen 
Bestimmung  des  ersteren  dient  (siehe  unter  4.). 

In  dem  vom  Schwefelwasserstoffniederschlage  getrennten  Filtrat 
bestimmt  man  schliesslich  das  Eisen,  welches  im  Kupfer  als  Oxyd  oder 
Salz  vorhanden  war. 

Die  Untersuchung  der  vom  Silberniederschlage  abfiltrirten  Flüssig- 
keit, die  neben  dem  überschüssigen  salpetersauren  Silberoxyd  und  dem 
Salpetersäuren  Kupferoxyd  die  Mengen  des  Nickels,  Kobalts  und  Arsens 
enthält,  welche  im  Kupfer  regulinisch  enthalten  waren,  ist  überflüssig. 
Sie  kann  aber  zur  Gontrole  vorgenommen  werden. 

3.  Die  Bestimmung  des  Gesammtsauerstoffs  wird  nach  der  Bd.  II» 
S.  518  beschriebenen  Methode  ausgeführt. 

4.  Zur  Bestimmung  des  in  Form  von  Kupferoxydul  vorhandenen 
Sauerstoffs  und   somit  auch   des  Kupferoxyduls*)  muss    die  Umsetzung 

'bekannt  sein,  welche  stattfindet,  wenn  Kupferoxydul  auf  eine  neutrale 
Losung  von  salpetersanrem  Silberoxyd  wirkt.  Schon  IL  Rose  hat  diesen 
Gegenstand  stndirt  und  gezeigt,  dass  sich  das  Kupferoxydul  in  dieser 
Beziehung  gerade  so  verhält  wie  ein  Gemenge  gleicher  Aequivalente  von 
Kupfer  und  Kupferoxyd,  d.  h.  dass  ein  Gemenge  von  metallischem  Silber 
und  basischem  Kupferoxyd  salz  ausgefällt  wird.  Hampe,  der  diese  Um- 
setzung genau  studirt  hat,  fand,  dass  das  entstehende  basische  Kupfersalz 
eine  bestimmte  Zusammensetzung  -(4CuO,N05  +  3H0)  hat  und  gibt 
für  die  in  der  Kälte  verlaufende  Zersetzung  folgende  Gleichung: 

3CU2O  +  3AgO,N05  +  ^HO  =  (4CuO,N05  +  3  HO) 
+  2(CnO,N05)  +  3Ag  +  (x  —  3)H0. 

Man  findet  sonach  aus  der  in  2.  im  Silbemiederschlag  gefundenen 
Kupfermenge  durch  Multiplication  mit  1,5  das  als  Kupferoxydul  vorhan- 
den gewesene  Kupfer.    Mit  1,6895  multiplicirt  liefert  jene  die  Menge  des 


♦)  E^ne  Kritik  der  von  Anbei  (Berggeist  12.  279,  —  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  6. 
456)  angegebenen  Methode  zur  Bestimmung  des  Kupferoxyduls  in  Ganrkupfer  gibt 
Hampe  in  der  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  13.  215  und  eine  Besprechung  der  nicht  all- 
gemein anwendbaren  Methode  das  Kupferozydul  maassanalj'tisch  zu  bestimmen ,  daselbst 
S.  221. 
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Kupferoxyduls  uud  mit  0,1895  multiplicirt  die  Menge  des  im   Kupfer- 
oxyd nl  enthaltenen  Sauerstoffs. 

5.  Der  Schwefel,  welchen  man  in  Werkknpfern  findet,  kommt  in 
solchen,  welche  Sauerstoffverbindungen  enthalten,  nicht  in  Form  von 
Schwefelkupfer  vor,  denn  dieses  würde  sich  im  flüssigen  Kupfer  mit  dem 
Kupferoxydul  umsetzen,  auch  würde  Kupfersulfür  nicht  das  Auftreten  von 
Schwefelwasserstoff  veranlassen  können,  welches  beim  Erhitzen  von  Gaar- 
kupfer  im  Wasserstofifstrom  sowohl  von  Hampe,  als  auch  früher  schon 
von  Abel*)  und  von  Dick**)  beobachtet  worden  ist,  vergl.  Bd.  II. 
S.  518,  unten. 

6.  Um  zu  zeigen,  wie  sich  aus  den  erhaltenen  Resultaten  die  wahre 
Constitution  eines  Werkkupfers  berechnen  lässt,  gebe  ich  im  Folgenden 
die  Zusammensetzung  eines  Raffinadkupfers  von  Oker  nach  der  Analyse 
und  Zusammenstellung  von  Hampe***)  und  theile,  wo  es  erforderlich 
ist,  in  den  zugefügten  Bemerkungen  mit,  auf  welche  analytischen  Er- 
mittelungen sich  die  Resultate  stützen.     (Siehe  nebenstehende  Tabelle.) 

Bemerkungen  zu  der  nebenstehenden  Uebersicht. 

Aus  dem  in  c.  1  erhaltenen  Rückstand  lässt  sich  erkennen:  das  im 
oxydirten  Zustande  vorhandene  Nickel,  Kobalt  und  Antimon  (wenn  letz- 
teres nicht  in  Form  zersetzbarer  Antimoniate  zugegen  ist),  ferner  das  als 
antimousaures  Wismuthoxyd  vorhandene  Wismutht  —  Aus  dem  in  c.  2 
erhaltenen  Rückstände  lassen  sich  erkennen  die  Mengen  des  im  oxydirten 
Zustande  vorhandenen  Nickels,  Kobalts,  Arsens,  Eisens  und  Bleies,  sowie 
-die  Menge  des  als  Kupferoxydul  vorhandenen  Kupfers. 

Daraus  ergibt  sich: 

1.  Differenz  zwischen  dem  nach  b.  2.  ermittelten  Gesammtgehalt 
an  Kupfer  und  dem  nach  c.  4.  ermittelten  Gehalt  an  in  Form  von  Kupfer- 
oxydul vorhandenem  Kupfer. 

2.  Ermittelt  nach  c.  4. 

3.  Differenz  zwischen  dem  nach  b.  6.  ermittelten  Gesammtgehalt  an 
Arsen  und  dem  nach  c.  1.  und  c.  2.  ermittelten  Gehalt  an  in  Form  von 
Arsensäure  vorhandenem  Arsen. 

4.  Ermittelt  nach  c.  2. 

5.  Differenz  zwischen  dem  nach  b.  6.  ermittelten  Gesammtgehalte 
an  Antimon  und  dem  nach  c.  1.  ermittelten  Gehalt  an  in  Form  von 
Antimonsäure  vorhandenem  Antimon. 

6.  Ermittelt  nach  c.  1. 

7.  8.  9.  ermittelt  nach  c.  1.  und  c.  2.  in  Uebereinstimmung  mit  den 
Ergebnissen  von  b.  4.,  b.  7.  und  b.  8. 


*;  Polyt  Centralbl.  1864,  904. 
**)  Berg-  und  Hüttenmänni.«che  Zeit.  1856,  S.  329. 
♦♦♦)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  13.  228. 
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10.  und  12.  Differenzen  zwischen  den  nach  h.  4.  ermittelten  Ge- 
saramtgehalten  an  Kobalt  and  an  Nickel  and  den  nach  c.  1.  ermittelten 
Gehalten  an  in  Form  von  Oxydulen  vorhandenem  Kobalt  und  an  Nickel. 

11.  und  13.  ermittelt  nach  c.  1. 

C.    Kupferlegirangen. 
§.  264. 

Von  den  Knpferlegirungen  sollen  hier  das  Messing,  die  Legirung 
der  Nickelmünzen  und  das  Argentan  besprochen  werden.  In  Betreff  der 
Analysen  der  Silberkupferlegirungen  verweise  ich  auf  Bd.  I ,  S.  302  und 
607,  sowie  Bd.  II,  S.  465.  Die  Kupferzinnlegirangen  werde  ich  bei  den 
Zinnverbindungen  besprechen. 

I.    Das   Messing. 

Das  Messing  besteht  aus  25  bis  40  Proc.  Zink  nnd  75  bis  60  Proc. 
Kupfer.  Ausserdem  enthält  es  in  der  Regel  noch  kleine  Mengen  von 
Blei,  zuweilen  geriuge  Quantitäten  von  Zinn  und  'Spuren  von  Eisen. 
Seine  Analyse  lässt  sich  in  ganz  verschiedener  Art  vornehmen. 

Erste  Methode. 

1.  Löse  etwa  2  Grm.  in  Salpetersäure,  verdampfe  die  Lösung 
im  Wasserbade  zur  Trockne,  befeuchte  den  Rückstand  mit  Salpetersäure^ 
setze  etwas  Wasser  zu,  erwärme,  verdünne  noch  mehr  und  filtrire  einen 
etwa  gebliebenen  Rückstand  von  Zinuoxyd,  der  nach  Bd.  I,  S.  362  1.  a. 
zu  bestimmen  wäre,  ab.  Zum  Filtrate  öder  —  wenn  Zinn  nicht  oder 
nur  in  unbestimmbaren  Spuren  zugegen  ist  —  direct  zur  Lösung  füge 
etwa  20 CC.  reine  verdünnte  Schwefelsäure,  verdampfe  auf  dem  Wasser- 
bade zur  Trockne,  setze  50  CC.  Wasser  zu  und  erwärme.  Bleibt  schwefel- 
saures Bleioxyd  ungelöst,  so  ist  dasselbe  abzufiltriren  und  mit  Schwefel- 
säure enthaltendem  Wasser  auszuwaschen.  Man  entfernt  alsdann  das 
Becherglas,  welches  Filtrat  und  Waschwasser  enthält,  verdrängt  die  ver- 
dünnte Schwefelsäure  durch  Alkohol  vollständig  und  bestimmt  das 
schwefelsaure  Bleioxyd  nach  Bd.  I,  S.  315.  3. 

2.  Aus  dem  genügend  verdünnten  Filtrate  fallt  man  das  Kupfer 
nach  Zusatz  von  wässeriger  schwefliger  Säure  mit  Rhodankaliam  und 
führt  das  Kupferrhodanür  zum  Behufe  der  Wägung  in  Kupfersulfür  über, 
vergl.  Bd.  I,  S.  334.  3.  b.  Ich  mache  darauf  aufmerksam,  dass  man  die 
Asche  des  Filters,  auf  dem  man  das  Kupferrhodanür  gesammelt  hat,  lange 
bei  Luftzutritt  erhitzen  muss,  um  sicher  alle  Filterkohle  zu  verbrennen, 
and  dass  man  das  Kupferrhodanür  am  besten  erst  bei  Luftzutritt  erhitzt, 
bevor  man  es  mit  Schwefel  mengt  und  im  Wasserstoffbtrom  glüht*). 


*)  Vergl.  Busse  (Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  17.  56). 
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3.  Die  vom  Kupferrhodanür  abfiltrirte  LösaDg  erhitzt  man  in  einem 
geräumigen  Kolben  mit  nach  and  nach  zuzusetzender  Salpetersäure,  bis 
die  in  P'olge  der  Zersetzung  des  Rhodanwasserstoffüberschusses  eintre- 
tende Entwickelung  von  Kohlensäure  und  Stickoxydgas  aufhört,  ver- 
dampft fast  zur  Trockne,  verdünnt,  filtrirt  wenn  nöthig  und  stumpft  die 
freie  Säure  zunächst,  und  zwar  um  Verlust  durch  Verspritzen  zu  ver- 
meiden, in  einer  Kochflasche  ab,  erhitzt  die  fast  neutrale  Flüssigkeit,  bis 
die  Kohlensäure  entwichen  ist,  bringt  sie  dann  in  eine  Porzellanschale 
und  fallt  das  Zink  mit  kohlensaurem  Natron  nach  Bd.  I,  S.  250.  1.  a. 
Man  überzeuge  sich  einerseits  durch  Schwefelammonium,  ob  das  Filtrat 
keine  wägbaren  Mengen  von  Zink  mehr  enthält,  und  prüfe  andererseits 
das  gewogene  Zinkoxyd  auf  seine  Reinheit.  Zu  dem  Ende  kocht  man  es 
mit  Wasser  wiederholt  aus,  filtrirt  in  eine  Platinschale,  verdampft  zur 
Trockne,  glüht  den  meist  bleibenden  geringen  Rückstand  von  Alkalisalzen 
gelinde  und  bringt  —  vorausgesetzt,  dass  er  sich  in  Wasser  klar  löst, 
sonst  musste  filtrirt  und  die  klare  Lösung  nochmals  abgedampft  werden  — 
sein  Gewicht  von  dem  des  Zinkoxyds  in  Abzug.  Sodann  überzeugt  man 
sich,  ob  das  Zinkoxyd  sich  klar  in  Salzsäure  löst,  bestimmt  nöthigenfalls 
zurückbleibende  Kieselsäure  und  zieht  dieselbe  ebenfalls  vom  Ziukoxyd- 
ge wicht  ab;  endlich  übersättigt  man  die  kalte  Chlorzinklösung,  nach  dem 
Verdünnen,  mit  Ammoniak,  um  zu  erfahren,  ob  nicht  etwa  wägbare 
Spuren,  von  Eisenoxyd  ungelöst  bleiben.  Eventuell  wären  dieselben  ab- 
zufiltriren,  auszuwaschen,  wieder  in  Salzsäure  zu  lösen  und  die  Lösung 
nochmals  mit  Ammon  zu  fällen,  um  das  Eisenoxydhydrat  frei  von  Zink- 
oxyd zu  erhalten. 

Anstatt  das  Zink  in  der  angegebenen  Weise  zu  bestimmen,  kann 
man  es  auch  nach  dem  Zimmer  man  n'schen  Verfahren  als  Schwofelzink 
ausfällen  und  als  solches  wägen  (vergl.  Bd.  II,  S.  533,  erste  Methode). 

Zweite  Methode. 

Man  verfährt  im  Ganzen  wie  bei  der  ersten,  bewirkt  aber  die 
Trennung  des  Kupfers  vom  Zink  durch  Schwefelwasserstoff  nach  Bd.  I, 
S.  599.  Ich  mache  bei  dieser  Gelegenheit  darauf  aufmerksam,  dass  man 
nach  Gerh.  Larsen"")  die  vollständige  Trennung  des  Kupfers  vom  Zink 
durch  einmalige  Fällung  mit  Schwefelwasserstoff  bewirken  kann,  wenn 
man  das  Schwefelkupfer  erst  mit  Salzsäure  von  1,05  specif.  Gew.,  welche 
man  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigt  hat,  und  dann  erst  mit  reinem 
Schwefelwasserstoffwasser  auswäscht. 

Dritte  (theilweise  elektrolytische)  Methode. 

Man  löst  etwa  2  Grm.  Messing  in  Salpetersäure ,  verdampft  die  Lö- 
sung, löst  den  Rückstand  in  20  CG.  Salpetersäure  von  1,2  specif.  Gew., 
verdünnt  mit  etwas  Wasser,  ültrirt  etwa  ungelöst  bleibendes  Zinnoxyd 


*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  17.  312. 
F  r  e  •  e  Q  i  a  • ,  qttantiUtire  Analyae.  II.  ^\^ 
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ab,  verdünnt  weiter  zu  200 CC.  und  elektrolysirt  nach  Bd.  II,  S.  502. 
Das  Kupfer  erhält  man  an  der  negativen,  das  Blei  als  Hyperoxyd  an  der 
positiven  Elektrode.  Die  letztere  wird  bei  100®  getrocknet  und  gewogen, 
vergl.  Bd.  II,  S.  502  und  503.  Die  von  Blei  und  Kupfer  freie  Lösung 
verdampft  man  fast  zur  Trockne,  nimmt  den  Rückstand  mit  Wasser  auf 
nnd  bestimmt  das  Zink  wie  bei  der  ersten  Methode  durch  Fällung  mit 
kohlensaurem  Natron  etc. 

Vierte  (ganz  elektrolytische)  Methode. 

Da  man  jetzt  auch  zuverlässige  Methoden  kennt  das  Zink  elektro- 
lytiscb  abzuscheiden,  so  kann  man  die  Messinganalyse  auch  ganz  auf 
elektrolytischem  Wege  vornehmen.  Die  vielen  verschiedenen  Verfahmngs- 
weisen,  welche  zur  elektroly tischen  Abscheidung  des  Zinks  empfohlen 
worden  sind,  zeigen  aber  schon,  dass  diese  Methode  der  Zinkbestinimuug 
nicht  ganz  so  einfach  ist  und  nicht  ganz  so  leicht  gelingt  als  die  des 
Kupfers.  Nachdem  man  das  Kupfer  und  Blei  wie  bei  der  dritten  Methode 
abgeschieden  hat,  handelt  es  sich  jetzt  um  die  elektrolytische  Füllung  des 
Zinks.  Ich  theile  nun  im  Folgenden  die  Methode  mit,  welche  sich  von  den 
vielen  in  Vorschlag  gekommenen*)  als  die  beste  bewährt  hat,  nämlich  die 
von  II.  Reinhardt  und  R.  Ihle**),  welche  von  dem  vonClassen  und 
von  Reis  (siehe  die  Anmerkung*)  angegebenen  Verfahren  nur  insoweit 
abweicht,  als  jene  die  Fällung  aus  einer  Lösung  von  oxalsaurem  Zinkoxyd- 
kali, diese  aus  einer  solchen  von  oxalsaurem  Zinkoxydammon  bewirken. 

Man  verwendet  zur  Analyse  etwa  2  Grm.  Messing,  scheidet  Zinn 
(falls  solches  vorhanden),  Kupfer  und  Blei  ab  wie  bei  der  dritten  Methode, 
dampft  die  vom  Kupfer  und  Bleihyperoxyd  abgeheberte  salpetersaure 
Lösung  mit  Schwefelsäure  ein,  um  die  Salpetersäure  zu  verjagen,  neutra- 
lisirt  alsdann  mit  Kalilauge,  versetzt  die  etwa  10  CC.  betragende  Lösung 
mit  50  CC.  einer  Lösung  von  oxalsaurem  Kali  (1:6)  und  100  CC.  einer 
gesättigten  Lösung  von  schwefelsaurem  Kali  und  setzt  dann  der  Wirkung 
des  Stromes  ans.  Die  Stärke  desselben  ist  schon  ausreichend,  wenn  er 
in  der  Stunde  90  CC.  Knallgas  liefert.  Das  oxalsaure  Zinkoxyd  zerflillt 
durch  den  Strom  in  Zink  und  Kohlensäure,  das  oxalsaure  Kali  in  Kalium 
und  Kohlensäure;  da  nun  das  Kalium  Wasser  zersetzt,  so  ßndet  während 
des  Versuchs  am  negativen  Pol  eine  reichliche  Wasserstoffentwickelung 
statt.  Das  gleichzeitig  entstehende  Kali  wird  durch  die  am  positiven 
Pol   sich   entwickelnde   Kohlensäure    in    doppeltkohlensaures  Kali   über- 

♦)  Vergl.  Luckow'g  Abhandlungen  über  Elektrometallanalysc  in  Dingler^s  po^^'t. 
Journ.  Bd.  177  un«l  178,  —  ferner  Zeitsclir.  f.  anal.  Chem.  19.  16,  —  Parodi  und 
Mascazzini,  Zi-ilsciir.  f.  anal.  Chem.  16.  469  und  18.  587,  —  Kichc,  Zeit.^ohr.  f. 
anal.  Chera.  17.  216  und  21.  119,  —  BeiUtein  und  Jawein,  das.  18.  588,  — 
A.  C lassen  und  M.  A.  von  Reis,  Her.  d.  deutsch,  chem.  Gesellsch.  14.  1625,  auch 
Zcittchr.  f.  anal.  Ciiem.  21.  255  und  femer  quantitaÜTe  Analyse  auf  elektrolytischem 
Wege  von  A.  Classen,  Aachen  hei  J.  A.  Mayer  1882,  S.   12. 

♦♦;  Journ.  t.  i>rakt.  Chem.  [N.  F.]  24.  193,  —  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  21.  255. 
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geführt.  Wenn  die  Gasentwickelung  an  der  positiven  Elektrode  ganz 
oder  fast  ganz  aufhört,  und  ein  Pröbchen  der  Lösung  mit  Schwefelammo- 
nium  keinen  Niederschlag  mehr  gibt,  ist  die  Fällung  des  Zinks  beendigt. 
Da  das  sich  bildende  doppeltkohlensaure  Kali  dem  Strom  einen  grossen 
Widerstand  bietet,  empfiehlt  es  sich  von  Zeit  zu  Zeit  etwas  reines  neu- 
trales schwefelsaures  Kali  zuzufügen,  um  die  Leitungsfahigkeit  der  Lösung 
zu  erhöhen.  Das  ausgeschiedene  Zink  ist  bläulichweiss  und  haftet  fest  an 
der  P^lektrode.  Man  kann  dieselbe  ohne  Weiteres  herausnehmen.  Sie  wird 
erst  in  heissem,  dann  mehrmals  in  kaltem,  luftfreiem  Wasser,  hierauf  in 
Alkohol  und  schliesslich  in  reinem,  säurefreiem  Aether  gewaschen  und  nach 
Reinhardtundlhleim  Exsiccator,  nachClassen  im  Luftbade  getrocknet. 
Da  das  Zink  sich  von  dem  Platin  nicht  ohne  Mühe  vollständig  ent- 
fernen lässt*),  so  empfiehlt  es  sich  die  negative  Platinelcktrode  vor  ihrer 
Verwendung  zu  verkupfern  (etwa  mit  5  Grm.  Kupfer).  Nach  der  Wägung 
bringt  man  die  Elektrode  in  ziemlich  verdünnte  kalte  Salpetersäure.  Das 
Zink  löst  sich  darin  schon  bei  gewöhnlicher  Temperatur  rasch  auf,  wäh- 
rend die  Kupferschicht  nur  wenig  angegriffen  wird  und  völlig  blanke 
Oberfläche  behält,  so  dass  man  die  Elektrode  nach  dem  Waschen  und 
Trocknen  gleich  wieder  benutzen  kann.  Ist  der  Kupferüberzng  nicht 
vollkommen  blank,  so  erscheint  das  Zink  mit  zahlreichen  schwarzen,  lose 
anhaftenden  Körnchen  bedeckt,  welche  beim  Abwaschen  leicht  herabfallen 
und  Verljiste  bewirken.  Bei  Anwendung  verkupferter  Elektroden  lässt 
sich  auch  die  vollendete  Ausfällung  des  Zinks  leicht  dadurch  erkennen, 
dass  man  den  Conus  etwas  weiter  iu  die  Flüssigkeit  eintauchen  lässt  und 
beobachtet,  ob  sich  auf  dem  röthlichen  Kupferbeschlag  noch  ein  hellgrauer 
Zinkanüug  absetzt. 

IL    NickelmünzmetalL 

Die  sogenannten  Nickelmünzen  des  deutschen  Reiches  sollen  aus 
75  Proc.  Kupfer  und  25  Proc.  Nickel  bestehen.  Eine  Abweichung  im 
Nickelgehalt  von  mehr  als  */2  Proc.  wie  ein  Gehalt  an  fremden  Metallen 
von  mehr  als  1  Procent,  ist  gesetzlich  unzulässig.  Wenn  man,  wie  dies  zur 
Feststellung  dieser  gesetzlichen  Bestimmungen  genügt,  zur  Analyse  etwa 
1  Grm.  der  Legirung  verwendet,  so  wird  man  in  der  Regel  auf  die  genaue 
Bestimmung  der  in  geringer  Menge  vorhandenen  weiteren  Elemente 
(Schwefel,  Blei,  Eisen,  Zink,  Arsen  etc.)  verzichten  müssen.  Sollten  auch 
diese  genau  ermittelt  werden,  so  müsste  zur  Ilauptanalyse  eine  der  im 
Folgenden  anzugebenden  Methoden  gewählt  werden,  während  die  in  kleiner 
Menge  vorhandenen  fremden  Elemente  nach  den  Methoden  zu  ermitteln 
wären,  welche  §.  252  und  §.  263  angegeben  sind. 


*)  Löst  mnn  das  auf  unverkupfertem  Platin  abgesetzte  Zink  in  Säuren,  so  bleibt 
meistens  ein  dunkelgrauer,  sich  rauh  anfühlender  Beschlng.  Derselbe  lägst  sich  am 
bebten  durch  schmelzendes  saures  schwefelsaures  Kali  beseitigen  (Luckow). 

34* 
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Erste  Methode. 

Man  löst  etwa  1  Grm.  der  Legirung  in  Salpetersaure.  Sdiwimmen 
schwarze  Flitterchen  von  Schwefelnickel  anf  der  Oberfläche,  so  erhitzt 
man  längere  Zeit  bis  sich  dieselben  gelöst  haben;  nöthigenfalls  fugt  man 
etwas  Salzsäure  zu.  Man  verdampft  dann  die  Lösung  mit  einem  geringen 
Ueberschuss  von  Schwefelsäure,  um  die  Salpetersäure  zu  entfernen  (1  CC. 
concentrirte  Schwefelsäure  genügt  für  1  Grm.  der  Legirung),  fallt  das 
Kupfer  als  Rhodanür  (vergl.  Bd.  I,  S.  334  und  Bd.  II,  S.  528),  zerstört 
im  Filtrate  den  Ueberschuss  von  Rhodan Wasserstoff  durch  vorsichtiges 
Erhitzen  mit  Salpetersäure,  verjagt  den  grössten  Theil  der  freien  Salpeter- 
säure durch  Abdampfen  und  bestimmt  das  Nickel  nach  Bd.  II,  S.  393. 
Findet  man  bei  Abscheidung  der  Verunreinigungen  im  gewogenen  Nickel 
eine  wägbare  Menge  Eisen,  so  kann  dasselbe  durch  doppelte  Fällung  mit 
Ammon  abgeschieden  und  bestimmt  werden.  (Man  beachte,  dass  dem 
Eisenoxydhydrat  eine  kleine  Menge  von  Thonerdehydrat  —  ans  der  Kali- 
lauge und  den  Gefassen  —  beigemischt  sein  kann.)  Vergl.  Basse 
(Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  17.  62). 

Zweite  Methode. 

Man  löst  wie  bei  der  ersten  Methode,  fällt  das  Kupfer  elektrolytisrh 
(vergl.  Bd.  II,  S.  502  und  Bd.  II,  S.  529,  dritte  Methode)  und  bestimmt 
in  der  abgeheberten  Flüssigkeit  das  Nickel  nach  Verdampfung  des  Sal- 
petersäureüberschusses entweder  wie  bei  der  ersten  Methode,  oder  elek- 
trolytisch nach  Bd.  II,  S.  397. 

AI.  Classen  und  M.  A.  von  Reis*)  verwenden  zur  elektrolytischen 
Abscheidung  des  Nickels  die  durch  überschüssiges  oxalsaures  Ammon 
hergestellte  klare  Lösung  von  oxalsaurem  Nickeloxydulammon,  und 
AI.  Classen**)  gibt  zur  Analyse  der  Kupfernickellegirung  folgende 
Vorschrift.  Man  fällt  das  Kupfer  aus  der  durch  Abdampfen  der  Salpeter- 
säuren Lösung  mit  Schwefelsäure  erhaltenen  schwefelsauren  Lösung  elek- 
trolytisch, concentrirt  die  abgeheberte  Flüssigkeit  durch  Eindampfen, 
neutralisirt  mit  Ammoniak  oder  Kalilauge,  fügt  oxalsaures  Ammon  im 
Ueberschuss  zu,  erhitzt,  fügt  noch  3  bis  4  Grm.  festes  oxalsaures  Ammou 
zu  und  elektrolysirt  h*is6.  Das  Nickel  scheidet  sich  rasch  als  festhaftende 
glänzende  Schicht  ab. 

III.    Argentan   (Neusilber). 

Das  Argentan  besteht  aus  Kupfer,  Zink  und  Nickel  in  wechselnden 
Verhältnissen,  enthalt  aber,  abgesehen  von  den  in  ganz  geringer  Men^e 
vorhandenen   Verunreinigungen    dieser  Metalle,    zuweilen    auch    kleine. 


\ 


*)  Berichte  der  deutsch,  ehem.  Gesellsch.  14.  1624. 
**)  Das  Bd.  U,  S.  530  angeführte  Werkchen  S.  22. 
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absichtlich  zugefügte  Antheile  von  Blei  und  Eisen,  selten  von  Zinn.    Zar 
Analyse  können  folgende  Metboden  dienen. 

Erste  Methode. 

Man  löst  etwa  2  6rm.  in  Salpetersäure  und  scheidet  etwaiges  Zinn 
nach  Bd.  I,  S.  624,  das  Blei  aber  durch  Abdampfen  des  Filtrates  mit 
etwas  im  Ueberschuss  zugesetzter  Schwefelsäure  ab  (Bd.  I,  S.  609).  Man 
fällt  alsdann  das  Kupfer  mittelst  Rhodanammoniums  als  Rhodanür  (vergl. 
Bd.  II,  S.  528.  2),  entfernt  die  schweflige  Säure  durch  Erhitzen,  neutralisirt 
das  Filtrat  möglichst  mit  kohlensaurem  Natron  und  fallt  das  Zink  nach  Zu- 
satz von  weiterem  Rhodanammonium  nach  der  Methode  von  Zimmermann 
mit  Schwefelwasserstoff  (Bd.  II  ^  S.  361).  Im  Filtrate  zerstört  man  den 
Rhodanwasserstoffüberschuss  durch  vorsichtiges  Erhitzen  mit  Salpetersäure, 
wobei  es  sich  empfiehlt,  das  Filtrat  in  die  erhitzte  verdünnte  Salpeter- 
säure einzutragen,  verjagt  den  grössten  Theil  des  Salpetersäureüberschusses 
und  bestimmt  Nickel  und  eventuell  Eisen  wie  Bd.  II,  S.  532  (erste  Methode). 

Zweite  Methode. 

Man  löst  in  Salpetersäure,  scheidet  etwaiges  Zinn  wie  bei  der  ersten 
Methode,  Kupfer  und  Blei  aber  elektrolytisch  ab  (Bd.  II,  S.  529  unten). 
Dann  fällt  man  das  Zink  nach  Bd.  I,  S.  579  (88),  Bd.  I,  S.  585  (100) 
oder  so  wie  bei  der  ersten  Methode  und  bestimmt  im  Filtrate  das  Nickel 
elektrolytisch  (Bd.  II,  S.  532,  2 weite  Methode),  eventuell  nach  vorheriger 
Abscheidung  des  Eisens.  Will  man  auch  das  Zink  elektrolytisch  fällen,  so 
löst  man  das  Schwefelzink  in  Salzsäure  und  föllt  das  Zink  nach  Bd.  II, 
8.  530  (vierte  Methode). 

20.    Wismuthverbindungen. 

§.  265. 
A.     Wismutherze. 

Von  den  Wismutherzen  sind  das  Gediegen -Wismuth,  der  Wismuth* 
glänz,  der  Kupferwismuthglanz  und  der  Wismuthocker  die  wesentlichsten. 
Bei  der  Analyse  derselben,  insbesondere  bei  der  der  drei  erstgenannten 
Erze,  hat  man  auf  folgende  Elemente  als  sicher  oder  möglichenfalls  an- 
wesende Rücksicht  zu  nehmen:  Wismuth,  Blei,  Kupfer,  Silber,  Gold, 
Antimon,  Arsen,  Zinn,  Eisen,  Kobalt,  Nickel,  Zink,  Schwefel,  Tellur.  Es 
empfiehlt  sich  daher  vor  Allem  der  quantitativen  Bestimmung  der  Bestand* 
theile  eine  genaue  qualitative  Analyse  vorangehen  zu  lassen. 

Ich  fasse  im  Folgenden  ein  Erz  von  möglichst  complicirter  Zusammen* 
Setzung  ins  Auge,  weil  der  analytische  Gang  dann  auf  alle  Fälle  passt. 
Dass  sich  die  Analyse  wesentlich  vereinfacht,  wenn  nur  einige  der  oben 
genannten  Elemente  zu  bestimmen  sind,  oder  wenn  man  nur  den  Gehalt 
au  Wismuth  ermitteln  will,  versteht  sich  leicht 
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Das  fein  gepulverte  Erz  wird  zunäclist  bei  100^  C.  getrocknet. 

1.  Man  behandelt  etwa  2  bis  5  Gnu.  mit  reiner  Salpetersäure  von 
1,2  specif.  Gewicht  zuerst  in  der  Kälte,  dann  andauernd  unter  Erwärmen 
und  nöthigenfalls  unter  2^ii9atz  stärkerer  Salpetersäure  bis  alles  Lösliche 
gelöst  ist,  und  verdünnt  mit  Salpetersäure  enthaltendem  Wasser.  Ist  ein 
unlöslicher  Rückstand  geblieben,  so  filtrirt  man  denselben  ab,  wäscht  ihn 
vollständig  aus,  erwärmt  das  denselben  enthaltende  Filterchen  mit  Salz- 
säure, verdünnt  mit  etwas  Weinsteinsäure  enthaltendem  Wasser,  filtrirt, 
wäscht  mit  Wasser  vollständig  aus,  trocknet,  glüht  und  wägt  die  ange- 
löst gebliebene  Gangart.  Da  dieselbe  Gold  enthalten  kann,  so  behan- 
delt man  sie  nach  dem  Glühen  mit  Königswasser,  verdünnt,  filtrirt,  ver- 
dampft mit  Salzsäure  und  prüft  mit  Eisenchlorür  auf  Gold. 

2.  Die  in  1.  erhaltene  Weinst«insäure  enthaltende  salzsaure  Losung 
fällt  man  bei  70^  mit  Schwefelwasserstoff  und  hebt  die  Fällung  einst- 
weilen auf  (Niederschlag  a). 

3.  Die  in  1.  erhaltene  salpetersaure  Lösung  versetzt  man  mit 
Schwefelwasserstoffwasser  und  leitet  dann  noch  —  ohne  zu  erwärmen  — 
Schwefelwasserstoff  ein.  Nach  längerem  Stehen  filtrirt  man,  wäscht  mit 
Schwefelwasserstoff  enthaltendem  Wasser  aus  und  behandelt  das  diesen 
Niederschlag  h  enthaltende  Filter  sammt  dem  mittlerweile  auch  abfiltrirten 
kleinen  Niederschlag  a  (s.  2.)  mit  Schwefelkalium-  oder  Schwefelnatrium- 
lösung in  der  Wärme.  Nach  dem  Verdünnen  filtrirt  man,  fallt  aus  dem 
Filtrate  die  Schwefel metalle  der  sechsten  Gruppe  durch  Zusatz  von  Salz- 
säure und  lässt  die  Fällung  (Niederschlag  c)  einstweilen  stehen« 

4.  Die  in  3.  erhaltenen  Schwefelmetalle  der  fünften  Gruppe  löst 
man  durch  Erhitzen  mit  verdünnter  Salpetersäure,  filtrirt,  äschert  das 
ausgewaschene  Filter  ein,  erwärmt  den  Rückstand  mit  Salpetersäure  und 
filtrirt  diese  Lösung  zur  ersterhaltenen.  Bliebe  auch  jetzt  noch  ein  kleiner 
Rückstand,  so  könnte  derselbe  schwefelsaures  ßleioxyd  sein.  Er  wäre  als- 
dann zu  wägen  und  durch  Behandeln  mit  essigsaurem  Ammon  zu  prüfen, 
ob  er  wirklich  schwefelsaures  Bleioxyd  ist.  Die  vereinigten  salpetersauren 
Lösungen  versetzt  man  mit  kohlensaurem  Natron  bis  eben  ein  bleibender 
Niederschlag  entsteht,  dann  mit  Cyankalium,  digerirt  eine  Zeit  lang  in 
gelinder  Wärme  und  filtrirt.  Den  ausgewaschenen,  aus  (alkalihalt i gern) 
kohlensaurem  Blei-  und  Wismuthoxyd  bestehenden  Niederschlag  löst  man 
in  Salpetersäure  und  trennt  Blei  und  Wismut h  nach  Bd.  I,  S.  609 
(146)  oder  S.  611  (152). 

5.  In  dem  in  4.  erhaltenen,  Cyankalium  enthaltenden  Filtrate  hat  man 
jetzt  noch  auf  Silber,  Kupfer  und  kleine  Mengen  Wismuth  Rücksicht  zu 
nehmen.  ^lan  versetzt  dasselbe  mit  etwas  Schwefclkalinra  oder  Schwefel- 
natrium, filtrirt  den  entstehenden  schwarzen  Niederschlag  ab,  wäscht  ihn 
aus,  löst  ihn  in  Salpetersäure,  felllt  etwa  vorhandenes  Silber  durch  vor- 
sichtig zugesetzte  Salzsäure  aus,  filtrirt  das  erst  mit  salzsäurehaltigem, 
dann  mit  reinem  Wasser  auszuwaschende  Chlorsilber  ab  und  bestimmt  im 
Filtrate  die  hier  noch  vorhandene  kleine  Menge  Wisinuth  als  Schwefel- 
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wismnth  (Bd.  I,  S.  343).  In  dem  Cyankaliam  enthaltendeii  Filtrate  be- 
Btimmt  man  endlich  das  Kupfer  und  hier  möglichenfalls  noch  vorhan- 
denes Silber  nach  Bd.  I,  S.  610  (148). 

6.  Die  Flüssigkeit,  welche  in  3.  von  dem  Niederschlage  h  abfiltrirt 
worden  ist,  enthält  die  Metalle  der  vierten  Gruppe;  sie  wird  aber  auch  — 
weil  durch  Schwefelwasserstoff  nur  kalt  gefallt  wurde  —  in  der  Regel 
noch  Arsen  enthalten.  Man  verdampft  sie  daher  zunächst  unter  Zusatz 
von  überschüssiger  Schwefelsäure  zur  Trockne,  um  die  Salpetersäure  zu 
entfernen,  nimmt  den  Rückstand  mit  Salzsäure  und  Wasser  auf,  behan- 
delt bei  70^  C.  mit  Schwefelwasserstoff,  filtrirt  den  Niederschlag  ab,  wäscht 
ihn  aus  und  bestimmt  im  Filtrate  Eisen,  Kobalt,  Nickel  und  Zink. 
Zu  dem  Ende  concentrirt  man  die  Flüssigkeit  durch  Abdampfen,  erhitzt 
zuletzt  mit  Salpetersäure,  fällt  kalt  mit 'überschüssig  zuzusetzendem  Am- 
moniak, löst  den  Niederschlag  in  Salzsäure  und  fällt  das  Eisenoxyd  jetzt 
als  basisches  Salz  nach  Bd.  I,  S.  575  (82).  Die  vereinigten  ammoniaka- 
lischen  Lösungen  säuert  man,  eventuell  nach  dem  Abfiltriren  eines 
Thonerdeniederschlages ,  mit  Essigsäure  eben  an  und  behandelt  in  der 
Wärme  mit  Schwefelwasserstoff.  Entsteht  ein  Niederschlag,  so  kann 
derselbe  die  Schwefelverbindungen  des  Zinks,  Kobalts  und  Nickels 
enthalten,  welche  nach  Bd.  I,  S.  579  (88)  oder  auch  nach  Bd.  II,  S.  456 
getrennt  werden  können.  —  Ist  der  nach  doppelter  Fällung  durch  Am- 
moniak erhaltene  Niederschlag  reines  Eisenoxydhydrat,  so  bestimmt  man 
das  Eisen  einfach  durch  Glühen  desselben,  enthält  er  aber  Thonerde, 
so  muss  eine  Trennung  des  Eisenoxyds  von  der  Thonerde  nach  Bd.  I, 
S.  573  (77)  bewirkt  werden. 

7.  Mau  sammelt  alsdann  die  in  3.  aufbewahrte  Fällung  c  auf  dem- 
selben Filter,  welches  man  in  6.  zum  Abfiltriren  des  nachträglich  aus- 
geschiedenen Schwefelarsens  gebraucht  hat,  behandelt  das  Filter  nach 
dem  Auswaschen  mit  etwas  Bromsalzsäure,  ßltrirt,  setzt  Ammon  zu,  er- 
wärmt, säuert  mit  Salzsäure  an,  fällt  mit  Schwefelwasserstoff  in  der  Wärme 
und  trennt  schliesslich  Arsen  und  Antimon,  wenn  nur  diese  vor- 
handen sind,  nach  Bd.  II,  S.  454  und  455,  ist  aber  auch  Zinn  zugegen, 
80  wählt  man  das  Bd.  II,  S.  514,  4.  angegebene  Verfahren. 

8.  Zur  Bestimmung  des  Schwefels  verwendet  man  eine  besondere 
Portion  des  Erzes  und  verfahrt  damit  nach  Bd.  II,  S.  459.  1. 

9.  Zur  Prüfung  auf  Tellur  und  eventuell  zur  Bestimmung  des- 
selben kann  man  eine  der  folgenden  Methoden  wählen: 

a.  Man  erhitzt  das  fein  gepulverte,  in  einer  Kugelröhre  befindliche 
Erz  massig  im  Chlorstrom  in  dem  Bd.  I,  S.  614  abgebildeten  Apparat, 
fangt  die  sich  verflüchtigenden  Chloride  in  den  Salzsäure  enthaltenden 
Vorlagen  auf,  verdampft  die  salzsaure  Lösung  im  Wasserbade  zur  Trockne, 
nimmt  den  Rückstand  mit  Salzsäure  und  Wasser  auf  und  fallt  das  Tellur 
aus  der  dasselbe  nun  als  tellurige  Säure  enthaltenden  Lösung  durch  eine 
conceutrirtc  wässerige  Lösung  von  schwefliger  Säure.  Entsteht  hierdurch 
zunächst  ein  weisser  Niederschlag  von  basischem  Chlorwismnth,  so  muss 
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Salzsäure  zugesetzt  werden,  bis  sich  derselbe  wieder  gelöst  hat.  Enthält 
die  Flüssigkeit  tellurige  Sänre,  so  entsteht  allmählich  ein  schwarzer 
Niederschlag  von  Tellur.  Man  lässt  die  Fällung  einige  Tage  an  einem 
warmen  Orte  stehen  und  filtrirt  erst  dann  [H.  Rose*)].  Da  der  Nieder- 
schlag Wismuth  enthalten  kann,  löst  man  ihn  in  unterchlorigsaureni 
Natron,  unter  Znsatz  von  Salzsäure,  verdampft,  fallt  nochmals  mit  schwef- 
liger Säure  wie  oben  und  wägt  das  rasch  auszuwaschende  und  bei  100^  G. 
zu  trocknende  Tellur. 

h.  Man  setzt  das  fein  geriebene  Erz,  innig  gemischt  mit  dem  drei- 
fachen Gewichte  verkohlten  Weinsteins,  in  einem  verklebten  Tiegel  eine 
Stunde  lang  einer  massigen  Rothglühhitze  aus.  Hierbei  geht  vorhandenes 
Tellur  in  Tellurkalium  über.  Die  erkaltete  Masse  wird  zerrieben,  in  ein 
Filter  gebracht  und  mit  ausgekochtem,  luftfreieni,  wieder  erkaltetem 
Wasser  vollkommen  ausgewaschen.  Bei  Anwesenheit  von  Tellur  ist  die 
ablaufende  Lösung  roth  und  lässt  an  der  Luft  allmählich  das  Tellur  als 
graues  Pulver  fallen  [Wöhler**)]. 

B.     Wismuthlegirungen. 

Als  Beispiel  einer  solchen  möge  das  aus  Zinn,  Blei,  Wismuth  und 
Gadmium  bestehende  Wo  od' sehe  Metall  dienen. 

1.  Man  behandelt  die  abgewogene  Probe  mit  Salpetersäure  von 
1,2  specif.  Gewicht  bis  keine  Einwirkung  mehr  erfolgt,  verdampft  im 
Wasserbade  zur  Trockne,  erwärmt  den  Ruckstand  mit  Salpetersäure  und 
Wasser,  filtrirt  das  unreine  (Blei-  und  Wismuthoxyd  enthaltende)  Metazinn- 
Bäurehydrat  ab,  glüht  und  wägt  es.  Man  schmelzt  alsdann  mit  kohlen- 
saurem Natron  und  Schwefel  oder  mit  Schwefelleber  bei  Luftabschluss 
(Bd.  I,  S.  621.  j3.),  behandelt  die  Schmelze  mit  Wasser,  filtrirt  das  un- 
gelöst gebliebene  Schwefelblei  und  Schwefel  wismuth  ab  und  löst  den 
Niederschlag  nach  dem  Auswaschen  in  heisser  verdünnter  Salpetersäure. 
Bliebe  dabei  noch  Zinnoxyd  ungelöst,  so  müsste  dasselbe  nochmals  mit 
Schwefelleber  geschmolzen  werden  etc.  Die  in  die  salpetersaure  Lösung 
übergegangenen  Antheile  Blei  und  Wismuth  trennt  und  bestimmt 
man  nach  Bd.  I,  S.  609  (146),  zieht  das  Gewicht  der  Oxyde  von  dem  des 
unreinen  Zinnoxydes  ab  und  erfährt  so  die  Menge  des  reinen  Zinnoxyds. 

2.  In  der  von  dem  Metazinnsänrehydrat  abiiltriHen  salpetersauren 
Lösung  trennt  man  die  darin  enthaltenen  Hauptmengeu  des  Bleies  und 
Wismuths  von  einander  und  von  dem  Gadmium  nach  Bd.  I,  S.  611 
(152),  oder  man  scheidet  das  Blei  als  schwefelsaures  Bleioxyd  ab  (Bd.  I, 
S.  609  [146]),  fallt  das  Wismuth  als  basisches  Chlorwismnth  (Bd.  I, 
S.  344.  4.)  und  bestimmt  im  eingedampften  Filtrate  das  Gadmium  nach 
Bd.  I,  S.  346.  1.  oder  2. 


*)  Dessen  Handbach  der  analjrt.  Chem.,  6.  Aufl.,  Vt>n  B.  Finkener,  BU.  II,  S.  439. 
**)  Dessen  »l^i«^  Mineral- Analyse  in  Beispielen",  2.  Aufl.,  S.  109. 
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Anstatt  das  basiscbe  Chlorwismuth  durcb  Scbmelzen  mit  Gyankalium 
in  Metall  überzuführen,  kann  dies  aucb  auf  elektrolytischem  Wege  ge- 
schehen. Man  löst  zu  diesem  Behufe  nach  G lassen  und  y.  Reis*)  das 
basische  Chlorwismuth  in  Salzsäure,  verdampft  die  Lösung  mit  im  Ueber- 
schnsse  zugesetzter  Schwefelsäure,  nimmt  mit  Wasser  auf,  versetzt  mit 
oxalsaurem  Ammou  im  Ueberschuss  und  elektrolysirt.  Die  als  negative 
Elektrode  dienende  Platinscbale  (vergl.  Bd.  II,  S.  499)  muss  man,  um 
eine  möglichst  grosse  Fläche  zur  Abscheidung  zu  bieten,  bis  zum  Rande 
füllen.  In  der  Regel  beobachtet  man  an  der  positiven  Elektrode  eine 
Ausscheidung  von  Wismuthhyperoxyd  [vergl.  auch  Luckow**)],  welches 
aber  langsam  wieder  verschwindet.  Um  das  reducirte  Metall  vor  Oxy- 
dation zu  schützen,  ist  es  noth wendig,  die  letzten  Spuren  von  Wasser 
durch  reichliches  Auswaschen  mit  Alkohol  und  wasserfreiem  Aether  za 
entfernen. 

Auch  das  Gadmium  lässt  sich  in  der  vom  basischen  Chlorwismuth 
abfiltrirten  Flüssigkeit  elektrolytisch  bestimmen.  Man  entfernt  die  freie 
Salzsäure  durch  Eindampfen,  setzt  oxalsaures  Ammon  im  Ueberschuss 
hinzu  und  elektrolysirt.  Das  Cadmium  scheidet  sich  als  graner,  nicht 
sehr  fest  anhaftender  Ueberzug  ab,  daher  man  beim  Auswaschen  vor* 
sichtig  sein  muss  [Classen  and  v.  Reis***)]. 


G.     Wismnthsalze« 

Als  Beispiel  möge  das  basisch  Salpetersäure  Wismuthoxyd  (Magisterinm 
Bismuthi,  Wismuth weiss)  dienen,  welches  —  da  dasselbe  nicht  nur  ver- 
unreinigt, sondern  auch  mit  Schwerspath,  Talk  etc.  verfälscht  und  mit 
basischem  Wismuth-Chlorid  absichtlich  vermischt  im  Handel  vorkommt  — 
öfters  Gegenstand  der  Analyse  wird. 


I.    Vollständige  Analyse. 

Die  Körper,  auf  welche  man  bei  einer  vollständigen  Analyse  Rück- 
sicht zu  nehmen  hat,  sind  ausser  den  normalen  Bestandtheilen:  Wismuth- 
oxyd, Salpetersäure  und  Wasser,  von  Basen  namentlich  Bleioxyd,  Zink- 
oxyd, Eisenoxyd,  Kalk  und  Magnesia,  und  von  Säuren  Arsens&ure,  Salz- 
säure, Schwelelsäure  und  Kohlensäure;  endlich  können  noch  in  Salpeter- 
säure unlösliche  Yerfalschungsmittel  zugegen  sein. 


*)  Berichte  der  deutsch,  ehem.  Gesellsch.  14.  1626,  —  Zeitschr.  f.   analyt.  Chem. 
21.  256,  —  femer  Classen,  „Quantit.  Anal,  aaf  elektroljt.  Wege",  S.  18. 
♦♦)  Zeitschr,  f.  analyt.  Chem.  19.  16. 
♦♦♦)  Berichte  der  deuUch.  chem.  Gesellsch.  14,  1628,  —  Classen,  .Qaantit.  AnaU 
auf  elektrolyt.  Wege",  S.  23. 


538  Specieller  Theil.  [§.  265. 

1.  Man  trocknet  eine  Probe  bei  100^  C.  und  bestimmt  so  das  bei 
dieser  Temperatur  entweichende  Wasser.  (Nach  Phillips  and  Meni- 
gaud  entweicht  bei  lOO^^C.  der  gesammte  Wassergehalt,  nach  L.  Gmelin 
aber  bleiben  noch  etwa  3  Procent  zurück*). 

2.  Soll  das  in  dem  bei  100^  C.  getrockneten  Präparat  noch  ent- 
haltene Wasser  direct  bestimmt  werden,  so  glüht  man  eine  abgewogene 
Menge  in  einem  Glasrohr  in  einem  langsamen  Strom  trocknen  kohlen- 
sauren Gases  und  leitet  die  Dämpfe  erst  durch  glühende  Eupferspii-aleu, 
dann  in  ein  gewogenes  Chlorcalciumrohr  (Bd.  II,  S.  47). 

3.  Von  dem  bei  100^  getrockneten  Präparat  behandelt  man  1  bis 
2  Grm.  mit  etwa  der  achtfachen  Menge  kalter  Salpetersäure  von  1,2  specif. 
Gewicht.  Sollte  dabei  Kohlensäure  entweichen,  so  müsste  diese  in 
einer  besonderen  Probe  bestimmt  werden;  bliebe  ein  unlöslicher  Rück- 
stand, so  deutete  derselbe  auf  eines  der  genannten  Verfalschungsmittel. 
Derselbe  wäre  abzufiltriren ,  erst  mit  Salpetersäure  enthaltendem,  dann  y 
mit  reinem  Wasser  auszuwaschen,  zu  glühen  und  zu  wägen. 

4.  Die  in  3.  erhaltene  salpetersaure  Lösung  versetzt  man  mit 
Schwefelwasserstoffwasser,  leitet  dann  noch  in  der  Kälte  Schwefelwasser- 
Btoffgas  ein,  filtrirt  nach  dem  Absitzen,  behandelt  den  ausgewaschenen 
Niederschlag  (a)  unter  Erwärmen  mit  Schwefelammonium,  verdünnt,  fil- 
trirt, wäscht  aus,  löst  den  schwarzen  Niederschlag  unter  Erwärmen  in 
verdünnter  Salpetersäure  und  trennt  Blei  und  Wismut h  nach  Bd.  I» 
S.  609  (146),  das  Schwefelammoniumfiltrat  aber  versetzt  man  mit  Salz- 
säure in  geringem  Ueberschuss  und  lässt  die  vielleicht  Schwefelarsen  ent* 
haltende  Fällung  (&)  einstweilen  stehen. 

5.  Die  in  4.  vom  Niederschlag  a  abfiltrirte  Lösung  verdampft  man  zur 
Entfernung  der  Salpetersäure  mit  etwas  im  Ueberschuss  zugesetzter 
Schwefelsäure,  verdünnt,  fällt  bei  70®  mit  Schwefelwasserstoff,  filtrirt» 
falls  ein  Niederschlag  (c)  entsteht,  wäscht  denselben  aus,  bringt  den  iu 
4.  erhaltenen  Niederschlag  b  auf  dasselbe  Filter,  löst  den  Filterinhalt  in 
Kalilauge  und  bestimmt  eventuell  das  darin  enthaltene  Arsen  nach 
Bd.  II,  S.  454  b. 

6.  Aus  der  vom  Niederschlag  c  abfiltrirten  oder  aber  klar  geblie- 
benen Flüssigkeit  fallt  man  Eisen  und  Zink  durch  Schwefelammoniuni, 
im  Filtrate  aber  bestimmt  man  Kalk  und  Magnesia.  Die  Trennung 
jener  bewirkt  man  nach  den  §.  160,  die  der  alkalischen  Erden  aber  nach 
den  §.  154  angegebeneu  Methoden. 

7.  Hat  die  qualitative  Analyse  einen  Gehalt  an  Chlor  oder  au 
Schwefelsäure  nachgewiesen,  so  schmelzt  man  eine  neue  Probe  mit  der 
vierfachen  Menge  kohlensauren  Natroukalis,  filtrirt,  wäscht  mit  heisseui, 
etwas  kohlensaures  Natron  enthaltendem  Wifsser  aus,  bringt  das  Filtrat 
auf  ein  bestimmtes  Volum  und  bestimmt  in  der  Hälfte  desselben  das 
Chlor  (Bd.  I,  S.467),  in  der  anderen  die  Schwefelsäure  (Bd.  I,  S.  391). 


*)  L.  Gmeliu,  Hiiadb.  der  Chem.,  4.  Autl.,  Bd.  II,  S.  85S. 
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8.  Den  Gehalt  an  Salpetersäure  wird  man  in  der  Regel  finden 
können,  wenn  man  von  dem  Verluste,  welchen  das  bei  lOO^C.  getrocknet© 
Präparat  beim  Glühen  erleidet,  das  nach  2.  erhaltene  Wasser  abzieht. 
Sollte  dieses  Verfahren  aus  einem  oder  dem  anderen  Grunde  nicht  an- 
wendbar sein,  so  muss  man  zur  Bestimmung  der  Salpetersäure  eine  andero 
von  den  §.  149  angegebenen  Methoden  wählen. 

IT.    Bestimuiu'ng  des  Wismuths,  welches  in  Form  von 
basisch    salpetersaurem  Salz  im  Wismuthweiss  enthalten 

ist,  nach  Buisson  und  Ferray*). 

Die  Methode  ist  eine  maassanalytische  und  beruht  auf  Ausfällung 
des  Wismuths  aus  essigsaurer  Lösung  durch  Jodsäure.  Der  entstehende 
weisse  Niederschlag  von  jodsaurem  Wismuthoxyd  ist  in  Wasser  und  ver- 
dünnten Säuren  unlöslich,  freie  Essigsäure  namentlich  löst  keine  Spur 
desselben  auf. 

Man  gebraucht  eine  Jodsäurelösung,  etwa  30  Grm.  krystallisirt© 
Jodsfiure  im  Liter  enthaltend,  eine  gesättigte  Lösung  von  reinem  Jod- 
kalium und  eine  Auflösung  von  unterschwefligsaurem  Natron,  welcher 
man  eine  solche  Stärke  gibt,  dass  mau  zur  Ueberführung  des  durch 
10  CC.  JodsäurelösuDg  aus  Jodkalium  in  Freiheit  gesetzten  Jods  in  Jod- 
wasserstoff etwa  30  bis  40  CC.  nöthig  hat. 

Man  stellt  zuDächst  die  Lösung  des  unterschwefligsauren  Natrons 
auf  die  Jodsäurelösung,  indem  man  10  CC.  Jodsäurelösung  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  und  Jodkalium  in  genügendem  Ueberschuss  versetzt  und 
versucht,  wieviel  der  Lösung  des  unterschwefligsauren  Natrons  man  ge- 
braucht, um  die  Jodfärbnng  —  oder,  bei  Stärkekleisterzusatz,  die  Jod- 
amylumfarbung  —  zu  vernichten  (vergl.  Bd.  I,  S.  489).  Sodann  be- 
stimmt man  den  Titer  der  Jodsäurelösung;  zu  dem  Ende  löst  man  etwa 
0,3  Grm.  reines  Wismuth  oder  etwa  0,4  Grm.  reines  Wismuthoxyd  ia 
Salpetersäure,  verdünnt  etwas  mit  Wasser,  versetzt  mit  doppelt-kohlen* 
saurem  Natron  bis  zum  Erscheinen  eines  geringen  bleibenden  Nieder- 
schlages, löst  diesen  in  einem  hinreichenden  üeberschusse  von  Essig« 
säure,  um  eine  spätere  theilweise  Fällung  durch  Wasser  zu  verhindern^ 
fügt  in  einem  250  CC.  fassenden  Messkolben  25  CC.  der  Jodsäurelösung 
hinzu,  füllt  mit  Wasser  bis  zur  Marke  auf,  mischt,  lässt  absitzen  und 
filtrirt  durch  ein  trocknes  Filter.  Zu  100  CC.  des  klaren  P'iltrates  setzt 
man  verdünnte  Schwefelsäure,  dann  soviel  Jodkaliumlösung,  dass  sich, 
alles  in  Freiheit  gesetzte  Jod**)  löst,  endlich  unterschwefligsaures  Natron, 
bis  die  Jod-  (oder  Jod-Amylum-)  Färbung  verschwunden  ist.  Man  erfährt 
durch   letztere  Titrirung    die  Menge    der  noch    in  Lösung  gebliebeueu 

*)  Mooiteur  scientilique  [3.  Ser.]  3.  000,  —  Zeitsrhr.  f.  analyt.  Chein.   13.  61. 
**)  Die  Zersetzung;  verläult  nach  lulgeiiJem  Schema:  JO^  -j"  ^l'^*'  ~\~  ^i^^,  SOj^ 
=:  ü  (Kü,  SO3)  -j-  6J  +  5  HO. 
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Jodsäore  und  soipit  aus  der  Differenz,  wie  viel  Jodsäurelösung  zur  Ans- 
föUung  des  Wismuths  verbraucht  wurde. 

Zur  Prüfung  des  Wisniuthweisses  löst  man  etwa  0,5  Grm.  in  einigen 
Tropfen  Salpetersäure,  verfährt  wie  oben  angegeben,  kocht  aber  nach 
Zusatz  der  Essigsäure.  Bleibt  hierbei  ein  unlöslicher  Rückstand  — 
basisches  Wismuthchlorid,  oder  auch  basisches  Eisenoxydsalz  — ,  so  filtrirt 
man  in  den  250  GC.  fassenden  Messkolben  und  verfährt  im  Uebrigen 
wie  bei  der  Titerstellnng  der  Jodsäurelösung  angegeben.  Man  berechnet 
dann  aus  der  zur  Fällung  verbrauchten  Jodsäure  die  Menge  des  Wis- 
muths, welches  in  Form  von  basischem  Nitrat  vorhanden  ist. 

21,    Antimonyerbindungen. 

§.  266. 
A.    Antimonerze. 

Von  den  Antimonerzen  möge  das  verbreitetste  und  wichtigste,  der 
Antimonglanz  (Grauspiessglanz),  als  Beispiel  dienen.  In  demselben  findet 
man  ausser  Antimon  und  Schwefel  meist  Blei,  Eisen  und  Arsen,  zuweilen 
atuch  Kupfer  und  häufig  in  Säuren  unlösliche  Gangart. 

I.     Vollständige  Analyse. 

Ist  der  Bleigehalt  hoch,  so  zersetzt  man  das  gepulverte,  bei  100^  C. 
getrocknete  Ei*z  durch  Erhitzen  im  Ghlorstrom  und  verfährt  überhaupt 
genau  wie  bei  Fahlerzen  (Bd.  II,  S.  493),  —  ist  der  Bleigehalt  dagegen 
gering,  so  führt  auch  die  folgende  Behandlung  auf  nassem  Wege  gut 
zum  Ziel. 

1.  Man  bringt  etwa  2,5  Grm.  des  fein  gepulverten,  bei  100^  ge- 
trockneten Erzes  in  einen  Kolben,  fügt  die  drei-  bis  vierfache  Menge 
chlorsaures  Kali  hinzu  und  dann  —  ohne  zu  erwärmen  —  Salzsäure 
von  1,12  specif.  Gewicht  (aber  keine  stärkere,  weil  sonst  kleine  Explo- 
sionen eintreten).  Die  Flüssigkeit  färbt  sich  gelb  und  das  Erz  löst  sich 
allmählich.  Nach  längerer  Einwirkung  in  der  Kälte  erhitzt  man  gelinde 
auf  dem  Wasserbade,  bis  alles  Erz  verschwunden  ist.  Man  fügt  jetzt 
eine  concentrirte  Lösung  von  Weinsteinsäure  zu  und  verdünnt  alsdann 
mit  Wasser.  Es  bleibt  gewöhnlich  etwas  Gangart  und  häufig  auch  ein 
wenig  Schwefel  unoxydirt.  Man  filtrirt  durch  ein  bei  100<^  C.  getrocknetes 
und  gewogenes  Filter  in  einen  250  CG.  fassenden  Messkolben,  wäscht 
aus,  trocknet  bei  100^,  wägt,  glüht  alsdann,  wägt  wieder  und  findet  so 
sowohl  das  Gewicht  der  Gangart,  als  das  des  ungelöst  gebliebenen 
Schwefels. 

2.  Man  verdünnt  die  in  1.  erhaltene  Lösung  bis  zur  Marke,  mischt, 
misst  100  CG.  derselben  ab,  verdünnt  und  leitet  bei  70^  C.  Schwefel- 
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Wasserstoff  ein.  Nach  dem  Absitzen  filtrirt  man  und  bestimmt  im  Fil- 
träte  das  Eisen  nnd  etwa  sonst  noch  vorhandene  Scbwermetalle,  Erden 
oder  alkalische  Erden,  den  Niederschlag  aber  behandelt  man,  nach  dem 
Auswaschen ,  mit  Schwefelkaliam  -  oder  Schwefelnatriumlösuug  in  der 
Wärme,  bis  sich  alles  Schwefelantimon  gelöst  hat,  verdünnt,  filtrirt, 
wäscht  aus,  fallt  mit  Salzsäure,  filtrirt,  wäscht  ans,  löst  den  Niederschlag 
in  Kalilauge,  leitet  Chlor  ein  und  bestimmt  überhaupt  Antimon  und 
Arsen  nach  Bd.  II,  S.  454  und  455. 

3.  Das  in  2.  ungelöst  gebliebene  Schwefelblei,  welchem  auch  Schwefel- 
kupfer beigemischt  sein  kann,  löst  man  in  heisser  verdünnter  Salpeter- 
säure und  trennt  Blei  und  Kupfer  nach  Bd.  I,  S.  609  (146). 

4.  100  CC.  der  in  1.  erhaltenen  Lösung  fällt  man  —  nach  theil- 
weiser  Abstumpfung  des  Säureüberschusses  durch  Amraon  —  mit  Chlor* 
baryum,  glüht  den  schwefelsauren  Baryt  gelinde  bei  Luftzutritt,  behan- 
delt ihn  mit  ganz  verdünnter  Salzsäure  —  um  kohlensauren  Baryt  aus- 
zuziehen, der  aus  beigemischtem  weinsteinsaurem  Baryt  entstanden  sein 
kann  — ,  wäscht  aus,  glüht  und  wägt.  Man  erfahrt  so  den  Ilaupttbeil 
des  Schwefels,  welcher  bei  Behandlung  des  Erzes  mit  Salzsäure  und 
chlorsaurem  Kali  als  Schwefelsäure  gelöst  worden  ist. 

II.    Methode  zur  blossen  Bestimmung  des  Antimon- 
gehaltes der  Erze. 

Erste  Methode. 

Dieselbe  beruht  auf  dem  Schmelzen  des  fein  gepulverten  Erzes  mit 
kohlensaurem  Natron  und  Schwefel  [neuerdings  wieder  empfohlen  von 
Fr.  Becker*)],  mit  zuvor  vorsichtig  entwässertem  unterschwefligsaurem 
Natron  [empfohlen  von  A.  Froehde**)  und  zum  Behufe  der  Zersetzung 
der  Antimonerzo  kürzlich  empfohlen  von  Ed.  Donath***)]  oder  mit 
Schwefelleber.  Das  Zusammenschmelzen  bewirkt  man  in  einem  bedeckten 
Porzellantiegel.  Die  Schmelze,  mit  heissem  Wasser  ausgezogen,  liefert  eine 
gelbe,  alles  Antimon  und  Arsen  in  Gestalt  von  Snlfosalzen  enthaltende 
Flüssigkeit.  Man  fällt  dieselbe  mit  Salzsäure,  filtrirt  den  Niederschlag 
ab,  wäscht  ihn  vollständig  aus,  verschliesst  den  Trichter  unten,  füllt 
ihn  mit  einer  Lösung  von  kohlensaurem  Ammon,  lässt  zwölf  Stunden 
stehen,  öffnet  alsdann  den  Verschluss,  lässt  die  das  Schwefelarsen  ent- 
haltende Flüssigkeit  ablaufen,  wäscht  mit  kohlensaures  Ammon  ent- 
haltendem ^y asser  und  bestimmt  das  Antimon  entweder  als  antimonsaures 
Antimonoxyd  [Bd.  I,  S.  356  f)]  oder  besser  als  schwarzes  Schwefelantimon 


*)  Zeitschr.  f.  an.ilyt.  Chem.  17.  185. 
♦♦)  Poggendorif>8  Annal.  119.  317,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  2.  362. 
♦**)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem,  19.  23. 

t)  Aus    Bunsen's    neuerer    Arbeit    über   Antimonbestimmung    (Liebig's    Annnl. 
d.  Chem.  192.  305,   —  Zeitschr.   f.  analyt.  Chem.  18.  2ö7)  ergibt  sich,    dass    die    vou 


542  Specieller  Theil.  [§.  266. 

(Bd.  I,  S.  354).  Tm  letzteren  Falle  muss  der  Niederschlag  auf  einem 
bei  100^ C.  getrockneten  Filter  gesammelt,  nach  dem  Auswaschen  mit 
kohlensaurem  Ammon  bei  100^  getrocknet  und  gewogen  worden  sein,  da- 
mit man  alsdann  einen  aliquoten  Theil  im  Kohlensäurestrom  erhitzen  kann. 

Zweite  Methode  [von  Fr.  Weil*)]. 

Obgleich  diese  Methode  sich  gewissermaassen  schon  aus  dem  Bd.  II, 
S.  507  Gesagten  ergibt,  so  wird  es  doch  zweckmässig  sein,  die  Aus- 
führung derselben  hier  noch  einmal  kurz  mitzutheilen.  Man  bedarf  dazu 
der  a.  a.  0.  genannten  Normalkupferchloridlösung  und  der  darauf  ge- 
Btellten  Zinnchlorürlösung. 

Man  löst  etwa  2  bis  5  Grm.  des  Erzes  in  viel  Salzsäure  unter  Zusatz 
tvon  kleinen  Mengen  chlorsauren  Kalis,  fügt  übermangansaures  Kali  zu 
Ulis  zu  bleibender  Röthung  und  kocht  bis  die  rothe  Färbung  verschwunden 
:und  bis  die  Dämpfe  Jodkalium -Stärke -Papier  nicht  mehr  bläuen.  Man 
verdünnt  jetzt  die  Flüssigkeit  mit  einer  wässerigen,  fünf-  bis  zehnprocen- 
tigen  Weinsteinsäurelösung  auf  250  CC,  mischt,  bringt  10  CG.  in  eine 
Jcleine  Prozellanschale ,  fügt  10  CC.  der  Normalkupferchloridlösang  zu, 
verdampft  auf  etwa  die  Hälfte,  fügt  25  CC.  Salzsäure  zu,  dann  aus  der 
Bürette  von  der  Zinnchlorürlösung  bis  zur  Entfjirbung.  Von  dem  ver- 
l)rauchten  Volum  zieht  man  das  der  Kupferchloridlösung  entsprecbeude 
ab,  erfahrt  so  die  Menge,  welche  zurReduction  desFünffachchloruntimons 
zw  Dreifachchlorantimon  gedient  hat  und  berechnet  daraus  das  Antimon 
nach  der  in  Bd.  II,  S.  507  gegebenen  Gleichung. 

Dritte  Methode  [von  Tamm**)]. 

Dieselbe  beruht  darauf,  dass  man  das  Antimon,  wenn  es  als  Chlorür 
in  einer  nur  schwach  sauren  und  concentrirten  Lösung  enthalten  ist, 
.durch  Gallussäure  vollständig  als  gallnssaures  Antimonoxyd  ausfällen 
Jkann,  während  unter  denselben  Umständen  andere  Metalle  nicht  gefallt 
werden. 

Man  löst  etwa  1  Grm.  des  Erzes  in  Salzsäure  unter  Zusatz  kleiner 
Hengen  von  chlorsaurem  Kali,  befreit  die  Lösung  durch  gelindes  Er- 
wärmen  von  freiem  Chlor,  fügt  —  um  das  Antimonchlorid  zu  Antimon- 
chlorür  zu  reduciren  —  Jodkalium  zu,  erhitzt,  verjagt  das  frei  gewordene 
Jod  durch  Erhitzen  und  bringt  hierdurch   die  Flüssigkeit  zugleich   auf 


demselben  früher  empfohlene  Methode,  das  Schwefclantimon  zum  Behufe  der  Antimon* 
bestimmung  in  nntimonsaures  Antimonoxyd  überzuführen  (vergl.  Bd.  I,  S.  356),  zu  ^- 
nauen  Bestimmungen  nicht  geeignet  ist,  weil  die  Temperatur,  bei  welcher  die  Antimon- 
säure  in  antimonsaures  Antimonoxyd  übergeht  und  die,  bei  welcher  das  letztere  in 
Sauerstoff  und  Antimonoxyd  zerfällt,  einander  sehr  nahe  liegen.  Man  bekommt  daher 
verschiedene  Gewichte  je  nach  der  Stärke  und  Dauer  des  Glühens. 

*)  Procedes    Fr.    Weil   pour   le   dosage    volumetrique   du    cuivre,    du    fer    et    de 
,1'antimoine  (als  Manuscript  gedruckt). 

**)  Chcm.  News  24.  207  und  221,  —  Zeitschr.  1*.  analyt.  Chem.  14.  351, 
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die  Döthige  Concentration.  Die  Anwesenheit  des  Chlorkaliums  verhindert 
hierbei  nach  Tamm  jeden  Verlust  an  Antimon  durch  Verflüchtigung. 
Man  fügt  jetzt  eine  concentrirte,  frisch  bereitete  Lösung  von  Gallussäure 
in  massigem  Ueberschnss  zu  und  lässt  absitzen.  Dass  die  Gallussäure 
im  Ueberschuss  vorhanden,  erkennt  man  leicht,  indem  man  einen  Tropfen 
der  über  dem  Niederschlage  stehenden  Flüssigkeit  auf  Filtrirpapier  bringt, 
einen  Tropfen  Ammoniakflüssigkeit  auftropft  und  beobachtet,  ob  röth- 
licho  Färbung  eintritt.  Den  weissen  Niederschlag  von  gallussaurem  An- 
timonoxyd kann  man  nicht  auf  einem  Filter  auswaschen.  Man  muss 
das  Auswaschen  vielmehr  durch  drei-  bis  viermal  wiederholtes  Decantiren 
mit  heissem  Wasser  bewirken,  wobei  man  die  Flüssigkeit  durch  ein 
doppeltes  Filter  abgiesst;  schliesslich  bringt  man  den  Niederschlag  aufs 
Filter  und  wäscht  ihn  noch  ein-  bis  zweimal  aus.  Trocknet  man  den* 
selben  bei  100^  C,  so  hat  er  nach  Tamm  folgende  Zusammensetzung: 
Sb03,Ci4H5  09,  ist  sehr  geneigt  Wasser  anzuziehen  und  enthält  40,85  Proc. 
Antimon*),  trocknet  man  ihn  bei  80^ C,  so  enthält  er  2  Aeq,  Wasser 
mehr  und  enthält  38,77  Proc.**)  Antimon.  Man  kann  natürlich  auch 
das  gallussaure  Antimonoxyd  in  Salzsäure  lösen,  Weinsteinsänre  zusetzen, 
verdünnen,  mit  Schwefelwasserstofi*  fällen  und  das  Antimon  als  Schwefel- 
antimon bestimmen.  Sollen  auch  die  anderen  Metalle  bestimmt  werden, 
so  müssen  sie  zunächst  aus  der  den  Gallussäure-Ueberschuss  enthaltenden 
Flüssigkeit  mit  Schwefelwasserstoff,  beziehungsweise  Schwefelammonium 
ausgefällt  werden. 

Vierte  (elektrolytische)  Methode. 

■ 

Mit  der  elektrolytischen  Ausfallung  des  Antimons  haben  sich  Parodi 
und  Mascazzini***),  Luckowf)  und  Classen  und  v.  Reisff)  be- 
schäftigt. Die  Ausfallung  desselben  in  Gestalt  eines  fest  an  der  Elektrode 
anhaftenden  Beschlages  gelingt  am  besten  aus  der  Lösung  eines  Antimon- 
sulfosalzes.  Hat  man  daher  ein  Antimonerz  in  Salzsäure  unter  Zusatz 
von  chlorsaurem  Kali  gelöst,  die  mit  Weinsteinsäure  versetzte  und  ver- 
dünnte Lösung  mit  Schwefelwasserstoff  kalt  gefallt,  den  Niederschlag 
erst  mit  Wasser  ausgewaschen,  dann  zur  Entfernung  etwa  mit  niederge- 
fallenen Schwefelarsens  mit  einer  Lösung  von  kohlensaurem  Ammon  be- 
handelt und  ausgewaschen,  so  braucht  man  den  Niederschlag  nunmehr  nur 
mit  einer  Lösung  von  etwas  gelbem  Schwefel kalium  oder  Schwefelnatrium 
in  der  Wärme  zu  behandeln  und  die  ungelöst  bleibenden  Schwefelmetalle 
der  fünften  Gruppe  abzuflltrireu,  um  alsdann  aus  der  Lösung  des  Sulfo- 


♦)  Der  Formel  entspricht  (Sb  =  122)  39,74  Procent. 
♦*)  Der  Formel  entspricht  (Sb  =  122)  37,54  Procent, 
***)  Zeitschr.  f.  nnalyt.  Chem.  18.  587. 
t)  Daselbst  19.  13. 
tt)  Berichte  d.  deutsch,  chem.  Gesellsch.  14.  1629,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  21. 
257;  Classen,  Quant.  Anal,  auf  elektrolyt.  Wege,  S.  15  und  S.  42. 
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salzes  das  Antimon  durcb  Elektrolyse  direct  ausfällen  zu  können.  Nich 
Abwaschen  der  dasselbe  enthaltenden  Elektrode  mit  Wasser,  Weingeist 
und  Aether  trocknet  und  wägt  man  sie. 


B.     Antimonlegirungen. 

Als  Beispiel  wähle  ich  die  wichtigste  der  Antimonlegiran  gen,  du 
Letternmetall ,  welches  entweder  nur  aus  Blei  und  Antimon ,  oder  aas 
Blei,  Antimon  und  Zinn  besteht.  Zuweilen  findet  sich  auch  ein  geringer 
Gehalt  an  Kupfer. 

Man  behandelt  die  zerkleinerte  Legirung  mit  Salpetersäure  unter 
Zufügung  von  Weinsteinsäure,  mischt  Ammon  in  kleinem  Ueberschuss 
hinzu,  darauf  überschüssiges  gelbes  Schwefelammonium  und  digerirt  in 
verschlossener  Kochflasche,  bis  man  sicher  sein  kann,  dass  alles  Schweftl- 
antimon  und  Schwefelzinn  gelöst  ist.  Man  filtrirt  das  Schwefelblei, 
welchem  möglichenfalls  etwas  Schwefelkupfer  beigemischt  sein  kann,  ab, 
wäscht  aus  und  verfährt  zur  Bestimmung' des  Bleies  oder  zur  Trennung 
des  Bleies  und  Kupfers  nach  Bd.  I,  S.  315,  beziehungsweise  Bd.  I,  S.  609 
oder  Bd.  II,  S.  529  (dritte  Methode). 

Aus  dem  Filtrate  lässt  sich  —  wenn  nur  Antimon  zugegen  —  dieses 
direct  elektrolytisch  ausfällen  (vergl.  Bd.  II,  S.  543).  Man  kann  aber 
auch  das  Filtrat  mit  Salzsäure  ausfüllen  und  das  Antimon  nach  Bd.  I, 
S.  354  als  schwarzes  Schwefelantimon  bestimmen.  Ist  neben  Antimon 
auch  Zinn  vorhanden,  so  verfährt  man  wie  Bd.  II,  S.  514,  4.  angegeben. 
Die  Cl.  Winkler' sehe  Methode  zur  Trennung  von  Antimon  und  Zinn 
werde  ich  im  §.  267  besprechen. 


22.     Zinnverbin  düngen. 

§.  :267. 
A.     Zinnerze. 

Von  den  Zinnerzen  sollen  hier  nur  die  beiden  wichtigsten,  der  Zinn- 
stein und  der  Zinnkies,  in  Betracht  gezogen  werden.  Bei  der  Analyse 
des  ersteren  hat  man  darauf  Rücksicht  zu  nehmen,  dass  das  Zinnoxyd 
häufig  begleitet  ist  von  Eisenoxyd,  Manganoxyd,  Tbonerde  und  Kiesel- 
säure. In  manchen  Zinnsteinen  hat  man  auch  Bleioxyd,  Tantalsäure, 
Wolframsäure  und  geringe  Mengen  Silber  gefunden.  Der  Zinnkies  da- 
gegen enthält  ausser  Zinn  und  Schwefel  stets  Kupfer,  Eisen  und  Zink, 
auch  häufig  beigemengte  Gangart. 
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I.    Z  i  n  n  s  t  e  i  n. 

Da  sieb  der  Zinnstein  durch  Säuren  nicht  losen  lässt,  muss  seine 
Analyse  stets  mit  einer  Aufschliessung  beginnen.  Solche  kann  durch 
Schmelzen  mit  Kali-  oder  Natron-Uydrat  im  Silbertiegel  oder  mit  Hülfe 
von  Scbwefelleber  bewirkt  werden.  Die  letztere  Methode  ist  meist  vor- 
zuziehen. 

1.  Der  Zinnstein  muss  ausserordentlich  fein  zerrieben  sein.  Man 
mengt  ihn  nach  H.  Rose*)  mit  3  Theileu  kohlensaurem  Natron  und 
3  Theilcn  Schwefel  und  schmelzt  in  einem  gut  bedeckten  Porzellantiegel. 
Statt  mit  dem  genannten  Gemenge  kann  man  die  Auf  Schliessung  auch 
mit  Hülfe  fertiger  Schwefelleber  bewirken.  Nach  dem  Erkalten  behandelt 
man  die  Schmelze  mit  Wasser  und  ßltrirt  die  gelbe  Lösung  von  dem 
schwarzen  Rückstande  ab,  welchen  man  mit  Schwefelammoniom  enthal- 
tendem Wasser  auswäscht. 

2.  Den  in  1.  erhaltenen  Rückstand  behandelt  man  mit  heisser, 
etwas  verdünnter  Salpetersäure.  Sollte  hierbei  ein  Rückstand  von  un- 
aufgeschlossen cm  Zinnsteiu  bleiben,  so  müsste  dieser  abfiltrirt,  nach 
dem  Glühen  aufs  Nene  mit  Schwefelleber  geschmolzen  und  die  Schmelze 
wie  oben  behandelt  werden.  In  der  Salpetersäuren  Lösung  trennt  man 
die  durch  die  qualitative  Analyse  ermittelten  Bestandtheile  der  fünften, 
vierten  und  dritten  Gruppe  nach  den  §.  160  bis  1G4  beschriebenen  Me- 
thoden. Ein  auch  nach  zweimaligem  Schmelzen  erhaltener,  in  Salpeter- 
säure unlöslicher  Rückstand  kann  Tantalsäure  und  Gangart  sein.  Man 
schmelzt  denselben  mit  saurem  schwefelsaurem  Kali,  behandelt  mit  Wasser 
und  prüft,  ob  sich  aus  der  Lösung  T  hon  erde  durch  Ammoniak  fällen 
lässt.  Nachdem  man  den  ungelöst  gebliebenen  Rückstand  wieder  ge- 
wogen hat,  behandelt  man  ihn  mit  Flusssäure  und  Schwefelsäure.  Bleibt 
hierbei  ein  Rückstand,  so  ist  derselbe  als  Tantal  säure  zu  betrachten, 
aber  natürlich  weiter  zu  prüfen.  Die  Kieselsäure  ergibt  sich  aus 
der  Diflferenz. 

3.  Die  in  1.  und  eventuell  auch  in  2.  erhaltenen  Lösungen  des 
Zinn-Sulfosalzes  fällt  man  mit  Salzsäure,  lässt  absitzen,  filtrirt  das  Schwefel- 
zinn ab,  wuscht  es  aus,  löst  es  in  Brom  enthaltender  Salzsäure,  fällt  die 
Lösung  mit  salpetersaurem  Aramon  und  bestimmt  das  Zinn  als  Zinn- 
oxyd  nach  Bd.  I,  S.  3G3.  b.  Enthielt  der  Zinnstein  Wolframsäure, 
so  findet  sich  der  grössere  Theil  des  Wolframs  beim  Schwefelzinn. 
Mau  muss  alsdann  eine  Trennung  der  beiden  Metalle  nach  einer  der 
Methoden  bewirken,  welche  Bd.  II,  S.  547  beschrieben  sind. 

4.  Da  in  der  vom  Schwefelzinn  abültrirten  Flüssigkeit  noch  Kiesel- 
säure und  Wolframsäure  vorhanden  sein  können,  denn  das  Wolfram  wird 


*)  Handb.  der  analyt.  Chem.  von  H.  Rose,   6.  Aufl    ton  R.  Finken  er,   Bd.  11, 
S.  21h. 

Freicuiui,  quantitative  Analyse.   II.  35 
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aas  den  Lösangen  seiner  alkalischen  Sulfosalze  durch  Säaren  nicht  toU- 
ständig  als  Schwefel wolfram  ausgefällt,  so  verdampft  man  die  Lösung 
zur  Trockne,  erhitzt  den  Rückstand  auf  120^ C,  behandelt  wieder  mit 
Salzsäure  und  Wasser,  verdampft  aufs  Neue  zur  Trockne  und  wiederholt 
dies  mehrmals.  Behandelt  man  den  Rückstand  jetzt  mit  Salzsäure  und 
Wasser,  so  bleibt  alle  Wolframsäure  zurück  (H.  Rose)  und  —  wenn 
Kieselsäure  zugegen  —  diese  zugleich  mit  ihr.  Man  filtrirt  ab,  wäscht  mit 
verdünnter  Salzsäure  aus,  glüht,  wägt  und  trennt  alsdann  die  Wolfram- 
säure durch  Schmelzen  mit  saurem  schwefelsaurem  Kali  und  Bebandeb 
der  Schmelze  mit  Wasser  von  der  unter  diesen  Umstanden  unlöslich 
bleibenden  Kieselsäure. 


IL     Z  i  n  n  k  i  e  8. 

1.  Man  behandelt  2  bis  3  Grm.  des  fein  gepulverten,  bei  100^  ge- 
trockneten Minerals  mit  Salzsäure  unter  Zusatz  von  chlorsaurem  Kali 
oder  mit  Königswasser,  bis  der  Zinnkies  vollständig  zersetzt  ist,  ver- 
dünnt, erhitzt,  um  das  freie  Chlor  auszutreiben,  filtrirt  durch  ein  bei  60" 
gewogenes  Filter  in  einen  250  CC.  fassenden  Messkolben  und  trennt  in 
dem  bei  60^  getrockneten  und  gewogenen  Rückstande  den  Schwefel  und 
die  Gangart  durch  £rhitzen. 

2.  Die  Lösung  bringt  man  auf  250  CC,  mischt  und  bestimmt  in 
100  CC.  den  zu  Schwefelsäure  gelösten  Schwefel,  indem  man  den  grössteu 
Theil  der  freien  Säure  durch  Ammon  abstumpft,  Chlorbaryum  zufügt  und 
den  schwefelsauren  Baryt  bestimmt.  Da  derselbe  Zinnoxyd  enthalten 
kann,  so  bestimmt  man  darin  entweder  die  Schwefelsäure  nach  Bd.  I, 
S.  398  b,  a  oder  man  kocht  ihn  nach  dem  Glühen  mit  öfters  erneuerter 
Lösung  von  kohlensaurem  Natron,  um  vollständige  Zersetzung  des  Baryt- 
salzes herbeizuführen.  Sobald  die  zuletzt  abfiltrirte  Flüssigkeit  keine 
Schwefelsäure  mehr  enthält,  wäscht  man  den  Niederschlag  aus  und  löst 
den  kohlensauren  Baryt  in  verdünnter  Salpetersäure.  Enthielt  derselbe 
Zinnoxyd,  so  bleibt  dies  ungelöst;  man  muss  es  alsdann  auswaschen, 
glühen,  wägen  und  von  dem  Gewicht  des  unreinen  schwefelsauren  Baryts 
abziehen. 

3.  Weitere  100  CC.  der  in  2.  genannten  Kieslösung  benutzt  man 
zur  Bestimmung  der  Metalle.  Zu  dem  Ende  fällt  man  unter  Erwärmen 
mit  Schwefelwasserstoff,  trennt  im  ausgewascheneu  Niederschlag  Kupfer 
und  Zinn  durch  Schwefelkalium  nach  Bd.  I,  S.  619  (167),  im  Filtrate 
aber  Eisen  und  Zink  nach  Bd.  1,  S.  575  (82). 


B.     ZiuuBorten. 

Das  Zinn  kommt  in  ziemlich  verschiedenen  Graden  von  Keinheit 
im  Handel  vor.     Die  reinsten   Sorten,  z.  B.  das  Bancazinn,  enthalten 
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99,90  bis  99,96  Procent  Zinn,  während  man  in  Rohzinnen  oft  nur  etwa 
94  Procent  Zinn  ßndet.  Die  fremden  Elemente,  auf  welche  man  bei  der 
Analyse  der  Ziunsorten  Rücksicht  zu  nehmen  hat,  sind  namentlich  fol- 
gende: Blei,  Kupfer,  Wismnth,  Antimon,  Arsen,  ^Yolfram,  Molybdän, 
Eisen,  Zink,  Maugan,  Nickel,  Chrom  und  Schwefel.  Da  man,  um  die  in 
nur  sehr  geringer  Menge  vorhandenen  fremden  Metalle  bestimmen  zu 
können,  beträchtliche  Mengen  Zinn  in  Arbeit  nehmen  muss,  so  gestaltet 
sich  eine  vollständige  Zinnanalyse  zu  einer  keineswegs  leichten  Aufgabe. 
Handelt  es  sich  nur  um  die  Bestimmung  der  in  grösserer  Menge  vor- 
handenen fremden  Metalle,  also  namentlich  des  Kupfers,  Bleies  und 
Eisens,  so  führt  folgender  Weg  gut  zum  Ziele. 

Man  behandelt  etwa  3  Grm.  des  fein  zertheilten  Zinns  mit  Salpeter- 
säure, bis  alles  Zinn  oxydirt  ist,  verdampft  in  einem  grossen  Porzellan- 
tiegel zur  Trockne,  und  schmelzt  mit  etwa  10  Grm.  Schwefelleber  bei 
möglichst  gutem  Luftabschlnss.  Man  behandelt  alsdann  die  erkaltete 
Schmelze  mit  \Vasser  in  der  Wärme  und  erhält  so  das  Zinn  (sammt  etwa 
anwesendem  Antimon  und  Arsen)  als  Sulfosalz  in  Lösung,  während  die 
Metalle  der  fünften  und  vierten  Gruppe  ungelöst  bleiben.  Die  weitere 
Analyse  gestaltet  sich  dann  wie  beim  Zinnstein  (Bd.  II,  S.  545)  an- 
gegeben. 

Enthält  ein  Zinn  Wolfram,  so  geht  auch  dies  in  die  Sulfosalz- 
lösung  über  und  beim  Fällen  derselben  mit  verdünnter  Schwefelsäure 
(welche,  wenn  das  Zinnsulfid  direct  in  Zinnoxyd  übergeführt  werden  soll, 
der  Salzsäure  vorzuziehen  ist)  erhält  man  dann  Schwefelwolfram  enthal- 
tendes Zinnsulfid.  Verwandelt  man  die  Sulfide  durch  Befeuchten  mit 
Salpetersäure  und  Glühen  in  Oxyde  und  erhitzt  dann  oft  wiederholt  mit 
Chlorammonium,  so  verflüchtigt  sich  das  Zinn  endlich  völlig  als  Chlorid, 
während  die  Wolframsäure  zurückbleibt  [H.  Rose*)].  Nach  Talbott**) 
kann  man  die  Trennung  des  Zinnoxyds  von  der  Wolframsäure  auch  in 
der  Art  bewirken,  dass  man  die  Oxyde  mit  der  fünffachen  Menge  Cyan- 
kalium  zusammenschmelzt  und  die  Schmelze  mit  Wasser  behandelt.  Es 
bleibt  alsdann  das  Zinn  als  Metall  zurück,  während  wolframsaures  Kali 
in  Losung  geht.  In  dieser  bestimmt  man  die  Wolframsäure  am  einfach- 
sten nach  der  Bd.  II,  S.  546  oben  angegebenen  Methode. 

Die  Art  wie  kleine  Mengen  Antimon  und  Arsen  im  metallischen 
Zinn  zu  bestimmen  sind,  ist  bereits  Bd.  I,  S.  639.  c.  und  d.  besprochen 
worden.  In  Betreff  der  Trennung  des  abgeschiedenen  Arsens  und  An- 
timons vergl.  auch  Bd.  II,  S.  454  und  455. 

Handelt  es  sich  darum,  in  einer  Zinnsorte  kleine  Mengen  der  Me- 
talle zu  bestimmen,  deren  Chloride  nicht  oder  nur  bei  relativ  hoher 
Temperatur  flüchtig  sind,  so  kann  man  dies  in  der  Weise  bewirken,  dass 
man  das  Zinn  in  einer  Retorte  oder  —  in  Schiffchen  vertheilt  —  in 


*)  Desnen  Handbuch  der  analyt.  Chcm.,  6.  Aufl.  von  Finkener,  S.  352. 
**)  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  10.  343. 
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einer  Röhre  im  Chlorstrom  zum  Schmelzen  erhitzt.  Das  Zinn  —  nnJ 
mit  ihm  das  AntimoD,  Arsen  etc.  —  rerflüchtigen  sich  hierbei  als  Chloride, 
welche  in  abgekühlten  Vorlagen  aufgefangen  werden  können,  währentl 
die  Chlorverbindungen  des  Kupfers,  Bleies  etc.  zurückbleiben,  Bd.  I, 
S.  614  und  Bd.  II,  S.  493.  b. 

Einen  Gehalt  an  Zinnoxydul  und  zugleich  auch  an  Wolfram  und 
Molybdän  kann  man  nach  Balling*)  im  metallischen  Zinn  in  der 
Weise  bestimmen,  dass  man  10  bis  20  Grm.  des  fein  zertheilten  Metalles 
mit  etwa  1  Liter  einer  säurefreien,  auf  30^ C.  erwärmten  Eisenchlorid- 
lösung  (20  Grm.  Eisen  im  Liter  enthaltend)  zusammenbringt  und  damit 
unter  zeitweiligem  Umrühren  bei  gewöhnlicher  Temperatur  so  lange 
(etwa  24  Stunden),  nöthigenfalls  unter  Zusatz  weiteren  Eisencblorids. 
digerirt,  bis  alles  Zinn  als  Cblorür  gelöst  ist.  Man  filtrirt  das  ungelöst 
bleibende  dunkle,  feinkörnige  Zinnoxydul  (welches  weissliche  Flecken 
von  Wolfram-  und  Molybdäusäurebydrat,  auch  von  Antimonoxyd  zeigen 
kann,  und  in  dem  sich  —  bei  au  Blei  reichen  Zinnen  —  auch  Blei  findet) 
ab.  Ist  dasselbe  frei  von  anderen  Metallen,  so  wäscht  man  es  aus»  führt 
es  durch  Glühen  bei  Luftzutritt  in  Zinnoxyd  über  und  wägt  dies.  Ent- 
halt es  Blei,  so  muss  eine  Scheidung  beider  vorgenommen  werden  (vergl. 
Bd.  I,  S.  621  ß),  enthält  es  aber  Wolfram-  oder  Molybdänsäare ,  so 
empfiehlt  Ballin g  das  ungelöst  gebliebene  Zinuoxydul  mit  wässerigem 
Ammoniak  zu  behandeln.  Die  genannten  Säuren  lösen  sich  dann,  wäh- 
rend das  Ziiinoxydul  (und  mit  ihm  etwa  vorhandenes  .\ntimonoxyd)  zurück- 
bleibt. Verdampft  man  die  ammoniakalische  Lösung  in  einem  Porzellan- 
tiegel  und  erhitzt  den  Rückstand  massig,  so  bleiben  die  Säuren  des 
Wolframs  und  Molybdäns  zui'ück  und  können  gewogen  werden. 

Zu  ihrer  Scheidung  dürfte  nach  H.  Rose**)  folgende  Methode  ein- 
zuschlagen sein:  Man  versetzt  die  ammoniakalische  Lösung  der  Sauren 
mit  Weinsteinsäure,  fügt  dann  Salzsäure  zu,  fallt  aus  der  Lösung  das 
Molybdän  durch  andauerndes  Behandeln  mit  Schwefelwasserstoff  in  der 
Wärme,  filtrirt,  verdampft  zur  Trockne,  glüht  den  Ruckstand  bei  Luft- 
zutritt, nöthigenfalls  unter  Zusatz  von  salpetersaurem  Ammon,  bis  alle 
Kohle  verbrannt  ist  und  wägt  die  zurückbleibende  Wo  1fr  am  säure.  Gilt 
es  das  Ziiinoxyd  nur  von  Wolframsäure  zu  trennen,  so  kann  man  auch 
das  Gemenge  derselben  wiederholt  mit  Chlorammonium  glühen,  bis  alles 
Zinn  als  Chlorid  verflüchtigt  ist  oder  die  Talbot  tische  Scheiduugs- 
niethode  anwenden  (vergl.  Bd.  II,  S.  547). 

Enthält  eine  Zinnsorte  Schwefel,  so  bestimmt  man  denselben, 
indem  man  das  Zinn  durch  Erwärmen  mit  Salzsäure  löst  und  im  ent- 
weichenden Wasserstoff  den  Schwefelwasserstoff  nach  einer  der  Methoden 
bestimmt,  welche  bei  Bestimmung  des  Schwefels  im  Roheisen  angegeben 
worden  sind  (Bd.  II,  S.  429). 


♦)  Oe«ten-.  Zoit?chr.  f.  Berg-  und  Hüttenwesen   1878,  S.   169. 
♦*)  Dessen  Hiindbuch  der  analyt.  Chem.,  6.  Auri.  von  Fink  euer,    Bd.  JI,  S.  3o8. 
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C.    ZinnlegiruDgen. 

Von  den  Zinnlegirangen  ist  eine,  das  Wood'sche  Metall,  schon 
oben  (Bd.  II,  S.  536)  besprochen  worden.  Hier  werde  ich  noch  die 
Analyse  einiger  weiteren  mittheilen. 


I.     Legirnngen,   welche  im  Wesentlichen  aus  Kupfer   und 
Zinn   bestehen  (Bronze  der  Alten,  Geschützbronze,  Glocken- 
metall, Spiegelmetall,  Medaillen-  und  Münzbronze,  Phosphor- 
bronze etc.). 

Die  in  der  Ueberschrift  genannten  überaus  wichtigen  Legirungen 
enthalten  Zinn  und  Kupfer  in  verschiedenen  VerhftltDissen.  Andere  Ele- 
mente finden  sich  in  denselben  entweder  in  Folge  des  Umstandes,  dass 
die  legirten  Metalle  nicht  rein  waren,  oder  aber  es  sind  dieselben  zur 
Herstellung  bestimmter  Eigenschaften  der  Bronzen  absichtlich  zugesetzt 
worden. 

Bei  der  Analyse  hat  man  ausser  auf  Kupfer  und  Zinn  nnmentlicb 
auf  folgende  Elemente  Rücksicht  zu  nehmen:  Blei,  Silber,  Wismuth, 
Antimon,  Arsen,  Eisen,  Kobalt,  Nickel  und  Zink.  Zuweilen  enthalten  die 
Legirungen  auch  geringe  Mengen  Schwefel.  Die  Phosphor bronze  ent- 
hält als  wesentlichen  Bestandtheil  Phosphor.    Zur  Analyse  der  Bronzen 

können  ganz  verschiedene  Methoden  in  Anwendung  kommen. 

^    V 

Erste  Methode. 

1.  Man  behandelt  etwa  2  bis  5  Grm.  der  zerkleinerten  Legirung 
mit  Salpetersäure,  wie  es  Bd.  I,  S.  362.  1.  a  augegeben  ist.  Die  fast  zur 
Trockne  verdampfte  Masse  behandelt  man  mit  Wasser  und  filtrirt  die 
Lösung  von  dem  ungelöst  bleibenden  Metazinnsäurehydrat  ab.  Busse*) 
rätb  zum  Behufe  der  Analyse  der  Bronzemünzen  (einer  zinnarmen  Legirung) 
1  Grm.  im  zerschnittenen  Zustande  in  einem  Bechergläschen  mit  6  CC. 
Salpetersäure  von  1,5  specif.  Gewicht  zu  übergiessen,  dann  langsam  3  CC. 
Wasser  zufüessen  zu  lassen  und  rasch  zu  bedecken.  In  dem  Maasse,  in 
welchem  sich  das  Wasser  mit  der  Säure  mischt,  erfolgt  die  Lösung.  Nach- 
dem sie  beendet,  erhitzt  man  zum  Sieden,  fügt  dann  50  CC.  siedenden 
Wassers  zu,  lässt  absitzen  und  filtrirt. 

Mag  man  die  Legirung  auf  die  eine  oder  andere  Art  mit  Salpeter- 
säure, oder  auch  nach  der  Bd.  I,  S.  624  angegebenen  Methode  von 
Brunn  er,  behandelt  haben,  immer  wird  das  Zinnoxyd,  welches  man 
nach  dem  völligen  Auswaschen,  Glühen  und  Wägen  des  nngeldst  g«- 
Uiebenen  Metazinnsäurehydrat  es  erhalten  hat,  weiter  zu  prüfen  sein,  denn 

*)  ZeiUcbr.  f.  aua\yt.  Chem.  17.  64. 
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es  kann  Bleioxrd,  Kapferoxvd,  Eisenozyd  und  andere  Oxyde  der  yierten 
und  fanfteo  Grappe,  femer  Arsensaare,  Phosphorsänre  und  Kieselsäure 
enthalten.  Man  zerreibt  es  daher  und  schmelzt  einen  aliqaoten  Theil 
mit  Schwefelleber  nach  Bd.  I,  S.  621.  ß,  nm  in  einem  nach  Behandlung 
der  Schmelze  mit  Wasser  etwa  zurückbleibenden  Röckstande  das  Tom 
Zinnoxyd  zurückgehaltene  Kapferoxyd,  Bleioxyd,  Eisenoxyd  etc.  zu  be- 
stimmen, welche  dann  von  dem  Gewichte  des  unreinen  Zinnoxyds  ab- 
zuziehen sind.  Einen  zweiten  aliquoten  Theil  aber  prüft  man  anf  Kiesel- 
säure nach  der  Methode  von  Khittel  (Bd.  I,  S.  624).  —  Enthält  die 
Bronze  wägbare  Mengen  von  Arsen  und  Antimon,  so  finden  sich  die  bei 
dem  Zinnoxyd  gebliebenen  Antheile  derselben  in  der  Losung  der  Snlfo- 
salze.  In  dem  Falle  muss  dieselbe  mit  verdünnter  Salzsäure  geföllt 
und  eine  Scheidung  des  Zinns  von  Arsen  und  Antimon  vorgenommen 
werden  (Bd.  II,  S.  514.  4.). 

Enthält  die  Bronze  Phosphor,  so  findet  sich  dieser,  und  zwar  voll- 
ständig, in  Form  von  Phosphorsäure  bei  dem  Zinnoxyd  (vergl.  Bd.  I, 
S.  406  u.  407).  Es  ist  daher  deren  nach  3.  zu  ermittelnde  Menge  von 
dem  Gewichte  des  unreinen  Zinnoxyds  abzuziehen. 

2.  Enthielte  die  salpetersaure  Lösung  alle  Metalle,  welche  oben  als 
in  Bronzen  vorkommend  genannt  sind,  so  müsste  man  deren  Scheidung 
nach  den  Methoden  bewirken,  welche  ich  beim  Kupfer,  Bd.  TL^  S.  513  a, 
SLUgegehen  habe.  Ist  aber,  wie  dies  in  der  Regel  der  Fall  sein  wird,  in 
der  Lösung  nur  Kupfer,  Blei,  Eisen  und  Zink  zu  bestimmen,  so  verfährt 
man  so,  wie  ich  es  beim  Messing  (Bd.  II,  S.  528)  angegeben  habe. 

3.  Snthält  eine  Bronze  Phosphor,  so  löst  man  dieselbe  in  der  Weise, 
dass  maj  sie  zuerst  mit  Salpetersäure  behandelt,  wie  es  in  1.  angegeben 
worden  ist.  Nachdem  man  dann  die  Salpetersäure  grösstentheils  dnrch 
Abdämpfen  entfernt  hat,  befeuchtet  man  den  Rückstand  mit  rancbender 
Salzsäure  und  lässt  damit  unter  wiederholtem  Umrühren  bei  gewöhn* 
lieber  Temperatur  oder  unter  schwachem  Erwärmen  in  Berührung.  Man 
fügt  alsdann  Wasser  zu,  in  dem  sich  —  wenn  die  Operation  richtig  aus* 
geführt  wurde  —  Alles  lösen  wird.  Man  fallt  die  Metalle  der  fünften 
und  sechsten  Gruppe  mit  Schwefelwasserstoff  unter  Erwärmen,  filtnrt, 
wäscht  aus,  verdampft  das  Filtrat  wiederholt  mit  Salpetersäure,  fallt  die 
aus  dem  Phosphor  entstandene  Phosphorsäure  mit  Molybdänlösung  und 
verfährt  überhaupt  zur  Bestimmung  jener  nach  Bd.  I,  S.  404.  ß. 

4.  Enthält  eine  Bronze  eine  gelinge  Menge  Schwefel,  so  verfahrt 
man  zu  dessen  Bestimmung  nach  der  dritten  Methode. 

Zweite  Methode. 

Man  verfährt  zur  Lösung  der  Legimng  nach  Bd.  I,  S.  625  und  föllt 
das  Zinn  entweder  so  wie  es  daselbst  angegeben  ist  nach  der  Methode 
von  Löwenthal  mit  salpetersaurem  Aramon  oder  nach  der  Methode 
von  H.  Rose  mittelst  verdünnter  Schwefelsäure  bei  starkem  Verdünnen 
(Bd.  I,  S.  363).     In  dem  Fil träte  finden  sich  die  anderen  Metalle  völlig 
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oder  fast  völlig.  Man  hat  natürlich  anch  bei  dieser  Methode  daa 
gewogene  Zinnoxyd  in  der  bei  der  ersten  Methode  unter  1.  angegebenen 
Weise  weiter  za  untersachen. 

Dritte  Methode. 

1.  Man  bebandelt  die  zerkleinerte  Legirung  im  Chlorstrome,  wie 
es  Bd.  I,  S.  626.  8  und  Bd.  II,  S.  493  angegeben,  unter  gelindem  £i*- 
hitzen,  und  trennt  einerseits  die  in  den  Vorlagen  befindlichen  leicht  flüch- 
tigen Chlorverbindungen  des  Zinns,  Antimons,  Arsens,  Wismuths  etc., 
andererseits  die  zurückgebliebenen  nicht  oder  schwer  flüchtigen  Chlor- 
verbindungen des  Kupfers,  Bleies  etc.  nach  den  Bd.  I,  Abschnitt  Y. 
angegebenen  Methoden. 

2.  Die  Behandlung  der  Legirung  im  Chlorstrome  eignet  sich  auch, 
um  geringe  Mengen  von  Schwefel  in  einer  Bronze  zu  bestimmen.  Der 
Inhalt  der  Vorlage  enthält  alsdann  den  Schwefel  in  Gestalt  von  Schwefel- 
säure. Man  bat  dabei  alle  Vorsichtsmaassregeln  anzuwenden,  welche 
Bd.  U,  S.  517  oben  angegeben  sind.  Da  der  erhaltene  schwefelsaure 
Baryt  leicht  Zinnoxyd  enthält,  so  muss  man  darin  die  Schwefelsäure 
nach  Bd.  I,  S.  398.  b.  u  bestimmen. 

Vierte  Methode,  welche  auf  der  elektrolytischen 
Abscheidung  des  Zinns  beruht  und  zunächst  nur 
die  Anwesenheit  von  Kupfer  und  Zinn,  bezie- 
hungsweise von  Kupfer,  Zinn,  Phosphor  und  Zink 
voraussetzt,  von  Classen*). 

1.  Man  behandelt  die  Legirung  wie  bei  der  ersten  Methode  mit 
Salpetersäure,  filtrirt  das  Metazinnsäurehydrat  ab,  wäscht  es  aus,  digerirt 
es  mit  starker  Salzsäure,  verdampft  den  grössten  Theil  derselben,  fügt 
Wasser  zu  und  bewirkt  so  eine  Lösung  des  entstandenen  Metazinnchlorids. 
Aus  dieser  Lösung  föllt  man  das  Zinn  elektrolytisch,  was  ohne  Schwierig- 
keit gelingt  und  wäscht  dasselbe  ohne  Unterbrechung  des  Stromes  aus. 
Die  vom  abgeschiedenen  Zinn  entfernte  Flüssigkeit  verdampft  man  wie- 
derholt mit  Salpetersäure,  vereinigt  mit  der  ersterhaltenen  salpetersauren 
Lösung  und  bestimmt  darin  das  Kupfer  (Bd.  II,  S.  495.  2). 

2.  Enthält  die  Bronze  Phosphor,  so  findet  sich  die  ganze  Menge 
desselben  als  Phosphorsäure  in  der  vom  elektrolytisch  ausgeschiedenen 
Zinn  getrennten  Flüssigkeit.  Man  vereinigt  dieselbe  mit  der  Salpeter- 
säuren Lösung,  welche  die  Ilauptmenge  des  Kupfers  enthält,  verdampft 
die  freien  Säuren  im  Wasserbade,  führt  das  Kupfer  in  oxalsaures  Kupfer- 
oxydammon  (Bd.  II,  S.  504.  ß)  über,  fallt  es  elektrolytisch  und  bestimmt 
in  der  davon  getrennten  Lösung  die  Phosphorsäure. 

3.  Enthalt  die  Bronze  Zink,  so  wird  dasselbe  bei  dem  in  2.  an- 
gegebeneu  Verfahren  mit   dem  Kupfer  gefüllt.       Man    bestimmt  dann 

*)  Dessen  „QuantitatiTe  Analyse  auf  elektrolytisohcm  Wege*,  S.  19. 
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zunächst  das  Gewioht  beider  Metalle,  bringt  dieselben  in  Salpetersäure 
oder  schwefelsaure  Lösung,  füllt  nun  das  Kupfer  allein  elektroly tisch 
und  findet  somit  das  Ziuk  aus  der  Differenz. 


IL    Legirungen,  welche  im  Wesentlichen  aus  Blei  und  Zinn 

bestehen  (SchnoUloth  etc.)« 

Erste  Methode. 

Man  behandelt  etwa  1,5  Grm.  der  zerkleinerten  Legirung  mit  Sal- 
petersäure nach  Bd.  I,  S.  362.  1.  a,  verdampft  fast  zur  Trockne  und  filtrirt 
das  Metazinnsilurehydrat  ab.  Das  Filtrat  verdampft  man  unter  Zusatz 
reiner  verdünnter  Schwefelsäure,  bis  die  Salpetersäure  entwichen  ist  und 
bestimmt  das  Blei  als  schwefelsaures  Bleioxyd  nach  Bd.  I,  S.  315.  3.  a.  ß. 
Enthält  die  Legirung  noch  andere  Metalle,  so  finden  sich  diese, 
wenigstens  zum  Theil,  in  der  vom  schwefelsauren  Bleioxyd  abfiltnrten 
Flüssigkeit,  weshalb  man  dieselbe  mit  Schwefelwasserstoff  und  Scbwefel- 
ammonium  zu  prüfen  hat. 

Das  Metazinnsüurehydrat  führt  man  in  Zinnoxyd  über  nnd  wägt 
dieses  (Bd.  I,  S.  362.  1).  Man  schmelzt  alsdann  einen  aliquoten  Theil 
desselben  mit  Schwefelleber  oder  mit  Schwefel  und  kohlensaurem  Natron 
(Bd.  L  S.  621.  ß),  behandelt  die  Schmelze  mit  Wasser,  löst  das  ungelöst 
gebliebene  ausgewaschene  Schwefelblei  in  heisser  verdünnter  Salpeter- 
säure, bestimmt  in  der  Lösung  das  Blei  als  schwefelsaures  Bleioxyd  und 
prüft,  ob  das  Filtrat  etwa  noch  Eisen  etc.  enthält.  Bliebe  beim  Erhitzen 
des  Schwefelbleies  mit  Salpetersäure  ein  ungelöster  Rückstand,  so  müsste 
derselbe  nach  dem  Glühen  nochmals  mit  Schwefelleber  geschmolzen  wer- 
den etc.  —  Einen  anderen  aliquoten  Theil  des  Zinnoxyds  untersucht  man 
auf  Kieselsäure  nach  der  Methode  von  Khittel  (Bd.  1,  S.  624),  zieht  das 
hier  gefundene  Bleioxyd  etc.  sammt  der  Kieselsäure  von  dem  Gewicht  de:« 
unreinen  Zinnoxyds  ab  und  erfährt  so  das  Gewicht  dos  reinen  Zinn- 
oxyds. 

Zweite  Methode. 

Man  schmelzt  die  feinzertheilte  Legirung  geradezu  mit  3  Thcilen 
Schwefel  und  3  Thln.  kohlensaurem  Natron  oder  mit  4  Thln.  Schwefel- 
Icber  bei  Luftabschluss  und  erwärmt  die  Schmelze  mit  Wasser.  Aus  der 
Lösung  fällt  man  alsdann  das  Zinnsulfid,  gemengt  mit  Schwefel,  durch 
verdünnte  Schwefelsäure  und  führt  dasselbe  nach  dem  Auswaschen  und 
Trocknen  durch  geeignetes  Glühen  in  Zinnoxyd  über  (Bd.  I,  S.  364).  Das 
beim  Behandeln  der  Schmelze  mit  Wasser  zurückgebliebene  Schwefelblei 
erhitzt  man  mit  verdünnter  Salpetersäure,  scheidet  aus  der  Lösung  das 
Blei  durch  Verdampfen  mit  Schwefelsäure  etc.  ab  (ßd.  I,  S.  315.  3.  a.  ß,) 
und  prüft,  ob  das  Filtrat  etwa  noch  andere  Metalle  enthält. 


§.  2G7.]  Zinnverbindungen :  Zinnlegirungen.  553 

Dritte  (elektrolytische)  Methode  nach  Classen*). 

Man  behandelt  die  Legirung  mit  Salpetersäure  und  verfahrt  genan 
wie  bei  der  ersten  Methode;  das  bleihaltige  Metazinnsäurehydrat  abei* 
digerirt  man  mit  starker  Salzsäure,  verdampft  den  grössten  Theil  der- 
selben, fügt  Wasser  zu,  versetzt  die  entstandene  Lösung  mit  einem  lieber- 
schuss  von  oxalsaurem  Ammon  und  unterwirft  der  Elektrolyse.  Man 
erhält  alsdann  das  Zinn  an  der  negativen,  das  demselben  noch  beigemengte 
Blei  als  Hyperoxyd  an  der  positiven  Elektrode.  Man  trocknet  die  Elektroden 
bei  100^  C,  wägt  und  erfährt  aus  der  Gewichtszunahme  derselben  die 
Menge  der  Ausscheidungen. 

III.    Legirungen,  welche  im  Wesentlichen  aus  Zinn  und  An- 
timon bestehen  (Britanniametall,  Pewter  etc.). 

Die  vielfach  angewendeten  Zinn-Antimonlegirungen  enthalten  beide 
Metalle  in  verschiedenen  Verhältnissen.  Bei  ilirer  Analyse  hat  man  auch 
auf  Blei,  Kupfer,  Wismuth,  Zink,  Nickel,  welche  den  Legirungen  zuweilen 
absichtlich  zugesetzt  werden,  Rücksicht  zu  nehmen,  und  bei  sehr  genauen 
Untersuchungen  auch  auf  die  geringen  Mengen  anderer,  im  Zinn  und 
Antimon  als  Verunreinigungen  vorkommender  Elemente,  namentlich  auch 
auf  Arsen.  Zur  Analyse  kann  man  eine  der  folgenden  Methoden  an- 
wenden. 

Erste  Methode. 

Man  verfahrt  genau  nach  Bd.  I,  S.  634.  a.  Enthält  die  Legirung 
noch  andere  Metalle  als  Antimon,  Zinn  und  Arsen,  so  finden  sich  diese 
zum  Theil  bei  dem  antimonsauren  Natron,  so  das  Kupfer-,  Wismuth-  und 
Eisenoxyd,  das  Nickeloxydul  etc.,  zum  Theil  gehen  sie  in  das  alkalische, 
das  Zinnoxyd  und  die  Arsensäure  enthaltende  Filtrat  über,  so  das  Blei 
und  Zink.  Man  erkennt  leicht,  dass  man  dann  bei  der  weiteren  Be- 
handlung das  Kupfer  und  Wismuth  als  Schwefelmetalle  beim  Schwefel- 
antimon, das  Eisen  und  Nickel  aber  in  der  vom  Schwefelantimon  ab- 
ültrirten  Flüssigkeit  erhält;  Blei  und  Zink  aber  können  aus  der  noch 
Tiel  überschüssiges  Natron  enthaltenden  Lösung  durch  vorsichtigen  Zusatz 
von  Schwefelnatrium  ausgeföllt  werden,  bevor  man  dieselbe  mit  Salzsäure 
versetzt  und  Schwefelwasserstoff  einleitet. 

Zweite  Methode  (nach  Cl.  Winkler**). 

Man  löst  1  bis  1,5  Grm.  der  zerkleinerten  Legirung  in  einer  Mischung 
von  4  Thln.  Salzsäure,  1  Tbl.  Salpetersäure  und  5  Thln.  Wasser  unter 
Zusatz  von  Weinsteinsäure  auf,  verdünnt  auf  300  bis  400  CG.  (wobei. 


*)  Dessen  «Quantitatire  Analyse  auf  elektrolytischem  Wege'',  S.  17. 
**)  Zeitschr.  i\  analyt.  Chem.  U.  163. 
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wenn  Weinsteinsäure  in  genügender  Menge  yorhauden  ist,  keine  Trübung 
entsteht),  setzt  so  viel  Gblorcalciuuilösung  zu,  dass  auf  1  Tbl.  Zinn  etwa 
8  Thle.  Kalk  kommen,  neutralisirt  mit  kohlensaurem  Kali,  fügt  Cyan- 
kalium  zu  und  dann  weiteres  kohlensaures  Kali,  so  dass  aller  Kalk  aus- 
gefallt wird.  Man  erhitzt  jetzt  zum  Kochen,  lässt  absitzen,  decantirt 
durch  ein  Filter,  kocht  den  Niederschlag  einmal  mit  neu  binzngefügtem 
Wasser  auf,  lässt  abermals  absitzen  und  filtrirt  die  überstehende  Flüssig- 
keit zu  der  ersten.  Auf  diese  Weise  gelangt  die  Hauptmenge  des  Anti- 
mons in  das  Filtrat.  Um  auch  den  Rest  yoUständig  in  dieses  überzu- 
führen, löst  man  den  Niederschlag  in  wenig  concentrirter  Salzsäure,  setzt 
etwas  Weinsteinsäure  zu,  neutralisirt  wiederum  mit  kohlensaurem  Kali 
und  fällt  zum  zweiten  Male  mit  Cyankalium  unter  nachträglichem  Zusätze 
Ton  weiterem  kohlensaurem  Kali.  Man  kocht,  decantirt  durch  das  Filter» 
kocht  dreimal  mit  erneuerten  Wassermengen  unter  Decantiren  durch 
das  Filter  aus,  bringt  schliesslich  den  Niederschlag  aufs  Filter  and  ver- 
vollständigt das  Auswaschen.  Man  hat  jetzt  alles  Antimon  und  Arseu 
im  Filtrat,  alles  Zinn  aber  als  Zinnoxydhydrat  neben  viel  kohlensaurem 
Kalk  im  Niederschlag.  Man  trocknet  denselben,  erhitzt  ihn  sammt  der 
Filterasche  in  einem  Porzellan tiegel  zum  heftigen  Glühen,  bringt  ibn  in 
ein  Becherglas,  fugt  etwas  Wasser  und  dann  verdünnte  Salpetersäure  zu» 
in  welcher  sich  der  Kalk  löst,  während  das  Zinnoxyd  zurückbleibt.  Man 
filtrirt  es  ab,  glüht  und  wägt  es. 

In  dem  Filtrate  bestimmt  man  das  Antimon  als  Schwefelan  t  im  od. 
Ist  auch  Arsen  vorhanden,  so  wählt  man  zur  Trennung  am  besten  die 
Buusen'sche  Methode  (Bd.  II,  S.  454  und  455). 


IV.     Legirungen,   welche   zu  Achsenlagern  verwendot 

werden  (Lager -Weissmetall). 

Die  Weissmetalle  enthalten  in  der  Regel  Zinn  als  Hanpibestand- 
theil,  sind  aber  im  Uebrigeu  unter  einander  sehr  verschieden.  Mancbe 
enthalten  neben  Zinn  namentlich  Antimon,  andere  Zink.  Kupfer  und 
Blei  sind  meist  in  geringer,  zuweilen  aber  auch  in  sehr  grosser  Menge 
zugegen;  manche  Weissmetalle  enthalten  auch  Quecksilber,  wenige 
Nickel.  Die  Metalle,  welche  man  sonst  noch  darin  antrifft,  wie  Arsen^ 
Eisen  sind  in  der  Regel  nur  als  Verunreinigungen  zu  betrachten. 
Phosphor  ßndet  sich  in  dem  Falle  darin,  wenn  zur  Darstellung  der 
Weissraetalle  Phosphorbronze  mit  verwendet  wurde.  Man  erkennt,  dass 
daher  der  quantitativen  Analyse  der  Wcissmetalle  eine  qualitative  Unter- 
suchung nothwendig  vorausgehen  muss. 

Die  quantitative  Analyse  führt  man  zweckmässig  in  folgender 
Weise  aus : 

1.  Behandele  1,5  bis  3  Grra.  mit  Salpetersäure  nach  Bd.  I,  S.  362. 
1.  a,  verdampfe  auf  dem  Wasserbade  fast  zur  Trockne  und  behandele  den 
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Rückstand  mit  yerdünnter  Salpeters&are.  Setzt  sich  der  Niederschlag^ 
nicht  ab,  so  fügt  man  etwas  salpetersanres  Ammon  zu«  Man  filtrirt  da» 
unreine  Metazinnsäurehydrat  ab  und  wäscht  es  mit  Wasser  aus,  dem  man 
zweckmässig  etwas  salpetersanres  Ammon  zufügt. 

2.  Der  ungelöst  gebliebene  Rückstand  enthält  alles  Zinn,  fast  alleü 
Antimon  und  in  der  Regel  kleine  Antheile  von  Blei,  Kupfer,  Zink  etc.  — 
Man  trennt  denselben  vom  Filter,  tränkt  dieses  mit  einer  Losung 
von  salpetersaurem  Ammon,  trocknet  es,  äschert  es  ein,  fügt  die  Asche 
zum  Niederschlag,  glüht,  wägt,  schmelzt  denselben  dann  mit  kohlen- 
saurem Natron  und  Schwefel  (Bd.  I,  S.  621.  /)),  behandelt  die  Schmelze 
mit  Wasser,  filtrirt,  wäscht  das  ungelöst  Gebliebene  aus,  zieht  es  mit 
heisser  verdünnter  Salpetersäure  aus,  schmelzt  einen  etwa  gebliebenen 
unlöslichen  Rückstand  nochmals  mit  kohlensaurem  Natron  und  Schwefel 
und  wiederholt  die  eben  beschriebenen  Operationen. 

3.  In  der  in  2.  erhaltenen  salpetersauren  Liösung  bestimme  die  io 
der  Regel  darin  enthaltenen  kleinen  Antheile  von  Blei,  Kupfer,  Zink 
und  Eisen  nach  einer  der  beim  Messing  (Bd.  II,  S.  528)  beschriebenen 
Methoden. 

4.  Die  in  2.  erhaltene  Lösung  der  Sulfosalze  säure  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  an,  lasse  absitzen,  filtrire,  wasche  den  Niederschlag  aus» 
verdampfe  das  Filtrat  und  bestimme  darin  die  aus  etwa  vorhandenen» 
Phosphor  entstandene  Phosphorsäure  durch  Fällung  mit  Molybdän- 
Bäurelösung  etc.  —  Die  Menge  des  Zinns  ergibt  sich,  wenn  man  die 
kleinen  Mengen  der  in  3.  gefundenen  Metalloxyde  und  die  in  4.  etwa 
gefundene  Phosphorsaure  von  dem  Gewichte  des  unreinen  Zinnoxyds 
abzieht.  Direct  lässt  sie  sich  ausserdem  finden  durch  (Jeberführen  des 
Schwefelzinns  in  Zinnoxyd  und  Wägen  des  letzteren  (Bd.  I,  S.  364.  c). 

5.  Ist  Antimon  vorhanden,  vielleicht  auch  Arsen,  so  muss  da» 
in  4.  erhaltene,  Schwefel  und  Schwefelantimon,  vielleicht  auch  Schwefel- 
arsen enthaltende  Schwefelzinn  mit  rauchender  Salpetersäure  oxydirt 
werden.  Nach  Verdampfung  des  Ueberschusses  derselben  nimmt  man 
alsdann  die  Trennung  und  Bestimmung  der  Metalle  nach  Bd.  I» 
S.  634.  a  vor. 

6.  Die  in  1.  erhaltene,  vom  Metazinnsäurehydrat  abfiltrirte  salpeter- 
saure Lösung  verdampft  man  zur  Abscheidung  und  Bestimmung  des 
Bleies  mit  überschüssiger  verdünnter  Schwefelsäure  (Bd.  I,  S.  609.  2.). 
Die  von  dem  schwefelsauren  Bleioxyd  getrennte  Lösung  aber  versetzt 
man  mit  etwa  12  Proc.  Salzsäure  von  1,1  specif.  Gew.,  leitet  bei  70^0. 
Schwefelwasserstoff  ein,  filtrirt,  wäscht  den  Niederschlag  aus,  behandelt 
ihn  mit  einer  Lösung  von  Schwefelnatrium  oder  —  bei  Anwesenheit  von 
Quecksilber  —  von  Schwefelammonium,  filtrirt  und  versetzt  das  Filtrat 
mit  Salzsäure.  Den  der  Uauptsache  nach  aus  Schwefel  bestehenden 
Niederschlag,  der  Reste  von  Antimon  und  Arsen  enthalten  kann,  behan- 
delt man  mit  etwas  Bromsalzsäure,  filtrirt,  setzt  Ammon  im  Ueberschuss 
zu  und  fällt  nach  längerer  Digestion  nach  dem  Ansäuern  mit  Salzsäure 
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mit  Schwefelwasserstoff.  Die  so  erhaltene  geringe  Menge  von  Schwefel- 
nn  timon  sammelt  man  in  einem  kleinen  Asbestülterröhrchen  und  bestimmt 
sie  nach  Bd.  I,  S.  355  unten.  Ist  Arsen  zugegen,  so  genügt  meist  Be* 
handlung  des  feuchten  Niederschlages  mit  kohlensaurem  Ammon  zur 
Trennung  beider. 

7.  Den  in  6.  erhaltenen,  beim  Behandeln  mit  Schwefelnatriam  oder 
Schwefelammouinm  unlöslich  gebliebenen  Niederschlag,  welcher  in  der 
Regel  noch  etwas  Schwefelzink  enthält,  löst  man,  um  die  Trennung  der 
Metalle  der  fünften  Gruppe  vom  Zink  zu  vervollständigen,  in  Bromsalz- 
säure, digerirt  mit  überschüssigem  Ammon,  fügt  12  Proc.  Salzsäure  von 
1,1  specif.  Gew.  zu,  fällt  wieder  mit  Schwefelwasserstoff  bei  70^0.,  filtrirt, 
vereinigt  das  Filtrat  mit  dem  in  6.  erhaltenen  analogen  Filtrate,  concen- 
trirt  durch  Eindampfen  und  trennt  Zink  von  Eisen  und  eventuell  auch 
von  Nickel  nach  der  Zimmermann'schen  Methode  (Bd.  II,  S.  361). 

8.  Der  in  7.  durch  Schwefelwasserstoff  erhaltene  Niederschlag  wird, 
wenn  er  nur  aus  Schwefelkupfer  besteht,  nach  Bd.  I,  S.  334  a  in 
Kupforsulfür  übergeführt  und  gewogen,  enthält  er  dagegen  auch  Schwefel- 
quecksilber,  so  trennt  man  beide  nach  Bd.  I,  S.  610,  3.  c. 

9.  Die  in  8.  vorgenommene  Bestimmung  des  Quecksilbers  gibt 
meist  ein  etwas  zu  niedriges  Resultat,  weil  ein  kleiner  Antheil  des 
Quecksilbers  in  den  Metazinnsäurehydrat- Niederschlag  übergehen  kann 
und  bei  dessen  weiterer  Behandlung  verloren  geht.  Es  empfiehlt  sich 
daher,  zur  Bestimünung  des  Quecksilbers  eine  besondere  Probe  des  Weiss- 
metalles  zu  nehmen  und  diese  in  einem  in  eine  Glasröhre  eingeschobenen 
Schiffchen  im  Wasserstoffstcome  zu  erhitzen.  Der  dabei  stattfindende 
Gewichtsverlust  der  Probe  liefert  die  Menge  des  Quecksilbers  genau. 

« 

D.     Zinnpräparate. 

Die  Art,  wie  Zinnpräparate  zu  analysiren  sind,  ergibt  sich  schon  aus 
dem  in  §.  126  Mitgetheilten ;  in  Betreff  der  Prüfung  des  krystallisirten 
Zinnchlorürs,  des  Zinnsalzes,  füge  ich  noch  einige  neuere  Methoden  bei. 

1.  Um  das  Zinnsalz  auf  Verfälschungen  (Zinkvitriol,  schwefelsaure 
Magnesia,  Chlornatrium  etc.)  zu  prüfen,  empfiehlt  G.  Merz*)  folgendes 
Verfahren:  Man  übergiesst  eine  abgewogene  Menge,  etwa  2  Grm.,  mit 
dem  fünffachen  Gewichte  absoluten  Alkohols  und  rührt  fünf  Minuten  um. 
War  das  Zinnsalz  frei  von  den  gewöhnlichen,  in  Alkohol  unlöslichen 
Zusätzen  und  frisch  bereitet,  so  erhält  man  eine  klare  Lösung,  hatte  es 
dagegen  schon  Sauerstoff  aus  der  Luft  aufgenommen,  so  zeigt  sich  ein 
zarter  pulveriger  oder  flockiger  Niederschlag,  der  sich  aber  —  wenn 
gering  —  schon  beim  Erhitzen  der  Lösung,  wenn  bedeutender  bei  Zusatz 
einer  Auflösung  von  Chlorwasserstoff  in  Alkohol  löst.  Enthielt  das  Zinn- 
salz aber  die  häufig  zugemischten  Verfalschnngsmittel,  so  bleiben  diese 

♦)  IMiariii.  Cenlralhalle  17.  105,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Cbem.  15.  487. 
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in  Form  von  Krystnlltröramern  ungelöst,  können  abfiltrirt,  mit  Alkohol 
aasgewaschen  und  gewogen  werden. 

2.  Soll  im  Zinnsalz  der  Gehalt  an  Zinnchlorür  bestimmt  werden, 
80  kann  man  ausser  den  Bd.  I,  S.  365  angegebenen  Methoden  auch  die 
folgenden  anwenden,  welche  von  Fr.  Goppelsröder  und  W.  Trechsel*) 
empfohlen  worden  sind: 

a.  Man  löst  in  einem  Kölbchen  eine  abgewogene  Menge  sauren 
chromsauren  Kalis  in  wenig  Wasser,  fügt  zu  der  heissen  aber  nicht 
kochenden  Lösung  Salzsäure,  dann  die  abgewogene  Menge  des  Zinnsalzes, 
welche  so  zu  bemessen  ist,  dass  nicht  alle  Chromsäure  reducirt  wird. 
Sobald  dieses  sich  gelöst  hat,  fügt  man  eine  grössere  Menge  starker 
Salzsäure  zu,  erhitzt,  leitet  das  sich  entwickelnde  Chlor  in  Jodkalium- 
lösung und  bestimmt  das  in  Freiheit  gesetzte  Jod,  vergl.  Bd.  I,  S.  382. 
Seine  Menge  entspricht  der  durch  das  Zinnsalz  nicht  reducirten  Quan- 
tität des  sauren  chromsauren  Kalis,  während  das  reducirte  dem  Zinnsalze 
nach  folgender  Gleichung  entspricht: 

SSnCl  -f  KO,  2Cr03  +  7HC1  =  3SnCl2  +  CraClj  +  KCl  +  7II0. 

b*  Man  löst  das  Zinnsalz  unter  Zusatz  einer  bekannten  Menge 
sauren  chromsauren  Kalis  in  einem  mit  eingeschliffenem  Stopfen  ver- 
sehenen Fläschchen  in  der  Kälte  in  Salzsäure,  fügt  nach  beendigter  Ein- 
wirkung Jodkalinmlösung  im  Ueberschuss  zu,  lüsst  fünf  Minuten  stehen 
und  titrirt  das  ausgeschiedene  Jod  mit  untcrschwefiigsaurem  Natron.  P]s 
beruht  somit  dieses  Verfahren  auf  der  von  K.  Zulkowsky  **)  ange- 
gebenen Methode  der  Chromsäurebestiramnng,  deren  vollkommene  Zuver- 
lässigkeit noch  etwas  fraglich  ist,  vergl.  a.  a.  0.  S.  76.  Bei  den  Ver- 
suchen von  Goppelsröder  und  Trechsel  wurden  bei  wiederholter 
Analyse  eines  und  desselben  Zinnsalzes  nach  Methode  b  im  Ganzen  über- 
einstimmende Resultate  erhalten;  die  grösste  Diflerenz  betrug  0,51  Proc. 
bei  einem  Gehalt  an  krystallisirtem  Zinnchlorür  von  etwa  96  Procent. 

3.  Soll  der  gesammte  Zinngebalt  eines  Zinnsalzes  bestimmt  werden, 
80  löst  man  dasselbe  in  Salzsäure  unt(T  Znsatz  von  etwas  chlorsaurem 
Kali  und  bestimmt  das  Zinn,  nach  Abstumpfung  des  grössten  Theiles 
der  freien  Säure,  durch  Fällung  mit  salpetersaurem  Amnion  (Bd.  I,  S.  363), 
oder  man  löst  in  Salzsäure  und  bestimmt  das  Zinn  elektrolytisch  (Bd.  11, 
S.  551). 

23.     A  r  s  e  n  V  e  r  b  i  n  d  u  n  g  e  n. 

§.  268. 

Die  Bestimmung  des  Arsens  und  die  Trennung  desselben  von  ande- 
ren Elementen  ist  in  den  §§.  127,  164  und  165  des  ersten  Bandes  und 


*)  Bull,  de  la  soc.  imlustr,  de  Mulhouse,  44.  297,    —    Zcitscbr.    f.    analyt.  Chem. 
16.  364. 

**)  Zeitschr.  f.  anal)-t.  Chem.  8.  74» 
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die  Analyse  arsenhaltiger  Erze,  Legirnngen  etc.  an  den  betreffenden 
Stellen  des  zweiten  Bandes,  namentlich  beim  Schwefelkies  (8.  455),  den 
Fahlerzen  (S.  493),  den  Kapfersorten  (S.  514  u.  521),  den  Wismutherzen 
(S.  535)  und  Antimon  erzen  (S.  541)  so  genügend  besprochen,  dass  ich 
an  und  für  sich  keine  Veranlassung  hätte,  hier  auf  Arsenverbindnngen 
nochmals  zurückzukommen.  Wenn  ich  dies  doch  thue,  so  geschieht  es 
nur,  um  auf  eine  Methode  aufmerksam  zu  machen ,  die  sich  ganz  beson- 
ders eignet,  um  kleine  Mengen  Arsen  in  grossen  Quantitäten  von  Ocker- 
farben und  anderen,  geringe  Antheile  von  Arsenverbindnngen  als  Verun- 
reinigung enthaltenden,  Farben  zu  bestimmen,  das  heisst  eine  Aufgabe 
zu  lösen,  welche  namentlich  in  neuerer  Zeit  den  Chemikern  oft  gestellt 
wird,  wenn  es  sich  darum  handelt  zu  beurtheilen,  ob  eine  derartige 
Farbe  zu  Tapeten  etc.  verwendet  werden  darf  oder  nicht. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  muss  man  meist  grosse  Mengen  der 
betreffenden  Substanz,  z.  B.  50  oder  100  Grm.,  in  Arbeit  nehmen,  also 
Quantitäten,  für  welche  sich  das  Schmelzen  mit  kohlensaurem  und  salpeter- 
saurem Alkali,  oder  mit  Schwefelleber,  oder  das  Behandeln  der  durch 
starke  Säuren  erhaltenen  Lösung  mit  Schwefelwasserstoff  wenig  eignet. 

Man  wendet  sich  dann  am  besten  der  Destillationsmethode  von 
Schneider*)  und  Fyfe**)  zu,  welche  bekanntlich  auch  von  Anderen 
oft  und  viel  bearbeitet  worden  ist***),  und  zwar  in  der  Modifieation 
von  Hagerf),  die  in  neuerer  Zeit  von  Emil  Fischerff)  wiederum 
empfohlen  und  auch  im  Hinblick  auf  gleichzeitige  Anwesenheit  von 
Antimon  und  Zinn  geprüft  worden  ist.  Durch  diese  Modifieation  wird 
es  bekanntlich  möglich,  das  Arsen  auch  dann  als  Arsenchlorür  zu  ver- 
iluchtigen  und  ins  Destillat  überzuführen,  wenn  es  als  Arsensäure  vor- 
handen ist. 

Man  beginnt  damit  die  Substanz  (etwa  100  Grm.)  in  einem  Rund- 
kolben von  etwa  600  CG.  Inhalt  mit  langem  Halse  mit  100  CC.  rauchender, 
ganz  arsenfreier  Salzsäure  von  1,15  specif.  Gew.  zu  übergiessen.  Wäre 
zu  fürchten,  dass  diese  die  Zersetzung  und  Auflösung  der  Arsenverbin- 
dung nicht  vollständig  bewirkt,  so  fügt  man  einige  Gramm  chlorsauren 
Kalis  zu.  Nach  längerer  Einwirkung  in  der  Kälte  fügt  man  50  CG. 
Wasser  zu  und  erwärmt  längere  Zeit  gelinde,  bis  alles  Lösliche  gelöst 
ist.  Hatte  man  chlorsaures  Kali  angewandt,  so  fügt  man  eine  Lösung 
von  ganz  arsenfreiem  Eisenchlorürfff)  zu,   bis  dieses  vorwaltet,   dann 

*)  Wiener  akadem.  Berichte  6.  409,  —  Poggend.  Ann.  85.  433. 
♦♦)  Joarn.  f.  prakt.  Chcm.  55.  103. 
*♦♦)  Zeiischr.  f.  anal.  Chem.  14.  250.  ff. 

f)  Hager,  Handbuch  der  pharmac.  Praxis  I,  492. 
tt)  Zeltschr.  f.  anal.  Chena.  21.  266. 
ttt)  Zur  Darstellung  der  Eisenchlorürlösung  tibergiesst  man  überschüssige  kleine 
Nägel  oder  Kisenteile  mit  Salzsäure  von  1,12  specif.  Gew.,  erwärmt,  wenn  die  erste 
stürmische  Wasserstoffentwickelung  vorüber,  bis  sich  fast  kein  Wasserstoff  mehr  ent- 
wickelt und  filtrirt.  Die  so  erhaltene  Lösung  versetzt  man  mit  100  CC.  reiner  SaIx- 
täure   von  1,1  specif.  Gew.    nnd    erlützt   sie    in    einer    Retoite    mit    Kühlapparat    und 
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noch  weitere  20  CC.  der  Eisenchlorurlösung,  —  hatte  man  nur  Salzsäure 
'angewandt,  so  genügt  ein  Zusatz  von  20  CC.  EisenchlorürlösuDg.  Mau 
unterwirft  jetzt  der  Destillation.  Da  Korkverbindungen  leicht  zu  Schwar- 
2ang  des  Destillates  Veranlassung  geben  und  auch  Kautschukstopfen 
besser  vermieden  werden,  so  wählt  man  als  Destillationsgefäss  eine  tubu- 
lirte  Retorte.  Der  Hals  derselben  wird  schief  aufwärts  gerichtet,  muss 
in  der  Nähe  des  Endes  ausgezogen  and  der  ausgezogene  Theil  schief 
abwärts  gebogen  sein,  so  dass  er  bequem  und  genügend  weit  in  das 
Kühlrohr  des  Kühlapparates  eingeschoben  werden  kann.  Als  Vorlage 
dient  ein  kleiner  Kolben,  in  den  das  untere  Ende  des  Kühlrohres  hinein- 
ragt. Man  erhitzt  jetzt  den  Inhalt  der  Retorte  zum  Kochen ,  so  dnss  in 
der  Minute  2  bis  3  CC.  übergehen  und  setzt  die  Destillation  fort,  bis  die 
Flüssigkeitsmenge  im  Kolben  nur  noch  30  bis  40  CC.  beträgt.  Nach 
einigem  Erkalten  bringt  man  weitere  100  CC.  ganz  arsenfreie  Salzsäure 
von  1,1  specif.  Gew.  in  die  Retorte  und  destillirt  wieder  in  gleicher  Weise 
ab;  dieselbe  Operation  wiederholt  man,  wiederum  unter  Zusatz  von  lOOCC. 
derselben  Salzsäure,  ein  drittes  Mal,  filngt  aber  das  jetzt  übergehende 
Destillat  gesondert  auf.  Die  mit  Wasser  verdünnten  Destillate  werden 
gesondert  mit  Schwefelwasserstoffgas  behandelt.  Gibt  das  letzte  keinen 
gelben  Niederschlag  mehr,  so  ist  in  den  ersten  alles  Arsen  enthalten. 
Erh&It  man  aber  in  dem  letzten  noch  einen  Niederschlag,  so  muss  die 
Destillation  unter  Zusatz  weiterer  Salzsäure  von  1,10  specif.  Gew. 
wiederholt  werden,  bis  das  letzte  Destillat  arsenfrei  ist. 

Sämmtliches  Schwefelarsen  sammelt  mau  auf  einem  Filterchen, 
wäscht  es  aus,  digerirt  es  mit  einer  concentrirten  Lösung  von  kohlen- 
sanrem  Ammon,  filtrirt,  säuert  mit  Salzsäure  an,  leitet  noch  kurze  Zeit 
Schwefelwasserstoff  ein,  sammelt  das  so  erhaltene  Arsensulfür  auf  einem 
bei  100^  getrockneten  und  gewogenen  Filterchen,  wäscht  es  aus,  trocknet 
und  wägt  es  (Bd.  I,  S.  371). 

Enthalt  die  der  Untersuchung  unterworfene  Substanz  Blei,  Kupfer, 
Wismuth,  Cadminm  und  Quecksilber,  so  bleiben  diese,  wenn  man  in  der 
angegebenen  Art  destillirt,  vollständig  im  Destillationsrückstande,  ent- 
hält sie  aber  Antimon  oder  Zinn,  so  gehen  geringe  Antheile  derselben 
in  das  Destillat  über.  Man  destillirt  daher  dieses  aufs  Nene  unter  Zu- 
satz von  einigen  Kubikcentimetern  Eisenchlorür  bis  auf  30  CC.  ab  und 
hat  alsdann  alles  Arsen  in  dem  nun  von  Zinn  und  Antimon  freien  Destillate, 
alles  Antimon  und  Zinn  aber  in  den  vereinigten  Destillationsrückständen. 
Um  dieses  Ziel  ganz  sicher  zu  erreichen,  empfiehlt  es  sich  nach  Fischer 
am  meisten,  die  erste  Hälfte  des  anfangs  erhaltenen  Gesammtdestillates, 
welche  bei  weitem  den  grössten  Theil  des  Arsens  enthält,  für  sich  allein 
unter  Zusatz  von  3  bis  5  CC.  Eisenchlorür  bis  aaf  30  CC.  abzudestilliren, 

Vorlage  zum  Sieden,  bis  etwa  80  CC.  übergegangen  sind.  Gibt  das  Destillat  nach  dem 
Verdünnen  mit  Wasser  beim  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff  keine  Arsenreaction ,  so 
ist  das  Eisenchlorür  brauchbar,  im  anderen  Fall  müsste  es  mit  erneuerten  Salzsäore- 
mengen  erhitzt  werden,  bis  das  letzte  Destillat  arsenfrei  Ut. 
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(laDn  die  zweite  Hälfte  naclizufüllen  und   auf  dasselbe  Volumen   einzu- 
engen. 

24.    P  h  0  s  p  h  0  r  V  e  r  1)  i  n  d  u  n  g  e  n. 

§.  269. 
liother  (amorpher)  Phosphor. 

Der  im  Grossen  dargestellte  und  jetzt  in  bedeutenden  Quautituten 
zum  Verbrauch  kommende  rothe  Phosphor  ist  in  der  Regel  nicht  voll- 
kommen rein.  Er  enthält  häufig  eine  kleinere  oder  grössere  Menge  von 
gewöhnlichem,  farblosem  Phosj^hor,  und  da  sich  dieser  an  der  L.nft  all- 
mählich oxydirt,  so  bilden  sich  wechselnde  Quantitäten  von  Phosphor- 
säure  und  phosphoriger  Säure,  durch  welche  die  Waare  saure  Renctiou 
und,  in  Folge  von  ^Vas8eranziehung,  feuchte  Beschaffenheit  erlauß^t. 

Zur  Bestimmung  aller  dieser  Bcstandtheile  eignet  sich  das  folgende 
von  mir  und  E.  Luck  ermittelte  Verfahren*). 


1.     Bestimmung  der  im   amorphen   Phosphor    enthaltenen 
Phosphor  säure   und   phosphorigen    Säure. 

Etwa  5  Grm.  des  zu  untersuchenden  amorphen  Phosphors  werden 
gleichmässig  und  indem  man  etwaige  Knöllchen  zerdrückt  in  eine  Asbest- 
iilterröhre  gebracht  und  darin,  am  besten  unter  Mithülfe  einer  WasBer- 
luftj^umpe,  mit  Wasser  so  lange  ausgelaugt  als  das  Durchlaufende  noch 
sauer  reugirt.     Die  Flüssigkeit  wird  auf  250  CG.  gebracht. 

1)  100  CO.  derselben  werden  im  Wasserbade  unter  Zusatz  von  5  CG. 
concentrirter  Salpetersäure  verdampft  bis  der  Rückstand  etwa  1  CG. 
beträgt,  dann  mit  einigen  Tropfen  rother  rauchender  Salpetersäure  ver- 
setzt, nochmals  kurze  Zeit  erwärmt,  und  nun  die  Phosphorsäure  auf 
bekannte  Weise  mit  Magnesiamixtur  ausgefällt.  (Sollte  in  besonderem 
Falle  bei  der  Uebersättigung  mit  Ammon  vor  der  Magnesiafallung  eine 
Trübung  eintreten,  d.  h.  die  zu  bestimmende  Phosphorsäure  unrein  sein» 
so  empßehlt  es  sich,  vorher  eine  Fällung  mit  Molybdnnlösung  vorzn- 
nehmen,  Bd.  I,  S.  404.  ß,) 

Aus  der  gewogenen  pyrophosphorsauren  Magnesia,  berechnet  man 
die  Summe  der  ursprünglich  vorhandenen  und  der  durch  Oxydation  der 
phosphorigen  Säure  entstandenen  Phosphor süure. 

2)  Weitere  100  GG.  der  Auslaugeflüssigkeit  werden  in  ein  Becher- 
glas gebracht,  mit  etwns  Salzsäure  und  überschüssiger  Lösung  von 
Quecksilberchlorid '  versetzt  und  längere  Zeit  im  Wasserbade  nach  nnd 


♦)  Zeitichr.  f.  anulyt.  Cliem.  11,  63, 
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nach  auf  etwa  60^  C.  erwärmt.  Man  giestst  von  der  klaren  Flüssigkeit 
etwas  ab,  fügt  dazu  nochmals  Qaecksilberchloridlösang  und  überzeugt 
sich,  ob  beim  Erwärmen  weitere  Fällung  eintritt,  in  welchem  Falle  die 
vollständige  Ausfällung  durch  vermehrten  Zusatz  von  Quecksilberchlorid 
zum  Inhalte  des  Becherglases  erzielt  werden  muss. 

Man  sammelt  den  Niederschlag  von  QuccksiUfirchlorür  auf  einem 
gewogenen  Papier filter,  trocknet  bei  100^  C.  Vnd  berechnet  die  dem 
Quecksilberchlorür  entsprechende  Menge  von  phosphoriger  Säure  nach 
der  Gleichung:  3HO,P03  +  4HgCl  +  2H0  =  2HgaCl  +  2  HCl 
+,  3HO,P05.  —  2  Aeq.  Quecksilberchlorür  =  470,92  entsprechen 
somit  einem  Aeq.  Phosphorigsäure- Anhydrid  =  55  oder  Phosphorig- 
säurehydrat  =  82. 

Bei  der  AusfalluDg  des  Quecksilberchlorürs  muss  der  Zutritt  von 
directem  Sonnenlichte  abgehalten  werden,  weil  sonst  durch  ausgeschiedenes 
metallisches  Quecksilber  eine  Graufärbung  des  Chlorürs  stattfinden  würde. 

Berechnet  man  die  gefundene  phosphorige  Säure  auf  Phosphorsäure 
und  zieht  diese  von  der  in  1)  gefundenen  Phosphorsäure -Menge  ab,  so 
erhält  man  als  Rest  die  Phosphorsäure,  welche  als  solche  in  dem  Phosphor 
enthalten  ist. 


2.     Bestimmung  der  Gesammtsumme  des  rothen  und 

des  farblosen  Phosphors. 

Etwa  0,5  Grm.  des  zu  untersachenden  Phosphors  werden  wie  vorher 
im  Asbest filterrohr  durch  Auswaschen  mit  Wasser  von  phosphoriger 
Säure  und  Phosphorsäure  befreit  und  dann  sammt  dem  Asbest  in  ein 
Kochfläschchen  gebracht,  welches  durch  eine  zweimal  gebogene  Glasröhre 
mit  einer  U-Röhre  verbunden  ist.  Letztere  enthält  5  CG.  rothe  rauchende 
Salpetersäure.  Der  Phosphor  wird  mit  Salpetersäure  von  1,2  specif.  Gew. 
nach  und  nach  zum  Sieden  erhitzt,  bis  derselbe  gelöst  ist,  dann  die 
Flüssigkeit,  mit  der  in  der  U-Röhre  vorgeschlagenen  rauchenden  Salpeter- 
säure vereinigt,  in  einer  Abdampfschale  verdampft  und  der  dickflüssige 
Rückstand,  nachdem  nochmals  etwas  rauchende  Salpetersäure  darüber 
abgedampft,  mit  Wasser  aufgenommen.  Man  filtrirt  alsdann,  fällt  mit 
Magnesiamixtur  und  berechnet  aus  der  gefundenen  Phosphorsäure  die 
Summe  beider  Modificationeu  des  Phosphors. 


3.     Bestimmung  des  rothen   Phosphors. 

Etwa  0,5  Grm.  der  Probe  werden  mit  Wasser  im  Asbestrohr  wie 
vorher  ausgewaschen,  bis  keine  saure  Reaction  desselben  mehr  wahrnehm- 
bar ist,  darauf  wird  das  Rohr  auf  ein  zweites  Kochfläschchen  gesetzt  und 
das  den  Phosphor  benetzende  Wasser  durch  absoluten  ^\\sLQ\ic\  >xsA  ^^xi^ 

Vraianius,  qiumiiUUve  Analjrfe.    IL  ^|^ 
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dieser  durch  wasserfreien  Aether  verdrängt.  Die  alkoholische  und 
ätherische  Auswaschung  stellt  man  bei  Seite  und  langt  nun,  nachdem 
durch  die  vorhergehende  Operation  der  Phosphor  durch  Schwefelkohlen- 
stoff benetzbar  geworden  ist,  letzteren  so  lange  durch  reinen  Schwefel- 
kohlenstoff aus,  bis  einige  Tropfen,  auf  einem  Uhrglase  im  Dunkeln 
verdampft,  kein  li.. achten  mehr  wahrnehmen  lassen.  Man  sammelt  die 
Lösung  des  farblosen  FlTosphors  in  Schwefelkohlenstoff  in  einem  trocknen 
Kochfläschchen  und  stellt  zum  späteren  Gebrauch  bei  Seite. 

Durch  das  Röhrchen,  welches  den  ausgewaschenen  rothen  Phosphor 
enthält,  leitet  man,  zunächst  bei  gewöhnlicher  Temperatur,  später  hei  40 
bis  50^  G.  einen  Strom  trockner  Kohlensäure  und  bestimmt  entweder  das 
Gewicht  des  rothen  Phosphors  direct,  oder  besser  —  nach  dessen  lieber- 
führung  in  Phosphorsäure  durch  Salpetersäure  —  in  der  Form  von 
pyrophosphorsaurer  Magnesia. 

4.     Bestimmung  des  gewöhnlichen  (farblosen)  Phosphors. 

Man  bringt  die  in  3.  erhaltene  Schwefelkohlenstofflösungf  in  ein 
trocknes  tubulirtes,  mit  einem  Kühlapparat  verbundenes  Retörtchen,  fügt 
so  viel  Jod  zu,  dass  die  Färbuug  einen  Stich  ins  Violette  bekommt  und 
destillirt  im  Wasserbade  fast  zur  Trockne.  Der  Schwefelkohlenstoff  muss 
etwas  jodhaltig  übergehen,  wenn  man  sich  versichert  halten  soll,  dass 
die  Menge  des  Jods  hinreichend  war.  (Auf  1  Aeq.  Phosphor  sind  minde- 
stens 3  Aeq.  Jod  zu  nehmen.) 

Zu  dem  Rückstand  im  Retörtchen  bringt  man  das  alkoholisch- 
ätherische Filtrat,  welches  zur  Entfernung  des  Wassers  ans  der  Phos- 
phorprobe  gedient  hatte,  und  destillirt  ebenfalls  ab.  Der  farblose,  in 
Schwefelkohlenstoff  lösliche  Phosphor  wurde  sich  nun  in  der  Form  von 
Dreifach -Jodphosphor  in  dem  Rückstand  vorfinden;  allein  der  geringe 
Wassergehalt  der  zugesetzten  Alkohol -Aether -Lösung  reicht  meistens 
schon  hin,  um  die  Zersetzung  in  HJ  und  3I10,P0s,  beziehangsweise 
3HO,P05,  anzubahnen.  —  Man  setzt  noch  etwas  Wasser  zu,  destillirt 
mit  diesem  einen  Theil  des  Jod  Überschusses  ab,  bringt  den  Retorten- 
inhalt in  ein  Abdampfschälchen,  fügt  etwas  Salpetersäure  zu,  erhitzt  im 
Wasserbade  bis  alles  Jod  verflüchtigt,  nimmt  mit  etwas  Wasser  auf,  fallt 
die  Phosphorsäure  mit  Molybdänlösung*),  bestimmt  sie  als  pyrophosphor- 
saure  Magnesia  und  berechnet  daraus  die  Menge  des  farblosen  Phosphors. 

5.  Etwaige  fremdartige  Beimengungen  der  käuflichen  Waare, 
wie  Sand  etc.,  werden  am  besten  dadurch  bestimmt,  dass  man  die  Probe  in 
einem  Kölbchen  mit  Jod  und  Wasser  behandelt  und  die  zurückbleiben- 
den Substanzen  durch  Filtriren  von  der  Flüssigkeit  trennt  und  wägt. 


*)  Das  käuriit-he  Jod  hat  häufig  einen  kleinen  Risengehnlt,  der  l»ei  dirert«r  Fällung 
der  erhaltenen  Fhosphorsäurelüsung  mit  Magnesinmixtur  ein  ungenaues  Reaultat  rer- 
anachen  würde. 
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Kennt  man  die  beiden  Modificationen  des  Phosphors,  die  phosphorige 
Säare  und  Phospborsäure  sowie  die  mechanischen  Beimengungen  dem 
Gewichte  nach,  so  ergibt  sich  der  Wassergehalt  der  Probe  aus  der 
Di£ferenz. 


25.    Schwefelverbindu.Qg'eiL 

§.  270. 
A.     Käuflicher  SchwefeL 

Der  Schwefel  kommt  im  Grosshandel  vor  als  Rohschwefel  (dargestellt 
aus  Scbwefelerde,  aus  Schwefelmetallen,  aus  dem  Sodaschlamm  der  nach 
dem  Le  Blanc'schen  Verfahren  arbeitenden  Sodafabriken  etc.)  oder  als 
raffiniHer  Schwefel  (Staugenschwefel,  Schwefelblumen).  Der  raffinirte 
Schwefel  enthält  in  der  Regel  nur  geringe  Mengen  verunreinigeDder 
Stoffe,  während  der  Rohschwefel  an  solchen  reicher  ist.  Der  im  Folgen- 
den beschriebene  Gang  der  Untersuchung  nimmt  auf  alle  Beimengungen 
Rücksicht,  welche  in  Schwefelsorten  vorzukommen  pflegen. 

1.  Zur  Bestimmung  der  Feuchtigkeit  bringt  mau  3  bis  5Grm.  des 
gröblich  zerriebenen  Schwefels  in  ein  Wägegläschen,  trocknet  bei  70^  C. 
(aber  nicht  länger  als  eben  erforderlich)  und  bestimmt  die  Gewichts- 
abnahme. Soll  die  Wasserbestimmung  in  einer  grösseren  Probe  aus- 
geführt werden,  so  bedient  man  sich  des  Bd.  II,  S.  510  beschriebenen, 
in  Fig.  120  abgebildeten  Blechkästchens. 

2.  Zur  Bestimmung  des  Arsens  löst  man  etwa  lOGrm.  desSchwefels 
in  reiner  Kalilauge  und  leitet  aus  reinen  (arsenfreien)  Materialien  ent- 
wickeltes Ghlorgas  ein,  bis  die  über  dem  ausgeschiedenen  Schwefel 
stehende  Flüssigkeit  klar  ist.  Das  Filtrat  wird  mit  Salzsäure  versetzt 
und  das  Arsen  (auch  etwa  vorhandenes  Antimon)  nach  der  Bunsen*- 
Bcben  Methode  bestimmt  (Bd.  II,  S.  455). 

Hat  man  Arsen  gefunden,  so  ist  zu  untersuchen,  ob  dasselbe  als 
arsenige  Säure  oder  als  Schwefelarsen  vorhanden  ist*).  Man  behandelt 
zu  dem  Behufe  eine  neue  Portion  des  zerriebenen  Schwefels  mit  ver- 
dünnter Salzsäure  andauernd  in  gelinder  Wärme,  flltrirt  und  prüit,  ob 
die  Lösung  beim  Behandeln  mit  Schwefelwasserstoff  Schwefelarsen  liefert. 
Das  aus  dieser  Lösung  erhaltene  entstammt  dem  im  Schwefel  als  arsenige 
Säure  vorhandenen  Arsen.  —  Enthält  der  Schwefel  auch  noch  Arsen 
als  Schwefelarsen,  so  Idsst  sich  dies  aus  dem  mit  verdünnter  Salzsäure 
behandelten  Schwefel  —  wenn  auch  schwer  vollständig  —  durch  wässe- 
riges Ammoniak  ausziehen  und  durch  Ansäuern  des  ammoniakalischen 
Filtrates  mit  Salzsäure  und  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff  fällen. 


*)  Vergl.   H.   Hager   (Pharm.   Centralbl.    15.    149,    —    Zeitschr.   f.   anal.    Chem. 
IS.  346). 
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4,  Zar  fj^actioimnng  der  nicht  fläcliti??ii  Sabstanieii  (Bitumen, 
%9^i^,)  erhitzt  m«n  10  us  ISGrm.  d«»  Schvefels  in  einem  Porxellaiiti^^ 
ftaf  dem  H»ndh4/i«  Torsichtig.  Li«  fist  mller  SchveM  sich  Terflüchtigt 
hftt  (Kntzfinfl au ((  des  Schvefels  i-t  ra  rermeiden).  ^fan  bedeckt  aladann 
den  Tiej^'il  mit  einem  durchbohrten  Drckel,  leitet  reines,  trockne«  Wasser- 
tfUfft^HH  m  «\»iu  Tie((el  nnd  erhitzt  weiter,  bis  aller  Schwefel  verflüchtigt 
tni.  U*'f  (tfj'.kitbiind  —  Kohle  toq  organischen  Sabstanzen  nnd  Salze  — 
wird  i/ff.Whi^i-ji.  Man  erhitzt  densellicn  alsdann  Torsichtig  bei  Lnf^xa tritt, 
Wnpri  htuiU  dt'm  Krkalteri,  findet  so  die  anorganischen  Beimengungen  nnd 
H9$n  der  Oifferenz  die  Kohle  der  orgaiii.'>chen  Sabstanz<^n.  Eventuell  sind 
die  iuiorf/aiii)'.chen  Beimengungen  weiter  zu  untersuchen  (aof  Gehalt  an 
Ki>i4;noxyd,  Kalk,  Magnetsia,  Natron  etc.). 

th  Zur  Bestimmung  etwa  vorhandenen  Selens  kann  man  eine  der 
folgenden  Metho<]en  anwenden. 

a.  Man  erhitzt  den  sehr  fein  gepulverten  Schwefel  mit  einem 
groMMen  (JeberHchuiis  von  Cyankaliumlö8ung  längere  Zeit,  aber  nur  so 
stark,  diiNN  der  Hchwefel  fiich  nicht  zusammenballen  kann,  kocht  snletst 
und  filtrirt  den  ungelöst  gebliel>enen  Schwefel  ab.  Die  Flüssigkeit  ent- 
halt lUiodunkfiliuni  und  —  bei  Anwesenheit  von  Selen  —  Selencyankalium. 
Man  ttbem/litigt  sie  mit  Salzsäure  und  füllt  dadurch  das  Selen,  wobei 
Jedoeli  zu  Ixmiorken,  dass  sich  dasHelbo  aus  verdünnten  Lösungen  sehr 
ngNAUi  und  orst  nach  mehreren  Tilgen  vollständig  ausscheidet.  Man 
Diolt  vn  ttuf  einem    gewug4!neu   Filterchen,    trocknet    es    bei    einer 
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100^  Dicht  ganz  erreichenden  Temperatur  und  wägt  [Oppenheim*), 
H.  Rose**)]. 

b.  Lässt  die  Beschaffenheit  des  Schwefels  hefürchten,  dass  das  Selen 
durch  das  Erhitzen  mit  Cyankaliumlösuug  nicht  vollständig  gelöst  wird, 
so  schmilzt  man  den  Schwefel  mit  der  acht-  his  zehnfachen  Menge  Gyan- 
kalium  in  einem  Kolhen  mit  langem  Halse,  in  welchen  man  Wasserstoff 
einleitet  und  verfährt  überhaupt  nach  Bd.  I,  S.  387.  c. 

c.  Man  mischt  den  Schwefel  mit  3  Thln.  Salpeter  und  3  Thln. 
kohlensaurem  Natron  und  trägt  das  Gemenge  in  kleinen  Portionen  in 
einen  zum  gelinden  Glühen  erhitzten  Tiegel  ein.  Die  Schmelze,  welche 
allen  Schwefel  als  schwefelsaures  und  alles  Selen  als  selensaures  Alkali 
enthält,  erhitzt  man  mit  Wasser,  filtrirt,  übersättigt  mit  Salzsäure,  erhitzt 
damit  längere  Zeit,  um  die  Selensäure  in  selenige  Säure  überzuführen  und 
fällt  schliesslich  das  Selen  durch  schweflige  Säure  (Bd.  I,  S.  387  oben). 

B.     Rauchende  Schwefelsäure. 

Die  rauchende  Schwefelsäure,  welche  in  neuerer  Zeit  in  der  Farben- 
chemie und  zu  mancherlei  anderen  Zwecken  vielfache  Anwendung  findet 
und  mit  viel  höheren  Gehalten  an  Anhydrid  in  den  Handel  kommt,  als 
dies  in  früherer  Zeit  der  Fall  war,  wird  —  weil  der  Gehalt  an  Anhydrid 
sehr  wechselnd  ist  und  weil  nur  dieser  bezahlt  wird  —  oft  Gegenstand 
chemischer  Untersuchung,  und  da  diese  einige  Schwierigkeit  bietet, 
erachte  ich  die  folgende  Anleitung  dazu  als  nicht  unnöthig. 

1.  Ist  die  rauchende  Schwefelsäure,  wie  dies  häufig  der  Fall,  ganz 
oder  theilweise  erstarrt,  so  muss  sie  zunächst,  um  eine  Durchschnitts- 
probe nehmen  zu  können,  verflüssigt  werden.  Man  bewerkstelligt  dies 
am  besten  durch  sehr  vorsichtiges  Erwärmen  der  die  Säure  enthaltenden 
Flasche  auf  einem  Sandbade  oder  einer  Eisenplatte  (das  Erwärmen  in 
Wasser  halte  ich  für  weit  gefährlicher).  Während  des  Erwärmens  darf 
der  Stopfen  nur  lose  auf  der  Flasche  sitzen.  —  Ist  die  Säure  verflüssigt 
und  durch  vorsichtiges  Umschütteln  gleichmässig  gemischt,  so  bringt 
man  mittelst  einer  Pipette  Antheile  derselben  (etwa  25  Grm.)  in  zwei 
gewogene  leichte,  dünnwandige,  mit  weitem  Halse  versehene  Wägegläs- 
chen, verschliesst  diese  sofort  mit  ihren  hohlen  und  dadurch  leichten 
Glasstopfen,  welche  gut  eingeschliffen  sein  müssen,  lässt,  wenn  erforder- 
lich, abkühlen  und  wägt. 

Man  bringt  nun,  je  nachdem  man  die  Untersuchung  einmal  oder 
gleich  doppelt  ausführen  will,  eines  der  Wägegläschen  oder  jedes  der 
beiden  in  ein  grosses,  etwa  I  Liter  fassendes  Becherglas,  entfernt  den 
Glasstopfen,  legt  diesen  auch  in  das  Becherglas,  bringt  mittelst  einer 
grossen  Pipette  Wasser  in  das  Becherglas,  aber  nicht  zu  viel,  so  dass 


•)  Journ.  f.  prakt.  Chcm.  71.  280. 
**)  Poggendorff»  Ann.  113.  621,  —  ZciUchr.  f.  analyt  Chem.  U  T«. 
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das  die  Schwefels&are  enthalteDde  W&gegläBclien  nodi  fest  steht,  «nd  to 
Torsicbtig,  dass  kein  Wasser  zu  der  Schwefelsäure  gelangt,  bedeekt  du 
Becherglas  mit  einer  gut  schliessenden ,  auf  der  Innenseite  mit  Wasser 
befeuchteten  Glasplatte  nnd  laast  es  mindestens  24  Stunden  stehen,  damit 
der  Saore  Zeit  gegeben  ist,  Wasser  anzuziehen.  Wenn  dieser  Zweck 
erreicht  ist,  bringt  man  weiteres  Wasser  in  das  Becherglas  and  stüni 
daa  Wägeglaschen  dann  in  der  Art  nm,  dass  die  Säure  sog'leich  mit  der 
ganzen  Wassormenge  in  Berührung  kommt,  wobei  das  Decherglaa  gut 
bedeckt  bleiben  muss. 

In  Betreff  der  Art,  wie  die  Auflösung  in  Wasser  am  besten  n 
bewirken,  gehen  übrigens  die  Ansichten  sehr  auseinander,  samal  es  di 
erwünscht  ist,  die  Auflösung  rascher  auszuführen,  als  dies  bei  dem 
angegebenen  Verfahren  möglich  ist.  —  So  empfiehlt  Fr.  Becker*)  du 
Abwägen  in  einem  10  CG.  fassenden  Platintiegelchen  mit  gnt  schliessen- 
dem  Deckel,  welches  man  nach  Lüftung  des  Deckels  in  ein  etwa  100  CG. 

Wasser  enthaltendes,  gleich  su  bedeckendes  Becher- 
Fig.  121.  glaa  gleiten  lässt.  —  Gl.  Winkler**)  räth  anbydrid- 

reiche  Producte  in  Stöpselgläschen  abzuwägen,  welche 
genau  gewogene  und  in  Betreff  ihrer  Aciditat  genao 
bekannte  Mengen  concentrirtcr  Schwefelsäure  (10  bis 
15  GG.)  enthalten,  und  die  Säure  dann  in  Wasser 
ausfliessen  zu  lassen,  oder  aber  sich  der  von  ihm 
conutruirten,  in  Fig.  121  dargestellten  Hahnröhre  **•) 
zu  bedienen.  —  Der  Hahn  muss  ohne  Einfettung 
diclit  schliessen  und  die  Spitze  gleichmässig'  aus- 
gezogen sein.  Man  sangt  mittelst  einer  geeigneten 
Saugvorrichtung  den  unteren  Theil  bis  zur  Hälfte 
oder  zu  zwei  Dritteln  voll,  schliesst  den  Hahn,  kehrt 
die  Röhre  mit  der  Spitze  nach  oben,  reinigt  sie 
aussen  mit  Papier,  wägt  in  horizontaler  Lage,  stellt 
dann  die  Ilöhre  mit  der  Spitze  nach  unten  in  Wasser 
oder  —  bei  sehr  anhydridreicher  Säure  —  in  eine 
Schicht  krystallisirten,  grob  gestossencn,  völlig  neu- 
tralen schwefelsauren  Natrons  und  lässt  den  Inhalt 
langsam  auslaufen.  Zuletzt  spritzt  man  yon  oben 
einen  Tropfen  Wasser  in  die  Habnröbre,  lässt  kurse 
Zeit  stehen  und  ppült  endlich  die  Uöhre  aus.  —  Diese 
Methode  des  Abwiigens  empfiehlt  Lunge  (a.  a.  O.) 
als  die  bequeniKte.  In  Ermangelung  eines  solchen 
HahnrohreH  lässt  derselbe  das  Abwägen  in  Kugel- 
röhren von  etwa  2  Gm  Durchmesser  vornehmen,  die 

•)  ('bomlkerxeitunj?  4.  600,  —  Zcituchr.  f.  nnHl.  Chcm.  20.  302. 
••)  Chcm.  InduRtr.  1880,  Nr.  6,  —  ZciUchr.  f.  nnal.  Chcm.  20.  302. 
***)  Lunge,  Taüi-hviibuih  für  Suda-  etc.  Fabrikation,  BerU^^i  iuL  Springe r^ 
8.  120. 
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nach  beiden  Seiten  in  capillare  Röhreben  auslaufen.  Man  saugt  3  bis  5  Grm. 
der  Säure  in  die  Kugelröhre,  welche  davon  nicht  ganz  zur  üälfte  gefällt 
sein  soll,  schmilzt  nach  dem  Reinigen  eine  der  capillaren  Enden  zu, 
wägt  in  horizontaler  Lage  (am  besten  auf  einem  mit  Einschnitten  ver- 
sehenen Platintiegelchen)  und  entleert  alsdann  den  Inhalt  in  der  beim 
Hahnrohr  angegebenen  Weise  durch  Abbrechen  der  Spitze. 

Aehnlicher  Glaskugeln  bedienen  sich  auch  Glar  und  Gaier*). 
Zum  Abwägen  von  Anhydrid  empfehlen  dieselben  58  mm  hohe,  17  mm 
weite  Glasfläschchen  mit  hohem,  eingeschliffenem ,  oben  kugelfSrmig 
erweitertem  Stöpsel,  der  an  seiner  Spitze  eine  kleine,  durch  ein  Glas- 
stöpfchen  zu  yerschliessende  Oeffnung  hat.  Das  Innere  des  Stöpsels 
wird  mit  etwas  befeuchteter  Glaswolle  angefüllt.  Das  beschickte,  gewogene 
Fläschchen  lässt  man  verkehrt  in  einen  schräg  gehaltenen  Kolben  von 
etwa  2  Liter  Inhalt  gleiten,  welcher  etwa  500 GG.  Wasser  von  50  bis 
60^  C,  enthält.  Nachdem  durch  die  kleine  Geffnung  des  Stöpsels  die 
Mischung  stattgehabt  hat,  nach  dem  Erkalten  und  nach  der  Absorption 
der  Dämpfe  bringt  man  dann  die  Lösung  auf  1  Liter. 

Mag  man  nun  eine  oder  die  andere  dieser  Methoden  angewandt 
haben,  so  hat  man  jetzt  alle  Schwefelsäure  und  —  wenn  schweflige  Säure 
zugegen  ist  —  einen  Theil  dieser  letzteren  in  Lösung,  der  Rest  der 
schwefligen  Säure  entweicht  bei  der  eintretenden  Erhitzung  der  Flüssig- 
keit. —  Nehmen  wir  zuerst  den  einfachsten  Fall,  dass  schweflige  Säure 
nicht  vorhanden  ist.  Man  bringt  die  verdünnte  Säure  nach  vollständiger 
Abkühlung  in  einen  Messkolben,  verdünnt  bis  zur  Marke,  mischt,  titrirt 
aliquote  Theile  aufs  Genaueste  mit  Normalnatronlauge  (Bd.  II,  S.  259), 
berechnet  aus  der  verbrauchten  Lauge  den  ihr  entsprechenden  Gehalt 
an  wasserfreier  Schwefelsäure  (SO3)  in  der  ganzen  Flüssigkeit,  zieht 
den  so  gefundenen  Werth  ab  von  der  angewandten  rauchenden  Säure, 
findet  als  Differenz  das  vorhandene  Hydratwasser  und  aus  diesem  das 
Monohydrat.  Zieht  man  endlich  dessen  Gewicht  ab  vom  Gewichte  der 
rauchenden  Säure,  so  erhält  man  das  darin  als  solches  vorhandene 
Schwefelsäure  -  Anhydrid. 

Nehmen  wir  jetzt,  um  den  Einfluss  vorhandener  schwefliger  Säure 
zu  zeigen,  an: 

a.  Dieselbe  bleibe  vollständig  in  der  sauren  Flüssigkeit,  so  berechnet 
sich  aus  der  verbrauchten  Natronlauge  eine  Menge  wasserfreier  Schwefel- 
säure, welche  der  Samme  der  Schwefelsäure  und  der  schwefligen  Säure 
entspricht.  Man  findet  somit  beim  Abziehen  dieser  Summe  von  der 
verwandten  rauchenden  Säure  eine  zu  kleine  Zahl  für  Hydratwasser  und 
somit  auch  für  Monohydrat  und  in  Folge  dessen  eine  zu  hohe  für 
Anhydrid. 

Nehmen  wir  dagegen  an: 

h.     Die  schweflige  Säure  entweiche  vollständig  aus  der  sauren  Lö- 


*)  Cbem.  Industr.  4.  251,  —  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  21.  441. 
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sang,  80  finden  wir  statt  des  Hydratwassers  die  Summe  desselben  nad 
der  schwefligen  Säare.  Das  Monohydrat  berechnet  sich  somit  su  hoch 
und  das  Anhydrid  zu  niedrig. 

Da  nun  in  Wirklichkeit  bei  der  Ausführung  der  Bestimmcuig  nach 
einer  der  oben  angegebenen  Methoden  ein  Theil  der  schwefligen  Säure 
entweicht,  ein  anderer  zurückbleibt,  so  erhält  man  ein  zwischen  a  (za 
hoch)  und  b  (zu  niedrig)  liegendes,  d.  h.  ein  annähernd  richtiges  Resultat, 
und  da  die  Bestimmung  der  schwefligen  Säure  meist  als  zu  zeitraubend 
erachtet  wird,  so  begnügt  man  sich  iu  der  Regel  mit  dem  so  eu  erhalten- 
den Werth. 

Wird  grössere  Genauigkeit  verlangt,  so  muss  in  der  sauren  Flüssig- 
keit nicht  bloss  die  Acidität,  sondern  in  einer  besonderen  Menge  auch 
die  schweflige  Säure  bestimmt  werden,  was  nach  Bd.  I,  S.  388  mit  Jod- 
lösung oder  auch  mittelst  einer  auf  Eisen  gestellten  Lösung  Yon  über- 
mangausaurem  Kali  geschehen  kann  [Winkler*)].  Da  man  mit  stark 
▼erdünnten  Flüssigkeiten  arbeitet,  so  empfiehlt  es  sich,  die  zur  Färbung 
gleicher  Mengen  angesäuerten  Wassers  durch  Jodamylum  oder  über- 
mangansaures Kali  erforderlichen  Antheile  der  Titrirflüssigkeiten  von 
den  verbrauchten  in  Abzug  zu  bringen. 

Die  Rechnung  gestaltet  sich  alsdann  so: 

Nachdem  man  die  Acidität  der  sauren  Lösung  und  deren  Gehalt  an 
schwefliger  Säure  ermittelt  hat,  berechnet  man  letztere  auf  wasserfreie 
Schwefelsäure  und  zieht  diese  von  der  der  verbrauchten  Natronlauge 
entsprechenden  ab.  Subtrahirt  man  dann  die  Summe  der  so  erhaltenen 
wasserfreien  Schwefelsaure  und  der  schwefligen  Saure  von  der  abgewoge- 
nen rauchenden  Schwefelsäure,  so  erfahrt  man  das  darin  enthaltene 
Hydratwasser  und  aus  diesem  das  Monohydrat.  Zieht  man  endlich  dieses 
sammt  der  schwefligen  Säure  ab  von  der  angewandten  rauchenden  Säure, 
so  bleibt  als  Rest  deren  Gehalt  an  Schwefelsäure -Anhydrid. 

Aber  auch  dieses  Verfahren  kann  nur  dann  ein  absolut  genaues 
Resultat  geben,  wenn  man  die  Auflösung  der  rciuchenden  Säure  so  vor- 
sichtig und  unter  Ausschluss  atmosphärischer  Luft  vornimmt,  dass  man 
alle  iu  der  rauchenden  Schwefelsäure  vorhandene  schweflige  Säure  auch 
wirklich  in  die  saui'e  Lösung  überführt. 


26.    Stickstoff  verbin  düngen. 

§.  271. 
A.    Nitrose. 

Mit  dem  Namen  Nitrose  bezeichnet  man  die  bei  der  Fabrikation  der 
englischen   Schwefelsäure    am   Fusse   des  Gay-Lussac-Thurmes  aos- 

*)  Zeitscbr.  t  an»!.  Cbcm.  20.  304. 
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tretende  Säare.  Sie  stellt  im  Wesentlichen  eine  Auflösang  von  den  so- 
genannten Krystallen  der  Bleikammem,  der  Nitrosulfonsaure  oder  Nitro- 
syl-Schwefelsäure,  in  Schwefelsaure  von  etwa  76  Proc.  Monohydrat  dar, 
kann  aber  auch  als  eine  Auflösung  von  salpetriger  Säure  in  Schwefel- 
säure von  der  genannten  Conceutration  aufgefasst  werden.  Salpetersäure 
enthält  nach  Lunge"*")  normale  Nitrose  nicht.  Da  der  Gehalt  an  sal« 
petriger  Säure  zwischen  1  und  2,5  Gewichtsprocenten  schwankt  und  die 
Kenntniss  des  Gehaltes  für  den  Eammerbetrieb  von  grosser  Wichtigkeit 
ist,  wird  die  Nitrose  oft  Gegenstand  chemischer  Untersuchung. 

Zur  Bestimmung  ihres  Gehaltes  an  salpetriger  Säure  eignet  sich 
nun  namentlich  eine  der  folgenden  Methoden. 

1.  Die  Feld  haus' sehe  Methode  (vergl.  Bd.  I,  S.  390),  modificirt 
von  Lunge**). 

Man  bedarf  zu  ihrer  Ausführung  einer  Auflösung  von  übermangan- 
saurem Kali,  welche  genau  15,813  Grm.  des  festen  Salzes  im  Liter  enthält. 
1  GC.  einer  solchen  vermag  0,004  Grm.  Sauerstoff  abzugeben  und  somit 
0,0095  Grm.  salpetrige  Säure  in  Salpetersäure  überzuführen. 

Zur  Ausführung  der  Bestimmung  erwärmt  man  100  CG.  Wasser  auf 
40  bis  höchstens  45^0.,  bringt  20  CG.  der  Auflösung  des  übermangan- 
sauren Kalis  hinzu  und  lässt  dann  aas  einer  mit  Glasbahn  versehenen 
Bürette  die  zu  prüfende  Nitrose  ganz  allmählich  unter  stetem  Umrühren 
oder  häufigem  Schütteln  zufliessen,  bis  die  Flüssigkeit  eben  entfärbt  ist. 
Da  20  CG.  der  Lösung  des  übermangansauren  Kalis  0,190  Grm.  salpetriger 
Säure  entsprechen,  so  enthält  die  zur  Entfärbung  verbrauchte  Menge  der 
Nitrose  0,190  Grm.  —  Bei  sehr  starken  Nitrosen  verwendet  man  besser 
40 CG.  der  Lösung  des  übermangansauren  Kalis,  welche  mit  200 CG. 
Wasser  verdünnt  sind. 

Man  erkennt,  dass  die  Methode  nur  dann  brauchbare  Resultate 
liefern  kann,  wenn  andere  übermangansaures  Kali  rcducirendc  iSubstanzen 
(arsenige  Säure,  schweflige  Säure)  nicht  oder  nur  in  Spuren  zugegen 
sind,  sowie  dass  die  Lunge' sehe  Modification  darin  besteht,  dass  die 
Nitrose  zu  der  Löisung  des  übermangansauren  Kalis  gesetzt  wird,  bis 
Entfärbung  eintritt,  während  Feldhaas  das  übermangansaure  Kali  zu 
der  sehr  verdünnten  Lösung  der  salpetrigen  Säure  setzen  lässt. 

2.  Die  Methode  von  Walter  Crum,  welche  von  John  Watts 
weiter  ausgebildet  und  von  Davis  empfohlen  wurde,  und  deren  Aus- 
führung durch  den  von  Lange***)  construirten  Nitrometer  sehr  bequem 
geworden  ist.   Das  Verfahren  beruht  darauf,  dass  in  Schwefelsäure  gelöste 


*)  Berichte  der  deutsch,  ehem.  Qesellscb.  10.  1078. 
♦♦)  Daftclbst  10.  1075,  —  Lunge,  Taschenbuch  für  die  Sodafabrikation  etc.,  Berlin 
bei  Jul.  Springer,  1883,  S.  114. 

***)  Dessen  Handbuch  der  Sodaindustrie  Bd.  I,  S.  59  a.  Bd.  11,  S.  932,  —  dessen 
Taschenbuch  für  die  Sodafabrikation  etc.  S.  116,  —  Berichte  der  deutsch,  ehem.  GeselUcli. 
11.  438,  —  ZeiUchr.  f.  unulyt.  Chem.  19.  207. 
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Süuren  des  StickstoffH  einwirkeDd  auf  metnUiBclieB  Quecksilbpr  so  Stick* 
osyd  redncirt  werden,  dessen  MeNUDg  die  Ermittelung  jeocr  oriuBgliehL 
Eb  ergibt  aich  daraus,  dasB  die  Methode  den  Gehalt  an  salpetrigst  Sion 
Dar  dann  richtig  finden  läsat,  wenn  neben  dieser  keine  andere  San«^ 
BtofTverbiuduug  des  Stickstoffs  vorhanden  ist,  und  dass  man  bei  gleich' 
settiger  Anwesenheit  tou  salpetriger  Säure  und  Salpetersäure  deo  Stick- 
stoff beider  ab  Stickoxyd  erhalt. 

Den  Lunge'  sehen  Nitronieter  in  seiner  neuesten  Gestalt  aeigt 
Fig.  122. 

Pas  cylindrische  Messrohr  o  faast  Aber  50  CC.  nnd   ist  in  VioCC. 
getheilU      Der  Schlüssel  des  an  duiDselben  befindlichen  Glashahns  hat 
Bwei    Bohrungen ,    eins 
E'ig.  ISS.  gerade,     durch     welch« 

der  Trichter  mit  dem 
Mussrohre  communtcirt, 
and  eine  andere ,  ge- 
krümmte, durch  welche 
man  den  Inhalt  de« 
Trichters  in  der  Rich- 
tung der  Ase  des  Hahn- 
sohlüsaels  seitlich  ab- 
laufen lassen  kann.  Der 
letztere  kann  aber  auch 
Bo  geilroht  werden,  dass 
der  Trichter  mit  keiner 
der  beiden  Bohrungeti 
oomniunicirt.  Den  Hahn- 
BchlUseel  befesUgt  man, 
um  sein  HeroiiBfalleD 
sicher  zu  Terhindem, 
mit  feinem  Kupfer draht 
an  der  Einschnflrung 
des  Trichters  und  reibt 
ihn ,  nm  Inftdicbten 
Schlues  zu  bewirken, 
mit  etwas  Vaselin  ein, 
doch  so,  dass  dasselbe 
nicht  in  die  Bohrung 
gelangt  —  Die  Röhre  b 
ist  ein  starkes  Glasrobr  von  annähernd  gleichem  Durchmesser  und  Inhalt 
wie  a.  Beide  Röhren  sind  darch  einen  dickwandigen  KRutacbttkschlauch 
verbunden.     Alles  Weitere  ei^ibt  sich  aus  der  Zeichnung. 

Beim  Arbeiten  mit  dem  Apparat  stellt  man  die  Röhre  b  so,  dass 
ihr  anteres  Ende  etwas  höher  als  der  Hahn  von  a  steht,  und  gieaat  bei 
offenem  Hahne  Quecksilber  durch  6  ein,    bis  es  eben  in  den   Tritditer 
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yon  a  eingedrungen  ist.  Man  schliesst  dann  den  Hahn,  läset  das  im 
Trichter  stehende  Quecksilber  durch  die  seitliche  Bohrung  des  Hahns 
abfliessen,  stellt  b  tiefer,  bringt  die  mit  einer  ganz  feinen  Pipette  ab- 
gemessene Menge  der  Nitrose  —  bei  schwächeren  Nitrosen  2  bis  5,  bei 
sehr  starken  nur  0,5  CG.  —  in  den  Trichter,  lasst  sie  durch  vorsichtiges 
Oeffneu  des  Hahns  in  der  Weise  in  die  Röhre  a  einfliessen,  dass  Luft 
nicht  mitgerissen  wird  und  spQlt  den  Trichter  in  gleicher  Weise  zwei 
Mal ,  das  erste  Mal  mit  2  bis  3,  das  zweite  Mal  mit  1  bis  2  CG.  concen- 
trirter  reiner  Schwefelsäure  nach.  Es  ist  nicht  räthlich,  im  Ganzen  mehr 
als  8  bis  10 GG.  Säure  in  dem  Apparat  zu  haben;  besser  ist  es,  wenn 
man  mit  weniger  arbeitet.  Die  Menge  des  zu  erhaltenden  Stickoxydes 
darf  50  GG.  auf  keinen  Fall  übersteigen ,  auch  muss  der  leere  Raum  im 
Rohre  a  unterhalb  der  Theilung  so  gross  sein,  dass  auch  dann  keine 
Säure  in  den  Kantschukschlauch  eintritt,  wenn  selbst  50  GG.  Stickoxyd 
entwickelt  werden.  Jedenfalls  muss,  wenn  die  Reaction  gelingen  soll, 
ein  Ueberschuss  von  starker  Schwefelsäure  vorhanden  sein,  auch  muss 
man,  wenn  die  zu  analysirende  Säure  an  Stickstoffsäuren  reich  ist,  zum 
Nachspülen  ziemlich  viel  —  also  etwa  5  GG.  —  concentiirte  Schwefel- 
säure verwenden,  weil  sonst  die  nicht  zu  vermeidende,  aber  für  gewöhn- 
lich unschädliche  Ausscheidung  von  schwefelsaurem  Quecksilberoxydnl 
die  Messröhre  zu  stark  verunreinigt. 

Man  nimmt  nun  das  Rohr  a  durch  Oeffnen  der  Federklammer  her- 
aus und  schüttelt  es  gut  durch.  Die  Gasentwickel uug  beginnt  sofort, 
unter  violetter  Färbung  der  Säure.  (Bei  Schwefelsäure,  welche  nicht 
wie  die  Nitrose  salpetrige  Säure,  sondern  Salpetersäure  enthält,  beginnt 
die  Gasent Wickelung  erst  nach  einigem  Schütteln.)  Die  Entwickelung 
wird  beschleunigt,  wenn  man  das  Rohr  einige  Mal  fast  horizontal  neigt 
und  dann  schnell  senkrecht  stellt,  so  dass  das  Quecksilber  durch  die 
Säure  hindurchfallt.  Ist  einmal  ein  Gasraum  vorhanden,  so  geht  das 
Schütteln  leicht  vor  sich.  Nach  ein  bis  zwei  Minuten  (fünf  Minuten  sind 
sehr  selten  nöthig)  ist  die  Reaction  beendigt.  Man  wartet  jetzt,  bis  sich 
die  Säure  geklärt  und  abgekühlt  hat  und  bis  der  Schaum  verschwunden 
ist,  was  in  der  Regel  nicht  viel  Zeit  in  Anspruch  nimmt,  stellt  durch 
Verschieben  von  b  das  Quecksilber  in  diesem  Rohre  so,  dass  es  um  so 
viel  höher  als  dasjenige  in  a  ist,  als  der  Schwefelsäure  entspricht  (für 
7  Mm  Säurehöhe  1  Mm  Quecksilberhöhe),  liest  das  Volumen  des  Stickoxyds 
ab,  reducirt  es  auf  0®  und  760  Mm  Druck  und  berechnet  daraus  den 
Gehalt  an  salpetriger  Säure  (oder,  bei  Salpetersäure  enthaltenden  Flüssig- 
keiten, an  Salpetersäure),  indem  man  für  jeden  Gubikcentimeter  bei  0^ 
und  760  Mm  gemessenen  Stickoxyds  1,701  Mg  NG3  (oder  2,417  Mg  NO5) 
in  Rechnung  bringt*). 


*)  Lunge  hat  für  den  GebrAUch  des  Nitrometen  besondere  Tabellen  berechnet, 
sowohl  solche  cur  Redaction  eines  Gasvolams  auf  Normaltemperatur  ond  Normalbaro- 
meterstand,   wie  eine  solche  sur  Berechnung  des  auf  0^  und  760  Mm  Druck  reducirten 
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Nach  BeendigUDg  der  Ablesung  controlirt  man  znnftclist,  ob  inaii 
die  Säureschicbt  im  Messrohre  durch  eine  gerade  hinreichende  höhero 
Quecksilbersäule  im  Seitenrohre  compensirt  hat,  indem  man  den  Hahn 
öffnet.  Steigt  das  Niveau  der  Säure,  so  hat  man  zu  yiel  Druck  gehabt, 
hätte  also  ein  grösseres  Volum  Stickoxyd  ablesen  sollen,  fallt  sie,  so  war 
der  Druck  zu  gering  und  somit  das  abgelesene  Volum  zu  gross.  Wenn 
man  also  z.  B.  15,3  CG.  abgelesen  hat  und  die  Säure  nach  Oeffnung  des 
Hahns  auf  15,2  00.  steigt,  so  gibt  15,3  -\-  0,1  =  15,4  das  richtige 
Volum.  —  Man  hebt  jetzt  das  Rohr  h  und  treibt  dadurch  erst  das 
Stickoxyd  aus  und  dann  die  durch  schwefelsaures  Quecksilberoxydul 
getrübte  Säure  in  den  Trichter.  Wenn  das  Quecksilber  in  diesen  eben 
eingetreten  ist,  schliesst  man  den  Hahn,  lässt  die  Säure  durch  die  axiale 
Bohrung  des  Hahnschlüssels  in  ein  untergestelltes  Gefäss  ablaufen,  nimmt 
den  letzten  Rest  mit  Fliesspapier  weg,  dreht  dann  den  Hahn  so,  dasa 
der  Trichter  weder  mit  dem  Rohre  a  noch  mit  der  axialen  Ausflass- 
öffnung  communicirt  und  ist  nunmehr  zu  einer  neuen  Analyse  gerüstet.  — 
Durch  einen  Gehalt  der  zu  prüfenden  Säure  an  arseniger  Säure,  organi- 
scher Materie  etc.  wird  die  Genauigkeit  der  Resaltate  nicht  beeinträch- 
tigt. Enthält  sie  merkliche  Mengen  von  schwefliger  Säure,  so  setzt  man 
der  Säure  im  Trichter  des  Nitrometers  etwas  gepulvertes  übermangan- 
saures Kali  zu. 


B.     Kammer-Schwefelsäure  etc. 

Unter  dieser  Ueberschrift  bespreche  ich  die  bei  der  Fabrikation  der 
englischen  Schwefelsäure  auftretenden  Producte,  welche  salpetrige  Säure 
und  Salpetersäure  enthalten,  wie  dies  z.  B.  bei  der  Kammer -Schwefel- 
säure der  Fall.  Flüssigkeiten,  welche  etwa  Untersalpetersäure  enthalten, 
können  immer  auch  als  solche  betrachtet  werden,  welche  auf  1  Aeq.  sal- 
petrige Säure  1  Aeq.  Salpetersäure  enthalten. 

Die  Bestimmung  der  Stickst ofifsäuren  in  salpetrige  Säure  neben 
Salpetersäure  enthaltender  Schwefelsäure  erfordert  immer  zwei  gesonderte 
Analysen,  von  denen  die  eine  den  Gehalt  an  salpetriger  Säure,  die  andere 
die  Summe  beider  Säuren,  ausgedrückt  als  salpetrige  Säure  oder  als 
Salpetersäure,  festzustellen  hat 


1.     Ermittelung  der  salpetrigen  Säure. 

Man  nimmt  dieselbe  einfach  nach  der  in  §.  271.  A.  1.  besprochenen 
Methode  vor.  —  Enthält  die  Säure  andere  Uebermangansäure  reducirende 


Stickozytis  auf  SaacntofTverbindungen   des  SticktdoflTs,   vergl.    Dinglcr's  polyt.  Jonni. 
231.  522  und  Lunge'i  Handbuch  der  Sodainduitrie  Bd.  II,  S.  922  bis  932. 
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SabstADzen  (arseoig«  S£nre,  schweflige  Säure),  ao  ist  die  BeBtimmnng 
natürlich  nur  dann  genau,  wenn  mim  diese  gesondert  ermittelt  ond  dafitr 
«ntspreobende  Correctionen  anbringt.  Dieser  Umstand  macht  sich  natür- 
lich nicht  nar  bei  der  Bestimmung  der  salpetrigen  Sänre  mit  über- 
mangansanreni  Kali,  sondern  in  gleichem  Maasse  bei  allen  auf  Ueber- 
fübrnng  der  salpetrigen  Sänre  in  Snlpetersäare  beruhenden  Methoden 
[Chroms&ure- Methode,  Chlorkalk  -  Mcth  ode  *)]  geltend. 


2.     Ermittelung  der  salpetrigen  Sftnre  and  der  Salpeter- 
säure. 

Dieselbe  geschieht  am  einfachsten  nach  der  in  §.  271.  A.  2.  an- 
gegebenen Methode  mit  Hälfe  des  Lunge'schen  Nitrometers.  Sie  kann 
auch  onsgefQhrt  werden  nach  fast  allen  in  §.  149  empfohlenen  Metboden, 
namentlich  aber  noch  §.  149.  d.  a.  oder  ß.  (Bd.  I,  S.  519  n.  520)  oder 
nach  §.  149.  e.  (ßd.  1,  S.  525).  Die  in  §.  149.  d,  a.  beschriebene  Pe- 
1  o n se 'sehe  Methode  fOhrt  Lunge  **)  statt  mit  Eisenchlorür  mit 
achwefelsanrem  Eiaenoxydnl  ans  und  zwar  in  folgender  Weise. 

Man  verwendet  als  Eisenlosnng  eine  solche,  welche  im  Liter  100  Grm. 
reinen  Eisenntriol  und  50  Grm.  reine  concentrirte  Schwefelsäure  enthält, 
„._   ,„,  und  znm  Titriron  eine  15,813Grni.  über- 

mangansaurcB  Kali  im  Liter  enthaltende 
Lösung,  deren  Gehalt  nach  Bd.  I,  S.  275 
a  a.  zu  controliren  ist.  Man  beginnt  da- 
mit festzustellen,  wieviel  der  Lösung  des 
il he rmangan sauren  Kalis  zurOxjdation  von 
25  CC.  der  EiBenvitriollösung  erforder- 
lich ist,  bringt  dann  25  CC.  der  letzteren 
in  eine  mitGlasrobr  und  Bnnsen'schein 
Kautschuk veutil  "*)  versehene  Koch- 
flasche (Fig.  123),  fügt  die  in  §.  271  H.  1. 
bei  der  Bestimmung  der  salpetrigen  Süuro 
erhaltene  I.üsung  (welche  jetzt  allen  an 
SauerstolT  gebundenen  Stickstüff  als  Sal- 
petersBure  enthilU)  saiiinit  einer  weiteren 

•)  V«rgl.  Lung»,  Hiindijuch  der  Soda- Industrie  Bd,  I,  S.  58  u.  59. 
**]  Handbuch  der  Sud  a  -  Industrie,  ItraunschweiK,  bei  Fr.  Vieweg  a.  Sohn,  Bd.  I, 
S.  49  bii  51. 

***)  Ein  twli'het  wird  «infaih  am  einem  Stück  di<:kwntidij:rn  KnutschulnvhUnrhs 
hergoitellt ;  derselbe  wird  oben  durrh  ein  Stück  Glanstab  geschlwsen  und  erliült  aeitliFli 
(Inen  Längiichnill.  Letiteren  bringt  man  an,  indem  man  die  Kaulacliukrijhre  Über  den 
Zeigefinger  der  linken  Hand  umbiegt  und  mit  einem  tvharien,  mit  Waaier  benetiteu 
BaiirmesscT  einen  Schnitt  von  10  bis  läMm.  Lange  in  die  vardere  Wand  maebt,  vergl. 
■ucb  Krönig  (Zeiticlir.  f.  analyt.  Chem.  «.  96). 
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uicht  za  geringeD  Menge  reiner  Schwefelsäure  sn,  dann  1  bis  2  Gma.  doppelt- 
kohlensaures Natron,  um  durch  die  entweichende  Kohlensaure  die  Laft 
auszutreiben.  Nach  raschem  Aufsetzen  des  das  KantscbukTentil  tragenden 
Stopfens  erhitzt  man  zum  Kochen  und  setzt  dies  längere  Zeit  (oft  bis 
zu  einer  Stunde)  fort,  bis  alles  Stickoxyd  entwichen  und  die  FlQsaigkeit 
in  Folge  dessen  ganz  hell  geworden  ist.  Man  kühlt  nunmehr  ab,  yer- 
d&nnt  und  titrirt  wiederum  mit  der  Lösung  des  übermangansaaren  Kalis. 
Aus  der  Differenz  der  jetzt  und  der  früher  gebrauchten  Menge  berechnet 
man  die  Salpetersäure  (1  CG.  der  Lösung  des  übermangansauren  Kalis 
von  obiger  Stärke  entspricht  0,009  Grm.  NO5). 

Was  die  Berechnung  betrifft,  so  ist  Folgendes  zu  erwägen:  Hat 
man  beide  StickstoffBänren  als  Salpetersäure  bestimmt,  wie  dies  bei  der 
eben  beschriebenen  Lunge'schen  Modification  der  Pelouze* sehen  Me- 
thode oder  bei  einer  der  Methoden  der  Fall,  bei  denen  der  Stickstoff  der 
Stickstoff  säuren  in  Ammoniak  oder  in  Stickoxydgas  übergeführt  und  aas 
diesen  die  Salpetersäure  berechnet  wird,  so  erhöht  man  die  nach  !• 
gefundene  salpetrige  Säure  im  Yerhältniss  38  :  54,  das  heisst,  man 
boreohnot  sie  auf  Salpetersäure,  zieht  deren  Gewicht  von  der  im  Ganzen 
gefundenen  Salpetersäure  ab  und  erfahrt  dann  als  Differenz  die  als  solche 
vorhandene  Salpetersäure,  —  hat  man  aber  eine  der  auf  Oxydation  des 
Kiscns  beruhenden  Methoden  mit  einer  besonderen  Probe  der  unver- 
änderten Säure  ausgeführt,  so  rechnet  man  am  einfachsten  so,  als  ob  die 
Oxydation  durch  salpetrige  Säure  erfolgt  wäre,  das  heisst,  man  bringt 
für  56  KiHcn,  wolcho  aus  Chlorür  in  Chlorid,  oder  aus  Oxydul  in  Oxyd 
übergeführt  worden  sind,  38  salpetrige  Säure  in  Rechnung,  bringt  von 
dor  Ro  erhaltenen  salpetrigen  Säure  die  in  1.  gefundene  in  Abzug  und 
erniedrigt,  um  den  Gohalt  an  Salpetersäure  zu  finden,  die  Differenz  im 
Yerhältniss  11t  :  54,  das  heisst  im  Yerhältniss  3  Aeq.  :  1  Aeq.,  denn 
3  Aeq.  salpetrige  Saure  geben  so  viel  oxydirenden  Sauerstoff  ab,  als 
1  Aeq.  Sjilpetors*äure. 


27.     Kohlen  Stoff  verbind  an  gen. 

§.  272. 

Untor  diosor  UoWrschrift  l>espn*ohe  ich  im  Folgenden  die  Analyse 
dos  Graphits  sowie  die  der  Steinkohlen  und  ihrer  Cokes* 

A.     G  r  a  p  li  i  t. 

Dt^r  natürliche  Graphit,  welcher  tu  mancherlei  Yerwendungen ,  ins- 
lH^9inulore  lur  l>ar9tcllung  der  Graphit tiegel  und  der  Bleistifte,  dient, 
kommt  in  sehr  vervchieilenen  Graden  der  Keioheit  vor  und  wird  daher 
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nicht  selteo  Gegenstand  chemischer  Analyse.  Diese  allein  giht  aher  üher 
den  Werth  der  Graphitsorten  nicht  Aufschluss,  da  der  in  denselben  ent- 
haltene Kohlenstoff  je  nach  dem  Grade  seiner  Feinheit  znr  Bleistift- 
fabrikation mehr  oder  weniger  geeignet  ist  nod  auch  —  was  bei  der 
Tiegelfabrjkation  in  Betracht  kommt  —  einen  sehr  verschiedeneu  Grad 
▼on  Verbrennlichkeit  zeigt.  Es  milssen  daher  anf  die  Art  der  Verwen- 
dung hinzielende  praktische  Versuche  die  chemische  Analyse  ergänzen. 


L     Methode  znr  vollständigen  genauen  Analyse. 

1.  Znr  Bestimmung  der  Feuchtigkeit  trocknet  man  eine  Probe 
bei  etwa  150^0.  —  Nimmt  man  das  Trocknen  in  einer  Kugelröhre  vor 
(Bd.  I,  S.  60),  80  kann  man  in  derselben  Substanzmenge  dann  auch  die 
Bestimmung  des  (etwa  in  Thon)  vorhandenen  chemisch  gebundenen 
Wassers  vornehmen.  Man  erhitzt  zu  dem  Ende  den  Inhalt  der  Kugel- 
röhre im  Strome  trockner  Luft  zum  gelinden  Glühen  und  fängt  das 
Wasser  in  einem  Chlorcalciumrohr  anf  (Bd.  I,  S.  71). 

2.  Der  im  Graphit  enthaltene  Kohlenstoff  wird  am  sichersten 
(weil  die  Methode  bei  allen  Graphitsorten  anwendbar  ist)  mittelst 
Ghromsäure  und  Schwefelsäure  zu  Kohlensäure  oxydirt  und  diese  in 
gewogenen  Natronkalkröhren  aufgefangen.  Die  Operation  wird  in 
einem  der  Apparate  ausgeführt,  welche  Bd.  II,  S.  420  bis  424  angegeben 
sind,  und  ganz  nach  der  S.  422  angegebenen  Methode,  das  heisst  unter 
Verwendung  einer  Schwefelsäure,  welche  aus  2  Gewthln.  concentrirter 
Schwefelsäure  und  1  Gewthl.  Wasser  gemischt  ist,  und  eines  Ueber- 
schusses  von  Chromsäure,  etwa  auf  0,25  bis  0,5  Grm.  Graphit  5  bis 
10  Grm.  Chrom  säure. 

Bei  vielen  Graphitsorten  lässt  sich  auch  der  Kohlenstoff  durch  Er- 
hitzen im  Sauerstoffstrom  nach  Art  der  gewöhnlichen  Elementaranalyse 
(Bd.  II,  S.  33  ff.)  bestimmen.  Bevor  man  aber  diese  Methode  mit  Sicher- 
heit anwenden  kann,  muss  man  sich  durch  einen  Vorversuch  Gewissheit 
verschaffen,  ob  der  Kohlenstoff  des  betreffenden  Graphits  unter  den  bei 
der  Elementaranalyse  einzuhaltenden  Verhältnissen  auch  vollständig  ver- 
brennt. Enthält  ein  Graphit  kohlensaure  Salze,  z.  B.  kohlensauren  Kalk, 
so  muss  deren  Kohlensäure  bestimmt  und  von  der  bei  der  Oxydation 
mit  Chromsäure  und  Schwefelsäure  oder  beim  Verbrennen  erhaltenen  in 
Abzug  gebracht  werden,  ehe  man  aus  der  Kohlensäure  den  Kohlenstoff 
des  Graphits  berechnet. 

3.  Die  Gesammtmenge  der  mineralischen  Bostandtheile  eines 
Graphits  ergibt  sich  indirect,  wenn  man  den  Kohlenstoff,  die  Feuchtig- 
keit und  das  chemisch  gebundene  Wasser,  ausgedrückt  in  Procenten, 
von  100  abzieht.  Soll  dieselbe  direct  bestimmt  werden,  so  genügt  es 
bei  vielen  Graphiten,  eine  kleine  Menge  der  fein  zerriebenen  Substanz, 
etwa  0,5  Grm.,  in  einem  Platintieg«l  bei  Luftzutritt  sehr  andauernd  der 
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stärksten  Hitze  einer  Bansen 'sehen  oder  Maste'schen  Oaslampe  aus- 
zusetzen, vergl.  Bd.  I,  S.  109  (Fig.  77).  F.  Stolba*)  empfiehlt  eisei 
Platintiegel,  welcher  mit  einem  durchbohrten  übergreifenden  Deckd 
versehen  ist.  Die  runde  Oeffnung  in  der  Mitte  des  Deckels  hat  eines 
Durchmesser  von  5  Mm.  —  Der  Tiegel  wird  geneigt  gestellt  and  so  mit 
dem  Deckel  bedeckt,  dass  seine  Oeffnung  etwa  zu  Y«  unbedeckt  bleibt  — 
Die  Verbrennung  des  Kohlenstoffs  wird  beschleunigt,  wenn  man  die 
Oberüäche  des  Graphits  von  Zeit  zu  Zeit  durch  Drehen  des  Tiegels  oder 
durch  Umrühren  mit  einem  Platindraht  erneuert.  Da  die  OperatioB 
3  bis  4  Stunden  in  Anspruch  nimmt  und  das  Gewicht  des  Platintiegeli 
sich  während  eines  so  lange  fortgesetzten  Glühens  etwas  ändern  kann, 
so  mnss  der  Tiegel  schliesslich  nochmals  gewogen  werden.  —  Steht  eise 
Muffel  zu  Gebote,  so  kann  das  Verbrennen  des  Graphits  auch  in  einer 
flachen  Platinschale  vorgenommen  werden,  welche  in  die  zum  Rothglühen 
zu  erhitzende  Muffel  geschoben  ist.  Diese  Methode,  welche  das  Ein- 
äschern grösserer  Graphitmengen  gestattet,  empfiehlt  sich  namentlich, 
wenn  die  Asche  einer  weiteren  Analyse  unterworfen  werden  soll. 

Enthält  der  Graphit  kohlensauren  Kalk,  so  entweicht  natürlich 
während  des  Glühens  die  Kohlensäure;  um  sie  zu  ersetzen,  masa  man 
die  Asche  wiederholt  mit  einer  concentrirten  liösung  von  kohlensaurem 
Ammon  befeuchten,  eintrocknen  und  gelinde  glühen.  —  Vollkommene 
Uebereinstimmung  des  für  die  Mineralbestandtheile  gefundenen  directen 
Werthes  mit  dem  indirect  ermittelten  ist  aber  auch  nach  dem  Behandeln 
mit  kohlensaurem  Ammon  nicht  immer  zu  erwarten,  z.  B.  dann  nicht, 
wenn  der  Graphit  Schwefeleisen  oder  Eisen oxydhydrat  enthalten  hat.  Auf 
diesen  Umstand  hat  namentlich  J.  Stingl'"'^)  unter  Beifügung  Yon  Be* 
legen  aufmerksam  gemacht. 

Versuche,  die  Verbrennung  des  Graphits  im  Platintiegel  anter  Zu- 
leitung von  Sauerstoff  zu  bewirken,  gaben  Stolba  (a.  a.  0.)  keine  gün- 
stigen Resultate,  weil  Mineralstoffe  mit  dem  Gasstrome  fortgerissen 
wurden,  auch  durch  Schmelzung  Kügelchen  entstanden,  welche  Graphit 
einhüllten.  —  Zur  Controle,  ob  Graphitasche  keine  Kohle  mehr  enthält, 
kann  man  einen  abgewogenen  Theil  der  fein  zerriebenen  Asche  mit 
reinem  Quecksilberoxyd  mischen,  unter  einem  guten  Dunstabznge  glühen 
und  wieder  wägen.  Kohlenfreie  Asche  darf  dabei  keinen  Gewichtsyerlnst 
erleiden.  —  Die  sicherste  Prüfung  aber,  ob  die  Asche  frei  von  Kohlen- 
stoff ist,  besteht  darin,  dass  man  eine  Probe  der  kohlensäurefreien  Asche 
nach  2.  mit  Chromsäure  und  Schwefelsäure  behandelt  und  beobachtet,  ob 
dabei  Kohlensäure  erhalten  wird  oder  nicht. 

4.     Zur  Bestimmung   der    mineralischen  Bestandtheile  im 
einzelnen  kann  man  —  was  die  Bestimmung  der  Kieselsäure,  der  Thon- 


♦)  Dingler' 8  polyt.  Journ.  198.  213,  —  Zeitschr.  f.  anul.  Chem.  10.  369. 
**)  Berichte  der  deutsch,  ehem.  Gesellsch.  xu  Berlin  6.  3yl,  —  Zeit»chr.  f.  «nalyt 
Ghem.  U.  397. 
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erde,  des  Eisens  etc.  betrifft  —  die  in  3.  erhaltene  Asche  verwenden  und 
diese  nach  dem  für  Silicate  angegebenen  Verfahren  (Bd.  I,  S.  459  b.) 
behandeln.  —  Man  kann  aber  auch  den  Graphit  geradezu  einer  auf- 
schliessenden  Behandlung  unterwerfen.  Wittstein '*')  empfiehlt  hierzu 
folgendes  Verfahren :  Man  mengt  etwa  1  Grm.  des  fein  gepulverten  Graphits 
mit  etwa  3  Grm.  kohlensaurem  Natronkali  in  einem  Platintiegel,  legt  auf 
die  Oberfläche  des  Pulvers  etwa  1  Grm.  Kalihydrat  und  erhitzt  langsam  zum 
Glühen.  Die  beim  Schmelzen  entstehende  Kruste  ist  von  Zeit  zu  Zeit 
mit  einem  starken  Platindraht  hinunter  zu  stossen.  Nach  halbstündigem 
Schmelzen  lässt  man  erkalten,  weicht  die  Masse  mit  Wasser  auf,  erhitzt 
Vi  Stunde  lang  zum  Kochen,  filtrirt  und  wäscht  aus.  Den  Filterinhalt 
behandelt  man  sammt  der  Filterasche  mit  Salzsäure  von  1,12  specif.  Gew., 
fügt  nach  etwa  einstündiger  Digestion  Wasser  zu,  filtrirt  von  dem  un- 
gelöst bleibenden  Kohlenstoff  ab,  vereinigt  die  so  erhaltene  salzsaure 
Lösung  mit  der  erst  erhaltenen  alkalischen  Flüssigkeit,  setzt  Salzsäure 
zu  bis  zum  Vorwalten,  verdampft  im  Wasserbade  zur  Trockne,  scheidet 
die  Kieselsäure  ab  und  bestimmt  in  der  davon  abfiltrirten  salzsauren 
Lösung  die  Basen  (Bd.  I,  S.  457  u.  458).  —  Der  Sicherheit  wegen  ver- 
brennt man  den  abfiltrirten  Kohlenstoff,  um  zu  constatiren,  dass  er  keine 
mineralischen  Beimengungen  mehr  enthält.  Eine  Wägung  des  bei  diesem 
Verfahren  erhaltenen  Kohlenstoffs  hat  keinen  Zweck,  da  derselbe  nicht 
die  ganze  Masse  des  vorhandenen  Kohlenstoffs,  sondern  nur  einen  Theil 
desselben,  etwa  Vs»  repräsentirt. 

5.  Enthalten  Graphite  kohlensaure  Salze,  so  bestimmt  man  in  einer 
besonderen,  etwas  grösseren  Probe  die  Kohlensäure  nach  Bd.  I,  S. 449. 

6.  Sind  Schwefelmetalle  (Schwefelkies,  Kupferkies)  vorhanden,  so 
behandelt  man  zur  Bestimmung  des  Schwefels  eine  Probe  nach  Bd.  II, 
S.  459.  1  oder  2.  Es  darf  bei  Anwendung  der  Methode  1.  nicht  befrem- 
den, wenn  der  Kohlenstoff  des  Graphits  theilweise  oder  ganz  unoxydirt 
bleibt,  denn  manche  Graphitsorten  werden  von  schmelzendem  Salpeter 
nicht  angegriffen  [Rammeisberg '*"*')]. 


n.     Methoden  zur  alleinigen  Bestimmung  des  Kohlenstoffs. 

Von  den  in  Vorschlag  gebrachten  Methoden  zur  raschen  Bestimmung 
des  Kohlenstoffs  in  Graphiten  soll  hier  nur  die  von  G  i  n  1 1  *"**)  angegebene 
mitgetheilt  werden.  Man  bedarf  dazu  einer  10  bis  12  Cm.  langen,  etwa 
1  Cm.  weiten,  auf  der  einen  Seite  zugeschmolzenen  und  zweckmässig  zu 
einer  massigen  Kugel  aufgeblasenen,  dickwandigen  Röhre  von  schwer 
schmelzbarem  Glase.     Man   bringt  in  dieselbe  0,05  bis  0,10  Grm  des  bei 

♦)  Di  D  gl  er' B  polyt.  Journ.  216.  45,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  14.  395. 
**)  Dessen  Handbacb  der  Mineralchemie,  2.  Aufl.     Leipzig,  bei  W.  fingelmann, 
U,  2. 

♦♦♦)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  7.  425. 

Fresenius,  qnantitaÜTe  Analyse.    II«  ^ 
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1 50  bis  1 80<^  C.  getrockneten  Graphits,  fügt  1 ,5  bis  3,0  6rm.  vorher  geglübtcs, 
reinen,  palverförmigen  Bleioxyds  binza,  wägt,  mischt  Yoraichtig  dasBkh 
oxyd  mit  dem  Graphit  mittelst  eines  Mischdrahtes  und  erhitst  niin  dei 
Theil  des  Röhrchens,  in  welchem  sich  die  Mischung^  befindet,  anCngi 
über  der  Bansen* sehen,  dann  über  der  Gebläselampe,  bis  der  Inhih 
völlig  geschmolzen  und  kein  Schäumen  mehr  wahrnehmbar  ist.  Ni^ 
Gintl  ist  die  Operation  in  etwa  10  Minuten  beendigt.  Man  lässt  erkil- 
ten,  wägt  und  berechnet  aus  dem  Gewichtsverlnst  —  der  entwichsneB 
Kohlensäure  —  den  Kohlenstoff.  Natürlich  sind  die  Resultate  dieser 
Methode  nur  dann  brauchbar,  wenn  der  Graphit  kein  chemisch  gebun- 
denes, bei  150  bis  180^0.  noch  nicht  entweichendes  Wasser  und  keine 
kohlensauren  Salze  enthält,  and  wenn  durch  das  Schmelzen  mit  Bleioxyd 
aller  Kohlenstoff  oxydirt  wird. 

Die  GintTsche  Methode  ist  eine  Umgestaltung  des  von  Schwan*) 
angegebenen  Verfahrens,  bei  welchem  das  beim  Schmelzen  von  Graphit 
mit  überschüssiger  Bleiglätte  ausgeschiedene  Blei  gewognen  wird  (tleo 
der  Berthi er* sehen  Methode  zur  Bestimmung  des  Heizwerthes  der 
Brennmaterialien,  angewandt  auf  Graphit).  Gintl  (a.  a.  O.  S.  423) 
erhielt  bei  Anwendung  dieser  Methode  keine  günstigen  Resultate. 


In  Betreff  der  pyrometrischen  Werthbestimmung  der  reinen,  sowie 
der  mit  Tbon  und  Kieselsäure  gemengten  Graphite  Yergleiche  die  be- 
treffende Abhandlung  von  C.  Bischof**). 


B.     Steinkohle  und   Steinkohlen-Cokes. 

Die  Steinkohle,  als  einer  der  wichtigsten  Factoren  der  Industrie, 
wird,  da  sie  von  sehr  verschiedeaer  Beschaffenheit  vorkommt,  und  da 
ihr  Werth  und  ihre  Verwendbarkeit  sich  an  äusseren  Merkmalen  nicht 
genügend  erkennen  lässt,  im  unveränderten  wie  im  vercoketen  Zustande 
oft  Gegenstand  chemischer  Analyse.  Wenn  aber  solche  Untersuchungen 
Werth  haben  sollen,  so  gilt  es  vor  Allein  Proben  zu  gewinnen,  welche 
den  mittleren  Durchschnitt  der  zu  untersuchenden  Kohlen  oder  Gokes 
auch  wirklich  darstellen.  Hierzu  ist  erforderlich,  dass  eine  relativ  grosse 
Menge  gröblich  zerkleinert  und  gleichmässig  gemischt  wird.  Indem  man 
einen  Theil  weiter  zerkleinert,  gelangt  mau  zu  aus  etwa  bohneugrossen 
oder  —  bei  Cokes  —  haselnussgrossen  Stückchen  bestehenden  Proben, 
welche  in  Stöpselgläsern  aufzubewahren  sind. 


^  Bmjager  Gewerbeblatt  1863,  Nr.  18,  —  Zeitschr.  f.  analjt.  Chem.  8.  215. 

>lyt.  Joum.  204.  S.  139. 
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1.  WaBserbeBtimmung.  Die  Steinkohlen  geben  bei  erhöhter 
Temperatur  erst  Wasser,  später  auch  andere  flüchtige  Bestand theile  ab; 
viele  haben  auch  die  Neigung,  in  höherer  Temperatur  Sauerstoff  aufzu- 
nehmen. Da  nun  die  getrocknete  Steinkohle  ausserdem  Neigung  hat, 
aus  der  Atmosphäre  wieder  Feuchtigkeit  aufzunehmen,  so  ist  die  genaue 
Bestimmung  des  Wassergehaltes  eine  nicht  ganz  leichte  Aufgabe.  —  In 
der  Begel  begnügt  man  sich  damit,  die  Wasserbestimmung  vorzunehmen, 
indem  man  den  Gewichtsverlust  der  Steinkohle  beim  Trocknen  bestimmt, 
obgleich  Britton '")  darauf  aufmerksam  gemacht  hat,  dass  auf  diesem 
Wege  aus  den  oben  angegebenen  Gründen  und  weil  das  in  den  Stein- 
kohlen enthaltene  Wasser  verschieden  fest  gebunden  sei,  nur  zweifelhafte 
Ilesultate  erlangt  werden  können. 

Zur  Bestimmung  des  Wassergehaltes  der  Steinkohlen  aus  dem 
Gewichtsverluste  eignen  sich  die  Bd.  II,  S.  510  beschriebenen  und  in 
Fig.  120  abgebildeten  Blechkästchen,  von  denen  man  einige  mit  der  auf 
ihren  Wassergehalt  zu  prüfenden  Kohle,  welche  bis  zu  Bohnengrösse 
zerkleinert  ist,  etwa  zur  Hälfte  füllt.  Die  Kästchen  werden  dann  zu- 
sammen gewogen  und  in  dem  Bd.  II,  S.  510  beschriebenen  Wasserbade, 
also  bei  100^  C,  getrocknet.  Man  wägt  von  Stunde  zu  Stunde,  bis  eine 
weitere  Gewichtsabnahme  nicht  mehr  erfolgt. 

Die  Temperatur  von  100<*  C.  ist  die,  welche  Muck**)  für  die 
geeignetste  hält,  während  Lunge***)  1050C.  und  Hinrichsf)  U^^C 
empfiehlt. 

Will  man  den  Wassergehalt  der  Kohlen  direct  bestimmen,  so  muss 
man  über  die  in  einer  Glasröhre  im  Luftbade  erhitzte  Steinkohle  einen 
Strom  trockner  Luft  leiten  und  diesen  durch  eine  gewogene  Chlorcalcium- 
röhre  austreten  lassen.  Der  Wassergehalt  ergibt  sich  dann  aus  der 
Gewichtszunahme  der  letzteren.  Man  kann  in  dem  Falle  die  Temperatur 
erheblich  über  100®  C.  steigern,  doch  darf  man  nie  so  weit  gehen,  dass 
andere  als  gasförmig  bleibende  Zersetzungsproducte  der  Kohle  entweichen. 

Der  Wassergehalt  der  G  o  k  e  B  kann  mit  Sicherheit  aus  dem  Gewichts- 
verlust beim  Trocknen  bestimmt  werden.  Muck  (a.  a.  0.)  empfiehlt  das 
Trocknen  bei  einer  Temperatur  vorzunehmen,  welche  bis  200®  G.  steigen 
kann,  Lunge  (a.  a.  0.)  schreibt  110® G.  vor.  —  Eine  Gefahr,  dass  beim 
Trocknen  mit  dem  Wasser  flüchtige  Zersetzungsproducte  entweichen 
könnten,  liegt  natürlich  bei  Cokes  nicht  vor. 

2.  Bestimmung  der  Asche.  Die  Bestimmung  der  ndneralischen 
Bcstandtheile  der  Steinkohlen  und  Gokes  ist  eine  Operation,  welche  be- 


*)  Engineering  and  Mining  Journ.  22.  Nr.  7,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  16.  501. 
**)  Chcro.-Techn.  Anal,  von  Post,  Braonschweig,  bei  Fr.  Vieweg  n.  Sohn,  1881. 
8.  16. 

***)  Deiisen  Taschenbach  für  die  Soda-  etc.  Fabrikation.    Berlin,  bei  J.  Springer, 
S.  82. 

t)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  8.  133. 
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»<v£.4*rt  Li  1^7  Torsr*ncma«i  ^H.  &sTcr  ich  i:*  cen«!  Metboden  der 
K^r,ivi'.':r--t7  J>*-»^iir*ri'^.  Hüter la^s«  ich  nicL*  iAraLof  »^zinKrksam  za 
KA/'.r. •-.';;.  ^4*4  <i:«  Aiul/^^t^  an  A^che  b«i  einem  oni  demselben  Köhler - 
pilT<:r  <r;re  etw»s  Tervrh!**i*T.e  »ein  kAnc.  weil  *:ca  die  TorhAnden^zi 
m\u*:T\\i:nt.*:u  B^rticdtbeile  je  nach  dem  Gra'ie  nzi  der  I^u^r  der  Er- 
hitz:: r.  7  ond  LcftzofühnuKT  in  cer  A«ehe  in  abweichenden  Verbin  iansr^- 
xojtUr.'Sen  (#efloden  können.  K«  kacn  die«  namentlich  bei  an  Schwefel 
tn\nu*:u  K'/r.len  in»  Gewicht  fallen,  bei  denen  kohlensaurer  Kalk  in  schwefc!- 
lairen  Kaik,  S^hwefe leiten  mehr  oder  weniger  ToUständig  in  Eisen oxji 
Qberifeht  eto.  —  Nach  Mack*i  betragen  jedoch  die  ans  solchen  l*r- 
Mt^hen  «^tiitehenden  Differenzen  ni'.ht  über  0,1  bis  0,2  Proc. 

IVririi  K'näücbem  bat  man  Tor  Allem  das  Backen  der  Kohlen  zu  rer- 
meiden,  weil  hierdarch  die  roU-tändige  Verbrennang  des  Kohlenetoffs  sei  r 
<;rftchw<-rt  wird.  Man  setzt  daher,  wenn  die  Einäschemng  über  der  Gns- 
lanifie  erfolgen  soll,  die  sehr  fein  gepnWerte.  bei  100'- C.  getrocknete  Kohl« 
(1  bis  Hdrni.)  im  liedeckten  Platintiegel  oder  einer  bedeckten  Platinschal« 
xanächftt  längere  Zeit  einer  nur  schwachen  Erhitzung  aas,  wodarch  so- 
wohl das  li:icht  Verlast  bringende  Decrepitiren  wie  das  spätere  B.ickt'D 
der  Steinkohlen  vermieden  wird;  dann  erhitzt  man  bei  Laftzutritt  an- 
daaemd  zum  Hchwachen  Glühen,  bis  dem  Anscheine  nach  alle  Kohl€ 
verbrannt  iht.  —  Um  diese  sonst  etwas  langwierige  Operation  abzukürzen, 
6mpn<;hlt  Lunge**)  den  Platintiegel  in  die  runde  Oeffnang  einer  schiel 
^(eHtcllten  Platte  von  Thon  oder  Asbestpappe  zu  stellen  und  den  unten 
hervorragencUrn  Theil  des  Tiegels  zu  erhitzen.  Die  zur  Oxydation 
erforderliche  Luft  mischt  sich  alsdann  nicht  mit  den  Flammengasen  und 
wirkt  in  Folge  dessen  energischer.  —  Zu  der  scheinbar  reinen  Asche 
fügt  man  nun  etwas  Weingeist  und  erkennt  dann  an  der  Farbe  wie  an 
dem  Obenaufschwimmen  anverbrannte  Kohletheilchen  leicht  (Mnck, 
a.  a.  0.  S.  133).  Nach  dem  Abbrennen  des  Weingeistes  glüht  man 
evcntaell  aufs  Nene,  bis  der  Zweck  vollständig  erreicht  ist  und  controlirt 
•chlicsHlich  das  Gewicht  des  Platingefasses. 

Steht  eine  Muffel  zu  Gebote,  so  kann  man  mehrere  Proben  zugleich 
einfischorn.  Man  bringt  dieselben  in  ilachen  Platin-  oder  Porzellan- 
schfllühon,  am  bequemsten  aber  in  flachen  viereckigen  Platinkästcbeu« 
in  die  kalte  Muffel,  wärrot  dann  langsam  an,  steigert  die  Temperatur 
allmählich  zum  Glühen  und  erhält  darin. 

CokcB  erfordern  zu  vollständiger  Verbrennung  des  Kohlenstoffs 
eine  viel  bedeutendere  Hitze.  Man  wendet  daher  zur  Asohenbestiramung 
in  denselben  am  besten  Muffeln  an;  aber  auch  durch  Erhitzang  der  in 
einem  Schiffchen  befindlichen  Probe  im  Sauerstoffstrome  lässt  sich  dcT 
Zweck  gut  erreichen. 


*)  Zritmhr.  f.  annlyi.  Chfm.  19.  187. 
**)  UuMvn  Tiucheubucb  fttr  SoUa-  etc.  Fabrikation,  S.  83. 
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3.  BeBtimmung  des  Schwefels.  Die  Steinkohlen  können  den 
Schwefel  in  drei  verschiedenen  Verbind ungsformen  enthalten,  nämlich  in 
Form  von  Schwefelmetallen,  von  schwefelsauren  Salzen  und  in  der  orga- 
nischen Substanz  der  Kohle.  Die  Methoden  der  Schwefblbestimmung 
sind  daher  zu  unterscheiden  in  solche,  welche  die  Gesammtmenge  des 
Schwefels  ergeben,  und  in  solche,  bei  denen  man  nur  den  in  bestimmten 
Verbindungsformen  vorhandenen  Schwefel  findet. 

a.  Bestimmung  des  gesammten  Sohwefelgehaltes.  Zur 
Erreichung . dieses  Zweckes  eignet  sich  besonders  gut  die  von  Eschka 
angegebene,  in  Bd.  II,  S.  84  beschriebene  Methode.  Muck*)  empfiehlt 
die  mit  Magnesia  und  kohlensaurem  Natron  geglühte  Masse  mit  heissem 
Wasser  zu  übergiessen  und  so  lange  Bromwasser  zuzusetzen,  bis  die 
Flüssigkeit  schwach  gelblich  erscheint.  Man  kocht  alsdann,  decantirt 
durch  ein  Filter,  wäscht  mit  heissem  Wasser  aus,  säuert  das  Filtrat  mit 
Salzsäure  an,  kocht  bis  zur  Entfärbung- der  Flüssigkeit  und  fällt  schliess» 
lieh  die  (dem  Gesammtschwefel  der  Kohlen  entsprechende)  Schwefelsäure 
mit  Chlorbaryum. 

Sind  die  angewandten  Reagentien  nicht  ganz  frei  von  Schwefelsnure» 
80  muss  der  Gehalt  daran  bestimmt  und  in  Abzug  gebracht  werden. 

h,  Bestimmung  des  an  Metalle  gebundenen  und  des  in 
organischerVerbindung  enthaltenen  Schwefels  zusammen« 
Diese  Schwefel  mengen  lassen  sich  entweder  indirect  bestimmen,  indem 
man  den  nach  c.  zu  bestimmenden,  in  Form  von  Sulfaten  enthalteneii 
Schwefel  von  dem  in  a.  bestimmten  Gesammtschwefel  in  Abzug  bringt, 
oder  direct  nach  einer  der  Methoden,  welche  Bd.  II,  S.  77,  5.  beschrie- 
ben sind.  Nach  Tschirikow**)  empfiehlt  es  sich  bei  der  Sauer'- 
schen  Methode  sowohl  in  den  vorderen  Theil  des  Verbrennungsrohres 
wie  hinter  das  Platin  Schiffchen  Pfropfen  aus  Platindrahtnetz  einzufügen, 
namentlich  wenn  es  sich  um  die  Schwefelbestimmung  in  an  flüchtigen 
Stoffen  reichen  Kohlen  handelt.  Es  wird  hierdurch  vollständige  Ver- 
brennung herbeigeführt  und  somit  dem  Uebergehen  organischer  Zer- 
setzungsproducte  in  die  Vorlage  vorgebeugt. 

c.  Bestimmung  des  in  Sulfaten  (und  zwar  namentlich 
in  Gyps)  enthaltenen  Schwefels.  Man  wendet  zu  dessen  Bestim- 
mung die  Methode  von  Crace  Calvert  an  (vergl.  Bd.  II,  S.  85). 

d.  Bestimmung  des  in  Sulfiden  und  Sulfaten  enthalte- 
nen Schwefels  zusammen.  Um  diese  Bestimmung  auszuführen 
und  somit  aus  der  Differenz  auch  den  in  organischer  Verbindung  vor- 
handenen Schwefel  zu  ermitteln,  kann  man  sich  nach  Th.  M.  Drown***) 
der  folgenden  Methode  bedienen  (welche  ich  noch  nicht  aus  eigener  Er- 


*)  Chcm.  techn.  Analyse  von  Poit,  Braanschweig,  bei  Fr.  Vieweg  a.  Sohn, 
1881,  S.  21. 

**)  Pharm.  Zeit,  far  Russland  19.  333,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  20.  304. 
***)  Chem.  Newi  43.  89,  —  Zeitschr.  f.  analjt.  Chem.  21.  440. 
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fabruDg  kenne).  Man  bedarf  dazu  einer  gesättigten  Ldsnngr  Ton  Bron 
in  Natronlauge  von  1,25  epecif.  Gew.,  der  noch  so  viel  Natronhydrat 
zugesetzt  ist,  dass  dieselbe  kein  freies  Brom  mehr  abgibt.  Man  befeuchtet 
mit  dieser  Flüssigkeit,  etwa  mit  lOCC,  die  sehr  fein  zerriebene  Kohle, 
etwa  1  Grm.,  erhitzt  und  s&uert  dann  das  Ganze  mit  Salzsäure  eben  an.  In 
Zeiträumen  von  etwa  10  Minuten  werden  nun  —  unter  Heisshaltang  der 
Mischung  —  noch  zweimal  je  20  CG.  der  Bromlösung  zugegeben,  da- 
zwischen wird  jedesmal  wieder  mit  Salzsäure  angesäuert.  Man  vordampfl 
jetzt  zur  Trockne,  erhitzt  zur  Abscheidung  der  Kieselsäure  auf  110 
bis  11 5^  Gm  erwärmt  mit  Salzsäure,  filtrirt,  verdünnt  und  fhllt  die  Schwefel- 
säure  mit  Ghlorbarynm.  Bei  dieser  Art  der  Behandlung  soll  der  in 
organischer  Verbindung  enthaltene  Schwefel  nicht  angegriffen  werden.  — 
Ich  mache  darauf  aufmerksam,  dass  der  schwefelsaure  Baryt,  falls  er 
röthlich,  also  eisenhaltig  ist,  nach  Bd.  I,  S.  392  durch  Schmelzen  mit 
kohlensaurem  Natron  etc.  gereinigt  werden  muss. 

4.  Bestimmung  des  Phosphors.  Dieselbe  geschieht  am  besten 
in  der  Steinkohlenasche.  Man  äschert  daher  zunächst  eine  genügende 
Menge  ein,  behandelt  die  Asche  längere  Zeit  auf  dem  Wasserbade  mit 
starker  Salzsäure,  verdampft  schliesslich  zur  Trockne,  fSgt' Salzsäure, 
später  Wasser  zu,  erwärmt,  filtrirt,  verdampft  unter  wiederholtem  Zusatz 
von  Salpetersäure  fast  zur  Trockne,  nimmt  unter  Zusatz  von  Salpeter» 
säure  mit  Wasser  auf,  fällt  mit  Molybdänlösung  und  bestimmt  die 
Phosphorsäure  nach  §.  134.  b.  ß. 

5.  Bestimmung  des  Stickstoffs.  Dieselbe  vollzieht  man 
nach  einer  der  Bd.  II,  S.  63  bis  72  angegebenen  Methoden  unter  Ver- 
wendung von  bei  100^  C.  getrockneter  Kohle. 

6.  Bestimmung  des  Kohlenstoffs,  Wasserstoffs  und 
Sauerstoffs.  Hierzu  eignet  sich  die  Verbrennung  der  bei  100^  C. 
getrockneten  Kohle  mit  chromsaurem  Bleioxyd  (Bd.  II,  S.  73),  oder  die 
Verbrennung  im  Schiffchen  unter  Anwendung  eines  Sauerstoffstromes 
(Bd.  II,  S.  33).  Wählt  man  letztere,  so  bringt  man  in  den  vorderen 
Theil  des  Verbrennungsrohree  eine  10  Cm.  lange  Schicht  von  chromsaurem 
Bleioxyd,  oder  —  nach  Muck  —  von  erbsengrossen  Bimssteinstücken, 
welche  mit  gepulvertem  chromsaurem  Bleioxyd  gut  durchgeschüttelt 
und  natürlich  ganz  wasserfrei  sind,  so  dass  also  die  Verbrennungspro- 
ducte  erst  über  das  glühende  gekörnte  Kupferoxyd,  dann  über  das  nur 
in  schwachem  Glühen  zu  erhaltende  chromsaure  Bleioxyd  streichen.  In 
der  Regel  genügt  dies,  um  alle  schweflige  Sfiure  zurückzuhalten.  Wäre 
dies  bei  an  Schwefel  sehr  reichen  Kohlen  nicht  der  Fall,  so  müsste  mau 
ausserdem  ein  Bleihyperoxyd-Röhrchen  zu  Hülfe  nehmen  (Bd.  II,  S.  73). 

Bevor  man  aus  der  bei  der  Elementaranalyse  erhaltenen  Kohlen- 
säure den  Kohlenstoff  und  aus  dem  erhaltenen  Wasser  den  Wasserstoff 
berechnen  kann,  ist  zu  erwägen,  ob  die  Kohle  oder  die  Cokes  keine 
kohlensauren  Salze  und  die  bei  100^  getrocknete  Kohle  kein  Wasser 
enthält.    Eventuell  wären  die  in  der  zur  Verbrennung  verwandten  Probe 
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enthaltenen  Mengen  von  Kohlensäure  und  von  Wasser  (welche  in  besou- 
deren  Portionen  bestimmt  werden  müssten)  von  den  bei  der  Elementar- 
analyse  erhaltenen  Quantitäten  in  Abzug  zu  bringen. 

Die  Quantität  des  Sauerstoffs  ergibt  sich  ans  der  Differenz.  Da  auf 
diese  die  Werthe  für  Asche,  Schwefel,  Stickstoff,  Wasserstoff  und  Kohlen- 
stoff, sowie  der  mögliche  Gehalt  der  bei  100®  C.  getrockneten  Kohle  an 
Wassei^  einwirken,  so  erkennt  man  leicht,  dass  die  Sauerstoff bestimmung 
aus  der  Differenz  nicht  besonders  genau  sein  kann.  lieber  directe 
Bestimmung  des  Sauerstoffs  vergl.  §.  192. 

7.  Bestimmung  der  Cokesausbeute.  Unter  dieser  Benennung 
pflegt  man  die  Bestimmung  des  unvergasbaren  Rückstandes  zu  verstehen, 
welcher  bleibt,  wenn  die  Kohle  in  einem  lose  verschlossenen  Tiegel  so 
lange  erhitzt  wird,  bis  keine  brennbaren  Gase  mehr  entweichen.  Die 
Erfahrung  lehrt,  dass  man  bei  dieser  Ermittelung  wesentlich  verschiedene 
Resultate  erhalten  kann,  je  nachdem  man  mit  grösseren  oder  kleineren 
Mengen  arbeitet  und  je  nach  der  Art  der  Tiegel  und  der  Erhitzung. 

Muck*),  welcher  sich  mit  dieser  Frage  sehr  eingehend  beschäftigt 
hat,  gibt  folgende  Regeln  an,  welche  zur  Erzielung  constanter  Resultate 
zu  befolgen  sind.  Man  wende  nicht  über  1  Grm.  und  bei  stark  backen* 
den  Kohlen  noch  weniger  an,  —  wähle  einen  Platintiegel  mit  gut  schlies- 
sendem  Deckel  von  guter  Oberflächenbeschaffenheit,  der  bei  stark  blähen- 
den Kohlen  mehr  als  3  Cm.  Höhe  haben  muss,  —  stelle  denselben  auf 
ein  dünnes  Platindrahtdreieck,  —  gebe  dem  Tiegelboden  einen  Abstand 
von  3  Cm.  von  der  Mündung  des  Brenners  der  B  u  n  s  e  n  *  sehen  Gaslampc, 
welche  mit  entsprechendem  Schornstein  versehen  ist,  wende  eine  Flamme 
von  nicht  unter  18 Cm.  Höhe  an  und  erhitze  bis  zum  fast  völligen 
Verschwinden  jeglicher  Flamme  zwischen  Deckel  und  Tiegelrand.  Bei 
Einhaltung  dieser  Regeln  bleiben  die  Schwankungen  in  der  Ausbeute 
meist  weit  unter  1  Proc.  —  Stärkeres  Erhitzen  über  der  Gebläselampe 
erniedrigt  die  Cokesausbeute  nur  ganz  unerheblich. 

Um  vergleichbare  Resultate  zu  erhalten,  muss  man  die  Cokesaus- 
beute auf  aschenfreie  Kohle  umrechnen.  Ueber  den  Einfluss  der  Mineral- 
stoffe auf  die  Höhe  der  Cokesausbeute  vergl.  Muck,  a.  a.  0.  S.  15. 


Auf  die  Aufnahme  der  von  mir  ermittelten  gewichtsanalytischen 
Methode  zur  Analyse  von  Kohlensäure  und  Kohlenwasserstoffen  enthal- 
tenden Gasgemengen,  welche  ich  an  dieser  Stelle  einzuschalten  beabsich- 
tigte (vergl.  Bd,  I,  S.  436),  verzichte  ich  im  Hinblick  auf  das  inzwischen 
erschienene  treffliche  Werk  von  Cl.  Winkler  „Anleitung  zur  chemischen 
Untersuchung  derlndustriegase*',  in  welchem  sich  die  betreffende  Methode 
in  voller  Ausführlichkeit  findet ;  vergl.  die  zweite  Abtheilung  des  genann* 
ten  Werkes,  Seite  192. 


*)  Chemische   Beitrag«   lur  KenntniM   der   Steinkohlen,  Bonn,   bei   Max  Cohen 
a.  Sohn,  1876.  8.  14. 
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28.    Wasserst  off  Verbindungen* 

§.  273. 
W  a  8  8  e  r  s  t  o  f  f  b  T  p  e  r  o  X  y  d. 

Da  das  Wasserstoffbirperoxyd  in  neuerer  Zeit  als  Bleichmittel  wie 
zu  chimrgischen  und  medicinisclien  Zwecken  angewandt  und  in  Folge 
dessen  fabrikniässig  dargestellt  wird,  werden  seine  wässerigen,  in  fer- 
fechiedener  Stärke  in  den  Handel  kommenden  Lösungen  öfters  Gegenstand 
chemischer  Analyse.  Bevor  ich  zu  den  Bestimmungsmethoden  übergehe, 
sei  bemerkt,  dass  die  Wasserstoffhyperoxydlösungen  nicht  so  Yeränder- 
lieb  sind,  wie  man  früher  annahm,  sondern,  bei  Lichtabschlnss  und  bei 
Temperaturen  unter  30^ C.  aufbewahrt,  nur  geringe  Mengen  ihres  ge- 
sammten  Gehaltes  verlieren*). 

Von  allen  Bestimmungsmethoden  des  Wasserstoffhyperoxyds  in  Flüs- 
sigkeiten, welche  organische  Materien  nicht  enthalten,  hat  sich  als  die 
einfachttte  und  genaueste  die  bewährt,  welche  auf  der  Zersetzung  des 
Hyperoxyds  durch  übermangansaures  Kali  iu  saurer  Lösung  beruht.  Die 
Reaction,  welche  nach  der  Gleichung  KO,Mn207  +  3H0,SOi  -f  5H0| 
=  K0,S03  +  2MnO,S03  +  8  HO  +  10  0  verläuft,  ist  suerst  von 
Brodie  beobachtet,  von  Schönbein  zu  einer  approximativen,  von 
Asch  off  zu  einer  genauen  Bestimmung  des  Wasserstoff  hyperoxy  des 
benutzt  worden.  Ausser  vielen  anderen  Chemikern  hat  sich  namentlich 
auch  E.  Schöne**)  um  die  kritische  Prüfung  dieser  wie  aller  sonst  in 
Vorschlag  gebrachten  Bestimmungsmethoden  des  Wasserstoff  hyperoxyds 
verdient  gemacht. 

Man  bedarf  zur  Ausführung  dieser  Methode  einer  Auflösung  von 
übermangansaurem  Kali,  deren  Stärke  dem  Gehalte  der  Wasserstoff- 
hyperoxydlösung entsprechend  zu  wählen  ist  Zur  Prüfung  der  gewöhn- 
lich im  Handel  vorkommenden  Lösungen  eignet  sich  eine  solche,  welche 
etwa  3  Grm.  übermangansaures  Kali  im  Liter  enthält.  Der  Wirkung^swerth 
der  Chamäleonlösung  wird  mittelst  metallischen  Eisens  festgestellt  (Bd.  I, 
S. 275).  Bei  der  Berechnung  ist  zu  merken,  dass  100 CG.  einer  Chamä- 
leonlösung, welche  0,56  Grm.  Eisen  aus  dem  Oxydulzustand  in  den  Oxyd- 
zustand überführen,  0,17  Grm.  Wasserstoff hyperoxyd  entsprechen. 

Die  Ausführung  der  Untersuchung  ist  sehr  einfach.  Man  bringt 
mittelst  einer  Pipette  eine  geeignete  Menge  der  Wasserstoffhyperoxyd- 
lösung, etwa  2  bis  10 GG.,  in  ein  etwa  300 GG.  mit  Schwefelsäure  stark 


*)  ^^^S^*  P*  Ebell:  „Das  WasserstofFhypcroxyd  and  seine  Verwendung  in  der 
Technik,  Gbirurgie  und  Medicin**,  Vortrag,  gehnlten  in  der  Sitzung  de»  Hannorenchen 
Bezirkftvereins  deutscher  Ingenieure  Tom  9.  December  1881,  —  Zcitscbr.  de«  Vereins 
deutsch.  Ingenieure  Bd.  26. 

♦♦)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  18.  133. 
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ungesäuertes  Wasser  enthaltendes  Becherglas  und  lässt  alsdann  unter 
Umrühren  die  Chamäleonlösang  einfliessen,  bis  die  Flüssigkeit  eben 
dauernd  röthlich  bleibt.  Zuweilen,  nach  Schöne*)  namentlich  wenn 
die  Wasserstoff hyperoxy dl ösung  dem  Sonnenlicht  ausgesetzt  war,  werden 
die  ersten  Portionen  der  Uebermangansäure  nicht  momentan  entffirbt 
(wie  man  dies  auch  bei  der  Titrirung  der  Oxalsäure  beobachtet,  Bd.  I, 
S.  278);  ist  aber  die  Reaction  einmal  im  Gange,  so  werden  die  weiter 
zugesetzten  Antheile  der  Cham äleonlösung  sofort  entfärbt.  Brodie,  der 
diese  Beobachtung  zuerst  machte  **),  glaubte  sie  von  der  Verdünnung  der 
Lösungen  ableiten  zu  können,  Schöne  beobachtete  sie  aber  auch  bei 
relativ  starken  Lösungen. 

Die  BestimmuDgsmethode  mit  Übermangansaurem  Kali  eignet  sieb 
nicht  allein  für  concentrirtero,  sondern  auch  für  ganz  verdünnte  Lösungen 
Tou  Wasserstoffhyperoxyd,  und  Schöne  erhielt  noch  mit  Lösungen  gute 
Resultate,  welche  im  Liter  nur  wenige  Milligramme  enthielten  (a.  a.  0. 
S.  142). 

Ausser  dieser  Methode  lassen  sich  auch  noch  andere  anwenden,  so 
kann  mau  die  Wasserstoffhyperoxydlösung  mit  Jodkalium  in  saurer  Lö- 
sung zusammenbringen  und  das  abgeschiedene  Jod  mit  nnterschweflig* 
saurem  Natron  bestimmen,  oder  man  kann  sie  durch  Platinmohr  zersetzen 
und  das  abgeschiedene  Sauerstoffgas  messen  (was  im  Scheibler'schen 
Apparate,  Bd.  I,  S.  453,  geschehen  kann)  etc.;  aber  diese  Methoden  sind 
weder  einfacher  noch  genauer  als  die  Titrirung  mit  übermangansaurem 
Kali. 

Handelt  es  sich  aber  um  Bestimmung  des  Wasserstoff  hyperoxy  ds  in 
Flüssigkeiten,  welche  organische  Substanzen  enthalten,  so  verdient  die 
Zersetzung  durch  Platinmohr  den  Vorzug.  Ich  bemerke  zu  dieser  Me- 
thode, dass  nach  Ebell's  Versnoben  a.  a.  0.  ungeglühter  Platinmohr 
das  Wasserstoffhyperoxyd  sehr  schnell,  geglühter  zwar  langsamer  aber 
«benso  vollständig  zersetzt. 

Soll  das  Wasserstoffhyperoxyd  in  den  atmosphärischen  Niederschlägen 
bestimmt  werden,  in  welchen  es  in  höchst  geringen  Mengen  enthalten 
ist,  so  sind  die  eben  beschriebenen  Methoden  nicht  anwendbar.  Schöne  ***\ 
der  sich  mit  der  Lösung  dieser  Aufgabe  eingehend  beschäftigt  hat,  bediente 
flieh  daher  einer  oolorimetrischen  Methode,  welche  auf  der  Ausscheidung 
von  Jod  aus  neutralem  Jodkalium  durch  Wasserstoffhyperoxyd,  ohne 
Zusatz  von  Eisenvitriol  oder  eines  sonstigen  ähnlich  wirkenden  Erregers, 
beruht.  Ich  verweise  in  Betreff  der  Details  dieser  Methode  auf  die 
Originalabhandlung. 


*)     A.  a.  0.  S.  140. 
**)  PoggCDd.  Annal.  120.  818. 
***)  Berichte  der  deatsch.  ehem.  Gesellsch.  7.  1693,   —   Zeitschr.  f.  analyU  Chem. 
14.  90.  u.  91,  and  vor  Allein  18.  154. 
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Anhang  zum   Abschnitt  II.   des   speciellen   Theils. 


L    Bestimmung  des  Traubenzuckers  (der  Dextrose),  des 

Fruchtzuckers  (der  Lävulose),  des  Invertzuckers,  der 

Maltose,    des     Milchzuckers,    des    Rohrzuckers      (der 

Saccharose),  des  Stärkemehls  und  Dextrins. 

Da  die  Bestimmung  der  in  der  Ueberscbrift  genannten  Yerbindangen 
bei  der  Analyse  landwirthschaftlicher  und  technischer  Prodncte,  sowie 
bei  der  pbarmaceutischer  Präparate  sehr  häafig  vorkommt,  auch  im 
Hinblick  auf  die  Untersuchung  diabetischen  Harns  von  Wichtigkeit  ist, 
so  gebe  ich  einige  der  besten  hierzu  dienenden  Methoden  in  diesem 
Anhange. 

Sieht  man  von  den  rein  physikalischen  Yerfalirungsweisen  ab,  welche 
sich  entweder  auf  das  specifische  Gewicht  der  Zuck^rlösungen  *)  oder  auf 


*)  Zur  Bestimmung  des  Rohrzuckers  aus  dem  specifischen  Gewichte  der  Lösangea 
werden  gegenwärtig  meist  die  Ball ing'scben,  beziehunf^sweise  die  Ballin g-Brix'schen 
Tabellen  benutzt.  Dieselben  finden  sich  in  vielen  Werken,  z.  B.  im  Handwörterbuch 
der  reinen  und  angewandten  Chemie  von  Liebig,  Poggendorff  und  Wühler, 
Braunschweig,  bei  Fr.  Vieweg  u.  Sohn,  1859,  Bd.  7,  S.  4,  —  in  Otto 's  Lehrbach 
der  rationellen  Praxis  der  landwirthschaftlichen  Gewerbe,  5.  Au6.,  daselbst  1860  bis 
1862,  Bd.  1,  S.  233,  —  in  Stammer's  Lehrbuch  der  Zuckerfabrikation,  daRelbst  1874, 
8.  38,  —  in  Muspratt's  Chemie,  3,  Aufl.,  von  Kerl  und  Stohmann,  Brannachweig, 
bei  Schwetschke  n.  Sohn,  1874,  Bd.  1,  S.  194  und  Bd.  7,  S.  694,  —  in  Bollej's 
Handbuch  der  techn.  ehem.  Untersuchungen,  4.  Aufl.,  von  E.  Kopp,  Leipzig,  bei 
Felix,  1874,  S.  679,  —  in  Frühling  und  Schulz,  Anleitung  zur  Untersuchang  der 
für  die  Zuckerindustrie  in  Betracht  kommenden  Rohmaterialien  etc.,  Braunschweig,  bei 
Fr.  Vieweg  u.  Sohn,  1876,  S.  16,  —  in  Fost's  ehem.  techn.  Analyse,  daselbst 
1881,  S.  694.  —  Die  B  all  in  g-B  rix 'sehen  Tabellen,  obgleich  nur  für  Rohrzucker  auf- 
gestellt, werden  doch  auch  häuBg  für  Traubenzucker  benutzt,  weil  die  Dichtigkeitt- 
unterschiede  zwischen  Rohrzuckerlösungen  und  Traubenzuckerlösungen  von  gleichem 
Gehalte  nur  gering  sind,  vergl.  Graham,  Hofmann  und  Red  wo  od,  Jahresber.  der 
Chem.  1852,  S.  803,  —  Pohl,  Ber.  der  Wien.  Akad.  1854,  Bd.  11,  S.  664,  —  Hoppe- 
Seyler,  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  14,  305.  Eine  vergleichende  Zusammenstellung,  aus 
welcher  die  Dichtigkeitsunterschiede  zu  ersehen  sind,  findet  sich  in  Bollej's  Handbuch 
(s.  o.)  S.  681.  —  Eine  besondere  Tabelle  zur  Bestimmung  des  Traubeazuckers  aoa 
dem  specifischen  Gewichte  seiner  wässerigen  Lösungen  ist  vonSalomon  (Ber.  d.  deutsch« 
chem.  Gesellsch.  zu  Berlin  14,  2711)  und  eine  entsprechende  für  Invertzucker  Toa 
Chancel  aufgestellt  worden  (Lippmann,  Die  Znckerarten  etc.,  Braunschweig,  b«l 
Fr.  Vieweg  o.  Sohn,  1882,  8.  73). 
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ihr  Verhalten   zum  polfirisirten  Lichte  *)    gründen ,  so  bieten  sich  zur 
Bestimmung  der  Zuckerarten  namentlich  folgende  Methoden: 

A.  Methoden,  welche  auf  der  Rednction  von  Kupferoxyd  zu  Kupfer« 

oxydul  beruhen. 

B.  Methoden,  welche  auf  der  Reduction  von  QuecksUberverbin- 

düngen  beruhen. 

CS.     Methode,  welche  auf  der  Zersetzung  des  Zuckers  durch  alko* 
holische  Gährung  beruht. 

Diese  Methoden  sollen  im  Folgenden  besprochen  werden. 


A.    Methoden,  welche  auf  der  Reduction  yon  Kupfer» 

oxyd  beruhen. 

§.  274. 
I.     Allgemeine  Grundlagen. 

Die  Thatsache,  dass  eine  mit  weinsteinsaurero  Kali  oder  Natron 
und  Kali-  oder  Natronhydrat  versetzte  Lösung  von  schwefelsaurem 
Kupferoxyd  (welche  —  in  richtigem  Verb&ltniss  gemischt  —  beim 
Kochen  unverändert  bleibt)  durch  Traubenzucker  in  Siedhitze  unter 
Ausscheidung  von  Kupferoxydul  zersetzt  wird,  ist  zuerst  von  Barr  es  wil**^ 
zur  Bestimmung  des  Zuckers  benutzt  worden.  Später  wurde  die  Methode* 
namentlich  von  F  e  h  1  i  n  g  ***)  gründlich  bearbeitet,  welcher  auch  die  von 
Barreswil  angegebene  Vorschrift  zur  Darstellung  der  alkalischen 
Kupferlösung    wesentlich     verbesserte  f )    und    den    spater  von    N  e  u  - 


*)  Die  Bestimmung  des  Zuckers  durch  Polarisation  findet  sich  in  den  oben  genann« 
ten  Werken  ebenfalls  beschrieben,  die  ausführlichste  Belehrung  darüber  bietet  aber 
Landolt's  Werk:  «Das  optische  Drehungs vermögen  organischer  Substanzen  etc.% 
Brnunschweig,  bei  Fr.  Vieweg  u.  Sohn,  1879. 

♦♦)  Arch.  d^anatomie  1846,  p.  50,  —  Joum.  de  Pharm.  6.  361,  —  Berxelins'' 
Jahresber.  25.  556. 

*♦♦)  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  72.  106  und  106.  75. 

t)  Die  ursprüngliche  Fehling'sche  Vorschrift  zur  Darstellung  der  Kupferlosung' 
ist  folgende:  Löse  40  Grm.  reinen,  krystallisirten,  von  anhängender  Feuchtigkeit  freiea 
Kupfervitriol  in  etwa  1 60  CC.  Wasser,  —  löse  ferner  in  einem  anderen  GefSiase  160  Grm. 
neutrales  weinsteinsnures  Kali  in  wenig  Wasser,  füge  600  bis  700  Grm.  reiner  Aetz-^ 
natronlauge  von  1,12  specif.  Gew.  hinzu,  giesse  die  erste  Lösung  nach  und  nach  za 
der  zweiten  und  verdünne  die  tiefblaue,  klare  Flüssigkeit  genau  auf  1154,4  CC.  bei 
15^  C.  Auf  1000  CC.  und  Natronhydrat  umgerechnet  beträgt  dies,  wenn  man  weiter 
an  Stelle  des  früher  üblichen  Aequivalentes  des  Kupfervitriols  (124,75)  das  jetzt  üblich» 
(124,0)  in  Rechnung  bringt,  34,639  Grm.  Kupfervitriol,  138,6  Grm.  weinsteinsaures  Kall 
und  54,58  —  63,67  Natronh/drat. 
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bauer*)  und  Anderen  bestätigten  Satz  aufstellte,  dass  1  Aeq.  Trauben- 
zucker (CiaHijOij)  =  180,  10  Aeq.  Kupferoxyd  =  397  reducire.  Die 
überaus  wichtige  Methode  ist  im  Laufe  der  Zeit  von  den  yerscbiedensten 
Seiten  bearbeitet  und  mannigfach  modificirt  -worden.  In  neuerer  Zeit 
hat  sich  mit  der  eingehendsten  Prüfung  derselben  namentlich  Soxhlet*^) 
beschäftigt;  wichtige  Arbeiten  über  den  Gegenstand  erschienen  ferner 
von  Grata ma***),  Ulbricht f)»  Märcker,  Behrend  und  Mor- 
gentt)i  Rodewald  und  Tollensttt),  Allihn*t),  Degener*tt,> 
Meissl*ttt)  U.A.  Als  Frucht  dieser  eingehenden  Studien  führe  ich  zu- 
nächst folgende  von  Soxhlet  aufgestellte  Sätze  au: 

1.  Die  Annahme,  dass  1  Aeq.  Traubenzucker  (180)  10  Aeq.  Kapfer- 
oxyd  reducire  und  dass  somit  10  CG.  der  Fe  hl  Inguschen  Lösung  0,050  Grm. 
wasserfreiem  Traubenzucker  entsprechen,  ist  nur  bei  dem  von  F  e  h  1  i  n  g 
vorgeschriebenen  VerdUnnungsgrade  (1 0  CG.  Eupferlösung  -|-  40  CG.  Was- 
ser) und  bei  Anwendung  einer  Y^  bis  Iprocentigen  Zuckerlösung  richtig 
oder  —  genauer  —  fast  richtig.  Soxhlet  fand  bei  Verwendung  einer 
Iprocentigen  Traubenzuckerlösung  anstatt  des  Verhältnisses  1  Aeq.  : 
10  Aeq.  das  Verhältniss  1  Aeq.  :  10,11  Aeq.  —  Somit  entsprechen  unter 
diesen  Verhältnissen  10  GG.  der  Fehling'schen  Lösung  nicht  0,05, 
sondern  nur  0,0495  Grm.  Traubenzucker. 

2.  Aendert  man  die  Goncentration,  so  ändert  sich  auch  die  Reduc- 
tionswirkung;  so  fand  Soxhlet  bei  Verwendung  unverdünnter  Feh- 
ling' scher  Flüssigkeit  und  Iprocentiger  Traubenzuckerlösung  das  Ver- 
hältniss 1  Aeq.  :  10,52  Aeq. 

3.  Bei  der  Einwirkung  der  Zuckerlösung  auf  die  Kupferlösung 
influirt  ausserdem  auf  das  Reductionsverhältniss  die  Menge  der  Kupfer- 
lösuug,  welche  auf  die  Zuckerlösung  einwirkt  Lässt  man  daher  Zacker- 
lösung zu  der  kochenden  Kupferlösung  fliessen,  so  reduciren  die  ersten 
Portionen,  weil  sie  auf  einen  grösseren  Kupferüberschuss  trefifen,  mehr 
als  die  folgenden.  Das  Reductionsverhältniss  ist  somit  unter  diesen 
Umständen  kein  constantes,  sondern  ein  conti nuirlich  fällendes. 

m 

4.  Traubenzucker,  Fruchtzucker,  Invertzucker  und  Maltose  haben 
nicht  dasselbe,  sondern  ein  verschiedenes  Reductionsvermögen;  so   ent- 


♦)  Archiv  der  Pharm.  2.  Reihe  72.  278. 
♦♦)  Chem.  Ccntralbl.  dritte  Folge  9.  218  u.  236,  —  Journ.  f.  prakt.  Chem.  N.  V. 
^1.  227,  —  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  18.  348  u.  20.  425. 
♦♦♦)  ZeiUchr.  f.  anal,  Chem.  17.  155. 

t)  Chem.  Centralbl.  dritte  Folge  9.  392,  —  Landwirthschafll.  Versnchsstat.  27.  81. 
tt)  Chem.  Centralbl.  dritte  Folge,  9.  584. 
ttt)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  18.  605. 
*t)  Kene  Zeitschr.  f.  RübenzuckeriDdustrie  3.  230   nnd  ZeitiK^hriit  des  Verein«  Hir 
Rübenzuckerindustrie  19.  865,  —  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  20.  434  und  22.  448. 

*tt)  Zeitschrift  des  Vereins  für  Rübenzuckerindastrie  18.  349,   —  Zeitschr.  f.  anaL 
Chem..  22.  444. 

*ttt)     Zeitschr.  des  Vereins  f.  Rübenzuckerindostr.   1879.  1034. 
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sprechen  unter  den  in  1.  angegebenen  Verbältnissen,  d.  b.  bei  Verwen- 
dung von  mit  dem  vierfachen  Volum  Wasser  verdünnter  F eh ling' scher. 
Lösung  und  einer  Iprocentigen  Zackerlösung 

10 CG.  Fehling' scher  Lösung  0,0495  Grm.  Traubenzucker  (C12H12O12) 
„  n  n        0,0515      „     Invertzucker      (C12H12O12) 

»        0,0740      „     Maltose  (CijHuOn) 

DasB  die  Reductionswirkung  des  Milchzuckers  von  der  des  Trauben- 
zuckers wesentlich  abweicht,  war  schon  lange  bekannt;  über  die  Grösse 
der  Reductionswirkung  aber  gingen  die  Ansichten  aus  einander.  Soxhlet 
fand,  dass 

10  CC.  Fehlin g' scher  Lösung  0,0676  Grm.  bei  100<)  getrocknetem 

Milchzucker  (C12H12O12) 

entsprechen  und  weiter,  dass  bei  dem  Milchzucker  die  Verdünnung  der 
Kupfer-  und  Zuckerlösung  keinen  oder  doch  nur  einen  unmerkliche u 
Einfluss  auf  das  Resultat  ausübt-. 

5.  Lässt  man  die  verschiedenen  Zuckerarten  in  Iprocentigen  Lö- 
sungen auf  unverdünnte  Fehling'sche  Lösung  wirken,  so  ergeben 
sich  nach  Soxhlet  folgende  Reductionsverhältnisse : 

50  CC.  F  e h  1  i  n  g '  scher  Lösung  entsprechen  0,2375 Grm.     Traubenzucker 

(C12H12O12) 
5,  j,  n  n         0,2470     „  Invertzucker 

(CijHiaOi,) 
.,  j,  »j  »         0,2572     „        Lävulose 

(C12H12O12) 
.,  ;,  an         0,3890.    „        Maltose 

(C12H11O11) 
n  :i  n  »         0,3380     „  kryst.  Milchzucker 

(Ci,Hi,Oi,) 

6.  Die  verschiedenen  Zuckerarten  üben  die  reducirende  Wirkung 
auf  Fehlin g'sche  Lösung  in  Kochhitze  verschieden  rasch  aus,  so  wird 
erfordert 

bei  Traubenzucker  eine  Kochdauer  von  2  Minuten, 

„    Invertzucker         n  n  n  ^         n 

„    Lävulose  ,  „  ;,  2         „ 

.,    Maltose  „  „    ^        „    3  bis  4         , 

^    Milchzucker  „  0  „    6  bis  7        „ 

Unter  Berücksichtigung  dieser  neu  erkannten  Thatsaohen  hat 
Soxhlet  für  die  genannten  Zuckerarten  die  Fehlin g' sehe  maass- 
anal y  tische  Methode  so  modificirt,  dass  die  Resultate  in  Betreff  ihrer 
Genauigkeit  nichts  zu  wünschen  übrig  lassen,  während  M&roker  in 
Verbindung  mit  Behrend  und  Morgen  gezeigt,  Soxhlet  anerkannt 
und  Allihn  sowie  Meissl  genauer  ausgeführt  hat,  dass  sich  auch  auf 
gewichtsanalytischem  Wege  genaue  Bestimmungen  vornehmen  lassen. 
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II.     Methoden  der  Zuckerbestimmung 

Ich  beschreibe  nun  im  Folgenden 

1)  Die  Fehling'sche  maassanalytische  Methode  zur  BestimmaDg 
les  Traubenzuckers  in  ihrer  ursprünglichen  oder  nur  wenig  uiodificirteo 
Form,  weil  diese  zur  annähernden  Bestimmung  des  Traubenzuckergehalteä 
in  Mosten,  in  diabetischem  Harn  etc.  nach  wie  vor  geeignet  ist. 

2)  Die  S  0  X h  1  e  t'  sehe  Modification  der  F  e  h  1  i  n  g ' sehen  Methode 
zur  genauen  Bestimmung  der  verschiedenen  Zuckerarten  auf  maass- 
analytischem Wege. 

3)  Die  gewichtsanalytischen  Methoden  der  Zuckerbestimmung. 

1.     Fe  hl  in  g' sehe  Methode. 

Die  von  Fehl  in g  ursprünglich  angewandte  Kupferlösung,  deren 
Bereitung  auf  S.  587  in  der  Anmerkung  mitgetheilt  ist,  ersetzt  man  — 
weil  die  Haltbarkeit  jener  Lösung  viel  zu  wünschen  übrig  lässt,  — 
zweckmässig  durch  zwei  Lösungen,  nämlich  a)  durch  eine  wässerige 
Kupfervitriollösung,  welche  im  Liter  34,639  Grm.  reines  krystallisirtes 
schwefelsaures  Kupferoxyd  enthält,  und  b)  durch  eine  Lösung,  welche 
man  bereitet,  indem  man  in  einem  Literkolben  173  Grm.  krystallisirtes 
weinsteinsaures  Natronkali  in  Wasser  löst,  572  Grm.  Natronlauge  von 
1,12  specif.  Gew.  (enthaltend  60  Grm.  Natronhydrat)  zufügt  und  bis  zur 
Marke  auffüllt,  oder  —  was  in  Betreff  der  Flüssigkeit  h  (welche  sich 
auch  nicht  lange  unverändert  hält)  in  der  Regel  entsprechender  ist, 
indem  man  in  einem  250  CG.  fassenden  Messkolben  43,3  Grm.  weinstein- 
-saures  Natronkali  in  Wasser  löst,  143  CG.  Natronlauge  von  1,12  specif. 
Oew.  oder  15  Grm.  Natronhydrat  zufügt  und  zu  250  CG.  auffüllt. 

Man  erkennt,  dass  man  ganz  dieselben  Mischungs-  und  Verdünnnngs* 
Verhältnisse  erhält,  sei  es  dass  man  I.  10 GG.  ursprünglicher  Fehlin g'* 
scher  Lösung  (S.  587,  Anmerkung)  mit  40  GG.  Wasser  verdünnt,  sei  es 
•dass  man  IL  zu  10  GG.  der  eben  besprochenen  alkalischen  Lösung  von 
weinsteinsaurem  Natronkali  (b)  10  GG.  der  reinen  wässerigen  Kupfer- 
vitriollösung (a)  fügt  und  mit  30  GG.  Wasser  verdünnt. 

Jede  der  beiden  Flüssigkeiten  entspricht  daher  unter  den  geeigneten 
Umständen  (siehe  §.  274.  I.  1)  fast  genau  0,05  Grm«  Traubenzucker. 

Man  verdünnt  jetzt  die  zu  prüfende  Zuckerlösung  so,  dass  sie 
zwischen  0,5  und  1,0  Proc.  Zucker  enthält,  was  in  der  Regel  schon  auf 
Grund  der  Bestimmung  des  specifischen  Gewichtes  geschehen  kann.  Um 
in  dieser  Hinsicht  für  die  gewöhnlicheren  Fälle  die  erforderlichen  An- 
haltspunkte zu  geben,  theile  ich  nachstehenden  Auszug  aus  der  Salo- 
monischen Tabelle  mit. 
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Gramme  wasserfreien  Traubenzuckers  in  100  CC.  wässeriger  Lösung 

von  17,50  0. 


Gi*amme 

Gramme 

Trauben- 

Bpecif. Gew. 

Trauben- 

Specif. Gew. 

zucker 

zucker 

1 

1,00375 

14 

1,0533 

2 

1,0075 

15 

1,0571 

6 

1,0115 

16 

1,0610 

4 

1,0153 

17 

1,0649 

5 

1,0192 

18 

1,0687 

6 

1,0230 

19 

1,0725 

7 

1,0267 

20 

1,0762 

s 

1,0305 

21 

1,0800 

9 

1,0342 

22 

1,0838 

10 

1,0381 

23 

1,0876 

11 

1,0420 

24 

1,0910 

12 

1,0457 

25 

1,0946 

18 

1,0495 

26 

1,0985 

Man  bringt  jetzt  eine  der  oben  genannten,  0,05  Grm.  Trauben zncker 
entsprechenden,  verdünnten  Kupferlösungen  I.  oder  II.  in  einer  kleinen 
Kochflasche  zum  gelinden  Sieden  und  lässt  aus  einer  in  Vio^C.  ein- 
getheilten  Bürette  die  Zuckerlösung  langsam  und  portionenweise  zn- 
fliessen.  Die  Flüssigkeit  erscheint  nach  Zusatz  der  ersten  Tropfen  durch 
das  in  der  blauen  Lösung  suspendirte  Oxydulhydrat  und  Oxydul  grün- 
lichbraun; je  mehr  man  zusetzt,  desto  reichlicher  und  röther  ist  der 
Niederschlag  und  desto  schneller  setzt  er  sich  ab.  Sobald  der  Nieder- 
schlag hochroth  erscheint,  nimmt  man  die  Lampe  weg,  lusst  den  Nieder- 
Bchlag  sich  ein  wenig  setzen  und  stellt  das  Kochfläschchen  auf  weisses 
Papier  oder  man  bringt  es  zwischen  das  Auge  und  ein  Fenster  und 
betrachtet  die  Flüssigkeit  bei  horizontal  durchfallendem  Lichte.  Man 
kann  so  leicht  die  geringste  blaugrüne  Färbung  wahrnehmen.  Will  man 
ganz  sicher  gehen,  so  giesst  man  eine  kleine  Portion  der  klaren  über- 
stehenden Flüssigkeit  in  ein  Proberöhrchen,  setzt  einen  Tropfen  Zucker- 
lösung zu  und  erhitzt.  Schon  bei  der  leisesten  Spur  noch  unzersetzten 
Kupfersalzes  bildet  sich  ein  zuerst  wolkenartig  erscheinender,  gelblich- 
rot her  Niederschlag.  Ist  noch  ein  solcher  entstanden,  so  gibt  man  die 
Probe  wieder  zum  Ganzen  und  fähi-t  mit  dem  Zusätze  der  Zuckerlösung 
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fort,  bis  die  Reduction  yoUendet  ist.     In  der  yerbrauchten  Zuckerlösnng 
sind  0,050  Traubenzucker  enthalten. 

Ist  der  Versuch  beendigt,  so  prüft  man,  ob  der  Punkt  der  eben 
▼olleudeten  Reduction  auch  in  der  That  völlig  genau  getroffen  ist,  ob 
also  in  der  Lösung  weder  Kupfer  noch  Zucker  oder  ein  braunes  Zer- 
setzungsproduct  des  letzteren  vorhanden  ist.  Man  filtrirt  zu  dem  Kode 
eine  Probe  der  noch  ganz  heissen  Flüssigkeit  rasch  ab.  War  der  Punkt 
richtig  getroffen,  so  muss  das  Filtrat  farblos  oder  ganz  schwach  gelblich, 
nicht  bräunlich  sein,  und  Proben  desselben  müssen  unverändert  bleibeo, 
sowohl  wenn  man  sie  mit  einem  Tropfen  Probekupferlösung-,  als  auch 
wenn  man  sie  nach  Zusatz  von  etwas  weiterer  Traubenzuckerlösung  erhitzt, 
oder  wenn  man  zu  der  mit  Salzsäure  angesäuerten  Flüssigkeit  Schwefel* 
Wasserstoff,  oder  zu  der  mit  Essigsäure  angesäuerten  Lösung  Ferrocjaii- 
kalium  fügt.  Findet  man,  dass  Kupferoxyd  oder  Zucker  in  wahrnehm- 
barem Ueberschuss  vorhanden  ist,  so  muss  der  Versuch  wiederholt  werden. 
In  der  Regel  wird  die  erste  Bestimmung  nur  ein  annähernd  richtiges 
Resnltat  liefern.  Bei  der  zweiten  fügt  man  am  besten  zu  der  kalten 
Kupferlösung  die  durch  die  erste  bekannt  gewordene  Menge  Zuckerlöaung 
bis  auf  einen  kleinen  Rest,  erhitzt  dann  erst,  erhält  2  Minuten  im  Kocheo 
und  schreitet  nun  unter  Zusatz  von  je  zwei  Tropfen  vorsichtig  weiter 
bis  zum  Ende. 

Die  Resultate  fallen  übereinstimmend  aus  und  sind  annähernd  rich- 
tig. Ob  die  Verdünnung  der  Zuckerlösung  die  erforderliche  vrar,  ergibt 
sich  daraus,  dass  man  zu  einer  Bestimmung  5  bis  10  GC.  der  Zucker- 
lösung gebraucht  haben  muss.  Man  beachte,  dass  die  Kupferlösung 
immer  stark  alkalisch  bleiben  muss.  Ist  die  Zuckerlösung  sauer,  so  ist 
sie  daher,  vor  dem  Verdünnen  bis  zu  einem  bestimmten  Volum,  schwach 
alkalisch  zu  machen. 

Wendet  man  die  Methode  auf  diabetischen  Harn  an,  so  ist  zu 
beachten,  dass  beim  Kochen  von  Harn  mit  Natronlauge  Ammoniak  ent- 
steht, welches  Kupferoxydul  in  Lösung  hält  Da  nun  eine  derartige 
Lösung  bei  Lufteinwirkung  blau  wird,  so  muss  man  solche  thunlichst 
verhindern  und  darf  somit  die  heisse  Flüssigkeit  zur  Beurtheilung  ihrer 
Farbe  nur  so  lange  stehen  lassen,  als  unerlässlich  erforderlich  ist,  um 
quer  durch  eine  von  Kupferoxydul  freie  Flüssigkeitsschicht  sehen  sn 
können.  Ein  Abfiltriren  der  Flüssigkeit  ist  bei  Zuckerbestimmungen 
in  Harnen  aus  demselben  Grunde  nicht  zu  empfehlen,  auch  hätten  ja 
Prüfungen  des  Filtrates  mit  Schwefelwasserstoff  oder  Ferrocyankalium 
keinen  Zweck,  da  sich  darin  Kupfer  (als  in  Ammoniak  gelöstes  Oxydul) 
finden  kann  und  oft  finden  wird,  wenn  auch  alles  Kupferoxyd  durch 
Zucker  reducirt  worden  ist. 
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2.     Soxhlefsohe  Modification  der  Fehling'Bcben  Methode. 

a.  Man  löst  34,639  Grm.  Kupfervitriol*)  mit  Wasser  zu  500  CG. 

b.  Man  löst  173  Grm.  kryst.  weinsteinsanres  Natronkali  in  400  CC. 
Wasser  und  versetzt  mit  100  CC.  Natronlauge,  welche  500  Grm.  Natronhydrat 
im  Liter  enthält.  —  Man  erkennt,  dass  man,  im  Falle  solche  Natronlauge 
nicht  vorräthig  ist,  dieselhe  Lösung  einfach  auch  dadurch  erhält,  dass 
man  in  einem  500  CC.  Messkolhen  173  Grm.  weinsteinsaures  Natronkali 
in  etwa  400  CC.  Wasser  löst,  50  Grm.  Natronhydrat  zufügt,  nach  völligem 
Erkalten  his  zur  Marke  auffüllt  und  mischt**). 

c.  Man  hringt  25  CC.  der  Kupfer vitriollösung  (a)  und  25  CC.  der 
alkalischen  Seignettesalzlösung  (b)  in  eine  tiefe  Porzellanschale  ***), 
erhitzt  zum  Sieden  und  fögt  von  der  Zuckerlösung  portionenweise  so 
lange  hinzu,  his  die  Flüssigkeit  nach  genügend  langem  Kochen,  dessen 
Dauer  der  Zuckerart  entsprechen  muss  (§.  274,  L  6),  nicht  mehr  hlau 
erscheint.  Durch  diese  Yorprohe  stellt  man,  indem  man  die  §.  274.  I.  5. 
angeführte,  50 CC.  Fehling'scher  Lösung  entsprechende  Menge  der 
betreffenden  Zuckerart  in  Rechnung  bringt,  deren  Monge  annähernd  fest 
und  verdünnt  daraufhin  die  Znckerlösung  so,  dass  sie  1  Proc.  Zucker, 
oder  genauer  etwa  1  Proc.  Zucker,  enthält. 

d.  Man  erhitzt  jetzt  wiederum  eine  Mischung  von  25  CC.  der 
Knpferlösung  (a)  und  25  CC.  der  alkalischen  Seignettesalzlösung  (b),  ohno 
dieselbe  mit  Wasser  zu  verdünnen,  mit  einer  dem  vorhergehenden  Ver- 
suche entsprechenden  Menge  der  annähernd  Iprocentig  gemachten  Zucker* 
lösung  (also  mit  etwa  23  CC.  Traubenzucker-,  24 CC.  Invertzucker-, 
25  CC.  Lävulose-,  38  CC.  Maltose-  oder  33  CC.  Milchzucker- Lösung)  so 
lange,  als  für  die  betreffende  Zuckerart  erforderlich  (§.  274,  L  6)  und 
giesst  dann  die  ganze  Flüssigkeit  durch  ein  entsprechend  grosses  Falten- 
filter. Ist  das  Filtrat  grün  oder  gut  erkennbar  grünlich,  so  ist  eine 
weitere  Prüfung  auf  Kupfer  selbstverständlich  überflüssig,  ist  es  dagegen 
gelb,  so  kann  noch  immer  etwas  Kupfer  in  demselben  gelöst  sein.  Um 
dieses  zu  erkennen,  säuert  man,  wenn  ungefähr  ein  Drittel  der  Flüssig- 
keit abfiltrirt  ist,  das  Filtrat  mit  Essigsäure  an  und  versetzt  mit  Ferro- 
cyankalium.  Dunkle  Rothfarbung  zeigt  Anwesenheit  grösserer  Mengen, 
ein  blasses  Rosa  nur  Spuren  von  Kupfer  an;  verändert  sich  die  Farbe 


*)  Soxhlet  räth,  den  sogenannten  chemisch  reinen  Kapferritriol  des  Handels  ein- 
mal umzakrystaUisiren,  indem  man  die  heisa  gesattigte  und  tiltrirte  Lösung  kalt  rührt; 
das  zwischen  Fliesspapier  trocken  gepresste  Krystallmehl,  24  Stunden  in  dünner  Schicht 
an  einem  trockenen  Orte  ausgebreitet,  hat  dann  den  richtigen  Wassergehalt. 

**)  Soxhlet  bereitet  di^  alkalische  Lösung  des  weinsteinsauren  Natronkalis  jeden 
Tag  frisch  und  sagt,  ^die  Benutzung  liogere  Zeit  aufbewahrter  Seignettesalz- Losung 
ist  ebenso  zu  rerwerfen,  als  die  Verwendung  fertiger  F  e  h  1  i  n  g '  scher  Lösung,  die  einige 
Zeit,  wenn  auch  noch  so  gut  verschlossen,  aufgehoben  war."  Nach  meinen  Erfahrungen 
ist  es  nicht  erforderlich,  die  alkalische  Seignettesalz-Lösung  täglich  frisch  zu  bereiten. 
***)  Man  erkennt,  dass  in  den  in  der  Schale  befindlichen  50  CC.  genau  ebensoviel 
Kupfervitriol  und  Seignettesalz  gelöst  ist,  als  in  50  CC.  nach  der  ursprünglichen  Vor* 
schrift  bereiteter  Fehling'scher  Lösung. 

freisnins,  quantitative  Analjse.    IL  ^ 
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nicht«  so  ist  ft!I«s  KartVr  ABSfefllls.  Wat  Kupfer  in  JjSmang^  so  nimmt 
man  za  eicem  ce:ien.  loi  Uetirifen  in  gleicher  Weise  naszaführenden 
Yersache  eice  is  Acl>rCr:ftjh:  ier  Intens  tat  der  Kupferreaction  n 
ichätzende  gnyss-^ne  Menge  der  Za^kerl/sung,  —  erwies  aich  dagegen 
beini  ersten  Vensche  dat  Filtrat  T:>a  K^ipter  frei«  so  nimmt  man  beim 
sweiten  Versuche  et^a  1  CC  ZackerIo«cng  veniger. 

In  der  Anstellung  solcher  Versuche  fahrt  man  so  Inn^e  fort,  bis 
zwei  Versuche,  in  welchen  nur  um  O.l  CC.  Terschiedene  Menden  Zucker- 
läsung  a::gew.indt  werden.  Filtrmte  ergeben,  Ton  denen  das  eine  kupfn^ 
haltig.  das  andere  kuptVrtrei  befunden  wird.  Die  zwischen  diesen  beidei 
Mengen  liegende  Va^ictztät  Zucker  Lösung  wird  als  jene  betrachtet,  welche 
gerade  zur  Zersetzung  Ton  50 CC.  Fehling*scher  Lösong  notkwendig 
ist.  Man  wird  in  der  Regel  mit  5  bis  f>  solcher  Versuche  das  Zid 
erreichen.  Die  Berechnung  wird  alsdann  auf  Grund  der  in  §•  274,  L  5 
angeführten  Verhält n isszahlen  ausgeführt.  Wurden  also  s.  B.  24  CC 
Traubenzuckerlösung  Terbrauoht,  so  enthalten  diese  0,2375  Grm.  Tranben- 
zucker, wurden  40 CC.  Maltoselösnng  gebraucht,  so  enthalten  diese 
0,369  Grm.  Mnltose. 

Bei  gefiirbten  Flüssigkeiten  Usst  sich  ein  Kupfergehalt  im  Filtnte 
schwieriger  durch  die  Ferrocvsnkaliumprobe  erkennen,  und  noch  weniger 
sichere  Resultate  gibt  die  SchwefelwasserstofPprobe.  Für  solche  Fälle 
empfiehlt  Soxhlet  das  im  Becherglase  befindliche  Filtrat  mit  einiges 
Tropfen  der  Zuckerlösung  etwa  eine  Minute  lang  zu  kochen  und  dann 
3  bis  4  Minuten  ruhig  stehen  zu  lassen.  Giesst  man  jetzt  die  Flüssigkeit 
ans  dem  Becherglase  ab  und  wischt  den  Boden  des  letzteren  mit  einem 
Stück  weissen  Fliesspapiers,  welches  man  um  einen  Gissstab  gewackelt 
hat,  aus,  so  färbt  sich  bei  Anwesenheit  von  Kupfer  im  Filtrat  das  Papier 
durch  anhaftendes  Kupferoxvdul  roth.  Grössere  Kupfermengen  im  Fil- 
trate  geben  sich  schon  durch  einen  rothen  Beschlag  au  Glaswand  und 
Boden  zu  erkennen. 

e.  Bei  diabetischem  Harn  ist  die  Soxhlet *8che  Modification  des 
Fehl ing' sehen  Verfahrens  im  Allgemeinen  auch  anwendbar;  man  mnss 
sich  aber  damit  begnügen,  nach  zwei  Minuten  langem  Kochen  und  ganz 
kurzem  Absitzen  zu  beurtheilen,  ob  die  überstehende  Flüssigkeit  noch 
grün  ist  oder  nicht,  denn  auf  die  Nachweisung  des  Kupfers  im  Filtrats 
muss  Verzicht  geleistet  werden  (siehe  oben  Fehling'sche  Methode^ 

/.  Da  bei  der  Soxhlet' sehen  Modification  die  Kochdaaer  eine 
ganz  bestimmte  ist  und  das  Kochen  nicht  länger  fortgesetzt  wird,  als 
eben  erforderlich,  so  liefert  sie  auch  dann  brauchbare  Resultate,  wenn  dis 
reducirenden  Zuckerarten  neben  Körpern  in  Lösung  sind,  welche  die 
Fehling'sche  Lösung  erst  nach  längererEinwirkung  redaciren. 
£s  gelingt  daher  mittelst  derselben  z.  B.  Trauben  -  oder  Invertzucker  in 
Flüssigkeiten  zu  bestimmen,  welche  auch  Rohrzucker  enthalten  (vergL 
§.  277.  L). 
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3.  Gewichtsanalytische  Methoden  aur  Bestimmung 
der  Zuckerarten. 

a.     Zur  Bestimmung  des  Traubenzuckers. 

Dieselbe  beruht  auf  der  von  Märcker  ermittelten  Thatsachei  dass 
bei  Einwirkung  von  Traubenzuckerlösung  auf  Fehlin g' sehe  Lösung  in 
Siedhitze  zwischen  der  Menge  des  Traubenzuckers  und  der  des  aus- 
geschiedenen Kupferoxyduls  zwar  kein  proportionales  Verhältniss  obwal- 
tet, aber  in  dem  Falle  eine  gesetzmässige  Beziehung  besteht,  wenn  man  in 
allen  Fällen  gleiche  Mengen  Kupferlösung  unter  denselben  Bedingungen 
einwirken  lässt.  Die  Methode  ruht  daher  auf  rein  empirischer  Grund- 
lage. Märcker  gründete  die  zur  Berechnung  dienende  Formel  nur 
auf  drei  mit  verschiedenen  Zuckermengen  ^K)rgenommene  Bestimmungen. 
Allihn  gab  derselben  dadurch  eine  sicherere  Grundlage,  dass  er  11  Be- 
stimmungen ausführte;  auch  erleichterte  er  die  Handhabung  der  Methode 
wesentlich,  indem  er  auf  Grund  seiner  Bestimmungen  eine  Tabelle  berech- 
nete, aus  welcher  sich  die  Verhältnisse  zwischen  als  Oxydul  ausgeschie- 
denem Kupfer  und  Traubenzucker  ohne  Weiteres  ersehen  lassen.  —  Soll 
die  Tabelle  Gültigkeit  haben,  so  darf  von  der  nachstehend  beschriebenen 
Allihn^  sehen  Methode,  eben  weil  das  Verfahren  auf  rein  empirischer 
Grundlage  ruht,  in  keiner  Weise  abgewichen  werden.  Man  bedarf  dazu 
a)  einer  K  upf  er  lös  ung,  bereitet  durch  Auflösen  von  34,6  Grm.  kry- 
stallisirtem  Kupfervitriol  in  Wasser  zu  500 CO.,  —  h)  einer  Seignette- 
salzlösung,  dargestellt  durch  Auflösen  von  173Grm.  Seignettesalz  und 
125  Grm.  Kalihydrat  zu  500  CG.  —  Beide  Lösungen  werden  gesondert 
aufbewahrt. 

Man  bringt  jetzt  30  CG.  der  alkalischen  Seignettesalzlösung  (h)  und 
30  CC.  der  Kupfervitriollösung  (a)  in  ein  etwa  300  CG,  fassendes  Becher- 
glas und  erhitzt  über  freiem  Feuer  oder  auf  dem  Sandbade  zum  Kochen. 
Zu  der  siedenden  Flüssigkeit  lässt  man  bei  jedem  Versuche  aus  einer 
Pipette  25  CC.  der  Zuckerlösung  (welche  nicht  mehr  als  1  Proc.  Zucker 
enthalten  darf)  zufliessen,  kocht  das  Gemisch  noch  einmal  auf  und  flitrirt 
das  aasgeschiedene  Kupferoxydul  sofort  ab.  Zum  Filtriren  bedient  man 
eich  nach  der  Angabe  Soxhlet's  eines  Asbestfllterröhrchens.  Allihn 
räth  zur  Herstellung  desselben  ein  Stück  Verbrennungsrohr  von  10  Cm. 
Länge  an  einem  Ende  etwa  zur  halben  Stärke  auszuziehen  und  den  weiten 
Theil  des  Rohres  zu  einem  Viertel  mit  frisch  ausgeglühtem,  langfaserigem, 
weichem  Asbest  zu  füllen.  Unterhalb  der  Asbestlage,  also  an  der  conischen 
Stelle  des  Filterröhrchens  (in  der  Fig.  124,  a.  f.  S.,  bei  a),  bringt  man  einen 
kleinen  Pfropfen  von  Glaswolle  an,  damit  beim  Filtriren  keine  Asbest- 
theilchen  mitgerissen  werden.  Der  Asbest  darf  weder  zu  locker  noch 
zu  fest  gestopft  werden,  weil  im  ersten  Falle  leicht  etwas  Kupferoxydul 
mit  durchgerissen  wird,  im  zweiten  das  Filtriren  za  langsam  von  statten 
geht.  Man  thut  gut,  auf  den  ziemlich  fest  gedrückten  Asbest  noch  einen 
kleinen,  ganz  lockeren  Asbestpfropfen  zu  setzen.      Das  Kupferoxydol 
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Fig.  124. 
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vertheilt  sich  alsdann  beim  Filtriren  in  diesem,  w&brend   es  aonat  eine 
das  Filtriren  erschwerende  zusaipmenhängende  Schicht  bildet. 

Das  fertige  Filtrirröhrchen  wird  nun,  während  man  einen  Strom 
trockener  Luft  darchsaugt,  mit  der  Lampe  Yorsichtigf  erhitzt,  am  alle 
Feuchtigkeit  auszutreiben.  Nach  dem  Erkalten  im  Crsiccator  wird  es 
gewogen.     Beim  Filtriren  wird,  wie  die  Figur  zeigt,   ein    Trichterchen 

mittelst  eines  durchbohrten  Stopfens  anfgesetzt 
und  behufs  schnelleren  Filtrirens  der  das  Filtral 
aufnehmende  Kolben  mit  einer  Saugr^orriehtuog 
in  Verbindung  gesetzt.  Nach  mehrmaligem  De- 
cantiren  bringt  man  das  Kupferoxydul  auf  das 
Filter,  wäscht  mit  kaltem  Wasser  aus  und  spült 
schliesslich ,  um  das  Trocknen  za  beschleunigen, 
mit  Alkohol  und  Aether  nach.  Die  im  Beehe^ 
glase  haftenden  Kupferoxydul -Sparen  entfernt 
man  mit  einem  Glasstab,  dessen  vorderes  Ende 
mit  einem  Stückchen  Kautschukschlaucb  über- 
zogen ist.  Das  Trocknen  wird  am  besten  in 
einem  erhitzten  Luftbade  ausgeführt  und  nimmt 
kaum  Vi  Stunde  in  Anspruch. 

Man  schreitet  jetzt  zur  Reduction  des  Kupfer- 
oxyduls,  da  das  daraus  zu  erhaltende  metallische 
Kupfer  gewogen  werden  soll.  Zu  dem  Ende 
spannt  man  das  Filtrirröhrchen  geneigt  ein,  leitet 
einen  Strom  reinen,  trockenen  Wasserstofigasei 
hindurch  und  erhitzt  gelinde.  Die  Reduction 
erfolgt  schon  bei  massiger  Hitze  (nach  Soxblet's 
Versuchen  schon  bei  130  bis  135<^C.).  Es  ist 
somit  durchaus  nicht  nöthig,  dass  die  Flamme 
das  Röhrchen  berührt,  namentlich  mnas  man  sicli 
hüten,  die  Stelle  des  Röhrchens,  an  welcher  die 
Glaswolle  liegt,  direct  zu  erhitzen,  damit  nicht  das  darin  enthaltene  Blei- 
oxyd reducirt  wird.  Sobald  der  Niederschlag  die  charakteristische 
Kupferfarbe  angenommen  hat  und  sich  am  kalten  Ende  des  Röhrcheni 
keine  Wassertröpfchen  mehr  bilden  (was  in  der  Regel  schon  nach  einigen 
Minuten  der  Fall),  ist  der  Zweck  erreicht.  Man  lässt  jetzt  im  Wasser- 
stoffstrom erkalten,  leitet  dann  eine  kurze  Zeit  trockene  Luft  hindurch 
und  wägt.  Man  sucht  nun  in  der  nachstehenden  Tabelle  die  gefundene 
Menge  Kupfer  (in  Milligrammen)  auf  und  liest  dann  in  der  daneben  stehen« 
den  Rubrik  die  entspi-echende  Traubenzuckermenge  ab. 
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Tabelle    zur    Ermittelung    des    Traubenzuokers    aus    den 
gewicbtsanalytisch  bestimmten  Kupfermengen. 


II 
1  = 

0 

Trauben- 
zucker 

t 

Trauben- 
zucker 

»4 

\4 

1 

Trauben- 
zucker 

n»g 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

10 

6,1 

41 

21,4 

72 

36.8 

108 

52,4 

184 

68,2 

11 

6,6 

42 

21,9 

78 

87,3 

104 

52,9 

135 

68,8 

12 

7,1 

43 

22,4 

74 

87.8 

105 

53,5 

136 

69.8 

IS 

7,6 

44 

22,9 

75 

38.3 

106 

54,0 

137 

69,8 

14 

8,1 

45 

28,4 

76 

38,8 

107 

54,5 

138 

70.8 

15 

8,6 

46 

23,9 

77 

89,3 

108 

55,0 

139 

70.8 

16 

9,0 

47 

24,4 

78 

89,8 

109 

55,5 

140 

71,8 

17 

9,5 

48 

24,9 

79 

40^ 

110 

56,0 

141 

71,8 

IB  . 

10,0 

49 

25.4 

80 

40.8 

111 

56,5 

142 

72,8 

19 

10,5  . 

50 

25,9  i 

81 

41.3 

112 

57,0 

148 

72,9 

20 

11,0 

51 

26,4 

82 

41,8 

113 

57,5 

144 

7f,4 

21 

11,5 

52 

26,9 

83 

42,8 

114 

58,0  . 

145 

78,9 

22 

12,0 

53 

27.4 

84 

42.8 

115 

58,6 

146 

74,4 

28 

12,6 

54 

27,9 

85 

43,4 

116 

59,1 

147 

74,9 

24 

13,0 

55 

28,4 

86 

43,9 

117 

59,6 

148 

76,5 

25 

13,5 

56 

28,8 

87 

44,4 

118 

60,1 

149 

76,0 

26 

14,0 

57 

29,8 

88 

44,9 

119 

60,6 

150 

76.6 

27 

14,5  : 

58 

29.8 

89 

45,4 

120 

61.1 

151 

77,0 

28 

15,0 

59 

30,3 

90 

45,9 

121 

61,6 

152 

77,5 

29 

15,5 

60 

30.8 

91 

46,4 

122 

62,1 

153 

78.1 

80 

16,0  ; 

61 

81,3 

92 

46,9 

123 

62,6 

154 

78,6 

31 

16,5 

62 

81,8 

93 

47.4 

124 

63,1 

155 

79.1 

32 

17,0 

63 

32,3 

94 

47,9 

125 

63,7 

156 

79,6 

33 

17,5 

64 

32,8 

i 

95 

48,4 

126 

64,2 

157 

80,1 

84 

18,0 

65 

38,3   : 

96 

48.9 

127 

64,7 

158 

80,7 

85 

18,5  : 

66 

88,8 

97 

49,4 

128 

65,2 

159 

81,2 

86 

18,9 

67 

34,3 

98 

49,9 

129 

65,7 

160 

81,7 

87 

19,4  ; 

68 

34.8 

99 

50,4 

130 

66,2 

161 

82,2 

88 

19.9  ' 

69 

85,3  ' 

100 

50,9 

131 

66,7 

162 

82.7 

89 

20,4 

70 

85,8  • 

101 

51,4 

132 

67,2 

163 

83,8 

40 

20,9 

71 

36,3 

102 

51,9 

133 

67,7 

164 

> 

88,8 

5W 
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• 

i 

Z     K 

^        1 

£   £ 

^9 

:£ 

mz 

ULZ 

lEZ 

mz 

mx 

m^ 

rns 

mz 

mz 

mff 

165 

«4-3 

2>3 

i;«.-« 

2,w 

1 

1 
270 

14<V> 

s-:»5 

159.3 

1<<$ 

&4.§ 

Svl 

x:-3,i 

t3< 

121.7 

271 

14«,« 

S06 

159,f 

1«7 

53^ 

2'V2 

:03.7 

237 

122.3 

272 

141,1 

307 

'    160.4 

16<« 

c5.9 

K'3 

104,2 

«3? 

I*2.S 

273 

141.7 

90« 

'    16«\9 

■ 

liS» 

6<S,4 

2'>4     ■ 

104.7 

23* 

123.4 

274 

142.2 

309 

'    161.5 

170 

e6,» 

205    ' 

105,3 

24*> 

123.9 

275 

142,8 

310 

1«2.'J 

1 

171 

6T,4 

2>:ns   , 

105,8 

241 

124.4 

27« 

14S.3 

311 

j    1«2,6 

172 

87.9 

207 

l':'«,3 

242 

.    125,0 

277 

143.9 

312 

l«3.l 

173 

88^ 

209 

l.>«,8 

243 

125.5 

27  S 

144,4 

313 

163.7 

174 

89.0 

2'>9 

107,4 

244 

126,0 

279 

145.0 

314 

164/2 

175 

89.5 

210 

107,9 

245 

126.6 

280 

145.5 

315 

1    184.8 

17« 

90,0 

211 

108,4 

246 

127.1 

281 

146,1 

31« 

[    165,3 

177 

90,5 

212 

109,0 

247 

127.« 

282 

146.6 

317 

165.9 

178 

1 

9M 

213 

109,5 

248 

128,1 

2S3 

147.2 

318 

16«,4 

17»    ■ 

91.« 

214 

110,0 

249 

12S,7 

2A4 

147,7 

319 

167.0 

180 

92,1 

215 

110,6 

250 

129,2 

285 

148,3 

320 

167.5 

181 

92,6 

216 

111,1 

251 

129,7 

2S6 

148,8 

321 

168.1 

182 

93,1 

217 

111,6 

252 

130,3 

287 

149,4 

322 

168,« 

183 

93.7 

218 

112,1 

253 

130,8 

288 

149,9 

323 

169.2 

184 

94.2 

219 

112,7 

254 

131,4 

289 

150.5 

324 

169,7 

185 

94,7 

220 

113,2 

255 

131,9 

290 

151.0 

325 

170.3 

186 

95,2 

221 

113,7 

256 

132,4 

291 

151,6 

326 

170,9 

187 

95,7 

222 

114,3 

257 

133,0 

292 

152.1 

327 

171.4 

188 

96,3 

223 

114,8 

258 

133,5 

293 

152,7 

32S 

172,0 

189 

96.8 

224 

115,3 

259 

134,1 

294 

153.2 

329 

172.5 

190 

97,3 

225 

115,9 

260 

134,6 

295 

153.8 

330 

173.1 

191 

97,8 

226 

116,4 

261 

135,1 

296 

154,3 

331 

173.7 

192 

98,4 

227 

116,9 

262 

135,7 

297 

154,9 

332 

174.2 

193 

98,9 

228 

117,4 

263 

136,2 

298 

155,4 

333 

174,8 

194 

99,4 

229 

118,0 

264 

136,8 

299 

156.0 

334 

175.8 

195 

100.0 

230 

118.5 

265 

137,3 

300 

156,5 

335 

175,9 

196 

100,5 

231 

119,0 

266 

137.8 

301 

157,1 

336 

176,5 

197 

101,0 

232 

119,6 

267 

188,4 

302 

157,6 

387 

177,0 

198 

101,5 

233 

120,1 

268 

138,9 

303 

158,2 

338 

177,8 

199 

102,0 

234 

120,7 

269 

139,5 

304 

158,7 

339 

178,1 
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Kupfer 

Trauben- 
zucker 

Kupfer 

Trauben- 
zucker 

u 

P4 

Trauben- 
zucker 

Ti-auben- 
zutker 

s 

Trauben- 
zucker 

ms: 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

340 

178,7 

365 

192,9 

390 

207,1 

415 

221,6 

440 

236,3 

841 

179,8 

SC6 

193,4 

391 

207,7 

416 

222,2 

441 

286,9  ^ 

S4S 

179,8 

367 

194,0 

392 

208,3 

417 

222,8 

442 

237,5 

343 

180,4 

868 

194,6 

393 

208,8 

418 

223,3 

443 

238,1  . 

844 

180,9 

369 

19M 

894 

209,4 

419 

223,9 

444 

238,7 

345 

181,5 

370 

195,7 

895 

210,0 

420 

2245 

445 

239,8  ' 

346 

182,1 

371 

196,3 

396 

210,6 

421 

225,1 

446 

239,8 

847 

182,6, 

372 

196,8. 

397 

211,2  . 

422 

225,7 

447 

240,4  . 

848 

183,2 

873 

197,4 

398  . 

211,7 

423 

226,3 

448 

241,0 

849 

183,7 

374 

198,0 

399 

212,3 

424 

226,9 

449 

241,6 

350 

184,3 

375 

198,6 

400 

212,9 

425 

227,5 

450 

242,2 

851 

184,9 

376 

199,1 

401 

213,5 

426 

228,0 

451 

242,8 

852 

185,4 

377 

199,7 

402 

214,1 

427 

228,6 

452 

243,4 

853 

186,0 

378 

200,3 

403 

214,6 

428 

229,2 

453 

244,0 

854 

186,6 

379 

200,8 

404 

215,2 

429 

229,8 

454 

244,6 

855 

187,2 

380 

201,4 

405 

215,8 

430 

230,4 

455 

245,2 

856 

187,7 

881 

202,0 

406  1 

1 

216,4 

431 

231,0 

456 

245,7 

857 

188,3 

382 

202,5 

407 

217,0 

432 

231,6 

457 

246,3 

858 

188,9 

383 

203,1 

408 

• 

217,5 

433 

232,2 

458 

246,9 

359 

189,4 

384 

203,7 

409 

218.1 

434 

232,8 

459 

247,5 

860 

190,0 

385 

204,3 

410 

218.7 

435 

233,4 

460 

248,1 

861 

190,6 

386 

204,8 

411 

219,3 

486 

233,9 

461 

248,7 

362 

191,1 

387 

205,4 

412 

219,9 

437 

234,5 

462 

249,3 

863 

191,7 

388 

206,0 

413 

220,4 

488 

235,1 

463 

249,9 

864 

192,3 

389 

206,5 

414 

221,0 

439 

235,7 

h.     Zur  Bestimmung  des  Inyertzuckers. 

Da  der  Invertzucker,  wennschon  er  sich  im  Uebrigen  gegen  eine 
mit  weinsteinsaurem  Alkali  versetzte  alkalische  Kapferlösung  fast  gerade 
80  verhält  wie  Traubenzucker,  doch  —  wieSoxhlet  nachgewiesen  hat-— 
ein  anderes  ReductionsvermÖgen  hat  als  dieser,  so  kann  die  Allihn*- 
sche  auf  Traubenzucker  bezügliche  Tabelle  nicht  auch  fQr  Invertzucker 
benutzt  werden.  Dafür  musste  wiederum  auf  empirischem  Wege  eine 
neue  Tabelle  ausgearbeitet  werden.    Eine  solche  verdanken  wir  Meissl*). 


*)  ZeiUchriil  des  Vereint  fOr  Bübenzacker-Industrie  1879,  1034. 
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Bei  gewicbtianalytiBcher  Bestimmung  Ton  Invertzacker  verfuhrt  mi 
d^her  genaa  nach  den  bei  Traubenzucker  angegebenen  .Yorschnfte 
benntxt  aber  zur  Ableitung  des  Invertzookers  aus  der -Menge  des  gew 
genen  Kupfers  die  nachstehende  Tabelle. 

TabeUe  für  Lösungen  Ton  reinem  InTertsncker. 


Einem  Hilli- 

£inem  U 

Hüligramme 
Invertzucker 

Hüligramme 

reducirtes 

Kupfer 

gramm  In- 
vertzucker 
entsprechen 
Hilligramme 
reducirtes 

Hilligramme 
Invertzucker 

Hilligramme 

i-educirtet 

Kupfer 

gramm  l 

vertsuck 

entspreel] 

Milligras 

redocirt 

Kupfer 

Kapfei 

50 

,      96,0 

140 

259,4 

' 

55 

105,4 

145 

268,1 

1,744 

60 
65 

114,8 
124,2 

1,876 

150 
155 

276,8 
285,2 

70 

183,5 

160 

293,6 

75 

142,9 

165 

302,1 

1,684 

80 

152,1 

< 

170 

310.5 

85 

161,3 

175 

318,9 

90 

170,5 

1,840 

180 

327,2 

95 

.    179,7 

185 

335,5 

100 

188,9 

190 

343,7 

1,656 

105 

197,8 

« 

195 

352,0 

110 

206,6 

200 

360,3 

115 

215,5 

1 

1.772 

205 

368,2 

' 

120 

224,4 

210 

376,2 

125 

233,2 

215 

384,2 

1,592 

180 
135 

241,9 
250,6 

1,744 

1 

220 
225 

392,4 
400,1 

4 

Beispiel  inr  Benutinng  dieser  Tabelle. 

Gewogenes  Kupfer  =  0,1750  Orm.  —  nach  der  Tabelle  sind: 

0,1705  Gn  =  0,090  Grm.  Inrertzucker, 

45 
(0,1750  —  0,1705)  =  0,0045  Cu  =  —^  Invertzucker  =  0,0025  Gm 

InTertsacker. 

Daher  entsprechen  0,1750  Grm.  Ca  =  0,090  +  0,0025  =  0,0925  Gm 

InTertsacker. 
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«.     Zur  Bestimmung  des  Milchsuckeri. 

Bei  Milcbzaoker  b«l  swar  nach  Soxhlet's  Vennoben  die  Verdfbi^ 
nung  auf  die  Reduotionswirkung  keinen  EiDfluas,  wohl  aber  der  kleinere 
oder  grössere  Ueberscbuss  der  Kupferlösung.  Die  letztere  Tbatsacbe  ist 
aucb  Yon  Rodewald  und  T o  1 1  e n s  bestätigt  worden.  Man  muss  daber 
aueb  bei  den  gewicbtsanalytiscben  MilcbzuckerbestimmuDgen  empirisch 
ermittelte  Verhältnisse  zu  Grande  legen. 

Die  folgende  Tabelle  ist  von  Soxblet  aasgearbeitet  und  setzt 
folgeade  Art  der  Ausführung  voraus: 

25  CG.  der  Kupferlösung  a  (Bd.  II,  S.  593)  and  25  CG.  der  alkali- 
schen Seignettesalzlösung  h  (Bd.  II,  S.  593)  werden  mit  20  bis  60  Ga 
•einer  etwa  halbprocentigen  Milcbzuckerlösong  gemischt  und  die  Mischung 
mit  Wasser  bis  zu  150  CG.  aufgisfülit.  Man  erhitzt  alsdann  6  Minuten 
lang  zum  £ochen,  sammelt  das  Kupferoxydal  im  Asbestfilterrohr  und 
wägt  das  redacirte  Kupfer  (yergL  bei  Traubenzucker).  Man  ermittelt 
alsdann  ans  dem  gewogenen  Kupfer  den  Milchzucker,  indem  man  die 
Ton  Soxblet  mitgetheilte  Tabelle  dnrch  Interpoliren  ergänzt: 

Oewoganes  Kupfer  Dem  Kupfer  entsprechender 

in  Milligrammen  Hilchzucker  in  Milligrammen  . 

392,7 300 

363,6 275 

333,0 250 

300,8 225 

269,6 200 

237,5 175 

204,0 150 

171,4  ...........  125 

138,3 100 

SoU  der  Milchzucker  in  Milch  bestimmt  werden,  so  fällt  man  die 
.Eiweissstofife  (and  das  Fett)  zunächst  in  der  Ton  Ritthausen*)  ange- 
gebenen Weise  mit  Kupfervitriol  and  Kalilauge.  Man  verdünnt  za  dem 
Behufe  25  QQ.  Milch  mit  400  GG.  Wasser,  fügt  10  QC.  der  Bd.  II,  S.  593  g^ 
nannten  Kupfervitriollösung  (34,639  in  500  QO.)  und  dann  6,5  bis  7,5  GG. 
einer  Kalilauge  za,  welche  so  gestellt  ist,  dass  ein  Volumen  das  Kapf^r  aus 
einem  Volumen  der  Kupferlösung  gerade  ausfällt  Die  Flüssigkeit  muss 
.nach  dem  Zusatz  der  Lauge  noch  sauer  reagiren  und  darf  etwas  Kupfer 
gelöst  enthalten.  Man  füllt  auf  500  GG.  auf  und  filtrirt  durch  ein  trockenes 
Faltenfilter.  Von  der  ann&hernd  V4Pi'ocoDtigen  Milehzuckerlösung  mischt 
man  100  GG.  mit  25  GG.  der  alkalischen  Seignettesalzlösung  und  25  GG. 
der  Kupfervitriollösung  Bd.  II,  S.  593  im  Becherglase  und  bringt  bedeckt 
über  doppeltem  Drahtnetz  zum  Kochen.    Nach  6  Minuten  langem  Kochen 

*)  Journ.  f.  prakt.  Chem.  N.  F.  15.  332. 


€02  Specieller  Theil.  [§.  274. 

filtrirt  man  nnd  verf&brt  weiter  nach  obig^  Angabe.  Nimmt  man  mit 
8oxhlet  an,  es  seien  erhalten  worden  0,294 Orm.  Kupfer,  so  entsprechen 
diese  0,2236  Grm.  Milchzucker. 

d.    Zur  Bestimmung  der  Maltose 

'Da  nach  Soxhlet's  Untersuchungen  überschüssig  einwirkendt 
unverdünnte  Fehling'sche  Lösung  (aber  auch  nur  auTerdünnte) 
tias  Reductionsyermögen  *der  Maltose  im  Gegensatze  zu  den  anderen 
Zuckerarten  nicht  steigert,  da  also  eine  bestimmte  Menge  Maltose  —  gans 
nnabhAngig  von  der  Grösse  des  einwirkenden  Kupferüberschusses  —  eine 
gleiche  Menge  Kupferoxyd  reducirt,  so  gestaltet  sich  die  ^ewichts* 
mnalytische  Bestimmung  der  Maltose  einfacher  als  die  der  anderen  Zucker^ 
iirten,  da  man  —  sofern  man  eine  annähernd  Iprooentige  MaltoselÖsung 
"benutzt  —  nur  ein  einziges  Reductionsyerhältniss  zu  beachten  hat,  n&m- 
licbi  das  yon  Soxhlet  ermittelte:  113  Kupfer  =  100  wasserfreier  Mal- 
tose (C12H11O11),  Man  hat  bei  der  Ausführung  des  Versuches  nur  za 
beachten,  dass  die  aus  gleichen  Raumtheilen  der  Kupfervitriolldsung  a 
und  der  alkalischen  Seignettesalzlösung  h  (Bd.  II,  S.  593)  gemischte 
Fehling'sche  Lösung  unverdünnt  und  im  Ueberschuss  angewandt 
wird.'  Die  TlQssigkeiten  werden  kalt  gemischt,  4  Minuten  lang  gekocht, 
dann  filtrirt  (yergl.  Traubenzucker). 


Ein  flüchtiger  Blick  in  die  Literatur  genügt,  um  darzuthun,  dass 
sich  ausser  den  oben  genannten  Forschem  noch  yiele  Andere  mit  Modi- 
ficationen  der  F eh ling' sehen  Methode  beschäftigt  haben.  Die  Verän- 
derungen betreffen  zum  Theil  die  Darstellung  der  Kupferlösung,  zum 
Theil  die  Art,  wie  das  abgeschiedene *Kupferoxydul  bestimmt  wird. 

In  Betreff  des  ersten  Punktes  nenne  ich  die  Arbeiten  yon  J.  Löwe*), 
welcher  eine  Lösung  von  Glycerin  -  Kupferoxyd  -  Natron  empfiehlt,  die 
>on  Lagrange**)  und  die  von  De  gen  er***),  welche  auf  Terschiedene 
Art  bereiteten  Auflösungen  von  Weinstein  saurem  Kupferoxyd  in  Natron- 
lauge den  Vorzug  geben,  wie  die  tou  Payyf),  welcher  mit  Ammoniak 
'versetzte  Fehling'sche  Lösung  anwendet,  —  in  Betreff  des  letzteren 
aber  die  yon  Fr.  Mohr  ff),  welcher  das  abfiltrirte  Kupferoxydul  in 
einer  Lösung  yon  saurem  schwefelsaurem  Eisenoxyd  löst  und  das  ent- 
standene schwefelsaure  Eisenoxydul  mit  übermangansaurem  Kali  be- 
stimmt, —  yon  W.  Pillitzfff),  welcher  das  schwefelsaure  Eisenoxyd 

*)  Zeitschr.  f.  iinalyt.  Chem.  9.  20  und  10.  452. 

*^)  Compt.  rend.  1874  p.  1005,  —  ZeiUchr.  f.  analjt.  Chem.  15.  111. 
***)  Zeitschrift   des  Vereins  für  Rübenzucker- Industrie  18.  349    und    19.  736,  — 
Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  22,  444. 

t)  Chem.  News  39.  77,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  19.  98. 
tt)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  12.  296. 
ttt)  Daselbst  16.  48. 
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durch  eine  Auflösung  von  Chlornatrium  in  yerdünnter  Schwefelsäure 
ersetzt  und  die  Kupferoxydullösung  direct  mit  Chamaeleon  oxydirt,  — 
▼on  Fr.  Weil*),  welcher  das  in  Lösung  gehliehene  überschüssige 
Kupferoxyd  mittelst  Zinnchlorürlösung  titrirt  (vergl.  Bd.  I,  S.  339)  und 
somit  das  gefällte  Kupferoxyd al  aus  der  Differenz  findet,  —  Ton  Holde- 
fleiss**)  und  Ton  Gratama***),  welche  das  abfiltrirte  Eupferoxydul 
unter  Anwendung  yon  Salpetersäure  in  Eupferoxyd  überführen  und  Ton 
ArnoldfX  welcher  das  Kupferoxydul  in  Salpetersäure  löst  und  naph 
Yolhard's  Methode  (Bd.  II,  S.  508)  bestimmt 

Diese  Modificationen  bieten  jedoch  keine  Yortheile  und  alle,  welche 
eine  Filtration  der  überschüssige  Fehling'sche  Lösung  enthaltenden 
Flüssigkeit  durch  Papier  yoraussetzen,  haben  ausserdem  den  Nachtheil, 
dass  das  Filtrirpapier  etwas  Kupfer  zurückhält,  dessen  Menge  yariirt  je 
nach  der  Gonoentration  und  dem  Kupfergehalt  der  Lösung. 


B.    Methoden,  welche  auf  der  Beduction  tou  Quecksilber- 

Terbindungen  beruhen. 

§.275- 

Auf  dieser  Grundlage  beruhen  drei  Methoden. 

1.  die  K.  Kufipp'scheff), 

2.  die  R.  Sachsse'schefff), 

3.  die  H.  Hag  er' sehe  *t), 

Ton  denen  die  beiden  ersten  Methoden  wiederholt,  namentlich  auch  tod 
Sozhlet*tt),  kritisch  bearbeitet  worden  sind. 

1.     Methode  Ton  K.  Knapp. 

Dieselbe  wurde  von  Knapp  auf  Liebig's  Veranlassung  zur 
quantitativen  Bestimmung  des  Traubenzuckers  benutzt.  —  Die  erforder- 
liche Quecksilberlosung  wird  erhalten,  indem  man  lOGrm.  reines  trocke- 
nes Cyanquecksilber  in  Wasser  löst,  100  CG.  Natronlauge  von  1,145 
specif.  Gew.  zusetzt  und  zu  1000  CG.  verdüUnt.  —  Die  Zuckerlösung 
verwendet  man  etwa  Vsprocentig. 


*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  11.  284. 
**)  Landwirthschaftl.  Jahrbücher  1877,  Snppl.-Heft. 
♦♦♦)  Zcitgchr.  f.  analyt.  Chem.  17.  155. 

t)  Daselbst  20.  231. 
ft)  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  154.  252,   —   Zeitschr.  f.  anülyt.  Chem.  9.  S95. 
ttt)  Pharmacent.  ZeiUchr.  f.  Russland  1876.  549,   —   Zeitschr.   f.   analyt.   Chem. 
16.  121. 

*t)  Pharm.  Centralhalle  18.  313,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  17.  380. 
*tt)  Joom.  f.  prakt.  Chem.  M.  F.  21.  800,  —  Zeitschr.  t  analyt.  Chem.  20.  447. 
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D&AAeh  denToaSoxhlet  best&tigteiiBeoWektiuigeiiBrmmme^a^) 
die  Rednctionswirkniiif  des  Zacken  eine  gröeeege  iit«  wenn  die  Zaclur- 
löBoag  auf  einmal,  eine  geringere,  venn  sie  in  gebrodieneB  Antkeikn 
zageeetst  wird,  so  lieleri  die  Knapp'edie  Methode  in  ikrer  nnprAn^ 
liehen  GesUlt,  vohei  zur  nedenden  Oneckailherlöenng  nach  mnd  nnckZntkw 
lösang  geaetxt  wird.  Ins  alles  Quecksilber  ansgefallt  ist,  nach  Soxhlet  keint 
befriedigenden  Ergebnisae.  Uebereinstimmende  nnd  genana  RaanUata  erhilt 
man  aber  nach  seinen  Angaben  dann,  wenn  man  in  analoger  Art  y«^ 
fahrt  wie  bei  seiner  Modification  der  Fehling'schen  Methode,  d.  h.  weaa 
man  an  der  Qaecksilberlösung  —  zweckmässig  zn  100  GG.  — -  die  ganie 
Znckerlösnng  (ob  in  Vtpf'ocentiger  oder  Iprooentiger  Lfisong  bleibt  skk 
fast  gleich)  anf  einmal  zusetzt,  nach  2  bis  3  Minnten  lang  fortgaaetatsm 
Kochen  die  Flösaigkeit  prüft,  ob  sie  noch  gelöstes  Qaecksilbar  enthält 
and  in  der  Anstellnng  neuer  Versoche  mit  neuen  Portionen  der  Qoeck* 
silberlösang  und  grösseren  oder  kleineren  Quantit&ten  Zuckerlöanng  so 
lange  fortfahrt,  bis  man  in  zwei  Versuchen  bei  wenig  differirenden 
Z^ckermengen  einmal  eine  eben  noch  gelöstes  Quecksilber  enthaltende, 
das  andere  Mal  eine  dayon  freie  Flüssigkeit  erhalten  hat. 

Zur  Nachweisung  des  gelösten  Quecksilbers  empfiehlt  sich  am  meisten 
die  Yon  Sachsse  eingeführte  Reaction.  Dieselbe  besteht  darin,  dass 
man  einige  Tropfen  oder  —  gegen  Ende  —  etwa  5  CG.  der  über  dem 
Quecksilbemiederschlag  befindliehen  Flüssigkeit  heraashebt  und  in  einem 
Porzellanscbälchen  mit  einer  alkalischen  Zinnoxydullöaung  zosammes* 
bringt.  Hierbei  entsteht  bei  grösseren  Quecksilbermengen  ein  schwarzer, 
bei  geringeren  ein  brauner  Niederschlag,  bei  sehr  geringen  eine  blosse 
Bräunung.  Die  alkalische  Zinnoxydullösüng  erhält  man  einfach  dnrch 
Uebersätti^ng  von  Zinnchlorürlösung  mit  Natronlauge.  —  H  a  a  a  *^) 
empfiehlt,  die  auf  Quecksilber  zu  prüfende  Lösung  durch  ein  dreifaches 
Falten  filter  abzufiltriren. 

Operirt  man  auf  diese  Weise,  so  ergeben  sich  nach  Soxhlet 
folgende  Beziehungen  zwischen  Knapp 'scher  Lösung  und  den  verschie- 
denen Zuckerarten,  welche  bei  den  Berechnungen  zu  benutzen  sind. 

100  CG:  Knapp'scho  Lösung  werden  reducirt  durch  folgende 
Mengen  Zucker,  wenn  der  Zucker  in  Vsprocentiger  Lösung  verwandt  wird: 

Traubenzucker  (Gi^Hx^Oit)    •     .     •     •     .  202  Milligramme 

Invertzucker  (CuHijOu) 200  » 

Lävulose  (CijHijOi,) 198  ^ 

Maltose  (CiallnOn) .  308  , 

Milchzucker  (Gl, Hl, Ol,)    ...     .     .     .  311  „ 

Aber  auch  bei  allmählichem  Zusätze  einer  |bis  1  procentigen  Zncker- 
lüsung  lassen   sich  nach  Worm  Müller  und  J.  Hagen***)  genaue 

*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Cliem.  16.  121. 
♦♦)  DMelbtt  22.  216. 
***)  Pflügtr*!  Aiihiv  für  die  geMvmto  Phyiiol.    16.  56»  u.  590  a.  23.  S2a 
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Besultate  erhalten,  was  neuerdings  durch  weitere  Arbeiten  von  Worm 
Müller*)  und  J.  6.  Otto**)  bestätigt  worden  ist.  Dieselben  rathen 
folgenderroaassen  zu  verfahren.  Man  verwendet  bei  1  procentiger  Zucker- 
lösung 100  GG.  f  bei  |  procentiger  50  GC.  der  Knapp 'sehen  Lösung,  ver- 
dünnt dieselbe  mit  einem  3  bis  4  fachen  Volum  Wasser,  erhitzt  zum  Sie- 
den, fügt  die  Zuckerlösnng,  der  Hauptsache  nach  in  Antheilen  von  etwa 
2  GC. ,  XU  und  kocht  zwischen  jedem  Zusatz  -^  bis  1  Minute.  Als  End- 
reaction  benutzte  W.  Müller  die  von  Pillitz***)  angegebene,  Otto 
aber  die  von  Lenssen  empfohlene f). 

Also  operirend  bestätigten  die  Genannten  auch  das  von  Knapp 
Angegebene  Beductionsverhältniss ,  wonach  100  GG.  Knapp'sche  Lösung 
0,250  Grm.  Traubenzucker  entsprechen,  während  sie  andererseits  das  von 
Soxhlet  angegebene  Reductionsverhältniss  bestätigt  fanden,  wenn  sie 
dessen  Art  sa  operiren  befolgten. 


2.     Methode  von  R.  Sachsse. 

Als  Quecksilberlösung  dient  eine  alkalische  Auflösung  von  Queck- 
silberjodid.  Man  bereitet  dieselbe,  indem  man  einerseits  18  Grm.  reines 
und  trockenes  Qnecksilberjodid  mit  Hülfe  von  25  Grm.  Jodkalium  in 
Wasser  löst,  andererseits  eine  Auflösung  von  80  Grm.  Kalihydrat  in 
Wasser  bereitet.  Man  setzt  die  letztere  Lösung  zur  ersteren  und  ver- 
dünnt auf  1000  GG.  —  Nach  Sachsse  soll  die  Zuckerlösung  in  Portionen 
SU  der  siedenden  Quecksilberlösung  gesetzt  werden,  bis  eben  alles 
Quecksilber  ausgefallt  ist.  Da  aber,  wie  Soxhlet  fand,  Titrirungen 
mit  allmählichem  und  unterbrochenem  Zuckerzusatz  andere  Resultate 
liefern  als  solche,  bei  denen  die  Zuckerlösung  auf  einmal  zugesetzt  wird, 
so  muss  man  zur  Erzielnng  genauer  Resultate  auch  bei  Verwendung  der 
S ach 8 se' sehen  Quecksilberlösung  so  verfahren,  wie  es  Soxhlet  bei 
Verwendung  Knapp' scher  Quecksilberlösung  vorschreibt. 

Bemerkenswerth  ist  es,  dass  die  Wirkung  allmählichen  Zucker* 
susatze»  gegenüber  einmaligem  bei  Knapp 'scher  und  Sachsse'scher 
Lösung  eine  verschiedene  ist.  Bei  jener  wird  nämlich,  wenn  der  Zucker- 
susatz allmählich  erfolgt,  zurReduction  mehr  Zucker,  bei  dieser  weniger 
verbraucht.  Man  hat  dies  natürlich  zu  beachten,  wenn  man  auf  Gruod 
der  Vorprobe  die  Menge  der  Zuckerlösnng  beurtheilty  mit  der  man 
die  eigentlichen  Versuche  zweckmässig  beginnt« 


*)  Joura.  f.  prakt.  Chem.  N.  F.  26.  78. 
«*)  Daaelbftt  26.  87. 
***)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  10.  459.     PiUitz   bringt   einen  Tropfen  der  Losung 
auf  schwedisches  Filirirpa|)ier  und  setzt  ihn  erst  salztuiuren  Dämpfen ,  dann  der  Einwir- 
kung ron  Schwet'elwasserstoflT  aus. 

f)  2Seitschr.   t  analyt.  Chem.    9.  455.     Lenssen  säuert   eine    Hltrirte  Probe   mit 
Essigsaure  an  und  prüft  mit  Schwefelwasserstoflf  auf  Quecksilber. 
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Bei  Ausfiiliräog  der  Sachs se'schen  Methode  kommt  weiter  b 
Betracht,  dass  die  Reductionswirkung  des  Znckers  eine  verschiedene  iit, 
je  nachdem  man  denselben  in  Iprocentiger  oder  V^procentiger  Lösoag 
Terwendet.  Man  darf  daher  von  der  Concentration  einer  Ysprocentiga 
Lösung  nicht  wesentlich  abweichen. 

Zur  Ansführung  verwendet  man  zweckmässig  100  CC.  Sachsse*- 
scher  Lösung,  das  Kochen  setzt  man  2  bis  3  Minaten  lang  fort,  dei 
Nachweis,  ob  noch  Quecksilber  gelöst  ist  oder  nicht,  fiUirt  man  mit 
alkalischer  Zinnoxydollösung. 

Die  unter  solchen  Umständen  yon  Sozhlet  für  SachsseVae 
Lösung  ermittelten  Beziehungen  zu  den  verschiedenen  Zackerarten  mai 
folgende : 

100  GC.  Sachsse 'sehe  Lösung  werden  reducirt  daroh  folgende 
Mengen  Zucker,  wenn  derselbe  in  y^V^^^^^^^^S^^  Lösung  verwandt  wird: 

Traubenzucker  (C12H12O13) 325  Milligramme, 

Invertzucker  (CiaHiaOu) 269 

Lävulose  (CiaHiaOia) 213 

Maltose  (CigUnOu) 491 

Milchzucker  (CX3H12O12) 387  ^ 
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Zu  den  beiden  auf  Ausscheidung  yon  Quecksilber  beruhenden  Me- 
thoden bemerke  ich,  dass  die  von  Soxhlet  ermittelten  Werthe  sich 
natürlich  auf  die  Zuckerarten  in  vollkommen  reinem  Zustande  beziehen. 
Mit  solchen  wird  man  daher  unter  Benutzung  der  für  gewisse  Bedin* 
gungen  geltenden  empirisch  gefundenen  Reductionswerthe  gleiche  Resul- 
tate erhalten,  sei  es  dass  man  die  Fehling'sche,  Knapp 'sehe  oder 
8  ach  SS  e' sehe  Methode  in  ihren  von  Soxhlet  angegebenen  Modifica« 
tionen  anwendet.  Anders  gestaltet  sich  die  Sache  aber,  wenn  die  ver- 
schiedenen Methoden  auf  Zuckerlösungen  angewandt  werden,  in  denen  — * 
wie  z.  B.  in  dem  käuflichen  Traubenzucker  —  zwischen  Dextrin  und 
Traubenzucker  stehende  Producte  oder  —  wie  in  dem  Weinextract  — 
Glycerin  enthalten  ist,  weil  dieses  ebenso  wie  jene  Zwischenproducte 
zwar  die  Quecksilberlösungen  (wenigstens  ist  dies  von  Haas  für  die 
Sachsse'sche  nachgewiesen),  nicht  aber  die  Fehling'sche  Kupfer* 
lösung  reduciren*).  Wendet  man  daher  die  Sachsse'sche  Methode 
(und  bei  der  Knapp 'sehen  ist  dies  allem  Vermuthen  nach  in  ähnlicher 
Art  der  Fall)  auf  solche  unreine  Zuckerlösungen  an,  so  erhält  mau  zu 
hohe  liesultate.  Es  ist  somit  zur  Zuckerbestimmung  in  solchen  der  von 
Soxhlet  modificirten  Fehling 'sehen  Methode  unbedingt  der  Verzag 
zu  geben. 


*)  Nach  Haas  reduciren  2,1618 Gma.  Glycerio  20 OC.  der  Sachs te 'sehen  Qaeck- 
silberlösang. 
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3«     Gewicbtsanalytiscbe  Methode  Yon  H.  Hager. 

Dieselbe  ist  bis  jetzt  nur  zur  Bestimmung  des  Traubenzuckers  in 
Yorscblag  gebracht  und  von  anderer  Seite  meines  Wissens  noch  nicht 
geprüft  worden. 

Als  Reagens  dient  folgende  Flüssigkeit:  30  6rm.  Quecksilberoxyd 
werden  mit  30Grm.  essigsaurem  Natron  zerrieben,  in  einem  Kolben  mit 
25  Grm.  concentrirter  Essigsäure  (oder  100  CC.  verdünnter  Essigsäure. 
Yon  1,04  specif.  Gew.)  übergössen,  hierauf  mit  50  Grm.  Chlomatrium 
und  soviel  warmem  Wasser  versetzt,  dassdie  Lösung  etwa  1000  GG. 
beträgt.     Schütteln  und   gelinde  Erwärmung  beschleunigt  die  Lösung. 

Nach  dem  Erkalten  filtrirt  man  die  Flüssigkeit  und  bewahrt  sie^ 
gegen  Licht  geschützt  an  einem  kühlen  Orte  auf. 

Zum  Behufe  der  Zuckerbestimmung  bringt  man  die  Zuckerlösung 
sammt  einem  Ueberschuss  der  Quecksilberlösung  (auf  1  Grm. .  Trauben-; 
sucker  etwa  200  CC.  der  Quecksilborlösung)  in  einen  Glaskolben,  auf 
welchen  mittelst  eines  durchbohrten  Korkes  ein  etwa  15  Cm;  langes  Glas-' 
röhr  aufgesetzt  ist,  und  erhitzt  den  Kolben  entweder  im  Wasserbade, 
oder  über  freiem  Feuer  ein  bis  zwei  Stunden  lang,  wobei  Sorge  zu 
tragen  ist,  dass  die  Lösung  immer  sauer  bleibt.  In  dem  Maasse,  in* 
welchem  der  Zucker  einwirkt,  scheidet  sich  Quecksilberchlorür  aus.  Die 
Reaction  ist  beendigt,  wenn  eine  kleine  Portion  der  klar  abgegossenen< 
Flüssigkeit,  zum  Zeichen  dass  noch  essigsaures  Quecksilberoxyd  vor- 
banden, durch  Ammoniak  getrübt  wird  und  die  abfiltrirte  Flüssigkeit 
bei  weiterem  Kochen  klar  bleibt.  Man  sammelt  das  Quecksilberchlorür 
auf  einem  bei  100^  getrockneten,  gewogenen  Filter,  wäscht  es  erst  mit 
5procentiger  Salzsäure,  dann  mit  Wasser,  zuletzt  mit  Weingeist  aus, 
trocknet  es  im  Wasser  bade  und  wägt  es.  Da  nach  Hager  2Aeq.  Trau« 
benzucker  =  360,  18  Aeq.  Quecksilberoxyd  =  1944  zersetzen  und 
dabei  9  Aeq.  Quecksilberchlorür  =  2119,14  liefern,  so  entsprechen 
5,886  Grm.  des  letzteren  IGrm.  Traubenzucker  (CisHisOis). 

Die  saure  Chlornatrium  enthaltende  Lösung  des  essigsauren  Queck«* 
silberoxyds  wirkt  nicht  auf  Rohrzucker,  Glycerin,  arabisches  Gummi, 
Dextrin  und  Harnsäure,  wohl  aber  auf  andere  im  Harn  enthaltene  Be- 
Btandtheile.  Zur  Bestimmung  des  Zuckers  in  diabetischem  Harn  ist 
daher  die  Methode  nicht  anwendbar« 
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C    Methode,  w«Ielie  »af  der  Zerietsang  det  Zzckcri  dmrci 

»ikoholiflche  GÜirnng  bermltt^X 

§.  276. 

1«  Eint  TrsnbeDzncker  enthaltende  Flfiangkeit,  lüt  Fo^Mal  oto 
IJfrfe  der  g^ewieten  Temperatar  an*ge«etzt,  unterliegt  d«r  geisti^eaGik* 
rang.  Au  den  Elementen  Ton  1  Aeq.  wacserfreiem  TnnbenmeiEer  Uda 
f ich  —  fo  nahm  man  früher  an  —  2  Aeq.  Alkohol  und  4  Aeq.  KoUn» 
üore  [C„U„0„  =  2 (€40^0,)  4-  4 CO,]. 

48,%9  Thle.  KohlenBäore  entsprechen  nach  diecer  Aiin^l>^^  100  Thla. 
wanerfreiem  Tranbenzocker.  —  Paatenr**)  hat  gesägt,  dmam  jene 
Annahme  nicht  richtig  ist»  weil  bei  der  geistigen  Gährnng  noch  eine 
ganze  Reihe  anderer  Prodncte  ans  den  fllementen  des  Zackers  entstehen, 
namentlich  —  aosser  den  schon  froher  gekannten  und  in  sehr  geringen 
Mengen  auftretenden  (Amylalkohol,  Bntylalkohol  ete.)  —  Glyeerin,  Bon- 
steinsänre,  Cellolose  and  Fette. 

Will  man  daher  aas  der  Kohlensäaremenge,  welche  bei  der  geistigen 
Gährnng  auftritt,  einen  Schlass  machen  auf  die  Menge  des  zerlegtes 
Zockers,  so  kann  dies  nicht  aof  Grandlage  einer  Berechnang,  sonders 
nar  anf  der  praktischer  Erfahrungen  geschehen.  Da  aber  die  Menge 
der  auftretenden  einzelnen  Zersetzungsproducte  auf  keinen  Fall  sJs  eise 
sich  stets  gleichbleibende  angenommen  werden  kann,  so  ergibt  sich  leicht« 
dsHS  die  auf  Ermittelung  der  bei  der  Gährung  auftretenden  Kohlensiure 
gegründete  Zuckerbestimmungsmetbode  auf  volle  Genauigkeit  nicht  An- 
spruch machen  kann.  —  Nach  den  Mittheilungen  Pasten r*s  (s.  s.  0.) 
zerlegen  sich  Ton  100  Tbln.  Traubenzucker  etwa  95  Thle.  nach  der 
oben  angeführten  Gleichung  in  Weingeist  und  Kohlensäure;  der  übrige 
Zucker  zerfällt  in  2,5  bis  3,6  Glycerin,  0,4  bis  0,7  Bernsteinsaare,  0,6 
bis  0,7  Kohlensäure  and  1,2  bis  1,5  Cellulose,  Fett  und  andere  noch 
unbestimmte  Prodncte.  Man  wird  daher,  wenn  man  für  47  Gewthle« 
bei  der  Gährung  erhaltene  Kohlensäure  100  Gewthle.  wasserfreien  Traa- 
ben Zuckers  in  Rechnung  bringt,  nicht  wesentlich  Ton  der  Wahrheit  ab- 
weichen. 

2.  Um  die  bei  der  Gährung  entweichende  Kohlensäure  zu  bestim- 
men, bedient  man  sich  am  besten  des  Bd.  I,  S.  449  (Fig.  94)  abgebildeten 
Apparates  unter  Weglassung  des  Kupfervitriolbimsstein- Rohres  l  and 
unter  Berücksichtigung  des  Umstandes,  dass  die  Röhren  n  und  0  Natron- 
kalk in  genügender  Menge  enthalten  müssen,  um  alle  entweichende 
Kohlensäure  sicher  aufnehmen  zu  können.  —  Will  man  die  Kohlensäure 


*)  Vergt.   K rocke r,    Ueber  die  Bestimmung  des  StärkemeblgehaltM   in  YegeU- 
bilitrhen  Kshrungsmittetn,  Annal.  d.  Chero.  u.  Pharm.  58.  212. 

**)  Compt.  rend.  48.  1U9|  —  Joorn.  f.  prakt.  Chem.  85.  465. 
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aus  dem  Gewichtsyerlust  des  Apparates  bestimmen,  so  wähle  man  einen 
Kolben,  der  so  eingerichtet  ist  wie  A  in  Fig.  90  auf  Seite  444  des  ersten 
Bandes.  Den  Kolben  B  ersetzt  man,  um  ein  Zurücksteigen  zu  yerhüten, 
durch  ein  Uförmiges  Rohr,  welches  mit  Schwefelsäure  getränkten  Bims- 
stein enthält.  Die  Menge  der  Schwefelsäure  muss  so  bemessen  werden, 
dass  die  Biegung  des  Rohres  durch  die  Flüssigkeit  eben  noch  abgesperrt 
ist.  Den  äusseren  Schenkel  des  Uförmigen  Rohres  verbindet  man  mit 
einem  nicht  mitgewogenen  Chlorcalciumrohr,  damit  die  Schwefelsäure 
des  Uförmigen  Rohres  keine  Feuchtigkeit  aus  der  Luft  aufnehmen  kann. 

3.  Von  der  zuckerhaltigen  Flüssigkeit  nimmt  man  eine  solche 
Menge,  dass  darin  etwa  2  bis  3  Grm.  wasserfreier  Zucker  enthalten  sind. 
Nimmt  man  viel  mehr,  so  dauert  die  Gährung  allzulange,  nimmt  man 
viel  weniger,  so  wird  —  wenigstens  wenn  man  die  Bestimmung  der 
Kohlensäure  aus  dem  Gewichtsverlust  des  Apparates  ableitet  —  die 
Bestimmung  ungenau,  weil  dann  die  Quantität  der  sich  entwickelnden 
Kohlensäure  zu  gering  ist. 

4.  Was  die  Concentration  der  Flüssigkeit  betrifft,  so  enthalte  die 
Znckerlösung  auf  1  Zucker  etwa  4  bis  5  Wasser;  verdünntere  Lösungen 
sind  daher  durch  Abdampfen  im  Wasserbade  zu  concentriren. 

5.  Man  bringt  die  Zuckerlösung  in  den  Kolben,  setzt  einige  Tropfen 
Weinst eiusäurelösung  und  eine  verhältnissmässig  bedeutende  und  gewo- 
gene Menge  ausgewaschener  Hefe  zu,  z.  B.  20  Grm.  frische  oder  eine 
entsprechende  Menge  Pressbefe.  (Da  die  Hefe  für  sich  auch  etwas  Kohlen- 
säure zu  entwickeln  pflegt,  so  kann  man  zu  gleicher  Zeit  eine  abgewogene 
grössere  Menge  derselben  in  einen  ähnlichen  Apparat  bringen,  um  die 
aus  derselben  entbundene  Kohlensäure  bestimmen  und  für  jene  20  Grm. 
in  Abrechnung  bringen  zu  können.) 

6.  Nachdem  der  Apparat  vollkommen  hergerichtet  und  die  Wägun- 
gen vorgenommen  sind,  stellt  man  ihn,  beziehungsweise  den  die  Zucker- 
lösung und  Hefe  enthaltenden  Kolben,  an  einen  Ort,  an  dem  er  ziemlich 
constant  auf  einer  Temperatur  von  25^  G.  erhalten  wird.  Die  Gährung 
tritt  bald  ein,  verläuft  im  Anfange  rasch,  verlangsamt  sich  aber  später 
mehr  und  mehr.  Wenn  keine  Gasblasen  mehr  austreten  (uach  4  bis  5 
Tagen),  ist  der  Versuch  beendigt.  Man  erwärmt  alsdann  den  Gäbrungs- 
kolben  auf  100^  G.,  saugt  die  noch  im  Apparat  befindliche  Kohlensäure 
aus,  lässt  erkalten  und  wägt.  Die  Gewichtszunahme  der  Kohlensäure- 
absorptions- Apparate,  beziehungsweise  die  Gewichtsabnahme  des  mit 
Trockenröbre  versehenen  Gährungsapparates,  ist  gleich  der  entwichenen 
Kohlensäure.  Für  je  47  Thle.  sind  der  oben  gegebenen  Auseinander- 
setzung zu  Folge  100  Thle.  wasserfreier  Traubenzucker  in  Rechnung  zu 
bringen. 


Freseniut,  qnantiUtiT«  Aoalyve.    IL  ^ 
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U.    Bestimmung  des  Rohrzuckers,  des  Dextrins  und 

des  Stärkemehls. 


§.  277. 
1.     Rohrzucker. 

Die  Bestimmung  des  Rohrzuckers  wird  in  der  Reg-el  auf  optischen 
oder  aräometriscbem  Wege  ausgeführt,  vergl.  oben  Bd.  II,  S.  586*).  Von 
anderen  Methoden  eignet  sich  namentlich  die  Invorsionsmethode  uod  in 
manchen  Fällen  auch  die  Gähraugsmcthode. 

a.  Die  Inversion  bewirkt  man  in  der  Regel  am  eiufachsten  durch 
Erhitzung  des  Rohrzuckers  mit  ganz  verdünnter  Salzsäure.  —  Die  gün- 
stigsten Verhältnisse  sind  von  Nicol**)  ermittelt  und  von  Soxhlet**'; 
im  Wesentlichen  bestätigt  worden. 

Nicol  empfiehlt  1,25  Grm.  Zucker  in  einem  V4 Literkolben  in  200CC. 
Wasser  zu  lösen,  10  Tropfen  Salzsäure  von  1,11  spcc.  Gewicht  zuzufügen 
nnd  eine  halbe  Stunde  lang  im  Wasserbade  auf  lOC^C.  zu  erhitzen.  D\t 
Lösung  wird  alsdann  mit  kohlensaurem  Natron  neatralisirt,  der  Kolben 
bis  zur  Marke  mit  Wasser  gefüllt  und  die  Flüssigkeit  gut  gemischt.  — 
Setzt  man  das  Erhitzen  länger  fort,  so  wird  ein,  allerdings  nur  ziem- 
lich geringer,  Antheil  des  entstandenen  Invertzuckers  zersetzt;  es 
vermindert  sich  daher  die  Rcductionswirkung  der  I^ösung  wieder  etwas. 
Nach  Soxhlet  z.  B.  bei  l'/j  Stunden  lang  fortgesetztem  P>hitzen  im 
Verhältniss  100:  99,3  f).  —  Letzterer  empfiehlt  zumBehufe  der  Inversion 
folgende  Verhältnisse,  welche  bei  Verwendung  reinen  und  trocknen  Rohr- 
zuckers zugleich  geeignet  sind,  eine  Invertzuckerlösung  zu  liefern,  die  in 
100  CG.  genau  1  Grm.  oder  V2  Grm.  Invertzucker  enthallt:  Man  löst 
9,5  Grm.  Rohrzucker  in  700  CG.  heissem  Wasser,  fügt  100  CG.  y.  Normal- 
sulzüäure  (enthaltend  0,729  Chlorwasserstoff)  hinzu,  erhitzt  30  Minuten 


•)  In  liftreir  der  Ik'sliiumung   des    Kohrzuokers    neben    anderen  Zuckerart«n    oder 
amh  neben  sonslijjen  Kohleliydraten  auf  optischem    Wege,  siehe  Clerget  (Annales  de 
chini.  et  de  pliya.  [3  s*er.],  26.  175), —  H.  Keichardt  und  C.  Dittmann  (Zeit««'hr. 
des  Vereins    f.  d.  Rübenzurkerindustrie   18«2  ,  764),    —  S.  Casamajor  (Chcm.   NewA 
4,'!.   150),  —   K.  Zulko  wsky  (Ber.  der  österr.  GeselUch.  zur  Fönlerung  der  ehem.  Indu- 
strie II,    lt<83l,     —     J.    Kjeldahl    (Meddelelser    tra  Carlsberg  Laboratoriet ,     H.   Hert, 
Ku]>enhagen,  bei  H.  Ilageru}»))  —  auch  Zeitschr.  i\  analyt.  Chem.  22.    588,   Hell   4. 
*•)  ZeiUchr.  f.  analyt.  Cheni.   14.   177. 
•*•)  Journ.  f.  i.rakt.'cheni.  N.  F.  21.  228. 
t)  Juurn.  t\  prakt.  Cheui.  N.  F.  21.  2lib, 
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lang  im  Wasserbade  auf  100^  C,  neutralisirt  mit  titrirter  Natronlauge 
genau  und  bringt  auf  1000,  beziehungsweise  2000  GC. 

In  der  auf  eine  oder  die  andere  Art  erhaltenen  Lösung  bestimmt 
mau  alsdnun  den  Invertzucker  nach  dem  maassanalytisohen  Verfahren 
von  Soxhlet  oder  dem  gewichtsanalytischen  von  Meissl,  vergl.  oben 
Bd.  II,  Seite  593  und  Seite  599,  und  bringt  für  100  Theile  Invertzucker 
(Ci2  IIi2  O12)  95  Theile  Rohrzucker  (C]2  Hu  On)  in  Rechnung. 

Soll  die  Methode  zur  Bestimmung  des  Zuckers  in  Rübensaft,  dem 
wässerigen  Auszug  von  Rückbtänden  der  Saftgewinnung  etc.  angewaudt 
werden,  so  versetzt  man  die  abgewogene  oder  abgemessene  Menge  zu- 
nächst mit  Bleiessig,  bis  keine  Fällung  mehr  entsteht,  filtrirt,  fallt  den 
Bleiüberschuss  durch  eben  genügenden  Zusatz  von  schwefelsaurem  Natron 
und  invertirt  dann  durch  Erhitzen  mit  Salzsäure. 

Ist  zu  fürchten,  dass  durch  das  Erhitzen  mit  Salzsäure  auch  andere 
neben  Rohrzucker  in  Lösung  befindliche  Stoffe  in  auf  Fe  hl  Ingusche 
Lösung  reducireud  wirkende  Producte  verwandelt  werden,  z.  B.  Dextrin 
in  Traubenzucker,  so  invertirt  man  nach  der  von  J.  Kjeldahl*)  ange- 
gebenen Methode  mit  Invertin  (dem  invertirenden  Ferment  der  Hefe). 
Das  Invertin  wendet  man  entweder  in  Form  eines  wässerigen  Auszugs 
der  zuvor  gut  ausgewaschenen  Hefe  an  oder  man  nimmt  eine  Mischung 
von  ausgewaschener  Hefe  mit  etwas  einer  alkoholischen  Lösung  von 
Thymol,  deren  Zusatz  die  gährungseiTegende  Kraft  der  Hefe  vollständig 
aufhebt,  während  sie  auf  das  Invertin  ganz  ohne  Einfluss  ist. 

Das  Invertin  verwandelt,  ohne  auf  die  meisten  anderen  Kohle- 
hydrate**) einzuwirken,  den  Rohrzucker  leicht  und  vollständig  in  Invert- 
zucker. Die  günstigste  Temperatur  ist  zwischen  52  und  56^0.  Gegen- 
wart von  Alkalisalzen  beeinträchtigt,  geringe  Mengen  von  Säuren 
erhöhen  die  Wirkung  des  Invertins. 

Handelt  es  sich  um  die  Bestimmung  des  Rohrzuckers  neben 
Traubenzucker,  so  ermittelt  man  in  einem  Theile  der  Lösung  diesen 
nach  der  maassanalytischen  Methode  von  Soxhlet  (Band  II,  Seite  593). 
Einen  eben  so  grossen  Antheil  der  Lösung  invertirt  man  alsdann  in  der 
oben  angegebenen  Welse  durch  Erhitzen  mit  Salzsäure  oder  mittelst 
Invertins.  In  dieser  Portion  befindet  sich  nun  aus  dem  Rohrzucker  ent- 
standener Invertzucker  neben  unverändert  gebliebenem  Traubenzucker. 
Man  ermittelt  jetzt  das  Volum  Fehling'scher  Kupferlösnng ,  welche 
durch  die  Lösung  des  Zuckergemenges  reducirt  wird  nach  Soxhlet, 
zieht  das  dem  Traubenzucker  zukommende  ab  und  findet  aus  der  Diffe- 
renz   das   dem   Invertzucker   entsprechende,    aus   welchem   sich   dessen 


*)  Meddelelser  fra  Carlsberg  Luboratoriet ,    Kopenhagen,    bei    H.  Hagerup: 
18el,  i>.  339,  respect.  p.  189.  —  Zeitschr.  f.  analyt,  Chem.  22.  588. 

**)  Mit  Ausnahme  einiger  ganz  selten  Tor kommender  wird  nur  noch  die  Synantbrose 
durch  das  Invertin  umgewandelt. 

SÄ* 
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Menge  ergibt.  Schliesslich  bringt  man  für  100  Theile  des  so  gefande 
nen  Invertzuckers  95  Theile  Rohrzucker  in  Rechnungr. 

In  analoger  Weise  kann  man  auch  den  Rohrzacker  neben  In- 
vertzucker bestimmen.  Kjeldahl  (a.  a.  0.)  bestimmte  —  unter  Be- 
nutzung der  Inversion  mit  Invertin  —  auf  diese  Weise  Rohrzucker  nirht 
allein  neben  Traubenzucker  und  Invertzucker,  sondern  auch  neben 
Maltose,  Dextrin  und  Inulin. 

Bei  diesen  Methoden  ist  vorausgesetzt,  dass  die  Anwesenheit  von 
Rohrzucker  auf  die  Reductiouswirkung  von  Trauben-  und  Invertzucker 
ohne  Einfluss  sei,  eine  Annahme,  von  der  Soxhlet  angibt,  dass  sie  in 
Anbetracht  der  bei  seiner  Zuckerbestimmnngsmethode  angewandten  kur- 
zen Dauer  des  Kochens  zulässig  sei,  während  nach  den  Versuchen  Ton 
Meissl  diese  Annahme  nicht  vollkommen  zutreffend  ist.  JedenfalLs 
kann  dieselbe  nur  für  die  Soxhle tische,  keiuenfalls  aber  für  die  ge- 
wichtsaualytische  Bestimmung  des  Invertzuckers  (und  wobi  nuch  des 
Traubenzuckers)  gelten.  Um  jedoch  trotzdem  eine  gewicbtsanaljtische 
Bestimmung  des  Invertzuckers  neben  Rohrzucker  zu  ermögliclien,  bat 
Meissl*)  eine  besondere  Tabelle  ausgearbeitet,  in  welcher  der  Einfiass 
des  Rohrzuckers  berück&^ichtigt  ist.  Diese  Tabelle  ist  später  von  Zul- 
kowsky**)  noch  erweitert  worden. 

b.  Gährungsmethode.  Die  Bd.  II,  S.  608  besthrit-bene  Methode, 
Zucker  aus  der  Menge  der  bei  der  alkoholischen  Gährung  sich  entwickeln- 
den Kohlensäure  zu  bestimmen,  lässt  sich  auch  auf  Rohrzucker  anwen- 
den. Die  Gühruug  desselben  erfolgt  schwieriger  als  die  des  Trauben- 
zuckers.   Man  muss  daher  eine  grossere  Menge  Hefe  anwenden. 

Diese  bewirkt  hierbei  durch  das  in  ihr  enthaltene  iuvertirende 
Ferment  —  das  Invertin  —  zunächst  Inversion  des  Rohrzuckers,  dann 
vergährt  erst  die  Dextrose,  später  auch  die  Lävulose.  Die  bei  der  Gäh- 
rung des  Rohrzuckers  entstehenden  Producte  sind  dieselben,  welche  bei 
der  Gährung  des  Traubenzuckers  auftreten.  Für  49  Theile  Kohlensäure 
hat  man  100  Theile  Rohrzucker  in  Rechnung  zu  bringen.  Die  Zahl  49 
ist  das  Mittel  der  von  Balling  und  von  Paste  ur  direct  ermittelten 
Werthe:  48,889  und  49,20. 


2.     Dextrin    und    Stärkemehl. 

Von  den  verschiedenen  Methoden,  welche  zur  Bestimmung  des  Dex- 
trins und  Stärkemehls  angewendet  werden  können,  soll  hier  nur  die  be- 
sprochen werden,  welche  auf  Ueberführuug   derselben  in  Traubenzucker 


«* 


•)  ZeitRchr.  des  Verein»  f.  Rübenzuckerindu^trie  1879.  1034. 
)  Bericht  der  üfiterreich.  Gesellsch.  zar  Förderung  der  chemisch.  Industr.  II,   18d3. 
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beruht.  Man  bewirkte  die  Umwandlung  früher  mit  Hülfe  von  Schwefel- 
säure in  Diuckflaschen  im  Kochsalzbade  (Musculus)  oder  in  zage- 
schmolzenen  Röhren  (Pillitz)*).  Einfacher  und  yollständig  lässt  sich 
aber  der  Zweck  durch  Erhitzung  mit  Salzsäure  erreichen.  R.  Sachsse '*"*') 
empfiehlt  hierzu  folgende  Vorschrift:  Erhitze  2,5  bis  3Grm.  Stärkemehl 
in  einem  Kolben  mit  200  CG.  Wasser  und  20  CG.  Salzsäure  von  1,125 
specifischem  Gewicht  drei  Stunden  lang  am  Rückflusskühler  im  lebhaft 
kochenden  Wasserbade.  Die  Umwandlung  ist  dann  nach  Sachsse  eine 
vollkommene,  d.h.  keine  Abänderung  des  Verhältnisses,  welches  zwischen 
Wasser,  Säure,  Zeit  und  Wärme  besteht,  vermag  aus  einem  bestimmten 
Gewichte  Stärkemehl  mehr  Dextrose  zu  erzeugen,  als  bei  Einhaltung 
obiger  Regeln  erzeugt  wird.  Nach  beendigter  Erhitzung  filtrirt  mau, 
neutral! -irt  fast  vollständig  mit  Natronlauge  (Alkalisch werden  ist  zu  ver- 
meiden), vordünnt  auf  500  GG.,  bestimmt  alsdann  den  gebildeten  Trauben- 
zucker maass-  oder  gewichtsanalytisch  und  bringt  für  1080 Gewich tstheile 
desselben  990  Gewichththeile  Stärkemehl,  also  für  lOOTheiie  91,67  Theile 
in  Rechnung.  Dieses  Vcrhältoiss,  welches  Sachsse  bei  seinen  Ver- 
suchen mit  Kartoffelstärke  fand,  entspricht  nicht  der  gewöhnlich  ange- 
nommenen Formel  für  Stärkemehl  Gu  HioOiot  sondern  der  von  W.  Nägeli 
aufgestellten  Formel  G^te  H31 O31.  Legte  man  bei  der  Berechnung  die 
gewöhnliche  Stärkemehlformel  zu  Grunde,  so  hätte  man  für  100  Theile 
Traubenzucker  90  Theile  Stärkemehl  in  Rechnung  zu  bringen,  also  das- 
selbe Verhältniss,  welches  bei  Berechnung  des  Dextrins  aus  dem  gefun- 
denen Traubenzucker  maassgebend  ist. 

Salomon*'*''*')  fand  bei  Anwendung  der  Sachsse 'sehen  Inversions- 
methode  auf  bi'i  120^G.  getrocknete  Kartoffelstärke  und  Bestimmung  des 
gebildeten  Traubenzuckers  nach  Allihn  die  der  gewöhnlich  angenom- 
menen Stärkeformel  (G12  Hio  Ojo)  entsprechende  Menge  Traubenzucker 
(lOOTheiie  TraubeuzucktT  gleich  90 Theile  Stärkemehl)  und  schreibt  die 
abweichenden  Resultate  Sachsse's  zum  Theil  ungenügender  Entwässe- 
rung der  Stärke  (Trocknen  bei  nur  100  bis  llO^G.),  zum  Theil  der  Art 
der  Zuckerbestimmung  zu. 

Während  man  nun  früher  annahm,  dasa  sich  das  Stärkemehl  ver- 
schiedener Pflanzen  beim  Erhitzen  mit  Säuren  gleich  verhalte,  dass  also 
gleiche  Gewichtsmengen  Stärkemehl,  einerlei  welchen  Ursprungs,  gleiche 
Mengen  Traubenzucker  liefern,  muss  man  jetzt  —  wenn  man  die  Arbei- 
ten von  Sachsse  und  Salomonf^  als  abgeschlossen  und  maassgebend 


*)  (Zritschr.  f.  analyt.  Chcm.  11.  57.)  Vergleiche  hierzu  die  ausführliche  Unter- 
suchung von  Allihn  (Journ.  f.  prakt.  Chem.  N.  F.  22.  84  flP.).  Nach  ihm  gehen 
unter  den  günstigiiten  Bedingungen  (0,5  procentige  Schwefelsäure  bei  108®  C.)  in  vier- 
zehn Stunden  nur  94,5  Proc.  Stärke  in  Zucker  über. 

*)  Chem.  Centralbl.   1877.  732,   —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  17.  231. 
••)  Repertor.  d.  analyt.  Chem.  1.  274  u.  Journ.  f.  prakt.  Chem.  (N.  F.)  25.  348,-- 
Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  22.   111. 

t)  Joam.  f.  prakt.  Chem.  N.  F.  26.  324,  Zeitacbr.  f.  analyt.  Obern.  22.  594. 


•♦1 


614  Specieller  Theil.  [§.  277. 

betrachtet  —  zugeben.  da88  dies  nicht  der  Fall  sei,  wenigstens  dAim 
nicht,  wenn  man  die  im  Handel  vorkommenden  Stärkemehle  in  Betracht 
zieht.  Sachsse  und  Salomon  fanden  nämlich,  dass  beim  BehaDdeln 
von  Reis  -  und  Weizenstarke  nicht  so  viel  Traubenzucker  gebildet  wird, 
als  aus  einer  gleichen  Menge  Kartoffelstärke. 

Die  Frage,  ob  die  in  verschiedenen  Pflanzen  vorkommende  Starke 
an  und  für  sich  verschiedenes  Verhalten  zeige,  wird  dadurch  noch  nicht 
entschieden,  weil  das  abweichende  Verhalten  der  im  HaDdel  ▼orkommt'n- 
den  Stärkearten  auch  auf  deren  Bereitung  zurückgeführt  werden  kann.— 
Salomon  nimmt  auf  Grund  seiner  Versuche  an,  die  erwähnte  Verschie- 
denheit beruhe  darauf,  dass  gewisse  Stärkemehle,  z.  B.  Reisstärke,  beim 
Erhitzen  mit  verdünnten  Säuren  zwar  vollständig  gelöst  würden  das 
aber  ein  Theil  des  Stärkemehls  nicht  in  Traubenzucker,  sondern  io  an- 
dere P^'ehling'sche  Lösung  nicht  reducirende  Körper  übergehe.  —  Pie 
von  Salomon  für  Reisstärke  ermittelte  Verhältnisszahl  ist  folgende: 
100  Theile  gebildeten  Traubenzuckers  entsprechen  93,50  Theileu  Reis- 
stärke. 

Bei  Weizenstärke  fand  L.  Schulze*)  neuerdings  das  Verhältniss 
100  Traubenzucker  -—  90  Stärke.  Ich  betrachte  daher  auch  für  Reia- 
stärke  die  Frage  noch  nicht  als  abgeschlossen. 

Wendet  man  die  eben  besprochene  Methode  der  Stnrkemehlbestim- 
mung  auf  Getreide  an,  so  erhält  man  nach  G.  Francke**)  zu  hohe 
Resultate,  weil  durch  das  Erhitzen  mit  Salzsäure  auch  Cellulose  in  Zucker 
übergeführt  wird.  —  Die  Behandlung  der  Stärke  mit  Malzaufguss  (I)ia- 
stase)  bei  Temperaturen  bis  zu  65°  C.  führt  zwar  leicht  eine  vollständigst; 
Tiösung  der  Stärke  herbei,  aber  sie  bewirkt  nicht  oder  nur  sehr  langsam 
eine  vollständige  ücberführung  derselben  in  Maltose.  Die  Lösung  ent- 
hält vielmehr  neben  Maltose  immer  Dextrin  oder  genauer,  verschiedene 
Dextrine,  und  zwar  in  Verhältnissen,  welche  sich  mit  der  Temperatur 
ändern,  bei  der  die  Diastase  einwirkt  (O'Sullivan***).  Will  man  da- 
her auf  dieser  Grundlage  eine  directc  Bestimmung  des  Stärkemehls  aus- 
führen, so  kann  man  eine  der  folgenden  in  neuester  Zeit  in  Vorschlag 
gekommenen  Methoden  wählen. 

a.  Faulenbachf)  verwendet  folgende  Diastaselösung:  3,5  kg.  fri- 
sches Grünmalz  werden  zerstossen,  mit  einer  Mischung  von  2  Liter  Was- 
ser und  4  Liter  Glycerin  Übergossen  und  unter  bisweiligem  Umrühren 
acht  Tage  stehen  gelassen.  Man  presst  alsdann  aus  und  filtrirt.  Fünf 
Tropfen  der  so  erhaltenen  Flüssigkeit  lösen  1  Grm.  Stärke,  15  Tropfen 
enthalten  eine  1  Milligr.  Traubenzucker  entsprechende  Menge  von  Kohle- 
hydraten.    Die  Lösung  ist  sehr  haltbar.    Man  bewirkt  nun  in  dem   zu 


*)  Journ.  f.  piakt.  Chein.    N.   F.  28.  311. 

**)  Zcitschr.  f.  Spiritu&industr.  1882.  306,    —    Berichte    der  deutsch,  ehem.  Gesell* 
schiia  16.  976. 

*)  Journ.  Chein.  Soc.    [2]   10.  57y,  —[3]   1.  478  und  2.  125. 
t)  ZeiUchr.  f.  physiol.  Chem.    7.  510.  ~  Chem.  Centralbl.  1883.     S.  632. 
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-  UDt ersuchenden  Nahrungsmittel,  in    welchem  etwa  2  Grm.  Stärke  sein 

-  mögen,  nach  Verkleisternng  der  Stärke  deren  Lösung  mit  Hülfe  von 
15  Tropfen  der  DiastaselÖsung  (durch  Digestion  bei  etwa  63^  C),  filtrirt 
die  ungelöst  gebliebene  Gellulose  etc.  ab,  erhitzt  die  Lösung  drei  Stun- 
den lang  mit  20  CG.  Salzsäure  auf  dem  Wasserbad,  neutralisirt  eben  mit 
Natronlauge,  bestimmt  den  Traubenzucker,  zieht  1  Milligramm  ab  und 
berechnet  dann  aus  dem  Zucker  die  Stärke. 

b.  O'Sullivan*)  bedient  sich  reiner  Diastase**)  und  schreibt  zur 
Bestimmung  des  Stärkemehls  in  Getreide  vor  5  Grm.  der  fein  gemahle- 
neu Substanz  durch  auf  einander  folgende  Behandlung  mit  Aether,  mit 
Alkohol  bei  35  bis  40®  C.  und  mit  Wasser  (bei  derselben  Temperatur)  von 
Fett,  Zucker,  löslichen  Albuminaten  und  löslichen  Kohlehydraten  zu  be- 
freien, den  Rückstand  mit  40  bis  45  CG.  Wasser  zur  Verkleisterung  der 
Stärke  einige  Minuten  zu  kochen,  auf  62  bis  63®  G.  abkühlen  zu  lassen, 
0,025  bis  0,035  Grm.  in  etwas  Wasser  gelöste  Diastase  zuzusetzen  und 
eine  Stunde  lang  bei  62  bis  63®  G.  zu  erhalten.  Man  erhitzt  alsdann  zum 
Sieden ,  filtrirt ,  wäscht  mit  heissem  Wasser  aus,  bringt  das  abgekühlte 
Filtrat  auf  100  GG.  und  bestimmt  im  Filtrate  einerseits  die  Maltose  (§.  274), 
andererseits  das  Dextrin  durch  Polarisation,  indem  man  von  der  Gesammt- 
polarisation  den  durch  Maltose  bewirkten  Betrag  abzieht.  Maltose  wie 
Dextrin  werden  alsdann  auf  Stärke  berechnet  und  die  Zahlen  addirt. 


IL     Bestimmung   des   Alkohols. 

§.  278. 

Die  Bestimmung  dos  Alkohols  (Aethylalkohols)  in  Mischungen  von 
Alkohol  und  Wasser  wird  fast  ausschliesslich  auf  aräometrischem  Wege 
ausgeführt,  sei  es,  dass  man  hierzu  Alkoholometer  anwendet,  welche  den 
Gehalt  an  Volum-  oder  Gewichtsprocenten  direct  ablesen  lassen,  sei  es, 
dass  man  sich  gewöhnlicher  Aräometer  bedient  und  ans  dem  specifischen 
Gewichte  den  Gehalt  an  Alkohol  ableitet,  wozu  zahlreiche  Tabellen  jede 
wünschcnswerthe  Erleichterung  gewähren.  Recht  bequem  sind  die  auf 
Grund  der  Fown es' sehen  Tafeln,  welche  nur  ganze  Procente  angeben, 


•)  Journ.  of  the  ehem.  soc.  1884.     S.  1. 

•*)  Dieselbe  wird  auf  folgende  Art  darp^estellt :  2  oder  3  Kilogr.  fein  zerquetschtes 
helles  (ierstenmalz  werden  mit  »o  viel  Wai^ser  überj^ossen,  daM  das  Malz  damit  eben 
bedeckt  ist.  Nach  drei  oder  vier  Stunden  presst  man  ab,  tiltrirt  die  Lösung  und  ver- 
setzt die  klare  Flüssigkeit  so  lange  mit  Weingeist  von  0,83  specif.  Gew.,  bis  die  über 
dem  sich  ausscheidenden  flockigen  Niederschlage  stehende  Flüssigkeit  opalisirend  oder 
milchig  wird.  Den  abfiltrirten  Niederschlag  wäscht  man  erst  mit  Weingeist  von  0,86 
bis  0,88  specif.  Gew.,  dann  mit  absolutem  Alkohol,  presst  ihn  zwischen  Leinwand  und 
trocknet  ihn  vollständig  im  Vacuum  über  Schwefelsäure. 


Specieller  Theil. 


B.m 


Ton  0.  Hehner  berecbneteo,  gtatt  auBfahrHchen,  Gewichta-  nndValuB- 
proccnte  angebenden  Tabellen*). 

Auf  dicBe  einfache  Art  der  AlkoholbeBtimmnng  hier  näher  eiut- 
geben,  lifgt  keine  VerBnlaHBung  vor,  ebenBowenig  auf  die  AnweDdimf 
des  Vsporimetars,  bei  welchem  die  Brauchbarkeit  der  Resultate  gsoi  wd 
garvon  der  richtigen  Herstellung  des  Inetrunientes  abhftDgi,**).  Ich  nll 
vielmehr  imFolgeuden  nur  die  Methode  der  AlkobolbcBtimmuag  beschni- 
ben,  welche  man  bei  der  Analyse  des  Weines  und  anderer,  durch  slko- 
boliache  Gäbrung  erhaltener  Flttsaigkeiteii  anwendet.  Man  wird  Uicbl 
Fig.  126. 


erkennen,  dniis  man  bei  der  Art  der  Ausführung,  welche  icb  beschreibe 
nnd  welche  seit  langer  Zeit  in  meinem  Laboratorium  eingeführt  ist,  gani 
unabhängig  igt  von  dur  Richtigkeit  besonderer  Appiirnte. 

Das  Princip  der  Methode  ist  das  allgciuein  bekannte:  Man  destil- 
lirt  die  alkoholhaltige  KlDssigkeit,  bis  aller  Alkohol  in  das  Destillat  über- 
gegangen ist,  sorgt  dafür,  dass  das  Destillat  keine  irgend  erhebliche 
Mengen  anderer  flüchtiger  Snbstanzen  entbält,  bestimmt  das  absoluta  und 


•)  ZHt 


V.  48 j,   —    Eitrailidnick   der  Tnt'cli 
-    Engliiche  ADignlir ,  London  bei  J.  i 


A.  Krnft,   Zeitichr.  f.  ■ 
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specifische  Gewicht  des  Destillates  und  berechnet  aus  diesen  Daten  mit 
Hülfe  der  Alkoholtafeln  die  Menge  des  im  Destillate  und  somit  auch  in 
der  ursprünglichen  Flüssigkeit  enthaltenen  Alkohols. 

Zum  Destilliren  kann  man  sich  natürlich  sehr  verschiedenartiger 
Apparate  bedienen;  als  recht  bequem  kann  ich  aber  den  in  Fig.  125  ab- 
gebildeten, ohne  weitere  Beschreibung  verständlichen  empfehlen,  weil 
derselbe  nicht  viel  Raum  einnimmt  und  keine  Erneuerung  des  Kühl- 
wassers erfordert*). 

Steht  von  der  su  prüfenden  alkoholischen  Flüssigkeit,  von  der  an- 
genommen wird,  dass  sie  nicht  über  20  Volumprocente  Alkohol  enthält, 
eine  grössere  Menge  zu  Gebot,'  so  bringt  man  in  die  kleine  Kochflasche 
a  150CC.  oder  Gramm,  fügt  —  um  Schäumen  zu  verhindern  —  bei  Wei- 
nen etc.  etwas  Gerbsäure  zu,  destillirt  und  fangt  das  Destillat  in  dem 
gewogenen  oder  tarirten  Kölbchen  b  auf,  welches  bis  zu  der  am  Halse 
angebrachten  Marke  etwa  100  CG.  (also  etwa '/s  der  angewandten  Flüssig- 
keit) fasst.  Sobald  das  Destillat  die  Marke  erreicht  hat,  kann  man  sicher 
sein,  dass  aller  Alkohol  sich  im  Destillate  befindet.  Man  wägt  nunmehr 
das  Kölbchen  h  sammt  Inhalt  und  erfährt  somit  das  absolute  Gewicht 
des  letzteren. 

Zur  Bestimmung  des  specifischen  Gewichtes  des  Destillates,  welche 
natürlich  erst  nach  gutem  Mischen  desselben  vorgenommen  werden 
kann,  bediene  man  sich  eines  Pyknometers,  wie  es  c  auf  Fig.  125  dar- 
stellt, von  25  bis  60  CG.  Inhalt.  Der  Hals  desselben  habe  einen  Durch- 
messer von  5  bis  6  Millimetern.  Durch  wiederholte  Versuche  ist  zuvor 
festgestellt,  a)  sein  Gewicht  **),  b)  wieviel  Gramm  destillirtes  Wasser  von 
15,5^0.  es  fasst.  —  Man  füllt  das  Pyknometer  mit  dem  Destillate  mit  Hülfe 
eines  Trichterchens  mit  fein  ausgezogener  Röhre  bis  etwas  über  die  Marke 
und  stellt  es  darauf  in  Wasser  von  15,5^0.  (vergl.  Fig.  125  d).  Sobald 
man  überzeugt  sein  kann,  dass  der  Inhalt  des  Pyknometers  die  Temperatur 
des  dasselbe  umgebenden  Wassers  angenommen  hat,  nimmt  man  mittelst 
eines  Streifchens  Filtrirpapier  so  viel  Destillat  heraus,  dass  das  Pykno- 
meter genau  bis  zur  Marke  gefüllt  ist,  trocknet  es  ab  und  wägt  es. 
Dividirt  man  nun  das  Gewicht  des  im  Pyknometer  enthaltenen  Destillates 
durch  das  bekannte  Gewicht  des  destillirten  Wassers  von  15,5^0.,  welches 
es  fasst,  so  ergibt  sich  das  spccifische  Gewicht  des  Destillates,  aus  dem 
man  dann  den  Alkoholgehalt  des  Destillates  und  somit  auch  der  destil- 
lirten Flüssigkeit  mit  Hülfe  der  oben  genannten  11  e  h  n  e  r  *  sehen  Tabellen 
ableitet. 

Steht  nur  eine  beschrönkto  Menge  der  zu  prüfenden  Flüssigkeit  zu 
Gebote,  so  destillirt  man  nur  50 CG.  oder  Gramm.     Der  Theilstrich  am 


•)  Einen  Apparat,  der  die  gleichzeitige  Destillation  mehrerer  Weine  ermöglicht,  hat 
B.  Landmann  angegehen.     (Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  22.  394.) 

**)  Um  das  Trocknen  eines  solchen  Pyknometers  vorzunehmen,  erhitzt  man  dasselli« 
und  saugt  die  feuchte  Luft  mit  Hülfe  einet  feinen  Glasröhrchens  ans.  Den  Hals  kann 
man  schliestilicb  noch  mit  Filtrirpapier  trocknen. 
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Kö!l  chi-n  h  mTis<  dann  in  d^r  Stelle  aogebrncht  sein,  bis  za  welcher  fs 
etwa  35  CC  fas>t.  Srlbst redend  mufs  dann  aach  ein  Pvknomeier  tcd 
25  bis  3«.»CC.  Inhalt  srewählt  «^ier  dem  DesfillAte  vor  dem  Wägen  t>ii» 
entsprechende  Meuffe  Was^r  zng«:fugt  werden,  um  ein  grösseres  Pvknü- 
meter  fällen  zu  können. 

Ein  Beispiel  diene  znr  Er'.üutemng.  150CC  Wein  lieferten  102,0GnB. 
Destillat  von  O.i*SO0  ^p^:■e.Gew.  bei  15.o=  C.  Sonacli  enthalten  (nach  d«B 
II  ehner*  sehen  Tabjllen»  l'HiGrm.  De>tillat  12,4G  Grm.  absoluten  Alko- 
hol. Eütbalten  al»er  10(»  iirui.  12.4G  Grm.,  so  enthalten  102  Gm. 
12.70lKirm.  —  Da  a-ler  Alkohol  iu  das  iWstillat  überging",  so  entspiicht 
die  Ktztere Menge  auch  der  in  d.  n  150CT.  W*in  enthaltenen.  Enthaltfii 
al>er  i:>MlV.  12,7«.>0  Grm.,  so  enthalten  lOt^CC  {>.47Grm.  —  Soll  aoih 
ermittelt  werden,  wieviel  Gramm  Alkohol  in  lOOGrm.  Wein  vorhandtn 
sind,  so  muss  noch  das  speci tische  Gewicht  des  Weines  ermittelt  werdt'ü, 
um  zu  erf;ihren,  was  100  CC  Wein  wiegen. 

Handelt  es  sich  darum,  den  Gehalt  an  Alkohol  in  Flüssigkeiten  n 
bestimmen,  in  denen  nur  verhalt  uissmässig  kleine  Mengen  desselben  eut- 
halten  sind,  so  laugt  man  das  Destillat  in  einer  nicht  gewogenen  KocL- 
flasche  auf.  Wenn  aller  Alkohol  übergegangen,  de^tillirt  man  das  DestilUt 
aufs  Neue  und  bestimmt  daun.  wie  oben,  das  absolute  nnd  specifi^be 
Gewicht  des  jetzt  erhaltenen  Destillates. 

Sind  Flüssigkeiten  so  zäh,  dass  die  directe  Destillation  Schwierig- 
keiten bietet,  so  empfiehlt  sich  zunächst  eine  Dampfdestillation  (vergL 
ßd.  II.  S.  327.  b\  Das  hierbei  erhaltene  Destillat  wird  dann  nochmai« 
dt'stilllrt,  wie  oben  angegeben.  E.  Borgmann  *)  wandte  dieses  Verfahren 
mit  bestem  Erfolge  bei  der  Bestimmung  kleiner  Alkohol  mengen  in  ameri- 
kanischen Malzextracten  an. 

Enthalten  die  zu  destillirenden  Flüssigkeiten  viel  freie  Kohlensäure, 
wie  dies  z.  B.  bei  jungen  oder  bei  moussireuden  Weinen  oder  bei  Bier  der 
P^ill,  so  entfernt  man  zunächst  den  grössten  Theil  der  Kohlensaure 
durch  Schütteln  in  halbgefüllter  Flasche,  fügt  dann  ein  wenig  Kalkmilch 
zu,  bis  die  Flüssigkeit  eben  alkalisch  reagirt  nnd  destillirt  nunmehr.  I^i 
letzteren  Zusatzes  bedient  man  sich  auch  dann,  wenn  die  zn  unter- 
suchende Flüssigkeit  eine  irgend  erhebliche  Menge  von  Essigsäure  oder 
einer  anderen  flüchtigen  Säure  enthält.  —  Hat  man  aber  die  Destillation 
unter  Zusatz  von  Kalkmilch  vorgenommen,  so  muss  man  stets  daranf 
achten,  ob  das  Destillat  kein  Ammoniak  enthält,  wie  dies  natürlich 
dann  stets  der  Fall  sein  muss,  wenn  die  der  Destillation  unterworfene 
Flüssigkeit  ein  Ammoniaksalz  enthielt.  Findet  sich  im  Destillat  Ammo- 
niak, so  s(*tzt  mau  eine  wässerige  Auflösung  von  Weinsteinsäure  zu,  bis 
die  Flüssigkeit  sauer  geworden  und  rectificirt  das  Destillat. 

*)  Zeitachr.  f.  analyt.  Cheiu.  2'i.  534. 
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III.    Bestimmang  der  Gerbsäuro. 

DießestimmuDg  der  Gerbsäure  in  deu  Lohrinden  und  anderen  Gerbc- 
materialien,  in  den  Gerbsäure  enthaltenden  Extracten  wie  auch  in  der 
käuflichen  Gerbsäure  kommt  in  den  chemischen  Laboratorien  so  häufig 
vor,  dass  eine  Beschreibung  der  zu  dem  Behufe  brauchbaren  Methoden 
hier  ebenfalls  eine  Stelle  finden  mag.  Ich  wähle  aus  der  sehr  grossen 
Zahl  der  in  Vorschlag  gekommenen  Verfahrangswcisen  diejenigen  aus, 
welche  gegenwärtig  als  die  zuverlässigsten  zu  betrachten  sind. 


A.    Methode  von  Löwenthal*). 

§.  279. 

Dieses  Verfahren  beruht  auf  der  Oxydation  der  Gerbsäure  in  schwefel- 
saurer Lösung  durch  übermangansaures  Kali  (anfangs  wurde  auch  Chlor- 
kalk in  die  Wahl  gestellt)  bei  Anwesenheit  einer  grösseren  Menge  von 
Indigocarmin.  Sorgt  man  für  geeignete  Verdünnung,  so  verlaufen  die 
Oxydationen  normal**),  und  setzt  man  so  viel  Indigolösung  zu,  dass  man 
zu  deren  Entfärbung  etwa  doppelt  so  viel  Oxydationsmittel  gebraucht  als 
zur  Oxydation  der  Gerbsäure,  so  kann  man  sicher  sein,  dass  mit  dem 
letzten  Theilchen  Indigo  auch  der  letzte  Anthcil  Gerbsäure  oxydirt  ist. 

Anfangs***)  nahm  man  mit  Löwenthal  an,  dass  von  den  in  den 
Gerbstoffauszügen  enthaltenen  Substanzen  nur  die  Gerbsäure  oxydirt 
werde,  bald  aber  überzeugte  man  sich  davon,  dass  auch  gewisse  andere 
in  die  Lösung  übergehende  Stoffe  —  die  ich  der  Kürze  wegen  Nichtgerb- 
säure  nennen  will  —  eine  bestimmbare  Menge  übermangansaures  Kali  in 
Anspruch  nehmen  f).  Neubau  er  ff)  modificirte  daher  die  Methode  in 
der  Art,'  dass  er  einerseits  die  Gerbsäure  sanimt  der  Nichtgerbsäure, 
andererseits  —  nach  Ausfallung  der  Gerbsäure  durch  Thierkohlc  —  die 
Nichtgerbsäure  bestimmte  und  aus  der  Differenz  die  Gerbsäure  ermittelte. 
Löwenthal  fff)  behielt  bei  einer  weiteren  Bearbeitung  der  Methode 
dasPrincip,  welches  Neubauer  angewendet  hatte,  bei,  ersetzte  aber  zur 
Ausfällung  der  Gerbsäure  die  von  diesem  angewandte  Thierkohle  durch 
eine  viel  Chlornatrium  enthaltende  Leimlösung  oder  durch  das  vonHam- 


*)  Dieselbe   findet    »ich    in    ihrer    ersten  Form  im  Journ.  f.  prakt.  Chom.  1860.  3. 
150,  in  Betreff  ihrer  späteren  Umgestaltung  vergl.  unten. 

•*)  Vergleiche  Fr.  üauhe,  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  3.  123. 
•**)  Journ.  f.  prakt.  Chem.  1860.  150;  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  3.  12*2. 

t)  VergL  hierzu  Fr.  Gauhe,  2^itschr.  f.  analyt.  Chem.  3.  125. 
tt)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  10.  1. 
ttt)  Daselbst  16.  33  a.  201,  ferner  20,  91. 
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mer  (siehe  die  Methode  B)  zuerst  angewandte  Palrer  Ton  mm  G«rbtt 
yorhereiteter  thierischer  Haut,  sogenannter  Blosse.  Weil  er  der  Leii- 
lösung  den  Vorzug  gab,  so  kam  die  verbesserte  Lö  w^enthsl'sche  Mi- 
thode  fast  nur  unter  Verwendung -von  Leimlösung  in  Gebrauch. 

Nachdem  aber  Siemand"")  gefunden  hatte,  dass  die  Terbetseitc 
LöwenthaTsche  Methode  zwar  bei  gleichen  GoncentrationsTerhiltü* 
sen  übereinstimmende,  bei  verschiedenen  Concentrationen  aber  von  m* 
ander  abweichende  Resultate  gab,  und  zwar  in  Folge  einer  gewissen  L» 
lichkeit  des  gerbsauren  Leims,  zeigte  er,  dass  sich  die  Methode  weiter  ■ 
der  Art  verbessern  lasse,  dass  man  die  durch  den  gelösten  g^rbsaaRi 
Leim  in  Anspruch  genommene  Menge  Chamäleon  bestimmt  und  von  ^ 
für  Nichtgerbsaure  und  gelösten  gerbsauren  Leim  Terbrauchten  Menfi 
in  Abzug  bringt. 

Da  aber  diese  Corrcction,  deren  Wcrth  bei  jeder  Untersuchang  dank 
Versuche  bei  verHchiedener  Verdünnung  bestimmt  werden  niuss,  dasTtr 
fahren  umständlicher  macht,  kam  Siemand  schliesslich  auf  das  avi 
schon  von  Löwenthal  angewandte  IIammer*sche  Princip  zurück,  dk 
Gerbsäure  durch  einen  festen,  die  Gerbsäure  bindenden  Körper  zu  ent- 
fernen.  Bei  der  Untersuchung,  welcher  sich  hierzu  am  besten  eigne,  bai 
er  schliesslich,  dass  das  leimgebende  Gewebe  der  Knochen  oder  die  lo- 
genannten  Homschläuche  der  von  Hammer  vorgeschlagenen  und  «nck 
von  Löwenthal  angewandten  Ilautblösse  insofern  vorzuziehen  leio. 
als  jene  leichter  zu  benchaffen  sind,  bei  Digestion  mit  ^y asser  weniger 
lösliche  Substanz  abgeben  als  diese'*''*')  und  die  Ausfällung  der  Gerbsiarc 
rascher  bewirken. 

Die  Löwenthal 'sehe  Methode  hat  in  Folge  dieser  VerhossorungeB 
gegenüber  ihren  früheren  Formen  an  Zuverlässigkeit  wesentlich  gewon- 
nen und  ich  begnüge  mich  daher  damit,  dieselbe  nur  in  ihrer  neuesten 
und  besten  Form  eingehend  zu  beschreiben. 


L    Erfordernisse. 

Zur  Ausführung  der  Methode  gebraucht  man: 

1.  F.ine  Auflösung  von  übermangansaurem  Kali.  Man 
löst  zweckmässig  1  Grm.  des  reinen  Salzes  mit  Wasser  zu  1  Liter. 

2.  Indigcarroinlösung.  Man  löst  40  Grm.  reinsten  Indigrocarmin 
en  pale  in  Wasser,  fügt  60  CG.  Schwcfelsäurehydrat  zu,  verdünnt  mit 
Wasser  zu  1  Liter  und  filtrirt. 


•)  Dinpler'B  polyt.  Journ.  244.  390;  Zcitschr.  f.  «nalyt.  Chem.  22.  b9S. 
••)  Sieniam!  erhielt  bei  48  htiindiper  Behandlung  von  je  10  Grm.  der  Körper  mit 
200  CC.  Wasser  und  Kindampl'en  von  je  100  CC.  des  Filtrates  folgende  Kttckktände: 
Bei  Blosse  0,25,  bei  extrahirten  Kno<hen  0,008  und  bei  Hornschläuthen  0,004  Grm. — 
Die  wävserij^en  Lösungen  von  allen  drei  SubütanzeD  enthalten  aber  keine  durch  Chamä- 
leon merklich  oxydirbare  Stoffe. 
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71  3.    Leimgebendes    Gewebe    der    Knochen    oder    Horn- 

5i  sebläuche. 

'^  a)    Das  erstere  stellt  man  nach  Siemand^s  Vorschrift  in  folgender 

^  Weise  dar:  Röhrenknochen,  bei  denen  man  die  Gelenksenden  und  das  in 
K    der  Röhre  enthaltene  Mark  entfernt  hat,  werden  in  grössere  Stücke  zer- 
'  schlagen  und  zwei  Tage   mit  einer  5procentigen  Sodalösung  digerirt, 
'   dann  abgebürstet  und  wiederholt  mit  Wasser,  welches  man  immer  einige 
P   Stunden  damit  in  Berührung  läset,  ausgewaschen.     Man  zerschlägt  die 
i    Knochen  dann  in  nussgrosse  Stücke  und  behandelt  sie  so  lange  mit  yer- 
i    dQnnter  Salzsäure,  welche  in  8  Litern  1  Liter  käufliche  rohe  Salzsäure  eut- 
I    hält,  bis  sie  weich  werden.   Jetzt  werden  sie  mit  Wasser  ziemlich  entsäuert 
I    und  na  SB  durch  eine  kleine  Mühle  laufen  gelassen"").  Die  ganz  zerfaserte 
Masse  wird,   um  die  letzten  Reste  von  Kalksalzen  und  etwa  auch  yon 
I     Eisenoxyd   zu  entfernen,  noch  öfter  mit  einer  verdünnteren  Salzsäure 
(1:20)  digerirt,  dann  erst  mit  Regen-  oder  Brunnenwasser  und,  wenn 
dieses  nicht  mehr  sauer  reagirt,  mit  destillirtem  Wasser  sehr  gut  aus- 
gewaschen, abgepresst  und  getrocknet.     Zweckmässig  sortirt  man  dann 
das  Präparat  durch  Siebe  und  verwendet  jede  Sorte  getrennt. 

b)  Hornschläuche  (der  knochenartige,  Gefässe  führende  Kern 
der  Ilörner  vom  Rind).  Dieselben  werden  ganz  auf  dieselbe  Weise  wie 
das  Knochenpräparat  von  Kalksalzen  befreit.  Das  Präparat  sieht,  mit 
Wasser  aufgeweicht,  knorpelig  aus. 

Anstatt  dieser  Substanzen  kann  man,  wie  aus  dem  früher  Gesagten 
hervorgeht,  auch  die  Hautblösse  (zum  Gerben  vorbereitete  thierische 
Haut)  verwenden,  aber  jene  verdienen  den  Vorzug.  Die  Blosse  würde 
.  man  am  besten  aus  einer  Gerberei  beziehen;  in  Betreff  weiterer  Zuberei- 
tung derselben  vergleiche  unten  bei  Methode  B. 


IL    Ausführung. 

1.  Man  stellt  eine  zur  Gerbstoffbestimmung  geeignete  wässerige 
Lösung  des  Gerbematerials  dar  und  nimmt  bei  Bestimmung  der  Menge 
der  Substanz^,  deren  Gerbstoffgehalt  man  in  Lösung  bringen  will,  darauf 
Rücksicht,  dass  man  eine  Flüssigkeit  bekommt,  welche  im  Liter  etwa 
0,5  bis  1,0  Grm.  Gerbstoff  enthält. 


Man  wird  somit  von 

Fichtenrinde  .     .     . 
Eichenrinde    .     .     . 
Holz  der  Edelkastanie 
Valonea      .... 
Sumach       .... 


etwa  10  bis  15  Grm. 
etwa  8  bis  10  Grm. 
etwa  6  bis  8  Grm. 
etwa  3  bis  4  Grm. 
etwa     6  bis     8  Grm. 


*)  Nach    im  hiesigen  Laboratorium   gemachten  Erfahrungen   führte  das  Mahlen  des 
getrockneten  Präparates  besser  zum  Ziele. 
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abwägen.  Die  zerkleint- rten  Vegctubilien  werden  mindestens  Tiermil  b 
Wasser  aus^^ri-kocbt  und  die  Flüssigkeit  auf  1  Liter  gebracht.  Bei  Hölia 
z.  R.  dem  dt-r  Kdelkastanie,  ist  zu  beachten,  dass  das  Kochen  jedesn 
wenigstens  1.'»  Minuten  lang  fortgesetzt  wird,  weil  Hölzer  schwieriger  ai 
gelangt  wenlen. 

Liegen  Kxtracte  vor,  deren  GerbstolTgelialt  man  ja  in  der  Regel  i 
nähernd  kennt,  so  lässt  sich  die  Menge  auch  leicht  schätzen,  welche  d 
zu  1  Liter  zu  lösen  hat,  um  eine  Flüssigkeit  von  oben  angegebener  C< 
Cent  rat  ion  zu  erhalten. 

Sind  die  Auszüge  klar  oder  klären  sie  sich  beim  Stehen,  so  sind  ^ 
selben  zur  Untersuchung  direct  brauchbar,  im  anderen  Falle  müssen 
nügeude  Quantitäten  durch  trockne  Filter  abßltrirt  werden.     Yerweu 
man  die  Auszüge  trüb,  so  erhält  man  etwas  höhere  Resultate,  welchr 
aber  für  unrichtig  erklären  muss,  weil  die  suspendirten  organischen  St 
auch  übermangansaures  Kali  in  Anspruch  nehmen*). 

Enthalten  gorbi:toflhaltige  Auszüge  Pectinkör|>er,  so  müssen  di 
wenn  richtige  Resultate  erhalten  werden  sollen,  zuerst  abgeschieden  v 
den,  weil,  wie  Julius  Löwc*''J  zuerst  nachgewiesen  hat,  durch  die 
Gerbsäure  fiilleuden  Präparate  (insbesondere  Hautpulver  und  wohl  a 
Knoehenpräparat,  Ilornschläuche)  auch  die  Pectinkörper  ansgefallt  ^ 
den.  Zu  dem  Ende  verdampft  man  nach  Löwe  die  AuszQge,  z.  I). 
der  Eichenrinde,  welcher  stets  Pectinkörper  enthält,  unter  Zusatz  ei 
Tropfens  Essigsäure  im  Wasserbade  zur  Trockne,  extrahirt  den  Ri 
stand  mit  starkem  Weingeist  (welcher  die  Gerbsäure  löst,  die  Pect inköi 
aber  zurücklässt),  verdampft  die  weingeistige  Lösung  wieder  im  Was 
;  bade,  bis  der  Alkohol  vollständig  entfernt  ist  und  nimmt  dcu  Rückst 

l'  dann  mit  Wasser  auf. 

2.  Man   stellt   den   Wirkungswerth   der   Lösung   des    übernian^ 
,                           sauren  Kalis  mittelst  Eisens  oder  Oxalsäure  fest,  vergleiche  Bd.  I,  S. 

und  277. 

3.  Man  misst  20  CC.  der  Indigolösung  ab,  setzt  1  Liter  Wasser 
stellt  das  die  Flüssigkeit  enthaltende  Ik'cherglas  in  eine  weisse  Porcell 
schale  und  lässt  alsdann  —  am  bequemsten  aus  einer  mit  Glashaliu  y 
schonen  Bürette  —  in  einem  Zeiträume  von  etwa  vier  Minuten  ui 
stetem  Umrühren  von  der  Lösung  des  übermangansauren  Kalis  tropl 
weise  zuiliessen.  I)ie  tiefblaue  Lösung  geht  nach  und  nach  in  Dunl 
grün,  dann  in  Hellgrün  über,  später  nimmt  sie  einen  gelbgrQnlic 
Farbentou  an,  aus   welchem  der  nächste  Tropfen  der  Chamnleonlösi 

*)  I'x'i   in  nuMiicin  Lalioratoriuin  aus<;ofulirten  riitersuohun«;cn  wunloD  beispielsw 
fi>l;;i'ii<l(>  riitcrschiiHle  ^efuiKlcu  :  liri  einem  Kichenrindeni'xtnict  unter  Anwenduiiji;  der  iil 
tcn    I.ÖHun^    *Jti,04 ,     hei    Anwemlung    der    untiltrirton    *J7,rr2    Vrov.    Kichcnjj^erbstoflT 
Itci    einem  Tannin    rnthallenden   Kxtract    nnlcr  Anwendung    der    fdtrirten  Lösung    l'J 
unter  Anwendunj^  der  untiltririen   13,Gö  IVoc.  Tannin. 
*")  Zeitxhr.  für  analyt.  Chem.  4.  MS. 
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den  letzten  grünlichen  Schimmer  zam  Verschwinden  bringt.  Es  empfiehlt 
sich,  zam  scharfen  Erkennen  der  Endreaction  gegen  Endo  die  Lösung 
des  übermangansauren  Kalis  in  einzelnen,  sich  langsam  folgenden  Trop- 
fen zuzusetzen.  Tritt  der  Uobergang  des  gelbgrünlichen  Farbentons  in 
reines  Gelb  nicht  scharf  ein,  so  war  der  Indigocarmin  nicht  rein  genug, 
namentlich  nicht  frei  von  Indigoroth.  Die  Lösung  kann  in  dem  Falle 
zu  irgend  genauen  Bestimmungen  nicht  benutzt  werden.  Gebraucht 
man  zu  20  CG.  Indigolösung  etwa  ebenso  viel  der  Ghamuleonlösung,  so 
ist  die  Concentration  der  Indigolösung  richtig,  gebraucht  man  viel  mehr 
oder  weniger,  so  musß  die  Indigolösung  entsprechend  verdünnt  oder  der- 
selben eventuell  noch  Indigocarmin  zugesetzt  und  dann  ihre  Beziehung 
zur  Chamäleonlösung  neu  festgestellt  werden.  Die  gelb  gewordene  Flüs- 
sigkeit hebt  man  zum  Vergleiche  auf. 

4.  Man  bringt  zu  1  Liter  Wasser  20  CG.  der  Indigolösung  und 
10  GG.  des  GerbstofTauszuges,  uud  fügt  alsdann  in  einem  Zeitraum  von 
etwa  vier  Minuten  Ghamäleonlösung  zu,  bis  die  Flüssigkeit  dasselbe  reine 
Gelb  zeigt,  welches  man  bei  der  Stellung  des  Ghamäleous  auf  Indigo- 
lösung in  3  erhalten  hat.  Verbraucht  man  hierbei  wesentlich  mehr  als 
30  GG.  Ghamäleon,  so  war  die  verwendete  Menge  des  Gerbstoffauszuges 
zu  gross.  Man  wiederholt  alsdann  den  Versuch  mit  einer  entsprechend 
kleineren  Zahl  von  Gubikcentimetern  und  erfährt,  nachdem  man  die  dem 
Indigo  entsprechende  Menge  Ghamäleon  in  Abzug  gebracht  hat,  die 
Menge  Ghamäleonlösung,  welche  der  Summe  der  Gerbsäure  und  Nicht- 
gerbsänre  entspricht. 

5.  Man  befeuchtet  in  einem  Kölbchen  5  Grm.  extrahirte  Knochen 
oder  HornschlÄuche  mit  genau  50  GG.  Wasser,  setzt  dann  50  CG.  der 
Gerbsäure  enthaltenden  Flüssigkeit  zu,  verstopft,  lässt  unter  häufigem 
Umschütteln  24  Stunden  stehen,  ültrirt  etwas  Flüssigkeit  ab  und  über- 
zeugt sich  zunächst,  ob  alle  Gerbsäure  ausgefiillt  ist.  Es  geschieht  dies, 
indem  man  die  abfiltrirte  Probe  durch  Abdampfen  concentrirt  und  klare, 
mit  Kochsalz  gesättigte  Leimlösung  zusetzt;  entsteht  noch  ein  Nieder- 
schlag, 80  fügt  man  zum  Inhalte  des  Külbchens  eine  weitere  Menge  ex- 
trahirter  Knochen  oder  Ilornschläuche  und  setzt  die  Digestion  fort,  bis 
der  Zweck  erreicht  ist.  Ist  alle  Gerbsäure  ausgefällt,  so  filtrirt  mau,  niisst 
40  GG.,  entsprechend  20  GG.  der  Gerbsäure  enthaltenden  Flüssigkeit,  ab, 
fügt  20  GG.  der  Indigolösung  und  1  Liter  Wasser  zu  und  dann  wie  oben 
Ghamäleonlösung,  bis  die  Flüssigkeit  rein  gelb  geworden.  Man  erfährt  so 
die  Menge  Chamäleon,  welche  der  Nichtgerbstoff  in  20  CG.  und  durch 
Halbirung  wie  viel  der  in  10  GG.  des  Auszuges  in  Anspruch  nimmt 
und  somit  aus  der  Differenz  die  dem  Gerbstoff  entsprechende  Menge 
übermangansauren  Kalis. 

Ein  Beispiel  diene  zur  Erläuterung: 
10  Grm.  Kastanienholz  lieferten  1000  CG.  Auszug. 
100  GG.  Ghamäleonlösung  entsprechen  0,1819  kry stall isirter  Oxal- 
säure. 
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fiiit  ijv  }j    'i*-ni  Vi-rhäiti.ii":    ♦i3:41,riT  —   ((,l:i*Minn.  Taddid.     1 

<-iit<jyri' jit  i;'/r<iit  hhhl2  (jtttt.  TafifiiD.  Zur  nxyiation  der  GrrhaÄiuv 
l'j  rr  K;i'-t;iijifrWjoi/jhii»:%u;/  wart-u  «TfonJerlich  lu.2  CC.  ChAmÄic 
»••l*Jii-  WHiii*  lM,2  /  0.'>'*1J  (iriii.  —  0,01  JJ 4  Grin.  Tannin  ent«preci 
l.iittiMlti'fi   ab<f    10  O'.  Ka-taüit'iiholziiiiüzug   0,U1224  Grm.    TAnnin. 

*}  Mi   \<rfit.l<-  fiifhf    :ifi/'jfiihr«'U,    d«»F.  «Ia*  aii^i-j^f-bikiie  VerliÄltniM  von   Ulbri 
i\hi**Uu  'If  f   ihu:\',/nF,    '..  f« ',;    wi«t  v'«ii  ißhur  (.*;itzuri^>>ber.  der  mithem. -BkSarthi^ 
i-'ImIiI    ('U(!i-i*  «li-f   h.  Aksi'l«'!!«!«'  ifi   Wiffi,  7'J.   1H4/    bf^^itüti,^,    dai;«,;»    seuerdinp 
<.'i«  II  fir  I  ^1    uii'l  •'•<  liiö«li*r  ilit-r.  4.  iJ«-utftf)i.  i  iii;iji.  (jcielhch.  zu  BeriiD,    15.  1;^73, 
/riUilir    I.    iiiily).  ('tiriii.  '^'^.  '^74)    in  Zwciffl    ^cxügtrn  worJ^n  i<t.     Die    leLrterta 
ilmi  ii«fe   VifUliiiiMfc  oa  :  MX-'' 
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enthalten  1000  CG.  1,224  Grm.  Diese  stammen  her  ans  10  Grm.  Easta- 
nienholz,  also  enthalten  100  Grm.  12,24  Grm.  Gerbstoff. 

Ich  wiederhole  es,  diese  und  jede  analoge  Berechnung  hat  keine 
wissenschaftliche  Grundlage  und  die  darauf  basirte  Angabe  des  Gerbstoff- 
gehaltes in  Procenten  besagt  in  Wirklichkeit  nichts  Anderes  als  der  Gerb- 
stoff in  100  Grm.  des  betreffenden  Kastanienholzes  reducire  so  yiel 
Chamäleonlösung  wie  12,24  Grm.  Tannin,  yorausgesetzt,  dass  man  das 
Yerhältniss  63  Oxalsäure :  41,57  Tannin  bei  der  Berechnung  zu  Grunde  legt. 

Ebenso  wie  Neubauer  U.A.  für  Tannin,  so  hat  Ose  r*)  für  Eichen- 
gerbsäure das  Yerhältniss  zu  bestimmen  gesucht,  in  welchem  diese  — 
Chamäleonlösung  gegenüber  —  der  Oxalsäure  äquivalent  ist.  Er  fand, 
dass  63  krystallisirte  Oxalsäure  und  62,32  Eichengerbsäure  gleichviel 
übermangansaures  Kali  entfärben,  hält  aber  selbst  die  letztere  Zahl  noch 
keineswegs  für  zuverlässig.  S  i  m  a  n  d  fand  bei  vorläufigen  Versuchen  das 
Yerhältniss  63  :  60,11. 

£s  bedarf  keiner  Auseinandersetzung,  welche  Differenzen  daraus  ent- 
stehen müssen,  wenn  bei  Berechnung  des  Gerbstoffes  in  einem  Gerb- 
material ,  z.  B.  im  Kastanienholz ,  von  einer  Seite  das  Neubauer^ sehe 
Yerhältniss  63:41,57,  von  einer  zweiten  das  vonCouncler  und  Seh rö« 
der  angegebene  63  :  34,25,  von  einer  dritten  aber  das  für  Eichengerb- 
säure ermittelte  63  :  62,32  oder  63  :  60,11  zu  Grunde  gelegt  wird,  und 
ist  es  daher  immer  noth wendig,  nicht  nur  das  Resultat,  sondern  auch  das 
Yerhältniss  zwischen  Oxalsäure  und  Gerbsäure  anzugeben,  welches  bei 
der  Berechnung  benutzt  worden  ist. 


B.    Methode  von  K.  Hammer**). 

§.  280. 

Dieses  1860  in  meinem  Laboratorium  ausgearbeitete  Yerfahren  gibt, 
wenn  es  sich  um  Tanninlösnngen  handelt,  bei  genauem  Arbeiten  dui*ch- 
aus  zuverlässige  und  genaue  Resultate,  ist  einfach  in  der  Ausführung 
und  für  wissenschaftliche  wie  technische  Zwecke  gleich  geeignet,  ver- 
gleiche auch  Fr.  Gauhe***),  W.  Hallwachsf),  Th.  Salzer  tt)i 
Fr.Kathreinerttt), Procter  undHewitt*t).  —  Neubauer*tt)  be- 


*)  Sitzangiber.  der  mathematisch-naturwissenscbaftl.  Clasite  der  k.  Akademie  ia  Wien. 
72.  186. 

**)  Journ.  f.  prakt.  Cbem.  81.  159. 
***)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  3.  128. 

t)  Daselbst    5.  231. 
tt)  Daselbst    7.  70. 
ttt)  Daselbst    18.  113. 
*t)  Daselbst    18.  115. 
•tt)  Daselbst    10.  2. 
Fresenias,  quantitaÜTe  Analyse.    II.  1^^ 
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diente  sieb  dieser  Methode  zur  BestimmuDg  des  Tannin gehaltes  der  Lösmie. 
mit  Hülfe  deren  er  das  Verhftltniss  ermittelte,  in  welchem  Oxalsäure  uid 
Tannin  Chamäleoulösung  gegenüber  äquivalent  sind. 

Handelt  es  sich  um  Lösungen  anderer  Gerbstoffe,  so  kann  der  Me- 
thode vorgeworfen  werden,  dass  man  nicht  wisse,  ob  die  Beziehnngtrn 
zwischen  Gehalt  und  specifischem  Gewicht  anderer  Gerbst ofHösongen  über- 
einstimmen mit  den  für  Tanninlösung  ermittelten,  ein  Vorwurf,  der  aller 
Wahrscheinlichkeit  nach  nicht  erheblich  ins  Gewicht  fällt,  aber  doch  our 
dadurch  ganz  beseitigt  werden  kann,  dass  diese  Beziehung^en  auch  für 
die  Lösungen  anderer  Gerbstoffe  experimentell  festgestellt  werden. 

Bei  Gerbstofflösungen,  welche  zugleich  PeotinkÖrper  enthalten,  mnsSf 
wie  Jul.  Löwe*)  gezeigt  hat,  die  ursprüngliche  Ha  mm  erwache  Vor- 
schrift modificirt  werden,  wenn  richtige  Resultate  erhalten  werden  soUeu, 
eine  Thatsache,  auf  welche  ich  unten  zurückkommen  werde. 

a.  Princip.  Bestimmt  man  das  specifische  Gewicht  einer  auch  an- 
dere gelöste  Substanzen  enthaltenden  Gerbsäurelösung,  entfernt  dann  den 
Gerbstoff  allein  und  zwar  so,  dass  hierbei  die  Flüssigkeit  weder  verdünnt, 
noch  sonst  irgend  verändert  wird,  und  bestimmt  schlieBslich  das  speci- 
fische Gewicht  wieder,  so  muss  die  Abnahme  des  specifisohen  Gewichte« 
proportional  sein  dem  vorhandenen  Gehalte  an  Gerbsäure.  Es  bedarf  als- 
dann nur  einer  genauen  Tabelle,  welche  die  Beziehungen  awiscben  dem 
Gehalte  und  dem  specifisohen  Gewichte  der  Gerbstoff lösungen  von  ver- 
schiedener Concentration  erkennen  lässt,  um  aus  der  gefundenen  Differenz 
den  Gerbstoffgehalt  der  Lösung  sogleich  au  ermitteln. 

b.  Erfordernisse.  Zur  Bestimmung  des  specifisohen  Gewichtes 
bedient  man  sich  entweder  eines  Pyknometers  (Band  IL  Seite  617)  oder 
eines  feinen  Aräometers,  welches  entweder  die  specifisohen  Gewichte  von 
1  bis  1,0201  oder  die  diesen  bei  reinen  Auflösungen  von  Gerbstoff  in 
Wasser  entsprechenden  Gerbstoffgehalte  (siehe  die  unten  folgende  Tabelle) 
angibt. 

Zur  Entfernung  des  Gerbstoffs  aus  seinen  Lösungen  wurde  vn» 
Hammer  das  Pulver  der  zum  Gerben  vorbereiteten  thierischen  Haut, 
sogen.  Blosse,  empfohlen.  Die  Blosse  wird  zunächst  durch  Auswaschen  mit 
Wasser  erschöpft,  auf  einem  Brette  ausgespannt,  in  gelinder  Wärme  g^etrock- 
net  und  mit  Hülfe  einer  rauhen  Feile  in  grobes  Pulver  verwandelt,  wel- 
ches in  wohl  verschlossenem  Gefiässe  zum  Gebrauche  aufbewahrt  wird.  — 
Statt  der  Blosse  kann  man  sich  —  und  zwar  mit  noch  besserem  Krfolge 
—  der  Bd.  II,  S.  620  und  621  genannten  Präparate,  des  leimgebenden 
Gewebes  der  Knochen  oder  der  Homschläuche ,  bedienen,  weil  diese  an 
Wasser  weniger  lösliche  Substanzen  abgeben  als  die  Blosse,  vergL  die  An- 
merkung Bd.  II,  S.  620.  4  Thle.  Hautpulver,  Knochenpräparat  oder  Hom- 
schläuche genügen,  um  1  Tbl.  Gerbstoff  aus  einer  Flüssigkeit  zu  entfernen. 
Zum  Gebrauche  werden  die  Präparate  nach  dem  Abwägen  in  Wasser  ein- 


*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  4.  868. 
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geweicht  und  hierauf  aasgepresst,  damit  das  anhängende  Wasser  die 
Lösung,  mit  welcher  die  Präparate  in  Berührung  gebracht  werden  sollen, 
nicht  merklich  verdünnen  kann.  —  Will  man  den  kleinen  hierdurch  ent- 
stehenden Fehler  ganz  vermeiden,  so  kann  man  das  ausgepresste  Präpa- 
rat wieder  wägen,  so  die  Menge  des  von  demselben  aufgenommenen  Was- 
sers feststellen  und  später  in  Rechnung  bringen*). 

Die  Beaiehungen  zwischen  Tanningehalt  und  speoifisohem  Gewicht 
ergeben  sich  aus  folgender  Tabelle,  welche  man  —  wie  dies  bisher  stets 
geschehen  —  auch  für  andere  Gerbstofflösungen  gelten  lassen  muss,  bis 
für  solche  besondere  Tabellen  ausgearbeitet  sein  werden. 


Procente 

Speo.  Gew. 

Procente 

Speo.  Gew. 

Procente 

Spec.  Gew. 

an  Tannin 

bei  150  c. 

an  Tannin 

bei  16«  C. 

an  Tannin 

bei  150  c. 

0,0 

1,0000 

1.7 

1,0068 

3,4 

1,0136 

* 

0,1 

1,0004 

1,8 

1,0072 

3,5 

1,0140  , 

0,2 

1,0008 

1,9 

1,0076 

8.6 

1,0144  , 

0,3 

1,0012 

2,0 

1,0080 

3,7 

1,0118 

0,4 

1,0016 

2,1 

1,00*4 

3.8 

1,0152 

0,5 

1,0020 

2,2 

1,0088 

8,9 

1,0156 

0,6 

1,0024 

2,3 

1,0092 

4,0 

1,0160 

0,7 

1,0028 

2.4 

1,0096 

4,1 

1,0161 

0,8 

1,0032 

2,6 

1,0100 

4,2 

1,0168 

0,9 

1,0036 

2.6 

1,0104 

4,3 

1,0172 

1,0 

1,0040 

2,7 

1,0108 

4,4 

1,0176 

1,1 

1,0044 

2.8 

1,0112 

4,6 

1,0180 

1,2 

1,0048 

2,9 

1,0116 

4,6 

1,0184 

1,3 

1,0052 

8,0 

1,0120 

4,7 

1,0188  . 

1,4 

1,0056 

3.1 

1.0124 

4,8 

1,0192 

1,5 

1,0060 

3,2 

1,0128 

4,9 

1,0196 

1,6 

1,0064 

8,3 

1,0132 

6,0 

1,0201 

0.  Ausführung.    Man  sorgt  zunächst,  dass  man  den  zu  bestim* 
menden  Gerbstoff  in  eine  klare  und  nicht  zu  verdünnte  Liösung  bekommt. 


*)  Th.  Salzer  (Zeitschr.  f.  analjt.  Chem.  7.  71)  erhielt  keine  merklich  abweichen- 
den Resaltate,  ala  er  dieselbe  Oerbstofflösang  einmal  mit  bei  100^  C.  getrocknetem,  das 
andere  Mal  mit  befeuchtetem  and  gelinde  ausgepresstem  Hautpulver  behandelte.  Dar 
durch,  dass  er  bei  100®  getrocknetes  Hautpul ver  anwandte, 'dasselbe  nach  Aufnahme  des 
Gerbstoffes  sorgfältig  auswusch,  auf  doppeltem  Filter  sammelte,  bei  100®  trocknete  und 
wieder  wog,  erhielt  er  aus  der  Gewichtssnnahme  eine  (befriedigend  übereinstimmende) 
Controle  der  aus  der  Abnahme  der  specifischea  Gewichte  ermittelten  Werthe. 

40* 
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Rinden  oder  dergl.  kocht  man  daher  im  zerkleinerten  Zustande  ziuichft 
mit  Wasser  aus  und  erschöpft  sie  hierauf  vollständig  in  einem  Yerdrin- 
gungsapparate,  —  eingetrocknete  Pflanzensäfte  reiht  man  mit  Wasier  in 
einer  Reibschale  ab,  filtrirt  durch  Leinwand  und  wäscht  den  Rückstaiid 
-gut  aus.  Aus  1  Thl.  Substanz  stellt  man  etwa  10  Thle.  Lösung  dar.  Iit 
die  nach  vollständiger  Erschöpfung  erhaltene  Flüssigkeit  zu  verdünnt,  so 
muss  sie  durch  Abdampfen  concentrirt  Verden.  Man  trage  Sorge,  dus 
man  etwa  200  bis  500  CG.  Lösung  von  geeigneter  Concentration  erhält 
Enthält  der  Auszug  Pectiukörper,  so  müssen  dieselben  zunächst  entfernt 
werden.  Man  bedient  sich  dazu  der  Bd.  II,  S.  622  beschriebenen  Me- 
thode von  J  u  1.  Löwe. 

Die  zur  weiteren  Behandlung  geeignete  Gerbstoffidsung  wird  nun 
zunächst  gewogen.  Der  einfacheren  Rechnung  halber  bringt  man  zweck- 
mässig das  Gewicht  der  Flüssigkeit  durch  Zusatz  von  Wasser  auf  eine 
runde  Zahl  von  Grammen,  mischt  alsdann  die  Lösung  gleichförmig  und 
bestimmt  ihr  specifisches  Gewicht  mit  Pyknometer  oder  Aräometer.  B^i 
Anweniung  des  letzteren  achte  man  darauf,  dass  der  Cylinder  trocken 
oder  mit  einem  Theilchen  der  zu  prüfenden  Flüssigkeit  ausgespült  sei,  — 
dass  sich  keine  Luftbläschen  an  der  Spindel  befinden,  und  dass  man  beim 
Ablesen  das  Auge  mit  dem  unteren  Rande  des  Meniscus  der  Flüssigkeit 
in  eine  Ebene  bringt. 

Man  wägt  nunmehr  in  einem  trockenen  oder  mit  der  gerbsaurehal- 
tigen  Flüssigkeit  ausgespülten  Kolben  etwas  mehr  von  derselben  ab,  als 
man  braucht,  um  den  Cylinder  des  Aräometers,  beziehungsweise  das  Pjk- 
nometer,  zu  füllen,  setzt  die  vierfache  Menge  des  aus  dem  gefandenen 
specifischen  Gewichte  für  die  abgewogene  Flüssigkeitsmenge  berechneten 
Gerbstoffs  an  Hautpulver,  Knochenprüparat  oder  Hornschläuchen  zu,  ver- 
schliesst  den  Kolben  mit  einem  Korke,  schüttelt  einige  Zeit  hindurch 
tüchtig  und  lässt  dann  unter  jeweiligem  Umschütteln  24  Stunden  ste- 
hen*). Die  Abwägungen  der  Fällungsmittel  und  der  damit  auszufällen- 
den Flüssigkeit  brauchen  nur  annähernd  zu  sein.  —  Man  filtrirt  jetzt 
die  vom  Gerbstoff  befreite  Lösung  durch  ein  leinenes  Tuch  geradezu  in 
den  Cylinder  des  Aräometers  oder  das  Pyknometer  und  bestimmt  wiederum 
das  specifische  Gewicht. 

War  das  Aräometer  ein  Gerbstofiprocent- Aräometer,  so  bezeichnet 
die  Differenz  der  beiden  Ablesungen  unmittelbar  den  Gerbstoffgehalt  der 
untersuchten  Lösung;  —  gab  dagegen  das  Aräometer  das  specifische  Ge- 
wicht an,  oder  bestimmte  mau  dies  mittelst  eines  Pyknometers,  so  addirt 
man  zu  der  Differenz  der  specifischen  Gewichte  die  Zahl  1  und  sacht  für 
die  so  erhaltene  Zahl  den  entsprechenden  Procentgehalt  an  Gerbstoff  in 
der  Tabelle.  —  Kennt  man  aber  so  den  Gehalt  der  Lösung  an  Gerbstoff 


*)  Nach  Hammer  bt  die  Fällong  des  Gerbstoffes  schon  oach  kunem  Schütteln 
beendigt;  die  bei  der  modificirtcn  Lö wen th ansehen  Methode  gemachten  Erlakrunsen 
lassen  aber  doch  eine  längere  Einwirkung  ala  räthlich  erscheinen. 
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in  Proceuten,  so  lässt  sieb  aucb  sogleicb  der  Gerbstoffgebalt  der  ibrem 
Gewicbte  nach  bekannten  Gesammtlösung ,  oder,  was  dasselbe  ist,  der 
Gerbsäuregehalt  der  untersuchten  Menge  der  zu  prüfenden  Substanz  durch 
die  einfachste  Berechnung  finden. 

d.  Beispiel.  Von  40  Gnn.  Eichenrinde  wurden  500  Grm.  Lösung 
erhalten.  Bei  15^0.  gab  das  Aräometer  als  scheinbaren  Gerbsäuregehalt 
1,7  Procent  oder  ein  specif.  Gewicht  von  1,0068  an.  Es  wurden  jetzt 
200  Gru).  der  Flüssigkeit  abgewogen  und,  entsprechend  ihrem  schein- 
baren Gerbstoffgebalt  von  1,7  Proc.  oder  3,4  Grm.,  die  vierfache  Menge 
Hautpulver,  also  13,6  Grm.,  nachdem  solches  eingeweicht  und  abgepresst 
war,  zugesetzt.  Nach  der  Filtration  ergab  das  Aräometer  einen  schein- 
baren Gerhsäuregehalt  von  0,8  oder  ein  specif.  Gewicht  von  1,0032.  — 
Die  Differenz  der  beiden  Bestimmungen  1,7  und  0,8  ist  gleich  0,9.  Also 
enthielt  die  Lösung  0,9  Procent  Gerbstoff.  Enthielten  aber  100  Grm. 
0,9  Grm.,  so  waren  in  den  500  Grm.  4,5  Grm.  enthalten.  Diese  stamm- 
ten her  von  40  Grm.  Eichenrinde,  folglich  betrug  deren  Gehalt  in  Pro- 
centen  11,25  Grm.  —  Zu  gleichem  Resultate  gelangt  man  natürlicherweise 
auch,  wenn  man  die  Differenz  der  specifischen  Gewichte  zur  Grundlage 
der  Berechnung  nimmt.  Sie  betrug  1,0068  —  1,0032,  somit  0,0036. 
Addirt  man  hierzu  1,  so  erhält  man  1,0036,  entsprechend  —  siehe  die 
Tabelle  —  0,9  Proc. 


C.  Gewichtsanalytische  Modification  der  Hammer'schen 

Methode. 
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Wie  leicht  einzusehen,  kann  man  unter  Benutzung  des  Hammer*- 
schen  Princips  die  Gerbsäure  auch  gewichtsanalytisch  bestimmen.  Diese 
Modification  ist  zuerst  von  A.  Muntz  und  Ramspacher*)  und  neuer- 
dings wieder  von  Simand**)  vorgeschlagen  worden.  Der  letztere  be- 
nutzte sie,  um  die  Verhältnisse  zu  controliren,  in  welchen  Tannin  und 
Eichengerbsäure  übermangansaurem  Kali  gegenüber  der  Oxalsäure  oder 
dem  zu  Oxydulsalz  gelösten  Eisen  äquivalent  sind. 

Zur  Ausführung  bereitet  man  zunächst  Auszüge  wie  bei  der  Ham- 
mer'sehen  Methode  (welche  auch,  wie  bei  dieser,  von  Pectinkörpern  frei 
sein  müssen). 

Man  dampft  alsdann  eine  geeignete  Menge  (Simand  verwandte 
100  CG.)  in  einer  gewogenen  Platinschale  ein,  trocknet  den  Rückstand 
bei  100®  C.  bis  zu  constantem  Gewichte,  wägt,  äschert  ein,  zieht  die 


*)  Coinpt.  rend.  79.  880,  —  Zeitschr.  f.  analjt.  Chem.  18.  462. 
**)  Dingler*s  polyt.  Joorn.  246.  41,  —  ZciUchr.  f.  analyt.  Chem.  22.  598. 


030  Specicller  Theil.  [§.  282. 

Mineralbegtandtbeile  von  dem  Rückstande  ab  und  findet  so  die  Gesammt- 
menge  der  gelösten  organischen  Substanzen. 

Man  bringt  femer  eine  gleiche  Menge  des  Gerbstoff  enthaltenden 
Auszuges  mit  der  erforderlichen  Menge  Homschläuchen  (siehe  oben)  za- 
sammen  und  lässt  —  um  alle  Gerbsäure  zu  fällen  —  24  Stunden  ein- 
wirken. Nach  dieser  Zeit  filtrirt  man,  wäscht  Yollst&ndigf  aus,  dampft 
das  Filtrat  wie  oben  ein,  trocknet  bei  100^  C,  äschert  ein,  zieht  die 
Mineralstoffe  yom  Gesammtgewicht  des  Rückstandes  ab  and  findet  so  die 
Menge  derjenigen  Stoffe,  welche  von  Homschläuchen  nicht  aofgenommen 
wurden  (Nichtgerbstoff).  Zieht  man  endlich  diese  von  der  ersterhaltenen 
Summe  des  Gerbstoffs  und  Nichtgerbstoffs  ab,  so  ergibt  die  Differenz  die 
Menge  des  Gerbstoffs. 

D.     Sonstige    Methoden    zur  Bestimmung   des    Oerbstoffs. 

Da  es  dem  Zwecke  dieses  Werkes  nicht  entsprechen  kann,  die  zahl- 
reichen sonstigen  Methoden  aufzuführen,  welche  in  älterer  und  neuerer 
Zeit  zur  Bestimmung  der  Gerbsäure  in  Vorschlag  und  Anwendung  ge- 
kommen sind ,  so  verweise  ich  in  Betreff  derselben  auf  meine  Zeitschrift 
für  analytische  Chemie  1.  103,  104,  —  2.  137,  287,  419,  —  3.  484,  — 
6.  1,  455,  456,  —  10.  1,  —  13.  243,  —  14.  204,  —  15.  112,  —  16. 
123,  —  18.  112,  —  21.  414,  552. 

Kritische  oder  wenigstens  theilweise  kritische  Arbeiten  über  die  Metho- 
den zur  Bestimmung  des  Gerbstoffs  haben  geliefert :  Fr.  G a u h  e  (Zeitschr. 
f.  analyt.  Chem.  3.  122),  —  Hallwachs  (daselbst  5.  231),  —  Th.  Sal- 
zer (daselbst  7.  70),  —  CO.  Cech  (daselbst  7.  130),  —  Ph.  Büchner 
(daselbst 7.  139),  —  Neubauer  (daselbst  10. 1),  —  Günther  (daselbst 
10.  354),  —  Kathreiner  (daselbst  18.  113)  u.  A. 

IV.    Bestimmung  des  Anthracens. 

§.  282. 

Seit  die  Darstellung  des  Alizarins  aus  Anthracen  einen  Gegenstand 
grossartigen  Fabrikbetriebes  darstellt,  ist  die  Bestimmung  des  Anthracens 
im  Rohanthracen  in  den  chemischen  Laboratorien  eine  sich  oft  wieder- 
holende Aufgabe  geworden.  Aus  der  Yon  E.  Luck  im  Laboratorium 
von  Meister,  Lucius  und  Brüning  in  Höchst  ausgearbeiteten  and 
1873  zuerst  veröffentlichten  Methode*),  welche  auf  der  UeberfAhronff  des 
Anthracens  in  Anthrachinon  beruht,  hat  sich  allmählich  das  Verfahren 
entwickelt,  welches  im  October  1876  von  Meister,  Lucius  und  Brö- 
ning  mitgetheilt  worden  ist**)  und  gegenwärtig  allgemein  angewandt 


N 


*)  Zeitfichr.  f.  analyt.  Cbem.  12.  847  und  13.  251. 
♦*;  Daselbut  16.  61. 
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wird.  Ich  halte  es  fär  zweckmässig,  dasselbe  hier  mitzatheilen  und  die 
Erfahrungen  hinzuzufügen,  welche  im  hiesigen  Laboratorium  gemacht 
worden  sind  und  sich  als  zweckentsprechend  erwiesen  haben. 

1.  Vor  Allem  gilt  es  eine  gleichförmige  Probe  zu  haben  und  bei 
Hei*8tellung  einer  solchen  darauf  Bedacht  zu  nehmen,  dass  sich  durch 
Yerflüchtignng  anhaftender  flüchtiger  Kohlenwasserstoffe  die  Probe  nicht 
Verändert.  Man  entleere  daher  das  Rohanthracen  in  eine  Schale,  mische 
es,  eventuell  nach  Zerdrückung  etwa  vorhandener  grösserer  Klumpen,  mit 
einem  Spatel  oder  Kartenblatt  rasch  und  bringe  es  in  ein  mit  Glasstopfen 
versehenes  Glas.  Das  Abwägen  der  zur  Analyse  zu  verwendenden  Proben 
geschieht  in  verschlossenen  Köhrchen,  welche  nach  dem  Ausschütten  des 
Anthracens  zurückgewogen  werden.  Zu  jeder  Analyse  verwendet  man 
etwa  1  Grm.  (0,97  —  1,03  Grm.). 

2.  Das  abgewogene  Anthracen  wird  in  eine  etwa  500  CG.  fassende 
Kochflasche  gebracht  und  mit  45  CG.  Easessig  übergössen.  Die  Kochflasche 
hat  einen  doppelt  durchbohrten  Stopfen,  dessen  eine  Bohrung  eine  mit 
Glashahn  und  unten  mit  enger  Oeffnung  versehene  Trichterröhre  trägt, 
während  die  andere  durch  eine  in  stumpfem  Winkel  gebogene  Glasröhre 
mit  einem  RückHusskühler  in  Verbindung  steht.  Man  erhitzt  jetzt  den 
Kolbeninhalt  zum  Sieden  und  erhält  ihn  darin,  während  man  aus  dem 
Trichterrohr  eine  Auflösung  von  15  Grm.  Chromsäure*)  in  10  CG.  Eis- 
essig und  IQ  CG.  Wasser  so  langsam  zutropfen  lässt,  dass  diese  Opera- 
tion 2  Stunden  in  Anspruch  nimmt.  Nach  Beendigung  des  Ghromsänre- 
Zusatzes  erhält  man  den  Inhalt  der  Kochflasche  noch  weitere  2  Stunden 
im  Sieden. 

3.  Die  Kochflasche  wird  12  Stunden  stehen  gelassen.  Ihrem  Inhalt 
werden  nun  400  GG.  kaltes  Wasser  zugesetzt,  dann  bleibt  sie  wiederum 
3  Stunden  stehen.  Das  ausgeschiedene  Anthrachinon  sammelt  man  nun 
auf  einem  Filter,  wäscht  es  zunächst  mit  kaltem  Wasser,  bis  das  ablaufende 
nicht  mehr  sauer  reagirt,  dann  mit  etwa  200  GG.  kochender  verdünnter 
Kalilauge,  welche  1  Procent  Kalihydrat  enthält,  und  zuletzt  mit  reinem 
beissem  Wasser,  bis  das  ablaufende  nicht  mehr  alkalisch  reagirt. 

4.  Man  spritzt  nun  das  Anthrachinon  mit  Hülfe  eines  feinen,  kräf- 
tigen Wasserstrahls  in  eine  Platinschale  von  annähernd  bekanntem  Gewicht 
und  breitet  hierbei,  um  den  Zweck  vollständig  zu  erreichen,  das  Filter 
zuletzt  auf  einer  Glasplatte  aus,  verdampft  auf  dem  Wasserbade,  trocknet 
bei  100^  G.,  wägt  das  erhaltene,  noch  nicht  reine  Anthrachinon  annähernd, 
übergiesst  es  mit  der  zehnfachen  Menge  rauchender  Schwefelsäure  von 
68^  B.  =  1,86  spec.  Gew.  und  erhitzt  damit  10  Minuten  lang  im  Wasser- 
had  -  Trockenkasten  (Bd.I,  S.  55,  Fig.  31),  dessen  Wasser  in  vollen  Sieden 
zu  erhalten  ist. 


*)  Dieselbe  ist  nach  der  Methode  Ton  Fritiiche  mittelst  reiner  Schwefelsäure 
darzustellen. 
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5.  Die  erhaltene  Anthraohinoulösung  giesst  man  in  eine  flache  Por- 
oellanschale  aus  und  läset  diese  wie  auch  die  Platinschale,  in  welcher 
kleine  Antheile  der  Lösung  zurückgebliehen  sind,  an  einem  feuchten  Orte 
zum  Zwecke  der  Wasseranziehung  12  Stunden  lang  stehen.  Nach  dieier 
Zeit  spült  man  die  Platinschale  mit  Hülfe  von  200  CG.  kalten  Wasten 
in  die  Porcellanschale  aus,  filtrirt  das  Anthrachinon  ab,  wäscht  es  ent 
mit  kaltem  Wasser  aus,  bis  das  ablaufende  nicht  mehr  sauer  reagiit, 
dann  mit  etwa  200  CG.  kochender  verdünnter  Kalilauge  (welche  1  Procent 
Kalihydrat  enthält)  und  zuletzt  wieder  mit  heissem  Wasser,  bis  das  ab- 
laufende nicht  mehr  alkalisch  reagirt. 

6.  Das  ausgewaschene  Anthrachinon  wird  jetzt  in  eine  Platinschile 
gespritzt,  auf  dem  Wasserbade  verdampft  und  der  Rückstand  bis  su  oon- 
stantem  Gewichte  bei  100^  G.  getrocknet.  Man  erhitzt  dann  die  Schale 
vorsichtig,  so  dass  das  Anthrachinon  sich  vollständig,  aber  ohne  sich  za 
entzünden,  verflüchtigt  und  wägt  die  etwas  Asche  und  Kohle  enthaltende 
Schale  wieder.  Die  Differenz  der  Wägungeu  ergibt  das  Anthrachinon- 
Ge wicht,  aus  dem  man  durch  Multiplication  mit  0,856  das  Anthracen 
erhält 


in.    Bestimmung  der  in  den  Pflanzen  enthaltenen 

unorganischen  Substanzen*). 


§.  283. 

Seitdem  durch  die  Ergebnisse  der  Agriculturchemie  der  Sats  fest- 
gestellt wurde,  dass  zur  Entwickelung  jeder  Pflanze  gewisse  unorganische 
Bestandtheile  erfordert  werden,  ist  ein  Streben  rege  geworden,  die  für 


*)  Da  die  Bestimmung  der  in  thierischen  Substanzen  enthaltenen  unorganUchett 
Substanzen  nicht  so  häufig  vorgenommen  zu  werden  pflegt,  als  die  Destimmaoip  der  in 
Pflanzen  vorkommenden,  indem  sie  fast  nur  Zwecken  der  Wissenschatl,  weniger  solchen 
der  Praxis  dient,  habe  ich  die  ausführliche  Beschreibung  derselben  im  Text  weggelaMeo. 
Ich  bemerke  nur  kurz,  dass  man  sich  im  Allgemeinen  derselben  Verfahrungaweisen  be* 
dienen  kann ,  welche  im  Texte  angegeben  sind.  —  Die  Substanzen ,  welche  echmelseny 
erhitzt  man  zum  Behufe  der  Einäscherung  nach  H.  Rose  er»t  in  einer  PUtinschaie 
unter  Umrühren,  bis  sie  ihren  flÜHsigen  Zustand  verloren  haben  und  die  organische 
Materie  der  Hauptsache  nach  zerstört  ist.  Der  grosstentheils  verkohlte  Rückstand  wird 
dann  in  einen  Platintiegel  oder  auch  jetzt  ohne  Nachtheil  in  einen  Thontiegel  gebracht 
und  mit  gut  aufgelegtem  Deckel  bis  zur  dunklen  Rothgluth  erhitzt.  Die  so  erhaltena 
Kohle  verbrennt  man  mit  Hülfe  von  Platinschwamm.  —  Auch  die  im  Text  beschrieben« 
Streck  er* sehe  Methode  der  Einäscherung  anter  Zusatz  von  Baryt  eignet  sich  sehr 
gut  für  thierische  Substanzen.  —  Ganz  besonders  gut  gelingt  aber  die  Eio&scheruDg 
nach  Slater  (Chem.  Gsz.  Ib55.  53),   wenn   man  die  Substanz   mit   reinem  trockancm 
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die  einzelnen  Gewächse  —  namentlich  die  Cnltur pflanzen,  und  femer  die 
Unkräuter,  weil  diese  Rückschlüsse  auf  die  im  Boden  enthaltenen  Bestand- 
theile  gestatten  —  noth wendigen  anorganischen  Bestandtheile  kennen  zu 
lernen.  —  Diesen  Zweck  suchte  man  anfangs  nur  durch  die  Analyse  der 
Asche  zu  erreichen,  welche  durch  Verbrennen  der  ganzen  Pflanzen,  oder 
auch  einzelner  Theile  derselben  (z.  B.  der  Samen)  erhalten  wurde.  —  Da 
man  aber  erkannt  hat,  dass  hierdurch  der  Zweck  nicht  vollständig  erreicht 
wird,  indem  beim  £inäschern  der  Pflanzen  einzelne  unorganische  Bestand- 
theile derselben  verloren  gehen  müssen,  andere  verloren  gehen  können» 
so  muss,  wenn  die  Frage  vollständig  beantwortet  werden  soll,  die  Analyse 
der  Asche  (welche  ja  in  vielen  Fällen  auch  an  und  für  sich  Zweck  sein 
kann)  durch  gesonderte  Bestimmungen  einzelner  Elemente  ergänzt 
werden;  denn  die  sonst  versuchten  Methoden,  den  Zweck  auf  andere 
Weise  zu  erreichen,  haben  noch  nicht  in  genügender  Weise  zum  Ziele 
geführt*). 

Im  folgenden  Abschnitte  werde  ich  unter  A.  die  Aschenanalyse» 
unter  B.  die  ergänzenden  Bestimmungen  und  unter  C.  die 
Zusammenstellung  der  Resultate  besprechen. 


A.   Aschenanalyse. 

Da  nach  den  bisherigen  Erfahrungen  die  Aschen  der  Gewächse  nur 
eine  beschränkte  Anzahl  von  Säuren  und  Basen  enthalten,  so  lassen  sich 

und  fein  pulverisirtem  ßaryumhjperoiyd  mischt  and  glüht.  —  Strecker  macht  in 
seiner  Abhandlung  (Annal.  d.  Chem.  a.  Pharm.  73.  370)  darauf  aufmerksam,  dass  die 
Asche  thierischer  Substanzen  in  manchen  Fällen  nicht  unbedeutende  Mengen  von  cyan- 
sauren  Salzen  enthält.  Man  zerstört  dieselben  am  einfachsten,  indem  man  die  Aschen 
mit  Wasser  befeuchtet  und  hierauf  allmählich  zum  Glühen  erhitzt.  In  der  Regel  genügt 
ein  einmaliges  Befeuchten  zur  Verwandlung  der  cyansauren  Salze  in  kohlensaure.  Zum 
Behufe  der  Chlorbestimmung  äschert  man  thierische  Substanzen  besonders  zweckmässig 
unter  Zusatz  von  kohlensaurem  Natron  (auf  50  Grm.  der  organischen  Substanz  1,5  — 
2,5  Grm.)  ein  (Behaghel  von  Adierskron,  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  12.  405); 
endlich  mache  ich  darauf  aufmerksam,  dass  —  falls  bei  der  Bestimmung  drs  Phosphor» 
und  Schwefels  die  Gesainmtmenge  dieser  Elemente  sicher  erhalten  werden  soll  —  die 
Methoden  angewandt  werden  müssen ,  welche  zur  Bestimmun«:;  des  Phosphors  und 
Schwefels  in  organischen  Substanzen  geeignet  und  in  §§.  läS  u.  189  beschrieben  sind.  — 
Specielle  Angaben  über  die  Analyse  der  Asche  thierischer  Substanzen  finden  sich  in  der 
Abhandlung  von  F.  Verdeil,  über  die  Analyse  der  Asche  des  Blutes  des  Menschen 
und  mehrerer  Thiere  (Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  69.  89;  —  Pharmac.  Centralbl.  1849, 
198;  —  Liebig  und  Kopp,  Jahresber.  1849,  598),  sowie  in  der  von  Fr.  Keller 
güber  die  Asche  der  Fleischbrühe  und  des  Fleisches**  (Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  70» 
91;  —  Phai-roac.  Centralbl.  1849,  581;  —  Liebig  u.  Kopp,  Jahresber.  1849,  599). 
*)  Caillat  gibt  an,  es  sei  ihm  gelungen,  krautartigen  Gewächsen  (Klee,  Luzerne, 
Esparsette)  durch  Behandlung  mit  verdünnter  Salpetersäure  die  anorganischen  Bestand- 
theile  so  vollständig  zu  entziehen,  dass  die  leicht  verbrennliche  räckständige  Masse  auf 
10  Grm.  angewandten  Vegetabils  nur  18  bis  22  Milligramme  aua  Kieselsäure  und  Eisen* 
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za  ihrer  Analjae  allgemein  anwendbare  Ver&hningswmsen  mofrtellai,  im 
denen  ich,  weil  sie  manche  BeBonderheiten  darbieten  und  hftnfig  in- 
gewandt  werden,  die  mittheilen  will,  welche  mir  die  einfachsten  und 
besten  scheinen.  Dass  ich  mich  dabei  nicht  anf  eine  ausiilhrliche  Kritik 
der  sehr  zahlreichen  nnd  wesentlich  von  einander  abweichenden  in  Vor- 
schlag gekommenen  Methoden  einlassen  kann,  ergibt  sich  aus  dem  Zwecke 
des  Buches. 

Die  Stoffe,  welche  man  allgemeiner  yerbreitet  und  in  grösserer  Menge 
in  den  Pflanzenaschen  antrifft,  sind  folgende: 

Basen: 

Kali,  Natron,  Kalk,  Magnesia,  Eisenoxyd,  Manganoxydalozyd;  — 

Säuren  oder  sie  vertretende  Körper: 

Kieselsäure,  Phosphorsäure,  Schwefelsäure,  Kohlensänre,  Chlor. 

Ausserdem  findet  man  manchmal  Lithion,  Rubidion,  Strontian,  Barjt, 
Kupferoxyd,  Fluor,  zuweilen  Thonerde  (z.  B.  in  der  Asche  der  Lycopodien 
in  relativ  grosser  Menge),  Jod,  Brom,  Gyanmetalle  und  cyansaure  Salse 
(nur  in  der  Asche  sehr  stickstoffhaltiger  Körper),  Borsäure,  Schwefel- 
roetalle,  sowie  Spuren  von  Zinkoxyd  und  auch  wohl  von  anderen  Oxyden 
schwerer  Metalle.  Von  den  hier  genannten  Stoffen  sind  die  meisten  un- 
zweifelhaft bereits  Bestandtheile  der  unzerstörten  Vegetabilien  gewesen, 
manche  dagegen  können  als  solche  vorhanden  gewesen,  aber  auch  erst 
durch  die  Einäscherung  entstanden  sein,  und  gewisse  endlich  verdanken 
nur  dem  genannte^  Zerstörungsprocess  ihre  Entstehung.  So  können  die 
schwefelsauren  und  ausnahmsweise  selbst  die  kohlensauren  Salze  der  Asche 
schon  Bestandtheile  der  Pflanze  gewesen  sein,  sie  können  sich  aber  anch 
erst  durch  Zerstörung  von  Salzen  mit  organischen  Säuren  und  durch  Yer^ 
brennen  des  in  jeder  Pflanze  enthaltenen  unoxydirten  Schwefels  gebildet 
haben,  —  so  entstehen  die  Schwefel metalle  durch  Einwirkung  der  Kohle 
auf  schwefelsaure  Salze  bei  mangelndem  Luftzutritt,  die  Gyanmetalle  durch 
Erhitzung  stickstoflh altiger  Kohle  mit  kohlensauren  Alkalien,  die  cyan- 
sauren  Salzo  durch  Oxydation  der  Gyanmetalle  etc. 

Die  Mannigfaltigkeit  dieser  Bestandtheile  und  der  Umstand,  dass 
einige  derselben  in  der  Regel  nur  in  sehr  kleiner  Menge  zugegen  sind, 
machen  die  Aufstellung  allgemein  passender  Methoden  zu  einer  nicht 


oxyd  bestehende  Asche  hinterlasse.  Diese  Behandlung  liefere  ausserdem  eine  grossere 
Menge  von  unorganiMrhen  Bestandtheilen,  namentlich  von  Schwefelsäure,  als  man  durch 
KinäKcherung  der  Pflanze  gewinnen  könne.  (Compt.  rend.  XXIX,  137.  —  Jahresber« 
von  Liebig  und  Kopp,  1849,  601.)  —  Rivot,  Beudant  und  Dagoin  (Compt. 
rend.  1853.  835;  —  Journ.  f.  prakt.  Chem.  61.  135)  schlagen  Behandlung  mit  Kali  lange 
und  Einleiten  von  Chlor  vor,  um  die  organischen  Materien  zu  zerstören.  Hier  mögen 
auch  die  Versuche  W.  Knop's  erwähnt  werden,  welcher  die  zur  Fflanzenemihrun; 
erforderlichen  Mineralsubstanzeo  dadurch  zu  ermitteln  suchte,  dass  er  Pflanten  in  Lm 
f^en  von  bekannten  Gehalten  vegetiren  Hess  und  den  Gehalt  der  Lösungen  nach  beendij 
Versuche  neuerdings  festbtclUe. 
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ganz  leichten  Aufgabe,  sumal  man  Grund  hat,  danach  zu  streben,  dass 
die  Methoden  mit  der  nothwendigen  Genauigkeit  den  Yortheil  yerbinden, 
einigermaassen  eohnell  zum  Ziele  zu  führen.  — 

Ich  spreche  nun  zuerst  von  der  Bereitung  der  zur  Analyse 
zu  verwendenden  Asche,  sodann  von  der  Analyse  derselben. 

I.    Bereitung  der  Asche. 
§.  284. 

Bei  der  Bereitung  einer  Asche  sind  folgende  Bedingungen  zu  er- 
füllen : 

1)  die  zu  verbrennenden  Pflanzen  oder  Pflanzentheile  müssen  trocken, 
erforderlichenfalls  entsprechend  zerkleinert  und  frei  sein  von  allen  an- 
hängenden Verunreinigungen ; 

2)  die  Asche  muss  möglichst  wenig  unverbrannte  Theile  enthalten; 

3)  durch  den  Process  des  Einäscherns  dürfen,  so  weit  möglich,  keine 
wesentlichen  Bestandtheile  verloren  gehen. 

Um  die  erste  Bedingung  zu  erfüllen,  hat  man  demnach  die  betref- 
fenden Pflanzen  oder  Pflanzentheile  sorgfaltig  auszusuchen,  zu  reinigen,' 
auch  wenn  nöthig  zu  zerschneiden  und  zu  trocknen.  Nicht  immer  gelingt 
es,  anhängenden  Sand  oder  Thon  durch  blosses  Reiben  und  Bürsten  zu 
entfernen;  es  ist  dies  namentlich  bei  kleinen  Samenkörnern  der  FalL  — 
H.  Rose  gibt  zu  deren  Reinigung  folgende  Vorschrift.  Man  übergiesst 
die  Samen  in  einem  Becherglase  mit  einer  nicht  zu  grossen  Menge  destil- 
lii*ten  Wassers,  rührt  einige  Augenblicke  mit  einem  Glasstabe  gut  um, 
bringt  sie  dann  auf  ein  weitlöchigeres  Sieb,  das  den  feinen  Sand  durchlaufen 
lässt,  die  Samenkörner  aber  zurückhält  Diese  Operation  wiederholt  man 
einige  Male,  lässt  aber  dabei  die  Körner  nie  lange  mit  dem  Wasser  in 
Berührung,  weil  aus  ihnen  sonst  auflösliche  Salze  könnten  ausgezogen 
werden.  Man  bringt  dann  den  Samen  auf  ein  leinenes  Tuch  und  reibt 
ihn  zwischen  demselben,  wodurch  auch  der  feine  an  den  Körnern  haftende 
Sand  fortgenommen  wird.  Der  so  gereinigte  Samen  ist  fast  völlig  frei 
von  fremden  Beimengungen.  Man  trocknet  ihn,  um  ihn  später  einäschern 
zu  können.  Das  Umherspringen  der  Samen  beim  Erhitzen  wird  vermie* 
den,  wenn  man  sie  zuvor  quetscht. 

Beim  Zerschneiden  muss  man  sich  natürlich  ganz  reiner  Messer  oder 
Scheeren  bedienen,  und  beim  Trocknen  ist  zu  beachten,  dass  die  Pflanzen- 
theile nicht  durch  Staub  verunreinigt,  auch  nicht  durch  Saftverlust  ver- 
ändert werden. 

Zur  PMüllung  der  zweiten  und  dritten  Bedingung  hat  man  vor- 
nehmlich ins  Auge  zu  fassen,  dass  die  Einäscherung  bei  möglichst  niede- 
rer Temperatur  (dunkler  Rothglühhitze)  und  bei  einem  weder  zu  starken 
noch  zu  schwachen  Luftzutritt  vor  sich  gehe;  denn  ist  der  letztere  zu 
stark,  so  werden  leicht  Theile  der  Asche  fortgerissen,  ist  er  zu  gering« 
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80  dauert  die  Einäscherung  zu  lange,  auch  finden  leicht  Redactionspro- 
cesse  statt,  —  glüht  man  zu  stark,  so  schmelzen  nicht  allein  die  Chlor* 
metalle,  Carbonate  und  Phosphate  der  Alkalien  und  erschweren,  iDdem 
sie  die  Kohle  umhüllen,  deren  Verbrennung  ausserordentlich,  Bondem  ti 
▼erflüchtigen  sich  auch  leicht  Chloralkalimetalle,  auch  kohlensaure  Alkt- 
lien*)  und  selbst  Phosphorsäure  kann  verloren  gehen,  indem,  wie  Erd- 
mann zuerst  gezeigt  hat,  saure  Phosphate  der  Alkalien,  mit  Kohle  ge- 
glüht, unter  Reduction  und  Verflüchtigung  eines  Theiles  des  Phosphors 
in  neutrale  Salze  übergehen.  Einem  Verluste  an  Chlor  aber  kann  aach 
beim  vorsichtigsten  Einäschern  nicht  vorgebeugt  werden;  es  entweicht 
vielmehr  ein  Theil  desselben  schon  beim  Verkohlen,  weil  die  sauren  Pro- 
ducte  der  trockenen  Destillation  der  organischen  Substanz  Chlorwasser^ 
Stoff  austreiben,  vergleiche  H.  Rose**),  R,  Weber***),  Behagbel 
V.  Adlerskronf).  —  Während  man  nun  durch  die  Methode  der  Ein- 
äscherung und  nöthigenfalls  durch  Vermischung  der  einzuäschernden 
Substanz  mit  kohlensaurem  Natron ,  Baryt  oder  Kalk  jedem  Verlust  an 
Chlor  und  Phosphorsäure  vorbeugen  kann ,  gelingt  dies  nicht  in  Betreff 
der  Kohlensäure.  Niemals  wird  man  daher  durch  die  Bestimmung  der 
letzteren  irgend  einen  sicheren  Rückschluss  auf  Bestandtheile  des  Vege- 
tabils  machen  können,  indem  sich  nicht  einmal  der  Satz  als  richtig  er^ 
wies,  dass  kohlensaure  Salze  in  der  Asche  einer  (kohlensaare  Salze  nicht 
enthaltenden)  Pflanze  auf  das  Vorhandensein  organisch  -  saarer  Salze  in 
dieser  schliessen  lassen;  denn  wie  leicht  können  kohlensaure  Alkalien 
durch  Einwirkung  von  salpetersauren  auf  Kohle,  oder  durch  Einwirkung 
der  sauren  Producte  der  trocknen  Destillation  der  organischen  Sabstanz 
auf  Chloralkalimetalle  und  spätere  Zersetzung  der  so  entstandenen  Alkali- 
verbindungen entstehen;  auch  bilden  sich,  wie  Strecker  gezeigt  hat, 
kohlensaure  Alkalien,  wenn  Orthophosphorsäure  mit  einem  grossen  lieber* 
schuss  von  Zucker,  beziehungsweise  dessen  Kohle ,  geglüht  werden,  wäh- 
rend gleichzeitig  pyrophosphorsaure  Alkalien  entstehen.  £rwä^  man 
dieses  Factum  und  berücksichtigt  man,  dass  umgekehrt  pyrophosphor- 
saure Alkalien,  mit  kohlensauren  stark  geglüht,  in  Orthophosphorsäure 
übergehen,  so  ergibt  sich,  dass  das  Vorhandensein  orthophosphorsaurer 
oder  pyrophosphorsaurer  Salze  in  einer  Asche  ebenfalls  abhängig  sein 
kann  von  der  Art,  nach  welcher  dieselbe  bereitet  worden  ist* 

Ganz  ungenau  sind  auch  die  Schlüsse,  welche  aus  dem  Schwefelsfinre* 
gehalt  einer  Asche  gezogen  werden  können,  selbst  dann,  wenn  die  Ein- 
äscherung unter  Zusatz  einer  alkalischen  Erde  geschah.  Die  Pflanzen 
enthalten  nämlich  erstens  Schwefelsäure  in  Form  schwefelsaurer  Salze, 
zweitens  Schwefel  in  organischen  Verbindungen,  namentlich  in  den  Eiweiss- 


*)  Vergl.  Landolt,  Zeitschr.   f.   analyt.  Chem.  7.    20,   —   A.   Vogel,  daselUt 
7.  149. 

♦♦)  Pogjcendorff's  Annal.  80.  113. 
•♦♦)  Daselbst  81.  407. 
t)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  12.  405. 


§.  284.]     Bestimmung  der  unorgan.  Substanzen  in  Pflanzen.      637 

körpern.  Aeschert  man  richtig  ein ,  so  wird  man  die  ursprünglich  vor- 
handenen schwefelsauren  Salze  zwar  vollständig  erhalten,  aber  gewiss  in 
vielen  Fällen  vermehrt  durch  solche,  welche  erst  bei  dem  Processe  der 
Einäscherung  entstanden  sind.  Niemals  aber  lässt  sich  aus  dem  Schwefel- 
säuregehalt der  Asche  auch  nur  ein  annähernder  Schluss  auf  den  Schwefel- 
gehalt der  Pflanze  ziehen*). 

Ich  gehe  jetzt  zur  Beschreibung  der  Methoden  über,  welche  man  zur 
Darstellung  der  Asche  wählen  kann. 


1.  Einäscherung  in  der  Muffel  oder  im  Tiegel. 

Die  Einäscherung  in  Muffeln,  welche  zuerst  von  Erdmann**),  spä- 
ter von  Strecker***)  empfohlen  worden  ist,  hat  die  früher  übliche,  wo- 
nach die  Substanz  in  schief  liegenden  hessischen  Tiegeln  verbrannt  wurde, 
fast  ganz  verdrängt. 

Die  Muffeln,  welche  man  anwendet,  sind  von  der  Masse  der  hessi- 
schen Tiegel,  etwa  25  Cm.  tief,  17  Cm.  breit,  12  Cm.  hoch.  Die  Maass- 
angaben beziehen  sich  auf  die  Dimensionen  im  Lichten.  Die  Muffeln  be- 
finden sich  inOefen,  in  welche  sie  von  vorn  eingesetzt  werden.  Sie  haben 
kein  Abzugsrohr  und  ihre  Oeffnung  wird  durch  einen  mit  Löchern  ver- 
sehenen Deckel  lose  verschlossen.  Die  so  entstehende  Luftcirculation  ge- 
nügt zu  dem  Verbrennen  der  verkohlten  Substanz  vollständig. 

a.  Man  trocknet  zunächst  die  einzuäschernde  Substanz  (etwa  100  Grm.) 
bei  100  oder  llO^C.  Saftige  Wurzeln  oder  fleischige  Früchte  zerschnei- 
det man  zu  dem  Behufe  und  legt  sie  auf  Glasplatten.  Die  getrocknete 
Substanz  wägt  man,  bringt  sie  dann  in  einer  flachen  Platin-  oder  Por- 
cellanschale  (besser  noch  in  einer  flachen,  gerade  in  die  Muffel  passenden 
Platin-  oder  Porcellankapsel)  in  die  Muffel  und  erhitzt  diese  allmählich. 
Sobald  keine  brenzlichen  Producte  mehr  entweichen,  steigert  man  die 
Hitze  ein  wenig,  aber  nicht  weiter  als  bis  zu  einer  ganz  gelinden,  bei 
Tage  nicht  sichtbaren  Rothglühhitze.  Bei  dieser  Temperatur,  bei  welcher 
weder  Kochsalz  noch  pyrophosphorsaures  Natron  schmilzt,  verbrennt  die 
Kohle  unter  schwacher  Glüherscheinung,  und  es  genügen  12  Stunden,  um 
eine  zur  Analyse  hinreichende  Menge  von  kohlenfreier  Asche  zu  erhal- 
ten. —  Substanzen,  welche  sich  zu  dieser  Art  der  Einäscherung  nicht 
eignen,  verkohlt  man  zuerst  in  einem  grossen  bedeckten  Platin- oder  auch 
hessischen  Tiegel  bei  gelinder  Bothgluth  und  verbrennt  dann  die  ver- 
kohlte Masse  in  der  MuffeL  Umrühren  der  in  der  Einäscherung  begrif- 
fenen Substanz  ist  in  der  Regel  unzweckmässig,  weil  sie  dadurch  an 
Lockerheit  verliert  Bei  dieser  Methode  der  Einäscherung  verflüchtigt 
sich,  nach  Strecker,  kein  Kochsalz. 


*)  Vergl.  Majer,  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  101.  136  und  154* 
**)  Annal.  d.  Cbem.  u.  Pharm.  54.  353. 
***)  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  73.  369. 
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su.>r7.    vü   *-.>:*  TTfcWftr  xzAg^^s^*'':.  ifZ,  —  Axf   ms*  W«ine  ^cria 

m  m  mm  ' 

w*:,',;*:.   "ir*!-,   vl*   *1*   fc.ltl*  iz.   itT  AMif  T:«jzri«^  w^aT-  sscli  in  der 
M/t  K^f-ÄWisr*:  \m:Uiz.  ^^z^^ifi.  AKik»,  •»'frirTiera  tieüwviae,  wieier  *J 

\f,  Hjkiiit:'.*  ^  t^cL  liB  E:Li9i?l:eTvs£ea  :s  keinem  Mm&SKtabe.  so 
h^'i^A  Ks^ü  T.nu  «r]E.*tf  mi'.t'-Ir:  d*r  Ga«-  oder  WeiDffeistl&nipe  xa  «^ 
kJtjMTid^i,  ii/';h3«f  lz^sjr«;od<fii  Plfttintif^Ii.  der  bis  zu  '  4  seiner  Höhe  ia 
«Ufi  Kr^KftQMchrjkt  eine«  f^rbvach  gevölbten  Deckels  aas  gebranntem 
Thof>  vif^r  471  ß«r  Sc  bei  b«;  tod  Asbertpappe  möglichst  schliessend  einges^tz: 
iiet.  MitUrlvt  einei!  I^reifatees  mit  einem  kürzeren  Fass  gibt  man  der 
S t,rru}tinu{(  dt«  ent {sprechende  schiefe  Stellung.  Erhitzt  man  dann  den 
Ti*if/,*i\  rou  urjti;n,  no  wird  darch  die  Flammengase  derZntritt  derLnft  in 
lii'.u^t^Wftift  nicht  beeinträchtigt  nnd  die  Einäscherung  Tollzieht  sich  somit 
Ähnlich  wi«  in  feiner  Muffel  [J.  Löwe*),  G.  Lnnge**)].  In  Betreff  der 
Wf/itumu  Ji<;handliJD^  der  erhaltenen  Asche  yergl.  a. 

c.  Hai  man  mit  Vegetabilien  zu  thnn,  deren  Asche  reich  an  Alksli- 
nal/itn,  nanienllich  C'hlonnetallen,  and  daher  leicht  schmelzbar  ist,  so  ist 
tn  in  d<;r  K«'g<;l  vorzazifhen,  die  Substanz  in  einem  Tiegel  bei  möglichst 
iii<idrig<;r'r«)nip<*rainr  darch  andaaemdes  Erhitzen  zu  verkohlen,  sie  dann 
mit  WaNNftr  zu  Inihandeln,  bis  die  löslichen  Salze  ausgezogen  sind,  den 
KUfikNiand  xu  in>ckn(;n  und  dann  in  der  Muffel,  in  einer  Platinschale  oder 
in  i*int<ni  IMaiintiofff;]  einzuäschern.  Nachdem  man  die  Asche  des  nnlös* 
lifihnn  TlirilüN  mit  kohlonsaurem  Wasser  oder  kohlensaurem  Ammon  be- 
handnh.  und  ^nwogen  hat  (siehe  oben  a),  verdünnt  man  die  LfOsang  in 
d(«r  Art,  diiNs  man  obunso  viele  zehntel,  halbe  oder  ganze Cnbikcentimeter 
hat,  uU  Milligramm»  ÄHche  dos  unlöslichen  Theiles,  nnd  nimmt  später  bei 
dtir  Analyiis  »tu  dnn  al>gQWogonen  Mengen  der  letzteren  die  entsprecbends 
Ansiilil  ('ul)ikoontimo(or  drr  Lösung  hinzu.  Ich  habe  diesen  Weg  häufig 
mit  oiitMuhitMlonom  Vorthoil,  zuerst  bei  Analyse  der  Asche  der  Wacher- 

*)  /rllM-hr.  r.  Miinlyt.  Chriii.  20.  2S3. 
**)  Thm hrtil.urli  lUr  die SoUa -  ttc.  Ktbrikation,  Berlin  bei  F.Springer  1883,  S.83. 
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blume,  einschlagen  lassen  *).  Die  Gesammtmenge  der  Asche  erfahrt  mait, 
indem  ein  abgemessener  Theil  der  Lösang  unter  Znsatz  von  kohlensau* 
rem  Wasser  oder  einer  Lösung  von  kohlensaurem  Ammon  zur  Trockue 
verdampft  und  der  massig  erhitzte,  wasserfreie  Rückstand  gewogen  wird» 
Man  berechnet  alsdann  den  Theil  aufs  Ganze  und  zählt  den  Rückstand 
der  Lösung  dem  Gewichte  der  Asche  des  unlöslichen  Theiles  zu. 


2.     Einäscherung  in  der  Schale,  mit  Hülfe  künstlichen  Luftzuges, 

nach  F.  Schulze**). 

a.  Man  verkohlt  die  bei  100^  C.  getrocknete ,  gewogene  organische 
Substanz  im  Tiegel  bei  gelinder  Rothglühhitze,  bringt  die  Kohle  in  eine 
flache  Platinschale,  legt  über  dieselbe  ein  Dreieck  von  Platindraht  und 
stellt  auf  dieses  einen  gewöhnlichen  Lampencylinder ,  einen  Marienglas- 
cylinder  (oder  auch  einen  hinlänglich  weiten  Retortenhals);  den  Cylinder 
kann  man  auch  in  einen  Retortenhalter  einspannen  und  ihn  so  über  der 
Schale  befestigen.  Unter  die  Schale  braucht  man  nur  eine  einfache  Weiu- 
geistlampe  oder  eine  kleine  Gaslampe  zu  stellen.  Durch  den  verstärkten 
Luftzug,  welchen  der  Cylinder  veranlasst  und  welchen  man  dadurch  re- 
guliren  kann,  dass  man  einen  längeren  oder  kürzeren  anwendet  und  ihn 
niedriger  oder  höher  stellt,  gelingt  die  Einäscherung  bei  der  angegebenen 
niederen  Temperatur  selbst  bei  Getreidekörnern  auf  überraschende 
Weise  ***).  Nach  vollendeter  Einäscherung  wägt  man  die  Asche  und  ver- 
fährt wie  in  1. 

b.  Bei  an  Alkalisalzen  reichen  Vegetabilien  empfiehlt  sich  auch  bei 
dieser  Art  der  Einäscherung  die  in  1.  c  beschriebene  Art  der  Ausführung. 

3.    Einäscherung  mit  künstlichem  Luftzug,  nach  Hlasiwetzf). 

Diese  Methode  erfordert  ein  einer  Tabakspfeife  nachgebildetes  Ge- 
fäss  von  Silber,  Platin  oder  Porcellan.  Es  ist  für  schwer  verbrennliche 
Kohle  cylindrisch,  21  Cm.  lang,  4,5 Cm.  weit,  nach  unten  in  eine  Spitze 
ausgehend.  Ein  Siebboden  von  Platin  mit  6  bis  8  kleinen  Löchern  ver- 
bindert, dass  Kohle  oder  Asche  herausfallt.  Für  leicht  verbrennliche 
Kohlen  gibt  man  dem  Gefass  eine  conische  oder  tiegelformige  Gestalt. 
Die  Pfeife  wird  in  den  einen  Tubus  einer  zweihalsigen  Flasche  luftdicht 
eingesetzt.  Diese  erste  Woulf fische  Flasche  ist  nach  üblicher  Art  mit 
einer  zweiten  und  dritten  und  diese  mit  einem  sehr  grossen  Aspirator 
(einem  geräumigen  Fasse)  oder  einer  Wasserluftpnmpe  verbunden.    Lässt 


*)  Joum.  f.  prakt.  Chem.  70.  85. 
**)  Briefliche  Mittheilang. 
***)  F.  SchaUe   bedient  sich    dieses  Mittels  aach  bei   der  gewöhnlichen  Filterein- 
äscherang, indem  er  den  Tiegel  mit  dem  Filter  in  die  Schale  stellt, 
t)  Annal.  d.  Chem.  n.  Pharm.  97.  244. 
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man  auR  dem  Hahn  des  Fasses  Wasser  ausfliessen  oder  saagt  man  aik- 
telst  der  Pumpe,  so  dringt  die  Luft  durch  die  Pfeife  ein  und  streidit 
durch  das  Wasser,  mit  dem  die  zweite  und  dritte  Flasche  nicht  ganz  bi* 
zur  Hälfte  gefüllt  sind.  Man  verkohlt  die  gehörig  zerkleinerte  organiBebe 
Suhstanz  in  einem  Porcellantiegel  mit  aufgesetztem  Deckel.  Sobald  die 
Gase  aufhören  zu  brennen,  wirft  man  die  schwach  glühende  Kohle  dutb 
einen  Trichteraufsatz  in  die  Pfeife  und  lässt  sofort  Wasser  in  schwachen 
Strahl  ausfliessen  oder  saugt  massig.  Die  Aspiration  ist  so  za  regalirai 
dass  das  Verglühen  regelmässig,  aber  bei  nicht  zu  hoher  Temperatur,  e^ 
folgt.  Von  Zeit  zu  Zeit  schürt  man  die  Masse  mit  einem  Platindnht 
zusammen.  Man  erhitzt  die  Asche  schliesslich  noch  kurze  Zeit  in  einer 
Platinschale,  um  die  letzten  Kohletheilchen  zu  verbrennen.  In  dem  Wu- 
ser der  Woulf fischen  Flaschen  finden  sich  Spuren  feaerbeatäodig«r 
Salze,  namentlich  Chlormetalle,  ferner  Kohlensäure  und  Ammoniak.  Siad 
jene  wägbar,  so  bestimmt  man  sie. 

4.    Einäscherung  in  der  Muffel  unter  Zusatz  von  Baryt, 

nach  Strecker  (a.  a.  0.). 

Die  organische  Substanz  wird  bei  lOO^^G.  getrocknet  und  in  einer 
Porcellan-  oder  Platinschale  über  der  Lampe  schwach  verkohlt.  Die 
Kohle  feuchtet  man  mit  einer  concentrirten  Lösung  von  reinem  Baryt- 
hydrat  an,  und  verwendet  hierzu  soviel,  dass  die  nach  dem  YerhrenDes 
bleibende  Asche  etwa  die  Hälfte  ihres  Gewichtes  an  Baryt  enth&lt.  Die 
angefeuchtete  Kohle  wird  wieder  getrocknet  und  bei  möglichst  niederer 
Temperatur  in  der  Muffel  verbrannt.  Die  Asche  schmilzt  hierbei  nicht; 
sie  bleibt  voluminös  und  locker,  so  dass  eine  vollständige  Verbrennung 
der  Kohle  sich  erreichen  lässt.  Der  Rückstand  muss  noch  einen  ansefan- 
liehen  Ueberschuss  von  kohlensaurem  Baryt  enthalten.  Ist  dies  nicht  der 
Fall,  so  muss  man,  wenigstens  bei  manchen  Einäscherungen,  einen  Ter* 
lust  von  Phosphor  befürchten,  und  thut  daher  besser,  eine  neae  Portion 
mit  einem  grösseren  Zusatz  von  Baryt  einzuäschern.  Der  Rückstand  wird 
nun  fein  gepulvert  und  innig  gemischt. 

Da  £.  von  Raumer*)  bei  Einäscherung  von Maiskömem  nach  dem 
eben  beschriebenen  Verfahren  beobachtete,  dass  die  Asche  Pyrophosphate 
enthielt,  empfiehlt  er  zur  Vermeidung  dieses  Umstandes  bei  Einäachenuig 
von  Getreidekörnern  schon  diese  selbst  mit  Barytwasser  zu  tränken,  dann 
zu  trocknen  und  zu  veraschen.  Die  Asche  so  behandelter  Maiskörner 
enthielt  nur  Orthophosphate. 

Soll  bei  Darstellung  solcher  barythaltiger  Aschen  die  Menge  der 
Asche  bestimmt  werden,  so  müssen  gemessene  Mengen  Barytwasser  von 
bekanntem  Barytgchalt  zugesetzt  und  die  Aschen  zur  Ueberführan|^  darck 
Kohlensäureverlust  entstandener  Alkalien  und  alkalischer  Erden  in  Car- 


*)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  20.  375. 
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bonate  so  behandelt  werden ,  wie  es  in  1*  a.  angegeben  worden  ist. 
Schliesslich  muss  auch  noch  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  dass 
die  barythaltigen  Aschen  in  der  Regel,  d.  h.  wenn  nicht  eine  sehr  grosse 
Menge  Baryt  zugesetzt  wird,  nicht  mehr  alles  Chlor  enthalten,  welches 
in  der  eingeäscherten  Substanz  vorhanden  war.  Die  Aschenmenge  wird 
daher  meist  etwas  zu  niedrig  ausfallen  und  zur  genauen  Bestimmung  des 
Chlorgehaltes  der  organischen  Substanz  muss  eine  besondere  Portion  der- 
selben verwendet  werden  (s.  unten  B.  II,  S.  652),  Bunge  *),  Behaghel 
von  Adlerskron  **). 

5.   Einäscherung  mit  Hülfe  von  Platinschwamm,  nach  H.  Rose. 

Man  verkohlt  zunächst  etwa  100  Grm.  der  bei  100^  C.  getrockneten 
Substanz  im  Platin  -  oder  Thontiegel  bei  dunkler  RothglUhhitze,  reibt  die 
verkohlte  Masse  im  Porcellanmörser  fein,  mischt  sie  mit  20  bis  30  Grm. 
Platinschwamm  aufs  Innigste,  bringt  das  Gemenge  portionenweise  in  eine 
flache  dünne  Platinschale  und  erhitzt  über  der  Lampe  mit  doppeltem 
Luftzuge.  Nach  kurzer  Zeit,  noch  ehe  der  Inhalt  ins  Glühen  gekommen 
ist,  fängt  jedes  Kohlentheilchen  an  zu  verglimmen,  und  die  Oberfläche, 
des  schwarzen  Gemenges  überzieht  sieh  mit  einer  grauen  Schicht.  Duich 
fleissiges,  vorsichtiges  Umrühren  mit  einem  kleinen  Platinspatel  erneuert 
man  die  Oberfläche  und  befordert  die  Verbrenn uug.  So  lange  noch 
unverbrannte  Kohle  in  der  Masse  enthalten  ist,  findet  ein  Verglimmen 
statt ;  sobald  sie  aber  vollständig  verbrannt  ist,  hört  jedes  sichtbare  Er- 
glühen der  Masse  auf,  auch  wenn  man  dieselbe  stärker  erhitzt.  Sind 
sämmtliche  Portionen  eingeäschert,  so  mischt  man  gleichförmig,  fühlt 
etwa  entstandene  Oxyde  in  wasserfreie  Carbonate  über  (siehe  oben  1.  a) 
und  wägt.  Zieht  man  das  Gewicht  des  zugesetzten  Platins  ab,  so  erhält 
man  das  der  Asche.  Verlust  an  Chlor  findet  auch  bei  dieser  Art  der 
Einäscherung  statt,  vergL  Bd.  II,  S.  636. 

6.     Anderweitige  Einäscherungen. 

Mit  den  in  1  bis  5  beschriebenen  Arten  der  Einäscherung  sind  die 
in  Vorschlag  und  Anwendung  gekommenen  Methoden  noch  nicht  erschöpit. 
So  äschert  G  r  ä  g  e  r  ***)  und  AI.  M  ü  1 1  e  r  f)  unter  Zusatz  von  Eisen- 
oxyd ein,  während  Bechampff)  zur  Einäscherung  schwer  verbrenn- 
licher  Pflanzen-  und  Thierstofife,  z.  B.  der  Bierhefe,  einen  Zusatz  von 
salpetersaurem  Wismuthoxyd  empfiehlt.  Ich  begnüge  mich  damit,  auf 
diese  besonderen  Arten  des  Einäscherne  hier  nur  hinzuweisen. 


*)  Zeitachr.  f.  Biologie  Bd.  9,  Heft  1. 
**)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  12,  405. 
***)  Jahresbericht  von  Kopp  und  Will,  1859,  693. 

t)  Joum.  f.  prakt.  Chem.  80,  118. 
tt)  Compt.  rend.  T.  78,  p.  887.  —  Zeitachr.  f.  anal.  Chem.  11,  332. 
Freteniat,  quaaUtatiT«  Analyse.    II.  4Y 
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IL    Analyse  der  Asche. 
§.  285. 

Nachdem  ich  im  Vorhergehenden  die  vorzüglichsten  Methoden  va 
Darstellung  yon  Pflanzenaschen  mitgetheilt  habe,  mache  ich  hier  san&chst 
darauf  aufmerksam,  dass  in  bei  Weitem  den  meisten  Fällen  die  Methoda 
1  und  2,  wenn  dieselben  richtig  ausgeführt  werden,  namentlich  wenB 
man  in  geeigneten  Fällen  die  Methoden  1.  o.  oder  2.  b.  einschlägt,  Toll- 
kommen  genügen. 

Ich  habe  diesen  Satz  yorausgeschickt,  um  es  zu  rechtfertigen,  dan 
ich  im  Folgenden  nur  von  der  Analyse  reiner  (baryt-  und  platinfreierj 
Asche  rede.  Kommt  man  in  den  Fall,  die  £i nasch erungsmethode  4  oder 
5  anzuwenden,  so  bedarf  es  nur  geringer,  leicht  sich  ergebender  Modifi* 
cationen  der  sogleich  zu  beschreibenden  Methoden. 

Nach  ihren  hauptsächlichsten  Bestandtheilen  kann  man  die  Aachen 
in  folgende  Abtheilungen  bringen: 

a,  Aschen  mit  vorwaltenden  kohlensauren  Alkalien  und 
kohlensauren  alkalischen  Erden.  —  Solche  Aschen  liefern  s.  B. 
die  Hölzer,  die  krautartigen  Gewächse  u.  s.  w. 

ß.  Ascheu  mit  vorwaltenden  phosphorsauren  Alkalien  and 
phosphorsauren  alkalischen  Erden.  —  Hierher  gehören  fast 
alle  Samenaschen. 

y.  Aschen  mit  vorwaltender  Kieselsäure.  —  Solche  geben  die 
Halme  der  Gramineen,  der  Equisetaceen  u.  s.  w. 

Wenngleich  es  einleuchtend  ist,  dass  diese  Eintheilung  nicht  streng 
sein  kann,  und  dass  sich  zahlreiche  Uebergänge  von  einer  Gruppe  sor 
anderen  finden  werden,  so  muss  sie  doch  beibehalten  werden,  wenn  in  die 
jetzt  mitzutheilenden  analytischen  Methoden  Klarheit  kommen  soll;  denn 
der  allgemeine  Gang  erleidet  gewisse  Modificationen,  je  nachdem  eine 
Asche  zur  erbten,  zweiten  oder  dritten  Abtheilung  gehört. 

o.    Qualitative  Analyse. 

Da  man  die  Bestandtheile,  welche  die  Aschen  zu  enthalten  pflegen, 
bereits  im  Allgemeinen  kennt,  so  wäre  es  überfltissig,  von  jeder  Asche 
eine  vollständige  qualitative  Analyse  vorzunehmen.  —  Es  sind  nar  einige 
wenige  vorläufige  Versuche,  welche  man  zu  macheu  hat,  sowohl  am  über 
die  Gegenwart  oder  Abwesenheit  seltener  vorkommender  Bestandtheile, 
als  auch  namentlich  um  darüber  ins  Klare  zu  kommen,  zn  wacher  der 
oben  angeführten  Abtheilungen  man  die  Asche  zu  rechnen  hat.  —  Diese 
Versuche  sind  folgende: 

1.     Man  prüfe  die  Reactiou  der  Asche. 


I 
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2.  Man  prüfe,  ob  die  Ascbe  durcb  Erwärmen  mit  con- 
centrirter  Salzsäure  vollkommen  aufscbliessbar  seL  — 
Braust  eine  Asche  beim  Uebergiessen  mit  der  Säare  stark,  so  kann  man 
von  der  Aufschliessbarkeit  im  Voraus  überzeugt  sein.  —  In  der  Regel 
sind  es  nur  die  an  Kieselsäure  reichen  Aschen  der  Halme  der  Gräser  etc., 
welche  nicht  vollständig  aufgeschlossen  werden. 

3.  Versetzt  man  die  salzsaure  Lösung  irgend  einer  Asche,  nach  Ab- 
scheidung der  Kieselsäure  und  nach  Entfernung  des  grössten  Theiles  der 
freien  Säure,  mit  essigsaurem  Alkali,  oder  nentralisirt  man  sie  mit  Ammon 
und  setzt  alsdann  freie  Essigsäure  hinzu,  so  scheidet  sich  fast  bei  allen 
Aschen  ein  gelblich  weisser,  gallertartiger  Niederschlag  —  phosphorsaures 
Eisenoxyd  —  ab.  Es  ist  nun  nothwendig  zu  wissen,  ob  ausser  der 
in  diesem  Niederschlage  befindlichen  Phosphorsäure  noch 
eine  weitere  Menge  in  der  Asche  enthalten  ist.  Um  diese 
Frage  zu  entscheiden,  flltrirt  man  den  nach  angegebener  Art  erhaltenen 
Niederschlag  ab  und  setzt  zum  Filtrat  Ammon  im  Ueberschuss.  —  Ent- 
steht hierdurch  kein  Niederschlag,  oder  ist  ein  sich  abscheidender  braun- 
roth,  besteht  er  also  aus  Eisenoxydhydrat,  so  enthält  die  Asche  keine  weitere 
Phosphorsäure,  —  entsteht  aber  ein  weisser  Niederschlag  (phosphorsauror 
Kalk  und  phosphorsaure  Ammon -Magnesia),  so  ist  es  gewiss,  dass  die 
Asche  mehr  Phosphorsäure  enthält,  als  das  darin  enthaltene  Eisenoxyd 
zu  binden  vermag,  und  dass  die  Asche  somit  zur  zweiten  Abtheilung  za 
rechnen  ist. 

4.  Man  prüft  aufMangan,  indem  man  einTheilchen  der  Asche 
mit  kohlensaurem  Natron  mengt  und  auf  Platinblech  der  äusseren  Löth- 
rohrflamme  aussetzt  (vergl.  meine  Anleit.  zur  qualit.  Aual.,  14.  Aufl. 
S.  140). 

5.  Man  prüft,  ob  sich  beim  Uebergiessen  der  Asche  mit  Salzsäure 
Seh wefelwasserstoff  zu  erkennen  gibt. 

6.  Man  prüft  auf  Lithion,Rubidion,  Strontian,  Baryt,  Kupfer» 
oxyd,  Thonerde,  Jod,  Brom,  Fluor  und  die  übrigen  der  zuweilen 
iii  sehr  geringer  Menge  vorkommenden,  oben  genannten  Substanzen,  so- 
fern man  ein  Interesse  hat,  Spuren  derselben  nachzuweisen  (vergl.  meine 
Anleit.  zur  qualit.  Anal.,  14.  Aufl.  S.  398). 

b.    Quantitative  Analyse. 

o.    Aschen  mit  vorwaltenden  kohlensauren  Alkalien  oder 

alkalischen  Erden,  in  welchen  alle  Phosphorsäure  an 

Eisenoxyd  gebunden  gedacht  werden  kann. 

§.  286. 

Sämmtliche  Bestandtheile  bestimmt  man  in  zwei  verschiedenen  Por- 
tionen der  Asche,  welche  wir  AA.  und  BB.  nennen  wollen. 

4\.* 
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In  6  ß.  bestimmt  man  die  Kohlensäure  *)  und  das  Chlor, 
„  AA.  „  „    alle  übrigen  Bestand t heile. 

Enthalten  jedoch  die  Aschen  Schwefelmetalle,  so  sind  drei  Yerschie- 
dene  Portionen  za  verwenden,  eine  für  Kohlensäure  nnd  Schwefel waüser- 
stoff,  die  zweite  für  Chlor,  die  dritte  für  alle  übrigen  Bestandtheile. 

AA. 

1.    Bestimmung  der  Kieselsäure,   der  Kohle  und  des 
Sandes. 

Man  übergiesst  4  bis  5  Grm.  der  Asche  in  einer  Porcellan schale  mit 
etwas  Wasser  und  setzt  nach  und  nach  Salzsäure  zu.  Ist  die  Asche  reich 
an  kohlensauren  Salzen,  so  bedeckt  man  die  Schale  mit  einem  amgekehr- 
ten  Trichter,  in  dessen  Rohr  man  einen  kleinen  Trichter  einh&ngt.  Durch 
letzteren  setzt  man  die  Säure  zu.  Auf  diese  Art  kann  jedem  Yerliut 
durch  Verspritzen  vorgebeugt  werden.  Man  erhitzt  jetzt  gelinde.  Sobald 
die  Kohlensäure  entwichen  ist,  spritzt  man  die  Trichter  in  die  Schale 
ab.  —  Wenn  man  ausser  den  leicht  zu  erkennenden  kohli^n  und  san- 
digen Theilen  (welche  fast  niemals  ganz  fehlen)  keine  unauf^geschlossene 
Asche  mehr  bemerkt,  verdampft  man  im  Wasserbade,  zuletzt  unter  Um- 
rühren —  wobei  sich  Sand  durch  Knirschen  zu  erkennen  i^ibt  —  und 
Zertbeilung  aller  Klümpchen,  zur  Trockne. 

Nach  dem  Erkalten  befeuchtet  man  die  trockene  Masse  mit  concen- 
trirter  Salzsäure ,  erhitzt  nach  halbstündiger  Einwirkung  mit  einer 
massigen  Menge  Wasser  auf  dem  Wasserbade,  vordünnt  weiter  und  filtriit 
die  saure  Flüssigkeit  durch  ein  bei  llO^C.  getrocknetes  und  gewogenen 
Filter  aus  starkem  Papier. 

Auf  dem  Filter  bleibt  die  Kieselsäure,  gemengt  mit  Kohle  und  Sand, 
wenn  diese  zugegen  sind.  —  Besteht  der  Inhalt  nur  aus  Kieselsäure  nnd 
Kohle,  so  wäscht  man  gut  aus*^*),  trockuet  bei  llO^C,  wägt,  äschert  ein, 
bestimmt  so  die  Kieselsäure  und  aus  der  Differenz  die  Kohle.  Ob 
jene  rein  ist,  ergibt  sich  beim  Erhitzen  derselben  mit  Flusssäare  und 
Schwefelsäure.  —  Besteht  aber  der  Filterinhalt  aus  Kieselsäure,  Kohle 
und  Sand,  so  bringt  man  denselben  nach  dem  Auswaschen  und  Trocknen 
in  eine  Platinschale,  ohne  das  Filter  dabei  zu  beschädigen.  (Wenn  das 
Pulver  vollkommen  trocken  war,  so  gelingt  dies  sehr  gut,  und  an  dem 
Papier  bleibt  meistens  nur  soviel  hängen,  dass  dasselbe  von  der  Kohle 
gefärbt  erscheint.)  Das  Pulver  erhält  man  eine  halbe  Stunde  lang  mit 
reiner  (kieselsäurefreier)  verdünnter  Natronlauge  (oder  auch   mit   einer 

*)  Die  Bestimmung  derselben,  wenn  auch  an  und  für  sich  ohne  grosse  Bedentiuf 
(s.  Bd.  II,  S.  636),  ist  nothwendig,  um  die  Analyse  tu.  yer^'oUständigen  und  to  eine  ge» 
wisse  Controle  für  deren  Richtigkeit  zu  erlangen. 

**)  Da  irgend  erhebliche  Kohlemengen   sich   schwer  vollständig  auswaschen   lassen, 
10  eignen  sich  kohUreiche  Aschen  nicht  zu  genauen  Analysen. 
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coDcentrirten  Lösung  von  kohleneanrein  Natron)  im  Sieden,  wobei  sich 
nacb  und  nacb  alle  Kieselsäure  auflöst,  ohne  dass  etwa  zugegener  Sand 
oder  Koble  angegriffen  werden.  Man  flltrirt  nun  durch  das  nämliche 
Filter,  wäscht  das  Ungelöste  gut  aus  und  trocknet  es  mit  dem  Filter  bei 
llO^'C,  bis  kein  Gewichtsverlust  mehr  stattfindet.  Es  wird,  nach  Abzug 
des  Gewichts  des  Filters,  als  Kohle  und  Sand  in  Rechnung  gebracht. 
Das  mit  Salzsäure  übersättigte  Filtrat  gibt,  nach  §.  140,  II.  a.  be- 
bandelt, die  Quantität  der  Kieselsäure. 


2.    Bestimmung  aller  übrigen  Bestandtheile,   aus- 
genommen Chlor  und  Kohlensäure. 

Die  von  der  Kieselsäure,  der  Kohle  und  dem  Sand  abfiltrirte  salzsaure 
Lösung  sammt  dem  Wasch wasser  theilt  man  nach  vorhergegangener  inni- 
ger Mischung  dem  Volum  oder  Gewichte  nach  in  drei  oder  zweckmässiger 
in  vier  Theile,  damit  man,  wenn  eine  Bestimmung  misslingt,  den  letzten 
Theil  zur  Wiederholung  derselben  benutzen  kaun.  —  Am  einfachsten  ge- 
schieht die  TheiluDg,  indem  man  die  Flüssigkeit  in  einen  200  CG.  fassen- 
den Messkolben  oder  Messcy linder  filtrirt^  denselben  mit  Hülfe  desWasch- 
wassers  und  zuletzt  mit  reinem  Wasser  bis  an  den  Theilstrich  anfüllt, 
schüttelt  und  nun  mittelst  einer  Pipette  dreimal  je  50  CG.  abmisst.  Wir 
wollen  die  drei  Portionen  aa.,  bb.  und  cc.  nennen.  In  aa  bestimmt  man 
das  phosphorsaure  Eisenoxyd,  etwa  vorhandenes  freies  Eisenoxyd,  etwa 
vorhandenes  Manganoxydul  und  die  alkalischen  Erden,  ferner  die  Thon- 
erde,  sofern  solche  ausnahmsweise  zugegen  sein  sollte,  —  in  bb.  diu 
Schwefelsäure,  in  cc.  die  Alkalien. 


a  a.    Bestimmung  des  phosphorsauren  Eisenoxyds  etc,  und  der 
alkalischen  Erden, 

Man  versetzt  die  Flüssigkeit  vorsichtig  mit  Ammon,  bis  der  ent- 
stehende Niederschlag  eben  nicht  mehr  verschwindet,  fugt  nun  essigsaures 
Ammon  und  etwas  freie  Essigsäure  hinzu,  so  dass  die  Flüssigkeit  entschieden 
sauer  reagirt.  —  Der  bleibende  gelblichweisse  Niederschlag,  der  sich  bei 
gelindem  Erwärmen  am  besten  abscheidet,  istphosphorsauresEisen* 
oxyd.  Er  wird  ohne  Zeitverlust  abfiltrirt.  Ist  derselbe  gering,  enthält 
die  Asche  keine  bestimmbare  Menge  von  Mangan  und  von  Thonerde  und 
ist  das  Filtrat  nicht  roth,  so  wäscht  man  ihn  mit  heiesem,  etwas  salpeter- 
SRures  Ammon  enthaltendem  Wa8ser  aus,  glüht  und  wägt  denselben  und 
bringt  den  Glührückstand  als  Fe,  O3,  PO5  (vergl.  Bd.  I,  S.  202)  in  Rech- 
nung. Ist  dagegen  —  unter  denselben  eben  genannten  Voranssetzungen  — 
der  Niederschlag  bedeutender,  so  wäscht  man  ihn  drei«  oder  viermal  aus, 
löst  ihn  dann  in  einer  möglichst  geringen  Menge  Salzsäure,  fügt  Ammon 
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zu,  bis  eben  ein  bleibender  Niederscblag  zu  entstehen  anHlngt,  dann  essi^ 
saures  Ammon  und  etwas  freie  Essigsäure.  Nach  gelindem  Erwirmen 
filtrirt  man  ab,  wäscht,  wie  oben  angegeben,  aus,  trocknet,  glQht  ood 
bringt  ebenfalls  als  Fe^  O3,  P  O5  in  Rechnung. 

Trifft  eine  der  oben  genannten  Voraussetzungen  nicht  ein,  so  kann 
der  Niederschlag  —  sei  es,  dass  man  ihn  direct  abfiltrirt,  sei  es,  dass  man 
ihn  abfiltrirt,  etwas  ausgewaschen,  in  Salzsäure  aufgelöst  nnd  mit  essig- 
saurem Ammon  wieder  gefallt  hat  —  nicht  geradezu  g'e wogen  und  tis 
Fe^Os,  PO5  in  Rechnung  gebracht  werden,  denn  er  kann  in  dem  Falle 
Manganoxydul  und  Thonerde,  oder  —  sofern  das  Filtrat  roth  war  — 
basisch  phosphorsaures  Eisenoxyd  enthalten.  Ist  nur  letzteres  voraus- 
zusetzen, so  glüht  und  wägt  man  den  Niederschlag,  löst  ihn  in  Sa]|s&ar^ 
bestimmt  in  der  Lösung  das  Eisenoxyd  nach  Bd.  I,  S.  417,  g.  ß.  nod 
findet  aus  der  Differenz  die  mit  demselben  verbunden  gewesene  Phos- 
phorsäure. 

Ist  aber  in  dem  Niederschlag  auch  ein  Gehalt  an  Mangran  und  viel- 
leicht auch  an  Thonerde  vorauszusetzen,  so  löst  man  ihn  ebenfalls  in 
Salzsäure,  scheidet  nach  Bd.  I,  S.  417,  g.  ß.  Eisen  undMangran  (welche 
nach  Bd.  I,  S.  575  [82]  zu  trennen  sind)  ab,  verdampft  das  Filtrat  in  einer 
Platinschale  unter  Zusatz  überschüssigen  reinen  kohlensauren  Natrons,  bis 
bei  weiterem  Zusatz  kein  Ammoniak  mehr  frei  wird,  setzt  etwas  Salpeter 
zu,  verdampft  zur  Trockne,  erhitzt  zum  Schmelzen,  weicht  mit  Wasser 
auf,  bringt  in  ein  kleines  Becherglas,  fügt  Salzsäure  zu,  erwärmt  und  fil- 
trirt. Man  setzt  jetzt  Ammon  zu  bis  alkalisch.  Entsteht  dadurch  keio 
Niederschlag,  so  ist  Thonerde  nicht  vorhanden.  Man  verdampft  in  dem 
Falle  wiederholt  mit  Salpetersäure  im  Wasserbade  und  bestimmt  die 
Phosphorsäure  nach  der  Molybdänmethode  (Bd.  I,  S.  404,  ß).  Entsteht 
dagegen  ausnahmsweise  durch  Ammon  ein  Niederschlag,  so  setzt  maa 
Salpetersäure  zu,  bis  er  sich  gelöst  hat,  verdampft  ebenfalls  wiederholt 
mit  Salpetersäure,  bestimmt  die  Phosphorsäure  nach  der  Molybdän- 
methode,  flillt  aus  dem  Fil träte  die  Molybdänsäure  durch  Schwefelwasser- 
stoff, filtrirt  und  bestimmt  im  Filtrate  die  Thonerde  nach  Bd.  I,  S.  242,a. 

Gibt  die  salzsaure  Lösung  der  Schmelze  mit  Ammon  einen  Nieder- 
schlag, enthält  sie  somit  Thonerde,  und  will  man  die  eben  angegebene, 
weniger  angenehme  Abscheidung  der  Molybdänsäure  vermeiden,  so  be- 
stimmt man  in  der  salzsauren  Lösung  der  Schmelze  die  Thonerde  all 
phosphorsaure  Thonerde,  indem  man  der  Flüssigkeit  etwas  phos- 
phorsaures Natron,  dann  Ammon  und  schliesslich  Essigsäure  zusetxt,  bis 
letztere  vorwaltet.  Der  so  erhaltene  Niederschlag  wird  abfiltrirt,  aus- 
gewaschen, getrocknet,  geglüht,  gewogen  und  als  Al^  O3,  PO5  in  Rechnung 
gebracht.  Zur  Bestimmung  der  Phosphorsäure  verwendet  man  als- 
dann die  letzten  50  CC.  der  von  der  Kieselsäure  etc.  abfiltrirten  Lösung 
und  verfährt  nach  Bd.  II,  S.  649  ff. 

In  der  durch  Essigsäure  sauren  Flüssigkeit,  welche  von  dem  phos- 
phorsauren Eisenoxyd  etc.  abfiltrirt  worden  ist,  bestimmt  man  Kalk  und 
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Magnesia,  auch  di«  Reste  von  Eisen  und  Mangan*),  wenn  solche 
noch  vorhanden.  Man  fällt  zu  dem  Ende,  wenn  erforderlich,  das  Eisen- 
oxyd durch  Ammon  oder  Prisen  und  Mangan  (welche  nach  Bd.  I,  S.  575 
[82]  zu  trennen  sind)  durch  Ammon  und  Schwefelammonium,  und  be- 
stimmt —  eventuell  nach  Zerstörung  überschüssigen  Schwefelammoniums 
im  Filtrate  durch  Abdampfen  mit  Salzsäure  und  Filtriren  —  Kalk  und 
Magnesia  nach  Bd.  I,  a  556  (36). 


bb.    Bestimmung  der  Schwefelsäure. 

Man  fällt  die  Flüssigkeit  bb.  mit  Chlorbaryum  und  bestimmt  den 
Niederschlag  nach  Bd.  I,  S.  391,  1.  Sollte  die  Lösung  einen  grossen 
Ueberschuss  von  Salzsäure  enthalten,  so  stumpft  man  diese  erst  zum  Theil 
durch  Ammon  ab. 


cc.    Bestimmung  der  ÄlJcaJien. 

Man  versetzt  die  Flüssigkeit  cc.  mit  soviel  Chlorbaryum,  als  zur  Aus- 
föllung  der  aus  bb.  bekannten  Schwefelsäure  eben  ausreicht,  verdampft  im 
Wasserbade  den  grössten  Theil  der  freien  Säure,  verdünnt,  setzt  einige 
Tropfen  Eisenchloridlösung,  dann  reine  Kalkmilch  in  geringem  Ueber- 
schuss zu,  erwärmt  längere  Zeit  im  Wasserbade  und  filtrirt.  Man  entfernt 
auf  diese  Weise  alle  Schwefelsäure,  alle  Phosphorsäure ,  Eisenoxyd,  Mangan- 
oxydul and  Magnesia.  Den  Niederschlag  wäscht  man  so  lange  aus,  bis  das 
zuletzt  ablaufende  Waschwasser  mit  Salpetersäure  angesäuerte  Silber- 
lösung nicht  mehr  trübt,  föllt  aus  dem  Filtrat  den  Kalküberschuss  durch 
mit  Ammon  versetztes  kohlensaures  Ammon,  lässt  absitzen,  filtrirt,  ver- 
dampft in  einer  Platinschale  zur  Trockne,  glüht,  fällt  nochmals  und  wenn 
nöthig  auch  noch  ein  drittes  Mal  mit  Ammon  und  kohlensaurem  Ammon 
(bis  die  Lösung  des  gelinde  geglühten  Rückstandes  durch  die  genannten 
Reagentien  nicht  mehr  getrübt  wird),  verdampft,  glüht  gelinde,  wägt  die 
als  Ghlormetalle  zurückbleibenden  Alkalien  und  trennt,  wenn  Natron 
neben  Kali  zugegen  ist,  beide  nach  Bd.  I,  S.  538  (1). 

NB.  Ist  die  Menge  der  Asche  gering,  so  kann  man  die  von  der 
Kieselsäure  abfiltrirte  Flüssigkeit  auch  nur  in  zwei  Portionen  theilen  und 
Schwefelsäure  und  Alkalien  in  einer  bestimmen.  Man  fallt  alsdann  zu- 
nächst die  Schwefelsäure  mit  Chlorbaryum  unter  Vermeidung  irgend  be* 
deutenden  Ueberschusses,  flltrirt  und  verfährt  dann  nach  cc 


*)  Den  sehr  selten  Yorkommenden  Fall,  dass  diese  Flüssigkeit  noch  Thonerde  ent- 
hält, hahe  ich  im  Text  nicht  in  Betracht  gezogen.  Sollte  in  Ausnahmefällen  jtniche 
vorhanden  sein,  so  fttllt  sie  bei  Zusatz  von  Ammon  oder  Schwefelammonium  nieder  und 
ist  alsdann  von  Eisen  oder  Mangan  nach  §.  160  su  trennen. 
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BB.     BeBtimmnng  der  Kohlens&ure,  des  Chlors  nnd  even- 
taell  des  in  Form  von  Schwefelmetallen  enthaltenen 

Schwefels. 

1.  Die  qualitative  Prüfung  hat  die  Abwesenheit  t*ofi  SchwefelmdaMfn 
in  der  Asche  ergehen:  Man  behandelt  eine  zweite  Portion  der  Aecbe 
zur  ßeBtiromung  der  Kohlensäure  nach  Bd.  I,  S.  446,  bb.  oder  Bd.  I, 
8.449.  Den  Inhalt  des  kleinen  Kolbens,  in  dem  die  Auflösung  mit  Hülfe 
verdünnter  Salpetersäure  bewerkstelligt  worden  ist,  filtrirt  man  und  lallt 
das  Chlor  mit  Silberlösung  nach  Bd.  I,  S.  467,  a. 

2.  Die  qualitative  Prüfung  hat  die  Anwesenheit  von  Schwefelmetallen 
in  der  Asche  ergehen:  Man  behandelt  eine  zweite  Portion  der  Asche  zur 
Bestimmung  des  beim  Erhitzen  der  Asche  mit  Salzsäure  sich  entwickeln- 
den Schwefelwasserstoffs  (nnd  somit  des  in  Schwefelmetallen  enthaltenen 
Schwefels)  und  der  Kohlensäure  nach  Bd.  II,  S.  308,  d.  Soll  die 
Schwefelwasserstoffbestimmung  genau  ausfallen,  so  empfiehlt  es  sich,  die 
Operation  in  einer  Wasserstoffatmosphäre  auszuführen  (Bd.  II,  S.  428,  a.). 
Zur  Bestimmung  des  Chlors  kocht  man  eine  dritte  Portion  der  Asche 
mit  Wasser,  filtrirt,  vermischt  das  Filtrat  mit  einer  Lösung  von  salpeter- 
saurem Silberoxjd  im  Ueberschuss,  behandelt  den  in  Wasser  unlöslichen 
Thcil  der  Asche  mit  kalter,  verdünnter  Salpetersäure,  filtrirt,  s&uert  mit 
dieser  Salpetersäure  das  mit  Silberlösung  gefällte  wässrige  Filtrat  an,  lässt 
bei  Lichtabschluss  absitzen,  filtrirt  den  aus  Chlorsilber  und  Schwefelsilber 
bestehenden  Niederschlag  ab,  wäscht  ihn  aus,  behandelt  ihn  zur  Lösung 
des  Cblorsilbers  mit  Ammoniakfiüssigkeit,  filtrirt,  säuert  mit  Salpetersäure 
an  und  bestimmt  das  nun  reine  Chlorsilber  nach  Bd.  I,  S.  467,  a. 

NB.  Sollte  man  sehr  wenig  Asche  haben,  so  lassen  sich  in  von 
Schwefel  metallen  freien  Aschen  alle  Bestandtheile  auch  in  einer  Portion 
bestimmen.  Man  ermittelt  dann  erst  die  Kohlensäure,  wie  in  BB.  1.,  filtrirt 
durch  ein  gewogenes  Filter,  bestimmt  im  Filtrat  das  Chlor,  fällt  den 
Silbcrübcrschuss  mit  Salzsäure,  vereinigt  das  Filtrat  mit  dem  Inhalt  des 
ersten  Filters,  indem  man  das  Filter  auf  einer  Glasplatte  ausbreitet  und 
den  Inhalt  abspritzt,  und  verfahrt  im  Uebrigen  wie  in  AA.  Kohle,  Sand 
und  Kieselsäure  werden  später  wieder  auf  dem  abgespritzten  und  mittler- 
weile getrockneten  Filter  gesammelt. 
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ß.     Durch  Salzsäure  anfschliessbara  Aschen,  in  welchen 
ausser  der  an  Eisenoxyd  gebundenen  Phosphorsäure 

noch  weitere  vorhanden  ist. 

§.  287, 

Man  nimmt  zwei  Portionen  der  Asche*):  eine  grössere  J.^  und  eine 
kleinere  BB.  In  BB  bestimmt  man  Kohlensäure  und  Chlor  wie  in 
§.  2d6,  —  in  ^^  alle  übrigen  Bestandtheile.  Sollte  man  sehr  wenig 
Asche  haben,  so  bestimmt  man  alle  Bestandtheile  in  einer  Portion  (siehe 
§.  286  am  Ende). 

AA  behandelt  man  mit  Salzsäure  und  scheidet  Kieselsäure,  Kohle 
und  Sand  ab  wie  in  §.  286.  Die  salzsaure  Lösung  bringt  man  auf  300  CG 
und  theilt  sie  in  zwei  Theile  aa  zu  100  CG.  und  &&  zu  200  CC. 

In  aa  bestimmt  man  zunächst  die  Schwefelsäure,  indem  man 
Chlorbaryum  in  möglichst  geringem  Ueberschusse  zusetzt  und  filtrirt;  so- 
dann fügt  man  Eisenchloridlösung  zu,  bis  die  Flüssigkeit  gelb  erscheint, 
entfernt  durch  Abdampfen  im  Wasserbade  fast  alle  freie  Säure,  verdünnt, 
versetzt  mit  reiner  Kalkmilch,  bis  die  Flüssigkeit  eben  stark  alkalisch 
rcagirt,  erhitzt  fast  zum  Kochen,  filtrirt,  wäscht  aus,  bis  das  Waschwasser 
keine  Chlorreaction  mehr  zeigt,  entfernt  aus  demFiltrat  Kalk  und  Baryt 
durch  kohlensaures  Am mon  und  verfahrt  zur  Bestimmung  der  Alkalien 
wie  in  §.  286. 

hh  versetzt  man  mit  Ammon  in  geringem  Ueberschuss,  dann  sofort 
mit  £Issigsänre,  bis  sich  die  erst  niedergefallenen  phosphorsauren  alka- 
lischen Erden  wieder  gelöst  haben.  Der  Niederschlag,  welcher  meist  nur 
ans  phosphorsaurem  Eisenoxyd  besteht,  der  aber  auch  Mangan oxydul,  in 
seltenen  Fällen  Thonerde,  und  wenn  er  bedeutend  ist,  noch  kleine  An- 
theile  phosphorsaurer  alkalischer  Erden  enthalten  kann,  wird  so  behan- 
delt, wie  es  Bd.  II,  S.  645  aa  angegeben  ist.  Das  Filtrat  theilt  man  in  zwei 
gleiche  Theile,  a  und  ^,  und  bestimmt  in  einem  (a)  die  Phosphor- 
säure, im  andern  (/3)  Kalk  und  Magnesia. 

a.  Zur  Bestimmung  jener  verdampft  man  die  Flüssigkeit  wiederholt 
mit  Salpetersäure  im  Wasserbade  fast  zur  Trockne,  nimmt  den  Röckstand 
mit  Salpetersäure  auf  und  bestimmt  die  Phosphorsäure  nach  der  Molybdän- 
methode (Bd.  I,  S.  404,  ß),  loh  bemerke  hierzu,  dass  man  nach  Lösen 
des  phosphormolybdänsauren  Ammons  in  Ammon  und  Abstumpfen  des 
grössten  Theiles  des  Ammons  mit  Salzsäure  zweckmässig  wieder  eine 
bestimmte  Menge  Ammoniakflüssigkeit  (4  bis  6  CC)  zusetzt,  dann   die 


*)  Sollten  solche  Aschen  ausnahmsweise  Schwefelmetalle  enthalten,  so  sind  drei 
Portionen  Asche  erforderlich,  indem  die  Analyse  dann  —  was  die  Bestimmung  des  Chlors, 
der  Kohlensäure  und  des  Schwefelwasserstoffs  betrifft  —  nach  den  Bd.  II,  S.  648.  2 
angegebenen  Methoden  auszuführen  ist. 
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Soll  daher  der  Gebmk  der  PflAozen  oder  Pflanxentlieile  andi  am 
dieMU  KleveDten  ermittelt  werdeiiv  so  möseen  folgende»  die  A»rhman>- 
Ijrte  ergioxeode  Beetii&iDiXDgen  Mugefiüirt  werden. 

1.     BeBtimmung  des  Chlors. 

Had  hewirkt  dieeeihe,  indem  man  etwa  lOGrm.  der  serBcbnitteneii 
Pflanze  oder  des  zerkleinerten  Pfianzentheils  mit  einer  Loenng'  Ton  etwa 
1  Grm.  reinem  kohlenaanrem  Natron  dorchfenchtet  nnd  eintrocknet.  Msn 
Afchert  aludann  in  einer  Platinicbale  durch  maaaiges,  lange  andanem- 
de«  Erhitzen  ein,  wohei,  wenn  die  beginnende  Rotbglath  nicht  überstiegen 
wird,  ein  Verlost  an  Chloralkali metall  nicht  stattfindet.  Sobald  ein  Ver- 
glimmen Ton  Kuhlepartikelchen  nicht  mehr  wahrgenommen  wird,  befench* 
tet  man  die  (immerhin  noch  Kohle  enthaltende)  Asche  mit  Wasser,  zer- 
reibt sie,  erschöpft  sie  mit  siedendem  Wasser,  filtrirt,  wäscht  das  Filter 
aus,  bringt  es  in  die  die  unlöslichen  Rückstände  der  Asche  enthaltende 
PlatioHchale,  trocknet,  äschert  nun  Tollständig  ein,  behandelt  die  Asche 
mit  kalter  verdünnter  Salpetersäure,  filtrirt  zu  der  Wasserlösun^^,  setzt» 
wenn  not  big,  weitere  Salpetersäure  zu,  bis  diese  vorwaltet,  nnd  bestimmt 
dann  in  der  Lösuog  das  Chlor  als  Chlorsilber  nach  Bd.  I,  S.  467,  a. 
(Hehaghelv.  Adlerskron)*).  —  Eine  andere  Methode  zur  Bestimmung 
des  Chlors  wird  unteo  in  3.  besprochen  werden. 

2.     Bestimmung  des  Schwefels, 

mit  welcher  erfordcrlichenfalles    auch   die  des  Phosphors  verbunden 
wurden  kann. 

a.    Methode  von  W.  Enop  und  R.  Arendt**). 

Mnn  übcrgieest  die  zerßcbnittenen  Pflanzentheile  (etwa  4  bis  5  Grm.) 
mit  Htihr  conccntrirter  Salpetersäure,  verdampft  im  Wasserbade  zur 
Trockne,  durchfeuchtet  nochmals  mit  Salpetersäure,  verdampft  wieder 
nicht  ganz  zur  Trockne,  setzt  etwas  Wasser,  dann  2  bis  3  Grm.  reines, 
waHsorfroies ,  kohlensaures  Natron  (wodurch  jedenfalls  alle  freie  Säure 
nouiralisirt  werden  muss)  zu  und  trocknet,  zuletzt  unter  Umrühren,  ein. 
Man  befeuchtet  uiitWaHscr,  wodurch  sich  die  Masse  leicht  von  der  Schale 
ablöst,  setzt  weiteres  Wasser  zu,  so  dass  das  Ganze  eine  dünnflilssige, 
breiige  CoiisiMtens  anuimuit,  fügt  nun  20  bis  25  Grm.  zerriebenes,  waaser- 
freies,  kohleuRaures  Natron  zu«  mischt  iunig,  trocknet  völlig  aus,  zerreibt 
au  feinem  Pulver  und  reibt  die  durch  Wasserdämpfe  angefeuchtete  Schale 

♦)  /ritnohr.  f.  miÄlyt.  Chem.  12,  395. 
**)  Vrrisl.  K.  Arendt:     Das  \Vuvh»thuni  der  FaserpflftDien  (durvk  PrirfttmittheiluBf 
,^sa  llriiu  U.U.  Urügel wunii). 
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mit  kohlensaurem  Natron  aus.  Das  Pulver  erhitzt  man  alsdann  —  even- 
tuell portionenweise  —  in  einem  Silber-  oder  Platintiegel  über  einer 
Spiritusflamme,  bis  die  Masse,  welche  nicht  zum  Schmelzen  kommen  darf, 
vollkommen  weiss  geworden  ist.  Sollte  dies  nicht  zu  erreichen  sein,  so 
zerreibt  man  die  Substanz  nochmals,  mischt  einige  Decigramme  Salpeter 
zu  und  erhitzt  aufs  Neue. 

Man  behandelt  schliesslich  die  Masse  mit  Wasser,  übersättigt  mit 
Salzsäure,  scheidet  die  Kieselsäure  ab,  fallt  aus  der  massig  sauren  Flüssig- 
keit die  Schwefelsäure  durch  Chlorbaryum  und  berechnet  aus  dem  nach 
Bd.  I,  S.  392  zu  reinigenden  schwefelsauren  Baryt  den  Schwefel.  Soll 
im  Filtrate  die  Phosphorsäure  bestimmt  werden,  so  geschieht  dies 
nach  Knop  nach  Beduction  der  geringen  Menge  vorhandenen  Eisen- 
chlorids durch  Uranchlorür  mit  Hülfe  der  Uranmethode  (Bd.  I,  S.  408). 

&.  Auch  andere  der  in  §.  188  und  189  aufgeführten,  zur  Bestim- 
mung von  Schwefel  und  Phosphor  in  organischen  Substanzen  geeigneten  Me- 
thoden lassen  sich  verwenden,  vor  Allem  die  L  i  e  b  i  g '  sehe  (§.  188, 1).  Die 
Schmelze  wird  mit  Wasser  aufgenommen,  die  Lösung  mit  Salzsäure  über- 
sättigt, die  Kieselsäure  abgeschieden  und  aus  dem  Filtrate  die  Schwefel- 
säure durch  Chlorbaryum  geiWt.  Soll  auch  die  Phosphorsäure 
bestimmt  werden,  so  kann  dies  ausser  nach  der  in  a.  angegebenen  Methode 
auch  in  der  Art  geschehen,  dass  man  das  vom  schwefelsauren  Baryt  ge- 
trennte Filtrat  mit  kohlensaurem  Natron  fast  neutralisirt,  dann  etwas 
Eisenchlorid  und  schliesslich  kohlensauren  Baryt  in  geringem  Ueberschusse 
zufügt.  Man  filtrirt  nach  dem  Absitzen,  wäscht  den  alle  Phosphorsäure 
enthaltenden  Niederschlag  aus,  löst  ihn  in  Salpetersäure  und  bestimmt  die 
Phosphorsäure  nach  der  Molybdän methode  (Bd,  I,  S.  404,  ß). 


3.     Bestimmung  der  in  den  Pflanzen  enthaltenen 
Schwefelsäure,   auch  eventuell  des  darin 

enthaltenen  Chlors. 

Soll  auch  die  Frage  entschieden  werden,  welcher  Antheil  des  in  2. 
gefundenen  Schwefels  als  Schwefelsäure  in  den  Pflanzen  vorhanden  ist, 
so  zieht  man,  wie  dies  schon  von  Caillat  (vergLBd.II,  S.  633  Anmerk.) 
empfohlen  worden  ist,  mit  kaltem,  Salpetersäure  enthaltendem  Wasser  aus. 
E.  Wolff*)  empfiehlt  hierzu  die  Verwendung  einer  etwa  0,6m  langen 
Glasröhre  von  1,5  bis  2  Cm.  Durchmesser,  welche  am  einen  Ende  ausge- 
zogen ist.  Das  ausgezogene  o£fene  Ende  verbindet  man  dorch  einen 
kleinen  Eantschukschlauch  mit  Quetschhahn  mit  einem  Olasröhrchen. 
Man  bringt  nun  in  den  verengerten  Theil  der  Röhre  mit  ganz  verdünnter 
Salpetersäure  ausgekochte  Baumwolle,  darüber  etwa  lOGrm.  der  fein 


*)   Dessen    Anleitung  lor  ehem.   Untenach.    landwirthschnfllich   wichtiger   Stoffe, 
8.  AuH.,  S.  167. 
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zertheilten,  vegetabilischen  SabstaDZ,  füllt  nan  den  Apparat  bei  getchloi- 
senem  Quetschhahn  mit  einer  Mischung  yon  20  Thln.  Wasser  und 
1  Thl.  Salpetersäure  von  1,2  spec.  Gew.,  lässt  nach  einigen  Stunden  etwas 
von  der  Flüssigkeit  ablaofen,  so  dass  eine  neue  Schicht  der  verdünnten 
Säure  mit  der  zu  extrahirenden  Substanz  in  Berührung  kommt,  füllt  die 
Bohre  wieder  auf  und  setzt  diese  Behandlung  fort,  bis  eine  Probe  der 
ablaufenden  Flüssigkeit  mit  Silberlösung  versetzt,  nur  noch  ein  schwa- 
ches Opalisiren  zeigt.  Soll  in  der  Flüssigkeit  nur  die  Schwefelsäure 
bestimmt  werden,  so  verdampft  man  sie  am  besten  im  Wasserbade  bis 
auf  einen  kleinen  Rest,  verdünnt  diesen  mit  Wasser,  fallt  mit  Chlorbarjam 
and  reinigt  den  schwefelsauren  Baryt  nach  Bd.  1,  S.  392.  Soll  aber 
in  der  Flüssigkeit  auch  das  Chlor  bestimmt  werden,  so  fällt  man  erst 
mit  salpetersaurem  Silberoxyd,  filtrirt  das  (organische  Materien  enthal* 
tende)  Chlorsilber  ab,  entfernt  aus  dem  Filtrat  den  Silberübersebaet 
durch  Ausfällen  mit  Salzsäure,  dampft  das  Filtrat  ein,  bis  fast  alle  freie 
Säure  verjagt  ist,  verdünnt  und  bestimmt  dann  die  Schwefelsaure  wie 
oben.  Das  organische  Materien  enthaltende  Chlorsilber  löst  man  nach 
dem  Auswaschen  in  Ammoniakflüssigkeit,  dampft  die  Lösungr  unter  Za* 
satz  von  kohlensaurem  Natron  ein,  erhitzt  den  Rückstand  eben  zum 
Schmelzen,  behandelt  mit  Wasser,  säuert  die  Lösung  mit  Salpeter- 
säure an,  fällt  mit  Silberlösung  und  bestimmt  das  nun  reine  Chlor- 
silber nach  Bd.  1 ,  S.  467 ,  a.  —  Die  so  ausgeführten  Bestimmungen  der 
Schwefelsäure  und  des  Chlors  geben  jedoch  meist  kein  vollkommen  g«* 
naues  Resultat,  weil  sich  die  Pflanzensubstanzen  durch  Salpetersiore 
enthaltendes  Wasser  nur  schwierig  ganz  erschöpfen  lassen. 


C.     Darstellung   der  Resultate. 

§.  290. 

Handelt  es  sich  nur  um  die  Darstellung  der  Resultate  von  Aschen- 
analysen, so  empfiehlt  es  sich,  da  man  über  die  Art,  wie  Basen  and  Sänren 
zu  Salzen  gebunden  sind,  nicht  immer  genau  Rechenschaft  geben  kanui 
am  meisten  die  gefundenen  Gewichtsprocente  der  Basen  und  Säuren  isolirt 
aufzuführen.  Geschieht  dies  auch  beim  Chlor,  so  muss  man  die  demselben 
äquivalente  Sauerstoffmenge  in  Abzug  bringen.  Man  zieht  es  daher 
häufig  vor,  das  Chlor  an  Natrium,  beziehungsweise  an  Kalium,  za  binden, 
die  in  den  Chlormetallen  enthaltenen  Mengen  der  Alkalimetalle  auf  Oxyde 
zu  berechnen  und  diese  vom  Natron,  beziehungsweise  Kali,  in  Abzug  sa 
bringen.  Vorhandenes  Mangan  ist  bei  allen  Aschen,  welche  kohlensaure 
alkalische  Erden  enthalten,  als  Oxyd  (vergl.  Bd.  I,  S.  569),  sonst  als 
Oxyduloxyd  aufzuführen. 

Gibt  man  die  Resultate  nur  so,  wie  sie  direct  erhalten  wurden,  so  sind 
sie  mit  anderen  nicht  vergleichbar,  da  unter  den  Bestandtheilea  solehe 
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aufgeführt  sind  oder  sein  können,  welche  unwesentlich  sind,  nämlich 
Kohle  und  Sand.  Will  man  also  vergleichbare  Resultate  haben,  so  muss 
man  dieselben  frei  machen  von  dem  Einflüsse  dieser  unwesentlichen  Be- 
standtheile.  Dies  geschieht^  indem  man  Kohle  und  Sand  wegstreicht  und 
die  wesentlichen  Bestandtheile  auf  lOOTheile  berechnet.  Die  Kohlen- 
säure dagegen,  obgleich  nicht  von  unorganischen  Substanzen  der  Pflan- 
zen herrührend,  muss  aufgeführt  werden,  wenn  man  eine  Asche  als  solche 
(z.  B.  eine  Holzasche,  welche  zu  Düngezwecken  oder  zur  Pottaschen- 
bereitung verwendet  werde»  soll)  charakterisiren  will. 

Zur  Entscheidung  der  Frage,  welche  unorganischen  Substanzen  eine 
Pflanze  dem  Boden  entzieht,  eignet  sich,  wie  aus  dem  oben  (Bd.  II, 
S.  633)  Gesagten  zu  ersehen,  die  blosse  Aufführung  der  Aschenbestand- 
theile  nicht;  es  müssen  vielmehr  die  Resultate  der  ergänzenden  Bestim- 
mungen hinzugefügt  und  alle  Ergebnisse  auf  100  Theile  der  getrockneten 
Pflanzensubstanz  berechnet  werden. 

Aus  den  ergänzenden  Bestimmungen  ergibt  sich  die  Menge  des  Chlors, 
des  Schwefels  und  eventuell  des  Phosphors,  aus  der  Aschenanalyse  aber 
die  aller  anderen  Substanzen.  Die  Kohlensäure  bleibt  bei  dieser  Auf- 
stellung weg. 

Um  die  Aschenbestandtheile  auf  Pflanzensubstanz  zu  beziehen,  pflegte 
man  früher  wohl  in  einer  Portion  der  sorgfältig  getrockneten  vegetabi- 
lischen Substanz  durch  vorsichtiges  Einäschern  eines  gewogenen  kleineren 
Theiles  die  Gesammtmenge  der  Asche  zu  bestimmen  und  dann  einen 
grösseren,  weniger  sorgföltig  getrockneten  und  nicht  gewogenen  Theil  zu 
verbrennen,  um  die  zur  Analyse  nöthige  Aschenmenge  zu  gewinnen. 
War  diese  analysirt,  so  ergab  sich  die  Beziehung  zur  Pflanze  leicht  durch 
eine  höchst  einfache  Rechnung.  Es  lieferten  z.  B.  die  Weizenkömer 
3  Proc.  Asche  und  diese  enthielt  50  Proc.  Phosphorsänre,  also  enthielten 
100  Theile  Weizenkömer  1,5  Phosphorsäure  etc. 

Man  sieht  auf  den  ersten  Blick,  dass  diese  Methode  sehr  bequem  ist; 
aber  es  muss  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  dass  sie  nicht  in  allen 
Fällen  hinlänglich  genaue  Resultate  liefert,  da  das  Gesammtquantum  der 
Asche,  wie  sich  aus  den  in  §.  284  angeführten  Gründen  ergibt,  keine 
constante,  sondern  eine  je  nach  Dauer,  Stärke  und  Art  des  Glühens  in 
gewissen  Grenzen  veränderliche  Grösse  ist.  Weil  man  daher  meisteng 
nicht  darauf  rechnen  kann,  dass  die  bei  der  Gewichtsbestimmung  der 
Asche  erhaltene  kleine  Portion  in  ihrer  Menge  und  Zusammensetzung 
genau  übereinstimmt  mit  der  zur  Analyse  dienenden  grösseren  Portion, 
80  ist  es  jedenfalls  vorzuziehen,  die  Gesammtmenge  der  zur  Einäscherung 
bestimmten  Substanz  einerseits  und  die  Gesammtmenge  der  erhaltenen 
und  zur  Analyse  bestimmten  Asche  andererseits  zu  wägen,  wie  ich  dies 
schon  oben  angerathen  habe. 

Will  man  dies  nicht,  so  lässt  sich  der  vorliegende  Zweck  auch  da- 
durch mit  Genauigkeit  erreichen,  dass  man  zuerst  eine  grössere  unge- 
wogene Menge  des  Yegetabils  einäschert,  die  Asche  analysirt  und  so  das 
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relative  Verhältniss  ihrer  Bestandtheile  feststellt.  Aeschert  man  dann 
aach  eine  kleinere,  bei  100^ C.  getrocknete  nnd  gewog-ene  Portion  ein 
und  bestimmt  in  der  Asche  einen  von  den  Bestandtheilen,  deren  Menge 
durch  die  Art  der  Einäscherung  gar  keine  Veränderung  erleiden  kann, 
z.  B.  den  Kalk,  so  lässt  sich  alsdann,  da  man  die  Beziehung  seiner  Qaan- 
tität  zur  Pflanze  wie  zu  den  übrigen  Aschenbestandtheilen  kennt,  anch 
das  Verhältniss  leicht  berechnen,  in  dem  die  übrigen  Aschen  bestandtheile 
zur  eingeäscherten  Substanz  stehen. 


IV.     Analyse   der   Bodenarten. 


§.  291. 

Die  Fruchtbarkeit  eines  Bodens  ist  —  abgesehen  von  klimatischen 
Verhältnissen  —  abhängig  von  seiner  chemischen  wie  von  seiner  physi- 
kalischen Beschaffenheit.  Die  chemische  Beschaffenheit  ist  nicht  nur  bedingt 
durch  die  Art  und  das  gegenseitige  Verhältniss  der  Bestandtheile,  sondern 
auch  durch  den  Löslichkeit szustand  und  die  Bindung» weise  derselben. 

Soll  daher  eine  Analyse  Aufschluss  über  die  Fruchtbarkeit  eines 
Bodens  geben,  so  muss  sie  alle  oben  genannten  Punkte  nach  Möglichkeit 
in  Betracht  ziehen.  Ich  sage  nach  Möglichkeit,  denn  es  gelingt  im  Labo- 
ratorium nicht,  die  Lösungsmittel  ganz  in  derselben  Weise  einwirken  zq 
lassen,  in  welcher  sie  in  der  Natur  wirken;  auch  gestattet  uns  die  chemisch- 
physikalische Untersuchung  kaum,  genügenden  Aufschluss  über  die  ver- 
schiedene Art  der  Bindung  der  Stoffe  im  Boden  zu  geben,  welche  letztere 
sich  z.B.  darin  äussert,  dass  ein  noch  ganz  uncultivirter Boden,  obgleich 
er  an  und  für  sich  die  einer  Pflanzenart  nöthigen  Stoffe  enthält,  doch  des- 
halb  noch  nicht  fUhig  ist,  sie  zu  ernähren,  während  er  andere  Pflanzen  von 
gleichem  oder  selbst  grösserem  stofflichem  Bedürfniss  schon  za  ernähren 
vermag.  Bindung  der  Stoffe  ist  somit  der  Widerstand,  welchen  der  Bo- 
den der  Abgabe  gewisser  Bestandtheile  an  die  Pflanzen  entgegensetzt,  ein 
Widerstand,  der  von  manchen  Pflanzen  besiegt,  von  anderen  dagegen  nicht 
überwunden  wird,  und  der  erfahrungsmässig  mit  der  Cnltur  des  Bodens 
abnimmt  *). 

In  dem  Folgenden  werde  ich  dem  Zwecke  des  Werkes  entsprechend 
die  mechanische  und  chemische  Analyse  genau  erörtern,  in  Betreff  der  Er- 
forschung der  wichtigsten  physikalischen  Eigenschaften  der  Bodenarten  aber 


*)  Vergl.  Y.  Liebig,  die  Chemie  in  ihrer  Anwendung  auf  Agricultur    und  Phjiio- 
logie,  Bd.  II.,  S.  65  ff. 
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muBs  ich  auf  die  agriculturchemischen  Werke  und  auf  die  vielen  darauf 
bezüglichen  Abhandlungen  verweisen  *), 

A.    Probenahme. 
§.  292. 

Als  Ackerkrume  kann  die  oberste  Schicht  eines  BodeDS,  welche  von 
der  Pflugschar  durchbrochen  wird,  also  etwa  bis  zu  einer  Tiefe  von  30  Cm, 
betrachtet  werden;  als  Untergrund  die  darunter  liegende  Schicht  bis  zu 
60  Cm  Tiefe.  Soll  Ackerkrume  oder  Untergrund  von  einer  bestimmten 
Stelle  genommen  werden,  so  gräbt  man  ein  viereckiges  Loch  von  etwa 
30  bis  50  Cm  Quadrat  mit  senkrechten  Seitenwänden  und  möglichst 
horizontaler  Bodenfläche  und  nimmt  sodann  von  der  einen  Seitenwand 
einen  senkrechten,  überall  gleich  mächtigen  Abstich  als  Probe. 
In  ganz  entsprechender  Weise  wäre  eine  Probe  des  Untergrundes  zu 
nehmen.  Soll  die  zu  analysirende  Erde  den  mittleren  Durchschnitt  eines 
Feldes  repräsentiren ,  so  nimmt  man  in  gleicher  Art  Proben  von  ver- 
schiedenen Stellen  und  mengt  dieselben  gleichmässig.  —  Die  Proben 
lässt  man  vollkommen  lufttrocken  werden.  Im  Sommer  wird  dies  er- 
reicht, indem  man  die  Erde  in  einem  flachen  Kasten  auf  einem  Speicher 
stehen  lässt,  im  Winter  trocknet  man  die  Erde  langsam  in  einem  Trocken- 
schranke bei  30  bis  50«  C; 

Zu  einer  vollständigen  Bodenanalyse  sind  etwa  5  Kg  Erde  erfor- 
derlich. 

B.    Mechanische  Analyse. 

§.  293. 

1.  Man  wSgt  die  ganze  Menge  der  lufttrockenen  Erde,  liest  zunächst 
etwa  darin  befindliche  Gerolle  und  Steine  aus,  bürstet  dieselben  ab 
und  wägt  sie. 

2.  Man  bringt  die  Erde  jetzt  auf  ein  Blechsieb  mit  3  Mm  weiten 
Löchern ,  befestigt  dasselbe  auf  dem   zum  Aufl'augen  des  Durchgesiebten 


*)  Mehr  oder  weniger  umfassende  Belehrung  über  die  Untersuchung  der 
physikalii^chen  Verhältnisse  des  Bodens  liefern  von  älteren  Autoren  Schübler 
(Grundsätze  der  Agriculturchemie.  Theil  II)  und  Pr.  Schulze  (Joum.  f.  prakt. 
Chem.  47.  241),  —  von  neueren  der  Entwurf  zur  Bodenanalyse  von  Prof.  Dr.  Emil 
W  ol  f  f ,  begutachtet  von  den  MitgHedern  der  bei  der  Wanderversammlung  deutsch. 
Agriculturchemiker  im  Hai  1863  ernannten  Commission,  den  Hen*en  Dr.  Bret- 
Schneider,  Dr.  Grouven,  Prof.  Dr.  K n o p ,  Dr.  Peters,  Dr.  Stohmann  u. 
Dr.  Z 511  er  (Landwii-thschaftl.  Versuchsstationen  1864.  Bd.  VI,  —  Zeitschr.  f. 
analyt.  Chem.  3.  85),  —  ferner  E.  Wolff's  Anleitung  zur  chemischen  Unter- 
}«uchung  landwirthschaftl.  wichtiger  Stoffe,  3.  Aufl.  Berlin  bei  Wiegandt,  Hempel  u. 
Parey,  1 875,  —  stKlann  E.  H  e  i  d  e  n ,  Denkschrift  zur  Feier  des  25JHhrigen  Bestehens 
der  agriculturchemischen  Versuchsstation  Po  mroritz,  Hannover  bei  Ph.  Cohen. 
1883.  S.  152  ff.  —  Speciell  über  das  Absorptionsvermögen  des  Bodens  und  die 
Methoden,  dasselbe  zu  bestimmen,  belehren  namentlich  die  Abhandlungen  von 
V.Lieb  ig  (Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  105.  113),  — A.  Salomon  (Landw.  Ver- 
suchFstat.  9.  351),  —  R.  Biedermann  (daMlbst  11.  1),  —  Cl. Treutier  (dat. 

Fresenius,  quantitaÜT«  Ansljs«.    IL  i^ 
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Wstimmtfn  Siebboden  und  siebt,  eo  lange  etwas  hindnrehgebt.  Zurück- 
bleibende Knollen  zerkleinert  man  in  einer  Reibscfaale  anter  mässiüfa 
Dmck,  am  besten  mittelst  eines  hölzernen  Pi^tills ,  und  siebt  dann  wie- 
derum. Die  abgesiebte  Erde  wird  wohl  anfbewafart.  Man  stellt  «^as 
Sieb  jetzt  in  eine  Schale»  giesst  Wasser*)  hinein,  so  dass  der  Inhalt  drf 
Siebes  bedeckt  ist,  Ifisst  längere  Zeit  stehen  nnd  wäscht  dann  mit  ü*t 
Hand  oder  mittelst  eines  Pinsels,  bis  aller  Thon  von  den  Steinchen  e&t- 
i'ernt  ist.  Zuletzt  spült  man  letztere  mit  etwas  Wasser  ab,  schüttet  dec 
Inhalt  des  Siebes  in  eine  Schale,  trocknet  bei  125^  C.  nnd  wägt.  Dt$ 
(fewogcne  ist  Kies.  Glüht  man  den  so  getrockneten  Kies  bei  Luftzatritt, 
so  drückt  die  Gewichtsabnahme  —  Toransgesetzt ,  dass  der  Kies  au»  sol- 
chen Steinchen  und  Gebirgstrümmern  besteht,  welche  beim  Glühen  kviu 
Wasrer,  keine  Kohlensäure,  überhaupt  keine  flüchtigen  Bestandt heile  ab- 
geben —  die  Menge  der  zum  Kies  gehörenden  organischen  Materi^o 
aus.  Den  Inhalt  der  Schale,  in  welcher  sich  die  von  dem  Kies  mit  Wasser 
abgespülte  Erde  befindet,  lässt  man  langsam,  zuletzt  bei  30  bis  50' l\ 
eintrocknen,  mischt  die  zurückbleibende  Erde  mit  der  trocken  abgelieb- 
ten gleichförmig,  lüsst  dieselbe  einige  Tage  an  einem  dunst  -  und  staub- 
freien Orte  bei  mittlerer  Temperatur  in  möglichst  dünner  Schicht  aus- 
gebreitet liegen  und  bringt  sie  sodann  als  luftrockene  Feinerde  (nach 
E.  Wulffs  Bezeichnung)  in  gut  za  verschliessende  Gläser. 

Ich  muss  jedoch  hierbei  bemerken,  dass  der  Begriff  der  Feinerde, 
den  man  selbstverständlich  nicht  auf  wissenschaftlichem  Wegre,  sondern 
nur  auf  dem  der  Vereinbarung  feststellen  kann,  bisher  noch  nicht  verein- 
bart worden  ist.  Während  z.  B.  oben  nach  E.  Wolff  s  Vorschlag,  der 
auch  von  vielen  anderen  Agriculturchemikern  angenommen  worden  ist,  der 
Theil  der  Erde  Feiuerde  genannt  worden  ist,  welcher  durch  ein  Sieb  tod 
3  Mm  Lochweite  geht,  wählen  Andere  2  Mm  und  nicht  Wenige  noch  weit  fei- 
nere Siebe,  um  zu  ^Feinerde"  zu  gelangen,  solleiden  (Denkschrift,  S.  119) 
nnd  Grandeau  **)  solche  von  1  Mm,  E.  Dietrich  ***)  solche  von  0,6(>  Mm. 
A.  Müller  t)  sowie  Knop  solche  von  0,2  bis  0,3  Mm  ft).   —  Wie  leicht 


14.  301),  —  \V.  Kiioj)  (Zeitschrift  f.  analyt.  Chem.  13.  101,  —  14.  241,  —  15. 
171),  —  \V.  rillitz  (daselbst  14.  hh  u.  282),  —  A.  Lissauer  (landw.  Ver- 
Kuehfist.  19.  11),  —  van  IJemmelen  (daselbst  21.  135  u.  23.  265), —  König  ida«. 
26.  40i>j,  —  und  über  das  Verhalten  des  Bodens  zu  Wasser  die  Abhaudlnngen 
von  F.  Seelheim  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  19.  387),  —  H.  Fleck  (DingL 
lol>t»'ch.  Journ.  2:>b.  93),  —  Armsby  (landwirtlisch.  Versuchsstat.  21.  397)  — 
und  Heiden  (daselbst  26.  407). 

•j  Zu  allen  OiJerationen  ist  destillirtes  Wasser  zu  verwenden,  vergl.  8.  641, 
Annitikung. 

'"I  Dessen  Handb.   f.   agriculturchem.  Analysen,  deutsch  von  Uenneberg. 
l»eilin  bei  Wiegaud,  Hempel  u.  Parey.  1879.  S.  103. 

••*)  Zeitbchr.  f.  analst,  Chem.  5.  298. 
t)  Daselbst  5.  443. 

tt)  Nach  A.  Mayer  besitzen  die  grüssten  Partikelclien  der  Knop*schen 
Feinerde  0.3  Mm  Durclnnesser  (ÜOckniauu  chem.  techu.  Untersuchung.  Berlin. 
bei  J.  Springer.  1884.  2.  064). 
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zu  ersehen,  führt  daher  die  Yergleichung  der  Aunlysen  von  nicht  weiter 
bezeichneter  Feiaerde  zu  ganz  irrigen  Vorstellungen,  denn  vergleichbar 
sind  die  Analysen  nur  dann,  wenn  sie  sich  auf  in  gleicher  Weise  her- 
gestellte Füinerde  beziehen. 

Im  Folgenden  bezieht  sich  der  Name  Fein  erde  stets  auf  solche 
nach  £.  Wolff's  Bezeichnung,  doch  passen  die  anzugebenden  analy- 
tischen Methoden  natürlich  auch  auf  alle  sonstigen  Feinerden. 

3.  Zur  weiteren  mechanischen  Trennung  der  luft- 
trockenen Feinorde  sind  sehr  verschiedene  Methoden  in  Vorschlag  und 
Anwendung  gekommen.  Manche  Agriculturchemiker  empfehlen  sogleich 
zum  Schlämmen  überzugehen  und  den  von  den  feinsten  abschlämm  baren 
Theilchen  getrennten  Sand  durch  Siebe  von  verschiedener  Lochweite  in 
Saude  von  verschiedener  Feinheit  zu  trennen,  Andere  wenden  erst  solche 
Siebe  an  und  trennen  nur  die  durch  das  feinste  Sieb  getriebenen  Antheile 
durch  Schlämmapparate.  Zur  Trennung  durch  Siebe  werden  aber  solche 
von  verschiedenen  .Lochweiten  empfohlen  und  zum  Schlämmen  ziehen 
Manche  sogenannte  Spülapparate,  Andere  Sedimentirapparate  vor.  Es 
ergibt  sich  leicht,  dass  sonach  die  nach  abweichenden  Methoden  erhal- 
tenen Resultate  nicht  genau  übereinstimmen  können.  Wird  schon  hier- 
durch eine  Vergleichung  der  erhaltenen  Resultate  schwierig,  so  wird  die- 
selbe weiter  erschwert  durch  den  Umstand,  dass  man  dem  Sande  von 
verschiedener  Feinheit  abweichende  Namen  gegeben  hat,  wie  grandiger 
Sand,  grober  Sand,  feiner  Sand,  thoniger  Sand  oder  feiner  Kies,  Perl- 
sand, grober  Saud,  feiner  Sand  oder  Grobkies,  Mittelkies,  Feinkies,  Grob- 
sand, Feinsand  u.  s.  w. 

Aber  auch  hiermit  sind  die  aufzuzählenden  Ursachen,  weshalb  bei 
mechanischer  Trennung  der  Gemengtheile  einer  Feinerde  Resultate  erhalten 
werden  können,  welche  giir  nicht  übereinstimmen,  und  weshalb  namentlich 
die  Menge  des  Thones  zu  hoch,  oft  viel  zu  hoch  gefunden  wird,  keines- 
wegs erschöpft.  Die  wesentlichste  Fehlerquelle  der  meist  angewandten 
Methoden  ist  vielmehr  die,  dass  alle  auf  gewöhnliche  Art  ausgeführten 
Schlämmanalysen  den  in  der  Erde  enthaltenen  Tbon  nicht  rein,  sondern 
gemengt  liefern  mit  feinem  Sand  und  unter  Umständen  mit  fein  vertheil- 
tcm  kohlensaurem  Kalk  [Schlösing*),  Grandeau**),  F.  SeBtini***J, 
N.  Pellegrini  f)]. 

Es  kann  nun  hier  nicht  meine  Aufgabe  sein,  alle  in  Vorschlag  ge- 
kommenen Methoden  der  mechanischen  Analyse  zu  besprechen.  Ich 
begnüge  mich  vielmehr  damit,  im  Folgenden  zu  beschreiben: 

a)  eine  der  besten  rein  mechanischen  Methoden,  und  zwar  die  von 
E.  Wolffjf)  etwas  modiücirte  W.  Knop'sche  Verfahruugsweise,   und 

•)  Compt.  rend.  78.  1276. 
♦*)  De8»eo  HaDdbuch  (s.  o.)  8.  104. 
•*•)  Landwirthachaftl.  Versuebsstat.  25.  47, 

t)  Da^elbät  25.  48. 
ft)  DeHsen  Anleitung  zur  ehem.  Unteritucbung  landwirthschaftlich  wichtiger 
Stoße.  3.  Aufl.  S.  9. 
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b)  die  Scblösing^  sehe  Methode,  welche  mechanische  Scheidung  mit 
chemischer  Vorbereitung  verbindet  und  nach  den  jetzt  vorliegendeu 
Erfahrungen  den  in  der  Erde  enthaltenen  Thon  allein  richtig  ergibt. 

a.    Rein  mechanische  Methode. 

§.  294. 

Von  den  mancherlei  Methoden  führe  ich  hier  die  von  E.  Wolff  modi- 
ficirte  Knop'sche  an,  weil  sie  mit  sehr  einfachen  IlQlfsmitteln  so  gute 
Resultate  liefert,  als  solche  von  einer  rein  mechanischen  Analyse  zu  e^ 
warten  sind.  In  Betreff  der  übrigen  Methoden  aber  verweise  ich  Auf 
die  in  der  Anmerkung  aufgeführten  Originalabhandlungen  und  Werke''. 

Man  kocht  50  Grm.  der  lufttrockenen  Feiuerde  mit  destillirtem  Wsssit 
andauernd,  bringt  in  ein  Messingblech  sieb,  dessen  Löcher  1  Mm  Durch- 
messer haben,  welches  der  Art  in  eine  Schale  mit  Wasser  grestellt  worden, 
dass  der  Inhalt  des  Siebes  bedeckt  ist,  und  operirt  wie  oben  an^e^eben,  niQ 
die  Gemengtheile,  welche  grösser  als  1  Mm  sind,  von  den  feineren  sa  tren* 
nen.  In  gleicher  Weise  verführt  man  dann  mit  diesen  unter  Anwendtutg 
eines  Siebes  von  0,5  Mm  und  dann  eines  solchen  von  0,25  Mm  Lochweite. 
Die  auf  den  Sieben  verbleibenden  Antheile  behandelt  man  wie  oben  den 
Kies.  Hat  man  viele  Bodenanalysen  zu  machen ,  so  empfehlen  sich 
Siebsatzschlämmapparate,  bei  welchen  die  Siebe  von  verschiedener  Fein- 
heit in  einander  passend  hergestellt  sind,  so  dass  dieselben  ein  Sjsti'iu 
bilden,  welches  in  einen  weiten  und  tiefen  mit  Wasser  gefüllten  GU^ 
cylinder  eingehängt  wird.  Die  Siebe,  deren  Inhalt  durch  rotirende  Bür- 
sten in  Bewegung  erhalten  wird,  functioniren  alsdann  gleichzeitig  und 
die  Arbeit  wird  wesentlich  beschleunigt. 

Die  weitere  Trennung  des  durch  das  feinste  Sieb  gegangenen  Antheils 
in  Feinsand  und  feinste  abschlämmbare  Theilchen  (von  E.  Wolff  Staab 
genannt)  bewirkt  man  mittelst  einer  Schlämm flasche  von  reichlich  1  Liter 
Inhalt  und  etwa  20  Cm  Höhe,  in  deren  Hals  man  später  mittelst  eines 
durchbohrten  Stopfens  einen  Heber  einsetzt,  dessen  bis  auf  den  Boden 
der  Flasche  reichender  kürzerer  Schenkel  am  unteren  Ende  etwas  au:- 
wärts  gebogen  ist.     Man  bringt  die    durch   das  feinste  Sieb    gegangene 


S 


•)  Von  den  SchläminappHi-aten,  welche  zur  Abtheihing  der  Spülapparate 
gehören,  habe  icli  bt^reits  Bd.  II,  S.  847  und  348  auf  den  Schul ze'scben  um} 
Schöne 'sehen  hingewiesen.  AVeitere  zu  derselben  Kategorie  gehörende  Apiw- 
rate  siud  angegeben  worden  von  Nobel  (vergl.  E.  Wolff  s  Abhautllungen  in 
der  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  3.  90  uud  in  den  landwirthschafll.  VersucliMtiat. 
8.  40«),  —  E.  Dietrich  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  5.  29b)  —  und  AI.  Müller 
(daselbrit  16.  83).  Kleinere  Mü<lificationen  des  Sc  hone 'sehen  Apparates  sind 
von  E.  Heiden  (Denkschrift  6.121)  uud  von  C.  Holthof  (Zeitschr.  f.  aual^t. 
Chem.  2h.  34)  empfohlen  worden.  —  Weitere Sedimentirapparate  ninii  con- 
struirt  wordeu  von  Kuop  (dessen  Bonitirung  der  Ackererde.  2.  Aufl.  8.  50ff:.)  — 
J.  Kühn  (Bock  mann 's  chem.  techn.  Untersuchungen.  Berlin  bei  J.  Springer. 
3.  665),  —  K.  Deetz  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  15.  428). 
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Masse  in  die  ScbUmmflasche,  füllt  diese  bis  auf  etwa  18  Cm  Höhe  mit 
destillirtem  Wasser*),  schüttelt  tüchtig,  lässt  eine  bestimmte  Zeit  stehen, 
setzt  den  Heber  ein,  trennt  die  trübe  Flüssigkeit  von  dem  Bodensatz, 
giesst  wieder  destillirtes  Wasser  auf,  schüttelt,  lässt  stehen,  zieht  wieder 
ab  u.  s.  w.  Wolff  empfiehlt  nach  dem  Umschütteln  und  vor  dem  Ab- 
ziehen erst  1  Stande,  dann  Y2  Stunde,  hierauf  V4  Stunde  und  zuletzt 
nur  5  Minuten  stehen  zu  lassen  und  für  jede  Zeitdauer  die  Operation 
im  Ganzen  dreimal  vorzunehmen.  Man  spült  schliesslich  den  Feinsand 
in  eine  Schale  und  behandelt  ihn  wie  die  anderen  Sande. 

Zur  Gewinnung  und  Bestimmung  der  feinsten  abschlämmbaren  Theil- 
cheu  erwärmt  man  die  vereinigten  trüben  Schlämm  wasser  in  grossen 
Schalen,  bis  sie  sich  vollkommen  geklärt  haben,  zieht  alsdann  die  klare 
Flüssigkeit  mittelst  eines  Hebers  so  weit  als  möglich  ab,  spült  den  Nieder- 
schlag in  eine  Porzellanschale,  trocknet  darin  ein,  bringt  den  Rückstand 
in  eine  Platinschale  oder  einen  Porzellantiegel,  trocknet  bei  125^0., 
>^*Ägt,  glüht  bei  Luftzutritt  und  wägt  dann  wieder. 

Um  die  Abscheidung  der  feinsten  abschlämmbaren  Theilchen  aus 
dem  Schlämmwasser  zu  beschleunigen,  wurde  von  A.  Müller**)  ein  Zusatz 
von  Ammoniakseife,  von  Fr.  Schulze  ein  solcher  von  kohlensaurem 
Ainmon  empfohlen.  Nach  £.  Lauf  er***)  führen  aber  beide  Methoden 
nicht  zu  günstigen  Resultaten,  während  nach  ihm  das  Erwärmen  der 
Schlämmwasser  die  Klärung  sehr  befördert.  Vergleiche  jedoch  hierzu  die 
Einrede  von  A.  Müllerf). 

Addirt  man  die  in  angegebener  Art  ermittelten  Gemengtheile  der 
lufttrockenen  Feinerde,  so  erhält  man,  wenn  man  sie  auf  Procente  be- 
rechnet, nicht  100,  sondern  weniger.  Der  Unterschied  ist  gleich  der  in 
der  Feinerde  enthaltenen  Feuchtigkeit.  £ine  Controle  des  so  gefundenen 
Resultats  liefert  die  in  §.  296.  1.  vorzunehmende  directe  Feuchtigkeits- 
bestimmung. Hat  man  die  directe  Bestimmung  der  feinsten  abschlämm- 
barenTheilched  unterlassen,  dagegen  die  directe  Feuchtigkeitsbestimmung 
bei  125^0.  ausgeführt,  so  erfahrt  man  die  Menge  jener  aus  der  Differenz, 
wenn  man  die  Summe  der  bei  125^  C.  getrockneten  Sande  und  der  Feuch- 
tigkeit von  100  abzieht. 

Da  der  Feuchtigkeitsgehalt  verschiedener  Feinerden  sehr  verschieden 
sein  kann,  so  empfiehlt  es  sich,  zum  Behufe  der  Vergleichung  die  erhal- 
tenen Zahlen  auf  bei  125^  C.  getrocknete  Substanz  zu  beziehen.  Man 
wird  somit  die  Resultate  der  rein  mechanischen  Analyse  der  untersuchten 
Erde  zweckmässig  also  darstellen : 


•)  Mit  Brunnenwasser  lässt  sich  der  ßclilUmmprocess  nicht  durchführen, 
weil  die  gerinj>;8ten  Spuren  von  Kalk-,  Magnesia-  und  Alkalisalzen  den  Thou 
gewis»erniaas8eu  coaguliren  und  mit  dem  Sande  ausfallen.  (Schlösiug, 
Grande  au  a.  a.  O.  S.  lOf).) 

•*)  Z.Mtschr.  f.  analyt.  Chem.  r>.  243. 

•'•)  LandwinliHchaftl.  Veisuchsstation.  18. 61 ;  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  14.  398. 
j)  Laudwirthbchaftl.  Versuchsstation.   24.  66. 
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100  Theile  bei  125^  getrockoeter  Feinerde  enthalten  (x.  B.): 


Feuerbestän- 
dige 
Substanzen 


Verbrenn- 
liebe  oder 
flüchtigr 
Substanztftt 


7,51 
30,96 


17,63 


11.19 


6,91 
30,05 
31,61 


0,60 
0,C1 
1,10 

0.P7 

4,30 


Sand  von  1  bis  3  Mm  Durchmesser 
Dazu  gehörige  organ.  Substanzen  etc. 
(Sand  von  0,5  bis  1  Mm  Durchmesser  . 
[Dazu  gehörige  organ.  Substanzen  etc. 
qeyj^  (Sand  von  0,25  bis  0,5  Mm  Dnrchraessi'r 
"^       (Dazu  gehörige  organ.  Substanzen  etc..    . 
jSand    von    geringerem    Durchmesser  als 

0,25  Mm 10,77 

[Dazu  gehörige  organ.  Substanzen  etc. 

Feinste  Theile 10,36 

Dazu  gehörige  organ.  Substanzen  etc. 

1U0,()0  y5,70 

7,16  Kies,  za  100  Thln.  bei  125<>C.  getrockneter  Feinerde  gehörend, 
2,10  Steine,  zu  „        „  „  «  n 

5,03  Feuchtigkeit,  zu  100  Thln.  bei  125^0.  getrockneter  Feinerde  g^ 
hörend  (in  lufttrockenem  Zustande). 
Den  Glühverlust,  welchen  die  bei  125^  getrockneten  Gemengtheile 
der  Erde  beim  Glühen  an  der  Luft  erleiden,  kann  man  nicht  ohne  Wei- 
teres als  durch  Verbrennen  von  organischen  Materien  bedingt  betrachten. 
da  der  bei   125^  C.  getrocknete  Thon  beim  Glühen  Wasser  abgibt,  Kalk* 
Band  Kohlensäure  verliert  u.   s.  w.      Entwichene  Kohlens&ure   lässt  sich 
dem  Rückstande  meist  dadurch  wieder  ersetzen,  dass  mau  denselben  mit 
einer  Lösung  von  kohlensaurem  Ammon  befeuchtet,  damit    eintrocknet, 
diese  Behandlung  mehrmals  wiederholt  und  schliesslich  sehr  gelinde   glüht. 
Vergl.  hierzu  §.  296.  2.      Die  so  erhaltenen  Zahlen  für  organische  Mate- 
rien bleiben   aber   immer  nur  Annäherungswerthe,  welche   bei    manchen 
Erden  dem  wahren  Gehalte  nahe  kommen,   bei  anderen  aber  weit  davon 
abweichen,  wie  dies  aus  vielen  Bodeuuntersuchungen  zu  ersehen  ist,  s.  B. 
nus  denen  von  G.  Loges*). 

b.     Schlösing's  Methode  '*). 

§    295. 

Dieselbe  hat  den  Zweck,  in  der  Feinerde  folgende  Bestandt heile  zu 
ermitteln : 

1.  den  in  Säuren  unlöslichen  Sand, 

2.  den  Thon, 

3.  die  Ilumussubstanzen, 


•)  Landwiribschaftl.  Vei-suchsstation.  28.  238. 
•*j  Compt.  rend.  7ö.  1276,  —  Grande  au' 8  Handbuch  S.  105. 
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4.  den  koblensaureo  Kalk, 

5.  die  Feuchtigkeit. 

Man  rührt  10  Grm.  lufttrockener  Feinerde  in  einer  Porzellanschale 
darch  Aufspritzen  kleiner  Mengen  destillirten  Wassers  zu  einem  steifen 
Teige  an,  setzt  dann  mehr  Wasser  zu  und  vertheilt  darin  mit  Hülfe  des 
Fingers  die  Erde  gleich  massig  und  vollständig.  Man  giesst  nun  die 
trübe  Flüssigkeit  unter  Zusatz  destillirten  Wassers  in  ein  Becherglas  von 
250  bis  300  CG.  Inhalt  ab,  bis  die  ganze  Menge  der  £rde  zertheilt  und 
abgeschlämmt  ist.  Die  Menge  des  Wassers  ist  so  zu  bemessen,  dass  man 
nicht  mehr  als  200  bis  250 CG.  Flüssigkeit  erhält.  Man  setzt  jetzt  tropfen- 
weise Salzsäure  zu,  bis  der  kohlensaure  Kalk  vollkommen  gelöst  ist,  wobei 
zugleich  der  humussaure  Kalk  zersetzt  wird,  und  unterstützt  bei  an  Kalk 
reichen  Erden  die  Einwirkung  durch  gelindes  Erwärmen.  Nachdem  sich 
die  Flüssigkeit  geklärt  hat,  trennt  man  Lösung  und  Niederschlag  durch 
Decantiren  und  Filtriren  und  wäscht  schlieslich  den  aufs  Filter  ge- 
brachten Rückstand  vollständig  aus.  Will  man  den  Kalk  direct  bestimmen, 
so  kann  dieses  in  der  Flüssigkeit  nach  dem  unten  (§.  298.  a.)  beschriebe- 
nen Verfahren  geschehen. 

Man  spritzt  jetzt  den  Inhalt  des  Filters  unter  Verwendung  geringer 
Wassermeugen  in  das  zuvor  gebrauchte  Becherglas  ab,  setzt  0,5  Grm. 
Kalihydrat  oder  2  bis  3  GG.  Ammonflüssigkeit  zu,  lässt  unter  öfterem 
Umrühren  4  bis  5  Stunden  einwirken  und  bringt  hierdurch  die  dem 
Thone  anhaftenden  Humussubstanzen  in  Lösung.  Man  füllt  nun  das 
Becherglas  fast  mit  destillirtem  Wasser,  rührt  gründlich  um,  lässt 
24  Stunden*)  stehen,  zieht  die  über  dem  sandigen  Bodensatz  stehende 
Flüssigkeit  mittelst  eines  Hebers  in  eine  etwa  1,5  Liter  fassende  Flasche 
ab,  ersetzt  die  abgezogene  Flüssigkeit  durch  destillirtes  Wasser,  rührt 
um,  lässt  wieder  24  Stunden  stehen  und  wiederholt  dies  etwa  sechs- 
mal'"'*'), bis  die  überstehende  Flüssigkeit  vollkommen  klar  erscheint. 
Die  1,5  Liter-Flasche  enthält  jetzt  den  gesammten  Thon  und  die  Ilumus- 
substanz,  letztere  in  alkalischer  Lösung,  das  Becherglas  aber  den  Sand, 
welcher  nun  nach  der  in  §.  294  angegebenen  Methode  in  Sorten  vou 
verschiedener  Feinheit  zerlegt  werden  kann. 

Zu  der  den  Thon  enthaltenden  Flüssigkeit  fügt  man  5  bis  10  Grm. 
Ghlorkalium,  um  das  Absetzen  des  Thones  zu  befördern,  lässt  die  Flüssig- 
keit sich  vollständig  klären,  hebt  dieselbe,  so  weit  thunlicb,  ab,  decantirt 
durch  ein  Filter,  bringt  schliesslich  den  gesammten  Thon  auf  das  Filter, 
wäscht  denselben  mit  destillirtem  Wasser  aus,  bis  das  zuletzt  Aufgegos- 
sene nicht  mehr  abläuft,  was  dann  der  Fall  ist,  wenn  dasselbe  kein  Ghlor- 
kalium mehr  enthält.  Man  hebt  nun  das  klare  Wasser  von  dem  am  Filter 
fest  haftenden  Thon  ab,  breitet  dieses  auf  Fliesspapier  aus,  bis  sich  der 
Thon  ablösen  lässt,  bringt  diesen  in  eine  gewogene  Platinschale,  trocknet 


*• 


*)  Nach  Bestini  a.  a.  O.  8.  47  genügen  12  Stunden. 
)  Sestini  hält  I2niulige  Wlederhulung  für  notliwendig. 
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ihn  bei  150^C.  und  wägt.  Sollte  etwas  am  Filter  bSn|^en  geblieben  aeii, 
80  äschert  man  dasselbe  ein  und  vereinigt  deo  gebliebeneD  Rückstiod 
mit  der  Hanptmenge  des  Tbons. 

Zu  der  vom  Tbone  getrennten  gefärbten  Flaaaigkeit  aetxt  manEasif* 
sänre  bis  zur  deutlich  sauren  Reaction,  kocht,  bis  die  Kohlensaure  eot- 
fernt  ist,  fallt  mit  essigsaurem  Bleioxyd,  bis  die  übenstebende  Flösaigkeit 
farblos  erscheint,  lässt  absitzen,  decantirt,  filtrirt,  wäscht  ans,  trockiet 
etwas,  entfernt  den  Niederschlag  vom  Filter,  trocknet  ihn  bei  100*  C.  «fid 
wäjirt.  Man  erhitzt  ihn  nun  bei  Luftzutritt  Torsicbtig',  oxjdirt  etwi 
reducirtes  Blei  mit  salpetersaurem  Ammon,  wägt  den  Rückstand,  siebt 
ihn  von  dem  Gewicht  des  humussauren  etc.  Bleioxyda  ab  ond  bringt  die 
Differenz  als  Ilumussubstanzen  in  Rechnung. 

Zur  Bestimmung  der  Feuchtigkeit  endlich  trocknet  man  eine  be- 
sondere Probe  der  lufttrockenen  Feinerde  bei  150®  C  bis  xa  constantea 
Gewicht. 

C.    Chemische   Analyse. 

§.  296. 

Wenn  man  bei  der  chemischen  Analyse  den  Boden  als  ein  Ganzes  be- 
handeln und  durch  die  Analyse  nur  ermitteln  wollte,  welche  Mengen  tod 
Kali,  Kalk,  Phosphorsuure,  Kieselsäure,  Thonerde  etc.  überhaupt  zugegen 
sind,  so  würde  man  zwar  rasch  zum  Ziele  kommen,  aber  die  Resultate 
gestatteten  gar  keinen  Schluss  in  Betreff  des  Löslichkeitszuatandc«,  iu 
welchem  sich  die  einzelnen  Bcstandtheile  befinden.  —  Wenn  man  dagegen 
einen  Boden  nach  und  nach  mit  verschiedenen  Lösungsmitteln  behandelt, 
z.  B.  erst  mit  reinem  Wasser,  dann  mit  Wasser,  welches  Kohlensäore  und 
Ammuusalze  enthält,  mit  kalter  Salzsäure,  mit  kochender  Salsaüare  und 
endlich  mit  coucentrirter  Schwefelsäure,  so  erhält  man  zwar  einen  gf 
wissen  Anfschluss  über  die  Lönlicbkeits Verhältnisse  der  Bodenbestandt heile, 
aber  es  nimmt  alsdann  auch  die  Analyse  eine  überaus  complicirte  Gestalt 
an  und  erfordert  einen  ausserordentlichen  Aufwand  an  Arbeit  und  Zeit. 
Da  nun  noch  hinzukommt,  dass  die  Kraft  des  Bodens,  einzelne  Stoffe  fester 
zu  binden  als  andere,  dem  vollständigen  Ausziehen  der  in  einem  be- 
stimmten schwachen  Lösungsmittel  lö&lichen  Stoffe  entgegenwirkt,  so 
niusste  nothwendig  eine  gewisse  Unsicherheit  eintreten  bezüglich  der  Art, 
wie  die  chemische  Analyse  eines  Bodens  am  besten  vorzunehmen  sei. 

Das  steht  fest,  dass  Budenanalysen  nicht  vergleichbar  sind,  wenn  sie 
unter  Anwendung  ganz  verschiedener  Lösungsmittel  ausgeführt  werden 
und  dass  sich  somit  die  Chemiker  —  sollen  anders  Bodenanalysen  über- 
haupt Nutzen  gewähren  —  verständigen  müssen,  die  Analysen  unter  An- 
wendung ganz  bestimmter  Lösungsmittel  vorzunehmen.  Leider  sind  aber 
unsere  Krfuhrun/jren  noch  nicht  hinreichend,  um  die  Frage  mit  Sicherheit 
zu  entscheiden,  bei  welcher  analytischen  Behandlung  die  Ergebnisse  der 
A-nalyse  die  praktisch  brauchbarste  Form  annehmen,  d.  h.  die  Form,  bei 
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welcher  sie,  wenn  man  gleichzeitig  die  in  Betreff  desselben  Bodens  ge- 
machten landwirthschaftlichen  Erfahrangen  ins  Ange  fasst,  zu  den  klarsten 
und  sichersten  Schlassfolgerungen  führen ,  und  es  sind  daher  selbstver^ 
ständlich  auch  die  Ansichten  der  Chemiker  in  Betreff  der  bei  der  Boden- 
analyse zu  verwendenden  Lösungsmittel  noch  getheilt. 

Da  nun  von  den  mancherlei  in  Vorschlag  gebrachten  Methoden  zur 
Behandlung  der  Erden  mit  Lösungsmitteln  sich  noch  keine  allgemeine 
Anerkennung  erworben  hat  oder  als  eine  allgemein  vereinbarte  betrachtet 
werden  kann,  so  beschreibe  ich  im  Folgenden  den  Gang  der  Analyse  so, 
wie  er  mir  schon  bei  Abfassung  der  ersten  Auflagen  dieses  Werkes  als 
der  entsprechendste  erschienen  ist  und  und  wie  er  mir  auch  jetzt  noch, 
natürlich  verbessert  durch  die  inzwischen  gemachten  Erfahrungen,  als  der 
zur  praktischen  Ausführung  geeignetste  erscheint. 

Soll  im  Hinblick  auf  bestimmte  Zwecke  die  Untersuchung  noch  mehr 
ausgedehnt  und  das  Verhalten  des  Bodens  zu  weiteren  Lösungsmitteln, 
etwa  zu  Kohlensäure  oder  zu  Ammonsalze  enthaltendem  Wasser,  ermittelt 
werden,  so  kann  dies  ohne  weitere  Anleitung  geschehen,  da  die  Herstel- 
lung derartiger  Auszüge  und  die  Bestimmung  der  darin  gelösten  Bestand- 
theile  im  Wesentlichen  so  ausgeführt  werden,  wie  es  beim  W^asserauszug 
beschrieben  werden  wird. 

1.     Bestimmung  der  Feuchtigkeit. 

Man  wägt  von  der  lufttrockenen  Feinerde  etwa  3  bis  5  Grm.  in  einem 
Platintiegel  oder  einem  Platinschälchen  ab,  trocknet  bei  125^  C.  bis  zu 
€onstantem  Gewicht  und  bestimmt  die  Gewichtsabnahme. 


2.     Bestimmung    des  chemisch   gebundenen   Wassers. 

Man  glüht  die  bei  125^0.  getrocknete  Erde  bei  Luftzutritt  und  zwar 
erst  über  der  einfachen  Lampe,  zuletzt  über  dem  Gebläse,  bis  zu  constantem 
Gewicht.  Hierbei  erhält  man  eine  Gewichtsabnahme  durch  das  entweichende 
chemisch  gebundene  Wasser,  die  entweichende  Kohlensäure  und  Salpeter- 
säure, die  ausgetriebenen  Ammonverbindungen  und  die  verbrennenden 
organischen  Substanzen  von  humusartiger  und  anderer  Beschaffenheit^ 
dagegen  unter  Umständen  eine  Gewichtszunahme  durch  Sauerstoffauf- 
nah  nie,  welche  vorhandene  Eisenoxydul-  und  Manganoxydul  Verbindungen 
oder  Schwefel metalle  erleiden.  Man  kann  daher  aus  der  Gewichts- 
abnahme beim  Glühen  an  der  Luft  erst  dann  das  chemisch  gebundene 
Wasser  aus  der  Differenz  berechnen,  wenn  alle  weitereu,  auf  die  Gewichts- 
abnahme oder  Gewichtszunahme  Einfluss  ausübenden  Substanzen  bestimmt 
«iud.  Aber  auch  dann  bleibt  der  gefundene  Ausdruck  nur  ein  annähern- 
der, weil  manche  der  influireuden  Wcrthe  nicht  völlig  genau  bestimmt 
werden  können. 
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3.     Bestimmung  der  in  Wasser  löslichen    Substanzen*). 

§.  297. 

Zur  Darstellung  des  Wasserauszugs  kann  man  eine  der  folgenden 
Methoden  wählen: 

oe.  Man  wägt  so  viel  lufttrockene  Feinerde  ab,  dass  darin  1000  Groi.bei 
125^0.  getrocknete  Erde  enthalten  sind,  bringt  sie  in  eine  etwa  6  Liter 
haltende  Flasche,  fügt  so  viel  destillirtes Wasser'*'*)  hinzu,  dass  das  Wasser 
unter  Hinzurechnung  der  in  der  abgewogenen  Erde  bereits  enthaltenen, 
bei  125^0.  entweichenden  Feuchtigkeit  5000  CC.  beträgt  und  markirt  dea 
Flüssigkeitsstand  in  der  Flasche  durch  ein  anzuklebendes  Papierstreifchen 
oder  dergl.  ***).  —  Man  lässt  das  Wasser  drei  Tage  lang*  unter  häufigem 
Schütteln  oder  Rollen  der  Flasche  mit  der  P>de  in  Berührung ,  lässt  als- 
dann absitzen,  zieht  die  fast  klare  Flüssigkeit  mittelst  eines  Hebers  in 
eine  andere  Flasche  ab,  lässt  wieder  zwei  Tage  stehen,  zieht  aufs  Nene 
ab  und  filtrirt,  wenn  nöthig.  1000  CC.  der  so  erhaltenen  Flüssigkeit 
enthalten  die  von  Wasser  gelösten  Bestandtheile  aus  200  Grm.  bei  125*C. 
getrockneter  Erde,  welche  im  Durchschnitt  0,1  bis  0,15  Grm.  betragen. 

ß.  Nach  Fr.  Schulze.  Man  bedarf  zu  dieser  Extractionmethode 
einer  dreihalsigen  Woul fischen  Flasche  von  etwa  2  Liter  Inhalt,  welcbe 
auch  unten  an  der  Seitenwand  noch  einen  Tubnlus  hat.  In  den  mittleren 
Hals  passt  luftdicht  ein  weiter,  oben  offener, -unten  verjüngter  Glascylinder. 
In  diesen  bringt  man  so  viel  der  lufttrockenen  Feifierde,  dass  darin  lOOn 
Gramm  der  bei  125^ C.  getrockneten  Erde  enthalten  sind,  nachdem  man 
in  den  verjüngten  unteren  Theil  zuerst  einen  lockeren  Pfropfen  von  Bade- 
schwamm, auf  diesen  gesiebten  reinen  Kies  und  über  diesen  noch  so  viel 
ausgewaschenen  feinen  Sund  gebracht  hat,  dass  durch  denselben  noch 
ein  kleiner  Theil  des  weiteren  Röhrentheiles  erfüllt  wird.  In  einen  der 
beiden  anderen  oberen  Tubuli  wird  ein  mit  einer  Luftpumpe  in  Verbin- 
düng  stehendes  Rohr  eingepasst,  der  nndere  und  der  unten  seitlich 
befindliche  sind  verschlossen.   Man  befeuchtet  die  Erde  mit  Wasser,  ^iesst 


*)  Ver^leiclie  hierzu   die  Aiini**ikiiiig   iu   meiner  Anleitung  zur  qualitativeD 
chemiRchen  Analyse,  15.  Aufl.  S.  435. 

••)  E.  Wulff  empfiehlt,  ein  Viertel  des  zu  verwendenden  Wassers  mit  Kohlen- 
päure  zu  sättigen. 

**•)  Diese  Marke  ist  nur  dann  erforderlich ,  wenn  man  nach  Entfernung  de» 
ersten  wässerigen  Auszuges  einen  zweiten,  dritten  etc.  Aufgusa  mit  gleiclten 
Wassermengen  herstellen  will,  um  auch  deren  Bestandtlieile  zu  bestimnieu» 
worauf  von  einigen  Aj^riculturchemikern  Werth  pelegt  wird  (vergl.  E.  Wolff» 
Anleitung  zur  chemischen  Untersuchung  landwirihschaftlich  wichtiger  Stoffe, 
dritte  Aufl.  S.  25).  —  Vollständig  erschöpfen  lässt  sich  übrigens  eine  Erde  huoIi 
durch  oft  wiederholtes  Ausziehen  mit  Wasser  nicht,  einmal  wegen  ihres  Ab- 
sorptionsvermögens für  viele  StotTe,  sodann  wegen  der  langsamen  aber  furt- 
währenden Zersetzung  der  darin  enthaltenen  organischen  Substanzen  (vergl.  hierzu 
A.  Cossa,  Zeitschr.  f.  aualyt.  Chera.  5.    162). 
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von  Zeit  zu  Zeit  solches  nach ,  lasst  so  24  Standen  stehen ,  verdünnt  als- 
dann die  Luft  in  der  Flasche  und  veranlasst  so  ein  rascheres  Ablaufen 
des  aufgegossenen  und  mit  den  löslichen  Theilen  der  Erde  beladenen 
Wassers.  Ist  die  Flasche  fast  angefüllt,  so  öffnet  man  den  dritten  Tubu- 
lu8  oben  und  entleert  sie  durch  den  unteren  *),  Der  so  erhaltene  Wasser- 
auszug  ist  vollkommen  klar.  In  der  Regel  genügt  es,  das  Ausziehen 
fortzusetzen,  bis  man  5  Liter  Wasserauszug  hat.  Verfährt  man  in  dieser 
Weise,  so  hat  der  nach  ß,  dargestellte  Auszug  dieselbe  Concentration 
wie  ein  nach  a.  erhaltener. 

In  dem  Wasserauszuge  sind  gewöhnlich  folgende  Substanzen  enthalten 
und  somit,  wenn  man  dies  für  nöthig  hält  und  die  Mengen  der  Substanzen 
nicht  zu  klein  sind,  zu  bestimmen:  Kali,  Natron,  Ammon,  Kalk,  Mag- 
nesia, Eisenoxyd,  vielleicht  auch  -Oxydul,  Schwefelsäure,  Phosphorsäure» 
Salpetersäure,  Chlor,  Kiesebäure,  zuweilen  Kohlensäure,  und  Humussub- 
stanzen.    Zur  Bestimmung  derselben  veriährt  man  zweckmässig  also: 

a.  2000  CC.  der  Lösung  verdampft  man  in  einer  Platinschale,  trock* 
net  den  Rückstand  bei  I2b^  C.  und  wägt.  Das  erhaltene  Gewicht  notirt 
man  als  Gesammtmenge  der  in  Wasserlöslichen  Bestand- 
t heile.  Mau  glüht  den  Rückstand  alsdann  längere  Zeit  gelinde  bei 
Luftzutritt,  befeuchtet  mit  einer  concentrirten  I^sung  von  kohlensaurem 
Ammon,  verdampft,  glüht  gelinde  und  wagt.  —  Die  Gewichtsabnahme 
rührt  her  vom  Verbrennen  der  organischen  Substanzen  und  dem  Ent- 
weichen der  Salpetersäure  und  der  Ammonverbindungen.  Zieht  man 
die  Werthe  der  beiden  letzteren  von  der  Gewichtsabnahme  ab,  so  erhält 
man  die  Humussubstanzen. 

Den  Rückstand  übergiesst  man  mit  Wasser  und  etwas  Salzsäure» 
bringt  in  eine  Porzellanschale,  fügt  etwas  Salpetersäure  zu,  verdampft 
zur  Trockne,  nimmt  wieder  mit  Salzsäure  und  Wasser  auf  und  filtrirt. 
Auf  dem  Filter  bleibt  die  Kieselsäure,  zuweilen  gemengt  mit  etwas 
Kohle,  die  aber  beim  Glühen  verbrennt**).  Die  salzsaure  Lösung  theilt 
mau  in  zwei  gleiche  Theile:  a  und  ß. 

a  versetzt  man  mit  Ammon  bis  alkalisch ,  dann  mit  Essigsäure 
in  geringem  Ueberschuss,  fügt  einen  Tropfen  einer  verdünnten  Eisen- 
chloridlüsung  zu,  so  dass  die  Flüssigkeit  röt blich  wird,  erhitzt  zum  Sie- 
den und  filtrirt.  Den  Niederschlag  löst  man  nach  dem  Auswaschen  in 
Salzsäure,  verdampft  die  Lösung  mit  Salpetersäure  und  bestimmt  die 
Phosphorsäure  nach  der  Molybdänmethode  (Bd.  II,  S.  649).  Aus  der 
von  dem  basisch  phosphorsauren  Eisenoxyd  abfiltrirten  Flüssigkeit  fällt 
man  den  Kalk  durch  oxulsaures  Ammon  und  aus  dem  davon  getrennten 
Filtrat  die  Magnesia  mit  phosphorsaurem  Ammon  (Bd  I,  S.  557    [37]). 


*)  Felilt  an  dor  Flasche  der  untere  Tubulus,    so  entleert  man  sie  mittelst 
eines  Hebers. 

**)  \VRr  der  Wasfierauszug  niclit  ganz  klar,  so  ist  die  fo  erhaltene  Kiesel- 
FäiivH  mit  Tbon  gemengt  und  niues  von  dimFelLen  durch  Aufkochen  mit  einer 
LObuug  von  kohlensaurem  Natron  getrennt  werden  (vcrgl.  Bd.  II,  S.  341.  b). 
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ß  versetzt  man  ebeDfalls  mit  Ammon  bis  alkalisclv  dann  mit  Eisig- 
säare  in  schwachem  Ueberschnss,  erhitzt  zam  Sieden,  wenn  die  Flüssig^ 
keit  röthlich  sein  sollte,  und  ültrirt.  Dieser  Niederschlag  enthält  tUee 
Eisenoxyd.  Znr  Bestimmung  desselben  löst  man  ihn  nach  dem  Aos- 
waschen  in  Salzsäure,  fügt  Weinsteinsäure,  Ammon  nnd  Schwefelammo- 
nium hinzu,  läset  absitzen,  filtrirt,  führt  das  Schwefeleisen  in  Eisenoxyd 
über  und  wägt  dieses  (ßd.  1,  S.  2d5b).  (Sollte  der  das  Kiaenozjd  ent- 
haltende Niederschlag  auch  Thonerde  enthalten,  so  müsate  man  denselben 
nach  Bd.  II,  S.  640  behandeln.) 

Aus  der  von  dem  phosphorsanren  Eisenoxyd  abfiltrirten  Flüssigkeit 
fällt  man  die  Schwefelsäure  durch  ein  wenig  Ghlorbaryom,  verdampft 
«las  Filtrat  zur  Trockne,  entfernt  die  Ammonsalze  durch  Glühen,  setit 
Wasser  zu,  fällt  die  Magnesia  durch  eine  sehr  geringe  Menge  Kalkmilek 
und  verfährt  überhaupt  zur  Gewinnung  reiner  Chloralkalimetalle  and 
zur  Bestimmung  des  Kalis  und  Natrons  nach  Bd.  II,  S.  210.  Sollte 
die  Zusammensetzung  des  in  Wasser  löslichen  Antheils  der  £rde  Ver- 
anlassung zu  der  Befürchtung  geben,  es  könnte  beim  Glühen  des  Ab- 
dampfungsrückstandes Schwefelsäure  entwichen  oder  reducirt  wordeo 
sein,  so  müsste  die  Schwefelsäure  in  einer  besonderen  Portion  der 
Wasserlösung  nach  §  205.  2.  bestimmt  werden. 

b.  1000  CO.  der  Lösung  verdampft  man  in  einer  nicht  zu  ^^rossen 
Porzellanschale  znr  Trockne  und  bestimmt  einen  möglichen  Gehalt  ao 
kohlensauren  Salzen  nnd  somit  an  gebundener  Kohlensäure  mittelst 
Vio'Normalsalpetersäure  und  Vio- Normal natronlauge  (welche  frei  von 
Ohlormetallen  sein  müssen)  nach  Bd.  11,  S.  283,  3,  unter  Anwendung^  eines 
von  Chlorverbindungen  freien  ludicators  (z.  B.  etwas  Phenolph talein 
£Bd.  11,  S.  266]).  —  Man  setzt  alsdann  etwas  reines  kohlensaures  Natron 
zu,  verdampft  zur  Trockne,  glüht  gelinde,  behandelt  den  Rückstand  mit 
Wasser,  filtrirt,  säuert  alsdann  mit  Salpetersäure  an  und  bestimmt  das 
Chlor  durch   Fällung  mit  salpetersaurem  Silberoxyd  (Bd.  1,  S.  467.  a). 

c.  Salpetersäure  (auch  etwa  vorhandene  salpetrige  Säure)  und 
Ammon,  wenn  dieses  in  der  Wasserlösung  überhaupt  in  bestimmbarer 
Menge  vorhanden  sein  sollte,  ermittelt  man  in  weiteren  Antheilen 
der  Lösung  nach  den  Methoden,  welche  bei  der  Analyse  natürlicher  Ge- 
wässer besprochen  worden  sind  (Band  II,  S.  154  und  175).  Natürlich 
können  zur  Bestimmung  der  Salpetersäure  auch'  einige  der  §.  149 
beschriebenen  Methoden  angewandt  werden,  nämlich  alle  diejenigen, 
deren  Ausführung  auch  bei  Gegenwart  organischer  Substanzen  möglich 
ist,  und  welche  auch  dann  noch  genügend  genaue  Resultate  liefern, 
wenn  nur  geringe  Mengen  von  Salpetersäure  zu  bestimmen  sind.  Zur 
Besprechung  weiterer  Methoden  zur  Bestimmung  der  Salpetersäure  wird 
der  Abschnitt  V,  Analyse  der  Düngerarten,  Gelegenheit  bieten. 
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d.      Bestimmung  der  in  Salzsäure   löslichen  Substanzen'*'). 

§.  298. 

Man  wägt  so  viel  lufttrockene  Fein  erde  ab,  dass  darin  100  Grm.  bei 
125^0.  getrocknete  Erde  enthalten  sind,  übergiesst  sie  in  einer  400  bis 
500  CC.  fassenden  Kochflasche  mit  50  CC.  Wasser,  mischt  gleichförmig, 
erhitzt  auf  dem  Wasserbade  und  fügt  alsdann  Salzsäure  von  1,149  spec. 
Gew.,  entsprechend  30  Proc.  Chlorwasserstoff,  in  Portionen  von  je  2  CC. 
allmählich  und  unter  Umschütteln  zu,  bis  bei  dem  letzten  Zusätze  kein 
durch  entweichende  Kohlensäure  verursachtes  Aufbrausen  mehr  erfolgt**). 
Man  fügt  nun  ein  der  bereits  vorhandenen  Flüssigkeit  (Wasser  sammt 
der  schon  zugesetzten  Salzsäure)  gleiches  Volumen  der  oben  genannten 
Salzsäure  zu,  erhitzt  die  Kochflasche  unter  häufigem  Umschütteln  etwa 
5  Stunden  lang  auf  dem  Wasserbade,  bringt  dann  deren  Inhalt  in  eine 
gewogene  Porzellanschalet  spült  mit  Wasser  nach,  setzt  10  CC.  Salpeter- 
säure von  1,2  spec.  Gew.  zu  und  verdampft  auf  dem  Wasserbade  zur 
Trockne.  Man  fügt  nunmehr  50  CC.  Salzsäure  von  1,10  spec.  Gew.,  ent- 
sprechend 20 Proc.  Chlorwasserstoff,  hinzu,  lusst  eine  Stunde  stehen,  er- 
hitzt eine  Stunde  lang  auf  dem  Wasserbade,  fügt  dann  etwa  200  CC. 
Wasser  zu  und  trennt  I^sung  und  Ungelöstes  durch  Decantation  durch 
ein  Filter  und  vollständiges  Auswaschen  des  Rückstandes.  Die  Flüssig- 
keit sammelt  man  in  einer  Literflasche  mit  Marke.  p]rkennt  man,  dass 
das  Filtrat  sammt  Wasch wasser  mehr  als  1  Liter  geben  wird,  so  fangt 
man  die  letzten  Waschwasser  gesondert  auf,  concentrirt  sie  durch  Ab- 
dampfen und  bringt  dann  erst  in  die  Literflasche,  deren  Inhalt  —  nach 
dem  Auffüllen  bis  zur  Marke  —  durch  Schütteln  gleichmässig  zu 
mischen  ist. 

Das  Filter  breitet  man  auf  einer  Glasplatte  aus,  spritzt  seinen  Inhalt 
in  die  Schale,  worin  sich  die  Hauptmasse  des  Ungelösten  befindet,  ver- 
dampft auf  dem  Wasserbade  zur  Trockne,  wägt  die  Schale  sammt  Inhalt 
und  lernt  so  die  Gewichtsbeziehung  des  ungelösten  Rückstandes  zur  ab- 
gewogenen Feinerde  kennen.  Man  zerreibt  denselben  dann,  so  dass  er 
sich  gut  mischen  lässt,  bringt  das  gleichförmig  gemengte  Pulver  in  ein 
Glas  mit  Glasstöpsel  und  verfährt  damit  nach  5.,  mit  der  auf  1  Liter 
gebrachten  salzsauren  Lösung  aber  verfahrt  man  also  ***) : 


*)  In  die  salzsaure  Lösung  gehen  von  anorganischen  Substanzen  nament- 
lich über  vorhandene  Oxyde  und  Oxydhydrate,  die  Basen  der  Carbonate,  die 
Phosphate,  die  Sulfate,  die  Basen  der  durch  Salzsäure  zersetzbaren  Silicate 
nebst  einem  kleinen  Theile  der  Kieselsäure  derselben. 

**)  Sollte  die  Masse  so  schäumen,  dass  ein  Heraustreten  des  Schaumes  zu 
besorgen  wäre,  so  geuügen  einige  Tropfen  Weingeist  zur  Beseitigung  des 
Schaumes. 

***)  In  Betreff  einer  wesentlich  anderen  Methode  zur  Behandlung  der  sals- 
sauren  Lösung  vergl.  P.  Latschinow,  Zeitschrift  f.  analyt.  Ghem.  7,  211. 


€70  Specieller  Theil.  [§.  m 

a.  300  CC,  entsprechend  30  Grin.  bei  125<^C.  getrockneter  Felo- 
erde,  verwendet  man  zur  I^eBtimmung  des  Eisenoxyds*),  der  Thonerde, 
des  Mangans,  des  Kalks  nnd  der  Magnesia  und  verfahrt  zu  dem  Zwecke 
nach  einer  der  in  §.161  bescbriehenen  Metboden  nnd  zwar  in  der  Kh!«1 
nacb  §.  161.  2.  Da  die  Anwesenheit  von  Phospborsäiire  und  Kie?elMuit 
einige  kleine  Modificationen  nöthig  macht  und  auch  in  Betreff  der  Mangan* 
bestimmung  Einiges  zuzufügen  ist,  so  skizzire  ich  das  Verfahren  hier  noch- 
mals kurz.  Man  entfernt  den  zu  grossen  Säureüberschuss  dnrch  Abdampfen, 
ueutralisirt  fast  mit  kohlensaurem  Natron  und  fallt  mit  essigsaurem  N> 
tron,  Bd.  I,  S.  577  (85).  Den  ausgewaschenen  Niederschlag  löst  man  in 
Salzsäure,  filtrirt,  bestimmt  etwa  ungelöst  bleibende  Kieselsäure,  theili 
das  Filtrat,  nachdem  man  es  mit  der  salzsauren  Lösung  der  Thonerde 
nachfällling,  von  der  sogleich  die  Rede  sein  wird,  vereinigt  hat,  in  iwd 
gleiche  Theilo,  bestimmt  im  einen  das  Eisen  gewicbtsaualytisch,  Bd.  L 
S.  573  (77),  oder  maassanalytisch,  Bd.  I,  S.  288,  b.  «.,  im  anderen  dum 
Fällen  mit  Ammon,  Glühen  und  Wägen  des  Niederschlages  das  Eisen- 
oxyd, die  Thonerde  sammt  Phosphorsänre  und  etwas  Kieselsaure.  Man 
schmelzt  mit  saurem  schwefelsaurem  Kali,  behandelt  mit  Salzsäare  und 
Wasser  und  findet  so  die  kleine  Menge  der  hier  vorhandenen  Kieselsäure. 
Zieht  man  diese,  die  nach  b.  zu  bestimmende  Phosphorsäure  und  du 
Eisenoxyd  vom  Gewichte  des  Ammouniederschlages  ab,  so  erhält  man 
die  Tlionerde. 

Die  von  dem  durch  essigsaures  Natron  entstandenen  Niedcrschlair 
abfiltrirte  Flüssigkeit  säuert  man  mit  Salzsäure  an  und  setzt  Ammon  zu, 
bis  eben  alkalisch.  Man  erhält  hierdurch  meist  noch  einen  geringen  Tbon- 
erdeniederschlag,  der  abfiltrirt,  ausgewaschen  und  in  Salzsäure  gelöst 
wird.  (Wäre  er  noch  mangauhaltig  gewesen,  so  müsste  man  die  Lösnng 
nochmals  unter  Vermeidung  eines  irgend  erheblichen  Ueberschusses  mit 
Ammon  fällen).  Die  so  noch  erhaltene  salzsaure  Lösung  der  Thonerde 
fugt  man  zu  der  salzsauren  Lösung  des  durch  essigsaures  Natron  entstan- 
denen Niederschlages,  wie  oben  bereits  angegeben. 

Aus  der  bei  Zusatz  von  Ammon  klar  gebliebenen  oder  von  der 
Thonerdenachfällung  abfiltrirten  Flüssigkeit  fallt  man  das  Mangan 
durch  Schwefelammoniura  (Bd.  I,  S.  258,  a.)  oder  durch  Brom  und 
Ammon,  welch'  letztere  Methode  bei  kleinen  Manganmengen  vorzuziehen 
ist.  Zur  Ausführung  derselben  setzt  man  zu  der  Flüssigkeit  Hromsalz- 
säure,  bis  sie  gelb  erscheint,  dann  Ammon  bis  alkalisch  und  erhitzt  zum 
Kochen.  Der  entstehende  braune  Niederschlag  von  Manganhyperozvd- 
hydrat  kann,  da  er  alkalische  Erden  enthält,  nicht  direct  geglüht  und 


^ 


•)  Enthält  die  Erde  Eisenoxydul,  so  muss  man  eine  besondere  Portion 
der  Feinenie  im  KohkosäureHtroiii  mit  verdünnter  Salzsäure  unter  £rhit2en 
ausziehen  und  in  der  Lösung  das  Eisenoxydul  nach  Bd.l,  S.  281.  b.  bentimiDen. 
Zieht  man,  nach  Umrechnung  auf  gleiches  Erdgewicht,  das  Oxydul  von  der 
oben  in  a.  gefundenen  (Jesammtmenge  des  Eisens  ab,  so  ergibt  sich  das  als 
Oxvd  vorhandene  Eisen. 
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gewogen  werden.  Man  muss  ihn  vielmehr^  nach  dem  Abfiltriren  und 
Auswaschen f  in  etwas  heisser  Salzsäure  lösen,  diese  Lösung  nach  dem 
Verdünnen  in  einem  kleinen  Kölbchen  mit  Ammon  und  Schwefelamnioninm 
fällen  und  das  Mangan  als  Mangansulfür  wägen.  Die  davon  abfiltrirte 
Flüssigkeit  säuert  man  mit  Salzsäure  an,  verdampft  sie  sammt  der  von 
dem  Manganhyperoxydhydrat  abfiltrirten  zur  Trockne,  entfernt  die  Am- 
monsalze  durch  Glühen  und  bestimmt  im  Rückstande  Kalk  und  Magne- 
sia nach  Bd.  I,  S.  556.  —  Hatte  man  das  Mangan  von  vornherein  als 
Sulfür  gefällt,  so  verfährt  man  mit  dem  mit  Salzsäure  angesäuerten 
Filtrat  in  gleicher  Weise. 

b.  300  CC,  entsprechend  30Grm.  bei  1250C.  getrockneter  Fein- 
erde, verwendet  man  zur  Bestimmung  der  Phosphorsäure*)  und  ver- 
fährt zu  dem  Ende  nach  Bd.  II,  S.  405.  10. 

c.  300CC.,  entsprechend  30Grm.  bei  125<>C.  getrockneter  Fein- 
erde, dienen  zur  Bestimmung  der  Schwefelsäure  und  der  Alkalien.  Man 
entfernt  zu  dem  Behufe  den  grössten  Theil  der  freien  Säure  durch  Ab- 
dampfen, verdünnt,  fällt  die  Schwefelsäure  durch  in  kleinem  Ueber- 
schusse  zugesetzte  Lösung  von  Chlorbaryum  zur  heissen  Flüssigkeit,  lässt 
längere  Zeit  stehen,  filtrirt,  glüht  und  wägt  den  schwefelsauren  Baryt. 
Sollte  er  in  Folge  eines  Gehaltes  an  Eisenoxyd  röthlich  sein,  so  müssto 
er  zur  Erzielung  eines  ganz  genauen  Resultates  mit  kohlensaurem  Natron 
geschmolzen  und  die  Schwefelsäure  in  der  Wasserlösung  der  Schmelze 
bestimmt  werden  (Bd.  I,  S.  398.  b.  a.). 

Die  von  dem  schwefelsauren  Baryt  abfiltrirte  Flüssigkeit  fallt  man 
mit  Ammon  und  kohlensaurem  Ammon,  filtrirt,  verdampft  zur  Trockne, 
entfernt  die  Ammonsalze  durch  gelindes  Glühen,  erhitzt  den  Rückstand 
mit  Wasser,  kocht  mit  ein  wenig  Kalkmilch,  filtrirt,  fallt  mit  Ammou 
und  kohlensaurem  Ammon,  filtrirt,  verdampft,  erhitzt  gelinde,  fügt  etwas 
Wasser  zu,  fällt  nochmals  mit  etwas  Ammon  und  kohlensaurem  Ammon, 
verdampft,  erhitzt,  wägt  die  nun  reinen  Chloralkalimetalle  und  trennt 
Kali  und  Natron  mittelst  Platinchlorids  (Bd.  1,  S.  538.  1.  a.). 


Bei  sehr  humusreichen  Bodenarten  führt  das  beschriebene  Verfahren 
nicht  zum  Ziele,  indem  die  grosse  Menge  der  in  Lösung  befindlichen, 
durch  das  Abdampfen  mit  Königswasser  nur  unvollständig  zerstörten 
organischen  Materien  die  Fällung  der  Hydrate,  wie  auch  der  Phosphate 
des  Kisenoxydp  und  der  Thonerde  beeinträchtigen.  Es  lassen  sich  nun 
wohl  durch  Abdampfen  und  Glühen  die  organischen  Materien  beseitigen, 


*)  In  Betreff  weaentlich  anderer  Methoden  zur  Bestimmung  der  Phosphor- 
säun»  verj;!.  Tli.  Sclilösinfjr  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  7.  473  und  8.500);  — 
\V.  Schütze  (daiielbst  9.  413). 
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dann  aber  geben  das  Eisenoxyd  und  die  Thonerde  in  den  sebr  aIlaDf^ 
nebnieu  Zustand  ganz  scbwerlöslicher  basiscber  Salze  ü1)er.  Man  schligt 
daber  in  einem  solchen  Falle  zweckmässiger  folgendes  Verfahren  ein: 

1.  300  CC.  der  salzsauren  Lösung  dienen  zur  Bestimmang  der 
Scbwefelsäure  und  der  Alkalien;  wesentlicbe  Abweichungen  von  des 
oben  in  c.  beschriebenen  Verfahren  sind  dabei  nicht  erforderlich. 

2.  600  CC.  werden  in  einer  Platinscbale  fast  zur  Trockne  gebracht 
dann  mit  reiner  Kalilauge  bis  zum  starken  Vorwalten  versetzt.  Mae 
bringt  das  Ganze  unter  Zusatz  von  etwas  kohlensaurem  Natron  und  Sal- 
peter zur  Trockne,  glüht  his  zur  Zerstörung  der  organischen  Substanm, 
weicht  mit  Wasser  auf,  giesst  die  Lösung  in  einen  Kolben  ab,  erw&nst 
das  in  Wasser  Unlösliche  —  nachdem  man  es  in  ein  Glas-  oder  Por- 
zellangefäss  gebracht  hat  —  mit  Salzsäure  bis  zur  I^ösung,  Tereinist 
schliesslich  die  Wasserlösuug  mit  der  salzsauren  Lösung,  bringt  dieselbe 
auf  600  CC.  und  bestimmt  nun  in  300  CC.  die  in  a.  g^euannten  Bestund- 
tbeile,  in  300  CC.  aber  die  Phosphorsäure  nach  den  oben  genannt» 
Methoden. 

5.     Untersuchung  des  in  Salzsäure  unlöslichen  Antheiles 

der  Erde*). 

§.  299. 

Den  auf  dem  Wasserbade  getrockneten,  gewogenen,  zerriebenen  unl 
gleichmäbsig  gemischten,  in  Salzsäure  unlöslichen  Antheil  der  Feinerde 
bringt  man  in  eine  Schale,  mischt  nochmals  rasch  und  wä^  alsdann 
ohne  Säumen  Proben  von  5,  10  und  15Grm.  ab.  Die  Proben  nimmt  man 
am  besten  mittelst  eines  Theelöffels  aus  der  Masse  heraus.  Man  hat  da* 
bei  stets  zu  beachten,  dass  ein  Pulver  wie  das  vorliegende  durch  RQtteln 
leicht  ungleichförmig  wird,  indem  der  gröbere  Theil  mehr  nach  unten 
der  feinere  mehr  nach  oben  gelangt. 

a.  Die  Probe  von  5  Grm.  glüht  man  bei  Luftzutritt  und  wägt  den 
Ruckstand.  Nach  Berechnung  vom  Theil  aufs  Ganze  erfahrt  mau  so  die 
Gesammtmeuge  der  in  Salzsäure  unlöslichen,  wasserfreien 
Mineral bestandthcile  des  Bodens. 

b.  Die  Probe  von  10  Grm.  kocht  man  mit  einer  concentrirten  Lö- 
sung von  kohlensaurem  Natron  mehrmals  aus  und  verfahrt  zur  Bestim- 
mung der  hierdurch  gelösten  Kieselsäure  nach  Bd.  II,  S.  341,  b.  Die 
hier  gefundene  kann  solche  sein,  welche  beim  Behandeln  der  Erde  mit 
Salzsäure  aus  zersetzbarcn  Silicaten  hydratisch  abgeschieden  wurde,  oder 


•)  Derselbe  enthält  von  anorganischen  Bestandtheilen  namentlich  die  an* 
den  durch  Salzsäure  zersotzbaren  Silicaten  abgeschiedene  Kieselitäure,  die  durch 
Salzsäure  nicht  zersetzburen  Silicate,  und  zwar  eiuestheils  GeftteiDStrÜDfiiner 
anderentheils  Thon,  saumit  dem  dem  Thou  oft  beigemengten  Kie8ttl8äureb>drat, 
und  den  Quarzsaud. 
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solche,  welche  dem  Thon  des  Bodens  als  Hydrat  beigemengt  war  (Bd.  II, 
8.  352,  g.). 

0.  rie  Probe  von  15  Grm.  wird  mit  etwa  40  CC.  concentrirter 
reiner  Schwefelsäure,  welcher  man  etwas  Wasser  zugesetzt  hat,  in  einer 
gewogenen  Platinschale  10  bis  12  Stunden  lang  erhitzt,  und  zwar  so, 
dass  die  überschüssige  Schwefelsäure  zuletzt  beinahe,  aber  nicht  ganz, 
verdampft  ist.  Man  befeuchtet  nach  dem  Erkalten  mit  concentrirter 
Salzsäure,  lässt  dieselbe  eine  Zeit  lang  in  der  Wärme  einwirken,  fügt 
Wasser  zu,  erhitzt,  giesst  durch  ein  Filter  ab  und  wiederholt  dies,  bis 
der  unlösliche  Rückstand  vollkommen  ausgewaschen  ist.  Man  breitet 
das  Filter  auf  einer  Glasplatte  aus,  spritzt  die  anhaftenden  Theile  des 
Rückstandes  in  die  Schale  ab,  in  welcher  sich  die  Hauptmasse  desselben 
befindet,  verdampft,  trocknet  bei  100^  C,  wägt,  erfahrt  so  die  Gewichts- 
beziehung zu  dem  in  Salzsäure  unlöslichen  Antheil  der  Erde  und  somit 
auch  zur  abgewogenen  Feinerde  und  mischt  gleichmässig.  Die  von  dem 
Rückstände  abfiltrirte  Flüssigkeit  sammt  Waschwassern  aber  sammelt  man 
in  einem  500  CC.  fassenden  Messkolben,  mischt  und  bestimmt  in  250  CC. 
etwa  in  die  Lösung  übergegangene  Kieselsäure,  femer  Thonerde, 
Eisenoxyd,  Kalk undMagnesia  wie  in  4.  a.,  in  den  anderen  250 CC. 
aber  Kali  und  Natron,  wie  in  4. c.  Hiek-bei  ist  zu  beachten,  dass  der 
reichliche  Niederschlag  von  schwefelsaurem  Baryt,  den  man  beim  Aus- 
fallen der  Schwefelsäure  mit  Chlorbaryum  erhält,  nach  dem  Auswaschen 
und  Trocknen  geglüht,  dann  mit  verdünnter  Salzsäure  und  schliesslich 
mit  Wasser  ausgekocht  werden  muss,  um  die  von  demselben  mit  nieder- 
gerissenen Alkalisalze  nicht  zu  verlieren.  Die  so  erhaltene  Lösung  wird 
mit  der  vom  schwefelsauren  Baryt  abfiltrirten  vereinigt. 

6,     Untersuchung  des  in  Schwefelsäure  unlöslichen 

Rückstandes*). 

§.  300. 

Q.  3  bis  4  Grm.  desselben  kocht  man  mit  einer  Lösung  von  kohlen- 
saurem Natron  wiederholt  aus  und  bestimmt  die  in  Lösung  übergehende 
Kieselsäure  (Bd.  II,  S.  352,  g.).  Die  hier  erhaltene,  nach  Abzug  der  in 
5.b.  gefundenen,  gehört  dem  Thon  des  Bodens  an;  denn  es  ist  der  Haupt- 
sache nach  der  thonige  Bestandtheil  des  Bodens,  welcher  der  Lösung 
durch  Salzsäure  widersteht,  von  Schwefelsäure  aber  zersetzt  wird. 

Der  beim  Auskochen  mit  einer  Lösung  von  kohlensaurem  Natron 
gebliebene  Rückstand  wird  ausgewaschen ,  getrocknet,  geglüht  und  ge- 

*)  Durch  die  Behandlung  mit  Schwefelsäure  ist  der  Thon  zersetzt  worden ; 
die  darin  enthaltenen  Basen  gingen  in  Lösung  über.  Der  Rückstand  enthält 
somit:  die  Kieselsäure  der  durch  Salzsäure  zersetzten  Silicate,  die  dem  Thon 
als  H3-drat  beigemengt  gewesene  und  die  im  Thon  an  Basen  gebunden  gewesene 
Kieselsäure,  ferner  die  durch  Salzsäure  und  durch  Schwefelsäure  nicht  zerlegten 
Silicate  (Gesteinstrümmer)  und  den  Quarzsand. 

Freteniat,  «uautiUtive  AiuJyM.    II.  ^ 
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wogen.  Nach  Berechnung  de«  TheÜs  «obGftnxe  stellt  er  dia  Snmn 
in  Sälzsäare  nnlöelichea  und  durch  SchwefeUftnre  ODzersetsbareD  I 
bcatandtheile  dar. 

b.  4  bis  6Grm.  des  in  Schwrfelüäar«  nnlltalicben  RackaUndu 
den  im  Acbstmöraer  anis  Feinste  serrieben  und  das  PnJTer  gleicbl 
gemischt.  Etn-ft  3  Grm.  desselben  ecbliewt  man  aledaan  mit  Flnon 
Stoff  auf  (Bd.  I,  S.  461  bis  4ti3)  und  bestimmt  dsuD  di«  rorhu 
Basen.  —  Soll  die  KieielBaare  nicht  bloM  «ua  der  Differeni;,  tc 
direct  bestimmt  werden,  so  TertSbrt  rnttn  mit  etw»  0,5  Grm.  dea 
Palvers  nach  Bd.  1,  S.  459,  b.  a.  Zieht  man  von  der  hier  im  G 
gefundenen  Kieselsäure  die  in  6.  a.  gefundene  ab,  ao  erffthrt  man 
durch  Scbwefelsnure  nicht  serlegbaren  Silicaten  und  als  Quan 
bandeue. 

c.  Da  man  nach  b.  nur  die  Summe  der  Kieaelsfiare  erfiihrt,  i 
in  Form  Ton  (Juan  und  an  Basen  gebuDdeD  Torhanden  ist,  lO 
wenn  man  die  letztere  allein  kennen  lernen  will,  der  vorbandene 
direct  beBtimmt  werden.  Man  verwendet  hieraa  den  Rest  dea  ic 
dargestellten  feinen  PuUers.  llie  zur  IsoliruDg  des  Quarzes  geeif 
Methoden  (Erhitzen  mit  Pboapborsänre,  Erhitzen  mit  Schwefelaii 
zugescbmolzenen  Glasröhre  *)  sind  bereits  bei  der  Analyse  des  I 
(Bd.  II,  S.  3ö2)  angegeben  worden. 

7.    Bestimmung  des  in  organischen  Verbiodnnga 
enthaltenen  Koblenatoffa. 

§.  301. 

Der  Kohlenstoff  findet  sich  im  Boden,  ausser  in  Form  von  K< 
säure,  in  organischen  Snbsttinzen  und  zwar  grftsatentbeilB  in  sol 
welche  bereits  durch  Vermoderung  und  Verwesung  in  Homna  (t 
Ilumin,  Ulmin-,  Humin-,  Gemsäure  eto.)  übergegangen  sind.  Man 
sich  begnügen  mit  einer  Ermittelnng  des  GesammtkohlenatofTs,  w< 
in  organischen  ^Ulerien  enthalten  ist,  oder  auch  ergfinsende  Bestim 
gen  zufügen  bezüglich  dea  in  einer  Lösung  von  koblenaaurem  N 
lösticben  Tbeiles  (Humussfiuren) ,  sowie  des  beim  Kochen  mit  Kali 
löslich  werdenden  Tlieilee  (Ulroin,  Ilumin)  und  endlich  der  zuweilen 
kommenden  wachsartigen  und  harzigen  Substanzen. 

u,     Bestimmung    des    gesaramten   in    organischen    Ve 
bindungen  enthaltenen  Kohlenstoffs. 

Dieselbe  kann  ausgeführt  werden: 


*)Iii  BptretT  ilieser  Methode  vergl.  J.  Hasard  (Zeitaebr.  f.  analyt.  Chei 
V-ii),  wc>Pe1b«t  nacbge wiesen,  dass  bei  dersülben  zwar  «ehr  viele,  aber  keiuej 
alle  SilicHte  zerattzt  werden. 
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er.     Durch  Eleinentaranalyse  auf  trockenem  Wege. 

aa.  Verfährt  man  mit  der  bei  125^0.  getrockneten  Feinerde  nach 
Bd.  II,  S.  95,  §.  191,  80  mu88  von  der  erhaltenen  Kohlensäure  die  ab- 
gezogen werden,  welche  sich  in  Form  kohlensaurer  Salze  findet  (§.  303.  a). 
Da  hierdurch  die  Menge  des  Kohlenstoffs  der  organischen  Substanzen 
aus  der  Differenz  zweier  Ermittelungen  gefunden  wird,  so  wird  die  Ge- 
nauigkeit der  Bestimmung  beeinträchtigt. 

bb.  R.  Warington  und  W.  A.  Peake*)  empfehlen  daher  vor- 
handene Garbonate  zunächst  zu  zersetzen  und  zu  dem  Behufe  die  fein 
gepulverte  Erde  (etwa  10  Grm.)  mit  einer  concentrirten  Lösung  von 
schwefliger  Säure  zu  übergiessen  und  damit  zur  Trockne  zu  verdampfen. 
Der  Ruckstand  wird  dann  in  ein  Platinschiffchen  gebracht  und  die  orga- 
nische Substanz  mit  Hülfe  eines  Sauerstoffstromes  bei  vorgelegtem 
Kupferoxyd  in  einem  Yerbrennungsrohre  verbrannt  (vergl.  Bd.  II,  S.  33).  — 
Warington  und  Peake  legen  zur  Absorption  von  Oxyden  des  Stick- 
stoffs und  Wasserdampfes  eine  Waschflasche  mit  concentrirter  Schwefel- 
säure und  ein  U-formiges,  mit  Schwefelsäure  befeuchteten  Bimsstein  ent- 
haltendes Rohr  vor  und  fangen  die  Kohlensäure  in  zwei  mit  Natronhydrat 
(oder  Natronkalk)  gefüllten  U-fbrmigen  Röhren  auf. 

cc.  G.  Loges**)  empfiehlt  die  Probe  der  zu  untersuchenden  Erde 
in  einem  ganz  dünnen  Glasschälchen  (einem  Uoffm eis ter' sehen  Schäl- 
eben)  abzuwägen,  dann  mit  verdünnter  Phospborsäure  zu  versetzen  (bei 
Sandböden  darf  kein  grosser  Ueberschuss  derselben  angewandt  werden) 
und  auf  dem  Wasserbade  zur  Trockne  zu  verdampfen.  Das  Schnlchen 
sammt  Inhalt  wird  zerrieben,  mit  pulverigem  Kupferoxyd  gemischt  und 
in  eine  an  beiden  Seiten  offene,  60  Gm.  lange  Yerbrennungsrohre  gebracht, 
welche  im  vorderen  Tbeile  zwischen  Asbestpfropfen  eine  20  Gm.  lange 
Schicht  körnigen  Kupferoxyds  enthält.  Die  Verbrennungsröhre  wird 
hinten  mit  zwei  Waschflaschen  verbunden,  von  denen  die  erste  Kalilauge, 
die  andere  Barytwasser  enthält,  vorn  aber  zunächst  mit  einem  im  oberen 
Theile  mit  Watte  gefüllten  Trockencylinder,  dann  mit  einem  zur  Auf- 
nahme von  Barytwasser  bestimmten  Absorptionsrohre,  weiter  mit  einer 
Barytwasser  enthaltenden  Waschfiasche  und  endlich  mit  einem  Aspirator. 
Der  Watte  enthaltende  Trockencylinder  hat  den  Zweck,  zugleich  mit 
dem  Wasser  etwaige  Sauerstoffverbindungen  des  Stickstoffs  zurückzu- 
halten, und  kann  auch  durch  eine  Kupferspirale  im  vorderen  Theile  des 
Rohres  ersetzt  werden.  Die  zwischen  Absorptionsrohr  und  Aspirator 
eingeschaltete  Barytwasser  enthaltende  Flasche  lässt  erkennen,  ob  alle 
Kohlensäure  —  wie  dies  bei  gelingenden  Versuchen  vorausgesetzt  werden 
niuss  —  im  Absorptionsrohre  zurückgehalten  wird. 

•)  Berichte  der  deutsch,  cheiii.  Gesellsch.  13.  2096. 

**)   Landwirtlisübaftl.   Yerituchsstationen   28.    229   und   241.  —  Zeitschr.   f. 
analyt.  Chem.  22.  619. 
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Man  beginnt  mit  dem  Erhitzen  des  kömigen  Kupferoxjds  xur  belli 
Rotbglnth,  während  man  Lnft  durch  den  Apparat  san^,  bringt  du 
100  oder  150  CG.  mit  Hülfe  von  Oxalsäurelösung  (lOGroi.  im  Liter  es 
haltend)  titrirtes  Barrtwasser  in  die  Absorptionsröbre,  erbitxt  die  Ve 
brennungsröhre  langsam  Yon  Toru  nach  hinten  fortschreitend,  wÄhrei 
man  einen  ziemlich  raschen,  durch  eine  Mari otte' sehe  Flasche  consti: 
erhaltenen  Lnftstrom  durchsaugt,  bestimmt  schliesslich  in  25  oder  50 C 
des  klar  abgesetzten  Barytwassers  mit  Oxalsäure  anter  Anwendung  t( 
rosolsaurem  Kali  als  Indicator  das  noch  vorhandene  Barythvdrat,  erfah 
so  den  durch  Kohlensäure  gefällten  Baryt  und  somit  Kohlens&ure  nz 
Kohlenstoff*). 

/}.    Durch  Oxydation  auf  nassem  Wege   mittelst    Chromsin; 
und  Schwefelsäure  nach  dem  Verfahren,   welches   Band  H 

S.  420,  bb.  beschrieben   ist. 

Dieser  Methode,  welche  früher  vielfach  angewandt  wurde,  gedeok 
ich  hier  nur  deshalb ,  um  darauf  aufmerksam  zu  machen ,  dass  diefell 
bei  Bodenanalysen  nicht  zum  Ziele  führt.  Nach  Warinffton  iu 
Peake  (a.  a.  0.)  erhält  man  auf  diese  Weise  nur  80  bis  90  Proc  ra 
nach  G.  Log  es  (a.  a.  0.)  nur  64  bis  96  Proc.  des  vorhandenen  Kolüei 
Stoffs,  und  zwar  nach  den  Untersuchungen  des  Letzteren  deshalb,  we 
sich  bei  der  Oxydation  mancher  der  im  Boden  vorhandenen  organisch« 
Substanzen  Essigsäure  bildet,  welche  der  weiteren  Oxydation  dnn 
Chromsäure  widersteht  **). 

Je  58  Tble.  Kohlenstoff  entsprechen  nach  Fr.  Schulze  im  Dnrel 
schnitt  100  Thln.  organischer  Materie  im  Boden,  je  60  Thle.  entspreche 
100  Thlu.  llumussubstanzen. 

b.     Bestimmung  der  Humussubstanzcn, 

Die  im  Boden  unter  dem  Einflüsse  von  Feuchtigkeit  and  Luft  av 
Pflanzenüberresten  entstandenen  braun  oder  schwarz  gefärbten  Prodnet* 
welche  auf  die  Beschaffenheit  und  Fruchtbarkeit  des  Bodens  vom  gröK 
ten  Einflüsse  sind,  wenn  auch  über  die  Art  ihrer  Wirkung  verscbieden 
Meinungen  bestanden  haben  und  bestehen,  nennt  man  Humussubstai 
zen.  Man  hat  versucht,  eine  Reihe  derselben  zu  isoliren  und  als  besoi 
dere  chemische  Verbindungen  zu  charakterisiren ,  auch  denselben  untei 
scheidende  Namen  —  Ulminsäure,  Huminsäure,  Ulmin,  Humin  etc.  - 
beigelegt. 


*)  Yergl.  hierzu  die  BestlmmuDg  der  Koblensäure  in  atmosphärischer  La 
(§.  336  bis  §.  340). 

**)  YergL  hierzu  auch  Gross  und    Bevan,  Zeitschr.   f.  analyt.  Cliem.  ' 
Hel't  1. 
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So  mannigfach  aber  auch  der  Gegenstand  bearbeitet  worden  ist*), 
80  wenig  kann  man  ihn  als  erschöpft  oder  zu  einem  bestimmten  Ab- 
scbluss  gelangt  betrachten,  und  es  erklärt  sich  dies  einfach  aus  dem  Um* 
stände,  dass  die  verschiedenen  Hnmusbestandtheile  einander  in  ihren 
Eigenschaften  sehr  nahe  stehen,  und  dass  sie  und  ihre  Verbindungen 
nicht  krystallisirt  zu  erhalten  sind.  —  Gewisse  Thatsachen  aber  stehen 
fest,  sind  für  die  Beurtheilung  der  Bodenarten  von  Wichtigkeit  und 
mQssen  daher  hier  besprochen  werden.  Dahin  gehört,  dass  sich  manche 
Ilumusbestandtbeile  (die  Humussäuren)  in  siedenden  Lösungen  kohlen* 
saurer  Alkalien  lösen  —  sei  es, 'dass  die  Humassänren  frei  vorhanden  sind, 
8ei  es,  dass  ihre  salzartigen  Verbindungen  dnrch  die  kohlensauren  Al- 
kalien zersetzt  werden  —  während  andere  Humusbestandt heile  sich  in  die- 
sen nicht  lösen,  wohl  aber,  offenbar  anter  Umwandlung  in  Humussäuren, 
in  Aetzalkalien  löslich  sind. 

a.      Ermittelung   der  in  kohlensauren   Alkalien  löslichen 
Humusbestandtheile  (der  Humussäuren). 

Man  digerirt  10  bis  100  Grm.  der  lufttrockenen  Feinerde  (je  nachdem 
eine  qualitative  Prüfung  viel  oder  wenig  Humussäuren  nachgewiesen 
hat)  mit  einer  Auflösung  von  kohlensaurem  Natron  (I  Tbl.  wasserfreies 
Salz,  10  Thle.  Wasser)  auf  dem  Wasserbade  etwa  vier  Stunden  lang, 
filtrirt  alsdann  und  wäscht  mit  siedendem  Wasser  aus.  Das  mehr  oder 
weniger  braune  Filtrat  behandelt  man  zur  Bestimmung  der  darin  ge- 
lösten Humussäuren  entweder  nach  der  Bd.  II.  S.  664  beschriebenen 
Methode  (Ansäuern  mit  Essigsäure,  Aufkochen,  Fällen  mit  essigsaurem 
Bleioxyd  etc.),  oder  man  säuert  es  mit  Salzsäure  an,  filtrirt  die  braunen 
Flocken  auf  einem  bei  100®  C.  getrockneten,  gewogenen  Filter  ab, 
wäscht  mit  kaltem  Wasser  ans,  bis  das  Ablaufende  nicht  mehr  sauer 
reagii-t,  trocknet  bei  100®  C,  wägt,  äschert  dann  ein,  zieht  die  Asche 
vom  erst  erhaltenen  Gewichte  ab  und  bringt  die  Differenz  als  Humus- 
säuren in  Rechnung.  Da  bei  letzterer  Bestimmungsweise  die  Filtrate 
stets  gefärbt  sind,  so  ist  namentlich  bei  hellbraunen  Lösungen  die  erste 
Methode  vorzuziehen. 

ß.     Ermittelung  der  in  kohlensauren  Alkalien   nicht  lös- 
lichen Humusbestandtheile  (Humin  etc.). 

Man  digerirt  den  in  a.  gebliebenen  Rückstand  in  einer  Porzellan- 
schale mit  einer  Auflösung  von  1  Tbl.  Kalihydrat  in  10  Thln.  Wasser 


*)  Vergl.  die  Zusammenstellung  der  vielen  älteren  Arbeiten  in  L.  Gme- 
lin*8  Haudbuch  der  Oliemie,  4.  Aufl.  v.  K.  Kraut,  7.  1855,  —  Otto  in 
Sprengel'g  Bodenkunde  8.  430,  —  Fr.  Schulze,  Joum.  f.  prakt.  Cheni. 
47.  Ü41,  —  W.  Detraer,  landwirthschafiliche  Versuchsstat.  14.  248,  —  Gran- 
deau,  dessen  Handbuch  S.  108  und  112,  *-  0.  Pitscb,  laudwii-tbschaftL  Ver- 
suchsstat. 26.  1. 
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auf  dem  Wasserbade,  unter  Ersatz  des  verdanst enden  Wassers,  einige 
Standen  lang,  verdünnt,  decantirt  durch  ein  Filter,  behandelt  den  Räck- 
stand  aufs  Neue  mit  Kalilauge  in  gleicher  Weise,  verdünnt,  filtrirt, 
wäscht  aus  und  bestimmt  in  den  Filtraten  die  aus  Hamin  etc.  ent- 
standenen Uumnssäureu  wie  in  a,*). 


G.    Bestimmung  wachsartiger  und  harzartiger  Substanzen. 

Will  man  auch  diese  Substanzen,  welche  nur  in  manchen  Boden- 
arten (Heideerde,  Brucherde  etc.)  in  merklicher  Meng«  vorkommen, 
einer  genaueren  Bestimmung  unterwerfen,  so  trocknet  man  eine  100  Grm. 
bei  125^  C.  getrockneter  Feinerde  entsprechende  Menge  lufttrockener 
Feinerde  im  Wasserbade,  kocht  sie  zu  wiederholten  Malen  mit  starkem 
Alkohol  aus,  bringt  die  Filtrate  in  einen  Kolben  und  destillirt  den  Wein- 
geist zur  Hälfte  ab.  —  Man  lässt  jetzt  erkalten.  Etwa  vorhandenes 
Wachs  scheidet  sich  alsdann  ab.  Man  sammelt  es  auf  einem  gewogenen 
Filter,  wäscht  es  mit  kaltem  Weingeist  aus  und  bestimmt  sein  Ge- 
wicht. —  Das  Filtrat  verdampft  man,  zuletzt  unter  Zusatz  von  Wasser, 
bis  aller  Weingeist  entfernt  ist,  wäscht  das  ausgeschiedene  Harz  mit 
Wasser  aus,  trocknet  und  wägt  es.  —  (Sind  die  Quantitäten  des  Wachses 
und  Harzes  irgend  erheblich,  so  muss  deren  Summe  von  dem  Gewichte 
der  Humussäuren  abgezogen  werden,  da  dieselben  oben  in  Gemeinschaft 
mit  Wachs  und  Harz  gewogen  wurden.) 

8.     Bestimmung  der  stickstoffhaltigen  Bestandtheile 

des  Bodens. 

§.  302. 

Stickstoff  kann  sich  im  Boden  in  drei  verschiedenen  Verbind ungs- 
zuständen  befinden :  als  Salpetersäure  (beziehungsweise  salpetrige  SäureX 
als  Amraon  und  in  organischen  Verbindungen.  Es  genügt  zur  Kennt- 
niss  eines  Bodens  nicht,  dessen  gesammten  Stickstoffgehalt  zu  ermitteln. 
Die  Bestimmungen  müssen  sich  auch  auf  den  Verbindungszustand  er- 
strecken. 


*)  Fr.  Schulze  hat  vorfceschlagen ,  die  durch  alkalische  L^Vsungen  aus- 
ziehbaren Huiiiusstoffe  mittebit  übermangansauren  Kalis,  also  in  derselben 
Weise  zu  bestimmen,  welche  zur  Ermittelung  der  gelüsten  organischen  Sub- 
stanzen in  Gewässern  in  Uebung  ist  (vergl.  Bd.  II.  8.  168).  Schulze  kocht 
zur  Ausführung  dieser  ergänzenden  Bestimmung  5  Grm.  Feinerde  mit  100  CC. 
einer  je  nach  dem  Uumusgehalte  der  Erde  Vio*  bis  1  procentigen ,  (E.  Wolff 
mit  einer  Vj procentigen)  Kalilösung,  giesst  das  Gemisch  auf  ein  Filter  (statt 
des  Papieres  dient  ausgeglühter  feinkörniger  Sand,  womit  die  Spitze  des  Trieb- 
tors  ausgefüllt  ist),  wäscht  aus,  bringt  auf  150  oder  200  CC.  und  Terwendet 
wenige  Cul>ikcentimeter  zu  der  genannten  Bestimmung,  welche  natürlich  kein 
sehr  genaues  Resultat  liefern  kanii. 
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tt.     Bestimmung  der  Salpetersäure. 

Da  salpetersaure  (und  auch  salpetrigsaure)  Salze  beim  Ausziehen 
der  Erde  mit  Wasser  nicht  zurückgehalten  werden,  so  findet  sich  alle 
in  derselben  vorhandene  Salpetersäure  (und  salpetrige  Säure)  in  dem 
Wftsserauszuge  der  Erde,  in  welchem  sie  bereits  bestimmt  worden  ist, 
Tergl.  §.  297.  c. 

b.     Bestimmung  des  Ammoniaks. 

Da  die  Erde  Am mon Verbindungen  in  einer  Weise  bindet,  dass  eine 
▼ollständige  Ueberführung  derselben  in  den  Wasserauszug  nicht  aus- 
führbar ist,  so  gestattet  das  in  diesem  gefundene  Am  mon,  wenn  es  über- 
haupt bestimmbar  war,  keinen  Schluss  auf  das  im  Boden  überhaupt  vor- 
handene. Man  muss  daher  zu  dessen  Ermittelung  eine  besondere  Be- 
stimmung vornehmen.  —  Nach  den  Untersuchungen  von  Enop  und 
W.  Wolf*),  wie  nach  denen  von  A.  Baumann**)  kommen  Aramon- 
verbindungen  in  Bodenarten  nur  in  sehr  geringen  Mengen  vor,  höchstens 
2  bis  3  Thle.  Ammoniak  in  lOOOOOThln.  Erde.  Zur  Bestimmung  dessel- 
ben sind  folgende  Methoden  empfohlen  worden: 

ee.     Das  Verfahren  von  Schlösing  (Bd.  I.  S.  225.  b.). 

E.  Wolff***)  empfiehlt,  506rm.  der  lufttrockenen  Feinerde  zu  ver- 
wenden und  dieselben  mit  40  CG.  kalter  völlig  concentrirter 
Natronlauge  gleichmässig  anzufeuchten.  Nach  48  Stunden  ist  das 
Ammoniak  ausgetrieben.  Da  ans  humushaltigen  Erden,  auch  wenn  die- 
selben frei  von  Ammonverbindungen  sind,  durch  Natronlauge  fortwäh- 
rend Ammoniak  entwickelt  wird,  so  ist  die  so  ausgeführte  Methode  bei 
humushaltigen  Erden  nicht  anwendbar f). 

ß.  Destillation  mit  Wasser  und  gebrannter  Magnesia 
(Bd.  I.  S.  224.  3.  a). 

E.  Wolff  (a.  a.  0.)  schlägt  vor,  100  Grm.  lufttrockene  Feinerde  mit 
500  CG.  Wasser  und  5  Grm.  frisch  ausgeglühter  Magnesia  zu  destil- 
liren.  —  Grandeau  ff)  bemerkt  hierzu,  dass  die  Methode,  so  ausgeführt, 
richtige  Resultate  nicht  liefern  könne,  weil  dabei  nach  Austreibung  des 
vorhandenen  Ammoniaks  auch  aus  anderen  stickstoffhaltigen  Bestand- 
theilen  der  Erde  Ammoniak  entwickelt  werde.  Sehr  genaue  Resultate 
liefert  nach  ihm  aber  folgende,  ebenfalls  von  Schlösing  herrührende 


*)  Chem.  Centralblatt  1860.  540. 

*)  LandwirtbschafUiGhe  Versuchsstationen  1886.     8.  284. 

*)  Dessen  Anleitung  zur  chem.  Untersuchg.  landwirthschafbl.  wichtiger 
Stoffe,  3.  Aufl.  S.  47. 

t)  Yergl.  ausser  älteren  Angaben  namentlich  auch  A.  Baumann  (land- 
wirthschaftUche  Versuchsstationen  1886.  8.  255).  Ob  mit  Kalkmilch  bessere 
Resultate  erhalten  werden,  bleibt  noch  zu  untersuchen. 

tt)  Dessen  Handbuch«  deutsche  Aufgabe,  8.  116. 
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Methode,  bei  welcher  das  AmmoDialc  nicht  durch  Destillation  d«r  Erde, 
sondern  des  Balzeauren  Auszugs  derselben  beatimmt  wird. 

Die  Ausfahrang  di:r  Methode  ist  folgende: 

as.  Man  mischt  1  Vol.  Sslze&ure  mit  i  Vol.  Wssser  and  bestimmt 
einen  etwaigen  Gehalt  der  so  Terdaniit«D  Säure  an  Ammoni&k  nach  cc 

bb.  Man  bringt  eine  lOOGrm.  bei  ISÖ^C.  getrockneter  Feinerde  est- 
sprechende  Menge  lufttrockener  Feinerde  in  eine  gewogene  1  bis  2  Liter  fu- 
sende  Koohflascho,  aetzt  ohne  zu  erwärmen  50  CC.  der  in  aa.  genanDten 
verdünnten  Salzsäure  zu  und  nach  dem  Entweichen  der  Kohlensäare  noch- 
mals 50  CC.  und  eventuell  noch  weitere,  bis  die  Salisänre  auch  nsck 
wiederholtem  UmBchütteln  ganz  unverkennbar  vorwaltet.  Han  fügt  jetit 
ammoniakfreies  Wasser  sn,  so  dass  man  im  Ganzen  etwa  400  CC.  Flüssig- 

Fig.  126. 


keit  bat,  mischt  gleichrofissig,  wägt  den  Ballon,  lässt  ihn  stehen,  bis  die 
über  dem  Dodcnsatz  siehende  Flüssigkeit  klar  geworden,  zieht  dieselbe 
mittelst  eines  Hebers  mit  Qnetschhahn  roreichtig  ab  und  bestimnit  die 
Menge  der  decnutirten  Flüssigkeit  darch  Zurückwagen  der  Kochflasche. 
Um  nun  zu  erfahren,  weklieu  Theil  der  im  Ganzen  vorhandenen  Flüssig- 
keit man  herausgenommen  hat,  filtrirt  man  den  nngelöaten  Rfickstsnd  ab, 
wuscht  ihn  aus,  trocknet  ihn  bei  125"  C.  und  zieht  sein  Gewicht  tou 
dem  des  anfänglichen  Gesammtinhaltea  der  Kuckflasche  ab.  la  der 
decantirtcn  Lösung  bestimmt  man  nun  den  Uehalt  an  Ammoniak,  be- 
rechnet ihn  auf  die  Gesnmmtlösnng  aud  somit  auf  100  Grm.  bei  12öo  C 
kffetroc  knete  Fein  erde. 
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cc.  Zur  Bestimmung  des  Ammoniaks  in  der  Salzsäuren  Lösung 
dient  der  in  Fig.  126  dargestellte  Apparat,  welcher  sich  von  den  ge- 
wöhnlichen zum  Abdestilliren  des  Ammoniaks  benutzten  Apparaten  da- 
durch unterscheidet,  dass  eine  Verunreinigung  der  zum  Titriren  gelan- 
genden Ammoniaklösung  durch  Glasbestandtheile  ausgeschlossen  wird, 
nnd  dass  man  alles  Ammoniak  in  einer  sehr  kleinen  Menge  Flüssigkeit 
erhält.  In  den  Kolben  a  kommt  die  salzsaure  Lösung  der  Erde,  ver- 
setzt mit  so  viel  frisch  ausgeglühter  Magnesia,  dass  diese  sehr  ent- 
schieden Yorwaltet.  Das  Kühlrohr  8  ist  einerseits  mit  dem  Kolben, 
andererseits  bei  h  mit  dem  gebogenen  Platinrohr  c  verbunden,  welches 
in  einem  kleinen  aus  dem  Reservoir  R  gespeisten  Kühler  P  steckt.  Das 
untere  Ende  des  Platinrohres  taucht  bei  e  in  ein  trichterförmig  erwei- 
tertes Glasrohr  ein,  dessen  unteres  Ende  in  die  im  Kochfläschchen  B 
befindliche,  genau  abgemessene  Menge  einer  ganz  verdünnten,  etwa 
0,001  Grm.  SOj  in  ICC.  enthaltenden  titrirten  Schwefelsaure  reicht.  Hat 
man  den  Inhalt  des  Kolbens  a  so  lange  erhitzt,  dass  man  sicher  Bein 
kann,  alles  Ammoniak  nach  B  übergeführt  zu  haben,  titrirt  man  den 
Säureüberschuss  mit  auf  die  Säure  gestelltem  Kalkwasser  unter  Anwen- 
dung von  Lackniustinctur*)  als  Indicator  zurück.  —  A.  Bau  mann**) 
empßehlt  —  namentlich  bei  Anwendung  gläserner  Kühlröhren  —  den 
Ammoniakgehalt  des  Destillates  azotometrisch  zu  bestimmen. 

y.     Die  azotometrische  Methode. 

Diese  einfache  nnd  sehr  genaue  Resultate  liefernde  Methode  zur 
Bestimmung  des  Ammoniaks  rührt  in  genügend  branchbarer  Form  von 
W.  Knop  her***)  und  ist  von  diesem  und  W.  Wolf  f)  auch  zur  Bestim- 
mung des  Ammoniaks  in  Ackererde  empfohlen  worden.  Das  Verfahren 
ist  später  wiederholt  bearbeitet,  abgeändert  und  verbessert  worden,  so 
namentlich  von  E.  Dietrich  ff),  WrKnopftt)»  P«  Wagner§)  und 
F.  Soxhlet§§).     Es  beruht  auf  der  bekannten  Einwirkung  überschüs- 


*)  um  derselben  den  höchsten  Grad  der  Empflndlichkeit  zu  geben,  empfiehlt 
Sclilösing  folgende  Bereitungsweise:  Man  kocht  eine  sehr  concentrirto 
Lösung  von  Lackmus  in  destillirtem  Wasser  mit  etwas  Kalkhydrat,  lässt  ab- 
sitzen, decantirt,  filtrirt,  versetzt  mit  dem  5-  bis  6  fachen  Volum  Alkohol, 
f^ltrirt  den  entstehenden  blauen  Niederschlag  ab,  wäscht  ihn  einige  Male  mit 
schwachem  Weingeist  aus  und  bewahrt  ihn  in  einer  verschlossenen  Flasche 
unter  Alkohol  auf.  Zur  Bereitung  der  Lackmustinctur  schlämmt  man  ein 
wenig  des  blauen  Niederschlages  in  Wasser  auf,  übersättigt  eben  mit  ver- 
dünnter Schwefelsäure,  filtrirt  den  gebildeten  schwefelsauren  Kalk  ab,  kocht 
zur  Yertreibuug  der  Kohlensäure  einmal  auf  und  neutralisirt  dann  genau  mit 
K«li-  oder  Natronlauge. 

*♦)  Landwirthschaftl.  Versuchsstationen  1886,  ß.  255. 
♦••)  Chem.  Centralbl.  1860.  244. 

t)  I)a!?elbst  1860.  257. 
tfi  Zeitschr.  f.  analyt.  Cheni.  5.  36. 
ttt)  Daj^elbst  9.  225,  —  14.  248.  —  25.  301  unJ  26,  Hefl  1. 
^)  Daselbst  13.  383  und  15.  250. 
§^j  Daselbst  16.  81. 
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siger  anterbromigsaurer  Alkalien  auf  Ammonsalze ,  in  Folge  welcher 
aller  Stickstoff  des  AmiDoniaks  in  Freiheit  gesetzt  wird ;  kann  aW 
zur  Bestimmung  des  Ammoniaks  in  Bodenarten,  oder  in  der  salzsanria 
Lösung  derselben  (Dietrich,  —  A.  Baumann),  nur  dann  angewandt 
werden,  wenn  dieselben  keine  anderen  durch  unterbromigsaure  Alkaliea 
unter  Entbindung  von  Stickgas  zersetzbaren  stickstoffhaltigen  Verbin- 
dungen, z.  B.  Harnstoff,  enthalten  und  nicht  reich  an  Hamns  sind.  Die 
Methode  würde  somit  bei  frisch  gedüngter  Ackererde  oder  bei  humoten, 
namentlich  Moor-Bodenarten  ganz  unrichtige  Resultate  geben  *),  Dm  du 
azotometrische  Verfahren  der  Ammoniakbestimmung  bei  der  Analyse  der 
Düngerarten  eine  viel  wichtigere  Rolle  spielt  als  bei  der  Analyse  der 
Ackererde,  so  soll  es  erst  bei  diesen,  somit  in  dem  Absobnitt  Y.  des  spe- 
ciellen  Theiles  (§.  322),  ausführlich  besprochen  werden. 


c    Bestimmung  des  in  organischen  Verbindungen  enthaltenen 

Stickstoffs. 

ee.  Man  bestimmt  die  Gesammtmenge  des  Stickstoffs  durch  Glühen 
einer  lufttrockenen  Bodenprobe  mit  Natronkalk  (Bd.  II.  S.  63  bis  72)  und 
zieht  den  in  Form  von  Salpetersäure  und  in  Form  von  Ammoniak  an* 
wesenden  Stickstoff  ab. 

Enthält  die  Erde  nur  eine  geringe  Menge  organischer  Substanzen, 
so  mischt  man  der  Probe,  um  auch  den  Stickstoff  der  Salpetersäure  ab 
Ammoniak  zu  erhalten,  0,3  bis  0,5 Grm.  reinen  Rohrzucker  beil  £.  Wolff 
empfiehlt,  die  Probe  mit  der  wässerigen  Lösung  des  Zuckers  zusammen- 
zuführen und  die  Masse  einzutrocknen,  um  eine  recht  vollständige  Bei- 
mischung zu  erzielen.  Dass  unter  solchen  Umständen  kleine  Salpeter» 
säuremengen  vollständig  in  Ammoniak  übergeführt  werden,  hat  E.  Schulze 
gezeigt  (vergl.  Bd.  II.  S.  64). 

ß.  Man  bestimmt  die  Summe  des  in  organischen  Materien  und  des 
in  Form  von  Ammoniak  anwesenden  Stickstoffs  nach  der  im  Abscbnitt  V, 
Analyse  der  Düngerarten,  zu  besprechenden  KjeldahT sehen  Methode, 
nachdem  man  anwesende  Salpetersäure  durch  Abdampfen  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  ausgetrieben  hat.  Zieht  man  von  dem  bei  dieser  Methode 
erhaltenen  Ammoniak  das  im  Boden  als  solches  vorhandene  ab,  so  erhält 
man  das  dem  Stickstoff  der  organischen  Substanzen  entsprechende,  vergL 
auch  §.  329.  y. 


♦)  Vergl.  hierzu  W.  Knop  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  9.  225),  —  Hüfner 
(daselbst  10.  486),  —  Pagel  (daselbst  15.  282),'—  A.  Morgen  (daselbst  20. 
87),  —  E.  Schulze  (daselbst  21.  1),  —  A.  Baumann  (landwirthschaOL  Ver- 
suchsstationen 1886.  281). 
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9.     Ergänzende    Bestimninngen. 

§.  303. 
a.     BeBtimmung  der  Kohlensäure. 

In  einer  Probe  der  lufttrockenen  Feinerde,  welche  je  nach  der  Meuge 
der  Kohlensäure  grösser  oder  kleiner  zu  nehmen  ist,  bestimmt  man  die 
Kohlensäure  nach  einer  der  Bd.  I.  S.  444  bis  456  beschriebenen  Methoden» 
nachdem  man  die  Probe,  um  absorbirte  Kohlensäure  auszutreiben ,  zuvor 
mit  Wasser  gekocht  hat. 

b.     Bestimmung  nicht  oxydirten  Schwefels. 

Zuweilen  enthalten  Bodenarten  geringe  Mengen  nicht  oxydirten 
Schwefels,  wohl  grösstentheils  in  Form  von  Schwefelmetallen  (Schwefel- 
kies). Man  erkennt  dies  in  der  Regel  leicht,  wenn  man  eine  Bestimmung 
der  Schwefelsäure  im  nicht  ausgeglühten  Boden  ausführt  und  sie  dann 
wiederholt,  nachdem  man  die  zu  verwendende  Bodenprobe  zuvor  ausgeglüht 
hat.  Die  Menge  der  Schwefelsäure  wird  alsdann  beim  letzteren  Verfahren 
höher  gefunden  (E.WoIff).  Soll  die  Menge  des  unoxydirten  Schwefel» 
bestimmt  werden,  so  befeuchte  man  50  Gnin.  der  lufttrockenen  Feinerde 
in  einer  Platinschale  mit  einer  concentrirten  Lösung  von  reinem  Salpeter» 
füge  etwas  reines  kohlensaures  Natron  zu,  lasse  eintrocknen  und  erhitze 
allmählich  zum  Glühen.  Es  findet  unter  Verglimmen  vollständige  Oxy- 
dation der  organischen  Stoffe  statt.  Nach  dem  Erkalten  weicht  man  mit 
Wasser  auf,  erhitzt  in  einer  Porzeil  an  schale  mit  Salzsäure  unter  Zusats 
von  etwas  Salpetersäure,  filtrirt,  scheidet  die  Kieselsäure  ab,  bestimmt 
die  Schwefelsäure  und  zieht  von  der  gefundenen  die  in  §.  298.  c.  gefun- 
dene Menge  ab.  Der  Rest  entspricht  dem  im  Boden  enthaltenen  nicht 
oxydirten  Schwefel. 

o.     Reaction  des  Bodens. 

Als  ergänzende  Bemerkung  ist  schliesslich  anzugeben,  welche  Re- 
action der  Boden  hat.  Man  legt,  um  dies  zu  ermitteln,  ein  massig  feuchtes 
Klümpchen  des  frischen  Bodens  auf  empfindliches  Lackmuspapier.  Re- 
agirt  die  Erde  sauer,  so  ist  zu  beachten,  ob  die  gerötheten  Stellen  des 
blauen  Lackmuspapiers  ihre  rothe  Farbe  behalten  oder  wieder  verlieren. 
Letzteres  wird  der  Fall  sein,  wenn  die  saure  Reaction  nur  durch  freie 
Kohlensäure  bedingt  ist. 

d.     Weitere  Bestimmungen. 

Je  nach  Umständen  kann  es  sich  empfehlen,  die  Untersuchung  noch 
weiter  auszudehnen,  z.  B.  auf  die    Bestimmung  des  Eisenoxydhydrats 
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und Thonerdeh jdrmts,  A«  Müller*),  W.  Knop^*),  — auf  die  Menge 
Art  der  Tom  Boden  abeorbirten  Gmae,  Blumtritt  ^^^),  Reichtn 
—  auf  das  Verhalten  des  befeuehteten  oder  des  mit  Kalilauge  geträi 
Bodens  su  Sauerstoff  oder  Luft,  W.Wolf,  Fr.  Schulze  ff),  — au 
bei  der  Bestimmung  des  Humus  nach  Sehlösin^  (§.  295)  mit 
Hamus  in  die  ammoniakalische  Lösung  übergehenden  Substanzen 
lyse  der  „matiere  noire'fff),  —  auf  das  Verhalten  der  Ackeren 
Dialysator,  Petermann  §),  Sestini§§).  Ich  musa  aber  in  Betre 
Ausführung    dieser   Bestimmungen  auf   die  Originalarbeiten   verw 

10.     Darstellung  der  Resultate. 

§.  304. 

Die  Resultate  der  chemischen  Untersuchung  müsaen  sweckn 
dargestellt  werden,  wenn  sie  ein  klares  Bild  von  der  Zasammease 
der  Erde  geben  sollen.  Ich  glaube,  dass  das  folgende  Schema  den  2 
möglichst  gut  wird  erreichen  lassen.  Die  Zahlen  sind  willkürlic 
wählt  und  sollen  nur  dazu  dienen,  die  Principien  der  Aufstellung  d 
legen. 


*)  Landwirthsch.  Versachsstat.  4.  226,  auch  Journ.  f.  prakt.  Chem.  9 
**)  Landwirthsch.  Tersuchsstat.  8.  41. 
*♦♦)  Journ.  f.  prakt.  Chem.  98.  418. 

f)  Da§elbst  98.  458,  auch  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  7.   185. 
tt)  £.  Wolff  sAnleit.  zur  chem.  Untersuchung  landw.  wicht.  Stoffe.  3 
8.  41  und  42. 

ttt)  Grandeau's  Handbuch  8.  113. 
§)  Landwirthsch.  Tersuchsstat.  15.  468. 
Daselbst  29.  459. 
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V.    Analyse  der  Düngerarten. 


A.    Allgemeines. 

§.  305. 

Unter  Düngemitteln  verstehe  ich  hier  erstens  solche,  welche  im  Be* 
triebe  der  Landwirt hschaft  selbst  erhalten  werden,  und  die  somit  ii 
Wesentlichen  dem  Urin  und  den  Excrementen  der  Thiere  und  der  Stm 
der  Ställe  entstammen:  Stalldünger,  nnd  solche,  welche  Ton  den  Lu^ 
wirthen  käuflich  bezogen  werden:  Handelsdünger.  Die  Zahl  nnd  Ar 
der  letzteren  hat  sich  im  Laufe  der  Zeit  in  hohem  Grade  g^esteigert,  ir 
dem  Bergbau,  Handel  und  Industrie  zusammenwirken,  am  der  1^ 
wirthschaft  PflanzennahrungsstofTe,  insbesondere  Phosphorsäare,  Kali  ooc 
Stickstoff,  aus  den  Tersohiedensten  Quellen  und  in  den  mannigfachstn  1 
Verbindungsformen  und  Mischungen  zuzuführen,  wie  sie  den  rielgestahi^ 
Anforderungen  des  Ackerbaues  und  Weinbaues  entsprechen. 

Während  nun  die  chemische  Untersuchung  des  Stall dün^^ers  in  der 
Regel  ein  mehr  wissenschaftliches  Interesse  bietet,  hat  die  Analyse  der 
Handelsdünger  eine  hervorragend  praktische  Bedeutung,  weil  ihr  lebr 
wechselnder  Werth  durch  eine  chemische  Untersuchung  festgestellt  wer 
den  muss,  welche  Gehalt  und  Yerbindungsform  der  wirksamen  Bestand- 
theile  erkennen  lässt. 

Da  nun  die  Düngerfabnken  und  Düngerhandlungen  bestimmte  G^ 
halte  garantiren,  und  den  Landwirthen  durch  die  landwirthaehaftlich» 
Versuchsstationen  und  Handelslaboratorien  Gelegenheit  geboten  ist,  prüfet 
zu  lassen,  ob  die  Dünger  der  Garantie  entsprechen,  so  spielt  dieAnaljit 
der  Handelsdünger  in  vielen  chemischen  Laboratorien  eine  ganz  hervor 
ragende  KoUe.  Es  haben  sich  daher  auch  sehr  viele  Chemiker  mit  Er- 
mittelung der  geeignetsten  Untersuchungsmethoden  beschäftigt  und  zwar 
unter  Berücksichtigung  verschiedener  Gesichtspunkte.  —  Während  die 
Einen  vorzugsweise  die  Genauigkeit  der  Resultate  ins  Aage  fasstem 
strebten  Andere  nach  möglichst  einfachen  und  rasch  ausführbaren  Me- 
thoden; auch  fanden  wiederholt  Vereinbarungen  der  Versuchsstationen 
und  Düngerfabriken  statt,  um  die  Ausführung  gewisser  analytischer  Metho- 
den im  Hinblick  auf  Erzielung  gleichmässiger  Resultate  zu  regeln. 

Ich  werde  mich  bemühen,  im  Folgenden  diesen  verschiedenen  Ge- 
sichtspunkten möglichst  Rechnung  zu  tragen,  und  glaube  den  gansen  Ab- 
schnitt am  übersichtlichsten  zu  gestalten,  wenn  ich  vom  Eanfachen  cum 
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Complicirieren  fortscbreitend  erst  die  Dünger  betrachte,  welche  ihren 
Werth  nur  einem  Bestandtheil  verdanken,  und  dann  die  folgen  lasse, 
in  welchen  zwei  oder  mehr  Bestandtheile  za  bestimmen  sind.  Vor  Allem 
aber  muss  eine  knrze  Belehrung  über  Probenahme  gegeben  werden,  weil 
die  genaueste  Analyse  keinen  Werth  hat,  wenn  die  Probe  nicht  den  rich- 
tigen Dnrchschnitt  der  Waare  darstellt. 


Fig.  127. 


B.   Probenahme*). 
§.  306. 

Bei  der  Probenahme  sind  folgende  Vorschriften  zn  beachten: 

1.  Liegen  Haufen  dickerer  Stücke  vor,  z.B.  Ton  Phosphorit,  so  kann 
eine  richtige  Probe  nur  genommen  werden,  wenn  eine  grössere  Partie 
zerkleinert  und  die  erhaltene  Masse  gleichmässig  gemischt  wird. 

2.  Besteht  die  Waare,  von  welcher  die  Probe  genommen  werden 
soll,  aus  feinerem  Pulver  und  Knollen  oder  gröberen  Stücken,  so  trennt 
man  diese  von  jenem  durch  Sieben,  zerkleinert  die  Knollen  oder  Stücke 

vollständig  durch  Zerreiben,  Mahlen  oder  Zerschneiden  und 
mischt  die  so  erhaltene  Masse  mit  dem  abgesiebten  Antheil 
gleichmässig. 

3.  Gilt  es,  Proben  einer  mehr  oder  weniger  pulverförmi- 
gen  W^aare  zu  ziehen,  welche  sich  in  Fässern  oder  Säcken 
befindet,  so  genügt  es  nicht,  Antheile  aus  dem  oberen  Theil 
derselben  zu  nehmen  und  diese  zu  mischen,  weil  ja  die 
Schichten  in  den  Fässern  oder  Säcken  verschieden  sein  kön- 
nen. Da  nun  das  gleichförmige  Mischen  des  Inhalts  vieler 
Fässer  oder  Säcke  mit  grossen  Schwierigkeiten,  verbunden 
ist,  so  bedient  man  sich  in  solchen  Fällen  in  der  Regel  eines 
Probeziehers**),  das  heisst  einer  Uohlsonde  mit  Spitze  2; 
und  Handgriff  a,  wie  sie  Fig.  127  darstellt.  Dieselbe  besteht 
aus  starkem  Eisenblech,  ist  etwa  60  Cm.  lang  und  hat  3  Cm* 
im  Durchmesser.  Man  sticht  mit  dem  Probezieher  in  die 
Fässer  oder  Säcke  und  dreht  einmal  um.  Die  Sonde  füllt 
•ich  hierdurch  mit  der  Waare.  Man  zieht  langsam  heraus, 
entleert  den  Inhalt  und  wiederholt  die  Operation  so  oft,  als 
es  zur  Erlangung  eines  gleichmässigen  Durchschnittes  erfor- 
derlich scheint,  jedenfalls  so  oft,  dass  man  mindestens  1  bis  2 
Kilogramm  Waare  entnimmt.  —  Für  manche  Düngerarten 
sind  unten  geschärfte  Probezieher  ohne  Spitze  vorzuziehen. 


*)  In  Betreff  des  EiuflusBes  der  Probenahme  der  Düngemittel  auf  die  Resul- 
tate der  Anal^'se  haben  Barral  und  Duval  eine  grössere,  auf  Guano  bezüg- 
liche Untersnehung  ausgefiihrt  (Zeitfchrift  f.  anal.  Chem.  15.  490). 

•*j  E.  Schumann,  Anleit.  zur  Untersuchung  der  käuflichen  Düngemittel  etc. 
1876,  —  P.  Wagner,  Lehrbuch  der  Düngerfabrikation,  Brauuschweig  bei 
Fr.  Vieweg  u.  Sohn,  1877,  S.  176. 
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4.  Handf-lt  es  sich  dAmm,  tod  einer  relatir  grossen  Menge  Hsr  - 
mehr  oder  weniger  pulTerförmigen  Substani  eine  kleinere,  zur  Verfec* 
dang  oder  zur  weiteren  Vorbereitung  geeignete  Probe  za  nehmeD.  m 
mischt  man  die  Masse  auf  einer  passenden  Fläcbe  (einer  Tischp!»::«. 
einem  auf  dem  flachen  Boden  ausgebreiteten  Tuche  oder  dergl.)  gleir's- 
förmig,  breitet  sie  zu  einer  gleicbdicken,  kreisförmigen  Schiebt  aas  no-i 
nimmt  davon  ein  Segment  oder  auch  zwei  Segmente  heraus,  so  diu 
das  Gewicht  der  Probe  etwa  500  Grm.  beträgt. 

5.  Verpackung  wie  Aufbewahrung  Ton  zur  Analyse  bestimiLtra 
Proben  hat  in  mit  fL'ut  frchliessenden  Stopfen  versehenen  Glasflaschen  ►.?: 
auch  bei  nicht  sauren  Düngemitteln  in  mit  dicht  scblieasenden  Deckei 
Tersehenen  BlechbQcbseu  zu  erfolgen. 

6.  Im  Laboratorium  müssen  die  Proben  in  der  Regel  nochmals  itf 
kleinert  werden.  Soll  sowohl  eine  Feuchtigkeitsbestimmung,  als  eine  G^ 
haltsbestimmung  in  der  getrockneten  Probe,  ausgeführt  werden,  so  nimu: 
man  zu  ersterer  je  nach  Umständen  eine  grössere  Probe  der  Waare  wie 
sie  ist,  oder  wie  sie  nach  raschem  Mischen  in  einer  grossen  Keibsch.'ti 
erhalten  wird.  Zur  Gehaltsbestimmung  wird  alsdann  die  Waare  so  odr 
nach  einigem  Trocknen  durch  ein  Sieb  Ton  1  bis  1,5  Mm.  Maschenveite 
gesiebt,  der  gröbere  Antheil  zerrieben  und  ebenfalls  ▼ollatändig  durrii 
das  Sieb  getrieben  und  das  Ganze  gleichförmig  gemischt.  Man  entnirnnt 
nun  mittelst  eines  Löffels  eine  kleinere  Probe,  reibt  diese  fein,  trocknet 
sie  bei  derselben  Temperatur,  bei  welcher  die  Wasserbeatimuiung  »u^if 
führt  wurde,  und  verwendet  sie  zur  Analyse.  —  Soll  dagegen  tou  d^: 
Waare  keine  Feuchtigkeitsbestimmung  ausgeführt  werden,  und  soll  Hie 
Waare  in  dem  Zustande  der  Trockenheit  untersucht  werden,  welchen  »ie 
hat,  so  muss  man  bei  Herstellung  einer  möglichst  gleichförmigen  Pn'be 
rasch  arbeiten  und  alle  die  Aenderung  des  Feuchtigkeitszastandes  b«* 
günstigenden  Umstände  möglichst  vermeiden;  auch  empfiehlt  es  sich  dann 
stets,  grössere  abgewogene  Proben  in  Lösung  zu  bringen  und  ali<|uote 
Theile  der  Lösung  zu  den  Bestimmungen  zu  verwenden. 

7.  Nasse  Proben  können  unter  Umständen  dadurch  gleicbförmig  ge- 
mischt und  zur  Analyse,  wenigstens  zur  Bestimmung  gewisser  Bestacd- 
theile,  vorbereitet  werden,  dass  man  eine  grössere  abgewogene  Bleoge 
mit  einer  abgewogenen  Menge  gebrannten  Gypses  mischt.  Ist  dessen 
Menge  richtig  bemessen,  so  erhält  mau  ein  Gemenge,  welches  zerrieben, 
durch  ein  Sieb  getrieben  und  gleichförmig  gemischt  werden  kann.  \V&re 
hierbei  ein  Verlust  an  Ammoniak  zu  befürchten,  so  müsste  der  zuzn- 
mischende  Gyps  mit  3  bis  5  Procent  coucentrirter  Schwefelsäure  sv- 
sammcngeriebcn  werden.  —  Dass  man  bei  solchen  mit  Gyps  vermischten 
Proben  bei  Bemessung  der  zur  Analyse  erforderlichen  Snbstansmengen 
den  Gypszusatz  in  Rechnung  bringen  muss,  bedarf  kaum  der  Erw&hnong- 
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C.     Analyse  der  Dünger,  welche  ihren  Werth  allein  oder 
fast  allein  ihrem  Gehalte  an  Phosphorsäure  verdanken. 

I.  Solche,  welche  die  PhosphorB&nre  gänzlich  in  Form  von 
in  Waaeer   unlöslichen  Verbindungen  enthalten. 

§.  307. 

Hierher  gehören  die  geglQhten  Knochen phosphate  (Enochenasche, 
Enoclieukahle) ,  der  gefällte  phoBphorsanre  Kalk,  die  Thomassch lacke, 
die  MineralpboBphate  (Apatit,  Phoephoiit,  Koprolithen,  Osteolithen, 
Navassa-,  Sombrero-,  Carolina  -  Phosphat  etc.)  nnd  manche  Gnanosorten 
(Bakerguano,  Maracaiboguano,  Jarvieguano  etc.).  Alle  diese  Phosphate  ent- 
halten nur  dreibasiache  Pbosphoraänre  (Ortbophosphorsäure),  der  Haupt- 
sache nach  gebunden  an  Kalk,  nnd  zwar  enthalten  die  meisteD  deraelhea 
basisch  Orthophosphorsäuren  Kalk,  Tricalciamphosphat  (3  C«0,  POs), 
manche  aber,  z.  D.  die  Krusten  oder  Kliakerdea  Baker- nnd  JarriBguano*) 
und  unter  UmetAnden  auch  der  gefällte  phosphorsanre  Kalk  enthalten  bo- 
genannten  neutralen  Orthophosphorsäuren  Kalk,  Dicalciumphosphat 
(2  CaO,  HO,  POj).  In  jenen  bleibt  somit  das  darin  enthaltene  Ortho- 
phosphat  auch  beim  Gltthen  uuTer&Ddeit,  in  diesen  aber  geht  ea  in  Pyro- 
phoBpbat  (2  CaO,  POs)  über. 

1.    Bestimmung  der  Feuchtigkeit. 

Mao  trocknet  3  bis  5Grm.  bis  zur  Gewichtaconstanz.    WasdieTero- 
peratur  betrifft ,  so  ist  die  von  100"  C.  die  bequemste,  nnd  man  lisst  es 
-.     ,„g  daher  häufig    bei    dieser  bewenden ,   wenn 

'*^'       '  schon  ein  Trocknen  bei  110°  C.  den  Zweck 

Tollständiger  erreichen  lässt  nnd  daher  in 
der  Regel  voi-zuziehen  ist.  Bei  Knochen- 
kohle ist  eine  solche  erhöhte  Temperatur 
unbedingt  geboten.  Das  Abwägen  und 
Trocknen  nimmt  man  sweckmäesig  in  ei< 
nem  leichten  Wfigegläschen  mit  Hohlstopfen 
(Fig.  128)  vor. 

2.     Bestimmnng  der   PhosphorsSure. 

Von  den  vielen  möglichen  Methoden  der 

PhosphorBäure-Ite Stimmung  hat  sieh  bei  den 

hier  in  Frage  kommenden  Phosphaten  die 

*)  C.  Gilbert,  Zeitscbr.  f.  nnnl.  Chemie  12.  1. 
rreitnlui,  qauUUÜT*  AnaljH.    U.  ^^ 


,,:--.■.,.;:•  '■r!*„..i'  1.1!  !.-:i.  'V'uumr'iftilr  «iir  T.— ,>:k3'i. 
..>.',...•!     ii.f    'i   '.'       '..«(".1!—.    iftf-^f*   ■itww   W.tsrer    3TI  ■ 

.-■...    ,.■.'.;■■: ,  '.   1  i.'  j-raiita.  >>:i  r'viraaaHcbliti;ic''  'j. 

....  :  ■....-:  1...1  'A.--w.^ii.i.—  ...  Mäq  T'fri.ainnlt  aia  ■: 
1...  .1  ■  <-.■  1  •■.'■.k.ii-  ■.  iv'  i  ■  -' .  Taip«t:«r»iiar'»  vto  1.— 
:.!,.,  ,!•  L.wi.  .ii,'  r-v:ic.i-.  i'.ir.  n'^iit-riiny«  10  CC.  ^alp«t' 
.,,1:,  i..<-r.u.i.  ■  ;,i.ir  ^ur  r*i':.<,ii'.  fi^.  '•  Ol.  .'■Alpntersüare 
1-  <.i    i.kI  ..f...jt,  .n  -la  !'i^.'!i.!r:/:,»ii.     Wir«  Hi«  Sabstanz 

■(..■i..-r  W«i,.-  aus  l  ],\.i  :,  ■A-.T  »im  -  bin  Im  GriD.  Sal 
,ii'i'  i:.  [,.■,. .inif  •l:irzii-.r^;:,-n  iimf  'i'iO^.  ziirADairae  zn  ' 
>ii  -..U.i.i.trr  iin;.'.ni;iiQr:  riLick.irati'i  ^rb-iljUch,  »1}  gebi«tt 
ii>\u.ti-\\i'-u  'lur  in  ;■.  anji?-ji:ii<rn-?n  Birbnndlaog  zu  unten 
li.-i   i:rLilt-n.-   -il[,pt>:r'aiir'r    L.'.Miinz   mit   der  Ilaoptlöaui 

I  ii'iftr  L'>r!i'inili;rl  auf  Pho!phi)riHnr>;  zn  n&teraarhen. 

Ist  ilie  zu  analy3ir.;n'le  Substanz  reicher  an    org^nii 

II  fjil^r  liurch  ?iiU*äure  nur  schwer  ToUdtäadig  in  1 
n,   "d-T   kann  iich  dariu  durch  GlQhen  ein   Pyrophosphi 

i.i>  scbmelit  iQau  U.4  bi«  O.'i  Grm.  der  Substanz  mit  3  1 
i,aur.?ni  Xatrou  und,  wono  orftaiii*phe  SubaUnzsn  Torbao 
-»«urL-iu  Kuli  in  eimni  ['jatiuti«c>'l,  «eicbt  die  Scti 
r  auf,  briiigt  in  ein  IViliergUn,  verdünnt,  bed«ckt  daa 
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mit  eiaem  Uhrglase,  setzt  nach  und  nach  Salzsäure  zu  bis  zum  starken 
Vorwalten,  spritzt  das  Uhrglas  ab,  bringt  in  eine  Porzellan  schale,  ver- 
dampft im  Wasserbade  zur  Trockne,  fügt  10  CC.  Salzsäure,  dann  etwas 
Wasser  zu,  erhitzt,  filtrirt,  verdampft  das  Filtrat  fast  zur  Trockne,  fügt 
20  CC.  Salpetersäure  von  1,2  spec.  Gew.  zu,  verdampft  fast  zur  Trockne, 
fügt  nochmals  20  CC.  Salpetersäure  zu,  verdampft  wiederum  fast  zur 
Trockne,  setzt  5  CC.  Salpetersäure  zu  und  bringt  mit  Hülfe  von  Was- 
ser in  ein  Becherglas.  —  Bei  dem  Verfahren  y,  empfiehlt  es  sich,  wenn 
auch  mit  vermehrter  Mühe,  von  vornherein  eine  feinpulverige,  gleich« 
artige  Substanz  herzustellen,  weil  das  Schmelzen  einer  weit  grösseren 
Probe  zur  Herstellung  von  500  oder  1000  CC.  Lösung  erhebliche  Schwie- 
rigkeiten bietet. 

d.  Von  Knochenkohle  erhitzt  man  am  besten  zunächst  etwa  10  Grm. 
mit  etwa  50  CC.  Wasser  zum  Kochen,  fügt  dann  allmählich  etwa  40  CC. 
Salpetersäure  von  1,2  spec.  Gew.  zu,  setzt  das  Erhitzen  eine  Stunde  lang 
fort,  verdünnt,  filtrirt  in  einen  Literkolben  und  wäscht  aus,  bis  das  zuletzt 
ablaufende  Waschwasser  nicht  mehr  sauer  reagirt.  Man  trocknet  als- 
dann den  Filterinhalt  und  verbrennt  die  Kohle.  Bleibt  hierbei  ein 
Rückstand.,  so  erwärmt  man  denselben  mit  Salpetersäure,  verdünnt, 
filtrirt  zur  Hauptlösung,  bringt  auf  1000  CC.  und  verwendet  50  CC.  zur 
Analyse. 

b.     Ausführung  der  Bestimmung. 

CC    Molybdänmethode*). 
§.  309. 

aa.  Zu  der  nach  einer  der  in  §.  308  beschriebenen  Methoden  erhalte- 
nen salpetersauren  Lösung,  welche  0,4  bis  0,5  Grm.  Phosphat  entspricht, 
somit  etwa  0,1  bis  0,2  Grm.  Phosphorsäure  enthält  und  etwa  50  CC.  be- 
tragen mag,  setzt  man  soviel  Molybdänflüssigkeit**),  dass  auf  1  Tbl. 


*)  Obgleich  die  Ausführaog  der  Molybdänmethode  schon  Bd.  I.  8.  iOi  be- 
schrieben ist,  muss  ich  dieselbe  hier  doch  nochmals  eingehend  besprechen,  weil 
dieselbe  inzwischen  wesentliche  VerbesseruDgen  erlitten  hat,  vergl.  namentlich 
die  Arbeiten  von  A besser,  Jani  und  Märcker  (Zeitschr.  f.  analyt.  Ohem.  12. 
239)  und  Peitzsch,  Hohn  und  P.  Wagner  (daselbst  19.  444). 

**)  Aus  Molybdänsänre  bereitet  man  dieselbe  und  zwar  eine  fünfprocentige, 
indem  man  1  Tbl.  Molybdänsäure  in  4  Thln.  achtprocentiger  Ammoniak- 
flüssigkeit löst  und  die  Ijösung  in  15  Thle.  Salpetersäure  von  1,2  spec.  Gew. 
giesst,  —  aus  molybdänsaurem  Ammon  stellt  man  sie  dar,  indem  man 
150  Grm.  zerriebenes  reines  molybdänsaures  Ammon  unter  Erwärmen  in 
1  Liter  Wasser  löst  und  die  Lösung  in  1  Liter  Salpetersäure  von  1,2  spec. 
Gew.  giesst.  War  das  molybdänsaure  Ammon  NH4O,  MoOs,  *^  enthält  die 
Lösung  5,5  Proc.,  war  es  3NH4O,  7MoOg  -{-  4aq.,  so  enthält  sie  6,1  Proc. 
Molybdänsäure.  —  Mag  die  Lösung  so  oder  so  bereitet  sein,  immer  lässt  man 
sie  einige  Tage  bei  massiger  Wärme  stehen,  zieht  sie,  wenn  nöthig,  klar  ab  und 
bewahrt  sie  im  Dunkeln  auf. 

41  ♦ 
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Phosphorsäare  etwa  50  Thle.  Molybdänsäare  kommen,  somit  in  der  Rege] 
150  CC.  der  fQnfprocentigen  Lösung,  und  lässt  vier  bis  sechs  Stunden 
bei  etwa  50^  C.  stehen.  Man  versetzt  alsdann  eine  klare  Probe  der  über 
dem  Niederschlage  stehenden  Flüssigkeit  mit  etwa  dem  gleichen  Volumen 
Molybdänflüssigkeit  und  prüft  durch  einstündiges  Erwärmen  auf  etwa  50'C, 
ob  die  Ausfüllung  eine  vollständige  ist.  Wäre  dies  nicht  der  Fall,  so  mösste 
auch  der  Hauptlösnng  weitere  Molybdänflüssigkeit  zugesetst  und  neae^ 
diugs  einige  Stunden  erwärmt  werden.  Man  decantirt  jetzt  die  Flüesis- 
keit  durch  ein  kleines  Filter  und  wäscht  den  Niederschlag,  dessen  gross- 
ten  Theil  man  in  dem  Becherglase  belässt,  mit  wiederholt  anfgegossenes 
kleinen  Mengen  einer  Flüssigkeit  aus,  welche  man  durch  Vermischen  tos 
100  Thln.  der  Molybdänflüssigkeit,  20  Thln.  Salpetersäure  von  1,2  spef. 
Gew.  und  80  Thln.  Wasser  erbalten  hat*),  bis  im  Filtrat  kein  KaU 
mehr  vorhanden  ist,  bis  somit  die  zuletzt  ablaufenden  Tropfen  in  1112 
etwas  verdünnter  Schwefelsäure  versetztem  starkem  Weingeist  ktis* 
Trübung  mehr  bewirken. 

Man   löst   nun    das  phosphormolybdänsaure  Ammon    in    mögliehi: 
wenig  wässerigem  Ammoniak.     In  der  Regel  geschieht  dies  am  beqaes- 
sten,   indem  man  schwach  erwärmte  Ammoniakflüssigkeit  '^*)  durch  du 
Filter   in    das    einen   Theil   des  Niederschlages  enthaltende    Bechergiai 
tröpfeln  lässt,  bis  sich  der  Niederschlag  eben  gelöst  hat.      Man  Terdüuf 
dann  mit  etwas  Wasser,  filtrirt  durch  dasselbe  Filter  in    ein   kleiot^t 
Becherglas  (von  etwa  200  CC.  Inhalt)  und  wäscht  Becherglaa  wie  Eil 
mit  verdünntem  Ammoniak  (1  Vol.  Ammoniakflüssigkeit,   3  Vol.  WajM; 
ans.     Man   fügt  jetzt  zu  der  Lösung,  um  den  Ueberschass  des  Amm 
genauer  bemessen  zu  können,  verdünnte  Salzsäure,  bis  der  g^rösste 
des   Ammons    neutralisirt  ist  (der  entstehende  Niederschlag    muss 
beim  Umrühren  noch  einigermaassen  leicht  lösen)  und   fügt  dann  6 
8  CC.  unverdünnte  Ammoniakflüssigkeit  zu,  welche  man    zweckiDu 
nochmals  zum  Auswaschen  des  Becherglases  und  Filters  benutzt.    v§ 
Flüssigkeit  im  kleineren  Becherglase,  welche  nicht  mehr  als  etwa  70 
75  CC.  betragen  soll,  lässt  man  sich  vollständig  abkühlen  und  fi 
alsdann    aus    einer  Bürette    oder   Pipette    tropfenweise    unter  T 
rühren  15  bis  20 CC.  Chlormagnesium-Mixtur***)  hinzu  und  schli 


t 
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*)  P.  Wagner  verdünnt  die  zum  Auswaschen  bestimmte  MolybclänÜMS  b^l 
keit  im  Verliältniss  vun  1  Vol.  Molybdänlösung  zu  8  Vol.  Wasser.  Äs  -^ 

••)    Märcker    wie   P.    Wagner    verdünnen   die   Ammon iakflüaslgkeit  m   v' 
3  thln.  Wasser.  ■>*ic} 

•••)  Dieselbe  ist,  wie  ich  schon  in  Bd.  I.  S.  403  bemerkt  habe,  der  scbwÄ^chl., 
saure  Magnesia   enthaltenden  Mixtur  in  jeder  Hinsicht  vorzuziehen.    PaMUtit 
krystallisirtes  Chlormagnesium  leicht  zu  beziehen  ist,  bereitet  mau  die  Mif^Vg«]} 
aus    110   Gnn.   krystallisirtem   Chlormaguesium ,    140   Grm.   Salmiak,    "04^     ^ 
Ammoninkflüssigkeit  (von   8  Proc.  NHg)   und   1300  CC.  Wasser.      Nach  eism/'***'' 
Tagen   filtrirt  man  die  Lösung,  wenn  uöthig  (Märcker).     Zur  Ausfalluag w*^! 
0,1  Grm.  PhosphorsHure  verwendet  man  10  CC.  der  Chlormagnesium -Mik 
Dieselben  enthalten  fhst  die  doppelte  Menge  der  zum   Ausfällen    der  P 
säure  uothweudigcn  Muguesia. 
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noch  soviel  unverdünnte  Amnionflüssigkeit,  dass  die  Menge  der  im  Ganzen 

vorhandenen  etwa  ein  Viertel  der  Flüssigkeit  beträgt,  also  in  der  Regel 

noch  etwa  20  CG.  —  Die  phosphorsaure  Ammon -Magnesia  wird  so  in 

Gestalt  eines  deutlich  krystalliniscben  Niederschlages  erhalten.   Nach  etwa 

vier  Stunden  filtrirt  man  denselben  ab,  bringt  die  Reste  aas  dem  Becher- 

glase  mit  Antheilen  des  Filtrates  vollständig  auf  das  Filter,  wäscht  mit 

einer  Mischung  von   1  ThI.  Ammonflüssigkeit  und  3  Thln.  Wasser  aus, 

bis  die  zuletzt  ablaufenden  Tropfen  saure  Silberlösung  nicht  mehi  trüben, 

trocknet  den  Niederschlag,  äschert  das  Filter  für  sich  ein,  glüht,  den 

r      Niederschlag  erst  so,  dann  1  bis  2  Minuten  über  dem  Gebläse  und  wägt  ihn. 

*     Die   Vorsicht    gebietet    a)    dass  man  das  Filtrat   mit  Chlormagnesium 

'     prüft,  ob  auch  sicher  alle  Phosphorsäure  ausgefällt  ist,  und  bei  Analysen, 

\fi     bei  welchen  es  auf  möglichst  genaue  Resultate  ankommt,  b)  dass  man  die 

^     pyrophosphorsaure  Magnesia  mit  Salzsäure  erwärmt,  um  zu  beobachten, 

%     ob  nicht  etwa  etwas  Kieselsäure  zurückbleibt,  welche  eventuell  zu  wägen 

und    in   Abzug    zu   bringen    wäre.      Die    salzsaure   Lösung    darf,    mit 

it     Schwefelwasserstoff  behandelt,  keinen  oder  wenigstens  keinen  wägbaren 

'»    Niederschlag    von   Schwefelmolybdän    geben.      Würde  ein   solcher  ent- 

l^    stehen,  so  wäre  das  erhaltene  Resultat  ein  zu  hohes. 

S»  Die  Molybdänmethode  ist  oft  und  viel  modificirt  worden.     Kann  ich 

«  auch  auf  alle  diese  Abänderungen  nicht  eingehen,  so  will  ich  doch  zweier' 

^Erwähnung  thun,  welche  an  vielen  Versuchsstationen  in  Gebrauch  sind, 

^und  von  denen  bb.  auf  Ersparung  an  Zeit  und  cc.  auch  auf  Ersparung 

jj^^n  Molybdänflüssigkeit  gerichtet  ist. 

mS'  bb.  Erste  Modiflcation  von  P.  W a gn  e r  *) ;  (dieselbe  unterscheidet  sich 
Oi^on  aa.  nur  durch  einige  kleine  Abänderungen  in  der  Ausführung).  25  bis 
^OCC.  der  Phosphatlösung,  in  welcher  0,1  bis  0,15  Phosphorsäure  enthalten 
(ien,  werden  in  einer  Porzellanschale  mit  100  bis  150  CC.  der  aus  molyb- 
isaurem  Ammon  bereiteten  Molybdänlösung  (siehe  S.  691,  Anmerkung) 
t«9^rEetzt.  Die  Mischung  wird  auf  dem  Wasserbade  oder  über  der  Flamme 
c«iKiter  öfterem  Umrühren  auf  etwa  80^  C.  erhitzt  und  eine  Stunde  auf  die 
a  ä^ite  gestellt  Man  filtrirt  dann,  wäscht  den  gelben  Niederschlag  (der  natür- 
2tc^3h  nicht  vollständig  auf  das  Filter  gespült  zu  werden  braucht)  mit  ver- 
ftck^ünnter  Molybdünflüssigkeit  (S.  692,  Anmerkung)  aus,  stellt  die  Porzellan- 
.^^.^ale  unter  den  Trichter,  durchsticht  das  Filter  mit  einem  Platindraht, 
ült  den  Niederschlag  mit  2  Vs  procentiger  Ammoniakflüssigkeit  unter 
Lieblichem  Nachwaschen  des  Filters  in  die  Schale,  lÖBt  den  Nieder- 
3lag  durch  Umrühren,  giesst  die  Flüssigkeit  in  ein  Bechcrglas,  spült 
t  2V2procentiger  Ammoniakflüssigkeit  nach,  fügt  noch  so  viel  der- 
jben  hinzu,  dass  das  Volumen  etwa  100  CC.  beträgt,  tröpfelt  dann 
.ker  Umrühren  etwa  15  CC.  Chlormagnesiummixtur  zu,  lasst  bedeckt 
3i  Stunden  stehen  und  verfährt  alsdann  wie  in  aa. 


t 

*)  ZeiiHcbr.  f.  analyt.  Chem.  19.  444 
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cc.  Zweite  Modification  von  P.  Wagner*);  (dieselbe  beruht  anf 
der  von  Gilbert**)  nnd  von  E.  Richters***)  ermittelten  Thatsache, 
dass  bei  Gegenwart  von  15  Proc.  salpetersaarem  Ammon  etwa  die  Hälfte 
der  sonst  notbwendigen  Molybdänsäorelösang  gendgt,  am  alle  Phosphor- 
saure  auszufällen). 

Man  versetzt  25  oder  50  CC.  der  Phospbatlösung ,  in  welcher  0,1 
bis  0,2  Grm.  Phosphorsäure  enthalten  seien,  in  einem  Becberglase  mii 
so  viel  concentrirter  Lösung  von  salpetersaurem  Ammon  f )  and  mit  so 
viel  5,5-  bis  6,1  procentiger  Molybdänsäurelösung  (S.  691,  Anmerkung), 
dass  die  Gesammtflüssigkeit  15  Proc.  salpetersaures  Ammon  enthalt  und 
auf  0,1  Grm.  Phosphorsäure  mindestens  50  CC  MolybdänsaarelösuDg 
kommen.  Der  Inhalt  des  Becherglases  wird  im  Wasserbade  auf  80  bis 
90®  C.  erhitzt  und  etwa  eine  Stnnde  auf  die  Seite  gestellt.  Man  filtrirt 
alsdann  und  wäscht  den  Niederschlag  mit  verdünnter,  anges&uerter 
Lösung  von  salpetersaurem  Ammon  ft)  ^^^'  ^^°  ^^^^  ^^^  Niederschlag 
alsdann  wie  in  bb.  mit  2 Y^  procentiger  AmmoniakflQssigkeit,  fügt  noch 
mehr  derselben  zu,  so  dass  das  Flüssigkeitsvolnm  etwa  75  CC.  beträgt, 
tröpfelt  dann  unter  Umrühren  auf  je  0,1  Grm.  Ph98phor8äure  10  CC 
Chlormaguesiummischung  zu  und  verfahrt  im  Uebrigen  wie  in  bb. 

ß.     Methode  von  C.  Glaser« 

§.  310. 

Diese  erst  kürzlich  von  C.  Glaserfff)  mitgetheilte  Methode  kenne 
ich  noch  nicht  aus  eigener  Erfahrung.  Da  sich  dieselbe  aber  nach 
C.  Glaser*s  Mittheilung  dauernd  bewährt  hat,  theile  ich  dieselbe  nach- 
stehend mit.  Sie  beruht  auf  der  Erfahrung,  dass  Phosphorsfiare  in 
Gegenwart  von  Kalksalzen  etc.  bei  Gegenwart  von  citronensaarem  Ammon 
durch  Magnesiamiztur  direct  und  vollständig  gefällt  wird,  wenn  genug 
Schwefelsäure  vorhanden,  um  alle  Kalksalze  in  Sulfat  überzuführen  und 
nicht  mehr  citronensanres  Ammon  zur  Anwendung  kommt,  als  nöthig 
ist,  um  die  Kalksalze  in  alkalischer  Lösung  zu  halten.  Die  Methode 
wird  in  folgender  Weise  ausgeführt: 

Man  setzt  zu  der  sauren  das  Kalkphosphat  enthaltenden  Liösung 
Ammon,  bis  eben  eine  Trübung  entsteht,  dann  —  am  besten  mittelst  eines 
Tropfröhrchens  oder  einer  kleinen  Pipette  —  vorsichtig  so  viel  einer  50  pro- 
centigen  Citronensäurelösung,  als  nöthig  ist,  um  die  Flüssigkeit  wieder  zu 


\ 


•)  Zeitschr.  f.  analyt.  Ghem.  21.  289. 

**)  Correspondenzblatt  d.  Vereins  analytiflcher  Chem.  1.  Nov.  78. 
•••)  DiDgler's  polyt  Joum.  199.  183,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  10.  469- 

t)  750  Grm.  salpetersaures  Ammon  mit  Wasser  zu  1  Liter  Flüssigkeit  g^li»st. 
tt)  150  Grm.  salpetersaures  Ammon   und   10  CC.  Salpetersäure  mit  Walser 
SU  1  Liter  Flüssigkeit  gelöst, 
ttt)  Zeitochr.  f.  analyt.  Chem.  24.  178. 
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klären.  Reagirt  dieselbe  dann  alkalisch,  so  ist  sie  zur  Fällung  fertig. 
Sollte  sie  aber  noch  sauer  oder  neutral  sein,  so  setzt  man  abwechselnd 
etwas  Ammon  oder  Cltroneusäure  zu,  bis  der  Punkt  erreicht  ist,  d.  h. 
bis  nach  Zusatz  des  letzten  Tropfens  Citronensäure  die  völlig  klare 
Flüssigkeit  noch  deutlich  alkalisch  reagirt.  Der  Punkt  ist  nach  einiger 
Uebung  bei  Zusatz  von  3,  höchstens  4  CC.  Citronensäurelösung  zu  er- 
reichen. Zu  der  abgekühlten  Flüssigkeit  setzt  man  jetzt  tropfenweise 
und  unter  stetigem  Umrühren  die  erforderliche  Menge  Magnesiamixtur'*') 
und  alsdann  Ammon  in  starkem  Ueberschuss.  Nach  6  bis  8,  besser 
noch  nach  12  Stunden  filtrirt  man,  wäscht  mit  4procentiger  Ammoniak- 
flüssigkeit aus,  löst  den  Niederschlag  auf  dem  Filter  in  verdünnter  (etwa 
1 5  procentiger)  Schwefelsäure  und  fallt  das  Filtrat  mit  Ammon  unter  Zn- 
satz von  etwas  Magnesiamixtur.  Nach  dem  Absitzen  (was  gewöhnlich 
schon  in  einer  Stunde  erreicht  ist)  filtrirt  man  über  Asbest,  der  sich  in 
einem^ Platintiegel  mit  siebartigem  Boden  befindet,  unter  Anwendung 
einer  Saugpumpe,  wäscht  mit  ammoniakhaltigem  Wasser,  glüht  und 
wägt  die  pyrophosphorsaure  Magnesia  **). 


Soll  in  einem  der  in  I.  besprochenen  Phosphate  die  Phosphorsänre 
maassanalytisch  (nach  der  Uranmethode)  bestimmt  werden,  was  nament«» 
lieh  bei  den  an  Eisenoxyd  armen  geschehen  kann,  so  bewirkt  man  die 
Lösung  wie  in  §.  308,  kann  aber  statt  Salpetersäure  Salzsäure  verwenden. 
Man  entfernt  dann  die  freie  Säure  thunlichst  durch  Abdampfen,  stumpft 
zuletzt  mit  Kali-  oder  Natronlauge  noch  weiter  ab  und  verfahrt  alsdann 
nach  §.  313,' /?/3. 

Soll  in  einem  der  in  1.  besprochenen  Phosphate  die  in  citronensaurem 
Ammon  lösliche  Phosphorsäure  bestimmt  werden,  so  verfahrt  man  nach 
§.  315  und  ermittelt  alsdann  am  besten  die  im  unlöslichen  Rückstande 
noch  enthaltene.  Durch  Abziehen  ihrer  Menge  von  der  Gesammtphosphor- 
säure  ergibt  sich  dann  die  in  citronensaurem  Ammon  lösliche  Phosphor- 
säure. 


*)  Zur  Darstellung;  der  Mngneftiamixtur  gibt  0.0  las  er  folgende  Vorschrift . 
140  Grm.  schwefelsaure  Magnesia,  150  Grm.  schwefelsaures  Ammou  und 
30  Grni.  Chlorammonium  werden  in  350  CO.  16  procentiger  Ammoniakflussig- 
keit  und  1650  CO.  Wasser  gelöst.  Die  Flüssigkeit  filtrirt  man  nach  mehrtägigem 
Stehen. 

**)  Die  von  0.  Qlaser  mitgetheilten  drei  Beleganalysen  sind  zwar  durch- 
aus befriedigend;  es  bleibt  aber  nach  meiner  Ansicht  noch  zu  untersuchen,  ob 
sich  bei  denselben  nicht  vielleicht  zwei  Fehler  ausgeglichen  haben.  Nach  den 
bisherigen  Erfahrungen  kann  nämlich  das  citronensäure  Ammou  etwas  phos- 
phorsaure Ammonmag^esia  in  Lösung  halten  (wie  dies  vom  weinsteinsauren 
bekannt,  vergl.  Bd.  I.  S.  416.  e.  et),  während  andererseits  der  Niederschlag  eine 
Beimiiichung  von  schwefelsaurer  Magnesia  enthalten  wird  (vergl.  Rose'sUaud- 
buch  der  analyt.  Ohem.,  6.  Aufl.  v.  Finkener,  Bd.  II.  S.  513). 
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II.     Solche,  welche  die  Phosphors&are  zum  Theil  in  Form 
von  in  Wasser  löslichen  Yerhindun^en    enthalteiL 

§.  311. 

Unter  dieser  Rubrik  sind  die  ans  den  in  I.  geDannten  Phosphaten 
durch  Behandlung  mit  Schwefelsäure  erhaltenen  Producte,  die  Super- 
phosphate,  zu  besprechen. 

Dieselben  enthalten  anfangs,  neben  grossen  "Mengen  schwefel- 
sauren Kalks  und  kleineren  Mengen  nicht  aufgeschlosseDen  basisch 
phosphorsauren  Kalks,  grössere  Mengen  sauren  phosphorsanreu  Kalb 
und  unter  UmstHnden  daneben  auch  Phosphorsäarebj'drat.  —  Die 
in  den  beiden  letzten  Formen  vorhandene  Pbosphorsäare  ist  in 
Wasser  löslich,  die  in  ersterer  anwesende  ist  darin  unlöslich.  —  Die 
Suporphosphate  sind  aber  keine  unveränderlichen  Präparate.  Bein 
Lagern  wirkt  der  saure  phosphorsaure  Kalk  (CaO,  2  HO,  POj)  oder 
auch  das  Phosphorsäurehydrat  (3  HO,  PO5)  auf  den  basisch  phosphor^ 
sauren  Kalk  (3CaO,  PO-,),  wobei  neutraler  phosphorsaurer  Kalk  (2CaO, 
HO,  PO3)  entsteht.  Da  dieser  iu  Wasser  unlöslich  ist,  so  vermindert 
sich  somit  der  in  Wasser  lösliche  Antheil  der  Phosphorsäure,  während 
sich  der  in  Wasser  unlösliche  Antheil  vermehrt.  Man  bezeichnet  diesen 
Vorgang  mit  „Zurückgehen  der  Superphosphate".  =—  Findet  eis 
solches  schon  bei  Superphosphaten  statt,  welche  aus  der  Einwirkung 
von  Schwefelsäure  auf  fast  reinen  basisch  phosphorsauren  Kalk  hervo^ 
gegangen  sind,  so  tritt  es  in  erhöhtem  Grade  bei  solchen  auf,  welche  ans 
an  Eißenoxyd  oder  an  Thonerdesilicaten  reicheren  Rohphospbaten  be- 
reitet wurden,  namentlich  wenn  diese  auch  noch  Fluorcalcium  enthalten, 
weil  aus  dem  letzteren  bei  Einwirkung  der  Schwefelsäure  Fluorwasser- 
ptoff  entsteht,  welcher  beigemengte  Silicate  aufschliesst.  Das  Zurück- 
gehen beruht  alsdann  nicht  allein  auf  dem  bereits  besprochenen  Processe, 
sondern  auch  auf  der  Bildung  unlöslicher  Eisenoxyd-  und  Thonerde- 
Phosphate. 

Die  Phosphorsäure  hat  nun  in  jedem  der  besprochenen  Zustande  — 
in  dem  in  Wasser  löslichen,  in  dem  zurückgegangenen  (nachträglich  ge* 
lullten)  und  in  dem  unaufgeschlossenen  (von  Anfang  an  unlöslich  ge- 
wesenen) Zustande  —  einen  verschiedenen  landwirthschalllichen  Werth, 
und  es  muss  daher  bei  einer  ganz  vollständigen  SuperphospliatanalyM 
die  PhuBphorsüure  in  jedem  dieser  Zustfinde  gesondert  bestimmt  werden.  — 
Da  aber  so  ausgeführte  Analysen  viel  Zeit  und  Arbeit  in  Anspruch 
nehmen,  hat  man  sich  bemüht,  den  landwirthschaftlichen  Werth  der 
Su])crphosphate  auf  einfachere  Art  festzustellen.  Diesen  Bestrebungen 
verdanken  die  Begriffe  „lösliche  Phosphorsäure^  und  ^citrat lösliche 
Phosphorsäure"  ihre  Entstehung.  —  Wir  werden  nnn  im  Folgenden  alle 
diese  ncstimmungsmethodcn,  zunächst  aber  die  Feuchtigkeitsbestim niung, 
u  besprechen  haben. 
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1.     Bestimmnng    der    Feuchtigkeit. 

Man  bewirkt  dieselbe  wie  bei  I.  1.  (Bd.  II.  S.  689),  und  zwar  in  der 
Regel  bei  100^  C.  Da  aber  der  in  reichlicher  Menge  vorhandene  schwe- 
felsaure Kalk  sein  Wasser  bei  100^  C.  zwar  vollständig  aber  nur  langsam 
abgibt,  so  erreicht  man  erst  nach  längerem  Erhitzen  Gewichtsconstanz. 

2.     Bestimmung    der   Phosphorsäure. 

A.     In  den  drei  Zuständen,  in  welchen  sie  in  Superphosphaten 

vorkommen  kann. 

a.     Bestimmung  der  in  Wasser  löslichen  Phosphorsäure. 

§.  312. 

aa.     Bereitung  der  Lösung. 

uu.  Durch  Auswaschen  auf  dem  Filter*).  Man  zerreibt  das 
Superphosphat  mit  etwas  Wasser  in  der  Art,  dass  vollständige  Zerthei- 
lung  der  Klümpchen  eintritt,  aber  gröbere,  harte  Stückchen  nicht  zu 
feinem  Pulver  zerrieben  werden,  spült  auf  ein  Filter  und  wäscht  —  am 
besten  unter  Absaugen  mittelst  einer  Wasserluftpumpe  —  mit  kaltem 
Wasser  aus,  bis  das  zuletzt  ablaufende  nicht  mehr  sauer  reagirt.  Trübt 
sich  das  erste  Filtrat  bei  Vermischung  mit  dem  Waschwasser,  so  löst  man 
die  Trübung  durch  Zusatz  von  etwas  Salpetersäure,  bringt  auf  ein  be- 
stimmtes Volumen  und  mischt.  Bei  fein  pul  verigen ,  gleichartigen  Super- 
phosphaten stellt  man  aus  etwa  5  Grm.  Substanz  250  CG.  Lösung  dar, 
bei  weniger  gleichartigen  aus  10  oder  20  Grm.  500,  beziehungsweise 
1000  CG. 

ßß.  Durch  Uebergiessen  mit  Wasser.  Obgleich  das  in  oa. 
beschriebene  Extractioosverfahren  als  dasjenige  zu  bezeichnen  ist,  wel- 
ches die  richtigsten  Resultate  gibt**),  so  ist  es  doch  —  weil  es  mehr 
Zeit  in  Anspruch  nimmt  —  in  den  deutschen  landwirthschaftlichen  Ver- 
suchsstationen nicht  in  Gebrauch.  Diese  haben  vielmehr  folgendes  Ver- 
fahren vereinbart***): 

20  Grm.  des  Superphospbats  werden  in  einer  Reibscliale  mit  Wasser 
angedchlämmt,  mit  dem  Pistill  leicht  zerdrückt,  nicht  fein  zerrieben,  und 
in  eine  Literflasche  gespült.  Nach  Beendigung  dieser  Operation  füllt 
man  sofort  bis  zur  Marke   auf,   lässt  zwei   Stunden f)  unter  häufigem 

♦)  Vergl.  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  7.  304  und  12.  276. 
••)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  12.   275. 
•••)  Daseibat  21.    288. 
f)  Die  Dauer   des  Digerirens   ist   bei    manchen  Superphosphaten   auf  das 
Besultat    von    nicht    anerheblfchem    Einfluss,    weshalb    man     die    vereinbarte 
Digestiuiiszeit    nicht    willkürlich    ändeiii  darf;    vergl.    A besser,    Jani    und 
Ha  reker,  daselbst  12.  275. 


• 


Urw^i— *ji  ":»ii  Z:iLTi'*^-sir:»2rLnr'  tjtsis-^s.  '«»r  rlurirt   alsdann  Ciir; 
«:i  ir:.:x*2K--  7"---:^     Ix* '»"rJaxiCL  äs«  -otr^hR  c<tLH«beaeB  Bückstuii 

4     ;-  • 

^   >  •  «^ 

CK.    »•«"r.ritfiz.i'T-ifri*  Xfltrf*.    Mas  Terveodct  eine  »i 

0.1  ':-!«  *  J.  }7TL,  r'ij.#^-i:-rsiT?»  «cti.L::.  xsi  bessiaä^i  diese  nach  >.  3"; 

5  S.  Xi&iffBX&Ij'ifr*^  Vr*r2t*":*ode*L  I>m  man  top  ia 
filliir  *.-Tr  -zzfi  £*r5»rl:^z.  Xir^rf  r^>*ii:T»i»r«  Tersehiedene  Mens« 
Tri-  :»*i-r  riiraiÄTL  ;f  i.i.:ii£*2L  ii-*  Löfiz^  eis  K^Iksals  enthält  od« 
frei  iiT:*  Ln  xi«!  ji*  rtiti-izi  *.z.  Aziaocjalz  ra^^sren  ist  oder  cicii 
»»  :i^5S  4^  ilf  f^sus^r-sZiirr  Grir-isfcTz  rKten.  da««  die  Phosphorsäin 
Iiü-rz'-  =::r:*lr':  v^lriTT  zl**  i«:  WirtsniTWTfita  der  Uranlöaong  f«5 
■t^ll:.  *:l*  —  Irl'ri.«  ililiri*  E-e-sehtfeth««  hat  wie  die  zn  prüfeDi 
Am:  f:-r~frGr30'ilt^e  bsrirt  ::'r*^i*  t:s  den  dentnciien  landwirthiclun 
lieber  V*rr2:r 5 ?t *!::=--  T-r*ir^^ut*  M-ftl^c^e.  velche  mber  nur  bei  An 
jenigen  S-periir-yr *•*:*=  *!«  rxllssi^  betraehtet  wird,  die  weniger  ai 
1  Proc  Phcifjh.^rji::re  in  Verriri^ir:^  mit  EifeoQzrd  <»der  Thonerde  es: 
halten  •*;. 

Be:  Sar-errtc-syliiten.  welche  nicht  erhebüdi  mehr  als  20  Proc.  i 
Wasser  lösliche  Pi/srhcrsiTire  enthalten,  werden  200  CC.  der  nach  5.31 
ß  ß.  erhaltenen  Lö^tic;  mit  50  CC.  einer  angeriinerten  Ldsang  Ton  mäi 
saurem  Aicson***'»  Tersetzt-  Sobald  sich  der  entstehende  weisse Niede 
Bch'ag  Ton  phv-sphorsaarem  Eisencxvd  and  phosphorsaarer  Thoneni 
abgesetzt  hat,  Sltrirt  man  durch  ein  trockenes  Filter,  wischt  den  Niede; 
schlag  nach  Kniferr.uRg  des  Filtrates  dreimal  mit  heissem  Wasser  av 
glüht  uDti  wägt  ihn  und  bricgt  die  Hälfte  seines  Gewichtes  als  anfJiSJ 
oxyd  und  Thonerde  gebundene  Phosphorsäure  in  Rechnung.  —  Bei  Supe 
phosphaten.  welche  erheblich  mehr  als  20  Proc.  in  Wasser  lösliche  Phc 
phofsäure  enthalten,  verwendet  man  nur  lOOCC.  derLösong*.  fQgt  10l>0 
Wasser  und  50  CC.  der  angesäuerten  Lösung  des  essigsauren  Ammons  t 

Als  Uranltlsung  verwendet  man  eine  Lösung  Ton  Salpetersäure 
üranoxyd  f)   und   fuhrt   die  Titration  unter  Verwendung  von  50  CC.  d 

•)  Da  die  Uranmethode,   welche  Bd.  I,  S.  411    bereiu   beschrieben   wnri 
mittlerweile  weiieiitliche  Verbesserungen  erfahren  hat  (vergl.  namentbch  Abes»e 
Jani  und  ^lärcker,   Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.   12.  254),   so  muss  ich  zu  d« 
am  angeführten  Orte  Gesagten  hier  uoch  Einiges  hlDZufugen. 
••)  Z«'itBchr.  f.  analyt.  Chem.  21.  288. 

***)    100  (irm.   reinen  essigsaures  Ammon   und    100  CG.  Essigsäure  von    1.0^ 

bis  1,040  sfM'C.  Gew.  (Acetum  concentratum)  werden  in  Wasser  zu  l  Liter  gelö4 

fj    100  Grm.   Hülpetersaures    Uranoxyd   löst   man   in   2820  CC.  Wasser  ai 

veriM'tzt  zur  Ahntumpfung  der  meistens  vorhandenen  kleinen  Menge  von   f^i 

HalpeUTsaure   mit   10  Grm.  essigsaurem  Amnion.     1  CC.  der  Lösung    entspric 

iwa  o,()O0  Grm.  Phopphorsäure. 
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^  vom  phosphorsanren  Eisenoxyd-  und  Thonerdeniederschlag  abfiltrirten 
(durch  das  Waschwasser  nicht  verdünnten)  Lösang  (darin  40  CG.  ursprung- 
'    liehe  Lösung  und   10  CC.  Lösung  von   essigsaurem  Ammon)  aus  (vergL 
Bd.  I,  S.  412).      Die   Endreaction   wird,   nach  jedesmaligem   lebhaftem 
Aufkochen  über  der  freien  Flamme  oder  Erwärmen  im  kochenden  Wasser- 
bade, auf  einer  weissen  Porzellanplatte  entweder  durch  fein  geriebenes 
•^  Blutlaugensalz  oder  eine  täglich  frisch  zu  bereitende  Lösung  desselben 
^   festgestellt.     Es  empfiehlt  sich,  um  einer  Ausscheidung  yon  phosphor- 
.    saurem  Kalk  aus  der  Lösung  sicher  vorzubeugen,  die  annähernd  noth- 
.   wendige  Menge  der  Uranlösung  in  der  Kälte  zuzusetzen  und  erst  dann 
^    zu  erhitzen. 

Den  Wirkungswerth  der  Uraulösung  stellt  man  mit  Hülfe  der  Lösung* 
eines  eisenfreien,  etwa  16  Proc.  Phosphorsäure  enthaltenden  Superphospha- 
tes  oder  auch  einer  im  Phosphorsäuregehalt  annähernd  gleichen,  durch 
^  Behandlung  von  reinem  basisch  phosphorsaurem  Kalk  mit  einer  ent- 
sprechenden Menge  Schwefelsäure  bereiteten  Lösung  fest.  Bei  der  Titer- 
Stellung  der  Uranlösung  sind  dieselben  Mischungsverhältnisse  der  Phos- 
phorsäurelösung mit  essigsaurem  Ammon  einzuhalten,  wie  bei  der 
Untersuchung  der  Superphosphate.  Der  Phosphorsäuregehalt  des  Titer- 
fiüssigkeit  wird  nach  der  Molybdänmeihode  festgestellt. 

yy.     Acidimetrische  Methoden. 

§•  314. 

Die  acidimetrischen  Methoden  der  Superphosphatyalyse  gründen 
sich  auf  die  Bestimmung  ihrer  Aoidität  mittelst  einer  titrirten  alkali- 
schen Flüssigkeit.  Wenn  auch  die  Wasserlösung  der  Superphosphate 
im  Wesentlichen  neben  schwefelsaurem  Kalk  nur  sauren  phosphorsauren 
Kalk  enthält,  so  muss  doch  darauf  Rücksicht  genommen  werden,  dass 
darin  auch  freie  Phosphorsäure  und  bei  unrichtig  hergestellten  Präparaten 
auch  freie  Schwefelsaure  enthalten  sein  kann.  —  Da  somit  beim  directen 
Titriren  mit  Natronlauge  richtige  Resultate  nicht  erhalten  werden  kön- 
nen, so  mussteu  die  acidimetrischen  Methoden  zur  Werthbestimmung' 
der  Superphosphate  auf  eine  andere  Grundlage  gestellt  werden.  Die  erste 
in  Vorschlag  gebrachte  Methode  ist  die  vonA.  Molleuda*).  Sie  beruht 
darauf,  dass  man  aus  der  Lösung  den  Kalk  durch  oxalsaures  Natron  in 
Siedhitze  oder  durch  oxalsaures  Ammon  ausfUUt  und  die  nun  saures  phos- 
phorsaures Alkali  enthaltende  Lösung  mit  Normalnatronlauge,  besser  Halb- 
normalnatronlauge, titrirt  unter  Anwendung  von  Phenolphtalein  als  Indi- 
cator.  Die  Endreaction  (Violettfärbung)  tritt  ein,  sobald  das  saure 
phospborsaure  Alkali  (z.  B.  das  Mononatriumphosphat)  in  sogenanntes  neu- 
trales Salz  (ßinatriumphosphat)  umgewandelt  ist.   1  Aeq.  Natron  entspricht 


*)  Zeitschr.  f.  analyt  Chem.  22.  15&. 
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somit  1  Aeq.  Pbosphorsäure.  —  Enthält  die  SuperphosphatlösiiDg  freie 
Säure,  so  setzt  man  der  Lösung  so  lange  Ealkwaaser  oder  kohli*DiaiiFa 
Natron  zu,  bis  eben  eine  auch  beim  Umrühren  nicht  yerschwiadesde 
geringe  Trübung  sichtbar  wird  und  führt  hierdurch  freie  PhosphorsiUR 
in  sauren  phosphorsauren  Kalk,  freie  Schwefelsäure  in  neutrales  Sulfal 
über.  Nun  fallt  man  erst  mit  oxalsaurem  Alkali  und  verfährt  nach  Ai- 
gabe.  Besser  ist  es,  die  zur  Erreichung  des  genannten  Zweckes  erfordf^ 
liehe  Menge  Kalkwasser  oder  kohlensaures  Natron  durch  einen  hesoDdera 
Versuch  zu  ermitteln  und  auf  Grund  desselben  der  zu  titrirenden  Flä«i^ 
keit  nur  so  viel  des  Neutralisationsmittels  zuzusetzen,  das«  sie  eben  nuck 
klar  bleibt.  Ein  Abfiltriren  des  Oxalsäuren  Kalkes  ist  nicht  erfcrderlick 
Man  kann  die  mit  überschüssigem  oxalsaurem  Ammon  versetzte  Flünif- 
keit  nach  Zusatz  von  Phenolphtulein  oder  auch  Pbenacetolin  mit  Halb- 
normal  natronlauge  direct  titriren.  —  Die  von  Mollenda  heigef&gtes 
Belegaualysen  sind  befriedigend.    VergL  hierzu  auch  R.  T.  Thomson*^ 

Vollständig  ausgearbeitet  und  auch  auf  eisenhaltige  Superphosphtte 
angewandt  ist  die  Methode  von  A.  Em merling *'*').  Sie  gründet  nci 
auf  zwei  erfahrungsmässig  festgestellte  Thatsachen,  nämlich  1)  danoi 
dass  aus  einer  mit  überschüssigem  Chlorcalcium  versetzten  Superphosphat- 
lösung die  Phosphorsäure  durch  Natronlauge  fast  vollständig  als  htaatA 
phosphorsaurer  Kalk  ausgefallt  wird,  ganz  vollständig  aber  dann,  wena  1 
man  die  Mischung  von  Superphosphatlösung  und  Chlorcalcium  in  die 
Natronlange  einiliessen  lässt,  weil  dann  die  Flüssigkeit  während  der 
Fällung  alkalisch  ist.  Versetzt  man  die  Lösung  mit  Phenolphtalein,  » 
tritt  somit  die  P^ndreaction  dann  ein,  wenn  auf  1  Aeq.  Phosphorsive 
2  Aeq.  NaO  verbraucht  sind. 

2)  Die  zweite  Erfahrung  ist  die,  dass  bei  einer  mit  Methylcraogt 
versetzten  Lösung  von  freier  Phosphorsäure  bei  Zusatz  von  Natronlaoft 
die  Farbenwandlung  von  Violettroth  in  Gelb  oder  Orangegelb  dann  ein* 
tritt ,  wenn  alle  Phosphoreäure  in  saures  phosphorsaures  Natron  (Modo> 
natriumphosphat)  übergeführt  ist. 

Zur  Ausführung  der  Methode  gebraucht  man: 

1)  Eine  Natronlösung,  von  welcher  ICC.  etwa  0,005  Gmi.  Phosphor- 
saure  (PO;,)  anzeigt,  berechnet  nach  dem  Verhältniss  2 (NaO,  HO):P0y. 
Bei  Feststellung  ihres  Titers  mit  Hülfe  von  Vs"  oder  Vio^Normalsalssäare 
ist  dieselbe  Menge  (2  CC.)  Phenolphtalein  anzuwenden,  welche  auch  bei 
den  Ausführungen  der  Phosphorsäuretitratiou  dient. 

2)  Eine  Chlorcalciumlösung,  bereitet  durch  Auflösen  von  200Griii. 
reinem  trockenem  Chlorcalcium  in  1  Liter  Wasser.  Die  alkalisch  reagi- 
rendc  Lösung  muss  aufs  Sorgfältigste  nentralisirt  werden.  Man  ermittelt 
zu  dem  Zwecke  die  zum  Neutralisiren  von  100  CC.  erforderliche  Menge 
Normalsalzsäure  durch  Titriren  und  ncutralisirt  dem  entsprechend  den 
Rest  von  900  CC. 


•)  ZtMtRchr.  f.  aiialyt.  Chem.  24.  232. 
•*j  Luntlwirthscbut'tl.  Ver8ucli88tuti<men  1886,  S.  429. 
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3)  Eine  Lösung  von  1  Grm.  Phenolphtalein  in  100  Grm.  Weingeist. 

4)  Eine  Lösnng  von  Methylorange,  welche  man  bereitet,  indem  man 
zu  Wasser  kleine  Mengen  Methylorange  setzt,  bis  die  Lösung  tief  orange* 
gelb  ist,  und  dann  filtrirt. 

Die  Analyse  selbst  bewirkt  man  in  folgender  Weise: 

Man  mischt  200  CG.  der  in  gewöhnlicher  Weise  bereiteten  Super- 
phosphatlösung  (§.  312)  mit  50  CG.  der  Ghlorcaiciumlösung  nnd  lässt 
Yon  dieser  Mischung  aus  einer  Bürette  zu  der  in  einem  Becherglase 
befindlichen  abgemessenen  Menge  der  Natronlauge,  welche  man  mit 
etwas  Wasser  verdünnt  und  mit  2  CG.  Phenolphtaleinlösung  versetzt  hat, 
fliesseu,  bis  dieRöthung  vollkommen  verschwindet.  Bei  hochprocentigen 
Superphosphaten  misst  man  20  GG.,  bei  Superphosphaten  von  10  bis 
löProc  PO5  10  GG.,  bei  ärmeren  5  GG.  der  Natronlauge  ab.  —  Den  Zu- 
satz der  mit  Ghlorcalcium  gemischten  Superphosphatlösung  bewirkt  man 
bis  zur  ersten  Abschwächung  des  Farbentones  rasch,  gegen  Ende  aber 
tropfenweise.  Der  Endpunkt  ist  erst  erreicht,  wenn  jede  Spur  eines  röth- 
lichen  Tones  verschwunden  und  eine  weissliche,  gelbliche  oder  schwach 
bräunliche  Färbung  eingetreten  ist.  Beim  Umrühren  der  Flüssigkeit 
während  des  Zutröpfelns  ist  Schaumbildung  thunlicbst  zu  vermeiden,  da 
solche  die  Erkennung  der  Farbentöne  erschwert.  —  Der  Versuch  ist  zu 
wiederholen.  Man  findet  hierdurch  die  Natronmenge,  welche  zur  Neu- 
tralisation etwa  vorhandener  Schwefelsäure  oder  zur  Ueberführung  von 
freier  Phosphorsäure  in  saures  phosphorsaures  Natron  erforderlich  ist. 

Man  misst  jetzt  dieselbe  Anzahl  Gubikcentimeter  der  Superphosphat- 
Chlorcalciummischnng,  welche  mau  beim  letzten  Versuche  oder  im  Mittel 
beider  Versuche  verbraucht  hat,  ab,  verdünnt  mit  etwas  Wasser,  fügt 
vier  bis  sechs  Tropfen  der  Methylorangelösung  hinzu,  d.  h.  eine  Menge, 
welche  genügt,  eine  deutliche,  aber  nicht  zu  tief  violettrothe  Färbung 
durch  die  vorhandene  freie  Säure  hervorzurufen,  und  setzt  nun  aus  einer 
Bürette  von  der  Natronlauge  zu,  bis  jeder  röthliche  Ton  verschwunden  ist 
und  die  Flüssigkeit  eine  gelbe  oder  orangegelbe  Färbung  zeigt.  Auch 
dieser  Versuch  ist  zu  wiederholen. 

Zieht  man  nun  von  der  Natronlösnng,  welche  beim  Titriren  mit 
Phenolphtalein  angewandt  wurde,  die  Menge  ab,  welche  der  Versuch  mit 
Methylorange  erforderte,  so  erfährt  man,  welche  Anzahl  von  Gubikcenti- 
metorn  der  Natronlösnng  zum  Fällen  der  Phosphorsäure  als  basisch 
phosphorsanrer  Kalk  (Tricalciumphosphat)  erforderlich  war  und  findet 
somit  durch  Multiplication  derselben  mit  der  einem  Gubikcentimeter 
entsprochenden  Menge  Phosphorsäure  die  Menge  der  letzteren  in  den 
verbrauchten  Cubikcentimetern  Superphosphat-Chlorcalciummischuug  und 
somit  auch  nach  dem  Verhultniss  250 :  200  in  der  Superphosphatlösung. 

Die  vielen  Beleganalysen  Emmerling^s  sind  —  auch  bei  eisen- 
haltigen Superphosphaten  —  befriedigend;  die  Differenzen  gegenüber  der 
Uraumethode  überschritten  nicht  it  0,3  Proc.  Die  Resultate  fallen  eher 
etwas  zu  hoch  als  zu  niedrig  aus,  nachEmmerling  etwa  um  0,16 Proc. 
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ß,     Bestimmung  der  zurückgegangenen   nnd   der  nicht 
aufgeschlossenen  Phosphorsäure  *). 

§.  315. 

Man  kann  die  zurückgegangene  Phosphorsäare  direct  und  indirec 
bestimmen.  Beide  Metboden  beruhen  darauf,  dass  die  beim  Zarückgeh» 
der  Superphosphate  entstehenden  phosphorsauren  Verbindungen  in  einer 
Lösung  yon  neutralem  citronensaurem  Ammon  löslich  sind,  während  »c^ 
unaufgeschlossene  Phosphate,  namentlich  mineralische,  so  gut  wie  mtk 
darin  lösen.  Die  directe  Methode  ist  unbequem  und  verweise  ich  dab«r 
in  Betreff  derselben  auf  die  in  der  Anmerkung  angefahrte  Abhandlong. 
Die  hier  zu  beschreibende  indirecte  ist  in  der  Ausführung'  weit  ftDg^ 
nehmer;  auch  erfährt  man  bei  ihrer  Anwendung  zugleich  die  Menge  der 
unaufgeschlossenen  Phosphorsäure. 

Man  wägt  zweimal  je  2  Grm.  Supcrphosphat  ab   und  laugt  dasselbe 
nach  der   Methode   „Auswaschen  auf  dem  Filter"   (§.  312)    Yollkomniet 
aus.       In    dem    einen   Rückstande    (a.)   bestimmt  man    die    Summe  der 
unanfgeschlossenen  und    zurückgegangenen  Phosphorsäure,    indem  nuc 
nach  §.  308  löst  und  die  Phosphorsäure  nach  §.  309  bestimmt.  —  Du 
den   zweiten  Rückstand  (b.)  enthaltende  Filter   breitet    man   auf  einer 
Glasplatte  ans,  füllt  100  CC.   einer  Lösung  von  neutralem  citroneossG- 
rem  Ammon  von  1,09  spec.  Gew.  in  eine  kleine  Spritzflasche  und  B(M^t 
damit  den  Filterinhalt  vollständig  in  eine  Porsellanreibschale  mit  Avt 
gnss.     Man  lässt  ahsitzen,  giesst  die   trübe  Flüssigkeit   in    ein  Köls- 
chen ab,  zerreibt  den  in  der  Reibschale  gebliebenen  Antheil  def  Ass- 
laugerückstandes  zu  einem  höchst  feinen  Brei  und  bringt   ihn   mit  der 
noch  übrigen  Lösung  von  citronensaurem  Ammon  in  das  Kölbchen.  Maa 
lässt  darin  unter   sehr  häufigem   Schütteln  bei  30  bis  40o  G.    ^f  Stande 
stehen  und  filtrirt  alsdann  ab.     Den  Filterinhalt  wäscht   man  swei-  bli 
dreimal  mit  einer  Mischung  von  gleichen  Theilen  Wasser  und   der  gc" 
nannten  Lösung  von  citronensaurem  Ammon,  dann  mit  Wasser  aus,  löst 
den  Rückstand  nach  §.  308  und  bestimmt  in  der  Lösung  die  „unauf* 
geschlossene  Phosphorsäure*'   nach  §.309.     Zieht  man  deren  Meoge 
von   der  in  dem  Rückstande  a.  gefundenen  Phosphorsäure  ab,  so  erhält 
man  die  „zurückgegangene*^  Phosphorsäure. 


*)  Vergl.  Fresenius,  Neubauer  und  L u c k ,  Zeitschr.  f.  aualy t.  Chem* 
10.  156. 
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b.     Abgekürzte  Methoden   zur  WerthbestimmuDg   der 

Superphosphate. 

ce.     Bestimmung  der   „löslichen*'   Phosphorsäure. 

§.  316. 

Der  zur  Werthschätzung  der  Superphosphate  gewählte  Ausdruck 
^lösliche  Phosphorsäure**  (welcher  nicht  verwechselt  werden  darf  mit 
dem  Ausdrucke  „in  Wasser  lösliche  Phosphorsäure ^,  auch  nicht  mit  den 
in  h.  ß,  zu  besprechenden  Ausdrücken  „citratlösliche  oder  assimilirbare 
Phosphorsäure**),  wie  die  Methode  zur  Bestimmung  der  „löslichen  Phos- 
phorsäure^  rührt  von  P.Wagner  her.  Name  wie  Untersuchungsmethode 
sind  erst  in  neuester  Zeit  von  den  landwirthschaftlichen  Versuchsstationen 
Bonn,  Darmstadt,  Speyer  und  Wiesbaden  und  den  unter  Controle  der 
genannten  Stationen  stehenden  Düngerfabriken  vereinbart  worden,  um 
einerseits  der  zurückgegangenen,  andererseits  der  in  gefällten  Phosphaten 
vorhandenen  Phosphorsäure  zu  geeigneter  Werthbestimmung  zu  ver- 
helfen'*').  —  Als  Grundlage  dient  der  Methode  die  von  P.  Wagner 
durch  genaue  Düngungsversnche  festgestellte  Erfahrung,  dass  lOOThle. 
in  zurückgegangenen  oder  gefällten  Phosphaten  enthaltene  Phosphorsäure 
durchschnittlich  denselben  landwirthschaftlichen  Werth  haben,  wie 
70  Theile  in  Wasser  lösliche,  und  die  von  ihm  begründete  Annahme,  dass 
bei  der  zu  beschreibenden  analytischen  Methode  die  Summe  der  in  Wasser 
löslichen  Phosphorsäure  und  des  der  wasserlöslichen  gleich werthigen  An- 
theiles  der  gefällten  oder  zurückgegangenen  Phosphorsäure  ausgezogen 
und  bestimmt  wird. 

Die  Methode  zur  Bestimmung  der  „löslichen  Phosphorsäure **  ist  die 
folgende:  5 Grm.  Superphosphat  werden  mit  verdünnter Citratlösung '*"*') 
unter  Abschlämmen  fein  gerieben  und  in  eine  Halbliterflasche  gespült. 
Die  Mischung  wird  mit  verdünnter  Citratlösung  bis  zur  Marke  aufge- 
füllt, etwa  18  Stunden  unter  öfterem  Umschütteln  bei  Zimmertemperatur 
stehen  gelassen  und  filtrirt.  —  50  CC.  des  Filtrats  werden  mit  so  viel 
5,5-  bis  6,lprocentiger  Molybdänlösung  (Bd.  II.  S.  691,  Anmerkung)  ver- 
setzt, dass  auf  je  0,001  Grm.  Phosphorsäure  nicht  weniger  als  1  GG. 
kommt,  und  dieser  Mischung  wird  so  viel  concentrirte  Lösung  von  sal- 
petersaurem  Ammon  (Bd.  II.  S.  694,  Anmerkung f)  zugefügt,  als  das  Vo- 
lumen der  Mischung,  dividirt  durch  4,  beträgt.     Nach  etwa  20  Minuten 


*)  Zeituchr.  f.  analyt.  Chem.  25.  272. 

**)  150  Grm.  Citrouensäure  werden  in  eine  Literflasche  gebracht,  in  Wasser 
gelöst  und  mit  Ammoniak  neutralisirt.  Der  neutralisirten  Lösung  werden 
10  Grm.  Citronensäure  zugefügt,  dann  mit  Wasser  bis  zur  Marke  aufgefüllt  und 
gemischt.  Von  dieser  concentrirten  (und  haltbareren)  Lösung  mischt  man 
zur  Herstellung  der  (weniger  haltbaren)  verdünnten  Citratlösung  1  VoL  mit 
4  Vol.  Wasser. 
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langem  Stehen  im  Wasserbade  und  erfolgter  Abkühlung  wird  filtrirt,  der 
Niederschlag  mit  verdünnter  Lösung  Yon  salpetersaarem  Ammon  (Bd.E 
S.  694,  Anmerkungtt)  aasgewaschen  und  mit  2YsprocentigerAmmoDiak- 
flüssigkeit  vom  durchstochenen  Filter  zurück  in  das  Becherglas  gespält 
Das  Filter  wird  mit  derselben  Flüssigkeit  gut  nachgewaschen  und  in  di« 
kalte  amrooniakalische  Lösung  werden  20  CG.  Chlormagnesiammischong 
(Bd.II.S.  692,  Anmerkung'*'**)  unter  beständigem  Rühren  eingetröpfelt. 
Nach  etwa  einer  Stunde  wird  filtrirt,  der  Niederschlag  mit  2  procenti^em 
Ammoniak  ausgewaschen,  getrocknet  und  erst  so,  dann  über  demGebUse 
geglüht. 

ß.     Bestimmung  der  ^citratlöslichen*'  Phosphors&ure. 

§.  317. 

Während  die  neueren  Düngungsversuche  P.  Wagner*8  ericeDoen 
Hessen,  dass  100  Thie.  in  gelallten  oder  zurückgegangenen  Phosphaten 
enthaltene  und  somit  in  citronensaurem  Ammon  lösliche  Phosphorssare 
gleichwerthig  sind  70  Thln.  in  Wasser  löslicher  Phosphorsäure,  führten 
frühere  Düngungsversuche  Petermann's  wie  die  anderer  belgischer 
und  französischer  Agricnlturchemiker  zu  dem  Schlüsse,  dass  in  Wasstf 
lösliche  und  in  citronensaurem  Ammon  lösliche  Phosphorsäare  gleich- 
werthig seien'*').  Auf  dieser  Grundlage  beruht  die  folgende  von  Peter- 
mann*'*')  angegebene  Methode  der  Werthbestimmung  der  Superphoi- 
phate,  welche  namentlich  in  Belgien  und  Frankreich  üblich  ist  uni 
zum  Zwecke  hat,  die  in  den  Superphosphaten  enthaltene,  in  Wasser  löi- 
liche  und  zurückgegangene  Phosphorsäare  mit  Hülfe  von  citronensauren 
Ammon  gleichzeitig  in  Lösung  überzuführen,  daher  der  abgekürzte 
Name  „citratlösliche  Phosphorsäure'' ,  für  welchen  auch  zuweilen  der 
„assimi lirbare  Phosphorsäure**  gebraucht  wird. 

Als  Lösung  von  citronensaurem  Ammon  dient  eine  solche  tod 
1,09  spec.  Gew.,  welcher  man  pro  Liter  50 CC.  AmmoniakflOssigkeit  zuge- 
setzt hat.  Man  bringt  100  CC.  derselben  in  eine  kleine  Spritzflasche, 
spült  damit  2  Grm.  des  Superphosphats '*'**)  in  eine  Porzellanreibschale,  zer- 
reibt, spült  dann  mit  dem  Reste  der  Lösung  des  citronensauren  Ammons 
in  einen  Ilalb-Literkolben  und  digerirt  eine  Stunde  unter  öfterem  Um- 
schütteln b(a  35  bis  38^  C.  Man  lässt  erkalten,  füllt  bis  zur  Marke 
mit  Wasser,  schüttelt,  filtrirt  durch  ein  trockenes,  doppeltes  Filter  (das 
Filtrat  ist  anfangs  oft  trübe,  wird  dann  aber  klar)  und  fallt  lOOCC.  dei 
klaren  Filtrats  unter  fortwährendem  Umrühren  mit  60  CC.  Chlorniagne* 
siummischung  (IM.  II.  S.  692,  Anmerk.  ***).    Nach  15  Stunden  filtrirt  man. 


•X  Vergl.  hierzu  Orandeau,  Handb.  f.  agriculturchem.  Analysen   8.  71,  — 
Brunn  er,  ZeitMChr.  f.  anaivt.  Chem.  19.  141. 

••)  Ljindwirthsch.  VersuchHstat.  24.  327,  —  ZeitFchr.  f.  analyt.  Chem.  19. 142. 
•••)  Wird   die   Methode  auf  präcipitirte   Phosphate    oder   gemischte   Düng-r 
wandt,   80   verwendet  Petermann    von  jenen  1  Grm.  von   diesen  5  Griu> 
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wäscht  die  phosphorsaure  Ammonmagnesia  mit  2,5proc.  Ammoniakflüssig- 
keit  aas,  glüht  und  wägt.  Nach  Petermann's  Mittheilungen  liefert  die 
Methode  keine  absolut  genauen  Resultate,  sondern  Differenzen  von  0,2 
bis  0,4  Proc.  gegenüber  der  in§.  315  besprochenen  Differenzmethode,  — 
Brunner'*')  erhielt  bei  Parallelanalysen  genügend  übereinstimmende 
Resultate. 

Wesentlich  abweichend  Yon  diesen  Beurtheilungen  ist  die,  welche 
die  im  December  1881  in  Halle  yersammelten  Agriculturchemiker  der 
Methode  angedeihen  Hessen.  Das  Urtheil  derselben  geht  dabin,  dass  die 
zur  Bestimmung  der  citratlöslichen  Phosphorsäure  vorgeschlagenen  und 
angewandten  Methoden  ihren  Zweck  nicht  entfernt  erfüllen.  Soll  die 
Bestimmung  trotzdem  vorgenommen  werden,  so  wurde  vereinbart,  56rm. 
unansgewaschenes  Superphosphat  mit  100 CO.  der  Petermann'schen 
Gitratlösung  in  einem  Yiertel-Literkolben  eine  Stunde  bei  40^0.  zu  dige- 
riren,  zur  Marke  aufzufüllen,  zu  filtriren  und  in  einem  aliquoten  Theile 
des  Filtrats  die  Phosphorsäure  zu  bestimmen.  Bei  Mittheilung  des 
Resultates  müsse  aber  auf  die  Mängel  der  Methode  hingewiesen  wer- 
den'""'), vergL  hierzu  auch  Bd.  I.  S.  416.  e.  a. 

0.     Bestimmung     der    Gesammtphosphorsäure    in     Super- 

phosphaten. 

§.  318. 

Man  löst  je  nach  der  Gleichförmigkeit  des  Superphoephats  5,  10 
oder  20Grm.  durch  Erwärmen  mit  Salpetersäure,  eventuell  unter  Behand- 
lung eines  schwerlöslichen  Rückstandes  mit  Salzsäure  und  unter  Ein- 
tragen von  chiorsaurem  Kali  zur  Zerstörung  etwa  vorhandener  orga- 
nischer Substanzen,  bringt  je  nach  der  genommenen  Menge  auf  250, 
500  oder  1000  CO.,  mischt,  filtrirt  durch  ein  trockenes  Filter,  und  be- 
stimmt in  einer  0,1  bis  0,2  Grm.  Phosphorsäure  enthaltenden  Menge  des 
Filtrats  die  Phosphorsäure  nach  §.  309.  Wurde  bei  der  Lösung  Salz- 
säure oder  chlorsaures  Kali  verwandt,  so  ist  die  abpipettirte  Menge  des 
Filtrats  erst  wiederholt  mit  Salpetersäure  fast  zur  Trockne  zu  verdampfen, 
der  Rückstand  mit  Salpetersäure  und  Wasser  zu  behandeln  und  die  Lö- 
sung abzufiltriren. 

D.    Analyse    der    Dünger,   welche   ihren  Werth  allein 
oder  fast  allein  ihrem  Gehalte  an  Kali  verdanken. 

§.  319. 

Hierhin  gehören  das  Chlorkalinm  und  das  schwefelsaure  Kali,  welche 
ans  den  „Abraum salzen*'    der  Stassfurter  und  anderer  Steinsalzlager  im 


*)  Zeit«clir.  f.  aualyt.  Chem.  19.  143. 
**)  ZeitRchr.  f.  analyt.  Chem.  21.  291. 
Fresenius,  qiuuitiUtive  AnaljM.    U.  45 
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Grossen  dargestellt  werden  und  in  mehr  oder  wenig'er  reinem  ZnstaD^e 
in  den  Handel  kommen,  —  die  bei  deren  Fabrikation  aus  denMntterlaoga 
gewonnenen  anreineren  Salze,  das  ,,robe  schwefelsaure  Kali*'  mit  sehr 
wechselnden  Gehalten  von  schwefelsanrem  Kali  and  Chlorkalinm,  loirk 
die  Mineralien,  aus  welchen  die  genannten  Kalisalze  oder  auch  Kaiidop- 
pelsalze  bereitet  werden.  Solche  Mineralien  sind  der  Gamallit  (KCi, 
2  Mg  Gl  -|-  12aq.)»  der  im  rohen  (also  noch  etwa  20  bis  25  Proa  Chi««- 
natrium,  15  bis  20  Proc.  Kieserit  and  2  bis  4  Proc  Chlormagnesina 
Tachydrit  etc.  enthaltenden)  Zustande  etwa  16  Proc.  Chlorkalinm  ent- 
hält, ferner  der  Kai nit  [KCl, 2 (Mg 0,803)  +  6aq.],  welcher  als  Rob- 
kainit  nar  12  bis  13  Proc.  Kali  oder  —  berechnet  als  schwefelssora 
Kali  —  22  bis  24  Proc.  desselben  enthält,  neben  11  bis  12  Proc  8chw^ 
feisaurer  Magnesia,  12  bis  15  Proc.  Chlormagnesiam ,  37  bis  42  Pm. 
Chlornatrium,  etwa  2  Proc.  schwefelsaurem  Kalk,  1  bis  2  Proc  odIi> 
lichem  Rückstand  und  5  bis  8  Proo.  Wasser.  Weiter  sind  hier  sa  nen- 
nen  die  dai*ch  Calciniren  aus  dem  Rohkainit  dargestellten,  an  Cbkr 
ärmeren  Präparate,  welche  als  „präparirter  Kainit** ,  „robe  sobwefelsanre 
Kalimagnesia**  oder  „schwefelsaurer  Kalimagnesiadünger*'  in  den  Haodel 
kommen,  und  endlich  die  aus  dem  Kainit  durch  Wasserbebandlnng  erhal- 
tene „reine  krystallisirte  schwefelsaure  Kalimagnesia **  mit  einem  Gehiltt 
von  38  bis  40  Proc.  schwefelsaurem  Kali. 

Da  die  Analyse  der  Kalisalze  bereits  in  §.  225  (Bd.  II.  S.  289)  eis- 
gehend  besprochen  worden  ist  und  zwar  sowohl  im  Hinblick  anf  blofv 
Gehaltsbestimmung  an  Kali  wie  auf  vollständige  Analyse»  so  kann  ieb 
hier  einfach  auf  das  dort  Gesagte  verweisen. 

Ich  empfehle  von  der  Wasserlösung  des  Salzes  zur  Kalibestimmiuig 
eine  solche  Menge  zu  nehmen,  dass  man  etwa  0,8  bis  1,2  |f  Kali nrnplatis- 
chlorid  erhält  Durch  Multiplication  des  Gewichtes  des  bei  130^  G.  ge- 
trockneten Kaliumplatinchlorids  mit  0,3056  erhält  man  das  Chlorkalina. 
Diese  Zahl  entspricht  dem  von  Berzelius  ermittelten  Aequivalent  des 
Platins  nach  der  Berechnung  von  Watts '*').  —  Multiplicirt  man  du 
bei  130^  C.  getrocknete  Doppelsalz  mit  0,30697,  welche  Zahl  sich  am 
dem  von  Seubert'*''^)  ermittelten  Aequivalent  ergibt,  so  erhält  mM 
ein  etwas  zu  hohes,  und  multiplicirt  man  mit  der  aus  dem  A ndre wa- 
schen ***)  Platinäquivalent  abgeleiteten  Zahl  0,3051  ein  etwas  so  nie- 
driges Resultat  für  Chlorkalium,  wie  dies  die  von  mir  angestellten  Ver 
suchet)  darthun. 


•)  ZeitRchr.  f.  aualyt.  Cbem.  9.  156. 
••)  Aniial.  d.  Chem.  207.  31. 
•**)  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  85.  255. 

t)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  21.  234. 
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E.    Analyse    der   Dünger,    welche    ihren    Werth    allein 
oder    fast    allein    ihrem    Gehalte    an    Stickstoff  ver- 
danken. 

Unter  dieser  Rubrik  sind  Salpetersäure  Salze,  also  vor  Allem  Chilisal- 
peter ,  Ammonsalze  and  diejenigen  stickstoffhaltigen  Dünger  organischen 
Ursprungs  aufzuführen,  welche  so  wenig  andere  düngende  Bestandtbeile 
(Kali,  Phosphorsnure)  enthalten,  dass  der  Werth  der  letzteren  nicht  oder 
kaum  in  Betracht  kommt,  wie  z.  B.  Blutmehl,  Ilornmehl  etc.  —  Da  die 
Methoden  der  Stickstoffbestimmung  yerschieden  sind,  je  nachdem  der- 
selbe in  einer  oder  der  anderen  Verbindungsform  vorhanden  ist,  müssen 
dieselben  gesondert  besprochen  werden. 

L    Chilisalpeter*). 
§.  320. 

Während  das  reine  salpetersaure  Natron  63,52  Proc.  Salpetersäure 
oder  16,502  Stickstoff  enthält,  wird  der  Chilisalpeter,  weil  er  noch  etwas 
Chlornatrium,  schwefelsaures  Natron,  unlöslichen  Rückstand,  Wasser  eto. 
enthält,  von  den  Düngerhandlungen  nur  mit  einem  garantirten  Stickstoff- 
gehalte von  15  oder  von  15,5  Proc.  geliefert. 

Von  den  in  §.  149  (Bd.  I.  S.  515)  aufgeführten  Methoden  zur  Be- 
stimmung der  Salpetersäure  in  Chilisalpeter  eignet  sich  vor  Allem  die 
Bd.  I.  S.  516  beschriebene  Methode  von  Reich:  Glühen  mit Qnarzsand, 
weil  sie  schnell  und  einfach  auszuführen  ist  und  sehr  gute  Resultate  lie- 
fert. Man  kann  dieselbe  ausser  nach  der  a.  a.  0.  beschriebenen  ursprüng- 
lichen Reich*schen  Art  auch  in  der  Weise  ausführen,  wie  dies  von 
Märcker  und  A besser**)  geschehen  ist.  Man  mischt  die  abgewogene 
Monge  des  zerriebenen  Chilisalpeters  (etwa  1  bis  1,5  Grm.)  mit  etwa  der 
siebenfachen  Menge  mit  Salzsäure  ausgezogenen,  ausgewaschenen,  geglüh- 
ten Quarzsandes  sorgfältig  und  erhitzt  den  sammt  Inhalt  gewogenen  Tiegel 
4  Stunden  lang,  aber  nur  so,  dass  etwa  ein  Drittel  des  Tiegels  zum 
Glühen  kommt.  Nach  dem  Wägen  überzeugt  man  sich,  dasc  ein  wei- 
teres halbstündiges  Erhitzen  keine  Gewichtsabnahme  mehr  veranlasst. 
Von  dem  so  ermittelten  Gesammtglühverlust  (Salpetersäure  -\-  Wasser) 
ist  dann  zur  Ermittelung  der  Salpetersäure  der  Wassergehalt  des  Chili- 
salpeters abzuziehen,  welchen  man  in  der  Regel  durch  scharfes  Trocknen 
(etwa  bei  130®  C.)  bestimmen  kann,  unter  Umständen  aber  auch,  z.  B. 
bei  mit  Kainit  verfälschter  Waare,  durch  Erhitzen  bis  eben  zum  Schmel- 
zen feststellen  muss. 


*)  In  diesem  Abschnitte  sollen  auch  diejenigen  neueren  Bestimmungsmetho- 
den  der  Salpetersäure  besprochen  werden,  welche,  wenn  auch  nicht  gerade  zur 
WertlibeMtinimiing  des  Chilisalpeters  erforderlich,  doch  zur  Bestimmung  der 
8al(xaerRäuro  in  gemischten  Düngern  in  Betrachtung  zu  ziehen  sind. 

*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  12.  281. 

46* 
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Selbstverständlich  können  zur  Bestimmung  der  Sa1p«teraftnre  in 
Chilisalpeter  aach  andere  Methoden  angewandt  werden.  Viele  derselbea 
sind  bereits  in  §.  149  (ßd.  I.  S.  515)  beschrieben*)  ,  andere  sind  neue- 
ren Datums.  Obgleich  nun  die  bereits  besprochene  R  e  i  c  h '  sehe  Methode 
snr  Werthbestimmung  des  Chilisalpeters  in  Betreff  ihrer  Einfachheit  ood 
Genauigkeit  genügt,  so  muss  ich  doch  auch  noch  auf  andere  sum  glei- 
chen Zwecke  vielfach  angewandte  Verfahrungsweisen,  sowie  auf  einige 
neuere  bei  Analyse  gemischter  Dünger  in  Betracht  kommende  Bestim- 
mungsmethoden  der  Salpetersäure  hinweisen. 

Anstatt  der  Reich 'sehen  Methode  wendet  man  zur  Wertbbestiis* 
mung  des  Chilisalpeters  häufig  auch  die  Perso Busche  Methode  (Bd.  I. 
8.  516),  d.  h.  Erhitzen  des  wasserfreien  Nitrates  mit  wasserfreiem  iwet- 
fach  chromsaurem  Kali  und  Bestimmung  der  Salpetersftnre  aus  dem 
Gewichtsverlust  an.  E.  Pfeiffer*'*')  empfiehlt,  auf  1  Tbl.  Cbilisalpeter 
3  bis  4  Thle.  zweifach  chromsaures  Kali  zu  verwenden,  weil  dadurch 
das  Austreiben  der  Salpetersäure  erleichtert  werde,  auch  zwischen  den 
Platintiegel  und  seinen  Deckel  ein  Dreieck  aus  dünnem  Platiudraht  u 
legen,  um  den  Dämpfen  Raum  zum  Entweichen  zu  gewähren.  IHe 
Temperatur  darf  nur  bis  nahe  zur  dunklen  Rothgluth  gesteigert  wer- 
den. Wenn  die  Masse  ruhig  fliesst,  ist  die  Operation  beendig  Bemerkt 
man  an  der  erkalteten  Schmelze  oder  an  den  au  den  Deckel  gespritz- 
ten kleinen  Antheilen  derselben  von  Chromoxyd  grüngefärbte  Partien, 
so  ist  der  Versuch  zu  verwerfen.  Statt  des  zweifach  chromsaaren  Kalis 
empfehlen  Manche  die  Verwendung  eines  Gemenges  von  gleichen  Theilen 
einfach  und  zweifach  chrorasanren  Kalis '*""*). 

Eine  auf  einem  neuen  Principe  beruhende  Methode  (Zosammen* 
schmelzen  des  Nitrates  mit  kohlensaurem  Natron  und  Chromoxyd  in 
einer  mit  Kohlensäure  gefüllten  Glasröhre,  Auslaugen  der  Schmelze  und 
Bestimmen  der  gebildeten  Chromsäure  im  Filtrate,  woraus  sich  dann 
die  Salpetersäure  berechnet)  hat  A.  Wagnerf)  empfohlen.  Dieselbe 
liefert  auch  gute  Resultate  ff),  ist  aber  weit  umständlicher  als  die  Methode 
von  Reich  oder  Persoz.  Das  entwickelte  Stickoxyd  kann  zur  Con- 
trole  aufgefangen  und  gemessen  oder  —  wie  bei  der  Schlösing' sehen 
Methode  (Bd.  I.  S.  522)  —  in  Salpetersäure  übergeführt  werden. 

Alle  in  neuerer  Zeit  weiter  empfohlenen  Methoden  zur  Bestimmung 
der  Salpetersäure  sind  nur  Modificationen  der  in  §.  149  beschriebenen 
Methoden  oder  des  in  Bd.  IL  S.  561)  angeführten,  ursprünglich  von 
Walter  Crum  herrührenden  Verfahrens.  —  Die  meisten   beruhen  auf 


*)  Eine  Rehr  dankeiiRWcrthe  kritische  Prüfung   der  meisttm  dort  l)efipn)ehs- 
neu  MetluKlen  hat  J.  M.  Kder  (Zeitschr.  f.  annlyt.  Chem.   16.  267)  (^liefeii. 
••)  Arch.  Pharm.  [:i]  IX  539,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  18.  597. 
•♦*)  P.  Wa|;ner,  Cheniikerzeitung  1883.  ö.  1710.* 
t)  Dinjj:ler*8  polyt.  Jouru.  200.  120  u.  201,  420,  —  Zeitschr.  f.  amvl>*t.  Cliem. 
11.  91  u.  :U4. 

tt)  Vergl.  auch  Eder  a.  a.  O.  S.  287. 
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der  Ueberführung  der  Salpetersäure  in  Stickoxyd,  also  auf  demselben 
Principe  wie  die  Hd.  I.  S.  519  unter  d.  besprochenen  Methqden,  und  viele 
sind  blosse  Modificationeu  der  Schlösing'schen  Methode  (Bd.L  S.  522), 
welche  auch  früher  schon  mannigfach  modificirt  worden  ist  (ßd.  I. 
S.  521  und  Hd.  II,  S.  54). 

Vor  Allem  hat  Schi ösing*)  seine  Methode  selbst  wesentlich  geändert 
und  derselben  dadurch  einen  hohen  Grad  der  Einfachheit  in  Ausfüh- 
rung wie  Berechnung  gegeben,  dass  er  einerseits  das  bei  der  Einwirkung 
einer  bekannten  Salpetermenge  auf  Eisenchlorür  sich  bildende,  anderer- 
seits das  unter  gleichen  Umständen  aus  der  unbekannten  Salpetersäure- 
menge gewonnene  Stickoxydgas  über  Wasser  auffangt  und  misst.  Da 
sich  aus  dem  ersten  Versuche  ergibt,  welchem  Gewichte  Salpetersäure 
oder  darin  enthaltenem  Stickstoff  1  CC.  des  Stickoxydgases  unt«r  den  ge- 
gebenen Verhältnissen  entspricht,  so  lässt  sich  aus  dem  beim  zweiten 
Versuche  erhaltenen  Stickoxyd -Volumen  die  unbekannte  Salpetersäure- 
oder Stickstoffmenge  ohne  Weiteres  ableiten,  denn  Druck,  Feuchtig- 
keitszustand und  Temperatur  beider  Gasmengen  sind  ja  dieselben.  Auch 
die  sonstigen  Fehlerquellen,  welche  der  Messung  des  Stickoxyds  über 
Wasser  anhaften  (geringe  Löslichkeit  des  Stickoxyds  in  Wasser,  Ein- 
flnss  des  Sauerstoffs  der  im  Wasser  gelösten  Luft)  werden  dabei  aus- 
geschlossen und  zwar  um  so  vollkommener,  je  mehr  man  darauf  Rück- 
sicht nimmt,  dass  aus  der  bekannten  und  aus  der  unbekannten  Salpeter- 
säuremeuge  eiuigormaassen  gleiche  oder  doch  nicht  allzu  verschiedene 
Stickoxydvolumina  erhalten  werden. 

Schlösing  hat  zur  Ausführung  seiner  abgeänderten  Methode  einen 
besonderen  Apparat,  namentlich  auch  eine  eigens  eingerichtete  Wasser- 
wanne, empfohlen,  welcher  allen  Anforderungen  entspricht  und  in  Gran - 
deau^s  Handbuch  S.  34  abgebildet  ist.  Ich  halte  es'aber  für  entsprechen- 
der, hier  den  von  P.  Wagner**)  ein  wenig  modificirten  Apparat,  wie 
ihn  Fig.  129  (  a.  f.  S.)  darstellt,  zu  beschreiben,  weil  derselbe  sich  mit 
in  der  Kegel  in  den  Laboratorien  schon  vorhandenen  Gelassen  leicht  her- 
stellen lässt. 

Das  bei  Prüfung  von  Chilisalpeter  einzuschlagende  Verfahren  ist 
folgendes : 

In  das  250  bis  300  CC.  fassende  Kochfläschchen  a  bringt  man  40  CC. 
einer  im  Liter  etwa  200  Grm.  Eisen  enthaltenden  Eisenchlorürlösung  und 
40  CC.  Salzsäure  von  1,1  specif.  Gew.  Darauf  giesst  man  einige  Cubik- 
contimeter  derselben  Salzsäure  in  die  mit  Glashahn  versehene  Trichter- 
röhro  &,  welche  mit  ihrer  fein  ausgezogenen  Oeffuung  in  den  Bauch 
des  Kochfläschchens,  aber  nicht  bis  in  die  darin  enthaltene  Flüssigkeit 
reicht.  Man  öffnet  den  Glashahn,  um  durch  die  abfliessende  Säure  die 
in  der  Glasröhre  enthaltene  Luft  zu  verdrängen,  schliesst  ihn  aber  wieder. 


*)  Graudeau's   Uandb.    d.   agriculturchem.  Analysen,  deutsche   Ausgabe 
8.  31. 

**)  Chemikerzeitung  lö84.     8.  651,  —  Zeitsohr.  f.  analyt.  Ghem.  23.  559. 
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bevor  der  letsU  Rest  der  Siure  uu  dem  Tricktor 
Gaaentwickelnngirölira  e  tsocfat  in  dsa  Waner  einer  etwk  34  Cm.  vei 
2<)Cin.  hohen  GUawwme,  dmrch  deren  TaboB  c  kkltea  Waaasr  üngefi 
wt-rden  kftno,  nm  du  bei  der  OperatioD  enUtebende  warnie  and  S«1sh 
enthaltende  Wssaer  durch  die  in  den  Tnbns  /  einffefogta  GbtBröbn 
verdrängen.  In  der  GUawaiuie  befinden  aich  «ier  oder  mehr  tnit  Wi 
geffillto,  in  ganse  oder  halbe  Cobikcentinieter  eingetheilto  Me— cjlin 
gehalten  dnrch  Drabtgeatelle  mit  oben  geachlonenen,  io   der  Hitte  1 

Fig.  13«. 


geBchloflBeuen   Ringen.      Keine  dieser  MeeBröbren  ist  Anfangs   aber 
aufwfirtB  gebogene  Ende  des  GasentwickelungBrobres  c  gestellt. 

Man  erhitst  jetzt  den  Inhalt  des  EochfläachchenB  a  zam  Sieden 
erhält  ihn  darin,  bis  alle  Luft  ausgotriobon  ist,  was  man  dadurch  le 
feststellen  kann,  daas  man  ein  mit  Wasser  gefülltes  Proberobr  aber 
Aasgangsende  der  Gaaentwickelungs röhre  schiebt.  —  Man  befestigt  n 
mehr  «inen  der  Meescy  lind  er  über  der  Gasleitungsrühre,  giesst  lOCC. 
Normalsalpeterlüsung,  welche  im  Liter  genan  33  Grm.  reines  Balpe 
""•■  Natron  enthUt,  in  die  Triobterröhre  b  und  bewirkt  dnroh  gaeigi 
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^    Stellung  des  Glasbahns,  dass  die  Normallösung  langsam  in  die  etete  im 
Sieden  zu  haltende  Eisenlösung  tropft.     Ist  dies  bis  auf  einen  kleinen 
Rest  geschehen,  so^ füllt  man  den  Trichter  zweimal  nach  einander  mit 
Salzsaure  von  1,1  specif.  Gew.  nnd  lässt  auch   diese  bis  auf  einen  die 
I    Röhre  noch  füllenden  Rest  eintropfen.     Sobald  dies  geschehen,  ist  die 
!    erste  Operation  beendigt.     Man  schiebt  daher,  während  man  den  Inhalt 
}   Ton  a  stets  im  Sieden  erhält,  den  Messcylinder  vorläufig  zur  Seite,  ersetzt 
i    ihn  durch  einen  anderen  nnd  bringt  10  GG.  der  Lösung  des  zu  prüfenden 
Ghilisalpeters,  welche   ebenfalls  im  Liter  33  Grm.  desselben  enthält,  in 
den   Trichter  &,  indem   man    im   Uebrigen    ganz  verfährt   wie    zuvor, 
namentlich  auch  zweimal  mit  Salzsäure  nachspült.      Man  kann  so,  ohne 
die  EisenchlorürlöBung  zn  erschöpfen,  noch  sechs  bis  sieben  weitere  Be- 
stimmungen  und   zum  Schlüsse   noch   eine  Gontrolbestimmnng   mit  der 
Normalsalpetcrlösung  folgen  lassen.     Ist  auch  diese  beendigt,  so  öffnet 
man  den   Glashahn,  um  Luft  in  a  eintreten  zu  lassen  und  entfernt  die 
Flamme. 

Die  Stickoxyd  enthaltenden  Messcylinder  hat  man  inzwischen  in  einen 
etwa  44  Gm.  hohen,  15  Gm.  weiten  Glascylinder  gesenkt,  in  welchem  sie 
durch  Mesf^ingklammern ,  welche  sich  auf  den  Rand  des  Gylinders  legen, 
fest  gehalten  werden.  Das  beim  Einsenken  der  Messcylinder  verdrängte 
Wasser  fliesst  durch  einen  seitlichen  Tubus  ab.  Sobald  man  sicher  sein 
kann,  dass  die  Temperatur  aller  Messcylinder  und  ihres  Inhaltes  dieselbe 
ist,  liest  man  die  Gasvolumina  ab. 

Ilat  man  so  operirt,  wie  oben  angegeben,  so  belehrt  der  Ansatz: 
das  ans  0,33  Grm.  reinem  salpetersaurem  Natron  entwickelte  Stickoxydgas 
verhält  sich  zu  dem  aus  0,33  Grm.  des  geprüften  Ghilisalpeters  entwickelten 
Stickoxyügas  wie  100  :  x  sofort  über  den  Procentgehalt  des  Ghilisalpeters 
an  salpctersaurem  Natron.  Hat  man  dagegen  ungleiche  Mengen  von 
reinem  salpetersaurem  Natron  und  zu  untersuchender  Substanz  verwandt, 
80  berechnet  man  am  einfachsten,  welcher  Menge  Salpetersäure  oder  Stick- 
stoff l  GG.  des  aus  ersterem  erhaltenen  Stickoxyds  entspricht,  und  multi- 
plicirt  mit  dem  gefundenen  Werthe  die  Anzahl  der  Gubikcentimeter 
Stickoxyd,  welche  die  unbekannte  Menge  Salpetersäure  geliefert  hat.  Von 
den  weiter  empfohlenen  Modificationen  der  ursprünglichen  Schlösin ge- 
sehen Methode  gewährt  keine  ein  so  rasches  Arbeiten,  als  das  eben  be- 
schriebene Verfahren.  Ich  begnüge  mich  daher  damit,  auf  ihre  Grund- 
lage hinzuweisen. 

G.  Böhmer'*')  empfiehlt,  das  Stickoxyd  durch  Auffangen  in  mit  con- 
centrirter  Ghromsäurelösung  gefülltem  Liebi gesehen  Kaliapparat  ge- 
wichtsanalytisch zu  bestimmen,  —  E.  Wildt  u.  A.  Scheibe**)  regeneriren 
aus  dem  Stickoxyd  die  Salpetersäure,  um  diese  dann  titrimetrisch  zu 
bestimmen,  verwenden  dabei  aber  einen  Apparat,  welcher  die  Qnccksilber- 


*)  Zoitschr.  f.  aualyt.  Chem.  22.  20. 


I 
•♦)  Daselbst  23.  161.  \ 
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wanne  aasschliesst.  Sie  geben  ihrem  Verfahren  dem  Meisen  dei  Stick- 
oxydgases  gegenüber  namentlich  dann  den  Yorsogf  wenn  xa  förehtee  iiL 
dass  dem  Stickoxyd  andere  indifferente  Gase  beigemischt  sein  können,  wii 
dies  bei  Untersuchung  von  Pflanzensäflen  zu  befürchten  isL  —  Wariaf- 
ton '^)  entfernt  die  Luft  ans  dem  Zersetzungsgeföss,  wie  dies  aoch  SchlösiBf 
schon  Yorgeschlagen  hatte,  mittelst  eines  KohlensAnrestromes,  wekk« 
durch  den  etwas  Wasser  enthaltenden  kleinen  Kolben»  der  in  ein  iif 
140^  C.  erhitztes  Chlorcalciumbad  eingesenkt  ist,  geleitet  wird,  ftngt  du 
Stickoxydgas  über  Quecksilber  auf,  behandelt  es  dann  mit  Kalilauge  ui 
lässt  es  schliesslich  durch  eine  gesättigte  Lösung  von  Eisenchlorür  th- 
sorbireu.  Er  empfiehlt  seine  Methode  namentlich  auch  zar  geoanera 
Bestimmung  kleiner  Salpetersäuremengen.  —  Wilfarth^"*}  fühii  da 
Stickoxyd  durch  Wasserstoffhyperoxyd  in  alkalischer  Lösung  tob  be 
kanntem  Gehalte  in  Salpetersäure  über,  um  dieselbe  dann  titrimetriich 
zu  bestimmen. 

Auch  auf  der  §.  149.  e.  (Bd.  L  S.  525)  besprochenen  Gmndla^:  Uebe^ 
führung  der  Salpetersäure  in  Ammoniak,  sind  verschiedene,  hier  kurz  n 
erwähnende  abgeänderte  Methoden  in  Vorschlag  gekommen,  so  die  vm 
E.  Pugh  vorgeschlagene  und  von  0.  v.  Dumreicher  ***)  neu  beir 
beittite,  bei  welclicr  salzsaure  Zinnchlorürlösung,  femer  die  von  J.  Weit* 
Knightsf)  und  die  von  B.  Kinnearff)  empfohlene,  bei  welcher  Zink 
und  Schwefelsäure  verwandt  wird. 

Diu  Walter  Crum'sche  Methode  zur  Bestimmnng^  der  Salpeter- 
säure und  das  zu  ihrer  Ausführung  von  Lunge  constroirte  Nitrometer 
sind  bereits  §.  271.  2.  (Bd.  IL  S.  569)  eingehend  besprochen  worden.  Die 
Methode  ist  nach  den  Untersuchungen  von  Waringtonf^)  namentlich 
zur  Bestimmung  kleiner  Salpetersäuremengen  sehr  geeignet,  liefert  aber 
bei  Anwesenheit  grösserer  Mengen  von  organischen  Sulistaiizen  zu  nie- 
drige Resultate,  welch'  letztere  Angabe  mit  den  Erfahrungen  von  Langet) 
im  Widerspruch  steht.  In  neuester  Zeit  hat  Shepherd§§)  das  Nitro- 
meter  zur  Bestimmung  der  Salpetersäure  in  Düngern  empfohlen.  I^ 
bei  der  Untersuchung  gemischter  Dünger  auf  diesen  Parag^raphen  ver- 
wiesen werden  muss,  theile  ich  gleich  hier  die  von  ihm  gegebenen  Vor- 
schriften mit.  Man  verwende  bei  Düngern,  welche  etwa  5  Proc«  Salpeter- 
säure enthalten,  nicht  mehr  uls  0,2  Grm.,  bei  solchen,  welche  weniger  all 
1  Proc.  Salpetersäure  enthalten ,  2  bis  3  Grm.  der  Substanz.  Die  mit 
hcisscni  Wasser  bereiteten  Auszüge  werden  auf  eine  geringe  Menge  ein- 
gedampft und  in  das  Nitrometer  gebracht.     Die  Entfernung   von  Chlor 


% 


•)  ZoitHclir.  f.  analyt  Cbem.   23.  547. 

•♦)  DaselbBt  23.  587. 

•••)  Diuw'lbut  20.  290. 

t)  l>ai»elb8t  22.  572. 

tt)  I>ai»elb«t  25.  224. 

ttt)  DawlbBt  19.  85. 

§)  ])H8(>Ib8t  19.  208. 

Dat»elb8t  25.  270. 
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darch  schwefelsaures  Silberoxyd  ist  nicht  erforderlich.  Das  Volumen  der 
Flüssigkeit  sei  so  gering,  dass  es  einschliesslich  der  Wasch wasser  nicht 
über  5GC.  beträgt  Zu  der  vollständig  erkalteten  Flüssigkeit  läset  man 
vorsichtig  ihr  doppeltes  Volumen  reine  concentrirte  Schwefelsnnre  in 
das  Nitrometer  treten,  mischt  dieselbe  mit  der  wässerigen  Flüssigkeit 
durch  sanftes  Schütteln,  lässt,  wenn  nöthig,  durch  momentanes  OefT- 
nen  des  Glashahns  entwickelte  Kohlensäure  austreten  und  schüttelt 
dann  kräftig  zur  Entwickelung  des  Stickoxydes.  Die  Reaction  ist  in 
wenigen  Minuten  beendigt.  Man  lässt  erkalten  und  liest  ab.  —  Macht 
man  gana  unter  denselben  Umständen  Gegenproben  mit  Salpeterlösungen 
von  bekanntem  Gehalt,  so  kann  man  auch  hier  die  Berücksichtigung 
von  Luftdruck  und  Temperatur  ersparen,  indem  mau  die  Berechnung 
wie  bei  der  neuen  SchlÖsing'schen  Methode  ausfährt.  —  Die  Frage, 
welchen  Einfluss  organische  Substanzen  auf  das  Resultat  ausüben  kön- 
nen, bedarf  weiterer  Untersuchung. 

II.    Ammonsalse. 

Die  Bestimmung  des  Ammoniaks  in  Ammonsalzen  führt  man  in  der 
Regel  entweder  durch  Destillation  unter  Zusatz  gebrannter  Magnesia 
oder  durch  Abscheidong  und  Messung  des  Stickstoffs  nach  der  Methode 
aus,  welche  von  Knop  den  Namen  Azotometrie  erhalten  hat. 

a.     Destillationsmethode. 
§.    321. 

Die  Destillationsmethode  ist  bereits  §.  99.  3.  (Bd.  I.  S.  224)  und  in 
Bezug  auf  ihre  Anwendung  zur  Bestimmung  des  Ammoniakgehaltes  der 
Bodenarten  in  §.  302.  b  besprochen  worden.  —  Hier  will  ich  nur  noch 
darauf  aufmerksam  machen,  dass  nicht  nur  bei  gemischten  Düngern,  son- 
dern auch  bei  den  im  Grossen  dargestellten,  öfters  Rhodanammonium  ent- 
haltenden Ammonsalzen  die  Destillation  stets  unter  Zusatz  von  ge- 
brannter Magnesia,  nicht  aber  von  Kali-  oder  Natronhydrat,  vorzunehmen 
ist,  weil  bei  Einwirkung  dieser  auch  der  im  Rhodan  enthaltene  Stickstoff 
Ammoniak  liefert'*'),  —  dass  man  bei  Destillation  mit  Magnenia  auch  bei 
Anwesenheit  von  Phosphaten  genaue  Resultate  erhält'*'^),  und  dass  etwaiges 
stosRendes  Kochen  der  ammoniakhaltigen  Flüssigkeit  dadurch  ganz  ver- 
mieden werden  kann,  dass  man  das  Erhitzen  nicht  direct,  sondern  durch 
Einleiten  von  Wasserdampf  bewirkt  (Rüdorff  ***). 

In  Betreff  der  Vorlagen,  in  welchen  sich  die  vorgeschlagene  titrirte 
Säure  befindet,  braucht  man  sich   natürlich   auch  nicht  streng  an  die 


*)  Yergl.  Esilman  (Zeitschrift  f.  analyt.  Chem.  U.    94). 
♦♦)  Vergl.  Märcker,  ZeitBchr.  f.  analyt.  Chem.  10.  277. 
•••)  Zeitschr.  f.  Chanalyt  em.  12.   440. 
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§.  99.  3.  bosohrielibne  Form  su  binden,  nnr  ist  nteb 
dus  daa  siiiuiODiakuIisuhe  Ooatillat  uiobt  in  ItoiiLbr 
K»atHchuk  koinmt,  weil  diese  etwa«  desselben  zurüc 
luuch*)  rühmt  deu  iu  Fig.  130  dargestollten  Appur»! 
a  ist  dos  Üeatiltationakölbcben  Toa  200  bis  2< 
Köhro  b  fahrt  lu  dem  Absurptionsapparate  e,  w 
ciucB  Fläücbcheiis  ohne-Buden  bat,  unten  4UHm.  woi 
nielirurun  Stellen  iiavli  aussen  anrgebaaobt  ist,  uni 
tiiisblasen  besser  zu  zertbeilen.  Das  Geföss  e  häogt 
seinen  llalu  durch  Keile  befestigten  Korkscboibe  d  aul 
Gcfiisse  c  und  zwar  so,  dass  c  um  einige  Millimeter  v 
Id  c  kommt  die  ubgemessene  Menge  titrirter  S&ure  d 
dass  das  GefusB  e  etwa  1  Cm.  eintaneht.  Der  Cylioder 
Pig,  130. 


im  lieliufe  der  Abkühlung  iu  dae  mit  Wasser  m  mil 
sttzt.  Nachdem  man  ul>-u  Inhalt  von  d  auf  >  «  oder  ' 
mit  allrs  Ammoiii.ik  nasgei riehen  hat,  nimmt  man  den 
mnit  c  aus  dem  Kühlgcfas«  uud  litrirt  nach  TüUigen 
raii$2uiu'bmeu  den  $;iuroübenehusä.  —  Man  löst  b«i 
'u  si-bwcioUfluivm  Ammi>D  zweckmä&iig  20  Gnu.  so 
>ndit  -MV,.  i'nt#|>rechead  1  (irm.,  »ur  DestilUtiun. 
r  W.iiiii  Toii  ii  iiuJ  ilw»  10  CC.  Waasor  erfonlerli 
U\",  NorinAischnrefrlMur.  vor.  to  gelr.->Ui-ht  mau  scb]' 
,; i^sl'.!.Hi\>K  lar  .\l'$tuuiplung  Jci  l"i bi-rscbuMes.  fi 
,f  Ammouiitk  duivh  cf-te  wUi-i  AeUk.iIi  aut,  wrkbt 
'«i.Vti:  ;-.::■.!  I::h.i'.t  T.<;t  :»  ^oliraihi  wirö.  IW  dann  i 
h«:^.::i:iE.:i-  l'aiiitT  Tvruilas«!  ein  ruh;>:i'ri's  Sieden. 
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^^^gibt  sich  aber,  dass  man  Aetzkali  nur  bei  Abwesenheit  von  Rhodan 
^^^^^nd  anderen  stickstoffhaltigen  organischen  Substanzen  verwenden  darf. 
Als  ludicatoren  verwendet  man  bei  Ammoniaktitrirungeu  nach 
Z^en  Untersuchungen  Thomson's*)  am  besten  Lackmus  (oder  das  Bd.  II. 
.  681  erwähnte  Lackniuspräparat),  Methylorange  oder  Pheuacetolin. 
iosolsäure  ist  weniger,  Pheuolphtalein  nicht  geeignet. 

^'  b.     Azoto metrische  Methode. 

r  a  §.  322. 

^^*  Die  azotometrische  Methode,  auf  welche  schon  Bd.  II.  S.  G81  hin- 
■■^gewiesen  worden  ist,  beruht  auf  der  durch  die  Gleichung  3(NaO,  BrO) 
^  *+  2NH3  =  2N  4-  6H0  +  3NaBr  dargestellten  Einwirkung  über- 
schüssiger uuterbromigsaurer  Alkalien  auf  Ammoniak.  Aller  Stickstoff 
des  letzteren  wird  somit  in  Freiheit  gesetzt  und  kann  gemessen  werden. 
Ich  beschreibe  die  Methode  nachstehend  in  der  möglichst  vervollkomm- 
neten Form,  welche  ihr  W.  Knop,  von  dem  das  Verfahren  herrührt, 
in  einer  seiner  neuesten  Publicatiouen  ^*)  gegeben  hat. 

Der  zu  ihrer  Ausführung  erforderliche  Apparat  ist  in  Fig.  131  (a.  f.S.) 
dargestellt***). 

a,  das  Zersetzungsgefäss ,  in  welchem  man  die  Lösung  des  unter- 
^  bromigsauren  Natrons  auf  das  Ammonsalz  wirken  lässt,  ist  10  bis  11  Cm. 
hoch,  hat  5  Cm.  Durchmesser  und  wird  durch  einen  hohlen  Glasstöpsel 
verschlossen,  dessen  Höhlung  sich  in  ein  starkes  Glasrohr  b  von  8  bis 
^  9  Cm.  Lunge  und  2  Cm.  Durchmesser  fortsetzt.  Dieses  kann  oben  durch 
P  einen  Glashahn  abgesperrt  werden,  dessen  Bohrung  die  Verbindung  des 
weiten  Rohres  mit  einer  starken,  allmählich  sich  veijüngenden,  an  den 
oberen,  äusseren  Theil  des  Glashahns  angeschmolzenen  Glasröhre  ge- 
stattet. Das  weite  Rohr  ist  mit  groben  Glasperlen  dicht  angefüllt  und 
unten  mit  einem  losen  Ballen  von  feinem  Platindraht  verstopft,  so  duss 
die  Perlen  nicht  in  das  ZersetzungsgefHss  hinabfallen  können.  Dieses 
kann  mittelst  des  starken  Metallstabes  c,  der  am  unteren  Ende  als  Boden 
für  a  eine  starke  rechtwinkelig  angelöthete  Metallplatte  und  etwas  höher 
eine  federnde  Metallklemme  trägt,  in  den  das  Kühlwasser  enthaltenden 
Glascylinder  dd^  von  50  Cm.  Höhe  und  18  Cm.  Durchmesser,  eingesetzt 
werden.  Der  Metallstab  lässt  sich  in  einer  Hülse  vertical  auf-  und 
uiederschieben  und  oben  durch  eine  seitlich  angebrachte  Stelbchraube 


9 

.is 

3? 


*)  Zeitschr.  f.  aualyt.  Cheni.  24.  225. 
**)  Daselbst  25.  301. 

•**)  lu  Betreff  anderer,  in  der  Construction  mehr  oder  weniger  abweichender 
Apparate  vergl.  P.  Wagner,  ZeiUchr.  f.  analyt.  Chem.  13.  383  und  15.  250,  — 
8oxhlet,  daselbst  16.  81,  —  Gawalovski,  daselbst  18.  244  und  24.  61,  — 
C.  Mühr,  daselbst  23.  26,  —  Mossalki,  Bull,  de  la  soc.  chim.  de  Pari» 
40.  18. 
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featstellen.  Entfernt  man  dieee,  so  hängt  die  PSfaraDg  des  TMwixm 
geföBses  oben  noch  auf  dem  dd  absoblieMenden  MeBringringe  n  f 
starken,  kursen  Stahlatiflen,  von  denen  ne  sich  leicht  abnehmen  nit 
wulche  sie  sich  leicht  wieder  aufsetzen  läset. 

An  dem  Metalt  ringe  von  dd  tat  auch  die  Metallfasaiuig  det  C4ab 
e,  desHeu  uinur  Schenkel  gradnirt  ist,  mittelst  einer  Schiwibe  biM 
Nach  dem  Entfernen  derselben  und  Wegnahme  den  sum  Abla«n> 
Wassers  aus  dem  U-Uohrc  nöthigen,  mit  dem  nicht  gi-aduiiten  Ste 


desselben  durch  einen  kurzen  Kautucliukschlauch  verbandenen  ( 
hiitinos  /  sainmt  Kork  aus  dem  Tubus  g  kann  das  ganze  U-I{ohr  ni 
hufe  der  Roiiiignng  und  zeitweiligen  Erneueruug  der  KautaohnkaeUi 
horauBgenemmen  werden.     Dur  graduirte  und  der   etwas   längen  i 

')  lu  Fig.  131  ist  dasU-Bolir  imHautel  nach  reclits  zur  Beile  geachotM 
geitslll,  um  die  Btellung  des  ZersatzuugsgerHascs  und  iletwen  Oastalt  dentt 
liervortreten  zu  lassen.  lu  WirkUcbk«il  liat  der  UaobuuLter ,  waun  « 
BreiUeile  des  U-lluhres  vor  sich  Lat,  den  OlaiihaLa  /  um  UO«  reoliu  aar  i 
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^;raduirte  Schenkel   des  U- Rohres,  welcher  einige  Ceutimeter  über  den 
Spiegel  des  Kühlwassers  in  dd  herausragen  muss,  um  das  U-Rohr  mit 
leBtillirteiu  Wasser  füllen  zu  können,  sind  nach  der  Zeichnung  unten 
Inrch  einen  Kautschukschlanch  verbunden.     Man  kann  dieselben  aber 
ach  zur  Vereinfachung  der  zuweilen  nöthigen  Reparaturen  aus  einem 
Stücke  herstellen  lassen.     Um  die  am  unteren  Ende  des  nicht  graduir- 
en  Schenkels  seitlich  befindliche  kurze  Röhre  mit  dem  Glashahn  /  ver- 
binden zu  können,  schiebt  man  ein  etwa  20  Gm.  langes  Stück  Kaut- 
chukschlauch  auf,  setzt  das  U-Rohr  in  dd  ein,  zieht  das  freie  Ende  des 
iantschukschlauches  mittelst  eines  Häkchens  aus  dem  Tubus  g  heraus, 
ohiebt  das   Ende  der  mit  Glashahn  /  versehenen  Glasröhre  erst  durch 
ie  Oeffnung  eines  Korkes,  den  man  nach  der  Durchbohrung  einige  Zeit 
3it  geschmolzenem  Paraffin  getränkt  hat,  darauf  in  das  freie  Ende  des 
Pantsch  ukschlauch es  und  drückt  endlich  den  Kork  in  den  Tubus  g. 

Der  Kautschukschlauch  A,  welcher  den  graduirten  Schenkel  des 
J  -  Rohres  mit  dem  Gefässe  a  verbindet ,  hat  im  Lichten  die  Dicke  einer 
fcarken  Stricknadel,  muss  dickwandig  und  aus  weichem  Kautschuk  ge- 
^rtigt  sein.  Er  sei  so  lang,  dass  man  a  aus  dem  Kühlwasser  heben 
.nd,  ohne  den  Schlauch  irgendwie  zu  zerren,  neben  dd  auf  den  Tisch 
teilen  kann.  Bei  solcher  Länge  hat  man  keine  Veränderung  des  Vo- 
umens  des  Schlauches  zu  befürchten  und  kann  das  Schütteln  und  Um- 
:ehren  von  a  ausserhalb  des  Mantels  dd  bequem  verrichten. 
Die  Ausführung  der  Analyse  ist  folgende: 

1.  Man  löst  15,2422  Grm.  reines  wasserfreies  Chlorammonium  zu 
000  CG.  —  10  CG.  dieser  Lösung  enthalten  0,040  Grm.  Stickstoff. 

2.  Man  löst  20  Grm.  des  zu  untersuchenden  Ammonsalzes,  wenn 
aAmmonsulfat  ist, —  16 Grm.,  wenn  es  Salmiak  sein  sollte,  zu  1000  CG. 

3.  Man  nimmt  nach  Lösung  der  Schraube  an  c  das  Zersetzungs- 

refäss  a  sammt  seiner  Führung  heraus,  stellt  a  neben  das  Azotometer 

uf  den  Tisch,  nimmt  den  Stopfen  ab,  kehrt  ihn  über  a  um  und  giesst 

orch  die  trichterförmige  Oeffnung  des  Stopfens  bei  geöffnetem  Glashahn 

o  lange  von  abgemessenen  50  CC.  bromirter  Natronlauge  *) ,  bis  die  Glas- 

lerlen  in  dem  Stopfenaufsatze  von  der  Lauge  vollständig  benetzt  sind,  bringt 

.arauf  den  Rest  der  50  CC.  bromirter  Lauge  in  a ,   setzt  den  mit  Talg 

fefotteten  Glasstöpsel  in  die  Mündung  von  a  ein,  lässt  so  lange  stehen, 

IIB  keine  Lauge  mehr  von  den  Perlen  abtropft,  setzt  dann  mittelst  einer 

^incette  ein  unten  zugeschmolzenes  Glasrohr  von  geeigneter  Weite  und 

^ftnge,  in  welches  man  10  CC.  der  Chlorammoniumlösung  von  bekanntem 

behalte  gebracht  hat,  in  die  Lauge  ein'*'*),  schliesst  den  Stopfen  wieder, 


*)  Zur  Parstellung  derselben  löst  man  100  Grm.  Natronhydrat  in  1250  CC. 
^afiBer,  knhlt  Htark  ab,  fügt  25  CC.  Brom  zu  und  mischt.  Die  Lauge  bewahrt 
laaii  ge^en  Lichteinwirkung  geschützt  auf. 

**)   P.   Wagner   empfiehlt  das   zur   Aufnahme   der   Ammonsalzlösung   be- 
-timmte  Glascylinderchen  auf  dem  Boden  des  Zenetzungsgefasses  anzuschmelzen 
^ItBclir.  f.  analyt.  Chcm.  15.  250). 
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verbindet  a,  bei  geöfTnetem  Glasbabn  an  b,  mit  dem  g^radairteD  SchenVfl 
des  U- Rohres  durch  den  Kaatschukschlaucb ,  senkt  a  and  den  Sehkod 
in  das  Kühlwasser  in  dd,  indem  man  den  es  tragenden  Schieber  mittebt 
der  an  seiner  Hülse  angelötbeten  Mctallplatte  auf  die  beiden  oben  n- 
wähnten  Stifte  hängt,  lässt  20  Minuten  stehen,  trägt  Sorge,  dass  der 
Wasserstand  in  beiden  Schenkeln  gleiche  Höhe  hat,  und  notirt  denselbdi 
Zur  bessi^ren  Abschätzung  der  Gleichstellung  dient  eine  Terschiebbare,  nr 
einen  Hälfte  schwarz,  zur  anderen  weiss  angestricbene  kleine  Tafel  — 
Die  Temperatur  des  Kühlwassers  in  dd  sei  nicht  wesentlich  anders  ab 
die  der  umgebenden  Luft.  —  Man  lässt  nun  etwa  30  CC.  Wasser  aa; 
abfliessen,  nimmt  dann  a  aus  dem  Kühlwasser  und  nei^  ee  ein  wenig, 
so  dass  etwas  Ammoniaksalzlösung  ansfliesst  und  die  Gasentwickelang 
langsam  vor  sich  geht.  Die  geringen  Mengen  mit  fortgerissenen  Ammoniak- 
gases werden  noch  von  der  an  den  Glasperlen  haftenden  Lange  abeor 
birt  und  zersetzt.  Man  führt  in  gleicher  Weise  das  Mischen  beider 
Flüssigkeiten  weiter.  Wird  endlich  die  Gasentwickelang  träge,  so 
schliesst  man  den  Glashahn  an  h  und  schüttelt  unter  wiederholtem  Umkehr» 
von  a.  Erst  dann  öffnet  man  den  Hahn  an  5  wieder,  bringt  a  sammt  Scblandt 
in  das  Kühlwasser,  schiebt  es  auf  und  nieder,  um  das  Wasser  so  miscbeD, 
befestigt  es  dann  in  seiner  tiefsten  Stellung,  lässt  20  Minuten  steheo. 
entfernt  so  viel  Wasser  aus  /,  dass  der  Wasserstand  in  den  beideo 
Schenkeln  des  U- Rohres  gleich  ist  und  liest  dann  ab,  wie  viel  Cnbik- 
centimeter  Stickgas  sich  entwickelt  haben.  Dieselben  —  etwa  32  CC.  — 
entsprechen  0,040  Grm.  Stickstoff  und  zwar  bei  dem  herrschenden  Lau- 
druck  und  der  Temperatur,  welche  das  Kühlwasser  hat. 

4.  Man  stellt  nunmehr  in  ganz  gleicher  Weise  einen  Versuch  mit 
der  Lösung  2.  an  und  berechnet  auf  Grund  des  in  3.  gefandenen  Vtr- 
hältnisses  zwischen  Stickstoffvolum  und  Stickstoffgewicht  den  Stickstoff* 
gehalt  des  zur  Lösung  2.  verwandten  Ammonsalzes.  —  Hat  z.  B.  Ver- 
such 3.  33  CC,  Versuch  4.  30  CC.  Stickgas  geliefert,  so  ergabt  sieb 
das  in  10  CC.  der  Lösung  2.  enthaltene  Stickstoffgewicht  aas  dem 
Ansätze: 

33  CC.  :  0,040  Grm.  N  =  30  CC  :  « 

X  =  0,03636  Grm. 

Sollte  der  Versuch  in  4.  ein  Stickstoffvolum  geliefert  haben,  welches 
von  dem  in  3.  erhaltenen  bedeutend  abweicht,  so  wiederholt  man  des 
Versuch  unter  Anwendung  einer  entsprechend  grösseren  Men^  der 
Lösung  2. 

5.  Macht  man  eine  grössere  Reihe  solcher  Versuche  hinter  ein- 
ander, so  empfiehlt  es  sich  zuletzt,  das  in  3.  gefundene  Verh&ltniss  zwi- 
schen Stickstoffvolum  und  Stickstoffgewicht  durch  einen  weiteren  Ver- 
such mit  10  CC.  der  Lösung  1.  nochmals  zu  controliren. 

6.  Anstatt  der  in  4.  beschriebenen  Berechnnngsart,  welche  einfach 
auf  Vergleiohung   der  zu  bestimmenden  Stickstoffmenge  mit  einer  be- 

annten  unter  ganz  gleichen  Umständen  beruht,  kann  man  natQrlich 
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auch  einfach  das  erhaltene  Stickgas  messen  und  aus  dem  Volumen  des- 
selben sein  Gewicht  berechnen.  Selbstverständlich  muss  aber  dann  der 
Luftdruck,  die  Temperatur  und  der  Feuchtigkeitszustand,  sowie  der  Um- 
stand berücksichtigt  werden,  dass  eine  kleine  Menge  Stickgas  in  der 
Zersetzungsflüssigkeit  gelöst  bleibt,  welche  von  deren  Temperatur  ab- 
hfingig  ist.  Diese  Berechnungen  werden  erspart,  wenn  man  sich  der 
You  £.  Dietrich*)  berechneten  Tabellen  auf  S.  720  bis  722  bedient. 

7.  Knop  verwendet  als  Normalflüssigkeit  eine  wässerige  Salmiak- 
lösung,  welche  10  Grm.  reines  trockenes  Chlorammonium  in  2089,4  CG. 
enthält.  Jedes  Cubikcentimeter  einer  solchen  Losung  ent«pricht  l  CO. 
trockenen  Stickgases  von  0^  und  76  Cm.  Barometerstand.  Bei  Anwen- 
dung dieser  Lösung  liefert  somit  der  Versuch  das  Verhältnis^  zwischen 
feuchtem  Stickgas  von  der  Temperatur  des  Kühlwassers  und  dem  jeweili- 
gen Barometerstand  zu  trocknem  von  0^  bei  76  Cm.  Luftdruck. 

In  §.  302.  y  ist  bei  Anführung  der  azotometrischen  Methode  zur 
Bestimmung  des  Ammoniakgehaltes  der  Bodenarten  auf  die  Besprechung 
der  Azotometrie  bei  Analyse  der  Düngerarten  verwiesen.  Es  wird 
daher  noth wendig,  hier  noch  auf  das  hinzuweisen,  was  bei  Anwendung 
der  Methode  bei  Analyse  von  Bodenarten  noch  besonderer  Erwähnung 
bedarf.     Es  sind  dies  folgende  Paukte: 

1.  Als  Zersetzungsgefäss  verwendet  Knop  jetzt**)  anstatt  des  von 
ihm  früher  verwandten  Gefasses  mit  Bleideckel  ***)  eine  weithalsige 
Flasche,  welche  im  Inneren  durch  ein  verticales  Glasseptum  in  zwei  un- 
gleich grosse  Kammern  getheilt  ist.  Dieselbe  ersetzt  das  Gefass  a  in 
Fig.  131  (Bd.  II.  S.  716)  und  hat  denselben  Aufsatz  mit  Glashahn  wie  dieses. 

2.  Da  die  eine  Kammer  100  Grm.  Erde  muss  fassen  können  und 
ausserdem  125  CC.  Flüssigkeit,  so  wird  dadurch  eine  Grösse  des  Ge- 
fasses bedingt,  bei  welcher  es  sich  nicht  wohl  mehr  zugleich  mit  dem 
U-Rohr  in  einen  Cylinder  mit  Kühlwasser  senken  lässt.  Man  muss  es 
daher  in  einem  besonderen  Gef&sse  abkühlen  und  Sorge  tragen,  dass  die 
Temperatur  anfangs  und  am  Schlüsse  dieselbe  ist. 

3.  Man  bringt  in  die  grössere  Kammer  des  Zersetzungsgefösses 
eine  Menge  Feinerde,  welche  100  Grm.  bei  125®  C.  getrockneter  Erde 
entspricht,  mischt  125  CC.  einer  gesättigten  klaren  Boraxlösung  f)  hinzu, 
bringt  in  die  kleinere  Kammer  des  Zersetzungsgefässes  wie  oben  25  CC. 
Bromlauge,  dreht  den  Stopfen  ein,  verbindet  seinen  Glasaufsatz  mit  dem 
U-Rohr,  umgibt  dieses  wie  das  Zersetzungsgefllss  mit  Kühlwasser,  lässt 
20  Minuten  stehen,  sorgt  für  richtigen  Stand  der  Wassersäulen  im 
U-Rohr  und  beginnt  dann  anfangs  bei  geöffnetem,  dann  bei  vorüber- 


*)  Zeitschrift  t  analyt.  Chem.  5.  38  bis  40. 

•♦)  Daselbst  25.  304. 

•♦•)  Cliem.  Centralbl.  1860.  251. 

t)  Die  Boraxlüsung  hat  den  Zweck,  dem  Fehler  vorzubeugen,  der  durch 
(-ontraction  veranlasst  werden  kann,  wie  man  solche  meist  beobachtet,  wenn 
stark  alkalische  Flüssigkeiten  mit  Bodenarten  geschüttelt  werden. 
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X.    Tabelle    für  die  Oevic 
in  Milligrammen  bei  einem  Drucke  Ton  720  bis  770 
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B  CnbikoentimeterB  Stiakstoff 
Mäher  und  bei  den  Temperaturea  tod  10  bis  25''C. 
Millimeler. 
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gehend  geschloBsenem  Hahn  an  b  die  Bronilauge  mit  der  Erde  unter 
massigem  Schütteln  in  Berührung  zu  bringen.  Es  genügt  dies  zur  voll- 
ständigen Zersetzung  des  Ammoniaks.  Nachdem  das  Zersetzungsgefäss 
wieder  seine  ursprüngliche  Temperatur  angenommen  hat,  misst  man  das 
entwickelte  Stickgas.  Da  die  Flüssigkeitsmenge  in  dem  Zersetzungsgefässe 
eine  nicht  ganz  geringe  ist,  darf  man  bei  genaueren  Versuchen  das  ab- 
sorbirt  bleibende  Stickgas  nicht  vernachlässigen.  Auf  die  Schwierig- 
keit, diesen  Factor  mit  Genauigkeit  zu  bestimmen,  hat  jedoch  Dietrich*) 
hingewiesen. 

4.  Nach  A.  Baumann**)  erhält  man  bei  Behandlung  der  Erde 
nach  3.  unbrauchbare  Resultate.  Er  unterwirft  daher,  wie  dies  schon 
Dietrich  (a.  a.  0.)  empfohlen  hatte,  nicht  die  Erde,  sondern  deren  salz» 
sauren  Auszug  der  azotometrischen  Prüfung.  —  Nach  W.  Knop***) 
rühren  die  von  Anderen  bei  directer  azotometrischer  Prüfung  der  Acker- 
erde erhaltenen  falschen  Resultate  von  dem  Umstände  her,  dass  man  zu 
alkalireiche  Bromlauge  anwandte.  Damit  aus  dieser  Ursache  entstehende 
Fehler  vermieden  worden,  empfiehlt  er  in  seiner  oben  citirten  neuesten 
Abhandlung  die  Zersetzungsflüssigkeit  dadurch  herzustellen,  dass  man 
eine  filtrirte  Lösung  von  unterbromigsaurem  Kalk  (200  CG.  Wasser, 
Kalkhydrat  im  Ueberschuss,  15  CG.  Brom)  einfach  mit  der  der  Erde  zu- 
gesetzten Boraxlösung  mischt  oder  höchstens  derselben  noch  eine  geringe 
Menge  Natronhydrat  zufügt f)* 

III.    Stickstoff  in   organischen  Verbindungen 

enthaltende    Substanzen. 

Der  Stickstoff  in  organischen  Verbindungen  kann  nach  den  Methoden 
bestimmt  werden,  welche  in  §.  183  bis  §.  188  (Bd.  II.  S.  47  bis  S.  72) 
beschrieben  worden  sind  ff).  In  der  Regel  wandte  man  hierzu  bis  vor 
kurzer    Zeit    fast    ausschliesslich    die    Peligot'sche    Modification    des 


*)  ZeitRclir.  f.  analyt.  Chemie  6.  44. 

••)  Landwirthscliaftl.  Versuchsstationen   1886,  8.  247. 

•**)  ZeitFchr.  f.  analyt.  Chem.  26,  Heft  1. 
t)  Da  die  Abhandlungen  von  A.  Bau  mann  und  von  W.  Knop  erst  wäh- 
rend der  Correctur  dieses  Abschnittei  in  meine  Hände  gelangten,  so  konnte  ich 
nur  ihren  wesentlichsten  Inhalt  noch  in  den  Text  aufnehmen  und  muss  somit 
Allen,  welche  sich  mit  Bestimmung  des  Ammoniaks  in  Bodenarten  auf  azoto- 
metrischem  Wege  beschäftigen  wollen,  das  eingehende  Studium  beider  Abhand- 
lungen dringend   empfehlen. 

tt)  Seit  Bearbeitung  des  §.  185  ist  eine  ganze  Reihe  von  Arbeiten  über  die 
Dumas' sehe  Methode  der  Stickstoff bestimmung  erschienen,  welche  in  der  Zeit- 
schrift für  analytische  Chemie  naclizusehen  sind.  Eine  alle  Einzelheiten  der 
Methode  besprechende  Abhandlung  hat  Kreusler  (Landwirthschaftl.  Versuchs- 
stationen 31.  207,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  24.  438)  geliefert,  auch  in  der- 
selben eine  modificirte  Art  der  Ausführung  beschrieben,  welche  die  zuverlässig- 
sten Resultate  gibt. 

46* 
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Varrentrapp-Will'schen  Verfahrens  (§.  187)  an.  Im  Jahre  1883  nr 
öffentlichte  aber  J.  Kjeldahl  eine  auf  ganz  neuer  Grundlage  beruhende 
Methode  der  Stickstoffbestimmung,  welche  sich  rasch  grosse  Anerkenniuf 
erworben  hat,  so  dass  es  den  Anschein  hat,  als  würde  das  Yarrentrapp* 
WilTsche  Verfahren,  wenigstens  bei  der  Dungeranalyse ,  Ton  den 
KjeldahTschen  allmählich  verdrängt  werden*). 

Bevor  ich  zur  Beschreibung  der  Kjeldahl 'sehen  Methode  fibe^ 
gehe,  will  ich  das  Bd.  IL  S.  72  in  Betreff  der  fabrikmäseig'en  AnsfOhrofig 
der  Peligot'schen  Modification  des  Varrentrapp-Will'schen  V«h 
fahrens  Gesagte  noch  in  einigen  Punkten  ergänzen. 

a.     Modificirte  Varrentrapp- Will'sche  Methode. 

§.  323. 

1.  Ebenso  wie  T hi bau It  empfiehlt  auch  P.Wagner**)  das  Glühen 
mit  Natronkalk  im  Wasserstoffstrome  in  einer  an  beiden  £nden  offeoeD 
schmiedeeisernen  Röhre  (Fig.  132).  Dieselbe  sei  95  Cm.  lang^,  17  Mm. 
weit  und  rage  vorn  17  Cm.,  hinten  25  Cm.  aus  dem  Verbren nangaofen.  Sie 
liegt  in  einer  Rinne  von  Eisenblech.  Zum  Verschlusse  dienen  Kant- 
Bchukstopfen.  In  dem  vorderen  Theile  der  Röhre  (etwa  15  Cm.  von 
der  Oeffnnng  entfernt)  befindet  sich  eine  12  Cm.  lange  Schicht  gekörn- 
ten, nicht  zusammensinternden  Natronkalkes,  die  vom  dnrch  eines 
Asbestpfropfen,  hinten  durch  ein  Stück  aufgerollten  Eisendrahtnetxes  zu- 
sammengehalten wird  und  für  etwa  100  Verbrennungen  ausreicht.  Die 
Beschickung  der  Röhre  geschieht  in  der  Art,  dass  man  die  Suhstanz  in 
einer  Reibschale  mit  gepulvertem  Natronkalk  mischt  und  das  Gemenge 
mit  Hülfe  einer  Kupferblechkapsel  h  in  eine  31  Cm.  lange,  hinten  mit 
einem  umgebogenen  Blechstreifeu  versehene  Eisenblechrinne  t  bringt.  Um 
vorbeifallende  Antheile  zu  sammeln,  stellt  man  die  Eiseublechrinne  in  eine 
SVaCm.  breite  Kupferblechrinne  Ä;.  Nachdem  man  den  Inhalt  der  Eisen* 
rinne  mit  dem  zum  Auespülen  der  Reibschale  etc.  verwendeten  Natron- 
kalk überdeckt  hat,  schiebt  man  sie  mittelst  eines  Drahtes  e  und  samnit 
diesem  in  die  Verbrennungsröhre,  verschliesst  diese  mit  dem  Kantschak- 
stopfen, legt  die  Vorlage  an,  leitet  einen  langsamen,  w&hrend  der  ganzen 
Dauer  der  Verbrennung  zu  erhaltenden  Wasserstoffstrora  ***)  durch  den 
Apparat  und  erhitzt  erst  den  vorgelegten  Natronkalk  zur  Rotbglath,  dann 


•)  Vergl.  hierzu  Märcker,  bezw.  Heffter,  Hollrung  und  Morgen. 
(Chemikerzeit.  8.  432,  —  ZeiUchr.  f.  analyt.  Chem.  23.  553),  —  E.  Schulze, 
bezw.  Bosshardt  (Zeitscbr.  f.  analyt  Chem.  24.  199),  —  Th.  Pfei/fer  und 
F.  Lehmann  (daselbBt  24.  388). 

••)  Chemikerzeltung  8.  650 ,  —  Zeitschr.  f.  analyt  Chem.  23,  557. 

•••)  G.  Loge»  (Chemikerzeit  8.  1741 ,   —  Zeitschr.  f.  analyt  Chem.  24.  449) 

wendet  statt  des  Wasserstoflfstromes  einen  Leuchtgasstrom  an,  welcher  dadurch 

von  Ammoniak  befreit  ist,  dass  man  ihn  durch  ein  verticales  Perlrohr  streichen 

"Ust,  dessen  Perlen  mit  verdünnter  Schwefelsäui-e  (1  Thl.  concentrirte  Schwefel- 

Aure,  3  Thle.  Wasser)  befeuchtet  sind. 

l 
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allinäblich  von  vom  nitch  hinten  fortsch reitend  dns  ßem«nge  von  Natron- 
kalk  und  organischer  Substanz.  DieBeendignngdeBVerbrennungeproces^es 
ei-keunt  man,  wenn  man  den  Wasseretoff  zuführenden  K autsch ukachl auch 
Bchlieast  and  beobachtet,  ob  trotzdem  die  Sänre  in  der  Vorlage  noch 
steigt  oder  ob  sie  das  Niveau  nicht  mehr  rer&ndert.  Ist  dies  nicht  mehr 
der  Fall,  und  entweichen  somit  auch  keine  Gaablasen  mehr,  so  löscht 
man  die  Flammen,  wechselt  die  Vorlage,  zieht,  sobald  die  Rothgluth 
TOrOber,  Draht  und  Rinne  mittelst  eines  Drahtes  mit  Hnkchen  n  beraos, 
schiebt  eine  nen  beachickte  Rione  in  die  noch  heisee  Röhre  and  schreitet 
sa  einer  weiteren  Verbrennung. 

Als  Torlage  enipSehlt  P.  Wagner  den  Apparat  gf. 

Die  S&nre  wird  bei  /,  welches  sum  Theil  mtt  Glaswolle  gefüllt  ist, 
eingegossen.  Das  austretende  W&eserstoB'gaB  muBs  somit  die  mit  Sftiire 
Fig.  132. 


benetzte  Glaswolle  durchstreichen  and  gibt  so  die  letzte  Spur  Ammoniak 
an  die  Säure  ab.  Die  RQcktitrirung  bewiikt  P.  Wagner  in  der  Art, 
das«  er  in  g  etwas  Rosolsäurelöeung  bringt,  titrirte  Natronlauge  bis  zur 
Rothförhung  zufügt,  die  Flüssigkeit  dann  in  eine  Porzeil  an  schale,  durch 
das  Rohr /wieder  in  die  Vorlage,  Yon  da  wieder  in  die  Porzellanschal* 
bringt  und  fertig  tltrirt.  Man  spült  dann  mit  der  titrirten  Flüssigkeit 
die  Vorlage  noch  ein  zweites  und  drittes  Mal  aus  und  fügt  schliesslich, 
wenn  nöthig,  noch  Natronlange  zu,  bis  die  Endreaction  nicht  mehr  ver- 
schwindet. 

Sollte  in  Folge  einer  Ffirbung  der  Säure  durch  brenzliche  Producta 
die  Endreaction  nicht  scharf  genug  ausfallen,  so  fügt  man  der  fertig 
titrirten  Flüssigkeit  einen  Tropfen  Säure  zu,  dampft  auf  dem  Wasser- 
bade zur  Trockne  und  spült  den  Rückstand  mit  Hülfe  »on  10  CC.  Wasser 
in  das  Azotoroeter,  um  den  Stickstoff  mit  Hülfe  desselben  zu  bestimmen 
(B.  II.  S.  716).  P.  Wagner  hebt  hervor,  dass  bei  Anwendung  des  be- 
schriebenen Verfahrens  die  vorgeschlagene  Säure  nar  in  sehr  seltenen 
Füllen  eine  Färbung  zeigt  and  da«  die  Methode  auch  bei  solohen  Snb- 
atsuzen  saTerlässige  Resultate  gibti  b«i  welchen  mch  solche  beim  Ver- 
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brennen  im  Glasrohr  ohne  Anwendung  eines  WasserBioffstromes  schwiai' 
ger  erhalten  lassen,  wie  z.  B.  bei  Blutmehl  oder  Ledermehl  *). 

2.  Gelingt  die  zur  Ausführung  der  Varrentrapp-WiirKös 
Methode  der  Stickstoffbestimmung  erforderliche  Zerkleinerung  der  org»- 
nischen  Substanzen  nicht  oder  nur  mit  grossem  Zeitauf  wände,  so  be- 
handelt man  die  abgewogene  Substanz,  z.B.  Ilornabfälle,  Wolle  oder  der 
gleichen,  mit  concentrirter  Schwefelsäure,  wenn  not  big*  unter  Erwämut 
bis  man  eine  klare,  dickliche  Flüssigkeit  erhalt.  Nach  genügender  £n- 
wirkung  stumpft  man  die  überschüssige  Schwefelsäure  vorsichtig  wii 
feingepulvertem  kohlensaurem  Knlk  ab  und  mischt  das  erhaltene  trocktw 
Pulver  dann  mit  Natronkalk  (Grandeau**),  Krauch***).  —  Grett«, 
der  im  Wesentlichen  dieselbe  Behandlung  empfiehlt,  stumpft  die  Schwefel 
säure  mit  Natronkalk  ab.  —  Ich  mache  darauf  aufmerksam ,  daas  bn 
Einwirkung  der  Schwefelsäure  auf  stickstoffhaltige  organische  Sabstsnie: 
in  der  Wärme  schwefelsaures  Ammon  entstehen  kann  (vergl.  unten  die 
KjeldahTsche  Methode),  weshalb  man  im  betreffenden  Falle  darauf  n 
achten  hat,  dass  beim  Zusatz  des  Natronkalks  kein  Ammoniakverlast 
stattfindet.  —  Empfiehlt  es  sich  zur  Herstellung  einer  richtigen  Durch* 
schuittsprobe  eine  grössere  Menge  der  zu  untersuchenden  Substanz  n 
verwenden,  so  wägt  man  das  nach  Behandlung  mit  Schwefelsäure  u&i 
kohlensaurem  Kalk  erhaltene  trockene  Pulver  npd  verwendet  einen  ali- 
quoten Theil  zur  Verbrennung  mit  Natronkalk. 

« 

b.     Methode  von  Kjeldahlff). 

§.  324. 

Das  KjeldahTsche  Verfahren  beruht  auf  der  früher  nicht  hekauD« 
ten  Thatsache,  dass  der  in  organischen  Substanzen  enthaltene  Stickstoff 
in  Ammoniak  übergeführt  wird,  wenn  man  die  Substanz  einige  Zeit  bis- 
durch  mit  einer  reichlichen  Menge  von  Schwefelsänrehydrat  bis  auf  eine 
dem  Siedepunkte  der  Säure  nahe  liegende  Temperatur  erhitzt  und  die 
so  erhaltene  Lösung  dann  mit  trockenem  übermangansaurem  Kali  oxj- 


•)  Vergl.  hierzu  namentlich  auch  die  die  Wagnerischen  Resultate  im  AU- 
gemeinen  bestätigenden  Versuche  von  Kveusler  (Landwirthschaftl.  Versuchs- 
stationen 31.  248,  —  Zeitschr.  f.  aualyt.  Chem.  24.  446).  Ueber  die  Verbr^unuDe 
mit  Natronkalk  sind  ausserdem  seit  der  Bearbeitung  der  §.  186  und  187  noch 
selir  zahlreiche  Abhandlungen  erschienen,  welche  in  der  Zeitschrift  für  ana- 
lytische Chemie  nachgesehen  werden  können. 

*)  Dessen  Handbuch  für  agriculturchem.  Analysen,  deutsche  Ausgabe  S.  18. 
*)  Chemikerzeitung  5.  708. 
t)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  18.  486. 
tt)  Zeitschr.   f.   analyt.   Chem.   22.   366.   —  Da  die  Methode  nicht  bloss  zur 
Bestimmung   des   StickstoifM   in   Düngern,   sondern   auch   zur  Bestimmung   dt^«- 
selben   in   organischen  Substanzen   überhaupt  von  grösster  Wichtigkeit  ist  und 
\  dem  Buche   nicht  früher  besprochen  werden  konnte,  so  gebe   ich  dies«ll>e 
ler  in  voller  Ausfülvlichkeit. 
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^  dirt.  Nach  Uebersättigung  mit  Natron-  oder  Kalilange  kann  dann  das 
^  entstandene  Ammoniak  abdestillirt  nnd  nach  den  bekannten  Methoden 
^  bestimmt  werden. 

-  Was    die  Erklärung    des  interessanten   Processes   betrifft,    so   hat 

«  Dafert*)  solche  zuerst  versucht  und  in  folgenden  Sätzen  dargestellt: 

1.     Die  Schwefelsäure  entzieht  den  vorhandenen  organischen  Sub- 
f    stanzen  die  Elemente  des  Wassers  unter  Bildung  des  letzteren. 
:  2.     Die  durch  Erhitzen  der  Schwefelsäure  mit  der  ausgeschiedenen 

*  kohligen  Masse  entstehende  schweflige  Säure  wirkt  reducirend  auf  die 

*  stickstoffhaltige  Substanz. 

3.  Aus  eventuell  gebildeten  resistenten  stickstoffhaltigen  Spaltungs- 
producten  werden  durch  die  heftige  Oxydation  mit  übermangansaurem 
Kali  Ammoniakverbindungen  abgespalten. 

Die  unter  2.  angeführte  Reaction  ist  die  allgemeine  und  hauptsäch- 
liche, die  unter  3.  besprochene  nur  als  unter  Umständen  vervollstän- 
digende zu  betrachten. 

Nach  von  Asb6th**)  tritt  bei  Einwirkung  der  Schwefelsäure  auf 
Wasserstoff  enthaltende  organische  Substanzen  auch  Wasserstoff  auf, 
welcher  die  Ueberführung  des  Stickstoffs  in  Ammoniak  bewirkt.  Er  be- 
gründet diese  Ansicht  durch  die  Erfahrung,  dass  man  den  Stickstoff  nur 
dann  vollständig  als  Ammoniak  erhält,  wenn  an  Wasserstoff  enthaltenden 
Substanzen  kein  Mangel  ist. 

DieKjeldahTsche  Methode  ist  sehr  bald  nach  ihrer  Veröffentlichung 
vielfach  geprüft  worden  und  hat  sich,  wie  ich  oben  schon  erwähnt  habe, 
wegen  der  Leichtigkeit  und  Raschheit  ihrer  Ausführung,  wegen  ihrer 
vielseitigen  Anwendbarkeit,  wegen  der  Zuverlässigkeit  ihrer  Resultate, 
wie  auch  im  Hinblick  auf  den  geringen  Kostenaufwand,  welchen  sie  er- 
fordert, allseitige  Anerkennung  erworben  und  zwar  sowohl  in  ihrer  ur- 
sprünglichen Gestalt  wie  in  mannigfachen  Modiflcationen.  Sie  zerfällt, 
wie  sich  aus  dem  Gesagten  ergibt,  in  zwei  Operationen,  nämlich  a)  in 
die  Zerstörung  der  organischen  Substanz  nnd  Ueberführung  des  Stick- 
stoffs in  Ammoniak  und  b)  in  die  Bestimmung  des  Ammoniaks  in  der 
nach  a)  erhaltenen  Lösung. 

Ich  beschreibe  im  Folgenden  erst  die  Methode  in  ihrer  ursprüng- 
lichen Gestalt  und  bespreche  dann  die  in  Vorschlag  und  Anwendung 
gekommenen  Modificationen  derselben. 


•)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  24.  455. 
)  Chem.  Centralbl.  1886.  165,  —  Zeitschr.  f.  analjt.  Chem.  25.  575. 


•• 
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a.    Ursprüngliche  Aasfübrnng  der  Kjeldahl'selieii 

Methode. 

§.  325. 

Man  wägt  die  Substanz,  and   zwar  bei  Körpern  -ron  I  bis  SPnc 
Stickstoff gehalt  etwa  0,7  Grm.,  bei  solchen  mit  etwa   5  Proc.  0^5  Grs. 
ab*).     Die  Substanz  braucht  nur  so  weit  zerkleinert  za   werden,  iba 
zur  Erzielung  richtiger  Durcbschnittsproben  erforderlich   ist.     Dts  iV 
wögen  kann   in  der  zum  Auflösen  bestimmten  kleinen  Kochflasche  fo> 
genommen  werden.    Dieselbe  fasse  etwa  100  GC.  and  bestehe  aus  g&tea 
widerstandsfähigem  Glase;  ihr  Hals  sei  einigermaassen  Inng  und  eng. - 
Ist  die  Substanz  flüssig,  so  verwendet  man  so  viel,  dass  darin  die  geeig- 
nete Menge  Trockensubstanz  enthalten  ist,  verdunstet    —  wenn  dibe 
kein  Ammoniakverlust  zu  bef&rchten  **)  —  das  Lösnngsmittel  im  Trockn- 
schranke (oder  auch  auf  dem  Wasserbnde  unter  Darchsaug^en  von  ttb 
Ammoniak  befreiter  Luft).    Man   bringt  nun  10  CG.   reine    concentriitt 
Schwefelsäure,  welcher  man  zweckmässig,  um  den  über  das  HydratwtsKr 
gehenden  Wassergehalt  derselben  zu  compensiren,  etwas  ranchende  Sckve- 
felsäurc  oder  —  was  besonders  zu  empfehlen  —  etwas  Phosphorsünreanfav- 
drid  zugesetzt  hat***),  hinzu  und  erhitzt  die  während  der  Hanpteinwirkiug 
schief  zu  stellende  Kochflasche  auf  einem  Drahtnetze  über  einer  kleina 
Flamme.  Da  im  Laufe  der  Operation  Schwefelsfturedämpfe  nnd  schweflige 
Säure  reichlich  entweichen,  ist  das  Erhitzen  unter  einem  g^uten  Doost- 
abzuge  vorzunehmen.   Der  Inhalt  der  Kochflasche  wird  in  der  Regel  u- 
fangs  schwarz  und  theerartig.    Bei  fortgesetztem  Erhitzen  bis  nahe  sam 
Siedepunkte  der  Säure,  wobei  von  Zeit  zu  Zeit  kleine  Stösse  in  der  Flüssig- 
keit stattfinden,  tritt  darauf  eine  lebhafte  Reaction  mit  G äsen t Wickelung 
ein,  wahrend  welcher  die  Substanz  völlig  gelöst  wird.      Hat   die  Gas- 
entwickelung nachgelassen,   so  waschen  die  verdichteten  Schwefelsäure- 
dämpfe  die  Seiten  der   Kochflasche  wieder  rein  und  führen   die   aufge- 
spritzten kohligen  Partikel   in  die  Flüssigkeit  zurück.     Nach   etwa  zwei 
Stunden  lang  fortgesetztem  Erhitzen  erscheint  die  Lösung  klar  and  hell- 


*)  Bei  noch  itickstoffreicheren  empfiehlt  Kjeldahl  nicht  noch  kleiner» 
Mengen  zu  nehmen,  Bondern  die  vierfache  Menge  der  an  und  für  sich  geeig- 
neten, die  zu  erhaltende  saure  Lösung  auf  100  CC.  zu  verdünnen  und  25  CG. 
zur  Bestimmung  des  Ammoniaks  darin  zu  verwenden. 

**)  Uarn  darf  nicht  verdam])ft  wenlen,  Pflüger  und  Bohland  (Zeitschr.  f. 
analyt.  Chem.  24.  636). 

•♦•)  Die  Bchwefelsäure,  bezw.  das  Säuregeniisch  muss  frei  von  Ammoniak 
sein  und  gegen  Zutreten  von  Ammoniak  sorgfältig  geschützt  werden.  Der 
Sicherheit  wegen  beliandelt  man  0,5  ünn.  reinen  Zucker  mit  10  CC.  Saure, 
genau  wie  im  Texte  angegeben,  oxydirt  mit  übermangansaurem  Kali  und 
detitillirt  dann  mit  Katron-  oder  Kalilauge.  Erhält  man  hierbei  etwas  Ammo- 
niak, so  muss  dessen  Menge  bei  der  Bestimmung  in  Abzug  gebracht  weiden 
(siehe  unten  bei  iJerechnung  der  Analyse). 
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braun.    So  weit  braucht  man  aber  die  Einwirkung  bei  vielen  Substanzen, 

z.  B.  bei  Eiweissstofifen   und  deren  Derivaten,  nicht  zu  treiben;  bei  sol- 

"^  eben  ist  der  Zweck  schon  nach  ein  bis  zwei  Stunden  erreicht,  auch  wenn 

das  Gemisch  noch  schwarz  ist.    Bei  Substanzen  jedoch,  welche  der  lieber- 

fiihrung  des  Stickstoffs  in  Ammoniak  grösseren  Widerstand  entgegen* 

setzen,    ist   es    am    richtigsten,   bis    zur   eintretenden    Erbleichung   zu 

^    erhitzen 9  was  am   leichtesten  unter  Mitverwendung  von  Phosphorsäure- 

"^  anhjdrid  gelingt. 

-  Durch  die  Behandlung   mit  Schwefelsäure  oder  ihrem  Gemisch   mit 

^  Phosphorsäureanhydrid  wird  gewöhnlich  schon  der  grössere  Theil  des 
9  Stickstoffs,  bei  manchen  Stoffen  schon  die  ganze  Menge  desselben,  in 
*  Ammoniak  übergeführt,  z.  B.  bei  Harnsäure,  den  Gluten- Protein  Stoffen 

>  n.  a.  m.;  bei  anderen  Eiweissstoffen  aber  und  den  meisten  Verbindungen, 
'   welche  der  Reihe  der  fetten  Körper  angehören,  werden  dadurch  nur  90 

>  bis  95  Proc.  und  bei  manchen  Alkaloiden  (Chinin,  Morphium)  nur  25  bis 
40  Proc.  des  Stickstoffs  in  Ammoniak  übergeführt. 

Nach  beendigter  Einwirkung  der  Säure  entfernt  man  die  Lampe  und 
bringt  gepulvertes  übermangansaures  Kali  in  kleinen  Portionen,  welche 
rasch  nach  einander  zugesetzt  werden  können,  am  besten  in  Form  eines 
continuirlichen  Staubregens*)  in  die  Flüssigkeit.  —  Die  Reaction  ist 
sehr  heftig,  von  Entwickelung  grünlicher  Dämpfe  und  starken  Verpuffun- 
gen begleitet;  häufig  sieht  man  auch  kleine  Flammen  hervorblitzen* 
Ammoniak  Verlust  findet  bei  der  Operation  nicht  statt. 

Die  anfangs  gewöhnlich  dunkle  Flüssigkeit  wird  bei  Einwirkung 
des  übermangansauren  Kalis  schnell  heller,  darauf  farblos  und  nun  bei 
weiterem  Zusatz  dunkelgrün  oder,  wenn  Phosphorsäureanhydrid  mit  ver- 
wandt war,  durch  Bildung  von  Manganoxydsalz  blaugrün.  Bei  Eintritt 
dieser  Färbungen  ist  die  Oxydation  beendigt  und  man  lässt  jetzt  abkühlen. 

Die  abgekühlte  saure  Lösung  wird  in  der  Art  mit  Wasser  verdünnt, 
dass  man  sie  in  das  Wasser  enthaltende  Destillationsgefass  giesst  und  mit 
Wasser  gut  nachspült.  Beim  Wasserzusatz  geht  die  grüne  Farbe  der 
Flüssigkeit  in  Braun  über.  Der  Destillationskolben  fasse  etwa  750  CG. 
Man  verbindet  seine  schräg  aufwärts  gerichtete  Abzugsröhre  mit  einem 
Kühlapparate.  Kjeldahl  wählt  einen  mit  Spiral  kühlröhre,  dessen  Aus- 
gangsröhre unten  zum  Absorptionsapparate  führt.  Als  solcher  dient  ein 
250 CO.  fassender  Erlenmeyer'scher  Kolben  mit  doppelt  durchbohrtem 
Kautschukstopfen.  Durch  die  eine  Oeffuung  geht  der  untere  gerade 
Theil  der  Kühlröhre  bis  gegen  die  Mitte  der  Flasche,  ohne  in  die  Säure 
einzutauchen,  durch  die  zweite  Oeffnung  eine  einmal  gebogene,  frei  in 
die  Luft  führende  Glasröhre. 


*)  Kjeldahl  empfiehlt  zur  Heritellung  desselben  eine  weite  Glasrohre  mit 
engem  Aosatz,  z.  B.  das  obere  abge8preDg;te  Ende  einer  Küklröhre,  in  dereu 
Bauch  unteii  ein  kleines,  genügend  feines  Drahtnetz  angebracht  ist,  dui*ch 
welches  bei  sanftem  Anklopfen  das  in  das  weite  Rohr  eingefüllte,  trockene» 
ziemlich  fein  gepulverte  übermangansaure  Kali  fallt. 
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In  die  Absorptionsflasche  bringt  man  30  CO.  Vjo  Normahchwefel- 
sänre,  nimmt  dann  den  Stopfen  der  Kochflasche  ab^  "wirft,  nm  dasStossea 
beim  Kochen  za  vermeiden,  einige  kleine  Zinkspäne  in  die  Flüssigkeit 
lässt  dann  sofort  40  CC.  Natronlauge  von  1,3  spec.  Gew.  einfliessen,  tct* 
schliesst  ohne  Verzug  wieder  und  erhitzt  die  hierdurch  alkalisch  gew(ff- 
dene  Flüssigkeit,  bis  alles  Ammoniak  übergegangen  ist,  was  in  der  Regel 
der  Fall,  wenn  man  ^twa  die  Hälfte  der  Flüssigkeit  abdestillirt  hat 

In  dem  Inhalte  der  Vorlage  kann  nun  das  Ammoniak  nach  beliebiger 
Methode  bestimmt  werden.  Kjeldahl  gibt  einer  weniger  in  Gebr&Dck 
gekommenen,  älteren  maassanalytischen  Methode  den  Vorzug,  wekhi 
darauf  beruht,  dass  ein  Gemisch  von  jodsaurem  Kali  mit  Jodkaliam  bs 
Zusatz  einer  .Säure  eine  der  Säuremenge  äquivalente  Jod  menge  au- 
acheidet,  welche  dann  mittelst  nnterschwefligsauren  Natrons  titrirt  wiri 
Man  löst  zur  Ausführung  der  Methode  einige  Jodkali umkrystalJe  in  der 
in  dem  Absorptionsgefasse  enthaltenen  noch  sauren  Flüssigkeit,  fügt  gut 
bereiteten  dünnen  Stärkekleister  in  nicht  zu  geringer  Menge,  daoB 
einige  Tropfen  einer  4  Proc.  jodsaures  Kali  enthaltenden  Lösung  hinn 
und  endlich  titrirte  Lösung  von  unterschwefligsaurem  Natron  (welche  dtt 
Vao  Normalsäure  etwa  gleichwerthig  ist)  bis  zur  Entfärbung.  Da  ein? 
80  verdünnte  Lösung  von  unterschwefligsaurem  Natron  nnr  geringe  Halt- 
barkeit besitzt,  80  rouBs  deren  Titer  bei  jeder  Yersachsreihe  neu  fest* 
gestellt  werden,  was  nach  §.  146  mittelst  Jods  oder  nach  der  oben  be- 
achriebenen  Methode  mit  Hülfe  titrirter  Säure  geschehen  kann. 

Als  Controlversuch  behandelt,  wie  oben  schon  erwähnt,  Kjeldahl 
0,5  Grm.  reinen  Zucker  ganz  in  vorgeschriebener  Weise,  unter  Verwcn* 
düng  gleicher  Mengen  von  Säure  und  den  anderen  Reagentien,  nm 
Fehler,  welche  durch  einen  Stickstofl'gehalt  derselben  veranlasst  werden 
können,  zu  eliminircn.  Gebrauchte  man  zu  30  CC.  V20  Normalschwcfel- 
säure  an  und  für  sich  30  CC.  Lösung  von  unterschwefligsaurem  Natron, 
bei  dem  Controlversuche  aber  nur  29,8  CC,  so  müsste  also  diese  Zahl 
bei  Berechnung  der  Analysen  benutzt  werden. 

Die  Berechnung  der  Analyse  ist  sehr  einfach.  Es  wird  die  Anzabl 
der  der  ncutralisirten  Säure  entsprechenden  Cubikcentimeter  Y20  Norroal- 
lüsung  nnterschwefligsauren  Natrons  mit  7,02  (dem  halben  Aequivalent 
des  Stickstofl*s)  multiplicirt.  Die  so  erhaltene  Zahl  gibt,  mit  der  ange- 
wandten Substanz  (in  Centigrammen  ausgedrückt)  dividirt,  den  Procent- 
gehalt an  Stickstoff.  Als  Beispiel  gibt  Kjeldahl  eine  Stickstoflfbestim* 
mung  in  Gerste. 

0,645  Grm.  Gerste  wurden  nach  Vorschrift  behandelt.  Vorgeschlagen 
30  CC.  ^/>2o  Normalschwefelsäure.  Gefundenes  Verhältniss  dieser  zur  '  f^ 
Normallösung  von  unterschwefligsaurem  Natron  beim  Controlversuche 
30:29,8.  —  Zurücktitrirt  14,5  CC.  Lösung  von  unterschwefligsaurem 
Natron : 

29,8  —  14,5  =  15,3;         '   ' ' '      =  1,66 Proc.  N. 
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■.z  ß.     Modificationen   der  Kjeldahrschen  Methode. 

§.  326. 

iL  Wie  man  aus  dem  in  §.  325  Mitgetheilten  ersieht,  ist  dieKjoldahP- 

if  sehe  Methode  als  eine  mit  gröaster  Sorgfalt  durchgearbeitete  ins  Leben 
r-  getreten;  auch  lassen  die  von  Kjeldahl  mitgetheilten  Beleganalysen  in 
5  Betreff  ihrer  Genauigkeit  kaum  etwas  zu  wünschen  übrig.  Nichtsdesto- 
.  weniger  haben  fast  alle  Chemiker,  welche  sich  mit  ihrer  Prüfung  und 
-  Anwendung  beschäftigt  haben,  und  deren  Zahl  ist,  wie  aus  den  in  der 
■  Anmerkung  gegebenen  Citaten  *)  zu  ersehen,  bereits  eine  grosse,  Modifi- 
cationen derselben  angewandt  und  empfohlen. 

Von  denselben  sind  viele  nur  kleine  Abänderungen  des  Kjeldahl'- 
schen  Verfahrens,  die  Wilfarth'sche  Modification  aber  ist  von  prin- 
cipieller  Bedeutung  und  in  Bezug  auf  Bestimmung  des  Stickstoffs  in 
Nitraten  auch  die  von  v.  A8b6th  und  von  Jodlbauer. 

Ich  bespreche  erst  die  kleineren  Modificationen,  dann  das  Wilfarth'- 
sche Verfahren  und  dessen  Modificationen  von  v.  Asb6th  und  von 
Jodlbauer. 

Da  fast  alle  in  der  Anmerkung  unten  genannten  Chemiker,  ohne 
sich  über  die  von  Kjeldahl  angewandte,  auf  Jodausscheidung  beru- 
hende Methode  auszusprechen,  die  Titrirung  des  Säureüberschusses  bei 
der  Ammoniakbestimmung  nach  gewöhnlicher  acidi  metrisch  er  Methode, 
mittelst  Baryt  Wassers  oder  Natronlauge  unter  Anwendung  von  Lackmus 
oder  eines  anderen  Indicators,  vornehmen,  so  verwenden  sie  grössere 
Snbstanzmengen ,  1  bis  1,5  Grm.,  grössere  Kolben  oder  Kochflaschen 
zum  Erhitzen  (von  150  bis  250  CC.  Inhalt)  und  nicht  10  CC,  sondern 
20  CC.  Säuregemisch.  —  In  Betreff  des  letzteren  verwerfen  Manche  die 
Mitverwendung  der  oft  Salpetersäure  enthaltenden  rauchenden  Schwefel- 
säure und  nehmen  als  Säuregemisch  eine  Auflösung  von  200  Grm.  Phos- 


*)  Heffter,  HoUrung  und  Morgen  (Chemikerzeit.  8.  432,  —  Zeitachr,  f. 
analyt.  Chem.  23.  553),  —  Petri  und  Th.  Lehmann  (Zeitachr.  f.  physiolog. 
Chem.  8.  200,  ~  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  23.  596), —  E.  Boftsbard  (Zeitschr. 
f.  analyt.  Chem.  24.  199),  —  E.  Pflüger  und  K.  Bohland  (Archiv  f.  d.  ge- 
sanimte  Physiolog.  35.  454  und  36.  102,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  24.  299 
und  635),  —  Th.  Pfeiffer  und  F.  Lehmann  (Zeitschr.  f.  analj't.  Chem.  24.  388),— 
K reusler  (daselbst  24.  393  und  453,  —  ]andwii*t8cbaftl.  Versuchsstationen  31. 
'269),—  C.  Arnold  (Archiv  der  Pbarm.  [3  R.]  23.  177,  —  Zeitschr.  f.  analyt. 
Chem.  24.  454,  — ferner  chem.  Centralbl.  1886.  337),  — F.  W.  Dafert  (Zeitschr. 
f.  analyt.  Chem.  24.  454),  —  H.  Wilfarth  (Chem.  Centralbl.  [3  F.]  16.  17  und 
113,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  24.  455),  —  Balcke  (Wochenschr.  f.  Braue- 
rei I.  Nr.  11),  —  P.  Kulisch  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  25.  149),  —  Rindell 
und  Hannin  (daselbst  25.  155),  —  Czeezetka  (Monatshefte  f.  Chem.  6.  63, — 
Zeitschr.  f.  an.ilyt.  Chem.  25.  232),  —  A.  v.  Asböth  (Chem.  Centralbl.  1886. 
IHl),  —  U 1  sc h  (daseibat  375), —  M.  Jodlbauer  (daselbst  433),  —  Brunnemann 
und  Seyfert  (Chemikerzeit.  8.  1820),  —  R.  Warington  (Chem.  News  52.  162, 
—  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  25.   427). 
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phorsäureanhydrid  in  1  Liter  reiner  ooncentnrter  ScfawefelBftiire,  inikrrd 
Andere  ein  Gemisch  gleicher  Volumina  conoentrirter  and  ranchends 
Schwefelsäure,  wieder  Andere  dieses  Gemisch  oder  ein  solches  TOn  4Vfe 
conoentrirter  und  1  Vol.  rauchender  Schwefelsäare  unter  Zositi  tgs 
100  Grm.  Phosphorsäureanhydrid  auf  l  Liter  Gemisch  Toradio. 
Brunnemann  und  Seyfert  mischen  dieSuhstanz  mit  2Grm.Phoiphr 
säureanhydrid ,  erhitzen  dann  erst  mit  5  CO.  eines  Gemisches  aus  4  T«L 
concentrirter  und  1  Vol.  rauchender  Schwefels&ure,  bis  die  lebhafte  Gir 
entwickelung  nachgelassen  hat,  und  setzen  nun  —  nach  Zufügen  weitem 
15  CG.  des  Sauregem  isches  —  das  Erhitzen  fort. 

Andere  Abänderungen  beziehen  sich  auf  Art,  StUrke  und  Dana  i» 
Erhitzens.  Darin  aber  kommen  Alle  überein ,  dass  man  am  sichentea 
geht,  wenn  man  die  Einwirkung  fortsetzt,  bis  die  Lösung  die  Farbe  dti 
Rheinweines  angenommen  hat,  oder  aber  röthlich  oder  farblos  eracbeiot. 
Für  Erhitzung  vieler  Kolben  zugleich  haben  Heffter,  Hollrang  hbA 
Morgen,  wie  auch  Kreusler,  besondere Oefen  ang'eg'eben.  K r e aller 
setzt  auf  die  Kolben  spindelförmige,  oben  und  unten  offene  Glasgeftsscbo, 
um  das  Entweichen  von  Säuredämpfen  zn  verring'erny  Dl  seh  gestielti 
Glaskugeln. 

Zur  Oxydation  verwendet  Gzeczetka  statt  gepulverten  übermsogii- 
sauren  Kalis  eine  Auflösung  desselben  in  concentnrter  Schwefeltiare. 

Zu  der  Destillation  ist  auch  bei  Anwendung  einer  grösseren  Sab8t«a^ 
menge   und  von  20  CO.  Säuregemisch  ein  Destillirkolben    Ton  500  bis 
750  GC.  Inhalt  genügend.      Die  zur  Destillation  kommende   FlQstigkcsfi 
betrage   200   bis   250 GG.,  wonach  die   zum   Verdännen    zu  benatceode 
Wassermenge  zu  bemessen.     Man  setzt  die  Lauge»  und  zwar  am  bestes 
Kalilauge  (bei  deren  Verwendung  ein  Stossen  der  siedenden  Flflsiigkeit 
weniger  leicht  eintritt  als  bei  Natronlauge)  zu  der  kalten,  Terdünntea 
Flüssigkeit  am  besten  erst  in  der  Menge,  dass  die  Säure  fast  abgeetampft 
wird,  kühlt  wieder  ab  und  fügt  nun  weitere  Lauge  in  genQg'ondem,  abtf 
nicht  zu  grossem  Ueberschusse  zu.     Bei  Anwendung  von  Zinkspanen  ist 
ein  grösserer  Ueberschuss  von  Lauge  besonders  zu  vermeiden,   weil  bei 
zu  heftiger  Wasserstoffentwickelung  ein  Uebergerissenwerden  von  Langes- 
tröpfchen  selbst  durch  Sicberheitsvorrichtungen,  deren  mehrere  in  Yof» 
schlag  gekommen  sind,  schwer  vermieden  werden  kann,     dnthftlt  die 
Lauge  Salpetersäure,   so   geht  bei  Anwendung  von  Zink  der  Stickstoff 
derselben  in  Ammoniak  über.     Um  das  Stossen   zu  verhindern,   ist  Ein- 
führung eines  gelinden  Wasserdampf-  oder  Luftstromes  empfoblen   wor- 
den.    Selbstverständlich  kann  die  Form  der  Destillationsapparate  and 
Vorlagen  mannigfach  abgeändert  werden.    Zweckmässig  ist  es  stets,  wenn 
die  vom   Destillationsgefässe   zum   Kühlrohre   führende  Röhre    im   auf- 
steigenden Theile  eine  zum  Theil  mit  Glasstückchen  gefüllte  Kngel  hat. 
Recht  geeignet  zur  Destillation  ist  auch  der  Bd.  I.  S.  224  besohriebene 
and  in  Fig.  78  dargestellte  Apparat,  ebenso  —  was  die  Vorlage  betrifft  — 
W  Bd.  11.  S.  714  in  Fig.  130  veranschaulichte. 
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^  Wendet  maD,    wie  dies  die  meisten   der    oben  citirten  Chemiker 

^.  empfehlen,  grössere  Substanzmengen  an,  so  muss  stärkere  Säure  als  die 
_^  von  Kjeldahl  vorgeschlagene  Yjo"  Normal  säure  vorgeschlagen  werden, 
und  zwar  je  nach  Umständen  Normalsäure,  Halbnormalsäure  oder  Zehntel- 
normalsäure. 
y  Beim  Titriren  nach  der  von  Kjeldahl  empfohlenen,  auf  Jodaus- 

flcheidung  beruhenden  Methode  machen  Pflüger  und  Bohland,  welche 
dieselbe  beibehalten  haben  und  empfehlen,  darauf  aufmerksam,  dass  die 
,.'  letzten  kleinen  Mengen  freier  Säure,  namentlich  wenn  es  sich  um  sehr 
Terdünnte  Lösungen  handelt,  einige  Zeit  benöthigen,  um  das  Gemisch 
von  Jodkalium  und  jodsaurem  Kali  zu  zersetzen.  Zur  völligen  Zer- 
setzung bedarf  es  etwa  24  Standen ;  aber  schon  nach  ein  bis  zwei  Standen 
.  beträgt  der  Fehler  höchstens  0,1  bis  0,2  CG.  Zehntellösung  von  unter- 
flchwefligsaurem  Katron. 

Beim  Titriren  des  Säureüberschnsses  nach  gewöhnlicher  acidimetri- 
^  scher  Methode  geben  Manche  dem  Barytwasser  gegenüber  der  Kali-  oder 
II'  Natronlauge  den  Vorzug.  Als  Indicatoren  empfehlen  sich  namentlich 
^  das  Schlösing'sche  Lackmuspräparat '^)  (Bd. II.  S.  681),  ferner  Methyl- 
*    orange  und  Phenacetolin  (Thomson  **). 

Der  Wilfarth^ sehen  Modification  liegt  die  Erfahrung  zu  Grunde, 
^  dass  Zusatz  von  Metalloxyden  die  Einwirkung  des  Säuregemisches  auf 
'  die  organische  Substanz  beschleunigt;  am  geeignetsten  erwiesen  sich 
^  Kupferoxyd  und  vor  Allem  Quecksilberoxyd  und  zwar  —  weil  auf  trocke- 
'  nem  Wege  dargestelltes  Quecksilberoxyd  leicht  Salpetersäure  enthält  — 
I  auf  nassem  Wege  bereitetes.  Die  Wilfarth'sche  Modification,  welche 
^     sich  in  jeder  Beziehung  bewährt  hat,  wird  ausgeführt  wie  folgt: 

Man  erhitzt  etwa  1  Grm.  der  stickstoffhaltigen  Substanz  (bei  stick- 
stoffarmen kann  man  auch  2  bis  3  Grm.  nehmen)  mit  20  CO.  eines  Säure- 
gemisches,  welches  aus  */s  Vol.  reiner  concentrirter  Schwefelsäure  und 
V5  Vol.  rauchender  Schwefelsäure  besteht,  unter  Zusatz  von  etwa  0,7  Grm. 
auf  nassem  Wege  bereitetem  Qaecksilberoxyd  (oder  der  entsprechenden 
Menge  schwefelsaurem  Quecksilberoxyd  oder  metallischem  Quecksilber) 
in  einem  aus  gutem  Kaliglas  bestehenden  Kolben  auf  einem  Drahtnetze 
über  freier  Flamme  und  zwar  erst  ganz  gelinde,  dann  etwas  stärker,  zu- 
letzt bis  zum  gelinden  Sieden.  Setzt  man  das  Erhitzen  fort,  bis  die 
Flüssigkeit  ganz  farblos  geworden,  so  ist  Oxydation  mit  übermangan- 
saurem Kali  unnöthig;  will  man  Zeit  ersparen,  so  erhitzt  man  nur,  bis 
die  Flüssigkeit  die  Farbe  hellen  Rheinweines  angenommen  hat,  und 
oxydirt  dann  mit  übermangansaurem  Kali.  Nachdem  man,  so  wie  oben 
angegeben,  verdünnt  und  mit  Kalilauge  alkalisch  gemacht  hat,  setzt  man 
eine  dem  zugesetzten  Quecksilber  mehr  als  entsprechende  Menge  Schwefel- 
kaliumlösung (40  Grm.  Kalium  sulfuraium  im  Liter  enthaltend)  za,  wo- 


*)  Yerf^l.  Binden   und  Hannin,   ZeiUciir.  J^  aualyt.  Chem.  25.  155. 
••)  Daselbst  24.  225. 
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durch  das  Quecksilber  als  Sulfid  ausgefällt  wird.      Um   die  M<;ifc 
Schwefel kaliumlösuDg    einigermaassen  bemessen    su    könoeii,  löit 
0,5  Grm.  Quecksilberoxyd   in  yerdünnter  Schwefelsäure   and  prüft, 
viel  der  SchwefelkaliumlösuDg  man  zur  Ausfällnn^  desselben  gebna 
Es  empfiehlt  sich,  einen  reichlichen   Ueberschuss    der   Schwefe 
lösung  zuzusetzen,  damit  man  Ton  der  völligen  Zersetzung  der  Qi'd 
silberammouium Verbindungen    überzeugt    sein    kann.       flrst  wenn 
doppelt  oder  dreimal  so  viel  nimmt  als  nöthi^,  tritt  Schwefel^ 
gernch  auf,  ohne  dass  dieser  jedoch  die  Richtigkeit  des  Resultates 
trächtigt.     Ein  Stossen  der  Quecksilbersulfid  in  Suspension  entbtlt< 
FlOssigkeit  findet,  wenigstens  bei  Verwendung  von  Kalilauge,  nicht 
eventuell  kann  natürlich  auch  etwas  Zink  zugesetzt   w^erden. 

Auch  die  Wilfarth'sche  Methode  ist  schon  wieder  modificirt 
den,  so  empfiehlt  Knlisch  als  Säure  ein  Gemisch  g^leicher  Volc 
concentrirter  und  rauchender  Schwefels&ure,  welches  im  Liter  100& 
Phosphorsäureanbydrid  enthält;  anch  erhielt  er  bei  den  von  ihm 
suchten  Substanzen  (Weinhefe,  Mostextract)  nur  dann  ganz 
Resultate,  wenn  die  Erhitzung  fortgesetzt  wurde,  bis  die  Flüssigkeit  id 
los  war,  und  wenn  man  dann  doch  noch  mit  überman^ansaureD 
oxydirte.  Als  metallischen  Zusatz  empfiehlt  Ku lisch  eine  gtrJ 
Menge  metallisches  Quecksilber,  —  Arnold  0,5  Grm.  schwefelsaures  Ki 
oxyd  und  1  Grm.  metallisches  Quecksilber  und  Ulsoh  0,05  Grm.  Kops 
oxyd  und  fünf  Tropfen  (aber  nicht  mehr)  einer  Platinchloridlösung,  vtf 
0,ü4  Grm.  Platin  in  1  CC.  enthält. 

Ist  der  Stickstoff  in  Form  von  Salpetersäure  vorhanden,  so  lifH 
weder  die  ursprüngliche  Kjeldahl'sche  Methode,  noch  die  WilfirJ] 
sehe  Modification  derselben  brauchbare  Resultate.     Man  kann  aber 
Ziel  gelangen,    wenn  man  bestimmte  Zusätze  macht.     Nach  v.  Ai»; 
(a.  a.  0.)  wird   der  Zweck  durch  Zusatz  von   ßenzoesäare   siemlick 
erreicht.      Er  empfiehlt  auf  0,5  Grm.  Salpeter  1,75  Grm.  Benzoesiun 
verwenden  und  zum  Schlnss  die  schwer  zersetzbare  Benzoesäure 
übermangansaures  Kali  unter  nachträglichem  weiteren  Erhitzen  n 
stören.  —  Ist  der  Stickstoff  als  Oxyd  oder  in  der  Cyan^ruppe  v< 
den,  so  setzt  v.  Asböth  1  Grm.  Zucker  zu.  —  Als  metallischen  Zi 
verwendet  derselbe   0,5  Grm.  schwefelsaures  Kupferoxyd.      Die 
tion  bewirkt  er  unter  Zusatz  einer  Seignettesalz   enthaltenden   Nat 
lauge  (350  Grm.  Seignettesalz  und   300  Grm.  Natronhydrat  in  1 
Wasser  gelöst),  um  das  Knpferoxyd  und  Manganoxydul    in  Lösung 
erhalten. 

Nach  Jodlbauer  (a.  a.  0.)  erhält  man  bei  Nitraten    durch  Zi 
von  Benzoesäure  nicht  mit  Sicherheit  genügend  genaue  Resultate, 
befriedigende  aber  dann,  wenn  man  0,2  bis  0,5  Grm.  salpetersaurei 
(oder  die  entsprechende  Menge  eines   anderen  Nitrates)  mit  20  CC. 
centfirter  Schwefelsäure  und  2,5  CC.  Phenolschwefelsäure  (erhalten  d( 
Auflösen  von  50  Grm.  Phenol  in  concentrirter  Schwefelsäure   zu  100< 
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Lösung)  unter  Zusatz  von  2  bis  3  Grm.  Zinkstaub  und  5  Tropfen  einer 
Platinchloridlösung  behandelt,  welche  0,04  Grm.  Platin  in  1  CG.  enthält. 
Nach  etwa  vierstündiger  Erhitzung  ist  die  Flüssigkeit  farblos  und  für 
die  Weiterbehandlung  und  Destillation  geeignet.  Bei  Anwendung  eines 
Gemisches  von  Schwefelsäure  und  Phosphorsäureanhydrid  genügt  schon 
zweistündige  Erhitzung,  doch  werden  dann  die  Zersetzungskölbchen  stark 
angegriffen  und  nach  kurzer  Zeit  unbrauchbar. 

F.     Analyse   der  Dünger,  welche   zwei  oder  mehr 
düngende   Substanzen   enthalten. 

Um  für  alle  Fälle  Anhaltspunkte  zur  Wahl  geeigneter  Untersnchungs- 
methoden  zu  bieten,  gebe  ich  hier  zunächst  ein  allgemeines  Verfahren, 
iMrelches  für  Stalldünger,  wie  überhaupt  für  fast  alle  Düngerarten  an- 
-weudbar  ist,  und  gehe  dann  zu  den  Methoden  über,  welche  b«i  den 
Handelsdüngern  im  Besonderen  in  Betracht  kommen. 

I.    Allgemeines   Verfahren. 

§.  327.  - 

Der  Dünger  wird  durch  Zerhacken  und  Zerreiben  gleichm&ssig  ge- 
XDischt,  dann  die  zu  den  verschiedenen  Bestimmungen  dienenden  Portionen 
biuter  einander  abgewogen*). 

1.     Bestimmung  des  Wassers. 

Trockene  10  Grm.  bei  llO^C.  und  bestimme  die  Gewichtsabnahme 
(§.  29).  (Wohl  nur  in  seltenen  Fällen  wird  es  nöthig  sein ,  für  das  mit 
dem  Wasser  entweichende  kohlensaure  Ammon  eine  Correction  anzu- 
bringen.**) 

2.     Fixe  Bestandtheile  im  Ganzen. 

Man  äschert  einen  gewogenen  Theil  des  in  1.  erhaltenen  Rück« 
Blandes  in  einer  Platinschale  oder  einem  grossen  schief  gelegten  Platin- 
"fiegel  bei  gelinder  Hitze  ein  (Bd.  II.  S.  638  und  639),  befeuchtet  die 
^Bche  mit  einer  Lösung  von  kohlensaurem  Ammon,  lässt  eintrocknen^ 
^lüht  gelinde  und  wägt. 


*)  Genaue  Anleitung  zur  HersteUung  richtiger  Durchtchnittsproben  von 
Stalldüuger  fndet  sich  in  £.  Wolff's  Anleitung  zur  ehem.  Untersuch,  laud- 
'wirthscliHfil.  wichtiger  Stoffe  (Berlin,  bei  Wiegandt,  Hempel  und  Parey),  3.  Aufl* 
ß.  iir>. 

**)  Soll  dies  geschehen,   so  verfahrt  man  so,   wie  es  bei  der  Wasserbestim« 
mung  in  Quano  (§.  331.  1.)  angegeben  werden  wird. 
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3.     In  Wasser  lösliche  und  in  Wasser   unlösliche 

Bestandtheile. 

Man  digerirt  10  Grm.  des  frischen  Düngers  mit  etwa  300CC.Wiäsa. 
filtrirt  durch  ein  gewogenes  Filter  (§.  50),  wäscht  den  Rückstand  aa 
trocknet  ihn  bei  llO^C.  und  wägt.  Man  erhält  so  die  Gesammtmecp 
der  in  Wasser  unlöslichen  ßcstandtheile  und  aus  der  Differeni  —  du: 
Abzug  des  in  1.  ermittelten  Wassers  —  die  Summe  der  löslicbciL- 
Man  äschert  jetzt  den  unlöslichen  Rückstand  ein,  behandelt  mit  kobW 
saurem  Aromon  wie  in  2.,  wägt  und  erfahrt  so  die  im  nnlöslichen  m. 
aus  der  Differenz  auch  die  im  löslichen  Theile  befindlichen  fixen  Bestani- 
theile  im  Ganzen. 

4.     Fixe  Bestandtheile  im  Einzelnen. 

Man  trocknet  eine  grössere  Portion  des  Düngers  and  behandelt  nt 
genau  nach  einer  der  bei  der  Darstellung  und  Analyse  der  Pflaoiei- 
aschen  angegebenen  Methoden. 

5.     Kohle i^sto ff  im  Ganzen. 

Man  unterwirft  einen  Theil  des  in  1.  erhaltenen  Rückstandes  einer 
Elementaranalyse  und  wählt  —  da  der  Dünger  Chlor-  und  Schwefel- 
Verbindungen  enthalten  kann  —  am  besten  die  Verbrennang  mit  chrom* 
saurem  Bleioxyd  (§•  176).  Wegen  des  Stickstoffgehaltes  ist  such  du 
§.  183  und  wegen  des  Gehaltes  an  anorganischen  Substanzen  das  §.  191 
Gesagte  zu  berücksichtigen.  Enthält  der  getrocknete  Dünger  kohles- 
saure  Salze,  so  ist  in  einer  besonderen  Portion  die  Kohlensänre  sn  be- 
stimmen.    Zieht  man   alsdann  diese  von  der  bei  der  ElementaranalTM 

• 

erhaltenen  ab,  so  bleibt  die,  welche  aus  dem  KohleustofiT  organischer 
Substanzen  entstanden  ist.  —  Auch  die  Bd.  II.  S.  420  besprochene  Me- 
thode —  Oxydation  der  organischen  Materien  mit  Chroiu saure  unter 
Zusatz  von  Schwefelsäure  —  lässt  sich  zuweilen,  namentlich  wenn  keine 
Chlorverbindungen  zugegen  sind,  mit  gutem  Erfolge  anwenden'^).  Bei 
Anwesenheit  kohlensaurer  Salze  lässt  man  die  richtig  verdünnte  Schwefel- 
säure erst  allein  einwirken,  bis  alle  Kohlensäure  entwichen,  bevor  man 
die  Chromsäure  zufügt  und  den  Entwickelungskolben  mit  dem  AUsorp- 
tionsapparate  in  Verbindung  bringt. 

6.     Schwefelverbindungen. 

Enthalten  Düngerarten  unoxydirten  Schwefel  (wie  dies  8.  B.  bei  dem 
den  Canälen  der  Städte  entnommenen  Inhalt  gewöhnlich  der  Fall),  so 
bestimmt  maa  in  einer  Probe  den  Gesammtschwefel  nach  der  bei  der 
Bodenanalyse  angegebenen  Methode  (§.  303.  b);  —   eine  «weite  erhitxt 

•)  Vergl.  jedoch  hierzu  Bd.  II,  8.  676.  ß. 
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man  ,  Dötbigenfalls  wiederholt,  mit  yerdünnter   Salzsäure,   filtrirt,  be-- 
1  stimmt  im  Filtrat  die  Schwefels&ure,   welche  als  solche  zugegen  ist,  und 
findet  den  unoxydirt  yorhaudenen  Schwefel  aus  der  Differenz. 

i:  7«     Stickstoff  im  Ganzen. 

J  §.  328. 

Enthält  ein  Dünger,  wie  es  oft  der  Fall,  den  Stickstoff  in  Form  von 

'  Salpetersäure,  von  Ammoniak  und  in  organischen  Verbindungen,  so  ist 

'   ohne  jeden  Zweifel  die  Dumas^sche  Methode  (§.  185)  geeignet,  die  Ge- 

'   sammtmenge  des  Stickstoffs  in  einem  Acte  zu  liefern.    Die  Kjeldahrsche 

Methode  (§.  324  bis  326)  und  das  Yarren trapp-  Will'sche  Verfahren 

(§.    186  und  187)    dagegen  können,  wenn    irgend   erhebliche  Mengen 

Salpetersäure   zugegen  sind,   in  ihrer  ursprünglichen  Form   nicht  Ver- 

,    Wendung  finden,  sondern  müssen  die  unten  zu  besprechenden  Modificationen 

erleiden. 

a.    Vorbereitende  Behandlung. 

Man  benetzt,  wenn  der  Dünger  feucht  und  ungleichmässig  ist  und 
beim  Trocknen  Ammoniak  abgibt,  eine  abgewogene  Menge  des  Dün- 
gers (etwa  10  Grm.)  mit  einer  verdünnten  Ozalsäurelösung,  &o  dass 
die  Masse  neutral  oder  ganz  schwach  sauer  reagirt,  trocknet  bei  etwa 
50^  C,  wägt,  mischt  gleichmässig  und  verwendet  Antheile  der  so  er- 
haltenen Trockensubstanz  zur  Stickstoff bestimmung.  —  Hat  ein  Dünger 
ähnliche  Beschaffenheit,  gibt  er  aber  beim  Trocknen  kein  Ammoniak 
ab,  so  behandelt  man  ihn  in  gleicher  Weise,  aber  ohne  Zusatz  von  Oxal- 
säure. —  Ist  ein  solcher  trocken,  gleichförmig  und  feinpulverig,  so  ist 
er  natürlich  ohne  weitere  Vorbereitung  zur  Untersuchung  geeignet. 

b.    Ausführung. 

tt.  Nach  Dumas.  Gegen  diese  §.  185  genau  beschriebene  Methode, 
auf  deren  Ausgestaltung  ich  auch  Bd.  II.  S.  723  in  der  Anmerkung  hin- 
gewiesen habe,  kann  nur  eingewandt  werden,  dass  dieselbe  für  Dünger- 
untersuchnngen  zu  umständlich  sei.  Sie  wird  aber  nie  umgangen  werden 
können,  wenn  es  sich  darum  handelt,  andere  Methoden  zu  controliren. 
—  Anstatt  bei  derselben  den  Stickstoff  durch  Kohlensäure  in  den  Mess- 
cylinder  zu  treiben,  wird  in  neuerer  Zeit  von  vielen  Seiten  und  mit  bestem 
Erfolge  die  Sprengel'sche  Quecksilberluftpumpe  angewandt.  Vergl. 
hierzu  die  Arbeiten  von  Frankland  und  Armstrong*),  —  Gibbs**), 


*)  ZeitBchr.  f.  analyt.  Chem.  8.  489. 
••)  Daselbst  11.  206. 
rresonius,    inftutitatite  Analyse.    11.  ^y 
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—  Pflüger*),  —  Johnsohn  und  Jenkins**),  —  Dabney  jüb.  ni 
von  Herff***). 

ß.  Nach  der  Jodlhauer'schen  Modifieation  der  Kjel- 
dahTschen  Methode  (Bd.  II.  S.  734).  Dieselbe  gibt,  wie  oben  nit* 
getheilt,  auch  dann  genaue  Resultate,  wenn  der  Stickstoff  in  Form  ta 
Salpetersäure  vorhanden  ist. 

y.  Nach  der  Methode  von  Varrentrapp  -  Will  und  ibrei 
Modificationen.  Ist  die  Menge  der  salpetersauren  Salze  Dur  geriig 
und  die  der  organischen  Materie  hinlänglich  gross,  so  genügt  dieVarrer 
trapp  -  WilTsche  Methode  in  ihrer  ursprünglichen  Gestalt  (§.1^) 
oder  in  der  Peligot'schen  Modifieation  (§.  187)  (vergl.  Bd.  IL  S.  Wi 
Ist  aber  die  Quantität  der  Salpetersäure. irgend  wie  grösser,  so  roütfen  i;^ 
dnrchgreifi'ude  Reduction  derselben  abzielende  Modificationen  derMetbodt 
angewandt  werden.  Solche  sind  wiederholt  vorgeschlagen  worden,  ufl 
da  ich  früher  noch  nicht  Gelegenheit  hatte,  dieselben  zu  besprecbes,  » 
will  ich  dies  hier  thun,  obgleich  die  modificirten  Methoden  —  weil  (He 
inzwischen  bekannt  gewordene  modificirtc  Kjeld  ab  lösche  Methode  des 
Zweck  leichter  und  besser  erreichen  lässt  —  nicht  mehr  die  BedeatoB| 
haben  wie  zur  Zeit  ihrer  Ermittelung. 

Die  erste  hier  zu  erwähnende  Abänderung  des  Varrentrapp- VTiir- 
sehen  Verfahrens  rührt  vonE.  A.Gretef)  her,  welcher  zar  Ueberfühmiig 
der  Salpetersäure  in  Ammoniak  ein  Gemenge  von  Natronkalk  mit  xai- 
thogensauren  Salzen  anwandte.  —  Später  empfahl  Rufflefi*)  eise 
Mischung  von  2  Aeq.  Natronhydrat,  1  Aeq.  Kalk  und  1  Aeq.  kry stall isiriea 
unterschwofligsaurem  Natron.  Die  zur  Verbrennung  dienende  eiserne, 
hinten  geschlossene  Röhre  beschickt  er  also:  ganz  hinten  5  Grm.  d«r 
geuanntenMischung,  dann  etwa  30  Grm.  derselben,  welche  mit  1  bis  1,5 Grm. 
der  Substanz  zusammengerieben  worden  sind,  nachdem  man  letztere  ent 
für  sich  mit  etwa  1  Grm.  eines  Gemenges  von  gleichen  Theilen  Scbwefvl- 
blumen  und  gepulverter  Holzkohle  gemischt  hat.  Nun  folgt  weitem 
Natronkalkgemisch,  dann  etwa  18  Grm.  reiner  Natronkalk  und  schliesslich 
ein  Asbest  pfropfen,  welcher  so  anzubringen  ist,  dass  noch  etwa  20  Cm. 
des  Rohres  leer  bleiben.  Die  von  Ruff'le  mitgetheilten  Beleganakseo 
sind  zufriedenstellend.  Bei  der  Analyse  künstlicher  DQnger  wird  es  zo- 
weilen  nöthig,  die  Substanz  durch  Abdampfen  mit  einer  Lösung  von  unter- 
schwefligsaurem  Natron  mit  diesem  in  möglichst  innige  ßerfihrang  za 
bringen.  —  A.Guyard  (II.  Tamm)  fft)  schlug  vor,  die  Substanz  mit 
einem  Gemenge  von  Natronkalk    und  getrocknetem    essigsaurem  Natrou 


•)  Zoitsrhr.  f.  auiilyt.  Chem.  18.  2yC. 
*)  DixueUM  21.  274. 
*)  Uaselbst  25.  425. 

t)  Ber.    (l»^r    Deutsch,    chem.  GesellRch.    zu    Berlin  11.  1557,   —  2^itachr.  f. 
analyt.  Chem.  18.  10«. 

tt)  Journ.  of  th«  chem.  roc.  1881.  87,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  21.  412. 
"tt)  Chtm.  News  45.  159,  —  Zeitschr.  f.  aualyt.  Chem.  21.  5«4. 
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y  zu  glühen.  A.  Goldberg*)  empfiehlt  ein  Gemenge  von  100  Thln. 
Natronkalk,  lOOThln.  ZinDsulfür  und  20ThlD.  Schwefel  und  erhielt  damit 

.    bei  Salpeter  annähernde  (um  0,3  bis  1,0  Proc.  zu  niedrige)  Resultate. 

Die  meisten  dieser  Vorschläge  wurden  bald  darauf  von  verschiedenen 

■  Seiten  kritisch  geprüft,  und  zwar  mit  sehr  abweichenden  Resultaten.  Was 
sunächst  das  Verfahren  von  Rüffle  betrifft,  so  erhielten  Crispo'^'^)  wie  auch 
Pellet***)  und  ebenso  Dabney  jun.  und  vonHerfff)  bei  Anwendung 
desselben  gute  Resultate ;  Fassbender  ff)  dagegen  und  ebenso  Amol  dftl), 
welche  die  Verbrennung  in  Glasröhren  vornahmen  und  in  Folge  dessen 
entwässertes  unter  seh  wefiigsanres  Natron  anwandten,  gelangten  zu  viel 
weniger  befriedigenden  Resultaten.  Shepherd§)  erhielt  bei  Guanosorten 
mit  kleinem  Salpetergehalt  annähernd  genaue,  bei  Salpeter  zu  niedrige 
Werthe.  J.König§§)  theilte  mit,  dass  die  Methode  bei  natürlichem  Peru- 
guano, auch  Nitrate  enthaltendem,  richtige,  bei  künstlichen  Gemengen  von 
Guano  mit  Salpeter  aber  zu  niedrige  Resultate  liefere,  auch  Rube§§§) 
erhielt  bei  Düngemitteln,  insbesondere  Guano,  gute  Ergebnisse  und  schreibt 
die  von  Anderen  erhaltenen  ungünstigen  Resultate  dem  Umstände  zu, 
dass  man  nicht  die  ursprüngliche  Ruf  fleische  Methode,  sondern  Ab- 
änderungen derselben  angewandt  habe. 

Auch  P.  Wagner t§)  erhielt  bei  salpeterhaltigem  Guano  brauchbare 
Resultate  und  zwar  nach  dem  folgenden  etwas  modificirten  Verfahren,  zu 
dem  man  nachstehende  Mischungen  gebraucht:  1. 100  Gewthle.  gepulverten 
Natronkalk  gemengt  mit  lOGewthln.  Oxalsäure,  —  IL  100  Grm.  gebrann- 
ten Gyps  vermengt  mit  6  CG.  concentrirter,  reiner  Schwefelsäure  (in  gut 
verschlossenem  Glase  zu  verwahren),  —  III.  100  Gewthle.  bei  100®  C. 
getrocknetes  unterschwefligsaures  Natron,  in  einer  erwärmten  Reibschale 
innig  gemengt  mit  lOOGewthln.  gepulvertem  und  scharf  getrocknetem 
Natronkalk ,  8  Gewthln.  fein  gepulverter  Holzkohle  und  8  Gewthln« 
Schwefelblumen  (in  einer  Glasflasche  mit  engem  Halse,  welche  mit  einem 
Kautschukstopfen  verschlossen  wird,  aufzubewahren).  In  die  zur  Aus- 
führung bestimmte,  am  Ende  rund  zugeschmolzene,  40  Cm.  lange,  8  Mm. 
weite  Glasröhre  bringt  man  zunächst  eine  5  Cm.  lange  Schicht  der 
Mischung  I.,  darauf  mischt  man  1,5  Grm.  eines  aus  gleichen  Gewichts- 
thcilen  des  zu  prüfenden  Guanos  und  Mischung  II.  bestehenden  innigen 
Gemenges   mit  etwa  20  Grm.  der  Mischung  III.,  bringt  ohne  Verzug  in 

*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  23.  244. 
**)  Neue   Zeitschr.   f.  Rübenzuckerindustrie  9.    162,  —  Zeitschr.   f.   analyt. 
Chom.  '22.  434. 
***)  Kev.  d.  ind.  chim.  et  agr.  6.  605,   —   Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  22.  434. 

t)  American  chem.  Joum.  6.  234,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  25.  425. 
tt)  Rei>«?rt.  d.  analyt  Chem.  2.  225,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  22.  434. 
ttt)  Arch.  d.  Phai-m.  [3.  R.]  20.  92,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  22.  435. 
S)  Chem.  News  47.  75,  —  Zeitschr.  f.  analyt,  Chem.  22.  435. 
§§)  Rep.  der  analyt.  Chem.  3.  1,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  22.  436. 
§gij)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  23.  43. 
fi))  Chemikerzeit.  8.  651,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  23.  559. 
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das  Glasrobr,  füllt  gekörnten  Natronkalk  nach  und  verscbljesit  mh  Ai> 
best.  Durch  blind  ausgeführte  Verbrennungen  wird  eine  etwa  erfordoikk 
Correction  ermittelt. 

Die  Methode  von  Grete  lieferte  J.  König  (a.  a.  O.)  dieselben R^ 
sultate  wie  die  Rüffle' sehe,  das  Verfahren  von  Tamm  dagegen  Ciii 
keinen  Vertheidiger ;  wohl  aber  versuchte  C.  Arnold'*)  nnd  spater  ud 
Houzeau*'")  mit  Erfolg  die  Methode  yon  Rüffle  nnd  Tamm  r 
combiniren.  —  In  seiner  neuesten  Publication  empfiehlt  C.  Arnold*^ 
0,5  Grm.  Substanz  (oder  bei  mehr  als  20  Proc.  Stickstoff  enthaUot^ 
Substanzen  nur  0,3  Grm.)  mit  einem  Gemenge  von  2  Thin.  entwtaotei 
unterschwefligsaurem  Natron  mit  je  1  Tbl.  Natronkalk  and  ameiieD- 
saurem  Natron  (dem  man  bei  Analyse  von  Nitraten  der  Schwermctilk 
etwas  Zucker  zusetzt)  zu  glühen.  Die  Glasröhre  enth&lt  hinten  5  Ca 
des  genannten  Gemisches,  dann  die  die  Substanz  enthaltende  Misdnng 
(12  bis  15  Cm.)t  davor  eine  15  bis  20  Cm.  lange  Schicht  dea  fange 
pulverten  Gemisches,  dann  5  bis  10  Cm.  Natronkalk.  Die  Hitze  darf  be 
der  Verbrennung  nicht  so  gesteigert  werden ,  dass  die  Masse  sintert  vid 
sich  ein  grosser  Canal  bildet,  muss  aber  doch  zur  völligen  Verbrennssg 
der  Substanz  genügen.  Ist  letzteres  nicht  der  Fall  nnd  erscheint  n 
Folge  dessen  die  vorgelegte  Säure  dunkel  oder  trübe,  so  ist  das  Benl- 
tat  nicht  zuverlässig.  Die  von  Arnold  nach  dieser  Methode  bei  Ana- 
lyse von  Nitraten  und  Nitroverbindungen  erhaltenen  Resultate  sind  doitb-^ 
aus  befriedigend. 

Schliesslich  mache  ich  darauf  aufmerksam,  dass  sich  der  Gesamnt- 
stickstoff  auch  ergibt  durch  Addition  des  in  Form  von  Salpetersänn 
vorhandenen  Stickstoffs  (siehe  unten  8.  ß.)  und  der  Summe  des  in  Form 
von  Ammoniak  und  organischen  Materien  enthaltenen  Stickstoffs  (siebe 
unten  8.  y.  bb.  oder  cc). 

8.     Stickstoff  in  seinen    verschiedenen  Verbindungsformen. 

§.  329. 

a.     In    Form    von    Ammonverbindungen. 

Man  bestimmt  das  Ammoniak  am  bequemsten  durch  Destillation  einer 
abgewogenen  Probe  mit  Wasser  und  gebrannter  Magnesia  (Bd.  I.  S.  224  a. 
und  Bd.  II.  S.  713).  Wären  organische  Materien  zugegen,  deren  Stickstoff- 
gebalt hierbei  tbeilweise  in  Ammoniak  übergeführt  werden  kann,  so  wurde 
das  auf  Einwirkung  von  Kalkmilch  in  der  Kälte  beruhende  Verfahren 
von  Schlösing  (Bd.  I.  S.  225.  b.  und  Bd.  IL  8.  679)  vorzasiehen  sein. 
—  Beabsichtigt  man,  das  Ammon  azotometrisch  zu  bestimmen,  so  be- 
wirkt man  dies  am  besten  im  salzsauren  Auszuge  des  Düngers,  vergl. 
§.  322  (azotometrische  Bestimmung  des  Ammoniaks  in  Bodenarten). 

•)  Bep.  der  analyt.  Chem.  2.  331,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  22.  437. 
••)  Compt.  rend.  100.  1445,  —  ZeitBcbr.  f.  analyt.  Cliem.  25.  424. 
*•*)  Bep.  der  analyt.  Chem.  5.  41,  —  Zeitschr.  f.  anulyt.  Cheui.  24.  45i. 
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»t  ß,     Id  Form  von  Salpetersäure. 


u. 

S 


Man  extrahirt  eine  Probe  des  Düngers  mit  heissem  Wasser  yoll- 
ständig,  concentrirt  die  Lösung  —  wenn  sie  sauer  reagirt,  nach  genauer 
Neutralisation  —  durch  Abdampfen,  bringt  auf  ein  bestimmtes  Volum 
und  -ermittelt  in  abgemessenen  Theilen  die  Salpetersäure  und  somit 
auch  den  darin  enthaltenen  Stickstoff  am  bequemsten  nach  der  von 
P.  Wagner  etwas  modificirten  Schlösing'schen  Methode  (Bd.  II.  S.  709). 

Auch  die  nitrometrische  Methode  (Bd.  IL  S.  570)  kann  mit 
gutem  Erfolg  angewandt  werden  und  wird  von  manchen  Analytikern 
vorzugsweise  empfohlen  *).  Mau  verdampft  dann  die  abgemessene  Menge 
der  wässerigen,  nöthigenfalls  neutralisirten  Lösung  fast  zur  Trockne, 
fügt  etwas  Schwefelsäure  zu,  um  etwa  vorhandene  kohlensaure  Salze  zu 
zersetzen,  entfernt  die  Kohlensaure  durch  gelindes  Erwärmen,  bringt  die 
Flüssigkeit,  welche  nur  2  bis  3  GC.  betragen  soll,  in  das  Nitromcter 
und  spult  den  Trichter  desselben  zweimal  mit  concentrirter  Schwefel- 
säure nach.  Shepherd  (a.  a.  0.)  bringt  die  Flüssigkeit,  welche  sammt 
dem  Waschwasser  nicht  über  5.CC.  betragen  darf,  ohne  Weiteres  in  das 
Nitrometer,  lässt  zu  der  kalten  Flüssigkeit  das  doppelte  Volumen  con- 
centrirte  Schwefelsäure  treten,  mischt  dieselbe  mit  der  wässerigen  Flüssig- 
keit durch  sanftes  Schütteln,  lässt  durch  momentanes  Ocffnen  des 
Hahnes  etwa  entwickelte  Kohlensäure  austreten  und  schüttelt  dann  kräf- 
tig zur  Entwickelung  des  Stickoxydgases. 

Bei  sauer  reagirenden  Düngern  muss  natürlich,  wie  bereits  er- 
wähnt, alles  directe  Abdampfen  des  Wasserauszuges  vennieden  werden, 
weil  sonst  ein  Verlust  an  Salpetersäure  stattfindet.  Will  man  solche 
direct  nitrometrisch  antersuchen,  so  zieht  man  eine  abgewogene  nicht 
zu  kleine  Probe  des  Düngers  mit  warmem  Wasser  in  der  Weise  aus, 
dass  der  Rückstand  erschöpft,  die  Losung  aber  möglichst  concentrirt  ist, 
bringt  diese  auf  ein  bestimmtes  Volum  und  benutzt  5  CG.  zur  nitro« 
metrischen  Prüfung  (Yardley  a.  a.  0.). 

y.     In  Form  von  organischen  Verbindungen. 

aa.  Man  zieht  von  dem  nach  §.  328  ermittelten  Gesammtstickstoff 
den  Stickstoff  der  Ammonverbindungen  (a)  und  den  in  Form  von  Sal- 
petersäure vorhandenen  (/))  ab,  und  erhält  so  als  Rest  den  Stickstoff  der 
organischen  Verbindungen. 

bb.     Man  übergiesst  —  wenn  der  Dünger  Nitrate  enthält  —  nach' 
0.   Reitmair'*'*)  etwa   1   Grm.    der    fein  gepulverten  Probe   in  einem 
flachen  Stanniolschälchen  (von  etwa  60  Mm.  Durchmesser  und  20  Mm. 


*)  Vergl.  Shepherd  (Ohem.  News  47.  76,  —  Zeitschr.  f.  analyt.  Ohem.  25. 
270),  —  Yardley  (Chem.  News  47.  92,  —   Zeitschr.  f.  analyt.  Ohem.  25.  448). 
^*)  Rep.  der  analyt.  Ohem.  5.  262.  —  Zeitschr.  f.  analyt  Ohem.  25.  583. 
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Höhe)  mit  3  CC.  50  procentiger  Schwefelsäare  '*')  ,  rührt  mit  einen  gm 
kurzen  Glasstäbchen  um  und  erhitzt  im  Trockenschrank  3  bis  4  Stofeda 
auf  60  bis  80^  C,  dann  1  Stunde  auf  120  bis  130®  C.  Man  hat  bu 
im  Schälchen  eine  feuchte  Masse,  aus  welcher  alle  Salpetersäure  (aber 
kein  anderer  Stickstoff)  entfernt  ist.  In  dieser  kann  nan  die  Sobw 
des  Stickstoffs  nach  der  Methode  von  Kjeldahl  oder  nach  der  th 
Varrentrapp-Will  bestimmt  werden.  Bei  Anwendung  jener  briBet 
man  das  Schälchen  sammt  luhalt  in  das  Aufschliesskölbchen ,  beim  G^ 
brauch  dieser  schüttet  man  in  das  Stanniolschälchen  ein  pulverigei  Ge- 
misch Yon  Gyps  und  Marmor,  rührt  gut  durch  einander,  entfenit  die 
Masse  aus  dem  Schälchen  und  mischt  sie  wie  üblich  mit  Natronkalk, 
Das  mit  Natronkalk  bestreute,  zusammengebogene  Stanniolschäldiea 
und  das  Glasstäbchen  bringt  man  ebenfalls  in  das  Verbrennungsrohr. 

Zieht  man  von  dem  auf  eine  oder  die  andere  Weise  in  dem  nid 
Austreibung  der  Salpetersäure  erhaltenen  Rückstande  ermittelten  Stick- 
stoff den  Aramoniakstickstofif  (8.  a)  ab,  so  erhält  man  den  in  Form  orii- 
nischer  Substanzen  vorhandenen. 

CC.  Man  erhitzt  die  abgewogene  Substanz,  wenn  sie  Nitrate  ent- 
hält, mit  einer  entsprechenden  Menge  von  schwefelsaurem  EisenoxTdil 
und  concentrirter  Salzsäure,  befreit  sie  auf  diese  Art  vollständig  loi 
Salpetersäure,  trocknet  den  Rückstand  und  bestimmt  darin  die  Samsc 
des  in  Form  von  Ammoniak  und  organischen  Substanzen  enthaltena 
Stickstoffs  nach  Kjeldahl  (R.  Warington**). —  Berechnang  wie  iov.bb. 

IL    Analyse  der  Handelsdünger« 

1.     Knochenpräparat  0. 
§.  330. 

Die  Knochen  der  Wirbelthiere  enthalten  in  wasserfreiem  ZustaiMlt 
etwa  70  IVoc.  anorganische  und  etwa  30  Proc.  organische  Sabstanxen. 
Jene  bestehen  aus  basisch  phosphorsaurem  Kalk  und  geringen  Mengen 
von  kohlensaurem  Kalk,  Fluorcalcium  und  phosphorsaurer  Magneiia, 
diese  im  Wesentlichen  aus  Knorpelsubstanz  und  Fett.  Der  Stickstoff- 
gehalt der  wasserfreien  Knochen  beträgt  im  Durchschnitt  4  bis  5  Proc, 
der  Phosphorsäuregehalt  27  bis  30,  der  Fettgehalt  etwa  10  Proc.  — 
Beim  Auskochen,  wie  beim  Verwittern  der  Knochen  an  der  Luft:,  ver- 
mindert sich    der  Gehalt  au  Stickstoff  und  an  P'ctt,  während  der  Gehalt 


•)  Die  Anwendung  concentrirter  Schwefelsäure,  wie  solche  Dreyfus  (BuUet 
de  la  socif^te  cbini.  de  I»ari8  40.  2H7,  —  Zeitsciir.  f.  analyt.  Chem.  23.  246)  be- 
nutzt, ist  Dicht  zu  empfehlen,  weil  daun  bei  der  Anwesenheit  orgauucher  Sub- 
stanzen  ein  Theil    des  BtickstntTH  der  Salpetersäure   in  Ammoniak   überge/olirt 
erden  kann. 

••J  Chem.  News  52.  162,  —  Zeitschr.  f.  analyt,  Chem.  25.  427. 
\ 
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an  Pbosphorsäure  zuDimmt.     Der  Düngerwerth  der  Knochen  ist  abhäa- 
^.  gig  Yon  ihrem  Zustande  der  Zerkleinerung  und  ihrem  Gehalt  an  Stick- 
.. Stoff  und  Phosphorsänre.     Der  Gehalt  an   Fett  ist  eher  nachtheilig  als 
.   forderlich.     Im  Handel  kommen  folgende  Knochenpräparate  vor: 


ts 


a.     Knochenmehl. 

Das  Knochenmehl  bringt  man  in  drei  Formen  in  den  Handel,  näm- 
lich als  rohes,  als  gedämpftes  und  als  fermentirtes  Knochenmehl.  Bei 
dem  rohen  pflegt  ein  Gehalt  von  2,5  bis  4,5  Proc.  Stickstoff  und  von 
18  bis  21  Proc.  Pbosphorsäure,  bei  dem  gedämpften  von  3  bis  4,5  Proc. 
Stickstoff  und  20  bis  21  Proc.  Pbosphorsäure  und  bei  dem  fermentirtcn 
von  4  Proc.  Stickstoff  und  20  Proc.  Phosphorsäure  garantirt  zu  werden. 
Die  Analyse  umfasst  gewöhnlich  nur  die  Bestimmungen  a. ,  ß.  und  y., 
zuweilen  auch  d, 

ct.  Feuchtigkeit.  Etwa  5  Grm.  trocknet  man  bei  110^  C.  im 
leichten  weithalsigen  Gläschen  (Bd.  IL  S.  692,  Fig.  128)  und  bestimmt 
die  Gewichtsabnahme. 

ß.  Asche,  Sand,  Pbosphorsäure.  Man  erhitzt  etwa  5  Grm. 
anfangs  gelinde,  allmählich  bei  Luftzutritt  stärker,  bis  die  Asche  weiss 
geworden,  befeuchtet  dieselbe  mit  kohlensaurem  Ammon,  trocknet,  glüht 
gelinde  und  wägt  die  Asche.  Man  erhitzt  dieselbe  alsdann  mit  15  bis 
20  CG.  Salpetersäure,  welche  man  mit  etwas  Wasser  verdünnt  hat,  län- 
gere Zeit  zum  gelinden  Sieden,  bis  alles  Lösliche  gelöst  ist,  verdünnt, 
filtrirt  in  einen  500  GG.  fassenden  Messkolben,  wäscht  den  unlöslich  ge- 
bliebenen Rückstand  aus,  trocknet,  glüht  und  wägt  ihn  und  bringt  ihn 
als  Sand  in  Rechnung.  Nachdem  man  den  Inhalt  des  Messkolbens  nach 
dem  Erkalten  bis  zur  Marke  verdünnt  und  gemischt  hat,  bestimmt  man 
in  50  GG.,  worin  etwa  0,1  Grm.  Phosphorsäure  enthalten  sind,  die  Pbos- 
phorsäure nach  §.309  oder  auch  nach  §.313.  ßß,  —  Will  man  auch  die 
in  der  Asche  enthaltenen  sonstigen  Substanzen  (Kalk,  Magnesia,  Eiseu- 
oxyd  etc.)  bestimmen,  so  behandelt  man  einen  weiteren  abgemessenen 
Tbeil  der  salpetersauren  Lösung  nach  §.  287. 

y.  Stickstoff.  Da  der  Stickstoff  im  Knochenmehl  nur  in  Form 
organischer  Substanz  zugegen  ist,  so  genügt  es,  in  etwa  1  Grm.  den  Stick- 
stoff durch  Verbrennen  der  Substanz  mit  Natronkalk  (§.  187  und  §.  323) 
oder  nach  Kjeldahl  (§.  325  u.  326)  zu  bestimmen.  Vorzulegen  sind  bei 
dereinen  wie  bei  der  anderen  Methode  20  GG.  Halbnormal-Schwefelsäure. 

d.  Da  bei  Beurtheilung  des  Düngerwerthes  des  Knochenmehles 
auch  der  Grad  der  Feinheit  in  Betracht  kommt,  so  bestimmt  man 
diesen,  indem  man  100  Grm.  des  Knochenmehles  durch  Anwendung  von 
drei  Sieben  in  vier  Antheile  von  verschiedener  Feinheit  zerlegt.  Stoh- 
roann'")  hat  dafür  folgende  Siebe  I,  II  und  III  vorgeschlagen:     Bei  I 


*)  P.   Wagner's  Lehrbuch  der  DÜDgerfabrikatiou ,  Brauoschweig  bei  Fr. 
Vieweg  &  Soho.  S.  187. 
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kommen  aof  einen  Qnadratmillinieter  11 ,  bei  II  5,  bei  m  S^  Mmwi 
Wu  kaf  Sieb  in  zurückbleibt,  ist  Rest  IV. 

£.  Soll  aacb  der  Fettgehalt  bettimait  verden.  so  enchöpfini| 
d«D  :n  ff.  erhaltenen  Rückstand  feTentnell  njich  veitervm  Feinreihnjtf  | 
SchverV'.kohlenston  oder  Act  her  in  einem  der  hierva  geeigneten  ExtT»{ 
tioneapparatr: ";.  rerdampft  das  Lötangsmittel  in  einem  leichten  W 
^Ur':Len  mit  weitem  Halse,  erhitzt  den  Rnckartjuid  andanemd  aaf  lOÜ'Cl 
und  wägt  das  Fett. 

^     Der  Gehalt  an  Kohlensaure  kann  nach  einer  der  in  §.  139.  E 
angeführten  Methoden  bestimmt  werden. 

b.     Knochenkohle. 

Die   Knochenkohle   dient  in   sehr  anzgedehntem    Maasze  zir  £&)• 
färbiing  uud  Entkalkung  bei  der  Znckerfabrikation.     Frisch  bereitet,  ä 
fienjenge  von   Knochenerde   mit    7,5   bis    10,5    Proc.    Kohle   darstelleti 
uimnit  ^iti  \mm  Gebrancb  Kalk,  Farbstoff,  Schleim  etc.  auf   von  denes  & 
Wi  d<:in  Verfahreu  der  Wiederbelebung  durch  Säaren,  GlLfarnne  Wascbn 
and  Glühen   befreit  wird.     I«t  sie  endlich  gänzlich  auzffenntzt    so  ff^ 
sie  iu  die  Düngerfabriken  über  und  wird  dort  meist  zur  Dantellong  rot 
Superphosphat  verwandt.    Da  durch  die  vielen  Operationen  die  Koodies- 
kolile  wesentlich  verändert  und  mannigfach  Yerunreini^  vrird   so  koBzt 
sie  von   sehr  ungleichem  Gebalte  in  den  Handel,  und   ihr  Werth  kui 
nur   durch    eine   Analyse  festgestellt  werden.   —    Ist    dies,  ein  Gnuii 
welcher  die  Knochenkohle  häufig  den  analytischen  Laboratonen  zoföbit, 
so  kommt  hierzu   noch   ein   anderer,    welcher  eine   stete    Prafong  dff 
wiederzubelebenden   Knochenkohle    in    den  Zuckerfabriken    erforderfieh 
macht.      Um   nämlich   bestimmen   zu  können     wie  viel  Salzsfture  beiz 
Wiederbeleben  der  Kohle  zu  verwenden  ist,  muss  man   die  Menire  du 
nicht  an  Phosphorsäure  gebundenen  Kalks  (der  in  der  Reg'el  alz  kohlefr 
saurer  Kalk  vorhanden  ist)  in  jedem  einzelnen  Falle  bestimmen. 

Ich  gebe  im  Folgenden  an,  wie  eine  Yollständig^e  Analyse  der 
Knochenkohle  auszuführen  ist,  bemerke  aber,  dass  zur  Bestimmung  ihm 
Düngerwerthcs  in  der  Regel  die  Ermittelung  des  Gehaltes  an  Phosphor- 
säuro  genügt. 

1.  Man  trocknet  etwa  5  Grm.  bei  110^  C.  and  bestimmt  ans  der 
Gewichtsabnahme  den  Gehalt  an  Feuchtigkeit. 

2.  Man  löst  etwa  5  Grm.  in  der  Kochflasche  a  des  Bd.  II.  S.  309 
nbgi^bildeten  Apparates  und  bestimmt  die  Kohlensäure  nach  dem  dort 
nngegübenen  Verfahren.  Soll  im  Filtrate  nur  die  Phosphorsänre  nach 
der  Molybdänmethode  bestimmt  werden,  so  wählt  man  als  Lösungsmittel 


•)  V»Mj;l.   ZoitHclir.   f.   analyt.  Chem.    12.    179,  —  14.  82,   —    17.    174  aod 
»20,  .      IH.  441,  —  21.  üb,  —  22.  528,  —  24.  48,  —  25.  396,  —  Rep.  der  analyt. 
^Ueni.  iHMü,  S,  3Ü0. 
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eL  verdünnte  Salpetersäure,  im  anderen  Falle  verdünnte  Salzsäure.  Um  die 
Xiösung  alles  Löslichen   sicher   zu  erreichen,   mnss  man  die  Säure  bei 

.-•  einer  dem  Siedepunkte  nahen  Temperatur  15  bis  20  Minuten  einwirken 

5:  lassen. 

•:  3.     Man  filtrirt  die  in  2.  erhaltene  Lösung  durch  ein  bei  100^  C« 

1.-  getrocknetes  und  gewogenes  Filter,  wäscht  den  Rückstand  aus,  trocknet 

K  ihn  bei  110^  C,  wägt  und  erfährt  so  die  Summe  der  Kohle,  der  etwa 
anwesenden  unlöslichen  organischen  Stoffe  und  der  in  Salpetersäure  oder 

e^  Salzsäure  unlöslichen  mineralischen  Verunreinigungen  (Sand  und  Thon). 
Man  glüht  alsdann  das  getrocknete  Filter  bei  Luftzutritt,  erhält  so  Sand 
und  Thon  als  Rückstand  und  findet  die  Menge  der  Kohle  und  der  etwa 
vorhandenen  unlöslichen  organischen  Materien  aus  der  Differenz. 

4.  Das  in  3.  erhaltene  Filtrat  bringt  man  auf  500  CC.  und  be- 
stimmt in  50  GC.  die  Phosphorsäure  wie  in  §.  330.  a.  In  weiteren 
Antheilen  der  Lösung  können  eventuell  die  anderen  Bestandtheile 
(Eisen,  Kalk,  Magnesia,  Alkalien,  Schwefelsäure)  nach  §.  287 
bestimmt  werden.  . 

5.  Eine  weitere  abzuwägende  Menge  der  Knochenkohle  löst  man 
in  verdünnter  Salpetersäure ,  verdünnt  und  bestimmt  im  Filtrate  etwa 
vorhandenen  Chlorwasserstoff. 

6.  Zur  Bestimmung  des  Schwefelcalciums,  welches  meist  in  zu 
kleiner  Menge  vorhanden  ist,  um  es  zugleich  mit  der  Kohlensäure  genau 
bestimmen  zu  können  (siehe  2.),  erhitzt  man  am  besten  etwa  10  Grm. 
der  Knochenkohle  mit  verdünnter  Salzsäure  im  Wasserstoffstrome,  leitet 
den  Schwefelwasserstoff  enthaltenden  Gasstrom  durch  Bromsalzsäure,  be- 
stimmt die  entstandene  Schwefelsäure  und  berechnet  daraus  das  Schwefel- 
calcium,  vergl.  Bd.  II.  S.  428. 

7.  Zur  Bestimmung  des  kohlensauren,  beziehungsweise  des  koh- 
lensauren und  freien  Kalkes  wird  in  den  Fabriken  gewöhnlich  das 
Bd.  I.  S.  452.  g.  ot,  beschriebene  Scheibler'sohe  Verfahren  angewandt. 
Die  Knochenkohle  wird  zuvor  getrocknet  und  möglichst  fein  zer- 
rieben. Die  Menge  derselben  ist  so  zu  wählen,  dass  man  eine  nicht 
zu  kleine  Menge  Kohlensäure  erhält;  etwa  3  Grm.  der  getrockneten 
Kohle  können  als  richtige  Quantität  betrachtet  werden.  So h eibler  hat 
seinem  Apparat  ein  Normalgewicht  zum  Abwägen  beigegeben  und  seinem 
Schriftchen*)  die  Rechnungen  abkürzende  Tabellen.  —  Enthält  eine 
Knochenkohle  Kalkhydrat,  so  befeuchtet  man  die  abgewogene  Probe  in 
einem  Porzellanschälchen  mit  10  bis  20  Tropfen  einer  Auflösung  von 
kohlensaurem  Ammon,  verdampft  zur  Trockne,  erhitzt  den  Rückstand 
etwas  stärker  (aber  keineswegs  zum  Glühen)  und  bringt  den  Inhalt  des 
Schälchens  alsdann  ohne  Verlust  in  die  Zersetzungsflasche. 


*)  Anleitung  zum  Oebranch  des  Apparates  zur  Bestimmung  der  kohlen« 
sauren  Kalkerde  in  der  Knochenkohle  etc.  von  0.  Soheibler,  als  Manuscript 
gedruckt,  6.  Auflage,  Berlin  1874. 
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Die  Resultate  fallen  bei  aafmerksamein  Arbeiten  sehr  übereiotin 
mend  and  richtig  aus,  und  in  kurzer  Zeit  lassen  sich  viele  Prüfiur^ 
ausfahren. 

0.     Knoohenasche  and 

d.    Aus  Knochen  dargestellter  gefällter  phosphorsaurer Ki! 

Dieselben  verdanken  ihren  Werth  lediglich  ihrem  Grehalte  an  Phoipik 
sMure,  welcher  nach  §.  307  bis  310,  oder  auch  nach  §.  313.  ßß,  n\ 
stimmen  ist. 

e.     Aus  Kuochcnpräparaten  dargestellte  Saperphosphatc 

Sind  solche  aus  Knochenkohle  oder  Knochenasche  dargestellt, 
kommt  bei  ihrer  Werthbestimmung  nur  die  Phosphorsäure  in  ihm  v 
scbiedenen  Zuständen  der  Löslichkeit  in  Betracht ,  sind  sie  dagegea  < 
Knochenmehl  bereitet,  so  ist  ausserdem  der  Stickstoffgehalt  za  besÜBs 

lu  Betreff  der  Bestimmung  der  Phosphorsäure  siehe  §.  311  bis  3 
die  Bestimmung  des  Stickstoffs  wird  wie  beim  Knochenmehl  aasgefu 
(§.  330.  a.  y). 

2.     Guano    (Peruguano). 
§.  331. 

a.     Roher  Guano. 

Der  Guano,  die  mehr  oder  weniger  veränderten  Cxcremeots 
Seevögeln,  kommt  auf  den  Itiselu  und  an  den  Küsten,  von  deoei 
bezogen  wird,  in  Folge  der  verschiedenen  Einflüsse,  denen  er  im  L 
der  Zeit  ausgesetzt  gewesen  ist,  von  höchst  ungleichmässi^^er  Beschäl 
hoit  vor,  so  dass  sein  Werth,  welcher  im  Wesentlichen  durch  se 
Gehalt  an  Stickstoff  und  Phosphorsäure  bedingt  ist,  nur  durch  chevi 
Analyse  festgestellt  werden  kann.  Die  gaten  Guanola^er  der  Chioc 
Inseln,  welche  längere  Zeit  den  Guanobedarf  deckten  und  einen  Gi 
lieferten,  welcher  im  Durchschnitt  12  Proc.  Stickstoff  und  12,3  I 
Phosphorsäure  enthielt,  sind  fast  vollständig  abgebaut,  und  die  jets 
Abbau  begriffenen  Guanolager  liefern  eine  an  Stickstoff  ärmere,  anP 
phorsäure  dagegen  reichere  Waare  *). 

Ich  gebe  im  Folgenden  zunächst  Anleitung  zur  Analyse  des  Gua 
wie  solche  in  der  Regel  genügt,  und  lasse  alsdann  auch  die  Meth< 
folgen,  welche  bei  einer  vollständigeren  Analyse  des  Guanos  ai 
wenden  sind. 


*)  Ueber  das  Yorkommea  des  Guanos  in  den  verschiedenen  Welttb< 
vergl.  £.  Heiden,  Lehrbuch  der  Düngerlehre,  2.  Aufl.  (Hannover»  bei  J 
Cohen,  1884),  Bd.  II.  Abth.  2.  B.  349. 


.  S31.] 


Analyse  der  Düngerarten. 


:e  1.    fiestimmuuK  der  Feuchtigkeit. 

Da  der  Guano  beim  Erhitzen  niclit  allein  Waaaer  abgibt,  sondern 
luch  AmmODiak  verlieren  kann,  ao  ist,  sobald  ein  eolcber  Ammoniak- 
rerlust  bu  befürchten,  bei  der  F'enchtigkeitsermittelnng  dai  entweichende 

.^mmoniak  zu  bestimmen. 

Frabling  und  Schulz*)  empfehlen  hierzu  folgenden  Apparat. 

^         Man  wägt  etwa  2  Grm.  des  Guanos  in  einem  PorzellanBchiffchen 

.'sb,  Bcbiebt  dieses  in  die  in  einem  'Wasserbade  liegende  Glasröhre  mn, 
legt  das  10  CC.  Halbnormal  -  Schwefelsäure  enthaltende  Kugelrohr  c  vor, 
etablirt  bei  d  mittelst  einer  Wasserluftpumpe  oder  eines  Aspiratora  einen 
langsamen  Luftstrom,  den  man  zunächst  mit  Hülfe  der  Röhre  (t  trocknet 

~und  von  Ammoniak  befreit.  Zu  dem  Zwecke  füllt  man  die  Röhre  mit  Bima- 
ateiaitackchen ,  welche  mit  concentrirter  Schwefelsäure  benetzt  sind**). 
Nachdem  man  das  Wasser  des  Wasserbades  etwa  eine  Stunde  lang  im 
Sieden  erhalten  hat,  ist  das  Trocknen  beendigt.  Der  Gewichtsverlust 
dea  Schiffchens  mit  Guano  gibt  Feuchtigkeit  sammt  entwichenem  Am- 
Pi([.  133. 


moniak  an,  durch  Titriren  des  Inhaltes  von  c  mit  Natronlauge  oder 
Barj-twasser  erlUhrt  man  das  Ammoniak  nnd  somit  ans  der  Differenz  die 
Feuchtigkeit. 

2.    Beitimmang  des  Stickstoff*. 

Der  Guano  enthält  den  Stickstoff  zum  grössten  Theil  in  Form  von 
Ammonsalzen,  zum  kleineren  in  Form  von  Harnsäure  und  anderen  or- 
ganischen Verbindungen,  zum  kleinsten  in  Form  von  Salpetersäure,  wenn 
solche  überhaupt  vorhanden.  Man  bestimmt  den  gesammten  und  event. 
auch  den  in  den  verschiedenen  Verbind  an  gsformen  enthaltenen  Stickstoff 

*)  Deren  AuleituDg   lur  UuterHUchnng  der  (Ur  die  Zucker -iDdaitrie  in  B«- 
trmlit  klimmenden  BuhinHt«riaUeu  ew.  Braunichweig,  bei  Fr.  Vieweg  b  äubu,  1B7B. 
"I  ViM'gl.  bi«rzu  die  betrefleude  Anmerkung  Bd.  U.  8.  Hb. 
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nach  §.  328  und  §.  329.  Zur  BestimmaDg  des  GesamintstickBiofiBi  genäft' 
eine  Menge  von  0,5  bis  1  Grm.  Sabstam.  In  die  Vorlage  bringt  bmI 
—  bei  Anwendung  der  KjeldahTBchen  oder  der  Yarrentrapp-Wili'* 
schon  Methode  —  zweckmässig  20  CG.  Halbnormal  -  Schwefelsäure.  T:^  I 
brennt  man  mit  Natronkalk,  so  nimmt  man  die  MiachuDg  des  GaiBsl 
mit  demselben  mittelst  eines  Drahtes  im  Verbrenniingsrohre  vor,  ws' 
beim  Zusammenreiben  des  Guanos  mit  Natronkalk  in  einer  Reibschil« 
Ammoniak  in  bemerkbarer  Menge  entweicht,  siehe  Bd.  IL  S.  68. 

3.    Bestimmung  der  Phosphorsänre. 

a.  Gesammtphosphorsäure.  Man  erhitzt  etwa  2,5  Gnu.  Gu» 
mit  dem  zwei  -  bis  vierfachen  Gewichte  eines  Gemenges  von  2  Thln.  wa<?ct- 
freiem  kohlensaurem  Natron  und  1  Tbl.  Salpeter  anfangs  gelinde,  allmihlid 
stärker,  bis  der  Tiegelinhalt  weiss  geworden  ist.  Nach  dem  Erkalta 
-weicht  man  denselben  mit  Wasser  unter  Erwärmen  auf,  spult  in  «i 
Becherglas,  fQgt  etwa  30  CO.  Salpetersäure  von  1,25  specif.  Gew.  zu,  vä 
welcher  auch  etwa  am  Tiegel  anhaftende  Reste  zu  entfernen  sind,  enrinni 
bis  sich  alles  Lösliche  gelöst  hat,  verdampft  zur  Trockne,  um  die  Kiesel- 
säure abzuscheiden,  nimmt  den  Rückstand  mit  Salpetersäure  und  Wasü? 
auf,  filtrirt,  bringt  die  Lösung  auf  250  CG.  and  verwendet  50  CC.  x&r 
Phosphorsäurebestimmung  nach  §.  309  oder  auch  nach  §.  313,  ßß. 

Anstatt  des  Gemenges  von  kohlensaurem  Natron  und  Salpeter  itf 
wendet  G.Gilbert  '*')  ein  Gemisch  von  2Thln.  wasserfreiem  kohlensaureQ 
Natron  und  1  Tbl.  chlorsaurem  Kali.  Wenn  die  Masse  weiss  geworden, 
erhitzt  man  den  Tiegelinhalt  noch  eine  Viertelstunde  lang  za  starke 
Rothgluth.  Mit  der  erkalteten  Schmelze  verfährt  man  wie  oben  ange- 
geben. 

b.  „In  Wasserlösliche"  oder  „lösliche"  Phosphors&nre  is 
Sinne  des  §.  316.  Soll  die  Phosphorsäure  gesondert  bestimmt  werdes. 
welche  sich  in  Wasser  oder  einer  freie  Citronensänre  enthaltenden  Löann; 
von  citronensaurem  Ammon  (§.  316)  löst,  so  behandelt  man  5  Grm.  da 
-Guanos  mit  den  gedachten  Lösungsmitteln  nach  Vorschrift  des  §.  31ii 
beziehungsweise  des  §.  316,  wäscht  den  ungelöst  gebliebenen  Rückstani 
aus,  bestimmt  darin  die  Phosphorsäure  wie  in  a.,  aber  unter  Verwendmif 
von  100  CC.  der  auf  250  CG.  gebrachten  Lösung,  und  findet  somit  die  io 
Wasser  lösligbe"  oder  die  „lösliche"  Phosphorsäure  aus  der  Differenz 

4.    Fixe  Bestandtlieile  im  Ganzen. 

Man  äschert  etwa  5  Grm.  des  Guanos  im  schief  gelegten  Platin  -  od« 
Porzellantiegel  ein  und  wägt  die  Asche. 


*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  12.  1. 


« 
^ 
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Soll  die  Analyse  eines  Guanos  eine  vollständigere  sein,  so  sind  folgende 
weitere  Bestimmungen  aussuführen: 

5.    Fixe  Bestandtheile  im  Einzelnen.- 

Dieselben  werden  nach  den  in  den  §.  287  und  289  angegebenen  M»» 
thoden  bestimmt. 

6.    Kohlenstoff  im  Ganzen. 
Man  bestimmt  denselben  nach  §.  327.  5. 

7.    Kohlensäure. 

Dieselbe  ist  nach  einer  der  §.  139.  IL  angegebenen  Methoden  zu 
bestimmen.  Die  genauesten  Resultate  liefert  das  Bd.  I.  S.  449  beschriebene 
Verfahren.  Echter  Guano  enthält  nur  wenig  kohlensaure  Salze.  Zeigt 
daher  ein  Guano  beim  Uebergiessen  mit  verdünnter  Salzsäure  starkes 
Aufbrausen,  so  kann  man  daraus  auf  eine  absichtliche  Verfälschung  des* 
".    selben  mit  kohlensaurem  Kalk  schliessen. 

•  ■ 

r 

\  8.    Harnsäure. 

Wünscht  man  den  Gehalt  eines  Harnsäure  enthaltenden  Guanos^) 
i  an  Harnsäure  zu  erfahren,  so  digerirt  man  eine  abgewogene,  nicht  zu 
*  geringe  Menge  desselben  mit  Wasser  unter  Zusatz  von  etwas  Natronlauge 
einige  Stunden  in  gelinder  Wärme,  filtrirt,  wäscht  ans,  vereinigt  das  durch 
Abdampfen  concentrirte  Waschwasser  mit  dem  Filtrate,  säuert  die 
Flüssigkeit  mit  Salzsäure  an,  lässt  48  Stunden  bei  möglichst  niederer 
Temperatur  stehen,  sammelt  die  ausgeschiedene  Harnsäure  auf  einem 
kleinen,  bei  100^  C.  getrockneten  und  gewogenen  Filter,  wäscht  dieselbe 
unter  Verwendung  von  möglichst  kleinen  Mengen  eiskalten  Wassers  aus, 
bis  das  letzte  Wasch wasser  keine  Salzsänrereaction  mehr  gibt,  trocknet 
bei  lOQO  G.  und  wägt 

0.    Oxalsäure. 

Die  Oxalsäure  kann  man  in  oxalsaures  Ammon  enthaltendem  Guano 
•  dadurch  bestimmen ,  dass  man  5  Grm.  Guano  mit  20  Grm.  kohlensaurem 
Natron  und  etwa  200  GG.  Wasser  kocht,  die  ganze  Flüssigkeit  nach  dem 
Erkalten  durch  Zusatz  von  Wasser  auf  500  GG.  bringt,  mischt  und  durch 
ein  trocknes  Filter  filtrirt.  50  oder  100  GG.  säuert  man  dann  mit  Essig- 
säure an,  filtrirt,  wenn  nöthig,  und  bestimmt  die  Oxalsäure  nach§.  137.  a. 


*)  Zur  qualitativen  Fi'üfung  auf  Harnsäure  übergiesst  man  eine  kleine 
Menge  Quano  mit  etwas  verdünnter  Salpetersäure  und  verdampft  voi*sichtig  zur 
Trockne.  Ist  Harnsäure  zugegen,  so  bleibt  ein  gelber  oder  gelbrother  Bückstand, 
der  durch  eine  Spur  Ammoniak  schön  purpurroth  wird  (Murexid  -  Beaction). 
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10.    In  Wasser  lösliche  und  in  Wasser  unlOsliebe  Bestandthebi 

Man  erwärmt  10  Grm.  Guano  mit  etwa  200  CC.  Waner,  filtrirt  ofl 
Bäamt  durch  ein  gewogenes  Filter,  wäscht  mit  heissem  Wasser  au. 
dasselbe  nicht  mehr  gelblich  gefärbt  ist  nnd  —  auf  Platinblecl  w| 
dampft  —  keinen  merklichen  Rückstand  mehr  Iftast,  trocknet  den 
stand  und  wägt  ihn.  Zieht  man  die  Summe  des  Wassers  und  des 
liehen  Rückstandes  vom  Gewichte  des  Guanos  ab,  so  bleibt  die  Sa«| 
der  löslichen  Bestandtheile,  und  äschert  man  den  unlöslichen  TbcOa 
wägt  die  Asche  und  zieht  sie  von  dem  in  4  gefundenen  WerthaV«! 
erfährt  man  die  Summe  der  fixen  löslichen  Salsa.  Bei  sehr  guten  (swtl 
Sorten  beträgt  der  in  Wasser  unlösliche  Rückstand  50  bis  55  Procn  WÜs] 
schlechteren  Sorten  dagegen  80  bis  90  Proc.  Die  braun  gefärbte  vii 
rige  Lösung  guten,  echten  Guanos  entwickelt  beim  Verdunsten  Ai 
niak,  riecht  urinös  und  hinterlässt  eine  braune  Salzmasse,  wekhei^l 
Hauptsache  nach  aus  schwefelsaurem  Natron  und  Kali,  ChloramaMMi 
oxalsaurem,  harnsaurem  und  phosphorsanrem  Ammon  besteht*)^ 


b.     Aufgeschlossener  Ouano. 

Der  Stickstoffgehalt  desselben  wird  wie  im  rohen  Guano  bcstiaSL 
ebenso  der  Gehalt  an  Phosphorsäure  im  Ganzen.    Den  Gehalt  an  Feockr 
keit  und  an  Phosphorsäure  in  ihren  yerschiedenen  Zust&nden  der  Lödaä] 
keit  aber  bestimmt    man    nach  den   bei  Superphospbat    beschriebeBsl 
Methoden  (§.  311  bis  317  incl.). 


*)  Obgleich  die  Bestimmang  der  in  Wasser  löslichen    and    der  in  Waflff 
unlÖHÜchen  Bestandtlieile  zur  Beurtheilung  eines  Gaanos  nicht  ohne  WichtiffcKi 
ist,  so  muss  doch  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  dass  die  in  Wasser  E»- 
lichoo  Bestandtheile  nach  Qualität  und  Quantität  keineswegn  etwms  Bestimnia 
den   Guano    genau   Charakt-erisirendes    sind.     v.  Liebig   (Annal.    d.   Ches.  & 
Pharm.  119.   la.)   liat  nämlich  gezeigt,   dass  die  Ai*t  der    in  Ijoaung  gebfote 
Balze  eine  verschiedene   ist,  je  nachdem  man  sogleich  oder   erst  nach  läo|trff 
Zeit  abfiltrirt.     Im  ersten  Falle  enthält  die  Lösung  viel  oxalsaures  und  wfM 
phosphorsaures  neben   etwas  schwefelsaurem  Ammon,  im    zweiten  findet  ■> 
das  Oxalsäure  Ammon  mehr  oder  weuiger  vollständig  ersetzt   dnrch  photpkdr' 
saur<.'s  Ammon,   uud  dagegen  die  Oxalsäure  an  Kalk  gebunden  im  RückstaD^ 
Der  Grund   dieses  interessanten  Verhaltens  ist  der,   dass  phosphorsaarer  Kift. 
welcher  in  Berührung  mit  oxalsaurem    Ammon   und  Wasser   kaum    eine  Ter 
änderung  erleidet,   sehr  bald,   unter  Bildung  von  phosphoraaareni  Amnion,  ii 
Oxalsäuren    Kalk   übergeht,    wenn    schwefelsaures   Ammon    (oder    auch   Cbhc*' 
amnionium)  zugegen  ist,  welches  den  pliosphorsauren  Kalk  etwas  löslich  macbt 
Der  gelöste  Antheil  wird  sofort  durch  Oxalsäure  gefallt  und  das  achwefelMint 
Ammon   hierdurch    befähigt,    aufs   Neue    auf   den    phosphorsaaren   Kalk   n 
wirken. 


§.  333.]  Analyse  der  Diingerarten.  751 


■:.f 


h 


8.      Fischgnano,    Granatgnano,    Hornmehl,   Flechse n- 

roehl,    FleiBchdüngemehl. 


iB  §.  332. 

c 

Die   in  der  üeberschrift   genannten   Düngemittel  verdanken  ihren 

Dflngerwerth  ihrem  Gehalte  an  in  organischen  Verbindungen  enthaltenem 

Stickstoff,  wie  aach  —  aber  in  zurücktretendem  Grade  —  ihrem  Gehalte 

y  an  Phosphorsäure.    Der  Gehalt  an  Kali  ist  meist  so  gering,  dass  er  nicht 

.oder  kaum  in  Betracht  kommt.     Als  mittleren  Gehalt '^l  kann  man  bei 

Fischguano  7  bis  9  Proc.  Stickstoff  und  10  bis  13,5  Proc.  Phosphorsäure, — 

bei  Granutguano  8  Proc.  Stickstoff  und  3  Proc.  Phosphorsäure ,  —  bei 

Hornmehl   10  Proc.  Stickstoff  und  5  bis  6  Proc.  Phosphorsäure,   —  bei 

Flechsen rochl  9,7  Proc.  Stickstoff  und  6,3  Proc.  Phosphorsäure  annehmen. 

*-  Bei  Fleischdüngemehl  schwanken  die  Gehalte  an  Stickstoff  und  an 

Phosphorsäure  in  ziemlich  weiten  Grenzen. 

Man  bestimmt  die  Phosphorsäure  wie   den  Stickstoff  nach 

den  bei  Guano  angeführten  Methoden,  und  zwar  den  Stickstoff  unter 

Anwendung  von  0,7  bis  1,0  Grm.  Substanz  und  unter  Vorlage  von  20  GG. 

Halbuormalschwefelsäure.     Feuchtigkeit,  Asche  und  Sand  sind  wi«  bei 

Knochenmehl  zu  bestimmen. 


ff. 

19 
t 

■ 

iß 
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4.     Düngermischungen. 

§.  333. 

Da  die  Landwirthe  ein  grosses  Interesse  daran  haben,  Dünger  zu 
verwenden,  bei  denen  die  einzelnen  Düngstoffe  im  Hinblick  auf  Menge 
und  Beschaffenheit  genau  bekannt  sind,  so  stellen  die  Düngerfabriken 
Düngermischungen  der  verschiedensten  Art  dar  und  garantiren  Gehalt, 
Verbindungsznstand  und  Löslichkeit  der  wesentlichen  Bestandtheile,  das 
heisst  des  Stickstoffs,  der  Phosphorsäure  und  des  Kalis. 

Diese  Düngermischungen  kann  man  eintheilen  in  neutral  oder  alka- 
lisch reagirende  und  in  solche  von  saurer  Reaotion. 

Zu  den  ersteren  gehören  namentlich  die  durch  Zumischen  von 
schwefelsaurem  Ammon,  Chilisalpeter,  Blutmehl  etc.  auf  bestimmte  Ge- 
halte gebrachten  Guanosorten,  zu  den  letzteren  die  Mischungen  von 
Superphospbaten  mit  schwefelsaurem  Ammon,  Chilisalpeter,  Kalisalzen  etc. 

Jene  werden  nach  den  beim  Guano  (§.  331)  oder,  wenn  dieselben 
Chilisalpeter  enthalten,  in  Betreff  des  Stickstoffs  nach  den  §§.  328  und 
329  angegebenen  Methoden  analysirt. 


•)    Vergl.    „Mittlere   Zusammensetzung   der   Düngemittel"    von    E.   Wolff 
(Meuzel  und  v.  Lengerke's  landwirtlitchaftUcher  Kalender  1875). 
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IHe  Stkkstoir  und  KaH  entluJteiideii  SnperpliospliAte  aial} 
man  im  Binblick  anf  die  Pkosphotiiare  im  Gmnsen  und  in  üan ' 
■chiedenen  Zoständen  der  Löslichkeit,  wie  auf  Feuchtigkeit  nach  §. 
bij  §.316  incL,  im  HinbHck  anf  Stickstoff  im  Gänsen  wie  in  leinen 
schiedenen  Terbindangslormen  aber  nach  §.  326  und  §.  329.    Zur 
•timmang  des  Kalu  Terfahrt  man  alio: 

Man  erhitzt  20  Grm.  der  Substana  mit  etwa  200  CX?.  Wasser 
Sieden,  lämt  absitzen,  giesst  in  einen  Literkolben  ab,  kocht  dea  R 
stand  nochmals  mit  etwa  200  CC.  Wasser,  spült  das  Gmnae  in  deo  L 
kolben,  lässt  erkalten,  fallt  bis  zur  Marke  mit  Wasser,  achättelt 
filtrirt  durch  ein  trockenes  Filter.  Von  dem  FÜtrate  werwendet  msii 
an  Kalisalz  reicheren  Düngergemischen  50  CC,  bei  daran  ärmeren  10(< 
ztfr  Bestimmung  des  Kalis.  Man  erhitzt  nach  Zusatz  too  100  bis  20: 
Wasser  zum  Sieden,  fügt  vorsichtig  und  onter  Vermeidong  eise 
grossen  Ueberschosses  ChlorbarynmlösuDg  hinzu,  so  lan^  ein  Nie 
schlag  entsteht,  und  filtrirt  nach  dem  Absitzen.  Im  Filtrate  bestu 
man  alsdann  die  Alkalien  und  insbesondere  das  Kali  nach  §.  287 
Soll  nur  das  Kali  bestimmt  werden,  so  bestimmt  man  das  Gewicht 
Chloralkall metalle  nur  annähernd,  um  die  Menge  der  zu  verwendet 
Platinchloridlösung  beurtheilen  zu  können.  —  Käme  es  auf  grösste 
naüigkeit  an,  so  müsste  der  abfiltrirte  schwefelsaure  Baiyt  gelinde  geg 
nud  mit  verdünnter  Salzsäure  ausgekocht  werden.  Das  so  erhsl 
Filtrat  wäre  dann  zur  Trockne  zu  verdampfen,  der  Rückstand  mit  Wi 
aufzunehmen  und  diese  Flüssigkeit  mit  der  Ilauptlösnn^^  za  vereiii 


i 


• 
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VI.     Analyse  der  atmosphärischen  Luft. 


-  Bei  der  Analyse  der  atmosphärischen  Luft  kommen  gewdhnlick  nur 
T_>.  folgende  Bestandtheile  derselben  in  Betracht:  Sauerstoff,  Stickstoff,  Koh- 
-^  lensfture  und  Wasserdampf.  Bestimmungen  ihres  höchst  geringen  Ge- 
^  haitos  an  Ozon,  an  Ammoniak  und  anderen  Gasen,  von  denen  manche  in 

unendlich  kleinen  Spuren  wohl  stets  in  derselben  enthalten  sind,  kommen 
^  nAr  ausnahmsweise  yor. 

Es  scheint  mir  nicht  im  Einklänge  mit  der  Tendenz  des  vorliegen- 
2    den  Werkes,  alle  die  Methoden  aufzunehmen,  welche  bei  den  umfassenden 

Arbeiten  von  Brunner,  Dumas  und  Boussingault,  Bansen,  Reg- 
;.  nault  und  Reiset,  Frankland  und  Ward,  Morley,  von  Jelly, 
^     Kreusler,   Hempel  und  Anderen  benutzt  worden   sind,  um   das  Ver- 

-  hältniss  zwischen  Sauerstoff  und  Stickstoff  in  der  atmosphärischen  Luft 
festzustellen.  Ich  würde  denselben  nichts  hinzuzufSgen  haben,  und  es 
hat  somit  wenig  Zweck,  die  sie  enthaltenden  Originalabhandlungen  hier 
auszuziehen.  —  Eine  Zusammenstellung  aller  dieser  überhaupt,  zur  Be- 
stimmung des  Sauerstoffs  in  atmosphärischer  Luft  benutzten  Methoden 
hat  Kreusler*)  mitgetheilt  und  in  der  sehr  daokenswerthen  Arbeit 
auch  alle  Quellen  genau  angegeben ,  daher  ich  in  Betreff  dieser  auf  die 
genannte  Abhandlung  verweisen  kann.  Hinzufügen  muss  ich  nur  noch, 
dass  inzwischen  von  TIempel  eine  zweite  Abhandlung  erschienen  ist^*), 
in  welcher  das  Gesammtergebniss  aller  zuverlässigen  Forschungen,  dass 
der  Sauerstoffgehalt  der  atmosphärischen  Luft  nur  innerhalb  enger  Gren- 
zen schwankt,  ebenfalls  bestätigt  wird. 

Ich  begnüge  mich  daher  hier  damit,  diejenigen  Methoden  zu  be- 
8c1) reiben,  welche  man  am  besten  anwenden  wird,  wenn  atmosphärische 
Luft  im  Hinblick  auf  hygienische  oder  technische  Zwecke  auf  ihre  Haupt- 
bestandtheile  geprüft  werden  soll,  und  unterlasse  es  deshalb  auch,  die 
Methoden  zur  physikalischen  Untersuchung  der  Luft,  wie  die  zur  Bestim* 
raung  ihres  Ozongehaltes,  ihres  Gehaltes  an  Ammoniak  und  anderen  in 
minimalen  Mengen  vorkommenden  Gasen  eto.  zu  besprechen  ***). 


•««^ 


*)  LandwirthflchsfUiche  Jahrbücher  von  Dr.  H.  Thiel.  1885.  8.  305  ff. 
**)  Bericlite  der  deutschen  cliem.  Geselliichaft  18.  18U0. 
*)  £ine  umfaMende  Darlegung  der  betreffenden  Methoden  bietet  C.  Flügge, 
Lehrbuch  der  hygieniRchen  UntersuchungRmetboden.  Leipzig  bei  Veit  u.  Comp. 
1881.  —  ßpecielle  Anleitung  zur  bakteriologischen  UuterBucbung  der  liuft  bie- 
tet F.  H neppe,  Die  Methoden  der  Bakterienforschung,  dritte  Auflage,  Wies- 
baden hei   C.  W.  Kreidel  1886. 

FroKCDliii,   qnantitativc  AnalyM.    11.  ^ 


Speraeller  Theil. 
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A.    Bestimmung  des  WaBsergehaltes  and  der 

Kohlen8äDr& 

I.    Methode  von  Brunner. 
§.  334. 

Han  sangt  mittelst  einps  Aspirfttors  ein  absnmemendes  Tohunl 
mit  hinlänglicher  Lsngsamlteit  daroh  Appanit« ,  welche  mit  RaM« 
gefüllt  sinil,  geeignet  den  Waaserdiuiipf  und  die  Kohlensiore  lai 
zuhalten,  und  beatimmt  deren  Menge  ans  dttr  Oewiehtszonaliw 
Apparnte  *). 

Fig.  134  stellt  einen  Aspirator  dar,  wie  er  tod  Reifnanltof 
l«n  ist 

l-ig.   134. 


Das  Ge^tas  V  ist  von  vcrsinktem  Eiaenhlech  oder  toh  Zinkblcdc 
faast  60  bis  100  Liter  und  steht  auf  einem  starken  Dreifnsse  ia  ■ 
Wanne,  welche  die  anaflieasende  Wasaermenge  vollständig  n  f 
Terniag.  Bei  a  iat  dio  mit  einem  Habn  versehene  bin  aaf  den  Bi 
von  V  reichende  MeBaingröbre  c  fest  eingekittet;  in  der  OefTnTiiig  b, 
che  anch  Bum  Füllen  dea  Apparatea  mit  Wasaer  dient,  iat  mittdit« 
mit  Wachs  getränkten  Knrkea  ein  bis  in  die  HSlfte  von  V 
Thermometer  luftdicht  befeatigt. 

N  al)er  genauere  und  weit  i* 
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Die  mit  einem  Hahn  versehene  Ausflnssröhre  r  ist  etwas  aufwärts 
gebogen,  damit  niemals  Loft  von  unten  eintreten  kann.  Die  Capacität 
des  ganzen  Gefasses  ist  ein-  für  allemal  dadurch  ermittelt,  dass  man  aus 
dem  ganz  gefüllten  das  Wasser  in  Messgefässe  bat  auslaufen  lassen.  Das 
Ende  der  Röhre  c  ist  mit  der  Röhre  F,  ebenso  wie  die  Röhren  A  bis  F 
unter  einander,  durch  Kautsch ukröhren  *)  luftdicht  verbunden.  Ä^  B^  E 
und  F  werden  mit  Bimssteiostückchen  '*"*')  gefüllt,  welche  mit  concentrir- 
ter  Schwefelsäure  befeuchtet  sind,  Cund 2) mit  feuchtem  Kalkhydrate***). , 
Mit  A  ist  endlich  ein  langes  Rohr  verbunden,  welches  bis  zu  dem  Orte 
führt,  von  dem  die  zu  analysirende  Luft  entnommen  werden  soll.  Die 
Korke  der  Röhren  sind  übersiegelt.  Die  Röhren  A  und  B  sind  bestimmt, 
der  Luft  ihre  Feuchtigkeit  zu  entziehen;  sie  werden  zusammen  gewogen. 
Ebenso  werden  C,  D  und  E  zusammen  gewogen  f ).  C  und  D  nehmen  die 
Kohlensäure,  E  den  Wasserdampf  auf,  der  durch  die  trockene  Luft  dem 
Kalkhydrat  entzogen  wird.     F  braucht  nicht  gewogen  zu  sein;  es  dient 


*)  Da  die  Kaatschukwandnngen  eine  gewisse  Dorchdringbarkeit  für  feuchte 
Luft  haben  (Laspeyres,  Dibbits),  auch  etwas  Kohlensäure  absorbiren 
(Miintz  u.  Aubin,  Spring  n.  Bei  and),  so  ist  darauf  zu  achten,  das»  die 
Enden  der  Glasröhren,  welche  durch  die  kurzen  Schlauchstücke  verbunden 
worden,  abgeschlifTen  sind  und  in  den  Schläuchen  fest  an  einander  geschoben 
werden. 

**)  um  die  Bimssteinstückchen  vollständig  von  Chlormetallen  zu  befreien, 
befeuchtet  man  sie  mit  concentrirter  Schwefelsäure  und  erhitzt  sie  in  einem 
hessischen  Schmelztiegel  zum  Glühen. 

*^)  Ich  habe  diese  Füllungsweise  der  Röhren  in  Betreff  des  Kalks,  ent- 
sprechend den  ursprünglichen  Angaben  Brunne r*B,  wieder  adoptirt,  statt  der 
auch  vorgeschlagenen,  Kalilauge  auf  Bimssteinstücken  enthaltenden  Röhren,  weil, 
wie  H 1  a  s  i  w  e  t  z  (Chem.  Centralbl.  1856.  S.  517)  gezeigt  hat,  die  Kalilauge  nicht 
nur  Kohlensäure,  sondern  auch  Sauerstoff  absorbirt,  worauf  bekanntlich  H.  Kose 
schon  früher  hingewiesen  hatte.  Natronkalk  lässt  den  Zweck  ebenfalls  gut  er- 
reiclien.  Was  die  Feuchtigkeit  absorbirende  Substanz  betriflTt,  so  ist  Chlorcalcium 
zu  verwerfen,  weil  es  die  Luft  nicht  ganz  vollständig  trocknet  und  weil  daraus 
nach  111  aai wetz  eine  dem  Ozongehalt  der  Luft  entsprechende  Spur  Chlor 
w«»j?Keführt  wird  (a.  a.  O.  S.  517).  Bei  möglichst  genauen  Versuchen  ist  auch 
die  cx^ucentrirte  Schwefelsäure  nicht  zu  empfehlen,  weil  sie  eine,  wenn  auch 
nur  geringe  Meng«  Kohlensäure  zurückhält  (W.  B.  und  R.  Fi.  Rogers,  Hlasi- 
wetz,  Spring  und  Roland).  Am  meisten  zu  empfehlen  ist  für  solche 
Fälle  Phosphorsäureanbydrid ,  welches  die  Luft  noch  um  ein  Geringes  voll- 
ständiger trocknet  als  Schwefelsäure.  Dasselbe  kann  aber  nicht  in  U- formigen 
Röhren,  sondern  muss  in  geraden,  schräg  aufwärts  geneigten  Röhren  von  der 
Form,  welche  Fig.  12  (Bd.  II.  S.  13)  zeigt,  verwendet  werden  (Dibbits,  Zeit- 
schrift f.  analyt.  Chem.  15.  156,  vergl.  auch  A.  Mitscherlich,  Bd.  II.  S.  43 
und  E.  W.  Morley  (Zeitschr.  f.  analyt  Chem.  24,  533). 

f)  Beim  Wägen  der  Röhren  mu»8  dafür  gesorgt  werden,  dass  sie  zunächst 
in  verschlossenem  Zustande  die  Temperatur  des  Wagezimmers  annehmen.  Sie 
worden  alsdann,  wenn  nöUiig,  nochmals  abgewischt  und  —  am  besten  mit  ein- 
geschliffenen  Glasstöpselchen  verschlossen  —  sonst  aber  offen  am  Wagebalken 
aufgehängt  und  nach  10  Minut4in  gewogen.  Ein  Verschliessen  der  Röhren  mit 
Kautschuk  ist  nicht  zu  empfehlen  (Dibbits  a.  a.  O.  S.  160).  Das  Gehäuse 
der  Wage  ist  durch  grössere  Cblorcalcinmmengen  möglichst  trocken  zu  erhalten. 

48* 
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nur  um  E  dagegen  bq  sohfttzen,  dASB  nicht  Wasserdampf  ans  V  in  die 
Röhre  gelangt. 

Nachdem  der  Aspirator  ganz  gefallt  ist,  verbindet  man  c  mit  F  nnd 
somit  mit  dem  ganzen  Röhrensysteme  nnd  l&sst  dann  durch  richtiges 
Oefifnen  des  Hahns  r  das  Wasser  langsam  ausfliessen.  Hat  sich  das  Ge- 
föss  entleert,  so  bemerkt  man  den  Stand  des  Thermometers  und  Baro- 
meters, wägt  die  Röhren  ii,  ^  und  C,  D,  E  wieder  und  schreitet  nun 
lur  Berechnung. 

Da  die  Gewichtszunahme  von  Ä,  B  das  Wasser,  die  von  d  D^  E  die 
Kohlensäure  und  die  Capacität  Ton  V  (respective  das  ans  V  abgeflossene 
Wasser,  denn  man  kann  ja  auch  den  Versuch  so  abändern,  dass  man  nicht 
die  ganze  Wassermenge,  sondern  nur  einen  Theil  abfiiessen  läsat  und  letz- 
teren in  einem  Messgef&sse  auffängt)  das  Volumen  der  durch  die  Röhren 
gestrichenen  (von  Wasser  nnd  Kohlensäure  befreiten)  Luft  angibt,  so  ist 
die  Berechnung  an  und  für  sich  höchst  einfach;  sie  wird  nur  dadurch 
etwas  ausgedehnter,  dass  man,  wenigstens  bei  genauen  Versuchen,  folgende 
Correcturen  zu  machen  hat: 

a.  Reduction  der  in  V  befindlichen,  mit  Wasserdampf  gesättigten 
Luft  auf  trockene;  denn  solche  ist  durch  c  eingedrungen  (s.  §.  198.  y.) 

ß,  Reduction  der  so  gefundenen  trockenen  Luft  auf  0^  G.  und  Nor- 
maldruck (§.  198.  a.  und  ß.). 

Ilat  man  diese  Berechnungen  ausgeführt,  so  ergibt  sich  nunmehr 
das  Gewicht  der  in  V  eingedrungenen  Luft  (denn  1000  GG.  trockener 
Luil  von  O^C.  und  Normaldruck  wiegen  1,2936  Grm.),  und  da  auch 
Kohlensaure  und  Wasser  gewogen  worden  sind,  so  lässt  sich  jetzt  deren 
Menge  in  Gewichtsprocenten  oder,  wenn  man  sämmtliche  Gewichte  auf 
Volumina  berechnet,  auch  in  Volum procenten  ausdrücken. 

Da  Gewicht  und  Volumen  der  Absorptionsapparate  im  Verh&ltniss  zu 
den  Gewichtszunahmen,  welche  sie  erfahren,  gross  sind,  so  muas  man 
mindestens  25  000  GC.  Luft  hindurchsaugen.  Im  anderen  Falle  ent- 
stehen, namentlich  bei  der  Kohlensäure,  deren  Menge  im  Durchschnitt 
achtmal  geringer  ist  als  die  des  Wasserdampfes,  bedeutende  Fehler,  vergL 
III asi wetz  (a.  a.  0.)* 

IL     Methode  von   Pettersson. 

§.  335. 

Weit  rascher,  mit  kleinen  Luftmengen,  und  doch  sehr  genau  las- 
sen sich  Wasser  und  Kohlensäure  nach  der  in  neuester  Zeit  veröffent- 
lichten Methode  von  0.  Pettersson'^)  bestimmen,  welche  mit  Hülfe 
des  in  Fig.  136  dargestellten  Apparates  ausgeführt  wird. 


•)  Z«*itBchr.  f.  analvt.  Oliem.  26.  467, 
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A  in  Fig.  136  iut  eine 
lüOCC.  fusenda  Pipette, 
deren  untere  R&hre  mjt 
einer  UillimeterBcala  ver- 
aehen  ist  (Fig.  137).  Zn 
dieser  gehört  eine  Tabelle, 
ani  der  bii  enehen,  vel- 
ohem  Maaaae  in  Tbeilen 
einet  Kubikoentimeteri  die 
TheiUtriohe  eotipreclien. 
Die  Pipette  commuDicirt 
üben  rechts  mit  dem  mit 
Glaiwolle  und  Phoiphor- 
■ftareanbydrid  gefällten 
Reservoir  £,  liulu  mit  dem 
ülaswolle  und  scharf  ge- 
trockneten, heiss  einge- 
rollten Natronkalk  enthal- 
tenden Keaervoir  C  durch 
ein  KohrByHtem  von  engen, 
aber  nicht  cspillaren  Glaa- 
röhren  *).  Das  ganie  Sy- 
stem der  drei  tilasreser- 
Toire  iit  in  ein  GefKss  mit 
Wasser  eingeaetit,  in  wel- 
chem durch  Bewegen  eines 
Rahrers  («ovon  in  Fig.  136 
ganz  oben  diu  Stiele  rr, 
in  Fig.  13ö  die  Scheibe  .R 
■ichtbar  ist)  eine  gleich- 
förmige, aber  natürlich 
nicht  couutante  Tuui- 
peratnr  erhalten  wird. 

Die  Analyst  beHtuht 
darin,  die  in  der  Pipette 
A  abgemessene  Luftprube 

*)  Diu  Bühren  lind  in  der 
Figur  136  der  Deullicliküil 
Iinlber  cu  weit  gezeluhnvt, 
die  übrigen  Theile  des  Appa- 
rat«! aber,  so  weit  wie  mu);- 
Ucb ,  im  richtigKD  Maaat- 
itabv.  Die  Qöbreii  und  UäUae 
■ollen  jbüucb  niclit  eii^re 
OulTiiungeii  ai«  I  Mm.  im 
Liebten  babeu. 
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zuerst  iD  das  Trockoogeföss  B  einzuführen ,  die  Yolomverminderaog 
beim  Trocknen  mittelst  des  Scalenrohres  za  messen ,  nachdem  die  Loft 
wieder  in  Ä  zurückgebracht  ist,  —  nachher  in  ähnlicher  Weise  die  in  der 
getrockneten  Luft  enthaltene  Kohlensäure  in  C  absorbiren  zu  lassen  und 
die  Abnahme  des  Volums  wieder  in  Ä  zu  messen.  Die  Aasführung  der 
Analyse  schliesst  also  zwei  verschiedene  Arten  von  Operationen  ein:  Ijdsi 
Hin-  und  Zurückführen  der  Luftmasse  von  einem  Grefasse  zum  anderen, 
2)  das  Einstellen  des  Queoksilberniveaus  im  Scalenrohr  and  Abmessen  des 
nach  jeder  Operation  in  A  eingeschlossenen  Luftvolams. 

Bei  Ausführung  der  Analyse  füllt  man  zunächst  sowohl  B  bIa  Ä 
mit  der  zu  untersuchenden  Luft,  und  zwar  B  mit  zuvor  ^trockneter, 
Ä  mit  ganz  unveränderter.  Zu  dem  Ende  füllt  man  mit  Hülfe  eines  mit 
dem  Hahn  A  —  durch  einen  mit  dünnem,  biegsamem  Kupferdraht  am- 
schnürten  Kautschukschlauch  —  verbundenen  Quecksilber reaervoirs,  wel- 
ches an  einer  Schnur  aufgehängt  ist  uud  beliebig  gehoben  und  gesenkt 
werden  kann,  A  vollständig  mit  Quecksilber  und  entleert  dies  durch  Sen- 
ken des  Quecksilberreservoirs  wieder,  während  die  H&hne  y^  ö  ß  geschlut- 
sen  sind  und  der  untere  Theil  des  Phosphorsäureanhydrid  enthaltenden 
Rohres  Q  mittelst  einer  geeigneten  Glasröhrenleitung  mit  dem  Räume 
in  Verbindung  gebracht  ist,  dessen  Luft  untersucht  werden  soll.  Die 
Luft  gelaugt  dann  getrocknet  durch  Q  uud  den  Hahn  fjt  nach  B  und 
tritt  daselbst  durch  eine  kurze  Rohrspitze  ein,  über  welche  ein  kleiner 
glockenförmiger  Ansatz  gestülpt  ist.  Die  in  B  vorher  enthaltene  Luft 
wird  hierdurch  verdrängt  und,  nach  mehrmaliger  Wiederholung  der  be- 
schriebenen Operation  bei  entsprechender  Schliessung  und  OefTnung  der 
Hähne  s  und  y,  durch  die  zu  untersuchende  und  getrocknete  Luft  voll- 
ständig ersetzt« 

Ist  B  in  dieser  Art  gefüllt,  so  schliesst  man  fi  und  schreitet  nun 
zur  Beschickung  von  A  mit  der  zu  untersuchenden  Luft  Zu  dem  Ende 
öffnet  man  den  Hahn  y,  während  6  und  6  geschlossen  sind,  füllt  A  ganz 
mit  Quecksilber,  verbindet  —  wenn  eine  andere  Luft  als  die  des  Raumes, 
in  welchem  sich  der  Apparat  befindet,  untersucht  werden  soU  —  die 
obere  Mündung  von  A  mit'einer  Glasröhrenleitung,  welche  in  den  Raum 
führt,  dessen  Luft  man  prüfen  will  (die  zuvor  durch  geeignetes  Ausaugen 
mit  der  zu  untersuchenden  Luft  gefüllt  sein  muss)  und  l&sst  dann  das 
Quecksilber  ungefähr  bis  zum  unteren  0- Strich  des  Scalenrohres  aus- 
laufen. Danach  schliesst  man  den  Glushahn  A  und  regulirt  den  Stand 
des  Quecksilbers  mit  der  Schraube  /,  die  mittelst  einer  Me8sing|>latte  auf 
das  Schlauchstück  drückt,  welches  das  Scalenrohr  mit  dem  Glashahn  l 
verbindet,  bis  das  Quecksilber  genau  auf  dem  Ü- Punkte  steht,  was  mit 
der  Lupe  controlirt  werden  kann.  Da  das  Sohlauchstück,  auf  welches  die 
Schraube  /wirkt,  bisweilen  einen  bedeutenden  Druck  aassuhalten  hat, 
so  wählt  man  dasselbe  von  dickwandigem  Kautschukrohr  and  n&ht, 
nachdem  es  auf  seinem  Platze  angebracht  ist,  ein  Stück  starken  Seiden* 
euges  als  Hülle  darum. 
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Ist  80  A  mit  der  sn  untersaohenden  Luft  gefüUt«  öffnet  man  d,  £,  a 
und  /),  so  dass  überall  im  Apparat  derselbe  Druok  herrscht^  und  bewegt 
den  Rührer,  damit  alle  Theile  des  Apparates  dieselbe  Temperatur  an- 
nehmen. Der  im  Differentialmanometer  befindliche  kleine  Tropfen  von 
SperrflüBsigkeit  x,  welcher  nur  3  bis  4  Mm.  von  der  Länge  des  Mano- 
meterrohres  einnimmt  und  am  besten  aus  mit  Indigoblau  gefärbter  con- 
centrirter  Schwefelsäure*)  besteht,  nimmt  dann  von  selbst  eine  Ruhe- 
lage ein  bei  irgend  einem  Striche  der  kleinen  Scala.  Derselbe  ist  mit 
der  Lnpe  genau  su  beobachten,  weil  nach  jeder  folgenden  Operation 
der  Tropfen  genau  auf  denselben  Punkt  zurückgeführt  werden  muss, 
ehe  man  sur  Volumablesung  schreitet  Der  wagerechte  Theil  des  Ma-< 
nometerrohres  ist  nach  unten  schwach  gekrümmt,  so  dass  der  Tropfen 
von  selbst  seine  Ruhelage  in  der  Mitte  sucht  Nachdem  alle  Temperatur- 
und  Druckdifferenzen  ausgeglichen  sind,  schliesst  man  y^  d,  ß  und  lässt 
6  offen.  Man  öffnet  nun  A,  hebt  das  Quecksilberreservoir,  so  dass  Ä  sich 
allmählich  mit  Qnecksilber  füllt  und  die  Luft  darin  nach  B  übergeführt 
wird.  Da  die  in  B  vorher  schon  vorhandene  trockene  Luft  nicht  ent* 
weichen  kann,  so  steigt  natürlich  der  Druck  darin  beträchtlich,  und  es 
mass  daher  das  Qaecksilberreservoir  etwa  um  130  Cm.  gehoben  werden, 
um  das  Quecksilberniveau  von  dem  0- Strich  des  Scalenrohres  bis  zur 
T-förmigen  Verzweigung  des  engen  Verbindangsrohres  oberhalb  der 
Pipette  Ä  zu  heben  und  so  den  Inhalt  von  Ä  vollständig  nach  B  über- 
zuführen. 

Nach  10  bis  20  Minuten  sind  auch  die  letzten  Spuren  der  Feuch- 
tigkeit absorbirt,  welche  in  der  ursprünglich  in  Ä  enthalten  gewesenen 
und  nach  B  gepressten  Luft  enthalten  waren.  Man  lässt  nun  die  Luft 
wieder  aus  B  nach  Ä  gelangen,  indem  man  den  Quecksilberstand  all- 
mählich erniedrigt  und  zwar  so,  dass  die  Luft  in^  zunächst  wieder  an- 
nähernd den  ursprünglichen  Druck  annimmt,  setzt  den  Rührer  in  Be- 
wegung, um  die  Temperatur  im  ganzen  Systeme  gleichförmig  zu  machen, 
öffuet  dann  den  Hahn  ß  sehr  vorsichtig,  wodurch  sich  der  kleine  Index 
nach  rechts  oder  links  verschiebt,  je  nachdem  man  das  Quecksilber  im 
Scalenrohr  zu  niedrig  oder  zu  hoch  eingestellt  hat,  schliesst  A,  dreht  die 
Schraube  f^  bis  x  seinen  ursprünglichen  Platz  einigerroaassen  eingenom- 
men hat,  öffnet  nun  auch  a  vorsichtig,  stellt  mit  Hülfe  der  Schraube 
/  den  Index  auf  seine  alte  Stelle  ein,  wartet  einige  Minuten,  um  sich  zu 
überzeugen,  dass  er  auch  auf  derselben  dauernd  bleibt,  und  liest,  sobald 
dies  der  Fall,  den  Quecksilberstand  im  Scalenrohr  ab.  Die  sich  dabei 
ergebende  Differenz  entspricht  der  in  der  Luft  in  Ä  enthalten  gewesenen 
Feuchtigkeit.  Sollte  man  zweifeln,  ob  die  Absorption  derselben  in  B 
eine  ganz  vollständige  war,  so  kann  man  die  Luft  aus  Ä  noch  einmal 
nach  B  pressen  und  später  die  Einstellung  und  Ablesung  wiederholen. 


*)  Noch  empfindlicber  alu  ein  ScliwefelHäure-Index  ist  ein  solcher  von  hoch- 
siedendem Petroleum. 
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hi  die  Bestimmang  der  Feuchtigkeit  beendigt,  so  prent  man  io 
gana  analoger  Weise  Dunmehr  den  Inhalt  von  Ä  nach  O,  am  die  Rohleii- 
8&are  absorbiren  zu  lassen.  Es  müssenzu  dem  Behufs  die  Hfthne  y,  B  und  c 
geschlossen  werden,  während  d  offen  ist.  Die  Kohlens&areabsorption  iit 
in  der  Regel  nach  10  Minuten  eine  vollsttodige,  so  daas  eine  Wieder- 
holung des  Versuchs  keine  weitere  Volumyerminderung  im  Scalenrohr 
erkennen  l&sst  Hat  man,  wie  vorgeschrieben,  C  mit  scharf  g^trockneUm 
und  erhitztem  Natronkalk  gefüllt,  so  ist  die  von  Kohlensäure  befreite 
Luft  —  wenigstens  wenn  es  sich  um  eine  solche  von  gewöhnlichem  Ge- 
halt an  Kohlensaure  handelt  —  so  trocken,  dass  man  die  durch  Kohlen- 
säureabsorption  veranlasste  Volumverminderung  direot  ablesen  kaim. 
Wäre  zu  fürchten,  dass  die  Luft  in  C  wieder  Feuchtigkeit  aufgenommeB 
hätte,  so  müsste  dieselbe  erst  noch  einmal  in  B  getrocknet  und  dann  em 
ihre  Volumverminderung  bestimmt  werden. 

Wie  ersichtlich,  können  Schwankungen  im  Druck  der  äusseren  Lall 
die  Messungen  nicht  beeinflussen,  weil  während  der  Absorptionen  die 
Hähne  y  und  fi  geschlossen  sind.  Die  Temperatur  im  ganxen  Systeme, 
wenn  auch  gleichförmig  erhalten,  bleibt  jedoch  nicht  constant,  und  es  än- 
dert sich  somit  natürlich  auch  der  Druck  im  Systeme.  Da  aber  die  GUs- 
gefässe  A,  B  und  C,  sowie  die  darin  enthaltenen  Luftmengen,  ihr  Volam 
in  dersclbeu  Proportion  ändern,  so  eliminii'en  sich  die  Wii-kungen  der 
Temperuturveränderungen  von  selbst,  und  die  Bestimmungen  geben 
—  unter  Berücksichtigung  der  Calibrirungstabelle  —  den  Wasser-  nod 
Kohlensnuregehalt  direct  in  Volumprocenten  an,  wenigstens  kann  diei 
bei  allen  gewöhnlichen  Analysen  gelten.  Handelt  es  sich  um  den  höch- 
sten Grad  der  Genauigkeit,  so  muss  man  Sorge  tragen,  dass  sieh  während 
der  Versuche  die  Temperatur  im  System  nicht  oder  nur  am  Zehntelgrmde 
ändert*);  denn  ändert  sie  sich  um  ganze  Grade,  so  macht  sioh  der  Um- 
stand bemerkbar,  dass  in  Folge  der  ungleichen  Ausdehnung  des  Phosphor- 
«äureauhydrids  in  B  und  des  Nutronkalks  in  0  nur  eine  annäberude,  nie 
aber  eine  völlige  Compensatiou  stattfindet. 

Wenn  man,  wie  angegeben,  in  einer  und  derselben  Luilmenge  erst 
Feuchtigkeit,  dann  Kohlensäure  bestimmt,  so  wird  —  da  schon  nach 
Beendigung  der  Wasserbestimmung  das  Quecksilber  meist  in  dem  weiteren 
Theil  des  Sculenrohres  steht  —  die  der  Kohlensäure  entsprechende 
Volumverminderung  stets  in  diesem  abgelesen  werden.  Will  man  sie  ie 
dem  engeren  Theile  ablesen  und  dadurch  genauer  machen,  so  läast  man 
nach  Bestimmung  der  Feuchtigkeit,  unter  Oeffnung  des  Hahns  jLi,  durch  Q 
und  B  so  viel  trockene  Luft  zu  der  in  A  bereits  enthaltenen  treten,  daps 
das  Quecksilberniveau  wieder  bei  dem  unteren  0-Strich  des  Scalenrofares 
steht,  öffnet  dann  ein  paar  Secundeu  lang  y^  £,  o,  ß^  damit  die  Luft  in 

*)  Man  1111188  dies  aber  iu  der  Weise  erreicbeu ,  da88  man  die  Ziniiuerteui- 
jieratur  eiiii^eniiHasHeu  constaut  erhält,  nicht  aber  dadurch,  dass  man  die  Teui- 
|>eratnr  dea  Wasserreservuirs  durch  Nachgiesieu  vuu  kaltem  oder  warmem 
Wasaer  erhöht  otler  erniedrigt. 
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C  auch  anter  Atmosphärendmok  kommt,  sohliesst  dann  y^  o^  s  und  ft, 
presst  die  in  Ä  enthaltene  trockene  Luft  nach  C  und  kann  nun  nach 
geschehener  Ahsorption  der  Kohlens&ure  (nach  10  Minuten)  die  durch 
dieaelbe  veranlasste  Volumverminderung  im  engen  Theile  des  Scalen- 
rohres  ablesen. 

Die  beschriebene  Methode  gestattet  nach  den  Erfahrungen  Petters- 
son's  eine  Genauigkeit  bis  auf  etwa  0,002  Procent.  Genügt,  wie  dies 
bei  hygienischer  Untersuchung  von  Zimmerlult  auf  Kohlensäure ,  sowie 
bei  hygrometrischen  Bestimmungen  der  Feuchtigkeit  der  Atmosphäre 
der  Fall,  eine  Genauigkeit  bis  auf  0,05  Procent,  so  empfiehlt  Pettersson 
einen  weit  kleineren  und  in  einem  Ilolzkästöhen  leicht  zu  transportirenden 
Apparat,  dessen  Pipette  Ä  nur  18  CG.  fasst.  Bei  diesem  wird  die 
Wasserabsorption  in  einer  Orsa tischen,  mit  conceutrirter  Schwefelsäure 
gefüllten  Röhre,  die  Kohlensäureabsorption  aber  auch  mittelst  trocknen 
Natronkalks  vorgenommen. 

Das  Scalcnrohr  hat  auch  bei  dem  kleinen  Apparate  einen  engeren 
und  einen  weiteren  Theil,  aber  der  weitere  Theil  steht  unten  und  dient 
zur  Wasserbestimmung,  während  die  Kohlensäurebestimmung  in  dem 
engeren,  oberen  Theil  des  Rohres  ausgeführt  wird. 

Die  Pettersson 'sehen  Apparate  müssen  natürlich  sehr  genau 
gearbeitet  sein.  Die  von  Pettersson  bei  seinen  Untersuchungen  benutz- 
ten stammten  aus  der  Fabrik  des  Herrn  Franz  Müller  in  Bonn. 


B.     Bestimmung  der  Kohlensäure  allein. 


r.     Ursprüngliches   Verfahren   von   Pcttenkofcr *). 

§.  336. 

a.  Grundlage  und  Erfordernisse.  Das  Pettenkofe rasche  Verfah- 
ren besteht  darin,  dass  man  auf  eine  bestimmte  Menge  Barytwasser, 
dessen  Stärke  durch  Oxalsäurelösung  von  bekanntem  Gehalte  bestimmt 
ist,  ein  bekanntes  Volumen  Luft  in  der  Weise  wirken  ]ä»st,  dass  deren 
Kohlensäure  vollständig  von  dem  Baryt  gebunden  wird.  Man  giesst 
alsdann  das  Barytwasser  in  einen  Cy linder  aus,  lässt  es  bei  Luftabschluss 
absitzen,  nimmt  einen  aliquoten  Theil  der  klaren  Flüssigkeit  heraus  und 
bestimmt  wieder  ihren  Gehalt  an  gelöstem  Baryt.     Berechnet  man  den- 


*)  Abhandl.  der  nKturwissenscb.  u.  techn.  CoromiraioD  der  k.  bayer.  Akad. 
der  WiM.  II.  1.  —  Anuul.  der  Chem.  u.  Fliarm.  II.  Supplenientbaud,  6.  1. 
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selben  Yom  Theil  aufs  Ganze,  so  ist  die  Differens  der  Oxalsäure,  wekbi 
man  zu  gleichen  Mengen  BarytwasBer  vor  und  nach  der  EUnwirkimg 
der  KohleDB&nre  gebraucht  hat,  der  Ausdrnck  für  die  an  den  Baryt  g«- 
tretene,  also  für  die  yorhanden  gewesene  Kohlensäure. 

Zur  Absorption  grösserer  Kohlensäuremeugen  stellt  man  sich  ein 
Barytwasser  dar,  welches  im  Liter  21  Grm.  krystallisii-tes  Baryt- 
hydrat  *)  enthält,  —  zur  Absorption  geringerer  Kohlens&aremengen  dient 
ein  schwächeres,  im  Liter  nur  etwa  7  Grm.  Barythydrat  enthaltende! 
Von  dem  stärkeren  entspricht  1  CG.  etwa  3  Milligrammen  Kohlensäare, 
von  dem  schwächeren  1  Milligramm.  —  Die  Barytwasser  werden  in  der 
Band  II,  Seite  409  abgebildeten  Flasche  aufbewahrt.  Die  Röhren  h 
und  e  enthalten  Kalilange  auf  Bimssteinstücken,  die  Flasche  d  kann  weg- 
bleiben. 

Die  zur  Titrirung  des  Barytwassers  dienende  Oxals&arelösung  ent- 
halte 2,8636  Grm.  reine,  weder  verwitterte  noch  feuchte  krystallisirte 
Oxalsäure  **)  im  Liter.  1  CG.  dieser  Lösung  entspricht  1  Mgr.  Kohlen- 
säure. Weiss  man  daher  die  Zahl  der  Kubikcentimeter  Ozalsäarelösong, 
welche  zum  Neutralisiren  eines  Barytwassers  erforderlich  sind,  so  weui 
man  auch,  wie  viele  Milligramme  Kohlensäure  man  dasu  nöthig  gehabt 
hätte.  —  Zur  Feststellung  der  Beziehung  zwischen  Barytwasser  and  Oxal- 
säurelösung bringt  man  30  CG.  des  ersteren  in  ein  Olaskölbchen  und 
lässt  aus  einer  Qnetschhahnbürette  mit  £rdmann'schem  Schwimmer  die 
Oxalsäurelösnng  allmählich  zufliessen.  Die  Flüssigkeit  wird  von  Zeit  xn 
Zeit  gcRchOttelt,  nachdem  man  die  Mündung  des  Kölbchens  mit  dem  Dau- 
men verschlossen  hat.     Als  Endreaction  benutzt  mau  das  Verschwinden 


N 


*)  DaB  zur  Darstellung  des  BHrytwassers  zu  verweDfleude  Barytb3'drat  darf 
keine  Spur  Aetzkali  oder  Aetzuatron  euthalten;  die  geriiigsteu  Meugen  davon 
luaclien  bei  Gegenwart  von  kohlensaurem  Baryt  die  Titrirung  uuiuögUch,  ü« 
sich  die  neutralen  oxHlsauren  Alkalien  mit  den  kohlensauren  alkaÜHchen  Erdvn 
umsetzen.  Sobald  deshalb  eine  Spur  von  kohlensaurem  Baryt  in  der  FlfiMig- 
keit  suspendirt  ist  (und  dieser  Fall  ist  immer  vorhanden,  wenn  ein  Biirytwasser 
zur  Absorption  von  Kohlensäure  gedient  hat  und  nicht  flltrirt  wt>nl«ni  ui) 
reagirt  bei  Gegen wai*t  der  geringsten  Spuren  von  Kali  oder  Natron  di€ 
riüsNigkeit  fortwährend  ülkalisch,  weil  das  mit  Oxalsäure  neutraliairte  Alkali 
sich  sofort  mit  dem  kohlensauren  Baryt  wieder  umsetzt.  Ein  emeuttfr  Zusatz 
von  Oxalsäure  verwandelt  das  kohlensaure  Alkali  wieder  in  oza]«auref«,  die 
Flüssigkeit  ist  einen  Augenblick  neutral,  bis  lieim  Schütteln  mit  Iiuft  die 
Kohlensäui*e  entweicht  und  etwa  mx-li  vorhandener  kohlensaurer  Baryt  da» 
oxalsaiire  Alkali  wieder  in  kohlensaures  verwandelt.  —  Tm  ein  Barytwaiwer 
auf  Aetzkali  zu  prüfen,  ermittelt  man  den  Gehalt  desselben  an  einer  völlig 
klaren  Trobe,  dann  an  einer  zweiten,  der  man  etwas  gefällten  reinvn  kohlen- 
sauren Baryt  zu«;esetzt  hat.  Erfordert  die  zweite  Probe  mehr  Oxal^ur«  als 
die  erste,  so  ist  ätzendes  Alkali  vorhanden.  Kinem  solchen  Barytwantfer  mun 
man,  um  es  anwenden  zu  kiumen,  etwas  Ohlorbaryum  zusetzen. 

**)  I)iesi.'ll)e  wird  vollkommen  rein  erhalten  durch  ^^rsetzung  ozaltauneu 
Bleioxyds  mit  verdünnter  Schwefelhäure.  Andere  Methoden  zur  Darstellung 
einer  solchen  finden  sich  Bd.  11.  S.  207.  In  Betretf  des  Truckueus  vergl.  Bd.  L, 
8.  131. 
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der  alkalischen  Reaction  auf  empfindlichem  Gurcumapapier  *).  Man  hört 
mit  dem  Zusätze  der  Oxalsäarelösung  auf,  sobald  ein  Tropfen  mit  dem 
Glasstabe  auf  das  Gurcumapapier  gebracht  keinen  brauueu  Ring  mehr 
veranlasst.  War  man  genöthigt,  bei  einer  ersten  Probe  zu  viele  Tropfen 
zum  Behnfe  der  Prüfung  heranszonehmen,  so  betrachtet  man  das  Resultat 
nur  als  annäherndes,  setzt  bei  einem  zweiten  Versuche  die  Oxalsäure- 
menge gleich  bis  auf  1  oder  Vs  ^C*  ^^  ^^d  fängt  erst  dann  au  mit  Gur- 
cumapapier za  prüfen.  Zwei  Proben  stimmen  bei  dieser  Vorsicht  stets 
auf  Vio  ^^'  überein.  Bei  der  Empfindlichkeit  der  Reaction  sind  alle  fremd- 
artige alkalische  Stoffe  (Aschenstäubchen ,  Tabakrauch  etc.)  sorgfaltig 
zu  vermeiden. 

b.  Ausführung,  Auf  der  eben  genannten  Grundlage  lässt  sich  die 
Bestimmung  des  Kohlensäuregeb altes  der  Lufl  in  verschiedener  Weise 
au»fübreu. 

a.  Mau  füllt  eine  trockene  Flasche  mit  gut  eingeschliffenem 
Glasstöpsel  von  etwa  C  Liter  Inhalt  (deren  Gapacität  genau  bestimmt 

Fig.  138. 


ist)  mittelst  eines  Blasebalges  mit  der  zn  untersuchenden  Luft,  setzt 
45  GG.  des  verdünnteren ,  in  Betreff  seines  Gehaltes  genau  bekannten 
Barytwassers  hinzu  und  schwenkt  die  Flasche  ohne  heftiges  Schütteln 
zuweilen  so,  dass  das  Barytwasser  sich  auf  den  Wandungen  ausbreitet. 
Nach  etwa  Vs  Stunde  ist  die  Kohlensäure  vollständig  absorbiit.  Man 
giesst  jetzt  das  trübe  Barytwasser  in  einen  Gylinder,  lässt  es  bei  gutem 
Verschluss  sich  absetzen,  nimmt  30  CG,  der  klaren  Flüssigkeit  mit  einer 
Pipette  heraus,  titrirt  mit  Oxalsäurelösung,  multiplicirt  das  verbrauchte 
Volumen  derselben  mit  1,5  (weil  man  von  den  ursprünglichen  45  CG, 
nur  30  GG.  zu  diesem  Versuche  genommen  hat),  zieht  die  so  gefundene 
Zahl  von  der  bei  Titrirung  von  45  CG,  des  frischen  Barytwassers  er- 
halteneu ab  und  erfahrt  aus  der  Differenz  die  Menge  des  in  kohlensauren 


*)  Dusfelbe  int  ans  kalkfrciem,  ungeleimtem  schwedinchem  Filtrirpapier 
und  mit  au»  Häurefreiem  Weingeist  dargestellter  Curcuinatiuctur  zu  l)ereiten. 
Man  trocknet  es  in  einem  dunklen  Kauiue  und  liebt  es  gegen  Licht  geschützt 
auf.     Es  sei  citronengelb. 
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Baryt  Obergegangenni  Baryta,  folglich  die  Henga  der  KoblouiMr«. 
die  Luft  ganz  ungewfihDlich  reich  an  KohleniAnra ,  ao  b«diant  mu 
dea  ooncentrirteren  Barrtwaasera. 

ß.     Man  leitst  auf  geeignet«  Art  ein  aa  meaaendee    YoInmeD 

BU  untere ucbesden  Lnft  dnrcli  eine  Röhre  oder  durch  awai  Röhren,  we 

gemoBBBne    Hengen   dea  titri 

^^*-  "•*  ßarytwMBer.  enthalten,  nnd 

endigt  den  Veraaoh  in  der  i 

beachriebeaen  Weiae.   —  In 

Kegel  wird  maa  aioli  min  Da 

leiten  einea  beatimmt«n  Lofti 

mens  eines  Aapiratora  (Baat 

S. 764)  bedienen ;  Petteokc 

trieb   bei  seinen    Versachea 

dem  Respiration aappitrat  diel 

mittelst  kleiner  Queckailberp 

pen  erst  durch  die  Bohren,  i 

durch  kleine  Compteora,  am 

Luftmengen     an      meaaen. 

Form  und  Aufstellnnga weiae 

Röhren  ergibt  aich  aas  Fig. 

(a.  T.  S.)-    Er  wandte  aw«i  soll 

RShren    an;   die    erate   war 

eine  Strecke  von  1  M.,  die  a* 

Tou  U,ä  M.  mit  Bary  twaaaer  gef 

and  awar  jene    meiat    mit  i 

stärkeren,  dieae  mit  dem  Bchwä> 

reo.     Die  Röhren    liegen  in 

KanUchuk  nnd  Kork  gefilttc 

messingenen    Haltern    and    I 

nen    durch    Zeiger,    Gradbc 

und  Stellschrauben    in  einer 

wissen  Schrilge  conatant  erbs 

werden.    Man  wählt  die  SchrKge  so,  dass  die  einzelnen  Luftbloaen,  we 

durch  den  bis  über  die  Biegung  des  Uubres   reiohenden    eogen   Schli 

au   dem   kurzen  Schenkel   des  Rohres  eiutreten,  sich   mit   der  erfor 

liehen  üuschwiudigkeit  fortbewegen,  ohne  siob  su  grÖEeeren   Blasen 

«ereiuigen.     Durah  die  Bewegung  der  GssblaseQ  wird  eine  bestlm 

Mischung  des  Barytwassers  erzielt.     Saugt  man  die  Lnfl  mittelat  e 

Aspirutors  an,  so  ist  ein  Wassermanoineter  sur  Festetellung  dea  wal 

LultTolnms  erforderlich.     Sein  Stand  wird,  auf  Queokailberdruck   n 

cirt,  von  dem  herrschenden  Barometerstände  abgesogen. 
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IL     Modifioationen  des  Pettenkofer'sohen   Ver- 
fahrens. 

1)    Solche  sur  Ausführung  nach   a. 

§.  337. 

Da  das  Füllen  einer  etwa  6  Liter  fassenden  Flasche  mittelst  eines 
Blasebalgs  den  Zweck'  nur  nach  langem  Blasen  mit  Sicherheit  erreichen 
lässt  und  das  dabei  unvermeidliche  Geräusch  zuweilen  (in  Kirchen, 
Schulen,  Theatern)  sehr  störend  ist,  empfiehlt  Kl.  Sonden*)  folgenden 
Apparat  zur  Füllung  der  Flasche  mit  der  zu  untersuchenden  Luft,  der 
aber  nur  in  relatiy  grossen  Räumen  angewandt  werden  kann,  weil  in 
kleinen  Räumen  die  beim  Verbrennen  des  Photogens  entstehende  Kohlen- 
säure schon  einen  erkennbaren  Einfluss  ausübt. 

a  in  Fig.  139  ist  eine  in  einem  Blecbcylinder  h  eingeschlossene  Photo- 
genlampe, deren  Cy  linder  sich  in  den  75Cm.  langen  Schornstein  c  fortsetzt. 
Bei  e  sitzt  der  Blecbcylinder  h  in  einem  übergreifenden  Falz  und  ist  somit 
unten  geschlossen.  Die  seitliche  Blechleitung  d  trägt  oben  einen  Kaut- 
schukring, denen  Oeff nun g  mit  der  im  Boden  der  Flasche^  angebrachten 
Bohrung  correspondirt,  der  aber  ein  seitliches  Einströmen  Ton  Luft  yer- 
hindert.  Entzündet  man  die  Lampe,  so  entsteht  ein  Luftstrom  in  der 
Richtung  der  Pfeile,  welcher  yeranlasst,  dass  eine  Flasche  yon  6  Liter  In- 
halt in  weniger  als  1,5  Minuten  mit  neuer  Luft  gefüllt  ist.  Lässt  man 
daher  die  Lampe  5  Minuten  lang  aspiriren,  so  wird  der  Zweck  mit  um 
so  grösserer  Sicherheit  erreioht.  Der  Hals  der  Flasche  g  und  die  Oeffnung 
im  Boden  derselben  werden  dann  mit  Kautschukstopfen  Tenchlossen. 

2)    Modifioationen   zur  Ausführung   nach  ß, 

§.  338. 

W.  Spring  und  I^  Roland,  welche  sich  mit  der  Bestimmung  der 
Kohlensäure  in  der  atmosphärischen  Luft  sehr  eingehend  beschäftigt 
haben**),  gaben  den  Pettenkof er' sehen  Abaorptionsröhren  die  aus 
Fig.  140  (a.  f.  S.)  ersichtliche  Einrichtung. 

Wie  man  erkennt,  sind  die  Röhren  bei  B  und  r  durch  Glashähne 
yerschliessbar.  Sie  sind  1,1  M.  lang,  haben  14  Mm.  im  Lichten  und 
werden  schwach  geneigt  aufgestellt,  so  dass  eine  Luftblase,  welche  beiB 


*)  Arbeten  frän  Stockholms  Helsovärdsnämds  Laboratoriam.  Stockholm,  bei 
K.  L.  Beckmann,  1886.  S.  14. 

**)  Becherclies  nur  les  proportiona  d'acide  carboniqne  contenues  dans   l'air« 
Brnxelles,  cbez  F.  Hayez,  1885. 
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oder  V  eintritt,  12  bis  15  Secanden  gebraucht,  um  eine  der  mit  Burt- 
wasBer  gefüllten  Röhren  zu  paasiren.  Bei  E  und  E  befinden  richScaka. 
welohe  den  Inhalt  der  Röhren  in  Cubikcentimetern  angeben.  Die  Sctln 
dienen  dazu,  den  Grad  der  Verdunstung  erkennen  zu  lassen,  welchen  dis 
Baryt  Wasser  beim  Durchgange  der  Luft  erleidet  Eis  sei  schon  hier  be* 
merkt,  dass  die  untere  Röhre  zunächst  nur  zur  Gontrole  dient,  ob  in  dn 
oberen  alle  Kohlensäure  absorbirt  worden  ist  Nach  den  Erfahrongn 
Ton  Spring  und  Roland  bemerkt  man,  wenn  nach  Angabe  gearbei- 
tet wird,  und  man  nur  etwa  1000  Liter  Luft  duroh  die  Röhren  streirbn 
lässt,  in  der  zweiten  nie  eine  Trübung.  Hat  man  aber  30  000  Liter  Lofi 
hindurch  gesogen,  so  lässt  sich  auch  in  der  zweiten  Rdhre  ein  deutlicbef 
Niederschlag  yon  kohlensaurem  Baryt  erkennen.  Die  Röhre  T  f&krt 
zu  dem  Räume,  dessen  liuft  untersucht  werden  soll  *),  die  Röhre  S  sber 

Pig.  140. 


zu  einem  Aspirator,  der  im  Wesentlichen  die  Einrichtung  des  Bd.  II.  S.  TS- 
beschriebenen  hat  und  etwa  115  Liter  fasst.  Seine  Abflussröhre  ist  foi 
Glas  und  taucht  in  ein  mit  Ablauf  yersehenes  Wassergefllss.  Der  Waner 
stand  in  der  Röhre  lässt  am  Ende  einer  Operation  den  Zustand  derTcx 
dünnung  der  Luft  im  Apparat  erkennen.  Zur  Gontrole  dient  das  Waaei 
manometer  M.  Ein  in  den  Aspirator  reichendes  Thermometer  gibt  dii 
Temperatur  der  darin  enthaltenen  Luft  an. 

Die  Röhren  werden  mit  bei  relativ  niederer  Temperatur  gesättigtes 
Baryt  Wasser  gef&llt,  so  dass  beim  Versuche  die  Temperator  depselbei 


*)  Wünscht  man  dieselbe  trocken  in  die  Röhren  einzuführen,  so  ist  sna 
Trocknen  concentrirte  fichwefeliiHure  nicht  xu  empfehlen  (Spring  und  Ro 
1  a  n  d  a.  a.  0.  8.  64) ;  ein  mit  Pliosphorsäureanhydrid  gefüllte«  Rohr  wörde  dei 
Zweck  am  besten  erreichen  lassen,  vergl.  Bd.  II.  S.  755. 
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sich  eher  erhöht  als  erniedrigt.  Eine  Ansscheidang  von  Barytbydrat- 
krystallen  wird  dadurch  sicher  yermieden.  Das  Barytwasser  wird  be- 
reitet,  indem  man  Barytkrystalle  in  Wasser  unter  Erwärmen  löst  und 
die  unfiltrirte  Lösung  erkalten  lässt.  Da  die  Barytkrystalle  stets  schon 
etwas  kohlensauren  Baryt  enthalten,  kann  man  sicher  sein,  dass  man 
auf  diese  Art  ein  auch  mit  kohlensaurem  Baryt  gesättigtes  Barytwasser 
erhält. 

Man  beginnt  damit,  die  Röhren  erst  mit  Salzsäure,  dann  mit  Wasser 
und  schliesslich  mehrmals  mit  dem  zur  Anwendung  za  bringenden 
Barytwasser  auszuspülen.  Man  lässt  dann  bei  geschlossenem  Hahne  die 
Röhren  vollständig  austropfen  und  befestigt  sie  zu  dem  Ende  vertical, 
die  Hähne  naeh  oben  gerichtet.  In  jede  Röhre  bringt  man  dann  mittelst 
einer  Pipette  125  CG.  des  titrirten  Bary twassers ,  befestigt  die  Röhren 
vertical,  die  Hähne  nach  unten  gerichtet,  liest  an  den  Scalen  E  und  £?' 
den  Stand  der  Flüssigkeit  ab,  bringt  dann  die  Röhren  in  ihre  in  Fig.  140 
dargestellte  Lage,  ordnet  den  ganzen  Apparat,  öffnet  die  Hähne  B  und  r 
und  dann  auch  den  Abflusshahn  des  Aspirators  und  zwar  in  der  Art, 
dass  jede  Luftblase  in  12  bis  15  Secunden  eine  Röhre  passirt.  Bei 
solcher  Stellung  des  Abflusshahnes  dauert  es  10  bis  12  Stunden,  bis 
der  Aspirator  sich  entleert  hat.  Man  misst  alsdann  die  Höhe  des 
Wasserstandes  in  der  Abflussröhre  des  Aspirators  wie  in  dem  Manometer 
Mf  dividirt  die  Zahl. der  Millimeter  mit  13,5,  um  den  Wasserdruck  auf 
Quecksilberdruck  umzurechnen,  liest  den  Barometerstand  und  den  Stand 
des  in  den  Aspirator  reichenden  Thermometers  ab  und  berechnet  mit 
Hülfe  dieser  Zahlen  das  Volum  der  durch  die  Röhren  gesogenen  Luft, 
reducirt  auf  0®,  0,76  M.  Druck  und  trockenen  Zustand  (vergl.  §.  198), 
aus  welohem  Volum  sich  dann  durch  Multiplication  der  Liter  mit  1,2936 
auch  das  Gewicht  der  Luft  ergibt. 

Bevor  man  nun  zur  Bestimmung  des  in  der  Röhre  BB*^  beziehungs- 
weise in  beiden  Röhren,  verbliebenen  Aetzbaryts  schreitet,  befestigt  man 
die  Röhren  wieder  vertical,  die  Hähne  nach  unt^n  gerichtet,  öffnet 
erforderlichenfalls  die  Hähne  mit  Vorsicht,  um  bei  i  gebliebene  geringe 
Luftmengen  zu  entfernen  und  liest  dann  den  Flüssigkeitsstand  an  den 
Scalen  E  und  E^  ab.  Man  erfahrt  so,  welche  Volum  Veränderung  die 
125  CG.  Barytwasser  durch  Wasserverdunstung  erlitten  haben,  worauf 
bei  der  Berechnung  Rücksicht  zu  nehmen  ist. 

Mit  dem  Inhalte  der  Röhren  kann  man  entweder  so  verfahren,  wie 
es  Pettenkofer  vorschreibt,  d.  h.  man  kann  das  durch  kohlensauren 
Baryt  getrübte  Barytwasser  durch  Absitzen  in  geschlossener  Flasche 
sich  klären  lassen,  oder  man  kann  den  kohlensauren  Baryt  abfiltriren. 
Wählt  man  letzteres  Verfahren,  so  ist  die  von  A.  Müller  (vergl.  Bd.  L 
S.442)  beobachtete  Thatsache  in  Betracht  zu  ziehen,  dass  das  Filtrir- 
papier  Barythydrat  zurückhält.  Man  muss  daher  stets  gleiche  Filter 
anwenden,  die  Menge  Baryt  bestimmen,  welche  beim  Durchfiltriren  von 
125  GC.  Barytwasser  von    der  Gonceutration    des    beim   Versuche  ver- 
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wandten    zurückgehalten  wird,    und  dafCkr  eine   Correetion    aobring«.  | 
Spring  und  Roland  gaben  letzterem  Verfahren  den  Vorsug. 

3)     Modificationen  betreffend  das  Titriren  des  Barytwaiten 

§.  339. 

Während  Pcttenkofer  zum  Titriren  dea  Baryt wassera  Oxalsaw 
und  als  Indicator  Gurcumapapier  empfiehlt,  geben  Spring  und  Rolind 
(a.  a.  0.  S.  51)  der  Salzsäure  den  Vorzug  unter  Anwendung  yon  Laekmi»' 
tinotur,  und  zwar  verwenden  sie  eine  Säure,  von  der  1  CC.  0,010  Gr» 
Kohlensäure  entspricht;  auch  machen  sie  darauf  aufmerksam  (a.  a.0. 
S.  7 1  ff.),  dass  Glasgefässe,  wenn  solche  nicht  mit  Barjtwasser  ansgetpült 
worden  sind,  bestimmbare  Mengen  Baryt  in  unlöslichen  Zustand  aber 
führen ,  weshalb  sie  nicht  allein  die  Absorptionsröhren ,  sondern  auch  d» 
Messpipette  erst  mit  Barytwasser  ausspülen  und  abtropfei^  lassen,  heim 
sie  angewandt  werden.  Reiset  gibt  der  Sohwefels&ore  den  Yomg- 
Auch  Kl.  Sonden  verwendet  solche  und  zwar  von  der  Verdünnung,  da« 
1  CC.  1  Mgr.  Kohlensäure  entspricht  Er  empfiehlt  ^),  am  den  Einflo« 
atmosphärischer  Kohlensäure  auf  das  Barytwasser  möglichst  aono- 
scbliessen,  das  Ansaugen  der  50  CC,  welche  titrirt  werden  soUeo,  mittebt 
einer  mit  schützendem  Natronkalkrohr  versehenen  Pipette.  Man  est-  1 
leert  in  ein  Kölbchen,  setzt  Phenolphtalein  zu  und  dann  Sohwefelsäim 
bis  farblos  (vergl.  Bd.  II.  S.  266).  Man  misst  nnn  in  ein  anderci 
Kölbchen  eine  der  eben  verbrauchten  Säure  genau  gleiche  Menge  tK 
fügt  Phenolphtalei'n  und  dann  wieder  50  CG.  des  Barytwassers  and  swv 
in  der  Weise  zu,  dass  man  die  Spitze  der  Pipette  unter  die  Oberfl&ekf 
der  Säure  bringt.  Zu  der  jetzt  rothen  Flüssigkeit  setzt  man  nun  gsBi 
vorsichtig  noch  so  viel  Schwefelsäure,  bis  die  Farbe  eben  yerschwindfl 
und  betrachtet  die  jetzt  verbrauchte  Säure  als  die  endgültig  riehtife 
ZahL  Man  erkennt,  dass  bei  dieser  Art  desOperirens  die  atmosphärisehe 
Luft  nur  wenige  Augenblicke  mit  der  durch  Baryt  noch  schwach  alkalischei 
Flüssigkeit  in  Berührung  kommt.  Unter  Anwendung  dieses  YerfahreM 
erhielt  Sonden  die  Zahlen,  welche  in  derZeitschr.  f. analyt.  Chem.  Bd. 25l 
S.  478  mitgetbeilt  und  mit  den  nach  Pettersson's  Methode  erhaltene! 
in  Vergleich  gezogen  sind. 

III.      Von   Fr.  Mohr  vorgeschlagenes,    von   Hlasiwets    und 
H.  V.  Gilm  angewandtes  und  geprüftes   Verfahren*^). 

§.  340. 

Dasselbe    besteht    darin,    dass    man    wie  bei  dem    Verfahren  voo 
Petto nkofer  eine  grössere  Menge  Luft,  mindestens  60  Liter,  durch 

*)  Briefliche  MiHli«*ilung. 
••)  Chem.  Centralbl.  1857.  8.  760. 


§.  341.} 


Analyse  der  atmosphärischen  Luft 


7G9 


Fig.  141. 


eine  lange,  etwas  schief  gelegte,  Glasstücke  und  klares  Barytwasser  ent- 
haltende Röhre  saugt,  den  entstandenen  kohlensauren  Baryt  hei  Abschlnss 
der  Luft  ahfiltrirt  und  die  Röhre  wie  den  Filterinhalt  zuerst  mit  destil- 
lirtem  Wasser,  welches  mit  kohlensaurem  Baryt  gesättigt  ist,  dann  mit 

ausgekochtem  reinem  Wasser  auswäscht.  Schliess- 
lich wird  der  noch  in  der  Röhre,  wie  der  auf 
dem  Filter  befindliche  kohlensaure  Baryt  in  yer- 
dünnter  Salzsäure  gelöst,  die  Lösung  zur  Trockne 
verdampft,  der  Rückstand  gelinde  geglüht,  das 
Chlor  des  entstandenen  Chlorbaryums  nach 
§.  141.  b.  a,  bestimmt  und  für  je  1  Aeq.  Chlor 
1  Aeq.  Kohlensäure  in  Rechnung  gebracht.  —  Wie 
leicht  2u  ersehen,  kann  man  auch  den  Barytgehalt 
der  salzsauren  Lösung  durch  Fällung  mit  Schwe- 
felsäure bestimmen.  —  Zum  Abfiltriren  des  kohlen- 
sauren Baryts  bediente  sich  y.  6ilm  eines 
Doppeltrichters  (Fig.  141);  der  Kork  hat  ausser 
der  Bohrung  für  den  Trichter  noch  eine  seitliche 
Spalte,  um  die  Luft  des  äusseren  Trichters  und  der  Flasche  communi- 
oiren  zu  lassen. 

Fr.  Mohr^)  empfahl  später  als  Absorptionsflüssigkeit  eine  Auf- 
lösung Ton  Baryt  in  Kalilauge,  um  sie  zu  bereiten,  bringt  man  Baryt- 
krystalle  in  schwache  Kalilauge,  löst  durch  Erwärmen  und  filtrirt  von 
dem  stets  entstehenden  geringen  Niederschlage  von  kohlensaurem  Baryt 
ab.  Das  klare  Filtrat  ist  somit  schon  mit  kohlensaurem  Baryt  gesättigt; 
auch  lässt  Mohr  jetzt  keine  Glasstücke  mehr  in  die  Röhre  bringen. 

Die  Methode  lieferte  bei  den  v.  Gilm'schen  Versuchen  sehr  über- 
einstimmende Resultate.  Nichtsdestoweniger  ist  dieselbe,  abgesehen  von 
dem  nicht  ganz  su  vermeidenden  Einfluss'Ser  atmosphärischen  Luft  beim 
FiltrireUf  mit  Fehlerquellen  behaftet.  Filtrirt  man  nämlich  klares 
Baryt  Wasser  bei  möglichst  vollständigem  Luftabschluss  durch  ein  Filter 
and  wäscht  mit  Wasser  aus,  bis  im  Filtrat  kein  Baryt  mehr  nachweisbar 
ist,  giesst  dann  verdünnte  Salzsäure  auf  das  Filter  und  verdampft  das 
so  erhaltene  Filtrat,  so  erhält  man  eine  geringe  Menge  Chlorbaryum, 
entsprechend  der  kleinen  Menge  Baryt,  welche  das  Papierfilter  zurück- 
gehalten hatte.  Man  muss  also  hierfür  und  offenbar  auch  für  die  Baryt 
in  unlöslichen  Zustand  überführende  Kraft  der  Glasoberflächen  (siehe  oben 
§.  339)  entsprechende  Correcturen  anbringen. 


*)  Dessen  Lehrbuch  der  Titrirmethode,  5.  Aufl.  Braunschweig,  bei  Friedrieb 
Vieweg  und  Bohn,  B.  526. 
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G.    Bestimmung  des  Sauerstoffes  und  Stickstoffe&i 

§.  341. 

Wie  oben  erwähnt,  sollen  die  Methoden  zur  ^enanen  Bestimmosr 
des  Sauerstoffes  und  somit  anch  des  Stickstoffgehaltes  der  atmosphiriscba 
Luft,  auf  welche  ich  bereits  Bd.  IL  S.  763  hingewiesen  habe,  hier  m;k 
besprochen  werden.  Wer  sich  damit  beschäftigen  will ,  muss  sich  ci^ 
allein  mit  den  betreffenden  Originalabhandlungen  genau  bekannt  inarb& 
sondern  sich  auch  in  der  Gasanalyse  ausgebildet  haben,  wozu  naiDeDtli:3 
die  Werke  von  R.  Bunsen*),  W.  Hempel**),  Cl.  Winkler*"i 
treffliche  Uülfsmittel  abgeben. 

Ich  theile  hier  nnr  die  zur  annähernden  Bestimmung  des  Sauerstoff' 
geeignete  Methode  von  Lieb  ig  f)  mit,  welche  genügt,  wenn  es  sich  dar^ 
handelt,  den  Sauerstoffgehalt  der  Luft  in  meh^  oder  weniger  ^eschlos&ci^ 
Räumen  mit  einer  Genauigkeit  bis  auf  0,1  oder  0,2  Volumprocent  ii 
kurzer  Zeit  und  ohne  complicirten  Apparat  zu  bestimmen. 

Das  Liebig'sche  Verfahren  gründet  sich  auf  die  yon  CheTreci 
und  von  Döbereiner  gemachte  Beobachtung,  dass  Pyrogallussanr« ifi 
alkalischen  Lösungen  ein  mächtiges  Bestreben  hat,  Sauerstoff  zu  i^ 
Borbiren. 

1.  Man  füllt  eine  30  CC.  fassende,  in  Vs  oder  Vio  CC.  getheüii 
starke  Messröhre  zu  ^/s  mit  der  zu  untersuchenden  Luft.  Der  thtiz'. 
Theil  der  Röhre  ist  mit  Quecksilber  gefüllt  und  durcb  solches  gesperrt 
Letzteres  befindet  sich  in  einem  hohen,  oben  erweiterten  Cy linder  (&iek 
Fig.  142). 

2.  Man  misst  das  abgeschlossene  Luftvolumen  (§.  12).  —  SoDis 
demselben  die  Kohlensäure  bestimmt  werden,  was  nur  dann  mit  hinlisf* 
lieber  Genauigkeit  geschehen  kann,  wenn  die  Quantität  derselben  einigt 
Procente  beträgt,  so  trocknet  man  zunächst  die  Luft  durch  eine  eir 
gebrachte  Chlorcalciumkugel  (§.  16)  und  misst  erst  dann.  Soll  die  Koh- 
lensäure nicht  bestimmt  werden ,  so  bleibt  diese  Operation  weg.  —  Mu 
bringt  nun  mit  Hülfe  einer  Pipette  mit  aufwärts  gekrümmter  Sjutie 
(Fig.  143)  ^/\o  bis   V50  des  Volumens   der  Luft  Kalilauge  von  1,4  specii 


•)  GaRometrische  Methoden  von  Rob.  Bansen,  2.  Aufl.  Braanschweig,  bei 
Friedrich  Viewep  und  Sohn,  1877. 

•*)  Walther  llempel,  Neue  Methoden  zur  Analyse  der  Gase,  Braantchv^ifi 
bei  Friedrich  Yiewej^  und  Solm ,  1880. 

•**)  Clemens  Winkler,  Lehrbuch  der   technischen   Gasaualyse.    Frciber^ 
bei  J.  G.  Engelhardt,  1885. 

t)  Annal.  der  Chem.  u.  Pharm.  77,  107. 


Fig.  U3. 
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Gewicht  *)  (1  Thl.  trockenes  Kalihydrat  auf  2  Thle.  Wasser)  in  die  Mess- 
röhre,  vertheilt  durch  rasches  Auf-  und  Niederhewegen  derselben  die 
Kalilange  über  die  ganze  innere  Fläche  der  Röhre  (Bd.  II.  S.  51)  und 
liest,  wenn  keine  Raumverminderung  mehr  erfolgt,  die  Volumabnahme 
ab.  War  die  Luft  vorher  durch  Ghloroalcium  getrocknet,  so  gibt  das 
verschwundene  Luftvolumen  die  Kohlensäuremenge  in  der  Luft  an,  im 
anderen  Falle  deswegen  nicht,  weil  die  starke  Kalilauge  Wasserdampf 
absorbirt. 

3.  Nachdem  die  Kohlensäure  entfernt  ist,  bringt  man  in  dieselbe 
Röhre,  vermittelst  einer  zweiten  ähnlichen  Pipette,  eine  Auflösung  von 
Pyrogallussäure ,  welche  1  Grra.  Pyrogallussäure  in  5  bis  6  CG.  Wasser 
enthält,  und  zwar  die  Hälfte  von  dem  Volumen  der  Kalilauge.  Man 
verfährt   wie   vorher  bei   der  Bestimmung  der  Kohlensäure,  d.  h.  man 

sucht  durch  Schütteln  die  ge- 
mengten Flüssigkeiten  auf  der 
inneren  Obei*fläche  der  Mess- 
röhre zu  verbreiten,  und  misst 
sodann,  wenn  keine  Absorption 
mehr  wahrgenommen  wird,  die 
Menge  des  zurückgebliebenen 
Stickstoffes. 

4.    Durch  die  Mischung  der 
Pyrogallussäure -Lösung  mit  der  Kalilauge 
wird  diese  verdünnt,  und  es  entsteht  ein 
Fehler  durch  die  Veränderung  ihrer  Ten- 
sion; aber  derselbe    ist  so  klein,  dass  er 
ohne  bestimmbaren  Eiufluss  auf  das  Resul- 
tat ist.      Er  lässt  sich   übrigens  leicht  be- 
seitigen, wenn   man  nach    der  Absorption 
des    Sauerstoffgases  ein  dem  Wassergehalt 
der  Pyrogallusßäure-LöBung  entsprechendes 
Stückchen  festes   Kalihydrat  in   die   Röhre 
bringt. 
5.     Eine  Ungenauigkeit  geht  ferner  bei  dem  beschriebenen  Verfahren 
daraus   hervor,    dass,    wegen   der  Adhäsion   der  Flüssigkeiten  an  den 
Wänden  der  Messröhre,  die  Gasvolumina  nicht  absolut  genau  abgelesen 
werden  können.   Bei  vergleichenden  Analysen  lässt  sich  der  Eiufluss  dieser 
Fehlerquelle  ziemlich  vollständig  beseitigen,  wenn  man  nahezu  gleiche 
Lnftvolumina  der  Analyse  unterwirft**). 


V 


*)  Es  Rind  dies  die  Mengen  und  Concentrationsverhältnisse  der  Kalilauge 
und  PyrogallussäurelÖAung,  wie  solche  Liebig  empfohlen  hat;  selbstverständlich 
können  dieselben  auch  etwas  abgeändert  werden,  siehe  6. 

•*)  Es  ist  bereits  Bd.  II.  8.  224  angeführt  worden,  dass  Bunsen  (dessen 
gasoinetrische  Methoden,  2.  Aufl.,  8.  94)  die  Pyrogallussäare  zur  Absorption 
des  Sauerstofles  in  der  Weise  anwendet,  dass  er  eine  Papiermach^kugel  mit 
einer  alkalischen  concentrirten  Lösung  von  pyrogallussaurem  Kali  tränkt,  die- 

40* 
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6.  Das  Yolamen  des  Stickstoffes  wird  endlich  ODter  Umitii 
dadurch  um  ein  Geringes  zu  hoch  gefunden  werden ,  dan  sich  — 
Calvert,  CloSz  und  Boussingault  gezeigt  haben  —  bei  der  i 
Wirkung  von  Kalilauge  auf  Pyrogallussäure  etwas  Kohlenozyd  bi 
kann,  welches  mit  dem  Stickgas  nnabsorhirt  bleibt.  Ich  habe  absicL; 
gesagt:  bilden  kann,  denn  nach  W.  Hempel*)  findet  dies  z.  B.  id 
Falle  nicht  statt,  wenn  man  ein  Volumen  einer  25 procentigen  Lös 
Ton  Pyrogallussäure  mit  sechs  Volumtheilen  einer  etwa  GOprocent 
Aetzkalilösung  mischt. 

7.  Die  Uebereinstimmung  und  annähernde  Genanigkeit  der  Pw« 
täte  der  beschriebenen  Methode  ist  trotz  der  genannten  kleinen  Fe: 
quellen  befriedigend.  Bei  elf  Analysen,  welche  y.  Liebig  angef 
hat,  sind  die  grössten  Schwankungen  im  Sauerstoffgebalt  20,75  bis  2^ 
Die  angeführten  Zahlen  drücken  das  Resultat  aus  wie  es  gefunden  vc 
ohne  alle  Correctionen. 


selbe,  befestigt  an  einem  Platindraht,  in  das  Gasgemenge  eiDschiebt  und 
Operation  erforderlichenfalls  wiederholt.  Durch  diese  Art  der  Anweudung 
die  in  5.  genannte  Fehlerquelle  beseitigt.  - 

*)  Bericht  der  Deutsch,  ehem.  Gesellsch.  £d.  18.  &  278. 
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ÜBUNGSAUFGABEN. 


'I   /    r»H"JA*;)  V.   "/ftH 


Ich  habe  im  Folgenden  60  Uebungsbeispiele  mitgetheilt,  welche  mir 
zur  Erlernung  der  Theorie  nnd  Praxis  der  quantitativen  chemischen  Ana- 
lyse besonders  geeignet  scheinen.  Es  sind  fast  genau  dieselben,  welche 
ich  seit  Jahren  in  meinem  Laboratorium  Torgelegt  habe;  ich  kann  es 
daher  mit  Zuversicht  aussprechen,  dass  sie  alle  gut  ausführbar  sind, 
sowie  dass  sich  die  Reihenfolge  der  Aufgaben  praktisch  bewährt  hat. 
Ein  Blick  auf  den  Abschnitt  belehrt,  dass  schon  bald  zwischen  die  Auf- 
gaben aus  der  Gewichtsanalyse  einzelne  aus  der  Maassanalyse  einge- 
schoben sind.  Durch  diesen  Wechsel  wird  die  Einförmigkeit  der  gewichts- 
analytischen Operationen  auf  eine  nützliche  Weise  unterbrochen,  —  dem 
übereilten  Arbeiten,  wozu  anhaltendes  Operiren  auf  roaassanalytischem 
Wege  Anfanger  leicht  verlockt,  wirksam  vorgebeugt,  —  die  Erkenntniss 
rechtzeitig  geweckt,  dass  auf  dem  Gebiete  der  Analyse  sehr  verschiedene 
Wege  zum  Ziele  führen  können,  und  der  Geist  angeregt  zur  Vergleichung 
und  kritischen  Beurtheilung  der  verschiedenen  Metboden. 

Bei  der  Auswahl  der  Beispiele  hatte  ich  zunächst  im  Auge,  dass 
die  meisten,  namentlich  aber  die  ersteren,  eine  absolut  genaue  Controle 
der  Resultate  znlassen.  Diese  Sache  ist  für  den  die  Analyse  Erlernenden 
von  höchstem  Belang,  da  bei  dem  Betreiben  der  quantitativen  Analyse 
ein  gewisses  Selbstvertrauen  vor  Allem  erweckt  werden  muss.  Ein  sol- 
ches in  dem  Sinne,  wie  ich  es  meine,  kann  aber  auf  keine  andere  Weise 
entstehen,  als  wenn  man  sich  selbst  zu  überzeugen  vermag,  in  wie  weit 
die  gefundenen  Resultate  mit  der  Wahrheit  übereinkommen. 

Eine  völlig  genaue  Controle  ist  aber  nur  dann  möglich,  wenn  der 
Aiialysireude  die  zu  untersuchende  Substanz  aus  den  abgewogenen  Be- 
standtheilen  selbst  zusammensetzt,  oder  wenn  er  reine  Salze  von  bekann- 
ter Zusammensetzung  untersucht.  —  Erst  wenn  sich  der  Schüler  bei  der 
Analyse  solcher  Substanzen  das  nöthige  Selbstvertrauen  erworben  hat, 
lasse  ich  ihn  zur  Analyse  von  Mineralien  oder  Industrieproducten  über- 
gehen, bei  denen  eine  so  scharfe  Controle  nicht  möglich  ist. 

Der  zweite  Punkt,  auf  den  ich  mein  Augenmerk  richtete,  war  der, 
dass  in  den  Beispielen  sowohl  alle  wichtigeren  analytischen  Methoden 
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als  auch  die  wichtigsten  Körper  vorkommen  sollten,  damit  die  Schäk; 
bei  Zugrundelegung  der  Beispiele,  Gelegenheit  hätten,  mit  der  qautb- 
tiven  Analyse  möglichst  allseitig  vertraut  zu  werden.  —  Diesen  Gesichir 
punkt  ins  Auge  fassend,  wird  man  es  natürlich  finden,  dasa  ich  di« 
betreffenden  Körper  nicht  immer  nur  nach  der  einfachsten  Methode 
analysiren  lasse. 

Die  Aufgaben  in  der  Elementaranalyse  organischer  Körper  sind  de- 
wegen  minder  zahlreich,  weil  bei  dieser  weit  weni^^er  Mannigfaltigbh 
ist,  als  bei  der  Analyse  unorganischer  Körper,  und  w^eil  man  jene  somit 
besser  erlernt,  wenn  man  eine  und  dieselbe  Substans  mehrmals  analvsin 
(so  lange,  bis  man  mit  dem  Resultate  ganz  zufrieden  sein  kann),  als  wena 
man  stets  neue  Substanzen  wählt 

Schliesslich  bemerke  ich  noch,  dass  es  nicht  gerade  meine  Meinnc^ 
ist,  dass  Jeder  sämmtliche  Beispiele  durchmachen  mÜBse;  denn  es  kingi 
natürlicher  Weise  von  der  individuellen  Begabung  ab,  wie  lange  Jeouoi 
braucht,  um  ein  guter  Analytiker  zu  werden,  und  ein  solcher  kann  nui 
sein,  wenn  man  auch  noch  nicht  alle  Körper  bestimmt  und  alle  Metho- 
den angewandt  hat.  —  Davor  glaube  ich  jedoch  warnen  au  mttssen,  daa 
man  etwaigem  Drange,  Neues  zu  erforschen,  nicht  su  früh  DachgilU 
ich  meine  nicht  eher,  als  bis  man,  wie  in  der  Chemie  üherhaopti  so  sock 
namentlich  in  der  praktischen  Analyse,  einigermaMsen  fest  ist.  Sokh« 
Sprünge  im  Studium,  die  ich  häufig  zu  beobachten  Gelegenheit  hatt^ 
haben  immer  schlimme  Folgen,  denn  Gebäude  auf  hohlem  Grunde  habea 
keine  Dauer. 


\ 


Beispiele« 


A.     Einfache    Bestimmungen    auf    gewichtsanalytischem 
Wege,  zur  Erlernung   der    gewöhnlicheren    analytischen 

Operationen. 

1.    Eisen. 

Wäge  auf  einem  Uhrglase  etwa  0,3  Grm.  feinen  Klavierdraht,  löse 
ihn  in  der  gewöhnlichen  yerdünnten  Salzsäure  Ton  etwa  1,12  specif.  (jew., 
welcher  man  etwa  1  Thl.  Wasser  sogesetst  hat. 

Die  Aaflösung  wird  unter  Erwärmen  in  einem  mittelgrossen  Becher» 
glase  vorgenommen,  welches  mit  einem  Uhrglase  hedeckt  wird.  —  Wenn 
sie  erfolgt  ist,  fügt  man  etwas  Salpetersäure  zu,  erhitzt  zum  heginnen- 
den  Sieden  und  setzt  dann  nochmals  etwas  Salpetersäure  zu,  um  zu  er* 
kennen,  oh  alles  Eisen  als  Chlorid  vorhanden  ist  (andernfalls  müsste 
noch  etwas  Salpetersäure  zugesetzt  werden).  Man  hriugt  nun  die  Lö- 
sung in  eine  massig  grosse  Porzellanschale,  spült  das  Becherglas  und 
das  Uhrglas  ah,  verdünnt,  erhitzt  die  200  bis  300  CG.  betragende  Lösung 
zum  beginnenden  Sieden,  setzt  Ammon  in  massigem  Ueberschuss  zu, 
filtrirt  durch  ein  mit  Salzsäure  ausgezogenes  Filter  etc.  (vergl.  §.  113.  l.a). 
Nach  dem  Wägen  löse  man  das  Eisenozyd,  da  es  meist  eine  geringe, 
theils  aus  dem  Siliciumgehalt  des  Eisens  stammende,  theils  aus  den  Glas- 
gefässen  aufgenommene  Menge  Kiesels&ure  enthält,  durch  Digestion  mit 
rauchender  Salzs&nre,  unter  Zusatz  einiger  Tropfen  ZinnohlorQr,  ver- 
dünne mit  Wasser,  filtrire  auf  ein  kleines  Filterchen  ab,  glühe  und  wäge. 
Das  Gewogene,  welches  von  weisser  Farbe  sein  muss  (eine  rbthe  würde 
ungelöst  gebliebenes  Eisenoxyd  erkennen  lassen),  ist  die  Kieselsäure 
sammt  der  Asche  des  gröMeren  und  des  kleineren  Filters. 

Das  Aufschreiben  geschieht  am  besten  so,  wie  ich  es  im  folgenden 
Beispiele  ein-  für  allemal  (und  absichtlich  an  einem  ein  wenig  complicir- 
teren  Beispiel)  angebe: 
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Uhrglas  +  Eisen        10,3192  Grm. 

„        leer  9,9750      „ 

Eisen        "0^3442  Grm. 

Tiegel  +  Eisenoxyd  +  Kieselsaure  +  Filteraache      .      17,0703  Gim 
Tiegel  leer 16,5761    . 

0,4942Gnji. 
Ascbe  des  grösseren  Filters 0,OOOS    . 

Eisenoxyd  -|~  Kieselsäure         0,4934  Grm. 

Tiegel  +  Kieselsäure  -f"  Asche  beider  Filter     .     .      .      16,5809  Grm. 
Tiegel  leer .      .      16,5761    , 

0,0048  Grm. 
Ascbe  der  Filter 0,0014 

Kieselsäure 0,0034  Grm. 

0,4934  — 1),0034  =  0,4900  Eisenoxyd  =  0,343  Eiaen 

=  99,65  Proc 

2.     Essigsaures  Bleioxyd. 

Bleioxydbestimmung.  Die  in  einem  Porzellan mörser  zerriebenes 
trockenen  und  unverwitterien  Krystalle  presse  zwischen  Flieaapapier,  bii 
erneute  Blätter  nicht  mehr  feucht  werden. 

a.  Wäge- etwa  1  Grm.  ab,  löse  in  etwa  100  CC.  Wasser  anter  Zusati 
einiger  Tropfen  Essigsäure  und  verfahre  genau  nach  §.116.    1.  a, 

b.  Wäge  etwa  1  Grm.  ab,  löse  in  etwa  50  CX).  Wasser  unter  Zusati 
einiger  Tropfen  Essigsäure  und  verfahre  genau  nach  §.  116.  3.  a.  o. 

PbO  .  .  .  .  111,50  .  .  .  58.84 
C^HaOj  .  .  .  51,00  .  .  .  26,91 
8  aq 27,00     ...     1 4,25 

189,50"  100,00 

8.     Arsenige    Säure. 

liöse  etwa  0,2  Grm.  reine  arsenige  Säure  in  Stückchen  in  einer 
etwa  500  CC.  fassenden  Kochflasche  in  etwas  Natronlauge  durch  Diffestion 
auf  dem  Wasserbade  auf,  yerdflnne  mit  Wasser,  füge  Chlorwasserstoff- 
säure  zu  bis  zum  Vorwalten,  fülle  dann  die  Flasche  mit  destillirtem 
Wasser  fast  toH,  leite  unter  Abschluss  der  Luft  und  ohne  zu  erwfirmen 
Schwefelwasserstoffgas  ein,  bis  dasselbe  vorwaltet,  und  verfahre  im  l'ebri« 
gen  nach  §.  127.  4.  a.  —  Man  wende  beim  Trocknen  des  Papierfilters 
ein  Wägegläechen  an. 

Ab     .     .     .     75     .     .     .     75,76 
Ol      .     .     .     24     .     .     .     24,24 

99  100,00 
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4.     Kalialaun. 

Thonerdebestimmung,  Presse  reinen  zerriebenen  Ealialann  zwischen 
Fliesspapier,  wäge  etwa  2Gnn.  ab,  löse  in  etwa  300  GC.  Wasser  und 
bestimme  die  Thonerde  genau  nach  §.  105.  a. 

KO  .  .  .  .  47,13  .  .  .  9,93 
AljOa  .  .  .  51,50  .  .  .  10,85 
4  80,  ...  160,00  .  .  .  33,71 
24  HO     .     .     .     216,00     .     .     .     45,51 

474,63  100,00 


5.     Saures  chromsaures  Kali. 
Bestimmung   der    Chromsäure. 

a.  Schmelze  reines  saures  chromsaures  Kali  bei  gelinder  Hitze,  w&ge 
etwa  0,4  bis  0,6 Grm.  ab,  löse  in  einer  Porzellanschale  in  Wasser,  redu- 
cire  mit  Salzsäure  und  Alkohol,  verjage  letzteren  durch  Erhitzen  auf  dem 
Wasserbade,  verdünne  den  Rückstand  mit  etwa  200  CG.  Wasser  und 
verfahre  Überhaupt  zur  Bestimmung  desGhroms  genau  nach  §.  130.  I.  a.a. 

b.  Wäge  weiter  ungefähr  0,2  Grm.  ab,  löse  in  Wasser  und  falle  die 
etwa  100  GG.  betragende  Flüssigkeit  mit  salpetersaurem  Quecksilbei'oxydul 
(§.  130.  I.  a.  ß).  Die  Fällung  führt  man  am  besten  in  Siedehitze  aus, 
das  Auswaschen  mit  heiuem  Wasser,  dem  etwas  salpetersaures  Queck- 
silberoxydul zugesetzt  ist 

KO  ....       47,13     ....     31,93 

2Cr03     .     .     .     .     100,48     .     .     .     .     68,07 

147,61  100,00 

6.     Chlornatrium. 

Chlorhestimmung.  Entwässere  reines  Ghlornatrium  durch  Erhitzen 
im  Platintiegel  (vergl.  Bd.  I.  STeite  468),  löse  ungefähr  0,4  Grm.  in  etwa 
150  GG.  Wasser  und  bestimme  das  Chlor  nach  §.  141.  I.  a« 

Na     .     .     .     23,04     .     .     .     39,38 
Cl      .     .     .     35,46     .     .     .     60,62 

58,50  100,00 
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B.    Vollständige  Analysen  Ton  Salzen  auf  gewichtsanalj- 
tischem  Wege,  Berechnung  ihrer  Formeln   ana   dea 

erhaltenen  Resultaten. 

(§.  202  IL  203.) 

7.     Kohlensanrer  Kalk. 

Erhitze  reinen  kohlen saiiren  Kalk  in  PolTerform  (mi  ea  reinen  Kalk- 
spath  oder  künstlich  dargestellten  kohlensaaren  Kalk)  in  einem  Platiatiegel 
gelinde. 

a.  KaikhestiwnHung,  Löse  in  einem  in  bedeckenden  BechergUie 
etwa  1  Grm.  kohlensauren  Kalk  in  yerdännter  Salzsaure  unter  Zusatz  tos 
Wasser,  erwärme  gelinde,  bis  die  Kohlensäure  entwichen  ist,  verdünse 
erforderlichen  Falles  auf  etwa  300  CC.  und  bestimme  den  Kalk 
nach  §.  103.  2.  b.  o. 

Zur  Controle  führe  den  kohlensaureu  Kalk  dann  in  achwefelsaarei 
Kalk  über  und  wäge  ihn  auch  als  solchen.  Man  bringt  ihn  zu  dem  Be- 
hufe  in  eine  gewogene  Platinsehale,  löst  unter  Bedecken  der  Schale  mit 
einem  ührglase  in  stark  verdünnter  Salzsäure,  spritzt  daa  Uhrglas  sb 
und  yerfährt  nach  §.  103.  1.  b. 

b.  Koklensäurebestimmmig,  Bestimme  in  etwa  0,8  Grm*  die  Kohles- 
säure nach  §.  139.  II.  c. 

CaO     .     .     •     28     •     .     .     56,00 
CO,     .     .     .     22     .     .     .     44,00 

50  100,00 

8.    Kopfe rTitrioL 

Derselbe  soll  ganz  Yollständig  aualysirt  werden. 
Die  reinen  Krystalle  zerreibe  im  Porzellanmorser  und  prease  zwi- 
schen Fliesspapier. 

a.  Bestimmung  des  KrystaXlwassers.  Wäge  eine  Kugelröhre  leer, 
bringe  so  viel  Kupfervitriol  in  die  Kugel,  dass  dieselbe  halb  geliBllt  ist*), 
wäge  sie  wieder,  lege  sie  quer  durch  ein  Luftbad,  in  deasen  Wänden 
Oeffnungen  sind  (Bd.  I.  S.  60,  Fig.  38)  und  verfahre  nach  §.  29  unter 
Anwendung  eines  getrockneten  Lnftstromes.  Wenn  bei' 120  bis  140^C 
kein  Wasser  mehr  entweicht,  und  wiederholte  Wägungen  der  Ku^^elröhre 


*)  Das  Füllen  geBchieht,  indem  man  in  den  einen  Böhrenansats  einen  mit 
Papier  umwickelten  Qlasstab  bis  zur  Kugel  einschiebt,  dann  durch  die  anders 
Bohre  einfällt.     Nachdem  man  die  Kugelröhre  wieder  in  wafierechte  Richtung 

bracht  und  aufgeklopft  hat,  zieht  mau   den  Glasstab  heraus  und  reinigt  die 

hrenansätze,  wenn  nöthig,  mittelst  einer  Feder fahne. 
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coDfitante  Resultate  geliefert  haben,  ist  die  Gewichtsabnahine  der  Kngel- 
röhre  gleich  dem  Krjetallwasaer  des  KnpferyitriolB.  —  Statt  der  Kugel- 
röhre  kann  man  anch  eine  gewöhnliche  weitere  Glasröhre  anwenden, 
den  Kupfervitriol  in  einem  Schiffchen  in  diese  schieben  und  darin  wie 
angegeben  erhitzen.  Um  zu  verhüten,  dass  der  entwässerte  Kupfervitriol 
während  des  Wagens  Wasser  anzieht,  schiebt  man  das  Schiffchen  in  eine 
kleine,  mit  einem  leichten  Glasstopfen  oder  auch  mit  einem  Kork  ver- 
schlossene Röhre,  welche  vorher  und  Aachher  mitgewogen  wird,  und  die 
man  zweckmässig  mit  einem  Draht  in  der  Art  in  der  Nähe  des  Stopfens 
umschlingt,  dass  die  £nden  des  Drahtes  Füsschen  bilden.  Es  wird  hier- 
durch Drehung  der  Röhre  am  ihre  Achse  und  somit  Herausfallen  des 
Schiffchen  Inhaltes  verhindert.  Man  beachte,  dass  das  Thermometer  bis 
zur  richtigen  Tiefe  in  das  Luftbad  eingeschoben  wird,  auf  dass  es  die 
Temperatur  des  Kupfervitriols  richtig  anzeige. 

b.  Bestimmung  des  Halhydratwassers.  Setze  denselben  Versuch 
weiter  fort,  während  die  Temperatur  auf  250  bis  260<>  C.  erhalten  wird. 
Die  hierbei  erfolgende  Gewichtsabnahme  gibt  die  Menge  des  fester  ge- 
bundenen Haihydratwassers  an.  —  Um  die  Temperatur  so  hoch  zu  stei- 
gern, muss  man  sich  bei  schwachem  Gasdruck  zweier  Lampen  bedienen. 

c.  Bestimmung  der  Schuw/dsäure.  £ine  neue  Portion  des  Kupfer- 
vitriols (etwa  1,5  Grm.)  löse  in  ungefähr  200  CG.  Wasser  und  bestimme 
die  Schwefelsäure  nach  §.  132.  I.  1. 

d.  Bestimmung  des  Kupferoxyds.  Etwa  1,5  Grm.  löse  in  ungeföhr 
200  CO.  Wasser  und  bestimme  das  Kupferoxyd  nach  §.119.  1.  a.  mittelst 
reiner  Kalilauge. 

CuO     .     .     .     39,70  .  .  .     31,83 

SO,     .     .     .     40,00  .  .  .     32,08 

HO      ...       9,00  .  .  .       7,22 

4aq.    .     .     .     36,00  .  .  .     28,87 

124,70  100,00 

9.    Krystallisirtes  phosphorsaures  Natron. 

a.  Bestimmung  des  Kryställwassers.  Man  wägt  einen  Platintiegel 
mit  etwa  4  Grm.  Qnarzsand,  den  man  zuvor  bei  Luftzutritt  gut  ausge- 
glüht hat,  bringt  ungefähr  1  Grm.  des  zerriebenen  und  zwischen  Fliess- 
papier gepressten  phosphorsauren  Natrons  hinzu  und  erhitzt  bei  100^ 
bis  zu  constantem  Gewicht.  Der  Gewichtsverlust  ist  gleich  dem  Gehalte 
an  Krystallwasser. 

b.  Bestimmung  des  C(mstitutionsioassers^  durch  Glühen  des  in  a.  ge- 
wonnenen Rückstandes. 

0.  Bestimmung  der  Phospharsäure. 

a.  Nach  §.  134.  b.  a,  unter  Anwendung  von  etwa  1,0  bis 
1,5  Grm.  phosphorsanren  Natrons,  welche  man  in  ungefähr 
200  CG.  Wasser  löst 
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ä.  Xv:b  1  134.  b.  ß.  mtcr  Anvciidnw  ^tm  €<vm  0.5  Gm. 
pbo«^horaaiir<ii  Xsifobs.  vdck  ia  40  bc«  5r>  CC.  W«ätft 
geloct  Verden.     Vergieicbe  aadi  §.  309.  c  aa. 

d.  I>>iimmmm^  det  Aa/r!>itf.  JfaBTeffakre  mit  etva  1,5  Gra.  pö?!- 
pharfaaren  Natron«,  veiche  in  nngcfillir  150  CC.  Waaver  gelöit  wm». 
nach  ^.  135.  d.  ß.  —  Nach  Ab«cbeidnng  des  SilberüWrscbnsaes  iz^t 
Salzftiare  ist  die  FiGScigkeit  zanäefast  in  einer  Porzellan  schale  viederbci: 
mit  Salzsiare  zur  Trockne  zu  Terdanpfen.  nni  alle  Salpetersäure  ansntrb- 
ben.  Wenn  dies  gescbeben,  löst  man  den  Rü^Lstand  in  wenig  Wif««. 
bringt  die  Lö>nDg  in  eine  Platinscbale  ud  wigt  das  Chlomatriu  i: 
dieser.  Tergl.  %.  9**.  3. 

Hat  das  Wägen  etwas  lange  gedauert,  so  sieht  das  GUoraatrias 
leicht  ein  wenig  Wasser  an  nnd  man  erhält  ein  um  ein  Geringes  znboVfi 
Gewicht.  Man  erhitzt  daher  zweckmässig  naeh  geschehener  Wafu: 
nochmals,  lässt  im  Ezsiecator  erkalten,  bringt  das  bei  der  ersten  Wign^ 
gefondene  Gewicht  auf  die  eine  Wagscbale.  stellt  die  das  Cblomstriia: 
enthaltende  Schale  aof  die  andere,  beendigt  nun  die  Wägang  rasch  ui 
findet  so  das  genaue  Re^oltat. 

PO-     ....       71,00  .  .  .     19,S3 

2NaO     .     .     .       62,0S  .  .  .     17,34 

HO     ...     .         9,00  .  .  .        2,51 

21  aq 216.00  .  .  .     60.32 

358,03  10ü,u0 

10.    C  h  1  o  r  s  i  1  b  e  r. 

GlQbe  etwa  2  Grm.  reines  geschmolzenes  Cblorsilber  in  ein^n: 
Strome  reinen  trockenen  Wasserstoffgases*)  bis  za  vollständiger  Z^ 
Setzung  und  wäge  das  erhaltene  Silber.  Die  Glühnng  kann  in  eioer 
leichten  Kugelröhre,  einer  in  geeigneter  Weise  gebogenen  Glasrjbre. 
einem  in  eine  Glasröhre  eingeschobenen  Porzellanschi fichen  oder  einem 
rürzellanti*'gel  mit  durchbohrtem  Deckel  ausgeführt  werden  (§.  115. -Lt). 

Das  Chlor  wird  aus  der  Differenz  bestimmt. 

Ag     .     .     .     107,93     .     .     .       75,27 
Ci       .     .     .       35,46     .     .     .       24J3 


143,39  100,00 

11.    Zinnober. 

Zerreibe  fein  und  trockene,   zweckmässig  in  einem  Wägegläscheu, 
bei  100'  C. 


*)  Zur  völlif^en  Reinii^ung  und  Trocknung  des  aus  Zink  und  verdünnter 
BchwefiilHHure  entwickelten  Wasserstoffgases  leitet  man  dasselbe  zweckmässig 
diircli  :\  WuHcliflaKchen ,  von  denen  die  erste  durch  Schwefelsäure  angesäuerte 
Löxiinf^  von  überinun^anftaurem  Kali,  die  zweite  Kali-  oder  Natronlauge,  die 
Vtzte  reine  concentrirte  Schwefelsäure  enthält. 
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a.  Schwefelbestimmung.  Etwa  0,5  Grm.  behandle  nach  §.  148.  IL  A. 
2.  a.  ß,  (Bd.  I.  S.  511).  Die  Operation  ist  im  Freien  oder  unter  einem 
guten  Dunstabzug  auszuführen.  Man  bringe  den  Zinnober  in  eine  kleine 
Kochflasche,  füge  das  gleiche  bis  doppelte  Volum  chlorsaures^Kali  zu 
und  dann  so  viel  Wasser,  dass  sich  der  grösste  Theil  des  chlorsauren 
Kalis  löst. 

Ist  dies  geschehen,  so  fflge  man  allmählich  und  unter  häufigem  Um- 
schütteln etwa  25  GC.  verdünnte  Salzsaure  zu,  lasse  12  bis  24  Stunden 
stehen  und  erwärme  schliesslich  noch  gelinde  auf  dem  Wasserbade.  Man 
erhält  so  eine  vollständige  Lösung  ohne  Abscheidung  von  Schwefel. 
Bevor  man  die  entstandene  Schwefelsäure  mitChlorbaryum  fällt  (§.132. 1. 1), 
ist  der  grösste  Theil  der  freien  Salzsäure  mit  Ammon  abzustumpfen  und 
die  Flüssigkeit  auf  etwa  200  CG.  zu  verdünnen. 

b.  Quecksilberbestimmung,  Löse  etwa  0,5  Grm.  wie  zuvor,  ver- 
dünne, lasse  an  einem  gelinde  warmen  Orte  stehen,  bis  der  Geruch  nach 
Ghlor  ziemlich  verschwunden,  filtrire,  wenn  nöthig,  füge  Ammon  im 
Ueherschuss  zu,  erwärme  längere  Zeit  gelinde,  füge  Salzsaure  zu,  bis 
sich  der  entstandene  weisse  Niederschlag  von  Quecksilberchlorid  -  Queck- 
silberamid  wieder  gelöst  hat,  und  falle  dann  aus  der  nun  nicht  mehr 
nach  Ghlor  riechenden,  etwa  400  GG.  betragenden  Lösung  das  Queck- 
silber als  Sulfid  mittelst  Schwefelwasserstoflfgases  (§.  118.  3). 

Ilg     .     .     .     100,00     .     .     .       86,21 
S  .     .     .     .       16,00     .     •     .       13,79 


116,00  100,00 

12.    Krystallisirter  Gyps. 

Wähle  reinen  natürlichen  krystallisirten  Gyps,  zerreibe  uüd  trockene, 
wenn  nöthig,  im  Exsiccator  (§.  27). 

a.  Wasserbesiimmung,  Man  erhitze  1  bis  2  Grm.  im  Platin-  oder 
Porzellantiegel  zum  schwachen  Glühen  und  bestimme  den  Gewichtsverlust, 
vergl.  §.  35.  a.  a.  und  §.  73.  a. 

b.  Schwefelsäure'  und  Kalkbestimmung,  Man  verfahre  mifr  etwa 
1  Grm.  nach  §.  132.  IL  b.  «.  (Bd.  L  S.  398).  —  Um  den  Schmelzkuchen 
bequem  aus  dem  Platintiegel  zu  bringen,  lässt  man  diesen  vollständig 
erkalten,  erhitzt  ihn  dann  bei  abgenommenem  Deckel,  bis  der  Rand  des 
Kuchens  anfängt  zu  schmelzen,  lässt  wieder  erkalten,  bringt  so  viel 
W^asser  in  den  Tiegel,  dass  der  Schmelzkuchen  vollkommen  bedeckt  ist 
und  erwärmt  ein  wenig.  Der  Kuchen  löst  sich  dann  sofort  los  (Stöck- 
mann). 

GaO  .  .  .  28  .  .  .  32,56 
SOj  .  .  .  40  .  .  .  46,61 
2aq.     .     .     .     18     .     .     .       20,93 

86  100,00 
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C.    Trennung    von  je  zwei  Basen  oder    Säuren,  sofii 
Bestimmungen  auf  maassanalytischem  Wege. 

13.    Trennung   des  Eisens   von    Mangan. 

Löse  etwa  0,2  Grm.  feinen  Klavierdraht  und  etwa  eben  so  TieliE- 
nes,  zuvor  geglühtes  Manganoxydulozyd  (Darstellung  siehe  §.  109.  1.l 
in  Salzsäure,  erhitze  mit  etwas  Salpetersäure  und  trenne  beide,  ntcliif 
man  die  Lösung  auf  etwa  500  CG.  verdilnnt  hat,  nach  §.  160.  d.a.CSJi- 
Filtrat.  und  Waschwasser  concentrirt  man  auf  etwa  200  CG. ,  flllt  ü 
Mangan  mit  kohlensaurem  Ammon  und  wägt  es  als  Oxyduloxyd  (Metk>2 
von  Tamm,  §.  160.  2.  b.  (81).  —  In  dem  durch  Abdampfen  coocentr? 
ten  Fi! träte  bestimmt  man  etwa  darin  noch  vorhandene  geringe  Meof^ 
von  Mangan  mit  Brom  und  Ammon  (Bd.  II.  S.  670  unten).  Ein  et« 
erhaltener  Niederschlag  kann  direct  geglaht  und  als  Oxyduloxyd  gev 
gen  werden. 

14.     Maassanalytische  Bestimmungen    mit    Chamäleot 

lösung. 

a.  Feststellung  des  Gehaltes  der  Chamäleonlösung  mit  metalliscbe 
Eisen  (feinem  Klavierdraht),  von  dem  etwa  1  Grm.  in  Terdüozi 
Schwefelsäure  zu  lösen  ist  (§.  112.  2.  a.  Bd.  L  S.  274).  Ich  bemedi 
dabei,  dass  es  besser  ist,  nur  ausgekochtes  destillirtes  Wasser,  nicht  i!^ 
das  öfters  noch  Kohlenwasserstoffe  enthaltende  Sperrwasser  in  die  Kdci 
flasehe  a  znrücksteigen  zu  lassen. 

b.  Bestimmung  des  Procetügehalies  von  Oxalsäure.  Wäge  1  ü 
2  Grm.  zwischen  Fliesspapier  abgepresster,  reiner  Oxalsäure  ab,  löset 
Wasser,  verdünne  auf  250  GG.  und  titrire  je  50  GG.  nach  §.112.  2.  a.c>> 
(Bd.  L  S.  277). 

c.  Bestimmung  des  Eisenoxydulgehaltes  in  schwefelsaurem  Ei» 
oxydulammon.  Löse  12  Grm.  des  abgepressten  Salzes  in  Wasser  otf 
Zusatz  von  etwas  reiner  verdünnter  Schwefelsäure,  verdünne  auf  5O0( 
und  bestimme  in  je  50  QQ,  den  Gehalt: 

a.  In  mit  Schwefelsäure  angesäuerter  Lösung  des  Salzes  (Bd.! 

S.  280  ß). 
ß.  In   mit   Salzsäure  angesäuerter  Lösung,  somit   nach  Zofli 

von  etwa  30  GG.  Salzsäure  von  1,12  (Bd.  I.  S.  281  y). 
y.  In  mit  Salzsäure  wie  in  /3.  angesäuerter  Lösung  unter  Zaui 

von  20  GG.  einer  Lösung  von  schwefelsaurem  Manganoxjdi 

welche  im  Liter  200  Grm.  Salz  enthält     Durch   diesen  Zi 
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satz  wird    der    störende     EinfluBS    der    Salzsäure    beseitigt 
(F.  Kessler,  Cl.  Zimmermann). 
d.  In  mit  Salzsftnre  wie  in  ß,  angesäuerter  Lösung  unter  Zusatz 
von   10  bis  20  CG.  einer   kalt   gesättigten   Chlorbleilösung 
(N.  W.  Thomas.) 


FeO  .     .     .     . 

36,00     . 

.     .     18,36 

NH4O     .     .     . 

26,04     . 

.     .     13,28 

2  0Ü3  •     •     •     • 

80,00     . 

.     .     40,81 

6aq.   •     .     •     . 

54,00     . 

.     .     27,55 

196,04  100,00 

».    Maassanalytische  Bestimmung  des  Eisens   mit  Zinn- 

ohlorür. 

Man  erwärme  etwa  5  Grm.  fein  zerriebenen,  bei  100^  C.  getrock- 
ten  und  nach  dem  Abwägen  massig  geglühten  Brauneisensteins  mit 
irker  Salzsäure  bis  zu  vollständiger  Lösung  des  Eisenoxyds,  füge,  wenn 
•thig,  etwas  chlorsaures  Kali  zu,  erhitze  dann,  bis  alles  freie  Chlor  ent- 
rnt  ist,  verdünne,  filtrire,  bringe  die  Lösung  auf  250  oder  auf  500  CC. 
id  mische  sie  durch  Schütteln. 

In  50  resp.  100  CC.  der  Lösung  bestimme  das  Eisen  mittelst  Zinn- 
lorürs  nach  §.  113.  3.  b.  a.  (Bd.  L  S.  288). 

Bestimmung    der    Salpetersäure    im     Salpetersäuren 

Kali. 

a.  Man  erhitze  reinen  Kalisalpeter,  nicht  bis  zum  Schmelzen,  und 
inge  ihn  in  ein  trockenes,  gut  verschlossenes  Röhrchen. 

In  0,2  bis  0,3  Grm.  bestimme  man  den  Gehalt  an  Salpetersäure 
ch  §.  149.  IL  d.  ß.  (Bd.  L  S.  521). 

KO      .     .     .     47,13     .     .     .     46,58 
NO5    .     .     .     54,04     .     .     .     53,42 

101,17  100,00 

b.  Zur  Controle  führe  auch  eine  Bestimmung  der  Salpetersäure 
ch  §.  149.  IL  a.  ß.  durch  Glühen  mit  Quarzpulver  aus,  vergl.  auch 
320. 

17.    Trennung  der  Magnesia  von   Natron. 

Wäge  etwa  0,2  Grm.  reine,  frisch  geglühte  Magnesia  (welche  durch 
üben  von  reiner  oxalsaurer  Magnesia  leicht  zu  erhalten  ist,  die  aber 
r  Sicherheit  wegen  zweckmässig  noch  mit  siedendem  Wasser  ansge- 
ischen  und  nach  dem  Trocknen  nochmals  geglüht  wird)  und  etwa 
\  Grm.  reines,  scharf  getrocknetes  Chlomatrinm  ab,  löse  in  verdünnter 
Izsäure  unter  Vermeidung  eines  zu  grossen  Ueberschusses,  und  trenne 

Freienini,  quantiUÜTe  Aiudyse.    JI.  50 
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mit  phosphorsaarem  Ammon  (§.  153.  B.  4.  b,  —  Bd.  I.  S.  550).  Da  en 
wichtig  ist,  letzteres  zar  AasfaUung  nur  in  geringem  Ueberschuss  zuza- 
setzen,  wendet  man  eine  Losung  von  bekanntem  Gehalt  an  und  berechnet 
die  zuzusetzende  Menge.  Aus  dem  Filtrat  entfernt  man  die  Phosphor- 
saure  mittelst  Eisenchlorids  (Bd.  I.  S.  550.  b.  a). 


18.     Trennung  des  Kalis  von  Natron. 

Nimm  zerriebenes  krystallisirtes  weinsteinsaure«  Natronkali  (Seig- 
nettesalz),  presse  es,  wäge  etwa  1,5  Grm.  ab,  erhitze  in  einem  Platiu- 
tiegel  zuerst  gelinde,  später  einige  Zeit  hindurch  bis  zum  gelinden 
Glühen.  Der  kohlige  Rückstand  wird  mit  Wasser  Tollständig  ausgezogen, 
der  abfiltrirte  und  ausgewaschene  Rückstand  vorsichtig  eingeäschert  und 
der  Rückstand  neuerdings  mit  Wasser  ausgezogen.  Die  vereinigten 
alkalischen  Filtrate  säuert  man  mit  Salzsäure  an,  verdampft  die  Flüssig- 
keit in  einer  gewogenen  Platinschale  und  wägt  die  Chloralkalimetalle 
(§.  97.  3).  Man  trennt  Kali  und  Natron  dann  durch  Platincblorid 
(§.  152.  a.,  Bd.  II.  S.  292  und  Bd.  II.  S.  706,  letzter  Absats),  wägt  das 
Kalinmplatinchlorid  und  berechnet  das  Chlornatrimn ,  beziehnngsweise 
Natron  aus  der  Differenz. 

KO 47,13  .  .  .     16,70 

NaO      ....       31,04  .  .  .     11,00 

C8H4O10     .     .     .     132,00  .  .  .     46,78 

8  aq 72,00  .  .  .     25,52 

282,17  100,00 


19.    Maassanalytisohe   Bestimmung    des   Chlors    in   Chlor* 
metallen  und  indirecte  Bestimmung  des  Kalis  und  Natrons 

im  Seignettesalz. 

a.  Bereitung  und  Prüfung  der  Silberldsung  (§.141.  I.  b.  o,  —  Bd.  I. 
S.  467). 

b.  Maassanalytische  Bestimmung  des  Chlorgehaltes  der  vne  in 
Nr.  18  dargestellten  und  gewogenen  Chloralkalimetalle  und  somit  in- 
directe Bestimmung  des  Kalis  und  Natrons  im  Seignettesalz  (Berechnong 
siehe  §.  200.  a,  —  Bd.  II.  S.  130). 

20.     Acidimetrio. 

a.  Darstellung  von  Norm alsnlzsaure  und  Normalnatronlaoge  (§.215. 
I,  —  Bd.  II.  S.  25 1> 

b.  Prüfung  der  Richtigkeit  der  Normalsalzsäure  mit  reinem  kohlen- 
saurem  Natron  und  mit  Kalkspath  (§.  215.  II,  —  Bd.  II.  8.  258). 
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c.  DarstellnDg  von  NormalschwefeUäare  mit  Hülfe  der  als  richtig 
erkannten  Normalnatronlauge. 

d.  Ermittelung  des  Gehaltes  einer  verdünnten  Schwefelsäure  durch 
Bestimmung  ihres  specifischen  Gewichtes  und  zwar  a)  mittelst  des  Pykno- 
meters (§.  209.a, —  Bd.  IL  8.  204  oder  §.  278,^  Bd.  II.  S.  617),  b)  mit- 
telst des  Aräometers  und  c)  mittelst  der  Mohr' sehen  Wage  (Zeitschr. 
f.  analyt.  Chem.  9.  233).     Berechnung  §.  214.  I.  a,  —  Bd.  II.  S.  242. 

e.  Bestimmung  des  Gehaltes  derselben  verdünnten  Schwefelsäure 
mittelst  Normalnatronlauge  (§.  215.  III.  a,  —  Bd.  II.  S.  259),  unter  An- 
wendung verschiedener  Indicatoren  (§.  215.  6,  —  Bd.  II.  8.264  bis  267). 
Vergl.  auch  Thomson  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  24.  222). 

f.  Bestimmung  des  Gehaltes  eines  Essigs  (§.  215.  III.  a  undb.  3, — 
Bd.  II.  S.  259  und  S.  261).  —  Bei  farblosen  oder  wenig  gefärbten  Essi- 
gen ist  Phenolphtaleln  ein  besonders  empfehlenswerther  Indicator. 

g.  Bestimmung  der  Gesammtweinsteinsäure  in  Weinstein,  nach  der 
Methode  von  Goldenberg,  Geromont  n.  Cie.  (Zeitschr.  f.  analyt. 
Chem.  22.  270.) 

Erhitze  genau  3  Grm.  der  fein  gepulverten  Substanz  mit  30  bis 
4b  CG.  Wasser  und  2  bis  2,5  Grm.  kohlensaurem  Kali  10  bis  20  Minuten 
lang  unter  öfterem  Umrühren  zum  Kochen,  bringe  nach  einigem  Ab- 
kühlen die  gesammte  Flüssigkeit  (welche  nunmehr  alle  Weinsteinsäure 
als  neutrales  weinsteinsaures  Kali  enthält)  in  einen  100  CG.  fassenden 
Messkolben  oder  Messcylinder,  lasse  völlig  erkalten,  fülle  den  Kolben 
oder  Cylinder  bis  zur  Marke  an,  schüttele  um  und  filtrire  nach  einigem 
Stehen  durch  ein  trockenes  Filter  in  einen  trockenen  Kolben.  Hierauf 
daii>pfe  50  CG.  des  Filtrates  auf  10  CG.  ein,  versetze  zur  Umwand- 
lung des  neutralen  weinsteinsauren  Kalis  in  saures  weinsteinsaures  Kali 
mit  2  CC.  Eisessig,  füge  100  bis  120  CG.  mindestens  95procentigen 
Alkohols  zu,  rühre  stark  um  und  filtrire  nach  kurzem  Stehen  ab.  Der 
Rückstand  wird  mit  95procentigem  Alkohol  ausgewaschen,  bis  die  ab- 
laufende Waschflüssigkeit  nach  dem  Verdünnen  mit  Wasser  keine  saure 
Reaction  mehr  zeigt.  Der  noch  feuchte  Niederschlag  wird  sammt  dem  Fil- 
ter in  die  Porzellanschale  zurückgebracht  und  unter  Umrühren  mit  Wasser 
zum  Kochen  erhitzt.  Man  titrirt  nun  diese  Flüssigkeit  mit  Normal- 
natronlauge unter  Anwendung  von  Lackmustinctur  oder  Phenolphtalein. 
Die  Anzahl  der  verbrauchten  Cubikcentimeter  mit  10  multiplicirt  ergibt 
direct  den  Procentgehalt  der  angewandten  Substanz  an  Weinsteinsäure- 
hydrat, denn  sie  bezieht  sich  ja  auf  1,5,  also  auf  die  Vioo  Aequivalent 
Weinsteinsäurehydrat  entsprechende  Menge,  welche  in  Form  von  Wein- 
stein 10  CC.  Normalnatronlauge  in  Anspruch  nimmt.  —  War  der  Weinstein 
so  unrein,  dass  der  abgeschiedene  Weinstein  nicht  weiss  ist,  so  muss  die 
Titrirung  desselben  unter  Benutzung  empfindlichen,  schwach  rothen 
Lackmuspapieres  zu  Ende  geführt  werden  (Bd.  IL  S.  261.  3).  War  man 
aber  hierzu  geuöthigt,  so  muss  man,  um  ganz  richtige  Resultate  zu  er- 

50* 
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halten,  die  Natronlauge  in  gleicher  Weise  und  noter  Anweodong  de»- 
selben  Lackmaspapieres' anf  chemisch  reines,  bei  100^  C.  getrocknetes 
saures  weinsteinsaures  Kali  stellen,  weil  der  so  beBtimmte  Titer  Ton  dem 
etwas  abweicht,  welchen  man  durch  Stellung  auf  Normalsäare  oder  such 
Weinstein  unter  Verwendung  Ton  Lackmustinctnr  erh&lt. 

h.  Bestimmung  des  sauren  weinsteinsauren  Kalis  in  einem  rohco 
Weinstein. 

An  Stelle  der  in  g.  beschriebenen  Uebungsaufgabe  oder  neben  der- 
selben kann  auch  die  folgende  Aufgabe,  das  heisst  die  Bestimmung  dn 
reinen  Weinsteins  in  einem  rohen  Weinstein  oder  in  Weinhefe  nach  drr 
Methode  von  F.  Klein*)  ausgeführt  werden. 

Man  bestimme  in  der  zerriebenen,  gleichmässig  gemischten  Substani 
zunächst  die  Acidität  (Bd.  IL  S.  261.  3),  und  berechne  daraas  die  Menge 
des  Weinsteins  annähernd.  Wage  alsdann  so  viel  ab,  dass  darin  1,8  bii 
2,2  Grm.  saures  weinsteinsaures  Kali  enthalten  sind,  koche  wiederholt 
(etwa  fünfmal)  unter  Decantation  durch  ein  Filter  mit  Wasser  aas,  bringe 
schliesslich  den  Satz  anf  das  Filter  und  wasche  mit  siedendem  Wasser 
ans,  bis  das  Ablaufende  Lackmuspapier  in  keiner  Weise  mehr  röthet. 
Man  dampft  nun  die  vereinigten  Auszüge  auf  40  CC.  ein,  fügt  5  Grm. 
Chlorkalium  zu  und  rührt  15  Minuten  lang  heftig  mit  einem  Glasstabe. 
Zur  Scheidung  des  dann  vollständig  ausgeschiedenen  Weinsteins  von  der 
Flüssigkeit  bedarf  man  einer  Auswaschflüssigkeit,  welche  hergestellt 
wird,  indem  man  in  einen  250  CC.  fassenden  Messkolben  5  Grm.  fein  ge- 
pulverten reinen  Weinstein  und  200  CC.  destillirtes  Wasser  brin^,  nach 
einigem  Schütteln  25  Grm.  Chlorkalium  zufügt,  den  Messkolben  mic 
destillirtem  Wasser  bis  zur  Marke  füllt,  einige  Stunden  unter  häufigem 
Umschütteln  stehen  lässt  und  dann  filtrirt. 

Mit  dieser  Flüssigkeit  benetzt  man  ein  Filter  und  bringt  dann 
den  Weinsteinniederschlag  anf  dasselbe.  Nach  vollständigem  Abtropfen 
wäscht  man  durch  nach  und  nach  erfolgendes  Aufbröpfeln  unter  Verwen- 
dung von  im  Ganzen  15  CC.  der  Auswaschflüssigkeit  aus,  lässt  wieder 
vollständig  abtropfen,  bringt  Niederschlag  sammt  Filter  in  die  Schale 
zurück,  erhitzt  mit  Wasser  und  bestimmt  den  Weinstein  mit  Halbnormal- 
natronlange  **).  Als  Indicator  empfiehlt  Klein  Phenolphtaleiu.  Zwingt 
die  unreine  Beschaffenheit  des  abgeschiedenen  Weinsteins  zur  Titrirunjif 
mit  Lackmnspapier,  so  muss  die  Halbnormalnatronlauge  mit  Hülfe  dev- 
selben  Lackmuspapiers  auf  reinen,  bei  100®  C.  getrockneten  Weinstein 
gestellt  werden  (siehe  g.  am  Ende). 


•)  ZeitHchr.  f.  analyt.  Chem.  24.  383. 

♦*)  Da  die  40  CC.  Filttat  eine  geringe  Menge  Weinstein  enthalten,  ist  hier- 
für eine  Correction  anzubringen,  und  zwar  müssen  nach  meinen  ErlUimDgeD 
für  40  CC.  Filtrat  0,2  CO.  Halbnormallaage  zugezählt  werden. 
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21.    A  Ikalimetrie. 

a.  DarBtellung  der  Probesftnre  nach  Descroizilles  und  Gay- 
L  ussac  (§.  219). 

b.  GehaltsbeistimmoDg  einer  käuflioben,  durcb  gelindes  Glühen  ent- 
wässerten Pottasche  nach  §.  224.  III.  1.  (Bd.  11.  S.  288)  und  zwar 

«.  nach  M  o  h  r  (§.  220) ; 

ß.  nach  Descroizilles  und  Gay-Lussac  (§.  219). 

22.  Bestimmung  des  Ammoniaks. 

Behandle  etwa  0,8  Grm.  reinen  (umsublimirten)  und  getrockneten 
Salmiak  nach  §.  99.  3.  a.  (Bd.  I.  S.  224). 

NH4    .    .    18,04    .    .      33,72  NHj    .    .    17,04    .    .      31,85 

Gl    .    .    .    85,46    .    .      66,28  HCl     .    .    36,46    .    .      68,15 

53,50  100,00  53,50  100,00 

23.  Trennung  des  Jods  von  Chlor. 

Löse  etwa  0,8  Grm.  reines,  bei  180<^  C.  getrocknetes  Jodkalium 
(§.  65.  6)  und  etwa  2  bis  3  Grm.  reines,  entwässertes  Chlornatrium  zu 
250  CC.  auf  und  bestimme  Jod  und  Chlor: 

a.  In  50  CC.  nach  §.  169.  2.  b.  (263).     Berechnung  §.  200.  c. 

b.  In  10  CC.  nach  §.  169.  2.  c.  (264). 

D.    Analyse  von   Legirungen,    Mineralien,  Industrie- 
producten  etc.  auf  gewichts-   und   maas'sanalytischem 

Wege. 

24.    Analyse   des  Messing s. 

Dieselbe  föhrt  man  aus:  ^ 

a.  Nach  §.  264,  erste  Methode  (Bd.  II.  S.  528). 

b.  Theilweise  elektrolytisch. 

o.  Als  Vorübung  löse  etwa  2  Grm.  reinen  abgepressten  KupCfer- 
yitriol  zu  250  CC.  und  bestimme  in  50  CC.  das  Kupfer  c^ek- 
trolytisch.  Man  füge  zu  dem  Behufs  noch  20  CC.  Salpeter- 
säure von  1,2  spec.  Gew.  und  130  CC.  Wasser  zu  (ßd.  IL 
S.  501)  und  falle  das  Kupfer  mittelst  des  Stromes  (ßd.  IL 
S.  502). 
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.  Man  löse  nan  etwa  1,5  Grm.  Messing  io  Salpeterainra, 
Zinn  und  Blei  ab  wie  in  a-,  bringe  die  davon  befreite 
Rnf  2üO  CC.  uod  fälle  aus  50  GC.  derselben  nach  Zni 
20  CC.  Salpetersäure  Ton  1,2  spec.  üew.  und  130CC. 
das  Kupfer  nach  Dd.  11.  S.  502.  Man  sauge  aladsni 
den  Strom  zu  unterbrechen,  erst  die  Lösung,  dann  das 
Wasser  mittelst  einer  geeigneten  Saugworricbtniig*)  i 
Kolben  ab,  concentrire  beide  durch  Abdampfen  bis  s 
100  CC.  und  (iWe  das  Zink  wie  in  a. 


25.     Bestimmang  des  Silbers  in  einer  Silberman 

Man  Idse  ein  20-PreDnigaack  in  16  bis  20  00.  SalpeterU 
1,2  spec.  Gew.  unter  Zasats  von  etwas  Wasser,  erhitse,  bis  alle  sa 
Säure  entfernt  ist,  verdanne  auf  100  CC.  and  bestiname  in  50 
Silber  m an saanaly tisch  nach  der  Volhard'schen  Methode  (Bd. II. 

2C.     Analyse  des  SchnelUotbes  (Zinn    nod    Blei). 
Nach  §.  267.  C.  II.  erste  Methode  (Dd.  II.  S.  552). 

27.     Analyse  eines  Dolomitd. 
Nfich  §.  235. 

28.     AnaJy«e  eines  Feldipsthes. 

a.  AufschbesBung  mit  kohlensaurem  Natron  (§.  140.  II.  b.  ( 
Scheidung  der  Kieselsäure,  W&gung  derselben,  dann  Verflachtigu 
Flusfsäure  (Bd.  I.  S.  459,  zweiter  Absatz),  um  zu  constntiren, 
Kieselsäure  nicht  noch  Thooardc  beigemengt  war.  —  Fällung  der 
erde  aamrot  der  geringen  Menge  von  Eisenoiyd  durch  Ammoii 
§.  161.  4.  (115),  Abscheiduug  etwa  rorhandenen  Baryte  aus  dem  I 
durch  etwas  verdünnte  ScbwofeUilure,  dann  des  etwa  vorbandeneD 
durch  oxalsanres  Ammon  and  der  etwa  Torhandenen  Magnesia 
phosphorsBures  Natron -Ammon,  §.  154.  6.  (36).  Schliesslicb  Prüfn: 
gewogenen  Thonerde  anf  Kiesel  säuregeh  alt  durch  Schmelsen  mit  s 
schwefelsaurem  Kali  und  eventuell  Bestimmung  des  Eisenozydg« 
in  der  Lösung  nach  §.  160.  2.  (77). 

b.  AufschliessuQg  mit  Fluorwasserstoff,  iweckmässig  nae 
Methode  von  AI.  Mitscherlich  (ßd.  I.  S.  462).  Man  Terdampfl 
Zusatz  von  etwas  Schwefelstture,  bis  keine  flnsssriure  mehr  entweic 
bitzt  schliesslich  stärker,  bis  anch  der  grünste  Theil  der  freien  Scfa 

*)  Yei'glt'idie  z.  B.  H.  Freaeniun  iin<]  F.  Berginniin.  Zeiuclir.  f.  : 
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säure  verjagt  ist,  Dimmt  den  Rücksiand  mit  Wasser  auf,  erhitzt,  fügt 
vorsichtig  Cblorbaryum  zu,  so  lange  ein  Niederschlag  entsteht,  dann  — 
nach  dem  Erkalten,  ohne  zuvor  abzu61triren  —  kohlensaures  Ammon  und 
Ammon.  Man  lässt  in  der  Kälte  absitzen,  filtrirt,  verdampft  die  Flüssig- 
keit zur  Trookqe ,  glüht  den  Rückstand ,  um  die  Ammonsalze  zu  entfer- 
nen, löst  in  Wasser,  entfernt  etwa  vorhandene  Magnesia  and  kleine 
Reste  von  Baryt  und  Kalk  nach  Bd.  II.  S.  351.  e,  und  bestimmt  endlich 
das  Kali  nach  §.  97.  3.  Wäre  auch  Natron  zugegen,  so  sind  die  Alka- 
lien nach  §.  152.  (1)  zu  trennen.  —  Kommt  es  auf  grosse  Genauigkeit 
an,  80  ist  die  von  dem  abgeschiedenen  schwefelsauren  Baryt  mit  nieder- 
geschlagene geringe  Menge  Kalisalz  zu  berücksichtigen,  vergl.  Bd.  II. 
S.  752. 


29.     Analyse  einer  Zinkblende. 

a.     Vollständige  Analyse. 

Man  verfahre  zur  Bestimmimg  des  Schwefels  wie  zur  AufldsüDg  und 
zur  Abscheidung  etwaigen  Gehaltes  an  Blei  und  an  anderen  Metallen 
der  fünften  oder  sechsten  Gruppe  nach  §.  241  erste  Methode  (Bd.  II. 
S.  361),  dann  aber  verfahre  man  also:  Man  erhitze  das  Filtrat,  um  den 
Schwefelwasserstoff  zu  entfernen,  füge  Salpetersäure  zu  und  setze  das 
Erhitzen  fort,  um  das  Eisenoxydul  in  Oxyd  überzuführen,  lasse  erkalten 
und  füge  Ammon  im  Ueberschusse  zu.  Man  filtrire  alsdann,  wasche  aus, 
löse  den  Niederschlag  in  Salzsäure  und  f%lle  das  Eisenoxyd  und 
etwaige  Thonerde  als  basisches  Salz  nach  §.  160.  3.  a.  (82).  Das  so  er- 
haltene Filtrat  concentrirt  man  durch  Eindampfen  und  fügt  Ammon  in 
geringem  Ueherschusse  zu,  um  etwaige  Reste  von  Thonerde  und  Eisen- 
oxyd  abzuscheiden,  filtrirt,  wenn  nöthig,  und  wiederholt,  falls  die  Aus- 
scheidung erheblich  ist,  nach  Lösung  des  Niederschlages  in  Salzsäure 
die  Fällung  mit  Ammon  nochmals.  Der  Niederschlag  wird  in  Salzsäure 
gelöst,  die  Lösung  mit  der  salzsauren  Lösung  der  Hauptmenge  des 
Eisenoxyd niederschlages  vereinigt,  diese  Lösung  mit  Ammon  gefällt  und  der 
ausgewaschene  Niederschlag  getrocknet,  geglüht  und  gewogen.  Man  löst 
ihn  in  eoncentrirter  Salzsäure,  bestimmt  etwa  ungelöst  bleibende  Kiesel- 
säure und  bringt  sie  in  Abzug.  Enthält  die  so  erhaltene  Lösung  auch 
Thonerde,  so  trennt  man  Eisenoxyd  und  Thonerde  nach  §.  160.  2.  (77). 

Die  vereinigten  ammcniakalischen  Filtrate,  in  welchen  alles  Zink  vor- 
handen, säuert  man  mit  Essigsäure  an,  fügt  essigsaures  Ammon  zu,  fällt 
unter  Erhitzen  mit  Schwefelwasserstoff,  wäscht  das  Schwefelzink  durch 
Decantation  und  schliesslich  auf  dem  Filter  mit  heissem,  etwas  salpeter- 
saures  Ammon  enthaltendem  Wasser  vollständig  aus  und  bestimmt  es 
nach  §.  108.  2.  —  Die  von  dem  Schwefelzink  abfiltrirte  Flüssigkeit  con- 
centrirt man  stark  durch  Eindampfen,  setzt  Brom  zu,  dann  Ammon  und 
erhitzt.     Entsteht  ein  Niederschlag  von  Mauganhyperozydhydrat,  so  fil- 
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triri  man  denselben  ab ,  wiaeht  ihn  ans,  trocknet ,  glüht  mid  wigt  du 
Manganozjdnloxyd.  —  Da  saweilen  mit  dem  SchwefeLdnk  geringe  Mn- 
gen  Ton  Schwefelmangan  niederfaUen,  ao  gebietet  ea  die  Vorsicht,  du 
gewogene  Schwefelzink  inSakaäare  unter  Znaata  TOn  etwas  Sidpeteniore  n 
lösen,  die  Lösang  mit  Brom,  dann  mitAmmon  in  Tersetxen  und  festsastel- 
len,  ob  sieh  bei  Digestion  in  gelinder  Wirme  nicht*  Flogen  TonMangia* 
hyperozydhjdrat  ausscheiden,  welche  eventuell  wie  oben  sa  beatimmes 
und  bei  der  Berechnung  su  berfieksichtigen  wären. 


b.     Maassanalytisehe  Bestimmung  des  Zinks,  nach    §.  242. 

30.     Analyse  eines  Bleiglanses. 

a.  Bestimmung  des  Schwefels,  Bleies,  Eisens  etc.  §.  259.  A  1, 
(Bd.  IL  S.  468). 

b.  Bestimmung  des  Silbers  im  Bleiglans  nach  §.  259.  A.  3.  b.  (Bd.  IL 

8.  472). 

31.     Gehaltsbestiroroung  des  Chlorkalks  (§.  233.  —  Bd. IL  S.3ld). 

a.  Nach  Penot  (Bd.  IL  S.  320). 

b.  Nach  jodometrischer  Methode  (Bd.  IL  8.  323).  Die  Darstellong 
der  zu  b.  erforderlichen  Lösungen  und  die  Bestimmung  des  aoageschie- 
denen  Jods  ist  nach  §.  146  zu  bewerkstelligen. 

Um  bei  Anwendung  der  beiden  Methoden  übereinstimmende  Resul- 
tate zu  erhalten,  müssen  erst  zu  beiden  alle  Yorbereitongen  getroffen 
werden,  so  dass  man  eine  und  dieselbe  Chlorkalkmilch  in  korzer  Frist 
nach  a.  und  b.  untersuchen  kann. 

32.     Gehaltsbestimmung  des  Braunsteins  (§.  247). 

a.  Nach  Fresenius  und  Will  (Bd.  IL  S.  380). 

b.  Nach  Bunsen  (Bd.  IL  S.  386). 

33.     Bestimmung  des  Schwefels  in  einem  Schwefelkies. 

• 

a.  Bestimmung  auf  trockenem  Wege  (§.  256.  IL  1.,  —  Bd.  IL 
8.  459). 

b.  Bestimmung  auf  nassem  Wege  (§.  256.  II.  2.  b.,  —  Bd.  IL 
8.  461). 

34.     Bestimmung    des    Arsens    in    einem    Eisenocker    oder 
einem  ockerartigen  Absatz  aus  einem  eisenhaltigen  Mine- 
ralwasser. 

Man  digerire  etwa  10  bis  20  Grm.  mit  50  bis  100  CC  reiner  rau- 
hender Salzsfture    und  behandle  die  Losung  nach   §..  268,   —  Bd.  IL 
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8.  558.  Verbindet  man  die  Vorlage  so  wie  es  Fig.  78  (Bd.  I.  S.  224) 
zeigt,  lafbdicht  mit  der  KQhlröhre  and  schlägt  in  der  Vorlage  wie  in 
der  damit  zu  verbindenden  P^ligot* sehen  Röhre  etwas  Wasser  vor,  so 
kann  man  die  mit  überschüssiger  EisenchlorürlÖsung  versetzte  salzsanre 
Lösung  ohne  Weiteres,  d.  h;  ohne  dieselbe  zuvor  mit  Wasser  zu  ver^ 
dünnen,  destilliren  und  kommt  schneller  zum  Ziele. 

35.     Analyse  eines  Schiesspulvers. 
Nach  §.  227. 

36.     Bestimmung  des  Chroms  in  Chromeisenstein. 

Nach  §.  239.  I.  a.,  b.  oder  e«  und  II.  b.  ß.  Beim  Titriren  des  Eisen- 
oxyd ulüberschusses  mit  übermangansaurem  Kali  wAre  schwefelsaures 
Manganoxydul  zuzusetzen  (vergl.  die  Uebungsaufgaben  14.  c). 

37.     Bestimmung  dez  Mangans  in  einem  Manganerz. 
Nach  §.  250. 

38.     Analyse  eines  Thones  oder  einer  Ackererde. 

a.  Mechanische  Analyse,  nach  §.  238.  I.,  beziehungsweise  §.  293. 

b.  Chemische  Analyse,  nach  §.  238.  II.,  beziehungsweise  §.  296. 

39.     Bestimmung  des  Nickels  und  dez  Kobalts  in 

einem  Erze. 

Nach  §.  251,  erste  Methode. 

40.  Bestimmung  des  chemisch  gebundenen  Kohlenstoffes, 
des  Graphits,  Schwefels,  Phosphors,  Siliciums  und  event. 

auch  anderer  Bestandtheile  in  einem  Roheisen. 

Nach  §.  255. 

41.  Analyse  eines  Brunnen*  oder  auch  eines  Mineralwassers. 
Nach  §.  205,  beziehungsweise  §.  206  ul  f. 

42.     Analyse  einer  Pflanzenasche. 
Nach  §.  283  bis  290. 

43.      Bestimmung    des    Zuckergehaltes    einer   Frucht,    des 

Honigs,  der  Milch  oder  dergl. 

Nach  §.  274  bis  277. 
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44.     Bestimmung  eines  Anthracens  in   einem  Höh« 

anthracen. 
Nach  §.  282. 

45.     Bestimmnng  des  Alkobols  in  Wein  oder  einer  anderes 

Alkohol  enthaltenden  Flttesigkeit. 

Nach  §.  278. 

46.     Bestimmung  der  Gerbsäure  in  Gerbmaterialien. 
Nach  §.  279. 

E.    Bestimmung  der  Löslichkeit  von  Salzen. 

47.     Bestimmung   der   Lösliohkeit   des    Kochsalzes. 

a.  Bei  Siedhitze.  Man  löst  völlig  reines,  gepalvertes  Chlomatnu 
in  destillirtem  Wasser  in  einem  Glaskolben,  erhitzt  zam  Kochen  und 
erhält  darin,  bis  sich  ein  Theil  des  Salzes  ausgeschieden  hat.  AlsdaDB 
filtrirt  man  durch  einen  mit  kochendem  Wasser  umgebenen  und  mit  einer 
Glasplatte  zu  bedeckenden  Trichter  ^möglich st  rasch  in  einen  geräumigea 
gewogenen  Messkolben,  verschliesst  denselben,  sobald  etwa  100 CC 
Flüssigkeit  darin  sind,  mit  einem  Stopfen,  lässt  erkalten  nnd  wägt.  AI»* 
dann  füllt  man  den  Kolben  mit  Wasser  an  bis  zur  Marke  und  bestimmt 
in  einem  aliquoten  Theil  der  Lösung  das  Kochsalz  durch  Abdampfen  in 
einer  Platinschale  (zweckmässig  unter  Zusatz  von  etwas  Salmiak,  welcher 
das  Decrepitiren  beini  Glühen  einigermaassen  verhindert)  oder  indes 
man  das  Chlor  bestimmt  (§.  141). 

b.  Bei  14^  C.  Man  lässt  die  kochend  gesättigte  Lösung  unter  häa- 
figem  Umschütteln  bis  auf  die  genannte  Temperatur  erkalten  undTerfahrt 
alsdann  wie  in  a. 

100  Thle.  Wasser  lösen  bei  109,7<^G.    .    .    •    40,35  Kochsalz 
100      ,  „  ,       „         U^C.    .    .    .    35,87  . 

48.     Bestimmung  der  Löslichkeit  des  Gypsea. 

a.  Bei  lOO^C. 

b.  Bei  18<>C. 

Yergl.  Marignac,  Zeitschr.  £  analyt.  Chem.  13.  57. 

F.    Bestimmung  der  Löslichkeit  von  Gasen  in  Flüssig» 
keiten  und  Analyse  von  Gasgemengen. 

49.     Bestimmung  des  Absorptions*Coefficienten  der 

schwefligen  Säure. 

Siehe  Annal.  d.  Chem.  und  Pharm.  Bd.  95,  Seite  1  und  §.  181.  2. 
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50.     Analyse  der  atmosphärischen  Luft. 

Namentlich  Bestimmung  ihres  Gehaltes  an  Kohlensäure  (§.  336  bis 
§.  339)  und  Sauerstoff  (§.  341). 


G.  Elementaranalysen  nnd  Aeqüivalentbestimmangen 
organischer  Körper,  sowie  Analysen,  wobei  die  Ele- 
nientaranalyse    organischer    Körper    zur    Anwendung 

kommt. 

51.     Analyse  der  Weinsteinsäure. 

Man  wähle  völlig  reine,  weisse  Krystalle.  Dieselben  werden  zerrieben 
und  bei  lOO^^G.  getrocknet 

a.  Man  verbrenne  mit  Kupferoxyd  nach  Liebig^s  Verfahren  (§.  174). 

b.  Man  verbrenne  mit  Kupferoxyd  nach  Bunsen's  Verfahren  (§.  175). 

c.  Man  verbrenne  im  Sauerstoffstrome  (§.  178). 
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160  100 

52.     Bestimmung  des  Stickstoffes  im  krystallisirten 

Ferrocyankalium. 

Zerreibe  die  völlig  reinen  Krystalle,  presse  das  Pulver,  wenn  nöthig, 
zwischen  Fliesspapier,  hebe  es  in  einem  verschlossenen  Röhrchen  auf 
und  bestimme  den  Stickstoff  darin : 

a.  Nach  Varrentrapp  und  Will  (§.  186). 

b.  Nach  der  P^ligot'schen  Modification  der  Varrentrapp-WilT- 
schen  Methode  (§.  187). 

0.  Nach  Kjeldahl,  Wilfarth's  Modification  (§.  S26). 

53.     Analyse  der  Harnsäure  (oder  einer  anderen  aus  Kohlenstoff, 
Wasserstoff^  Sauerstoff  und  Stickstoff  bestehenden,  völlig  reinen 

organischen  Substanz). 

Trockene  reine  Harnsäure  bei  lOO^G. 

a.  Bestimmung  des  Kohlenstoffes  und  Wasserstoffes  (§.  183). 

b.  Bestiroroung  des  Stickstoffes, 
a.  Nach  §.  187. 

ß.  Nach  Kjeldahl,  Wilfarth's  Modification  (§.  326). 
y.  Nach  Dumas  (§.  185). 
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5C    .    . 

.    .    30,00  . 

.    .    35,68 

2N    .    . 
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.    .      2,00  . 

.    .      2,38 

30    .    . 

.    .    24,00   . 

.    .    28.54 

84,08  100,00 

54.     Analyse  des  Aethers. 

Derselbe  muss  durch  Digestion  mit  geschmolzenem  ChlorcaleioB 
völlig  entwässert  nnd  frisch  rectiHcirt  sein.     Verfahren  §•  180. 

8  C    ....    48    ...    .    64,87 

lOH    .    .    .    .    10    .    .    .    .    13,51 

20    .    .    .    .    16    .    .    .    .    21,62 

74  100.00 

55.     Analyse  einer  Steinkohle. 
Nach  §.  272.  B.,  —  Bd.  IL  8.  578. 

Die  Bestimmung  des  Stickstoffes  führt  man  am  besten  nach  der 
Kjeldahrschen  Methode,  Wilfarth's  Modification,  aus  (§.  326). 

56.     Analyse  eines  Knochenmehles. 
Nach  §.  330.    a. 

57.  Analyse  einer  Düngermischung,  in  welcher  der  Stick- 
Stoff  in  Form  von  Ammoniak,  von   Salpeters&ure   und  in 

organischen   Verbindungen  und  die  Phosphorsaure  in 
▼  erschiedenen  Zuständen  der  Löslichkeit  vorhanden  ist 

Nach  §.  333. 

58.  Analyse    und    Aequivalentgewichts-Bestimmung    der 

Benzoösäure. 

a.  Silberbestimmung  in  benzoesaurem  Silberoxyd,  §.115.  1  oder  4,— 
b.  Kohlenstoff-  und  WassersioffbeRtimmung  im  bei  100^  C.  getrocknetes 
Benzoesäurehydrat  nach  beliebiger  Methode.     Berechnung  §.  203.  2. 

59.  Analyse  und  Aequivalentgewiehts-Bestimmung  einer 

organischen  Base. 

Analyse  derselben  und  ihres  Platindoppelsalzes.  Berechnung  §.  303.  3. 

60.  Bestimmung  des  specifischen  Gewichts  des  Campber« 

daropfes. 

Verfahren  §.  194,  Berechnung  §.  204. 


ANHANG- 


L     Analytische  Belege. 

1.    EinflnsB  yon  Watter  auf  Glas-  und  Porzellangefässe  beim 

Eindampfen  (zu  §.  41,  Bd.  I.  S.  82). 

Eine  (n*088e  Flasche  wurde  mit  Wasser  gefüllt,  welches  aus  einem  kupfer- 
nen Dampfapparat  mit  zinnernem  Kühlröhr  vorsichtig  destillirt  war.  Dieses 
Wasser  diente  zu  den  sämmtlichcn  zu  1.  gehörigen  Versuchen. 

a.  900  CG.  in  einer  Platinschale  vorsichtig  verdampft,  hinterliessen  ge- 
glühten Rückstand  0,0005  Grm.  =  0,0017  pro  mille. 

b.  600  CG.  wurden  in  einem  weiten  Kolben  von  böhmischem  Glas  ko- 
chend bis  beinahe  zur  Trockne  verdampft,  der  Rückstand  in  eine  Platinschale 
gebracht  und  der  Kolben  mit  100  GG.  destillirtem  Wasser  nachgespült.   Nach 

dem  Abdampfen  und  Glühen  blieben  Rückstand 0,0104  Grm. 

Zieht  man  hiervon  ab   die  dem  destillirten  Wasser  als  solchem 
zukommende  Menge  mit .    0,0012     „ 

80  bleiben  aus  dem  Glas  aufgenommene  Substanz 0,0092  Grm 

=  0,0153  pro  mille. 

Bei  weiteren  auf  dieselbe  Art  angestellten  Versuchen  hinterliessen  800  GG. 
zweimal  je  0,0049,  einmal  0,0087  Grm.;  dies  macht  im  Mittel,  berechnet  auf 

600  GG 0,0090Grm. 

und  nach  Abzug  von 0,0012    „ 

0,0078  Grm. 
=  0,013  pro  mille. 

Man  kann  somit  annehmen,   dass  1  Liter  Wasser,  in  Glasgefassen  stark 

eingekocht,  etwa  14  Milligramme  Glasbestandtbeile  löst. 

c.  600  GG.  wurden  in  einer  Berliner  Porzellanschale  fast  zur  Trockne 
verdampft,  im  Uebrigen  wie  in  b.  behandelt.  Erhalten  Rückstand  0,0015  Grm. 
Zieht  man  davon  ab  die  dem  Wasser  als  solchem  entsprechende 

Menge  mit 0,0012     „ 

so  bleibt  aus  dem  Porzellan  aufgenommene  Substanz 0,0003 Grm. 

=  0,0005  pro  mille. 
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2.    Einfluss  Yon  Salzsäure  auf  Glas-  und  Porzellangefäg»e 
beim  Eindampfen   (zu  §.  41,  Bd.  I.  S.  82.). 

Das  in  1.  gebrauchte  destillirte  Wasser  wurde  mit  y,o  reiner  Salisäar« 
Vorsetzt. 

a.  300  Grm.  in  Platin  verdampft,  hint^rlieasen  0,002  Grm.  Räc'^Uni 

b.  300  Grm.  in  böhmischem  Glas  fast  zur  Trockne  g^ebracht,  dann  in  d^r 
Platinschale  verdampft,  lieferten  0,0019  Rückstand,  also  hatte  die  verdäiuiu 
Salzsäure  das  Glas  nicht  angegriffen. 

c.  300  Grm.  in  Berliner  Porzellan  verdampft  etc.,  lieferten  0,0036,  somi: 
nach  Abzug  der  0,002,  0,0016,  also  0,0053  pro  mille. 

d.  Der  in  c.  angegebene  Versuch  wiederholt,  lieferte  0,0034,  also  nad 
Abzug  von  0,002,  0,0014  =  0,0047  pro  mille. 

Von  Salzsäure  wird  also  Glas  weit  weniger  an^ejonriffen  als  von  Wa$$^- 
Man  ersieht  daraus,  dass  die  Wirkung  des  Wassers  auf  das  Glas  darin  besttb:, 
dass  lösliche  basisch -kieselsaure  Salze  entstehen.  —  Porzellan  wird  von  Stli- 
säure  enthaltendem  Wasser  erheblich  mehr  angegriffen  als  von  Wa«ser  tll«i&- 

3.  Einfluss   von  Salmiaklösung  auf  Glas-   und    Porzellangefässe 

beim  Eindampfen  (zu  §.  41,  Bd.  I,  S.  82). 

In  dem  in  1.  genannten  destillirten  Wasser  wurde  Vi^  Salmiak  gelöst  ond 
filtrirt. 

a.  300  CG.  in  der  Platinschale  verdampft,  hinterliessen  0,006  6nn.  fix» 
Rückstand. 

b.  3(K)  CG.  in  böhmischem  Glas  stark  eingekocht,  dann  in  Platin  za 
Trockne  gebracht,  hinterliessen  0,0179  Grm.,  davon  ab  obige  0,006,  bleileo 
aus  dem  Glas  aufgenommene  Bestandtheile  0.0119  =  0,0397  pro  mtUe. 

c.  300  CG.  auf  gleiche  Art  in  Berliner  Porzellan  behandelt,  hinterlieuea 
0,0178,  davon  ab  obige  0,006,  bleiben  0,0118,  gleich  0,0393  pro  mille. 

Also  greift  Salmiaklösung  beim  Eindampfen  Glas  wie  Porzellan  stark  as. 

4.  Einfluss   einer   Lösung  von    kohlensaurem   Natron    auf  Glas- 

und  Porzellangefässe  (zu  §.  41,  Bd.  I,  S.  82). 

In  dem  in  1.  genannten  destillirten  Wasser  warde  y^^  krystallisirtes 
reines  kohlensaures  Natron  gelöst. 

a.  300  CG.  lieferten,  mit  Salzsäure  übersättigt  und  in  Platin  surTrockof 
verdampft  etc.,  0,0026  Grm.  Kieselsäure,  gleich  0,0087  pro  mille. 

b.  300  GG.  drei  Stunden  unter  Erneuerung  des  Wassers  in  Glas  gelinde 
eingekocht  bis  zu  ziemlicher  Goncentration,  lieferten  —  wie  in  a.  behandelt  — 
0,1376  Grm.,  und  nach  Abzug  der  in  a.  erhaltenen  0,0026  Grm.  0,135  Grm. 
=  0,450  pro  mille. 

c.  3(X)  CC.  auf  die  in  b. 'angegebene  Weise  in  Porzellan  bebandelt,  he- 
fer ten  0,(X)99  und  nach  Abzug  der  in  a.  erhaltenen  0,0026  Grm.  0,0073=00243 
pro  mille. 

Somit  wird  Glas  sehr  stark,  Porzellan  noch  sehr  merklich  von  kochender 
Lösung  kohlensauren  Natrons  angegriffen. 

6.    Aus  Glasgefäsnen  destillirtes  Wasser  (zu  §.  66,  1). 

42,41  Grm.  aus  einem  hohen  Kolben  mit  Liebig'schem  Kuhlapparat 
höchst  vorsichtig  destillirtes  Wasser  hinterliessen,  in  einer  Platinscbale  ab- 
gedampft, 0,0018  geglühten  Rückstand,  d.  i.  ■ 
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6.    Schwefelsaures  Kali  und  Alkohol  (zu  §.  68.  a.). 

a.  Geglühtes  reines  schwefelsaures  Kali  mit  absolutem  Alkohol  unter 
häufigem  Schütteln  einige  Tage  kalt  digerirt,  lieferte  ein  Filtrat,  welches,  mit 
Wasser  verdünnt  und  mit  Chlorbaryum  versetzt,  am  Anfang  völlig  klar  blieb 
und  erst  nach  längerer  Zeit  ein  schwaches  Opalisiren  zeigte.  Beim  Abdampfen 
zur  TrockAe  blieb  ein  sehr  geringer,  aber  immerhin  deutlich  auf  Schwefel- 
säure reagirender  Rückstand. 

b.  Dasselbe  Salz  in  gleicher  Weise  unter  Zusatz  von  etwas  reiner  con- 
ceutrirter  Schwefelsäure  behandelt,  lieferte  ein  Filtrat,  welches,  in  Platiu  ver- 
dampft, einen  ganz  deutlichen  feuerbeständigen  Kückstand  von  schwefelsaurem 
Kali  hinterliess. 

7.  Verhalten  des  Chlorkaliums  an  der  Luft  und  beim  Erhitzen 

(zu  §.  G8.  c). 

0,9727  Grm.  geglühtes  (nicht  geschmolzenes)  reines  Chlorkalium  verloren, 
10  Minuten  in  einem  o£fenen  Platinschälchen  in  dunkler  Rothglühhitze  er- 
halten, 0,0007  Grm.,  — weitere  10  Minuten  bei  derselben  Temperatur  erhalten, 
blieb  das  Gewicht  völlig  gleich.  —  Zum  hellen  Rothglühen  erhitzt,  bis  halb 
geschmolzen ,  nahm  das  Salz  um  0,0009  Grm.  weiter  ab ,  —  sehr  stark  ge- 
glüht, bis  ganz  geschmolzen,  verlor  es  weitere  0,0034  Grm.  —  An  der  Luft 
stehend  hatte  dasselbe  nach  18  Stunden  an  Gewicht  nicht  im  mindesten  zu- 
genommen. 

8.  Löslichkeit  des  Kaliumplatinchlorids  in  Alkohol  (zu  §.  68.  d,). 

a.  Bei  Abwesenheit  von  freier  Salzsäure, 

er.  Ueberschüssiges  völlig  reines,  frisch  gefälltes  Kaliumplatinchlorid  wurde 
mit  Alkohol  von  97,6  Gew.-Proc.  6  Tage  lang  unter  häufigem  Umschütteln  in 
einer  verschlossenen  Flasche  bei  15  bis  20^  C.  digerirt.  —  72,5  Grm.  des 
völlig  farblosen  Filtrats  hinterliessen ,  in  einer  Platinschale  verdampft, 
0,0060  Grm.  bei  100^  C.  getrockneten  Rückstand.  Sonach  erfordert  1  Thl. 
Kalium platinchlorid  zur  Lösung  12063  Theile. 

ß.  Derselbe  Versuch  wurde  mit  Weingeist  von  76  Gew.-Proc.  gemacht. 
Das  Filtrat  war  so  gut  wie  nicht  gefärbt.  Beim  Abdampfen  schwärzte  es 
sich  ein  wenig,  daher  der  Rückstand  als  Platin  bestimmt  wurde.  —  75,5  Grm. 
gaben  0,0080  Grm.  Platin,  entsprechend  0,020  Grm.  Doppelsalz.  —  Demnach 
löst  sich  1  Thl.  desselben  in  3775  Thln.  Spiritus  von  76  Gewichtsprocenten. 

y.  Derselbe  Versuch  wurde  mit  Weingeist  von  55  Gew.-Proc.  angestellt. 
Das  Filtrat  war  sichtbar  gelblich.  63,2  Grm.  hinterliessen  0,0241  Grm.  Platin, 
entsprechend  0,0600  Doppelsalz.  —  Demnach  löst  sich  1  Thl.  Kaliumplatin- 
chlorid in  1053  Thln.  Weingeist  von  55  Proc. 

b.  Bei  Anwesenheit  von  freier  SaJzsäure, 

Frisch  gefälltes  Kaliumplatinchlorid  wurde  mit  Spiritus  von  76  Gew.-Proc, 
dem  etwas  Salzsäure  zugesetzt  war,  kalt  digerirt.  —  67  Grm.  Lösung  (die- 
selbe war  gelblich  gefärbt)  hinterliessen  0,0146  Grm.  Platin,  welche  ent- 
sprechen 0,0365  Grm.  Kaliumplatinchlorid.  —  Demnach  löste  sich  1  ThL  des 
Doppelsalzes  in  1835  Thln.  des  salzsäurehaltigen  Weingeistes. 

9.    Schwefelsaures  Natron  und  Alkohol  (zu  §.  69.  a.). 

Versuche  mit  reinem,  wasserfreiem  schwefelsaurem  Katron  nach  der 
in  6.  angegebenen  Weise  angestellt,  zeigten,  dass  dasselbe  sich  zu  reinem. 
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wie  auch  zu  schwefelsäurehaltigem  Alkohol   ebenso  wie  das    ecbwefehinrt 
Kali  verhalte. 

10.     Verhalten    des    geglühten    schwefelsauren   Natrons    an  der 

Luft  (zu  §.  69.  a.). 

2,5169  Grm.  wasserfreies  schwefelsaures  Natron  nahmen  auf  einem  on- 
bedeckten  Uhrglase  an  einem  heissen  Sommertag  während  einiger  Minurea 
an  Gewicht  nicht  zu,  —  nach  5  Stunden  hingegen  wogen  sie  0,0061  Grm.  mehr. 

11.    Versuche  mit  salpetersaurem  Natron  (zu  §.  69.  b.). 

a.  4,5479  Grm.  reines  salpetersaures  Natron  nahmen  (im  April  bei  heite- 
rem Wetter)  in  geschmolzenem  Zustande  in  24  Stunden  0,0006  an  Gewicht  zc 

b.  4,5479  Grm.  reines  salpetersaures  Natron  wurden  in  einer  Platinscha)« 
in  Wasser  gelöst,  reine  Salpetersäure  zugesetzt,  im  Wasserbade  zur  Trock« 
verdampft,  dann  vorsichtig  erhitzt,  bis  die  Masse  auf  dem  Boden  anfing;  zu 
schmelzen.  Nach  dem  Erkalten  gewogen,  betrug  der  Inhalt  der  Schilt 
4,5503.  —  Derselbe  wurde  nun  weiter  erhitzt  bis  zum  völligren  Schmelzen  tlct 
Inhalts.    £r  wog  alsdann  4,5474  Grm. 

12.    Verhalten  des  Chlornatriums  an  der  Luft  (zu  §.  69.  a). 

4,3281  Grm.  chemisch  reines,  massig  geglühtes  (nicht  g^schmolzeDesi, 
neben  Schwefelsäure  erkaltetes  Chlomatrium  nahmen  %  Standen  lang  in 
der  (etwas  feuchten)  Luft  stehend,  an  Gewicht  zu  um  0,0009  Grm. 

13.  Verhalten  des  Chlornatriums  beim  Glühen  für  sich  und  mit 

Salmiak  (zu  §.  69.  c). 

4,3281  Grm.  chemisch  reines  geglühtes  Chlomatrium  warden  in  einer 
mittelßrossen  Platinschale  in  Wasser  gelöst,  reiner  Salmiak  zugesetzt,  abge- 
dampft und  gelinde  erhitzt,  bis  scheinbar  keine  Salmiakdämpfe  mehr  ent- 
wichen. Das  Gewicht  betrug  4,3334.  Nochmals  2  Minuten  lang  ganz  gelinde 
geglüht,  wog  das  Salz  4,3314.  —  Kurze  Zeit  im  Rothgluhen  erhalten ,  betrug 
es  4,3275.  —  2  Minuten  lang  im  hellen  Rothglühen  erhalten  (man  sah  weiss« 
Dämpfe  entweichen),  betrug  es  4,3249. 

14.  Verhalten  des  kohlensauren  Natrons  an  der  Luft  und  beim 

Glühen  (zu  §.  69.  d.). 

2,1061  Grm.  massig  geglühtes  chemisch  reines  kohlensaures  Natron  in 
einem  offenen  Piatinschälchen  im  Juli  bei  trüber  Witterunsr  an  der  Luft 
stehend,  wogen  nach  10  Minuten  2,1078  Grm.,  nach  1  Stunde  2,1113  Grm., 
nach  5  Stunden  2,1257  Grm. 

1,4212  Grm.  massig  geglühtes  chemisch  reines  kohlensaures  Natron  wur- 
den 5  Minuten  lang  in  einem  bedeckten  Platiutiegel  so  geglüht,  dass  Schmel- 
zung nirgends  eintrat.  Das  Gewicht  betrug  jetzt  1,4212,  —  nach  5  Minuten 
lang  fortgesetztem  stärkeren  Erhitzen,  wobei  partielle  Schmelzung  eingetreten 
war,  betrug  das  Gewicht  1,4202,  —  nach  5  Minuten  lang  fortgesetztem 
Schmelzen  betrug  das  Gewicht  1,4135  Grm. 

15.    Verhalten    des  Salmiaks   beim   Abdampfen   und   Trocknen 

(zu  §.  70.  a,). 

0,5625  Grm.  reiner  völlig  trockener  Salmiak  wurden  in  einer  Platin- 
schale in  Wasser  gelöst,  im  Wasserbade  abgedampft  und  darin  völlig  ge- 
trocknet.     Das   Gewicht   betrug    0,5622   (Verhältniss   100  :  99,94),  nochmals 
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Vi  Stunde  lang  im  Wasserbade  erhitzt,  wog  er  0,5612  (Verhältnise  100 :  99,77)^ 
nochmals  y^  Stande  in  derselben  Temperatur  gelassen,  wog  er  0,5608  (Ver- 
hältniss  100:99,69). 

IG.    Löslichkeit  des  Ammoniamplatinchlorids  in  Alkohol 

(zu  §.  70  b.). 

a.  Bei  Abwesenheit  freier  Sahsäure, 

a.  Ueberschüssiges  völlig  reines,  frisch  gefälltes  Ammoniumplatinchlorid 
wurde  mit  Alkohol  von  97,5  Gew.-Proc.  6  Tage  lang  unter  häufigem  Um- 
schütteln in  einer  verschlossenen  Flasche  bei  15  bis  20^  C.  digerirt 

74,8  Grm.  des  völlig  farblosen  Fiitrats  hinterliessen ,  in  einer  Platin- 
schale  verdampft,  nach  dem  Glühen  0,0012  Platin,  entsprechend  0,0028  Doppel- 
salz. —  1  Thl.  desselben  erfordert  sonach  26535  Thle.  Alkohol  von  obiger 
Starke. 

ß.  Derselbe  Versuch  wurde  mit  Weingeist  von  76  Proc.  gemacht.  Das 
Filtrat  zeigte  eine  sichtbare  gelbliche  Färbung. 

81,75  Grm.  hinterliessen  0,0257  Grm.  Platin,  entsprechend  0,0584  Doppel- 
salz.   Also  löst  sich  1  Thl.  Platinsalmiak  in  1406  Thln.  Weingeist  von  76  Proc. 

y.  Derselbe  Versuch  wurde  mit  Weingeist  von  55  Proc.  angestellt.  Die 
Lösung  war  deutlich  gelb.  Sie  schwärzte  sich  beim  Abdampfen,  und  56,5  Grm. 
derselben  hinterliessen  0,0364  Platin,  entsprechend  0,0d272  Doppelsalz,  dem- 
nach erfordert  1  Thl.  665  Thie. 

b.  Bei  Anwesenheit  von  Salzsäure. 

Der  in  a.  ß,  beschriebene  Versuch  wurde  mit  der  Abänderung  wiederholt^ 
dass  man  dem  Weingeist  erst  etwas  Salzsäure  zufugte.  —  76,5  Grra.  hinter- 
liessen 0,0501  Grm.  Platin  =  0,1139  Grm.  Platinsalmiak.  Demnach  hatten 
672  Thle.  des  angesäuerten  Weingeistes  1  Thl.  Platinsalmiak  gelöst. 

17.  Löslichkeit  des  kohlensauren  Baryts  in  Wasser  (zu  §.  71.  b.). 

a.  In  kaltem.  Völlig  reiner,  frisch  gefällter  Bau,  CO2,  5  Tage  unter 
häufigem  Umschütteln  mit  Wasser  von  16  bis  20^0.  digerirt,  lieferte  ein 
Filtrat,  welches  von  Schwefelsäure  sogleich,  von  Ammon  erst  nach  langem 
Stehen  getrübt  wurde.  84,82  Grm.  Lösung  hinterliessen  0,0000  Ba  0,  C  Oj.  Dem- 
nach  löst  sich  1  Thl.  desselben  in  14137  Thln. 

b.  In  heissem.  Derselbe  kohlensaure  Baryt,  10  Minuten  lang  mit  reinem 
destillirtem  Wasser  gekocht,  lieferte  ein  Filtrat,  welches  dieselben  Reactionen 
zeigte,  wie  das  kalt  bereitete,  und  beim  Erkalten  vollkommen  klar  blieb. 
84,82  Grm.  der  heissen  Lösung  hinterliessen  beim  Abdampfen  0,0055  Grm.  — 
Demnach  löst  sich  1  Thl.  desselben  in  15421  Thln.  kochenden  Wassers. 

18.  Löslichkeit  des    kohlensauren   Baryts    in   Wasser,    welches 

Ammon   und  kohlensaures  Ammon  enthält  (zu  §.  71.  b.). 

Eine  Auflösung  von  chemisch  reinem  Chlorbaryum  wurde  mit  Ammon 
und  kohlensaurem  Ammon  im  Ueberschuss  versetzt,  gelinde  erwärmt  und 
12  Stunden  stehen  gelassen.  *-  Die  abfiltrirte  Lösung  blieb  mit  Schwefelsäure 
vollkommen  klar,  nach  sehr  langem  Stehen  schied  sich  ein  kaum  sichtbarer 
Niederschlag  ab.  84,820  Grra.  derselben  hinterliessen,  in  einer  kleinen  Platin- 
schale  abgedampft  und  gelinde  geglüht,  0,0006  Grm.  —  Demnach  hatten 
141000  Flüssigkeit  1  Thl.  Salz  gelöst. 

Freien! ui,  quantitaÜTe  Anslyte.    IL  g^ 
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19.    Löslicbkeii  des  Kieselfluorbaryume  in  Wasser  (za  §.  71.  c). 

a.  Frisch  gefälltes,  vollständig  ausgewaschenes  Kieselfluorbaryam  wurde 
mit  Wasser  unter  häufigem  Umschütteln  4  Tage  hindurch  kalt  digerirt  — 
Das  Filtrat  gab  mit  verdünnter  Schwefelsäure  sogleich,  mit  Gypslösang  ntch 
1  bis  2  Secunden  sehr  sichtbare  Trübungen,  und  nach  einigem  Stehen  Nieder- 
schläge. 84,82  Grm.  desselben  hinterliessen  0,0223  Grm.  scharf  getrockneten 
Rückstand,  also  erforderte  1  Tbl.  Salz  3802  Thle.  Wasser. 

b.  Frisch  gefälltes  Kieselfluorbaryum  von  anderer  Bereitung  wurde  mit 
Wasser  zum  Kochen  erhitzt  und  die  Losung  erkalten  gelasaen  (wobei  sich 
gelöst  gewesenes  Salz  ausschied).  Die  mit  dem  ungelösten  Salz  alsdann  no^b 
lange  kalt  in  Berührung  gelassene  Flüssigkeit  zeigte  zu  Gypssolution  dasselbe 
Verhalten  wie  die  in  a.  genannte.  84,82  Grm.  hinterliessen  0,0250.  —  l>0m- 
nach  erforderte  1  Tbl.  Salz  3392  Thle.  Wasser. 

20.    Löslichkeit  des  Kieselfluorbaryum»  in  Salzsäure    enthalten- 
dem Wasser  (zu  §.  71.  c). 

a.  Frisch  gefälltes  reines  KiMelfluorbaryum  wurde  mit  Wasser,  weichet 
mit  Salzsäure  angesäuert  war,  8  Wochen  lang  unter  häufigem  Umschätt^^ln 
kalt  digerirt  Das  Filtrat  gab  mit  Schwefelsäure  einen  ziemlich  starken  Nie- 
derschlag. 84,82  Omi.  hinterliessen  0,1155  Grm.  scharf  getrockneten  Rück* 
stand.  Rechnet  man  denselben  als  Kieselfluorbaryum,  so  kommen  aof  1  Tbl. 
733  Thle.  Flüssigkeit. 

b.  Frisch  gefälltes  reines  Kieselfluorbaryum  wurde  mit  Wasser,  welches 
ganz  wenig  Salzsäure  enthielt,  zum  Kochen  erhitzt  Auf  12^  C.  erkaltet, 
hinterliessen  84,82  Grm.  des  Filtrats  0,1322  Grm.  Rückstand.  Verhältoiss 
wie  1  :  640. 

NB.  Die  Lösung  in  Salzsäure  erfolgt  nicht  ohne  Zersetzung,  wenigstens 
enthielt  der  Rückstand,  auch  nach  dem  Glühen,  ziemlich  viel  Chlor- 
baryum. 

21.    Löslichkeit  des  schwefelsauren  Strontians  in  Wasser 

(zu  §.  72.  a.). 

a.  Von  14^  C. 

84,82  Grm.  durch  viertägige  Digestion  von  frisch  niedergeschlagenem 
schwefelsaurem  Strontian  mit  Wasser  bei  gewöhnlicher  Temperatur  bereitete 
Lösung  hinterliessen  0,0123  Grm.  schwefelsauren  Strontian,  also  löst  sich 
1  ThL  SrO,  SO,  in  6895  Thln.  Wasser. 

b.  Von  10(fi  C. 

84,82  Grm.  durch  mehrstündiges  Kochen  von  frisch  gefälltem  schwefel- 
saurem  Strontian  mit  Wasser  bereitete  Lösung  hinterliessen  0,0068  Grm.,  also 
löst  sich  1  Tbl.  SrO,  SO,  in  9638  Thln.  kochenden  Wassers. 

23,    L6»liebkeit  des  lohwefelianren  Strontians  in  Salzsäure  nnd 

enthaltendem  Wasser  (zu  §.  72.  a.). 

Digestion  berailete  Lösanjf  hiDtcrliessen 
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b.  42,41  Grm.  durch  viertägige  Digestion  bereitete  Lösung  hinterliessen 
0,0036  Grm. 

c.  Keiner  kohlensaurer  Strontian  wurde  in  überschüssiger  Salzsäure  ge- 
löst, die  Lösung  mit  überschüssiger  Schwefelsäure  gefällt  und  14  Tage  in 
der  Kälte  stehen  gelassen.    84,82  Grm.  des  Filtrats  hinterliessen  0,0066  Grm. 

Nach  a.  bedarf  1  Thl.  SrO,S08 11016  Thle. 

11^.  n        In  n         n 11780    '    „ 

..       C.  „        1     „  »        n      .    .    ♦    .    ■  12701        „ 

Mittel  118b2  Theile. 


23.    Löslichkeit  des  schwefelsauren  Strontians  in  verdünnter 
Salpetersäure,  Salzsäure  und  Essigsäure  (zu  §.  72.  a.). 

a.  Reiner  frisch  gefällter  schwefelsaurer  Strontian  wurde  mit  Salpeter- 
säure von  4,8  Proc.  2  Tage  lang  kalt  digerirt.  150  Grm.  des  Filtrats  hinter- 
liessen 0,3451  Grm.,  also  löst  sich  1  Thl.  in  435  Thln.  Bei  einem  zweiten 
Versuche  wurde  erhalten  1  :  429,  im  Mittel  1  :  432. 

b.  Mit  Salzsäure  von  8,5  Proo*  2  Tage  kalt  digerirt.  100  Grm.  hinter- 
liessen 0,2115,  100  Grm.  hinterliessen  femer  0,2104,  also  löst  sich  im  Mittel 
1  Thl.  schwefelsaurer  Strontian  in  474  Thln.  Salzsäure  von  8,5  Proc. 

c.  Mit  Essigsäure  von  15,6  Proc.  A,UO  2  Tage  kalt  digerirt.  100  Grm. 
hinterliessen  0,0126,  —  100  Grm.  hinterliessen  ferner  0,0129  Grm.,  also 
löst  sich  1  Thl.  schwefelsaurer  Strontian  im  Mittel  in  7843  Thln.  obiger 
Essigsäure. 

24.  Löslichkeit  des  kohlensauren  Strontians  in  kaltem  Wasser 

(zu  §.  72.  b.). 

Frisch  gelallter,  völlig  ausgewaschener  SrO,  CO^  wurde  mit  destillirtem 
Wasser  unter  häufigem  Umschütteln  einige  Tage  lang  kalt  digerirt.  84,820 
Lösung  hinterliessen  abgedampft  0,0047  geglühten  Rückstand.  1  Thl.  erfordert 
somit  18045  Thle.  Wasser  zur  Lösung. 

25.  Löslichkeit  des  kohlensauren  Strontians  in  Wasser,  welches 

Ammon  und  kohlensaures  Ammon  enthält  (zu  §.  72.  b.). 

Eine  andere  Portion  des  in  24.  genannten  kohlensauren  Strontians  wurde 
4  Wochen  lang  mit  der  genannten  Flüssigkeit  wie  in  Nro.  24  digerirt.  84,82 
Grm.  hinterliessen  0,0015  Grm.  SrO,  CO2,  also  erfordert  1  Thl.  56545  Thle. 

Fällt  man  Chlorstrontiumlösung^  mit  kohlensaurem  Ammon  und  Ammon 
nach  §.  102.  2.  a.,  so  wird  dasFilträt  nach  Zusatz  von  Alkohol  durch  Schwe- 
felsäure nicht  getrübt. 

26.    Löslichkeit  des  kohlensauren  Kalks  in  Wasser,  welches 
Ammon  und  kohlensaures  Ammon  enthält  (zu  §.  73.  b.). 

Beine  verdünnte  Chlorcalciumlösung  wurde  mit  kohlensaurem  Ammon 
nnd  Ammon  gefallt,  24  Stunden  stehen  gelassen,  dann  filtrirt.  84,82  Grm. 
hinterliessen  0,0018  Grm.  CaO,  00,,  also  erfordert  1  Thl.  65246  Thle. 

51* 
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27.    Verbalten  des  kohlensauren  Kalks    beim    Glühen  in  einem 

Platintiegel  (zu  §.  73.  b.). 

0,7955  Grm.  völlig  trockenen  kohlepsauren  Kalkes  worden  in  einem  klei- 
nen und  dünnen  Platintiegel  der  allmählich  gesteig^erten ,  zulctxt  möfbcbt 
starken  Hitze  einer  guten  Berzelius'schen  Lampe  ausg-esetzt.  Der  Tiegel 
war  offen  und  lag  schief.  Nat^h  der  ersten  y^  Stunde  wog  der  RücksUsd 
0,6482,  —  nach  Vi  Stunde  0,6256,  —  nach  1  Stunde  0,5927,  —  nach  %  Stan- 
den  ebensoviel.  Dies  entspricht  74,5  Proc.  (berechnet  66,00  Froc.  KiÜ 
Also  war  noch  lange  nicht  alle  CO2  ausgetrieben. 

26.     Zusammensetzung  des  bei   lOO^G.  getrockneten    oxalstoreo 

Kalkes  (zu  §.  73.  c). 

0,8510  reiner,  scharf  getrockneter  kohlensaurer  Kalk,  in  Salzsäure  gelobt, 
mit  oxalsaurem  Ammon  undAmmon  geföllt,  aufgewogenem  Filter  bei  lÜU^C 
getrocknet  bis  zu  constantem  Gewicht,  gaben  1,2461  Oxalsäuren  Kalk.  Be- 
rechnet man  denselben  als  Ca  0,  Cj  Og -f- aq.,  so  enthält  die  gefundene  Menfe 
0,4772  CaO  =  56,07  Proc.  im  kohlensauren  Kalk.  —  Die  Rechnung  verliftgt 
56,00  Procent. 

29.    Verhalten  des  frisch  geglühten  Aetzkalks  an  der  Lnft 

(zu  §.  73.  d.). 

0,5509  Grm.  Aetekalk,  durch  Glühen  von  oxalsaurem  .Kalk  über  dem  Ge* 
blase  erhalten,  wogen  im  bedeckten  Platintiegel  im  Gebänse  der  Wage  stehend 
nach  1  Minute  0,5599,  —  nach  2  Minuten  0,5605,  —  nach  6  Minuten  0,50S, 
—  nach  17  Minuten  0,5625.  —  Der  den  Aetzkalk  enthaltende  Platintiegel  bt- 
fand  sich  vor  der  ersten  Wägung  15  Minuten  lang  im  Exsiccator. 

30.    Verhalten  der  schwefelsauren  Magnesia  an  der  Luft  und 

beim  Glühen  (zu  §.  74.  a.). 

0,8135  Grm.  völlig  reine,  wasserfreie  Mg  0,  S  Dg  nahmen  an  einem  klaren, 
warmen  Junitage  in  einem  bedeckten  Platintiegel  während  y^  Stunde  am 
0,004  Grm.'  an  Gewicht  zu,  —  während  12  Stunden  um  0,067  Grm.  —  Im 
offenen  Tiegel  konnte  sie  wegen  fortwährenden  Zunehmens  nicht  mit  Ge- 
nauigkeit gewogen  werden. 

0,8135  Grm.  verloren,  eine  Zeit  lang  ganz  schwacher  Glühhitze  ausgesetzt, 
an  Gewicht  nichts,  —  5  Minuten  stark  roth  geglüht,  nahmen  sie  um  0,0075 
Grm.  ab.  Der  Rückstand  löste  sich  alsdann  in  Wasser  nicht  mehr  klar.  — 
Etwa  0,2  Grm.  reine  schwefelsaure  Magnesia  in  einem  kleinen  Platintiegel 
15  bis  20  Minuten  lang  der  Hitze  eines  sehr  guten  Gasgebläses  ausgesetzt, 
lieferten  mit  verdünnter  Salzsäure  eine  Lösung,  die  mit  Chlorbaryum  nicht 
die  mindeste  Trübung  gab. 

81.     Löslichkeit   der   basisch   phosphorsauren    Ammon-Magnesia 

in  reinem  Wasser  (zu  §.  74.  b.). 

a.  Frisch  gefällte  basisch  phosphorsaure  Ammon-Magnesia  warde,  nach- 
dem sie  mit  Wasser  vollkommen  ausgewaschen  worden  war,  mit  Wasser  Ton 
etwa  15^0.  unter  häufigem  Umschütteln  24  Stunden  lang  digerirt 
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84,82  Grm.  der  abfiltrirten  Lösang  binterliessen  ...••.  0,0047  Grm. 
pyrophospborsanre  Magnesia. 

b.    Derselbe  Niederschlag  wurde  auf  gleiche  Weise  3  X  24 
Stunden  digerirt. 

84,42  Grm.  Filtrat  hinterHessen 0,0043  Gnn. 

Mittel  0,0045  Grm. 
entsprechend  0,00552  wasserfreiem  Doppelsalz.  Also  löst  sich  1  Tbl.  desselben 
in  15293  Thln.  reinen  Wassers. 

Die  kalt  gesättigte  Lösung  gab,  mit  Ammon  versetzt,  nach  kurzer  Zeit 
einen  deutlichen  krystallinischen  Niederschlag;  —  mit  phosphorsaurem  Natron 
blieb  sie  völlig  klar,  auch  nach  2  Tagen  zeigte  sich  kein  Niederschlag;  — 
mit  phosphorsaurem  Natron  und  Ammon  entstand  ein  dem  Anscheine  nach 
ebenso  starker  Niederschlag,  als  durch  Ammon  allein. 

82.    Verhalten  saurer  Lösungen  von  pyrophosphorsaurer 

.Magnesia  zu  Ammon  (zu  §.  74.  c). 

0,3985  Grm.  pyrophospborsanre  Magnesia  wurden  mehrere  Stunden  in  der 
Wärme  mit  concentrirter  Schwefelsäure  behandelt.  Dieselbe  wirkte  nicht  be- 
merklich ein.  Erst  nachdem  etwas  Wasser  zugesetzt  war,  löste  sich  der  Nie- 
derschlag. Die  längere  Zeit  erhitzte  Flüssigkeit  lieferte  bei  Zusatz  von  über- 
schüssigem Ammon  einen  ganz  krystallinischen  Niederschlag.  Nach  18  Stun- 
den wurde  filtrirt.  Erhalten  wurden  0,3805  Grm.  pyrophosphorsaure  Magnesia, 
d.  i.  95,48  Proc.  —  Im  Filtrat  gab  phosphorsaures  Natron  einen  geringen 
Niederschlag,  welcher  0,0150  Grm.  pyrophosphorsaure  Magnesia,  d.  i.  8,76  Proc. 
lieferte. 

0,3565  Grm.  pyrophosphorsaure  Magnesia  wurden  in  3  Grm.  Salpetersäure 
von  1,200  specif.  Gewicht  gelöst,  erhitzt,  verdünnt  ui^  mit  Ammon  gefallt. 
Wieder  erhalten  wurden  0,3485  Grm.  pyrophosphorsaure  Magnesia,  d.  i.  98,42 
Proc,  —  0,4975  Grm.  wurden  mit  7,6  Grm.  derselben  Salpetersäure  auf  gleiche 
Weise  behandelt.    Wieder  erhalten  wurden  0,4935  Grm.,  d.  i.  99,19  Proc. 

0,786  Grm.  auf  gleiche  Weise  mit  16^  Grm.  Salpetersäure  behandelt, 
lieferten  0,7765  Grm.,  d.  i.  98,79  Proc. 

Demnach : 

Verhältniss  der  2MgO,  PO5  zur  Salpetersäure. 
Wieder  erhalten.  Verlust. 

1  :    9        98,42  Proc.  1,58 

1  :  15        99,19      „  0,81 

1  :  20        98,79      „  1,21 

33.    Löslichkeit  der  reinen  Magnesia  in  Wasser  (zu  §.  74.  d.). 

a.    In  kaltem. 

Völlig  reine,  wohl  krystallisirte  schwefelsaure  Magnesia  wurde  in  Wasser 
gelöst,  die  Lösung  mit  kohlensaurem  und  kaustischem  Ammon  gefällt,  der 
Niederschlag  aufs  Vollständigste  ausgesüsst  (er  enthielt  trotzdem  noch  eine 
entdeckbare  Spur  Schwefelsäure),  in  reiner  Salpetersäure  mit  Vermeidung  eines 
Säureüberschusses  gelöst,  neuerdings  mit  kohlensaurem  und  reinem  Ammon 
gefällt  und  der  Niederschlag  wiederum  aufs  Vollständigste  ausgewaschen.  — 
Die  80  gewonnene,  völlig  reine  basisch  kohlensaure  Magnesia  wurde  in  einem 
Platiutiegel  bis  zu  völlig  constant  bleibendem  Gewicht  geglüht,  dann  mit  de- 
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8tillirtem  Wasser,  welches  beim  Abdampfen  keine  Spar  fixen  Rückitand  hw 
auch  von  Chlor  vollkommen  frei  war,  unter  häufig^em  Umtchütteln  24  Ston 
den  kalt  digerirt. 

er.  84,82  Grm.  gaben ,  vorsichtig  in  einer  Platinschale  abgedampft,  ^ 
glühten  Rückstand  0,0015;  demnach  erfordert  1  Thl.  reine  Magnesia.  .56541 
Theile  kaltes  Wasser. 

Nachdem  die  Magnesia  noch  weitere  48  Stunden  mit  dem  Wasser 
digerirt  worden  war,  lieferten 

ß,    84,82  Grm.  0,0016,  demnach  erfordert  1  Thl 5911: 

y.    84,82  Grm.  0,0016 5&Vi- 

also  im  Mittel  ^-* 
Die  kalt  bereitete  Magnesialösung  reagirt  schwach,  aber  deuÜichfalkiliK^ 
am  deutlichsten  ist  dieReaction  sichtbar,  wenn  man  sehr  schwach  gerötkftt 
Jiackmustinctur  damit  vermischt;  übrigens  lässt  sie  sich  auch  an  schwichg^ 
röthetem  Lackmuspapier,  sowie  an  Curcuma-  und  Geor^nenpapier  recht  ^ 
wahrnehmen,  sofern  man  die  Papiere  nur  einige  Zeit  -mit  der  Lösung  in  Be- 
rührung lässt. 

Von  kohlensauren  Alkalien  wird  die  Lösung  weder  so,  noch  beim  Kodes 
getrübt. 

Mit  phosphorsaurem  Natron  bleibt  sie  ebenfalls  klar,  setzt  man  aber  is 
roon  zu,  so  trübt  sie  sich  nach  kurzem  Schütteln,  und  es  scheidet  sich  sid 
einigem  Stehen  ein  deutlicher  Niederschlag  von  basisch  phosphorsanrer  Ab 
mon-Magnesia  ab. 

b.    In  heissem. 

Kocht  man  reine  Magnesia  mit  Wasser,  so  erhält  man  eine  Löftsf 
welche  sich  in  jeder  Beziehung  wie  eine  kalt  bereitete  yerhält.  Beim  £r 
kalten  trübt  sie  sich. nicht,  ebenso  wenig. trübt  sich  eine  kalt  hereitft< 
Lösung  beim  Kochen.  —  84^  Grm.  kochend  bereiteter  Lösung^  hinterlieMci 
0,0016  Grm.  MgO. 

81.    Löslichkeit  der  reinen  Magnesia  in  Chlorkalinm-    und  Chlor 

natrium-Lösung  (zu  §.  74.  d.). 

Drei  gleich  grosse  Kochflaschen  wurden  folgendermaassen  beschickt: 

1.  Mit  1  Grm.  reinem  Chlorkalium,  200  CC.  Wasser  und  etwas  voUkoin 
men  reiner  und  kohlensäurefreier  Magnesia. 

2.  Mit  1  Grm.  reinem  Chlornatrium,  200  CC.  Wasser  und  etwas  reine 
Magnesia. 

3.  Mit  200  CC.  Wasser  und  etwas  reiner  Magnesia. 

Der  Inhalt  der  3  Kochflaschen  wurde  zum  Sieden  erhitzt  und  40  Mini 
ten  darin  erhalten.  Nach  dieser  Zeit  wurden  alle  3  Lösungen  abfillrirt  un 
die  klaren  Filtrate  mit  gleichen  Mengen  einer  Mischung  von  phosphorsaurei 
Natron,  Chlorammonium  und  Ammon  versetzt  Nach  12  Stunden  war  in  i 
nur  eine  sehr  geringe,  in  1.  und  2.  eine  erheblich  stärkere  Fällung  zu  b< 
merken. 

85.    Fällbarkeit  der  Thonorde  durch  Ammon  etc.  (zu  §.  75.  a.1 

a.    Versetzt  man  eine  neutrale  Thonerde-  oder  auch  Alaunlosunp:  nii 
^mmon,  so  entsteht,  wie  bekannt,  ein  gelatinöser  Niederschlag  von  Thonerdc 
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faydrat.  Yermebrt  man  den  Zusatz  des  Ammons,  so  dass  es  zuletzt  in  be- 
deutendem Ueberschuss  vorbanden  ist,  so  verscbwindet  der  Niederscblag 
mebr  und  mebr,  ibn  gauz  zu  lösen  gelingt  jedocb  nicbt. 

b.  Giesst  man  einen  Tropfen  einer  verdünnten  AlaunlösuDg  in  viel  Am- 
mon ,  so  erhält  man  nach  dem  Umschütteln  eine  fast  völlig  klare  liösung, 
nach  längerem  Stehen  setzen  sich  jedoch  auch  aus  einer  solchen  leichte 
Flocken  ab. 

c.  Filtrirt  man  eine  mit  viel  Ammon  versetzte  Thonerdelösnng 

a,  und  erhitzt  dlis  Filtrat  anhaltend  zum  Kochen,  so  scheiden  sich  all- 
mählich in  dem  Yerhältniss,  in  welchem  der  Ammonüberschuss  entweicht, 
Flocken  von  Thonerdehydrat  aus; 

ß,  und  versetzt  das  Filtrat  mit  Salmiaklösung,  so  scheidet  sich  alsobald 
ein  sehr  bemerklicher  flockiger  Niederschlag  von  Thonerdehydrat  ab;  in  der 
Art,  dass  bei  genügender  Menge  Salmiak  alles  gelöst  gewesene  Thonerde- 
hydrat sich  ausscheidet; 

y,  und  versetzt  das  Filtrat  mit  anderthalb -kohlensaurem  Ammon,  so 
zeigt  sich  dieselbe  Erscheinung  wie  bei  ß.; 

d.  und  versetzt  das  Filtrat  mit  Ghlornatrium-  oder  Chlorkaliumlösung, 
80  scheidet  sich  kein  Niederschlag  ab.  Nach  mehreren  Tagen  setzen  sich 
(in  Folge  des  durch  Verdunstung  verminderten  Aromongehaltes)  leichte 
Flocken  ab. 

d.  Fällt  man  eine  neutrale  Thonerdelösung  mit  kohlensaurem  Ammon 
oder  eine  durch  Salzsäure  oder  Salpetersäure  8taJ*k  saure  mit  reinem  Ammon, 
oder  setzt  man,  sofern  man  mit  einer  neutralen  zu  thun  hat,  ausser  dem  Am- 
mon noch  eine  genügende  Menge  Salmiak  hinzu,  so  kommt  auch  bei  Ueber- 
schuss der  Fällungsmittel  keine  Thonerde  in  Lösung,  wie  daraus  zu  ersehen, 
dass  die  Filtrate  auch  bei  fortgesetztem  Erhitzen  und  Abdampfen  völlig  klar 
bleiben. 

86.    Fällbarkeit  der  Thonerde  aus  ihren  Lösungen  durch 

Schwefelammonium  (zu  §.  76.  a.). 

(Nach  Versuchen  meines  früheren  Assistenten,  des  Herrn  J.  Fuchs.) 

a.  50  CC.  einer  Lösung  von  reinem  Ammonalaun,  welche  enthielten 
0,3939  Thonerde,  wurden  mit  50  CC.  Wasser  und  10  CC.  Schwefelammonium- 
lösung versetzt  und  nach  10  Minuten  flltrirt.  Der  Niederschlag  wog  geglüht 
0,3825  Grm. 

b.  Derselbe  Versuch  wurde  mit  100  CC.  Wasser  wiederholt.  Erhalten 
0,3759  Thonerde. 

c.  Derselbe  Versuch  wurde  mit  200  CC.  Wasser  wiederholt.  Erhalten 
0,3642  Thonerde. 

87.    Fällbarkeit  des  Chromoxyds  durch  Ammon  (zu  §.  76.  aj. 

Concentrirte,  wie  verdünnte,  mit  Salzsäure  versetzte,  wie  neutrale  Lösun- 
gen von  Chromchlorid  und  Chromalaun  wurden  mit  Ammon  im  Ueberschuss 
versetzt.  Nach  der  Fällung  abfiltrirt,  zeigten  alle  Filtrate  rothe  Farbe, 
—  nach  vorhergehendem  Kochen  ab  filtrirt,  erschienen,  sofern  das  Kochen 
lange  genug  gedauert  hatte,  alle  farblos. 
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88.    Lösliclikcit  des  basisch  kohlentaaren   Zinkoxyds  in  Waiur 

(zu  §.  77.  •.). 

Töllig  reines,  ^sch  (heiss)  gefaDtet,  basisch  kohlensaures  Ztnkozyd  wde 
mit  destilliriem  Wasser  erwärmt,  dann  Tiele  Wochen  anter  hiofiirem  üiv- 
schütteln  kalt  diijnenrt.  Die  klare  Lösung  ipab  mit  Schwefelammonium  siebt 
den  geringsten  Niederschlag,  auch  nicht  nach  längerem  Stehen. 

84,82  Grm.  hinterliessen  0,0014  6rm.Zinkozyd,  entsprechend  basiscliko^ 
lensaarem  Zinkoxyd  (ZnO  darin  sn  74Proc.  angenommen)  Og0019.  Demsack 
würde  1  ThL  erfordern  44642  Thle. 

39.     Verhalten   des  Schwefelsinks  beim  Answasohen   (zn  $.77.  ei 

Bei  diesen  Yersuehen  wie  auch  bei  den  in  No.  40  und  41  anfgefUirtA 
wnrden  die  Schwefelmetalle  ans  den  Lösungen  der  neutralen  Salse  unter Zi- 
satz  von  Salmiak  mit  gelblichem  Schwefelammoninm  irelallt,  24  Standes  fO" 
stopft  stehen  gelassen,  und  nun  erst  die  klare  Flüssigkeit,  dann  der  Xie4«^ 
schlag  auf  6  neben  einander  stehende,  gleich  grosse  Filter  gebracht,  so  4as 
jedes  Filter  etwa  diesellie  Menge  des  betreffenden  SchwefelmetaUs,  in  So.  3^ 
also  Schwefelzdnk ,  enthielt  Das  Auswaschen  wurde  sofort  begonnes  niA 
ohne  Unterbrechung:  fortgesetzt  und  zwar  bei  I.  mit  reinem  Wasser,  bei  IL  wA 
Schwefelwasserstoff  enthaltendem  Wasser,  bei  IIL  mit  Schwefelammonioa 
enthaltendem  Wasser,  bei  lY.  mit  Chlorammoniam  enthaltendem  Wisicr. 
später  mit  reinem  Wasser,  bei  V.  mit  SchwefelwasserstoflT  und  Salmiak  est- 
haltendem,  später  mit  seh  wefel  Wasserstoff  haltigem  Wasser ,  bei  VX  »t 
Schwefelammonium  und  Salmiak  enthaltendem  Wasser,  sp&ter  bloss  ait 
Schwefelammonium  enthaltendem  Wasser. 

Die  Filtrate  waren  anfangs  klar  und  farblos.  Beim  Aoswaschen  Wtfn 
die  3  ersten  Filtrate  trüb  durch,  II.  am  stärksten,  III.  am  schwächsten  trob; 
die  3  letzten  Filtrate  blieben  ganz  klar.  Nach  Zusatz  von  SchwefelammonioB 
blieben  alle  unverändert;  die  3  ersten  wurden  nicht  trüber,  die  drei  letzten 
blieben  klar.  Salmiak  wirkt  somit  entschieden  gunstig,  und  mit  Scbwefei- 
ammonium  enthaltendem  Wasser  lässt  sich  das  Salmiak  enthaltende  vsr* 
drängen. 

40.    Verhalten  des  Seh wefelraangans  beim  Auswaschen 

(zu  §.  78.  e.). 

Die  wie  in  39  erhaltenen  Filtrate  waren  anfangs  klar  und  farblos;  nach- 
dem aber  das  Auswaschen  einige  Zeit  fortgesetzt  war,  erschien  L  farblos, 
schwach  opalisirend,  II.  weisslich  trüb,  III.  gelblich  trüb,  IV.  farblos,  schwach 
trüb,  V.  schwach  gelblich,  fast  klar,  VI.  klar,  gelblich.  £s  ist  somit  geradezu 
iiothwendig,  dass  das  Waschwasser  anfangs  Salmiak  enthält,  wenn  es  klar 
bleiben  soll,  —  ebenso  kann  ein  Zusatz  von  Schwefelammoniura  nicht  ver- 
mieden  werden,  da  alle  ohne  dessen  Zusatz  erhaltenen  Waachwasser  bei 
Zusatz  von  Schwefelammonium  deutliche  Schwefelmangan  -  Niederschläge 
lieferten. 

41.    Verhalten  des  Schwefelnickels  (auch  des  Schwefelkobalts 
und  Schwefeleisens)  beim  Auswaschen  (zu  §.  79.  e.). 

Boi  den  wie  in  30  mit  Schwefelnickel  vorgenommenen  Versuchen  wurden 
die  klaren  Filtrate  wcggestellt,  dann  ausgewaschen.     I.,   IL  und  HL  liefen 
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trüb,  lY.,  y.  und  VI.  klar  ab.  Nach  BeendiguDg  des  Aurwascbens  war  I. 
farblos  und  klar,  wurde  aber  bei  Zusatz  von  Schwefelammonium  braun, 
IL  war  schwärzlich  klar  und  blieb  so  bei  Zusatz  von  Schwefclaramonium, 
III.  war  schmutzig  gelb,  klar  und  erlitt  durch  Schwefelammonium  keine  Ver- 
änderung, IV.  erschien  farblos,  klar,  wurde  aber  durch  Schwefelammonium 
undurchsichtig  schwarz,  V.  war  schwach  opalisirend  und  wurde  durch 
Schwefelammonium  braun  und  klar,  VL  war  schwach  bräunlich  opalisirend 
und  erschien  nach  Zusatz  von  Schwefelammonium  fast  rein  gelb  und  klar. 

Schwefelkobalt  und  Schwefeleisen  verhielten  sich  ganz  ähnlich.  Man  er- 
sieht, dass  diese  Schwefelmetalle  bei  Gegenwart  von  Salmiak  im  Wasch- 
wasser sich  schneller  oxydiren  als  bei  Abwesenheit  desselben,  ausser  in  dem 
Falle,  wenn  Schwefelammonium  zugegen  ist. 

Das  Auswaschen  mit  Schwefelammonium  enthaltender  Flüssigkeit  ist 
daher  nothwendig  und  der  anfängliche  Zusatz  von  Salmiak  sehr  zu  empfehlen, 
weil  man  dadurch  der  Gefahr  nicht  leicht  ausgesetzt  ist,  ein  trübes  Filtrat 
zu  erhalten. 

42.    Lösliohkeit  des  kohlensauren  Bleioxyds  (zu  §.  83.  a.). 

a.  In  reinem  Wasser,  Frisch  gefälltes  reines  und  wohl  ausgewaschenes 
Salz  wurde  mit  Wasser  von  mittlerer  Temperatur  6  Tage  unter  häufigem  Um- 
flchütteln  digerirt.  —  84,42  Grm.  des  Filtrats  hinterliessen,  unter  Zusatz  von 
etwas  reiner  Schwefelsäur«  abgedampft,  0,0019  schwefelsaures  Bleioxyd,  ent- 
sprechend 0,00167  kohlensaurem  Bleioxyd.  Also  löst  sich  1  Thl.  desselben  in 
Ü0551  Thln.  Wasser.  —  Diese  Losung  blieb,  mit  Schwefelwasserstoffwasser 
▼ersetzt,  völlig  farblos,  so  dass  auch  beim  Hindurchsehen  durch  die  in  einem 
Probecylinder  befindliche  Lösung  von  oben  keine  Färbung  bemerkt  werden 
konnte. 

■ 

b.  In  Wasser,  welches  ein  wenig  essigsaures  Ämmon  und  ausserdem 
kohlensaures  Ammon  nebst  Amman  enthielt.  Eine  sehr  verdünnte  Lösung 
von  reinem  essigsaurem  Bleioxyd  wurde  mit  kohlensaurem  Ammon  und  Ammon 
im  Ueberschuss  versetzt,  das  Ganze  gelinde  erwärmt  und  mehrere  Tage 
stehen  gelassen.  —  84,42  Grm.  Filtrat  hinterliessen,  mit  ein  wenig  Schwefel- 
säure abgedampft,  0,0041  Grm.  schwefelsaures  Bleioxyd,  entsprechend 
0,0036  Grm.  kohlensaurem  Salz.  —  1  Thl.  desselben  erfordert  demnach 
23450  Thle.  obigen  Lösungsmittels.  —  Die  Lösung  gab  mit  Schwefelwasser- 
stoff eine  beim  Durchsehen  durch  den  Probecylinder  von  neben  kaum ,  von 
oben  deutlich  wahrnehmbare  Färbung.  Nach  längerem  Stehen  setzten  sich 
Spuren  von  Schwefelblei  ab. 

c.  In  Wasser,  welches  viel  salpetersaures  Ammon  y  ausserdem  kohlen- 
saures Ammon  und  Aetzammon  enthielt.  Eine  sehr  verdünnte  Lösung  von 
essigsaurem  Blei  wurde  mit  Salpetersäure,  dann  mit  kohlensaurem  Ammon 
und  Ammon  im  Ueberschuss  versetzt,  gelinde  erwärmt  und  8  Tage  stehen 
gelassen.  —  Das  Filtrat  mit  Schwefelwasserstoff  versetzt,  gab  eine  beim  Hin- 
durchsehen durch  den  Cylinder  von  neben  wenig,  von  oben  aber  sehr  deut- 
lich zu  erkennende  Bräunung.  Die  Quantität  des  gelösten  Bleies  betrug  un- 
verkennbar etwas  mehr  als  bei  b. 

43.    Löslichkeit  des  Oxalsäuren  Bleioxyds  (zu  §.  83.  b.)- 

Eine  verdünnte  Lösung  von  essigsaurem  Bleioxyd  wurde  mit  oxalsaurem 
Ammon  und  Ammon  gefällt.   Kach  längerem  Stehen  abfiltrirt,  zeigte  das  Fil- 
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bei  100^  C.  erhalten  und  von  Zeit  zu  Zeit  f^ewogen.    Die  folgenden  Zahlen 
seigen  die  bei  5  Wägungen  erhaltenen  Zunahmen: 

I.  0,8154,    IL  0,8164,    III.  0,8313,    IV.  0.8460,  V.  0.864. 

49.    Vorhalten  des  metallischen   QuecksilberB   bei  gewöhnlicher 
Temperatur  und  beim  Kochen  mit  Wasser  (zu  §.  84.  a.)- 

Um  mich  zu  überzeugen,  in  welcher  Weise  eine  Abnahme  des  metalli- 
schen Quecksilbers  beim  Trocknen,  sowie  beim  Kochen  mit  Wasser  stattfinde, 
und  ferner  welche  Art  des  Trocknens  die  beste  sei,  stellte  ich  die  folgenden 
Versuche  an: 

6,4418  Grm.  völlig  reines  in  einem  Uhrglase  befindliches  Quecksilber 
übergoss  ich  mit  destillirtem  Wasser,  nahm  dasselbe  durch  Abgiessen,  sodann 
mittelst  Fliesspapiers  wieder  so  vollständig  wie  möglich  weg  und  wog.  Ich 
hatte  jetzt  6,4412  Grm.  Nachdem  das  Quecksilber  einige  Stunden  an  der 
Luft  gestanden  hatte,  wog  es  6,4411  Grm.  —  Ich  stellte  diese  6,4411  Grm. 
nunmehr  bei  einer  Temperatur  von  etwa  17^  C.  unter  eine  Glocke  neben 
Schwefelsäure.  Nach  24  Stunden  hatte  sich  das  Gewicht  nicht  im  mindesten 
geändert.  —  Ich  brachte  die  genannte  Menge  Quecksilber  in  einen  Kolben, 
übergoss  mit  viel  destillirtem  Wasser  und  kochte  eine  Viertelstunde  lang 
heftig.  Nach  dieser  Zeit  brachte  ich  das  Quecksilber  wieder  auf  das  Uhr- 
glas, trocknete  es  mit  Fliesspapier  aufs  Sorgfaltigste  und  wog.  Es  betrug^ 
6,4402  Grm.  —  Da  ich  fand,  dass  an  einer  Franze  des  Papiers  eine  Spur 
Quecksilber  hängen  geblieben  war,  wiederholte  ich  denselben  Versuch  mit 
den  6,4402  Grm.  —  Nach  viertelstundigem  Kochen  mit  Wasser  ergab  sieb 
ein  Verlust  von  0,0004  Grm.  —  Die  noch  übrigen  6,4398  Grm.,  6  Tage  lan^ 
bei  starker  Sommerhitze  an  der  Luft  stehend,  verloren  nur  0,0005  Grm. 

60.  Verhalten  des  Knpferoxyds  beim  Glühen  (zu  §.  85.  b.). 

Reines  Kupferoxyd  (aus  salpetersaurem  Kupferoxyd  dargestellt)  wnrde  in 
einem  Platin tiegel  geglüht,  alsdann  neben  Schwefelsäure  erkaltet  gewogen.— 
Seine  Menge  betrug  3,5420  Grm.  Dasselbe  wurde  nun  5  Minuten  lang  über 
der  Berzelius'schen  Lampe  möglichst  stark  geglüht,  dann  wie  zuvor  ge- 
wogen. Seine  Menge  betrug  genau  ebensoviel,  —  nach  nochmaligem  5  Minu- 
ten langem  Glühen  hatte  es  ebenfalls  weder  ab-  noch  zugenommen. 

61.  Verhalten  des  Knpferoxyds  an  der  Luft  (zu  §.  85.  b.). 

Ein  Platintiegel  mit  4,3921  Grm.  schwach  geglühtem  Kupferoxyd  (ans 
salpetersaurem  Kupferoxyd  bereitet)  wurde  mit  seinem  Deckel  bedeckt 
10  Minuten  (im  Winter  in  der  warmen  Stube)  stehen  gelassen.  Sein  Inhalt 
betrug  jetzt  4,3939  Grm. 

Das  Kupferoxyd  wurde  jetzt  möglichst  heftig  über  der  Weingeistlampe 
geglüht.  —  Nach  10  Minuten  langem  Stehen  im  bedeckten  Tiegel  hatte  e» 
nicht  merklich,  —  nach  24  Stunden  um  0,0036  Grm.  zugenommen. 

52.    Verhalten  des  Schwefelwismuths  beim  Trocknen   bei  100<^  C. 

(zu  §.  86.  g.). 

0,4558  Grm.  auf  nassem  Wege  dargestelltes  Schwefel wismuth  wurden  auf 
einem  Uhrglase  in  den  Exsiccator  gebracht  und  bei  mittlerer  Temperatur 
stehen  gelassen.  Nach  3  Stunden  betrug  das  Gewicht  0,4270,  nach  6  Stunden 
0,4258,  nach  2  Tagen  genau  ebensovieL 
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0,8602  Grm.  des  so  getrockneten  Schwefelwismnths  wo^en,  15  Minuten  ))ei 
100®  C.  getrocknet,  0,3596,  nach  einer  weiteren  halben  Stande  0,3599,  nach 
einer  weiteren  halben  Stunde  0,8603,  nach  zwei  Stunden  0,3626.  —  Bei  einem 
zweiten  Versuche  wurde  das  Trocknen  4  Tage  lang  fortgesetzt  und  eine 
ständige  Gewichtszunahme  beobachtet. 

0,5081  Grm.  im  Exsiccator  getrockneten  Schwefelwismnths  wurden  in 
einem  Schiffchen  im  Kohlensäurestrom  erhitzt.  Nach  gelindem  Glühen  be- 
trug die  Menge  0,5002,  nach  nochmaligem  £rhitzen  0,4992.  Es  verflüchtigte 
sich  beim  Glühen  im  Eohlensäurestrom  sichtlich  Schwefelwismuth. 

53.    Verhalten  des  Schwefelcadmiums  zu  Ammon  etc.  (zu  §.  87.  c). 

Reines,  frisch  gefälltes  Schwefel cadmium  wurde  in  Wasser  vertheilt.  Mit 
dieser  Flüssigkeit  wurden  folgende  Versuche  gemacht: 

a.  Ein  Theil  wurde  mit  überschüssigem  Ammon  versetzt,  kalt  digehrt 
dann  filtrirt.  —  Die  Lösung,  mit  Salzsäure  versetzt,  blieb  vollkommen  klar. 

b.  Ein  Theil  wurde  mit  überschüssigem  Ammon  heiss  digerirt.  Die 
Lösung  blieb  mit  Salzsäure  ebenfalls  vollkommen  klar. 

c.  Ein  Theil  wurde  mit  Cyankaliumlösung  versetzt  und  nach  längerer 
Digestion  abfiltrirt.  —  Die  Lösung  blieb,  nach  Zusatz  von  Salzsäure,  ebenfalli 
ganz  klar. 

d.  Ein  Theil  wurde  mit  Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium  versetzt, 
digerirt  und  filtrirt.  —  Die  Lösung  trübte  sich  nach  Zusatz  von  Salzsäure 
rein  weiss.  —  (Diese  Versuche  stellte  ich  an  im  Iliublick  auf  eine  Bemerkung 
Wackenroder's  im  Repertor.  der  Pharm,  von  Bu ebner,  46,  226.) 

54.    Verhalten  des  gefällten  Antimonsulfürs  beim  Trocknen 

(zu  §.  90.  a.). 

0,4457  Grm.  reines  irefalltesDreifach-Sohwefelantimon,  welche  bei  100  ®C. 
conetantes  Gewicht  gezeigt  hatten,  verloren,  im  Kohlensäurestrom  bis  zum 
Schwarzwerden  erhitzt,  0,0011  Wasser.  —  0,2899  Grm.  im  Exsiccator  ^trock- 
netes  gefälltes  Antimonsulfür  verloren,  bei  100^ C.  getrocknet,  0,0007,  und 
0,1932  Grm.  des  so  bei  lOO^^C.  getrockneten  gaben,  im  Kohlensäurestrom  bis 
zum  Schwarzwerden  erhitzt,  ab  0,0012,  —  nach  stärkerem  Erhitzen,  wobei 
Schwefelantimondämpfe  anfingen  zu  entweichen,  betrug  der  Gesammtverlust 
gegenüber  dem  bei  100^  C.  getrockneten  Schwefelautimon  0,0022  Grm.  — 
0,1670  Grm.  bei  100® C.  getrockneter  Substanz  verloren  ferner,  im  Kohlen* 
säurestrom  bis  zum  Schwarz  werden  erhitzt,  0,0005  Grm. 

55.    Bestimmung  des  Ammoniaks  nach  §.  99.  3. 

Die  Genauigkeit  der  Bestimmung  des  Ammoniaks  durch  Destillation  ist  seit 
Bearbeitung  des  §.  99  durch  so  viele  Erfahrungen  festgestellt,  dass  ich  dar- 
auf  verzichte  meine  älteren  Versuche  mitzutheilen. 

• 

56.    Bestimmung  des  Baryts  durch  Fällung  mit  kohlensaurem 

Ammon  (zu  §.  101.  2.  a.). 

0,7553  reines   geglühtes   Chlorbaryum   gaben,  nach  §.  101.  2.  a.   geföllt, 
OJ1412  BaO,  COa,   enthaltend   0,554719  BaO  =  73,44  Proc.  (100  Thle.  BaQ 
liefern  müssen  73,59),  es  wurden  somit  erhalten  99,79  statt  100,00. 
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57.    Bestimmung  des  Baryts  in  organischen  Salzen  (zu  §.  101.  2.  b.), 

0,G86Grm.  traabon8aurerBaryt[2(BaO,  Uv)  +  5aq.]  gaben,  nach  §.  101.2.  b. 
behandelt,  0,408  kohlensauren  Baryt  =  0,3169  BaO  =  46,20  Proc.  (berechnet 
46,38  Proc),  d.  i.  99,61  statt  100,00. 

58.    Bestimmung  des  SrO  als  SrO,  SOs  (zu  §.  102.  1.  a.). 

a.  1,2398  SrCl  gaben,  in  Wasser  gelöst,  mit  SO3  im  Ueberschuss  genillt 
(der  Niederschlag  mit  Wasser  ausgewaschen)  1,4113  SrO, SO,  =0,795408 SrO 
=  64,15  Proc,  berechnet  65,38  Proc,  d.  i.  93,12  statt  100,00. 

b.  1,1510  SrO,  CO3  gaben,  in  überschüssiger  Salzsäure  gelöst,  mit  SO9 
aus  ziemlich  verdünnter  Losung  gefallt  (der  Niederschlag  mit  Wasser  aus- 
gewaschen), 1,4024  Sr  0,  S  0,  =  0,79039  Sr  0  =  68,68  Proc,  berechnet  70,07  Proc, 
d.  i.  98,02  statt  100,00. 

59.  Bestimmung  des  Strontians  als  SrO,  SO,  mit  Correction 

(zu  §.  102.  1.  a.). 

Das  Filtrat  betrug  bei  dem  Kro.  58.  b.  beschriebenen  Versuche  190,840 
Grm.  Da  11862  Thle.  schwefelsäurehaltiges  Wasser  nach  Nro.  22  1  ThI. 
schwefelsauren  Strontian  lösen,  so  lösen  190,840  Grm.  0,0161  Grm.  —  Das 
Waschwasser  betrug  63,610  Grm.  —  Da  nach  Nro.  21  6895  Thle.  Wasser 
1  Tbl.  SrO,  SO,  lösen,  so  lösen  63,610  Grm.  0,0092  Grm. 

Addirt  man  zu  der  oben  erhaltenen  Menge  SrO, SO,  =  1,4024  die  in 
Auflösung  übergegangenen  Antheile  0,0161  und  0,0092,  so  erhält  man  im 
Ganzen  1,4277  Grm.,  entsprechend  0,80465  SrO,  d.  i.  69,91  Proc.  im  SrO,  CO, 
(berechnet  70,07)  oder  99,77  statt  100,00. 

60.  Bestimmung  des  Strontians  als  kohlensaurer  Strontian 

(zu  §.  102.  2.). 

1,3104  Chlorstrontium  gaben,  nach  §.102.2.  gelallt,  1,2204  SrO, CO,,  ent- 
haltend 0,8551831  SrO  =  65,26 Proc.  (berechnet  65,38),  somit  wurden  erhalten 
99,82  sUtt  100,00. 

61.  Bestimmung  des  CaO  als  CaO,  SO,  durch  Fällung  (zu  §.103.  l.a.). 

(Zu  den  Versuchen  Nro.  61  bis  64  wurde  chemisch  reiner,  lufttrockener 
kohlensaurer  Kalk  verwendet,  in  dessen  einem  Theil  durch  sehr  vorsichti- 
ges Erhitzen  die  Menge  des  wasserfreien  kohlensauren  Kalkes  bestimmt 
worden  war.  0^7647  Grm.  gaben  nämlich  0,7l81,  nach  nochmaligem  höchst 
gelindem  Glühen  änderte  sich  das  Gewicht  nicht.  Hieraus  berechnen  sich 
für  den  angewandten  lufttrockenen  kohlensauren  Kalk  55,516  Proc.  Kalk.) 

1,1860 Grm.  des  besagten  lufttrockenen  CaO, COg  gaben,  in  Salzsäure  ge- 
löst und  nach  §.  103.  1.  a.  mit  Schwefelsäure  unter  Zusatz  von  Alkohol  ge- 
fallt, 1,5949  CaO,  SO,,  enthaltend  0,65598  CaO,  d.  i.  55,31  Proc  (berechnet 
55,51),  somit  wurden  erhalten  99,64  statt  100,00. 

62.  Bestimmung  des  CaO  als  GaOCOg  durch   Fällung  mit  kohlen- 
saurem Ammon  und  Auswaschen  mit  reinem  Wasser 

(zu  §.  103.  2.  a.) 

1,1437  des  in  Nro.  61  genannten  lufttrockenen  CaO, CO^  gaben,  in  Salz- 
säure gelöst  und  wie  angegeben  gefällt,  1,1243  Grm.  wasserfreien  CaO,  COg, 


814  Analytische  Belege. 

«nthaltend  0,629608  Ca  0  =  55,05  Proo.  (berechnet  55,51),  also  wurden  erhaltet 
59,17  statt  100,00. 

63.    Bestimmung   des  CaO   als  OaOjCOs  durch   Fällung   mit  oxal* 
saurem  Ammon  aus  alkalischer  Lösung  (zu  §.  103.  2.  b.  a.). 

1,1734  des  in  Nro.  61  genannten  lufttrockenen  CaO,  CO,  gaben,  in  Sair 

säure  gelöst  und  nach  §.  108.  2.  b.  a,  behandelt,  1,1632  CaO,  COg  (Reactkt 

nicht  alkalisch),  enthaltend  0,651392  =  55,513  Proc  (berechnet  55,516  Pro4 

demnach  wurden  gefunden  99,99  statt  100,00. 
t 

61.    Bestimmung  des  CaO  ab  CaO,  COg  durch  Fällung  als  CaO,  U 

aus  saurer  Lösung  (au  §.  103.  2.  b.  ß.). 

0,8570  des  in  Nro.  61  genannten  lufttrockenen  CaO,  CO^  gaben,  in  Sab* 
säure  gelöst  und  nach  §.103.  2.b.  ß.  gefallt,  0,8476  CaO,  CQ,  (nieht  alkali$cs 
reagirend,  durch  Abdampfen  mit  kohlensaurem  Ammon  sein  Gewicht  sk^ 
im  mindesten  verändernd),  enthaltend  0,474656  Ca  0  =  55,39  Proc.  (bereduit 
55,51),  demnach  gefunden  99,78  statt  100,00. 

65.    Maassanalytische  Bestimmung  des  als  oxalsanrer  Kalk  ge« 

fällten  Kalkes  (zu  §.  103.  8.  a.  und  b.). 

In  einer  und  derselben  Lösung  von  reinem  Chlorcalcium  wurde  in  10 CC 
der  Kalk  zweimal  gewichtsanalytisch  (Fällung  mit  oxalsaurem  Ammoa, 
Wägung  als  Ca  0,  C  Og),  zweimal  alkalimetrisch  nach  §.  103.  3.  a.  und  zweiaal 
durch  Fällung  mit  oxalsaurem  Ammon  und  Bestimmen  der  im  NiederscUafi 
enthaltenen  Oxalsäure  mit  Chamäleonlösung  bestimmt.  Die  erhaltenen  B^ 
sultate  waren  folgende: 

a.  gewichtsanalytisch.        b.    alkalimetrisch.        a    mit  Chamäleonlösang. 
0,n«17  CaO,  COg  0,5614  0,.5613 

0,5620  ,  0,5620  0,5620. 

66.  Fällung  des  essigsauren  Zinkoxyds  durch  Schwefelwasser- 

Stoff  (zu  §.  108.  b.). 

a.  Eine  Lösung  von  reinem  essigsaurem  Zinkoxyd  wurde  mit  Schwefel- 
wasserstofTgas  im  Ueberschuss  behandelt.  Die  nach  einigem  Stehen  abliltrirtt 
Lösung  blieb,  mit  Ammon  versetzt,  anfangs  vollkommen  klar;  nach  langes 
Stehen  hatten  sich  wenige  kaum  sichtbare  Flocken  abgeschieden. 

b.  Ebenso  verhielt  sich  eine  Lösung  von  essigsaurem  Zinkoxyd,  der  vor 
dem  Fällen  mit  Schwefelwasserstoff  ziemlich  viel  Essigsäure  sugeaetst  wor- 
den war. 

67.    Bestimmung  des  Eisens  als  Eisensulfär  (zu  §.  113.  2.). 

10  CC.  einer  reinen  Eisenchloridlösung  lieferten,  mit  Ammon  gefallt, 
0,1453  Eisenoxyd,  entsprechend  0,10171  Eisen. 

10  CC.  lieferten,  mit  Ammon  und  Schwefelammonium  gefallt  und  nach 
§.  113.  2.  behandelt,  0,1596  Eisensulfär,  entsprechend  Eisen  0,10157. 

10  CC.  lieferten  femer  0,1605  Eisensulfür,  entsprechend  0,1021  Eisen. 
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68.    Bestimmung  des  Bleies  als  chromsaures  Bleioxyd 

(zu  §.  116.  4.) 

In  1,0083  Grm.  reinem  salpetersaurem  Bleioxyd  wurde  der  Gebalt  an  Blei 
nach  §.  116.  4.  als  chromsaures  Bleioxyd  bestimmt.  Der  Niederachlag  wurde 
auf  gewogenem  Filter  gesammelt  und  bei  100®  C.  getrocknet.  Erhalten 
0,9871  Grm.,  entsprechend  0,67833  Bleioxyd  oder  673  Proc.  im  salpetersauren 
Bleioxyd.    Die  Berechnung  erfordert  67,4  Proc 

0,9814  salpeterMuires  Bleioxyd  lieferten  ferner  0,9625  Grm.  chromsaures 
Bleiozyd,  entsprechend  67,4  Proc. 

69.  Bestimmung   des   Kupfers   durch   Fällung    mit   Zink    in   der 

Platinschale  (zu  §.  119.  2.  a.). 

30,8820  Grm.  reiner  Kupfervitriol  wurden  in  Wasser  zu  250  CC.  gelöst. 
10  CC.  der  Losung  enthielten  somit  0,31387  Grm.  metallisches  Kupfer. 

a.  Aus  10  CC.  derselben  wurden  durch  Fällung  mit  Zink  in  einer  Platin- 
schale erhalten  0,3140  =  100,06  Proc. 

b.  Aus  10  CC.  wurden  femer  erhalten  0,3138  =  100,00  Proc 

70.  Verhalten  des   durch   Zink   gefällten  Kupfers  beim  Gldhcu 

im  Wasser  Stoffstrome  (zu  Bd.  I.  S.  333,  Anmerk.). 

0,7961  Grm.  mit  Zink  im  Platintiegel  aus  einer  mit  Salzsäure  angesäuerten 
verdünnten  KupfervitrioUösuug  gefälltes;  erst  mit  Wasser,  dann  mit  Alkohol 
gut  ausgewaschenes  und  bei  100®  C.  getrocknetes  Kupfer  wogen  nach  viertel* 
ständigem  Glühen  im  Wasserstoffstrome  0,7952  Grm. 

71.  Bestimmung  des  Kupfers  als  Kupferrhodanür  (zu  §.  119.  8.  b.). 

0,5965  Grm.  reiner  Kupfervitriol  wurden  in  wenig  Wasser  gelöst  und 
nach  Zusatz  von  überschüssiger  schwefliger  Säure  mit  Rhodankalium  gefällt. 
Der  wohl  ausgewaschene,  bei  100®  C.  getrocknete  Niederschlag  wog  0,2:^93, 
entsprechend  0,1892  CuO  =  31,72  Proc.  —  Da  nun  der  Kupfervitriol  31,83 
Proc.  enthält,  so  wurden  erhalten  99,66  statt  100. 

72.    Bestimmung  des  Kupfers  nach  der  de  Haen'schen  Methode 

(zu  §.  119.  4.  a.). 

Je  10  CC.  KupfervitriollöBung,  enthaltend  0,0254  Grm.  metallisches  Kupfer, 
wurden  mit  Jodkalium,  dann  mit  50  CC.  einer  Lösung  von  schwefliger  Säure 
versetzt  (50  CC.  entsprechend  12,94  CC.  Jodlösung).  Nach  Zusatz  von  Stärke- 
kleister wurde  Jodlösung  zugefugt  bis  zur  Blaufärbung. 

Es  waren  erforderlich; 

a.  4,09 

b.  3,95 
0.  4,06 
d.  3,95 

Da  100  CC.  Jodlösung  enthielten  0,58043  Jod,  so  berechnen  sich  hieraus 
folgende  Resultate: 
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a.  0,0256  Cu  statt  0,0254 

)»  0,0260    „       „         n 

c.  0,0257     „       , 

(1.  0,0200    „       „         ^ 

Ein  mit  100  GC.  derselben  Kopferlösnng  angestellter  Versoch  fiefer> 
0,2606  statt  0,254  Knpfer.  —  Als  zu  10  CG.  der  Kupferlösung  salpetemore 
Ammon  und  etwas  yerdünnte  Salzsäure  gesetzt  wurde,  gebrauchte  min  nz 
Zurücktitriren  3,5  und  8,4  CG.  statt  4,00,  also  war  viel  mehr  Jod  aosgetch» 
den,  als  dem  Kupferozyd  entsprach. 

73.     Wirkung   von    Cyankaliumlösung    auf    ammoniakaliscbe 

Kupferlösung  (zu  §.  119.  4.  b.) 

a.  Je  10  CQ.  Kupfervitriollösnng,  enthaltend  0,1  Grm.  Vitriol,  inirda 
mit  Ammonflüssigkeit  in  steigenden  Mengen  und  so  viel  Wasper  versetit  c» 
die  Concentration  bei  allen  gleich  war,  dann  GyankaliumlöauDg  zugetriipft^ 
bis  zum  Verschwinden  der  blauen  Farbe.     Man  brauchte    folgende  V^a- 

.  titäten : 

Kupferlös.  Aromonflüss.  .       Wasser  Cyankaliumloa 

10  CG.  4  CG.  '            12                              6.7 

10  CG.  8  CG.                        8                               6.S5 

10  CG.  16  CG.                        0                              7,1 

Auch  neutrale  Ammonsalze  sind  von  Einfluss,  wie  nachstehende,  eiarj 
Tag  spater  mit  denselben  Lösungen  angestellte  Versuche  seigen 

Kupferlös.         Ammonfl.  Wasser  eto.  Cyankmliumlüs. 

10  CG.  2  CG.  14  CG.  6.70 

10  CG.  2  CG.         f  14  GG.  7,40 

Salmiaklösung 
(1 :  10) 

10  GG.  7,00 

Wasser 
4  CG. 
S  0,  dil  (1 : 5) 

8  GG.  7,» 

NH4O,  NO5  (1:10) 
6  CG.  Wasser 

b.  Je  10  CG.  Kupfervitriollösung,  enthaltend  0,1  Grm.  Vitriol,  wurde 
mit  10  CG.  einer  Lösung  von  anderthalbfach -kohleo saurem  Ammon  (1 :  li 
versetzt  und  theils  nach  Zusatz  von  Wasser,  theils  nach  Zusatz  von  nentniK' 
Ammonsalzlösungen  mit  Gyankaliumlösung  bei  W^  C.  bis  zum  Verschwinde- 
der  blauen  Farbe  versetzt.    Man  gebrauchte: 

Kupferlösung      Kohlens.  Ammon  Wasser  etc.  Qyankaliumlöa 

10  C(\  10  CG.  10  CG.  Wasser  16,4 

11)  ( c.  10  CG,  10  CG.  Wasser  16,6 

10  CG.  10  CG.  i  10  GG.  16,51 

1  schwefelsanr.  Ammon 

1  (l :  10) 

10  CG.  10  Ca  i  10  CG.  17,1 

i  schwefelsaur.  Ammon 
\  (1 :  W) 


I 


10  GC.  6  CG. 


10  GG.  2  CG. 
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Kupfer  lös  an  g      Eoblene.  Ammon  Wasser  etc.  Cyankaliumlös. 

10  CC.  10  CC. 


10  CC.  10  CC. 


10  CC.  10  CC. 


10  CC.  17,0 

salpetersaur.  Ammon 
(1 :  10) 
10  CC.  17,1 

salpetersaur.  Ammon 
(1:10) 
10  CC.  17,1 

Chlorammonium 
(1 :  10) 
10  CC.  10  CC.  (  10  CC.  17,1 

Chlorammonium 
(1 :  10) 

Ein  Zusatz  von  zwei  Tropfen  FerrocyankaliumlÖsnng  (1 :  20),  wie  solchen 
Fleck  anrath,  erleichtert  das  Treffen  der  Endreaction  nicht  wesentlich,  da 
die  gegen  das  Ende  hin  roth  gefärbte  Lösung  durch  weiteres  Cyankalium 
allmählich  schwach  gelb  wird  nnd  sich  dann  anch  nach  Zusatz  von  mehr 
Cyankalium  erst  nach  einigem  Stehen  vollständig  entfärbt 

74.  Fällnng  des  salpetersanren  Wismuthoxyds  durch  kohlen- 

saures Ammon  (zu  §.  120.  1.  a.). 

Versetzt  man  eine  Wismuthlösung  mit  Wasser,  dann  mit  kohlensaurem 
Ammon  und  Ammon,  und  flltrirt  ohne  zu  erwärmen  ab,  so  färbt  sich  das 
Filtrat  beim  Zusatz  von  Schwefelwasserstoffwas^er  dunkel  schwarzbraun; 
erhitzt  man  die  trübe  Mischung  aber  vor  dem  Filti-ireu  eine  kurze  Zeit  bis 
fast  zum  Kochen,  so  wird  das  Filtrat  durch  Schwefelwasserstoff  nicht  mehr 
oder  doch  nur  so  wenig  gebräunt,  dass  man  die  Farben  Veränderung  beim 
Ilindurchsehen  von  oben  durch  ein  ganz  mit  der  Flüssigkeit  gefülltes  Probe- 
röhrchen kaum  mehr  wahrnehmen  kann.  —  Die  Erscheinung  bleibt  sich 
gleich,  sowohl  wenn  die  Wismuthlösung  viel,  als  auch  wenn  sie  wenig  freie 
•Salpetersäure  enthält. 

75.  Bestimmung  des  Antimoni  als  Sohwefelantimon  (zu  §.  125.  1.). 

0,559  Grm.  reinster  lufttrockener  Brechweinstein  lieferten,  nach  §.  125. 1. 
behandelt,  0,2902  Grm.  bei  100®  C.  getrocknetes  Schwefelantimon,  gleich 
0,2492  Grm.  oder  44,58  Proc.  Antinionoxyd ;  beim  Erwärmen  im  Kohlensäure- 
strom, bis  der  Niederschlag  schwarz  wurde,  verlor  derselbe,  vom  Theil  aufs 
Ganze  berechnet,  0,0079  Grm.,  somit  blieben  0,2823  Grm.  wasserfreies  Schwefel- 
antimon, entsprechend  0,24245  Grm.  oder  43,37  Proc.  Antimonoxyd.  Da 
nun  im  Brechweinstein  43,70  Proc.  Antimonoxyd  enthalten  sind,  so  wurden 
beim  blossen  Trocknen  bei  100®  C.  102,01,  dagegen  beim  Erhitzen  bis  zum 
Schwarzwerden  99,24  statt  100  erhalten. 

76.  Versuche,  betreffend  die  maassanalytischo  Bestimmung  des 

Antimons  (zu  §.  125.  3.  a.). 

5,0822  Grm.  chemisch  reiner  Brechweinstein  wurden  zu  250  CC.  gelöst. 

Je  10  CC.  der  Lösung  wurden  mit  verschiedenen  Mengen  kalt  gesättigter 
Lösung  von  reinem  doppelt -kohlensaurem  Natron,  ferner  mit  verschiedenen 
Wassermengen  versetzt  und  nach  Zusatz  von  je  2  CC.  Stärkekleister  Jodlösung 

Freseniat,  quauUutive  Analyse.    II.  52 
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(100  CC.  =  0,53064  Jod,  entsprechend  0,30501  SbO,)  zagretröpfelt,  bis  znr  m- 
tretenden  Jodamylumreaction. 

1.  10  GC.  BrechweiDsteinlösung  -f  6  CG.  Lösung  von  NaO,  HO,  2  COj 
gebrauchten  29,9  Jodlösnng  bis  zum  ersten  Eintritt  einer  beim  Umscbätteui 
einen  Augenblick  bleibenden  röthlichen  Färbung,  SO,l  CC.  bis  zur  nv 
Bchiedenen  blauen  Färbung.  Auch  diese  verschwand  nach  einiger  Zeit  wiedfr. 

2.  10  GG.  Brechweinsteinlösung -f-  lOCG.  Lösung  von  Na  O,  HO,  2C0|.  Bd 
29,2  GG.  erste  röthliche  Färbung,  sogleich  wieder  verscli^rmdend,  bei  29,4  CC. 
deutliche  Blaufärbung,  erst  nach  Vi  Stunde  wieder  ▼ersch windend. 

3.  lOGG.  Brechweinsteinlösung-|-20GG. Lösung  TonKaO, HO, 2G0|.  Bei 
29,2  GG.  erste  röthliche  Färbung,  bei  29,5  deutliche,  erst  nach  V4  Stunde  Tfr- 
sch windende  Blaufärbung. 

4.  10 GG.  Brechweinsteinlösung  +  20 GG.  Lösung  von  NaO, HO, 2 CO^- 
100  GG.  Wasser.   Bei  29,2  erste  röthliche  Färbung,  bei  29,5  deatliche  Blaufarbos;. 

Die  drei  letzten  Versuche  gaben  somit  eine  sehr  befriedigende  UebeivaL- 
Stimmung.  Da  29,5  GG.  Jodlösung  0,06998  Sb  Oj  entsprechen  und  diäte  «st- 
halten  sind  in  0,20329  Brechweinstein,  so  liefern  die  beiden  letzten  Verstde 
44,26  Proc.  Antimonoxyd  im  Brechweinstein.  Die  Formel  erfordert  (Sb=:l£ 
43,70.  —  Lässt  man  das  erste  Eintreten  der  röthlichen  Färbungy  welches  beia 
Umrühren  eine  kurze  Zeit  bleibt,  als  Endreaction  gelten,  so  wurden  di: 
29,2  GG.  gebraucht,  und  man  erhält  die  richtigere  Zahl  43,81  Antimonoxjd  is 
Brechweinstein. 

77.  Einwirkung  von  Jodlösung  auf  kohlensaure  Natronlösusf 

(zu  §.  125.  8.  a.). 

Verwendet  wurde  eine  Lösung  von  reinem,  von  reducirenden  SnbstasxB 
vollkommen  freiem,  einfach-kohlensaurem  Natron  *),  welche  in  100  CGL  5€nL 
wasserfreies  Salz  enthielt.  Die  Jodlösung  enthielt  in  100  CC.  0,59064  Gm. 
Jod.  Die  Temperatur  betrug  19,5^  C.  —  Die  Menge  des  dünnen  Stärke- 
kleisters, welche  jeder  Probe  zugesetzt  wurde,  betrug  2  GC.  &  wurde  noter^ 
schieden : 

a.  der  Punkt,  bei  dem  die  erste  ganz  schwach  blaue  Nuance  eintrat,* 

b.  der  Punkt ,  bei  dem  die  Flüssigkeit  so  blau  erschien ,  als  50  CG. 
Wasser,  die  mit  2  GG.  Stärkekleister  und  einem  Tröpfchen  Jodlömnag  versetzt 
Wurden. 


NaO,  GOa-Lösung 

Wasser 

Jodlösung  bis 

a. 

sam 

Eintreten  tob 
b. 

1. 

20  GC. 

0 

0,i 

0^4 

2. 

20  CG. 

60 

0,55 

0^ 

8. 

20  GG. 

120 

0,8 

1^ 

4. 

20  GC. 

280 

J.7 

W 

Zieht  man  bei  1.  einen  Tropfen,  bei  2.  zwei  Tropfen,  bei  S.  0,1  CC.  und 
bei  4.  0,2  GG.  Jodlösung  ab,  als  diejenigen  Mengen,  welche  reines,  mit  Starke- 
kleister versetztes  Wasser  zur  Blaufärbung  bedarf,  so  ersieht  man  aufs  Deut- 
lichste, dass  eine  und  dieselbe  Menge  kohlensaures  Natron  eine  um  so 
grössere  Menge  Jod  an  der  Jodamylumbildnng  verhindert,  je  bedeutender 
die  Wassermenge  ist. 


*)  Dasselbe  war  aus   aufs   Bette    ausgewascheaem    doppelt -kohlensaurem    Natron 
*^reitet.       20    CC.    wurden    durch    einen   Tropfen   einer   rerdünntta   Cluini&leonlöaunK 
Die  RöthuDg  blieb  bei  Zusatz  von  verdflnnter  Schwefelsiore  im  Ueberschuss. 
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78.    Einwirkung  von  Jodlösung  auf  eine  Lösung  von  doppelt- 
kohlensaurem Natron  (zu  §.  126.  3.  a.). 

Die  angewandte  Lösung  war  kalt  gesättigt,  frei  von  einfach-kohlensaurem 
Katron  und  von  reducirenden  Substanzen.  Die  übrigen  Verhältnisse  waren 
wie  in  Nr.  77. 

Losung  von     HOn^^*     Wasser        Jodlösung  bis  zum  Eintreten  von 


a.        b. 

1. 

20  CC. 

0 

1  Tropfen 

2. 

20  CC. 

60 

1  Tropfen    0,05 

3. 

20  CC. 

120 

0,05      0,10 

4. 

20  CC. 

280 

0,10      0,25 

Aus  dieser  Versuchsreihe  ergibt  sich,  dass  doppelt^kohlensaures  Natron 
ohne  Einfluss  auf  die  Jodamylumreaction  ist. 

79.     Bestimmung  der  arsenigen    Säqre  mit  Jodlösung 

(zu  §.  127.  6.  a.  1.). 

2,5  6rm.  reine  arsenige  Säure  wurden  in  einer  Auflösung  von  reinem 
kohlensaurem  Natron  gelöst.  Man  setzte  zu  der  verdünnten  Flüssigkeit  Salz- 
säure bis  eben  zum  Vorwalten  und  brachte  schliesslich  das  Ganze  auf  250  CC. 
—  Alle  Versuche  wurden  bei  20®  C.  angestellt. 

1.  10  CC.  dieser  Lösung  +  ^  ^C*  einelr  bei  2(fi  C.  gesättigten  Lösung 
von  doppelt-kohlensaurem  Natron  -|-  2  CC.  Starkekleister  gebrauchten  bis 
zur  ersten  röthlichen,  nur  kurz  bleibenden  Nuance  49,05,  bis  zur  deutlichen 
BlaufSirbung  49,25  CC.  einer  Jodlösung,  welche  in  100  CC.  0,53064  Jod 
enthielt. 

2.  Versuch  wie  1.,  aber  unter  Zusatz  von  250  CC.  Wasser.  —  Erste  hell- 
bläuliche Nuance  bei  49,1  CC.,  deutlich  blaue  bei  49,25  CC.  Jodlösung. 

3.  Versuch  wie  1.,  statt  20  CC.  doppelt-kohlensaurer  Natronlösung  10  CC. 
einer  Lösung  von  einfach-kohlensaurem  Natron  (1  :  20).  Letzteres  Salz  war 
aus  ausgewaschenem  doppejt-kohlensaurem  Natron  bereitet  und  absolut  rein.  — 
Erste  röthliche  Nuance  bei  49,25,  deutliche  Blaufärbung  bei  49^2. 

4.  Wie  3.,  nur  statt  der  10  CC.  einfach-kohlensaurer  Natronlösung  deren 
20.    Deutliches  Blau  bei  49,27. 

6.    Wie  4.,  4-  250  CC.  Wasser.  —  Deutliches  Blau  bei  49,3. 

6.  Wie  5.,  nur  statt  der  20  CC.  50  CC.  einfach-kohlensaure  Natronlösung. 
Deutliches  Blau  bei  49,46  CC.  Jodlösung. 

Die  Resultate  stimmen  somit  gut  überein.  49,0  CC.  Jodlösung  reichten 
offenbar  hin,  die  arsenige  Säure  in  Arsensäure  zu  verwandeln,  sie  entsprechen 
0,1014  Grm.  arseniger  Säure,  während  0,100  6rm.  in  den  verwendeten  10  CC. 
Lösung  wirklich  enthalten  waren. 

80.    Bestimmung  der  Phosphorsäure  als  pyrophosphorsaure 

Magnesia  (zu  §.  184.  b.  «r.). 

1,9159  und  2,0860  Grm.  reines  krystallisirtes  phosphor«aures  Natron  lie- 
ferten, nach  §.  134.  b.  «.  behandelt,  0,5941  und  0.6494  Grm.  pyrophosphor- 
saure Magnesia.  Hieraus  ergeben  sich  im  phosphorsauren  Natron  19,83  und 
19,91  Proc.  Phosphorsäure  statt  19,83. 

52* 
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81.  Bestimmung  der  Phosphorsaare    alt    phosphortanres  UriB- 

ozyd  (za  §.  134  c). 

Eine  Lösang  von  reinem  gewöhnlichem  pbotphanaarem  Natron  lieferte, 
als  30  CC.  derselben  mit  schwefelsaurer  Magnesia,  Salmiak  und  Ammoa  uck 
§.  134.  b.  a.  behandelt  wurden,  0,3269  Grm.  pyrophosphorsaare  Magneai,  ~ 
10  GC.  enthielten  somit  0,06982  Grm.  Phosphorsäure. 

10  CC.  wurden  nunmehr  nach  §.  134.  c.  mit  essigsaurem  Uranoxjd  ee- 
fallt.  Der  nach  dem  Glühen  mit  etwas  Salpetersäure  behandelte  und  nocb- 
mals  geglühte  Niederschlag  wog  0,3478  Grm.,  entsprechend  0,06954  Gn 
Phosphorsäure. 

82.  Bestimmung  des  freien  Schwefelwasserstoffs   mit  Jodlötoa; 

(zu  §.  148.  I.  a.). 

Die  Versuchsreihe  diente  zur  Entscheidung  folgender  Fragten: 

a.  Bleibt  sich  die  Jodmenge  gleich  bei  wechselnder  Verdännnng? 

b.  Ist  die  Methode  überhaupt  richtig,  d.h.  findet  wirklich  die  Umsetisof 
nach  dem  Schema  statt:  HS-f-J  =  JM~l"S? 

Das  angewandte  Schwefelwasserstofiwasser  befand  sich  in  einem  Kolbes. 
durch  dessen  Kork  zwei  Röhren  gingen;  die  eine  war  eine  Heberröhre  wi 
Quetschhahn  zum  Ablassen,  die  andere  war  kurz,  an  beiden  Seiten  offen  uii 
tauchte  nicht  in  die  Flüssigkeit. 
Zur  Frage  a. : 
a.  Man  brachte  etwa  30  CC.  Jodlösang  in  eine  Flasche,  tarirte  sie,  liaa 
Schwefelwasserstofifwasser  einfliessen,  bis  die  gelbe  Fai'be  eben  verschwaaiks, 
verstopfte,  wog,  setzte  Stärkekleister  zu,  dann  Jodlösung,  bis  blau. 

70,2  Grm.  HS  Wasser  erforderten  23,4  CC.  Jodlösung,  100  aUo  33,33 CC 

68.4  Grm.  erforderten  22,7  CC.  Jodlösung,  100  also  33^  CG. 

ß.  Man  verfuhr  auf  gleiche  Weise,  verdünnte  aber  mit  luftfreiem  Walser. 

61.5  Grm.  H  S  Wasser  +  200  Grm.  Wasser  erforderten   20,7  CC.  Jod- 
lösung, 100  also  33,65  CC. 

54,4  Grm.  -f-  ^^  ^rm.  Wasser  erforderten  17,7  CG.   Jodlösong,  100 
also  33,77. 
Die  verwandte  Jodlösung  enthielt  im  Cubikcentimeter  0,00498  Jod.    Die 
Resultate  sind  als  hinlänglich  übereinstimmend  zu  betrachten,  da  bei  zuneh- 
mendem Wasserzusatz  die  Menge  der  JodJösung   sich  nothwendiger  Weise 
etwas  vermehren  musste. 
Zur  Frage  b.: 
Nach  a.   enthielten ,  wenn  man  das  Verhältniss  100  :  33,2   gelten  läMt> 
100  Grm.  IIS  Wasser  0,02215  Grm.  HS. 

Es  wurden  jetzt  173,6  Grm.  desselben  Wassers  unmittelbar  daraof  in  eine 
salzsaure  Lösung  von  arseniger  Säure  abgelassen,  das  Schwefelarsen  nach 
24  Stunden  al)filtrirt,  bei  100®  C.  getrocknet  und  gewogen.  Erhalten  0,0: 20 
Grm.,  entsprechend  0,03814  HS  oder  in  Proc.  0,02197. 

Es  ist  somit  auch  die  zweite  Frage  bejahend  entschieden. 

83.    Chlormagnesiumlösung  löst  Oxalsäuren  Kalk  (zu  §.  154.  6). 

Setzt  man   zn  Chlormagnesiumlösnng  etwas  Chkyrealcinm ,  dann   wenig 
saures  Ammon,   so  erhält  man  gar  keinen  Niederschlag,  rermehrt  mau 
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die  Menge  des  oxalsaurenAmmons  etwas,  so  entsteht  anfangs  kein,  allinählioh 
ein  geringer  Niederschlag. 

Setzt  man  aber  einen  Ueberschuss  von  oxalsaurem  Ammon  zu,  so  schlägt 
flieh  aller  Kalk,  mit  ihm  aber  auch  oxalsaure  Magnesia,  nieder,  -r-  Hieraus 
ergibt  sich,  dass  man  bei  Trennung  beider  Basen  nothwendig  einen  Ueber- 
flchuss  von  oxalsaurem  Ammon  anzuwenden  hat,  dann  aber  auch  —  bei 
Anwesenheit  von  grösseren  Mengen  von  Magnesia  —  darauf  gefasst  sein 
muss,  Magnesia  mit  dem  Kalk  zu  fallen,  wie  sich  dies  deutlich  ans  Nr.  84 
ergibt. 

84.    Versuche,   betreffend  die   Trennung  des  Kalkes  von  der 

Magnesia  (zu  §.  154.  C). 

Zu  den  folgenden  Versuchen  wurde  verwandt  eine  Chlorcalciumlösung, 
von  der  10  GC.  entsprachen  0,5618  CaO,  CO^,  —  eine  Chlormagnesiumlösung, 
welche  in  10  CG.  0,250  MgO  enthielt,  —  eine  Ghlorammoniumlösung  (1  :  8), 
Salmiakgeist,  enthaltend  lOProaNH^,  —  eine  Lösung  von  IThl.  oxalsaurem 
Ammon  in  24  Thln.  Wasser,  —  Eftsigsänre,  enthaltend  80  Proc.  AHO. 

Die  F4Ulung  geschah  bei  gewöhnlicher  Temperatur,  —  der  Niederschlag 
des  Oxalsäuren  Kalks  wurde  nach  20  Stunden  abfiltrirt. 

a.  Einfluss  der  Verdünnung. 

o.    10  CG.  Mg  Gl.    10  GG.    GaCl,  JO  CG.    NH4CI,    4  Tropfen  NH4O, 

50  GC.    Wasser,  20  GC.  N H4 0, ü.    Erhalten  0,5705  CaO, COa. 
ß.    Wie  «.,  sUU  50  GG.  150  GC.  Wasser.    Erhalten  0,5670  CaO,  CO,. 

b.  Einfluss  von  Ammonüberschuss. 

Wie  a.  ß.  +  10  CG.  NH4O.    Erhalten  0,5614  Grm.  CaO,  GOg, 
o.    Einfluss  von  Salmiaküberschuss. 

Wie  a.  /9.  4-  40  GG.  NH4CL    Erhalten  0,5652  Grm. 
d.    Einfluss  von  Salmiak-  und  Ammonüberschuss. 

Wie  a.  /f.  +  30  CG.  NH^a  +  10  GG.  NH4O.     Erhalten  0,6613. 
6.    Einfluss  freier  Essigsäure. 

Wie  a.  /f.  —  4  Tropfen.    NH4O  +-  6  Tropfen  X    Erhalten  0.5594. 

f.    Einfluss  von -überschüssigem  oxalsaurem  Ammon  in  schwach  alkalischer 

'  Lösung. 

Wie  a.  ß.  4-  20  CG.  NH^a    Erhalten  0,5644  Grm.  CaO.  COg. 
g.'  Einfluss  von  überschüssigem  oxalsaurem  Ammon  in  starlc  alkalischer 

Lösung. 

Wie  a.  ß.  +  10  GC.  NH4O  +  20  CG.  NH4O,  "O.    Erhalten  0,5644. 
h.    Einfluss.  von  überschüssigem  oxalsaurem  Ammon  bei  Gegenwart   von 
viel  NH4  Gl  und  NH4O.  _ 

Wie  a.  /9.  +  IONH4O  +  3ONH4CI  +  20NH4O,  0^  Erhalten  0,5709. 
i.    Einfluss  überschüssigen  Oxalsäuren  Animons  in  durch  A  schwach  saurer 
Lösbrig.  _ 

Wie  a.  /9.  —  4  Tropfen  NH4O  +  6  Tropfen  A  +  20  CG.NH4O,  Ö. 
—  Erhalten  0,5661. 
Es  ist  somit,   wenn  eine  Lösung  einigermaassen  viel  Magnesia  enthält, 
stets  Gefahr  vorhanden,  dass  mit  dem   Oxalsäuren  Kalk  oxalsaure  Magnesia 
oder  oxalsaure  Ammonmagnesia  niederfallt. 

Eine  isweite  Versuchsreihe,  wobei  eine  Auflösung  von  oxalsaurer  Magnesia 
in  Salzsäure  mit  Ammon  unter  mannigfaöh  abgeänderten  Umständen  versetzt 
wurde  und  deren  Details  ich  hier  übergehe,  lehrte  gleichfalls,  dass  nach  län- 
gerem Stehen  stets  oxalsaure  Magnesia  oder  oxalsaure  Ammonmagnesia  sich 
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ausscheidet,  wenn  die  Menge  der  in  Lösung  befindliöfaen  Mmgnesit  ei1lige^ 
maassen  bedeutend  ist ,  und  dass  dies  sowohl  beim  Stehen  in  der  Kälte  lU 
beim  Stehen  in  der  Wärme  der  Fall  ist. 

Eine  dritte  Versuchsreihe  umfasste  endlich  die  darch  doppelte  FiUtif 
ausgeführte  Trennung  des  Kalks  von  der  Magneeia ,  g^enan  nach  §.  154  (3^ 
Die  angewandten  Lösungen  waren  die  oben  btepi^chenen  mit  Autnahme  der 
Chlormagnesiumlösung,  welche  in  10  CX3.  0,2182  6rm.  Mg  O  enthielt 

10  CC.  CaCl,  30  CC.  MgCl,  20  CC.  NH4GI,  SOG  CC.  Wasser,  6  Tro^ 
Ammon ,  oxalsaures  Ammon  in  genügendem  Ueberschnss.  Erhalten  0,5£S1 
und  0,5652,  im  Mittel  0,5636  statt  0,5618  CaO,  CO«,  ferner  0,6660  und  Ofitöi 
MgO,  im  Mittel  0,6574  statt  0,6546. 

85.      Empfindlichkeit    verschiedener    Metall  lösnng^en  gegei 

Schwefelwasserstoff  (zu  Bd.  IL  19S.). 

Zu  je  500  CC.  einer  sehr  verdünnten  wässerigen  SohwefelwasserstofFlösuif 
enthaltend  0,003  HS  in  1000  Thln.,  wurde  getetst: 

a.  CuCl,  gab  schwärzliche  Färbung. 

b.  AsOs  in  HCl,  gab  erst  nach  12  Stunden  einen  Niederschlag.  Die 
Flüssigkeit  war  nach  dieser  Zeit  noch  nicht  vollständig^  abgesetst. 

c.  CdCl,  gab  schon  nach  einer  Stunde  einen  achönen  flockigen  Niedersebkf. 

d.  AgO,N05.  Die  Flüssigkeit  erschien  schwärzlich.  Erst  nach  12  Sto- 
den  hatte  sich  der  Niederschlag  völlig  abgesetzt. 

e.  Hg  Cy.  Die  Flüssigkeit  erschien  schwärzlich.  £rst  nach  12  Stusdei 
hatte  sich  der  Niederschlag  abgesetzt. 

86.    Versuch,  Schwefelwasserstoff  mit  Cadmium  lösnng  zo 

bestimmen  (zu  Bd.  IL  S.  193.). 

230,3  6rm.  desselben  Schwefelwasserstoffwaasers,  welches  in  den  Versnchea 
Nr.  82  gedient  hatte  und  das  in  100  6rm.  0,02215  HS  enthielt,  wurden  nit 
Chlorcadmiumlösung  im  Ueberschuss  versetzt,  nach  24  Stunden  filtrirt  nad 
der  bei  lOCfi  C.  getrocknete  Niederschlag  gewogen.  Erhalten  0,2996.  Wärs 
der  Niederschlag  reines  Schwefelcadmium  gewesen,  so  würden  sich  daraot 
0,0247  Proc.  HS  berechnen,  somit  zu  viel.  Man  verpuffte  daher  eine  Probe 
des  Niederschlages  mit  kohlensaurem  Natron  und  Salpeter  und  prüfte  den 
Rückstand  auf  Chlor.    Es  trat  deutliche  Keaction  ein. 

87.    Bestimmung  der  Kohlensäure  im  Selterser  Wasser 

(zu  Bd.  IL  S.  211.). 

In  dem  Nicderselterser  Mineralwasser  wurde  die  Gesammtkohleasäare 
genau  nach  der  Bd.  II,  Seite  211.  5  angegebenen  "Weise  bestimmt.  Dabei 
wurden  folgende  Resultate  erhalten: 

1.  Wasser  oben  aus  dem  Schachte  (mittelst  eines  Stechhebers  der  Quelle 
entnommen  und  in  mit  Kalkhydrat  und  Chlorcalcium  beschickte  Flaschen 
gebracht) : 

221,331  Wasser  lieferten  0,7640  Kohlensäure,  entsprechend  3,45184  p.  M. 
2214246        „  „         0,7654  ,  „  3,45949       , 

2.  Wasser  aus  der  Tiefe  des  Schachtes  (mittelst  des  Bd.  II,  Seite  189, 
Fig.  78   abgebildeten  Apparates  der  Quelle  entnommen): 

250,398  Wasser  lieferten  0,8634  C  0^,  entsprechend    ....  3,45609  p.  M. 
230044        ^  „         0,7952     ,  3,45673       . 
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ai 

,  68.    Ghlorometrische  Versuche  (zu  §.  233  a.  fif.). 

10  6rm.  Chlorkalk  worden  mit  Wasser  zu   1  Liter  abgerieben.     Die  so 
^    «rhaltene  Flüssigkeit  diente  zu  folgenden  Versuchen: 

'  a.    Zur  Prüfung  nach  der  Penot'schen  Methode  (Bd.  II.  S.  320.).    Er- 

^    halten  23,6  und  23,5  Proc. 

b.  Zur  Prüfung  mittelst  Eisebs  (Bd.  II.  S.  324,  Modification  1.).  Erhalten 
'    23,6  Proc. 

c.  Zur  Prüfung  nach  der  Bansen 'sehen  Methode  (Bd.  II.  S.  323.).  £r- 
I     halten  23,6  und  23,6  Proc. 

89.    Trocknen  der  Braunsteine  (zu  Bd.  II.  S.  380.). 

Vier  Pfannchen,  je  8  Gi*m.  Braunstein  von  53  Proc.  enthaltend,  wurden 
lanächst  im  Wasserbade  erhitzt.  Nach  3  Stunden  hatte  I.  0,145,  —  nach 
6  Stunden  II.  0,15,  —  nach  9  Stunden  III.  0,15,  — nach  12  Stunden  IV.  0,15  Grm. 
abgenommen.  Als  I.  und  II.  lose  bedeckt  12  Stunden  im  Zimmer  stehen 
blieben,  wog  II.  genau  so  yiel  als  anfangs,  bei  I.  fehlte  nur  0,01  Grm. 

Alle  vier  PfUnnchen  wurden  jetzt  2  Stunden  lang  auf  120<^  C.  erhitzt.  Nach 
dem  Erkalten  betrug  die  Gewichtsabnahme  eines  jeden ,  im  Hinblick  auf  das 
ursprüngliche  Gewicht,  übereinstimTuend  0,180.  Lose  bedeckt  im  Zimmer 
stehend  hatten  I.  und  IL  nach  60  Stunden  wieder  ihr  ursprüngliches  Gewicht 
durch  Wiederanziehen  der  ausgetriebenen  Feuchtigkeit  erlangt.  III.  und  IV. 
wurden  2  Stunden  auf  150^  C.  erhitzt.  Die  Gewichtsabnahme  eines  jeden  be- 
trug 0,215  Grm.  Die  beiden  Pfannchen  blieben  lose  bedeckt  im  Zimmer 
stehen.  Nach  72  Stunden  wogen  beide  0,05  Grm.  weniger  als  am  Anfang.  Nimmt 
man  an,  dass  ausgetriebene  hygroskopische  Feuchtigkeit  beim  Stehen  an  der 
Luft  wieder  aufgenommen  wird,  so  ergibt  sich,  dass  bei  150^  C.  mit  der 
Feuchtigkeit  schon  ein  wenig  chemisch  gebundenes  Wasser  entweicht,  und 
dass  somit  beim  Trocknen  die  Temperatur  von  120^  nicht  überschritten  wer- 
den darf.  —  Ausführlicher  sind  meine  Versuche  in  Dingler 's  polyt.  Joum. 
135.  277  ff.  mitgetheilt. 

90.    Verhalten  des  Nickeloxydulhydrats  zu  siedendem  Wasser 

(zu  Bd.  II.  S.  383,  Anmerkung). 

2  Grm.  krystallisirtes  schwefelsaures  Nickeloxydul  wurden  in  Wasser 
gelöst,  2  bis  3  Grm.  Chlorkalium  zugesetzt  und  die  Lösung  in  überschüssige, 
verdünnte,  siedende  Kalilauge  eingetragen.  Der  Niederschlag  von  Nickel- 
oxydulhydrat wurde  erst  durch  Decantotion,  zuletzt  auf  einem  Filter  mit 
siedendem  destillirtera  Wasser  ausgewaschen,  bis  das  zuletzt  ablaufende 
Waschwasser  durch  salpetersaures  Silberoxyd  nicht  mehr  getrübt  wurde. 
Man  entfernte  jetzt  das  Filtrat  und  Waschwasser  und  wusch  den  Nieder- 
schlag weiter  mit  siedendem  destillirtem  Wasser  aus,  bis  dieses  Wasch- 
wasser 1  Liter  betrug.  Man  verdampfte  dasselbe  zur  Trockne,  behandelte 
den  Rückstand  mit  einer  ganz  geringen  Menge  Salzsäure,  fügte  Ammon  im 
Ueberschuss  zu,  filtrirte  die  Flüssigkeit,  welche  kaum  ein  wenig  bläulich  er- 
schien,  ^iiuerte  mit  Esaigsäure  an  und  fällte  heiss  mit  Schwefelwasserstoff. 
Man  erhielt  eine  ganz  geringe  Menge  Schwefelnickel,  welche,  in  wasser- 
freies schwefelsaures  Nickeloxydul  übergeführt,  0,0005  Grm.  desselben,  ent- 
sprechend 0,00024  Grm.  Nickeloxydul,  lieferte. 
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91.     Bestimmung  des  Silbers  in   silberhaltigem   Blei 

(zu  Bd.  IL  S.  475.). 

a.  10  Grm.  Schwefelblei  and  0,3  Orm.  Schwefelsilber  wurden  nicL 
Bd.  IL  S.  471.  a.  a.  behandelt  und  im  Regulas  das  Silber  nach  Bd.  U 
S.  475.  a.  bestimmt.  Erhalten  8,093  Regulus  und  daraas  0,3458  Grm.  Chlo^ 
Silber,  anstatt  0,347  Grm. 

b.  5  Grm.  Schwefelblei  und  0,05  Grm.  Schwefelsilber  lieferten  4,(X%  Grx. 
Regulus  und  0,0562  Grm.  Chlorsilber,  anstatt  0,0578  Orm. 

c  10  Grm.  Schwefelblei  und  0,01  OlttK.  Schwefelsilber  lieferten  7,73d4  Gnt 
Regulus  und  0,0106  Grm.  Chlorsilber,  anstatt  0,0115  Grm. 


u. 

Tabellen   zur  Berechnung   der  Analysen. 

T  a  b  e  1  1  e    1. 

Aequivalentgewichte  der  im   Buche   vorkommenden 

Elemente*). 

Aluminiam    , AI 13,75        (Dumas). 

Antimon Sb      122,00        (Dumas). 

Arson Äs 75,00        (Pelouze,  Berzelius). 

Baryum Ba      68,50        (Dumas). 

Blei Pb 103,50      .  (Berzelius,  Dumas). 

Boron H       11,00        (Berzelius). 

Brom Br      79,95        (Stas). 

Gadmium Cd      ......    56,00        (C.  v.  Hauer). 

Caesium    . Gs      133.00       (Johnson    u.    Allen, 

B  u  n  s  e  n). 
Calcium Ca 20,00        (Dumas,  Erdmann  u. 

Marchand). 


*)  Die  obige  Tabelle  enth&lt  dit  Aequiralentzablen ,  wie  solche  bei  Ausarbeitung 
des  ersten  Bandes  der  6.  Auflage  dieses  Werkes  als  die  zuverlässigsten  in  Geltung 
waren.  Da  inzwischen  neue  Berechnungen  dieser  Zahlen  vorgenommen,  auch  neue  Be- 
stimmungen ausgeführt  worden  sind,  so  gebe  ich  ausser  den  Zahlen  der  Tabelle  1  in 
Tabelle  2  eine  Zusammenstellung  der  im  Buche  enthaltenen  Aequivalentzahlen  mit 
denen,  wie  ii<*h  solche  aus  der  Berechnung  von  Clarke  (The  constants  of  nature. 
Part.  y.  Washington,  Sniithsonian  Institution  1880,  —  Zeitschr.  f.  analjt.  Chem.  22. 
302)  ergeben.  Jene  wie  diese  beziehen  sich  auf  Sauerstoff  gleich  8  und  sind  somit 
unmittelbar  vergleichbar. 

Um  darzulegen,  dass  die  Berechnungen  von  Clarke  uüd  die  von  Lothar  Mejer 
und  K.  Seubert  (die  Atomgewichte  der  Elemente,  Leipzig,  bei  Breitkopf  u.  Härtel,  1883, 
—  Zeit«chr.  f.  analyt.  Chem.  22.  639)  fast  gleiche  Resultate  geliefert  haben,  gebe  ich 
in  Tabelle  3  eine  vergleichende  Zusammenstellung  der  von  jenem  und  von  diesen  erhaltenen 
Berechnungsresultate.  Die  Zahlen  drücken  die  Atomgewichte  aus,  beliehen  sich  auf 
Wasserstoff  gleich  1 ,  unter  der  Annahme,  dasi  das  Verhältniss  des  Wasserstoffatoms 
zum  Sauerstofiatom  1  :  15,96  ist,  und  sind  somit,  wenn  man  die  Atomgewichte  auf 
Aequivalentgewichte  umrechnet,  mit  den  Zahlen  der  Tabellen  1  und  2  nicht  unmittelbar 
vergleichbar.  —  In  Tabelle  4  endlich  werde  ich  die  Aequivalentgewichte  mittheilen, 
welche  auf  Bestimmungen  beruhen,  die  nach  der  Publikation  der  von  Clarke  und  von 
Hejer  und  Seubert  vorgenommenen  Berechnungen  ausgeführt  worden  sind. 
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Chlor Gl      35,46    (Marifirnae,  Stat). 

Chrom Cr 26,24    (Berlin,  Peligot). 

Eisen Fe 28,00    (Erdmmnn    and  Mir 

chand). 

Fluor Fl 19,00    (Loayet). 

Gold Au 196,71    (Berzelias). 

Jod J       126,86    (Sias). 

Kalium K      39,13    (Sias). 

Kobalt Co 29,50    (Rothoff,   Damas). 

Kohlenstoff C      6,00    (Dumas,    £rdmaDn   c 

Marchand). 
Kupfer Ca 81,70    (Erdmann    and    Mar 

chand). 

Lithium Li      7,02    (Stas). 

Magnesium    ......  Mg 12,00    (Marchand  a.  Scheer< 

Mangan Mn 27,50    (v.  Haaer,  Damas). 

Molybdän   • Mo 48,00    (Dumas,  Debray). 

Katriam Na 23,04    (Stas). 

Nickel Ni 29,50    (Rothoff,       Marigni 

Dumas). 

Palladium Pd 53,29    (Berzelias). 

Phosphor P       31,00    (Sehrötter). 

PUtin Pt      98,59    (Berzelins). 

Quecksilber Hg    .....   .100,00    ^Erdmann      and    Ms 

chand). 

Rubidium .  Rb     .......    85,40    (Bunsen,   Piccard). 

Sauerstoff 0       ! 8,00 

Schwefel S        16,00    (Erdmann    und    Mar 

chand). 
Selen    ..•••••..  Sc       89,5      (Berzelins,   Sacc,  Ei 

mann  u.  Marchand 

Mittel). 

Silber Ag      107,93    (Stas). 

Silicium Si        14,00    (Dumas). 

Stickstoff N        ......    14,04    (Stas). 

Strontium Sr       • 43,75    (Dumas). 

ThalUum Tl       203,64    (Crookes). 

Titan Ti       25,00    (Pierre). 

Uran ür       59,40    (Ebelmen). 

Wasserstoff  .....   .H        1,00    (Dumas). 

Wismuth Bi       208,00    (Sehneider). 

Zink Zn      32,53    (Axel  Erdmann). 

Zinn 8n      59,00    (Dumas). 


Vergleichende  ZuBamin 


Tabelle    3. 

istellung  der  AeqniTalentgewichte  der 
Elemente. 


Im  vorlipgen- 
den  Welke 

Aequivalent- 

angenom- 

meiLe  Aeqni- 

gewiebte 

llHCll 

Olarke'. 

Berech  nutig*] 

valeut- 

0  -  6 

Aluniiuiuiii      

13,75 

13.537 

ADtimoD 

I2!,00 

120,231 

jnMhCnoktjun.  ood 

75,00 
68,50 

Barynm 

68.503 

Beryllium 

— 

4.553 

1  (tur  UstylJait  Bt  Q). 

103,50 

103,473 

S0,00 

78,951 
ha,li46 

Cadmiutn 

Caeiium 

133,00 

133.913 

CBlcinm 

ao^ 

30,041 

70,373 

nmoh  BOhrlj  IM  Os— I 

«.T«S. 

CWor 

Chrom 

SS,S4 

26,064 

.«h  Bi.wer, 

28,00 

72,453 
58,021 
83,136 

(-  73,01. 

Erbinui 

nuruMbCUTt 

Gallinm 

34,481 

Gold 

Indium 

S6,B29 

Iridium 

— 

98,547 

uch  Soubett. 

126.65 
39,13 

Kalinm 

39,108 

Kohlen.loff 

6,00 

B,0O05 

Kupfer 

31,70 

3I,e5B 

Lttnthan  

- 

69,422 

•)  ZeitfChr.  f.  anal.  Cliem.  32.  3ft!. 


Idthiiim   .  . 
Maguesium 

Uolybdän  . 

Natrium  .  . 

Nickel  .   .  . 

Niob     .   .  . 

Osmium  .  . 

PftllAdtam  . 

FboRphor  . 

Platio  .   .  . 
-Quecksilber 

Xbodium  . 

Itabidium  . 

Sutheaium  . 

Sauerstoff  . 

Scan  di  um  ■ 
Schwefel 

Selen     .   .  . 

Silber   .   .  . 

Silicimn  .  . 

SUekstoff  . 

Strontium  . 

Tantal  .    .  . 

TeUur  .    .  . 

Thallium  . 

Thorium  .  . 

TiUo    .   .  . 

Vna     .    .  . 

Yauaditi  .  . 

"Wiimuth  ■ 

Wolfram  .  . 

Ytterbium  . 

Yttrium   .  . 
Zink  .... 

Zirkonium  . 


"  Aequivulent- 
gewichte 

'■    Clarke's 
BurediQuug 

I       O   —   R 


47,873 
23,051 

SB,031 


S4,W80 
59,757 


32,5S7 


n«h  Harchand 
und  Sohretcr. 

(und  Bawaek. 


Ia«h^aehn. 


Hhl  Bnilekar. 


lUTolUiaiidiB  bdiast. 


«tirilbaft. 
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Tabelle   3. 
Atomgewichte  der  Elemente. 

(Wasserrtoff  =  1,  Sauerstoff  =  15,96.) 


Nach 
Clarke 


Nach  L.  Meyer 

und 

K.  Seubert 


Aluminium 
Antimon  .  . 
Arsen  •  •  . 
Baryum  .  . 
Beryllium  . 
Blei  .... 
Bor  .... 
Brom  .  .  . 
Cadmiuni  . 
Caesium  .  . 
Calcium  .  . 
Cer  .  .  .  . 
Chlor  .  .  . 
Chrom  .  .  . 
Didym .  .  . 
eisen  .  .  . 
Erbium  .  . 
Fluor  .  .  . 
Gallium 
Geld.  .  .  . 
Indium  .  . 
Iridium  .  . 
Jod  ...  . 
Kalium  .  . 
Kobalt .  .  . 
Kohlenstoff  . 
Kupfer.  .  . 
Lanthan  .  . 
Lithium  .  . 
Hagnesinm  . 
Hangan  .  . 
Holybdän    . 


27,009 

119,955 

74,918 

136,763 

9,085 

206,471 

10,941 

79,768 

111,835 

132,583 

39,990 

140,424 

35,370  - 

52,009 

144,573 

55,913 

165,891 

18,984 

68,854 

196,155 

113,398 

192,651 

126,557 

39,019 

58,887 

11,9736 

63,173 

138,526 

7,0073 
23,959 
53,906 
95,527 


27,04 
119,6 
74,9 
136,86 
9,08 
206,39 
10,9 
79,76 
111,70 
132,7 

39,91 
141,2 
85,37 
52,45 
145,0 

55,88 
i66,0 
19,06 
69,9 
196,2 
113,4 
192,5 
126,54 
39,03 
58,6 
11,97 
63,18 
138,5 
7,01 
28,94 
54,8 
95,9 
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Nach 
Clarke 


Nach  li.  Mejt 
and 
K.  Seubert 


Natrium 

Nickel 

Niobium  .   .   ^   .   .   •   .   i 
jOsmium  »..••••• 

Palladium 

Phosphor 

Platin 

Quecksilber 

Rhodium 

Rubidium 

Ruthenium 

Sauerstoff 

Scandium 

Schwefel      

Selen 

SUber 

Silicium 

Stickstoff 

Strontium 

Tantal 

Tellur 

Thallium 

Thorium 

TiUn 

Uran 

Vanadin 

Wasserstoff 

Wismuth 

Wolfram 

Ytterbium 

Yttrium 

Zink •  »^^M.  •  •  • 

Zinn • 

Zirkoninm  •  •  •  .. 

I 

I 
•)  OdtnTn 


22,998 

57,928 

93,812 

198,494 

105,737 

30,958 

194,415 

199,712 

104,055 

85,251 

104,217 

15,9633 

43,980 

31,984 

78,797 

107,675 

28,195 

14,021 

87,374 

182,144 

127,960 

203,715 

233,414 

49,846 

238,482 

51,256 

1,000 

207,523 

183,610 

172,761 

••»Sl« 


22,995 
58,6 
93,7 
195 
106,2 

30.96 
194,3 
199,8 
104,1 
85,2 
103,5 
15.96 
43,97 
31,98 
78,87 
107,66 
28,00 
14,01 
87,3 
182,0 
127,7*) 
203,7 
231,96 
50,25 
239,8 
M,l 
1,00 
207,5 
183,6 
172,6 
89,6 
«4,88 
117,35 
90,4 
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Tabelle    4 

AeqniYalentgewichte  der  wichtigeren  Elemente,  welche  nach 

Ausführung  der  Berechnungen  yon  Clarke  und  von  L.  Meyer 

und  K.  Seubert  neu  bestimmt  worden  sind. 


Namen 

der 
Elemente 


Aequivalent 
bestimmt 


von: 


C  i  t  a  t  e 


0=8 

Resultat 

der 
neuen 

Bestim- 
mung 


0  =  8 
Im  Baclie 
angenom- 
mene 
Aequiva- 

lent- 
gewichte 


Aluminium     .   . 


Antimon     •  •   . 


Cerium 


•   •   •  • 


Germanium    • 


Kalium    •   .   •  . 


Kobalt     •  •  •  . 


Kohlenstoff    •  . 


Baubigny 


Bongartz 


Popper 


II.  Robinson 


B.  Brauner 


hk^ 


CL  Winkler 


Stas 


Gl.    Zimmer« 
mann 

Van  der  Plaats 


Gompt.  rend.  97.  1369, 

—  Zeitscbr.  f.  anal. 
Chem.  23.  607. 

Ber.  der  deutsch,  chem. 
Gesellsch.   16,  1942, 

—  Zeitscbr.  f.  anal. 
Chem.  23.  294. 

Annal.  d.  Chem.  233. 
1*7. 

Chem.  News  50.  251, 

—  Zeitscbr.  f.  anaL 
Chem.  25.  148. 

SitsuDgsber.  der  k. 
Akademie  d.  Wissen- 
schaft, in  Wien,  II. 
Abth.  92.  814,  — 
Zeitscbr.  f.  anal. 
Chem.  25.  611. 

Joum.  f.  prakt.  Chem. 
n.  F.  34.  208. 

Memoires  de  l'acade- 
mie  royale  des 
soiences,  des  lettres 
et  des  beaux-arts  de 
Belgiaue  43. 1842,  — 
Zeitscnr.  f.  anal. 
Cbem.  25.  288. 

Annal.  d.  Chem.  232. 
389. 

Compt.  rend.   100.  52, 

—  Zeitscbr.  f.  anal. 
Chem.  24.  648. 


13,506 


120,470 


121,303 


70,129 


70,110 


86,2506 


39,1425 


13,75 


122,00 


122,00 


39,13 


29,445 


6,0014 


29,50 


6,00 
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0  =  8 

O  —  s 

Namen 

der 
Elemente 

Aequivalent 

bestimmt 

von: 

G  i  t  a  t  e 

Resultat 

der 

neuen 

Bestim- 
mung 

Im  Buch 
angenoiu 

mene 
Acquivt 

lent- 
ge\vicht< 

Kupfer    .... 

Baubigny 

• 

Compt.  rend.  97.   854, 
SOG  u.  051.  —  Zeit- 
•cfarift      f.      analyt. 
Chem.  23.  288. 

31,698 

31,70 

Lanthan     •  .  . 

Marignac 

Annal.  de  chim.  et  de 
phys.  [4]  30.  67,   — 
Zeitschr.      f.     anal. 
Chem.  98.  140. 

69,405  •) 

ti 

Clevo 

Bullet,   de    la   societ^ 
chim.    de    Paris   39. 
131,  —   Zeitschr.    f. 
anal.  Chem.  23.  140. 

69,110*) 

Magnesium    .  . 

Marignao 

Archiv,    des    sciences 
phys.  et  nat.  [3]  10. 
6  u.  193,  —  Zeitschr. 
f.  analyt.  Chem.  23. 
189. 

12,185 

12,00 

Mangan  .   .   •  • 

Dewar  u.  Scott 

Chem.  News  47.  98,  — 
Zeitschr.    f.    analyt. 
Chem.  22.  482. 

27,519 

27,50 

•• 

Marignac 

Archives    des     scienc. 
phys.  et  nat.  [3]  10. 
6  u.  193,  —  Zcitschr. 
f.  analyt  Chem.  23. 
126. 

27,500 

27,50 

Natrium     .   .   . 

Stas 

Siehe  Kalium. 

23,0455 

23.04 

Nickel     .... 

CL  Zimmer- 
mann 

Annal.    d.  Chem.  232. 
344. 

29,3525 

29.50 

• 

Baubigny 

Compt.  rend.  97.  854, 
906  u.  951, -Zeit  sehr, 
f.  analyt.  Chem.  23. 
292. 

29,339 

21»,5a 

Phopphor   .   .   . 

Van  derPlaats 

Compt.  rend.  100. 52,  — 
Zeitschr.    f.    analyt. 
Chem.  24.  649. 

30,975 

31,00 

Platin      .... 

Halberstadt 

Ber.  d.  deutsch,  chem. 
Geßell8ch.l7.2962,— 
Zeitschrift  f.  analyt. 
Chem.  25.  296. 

1 

97,532 

9d,5a 

*)  Lanthanozyd  :=  Laj^s* 
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833 


Namen 

der 
Elemente 


Aequivalent 
bestimmt 


von: 


C  i  t  a  t  e 


0  =  8 

Resultat 
der 

neuen 
Bestira- 

mnn^ 


0  =  ö 

Im  Buche 

angenom- 
mene 

Aequiva- 
lent- 

gewichte 


Silber 


Stickstoff   .  .   . 
Tellur     .   .  .   . 


Titan 


Uran 


Wismuth    .   • 


Yttrium  .   .   . 


Zink 


Zinn 


Stas 

Stas 

Brauner 


Thorpe 


Gl.  Zimmer- 
mann 

Marignac 


Cleve 

-Marignao 
Baubigny 


Van  der  Plaats 


Van  der  Plaats 


Siehe  Kalium 

Siehe  Kalium 

Prot.  i.  J.  d.  rus«. 
phys.  ehem.  Gesell- 
schaft 1883  (I)  433,  — 
Zeitschr.  f.  analyt. 
Chem.  23.  612. 

Chem.  News  48. 251,  — 
Zeitschr.  f.  analyt. 
Chem.  23.  609. 

Annal.  d.  Chem.  232. 
317. 

Archiv.des  scienc.  phys. 
et  nat.  [3]  10.  5  u. 
193,  —  Zeitschr.  f. 
analyt.  Chem.  23. 124. 

Compt.rend.95. 1225,- 
Zeitschr.  f.  analyt. 
Chem.  22.  484. 

Siehe  Wismuth. 

Compt.  rend.  97.  854, 
906  u.  951,  —  Zeit- 
schr. f.  analyt.  Chem. 
23.  291. 

Compt.  rend.  100, 52,  — 
Zeitschr.  f.  analyt 
Chem.  24.  651. 


I 


107,930 

14,055 

•62,500 


•24,06 


59,874 


208,160 


44,510*) 

32,665 
32,667 


32,590 


107,93 
14,04 


25,00 


59,40 


208,00 


32,53 
32,53 


32,53 


59,038       59,00 


♦)  Yttererdc  =  Y,  0,. 


Frttseniaii   quantitaÜT«  Aiudyt«.    IL 


53 


lU 
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T  a  b  e  1  1  e    5. 

Zusammensetziing  der  Basen   und  Sauerstoffsäuren*). 

a.    Basen. 


Gruppe: 


I. 


IL 


Gaesion 


Rubidion 


KaU 


Natron 


Lithion 


Ammoniumoxyd 


/  Daryt 


Strontiau 


^  Kalk 


Cs    .  .  . 

0     .   .   . 


CsO 


RbO 


K 
0 


KO 

Ka 
0 


NaO 


Li 
0 


LiO 

NH4 

0    . 


NH4  0  .  . 


BaO 


Sr 
0 


SrÜ 

Ca  . 
0     . 


CaO 


183,00 9i33 

8,00    •    .    •    .    •       5.67 


141,00 lOiXOö 


Rb       85,40 9\M 

y)      ..••..        0,00    •    •    •    •    .       8^< 


93,40 loa»:*! 


89,13 
8,00 


ia<»7 


47,13 

23,04 
8,00 


lOiXOO 

74,23 

25.77 


31,04 100,* 


7,02 
8,00 


46,74 


15,02 laMX) 


18,04 
8,00 


69^ 
30.72 


26,04 100,00 


Ba 68,50 

0 8,00 


89,54 
10,46 


76,50 100,00 


43,75 

8.00 


84,54 
15,46 


51,75 100,00 


20,00 
8,00 


71,43 
28,57 


28,00 100,00 


^^^  uere 


*)  Dieser   Tabelle   liegen    die   im    Buche    aufgenommenen  Aequiralentgewicht«    n 
Grunde.      Die  Sauerstoffverbindungen   derjenigen  Elemente,   welche   in  Folg«   der    Neu- 
berechnung oder  Neubeiiimmung   irgend   erhebliche  Aenderung   ihres  Aequiralentea  er* 
en  haben,  sind  mit  einem  Sternchen  bexeichnet. 
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Gruppe: 


II. 


IIL 


IV. 


V. 


Magnesia 


;.* 


f 


Thonerde* 


Chromoxyd* 


/  7.1 


Zinkoxyd 


Manganoxydnl 


Manganozyd 


Nickeioxydul 


Kobaltozydal' 


Kobaltoxyd 


Eisenoxydul 


Eisenoxyd 


Silberoxyd 


Mg 
0 


12,00 
8,00 


60,00 
40,00 


MgO 20,00 


•   •   •   • 


AI, 
Oa 


27,50 
24,00 


100,00 

68,40 
46,60 


AUO 


jvj 


•   •   •   • 


Crj 
0. 


61,60 100,00 

52,48 68,62 

24,00 31,88 


Crjü, 


•   •   •   • 


76,48 100,00 


Zn 
0 


32,58 
8,00 


80,26 
19.74 


ZuO 


40,53 100,00 


Mn 
0 


27,50 
8,00 


77,46 
22,64 


MnO 


Mn, 
Ob   . 


35,50 100,00 

55,00    .....      69,62 
24,00 30,88 


MnaO,  ....     79,00 100,00 


Ni 
0 


29,60 
8,00. 


78,67 
21,38 


NiO    .   .  •   . 


Co 
0 


37,60 

29,60 
8,00 


•   •   •   •   • 


100,00 

78,67 
21,38 


CoO 37,50 

Co, 59,00 

Og 24,00 


•   •   •   •   . 


100,00 

71,08 
28,92 


Co«0 


JV8 


Fe 
0 


83,00 100,00 

28,00 77.78 

8,00    .       ...      22,22 


FeO 


ß6,00 100,00 


Fe, 66,00    .....     70,00 

0, 24,00 80,00 


Fc2  Og    .   . 


80,00 100,00 


Ag 107.93 

0 8,00 


93,10 
6.90 


AgO 


115,93 100,00 

63* 


B36 


Tabelle  5. 


Gruppe: 


VI. 


BIcioxyd 


Pb 
0 


103,50 »133 

8,00 7,17 


PbO 


111,50 100/0 


^       ,    Ml.  j  ,      Hgr,    .   .   .  '.   .    200,00 96.15 

QueckHilberoxydul      ^ g^ 3^, 

HgsO     .   .   .    .    208,00 lOOjjO 


Quecksilberoxyd 


Kupferoxydul 


Kupferoxyd 


Wismuthoxyd 


Cadmiumoxyd 


Goldoxyd 


Platiuoxyd 


Antimonoxyd' 


Zinnoxydul 


ZinnoXyd 


Hg 
O 


100,00 9159 

8,00 7,41 


Hg-0 
Cuo 


0 


108,00 100,«»J 

63,40 Sh.sj 

8,00 IIJ"» 


CujO 


71,40 lOO.t« 


Cu 31,70 79.^ 

0 '    8,00 •Jft.lo 


CuO 


89,70 luOj« 


Bi 208,00 89.*« 

Og 24,00 hi^ 


BiOj 

Cd  . 
0 


232,00 lü(M«J 


•   •   • 


56,00 
8,00 


87.5') 


CdO 


64,00 la^/O 


Au  .   •   • 
O,   .   . 


.   .  .    196.71 
.   .   .      24,00 


89.13 
10,-7 


AuO, 


.   .   .    220,71 


Pt 


98,59 
16,00 


lü«.».«^) 


PtO 


o    •      •      •  •  • 


114,59 10(),UÜ 


Sb  •  .  • 
0,   .  .  . 


122,00 
24,00 


8336 
16,44 


Sb  O3 146,00 


Su  .   . 
0     .   . 


•   ■  • 


59,00 
8,00 


lavjo 

Ö8,<16 
11.H4 


SnO 


Sn 

Co 


67,00 

59,00 
16,00 


100,00 

78.67 
21,33 


SnO, 75,00 100,00 
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Gruppe: 


Vrsenige  Säure 


VL         \ 


ArseD säure 


As 75,00 75,76 

O3 24,00 24,24 

ASÜ3 99,00 100,00. 

As 75,00 65,22 

üß    .....   .      40,00 34,78 

AsOß 115,00    •   .   .  «   .    100,00 

b.    S  &<  u  r  e  n. 


Chromsäuro^ 


Schwefelsäure 


Phosphorsäure 


Borsäure 


Oxalsäure 


Kohlensäure 


Riesclsiiure 


Salpetersäure 


Chlorsäure 


Cr 
ü. 


26,24 52.23 

24,00 47.77 


CrO, 


S. 
0, 


50,24 100,00 

10,00 40.00 

24,00 60,00 


SO, 40,00 100,()0 


P 
O5 


31,00 43,66 

4000 56,34 


POe 

B 

0, 


71,00 100,00 

11,00    .....      31.43 
24,00 68,57 


Büj 


35,00 

24,00 
48,00 


100,00 

33,33 
66,67 


C4O3 72,00 


0, 


6,00 
16.00 


10U,00 

27,27 
72,73 


COj 22,00 


Si 
0, 


14,00 
16,00 


1C0,00 

46,67 
53,33 


SiOa 30,00 


N 
O5 


14,04 
40,00 


100,00 

25,98 
74,02 


NO5 


Cl    , 
CIO, 


64,04 100,00 


35,46 
40,00 

75,46 


46,09 
53.01 

100,00 


838  Tabellen. 

Tabelle     6. 

Rednction  yon  gefundenen  Verbindungen  anf  gesucbte 
Bestandtheile   durch   einfache   Multiplication    oder  DiTiflion. 

Diese  Tabelle  umfasst  nur  einige  der  am  häufigsten  vorkommenden  Ye^ 
binduDgen.  —  Die  mit  1  versehenen  Angaben  liefern  absolut  genaue  Resul- 
tate. Alle  in  die  Tabelle  aufgenommenen  Aequivalentgewichte  haben  in  Folp 
von  Neuberechnung  oder  Neubestimmung  keine  irgend  erheblichen  Aenderui- 
gen  erfahren,  mit  Ausnahme  des  Magnesiums.  Welche  Einwirkung  du 
Marignac'sche  Aequivalentgewicht  desselben  (Mg=  12,185)  auf  die  Berecb- 
nung  der  Magnesia  und  der  Phosphorsäure  aus  dem  Gewicht  der  pyropbu»- 
phorsauren  Magnesia  ausübt,  ist  in  den  betreffenden  Anmerkungen  ange- 
geben. 

Zur  Analyse  unorganischer  Körper. 

Blei 
Bleioxyd  X  0,Q2825  =  Blei. 

Chlor. 
Chlorsilber  X  0,2473  =  Chlor. 

Eisen. 

!  Etsenoxyd  x  0,7  =  2  Eisen. 

!  Eisenoxyd  x  0,9  =  2  Eisenoxydul. 

Kali. 

Chlorkalium  X  0,5246  =  Kalium. 
Schwefelsaures  Kali  X  0,54092  ==  Kali. 
Kalium platinchlorid  x  0,3060*)  =  Chlurkalium. 
Kaliumplatinchlorid  X  0,19308  =  Kali. 

K  o  h  1  e  n  s  &  n  r  e. 
1  Kohlensaurer  Kalk  X  0,44  =  Kohlensäure. 

Kupfer. 
Kupferoxyd  X  0.79849  =  Kupfer. 

Magnesia. 
Pyrophosphorsaure  Maguesia  X  0,36030  =  2  Magnesia  *"*: 


r 


♦)  Vergl.  Bd.  II,  S.  706. 

**)  bei  Aonabme  des  vontfarignac  n«a  bestimmten  Aequivalrntet  den Magucüiums 
=  12,185)  ist  pyrophosphorsaure  Magnesia  X  0,36249  =  2  Magnesia. 
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8na 


M  a  n  d^  a  D. 

Manganoxyduloxyd  X  0,72052  =  3  Mangan. 
Manganoxyduloxyd  X  0,93018  =  3  Manganoxydul. 

Natron.  -      - 

Chlornatrium  X  0,5306  =  Natron. 
Schwefelsaures  Natron  x  0,43694  =  Natron. 

Pho^phorBänre. 
Pyrophosphorsaure  Magnesia  x  0,63964  =:  Phosphorsaure*}. 

Schwefel. 
Schwefelsaurer  Baryt  X  0,13784  =:  Schwefel. 


Sohwefels&ure. 
Schwefelsaurer  Baryt  X  0,34335  =  Schwefelsäure. 

Zur  Elementaranalyse  organischer  Substangen, 

Kohlenstoff. 

Kohlensäure   X    0,2727 

oder 
Kohlensäure     ..... 


3,C067 

oder 
1  Kohlensäure  X  8    •   . 

n 


=  Kohlenstoff. 


WasserstofL 


Wasser  X  0,11111 

oder 
1  Wasser 

9 


=  Wasserstoff. 


*)  Bei  Annahme  von  Mg  =  12,185  (nach  Marignac)  ist  pyrophosphonuiuru  Ma^- 
esia  X  0,63751  =  Phosphorsäure. 
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Tabellen. 


Dieselbe  gibt  die  Menge  des  gesnehten  Bestandtheiles  för  jede  i 
menen  Aequivalentgewichte.  Die  Yerbindimgen ,  bei  denen  di( 
Elemente  (ve^gt  Tabelle  2  und  4)  irgend  erhebliche  Yerindemi 

der  Tabelle  vergleiche  Bd.  II,  S.  129,  woselbst 


Elemente 

Gefunden 

Gesucht 

1. 

Aluminium 
AI  =  13,75 

Thonerde* 
AljO,  =51.50 

Aluminium 
Ala  =  27,60 

0,63396 

1 

1 

(Ammonium) 
NHi  — 18,04 

Chlorammonium 
NH^Cl  —  63,60 

Ammoniak 
NH3  —  17,04 

0,31851 

C 

Ammoniumplatinchlorid  * 
NH4CI,  PtClj  ==  223,01 

Ammoniumoxyd 
NH4O  —  26,04 

0,1 1677 

c 

Antimon 
Sb  =  122 

Ammoniumplatinohlorid  * 
N  il4  Cl,  Pt  Clj  =  223,01 

Antimonoxyd  ^ 
SbO,  =  146 

Ammoniak 
NH,  —  17,04 

Antimon 
12 

0,07641 
0,83562 

c 

1 

Antimonsulfur* 
SbSj^  =  170 

Antimon 
Sb  —  122 

0,71765 

1 

Antimonsulfür* 
SbSs  =  170 

Antimonoxyd 
SbOg  =  146 

0,85882 

1 

Antimonsulfid  ^ 
SbSft  —  202 

Antimon 
Sb  =  122 

0,60396 

1 

Antimonsulfid  * 
SbSft  =  202 

Antimonoxyd 
Sb  O5  =  146 

0,72277 

1 

Antimonsaures  Antimon- 
oxyd* 

SbO^  =  154 

Antimon 
Sb  —  122 

0,79221 

• 

1 

• 

Antimonsaures  Antimon- 
oxyd ♦ 

SbO^  =  154 

Antimonoxyd 
Sb  0,  =  146 

0,94805 

1 

Arsen 
As  =  75 

Arsenige  Säure 
AsOj  —  99 

Arsen 
As  =  76 

0,76758 

1 

Arsensäure 
AsOj  =  116 

Arsen 
As  =  76 

0,65217 

1 

Arsensäure 
ASO5  =  116 

Arsenige  Säure 
AsOj  =  99 

0,86087 

1 

1 

* 

Arsensulfur 
AsS,  =  123 

Arsen 
As  =  76 

0,60976 

1 

Arsensulfur 
AsSj  —  123 

Arsen  ige  Säure 
AsO,  —  99 

0,80488 

1 

k, 

Arsensulfid 
AsSj  =  156 

Arsen 
As  =  75 

0,48387 

( 
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lefandeDen  Verbindung  an  anter  Zugrundelegung  der  im  Buche  aufgenom- 
a  Folge  von  Neuberechnung  oder  Neubestimmung  der  betreffenden 
■iden,  sind  durch  Sternchen  (*)  ausgezeichnet.  In  Betreff  der  Benutzung 
cm  oben  statt  Tab.  4  Tab.  7  zu  setzen  ist. 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


9. 


1,60194 


0,95551 


0,35030 


0,22923 


2,50685 


2.15294 


2,57647 


1,81188 


2,16832 


2,37662 


2,84416 


2,27273 


1,95652 


2,58261 


1,82927 


2,41463 


1,45161 


2,13592 


1,27402 


0,46706 


0,30564 


3,34247 


2,87059 


3,43530 


2.4158f4 


2,89109 


3,16883 


3,79221 


3,03030 


2,60870 


3,44348 


2,43902 


3,21951 


1,93548 


2,66990 


1,59252 


0,58383 


0,38205 


4,17808 


3,58824 


4,29412 


3,01980 


3,61386 


3,96104 


4,74026 


8,78788 


3,26087 
4,30435 


3,04878 


4,02439 


2,41935 


3,20389 


1,91103 


0,70060 


0,45845 


5,01370 


4,30588 


5,15294 


Bfi2376 


4,33663 


4,75325 


5,68831 


4,54545 


3,91304 


5,16522 


3,65854 


4,82927 


2,90323 


3,73787 


2,22985 


0,81736 


0,53486 


5,84931 


5,02353 


6,01177 


4,22772 


5,05940 


5,54546 


6,63636 


5,30303 


4,56522 


6,02609 


4,26829 


5,63415 


3,33710 


4,27185 


2,54804 


0,93413 


0,61127 


6,68493 


5.74118 


6,87059 
4,aH168 


5,78218 


6,33766 


7,58442 


6,06061 


6,21739 


6,88696 


4,87805 


6,43902 


3,87097 


4,80583 
2,86654 
1,05089 
0,68768 
7,52055 
6,45882 
7,72942 
5,43$!64 
6,50495 
7,12987 

8,53247 

6,81818 
5,80957 
7,74783 
5,48780 
7,24390 
4,S5484 
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Elemente 

Gefunden 

Gefacht 

1. 

Arsen 

Arsensulfid 

Arsen  ige  Säure 

0,63871 

u 

As  =  75,00 

AsSj  =  155 

AsO,  =  99 

i 

Arsens.  Ammonmagnesia* 

Arsen 

0,39465  ,  0.7 

2MgO,  NH4  0,A8  05,U0 

As  =  75 

m.                                    • 

=  190,04 

• 

. 

■       - 

Arsens.  Ammonmagnesia^ 

2MgO,NH4  0,As05,HO 
=  190,04 

Ajsenige  Säare 
AsO,  =  99 

0,52091 

>,« 

.    • 

Arsensaare  Magnesia^ 
2MgO,  AsOft  =  155 

Arsen 
As  =  75 

0,48387 

Or' 

l- 

Arsensaare  Magnesia^ 

Arsenige  Säure 

0,e3871 

U 

2MgO,  AsOj  =  155 

AsO,  =  99 

Barynm 

Baryt 

Baryum 

0,89543 

1.7 

Ba  —  68,50 

BaO  —  76.50 

Ba  —  68,50 

Schwefelsaarer  Baryt 

Baryt 

0,65665 

U 

BaO,  SO,  =  116,50 

BaO  =  76,50 

Kohlensaarer'  Baryt 

Baryt 

0,77665 

Ifi 

BaO,  COg  =  98,50 

BaO  —  76,50 

Kieselflaorbaryum 

Baryt 

0,54839 

ifl 

Ba  Fl,  Si  Fl,  =  139,5 

Ba  0  =  76,50 

Blei 

Bleioxyd 

Blei 

0,92825 

1^ 

Pb  =  103,50 

Pbü  —  111,50 

Pb  =  103,50 

Schwefelsaures  Bleioxyd 

Blei 

0,68317 

1^1 

PbO,  SO,  =  151,50 

Pb  =  103,50 

Schwefelsaures  Bleioxyd 
Pb  0,  S  0,  =  151,50 

Bleioxyd 
PbO  —  111,50 

0,73597 

I.« 

• 

Chlorblei 

Blei 

0,74482 

1^ 

Pb  Cl  =  138,96 

Pb  —  103,50 

Chlorblei 

Bleioxyd 

0,80239       1,6C 

Pb  Cl  =  138,96 

PbO  =  111,50 

Schwefelblei 

Blei 

0,86611    '   1,73 

PbS  =  119,50 

Pb  —  103^ 

Schwefelblei 

Bleioxyd 

0,93305    ,'    1,86 

- 

PbS  =  119,50 

PbO  =s  111,50 

Bor 

Borsäure 

Bor 

0,31429       0,G2 

B  =  U.OO 

BO,  =  35 

B  —  11,00 

- 

Borfluorkalium 

Bor 

0,08721 

0,17 

- 

K  Fl,  B  Fl,  =  11^,18 

.     B  =  11,00 

Brom 

Bromsilber 

Brom 

0,42554 

0.8J 

Br  =  79,95 

AgBr  =  187,88 

.     Br  =  79,95. 

. 

•  Cadmitim 

Cadmiumoxyd 

Cadmium 

0,87000 

l,7J 

1  =  50,00 

CdO  =64,00 

Cd  =  56 
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t  8. 

4. 

6. 

6. 

7. 

8. 

9. 

?  916]  3 

2,66484 

3,19356 

3,83226 

4,47097 

6,10968 

5,74839 

a8396 

1,57862 

1,97327 

2,36792 

2,76258 

3,16723 

8,66189 

jfi6283 

2,08377 

2,60472 

3,12666 

3,64660 

4,16764 

• 

4,68849 

^,46161 

1,93548 

2,41936 

2,90323 

3,38710 

1 
3,87097 

4,35484 

(,91618 

2,66464 

3,19866 

3,83226 

4,47097 

6,10968 

5,74839 

^6862^ 

3,68170 

4,47713 

6,37255 

6,26798 

7,16340 

8,06883 

1,96996 

2,62661 

3,28326 

3,93991 

4,69656 

5,26322 

5,90987 

1,82996 

3,10660 

3,88326 

4,65990 

6,43655 

6,21320 

6,98986 

1,64616 

2,19366 

2,74194 

3,29032 

3,83871 

4,38710 

4,93648 

1,78476 

3,71300 

4,64126 

6,66961 

6,49776 

7,42601 

8,35126 

1,04961 

2,73267 

3,41684 

4,09901 

4,78218 

5,46534 

6,14861 

!,a(r92 

2,94390 

3,67987 

4,41684 

5,15182 

6,83779 

6,62377 

!,28446 

2,97928 

3,72409 

4,46891 

6,21373 

6,95856 

6,70337 

{,40717 

3,20956 

4,01196 

4,81433 

5,61672 

6,41911 

7,22150 

• 

2,69833 

3,46444 

4,33055 

6,19665 

6,06276 

6,92887 

7.79498 

2,79916 

3,73222 

4,66527 

6,69832 

6,53138 

7,46443 

8,39749 

),94286 

1,26714 

1,57143 

1,88572 

2,20000 

2,51429 

2,82857 

),26168 

0,34886 

0,43606 

0,62327 

0,61048 

0,69709 

0,78490 

1,27661 

1,70216 

2,12769 

2,65328 

2,97877 

3,40430 

3,82984 

S,6f>600 

3,50000 

4,375iK) 

5,25000 

6,12500 

7,00000 

7,87500 

1 
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Elemente 

Gefunden 

Gesuch  t 

1 
1.       ' 

1 

1 

Schwefelsaures  Cadmium- 

Cadmiaxn 

0,53846 

1 

oxyd 
CdO,  SO,  =  104,00 

Cd  =  66 

Schwefelsaures  Cadmium- 

Cadmiumoxyd 

0,61539 

1 

oxyd 
CdO,  SOg  —  104,00 

CdO  —  64,00 

1 

Schwefelcadmium 

Cadmiam 

0.77778 

1 

CdS  —  72,00 

Cd  =56 

i 

Schwefelcadminm 

Cadmiumoxyd 

0,88889 

i   1 

CdS  =  72.00 

CdO  =  64,00 

1 

Calcium 

Kalk 

Calcium 

0,71429 

\   1 

Ca  =  20 

CaO  =  28 

Ca  =  20 

1 

Schwefelsaurer  ^alk 

Kalk 

0,41176 

1  ^ 

CaO.SOj  =  68 

CaO  =  28 

1 

Kohlensaurer  Kalk 

Kalk 

0,56000 

1, 

CaO,COa  =  50 

CaO  =  28 

Chlor 

Chlorsilber. 

Chlor 

0,24730 

0, 

a  =  35,46 

AgCl  =  143.39 

Cl  =  35,46 

1 

Silber 

Chlor 

0,32855 

'  0, 

Ag  —  107,93 

Cl  =  35,46 

Chrom 

Chromoxyd  ♦ 

Chrom 

0,68619 

«, 

Cr  =  26,24 

Cra  Os  =  76,48 

Crj  =  52,48 

t 

Chromoxyd  ♦ 

Chromsäure 

1,31381 

2, 

Crj  0,  =  76,48 

2  Cr  0,  =  100,48 

m 

Chromsaures  Bleiox  yd  * 
PbO,CrO,  =  161,74 

Chromsäure 
Cr  0,  —  50,24 

0,31062 

0. 

Chromsaurer  Baryt* 

Chrorasäure 

0,39040 

0, 

BaO.CrO,  =  126,74 

Cr  Og  =  50,24 

Eisen 

Eisenoxyd 

Eisen 

0,70000 

1. 

Fe  —  2S,00 

Fe^O,  =  80 

Fe,  —  56 

Eisenoxyd 

Eisenoxydul 

0,90000 

1, 

Fea  Oa  =  80 

2FeO  —  72 

Eisensulfür 

Eisen 

0.63636 

1 

Fe  S  —  44 

Fe  —  28,00 

Fluor 

Fluorcalcium 

Fluor 

0.48718 

0 

Fl  =  19,00 

Ca  Fl  =  39,00 

Fl  —  19,00 

Kieselfluor 

Fluor 

0,73077 

1 

Si  Fl,  =  52 

Flj  =  38.00 

Jod 

Jodsilber 

Jod 

0.54029 

1 

J  =  126,85 

Ag  J  —  234,78 

J  =  126.85 

Palladiumjodür'» 

Jod 

0,70417 

1 

PdJ  =  180,14 

J  =  126,85 
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8. 

1 
4. 

5. 

6. 

7. 

i 

8. 

9. 

,61689 

2,15385 

2,69231 

3.23077 

• 

3,76923 

4,30770 

4,84616 

1,84616 

2,46154 

3,07693 

3,69231 

4,30770 

4,92308 

6,53847 

'2,33333 

3.11111 

.  3,88889 

4,66667 

5,44445 

6,22222 

7,00000 

-2,66667 

3,55556 

4,44445 

5,83333 

6,22222 

7,11111 

8,00000 

:  2,14286 

2,85714 

8,57143 

4,28571 

5,00000 

5,71429 

0,42857 

1,23529 

1,64706 

2,05882 

2,47059 

2.88235 

3,29412 

3,70588 

1,68000 

2,24000 

2,80000 

3,36000 

3,92000 

4,48000 

6,04000 

0,74189 

0,98919 

1,23649 

1,48379 

1,73108 

1,97838 

2,22568 

0,98564 

1,31418 

1,64273 

1,97128 

2,29982 

2,62837 

2,95091 

2,05858 

2,74477 

3,43096 

4,11715 

4,80334 

5,48954 

6,17573 

3,94142 

5,25523 

6,56904 

7,88286 

9,19666 

10,51046 

11,82427 

0,93187 

1,24249 

1,55311 

1,86373 

2,17435 

2,48498 

2,7956») 

1,18921 

1,58561 

1,98201 

• 

2,37841 

2.77481 

3,17122 

3,56762 

2,10000 

2,80000 

3,50000 

4,20000 

4,90000 

5,60000 

6,30000 

2,70000 

3,60000 

4,50000 

5,40000 

6,30000 

7,20000 

8,10000 

1,90909 

2,54546 

3,18182 

3,81818 

4,45455 

5,09091 

5,72728 

1,46154 

» 

1,94872 

2,43590 

2,92307 

3,41027 

3,89743 

4,36461 

2,19231 

4 

2,92308 

'3,65385 

4,38461 

5,11538 

5,84615 

6,57692 

1,62088 

2,16117 

2.70147 

3,24176 

3,78205 

4,32234 

4,86264 

2,11252 

2,81670 

3,52087 

4,22504 

4,92922 

5,63339 

6,33757 

• 
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Elemente 

Gefunden 

Gesacht 

1 

1. 

1 

Kalium 

Kali 

Kalium 

0,83026 

k  =  39,13 

KG  —  47,13 

K  =  39,13 

Schwefelsaures  Kali 

Kali 

0,54092 

n 

KG,SG,  =  87,13 

KG  =  47,18 

Salpetersaures  Kali 

Kali 

0,46535 

K  G,N  Gr.  =  101,17 

K  G  =  47,13 

1 

Chlorkalium 

Kalium 

0^2460 

KCl  —  74,59 

K  =  39,18 

1 

Chlorkalium 

Kali 

0,63185 

. 

KCl  ==  74,59 

K  G  =  47,18 

Kaliumplatinchlorid  f) 

KaU 

0,19308 

KCl,PtCla  =  244,10 

K  G  =  47,13 

Kaliumplatincblorid  f) 

Chlorkalium 

0,30557 

KCl,PtClj  =  244,10 

K  Cl  =  74.59 

Kobalt 

Kobaltoxydul* 

Kobalt 

0,78067 

Co  =  29,50 

CoG  =  37,50 

Co  =  29,50 

Kobalt* 

Köbaltoxydul 

1,27119   . 

Co  s  29,50 

Co  G  =  37,50 

Schwefelsaures  Kobalt- 

Köbaltoxydul 

0,48387 

oxydul* 

CoG  =  87,50 

Co  G,SGs  =  77,50 

Salpetrigs.  Kobaltoxyd- 

Köbaltoxydul 

0,17837 

( 

kali* 

2CoO  =  76,00 

Co,G8,3KG,5NG8 
+  2HG  =  432,59 

s 

Salpetrigs.  Kobaltoxyd- 

Kobalt 

0,13639 

( 

kali* 

2Co  =  59,00 

Co.G8,3KG,6NG. 
+  2HG  —  432,59 

Kohlenstofif 

Kohlensäure 

Kohlenstoff 

0,27273 

C 

C  =  6 

CGj  =  22 

C  =  6 

Kupfer 

Kupferoxyd 

Kupfer 

0,79849 

1 

Cu  =  31,70 

Cu  G  =  39,70 

Cu  =  31,70 

• 

Knpfersulfnr 
Cuj  S  =  79,40 

Kupfer 
2Cu  —  63,40 

0,79849 

1 

Lithium 

Lithion 

Lithium 

0,46738 

0 

Li  =  7,02 

Li  G  =:  15,02 

Li  =  7,02 

• 

Schwefelsaures  Lithion 
LiG,SG8  =  55,02 

Lithion 
LiG  —  15,02 

0,27299 

0 

Basisch  phospbors.  Lithion 

Lithion 

0,38825       C 

»LiCPGj  =  116,06 

3LiG  =  45,06 

t)  Vergl.  Bd.  U,  S,  706 
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J. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

9. 

»77 

3,32106 

4,15129 

4,98154 

5,81180 

6,64206 

7,47231 

1275 

2,16366 

2,70458 

3,24550 

8,78641 

4,32738 

4,86824 

»755 

1,86340 

2,82925 

1 

2,79510 

8,26095 

8,72680 

4,19265 

7380 

2,00840 

2,62301 

3,14761 

3,67221 

4,19681 

4,72141 

9556 

2,52742 

3,15927 

3,79112 

4,42298 

■ 

5,05483 

5,68669 

7923 

0,77231 

0,96538 

1,15846 

1,35154 

1,54461 

1,73769 

1671 

1,22229 

1,52786 

1,83343 

2,13900 

2,44457 

2,75014   ' 

6000 

3,14667 

3,93334 

4,72000 

5,55067 

• 

6,29334 

7,08000 

■ 

1356 

5,06475 

6,35593 

7,62712 

8,89631 

10,16949 

11,44067 

5161 

1,93548 

2,41936 

2,90823 

3,38710 

3,87097 

4,35484 

2012 

0,69350 

0,86687 

< 

1,04024 

1,21862 

1,88699 

1,56037 

0916 

0,54555 

0,68194 

0^1833 

0^72 

1,09110 

1,22749 

1818 

1,09091 

1,36364 

1,63636 

1,90909 

2,18182 

2,45454 

9547 

3,19395 

3,99244 

4,79093 

5,58942 

6,38791 

7,18640 

0547 

3,19395 

3,99244 

4,79093 

5,58942 

6,38791 

7,18640 

0213 

1,86951 

2,33688 

2,80426 

3,27164 

3,73902 

4,20639 

1898 

1,09197 

1,86496 

1,63795 

1,91094 

2,18394 

2,45693 

3474 

1,55299 

1,94124 

2,32948 

2,71773 

3,10596 

3,49423 

848 

Tabelle  7. 

Elemente 

Gefunden 

Gesucht 

1. 

Magnesium 
Mg  =  12.00 

Magnesia* 
MgO  =  20 

Magnesiam 
Mg  —  12,00 

0,60000   ! 

• 

Schwefelsaure  Magnesia* 
MgOjSOg  =  60 

Magnesia 
MgO  —  20 

0,33333 

1 

t 

Pyrophosphors.  Magne-. 
sia* 

2MgO,P05  =  111 

Magnesia 
2Mg0  =  40 

C^9dUS6 

Mangan 
Mn=:27,6 

Mar  ganoxydul 
MuO  =  35,5 

Mangan 
Mn  =  27,6 

0,77465 

1 

Manganoxyd 
Mnj  Og  =  79,00 

Mangan 
Mnj  =  55.00 

0.69620 

• 

Manganoxyduloxyd 
Mnj  O4  =  114,50* 

Mangan 
Mn,  —  82,50 

0,72052    1 

Mangansulfür 
Mn  S  =  43.5 

Mangan 
Mn  =  27,5 

0,63218 

1 

. 

Mangansulfür 
Mn  S  =  43.5 

Manganoxydul 
MnO  =  35,5 

-0.81609 

« 

Schwefels.  Manganoxydul 
MnO,SO,  =  75,5 

Manganoxydul 
MnO  =  35^ 

0,47020 

Nairium 
Na  =  23,04 

NatiK>n 
NaO  =  31,04 

Natrium 
Na  =  23,04 

0,74227 

.  .  . 

Schwefelsaures  Natron. . 
NaO.SOs  —  71.04 

Natron 
NaO  =  31.04 

0,43694^ 

Salpetei'saures  Natron 
NaO,N05  —  85,03 

Natron 
NaO  —  31,04 

0,36483 

Kohlensaures  Natron 
NaO.  CO  j  =  53,04 

Natron 
Na  0  —  31,01 

0,585-22 

Chlomatrium 
..      NaCl:?=  58,50 

Natron 
NaO  =  31.04 

0,53060 

Chlornatrium 
Na  Cl  =  58,50 

Natrium 
Na  =  ;23,04 

0,39385 

Nickel 
Ni  =  29,5 

Nickeloxydul* 
NiO  =  37,5 

Nickel 
Ni  =  S59.60 

0.78667 

<  - 

Nickel  ♦ 
Ni  =  29.50 

Nickeloxydul 
Ni  =  37,6 

1,27119 

Phosphor 
P  =  81.00 

Phosphorsäure 
.     .P05==  71,00 

Phosphor 
P  =  31,00 

0,43662     : 

• 

Pyrophosphors.  Magne- 
sia* 

2MgO,P0ß  =  111 

Phosphor 
P  —  31,00 

0,27928 

JL 

Pyrophosphors.  Magnesia* 
2MgO,P05  =  111 

Phosphorsäure 
PO5  =  71,00 

0,63964 
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4. 

6. 

6. 

7. 

8. 

.  9. 

00 

2,40000 

3,00000 

8,60000 

4,20000 

4,80000 

5,40000 

oo 

1,33333 

1,66667 

2,00000 

2,33333 

2,66667 

3,00000 

08 

1,44144 

1,80180 

2,16216 

2,52*252 

2,88288 

3,24324 

194 

3,09859 

3,87324 

4,64789 

5,42254 

6,19718 

6,97183 

161 

2J8481 

3,48102 

4,17722 

4,87342 

5,56962 

6,1^6583 

.57 

2,88210 

3,60262 

4,32314 

5,04367 

5,70419 

6,48472 

156 

2,52874 

3,16092 

8,79310 

4,42529 

5,05747 

5,68966 

)28 

3,26437 

4,08046 

4,89655 

5,71264 

6,52874 

7,34483 

m 

1,88080 

2,35100 

2,82119 

3,29139 

3,76159 

4,23179 

580 

2,96907 

3,71134 

4,45361 

5,19588 

5,93814 

6,68041 

m 

1,74775 

2,18469 

2,62162 

3,05856 

3,49550 

3,93243 

150 

1,45933 

1,82417 

•  2,18900 

2,55383 

2,91866 

3,28350 

>66 

2,34088 

2,92610 

3,51131 

4,09653 

4,68175 

5,26697 

IdO 

2,12239 

2,65299 

3,18359 

3,71419 

4,24478 

4,77533 

144 

1,57538 

1,96923 

2,30308 

2,75692 

3,15077 

3,54461 

)00 

3,14667 

3,9333^ 

4,72000 

5,50667 

6,29334 

7,08000 

{56 

5,08475 

6,35593 

7,62712 

8,89831 

10,16949 

11,44067 

m 

1,74048 

2,18310 

2,61972 

3,05634 

3,49296 

3,92958 

r84 

1,11712 

1,39640 

1,67567 

1,95495 

2,23423 

2,51351 

)92 

2,55856 

3,19820 

3,83784 

4,47748 

5.11712 

5,75676 

iut,  quantitative  Analyse.    IL 
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Tabelle  •  7. 


Elemente 

Gefunden 

Gesucht 

. 

PhoBphor 

Phosphors.  Eisenoxyd 

,  Phosphorsäure 

0,470?) 

P  =  31,00 

Fea08,P05  =  151,00 

PO5  —  71,0U 

Phosphors.  Silberoxyd 

Phosphorsäare 

0.1G9M 

SAgO.POß  —  418,79 

PO5  —  71,01) 

1 

Phosphors,  üranoxyd* 

PhosphorsHure 

0,19:»!«' 

2  Urs  Oj,  PO5  —  35G.OO 

1*05  =  71 

Quecksilber 

Quecksilberoxyd 

Quecksilher 

0,92.593 

Hpr  —  100,00 

HgO  =  108,00 

Hg         100,00 

Quecksilber 

Queckftilber- 

l,(MOni) 

Hga  —  200 

oxydul 
UgaO  =  20s 

1 

1 

1 

Quecksilber 

Quecksilberoxy«! 

l,Of?00i) 

Hg  =  100 

HgO  =  lOs/x) 

Quecksilberchlorär 

Quecksilber 

O,rM940 

Hgj  Cl  =  235,40 

Hga  =  200 

1 

Quecksilbersulfid 

Quecksilber 

i    O,?l6207 

HgS  —  116,00 

Hg  =  100,00 

Sauerstoff 

Aluminiumoxyd  (Thon- 

Sauerstoff 

0.46602 

0  =  8,00 

erde)  ♦ 
Ala  0,  =  51,50 

O3  =  24 

AntimoDOxyd  ♦ 

Sauerstoff 

0.16438 

Sb  0,  =  146 

O3  =  24 

1 

Arsen  ige  Säure 

Sauerstoff*        , 

0.24242 

i 

As  O3  =  99,00 

0,  =  24          1 

1 

Arsonsäure 

Sauerstoff 

0,347ä3 

AsOj  =  115,00 

Oft  =  40 

' 

Baryt 

Sauerstoff        1 

0,10157 

■ 

Ba  0  =  76,50 

0=8 

Bleioxyd 

Sauerstoff 

0,07175 

1 

PbO  =  111.50 

0=8 

Cadmiuinoxyd 

Sauerstoff 

0,12500 

• 

C  J  ü  =  64,0() 

ü  —  8 

Calciumoxyd  (Kalk) 

Sauerstoff 

0,28571 

CaO  =  28,00 

0=8 

Chromoxyd  ♦ 

Sauerstoff 

0,313dl 

CrjOj  =  7G,4S 

Oj  =  24,00 

Eisenoxyd 

Sauerstoff 

0,80000 

Fe,  Og  =  80,00 

O3  =  24,00 

Eisenoxydul 

Sauerstoff 

0,22222 

Fe  0  =  36,00 

0  =  8 

Kali 

Sauerstoff 

0.16974 

KO  =  47,13 

0  =  8,00        j 

Tabelle  7. 


851 


8. 


4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


9. 


41060 


'~^  ,60661 
^  1,69731 

'!,77778 

I 

),12000 


6,24000 


%54820 


"2,58621 
f  1,39806 


» 0»49315 


0,72727 
1,04348 


0,31372 


0,21625 


0,37500 


0,85714 


0,94142 


0,90000 


0,60007 


0,50923 


1,88080 


0,67814 


0,79641 


3,70370 


4,16000 


4,32000 


3,39760 


3,44828 


1,86408 


0,65754 


0,96070 


1,39130 


0,41830 


0,28700 


0,50000 


1,14286 


1,25523 


1,20000 


0,88889 


0,67897 


2,35100 


0,84768 


0,99551 


4,62963 


5,20000 


5,40000 


4,24701 


4,31035 


2,33010 


0,82192 


1,21212 


1,73913 


0,52287 


0,35874 


0,62500 


1,42857 


1,56903 


1,50000 


1,11111 


0,84871 


2,82119 


1,01722 


1,19402 


5,55556 


6,24000 


6,48000 


5,09641 


6,17241 


2,79611 


0,98630 


1,45458 


2,08696 


0,62745 


0,43049 


0,75000 


1,71429 


1,88284 


1,80000 


1,33333 


1,01846 


3,29139 


1,18675 


1,39372 


6,48148 


7,28000 


7,56000 


5,94581 


6,03448 


3,26213 


1,15069 


1,69697 


2,43478 


0,73202 


0,50224 


0,87500 


2,00000 


1,19605 


1,55556 


1,18820 


3,76159 


1,35629 


1,59232 


7,40741 


8,32000 


8,64000 


6,79521 


6,89655  * 


8,72815 


1,31507 


1,93939 


2,78201 


0,83660 


0,57399 


1,00000 


2,28571 


2,51046 


2,10000   .  2,40000 


1,77778 


1,35794 


4,23179 


1,52582 


1,79193 


8,33333 


9,36000 


9,72000 


7.64461 


7,75862 


4,19417 


1,47946 


2,18182 


3,13043 


0,94117 


0,64574 


1,12500 


2,57143 


2,82426 


2,70000 


2,00000 


1,52769 
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Tabelle  7. 


Elemente 


Gefunden 


Gesucht 


L 


SanerstofT 
0  =  8,00 


Schwefel 
S  =  16,00 


Silber 
Ag  =  107,93 


Kiese^lsäare 
Si  O2  =r  80,00 

Kobaltozydal* 
CoO  =  37,60 

Kupferoxyd 
CuO  =  39,70 

Magnesia* 
MgO  =  20,00 

Manganoxyd  nl 
MnO  =  35,50 

Manganoxyduloxyd 
MnO  +  MnaO,  =  114,50 

Manganoxyd 
MnjOj  =  79,00 

Nation 
NaO  =  31,04 

Nickeloxydul  ♦ 
Ni  0  =  37,50 

Queck  silberoxy  d 
HgO  =  108,00 

Quecksilberoxydul 
Hga  0  =  208,00 

Silberoxyd 
AgO  =  115,93 

Strontian 
SrO  =  51,75 

Wasser 
110  =  9,00 

Wismuthoxyd 
Bi  Og  =  232,00 

Zinkoxyd 
ZnO  =  40,53 

Zinnoxyd 
SnOj  =  75,00 

Schwefelsaurer  Baryt 
Da  0,80,  =  116,50 

Schwefelsaurer  Baryt 
Ba0,S0s  =  116,50 

Arsensulfür 
AsS,  =  123 

Silberoxyd 
AgO  =  115,93 


.  Sauerstoff 
0,  =  16,00 

Sauerstoff 
0  =  8,00 

Sauerstoff 
0  =  8,00 

Sauerstoff 
0  =  8.00 

Sauerstoff 
O  ==  8,00 

Sauerstoff 
O4  =  32,00 

Sauerstoff 
Oj  =  24,00 

Sauerstoff 
0  =  8,00 

Sauerstoff 
0  =  8,00 

Sauerstoff 
0  =  8,00 

Sauerstoff 
0  =  8,00 

Sauerstoff 
0  =  8,00 

Sauerstoff 
0  =  8.00 

Sauerstoff 
O  =  8,00 

Sauerstoff 
0,  =  24,00 

Sauerstoff 
0  =  8,00 

Sauerstoff 
Oa  =r  16,00 

Schwefelsäure 
SO,  =  40,00 

Schwefel 
S  =  16,00 

Schwefel 
Ss  =  48 

Silber 
Ag  =  107,93 


0,53333 

0,21333 

0,20151 

0,40000 

0,23535 

0,2794« 

0,30380 

0,25773 

0,21333 

0,07407 

0,03846 

0,06901 

0,15459 

i    0,88889 


0,10345 
0,19738 
0,21333 
0,ai335 
0,13734 
0,39024 
0,93039 
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1 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 

00 

2,13333 

2,66667 

3,20000 

3,73333 

4,26667 

4,80300 

00 

0,84333 

1,06666 

1,28000 

1,49333 

1,70666 

1.92000 

c53 

0,80604 

1,00756 

1,20907 

1,41058 

1,61209 

1 

1,81360 

100 

1,60000 

2,00000 

2,40000 

2,80000 

3,20000 

3,60000 

m 

0,90141 

1,12676 

1,35211 

1,57746 

1.80282 

2.02817 

^ 

1,11790 

1,39738 

1,67686 

1,95633 

2,23581 

2,51528 

ia9 

1,21519 

1,51898  . 

1,82278 

2,12658 

2,43038 

2.73417 

\2Ü 

l/)3093 

.  1,28866 

1,54639 

1,80412 

2,06186 

2,31959 

XX) 

0,84333 

1,06666 

1,28000 

1,49333 

1,70666 

1,92000 

222 

0,29630 

0,37037 

0,44444 

0,51852 

0,59259 

0,66667 

^38 

0,15385 

0,19231 

0,23077 

0,26923 

0,30769 

0,34615 

r02 

0,27603 

0,34503 

0,41404 

0,48306 

0,55206 

0,62106 

m 

0,61836 

0,77294 

0,92753 

1,08212 

1,23671 

1,89130 

S67 

3.55556 

4,44445 

5,83333 

6,22222 

7,11111 

8,00000 

m 

0,41379 

0,51724 

0,02069 

0.72414 

0,82758 

0,93103 

216 

0,78954 

• 

0,98692 

1,18431 

1,38169 

1,57908 

1,77646 

300 

0,85333 

1,06667 

1.28000 

1,49333 

1,70667 

1,92000 

004 

1,37339 

1,71674 

2,06009 

2,40343 

2,74678 

3,09013 

302 

0,54936 

0,63670 

0,83403 

0,96137 

1,09371 

1,23605 

073 

l,56f)98 

1,05122 

2,34146 

2,73171 

3,12195 

3,51220 

298 

3,72397 

i 

4,05497 

1 

5,53596 

1    . 

6,51095 

7,44794 

8,37894 

854 


Tabelle  7. 


Elemente 

Gefunden 

Gesucht 

1. 

Silber 

Chlorsilber 

Silber 

0,75270     L 

Ag  — 107,93 

AgCl  =  143,39 

Ag  —  107,93 

1 

Chlorsilber 

Silberoxyd 

0,80819     1 

AgCl  =  143,39 

AgO  —  115,93 

Silicium 

Kieselsänre 

Siliciam 

0,46667     C 

Si  —  14,00 

Si  Oj  —  30,00 

Si  =  14.00 

Stickstoff 

Ammoniumplatinchlorid  * 

SüokBtoff 

0,06296     ( 

N  =  14,04 

NH^CljPtCla  =  228,01 

N  —  14,04 

I 

Platin* 

Stickstoff 

0,14241      ( 

Pt  =  98,59 

N  =  14,04 

Cyansilber 

Cyanwaseei  Stoff 

0^181      ( 

Ag  CjN  =  133,97 

HCjN  —  27,01 

1 

Cyansilber 

Cyan 

0,19437      ( 

AgCaN  =  133,97 

CjN  =  26,04 

-    Strontium 

Strontian 

Strontiam 

4 

0,g|641       1 

.   Sr  =  43,75 

SrO  =  51,75 

Sr  —  43,75 

I 

Schwefelsaurer  Strontian 

Strontian 

0,56403 

1 

SrO,S08  —  91,76 

SrO  =  51.75 

! 

'■ 

Kohlensaurer  Strontian 

Strontian 

0,70170 

SiO,  Cüj  —  73,76 

SrO  =  51,75 

Wasserstoff 

Wasser 

Wasserstoff 

0,11111 

( 

n  —  1 

HO  =  9,00 

H  —  1,00 

Wismuth 

Wismuthoxyd 

Wismuth 

0,89655 

lii  —  20S,0ü 

Bi  Og  —  232,00 

Bi  =  208,00 

i 

Seh  wefel  wismuth 

Wismuth 

0,81250 

BiSa  —  256.00 

Bi  =  208,00 

Zink 

Zinkoxyd 

Zink 

0,80-62 

Zn  =  32,53 

Zn  0  —  40,53 

Zn  =  32,53 

Schwefelzink 

Zink 

0,67031 

1 

ZnS  —  48,53 

Zn  =  32,53 

; 

Schwefelzink 

Zinkoxyd 

0,83515 

■ 

ZnS  —  48,53 

ZnO  =  40.53 

Zinn 

Zinnoxyd 

Zinn 

0,78667 

Su  —  59,00 

Sn  Oa  z=  75,00 

Su  =  59,00 

Zinnoxyd 

Zinnoxydul 

0,89333 

Su  Oa  =  75,00 

SnO  -  67.00 

k 


Tabelle  7. 


S55 


4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

L 

3,01061 

3,76351 

4,51621 

5,26892 

6,02162 

6,77432 

3,23398 

4,04247 

4,85096 

5,65946 

6,40795 

7,27645 

1,86667 

2,33333 

2,80000 

3,26667 

3,73333 

4.20000 

0,25188 

0,31479 

0,37774 

0,44070 

0,50366 

0,56661 

0,66963 

0,71204 

0,85445 

0,99686 

- 

1,13926 

1,28167 

0,80735 

1,00918 

1,21102 

1,41285 

1,61469 

1,81653 

0,77749 

0,97186 

1,16023 

1,36060 

1,55498 

1,74935 

3,38164 

4,22706 

5,07247 

6,91788 

6,76329 

7,60870 

2,25613 

2.82017 

3,38420 

3,94823 

4,51226 

• 

5.07630 

2,80678 

3,50648 

4,21017 

4,91187 

5,61d56 

6,31526 

3 

0,44444 

0,55556 

0,66667 

0,77778 

0,8S889 

1,00000 

5 

3,58621 

4,48276 

5,37931 

6,27586 

7,17242 

8,06897 

} 

8,25000 

4,06250 

4,87500 

5,68760 

6,50000 

7,31250 

5 

3.21046 

4,01308 

4,81569 

5,61831 

6,42092 

7,22364 

2 

2,68123 

3,35154 

4,02184 

4,69215 

5,36246 

6,03276 

S 

3,34062 

4,17577 

5,01092 

5,84608 

6,68123 

7.51639 

9 

3,14667 

3,93833 

4.72000 

5,50667 

6,20333 

7,06000 

9 

3,57333 

4,46667 

5,36000 

6,25333 

7,14667 

8,04000 

856 


Tabelle  8. 


Specifisclies.  nnd  absolutes  Gewicht  einiger  Gase. 


Specif.  Gewicht, 

das  der  Luft 

=  1 

Specif.  Gewicht,     1  Liter  (1000 1 

das  der  Luft         ^"  ^^  <^^ 
_                     0,76  Meter  Dr 

wiegt  Gram 

Atmosphärische  Luft   • 
Sauerstoff 

1,00000 
1,10563 

(B«gnftnlt) 

1,00000 
1,10563 

1,293635») 
1,4»I283 

• 

berechnet**) 

gefunden***) 

Wasserstoff 

Wasserdampf 

Kohlenstoffdampf  •   •   . 

Kohleosäure 

Kohlenoxyd 

Sumpfgas  (Methan)    •   . 

•Aethylen 

Phosphordaropf  .... 
Schwefeldampt    .... 
Schwefelwasserstoff  .   . 

Joddampf 

Bromdampf 

Chlor , 

0,06910 

0,62191 

0,82922 

1,52024 

0,96742 

0,55281 

0,96742 

4.28432 

2,21126 1) 

1,17473 

8,76557 

5,52470 

2,45035 

0,97019 

1,03791 

0,58875 

1,79941 

0.06927 
1,52908 

0,97136 

O,OS9610 
1,978071 

Stickstoff 

Stickoxyd 

Ammoniak 

Cyan 

1,256585 

*)  Für  Berlin  berechnet  TOn  "W.  Lasch    (Chem.  pharm.  Centralbl.    1852     S. 

**)  Die  hier  aufgelÜhrten  »pecifischen  Gewichte  sind  aus  den  im  Buche  gebr 
ten  Aequivalentzahlen  berechnet,  bezogen  auf  das  von  R^gnault  gefundene  apcci 
Gewicht  des  Sauerstoffs  =  1,10563. 

***)  Zur  Vergleichung  mit  den  berechneten  Zahlen  führe  ich  auch  die  von  R4gB 
für  .Was'serstoff ,  Kohlensäure  und  Stickstoff  gefundenen  Werthe  an.  Aus  diesen 
unter  Zugrundelegung  des  Litergewichtes  der  atmosphärischen  Lufl  für  Berlin  auc 
Litergewichte  der  genannten  Gase  für  Berlin  berechnet. 

f)  Dieses  speciBsche  Gewicht  zeigt  der  Schwefeldaropf  erst  bei  800  bia  1000®  < 
Bei  450  bis  500^  C.  ist  dasselbe  6,6. 


Tabelle  9.  857 


rgleichung  der  Grade  des   Quecksilber-Thermometers   mit 
denen  des  Luft-  oder  Wasserstoff-Thermometers. 

Nach   Grafts*). 

Grade  des  Quecksilber-  Grade  des  Luft- 

Thermometers  Thermometers 

110     110,02 

120     120,04 

130      130,09 

liO 140,16 

150      150^5 

160      160,33 

170 170,35 

180     180,34 

190 190,32 

200 200,27 

210      . 210,18 

220 220,08 

230 229,98 

240 239,86 

250     249,74 

260      259,61 

270 269,50 

280      279,37 

290     289,12 

300      298,79 

310     308,40 

820      317,97 

330      327,52 


*)  Coinptes  rendus  95.  836  u.  910,  —  Z^itsrhr.  f.  analyt.  Chem.  23.  526.  —  Die 
en  ftind  die  Mittel  aus  Versuchen  mit  15  Thermometern.  Sie  sind  gültig  för 
tallglas  mit  etwa  18  Procent  Bleioxyd  wie  für  deutsches  Natronglas.  Grafts  fand 
chen  beiden  Glassorten  keinen  irgend  erheblichen  Unterschied.  Die  Differenzen 
eben  den  von  ihm  gefundenen  Werthen  und  den  Ton  R6gnault  und  Anderen 
ttelten  erklären  sich  nach  Grafts  aus  dem  Umstände,  dass  die  Glassorten,  aus  denen 
rhermometer  früher  gefertigt  wurden,  eine  wesentlich  andere  Zutiammensetzung 
m  als  diejenigen,  welche  man  jetzt  zu  Thermometern  verwendet. 


ALPHABETISCHES  REGISTER*). 


Abdampfen  I,  76. 
AbdaropfgefiUie  I,  82. 
Abdampfungpröckitände ,  Wägen    derselben 

I,  83. 

Abreiben  mit  Waimer  I,  49. 
Abtreiben  auf  der  Capelle  li,  473. 
Abwägen  der  Substanz  I,  66. 
Acidimetrie  II,  241. 

Acidi metrische  Uebungsanfgaben  11,  786. 
Ackererde,  Analyse  II,  656. 

— ,  —  als  Uebungsaufgabe  U,  793. 
Aequivalentbestimmung      der      organischen 
Verbindungen  II,  110. 

~-  der   Benzoesäure,   als   Uebungsaufgabe 

II,  796. 

—'  einer  organischen  Base,  als  Uebungs- 
aufgabe II,  796. 

Aequivnlontzahlen  II,  825. 

Aether,  Klementaranalyse,  als  Uebungsauf- 
gnbc  II,   796. 

—  als  LÖNung<>mitteI  I,  117. 
AlbuminoidKtickstoflT,  Bestimmung  II,  172. 
Alkalien,     Bestimmung     des     Gehaltes    an 

freien  und  kohlensauren  II,  272  bis  283. 
~-  knustische,  Bestimmung  neben  kohlen- 
HHuren  11,  282. 
Alkalinietrie,    gpwichtsannlytische    Methode 
II,  281. 

—  maassanalytische  Methoden  II,  277  bis 
281. 

Alkalimetrische  Uebungsanfgaben  II,  789. 
Alkalische     Erden,     Bestimmung     mittelst 
Alkalimetric  II,  283. 

—  Trennung  von  Kali  und  Natron  I,  545. 

—  —  von  einander  I,  552. 
Alkohol,  Bestimmung  U,  615. 


Alkohol,  Bestimmung  in  Wein  oder  einer 
anderen  Alkohol  enthnltenden  FIomii^ 
keit,  als  Uebungsanf^abe  II,   7M. 

—  als  Losungsmitt«!  I,    117. 
Aluminium,    Bestimmang    in    Roheij^en   D, 

437,  446. 
Alumininmverbindungen,  Analyse  n,  339. 
Ammon,  als  Reagens  I,  120. 

—  Bestimmung  1,222;  U,    175,  679,713, 
715. 

—  "Bestimmung  in  Bodenarten  ü,  679. 

in  Dungerarten  II,    713,  715,  740. 

in    Brunnen-    und   Mineralwasacn 

U,  175,  218,  229. 
als  Uebungsaufgabe  II,   789. 

—  arsenik-molybdänsaures,  EigenschaAcn 
und  ZusammensetzunjiT  I,    199. 

—  bemst einsaures,  als  Reagens  I,   123. 

—  kohlensaures,  als  Reagens  I,   124,  130. 

—  molybdänsaures,  als  Rea^^ns  I,   124. 

—  oxalsaures,  als  Reagens   I,   123. 

—  phosphorsaures,  als  Reagens  I,    123. 

—  phosphor  -  molybdänsanres,  Eig^enschaf» 
ten  und  Zusammensetzang  I,   204. 

—  salpetersaures,  als  Reagens  I,    130. 

—  Trennung  von  Kali  1,  538. 

—  Trennung  von  Natron  I,  538. 

—  Trennung  von  Lithion  I,   538. 
Ammoniakflüssigkeit,    Tabelle    über    spedC 

Gewicht  und  Gehalt  II,  276. 
Ammoniumplatinchlorid,  Eigenscrhaf^en  und 

Zusammensetzung  I,  150. 
Ammonmagnesia,  arsensaure,  Eigenschaften 

und  Zusammensetzung  I,   196. 

—  basisch    phosphorsaure,    Eigenschaftes 
und  Zusammensetzung  I,   158. 

Ammonsalze,  Analyse  11,  713. 

Analyse,  Berechnung  derselben  II,   121. 

—  indireetc,  Berechnung  derselben  II,  130. 


*)  In  d(  IM   Kctt'*^"'  i*^  hei  Trennunff  eines  Körpers  von  dem  aaderen  der  in  der  Rsibea- 
If«  der  Ki'trprr,  welche  im  Buche  eingelialten  ist,  sp&ter  kommende  stets  saeret  genannt.     Maa 

ro  X.  B.,  wenn  man  suchen  will,    wie   Eisen   von  Alkalien   su   trennen  sei,    Kisen    anlka- 
etc.    Die  römischen  Zahlen  beziehen  sieh  auf  die  B&nde,  die  arabischan  aaf  die  Selts«. 


Alphabetisches  Register. 


859 


Ansiedeprobe  ü,  472. 
Ansiedescherben  11,  472. 
Anthracen,  Bestimmung  II,  630. 

—  Bestimmung     in     Rohanthracen,     all 
Uebungsaufgabe  II,  794. 

Antimon,  Bestimmung  I,  354;  U,  455,  507, 
541,  542,  543, 

—  —  in  Antimouerzen  II,  541. 

—  elektrolytische  Bestimmung  U,  543. 

—  Bestimmung  in  Fahlerzen  II,  493. 
im  Hartblei  U,  483. 

—  Eigenschaften  I,  193. 

—  Trennung  von  den  Basen  der  Gruppen 
I  bis  V  I,  618. 

speciell  von  Kupfer  II,  509,  521, 

von  Gold  I,  631. 

von  Platin  I,  631. 

von  Zinn  I,  631;  II,  553, 

Antimonerze,  Analyse  II,  540. 
Antimonlegiruugen,  Analyse  II,  544. 
Antimonoxyd,  Bestimmung,  siehe  Antimon, 
Bestimmung. 

-~  antimonsaures,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  193. 

—  gallussaures,  Zusammensetzung  II,  543. 
Antimonsultid ,      Eigenschaften      und      Zu- 
sammensetzung I,  193. 

—  als  Bestimmungftform  II,  455. 
Antimonsulf  ür,      Eigenschaften      und     Zn- 
sammensetzung I,  192. 

Antimonverbindungen,  Analyse  II,  540. 

Apatit,  Analyse  II,  689. 

Apparate    zum    Trocknen    im    Luft-    oder 
Gasstrome  I,  56,  62. 

Argentan,  Analyse  II,  532. 

Arsen,  Bestimmung  I,  367;  II,  454,  558. 

in    einem    Eisenocker    oder    einem 

ockerartigen  Absatz   aus  einem   eisen- 
haltigen Mineralwasser,    als    Uebungs- 
aufgabe  II,  792. 
in  Fahlerzen  II,  493. 

—  —  in  Farben,  Tapeten    und  dcrgl.  11, 
558. 

in  Mineralwässern  II,  216. 

in  Roheisen  II,  434. 

in  Schwefel  II,  563. 

in  Schwefelkiesen  II,  454. 

—  Trennung  von  Antimon  I,  631 ;  U,  454, 
559. 

—  —  von  den  Basen  der  Gruppen  I  bis 
V  I,  618;  II,  559. 

—  —  speciell  von  Kupfer  11,  509,  521. 
von  Gold  1,  631. 

von  Platin  I,  631. 

von  Zinn  I,  631;  II,  553,  559. 

Arsenige  Säure,   Analyse,   als  Uebungsauf- 
gabe  II,  778. 
als  Reagens  I,  136. 

—  —  Bestimmung,     siehe     Arsen,     Be- 
stimmung. 

—  —  Trennung  von  allfcn  übrigen  Säuren 
I,  642. 


Arsensäure,  Bestimmung,  siehe  Arsen,  Be- 
stimmung. 

•—  Trennung  von  arseniger  Säure  I,  631. 

—  —  von  allen  übrigen  Säuren  I,  642. 
Arsensulfür,  Eigenschaften  und  Zusammen- 
setzung I,  196. 
Arsenverbindungen,  Analyse  11,  557. 
Aschen,   Darstellung   und   Analyse   11,  633 

bis  654. 
Aspirator  I,  96. 
Atmosphärische  Luft,  Analyse  II,  753. 

Analyse,  als  Uebungsaufgabe  11,  795. 

Atomgewichte  II,  829. 

Auflösung,  directe  I,  74. 

Aufschliessung  I,  75. 

Auswahl  der  Substanz  I,  47. 

Auswaschen  I,  92. 

Azotometer   und  Azotometrie  II,  681,  715. 


B. 


Bachwasser,  Analyse  II,  153. 
Bakerguano,  Analyse  11,  689. 
Baryt,  Bestimmung  I,  228. 
in  Mineralwassern  II,  212,  229. 

—  Trennung  von  den  Alkalien  I,  545. 

—  chromsaurer,    Eigenschaften    und   Zu- 
sammensetzung I,  200. 

'—  essigsaurer,  als  Reagens  I,  126. 

—  kohlensaurer,  als  Reagens  I,  126. 

—  —  Eigenschaften       und       Zusammen- 
setzung I,  153. 

^  schwefelsaurer,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  151. 
Bar}thydrat,  als  Reagens  I,  120,  128. 
Baryumverbindungeu,  Analyse  II,  317. 
Belfjje,  analytische  II,  797. 
Berechnung  der  Analysen  II,  121. 

—  der    Resultate,    wenn    Gase    gemesseo 
wurden  II,  122. 

—  der   Resultate   bei  indirecten  Analysen 
II,  130. 

—  der  Mineral wasseraualysen  II,  231. 
Benzoesäure,     Analyse     und     Aequivalent- 

gewichtsbestimmung,     als      Uebungs- 
aufgabe II,  796. 

Beuteln  I,  49. 

Blauholztinctur  II,  265. 

Blausäure,  Bestimmung  I,  493. 

Blei,  Bestimmung  I,  311. 

—  Trennung  von  den  Basen  der  Gruppen 
I  bis  IV  I,  598. 

—  —  von  QuecksiU>oroxyd  I,  606. 
von  Silberoxyd  I,  606. 

—  rafßnirtes,  Analyse  U,  476. 
Bleiglanz,  Analyse  II,  468. 

—  Analyse  aU  Uebungsaufgabe  II,  792. 
Bleihyperoxvd,  Bestimmung  neben  Bleioxyd 

II,  484'. 
Bleioxyd,  als  Reagens  I,   122. 

—  Bestimmung,  siehe  Blei. 


8G0 
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ßleioxydf     Eigenschaften    und    Zusammen- 
setzung I,  179. 

—  arsensanres,  Eigenschaft«n  I,  196. 

—  chromsaures,    Eigenschaften    und    Zu- 
sammensetzung I,  200. 

als  Reagens  I,   138. 

—  essigsaures,  als  Reagens  I,  127. 
Analyse ,    als    Uebungsaufgabe     D, 

778. 

—  kohlensaures,  Eigenschaften  I,  179r 

—  oxalsaures,  Eigenschaften  I,  179. 

—  phosphorsaures,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  201. 

—  schwefelsaures,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  179. 

Bleiozyde,  Analyse  II,  484. 
Blei  salze,  Analyse  II,  484. 
Bleisorten,  Analyse  11,  476. 
Blei  Verbindungen,  Analyse  11,  468. 
Bleizucker,  Analyse  II,  485. 
Blutlaugensalz,     gelbes    und    rothes,    Be- 
stimmung I,  498. 
Bodenarten,  Analyse  11,  656. 

—  chemische  Analyse  U,  664. 

—  mechanische  Analyse  11,  657,  662. 
Borax,  als  Reagens  I,  128. 
Bortluorkalium ,      Eigenschaften     und     Zu- 
sammensetzung I,  205. 

Borsäure,  Bestimmung  I,  421. 

—  Bestimmung  in  Mineral  wassern  II,  216. 

—  Trennung,  von  den  Basen  I,  424. 
von      den     anderen     Säuren     der 

Gruppe  I    I,  642  bis  650. 
Bräuneisenstein,  Analyse  II,  402. 
Braunstein,  Analyse  II,  378. 

—  Gehaltsbestimmung,     als    Uebungsauf- 
gabe II,  792. 

Britanniametall,  Analyse  II,  553. 
Brom,  Analyse  des  chlorhaltigen  I,  664. 

—  Bestimmung  im  freien  Zustande  I,  480. 
in  Mineralwassem  II,  212,  228. 

—  Nachweis  in  organischen  Körpern  II,  6. 

—  Bestimmung  in  organischen  Substanzen 
II,  89. 

—  Trennung  von  Chlor  I,  655,  658,  661. 

—  ^—  von  den  Metallen  I,  480. 
Bromsilber,  Eigenschaften  und  Zusammen- 
setzung I,  208. 

BromwasserstolTsäure,    Bestimmung  I,  477. 

—  Trennung  von  den  Säuren  der  Gruppe  I 
I,  651   bis  655. 

Bronze,  Analyse  II,  549. 
Brunnenwasser,  Analyse  II,  153. 

—  Analyse,  als  UebungMiufgabe  II,  793. 
Brunnen-    etc.    Wasser,     Berechnung    und 

Controle    der    Analysen  -  Resultate    11, 

164. 
Büretten  I,  39. 
Bürettengestell  I,  40. 
Bunsen^sches  Ventil  II,  573. 


O. 


Cadminm,  Bestimmung  I,  345. 

—  elcktrolytiache  Bestimmong  II,  5-^". 

—  Trennung   ron    den    B«*ea   der  Gn^ 
pen  I  bis  IV  I,  598. 

von  Blei  I,  607. 

von  Kupfer  I,   607. 

—  —  von  Quecksilber  I,  607. 

von  Silber  I,  607. 

von  Wiaronth  I,   607. 

Cadmiumozyd,     Bestimiinuig^,  a.  Cadaiu 
Bestimmung. 
'—  Eigenschaften     and    Zosammensetza; 
I,  189. 

—  kohlensaures,  Eigenschaften  I,  199. 
Cäsium,  Bestimmung  in  Mineral  vatsera  D. 

215. 
Calciumverbindungen,  Analjae  II,  318. 
Campherdampf,  Bestimmung  des  spedfisrkii 

Gewichtes,  als  Uebangsaa%abe  II,  TM. 
Cemente,  Analyse  11,  331. 
Cementkupfer,  Analyse  II,  509. 
Chamäleonldsung,  maassanaljtische  Beiti»^ 

mnngen  damit,  als  Uebangsaid^sbt  fl| 

784. 
Chilisalpeter,  Analyse  II,  707. 
Chlor,  als  Reagens  I,   120,   131. 

—  Bestimmung  im  freien  Zustande  1,  47*. 

—  maassanalytltdie  Besttiiung  ia  CM«* 
metallen,  als  Uebungsaufgabe  II,  7A 

—  Bestimmung   in    organischem  Sukstss- 
.  zen  II,  89. 

in  Pflanzentheilen  II,  652,  «53. 

—  Trennung  von  den  Metallen  I,  473. 
Chlorammonium,  als  Reagens  I,  125,  ISH 

—  Eigenschaften  und  Zusammcnsetiaa^  l 
150. 

Chlorbaryum,  als  Reagens  I,   125. 
Chlorblei ,    Eigenschatten    und 

setznng  I,  181. 
Chlorcalcium,  als  Reagens  I,    126,  141. 
Chlorcalciumrohren  II,    12,  42. 
Chlorkalium,  Analyse  II,  289. 

—  Eigenschaften  und  Zusammensetxnaf  I| 
146. 

Chlorkalk,  Analyse  U,  318. 

—  Gehaltsbestimmung,  als  Cebunzsanfgabt 
U,  792. 

Chlornatrium,  als  Reagens  I,   136. 

—  Analyse,    als  Uebungsaufgabe   11,  779i 

—  Eigenschallen     und    Zasammensetzua; 
I,  149. 

Chlorometrie  II,  319. 
Chlorometrische  Grade  II,  319. 
Chlorsäure,  Bestimmung  I,  532. 

—  Trennung  von  den  Basen  und  Bestiin« 
mang  der  gebundenen  I,  532. 

—  —  von  den  Säuren  der  Gruppen  I  bii 
II  I,  666  bia  668. 

von  Salpetersäure  I,  669. 


Alphabetisches  Register. 


861 


•      Chlonilber,   Analyse,   als  Uebungsaufgab« 
n,  782. 

—  Eigenschaften  und  Zusammensetzung  I, 
176. 

-     Chlorstrontium,  als  Reagens  I,  126. 
'     Chlorwasser,  als  Reagens  I,  120. 

Cblorwasserstoffsäure  als  Reagens  I,  118. 

—  Bestimmung  I,  467. 

—  Trennung  von  den  Säuren  der  Gruppe  I, 
I,  651  bis  655. 

Chlorwisrautb,  basisches,  Eigenschaften  und 

Zusammensetzung  I,  188. 
Chrom,  Bestimmung  im  Brauneisenstein  U, 

406. 

—  Bestimmung    in   Chromeisenstein,    als 
Uebungsaufgabe  II,  793. 

in  Roheisen  U,  437,  446. 

Chromeisenstein,  Analyse  II,  353. 
Chromottvd,  Bestimmung  I,  244. 

—  Eigenschaften    und    Zusammensetzung 
I,  162. 

—  Trennung  von  den  Alkalien  I,  558. 

—  —  von  den  alkalischen  Erden  1,  559. 

—  —  von  der  Thonerde  1,  564. 
Chromoxydhydrat,  Eigenschaften  I,  162. 
Chromaäure,  Bestimmung  I,  379. 

—  Trennung  von  den  Basen  I,  383. 

—  —  von  den  anderen  Säuren  der  Gruppe  I 
I,  642  bis  650. 

Chrom  Verbindungen,  Analyse  11,  353. 
Citronensäurelösung,  wässerige,  Tabelle  über 

spec.  Gewicht  und  Gehalt  II,  250. 
Clamond'sche  Säule  ü,  496. 
Cochenilletinctur  II,  264. 
Cokes,  Analyse  II,  578. 

—  Bestimmung  des  Schwefels  II,  84. 
Corallin  •.  Rosolsäure. 

Cupelliren  II,  473. 

Cyan,  Trennung  vom  Chlor,  Brom  und  Jod 
I,  665. 

von  den  Metallen  I,  495. 

Cyankalium,  als  Reagens  I,  125. 
Cyansilber,  Eigenschaften  und   Zusammen- 

Setzung  I,  178. 
Cyanwasserstofisäure,  Bestimmung  I,  493. 

—  Trennung  von  den  Säuren  der  Gruppe  I 
I,  651  bis  655. 

Cvlinder,  graduirte  I,  36. 


D. 


Dampfdichte,  Bestimmung  II,  111  bis  119. 

—  Berechnung  II,  143  bis  149. 
Decantation  I,  102. 

Dextrin,  Bestimmung  11,  586,  612. 
Dextrose,  Bestimmung  II,  586,  595. 
Dolomit,  Analyse  U,  331. 

—  Analyse ,  als  Uebungsaufgabe    II,  790. 
Düngerarten,  Analyse  II,  686. 

•^  kalihaltige,  Analyse  II,  705. 


Düngerarten ,    Phosphorsäure     enthaltende, 
Analyse  derselben  II,  689. 

—  Probenahme  zur  Analyse  II,  687. 

—  stickstoffhaltige,  Analyse  11,  707,  723, 
737,  738. 

—  zwei  oder  mehr   düngende  Substanzen 
enthaltende,  Analyse  II,  735. 

Düngermischung,  stickstoffhaltige,  Analyse, 

als  Uebungsaufgabe  II,  796. 
Düngermischnngen,  Analyse  II,  751. 


E. 


Einäscherung  von  Pflanzen  11,  637  bis  641 
Eisen,  Analyse,  als  Uebungsaufgabe  II,  777. 

—  Bestimmung  I,  283. 

in  Eisenerzen  II,  408. 

in  Silicaten  II,  344. 

—  maassanal}'tische       Bestimmung      mit 
Zinnchlorür,  als  Uebungsaufgabe  11,  785. 

—  Trennung  von  den  Alkalien  I,  565,  590. 

—  —  von  den  alkalischen  Erden  1,  566, 
590. 

von  Chromozyd  I,  571. 

von  Kobalt  I,  571. 

von  Mangan  1,  571,  590;  II,  443, 

444. 

als  Uebungsaufgabe  II.  784. 

von  Nickel  I,  571;  II,  ö95. 

von  Thonerde  I,  570,  590. 

voö  Zink  I,  570;  H,  361,  364. 

Eisenchlorid,  als  Reagens  I,  126. 
Eisenerze,  Analyse  II,  401. 
Eisenoxyd,  Bestimmung  I,  283. 

—  Eigenschaften    und    Zusammensetzung 
I,  173. 

—  arsensaures,    Eigenschaften     und    Zu- 
sammensetzung I,  198. 

—  basisch    ameisensaures,    Eigenschaften 
I,  175. 

~-  basisch   essigsaures  ,    Eigenschaften    I, 
175. 

—  bemsteinsaures.  Eigenschatten  und  Zu- 
sammensetzung I,  174. 

^-  phosphorsaures,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  201. 
Eisenoxydhydrat,  Eigenschaften  I,  173. 
Eisenoxydsalze    basische,    Eigenschalten    I, 

173. 
Eisenoxydul,  Bestimmung  I,  271. 

—  Trennung  von  Eisenoxyd  I,  571.. 

—  schwefelsaures,  als  Reagens  I,  126. 
Eisenozydul-Ammon,    schwefelsaures,    .ila 

Reagens  I,  133. 

Eisensorten,  Analyse  II,  413. 

Eisensulfur,  Eigenschatten  und  Zusammen- 
setzung I,  174. 

Eisenverbiodungen,  Analyse  II,  400. 

Eisessig,  Gehaltsbestimmung  aus  der  Erstar- 
rungstemperatur II,  271. 
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Elektroden  11,  498.  Filtrirapparat  I,  88. 

Elektrolyse  ü,  495.  Filtriren  mit  Absaagen  I,  94. 

Elementaranalyse  organischer  Körper  11,  1.  —  Regeln  bei  demaelben  I,  90. 

Chlor  (Brom,  Jod)  enthaltender  11,  Filtrirgestell  I,  89. 

89  bis  95.  Filtrirpapier  I,  88. 

—  —   Methoden,    welche    vom    gewöhn-  Filtrirröhrchen  I,   101. 
liehen  Verfahren  abweichen  II,  97  bis  Fischguano,  Analyse  11,  751. 
110.  Fehling'sche  Lösung  U,  587. 

Reagentien  dam  I,  137.  Flechsenmehl,  Analyse  II,  751. 

—  von  phosphorhaltigen  organischen  Kör-  Fleischdüngemehl,  Analyse  II,  751. 
pern  U,  88.  Flüssigkeiten,   Messen  derselbeo  I,  t 

—  von  schwefelhaltigen  organischen  Kör-  Fluor,  Trennung  von  den  Metallni  1 
pern  11,  73  bis  88.  Fluorcalciuro ,    Eigenschaften    und   2 

—  von  stickstofffreien,  flüchtigen  oder  bei  mensetzung  I,  206. 

100^  C.     verändert    werdenden    festen  FluorwasserstoiTsMure,   als  Reagens  I, 

organischen  Körpern  II,  36  bis  38.  —  Bestimmung  I,  428. 

•— >  von  stickstofiFfreien,  flüchtigen,  flüssigen  —  Trennung  von  den  anderen  Siai 

organischen  Körpern  II,  38  bis  40.  Gruppe  I    I,   642   bis  650. 

—  von    stickstofffreien,    nicht   flüchtigen,  Fluorwasserstoff- Fl aorammon i um,»  al 
leicht  verbrennlichen,  festen  organischen  gens  I,   129. 

Körpern  II,  10  bfs  27.  —  -Fluorkalium   als  Reagens  I,  12 

—  von    stirkstoflRreien ,    nicht    flüchtigen,  Flusswasser,  Analyse  11,    153. 
schwer  verbrennlichen,   festen  organi-  Formeln,  Aufstellung,  empirischer  D 
sehen  Körperu  U,  28  bis  36.                      rationeller  Ü,   138. 

—  von    stickstofllVeien ,    nicht   flüchtigen, bei  SauerstoflTsalzen  II,  1 

flüssigen  •  organischen   Körpern  U,    40  Fruchtzucker,  Bestimmung  II,  586. 
bis  42. 

—  von  stickstoffhaltigen  organischen  Kör-  f^ 
pern  U,  46  bis  72. 

—  von  Subitanxen,   welche   unorganische  Galmei,  Analyse  11,   359. 

Körper  enthalten  II,  95  bis  97.  Gase,  in  Mineralwassern,   Analvse  D 

Erdmann'scher  Schwimmer  I,  43.  223. 

Essigsäure,  als  Reagens  I,  118.  —  Bestimmung  ihrer  Loslichkeit  l 

—  Bestimmung  in  essigsauren  Salzen  11,  sigkeiten  II,  794. 

326  bis  331.                  *  —  Messen  derselben   I,  25. 

—  Tabelle  über  speciflsches  Gewicht  und  —  Reduction  ihres  Volums  auf  de 
Gehalt  II,  248.  malzustand  II,   123  bis    127. 

Eudiometer  I,  27.  —  specifisches  und  absolutes  Gewic 

Exsiccatoren  I,  52  bis  54.  selben  II,  856. 

Gaslampen,  I,  76,  77. 

Gusöfen  I,  77. 
—  zur  Elementaranalyse  II,    16. 

Gerbsäure,    Bestimmung    nach   Hami 

FäUung  I,  85.  625,  629. 

—  mit  darauf  folgender  Decantation  I,  87.  —  Bestimmung  nach   Löwenthal   H 

—  mit  darauf  folgender  Filtration   I,  88.  —  anderweitige  Bestimmnngsmeth« 

—  mit  darauf  folgender  Decantation  und  630. 

Filtration  I,  102.  —  Bestimmung    in    Gerbmatenalie 

Fahlerze,  Analyse  II,  493.  Uebungsaufgabe  II,   794. 

Feinerde  II,  658.  Geschützbronze,  Analyse  II,   549. 

Feldspath,  Analyse,  als  Uebungsaufgabe  II,  Gewässer,  natürliche,  Analvse   II,    15 

790.  Gewichte  I,  18. 

Ferridcyan,  Bestimmung  I,  500.  Grewichtsbestimmung  I,  12. 

Ferrooyan,  Bestimmung  I,  498.  —  der  Körper  im  Allgemeinen  I,  ' 

Ferro-  und  Ferridcyan,  Trennung  von  Chlor  Glockenmetall,  Analyse  II,  549. 

I,  665.  Glühen,  der  Niederschläge  I,   105. 

Feuchtigkeit,    Bestimmung   in   atmosphäri-  —  von  durch  Abdampfen  erhaltenei 

scher  Luft  II,  754,  756.  massen  1,  83. 

Filterasche  I,  105.  Gold,  Eigenschaften  I,  191. 

Filter,  Schneiden  derselben  I,  89.  —  Bestimmung  I,  349. 

"Hlter  -  Schablonen  I,  89.  im  Bleiglanz  II,  470. 

Itoition  I,  88.  in  Schwefelkies  U,  457. 


F. 
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Gold,  Trennung  von  den  Basen   der  Grup- 
pen I  bis  V   I,  617. 
Granatguano,  Analyse  II,  751. 
Graphit,  Annlyse  II,  574. 

—  Bestimmung  in  Roheisen  U,  425. 

—  —    in    Roheisen,    als    Uebungsaufgabe 
II,  793. 

<7uano,  Analyse  11,  746. 

Gyps,  Analyse,  als  Uebungsaufgabe  II,  788. 

—  Bestimmung       der      Löslichkeit,      als 
Uebungsaufgabe  II,  794. 

H. 

Härtebestimmung  der  Wasser  11,  179. 

Handelsdünger,  Analyse  II,  742. 

Harnsäure,  Elementaranalyse,  als  Uebungs- 
aufgabe II,  795. 

Hartblei,  Analyse  II,  483. 

Harzartige  Substanzen  ,  Bestimmung  in 
Bodenarten  11,  678. 

Harze,  ExtractiTstoffe  etc.,  Bestimmung  in 
Mineralwassern  II,  222. 

Hommehl,  Analyse  II,  751. 

Hornschläuche  II,  621. 

Humin,  Bestimmung  in  Bodenarten  II,  677. 

Humussäuren,  Bestimmung  in  Bodenarten 
U,  667,  676. 


K 


Indicatoren  II,  264. 
Indigcarminlösung  II,  620. 
Indirecte  Analysen,  Berechnung  der  Resul- 
tate II,  130. 
Inversion  II,  610. 
Invertzucker,  Bestimmung  II,  586,  599. 


J. 


Jod,  als  Reagens  I,  134. 

—  Analyse  des  chlorhaltigen  I,  663. 

—  Bestimmung  im  freien  Zustande  I,  487. 

—  —  in  organischen  Substanzen  II,  89. 

in  Mineralwassern  II,  212,  228. 

~-  Nachweis     desselben     in     organischen 

Körpern  H,  6. 

—  Trennung  von  Brom  und  Chlor  I,  658, 
661. 

—  —  von  Chlor,  als  Uebungsaufgabe  II, 
789. 

von  den  Metallen  I,  485. 

Jodkalium,  als  Reagens  I,   135. 
Jodsäure,  Bestimmung  I,  389. 
Jodsillter,    Eigenschut\en     und    Zusammen- 
setzung I,  209. 
JodwnsserstofTsäure,  Bestimmung  I,  481. 

—  Trennung  von  den  Säuren  der  Gruppe  I 
I,  651  bis  655. 


Kali,  als  Reagens  I,  120,  140,  141. 

—  Bestimmung  I,  214. 

—  indirecte  Bestimmung  in  Seignettesalz, 
als  Uebungsaufgabe  II,  786. 

—  kohlensaures,  Tabelle  über  specifisches 
Gewicht  und  Gehalt  der  wässerigen 
Lösungen  II,  275. 

—  salpetersaures,  als  Reagens  I,  128. 
Analyse  II,  293. 

—  —  Eigenschaften  und  Zusammen- 
setzung I,  146. 

—  salpctrigsaures,  als  Reagens  I,  124. 

—  schwefelsaures,   als  Reagens  I,  123. 
Analyse  II,  289. 

—  —  Eigenschaften  und  Zusammen- 
setzung I,  145. 

—  saures  schwefelsaures,  als  Reagens  I, 
128. 

Eigenschaften  und  Zusammen- 
setzung I,   145. 

—  saures  chromsaures,  als  Reagens  1, 124, 
142. 

Analyse,    als    Uebungsaufgabe 

II,  779. 

—  saures  weinsauret,  Analyse  II,  302. 

—  übermangansaures,  als  Reagens  I,  1 32. 
Kalialaun,  Analyse,  als  Uebungsaufgabe  II, 

779. 
Kaliapparat  II,  12,  44. 
Kali hyd rat,  als  Reagens  I,  140,  141. 
Kalilauge,  als  Reagens  I,  140. 

—  Tabelle  über  specifisches  Gewicht  und 
Gehalt  II,  273. 

Kaliumpalladiumchlorid ,  Eigenschaften  und 

Zusammensetzung  I,  349. 
Kaliumplatinchlorid ,     Eigenschaften      und 

Zusammensetzung  I,  147. 
Kaliumverbindungen ,    technisch     wichtige, 

Analyse  derselben  II,  284. 
Kalk,  als 'Reagens  I,  120. 

—  Bestimmung  I,  233. 

—  ätzender,  Eigenschaften  und  Zusam- 
mensetzung I,  157. 

—  gebrannter,  Analyse  II,  337. 

—  maassanalytische  Bestimmung  in  Kalk- 
steinen II,  336. 

—  Trennung  von  den  Alkalien  I,  545. 
von  Baryt  I,  552. 

von  Strontian  I,  552. 

—  essigsaurer,  Analyse  II,  326. 

—  kohlensaurer,  Analyse,  als  Uebuns^s- 
aufgabe  II,  780. 

—  kohlensaurer,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  156. 

—  phosphorsaurer,  Analyse  II,  746. 

—  oxalsaurer.  Eigenschatten  und  Zu« 
samniensetzung  1,  157. 

—  schwefelsaurer  ,  Eigenschaften  und 
Zusammensetzung  I,  155. 


864 


Alphabetisches  Register. 


Kalk,  weiusieinsaarer,  Analyse  11,  303. 

Kalksteine,  Analyse  II,  331. 

Kaminer -Schwefelsäure,  Analyse  II,  572. 

Kautscbukventil,  Bunsen'sches  II,  573. 

Kieselfluor,  Eigenschaften  und  Zusanimen- 
setrung  I,  206. 

Kieselfluorbaryum,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  153. 

Kieselfluorkalium,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  147. 

Kieselfluornatrium,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  149. 

Kieselfluorwasserstoffsäure  all  Reagens 
I,  120. 

—  Bestimmung  I,  400. 
Kiesetgalmei,  Analyse  II,  359. 
Kieselsäure,  Bestimmung  I,  456. 

—  Eigenschaften    und    Zusammensetzung 
1,  206. 

—  Trennung  von  den  Basen  I,  457. 

^  —  von  den  amlercn  Säuren  der  Gruppe  I 
I,  642  bis  650. 
Kieselsäurehydrat,   Eigenschaften  I,  207. 
Kiesclzinkerz,  Analyse  II,  359. 
Knochenasche,  Analyse  II,  746. 
Knochenkohle,  Analyse  II,  744. 
Knochenmehl,  Analyse  U,  743. 

—  Analyse  als  Uebungsauf);abe  U,  796. 
Knochenpräparate,  Analyse  II,  742. 
Knochensuperphosphat,  Analyse  II,  746. 
Kobalt,  Bestimmung  I,  266. 

in  einem  Erze,  als  Uebungsaufgabe 

U,  793. 

—  elektrolytische  Bestimmung  U,  396. 

—  Eigenschaften  I,  171. 

—  Trennung  von  den  Alkalien  I,  565. 
^  Trennung   von    den   alkalischen   Erden 

I,  566. 

—  —  von  Chromoxyd  I,  570. 

—  —  von  Nickel  I,  571. 

—  ^-  von  Mangan  I,  571. 

—  —  von  Thonerde  I,  570. 

von  Zink  I,  570;  II,  361  bis  864. 

Kobaltoxydkali ,  salpetrigsaures  ,  Eigen- 
schaften und  Zusammensetzung  I,  172. 

Kobaltoxydul,  Bestimmung,  siehe  Kobalt, 
Bestimmung. 

—  Eigenschaften    und    Zusammensetzung 
I,  171. 

~-  schwefelsaures,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  172. 
Kobaltoxydulhydrat,  Eigenschaften  I,  170. 
Kochsalz,  Analyse  II,  314. 

—  Bestimmung      der      Löslichkeit ,      als 
Uebungsaufgabe  II,  794. 

Königswasser  I,   120. 

Kohlensäure,  Bestimmung  I,  435;  II,  211. 

—  —  in    atmosphärischer   Luft    II ,   754, 
756,  761. 

in  Bodenarten  II,  683. 

in  Mineralwässern  II,  191,  211. 

-~  Durstellung  luftfreier  II,  518. 


Kohlens&ore,  Trennung  toh  des  Basci  wA 
Besiimmang     derselben    in   Salm  .1 
443. 
"—  —  Ton  den  anderen  Säoren  der  Gnpf  i 
I,  642  bis  650. 
Kohlenstoff^  Bestimmung  in  DfingerartiilLl 
736. 
in  Roheisen   U,  413. 

—  —  in  stickstofffreien  organiscken  t? ' 
pem  II,   9   bis  46. 

—  —    in    stickstoffhaltigen     orpaiKkaj 
Körpern  II,  47. 

in  Stahl  und  Schmiedeeisen  D,  4%  1 

—  chemisch    gebundener ,  Bestimavac  ■  | 
Roheisen  II,  426. 

— in    Roheisen,   als  Zt^mf^- 

aufgäbe  II,   793. 

—  Oxydation  durch  Chromsiure  11 ,  tä. 
Kohlenstoffverbindungen,   Analyse  U,  374 
Koprolithen,  Analyse  II,  689. 
Kugelapparat  nach   Varrentrapp-Will  0,11 
Kupfer,  metallisches,  als  Reagens  I,  122.14-1 

—  Bestimmung  I,  328;  II,  506. 

in  Kupfererzen   II,  495,  504. 

-—  elektrolytische    Bestimmong   11 ,  4K, 

519. 

—  Eigenschaften   I,   184. 

—  Trennung  von  den  Basen  derGrspfB 
I  bis  IV  I,  598. 

speciell  von  Eisen  II,  509. 

von  Zink  II,   529. 

von  Blei  I,  606. 

von  Quecksilber  I,   606. 

von  Silber  I,  606. 

von  Wismut  h  I,  606. 

Kupfererze,  Analyse  n,  490,  491. 
Kupfcrdrnhtspirale  II,  47. 
Kupferdrehspäne  I,   140. 
Kupferleginmgen,  Analyse  II,  528. 
Kupferoxyd,  als  Reagens  I,    137. 

—  Bestimmung,     siehe    Kupfer,    Bcftia- 
mung. 

—  Eigenschaften    und     Zusammensetnos 

I,  185. 

Kupferoxydhydrat,  EigenachaAen  I,  1*5. 
Kupferoxydnl,  Bestimmung  in  KunfernTies 

II,  525. 

Kupferoxydulhydrat,  Eigenschaften  1,  It*. 
Kupferrolle  H,  47. 
Kupferraffinad,   Analpe  II,  512. 

—  von  Oker,  Zusammensetzung  II,  .V26. 
Kupferrhodanür,     Eigenschatten     und    Za- 

sammensetzung  I,  187. 
Kupfersorten,  Analyse  II,   509. 

—  Ermittelung  der  Verbindungsfonnei 
darin  vorhandener  fremder  Metalle 
II,  522. 

Kupferspirale  I,  140. 

Kupfersulfid,  Eigenschaften  und  Zusair-mea* 

Setzung  I,  186. 
Kupfersulfür,  Eigenschaften  und  Zusammea» 

Setzung  I,  187. 
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^;  Kupfer- Sei) wefelcyanfir,    Eigenschaften  und 

ZusaniroensetzuDg  I,  187. 
^.  Kupferverbindungen,  Analyse  II,  490. 

Kupfervitriol,  Analyse,  als  Uebungsaufgabe 

II,  780. 


L. 


Lackmustinctur  I,    132;  II,  252,  2G3,  681. 
Lackmus,  gereinigter  II,  263. 
Lävulose,  Bestimmung  II,  586. 
Legirungen    aus    Blei    und    Zinn,    Analyse 
II,  552. 

—  aus  Kupfer  und  Zinn,  Analyse  II,  549. 

—  aus  Zinn  und  Antimon,  Analyse  II,  553. 
Leimgebendes  Gewebe   der  Knochen ,    Dar- 
stellung II,  621. 

Leuchtgas,  Bestimmung  des  Schwefels  II,  80. 
Lithion,  Bestimmung  I,  227. 

—  Bestimmung  in  Mineralwässern  II,  212. 

—  Trennung    von    den    anderen    Alkalien 
I,  538. 

• —  basisch  phosphors.,  Eigenschaften  und 
Zusammensetzung  I,  227. 

—  schwefelsaures,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  227. 

Löslichkeitbbestimmmigen ,  als  Uebungsauf- 
gabe II,  794. 

Luft,  atmosphärische,  Analyse  II,  753. 

Bestimmung    der    Feuchtigkeit    II, 

754,  756. 

—  —  Bestimmung    der   Kohlensäure    II, 
754,  756,  761. 

Bestimmung  des  Sauerstoffs  11,  770. 

—  —  Bestimmung  des  Stickstoffs  II,  770. 
Lultbad  I,  59  bis  62;  II,  88. 
Luftfeuchtigkeit,  Bestimmung  II,  754,  756. 
Luftthermometer,  Vergleichung  mit  Queck- 

silberthermometer  II,  857. 


M. 

Manfsanalyse  I,  112. 

—  Keagentien  dazu  I,  131. 
MuAssanalytische    Bestinmiungen   mit  Cha- 
mäleonlösung, ab  Uebungsaufgaben  II, 
784. 

—  —  des   Chlors    in    Chlormetallen,    als 
Uebungsaufgabe  II,  786. 

Magnesia,  Bestimmung  I,  238. 

—  Eigenschaften    und    Zusammensetzung 

I,  160. 

—  Trennung  von  den  Alkalien  I,  545. 
von  Baryt  I,  552. 

—  —  von  Kalk  I,  552. 

—  —   von    Natron,    als    Uebungsaufgabe 

II,  785. 

—  —  von  Strontian  I,  552. 

Fresenius,  quantitativ«  Analyse.    IL 


Magnesia,   arsensaurc,    Eigenschaften    und 
Zusammensetzung  1,  197. 

—  basisch   phosphorsaure,    Eigenschaften 
und  Zusammensetzung  I,  201. 

'—  pyrophosphorsaure ,  Eigenschaften  und 

Zusammensetzung  I,  159. 
~-  schwefelsaure,  als  Reagens  I,  126. 

EigenschatHen   u.  Zusammensetzung 

I,  158. 
Magneteisenstein,  Analyse  II,  407. 
Maltose,  Bestimmung  II,  586,  602. 
Mangan,  Bestimmung  I,  254;  II,  891.  670. 

in  Manganerzen  II,  389. 

in  einem  Manganerz,  als  Uebungs- 
aufgabe n,  793. 
in  Roheisen  II,  437,  441. 

—  elektrol}'tische  Bestimmung  11,  391. 

—  Trennung  von  den  Alkalien  I,  565,  59 1 . 
von  den   alkalischen    Erden  1,  560, 

590;  n,  670. 
von  Chromozyd  I,  570. 

—  —  von  Eisen,   als  Uebungsaufgabe  II, 
784. 

von  Thonerde  I,  570,  590. 

von  Zink  I,  570;  II,  361  bis  364. 

Manganerze,  Analyse  II,  389. 
Manganhyperoxyd,  Eigenschatten  I,   166. 
Manganoxydul,  Bestimmung,  siehe  Mangan, 
Bestimmung. 

—  kohlensaures,    Eigenschaften    und    Zu- 
sammensetzung 1,  165. 

—  pyrophosphorsaures  I,  168,  259. 

—  schwefelsaures,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  168. 

Manganoxydul  -  Ammon ,    phosphorsaures, 
Eigenschaften    und    Zusammensetzung 

I,  259. 

Manganoxydulhydrat,  Eigenschaften  I,   166. 
Mangan^xyduloxyd ,   Eigenschaften    und  Zu- 
sammensetzung I,  166. 
Mangan  Verbindungen,  Analyse  II,  378. 
Medaillenbronze,  Analyse  II,  549. 
Mennige,  Analyse  II,  484. 
Mergelarten,  Analyse  II,  331. 
Messen  der  Gase  I,  25. 

—  von  Flüssigkeiten  I,  33. 
Messgefasse  I,  34. 

Messing,  Analyse  II,  528.  789. 

—  Analyse,  als  Uebungsaufgabe  II,  780. 
Messkolben  I,  34. 

Messröhren  für  Gase  I,  27. 
Milchzucker,  Bestimmung  II,  586,  601. 
Mineralwasser,  Analyse  II,  184. 

—  —  als  Uebungsaufgabe  II,  793. 
Berechnung  derselben  und  Controle 

II,  231. 

—  alkalische,  Analyse  II,  203. 

^  Bestimmung  ihres  specif.  Gewichts  II, 
202,  204. 

—  salinisrhe ,  Analyse  dersellien  II,    220. 
Mittlere  Werthe  bei  Analysen  II,  133. 
Molybdän,  Bestimmung  I,  377. 
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Iloljrbdio,     Bcstiminaiif     n    mctalliMhem  Kickel,  Treaaang  roa  Chromoiji  I,  S: 

Zinn  n,  548.  ran   Mangan  I,  571. 

Ilolrbdinsäiire,  Bestimmung,  siehe  Moljb- Ton  ThcHierde  I,  570. 

dän,  Bestimmung.  ron  Zink  I,   570;   II,  Ml  Mi 

—  Eigenschaften     und    Znsamraensetzang  Nickelerze,  Analjse  II,  391. 

I,  377.  Nickelozjdol,   Bestimmung,  siehe  Skk 

MttDzhronze,  Andfse  II,  549.  —  Eigenschalten     and     ZasanuMstri 

Haflel  II,  473.  I,  168. 

Muffelölen  U,  473.  -~  schweielsanrca,  Eigenschaften  va 

sammensetzang  I,  169. 
Kickeloxjdulhjdrat,  EigenschafteB  1,  1 

ikT  Nickehnunzmciall,  Annlrse  II,  531. 

-"•  Nickelstein,  Analyse  U/391. 

NickelTerhindiingen,  Analjse  II,  3$1. 

Natrium -Palladiumchlorur,   als    Reagens  I,  Niederschlage,   Glühen  derselben  1,  10 

128.  —  Trocknen  derselben  I,   103. 

Natriumplatinchlorid,      Eigenschaften     und  Nitrometer  II,  569. 

ZuMmmensetxung  1,  149.  Nitrose,  Analyse  derselben  II,  5<>8. 

Natriumrerbindungen,  Analyse  II,  304.  Normallaugen,  Darstelinng  O,  251. 

Natron,  als  Reagens  I,  120.  Normallosungen   I,    113. 

—  Bestimmung  I,  220.  Normaloxalsaure  U,   257. 

—  indirecte  Bestimmung  in  Seignettesalz,  Normalquotienten  II,    145. 

als  Uebnngsaufgabe  II,  786.  Norroalsauren,  Darstellung  II,  2ol, 

—  Trennung  Ton  Kali  I,  538.  Normalsalzsaure  U,   256. 
Ton   Kali,    ab    Uebungsaufgabe   II,  Normalschwefelslure.  II,   256. 

786. 

—  essigsaures,  als  Reagens  I,  123. 

—  kohlensiiures,  als  Reagens  I,  124,  128.  f\ 
-^  —  Eigenschaften  u.  Zusammensetzung 

I,  149. 

Tabelle   über   specif.   Gewicht   und  Oelbad  I,  62. 

Gehalt  der  wässerigen  Losungen  II,  275.  Operationen  I,  11. 

—  phosphorsaures,  Analyse,  als  Uebungs-  Organische  Körper,  Analyse  derselbe!^ 
aufgäbe  U,  781.  Elementaranalyse. 

—  salpetersaures,  als  Reagens  I,  128.  —  Säuren,  flüchtige,  Entdeckung  ai 
•— '  —  Eigenschaften       und       Zusammen-  Stimmung  in  11  in eral wassern   O 

seUung  I,  148.  229. 

—  schwefelsaures,  Analyse  II,  315.  —  Substanzen,     Bestimmung     in 

—  —  Eigenschaften       und      Zusammen-  nen  etc.  -Wassern   II,    165. 
Setzung  I,  148.                                                Bestimmung  in  Bodenarten  D 

—  saures  schwefelsaures,  als  Reagens  1,129. stickstoffhaltige,      Bestimmni 

—  unterschweffigsaures,  als  Reagens!,  124.  Bodenarten  II,  682,   723. 

^-  uransaures,  Zusammensetzung  II,  464.  —  Verbindungen,  Aequivalentbestia 

~-   zweifach' seh weffigsaures,    als  Reagens  derselben  U,   110. 

1,  124.  OsteoUthen,  Analyse  II,  689. 

Natron -Kali,    kohlensaures,    als  Reagens  I,  Oxalsäure,  als  Reagens   I,   131. 

128.  —  Bestimmung  I,  426. 

Natronkalk  I,  139;  II,  65.  —  Trennung  Ton  den  Basen  I,  428 

Natronkalkröhren  II,  44.  von  den  anderen  Säuren  der  Gi 

Natronlauge,  Tabelle   über  specif.  Gewicht  I,  642  bis  650. 

und  Gehalt  II,  274. 
Nessler^sches  Reagens  II,  172. 

Neusilber,  Analyse  II,  532.  T> 
Nickel,  metallisches,  Analyse  II,  398. 

—  Bestimmung  I,  262;  II,  396,  532. 

—  Bestimmung     in      einem     Erze,      als  Palladium,  Eigenschaften  I,  348. 
Uebungsaufgabe  11,  793.  Faliadiumjodür,      Eigenschaften      and 

—  elektrolytische    Bestimmung    II,    396,  sammensetzung  I,  210. 

532.  Palladiumoxydul,  Bestimmung  I,  347. 

—  Eigenschaften  I,  169.  Paraflinbäder  I,  62;  U,  88. 

—  Trennung  von  den  Alkalien  I,  565.  Papiers«*liirmc  I,  80. 

' von  den  alkalischen    Erden  1,  566.  Peligot'sche  Röhre  II,  66. 

i 
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.Peruguano,  Analyse  II,  746. 
"tcwter,  Analyse  II,  553. 
Pflaazenaschej  Analyse  II,  633,  643. 

—  —  als  Uebungsaafgabe  U,  793. 

—  Bereitung  II,  635. 
Phenolphtolein  II,  266. 
Phosphate,  Analyse  II,  689. 
Phosphor,  amorpher,  Analyse  II,  560. 

—  Bestimmung  in  Bronzen  II,  550. 
in  Pflanzentheilen  II,  653. 

—  —  in   organischen   Substanzen   II,  88. 

—  —  in  Roheisen  II,  434. 

"—  —  in    Roheisen,    als    Uebungsaufgabe 
U,  793. 

—  qualitativer    Nachweis    in   organischen 
Kör(>ern  II,  5. 

Phosphorbronze,  Analyse  II,  549. 
Phosphorit,  Analyse  II,  689. 
Phosphorsäure,  Bestimmung  I,  401 ;  II,  262, 
691,  694,  698,  699. 
-— -  roaassanalytische  Bestimmung  II,  262. 

—  —  in  Superphosphaten  II,  699. 

—  Tabelle  über  specif.  Gewicht  und  Ge- 
halt der  wässerigen  Lösung  II,  247. 

—  Trennung  von  den  anderen  Säuren  der 
Gruppe  I  I,  642  bis  650. 

—  —  von  den  Basen  I,  414. 

—  „cjtratlösliche",  Bestimmung  in  Dünger- 
arten 11,  704. 

—  „Gesammt-",    Bestimmung    ii^    Super- 
phosphaten II,  705. 

—  „lösliche^,    Bestimmung    in    Düuger- 
arten  II,  703. 

—  „nicht   aufgeschlossene",    Bestimmung 
in  Düngerarten  II,  702. 

—  „in  Wasser  lösliche",   Bestimmung   in 
Düngerarten  II,  697. 

—  „zurückgegangene",     Bestimmung     in 
Düngerarten  11,  702. 

Phosphorsäureanhydridrohr     zur     Wasser- 

absorption  II,  43. 
Phosphorige  Säure,  Bestimmung  II,  560. 
Fhosphorverbindungen,  Analyse  II,  560. 
Pipetten  I,  37. 
Platin,  Bestimmung  I,  351. 

—  Eigenschatten  I,  191. 

—  Trennung  von  den  Basen  der  Grup]»cu 
I  bis  V  I,  618. 

von  Gold  1,  631. 

Platinchlorid,  als  Reagens  I,  127» 

Platincouus  I,  95. 

Platindreieck  I,   107. 

Platintiegel,  Anwendung  und  Reinigung  1, 1 06. 

Pottasche,  Analyse  II,  284. 

Probenahme  I,  47;  II,  687. 

Probezieher  II,  687. 

Pulvern  von  Mineralien  I,  47. 

Q. 

Quarzsand,  Bestimmung  in  Thonen  II,  353. 
Quecksilber,  metalliBches ,  Analyse  II,  488. 


Quecksilber,  Bestimmung  I,  320,  322. 

—  Bestimmung  in  Erzen  II,  487. 
in  Fahlerzen  II,  494. 

—  Eigenschaften  I,  182. 

—  Trennung  von  den  Basen  der  Gruppen 
I  bis  IV  I,  598. 

von  Blei  I,  606. 

von  Silber  I,  606. 

Quecksilberchlorid,  als  Reagens  I,  127. 
Quccksilberchlorür ,   EigenschafLcn   und  Zu- 
sammensetzung I,  182. 
Quecksilbererze,  Analyse  II,  487. 
Quecksilberoxyd,  als  Reagens  I,  122. 

—  Bestimmung  I,  822. 

in  metallischem  Quecksilber  II,  490. 

—  Eigenschaften    und    Zusammensct/.ung 
I,  184. 

—  Trennung  von  Quecksilberoxydul  I,  606. 
Quecksilberoxydul,  Bestimmung  I,  320. 

—  chromsaures,  Eigenschaften  I,  200. 

—  phosphorsaures,   Eigenschaflen  I,  204. 
QuecksilbersuHid ,     Eigenschaflen    und    Zu- 
sammensetzung I,  183. 

Quecksiiberthermometer,    Vergleichung  mit 

Ludthermometer  II,  857. 
Quecksilberverbindungen,  Analyse  II,  487. 
Quellsäure  und  Quellsatzsäure,  Entdeckung 

und  Bestimmung  in  Mineralwässern  II, 

220. 
Quellwasser,  Analyse  II,  153. 
Quetschhahn  1,  41. 
Quetschhahn  -  Bürette  I,  39. 


R. 


Raseneisenstein,  Analyse  II,  406. 

Reagentien  I,  116. 

Reductioneu  bei  Gasanalysen,  betreffend 
Barometerstand ,  Therraometerstand 
und  Spannung  des  Wasserdamjil'es  11, 
123  bis  125. 

Reiben  1,  48. 

Roheisen,  Analyse  II,  413. 

—  Analyse,  als  Uebungsaufgabe  II,  793. 
Rohr/ui-ker,  Bestimmung  II,  586,  610. 

—  —  neben  Traubenzucker  11,  611. 

—  —  neben  Invertzucker  II,  612. 
Rosolsäure  II,  263,  266. 
Rutlieisensteiu,  Analyse  II,  401. 
Rubidion,    Bestimmung    in    Mineralwässern 

II,  212. 


s. 


Saccharose,  Bestimmung  II,  586,  610. 
Säuren,   freie,    Ermittelung   durch   doppelt 
kohlensaures  Natron  II,  270. 
—  —  Bestimmung  ihres  Gehalt»  aus  dem 

specitischen  Gewicht  II,  241. 
durch  TitraUon  U,  259. 
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Säuren,     gebundene,     Bestimmung    durch 

Titriren  II,  267. 
Salpeter,  Analyse  II,  293. 
Salpetersäure,  als  Reagens  I,  117. 

—  Bestimmung  1,515;  II,  154,  157,573, 
707,  709,  712. 

der  freien  I,  515. 

in  Bodenarten  II,  668,  679. 

in  Düngerarten  II,  707,  741. 

in  salpetersaurem  Kali,  als  üebungs- 

aufgabe  II,  785. 

—  Tabelle  über   specif.  Gewicht  und  Ge- 
halt II,  246. 

—  Trennung    von    den    Basen    und    Be- 
stimmung der  gebundenen  I,  515. 

—  —  von  den  Säuren  der  Gruppen  I  u.  II 

I,  666  bis  668. 

Salpetrige  Säure,  Bestimmung    I,  389;  II, 

160,  162,  569,  573. 
Salzsäure,  als  Reagens  I,   118. 

—  Bestimmung  I,  467. 

—  Tabellen  ül)er  specif.  Gewicht  und  Ge- 
halt II,  244,  245. 

Sauerstoifgas,  als  Reagens  I,  139. 
Sauerstoff,  Bestimmung  in  Werkkupfer  etc. 

II,  517. 

—  directe    Bestimmung     in     organischen 
Substanzen  II,  97.' 

—  Bestimmung   in   atmosphärischer   Luft 
II,  770. 

Sauerstoffverbindungen ,     Zusammensetzung 

II,  834. 
Saugtrichter  I,  101. 
Scheibler*s    Apparat    zur   Bestimmung   der 

Kohlensäure  I,  453. 
Schiesspulver,  Analyse  II,  296. 

als  Uebnngsaufgabe  II,  792. 

Schiesspulverrückstände,  Analyse  I,  654. 
Schlacke,  Bestimmung  in  Roheisen  II,  448. 
Schlämmen  I,  49;  U,  348,  660. 
Schlämmapparate  II,  348,  660. 
Schmiedeeisen,  Analyse  II,  450. 
Schneliloth,  Analyse  II,  552. 

als  Uebungsaufgabe  II,  790. 

Schwefel,  Abscheidung  und  Bestimmung  in 
seinen  Verbindungen  mit  Metallen  1, 506. 

—  Bestimmung  in  Pflanzentheilen  II,  652. 
in  Roheisen  II,  428. 

als  Uebungsaufgabe  II,  793. 

in  Schwefelkies  II,  453,  459. 

—  indirecte  (alknlimetrische)  Bestimmung 
II,  462. 

—  Nachweis  und  Bestimmung  in  organi- 
schen Körpern  II,  4,  73. 

—  käuflicher,  Analyse  II,  563. 

—  nicht  oxydirter,  Bestimmung  in  Boden- 
arten II,'  683. 

Schwefelammonium,  als  Reagens  I,   123. 

Schwefelblei,  Eigenschaften  und  Zusammen- 
setzung I,  18]. 

Schwefelcadmium ,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  190. 


Schwefeleisen,  EigenschallciimdZaa 

setxang  I,  174. 
Schwefelgold,  Eigenschaften  ondZiiiiB 

Setzung  I,  191. 
Schwefelkies,  Analyse  11,  452. 

—  Bestimmung  des  Schwefels,  als  ü«b« 
aufgäbe  II,    792. 

Schwefelkobalt,    Eigenschaften  I,  171. 
Schwefelkohlenstoff,  als  Losungftmittd  l 
Schwefelkupfer  I,    186,   187. 
Schwefellebem,   Analyse  I,  654. 
Schwefelmangan,      Eieenschaftes    vi 

sammensetzung  I,   166. 
Schwefelmetalle,     Bestimmung  in  P& 

aschen  11,  648. 
Schwefelmolybdän,     Eigenschaftei  vm 

sammensetzung  I,  378. 
Schwefelnatrium,  als   Reagens  I,  123. 
Schwefelnickel,  Eigenschaften  I,  16d. 
Schwefelplatin,  Eigenschaften  I,  191. 
Schwefelsäure,  als   Reagens  I,  117. 

—  Bestimmung  I,   391. 

freier,  neben   schwefelsaum ! 

I,  399. 
in  Pflanzentheilen  II,  653. 

—  Trennung  von  den  Basen  I,  398 
von  den  anderen  Säuren  derG 

I  I,  642  bis  650. 

—  Tabellen     über     specif.     Gewicht 
Gehalt  n,  242,  243. 

—  rauchende,  Analyse  II,  565. 
Schwefelsäureröhren ,'  zur  Wasserabse 

n,  42. 

Schwefelsilber,      Eigenschaften     uad 

sammensetzung  I,    178. 
Schwefelverbindungen,   Analyse  II,  5€ 

—  Bestimmung  in   Düngerarten  ü, 
Schwefelwasser,  Analyse  desselben  II 
Schwefelwasserstoff,  als   Reagens  I,  1 

—  Bestimmung  I,   502- 

in  Mineral  wassern  U,   192, 19; 

—  Trennung  von  CThlorwasserstoff  I 
von  den   Säuren    der    Grupr 

651   bis  655. 
Schwefelwismuth,    Eigenschaften    nn 

sammensetzung  I,   189. 
Schwefelzink,  Eigenschaften   und  Zusai 

Setzung  I,  164. 
Schweflige  Säure,  als  Reagens  I,  135 

—  Bestimmung  I,  388. 

im  Werkkupfer  II,    516. 

in  rauchender  Schwefelsäure! 

ihres  Absorptions-€V>efticient< 

Uebungsaufgabe  U,  794. 
Schwerspath,  Analyse  11,  317. 
Schwimmer,  Erdmann^scher  I,   43. 
Selen,  Bestimmung  II,  564. 

—  Eigenschaften  I,  387. 
Selenige  Säure,  Bestimmung  I,  386. 

—  Trennung  von  den  Basen  I,  3S6. 
Silber,  metallisches,  als  Reagen«  I,  i; 

•—  Bestimmung  I,  297. 
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rber,  Bestimmung  im  Bleiglanz  II,  470. 

—  —  in  Schwefelkies  II,  457. 

: in  einer  Silbermünze,  als  Uebungs- 

aafgahc  II,  790. 
in  Weichblei  II,  480. 

—  maassnnalvtische     Bestimmung,     nach 
Yolhard  II,  46r>. 

—  metalÜHche»,  Eigenschanen  I,  176. 

—  Trennung  von  den  Basen  der  Gruppen 
I  bis  IV  I,  598. 

Ibererze,  Analyse  II,  465. 
Iberlegirungen,  Analyse  II,  465. 
Iberoxyd,  Bestimmung,  siehe  Silber,  Be- 
stimmung. 

—  phosphorsaures,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  204. 

—  sali>etersaures,  als  Keagens  I,  127. 
ilberverbindungen,  Analyse  II,  464. 
Ibersp&ne  II,  48. 

Jicate,  natürliche,  Analyse  II,  340. 
ilicium,  Bestimmung  in  Roheisen  II,  439. 

als  Ucbungsaufgabe  II,  793, 

iliciumverbindungen,  Analyse  II,  340. 

»da,  Analyse  II,  304. 

odametrische  Grade  II,  313. 

pannkrail  desWasserdamjifes,  Tabelle  II,  1 26. 

patheisenstein,  Analyse  II,  407. 

pecif.  Gewicht  der  Dämpfe  II,  111. 

—  —  von  Mineralwassern  (überhaupt  von 
Flüssigkeiten)  II,  202,  204,  617. 

piegelmetall,  Analyse  II,  549. 

pritztlasche  I,  92. 

tärkeipehl,  Bestimmung  11,  586,  612. 

tahl,  Analyse  II,  450. 

tahlmörser  I,  48. 

teinkohle,  Analyse  II,  578. 

als  Uebungsaufgabe  II,  796. 

—  .Bestimmung  des  Schwefels  darin  II,  84, 

581. 
tickgas,  Eigenschaften  I,  151. 
tickstoflT,  Bestimmung  nach  Kjeldahl  II,  726. 

modiücirte  Methoden  II,  731. 

nach  Peligot  II,  70,  724,  738. 

—  —  nach  Varrentrapp  und  Will  U,  63, 
724,  738. 

—  —  aus  dem  Volum,  absolute,  nach 
Dumas  II,  55,  723. 

— nach  Simpson  II,  58. 

nach  Gibbs  II,  61. 

—  ^  —  relative  nach  Bunsen  II,  52. 

—  — nach  Liebig  II,  49. 

—  —  —  —  nach  Marchand  und  Göttlich 
II,  54. 

—  — nach  Simpson  II,  55. 

—  —  in  atmosphärischer  Luft  II,  770, 
in  Bodenarten  II,  678. 

in  Düngerarten  II,  723,  737,  741. 

-^  in  Ferrocyankalium ,  als  Uebungsauf- 
gabe II,  795. 

■—  —  in  organischen  Substanzen  II,  48 
bis  72,  723,  741. 

—  —  in  Roheisen  II,  431. 


Stickstoff,  qualitativer  Nachweis  in  organi- 
schen Körpern  II,  3. 

StickstofThaltige  organische  Substanzen,  Be- 
stimmung in  Brunnenwassem  II,  172. 

Stickstoflfverbindungen,  Analyse  II,  568. 

Strontian,  Bestimmung  I,  231. 

—  Bestimmung  in  Mineralwassern  11,212, 
229. 

—  Trennung  von  den  Alkalien  I,  545. 
von  Baryt  I,  552. 

^^  kohlensaurer,    Eigenschaften    und    Zu- 
sammensetzung I,  154. 

—  schwefelsaurer,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  154. 

Substanz,  Auswahl  derselben  I,  47. 
Sulfat,  Analyse  II,  315. 
Superphosphate,  Analyse  II,   696. 


T. 


Tabelle,  betreffend  Tension  des  Wasser- 
dampfes II,  126. 

—  zur  Berechnung  der  Analysen  II,  840. 

—  zur  Ermittelung  des  Invertzuckers  aus 
den  gewichtsnnalytisch  bestimmten 
Kupfermengen  II,  600. 

—  zur  Ermittelung  des  Milchzuckers  II, 
601. 

—  zur  Ermittelung  des  Traubenzuckers 
aus  den  gewichtsanalytisch  bestimmten 
Kupfermengen  II,  597. 

Tannin,  Tnl>clle  über  den  Gehalt  und  das 
s]>eriHsche  Gewicht  wässeriger  Lösun- 
gen II,  627. 

Tantnlsäure,  Bestimmung*  im  Zinnstein  II, 
545. 

Tellur,  Bestimmung  in  Wismutherzen  IT, 
535. 

Thallium,  Bestimmung  in  Mineralwässern 
11,  215. 

—  —  in  Schwefelkies  II,  458. 
Thermometer,     Vergleichung     des    Queck- 
silber- und  Luftthermometers  II,  857. 

Thermosäule  II,  496. 
Thone,  Analyse  II,  346. 

als  Uebungsaufgabe  II,  793. 

Thonerde,  Bestimmung  I,  241. 

—  Eigenschatlen  und  Zusammensetzung 
I,   161. 

—  Trennung  von  den  Alkalien  I,  558, 590. 
von  den  alkalischen   Erden  I,  559, 

590. 

—  basisch  ameisensaure,  Eigenschaften 
I,  162. 

—  basisch  essigsaure,  Eigenschaften  I,  162. 

—  schwefelsaure,  Analyse  II,  339. 
Thonerdehydrat,     Eigenschaften     und     Zu- 
sammensetzung I,  160. 

Tiegelzange  I,   109. 

Titan,  Bestimmung  in  Roheisen  II,  440. 
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relösunj^,  wässerige,  Tabelle  über 
lies  Gewicht  und  Gehmlt  II,  250. 
Analyse  II,  554. 
mlyse'll,  483. 
Analyse  II,  512. 
Stimmung  I,  340;  ü,  537,  539. 
tische  Bestimmung  II,  537. 
tallisches,  Eigenschaften  1, 188. 
^  Ton  den  Basen  der  Gruppen 

I,  598. 
Blei  I,  606. 

Kupfer  I,  606;  II,  522. 
Quecksilber  I,  606. 
Silber  I,  606. 
,  Analyse  II,  533. 
ungen,  Analyse  II,  536. 
,  Bestimmung,  siehe  Wismuth, 
ung. 
laften    und    Zusammensetzung 

talpetersaures,  Eigenschaften  I, 

ires,    Eigenschaften    und    Zu- 

etzung  I,  189. 

ures,   Eigenschaften    und   Zu- 

etzung  I,  188. 

',  Analyse  II,  537. 

indungen,  Analyse  II,  533. 

B,  Analyse  II,  539. 

ttimmung  in  Roheisen  II,  447. 

etallischem  Zinn  II,  548. 

nustein  II,  545. 

Ji  von  Molybdän  II,  548. 

Zinn  II,  547. 

letall,  Analyse  II,  536. 


Z. 

nechanische  I,  47. 

gens  I,  121. 

hes,  Analvse  II,  373. 

ung  I,  249;  II,  365. 

tische  Bestimmung  II,  372, 530. 

ung  in  Messing  II,  529. 

nkerzen  II,  365  bis  373. 

l  von  den  Alkalien  I,  565. 

leu  alkalischen  Erden  I,  563. 

^hromozyd  I,  570. 

rhonerde  I,  570. 


Zinkblende,  Analyse  11,  360. 

als  Uebungsaufgabe  II,  791. 

Zinkerze,  Analyse  II,  365. 
Zinkoxyd,  Bestimmung,  siehe  Zink,  Bestim- 
mung. 

—  Eigenschaften    und    Zusammensetzung 
I,  163. 

—  kohlensaures,    Eigenschaften    und  Zu- 
sammensetzung I,  163. 

Zinkspath,  Analyse  II,  359. 
Zinkstaub,  Analyse  II,  376. 
Zinkverbindungen,  Analyse  II,  359. 
Zinn,  Bestimmung  I,  361;  II,  551,  553. 

—  elcktrolvtische    Bestimmung    II ,    551, 
553. 

—  Trennung  von  Antimon  I,  631;  II,  553. 

—  —  von  den  Basen   der  Gruppen   I  bis 
V  I,  618. 

speciell  von  Blei  IT,  547. 

—  —  —  von  Eisen  II,  547. 

von  Kupfer  II,  547. 

von  Gold  I,  631. 

von  Platin  I,  631. 

Zinnchlorär,  als  Reagens  1,   127. 
Zinnerze,  Analyse  I,  544. 
Zinnlegirungen,  Analyse  II,  549. 
Zinnkies,  Analyse  II,  546. 
Zinnoxyd,  Bestimmung,  siehe  Zinn,  Bestim* 
mung. 

—  Eigenschaften  I,  194. 

—  Trennung  von  Zinuoxydul  I,  631. 

—  phosphorsaures,  Eigenschaften  I,  203. 
Zinnoxydul,  Bestimmung,   siehe  Zinn,  Be- 
stimmung. 

in  metallischem  Zinn  II,  548. 

Zinnpräparate,  Analyse  II,  556. 
Zinnsalz,  Prüfung  II,  556. 
Zinnsorten,  Analyse  II,   546. 
Zinnstein,  Analyse  II,  545. 
ZinnsulHdhydrat,  Eigenschaften  I,  195. 
Zinnsulfürhydrat,  Eigenschat>cii  I,   195. 
Zinnverbindungen,  Analyse  II,  544. 
Zinnober,  Analyse,    als  Uebungsaufgabe  II, 

782. 
Zucker,  Bestimmung  11,  586. 

—  —  durch  alkoholische  Gährung  II,  608, 
612. 

—  —  in  einer  Frucht,  in  Honig,   in  Milch 
oder  dergl.,  als  Uebungsaufgabe  II,  793. 
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Titausäure,  Bestimmung  I,  247. 

in  Eisenerzen  II,  402,  406. 

in  Silicaten  II,  345. 

—  Eigenschallen     und    Zusammensetzung 
I,  248. 

TitanKäurehydrat,  Eigenschaften  I,  248. 
Titrii'mcthoden,  siehe  Maassanalyse. 
Traubenzucker,  Bestimmung   II,  586 ,  595. 

—  Tabelle    über   spec.    Gewicht    und  Ge- 
halt wässeriger  Lösungen  II,  591. 

Trennung  der  Körper  im  Allgemeinen  I,  535. 
Trichter  I,  89. 
Trocknen  I,  51. 

—  der  Niederschläge  I,  103. 
Trockenröhre,  Liebig'sche  I,  57. 
Trockenscheibe  I,  63. 
Trockenschrank  1,  55,  56. 
Tropäolin  U,  267. 


u. 


UebertüUen  von  Flüssigkeiten  I,  84. 

Uebcrschuss  bei  Analysen  11,   133. 

Uehungsautgaben  II,  773. 

Unorganische  Körper,  Bestimmung  in  orga- 
nischen Substanzen  II,  95. 

— derselben   in    den   Pflanzen    II, 

632. 

—  —  Nachweis  in  organischen  Köq>crn 
U,  7. 

Unterchlorige  Säure,  Bestimmung   II,  318. 
Untersalpetcrsäure,  Bestimmung  I,  390;  II, 

568. 
Uuterschweflige  Säure,  Bestimmung  I,  389. 
Uran,  Bestimmung  1,  295;  II,  464. 

—  Trennung  von  den  Basen  der  Grup- 
pen I  bis  IV  I,  565,  594. 

Uranoxyd,  Bestimmung,  siehe  Uran,  Be- 
stimmung. 

-—  arsensaures,  Kigenschntlen  und  Zusam- 
mensetzung I,   198. 

'~-  essigsaures,  als  Reagens  I,  126. 

—  phos])horsaurcs,  Eigenschaften  und  Zu- 
sammensetzung I,  202. 

Uranoxydanimon,  Eigenschaften  I,  296. 
Uranoxyd-Natrun,  Zusammensetzung  II,  464. 
Uranoxyduloxyd,  Eigenschaften  und  Zusam- 
mensetzung I,  296. 
Uranverbinduugen,  Analyse  II,  464. 

V. 

Vanadin,  Bestimmung  in  Brauneipenstein  II, 
40«. 

—  —  in  Roheisen    II,  448. 
Verbrennung  organischer  Körper  mit  chrom- 
saurem Bleioxyd  etc.  II,  28. 

—  —  —  mit  Kupt'eroxyd,  nach  Bunsen 
II,  26. 

—  —  —  mit  Kupferoxyd,  n.  Liebig  II,  10. 


Verbrennung  organischer  Körper  mit  Kip* 
feroxyd  und  chlorsaosaurein  oder  nhcr- 
chlorsaurem  Kali    11,  29. 

mit  Kupferoxyd    und   gasiocni- 

gem  Sauerstoff  II,  31. 

Verbrennungsöfen  II,   15  bis  19. 

V^erbrennungsröhrcn  II,   10. 

—  eiserne  U,  72,  106. 
Verlust  bei  Analysen  II,   133. 
Volumbestimmung  I,  24. 

w. 

Wachsartige    Substanzen ,    Bestimmung   ii 

Bodenarten  II,  678. 
Wägen  I,  20. 
Wägeröhrchen  I,  67. 
Wage  I,  12. 

—  Empfindlichkeit  derselben  I,    14. 

—  rrüt'ung  derselben  1,   16. 
Wanne,  pneumatische  I,   29. 
Waschflasche  I,  94. 
Wasser,  Bestimmung  I,  67. 

aus  dem  Gewichtsverlust  I,  68;  II. 

510. 

durch  direrte  Wägung  I,   70. 

in   atmosphärischer   Luft    II,    7.'?4, 

756. 

—  —  in  Phosphorsäure  enthaltenden  Dia* 
gerarten  II,  689. 

in  Silicaten  II,  342. 

—  destillirtes  I,  116. 

—  (Quell-,  Brunnen-,  Fluss-)  Analvse  11, 
153. 

Härtebestimmung  II,   179. 

—  (Mineral-)  Analyse  II,   184. 
Wasserbad  I,  78. 

—  constantes  I,  79. 

—  Trockenschränkchen  I,  55,  56. 
Wasserluftpumpe  I,  97. 
Wasserstoff,  als  Reagens  I,   130. 

—  Bestimmung  in  stickstofTtreien  ort^.nni* 
sehen  Körpern  II,  9  bis  46. 

in     stickstofl'haltigen     orgaDisthen 

Körpern  II,  47. 
Wasserstoffhyperoxyd,  Bestimmung:  II,  5>i4. 
Wasserstoffverbindungen,  Analvse  II,   584. 
Weichblei,  Analyse  II,  476. 
Weinstein,  Analyse  II,  302,  787. 

—  Bestimmung  der  Gesammtwein<tein* 
säure  darin  II,  302,  787. 

•—  gefärbter,  Gehaltsbestimmung  II,  2*>1, 
787. 

—  roher,  Bestimmung  des  darin  enthal- 
tenen sauren,  weinsteinsauren  K.nlis 
II,  788. 

Weinsteinsäure  als  Reagens  I,  118. 

—  Bestimmung  in  weinsteinsauren  Salzen 
II,  302,  787,  786. 

—  Elementaranalyse,  als  Uebungsaufgab« 
795.  U, 
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Weinsteiasäiirelosung,  wässerige,  Tabelle  über 
epeciiisches  Gewicht  und  Gehalt  U,  250. 
Weissmetall,  Analyse  II,  554. 
Werkblel,  Analyse  II,  483. 
Werkkupfer,  Analyse  II,  512. 
Wismuth,  Bestimmung  I,  340;  II,  537,  539. 

—  elektrolytische  Bestimmung  II,  537. 
Wismuth,  metallisches,  Eigenschatlen  1, 188. 

—  Trennung  von  den  Basen  der  Gruppen 
1  bis  IV  I,  598. 

von  Blei  I,  606. 

von  Kupfer  I,  606;  II,  522. 

von  Quecksilber  1,  606. 

von  Silber  I,  606. 

Wismutherze,  Analyse  II,  533. 
Wismuthlegirungen,  Analyse  II,  536. 
Wismut hoxyd,  Bestimmung,  siehe  Wismuth, 
Bestimmung. 

—  Eigenschaften    und    Zusammensetzung 
I,  187. 

—  basisch  salpetersaures,  Eigenschaften  I, 
188. 

—  chromsaures,    Eigenschaften    und    Zu- 
sammensetzung I,  189. 

.*—  kohlensaures,   Eigenschaften    und   Zu- 
sammensetzung I,  188. 
Wismuthsalze,  Analyse  II,  537. 
Wismuthverbindungen,  Analyse  II,  533. 
Wismuthweiss,  Analyse  II,  539. 
Wolfram,  Bestimmung  in  Roheisen  II,  447. 

—  —  in  metallischem  Zinn  II,  548. 

—  —  in  Zinnstein  II,  545. 

—  Trennung  von  Molybdän  II,  548. 
-—  —  von  Zinn  II,  547. 

Wood'sches  Metall,  Analyse  U,  536. 


Z. 


Zertheilung,  mechanische  I,  47. 
Zink,  als  Reagens  I,  121. 

—  metallisches,  Analyse  II,  373. 

—  Bestimmung  I,  249;  II,  365. 

—  elektrolytische  Bestimmung  n,  372,530. 

—  Bestinunung  in  Messing  II,  529. 
in  Zinkerzen  II,  365  bis  373. 

—  Trennung  von  den  Alkalien  I,  565. 
von  den  alkalischen  Erden  I,  563. 

von  Chromozyd  I,  570. 

von  Thonerde  I,  570. 


Zinkblende,  Analyse  11,  360. 

als  Uebungsaufgabe  II,  791. 

Zinkerze,  Analyse  II,  365. 
Zinkoxyd,  Bestimmung,  siehe  Zink,  Bestim- 
mung. 

—  Eigenschaften    und    Zusammensetzung 
I,  163. 

—  kohlensaures,    Eigenschaften    und  Zu- 
sammensetzung I,  163. 

Zinkspath,  Analyse  II,  359. 
Zinkstaub,  Analyse  II,  376. 
Zinkverbindungeu,  Analyse  II,  359. 
Zinn,  Bestimmung  I,  361;  II,  551,  553. 

—  elektrolytische    Bestimmung    II ,    551, 
553. 

—  Trennung  von  Antimon  I,  631 ;  II,  553. 

—  —  von  den  Basen   der  Gruppen   1  bis 
V  I,  618. 

speciell  von  Blei  II,  547. 

—  —  —  von  Eisen  II,  547. 

von  Kupfer  II,  547. 

von  Gold  I,  631. 

von  Platin  I,  631. 

Zinnchlorür,  als  Reagens  I,  127. 
Zinnerze,  Analyse  I,  544. 
Zinnlegirungen,  Analyse  II,  549. 
Zinnkies,  Analyse  II,  546. 
Zinnoxyd,  Bestimmung,  siehe  Zinn,  Bestim* 
mung. 

—  Eigenschaften  I,  194. 

—  Trennung  von  Zinuoxydul  I,  631. 

—  phosphorsaures,  Eigenschaften  1 ,  203. 
Zinnoxydul,  Bestimmung,   siehe  Zinn,  Be- 
stimmung. 

in  metallischem  Zinn  II,  548. 

Zinnpräparate,  Analyse  II,  556. 
Zinnsalz,  Prüfung  II,  556. 
Zinnsorten,  Analyse  II,   546. 
Zinnstein,  Analyse  II,  545. 
ZinnsuUidhydrat,  Eigenschaften  I,  195. 
ZinnsultÜrhydrat,  Eigenschaften  I,   195. 
Zinnverbiudungen,  Analyse  II,  544. 
Zinnober,  Analyse ,    als  Uebungsaufgabe  II, 

782. 
Zucker,  Bestimmung  II,  586. 

—  —  durch  alkoholische  Gährung  II,  608, 
612. 

in  einer  Frucht,  in  Honig,  in  Milch 

oder  dergl.,  als  Uebungsaufgabe  II,  793. 


Berichtigungen. 


Bd.  II,  129,  Zeile  12  von  oben  setze  statt  Tab.  4,   Tab.  7. 

,    254,  Zeile  13  von  oben  setze  zweimal  sUtt  U,80ti47  0,82488. 
„    254,  Zeile  14  und  23  von  oben  setze  statt  38,828    3V«,715. 
,    254,  Zeile  24  von  oben  statt  38,928    39,815. 

,    254,  Zeile     8  von  unten  streiche  die  Worte  „so  wie  im   obigen   Hri>pir 
,    787,  Zeile  12  von  unten  schalte  nach  dem  Worte  zurückgebracht   eio   . 
100  bis   110*^0.  getrocknet". 
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